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“化 工 产品 手册 ”( 第 六 版 ) 新 增 清洗 化 学 品 分 册 ， 与 一 般 的 清洗 技术 书 比 
较 ， 最 突出 的 特点 是 : 反映 清洗 化 学 产品 的 最 基本 、 最 完整 、 最 符合 实际 的 内 
容 。 本 册 包 含 清洗 化 学 产品 的 产品 名 称 、 性 状 、 结 构 和 组 成 、 质 量 标准 、 用 途 、 
规格 、 和 生产、 安全 性 及 有 关 信息 。 在 技术 方面 简单 介绍 了 成 功 的 应 用 案例 ， 反 映 
了 工业 清洗 技术 在 国内 的 动态 与 成 果 。 
业 清 洗 近 年 来 在 清洗 行业 中 的 地 位 越 来 越 重要 ， 工 业 清 洗 剂 作为 工业 清洗 
要 组 成 部 分 ， 其 配方 的 设计 和 配制 工艺 是 清洗 剂 开发 的 关键 。 本 书 以 清洗 剂 
主线 ， 介 绍 了 在 各 领域 应 用 的 工业 清洗 剂 的 配方 与 工艺 ， 包 括 石 油 炼 油 工 业 清 
1， 油 墨 、 塑 橡 工业 清洗 剂 ， 冶 金工 业 清 洗 剂 ， 电 子 工业 清洗 剂 ， 建 筑 工 业 清 
剂 ， 交 通 工业 清洗 剂 ， 民 航 工 业 清 洗 剂 ， 家 用 电器 工业 清洗 剂 ， 化 学 工业 清洗 
业 清 洗 剂 ， 食 品 工业 清洗 剂 以 及 其 他 工业 清洗 剂 。 
本 书 可 供 所 有 从 事 工业 清洗 行业 工作 的 人 员 阅 读 ， 也 可 为 工业 清洗 行业 技术 
研究 人 员 以 及 工业 清洗 行业 企 事 业 单 位 工程 技术 人 员 、 管 理 人 员 使 用 ， 也 是 相关 
大 专 院 校 学 生 及 相关 专业 的 工程 技术 人 员 的 参考 资料 。 
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工业 清洗 行业 作为 新 兴 的 工业 服务 领域 ， 伴 随 我 国 国 民 经 济 的 发 展 
与 石油 化 工行 业 的 发 展 而 不 断 壮大 ， 在 节能 降 耗 、 安 全 稳产 、 提 高 产品 
质量 、 提 高 生产 效率 、 降 低 环境 污染 、 减 少 污染 物 排放 ， 以 及 增加 设 
美观 和 提高 人 类 的 卫生 健康 水 平等 方面 发 挥 了 重要 作用 。 同 时 ， 清 
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2014 年 ， 我 国 工 业 清 洗 与 服务 
工业 清洗 与 服务 市 场 的 16. 6% 左右 。 全 国 从 事 工业 清洗 研究 的 科 
所 、 高 等 院 校 近 100 家 ， 工 业 清 洗 与 服务 的 生产 企业 达 1000 EK 
os. AN 
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程 公司 超过 280 家 ， 已 初步 建立 了 较 完 整 的 新 兴 的 工业 服务 领域 
和 产业 链 。 

前 ， 我 国清 洗 化 学 品 用 量 呈 逐年 明显 上 升 的 趋势 ， 对 高 质量 与 品 
种 的 要 求 也 日 益 迫 切 ， 因 此 清洗 化 学 品 的 生产 和 新 品种 的 开发 将 在 我 医 
有 更 大 的 发 展 。 总 体 上 讲 ， 我 国 的 工业 清洗 行业 与 国外 尚 有 较 大 差距 ， 
































































































































除 清洗 化 学 品 的 商品 加 工 外 ， 还 体现 在 各 行业 应 用 配套 的 清洗 化 学 品 、 
工业 原材料 、 由 化 工 过 程 生 产 及 合成 的 工艺 和 新 产品 开发 等 方面 。 
“化 工 产品 手册 ”第 六 版 新 增 了 清洗 化 学 品 分 册 ， 本 书 的 主要 特点 
是 突 映 了 清洗 化 学 产品 的 最 基本 、 最 完整 、 最 符合 实际 的 内 容 ， 包 
括 清洗 化 学 产品 的 产品 名 称 、 性 状 、 结 构 和 组 成 、 质 量 标准 、 用 途 、 规 
生产 、 安 全 性 及 有 关 人 信息。 在 技术 方面 简单 介绍 成 功 的 应 用 案例 ， 
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反映 了 工业 清洗 技术 在 国内 动态 与 成 果 。 
工业 清洗 近年 来 在 清洗 行业 中 的 地 位 越 来 越 重 要 ， 工 业 清 
工业 清洗 的 重要 组 成 部 分 ， 其 配方 的 设计 和 配制 工艺 是 清洗 
键 。 本 书 以 清洗 剂 为 主线 ， 介 绍 了 在 各 领域 应 用 的 工业 清洗 3 
艺 ， 包 括 石油 炼油 工业 清洗 剂 ， 油 墨 、 塑 橡 工业 清洗 剂 ，; 
洗 剂 ， 电 子 工业 清洗 剂 ， 建 筑 工 业 清 洗 剂 ， 交 通 工 业 清 洗 剂 ， 
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清洗 剂 ， 家 用 电器 工业 清洗 剂 ， 化 学 工业 清洗 剂 ， 机 械 工 业 清 洗 剂 ， 
/清洗 剂 以 及 其 他 工业 清洗 剂 。 
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B 石油 炼油 工业 清洗 剂 






















































































































































































































































































































































































Ba 钻井 平台 清洗 用 化 学 品 
Ba001 SP-105 原油 清洗 剂 …………… 44 
Ba002 ”SP-106 重油 清洗 剂 …………… 45 
Ba003 ”KD-L311 油污 清洗 剂 ………… 46 
Ba004 KD-L215 高 效 原油 清洗 剂 …… 46 
Ba005 ”KD-L315 石油 清洗 剂 ………… 47 
Ba006 ”生物 降解 石油 清洗 剂 ………… 47 
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乎 所 有 的 工业 领域 ， 清 洗 产 业 的 全 面 进步 正在 成 为 国家 市 场 经 济 发 展 不 可 
RLY 推动 力 。 
























































表面 活性 剂 (如 烷 基 茶 磺 酸 钠 、 脂 肪 醇 硫酸 

磷酸 钠 )、 辅 助 剂 配 制 成 的 ， 在 洗涤 物体 表面 上 的 

7‘ 本 张力 ， 提 高 去 污 效果 的 物质 。 按 产品 外 观 形 

态 分 为 固体 洗涤 剂 、 液 体 洗涤 剂 。 固 体 洗涤 剂 产 量 最 大 ， 习 惯 上 称 洗衣 粉 ， 
A 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































包括 细 粉 状 、 颗 粒状 和 空心 颗粒 状 等 。 还 有 介 于 二 者 之 间 的 高 状 洗涤 剂 ， 
也 称 洗衣 请 。 各 类 合成 洗涤 剂 有 不 同 的 生产 工艺 ， 义 固体 洗涤 剂 最 为 
复杂 。 世 界 各 国 普 遍 生 产 空 心 颗粒 状 固体 洗涤 剂 ， 采 用 高 塔 喷雾 干燥 法 ， 

主要 工序 有 料 浆 制备 、 喷 雾 干燥 、 风 送 老 化 和 和 包装。 液体 洗涤 剂 制造 简 
便 ， 只 需 将 表面 活性 剂 、 助 剂 和 其 他 添加 剂 ， 以 及 经 处 理 的 水 ， 送 入 混合 
机 进行 混合 有 o 






















































































(2) 清洗 剂 ( 半 水 系 ) 细 颗 粒状 弱 碱 性 吸附 各 种 助 剂 合成 的 药剂 的 
> 天 然 界面 活性 磨 粒 为 原料 ， 配 合 多 种 活性 剂 及 杀菌 








































































































秀 剂 以 及 独特 光亮 因子 等 环保 技术 高 科技 配制 而 成 的 ， 
的 综合 性 环保 清洗 护理 产品 ， 是 现代 新 型 的 去 污 产 品 ， 

污 效 果 独 特 ， 用 途 广 ， 对 人 体 皮 肤 没有 任何 副作用 。 由 活性 磨 粒 为 助 剂 
与 磨 粒 里 含有 独特 的 清洁 药剂 配合 ， 清 洗 时 带 有 轻微 软 摩擦 更 能 快速 彻底 
j SIRS, WIR, Bia, KR, HAAS A, 
LEIR, BR., RA, AmA, RE, RER, MEEA, R, 
木 痕 、 方 格 痕 、 水 印 、 鞋 印 、 墨 水 印 等 污垢 ， 环 保 、 不 损 砖 面 、 不 伤 手 。 
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(2 DE E 
(3) 清洗 剂 ( 非 水 系 ) BEB, RRA, BRAM, BAA 
剂 、 酮 类 溶剂 、 酯 类 溶剂 、 酚 类 溶剂 、 混 合 溶剂 组 成 。 


清洗 剂 分 类 



























































































































































































































































































































































































































































































































































清洗 剂 的 分 类 方法 很 多 ， 各 国都 不 尽 相同 。 

清洗 剂 按 用 途 可 分 为 业 清 洗 剂 与 民用 清洗 序 o 业 清 洗 剂 : BRS 
洗 剂 、 除 蜡 清 洗 剂 、 液 晶 清 洗 剂 、 冷 脱 (常温 清洗 )、 除 锈 清洗 剂 、 铝 酸 脱 
等 ， 品 种 较 多 。 民 用 清洗 剂 有 洗衣 粉 、 洗 手 液 、 肥 邱 、 洗 洁 精 、 全 能 清洗 
|| SE 
III SF o 

清洗 剂 按 溶剂 的 不 同 可 分 为 水 基 清 洗 剂 与 有 机 溶剂 清洗 剂 。 水 基 ; 













































































剂 就 是 溶剂 为 水 ， 如 除 油 清洗 剂 、 洗 洁 精 、 洗 衣 粉 等 
溶剂 为 有 机 溶剂 ， 如 三 毛 乙 烯 、 丙 酮 (指甲 水 )、 天 那 水 、 开 油 7 
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我 国 通常 将 清洗 剂 分 成 水 系 清洗 剂 、 半 水 系 清洗 剂 、 非 水 系 清洗 剂 三 





















































2. 1 水 系 清 洗 剂 





































































































































































































































































































水 是 最 重要 的 清洗 剂 ， 有 他 任何 清洗 剂 无 法 替代 的 作用 和 地 位 。 
水 有 很 强 的 溶解 力 和 分 散 力 ， 但 是 水 的 表面 张力 大 ， 在 使 用 中 需要 添加 表 
重活 性 剂 ， 以 减 小 表面 张力 ， 增 加 表面 湿润 性 。 在 一 般 工 业 清 洗 中 ， 酸 或 
碱 和 水 的 配合 比较 常见 ， 有 些 金 属 用 水 洗 要 加 入 防 锈 剂 ， 在 精密 和 超 精 密 




































































































































































业 清 洗 中 ， 大 部 分 要 求 将 水 制 成 纯净 水 。 通 常 以 电阻 率 来 衡量 水 纯度 ， 
半导体 工业 要 求 在 18MQ .cm 以 上 上， 而 TN 型 液晶 生产 10MQ .cm 就 可 以 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































近 几 年 ， 中 国 部 分 地 区 严重 缺 水 ， 对 清洗 用 水 提出 了 挑战 。 有 的 城市 
已 经 严禁 用 普通 水 洗车 ， 而 只 能 使 用 回收 的 中 水 或 者 雾 化 水 的 节 水 设备 。 
精密 工业 清洗 中 ， 制 备 纯 水 费用 昂贵 。 水 洗 必 然 要 加 热 和 烘 干 ， 增 加 很 
多 漂洗 工 位 ; 耗 能 大 ， 和 运行 成 本 通常 比 溶剂 洗 要 高 。 另 外 ， 以 往 大 量 的 含 
有 化 学 活性 剂 和 污垢 的 废水 未 经 处 理 就 直接 排放 ， 有 些 还 挟 带 了 毒性 很 大 
重金属， 严重 地 污染 了 环境 ， 必 须 增 加 污水 处 理 设施 。 
水 系 清洗 剂 及 由 表面 活性 剂 (如 烷 基 茶 磺 酸 钠 、 脂 肪 醇 硫 酸 钠 ) 和 
各 种 助 剂 (如 三 聚 磷酸 钠 )、 辅 助 剂 配 制 而 成 ， 在 洗涤 物体 表面 上 的 污垢 






















































































时 ， 能 降低 水 溶液 的 表面 张力 ， 提 高 去 污 效果 。 
2.2 半 水 系 清洗 剂 
半 水 系 清洗 剂 也 叫 准 水 系 清洗 剂 ， 由 高 沸点 溶剂 及 活性 剂 等 组 成 ， 如 















































































































































乙 二 醇 酯 )、 有 机 烃 类 (N- 甲 基 吡 咯 烷 酮 ) E. HRSA 59% 一 20% 




































































加 温 清洗 时 ， 水 含量 控制 不 当 ， 可 能 产生 燃烧 现象 。 半 水 系 清洗 与 
AAG 些 不 同 ， 它 的 清洗 原理 是 剥离 去 除 ， 而 不 是 溶解 。 为 了 防止 已 
经 剥落 的 油污 再 附 到 被 清洗 物 上 ， 清 洗 液 要 连续 地 循环 ， 曾 加 油水 分 
器 。 半 水 洗 通常 清洗 效果 很 好 ， 但 运行 成 本 较 高 ， 废 液 不 能 可 收 、 
复 使 用 ， 含 COD (化 学 耗 氧 量 ) 较 高 ， 需 要 进行 废水 处 理 。 


2.3 非 水 系 清洗 剂 
非 水 系 清洗 剂 是 指 不 溶 于 水 的 有 机 溶剂 。 精 密 工 业 清 洗 使 用 的 非 水 系 
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清洗 剂 EBX (AiR). ARB. ARE, RRE., BR. AME 
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代 烃 溶剂 、 醇 类 溶剂 、 酝 类 溶剂 、 
酮 类 溶剂 、 酯 类 溶剂 、 酚 类 溶剂 、 混 合 溶剂 组 成 。 衡 量 溶剂 的 主要 指标 

)、AP (FRA), S (溶解 度 参 数 )、 表 面 张 
密度 、 黏 度 、 沸 点 、 内 上 点、 暴露 浓度 等 参数 。KB 值 很 高 ， 也 就 是 溶 
很 强 DAR, ~ 一定 是 好 的 清洗 剂 。 好 的 精密 工业 清洗 剂 必须 具 
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化 学 性 能 aE 不 易 与 被 清洗 物 SERN; 
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洗 物 相 溶 ; 
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能 值 )， 环 保 。 
果 不 考虑 上 述 第 (2 条 ， 最 佳 的 清洗 剂 就 是 CFC 和 TCA, 
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È 

学 稳定 性 好 ， 可 以 长 期 保存 不 变质 ， 对 绝 大 多 数 金 属 、 塑 料 、 漆 均 无 作 
] ， 不 会 发 生 溶解 现象 ， 没 有 闪 点 ， 低 毒 ， 使 用 安全 ， 用 张力 小 ， 渗 
透 力 强 ， 清 洗 能 力 强 ; 沸点 低 ， 蔡 发 速度 快 ， 清 洗 过 的 工件 可 以 自行 
燥 ， 一 般 不 需要 烘 干 ， 因 而 被 广泛 应 用 在 各 种 工业 清洗 中 。 但 唯一 的 缺 
点 就 是 破坏 臭氧 层 ， 因 而 正在 被 逐步 禁用 。 到 许多 清洗 剂 企业 生 F 

; Tra ODS 5 洗 剂 ， ARI CFC 7 77 剂 走 世界 最 前 列 。 虽然 EA A 
EJE 发 各 式 各 样 的 奉 代 品 ， 但 还 没有 找到 一 种 能 够 和 CFC TEBE 
替代 清洗 剂 ， 它 们 都 存在 这 样 或 那样 的 问题 。 一 般 正 在 使 用 的 主要 替代 
产品 有 下 面 几 种 。 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) 烃 类 ”只 含有 碳 和 和 毛 两 种 元 素 的 烃 类 溶剂 ， 本 也 叫 作 碳化 
水 素 或 碳 氨 溶 剂 。 根 据 其 分 子 结构 的 不 同 ， 已 经 开发 了 多 种 性 能 的 产品 ， 
本 使 用 比较 广泛 。 该 类 清洗 剂 的 优点 是 ， 非 ODS， 对 油污 的 洗 净 力 强 ; 
渗透 性 好 ， 无 味 或 微 臭 ， 毒 性 小 ， 废 液 处 理 容易 ;本 利用 ， 价 廉 。 
缺点 是 有 一 定 的 易 燃 易 爆 性 ， 干 燥 慢 ， 对 清洗 设备 要 求 高 ， 一 次 性 投 
入 大 。 比 较 理想 的 是 采用 真空 清洗 方式 ， 降 低 其 表面 张力 ， 提 高 清洗 
能 力 ， 最 后 再 使 用 真空 干燥 。 但 设备 造价 很 高 ， 操 作 比 较 复杂 ， 效 认 
对 较 低 。 

(2) 毛 代 烃 溶 剂 pa SANA REJ 洗 剂 Ze SL Va. ml 烷 以 
及 四 毛 乙 烯 。 该 类 溶剂 被 广泛 应 用 于 清洗 领域 ， 主 要 是 有 以 下 优点 ; 很 低 
的 ODP A (臭氧 耗 减 潜能 值 ) ， 几 乎 不 会 破坏 臭氧 层 ; 在 一 般 条 件 下 使 用 
具有 不 燃 性 ， 没 有 火灾 或 爆炸 的 危险 (二 氯 甲烷 在 长 时 间 强 烈 光照 下 可 能 
爆炸 )， 对 金属 加 工 油 、 油 脂 等 油污 的 溶解 力 大 ， 对 塑料 和 橡胶 也 可 产生 膨 
润 或 溶解 ， 其 黏度 及 表面 张力 小 ， 渗 透 力 强 ， 可 渗透 狭小 乡 隙 ， 彻 底 溶解 

























































































PRR, RRA), WA 
分 离 ， 循 环 使 用 ， 可 使 
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工艺 和 设备 ， 操 作 简 单 ， 效 率 高 ， 运 行 费 
H 
a | 

















35 CFC 和 TCA 相同 或 相近 的 清洲 






















































































氯 清洗 剂 的 产品 。 
































洗 后 可 以 TORR ; 
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生 较 高 ， 一 般 在 空气 中 的 含量 限制 在 为 50 x 10 SAR; 有 些 
[使 用 它 有 了 明文 限制 ; 一些 欧洲 国家 限制 进口 和 使 用 这 类 含 





















































(3) RREAK 






























































最 近 几 14 ES 










































































































































































子 工业 、 航 空 工 业 、 汽 车 工业 、 家 电 领 域 大 量 使 用 。 据 报道 ， 波 音 飞 机 部 
f 就 E 该 类 7 剂 ; ito RAJ Ut F 
























































































































































(NPB)。 其 性 能 可 以 与 CFC-113 和 TCA #4% 
元 全 术 7 湿润 系数 更 好 ， 对 ] 金属 零件 5 洗 




































































以 重复 回收 使 

















] ARARE; 替代 CFC 和 TCA, 


































































































， 只 需要 调整 一 下 藉 洗 温度 高 











不 需要 更 换 设 
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A 0.006, 


可 以 了 ， 被 称 为 是 “第 三 世 


























在 大 气 EmA 1 RK; 




































































































































































































































































































































































































































































洗 剂 的 实验 与 下 
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几乎 没有 GWP 值 。 关 于 毒性 还 有 争论， 联合 国 环境 规划 (UNEP) 已 经 
组 织 进行 了 5 年 多 的 实验 ， 实 验 结果 与 理论 分 析 有 很 大 差异 。 美 国 环保 局 
在 2002 年 3 月 27 日 发 布 的 政策 中 明确 接受 NPB 作为 溶剂 用 于 清洗 、 气 雾 
FL ABS BH 74!) o E 于 对 其 毒性 尚 无 确切 的 数据 ， 在 使 应 当 控 制 在 空气 
9 暴露 浓度 。 
司 液晶 协会 和 清华 大 学 液晶 工程 技术 中 心 承担 
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被 证 明 杀菌 作用 ， 被 应 用 到 食品 加 工 机 械 、 和 餐具 的 清洗 、 啤 酒色 
的 清洗 等 直接 与 饮食 相关 的 领域 ,在 民用 和 家 庭 清洗 领域 也 具备 良好 的 应 
J 前景。 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































柑橘 油 对 油脂 的 相 溶性 很 强 ， 通 过 棉纱 过 滤 ， 可 以 将 油污 分 离 ， 可 
重复 使 用 。 废 液 可 以 生物 降解 ， 不 会 造成 污染 ， 环 保费 用 低 。 缺 点 是 去 
油 和 溶解 能 力 太 强 ， 直 接 接触 会 造成 皮肤 脱 油 干燥 ， 不 能 直接 清洗 
有 漆 的 物件 和 很 多 种 塑料 、 橡 胶 ， 容 易 造成 漆 膜 脱落 和 溶解 。 日 本 曾经 
该 类 溶剂 溶化 一 次 性 餐具 盒 和 包装 用 泡沫 塑料 ， 也 就 是 白色 垃圾 ， 溶 
TI IR o 

到 有 关 单 位 已 经 开始 植物 系 清洗 剂 的 研究 和 应 用 。 国 内 从 1998 年 
始 ， 从 美国 引进 柑橘 油 清 洗 剂 和 相关 的 清洗 技术 ， 并 开发 生产 了 配套 的 专 
业 清 洗 设备 ， 在 机 械 加 工 等 领域 进行 了 推广 应 用 。 国 内 一 些 公司 又 发 明了 
人 植物 茶 取 的 清洗 剂 及 现 有 相关 的 清光 KR, 从 2012 台 出 口 东南 
亚 、 欧 洲 等 20 多 个 国家 ， 受 到 了 国际 市 场 的 欢迎 。 



































3 化 学 清洗 剂 


3.1 化 学 清洗 剂 的 定义 
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行 软化 、 溶 解 ， 









































是 减 小 污垢 与 基 











体 间 的 结合 力 ， 


于 去 除 污垢 的 化 学 制剂 。 化 学 清 涌 
或 向 污垢 内 部 渗透 、 减 小 污垢 颗粒 























































































































的 是 去 除 污垢 ， 
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(1) 根据 污垢 的 
颗粒 状 污垢 






































欢迎 且 降 低 了 基 材 

















如 固体 颗粒 、 微 生物 颗粒 等 。 
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物质 ， 这 种 膜 可 
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使 用 功能 或 改变 了 

















油脂、 高 分 子 化 合 物 或 无 机 沉淀 物 在 












































以 是 固态 的 ， 也 可 能 是 半 固 态 Yo 




















状 之 间 ， 还 有 的 
(2) 根据 污垢 的 
机 物 两 类 。 


























化 学 组 成 分 类 








O 无 机 污垢 t 


0 水 垢 、 锈 拍 、; 


以 悬浮 状 分 散 于 溶剂 之 中 。 























尼 垢 ， 从 化 学 成 分 上 




















在 基 材 乡 成 的 
< 污垢 介 于 颗粒 
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~- Ai /) 


蜗 或 非 金 属 氧 化 物 及 水 化 物 或 无 机 盐 类 。 
a. 硫酸 盐 硫酸 钙 、 硫 酸 镁 (CaSO4:、MgSO4 )， 于 硫酸 钙 不 溶 


































































































































































































































































































































































































解 于 普通 常用 的 酸 ， 所 以 不 能 用 酸 (如 盐酸 或 硝酸 ) 直接 进行 清洗 。 但 是 
硫酸 钙 的 溶 度 积 大 于 碳酸 钙 的 溶 度 积 ， 所 以 有 足 量 碳 酸根 存在 的 情况 下 ， 
硫酸 盐 (例如 硫酸 钙 ) 可 以 转化 成 相应 的 碳酸 盐 ， 之 3 盐酸 等 进行 ; 
洗 。 所 以 含 大 量 硫酸 盐 垢 的 锅炉 需要 先进 行 碱 者 ( 碱 液 中 含 碳酸 钠 )， 之 后 





























进行 酸 洗 。 

b. 碳酸 盐 ARRI., RRE (CaCO, MgCO) AÈ, RRHH E 
酸 洗 时 比较 容易 被 溶解 而 去 除 。 

c. 磷酸 盐 ARERI [Cos(PO4)。]， 这 种 盐 垢 含量 不 高 。 水 热 转 换 器 
的 水 体 中 含 磷 酸根 较 少 ， 一 部 分 来 自 酸 洗 助 剂 ， 所 以 在 用 磷酸 盐 作 清洗 助 
剂 时 不 应 过 量 。 
d 硅 酸 盐 有 硅 酸 钙 、 硅 酸 镁 (CaSiOs 、MgSiOs ) ， 硅 酸 盐 不 容易 被 
JAM (HCI, H:S0, 等 ) 所 溶解 ， 只 有 和 氢气 酸 对 硅 酸 盐 拍 具有 特殊 的 溶 
清洗 功能 。 

e 氧化 物 ”水垢 中 除了 含有 大 量 无 机 盐 类 以 外 ， 还 有 较 大 量 的 氧化 物 
(如 FeO、FesO3、Fes30O4 等 )。 

. 氨 氧 化 物 有 Mg(OH)。、Fe(OH)3、Fe(OH)。 等。 

上 述 氧化 物 或 氢 氧 化 物 都 可 以 用 酸 进行 溶解 清除 。 

无 机 污垢 产生 的 机 理 如 下 。 

a 无 机 盐 污 垢 生成 的 机 理 ”无 机 盐 污 垢 都 是 难 溶 盐 ， 当 离子 浓度 的 如 
积 (BTR) 大 于 其 溶 度 积 时 就 会 生成 沉淀 。 以 碳酸 钙 为 例 : 

Co2+ + CO 一 Cacos + 
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当 c (Co?+ )c (CO3 )>Ksp(CaCO;)=2.8x10 -，? 时 ， 就 会 有 碳酸 钉 
淀 生成 。 因 为 难 溶 盐 的 溶 度 积 都 很 小 ， 所 以 ， 即 使 用 除 盐水 (其 中 离 3 
浓度 都 很 低 ) 也 难免 生成 这 些 沉 淀 (无 机 污垢 )。 和 氢 氧 化 物 沉 深 的 机 理 
似 ， 以 氨 氧 化 镁 沉淀 为 例 : 

Mg?* +20H- = =Mg(OH)> y 

“4c (Mg?* )c? (OH- )>Kep[Mg(OH)2J=1.8xX10°"'N, REARS 
化 镁 沉淀 生成 。 
o 氧化 物 污垢 生成 的 机 理 ” 氧 化物 污垢 来 源 于 金属 的 腐蚀 ， 以 铁 基体 
为 例 ， 铁 与 酸 直 接 作用 能 发 生化 学 腐蚀 。 
Fe+2H*——Fe?* +H 人 (条件 ， 酸性 液体 ) 

铁 在 溶液 中 还 可 以 发 生 电 化 学 腐蚀 (TARR. RAB). 











































































































































































































































































































































































































(8 MMM 

















































































































































































































Fe(OH), #0 F 
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FeO, Fez O3 x Fes Oa o 





























OH): 会 wa 








污垢 (可 统称 ; 
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4Fe(OH)>. + Oo + 2H: O ——4Fe( OH); y 
生成 胶体 ， 受 热 会 失 





水 而 转 人 











析 氢 腐蚀 (BAIR) Fe——Fe?* +267 
(阴极 ) 2H* +2e- 一 一 H。^ (AA. 酸性 液体 ) 
吸 氧 腐蚀 (阳极 ) Fe 一 一 Fe?+ +2e- 
(阴极 ) O: +2H20+ 4e- 一 一 40H” (条 件 : 中 性 液体 ， 氧气 分 压 较 高 ) 

析 和 氢 腐 蚀 和 吸 氧 腐蚀 彼此 是 相互 伴随 发 生 的 ， 条 件 不 同时 ， 以 某 一 和 
腐蚀 为 主 。 无 论 是 化 学 腐蚀 还 是 电化 学 腐蚀 ， 其 腐蚀 产物 都 是 生成 二 价 镁 
离子 (Fet), i Fet 的 浓度 为 10 molML 时 ， 性 溶液 中 即 可 生成 氢 
氧化 亚 铁 沉淀 。 

Fe?* + 20H- — Fe(OH): Y 或 Fes +2H,O——F 2¥ +2H* 

Fe(OH)。， 极 为 活泼 ， 很 容易 被 水 中 的 氧 所 氧化 。 
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民 强 的 极 性 ， 会 使 污垢 与 基体 表面 之 间 的 静电 引力 大 为 减弱 ， 这 类 污垢 
较 容易 去 除 。 
O 污垢 与 基体 之 间 形 成 共 价 键 ” 当 污垢 分 子 与 基体 于 
时 ， 特 别 是 污垢 以 薄膜 状态 与 基体 表面 紧密 结合 时 ， 其 结 
外 ， 过 渡 金 属 基体 分 子 多 数 有 未 充满 的 qd 轨道 ， 可 以 与 含 
污垢 分 子 形成 络 合 键 而 形成 吸附 层 。 此 时 ， 需 要 采 些 特定 的 方法 或 
体 
物 
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工艺 将 污垢 清除 。 又 如 ， 金属 在 潮湿 空气 中 放置 时 ， 基 体 与 环境 中 物质 
发 生化 学 反应 而 生 锈 。 铁 锈 可 用 酸 、 碱 等 化 学 试剂 或 理 的 机 械 方法 


除了 
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O 渗入 基体 表面 内 部 的 污垢 ”如 纤维 表面 的 液体 污垢 ， 不仅 在 纤 
维 表 面 扩 散 润 湿 ， 同 时 也 会 向 纤维 内 部 渗透 扩散 。 这 种 渗入 基体 内 部 的 
污垢 清除 时 会 遇 到 更 大 困难 。 在 去 除 此 类 污垢 时 又 要 尽量 避免 损伤 基体 
R 

































































































































































































































































事实 上 ， 污 垢 与 基体 之 间 的 结合 力 往 往 是 几 种 力 的 共同 作用 。 
3.3 化 学 清洗 剂 的 作用 原理 

3. 3.1 可 溶性 污垢 的 去 除 

(1) 可 溶性 无 机 污垢 ”对 于 这 类 污垢 可 以 用 水 进行 溶解 或 软化 、 剥 离 ， 
将 污垢 去 除 。 例 如 ， 荣 些 可 溶 于 水 的 盐 或 灰尘 等 ， 可 用 水 进行 溶解 或 冲刷 
去 除 。 

(2) 可 溶性 油 类 污垢 ”可 用 有 机 溶剂 (BB. ML RRA. FHS) 
对 一 些 油 类 污垢 进行 溶解 去 除 。 例 如 一 些 植物 油 或 合成 有 机 物 的 污 迹 属于 




















































































































































































































































































































3. 3.2 不 溶性 污垢 的 去 除 
(1) 不 溶性 无 机 污垢 ”对 某 些 坚 硬 的 无 机 盐 固 体 沉淀 污垢 ， 例 如 锅 
内 壁 不 溶 于 水 的 水 垢 (CaCO3、MgCOs) 等 ， 可 以 用 盐酸 水 溶液 将 其 溶解 
LR (当然 在 除 垢 处 理 时 需 考 虑 防止 锅炉 基体 受到 腐蚀 ， 要 用 缓 蚀 剂 ) 。 盐 
酸 去 除 水 垢 CaCO: 的 化 学 反应 式 如 下 所 示 。 
CaCO; + 2HCI 一 =~Cacl + CO, 人 +HzO 
(2) 不 溶性 有 机 污垢 ”许多 工业 污垢 可 溶解 于 有 机 溶剂 但 有 机 溶 
€) 易于 挥发 并 污染 环境 、 影 响 操作 者 的 健康 ， 同 时 
对 较 高 ， 所 以 往往 用 水 基 清 洗 剂 对 一 些 有 机 污垢 进行 
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。 水 基 清 洗 剂 包含 有 清洗 主 剂 和 助 剂 等 组 分 。 肥 皂 或 洗涤 剂 可 以 认为 
EH ANRAKE Bit Fl, 业 水 基 清 洗 剂 的 配方 及 其 应 用 是 本 书 的 论 
述 重点 。 
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3.3.3 水 基 清 洗 剂 清除 油污 的 原理 
3 水 基 清 洗 剂 清除 不 溶性 油污 的 原理 如 下 。 清 洗 剂 中 的 主要 成 分 是 表 
和 旬 活 性 剂 ， 表 面 活性 剂 是 能 够 大 大 降低 溶液 表面 张力 的 物质 ， 其 物质 结构 
的 特点 是 具有 双亲 性 ( 既 含 有 极 性 的 亲 水 基 团 ， 又 含有 亲 油 的 非 极 性 基 
Z), ， 如 Ci7Hss COONa* 中 的 一 COO - 是 极 性 ( 亲 水 H, Ciy Has 一 是 非 
极 性 (3) 团 。 此 类 物质 可 以 用 “ 火 上 染 ” 形 象 地 描述 其 结构 特征 。 
o， 其 直线 表示 非 极 性 基 团 ， 圆 环 表 示 极 性 基 团 。 表 面 活性 剂 在 水 中 的 分 
散 情 况 如 图 1-1 所 示 。 
nn 气相 
ee ee 
J \ A Oe A 
(a) 极 稀 溶液 (b) 半 饱和 溶液 
气相 
So 
PISES 
(c) 饱和 溶液 
图 1-1 表面 活性 剂 在 水 中 的 分 散 情况 
其 非 极 性 基 团 受到 溶剂 ( 极 性 的 水 分 子 ) 的 排斥 ， 所 以 在 其 浓度 
很 低 时 就 会 相对 整齐 地 布 满 水 的 表面 ， 其 浓度 继续 增加 时 ， 才 会 分 散在 水 
溶液 之 中 ， 形 成 胶 束 。 如 图 1-2 和 图 1-3 所 示 。 


























































































































] 示 意图 































































































图 1-2 胶东 示意 图 图 1-3 胶东 的 增 深 作 

排 布 在 水 溶液 表面 的 表面 活性 剂 分 子 使 得 水 溶液 的 表 

低 ， 这 对 J 剥离 油污 、 使 脱离 KH 加 EE 关 重 要 。 水 体 
还 具有 “ 增 溶 ”作用 ， 如 图 1-3 所 示 。 
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到 1-4 解释 了 表面 活性 剂 在 清洗 固体 表面 油污 的 作用 原理 。 水 平 直线 
之 下 (A) ABSA, ANIA (B) 表示 附着 在 基体 表面 的 油污 ， 圆 弧 上 
方 (C) 表示 水 溶液 。 

(a) 润 湿 状态 (b) 非 润 湿 状 态 
图 1-4 液体 在 固体 表面 润 湿 状态 示意 图 
0AB 表 示 基 体 (A) 与 油污 (B) 之 间 的 界面 张力 ; 6Ac 表 示 基 体 (A) 与 水 溶液 (C) 之 间 的 
ae, Cac mins (B) 与 水 溶液 (C) 之 间 的 界面 张力 。 
设 三 个 界 画 张力 平衡 于 O 点 ， WA onp=oact OB-CCOSO。 
即 cosg = ee (1-1) 
O B-C 

0 角 越 小 [如 图 1-4 (a) 所 示 ]， 则 油污 越 趋 于 铺展 ， 油 污 与 基体 的 结 
合 面 越 大 ， 结 合 得 也 越 牢 ， 越 不 容易 清除 ， 当 0 角 趋 于 0 时 ， 称 为 全 铺展 ， 
油污 附 Bx ; 

0 角 大 于 90° [WR 1-4 (b) 所 示 ] 时 ， 称 为 非 铺展 状态 ， 油 污 与 基体 
的 结合 力 较 小 ，0 角 越 接近 180"， 污 垢 就 越 容易 被 清除 。 

才 于 特定 的 基体 和 油污 而 言 ，cAe 是 相对 固定 的 ，ceccosg 一 项 受 影响 
也 相对 较 小 ， 而 cAc 受 溶液 (C) 的 性 质变 化 影响 较 大 。 当 向 水 溶液 中 加 入 
表面 活性 剂 ， 可 以 大 大 降低 cAc。 从 式 (1-1) TASH, BR cAc 有 利于 
增 大 0 角 ， 有 利于 油污 的 去 除 。 清 洗 剂 有 助 了 除 油 污 就 是 因为 oF 
表面 活性 剂 ， 可 大 大 降低 csc 利于 去 污 。 当 然 化 学 清洗 剂 中 除 含 在 活 
ME Fl) 2 db 还 含有 一 些 助 剂 。 

3. 4 化 学 清洗 剂 的 组 成 

化 学 清洗 剂 中 包括 溶剂 、 酸 或 碱 、 氧 化 剂 或 还 原 剂 、 表 面 活性 剂 、 缓 
蚀 剂 和 钝 化 剂 以 及 助 剂 等 。 

3.4.1 JARI 

溶剂 是 指 那些 能 把 清洗 剂 他 组 分 均匀 分 散 的 液态 物质 ， 它 包括 水 
及 非 水 溶剂 。 溶 剂 在 污垢 溶解 、 分 散 或 与 基体 剥离 过 程 中 不 生成 具有 确定 
化 学 组 成 的 新 物质 。 

(1) 水 ”在 工业 清洗 中 ， 水 既 用 于 溶解 清洗 剂 中 其 他 组 分 ， 又 是 许多 
污垢 的 溶剂 。 在 清洗 中 ， 几 是 可 以 用 水 除去 污垢 的 场合 ， 就 不 用 非 水 溶剂 


(12 iis §§§ 
及 其 他 添加 剂 。 

(2) 非 水 溶剂 ” 非 水 溶剂 指 液态 有 机 化 合 物 ， 如 烃 、 商 代 烃 、 醉 、 醚 、 
酯 、 酚 或 其 混合 物 ， 主 要 用 于 溶解 有 机 污垢 (如 油 垢 或 有 机 污 迹 等 )。 
些 溶剂 可 以 与 水 混合 互 溶 。 例 如 醇 类 溶剂 (WCB. FAB, 
乙 二 醇 等 ) 、 醚 类 溶剂 等 。 这 些 溶剂 可 以 与 水 混合 制备 性 能 独特 的 半 水 基 ; 
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~、 溶 于 水 的 有 机 溶剂 包括 烃 类 溶剂 和 硅 酮 ( 聚 硅 氧 烷 ， 下 同 ) AA, 
些 溶剂 是 ODS (Ozone Depleting Substances， 消 耗 臭氧 层 物质 ) 替代 
要 品种 ， 在 精密 清洲 有 着 广泛 的 应 用 。 另 外 ， be BRIE 
上 1 可 以 替代 ODS 溶剂 ， 也 可 以 配 成 半 水 基 形 式 。 但 是 ， 因 为 它们 不 溶 于 
需要 加 入 表面 活性 剂 ， 或 加 入 醇 类 、 配 类、 酮 类 等 可 溶 于 水 的 有 机 助 































































































eas 
II 四 







































































































































































3.4.2 清洗 主 剂 酸 或 碱 
酸 洗 的 作用 是 溶解 以 碳酸 盐 和 人 金属 氧化 物 为 主 的 污垢， 是 借助 与 污 志 
发 生 酸 、 碱 反应 ， 使 污垢 转变 为 可 溶解 或 易于 分 散 的 状态 。 但 是 对 新 建 名 
和 含 硫酸 盐 垢 的 锅炉 ， 先 需 要 碱 洗 。 
3.4.2.1 碱 洗 (RA) X 
碱 洗 主 剂 的 作用 如 下 。 
NaOH: 提供 强 碱 性 ， 去 油 ; 
NasPO4 ， 保持 清洗 剂 碱 性 ， 可 与 Cot, Mgt 等 离子 生成 沉淀 ， 降 低 
水 的 硬度 ; 
NazCO3a : 保持 清洗 剂 碱 性 ， 可 与 Cat, Mgt 等 离子 生成 沉淀 ， 降 低 
水 的 硬度 ， 也 可 使 不 被 酸 溶解 的 硫酸 盐 转 化 为 可 溶解 的 碳酸 盐 
清洗 i PERERA 
O 新 锅炉 启用 之 前 需要 碱 起 除 油 。 因 为 在 制造 和 安装 锅炉 的 过 程 中 需 
涂抹 油性 防 锈 剂 ， 该 油脂 在 锅炉 运行 中 容易 起 泡沫 ， 启 用 之 前 必须 将 油 月 
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O BAZIRE. AA WAR A HED EE A R 5 K E A, 
FUERA RRRA AEREE, Mk R a K Halt 
和 松动 某 些 致密 的 垢 层 ， 给 酸 洗 创造 有 利 的 条 件 。 碱 豆 去 除 硅化 物 的 反应 
式 如 下 。 

































































































































































SiO: + 2NaQH —>Na: SiO; + H:O 

SiO2 + Naz COs—>Na: SiO; + CO; Å 
@ 水 垢 类 型 的 转化 。 对 用 酸 不 能 溶解 松动 的 硬 质 水 垢 (如 硫酸 盐 等 ) ， 
可 在 高 温 下 与 碱 液 作用 发 生 转 化 ， 使 硬 垢 疏松 或 脱落 。 
碱 洗 目的 ， 用 高 强度 碱 液 ， 以 软化 、 松 动 、 乳 化 及 分 散 沉积 物 。 有 由 
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添加 一 些 表 面 活性 剂 以 增加 碱 者 效果 。 常 用 于 去 除 锅 炉 的 油性 污垢 和 硅 酸 

盐 垢 。 碱 洗 是 在 一 定 温 度 下 使 碱 液 循环 进行 ， 时 间 一 般 为 6 一 12h， 根 据 + 

况 也 可 以 延长 。 

3.4.2.2 无 机 酸 清洗 剂 

(1) 无 机 酸 清洗 主 剂 的 优 缺 点 CA: 溶解 力 强 ， 清 洗 效 果 好 ， 费 

3 低 。 缺 点 ;即使 有 缓 蚀 剂 存在 的 情况 下 ， 对 金属 材料 的 腐蚀 性 仍 有 

大 ， 易 产生 氨 脆 和 应 力 腐蚀 ， 在 清洗 过 程 中 产生 大 量 酸 雾 而 造成 环境 

污染 。 

(2) 无 机 酸 清 洗 主 剂 的 去 污 原 理 

O 去 除 铁锈 垢 原理 : 

6HCI + Fes O3 一 一 2FeCls + 3H2 O 

2HCI+ FeO —+FeCl, + H:O 

HF + Fe: O3—>[FeFy ]'’~9)- +H O 

除 碳酸 盐 原 理 : 

2HCI+ CaCOs (MgCO; )—CaCl: (MgCls ) + Co 人 + H2O 

硅 垢 尿 理 . 

硅 氧 化 物 ( 或 硅 酸 盐 ) + HF 一 ->[ SiFe ]? ”+ HO 
的 
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(3) JLA S H 机 酸 洗 主 剂 

@ 盐酸 (HCl) 盐酸 的 优点 是 能 快速 溶解 铁 氧 化 物 、 碳 酸 盐 。 其 效果 
优 于 其 他 无 机 酸 。 清 洗 工艺 简单 ， 有 剥离 作用 ， 溶 垢 能 力 强 ， 工 效 高 ， 效 
果 好 ， 稀 溶液 毒性 小 ， 酸 洗 可 状态 良好 ， 渗 和 氢 量 少 ， 金 属 的 氢 脆 敏感 
性 小 ， 而 且 货源 充足 。 此 外 ， 其 反应 产物 氯 化 铁 或 氯 化 钙 的 溶解 度 大 ， 无 
酸 洗 残 渣 ， 所 以 至 今 仍 是 应 用 最 广 的 酸 洗 主 剂 。 可 用 于 碳 钢 、 黄 铜 、 紫 铜 
和 其 他 铜 合金 材料 的 设备 清洗 。 费 用 低 ， 广 泛 用 于 清洗 锅炉 、 各 种 反应 设 




























































































点 ; 盐酸 对 金属 的 腐蚀 性 很 强 ， 超 过 40 人 时 易 挥 发 、 产 生 酸 雾 。 为 
了 防止 腐蚀 ， 必 须 加 入 一 定量 的 缓 蚀 剂 。 另 一 方面 ， 不 适合 用 于 清洗 硅 酸 
盐 垢 和 直接 用 于 清洗 硫酸 盐 垢 。 
清洗 剂 中 HC 含量 一 般 为 5% 一 15% ， 必 须 与 缓 蚀 剂 配合 使 用 ， 清 洗 温 






































































































































































































































盐酸 酸 洗 缓 蚀 剂 应 用 性 能 评价 指标 及 浸泡 腐蚀 试验 方法 见 DL/T 523 一 
93。 试 验 条 件 : 5%HCI+ 0.3% 缓 蚀 剂 ， 在 (55 土 2) 陀 温度 条 件 下 浸泡 6h, 
钢材 为 20 钢 ， 酸 液体 积 与 试 样 表 面积 之 比 为 15mL : lcm’, BAB RR 
<0. 6g/(m? +h) ARE, 0.6~1.0g/(m +h) AR, 1.1~2.5g/(m? = h) 
ABB, >2.59/(m +h) 为 不 合格 ， 缓 蚀 效率 盖 96% 为 合格 。 
盐酸 酸 洗 缓 蚀 剂 的 生产 厂家 和 注册 品牌 很 多 ， 如 Lan-826 TOE. 


































































































































































































RAJ, TH-10 盐酸 缓 蚀 剂 、TPRI-1 型 盐酸 缓 蚀 剂 、JA-IA 锅炉 盐酸 酸 洗 缓 蚀 
剂 等 
























































ò 
© ERAR (H) 和 氢 氟 酸 是 一 种 弱 无 机 酸 。 和 氢 氟 酸 的 优点 是 常温 下 ; 
洗 硅 垢 和 铁 垢 有 特效 ， 溶 解 氧 化 物 的 速度 快 ， 效 率 高 ;可 用 来 清洗 奥 氏 体 
钢 等 钢材 基质 的 部 件 ， 这 一 点 优 于 盐酸 ; 使 用 含量 较 低 ， 通 常 为 1% 一 
2%; 使 用 温度 低 ， 废 液 处 理 简 单 ， 但 不 可 忽视 。 

RA: 在 空气 中 挥发 ， 其 蒸气 具有 强烈 的 腐蚀 性 及 毒性 ， 价 格 高 ， 对 
含 铬 合金 钢 的 腐蚀 速率 较 高 。 对 缓 蚀 剂 不 仅 要求 缓 蚀 性 能 高 ， 还 需要 较 强 
的 酸 雾 抑制 能 力 。 和 氢 氟 酸 可 以 与 缓 蚀 剂 IMC-5 配合 使 用 。 
氢 氟 酸 不 单独 使 用 ， 一 般 与 盐酸 、 硝 酸 或 氟 化 物 等 复合 使 用 
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oa， 硝酸 虽 氧 化 酸 ， 对 一 般 的 有 机 缓 蚀 剂 具 有 破坏 和 分 解 作用 ， 
缓 蚀 剂 的 分 解 产 物 在 某 些 情况 下 还 有 加 剧 腐蚀 的 作用 。 低 浓度 硝酸 可 腐 
蚀 大 多 数 金 属 ， 与 缓 蚀 剂 (Lan-5、Lan-826) 配合 清洗 不 锈 钢 、 碳 钢 
或 铜 表 面 污垢 时 ， 其 腐蚀 速率 很 低 ; 高 浓度 硝酸 对 金属 不 腐蚀 ， 有 钝 化 作 
。 硝 酸 单独 使 用 不 多 ， 与 其 他 酸 (DR. AAR) 配合 使 用 效果 比较 理 

想 。 硝 酸 的 还 原 产 物 ( 氮 氧 化 物 ) 对 环境 有 污染 。 
b 硫酸 一 种 强酸 ， 浓 硫酸 对 金属 有 和 氧化 、 钝 化 作用 ， 稀 硫酸 对 多 数 






















































































金属 有 腐蚀 作用 。 由 于 金属 的 硫酸 盐 的 溶解 度 都 较 小 ， 所 以 单独 使 用 不 多 ， 
yas 也 酸 配 合 使 o 硫酸 密 度 大 ， 浓 硫酸 的 物质 的 量 浓度 高 ， 同 质 量 
的 酸 液 所 占 体积 较 小 ， 运 输 成 本 较 低 ， 洗 一 全 锅炉 所 用 工业 硫酸 的 体积 仅 
为 盐酸 的 1/4。 浓 硫酸 对 钢铁 几乎 不 腐蚀 。 
硫酸 酸 洗 缓 蚀 剂 可 用 天 津 若 、 硫 代 乙 酰 茶 胺 、DA-6 (ARS SAH 




































































































































































































































































































































































剂 中 常用 的 有 机 酸 包括 柠檬 酸 、EDTA、 有 甲酸 、 和 氨基 酸 、 羟 基 








































































































RRE RaR: 对 金属 基体 的 腐蚀 作用 小 ， 清 洗 
最 ， 成 本 高 。 
L 酸 清洗 主 剂 的 去 污 原 理 机 酸 主要 是 利用 其 络 合 (BA) 
能 力 ， 同 时 用 其 酸性 或 氧化 性 ， 将 污垢 浸润 、 剥 离 、 分 散 、 溶 解 。 
3) 几 种 常 的 机 酸 洗 主 剂 

© EDTA ( 乙 二 胺 四 乙酸 ，H4Y) EDTA 去 除 铁 锈 的 原理 ， 铁锈 
(FeO, Fe2O3, Fe:04) 5 H: Y? 发 反应 成 FeY2- 、 FeY~ 和 H2O% 清 
洗 过 程 中 同时 存 地 离 、 水 解 、 络 合 、 中 和 等 多 种 化 学 反应 ， 生 成 稳定 
的 络 合 物 。EDTA 二 钠 盐 在 pH 为 5~8 时 对 铁锈 的 溶解 效果 很 好 。 
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~- Ac 15) 


fem: pH 大 于 7 时 ，EDTA 对 金属 3 ， 所 以 用 其 作 清洗 主 剂 
可 以 清洗 、 钝 化 一 步 完 成 ， 减 免 了 再 次 用 水 冲洗 、 漂 洗 、 钝 化 等 过 程 ， 缩 
短 了 清洗 时 间 和 除 盐水 的 用 量 。EDTA WA LEANED, 镁 垢 有 较 强 








































































































































































































































































































缺点 ， 因 室温 时 ，EDTA 在 水 中 的 溶解 度 仅 为 0.03g/100g， 为 提高 
溶解 度 707 4 效果 ， 5 J} 温 Fl 140 ~ ] 60 ‘Ge PR WE 组 蚀 剂 需 而 J mt E] 温 绥 



































































































































EDTA 清洗 缓 蚀 剂 大 部 分 是 复 配 而 成 的 。 目 前 国内 常见 的 EDTA 清洗 组 
蚀 剂 有 MBT、TSX-04、N2H4 、 乌 洛 托 品 、YHH-1、Loan-826 等 。 
© 柠檬 酸 (CeHsO;) 柠檬 酸 是 酸 洗 中 应 用 最 早 、 最 多 的 一 种 有 机 酸 。 
它 主 要 是 利用 与 铁 离 子 生 成 络 离子 的 能 力 (而 不 是 用 它 的 酸性 ) 来 溶解 铁 
的 氧化 物 ， 柠 檬 酸 本 身 与 铁 拍 的 反应 速率 较 慢 ， 且 生成 物 柠 模 酸 铁 的 溶解 
度 较 小 ， 产生 涡 泥 。 所 以 ， 在 3 柠檬 酸 作 ; we Fl 时 ， 为 了 生成 易 溶 的 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































络 合 物 ， 常 要 在 清洗 液 中 加 氨水 ， 将 溶液 pH 调 至 3. 5 一 4. 0。 

特点 ， 腐蚀 性 小 ， 无 毒 ， 容 易 保 存 和 运输 ， 安 全 性 好 ， 清 洗 液 不 易 形 
成 沉渣 或 悬浮 物 ， 避 免 了 管道 的 堵塞 ， 9 具有 缓 蚀 功 能 ， 对 碳 钢 基体 的 
缓 蚀 效率 可 超过 99% 。 

Ra: 试剂 昂贵 ， 只 能 清除 铁 垢 ， 而 且 能 力 比 盐酸 小 。 对 铜 垢 、 钙 镁 
和 硅化 物 水 垢 的 溶解 能 力 差 ， 清 洗 时 要 求 一 定 的 流速 和 较 高 的 温度 ， 也 必 


















































须 选择 比较 耐 高 温 的 缓 刨 剂 。 
另外 ， 选 择 柠檬 酸 酸 洗 时 ， ie 酸 酸 洗 时 的 温度 高 、 循 环 速度 快 ， 
在 选择 柠檬 酸 酸 洗 时 ， 缓 蚀 剂 必须 适用 这 种 条 件 。 常 用 的 柠 模 酸 酸 沪 
缓 蚀 剂 有 仿 若 本 -31A、 乌 洛 托 品 、 硫 脲 、 邻 二 甲苯 硫 脲 、 若 本 、 工 业 二 
AE RS 6 
仿 若 丁 -31A 的 主要 组 分 为 二 乙 基 硫 脲 、 烷 基 吡 啶 硫酸 盐 、 茶 
Bik SRABARS. 
有 机 酸 洗 液 主要 用 于 锅炉 系统 的 ; 洗 ， 可 以 有 效 地 去 除 晶 间 腐蚀 
塞 区 腐蚀 产生 的 垢 物 ， 从 而 避免 发 生 爆 管 之 类 的 安全 事故 。 上 述 铁 基 
的 酸 洗 缓 蚀 剂 绝 类 ] 
类 、 硫 脲 类 、 醛 酮 类 ， 其 作用 机 理 属 于 吸附 缓 蚀 。 
O 氨基 磺 酸 ”氨基 磺 酸 是 一 种 粉末 状 中 等 酸性 的 无 机 酸 。 
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优点 : 不 易 挥 发 ， 在 水 中 的 溶解 性 好 ， 不 会 发 生 盐 类 析出 沉淀 的 现象 ， 
去 除 水 垢 及 氧化 铁 的 能 力 较 强 ， 对 金属 的 腐蚀 性 相对 较 小 ， 常 被 用 于 清洗 
钢铁 、 铜 、 不 锈 钢 、 铝 、 锌 等 金属 和 陶瓷 基体 表面 的 铁锈 和 水 垢 。 与 多 数 
金属 形成 的 盐 在 水 中 的 溶解 度 都 较 高 。 适 用 于 清洗 钙 、 镁 的 碳酸 盐 和 和 氨 氧 
化 物 ， 不 会 在 清洗 液 中 产生 沉淀 。 
















































































缺点 是 对 铁 垢 的 作用 较 慢 ， 需 要 避免 与 强 氧 化 剂 、 强 碱 接触 。 
基 磺 酸 酸 洗 缓 蚀 剂 主要 有 Lan-826、O’Bhibit (二 丁 基 硫 脲 )、LN500 
AJl KISTA ZARENA, AA, Fih, LEAR IRE, 
司 内 常 使 用 的 氨基 磺 酸 酸 洗 缓 蚀 剂 为 TPRI-7 WEAR, E A h a i 
态 腐蚀 速率 试验 [温度 (5545) C. RBBB 5% + TPRI-7 型 缓 蚀 剂 0. 4%, 
循环 酸 洗 时 间 为 2h] ， 结 果 表 明 ， 缓 蚀 剂 的 腐蚀 速率 控制 在 0.6g/(m2?“.h) A 
5, MRR 
TPRI-7 型 氨基 矿 酸 缓 蚀 剂 用 于 碳 钢 、 低 合金 钢 、 高 合金 钢 为 材质 的 超 
电 ， 酸 洗 防 腐 ， 也 可 以 用 于 铜 材质 的 凝 汽 器 
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mek. Mina 
9 清洗 防腐 等 。 
O 羟基 乙酸 ”其 优点 是 对 碱土 金属 类 的 污垢 有 较 好 的 溶解 能 力 ， 与 
钙 、 镁 等 化 合 物 作 用 较为 剧烈 ;几乎 不 挥发 ， 腐 蚀 性 低 ， 不 易 燃 ， 无 臭 ， 
毒性 低 ， 生 物 分 解 性 强 ， 水 溶性 好 ，; 于 无 氧 离子 ， 可 用 于 奥 氏 体 钢 材质 
9 清洗， 对 于 已 严重 结 垢 大 面积 产生 晶 间 腐蚀 的 锅炉 来 说 ， 使 用 EDTA 
和 柠檬 酸 清洗 的 除 垢 率 都 难以 达到 90% 以 上， 而 采用 盐酸 又 会 加 重唱 间 腐 
刨 ， 这 时 可 以 考虑 采用 甲酸 / 郑 基 乙酸 的 混 酸 清洗 。 表 1-1 列 出 了 不 同 酸 对 
钢铁 的 溶解 腐蚀 的 能 力 。 



























































































































































































































































































































































































































































































































































表 1-1 各 种 酸 对 铁 的 溶解 能 力 〈 反 映 对 铁 的 腐蚀 能 力 ) 
酸 类 铁 的 溶解 量 /mg/L) 酸 类 铁 的 溶解 量 /(mg/L) 
盐酸 7.5 AAR 14 
柠檬 酸 4.4 EDTA 3.8 
硫酸 5.7 硝酸 4.4 
羟基 乙酸 7 ARER 29 
草酸 6.2 酸 6. 1 
注 : 各 种 酸 的 质量 分 数 为 1% 。 




















3.4.2.4 碱 清 洗 剂 
碱 洗 的 作用 是 除 油 (尤其 对 新 建 锅炉 ) 和 将 钙 、 镁 的 硫酸 盐 转 化 成 可 
被 酸 溶 解 的 碳酸 盐 。 
常用 的 碱 洗 主 剂 主 要 NaOH, NazsCO3, NasPOs4, NazHPO., 
NaH:PO4 ， 必 要 时 加 入 表面 活性 剂 。 
碱 性 清洗 剂 中 包括 碱 洗 主 剂 ( 碱 或 碱 式 盐 ) 、 表 面 活性 剂 和 助 剂 等 。 
3.4.2.5 ”氧化 -还 原 剂 

借助 与 污垢 发 生 氧 化 反应 、 还 原 反 应 而 

















































































































































































































































































































除 污 垢 的 制剂 称 为 Dir TA, 
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氧化 剂 用 以 清除 有 还 原 性 的 污垢 ， 如 许多 有 机 污垢 等 。 





~- Ag 7 


还 原 剂 用 于 清除 有 氧化 性 的 污垢 ， 如 金属 氧化 物 为 主 的 锈 垢 。 Pa 
于 对 金属 基体 的 污垢 进行 酸 洗 的 过 程 中 会 产生 大 量 的 Fe?*， 电化 学 原 
理 可 以 估算 由 Fet 对 金属 基体 腐蚀 的 推动 力 。 

两 个 标准 电极 电势 如 下 。 

Oey HOLT ye SU 

该 反应 的 吉 布 斯 函数 变 头 

AG © = —2FE © =2 x 96485 x [0. 77 — ( — 0. 41) ] x 107? = — 227. 7kJ/mol 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ERJA, Fet 对 金属 基体 腐蚀 的 推动 力 大 于 铜 离子 对 活 泌 金 属 锌 
的 腐蚀 (其 标准 吉 布 斯 函数 变 为 212. 3kJ/mol) ， 说 明 Fet 对 Fe 具有 很 强 
的 腐蚀 作用 。 所 以 在 酸 洗 过 程 中 ， 如 果 Fet 的 浓度 较 高 时 (六 500mg/L)， 
必须 加 入 还 原 剂 ， 以 降低 Fet 的 浓度 ， 减少 对 金属 基体 的 腐蚀 。 
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i 亲 水 的 极 性 基 团 与 亲 油 的 非 极 性 基 团 ， 当 
它 的 加 入 量 很 少时 ， 即 能 大 大 降低 溶液 的 表面 张力 ， LAER. HEA, 
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可 活性 剂 在 溶剂 中 的 电离 状态 及 亲 水 基 团 的 离子 类 型 将 
分 为 阴离子 表面 活性 剂 、 阳 离子 表面 活性 剂 、 两 性 表面 活性 剂 及 非 离 子 表 
本 活性 剂 等 。 前 三 类 为 离子 型 表面 活性 剂 。 
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表面 活性 剂 在 7 离 出 的 阴离子 部 分 起 活性 作用 ， 如 : 
FB SN R 一 COONa 一 ~RCOO- +Na* 
硝酸 钠 R 一 NOs Na —RNO; +Na+* 
基 硫 酸 钠 R—O—SO;Na—+ROSO, +Na* 

这 类 活性 剂 主要 用 作 清 洗 剂 、 起 泡 剂 、 乳 化 剂 等 。 


百 性 剂 
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3.4.3.2 ”阳离子 型 表面 活 1 
阳离子 型 表面 活性 剂 在 水 中 电离 出 的 阳离子 部 分 起 活性 作用 ， 如 十 二 
烷 基 三 甲 基 氯 化 铵 。 
[C12 Hes —N(CHs ) 3 ]Cl — [C12 Hos N(CHs ) 3 ]* CI- 


























































































































































































































































































































季 铵 盐 、 吡 啶 盐 等 阳离子 表面 活性 剂 多 数 用 于 缓 蚀 、 防 腐 、 杀 菌 及 抗 
静电 等 方面 。 
3.4.3.3 两 性 表面 活性 剂 


















































































































































两 性 表面 活性 剂 在 水 离 出 两 种 离子 都 起 活性 作用 ， 如 烷 基 二 甲 胺 
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R—N+—CH;CH:COO- 
| 

CH; 



































这 类 活性 剂 的 性 能 更 全 面 ， 比 单独 阴离子 或 阳离子 更 好 ， 用 途 广泛 ， 
很 多 特殊 的 应 用 ， 还 用 于 和 其 他 类 型 活性 剂 复 配 ， 效 果 更 优 。 特 别 是 作 
柔和 、 毒 性 小 ， 常 于 乳化 剂 、 铺 展 剂 、 杀 菌 剂 、 防 腐 剂 、 油 漆 颜 料 分 





































































































































































































































































































3.4.3.4 非 离子 型 表面 活性 剂 
非 离子 表面 活性 剂 在 水 中 不 电离 ， 亲 水 配 基 和 羟基 或 聚 氧 乙 烯 基 




































































































































































O 脂肪 酸 聚 氧 乙 烯 酯 RCOO(CHsCH2O0)nH 如 聚 氧 乙烯 油脂 酸 、 硬 脂 
















































































































































































酸 酯 等 ， 这 类 表面 活性 剂 乳化 性 能 好 ， 但 起 泡 性 能 较 差 。 

© BAZ Mi bot SBM HR RCONH(C2H4O)nH 及 RCON(C2H«QH)2 该 类 
表面 活性 剂 有 较 强 的 起 泡 和 稳定 作用 ， 秋 度 大 ， 主 要 用 于 洗涤 剂 、 稳 泡 剂 、 
曾 黏 剂 、 乳 化 剂 、 防 腐 剂 及 干洗 剂 等 。 





































































































(3) 多 醇 表 面 活性 剂 羟基 物 与 脂肪 酸 生 成 的 酯 ， 如 硬 脂 酸 、 月 桂 酸 
与 甘油 、 其 糖 、 失 水 山梨 醇 等 的 酯 ， 它 除 具有 非 离 子 的 一 般 性 能 外 ， 突 出 





























































































































































































































































































































































































































































































































特点 是 无 毒 、 无 丘 、 无 味 ， 主 要 用 于 低 泡 的 洗涤 剂 及 食品 工业 中 的 乳化 剂 。 
3.4.4 BIRA 学 清洗 技术 的 核心 
化 学 清洗 技术 是 一 种 廉价 、 快 速 清 除 基 体 表 面 的 污垢 并 恢复 其 原 有 的 
功能 方法 ， 它 通过 化 学 反应 将 基体 表面 上 的 难 溶 污垢 溶解 或 剥离 。 为 了 清 
除 污 垢 和 腐蚀 产物 ， 常 采用 酸 ， 币 常用 强酸 作 清洗 主 剂 ， 而 酸 会 在 溶解 、 
清除 污垢 的 同时 腐蚀 金属 基体 。 采 用 缓 蚀 剂 是 化 学 清洗 中 防腐 的 重要 方法 ， 














































































































Eh Fil = Ly BAS 洗 ] 术 的 核心 。 








































































































(1) 化 学 腐蚀 ”这 种 腐蚀 是 酸 直接 作用 于 金属 ， 发 生化 学 反应 。 在 酸 
洗 过 程 中 ， 尤 其 是 无 机 强酸 对 金属 设备 有 很 强 的 化 学 腐蚀 作用 ， 这 种 腐蚀 
的 程度 与 酸 的 种 类 及 基体 金属 的 活泼 性 有 关 。 同 一 金属 对 于 不 同 的 酸 的 反 
立 活 性 不 同 ; 同样 ， 同 一 种 酸 对 不 同 金属 的 反应 活性 也 不 同 。 
O 硫酸 HS0, 易 和 钢铁 反应 ; 而 60% 以 上 的 HzSO4， 室 温 下 在 
钢铁 表面 形成 钝 化 膜 而 使 钢铁 耐 独 ;93% 以 上 的 HzSO4 ， 即 使 煮沸 也 几乎 
不 腐蚀 钢铁 。Pb 和 钢铁 相反 ， 可 溶 于 浓 HzSO4 ， 而 对 稀 H:SO4 有 良好 的 
耐 蚀 性 。Al 易 溶 于 10% 的 HzSO4 中 ， 但 对 80% 以 上 的 HzSO4 有 耐 蚀 性 。 
© 盐酸 Mg, Zn, Cr, Fe 易 被 HC! BIR; Po 对 20% 以 下 的 HCI 有 
耐 蚀 性 ; Sn, Ni 在 常温 下 对 稀 HC 有 耐 蚀 性 ， 而 在 氧化 条 件 下 易 被 腐蚀 ; 
18/8Cr-Ni 不 锈 钢 可 被 HCI 腐蚀 ; Cu 一 般 不 被 盐酸 所 腐蚀 ，Cu 可 被 氧化 性 
酸 (如 硝酸 ) 所 腐蚀 。 

© HR HNO: 对 多 数 金 属 有 腐蚀 性 ， 但 因 其 具有 很 强 的 氧化 性 ， 可 
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在 一 些 金属 表面 形成 致密 的 氧化 膜 ， 保 护 金属 。Sn、Pb 可 被 HNO; 腐蚀 |; 
铬 与 铝 类 似 ， 在 冷 、 浓 HNOs 中 形成 致密 氧化 膜 钝 化 ， 不 被 HNOs 腐蚀 |; 
钢铁 在 浓 HNO3 成 氧化 膜 好 耐 蚀 性 ， 但 易 为 稀 HNOs 腐蚀 ; FY 
镍 、 铜 对 HNOs 无 耐 蚀 性 。 

O 草酸 (HzCzO4 ) 二 本 虽然 是 弱酸 ， 但 对 金属 也 有 腐蚀 作用 ， 钢 铁 
在 常温 下 可 被 草酸 腐蚀 ， 但 在 加 热 时 则 能 生成 草酸 铁 保 护 膜 ， 阻 止 腐蚀 继 
续 进 行 。 铝 、 镍 、 铜 、 不 锈 钢 对 草酸 有 较 好 的 耐 蚀 性 。 

另外 ， 金 属 和 酸 反应 生成 的 氨 会 造成 金属 设备 的 氨 脆 腐蚀 ， 和 氢气 还 会 
带 出 大 量 的 酸性 气体 ， 造 成 劳动 条 件 的 恶化 。 因 此 在 清洗 金属 基体 时 酸性 
清洗 剂 定 要 添加 缓 蚀 剂 。 

氨 脆 也 是 对 金属 进行 化 学 清洗 过 程 中 经 常 发 生 的 一 种 化 学 腐蚀 ， 它 是 

于 金属 吸收 了 原子 氢 而 使 其 变 脆 (REEMA) 的 现象 。 氢 原子 的 生 
成 过 程 如 下 式 所 示 。 

酸 洗 反应 :FexOy, ，( 铁 氧化 物 ) + HCI 一 ~FeCl。 (或 FeCls ) + HzO 

RAER: Fe (基体 ) + 2H -一 一 Fe2 +2H (RFS) 

高 温 时 :Fe+H2O (高 温水 蒸气 ) FeO+2H (RTS) 

原子 氨 被 金属 吸收 即 可 发 生 氨 脆 。 

2) 电化 学 腐蚀 ”这 种 腐蚀 是 金属 基体 通过 电化 学 反应 而 被 腐蚀 。 电 
学 腐蚀 有 析 和 氢 腐 蚀 和 了 吸 氧 腐蚀 ， 化 学 酸 洗 过 程 主要 发 生 析 和 氢 腐 蚀 ， 当 使 

弱酸 性 或 中 性 清洗 剂 ， 空气 (氧气 ) 存在 时 发 生 吸 氧 腐 蚀 。 

另外 ， 有 时 也 需要 考虑 表面 活性 剂 的 腐蚀 性 。 一 般 说 来 ， 表 面 活性 剂 
对 于 钢 防腐 作用 ， 但 有 些 却 可 加 速 金属 生 锈 。 因 此 在 清洗 剂 中 ， 要 考 
虑 表面 活性 剂 与 缓 蚀 剂 的 搭配 ， 以 改善 其 防腐 蚀 性 能 。 

绥 蚀 剂 种 类 繁多 ， 绥 蚀 机 理 各 异 ， 在 这 里 仅 介 绍 常用 的 水 溶性 缓 蚀 剂 
及 其 作用 机 理 。 

3.4.4.2 ”水 溶性 缓 蚀 剂 作用 机 理 

水 溶性 缓 蚀 剂 的 作用 机 理 都 是 在 金属 表面 生成 稳定 的 保护 膜 ， 其 膜 的 
类 型 可 分 为 以 下 几 种 情况 。 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) 生成 致密 氧化 膜 这 类 缓 蚀 剂 具 有 较 强 的 氧化 性 ， 能 够 在 金属 
站 生成 不 溶性 的 致密 、 附 着 力 强 的 氧化 物 薄膜 ， 当 和 氧化 膜 达 到 一 定 厚度 
如 5~10nm)， 阳 极 氧 化 反应 的 速率 减 慢 ， 金属 被 钝 人 化， 腐蚀 速率 大 大 降 
氏 ， 从 而 减缓 或 阻止 了 金属 被 腐蚀 的 过 程 ， 起 到 缓 蚀 的 作用 。 此 类 缓 蚀 剂 
阳极 型 的 ， 值 得 注意 的 是 这 些 缓 蚀 剂 当 用 量 不 足 时 ， 不 仅 不 能 缓 蚀 ， 反 
而 加 速 腐 蚀 。 因 为 ， 若 不 能 使 金属 全 部 钝 化 ， 腐 蚀 便 集中 于 这 些 尚 未 钝 化 
的 区 域内 ， 此 时 钝 化 区 可 作 阴 极 (而 阴极 面积 较 大 )， 未 钝 化 区 作为 阳极 
较 小 ) ， 造 成 小 阳极 对 大 阴极 ， 阳 极 区 电流 密度 增 大 ， 使 其 发 生 剧 烈 的 电 





























化 学 腐蚀 ， 还 会 引起 严重 的 深度 腐蚀 。 这 类 缓 蚀 剂 又 称 为 “危险 性 缓 蚀 

















勇于 这 类 缓 蚀 剂 的 化 合 物 如 下 。 
对 Fe: NaNO, 、 K:Cr207., Ke CrO4 、 Na: WO4 、 Na MoOy4 等 。 
对 Al: K:Cr207., Ke CrO4 、 KMnO, 等 。 

(2) 生成 难 溶 的 保护 膜 

O 生成 无 机 难 溶 的 保护 膜 无 机 绥 蚀 剂 分 子 能 与 阳极 腐蚀 溶解 下 来 的 
金属 离子 相互 作用 ， 形 成 难 溶 的 盐 类 保护 膜 ， 覆盖 于 金属 表 惠 È 
淀 膜 厚度 一 般 都 比较 厚 (为 10 一 100nm) ， 膜 的 致密 性 和 附着 力 均 不 如 (1) 
类 钝 化 膜 ， 防 腐 效 果 相 对 较 差 ， 但 可 以 减缓 、 阻 滞 腐 蚀 过 程 的 进一步 发 生 。 
例如 ， 磷 酸 盐 缓 蚀 剂 (NasHPOs 或 NasPO.) 能 与 Fes* 生成 不 溶性 的 y- 
FezOs 和 FePO4' 2H2O 的 混合 物 。 此 类 缓 蚀 剂 通 常 和 去 拍 剂 合并 使 用 了 
性 水 介质 ， 以 防止 金属 腐蚀 或 表面 结 拍 。 属 于 这 类 缓 蚀 剂 的 化 合 物 如 下 。 
对 Fe: NaOH, Na: COs 、 Nag POs 、 Na HPO. 、 ( NaPO; )6、 Naz SiO; 、 
CHsCOONa 等 。 
对 Al: NazSiOs, NazHPO. 等 。 
xy Mg: KF, Naa PO4 、 NH3 ê H:O+ Nas HPO, 等 。 
这 类 缓 刨 剂 有 一 个 值得 注意 的 特点 是 介质 中 氧气 的 存在 对 缓 蚀 剂 有 加 
强 作用 。 例 如 ， 茶 甲酸 钠 ， 有 和 氧 时 生成 不 溶性 的 三 价 铁 盐 ， 可 以 保护 金属 ; 
没有 氧 时 ， 则 生成 二 价 可 溶性 铁 盐 。 
人 @O 生 成 有 机 难 溶 的 保护 膜 或 难 溶 的 络 合 物 覆 盖 膜 ” 缓 蚀 剂 分 子 能 与 金 
属 离 子 生成 难 溶 的 络 合 物 薄膜 ， 从 而 阻止 了 金属 的 溶解 ， 起 到 缓 蚀 
BIN: ARITA PNB, MAAR SARE AMD 
官能 团 上 的 H 原子， 以 共 价 键 连接 ， 同 时 与 男 一 个 茶 并 三 毛 
原子 的 孤 对 电子 以 络 合 键 的 形式 连接 ， 形 成 了 不 溶性 的 聚合 
构 为 : 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ETÈ X Z i H EE HE 
元 素 的 有 机 杂 环 类 化 合 物 。 
3) 生成 吸附 膜 ”这 类 缓 蚀 剂 能 吸附 在 金属 表面 ， 改 变 金属 表面 性 质 ， 
抑制 腐蚀 。 它 们 一 般 是 混合 型 有 机 化 合 物 缓 蚀 剂 ， 如 胺 类 、 硫 醇 、 硫 
脲 、 吡 啶 衍生 物 、 茶 胺 衍生 物 、 环 状 亚 胺 等。 为 了 能 形成 良好 的 吸附 膜 ， 
攻 须 有 洁净 的 表面 ， 所 以 在 酸性 介质 中 往往 比 在 中 性 介质 中 更 多 地 采 
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据 分 子 吸附 作用 力 的 性 


= 








， 豚 附 型 缓 蚀 剂 的 缓 蚀 机 理 是 其 在 金属 

































































必 生 物理 吸附 和 化 学 豚 附 ， 主 要 以 化 学 吸附 为 主 。 一 方面 氧 、 氮 、 硫 、 


















































炭 等 元 素 含 有 孤 对 电子 ， 它 们 在 有 机 化 合 物 中 都 以 极 性 基 团 的 形式 存在 ， 




























































































































































































: —NH (AE), N ( 叔 胺 或 杂 环 氮 化 合 物 )、 一 S 硫 醚 )、 一 SH 
太一 方面 铁 、 铜 等 过 渡 金 属 d 电子 轨道 未 填 满 可 以 作为 电 







































































































































































































































































3 mi 
受 体 ， 这 些 元 素 与 金属 元 素 络 合 结合 ， 形 成 牢固 的 化 学 吸附 层 。 此 外 双 
y o 建 、 AI 也 可 义 通过 x 键 的 作 /加 H 发 生 化 学 吸附 。 
a Ah SAE A, Ñ 将 两 种 或 多 种 缓 蚀 剂 共同 加 入 清洗 
B 8 









































民 性 。 通 常 把 阳极 和 阴极 缓 蚀 剂 结 





































































































J J 物 。 这 种 复 配 而 成 的 缓 蚀 剂 的 效率 比 
分 要 大 很 多 ， 称 之 为 协同 作用 。 协 同 作用 的 发 现 ， 使 缓 蚀 剂 的 研究 



























































































































































提高 到 一 个 新 的 水 平 ， 但 其 作用 机 理 有 待 进一步 研究 。 此 外 ， 在 组 

















































































































添加 表面 活性 剂 也 是 近年 来 研究 的 方向 ， 其 缓 蚀 机 理 是 由 于 表面 活 























































































































增 溶 、 乳 化 、 有 吸附 、 分 散 等 性 能 ， 从 而 有 效 地 提高 缓 蚀 剂 的 缓 蚀 














































































































































































































人 不 同 的 ST iH FET AE 

按 用 途 分 类 ” 缓 蚀 剂 按 用 途 可 分 为 单 功能 型 和 多 功能 型 。 
O 单 功能 型 缓 蚀 剂 ”这 种 缓 蚀 剂 只 含 在 种 基 团 (如 氨水 、 乌 洛 托 
它们 仅 对 钢铁 类 黑色 金属 材料 制品 具有 缓 蚀 性 能 ， 而 对 多 种 有 色 人 金 




















































































































其 组 蚀 效 果 NE, £ 时 对 F wz 5 E A 机 
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hb 件 ， 需 要 采取 隔离 保护 措施 甚至 放弃 











































































































































































































































































































































































































多 功能 型 缓 蚀 剂 ”它们 的 分 子 中 含有 两 个 或 两 个 以 上 的 缓 独 基 团 ， 
ZAE (BTA) 及 其 簿 生物、 三 氮 哗 系列 化 合 物 、 邻 硝 基 化 合 物 、 
ŽE (MBT), XKE PEZA. RRB RM OH, —N 
缓 蚀 基 团 ， 这 些 基 团 不 仅 能 对 铜 及 铜 合金 具有 良好 的 缓 蚀 性 能 ， 而 
锌 、 人 锅 、 银 等 金属 具有 良好 的 缓 蚀 效 果 。 










































































(2) 根据 化 学 成 分 分 类 ”可 分 为 无 机 缓 蚀 剂 、 有 机 缓 蚀 剂 、 聚 合 物 类 











































































































无 机 缓 蚀 剂 BOTAME. VRE. BRA. BHRR, 
有 机 缓 蚀 剂 BARB (2h). RRB, AEAEE, KR 






































氮 哗 、 磺 化 木质 素 等 一 些 含 氨 氧 化 合 物 的 杂 环 化 合 物 。 
O 聚合 物 类 缓 蚀 剂 ”包括 一 些 低 聚 物 的 高 分 子 化 合 物 。 
(3) 根据 电化 学 腐蚀 的 控制 行为 分 类 ”可 分 为 阳极 型 缓 蚀 剂 、 阴 极 型 








































































































阳极 型 缓 蚀 剂 ”包括 无 机 强 氧 化 剂 ， 如 铬 酸 盐 、 亚 硝酸 盐 等 。 其 作 








































































































































































































lA 
金属 表面 阳极 区 与 金属 离子 生成 致密 的 、 附 着 力 强 的 氧化 物 保护 脐 ， 
被 称 ; RAA”, A? 























































































































Bj 
ey $ 
未 覆盖 区 将 会 被 加 速 孔 蚀 。 因 此 ， 应 用 时 不 能 低 于 缓 独 剂 在 该 条 件 的 























忠 剂 同样 可 以 减缓 化 学 腐蚀 的 侵袭 。 
© 阴极 型 缓 蚀 剂 ”可 抑制 电化 学 阴极 反应 的 化 学 药剂 ， 如 碳酸 盐 、 磋 



















































































金属 反应 ， 阴极 生成 沉积 保护 膜 。 这 类 缓 蚀 剂 7 


















































O 混合 型 缓 蚀 剂 ” 某 些 含 氮 、 硫 或 凑 基 的 、 具 有 表面 活性 的 有 机 缓 蚀 
上 1， 其 分 子 中 有 两 种 极 性 相反 的 基 团 ， 能 吸附 在 金属 表面 形成 单 分 子 吸 附 






































FoF F J J 
时 不 会 加 速 腐蚀 ， 故 又 有 “安全 缓 蚀 剂 ”之 称 。 


























































































































































































































门 既 能 在 阳极 成 膜 ， 也 能 在 阴极 成 膜 ， 阻止 水 与 水 中 溶解 氧 向 金属 


































































































扩散 ， 起 到 缓 蚀 作 用 。 琉 基 茶 并 嘛 唑 、 茶 并 三 氮 唑 、 十 六 烷 胺 等 属 
千 酸 性 介质 中 往往 相对 较 多 地 采用 这 类 缓 蚀 剂 。 







































































































































































o 
剂 的 缓 蚀 机 理 在 于 成 膜 ， 故 迅速 在 金属 表面 上 形成 一 层 密实 
吸附 膜 得 缓 蚀 成 功 的 关键 。 为 达 此 目的 ， 





























sat 



















































































































































































































































































































































































的 浓度 应 该 足够 高 ， 当 膜 形成 后 ， 再 降 至 相应 的 浓度 为 了 密实 ， 
面 应 十 分 清洁 ， 为 此 ， 成 膜 前 对 金属 表面 进行 化 学 清洗 ( 除 油 、 除 
垢 ) 是 必 不 可 少 的 。 
3.4.4.4 缓 蚀 剂 的 副 作 
(Vi) BE ( 缓 蚀 剂 ) 有 毒 ， 虽 然 它 对 循环 冷却 水 中 的 菌 、 藻 等 才 
物 有 杀 灭 作用 ， 但 对 环境 造成 污染 。 




















磷酸 盐 是 水 中 微生物 的 营养 源 ， 它 的 排放 会 造成 水 体 富 营养 化 ， 对 环 
















































































3 成 本 高 ; 亚 硝酸 盐 致 癌 ;， 硅 酸 盐 缓 蚀 效果 差 ; 





























$ AY 
+ 水 体 中 的 生物 造成 威胁 。 




























































































为 许多 缓 蚀 剂 具 有 副作用 ， 人 们 对 绿色 有 机 缓 蚀 剂 的 发 和 应 




















































































































上 金属 基体 腐蚀 可 以 采取 电化 学 保护 等 方法 ， 但 与 其 相 比 ， 用 缓 蚀 

























































































j 缓 蚀 剂 无 需 特殊 的 附加 设施 ， 但 为 了 有 效 和 精确 地 控 钥 






















































































年 来 也 常 采 用 动 的 缓 蚀 剂 加 料 装 置 。 





























































































































@ 不 改变 金 ay ZS AX AN JR 也 无 需 改 变 金 BI I, 故 缓 蚀 剂 非 常 适合 于 

















































































































少 ， 添 加 缓 蚀 剂 后 ， 介 质 性 质 基本 不 变 ， 故 本 方法 也 适 























































































































































































































































































































































































































































































































于 城市 供水 管道 防 锈 ， 石 油 天 然 气 输送 、 储 存 和 精炼 等 场合 的 设备 管道 防 
腐蚀 。 
需要 注意 的 是 缓 蚀 剂 具有 选择 性 。 
3.4.4.6 一 些 常用 的 缓 独 剂 
(1) LATILE thA 
TARE 它 易 溶 于 水 ， 一 般配 成 2% 一 20% 水 溶液 ， 并 常 加 入 
0.3% ~0. 6% AY NazCos 调节 pH 在 8 一 10 之 间 。 它 对 黑色 金属 ( 钢 、 铁 、 
Bets) 缓 蚀 效果 好 ， 而 对 于 Cu 等 有 色 金 属 则 无 效 。NaNO， 之 所 以 能 
起 到 缓 蚀 作用 ， 主 要 是 因为 NO， 可 以 使 铁 氧 化 成 高 价 难 溶 的 氧化 物 而 
沉积 在 金属 表面 。 亚 硝酸 盐 的 缓 蚀 性 能 极 大 地 依赖 于 溶液 中 侵蚀 性 离子 
< NO; 等 ) 














































































































有 达到 一 定 浓 度 时 ， 亚 硝酸 钠 才 具有 好 的 缓 蚀 作用 。 医 























的 浓度 和 它们 自身 的 浓度 。 当 亚 硝酸 钠 浓度 低 时 ， 它 
| 















































































































































到 J 限制 。 近年 来 ， 人 










































































J a pe Se 
J 代用 品 ， 并 取得 了 一 定 的 成 绩 ， 如 茶 甲 酸 钠 的 芳 环 上 



























































时 引入 硝 基 、 溴 、 












































碘 等 的 衍生 物 ， 可 获得 与 亚 硝 酸 钠 相 近 或 优良 的 防 锈 






































效 
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三 聚 磷酸 钠 、 六 偏 磷酸 钠 等 。 磷 酸 氢 二 钠 是 很 弱 的 缓 蚀 剂 ， 浓 度 增 大 时 见 


为 腐蚀 


成 


组 











“No /F 


AL 3 





O BBE ”作为 水 溶液 中 缓 蚀 剂 的 磷酸 盐 有 :， MBA, BBA a, 











如 于 这 一 类 型 的 衍生 物 有 : 对 碘 化 茶 甲酸 三 乙醇 胺 、 对 丁 氧 基 茶 















































































































































5- 二 油 -4- 








氧 基 茶 甲酸 钠 及 二 硝 基 水 杨 酸 等 。 




























































































Jo 

































































磷酸 钠 的 缓 蚀 作用 比 二 钠 盐 要 好 ， 当 其 浓度 增 大 时 ， 








m = 
: 














蚀 作 用 


明显 增加 。 

















实验 表明 ，No2HPO4 对 钢 、 和 铸铁 、 铅 等 防 锈 有 效 ， 但 

















能 











促进 Cu 的 腐蚀 ; 



































相反 作用 。 另 外 ， 





























6.5~6.0 时 ， 效 果 最 佳 。 

O 铬 酸 盐 和 重 铭 酸 盐 KsCrO4、KsCrsO7z 是 有 色 金 属 通用 的 水 溶性 组 
剂 ， 对 黑色 金属 也 有 良好 的 缓 蚀 作用 。 其 缓 蚀 机 理 一 般 认 为 是 由 于 它 与 
溶 的 三 氧化 二 铬 (CrOs) 与 氧化 铁 (Fe*Os 、FesO4 ) 












































六 偏 磷酸 钠 可 作 钢 、 铸 铁 、 铅 的 缓 蚀 剂 ， 但 对 Cu, A 
养 酸 盐 与 铬 酸 盐 混合 使 用 ， 缓 蚀 协同 效应 ， pH 在 

































































































































































































































































旧作 用 生成 ] 















































SO; 、NO， 等 ) 

































































成 的 保护 膜 。 铬 酸 盐 的 缓 蚀 作 用 与 溶液 中 的 其 他 阴离子 (如 CI、 




















不 能 满足 缓 蚀 要 求 





























有 关 。 这 些 腐蚀 性 阴离子 的 浓度 越 大 ， 铬 酸 盐 的 临界 浓 
岂 越 大 ， 其 中 以 CI 的 影响 为 最 大 。 












































卜 ， 铬 酸 盐 的 保护 浓度 还 与 溶液 的 温度 有 关 ， 温 度 升 高 ， 保 护 浓度 


BA. BIW, 20CH, BLAME 




















上 腐蚀 的 铬 酸 盐 浓度 ， 当 温度 升 高 到 80C, 






































， 铭 酸 盐 浓度 必须 提高 1 一 2 倍 。 

















EK, Adit 








Eg 











究 了 大 量 的 有 机 铬 酸 盐 缓 蚀 剂 ， 如 铬 酸 氰 胺 ， 铬 酸 的 











(24 MBA 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































fe, ZPR, FARR, TR, MHC, WERS, AVBBaAE 
界 保护 浓度 比 铬 酸 钾 低 ， 保 护 性 也 好 。 

O 碳酸 盐 ”例如 碳酸 钠 (NaCO), HEREA, KAR ERIE 
可 作 黑 色 金 属 的 缓 蚀 剂 ， 一 般 不 单独 使 用 ， 常 和 NaNO, 复 配 使 用 ， 用 以 调 
TARAS pH。 

© GHH m 六 亚 也 胺 [( CH2) Ne 无 毒 无 味 ， EA 统 的 清 
洗 缓 刨 剂 ， 适 用 于 黑色 金属 在 盐酸 中 的 清洗 ， 之 各 行业 用 的 蒸汽 锅炉 和 
锅炉 热 交 换 器 的 清洗 。 其 浓度 为 1.5% 时 ， 缓 蚀 效率 出 现 最 大 信 (95%), 大 
于 该 浓度 后 ， 缓 蚀 效率 下 降 ;， 随 着 温度 升 高 ， 乌 洛 托 品 的 缓 蚀 作 用 效果 
降低 。 

© ERE BRARBTE, AB. OR. Me, 2- “环境 
好 ”的 缓 蚀 剂 。 例 如 硅 酸 钠 (NasSiOs)， 俗称 水 玻璃 ， 是 一 种 碱 性 水 溶性 
缓 蚀 剂 。 它 不 仅 可 以 保护 钢 ， 而 且 可 用 于 保护 铝 合 金 、 铜 、 铅 及 锡 等 金属 。 

a. 硅 酸 钠 单独 使 用 ” 硅 酸 钠 的 缓 蚀 能 力 与 其 模 数 有 关 (MNaO- 
nSiOs ，m /n 即 为 硅 酸 钠 模 数 )， 为 2.0~2. 8 (最 好 为 2.4) 时 较 好 ， 用 水 
将 其 稀释 充分 搅拌 后 静 置 ， 保 留 上 层 清 液 可 作为 防 锈 液 。 将 除 锈 去 污 后 的 
冷 铁 温 泡 在 上 述 溶液 中 ， 自 然 干 燥 即 可 ， 处 理 后 的 冷 铁 可 在 普通 室内 保存 
1~2 个 月 而 不 生 锈 ， 当 添加 0.20mg/g 的 硅 酸 钠 时 ， 铝 合金 在 3. 5% NaCl 
溶液 中 具有 较 好 的 缓 蚀 作用 。 硅 酸 钠 作为 缓 蚀 剂 单 独 使 用 成 膜 慢 ， 所 形成 
的 膜 有 孔隙 ， 易 形成 硅 垢 ， 与 其 他 物质 复 配 使 用 已 成 为 一 种 发 展 趋势 。 

b. 硅 酸 钠 复 配 使 用 _Njff- 工 缓 独 剂 是 由 硅 酸 钠 、 钼 酸 盐 、 有 机 胺 复 配 
而 成 的 ， 主 要 控制 阳极 反应 的 混合 抑制 型 缓 蚀 剂 。 加 量 0. 2% 时 ， 对 G105 
钢 试 片 80C 动 态 腐蚀 的 缓 蚀 效率 达 88. 2%。 

硅 酸 钠 为 主 ， 与 聚 环 氧 琥珀 酸 (PESA), # = 内 (BTA), Zn?* 8 
配 使 用 的 缓 蚀 剂 ， 当 四 种 试剂 构成 配 比 为 60 : 40 : 1 : 8 时 显示 出 较 好 的 协 
同 效应 ， 此 时 对 铜 的 缓 蚀 效果 好 。 

硅 酸 钠 与 钥 酸 钠 复 配 后 可 在 材料 表面 形成 完整 致密 的 保护 膜 层 ， 弥 补 
单一 用 钼 酸 钠 所 形成 的 膜 致密 度 不 够 的 缺陷 ， 阻 止 腐蚀 的 发 生 和 进行 。 
高 CI - 浓度 环境 中 ， 此 缓 蚀 剂 仍 能 有 效 地 阻止 Cl” 通过 向 金属 表面 的 
迁移 ， 抑制 金 BAN Reh 

硅 酸 钠 、 钥 酸 铵 和 乌 洛 托 品 复 配 的 缓 蚀 剂 是 冷 轧 铝板 在 1mol/L HCI 

的 非 磷 、 非 铬 高 效 复合 型 缓 蚀 剂 ， 缓 蚀 效 率 可 达 99. 9% 。 
机 硅 酸 钠 可 抑制 阳极 反应 。 甲 基 硅 酸 钠 、 乙 烯 基 硅 酸 钠 、7Y- 氢 两 基 
硅 酸 钠 和 聚 本 有 机 二 硅 酸 钠 与 锌 盐 均 具有 良好 的 协同 效应 。 当 与 4mg/L 的 
锌 盐 复 配 使 用 时 ， 聚 醚 有 机 二 硅 酸 钠 的 缓 蚀 效果 很 好 ， 当 药剂 浓度 为 
150mg/L 时 ， 缓 蚀 效率 可 达 95. 5%。 另 外 ， 有 机 硅 酸 钠 结 垢 性 比 无 机 硅 酸 
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钠 小 ， 聚 醚 有 机 二 硅 酸 钠 的 结 垢 率 仅 为 4. 36% ， 而 硅 酸 钠 为 13. 4% 。 

机理 有 两 种 不 同 观点 : 一 种 认为 是 不 定形 的 硅 凝 
胶 与 铁 的 水 化 物 在 金属 表面 沉积 形成 保护 膜 ， 另 一 种 认为 带 负 电荷 的 溶胶 
粒子 与 带 正 电荷 的 铁 离 子 在 腐蚀 过 程 开 始 的 位 置 聚集 ， 并 相互 作用 生成 硬 


















































































































































































































































































































































也 无 机 助 剂 具有 双重 人 
蚀 、 钝 化 ) 的 同时 ， 为 水 体 提 供 了 比较 充足 芯 
根 、 磷 酸根 等 或 其 他 阳离子 ) 以 利于 生成 钝 化 
情况 下 也 形成 结 垢 离子 ， 所 以 使 用 时 尽 可 能 不 要 过 量 。 














3 ， 在 发 挥 积 极 作 用 (B 
机 离子 (如 磋 酸 根 、 硫 酸 
j 这 些 离 了 定 



































































































































a 品 他 
7i 
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OC RFRA 茶 甲 酸 钠 是 一 种 适应 性 较 广 的 缓 蚀 剂 。 它 不 是 氧化 剂 ， 
在 浓度 不 足 时 参与 阴极 过 程 ， 不 属于 危险 缓 蚀 剂 ， 故 不 会 加 速 腐 刨 。 茶 
酸 钠 溶 于 水 和 醇 类 ， 属 于 水 溶性 有 机 缓 蚀 剂 。 将 其 配 成 1.0% 一 1.5% 的 防 
锈 水 ， 既 可 阻止 钢 的 锈蚀 ， 也 可 减缓 Cu, Po 的 锈蚀 ， 但 对 Al、Zn、Fe X 
果 较 差 。 
© 三 乙醇 胺 [N(CHsCH2OH)s] 三 乙醇 胺 是 一 种 无 色 或 淡 黄 色 黏 稠 
液体 ， 易 溶 于 水 ， 水 溶液 呈 碱 性 ， 常 和 NaNO, 酸 钠 一 起 配 成 防 锈 水 
使 5 > 1 里 般 为 0.5% ~10%, 实际 使 J 时 还 EJ o 般 只 对 钢铁 有 
效 ， 对 Cu, Cr Ni 则 有 加 速 腐蚀 的 倾向 。 
O 氨基 磺 酸 ”适用 于 碳 钢 、 不 锈 钢 、 铜 、 铝 、 钛 等 金属 材质 的 酸 洗 ， 
一 般 为 0.1% ， 用 50~~60C 温 水 溶解 ， 配 制 酸 清 洗 序 
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lo 

O 杂 环 型 缓 蚀 剂 ” 含 O、N、S、P 等 原子 的 杂 环 型 缓 蚀 剂 具 个 活 
性 吸附 中 心 (EREA), ， 对 多 种 金属 具有 较 强 的 吸附 作 乡 成 稳定 的 络 
SORES, 而 且 分 子 内 或 分 子 间 极 易 形 成 大 量 的 氢 键 ， 而 使 吸附 层 增 
F, ERB Ht 接近 金属 表面 的 屏障 ， 因 而 具有 多 功能 、 高 效 性 (通过 分 
子 内 不 同 极 性 基 团 的 协同 作用 )、 适 应 性 强 (环境 的 温度 和 pH 变化 对 其 组 
蚀 性 能 影响 较 小 ) 、 低 毒性 等 优点 ， 属 混合 型 缓 蚀 剂 ( 既 能 抑制 阴极 反应 ， 
MAEM HRES) WIR ( 茶 并 吡咯 CsHrN) 在 10% 的 HCI 溶液 中 对 
碳 钢 的 缓 蚀 效率 高 达 98% ;4-(N,N- 二 环 已 基 ) 基 吗 啉 (DCHAM) ， 是 
一 种 优良 的 黑色 金属 缓 蚀 剂 ， 对 铜 、 铝 等 有 色 金 属 也 有 较 好 的 防 锈 能 力 。 



































































































































©) 咪唑 啉 (CsHeN )、 酰 胺 系列 酸 洗 有 机 组 蚀 剂 ”在 用 酸 清洗 金属 时 ， 
















































































































































































































































































































































































过 Ty / 
可 加 入 国 唑 啉 类 缓 蚀 剂 ， 折 制 酸 对 钢材 的 腐蚀 。 这 类 酸 洗 缓 蚀 剂 应 用 的 癌 
提 E7 An : 7! 为 盐酸 、 硫酸 、 \ 2 fe 酸 ， j 7 对 象 的 i 材 为 黑色 金属 。 该 
酸 洗 缓 蚀 剂 适用 于 各 种 型 号 的 高 中 低压 锅炉 的 酸 洗 ， 以 及 大 型 设备 、 管 人 
的 酸 洗 。 酸 液 中 ， 加 药 量 为 1%~3%。， 腐 蚀 速 率 达 1g/(m? +h). 
将 酸 洗 缓 蚀 剂 按 比 例 加 入 到 稀释 好 的 酸 液 中 ， 让 循环 和 循环 清洗 。 







































































清洗 过 程 中 补 加 酸 液 时 按 比 例 补 加 酸 洗 缓 蚀 剂 。 

(3) 生物 缓 蚀 剂 天 然 植 物 制 取 的 酸 洗 缓 蚀 剂 具有 (RE) 无 毒 、 
成 本 低 的 特点 ， 这 类 缓 蚀 剂 具 有 很 好 的 前 景 。 例 如 由 海洋 生物 提取 的 聚 天 
Sem (PASP， 无 毒 ) 为 主要 成 分 复 配 的 金属 缓 蚀 剂 在 pH 处 于 10 以 上 时 
能 得 到 较 好 的 缓 蚀 效 果 ， 可 分 别 与 有 机 磷 、 忽 酸 钠 、 季 铵 盐 、 锌 盐 、 钥 酸 
盐 、 和 氧化 淀粉 等 复 配 ， 取 得 更 好 的 缓 蚀 效果 。 

据 报道 ， 由 松香 衍生 物 、 毛 发 水 解 产物 、 单 宁 以 及 海带 、 胡 椒 、 烟 吉 
等 提取 的 有 效 成 分 ， 制 备 的 金属 缓 蚀 剂 具有 较 好 的 缓 蚀 效果 ; 从 松香 中 提 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AE 

出 的 松香 胺 衍生 物 、 国 唑 及 其 衍生 物 可 作为 高 稳定 性 的 钢铁 用 低 毒 型 缓 蚀 
剂 代替 剧 毒 的 亚 硝酸 二 环 已 胺 ;从 奶油 中 提取 的 吧 唆 酷 酸 可 对 黑色 金属 进 
行 缓 蚀 ;从 茶叶 、 花 椒 、 果 皮 、 芦 苇 等 天 然 植物 中 可 成 功 提取 缓 蚀 剂 的 有 
效 成 分 ， 黄 连 中 的 提取 物 在 1mol/L HCl 中 对 Q235 钢 缓 蚀 作 用 高 达 98%, 
可 以 同时 抑制 磋 钢 表面 腐蚀 的 了 月 、 阳 极 反 应 ， 是 一 种 优良 的 天 然 绿 色 绥 人 蚀 
剂 。 用 水 蒸气 蒸馏 法 从 樟树 叶 中 提取 核 叶 油 ， 并 将 其 作为 盐酸 酸 洗 缓 蚀 剂 
的 主要 成 分 ， 制 备 复合 缓 蚀 剂 配方 。 结 果 表 明 ， 在 5% 的 盐酸 溶液 中 ， 复 配 
缓 蚀 剂 对 碳 钢 的 缓 蚀 效果 良好 ， 缓 蚀 效率 达 92% ， 是 环境 友好 型 缓 蚀 
剂 。 这 类 缓 蚀 剂 具有 成 本 低廉 、 低 毒 或 无 毒 等 特点 。 






























































(4) 著名 品牌 缓 蚀 剂 
OAT 是 我 国 最 早 的 酸 洗 缓 蚀 剂 之 一 ， CBA RAR. TEM. R 
盐 、 平 平 加 (或 蛙 角 粉 ) 组 成 。 若 丁 可 在 金属 酸 洗 过 程 中 减缓 盐酸 对 金属 
基体 的 腐蚀 ， 同 时 抑制 酸 雾 的 产生 ， 促 进 对 各 种 氧化 皮 、 奎 酸 盐 水 垢 的 清 
洗 ， 具 有 良好 的 缓 蚀 效 果 ， 抑制 钢铁 在 酸 洗 过 程 中 吸 氢 的 能 力 ， 避 免 
发 生 “ 和 氨 脆 "， 同 时 抑制 酸 洗 过 程 中 Fee 对 金属 的 腐蚀 ， 使 金属 不 产生 





































































































































































































































































































































































































































































































适用 于 作 黑 色 金 属 及 铜 在 硫酸 、 盐 酸 、 和 磷酸、 和 氢 氟 酸 、 柠 檬 酸 中 清 济 
加 的 缓 蚀 剂 。 适 用 于 各 种 型 号 的 钢铁 、 不 锈 钢 、 铸 钢 、 铜 等 各 种 金属 


















































































































































































































































特点 : 若 丁 性 能 稳定 、 操 作 简 单 、 用 量 小 、 效 率 高 、 费 用 小 、 无 毒 无 
、 对 环境 无 污染 ， 对 金属 基体 的 腐蚀 小 、 缓 蚀 效 率 高 ， 酸 洗 过 程 没 有 酸 
z, FRZ 质量 分 数 )。 酸 洗 液 中 盐酸 一 般 在 
























































| 。 使 用 量 一 般 为 2% 一 596 ( 数 

3% 一 10% (质量 分 数 ) ， 常 温 使 用 ， 温 度 不 能 超过 45C. WKN, BNA 

蚀 效 率 大 于 95% 。 
© Lan-5 我 国 1974 年 研制 的 高 效 硝酸 酸 洗 缓 蚀 剂 ， 乌 洛 托 品 、 茶 

胺 、 硫 氰 酸 钠 三 种 组 分 按 3:2:1 比 例 配 成 ， 是 用 硝酸 酸 洗 水 垢 的 

种 较 理想 的 缓 蚀 剂 。 也 可 以 用 于 各 种 浓度 的 硫酸 中 ， 缓 蚀 效 果 良 好 。 

可 抑制 钢铁 在 酸 洗 过 程 中 吸 氨 ， 避 免 钢铁 发 生 “ 和 氢 脆 "， 同 时 抑制 酸 洗 过 程 
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的 组 合 件 的 酸 洗 。 
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10~20) Bz eo 
量 水 ， 搅 名， 按 计 量 与 酸 混 合 均 匀 后 
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硫 fi BS $5 6 垢 、 
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个 | = 质 的 组 合 件 





















































5 硝酸 、 盐 酸 、 硫 酸 、 
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酸 等 十 多 和 

















混合 酸 等 混合 使 用 
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先 将 缓 蚀 
缓 蚀 酸 洗 液 。 



































; 合 均 名， 加 入 酸 即 可 配制 成 
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导 到 广泛 应 用 











































































































[ 制 钢铁 在 酸 洗 六 




























































































yA/ 的 腐蚀 ， 使 金 高 个 j 



















































































































































































的 酸 洗 。 












































对 环境 无 污 JE, 




















J 配合 各 WAI 
T 适用 于 以 碳 钢 、 合 







































































\、 缓 蚀 效 率 




































































Bs, A ] 酸 清除 各 
与 无 机 3% ~~10%， 常 温 或 低 于 









































合 使 用 一 般 在 
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5) Fae th F 
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碳酸 酸 盐 、 铁人 
适用 设 
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RB. EDTA, 










































































































































































































































































使 JAŚ: 








Cc 
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即 可 配制 成 酸 洗 》 
AHA 
茶 并 三 

















hr TS 


fies 





弱酸 性 ，PH 为 5. 5 一 6. 5， 















































AW (TTA) 等 可 以 























EA 于 水 和 石油 ; 
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混合 均匀 ， 加 入 酸 


碱 都 稳 


4 立 





(28 3 

镍 的 缓 蚀 剂 。 主 要 用 于 铜 、 铝 等 制 成 的 用 水 设备 的 防腐 。 作 缓 蚀 剂 时 ， 一 

般 投 加 (0.5~2.0)x10-s*， 部 件 若 需 预 膜 时 ， 一 般 投 加 (5~20)x10°%, 

BTA 在 各 种 水 质 条 件 下 都 有 缓 蚀 作用 ， 在 pH 为 5~10 范围 使 用 效果 较 好 。 

对 冷却 水 系统 可 用 水 溶性 茶 并 三 氮 唑 ( 液 BTA) ， 该 产品 是 茶 并 三 氮 哗 

的 改进 产品 ， 好 的 缓 独 作用 ， 能 与 水 以 任何 比例 迅速 互 溶 ， 适 用 于 铀 
存 材质 的 水 系统 的 防腐 。 

) 软化 水 缓 蚀 剂 ”有 些 水 体 中 二 价 金属 离子 (Ca?* 、Mg?* 、Zn?1) 

以 在 金属 成 保护 膜 ， 所 以 需要 使 用 亚 硝酸 盐 缓 蚀 剂 。 

J "EE: 盐 、 磷 酸 酯 及 助 剂 等 复合 配制 而 

成 ， 可 用 于 循环 软化 水 系统 的 缓 蚀 剂 。 投 加 量 为 100x10-*， 能 在 金属 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































化 学 清洗 除 垢 后 的 基质 表面 处 于 活化 状态 ， 易 被 腐蚀 ， 所 以 需要 钝 化 ， 
效 钝 化 的 前 提 是 基体 具有 洁净 的 表面 ， 漂 洗 可 以 清除 余 酸 ， 清 洁 基 体 ， 





















































































































































































































































清除 和 防止 表面 二 次 上 锈 。 
3.4.5.1 漂洗 
TREE 机理 与 REF 秀 的 机 理 同 。 





























的 
( TR (Ce Hs O7 ) 前 多 数 用 柠檬 酸 作 漂洗 剂 ， 含 量 为 0.1% 一 
2% ， 用 柠檬 酸 水 溶液 冲洗 时 ， 可 以 把 二 次 锈 转 化 为 柠檬 酸 铁 络 
解 。 漂 洗 时 应 控制 铁 离 子 (Fe3* ) RB<10mol/L (560g/L)， 按 此 临界 全 
计算 ，pH 应 控制 不 高 于 2， 否 则 会 生成 氨 氧 化 铁 [Fe (OH)s]」 沉淀 。 若 
Fet 控制 得 较 低 ， 则 生成 [Fe(OH)s ] 沉淀 的 临界 pH 可 以 适当 放宽 (但 
一 般 pH 不 超过 4)。 漂 洗 温 度 控制 在 75~90C， 适 当 加 入 一 些 缓 蚀 剂 会 减 
小 其 漂洗 阶段 的 腐蚀 速率 。 
(2) AAR (HF) HF 是 弱酸 ， 可 作为 漂洗 液 ， 当 其 含量 为 0. 005%、 
漂洗 液 的 pH 约 为 3. 5 时 ， 对 金属 基体 的 腐蚀 相对 较 小 ; 于 HF 对 铁锈 有 
好 的 溶解 性 、 对 Fe3* 有 很 强 的 络 合作 用 ， 所 以 用 HF 作 漂 洗 液 是 一 种 在 
效 的 方法 。 
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3.4.5.2 钝 化 
钝 化 是 把 金属 由 活泼 状态 转变 成 钝 态 的 过 程 。 经 化 学 清洗 和 漂洗 后 的 
金属 表面 化 学 性 质 活 涛 ， 很 容易 返 锈 ， 因 此 需要 进行 漂洗 、 钝 化 处 理 ， 特 




































































































































































别 是 在 酸 洗 之 后 ( 碱 洗 后 金属 表面 的 化 学 活性 相对 较 低 ) ， 可 用 碱 性 亚 硝酸 
钠 或 磷酸 三 钠 对 金属 进行 钝 化 处 理 。 

铁 基体 表面 发 生 钝 化 是 因为 其 表面 形成 ] 不 溶性 的 氧化 物 膜 ， 
刁 膜 可 以 使 铁 被 氧化 、 失 去 电子 (溶解 ) 的 阳极 反应 受阻 ， 而 使 腐蚀 
大 大 降低 。 例 如 ， 在 浓 硝 酸 等 氧化 性 清洗 剂 中 处 理 铁 垢 时 ， 基 质 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































250~300nm 的 FezOs 钝 化 膜 ， 而 同样 条 件 下 处 理 的 不 锈 钢 表面 形成 90 一 
100nm 的 钝 化 膜 。 这 些 超 薄 的 钝 化 膜 具 有 完整 、 连 续 的 特点 ， 因 而 能 保护 
金属 基体 不 再 遭受 腐蚀 。 而 在 NaNO, Now 等 还 原 性 药剂 可 以 使 Z, 
成 以 FesOu A 主 的 钝 化 膜 。 

1) 钝 化 方法 和 和 钝 化 机 理 

QO 氧化 法 “习惯 用 亚 硝酸 钠 作 为 钝 化 剂 (1. 0% ~~2.0%)， 用 氨水 调 
PHR pH 在 9.0~10.0 之 间 ， 金 属 表 面 可 形成 不 溶性 致密 的 氧化 膜 ， 阻 
止 金属 腐蚀 的 阳极 过 程 进行 。 该 钝 化 膜 抗 腐蚀 能 力 强 ， 被 化 学 清洗 界 称 为 
“王牌 ” 钝 化 工艺 。 亚 硝酸 钝 化 的 反应 式 如 下 。 

2Fe+ NaNO» + 2H» O —>NaOH + NHs + Fez Os 
3Fes Os + NANO, ——2Fes O; + NaNO; 
钝 化 温度 低 ， 时 间 短 ， 钝 化 膜 致 密 且 牢固 ， 表 面 状态 及 保护 效 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































果 好 ， 耐 蚀 性 好 。 

RR 工艺 复杂 ， 毒性 大 ， ihn, Jad 比 类 型 钝 化 艺 的 还 有 双 和 氧 
7 钝 化 法 等 。 

氧化 法 还 有 过 氧化 氨 法 。 其 优点 是 : 无 毒 ， 工 艺 简单 ， 钝 化 温度 低 
时 间 短 ， 钝 化 膜 致 密 且 牢固 ， 表 面 状态 及 保护 效果 好 ， 耐 蚀 性 好 ， R 
铜 作用。 缺点 是 : 需 严 格 控 温 ， 防 止 过 氧化 氨 分 解 。 

© 磷 化 法 “可 用 磷酸 三 钠 (1%~2%) 或 磷酸 (0.15%) 与 三 聚 磷酸 
钠 (0.2%) 混合 液 作为 钝 化 剂 ， 用 氨水 调节 钝 化 液 pH 在 9.5~10.0 之 间 ， 
其 钝 化 机 理 是 磷酸 盐分 子 能 与 金属 阳极 腐蚀 下 来 的 铁 离子 (Fet) 形成 难 
溶 的 磷酸 铁 钠 盐 膜 履 盖 于 金属 蔷 上 ， 阻 滞 了 阳极 过 程 的 进行 。 磷 化 法 钝 
七 反应 式 如 下 。 

3Fe+ 2H» O + O: 一 一 FesO4 + 2H A 
3Fe O4 + 2NagPO, + 3H: O —>Fe; (PO. )2 + 3Fez Os + 6NaOH 


优点 : 


方法 成 
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Rr: 对 温度 有 较 
保护 效果 不 如 亚 硝 酸 钠 法 。 














@ 还 原 法 ”以 联 氨 (300~500mg/L) 为 代表 ， 
在 9.5~10.0 之 间 ， 当 金属 阳极 区 遭受 氧 腐蚀 j 
































高 的 要 求 ， 钝 化 时 间 
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还 原 成 Fe3O4 fk, 极 过 程 。 反应 式 如 下 。 
6Fe2O3 + No Hi—>4Fe3 O4 + No + 2H2 O 
缺点 是 联 氨 具 定 的 毒性 。 
近 几 年 不 断 出 现 新 型 还 原 剂 如 丙酮 且 、 二 己基 羟 胺 等 取代 联 氨 ， 文 献 
显示 ， 采 用 新 型 还 原 剂 进行 钝 化 ， 抗 锈蚀 能 不 理想 。 
@ 吸附 ; 报道 “十 八 烷 基 胺 ”等 有 机 物 可 以 作 钝 化 剂 ， 其 机 理 是 
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当 这 天 接触 时 ， 就 被 金属 可 的 部 位 所 吸附 ， 
乡 成 单 分子 we By H 吸附 J J 带 
的 离子 (a 主 以 接近 ， 起 至 T 
过 4 
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3. 4. 6 


证 钝 化 效果 ， 总 铁 离 了 了 T 量 应 





\ F 500mg/L, 


















































\ 于 300mg/L 为 宜 。 


























为 充分 ; 
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影响 ” 当 铁 离子 ; 容 
w/a Aly Az /全 Sa 
影响 钝 过程 乡 成 。 为 了 保 
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© 去 除 az RAT 7 
浓度 较 高 时 ， 去 污 效 果 。 因 大 
数 是 一 价 负 离子 ， 如 、RSO7 ， 而 这 
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ERIA, NaCO, HRI, =R RR aA 
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等 )， 可 以 大 大 降低 其 Ca?* 、Mg?! 的 浓度 ， 使 表面 活性 剂 发 挥 最 佳 的 
污 效 果 。 
@ 稳定 pH 化 学 清洗 时 ， 保 持 洗 液 的 pH 相对 稳定 非常 关键 ， 助 剂 在 
溶液 中 具有 碱 性 缓冲 能 力 ， 保 持 溶液 的 pH 相对 稳定 ， 另 外 碱 性 助 剂 可 以 
使 油污 中 的 脂肪 酸 皂 化 。pH 对 助 剂 的 荤 合 能 力也 有 很 大 影响 。 各 种 助 剂 在 
不 同 pH 下 对 Cot MBA MR 1-2 所 示 。 
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表 1-2 各 种 助 剂 在 不 同 pH 下 Ca?+ HASE ” 单位: mg/g 













































































































































































pH 
五 合剂 

8 9 10 11 12 

BARRO 2.4 2.4 3.7 4.0 3.6 

STPP 3.9 7i 7.5 7.4 7-0 

NTA 3.0 5.0 11.5 13.7 13.3 

EDTA 10.5 10.5 10.5 10.5 
另外 ，pH 偏 高 时 有 利于 使 清洗 后 污垢 胶体 表面 带 负电 荷 ， 可 防止 污垢 
的 絮凝 ， 使 再 沉积 的 倾向 减 小 。 一 些 助 剂 对 盐酸 酸性 的 缓冲 能 力 如 表 1-3 

















所 示 。 



























































表 1-3 一 些 助 剂 的 pH 缓冲 能 力 ( 助 剂 含量 为 0.4%*，HCIl 浓度 为 0. 5mol/L) 
Hcl 加 入 量 /mL 0 5 10 15 20 25 
助 齐 反应 后 溶液 pH 
NaOH 2.7 12.6 12.5 12.5 12.4 12.3 
偏 硅 酸 钠 pe 12.2 (2.2 ii, 7 11.0 10. 4 
Nas PO. 1.9 11.5 10.4 7.4 6.3 3.0 
Nay COs 1.0 10.6 10.9 9.3 7.0 6.4 
硼砂 9.2 9.0 8.6 8.2 6.6 2.2 
水 玻璃 (Si : Na= 1 : 3) 0.2 9.3 8.6 2.6 
MMR 1-3 可 以 看 出 ， 助 剂 含 量 为 0. 4% 时 ，NaOH、 偏 硅 酸 钠 对 HC! 有 
xe OG BN HR 480 BE 77, NasPOs, NazCOs 与 HCI 反应 分 别 生成 NazHPOs, 














NaHCO; ， 构 成 了 酸 碱 缓 冲 对 NazHPO4-NasPO4:、NaHCOs -NazCOs ， 在 一 
定 的 范围 内 起 到 了 稳定 溶液 pH 的 作用 ， 而 硼砂 和 水 玻璃 (Si : Na=1: 3) 
WIRE HCI 具有 一 定 的 缓冲 能 力 ， 但 HCI 浓度 偏 高 时 ， 其 缓冲 作用 相对 
较 小 ， 甚 至 失去 缓冲 作用 。 
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3.5 化 学 清洗 剂 的 产品 


3.5. 
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学 清洗 的 产品 有 系列 金 有 色 人 金属 专 洗 剂 、 特 
、 不 锈 钢 设 备 除 垢 名 清洗 剂 、 交 通 设施 

> 、 水 箱 清 洗 齐 、 大 型 设备 清洗 剂 、 供 
系列 重 ; 污 清 ; 垢 剂 、 施 机 FX IB B 

、 系 列 外 墙 除 污 ; 、 大 理 石 清洗 剂 、 玻 璃 清洗 






























































剂 、 精 密 仪 











O sé | Sle YS S 
DOIN. JEFF 7 





清洗 剂 、 电 子 -通信 











aH, AB 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































能 热 水 系统 除 垢 剂 、 供 上 暖 系统 清洗 剂 、 硬 表面 清洗 剂 、 抽 油烟 机 清洗 剂 等 。 

3. 5.2 工业 用 化 学 清洗 剂 使 用 技术 要 求 

清洗 污垢 的 速度 快 ， 除 垢 彻底 ， 对 清洗 对 象 的 损伤 小 ， 不 影响 基体 的 
吏 用 功能 ; 清洗 条 件 温 和 ， 对 湿度、 压力、 机械 等 不 需要 苛刻 的 要 求 ; ; 
洗 剂 便宜 、 易 得 ， 对 环境 友好 ， 符 合 国家 、 地 方 或 行业 的 法 规 和 标准 。 

工业 清洗 剂 在 行业 的 应 用 
4.1 电力 业 

有 三 排 灰 管道 、 输 灰 管 道 清 洗 ， 电 厂 凝 汽 器 清洗 ， 电 厂 锅 炉 清洗 ， 冷 
油 器 清洗 ， 回 水 管道 清洗 ， 蒸 汽 管 网 ， 冷 却 塔 黏 泥 清 洗 ， 结 晶 器 (BAT 
清洗 ， 除 尘 器 水 系统 清洗 ， 变 压 嚣 水冷 系 清 洗 ， 制 冷 机 组 清洗 ， 换 热 露 清 
洗 ， > 路 控制 系统 、 gi 器 清洗 ， 汽轮机 清洗 ， 全 tL FAL Be Tito 
42 石化 业 

冷却 水 系统 水 垢 清洗 、 换 热 器 清洗 、 锅 炉 清洗 、 储 钠 清 洗 、 输 油管 线 
清洗 、 莹 汽 管 线 清 洗 、 黏 泥 剥 离 清 洗 、 常 压 系 统 清洗 、 空 气压 缩 机 清洗 、 
(sn A. SORT IR At, BURR . KER A. DSR 
ty, AAAI (SRE) 清洗 。 
4.3 制药 业 

凝 汽 器 清洗 、 管 道 清 洗 、 反 应 釜 水 夹 套 清洗 、 混 合 器 清洗 、 换 热 器 清 
洗 、 冷 凝 器 清洗 、 反 应 器 清洗 、 过 滤器 清洗 、 莱 发 器 清洗 、 压 缩 机 清洗 、 
(AHI. FARR, ZAR SIT. 央 空 调 清洗 、 风 管 清 洗 、 风 机 管道 
Sze SAE 
/上 月 JLo 
4.4 纺织 化 纤 业 

化 纤 企 业 循 环 冷 却 水 系统 结 垢 清洗 、 锅 炉 清洗 、 制 冷 机 冷凝 器 清洗 、 

央 空 调 清洗 、 铝 翅 片 清洗 、 冷 却 管线 清洗 、 离 子 交 换 器 清洗 、 印 染 机 清 

洗 、 滚 简 清 洗 、 染 拭 清 洗 、 上 下 水 管线 清洗 、 浆 池 清 洗 、 燃 气管 线 清洗 、 
燃气 柜 清 洗 、 冷 却 器 清洗 、 蒸 发 器 清洗 、 加 湿 器 喷头 清洗 、 加 湿 水 系统 
SHE SAE 
/上 月 bo 
4.5 造纸 印刷 业 

造纸 厂 黑 液 蒸发 器 清洗 、 黑 液 拍 清洗 、 锅 炉 清 洗 、 纸 浆 输 送 管道 清洗 、 
输 水 管道 清洗 、 排 污 管道 清洗 、 加 热 器 清洗 、 印 刷机 冷却 系统 清洗 、 空 调 





















































































































































系统 清洗 、 蒸 煮 露 清洗、 纸浆 杀菌 防腐 。 
4.6 水 泥 建 材 业 


水 泥 厂 循环 冷却 水 系统 结 垢 清洗 ， 换 热 器 清洗 ， 冷 凝 器 清 
地 板 、 输 送 线 、 料 箱 、 冷 却 权 清 洗 ， 预 热 器 清洗 ， 旋 转炉 清洗 ， 容 器 清洗 ， 
TA KÈ jeu 5 挤 压 LY i 5 冷 1 器 清洗 。 
4.7 冶金 业 
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KA). DEWA A., KAIS ARRA. WIT. 过 滤 机 清洗 、 
Beat Hal. PUKBBAK, SARS, SAURA KA 
洗 、 空 气压 缩 机 清洗 。 烧 结 厂 : 水 冷 系 统 清 洗 、 空 气压 缩 机 清洗 、 氮 压 机 
清洗 、 和 氧 压 机 清洗 、 管线 清洗 、 和 氮气 管线 清洗 。 有 轧钢 厂 : 热 交 换 器 清 
洗 、 水 冷却 系统 水 垢 清洗 、 油 系统 清洗 。 炼 铁 厂 : 炼 铁 炉 清 洗 、 水 冷却 系 
统 水 垢 清洗 。 炼 钢 厂 :水 冷却 系统 水 垢 清洗 、 油 系统 清洗 。 焦 化 三， 换 热 
器 清洗 、 煤 气管 线 清洗 、 艺 管线 清洗 、 初 冷 器 清洗 。 铁 合金 厂 ， KAR 
统 水 垢 清洗 、 冶 炼 炉 清洗 。 色 冶 金 : APB. BIR. WERE 
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清洗 、 贫 化 炉 及 转炉 冷却 水 系统 清洗 、 空 分 装置 清洗 、 频 炉 清洗 、 高 频 
炉 清洗 、 烧 结 炉 清洗 。 

4.8 食品 业 

发 酵 链 清洗 、 发 酵 镀 换 热 蛇 形 管 水 拍 清 洗 、 洗 瓶 机 清洗 、 冷 热 水 系统 
Wok, (PBK. PRB. ARB BK, MAK. SABAH. A 
mata at, RAIS. ARB, SEKR AKE KO 
4.9 机 械 业 
锅炉 清洗 、 央 空 调 清洗 、 空 气 冷 却 器 清洗 、 空 气压 缩 机 清洗 、 水 压 


机 冷却 系统 清洗 、 挤 压 机 清洗 、 模 具 冷 却 系统 清洗 、 表 冷 器 清洗 。 
4.10 餐饮 业 


蒸汽 蒸 锅 清 洗 、 开 水 器 水 垢 清洗 、 水 浴 炉 清洗 、 茶 水 炉 水 垢 清洗 、 制 
冰 机 水 垢 清洗 、 各 种 水 系统 水 垢 清洗 、 生 物 黏 泥 剥 离 清洗 、 热 交换 器 清洗 。 


4.11 运输 业 


船舶 ， 锅 炉 清洗 、 油 路 管线 清洗 、 海 水 淡化 系统 清洗 、 油 舱 清 洗 、 闪 
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aE feo woe PA BS EME lk Oe AH BB ES YS ke AS FN BS SE SE 
AaB. MOK, SARK. KRKAHB BK, KSA. 
7 Rin FO cE AN >E > > ‘bs 
车 辆 ， ARAL RB. 7 水 系统 清洗 、 车 辆 夕 清洗 、 汽 车 水 箱 
TE ee ool ieee ŽA Geba oe 
mut, AUKEAA., MARAA, WeAR BK, 本 水 垢 清洗 、 茶 





















































































































































炉 水 垢 清洗 、 机 车 散热 器 清洗 。 
4.12 煤炭 业 


管道 : KAKE (下 )、 地 下 水 管 清洗 ， 下 液压 系统 清洗 ;， 机械 加 工 
厂 : 铁轨 、 ERE (RE. GB) 清洗 ; JI: 锅炉 清洗 、 空 气 预 热 器 
ait; SRI: 空 压 机 清洗 、 换 热 器 清洗 。 


4. 13 石油 开采 业 
锅炉 清洗 ， 换 热 器 清洗 ， 输 油管 线 清洗 ， 套 管 、 导 管 、 注 水 管线 清洗 ， 
抽 油 泵 清洗 ， 柴 油 机 冷却 系统 水 垢 清 By 
4.14 核 工业 
放射 性 污染 的 设施 、 设 备 清洗 ， 空 调 系统 清洗 。 
4.15 烟草 业 
水 管道 清洗 


干燥 辟 清 洗 、 锅 炉 清 洗 、 换 热 嚣 清洗、 蒸汽 管线 清洗 、 上 清洗 、 
排污 管道 清洗 、 空 调 水 系统 除 水 垢 清洗 、 加 湿 水 系统 清洗 、 空 压 机 清洗 。 
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BA. 来 水 管线 、 煤 气管 线 、 污 水 管线 清洗 ， 上 暖气 管 网 清洗 ， 了 暖气 
片 清洗 除 垢 ， 采 暖 系统 清洗 ， 采 上 暖 系统 换 热 器 清洗 ， 空 调 系统 清洗 ， 锅 炉 : 
莱 汽 锅炉 清洗 ， 热 水 锅炉 清洗 ， 茶 水 炉 清洗 ， 热 水 器 太阳 能 热水器 清洗 ， 
燃气 热水器 清洗 ， 电 热水器 清洗 ， 热 交换 器 清洗 。 


4.17 航空 航海 
飞机 清洗 、 机 场 跑 道 清洗 、 轮 船 清洗 、 船 坞 
洗 、 通 风 管道 清洗 、 风 机 盘 管 清洗 。 
4.18 制冷 空调 行业 
冷水 机 组 清洗 除 垢 ， 中 央 空 调 清洗 ， 冷 冻 水 、 冷 却 水 系统 水 垢 清洗 ， 


冷凝 器 清洗 ， 冷 却 塔 杀菌 茜 泥 剥离 清洗 ， 风 机 盘 管 清洗 ， 风 管 清洗 ， 冷 库 
il 冰 机 组 清 污 o 


5 化 学 清洗 剂 的 现状 与 展望 


5.1 化 学 清洗 剂 的 发 展 
化 学 清洗 技术 依赖 于 ; 




















































































































7 
oy 





























































































































































































































+ 






































洗 、 候 机 楼 中 央 空 调 ; 














Sy 








































































































































































































< 
wid 


















































































































































ar ONY 













































































fea 
F 

F 
fea 
7 
H 
N 
F 
4 
aR 
Im 
ie 
ie 






































~ Ac 37 








HZA E 




















RR 


段 。 








的 ; 






































I 主要 





7 

















JI 


E 盐酸 、 硝 


























ie. BF 




















rot 


3R BS BY SR Be 


NZ | 
o 当时 ， 












































酸 和 对 














i J A 











RE Eh Fl 


M4 











Ae. As 








+ Lk 
少 、 性 能 









































和 





3E /r 



























































E 较 差 ， 限 制 


í 











CN RSA 








































































































AS SR 
























































7 NE 




















| 主要 以 深 
这 个 阶段 


一 下 



























































> 















































EE 组 合 型 》 
























































技 成 果 的 Lan-826 









































4 


Mit Bt 




















无 不 











机 酸 ， 


Af 


性 
L 
































5H 


家 发 


剂 的 出 现 为 标 /AN 














NAN 
OA 剂 7 

















x 








Ax, 












































， 这 条 














= 
mam FST 一 











(4 


























Ls 




































































N 











\。 这 


FE 酸 复 配 ， ZN 














阶段 ， 























促进 


Ji 











EX 


N 





三 价 铁 离 子 还 


















































WE Ti 





VACA, E 


















































YET 





æn, 


1 的 功能 更 强 、 




















Ë 能 和 组 蚀 效 果 更 佳 5 





但 需要 









































对 象 的 























Ne, 


MY 

































































































































































Ja 
A 
区 
























































a 
















































































wt 























Os 















































‘N 


















































S Y 





1 和 低 


外 






























































































































































ait 出 过 


























与 化 学 清洗 
周知 


Fr 


























L~ 


£ 
简单 的 









































> r 1 
fim 70 5 


































































































AS 








F 


BRIA, 


ND 

















剂 相关 的 国际 公约 











2 y5 tt 














Ei 














洗 剂 更 加 专业 化 、 
模块 。 





今 人 类 社会 本 


























1 的 最 为 严 











重 的 环 








za 








À 








o 为 保 


= 


护 














\ 


三 res 














ZS 3 



































RA 
J 























NAB 

















E 















































KI 
态 系统 以 及 对 人 类 有 


BH AAA). RANA, S 
TLETT 











1985 年 4 














地 利 








每 








ZN 

















Be 

















层 的 变化 ， 可 使 











al ae & 





H 























J Be RY 























3 的 物 























康 和 


造成 


的 不 利 影 


o 





环境 ， 使 免 受 足以 改变 或 可 能 改变 








质 o 各 aR 约 











自 人 类 健 





nal 


对 也 纳 通 二 

















达到 地 再 


























应 采 


取 适 当 措 施 ， 





























的 人 类 


























87 + 9 


AS 











mex 





16 
































也 纳 公约 》， 














采取 控制 消 














Ww 


的 《蒙特 利 


活动 所 i 



































VAN 协 es 






































对 消耗 














EL 





























= 


RA 





/ 



































AN nt 7 BGS 























物质 全 球 排放 总 量 的 预防 ] 

















E E, D 














根据 科学 # 























展 ， 顾 及 经 济 和 技术 的 可 行 性 





























消除 消耗 臭氧 层 物质 的 排放 。 

按照 议定 书 的 规定 ， 各 缔约 国 必须 分 阶段 减少 毛毛 烃 ， 尤 其 是 ODS 
(Ozone Depleting Substances， 消 耗 臭 氧 层 物质 ) 的 生产 和 消费 。ODS 在 
清洗 行业 中 是 指 CFC (三 氯 一 所 甲烷 、 二 氯 二 扎 甲 烷 、 三 氯 三 氟 乙 烷 )、 
TCA (三 毛 乙 酸 )、CTC (Bath) 三 种 清洗 试剂 。 三 氯 一 氟 甲 烷 的 ODP 
值 (Ozone Depression Potential， 消 耗 臭 氧 潜 能 值 ) 为 1。ODP 值 越 小 ， 
对 环境 的 影响 越 小 。 
我 国 于 1989 年 12 月 加 入 了 维也纳 公约 ，1991 年 6 月 签署 了 《蒙特 利 
议定 书 》。 按 照 中 国清 洗 行业 整体 淘汰 ODS 计划 ， 我 国 已 经 分 别 于 2003 
年 12 月 、2005 年 12 月 、 2009 年 12 月 终止 了 CTC、CFC、TCA 在 清洗 剂 






































i 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































我 国政 府 全 面 实施 “中 国清 洗 行业 ODS 整体 淘汰 计划 ”， 带 动 了 ODS 
替代 产品 的 研发 和 使 用 ， 推 动 了 清洗 行业 的 发 展 和 整体 技术 水 平 的 提高 。 
前 清洗 服务 的 范围 已 由 单一 的 锅炉 清洗 进入 到 各 行 各 业 。 但 是 ， 清 洗 行 
业 仍 存在 很 多 问题 亚 待 解决 。 


53 化 学 清洗 的 现状 与 发 展 趋势 


5. 9. 化 学 清洗 剂 的 种 类 
清洗 剂 的 研究 清洗 行业 薄弱 的 环节 。 过 去 常用 于 精密 仪器 清洗 
的 ODS 清洗 剂 已 被 淘汰 ， 清 洗 剂 配方 不 断 向 绿色 、 环 保 型 方向 发 展 。 目 衣 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































的 清洗 剂 按 溶剂 不 同 可 以 分 为 三 类 : 7 清洗 剂 、 半 3 清洗 剂 、 溶 剂 ; 
洗 剂 。 
(1) 水 基 清 洗 剂 ”水 基 清 洗 剂 是 以 水 为 分 散剂 ， 配 以 表面 活性 剂 、 












































































































































7 
助 洗 剂 、 缓 蚀 剂 等 ， 是 清洗 行业 中 应 用 较 广 的 一 类 清洗 剂 。 在 本 书 中 介绍 
了 大 量 水 基 专 用 化 学 清洗 剂 。 

(2) 半 水 基 清 洗 剂 ” 半 水 基 清 洗 剂 分 类 如 下 所 示 。 
,| 水 溶性 溶剂 型 


“Tok 不 溶性 溶剂 型 
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半 水 基 清 洗 剂 
































O ARBRE ” 易 燃 溶剂 型 又 可 分 为 水 溶性 有 机 溶剂 型 和 水 不 溶性 有 
机 溶剂 型 。 
a 水 溶性 有 机 溶剂 型 ”此 类 清洗 剂 的 溶剂 主要 是 醇 类 、 醚 类 、 酮 类 ， 
常用 的 醇 类 溶剂 有 乙醇 、 异 两 醇 、 乙 二 醇 等 ， 醚 类 溶剂 有 乙 二 醇 单 乙 基 醚 、 
乙 二 醇 单 了 基 醚 等 乙 二 醇 醚 ， 酮 类 溶剂 是 丙酮 和 N- 甲 基 吡 咯 烷 酮 。 这 些 水 
溶性 有 机 溶剂 对 油性 污垢 和 水 溶性 污垢 都 有 很 好 的 溶解 去 除 效 果 ， ÈR 
的 溶剂 清洗 剂 ， 但 都 存在 易 燃 的 缺点 ， 如 果 在 它们 中 加 入 少量 的 水 可 使 它 

































































































































































































































































































































































— E 39) 


们 的 可 燃 性 降低 ， 使 用 时 的 安全 性 更 好 。 由 于 它们 都 具有 水 溶性 ， 所 以 可 

方便 地 直接 加 水 配 成 半 水 基 清 洗 剂 ， 为 改善 使 用 效果 ， 有 时 也 加 入 少量 添 

加 剂 。 
b. 不 溶 于 水 的 可 燃 性 有 机 溶剂 型 ”此 类 清洗 剂 的 溶剂 包括 烃 类 溶 序 

fe] (R 硅 氧 烷 ) ARI, $ 烃 类 溶剂 包括 石油 类 烃 类 、 

类 烃 类 溶剂 ， 这 些 溶剂 是 ODS 替代 溶剂 中 的 重要 品种 ， 在 精密 清 汶 

广泛 的 应 用 ， 但 它们 的 共同 缺点 都 是 易 燃 易 爆 。 当 加 入 水 形成 半 水 基 清 洗 

点 
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剂 后 ， 它 们 的 内 点 大 大 提高 ， 可 转变 为 安全 性 好 、 不 受 消防 法 规 限 制 的 溶 
剂 。 在 用 它们 配制 半 7 清洗 剂 时 ， 于 烃 类 溶剂 与 水 之 间 的 表面 张力 详 
别 太 大 ， 所 以 一 定 要 加 入 表面 活性 剂 ， 来 降低 油 - 水 界面 张力 ， 提 高 寺 溶 
性 。 通 常 使 用 的 是 亲 油 性 强 、HLB 值 低 的 非 离子 表面 活性 剂 。 

© 不 燃 型 有 机 溶剂 ”其 溶剂 不 燃 ， 例 如 含有 氟 、 氯 、 省 等 元 素 的 卤 代 
烃 类 ODS 替代 溶剂 也 可 以 配 成 半 水 基 形 式 ， 因 为 它们 不 溶 于 水 。 在 配制 时 



















































































为 增加 它们 与 水 的 相 溶 性 ， 也 要 加 入 表面 活性 剂 , 或 加 入 醉 类 、 醚 类 、 酮 
类 等 可 溶 于 水 的 有 机 助 溶 剂 。 目 前 这 种 类 型 的 半 水 基 清 洗 剂 的 品种 和 数量 
都 较 少 。 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(3) HUIBF 型 ; Ht 机 溶剂 型 六 剂 简 称 溶剂 ; 7 Fl , 7 分 散 
剂 为 有 机 溶剂 。 其 特点 是 清洗 性 能 好 ， 对 润滑 油 、 润 滑 脂 、 防 锈 油 等 具 丰 
极 强 的 溶解 力 ， 并 可 以 洗 掉 工件 上 的 各 类 粉尘 和 金属 属 。 还 可 以 清洗 电 ] 
线路 板 上 的 焊 酒 、 焊 药 以 及 机 加 工件 上 的 乳化 切削 液 。 对 被 清洗 材料 安全 
不 会 产生 腐蚀 和 和 锈蚀 。 可 用 于 清洗 电机 部 件 、 打 印 机 部 件 、 光 缆 部 件 、 硬 
盘 部 件 、 艺 片 框架 、 照 相机 部 件 、 光 驱 部 件 、 录 像 机 部 件 、 发 光 二 极 管 、 
顺 黑 喷头、 软驱 磁头 、 发 动机 零件 、 煤 油 炉 喷头 、 压 缩 机 部 件 、 复 印 机 部 
件 、 空 ; 

































































调 零 件 、 电 容器 压 电 陶 瓷 、 仪 表 部 件 、 微 型 开关 、 电 脑 冲压 件 、 渡 
波 器 、 镜 头 、 大 阳 能 电池 、 石 英 振子 、 钟 表 零 件 、 印 刷 线路 板 、 移 动 电话 
} ZS 上 + 














































































































































































































JA Fl KR 被 用 于 清洗 精密 部 牛 ， 所 以 对 其 具 特殊 要 求 。 
O 控制 酸度 和 水 分 ， 防 止 工件 锈蚀 和 失去 光泽 ”酸度 的 检测 是 按 GB 
4120. 3 的 规定 ， 等 效 于 国际 标准 ISO 1393。 微 量 水 分 测定 按 GB/T 6283 一 
2008 的 规定 ， 控 制 在 0. 01% 以 内 。 
(2) 减少 不 挥发 残留 物 于 清洗 的 工件 多 在 清洗 液 中 浸泡 清洗 ， 后 
然 于 燥 ， 清 洗 液 中 的 不 挥发 物 就 可 能 直接 竹 附 在 工件 上 。 若 是 电子 元 辟 
， 就 会 影响 其 电 性 能 ， 特 别 是 印刷 电路 板 (PCB) 之 类 微 电 路 器 件 ， 附 
在 板 上 的 离子 数 是 以 pg NaCl/cm? 计 ， 要 求 越 低 越 好 ， 一 般 出 三 时 控制 在 
0. 001% 以 下 。 这 是 根据 国内 外 生产 单一 溶剂 型 清洗 剂 的 企业 标准 。 其 检测 
方法 按 GB/T 6324. 2 一 2004 的 规定 进行 ， 类 似 于 ISO 759 一 81 的 方法 。 一 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































(40 MEA å O 
简易 的 检测 方法 是 ， 在 玻璃 镜片 上 滴 数 滴 清 洗 剂 ， 让 其 自然 挥发 ， 观 
片上 的 残留 痕迹 ， 就 能 大 致 判断 出 清洗 剂 的 不 挥发 物 的 多 少 ， 当 然 这 
定性 的 检测 。 
O 降低 毒性 ” 它 虽 然 对 清洗 的 工件 没有 直接 的 影响 ， 但 对 人 类 和 环境 
重大 的 影响 。 严 格 讲 ， 任 何 有 机 溶剂 都 是 有 毒 的 ， 只 是 毒性 有 大 小 之 另 
本 以 选择 毒性 相对 较 小 的 溶剂 。 毒 理 实验 按 GBZ 230—2010 的 规定 进行 。 
人 多 其 他 技术 指标 ”如 绝缘 性 、 对 材质 的 溶 胀 性 、 可 燃 性 、 挥 发 性 、KB 
贝 松脂 丁 醇 值 ， 也 叫 考 里 丁 醇 值 ， 用 来 度量 有 机 溶剂 溶解 非 极 性 污染 
物 的 相对 能 力 ， 值 越 大 ， 溶 解 能 力 越 强 ) 等 技术 指标 ， 都 因 清 洗 的 对 象 不 
同 而 有 所 不 同 。 
5.3.2 ”化 学 清洗 技术 现状 
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伙 学 清洗 技术 已 从 石油 、 化 工 、 能 源 、 扩 展 到 冶金 、 建 筑 、 机 械 电子 、 
通信 、 交 通 、 纺 织 印 刷 、 轻 工业 、 核 工业 等 各 行 各 业 之 中 ， 从 企业 到 家 庭 、 
人 成 套 设 子 零 部 件 都 需要 清洗 服务 ， 只 是 不 同 的 行业 对 清洗 的 重视 
程度 不 同 ， 清 洗 的 目的 不 同 ， 对 清洗 业 的 依赖 程度 不 同 。 清 洗 已 从 重点 
业 城 市 小 型 城市 扩散 渗透 ， 已 形成 广阔 的 市 场 。 既 有 简单 的 单元 设 












































































































































Fz 

iJ 

名 乡 J 

除尘 、 除 垢 、 除 锈 ， 也 有 大 型 成 套 设备 的 系统 清洗 和 表面 防腐 保护 ， 甚 至 
核 工业 的 除 垢 去 污 ， 精密 电 子 仪器 和 电子 线路 的 不 停电 除尘 、 去 污 等 ， 清 
洗 行 业已 无 处 不 在 。 目 前 ， 国 内 物理 清洗 技术 应 用 范围 还 相对 较 窗 ， 主 要 
义 化 学 清洗 的 方法 为 主 。 
2014 年 4122148, arm 司 工业 清洗 协会 、 全 国清 洗 行 业 
心 、《 清 洗 世界 》 杂 志 社 共同 主办 ， 国 务 院 国资 委 、 民 政 部 民间 管理 
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心 、 中 国 石油 和 化 学 工业 联合 会 等 单位 的 大 力 支持 下 ， 工 业 清 洗 行业 召 
了 最 隆重 盛会 ， 站 司 工业 清洗 行业 走向 未 来 的 新 征途 。 

为 贯彻 落实 《工业 清洁 生产 推行 “ 五 ”规划 》， 加 快 重点 行业 先 ; 
清洁 生产 技术 的 应 用 和 推广 ， 提 高 行业 清洁 生产 水 平 ， 到 工业 清洗 协会 
又 组 织 编制 了 艾 光 灯 、 水 泥 、 电 镀 、 、ADC 发 泡 剂 、 化 学 原料 药 ( 抗 

素 维 生 素 ) 6 个 行业 的 清洁 生产 技术 推行 方案 。 
从 我 国 第 一 家 专业 化 的 清洗 公司 蓝 星 清洗 公司 于 1984 年 9 月 成 
立 ， 开 始 改变 了 我 国 大 型 成 套 引 进 闭 车 前 清洗 全 部 由 外 国清 洗 公 司 承 
担 的 历史 ， 逐步 使 外 国清 洗 公 司 退 出 了 我 国 工业 清洗 市 场 。 公 司 业 务 还 
进入 了 美 、 日 等 国 的 清洗 市 场 ， 成 功 清洗 了 数 十 万 吨 大 型 装置 和 设备 ，# 
术 达 到 国际 先进 水 平 ， 使 我 国清 洗 行业 日 益 走 向 成 熟 。 

义 蓝 星 公司 为 依托 的 “中 国 工 业 清 洗 协 会 "， 其 会 员 单 位 有 500 余 家 ， 
遍布 全 国 各 地 ， 形 成 了 现代 化 的 化 学 清洗 网 络 。 

到 内 化 学 清洗 技术 逐步 向 精细 化 、 功 能 化 、 和 集成 化 方向 发 展 ， 形 成 J 























































































































































































































































































































































































































很 多 功能 性 强 的 傻瓜 型 专用 清洗 剂 产品 ， 清 洗 水 平 部 分 国际 领先 。 但 是 ， 
我 国 市 场 上 清洗 剂 生 产 企业 仍 存在 缺少 科学 的 检测 仪器 、 清 洗 剂 安全 说 明 
书 提供 不 够 详细 等 问题 ; 清洗 剂 市 场 缺 乏 统一 的 管理 规范 和 技术 标准 、 操 
作 技 术 水 平 相对 落后 、 从 业 人 员 素 质 偏 低 ， 总 体 的 清洗 水 平 落后 于 发 达 医 





























Fa 


， 不 能 满足 国内 市 场 的 需求 。 

5.3.3 化 学 清洗 剂 的 发 展 趋势 及 展望 

(1) AR j i Ò H 

O 使 用 高 闪 点 安全 性 工业 清洗 剂 全 面 蔡 代 或 减少 煤油 、 汽 油 等 易 燃 易 

爆 溶 剂 的 使 用 ， 并 减少 油性 溶剂 排放 ， 提 高 清洗 工作 环境 的 安全 性 。 
D 使 用 环保 碳 氢 清洗 剂 等 环保 清洗 剂 全 面 蔡 代 卤 代 烃 (三 氯 乙 烷 、 氟 

Alin) 的 使 用 ， 大 量 减 少 对 臭氧 层 破坏 。 

© 使 用 三 氯 乙烯 奉 代 品 和 油 替 代 品 等 低 毒 性 工业 清洗 剂 改 善 工作 

环境 ， 避 免 三 氯 乙 烯 中 毒 和 正己 烷 中 毒 等 累积 性 中 毒 。 

(2) 水 基 工 业 清 洗 剂 方 下 
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降低 水 基 清 洗 剂 清洗 过 程 的 温度 和 浓度 (或 换 液 频率 ) ， 增 强 和 提高 水 
清洗 剂 清 洗 能 力 ， 控 制 水 基 清 洗 剂 的 pH 7 性 范围 内 ， 减 少 对 环境 的 破 
~， 实现 节能 减 排 ， 甚 至 省 略 废水 处 理 设备 。 

总 之 ， 随 着 全 社会 对 安全 、 环 保 和 效率 等 因素 的 要 求 程度 的 进一步 提 

































































高 ， 对 安全 、 环 保 、 高 效 、 蝎 捷 等 先进 的 清洗 方式 和 多 功能 、 高 效 、 k= 
和 易 生物 降解 的 工业 清洗 剂 产品 的 需求 必 将 大 大 增强 。 
O 化 学 清洗 剂 的 发 展 趋势 ”为 加 强 竞 争 力 ， 我 国 还 需 加 大 清洗 剂 的 下 
发 力度 ， 加 大 科技 投入 ， 充 分 利用 网 络 信息 资源 ， 研 究 和 开发 系列 化 、 功 
能 化 、 个 性 化 、 集 成 化 的 绿色 环保 型 清洗 剂 产品 。 未 来 工业 清洗 剂 将 向 

环保 、 安 全 ， 最 好 GWP (Global Warming Potential， 全 球 变 暖 潜能 值 )、 
ODP AS; 无 毒 ， 不 影响 工人 健康 ， 化 学 稳定 性 和 热 稳 定 







































































































































































































































































































































































生 好 ， 与 清洗 
对 象 相 容 性 好 ; 表面 张力 低 ， 黏 度 低 ， 清 洗 力 强 ， 后 续 处 理 简单 ， 费 用 低 
的 方向 发 展 。 
随 着 精细 有 机 合成 技术 、 生 物 技术 和 检测 技术 等 相关 技术 的 进步 ， 化 
学 清洗 剂 将 向 分 子 设计 方向 发 展 ， 将 合成 具有 生物 降解 能 力 和 酶 催化 作用 
的 绿色 环保 型 化 学 清洗 剂 。 弱 酸性 或 中 性 的 有 机 化 合 物 将 取代 强酸 、 强 碱 ; 

链 型 有 机 化 合 物 和 植物 提取 物 将 取代 芳香 基 化 合 物 ; AR, CAH 
将 取代 含 磷 含 氟 清 洗 剂 ;水 基 清 洗 剂 将 取代 溶剂 型 和 乳液 型 清洗 剂 ， 可 生 
物 降解 的 环保 型 清洗 剂 将 取代 难 分 解 的 污染 型 清洗 剂 ， 各 类 系列 傻瓜 型 ; 
洗 剂 功能 性 强 、 操 作 简便 、 温 和 和、 可 降解 、 可 再 生 或 循环 使 用 的 清洗 剂 将 
不 断 问 世 。 清洗 助 剂 方面 将 更 加 注重 俱 化 剂 、 促 进 剂 、 剥 离 剂 的 作用 ， 
更 其 无 毒化 、 低 剂量 化 ; 还 将 CEMA RE ANS. REL WR 
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型 缓 蚀 剂 。 在 线 化 学 清洗 技术 也 将 逐步 扩大 其 应 用 范围 。 

















































































































































































































Fl “全 合成 、 全 兼容 ” 的 技术 理念 ， 解决 J 于 [ 际 E j 洗 剂 
法 同时 清洗 各 种 常规 金属 材质 的 总 mi, F 内 含 湿润 剂 和 穿 透 剂 可 上 有 效 

































































































































































地 清除 用 水 设 所 产生 的 水 垢 、 和 氧化 钙 、 淤 泥 和 和 锈 等 沉淀 物 。 此 清洗 # 
vas 












































































































































































































































































































































术 不 但 能 清洗 碳 钢 、 不 锈 钢 、 铜 材 等 多 种 材质 ， 而 且 能 清洗 铝 质 设备 。 

O 化 学 清洗 剂 的 展望 ”为 了 进一步 有 效 地 开展 清洗 工作 ， 必 须 开发 ; 
洗 软件 ， 在 由 专家 系统 决策 清洗 方案 的 基础 上 上， 逐步 建立 数学 模型 ， 设 计 
各 种 程序 系统 软件 ， 由 计算 机 参与 决定 选取 最 优 清洗 方案 、 清 洗 剂 配方 和 

































































废 液 排 放 处 理 方法 。 专家 组 和 计算 A 2A y X ADA y L 4T 
评估 ， 使 其 逐步 达到 零 污 染 (或 少 污 零 排 放 (或 少 排放 )。 
清洗 行业 必 将 逐步 品牌 化 、 专 业 化 、 规范 化 、 现代 化 ， 成 为 真正 的 绿色 朝 
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石油 炼油 工业 清洗 剂 











































































































采油 、 炼 油 等 行业 中 的 管 

i 4、 作 业 洗 井 及 各 种 井下 作业 工具 的 ; 

洗 等 过 程 中 使 用 的 化 学 药剂 。 随 着 石油 工业 的 发 展 ， 科 学 技术 的 进步 ， 油 
ae 洗 剂 的 用 量 从 2003~2013 
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20 世纪 90 年 代 以 来 ， 我 国 对 油田 化 学 清洗 剂 的 研究 
足 的 进步 ， 现 有 品种 约 100 多 个 ， 年 消费 量 超过 100001, HAL TH. 
油 等 行业 中 的 管线 、 储 勾 、 设 备 、 容 器 油田 化 学 清洗 剂 占 油 田 化 学 清洗 剂 









































































































































































































































































































































总 量 的 45%~50%。 采 油 用 机 具 、 滤 料 、 作 业 洗 井 及 各 种 井下 作业 工具 # 
清洗 
































洗 剂 占 总 量 的 1/3。 
TREZ) 诸 ; 5 全国 总 量 的 90% ， 随 着 油田 勘探 向 新 领域 、 
深层 次 发 展 ， 急 需 使 用 管线 、 储 钢 、 设 备 、 容 器 、 机 具 、 新 产品 、 新 技术 ， 
并 采用 各 种 综合 性 措 
据 上 述 任务 ， 我 国 油田 化 学 清洗 剂 应 该 发 展 的 类 别 如 下 。 
石油 胶体 清洗 剂 、 炼 油 油污 清洗 剂 、 油 田 用 滤 料 清洗 剂 、 炼 油 型 环保 
清洗 剂 、 油 田 途 清洗 剂 、 原 油 用 油污 清洗 剂 、 油 田 油 垢 清洗 处 理 剂 、 
特效 硬 表 面 油 垢 清洗 剂 、 油 田 矿 井 液压 系统 清洗 液 、 重 油 垢 用 途 水 基 微 乳 
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钻井 平台 清洗 用 化 学 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































油田 清洗 剂 ， 钻 井 平台 清洗 剂 ， 炼 油 设 备 清洗 剂 ， 主 要 用 于 海上 钻 
平台 、 油 田 、 炼 油 等 行业 中 的 原油 管线 、 储 负 、 设 备 、 容 嚣 、 机 具 、 渡 料 、 
作业 洗 井 及 各 作业 工具 的 清洗 ， 以 及 在 油水 井 解 堵 、 防 砂 、 增 注 作 
业 中 ， 清 洗 地 HH fil az AY 3 FL 7K EK o 

本 节 围 绕 钻 井 平台 清洗 用 化 学 品 ， 介 绍 原 油 清 洗 剂 、 重 油 清 洗 剂 、; 
污 清洗 剂 、 高 效 原 油 清洗 剂 、 石 油 清洗 剂 、 生 物 降解 石油 清洗 剂 及 钻井 液 
化 学 品 (清洗 ) 、 采 油 用 其 他 化 学 品 (清洗 )。 详 细 内 容 如 下 。 

对 各 种 表面 均 安全 无 伤害 。 加 清洗 后 对 
EEDA SP-105 原油 清洗 剂 金属 表面 具有 短期 防 锈 作 用 。@ 使 用 简 
【英文 名 】 SP-105 cleaning agent for crude 单 ， 加 水 稀释 后 ， 既 可 在 常温 下 直接 使 
oil FA, 也 可 加 热 使 用 (60'C 效果 最 佳 )。 
【别名 】 钻井 平台 清洗 剂 满足 各 类 清洗 要 求 : 如 循环 清洗 、 浸 
【组 成 】 由 烷 基 茶 磺 酸 钠 、OP-10、NaOH.、 泡 清洗 、 擦 洗 、 喷 淋 清 洗 、 超 声波 清洗 
Na, CO;, Na2SiO;, WIERA], EDTA 等 要 求 。 图 表面 活性 剂 可 生化 降解 ， 对 
或 杆 檬 酸 、 缓 蚀 剂 、 氧 化 剂 之 类 特殊 溶剂 环境 无 污染 。 
等 组 成 。 【主要 用 途 】 用 于 清洗 钻井 平台 上 的 
【性 能 指标 】 外 观 : 水 基 液 体 ， 久 置 后 原油 油 拆 ， 原 油管 线 、 储 饶 、 设 备 、 容 
有 沉淀 ， 揪 匀 后 不 影响 使 用 ; 颜色: R 器 、 机 具 、 滤 料 。 作 业 洗 井 及 各 种 井下 
HEAR: 无 刺激 性 气味 ; 稳定 性 : R EFE 业 工具 的 清洗 ， 它 可 以 快速 安全 地 深 
好 燃 爆 性 : 不 燃 爆 ; 挥发 性 : 不 挥发 ; 解 原油 油 垢 ， 将 原油 油 垢 溶解 为 溶 于 水 
pH: 9.0 (1%, 207). 的 液体 。@ 用 于 机 械 设 备 表 面 的 项 固原 
【应 用 特点 】 中 清除 原油 、 重 油 垢 能 力 油 油污 的 清洗 。 四 用 于 清洗 多 种 金属 、 
n 对 设备 上 的 油污 清洗 彻底 、 于 净 ， 非 金 属 ， 地 坪 等 表面 原油 油污 。 由 用 于 

留 残迹 。 清 洗 效率 是 煤油 4 一 5 售 。 清洗 各 类 被 原油 污染 的 设备 、 土 壤 、 建 
ee 产品 无 毒 ， 不 可 燃 ， 筑 。@ 用 于 清洗 焦化 厂 各 类 煤 焦 油管 道 
使 ed gE. © fk 和 间 冷 器 、 油 气 分 离 器 、 螺 旋 板 换 热 器 。 
用 成 本 低 ， 成 本 仅 是 煤油 清洗 成 本 的 人 用 于 替代 各 类 碳 氢 清洗 剂 〈 易 燃 、 易 
1/10。 四 使 用 安全 ， 本 产品 无 味 、 无 毒 、 爆 、 易 挥发 ) 清洗 各 类 重油 污 。@ 用 于 
不 可 燃 、 不 腐蚀 被 清洗 物 ， 不 损伤 皮肤 ， 电镀 行业 的 脱脂 清洗 和 表面 清洗 。@ 用 
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于 汽车 行业 车 体 的 脱脂 清洗 。@ 用 于 对 
各 种 不 同类 型 的 油 垢 油 焦 (如 原油 、 润 
滑 油 、 防 锈 油 、 煤 焦油 等 油 垢 〉 的 清洗 。 
【 制 法 】 原油 清洗 剂 是 一 种 浓缩 型 的 清 
洗 剂 ， 所 以 在 使 用 时 必须 与 水 进行 配 比 
使 用 ， 最 高 竞 水 比例 高 达 1 : 10。 
【安全 性 】 原油 清洗 剂 没有 汽油 的 异味 
与 安全 隐患 。 对 各 类 常见 碳 钢 、 不 锈 钢 、 
紫铜 、 铁 等 金属 没有 任何 腐蚀 和 伤害 
直接 与 皮肤 接触 ， 也 不 会 对 皮肤 有 任何 
的 刺激 和 伤害 。 

【包装 规格 】 200kg/ 桶 ，25kg/ 桶 。 
【生产 单位 】 北京 蓝 星 清洗 有 限 公 司 ， 
淄博 尚 普 环保 科技 有 限 公司 。 


(Ba002 \ SP-106 重油 清洗 剂 
【英文 名 】 SP-106 cleaning agent for heavy 
oil 
【别名 】 油污 清洗 剂 ， 多 种 金属 清洗 剂 
【组 成 】 由 烷 基 茶 磺 酸 钠 、OP-10、NaOH、 
Nazs CO3、Nasz Si03、 清 洗 剂 、 氧 化 剂 等 
组 成 。 
【性 能 指标 】 外 观 : 水 基 液 体 ， 颜色 : 
浅 蓝 色 ; 气味 : 无 刺激 性 气味 ; 稳定 性 : 
良好 ; RABE HE: 不 燃 爆 ; 挥发 性 : 不 挥 
发 ; pH: 9.0 1%, 20C). 
【应 用 特点 】 
© 清除 重油 油污 油 垢 能 力 强 ， 对 设 
备 上 的 油污 清洗 彻底 ， 不 留 残 迹 。 清 洗 
效率 是 煤油 4 一 5 倍 。 
© 应 用 范围 无 限制 ,产品 无 毒 ， 不 
可 燃 ， 使 用 时 无 需 考虑 现场 的 工 况 条 件 。 
© 使 用 成 本 低 ， 仅 为 煤油 清洗 成 本 
的 1/10。 
由 使 用 安全 ， 本 产品 无 毒 不 燃 、 不 
腐蚀 被 清洗 物 ， 不 损伤 皮肤 ， 对 各 种 表 
面 均 安全 无 伤害 。 
© 清洗 后 对 金属 表面 
作用 。 
© 使 用 简单 ， 加 水 稀释 后 ， 既 可 在 
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有 短期 防 锈 






































常温 下 直接 使 用 ， 
效果 最 佳 ) 。 

© 满足 各 类 清洗 要 求 : 如 循环 清洗 、 
浸泡 清洗 、 擦 洗 、 喷 淋 清 洗 、 超 声波 清 
洗 等 要 求 。 

@ 表面 活性 剂 可 生化 降解 ， 对 环境 
无 污染 。 
【用 途 】 

© 用 于 清洗 钻井 平台 上 的 重油 油 垢 ， 
Mh SA. WHE. ea. ARE. BLA. 
滤 料 ， 作 业 洗 井 及 各 种 井下 作业 工具 的 
清洗 。 

@ 用 于 机 械 设备 表面 的 闫 固 重 油 ? 
污 油 垢 的 清洗 。 

@ 用 于 清洗 多 种 金属 、 非 金属 ， 地 
坪 等 表面 重油 油污 油 垢 。 

© 用 于 清洗 各 类 被 重油 污染 的 设备 、 
土壤 、 建 筑 。 

© 用 于 清洗 焦化 厂 各 类 煤 焦油 管道 
和 间 冷 器 、 油 气 分 离 器 、 螺 旋 板 换 热 器 。 

© 用 于 替代 各 类 碳 氧 清洗 剂 〈 易 燃 、 
易 爆 、 易 挥发 ) 清洗 各 类 重油 污 。 

用 于 电镀 行业 的 脱脂 清洗 和 表面 
清洗 。 

@ 用 于 汽车 行业 车 体 的 脱脂 清洗 。 

© 用 于 对 各 种 不 同类 型 的 油 垢 油 
Can. 原油、 润滑 油 、 防 锈 油 、 煤 焦油 
HD 的 清洗 。 
【 制 法 】 SP-106 重油 清洗 剂 是 一 种 浓缩 
型 的 清洗 剂 ， 在 水 中 有 极 好 的 溶解 性 
所 以 在 使 用 时 必须 与 水 进行 配 比 使 
最 高 况 水 比例 高 达 1 : 10。 
【安全 性 】 可 以 快速 安全 地 溶解 重油 及 
油污 油 垢 ， 将 其 溶解 为 溶 于 水 的 液体 。 
SP-106 重油 清洗 剂 不 燃 、 不 爆 ， 无 毒 、 
无 害 、 无 腐蚀 (对 各 类 常见 碳 钢 、 不 锈 
钢 、 紫 铜 、 铁 等 金属 没有 任何 腐蚀 和 伤 
害 ， 直 接 与 皮肤 接触 ， 也 不 会 对 皮肤 有 
任何 的 刺激 和 伤害 )， 使 用 范围 和 条 件 没 
有 任何 限制 ， 使 用 后 可 以 直接 排放 。 


也 可 加 热 使 用 60°C 
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【包装 规格 】 200kg/ 桶 ，25kg/ 桶 。 
【生产 单位 】 北京 蓝 星 清洗 有 限 公司 ， 
淄博 尚 普 环 保科 技 有 限 公 司 。 


CEQ, KD-L311 油污 清洗 剂 
【英文 名 】 KD-L311 oil cleaning agent 
【别名 】 水 基 环 保 清洗 剂 

















【组 成 】 由 烷 基 茶 磺 酸 钠 、OP10、NaOH、 


NazCO3. NazSiO; 等 复 配 而 成 。 
【性 能 指标 】 外 观 : 淡 黄色 液体 ，pH: 
7.0~8.0 (5% 水 溶液 ); 使 用 温度 : 常 
温 一 80%C 。 



































【应 用 特点 】 KD-L311 油污 清洗 剂 可 代 
替 汽 油 、 煤 油 、 紫 油 、 三 氯 乙烯 、 三 氧 
































乙 烷 等 溶剂 清洗 剂 ， 金属 零 部 件 在 加 工 、 
储存 、 运 输 等 过 程 中 很 容易 附着 油性 污 
垢 ,例如 防 锈 油 、 润 滑 油 、 燃 料 油 以 及 
某 些 动 植物 油脂 等 。 为 水 基 环 保 清洗 剂 ， 
有 极 强 的 渗透 、 分 散 、 增 溶 、 乳 化 作 
用 ， 对 油脂 、 污 垢 有 很 好 的 清洗 能 
其 脱脂 、 去 污 净 洗 能 力 超 强 ; 产品 不 含 
无 机 离子 ， 抗 静电 ， 易 漂洗 ， 无 残留 或 
极 少 残 留 ， 可 做 到 低 泡 清洗 ， 能 改善 劳 
动 条 件 ， 防 止 环境 污染 并且 在 清洗 的 
同时 能 有 效 地 保护 被 清洗 材料 表面 不 受 
侵蚀 。 
【主要 用 途 】 适用 于 五 金 件 、 金 属 精密 
零 部 件 、 电 镀 零 部 件 、 电 子 零 件 、 轴 承 、 
冲压 件 、 汽 车 配件 、 摩 托 车 零件 、 自 行 
车 零件 、 机 械 制 造 与 修理 、 汽 车 制造 与 
修理 、 农 机 修理 、 机 械 设 备 维修 与 保养 
等 行业 各 种 重油 污 的 清洗 。 

【清洗 工艺 参考 】 使 用 浓度 清洗 
































































































































@ 根 据 被 洗 件 的 特点 、 油 污 程度 、 可 采 
FADE. my BI. MOK. BEL E 
声波 清洗 等 清洗 方式 。 
【 制 法 】 在 各 种 金属 表面 处 理 中 ， 去 除 
油污 是 至 关 重 要 的 ， 直 接 关 系 到 整个 处 
理 过 程 的 成 败 。 必 须 与 水 进行 配 比 使 用 ， 
最 高 区 水 比例 高 达 1 : 10。 

【安全 性 】 可 以 快速 安全 地 溶解 油污 ; 
垢 ,将 其 溶解 为 溶 于 水 的 液体 。 油污 清 
洗 剂 不 燃 、 不 爆 , 无 毒 、 无 害 、 无 腐蚀 
(对 各 类 常见 碳 钢 、 不 锈 钢 、 紫 铜 、 铁 等 
金属 没有 任何 腐蚀 和 伤害 ， 直 接 与 皮肤 
触 ， 也 不 会 对 皮肤 有 任何 的 刺激 和 伤 
害 )， 使 用 范围 和 条 件 没有 任何 限制 ， 使 
用 后 可 以 直接 排放 。 

【包装 规格 】 200kg/ 塑 料 桶 ，25kg/ 桶 。 
【生产 单位 】 北京 蓝 星 清洗 有 限 公司 ， 
淄博 尚 普 环 保科 技 有 限 公 司 。 


CIZA KD-L215 高 效 原油 清洗 剂 
【英文 名 】 KD-L215 crude oil washing a- 
gent with high efficiency 

【别名 】 溶剂 原油 清洗 剂 ; 环保 型 溶剂 
清洗 剂 
【组 成 】 由 多 种 高 效 表面 活性 剂 、 清 洗 
剂 、 氧 化 剂 等 复 配 而 成 。 

【性 能 指标 】 pH 7; 外 观 : 无 色 透 明 液 
体 (溶剂 型);， 香 型 溶剂 味 。 
【应 用 特点 】 OKD-L215 原油 清洗 剂 脱 
脂 去 污 能 力 特 强 , 溶 油 量 高 达 60% 一 
80% ;四 安全 可 靠 ， 使 用 方便 ， 工 作 效 
率 高 ; pH 为 7， 对 绝 大 多 数 金 属 材料 安 
全 无 腐蚀 。 加 残留 液 能 完全 挥发 ， 挥 发 
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剂 :水 =1:(10 一 30)， 演 度 提 高 可 提高 
清洗 能 力 ， 手工 清洗 时 清洗 剂 浓度 要 相 
对 高 些 。 四 清洗 温度 : 可 在 常温 下 使 用 ， 
但 在 50~60°C 温度 条 件 下 的 清洗 效果 更 
佳 。 图 油污 特别 重 或 遇 到 高 熔点 脂 类 时 ， 
应 先 以 人 工 或 机 械 方 法 铲 去 部 分 油 泥 ， 
再 选用 重油 垢 高 效 清洗 剂 加 热 清 洗 。 
























































后 不 留任 何 痕迹 ; 本 品 属 环保 清洗 剂 ， 
通过 SGS 检测 。@KD-L215 原油 清洗 剂 
为 溶剂 型 ， 请 勿 加 水 使 用 , 勿 用 于 耐 
性 较 差 的 塑料 、 橡 胶 部 件 。@ 工 作 时 请 
注意 通风 。@ 高 温和 有 明火 部 位 慎 用 。 
废料 请 密封 便于 上 层 清 液 反 复 使 用 。 
【主要 用 途 】 石油 化 工 、 工 矿 企 业 、 修 
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业 、 印 刷 业 、 船 舶 修造 业 等 行业 用 来 
青 洗 重油 垢 、 油 泥 ， 能 迅速 清除 油 饶 、 
偷 油管 道 、 船 舶 及 各 种 机 器 设备 表面 的 
重油 、 原 油 、 嵌 油 、 沥 青 等 油污 ， 溶 
能 力 极 强 ， 并 可 反复 使 用 。 
【清洗 工艺 参考 】 Oil, MH ME: 
内 壁 用 清洗 机 吸入 本 品 进 行距 洗 ， 也 可 
擦洗 ; UAB FAAS in Bet. Qi. we st 
容器 ， 可 用 防腐 蚀 泵 循环 清洗 ;零散 工 
件 ， 可 浸泡 在 本 品 中 清洗 。 加 印刷 机 械 
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由 安全 ， 无 毒 无 腐蚀 ， 
无 刺激 和 损伤 。 





与 皮肤 直接 接触 


【性 能 指标 】 外 观 为 浅 绿 液体 ，pH 为 9， 





【主要 用 途 】 








表面 的 石油 沥青 质 。 














上 的 油墨 可 用 本 产品 擦拭 清洗 或 用 手 压 
喷 壶 、 电 动 喷射 器 喷 洗 ， 使 用 本 产品 清 




















洗 后 无 需 探 干 即 可 投入 使 用 。@ 四 本 品 能 























完全 挥发 ， 洲 油 量 可 达到 80% AA, 不 
人 燃 不 爆 。 
【安全 性 】 是 一 种 环保 型 溶剂 清洗 剂 ， 




















以 其 高 效 、 安 人 全、 快速 溶解 原油 沥青 的 
寺 点 和 性 能 ， 在 各 大 石化 公司 得 到 了 广 
泛 安 全 使 用 。 
【包装 规格 】 常规 包装 : 25kg/ 塑 料 桶 ， 
250kg/ 铁 桶 ; 也 可 提供 5kg/ 铁 桶 (样品 
试剂 量 ) 包装 。 保 质 期 24 个 月 。 

【生产 单位 】 淄博 尚 普 环 保科 技 有 限 公 
司 ， 凯迪 化 工 。 


(EU KD-L315 石油 清洗 剂 
【英文 名 】 KD-L315 oil cleaner 

【别名 】 水 基 环 保 清 洗 剂 

【组 成 】 由 多 种 高 效 表 面 活性 剂 复 配 而 
成 ， 同 时 添加 纳米 级 超 强 渗 透 剂 ， 可 迅 



















































































【清洗 工艺 】 本 品 为 浓缩 液 ， 可 根据 具 
体 情况 ， 选 用 5 一 20 倍 水 稀释 后 使 
如 遇 特 殊 情 况 ， 也 可 将 原液 直接 


属 环保 型 弱 碱 性 清洗 剂 。 淡 水 中 洗 油 率 
99%， 海 水 中 洗 油 率 98% 。 
可 清洗 备 种 石油 沥青 
原油 及 重油 ， 同 时 对 动 /植物 
的 清洗 效果 ; 外 可 用 于 清洗 钢板 、 轴 承 、 
齿轮 、 机 械 设备 表面 以 及 各 种 金属 零件 























岂 有 很 好 
























































使 用 。 
使 用 











清洗 时 无 需 加 温 ， 
(最 佳 使 
清洗 设备 配合 使 用 ， 也 

















可 在 常温 下 直接 使 用 
j 温 度 在 60C )。 本 品 可 与 各 种 





























可 直接 选用 人 工 
































刷洗 。 去 污 完成 后 ，| 
可 完成 全 部 清洗 工作 。 
【安全 性 】 





产品 不 含 无 机 离子 ， 抗 静电 ， 


j 清水 稍 加 冲洗 便 

















易 漂 洗 ， 无 残留 或 极 少 残留 ， 可 做 到 低 


泡 清 洗 ， 能 改善 劳动 条 
染 ; 并 且 在 清洗 的 同时 能 有 效 地 保护 被 
清洗 材料 表面 不 受 侵 蚀 。 不 损伤 人 体 皮 

















件 ， 防止 环境 污 











JK. 对 铜 、 铝 、 镁 等 各 种 有 人 色 人 金属 均 安 


nae. 
【包装 储存 】 


存放 于 阴凉 干燥 处 。 
【生产 单位 】 淄博 沿 普 











速 渗透 将 油污 彻底 溶解 。 无 需 长 时 间 浸 
泡 ， 便 可 轻松 完成 清洗 工作 。 清 洗 后 表 








面 无 残留 。 
【应 用 特点 】 中 清洗 力 强 ,渗透 、 乳 化、 


分 散 ， 洗 油 能 力 强 。 对 油脂 、 污 垢 有 很 
好 的 清洗 能 力 ， 其 脱脂 、 去 污 兆 洗 能 

超 强 ; 对 附着 在 油管 内 外 壁 、 套 管内 壁 
的 石蜡 及 黏 结 物 有 较 好 的 剥离 作用 ， 可 
彻底 清除 沉积 在 地 层 孔 道中 的 胶 质 、 沥 
青 质 等 有 机 物 。 包 清洗 彻底 ， 去 污 力 强 ， 





















































司 ， 凯 迪 化 工 。 


O 包装 : 
200kg/ #8 #1 HH. © 储存 : 保质 期 


25kg/ JE 料 桶 ; 

















环保 科技 有 限 公 


EU 沁 生物 降解 石油 清洗 剂 


【英文 名 】 biodegradation of oil 


agent 


cleaning 








【别名 】 





【组 成 】 该 清洗 剂 是 由 
及 有 机 助 剂 复 配 而 成 ， 


原油 管道 、 石 》 
保 清洗 剂 ， 降 解 重油 清洗 剂 











性 、 乳 化 性 和 清除 原 、} 
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多 种 表面 活性 剂 
具有 优良 的 渗透 
的 能 力 ， 在 水 中 
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有 极 好 的 溶解 性 ， 使 用 简单 方便 ， 使 用 
后 可 以 直接 排放 ， 适用 于 溶解 原油 胶 质 、 
沥青 质 等 难 溶性 物质 ， 清 洗 表面 沉淀 的 
油污 。 
【产品 特点 】 绿色 环保 : 本 品 是 不 含 
磷酸 盐 、 亚 硝酸 钠 的 新 一 代 绿色 环保 型 
产品 。@ 安 全 不 燃 ， 本 品 为 水 基 产 品 ， 
储存 和 使 用 都 很 安全 。 加 期 间 防 锈 : 本 
品 对 铸铁 的 防 锈 性 能 1 级 ， 完 全 符合 工 













































































序 间 防 锈 要 求 。 
【主要 用 途 】 可 应 用 于 油井 作业 过 程 中 




















的 井 简 清洗 ， 清 除 油 套 壁 上 原油 及 污垢 ， 
除去 井 底 死 油 及 沥青 质 ， 也 可 用 于 井下 
作业 工具 ， 机 械 设备 原油 污垢 的 清洗 。 
它 可 以 快速 安全 地 溶解 各 种 原油 、 焦 
Be UTS. WHA Ra. KARD T Jk 
WEE, E LA Xe Sa ah fie HE BT WE R 
本 ， 效 果 非 常 明显 ， 性价比 高 。 石 油 化 
工 、 工 矿 企 业 、 修 理 业 、 印 刷 业 、 修 造 
业 等 行业 用 来 清洗 重油 垢 、 煤 焦油 、i 
泥 等 。 
【清洗 工艺 参考 】 Ovo. MH Ma: 
内 壁 用 清洗 机 吸入 本 品 进行 喷 洗 ， 也 可 
擦洗 ; 底部 用 本 品 浸泡 。@ 油 管 、 密 封 
容器 ， 可 用 防腐 蚀 泵 循环 清洗 。 建 议 使 
用 大 功率 循环 泵 ， 增 大 流动 系数 和 清洗 
剂 与 原油 重油 垢 的 接触 时 间 ， 使 油 焦 尽 
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化 公司 得 到 了 广泛 安全 使 用 。 
【包装 规格 】 常规 包装 : 25kg/ 塑 料 桶 ， 
250kg/ 铁 桶 ; 也 可 提供 5kg/ 铁 桶 (样品 
试剂 量 ) 包装 。 保 质 期 24 个 月 。 

【生产 单位 】 淄博 尚 普 环 保科 技 有 限 公 
司 ， 凯 迪 化 工 。 


Ewa SP-405 原油 清洗 剂 
【英文 名 】 SP-405 cleaning agent for crude 
oil 

【别名 】 重油 垢 清洗 剂 ; 
解 剂 

【组 成 】 由 多 种 高 效 表面 活性 剂 复 配 而 
成 ,， 它 可 以 快速 安全 地 溶解 各 类 原 》 





























原油 焦 垢 深 























的 结 焦 和 结 垢 ,将 原油 焦 垢 溶解 为 
液体 。 
【应 用 特点 】 中 清除 原油 油污 、 重 油 垢 


















































能 力 极 强 ， 清 洗 效 率 是 汽油 、 煤 油 的 6 
i. Qe VE HEA Be. Be. BEVEL m 
刷 后 不 留 残迹 ， AS TT T Ja AN A aE 
@ 应 用 范围 无 限制 , 不 改变 材料 性 能 ， 
无 引火 性 危险 。 由 使 用 安全 ， 本 产品 不 
腐蚀 被 清洗 物 ， 刺 激 性 小 ， 不 损伤 皮肤 ， 
对 各 种 表面 均 安全 无 伤害 (对 于 不 耐 溶 
剂 的 橡胶 、 塑 料 部 件 不 宜 长 时 间 浸 泡 在 
清洗 剂 中 ); 清洗 后 对 金属 表面 具有 短 
期 防 锈 作用 ; @ 满 足 各 类 清洗 要 求 ， 如 














































































































快 溶解 。 回 印刷 机 械 上 的 油墨 可 用 本 】 
品 擦拭 清洗 或 用 手 压 喷 谈 、 电 动 喷 洗 ， 
使 用 本 产品 清洗 后 无 需 擦 干 即 可 投入 使 
用 。@ 本 品 用 水 稀释 10 一 30 倍 使 用 ， 不 
燃 不 爆 ， 建 议 使 用 温度 60 ~~ 80°C. OR 
据 被 洗 件 的 特点 、 油 污 程度 ， 可 采用 浸 
洗 、 刷 洗 、 浸 泡 、 喷 淋 、 煮 洗 、 超 声波 
清洗 等 清洗 方式 。 
【应 用 特点 】 一 种 大 范围 应 用 于 原油 管 
iA. AnH, WTE HE Hi LEA 
【安全 性 】 是 一 种 新 一 代 水 溶性 生物 降 
解 重油 清洗 剂 ， 以 其 高 效 、 安 人 全、 快速 
溶解 原油 沥青 的 特点 和 性 能 ， 在 各 大 石 
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EMT E BEV UE. EE UR E 
超声 波 清 洗 等 要 求 。 

【性 能 指标 】 外 观 : 溶剂 型 液体 ， 颜色 : 
fi; AR: 清香 性 气味 ; 稳定 性 良 
好 ; 挥发 性 : 易 挥 发 ， pH: 6.5 一 7.5 
(1%，20C)， 相 对 密度 : 1.25; 清洗 效 
率 (KB 值 ): 162; 洗 净 力 : 99% 
【主要 用 途 】 中 用 于 清洗 钻井 平台 上 的 
rh St. J Be. HE, KE, R 
器 、 机 具 、 滤 料 。@ 用 于 清洗 机 械 设 备 、 
机 床 表面 的 奖 固 重油 污 ; @@ 用 于 清洗 钴 
井 平台 上 的 原油 油 垢 和 油 泥 ， 原油 管线 、 
储 饶 ;，@ 轩 用 于 清洗 焦化 三 各 类 煤 焦 油管 







































































































































































道 和 间 冷 器 、 油 气 分 离 器 :加 用 于 电镀 
行业 的 脱脂 清洗 ; @ 用 于 汽车 行业 脱脂 
清洗 ; 用 于 超声 波 清 洗 ; OH FF 
洗 各 类 常见 油脂 ， 如 润滑 油 、 石 蜡 油 、 
轻 油 、 磺 化 油 、 石 脑 油 、 防 锈 油 、 几 
土 林 、 煤 焦油 、 原 油 、 上 废气 凝结 物 等 
油 垢 油 焦 。 
【清洗 工艺 参考 】 OF NAY ha, A 
垢 类 未 完全 清除 ， 一般 为 清洗 剂 用 量 不 
足 或 清洗 时 间 不 够 导致 。@ 使 用 时 若 不 
慎 将 清洗 剂 溅 入 眼中 ， 用 大 量 水 冲洗 即 
可 。@@ 使 用 时 应 尽量 避免 长 时 间接 触 皮 
肤 ; 必要 时 戴 耐 溶剂 的 手套 。@ 请 勿 加 
热 使 用 ， 常温 使 用 即 可 。@ SP-405 煤 焦 
清洗 剂 采用 带 内 盖 的 塑料 桶 或 钢 桶 包 
装 。@ 应 储存 在 清洁 干燥 、 通 风 阴 凉 的 
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【结构 式 】 
OH 
— CHOR 
OH OH 
CHOR 
O CHOR 
其 中 R= C 一 0 
CHOR = 
O 





L_cH 
| OH 

CHOR 
ONG OH 


DRI 黄色 或 标 黄 色 无 定形 松散 粉末 ， 
在 空气 中 颜色 逐渐 变 深 ， 有 强 吸 湿性 ;不 
WAT CBR. A, AT. AR Fok. L 
丙酮 ， 水 溶液 有 涩 味 。 不 是 单一 化 合 物 ， 
化 学 成 分 比较 复杂 ， 大 致 可 分 为 两 种 ,一 
种 是 缩合 单 宁 ， 是 黄 烷 醇 衍生 物 ; 另 一 种 









































CRA. HRB RAR BEA. we 
Ky PUR. © WE Fa BT VA e ie FE AI 
绿色 环保 。 
【安全 性 】 SP-405 原油 清洗 剂 使 用 简单 
方便 ， 不 燃 不 爆 ， 除 油 除 垢 快 ， 而 且 对 
金属 表面 无 腐蚀 〈 对 各 类 常见 碳 钢 、 不 
锈 钢 、 紫 铜 、 铁 等 金属 没有 任何 腐蚀 和 
伤害 ， 直 接 与 皮肤 接触 ， 也 不 会 对 皮肤 
有 任何 的 刺激 和 伤害 )， 清 洗 效率 是 煤油 











































































































的 6 信 左 右 ， 并 且 没 有 煤油 的 异味 与 安 
fr UB 
【包装 储存 】 中 包装 : 25kg/ 塑 Æ} 4; 





200kg/JB RH. © fi FF: 保质 期 2 年 ， 
存放 于 阴凉 干燥 处 。 

【生产 单位 】 北京 蓝 星 清洗 有 限 公司 、 
淄博 尚 普 环 保科 技 有 限 公司 。 


【英文 名 】 tannins 

【别名 】 ATR: RRs ATR, RA 
THR: 又 质 ; 落叶 松 楼 胶 ; 二 倍 酸 ; 
tannic acid 

【登记 号 】 CAS [1401-55-4] 

【化 学 式 】 Cr Hsz Ons 























是 可 水 解 的 单 宁 ， 分 子 中 具有 了 酯 键 。 
【质量 标准 】 LY/T 1300—2005 




























































































指标 名 称 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 
淡 黄 色 至 浅 棕色 
a 无 定形 粉 未 
单 宁 酸 含量 (以 千 83.0 | 81.0 78. 0 
Bit) /% = 
干燥 失重 /% <| 9.0 9.0 9.0 
水 不 溶 物 /% <| 0.5 0.6 0.8 
ME SAS) S| 1.2 2.0 3.0 
【用 途 】 ATHE SE AGE R Y BE BA. 
BE WE FE. BE ee UE DE Beet. tL H T Hl) 
生 皮 使 其 转化 为 革 。 单 宁 具 有 与 蛋白 质 、 





























多 糖 、 生 物 碱 .微生物 、 酶 .金属 离子 反应 的 
活性 ,并 具有 抗 氧化 、 捕 捉 自由 基 、 抑 菌 、 衍 
生化 反应 的 特性 。 目 前 它 在 食品 加 工 、 果 
蔬 加 工 、 储 藏 .化 妆 品 .医药 和 水 处 理 等 方 
面 应 用 越 来 越 广泛 。 

【生产 单位 】 南京 龙 源 天 然 多 酚 合 成 厂 ， 
温州 市 东升 化 工 试剂 厂 , 温 州 市 化 学 用 料 
三, 江苏 永 华 精 细 化 学 品 有 限 公 司 , 连 云 
港 中 壹 精细 化 工 有 限 公 司 。 


CEQA Fs 


【英文 名 】 sodium polyacrylate 
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【别名 】 PAAS 
【登记 号 】 CAS[9003-04-7] 
【化 学 式 】 [Cs H; Oz Na], 
【结构 式 】 

Cea 

COONa 

【性 质 】 Af mA, TREK. WHE 
Ao, LA Rk All it 7K AE AL EY ty Od Fh 



































【 制 法 】 丙烯 酸 或 丙烯 酸 酯 与 氧 氧化 钠 
反应 得 丙烯 酸 钠 单 体 ， 除 去 副 产 的 醇 类 ， 


经 浓缩 、 调 节 pH, Wick tit WR Ex Jy HE TE A 
聚合 制 得 。 
【用 途 】 主要 用 作 钻 井 液 的 降 黏 剂 ， 适 











用 于 水 基 钻 井 液体 系 ， 可 以 降低 滤 失 量 ， 
改善 泥 饼 质 量 ， 具 有 一 定 的 抗 温 抗 盐 能 
力 。 可 直接 使 用 ， 亦 可 配制 成 水 溶液 使 
用 。 此 外 ,还 用 作 电 厂 、 化 工厂 、 化 肥 


















































合 物 。 缓 慢 深 于 水 形成 极 黏稠 的 透明 液 
体 。 加 热处理 .中 性 盐 及 有 机 酸 类 对 其 符 
性 影响 很 小 , 碱 性 时 则 黏 性 增 大 。 不 淤 于 
乙醇 .丙酮 等 有 机 溶剂 。 加 热 至 300°C 不 
分 解 。 久 存 黏度 变化 极 小 ,不 易 腐败 。 易 
受 酸 及 金属 离子 的 影响 , 犁 度 降低 。 遇 二 
价 及 二 价 以 上 金属 离子 (如 铝 、 铅 、 铁 、 钙 、 
















































































三 、 炼 油 广 和 空调 系统 等 循环 冷却 水 系 
统 的 阻 垢 分 散剂 。 
【生产 单位 】 山东 省 泰和 水 处 理 有 限 公 
司 ， 南 京 化 工学 院 常 州 市 武进 水 质 稳定 
A. Tp UL He TA BR ZS, IME 
Zit (RAD) 科技 发 展 有 限 公 司 。 










































































位. 锌 ) 形 成 其 不 溶性 盐 , 引 起 分 子 交 联 而 | E WR A 
凝 胶 化 沉淀 。 【英文 名 】 calcium stearate 
【质量 标准 】 HG/T 2838—1997 【别名 】 + /\ R FE; octadecanoic acid 
指标 名 称 -an cen calcium salt; stearic acid calcium salt 
无 色 或 淡 黄色 【登记 号 】 CAS [1592-23-0] 

外 观 透明 液体 【结构 式 】 (Ci Hss COO):Ca 
固体 /% >| 30.0 30. 0 【性 质 】 细微 的 白色 粉 来 。 熔 点 147 一 
游离 单 体 ( 以 CH 一 0. 50 1.0 149 。 深 于 甲 茶 、 乙 醇 、 茶 和 其 他 有 机 

CH 一 COOH 计 )/% < 溶剂 ,不溶 于 水 。 加 热 至 400°C 时 缓 缓 分 
pHC1% 水 溶液 》 6.5~7.5 |6.0~8.0 解 ， 可 燃 ， 遇 强酸 分 解 为 硬 脂 酸 和 相应 
密度 (20C )/(g/cm?) >| 1.15 1. 15 的 钙 盐 。 有 吸水 性 ， 无 毒 。 
极限 苛 数 (30'C )/CdL/g) | 0. 060~ |0. 055~ 【质量 标准 】 HG/T 2424 一 93 

0. 085 0. 10 
指标 名 称 优等 品 一 等 品 合格 品 

外 观 BMA ,无 明显 机 械 杂 质 
钙 合 量 /% 6.5+0.5 6.5+0.6 6.5+0.7 
游离 酸 ( 以 硬 脂 酸 计 )/% < 0.5 
加 热 减 量 /% < 2.0 3.0 
熔点 /C 149~ 155 >140 S125 
ABE CO. 075mm I) /% = 99.5 99. 0 

ERBE /( g/cm) < 0.2 = 

















【 制 法 】 将 硬 脂 酸 溶 于 水 中 ， 加 入 烧碱 溶 
液 进行 时 化 反应 ， 得 到 硬 脂 酸 钠 深 液 。 再 
将 氯 化 钙 溶液 加 入 到 硬 脂 酸 钠 溶 液 中 ， 得 
到 硬 脂 酸 钙 沉淀 ， 经 过 滤 、 水 洗 、 和 干燥 、 
即 得 成 品 。 
【用 途 】 在 油田 作业 中 用 作 润 滑 解 卡 剂 。 
还 用 作 聚 氯 乙 烯 的 热 稳 定 剂 和 多 种 塑料 
加 工 的 润滑 剂 、 脱 模 剂 等 。 在 硬 质 制品 
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水 、 干 燥 制 得 。 

【用 途 】 在 油田 作业 中 用 作 润 滑 解 卡 剂 。 
用 于 金属 防 锈 剂 的 原料 、 建 筑 材料 的 防 
水 剂 、 油 墨 的 抛光 剂 、 化 妆 品 的 增 笛 剂 
等 。 硬 脂 酸 铝 在 涂料 中 ， 用 作 平 滑 剂 及 
增 稠 剂 ， 同 时 还 具有 改进 涂 膜 触 变性 的 
效果 。 

【生产 单位 】 温州 市 东升 化 工 试剂 三， 上 
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中 ， 与 碱 式 铅 盐 、 铅 皂 配 合 可 提高 凝 胶 
化 速率 。 也 用 于 食品 包装 、 医 疗 器 具 等 
要 求 无 毒 的 软 质 薄 膜 与 希 具 。 还 可 作 聚 
乙烯 、 聚 丙烯 的 讽 素 吸收 剂 ， 以 消除 残 
留 催化 剂 对 颜色 和 稳定 性 的 不 良 影 响 。 
在 橡胶 加 工 中 作 增 塑 剂 ， 能 使 天 然 橡胶 
和 合成 橡胶 软化 ， 而 对 硫化 几乎 无 影响 。 
亦 用 作 润 滑 脂 的 增 厚 剂 、 纺 织品 的 防水 
剂 、 油 漆 的 平 光 剂 、 制 造 塑料 唱片 时 的 
增 塑 剂 等 。 
【生产 单位 】 宜兴 市 天 兴 化 工 有 限 公司 ， 
北京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公 司 ， 温州 市 化 学 
用 料 厂 ， 南 京 扬子 石化 精细 化 工 有 限 责任 
公司 ， 成 都 市 联合 化 工 试剂 研究 所 。 


CEJA 硬 脂 酸 名 













































































【英文 名 】 aluminum stearate 
【别名 】 SERE; 十 八 酸 铝 ; octade- 


canoic acid aluminum salt; stearic acid 
aluminum salt; aluminum tristearate 


【登记 号 】 CAS [637-12-7] 


【结构 式 】 (Ci Hss COO)sAl 
【性 质 】 白色 或 微 黄色 粉末 。 熔 点 117 一 








120C. BAF. LE, CR. RTA 
液 、 松 节 油 。 与 强酸 可 分 解 为 硬 脂 酸 和 相 
应 的 铝 盐 。 

【 制 法 】 以 硬 脂 酸 为 原料 ， 加 热 熔融 ， 与 
氧 氧 化 钠 溶液 进行 里 化 反应 ， 然 后 与 硫酸 
铝 进 行 复 分 解 反 应 ， 最 后 经 洗涤 、 离 心 脱 















































海 顺 泰 化 工 有 限 公 司 ， 温 州 市 化 学 用 料 
三， 天 津 市 光复 精细 化 工 研究 所 ， 成 都 市 
联合 化 工 试剂 研究 所 。 
































【英文 名 】 oleic acid 
【别名 】 十 八 烯 酸 ; 红 油 ; 顺 式 -9- 十 八 





HR; (Z)-9-octadecenoic acid 
【登记 号 】 CAS [112-80-1] 
【结构 式 】 
CH; (CH: ): CH =CH (CH; )7 COOH 

【性 质 】 无 色 或 淡 黄 色 至 红色 油状 液体 ， 
有 猪 油 似 的 香气 和 滋味 。d3 0. 895; K 
点 4C; bpioo 286°C; ni 1.463; n? 
1.4585。 暴 露 于 空气 中 后 可 逐渐 氧化 而 呈 
暗色， 在 空气 中 强烈 加 热 可 导致 分 解 ， 几 
PART, WETA, GE, EME 
发 性 及 非 挥发 性 油 。 油 酸 与 其 他 脂肪 酸 一 
起 ， 以 甘油 酯 的 形式 存在 于 一 切 动 植 物 ; 
脂 中 。 油 酸 与 硝酸 作用 ， 则 异 构 化 为 反 式 
异 构 体 ， 反 油 酸 的 熔点 为 4 一 45'C; A 
化 则 得 硬 脂 酸 ; 用 高 锰 酸 钾 氧 化 则 得 正 
王 酸 和 于 二 酸 的 混合 物 。 油 酸 由 于 含有 
双 键 ,在 空气 中 长 期 放置 时 能 发 生 自 氧 
化 作用 ， 局 部 转变 成 含 痰 基 的 物质 ， 有 
腐败 的 哈喇 味 ， 这 是 油脂 变质 的 原因 。 
商品 油 酸 中 ,一般 售 7% ~12% 的 饱和 
脂肪 酸 。 

【质量 标准 】 





























































































































QB/T 2153—1995 
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指标 名 称 Y-4 型 Y-8 型 Y-10 Hu 
外 观 淡 黄 色 或 棕 黄 色 透 明 油状 液体 ,暴露 在 空气 中 , 随 着 时 间 增 
长 ,颜色 逐渐 变 深 
Re R/C < 4.0 8.0 10.0 
TRIE /Cg l2/1009) 80~95 80~ 100 80~ 100 
14 {B/(mg KOH/g) 190~ 205 190~ 205 185~ 205 
酸 值 /(mg KOH/g) 190~203 190 一 203 185~ 203 
水 分 /% < 05 0.5 0.5 
色 度 ( 黑 曾 单 位 ) < 400 


【用 途 】 可 作为 钻井 泥浆 润滑 解 卡 剂 。 
油 酸 的 钠 盐 或 钾 盐 是 肥皂 的 成 分 之 一 。 
纯 的 油 酸 钠 具 有 良好 的 去 污 能 力 ， 可 用 
作 乳 化 剂 等 表面 活性 剂 ， 并 可 用 于 治疗 
胆石 症 。 油 酸 的 其 他 金属 盐 也 可 用 于 防 
水 织物 、 润 滑 剂 、 抛 光 剂 等 方面 ， 其 钢 
盐 可 作 杀 鼠 剂 。 
【安全 性 】 小 鼠 静 脉 注射 LDio : (2304 
18)mg/kg. 

【生产 单位 】 武汉 一 枝 花 油脂 化 工 有 限 公 
司 ， 天 津 市 化 学 试剂 一 厂 ， 成 都 市 科 龙 化 
工 试剂 三 ， 如 皋 市 宝 化 油脂 有 限 责 任 


公司 。 


EE 异 辛 醇 
【英文 名 】 2-ethyl-1-hexanol 
【别名 】 2- 乙 基 已 醇 ，2- 乙 基 -1- 己 醇 ，2- 
ethylhexyl alcohol; iso-octyl alcohol 
【登记 号 】 CAS [104-76-7] 
【结构 式 】 

CH3CH2CH2CH2CHCH2OH 


CH2CH3 
【性 质 】 无 色 透 明 有 特殊 气味 的 可 燃 性 液 
体 。d20 0.8344; 沸点 184 一 185C， ng 
1.4300; Fp 81°C. RAE 9. 8mPa + s(20°C); 3% 
气压 48Pa (20C). FA 720 倍 的 水 ， 
与 多 数 有 机 溶剂 互 溶 。 遇 高 热 、 明 火 或 与 
氧化 剂 接触 ， 有 引起 燃烧 的 危险 。 知 遇 高 
热 ， 容 器 内 压 增 大 ， 有 开裂 和 爆炸 的 危 
























































































































































险 。 与 空气 能 形成 爆炸 性 混合 物 。 能 积聚 












































静电 ， 引 燃 其 蒸气 。 
【质量 标准 】 
指标 名 称 指标 
外 观 透明 液体 ABS 
含量 /% = 99. 0 
沸 程 /C 182~ 186 
含量 /% = 0.01 
RS s/% < 0.1 
水 分 /% = @ i 
折射 率 (207 ) 1. 431 一 1. 433 
【 制 法 】 乙 醛 缩合 法 是 先 由 两 分 子 乙醇 缩 


合生 成 丁 醇 醛 ;， 然后 脱水 生成 丁 烯 醋 E 
BRD, Tite Aim agit TR; ETE 
再 加 氧 得 正 丁 醇 ， 如 经 缩合 脱水 则 生成 
2- 乙 基 已 烯 醋 ， 进一步 加 氧 即 得 到 最 终 产 
品 2- 乙 基 已 醇 。 或 者 采用 高 压 痰 基 合 成 
法 ， 以 丙烯 、 一 氧化 碳 和 和 氧 为 原料 ， 以 四 
普 基 氧 钴 为 催化 剂 进行 反应 合成 正 丁 醛 和 
异 丁 醛 。 正 丁 醛 和 异 丁 醛 以 铜 或 镍 为 催化 
剂 进行 加 氧 反 应 。 正 丁 醛 以 气相 或 固 相 加 
氧 生成 正 丁 醇 ， 再 经 初 馏 后 ， 于 两 塔 蒸馏 
系统 内 提纯 得 到 正 丁 醇 。 以 氧 氧化 钠 为 催 
化 剂 使 正 丁 醇 进行 缩合 、 脱 水 制 得 2- 乙 
基 己 烯 醛 。2- 乙 基 己 烯 醛 加 氢 在 镍 催化 剂 
存在 下 ， 在 一 定 温 度 和 压力 下 加 氧 制 得 异 
2- 乙 基 己 醇 。 
【用 途 】 用 作 和 钻井 液 的 消 泡 剂 。 也 用 于 制 
备 邻 茶 二 甲酸 二 辛 酯 、 于 二 酸 二 辛 酯 等 增 
AFI 。 

























































































































































































【安全 性 】 大 鼠 经 口 LDio : 12. 46mL/kg。 
摄 和 人 、 吸 入 或 经 皮肤 吸收 后 对 身体 有 害 ， 
可 引起 皮肤 的 过 敏 反应 。 对 眼睛 有 强烈 刺 
激 作 用 ， 眼 睛 接触 本 品 ， 可 损伤 眼睛 ; 储 
存 于 阴凉 、 通 风 仓 库 内 。 远 离 火 种 、 热 
源 。 防 止 阳光 直射 。 保 持 容 器 密封 。 应 与 
氧化 剂 、 酸 类 分 开 存放 。 

【生产 单位 】 天 津 市 化 学 试剂 一 厂 ， 成 
都 市 科 龙 化 工 试剂 厂 ， 上 海 试 一 化 学 试 
MARAS, 天津 市 光复 精细 化 工人 研 
究 所 。 
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【英文 名 】 lead stearate 
【别名 】 FARE 
【登记 号 】 CAS [1072-35-1] 





【结构 式 】 (Ci H35COO)2 Ph 
【性 质 】 色 至 黄色 粉末 ， 相 对 密度 














1.323 (25°C), A 105~112C, BA 
it FAME AN RR. RNA Pk, AP 
ZR. LE, ATR, HE, PT aH. 
遇 强 酸 分 解 成 硬 脂 酸 和 相应 的 铅 盐 。 























【质量 标准 】 HG/T 2337—92 























指标 名 称 优等 品 一 等 品 合格 品 
外 观 色 粉 未 ,无 明显 机 械 杂 质 
铅 含量 /% 27.5+0.5 a, BE 1,0 277.5415 
游离 酸 (以 硬 脂 酸 计 )/% < 0.8 1.0 1.5 
加 热 减 量 /% < 0.3 1.0 1.7 
熔点 /C 103 一 110 100~ 110 98~ 110 
细 度 (通过 0. 075mm f)/% > 99. 0 98. 0 95. 0 

















【 制 法 】 








将 硬 脂 酸 加 入 反应 人 钨 熔融 后 ， 


加 入 氧 氧 化 钠 溶液 ， 抄 拌 反应 ， 生 成 硬 
脂 酸 钠 电 化 液 ， 然后 加 入 稀 的 乙酸 铅 深 
液 ， 继 续 搅拌 反应 ， 出 料 、 脱 水 、 干 燥 、 
粉碎 、 过 得 ， 即 可 得 到 硬 脂 酸 铬 粉末 。 

【用 途 】 在 油田 化 学 品 中 用 作 润 滑 解 卡 
剂 、 钻 井 液 的 消 泡 剂 。 还 用 作 油 漆 防 沉 
演 剂 、 织 物 放 水 剂 、 润 滑 油 增 厚 剂 、 塑 
料 耐 热 稳定 剂 等 ， 用 于 不 透明 的 软 质 和 
硬 质 聚 氧 乙烯 制品 的 稳定 剂 。 
【安全 性 】 有 一 定 的 毒性 ， 
接 接触 皮肤 。 
【生产 单位 】 北京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公 



































注意 避免 直 
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【英文 名 】 polydimethylsiloxane 





【别名 】 OPREA; 二 甲 基 硅 醚 
【登记 号 】 CAS [9016-00-6] 
【结构 式 】 





CH3 和 中 Papa CH3 


CH; Cs 








【性 质 】 聚 二 甲 基 硅 醚 为 无 色 透 明 黏 笛 
Ww, TR, 无 味 。 不溶 于 水 和 乙醇 ， 
HET a eR. AR, AG. CL AS 





























司 ， 温 州 市 东升 化 工 试剂 厂 ， 上 海中 
PERE HEHE RAE, 杭州 油脂 化 工 
有 限 公司 ， 青 岛 红 星 化 工 集 团 自力 实 、 
公司 ,邵阳 助 剂 化 工厂 。 


























及 其 他 有 机 溶剂 。 
【 制 法 】 以 二 甲 基 二 所 硅烷 、 水 、 溶 剂 
原料 经 水 解 、 中 和 、 裂 解 、 分 馏 得 到 八 
甲 基 环 四 硅 氧 煤 ， 再 以 六 甲 基 二 硅 氧 烷 
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为 末端 封闭 基 ， 调 节 分 子 量 ， 以 氧 氧 化 
钠 或 浓 硫 酸 为 催化 剂 聚合 而 成 。 

【用 途 】 消 泡 剂 。 用 于 工业 循环 冷却 水 系 
统 的 清洗 及 预 膜 过 程 中 ， 清 除 由 于 投 加 了 
产生 大 量 泡沫 的 药剂 而 产生 的 泡沫 ， 也 可 
以 消除 由 于 污染 而 引起 的 泡沫 。 使 用 浓度 
一 般 10mg/L 左右 。 该 产品 消 泡 性 能 好 ， 
但 是 抑 泡 性 能 差 , 不 能 持续 抑制 泡沫 
产生 。 

【生产 单位 】 广州 市 成 盛 化 学 品 有 限 公 
司 ， 广州 市 天 赐 高 新 材料 科技 有 限 公司 。 


GUA 聚 氧 乙 烯 聚 氧 丙 烯 单 丁 基 配 
【英文 名 】 
butyl ether 















































polyoxyethyleneoxypropylene 


【别名 】 消 泡 剂 XD-4000 
【结构 式 】 Ci Ho OCC; He OC: Hy O),, H 


【性 质 】 淡 黄色 透明 黏稠 液体 。 水 洲 性 
强 ， 润 湿性 优良 ， 抗 氧化 性 好 ， 消 泡 能 
力 强 。 

















【质量 标准 】 
指标 名 称 指标 
外 观 淡 黄色 透明 和 苛 稠 液体 
黏度 (20C )/Pa . s 2 一 2.8 
水 分 /% < 0.5 
KI% < 0. 005 
pH 6.0~7.0 
浊 点 (1% 水 溶液 )/C 50~54 
NACAC 205~210 
【 制 法 】 用 KOH、 丁 醇 制 备 的 丁 醇 钾 和 





KOH AR AEA, HAA. WA 
丙烷 的 混合 环 聚 合成 无 规 型 聚 栈 ， 经 
中 和 、 脱 色 、 压 滤 而 得 成 品 。 

【用 途 】 在 钻井 液 泥浆 系统 和 水 处 理 过 程 
中 ， 加 入 本 品 消 泡 剂 可 防治 泡沫 带 来 的 不 
利 影响 。 使 用 量 100pg/g 左右 。 

【生产 单位 】 淮安 利 邦 化 工 有 限 公司 。 





























GWA FAS MAK 
【别名 】 HPG 

【登记 号 】 CAS [39421-75-5] 
【结构 式 】 





CH,OR CH, 
o o, 


oHHOA 0 Cie” o 


R=CH,CH,CH,OH 























【性 质 】 色 或 浅黄 色 粉 末 。 无 臭 ， 无 
i. AYA PRE. BL Me ALAA. ， 易 
深 于 水 。 其 水 溶液 在 常温 或 pH 在 
2.0~12.0 的 范围 内 比较 稳定 ， 加 热 到 
70°C 以 上 黏度 急剧 降低 ， 遇 强 氧化 剂 可 
降解 。 
【用 途 】 是 一 种 高 级 非 离子 增 稠 剂 ， 在 水 
中 具有 良好 的 分 散 溶 解 性 能 。 主 要 用 于 
田 压 裂 液 和 钻井 泥浆 中 。 将 羟 丙 基 瓜 尔 胶 
配制 成 溶液 加 入 交 联 剂 、 支 撑 剂 混合 在 一 
起 ， 制 成 压 裂 液 ， 用 于 油田 压 裂 ， 提 高 
井 的 产 油 量 。 在 钻井 泥浆 中 ， 加 入 羟 丙 基 
瓜 尔 胶 , 一 般 起 到 保持 水 分 、 润 滑 的 作 
用 ,降低 泥浆 的 失 水 ， 减轻 对 地 层 的 伤 
害 。 在 压 裂 液 中 ,一般 用 量 在 0.3% ~ 
0. 5%。 可 与 阴离子 、 阳 离子 、 非 离子 表 
面 活性 剂 配伍 使 用 ， 并 且 具 有 优异 的 耐 电 
解 质 性 能 和 剪 切 稀释 性 能 。 
【 制 法 】 天 然 植物 胶 瓜 尔 胶 粉 经 化 学 改 性 
得 到 。 

【质量 标准 】 SYT 5764—1995 (EAA 
扑 尔 胶 和 羟 丙 基 瓜 尔 胶 ) 






















































































































































































































































































Ba018 55 ) 
£ 瓜 胶 粉 ARITA 
aud 一 级 品 Re | RR | Re 
外 观 乳白 色 粉 未 REEMA 
细 度 C1( 过 SSWO. 125/0. 09 fiB)/% < 99 99 
细 度 C,《 过 SSWO. 071/0. 05 ffiB)/% < 95 85 90 80 
会 水 率 /% =< 8 9 10 10 
RME COC 170s" 1)/mPa- s > 100 80 85 70 
水 不 溶 物 会 量 /% =< 16 20 8 12 
pH 6.8~7.0 7.0~7.5 
交 联 性 能 交 联 好 ,能 用 玻璃 棒 挑 挂 
【安全 性 】 储存 于 阴凉 、 通 风 、 和 干燥 的 库 CER) 分 阳离子 、 阴 离子 型 ， 分子量 在 























BA, WAK., HeH, BRE. 
【生产 单位 】 AWPBRAARAA, Z 
皇 岛 市 金 佳 架 凝 剂 有 限 公司 ,克拉玛依 新 科 
澳 化 工 (集团 ) 有 限 责任 公司 。 


CEULE 了 有 聚 丙烯 酰胺 

【英文 名 】 polyacrylamide 

【别名 】 PAM; acrylamide polymer 
【登记 号 】 CAS 9003-05-8 
































400 X104~1800X 10¢ 之 间 ， 产 品 外 观 为 
白色 或 略 带 黄色 粉 未 ， 液 态 为 无 色 黏 稠 胶 
林 状 ， 易 溶 于 水 ， 温 度 超过 120°C 时 易 分 
解 。 聚 丙烯 酰胺 可 以 分 为 以 下 几 种 类 型 ， 
阴离子 型 、 阳 离子 型 、 非 离子 型 、 复 合 
子 型 。 胶 体 产 品 为 无 色 透 明 、 无 毒 、 无 腐 
人 蚀 。 粉 剂 为 白色 粒状 。 两 者 均 能 溶 于 水 ， 
但 几乎 不 溶 于 有 机 溶剂 。 不 同 品种 、 不 同 
分 子 量 的 产品 有 不 同 的 性 质 。 







































































































































































【化 学 式 】 (C H; NO)， 【质量 标准 】 GB 17514 一 1998 
【结构 式 】 
七 CH 一 CH 十 
饮用 水 用 污水 处 理 用 
epee 优等 品 二 等 品 SBR 
ON 司 体 状 为 白色 或 微 黄 色 颗 粒 或 粉 粒 ; 胶体 状 为 无 色 
或 微 黄色 透明 胶体 
闫 合 量 (固体 )/% = 90. 0 90. 0 87.0 
分 子 量 相 对 偏差 /% < 10 
水 解 度 绝 对 偏差 /% = 2( 非 离子 型 为 5) 
丙烯 酰胺 单 体 含 量 ( 干 基 )/% < 0. 05 0. 10 0. 20 
溶解 时 间 ( 阴 离子 型 )/min = 60 90 120 
溶解 时 间 ( 非 离子 型 )/min < 90 150 240 
AC. 00mm N )/% <q 5 10 10 
80pm 得 网 )/% > 85 80 80 

















科 选 物 ( 




















IE: 


2. 用户 对 产品 粒 












































扫 体 聚 丙烯 酰胺 的 固 仿 量 应 不 小 于 标 称 值 。 
特殊 要 求 时 ， 可 另 定 协议 。 
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【用 途 】 在 石油 钻 采 过 程 中 ,用 作 和 钻井 泥 
浆 的 降 滤 失 剂 、 增 稠 剂 ， 含 油污 水 处 理 净 
化 剂 以 及 三 次 采油 的 驱 油 剂 等 。 

【生产 单位 】 南京 化 工学 院 常 州 市 武进 水 
质 稳定 剂 三 ， 北 京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公 





























































































































司 ， 克 拉 玛 依 新 科 澳 化 工 (集团 ) 有 限 责 
ESEA, BIRA OKAN XIA RZA 
司 ) ， 上 海 石 化 环保 净化 剂 厂 ， 成 都 市 科 
龙 化 工 试剂 厂 ， 上 海 试 一 化 学 试剂 有 限 公 
司 ， 山 东 顺 通化 工 集团 有 限 公 司 ， 河 南 省 















































新 乡 市 聚 星 龙 水 处 理 厂 。 

[Ba019 uk Z ER 

【英文 名 】 acetic acid glacial 

【别名 】 vk Rs 无 水 乙酸 acije; 
AcOH; carboxylicacid C2; crytallizable 


acetic acid; ethanoic acid; methanecarbox- 
ylic acid 

【登记 号 】 CAS [64-19-7] 

【结构 式 】 CHs COOH 

【性 状 】 无 色 透 明 液体 ， 低 温 下 凝固 为 冰 
状 晶 体 。 有 刺激 性 气味 。 能 与 水 、 乙 醇 、 
乙酸 和 四 氧化 矶 等 有 机 溶剂 相 混 溶 ， 不 深 
于 二 硫化 碳 。 熔 点 16.7°C; 沸点 118°C; 








` 
Fari G=- UT = e 


FAR); d??? 1.049; np 1.3718. Aina 
燃 ， 具 腐蚀 性 、 强 刺激 性 ， 可 致 人 体 灼 
生 。 易 燃 ， 其 蒸气 与 空气 可 形成 爆炸 性 混 
合 物 ， 遇 明火 、 高 热能 引起 燃烧 爆炸 。 与 
铬 酸 、 过 氧化 钠 、 硝 酸 或 其 他 氧化 剂 接 
触 ， 有 爆炸 危险 。 

【质量 标准 】 GB/T 1628. 7 一 2000 
































SMU 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 
外 观 透明 液体 , 物 悬 浮 物 和 
机 械 杂 质 








色 度 ( 黑 曾 单位 ) < 
GA-EE) 

乙酸 含量 /% > 

水 分 含量 /% < 











10 20 30 





99. 8 99.0 | 98.0 























续 表 

指标 名 称 VES 等 品 | 合格 品 

酸 含量 /% <| 0.06 0.15 | 0.35 
CHES S/% <| 0.05 0.05 | 0.10 
蒸发 残 酒 /% <| 0.01 0.02 | 0.03 
铁 ( 以 Fe) 合 量 /% <0. 00004] 0. 0002 |0. 0004 
ARS me 
KA 高 锰 酸 30 5 

物质 /min > 














【 制 法 】 HETER CMA. PEI 
WALE, E TRR RAILA., Hp PR 
基 化 合成 法 最 多 。 乙 烯 氧化 法 、 甲 醇 狭 基 
化 法 目前 为 主要 生产 方法 。 
【用 途 】 pH 调节 剂 。 可 用 于 制备 乙酸 乙 
We. Hil SAE. HE. BHAA. FESR IB 
T, tile CM. ACR, BEECRU RT. 
业 酸 洗 等 用 途 。 

【安全 性 】 大 鼠 经 口 LD;o: 3530mg/kg; 
GRAB LDso: 1060mg/kg; 小 鼠 吸 入 1h 
LCs: 13791mg/m3。 具 有 腐蚀 性 。 吸 入 
本 品 蒸气 对 鼻 、 叱 和 呼吸 道 有 刺激 性 。 对 
腿 有 强烈 刺激 作用 。 防 护 ， 流 动 清水 冲 
洗 。 严 禁 与 氧化 剂 、 碱 类 、 食 用 化 学 品 等 
混 装 混 运 。 储 存 于 阴凉 、 通 风 仓 库 内 。 远 
离 火 种 、 热 源 。 仓 温 不 宜 超 过 30C 。 冬 
天 要 做 好 防冻 工作 ， 防 止 冻结 。 保 持 容器 
密封 。 应 与 氧化 剂 、 碱 类 分 开 存放 。 
【生产 单位 】 天 津 化 学 试剂 一 厂 ， 广 州 化 
学 试剂 厂 ， 南 通 醋 酸化 工 股 份 有 限 公司 ， 
上 海 实验 试剂 有 限 公 司 ， 南 京 扬 子 石化 精 
细 化 工 有 限 责任 公司 ， 成 都 市 科 龙 化 工 试 
剂 厂 ， 上 海 试 一 化 学 试剂 有 限 公 司 ， 光 博 
化 学 试剂 厂 有 限 公 司 。 


(Ba020 | RRA 

【英文 名 】 benzoyl chloride 

【别名 】 ABs AHP M; benzene- 
carbonyl chloride 

【登记 号 】 CAS [98-88-4 ] 

【化 学 式 】 Cz H; OC1 


【结构 式 】 
Din 
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【性 质 】 无 色 液 体 ， 有 特殊 刺激 性 气味 。 
d® 1.2070; We —1.0°C; 沸点 197.2°C; 
bp; 49°; np 1.55369; F, 88°C 
(190. 4 下 )。 不 溶 于 水 ， 溶 于 乙醇 、 乙 醚 和 
茶 ， 在 15'C 时 与 水 作用 或 与 碱 的 水 溶液 作 
用 生成 茶 甲 酸 和 盐酸 。 遇 明火 、 高 热 或 与 
氧化 剂 接触 ， 有 引起 燃烧 爆炸 的 危险 。 遇 
水 反应 发 热 放 出 有 毒 的 腐蚀 性 气体 。 有 腐 
HE 
【 制 法 】 甲 茶 与 氮气 在 光照 情况 下 经 侧 链 
氧化 反应 得 到 三 氯 甲 茶 后 ， 在 酸性 介质 中 
水 解 而 得 。 或 茉 甲酸 与 光 反 应 而 得 。 也 可 
以 将 葵 甲 酸 与 四 氯 化 硅 反应 得 到 。 
【用 途 】 可 用 于 非 离 子 型 植物 胶 与 两 性 金 
属 含 氧 酸 盐 交 联 的 冻 胶 压 裂 液 中 。 一 般 不 








































































































【性 质 】 白色 或 淡 黄 色 针 状 结晶 ， 有 特殊 
气味 。 熔 点 190C 。 易 溶 于 水 、 乙 醇 、 甲 
醇 、 丙 酮 ， 微 深 于 四 氧化 碳 和 二 硫化 碳 。 
水 溶液 呈 弱 碱 性 ， 加 酸 酸 化 至 pH = 
6.6~6.8 时 ， 全 部 析出 为 五 毛 酚 ， 受 日 
光照 射 时 易 分 解 ， 干 燥 时 性 质 稳 定 ， 遇 
Beh Aa. Wi PARDEE. 
光照 下 迅速 分 解 ， 脱 出 氯 化 氧 ， 颜 色 变 
深 。 受 高 热 分 解 ， 放 出 腐蚀 性 、 刺 激 性 































































































单独 使 用 ， 常 与 过 硫酸 盐 配 合 使 用 。 还 用 
于 染料 中 间 体 、 二 莱 甲 酮 类 紫外 线 吸收 
剂 、 橡 胶 助 剂 、 医 药 等 的 生产 。 

【安全 性 】 大 和 鼠 经 口 LD;o: 1000mg/kg。 
KRURA 2h LCso : 1870mg/m? 。 有 催泪 刺 
激 性 ， 对 皮肤 、 黏 膜 、 眼 睛 及 呼吸 道 有 刺激 
HE, SEPIK ZAREEN., MATTE 
洁 的 仓库 内 。 远 离 火 种 、 热 源 。 保 持 容 器 密 
封 。 在 氮气 中 操作 处 置 。 对 眼睛 、 皮 肤 、 秋 
膜 和 呼吸 道 有 强烈 的 刺激 作用 。 

【生产 单位 】 武汉 有 机 实业 股份 有 限 公 
司 ， 成 都 市 科 龙 化 工 试剂 厂 ， 上 海 试 一 化 
学 试剂 有 限 公 司 ， 北 京 化 工厂 ， 天 津 市 光 
复 精细 化 工 研 究 所 ， 常 熟 市 金城 化 工厂 


(B02 ee ek 

【英文 名 】 sodium pentachloro-phenolate 
【别名 】 BAA 

【登记 号 】 CAS [131-52-2] 

【化 学 式 】 CsCl; NaO 



























































【结构 式 】 
ONa 
Cl Í “S—Cl 
Ch ZC 
Cl 






































的 烟雾 。 

【质量 标准 】 参考 标准 

指标 名 称 一 级 品 二 级 品 

外 观 灰白 色 或 | 灰白 色 或 
淡 红 色 颗 | 淡 红 色 颗 
粒状 结晶 | 粒状 结晶 

效 成 分 /% S| 75 65 

开 出 五 氯 酚 初 炊 点 /C 之 74 70 

干燥 减 量 /% <| 20) 30 

水 不 溶 物 /% < 2.0 2.0 

游离 碱 含 量 (以 氢 所 ie b 

氧化 钠 计 )/% 
【 制 法 】 在 三 氧 茶 中 通 握 气 进 行 氢化 ， 得 


















































六 毛茶 ， 再 和 一 定 浓度 的 烧碱 溶液 加 热 升 
温 ， 在 一 定 的 温度 和 压力 下 进行 水 解 ， 反 
应 产物 经 冷却 、 结 晶 、 过 滤 和 干燥 即 可 。 
LAR] 杀菌 剂 。 五 氯 酚 钠 使 用 浓度 一 般 
为 50mg/L， 不 宜 与 阳离子 药剂 (MEK 
盐 等 ) 共用 ， 但 其 与 某 些 阴离子 表面 活性 
剂 复 合 使 用 ， 能 人 够 显著 降低 其 用 量 ， 并 提 
高 杀菌 效果 。 
【安全 性 】 大 鼠 经 口 LD;o: 210mg/kg; 
免 经 皮 LDso: 100mg/kg; K RMA 
LCso: 152mg/m?; 小 鼠 吸 入 LCso: 
229mg/m? 。 有 强烈 的 刺激 性 ， 对 人 和 牲 
畜 毒 性 中 等 ， 对 鱼 类 有 很 强 的 毒性 ， 鱼 是 
的 致死 浓度 为 LCio 为 0.3 一 0.6mg/L。 储 
存 于 阴凉 、 通 风 仓 库 内 。 远 离 火 种 、 热 
源 。 防 止 阳光 直射 。 保 持 容 器 密封 。 应 与 
氧化 剂 、 食 用 化 工 原料 分 开 存放 。 

【生产 单位 】 成 都 市 科 龙 化 工 试剂 厂 ， 成 
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都 市 恒 昌 化 工 有 限 责 任 公 司 ， 上 海 化 学 试 
剂 采购 供应 五 联 化 工厂 。 


[Ba022 | Ze 
【英文 名 】 ethanedial 
【别名 】 FRM; glyoxal; biformyl; di- 
formyl; oxalaldehyde 

【登记 号 】 CAS [107-22-2] 

【化 学 式 】 C; Hz 02 

【结构 式 】 OHC 一 CHO 

DERI 黄色 晶体 。d”?” 1.14; 熔点 
15C， 沸 点 51°C; 折射 率 1.3826。 易 溶 
于 水 ， 深 于 醇和 乙醚 。 不 稳定 ， 所 以 一 般 
以 40 上 一 41 上 浓度 的 水 洲 液 使 用 ， 其 洲 
液 为 无 色 浅 黄色 透明 液体 ， 相 对 密度 
1. 260~1. 310。 具 有 强 还 原 性 。 接 触 空气 
能 引起 爆炸 。 遇 水 发 生 强烈 聚合 反应 。 与 
氧 磺 酸 、 亚 乙 基 亚 胺 、 硝 酸 、 发 烟 硫 酸 、 
氧 氧 化 钠 发 生 强烈 反应 。 燃 烧 时 放出 有 毒 
的 刺激 性 烟雾 。 
【质量 标准 】 参考 标准 



















































































指标 名 称 指标 
含量 /% 30~32 
HE /% = 12 
乙 醛 /% < 6 
游离 酸 /% < 1.5 














【 制 法 】 以 硝酸 铀 为 催化 剂 ， 将 乙 醛 用 硝 
































酸 进行 液 相 氧化 得 到 。 或 采用 银 或 磅 青铜 
以 及 它 的 氧化 物 为 主 催化 剂 ， 磷 化 合 物 为 
助 催化 剂 ， 将 乙 二 醇 经 空气 催化 氧化 〈 气 
相 ) 得 粗 乙 二 醇 ， 再 经 离子 树脂 交换 处 
硅 、 活 性 炭 脱色 浓缩 后 即 得 。 

【用 途 】 可 用 作 水 基 油 井 压 裂 液 的 杀菌 
剂 ， 纤 维 素 的 交 联 剂 等 。 在 纺织 印染 工 
业 用 作 织 物 的 抗 缩 抗皱 整理 剂 ; 在 皮革 
工业 方面 ， 乙 二 醛 与 异 丁 醛 缩 氨 基 脲 的 
Sl. aT AEF Be REE ls 在 医药 工 
业 方 面 ， 乙 二 醛 与 胶 缩 合生 成 2-8 HE e 
嗪 ， 作 为 磺胺 类 药物 和 和 杀 虫 剂 等 的 原 
料 。 在 涂料 和 黏合 剂 方面 ， 与 聚合 物 交 






























































hea 




























































































We ry es FE R W AY HEK HE o P es Ps PRE 
共聚 物 与 乙 二 醛 交 联 可 作 玻 璃 纤 
HEAR 

【安全 性 】 大 鼠 经 口 LD;o: 2020mg/kg; 
小 鼠 经 口 LDi 为 600 一 1000mg/kg( 按 
100%% 乙 二 醛 计 )。 强 烈 刺 激 皮肤 黏膜 。 吸 
入 、 摄 入 或 经 皮肤 吸收 后 对 人 体 可 能 有 
害 。 其 蒸气 或 烟雾 对 眼睛 、 皮 肤 、 黏 膜 和 
上 呼吸 道 有 刺激 作用 。 储 存 于 阴凉 、 通 风 
仓库 内 。 远 离 火 种 、 热 源 。 包 装 要 求 密 
封 ，, 不 可 与 空气 接触 。 不 宜 久 存 ， 以 免 变 
质 。 应 与 碱 类 、 酸 类 、 潮 湿 物 品 等 分 开 
存放 。 
【生产 单位 】 汕头 西 陇 化 工 有 限 公 司 ， 北 
京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公 司 ， 上 海 华 谊 集团 
上 硫化 工 有 限 公 司 ， 成 都 市 科 龙 化 工 试剂 
厂 ， 浙 江 森 太 化 工 股份 有 限 公 司 。 


CEZAR RAM 

【英文 名 】 dichlorophen 

【别名 】 2,2- 亚 甲 基 双 (4- 氧 苯酚 ); 
2,2- $% 4-5,5- A Æ M $é; 2,2- 
methylenebis [ 4-chlorophenol ]; 2,2 -di- 




























































































hydroxy-5 ,5'-dichlorodiphenylmethane; 
5,5'-dichloro-2, 2'-dihydroxydiphenylmethane; 
bisL5-chloro-2-hydroxyphenyljmethane; di 
[ 5-chloro-2-hydroxyphenyl ] methane; di- 
chlorophene 

【登记 号 】 CAS [97-23-4] 

【化 学 式 】 Cis Hio Ch O2 





【结构 式 】 
OH OH 
CH? 
Cl Cl 
DERI 白色 或 无 色 结 唱 固 体 , 无 臭 。 熔 





点 177 一 178C 。 几 乎 深 于 水 , 易 溶 于 乙 
WE. ZR DE, A 
【质量 标准 】 














参考 标准 








指标 名 称 旨 标 














外 观 略 带 粉红 色 淡 黄色 粉末 
氯仿 量 /% = 95. 0 

熔点 /CC 165~ 173 
硫酸 盐 灰 分 /% < One 

挥发 性 /% < 3.0 

















【 制 法 】 
种 方法 是 在 溶剂 甲醇 (或 乙醇 ) 中 进行 ， 
以 硫酸 为 催化 剂 得 到 。 也 可 以 以 分 子 得 作 
催化 剂 ， 反 应 在 温度 110°C 进行。 





1 对 毛茶 酚 与 甲醛 缩合 反应 ， 一 

















【用 途 】 在 油田 化 学 品 中 ， 可 作 水 基 油 井 
压 裂 液 的 杀菌 剂 。 在 循环 水 系统 中 使 用 的 
双 氧 酚 是 以 单 钠 盐 形 式 存 在 的 水 溶液 ， 
于 它 是 红 棕 色 液 体 ， 投 入 循环 水 中 会 影响 
水 的 颜色 。 双 氯 酚 对 蜡 氧 菌 、 铁 细菌 、 
硫酸 盐 还 原 菌 等 菌 类 和 党 类 有 较 好 的 杀 
生 和 抑制 作用 ， 是 一 种 高 效 广 谱 的 杀生 
剂 。pH 适用 范围 较 宽 ， 偏 碱 性 条 件 处 理 
效果 更 佳 。 用 商品 双 毛 酚 浴 液 喷 涂 木 质 















































































































































Ba024 D9 ) 
【结构 式 了 
CH2CHO 
bin 
se 
【性 质 】 带 有 刺激 性 特殊 气味 的 无 色 或 淡 


黄色 透明 状 液体 。F ,一 14°C; bpro187~ 
189°C (A7 fik); bpo 71~72C; nD 1.43300。 
溶 于 水 ， 易 溶 于 乙醇 、 乙 醚 等 有 机 洲 剂 。 
性 质 活泼 ， 易 聚合 氧化 ， 与 含有 活泼 氧 的 
化 合 物 和 含 氮 的 化 合 物 会 发 反应 。 不 易 
燃 ， 遇 明火 、 高 热 可 燃 。 

【 制 法 】 以 丙烯 醛 与 乙烯 基 乙 醚 反应 进行 
水 解 合成 。 由 丙烯 醛 和 乙酸 基 乙 醚 以 锌 盐 
为 催化 剂 ， 在 90"C 、0. 1MPa 条 件 下 ， 环 
化 成 2- 乙 氧 基 -3,4- 二 氧 吡 哺 ， 再 经 水 解 
开 环 ， 转 化 率 达 95%。 

【用 途 】 在 油田 化 学 品 中 ， 可 作 水 基 油 井 
压 裂 液 的 杀菌 剂 、 纤 维 素 的 交 联 剂 等 。 戊 


























































































































冷却 塔 ， 可 以 减少 循环 水 中 杀生 剂 的 用 
量 ， 并 防止 真菌 对 木材 的 侵蚀 。 和 氯 酚 类 
药剂 不 宜 与 阳离子 药剂 〈 如 季 铵 盐 等 ) 
共用 , 但 其 与 某 些 阴离子 表面 活性 剂 复 
合 使 用 ， 能 够 显著 降低 它 的 用 量 ， 并 提 
高 杀生 效果 。 
【安全 性 】 成 年 雄 鼠 、 肉 鼠 经 口 LD;o: 
1506mg/kg、1683mg/kg。 库 房 通风 低温 
于 燥 ， 与 食品 原料 分 开 储 运 。 密 封存 放 于 
阴凉 处 。 
【生产 单位 】 盐城 市 华 业 医药 化 工 有 限 公 
司 ;苏州 市 苏 瑞 医药 化 工 有 限 公 司 ， 凯 翔 
精细 化 工 有 限 公 司 ， 金 坛 市 中 兴 医 药 原料 
化 工厂 。 


Ewa 成 二 本 
【英文 名 】 glutaraldehyde 
【别名 】 1,5- 戊 二 醛 ; 


glutaral; glutaric dialdehyde; pentanedial; 















































































































































1,5-pentandeial; 


1,3-diformylpropane 
【登记 号 】 CAS [111-30-8] 








醛 作为 水 处 理 杀菌 剂 可 广泛 应 用 于 循环 
水 系统 的 杀菌 ， 可 有 效 地 控制 各 种 水 系统 
的 微生物 数量 ， 可 以 有 效 地 剥离 生物 黏 泥 
和 生物 膜 ， 投 入 量 一 般 为 50 一 100mg/L。 
它 具 有 季 贸 盐 系 列 杀菌 剂 未 及 的 优点 ， 不 
发 泡 ， 使 用 方便 ， 与 缓 蚀 剂 配伍 性 能 好 。 
在 实际 使 用 中 ， 戊 二 醛 常 与 季 铵 盐 等 其 他 
药剂 复合 使 用 。 

【安全 性 】 25% 水 溶液 大 和 鼠 经 口 LD»: 
2.38mL/kg; 人 兔 经 皮 LDio : 2.56mL/kg。 
对 呼吸 道 恭 膜 、 眼 睛 和 皮肤 有 刺激 作用 ， 
但 要 比 甲醛 、 乙 二 醛 小 得 多 ， 常 温 下 蒸气 
均 可 忍受 ， 经常 处 理 戊 二 本 溶液 时 ， 最 好 
戴 上 橡胶 手套 和 防护 眼镜 ， 避 人 免 人 体 直 接 
接触 。 
【生产 单位 】 上 海 浦东 兴 邦 化 工 发 展 有 限 
公司 ， 武 汉 新 景 化工 有 限 责任 公司 ， 老 河 
口 研 洪 化 工 有 限 责任 公司 ， 上 海 实验 试剂 
有 限 公 司 ， 上 海 富 蔗 化 工 有 限 公 司 ， 天 津 
科 密 欧 化 学 试剂 开发 中 心 ， 江 苏 永 华 精细 
化 学 品 有 限 公 司 ， 天 津 市 大 茂 化 学 试剂 











































































































( 60 


Ba025 




























































































厂 ， 武 汉 有 机 新 康 化 工 有 限 公 司 ， 无 锡 康 密度 0.78505 (20°C). 折射 率 1.3775 
爱 特 化 工 有 限 公 司 。 (20°C), TAR ( 闭 杯 ) 11.7C。 能 与 醇 、 
Bk. SDT PKA. BE YA fi E SR 
HAA 2-75 BF 胶 、 虫 腕 、 松 香 、 合 成 树脂 等 多 种 有 机 物 
【英文 名 】 2-propanol 和 某 些 无 机 物 。 其 蒸气 与 空气 形成 爆炸 性 混 
【别名 】 二 甲 基 甲 醇 ， 异 丙 醇 ;isopropyl | 合 物 ， 遇 明火 、 高 热能 引起 燃烧 爆炸 。 与 氧 
akono 化 剂 能 发 生 强烈 反应 。 其 蒸气 比 空气 重 ， 能 
【登记 号 】 CAS [67-63-0] 在 较 低 处 扩散 到 相当 远 的 地 方 ， 遇 火 源 引 着 
【结构 式 】 (CH): CHOH 回 燃 。 若 遇 高 热 ， 容 器 内 压 增 大 ， 有 开裂 和 
【性 质 】 无 色 透 明 液体 ， 有 类 似 乙 醇 气 | 爆炸 的 危险 。 
味 。 熔 点 一 89.5C， 沸 点 82.4C， 相 对 | 【质量 标准 】 GB/T 7814—87( HE) 
指标 名 称 优 级 品 一 级 品 合格 品 
外 观 透明 液体 ,无 机 械 杂 质 
色 度 (Pt-Co 色 号 ) < 5 10 15 
BE po/(g/cm?) 0. 784~0. 786 0. 784~0. 787 0. 784~0. 789 
水 溶性 试验 澄清 
纯度 /9% > 99.7 99. 5 98.5 
沸 程 (在 101325Pa F) 
初 馏 点 /C = 81.8 81.5 81.5 
F/T = 82. 8 83. 0 83.5 
KE B/% < 0. 15 0. 20 0. 25 
酸 含量 (以 乙酸 计 )/9% < 0. 002 0. 002 0. 003 
RRIKA / % < 0. 002 0. 005 0. 010 
ES S (WAR) /% = 0. 02 0. 05 0. 10 
硫化 物 含量 (以 S 计 )/10 8 < 1 2 实测 





【 制 法 】 HAW? 
在 50°C 和 低压 下 用 


希 50% 以 上 的 原料 气 ， 
75% 一 85% 的 浓 硫 酸 
进行 吸收 反应 ， 生 成 硫酸 毛 异 丙 酯 。 再 将 



































喷 淋 回收 ， 经 粗 蒸 塔 蒸馏 得 85 办 一 87 多 
的 异 丙 醇 水 溶液 ， 再 经 燕 馏 塔 蒸 浓 到 
95%. Ye FAR E IR 99% 以 上 的 异 


























硫酸 毛 异 丙 酯 水 解 成 异 丙 醇 。 经 粗 燕 用 蒸 
馏 塔 蒸 浓 到 95 中， 再 用 葵 菜 取 、 分 离 水 
后 再 蒸馏 ， 可 得 含 异 丙 醇 99 中 以 上 的 成 
品 。 或 者 将 丙烯 和 水 分 别 加 压 到 
1. 96MPa， 并 预 热 到 200'C ， 混 合 后 加 入 
反应 器 ， 进 行 水 合 反 应 。 反 应 气体 经 中 
和 换 热 后 送 到 高 压 冷 却 器 和 高 压 分 离 器 ， 
气相 中 的 异 丙 醇 在 回收 塔 中 用 脱离 子 水 


































































































丙 醇 。 
【用 途 】 用 作 油 井 水 基 压 裂 液 的 消 泡 剂 ， 














硝 基 纤 维系 、 橡 胶 、 涂 料 、 虫 胶 、 生 物 


























碱 、 油 脂 等 的 溶剂 ， 胶 黏 剂 的 稀释 剂 ， 棉 
籽 油 的 菜 取 剂 。 还 用 于 防冻 剂 、 脱 水 剂 、 
防腐 剂 、 防 雾 剂 、 医 药 、 农 药 、 香 料 、 化 
妆 品 及 有 机 合成 。 

【安全 性 】 ARANO LD;o: 5045mg/kg; 





免 经 皮 LDio : 12800mg/kg。 接 触 高 浓度 
蒸气 出 现 头痛 、 嗜 睡 、 共 济 失 调 以 及 眼 、 
鼻 、 喉 刺激 症状 。 储 存 于 阴凉 、 通 风 仓 库 
内 。 远 离 火 种 、 热 源 。 仓 温 不 宜 超 过 
30C 。 防 止 阳光 直射 。 保 持 容 器 密封 。 应 
与 氧化 剂 分 开 存放 。 
【生产 单位 】 WORE TARA al, 
天 津 市 化 学 试剂 一 厂 ， 北 京 恒 业 中 远 化 
CC 有限 公司 ， 高 力 集团 (广东 高 力 实业 
有 限 公 司 )， 上 海 新 高 化 学 试剂 有 限 公 
司 ， 上 海 试 一 化 学 试剂 有 限 公 司 ， 无锡 
百川 化 工 股份 有 限 公 司 ， 淄 博 化 学 试剂 
AIR A 

【英文 名 】 3-methyl-1-butanol 

【别名 】 3-H TUR, SUC; Isopentyl 


Alcohol; isoamyl alcohol; isobutyl carbinol; 







































































primary isoamyl alcohol; fermentation amyl 
alcoho 

【登记 号 】 CAS [123-51-3] 

【结构 式 】 (CHs) CHCH; CH; OH 

【 制 法 】 从 杂 醇 油 中 分 离 而 得 。 将 洗 肖 剂 
与 杂 醇 油 在 混合 竹中 混合 ， 用 空 压 机 鼓 
泡 、 挠 拌 、 洗 桨 、 分 层 后 ， 将 洗涤 液 从 混 
ENG. SR aR A ARTE. FP a 
馅 。 可 得 净化 的 原料 杂 醇 油 。 收 取 切 割 温 
FETE 120°C 以 前 的 馏分 即 为 低 碳 混合 醇 ; 
切割 温度 在 120 ~ 128°C 之 间 的 馏分 为 含 
量 95% 以 上 的 异 戊 醇 ， 切 割 128C 以 上 的 
馏分 为 含量 99. 88% 以 上 的 异 成 醇 。 

































































【用 途 】 作 压 裂 液 复 配 中 的 消 泡 剂 
组 分 。 
【安全 性 】 KRADO LD;o: 1300mg/kg; 


兔 经 皮 LDso: 3212mg/kg. MAL HA 
MS RO RAE, A I SS 
MPH HE. ER, Gh Abe IPE WR AF Be VE 
用 ， 可 能 引起 神经 系统 功能 紊乱 ， 长 时 间 
接触 有 麻醉 作用 。 储 存 于 阴凉 、 通 风 仓库 
内 。 远 离 火 种 、 热 源 。 防 止 阳 光 直 射 。 保 
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持 容 器 密封 。 应 与 氧化 剂 分 开 存放 。 
【生产 单位 】 盐城 市 龙 风 香料 化 工厂 ， 天 
津 市 化 学 试剂 一 三， 成 都 市 科 龙 化 工 试剂 
三， 上 海 试 一 化 学 试剂 有 限 公司 。 


EWA Fike 

【英文 名 】 propargyl alcohol 

【别名 】 2- 4k-1-W¥; 2-propyn-1-ol 
【登记 号 】 CAS [107-19-7] 

【化 学 式 】 C;Hi0 

【性 质 】 无 色 、 有 挥发 性 和 刺激 性 气味 的 
液体 。 熔 点 一 52 一 一 48C;，d30 0.9715; 
bprso14~115C; bp.620C; n% 1. 43064; 
RUE (20°C) 1.68 X 107° Pas s. FES 
水 、 忆 醇 、 醛 类 、 茶 、 吡 啶 和 和 握 仿 等 有 机 
溶剂 互 溶 ， 部 分 溶 于 四 氧化 碳 ， 但 不 溶 于 
脂肪 烃 。 长 期 放置 ， 特 别 在 遇 光 时 易 泛 
黄 。 能 与 水 形成 共 沸 物 ， 共 沸点 97%C， 
FURR Bt 21. 2% 。 能 与 葵 形 成 共 沸 物 ， 
共 沸 点 73°C. WRES 13.8%, FL 
气 与 空气 形成 爆炸 性 混合 物 ， 遇 明火 、 高 
热能 引起 燃烧 爆炸 。 与 氧化 剂 能 发 生 强 烈 
反应 。 若 遇 高 热 ， 可 能 发 生 聚 合 反 应 ， 出 
现 大 量 放 热 现象 ， 引 起 容器 破裂 和 爆炸 
事故 。 

【质量 标准 】 


指标 名 称 指标 










































































纯度 /% > 97 
水 分 /% = 0. 05 
熔点 /CC 一 52 
沸点 /C 114 


























【 制 法 】 


Z AEAN P ETE T K A EAE E 
FF110~120C RM., TR = 
W. RAHAYAT R, E 
WAP ARE. Cy, A THe 
We, We 4S il TALE. Wd Ze 
分 压 和 降低 甲醛 浓度 等 。 


























【用 途 】 可 用 于 油气 井 酸化 压 裂 工艺 中 盐 
酸 及 其 他 工业 酸 洗 缓 蚀 剂 等 。 可 单独 作用 
用 作 缓 蚀 剂 ， 最 好 能 同 其 产生 协同 效应 的 
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物质 复 配 ， 以 获得 更 高 的 缓 蚀 效率 。 如 为 
了 增加 烘 醇 在 稀 硫 酸 溶 液 中 的 缓 刨 ， 常 加 
KAMAN, AB. AES. RAIER, W 
化 钾 或 者 氯 化 锌 等 复 配 使 用 。 
【安全 性 】 大 鼠 、 小 鼠 经 口 LDio : 20mg/kg、 
50mg/kg。 兔 经 皮 LDso: 16mg/kg. KE 
吸入 2h LCso: 2000mg/m*, T5 YK RE $k 
醇 对 眼睛 、 皮 肤 、 黏 膜 和 呼吸 道 有 强烈 的 
刺激 作用 。 储 存 于 阴凉 、 通 风 仓 库 内 。 远 
离 火 种 、 热 源 。 防 止 阳 光 直 射 。 包 装 要 求 




































































nv 1.501; N 29. 8°C. 38. 9 (FAR); 
自燃 点 537. 8C 。 易 溶 于 水 ， 能 与 醇 、 配 
混 溶 。 遇 明火 、 高 热 或 与 氧化 剂 接触 ， 有 
引起 燃烧 爆炸 的 危险 。 受 热 分 解放 出 有 毒 
的 氧化 氮 烟 气 。 若 遇 高 热 ， 容 器 内 压 增 
大 ， 有 开裂 和 爆炸 的 危险 。 
LAGAJ 由 煤 焦 油分 离 所 得 的 粗 吡 喧 ， 再 
在 填料 塔 内 进行 常 压 蒸馏 ， 并 用 纯 茶 与 水 
共 沸 蒸馏 脱 去 吡啶 中 的 水 ;截取 馏分 ， 即 
为 2- 甲 基 吡 啶 产品 。 或 者 由 醛 与 氮气 反 




























































































密封 ,不 可 与 空气 接触 。 不 宜 大 量 或 久 
存 。 应 与 氧化 剂 分 开 存 放 。 丙 类 醇 内 点 较 
低 ， 能 与 许多 杂质 发 生 激烈 反应 ， 因 而 必 
须 特 别 注 意 安全 ， 避 免 与 碱 或 强酸 一 起 加 
热 。 丙 块 酸 为 有 毒物 质 ， 对 皮肤 和 眼睛 有 
严重 的 刺激 作用 。 
【生产 单位 】 山西 三 维 集团 股份 有 限 公 
司 ， 淄 博 市 临 湾 冰 清 精 细 化 工厂 ， 天 津 市 







































































应 或 由 乙 类 和 氨 进 行 催化 反应 得 到 。 

【用 途 】 用 于 油气 井 酸 化 压 裂 工艺 中 盐酸 
及 其 他 工业 酸 洗 缓 蚀 剂 。 

【安全 性 】 ARAO LD;o: 1.4lg/kg。 
储存 于 阴凉 、 通 风 仓 库 内 。 远 离 火种 、 热 
源 。 仓 温 不 宜 超 过 30'C 。 防 止 阳 光 直 射 。 
保持 容器 密封 。 应 与 氧化 剂 分 开 存放 。 
【生产 单位 】 北京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公 







































































大 茂 化 学 试剂 三 ， 天 津 市 光复 精细 化 工 
究 所 。 


EE 2- 甲 基 吡 啶 

【英文 名 】 2-methylpyridine 

【别名 】 a- 甲 基 吡 啶 ; 皮 考 林 ; a -Picoline 
【登记 号 】 CAS [109-06-8] 

【化 学 式 】 Ce Hz N 

【结构 式 】 




















| SS 

N7\cu, 
【性 质 】 天 然 油状 液体 ， 有 了 吡啶 臭 味 。 熔 
FR—70°C; 沸点 128~129°C; d!’ 0.950; 





司 ， 鞍 钢 实 业 化 工 公司 ， 成 都 市 科 龙 化 工 
试剂 厂 ， 北 京 三 盛 腾达 科技 有 限 公 司 。 


Ba029 ‘Ea 

【英文 名 】 1-octanol 

【别名 】 (Fm; 1-34: caprylic alco- 
hol 


【登记 号 】 CAS [111-87-5] 

【结构 式 】 CH; (CH; )s CH2 OH 

【性 质 】 无 色 油 状 液 体 。d4”0.827; K 
点 一 17 一 一 16'C ;沸点 194~195°Cs np 
1. 430。 能 与 乙醇 、 乙 醚 和 和 氯仿 混 溶 ,不 
ATK. 

【质量 标准 】 GB/T 6818—93 




















指标 名 称 优等 品 一 等 品 合格 品 
外 观 透明 液体 ,无 悬浮 物 
色 度 ( 铀 - 馈 色 ) < 10 10 15 
密度 (20C )/Cg/cm?) 0. 831~0. 833 0. 831~0. 834 
2- 乙 基 己 醇 伟 量 /% = 99.5 99. 0 98. 0 
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指标 名 称 优等 品 =a 合格 品 
酸度 (以 乙酸 计 )/% < 0.01 0. 02 
me bGWESS( 2- 乙 基 己 醛 计 )/% < 0. 05 0. 10 0. 20 
硫酸 显 色 试验 ( 铂 - 钴 色 号 ) < 25 35 50 
水 分 /% z 0. 10 0. 20 
【 制 法 】 FEE, AN. BRL ARR, 用 硼酸 酯 化 法 精制 ， 水 解 后 减 压 分 馏 ， 也 





紫罗兰 叶 等 精油 中 ， 或 以 游离 态 存在 ， 或 
以 乙酸 酯 、 丁 酸 酯 、 异 戊 酸 酯 类 存在 。 工 
业 生 产 时 ， 可 将 辛 醛 还 原 或 利用 椰子 油 中 
存在 的 辛酸 来 制备 。 也 可 采用 庚 烯 -1 为 
原料 的 痰 基 合 成 法 制 得 。 庚 烯 与 一 氧化 碳 
Al Al Ze fh ER AR HE F, F 150 ~ 170°C 及 
20~30MPa 的 高 压 下 生成 醛 ， 经 脱 钴 后 ， 
再 用 镍 催化 剂 加 压 氧 化 成 伯 醇 。 
用 作 油 基 压 裂 液 添加 剂 。 也 








































































































【用 途 】 IF 
AEP Sea], AIA, FER, HE A 
香料 的 中 间 体 。 辛 醇 本 身 也 用 作 香 料 ， 调 和 
玫瑰 ， 百 合 等 花香 香精 ， 作 为 蝶 用 香料 。 
【生产 单位 】 大 庆 石 化 ， 吉 林 石 化 。 
【英文 名 】 n-decyl alcohol 

【别名 】 iF SB; 1-3% HB; 1-decanol; 


nonylcearbinol 

【登记 号 】 CAS [112-30-1] 

【结构 式 】 CH; (CH;)sCH;OH 

【性 质 】 无 色 黏 稠 液体 ， 凝 固 时 成 叶 状 或 
长 方形 板 状 结晶 。 有 甜 的 花香 。 熔 点 
6.4°C3 bpreo 232.9°Cs dz? 0.8297; n?? 
1.43587。 不 溶 于 水 ， 水 中 溶解 度 2. 8% 
Citi). ATER LE, AL AY 
醚 ， 极 易 溶 于 乙 酝 。 遇 高 热 、 明 火 或 与 氧 
化 剂 接 触 ， 有 引起 燃烧 的 危险 。 

【 制 法 】 以 椰子 油 为 原料 ， 在 混合 氧化 物 
存在 的 条 件 下 ， 经 高 温 高 压 所 化 而 得 。 反 
应 得 到 的 偶数 碳 原 子 混 合 醇 〈 包 括 低 碳 醇 
到 十 八 碳 醇 ) 减 压 分 馏 ，Cs 一 Ci 馏分 采 






































AY HEAR IEE OE. HERE. RG 
WERE, AR hm. E N Ki 
在 磷酸 或 所 化 硼 存在 下 聚合 得 壬 烯 ， 再 与 
一 氧化 碳 和 和 氧 在 液 相 中 进行 反应 而 得 。 
【用 途 】 用 于 石油 钻探 和 二 次 采油 ， 用 作 
油 基 奈 裂 液 的 添加 剂 。 颂 醇 也 是 聚 握 乙 烯 
的 电线 被 覆 材 料 和 高 级 人 造 革 的 增 塑 剂 
(DIDP, DIDA) 的 原料 , 铀 的 精制 、 消 
泡 剂 ， 表面 活性 剂 的 原料 ， 溶 剂 。 在 农业 
方面 ， 可 用 作 除 草 剂 、 杀 虫 剂 的 溶剂 和 稳 
定 剂 以 及 合成 的 原料 。 用 作 绿 色 果 品 的 催 
熟 剂 ， 也 可 用 于 观赏 植物 及 烟草 等 种 子 发 
芽 的 控制 。 
【安全 性 】 吸入 、 摄 入 或 经 皮肤 吸收 后 对 
身体 有 害 ， 有 强烈 刺激 作用 ， 接 和 触 后 可 引 
、 了 咳嗽 、 喉 炎 、 气 短 、 头 痛 、 恶 
区 吐 。 接 触 时 间 长 能 引起 麻醉 作用 。 
工作 人 员 应 做 好 防护 。 储 存 于 阴凉 、 通 风 
仓 间 内 。 远 离 火 种 、 热 源 。 保持 容 器 密 
封 。 应 与 氧化 剂 分 开 存放 。 搬 运 时 要 轻装 
轻 务 ， 防 止 包装 及 容器 损坏 。 
【生产 单位 】 江苏 永 华 精细 化 学 品 有 限 公 
司 ， 上 海 试 一 化 学 试剂 有 限 公 司 ， 南 京 斯 
拜 科 生化 实业 有 限 公司 ， 北 京 恒 业 中 远 化 
TARAF. 


GHR + 7A 









































































































































































































































【英文 名 】 cetyl alcohol 
【别名 】 棕榈 醇 ，1-hexadecanol; ethal; 


ethol; palmityl alcohol 
【登记 号 】 CAS [36653-82-4 | 


[ 64 BE 


仿 ， 溶 于 丙酮 ， 微 溶 于 乙醇 。 粉 体 与 空气 
可 形成 爆炸 性 混合 物 。 遇 明火 、 高 热 或 与 
氧化 剂 接触 ， 有 引起 燃烧 爆炸 的 危险 。 
【质量 标准 】 HG/T 2545 一 93 


【结构 式 】 CH; (CH ) CH: OH 

【性 质 】 白色 结晶 。 具 有 玫瑰 香味 。d 
0.811; 熔点 49°C; 沸点 344°C; np 
1. 4283 。 不 溶 于 水 ， 易 浴 于 乙 酥 、 葵 、 氧 





































































































































































































指标 名 称 优等 品 一 等 品 合格 品 
B/C 47.5~51.5 46. 0 一 52.0 
SMES OHS) (RSS) < 20 30 
酸 值 /(mg KOH/g) < 0.1 0.2 
皇 化 值 /mg KOH/g) < 1.0 1.5 2.0 

HE /Cg |2/100g) < 0.5 LO 1.5 

羟 值 /(mg KOH/g) 228~235 225 一 235 225 一 240 
TBS S/% = 98. 0 95. 0 90. 0 
烷烃 含量 /9% < 0.5 1.5 2.5 
外 观 在 常温 下 为 白色 粒状 或 片 状 固体 
【 制 法 】 由 鲸 蜡 水 解 得 到 十 六 酸 后 再 还 【结构 式 】 CH; (CH: )is CH: OH 
原 ， 或 用 油脂 直接 还 原 。 也 可 以 用 硼 氧 化 | 【性 质 】 白色 片 状 或 颗粒 。 熔 点 59.4 一 
钠 还 原 十 六 酰氯 制 得 。 59.8; bpis 210C., WTE, AR. AD. 
【用 途 】 用 作 油 基 压 裂 液 的 添加 剂 。 也 用 不 溶 于 水 。 
于 香料 合成 、 制 药 工 业 、 乳 化 剂 、 增 溶剂 【质量 标准 】 HG/T 3274 一 90 






































































































































及 气相 色谱 固定 液 等 。 把 标 名 称 优 级 | 一 级 | 合格 
【安全 性 】 对 了 眼睛、 皮肤 、 黏 膜 和 上 呼吸 品 | 品 | & 
道 有 刺激 作用 ， 工 作 人 员 应 做 好 防护 。 储 | ER el a Sg 
存 于 阴凉 、 通 风 仓 间 内 。 远 离 火 种 、 热 eel a 
We RAMS. OM. Dm. me | BECERA 20) 20) 9 
化 剂 、 酸 半分 开 存放 。 机 运 时 要 轻装 轻 | Eraro Ot 22 
i, 防止 包装 及 容器 损坏 。 o 、 碘 值 /(g ES ; z T i 2 0 
【生产 单位 】 成 都 市 科 龙 化 工 试剂 三 ， 温 | Ema KOH) 203~ |200~ | 200~ 
州 市 化 学 用 料 厂 ， 上 海 试 一 化 学 试剂 有 限 e aa 
公司 ， 南 京 斯 拜 科 生 化 实业 有 限 公司 ， 北 | mey SETETE 
京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公 司 。 烷烃 /% <| 0.5 | on 20 
CA +t 外 观 en ý 
【英文 名 】 stearyl alcohol 注 :烷烃 项 仅 作 表 面 活性 剂 原料 使 用 时 
【别名 】 硬 脂 醇 ;十 八 碳 醇 ，1-octadecanol; 检测 。 

l-hydroxyoctadecane; stearyl alcohol; stenol 【 制 法 】 可 由 鲸 油水 解 制 得 ， 也 可 在 铬 酸 


【登记 号 】 CAS [112-92-5] 





铜 催化 下 由 硬 脂 酸 加 氧 而 得 ,或 


















































饱和 乙 











SE 6 











醇 还 原 硬 脂 酸 乙 酯 。 还 可 在 烷 基 铝 的 作用 
下 ,通过 控制 乙烯 的 聚合 反应 得 到 十 七 烯 
馏分 ， 再 经 疙 基 合成 制 得 十 八 醇 。 
【用 途 】 可 代替 十 六 醇 使 用 ， 用 作 油 基 压 
裂 液 的 添加 剂 。 十 八 醇 可 用 于 生产 平平 加 、 
树脂 和 合成 橡胶 、 彩 色 胶 片 成 色 剂 等 。 
【生产 单位 】 成 都 市 科 龙 化 工 试剂 三， 温 
州 市 化 学 用 料 厂 ， 上 海 试 一 化 学 试剂 有 限 
公司 ， 南 京 斯 拜 科 生 化 实业 有 限 公 司 ， 北 
京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公 司 。 


CEER 硬 脂 酸 




































































【英文 名 】 stearic acid 
【别名 】 FAR: 十 八 酸 ; 十 八 碳 烷 


酸 ; octadecanoic acid 

【登记 号 】 CAS [57-11-4] 

【结构 式 】 CHs (CH;)16COOH 

DRI 纯 品 为 带 有 光泽 的 白色 叶片 状 固 
体 。d”?0.847; 熔点 69 ~ 70°C; 沸点 
383°C; nf 1.4299, E 90~100°C F 1È 1È 
挥发 。 几 乎 不 溶 于 水 (20CHf, 100mL 水 
中 只 溶解 0.00029g)， 深 于 乙醇 ， 丙 酮 ， 
DATARE, A E, WAK, i 
化 碳 、 醋 酸 成 酯 和 甲 茶 等 。 遇 高 热 、 明 火 
或 与 氧化 剂 接触 ， 有 引起 燃烧 的 危险 。 
【质量 标准 】 GB/T 9103—88 










































































指标 名 称 200 Æ | 400 型 | 800 型 
碘 值 /(g I2/100g) <| 2.0 | 4.0 8.0 
邱 化 值 /mg KOH/g) | 206~ | 203~ | 193~ 
211 214 220 
酸 值 /(mg KOH/g) 205~ | 202~ | 162~ 
210 | 212 218 
色 度 ( 黑 曾 单位 ) <| 200 | 400 400 
凝固 点 /C 54~ | S54 252 
57 
水 分 /% 要 | 0o20 | 02W 0. 30 
无 机 酸 /% <| 0.001 | 0.001 | 0.001 
外 观 呈 块 状 、 片 状 、 粉 状 
或 粒状 





【 制 法 】 工业 硬 脂 酸 的 生产 方法 主要 有 分 








馏 法 和 压榨 法 两 种 。 在 硬化 油 中 加 入 分 解 
剂 ， 然 后 水 解 得 粗 脂 肪 酸 ， 再 经 水 洗 、 落 
馏 、 脱 色 即 得 成 品 。 同 时 副 产 甘 油 。 

【用 途 】 硬 脂 酸 是 自然 界 广 泛 存 在 的 一 
种 脂肪 酸 ， 几 乎 所 有 油脂 中 都 有 含量 不 
等 的 硬 脂 酸 。 除 用 作 油 基 外 井 液 乳 化 剂 
外 ， 还 用 作 天 然 橡胶 、 合 成 橡胶 CT 
橡胶 除外 ) 及 胶乳 的 硫化 活性 剂 ， 也 用 
作 塑 料 增 塑 剂 和 稳定 剂 的 原料 。 医 药 上 
用 于 配制 软膏 、 栓 剂 等 ， 还 用 于 制造 化 
妆 品 ， 蜡 烛 、 防 水 剂 、 探 亮 剂 等 。 该 品 
在 食品 工业 中 用 作 润 滑 剂 、 消 泡 剂 及 食 
品 添 加 剂 硬 脂 酸 甘油 酯 、 硬 脂 酸 山梨 糖 
Wee PF WB TROBE SA JE 

【安全 性 】 小 鼠 、 大 鼠 静 脉 注射 LDio : 
(23 士 0.7) mg/kg, (21.5+1.8) mg/kg. 
储存 于 阴凉 、 通 风 仓 间 内 。 远 离 火 种 、 热 
W. 保持 容 右 密封 。 应 与 氧化 剂 分 开 
存放 。 
【生产 单位 】 博 兴 华润 油脂 化 学 有 限 公 
司 ， 青 岛 碱 业 有 限 公 司 ， 天 津 市 化 学 试剂 
= 


【英文 名 】 phenol 
【别名 】 46 4; carbolic acid; phenic 
acid; phenylic acid; phenyl hydroxide; 














































































































hydroxybenzene; oxybenzene 
【登记 号 】 CAS [108-95-2] 
【结构 式 】 

OH 


【性 质 】 无 色 针 状 结晶 或 白色 结晶 。 有 特 
殊 臭 味 ， 极 稀 的 溶液 具有 甜 味 。 不 纯 品 在 
光 和 空气 作用 下 变 为 淡 红 或 红色 ， 遇 碱 变 
色 更 快 。 相 对 密度 1.0576. 凝固 点 41°C, 
熔点 43°C, HRA 181. 7°C (182°C), 折射 
ZX 1.54178, Wy 79.44°C (IR). 85°C 
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( 开 杯 )， 自 燃点 715°C, AE RE 3. 24， 
蒸气 压 0. 13kPa(40.1C), BAAR ARIE 
合 物 燃烧 极限 1.7% ~ 8.6%。 可 燃 ， 腐 
蚀 力 强 。 有 毒 。1lg KMW FA 15mL 水 




















磺 酸 ， 用 亚 硫 酸 中 和 ， 再 用 烧碱 进 
E 蒸 馏 等 步骤 制 得 


KÈ. Z WNE FIIR JE 
AIL JE ii SARE = 











ihe 























ICSE GATE : 






































AIM SEDI AS, SEPARA (bE a a Ak 












































































































































(0.67%, 25°C 加 热 后 可 以 任何 比例 溶 FAL AS, j 硫酸 分 解 ， 得 到 葵 酚 和 
解 )、12mL X., DATELE, CE, A 丙酮 。 
Oi. 甘油、 二 硫化 碳 、 凡士林 、 挥 发 油 、 【用 途 】 用 于 油田 工业 ， 也 是 重要 的 有 机 
固定 油 、 强 碱 水 溶液 。 几 乎 不 溶 于 石 ; 化 工 原 料 ， 用 它 可 制 取 酚醛 树脂 、 己 内 栈 
Bk. KR pH 约 为 6.0。 腕 、 双 酚 A KAR TRR, TA 
【质量 标准 】 GB/T 339—2001 Wy HK a e r 
指标 名 称 优 级 品 | 一 级 品 | 合格 品 间 体 ,在 化 工 原料 、 烷 基 酚 、 合 成 纤维 、 
外 观 熔融 液体 或 结晶 固体 塑料 、 合 成 橡胶 、 医 药 、 农 药 、 香 料 、 染 
无 沉淀 ,无 浑浊 料 、 涂 料 和 炼油 等 工业 中 有 广泛 的 应 用 。 
结晶 点 /C >| 40.6 | 40.5 40. 2 【安全 性 】 e Fe, 
溶解 试验 [(1 : 20) <| 0.03 | 0.04 0. 14 【生产 单位 】 天 津 市 化 学 试剂 一 三， 中 化 
吸光 度 ] 江苏 公司 ,佛山 市 顺德 顺 冠 气 Na 
水 分 /% s| 0.10 公司 ， 天 津 市 德 拜 尔 石油 化 工 有 限 公 司 ， 








【 制 法 】 主要 有 磺 化 法 和 异 丙 茶 法 。 磺 化 


法 是 以 茶 为 原料 ， 用 硫酸 进行 磺 化 生成 茶 



































山东 宝 尘 化 工 集团 
有 限 公司 








公司 ， 淄 博 化 学 试剂 厂 
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石油 石化 装置 清洗 用 化 学 品 


















































































































































































































































般 石 油 清 洗 剂 、 石 化 清洗 剂 、 石 化 装置 设备 清洗 剂 ， 可 ] 油 、 
AKARA BIB. fF, BE. SB. EKA, HR, AHA 
冷却 系统 、 加 热管 道 、 常 压 系统 、 汽 提 塔 、 闪 蒸 塔 、 加 热 炉 、 制 氮 装 置 、 

































































反应 器 、 压 缩 机 清洗 。 

石油 化 j 主要 是 炼油 生产 常 减 压 蒸馏 装置 及 其 深度 加 工 的 后 续 

催化 裂化、 延迟 焦化 、 芳 烃 联 合 、 加 和 氢 精 制 等 装置 的 

ARORA. ARMA EP Se te I i SP 于 接 

油 也 会 产生 油 垢 焦 垢 。 化 肥 生 产 中 某 些 炉子 、 换 热 器 、 塔 器 同样 存 

油 垢 焦 垢 ， 甚 至 一 些 压 缩 机 采用 润滑 油 因 泄漏 也 会 产生 油 垢 ， 还 有 原油 
` ` 4 i 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































油 垢 焦 垢 可 使 管 壁 热 阻 增 加 ， 生 产 过 程 能 耗 增加 ， 设 备 寿 命 缩短 ， 垢 
尽 也 使 设备 内 径 变 小 ， 物 料 流 动 压 降 增 大 ， 收 率 降 低 ， 操 作 周 期 缩短 ， 严 
重 影响 生产 ， 为 此 必须 进行 清洗 除 拍 。 由 于 设 艺 条 件 干 差 万 别 ， 导 致 
结 垢 情况 也 不 尽 一 致 ， 因 而 应 根据 设备 不 同 结 垢 情况 ， 采 用 不 同 的 化 学 ; 


HII L Zo 


1 对 石油 石化 设备 清洗 设备 类 别 鉴 别 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































O 大 型 石 ; (SHR. STAM RHR. BRR AIK. IR) j 
a 由 Fab SSE SH AE 
Dus J7 /B JL =F o 

O 石油 石化 中 央 空调 清洗 、 中 央 空 调 水 处 理 、 中 央 空 调 保养 、 中 央 空 
调 年 保 、 中 央 空 调 维 保 、 冷 却 塔 清洗 、 莱 发 器 清洗 、 冷 凝 器 清洗 。 
















































































































































































O 石油 石化 锅炉 清洗 、 锅 炉 酸 洗 、 锅 炉 碱 洗 、 水 垢 清洗 、 锅 炉 化 学 ; 
洗 、 蒸 汽 锅炉 清洗 、 锅 炉 运 行 清 洗 、 锅 炉 保 养 、 锅 炉 水 处 理 。 
O 石 油 石化 导热 油 炉 清 洗 、 油 炉 清 洗 、 有 机 热 载 体 炉 清 ; 
洗 、 油 垢 清洗 。 
© 石油 石化 工业 清洗 、 工 业 设备 清洗 、 换 基 
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洗 、 管 线 ; 
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2 对 石油 石化 i 
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股 备 油 垢 类 型 与 形成 原因 的 分 析 
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石墨 化 ， 从 跷 松 的 积 密 ， 逐 步 转化 成 较 硬 的 发 握 。 当 然 设 备 表面 上 由 于 
Fe、Ni 离子 起 催化 作用 ， 可 先生 成 金属 碳化 物 ， 再 逐步 转变 成 焦 垢 与 
Rio 

© ARKA 随 着 采用 原油 含 硫 量 增加 ， 物 料 中 硫化 氨 、 硫 醇 
在 一 定 条 件 下 与 钢铁 器 壁 发 生 腐蚀 反应 生成 硫化 铁 。 这 些 硫化 铁 针 对 不 
同 设备 不 同 环境 可 分 别 与 轻 油 、 重 油 、 晓 油 、 焦 油 混杂 一 起 ， 形 成 含 硫 
油 垢 。 

O 含 催化 剂 油 垢 ”炼油 及 后 续 深 加 产 过 程 中 均 需 要 油 浆 中 加 入 催 
化 剂 ， 催 化 剂 能 促进 聚合 反应 进行 ， 并 在 设备 表面 上 聚合 沉积 黏稠 状 油 垢 。 
另外 ， 由 催化 剂 微粒 形成 的 沉积 物 ， 也 可 在 热 交 换 过 程 中 在 管 壁 上 形成 焦 
油 垢 。 

实际 上 石化 装置 不 同 设 成 的 油 垢 ， 并 不 总 是 上 述 单一 类 型 油 垢 ， 
很 多 是 两 种 以 上 类 型 油 垢 组 成 ， 如 高 温 换 热 器 管 壁 外 层 是 重油 垢 ， 中 层 是 
表 油 垢 ， 内 层 是 焦炭 垢 。 如 需 进 行 多 层次 清洗 ， 就 会 给 制定 清洗 工艺 增加 
Pl HE o 

质 油 垢 清洗 等 。 
SEUR 常 减 压 热 交 换 器 重 质 油 垢 清 。 【应 用 特点 】 常 减 压 热 交 换 器 油 垢 清除 
洗 剂 多 采用 高 压 水 射流 ， 但 这 需 在 停车 并 抽 
【英文 名 】 atmospheric and vacuum heat 芯 和 条件 下 进行 。 日 挥 集 团 开 发 出 ACS 
exchanger of heavy oil dirt cleaning agent 法 ， 这 是 不 停车 检修 热 交 换 器 的 高 效 清 




















【别名 】 ACSKI 清洗 剂 ; 重 质 油 垢 清洗 
剂 ; 热 交换 器 清 洗 剂 
【组 成 】 ACSKI 清洗 剂 由 二 甲 基 甲 酰胺 














(GH: NO 或 N- 甲 基 吡 咯 烷 酮 〈C; Hy NO) 
之 类 特殊 溶剂 等 组 成 。 
【性 能 指标 】 重 质 油 垢 清洗 剂 的 性 能 指标 

























































































达到 相关 国家 标准 。 

【配方 分 析 】 经 对 油 垢 分 析 后 开发 出 
ACSKI 清 洗 剂 ， 该 剂 能 把 垢 中 重 质 油分 强 
烈 溶 解 ， 不 溶 的 无 机 垢 及 碳 分 由 于 重 质 
分 溶解 而 丧失 黏着 性 ， 通 过 和 泵 流体 冲刷 而 
剥离 。 

【主要 用 途 】 对 金属 表面 上 有 一 层 附 着 力 
强 的 渣 油 蜡 油 层 重 质 油 垢 的 清洗 、 工 业 设 
































备 清洗 、 换 热 器 清洗 、 常 减 压 热 交换 絮 重 











洗 技 术 。 

【参考 清洗 工艺 】 通过 把 欲 清洗 的 热 交换 
器 分 流 ， 连 接 泵 、 滤 网 、 醒 组 成 循环 清洗 
系统 。 先 通过 轻 油 清 洗 与 氮气 冲洗 、 排 除 
Hiri. PPIE 80% #8 i Ml 20% ACSKI 组 成 
清洗 剂 作 循环 清洗 。 
【安全 性 】 一 般 洗 后 使 设备 导热 性 能 恢复 。 
废 液 与 原油 混合 处 理 而 分 解 ， 无 排放 污染 。 
【生产 单位 】 日 挥 集团 ， 上 海蓝 宇 清洗 有 
限 公 司 。 


FW 芳烃 联合 装置 换 热 器 重 质 焦 
油 垢 清洗 剂 


aromatic combination plant heavy 


































































































【英文 名 了 


tar fouling of the heat exchanger cleaning agent 


(70 BE 














【别名 】 重 质 焦油 垢 水 基 清 洗 剂 ， 芳烃 装 
置换 热 器 水 基 清 洗 剂 

【组 成 】 由 CN88-105662 清洗 剂 、 水 基 
清洗 剂 之 类 及 特殊 溶剂 等 组 成 。 

【参考 清洗 工艺 】 所 用 水 基 清 洗 剂 保密 。 
安置 临时 金属 配 管 ， 与 槽 和 泵 组 成 循环 系 
5, AIIM 85~95C, ARBILK 
清洗 ， 基 本 达到 预期 目的 。 经 调研 ， 确 认 
上 述 清 洗 剂 系 CN88-105662， 适 用 于 炼 ; 
化 工厂 清除 重 质 油 垢 。 
【性 能 指标 】 重 质 焦油 垢 清洗 剂 的 性 能 指 
标 达 到 国家 标准 (GB). 

























































































清洗 除 残 余 铁 垢 一 水 冲洗 一 钝 化 。 经 多 步 
清洗 ， 达 到 预期 目的 。 

【性 能 指标 】 重 质 焦油 垢 清洗 剂 的 性 能 指 
标 达 到 国家 标准 (GB). 
【主要 用 途 】 一 般 适 用 于 燃料 油 加 热 器 清 
洗 等 。 
【应 用 特点 】 燃料 油 加 热 器 ， 对 重 质 焦 
垢 设备 及 装置 清洗 ,一般 材质 为 磋 钢 ，1 
于 温度 高 达 200~ 365C, ， 对 壳 程 沉积 焦 
油 垢 及 焦炭 垢 清洗 有 特效 。 

【安全 性 】 一 般 壳 程 沉积 焦油 垢 及 焦炭 
垢 ， 只 有 彻底 清洗 除 垢 ,才能 避免 非 计 划 

















































































































【主要 用 途 】 一 般 适 用 于 炼油 化 工厂 清 
除 重 质 油 垢 。 对 芳烃 厂 热 器 壳 程 沉积 重 
质 焦油 垢 、 钢 制 石 脑 油 /VGO 换 热 器 清 




















洗 等 。 
【应 用 特点 】 换 热 器 壳 程 沉积 重 质 焦油 垢 





清洗 防止 排污 口 应 力 腐蚀 破裂 ， 可 排 尽 死 
HRW., HRA BIS Cl. S, 

【安全 性 】 一 般 常 温 酸 洗 ， 该 混 酸 对 钢 不 
腐蚀 。 但 清洗 过 程 中 会 冒 出 棕 烟 ,操作 危 
险 性 较 大 。 酸 洗 后 要 用 碳酸 钠 脱 盐水 溶液 
中 和 冲洗 。 
【生产 单位 】 上 海蓝 宇 清洗 有 限 公司 。 


























BoOOS 锅炉 燃料 油 加 热 器 重 质 焦 油 
垢 清洗 剂 
【英文 名 】 boiler fuel oil heaters heavy tar 


fouling cleaning agent 




















【别名 】 重 质 焦油 垢 清洗 剂 ， 锅炉 燃料 
加 热 器 清洗 剂 
【组 成 】 由 SAA、CN88-105662 清洗 剂 、 





氧化 剂 混合 液 之 类 特殊 溶剂 等 组 成 。 
【配方 】 除 江油 柴油 十 四 氧化 碳 (4 : 1) 
清洗 除 焦油 碱 十 SAA 十 氧化 剂 混合 液 
90°C 清洗 除 焦 油 拆 抽 芯 HCI+ 0.3% ( 质 
量 分 数 ) Lan-826 常温 循环 清洗 。 

【参考 清洗 工艺 】 ORAKA; OH xt 
管束 间 焦 炭 垢 高 压 水 力 冲洗 复位 ;加 清洗 
除 焦 油 碱 ; © Lan-826 常温 循环 ; © TR VE 



















































































停车 ， 排 除 操作 和 危险， 避免 安全 隐患 。 
【生产 单位 】 上 海蓝 宇 清洗 有 限 公司 。 


GVA 重 整 高 压 空冷 器 含 硫化 铁 油 
垢 清洗 剂 
reforming of high pressure air 


sulfide 











【英文 名 】 
cooler containing ferric grease 


cleaning agent 


【别名 】 高 压 空冷 如 清洗 剂 ; 硫化 铁 油 垢 




















清洗 剂 

【组 成 】 由 烷 基 茶 磺 酸 钠 、OP-10、NaOH.、 
Naz: CO; 、Naz Si03 、 清 洗 剂 、 碱 性 敖 合 剂 、 
EDTA 或 柠檬 酸 、 缓 蚀 剂 、 氧 化 剂 之 类 特殊 
溶剂 等 组 成 。 


【参考 清洗 工艺 】 采用 如 下 清洗 工艺 : 先 
用 水 基 清 洗 剂 除 油 ， 水 基 清 洗 剂 组 成 
如 下 。 











组 分 w/% 
NaOH 1~2 
Naz CO; 0.1 
烷 基 茶 磺 酸 钠 0.5 
OP-10 0.5 
Naz SiO3 0.5 
氧化 剂 1 一 2 

















再 用 碱 性 歼 合 剂 除 铁 垢 ， 组 成 (质量 
分 数 ) 为 EDTA RIER 6%， 缓 蚀 剂 
0.5%, JFC0.5%, NaOH 加 至 pH=9, 








JE 80~ 90°C 温度 下 循环 与 浸泡 ， 最 后 水 


冲洗 与 钝 化 。 

【性 能 指标 】 重 整 高 压 空 冷 器 含 硫化 铁 
垢 清洗 剂 的 性 能 指标 达到 国家 标准 
(GB). 

【主要 用 途 】 一 般 适 
器 清洗 等 。 
【应 用 特点 】 一 般 高 压 空 冷 絮 材质 为 碳 
钢 ， 管 内 反应 生成 油 ， 从 高 温 急 冷 ， 促 
使 管 壁 沉积 一 层 较 厚 的 含 硫 化 铁 的 蜡 
Yi 
安全 性 】 洗 后 使 重 整 高 压 空冷 器 设备 性 
恢复 。 一 般 废 液 与 原油 混合 处 理 而 分 
坚 ， 无 排放 污染 。 
【生产 单位 】 上 海蓝 宇 清洗 有 限 公司 。 
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STS 导热 油 炉 管 焦油 垢 积 炭 清 





洗 剂 
【英文 名 】 carbon deposits on the pipe the 
tar fouling in thermal oil furnace cleaning 
【别名 】 导热 油 炉 管 清洗 剂 ， Ride 
清洗 剂 
【组 成 】 由 SAA RR, ADK, A 
液 、 稀 硝酸 、 JFC 溶液 之 类 特殊 
药剂 等 组 成 


























Lan-5、 
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【生产 单位 】 上 海蓝 宇 清洗 有 限 公司 。 





EVN 和 甲醇 合成 设备 蜡 油 垢 清洗 剂 

【英文 名 】 methanol synthesis equipment 
wax degreasing cleaning agent 

【别名 】 甲醇 合成 设备 清洗 剂 ， 蜡 油 垢 清 
洗 剂 

【组 成 】 NTA ( 氮 三 乙酸 )、 乳 化 剂 T- 
80、 渗 透 剂 S (琥珀 酸 二 仲 辛 酯 磺 酸 钠 )、 
HF-003 缓 人 蚀 剂 等 组 成 。 
【配方 】 




















组 分 w/% 
NTA( 氨 三 乙酸 ) 10~30 
乳化 剂 T-80 2~3 
渗透 剂 SRBR_ PE 1.0~1.5 
酮 磺 酸 钠 ) 
HF-003 缓 蚀 剂 0.6 
【参考 清洗 工艺 】 以 NaOH 调 pH 至 10 一 
12, 90~ 100°C 静态 泡 煮 清洗 。 
【性 能 指标 】 一 般 甲醇 合成 设备 蜡 油 垢 清 
洗 剂 的 性 能 指标 达到 国家 标准 CGB). 
































【主要 用 途 】 甲醇 合成 设备 、 塔 器 、 分 离 
器 及 容器 中 内 件 清 洗 。 
【应 用 特点 】 甲醇 合成 设备 普遍 沉积 了 一 








【参考 清洗 工艺 】 一 般 抽出 UBB 
YAK H — a + SAA 溶液 加 温 清 洗 除 焦 
油 一 有 机 溶剂 SAA 十 所 溶液 除 积 痰 一 
热 水 冲 洗 一 稀 硝 酸 十 Lan-5 十 JFC 溶液 清 
除 残 余 炭 垢 一 水 冲洗 一 钝 化 。 

【性 能 指标 】 般 导热 油 炉 管 焦油 垢 积 痰 
清洗 剂 的 性 能 指标 达到 国家 标准 CGB). 









































【主要 用 途 】 一 般 适 用 于 化 纤 厂 热 媒 炉 清 
洗 等 。 
【应 用 特点 】 一 般 导热 油 炉 ， 装 多 根 U 














形 碳 钢 管 ， 管 内 电 丝 加 热管 外 的 国产 导热 
， 温 度 达 350'C ， 经 使 用 多 年 ， 管 外 壁 
形成 焦油 垢 与 积 炭 。 
【安全 性 】 一 般 导 热 油 炉 管 焦 油 垢 积 炭 清 
洗 后 使 设备 性 能 恢复 。 废 液 与 原油 混合 处 
理 而 分 解 ， 无 排放 污染 。 







































































层 含 催化 剂 CALO, 、ZnO、CuO) 的 蜡 
油 拆 。 由 于 高 压 水 射流 清洗 对 塔 器 、 分 离 
器 及 容器 中 内 件 无 法 实施 ， 只 能 采用 碱 - 
SAA 十 络 合剂 混合 液 清洗 。 
【安全 性 】 一 般 甲 醇 合成 设备 、 塔 器 、 分 
离 器 及 容器 中 内 件 清洗 后 使 设备 性 能 恢 
复 。 无 排放 污染 。 

【生产 单位 】 上 海蓝 宇 清洗 有 限 公 司 。 


















































BOOO7 高 效 硫化 亚 铁 钝 化 清洗 剂 
【英文 名 】 cleaning of ferrous sulfide pas- 
sivation agent with high efficiency 

【别名 】 钝 化 清洗 剂 ， 硫 化 亚 铁 清洗 剂 
【组 成 】 由 表面 活性 剂 为 十 二 烷 基 磺 酸 
盐 、 十 二 烷 基 茶 磺 酸 盐 、 烷 基 酚 与 环 氧 乙 
烷 缩 合 物 以 及 脂肪 醇 与 环 氧 乙 烷 缩合 物 中 
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的 一 种 或 几 种 ， 缓 蚀 



































1 为 六 亚 甲 基 四 胺 、 


二 丁 基 硫 脲 或 烧 基 吡啶 ， 柠 檬 酸 等 组 成 。 





























【配方 】 

组 分 w/% 
TAKA 0. 1~10 
TRE 0.1~5 
组 蚀 剂 0.1~5 
表面 活性 剂 0. 1~10 
EDTA 0.1~5 
7 0.5~65 





【配方 分 析 】 根据 具体 情况 ， 如 装置 中 附 
着 的 硫化 亚 铁 垢 的 多 少 、 



































油污 的 残留 量 和 
其 他 的 污染 情况 等 可 适当 调整 配方 中 不 同 


， 使 硫化 亚 





组 分 的 比例 。 硫 化 亚 铁 垢 较 多 时 ， 可 以 提 
高 配方 中 二 氧化 氧 的 含量 


以 彻底 钝 化 失 活 ; 如 果 油 


ER HT 


污 残留 较 多 ， 应 














先 使 用 水 蒸气 预先 清洗 装置 ， 




















适当 








曾 加 


表面 活性 剂 的 含量 ， 以 提高 清洗 装置 的 效 
果 ; 如 果 装 置 中 盐 浓度 或 重金 属 离子 较 
高 ， 可 以 提高 EDTA 的 使 用 量 。 











石油 炼 化 生产 装置 的 清洗 ， 一 方面 可 以 彻 
底 氧 化 、 钝 化 硫化 亚 铁 ， 防 止 自 然 事 故 的 


























发 生 ; 男 一 方面 将 油 垢 从 设备 中 完全 清洗 


下 来 ， 具有 高 效 、 


【产品 配方 举例 了 





安全 、 环 保 等 特点 。 
称 取 10. Og 十 二 烷 基 莱 





磺 酸 钠 、8. 0g 脂肪 醇 与 环 氧 乙 烷 缩 合 物 
和 6.0g 烷 基 酚 与 环 氧 乙 烧 缩合 物 COP- 


10)， 加 800g 水 ， 
二 氧化 氯 粉末 加 入 上 述 深 液 中 ， 
解 ， 控 制 溶液 pH 在 5.5 一 6.5。 


搅拌 溶解 。 称 取 10. Og 
搅拌 溶 
再 加 入 














1. Og 柠檬 酸 、1. 0g EDTA 和 1. 0g 六 亚 甲 


基 四 胺 缓 蚀 剂 ， 搅 拌 溶解 ， 加 水 补足 至 
继续 搅拌 至 浴 液 澄清 透明 。 








1000g， 
【参考 清洗 工艺 】 




















将 上 述 剩 余 产 品 溶液 


950g 置 于 50C 水 浴 中 ， 加 入 涂 有 0. 15g 
沥青 的 不 锈 钢 挂 片 ， 置 于 产品 容器 底部 ， 
用 机 械 搅拌 器 ， 以 50r/min 的 转速 搅拌 





2h 后 ， 取 出 挂 片 低温 烘 干 
































【主要 用 途 】 











洗 、 石 油 化 工装 置 上 沉积 的 清洗 。 




















【应 用 特点 】 








积 的 硫化 亚 铁 垢 的 钝 化 清洗 剂 ， 将 它 





jj 于 石油 炼 化 生产 装置 的 清 


j 于 清洗 石油 化 工装 置 上 沉 











IF 

















后 ， 称 重 ， 





测定 洗 油 效率 。 结 果 ，2h 的 洗 油 效率 达 
100%。 使 用 纯 水 时 ， 洗 油 效率 为 12%， 

















【安全 性 】 








一 般 高 效 硫化 亚 铁 钝 化 清洗 剂 




















用 于 石油 炼 化 生产 装置 的 清洗 、 石 油 化 工 
装置 上 沉积 的 清洗 ， 清 洗 后 使 设备 性 能 恢 


复 。 无 排放 污染 。 
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Be 油气 开采 、 油 田 矿 山 机 械 清洗 用 化 学 品 






































前 ， 油 气 勘 探 开 发 领域 越 来 越 广 ， 所 开采 油气 藏 层 位 越 来 越 深 。 地 
质 条 件 越 趋 复杂 ， 难 度 也 越 来 越 大 。 poll 产 的 整个 过 程 中 ， 油 田 化 学 
品 起 着 至 关 重 要 的 作用 ， 人 性 能 优良 、 实 用 性 强 、 环 境 安全 的 油田 化 学 品 是 
油气 工业 快速 发 展 的 保证 。 
油气 开采 主要 分 为 勘察 、 开 采 和 储 运 三 个 大 的 阶段 ， 在 勘察 阶段 又 包 
括 地 震 勘 察 、 钻 井 勘 察 和 压 裂 试 采 三 个 阶段 ， 在 开采 阶段 又 分 为 水 平井 组 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































钻井 、 固 井 压 裂 和 压 裂 液 反 排 三 个 阶段 ， 在 储 运 环节 可 以 分 为 管 输 、 压 缩 
液化 运输 和 转化 后 运输 三 种 方式 。 

非常 规 油气 开发 的 核心 的 技术 是 水 平 钻 井 和 分 段 压 裂 技 术 。 国 内 非常 
规 油气 开发 的 兴起 ， 压 裂 能 力 了 区 须 提升 ， 另外 ， 老 油田 增产 需求 大 ， 储 层 
改造 创造 压 裂 需求 。 

忆 此 ， 目 前 国内 油气 开采 、 油 田 矿山 机 械 清洗 工作 十 分 繁重 ， 受 益 于 
上 述 进程 确定 性 较 高 。 除 压 裂 设备 外 ， 连 续 油 管 设备 清洗 又 是 一 个 新 的 增 
长 点 。 连 续 油管 清洗 作业 天 于 下 游 生 产 油 管内 清洗 完成 修 井 作业 十 分 
重要 显得 油气 开采 、 油 田 矿山 机 械 清洗 用 化 学 品 尤为 重要 。 如 下 简要 介绍 
油气 开采 、 油 田 矿山 机 械 清洗 用 化 学 品 。 





















































溶解 度 参数 6 二 7.4。 不 溶 于 水 ， 可 溶 于 


(GE E tih 乙醇， 











































































































【美文 名 】 white oil 【主要 用 途 】 油田 矿山 工业 上 用 作 清 洗 
【别名 】 正己 烷 剂 ， 是 五 金 、 电 子 、 印 刷 和 制 鞋 等 行业 广 
【结构 式 】 CH; (CH: ), CH 泛 应 用 化 学 物品 。 

【相对 分 子 质量 】 100. 21 【应 用 特点 】 它 具 有 高 脂 溶 性 和 高 挥发 
【组 成 】 正己 烷 白 电 油 : 6#, 1208 Ck | 性, 而 且 去 污 能 力 强 。 

干 型 ， 慢 干 型 ) 。 【包装 规格 】 全 新 铁 桶 ，140kg/ 桶 ; 桶 装 
【性 能 指标 】 无 色 透 明 液体 。 相 对 密度 RAMEE. 
































(20°C) 0.6594, HERI —90.6°C. WA | 【安全 性 】 用 作 溶 剂 和 稀释 剂 。 储 存 于 阴 
98.4C， 内 点 一 4C， 燃 点 215C， 折 射 | 凉 、 通 风 的 库房 内 ; 防火 ， 防 晒 。 
率 1.38512, ĝi JÆ (20°C) 0.4mPa = s, 
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(Bc002 1 快 干 型 环保 清洗 剂 FRB-663 
【英文 名 】 
friendly cleaning agent FRB-663 


quick-drying environmentally 


【别名 】 快 干 型 环保 清洗 剂 : 快 挥发 型 环 
保 清洗 剂 


【组 成 】 由 表面 活性 剂 、 清 洗 剂 、 氧 化 剂 
等 组 成 。 

【主要 用 途 】 是 一 种 替代 白 电 油 、 快 干 、 
UR. TVET HR. BEAR DAR, 
不 含 甲醛 、 不 含 邻 茶 二 甲酸 酯 的 环保 清 









































洗 剂 。 
【应 用 特点 】 除 油 速度 快 ， 对 各 种 工件 进 





行 清洗 之 后 能 够 快速 干燥 ,方便 员工 的 操 
作 ， 节 省 清洗 后 的 干燥 时 间 。 
【性 能 指标 】 气味 : 微弱 性 气味 ; 水 溶 
性 : AAs 外 观 : 无 色 透 明 液 体 。 





【使 用 方法 】 擦拭 清洗 ; 浸泡 清洗 ; WON 
清洗 。 
【包装 规格 】 20L/ 小 塑胶 桶 ，200L/ 大 
铁 桶 。 
【安全 性 】 本 品 符合 ROHS、REACH 两 











个 欧盟 绿色 环保 指令 ， 可 提供 无 讽 素 、 无 
茶 等 相关 权威 环保 检测 报告 。 
【生产 单位 】 裕 满 实业 公司 。 


(Bc003 1 KBM213 高 耐 蚀 黑 色 磷 化 液 
油田 矿山 机 械 清洗 剂 
【英文 名 】 KBM213 high corrosion resistant 
black phosphating liquid oil and mining 





machinery cleaning agent 

【别名 】 高 耐 蚀 清洗 剂 ， 油 田 矿 山 机 械 清 
洗 剂 

【组 成 】 由 表面 活性 剂 、 清 洗 剂 、 氧 化 剂 
等 组 成 。 

【工艺 特点 】 该 工艺 溶液 体系 稳定 ， 操 作 
要 求 不 高 ， 膜 层 外 观 美 。 但 同时 存在 着 不 
可 克服 的 缺陷 ,能 耗 大 ， 效率 低 ， 耐 名 性 
不 及 磷 化 膜 ， 且 铸铁 件 发 黑 通常 为 黑 褐色 
或 红 褐 色 。 不 同 材料 处 理 后 的 颜色 不 能 达 
到 一 致 。 





























前 处 理 要 求 高 ， 对 钢铁 材料 的 选择 性 
比较 强 。 对 弹簧 钢 、 热 处 理 六 火 后 的 钢 等 
能 得 到 各 种 指标 都 与 高 温 碱 性 氧化 相当 或 
更 好 的 黑色 膜 ， 但 对 大 多 数 钢铁 材料 ， 相 
耐 磨 性 、 耐 蚀 性 能 


























O 不 论 工件 几何 形状 、 大 小 ， 均 能 
得 到 致密 的 黑色 膜 ， 膜 层 抗 腐 性 能 强 ， 装 
饰 性 好 。 

© 适用 范围 广 ， 处理 钢材 、 铸 铁 、 
铸 钢 、 高 硅钢 等 能 达到 色泽 均匀 的 黑色 
黄 ， 解决 了 传统 发 蓝 此 类 工件 表面 为 红 
色 、 褐 色 或 柠 色 的 质量 问题 。 
O 无 污染 、 无 毒害 ， 不 产生 有 害 气 
体 ， 保 护 环境 。 

@ 工艺 简单 ， 效 能 高 ， 使 用 时 无 需 
现场 化 验 ， 只 需 定 期 补 加 。 
【工艺 方法 】 OTH pH: 2~ 2.5 
@ 工 作 温 度 : KF 70°C; OF 6 BEE AT 
间 : 5~10min; © 工艺 流程 : 除 油 一 水 
冲洗 一 除 锈 活 化 一 水 冲洗 一 表 调 一 黑色 碰 
化 一 水 洗 一 浸 脱 水 防 锈 油 。 
【性 能 指标 】 本 品 外 观 为 淡 绿 色 液 体 
(浓缩 体 )， 不燃 不 爆 ， 无 挥发 ， 无 气味 ， 
储存 期 两 年 。@ 膜 层 外 观 ， 均匀 ， 致 密 ， 
Re, RE: 2~5um; ORRA EER 
GB/T 12612—90, fit 3% CuSO, >180s. 
【主要 用 途 】 金属 制品 在 制造 过 程 中 表面 
会 黏附 一 些 切削 液 、 润 滑 油 、 金 属 碎 层 、 
尘土 等 污 物 。 为 了 保证 金属 防 锈 处理 、 喷 
塑 涂 装 结合 力 强 等 后 续 工 序 的 效果 ， 首 先 
要 将 上 述 污 物 清除 ， 并 形成 薄 的 具有 一 定 
防 锈 功能 的 磷 化 膜 。 本 品 属于 一 种 新 型 常 
温 磷 化 液 ， 主 要 用 于 钢铁 喷漆 或 喷 粉 前 的 
磷 化 处 理 ， 特 别 适 合流 水 线 生产 作业 的 1 
家 选用 。 形 成 的 磷 化 膜 均 匀 细 密 ， 有 一 定 
的 耐 蚀 性 ， 设 备 和 构件 经 磷 化 处 理 后 ， 增 
强 基 体 与 涂 层 的 附着 力 。 适 合 于 各 种 型 号 
的 钢铁 制品 。 
还 有 用 本 黑色 磷 化 液 对 油田 矿山 机 械 
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钢铁 零件 进行 高 耐 蚀 黑色 磷 化 处 理 后 ， 耐 
蚀 性 大 大 高 于 普通 磷 化 、 高 温 发 蓝 和 常温 
发 黑 工 艺 。 广 泛 应 用 于 汽车 、 摩 托 车 、} 
田 、 矿 山 机 械 配 件 、 标 准 件 、 紧 固件 、 链 
条 、 凸 轮 等 工件 的 耐 蚀 处理 ， 可 代替 高 温 
Keil. WEG. PRESS 
【应 用 特点 】 长 期 以 来 ， 黑 色 金 属 材料 
(包括 钢铁 、 和 铸铁 ) 表面 发 黑 通常 采用 
温 氧 化 。 现 黑色 磷 化 液 在 钢铁 表面 
耐 蚀 性 能 良好 的 磷酸 盐 复 合 膜 ， 防 
好 ， 附 着 力 强 。 克 服 了 碱 性 发 蓝 的 高 
耗 、 低 工效 、 污 染 大 等 弊端 。 操 作 工 
简单 ， 是 钢铁 表面 防腐 和 装饰 的 理 
产品 。 
【清洗 工艺 参考 】 OXRWGR, AMM, Ž 
观 。 对 各 种 钢铁 基 材 表面 颜色 相同 ， 均 为 
Aa, TERK, RAMZ. OYERE 
i BE: 65 ~ 70°C; B 4k WY H: 15 ~ 
20min。 速 度 快 ， 效 率 高 。 比 高 温 碱 性 发 
黑 、 发 蓝 、 磷 化 处 理工 效 大 大 提高 。 处 理 
成 本 低 。 图 耐 蚀 性 好 。 硫 酸 铜 滴定 大 于 
10min， 盐 雾 试 验 大 于 72h。 可 长 期 防 锈 。 
@ 不 使 用 亚 硒 酸 盐 、 亚 硝酸 盐 等 有 毒 有 害 
物质 ， 有 利于 环境 保护 和 操作 工人 健康 。 
加 黑色 磷 化 膜 层 结合 十 分 牢固 。@@ 工 作 液 
通过 分 析 补 充 可 长 期 循环 使 用 。 
【工艺 方法 】 @ 前 处 理 除 油 除 锈 必须 彻 
底 ， 和 否则 影响 磷 化 质量 。 四 磷 化 前 工作 必 
须 洗 次， 防止 残留 酸 液 带 入 磷 化 槽 中 破坏 
溶液 。@ 工 件 入 槽 后 应 上 下 拌 动 。 防 止 复 
HEISE MEAL. © tH AAT He HE pH 
或 赁 经 验 进行 定期 添加 。 

【安全 性 】 高 耐 蚀 黑色 磷 化 液 开 发 解决 了 
磷 化 对 操作 工人 的 劳动 环境 和 环保 造成 的 
危害 和 破坏 (存在 致癌 物 、 产 生 大 量 碱 
Be) 等 。 针 对 这 些 迫 切 需 要 解决 的 缺陷 解 
决 了 安全 性 问题 ， 提 出 了 高 耐 蚀 常温 发 黑 
技术 。 该 技术 具有 节能 、 操 作 简 单 、 成 膜 
时 间 短 等 优点 。 

【包装 规格 】 200kg/ 桶 ，25kg/ 桶 。 































































































7 
aM RES i 










































































































































































【生产 单位 】 山东 省 科学 院 新 材料 研究 
所 ， 长 沙 固 特 瑞 新 材料 科技 有 限 公司 等 。 


Gea KBM204 四 合 一 磷 化 液 (ih 
田 矿山 机 械 用 ) 
【英文 名 】 KBM204 four-in-one phospha- 
ting oilfield and mining machinery 
【别名 】 HER: 四 合 一 防 锈 漆 膜 
【组 成 】 四 合 一 磷 化 液 由 磷 化 剂 、 氧 化 
剂 、 络 合剂 、 缓 蚀 剂 等 组 成 又 复 配 而 成 。 
该 法 简化 了 工序 ， 提 高 了 劳动 生产 率 ， 降 
低 了 产品 成 本 ,便于 机 械 化 、 自 动 化 生 
产 。 因 工作 液 的 浓度 不 同和 钢铁 材质 元 素 
组 成 不 同 ， 磷 化 膜 层 一 般 为 灰色 、 蓝 色 、 
金黄 色 、 彩 虹 色 等 ， 具 有 较 好 的 防 锈 能 
和 漆 膜 附着 力 。 
【工艺 特点 】 中 除 油 除 锈 磷 化 速度 快 ， 
2~10min 即 可 完成 处 理 ， 磷 化 工效 大 大 
提高 WEL MAK. OBE ENR Sb WL SE KR 
色 ， 耐 蚀 性 优良 ， 室 内 放置 长 时 间 不 生 
锈 。 昌 四 合 一 磷 化 液 以 浓缩 液 供 应 ,使 用 
时 按 一 定 比 例 加 水 即 可 ， 补 充 调 整 非常 方 
更 。 四 磷 化 液 中 不 含有 毒 有 害 物 质 ， 处 理 
过 程 无 废水 排放 ， 是 一 种 环保 的 磷 化 工 
艺 。@ 在 常温 下 即 可 进行 除 油 除 锈 磷 化 钝 
化 处 理 ， 在 冬季 也 可 以 不 加 温 进行 处 理 ， 
节约 能 源 ， 设 备 投资 低 。 加 温 至 45°C BE 
化 处 理 速度 更 快 。@ 磷 化 液 可 以 采用 浸 
泡 、 刷 涂 、 喷 淋 、 擦 拭 等 工艺 进行 处 理 ， 
处 理 后 的 工件 不 需 水 洗 ， 磷 化 干燥 后 即 可 
RR. RaW a Ae. 
【工艺 方法 】 在 15 ~ 45°C We yka IS iE 
用 ， 处 理 时 间 短 、 速 度 快 、 效 率 高 ， 槽 液 
稳定 性 好 ， 接 近 于 无 渣 ， 易 于 控制 ， 运 行 
周期 2 一 3 个 月 。 磷 化 膜 为 彩虹 色 ， 有 具有 
优异 的 防 锈 能 力 。 
【理化 指标 】 外 观 : 浅 蓝 色 澄 清 透 明 液 
WK; pH: 2~2.5; 相对 密度 : > 1.0; 
3% HJ NaCl 浸泡 15min JA. 15~ 60d 无 
B, BAGH 2~4 +A; ARE: 


















































































































































{ 76 Bc004 


30~80 点 ; 游离 酸度 : 3 一 10 点 ; WAR 
测 实验 : 之 32s;， 磷 化 时 间 : 喷 淋 60s, 
M 5~15min; BEE ARE RE: 1~4dum; 附 
着 力 : 一 级 。 

品 经 SGS 测试 ， 其 试验 结果 与 欧 
盟 RoHS 指令 2002/95/EC 以 及 后 续 修 正 














指令 的 要 求 相 符 。 
【主要 用 途 】 四 合 一 磷 化 技术 大 大 简化 了 

















磷 化 工序 ， 磷 化 工效 显著 提高 。 广 泛 用 于 
船舶 、 车 辆 、 油 田 矿 山 机械 、 金 属 家 具 、 
机 床 、 家 用 电器 等 设备 涂 装 前 的 预 处 理 。 











专 为 除 锈 防腐 工程 、 涂 装 防护 工程 、 维 修 
保养 工程 配套 服务 。 

【应 用 特点 】 四 合 一 开 化 液 能 在 常温 下 一 
槽 内 完成 除 油 、 除 锈 、 磷 化 、 钝 化 四 项 功 
能 ， 在 钢铁 工件 表面 形成 均匀 、 致 密 、 耐 
蚀 的 灰色 磷 化 膜 ， 可 作为 喷 潜 、 喷 塑 等 涂 
装 前 的 底层 ， 涂 层 附 着 力 好 。 

【安全 性 】 磷 化 液 无 毒 无 味 ， 处 理 过 程 无 
废水 排放 ， 节 能 环保 。 

【生产 单位 】 上 海 金田 除 锈 防 锈 有 限 


公司 。 
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油气 集 输 清洗 用 化 学 品 



























































随 着 输 油 工艺 拉 术 的 发 展 ， 油 气 集 输 清洗 用 化 学 品 也 在 不 断 增 长 与 发 展 。 
利用 化 学 剂 清洗 油气 集 输 金属 设 种 常见 的 方法 。 磷 化 作为 常用 
ab i 高 有 机 涂 层 结合 力 、 抗 磨 、 电 绝 














































































































































































































































































































































































































































































































集 比 过 
] 7 J 熙 用 也 伴随 出 现 。 
这 样 在 选择 清除 多 相 多 组 分 污垢 的 表面 活性 剂 时 ， 对 表面 活性 剂 的 性 能 、 
相互 组 合 以 及 外 部 条 件 的 综合 研究 和 考虑 便 是 一 个 需要 认真 解决 的 问题 。 
油 R AR (清洗 石油 剂 )、 减 阻 剂 、 乳 化 
剂 、 流 动 性 改 性 剂 、 防 蜡 剂 、 清 蜡 剂 等 。 这 些 化 学 品 的 添加 ， 能 保证 油气 
质量 与 清洗 ， 保 证 生产 过 程 安全 可 靠 和 降低 能 量 消耗 。 
鉴于 大 多 数 药剂 已 在 其 他 章节 有 所 涉及 。 本 节 只 介绍 破 乳 剂 (清洗 石 
油 剂 ) 。 原 油 中 通常 含有 沥青 质 ， 特 别 高 和 儿 原 油 中 含有 很 多 沥青 。 沥 青 相对 
分 子 质量 大 和 且 分 子 中 含有 较 多 的 羧基 、 羟 基 、 琉 基 等 活性 基 团 ， 很 容易 和 
水 形成 稳定 的 乳化 液 。 原 油 采 出 后 必须 通过 加 入 破 乳 剂 及 其 他 物理 方法 将 
X 油 和 水 分 开 。 破 乳 ， 是 油气 集 输 中 的 重要 工序 。 
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【 制 法 】 lmol 多 乙烯 多 胺 作为 起 始 剂 
CSUR 破 乳 剂 AE 系列 MARA. 再 加 入 0.5% 的 固体 NaOH 
【英文 名 】 demulsifier AE series 作 催 化 剂 。 用 干燥 氮气 驱 尽 每 中 空气 。 
【别名 】 2AM Ae2RRA CM RAW 升温 至 100°C Jat FF aR I A m mol 的 环 氧 乙 
‘eis HE 烷 ， 在 120~140°C, 0.2MPa 下 反应 4h. 
【结构 式 】 然后 降温 、 降 压 ， 至 100°C 后 ， 继 续 通 
Be #2 nmol 的 环 氧 丙烷 ， 在 上 述 条 件 下 缩聚 。 
有 反应 完毕 后 加 硫酸 中 和 ， 压 滤 ， 除 去 无 
R R R HLR, HEME WUD A ZS VR EJ ik JS D YA FA) 

R= (Cs H1O) m; (Cy3HsO) »; H 稀释 成 65% 的 溶液 。 反 应 式 如 下 : 
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NaOH 
> 





H2N(CH2 CH: NH), CH:CH: NH: + mCH2 
\ 

o 

(CH:CH20)m, H 


CH: 
va 


Hm, COCH: CH: )—N(CH2CH2N),CH2CH2N—(CH2CH:20),,, H 


Hm, (OCH;CH;) (CH:CH:0)n, H 





































































































































































































R R 
N / 
I+ nCH;CH—CH, —> NCCHCHN) CHCHN 
R | `k 
o R 
m= 二 mi 十 m2 十 ms 十 m4 十 m5 
nn 二 nn1 十 nz 十 n3 十 n4 十 ns 
i=1,2,354,5 
【产品 特点 】 本 系列 产品 均 为 黄色 或 标 黄 品 含量 65% 左 右 ， 系 列 产品 包括 13 个 品 
CAPD, 相对 分 子 质量 在 2000 一 4000。 产 【产品 规格 】 
指标 名 称 指标 
AE 型 号 0604 |10017| 121 1169~21| 1910 |2010 | 2821] 31 | 4010 | 7921 | 8031 |8051 [9901 
色 度 ( 铂 - 钴 》 <300|<300| 300] 300 | 300 | 300 | 300 /300] 300 | 300 | 300 | 300 |300 
经 值 /(mg KOH/g)} 50 | 60 | 56 | 56 56 | 50 | 50 56 35~45| 40 |300 
10~ 
凝固 点 /C 20~40 <20 =e 50 
pH 值 7 19~25 
脱水 率 /% 95 
【主要 用 途 】 用 于 原油 低温 脱水 ， 脱 盐 。 HACE. nmol 环 氧 两 烷 和 相当 于 单 体 总 
其 亲 水 性 比 AP 型 破 乳 剂 强 。 Ht 0.5%% 的 氧 氧 化 钠 加 入 高 压 黎 中。 密封 
【生产 单位 】 吉林 辽源 石油 化 工厂 ， 山 东 后 通 干燥 氮气 置换 等 中 空气 。 开 动 搅 拌 ， 
滨州 化 工厂 等 。 升温 至 125C 左 右 反 应 ， 至 釜 压 停止 上 升 ， 
二 并 逐渐 降 至 零 时 结束 反应 ， 得 AF 系列 破 
UJA 破 乳 剂 AF 系列 乳剂 。 本 系列 产品 包括 AF2036* 、AF89- 
【英文 名 】 demulsifier AF series 21# 、 AF3125+ 、 AF6231# 、 AF8422# 、 
\ 四 ir HE nes z 
【别名 】 烷 基 酚 甲醛 树脂 聚 氧 乙 烯 聚 氧 丙 AF8425# 。 例 如 ， 人 烷 基 酚醛 树脂 : 环 氧 
| 乙 烷 : 环 氧 丙烷 =1:3.29:8.70 (摩尔 
【结构 式 】 HE) 得 AF8422# 。 反 应 如 下 : 
OM oM OH OH 
HOCH, 4 CHoch 7 j CHOH HOCH,— CH,OCH, CH,OH 
9119 
P L P 
R 
【性 状 】 本 品 为 棕 黄 色 透 明 黏 稠 液体 。 溶 人 
于 水 ， 亦 溶 于 油 。 
【 制 法 】 将 lmol 烷 基 酚 甲 醛 树脂 ，mmol M=(C,H,0),,(C;H,0),H 

















OM DM 
HOCH, [4 | CH,OCH, | 一 | CH,OH 
Q Q 
P 
R R 
【产品 规格 】 
指标 名 称 指标 
BE <500 
产值 /mg KOH/g) <50 
凝固 点 /'C 20~30 














【主要 用 途 】 MER] 
KERE Ba BASE OT TAL 
【生产 单位 】 湖北 沙市 石 


CUER 破 乳 剂 AP 系列 


【英文 名 】 demulsifier AP series 


低温 脱水 ， 脱 盐 ， 
































化 工厂 等 。 
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【结构 简 式 】 
H: N(C H; NH), C Hi NHC; H; O), (Co Hh O), H 
【性 状 】 本 品 为 浅黄 色 或 棕 黄 色 黏 稠 液 
体 。 易 溶 于 水 。 
【 制 法 】 以 碱 为 催化 剂 ， 多 乙烯 多 胺 为 起 
始 剂 ， 由 环 氧 丙烷 ， 环 氧 乙 烷 缩聚 而 得 多 
乙烯 多 胺 聚 氧 乙烯 聚 氧 丙烯 醚 。 然 后 用 稀 
硫酸 中 和 ， 压 滤 除 去 无 机 盐 ， 脱 水 后 加 入 
适量 的 溶剂 而 利 品 。 详 见 破 乳 剂 
AE。 反 应 式 如 下 : 
H,N(CH2CH, NH), CH2CH2 NH: 

mCH2—CH—CH3 nCH2—CHo2 

s S 


> > 
































得 ) 





H, N(CH, CH, NH) , CH, CH, NH(C, H; O),, (C, H, O), H 




















【别名 】 £ LS iR A L iR AA a Bk 【产品 规格 】 

指标 名 称 AP134 AP136 | AP212 | AP221 AP257 | AP8051 | SAP116 
羟 值 /(mg KOH/g) 40 一 60 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 56 <50 
pH 值 8 一 10 8 一 10 8 一 10 8 一 10 8 一 10 一 
凝固 点 /C -15~ 一 10 -10 —15 
浊 点 (1% 水 溶液 )/C 20 25 
色 度 ( 黑 曾 单位 ) 500 


























【主要 用 途 】 用 作 破 乳剂 ， 适 于 油 包 水 型 























原油 乳 状 液 的 脱水 。 其 特点 是 脱水 速度 
快 ， 低 温 脱 水 性 能 好 ， 冬 季 流 动 性 好 。 
【生产 单位 】 吉林 辽源 石油 化 工厂 ， 山 东 
滨州 化 工厂 。 


COV 破 乳 剂 AR 系列 
【英文 名 】 demulsifier AR series 
【别名 】 人 烷 基 酚 甲 醛 树 脂 聚 氧 丙烯 聚 氧 乙 
【结构 式 了 

OM 












































se 


| 
HOCH, 7 | CH,OCH, +7 | con 
ren 
P 
R R 


【相对 分 子 质量 范围 】 1000 一 3000， 
(C3 Hg O),, (Co Hy O), H 
【性 状 】 本 系列 品 为 浅黄 色 黏 稠 液体 。 相 





M= 


对 密度 (20°C) 0.93~0.95. RE 7 一 
12mPa。s。 本 系列 包括 AR16、AR26、 
AR36、AR46、AR48。 

【 制 法 】 以 酚醛 树脂 为 起 始 剂 ， 氢 氧化 钠 


























为 催化 剂 ， 先 与 环 氧 两 烷 聚 合 ， 再 与 环 氧 
乙 烷 聚 合 ， WA, MARM. HPE m 





得 。 详 见 破 乳剂 AF 系列 。 反 应 式 如 下 : 


OH OH 
HOCH, CH,OCH, CH,OH 
p 
R R 


mCH,—CH— CH, 
o 


OM OM 
HOCH, CH,OCH, CH,OH 
p 
R R 


nCH;—CH 
ey 








(80 BE 

















【产品 规格 】 
指标 名 称 指标 

{Ei /(mg KOH/g) 70+ 10 

闪 点 /C 40~50 

倾 点 /CC 一 57 

色 度 /号 <500 

pH 值 9.0~11.0 
【主要 用 途 】 用 作 油 溶性 破 乳 剂 ， 亦 可 作 











成 水 溶性 破 乳 剂 ， 出 水 快 , 破 乳 温度 低 。 
可 用 于 油 包 水 型 原油 的 低温 脱水 ， 也 可 用 作 
炼油 三 水 洗 脱 盐 后 破 有 她， 并 有 防 蜡 、 防 莫 的 
作用 ， 特 别 适 于 作 井 口 加 药 用 破 乳 剂 。 

【生产 单位 】 南京 金陵 石化 公司 化 工 二 厂 等 。 


(EU 破 乳 剂 AR-2 

【英文 名 】 demulsifier AR-2 

【性 状 】 见 破 乳 剂 AR 系列 。 

【 制 法 】 由 AR-3.6 和 SP129, 溶剂 按 一 
定 比例 复 配 而 成 。 

【产品 规格 】 见 破 乳剂 AR 系列 。 
【主要 用 途 】 用 于 油田 原油 脱水 。 

【生产 单位 】 南京 钟 山 化 工厂 。 


cua 破 乳 剂 BP 系列 
【英文 名 】 demulsifier BP series 
【别名 】 RANIERA Zhi A ek 
【结构 式 】 

CH; 


| 
CHO(C2 HiO) (Cs HO) m1 H 
| 


CH20(C2 HIO) (C3 Hp O) ng H 
DERI 本 系列 产品 为 在 常温 下 呈 黄 色 或 

















































































































机 盐 。 滤 液 用 溶剂 调 至 所 需 规 格 。 如 BP- 
169、BP-121、BP-2040。 反 应 式 如 下 : 








CH; mCH2—CHp2 nCHz—CH—CH3 
| ` ae SA 
O O 
CHOH > 
| NaOH NaOH 
CH: OH 
CH; 


CHO(CC? Hy O) mı (C3 He O)nı H 


CH2 OCC: Hi O) ng (C3 Hs Ong H 
【产品 规格 】 








指标 名 称 指标 
羟 值 /(mg KOH/g) <44 
浊 点 /CC 45~55 
色 度 ( 铂 - 钴 )/ 号 <300 
pH 值 7+1 




















【主要 用 途 】 用 于 原油 脱水 ， 炼 三 破 乳 脱 














the DSH Ear aA. TRA. Yes. ae 








R 2E HA 。 
【生产 单位 】 广 ARIE Bi R ER 合 总 厂 等 。 


COA 破 乳 剂 DE 型 

【英文 名 】 demulsifier DE-type 

CHER] 本 品 为 黄色 黏稠 物 。 凝固 点 35°C 。 
LH DAJ RAS i BR A Ma tie Be TR 
和 非 离子 表面 活性 剂 、 甲 醇 复 配 而 成 。 根 
据 环 氧 乙 烷 、 环 氧 丙烷 加 入 量 不 同 ， 及 稀 
释 度 不 同 而 划分 为 不 同型 号 产品 。 其 型 号 
包括 AC420-1 型 、DE-1 #!. DL-1 型 。 
【产品 规格 】 









































棕 黄 色 黏 稠 液体 。 浊 点 45 ~55°C. AK, 
【 制 法 】 将 1mol 丙二醇 和 0.5% 的 固体 
NaOH WMAIEHA B+. HA HR P 
空气 后 ， 在 搅拌 下 升温 至 120C ， 直 至 
NaOH 溶解 。 通 入 环 氧 乙 烷 mmol, iA 
速度 以 控制 反应 温度 120°C WH. RE 
毕 后 ， 通 入 nmol 的 环 氧 丙 烷 ， 通 入 速度 
以 温度 维持 120 人 CC 为 宜 。 反 应 完毕 后 冷 
却 ， 用 磷酸 调 pH 二 (7 土 1)。 压 滤 除 去 无 

























































































指标 名 称 DE-1 | DL-1 |AC420-1 
效 物 合 量 /% 67 64 64 
AB /(mg KOH/g) 44 |45~50| 50 
色 度 /号 250 300 100 

















【主要 用 途 】 作 油 田原 油 脱水 剂 。 














【生产 单位 】 黑龙 江 佳 木 斯 石油 化 工厂 ， 
沈阳 新 城 化 工厂 。 


CER 破 乳 剂 DO125 系列 


【英文 名 】 demulsifier DQ125 series 
【别名 】 2A Ne eR AN Ms R A E Ma E 

















【结构 式 】 
R 


Ne 了 
N(CH2CH2N),CH2CH2N 
六 六 


R 


| 
R 


R 


R= (C3 He O) mi (C2 Hi O) ni H 


1 一 1,2,3,4,5 
【性 状 】 
对 密度 (23C) 
98. 43mPa，s。 浊 点 


本 品 为 黄色 或 棕色 黏稠 液体 。 相 
1.02。 


黏度 (50C) 
A% KARO 22°C. 








【 制 法 】 


在 碱 催化 下 








多 乙烯 多 胺 为 起 始 











剂 ， 在 压力 釜 中 依次 与 环 氧 丙烷、 环 氧 乙 
烷 进 行 艇 段 聚 合 而 得 。 详 见 破 乳 剂 AE 系 





列 。 反 应 式 如 下 : 





H2NCCH2CHsNH)wCHsCH2NH2 


mCH2—CH—CH3 nCH2—CH2 
\ 7 ee 
O O 
NaOH NaOH 





R 


NS rá 
N(CH2CH2N),CH2CH2N 
了 N 


R R R 
m=mı +m: +m; +#mı +ms5 
7 一 711 十 22 十 203 十 04 十 725 





















































【产品 规格 】 
指标 名 称 指标 

外 观 黄色 或 棕 黄 色 苛 稠 液 

Mana / C 22 

45 (50C )/mPa-s 98. 43 

pH 值 10.0 
【主要 用 途 】 适用 于 油田 石蜡 级 原油 的 
脱水 。 
【生产 单位 】 吉林 辽源 石油 化 工厂 ， 黑 龙 
江 佳木斯 石油 化 工厂 等 。 


























CEU 破 乳 剂 KN-1 


【英文 名 】 demulsifi 
【性 状 】 


er KN-1 


本 品 为 黄色 黏稠 液 。 











【 制 法 】 REAM. FEZ Mite Bok oR 

















by hn Adee Bc EP F 





加 入 27% 的 二 甲 茶 ， 





快速 搅拌 即 可 。 
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【产品 规格 】 
指标 名 称 指标 
#418 /(mg KOH/g) 39 
色 度 ( 铂 - 钴 )/ 号 300 
有 效 物 含量 /% 73 
【主要 用 途 】 作 原 油 破 乳剂 ， 适 用 于 油田 
原油 脱水 ， 破 乳剂 脱水 效果 与 破 乳 剂 
9901 相同 。 
【生产 单位 】 黑龙 江 佳木斯 石油 化 工厂 等 。 

















c 破 乳 剂 M-501 
【英文 名 】 demulsifier M-501 
【别名 】 RAZ AS A H ih AE 
【结构 式 】 

CH20(C3H6O) my (C2 HaO)n H 


CHOCC3 He O) nz (C2HyO) n2 H 


CH2 0(C; H6O) mg CC2H4O) 13 H 
【性 状 】 本 品 为 棕色 液体 。 
【 制 法 】 将 相当 于 单 体 总 质量 0.5% 的 固 
体毛 氧化 钠 、 起 始 剂 甘油 1mol 加 入 聚合 
4, 升温 ， 用 氮气 驱 尽 和 釜 中 空气 。 在 
100°C 下 通 入 mmol H A W K, Æ 
0.2MPa, 140~160°C 下 搅拌 4h。 冷 却 降 
压 至 常 压 后 ， 继 续 通 nmo HAG KK. 在 

































































0.2MPa、140C 下 反应 4h。 冷 却 、 降 温 、 
降 压 ， 用 有 机 溶剂 把 浓度 调 到 33%， 即 
得 成 品 。 反 应 如 下 : 
SETS CH2—CH—CH: CH2—CHe2 
CH: OH m ae 3 n << 

O O 
CHOH > > 
CH: OH 


CH: OCC; He O) mı (C2 Ha OD») H 

| 7 7 一 7721 Hm Hms 
CHO(C3 He O) m2 (C2 Hy O) ,2 H 

| n=n; Hn +n; 


CH2 OCC; He O) m3 (C2 HO) n3 H 














【产品 规格 】 
指标 名 称 指标 
外 观 棕色 固体 
pH 值 7.0 
含量 /% 33 
45 /mPa-s 100~ 200 
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【主要 用 途 】 适宜 作 破 乳剂 ， 对 原油 脱水 
率 盖 99% ， 脱 水 速度 快 ， 适 应 性 广 。 
【生产 单位 】 山东 滨州 化 工厂 等 。 


(GUN 破 乳 剂 M-502 

【英文 名 】 demulsifier M-502 

【别名 】 RANI FEZ his H inh 
【结构 式 】 

CROCH OV mt tO Th O) H 

Las (GHO H oO 
| BEE n =n; 十 722 +n; 
CH, OCC Hi O) ng (Cs He O) »3 H 

【性 状 】 本 品 为 浅 棕色 液体 ， 属 三 元 醇 型 
PO/EO 聚 醚 类 非 离子 表面 活性 剂 , 不 溶 于 水 。 
【 制 法 】 以 甘油 为 起 始 剂 ， 在 碱 催化 下 先 
与 环 氧 乙 烷 缩聚 ， 再 与 环 氧 丙烷 缩聚 ， 冷 
却 、 加 溶剂 而 得 。 见 破 乳剂 M-501。 反 应 




































































式 如 下 : 
CH2OH 9 mCH2—CH2 nCH2—CH—CH3 
| i \ 7 从 

o O 
CHOH 
| NaOH NaOH 
CH: OH 


CH2 OCC? H4 O) mı (C3 H6O) n, H 


| 
CHO(C2 Hi O) m2 (C3 H6O), H 
| 


CH2 OC C2 H10) ms (Cs Hp O) 3 H 
【产品 规格 】 














指标 名 称 指标 
含量 /% >35 
35E /mPa . s 120~ 130 
脱水 率 /9% >98 
pH 值 7.0 
【主要 用 途 】 作 油 田原 油 脱水 的 破 乳 剂 ， 








脱水 速度 快 ， 适应 性 广 。 
【生产 单位 】 山东 滨州 化 工厂 等 。 


EROPA 破 乳 剂 N-220 系列 
【英文 名 】 demulsifier N-220 series 




















【别名 】 RA EHR A Kar e E 
【结构 式 】 
CH; 


| = a m=m, +m 
CHO(C3 He O) mı (C2 Hy O),.) H 
| n=n1 十 nz 


CH? OCC; He O) mz (C2 Ay O) n2 H 





DERI 本 品 为 黏稠 螨 状 物 。 其 型 号 包括 
N-22040、N-22064、N-22070。 

【 制 法 】 将 1mol 丙二醇 和 相当 于 单 体 总 
Ht 0. 5% 的 固体 NaOH 加 入 反应 釜 中 ,在 
搅拌 下 加 热 溶解 。 并 通 入 干燥 氮气 驱 尽 釜 
中 空气 。 在 100°C Fil A mmol WI AN 
烷 ， 通 毕 后 于 140°C. 0.15MPa 下 反应 
4h。 冷 却 降 压 ， 接 着 在 同样 条 件 下 通 入 
nmol 的 环 氧 乙 烧 ， 进 行 缩聚 反应 。 反 应 
完毕 后 加 20% HY HzSO, 水 溶液 中 和 ， 压 
滤 除 去 Nas SO4 。 滤 液 放 人 蒸馏 侈 中 ， 减 
压 脱水 ， 得 产品 。 反 应 式 如 下 : 












































CH; mCH2—CH—CHs3, nCH2—CHe2 
| : wa SH 
O O 
CHOH > = 
| 
CH: OH 
CH, 


CHOC; He OD) (C2 Hi OO) H 


CH2O(Cs H6O) m C(C2H4O) ng H 
【产品 规格 】 





指标 名 称 N-22040 | N-22064 | N-22070 
相对 分 子 质量 2240~ | 2240~ | 3030~ 
3030 | 3030 | 4000 

¥418/(mg KOH/g)| 50 55 40 











【主要 用 途 】 
乳剂 。N-22040、N-22064 ii J 


本 系列 产品 用 作 原 油 脱 水 破 
于 原油 破 
乳剂 及 炼油 厂 脱盐 之 用 。 而 N-22070 为 稀 
有 人 金属 禁 取 剂 ， 也 可 用 作 原 油 脱 水 。 
【生产 单位 】 湖北 沙市 石油 化 工厂 等 。 


CDE 破 乳剂 PFA8311 
【英文 名 】 demulsifier PFA 8311 
【别名 】 酚 胶 聚 醚 

【结构 式 】 

OM 













































































A: APRE B: 有 机 胺 ， 
M=(CsH¢sO),(C,Hs0),H 

DERI 本 品 为 黄色 透明 液体 。 属 油 溶 性 
破 乳 剂 ， 亦 可 根据 需要 加 工 为 水 溶性 。 
【 制 法 】 将 1mol 酚 胺 树脂 加 入 压力 釜 中 ， 











A—B—M ], 


























再 加 入 0.3% ~0.5% WEES KOH 作 催 化 
剂 。 用 干燥 氮气 置换 釜 中 空气 。 在 搅拌 下 
升温 至 120°C AA, HB KOH 溶解 。 然 
后 开始 通 a mol 的 环 氧 两 烷 ， 在 110 一 
150C, 0.37MPa 条 件 下 聚合 ， 直 至 反应 
压力 降 为 常 压 后 。 再 继续 通 5 mol MAA 
乙 烷 , 在 110~150C, 0.37MPa 条 件 下 
反应 ， 反 应 压力 降 为 常 压 后 冷却 ， 用 稀 磷 
酸 中 和 ， 压 滤 除 去 无 机 盐 ， 加 入 有 机 溶剂 
搅 成 均匀 的 透明 液 即 可 。 反 应 式 如 下 : 
OM 

































































ack, oe 
cyte o 
OM 
bCH,—CH, 
\ 
o A—B—M ], 
【产品 规格 】 
指标 名 称 指标 
#418 /(mg KOH/g) <45 
凝固 点 /C <10 
色 度 /号 <200 






































【主要 用 途 】 
快 、 破 乳 温度 低 等 优点 。 


Lal, A tk 
并 且 对 原油 有 降 








Pe Jak TH WB F 
点 






































DE ER DREH. 
【生产 单位 】 南京 金陵 石化 公司 化 工 二 厂 等 。 


CSA 破 乳 剂 ST 系列 
【英文 名 】 demulsifier ST series 
【组 成 】 酚醛 胺 聚 氧 丙烯 聚 氟 乙烯 醚 
CHER] 本 品 为 黄色 透明 液 。 
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包括 ST-12, ST-13, ST-14, TA- 
1031, 4A MAW bE 450 H, RAGE 
150 份 ， 进 行 聚合 ， 聚 合 产品 用 350 份 甲 
醇 稀 释 时 得 ST-14; 当 加 入 环 氧 丙烷 440 
ty, AACE 140 份 ， 所 得 聚合 物 用 350 
份 甲醇 稀释 得 ST-13。 
























































【产品 规格 】 

指标 名 称 指标 
羟 值 /(mg KOH/g) <50 
色 度 /号 <500 
【主要 用 途 】 作 破 乳剂 用 于 原油 低温 脱 























水 ， 脱 盐 ， 降 夭 ， 防 蜡 等 工序 。 
【生产 单位 】 湖北 沙市 石油 化 工厂 等 。 


























EPUGA 破 乳 剂 PE 系列 
【英文 名 】 demulsifier PE series 























【组 成 】 HRAN is FS A E Ms E 
DERI 24m Ay Be OG BS A 2a AA E 
体 或 固体 。 与 N-220 属 同类 产品 。 


【 制 法 】 将 起 始 剂 丙 二 醇 投 入 压力 釜 中 ， 
TE DIE FARK GOA GE. WA GEE 
120~140°C, 1.5~2.0MPa 条 件 下 共聚 。 
由 不 同 的 配料 组 成 制 出 不 同型 号 的 产品 。 如 
丙二醇 : 环 氧 丙烷 : 环 氧 乙 烷 王 1 + 3.86: 
8.33 CREAR EK) 时 制 得 PE22040。 丙 二 醇 : 
DAR GE? 环 氧 乙 烷 二 1 : 1.72 : 13.56 
(摩尔 比 ) 时 制 得 PE22064; 丙二醇 : 环 
氧 丙烷 : 环 氧 乙 烷 =1 : 1.72 : 15.79 CE 
尔 比 ) 时 制 得 PE22070; 丙二醇 : 环 氧 丙 
Ge? 环 氧 乙 烷 = 二 1 : 13.10 : 17.09 (摩尔 

































































LADAJ 见 破 乳剂 PFA8311。 根 据 所 用 原 比 ) 时 制 得 PE2040 。 
料 配 比 和 稀释 度 不 同 得 到 不 同 规格 产品 。 【产品 规格 】 
指标 名 称 PE22040 PE22064 PE22070 PE2040 PE2070 
A(B /(mg KOH/g) 41~44 44 <50 <44 25~40 
色 度 /号 300 300 300 300 300 
凝固 点 /C 4 
VC 19~35 18~33 80~90 45~55 

















【主要 用 途 】 用 于 原油 脱水 破 乳 及 炼油 厂 
脱盐 。 亦 可 作 降 黏 剂 及 其 他 用 途 的 表面 活 
































性 剂 。 
【生产 单位 】 湖北 沙市 石油 化 工厂 等 。 
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【别名 】 RANIERA LaL aA He ik 


























ZUR 破 乳 剂 SAP 系列 硅 氧 烧 共聚 物 
【英文 名 】 demulsifier SAP series 【结构 式 】 
CH, CH CH, CH; CH; 


i | 
RO Oe a “OS 


OR OR OC,H; CH, CH, 





(OC,H,),,(C)H,O),H 


| m 


R=(C,H,0),(C;H,0),,N(CH,CH,N),CH,CH,N(C,H,0),,(C,H,0),H 


m m 


(OC3H,),,(C,H,O),H (0OC;Ho, (CHIO) 


CHEK] 本 系列 产品 为 浅黄 色 液 体 。 能 溶 比 量 的 硅 氧 烷 ， 搅 拌 均匀 后 ， 加 入 物料 总 
于 水 , 本 系列 产品 包括 SAP116、SAP1187、 量 0. 4% 的 辛酸 亚 锡 作 催化 剂 。 在 搅拌 下 
SAP2187, SAP91, SAE, 升温 至 100~120°C, MM 6h, WHA. DM 
【 制 法 】 将 聚 氧 丙 烯 聚 氧 乙 烯 多 乙烯 多 胺 甲醇 稀释 ， 人 快速 搅拌 成 透明 状 黏稠 液 。 反 
醚 加 入 聚合 釜 中 ， 加 溶剂 溶解 ， 再 加 入 配 应 式 如 下 : 






























































CH, CH, m CH, CH 
r 5 -J . š r RH 
C,H;0O—Si—O0——Si—0—4 t | 0 一 -上 Si 一 0 于 i OCH; -aea 
OC,H; OCH; OC,H; CH, CH, 
CH, CH, CH, CH, CH, 





rf 
RO—Si—O—--Si—o-+ —f -si—o— | Si—0-} -Si— OR + C,H,OH 


































































































OR OR OCH; CH, CH, 
【产品 规格 】 稠 液 ， 相 对 密度 (25°C) 0. 90 一 0. 95。 
”指标 名 称 | ”指标 | RAN 将 催化 剂 NaOH, Cs ~ Cis WE, 
舍 量 /% 三 66 环 氧 乙 烷 依次 加 入 高 压 釜 中 ， 通 和 人 干燥 氮 
pH 值 7.0 气 以 赶 走 空气 ,在 搅拌 下 升温 至 100 ~ 
浊 点 /C 6 一 18 140C， 反 应 1h 得 高 碳 醇 丙 基 配 。 然 后 降 
KE 29 温 至 100C， 通 入 环 氧 丙烷， 在 140°C, 
【主要 用 途 】 油田 原油 破 乳 脱水 剂 ， 主 要 | 0.15MPa 下 反应 4h， 再 继续 通 环 氧 乙 烷 ， 
用 于 山东 胜利 油田 和 辽河 油田 。 在 140C 下 反应 4h， HIME. Fae 
【生产 单位 】 江苏 常州 石油 化 工厂 ， 江 苏 ” | 和 ， 分 离 亚 硫酸 钠 即 可 。 反 应 中 的 投料 摩 
靖江 石油 化 工厂 等 。 尔 比 为 : 高 碳 醇 : 环 氧 乙 烷 : 环 氧 丙烷 : 
Eh 破 乳 剂 SP-169 氧 氧化 钠 二 1:6:9:0.6。 反 应 式 如 下 : 
ROH+ aCH:—CH: —RO(C:H,0), H 
【英文 名 】 demulsifier SP-169 NG” 
【别名 】 RAKERA Li RE E ceric hit, 
HRH ` 





【结构 简 式 】 pe RO(C2H, 0), (Cs H0), H 
ROCC HO CHeO), (CGHOH R=CsHy SGT 
O 


【性 状 】 ANE E G EI I eA >ROCC? H: O); (Cs Hs O)» (Co H1O). H 
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【产品 规格 】 
指标 名 称 指标 
外 观 浅黄 色 至 浅 褐色 黏稠 液 
凝固 点 /C <-45 
相对 密度 (25C ) 0. 90~0. 95 
【主要 用 途 】 适用 于 油田 石油 脱水 、 破 乳 、 
































Mea, Wilt, HAMAR. AHL 
次 化 学 脱水 ， 且 油 净 水 清 。 低 温 操 作 ， 降 
黏 ， 分 散 晴 质 可 改变 两 段 脱 水 的 旧 工 艺 。 
【生产 单位 】 西安 石油 化 工厂 等 。 


CSA 破 乳 剂 RA101 


【英文 名 】 demulsifier RA101 





D 4 




































































LERI 本 品 为 浅黄 色 透 明 液体 。 有 油 深 
性 和 水 溶性 两 种 。 冬 季 流 动 性 能 好 。 在 
50~ 60°C 破 乳 剂 效 果 最 好 。 本 破 乳 剂 脱 水 
速度 快 ， 净 化 油 含 残 水 低 。 

LAGAJ 将 起 始 剂 酚 胺 树脂 1mol、 环 氧 
丙烷 cmol、 环 氧 乙 烷 pmol、 催 化 剂 固体 
NaOH (用 量 为 总 量 的 0.5%) 依次 加 入 
压力 釜 中 ， 密 封 。 用 干燥 氮气 置换 每 中 空 
Ao 在 搅拌 下 升温 ， 在 110 ~ 150C, 
1.20~1.37MPa 压力 下 反应 逐渐 降低 为 
常 压 。 冷 却 加 入 35%% 的 甲醇 搅拌 均匀 即 
可 。 反 应 式 如 下 : 

























































































































































































OM 
【组 成 】 RAZIE BR ALT aS N aa yr e 
【性 状 】 本 品 为 棕色 固体 。 相 对 密度 
(20°C) 0.908， 具 有 在 低温 下 快速 破 乳 能 K 
H. MKR>95%. nena OM 
【 制 法 】 在 碱 催化 下 ， 在 一 定 温 度 和 压力 S A—B—M] 
下 ， 由 松香 胺 为 起 始 剂 依次 与 环 氧 乙 烧 、 环 —— = i 
氧 丙 烷 聚 合 而 得 。 k 
o +i 
CUER 破 乳 降 黏 剂 J-50 ial a 一 
【产品 规格 】 as == 
一 = 含量 /% >65 
指标 名 称 BES/C 16~ 23 
a al tale 羟 值 /((mg KOH/g) 45 
TEET E08 【主要 用 途 】 eH Bek. Bea) 
黏度 (50C )/mPa . s =100 samen casita 
【主要 用 途 】 适用 于 石油 蜡 基 原油 与 中 间 【生产 单位 】 湖北 沙市 石油 化 工厂 ， 山 东 





























原油 的 脱水 。 
【生产 单位 】 西安 石油 化 工厂 ， 山 东 滨 州 
化 工厂 等 。 


CR 破 乳 剂 TA1031 


【英文 名 】 demulsifier TA1031 





























【别名 】 酚 胺 树脂 聚 氧 乙 烯 聚 丙烯 醚 
【结构 式 】 
OM R: CoH ~C Hapit 








A—B—M |], M=(C,H60),(C2H4),H 
A: 有 机 醛 ，B: 有 机 上 胺 ， 
n: 1~3 






































滨州 化 工厂 等 。 


CAR 破 筷 剂 WT-40 

【英文 名 】 demulsifier WT-40 

【组 成 】 AR 型 破 乳 剂 与 破 乳 剂 J-50 复 配 
而 成 。 
DERI 本 品 为 浅黄 色 黏 稠 液体 。 相 对 密 
度 (25°C) 0.93 一 0.95。 倾 点 一 355C 。 

【 制 法 】 将 AR SLA AEE 
按 一 定 比 例 加 入 甲醇 在 搅拌 下 加 热 溶解 ， 
然后 加 入 一 定量 的 J-50 破 乳 剂 ， 快速 搅 
拌 均匀 即 可 。 
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【产品 规格 】 
指标 名 称 指标 
羟 值 /mg KOH/g) <80 
a5 /mPa-s 7~12 
内 点 /C 40 一 50 
pH 值 9 一 11 








【生产 单位 了 
滨州 化 工厂 等 。 





辽宁 辽河 油田 化 工厂 ， 山 东 


CA 破 乳 剂 酚醛 3111 
【英文 名 】 demulsifier phenolaldehyde 3111 
【别名 】 酚醛 树脂 聚 氧 乙 烯 聚 氧 丙烯 本 

【性 状 】 本 品 为 淡 黄 色 黏 稠 液 ， 相 对 密度 
(257) 0.9~1.05， 深 于 水 或 油 。 























【 制 法 】 在 高 压 釜 中 制备 酚醛 树脂 聚 氧 乙 
烯 聚 氧 丙烯 醚 后 ， 加 入 35% 的 溶剂 稀释 
得 产品 。 详 见 破 乳 剂 AF 系列 。 





























【产品 规格 】 
指标 名 称 指标 
含量 /% 65 芋 2 
羟 值 (和 干 基 7 人 mg KOH/g) <50 
色 度 /号 <300 
凝固 点 /C 20 一 40 




















【主要 用 途 】 用 于 原油 的 破 乳 脱水 ， 对 地 





























温 高 的 原油 有 特效 ， 亦 可 作 油 三 的 原 ; 
脱水 。 
【生产 单位 】 南京 金陵 石化 公司 化 工 二 
厂 ， 山 东 滨 州 化 工厂 。 
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油墨 、 塑 橡 工业 清洗 剂 

































































国 的 印刷 企业 对 印刷 机 的 清洗 都 使 用 汽油 或 煤油 ， 其 主要 

= 、 有 害 、 挥 发 性 快 ， 存 放 要 求 高 ， 对 环境 有 污染 、 清 洗 效率 低 ， 
只 能 清洗 掉 溶 于 油 的 杂质 ， 而 不 能 清洗 溶 于 水 的 杂质 ， 且 容易 引起 胶 辊 老 
化 。 市 场 上 汽油 价格 日 益 上 涨 并 出 现 “ 油 匾 现象" ， 从 而 增加 了 印刷 厂 的 生 
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墨 清洗 剂 是 一 种 无 公害 、 有 利于 安全 生产 的 环保 型 清洗 剂 ， 应 
大 力 推广 使 用 ， 这 对 于 提高 我 国 胶印 产品 的 质量 ， 改 善 印刷 作业 环境 有 


非常 重要 的 意义 。 
1 高 效 油墨 清洗 剂 
般 油 墨 清洗 剂 用 于 清洗 印 版 、 墨 辊 、 金 属 辊 及 橡皮 布 上 的 油墨 。 


工业 洗 油 、 非 离子 表面 活性 剂 、 有 机 酸 、 有 机 胺 和 水 ， 按 一 定 的 工艺 进行 
; 而 成 。 具 有 无 毒 、 无 腐蚀 、 无 污染 、 不 燃烧 、 去 污 力 强 、 流 动 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































性 好 、 不 变质 、 安 全 性 高 、 清 洗 速度 快 等 优点 。 
前 ， 印 刷 行 业 对 油墨 的 清洗 大 多 仍 采 用 汽油 、 煤 油 等 溶剂 型 清洗 
剂 ， 由 于 这 些 溶剂 挥发 性 强 ， 在 储存 和 使 用 过 程 中 有 易 燃 、 易 爆 的 危险 ， 
和 大 气 造成 污染 ， 而 且 清 洗 效果 也 并 不 


































































































Poy EBA AT LAR 

究 新 型 的 油墨 清洗 剂 ， 对 用 于 印刷 行业 的 油墨 清洗 ， 解 决 溶剂 型 油墨 清 
洗 剂 的 易 燃 、 易 爆 问 题 ， 减 轻 对 生产 环境 和 大 气 的 污染 ， 缩 短 清洗 时 站 
1B 月 帮助 。 
司 内 研制 了 一 种 新 型 油墨 清洗 剂 ， 乳化 剂 、 表 面 活性 剂 、 溶 剂 、 
AQ LAY O/W 型 微 乳液 。 在 研究 温度 、 水 与 清洗 剂 也 

复 配 比 对 清洗 剂 使 用 性 能 的 影响 情况 下 ， 结 果 表 明 ， 该 微 乳 液 可 替代 汽油 、 
煤油 用 于 印刷 机 件 上 油墨 的 清洗 ， 且 防 锈 缓 蚀 和 安全 性 能 超过 汽油 、 煤 油 
等 溶剂 型 清洗 剂 ， 清洗 剂 的 使 用 温度 和 水 与 清洗 剂 的 复 配 比 对 微 乳 型 油墨 
清 ; 较 大 影响 ， 适 宜 的 使 用 温度 以 30C 为 宜 ， 适 宜 的 水 与 
清洗 剂 的 复 配 比 为 (3.0~4.0): 1.0; 在 水 与 清洗 剂 的 复 配 比 为 4.0 : 1.0， 

i F- 25 忆 的 条 件 下 ， 对 油墨 的 去 除 率 超过 95%, 
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油墨 清洗 剂 环保 要 求 


般 油 墨 清洗 剂 个 明显 的 缺点 ， 即 溶剂 的 含量 很 高 ， 在 印刷 

* 重 ， 对 印刷 环境 和 工人 的 健康 有 严重 的 影响 ， 成 本 又 高 。 医 

il] 脆 采 用 汽油 作为 清洗 剂 。 这 样 做 合 不 合适 呢 ? 很 明显 
健 


























T’ 









































































































































































































































































































































































































































































































































此 ， 很 多 印 局 
义 牺牲 环境 和 工人 的 身体 健康 来 换取 印刷 成 本 的 下 降 肯 定 是 错误 的 。 欧 美 
到 家 于 20 世纪 90 年 代 前 后 通过 环境 保护 法 律 (VOC 法 律 )， 根 据 该 法 规 
定 ， 所 有 使 用 有 机 溶剂 的 地 方 必须 满足 以 下 要 求 。 

O 在 作业 车 间 外 不 应 有 有 机 溶剂 的 气味 。 

© 在 作业 车 间 内 挥发 性 物质 的 浓度 必须 低 于 : 

a. 挥发 性 有 机 溶剂 50mg/m; b. 一 氧化 碳 100mg/m ;Cc. 一 氧化 氮 
100mg/m’。 





















































很 明显 ， 这 个 法 律 与 印刷 行业 密切 相关 。 面 对 VOC 法 律 ， 西 方 国家 的 
印刷 广 必 须 严 格 遵 守 ， 即 使 牺牲 印 刷 质 量 和 提高 成 本 也 在 所 不 惜 。 我 国 在 
考虑 印刷 工业 发 展 的 同时 ， 也 必须 从 环保 角度 来 看 问题 ， 在 印刷 行业 中 ， 
应 该 严格 控制 有 害 气 体 的 排放 及 有 害 液 体 和 固体 的 使 用 及 其 废弃 物 的 排放 。 

我 国政 府 早已 把 环境 保护 作为 一 项 基本 国策 ， 要 实现 经 济 建设 与 
环境 保护 协调 发 展 以 及 国民 经 济 的 可 持续 发 展 ， 所 以 在 制定 印刷 工业 发 属 
J WA 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































见 划 时 ， 必 须 同 步 考 虑 环境 保护 这 一 问题 ， 拟 订 切 实 可 行 的 有 力 措 施 。 我 
司 印 刷 业 原先 使 用 的 清洗 剂 ， 些 溶剂 本 身 就 有 毒 ， PAAR PRA 
合 物 的 排放 均 对 大 和 气 造 成 污染 。 同 此 ， 胶 版 印刷 过 程 中 使 用 的 清洗 剂 必 
须 做 彻底 的 改革 。 为 限制 污染 ， 满 足 VOC 法 律 ， 在 国外 ， 印 局 普遍 采用 













































































油 包 水 乳液 型 清洗 剂 进行 胶 辊 和 橡皮 布 的 清洗 工作 。 油 包 水 乳液 型 清洗 多 
不 仅 可 以 完全 消除 溶剂 型 清洗 剂 中 某 些 有 害 物 质 对 印刷 工人 的 危害 ， 杜 绝 
机 溶剂 对 大 气 的 污染 ， 掉 可 以 大 大 提高 清洗 剂 的 内 点 ， 改 善 印刷 车 站 
的 消防 安全 ， 改 善 总 体 环境 的 质量 。 所 谓 油 包 水 乳液 型 清洗 剂 是 指 将 清洗 
剂 作成 乳液 ， 其 外 相 为 油 则 ( 油 或 者 溶剂 )， 内 相 为 水 ， 其 界面 用 表面 活性 
剂 作为 稳定 剂 。 由 于 有 水 的 存在 ， 外相 的 油 或 溶剂 的 挥发 能 力 大 大 减弱 ， 
空气 中 有 机 挥发 物 的 含量 大 大 减少 。 并 且 水 的 存在 使 溶液 的 闪 点 大 大 提高 ; 
增加 了 印刷 车 间 的 消防 安全 性 。 研 究 油 包 水 乳液 型 清洗 剂 的 关键 在 于 ， 找 
到 合适 的 溶剂 和 表面 活性 剂 ， 以 解决 清洗 速度 、 对 橡皮 布 和 胶 辊 的 保护 以 
及 乳液 稳定 性 的 问题 。 这 需要 经 过 大 量 反 复 的 实验 。 

SEH EK SL RE KF RF 些 令 人 不 满意 之 处 ， 例 如 质量 再 好 的 
清洗 剂 ， 甚 干燥 速度 终归 不 如 汽油 快 ， 但 分 析 其 利 大 于 台 ， 它 大 
印刷 车 间 的 首选 清洗 剂 。 目 前 ， 市 面 上 有 不 同 档次 的 清洗 剂 ， 高 档 清洗 剂 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































油墨 、 塑 橡 工 业 清洗 剂 
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有 影响， 其 所 
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布 和 胶 辊 的 影 





























































































































乙烯 烷 基 酚 醚 (TX，OP 等 
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)、 脂 肪 醇 硫 

















[ 的 组 合 对 xz BK > 





















































3 5+ BE IK ANSE 





































































































学 、 物 理 方 法 处 于 








































































































的 的 ， 如 果 


以 保证 全 部 除去 ， 

































































降解 
















































































可 行 的 。 查 树胶 
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难 。 就 一 般 的 化 





性 良好 的 天 然 


磺 酸 盐 (AOS 




































































， 只 要 配 比 合 

































































5 酸 盐 亦 称 生物 表面 活 












































有 利于 增加 乳液 的 稳 















































分 散 能 力 ， 耐 酸 、 碱 怕 
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生 小 ， 它 的 4 










































































J 配伍 性 能 。 
























































所 以 它 的 4 










































































= 物 降解 1 
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去 污 和 分 散 能 力 































































































可 以 在 低 碱 性 、 













































































硬度 较 敏 感 ， 起 泡 力 高 



















































































= 
RIMEKF 90% ， 对 环境 污染 程度 小 。 











3 油墨 清洗 剂 的 组 成 
































部 分 溶剂 油 为 了 

















































































































酮 类 等 对 油墨 都 
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墨 。 从 环境 保 # 
墨 成 分 的 复杂 性 ， 采 用 
EBA 
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单一 溶剂 效果 更 如 (A) RY 
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混合 物 馏 程 较 宽 ， 溶 解 效 
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混合 成 乳化 液 时 必 不 可 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































可 使 水 和 溶剂 油 按 一 定 比 例 混合 ， 形 成 稳定 的 水 包 油 型 乳化 液 ，@ 表 面 活 
性 剂 对 油墨 及 其 成 膜 物 质 有 润 湿 、 渗 透 、 乳 化 、 分 散 的 作 通过 上 述 作 
 ， 可 使 油墨 及 其 成 膜 物 质 脱 离 印刷 胶 辊 和 橡皮 布 ， 进 而 达到 清洗 之 目的 。 
参照 表面 活性 剂 的 性 质 、 复 配 原理 和 有 机 概念 图 理论 ， a a VE Ht) OJ at A 
烷 基 酚 聚 氧 乙 烯 醚 OP-10 FIERA Bt LAS, 应 以 满足 上 述 两 方 
的 作 J 为 E o 

3) 其 他 助 剂 “ 为 减 小 清洗 剂 对 印刷 机 的 腐蚀 ， 可 适当 加 入 三 乙醇 胶 
以 调节 pH， 并 防 锈 。 加 入 少量 茶 并 三 氮 唑 可 加 强 防 锈 能 力 。 三 乙醇 胺 对 乳 
液 的 稳定 性 和 清洗 能 力也 E 的 帮助 。 加 入 少量 正 丁 醇 可 加 强 清 洗 剂 的 
稳定 性 和 渗透 力 。 

本 章节 围绕 油墨 清洗 剂 ， 分 (a 类 、b 类 、c 类 ) 3 类 介绍 ; d 类 介绍 
塑料 、 橡胶 模具 ; 洗 剂 ， e€ 类 介绍 机 高 分 了 材料 Dir 剂 ; f 类 介 绍 五 金 、 
塑料 产品 清洗 剂 系列 ， 详 细 内 容 如 下 。 























91 1 


【@P 和 油污 油墨 用 清洗 剂 





过 程 中 操作 性 要 求 不 高 ， 清 洗 效 果 好 ， 处 





























































































































一 般 油污 油墨 清洗 齐 理 后 的 废 油 和 污水 容易 处 理 。 
【英文 名 】 gencral oil ink cleaner 【安全 性 】 具有 良好 的 清洗 去 污 性 能 ， 有 
【别名 】 油墨 清洗 剂 ， 油污 清洗 齐 利于 环境 保护 ;无 毒 、 无 腐蚀 ， 不 刺激 皮 
【组 成 】 由 绢 醚 型 表面 活性 剂 、NazCOs | 肤 ,方便 去 除 油污 油墨 。 对 家 具 、 衣 物 、 
NaOH、Hs 0; 、 水 等 组 成 。 家 用 电器 外 过 表面 不 损伤 ， 不 燃 不 爆 、 使 
【产品 特点 】 一 般 油 污 油墨 清洗 剂 ， 以 天 | 用 安全 可 靠 。 
然 动 植物 油 或 造纸 副产品 为 原料 ， 与 化 学 | 【生产 单位 】 上 海天 汉 实业 有 限 公司 ， 上 


合成 物质 及 适量 香精 混合 加 工 而 成 , 无 | 海 微 谱 化 工 技术 服务 有 限 公司 ， 邦 提 公 
毒 ， 无 味 ， 防 燃 ， 使 用 后 无 污染 ， 适 用 于 | 司 ,， 山 东 省 科学 院 新 材料 研究 所 ， 北 京 蓝 
印刷 机 印 版 、 橡 胶 板 、 墨 辊 的 油墨 清洁 及 星 清 洗 有 限 公 司 等 。 

操作 人 员 手 上 的 油墨 清洗 。 

















































































































































































































【生产 配方 】 轻 度 油污 油墨 清洗 剂 
mo e wl 【英文 名 】 mild oil ink cleaner 

NaOH 0.1~ 【别名 】 轻 度 油 墨 清洗 剂 ， 轻 度 油 污 清 
Nay COs 4~8 洗 剂 

H2 Oz 3~5 【组 成 】 由 水 溶性 非 离子 表面 活性 剂 、 阴 
聚 酸 型 表面 活性 剂 0 i= 离子 表面 活性 剂 、 助 表面 活性 剂 、 脂 肪 酸 
2 余 量 单 烷 基 酯 、 水 等 组 成 。 

【 制 法 】 首先 将 1000mL 的 水 加 热 到 【生产 配方 】 

60C ， 然 后 在 该 水 溶液 中 依次 添加 6mL TREE 
NaOH, 30mL 的 NazCO3、5mL 的 HzO, 水 溶性 非 离子 表面 活性 剂 10 一 15 

和 6mL 聚 醚 型 表面 活性 剂 ， 进 行 搅拌 均 阴离子 表面 活性 剂 2 

名 后 即 可 使 用 。 助 表面 活性 剂 3~5 
【性 能 指标 】 参照 北京 蓝 星 清洗 有 限 公 司 虽 肪 酸 单 烷 基 酯 10~20 
印刷 油墨 的 清洗 标准 。 水 65 一 85 
【主要 用 途 】 AAS. Riis. El 【材料 】 水 溶性 非 离 子 表面 活性 剂 选 自 聚 












































机 件 上 油墨 的 清洗 、 家 用 电器 外 壳 的 氧 乙烯 失 水 山梨 醇 脂肪 酸 酯 、 脂 肪 醇 聚 氧 




















清洗 。 乙烯 酥 、 烷 基 酚 聚 氧 乙烯 醚 和 脂肪 酸 聚 氧 
【应 用 特点 】 本 清洗 剂 主 要 采用 无 机 物 为 乙烯 酯 中 的 一 种 或 几 种 : 阴离子 表面 活性 


























原料 ， 从 而 原料 成 本 低 ， 安 全 性 好 ， 使 用 Fle A GEAR MAR ER EAR AN MBM ER JED 











单 烷 基 酯 磺 酸 盐 和 脂肪 醇 聚 氢 乙烯 醚 硫 
盐 中 的 一 种 或 几 种 。 脂 肪 酸 单 烷 基 酯 
中 ， 脂 肪 酸 的 碳 数 为 6 一 25。 助 表面 活性 
剂 为 一 元 醇 、 多 元 醇和 醇 醚 中 的 一 种 或 几 
种 。 本 油墨 清洗 剂 中 还 可 加 入 一 些 助 剂 以 
是 高 其 他 的 性 能 。 如 加 入 二 乙醇 胺 、 三 乙 
醇 胺 、 三 异 丙 醇 胺 、 亲 并 三 哗 氮 等 以 提高 
防 锈 缓 刨 性能， 加 入 碳酸 钠 、 硅 酸 钠 、 
NaOH 等 碱 性 化 合 物 以 提高 去 污 性 能 ; 
加 入 橡胶 防老 化 剂 、 杀 菌 剂 、 消 泡 剂 、 防 

















































































































冻 剂 等 。 
【产品 实施 举例 】 
组 分 m/kg 
ots th Bag 20 
T-80 12 
EJE 5 
7 100 








【 制 法 】 


在 室温 下 ,把 棉籽 油 甲 酯 、T- 
80、 正 丁 醇 在 搅拌 下 混合 均匀 ， 制 成 A 
相 ; 把 LAS 和 水 混合 制 成 B 相 。 然 后 在 
搅拌 下 ,把 B 相 逐 步 加 入 到 A 相 中 ， 再 
搅拌 30min， 得 到 清洗 剂 乳液 。 

















【安全 性 】 清洗 去 污 安全 可 靠 ， 具 有 良好 
杀菌 、 消 泡 的 性 能 ， 有 利于 环境 保护 ;无 
毒 、 无 腐蚀 ， 不 刺激 皮肤 ， 去 除 油污 油墨 






































【生产 配方 】 
组 分 w/% 

聚合 5 一 30 
ZAH 5~40 
无 机 起 1 一 10 
表面 活性 剂 0.5~2 
硫 脲 0. 1~0.8 
水 余 量 





聚合 物 为 水 解 聚 马 来 酸 栈 (HPMA)、 
RKR (PAA). SEA ARN (PAAS); 
整合 剂 为 有 机 磷酸 类 或 EDTA 类 物质 ， 有 
MARX HAREE FER (ATMP )、 
(Z Fe VO FA ERE) EDTMP 或 羟基 
EZ SE — BEM (HEDP)。 无 机 盐 为 
Na:CO;, NaHCO; 或 NaOH; 表面 活性 
剂 为 阴离子 表面 活性 剂 AS BK LAS, 
【 制 法 】 按照 上 述 配方 所 给 各 组 分 的 比 
例 ， 先 将 无 机 盐 组 分 溶解 于 水 中 ， 然 后 用 
水 冷却 ， 控 制 溶液 温度 不 高 于 407 的 条 
件 下 ， 加 入 鳌 合 剂 组 分 ， 使 之 溶解 完全 后 
再 依次 加 入 聚合 物 组 分 、 表 面 活性 剂 和 硫 
AR. PEPER AA. Bl Se we Ae Hl. 


































































































方便 。 对 轻 度 油墨 清洗 表面 不 损伤 ; 不 燃 
不 爆 。 

【主要 用 途 】 本 品 的 油墨 清洗 剂 具 有 制备 
简单 、 乳 液 稳定 、 清 洗 能 力 强 等 优点 ， 其 
适用 于 印刷 油墨 的 清洗 。 

【生产 单位 】 石油 化 工科 学 研究 院 ， 石 ; 
化 工科 学 研究 院 。 


(于 寺中 性 油污 油墨 清洗 剂 
【英文 名 】 neutral oil printing ink cleaner 
【别名 】 中 性 油墨 清洗 剂 ， 中 性 油污 清 
洗 剂 

【组 成 】 HARMAN, RAW. BA 
剂 、 无 机 盐 、 硫 腺 及 水 等 组 成 。 








































































































【产品 实施 举例 】 (配制 500kg 清洗 剂 ) 
组 分 m/kg 
HPMA 100 
表面 活性 剂 AS 10 
HEDP 25 
破 酸 钠 25 
WAK 0.5 
7 余 量 
配制 的 产品 pH 为 7 左右 ， 淡 黄色 均 
HK, FORE 
【应 用 特点 】 本 清洗 液 和 清洗 废 液 均 为 中 





性 ， 对 设备 腐蚀 性 很 小 ， 扩 大 了 清洗 范 
围 。 采 用 本 品 除 油 除 锈 清洗 时 ,根据 被 清 
洗 件 的 构造 和 表面 锈蚀 程度 、 油 污 宪 盖 情 
况 ， 可 以 采用 浸泡 、 涂 刷 、 循 环 等 不 同 的 
清洗 工艺 。 
【安全 性 】 具有 良好 的 清洗 去 污 性 能 ， 本 
品 中 性 的 油墨 清洗 剂 安全 环保 ， 无 毒 、 无 

































































C 3 ) 

















腐蚀 ,不 刺激 皮肤 ,方便 去 除 油污 油墨 。 
对 中 性 度 油 污 油墨 进行 彻底 清洗 ， 表 面 不 
损伤 ， 不燃 不 爆 、 使 用 简便 ，。 
【主要 用 途 】 印刷 机 件 上 油墨 的 清洗 、 家 
4 油污、 衣物 油污 、 A AA E ak Ob se BY 
清洗 。 
【生产 单位 】 河北 金 雕 新 材料 科技 有 限 公 
司 ， 邦 提 公 司 。 












































































































































CUYD 超 力 油污 油墨 清洗 剂 



































































































































【英文 名 】 super oily ink cleaner 
【别名 】 油污 油墨 清洗 剂 ， 超 力 油污 清 
洗 剂 
【组 成 】 由 两 性 离子 表面 活性 剂 、 烷 基 配 
酯 、 脂 肪 醇 聚 氧 乙烯 酥 、 烷 基 葵 磺 酸 钠 、 
乙醇 及 去 离子 水 等 组 成 。 
【配方 】 
组 分 w/% 
V5e EX MK BS 10~20 
两 性 离子 表面 活性 剂 3~5 
EDERA Cit 2~8 
烷 基 茶 磺 酸 钠 2A 
乙醇 8 一 15 
尿素 1~2 
香精 适量 
去 离子 水 余 量 
其 中 ， 两 性 离子 表面 活性 剂 可 以 是 十 
二 烷 基 两 基 甜 菜 碱 、 椰 油 酰 氮 基 甜 菜 碱 的 
一 种 或 两 种 。 
【 制 法 】 按 配方 比例 将 烷 基 醚 酯 、 两 性 离 
子 表面 活性 剂 、 脂 肪 醇 聚 氧 乙烯 栈 、 烷 基 














葵 磺 酸 钠 、 去 离子 水 加 入 反应 全 中 加 热 搅 
拌 2 一 4h， 温 度 控制 在 50~80°C, REA 
40C， 将 乙醇 、 尿 素 、 香 精 加 入 继 
搅拌 1h， 取 样 检 验 、 包 装 成 成 品 。 
th ft Pe He be HE AE FAB 
200kg, JEDER AZ kirk 50kg, be REA 
磺 酸 钠 30kg、 椰 油 酰 氨基 甜菜 碱 20kg、 
去 离子 水 629. 5kg， 投 入 反应 和 釜 中 加 热 搅 
拌 ， 反 应 温度 控制 在 50 一 80C ， 最 好 控 



































制 在 75C 左 右 。 当 反应 进行 了 3min， 将 
42 ht ME oC, HZ MH 100kg、 尿 素 
20kg、 香 精 0. 5kg HLA RE P HE HE PE 
反应 1h， 出 料 包装 为 成 品 。 
【应 用 特点 】 本 品 对 各 种 油污 溶解 高 效 快 
速 (包括 对 其 他 清洗 剂 最 不 容易 清洗 的 厨 
房 用 具 上 的 油污 5， 具 有 很 强 的 广 谱 性 ; 
有 良好 的 分 散 性 ， 各 种 油污 侍 垢 极 易 在 
本 品 的 清洗 剂 和 水 配合 成 的 混合 液 中 分 
散 、 解 胶 脱 落 ， 带 油污 的 抹布 过 水 即 净 ， 
ABA IL. TR TRE Rs 低 泡 性 ， 容 易 清 
洗 ， 节 约 用 水 ,减少 水 资源 的 浪费 ; 生产 





































































































- 艺 简单 、 成 本 低 、 除 污 效果 好 。 
【安全 性 】 具有 良好 的 生物 降解 性 ， 有 利 








于 环境 保护 ， 无 毒 、 无 腐蚀 ， 不 刺激 皮 
肤 ， 家具 、 衣 物 、 家 用 电器 外 过 表面 不 损 
bis 不燃 不 爆 、 使 用 安全 可 靠 ， 





















































【主要 用 途 】 一 般 对 针对 重 污 家 具 、 衣 
DW. AAA ae hoc 























【生产 单位 】 山东 省 临沂 市 精细 化 工 研 
究 所 。 


(EU 了 重油 污 油墨 清洗 剂 (水 基 微 
乳 型 ) 
【英文 名 】 heavy oil ink 

(micro-emulsion type water-based) 
【别名 】 重油 污 油墨 清洗 剂 ， 超 力 油污 清 
洗 剂 
a 由 两 性 离子 表面 活性 剂 、 烷 基 醚 
、 脂 肪 醇 聚 氧 乙 烯 栈 、 烷 基 茶 磺 酸 钠 、 


cleaning agents 






















































































和 A 
【生产 配方 】 
组 分 w/% 

油性 溶剂 0.01 一 10 
表面 活性 剂 0.01~10 
助 表面 活性 剂 0. 001 一 10 
电解 质 0. 001~ 10 
去 离子 水 余 量 




















【配方 分 析 】 其 中 ， 表 面 活性 剂 为 阴离子 








表面 活性 





剂 CLAS, SAS, AOS, FAS, 


(94 ier -~ 


































































































































































































AS, K12, PET, DOSS, MES, TW-60, 续 表 
TW-80)、 非 离子 表面 活性 剂 (APG, SE- LO 
10，AEO，6501，OP-10，OP-12)、 两 性 NA-2 1 

离子 表面 活性 剂 〈 十 二 烷 基 氮 基 丙 酸 钠 ， 乙醇 4 

+ ESE = FA BE ATS Gil BAS yh PE HEN BE TT 异 两 醇 2 

菜 碱 ， 十 二 烷 基 二 甲 基 氧 化 胺 ， 十 二 烷 基 OA- 0.3 

FE CALA SE. GPR ERR RO) 和 阳 离 RS 0.5 

子 表面 活性 剂 〈 烷 基 三 甲 基 氧 化 铵 ， 烷 基 碳酸 钠 0.2 
FASE AL wee. INE, DK Mk = RBA 0.3 
WAKE) 中 的 一 种 或 多 种 。 助 表面 活性 | ETA aoi 

剂 为 OA-1、OA-2、 乙 二 醇 、 聚 乙 二 醇 中 | 水 | OEE 
的 一 种 或 多 种 。 电 解 质 为 氯 化 钠 Ce, |) 【 制 法 】 将 水 (50 份 )、 碳 酸 钠 、 三 聚 磷 
碳酸 钠 、 柠 檬 酸 钠 、 三 聚 磷酸 钠 〈( 钊 )、| 酸 钠 和 EDTA 二 钠 盐 配 成 水 相 ， 其 余 原 


ERRIA G), EDTA 钠 盐 中 的 一 种 或 料 配 成 油 相 。 在 2500r/min 高 速 搅拌 下 ， 
多 种 。 将 水 相 加 入 油 相 搅拌 10min， 得 到 透明 微 
【制备 工艺 】 根据 一 定 的 化 学 计量 比 乳液 。 将 微 乳 液 倒 人 消 泡 拭 中 消 泡 。 将 消 
例 ， 将 物料 分 别 配 成 油 相 和 水 相 。 加 将 水 泡 后 的 液体 按 比 例 加 水 100 份 在 200r min 
相 倒 入 油 相 中 ， 用 高 速 搅拌 机 将 两 种 物料 | 转速 下 搅拌 均匀 。 用 300 目 丝 网 除去 杂质 。 
在 2500r/min 转速 下 分 散 成 透明 的 均 相 ， 得 到 水 基 微 乳 清洗 剂 产 品 。 

制 成 微 乳 液 。@ 将 微 乳 液 倒 入 消 泡 负 中 消 | 【主要 用 途 】 主要 用 于 重油 污 油墨 清洗 、 































































































































































































































































































泡 。@ 将 消 泡 后 的 液体 按 比例 加 水 调 到 规 | 重 污 家 具 、 衣 物 、 家 用 电器 外 充 清洗 等 。 
ERKE., OH 300 目 丝 网 除去 杂质 ， 得 【应 用 特点 】 本 品 可 以 替代 汽油 、 煤 油 及 
到 水 基 微 乳 清洗 剂 产 品 。 其 他 有 机 溶剂 清洗 各 种 油污 、 油 脂 ， 又 具 
【产品 实施 举例 】 有 重油 乳化 作用 。 

— 5 T a | 【安全 性 】 具有 良好 的 表面 活性 ， 有 利于 
TW-80 2 环境 保护 ; 无 毒 、 无 腐蚀 ， 不 刺激 皮肤 ， 
LAS 1 家 具 、 衣 物 、 家 用 电器 外 过 表面 不 损伤 ; 
AES 1.5 不 燃 不 爆 、 具 有 节能 、 环 保 、 使 用 安全 等 
6501 3 村 点 。 

OP-10 2.5 【生产 单位 】 邦 提 公司 ， 上 海 赛 亚 精细 化 
NA-3 2 TARAS. 











95 ) 


油墨 与 印刷 用 清洗 剂 


























入 
Nc: 
rom} 
= 
Ls 
= 
NT 
‘tant 
=u 
= 


Los $e #0 ZBL FERRE FEW RRS IRR 
果 ， 并 导致 印刷 质量 差 且 划 伤 率 高 。For Green 干冰 清洗 系统 可 以 减少 所 
氏 和 划 伤 率 高 的 情况 ， 在 某 些 情况 下 甚至 可 以 消除 这 种 情况 。 在 许 
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， 通 常 不 到 绝对 必要 时 不 会 清洁 侧 框 架 和 印刷 色 组 装置 。 每 从 彩印 机 上 
通常 要 花车 干 小 时 才能 擦 净 装 配 面 。 由 于 目前 的 现代 化 印刷 机 具有 4 至 8 
个 色 组 ， 因 此 在 每 个 清洁 周期 内 ， 清 洁 停工 期 很 有 可 能 会 造成 数 万 元 的 累 
计生 产 损失 。 但 是 ， 使 用 For Green 干冰 清洗 系统 时 ， 由 于 枪 嘴 可 以 很 容 
易 地 够 到 所 有 表面 ， 因 此 色 组 的 两 侧 就 可 以 在 短 短 10 一 15min 内 清洗 完 。 
此 外 ， 还 可 以 轻松 清洁 已 干 的 滴 油 盘 和 喷 水 器 。 

一 般 来 说 ， 手 工 擦 洗 一 台 设 备 需要 4~5 个 工作 日 。 使 用 For Green F 
冰 清 洗 系统 可 在 不 到 4h 内 清洁 同样 的 设备 。 有 了 这 样 的 速度 与 效率 ， 不 
需要 关机 就 可 以 进行 清洁 了 。 现 在 在 设备 作业 更 换 期 间 进 行 清洁 是 最 具 成 
本 效益 的 ， 这 样 能 够 增加 生产 时 间 并 提高 生产 率 。For Green 干冰 清洗 系统 
可 避免 使 用 有 害 溶 剂 、 刮 刀 、 羡 子 和 夏布 ， 并 无 需 拆 外 设 备 ， 从 而 减少 了 














































































































” 
许多 直接 和 间接 的 成 本 ， 如 停工 期 、 印 刷 质量 差 、 次 品 增加 、 机 械 部 件 磨 
ANA SRDS AAMAS, 

EN ml NLA a OT AFR. WE, ED IAL LK, DLR, 
零散 的 工件 。 输 油管 道 、 密 封 容 器 可 用 防腐 蚀 泵 循环 清洗 ， 溶 可 达 
100% 以 上 。 用 超声 波 清 洗 ， 将 印刷 机 械 清 洗 剂 放 入 超声 波 清 洗 池 内 ， 再 放 
入 须 清洗 的 金属 精密 零件 几 分 钟 即 可 。 请 勿 加 水 使 用 ， EE 时 请 注意 通风 。 
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本 节 介 绍 的 几 类 新 型 高 效 油墨 清洗 剂 一 般 都 具有 很 强 的 乳化 和 脱 墨 性 
能 ， 无 毒 、 无 味 、 不 易 燃 、 存 放 安 全 ; 与 传统 的 能 源 型 油墨 清洗 剂 相 比 ， 
清洗 时 间 和 清洗 效果 相同 ， 能 大 大 降低 综合 成 本 。 同 时 替代 了 汽油 ， 节 省 





























































































































了 能 源 ; 能 有 效 防止 清洗 油墨 残留 ， 不 会 伤 及 墨 辊 胶 层 和 PS 版 ， 其 使 用 的 
小 分 子 可 起 到 保养 并 恢复 橡皮 布 及 墨 辊 弹性 ， 延 长 橡皮 布 及 墨 辊 的 使 用 寿 























































































































































































































































































































9 适用 于 胶印 机 橡皮 布 及 墅 辊 装置 ;用 于 人 工 及 机 器 清洗 印刷 机 油墨 ; 
为 汽油 、 煤 油 、 油 、 天 那 水 的 最 佳 奉 代 品 。 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































前 国 内 印刷 机 清洲 剂 Et 非常 明显 的 变化 ， 随 各 项 ER, 安 
全 和 环境 保护 法 规 的 建立 健全 ， 以 及 自动 清洗 装置 的 问世 ， 采 用 新 配方 的 
清洗 剂 也 开始 大 行 道 ， 这 种 产品 B 极 少 的 石化 溶剂 ， i LAR 
高 的 燃点 。 

此 外 ， 广 大 印刷 三 还 普遍 采用 了 由 高 科技 材料 制 成 的 滚 简 和 橡皮 布 ， 
以 延长 它们 的 使 用 寿命 ， 降 低 它 们 被 油墨 中 的 有 害 物 质 所 腐蚀 的 概率 。 

如 下 印刷 机 械 清洗 剂 产品 具有 用 量 少 (只 有 汽油 的 1/4 用 量 ， 可 大 大 
节约 印刷 三 的 生产 成 本 )、 清 洗 速度 快 、 闪 点 高 、 存 放 运 输 安全 、 高 效 环保 
对 人 体 无 伤 等 特点 ， 用 于 代替 汽油 、 和 白 电 油 、 活 水 (煤油 ) 的 新 一 代 油 黑 
清洗 产品 ， 质 优 价 廉 。 

解 UV 油墨 ， 彻 底 清 洁 ， 有 效 减 少 停机 时 间 
CUR UV 油墨 清洗 剂 UV 洗车 水 ) ”| 及 停机 次 数 。 不 损 橡 胶 ， 长 期 使 用 可 延长 时 
【英文 名 】 cleaning agent for UV inks 辊 及 橡皮 布 的 使 用 寿命 ， 用 量 少 、 气 味 小 、 
(UV washing water) 无 残留 、 安 全 性 能 高 ， 使 用 方法 简单 


【别名 】 UV 洗车 水 ; UV 清洗 剂 
【组 成 】 由 工业 洗 油 、 非 离子 表面 活性 
剂 、 有 机 酸 、 有 机 胺 和 水 等 组 成 。 
【产品 特点 】 UV 油墨 清洗 剂 (UV 洗车 
水 ) 不 仅 能 去 除 UV 油墨 ， 对 于 普通 油墨 
去 除 效果 更 佳 。 干 燥 后 不 会 有 任何 油污 或 
镜面 残留 。UYV 油墨 清洗 剂 清洗 橡皮 布 和 
墨 辊 时 ,不 会 发 胀 或 变形 。 更 好 的 清洗 、 
更 少量 的 清洗 剂 、 无 油污 残留 ， 水 溶性 好 。 
【 制 法 】 油墨 清洗 剂 〈 洗 车 水 ) 由 工业 洗 
油 、 非 离子 表面 活性 剂 、 有 机 酸 、 有 机 胺 
和 水 ， 按 一 定 的 配方 与 工艺 进行 混合 、 乳 
化 而 成 。 具 有 无 毒 、 无 腐蚀 、 无 污染 、 不 
燃烧 、 去 污 力 强 、 流 动 性 好 、 不 变质 、 安 
全 性 高 、 清 洗 速 度 快 等 优点 。 

【性 能 指标 】 参照 上 海 微 谱 化 工 技术 服务 
有 限 公 司 检测 标准 。 

【主要 用 途 】 主要 作为 油墨 清洗 剂 〈 洗 车 
水 )， 用 于 清洗 印 版 、 黑 辊 、 金 属 辊 及 橡 
皮 布 上 的 油墨 。 

【应 用 特点 】 专用 于 UV 印刷 墨 辊 、 

布 及 经 过 烤 版 处 理 的 PS 版 的 UV 
VE. MAA UV 油墨 清洗 剂 是 不 可 
的 ， 也 不 能 用 任何 清洗 剂 洗 掉 。 能 1 
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【安全 性 】 本 品 的 油墨 清洗 剂 安全 环保 ， 
有 和 良好 的 清洗 去 污 性 能 ， 无 毒 、 无 腐蚀 ， 
不 刺激 皮肤 ， 方 便 去 除 油污 油墨 。 对 印刷 





























机 中 油污 油墨 进行 彻底 清洗 ,表面 不 损 
is 不 燃 不 爆 、 使 用 简便 。 





【生产 单位 】 邦 提 公 司 ， 北 京 兰 德 梅 克 科 
技 开 发 有 限 公司 ， 上 海 微 谱 化 工 技术 服务 
有 限 公司 。 

(FW 和 一 种 高 效 印 刷机 清洗 剂 
【美文 名 】 


cleaning agent 


【别名 】 印刷 机 械 清洗 剂 














an efficient printing machine 





























【组 成 】 由 十 六 醇 、 丙 二 醇 、 乳 化 剂 、 硬 
ER, WEA, RAME (PVA, Z 
甲 基 硅油 和 添加 剂 等 组 成 。 

【配方 】 

组 分 w/% 
凡士林 0.5~1 
丙二醇 2 一 3 
硬 脂 酸 3~4 
T7\ 85 0.5~1 
乳化 剂 2~3 
50# 固体 石蜡 6 一 8 
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续 表 【生产 配方 】 
组 分 w/% 组 分 w/% 
DEY 0.5~3 乙烯 醚 20 一 50 
1# 液体 石蜡 1 一 1.5 二 乙醇 胺 1~8 
硬 脂 酸 钙 3 一 4 酸 钠 5 一 15 
精制 水 60~50 磺 酸 钠 5~ 15 
EDTA-2Na 0.2 草酸 1 一 10 
聚 乙烯 醇 (PVA) 5 余 量 
香精 少量 【应 用 特点 】 高 效 油墨 清洗 剂 的 品质 特性 
eA 少量 主要 表现 在 以 下 几 方 面 。 
【 制 法 】 etre EY RE EW A OP O 具有 极 佳 的 清洗 功能 ， 可 以 彻底 


水 ， 开 动 搅拌 器 ， 再 加 入 EDTA-2Na 和 
聚 乙烯 醇 ， 打 开 夹 套 蒸汽 阀 加 热 至 85C 
时 恒温 搅拌 至 聚 乙 烯 醇 完 全 溶解 ， 按 顺序 
加 入 硬 脂 酸 、 十 六 醇 、 石 蜡 和 凡士林 ， 待 
浴 匀 后 ， 再 加 其 余 原料 。 继 续 恒 温 搅拌 
30min， 缓 慢 降 至 40C， 添 加 香精 和 色 
料 ， 搅 拌 均匀 即 可 出 料 ， 可 得 稳定 的 乳化 
型 清洁 剂 。 

【应 用 特点 】 本 油墨 清洗 剂 具有 制备 简 
单 、 乳 液 稳 定 、 清 洗 能 力 强 等 优点 ， 其 特 
别 适 用 于 印刷 油墨 的 清洗 。 

【主要 用 途 】 主要 用 于 油墨 清洗 剂 〈 洗 车 
水 ) 是 用 于 清洗 印 版 、 墨 辊 、 金 属 辊 及 橡 
皮 布 上 的 油墨 。 
【安全 性 】 具有 良好 的 生物 降解 性 ， 有 利 
于 印刷 机 械 清洗 ， 无 毒 、 无 腐蚀 ， 不 刺激 
皮肤 ， 对 印刷 机 械 清洗 时 表面 不 损伤 ; 不 





























































































































燃 不 爆 、 使 用 安全 可 靠 。 
【生产 单位 】 EAA. 


新 型 高 效 印刷 油墨 清洗 剂 
【英文 名 】 a novel and efficient cleaning 


agent for printing ink 


【别名 】 印刷 油墨 清洗 剂 

















【组 成 】 由 多 种 表面 活性 剂 、 渗 透 剂 、 除 











油 助 剂 、 橡 胶 防 老 剂 等 组 成 。 
【产品 特点 】 制作 工艺 简单 ， 价 格 便宜 ， 
去 污 力 强 ， 流 动 性 好 ， 清 洗 效率 高 ， 广 泛 
地 应 用 于 印刷 器 械 清洗 。 






























































洗 掉 胶 印 机 墨 辊 上 的 杂质 酒 渡 ， 包 括 油墨 
成 分 、 桃 胶 、 润 湿 液 杂 物 以 及 从 纸张 上 脱 
落下 来 混 人 油墨 中 的 纸 粉 、 纸 毛 。 对 墨 辊 
有 良好 的 养护 能 力 。 
@ 不 含有 害 物 质 ， 不 会 危害 使 用 者 
的 健康 ， 也 不 会 污染 周围 的 环境 。 它 的 内 
点 范围 比 汽油 高 出 2 倍 之 多 ,在 42 一 
， 不 会 引爆 而 发 生火 灾 。 
@ 使 用 方便 。 清洗 墨 辊 时 ， 从 存储 
桶 中 取出 约 90mL (对 开机 的 用 量 ) 直接 
注入 墨 辊 ， 转 动 片 刻 , W 20s 后 再 上 紧 刊 
黑 刀 ， 注 人 清水 清洗 ， 即 可 将 残余 油墨 刊 
洗 干 净 。 整 个 过 程 大 约 5min。 
【 制 法 与 工艺 】 本 产品 工艺 方法 与 用 汽油 、 
煤油 的 清洗 方法 基本 相同 ， 使 用 前 将 桶 装 新 
型 油墨 清洗 剂 摇动 几 下 ， 然 后 将 其 倒 人 一 个 
矿泉 水 瓶 中 ， 盖 上 配送 的 喷嘴 〈 不 要 将 嘴 拧 
得 太 紧 )， 以 便 进行 清洗 操作 。 
© 清洗 时 ， 让 机 器 自动 过 转 ， 尽 量 
用 墨 铲 刮 净 墨 斗 和 墨 斗 辊 的 油墨 ， 然 后 用 
海绵 、 布 等 物质 吸 蕊 油墨 清洗 剂 ， 探 净 墨 
斗 和 墨 斗 辊 上 的 油墨 。 
@ 清洗 墨 辊 时 ， 先 不 要 压 下 刮刀 ， 
将 新 型 油墨 清洗 剂 均 匀 地 喷洒 在 转动 的 墨 
辊 上 。 在 保证 墨 辊 转动 顺畅 的 前 提 下 ， 尽 
量 喷 足 。 随 着 墨 辊 的 转动 ，30s 左右 ， 便 
可 将 沾 在 墨 辊 上 的 油墨 溶解 、 乳 化 。 此 时 
将 刊 刀 压 下 ,将 溶解 和 乳化 的 油墨 刊 干 
净 ， 然 后 用 水 冲洗 。 视 清洗 情况 ， 如 此 重 



























































































































































































































































{ 98 Cb004 
复 1 一 3 次 ， 即 可 清洗 干净 。 最 后 的 冲 水 
量 以 清洗 干净 为 准 。 

© 用 新 型 油墨 清洗 剂 滞 版 时 ， 应 按 
普通 洁 版 剂 的 操作 规程 进行 。 
【安全 性 】 对 环境 、 设 备 无 害 。 不 易 燃 、 
无 毒 。 克 服 了 传统 用 汽油 、 煤 油 清洗 的 不 
安全 性 ， 有 腐蚀 ， 有 “ 离 膜 ”出 现 的 
缺陷 。 
【主要 用 途 】 主要 用 于 油墨 清洗 剂 ( 洗 车 
水 ) 是 用 于 清洗 印 版 、 墨 辊 、 金 属 辊 及 橡 
皮 布 上 的 油墨 。 
【生产 单位 】 北京 兰 德 梅 克 科 技 开 发 有 限 


公司 。 


(ELDX-302 兰 德 梅 克 洗 版 液 


































































































【英文 名 】 LDX-302 landemeike wash so- 
lution 
【别名 】 302 洗 版 液 


【组 成 】 由 多 种 表面 活性 剂 、 
油 助 剂 、 橡 胶 防 老 剂 等 组 成 。 
【产品 特点 】 新 型 网 线 辊 清洗 剂 LDX-302 
洗 版 液 ， 它 不 仅 提 供 了 卓越 的 清洗 功 
能 清洗 网 线 辊 内 固化 的 杂质 ， 达 到 了 
目前 市 场 上 进口 网 线 辊 清洗 剂 同样 的 清洗 
效果 。 一 般 上 胶 辊 的 清洁 度 对 纸板 印刷 的 
质量 有 着 重要 的 影响 ， 而 上 胶 辊 的 止 坑 中 
又 极 易 残留 杂质 ， 简 单 的 自制 清洗 剂 不 能 
有 效 地 去 除 这 些 杂 质 ， 必 须 使 用 专业 的 洗 
版 液 (剥离 剂 ) 。 
【工艺 与 制 法 】 用 普通 溶剂 和 棉布 等 除 
去 辊 子 表面 上 的 胶 液 ， @@ 用 刷子 将 LDX- 
302 洗 版 液 均 匀 涂 到 辊 子 表面 上 ， 放 置 15 一 
30min 〈 由 于 化 学 反应 速率 与 温度 密切 相 
关 。 温 度 高 时 反应 加 快 ， 反 之 则 减 慢 ， 因 
此 夏天 应 用 时 放置 的 时 间 可 短 些 ， 冬 天 则 
应 长 些 ); 名 用 刷子 和 普通 溶剂 (或 清水 ) 
洗刷 辊 子 表面 ， 直 至 干净 为 止 ， 将 辊 子 表 
面 的 溶剂 或 水 擦拭 干净 ， 此 时 辊 子 应 光洁 
如 新 。 





渗透 剂 、 除 






































































































































者 ， 可 重复 以 上 操作 步骤 2 一 3 次 。 
【注意 事项 】 OLDX-302 洗 版 液 是 一 种 
化 合 物 溶液 ， 因 此 使 用 时 需 戴 塑 胶 手 套 。 
若 不 慎 将 本 洗 版 液 溅 在 皮肤 上 ， 应 马上 用 
清水 冲洗 和 干净。 四 使 用 时 要 避免 与 油漆 、 
金属 等 接触 ， 尤 其 是 汽车 等 物 。 以 免 发 生 
化 学 反应 ,损害 物品 。@ LDX-302 洗 版 
液 用 完 请 及 时 旋 盖 拧紧 ， 以 防 氧化 变质 和 
挥发 。 四 存储 时 需 防 光照 并 远离 火 源 。 
@LDX-302 洗 版 液 用 后 请 妥善 处 理 ， 以 
免 造成 其 他 损失 及 环境 污染 。 
【应 用 特点 】 本 产品 是 由 多 种 表面 活性 
剂 、 渗 透 麟 、 除 油 助 剂 、 橡 胶 防 老 剂 等 制 
而 成 ， 具 有 乳化 能 力 强 、 清 洗 速度 快 、 效 
果 好 。 对 上 胶 辊 、 网 线 辊 、 金 属 辊 、 橡 胶 
布 有 特殊 的 保护 作用 。 

【安全 性 】 对 设备 无 腐蚀 性 ， 对 皮肤 伤 
害 小 ， 将 环境 问题 降 到 最 低 ， 为 操作 者 
的 安全 和 健康 提供 了 更 高 的 保障 ， 并 且 
不 腐蚀 版 辊 。 一 般 对 环境 克服 了 传统 
汽油 、 煤 油 清洗 不 安全 、 有 腐蚀 的 问题 ， 
对 设备 无 害 ， 不 易 燃 、 无 毒 ， 有 利于 
清洗 。 

【主要 用 途 】 用 于 油墨 清洗 剂 〈 洗 车 水 ) 
是 用 于 清洗 上 胶 辊 、 网 线 辊 、 橡 胶布 、 印 
版 、 墨 辊 、 金 属 辊 的 油墨 。 生 产 单位 北 
京 兰 德 梅 克 科技 开发 有 限 公 司 。 




















































































































































































































































































































非 水 基 油 墨 清洗 剂 
【英文 名 】 non-water-based printing ink 
cleaner 
【别名 】 水 基 油 墨 清洗 剂 


【组 成 】 本 油墨 清洗 剂 由 异 丙 醇 、 醋 酸 乙 
酯 、 二 甲 基 亚 砚 、 丙 酮 等 调 合 组 成 。 
【配方 】 


组 分 m/kg 



































若 以 上 操作 未 能 达到 洗 净 满意 程度 


























【 制 法 】 依次 将 31kg 醋酸 乙 酯 和 23kg 丙 
ALA 45kg 的 异 丙 醇 中 ， 用 机 械 搅拌 机 
以 120r/min 的 速度 搅拌 1min， 使 之 混合 
均匀 ,再 加 入 lkg hy = SEW, 在 
120r/min 的 搅拌 速度 下 混合 0. 5min， 得 
到 无 色 透 明 的 溶液 。 
【应 用 特点 】 本 油墨 清洗 剂 选择 性 高 、 清 
洗 效果 好 、 深 剂 挥 发 性 小 、 不 软化 基 材 、 
毒性 低 、 对 人 体 伤害 少 、 配 方 简单 。 
【性 能 指标 】 外 观 : 无 色 透 明 液 体 ， 相 对 
密度 : 0.8~0.82; WA: 55~56C; & 
发 速度 : (0.78~8.2)X1075, 

【主要 用 途 】 适用 于 塑料 板 、 橡 皮 布 塑料 
表面 印刷 油墨 的 清洗 ， 尤 其 适用 于 饮料 瓶 
等 塑料 软包装 表面 油墨 的 清洗 。 
【清洗 工艺 参考 】 使 用 油墨 清洗 剂 的 方法 
与 用 汽油 、 煤 油 的 清洗 方法 基本 相同 ， 将 
其 倒 和 人 一 个 矿泉 水 瓶 ， 盖 上 开 适 当 小 孔 
(不 要 太 大 )， 以 便 进行 清洗 操作 。 中 清洗 
时 ， 让 机 器 自动 运转 ， 尽 量 用 墨 铲 刮 净 墨 
斗 和 墨 斗 辊 的 油墨 ， 然 后 用 海绵 、 布 等 物 
质 吸 沾 油墨 清洗 剂 ， 探 净 墨 斗 和 墨 斗 辊 上 
Wis, Oy ve BIN. JOR BRE Al 
刀 ,， 将 油墨 清洗 剂 均匀 地 喷洒 在 转动 的 墨 
辊 上 。 在 保证 墨 辊 转动 顺畅 的 前 提 下 ， 每 
次 喷洒 10 一 12mL。 随 着 墨 辊 的 转动 30s 
左右 ， 油 墨 清洗 剂 便 可 将 沾 在 墨 辊 上 的 ; 
墨 溶解 、 乳 化 。 此 时 将 刮刀 压 下 ， 将 溶解 
和 乳化 的 油墨 刊 干 净 ， 然 后 用 水 冲洗 。 视 
清洗 情况 ， 如 此 重复 1 一 3 次 ， 即 可 清洗 
干净 。 最 后 的 冲 水 量 以 清洗 干净 为 准 。 
@ 用 油墨 清洗 剂 洁 版 时 ， 按 普通 洁 版 剂 的 
操作 规程 进行 。 
【安全 性 】 使 用 油墨 清洗 剂 时 ， 请 检查 印 
刷机 上 刊 墨 刀 是 否 良好 ， 清 洗 时 可 用 硬 纸 
等 刮 掉 刀 口 残 墨 ， 加 快 清洗 速度 。 该 油墨 
清洗 剂 清洗 效果 好 、 溶 剂 挥发 性 小 、 不 软 
化 基 材 、 毒 性 低 、 对 人 体 伤害 少 安全 又 
环保 。 

【生产 单位 】 北京 蓝 星 清洗 有 限 公 忌 
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CUA TH-358 高 效 油墨 清洗 剂 
【英文 名 】 high performance ink cleaning 
agent TH-358 


【别名 】 溶剂 型 油墨 清洗 剂 ， 脱 墨 高 效 清 
洗 剂 
【组 成 】 由 溶剂 油 、 表 面 活性 剂 、 乳 化 


剂 、 渗 透 剂 、 橡 胶 防 老化 剂 和 其 他 助 剂 等 
精制 而 成 的 溶剂 型 产品 。 

【产品 特性 】 中 清洗 能 力 强 ， 不 伤害 设 
备 ; 加 本 品 不 易 燃 ， 对 人 体 安 全 无 害 。 
【清洗 工艺 】 OFA TH-358 油墨 清洗 剂 
时 ， 可 用 原液 或 根据 清洗 要 求 加 水 [1: 
(1 一 2)] 摇 均 或 搅拌 成 白色 乳 状 液 即 可 使 
用 。@ 先 镜 干 净 黑 斗 ， 然 后 将 TH-358 均 
匀 淋 酒 在 黑 斗 和 黑 辊 上 ， 再 将 刮 黑 刀 装 上 
(BREE ASH). OHA RR 
速 )， 然 后 将 适量 的 TH-358 淋 洒 在 墨 辊 
上 ， 每 间隔 0. 5min 淋 一 次 ， 淋 2 一 3 次 。 
@ 待 印刷 机 运转 1 ~ 2min 后 再 上 紧 刊 墨 
刀 。@ 上 紧 刮 墨 刀 后 ， 若 机 器 墨 辊 等 良 
好 ， 约 lmin 墨 辊 油墨 会 被 刮 干净 。 对 部 
分 墨 辊 接触 不 良 或 刮刀 不 良 者 ， 应 在 没 清 
洗 干 净 的 部 位 喷 酒 适量 的 TH-358， 直 至 
PPKI. © SRPA., mM 
色 ， 则 淋 洒 少量 清水 运行 数秒 ， 待 墨 辊 上 
的 水 干 后 ， 即 可 停止 清洗 。Q@ 对 自动 清洗 
的 印刷 机 ， 建 议 用 原液 按 自动 清洗 装置 要 
求 进行 操作 。@TH-358 在 用 于 清洗 PS 
版 或 橡皮 布 时 ， 可 用 海绵 吸取 本 品 ， 直 接 
擦 版 或 橡皮 布 即 可 。 
【性 能 指标 】 外 观 : 无 色 透 明 液体 ， 相 对 
密度 : 0.82; WA: 55°C; 挥发 速度 : 
8.2X10-5 。 

【主要 用 途 】 广泛 用 于 印刷 行业 清洗 墨 
辑 、 印 版 以 及 机 械 工具 上 的 墨迹 ， 脱 墨 清 
洗 性 能 优良 ， 同 时 可 去 除 积 于 墨 辊 上 的 纸 
毛 和 无 机 盐 ， 不 伤 墨 辊 胶 层 ， 无 论 是 普通 
油墨 还 是 高 分 子 树脂 油墨 均 可 达到 满意 的 
清洗 效果 。 
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【应 用 特点 】 TH-358 高 效 油墨 清洗 剂 是 
1 溶剂 油 、 表 面 活性 剂 、 乳 化 剂 、 渗 透 
剂 、 橡 胶 防 老化 剂 和 其 他 助 剂 等 精制 而 成 
的 溶剂 型 产品 。 具 有 无 毒 、 无 异味 、 不 易 
燃 、 存 放 安 全 、 洗 涤 去 墨 能 力 强 等 特点 。 
本 产品 乳化 后 不 燃 ， 对 人 体 无 害 ， 符 合 安 
人 全、 环保、 节能 的 要 求 ， 是 新 一 代 高 效 的 
印刷 油墨 清洗 剂 。 

【安全 性 】 工业 清洗 用 品 ， 儿 童 勿 触 。 
加 储存 时 ， 若 有 沉淀 物 析出 ， 不 影响 产品 
性 能 。 使 用 前 请 充分 搅拌 。 

【包装 规格 】 20L/ 桶 、200L/ 桶 。 

【生产 单位 】 上 海天 汉 实 业 有 限 公司 。 






























































塑料 表面 印刷 油墨 清洗 剂 














【英文 名 】 plastic surface printing ink 
cleaning agent 

【别名 】 塑料 油墨 清洗 剂 ， 印刷 油墨 清 
洗 剂 

【组 成 】 由 蜡 丙 醇 或 者 异 丁 醇 ， 有 机 酯 为 














醋酸 乙 酯 或 醋酸 丁 酯 ;， 酮 类 为 丙酮 或 丁 
Bel; 二 甲 基 亚 砚 等 组 成 。 

【产品 特性 】 与 现 有 产品 相 比 ， 该 油墨 清 
洗 剂 选择 性 高 、 清 洗 效 果 好 、 洲 剂 挥发 性 
小 、 不 软化 基 材 、 毒 性 低 、 对 伤害 少 、 配 
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方 简单 ， 适 用 于 塑料 板 、 橡 皮 布 塑料 表面 
印刷 油墨 的 清洗 ， 尤 其 适用 于 饮料 瓶 等 塑 
料 软包装 表面 油墨 的 清洗 。 
【配方 】 
组 分 w/% 

有 机 稀释 剂 40~55 

有 机 酯 27 一 38 

酮 类 15~22 

不 挥发 性 组 分 1~3 








选择 极 性 与 印刷 油墨 接近 的 溶质 组 分 、 调 
整 组 分 的 含量 ， 使 清洗 剂 极 性 尽 可 能 接近 
墨 的 极 性 ， 同 时 远离 基 材 的 极 性 ， 从 而 
达到 在 不 软化 基 材 的 前 提 下 ， 最 大 限度 去 
除 油 墨 的 目的 。 
【 制 法 】 依次 将 配方 中 的 有 机 酯 、 酮 类 游 
解 于 有 机 稀释 剂 中 ， 用 机 械 搅拌 均匀 后 再 
加 入 配方 中 的 不 挥发 性 组 分 ， 混 合 均匀 后 
即 可 得 到 无 色 透 明 的 清洗 剂 。 

【安全 性 】 具有 良好 的 生物 降解 性 ， 有 利 
于 塑料 表面 印刷 、 塑 料 印 刷机 械 清洗 ， 无 
毒 、 无 腐蚀 ， 不 刺激 皮肤 ， 对 印刷 机 械 清 
洗 时 表面 不 损伤 ; 不 燃 不 爆 、 使 用 安全 
可 靠 。 

【包装 规格 】 20L/ 桶 、200L/ 桶 。 

【生产 单位 】 EAA. 


CER 印刷 环保 擦拭 清洗 剂 
【英文 名 了 
cleaning agent 

【组 成 】 印刷 环保 擦拭 清洗 剂 的 组 分 为 : 
含 5 一 8 个 碳 原子 的 脂肪 烃 ， 水 ， 失 水 山 
BAM CAE) JR WTA BR. RA Zhi Kk 
BR EE A UT R AA JE IDF ae A FL ie k A 
机 碱 。 
CBA) 依次 将 上 述 配 方 中 的 组 分 按 一 定 
的 工艺 进行 混合 、 乳 化 ， 稳 定 而 生产 出 效 
果 好 、 造 价 低 、 无 毒 的 新 型 印刷 油墨 清洗 
剂 ， 可 以 取代 目前 在 我 国 广 为 使 用 的 汽 ? 
及 汽油 和 煤油 混合 制 成 的 清洗 剂 。 
【应 用 特点 】 OAM MCR, BHR. A 
甲醛 等 ; 四 气味 小 ， 降 低 职业 病 中 毒 危 
害 ; 擦拭 清洗 印刷 包装 表面 油污 、 粉 
侍 、 指 纹 等 作用 力 强 ; @ 快 干 ， 提 高 擦拭 
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print environmentally clean 


































































































其 中 ， 有 机 稀释 剂 是 异 丙 醇 或 者 异 丁 
醇 ， 有 机 酯 为 醋酸 乙 酯 或 醋酸 丁 酯 ， 酮 类 
为 丙酮 或 丁 酮 ， 不 挥发 性 组 分 为 二 甲 基 亚 
硕 或 者 重 质 液体 石 螨 。 
【工艺 原理 】 根据 相似 相 溶 原理 和 塑料 基 
材 与 印刷 油墨 极 性 之 间 的 差别 ， 通 过 严格 



















































































清洗 效率 ; 加 对 印刷 设备 和 印刷 包装 成 品 
无 腐蚀 。 
【应 用 行业 】 印刷 设备 、 手 机 平板 包装 盒 
生产 三 、 高 档 烟 酒 包装 盒 生 产 三、 茶叶 包 
装 生产 厂 、 礼 品 包装 生产 三、 印刷 铭牌 、 
挂牌 生产 厂 等 。 


























CE 101 | 


【性 能 指标 】 外 观 : 无 色 透 明 液 体 ; 气 | 【安全 性 】 具有 良好 的 去 污 性 能 ， 有 利于 
味 : 轻微 溶剂 味 ; 水 溶性 : 不 溶 ; 干燥 速 印刷 机 械 清洗 ， 无 毒 、 无 腐蚀 ,不 刺激 皮 
E: 快 。 具 体 参 照 裕 满 清洗 剂 FRB-663/ | 肤 ， 对 印刷 机 械 清洗 时 表面 不 损伤 ; 不 燃 
FRB-1. 1F 标准 。 不 爆 、 使 用 安全 可 靠 。 

【主要 用 途 】 广泛 用 作 擦 拭 清 洗 印 刷 设 | 【使 用 方法 】 擦拭 清洗 。 

备 、 印 刷 包 装 成 品 、 印 刷 吊 牌 、 印 刷 铭牌 | 【包装 规格 】 20L/ 桶 、200L/ 桶 。 

等 表面 油污 粉尘、 指纹 等 的 环保 清 | 【生产 单位 】 天 津 天 通 科 威 工业 设备 清洗 
洗 剂 。 有 限 公司 ， 北 京 蓝 星 清 洗 有 限 公 司 。 

























































































Ce 水 基 油 墨 清洗 剂 









































生 污 物 和 非 水 溶性 污 物 组 


NI 
ot 


表面 的 污 物 





般 情 况 3 吸附 T Æ JE 

成 。 前 者 包括 糖 、 淀 粉 、 有 机 酸 碱 、 血 液 、 蛋 白质 及 无 机 盐 等 ， 后 者 包括 
动 植物 油脂 、 脂 肪 醇 、 矿 物 油 、 灰 尘 、 泥 土 、 金 属 氧化 物 等 。 
x 
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水 基 清 洗 剂 以 表面 活性 剂 为 主要 成 分 ， 同 时 添加 各 种 添加 剂 如 助 剂 、 稳 定 
剂 、 绥 蚀 剂 、 增 溶剂 、 消 泡 剂 、 防 替 剂 、 防 冻 剂 等。 表面 活性 剂 具 有 乳化 、 湿 
润 、 增 溶 、 渗 透 、 分 散 、 防 腐 、 络 合 等 特性 ， 在 清洗 液 中 起 主要 作用 。 

水 性 油墨 清洗 剂 用 于 清洗 印 版 、 墨 辊 、 金 属 辊 及 橡皮 布 上 的 油墨 。 



































































































































工业 洗 油 、 非 离子 表面 活性 剂 、 有 机 酸 、 有 机 胺 和 水 ， 按 一 定 的 工艺 进行 
mea, ttm, RAS. CBIR AER, FRR, ABB, ThA 
性 好 、 不 变质 、 安 全 性 高 、 清 洗 速度 快 等 优点 。 
水 性 印刷 油墨 清洗 剂 由 表面 活性 剂 、 乳 化 剂 、 渗 透 剂 、 橡 胶 防 老化 剂 
其 他 助 剂 等 精致 复 配 而 成 。 具 有 无 毒 无 害 、 不 易 燃 、 不 爆 、 不 挥发 、 存 
放 安 全 、 价 廉 、 洗 洗 去 墨 能 力 强 等 特点 。 本 产品 乳化 后 稳定 、 清 洗 效果 好 ， 
夺 合 安全 环保 、 贡 能 的 要 求 ， 是 新 一 代 的 印刷 油墨 ; 
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洗 剂 。 


























【 制 法 】 将 Triton X-100 16%、 油 酸 钠 
水 基 油 墨 清洗 剂 58%, We = TM 4.5%, TH 16%, E 

【英文 名 】 cleaning agent for water-based ink 硝酸 钠 5%. EIFS AM 0. 5% 等 助 剂 混 

【别名 】 水 性 油墨 清洗 剂 ， 环 保 油 墨 清洗 剂 合 ， 与 水 按 1 :9 混合 ， 制 得 水 基 油 墨 清 

【组 成 】 gia are 油 酸 钠 、 腾 酸 洗 剂 。 

ZT, TR. WERA, AFH AS 【性 能 指标 】 











































































































































































































助 3 ae ak 基 油 墨 清洗 剂 。 外 观 ERA 
【配方 】 气味 愉快 气味 
组 分 w/% 相对 密度 =O 

Trion X-100 16 pH 值 >7 

胶 酸 三 J is 4.5 es ae EAI : 
Teen = z 清洁 性 能 (标准 条 人 2 = 优良 

油 酸 钠 za 【使 用 方法 】 四 使 用 油墨 清洗 剂 时 ， 可 用 
TE 16 原液 或 根据 清洗 要 求 竞 水 [1: (1 一 3)] 
A= SW 0.5 播 匀 或 搅拌 均匀 后 即 可 使 用 。 加 先 铲 干净 


C 103) 


墨 斗 ， 然 后 将 油墨 清 洗 剂 均匀 淋 酒 在 墨 半 
MERRE FREE RELA 
BED: a 开动 机 器 ( 较 高 车 速 )， 将 适 
量 的 油墨 清洗 剂 淋 酒 在 墨 辊 上 ， 每 间隔 半 




























































































印刷 电路 板 的 专用 化 学 制品 ， 可 以 将 丝 网 
模板 上 的 残存 油墨 彻底 去 除 。 
【性 能 指标 】 参照 水 基 油 墨 清洗 剂 。 
【生产 配方 1】 

























































































分 钟 淋 一 次 ， 淋 2 一 3 次 。b. 待 印刷 机 运 组 分 w/% 

转 1 一 2min 后 再 上 紧 刊 黑 刀 。 Cs EZH N-P Ħ- IS AN] 21. 74~58. 82 
墨 刀 后 ， 若 机 器 墨 辊 等 良好 , 约 Imin 墨 | ， PEGS 
AHH AE Zs BE AEG. EB ABA BE RAS) >p acetone tne 
良 或 刮刀 不 良 者 ， 应 在 没 清洗 干净 的 部 | ge ig ce ey SE 
位 喷洒 适量 的 清洗 剂 ， 直 至 干净 为 止 。 

BRP oR. Hee. Wam | PRA 

少量 清水 运行 数秒 ， 待 墨 辊 上 的 水 干 后 ， 组 分 We 
即 可 停止 清洗 。e. 对 自动 清洗 的 印刷 REO iF iv ND 3~5 
机 ， 建 议 用 原液 按 自 动 清 洗 装 置 要 求 进 | TAMRA 2~6 
行 操作 。 IZER 2~6 
【主要 用 途 】 本 品 广泛 应 用 于 印刷 行业 清 丁 基 溶 纤 齐 2.8~9 
洗 黑 辊 、 印 版 以 及 机 械 工具 上 的 墨迹 ， 脱 | 【生产 配方 3] 








墨 清 洗 性 能 优良 ， 同 时 可 去 除 积 于 墨 辊 上 





组 分 w/% 





的 纸 毛 和 无 机 盐 ， 不 伤 墨 辊 胶 层 ， 无 论 是 


























普通 油墨 还 是 高 分 子 树脂 油墨 均 可 达到 清 
洗 效果 。 












































【应 用 特点 】 本 清洗 剂 去 污 力 与 乳化 油 清 
洗 剂 、 汽 油 、 柴 油 相 当 。 对 设备 无 腐蚀 ， 
不 内 燃 ， 实 现 了 本 质 安全 。 实 际 应 用 清洗 
效果 良好 。 

【安全 性 】 中 本 品 勿 入 眼 、 口 ， 勿 食 





















































N- 甲 基 吡 哆 烷 酮 21.7~38.0 
乙醇 胺 25. 0~43.8 

3 25. 0~43. 8 
聚 乙 二 醇 平 基 茶 醚 的 水 溶液 | 4.0~12.0 




















其 中 ，N- 甲 基 吡 咯 烷 酮 的 替代 品 是 
乙 二 醇 单 丁 栈 ， 或 是 乙 二 醇 甲 栈 ， 或 是 乙 
二 醇 乙醚; 乙醇 腕 的 蔡 代 品 是 异 丙 醇 ， 或 

















如 误 触 ， 清 水 及 时 冲洗 ; @ 阴 凉 处 密封 保 




















能 蔡 代 汽油 、 煤 油 和 乳化 油 清洗 剂 ， 是 节 
能 减 排 、 安 全 环保 的 产品 。 

【包装 储存 】 25kg/ 桶 ， 保 质 期 12 个 月 。 
【生产 单位 】 广 闭 〈 福 建 ) 橡胶 有 限 公 
司 ， 北 京 科 林 威 德 航空 技术 有 限 公司 。 


水 溶性 油墨 清洗 剂 
【英文 名 】 water soluble ink cleaning agent 
【别名 】 水 性 油墨 清洗 齐 
【组 成 】 ARMM, RAW. BA 
剂 、 无 机 盐 及 水 等 组 成 。 
【产品 特性 】 透明 溶液 ， 呈 碱 性 ， 是 制作 















































是 2,2,2- 三 羟基 乙 腕 ; 甘油 的 替代 品 是 三 
乙醇 胺 ， 或 是 丙二醇 ， 或 是 磷酸 四 钾 。 
【 制 法 】 首先 将 称 量 好 的 软化 水 加 入 混合 
饶 并 加 热 至 35~ 45°C. K 3% ~5% WR 
氧 乙烯 辛 烷 基 酚 醚 或 壬 基 酚 聚 氧 乙 烯 醚 、 
2% 一 6% 的 三 乙醇 胺 加 入 混合 负 ， 充 分 搅 
FE 15~ 30min Ja. FR 3% ~9% THA 
ZF FA DMA RALF, = 
和 软化 水 的 中 间 混 合 液 中 ， 搅拌 20 ~ 
30min 混合 均匀 后 ， 用 2% 稀 调节 所 制备 
清洗 剂 的 pH 到 7~8. 
【应 用 特点 】 本 清洗 剂 制备 简单 ， 无 色 或 
MEG, DR, Ri., WJIB. EH 
是 对 黑 渣 沉淀 物 清 除 力 强 。 
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【安全 性 】 毒性 小 ， 对 环境 污染 程度 低 ， 
有 利于 安全 生产 和 环境 保护 。 

【主要 用 途 】 一 般 是 制作 印刷 电路 板 的 专 
用 化 学 制品 ， 可 以 将 丝 网 模板 上 的 残存 ; 
墨 彻底 去 除 。 配 方 简单 ， 制 作 简便 ， 性 能 
稳定 ， 无 色 无 毒 ， 不 腐蚀 无 污染 ， 适 于 
洗 印 版 、 橡 皮 布 、 胶 辊 等 所 有 印刷 机 械 
墨 部 位 ， 并 适 于 操作 工人 擦 手 、 清 洗衣 
上 的 油墨 。 清 洗 效率 高 ， 安 全 可 靠 ， 成 本 
低廉 ， 易 储存 ， 使 用 方便 ， 与 市 场 上 销售 
的 各 类 油墨 清洗 剂 相 比 ， 适 应 范围 广 ， 清 
洗 效果 更 好 。 

【生产 单位 】 北京 蓝 星 清洗 有 限 公 司 ， 汕 
头 市 西 陇 化 工厂 。 
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水 基 印 刷 油墨 清洗 剂 
【英文 名 】 water based cleaning agent for 
printing ink 
【别名 】 印刷 油墨 清洗 剂 
【组 成 】 由 表面 活性 剂 、 
剂 、 无 机 盐 及 水 等 组 成 。 
【配方 】 


组 分 w/% 























RAW. Ba 





























表面 活性 剂 BEE 1 一 10 
BB SO hs ik 0.5~10 
无 机 碱 0.5~10 
脂肪 酸 酯 0.5~10 








水 基 印 刷 油墨 清洗 剂 的 制备 流程 如 图 
所 示 。 


BE RAZEM ee 
SALW TK y E p E, 
搅拌 搅拌 








表面 活性 剂 BEE 
> En hay 墨 清 ; 34 
BEE 水 基 印 刷 油墨 清洗 剂 


水 基 印 刷 油 墨 清洗 剂 的 制备 流程 


【 制 法 】 在 3L 的 烧杯 中 加 入 1600mL xk, 
加 入 20~30g 无 机 碱 ， 开 动 挠 拌 器 。 使 溶 
解 呈 清亮 溶液 。 再 加 入 20~30g BAZ 
醚 ， 搅 拌 溶解 后 加 入 10~30g 含 4 一 8 个 
碳 原子 的 脂肪 酸 酯 ， 最 后 加 入 40g 表面 活 
性 剂 BEE 并 加 水 至 总 体积 为 2000mL。 搅 























溶解 











拌 ， 得 到 透明 溶液 。 

【性 能 指标 】 参照 Cc001 水 基 油 墨 清洗 剂 。 
【应 用 特点 】 本 清洗 剂 根据 清洗 及 金属 防 
锈 的 机 理 ， 采 用 了 一 种 兼 具 清 洗 能 力 和 防 
锈 能 力 的 表面 活性 剂 BEE， 再 辅 以 适当 
比例 的 乳化 剂 和 助 剂 ， 使 之 可 与 水 形成 稳 
定 、 透 明 的 溶液 。 该 溶液 不 仅 具 有 很 强 的 
清洗 作用 ， 而 且 具 有 防 锈 作用 ， 使 用 时 对 
环境 无 污染 ， 并 在 应 用 时 可 根据 实际 需要 
加 水 稀释 。 
【安全 性 】 水 基 印 刷 油墨 清洗 剂 对 
Is. Yoh. BOAR MERE A. H 
脱脂 、 去 污 兆 洗 能 力 超 强 。 溶 解 完 
易 漂洗 ; 并 且 在 清洗 的 同时 能 有 效 地 保 
护 被 清洗 材料 表面 不 受 侵 蚀 。 使 用 方 
便 、 安 全 低 毒 、 无 色 无 味 、 节 能 减 排 、 














































































































































































































安全 环保 。 
【主要 用 途 】 适应 范围 广 ， 清 洗 效果 好 ， 

















广泛 用 作 擦 拭 清 洗 印 刷 设备 、 印 刷 包装 成 
品 、 印 刷 吊 牌 、 印 刷 铭牌 等 表面 油污 、 粉 
人 尘 、 指 纹 等 的 环保 清洗 剂 。 
































洗 净 油漆 墨汁 增 白 杀 菌 无 磷 





清洗 剂 
【英文 名 】 wash paint ink whitening steri- 
lization of non phosphorus detergent 
【别名 】 无 磷 清 洗 剂 
【组 成 】 由 表面 活性 剂 、 
剂 、 无 机 盐 及 水 等 组 成 。 
【产品 特性 】 是 一 种 印刷 油墨 清洗 剂 ， 透 
明 溶 液 ， 呈 碱 性 ， 是 洗 净 油漆 、 墨 汁 及 增 
白 杀 菌 的 专用 化 学 制品 。 








KAW. BA 













































































【配方 1】 
组 分 w/% 
PUA Zia 15~20 
合成 轻 ; 10 一 18 
司 盘 80 1 一 1.5 
OP-10 0.5~1.2 
水 余 量 








— 人 oag 厅 105) 





























































































































































































































【配方 2】 
(RN 油墨 纳米 清洗 剂 

组 分 w/% 【英文 名 】 nano ink cleaning agent 
4A 沸石 15~20 【别名 】 纳米 清洗 剂 
RR 6 LARI 由 表面 活性 剂 、 纳 米粉 体 、 聚 合 
过 硼酸 Rs 物 、 束 合剂 、 无 机 盐 及 水 等 组 成 。 其 中 ， 
ERR VE 纳米 金属 氧化 物 为 ， 纳 米 氧化 硅 、 纳 米 氧 
li dl 化 钛 、 纳 米 氧化 铁 、 纳 米 氧化 钒 、 纳 米 所 
液 碱 (42% ) 9 一 12 
三 氧化 硫 8 一 10 化 包 。 

zI 【配方 1】 
水 nE 
组 分 w/% 

【性 能 指标 】 同 无 磷 洗 衣 粉 的 指标 。 王 基 配 聚 氧 乙烯 醚 20~50 
【制备 工艺 】 三 氧化 硫 的 制备 ， 用 小 型 纳米 金属 氧化 物 1~10 
立 式 锅炉 上 装 一 套 冷却 装置 ， 其 工艺 原理 fa BEN 10~20 
是 发 烟 硫酸 水 剂 加 热 到 106°C 产生 气体 ， ZZR 2~6 
WKY Ali w= AA O WT E R A 草酸 5 一 10 
的 制备 ， 先 采用 乙烯 和 三 乙 基 铝 聚合 、 烷 水 RE 
FEMA. ORIGIN. WE AG ABUL | 【配方 2] 
种 方法 中 的 一 种 制 成 脂肪 醇 ， 再 用 不 锈 钢 组 分 rye 
离心 泵 将 脂肪 醇 用 三 氧化 硫磺 化 即 成 脂肪 二 氯 甲烷 35 一 55 
醇 硫 酸 钠 ，@@ 最 后 将 各 种 原料 拌 匀 后 ， 加 酸 10~25 
入 三 氧化 硫 综合 性 磺 化 ， 随 着 加 入 碳酸 钠 乙醇 30 一 40 
中 和 反应 ， 再 加 入 香精 ， 放 和 老化 盆 送 到 液体 石蜡 1~3 
一 定 地 方 老化 后 装 袋 。 纳米 氧化 硅 5~8 
【应 用 特点 】 本 清洗 剂 ， 生 产 本 清洗 剂 不 | 【性 能 指标 】 参照 Ce001 水 基 油 墨 清 
需 建 高 塔 ， 不 需 高 塔 喷雾 ， 不 用 大 型 设 洗 剂 。 
备 ， 不 加 母 粉 ， 但 质量 能 达到 无 磷 洗 衣 粉 | 【应 用 特点 】 本 清洗 剂 清洗 效果 好 ， 对 机 


的 各 项 指标 。 


【安全 性 】 本 清洗 剂 制备 工艺 生产 过 程 中 


无 “三 废 ” 排 放 物 ， 不 需 升 温 、 降 温 ， 只 


























要 常温 即 可 进行 ， 产 品 无 污染 、 无 腐蚀 、 
清洗 效果 好 。 使 用 
色 无 味 ， 是 节能 减 
排 、 安 全 环保 的 清洗 剂 。 


安全 、 不 燃烧 、 节 能 、 
方便 、 安 全 低 毒 、 无 
































【主要 用 途 】 广泛 对 
很 好 的 清洗 能 力 ， 其 脱 























脂 、 
b 
Ay 


Tain BOA 
去 污 兆 洗 能 力 超 








强 。 溶 解 完 全 ， 易 漂洗 


; 并 








日 在 清洗 的 同时 





能 有 效 地 保护 被 清洗 材料 表面 不 受 侵蚀 。 
【生产 单位 】 北京 蓝 星 清洗 有 限 公 司 ， 上 


海天 汉 实 业 有 限 公 司 。 

































































械 、 胶 辊 、 橡 皮 布 等 重要 印刷 部 件 无 腐蚀 
作用 。 
【安全 性 】 使 用 方便 、 安 全 低 毒 、 无 色 无 
味 、 对 油脂 、 污 垢 ， 锈 王 有 很 好 的 清洗 能 
力 ， 其 脱脂 、 去 污 净 洗 能 力 超 强 。 洲 解 完 
全 ， 易 漂洗 ; 并且 在 清洗 的 同时 能 有 效 地 
保护 被 清洗 材料 表面 不 受 侵蚀 ， 并 对 人 体 
皮肤 无 伤害 ， 无 污染 ， 运 输 方便 、 节 能 减 
排 、 安 全 环保 。 
【主要 用 途 】 广泛 用 作 擦 拭 清 洗 印 刷 设 
备 、 印 刷 包 装 成 品 、 印 刷 吊牌 、 印 刷 铭牌 
等 表面 油污 粉尘、 指纹 等 的 环保 清 
洗 剂 。 
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【生产 单位 】 北京 蓝 星 清洗 有 限 公司 ， 上 
海 舰 居 实 业 有 限 公 司 。 


区 TH-379 高 效 纳米 清洗 剂 

【英文 名 】 nano 

high efficiency 

【别名 】 纳米 清洗 剂 

【组 成 】 由 表面 活性 剂 、 纳 米粉 体 、 聚 合 

物 、 丈 合剂 、 无 机 盐 及 水 等 组 成 。 

【产品 特性 】 本 纳米 清洗 剂 清洗 效果 好 ， 

对 机 械 、 胶 辊 、 橡 皮 布 等 重要 的 印刷 部 件 
无 腐蚀 作用 ， 对 人 体 皮 肤 无 伤害 ， 无 污 

染 ， 运 输 方便 、 安 全 。 


washing agent with 





























止 。@ 墨 辊 刊 干 净 后 ， 若 需 换 浅 色 ， 则 淋 
酒 少量 清水 运行 数秒 ， 待 墨 辊 上 的 水 干 
后 ， 即 可 停止 清洗 。@ 对 自动 清洗 的 印刷 
机 ， 建 议 用 原液 按 自动 清洗 装置 要 求 进行 
操作 。@TH-379 在 用 于 清洗 PS 版 或 橡 
皮 布 时 ， 可 用 海绵 吸取 本 品 ， 直 接 擦 版 或 

























































































橡皮 布 即 可 。 
【主要 用 途 】 纳米 清洗 剂 广 泛 用 作 擦 拭 清 
洗 印刷 设备 、 印 刷 包 装 成 品 、 印 刷 吊 牌 、 
印刷 铭牌 等 表面 油污 、 粉 企 、 指 纹 等 的 环 
保 清洗 剂 。 
【应 用 特点 】 具有 无 毒 、 无 异味 、 不 易 





燃 、 存 放 安 全 、 洗 涤 去 墨 能 力 强 等 特点 。 




















【性 能 指标 】 参照 Cc005 油墨 纳米 清 
洗 剂 。 
【主要 用 途 】 本 清洗 剂 是 用 于 对 印刷 机 


械 、 胶 锟 、 橡 胶布 等 零 部 件 清 洗 ， 无 腐 
蚀 ， 对 人 无 伤害 

【制备 工艺 】 开动 机 器 〈 较 高 车 速 
然后 将 适量 的 TH-379 淋 洒 在 墨 辊 上 ， 每 
间隔 0. 5min 淋 一 次 ， 淋 2 一 3 K., OEN 
刷机 运转 1 一 2min A HE BG ST, 
@@ 上 紧 刊 黑 刀 后 ， 若 机 器 墨 辊 等 良好 ， 约 
Imin 黑 辊 油墨 会 被 刊 干 净 。 对 部 分 墨 辊 
接触 不 良 或 刊 刀 不 良 者 ， 应 在 没 清洗 干净 
的 部 位 喷洒 适量 的 TH-379， 直 至 干净 为 









































本 产品 对 人 体 无 害 ， 符 合 安 人 全、 环保 、 节 
能 的 要 求 ， 是 新 一 代 印 刷机 械 清 洗 剂 。 纳 
米 去 墨 除 油 乳化 剂 ， 是 利用 纳米 渗透 技 
术 ， 穿 透 乳 化 物 外 层 硬 膜 ， 破坏 分 子 结 
构 ， 达 到 快速 乳化 的 目的 ， 这 是 普通 除 
乳化 剂 无 法 达到 的 。 纳 米 去 墨 除 油 乳化 剂 
是 目前 最 新 型 的 除 油 乳化 剂 。 
【安全 性 】 工业 用 品 ， 儿 童 勿 触 ; @ 储 
若 有 沉淀 物 析 出 ， 不 影响 产品 性 
。 使 用 前 请 充分 搅拌 。 
(ase) 20L/ 桶 ，200L/ 桶 。 
【生产 单位 】 北京 吴华 世纪 化 工 研究 院 ， 
北京 蓝 星 清洗 有 限 公司 。 
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(COE 塑料 、 橡 胶 模具 清洗 剂 















































橡胶 模具 清洗 剂 是 特别 为 橡胶 模具 开发 的 产品 ， 它 的 特性 对 于 橡胶 成 
型 时 的 残 酒 、 离 型 剂 ， 或 加 硫 时 的 气体 在 模具 上 产生 的 氧化 层 等 可 以 马上 
去 除 。 为 对 模具 完全 不 会 损伤 或 磨耗 的 / M o 

































































































































































































































































































































































































































































剂 。 若 溅 到 皮肤 或 其 他 物体 上 ， 可 用 肥皂 
CUR 塑料 模具 清洗 剂 水 清除 。 
【英文 名 】 plastic mold cleaning agent 【生产 方法 】 将 原料 按 质量 称 好 ， 加 入 反 
【别名 】 模具 清洗 剂 MAS. 在 常温 下 ,搅拌 混合 均匀 后 
【组 成 】 KREMEM, REW BE 即 得 。 
剂 、 无 机 盐 及 水 等 组 成 。 【应 用 特点 】 用 喷雾 需 将 清洗 剂 喷 酒 在 模 
【配方 】 表面 ， 然 后 用 布 擦 除 污垢 ,或 直接 用 温 
87) w/% 有 清洗 剂 的 棉纱 清洗 模具 。 本 模具 清洗 剂 

N- 甲 基 吡 咯 烷 酮 35~65 所 用 原料 为 工业 级 ， 原 料 易 购 。 具 有 生产 

三 氯 甲 烷 @ 3~10 简单 、 使 用 方便 、 安 全 低 毒 、 无 色 无 味 、 

CRA 1~3 效果 优良 的 特点 。 

BBA 5~ 15 【安全 性 】 Wis. oo, BARE 
Va 3 一 10 清洗 能 力 ， 其 脱脂 、 去 污 净 洗 能 力 超 强 。 
25 OBS 溶解 完全 ， 易 漂洗 ; 并 且 在 清洗 的 同时 能 
B/P 15~35 有 效 地 保护 被 清洗 材料 表面 不 受 侵蚀 。 

人 尘 。 “5 | 【主要 用 途 】 @ 用 于 清洗 塑料 各 种 材质 上 
O 三 氧 甲烷 不 是 (蒙特利尔 议定 书 ) 附 件 | 模具 表面 的 油污 和 铁锈 ，@ 也 可 用 于 清洗 
A~E 的 受 控 物质 。 钢铁 、 镑 、 铝 、 铜 及 其 合金 、 橡 胶 、 陶 次 

【配方 分 析 】 由 于 本 产品 主要 原料 是 N- 等 表面 上 的 油污 、 污 涡 、 油 垢 、 机 加 工 


















































甲 基 吡 咯 烧 酮 ， 是 两 性 物质 ， 既 能 溶解 极 | 清 、 矿 物 油 等 污垢 ; @ 其 他 用 于 镜面 模 
性 无 机 物质 ， 又 能 溶解 非 极 性 有 机 G 4 、 高 光 模具 、 表 面 的 油污 ， 清 洗 彻 底 ， 
性 ) 物质 。 而 甲 茶 、 乙 基 茶 、 间 /对 二 甲 快速 便捷 。 
荣 、 邻 二 甲 莱 为 油性 物质 ， 能 溶解 油性 物 | 【生产 单位 】 中 国 重 汽 集团 公司 。 
质 。 以 上 原料 按 比例 混合 后 ， 制 成 的 模具 
清洁 剂 能 够 清洗 各 种 塑料 模具 ， 效 果 优 | CA LW-303 轮胎 模具 清洗 剂 
良 。 长 期 使 用 不 会 产生 腐蚀 。 而 且 ， 该 清 【英文 名 】 tire mold cleaning agent LW-303 
先 剂 与 水 相 溶 性 好 ， 可 用 水 清除 该 清洗 | 【别名 】 LW-303 洗 模 水 
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【组 成 】 HAMA, REW Be 
剂 、 无 机 盐 及 水 等 组 成 。 

【产品 特性 】 中 高 温 模具 直接 清洗 ， 瞬 间 
内 完全 清除 污垢 ， 无 需 停机 ， 绝 不 影响 生 



































液 喷 洒 在 模具 表面 ， 在 极 短 时 间 内 ， 即 可 
完全 将 闫 垢 去 除 干 净 ， 不 损伤 模具 ， 延 长 
其 使 用 寿命 。 在 橡胶 制品 模具 清洗 、 轮 胎 
模具 清洗 、 橡 胶 密 封 件 模具 清洗 、 硅 胶 制 






























































产 。 除 垢 后 的 模具 干净 光亮 ， 即 能 提高 ] 
品 品质 ， 又 能 提高 生产 效率 ; 思 此 产品 为 
高 浓缩 水 溶性 液体 ， 可 依照 模具 的 污染 程 
BE. 适当 地 加 水 稀释 使 用 ,非常 经 济 实 
用 ， 直 接 能 降低 生产 成 本 ， 油 污 或 轻 度 的 


















































铁锈 亦 可 以 清除 。 
【制备 工艺 】 中 散布 法 : 请 使 用 少量 的 原 

















液 或 稀释 液 散布 或 涂抹 在 高 温 的 模具 上 ， 
待 2 一 3min 后 污垢 物 就 会 软化 游离 ， 在 
洗 模 水 未 干 前 立即 用 清水 冲洗 即 可 ， 模 温 
在 95C 以 上 。 四 浸渍 法 : KRHA BR Ie 
液 或 稀释 液 ， 加 温 至 约 95°C 后 浸泡 2 一 
3min; 或 以 高 温 模具 直接 投入 常温 的 深 
RP. HH 2 一 3min 后 取 起 而 后 用 清水 
冲洗 即 可 。 
【性 能 指标 】 换 色 简单 容易 ， 能 减少 塑 
料 、 色 粉 、 残 酒 等 物质 在 螺杆 及 炮 简 的 附 
着 力 ， 对 难以 清洗 的 颜色 如 黑色 等 深 色 或 
英 光 色 等 能 彻底 清洗 干净 ; 换 色 时 间 比 一 
般 清 洗 剂 减少 5 一 20min。 

【清洗 工艺 参考 】 OFF LW-303 可 与 水 稀 
PE (稀释 倍数 可 根据 实际 情况 定 ); © FE 
模具 温 于 100C 以 上 使 用 ， 加 将 稀释 液 喷 
涂 于 模具 上 ， 让 污垢 软化 浮 于 表面 ; OF 
用 大 量 清水 冲 清 模 具 。 
【应 用 特点 】 在 橡胶 、 硅 胶 工 业 中 ， 要 清 
除 模具 中 的 污垢 ,一 直 是 件 令 人 头痛 的 
事 ， 由 于 硫化 橡胶 、 硅 胶 需 在 高 温 下 进 
胶 料 中 一 些 留 在 模具 内 的 油分 及 化 学 
， 经 长 时 间 高 温 中 焦化 需 形 成 硕 固 的 污 
垢 。 使 用 LW-303 洗 模 水 可 在 瞬间 清除 一 
切 污垢 。LW-303 超 强 洗 模 水 含有 特殊 促 
进 剂 配 之 模具 专用 洗 模 剂 ， 以 往 的 洗 模 剂 
常 因 清洁 力 不 足 ， 必 须 配合 金属 刷 或 喷 砂 
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品 模具 清洗 中 效果 极 佳 。 

【安全 性 】 中 本 品 为 碱 性 溶液 ， 作 业 时 请 
戴 橡胶 手套 ; @ 如 果 手 或 皮肤 沾 到 溶液 
时 ， 请 立即 用 水 清洗 ; 因为 是 碱 性 物 
质 ， 铝 模具 不 可 以 使 用 。 

【主要 用 途 】 LW-303( 洗 模 水 ) 为 高 品 
质 模具 专用 清洁 剂 ， 任 何 严 重 模 具 污 垢 瞬 
间 内 完全 清除 ， 使 用 方便 ， 绝 不 损伤 模 
4 ， 又 能 延长 模具 使 用 寿命 。 适 用 于 模具 
及 塑料 制品 ， 不 仅 只 对 于 模具 及 金属 表 
面 、 对 制品 上 沾 有 的 油 溃 也 能 起 到 清洁 
作用 。 
【国外 同类 产品 特性 】 UNECON KR-303 
是 日 本 太阳 化 工 株式 会 社 专 为 橡胶 模具 ff 
开发 出 来 的 清洗 剂 。 以 往 的 清洗 剂 因为 净 
洗 力 不 足 必须 使 用 铁 刷 来 刷洗 ， 而 这 样 造 
成 了 模具 的 损伤 和 磨损 。 现 在 只 要 使 用 
LW-303 喷 酒 ， 再 奖 劣 的 污渍 也 可 以 在 瞬 
间 除 去 ， 绝 不 伤 模具 。Q@ 不 会 伤害 模具 之 
电镀 层 ; 四 污 折 及 轻微 铁锈 用 水 即 可 冲 
fi; @ 操 作 过 程 温和 ， 无 哈 鼻 气味 ; OFF 
洗 时 间 短 ， 清 洗 后 模具 可 马上 使 用 。 
【包装 规格 】 20L/ 铁 桶 ，200L/ 铁 桶 。 
【生产 单位 】 深圳 市 海 扬 粉 体 科技 有 限 


公司 。 


GLKA RAR ARAB KH 
【英文 名 】 
hane 
【别名 】 820 清洗 剂 ， 复合 有 机 溶剂 ( 
括 烃 类 、 酮 类 等 ) 

【组 成 】 HARMAN, RAW. BF 
剂 、 无 机 盐 及 水 等 组 成 。 

【性 能 指标 】 无 色 透 明 的 低 黏 度 液体 ， 有 






















































































































































































































































































mold detergent for polyurel- 
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来 去 除 模具 上 的 顽 拆 ， 因 而 常常 造成 模具 





定 的 挥发 性 ， 可 燃 而 非 易 燃 物 ， 对 聚 氨 
































的 损伤 ， 使 用 本 品 需 将 少量 的 原液 或 稀释 








酯 类 材料 有 强烈 的 溶 胀 、 软 化 能 


— 人 rag109) 














【应 用 特点 】 使 用 时 以 脱脂 棉 或 棉 织 物 芯 
吸 本 清洗 剂 擦拭 被 处 理 面 ， 若 遇 块 、 届 
时 不 易 氛 净 时 ， 可 用 本 清洗 剂 浸泡 后 















































【主要 用 途 】 本 清洗 剂 专用 于 聚氨酯 模 昌 




















制品 生产 的 模具 清洗 ， 对 各 种 聚氨酯 软 质 
泡沫 、 硬 泡 、 浇 注 弹 性 体 、 热 塑 弹性 体 、 
橡 塑 体 及 固化 的 胶 黏 剂 、 涂 料 都 有 强烈 的 
溶 胀 、 软 化 作用 ， 对 洗 去 模具 内 残余 的 脱 
模 剂 效果 也 极 好 ， 能 保护 模具 ， 易 于 清 
理 。 对 有 花纹 的 模具 也 有 良好 的 清洗 性 



































浓度 、 淄 泡 时间 、 溶 液 温 度 。 

【产品 特性 】 电解 模具 清洗 剂 是 特别 为 橡 
胶 模 具 开发 的 产品 ， 它 的 特性 对 于 橡胶 成 
型 时 的 残渣 、 离 型 剂 有 特效 。@ 因 为 是 水 
溶性 ， 可 以 依 污染 的 程度 用 水 稀释 到 最 经 
济 的 情况 ; 四 轻微 的 铁锈 、 油 污 ， 可 以 同 
时 去 除 ; 四 因为 沸点 高 ， 所 以 沸腾 时 的 危 
险 性 低 ; 四 完全 不 含有 公害 物质 。 
【性 能 指标 】 =O 外 观 : 淡 黄 色 透 明 液 ; 
@ 相 对 密度 :1.20 士 0.02; @pH: 11; 
DERD: 无 机 咸 盐 、 有 机 钠 盐 、 多 价 

































































可 提高 制品 外 观 质量 。 

【安全 性 】 MG. Toon. REA 1R A 
清洗 能 力 ， 其 脱脂 、 去 污 兆 洗 能 力 超 强 。 
溶解 完全 ， 易 漂洗 ; 并 且 在 清洗 的 同时 能 
有 效 地 保护 被 清洗 材料 表面 不 受 侵蚀 。 
































醇 、 界 面 活 性 剂 、 水 。 
【应 用 特点 】 中 原液 (或 稀释 使 用 ， 视 脏 
污 情 况 而 定 ); 外 在 模 温 于 150°C 以 上 使 
用 ; 加 将 稀释 液 喷 涂 于 模具 上 ， 让 污垢 软 
化 浮 于 表面 ; @ 使 用 大 量 清水 冲洗 模具 。 







































































【包装 、 储 运 】 镀 锌 铁 桶 包装 ， 每 桶 
200kg、50kg、20kg。 储 存 于 通风 、 阴 凉 
处 ,防止 高 温 、 火 烤 。 

【生产 单位 】 黎明 化 工 研究 院 。 


CUZA HY-5228 橡胶 模具 清洗 剂 
【英文 名 】 
HY-5228 
【别名 】 橡 模 清 洗 剂 ， 电 解 模 具 清 洗 剂 
【组 成 】 电解 式 超声 波 系 统 包括 超声 波 发 
生 系统 、 电 解 电路 系统 、 循 环 过 滤 系 统 、 











rubber mold cleaning agent 




























































































尤其 精密 模具 保养 专家 电解 模具 清洗 
机 ， 一 般 提高 清洗 效率 5 们 以上 ; 降低 因 
制品 尺寸 变化 而 产生 的 不 良 率 ， 咬 花 面 转 
写 率 提升 。 
【安全 性 】 中 因为 是 碱 性 溶液 ， 请 使 用 橡 
EFE, PHA, HHF, FEADH 
触 到 ; Qa — Hee fh 2). E EEKE 
冲洗 ;加 因为 是 碱 性 ， 请 特别 告知 不 可 以 
使 用 在 铝 模 上 ;四 对 于 特殊 表面 处 理 的 模 
让 ， 请 先 测试 再 使 用 。 
【生产 单位 】 深圳 三 精 橡 塑 工业 有 限 公 









































































































































专用 电解 清洗 液 和 优质 防 锈 剂 。 电 解 模具 
清洗 机 是 清洗 模具 表面 油 、 锈 、 硫 化 物 、 
树脂 碎 末 及 煤气 等 污垢 有 效 设 备 。 

【制备 工艺 】 涂 布 法 : 中 请 在 模具 有 温度 
的 时 候 将 少量 原液 或 稀释 液 涂 布 在 模具 表 
面 ; QHY-5228 涂 布 在 热 模具 上 沸腾 时 ， 
完全 去 除 橡胶 残 酒 、 离 型 剂 、 氧 化 层 及 轻 
微 的 铁锈 ， 图 脏 污 软化 、 泽 起 后 可 以 轻易 
地 用 水 清洗 和 干净。 浸泡 法 : 四 将 原液 或 稀 
释 液 放 入 铁 槽 中 加 热 到 95 左右， 或 将 
热 模 具 漫 入 使 用 ; OATS tk. HRA 
(2 一 5min) 取出 清洗 干净 ;加 请 根据 脏 
污 的 程度 ， 在 最 经 济 的 情况 下 调整 溶液 的 




























































































A), 东莞 京 工 自动 化 设备 公司 。 


CU 佳 丹 模具 清洗 剂 

















【英文 名 】 jiadan mold cleaning agent 
【别名 】 模具 清洗 剂 

【组 成 】 由 表面 活性 剂 、 浴 剂 、 分 散剂 、 
渗透 剂 调制 而 成 


【产品 特性 】 OR REY; ORT. AA 
痕迹 ; OLEHE. 

【性 能 指标 】 一 般 选 用 的 溶剂 、 分 散剂 、 
渗透 剂 不 含 CFC; 环保 配方 。 

【工艺 参数 】 从 相距 5 一 10cm 喷射 即 可 。 
如 需 深 入 物体 内 部 可 接 驭 喷 管 。 能 快速 、 


























(110 er 
强力 有 效 地 去 除 各 种 防 锈 溃 ， 生 产 过 程 中 








残留 的 油渍 。 
【使 用 方法 】 








使 用 方便 ， 用 后 不 留 痕 迹 。 
@ 工 作 场 所 注意 通风 ， 严 禁 




















人 水 中 搅拌 均匀 深化 即 可 。 
【使 用 温度 】 一 般 在 常温 下 使 用 ， 如 油污 
重 , 冬季 温度 低 ， 可 加 温 到 40~ 60°, 























吸烟 ， 操 作 人 员 必 须 上 风向 ， 不 得 拿 产 品 


对 着 人 员 ; QI ABET 
破 饶 体 ， 不 可 撞击 饶 体 〈 划 破 饶 体 或 撞击 























可 利用 利器 划 

















饶 体 有 爆炸 危险 ) 。 


【储存 方法 】 


中 储存 于 阴凉 、 通 风干 燥 


处 、 远 离 火 种 、 室 温 低 于 45C 仓库 内 、 


不 可 倒置 ; @ 不 得 靠近 热源 、 酸 碱 、 


氧化 





剂 等 腐蚀 性 物质 ， 不 可 暴晒 ; 四 堆放 层 数 








不 可 超过 8 层 ， 

















有 应 离 地 、 离 墙 10cm 








加 搬运 产品 时 应 轻 拿 轻 放 ， 














以 上 。 
【搬运 方法 】 了 
严禁 使 用 抛 、 





PRISE fe ONE, OX tHE HE 








放 于 规定 位 置 摆 放 整齐 ， 储 存 于 阴凉 、 通 


风干 燥 处 ， 远 离 火 种 、 





45°C 仓库 内 ， 

















电源 ， 室 温 低 于 
AR HY FE A, ORT ER y EY BE 











弃 物 混 装 一 起 。 田 使 用 完 的 空 瓶 统一 回收 

















于 供应 商 做 安全 处 置 ， 或 回收 于 有 资质 的 





回收 公司 做 安全 处 置 。 


[ER] 规格 : 


支 / 箱 。 
【安全 性 】 


450mL/ 支 ， 包装: 24 





请 勿 使 本 产品 与 眼睛 接触 ， 若 








不 慎 溅 人 眼睛 ， 请 及 时 用 水 冲洗 








及 时 就 











医 。 为 防止 皮肤 过 度 脱 脂 ， 操 作 时 请 戴 耐 


化 学 品 手套 。 
【生产 单位 】 





青岛 南 翔 工 贸 有 限 公 司 。 





CUA HO-151 模具 清洗 剂 


【英文 名 】 HQ-151 mold cleaning agent 


【别名 了 】 


JK # 





E 模 具 清 洗 剂 





【组 成 】 由 多 种 表面 活性 剂 、 调 节 剂 、 组 


蚀 剂 等 组 成 。 
【产品 特性 】 


=, 





一 般 是 表面 活性 剂 、 调 节 























剂 、 缓 蚀 剂 等 ， 











乳化 等 作用 ， 


有 很 强 的 渗透 、 分 散 、 
是 一 种 理想 的 水 性 模具 清 














洗 剂 。 
【工艺 参数 】 
《如 



































使 用 浓度 : 将 清洗 剂 按 5% 





污 重 ， 可 适当 提高 比例 ) 的 比例 加 





清洗 效果 更 好 。 

【安全 性 】 Mis. oi, BOA Re h 
清洗 能 力 ， 其 脱脂 、 去 污 净 洗 能 力 超 强 。 
溶解 完全 ， 易 漂洗 ， 并且 在 清洗 的 同时 能 
有 效 地 保护 被 清洗 材料 表面 不 受 侵蚀 ， 绿 
EAr, WH AA ZE, Aw. WA 
使 本 产品 与 眼睛 接触 ， 若 不 慎 溅 人 眼睛 ， 
请 及 时 用 水 冲洗 并 及 时 就 医 。 为 防止 皮肤 
过 度 脱脂 ， 操 作 时 请 戴 耐 化 学 品 手套 。 

























































































































































































【主要 用 途 】 中 用 于 清洗 各 种 材质 的 模具 
表面 的 油污 和 铁锈 四 用 于 清洗 钢铁 、 
锌 、 铝 、 铜 及 其 合金 、 橡 胶 、 陶 次 等 表面 
上 的 油污 、 污 涡 、 油 垢 、 机 加 工 油 溃 、 矿 
物 油 等 污垢 ; 加 用 于 镜面 模具 、 高 光 模 























、 表 面 的 油污 ， 清 洗 彻底 ， 快 速 便 捷 。 
【生产 单位 】 ASEM RIE TARA al, 


CUJA SP-101D 模具 水 路 清洗 剂 
【英文 名 】 mold water cleaning agent 
【别名 】 SP-101D 
【组 成 】 由 多 种 表面 活性 剂 、 调 节 剂 、 除 
锈 剂 、 缓 蚀 剂 、 分 散剂 缓 刨 剂 等 组 成 。 
【产品 特性 】 本 清洗 剂 为 酸性 化 合 物 ， 
能 有 效 去 除 模 具 水 路 表面 的 锈 、 垢 及 油 
污 矶 化物， 清洗 过 程 中 ， 对 管道 、 设 备 
金属 具有 良好 的 腐蚀 抑制 作用 。 缓 人 蚀 率 ， 
碳 钢 之 95%% 。 
【质量 指标 】 SU: 无 色 至 黄色 透明 液 
体 。 其 他 指标 如 下 。 


指标 名 称 指标 


活性 组 分 /% =30 


















































pH 值 (1% 水 溶液 》 1.0 
密度 (20C )/(g/mL) 


1.05~1.2 
【工艺 参数 】 根据 系统 情况 ， 控 制 投 加 
量 。 全 系统 清洗 投 加 量 一 般 为 系统 水 量 的 
1.0%~5.0%, WURTH] 8h 左右 ; 模 
及 模 温 机 加 热 棒 单 台 清洗 药剂 浓度 宜 选 





























HK 4 


TTT) 


20% ~ 30%. i VE AY lal hl W 30 ~ 
60min， 清 洗 完毕 ， 排 污 、 用 清水 冲洗 至 
干净 。 当 浊 度 小 于 10X10-* 时 ， 可 进行 
































强 。 溶 解 完 全 ， 易 漂洗 ; 并 且 在 清洗 的 
同时 能 有 效 地 保护 被 清洗 材料 表面 不 受 





钝 化 处 理 。 
【汽轮机 的 应 力 腐蚀 破裂 化 学 清洗 与 防 锈 
举例 】 

O 汽轮机 的 应 力 腐蚀 破裂 ”应 力 腐 
刨 破裂 主要 发 生 在 叶片 和 叶轮 上 ， 引 起 的 
杂质 有 : 氧 氧 化 钠 、 和 氧化 钠 、 硫 化 钠 等 。 
防护 措施 是 : a. 改进 汽轮机 的 设计 ， 改 
善 汽 轮机 的 安装 工艺 ， 以 消除 应 力 过 于 集 
中 的 部 位 ; b. 提高 蔡 汽 品质 ， 降 低 蔡 汽 
中 的 钠 离 子 和 氯 离子 的 含量 。 

© 汽轮机 的 冲 蚀 ”由 落 汽 形成 的 水 
滴 或 由 其 他 途径 〈 例 如 通过 排 气管 口 喷 水 
或 轴 的 水 封 ) 进入 汽轮机 的 水 所 引起 的 ， 
主要 发 生 在 叶片 上 。 防 护 方法 是 : 汽轮机 
的 玻 水 口 要 畅通 ， 保 持 喷 水 不 直接 冲击 来 
级 叶片 ;防止 抽 气 口 有 水 分 倒流 入 汽 轮 
机 ; 应 在 末 级 叶片 易 冲 刷 部 位 安装 防 冲 蚀 
保护 层 。 

© 汽轮机 的 酸 腐蚀 ”由 于 不 良 的 水 
汽 质量 引起 的 酸 腐蚀 ， 主 要 发 生 在 汽 轮 内 
部 湿 蒸 汽 区 的 铸铁 、 铸 钢 部 位 。 防 护 措 
施 : 采用 一 级 除 盐 再 经 混 床 处 理 的 纯 水 作 
为 高 压 锅炉 的 补给 水 ; 给 水 采用 分 配 系 数 
较 小 的 有 机 胺 以 及 联 氨 进行 处 理 ， 可 提高 
汽轮机 液 膜 的 pH 值 。 

© 汽轮机 的 磨 蚀 ”由 于 蒸汽 中 夹带 
了 异物 (主要 是 剥落 的 金属 氧化 物 ) 而 导 
致 固体 颗粒 的 磨 蚀 。 防 护 措施 ， 过 热 器 管 
和 主 蒸汽 管 等 高 温 管道 采用 抗 氧化 材料 ， 
管道 要 进行 蒸汽 吹 洗 或 化 学 清洗 。 

© 汽轮机 的 点 蚀 ”被 毛 化 物 污 染 的 
蒸汽 会 使 汽轮机 发 生 点 蚀 ， 常 会 导致 应 力 
腐蚀 和 腐蚀 疲劳 。 防 护 原则 是 提高 蒸汽 质 
量 和 严格 控制 蒸汽 中 氯 离子 含量 ， 并 做 好 
汽轮机 停 用 时 的 防护 。 
【安全 性 】 SHR. I. BRAS 
的 清洗 能 力 ， 其 脱脂 、 去 污 净 洗 能 力 超 























































































































































































































侵蚀 。 
【和 包装、 运输 及 储存 】 25kg 塑料 桶 装 ， 
产品 适合 常规 运输 方式 ， 严 禁 撞击 以 免 泄 
漏 ， 室 温 储存 ， 保 持 通 风 ， 不 能 曝晒 ， 储 
存 期 6 个 月 
【主要 用 途 】 适用 于 模具 水 路 及 模 温 机 加 
热 器 的 除 锈 、 除 垢 及 金属 的 活化 ， 为 下 一 
步 预 膜 作 准 备 。 
【生产 单位 】 Bi sii a T A BR 


公司 。 




























































































高 效 洗 模 水 模具 清洗 及 洗 模 剂 





【别名 】 洗 模 水 

【组 成 】 由 多 种 表面 活性 剂 、 调 节 剂 、 除 
锈 剂 、 缓 蚀 剂 、 分 散剂 组 人 蚀 剂 等 组 成 。 
【安全 性 】 对 油脂 、 污 垢 ， 锈 班 有 很 好 
的 清洗 能 力 ， 其 脱脂 、 去 污 兆 洗 能 力 超 
强 。 溶 解 完全 ， 易 漂洗 ; 并 且 在 清洗 的 
同时 能 有 效 地 保护 被 清洗 材料 表面 不 受 
侵蚀 。 
【主要 用 途 】 模具 清洗 剂 是 选用 溶剂 、 
分 散剂 、 渗 透 剂 调制 而 成 ， 能 迅速 
脂 、 油 污 、 色 粉 及 其 他 顽固 污渍 。 挥 
发 性 好 ， 不 留 痕迹 。 尤 其 适合 去 除 模具 
上 成 型 时 留 下 的 塑胶 树脂 酒 、 模 具 防 锈 
膜 及 污渍 。 包 塑胶 成 品 清洗 剂 ， 适 用 于 
塑胶 制品 表面 的 清洁 和 增加 制品 表面 的 
光泽 度 。 
【生产 单位 】 东莞 市 长 安 佳 博 润 滑 油 经 


营 部 。 


GA J-630 高 效 胶 质 清除 剂 
【英文 名 了 
oma 
【别名 】 百 精 胶 质 清除 剂 
【组 成 】 由 多 种 表面 活性 剂 、 调 节 剂 、 除 
锈 剂 、 缓 蚀 剂 、 分 散剂 缓 蚀 剂 等 组 成 。 
【产品 特性 】 是 一 种 不 易 燃 、 环 保 的 胶 渍 
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efficient scavenger of J-630 gli- 








(112 
Ta RA 


除 模 


、 功 效 卓 越 ， 可 快速 清 











型 : 清香 ;保质 期 : 36 个 月 。 























具 表 面 的 胶 渍 污垢 。 = J 














ee. MU SRE 


量 工 


PBT, a PA, bye 等 塑胶 污渍 的 






































清除 。 


a 
f 
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通过 Sem 测 bit 
【基本 参数 】 









































【安全 性 】 对 油脂 、 污 垢 、 














yee 能 力 ， 其 脱脂 、 ae 


o 溶解 完全 ， 易 漂 洗 ; J E 








5 DEA IR oF 


力 超 
清洗 的 


ns i 效 地 保护 被 清洗 材料 表面 不 受 


侵蚀 





【生产 单位 】 成 都 百 精 科 技 有 限 公司 。 














Ce 





CO 通用 高 分 子 材料 清洗 剂 
【英文 名 了 
ning agent 
【别名 】 膜 清 洗 剂 ， 高 分 子 清洗 剂 
【组 成 】 由 平平 加 表面 活性 剂 、 膜 材料 、 
硫酸 亚 铁 、 润 滑 添 加 剂 、 浓 硫酸 、 高 握 酸 
钾 及 水 等 组 成 。 
【产品 特点 】 配方 简单 ， 成 本 低廉 ， 效 果 
显著 ， 且 生产 工艺 简单 并 易 操 作 ， 在 生产 
使 用 过 程 中 ， 对 操作 人 员 和 设备 无 伤害 ， 
其 残留 物 长 期 积累 不 会 对 操作 人 员 和 周边 
环境 造成 污染 和 人 危害 ,是 绿色 环保 型 
产品 。 


common polymer material clea- 























































































































【生产 配方 】 

组 分 w/% 
高 氧 酸 和 8~15 
润滑 添加 剂 6 一 12 
硫酸 亚 铁 10~15 
浓 硫 酸 2~4 
平平 加 (O-25) 8 一 12 
Ate 50~60 
【制备 工艺 】 Wik PRA. mee ee 
PAAR TAK. AUT BF AR ot a. MFE 
色 后 ， 再 加 入 润滑 添加 剂 、 平 平 加 (O-25) 








和 硫酸 亚 铁 进行 搅拌 ， 调 和 均匀 ， 即 制 得 
成 品 。 平平 加 (0O-25)， 外 观 白 色 ，pH 
为 5 一 7， 含量 99% 以 上 ; 润滑 添加 剂 主 
要 是 以 聚 亚 烷 基 二 醇 为 主 ， 辅 以 脂肪 胺 或 
环 脂 胺 、 磷 酸 酯 组 成 的 混合 物 。 
【配方 分 析 】 利用 润滑 添加 剂 的 表面 活化 
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有 机 高 分 子 材料 清洗 剂 











作用 。 高 分 子 聚 合 物 之 间 主 要 依靠 氢 键 作 
用 ， 而 润滑 添加 剂 具 有 很 强 的 活化 作用 ， 
其 可 使 氢 键 在 短 时 间 内 断裂 ， 降 低 黏 笛 
度 。 本 清洗 剂 有 较 好 的 降解 聚合 物 、 破 坏 
其 氧 原子 的 键 合 作用 ， 使 其 所 形成 的 黏膜 
黏稠、 光滑 变 为 溶解 ， 利 于 清洗 ， 降 解 
的 速度 快 ， 清 洁 后 无 残留 。 

【应 用 特点 】 膜 分 离 作 为 一 种 高 新 的 分 
离 技术 具有 极其 独特 的 优越 性 ， 如 无 相 
变 、 能 耗 低 、 工 艺 及 设备 简单 、 操 作 方 
便 、 分 离 时 不 损失 产品 ， 在 工业 上 得 到 
广泛 的 使 用 。 华 丽 染 料 化 学 工业 公司 使 
用 高 分 子 超 纳 膜 分 离 染 料 中 间 体 ， 对 提 
高 染料 生产 质量 起 到 良好 的 作用 。 四 川 
省 核 工 业 地 质 调查 院 针 对 华丽 染料 工业 
公司 目前 所 使 用 的 高 分 子 分 离 膜 材料 所 
受 严重 污染 的 问题 ,分 析 了 该 膜 过 滤 染 
料 废水 时 产生 污染 的 原因 及 污染 物 的 性 
质 。 在 此 基础 上 ， 研究 了 膜 清洗 剂 的 清 
洗 配 方 ， 清 洗 剂 的 组 成 包括 表面 活性 剂 、 
整合 剂 、 增 笛 剂 和 助 洗 剂 ， 通 过 正 交 实 
验 找到 了 最 佳 配 方 ， 并 以 此 配方 复合 的 
清洗 剂 在 实验 室 进 行 了 模拟 清洗 ， 取 得 
了 很 好 的 清洗 效果 。 

【安全 性 】 SHIR. Hi. BRAKE 
的 清洗 能 力 ， 基 脱脂、 去 污 净 洗 能 力 超 
强 。 溶 解 完 全 ， 易 漂洗 ; 并 且 在 清洗 的 
同时 能 有 效 地 保护 被 清洗 材料 表面 不 受 
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侵蚀 。 
【生产 单位 】 四 川 省 核 工 业 地 质 调查 院 ， 
大 庆 高 新 区 科技 创业 园 。 
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塑料 除 黄 清洗 剂 
【英文 名 】 in addition to plastic yellow 
cleaning agent 
【别名 】 除 黄 清洗 剂 
【组 成 】 HARMEN, RAW. BA 
剂 、 无 机 盐 及 水 等 组 成 。 
【产品 配方 】 
组 分 w/% 
含 氧 (或 含 氯 ) 氧 化 剂 5 一 40 
分 散剂 1~5 
BAA 1~2 
去 离子 水 余 量 
渗透 剂 3 一 10 
极 性 溶剂 2 一 8 
氟 表 面 活性 剂 3~9 




















E ANY AA AT LAE 5% ~ 40% TLR 
酸 钠 水 溶液 、5% ~50% EAR AIK A R 
5% ~ 50% at HAR NAKA. 5 ~ 50% 
A PPK AR. 5% ~SSKMALAKEA 
WM. 5% 一 85% 过 氧 乙酸 水 溶液 中 的 一 种 ; 
含 所 氧化剂 可 以 是 5% ~ 75% WR AIR AK 
溶液 、5% ~~75% 次 氯酸钾 水 溶液 、 
75% 次 氧 酸 钙 水 溶液 、5% ~ 15S KIRA 
的 水 溶液 、5% 一 15% 二 氧化 所 的 水 溶液 
中 的 一 种 ; 渗透 剂 为 王 基 酚 聚 氧 乙烯 醚 、 
bbe SE BE AZ Ms ES OR OR. te Yk 80 
中 的 一 种 或 两 种 ; 分 散剂 为 王 基 酚 聚 氧 乙 
烯 栈 、 十 八 烷 基 聚 氧 乙 烯 栈 、 平 平 加 、 十 
二 烷 基 醇 酰胺 、 司 盘 80、 氟 表面 清洗 剂 











SM 

































































氧化 脱 去 黄色 有 机 物 。 渗 透 剂 协助 含 氧 
CBE SAD 氧化 剂 渗透 到 塑料 微小 缝 除 中 ， 
ERA RERO 氧化 剂 发 挥 充分 作 


















































分 散剂 具有 清洗 分 散 污 物 及 进一步 提高 含 
A RRO 氧化 剂 的 功效 。 极 性 涂 剂 增 
强 含 氧 〈 或 含 氧 ) 氧化 剂 的 渗透 性 ， 也 溶 
解 污 物 。 

【清洗 工艺 】 吸水 纤维 片 芯 满 除 黄 清洗 剂 





后 ， 覆 盖 于 塑料 黄斑 表面 滞留 5 一 60min 
或 直接 喷 除 黄 清 洗 剂 在 黄斑 上 ， 再 覆盖 逆 
EHER, HEE 5 一 60min。 此 方法 大 大 增 
强 清 洗 剂 的 清洗 效率 。 



































【产品 举例 】 
组 分 w/% 
过 氧化 所 (809% ) 40 
FSO-100(AL#B) 5 
去 离子 水 42 
NP49(98% ) 5 
RAB 9 











【 制 法 】 KAAN, 2) OT AA EA A 
解 在 去 离子 水 中 ， 再 加 入 含 氧 REA) 























氧化 剂 水 溶液 ， 混 合 均 匀 。 

【主要 用 途 】 本 品 清洗 可 去 除 塑 料 表面 的 
黄斑 ， 不 损伤 塑料 表面 ， 彻 底 清 除 塑料 表 
面 的 所 有 污 物 ,方便 快捷 。 
【安全 性 】 对 油脂 、 污 垢 、 锈 班 有 很 好 的 
清洗 能 力 ， 其 脱脂 、 去 污 兆 洗 能 力 超 强 。 
溶解 完全 ， 易 漂洗 ; 并 且 在 清洗 的 同时 能 
有 效 地 保护 被 清洗 材料 表面 不 受 侵蚀 。 
【生产 单位 】 北京 盛 森 伟业 科技 开发 有 限 












































中 的 一 种 或 两 种 ; 极 性 溶剂 为 异 丙 醇 、 异 
丁 醇 、 乙 二 醇 单 甲 醚 、 乙 二 醇 单 丁 醚 中 的 
一 种 或 数 种 ; 增 稠 剂 为 聚 乙 烯 醇 、 纤 维 素 
醚 、 聚 糖 、 聚 乙烯 吡咯 烷 酮 的 一 种 ; 稀释 
剂 为 去 离子 水 。 
【配方 分 析 】 Ga Mae AeA A 
渗透 到 塑料 微小 裂缝 中 ， 氧 化 分 解 污 物 












































O NP4 NESE AZ Weis 





公司 。 


电池 行业 高 分 子 材料 清洗 剂 
【英文 名 】 cleaning agent for polymer ma- 
terials in battery industry 
【别名 】 AT506 电池 学 清洗 剂 : 电池 清 
洗 剂 
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1 非 离子 表面 活性 剂 、 清 洗 助 剂 
及 水 溶性 、 亲 生物 性 有 机 物 复 配 而 成 。 





















































【产品 特点 】 前 ， 电 池 壳 体 的 表面 清 
已 成 为 困扰 电池 行业 的 一 大 难题 ， 尤 
是 以 铝 塑 包装 膜 为 壳 体 的 聚合 物 / 软 包 


























装 电池 ; 其 壳 体 表面 为 尼龙 CPA) JB, 
电解 液 及 其 他 污垢 与 其 有 一 定 的 亲和力 ， 
能 较 强 地 黏附 在 铝 塑封 装 袋 的 表面 ， 甚 至 
Z 
其 



































逐渐 渗透 进入 内 层 ， 影 响 电 池 的 外 观 ， 使 
二 降 为 外 观 次 品 出 售 。 同 时 ， 随 着 时 间 的 
推移 ， 尤 其 是 在 高 湿 条 件 下 ， 还 会 腐蚀 铅 
居 ， 引 起 电池 漏 液 或 鼓 气 ,破坏 电池 的 














可 





























【性 能 指标 】 外 观 : 黄色 透明 液体 ， 密 
Æ.: 1.050 ~1.150g/em*, 20°C; pH 值 
(1%): 11.0~12.0, 





【生产 工艺 】 5%~8% 超声 (加 温 60°C) > 
漂洗 一 漂洗 一 烘 干 。 
【主要 用 途 】 本 品 可 适用 于 电池 壳 工 件 表 
































面 油污 、 油 垢 、 指 纹 的 清洗 。 
【应 用 特点 】 中 本 品 不 具 可 燃 性 ; OX m 
是 碱 性 ， 如 皮肤 接触 ， 即 用 大 量 水 冲洗 
15min, WA TR A AR. HAKA took a ME 
15min， 严 重 者 应 就 医 。 

【包装 及 储存 】 中 本 品 应 避免 阳光 直射 ， 
储存 于 阴凉 、 干 燥 处 ;四 塑料 桶 包装 ， 每 
桶 25kg。 
【生产 单位 】 


公司 。 


(EL 了 聚合 物 和 软包装 电池 表面 电 
解 液 的 清洗 剂 


cleaning agen 

































































深圳 市 新 亚 盛 环保 材料 有 限 





【英文 名 了 


surface and soft package battery electrolyte 


for polymer 











【别名 】 软包装 电池 清洗 剂 
【组 成 】 由 非 离 子 表面 活性 剂 、 清 洗 助 剂 














及 水 溶性 、 亲 生物 性 有 机 物 复 配 而 成 。 
【配方 】 


























组 分 w/% 
丙烯 破 酸 醛 (PC) 7 一 10 
石油 醚 (MSO) 2~5 
— OE aR ARAB (DEC) 5~10 
茶 磺 酸 钠 1~2 
Men tix BBB (EC) 5~10 
— BE fi 8 HS (DMC) 5~10 
Ce PS ir RS (EMC) 5~10 



































【 制 法 】 将 PC. EC. MSO, DMC, DEC, 
EMC 按 配方 比例 放 和 人 容器 中 ， 并 按 比 例 
加 入 助 剂 茶 磺 酸 钠 ， 搅 拌 30min， 混 合 均 
匀 即 完成 制备 。 

【配方 分 析 】 本 清洗 剂 主要 利用 相似 相 
溶 原理 及 分 子 间 较 强 的 氧 键 作 用 相互 混 
溶 。 电 解 液 主 要 是 由 带 有 环 状 结构 的 
PC、EC、DMC， 带 有 链 状 结构 的 DEC, 
EMC 及 部 分 添加 剂 和 锂 盐 等 组 成 。 当 电 
解 液 粘 到 铝 塑 封装 袋 表 面 时 ， 部 分 溶剂 
分 子 会 逐渐 渗透 到 最 外 层 尼 龙 CPA) 塑 
料 中 去 ， 在 非 和 干燥 条 件 下 ， 电 解 液 会 吸 
取 空 气 中 的 水 分 ,逐渐 生成 氧 氛 酸 
(HF), POF; 和 锂 盐 ， 其 中 HF 及 POF; 
会 逐渐 渗透 尼龙 (PA) 层 , 使 得 尼龙 
(PA) 层 与 铝 层 剥离 ， 进 而 腐蚀 气 密 层 
ALE, HRS MRA Mine. Ath 
ZS BE GR Hla BH AL E AR BY 2S TT. RB 2K 28 
气 并 作为 载体 加 重 电解 液 对 壳 体 的 腐蚀 。 
根据 相似 相 游 原理 ， 该 清洗 剂 是 由 PC、 
EC, MSO, DMC, DEC, EMC 及 助 剂 
等 组 成 的 混合 物 ， 其 配 比 同 电解 液 的 配 
方 类 似 , 但 不 加 入 锂 盐 ， 这样 可 以 使 电 
解 液 清 洗 剂 在 非 干 燥 条 件 下 使 用 。 这 种 
清洗 剂 能 有 效 地 溶解 表面 锂 盐 及 其 他 电 
解 液 组 分 ， 利 用 分 子 间 的 氧 键 作 用 ，i; 
过 温 湿 和 擦洗 ， 可 有 效 地 将 铝 塑 封装 膜 
表面 及 渗透 到 表层 内 的 电解 液 等 组 分 清 
Bert. DERA, I KR RE, 

能 保持 膜 表 面 的 干净 、 亮 洁 。 新 粘 在 膜 
表面 的 电解 液 很 容易 被 清洗 干净 ; 移出 
干燥 间 后 的 电池 或 长 期 存放 后 的 电池 ， 
其 表面 电解 液 已 经 干燥 ,清洗 时 需 用 棉 
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ER AE YF VE A 


干净 、 亮 洁 如 初 。 


【应 用 特点 】 


电 





持 











液 腐 蚀 引 起 的 





1 浸泡 擦洗 ， 同样 可 使 膜 表 面 





可 有 效 清除 聚合 物 和 软包装 
池 铝 塑封 装 膜 表面 的 








电解 液 等 污垢 ， 保 























电池 表面 干净 、 亮 洁 ， 彻底 消除 电解 液 
残留 造成 的 外 观 次 品 ; 











是 有 效 防 止 因 电解 
































电池 鼓 气 、 漏 液 等 潜在 危 


险 ， 保 证 电池 化 学 性 能 、 电 化 学 性 能 及 安 
全 性 能 可 靠 ， 不 受 任何 影响 。 该 清洗 剂 制 


备 工艺 简单 ， 应 























] 广 泛 。 








【清洗 工艺 】 在 通风 条 件 下 ,佩戴 口 日 及 


手 
些 
液 
只 


A% 


特 
by 











B, J 





小 塑料 杯 盛 少 许 清洗 剂 ， 并 备 一 


脱脂 棉 球 。 对 于 新 粘 上 或 粘 上 不 和 久 电 解 
的 电池 ， 特 别 是 未 移出 干燥 间 的 电池 ， 
需 杖 少许 轻 轻 擦拭 即 可 ; 对 于 放置 较 久 



































别 是 长 




















期 处 在 高 湿 条 件 下 的 电池 ， 应 芒 





























F 清洗 剂 浸 湿 羊 分 钟 后 ， 再 用 脱脂 棉 

















球 擦洗 ; 擦洗 完毕 后 ， 用 酒精 将 清洗 剂 清 


洗 


【性 能 测试 】 采 上 


液 已 经 在 表面 干燥 的 污染 电池 进行 清洗 。 
取 擦 拭 过 的 电池 及 良品 电池 ， 每 组 5 只 电 
池 ， 进行 测 试 , 包括 高 低温 性 能 测试 
(一 20C、 一 10C、oC、25C、60C)、 
高 温 高 湿 测 试 (60°C, 168h), DAA HERE 


TP. ARET BI SE ak. 
j 本 清洗 剂 对 100 只 电解 


































































































测试 AC, 500 次 循环 )。 





100 只 表面 电解 液 已 经 完全 




















j 于 聚合 物 和 软 














【测试 结果 了】 

洗 净 的 电池 的 性 能 测试 全 部 合格 。 
【主要 用 途 】 本 品 清洗 可 

包装 电池 表面 电解 液 的 清洗 剂 。 


非 


AS 





适 


清 











离子 表面 活性 剂 、 清 洗 助 剂 及 水 溶性 、 











清洗 剂 




















可 配水 使 























生物 性 有 机 物 复 配 而 成 ， 
于 工件 表面 油污 、 





【安全 性 】 对 油脂 、 


w 





解 完全 ， 易 漂洗 ; 


垢 、 指 纹 等 的 














污垢 、 锈 班 有 很 好 的 
清洗 能 力 ， 其 脱脂 、 去 污 兆 洗 能 


超 强 。 

















在 清洗 的 同时 能 














有 效 地 保护 被 清洗 材料 表面 不 受 侵蚀 ， 对 











[ 件 基体 无 腐蚀 。 


【生产 单位 】 KA 





TP 
ü 











寺 化 工 有 限 公司 。 








(ER 精密 铸造 行业 高 分 子 材料 清 
洗 剂 
【英文 名 】 precision casting of polymer 
material cleaning agent 
【别名 】 铸造 清洗 剂 
【组 成 】 由 表面 活性 剂 、 酮 类 、 芳 香 族 碳 
氧化 合 物 等 溶剂 等 组 成 。 
【产品 特点 】 目前 精密 铸造 行业 是 一 个 劳 
动力 、 资 源 相 对 密集 的 产业 ， 我 国生 产 资 
源 丰富 ， 劳 动力 成 本 低 ， 附 加 值 高 ， 这 为 
我 国 精密 铸造 生产 提供 了 很 大 的 发 展 空间 。 
【企业 特点 】 精密 铸造 生产 正 逐 步 从 发 达 
国家 和 地 区 向 发 展 中 国家 扩展 和 转移 。 据 
不 完全 统计 ， 我 国有 各 类 精 铸 企 业 2000 
多 家 ， 生 产能 力 100 万 吨 ， 从 业 人 员 50 
万 人 。 目 前 , 我 国 经 济 已 融入 世界 大 市 
场 ， 积 极 参 与 国际 竞争 ， 扩 大 高 附加 值 的 
机 械 零 件 ， 朝 着 “精密 、 大 型 、 薄 型 ” 方 
向 发 展 ， 使 得 高 性 能 、 安 全 环保 的 蜡 模 清 
洗 剂 材料 的 需求 量 不 断 增加 。 
【传统 MEK 背景 】 传统 的 蜡 模 清洗 材料 
惯用 有 机 溶剂 [丙酮 、MEK 〈 甲 基 乙 基 
MD], TER WE Be AR Be er, (AA E te & BEE i : 
OD 沸点 低 ， 易 燃 易 爆 ， 运输 、 储 存 、 生 产 
过 程 中 存在 极 大 的 安全 风险 ; 四 挥发 性 
大 ， 浓 烈 的 气味 ， 刺 激 眼 、 鼻 子 和 上 呼吸 
道 ， 有 毒 副作用 ， 会 使 操作 者 出 现 过 敏 状 
况 ， 劳 动 环境 空气 质量 差 ， 对 工人 健康 造 
成 危害 ;加 残 液 排放 后 ， 对 水 资源 和 土壤 
都 有 一 定 的 危害 。 










































































































































































【性 能 指标 】 (传统 MEK SR Be Ye VE Fl PE 
能 指标 ) 
指标 名 称 指标 
MEK 含量 /% >99. 7 
相对 密度 (20C /4T ) 0. 8054 
水 分 /% <0. 1 
酸度 (质量 分 数 )/% <0. 001 
内 点 ( 开 杯 )/C -6 
燃点 /C 515.6 














— ogg117) 

















指标 名 称 指标 
沸点 /C 79.6+0.5 
Hay 1. 3788 



























































【配方 】 fe Scher ERK, SF 
香 族 碳 氧化 合 物 等 深 剂 ， 具 有 很 强 的 挥发 
性 ， 对 职工 身体 非常 有 害 ， 并 且 污 染 环 境 。 














【 制 法 】 传统 精密 铸造 〈 脱 模 铸 造 ) 使 用 
的 蜡 模 ， 因 其 表面 附 有 一 层 油 性 脱 模 剂 ， 
必须 清洗 干净 ， 才 能 很 好 地 芒 浆 。 传 统 骨 
法 劳动 力 成 本 高 ， 附 加 值 低 。 


CW 水 基 型 蜡 模 清洗 剂 
【英文 名 】 cleaning agent for wax patterns 


【别名 】 蜡 模 清洗 剂 





























从 上 述 两 表 可 以 
(CAS 号 78-93-3)， 属 
吸入 会 使 人 眼 、 鼻 、 吃 


看 出 ， 传 统 MEK 
极 易 燃 有 毒液 体 ， 
Sp RAW SS HP. E 





呼吸 道 感染 而 引起 炎症 











， 长 期 接触 对 人 可 




















RERE AA BE 
意识 障碍 ,严重 影响 和 








其 至 异 迷 或 暂时 性 








康 。 








E 产 工人 的 身体 健 


残 液 排放 后 ， 对 大 气 、 土 壤 、 植 被 、 














水 体 都 有 一 定 的 破坏 或 污染 。 水 基 型 蜡 模 
清洗 剂 的 工艺 流程 见 下 图 。 
| 活性 剂 | 纯净 水 | 乳化 剂 








原料 称 重 | | 加 


SELA 


SEA 

































































滴 加 加 温 
加 料 [一 ~| 中 和 六 | 高 速 搅拌 
























































































































































































































































Shit e EE Æ 

【组 成 】 RM AZ Meme, mrm | UASA 
肪 酸 二 乙醇 酰胺 、 脂 肪 酸 聚 氧 乙烯 醚 硫酸 【制备 方法 】 DORMIRE., 将 活性 剂 椰 
盐 及 乙醇 、 纯 净 水 等 组 成 。 子 油脂 肪 酸 二 乙醇 酰胺 、 三 氯 乙 烷 和 脂肪 
【配方 】 酸 聚 氧 乙 烯 醚 硫酸 盐 混 合 均匀 ; @ 加 入 深 
EA TE A PNO 溶解 ; 四 加 入 乳化 剂 壬 基 琴 
FERA , 烯 本 10~15 FE AZ. Ka DE ; @ 滴 加 助 剂 乙醇 ; @ 在 温度 
zazie D 60~ 80°C F, LA 600r/min 速度 搅拌 ， 时 
乙 酶 1 一 2 间 为 50 一 70min， 所 得 溶液 即 为 水 基 型 晴 

椰子 油脂 肪 酸 二 乙醇 酰胺 8 一 12 模 清洗 剂 。 
脂肪 酸 聚 氧 乙烯 酸 硫 酸 盐 10 一 18 【应 用 特点 】 外 以 无 毒 无 腐蚀 的 乳化 剂 、 
纯净 水 20~25 表面 活性 剂 、 助 剂 、 纯 净 水 为 配方 组 分 ， 
【质量 指标 】 水 基 型 蜡 模 清洗 剂 性 能 指标 | 是 一 种 高 性 能 的 蜡 模 清洗 剂 。 四 采用 水 分 
ae Te 散 物理 合成 技术 ， 原料 通过 复 配 、 均 质 、 
外 观 乳白 色 液 体 ,均匀 ， 滴 加 、 高 速 搅拌 、 乳 化 、 中 和 配制 出 高 性 
不 分 层 , 无 沉淀 能 和 超 强 活性 的 水 基 型 蜡 模 清洗 剂 。 

HE mS 【使 用 效果 】 本 产品 性 能 优异 ， 不 仅 简化 
相对 密度 1. 08 - 序 、 施 工 方便 ， 而 且 可 明显 降低 生产 成 
有 效 物 含量 /% 三 46 本 。 该 产品 在 使 用 前 ， 可 根据 铸件 精度 的 
清洗 效果 切削 油 力 强 ,污垢 分 散 要 求 ， 按 不 同比 例 勾 竞 水 混合 使 用 ， 经 测 
均匀 , 蜡 模 表面 光洁 试 , 一 组 蜡 模 只 需 3 一 5s 一 次 清洗 完成 ， 
清洗 能 力 : 洗 油 率 ( 质 三 99 清除 油污 彻底 ， 螨 模 挂 浆 效 果 好 。 经 对 比 
量 法 )/% 实验 比较 : 在 同等 数量 上 ， 本 产品 比 
沸点 /'C 96 MEK 清洗 的 组 数量 大 300% 左 右 , 一 般 
腐蚀 性 无 配 一 次 料 可 清洗 5000 组 左右 ， 而 用 同等 
Sit 无 数量 的 MEK 清洗 ， 一 般 清洗 1600~ 2000 
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组 数 就 要 更 换 ， 综 合 比 较 优 势 明 显 。 
【安全 性 】 对 油脂 、 污 垢 、 锈 班 有 很 好 的 
清洗 能 力 ， 其 脱脂 、 去 污 净 洗 能 力 超 强 。 
溶解 完全 ， 易 漂洗 ; 并且 在 清洗 的 同时 能 
有 效 地 保护 被 清洗 材料 表面 不 受 侵蚀 。 
【主要 用 途 】 本 品 清洗 剂 是 水 基 型 蜡 模 清 
洗 剂 。 清 洗 剂 由 壬 基 酚 聚 氧 乙烯 酸 、 椰 子 
油脂 肪 酸 二 乙醇 酰胺 、 脂 肪 酸 聚 氧 乙 烯 醚 
硫酸 盐 及 乙醇 、 纯 净 水 复 配 而 成 ， 也 可 配 
水 使 用 。 适 用 于 蜡 模 清洗 ， 也 可 用 于 工件 
表面 油污 、 油 垢 、 指 纹 等 的 清洗 。 

【生产 单位 】 武汉 亿 强 公司 。 


CUA 蜡 模 清洗 剂 

【英文 名 】 wax cleaning agent 

【别名 】 铸造 模 清 洗 剂 ， 蜡 模 表 面 清洗 剂 
【组 成 】 由 聚 氧 乙烯 醚 表面 活性 剂 、 亚 硝 
酸 钠 、 蒸 馏 水 等 组 成 。 





























































































































【配方 】 
组 分 m/ 份 
蒸馏 水 800~ 1000 
聚 氧 乙烯 醚 1 
亚 硝 酸 钠 8~ 10 

















【产品 特点 】 目前 上 述 配方 一 种 蜡 模 清洗 
剂 ， 主 要 用 于 铸造 工艺 中 的 蜡 模 清洗 剂 。 














【工艺 方法 】 采用 全 新 的 工艺 及 新 的 配 
方 ， 它 能 快速 全 面 清洗 蜡 模 表面 ( 凹 、 孔 
等 部 位 ) 油污 等 物质 ， 具 体 使 用 方法 如 
F: Off A A K SA ih ob PE; © Bk 
(中 性 自来水 ) F221! 1 ELIA LIRA 
搅拌 均匀 :图 一 定 要 用 塑料 桶 或 不 锈 钢 桶 
装 清洗 剂 ， 四 清洗 时 将 模 组 充分 浸润 于 配 
制 好 的 溶液 中 ， 上 下 温 洗 3 一 5 次 (一般 
5 一 10s， 也 可 根据 清洗 的 情况 自 定 ); 




































































聚 氧 乙烯 醚 缓 缓 注入 亚 硝酸 钠 溶液 中 ， 混 
合 后 在 42 ~ 45°C 的 环境 中 缓慢 搅拌 
15min， 并 在 42 ~ 45°C 环境 中 静止 熟 
化 2h。 

【主要 用 途 】 蜡 模 清洗 剂 主要 用 于 精密 和 链 
造 业 中 的 蜡 模 产品 的 表面 清洗 处 理 ， 由 活 
性 因子 作用 于 蜡 模 表面 ， 使 吸附 于 蜡 模 表 
面 而 影响 挂 浆 的 脱 模 剂 等 油膜 层 溶解 并 

























































































清除 。 

【应 用 特点 】 此 水 溶性 清洗 剂 可 以 清洗 有 
机 物 表 面 ， 可 代替 惯用 的 有 毒 和 易 挥发 的 
AHAN, HALE, ER, RHEN 
果 好 的 作用 。 

【安全 性 】 蜡 模 清洗 剂 有 很 好 的 清洗 能 

















力 ， 其 脱脂 、 去 污 净 洗 能 力 超 强 。 洲 解 完 
全 ， 易 漂洗 ; 并 且 在 清洗 的 同时 能 有 效 地 
保护 被 清洗 材料 表面 不 受 侵 蚀 。 

【生产 单位 】 深圳 市 集 四 海 科 技 有 限 


公司 。 


CUR 高 分 子 设备 的 清洗 剂 



































【英文 名 】 cleaning agent for polymer de- 
vices 
【别名 】 设备 的 清洗 剂 





【组 成 】 由 表面 活性 剂 、 
剂 、 无 机 盐 及 水 等 组 成 。 
【产品 特点 】 环保 清洗 剂 特 殊 配方 中 含有 
很 强 的 穿 透 剂 和 剥离 剂 ， 清 洗 过 程 中 可 上 自 
动 识 别 不 同 金属 材质 并 施加 保护 ， 其 工作 
原理 不 仅 存在 化 学 反应 除 垢 ， 而 且 在 化 学 
作用 的 同时 产生 物理 反应 ， 其 直接 渗透 到 
水 拆 、 油 拍 或 其 他 沉积 物 中 ， 然 后 进行 物 
理 剥 离 ， 使 之 与 容器 、 管 壁 或 设备 表面 分 
离 ， 然 后 被 循环 水 冲洗 带 出 ， 实 现 设备 的 


KREW, BG 













































































加 对 于 工艺 要 求 高 的 产品 ， 可 在 清洗 后 用 
清水 或 酒精 过 滤 一 遍 效 果 更 佳 ，@ 挂 干 或 
用 风 枪 吹 干 蜡 模 表面 即 可 挂 奖 。 

【 制 法 】 首先 在 常温 下 配制 1% 的 亚 硝酸 
钠 溶液 ， 必 须 是 纯净 水 或 蒸馏 水 ， 取 聚 氧 
乙烯 醚 与 亚 硝酸 钠 按 1: 9 的 质量 比 ， 将 





























“ 零 ” 腐 蚀 清洗 ， 甚 至 可 以 直接 放 在 手中 。 
【用 法 及 用 量 】 除 垢 方法 可 采用 温 泡 法 或 
强制 循环 法 。Q@ 首 先 设 置 一 清洗 权 ， 加 入 
1/3 的 水 ; @ 将 清洗 剂 按 5% ~10% BY ke 
例 加 入 槽 内 ( 视 垢 的 厚度 而 定 ); @ 将 板 
式 换 热 片 放 入 清洗 槽 浸泡 清洗 ， 时 间 6 一 
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24h; 四 清洗 完毕 后 取出 换 热 片 ， 即 用 水 
枪 冲 洗 浮 在 设备 上 的 水 垢 ; @ 由 于 该 清洗 
剂 可 反复 使 用 造成 清洗 剂 药 量 降低 及 时 补 
加 药剂 ， 在 反复 使 用 清洗 剂 过 程 中 ,设备 
上 清洗 掉 的 铁 垢 过 多 ， 造 成 三 价 铁 离子 偏 
高 时 可 加 入 少量 的 还 原 剂 ， 即 可 控制 三 价 
铁 离子 ,防止 造 成 设备 腐蚀 ; @ 清 洗 剂 的 
温度 常温 清洗 ;加 冷凝 器 的 清洗 可 采用 强 
制 循环 法 ， 清 洗 时 间 24 一 36h。 
【主要 用 途 】 本 清洗 剂 可 用 于 板式 换 热 
器 ， 冷 凝 器 清洗 。 

【安全 性 】 高 分 子 设备 的 清洗 剂 有 很 好 的 
清洗 能 力 ， 其 脱脂 、 去 污 净 洗 能 力 超 强 并 
在 清洗 的 同时 能 有 效 地 保护 板式 换 热 
器 ,冷凝 器 清洗 被 清洗 材料 表面 不 受 
侵蚀 。 

【包装 储存 】 25kg 编织 袋 装 或 25kg 塑料 
桶 装 。 防 澜 ， 禁止 阳光 直 虹 ,保质 期 


































































































2 年 。 
【生产 单位 】 淄博 索 雷 工业 设备 维护 技术 
ARAS. 


C 塑料 螺杆 清洗 剂 
【英文 名 】 metal, plastic products, cleaning 


agents series 





【别名 】 螺杆 清洗 剂 
【组 成 】 由 王 基 酚 聚 氧 乙 烯 醚 、 脂 肪 醇 聚 




















氧 乙 烯 醚 硫酸 钠 、 十 二 烷 基 茶 磺 酸 钠 、 椰 
WHR ZEEE, SE aE bE, TA 
醇 、 去 离子 水 等 组 成 。 
【产品 特点 】 在 塑料 加 工 过 程 中 采用 不 同 
颜色 进行 组 合 ， 生 产 出 五 彩 绽 纷 的 塑料 制 
品 。 这 就 要 求 在 加 工 过 程 中 经 常 添加 不 同 
的 颜料 ， 而 且 要 求 各 种 颜色 之 间 不 能 有 混 
淆 ， 对 加 工 过 程 中 的 如 何 去 色 提出 了 很 高 
的 要 求 。 而 在 塑料 加 工 中 采用 螺杆 设备 
( 单 、 双 螺杆 ) 极其 普遍 ， 这 种 设备 在 需 
要 换 色 时 ， 通 常 是 将 大 量 的 原料 置 入 设备 
中 ， 反 复 地 将 残留 在 螺杆 和 料 简 中 的 残留 
物 射出 或 挤 出 ， 这 样 不 但 浪费 了 大 量 的 原 









































































































































料 ， 而 且 还 浪费 了 大 量 的 时 间 。 也 有 选用 
清洗 材料 的 做 法 ， 但是， 这 种 做 法 只 能 针 
对 一 些 特定 的 材料 进行 ， 有 一 定 的 局 













































































限 性 。 
【配方 】 

组 分 w/% 
脂肪 醇 聚 氧 乙 烯 醚 硫酸 钠 5 一 10 
椰 油 酸 AS OAR 0.5~0.8 
异 两 醇 15 一 35 
十 二 烷 基 茶 磺 酸 钠 5 一 10 
二 甲 基 硅 氧 烷 2~5 
ERI) RA CKD 3~5 
去 离子 水 余 量 








本 清洗 剂 可 以 根据 原料 的 颜色 深浅 调整 配 
Ti. 乳化 剂 壬 基 酚 聚 所 乙烯 栈 也 可 以 采用 
+ EE RA ZB (TX-10 型 ) 。 

【 制 法 】 涉及 洗涤 剂 ， 特 别 涉及 用 于 螺杆 
式 塑 料 加 工 机 械 中 使 用 的 清洗 剂 。a. 将 
访 醇 聚 氧 乙 烯 栈 硫 酸 钠 、 十 二 烷 基 沫 磺 
钠 、 椰 油 酸 二 乙醇 酰胺 、 异 丙 醇 以 及 去 
子 水 按 要 求 比例 混合 制 成 A 液 ; b 将 
甲 基 硅 氧 烷 和 乳化 剂 进行 混合 乳化 制 成 
B 乳化 液 ; c. 将 B 乳 化 液 加 入 A 液 ， 轻 
度 搅 拌 ， 得 到 清洗 剂 ， 然 后 装 瓶 。 

【清洗 工艺 】 将 少量 原料 用 清洗 剂 浸 
Wd; @ 将 被 浸润 后 的 原料 导入 塑料 加 工 机 
械 的 螺杆 中 ;图 开动 该 机 械 ， 将 原料 全 部 
挤 出 。 





















































| W e 














【主要 用 途 】 一 般 在 对 塑料 螺杆 清洗 剂 的 
清洗 。 
【应 用 特点 】 本 清洗 剂 有 很 强 的 渗透 性 和 





活化 作用 ， 对 残留 原料 中 的 颜料 迅速 溶 
解 ， 去 色 效 果 好 ， 具 有 用 料 少 、 时 间 短 、 
清除 效率 高 以 及 使 用 范围 广 的 特点 。 
【安全 性 】 塑料 螺杆 清洗 剂 有 很 好 的 清洗 
能 力 ， 其 脱脂 、 去 污 兆 洗 能 力 超 强 并 且 在 
清洗 的 同时 能 使 塑料 加 工 机 械 的 螺杆 中 清 
洗 被 清洗 材料 表面 不 受 侵 蚀 。 

【包装 储存 】 25kg 编织 袋 装 或 25kg 塑料 桶 
装 。 防 漳 ， 禁 止 阳 光 直 上 晒 ， 保 质 期 2 年。 
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【生产 单位 了 
有 限 公司 。 


淄博 索 雷 工业 设备 维护 技术 


PVC 加 工 设备 的 清洗 剂 
【英文 名 】 cleaning agent for PVC pro- 
cessing equipment 
【别名 】 PVC 设备 的 清洗 剂 
【组 成 】 由 PVC、 稀 土 多 功能 复合 稳定 
剂 、 白 石蜡 、 聚 乙烯 蜡 、 碳 酸 钙 等 组 成 。 
【配方 】 


组 分 w/% 






































PVG 70~75 
白石 蜡 0.5~2 
碳酸 钙 10~ 12 
稀土 多 功能 复合 稳定 剂 13 一 15 
聚 乙烯 蜡 0.5~2 





【工艺 特点 】 @ 流 动 性 好 ， 能 使 PVC 残 
料 从 螺杆 和 模 腔 中 撞 出 ， 从 而 清洗 PVC 




































































加 工 设备 时 不 用 拆 印 模具 ; ORE, DOTS 
染 ; 加 可 重复 使 用 ， 且 不 会 腐蚀 螺杆 和 
模 头 。 





【工艺 方法 】 @ 将 配方 按 比 例 加 到 塑料 混 
合 机 组 高 混 负 中， 进行 热 混 捏合 ， 当 升温 
至 物料 达到 110°C 时 开始 放 料 ， 进 入 冷 混 
fil POY. YO YER 28 hk BE GK Bl) 45°C AY BN AT ; 
加 将 混 好 的 清洗 剂 加 入 到 PVC 加 工 设 备 
中 把 PVC 残 料 从 螺杆 和 模 腔 中 挤 出 ， 达 
到 清洗 目的 ， 第 二 次 开机 生产 时 ， 又 用 
PVC 料 把 清洗 剂 挤 出 ， 继 续 生产 ;四 这 
一 种 设备 所 用 的 清洗 剂 ， 特 别 是 用 于 
PVC 加 工 设备 的 清洗 剂 。 
【安全 性 】 PVC 设备 的 清洗 剂 有 很 好 的 
清洗 能 力 ， 其 脱脂 、 去 污 净 洗 能 力 超 强 。 
溶解 完全 ， 易 漂洗 ; 并 且 在 清洗 的 同时 能 
有 效 地 保护 被 清洗 材料 表面 不 受 侵蚀 。 
【主要 用 途 】 PVC 设备 清洗 剂 主要 用 于 
机 械 制造 业 中 的 PVC 设备 产品 的 表面 清 
洗 处 理 : 由 活性 因子 作用 于 PVC 设备 表 
面 ， 使 吸附 于 PVC 设备 表面 清洗 而 影响 
挂 浆 的 脱 模 剂 等 油膜 层 溶解 并 清除 。 

【生产 单位 】 北京 洁 娃 机 电 设 备 有 限 


公司 。 
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GOJA KD-1214 煤 焦油 清洗 剂 
【英文 名 】 


coal tar cleaning agent KD-L214 


【别名 】 焦油 清洗 剂 ，KD-L214 清洗 剂 
【组 成 】 HARMAN, RAW. Bi 














剂 、 分 散剂 、 增 溶剂 、 
成 。 
产品 特性 】 一 般 焦化 厂 煤 气管 道 、 煤 焦 
储 馈 、 各 类 煤气 发 生 炉 及 其 间 冷 器 等 在 
长 时 间 使 用 中 很 容易 附着 煤 焦油 污垢 、】 
焦 、 焦 油 等 污垢 ， 对 设备 的 正常 使 用 带 来 
了 极 大 的 不 便 ， 甚 至 导致 安全 事故 的 发 


乳化 剂 及 水 等 
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五 金 、 塑 料 产品 清洗 剂 系列 


从 管道 入 口 缓 缓 倒 人 同等 容量 的 KD- 
L214 煤 焦 油 清 洗 剂 原液 ， 根 据 积 类 的 厚 
度 ， 循 环 4 一 6h， 再 排出 清洗 液 即 可 。 清 
洗 液 排出 后 无 需 过 水 ， 直 接 加 新 油 即 可 运 
行 。KD-L214 煤 焦油 清洗 剂 可 反复 使 用 。 
【清洗 工艺 参考 】 中 使 用 浓度 清洗 剂 : 
水 =1: (10 一 20)， 浓 度 提高 可 提高 清洗 
能 力 ， 手 工 清 洗 时 清洗 剂 浓度 要 相对 高 
些 。 四 清洗 温度 : 可 在 常温 下 使 用 ,但 在 
50 ~ 80°C 温度 条 件 下 的 清洗 效果 更 佳 ; 
@ 油 污 特别 重 或 遇 到 高 溶 点 脂 类 时 ， 应 先 
以 人 工 或 机 械 方 法 铲 去 部 分 油 泥 ， 再 选用 




















































































































生 ， 因 此 ， 去 除 设备 表面 的 各 类 煤 焦 是 至 
关 重 要 的 。 因 此 ，KD-L314 自主 专利 产 
品 ， 是 一 种 最 低 成 本 清洗 煤 焦油 及 相关 设 
备 的 专业 煤 焦 油 清洗 剂 。 可 代替 汽油 、 煤 
WH. EWM, =A. =A be A A 
VER 
【工艺 方法 】 设备 清洗 : HES IH mhz 
汽 吹 扫 滞 油 或 清水 预 洗 一 KD-L214 煤 焦 
油 清洗 剂 清洗 一 排 空 。 原 理 : 由 于 焦炭 垢 
是 一 种 以 有 机 物 为 主 的 成 分 复杂 的 混合 污 
垢 ， 与 金属 表面 的 黏附 主要 是 范 德 华 力 的 
物理 吸附 ， 采 用 “化 学 清洗 法 ”， 将 焦 ; 
溶 于 有 机 溶剂 中 ， 随 有 机 物 的 溶解 而 自然 
除去 。 该 清洗 剂 的 清洗 能 力 相 当 强 ， 受 温 
度 影 响 不 是 很 大 ， 常 温 使 用 即 可 。 该 清洗 
剂 清洗 后 经 澄清 过 滤 处 理 ， 再 添加 适量 表 
面 活性 剂 和 助 剂 可 重复 使 用 。 残 潭 可 掺 入 
煤 中 燃烧 ， 既 降低 成 本 又 减少 环境 污染 。 





































































































































































































重油 垢 高 效 清洗 剂 加 热 清 洗 ; 四 根据 被 洗 
件 的 特点 、 油 污 程度 可 采用 温 洗 、 刷 洗 、 
浸泡 、 喷 淋 、 煮 洗 、 超 声波 清洗 等 清洗 方 
st; @KD-L314 煤 焦 油 清 洗 剂 与 KD- 
L214 煤 焦 油 焦 垢 清洗 剂 按 1 : 1 比例 调配 
使 用 ， 清 除 油 焦 的 能 力 最 佳 。 

【性 能 指标 】 本 品 溶剂 味 ， 无 色 透 明 液 
体 ， 相 对 密度 为 1. 15 士 0.05， 不 燃烧 。 
【应 用 特点 】 具有 极 强 的 渗透 、 分 散 、 增 
溶 、 乳 化 作用 ， 对 油脂 、 污 垢 有 很 好 的 清 
洗 能 力 ， 其 脱脂 、 去 污 净 洗 能 力 超 强 ， 产 
品 不 含 无 机 离子 ， 抗 静电 ， 易 漂洗 ， 无 残 
留 或 极 少 残 留 ， 可 做 到 低 泡 清洗 ， 能 改善 
劳动 条 件 ， 防 止 环境 污染 ; 并且 在 清洗 的 
同时 能 有 效 地 保护 被 清洗 材料 表面 不 受 
侵蚀 。 

【安全 性 】 OL: 无 毒 、 无 腐蚀 、 不 燃 
烧 、 使 用 方便 ， 无 需 加 热 及 机 械 搅拌 ， 可 





















































































































































@ 输 油管 道 清洗 : 排 尽 管道 里 的 废 油 ， 再 




















RREH, HARM. OA: 可 反复 使 
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用 ,是 目前 专业 除 炭 的 最 佳 制 品 。@ 不 燃 
不 爆 、 无 毒 无 害 以 及 较 快 的 溶解 速度 和 低 
挥发 速度 是 本 产品 的 典型 特点 。@ 溶 解 焦 
痰 的 速度 远 远 高 于 同类 产品 ， 挥 发 速度 远 
远 低 于 同类 产品 ;安全 环保 ， 无 腐蚀 。 
【主要 用 途 】 适用 于 各 类 煤气 管道 积 炭 、 
ERAT IE. Bee. BO. BEART 
精 馏 塔 等 设备 内 煤 焦 油 垢 和 积 炭 的 清洗 。 
也 适用 于 焦化 广 各 类 管道 、 五 金 件 、 金 
精密 零 部 件 、 电 镀 零 部 件 、 电 子 零件 、 
承 、 冲 压 件 、 汽 车 配件 、 摩 托 车 零件 、 自 
行车 零件 、 机 械 制 造 与 修理 、 汽 车 制造 与 
修理 、 农 机 修理 、 机 械 设 备 维修 与 保养 等 
行业 各 种 重油 污 、 煤 焦油 油 焦 的 清洗 。 
【包装 储存 】 中 包装: 25kg/% 料 桶 ; 
200kg/ 塑 料 桶 。 包 储存 : 保质 期 2 年 ， 存 
放 于 阴凉 、 干 燥 处 。 

【生产 单位 】 山东 凯迪 化 工 公司 。 
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PC 类 塑料 表面 清洗 剂 
【英文 名 】 PC plastic surface cleaning 
agent 
【别名 了 】 PBs 





塑料 清洗 剂 ， 


工艺 过 程 只 需 1~3h， 全 面 彻底 清除 
印刷 油墨 、 烤 漆 、 喷 漆 、 不 干 胶 标 贴 ; 
ABS/PU 脱胶 分 解 、PP 保险 杆 脱 漆 脱 胶 
分 解 、PS-PU 聚氨酯 胶 分 解 等 。 节 省 资 
金 、 人 力 和 物力 成 本 ， 每 吨 塑 料 只 
300 一 600 元 清洗 剂 费 用 ， 比 传统 方法 节 
省 50 中 一 80%。 有 效 缩短 处 理 时 间 ，3 一 
8 名 工人 能 日 处 理 3 一 5t 塑料 ， 经 济 效益 
明显 。 
【安全 性 】 本 品 无 毒 、 无 味 、 不 燃烧 ， 工 
艺 过 程 无 噪声 、 无 废气 、 无 害 ， 安 全 环 
保 ， 是 塑料 回收 处 理 企业 的 必 备 用 品 。 一 
般 对 回收 处 理 塑 料 表 面 油脂 、 污 垢 、 锈 斑 
有 很 好 的 清洗 能 力 ， 其 脱脂 、 去 污 净 洗 能 
力 超 强 。 溶 解 完全 ， 易 漂洗 ; 并 且 在 清洗 
的 同时 能 有 效 地 保护 回收 处 理 被 清洗 材料 
表面 不 受 侵蚀 。 
【主要 用 途 】 各 种 PC 奶瓶 ， 净 水 PC 瓶 ， 
PC 水桶 ，PC 光盘 ，PC 灯 置 ，PC 广告 牌 
的 表面 清洗 。 
【应 用 特点 】 具备 化 学 清洗 、 高 压 水 清 
洗 、 物 理 清 洗 条 件 。@ 清 洗 设备 应 用 : 大 
型 化 学 清洗 工作 站 、 超 高 压 清 洗 机 组 /高 































































































【组 成 】 由 表面 活性 剂 、 聚 合 物 、 清 洗 
剂 、 无 机 盐 及 水 等 组 成 。 
【产品 特性 】 PC 类 塑料 表面 清洗 剂 是 专 
门 为 PC 类 回收 而 设计 的 ， 可 有 效 去 除 表 
mHE, WE. APRA. AA 
效 ， 无 污染 ， 不 影响 基 材 ， 成 本 低 ， 不 发 
黄 ， 不 变 脆 等 特点 。 一 般 不 损伤 基 材 、 清 
洗 前 后 分 子 量 不 变 ， 无 腐蚀 ， 洗 后 材质 透 
T, 不 发 黄 ， 不 变 脆 ; 产品 无 毒 无 害 ， 不 
污染 环境 ， 工 艺 简 单 ， 一 次 全 面 脱 清 。 

【清洗 工艺 】 脱 漆 王 是 专 为 塑料 PC 类 回 
收 (PVC/PS/PE/PET/ABS/PP/PMMA) 
和 光盘 回收 而 设计 的 ， 能 快速 彻底 清除 光 
盘 基 材 表面 的 UV 胶 、 金 属 反 射 层 、 染 料 
Z. PEWS, AR, MRE; 全面 彻底 
去 处 漆 面 和 金属 镀层 ， 不 损害 片 基 材质 特 
性 ， 同 时 适用 于 个 别 塑料 的 分 离 使 用 。 
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压 清 洗 机 组 、PIG 管道 清洗 系统 ; @ 工 程 
业绩 举例 : 本 溪 北 方 煤 化 工 合 成 氨 装 置 低 
温 甲 醇 系 统 脱 硫 脱 碳 化 学 清洗 ; 宁夏 宝 丰 
集团 甲醇 项 目 清洗 、 内 蒙古 联合 化 工厂 合 
成 氨 装 置 交 换 器 高 压 水 清洗 、 尿 素 装置 化 
学 清洗 。 
【包装 储存 】 O 包装 : 25kg/ 塑 BOM: 
200kg/ 塑 料 桶 。 加 储存 : 保质 期 2 年 ， 存 
放 于 阴凉 、 干 燥 处 。 

【生产 单位 】 深圳 市 兴 阳 次 科技 有 限 


公司 。 




















POC700 塑料 清洁 抗 静电 清洗 剂 
【英文 名 】 plastic cleaner antistatic cleaning 
agent-POC700 
【别名 】 抗 静电 清洗 剂 
【组 成 】 由 表面 活性 剂 、 





























KEW, PA 











剂 、 无 机 盐 去 污 剂 及 水 等 组 成 。 


【产品 特性 】 

















作用 ; ORE, 




















牛 ， 冲 挤 压 、 


适 
日 方便 、 
bh; OA ADE, X 

















@ 快 速 渗 透 、 铺 展 、 去 污 
@ 明 显 降低 材料 表面 电阻 ， 赋 予 其 抗 静电 
HIF WEY 
高 效 ， 轩 对 塑料 无 腐 
不 境 友好 ; 
车 、 钼 、 负 前 等 加 工 工艺 后 


























超声 波 等 洗 











@ 适 用 的 工 








ETER AEM REER KA, W 


料 等 工件。 


【清洗 工艺 参考 】 中 在 使 用 











前 ， 应 先 将 待 


清洗 物件 表面 的 大 块 污 垢 (如 泥 块 等 ， 及 


浮尘 等 除 掉 ; @ 对 结构 复杂 
使 用 超声 波 装置 ; @@ 使 用 








的 工件 ， 建 议 
浓度 : 1% = 

















3%; 图 建 议 使 用 符合 要 求 的 水 〈 软 水 或 去 


离子 水 ); @ 适 当地 提高 温度 如 40 一 60C 有 
助 于 去 除 污 垢 ;中 多 次 过 水 将 降低 抗 静电 





性 能 。 


























【性 能 指标 】 外 观 : 微 浑浊 液体 ;pH 


(1%): 9。 





【安全 性 】 对 油脂 、 污 垢 、 锈 王 有 很 好 的 
清洗 能 力 ， 其 脱脂 、 去 污 兆 洗 能 力 超 强 。 





溶解 完全 ， 易 漂洗 ; 


有 效 
【主要 用 途 】 去 














在 清洗 的 同时 能 








也 保护 被 清洗 材料 表面 不 受 侵蚀 。 


除 塑 料 等 有 机 合成 材料 表 

















面 的 粉 侍 、 油 污 


, EJA 














电 作用 ， 适 用 于 


武子 材料 表面 抗 静 












































人 可 


为 最 后 清洗 或 工 间 清 洗 使 用 。 


Barbs. WAM BL A 
等 物体 表面 的 清洁 及 防 静 电 处理 。 可 作 























工 间 清 洗 使 





用 时 ， 更 有 效 地 进行 喷涂 、 硬 化 等 不 同 工 


序 。 同 时 用 于 无 尘 车 间 的 日 常 清洁 ， 赋 
墙 面 、 设 备 表面 、 


地 板 、 
作 

















公司 。 








【生产 单位 】 上 海 渐 丰 化 工 制品 有 限 





























材料 表面 抗 静电 








五 金 、 塑 料 产品 清洗 剂 


【英文 名 】 metal, plastic products, 


agents 


cleaning 

















【别名 】 金属 表面 清洗 剂 , 五 金 塑料 清 


洗 剂 
【组 成 】 主要 是 
助 剂 、 缓 蚀 剂 和 
【产品 特性 】 中 











增 溶 、 乳 化 作用 。 
的 清洗 能 力 ， 其 








由 复合 表面 活性 剂 、 有 机 
去 离子 水 复 配 而 成 。 

有 极 强 的 渗透 、 分 散 、 
@ 对 油脂 、 污 垢 有 很 好 
DLN. ATs e RE JI E 






































Gh. ORE 
在 清洗 的 同时 能 
面 不 受 侵 蚀 。 外 
安全 、 经 济 。 
【清洗 方法 】 O 
件 全 部 浸泡 在 清 


























， 抗 静电 ， 易 漂洗 ; 
有 效 地 保护 被 清洗 材料 表 
绿色 环保 ， 通用、 高 效 、 



































浸泡 式 : 将 需要 脱 漆 的 工 
洗 剂 中 2~3min, IA BRE 








产生 强烈 洲 胀 ， 鼓 起 ， 即 可 全 部 脱落 ， 取 











出 后 用 
F. 
工件 可 
位 ， 对 于 漆 厚 的 

















清水 洗 净 


























高 压 水 冲 掉 在 工件 表面 的 残余 漆 


Ba, ORE: 对 于 大 


] 毛 刷 或 棉纱 将 清洗 剂 涂 于 漆 的 部 





工件 ， 可 反复 涂 刷 2 一 3 





K. EAs 
一 样 。 


图 浸泡 时 

















落 ， 后 清洗 工艺 同 浸泡 式 


将 本 剂 置 于 防腐 容器 中 ， 





加 适量 水 使 其 封 住 本 剂 挥发 。 因 树脂 不 同 








处 理 时 间 不 同 ， 
m. BEBE HH 
【主要 用 途 】 本 





果 良 好 ， 对 人 体 无 害 。 





涂 刷 时 直接 涂 于 漆 膜 表 


鼓 起 脱落 。 


品 为 环保 型 溶剂 ， 清 洗 效 
j 于 清洗 塑胶 、 橡 

















胶 、 陶 瓷 等 表面 上 的 油污 、 污 涡 、 无 机 


盐 、 手 汗 、 粉 尘 
(擦洗 ) 各 种 金属 表面 的 } 
属 表面 光亮 、 不 变色 、 不 腐蚀 ， 无 不 良 














反应 。 
【安全 性 】 Off 


等 污垢 。 也 适用 于 脱 除 


BR, WEE 



































本 产品 时 如 不 小 心 溅 到 








衣服 、 有 眼睛 上 ， 

















立刻 用 清水 冲洗 即 可 ; 

















@ 分 装 时 请 使 / 





TQ AR (绿茶 瓶 ) 也 可 ， 











因 本 产品 属 化 工 类 产品 ， 易 挥发 ， 所 以 不 





要 装 得 太 满 ， 最 多 2/3 即 可 ; 加 避免 在 大 











阳 下 暴晒 











【生产 单位 】 深圳 市 超 洁 化 工 有 限 公 司 。 
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冶金 工业 清洗 剂 








































































































































































































铁 是 一 种 活 泌 金属， 很 容易 与 氧气 、 水 等 反应 ， 钢 铁 表 面 的 锈蚀 物 来 
源 有 两 方面 。 ， 钢 铁 制 造 加 工 过 程 中 ， 高 温 下 的 金属 氧化 腐蚀 ， 如 不 
锈 钢 宣 传 栏 的 腐蚀 ; 其 二 ， 大 和气 环 境 下 的 腐蚀 。 

钢铁 制造 加 工 过 程 中 形成 的 锈蚀 物 随 加 工 温度 不 同 而 有 所 区 别 。 温 度 




















































































































低 于 575C， 锈 蚀 物 的 内 层 是 蓝 黑色 的 磁性 氧化 铁 FesO4 ， 外 层 是 赤色 的 氧 
化 铁 FezO (a-Fe2O3 和 y-Fe:0; 混合 组 成 ，Y-FesOs 为 主 )。 温 度 高 于 
575 人 CC ， 和 锈蚀 物 的 内 层 是 灰色 的 氧化 亚 铁 FeO， 中 层 是 蓝 黑色 的 磁性 氧化 铁 
FesO4 ， 外 层 是 赤色 的 氧化 铁 Fe*O (a-FeszOs 为 主 )。 

大 气 环境 下 的 锈蚀 物 是 钢铁 暴露 在 空气 中 形成 的 ， 氧气、 二 氧化 碳 、 
水 汽 、 工 业 气 体 等 会 腐蚀 钢铁 ， 主 要 是 以 电化 学 腐蚀 进行 的 ， 锈 蚀 物 有 
FeCOs 、 Fe(OH), Fe20; 。 nH2O 等 。 

(1) 各 种 铁锈 的 清洗 难 易 “不 管 哪 种 形式 的 铁锈 都 可 以 用 化 学 溶解 和 
机 械 剥 离 去 除 。 后 者 基于 铁锈 是 不 同 于 铁 的 物质 ， 尤 其 在 其 形成 过 程 中 ， 
(气泡 ) 的 产生 、 温 度 的 变化 、 环 境 的 改变 ， 铁锈 层 中 聚集 较 大 
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Eel a 7 AX 

NAMI, BEARER, AAP ERA, X E SA RD BB RE Bh RL 
慢 溶 解 在 ， 同 时 由 于 金属 基体 铁 与 酸 反 应 放出 氢气 ， 使 氧化 皮 机 械 和 剥 
离 。 相 对 来 说 ， 和 氧化 亚 铁 FeO 最 易 被 酸 溶解 ， 较 高 温度 下 形成 县 冷却 又 较 
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酸 

AN 

慢 时 形成 的 Y-Fe: Os 致密 氧化 皮 最 难 去 除 ， 高 温 下 形成 的 蓝 灰 色 或 有 黑色 

光泽 的 四 氧化 三 铁 氧 化 皮 也 较 难 清除 。 大 气 环 境 下 短期 的 锈蚀 物 比 较 松 软 ， 
于 探 除 或 用 酸 清洗 ， 但 长 期 露天 堆放 产生 的 红 棕 色 铁 锈 主要 是 氧化 铁 ， 

于 无 一 氧化 铁 存 在 ， 所 以 它 的 酸 洗 速度 比 热 轧 氧化 铁皮 慢 。 同 样 的 道理 ， 

热 轧 氧化 铁皮 也 比 退 火 氧 化 铁皮 酸 洗 速 度 快 ， 当 然 ， 热 轧 氧 化 铁皮 足 松 、 

裂纹 也 容易 除 的 原因 。 
除了 铁 的 不 同 氧 化 物 及 致密 程度 决定 酸 洗 的 难 易 之 外 ， 铁 基体 他 

元 素 也 会 参与 到 锈蚀 物 的 形成 过 程 ， 尤 其 较 高 温度 的 退火 处 理 ， 产 生 较 难 

溶解 的 化 合 物 ， 如 氧化 铝 、 硅 酸 盐 等 ， 使 得 酸 洗 速度 减 慢 。 
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此 外 油污 的 存在 也 是 制约 酸 洗 的 因素 ， 一 般 先 除 油 后 除 锈 就 是 这 
理 。 诚 然 ， 锈 蚀 物 的 溶解 和 剥离 也 会 加 速 油污 的 离 去 ， 市 售 的 除 油 除 锈 
合 一 产品 或 除 油 除 锈 在 同一 个 权 中 进行 ， 就 是 7 牛 油污 不 多 的 情况 下 ， 
ERAT 添加 了 表面 活性 剂 等 。 

(2) 除 锈 用 材料 及 说 明 工业 化 生产 中 大 量 使 用 的 主要 是 一 些 除 锈 快 、 
价格 低 的 无 机 酸 ， 如 硫酸 、 盐 酸 、 磷 酸 、 和 氢 氟 酸 。 有 机 酸 ， 如 醋酸 、 柠 檬 
酸 、 酒 石 酸 、 草 酸 等 ， 虽 然 有 机 酸 安全 ， TRAE, ARMAS, RY 
Bis, 3 于 设备 或 精密 件 的 清洗 。 此 外 ， 还 有 一 些 添 加 成 分 。 

ORB ”主要 成 分 : Hz S01 o Ge: 工业 级 98% 。 无 色 至 微 黄色 无 
油状 液体 ， 是 一 种 高 沸点 难 挥 发 的 强酸 。 腐 蚀 性 很 强 ， 勿 接触 皮肤 。 浓 硫 

] JL 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































酸 溶解 时 放出 大 量 的 热 ， 因 此 浓 硫 酸 稀释 时 应 该 “ 酸 进 水 ， 沿 器 壁 ， 慢 慢 


























A, TRAF” o 
硫酸 具有 成 本 低 、 挥 发 少 、 使 用 久 的 特点 ， 浓 度 低 时 可 升温 以 提高 除 
锈 能 力 ， 缺 点 是 容易 造成 钢铁 表面 氨 脆 、 过 蚀 及 酸 洗 时 间 长 。 据 报道 硫酸 
酸 洗 时 ， 约 80% 和 氧化 皮 是 被 机 械 剥 离 的 ， 而 盐酸 清洗 时 这 一 数据 是 40% ， 
可 以 说 ， 硫 酸 主 要 靠 机 械 剥 离 除 锈 ， 你 会 看 到 ， 硫 酸 酸 洗 槽 底部 有 许多 锈 
蚀 产物 沉淀 。 
最 适宜 的 使 用 浓度 为 10% ~20%, 清洗 慢 和 加 温 不 便 ， 实际 生 ; 
常 采 J 硫酸 与 盐酸 组 成 混合 酸 酸 ， 以 提高 酸 洗 效果 。 
OAR ”主要 成 分 : HCI。 含 量 : 工业 级 31% 。 无 色 或 微 黄色 易 挥 发 
生 液体 ， 有 和 刺激 性 气味 。 
盐酸 酸 洗 速 度 快 、 氢 脆 小 、 常 温 操作 ， 且 除 锈 后 钢材 表面 质量 好 于 硫 
酸 清 洗 ， 不 足 是 酸 雾气 味 大 、 消 耗 快 、 需 常 补 加 或 换 梭 ( 含 部 分 )。 通 常 
份 工业 盐酸 (31%) 竞 一 份 水 或 两 份 水 即 可 使 用 ， 盐 酸 是 目前 中 小 企业 除 
锈 使 用 最 广 的 一 种 酸 。 
浓度 和 温度 是 影响 酸 洗 速度 两 个 重要 的 方面 。 相 比 而 言 ， 盐 酸 受 浓度 
影响 大 些 ， 当 浓度 从 2% 增 加 至 25% 时 ， 盐酸 酸 洗 速度 增 大 10 倍 ， 而 硫酸 
酸 洗 速度 仅 增 大 1 倍 。 过 高 的 浓度 ， 酸 洗 速 度 反 而 下 降 ， 如 硫酸 浓度 超过 
259% 就 会 出 现 这 种 情况 。 硫 酸 酸 洗 对 温度 比较 敏感 ， 当 提高 酸 洗 液 温度 贞 
硫酸 比 盐 酸 酸 洗 速度 HE 快 ， 通 硫酸 酸 洗 液 需 加 热 3 
酸 洗 即 可 。 
另外 ， 亚 铁 盐 或 铁 盐 浓 度 也 是 制约 酸 洗 速度 的 重要 因素 。 
在 较 低 浓度 的 硫酸 溶液 (如 10%) 中 ， 随 硫酸 亚 铁 浓度 的 升 高 ， 酸 洗 
速度 直线 下 降 ， 而 高 浓度 时 (15% 一 20% ) ， 这 种 影响 就 比较 组 和。 硫酸 3 
铁 的 增加 减缓 了 酸 洗 速度 ， 但 少量 的 存在 (如 10g/L) 也 是 有 利 的 ， 能 改 
善 酸 洗 质量 ， 起 到 一 定 的 缓 蚀 作用 ， 避 免 过 酸 洗 现 象 的 发 生 ， 不 会 出 现 黑 
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温 ， 盐酸 常 TT 温 
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洗 液 中 也 有 类 似 硫 酸 : 
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新 配制 的 盐 
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常见 缓 蚀 剂 有 乌 洛 托 品 (六 亚 甲 基 四 胺 )、 若 丁 (BIRER). R 







































































录 
氯 化 钠 只 在 硫酸 酸 洗 中 加 进 ， 它 能 阻止 硫酸 对 低 碳 钢 、 硅 钢 、 铬 镍 钢 
th, 缩短 酸 洗 时 间 5 RE J 温度 ， 同 时 防 TK 的 作 5 添 ws EN 比 较 









































































































































在 更 广泛 使 用 的 是 有 机 缓 独 剂 ， 它 的 加 入 般 占 模 液 总 量 的 0.1% ~ 
0.59% 。 有 机 缓 蚀 剂 或 多 或 少 会 减缓 除 锈 速度 ， 有 些 甚至 在 基体 表面 形成 

天 不 易 被 水 冲洗 的 灰 黑 色 膜 ， 所 以 应 该 留意 用 量 和 选用 合适 的 缓 蚀 剂 。 不 
同 的 缓 蚀 剂 适用 于 不 同 的 酸 ， 每 种 缓 蚀 剂 航 超过 一 定 浓度 ， 缓 蚀 效 果 
会 更 好 ， DEKY mo FEAF (如 乌 洛 托 品 ) 在 盐酸 中 的 缓 蚀 
所 以 盐酸 液 中 常用 乌 洛 托 品 等 ， 而 硫酸 中 的 缓 蚀 剂 
切 底 清洗 ， 否 则 会 影响 涂 层 


AS, Make, Bw 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































需要 不 断 补 加 以 维持 在 合适 的 浓度 范围 内 。 通 常生 产 线 操作 工 根据 经 验 决 
定 添 加 的 频率 和 多 少 ， 更 严格 的 是 依据 检测 数据 执行 的 。 以 省 酚 蓝 作 指 示 
剂 ， 用 标准 氢 氧 化 钠 溶液 滴定 游离 酸 的 点 数 ， 将 酸 的 浓度 控制 在 合适 的 范 
忆 即 可 。 添 加 物 的 测定 比较 麻烦 ， 但 也 是 有 数据 的 ， 一 定量 的 缓 蚀 剂 能 够 
处 理 多 大 面积 的 工件 ， 或 者 根据 酸 雾 大 小 、 处 理 的 效果 酌情 补 加 ， 比 如 生 
产 一 天 0 开始 量 的 1/4。 从 维持 模 液 参数 的 稳定 或 洗涤 效果 的 均一 来 
说 ， 材 料 的 补 加 应 遵循 勤 加 少 加 的 原则 。 


























2 金属 钢铁 去 锈 清洗 过 程 


钢铁 价格 便宜 ， 强 度 高 ， 加 工 性 能 良好 ， 可 易 被 氧化 而 生 锈 需 
要 清洗 。 钢 铁 去 锈 清洗 的 方法 有 酸 蚀 法 和 浸 酸 法 ， 去 除 污 垢 有 酸 洗 法 。 

中 酸 蚀 处 理 ” 酸 蚀 处 理 是 指 用 强酸 去 除 钢铁 在 热处理 过 程 中 生成 的 有 
一 定 厚度 的 氧化 膜 (AB) 的 方法 。 硫 酸 和 盐酸 是 被 广泛 应 用 于 酸 蚀 而 
价格 便宜 的 强酸 。 

硫酸 的 作用 包括 以 下 几 个 化 学 反应 : 

Fe+ H: SO, — FeSO, +H: 4 
FeO+ H,SO,—=FeSO, +H O 
Fez O; +2H; SO, + H:——2FeSO, + 3H2 O 
Fe; O4 +3 H; SO, + H:—53FeS0, +4H; O 
钢铁 表面 上 的 铁锈 (各 种 氧化 铁 ) 在 硫酸 中 被 溶解 ， 而 钢铁 材料 本 身 






























































































































































































































































































































































































































































































































































的 铁 在 酸 中 也 被 腐蚀 产生 和 氢气， 此 和 氢气 产生 的 气压 促使 表面 氧化 层 剥 离 
时 氧化 物 发 生还 原 反 应 而 被 溶解 。 在 与 硫酸 的 反应 过 程 中 ， 约 有 20% 的 氧 
层 是 经 化 学 反应 而 被 溶解 ( 若 使 用 盐酸 则 有 40% 氧 化 层 被 溶解 )， 其 余 的 
氧化 层 则 以 残渣 的 形式 从 金属 表面 脱离 而 被 去 除 。 通 常 使 用 的 酸 浓 度 不 宜 
过 大 ， 如 常用 的 盐酸 小 于 15% 为 宜 ， 而 硫酸 则 可 使 用 稍 高 一 点 的 浓度 。 使 


] 盐酸 时 更 应 控制 酸 浓度 ， 多 会 造成 T 即 金 属 
fd 


























































































































































































































































































































































































































氢气 过 造成 金属 “ 氢 脆 ”， 
吸收 氢气 后 变 硬 变 脆 的 现象 。 金 属 中 各 种 高 、 低 碳 钢 和 和 余 特别 容易 发 生 
Eeo 

为 防止 氨 脆 的 产生 ， 应 采用 以 下 措施 : 
尽量 缩短 和 控制 好 浸 酸 时 间 ; 


盐酸 浸 酸 时 NY 1E P im 下 进行 ， 以 减少 所 i 
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在 浸 酸 处 理 液 中 加 入 硝酸 、 铬 酸 这 类 能 与 氢气 发 生 反 应 的 氧化 性 酸 ; 


























































































































e， 对 于 易 发 生 氨 脆 的 金属 可 改 用 碱 剂 处 理 或 用 阳极 电解 酸 洗 效果 较 
好 ， 对 于 已 发 生 氨 脆 的 金属 可 用 阳极 电解 处 理 或 使 金属 在 100~200C RH 
下 加 热 1~5h 使 其 恢复 原 有 性 质 。 
在 酸 蚀 清洗 中 ， 硫 酸 与 盐酸 处 理 情况 的 对 比 表 明 ， 盐 酸 比 硫酸 溶解 金 
属 氧化 物 的 能 力 强 ， 因 此 一 般 使 用 5% 一 10% 的 盐酸 。 由 于 高 温 时 盐酸 容易 
挥发 ， 通 常 在 40C 以 下 的 温度 进行 酸 蚀 。 
RBA SEM REAR, 以 高 温 高 浓度 下 进行 酸 蚀 为 其 特色 。 
有 旦 硫 酸 进行 酸 蚀 后 产生 的 硫酸 亚 铁 在 酸 液 中 溶解 度 稍 低 ， 达 到 其 饱和 溶解 
度 时 ， 硫 酸 即 失去 酸 蚀 作用 。 因 此 为 了 充分 发 挥 硫酸 的 酸 蚀 能 力 ， 工 厂 使 
槽 连续 酸 蚀 清洗 工艺 ， 并 相应 改变 洗 槽 的 组 成 。 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































一 般 硫酸 逆流 式 连 续 清 洗 槽 的 组 成 变化 情况 如 下 。 




























































































































































































































































































































































































处 理 条 件 一 槽 (钢板 入 口 ) 二 槽 = 
温度 /C 96 98 98 
H2 SOs/% 8~10 13~15 23 一 25 
洗 液 铁 舍 量 /(g/L) <55 <50 <30 
于 硫酸 洗 液 的 逆流 运动 ， 使 得 其 最 大 限度 地 发 挥 其 去 锈 作 用 。 通 常 
t 钢板 需 耗 15~20kg 硫酸 。 
在 铸造 的 钢材 中 往往 含有 硅 酸 盐 杂 质 ， 为 了 去 除 这 种 杂质 ， 在 酸 蚀 液 
要 加 入 少量 氢 氟 酸 。 为 防止 酸 蚀 处理 过 程 中 金属 基体 被 腐蚀 ， 在 酸 蚀 液 
要 加 入 腐蚀 抑制 剂 。 这 些 抑制 剂 能 吸附 在 清洁 的 金属 基体 表面 而 抑制 金 
属 发 生化 学 反应 ， 既 可 防止 金属 表面 与 酸 反应 而 变 得 粗糙 不 平 或 出 现 坑 目 ， 
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【130 D 冶金 工业 清洗 剂 


行 状 摆 放 ， 互 相 搭 接 和 堆积 ， 可 以 阻止 腐蚀 介质 和 底 材 的 接触 ， 或 延缓 
蚀 介质 向 底部 材料 的 浸透 方法 ， 达 到 缓 蚀 的 作用 ， 如 铁 红 片 状 铝 粉 、 
氧化 铁 、 玻 璃 鳞片 等 。 
D 化 学 防 锈 水 的 防 锈 作 用 ”化 学 防 锈 水 是 防 锈 漆 的 首要 种 类 。 它 们 选 
j 多 种 化 学 活性 的 物质 ， 依 托 化 学 反应 改变 表面 的 性 质 及 反应 生成 物 的 特 
性 达到 防水 的 目的 。 
化 学 防 锈 物质 与 金属 表面 发 挥 作用 ， 如 钝 化 作用 、 磷 化 作用 、 皇 化 作 
、 缓 蚀 作 用 、 生 成 络 合 物 等 。 






























































EA Ry 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2) 防 锈 剂 使 用 规模 及 应 用 范围 。 防 锈 剂 可 分 为 工序 间 与 工序 后 的 防 
锈 剂 ， 工 序 间 的 称 为 防 锈 剂 ， 工 序 后 的 称 为 防 锈 封闭 剂 (也 可 称 封闭 剂 ) 。 
在 机 械 加 工 过 程 中 ， 每 一 i 训 都 影响 着 产物 的 最 终 质 量 。 而 清除 和 防 锈 
则 是 影响 产物 的 后 序 加 工 、 外 表情 况 及 产物 质量 的 两 道 非常 重要 的 工序 。 

更 用 范围 : 本 品 适用 于 机 械 制 造 和 修理 过 程 中 黑色 金属 、 有 色 金 属 的 





















































4 品 防 锈 。 使 用 方法 : 使 用 时 可 将 带 水 膜 工 件 
接 浸 涂 、 刷 涂 或 喷涂 ， 简 化 了 脱水 、 烘 干 工 序 。 工 件 浸 涂 原 液 ， 防 锈 期 
半年 以 上 。 以 水 稀释 成 不 一 样 浓度 ， 进 行 工序 防 锈 或 半 制 品 防 锈 ， 防 锈 期 
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3) 锈 钢 抗 腐蚀 中 钝 化 膜 的 作 锈 钢 的 抗 腐蚀 功能 主要 是 由 于 外 
覆盖 着 一 层 极 薄 的 ( 约 1nm) 细密 的 钝 化 膜 ， 这 层 膜 与 腐蚀 介质 隔离 ， 是 
不 锈 钢 防 护 的 根本 屏障 。 不 锈 钢 钝 化 具有 钝 态 特 征 ， 不 该 看 作 腐蚀 完全 
止 ， 而 是 构成 分 散 的 阻挡 层 ， 使 阳极 反应 速率 大 大 下 降 。 一 般 在 有 还 

AKA (如 空气 ) 存在 时 能 坚 
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S55 放置 于 空气 中 会 构成 氧化 膜 ， 但 这 种 膜 的 保护 性 不 完善 。 
般 先 要 进行 完全 铲除 ， 包 含 碱 洗 与 酸 洗 ， 氧化剂 钝 

膜 的 完整 性 与 稳定 性 。 酸 洗 的 目的 之 一 是 为 钝 化 处 置 创 造 有 利 条件 ， 确 
保 构 成 优质 的 钝 化 膜 。 由 于 经 过 酸 洗 使 不 锈 钢 外 表 均 匀 有 10unm 厚 一 层 外 
表 被 腐蚀 掉 ， 酸 液 的 化 学 活性 使 得 缺点 部 位 的 溶解 率 比 外 表 上 其 他 部 位 高 ， 
寻 而 酸 洗 可 使 整个 外 表 趋 于 均匀 平衡 ， 一 些 本 来 简单 构成 腐蚀 的 危险 被 委 
除 掉 了 。 但 更 重要 的 是 ， 经 过 酸 洗 钝 化 ， 使 铁 与 铁 的 氧化 物 比 铬 与 铬 的 氧 
化 物 优先 溶解 ， 去 掉 了 贫 铬 层 ， 构 成 铬 在 不 锈 钢 外 表 富 集 ， 这 铬 钝 化 
RNB +1. 0V (SCE)， 接 近 贵 金属 的 电位 ， 提 高 了 抗 腐蚀 的 稳定 
性 。 不 一 样 的 钝 化 处 会 影响 膜 的 成 分 与 布局 ， 继 而 影响 不 锈 性 ， 如 经 
过 电化 学 改 性 处 置 ， 可 使 钝 化 膜 具 布局 ， 在 阻挡 层 构成 CrOs 或 
CrOs， 或 构成 玻璃 态 的 氧化 膜 ， 使 不 锈 钢 能 发 挥 最 大 的 耐 蚀 性 。 
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4 钢铁 缓 蚀 剂 的 要 求 与 种 类 





























钢铁 工业 生产 中 ， 对 酸 洗 缓 蚀 剂 有 如 下 要 求 : 缓 蚀 剂 加 入 酸 洗 溶液 后 ， 
能 降低 金属 铁 的 溶解 度 (也 即 氨 的 生成 速度 ) 。 缓 蚀 剂 能 在 酸 液 表 面 生 成 泡 
沫 ， 减 少 被 氢气 泡 带 到 空气 中 去 的 酸 液 数量 ， 减 少 酸 雾 。 缓 蚀 剂 能 阻止 
往 钢 扩散 。 缓 蚀 剂 能 用 水 从 制品 上 洗 去 。 缓 蚀 剂 对 氧化 铁 的 溶解 没有 
减 慢 作用 。 在 硫酸 中 加 入 附加 物 后 不 影响 硫酸 亚 铁 的 回收 ， 也 不 降低 其 质 
量 。 缓 蚀 剂 能 较 长 时 间 保 存 ， 而 不 易 变 质 。 缓 蚀 剂 价格 便宜 而 容易 制 取 。 
剂 的 种 类 大 体 上 有 以 下 几 种 。 
化 柴油 废 酸 水 缓 蚀 剂 ， 是 洗涤 页 岩 柴 油 所 得 的 废 酸 水 ， 用 盐酸 处 理 
而 成 ， 约 占 浓 酸 的 4% 。 磺 化 煤 焦油 ， 是 把 炼焦 的 副 产 物 炼焦 油 ， 经 过 硫酸 
处 理 (其 加 入 量 为 炼焦 油 的 7 倍 ) MAEA IL 硫酸 溶液 加 入 0. 5~1mL 纯 
炼焦 油 (相当 于 磺 化 煤 焦油 4 一 8mL)， 人 允许 温度 在 80C 以 下 。 
/ 冷 乳 带 钢 酸 洗 生 产 中 ， 在 取 用 酸 洗 溶 液 时 ， 一般 不 是 去 称 
量 它 的 质量 ， 而 是 要 量 取 它 的 体积 。 同 时 ， 物 质 在 发 生化 学 反应 时 ， 反 应 

勿 质 的 量 之 间 存 二 定 的 比例 关系 。 所 以 ， 知 道 一 定 体积 的 溶液 
含有 溶质 的 物质 的 量 ， 对 于 酸 洗 生产 是 非常 重要 的 。 因 此 ， 对 于 有 溶液 参 
加 的 化 学 反应 中 ， 各 物质 之 间 在 量 的 计算 时 ， 必 须 应 示 溶 液 组 成 的 物 
理 量 物 质 的 量 浓度 。 
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Da001 
【英文 名 】 
agent 
【别名 】 
【组 成 】 
盐 、pH 调节 剂 、 
【产品 配方 】 
组 分 


金属 除 锈 清洗 剂 








由 非 离 子 型 表面 活性 剂 、 
去 离子 水 等 组 成 。 


有 色 金 属 清洗 剂 


有 色 金 属 除 锈 清洗 剂 


nonferrous metal rust cleaning 








磷酸 盐 
pH 调节 剂 
表面 活性 剂 

















去 离子 水 








其 中 ， 磷 酸 盐 是 磷酸 钾 、 
RAHM, HRA 
KERE, MER 
酸 钠 或 多 聚 磷酸 钾 。 











可 以 是 脂肪 醇 聚 氧 乙烯 醚 、 


三 聚 磷酸 4 
ind BR EY 


表面 活性 剂 是 非 离子 型 表面 活性 剂 ， 
Tk RA 


oT 





























醇 聚 氧 乙烯 醚 是 聚合 度 为 
乙烯 醚 (0O-9)、 
氧 乙烯 醚 (O-10)、 








HSESR HSH 





AE Mis Hk ER GEN 4 WE 
ik COP-4), 
乙烯 栈 (OP-10)、 


醚 、 脂 肪 酸 聚 氧 乙烯 酯 或 聚 乙 二 醇 ， 


聚合 度 为 10 的 脂肪 醇 
聚合 度 为 20 的 
醇 聚 氧 乙 烯 醚 (0O-20) 或 聚合 度 为 40 
Nis Wy ESE AZ. es BE (O-40 


乙 
Ai 
9 的 脂肪 醇 聚 
a 
Ai 


). TDK 











聚合 度 为 10 HEED RA 
聚合 度 为 20 的 壬 基本 
聚 氧 乙 烯 配 (OP-20)， 有 上 脂肪 酸 聚 氧 乙 烯 
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Hi eB WC NS RR AL 


(SG) 、 


聚合 度 为 10 的 脂肪 酸 聚 氧 乙烯 酯 





(SE- 
乙烯 


600 的 聚 乙 二 醇 (PEG600 )、 
800 的 聚 乙 二 醇 


1000 


面 活性 


分 散 
金属 
保护 





种 或 


钾 、 碳 酸 钠 、 碳 酸 钾 、 碳 酸 毛 钠 、 


钾 或 
FSFE 
二 胺 、 
羟基 
乙醇 








Ee 


下 依 
剂 加 
为 清 


【清洗 工艺 】 工艺 


特殊 
洗 剂 


10) 或 者 聚合 度 为 15 的 脂肪 酸 聚 氧 
酯 (AE-15)， 聚 乙 二 醇 是 羟基 数 为 
羟基 数 为 
(PEG800) 或 羟基 数 为 
的 聚 乙 二 醇 (PEG1000)。 加 入 的 表 
剂 对 有 色 金 属 表面 的 油污 有 较 强 的 
与 渗透 的 能 力 ， 使 经 过 清洗 后 的 有 色 
材料 及 其 零 部 件 能 在 表面 形成 致密 的 
膜 。 
pH 调节 剂 是 有 机 碱 和 无 机 碱 中 的 一 
其 组 合 ， 无 机 碱 是 氧 氧 化 钠 、 氧 氧化 
碳酸 所 
氨水 ， 有 机 碱 是 多 羟基 多 胺 或 胺 ， 多 
惹 多 胺 是 四 羟基 乙 二 胺 、 六 羟基 两 基 两 
N- 羟 甲 基 四 羟基 茶 二 胺 或 二 烷 基 
乙 二 胺 ， 胺 是 乙醇 胺 、 二 乙醇 胺 或 三 
胺 。 













































































入 到 去 离子 水 中 ， 
洗 剂 成 品 。 


0 室温 
、 表 面 活 性 剂 、pH 调节 
搅拌 混合 均匀 ， 成 

















简单 ， 室 温 制 备 ， 不 需 
设备 ， 且 具有 除 锈 和 防 锈 功 效 ; 该 清 
呈 碱 性 ， 对 设备 的 腐蚀 性 较 低 ， 安 全 























ny) SE 


水 溶 | 
硝酸 盐 


合 环 


， 并 利于 降低 设备 成 本 ; 该 清洗 剂 为 
性 液体 ， 不 含 对 人 体 和 环境 有 害 的 亚 
， 清 洗 后 的 废 液 便 于 处 理 排放 ， 符 
境 保护 要 求 。 




















【产品 清洗 实施 举例 】 配制 20kg 清洗 剂 。 


钠 、 


分 别称 取 配 制 质量 7%% 的 三 聚 磷酸 
6% W ESE i RAZ hs BE (OP-10)、 
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4% 的 氧 氧 化 钾 、1% 的 乙醇 胺 ， 去 离子 水 
为 余 量 ， 备 用 。 在 室温 条 件 下 依次 将 上 述 
质量 的 三 聚 磷 酸 钠 、OP-10、 氢 氧化 钾 及 
乙醇 胺 加 入 到 去 离子 水 中 ， 搅 拌 至 均匀 的 
水 溶液 即 可 。 该 清洗 剂 的 pH 为 12， 密 度 
大 于 1. 0g/cm?, ENX 1.1mPa* s, 

选用 本 清洗 剂 清洗 铁合金 制品 示例 : 
清洗 采用 28kHz 的 超声 波 清洗 设备 。 将 
合金 制品 放置 在 清洗 设备 中 ， 加 入 清洗 
剂 和 20 倍 体 积 的 纯 水 混合 液 ， 控 制 清 洗 
WEEN 70°C, 清洗 6min, Heh, 干燥 ， 
用 肉眼 在 日 光 灯 下 观察 ， 铁 合金 制品 表面 
无 锈 迹 残 留 ， 表面 光 亮 ， 清 洗 后 24h NK 
面 仍 无 发 乌 现象 。 

本 产品 清洗 实施 使 用 的 脂肪 醇 聚 氧 乙 
烯 醚 中 脂肪 醇 的 碳 原子 数 为 12 一 18; 温 
JER 20~25°., 
【主要 用 途 】 一 般 对 针对 有 色 金 属 除 锈 清 
洗 等 ， 使 经 过 清洗 后 的 有 色 金 属 材料 及 其 
零 部 件 能 在 表面 形成 致密 的 保护 膜 。 
【应 用 特点 】 有 色 金 属 除 锈 清洗 剂 应 用 范 
围 广 ， 除 具有 除 锈 和 防 锈 功效 ;该 清洗 剂 
呈 碱 性 ， 对 设备 的 腐蚀 性 较 低 ， 安 全 可 
靠 ， 并 利于 降低 设备 成 本 的 特点 。 
【安全 性 】 于 为 水 基 溶 液 的 有 色 金 属 除 
锈 清洗 剂 ， 基 本 无 不 良 影 响 ， 对 人 体 皮肤 
无 刺激 ， 使 用 安全 可 靠 ， 工 作 环境 干 净 无 
油 雾 。 
【生产 单位 】 深圳 市 同方 电子 新 材料 有 限 


公司 。 


GLA SESE HEA KIA 
【英文 名 了 
cleaning antirust oi 
【别名 】 冲压 清洗 油 ; 防 锈 清洗 油 

【组 成 】 本 品 由 多 种 基础 油 、 特 殊 表面 活 
性 剂 、 抗 挤 压 剂 、 涧 滑 剂 、 防 锈 剂 、 合 成 
酯 、 助 洗 剂 等 复 配 而 成 的 冲压 油 。 
【性 能 指标 】 外 观 : 浅黄 色 半 透明 液体 ; 
pH (10% 浓 度 )， 8.5~9.0; 相对 密度 : 
































































































































































































































nonferrous metal stamping 
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1.060 : 0.002 (高 泡 )，1.050 : 0.002 
( 低 泡 ); 气味 : 无 异味 ; 折射 率 (10% 浓 
Æ): 3.0 : 0.2，1.4 :0.2( 低 泡 )。 
【 防 锈 剂 工 艺 】 

O 钢铁 防 锈 剂 的 调配 是 根据 化 验 结 
果 进 行 的 。 连 续 酸 况 经 常 采 用 补充 母液 的 
方法 来 调配 钢铁 防 锈 剂 溶液 。 只 有 在 钢铁 
防 锈 剂 回收 机 组 与 酸 洗 机 组 工作 出 现 不 协 
调 而 使 母液 供不应求 的 情况 下 ， 才 不 得 不 
采用 水 加 硫酸 的 方法 来 临别 调配 钢铁 防 锈 




































































@ 钢铁 防 锈 剂 溶液 的 调配 是 根据 化 
验 结果 进行 的 ， 但 这 样 调配 酸 溶液 是 不 及 
时 的 。 近 年 来 已 有 的 采用 自动 控制 和 调配 
钢铁 防 锈 剂 溶液 的 先进 方法 。 钢 铁 防 锈 剂 
溶液 的 自动 控制 是 采用 自动 确定 联合 控制 
系统 进行 的 。 此 控制 系统 考虑 了 加 热 时 蒸 
汽 稀释 钢铁 防 锈 剂 溶液 的 程度 。 系 统 用 和 孔 
板 测定 加 入 的 新 酸 、 水 和 通 入 的 蒸汽 量 ， 
同时 通过 侧 位 差 计 把 位 移 传送 到 记录 器 与 
控制 器 ， 并 依据 加 入 钢铁 防 锈 剂 溶液 的 流 
量 ， 自 动 控 制 稀释 水 的 流量 以 及 根据 酸 溶 
液 浓 度 进一步 校对 它们 的 比例 。 
【主要 用 途 】 WAFS. Rv. MOKA 
超声 波 等 清洗 工艺 。 主 要 适用 于 不 锈 钢 、 
铁 、 低 碳 钢 、 高 碳 钢 、 合 金 钢 等 金属 制品 
的 拉 伸 、 深 拉 伸 、 多 道 拉 伸 、 冲 压 、 冷 成 
型 、 深 抽 等 工艺 ， 起 润滑 、 冷 却 作 用 。 
【应 用 特点 】 应 用 分 为 高 泡沫 HFE 
泡 ) 和 低 泡 沫 (用 于 喷 淋 ) 两 种 。 对 有 色 
金属 (如 铜 、 铝 、 锌 、 镁 等 )、 精 密 零 件 、 
电镀 涂 层 等 工件 上 的 油污 有 极 强 的 去 除 
力 ， 对 金属 基体 无 腐蚀 ， 并 有 短期 的 防 锈 
蚀 性 能 。 
【安全 性 】 应 避免 清洗 液 长 时 间接 触 皮 
肤 ， 防 止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 
误 食 、 防 溅 人 眼 内 。 工 作 场所 要 通风 良 
好 ， 用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 排 风 
装置 。 
【包装 规格 】 20kg/ 桶 ，170kg/ 桶 。 
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【生产 单位 】 无 锡 市 林 盛 化 工 材 料 厂 ， 济 
南 悦 榕 商贸 有 限 公 司 。 


[CEE 有 色 金 属 钢 、 铁 、 铝 除 炭 清 
洗 剂 
non-ferrous metal steel, iron, 


【英文 名 了 


aluminum and carbon removal cleaning agent 


【别名 】 钢 清洗 剂 ， 铁 清洗 剂 ， 铝 清洗 剂 
【组 成 】 一 般 由 无 水 碳酸 钠 、 乳 化 油 、 亚 


硝酸 钠 、 水 等 组 成 。 
【产品 特点 】 这 是 一 种 水 基 型 的 有 色 金 属 
钢 、 铁 、 铝 除 炭 清洗 剂 ， 并 与 阴离子 氢 碳 
表面 活性 剂 与 其 他 表面 活性 剂 具 有 更 好 的 
相 溶性 ， 因 而 被 首选 。 





































































































【产品 配方 】 
组 分 m/g 
无 水 碳酸 钠 20 
亚 硝酸 钠 1 
乳化 5 
7 1000 








【配制 方法 】 将 1000g 自来水 加 热 到 60 一 
80C， 然 后 依次 加 入 上 述 配方 中 组 分 ， 搅 





拌 均匀 即 可 使 用 。 
【主要 用 途 】 一 般 适 用 于 有 色 金 属 钢 、 
铁 、 铝 除 痰 清洗 。 
【应 用 特点 】 这 类 水 基 型 的 有 色 金 属 钢 、 




















铁 、 铝 除 炭 清洗 剂 除了 在 有 色 人 金属 钢 、 
铁 、 铝 除 炭 以 外 ， 已 广泛 应 用 于 五 金 件 与 












































金属 清洗 剂 
【组 成 】 WR, ZR., k, IEK E 
活性 剂 、 阴 离子 或 非 离 子 型 表面 活性 剂 、 
杀菌 剂 、 消 泡 剂 等 组 成 。 

【产品 特点 】 该 清洗 剂 具 有 除 锈 能 力 强 、 
常温 清洗 、 对 金属 腐蚀 及 环境 污染 小 、 成 
本 低 等 特点 。 


















































































































































【产品 配方 】 

组 分 w/% 

酸 3~8 
HS AK 10~20 
所 碳 表 面 活 性 剂 0. 8 一 2 
杀菌 剂 0.5~2 
7) 余 量 
Z R 5~10 
十 二 烷 基 茶 磺 酸 钠 ( 含 量 40% ) 5~10 
阴离子 或 非 离子 型 表面 活性 剂 2G) 
消 泡 剂 0.5 一 2 


























这 是 一 种 用 于 精密 零 部 件 清 洗 和 有 色 
金属 零 部 件 去 油 清洗 用 高 渗透 性 清洗 剂 传 
统 盐酸 酸 洗 、 除 锈 和 除 氧化 皮 速 度 较 慢 ， 
高 温 能 耗 、 对 钢铁 基体 腐蚀 性 及 酸 雾 大 ， 
为 此 试验 研制 了 一 种 以 表面 活性 剂 和 低 浓 
度 酸 液 为 主要 成 分 的 新 型 高 效 除 油 除 锈 清 
洗 剂 。 
m ke Ae iM YA PE Fil ( fluorocarbon 
surfact ant) 加 入 量 只 要 大 于 0.8%, H 
得 复 配 清洗 剂 就 能 基本 接近 汽油 、 煤 油 的 






















































































复合 材料 中 应 用 。 用 这 种 清洗 液 清 洗 零 
件 ， 不 需要 用 清水 冲洗 ， 捞 起 后 防 干 即 
可 ,一 般 放置 几 个 月 不 会 生 锈 。 
【安全 性 】 由 于 为 水 基 溶 液 ， 基 本 无 不 良 
影响 ， 对 人 体 皮 肤 无 刺激 ,使 用 安全 可 
靠 ， 工 作 环 境 干 净 无 油 雾 。 
【生产 单位 】 江西 瑞 思 博 化 工 有 限 公 司 
GWA 有色 金属 高 渗透 性 清洗 剂 
【英文 名 】 high permeability 


cleaner 


【别名 】 高 效 除 油 除 锈 清洗 剂 ; 







































































nonferrous 


高 渗透 性 








使 用 性 能 ， 加 入 量 多 ， 则 清洗 剂 表 面 张力 
就 低 ， 但 随 着 用 量 增加 ， 会 造成 清洗 剂 成 
本 较 大 幅度 增加 。 要 兼顾 成 本 和 清洗 要 求 

台所 碳 表面 活性 剂 加 入 量 以 0.8 兴 一 
2%% 较 为 合适 ， 经 比较 试验 ， 各 种 氟 碳 系 
列表 面 活性 剂 均 可 以 使 用 ， 但 阴离子 氟 
碳 表面 活性 剂 与 其 他 表面 活性 剂 具有 更 
好 的 相 溶 性 ， 因 而 被 首选 ; 思 杀 菌 剂 可 
用 季 贸 盐 杀 菌 剂 1227 SAR FA REN. NL 
有 杀菌 作用 ,而且 还 具有 气相 防 锈 功 
fe; 加 消 泡 剂 可 用 硅油 系列 消 泡 剂 ; 
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@ 高 渗透 性 金属 清洗 剂 的 制备 ， 包 括 使 
气 磋 表面 活性 剂 在 有 机 醇 助 溶剂 中 溶解 
和 缩合 反应 ， 该 缩合 反应 先 使 ; 
酸 、 一 乙醇 胺 和 /或 二 乙醇 胺 和 /或 三 乙醇 
胺 在 80 一 100C 反 应 至 黏稠 透明 液体 ， 并 
使 反应 物 溶 于 水 ， 再 加 入 其 他 组 分 缩合 
反应 至 透明 稠 状 浓缩 物 ; @ 有 机 醇 助 
溶剂 的 主要 作用 是 提高 
剂 在 水 基 中 的 溶解 能 力 ， 使 其 充分 发 
挥 作 用 。 考 虑 到 助 溶剂 的 加 入 应 不 增 

















































































































如 洗 净 剂 6501、 平 平 加 、JFC 渗透 剂 、 
AR TB AR AN 

该 金属 清洗 剂 因 其 极 强 的 渗透 性 和 优 
良 的 除 油性 ， 使 用 添加 量 少 ， 清 洗 成 本 
低 ， 仅 是 汽油 、 煤 油 的 70%。 该 金属 清 
洗 剂 为 高 渗透 金属 清洗 剂 ， 与 其 他 清洗 介 
质 性 能 对 比如 表 D-1、 表 D-2 所 示 。 


本 产品 清洗 剂 与 其 他 
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表 D-1 


清洗 剂 使 用 性 能 比较 


















































加 组 合 物 的 表面 张力 ， 以 有 利 减少 氢 
矶 表面 活性 剂 的 用 量 。 
【配方 分 析 】 首先 ， 经 试验 比较 可 采用 蜡 
丙 醇 或 聚 乙 二 醇 ， 其 用 量 较 适 宜 为 氟 碳 表 
面 活性 剂 的 1 一 2 倍 。 如 果 助 浴 剂 使 用 量 
过 低 ， 会 造成 氟 碳 表面 活性 剂 溶解 不 完 
全 ; 使 用 量 过 多 ， 没 有 实际 意义 ， 仅 会 增 
加 成 本 。 为 加 速 其 溶解 速度 ， 溶 解 时 采取 
加 热 ， 在 低 于 溶剂 汽化 温度 下 进行 ， 如 使 
用 异 丙 醇 作 助 溶剂 加热 温度 宜 低 于 
60°C ， 避 免 异 丙 醇 汽化 挥发 。 加 温 在 80 一 
100°C 缩合 反应 ， 主 要 是 使 不 深 于 水 的 ? 
酸 、 醇 胺 反应 完全 。 如 果 反 应 温度 过 低 ， 
则 反应 进行 十 分 缓慢 ,不 利于 工业 化 生 
产 ， 温 度 过 高 ， 没 有 实际 意义 ,同时 也 不 
利于 安全 操作 。 
RK, 复 配 具有 较 强 的 抗 乳化 性 能 ， 
因而 使 用 寿命 长 。 并 且 具 有 极 强 的 高 渗透 
性 金属 清洗 剂 中 油 酸 与 醇 胺 的 反应 产物 ， 
不 仅 具 有 和 较 好 的 清洗 性 能 ， 而 且 还 兼 有 防 




















































































































Si 

















































































































防 锈 防腐 | 消耗 






































大 连 KS-1 | ”一 般 一 般 | 35kg/ 周 
美国 加 实 多 | RG 较 好 20kg/ 周 
本 产品 较 好 较 好 20kg/ 周 













































































1 好 良好 
本 产品 展 好 RS 12kg/ 周 
注 : 本 表 为 在 缸 套 清洗 试验 中 数据 。 


00kg/ 周 






































【性 能 指标 】 上 述 试 验 比较 了 清洗 剂 的 组 
分 ， 分析 了 主要 组 分 的 作用 ， 对 表面 活性 
剂 HS-99 对 除 锈 时 间 和 除 锈 效果 的 影响 ， 
并 对 其 性 能 进行 了 检测 。 其 指标 参照 : 消 
泡 性 能 (过 1mL/10min)， 大 大 低 于 行业 
标准 (三 5mL/10min)， 尤 其 可 用 于 高 压 












































GOK: SIRS MN RM wy. E 
种 性 能 优异 的 防 锈 剂 ， 可 以 使 清洗 后 金属 
零 部 件 具有 优良 的 防 锈 性 能 ;十 二 烷 基 茶 
磷酸 钠 ， 为 一 种 清洗 、 除 油 成 分 ; 阴离子 
或 非 离子 型 表面 活性 剂 ， 不仅 具 有 本 身 除 
油 功能 ， 而 且 与 氟 碳 表面 活性 剂 复 配 使 
用 ， 表 现 出 较 好 的 三 加 效果 ， 能 显著 降低 
表面 张力 ， 提 高 渗透 性 能 ， 除 油 功能 优 于 
单一 使 用 ， 它 可 以 采用 现 有 各 种 非 离子 型 
或 阴离子 型 表面 活性 剂 ， 无 特别 限定 ， 例 





















































































































































清洗 ， 可 提高 清洗 效果 ， 清 洗 效果 可 以 达 
到 99%， 优 于 行业 标准 。 再 就 是 ， 全 二 
酸 、 醇 胶 反 应 物 防 锈 效 果 大 大 优 于 其 他 防 
Al 

【产品 制备 实施 举例 】 制备 1000g F 1% 
氟 碳 表面 活性 剂 的 高 渗透 性 金属 清洗 剂 。 
lg 全 气 辛 酸 与 log 异 丙 醇 、12g 水 ， 
加 热 小 于 60 使 全 氟 辛 酸 迅 速溶 解 制 成 
溶液 。 取 油 酸 40g, BoM 60g、 三 乙醇 
We 150g， 加 入 1000mL 烧杯 中 加 热 至 










































































【136 Da005 


































































































































































































































































































































































































80 一 100"C ， Soares (取样 【产品 配方 】 

全 溶 于 水 )， 再 加 入 十 二 烷 基 茶 磺 酸 钠 组 分 w/% 

60g. OP 非 离 子 表面 活性 3 甲 基 硅 EAHA 60~70 

油 消 泡 剂 10g、 葵 甲酸 钠 杀 菌 剂 10g, & BS iil 5 一 10 
辛酸 溶液 ， 加 水 至 1000mL， 搅 拌 反 消 泡 剂 1~5 

应 lh 左右 ,得 透明 稠 状 浓缩 物 。 取 其 助 洗 剂 10~20 

We SA DIK ih ERY (质量 分 数 ) 含 非 离子 表面 活性 剂 3~10 

量 ， 测 得 表面 张力 为 2. 8N/m， 清 洗 能 【配方 分 析 】 主 清洗 剂 是 指 氨 氧 化 钠 或 硫 

力 宇 98.5%， 防 锈 试验 铸铁 5 天 无 酸 钠 或 毛 化 钠 或 毛 氧 化 钾 或 硫酸 钾 ; 

锈 迹 。 助 洗 剂 可 选用 氨基 磺 酸 或 硫酸 钠 或 碳 

【主要 用 途 】 用 于 精密 零 部 件 清洗 和 有 色 酸 钠 或 磷酸 钠 或 硝酸 钠 ; 

金属 零 部 件 去 油 清洗 。 用 高 渗透 性 清洗 剂 整合 剂 可 选用 葡萄 糖 酸 钠 或 三 聚 磷酸 

除 锈 能 力 强 、 常 温 清 洗 、 对 金属 腐蚀 及 环 RITEN; 

SEM 、 成 本 低 等 。 非 离子 表面 活性 剂 可 选用 脂肪 醇 聚 氧 

【应 用 特点 】 该 有 色 金 属 清洗 剂 由 于 各 组 乙烯 栈 或 脂肪 酸 聚 氧 乙 烯 醚 或 脂肪 酸 聚 氧 

分 间 产 生 了 较 好 的 协同 作用 和 县 加 效果 ， 烯 酯 或 烷 基 酚 聚 氧 乙 烯 栈 ， 其 中 最 佳 为 烷 

使 得 清洗 剂 不 仅 具 有 低 的 表面 张力 和 高 的 基 酚 聚 氧 乙烯 醚 ; 

渗透 力 ， 而 且 有 极 强 的 清洗 、 除 油 效 果 和 消 泡 剂 可 选用 二 甲 基 聚 硅 氧 烷 或 硅 酮 

防 锈 性 能 ， 试 用 效果 与 汽油 、 煤 油 清 洗 效 PE A ee 

RAT. SET WA h T AKE (AREA BAIR X 射线 无 

求 较 高 的 金属 零 部 件 和 发 动机 整 机 的 清 定形 硅 酸 和 硅 酸 盐 产 品 的 总 称 ， 主 要 是 指 

洗 、 除 油 ， 从 而 节约 了 大 量 的 汽 、 煤 3 沉淀 二 氧化 硅 、 气 相 二 氧化 硅 、 超 细 二 和 氧 









































【安全 性 】 由 于 为 水 基 溶 液 ， 基 本 无 不 良 
影响 ， 对 人 体 皮肤 无 刺激 ,使 用 安全 可 
靠 ， 工 作 环境 干净 无 油 雾 。 

【生产 单位 】 河南 工业 职业 技术 学 院 建筑 
工程 系 ， 南 阳 市 吉 翔 纺织 原料 有 限 公司 。 


GLA 有 色 金 属 电 声 化 快速 除 油 除 
锈 除 垢 清洗 剂 


【英文 名 】 quick and non-ferrous acoustic 























rust cleaning degreasing cleaner 

【别名 】 除 油 清洗 剂 ， 除 锈 清洗 剂 ， 除 垢 
清洗 剂 
【组 成 】 主 清洗 剂 、 非 离子 表面 活性 剂 、 
整合 剂 、 酸 性 、 碱 性 、 中 性 固体 粉 状 、 助 
洗 剂 等 组 成 。 
【性 能 指标 】 人 参照 有 色 金 属 高 渗透 性 清 
洗 剂 。 





















































化 硅 凝 胶 和 和 气 凝 腕 ， 也 包括 粉末 状 合成 硅 
酸 铝 和 硅 酸 钙 等 。 白 炭 黑 是 多 和 孔 性 物质 ， 
其 组 成 可 用 SiO e nHO 表示 ， 其 中 
nH2sO 是 以 表面 羟基 的 形式 存在 ) 复合 成 
的 硅 脂 。 

【 制 法 】 若 选 用 不 同 的 主 清洗 剂 ， 可 组 成 
酸性 、 碱 性 、 中 性 固体 粉 状 清洗 剂 ， 以 适 
应 对 不 同 金 属 表面 的 除 油 、 除 锈 、 除 垢 
【清洗 方法 】 将 上 述 的 固体 粉末 状 清洗 剂 
配制 成 浓度 为 3% 一 20% 的 水 溶液 置 于 处 
理 模 中 ， 同 时 将 清洗 件 与 阴极 连接 ， 然 后 
在 其 中 导入 电流 及 超声 波 进 行 清洗 。 其 
中 ， 导 入 的 电流 可 用 18V 以 下 的 低压 直流 
或 36V 以 下 的 交流 电 ， 电 流 密 度 为 3 一 
30A/dm? ， 导 和 人 超声 波 的 声场 频率 为 20 一 
30kHz， 超 声波 强度 为 0. 3~1. OW/cm? 。 
进行 清洗 时 ， 可 根据 污 拍 的 轻重 情 


















































































































































— 人 6137) 


况 ， 选 择 工艺 条 件 ， 污垢 较 轻 时 选 其 下 | 性 清洗 液 ， 锌 和 和 锌 合金 及 精密 钢铁 工件 可 
限 ， 反 之 选 其 上 限 。 总 之 ， 在 污垢 状况 相 | 选用 中 性 清洗 液 ， 这 样 可 最 大 限度 地 保证 
同时 ， 上 限 工艺 条 件 清洗 速度 快 ， 一 般 清 | 基体 金属 不 受 损伤 ， 使 用 时 不 产生 酸 烟 ， 
洗 时 间 在 0.5 一 5min。 减少 废水 排放 ， 有 利于 环境 保护 。 
【主要 用 途 】 该 清洗 剂 集 化 学 清洗 、 电 解 | 【安全 性 】 应 避免 清洗 液 长 时 间接 触 皮 
清洗 、 超 声波 清洗 于 一 体 ， 可 以 快速 地 同 肤 ， 防 止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 
时 除去 金属 表面 的 油脂 、 锈 蚀 物 和 水 垢 。 RE. BMA TR AL. THE 5 Jor BE A AU 
【应 用 特点 】 根据 金属 基体 的 不 同 选用 酸 | 好 ， 用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 排 风 
性 、 碱 性 、 中 性 的 清洗 剂 ， 如 钢铁 可 采用 装置 。 
酸性 和 碱 性 清洗 液 ， 铝 及 铝 合 金 可 采用 碱 | 【生产 单位 】 江西 瑞 思 博 化 工 有 限 公司 。 
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碳 钢 带 钢 清洗 剂 





Db001 
【英文 名 】 
【别名 了 】 
【组 成 】 主要 原料 成 分 为 沙 星 类 抗菌 药 


碳 钢 酸 性 清洗 剂 
carbon steel acid cleaning agent 


碳 钢 清洗 剂 ， 酸 性 清洗 剂 






































物 ， 为 环 丙 沙 星 、 诺 氟 沙 星 、 氧 氟 沙 星 、 
左氧氟沙星 或 依 诺 沙 星 中 的 一 _ 种 或 两 种 及 
工业 废 盐酸 等 组 成 。 
【产品 特点 】 该 清洗 剂 具 有 环保 、 价 廉 、 
来 源 广 泛 、 无 公害 等 特点 ， 可 用 以 防止 碳 
钢 及 其 制品 在 酸 洗 过 程 中 的 全 面 腐蚀 和 局 
部 腐蚀 。 

【性 能 指标 】 参照 具体 实施 方法 按照 GB 
10124 一 88《 金 属 材 料 实 验 室 均匀 腐蚀 全 
漫 试验 方法 》 进 行 挂 片 失重 试验 。 通 过 试 
验 测试 获得 的 最 高 缓 蚀 效率 为 98%， 显 










































































示 为 高 效 的 清洗 剂 。 
【清洗 工艺 】 用 加 有 清洗 剂 的 清洗 液 浸 没 











被 清洗 钢材 。 其 中 清洗 液 为 酸 液 ， 每 升 酸 
液 中 加 入 清洗 剂量 为 0.01 一 5.0kg; 浸没 
温度 为 室温 ， 时 间 为 0. ee 其 中 ， 酸 
a 的 稀 盐 酸 或 稀 硫 酸 
溶液 。 

【清洗 原理 】 沙 星 类 抗菌 药物 具有 吡啶 结 
的 杂 环 化 合 物 ， 分 子 内 含有 杂 环 、 毛 、 
氧 等 原子 或 原子 团 ， 能 有 效 地 吸附 于 碳 钢 
表面 ， 起 到 缓 蚀 作用 。 
【产品 清洗 实施 举例 】 取 100L 浓度 0. 1 一 
0. 5mol/L 的 稀 盐 酸 为 清洗 液 ， 而 后 加 入 
环 丙 沙 星 50 一 150g， 在 室温 条 件 下 ， 将 
待 清洗 的 磋 钢 浸没 在 清洗 液 中 15min 






































车 





















































即 可 。 
【主要 用 途 】 一 般 对 针对 碳 钢 酸性 清 
洗 等 。 
【应 用 特点 】 清洗 剂 中 使 用 的 主要 成 

















分 沙 星 类 抗菌 药物 来 源 广泛 ， 成 本 较 低 ; 
加 清洗 剂 使 用 天 然 物 质 作 为 缓 蚀 剂 ， 从 
白光 等 天 然 中 草药 中 提取 ， 为 无 毒 无 害 
绿色 物质 ， 与 目前 化 学 合成 的 缓 蚀 剂 相 
比 ， 不 存在 使 用 后 的 环境 问题 ， 对 环境 
和 生物 无 毒 无 害 ， 符 合 酸 洗 缓 蚀 剂 发 展 
的 趋势 ， 具 有 良好 的 应 用 前 景 ， 加 用 于 
碳 钢 及 其 产品 的 工业 酸 洗 ， 可 有 效 抑 制 
金属 基体 在 酸 中 的 有 害 腐蚀 ， 与 目前 常 
用 的 酸 洗 缓 蚀 剂 比较 ， 具 有 用 量 低 、 组 


















































































































































蚀 效率 高 、 持 续 作 用 能 力 强 的 突出 优点 ， 
可 反复 使 用 。 
【安全 性 】 应 避免 清洗 液 长 时 间接 触 皮 





肤 ， 防 止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 
误 食 、 防 溅 人 眼 内 。 工 作 场 所 要 通风 良 
好 ， 用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 排 风 
装置 。 

【生产 单位 】 上 海 希 勒 化 学 有 限 公司 。 





























Db002 钢 带 清洗 剂 

【英文 名 】 metal cleaning agent 

【别名 】 钢 防 腐 清洗 剂 ， 钢 酸 洗 清洗 剂 
【组 成 】 主要 原料 由 工业 废 盐酸 、 无 机 氟 
工业 的 副产品 等 组 成 。 
【产品 特点 】 该 钢 带 清洗 剂 具 有 环保 、 价 
廉 、 来 源 广泛 、 无 公害 等 特点 ， 可 用 以 防 
止 钢 带 及 其 钢 制 品 在 酸 洗 过 程 中 的 全 面 腐 
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蚀 和 局 部 腐蚀 。 

【 钢 带 清洗 制备 工艺 】 制备 过 程 包括 以 下 
巴 将 无 机 氟 工 业 副 产 的 含量 为 10%% 一 
14% 的 工业 废 盐 酸 经 沉降 或 过 滤 ， 得 到 洪 
清 的 、 不 含 固 体 杂 质 的 工业 废 酸 ; Oi ia 
配 槽 中 加 入 一 定量 澄清 工业 废 酸 ， 边 搅拌 
边 加 入 计算 量 的 98% 的 浓 硫 酸 ， 其 体积 
比 为 工业 废 酸 : 浓 硫 酸 王 (20 一 25) : 1; 
加 搅拌 均匀 ， 再 沉降 1 一 3h， 即 制 得 成 品 










































































钢 带 清洗 剂 。 
【清洗 方法 】 该 清洗 剂 的 主要 原料 工业 废 














盐酸 ， 是 无 机 所 工业 的 副产品 ， 浓 硫酸 的 
使 用 量 较 少 ， 使 用 温度 为 20 一 50C ， 清 
洗 时 间 2 一 5min， 清 洗 速度 和 清洗 质量 良 


















































好 ; 使 用 温度 低 于 盐酸 清洗 温度 ， 显 著 改 
善 了 操作 环境 ,减轻 环境 污染 ， 适 于 推广 
应 














【主要 用 途 】 一 种 钢 带 清洗 剂 的 生产 方 
法 ， 尤 其 涉及 一 种 以 无 机 氟 工 业 副 产 的 含 
EH 10% 一 14% 工 业 废 盐 酸 和 硫酸 为 原 
料 生 产 钢 带 清洗 剂 的 用 途 。 



































DVER 热 轧钢 板 清 洗 剂 


【英文 名 】 hot rolled steel plate cleaning 





agent 

【别名 】 钢板 清洗 剂 ， 酸 洗 清 洗 剂 

【组 成 】 主 清洗 剂 、 硫 酸 、 氧 离子 、 水 等 
组 成 。 

【产品 特点 】 热 轧钢 材 和 冷加工 前 的 管材 


都 需要 酸 洗 除 氧化 皮 ， 传统 的 方法 是 高 温 


酸 洗 ， 


耗 能 大 、 对 钢铁 基体 腐蚀 性 大 、 酸 





BB, 








卫 除 锈 、 除 氧化 皮 的 速度 较 慢 。 热 








轧钢 板 清 洗 剂 是 一 种 以 表面 活性 剂 为 主要 


成 分 加 上 助 剂 和 其 他 添加 剂 配制 而 成 的 具 






































有 净 洗 能 力 的 制品 ， 还 具有 节能 、 无 毒 、 
污染 等 特性 。 
【产品 配方 】 

组 分 w/% 
密度 为 1. 84g/cm? 的 硫酸 15~28 
ABS 13~ 20 
7K 32~71 

【 制 法 】 上 述 成 分 含量 总 和 为 100%， 总 


酸度 (总 酸度 “点 ”: 取 10.0mL 产品 加 














【应 用 特点 】 Ove ve h E 














的 主要 成 








分 无 机 气 工 业 副 产 ， 来 源 广泛 ， AS BE 





低 ; 外 清洗 剂 使 用 不 存在 使 
含量 极 低 工 业 废 盐酸 和 硫酸 对 环 
卉 和 生物 无 毒 无 害 ， 符 合 酸 洗 缓 蚀 剂 发 
具有 良好 的 应 用 前 景 ， 加 用 


问题 ， 






































党 


于 碳 钢 及 其 产品 的 工业 酸 洗 ， 可 有 效 抑 
制 金属 基体 在 酸 中 的 有 害 腐蚀 ， 与 目前 
的 酸 洗 缓 蚀 剂 比较 ， 具有 











缓 蚀 效率 高 、 持 续 作 用 


能 力 强 的 突出 优 








点 ， 可 反复 使 用 。 
【安全 性 】 





应 避免 清洗 液 长 时 间接 触 皮 
肤 ， 防 止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 














后 的 环境 























蒸馏 水 100.0mL， 加 酚 栈 指示 剂 2 一 3 
滴 ， 用 1. 0mol/L 的 NaOH 滴定 至 终点 ， 
消耗 1.0mol/L NaOH 1.0mL 为 一 
“点 ”) 为 40 一 60 点 ， 工 作 温 度 为 20 一 
80'C 。 当 温度 为 60O~80CH, ERMA 
化 膜 和 铁锈 时 间 为 1 一 2min， 能 有 效 取 代 





















































] Æ IR, 











误 食 、 防 溅 和 人 眼 内 。 工 作 场 所 要 通风 入 














好 ，| 
装置 。 


JARE) 








品 时 建议 工作 环境 有 排 风 





【生产 单位 】 江西 瑞 思 博 化 工 有 限 公司 。 


























浓 盐 酸 ， 其 中 氯 离子 可 从 氯 化 锂 、 毛 化 
aN. See, FRIES AE PRA. 

SA dh MR y We AA LK. TK VE A EY 
优点 : 

D 清洗 热 轧 钢板 或 钢 带 氧化 膜 的 速 
度 和 清洗 后 钢板 或 钢 带 的 外 观 与 单 用 盐酸 
清洗 效果 相同 

© 材料 价格 比 盐 酸 低 10% ~15%, 
清洗 钢板 量 增加 10% ~ 15% ; 

O 氯 化 氧 有 害 气 体 的 挥发 量 减少 
80%% 以 上 ， 显 著 地 改善 了 环境 污染 ， 延 长 
了 设备 的 使 用 寿命 。 
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【产品 实施 举例 】 
硫酸 (密度 1. 84g/cms3) 24 
盐酸 (密度 1. 15g/cms3 ) 25 
BGA 10 
水 41 





总 酸度 为 53 点， 工作 温度 为 60 一 








80C， 清 洗 时 间 1 一 1.5min。 其 中 所 化 锂 
10% FER AR (密度 1. 12g/cm?) 25% 可 获 
ABT 15.5%. 


















































【主要 用 途 】 一 种 热 轧 钢板 或 钢 带 的 清洗 
剂 ， 用 于 快速 清洗 热 轧钢 板 或 钢 带 表面 的 
黑色 氧化 膜 和 铁锈 。 

【应 用 特点 】 该 产品 可 以 用 于 喷 淋 、 刷 洗 
和 电解 清洗 。 

【安全 性 】 由 于 为 水 基 溶 液 ， 基 本 无 不 良 
影响 ， 对 人 体 皮 肤 无 刺激 ， 使 用 安全 可 

















靠 ， 工 作 环境 干净 无 油 雾 。 
【生产 单位 】 江西 瑞 思 博 化 工 有 限 公司 。 


冷 轧钢 板 专用 清洗 剂 


cold rolled steel plate special 














Db004 
【英文 名 了 
cleaning agent 
【别名 】 冷 钢板 清洗 剂 ， 酸 洗 除 氧 清洗 剂 
【组 成 】 该 清洗 剂 主要 由 特种 非 离子 表面 
活性 剂 、 超 低 泡 两 性 表面 活性 剂 和 整合 
剂 、 水 等 组 成 。 
【产品 特点 】 冷 轧钢 板 在 汽车 、 家 电 、 建 
筑 、 包 装 等 行业 得 到 广泛 应 用 。 随 着 冷 轧 
钢板 的 应 用 领域 不 断 拓展 和 市 场 苑 争 日 趋 
激烈 ， 对 冷 轧 产品 的 表面 质量 要 求 越 来 越 
高 。 冷 轧钢 板 在 进行 生产 、 运 输 和 储藏 过 
程 中 ， 需 要 使 用 大 量 油 类 物质 ， 同 时 产品 
在 加 工 过 程 中 可 能 还 会 粘 上 一 些 其 他 的 污 
染 物 如 铁 粉 等 。 
该 清洗 剂 采 用 的 材料 应 是 : 中 具有 高 
的 电导 率 ; 回去 污 效果 迅速 彻底 ; OWK 
极 低 。 


































































































































































































【产品 配方 】 
组 分 w/% 
碱 性 化 合 物 5 一 40 
ZAH 0.5~10 
无 水 溶剂 5 一 10 
非 离子 表面 活性 剂 0 一 10 
溶剂 2 一 10 
水 余 量 





其 中 ,， 碱 性 化 合 物 为 所 氧化 钠 、 氧 氧 
k, RALE, CMR, ORR, = 
乙醇 胺 等 。 

歼 合 剂 是 以 下 一 种 或 多 种 : 有 机 多 
Te WHE FES HY ABE WE BE HE ew TL Eb 
mem i — 8 HE — SBE i ER. KA 
三 亚 甲 基 腾 酸 或 其 盐 类 ， 这 类 化 合 物 
中 ， 常 用 的 有 二 亚 乙 基 三 胺 五 亚 甲 基 腾 
酸 、 乙 二 胺 四 亚 甲 基 腾 酸 钠 、 己 二 胺 四 
EPER, Gk SE FA BE BE Pg EB 
HEELE WER ERE. RR A A E 
以 下 一 种 或 多 种 : 56 HE tik BRE WY A bE SE 
葵 磺 酸 盐 、 烷 基 蔡 磺 酸 盐 ， 短 碳 链 醇 的 
乙醇 、 异 两 醇 ， 还 有 两 性 表面 活性 剂 味 
TABOR KERM, 

无 水 溶剂 用 来 进一步 增加 产品 的 去 污 
性 ， 主 要 洲 剂 有 乙 二 醇 栈 、 二 乙 二 醇 醚 、 
卡 丁 醇 醚 。 

若 含有 非 离 子 表面 活性 剂 ， 它 们 是 烷 
FE Wy SR SZ. Ws HK GEE SE SZ Ms AK GE 
FESR AZ hs SE TAN a ES ARK ES tk PE 
tk CE HLB) 为 2~14， 最 好 是 4 一 7。 
【产品 实施 举例 】 











































































































































































































组 分 w/% 
非 离子 表面 活性 剂 8 
(商品 名 PE9200) 
SAARI 10 
2 CR RRA 1 
无 水 溶剂 5 
氢 氧 化 钠 30 
水 46 
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【性 能 指标 】 执行 标准 : Q/HLKW01—2003 理化 标准 。 



























































半 透 明 液 状 pH 值 10 一 12 
100% 溶解 于 适用 温 / 0 一 80C (50'C 效果 最 好 ) 
宇 99 残留 物 0. 139mg/L 
油漆 附着 度 ( 洗 后 物体 ) 0~3 级 





















































防 锈 性 测试 。 
清洗 剂 清洗 设备 观察 仪器 时 间 材料 环境 温度 及 湿度 结果 
优 耐 圣 | SEMIS | SXP-16 | 洗 后 48h | 45 钢 片 | 环境 温度 35~38C | 无 锈蚀 痕迹 
超声 波 清洗 机 显微镜 环境 湿度 64% ~66% 





















































































































































































































































































































































































































































稀释 比例 : 1: (5 一 10) (1 份 本 品 ，5 一 10 份 水 )， 温 度 控 制 在 45 一 60"C 。 常 温 清 
洗 亦 可 。 
清洗 项 比例 清洗 项 比例 
般 油 污 1: (10~15) EL wills 1: (5~10) 
油污 1: 1 或 者 原液 使 RANA BI 128 
【主要 用 途 】 一 种 冷 轧 硅钢 板 专用 的 清洗 
剂 ， 专 门 用 于 清洗 冷 轧 硅 钢板 ， 且 去 油污 | CRA 冷 轧 硅钢 板 用 清洗 剂 
能 力 强 的 高 效 清洗 剂 。 具 有 节能 及 可 防止 【英文 名 】 cleaning agent for cold rolled 
设备 、 管 道 结 垢 等 特性 。 由 于 选择 了 特种 “| silicon steel sheet 
非 离 子 表面 活性 剂 使 其 对 冷 轧 钢板 表面 的 【别名 】 硅钢 板 清洗 剂 
冷 轧 油 、 防 锈 油 及 炭 粒 和 铁 粉 具有 有 效 的 【组 成 】 由 溶剂 、 清 洗 主 剂 酸 或 碱 、 表 面 
去 除 和 分 散 作用 。 活性 剂 、 绥 蚀 剂 组 成 。 
【应 用 特点 】 一 种 用 于 清洗 连续 退火 前 冷 【产品 特性 】 本 清洗 剂 使 用 时 安全 无 毒 ， 
轧钢 板 的 清洗 剂 。 无 泡 型 配方 ， 适 合 超声 性 能 稳定 ， 使 用 中 不 会 在 设备 或 管道 中 产 
波 清洗 机 、 高 压 喷 淋 清 洗 机 、 人 工 手 洗 ， 生 结 垢 ， 提 高 厂 设 备 和 管道 的 使 用 寿命 ， 
产品 清洗 效果 出 色 ， 高 压 高 温 状态 下 不 起 本 清洗 剂 润 湿性 能 和 乳化 性 能 好 ， 载 油污 
泡 ， 水 溶性 极 好 ， 不 堵塞 喷嘴 。 经 济 性 较 | 能 力 强 ， 使 用 寿命 长 ， 经 济 效益 好 。 
H. KARER, A., EAMA, IAR 【性 能 指标 】 参照 冷 轧 钢板 专用 清洗 剂 。 
和 环境 无 害 。 【主要 用 途 】 本 清洗 剂 专用 于 清洗 冷 轧 
一 款 冷 轧 硅 钢板 专用 的 清洗 剂 ， 专 门 硅钢 板 ， 采 用 浸渍 脱脂 或 喷 淋 脱脂 方式 
用 于 清洗 冷 轧 硅钢 板 ， 且 去 油污 能 力 强 的 均 可 ,此 外 也 适用 于 其 他 钢材 的 化 学 
高 效 清洗 剂 。 具 有 节能 及 可 防止 设备 、 管 清洗 。 
道 结 垢 等 特性 。 【产品 配方 分 析 】 本 清洗 剂 工作 时 浓度 以 
[ER] 20kg/ 塑 桶 ， 储 存 期 限 三 年 。 2.5% ~~4% 为 宜 ， 工 作 时 溶液 温度 在 45~ 


























【安全 性 】 由 于 为 水 基 溶 液 ， 基 本 无 不 良 
影响 ,对 人 体 皮 肤 无 刺激 ,使 用 安全 可 
aE, 工作 环境 干净 无 油 雾 。 

【生产 单位 】 嘉兴 国 龙 石油 清洗 公 局 




















65°C 就 能 通过 浸渍 或 喷 淋 ， 有 效 地 除 
污 。 洗 净 率 可 达 98% 以 上 。 


钢板 表面 的 























去 硅 





本 清洗 剂 工 作 时 液体 温度 低 于 其 他 清洗 剂 
的 工作 温度 ， 这 在 大 生产 的 过 程 中 易于 组 
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织 实施 ， 且 可 大 节省 能 耗 。 冷 轧钢 板 清 洗 
剂 成 分 : 溶剂 © W Ve E H R k i; 
加 表面 活性 剂 ， 由 缓 蚀 剂 〈 化 学 清洗 剂 技 
术 的 核心 ); ORV BH. ELT S 
洗 剂 成 分 放 析 ， 是 通过 微观 谱 图 对 样品 中 
的 各 组 分 进行 精确 定量 分 析 ， 以 达到 还 原 
样品 配方 的 目的 。 

冷 轧钢 板 清 洗 剂 剖析 作为 国内 微 谱 技 
术 最 为 成 熟 的 剖析 项 目 之 一 。 









































【产品 配方 举例 】 

组 分 w/% 
氨 氧 化 钠 20 一 30 
三 聚 磷酸 钠 10 一 15 
脂肪 醇 聚 氧 乙烯 醚 1~6 
硅 酸 钠 50~60 
We OD BS hs A 1~6 
磷酸 三 J 酯 0. 1~0.3 
去 离子 水 余 量 








【制备 工艺 】 将 这 些 原料 均匀 混合 ， 密 封 
包装 即 成 合格 清洗 剂 成 品 。 使 用 时 只 需 将 
该 种 固体 的 清洗 剂 倒 人 自来水 中 ， 充 分 搅 
拌 使 其 溶解 ， 含 量 2. 5%， 液 温 65°C. X} 
带 油 硅 钢板 进行 浸渍 脱脂 或 喷 淋 脱脂 ， 洗 
净 率 可 达 98% 以 上 ,长 期 使 用 设备 和 管 
道 均 未 结 垢 。 
【应 用 特点 】 本 清洗 剂 安全 无 毒 ， 性 能 
定 ， 使 用 中 不 会 在 设备 或 管道 中 产生 二 
结 垢 ， 可 提高 设备 和 管道 的 使 用 寿命 。 
产品 可 以 用 于 喷 淋 、 刷 洗 和 电解 清洗 。 
【安全 性 】 应 避免 清洗 液 长 时 间接 触 
肤 ， 防 止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 
误 食 、 防 溅 入 眼 内 。 工 作 场 所 要 通风 和 良 
好 ， 用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 排 风 
装置 。 
【生产 单位 】 郑州 金属 清洗 剂 厂 


DR SURNAME AS Bia A 
【英文 名 了 
steel cleaning agent 


【别名 】 多 功能 油污 清洗 剂 ; 多 功能 钢材 



































































































































multifunctional special metal 





金属 清洗 剂 ，F-17 多 功能 油污 清洗 剂 

【组 成 】 该 金属 清洗 剂 是 以 磷酸 、 酒 石 酸 
钠 、 硫 酸 钠 、OP-10、 司 盘 80、 咪 唑 啉 、 
WER. Sista, RK. BEAR = THR. 
EDTA 二 钠 及 乙 二 醇 为 原料 , 与 水 复 配 
而 成 。 

【产品 特点 】 
多 功能 钢材 专用 金属 清洗 剂 。 











一 种 对 大 批 钢 材 进行 清洗 的 
产品 为 无 






































色 、 无 味 、 稍 黏稠 状 液 体 ， 不 易 燃 、 不 易 
【生产 配方 】 

组 分 w/% 
BR 15~26 
硫酸 钠 1.5~3 
司 盘 80 3 一 6 
BRE 2~4 
硫 脲 1~2 
EDTA 二 钠 1~1 
酒石酸 钠 10 一 14 
OP-10 5 一 7 
CREA 6 一 10 
鸟 洛 托 品 1 一 2 
wae = TJ fg 1~1.5 
Se 3 一 4 
水 余 量 








【 制 法 】 以 100kg 清洗 剂 为 例 。 

@ 先 把 磷酸 及 钠 盐 与 水 混合 溶解 ， 取 
自来水 10kg， 配 制 温度 76°C, MMA 15kg 
磷酸 、10kg 酒石酸 钠 、1.5kg 硫酸 钠 ; 
@ 另 取 容 器 把 其 余 助 剂 与 水 混合 溶解 备 
H: 名 把 两 种 溶液 合并 混合 均匀 ， 加 自 来 
水 至 100kg 完成 ， 其 混合 溶解 温度 为 60 一 
85°C, pH 值 为 1.0 一 3. 0。 

储存 期 大 于 2 年 。 

有 益 效 果 : 该 清洗 剂 不 仅 成 本 低 ， 并 
其 工作 环境 无 酸 雾 出 现 ， 不 会 污染 操作 
环境 ， 可 加 温 操 作 ， 也 可 常温 下 操作 ， 符 
合流 水 线 生 产 的 工艺 要 求 。 它 可 以 加 水 稀 
释 使 用 ， 也 可 以 续 补液 使 用 ， 可 大 大 降低 
使 用 成 本 ,使 用 安全 、 方 便 。 
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配制 100kg 清洗 剂 ， 常温 操 作 ， 可 清 
洗 钢 材 面 积 宇 2600m? 20min 左右 可 清 
洗 干净 。 清 洗 温 度 为 50'C 时 ，10min 左右 
可 清洗 干净 。 



































【性 能 指标 】 (清洗 剂 技术 参数 ) 
产品 型 号 ld 
外 观 无 色 或 淡 黄色 液体 
pH 值 7. 0 一 9.0(1% 水 溶液 ) 
Am! im 50~80T 
本 系列 产品 均 为 工业 水 基 型 清洗 剂 ， 

















六 有 极 强 的 渗透 、 分 散 、 增 溶 、 乳 化 作 
用 ,对 油脂 、 污 垢 有 很 好 的 清洗 能 力 ， 其 
WANG. ATS VERE HGR Pea AN ACBL 
离子 ， 抗 静电 ， 易 漂洗 ， 无 残留 或 极 少 残 
留 ， 可 做 到 低 泡 清洗 ， 能 改善 劳动 条 件 ， 
防止 环境 污染 ; 并 且 在 清洗 同时 能 有 效 地 
保护 被 清洗 材料 表面 不 受 侵蚀 。 

【清洗 方法 】 使 用 浓度 。 清 洗 剂 : 水 三 
1: (10~20), 浓度 提 高 可 提高 清洗 能 力 ， 













































































淋 、 煮 洗 、 超 声波 清洗 等 清洗 方式 。 
【应 用 特点 】 如 F-17 多 功能 油污 清洗 剂 
TY AEA. HST. SAC = Sa 
乙 烷 等 溶剂 清洗 剂 ， 不 仅 浪 费 能 源 ， 而 上 
毒性 大 ， 致 敏 反应 多 ， 易 着 火 和 污染 环 
境 前 广泛 采用 水 基 清 洗 剂 。 在 金属 表 
面 在 加 工 、 储 存 、 运 输 等 过 程 中 很 容易 隐 
着 油性 污垢 ， 例 如 防 锈 油 、 润 滑 油 、 燃 料 
油 以 及 某 些 动 植物 脂 等 。 在 各 种 金属 表面 
处 理 中 ， 去 除 油污 是 至 关 重 要 的 ， 其 直接 
关系 到 整个 处 理 过 程 的 成 败 。 
【主要 用 途 】 适用 于 五 金 件 、 金 属 精密 零 
WBA LEAR RB PE. PTB. BOREL tT BL. 
链条 、 螺 栓 、 螺 母 电 子 零件 、 轴 承 、 冲 压 
件 、 汽 车 配件 、 摩 托 车 零件 、 自 行车 零 
件 、 机 械 制 造 与 修理 、 汽 车 制造 与 修理 、 
农机 修理 、 机 械 设 备 维修 与 保养 等 行业 各 
种 重油 污 的 清洗 。 

【安全 性 】 由 于 为 水 基 溶 液 ， 基 本 无 不 良 























































































































































































































手工 清洗 时 清洗 剂 浓 度 要 相对 高 些 。@ 清 
洗 温 度 。 可 在 常温 下 使 用 , 但 在 50~80°C 
温度 条 件 下 的 清洗 效果 更 佳 。 四 油污 特别 
重 或 遇 到 高 熔点 脂 类 时 ， 应 先 以 人 工 或 机 
械 方法 锌 去 部 分 油 泥 ， 再 选用 重油 垢 高 效 
清洗 剂 加 热 清洗 。@ 根 据 被 洗 件 的 特点 、 
油污 程度 可 采用 淄 洗 、 刷 洗 、 浸 泡 、 喷 



















































































影响 ,对 人 体 皮 肤 无 刺激 ,使 用 安全 可 
靠 ， 工 作 环境 干净 无 油 雾 。 
【包装 储存 】 包装 : 25kg/ 塑 料 桶 。200kg/ 
Da. MEIT: 保质 期 2 年 ， 存 放 于 阴凉 、 干 
燥 处 。 

【生产 单位 】 郑州 金属 清洗 剂 厂 。 
























































De 黑色 金属 清洗 剂 





CL 黑色 金属 粉末 油污 清洗 剂 
【英文 名 】 
powder oil 


【别名 了 】 粉末 清 洗 剂 ; 7 


cleaning agent for ferrous metal 











污 清洗 剂 
























































【组 成 】 该 黑色 金属 粉末 油污 清洗 剂 是 以 
NasCO3、Naz Si03、 净 洗 剂 TX-10、 正 
丁 醇 、 水 复 配 而 成 。 
【产品 特点 】 般 采 用 该 清洗 剂 可 洗 净 纳 
米 级 粉末 表面 的 油污 ， 且 清洗 效果 好 。 
【产品 配方 】 

组 分 w/% 
Naz CO3 2 一 8 
净 洗 剂 TX-10 0.3~1.5 
Naz SiO3 2~5 
iE J & 0.3~1.5 
7 Re 











LAGAJ 原料 取 自 冷 轧 薄板 厂 磁 过 滤 后 的 
产物 ， 先 经 过 离心 分 离 预 处 理 ， 去 掉 大 部 
分 油污 。 将 清洗 剂 的 各 组 分 按 配方 比例 ， 
搅拌 均匀 。 用 配 好 的 清洗 剂 洗涤 经 过 离心 
分 离 预 处 理 后 的 原料 ， 在 75°C URUK 3 次 ， 
机 械 搅 拌 ， 每 次 洗涤 时 间 依 次 为 1 25min、 
35min、35min。 之 后 再 用 清水 漂洗 4 次 ， 
每 次 机 械 搅拌 10min。 每 次 洗 深 和 漂洗 过 
后 都 用 离心 沉降 的 方法 将 铁 粉 和 液体 分 
离 。 最 后 将 得 到 的 铁 粉 低温 烘 干 ， 检 测 铁 
粉 的 洁净 率 达 96% 。 

1 一 铁 粉 的 水 含量 一 铁 粉 的 油 含量 

































































半生 次 一 里 0 
ike 
【主要 用 途 】 基本 适用 于 黑色 金属 制品 及 


























其 材料 做 到 安全 、 工 艺 简单 ， 便 于 掌握 各 














类 材料 与 特 能 。 
【应 用 特点 】 本 法 特点 在 于 浸 涂 后 ， 即 用 











纸 包 装 防 锈 ， 与 防 锈 油 相 比较 ， 不 需 加 
th, 在 室温 就 可 涂 覆 ， 故 方便 、 安 全 、 工 



































艺 简单 ， 便 于 掌握 。 
【安全 性 】 由 于 纳米 级 粉末 为 水 基 深 液 ， 
基本 无 不 良 影响 ， 对 人 体 皮肤 无 刺激 ， 使 


用 安全 可 笔 ， 工 作 环境 干净 无 油 雾 。 
【生产 单位 】 郑州 金属 清洗 剂 厂 。 


GCA 黑色 金属 气相 缓 蚀 剂 


【英文 名 】 ferrous metal gas phase corro- 








sion inhibitor 

【别名 】 气相 组 人 蚀 剂 

【组 成 】 该 清洗 剂 主要 由 特种 非 离子 表面 
活性 剂 、 超 低 泡 两 性 表面 活性 剂 和 鳌 合 剂 
水 等 组 成 。 
【产品 特点 】 气相 缓 蚀 剂 也 称 挥发 性 缓 蚀 
剂 ， 是 一 种 不 需 与 金属 接触 ， 能 自动 不 断 
挥发 ， 慢 慢 地 充满 包装 内 的 空间 ， 甚 至 于 
空 除 或 小 颖 中 ， 而 起 到 保护 作用 的 防 锈 材 
料 。 用 气相 缓 蚀 剂 封存 部 件 ， 一 般 3 一 5 
年 不 需 拆 换 包 装 ， 有 的 可 以 封存 10 年 以 










































































上 不 致 锈蚀 。 
【配方 一 】 

组 分 w/% 
HRI 35 
碳酸 氢 钠 11 
硝酸 钠 54 




































































【配方 二 】 

组 分 m/g 
尿素 30 
亚 硝 酸 钠 30 
AB RIA 20 
FATE IK 160 

此 配方 对 钢 件 防 锈 效果 较 好 。 
【配方 三 】 

组 分 w/% 
尿素 30~40 
亚 硝 酸 钠 30~35 
明胶 2.5 
防 霉 剂 (8B- 蔡 酸 ) O, 210), 8 
乙醇 0. 83 
7 21 








K Rm RK (1 5) 膨胀 12h， 
后 加 温 至 80 一 85"C ， 直 至 全 部 溶解 为 
止 。 此 外 ， 防 霉 剂 另 加 500mL 乙醇 溶解 
并 加 于 胶 料 中 ， 尿 素 和 亚 硝酸 钠 于 60°C 
溶解 后 ， 与 上 述 溶液 混合 ， 搅 匀 ， 即 可 使 





















































用 。 此 种 气相 防 锈 材料 的 特点 是 取材 容 
易 ， 价 格 便宜 。 
【配方 四 】 
组 分 w/% 
S sitio 21 
亚 硝酸 钠 21 
AB RIA 8 
7 RS 











用 于 混合 型 气相 缓 蚀 剂 的 水 溶液 
(30% ~40%) 喷 于 储存 的 钢 棒 、 钢 板 表 
面 ， 可 保持 3 个 月 不 锈 。 























【配方 五 】 
组 分 w/% 
ABR 66 
亚 硝 酸 钠 34 














AR P Hie Ek hil 4. HE 20% ~ 25% EY a 
水 中 ， 加 茶 甲 酸 抄 拌 至 溶解 ， 此 后 再 加 热 
至 沸 ， 注 入 少量 氨水 使 析出 结晶 物 重 新 溶 
解 ， 然 后 冷却 至 0C 左 右 。 葵 甲酸 贸 结 晶 










































































析出 后 ， 倒 入 母液 ， 将 结晶 置 于 空气 中 了 晾 
于 。 最 后 按 上 述 配方 混合 。 
【配方 六 】 
组 分 m/g 

FPR 50 
亚 硝 酸 钠 20 
RRIA 3 

; 5 
7 62 

将 称 好 的 亚 硝酸 钠 和 碳酸 氢 钠 用 全 部 


水 量 的 3/5 溶解 ， 并 用 
量 的 2/5 水 游 




















纱 









































布 过 滤 ; AEA 


AAR FA REZ, FPR MAC W. 












































ER BBD ATS eS ha. 冷却、 搅 
拌 均匀 ， 盖 严 备用 。 

本 法 特点 在 于 温 涂 后 ， 即 用 纸 包 装 防 
B: 与 防 锈 油 相 比较 ,不 需 加 热 ， 在 室温 
就 可 涂 覆 ， 故 方便 、 安 全 、 工 艺 简单 ,， 便 
于 掌握 。 

【配方 七 】 

组 分 m/g 
ABE CAA 22 
尿素 11 
工业 硝酸 钠 1 
葵 馏 水 88 








本 混合 型 气相 缓 蚀 剂 对 45 钢 、 钢 发 
































蓝 件 效果 较 好 。 
【配方 八 】 
组 分 w/% 

三 乙醇 胺 45 一 47 
ABBA 16~20 
AB I 35~37 
Stk 1.5~2.0 

REA FA RARER TK. SRA 
三 乙醇 胺 ， 再 于 混合 液 中 通 二 氧化 碳 ， 直 






































80g/m? 。 


指标 】 不 同 配方 的 


到 洲 解 达到 饱和 为 止 ， 洲 液 呈 黄色 或 橙黄 
。 作 防 锈 纸 时 ， 纸 上 气相 缓 蚀 剂 含 量 
60~ 
【性 能 
见 下 表 。 


铁 粉 洁净 率 结果 
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组 分 (质量 分 数 )/% 
实施 方 ; 净 ; eis 粉 洁净 率 /% 
ima NazCO3 | NazSiOs as EJES 水 eae 
实施 方法 示例 1 8 3 2 0.3 100 96.5 
实施 方法 示例 2 10 1 1 2 95 96.1 
实施 方法 示例 3 3 5 0.3 90 96. 2 
【主要 用 途 】 黑色 金属 气相 缓 蚀 剂 主要 是 处 理 温 度 : 90~ 100°C 处 理 时 间 : 轻 
一 些 胺 类 物质 ， 在 使 用 时 放出 氨 或 有 机 胺 锈 20min， 重 锈 需 2 一 4h。 此 配方 ， 适 用 
PS FR. MA I. HERA 于 精密 零件 、 仪 表 零 件 除 锈 。 

















防 锈 效果 。 
【应 用 特点 】 对 于 轴承 钢 、 高 速 钢 、 低 碳 
钢 、 和 铸铁 和 表面 氰 化 、 磷 化 、 氧 化 及 掺 碳 
的 零件 有 防 锈 效果 。 轴 承 厂 大 量 使 用 这 种 
气相 缓 蚀 剂 以 及 用 它 浸 涂 的 气相 防 锈 纸 。 
【安全 性 】 由 于 为 水 基 溶 液 ， 基 本 无 不 良 
影响 ， 对 人 体 皮肤 无 刺激 ,使 用 安全 可 
aE, TAFE OCIS 


Gok 黑色 金属 酸性 除 锈 液 
【英文 名 】 black metal acid descaling liq- 
uid 

【别名 】 酸性 除 锈 液 ; 金属 除 锈 液 

【组 成 】 该 清洗 剂 主 要 由 特种 非 离 子 表面 
活性 剂 、 超 低 泡 两 性 表面 活性 剂 和 敖 合 剂 































































































水 等 组 成 。 
【配方 一 】 

组 分 含量 
磷酸 (密度 1. 719/cm?) 60~70mL 
铬 是 200~ 250g 
7K 1000mL 





处 理 温 度 : 90 ~ 100°C ; 处 理 时 间 : 
轻 锈 20min， 重 锈 需 2~4h。 此 配方 对 基体 



































金属 腐蚀 微小 ， 适 用 于 精密 铜 钢 组 合 件 、 
由 承 除 锈 ， 需 经 常 加 水 ,保持 一 定 浓度 。 
【配方 二 】 














组 分 m/g 
‘Sat 150 
硫酸 10 
水 1 

















【配方 三 】 
组 分 含量 
磷酸 (密度 1. 719/cm3) 480mL 
J fd kA did 500mL 
WA mh 20g 
7K 2000~ 2500mL 





处 理 温 度 : 室温 ; 处 理 时 间 : 0. 5 ~ 








5min。 此 配方 除 锈 快 ， 处理 超 过 5min 
时 ， 基 体 金 属 会 受 腐 蚀 变 暗 、 变 黑 。 
【配方 四 】 








组 分 含量 
磷酸 (密度 1. 719/cm?) 550mL 
Tig 50mL 
乙醇 50mL 
WA mh 10g 
水 250mL 





处 理 温 度 : 室温 ; 处 理 时 间 : 0.5 一 








5min。 此 配方 除 锈 快 ， 处 理 超过 5min 
时 ， 基 体 金 属 受 腐蚀 变 黑 。 











【配方 五 】 

组 分 w/% 
硫酸 18~20 
食盐 4~5 
TAR 0.3~0.5 
水 余 量 








Ab FH jt BF. 65 ~ 80°C; 人 处理 时 间 : 











20 一 40min。 此 配方 适用 于 铸铁 ， 清 除 大 
块 氧化 皮 。 若 铸件 表面 有 型 砂 ， 可 加 入 
2%% 一 5%% 氧 氟 酸 。 除 锈 后 的 处 理 : OAR 
水 冲洗 ; @ 中 和 (碳酸 钠 2%. K 98%， 



























































C 147 | 


时 间 5~10mm); @ 自 来 水 冲洗 ; OBEE 
(磷酸 8% 一 10%、 钛 酸 钢 0.1%, 时间 
)。 磷 化 后 ， 冲 洗 干 净 。 





15 一 20min， 室 温 





























【配方 六 】 
组 分 含量 
硫酸 65mL 
BDA BAAR TAR) 3~ 10g 
7K 1000mL 
处 理 温 度 : 50 ~ 80°C; 处 理 时 间 ; 








lOmin 左右 。 此 配方 用 于 形状 简单 的 构件 ， 
除 锈 后 表面 较 粗 糙 ， 对 底 金 属 侵蚀 较 大 。 
【配方 七 】 






















































































组 分 Ss 
盐酸 (工业 用 ) 1000mL 
缓 蚀 剂 ( 茶 胺 与 六 亚 甲 基 四 胺 缩合 物 )| 3 一 5g 
水 1000mL 

处 理 温 度 : 室温 ; 处理 时 间 : 5 一 
10min。 此 配方 适用 于 形状 简单 、 尺 十 要 









































求 不 严 的 工件 。 除 锈 后 零件 表面 光洁 。 
【配方 八 】 

组 分 含量 
盐酸 (工业 用 ) 100mL 
硫酸 (工业 用 ) 100mL 
水 1000mL 
酸 洗 缓 蚀 剂 3~ 10g 







































































处 理 温 度 : 50~ 60°C; 处 理 时 间 : 
5 一 10min。 此 配方 对 基体 金属 侵蚀 开始 
较 快 ， 随 后 逐渐 减少 , 适用 于 不 锈 钢 
零件 。 
【配方 十 一 】 
组 分 含量 /Cg/D) 

磷酸 100 

teat 180 

鸟 洛 托 品 3~5 





处 理 温度 : 


85~ 95°C; Ab BEAM]: 
20 一 25min。 此 配方 适用 于 钢 制 精密 
中 、 小 零件 的 除 锈 ， 也 可 作为 钢 制 零件 
HY BRE 。 
【主要 用 途 】 黑色 金属 酸性 除 锈 液 类 产品 
适用 于 轴承 钢 、 高 速 钢 、 低 碳 钢 、 和 铸铁 等 
及 有 关 的 零件 有 防 锈 效果 。 
【应 用 特点 】 ees 快 ， 处 理 超过 
5min 时 ， 基 体 金 属 会 受 腐 蚀 变 暗 、 变 黑 。 
达到 有 效 的 防 锈 效果 。 

【安全 性 】 由 于 为 水 基 溶 液 ， 基 本 无 不 良 
影响 ， 对 人 体 皮 肤 无 刺激 ,使 用 安全 可 
Se, 工作 环境 干净 无 油 雾 。 
【生产 单位 】 山东 省 科学 




































































院 新 材料 下 



























































处 理 温度 : 30 ~ 40°C; 处 理 时 间 X, 
3 一 10min。 
【配方 九 】 
组 分 VL 【英文 名 】 black metal alkaline cleaning 
盐酸 25 solution 
硝酸 5 【别名 】 碱 性 清洗 液 
水 【组 成 】 该 清洗 剂 主要 由 特种 非 离子 表面 
处 理 温度 : 50~60C; 处理 时 间 : 30~ | 活性 剂 、 超 低 泡 两 性 表面 活性 剂 和 整合 剂 
60min。 此 配方 适用 于 不 锈 钢 去 除 铁 悄 、 水 等 组 成 。 
氧化 皮 ， 锈 斑 经 酸 洗 后 表面 较 光 亮 。 【配方 一 】 
【配方 十】 aE TE 组 分 SBB/(g/L) 
2 w/% Z 
Am 7 ABCA 80~ 10 
WK 7 RRA 50 
EAC 6 磷酸 三 钠 50 
水 余 量 非 离 子 型 表面 活性 剂 OP-7 或 OP-10 30 
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【配方 二 】 
组 分 m/g 
氢 氧 化 钠 100~ 150 
碳酸 钠 30 一 50 
水 玻璃 5~10 
【配方 三 
组 分 m/g 
氢 氧 化 30~50 
碳酸 钠 20 一 30 
磷酸 三 20~30 
水 玻璃 2~2 
【配方 四 】 
组 分 m/g 
AA 20~30 
水 玻璃 5 一 8 
磷酸 三 钠 70~80 
OP-7 或 OP-10 20 一 30 
【配方 五 】 
组 分 m/g 
Bik 35 
油 酸 钠 5 
稳定 剂 15 
乙酰 醇 胺 15 
油 酸 三 乙醇 有 30 
此 配方 对 黑金 属 防 锈 性 能 良好 。 
【配方 六 】 
组 分 m/g 
20 SHS 90 
S(ceeane 30 
BST maR 2 
合成 油 馏分 10 
EBT Sg 20 
2,6-_MJ] 0.3 















































适用 于 黑色 金属 制品 及 其 各 种 表面 处 
理 层 的 长 期 油封 防 锈 。 























































































































【配方 七 】 

组 分 m/g 
25 号 变压器 并 100 
CHER 20 
RA J SR 2 
N- 油 酰基 和 氨 酸 十 八股 盐 1.8 
FLEES 30 
FEBRE 10 
2,6- -RJ RBH 0.3 























【主要 用 途 】 适用 于 黑色 金属 制品 及 其 各 
7 EER HI K H h Et Ba A 
【应 用 特点 】 一 般 经 过 清洗 工序 认为 该 黑 
,金属 碱 性 清洗 液 具 有 优良 的 清洗 性 能 ， 
而 且 对 电镀 锌 、 电 镀 锡 、 磷 化 等 后 处 理 表 
面 质量 影响 较 小 。 便 于 黑色 金属 制品 及 划 
各 种 表面 处 理 。 
【安全 性 】 应 避免 清洗 液 长 时 间接 触 皮 
肤 ， 防 止 皮 肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 
误 食 、 防 溅 和 人 眼 内 。 工 作 场 所 要 通风 良 
好 ， 用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 排 风 
装置 。 

【生产 单位 】 山东 省 科学 院 新 材料 
究 所 。 
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其 他 金属 粉末 或 磷 化 液 

































































































































































【清洗 工艺 与 方法 】 

TUR 粉末 冶金 清洗 剂 O 使 用 本 品 时 应 详细 阅读 产品 使 用 
【英文 名 】 cleaning agent for powder met- 说 明 书 ， 并 在 专业 人 员 指 导 下 进行 使 用 。 
allurgy 清洗 方法 可 采用 热 浸泡 、 超 声波 清洗 、 手 
【别名 】 冶金 清洗 剂 :， 粉 未 清洗 剂 工 擦 拭 等 。 
【组 成 】 该 清洗 剂 主要 由 主要 是 由 复合 表 © 使 用 时 ， 要 根据 油污 的 严重 程度 
面 活性 剂 、 有 机 助 剂 、 缓 蚀 剂 和 去 离子 水 来 调配 清洗 液 的 浓度 ， 一 般 是 将 原液 稀释 
复 配 而 成 。 20 倍 ， 配 成 浓度 为 5% 的 清洗 液 来 使 用 。 
【产品 特点 】 该 清洗 剂 不 含 重金 属 、 磷 、 手工 擦拭 清洗 时 清洗 剂 浓度 相对 要 高 些 。 
亚 硝酸 盐 等 受 控 物 质 ， 在 组 成 成 分 中 没有 © 可 在 常温 下 使 用 ,但 在 55 ~ 80°C 
需要 特别 标示 的 有 害 物质 ， 可 完全 生物 降 温度 条 件 下 清洗 ， 效 果 最 佳 。 
解 ， 改 善 劳 动 条 件 ， 防 止 环境 污染 。 @ 采用 热 浸 泡 方法 时 ， 将 配 好 的 浓 
【性 能 指标 】 (1) 主要 性 能 JEW 5% ~ 10% 7 VE WW IM HA BI 55 ~ 80, 

中 具有 极 强 的 渗透 、 分 散 、 增 溶 、 乳 清洗 5 一 15min 后 〈 清 洗 时 适当 地 抖动 工 



































化 作用 。 四 对 油脂 、 污 垢 有 很 好 的 清洗 能 | 件 ， 清 洗 效 果 更 佳 )， 用 纯净 水 /自来水 漂 
力 ， 其 脱脂 、 去 污 兆 洗 能 力 超 强 。 四 溶解 洗 干 净 再 烘 干 。 
完全 ， 抗 静电 ， 易 漂洗 ， 并 且 在 清洗 的 同 @ 采用 超声 波 清 洗 ， 可 得 到 更 佳 的 
时 能 有 效 地 保护 被 清洗 材料 表面 不 受 侵 | 清洗 效果 。 将 清洗 液 加 温 至 55 ~ 65'C， 
蚀 。 轿 环保 ， 通 用 、 高 效 、 安 全、 经 济 。 清洗 2 一 5min 后 ， 用 纯净 水 /自来水 漂洗 

























































































































































































































































































(2) 主要 技术 指标 PEAT. 

een aS | 多 功能 清洗 剂 /R68.101 | 【主要 用 途 】 一 般 用 于 清洗 钢铁 、 锌 、 

外 观 (原液 ) 淡 黄 色 透 明 攻 稠 液体 Ee MARGE H MRTE 

物理 稳定 性 ARB FAS RSS | 油污 、 GR. AME. PH. HSS 
物 析出 Ta 5h » 

密度 /(g/cms ) 1.05+0, 02 【安全 性 】 名 根据 油污 轻重 调整 清洗 液 的 

黏度 (40C )/mPa : s | 0.98 浓度 ， 清 洗 后 的 工件 要 彻底 漂洗 干净 。 及 

时 料 相 容 性 试验 WARME BBR | 时 将 槽 液 表面 的 浮 油 排除 ， 以 免 造 成 二 次 
玻璃 无 影响 污染 ; 名 清洗 工件 不 得 相互 重 倒 ， 每 天 应 

pH 值 7. 0~8. 5(5% RE) 定期 添加 1%% 一 3 狼 的 清洗 剂 ， 如 清洗 能 

ASA Ste TS TCS ARIE 力 经 补充 后 不 能 达到 原来 水 平 ， 则 可 弃 之 

区 降解 性 可 完全 生物 降解 更 换 新 液 ， @ 请 勿 使 本 产品 与 眼睛 接触 ， 
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若 不 慎 溅 和 眼睛， 可 提起 眼 蛤 ， 用 流动 
清水 或 生理 盐水 冲洗 干净 ; 不 可 吞食 本 
产品 ， 若 不 慎 否 食 ， 勿 催 吐 ,保持 休息 
状态 ， 及 时 进行 医护 ; @ 为 防止 皮肤 过 























【配方 三 】 
组 分 w/% 
亚 硝 酸 钠 15 
1 30 








度 脱脂 ， 操 作 时 请 戴 耐 化 学 品 手 套 ; 
加 清洗 完 后 ， 工 件 应 充分 干燥 ， 
应 戴 干 净 手 套 接触 工件 ， 并 将 工件 放 在 
干燥 、 干 净 的 包装 盒 中 ; @ 废 水 处 理 对 












































本 配方 抗 潮湿 性 较 强 ， 适 于 中 间 库 及 




































































环境 无 任何 影响 ， 清 洗 的 废水 可 直接 | 成 品 轴 承 的 防 锈 封存 。 

排放 。 【 防 锈 油 配方 】 

【包装 储存 】 25kg/ 塑 料 桶 ，200kg/ 塑 料 ae ae 

桶 。 储 存 ， 密 封 储存 于 阴凉 、 干 燥 通 风 rr 二 

处 ， 保 质 期 2 年。 —— 

【生产 单位 】 江西 瑞 思 博 化 工 有 限 公司 。 = 
AEH m 

CEPA 钢 件 防 锈 钝 化 处 理 液 JAR 35 





【英文 名 】 rust-proof steel passivation so- 
lution 


【别名 】 防 锈 液 ， 钝 化 处 理 液 
































【组 成 】 该 清洗 剂 主要 由 特种 非 离子 表面 
活性 剂 、 超 低 泡 两 性 表面 活性 剂 和 整合 剂 
水 等 组 成 。 
【配方 一 】 

组 分 w( 质 量 分 数 )/% 
亚 硝酸 钠 5~10 
碳酸 钠 0.5~0.6 
7 Re 





钢 制 件 于 上 述 溶液 中 淄 1 ~ 2min 后 
干燥， 可 放置 1 一 4 周 不 锈 。 此 外 ， 尚 可 
FE BD MS AE WG GE. BIE Sh 喷 淋 1 一 2 次 。 
此 法 适 于 大 批 生 产 的 小 件 中 间 库 存 防 锈 ; 
喷 淋 液 每 3 一 6 个 月 更 换 一 
































【配方 二 】 
组 分 w/% 
亚 硝 酸 钠 3 一 8 
= CBA 0.5~0.6 
7 余 量 




















此 配方 比较 稳定 
WIAD. WY 3 一 6 个 月 更 换 一 
用 于 精密 零件 。 


， 可 采用 全 漫 法 或 喷 





























本 配方 不 但 对 钢 的 防 锈 效果 好 ， 对 和 铸 
铁 也 具有 相当 高 的 防 锈 作用 ， 用 于 一 般 机 
械 制 件 2 年 储存 防 锈 。 
【主要 用 途 】 一 般 适 用 于 钢 的 防 锈 、 铸 铁 
的 防 锈 与 防腐 。 

【应 用 特点 】 该 钢 件 防 锈 钝 化 处 理 液 本 配 
方 不 但 对 钢 的 防 锈 效 果 好 ， 对 铸铁 也 具有 
相当 高 的 防 锈 作 用 。 
【安全 性 】 由 于 为 水 基 溶 液 ， 基 本 无 不 良 
影响 ， 对 人 体 皮 肤 无 刺激 ， 使 用 安全 可 
靠 ， 工作 环境 干净 无 油 雾 。 

【生产 单位 】 青岛 惠 天 包装 材料 有 限 公 

司 ， 江 西 瑞 思 博 化 工 有 限 公 司 。 


Clk 潮湿 地 区 室内 钢铁 板材 用 防 
锈 液 


antirust liquid for indoor steel 




















































































































【英文 名 】 
plate in wet area 

【别名 】 铁 板 防 锈 液 ; 防潮 湿 钢 材 防 锈 液 
【组 成 】 该 清洗 剂 主要 由 特种 非 离 子 表 面 
活性 剂 、 超 低 泡 两 性 表面 活性 剂 和 鳌 合 剂 
水 等 组 成 。 

【配方 一 】 
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组 分 w/% 
亚 硝酸 钠 21 
鸟 洛 托 品 21 
AB RA 8 
FAT K 50 

【配方 二 】 

组 分 w/% 
亚 硝 酸 钠 20. 3 
尿素 20.3 
AB RA 3.9 
FR TB K 55. 5 

















【 制 法 】 使 用 时 ， 要 提前 3 天 配制 。 用 在 








湿度 大 的 地 区 ， 经 喷涂 后 的 钢材 能 保持 半 
年 不 生 锈 。 
【主要 用 途 】 此 防 锈 液 主要 适用 于 潮湿 地 
区 室内 用 途 。 

【应 用 特点 】 该 潮湿 地 区 室内 用 途 防 锈 液 
配方 不 但 对 钢 的 防潮 湿 防 锈 效 果 好 ， 对 和 甸 
铁 也 具有 相当 高 的 防潮 湿 防 锈 作 用 。 
【安全 性 】 由 于 为 水 基 洲 液 ， 基 本 无 不 良 
影响 ， 对 人 体 皮 肤 无 刺激 ， 使 用 安全 可 
靠 ， 工 作 环境 干净 无 油 雾 。 
【生产 单位 】 山东 省 科学 院 新 材料 研 
究 所 。 


CL 钢铁 零件 进行 磷 化 处 理 液 
【英文 名 】 phosphating steel parts 
【别名 】 HAW IPCI, AUK A BE 
W REER ACs EEU VRE EU ; 
锰 系 磷 化 液 
【组 成 】 主要 由 特种 非 离子 表面 活性 剂 、 
超 低 泡 两 性 表面 活性 剂 和 整合 剂 水 等 
组 成 。 

【技术 特点 、 工 艺 流程 】 

(1) KBM201 环保 单 组 分 锌 系 常 温 磷 
化 液 ” 本 磷 化 液 是 一 种 环保 单 组 分 锌 系 常 
温 磷 化 液 ， 在 常温 下 对 钢铁 零件 进行 磷 化 
处 理 ， 可 以 得 到 均匀 致密 的 灰色 磷 化 膜 ， 
用 于 钢铁 及 镀 锌 板 喷漆 、 喷 塑 、 静 电 粉 末 
涂 装 、 阴 极 电泳 涂 装 前 的 磷 化 处 理 。 该 磷 




































































































































































化 液 广泛 应 用 于 汽车 、 船 舶 、 家 电 、 钢 制 
门窗 、 仪 恬 仪 表 、 高 低压 电器 、 机 械 制 造 
等 行业 。 

本 锌 系 常温 磷 化 液 技术 特点 : 

O 磷 化 速度 快 ， 在 10 一 30C ， 磷 化 
10~ 20min 即 可 得 到 优质 磷 化 膜 。 

© 单 组 分 供应 ， 配 槽 和 补 加 为 一 种 
液体 ， 调 整 使 用 非常 方便 。 

@ 无 需 表 调 ， 减 少 工序 ， 降 低 磷 化 
成 本 。 

© 磷 化 膜 与 漆 膜 的 结合 力 牢 固 、 涂 
装 层 耐 蚀 性 优良 。 

O 不 含 重 金属 、 亚 硝酸 盐 等 有 毒物 
质 ， 有 利于 工人 健康 和 环境 保护 。 

© 磷 化 沉渣 量 很 少 ， 磷 化 液 可 长 期 
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工艺 流程 : 除 油 除 锈 一 水 洗 一 磷 化 一 
水 洗 一 干燥 一 涂 装 。 
(2) KBM202 常温 铁 系 磷 化 液 ”本 
铁 系 磷 化 液 是 一 种 环保 无 毒 常温 铁 系 磷 
化 液 ， 磷 化 处 理 速度 快 ， 不 含 六 价 铬 、 
亚 硝 酸 盐 等 有 毒物 质 ， 沉 酒 极 少 ， 磷 化 
膜 颜色 为 金黄 或 蓝 色 。 适 用 于 静电 喷 粉 、 
喷漆 、 电 泳 涂 装 等 工艺 的 前 处 理 ， 可 大 
大 提高 漆 膜 附着 力 和 抗 弯 曲 变 形 、 耐 冲 
击 等 性 能 。 
本 铁 系 磷 化 液 采 用 特种 添加 剂 ， 比 一 
般 铁 系 磷 化 液 具有 更 高 的 耐 蚀 、 防 锈 性 
能 。 本 铁 系 磷 化 液 配 权 和 补 加 为 一 种 液 
体 ， 调 整 使 用 极其 方便 。 用 量 少 、 成 本 
低 、 处 理 面积 
工艺 流程 : 除 油 除 锈 水 洗 一 常温 铁 
系 磷 化 一 干燥 一 涂 装 。 
(3) KBM203 环保 单 组 分 低温 锌 系 磷 
化 液 ” 本 环保 单 组 分 低温 锌 系 磷 化 液 可 以 
在 25~40°C 温度 下 对 钢铁 零件 进行 磷 化 
处 理 ， 快 速 得 到 均匀 致密 的 灰色 磷 化 膜 ， 
磷 化 膜 耐 碱 性 好 ， 尤 其 适用 于 钢铁 及 镀 锌 
板 阴 极 电泳 涂 装 前 的 磷 化 处 理 ， 也 可 用 于 
BER. WE. EAE H K YR Z Ai y BE AE Ak 
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机 械 制造 等 行业 


理 。 该 磅 化 液 广 泛 应 用 于 汽车 、 船 舶 、 家 
电 、 钢 制 门窗 、 仪 器 仪表 、 高 低压 电器 、 














本 磷 化 液 技术 特点 : 


O 磷 化 速度 快 





， 在 25 一 40C ， 磷 化 


2 一 5min， 即 可 得 到 厚度 为 1 一 3xmy/cms 


的 优质 磷 化 膜 。 














© 单 组 分 供应 














， 配 槽 和 补 加 为 一 种 














液体 ， 调 整 使) 
© BEL MEAS HE 

装 层 耐 创 性 优良 。 
@ 不 含 重金属 














非常 方 便 。 





膜 的 结合 力 牢 固 、 涂 


、 亚 硝酸 盐 等 有 毒物 











质 ， 有 利于 工人 健康 和 环境 保护 。 





© 磷 化 沉渣 量 
使 用 。 


很 少 ， 磷 化 液 可 长 其 


工艺 流程 除 油 一 水 洗 一 除 锈 一 水 





洗 一 表 调 一 磷 化 一 水 洗 一 干燥 一 涂 装 。 
无 锈 工 件 可 免除 锈 工 序 。 
(4) KBM204 AMR ER AE 











涂 、 喷 涂 工艺 ， 在 





























拭 刷 涂 磷 化 液 可 以 在 常温 下 采用 擦拭 、 刷 
网 铁 工件 表面 完成 除 


WH. BRE. DRI. GEE HE. JB me Hy 


义 、 致 密 的 灰 黑 色 磷 化 膜 ， 使 磷 化 工序 大 




















大 简化 ,无需 磷 化 槽 ， 尤 其 适合 于 大 型 设 


Fa MI TAF E AY A eb E, 
本 擦拭 刷 涂 磷 化 液 不 含 亚 硝酸 钠 、 氟 


























化 物 、 重 金属 等 有 害 物质 ， 
能 ， 操 作 简便 的 优点 ， 可 作为 喷漆 、 

















等 涂 装 前 的 底层 处 到 














具有 环保 节 
喷 塑 
E， 涂 层 附 着 力 好 。 














本 擦拭 刷 涂 磷 化 液 可 实现 零 排放 ， 处 
理 后 的 工件 不 需 水 洗 。 磷 化 干燥 后 即 可 





涂 装 。 
广泛 用 于 船舶 、 
RK. RS 
(5) 
hh Fe He a Fl) 









































结晶 细致 均匀 。 





车 辆 、 金 属 家 具 、 机 








] 电 融 等 设备 涂 装 前 的 预 处 理 。 

KBM211 锰 系 磷 化 液 、KBM222 
本 锰 系 磷 化 液 得 到 的 磷 化 腊 
有 优良 的 耐 蚀 耐 磨 性 ， 外 观 黑色 美观 ， 

















磷 化 液 环保 无 毒 ， 沉 渣 很 少 ， 使 用 寿 


命 长 。 




















Ki REMERAS MMTP A, 
塞 、 标 准 件 、 石 油 设备 、 工 模具 等 耐 蚀 性 
要 求 较 高 的 钢铁 材料 的 磷 化 处 理 。 与 本 锰 
系 磷 化 液 配套 ， 研 究 开 发 了 高 效 锰 系 表 调 
剂 ， 显 著 细 化 了 磷 化 膜 结晶 ， 锰 系 磷 化 膜 
外 观 黑色 油 亮 ， 更 加 牢固 耐 磨 。 

技术 指标 如 下 。 

锰 系 磷 化 液 : 使 用 温度 ，75 一 95?C 
磷 化 时 间 ，15 一 20min。 

锰 系 表 调 剂 : 用 量 ，3g/L; 使 用 温 
度 ， 常 温 ; 表 调 时 间 ，0.5 一 Imin。 

fn WEL A: EE, 5~15g/m?; 膜 
J, 5 ~ 20um/m?; 硫酸 铜 点 滴 试 验 ， 
5~15min; 盐 雾 试验 ，48 一 72h。 

【主要 用 途 】 上 述 各 类 和 锌 系 常温 磷 化 液 、 
常温 铁 系 磷 化 液 、 低 温 锌 系 磷 化 液 、 控 拭 
刷 涂 磷 化 液 、 锰 系 磷 化 液 等 主要 适用 于 钢 
铁 零件 进行 磷 化 处 理 。 
【应 用 特点 】 包 磷 化 时 要 正确 合理 摆 放 清 
洗 工 件 ， 且 避免 相互 重 至 ， 视 磷 化 情况 应 
定期 适量 添加 磷 化 剂 原液 ， 如 磷 化 能 力 经 
补充 后 仍 不 能 达到 清洗 要 求 时 ， 则 可 弃 之 






































































































































更 换 新 液 。@ 一 般 情 况 下 磷 化 液 使 用 周期 
为 3~5 天 。 
【安全 性 】 应 避免 清洗 液 长 时 间接 触 皮 





肤 ， 防 止 皮 肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 
误 食 、 防 溅 人 有 眼 内 。 工 作 场所 要 通风 良 
好 ， 用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 排 风 
装置 。 
【生产 单位 】 江西 瑞 思 博 化 工 有 限 公 司 。 


O 高 耐 蚀 中 温 磷 化 液 


【英文 名 】 high corrosion resistance medi- 
































um temperature phosphating solution 


【别名 】 BHLR: moke; P im E 
化 液 


【组 成 】 由 表面 活性 剂 、 复 合 渗透 剂 、 分 
散剂 、 丈 合剂 、 特 种 有 色 金 属 材料 保护 
剂 、 清 洗 助 剂 、 去 离子 水 等 组 成 。 

【产品 特点 】 钢铁 零件 用 高 耐 蚀 中 温 磅 化 
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REHE. MERKA A TAEAE, 
温 发 蓝 和 常温 发 黑 工 艺 。 广泛 应 用 于 汽 
车 、 摩 托 车 、 油 田 、 矿 山 机 械 配件 、 标 准 











现 ， 洲 酒 过 多 会 影响 磷 化 的 质量 ， 因 此 磁 
化 槽 中 的 洲 漆 要 定期 清理 。 
© 磷 化 液 浓度 ”为 保证 磷 化 膜 的 质 









































件 、 紧 固件 、 凸 轮 、 工 模具 等 工件 的 耐 
蚀 处 理 ， 可 代替 高 温 发 蓝 、 磷 化 、 镀 锌 等 
Te. 
【高 耐 蚀 中 温 磷 化 技术 特点 】 

O 在 65~70C 磷 化 15 一 20min 可 以 
得 到 均匀 细致 的 高 耐 蚀 灰色 磷 化 膜 。 

© 磷 化 膜 厚 度 10~20um, 

© 磷 化 膜 耐 蚀 性 高 。 硫 酸 铜 点 滴 大 
于 10min， 中 性 盐 雾 试验 大 于 48h。 

© 磷 化 液 中 不 含 亚 硝酸 盐 等 有 毒物 
质 ， 符 合 环保 要 求 。 




















量 ， 要 保证 磷 化 液 的 有 效 浓 度 ， 为 此 磷 化 
过 程 中 要 经 常 检查 磷 化 液 的 浓度 变化 ， 及 
时 补充 新 鲜 处 理 液 。 

© 增加 表面 调整 步骤 的 必要 性 R 
面 调整 的 目的 是 使 磷 化 膜 结晶 更 细 、 更 均 
匀 致 密 ， 是 通过 金属 在 表面 形成 活性 点 ， 
形成 磷 化 膜 的 晶 核 。 由 于 形成 的 晶 核 数量 
较 多 ， 所 以 晶体 没有 长 大 的 机 会 会 使 磷 化 
膜 结晶 细 化 ， 使 用 能 表面 吸附 作用 的 表面 
调整 剂 以 增加 表面 粗糙 度 、 增 加 附着 力 ， 
达到 提高 磷 化 膜 的 质量 的 作用 。 常 用 的 表 







































































© 磷 化 前 无 需 表 调 ， 简 化 了 工序 ， 





























降低 了 成 本 。 
© 补 加 时 用 浓缩 液 补 加 ， 使 用 操作 
方便 。 


【中 温 磷 化 处 理工 艺 条 件 的 控制 】 





面 调 整 剂 有 以 胶体 磷酸 肽 为 主要 成 分 的 含 
钛 表 调 剂 及 含 锰 、 含 草酸 表 调 剂 。 
【主要 用 途 】 广泛 应 用 于 汽车 、 摩 托 车 、 
油田 、 矿 山 机 械 配 件 、 标 准 件 、 紧 固件 、 
凸轮 、 工 模具 等 工件 的 耐 蚀 处 理 ， 可 代替 












































O 游离 酸度 ” 磷 化 处 理 液 的 游离 酸 
度 对 磷 化 膜 的 质量 有 很 大 影响 ， 酸 度 过 
高 ， 形 成 的 磷 化 膜 结晶 粗 ， 玻 松 ， 耐 腐蚀 
性 差 ， 酸 度 过 低 ， 磷 化 膜 难 以 形成 ,溶液 
中 沉淀 物 增 多 ， 磷 化 膜 表面 易 挂 灰 。 

© 磷 化 温度 温度 高 ， 磷 化 膜 形成 
速度 快 ， 膜 厚 ， 耐 腐蚀 性 好 ， 但 温度 过 
高 ， 磷 化 膜 质量 反而 降低 ， 容 易 挂 灰 和 颗 
粒 ， 影 响 涂 膜 附着 力 ， 温 度 过 低 ， 磷 化 速 
率 慢 ， 成 膜 不 充分 ， 耐 腐蚀 性 低 ， 因 此 控 
制 好 温度 。 

© 促进 剂 的 使 用 ”为 缩短 磷 化 处 理 
时 间 ， 在 磷 化 液 中 要 添加 亚 硝酸 钠 等 促进 
剂 ， 促 进 剂 的 用 量 不 足 时 ， 磷 化 速度 太 
慢 ， 用 量 多 会 生成 大 量 汶 漆 因此 要 调整 好 
促进 剂 的 用 量 。 
© 淤 渣 的 清理 ”基体 金属 被 腐蚀 的 
过 程 中 产生 的 物质 ,会 以 洲 洒 的 形式 出 


































































































高 温 发 蓝 、 磷 化 、 镀 锌 等 工艺 。 
【应 用 特点 】 中 磷 化 时 要 正确 合理 摆 放 清 
洗 工 件 ， 且 避免 相互 重 共 ， 视 磷 化 情况 应 
定期 适量 添加 磷 化 剂 原液 ， 如 磷 化 能 力 经 
补充 后 仍 不 能 达到 清洗 要 求 时 ， 则 可 弃 之 
更 换 新 液 。@ 一 般 情 况 下 磷 化 液 使 用 周期 
为 3~5 天 。 
【安全 性 】 应 避免 清洗 液 长 时 间接 触 皮 
肤 ， 防 止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 
误 食 、 防 溅 入 眼 内 。 工 作 场 所 要 通风 和 良 
好 ， 用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 排 风 






























































装置 。 
【包装 储存 】 25kg/ 塑 料 桶 ; 200kg/ 塑 料 

















WM. 储存: 密封 储存 于 阴凉 、 干 燥 通 风 
处 ， 保 质 期 2 年 。 

【生产 单位 】 山东 省 科学 院 新 材料 
究 所 。 
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De001 





(CE RSB-108 铝 材 清洗 剂 
【英文 名 】 
agent 
【别名 】 铝 材料 清洗 剂 ， 铝 制品 清洗 剂 
【组 成 】 RSB-108 铝 材 清洗 剂 由 优质 表面 
WEA, BA BBA, RA, BAA. 
特种 有 色 金 属 材 料 保 护 剂 、 清 洗 助 剂 、 去 
离子 水 等 组 成 。 

【性 能 指标 】 OAS. BURR. MY 
脂 、 污 物 有 很 好 的 清洗 能 力 ; 四 对 铝 材 及 


RSB-108 aluminum cleaning 












































其 他 铝 材 / 铜 材 清洗 剂 








件 下 清洗 ， 效 果 更 佳 。 

清洗 时 间 : 5 一 10min。 

清洗 后 用 水 漂洗 干净 后 再 吹 干 、 烘 干 
并 合理 包装 、 存 放 。 
【主要 用 途 】 本 品 用 于 清洗 铝 、 镁 及 其 合 
金 、 镀 锌 零件 表面 油污 清洗 。 去 污 除 油 快 
速 ， 对 铝 材 无 腐蚀 ， 对 镀 锌 零件 清洗 后 不 
会 产生 脱 匀 现象。 产品 低 泡 、 易 漂洗 ; 绿 
色 环 保 、 高 效 、 安 全 、 经 济 。 
【应 用 特点 】 @ 清 洗 时 要 正确 合理 摆 放 清 
洗 工件 ， 且 避免 相互 重 羡 ， 视 清洗 情况 应 







































































其 合金 无 腐 刨 ， 对 镀 锌 零件 清洗 后 不 会 ] 
生 脱 锌 现象 ， 能 保护 金属 原 有 光泽 本 色 
B 型 产品 对 铸 铝 合金 清洗 不 变色 ); O5 
碱 性 ， 低 泡 、 易 漂洗 ; 加 产品 环保 ， 不 含 
亚 硝酸 盐 、 铬 酸 盐 等 成 分 ， 不 含 重 金属 ， 
使 




















































































































安全 可 靠 。 
主要 技术 指标 

产品 名 称 / 型 号 铝 材 清洗 剂 /RSB-108 
外 观 ( 原 液 ) 无 色 至 淡 黄 色 透明 液体 
密度 /(g/cm3) 1.00~1.15 
pH 值 C5% 浓 度 ) 7.0~10.0 
生物 降解 性 可 完全 生物 降解 
【清洗 条 件 】 

清洗 方法 : 可 采用 超声 波 、 喷 淋 、 浸 
泡 〈( 附 加 鼓 泡 、 深 动 或 拌 动 )、 手 工 擦洗 
等 方法 清洗 。 

清洗 浓度 : 用 5% ~ 10% 清洗 剂 水 
溶液 。 


清洗 温度 : 一 般 在 50 ~ 80°C 温度 条 





定期 适量 添加 清洗 剂 原液 ， 如 清洗 能 力 经 
补充 后 仍 不 能 达到 清洗 要 求 时 ， 则 可 弃 之 
更 换 新 液 。@ 一 般 情况 下 清洗 液 使 用 周期 
为 3 一 7 天 。 
【安全 性 】 应 避免 清洗 液 长 时 间接 触 皮 
肤 ， 防 止 皮 肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 
误 食 、 防 溅 入 眼 内 。 工 作 场所 要 通风 和 良 
好 ， 用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 排 风 






































装置 。 
【包装 储存 】 25kg/ 塑 料 桶 ; 200kg/ 塑 料 














M. MI: 密封 储存 于 阴凉 、 干 燥 通 风 
处 ， 保 质 期 2 年 。 
【生产 单位 】 江西 瑞 思 博 化 工 有 限 公 司 。 


CEIA RSB-306 铝 材 酸性 清洗 剂 
【英文 名 】 RSB-306 aluminum acid cleaning 
agent 

【别名 】 酸性 清洗 剂 ， 铝 制品 清洗 剂 
【组 成 】 由 复合 有 机 酸 ， 优 质 缓 蚀 剂 、 多 
种 优质 表面 活性 因子 、 渗 透 剂 、 去 离子 水 
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等 组 成 。 

【性 能 指标 】 名 能 在 短 时 间 内 活 和 人 锈 层 
使 锈 层 迅速 与 金属 剥离 ， 除 锈 速率 快 ， 效 
率 高 ; 四 产品 不 燃 、 不 含有 毒 、 有 害 物 
质 ， 可 常温 或 加 温 使 用 ; @ 配 有 优良 的 金 
属 保护 剂 ， 对 铝 材 本 体 不 会 产生 腐蚀 ， 不 
会 造成 内 在 的 质变 ;，@ 处 理 后 的 铝 材 表 面 
平整 ， 光 洁 ， 不 变色 (B 型 产品 用 于 铸 铝 









































































合金 清洗 ); 加 产品 环 保 ， 有 机 弱酸 型 ， 
不 含 无 机 酸 、 盐 酸 、 铬 酸 等 成 分 ， 使 用 安 
全 可 靠 。 
主要 技术 指标 
产品 名 称 /型 号 | 铝 材 酸性 清洗 剂 /RSB-306 
外 观 (原液 ) 无 色 至 淡 黄 色 透 明 液体 
密度 /Cg/cms ) 1.05 一 1. 15 
pH 值 ( 原 液 ) 1.0~4.0 
E 物 降解 性 可 完全 生物 降 



































【清洗 条 件 】 

清洗 方法 : 可 采用 浸泡 (可 附加 鼓 泡 
或 拌 动 );、 超 声波 清洗 、 手 工 擦 洗 等 方法 
清洗 。 

清洗 浓度 : 视 情 况 用 原液 或 用 水 稀释 
a oon a 

清洗 温度 Bs 可 在 常温 下 使 用 ， 但 在 
50~ 60°C HERI PY DE. BCR BEE 

清洗 时 间 : 1~5min, 

清洗 后 用 水 漂洗 干净 后 再 吹 干 、 烘 
Ts 合理 包装 、 存 放 。 
【清洗 工艺 】 若 铝 材 有 较 重 油污 且 需 要 较 
长 时 间 不 氧化 ， 则 建议 使 用 下 述 清洗 工 
艺 : 除 油 一 除 锈 一 水 洗 一 防 氧化 一 吹 干 、 




























































































































































































【应 用 特点 】 外 清洗 时 要 正确 合理 摆 放 清 
洗 工 件 ， 且 避免 相互 重 全 ， 视 清洗 情况 应 
定期 适量 添加 清洗 剂 原液 ; @ 如 清洗 能 
经 补充 后 仍 不 能 达到 清洗 要 求 时 ， 则 可 弃 
之 更 换 新 液 ; 加 一 般 情况 下 清洗 液 使 用 周 
期 为 3 一 7 天 。 
【主要 用 途 】 用 于 去 除 各 种 铝 材 及 其 合 4 
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等 金属 制品 的 表面 氧化 层 、 锈 斑 、 
污 。 但 此 产品 对 硅 铝 合金 不 适 
【安全 性 】 应 避免 清洗 液 长 时 间接 触 皮 
肤 ， 防 止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 
误 食 、 防 溅 入 眼 内 。 工 作 场 所 要 通风 和 良 
好 ， 用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 排 风 


FRE i 










































































装置 。 
【包装 储存 】 25kg/ 塑 料 桶 ; 200kg/ 塑 料 
M. MI: 密封 储存 于 阴凉 、 干 燥 通 风 














处 ， 保 质 期 2 年 。 
【生产 单位 】 江西 瑞 思 博 化 工 有 限 公司 


(De003 \ RSB-107 铜 材 清洗 剂 
【英文 名 】 RSB-107 copper cleaning agent 
【别名 】 铜 材料 清洗 剂 ， 铜 制品 清洗 剂 
【组 成 】 RSB-107 铜 材 清洗 剂 是 | 优质 复 
— 分 散 、 渗 透 剂 、 缓 蚀 剂 、 
特效 清洗 助 剂 、 去 离子 水 等 组 成 的 。 
【性 能 指标 】 OAS. BRU RR. MY 
脂 、 污 物 有 很 好 的 清洗 能 力 ; 四 对 铜 材 及 
其 合金 无 腐蚀 ; 加 弱 碱 性 ， 低 泡 、 易 漂 
洗 ; @ 产 品 环 保 ， 不 含 亚 硝酸 盐 、 馈 酸 盐 
等 成 分 ， 不 含 重金 属 ， 使 用 安全 可 靠 。 

























































































主要 技术 指标 
产品 名 称 /型 号 | 铜 材 清 洗 剂 /RSB-107 
外 观 (原液 ) 无 色 至 淡 黄 色 透 明 液体 
密度 /Cg/cms ) 1.05 一 1. 15 
pH 值 C5% 浓 度 ) | 7.0~8.5 
生物 降解 性 可 完全 生物 降 
































【清洗 条 件 】 OFEDE: 可 采用 超声 
UE. UK Be CON I Ro eB} 
动 )、 手 工 擦 洗 等 方法 清洗 ; OWY E: 
用 5% ~ 10% 清洗 剂 水 溶液 ; 
E: 一 般 在 50 ~ 80°C 温度 条 件 下 清 

效果 更 佳 ; 四 清洗 时 间 : 5 一 ia 
OWS VE A 7k YE Ft I. WEP SF 
合理 包装 、 存 放 。 

【主要 用 途 】 用 于 黄 铜 、 紫 铜 、 青 铜 等 铀 
材 及 其 合金 加 工 表 面 的 切削 液 、 防 锈 油 、 冲 
































【156 ERA 











压 油 、 粉 尘 、 手 汗 、 有 机 污染 物 等 污 物 
清洗 。 

【应 用 特点 】 清洗 时 要 正确 合理 摆 放 清洗 
- 件 ， 且 避免 相互 重 又 ， 视 清洗 情况 应 定期 
适量 添加 清洗 剂 原液 ， 如 清洗 能 力 经 补充 后 
仍 不 能 达到 清洗 要 求 时 ， 则 可 弃 之 更 换 新 
液 。 一 般 情况 下 清洗 液 使 用 周期 为 3 一 7 天 。 
【安全 性 】 应 避免 清洗 液 长 时 间接 触 皮肤 ， 
防止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 误 食 、 
防 溅 人 眼 内 。 工 作 场所 要 通风 良好 ， 用 有 味 
型 产品 时 建议 工作 环境 有 排 风 装置 。 

【包装 储存 】 25kg/ 塑 料 桶 ; 200kg/ 塑 料 
W. M: 密封 储存 于 阴凉 、 干 燥 通 风 
处 ， 保 质 期 2 年。 
【生产 单位 】 江西 瑞 思 博 化 工 有 限 公司 。 


(CEA RSB-504 铜 材 光亮 剂 

【英文 名 】 RSB-504 copper brightener 
【别名 】 铜 表面 剂 ， 铜 清除 剂 
【组 成 】 RSB-504 铜 材 光 亮 剂 是 由 多 种 复 
合 活性 酸 、 表 面 光亮 平衡 剂 、 缓 蚀 剂 、 特 








































































































效 助 剂 等 组 成 的 。 
【性 能 指标 】 中 可 迅速 除去 铀 及 其 合金 表 











面 上 的 氧化 物 ， 同 时 使 表面 达到 镜面 效 
果 ; 名 操作 工艺 简单 ， 实 用 ， 没 有 发 烟 现 
R., MMMM TEKS. AER; OLR 
型 产品 使 用 寿命 长 ， 使 用 成 本 低 ， 适 合 紫 
铜 活化 光亮 工艺 ， 带 气味 型 产品 光亮 度 更 
好 ， 光 亮 工艺 更 简单 ， 适 合 紫铜 、 黄 铜 等 
铜 合金 光亮 ;田产 品 环保 性 能 比 传统 产品 
更 好 ， 使 用 更 安全 可 靠 。 



















































































主要 技术 指标 
产品 名 称 / 型 号 “| 铜 材 光亮 剂 /RSB-504 
外 观 (原液 ) Pe BS BBA 
密度 /(g/cm?) 1. 20~1.50 
pH (A RR) 1.0~3.0 
生物 降解 性 可 完全 生物 降 




























































































【清洗 条 件 】 清洗 方法 : 直接 采用 普通 浸 
泡 方法 。 

清洗 浓度 : 用 原液 。 

清洗 温度 : 一 般 在 15 ~ 35°C 温度 条 
AR EA 

清洗 时 间 : 30s~3min, 

清洗 后 用 纯 水 漂洗 干净 ， 经 防 变色 处 
理工 艺 或 直接 吹 干 、 烘 干 并 合理 包装 、 























存放 。 
【清洗 工艺 】 若 铜 材 有 较 重 油污 且 需 要 
较 长 时 间 不 变色 ， 则 建议 使 用 下 述 清洗 
工艺 : 除 油 一 水 洗 一 〈 活 化 ) 一 水 洗 一 
光亮 一 水 洗 一 防 变色 一 水 洗 一 后 处 理 
- 厅 。 

【主要 用 途 】 主要 用 于 清除 铜 及 其 合金 表 
面 上 的 氧化 物 、 花 斑 ， 同 时 使 铜 材 表面 达 
到 光亮 如 新 的 效果 。 无 味 型 产品 ， 需 经 ? 
化 后 再 光亮 ， 且 对 黄 铜 无 效 ， 带 气味 型 7 
品 直接 光亮 ， 且 对 黄 铜 有 效 。 

【应 用 特点 】 清洗 时 要 正确 合理 摆 放 清洗 
工件 ， 且 避免 相互 重 毒 ， 视 清洗 情况 应 定 
期 适量 添加 清洗 剂 原液 ， 如 清洗 能 力 经 补 
充 后 仍 不 能 达到 清洗 要 求 时 ， 则 可 弃 之 更 
换 新 液 。 一 般 情 况 下 清洗 液 使 用 周期 为 
ST 大 5 

【安全 性 】 应 避免 清洗 液 长 时 间接 触 皮 
肤 ， 防 止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 
RR, BFW ATR AL. THE 5 Jor BE A AL 
好 ， 用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 排 风 















































































































































装置 。 
【包装 储存 】 25kg/ 塑 料 桶 ; 200kg/ 塑 料 





桶 。 储存: 密封 存 于 阴凉 、 干 燥 、 通 风 
处 ,保质 期 2 年 。 
【生产 单位 】 江西 瑞 思 博 化 工 有 限 公 司 。 
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电子 工业 清洗 剂 















































































































































































































































































































































子 工 业 清 洗 剂 用 途 极 广 ， 是 电子 行业 必 不 可 少 的 化 学 试剂 ， 因 其 用 

量 少 ， 要 求 高 ， 目 前 市 场 比较 看 好 。 它 的 工业 清洗 剂 产品 主 : 各 有 以 下 几 类 . 

O 协 代 烃 类 。 此 类 有 机 溶剂 溶解 能 力 强 ， 性 质 稳定 ， 是 理想 的 洗涤 化 
学 品 。 但 是 其 对 环境 的 危害 越 来 越 受 到 业界 的 重视 。 

© 各 类 醇 、 酯 、 酮 、 醚 类 。 这 是 一 类 低 成 本 、 适 用 范围 广泛 的 有 机 



























































© jr 类 。 因 其 安全 可 靠 ， 并 且 可 以 增加 溶剂 的 溶解 能 力 。 
O 反应 型 清洗 剂 。 这 类 清洗 剂 用 来 除 掉 难 以 去 除 的 污垢 ， 在 电子 工业 
sh EER 
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口 


































































































































































































H Bs 剂 、 PCB ia Y 剂 、 电路 板 ; 洗 剂 、 超声 波 ; 洗 剂 、 
马达 清洗 剂 系 列 、 精 密 仪 器 清洗 剂 、 光 学 玻璃 脱 膜 剂 、 金 属 油污 清洗 剂 、 
金属 器 械 清洗 剂 、 光 学 玻璃 清洗 剂 、 电 容器 件 清洗 剂 系列 、 常 温 ' 

RST, RRA AA, SERRA RA, SCALES EAI 
剂 、 线 路 板 铜 点 除 氧 化 清洗 剂 等 。 






















































































































































































































































































































































































OEE 电子 仪器 清洗 剂 





人 EU 了 新 型 电子 仪器 清洗 剂 
【英文 名 】 
agen 
【别名 】 电 
洗 剂 
【组 成 】 选用 多 种 优质 表面 活性 剂 和 酒精 
混合 溶剂 等 配制 而 成 。 

【质量 指标 】 WA: <0F; 沸点 : MIF; 
AWR: 石油 味 ; 可 溶性 : APA Fok; 外 
W: 透明 液体 ， HARE: 100%; 蒸气 密 
JE: 大 于 空气 ; 相对 密度 : 0.6699; 
VOC 含量 KIRA): 649g/L; RAE 
强 : 未 确定 ; 冰点: <O°F; Prop65: 无 ; 
SEDER. CO2. 

【性 能 和 特点 】 精密 电子 清洗 剂 是 一 种 具 
有 优良 性 能 的 带电 清洗 剂 ， 它 没有 燃烧 
性 ， 没 有 易 燃 易 爆 的 危险 ， 对 各 种 金属 零 
配件 和 塑料 没有 影响 ， 不 产生 腐蚀 。 常 规 
用 于 清洁 各 类 人 敏感 性 电子 电器 设备 。 该 产 
品 的 主要 特点 是 迅捷 去 污 除尘 、 快 干 不 留 
痕 、 对 任何 敏感 性 材质 (包括 敏感 性 现代 
塑 制品 ) 无 害 。 
【主要 用 途 】 适用 于 各 种 精密 仪器 仪表 、 
计算 机 、 电 动机 械 等 工业 自动 化 设备 及 办 
公 自 动 化 设备 的 清洗 。 可 有 效 清除 各 种 电 
路 板 及 激光 头 表 面 的 污 物 。 

【应 用 特点 】 用 以 清洁 电脑 的 主板 、 显 卡 
和 内 存 条 ， 因 为 这 个 产品 是 一 种 高 挥发 及 
非 燃 烧 的 溶液 喷 洗 剂 ， 能 迅速 除去 精密 电 
子 仪器 、 元 件 及 其 他 电器 装置 上 的 静电 和 


new electronic equipment cleaning 























仪器 清洗 剂 , 电气 装置 清 








































































































































































































































































































油污 ! 对 金属 、 塑 料 、 橡 胶 、 油 潜 、 电 子 
元 件 等 均 无 腐蚀 ， 具 清洁 、 除 湿 和 防腐 蚀 
的 作用 。 迅 捷 清 洁 电话 、PC 机 、 发 动机 、 
继电器 、 发 电机 、 边 缘 连 接 器 、 磁 带头 、 
电路 板 等 各 类 电子 设备 ， 有效 去 除 各 类 电 
接头 、 印 制 线路 板 、 电 开关 、 断 路 器 上 的 
灰尘 、 人 尘土 、 轻 油 、 指 印 等 的 污渍 。 
【安全 性 】 完全 不 伤 塑料 ， 对 任何 塑料 制 
品 无 害 ， 可 放心 应 用 于 ABS, NORYL, 
LEXAN 等 敏感 性 先进 塑料 ; 材质 挥发 迅 
速 及 彻底 ， 节 约 维护 时 间 不 留 残 渍 ; 防止 
电 接 触 点 的 有 害 物质 堆积 ; 不 含 任何 已 知 
VOC ( 易 挥 发 有 机 物 ); 最 小 化 溶剂 对 温 
室 效应 的 影响 不 含 任 何 ODS (臭氧 破坏 
物 ); 确保 优质 性 能 的 同时 符合 美国 环保 
局 关于 禁止 臭氧 破坏 化 学 物质 的 规则 。 
【生产 单位 】 北京 蓝 星 清洗 有 限 公 司 、 深 
Sil Ti ESL BEAR A BR ZS] 


GEG 28-35 精密 电子 仪器 带电 清 
洗 剂 


precision electronic instruments 




































































































































































【英文 名 】 
and electric cleaning agent ZB-35 
【别名 】 电子 仪器 带电 清洗 剂 ; 
清洗 剂 
【组 成 】 选用 多 种 优质 表面 活性 剂 、 强 力 
乳化 剂 、 渗 透 剂 、 超 洁 添 加 剂 和 去 离子 水 
等 配制 而 成 。 

【产品 特点 】 对 各 类 粉尘 、 油 污 、 静 电 
等 清洗 迅速 彻底 ，ZB-35 能 把 污 物 迅速 分 
解 成 细小 成 分 并 随 本 身 快速 挥发 而 带 走 ， 
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全 159) 


会 造成 灰尘 等 污 物 堆积 ， 省 时 省 力 ; 































































































ore 电压 35kV， 可 带电 清洗 ; @ 操 作 简 
便 ， 手 摸 不 到 的 地 方 也 能 清洗 干净 ; Oise 
用 范围 极其 广泛 ， 可 用 于 各 类 办 公 电 子 设 
备 和 家 庭 电器 。 
【质量 指标 】 

INI 无 色 透 明 液体 

气味 无 

耐 电压 值 <35kV 

相对 密度 0.78+0.1 

可 燃 性 不 易 燃 

水 分 <0. 1% 

pH 值 7 

RAIA <0. 02% 

沸点 43~47C 





























【主要 用 途 】 可 广泛 用 于 含有 线路 板 、 电 














子 元 器 件 的 电子 设备 ， 如 电脑 、 程 控 交 换 
机 、 打 印 机 、 传 真 机 、 复 印 机 、 通 信 系 
统 、 导 航 设 备 、 自 动 售 货机 、ATM 机 、 
音像 装置 、 光 学 设备 、 检 测 仪器 等 ;家 庭 
Hoar, WF ALL. te RL, DVD. Š m 
系统 等 。 

【应 用 特点 】 中 ZB-35 是 一 种 新 型 环保 清 
洗 剂 ， 采 用 进口 原料 和 工艺 ， 不 含 氟 利 昂 
和 和 氧 氢 氟 烃 类 物质 ， 长 期 使 用 和 储存 不 会 
分 解 出 腐蚀 、 酸 性 物质 ， 与 国内 传统 电子 
仪器 清洗 剂 有 本 质 区 别 。@ZB-35 能 快速 
清除 各 类 精密 电子 仪器 上 的 粉尘 、 潮 气 、 
油渍 、 盐 分 、 静 电 及 其 他 污染 物 ， 挥 发 速 
率 极 快 ， 不 留任 何 残 洁 ， 对 各 类 金属 及 非 
金属 均 无 腐蚀 。@@ZB-35 能 保证 精密 电子 
仪器 性 能 可 靠 、 稳 定 ， 使 其 处 于 最 佳 运 行 
状态 。 

【使 用 方法 】 ZB-35 eK, BER SA 
离 仪 器 表面 15 一 20cm 均匀 喷射 ， 操 作 中 
尽量 保持 45 的 喷射 夹 角 ， 并 且 不 断 移动 
喷射 点 。 距 离 较 远 的 清洗 表面 可 接 喷 管 后 
清洗 ， 污 染 较 重 的 表面 可 借助 毛 刷 清扫 。 
目测 清洗 干净 后 ，ZB-35 会 在 几 分 钟 内 彻 
底 挥 发 干净 。 





























































































































































































































【安全 性 】 一 般 对 各 种 金属 、 橡 胶 、 塑 
料 、 涂 料 、 电 子 元 件 均 无 腐蚀 ， 不 含 氟 利 
Ent All AA IEE YE, 不易 燃 ， 挥 发 速率 
极 快 ， 不 留任 何 残 酒 : 安全 、 环 保 。 

【生产 单位 】 北京 筑 宝 新 技术 有 限 公司 。 












































































































































CUER S0-25/A 电气 设备 清洗 剂 
【英文 名 】 SQ-25/A electrical equipment 
cleane 
【别名 】 设备 清洗 剂 ; 电气 设备 带电 清 
洗 剂 
【组 成 】 选用 多 种 优质 表面 活性 剂 〈 氧 氟 
酸 、 聚 气 乙烯 烷 基 酚 酝 、 烷 基 硫 酸 钠 ) S 
醇 等 配制 而 成 。 
【配方 】 
组 分 w/% 

IRAR 0.25~0.5 

烷 基 硫酸 钠 0. 05~0. 07 

聚 氧 乙 烯 (10) 烷 基 酚 酸 0. 06~0. 08 

aE 99. 37~99. 62 
【质量 指标 】 
外 观 | 无 名 透明 液体 
气味 微 溶 剂 味 

相对 密度 0.95 +0. 02 

pH 值 6~7 

内 点 区 过 二 1 

燃点 80C +1C 

清洗 率 过 99.7% 

耐 压 =25kV 
执行 标 》 Q/OSQ 
【配方 分 析 】 本 清洗 剂 中 除 含 有 大 量 的 乙 
醇 外 ， 还 含有 微量 的 氧 氢 酸 、 烷 基 硫 酸 钠 





MRA LE o pka, P, 乙醇 
作 溶剂 ， 兼 有 洗涤 作用 ， 氧 氟 酸 为 化 学 抛 
光 剂 ， 对 电器 表面 光洁 度 具 有 了 明显 的 提高 
EM. RA E Ka oe ee WD WBE H ER e BF E 
剂 ， 能 将 电器 表面 的 静电 荷 快 速 导 出 或 消 
除 ， 烷 基 硫酸 钠 用 作 去 污 剂 ， 对 电器 表面 
的 污垢 具有 优良 的 溶解 除去 作 
【清洗 方法 】 用 干净 的 棉布 等 栈 本 剂 ， 
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(160 MEEA $$ See 


擦拭 电器 的 表面 ， 即 可 将 污垢 除去 及 将 
静电 荷 释放 掉 ， 稍 竺 片刻 后 ， 再 以 棉布 
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【产品 特点 】 OW AEIR, FERRE 
透 ， 且 安全 溶解 和 剥离 油脂 及 含油 污 物 ， 
借助 于 专用 工具 ， 连 手 摸 不 到 的 地 方 也 能 






































等 擦拭 ， 即 可 得 到 清洁 而 又 不 带 静 电 的 表 

















面 , 采用 本 剂 擦拭 电 咒 后 无 需 再 用 水 
清洗 。 
【产品 实施 举例 】 分 别称 取 氧 氟 酸 0. 5g、 



































烷 基 硫 酸 钠 0.07g, RALE (10) 烷 基 
HE 0.06g、 乙 醇 99. 37g， 再 将 其 混合 - 
高 速 搅拌 ， 全 部 原料 分 散 均 匀 后 ， 即 得 到 
100g 稳定 的 电器 用 清洗 剂 。 
【主要 用 途 】 本 电器 用 清洗 剂 具 有 清洗 效 




























































































清洗 干净 ;加 可 以 带电 清洗 ， 耐 电压 
25kV; 加 挥发 速率 快 ， 干 燥 后 不 留 残渣 ; 
曲 使 用 方便 ， 对 设备 不 需 完 全 拆 件 就 能 清 
洗 ， 节 约 检修 费用 ;加 安全 可 靠 ， 没 有 汽 
、 稀 料 那样 的 引火 性 危险 物 ， 对 金属 、 
涂料 饰 面 、 绝 缘 和 覆盖 及 耐 油 橡胶 、 塑 料 均 
安全 无 害 。 
【安全 性 】 安全 、 环 保 ， 对 各 种 金属 、 橡 































































































果 好 、 去 静电 和 荷 能 力 强 的 优点 。 适 用 于 电 
TPL. AHL BL. AE He. AKW e RA 
门 、 电 焊 机 、 内 燃 机 车 和 电力 机 车 动力 系 
统 等 各 种 电动 工具 的 清洗 和 保洁 。 对 电机 
的 定子 、 转 子 及 配 电 柜 、 开 头 柜 、 端 子 
排 、 主 控 室 的 清洗 特别 有 效 。 
【使 用 方法 】 喷射 清洗 法 和 浸泡 清洗 法 。 
【包装 规格 】 20kg/ 桶 ;200kg/ 桶 。 
【安全 性 】 一 种 新 型 环保 清洗 剂 ， 既 安全 
又 环保 ， 对 各 种 电气 设备 、 金 属 、 橡 胶 、 
塑料 、 涂 料 、 电 子 元件 均 无 腐蚀 ， 不 含 氟 
利 昂 和 氧 毛 氟 烃 类 物质 ， 不 易 燃 ， 挥 发 速 
率 极 快 ， 不 留任 何 残 漆 。 
【生产 单位 】 深圳 市 欧宝 莱 科 技 有 限 


公司 。 


GU HF is it 


【英文 名 】 cleaning agent for electrical 





















































































































































and electronic 
【别名 】 电子 清洗 剂 ， 电 器 清洗 剂 

【组 成 】 选用 多 种 优质 表面 活性 剂 [ 醇 
Ak. RALE (10) 烷 基 酚 酥 、 烷 基 硫 酸 
























































W] 渗透 剂 、 乙 醇 等 配制 而 成 。 
【配方 】 
组 分 w/% 
aS Ok 0.2~0.4 
烷 基 硫酸 钠 0. 05~0. 06 
聚 氧 乙烯 (10) 烷 基 酚 醚 0. 07~0. 08 
ais 99. 5~99. 60 


























胶 、 塑 料 、 油 漆 、 电 子 元 件 均 无 腐蚀 ,不 
含 毛利 昂 和 氧 氯 氟 烃 类 物质 ， 不 易 燃 ， 挥 
发 速率 极 快 ， 不 留任 何 残 渣 。 

【生产 单位 】 北京 筑 宝 新 技术 有 限 公 司 ， 
北京 蓝 星 清洗 有 限 公司 。 


人 ESO-35 精密 电子 仪器 清洗 剂 
【英文 名 】 SQ-35 precision electronic in- 
strument detergent 

【别名 】 精密 清洗 剂 

【组 成 】 多 种 优质 表面 活性 剂 和 酒精 混合 
液体 等 配制 而 成 。 
【性 能 和 特点 】 该 品 是 一 种 不 燃烧 、 高 挥 
发 的 液体 清洗 剂 。 适 用 于 各 类 仪器 仪表 、 
印刷 电路 板 、 程 控 交 换 机 、 精 密 电子 仪 
器 、 印 刷 电 路 板 、 移 动 通信 、 微 波 无 线 寻 
呼 、 电 子 计算 机 、 打 印 机 及 磁头 、 磁 鼓 、 
自动 化 控制 系统 等 仪器 、 仪 表 的 清洗 。 使 
用 方法 将 缸 体 摇动 片刻 ， 使 喷嘴 距离 清洗 
物 15 一 20cm 喷 洗 ， 也 可 接 上 延伸 管 喷 洗 
各 部 位 。 待 其 油污 彻底 清除 和 干净， 自然 挥 
发 干燥 即 可 。 电 路 板 清 洗 借助 毛 刷 去 除 灰 
人 尘 非常 有 效 。 清 洗 工程 量 大 时 ， 可 采用 专 
用 喷枪 进行 清洗 。 

【产品 特点 】 中 高 效 : 能 快速 清除 尘埃 、 
油污 、 湿 气 及 其 他 污垢 ， 而 且 完 全 挥发 ， 
AAEM RIE, QUE: 对 各 种 金属 、 橡 
胶 、 塑 料 、 涂 料 、 电 子 元 件 均 无 腐蚀 。 耐 
电压 35kV， 绝 缘 性 能 好 ， 可 带电 清洗 。 























































































































































































































































































































OFE: 使 用 方便 、 气 雾 饶 包 装 ， 手 按 喷 
嘴 就 可 喷 洗 。 在 设备 运行 或 停机 状态 下 都 
可 清洗 。 四 环保 : 不 含 受 探 物质 以 及 三 氧 
乙烯 等 有 害 物质 。 

【质量 指标 】 

外 观 无 色 液 体 
气味 异味 

相对 密度 0.9+0.01 

pH 值 7 

燃点 ZOO 

内 点 >86C 

而 电压 之 35kV 

执行 标 Q/OSQ 001 一 2008 
【注意 事项 】 环境 湿度 大 ,设备 表面 潮 
湿 时 不 宜 带 电 清 洗 。@ 大 量 使 用 时 ， 施 工 
场地 应 通风 良好 ， 远 离 火 源 系统 清洗 剂 、 
闭路 水 缓 蚀 剂 。 加 技术 要 求 : 用 于 工业 污 
垢 清洗 的 化 学 制剂 ， 一 般 应 满足 下 述 的 技 
术 要 求 。 


a. 清洗 污垢 的 速度 快 ， 溶 垢 彻底 。 
清洗 剂 自身 对 污垢 有 很 强 的 反应 、 分 散 或 
溶解 清除 能 力 ， 在 有 限 的 工期 内 ， 可 较 彻 
HERA Ta HR. b. 对 清洗 对 象 的 损伤 应 
在 生产 许可 的 限度 内 ， 对 金属 可 能 造成 的 
腐蚀 有 相应 的 抑制 措施 。e. 清洗 所 用 药 
剂 便宜 易 得 ， 并 立足 于 国产 化 ; 清洗 成 本 
低 ， 不 造成 过 多 的 资源 消耗 。d. 清洗 剂 
对 生物 与 环境 无 毒 或 低 毒 ， 所 生成 的 废 
气 ， 废 液 与 废 漆 ， 应 能 够 被 处 理 到 符合 匡 
家 相关 法 规 的 要 求 。e. 清洗 条 件 温和 ， 
尽量 不 依赖 于 附加 的 强化 条 件 ， 如 对 温 
E., EH., HÍ e ee ee 
{ 清洗 过 程 不 在 清洗 对 象 表面 残留 
ws oA 
后 续 工 序 的 覆盖 层 ， 不 影响 产品 的 质量 
g. 不 产生 影响 清洗 过 程 及 现场 卫生 的 泡 
沫 和 异味 。 用 于 不 同 的 清洗 目的 与 清洗 对 
象 的 清洗 剂 ， 对 于 这 些 要 求 可 以 有 所 侧重 
RRS., 
【主要 用 途 】 




























































































广泛 用 于 各 类 仪器 仪表 、 印 
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刷 电 路 板 、 程 控 交 换 机 、 电 子 计算 机 、 打 
印 机 及 磁头 、 磁 鼓 的 清洁 、 保 养 。 
【安全 性 】 安全 、 环 保 ， 对 各 种 电子 元 
件 、 橡 胶 、 塑 料 、 涂 料 均 无 腐蚀 ， 不 含 氟 
利 昂 和 氧 氧 氟 烃 类 物质 ， 不 易 燃 ， 挥 发 速 
度 极 快 ,不 留任 何 残 漆 。 

【生产 单位 】 江西 瑞 思 博 化 工 有 限 公 司 


GOA RSB-201 光学 玻璃 清洗 剂 


【英文 名 】 RSB-201 optical glass cleaning 








































































































agent 

【别名 】 玻璃 清洗 剂 ， 光 学 镜片 清洗 剂 
【组 成 】 由 多 种 专用 优质 表面 活性 剂 、 润 
湿 渗 透 剂 、 兆 洗 添 加 剂 、 高 效 有 机 分 散 








剂 、 去 离子 水 等 配制 而 成 。 
【清洗 工艺 】 OR WBRZ BAT 
艺 ， 清 洗 工 艺 为 : 工件 从 溶剂 或 半 水 基 清 
洗 转 和 人 一 超声 波 粗 洗 一 超声 波 精 洗 一 超声 
波 精 洗 一 纯 水 漂洗 一 纯 水 漂洗 一 纯 水 漂 
洗 一 IPA3 槽 脱水 一 吹 干 或 气相 干燥 ; 
DFE: 用 5% ~ 10% 清洗 剂 水 深 
液 ; 加 清洗 温度 : 一 般 在 45°C 左右 ; 
OWE: 5 一 10min 。 

【性 能 指标 】 OMAR, ORM. Die 
Ui; @ 极 易 溶 于 水 ， 不 易 挥发 ， 无 刺激 性 
气味 ;加 对 各 种 玻璃 、 金 属 、 塑 胶 、 纤 维 
等 均 安全 无 腐蚀 性 ; @ 产 品 环保 ， 中 性 至 
弱 碱 性 ， 不 含 硫 、 茶 、 重 金属 等 有 毒 及 腐 
蚀 性 物质 ， 使 用 安全 。 


主要 技术 指标 















































































































































产品 名 称 / 型 号 光学 玻璃 清洗 剂 /RSB-201 
外 观 ( 原 液 ) 无 色 人 至 淡 黄色 透明 液体 、 
无 刺激 性 气味 
密度 /(g/cm3》 1.05+0.05 
材料 相 容 性 试验 | WK A BA RIS 
影响 
pH 值 (5% 浓 度 ) | 8.0~9.0 
【应 用 特点 】 中 根据 油污 轻重 调整 清洗 液 
的 浓度 ， 清 洗 后 的 工件 要 彻底 漂洗 干净 ; 


























@ 及 时 将 槽 液 表 面 的 浮 油 、 脏 物 排除 ， 以 
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免 造成 二 次 污染 ; 加 清洗 工件 尽量 不 相互 | 粉 、 灰尘 、 蜡 、 指 纹 等 污 物 的 清洗 。 
He. BAM RRM 1%% 一 3 多 的 清洗 | 【安全 性 】 请 勿 使 本 产品 与 眼睛 接触 ， 若 
剂 ， 如 清洗 能 力 经 补充 后 仍 不 能 达到 清洗 | 不 慎 溅 入 眼睛 ， 可 提起 眼 瞪 ， 用 流动 清水 
要 求 时 ， 则 可 弃 之 更 换 新 液 : 四 清洗 污垢 | 或 生理 盐水 冲洗 干净 ; 不 可 吞食 本 产品 ， 
的 速度 快 ， 溶 垢 彻底 。 清 洗 剂 自身 对 污垢 有 | 若 不 慎 知 食 ， 勿 催 吐 ,保持 休 息 状 态 ， 及 
很 强 的 反应 、 分 散 或 溶解 清除 能 力 ， 在 有 限 | 时 进行 医护 ; 为 防止 皮肤 过 度 脱脂 ， 操 作 
的 工期 内 ， 可 较 彻 底 地 除去 污 拆 ; 加 对 清洗 | 时 请 戴 耐 化 学 品 护 具 。 

对 象 的 损伤 应 在 生产 许可 的 限度 内 ， 对 金属 | 【包装 储存 】 中 包装 : 25kg/ 塑 料 桶 ; 
可 能 造成 的 腐蚀 有 相应 的 抑制 措施 。 200kg/ 塑 料 桶 。 包 储存 : 密封 存 于 阴凉 、 
【主要 用 途 】 用 于 光学 透镜 、 光 学 镜片 、 干燥 、 通 风 处 ,保质 期 2 年 。 

手机 、 电 脑 等 显示 屏 表 面 的 油污 、 抛 光 | 【生产 单位 】 江西 瑞 思 博 化 工 有 限 公 司 。 



































































































































Eb 


电子 设备 清洗 剂 





EHD 电子 彩色 扩印 冲洗 机 用 清洗 剂 
【英文 名 了 


cleaning agent for washing machine 


electronic color extended 



















































































【别名 】 冲洗 机 用 清洗 剂 ， 电 子 彩 色 扩 印 
清洗 剂 
【组 成 】 由 表面 活性 剂 、 水 溶性 高 分 子 化 
RH, AWR, AHR., EE, AAAA 
去 离子 水 等 配制 而 成 。 
【配方 】 

组 分 w/% 
有 机 酸 0. 5~5 
aS Oe 0 一 0.5 
渗透 剂 0.5~2 
无 机 酸 2 一 10 
水 溶性 高 分 子 化合 物 0 一 0.5 
表面 活性 剂 2 二 
去 离子 水 余 量 











有 机 酸 为 RSO 、 乙 酸 或 草酸 等 ， 其 
中 有 为 烷烃 或 芳烃 等 取代 基 或 胺 类 化 合 
物 或 含 氮 类 化 合 物 的 取代 基 ， 无 机 酸 为 磷 
酸 、 盐 酸 或 碳酸 等 ;， 醇 醚 为 乙 二 醇 栈 系 
列 ， 如 乙 二 醇 单 乙醚 或 乙 二 醇 丙 酶 ;水溶 
性 高 分 子 化 合 物 为 丙烯 酸 类 化 合 物 如 聚 两 
HREP, RARE, RARAN 
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机 酸 、 醇 醚 、 水 溶性 高 分 子 化 合 物 、 渗 透 
剂 和 表面 活性 剂 加 入 到 去 离子 水 中 ， 最 后 
再 补充 去 离子 水 使 所 有 组 分 的 质量 份 之 和 


















































为 100 份 ， 即 得 到 彩色 扩印 冲洗 机 用 清 
洗 剂 。 
【清洗 方法 】 将 彩色 扩印 冲洗 机 用 清洗 剂 




















100mL 用 去 离子 水 稀释 至 500mL， 然 后 
用 喷雾 法 、 刷 或 浸 洗 等 方法 直接 清洗 彩色 
扩印 冲洗 机 ， 然 后 用 清水 冲洗 后 自然 干燥 






























































MHF, 2~3min 即 可 将 污垢 洗 净 。 
【产品 实施 举例 】 
组 分 w/% 
茶 -2- 磺 酰胺 5 
乙 二 酶 单 乙醚 0.5 
JFC 0.5 
ABT 81.5 
BR 10 
聚 丙 烯 酸 乙 酯 0.5 
OP-10 2 
先 将 50 份 去 离子 水 加 热 至 50°C FE 
石 ， 然 后 按 搅拌 溶解 一 种 物料 后 再 加 入 下 

















一 种 物料 的 方式 依次 将 5% 甲 茶 -2- 磺 酸 
胺 、10%% BERR. 0.5% ZZE AZ 
0.5% R A Ms RZ BR. 0.5% JFC 和 2% 
OP-10 加 入 到 去 离子 水 中 ， 最 后 再 补充 余 




















或 聚 丙 烯 酰胺 等 ;渗透 剂 为 高 级 脂肪 聚 所 
乙烯 配 (JFC); 表面 活性 剂 为 烷 基 酚 聚 
氧 乙 烯 醚 系列 (OP 系列 ) 。 
【配制 方法 】 先 将 适量 去 离子 水 加 热 至 
50C 左 右 ， 然 后 按 搅拌 溶解 一 种 物料 后 再 
加 入 下 一 种 物料 的 方式 依次 将 有 机 酸 、 无 

















量 去 离子 水 即 得 清洗 剂 。 

【应 用 特点 】 本 清洗 剂 的 组 分 均 易 深 于 水 
中 并 易于 用 水 洗 净 ， 不 产生 污染 ， 污 物 随 
清洗 剂 和 水 除 净 ， 不 发 生 在 水 洗 时 二 次 番 
附 在 机 械 和 档 壁 等 处 的 情况 。 

【安全 性 】 本 清洗 剂 清 洗 速率 快 ， 清 洗 效 
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果 好 ， 安全、 环保 ， 对 各 种 金属 、 橡 胶 、 
塑料 、 涂 料 、 电 子 元 件 均 无 腐蚀 ， 不 合 气 
A EN AN ALISO. KAM HRE 
PUL AR EAST RE. ELA i Ws 
单 ， 对 人 体 皮肤 无 刺激 性 ， 无 腐蚀 性 ， 无 
毒 ， 无 害 。 
【生产 单位 】 江西 瑞 思 博 化 工 。 


GIAA SO-30 HRA KH 

【英文 名 】 SQ-30 porcelain cleaning agent 
【别名 】 电瓷 瓶 快 速 清洗 剂 
【组 成 】 由 多 种 表面 活性 剂 、 复 合 酸 、 乳 
化 渗透 剂 、 高 效 除尘 、 除 油 添加 剂 ， 经 独 





























































































































































































































特 的 配方 精制 而 成 。 

【配方 】 
组 分 w/% 

表面 活性 剂 5 

除 油 添加 剂 0.5 

复合 酸 8 一 12 

乳化 渗透 剂 0. 5~0.8 
【产品 特点 】 OHA: 对 污 拆 具有 渗透 、 
溶解 和 剥离 作用 ; @ 使 用 安全 : 不 影响 清 
洁 物 的 光泽 和 亮度 。 
【质量 指标 】 

颜色 浅 红色 液体 

相对 密度 1.05 一 1. 15 

pH 值 1 一 2 

清洗 率 >98% 

WITEN Q/OSQ 001—2008 
【用 途 】 















































该 品 广泛 应 用 于 电力 输出 系统 、 
变电站 、 配 电 房 、 输 出 电 所 和 电厂 、 电 站 
的 各 类 电瓷 瓶 、 和 矿山、 工厂、 避雷 器 、 铁 
路 电气 化 系统 中 所 用 的 电瓷 瓶 类 瓷 质 部 件 
的 清洗 。 

【使 用 方法 】 Omm: 将 SQ-30 mF 
污垢 处 ，2 一 3min 后 用 布 擦 净 。 清 洗 后 用 
清水 冲洗 和 干净。 四 浸 洗 法 : 将 有 严重 污渍 
的 电瓷 瓶 温 入 SQ-30 原液 中 ， 等 污垢 溶 
解 后 取出 用 清水 冲洗 干净 。 

【应 用 特点 】 本 清洗 剂 的 组 分 均 易 溶 于 水 
中 并 易于 用 水 洗 净 ， 不 产生 污染 ， 污 物 随 























































































































清洗 剂 和 水 除 净 ， 不 发 生 在 水 洗 时 二 次 秋 
附 在 机 械 和 醒 壁 等 处 的 情况 。 

【安全 性 】 如 不 慎 误 入 眼 眼 或 身体 其 他 部 
位 ， 请 及 时 用 清水 冲洗 。 使 用 时 请 戴 劳 防护 
手套 ;符合 环保 要 求 的 电瓷 瓶 专用 清洗 剂 。 
【生产 单位 】 江西 瑞 思 博 化 工 。 


GER YH-40 电气 机 械 设备 清洗 剂 
【英文 名 】 


and equipment cleaners 










































































YH-40 electrical machinery 














































































































【别名 】 电气 仪器 清洗 剂 ; 电气 装置 清 
洗 剂 

【组 成 】 选用 多 种 优质 表面 活性 剂 、 强 力 
乳化 、 渗 透 剂 、 超 洁 添加 剂 和 去 离子 水 等 
配制 而 成 。 

【配方 】 

组 分 w/% 
FEMRA Clam 10~20 
(或 王 基 酚 聚 氧 乙烯 醚 ) 
乙醇 4.5~5.5 
椰子 油 酸 二 醇 酰胺 15~25 
EDERA ZAM 5~6 
三 聚 磷酸 钠 1.5 一 2 
il 0.2~0.3 
异 两 醇 3.5~4.5 
四 乙酸 乙 二 胺 1.0~1.5 
去 离子 水 余 量 
【性 能 与 特点 】 产品 规格 : 500mL 的 产 
品 型 号 : 





YH-40 采用 银河 最 新 技术 研制 ， 
新 一 代 环保 型 产品 ， 对 周边 环境 及 大 气 层 
均 不 会 造成 任何 污染 。 具 有 良好 的 绝缘 
性 ， 可 带电 清洗 ， 耐 电压 40kV， 挥 发 速 
度 快 ， 清 洗 完成 大 约 1min 后 便 可 完全 挥 
发 彻底 ， 设 备 表面 无 任何 残留 。 清 洗 能 
强 ， 不 人 燃烧， 可 迅速 清除 各 种 精密 电子 设 
备 上 的 油污 ， 粉 侍 等 污 物 ， 安 全 可 靠 。 
【主要 用 途 】 广泛 应 用 于 各 种 电子 设备 、 
仪器 仪表 、 监 控 设备 、 计 算 机 主板 及 各 种 
电器 主板 的 清洗 。 

【性 能 及 特点 】 产品 规格 : 20L 的 产品 型 
号 : YH-25 新 型 环保 清洗 剂 , 不 易 燃 ， 
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无 任何 气味 ， 对 人 体 和 设备 绝对 安全 。 可 
迅速 清除 各 种 电气 、 机 械 设备 的 油污 、 粉 
尘 、 水 分 等 污 物 。 可 带电 清洗 ， 耐 电压 
25kV 以 上 。 
中 挥发 速度 快 ， 既 可 彻底 溶解 油污 ， 
并 充分 挥发 ， 不 留 残 迹 。Q@ 不 易 燃 烧 ， 没 有 
稀 料 、 汽 油 等 物 那 样 的 引火 性 危险 。@ 不 含 
任何 有 毒 、 有 害 物质 ， 对 人 体 绝对 安全 。 
【主要 用 途 】 广泛 用 于 所 有 工 、 矿 企业 的 
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中 ， 醇 栈 是 乙 二 醇 甲 酝 、 乙 二 醇 乙 
ZEKE LETE LoT 














、 丙 二 醇 异 丁 醚 或 它们 的 混合 物 ; 
氧 代 烯烃 是 1,2 二 氧 乙 烯 、1,1- 二 氯 乙烯 、 
毛 乙 烯 、 四 氧 乙烯 或 它们 的 混合 
【说 明 】 该 电子 设备 清洗 剂 ODP (RA 
消耗 潜能 ) 低 ， 同 时 具有 适度 的 溶解 性 能 
和 挥发 速度 ,适用 于 电子 设备 清洗 ,尤其 
适用 于 电子 设备 在 运行 状态 或 带电 状态 下 
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发 电机 、 电 气 柜 、 电 焊 机 、 发 动机 、 输 变 电 
设备 、 配 电 室 设备 、 电 动工 具 、 电 控 系 统 、 
空调 机 组 、 信 和 号 系统 、 油 过 滤器 、 液 压 装 置 、 
变速 箱 及 齿轮 、 轴 承 、 钻 井 机 采油 设备 。 
【安全 性 】 安全 、 环 保 ， 对 各 种 电子 元 
件 、 橡 胶 、 塑 料 、 涂 料 、 均 无 腐蚀 ， 不 含 
SA] os Fl AEE JR. TIR, FER 
PEE RR. ANA FE A BRIA 

【生产 单位 】 石家庄 天 山 银 河 科 技 有 限 


公司 。 
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【英文 名 】 cleaning agent for electronic 
equipmen 
【别名 】 电子 仪器 清洗 剂 ， 电气 装置 清 
洗 剂 
【组 成 】 选用 多 种 优质 表面 活性 剂 、 强 力 






























































乳化 、 渗 透 剂 、 超 洁 添 加 剂 和 去 离子 水 等 
配制 而 成 。 
【生产 配方 】 
组 分 w/% 

二 氯 五 氟 丙 烷 9 50 一 95 

BU aye? 0 一 10 

Cs 一 Ci 的 烷烃 混合 物 5 一 20 

aS DA 0 一 10 

三 氟 乙 醇 0 一 20 











@ 二 氛 五 气 丙 烷 的 ODP 值 为 0.02 一 0. 07. 
O 三 气 乙醇 和 氯 代 烯烃 (1 ,2- 二 氧 乙烯 、1,1- 二 氧 




















的 清洗 。 
【安全 性 】 如 不 慎 误 入 眼睛 或 身体 其 他 部 
位 ， 请 及 时 用 清水 冲洗 。 使 用 时 请 戴 劳 防护 
手套 ; 符合 环保 要 求 的 电子 设备 专用 清洗 剂 。 
【生产 单位 】 江西 瑞 思 博 化 工 。 


GE 了 THE 电子 机 械 设备 清洗 剂 


【英文 名 】 electronic machinery and equip- 




































































ment cleaners 

【别名 】 电子 机 械 清 洗 剂 ， 电 子 装 置 清 
洗 剂 
【组 成 】 选用 多 种 优质 络 合 表面 活性 剂 、 
助 剂 、 渗 透 剂 、 添 加 剂 和 去 离子 水 等 配制 
而 成 。 

【主要 用 途 】 本 品 选用 具有 络 合作 用 的 表 
面 活性 剂 ， 添 加 适当 助 剂 ， 配 成 中 性 清洗 
剂 ， 无 毒 、 无 腐蚀 ， 人 性 能 稳定 ， 长 期 存放 不 
影响 使 用 效能 。 本 清洗 剂 成 本 低 、 效 果 好 。 
【配方 】 






































































































































组 分 w/% 

FEMRA Oleh 10~ 15 
(或 王 基 酚 聚 氧 乙烯 醚 ) 
BEDERA ZAM 5~7 
脂肪 醇 聚 氧 乙 烯 醚 硫酸 钠 7 一 8 
椰子 油 酸 二 酶 酰胺 12~15 
三 乙醇 胺 12 


UZ kis. =A as VOSA ZH) 等 几 种 试剂 不 是 ( 蒙 





特 利 尔 议 定 书 》 附 件 A~E 的 受 控 物质 。 
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续 表 

组 分 w/% 
甜菜 碱 型 表面 活性 剂 1.52 
氨基 酸 型 表面 活性 剂 5.5~6 
乙 二 胺 四 乙酸 2.0~2.5 

乙醇 10 
m 0.2~0.3 
FAB 3.5~4.5 
去 离子 水 余 量 























其 中 ， 清洗 剂 使 用 时 ， 加 95% 的 去 
离子 水 配 成 中 性 溶液 ， 清洗 工 作 温 度 在 
60~80°C HH. 
【制备 工艺 】 中 去 离子 水 超 波 纯化。 外 按 
配方 比例 进行 清洗 剂 的 复 配 ， 在 50 一 
90°C 温度 范围 内 ， 加 热 溶解 搅拌 ， 混 合 均 
名。 最 佳 复 配 温度 78 一 82"C 。 常 压 下 进 
T. ORME E 24~48h, Wik. OH 
檬 酸 分 别 调节 游 液 的 pH 至 6.4 一 8.5， 
pH=7.5~8.2 为 佳 。@ 用 无 水 乙醇 调节 
号 液 的 黏度 ，71 二 200 一 240mPa 。s， 
ni = 180 ~ 220mPa + s. © it Hr # WM. 
@ 压 滤 。@@ 灭 菌 处 理 。@@ 浓 缩 至 表面 活性 
物 含量 为 42% ~ 47% (质量 分 数 )， 以 
45% ACE, Onin ae, LATA 
使 用 常规 设备 ， 在 常 压 下 进行 。 所 得 产品 
为 无 色 或 略 带 黄色 的 透明 黏稠 状 液体 ， 有 
微弱 香味 。7 测定 温度 25°C 。 































































































续 表 
m( 质 量 )/kg 
aa 配方 I vI 
三 乙醇 胶 12 
oH On 0.3 
异 两 醇 4 4.5 
去 离子 水 RS | RS 











将 上 述 原料 称 量 混合 ， 加 热 至 80%C， 
常 压 ， 搅拌 ,得 到 均匀 透明 液体 ， 静 园 
24h， 消 泡 后 ， 用 柠檬 酸 调节 溶液 pH 至 
8.0。 用 无 水 乙醇 调节 [、[ 深 液 的 黏度 分 别 
为 220mPa，s 和 200mPa。s。 经 过 沉 析 茶 
取 ， 压 滤 ， 紫 外 线 灭 菌 ， 浓缩 至 表面 活性 
物 含量 为 45% ， 进 行 成 品 检验 包装 。 
【安全 性 】 安全 、 环 保 ， 对 各 种 电子 元 
件 、 橡 胶 、 塑 料 、 油 漆 、 均 无 腐蚀 ,不 含 
毛利 昂 和 和 氧 毛 氟 烃 类 物质 ， 不 易 燃 ， 挥 发 
速度 极 快 ， 不 留任 何 残渣 。 
【生产 单位 】 广东 惠 兴 化 工 有 限 公 司 。 






















































































eo 电子 机 械 设备 及 零件 清洗 剂 
【英文 名 】 
ment and parts cleaner 

【别名 】 电子 机 械 清洗 剂 ; 
清洗 剂 
【组 成 】 选用 多 种 优质 表面 活性 剂 、 调 节 
剂 、 滩 透 剂 、 缓 蚀 剂 和 去 离子 水 等 配制 


electrical machinery and equip- 




















电子 机 械 装置 





































































































































































































【产品 实施 举例 】 
组 分 eae [ARNI SM SQ 5 Meee FAL 
ERR Ck he 18 15 a 
王 基 酚 聚 氧 乙 烯 醚 【主要 用 途 】 广泛 应 用 于 各 种 电子 设备 ， 
MFR _ STR ‘os 仪器 仪表 设备 ， 电 子 机 械 设备 、 电 子 机 械 
脂肪 醇 聚 氧 乙烯 醚 装置 的 清洗 。 
[RO( CH, CH2 0)sCHz CHe (AEO; )] 【应 用 特点 】 该 机 械 设 备 清洗 剂 的 有 益 效 
聚 醋 型 表面 活性 齐 10 果 为 ， 生产 工艺 简单 ， 不 需要 特殊 设备 ， 
= 7 清洗 能 力 强 ， 时 间 短 ， 节 省 人 力 和 工时 ， 
DD ET 2 | 提高 工作 效率 且 具 有 除 锈 和 防 锈 功效 ， 访 
Siphess SZ SDN 8 清洗 剂 对 设备 的 腐蚀 性 较 低 ， 使 用 安全 可 
乙 二 胺 四 乙酸 1.0 2.5 靠 ， 设 备 成 本 较 低 ， 男 外 ， 该 清洗 剂 为 水 
乙醇 5 10 溶性 液体 。 


— ogg16/) 


























【生产 配方 】 

组 分 w/% 
BREA 3~10 
渗透 剂 Beal) 
pH 调节 剂 1~6 
表面 活性 剂 5~10 
Bail 1~5 
去 离子 水 余 量 








上 述 配方 混合 而 成 的 液体 的 pH 为 











3 一 4， 密 度 为 1.0~1. lg/cms ， 颜 色 为 无 
色 透 明 ， 无 刺激 性 气味 。 














调节 剂 加 入 到 去 离子 水 中 ,搅拌 混合 蔡 
匀 ， 即 为 成 品 。 
【产品 实施 举例 】 配制 20kg 清洗 剂 。 























组 分 m/kg 
乙 二 醇 乙 醚 2 
脂肪 醇 聚 氧 乙 燃 醚 CO-20) 1 
FHRA 0.2 
BIERA 6 
th 0.4 
去 离子 水 15. 8 








在 室温 条 件 下 依次 将 上 述 质量 的 乙 二 





【配方 分 析 】 磷酸 盐 为 磷酸 三 钠 、 磷 酸 二 
WW. = FS BERR A RMR = RL = R 
酸 钾 。 

BiB Al Æ HB WT BEE AZ Has KE JFC) 
或 者 乙 二 醇 醚 类 化 合 物 ， 该 乙 二 醇 醚 类 化 
合 物 是 乙 二 醇 乙 配 和 乙 二 醇 丁 醚 中 的 一 种 
或 它们 的 组 合 ， 渗 透 剂 提高 清洗 液 的 清洗 
作 























表面 活性 剂 是 非 离子 型 表面 活性 剂 ， 
该 非 离子 型 表面 活性 剂 是 脂肪 醇 聚 氧 乙烯 
醚 或 烷 基 醇 酰胺 ， 烷 基 醇 酰胺 是 月 桂 栈 单 
ZAR; 乙 二 醇 醚 类 化 合 物 是 乙 二 醇 乙 醚 
和 乙 二 醇 丁 醚 中 的 一 种 或 它们 的 组 合 ; 脂 














醇 乙 酝 、 葵 并 三 氮 哗 钠 、 磷 酸 钠 、 脂 肪 醇 
RA LRE (O-20) 及 盐酸 加 入 到 去 离 
子 水 中 ， 搅 拌 至 均匀 的 水 溶液 即 可 。 
【清洗 工艺 】 清洗 时 采用 28kHz 的 超声 
波 清 洗 设 备 ， 将 机 械 设 备 放置 在 超声 波 清 
洗 设 备 中 ， 加 入 由 清洗 剂 和 10 倍 体积 的 
纯 水 混合 的 液体 ， 控 制 清洗 温度 为 55°C, 
清洗 5min 取出 。 清 洗 后 ， 采 用 光学 显 微 
镜 放 大 100 倍 的 方法 检测 ， 机 械 设 备 表面 
无 油污 残留 ， 表 面 光 亮 ， 清 洗 后 24h 内 机 
械 设 备 表面 仍 无 发 乌 。 
【安全 性 】 安全 、 环 保 ， 对 各 种 电子 元 
件 、 橡 胶 、 塑 料 、 涂 料 、 均 无 腐蚀 ， 不 含 








































































































防 醇 聚 氧 乙 烯 酶 是 聚合 度 为 15 的 脂肪 醇 
RALA (O-15). RAEN 20 的 脂肪 
WEE ACGME (O-25), RAEN 35 的 脂 
Wi REE A RE (O-35) 或 者 聚合 度 为 
40 BY AB DT ESE AZ iE (O-40)， 表 面 活 
性 剂 能 使 机 械 设备 经 过 清洗 后 在 表面 形成 
致密 的 保护 膜 ， 从 而 保证 了 清洗 后 的 零件 
有 防 锈 的 功能 。pH 调节 剂 是 无 机 酸 、 
有 机 酸 或 者 其 组 合 ， 无 机 酸 是 硫酸 或 盐 
酸 ， 有 机 酸 是 脂肪 酸 的 一 种 或 其 组 合 ;， 脂 
肪 酸 为 甲酸 、 乙 酸 或 丁 酸 。 缓 蚀 剂 为 茶 并 
SAMA. FSR. 

【制备 工艺 】 按照 质量 分 数 称 取 磷 酸 盐 、 
SMITE A, BiH, BOF, pH 调节 
剂 以 及 去 离子 水 ,在 室温 下 依次 将 磷酸 
盐 、 表 面 活 性 剂 、 渗 透 剂 、 缓 蚀 剂 、 pH 
















































































氟 利 昂 和 氢 氯 氟 烃 类 物质 ， 不 易 燃 ， 挥 发 
速度 极 快 ， 不 留任 何 残 渣 。 
【生产 单位 】 云南 泛 亚 机 电 设 备 有 限 


公司 。 











JO-300A 精密 零件 油污 清洗 剂 





【英文 名 】 JQ-300A optical glass cleaning 
agent 

【别名 】 零件 清洗 剂 ， 油 污 清洗 剂 

【组 成 】 选用 多 种 优质 表面 活性 剂 、 乳 化 
剂 、 调 节 剂 、 渗 透 剂 和 去 离子 水 等 配制 
而 成 。 




















【配方 】 
组 分 m/kg 
旨 肪 醇 聚 氧 乙烯 酸 (O-20) 0.8 
BIERA A 


(168 EE 
































续 表 
组 分 m/kg 
KHAA 0. 28 
ZLA 1.8 
盐酸 0.4 
去 离子 水 16~ 18 
在 室温 条 件 下 依次 将 上 述 质量 的 脂肪 
WEEE A ZG BE (0-20), AGORA AR, AE 
FF AMEN, BERR EN Be Eh He IA BI ES 


水 中 ,搅拌 至 均匀 的 水 溶液 即 可 。 
【质量 指标 】 参照 SQ-35 精密 电子 仪器 清 
VER 
JQ-300A 清洗 剂 具有 优良 的 渗透 性 、 
乳化 性 和 清除 油 焦 的 能 力 ， 在 水 中 有 极 好 
的 溶解 性 ， 使 用 简单 方便 ， 使 用 后 可 以 直 
接 排 放 ， 安 全 环保 。JQ-300A 精密 件 高 效 
除 油 剂 不 会 对 材质 有 任何 点 蚀 、 氧 化 或 其 
他 有 害 的 反应 。 洁 果 重 油 垢 清洗 剂 为 浓缩 










































































安全 无 伤害 ; @ 使 用 简单 ， 加 水 稀释 后 ， 
既 可 在 常温 下 直接 使 用 ， 也 可 加 热 使 用 
(60C 效 果 最 佳 );，@ 满 足 各 类 清洗 要 求 : 
如 循环 清洗 、 温 泡 清洗 、 擦 洗 、 喷 淋 清 
洗 、 超 声波 清洗 等 要 求 ，@ 表 面 活 性 剂 可 
生化 降解 ， 对 环境 无 污染 。 
【制备 工艺 】 按照 质量 分 数 称 取 表 面 活性 
剂 、 乳 化 剂 、 调 节 剂 、 渗 透 剂 和 去 离子 
水 ， 在 室温 下 依次 将 磷酸 盐 、 表 面 活性 
剂 、 渗 透 剂 、 缓 蚀 剂 、pH 调节 剂 加 入 到 
去 离子 水 中 ,搅拌 混合 均匀 ， 即 为 成 品 。 
【主要 用 途 】 中 用 于 电镀 行业 的 各 类 金属 
加 工件 的 脱脂 清洗 CR ARID; OHF 
清洗 机 械 设备 零件 、 精 密 金 属 钢 件 ;外 用 
于 替代 各 类 碳 氧 清洗 剂 (不易 燃 易 爆 ); 
@ 用 于 汽车 零件 脱脂 清洗 ; @ 用 于 超声 波 
清洗 ; @ 用 于 清洗 各 类 常见 油脂 、 焦 炭 、 
积 炭 、 油 垢 /润滑 油 、 拉 伸 油 、 冲 压 油 、 


















































































































































































































































产品 ， 可 以 针对 不 同 的 清洗 要 求 采 用 不 同 
的 配 比 来 清洗 物体 ， 达 到 最 优 使 用 效果 。 
清洗 结束 后 在 设备 金属 表面 形成 一 层 保护 
贷 ， 具 有 一 定 的 防 锈 作用 。 此 配方 可 擦洗 
各 类 机 械 设 备 外 表 的 油漆 、 污 移 ， 效 果 十 





























分 理想 。 
【应 用 特点 】 该 机 械 设备 清洗 剂 的 有 益 效 

















果 为 ， 生产 工艺 简单 ， 不 需要 特殊 设备 ， 
清洗 能 力 强 ， 时 间 短 ， 节 省 人 力 和 工时 ， 
提高 工作 效率 且 具 有 除 锈 和 防 锈 功效 ， 该 
清洗 剂 对 设备 的 腐蚀 性 较 低 ， 使 用 安全 可 
靠 ， 设 备 成 本 较 低 ， 另 外 ， 该 清洗 剂 为 水 
溶性 液体 。 用 于 模具 配件 、 精 密 工件 、 齿 
轮 、 碳 钢 、 钨 钢 、 轴 承 、 工 具 、 量 具 、 刀 
等 金属 材质 的 清洗 。 
【产品 特点 】 Ow eins. wm he HW th 
强 ， 清 洗 效率 是 煤油 4~5 倍 ; @ 应 用 范 
围 无 限制 ， 产 品 无 毒 ， 不 可 燃 ， 使 用 时 无 
需 考 虑 现场 的 工 况 条 件 ; 四 使 用 成 本 低 ， 
成 本 仅 是 煤油 清洗 成 本 的 1/10; © f A 
安全 ， 本 产品 无 味 、 无 毒 、 不 可 燃 、 不 腐 
蚀 被 清洗 物 ， 不 损伤 皮肤 ， 对 各 种 表面 均 



















































































































































































液压 油 、 机 油 、 拉 丝 油 、 切 削 油 。 
【安全 性 】 JQ-300A 清洗 剂 是 一 种 绿色 环 
保 ， 无 腐蚀 ， 人 快速 安全 的 清洗 剂 ， 安 全 、 
环保 ， 对 各 种 电子 元 件 、 橡 胶 、 塑 料 、j; 
YS. HLR, AN RUA] m A A A BU 
物质 ， 不 易 燃 ， 挥 发 速度 极 快 ， 不 留任 何 
残渣。 
【生产 单位 】 东莞 市 洁 泉 清洗 剂 科技 有 限 


公司 。 


[EBO08 | RSB-207 电子 元 件 清洗 剂 
【英文 名 】 RSB-207 cleaning agent for 
electronic components 

【别名 】 元 件 清洗 剂 ， 电子 清洗 剂 

【组 成 】 RSB-207 电子 元 件 清洗 剂 是 由 复 
合 型 优质 环保 有 机 溶剂 、 渗 透 分 散剂 、 材 
料 缓 蚀 剂 等 组 成 的 。 
【性 能 指标 】 易 挥 发 、 溶 解 力 强 、 洗 净 时 
间 短 ， 具 有 优良 的 除 油 、 脱 脂 、 去 灰 、 清 
洗 助 焊剂 及 LCD 液晶 等 性 能 ， 界 面 张力 
小 ， 对 净 洗 物件 润 湿性 好 ， 清洗 效 果 优 
良 、 干 燥 快 、 无 残留 ; 为 环保 溶剂 型 产 


















































































































































品 ， 界 面 张力 小 ， 
DER. FR 
定 ， 在 正常 储存 条 

















对 净 洗 物件 润 湿 性 好 、 
无 列 留 ; 产品 诉 ee 





: 件 下 ， 有 效 期 内 质 
会 变化 ; 兼容 性 优 
等 金属 材料 均 无 腐 


on errr 
蚀 ， 对 多 数 合成 橡胶 、 

















塑料 等 有 机 材料 旭 








容 性 优良 。 





主要 技术 指标 





产品 名 称 / 型 号 























昌 子 元 件 清 洗 剂 /RSB-207 








外 观 ( 原 液 ) 

密度 /(g/cm?) 
pH 值 
生物 降 








解 性 











【清洗 工艺 】 Ow VT: 
CBRE Jam SB Ye, RED) n 


洗 、 刷 洗 、 







无 色 透 明 液体 
0. 65~0. 85 
5.0~7.0 
TSS EMR 
可 采用 浸泡 
超声 波 清洗 、 手 工控 









































喷 洗 等 方法 清洗 ; 加 清洗 浓 





























; 清洗 时 间 : 








] 清 洗 剂 原液 ;清洗 温度 : 在 常温 下 


30s~5min; 四 清洗 后 














情况 
挥发 或 ) 











] 新 清洗 剂 ) 
EF. FAMER, FW 














原液 漂洗 再 吹 干 、 自 然 

















【主要 用 途 】 | 








于 微 电 子 、 航 空 


航天 、 计 














算 机 、 家 用 电器 、 
数控 设备 、 仪 
多 种 行业 的 

















E FLIE, PCB 板 、 





汽车 电子 、 通 信 器 材 、 


器 仪表 以 及 精密 机 械 加 工 等 


光学 器 
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eS 4 
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【应 用 特点 】 OW yim, 


强 ， 清 
毒 ， 不 
条 件 ; 
品 无 味 、 
Ww. 不 
害 ; © 
温 下 直 
类 清洗 





BEL mi 





ive ANT 
K, BE 
ae ze fik 
含 环 境 


护 要 求 





【包装 储存 】 


桶 。 储 


于 阴凉 、 
【生产 单位 了 


SETAC TYE 、 
面 活性 关 
【安全 性 】 


Eb008 169) 


属 零 部 件 等 生产 中 的 精密 清洗 。 
油 垢 能 力 极 
除 效 率 高 ; 应 用 范围 广 ， 产 品 无 
可 燃 ， 使 用 时 无 需 考虑 现场 的 工 况 
@ 使 用 成 本 低 ; 四 使 用 安全 ， 本 7 
无 毒 、 不 可 燃 、 不 腐蚀 被 清洗 
损伤 皮肤 ， 对 各 种 表面 均 安全 无 伤 
使 用 简单 ， 加 水 稀释 后 ， 既 可 在 常 
接 使 用 ， 也 可 加 热 使 用 ; Ow es 
要 求 : 如 循环 清洗 、 淄 泡 清洗 、 擦 
超声 波 清洗 等 要 求 ; OK 
1 可 生化 降解 ， 对 环境 无 污染 。 
本 品 属 低 闪 点 易 燃 品 ， 使 用 环 
作 场 所 应 通风 良好 ， 远 离 火 源 及 明 
止 火花 和 禁止 吸烟 。 请 勿 长 时 间 直 
皮肤 ， 避 免 儿童 接触 甚至 误 服 。 不 
禁用 物质 和 受 控 物 质 ， 符 合 环境 保 
和 职业 健康 卫生 规定 ， 安 全 环保 。 
包装 : 20L/ 铁 桶 ; 200L/ 铁 
本 品 应 避免 阳光 直射 ， 密 封存 
风 处 ， 保 质 期 2 年 。 
瑞 思 博 化 工 有 限 公司 。 























































































































存 : 
干燥 、 通 
江西 



































Ec 





(ECO ETE. 
【英文 名 】 
cuits 
【别名 】 线路 板 清 洗 剂 ;线路 板 
洗 剂 ; 线路 板 透明 保护 剂 
【组 成 】 人 烷 基 酚 聚 氧 乙 烯 配 、 烷 基本 二 乙 
醇 胺 、 乳 化 型 有 机 硅油 消 泡 剂 、 乙 醇 胺 和 
去 离子 水 等 配制 而 成 。 
【性 能 指标 】 上 述 清洗 剂 外 观 为 浅黄 色 
均匀 透明 液体 ， 密 度 为 1.01lg/cm3s ， 黏 
EN 27mPa* s, pH 为 9.96。 用 于 超声 
波 清洗 机 清洗 ， 能 有 效 清 洗 印 刷 线路 板 
表面 上 焊接 后 表面 残留 的 焊 膏 、 松 香 类 
焊剂 及 灰尘 、 微 粒 、 油 污 、 指 印 等 污 
染 物 。 
本 品 在 正常 清洗 过 程 中 ， 对 各 种 被 清 
洗 除 去 的 物质 溶解 性 好 ， 清 洗 范围 广 ， 对 
大 多 数 金 属 不 产生 腐蚀 ， 对 大 多 数 塑 料 、 
橡胶 、 涂 层 不 产生 溶解 、 洲 胀 ， 表 面 标记 
仍 保持 清晰 。 安 全 性 高 ， 由 于 是 水 剂 ， 不 
燃 不 爆 ， 无 不 良 气 味 。 
能 在 各 种 印刷 电路 板 上 形成 透明 保 
护 膜 ， 防止 漏电 和 短路 ， 能 防止 弱酸 和 
碱 、 酒 精 、 潮 气 的 侵蚀 ， 以 及 霉菌 和 盐 
雾 ， 本 品 耐 高 温 、 遇 热 不 会 滴 落 。 使 用 
本 品 保护 的 线路 板 可 以 再 上 锡 。 本 品 主 


cleaning agent for printed cir- 














水 基 清 
















































































































































































要 功能 ， 防水， 防潮 ， 提 高 绝缘 强度 ， 
隔离 电线 、 电 缆 、 电 线 接头 、 开 关 盒 等 























E 
与 空气 的 接触 。 


电子 印刷 线路 清洗 剂 






















































































【配方 】 
组 分 w/% 

烷 基 酚 聚 氧 乙烯 醚 9 12~ 18 

3 桂 酶 二 乙醇 胺 6 一 10 

BEX EAA 5~8 
烷 基 醇 5~ 12 
乙 二 胺 四 乙酸 二 钠 0. 3 一 0. 45 
消 泡 剂 0.5~1.2 
去 离子 水 余 量 

@ 一 般 聚 氧 乙 燃 数 为 9 一 12 , 烷 基 的 碳 数 为 
8 一 9 ,或 用 柠檬 酸 钠 代替 。 


























其 中 ， 烷 基 醇 胺 是 一 烷 基 醇 胺 、 二 ; 
基 醇 胺 或 三 烷 基 醇 胺 ， 人 烧 基 可 以 是 乙 基 、 
丙 基 或 丁 基 ， 烷 基 醇 是 直 链 或 支 链 低级 脂 
肪 醇 ， 如 乙醇 、 丙 醇 、 丁 醇 、 异 丙 醇 、 异 
丁 醇 之 一 或 混合 物 ; 络 合剂 为 有 机 整合 
剂 ， 如 乙 二 胺 四 乙酸 (EDTA) 及 钠 盐 或 
柠檬 酸 钠 ， 消 泡 剂 是 乳化 型 有 机 硅油 消 泡 
剂 或 者 是 固体 粉剂 有 机 硅 消 泡 剂 。 

【配方 分 析 】 配方 中 烷 基 酚 聚 氧 乙烯 醚 为 
HERB EE MA, GEEZ Me 
为 红 棕色 透明 液体 ， 润 湿 剂 为 浅黄 色 透 明 
wis, ite R TR ME A SE EA Fok. R 
燃 、 不 爆 ， 易 生物 降解 ， 是 清洗 剂 的 主要 
组 分 。 本 配方 使 用 的 络 合剂 为 有 机 歼 合 
剂 ， 如 乙 二 胺 四 乙酸 (EDTA) 及 其 钠 
盐 、 柠 榜 酸 钠 ， 为 白色 颗粒 或 粉末 状 ， 除 
了 可 以 整合 Ct, Mgt Sb, ARABS 
Fèt, Cut 等 许多 其 他 金属 离子 ， 从 而 
防止 表面 活性 剂 的 消耗 ， 同 时 还 克服 了 使 
用 磷酸 盐 类 无 机 助 剂 引起 的 恶化 水 质 的 过 


ae 








































































































~ Gog171) 











肥 现 象 ， 对 环境 不 产生 污染 。 所 述 的 烷 基 
醇 一 般 为 支 链 或 直 链 低级 烷 醇 ， 均 为 五 色 
透明 液体 ， 能 溶解 污垢 ， 也 可 以 调节 清洗 
MUNI BABE. WIA VER PAKS. EE 
漂洗 带 来 困难 ， 费 时 费力 又 浪费 大 量 的 
水 ， 因 此 加 入 消 泡 剂 抑制 泡沫 的 产生 ， 使 
得 被 清洗 部 件 易 于 冲洗 。 
【制备 工艺 】 将 配方 中 原料 在 40 ~ 60°C 
温度 下 ， 逐 个 加 入 上 述 各 组 分 ， 使 其 全 部 
溶解 ， 即 可 得 到 均匀 透明 的 浅黄 色 液 体 ， 
其 能 与 水 以 任意 比例 混合 。 






































































































































【产品 实施 举例 】 

组 分 m/kg 
FRHRAC ho 15 
椰子 油 酰 二 乙醇 胺 9 
CBS AY 6 
Obs 5.5 
乙 二 胺 四 乙酸 0.15 
乳化 型 有 机 硅油 消 泡 剂 0. 35 
去 离子 水 62.0 
【主要 用 途 】 亦 可 用 于 电视 机 可 防止 高 压 




















包 等 元 件 漏 电导 致 的 电 虹 。 亦 可 以 防止 火 
气 对 高 频 天 线 通信 发 射 设 备 ， 电 子 设 备 免 
受 盐 雾 的 侵蚀 。 
【安全 性 】 本 品 对 印刷 电路 板 上 残存 污 
染 物 的 清洗 效果 好 ， 腐 蚀 性 小 ， 不 易 损 
坏 印 刷 电 路 板 上 的 电子 器 件 ， 而 且 便 于 
废 液 的 处 理 排 放 ， 符合 环境 保护 的 
要 求 。 

【生产 单位 】 


集成 电路 制造 中 的 清洗 剂 


cleaning agents in integrated 
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深圳 裕 满 实业 有 限 公司 


【英文 名 了 
circuit manufacturing 

【别名 】 集成 电路 清洗 剂 

【组 成 】 选用 多 种 优质 表面 活性 剂 、 表 面 
































【配方 】 


组 分 含量 /% 









































有 机 溶剂 1 一 80 
无 机 氟 化 物 0. 01~20 
表面 抑制 剂 0. 1~10 
去 离子 水 余 量 














一 般 ， 有 机 溶剂 是 纯度 为 工业 级 至 














子 化 学 级 的 胺 类 或 酰胺 类 有 机 物 ， 如 三 乙醇 




















We, SPECK, OHH, AA 
乙 二 胺 、 三 亚 乙 基 四 胺 、N- 己 
酮 ; 无 机 氢化 物 为 氟化氢 、 气 化 镁 、 双 氢化 
Ek: 表面 抑制 剂 是 相对 分 子 质量 为 200 一 
200000、 纯 度 为 工业 级 至 电子 化 学 级 的 大 分 
TRAW, WROCE, RAOR, 
该 产品 可 以 加 入 pH 调节 剂 、 金 属 防 
腐 剂 中 的 一 种 或 两 种 ， 每 种 组 分 在 清洗 剂 
中 的 质量 分 数 为 1.0% ~30%， 其 中 pH 
调节 剂 将 清洗 剂 的 pH 调节 到 3 一 10， 最 
好 调节 到 5 一 8。 通 过 调节 清洗 剂 的 酸 碱 
度 ， 进 一 步 减少 对 元 器 件 的 蚀刻 ， 如 可 加 
和 醋酸、 乙酸 贸 或 其 混合 涂 液 来 降低 
pH; 金属 防腐 剂 对 元 器 件 起 到 保护 的 作 
用 ， 如 1,2,3- 葵 并 三 氮 哗 。 本 品 还 可 加 入 
表面 活性 剂 ， 其 在 清洗 剂 中 的 含量 是 
0.01%~30%。 
【配方 分 析 】 该 清洗 液 组 成 的 核心 是 将 表 
面 抑制 剂 加 入 到 常规 的 集成 电路 清洗 液 
中 ， 如 聚 乙 二 醇 、 聚 己 二 醇 、 聚 丙二醇 ， 
以 及 其 他 类 大 分 子 聚合 物 。 所 述 的 表面 抑 
制剂 能 吸附 于 基 片 表面 材料 上 ， 并 且 能 够 
减 慢 清洗 液 的 刻 蚀 速度 。 其 在 清洗 剂 中 的 
质量 分 数 范围 为 0.00001 中 一 10%。 加 入 
制剂 能 够 有 选择 性 地 抑制 平面 、 微 孔 口 
1 微 槽 口 处 对 绝缘 介质 的 过 高 蚀刻 速度 ， 
能 有 选择 性 地 增强 对 微 孔 、 微 柳 底 部 和 侧 
壁 的 清洗 效果 ， 使 集成 电路 在 清洗 和 表面 
处 理 后 保持 良好 的 器 件 形状 ， 从 而 保证 集 
成 
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抑制 剂 、 无 机 氟 化 物 、 有 机 洲 剂 和 去 离子 
水 等 配制 而 成 。 
【性 能 指标 】 参照 Ec001 印刷 线路 清洗 剂 。 














电路 的 电子 性 能 和 高 产品 率 ， 使 用 该 清 
洗 剂 能 够 保证 和 提高 集成 电路 中 功能 器 件 
的 集成 度 。 
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【制备 工艺 】 在 配制 一 定 质量 的 清洗 剂 
时 ， 根 据 每 种 组 分 需要 的 质量 ， 以 去 离子 
水 为 溶剂 ,分别 取 样 将 其 混合 搅拌 均匀 
即 可 。 
【清洗 方法 】 所 提供 的 清洗 液 是 通过 间 和 软 
式 槽 式 清 洗 机 或 单 片 清洗 机 以 及 喷雾 清洗 
机 来 处 理 待 清洗 的 硅 片 ， 清 洗 液 的 处 理 温 
度 为 10 一 85C ， 时 间 为 0.5 一 40min， 经 



























































【产品 特点 】 线路 板 清洗 保护 剂 特点 如 
下 : 防水 防 湖 ; @ 提 高 绝缘 强度 ; OW 
离 电 线 电 绕 ， 隔 绝 电 线 接头 、 螺 和 钉 接点 、 
开关 盒 等 与 空气 的 接触 ; @@ 用 于 电视 机 可 
防止 高 压 包 等 元 件 漏电 导致 的 电 晕 ; © 
可 用 于 保护 地 图 、 文 件 、 图 纸 、 手 稿 等 柔 
质 物 品 ; @ 防 止 大 气 对 其 高 频 天 线 、 电 视 
天 线 、 收 音 机 天 线 等 的 侵蚀 ; 保护 船用 




















































































































清洗 液 处 理 后 的 硅 片 ， 再 经 过 去 离子 水 清 
洗 和 氮气 吹 干 。 

【产品 实施 举例 】 将 300g N- 己 基 -2- 吡 咯 
烷 酮 液体 、689g 去 离子 水 、8g IAE Ek E 
体 和 3g 抑制 剂 聚 乙 二 醇 液体 按照 质量 比 
例 混合 搅拌 均匀 配制 成 1000g 清洗 液 。 待 
固体 组 分 完全 溶解 ， 溶液 混合 均匀 后 ， 将 
待 清洗 硅 片 通过 模式 清洗 机 在 30°C 的 清 
















































































洗 液 中 清洗 ， 时 间 为 4min, 再 经 去 离 了 
AENEAN RICE 
【安全 性 】 安全 、 环 保 ， 对 各 种 集成 电路 











制造 、 电 子 元 件 均 无 腐蚀 ， 不 含 氟 利 昂 和 
氧 氧 气 烃 类 物质 ,不易 燃 ， 挥 发 速度 极 
快 ， 不 留任 何 残 渣 。 


(人 ER 线路 板 透 明 保护 剂 

【英文 名 】 plasticote 

【别名 】 线路 板 清 洗 保护 剂 

【组 成 】 GEM RA CMa. GERAIS 
醇 胺 、 表 面 抑 制剂 、 无 机 氧化 物 、 渗 透 剂 
和 去 离子 水 等 配制 而 成 。 
【性 能 指标 】 参照 Ec001 印刷 线路 清洗 剂 。 
【配方 】 


































































































组 分 w/% 
二 乙醇 胺 3 一 8 
渗透 剂 5 一 6 
表面 抑制 剂 0 1 一 3 
pH 调节 剂 Ws 
表面 活性 剂 5~10 
Bal (= 
无 机 氟 化 物 5 一 10 
去 离子 水 余 量 

















通信 设备 、 电 子 设 备 清 洗 免 受 盐 雾 侵蚀 与 
保护 ; @ 文 物 保护 。 

【主要 用 途 】 适用 于 上 述 系统 的 清洗 与 保 
护 等 特别 有 效 。 一 般 适 用 于 线路 板 防 潮湿 
和 盐 雾 ， 防 止 腐蚀 ， 延 长 设备 寿命 ， 抗 高 
温 ， 保护 膜 在 100°C 开始 软化 ， 到 120°C 
发 黏 但 不 会 滴 落 ; 线路 板 可 以 再 上 锡 ， 室 
温 固化 。 

【使 用 方法 】 喷射 清洗 法 和 浸泡 清洗 法 。 
【包装 规格 】 

































































型 FE 




















2043 300g 24 
2047 4L 4 
2048 20L 1 

【安全 性 】 








剂 ， 既 安全 又 环保 ， 对 各 种 防止 大 气 对 吉 
高 频 天 线 、 电 视 天 线 、 收 音 机 天 线 等 的 侵 
oh; 保护 船用 通信 设备 、 电 子 设备 清洗 免 
受 盐 雾 侵蚀 与 保护 、 对 线路 板 清 洗 保 护 电 
子 元 件 均 无 腐蚀 ， 不 含 氟 利 昂 和 氧 毛 氟 烃 
类 物质 ， 不 易 燃 ， 挥 发 速度 极 快 ， 不 留任 
何 残 渣 。 
【生产 单位 】 香港 乌 威 化 工 (和 集团) 有限 
公司 ,深圳 市 饮 威 电子 材料 有 限 公 司 。 


人 EL 由 印刷 电路 板 清洗 剂 





一 种 新 型 环保 线路 板 清洗 保护 














































































































【英文 名 】 cleaning agent for printed circuit 
boards 
【别名 】 电路 板 清 洗 剂 


【组 成 】 聚 氧 乙 烯 系 非 离子 表面 活性 剂 、 
多 元 醇 酯 类 非 离子 表面 活性 剂 和 高 分 子 及 
元 素 有 机 系 非 离子 表面 活性 剂 ， 聚 醚 或 聚 











~- Gogi1/3) 














氧 乙烯 无 规 共 聚 物 ; MWN mk A k 












































和 去 离子 水 等 配制 而 成 。 
【性 能 指标 】 参照 Ec001 印刷 线路 清 
洗 剂 。 
【配方 】 
组 分 w/% 
增 溶剂 3 一 8 
表面 活性 剂 5 一 15 
消 泡 剂 2~7 











一 般 ， 增 溶剂 是 正 癸 烧 、 
烧 ; 表面 活性 剂 是 聚 氧 乙 烯 系 非 离子 表面 
活性 剂 、 多 元 醇 酯 类 非 离 子 表面 活性 剂 和 
高 分 子 及 元 素 有 机 系 非 离子 表面 活性 剂 中 
的 一 种 或 几 种 组 合 ; 聚 氧 乙烯 系 非 离子 表 


E 己 烧 或 硅 
































E Ta HE Fill Ja SE AZ Ma EH BR AZ. Ma E 
WME. RACER, FR LZ Ka k 
聚 氧 乙烯 酰 胶 ， 多 元 醇 酯 类 非 离子 表面 活 




















搅拌 至 完全 溶解 ， 即 得 成 品 。 

【产品 实施 举例 】 分 别称 取 质 量 分 数 为 
5% iE bE. 10% 的 脂肪 醇 聚 氧 乙 烯 
(20) 醚 [商品 名 为 平平 加 O-20、 结 构 为 
RO(CH;2 CH; )20 H, R= Ci2~18 H25~37 J. 
3% IN HB AZ oe A By AOS WT BEY A A 
JFC) [结构 为 ROCCHO), H], 2% H 
芯 水 白 痰 黑 ， 余 量 为 纯 水 ， 备 用 。 在 纯 水 
中 分 别 加 入 前 述 比例 的 正 化 烷 、 脂 肪 醇 聚 
AC ii (20) Gk. Rik ARM, MAE 
40°C 搅拌 至 完全 溶解 ， 即 可 得 到 成 品 清 
洗 剂 。 

【清洗 步骤 】 OMA MA 30 一 60 fF 
去 离子 水 放 入 第 一 槽 内 ， 加 热 到 30 一 
40C ， 将 需 清 洗 的 电路 板 放 入 第 一 权 ， 进 
行 超声 ， 超 声 频 率 控 制 在 15 一 25kHz， 超 
声 时 间 控 制 在 5 一 10min;，@ 用 去 离子 水 
超声 ， 将 去 离子 水 放 入 第 二 槽 ， 加 热 到 
40~50°C ， 将 电路 板 从 第 一 槽 中 取出 ， 放 


























































































































性 剂 是 乙 二 醇 酯 、 甘 油 酯 或 罕 氧 乙烯 多 元 
MEAG; 高 分 子 及 元 素 有 机 系 非 离子 表面 活 
性 剂 是 环 氧 丙 烷 均 聚 物 、 元 素 有 机 系 聚 醚 
MRAZ ke DCMI RR; WUA E ik A 
BR 
【配方 分 析 】 本 清洗 剂 中 含有 的 有 机 增 溶 
剂 结构 与 残留 在 印刷 电路 板 上 的 松香 等 有 
机 污染 物 结构 相近 ， 根 据 结构 相似 相 溶 的 
原理 ， 可 以 提高 松香 等 有 机 物 的 溶解 度 ， 
并 能 够 彻底 去 除 电 路 板 表 面 的 有 机 污染 物 
及 指纹 等 ; 清洗 剂 中 含有 的 非 离 子 表面 活 
性 剂 具 有 很 强 的 渗透 能 力 ， 能 够 渗透 到 电 
路 板 表 面 和 污染 物 之 间 ， 将 污染 物 托 起 ， 
使 其 脱离 ， 达 到 去 除 的 目的 ， 而 且 可 以 实 
现 优先 吸附 ， 并 在 电路 板 表面 形成 保护 
民 ， 可 防止 各 种 污染 物 的 二 次 吸附 ;， 消 泡 
剂 除了 具有 减少 泡沫 的 功能 外 ， 还 具有 较 
强 的 吸附 能 力 ， 可 以 吸附 液体 里 的 油污 、 
颗粒 等 污染 物 。 
【制备 工艺 】 在 纯 水 中 分 别 加 入 渗透 剂 、 
pH 调节 剂 、 表 面 活 性 剂 、 增 溶剂 ， 加 热 



















































































































































































AS AB BET RS, RF PE h HE 
15 一 25kHz， 时 间 控 制 在 5 一 10min; OH 
去 离子 水 超声 ， 将 去 离子 水 放 入 第 三 槽 ， 
加 热 到 40 一 50C， 将 电路 板 从 第 二 酸 中 
取出 ， 放 入 第 三 槽 ， 进 行 超声 ， 超 声 频 率 
控制 在 15~~25kHz， 超 声 时 间 控 制 在 5 一 
10min; @ 喷 淋 ， 用 温度 为 40 一 50 的 去 
离子 水 喷 淋 ， 时 间 为 2~5min; OHF., 
时 间 为 3 一 5min。 
上 述 所 说 步骤 加 中 的 烘 干 方式 可 以 采 
用 热风 或 红外 〈 或 氮气 吹 干 ) 进行， 本 实 
施 例 采用 热风 烘 干 。 
经 过 上 述 步骤 清洗 的 电路 板 ， 经 过 奥 
林 巴 斯 显微镜 10 倍 放大 检测 ， 表 面 洁净 ， 
无 明显 松香 、 和 焊锡、 油污、 指纹 等 污染 
物 ， 一 次 通过 率 达到 80%. 
【安全 性 】 安全 、 环 保 ， 对 各 种 集成 电路 
制造 、 电 子 元 件 均 无 腐蚀 ,不 含 气 利 昂 和 
RAMEK YE, 不易 燃 ， 挥 发 速度 极 
He, AN A EE ART PR A 
【生产 单位 】 江苏 海 迅 集团 。 
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ET 电路 芯片 清洗 剂 
【英文 名 】 circuit chip cleaning agent 
【别名 】 电路 清洗 剂 ， 芯 片 清洗 剂 
【组 成 】 一 般 ， 选 用 多 种 优质 表面 活性 
A. MPH, BBA, Behl Maw Hk 
等 配制 而 成 。 
【性 能 指标 】 参照 Ec004 印刷 电路 板 清 
洗 剂 
【配方 】 

组 分 w/% 
渗透 剂 1~5 
pH 调节 剂 2~10 
表面 活性 剂 5~10 
增 溶剂 1 一 10 
纯 水 余 量 

一 般 ， 渗 透 剂 是 正 辛 醇 、 二 缩 三 乙 








AY MER = BE; pH 调节 剂 是 无 机 
碱 ; 所 述 无 机 碱 是 钊 、 钠 、 钙 、 贸 、 钢 的 
氧 氧 化 物 及 碳酸 钠 、 氟 化 钠 ; 表面 活性 剂 
是 聚 氧 乙 烯 系 非 离子 表面 活性 剂 和 高 分 子 
及 元 素 有 机 系 非 离子 表面 活性 剂 中 的 一 种 
或 几 种 组 合 ; 增 溶剂 是 癸 烷 、 已 烷 、 丁 
We. TE GE A BEE o 

【产品 实施 举例 】 (配制 lke 清洗 剂 ) 分 
别称 取 质 量 分 数 为 3% WAZE, 10% É 
聚合 度 为 20 的 聚 氧 乙烯 脂肪 醇 醚 [商业 
名 称 : 平平 加 ， 结 ty 式 为 ， RO 一 












































(CHzCHzo ), 一 Hj、5% 的 氧 氧化 钾 、 
6% 的 正己 烧 ， 余 量 为 纯 水 ,， 备 用。 在 纯 
水 中 分 别 加 入 前 述 比 例 的 丙二醇 、 聚 氧 乙 





烯 脂肪 醇 栈 、 氧 氧化 钾 及 正己 烷 ， 然 后 加 
热 至 80C 搅拌 至 完全 溶解 ， 即 可 得 到 成 
品 清洗 剂 。 该 清洗 液 的 密度 1. 050g/cm? ， 
pH 为 12.0。 

清洗 时 : 巴 取 清洗 剂 清洗 ， 清 洗 剂 加 
入 5 一 16 倍 去 离子 水 放 和 人 第 一 槽 内 ， 加 热 
到 60 一 80C， 将 需 清洗 的 金属 材料 放 和 人 
第 一 槽 ， 进 行 超声 ， 超 声 频率 控制 在 18 一 












































80kHz,， 超 声 时 间 控 制 在 5 一 10min 
包 用 去 离子 水 超声 ， 将 去 离子 水 放 和 人 第 二 
R. MR 40 一 50C ， 将 金属 材料 从 第 
一 槽 中 取出 ， 放 入 第 二 槽 ， 进 行 超声 ， 超 
声 频 率 控制 在 18 一 80kHz， 超 声 时 间 控 制 
在 5~8min; 图 用 去 离子 水 超声 ， 将 去 离 
子 水 放 入 第 三 槽 ， 无 需 加 热 ， 将 金属 材料 
WE PH. BOA =e. BEAT 
声 ， 超 声 频率 控制 在 18 一 80kHz， 超 声 时 
间 控 制 在 1 一 5min; 四 喷 淋 ， 用 常温 的 去 
离子 水 喷 淋 ， 时 间 为 1~3min; @HET, 
时 间 为 3 一 5min。 上 述 所 说 步骤 加 中 的 烘 
干 方式 可 以 采用 热风 或 红外 进行 ， 本 实施 
侈 采用 热风 烘 和 干 。 经 过 上 述 步 又 清洗 的 
路 芯片 ， 经 过 放大 镜 检 测 ， 表 面 洁净 ， 
明显 的 油污 、 粉 侍 颗粒 等 污染 物 ， 一 次 
过 率 达 到 80%， 优 于 正常 水 平 。 
【配方 分 析 】 上 述 实 施 例 中 ,清洗 剂 配 币 
时 ， 对 组 分 进行 如 下 调整 也 可 以 得 到 相同 
的 效果 。 其 中 渗透 剂 选用 丙二醇 或 正 辛 
WE pH 调节 剂 选用 氧 氧 化 钠 、 磋 酸 钠 或 
TAMAM: 表面 活性 剂 选用 聚合 度 为 15 
的 脂肪 醇 聚 氧 乙烯 醚 (O-15)、 聚 合 度 为 
25 的 脂肪 醇 聚 氧 乙 烯 栈 (O-25), RAE 
为 7 的 失 水 山梨 醇 聚 氧 乙 烯 栈 酯 〈(T-7， 
Tween-7)、 聚 合 度 为 9 的 失 水 山梨 醇 聚 
氧 乙 烯 醚 酯 〈T-9，Tween-9) 、 聚 合 度 为 
80 HJR K I A ME R A L a k 〈T-80， 
Tvween-80) 、 聚 合 度 为 81 的 失 水 山梨 醇 
RA LiMn 〈(T-81，Tween-81)、 三 
SE Coe. SR SAA Ge. A 
E, 22 mR h nth he FON oe BE WE 
酸 ; MAMERKE Tbe. me be ak E 
ER IGE 

【主要 用 途 】 适用 于 上 述 电路 芯片 系统 的 
清洗 与 保护 等 特别 有 效 。 一 般 适 用 于 电路 
芯片 系统 的 清洗 及 防潮 湿 和 盐 雾 ， 防 止 腐 
蚀 ， 使 电路 芯片 系统 的 延长 。 
【应 用 特点 】 本 低 表 面 张 力 电路 芯片 清洗 
剂 为 一 种 碱 性 水 基 清 洗 剂 ， 对 电路 芯片 抑 














































































































































































































隔山 上 
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制 表面 张力 的 效果 理想 ， 清 洗 后 的 芯片 材 | 【安全 性 】 安全 、 环 保 ， 对 各 种 芯片 材料 
料 表 面 清洁 度 高 ， 可 以 符合 各 种 芯片 加 工 | 表面 清洗 度 高 ， 制 造 、 电 子 元 件 均 无 腐 
要 求 ; 其 腐蚀 性 小 ， 不 会 损坏 芯片 表面 ， fh, ANE HA En Al AEE NR. ND 
不 腐蚀 清洗 设备 ， 而 且 不 含有 对 人 体 有 害 ”， W. 挥发 速度 极 快 ， NE BR 

的 ODS 物质 ， 便 于 废弃 清洗 剂 的 处 理 排 | 【生产 单位 】 苏州 帮 川 化 学 技术 服务 有 限 
放 ， 符 合 环 境 保 护 的 要 求 ; 制备 工艺 简 | 公司 。 

单 ， 成 本 较 低 。 































































































Ed 国明 生化 仪器 清洗 剂 





CUR 全 自动 生化 分 析 仪 清洗 剂 
【英文 名 】 


biochemical analyzer 


cleaning agent for automatic 

































































【别名 】 生化 分 析 仪 清洗 剂 
【组 成 】 KLO EFFERRE, EKZ 
BE. AFL E CA PLETAL Al. A 
钠 和 去 离子 水 等 配制 而 成 。 
【配方 】 

组 分 含量 
聚 乙 二 醇 平 基 茶 基本 100~200mL 
ATURE 1mL 
高 效 有 机 硅 消 泡 剂 20~50 L 
无 水 乙醇 50~ 100mL 
氢 氧 化 钠 0. 4~4. 0g 
纯 水 余 量 
【 制 法 】 先 用 量 简 量 取 50mL 无 水 乙醇 ， 
再 往 其 中 慢 慢 加 入 160mL 聚 乙 二 醇 辛 基 
茶 基 醚 同时 搅拌 混 匀 ， 即 得 聚 乙 二 醇 辛 基 























茶 基 醚 的 醇 溶 液 。 用 天 平 称 取 0. 4g AA 
化 钠 溶 于 100mL 蒸馏 水 中 搅拌 使 其 完全 
涂 解 后 ， 加 入 上 述 聚 乙 二 醇 辛 基 茶 基 醚 的 
醇 溶液 中 ， 再 往 其 中 加 入 lmL FLR ik 
CHE 4.7% ~5. 25% AWK) 和 50yL 高 效 
有 机 硅 消 泡 剂 ， 最 后 加 蒸馏 水 至 1L 搅拌 
混 匀 ， 即 得 到 稳定 的 全 自动 生化 分 析 仪 清 
洗 剂 。 
【 酸 碱 清洗 剂 产 品 实施 举例 】 本 品 
提供 的 全 自动 生化 分 析 仪 清洗 剂 具 有 清 
洗 效果 好 、 消 泡 、 抑 菌 能 力 强 的 优点 。 
将 本 品 使 用 于 全 自动 生化 分 析 仪 ， 能 满 













































































足 临 床 要 求 ， 标 本 检测 结果 准确 
复 性 好 ， 可 以 完全 蔡 代 进口 清洗 剂 ， 
大 降低 检测 成 本 ， 配 制 方 法 简便 ， 所 需 
材料 易于 购买 ， 可 用 于 任何 品牌 的 全 自 
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动 生 化 分 析 仪 。 
岛 津 CL8000 生化 分 析 仪 酸 碱 清洗 剂 
分 析 如 下 。 


目的 : 配制 能 替代 原装 清洗 剂 清 洗 全 
自动 生化 分 析 仪 的 酸 碱 清洗 剂 。 

方法 : 根据 仪器 说 明 书 上 提供 的 清洗 
本 仪器 所 用 的 清洗 剂 的 基本 要 求 ， 选 择 合 
适 的 有 机 酸 和 强 碱 作为 酸 碱 清洗 剂 的 主要 
成 分 ， 并 在 有 机 酸 和 强 碱 溶液 中 加 入 具有 
渗透 、 乳 化 、 分 散 和 洗涤 性 能 的 非 离 子 表 
面 活性 剂 ， 与 原装 清洗 剂 比 较 ， 观 察 仪器 
水 空白 值 ， 做 部 分 检测 项 目的 精密 度 和 准 
确 度 实验 。 

结果 : 自 配 清洗 剂 可 有 效 地 清洁 反应 
杯 、 反 应 槽 和 管道 系统 ， 理 化 性 质 稳 定 ， 
可 保持 长 时 间 不 浑浊 ， 不 长 菌 。 在 340 一 
750nm 波长 下 ， 批 内 水 空白 值 的 毫 吸光 
JE (mAbs) 均值 在 一 个 标准 差 范 围 内 ， 
CV 二 2.0%。 使 用 自 配 的 酸 碱 清洗 剂 ， 检 
测 质 控 血 清 中 的 项 目 ALB、GLU、 
CREA, BUN 和 ALT 各 20 次 ， 其 均值 
都 在 一 个 标准 差 范 围 内 ，CV 值 分 别 是 



























































































































































3.06%, 3.12%、5.01%、3.24% 和 
4.68%, 


结论 : 自 配 的 酸 碱 清洗 剂 达到 了 实验 
要 求 ， 可 以 替代 原装 酸 碱 清 洗 剂 。 
【性 能 指标 】 参照 Ea005 SQ-35 精密 电子 
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仪器 清洗 剂 。 

【配方 分 析 】 一 般 清 洗 剂 的 组 成 为 每 升 清 
洗 剂 中 含有 : RALAR 
(Triton X-100) 100 一 200mL; 无 水 乙醇 
50~100mL; 茶 扎 省 饼 (市 售 的 4.7% ~ 
5.25% 溶 液 ) ImL; 高 效 有 机 硅 消 泡 剂 
20~ 50pL; AAW 0.4 一 4.0g; HA 
为 水 。 
【应 用 特点 】 乙醇 在 本 剂 中 用 作 溶剂 ， 简 
AYER VER. RALEA SE 
(Triton X-100) 的 作用 是 去 污 和 防止 静 
电 ; 高 效 有 机 硅 消 泡 剂 用 于 消 泡 ; 葵 扎 
REAM Als, RAKARE., W 
腐 作 用 ， 综 上 所 述 ， 本 剂 中 既 有 相互 配 
合 使 用 后 可 明显 增强 去 污 效 果 的 乙醇 ， 
又 有 能 高 效 快速 消除 气泡 的 高 效 有 机 硅 
消 泡 剂 ， 还 有 起 抑 菌 作用 的 葵 扎 省 镶 和 
起 导电 、 防 腐 作 用 的 氧 氧 化 钠 ， 因 此 ， 
本 品 所 提供 的 全 自动 生化 分 析 仪 清洗 剂 
有 清洗 效果 好 、 消 泡 、 抑 菌 能 力 强 的 
优点 。 

【主要 用 途 】 适用 于 上 述 系 统 的 酸 碱 清 
洗 。 武 汉 华 中 科技 大 学 医院 使 用 岛 津 
CL8000 生化 分 析 仪 配制 能 将 代 原 装 清 
洗 剂 清洗 全 自动 生化 分 析 仪 的 酸 碱 清 




























































































































































































































































































洗 剂 。 
【安全 性 】 一 般 国内 对 各 种 生化 分 析 仪 清 
洗 剂 具有 清洗 效果 好 、 消 泡 、 抑 菌 能 力 强 





的 优点 。 理 化 性 质 稳定 ， 可 保持 长 时 间 安 
全 、 环 保 ，, DEM, DKA. 
【生产 单位 】 武汉 华中 科技 大 学 医院 。 


GAD 血细胞 分 析 仪 清洗 液 
【英文 名 】 blood cell analyzer cleaning fluid 
【别名 】 血细胞 清洗 液 

【组 成 】 选用 优质 的 两 性 表面 活性 剂 、 动 
物 水 解 蛋白 酶 、 防 腐 剂 、 甲 酸 钠 、 氧 化 
钠 、 绥 冲剂 等 配制 而 成 。 

【性 能 指标 】 参照 全 自动 生化 分 析 仪 清 
洗 剂 。 














































































































































































































【配方 】 
组 分 含量 

动物 水 解 蛋 白 酶 3~9mL/L 

酸 钠 5~ 159/L 
BGA 4~129/L 
两 性 表面 活性 剂 15~25mL/L 
防腐 剂 适量 
缓冲 剂 适量 

其 中 ， 两 性 表面 活性 剂 为 十 二 烷 基 二 
甲 基 甜菜 碱 ; 为 5- 握 -2- 甲 基 -4- 异 唆 唑 啉 - 
3- 酮 和 2- 甲 基 -4- 异 唆 唑 啉 -3- 酮 的 混合 物 ; 
缓冲 剂 采用 三 ( 羟 甲 基 ) 氮 基 甲烷 的 组 
冲 对 。 
【配方 分 析 】 水 解 蛋白 酶 为 一 种 源 于 动物 
的 水 解 酶 ， 具 有 对 人 体 血 液 水 解 的 专 一 
性 ， 以 该 水 解 和 蛋白 酶 替代 枯草 杆菌 蛋白 
酶 ， 不 但 能 够 保证 除去 血细胞 分 析 仪 中 残 
存 的 血迹 ， 而 且 降 低 了 成 本 ; 甲酸 钠 的 3 























HY mM 














要 作 





j 是 可 


闵 稳定 酶 的 性 质 ; 氧化 钠 的 3 

















要 作 


j 是 调 














入 水 溶液 的 电导 率 ， 使 清洗 剂 








符合 血细胞 分 析 仪 的 电 性 能 ， 两 性 表面 活 


性 剂 的 主要 
垢 ， 可 优选 

















作用 是 分 散 和 乳化 仪器 中 的 污 
采用 牌号 为 BS-12 (商品 名 





























BS-12 的 化 学 名 称 为 十 二 烷 基 二 甲 基 胺 乙 


内 酯 ) 的 两 





























生 离 子 表面 活性 剂 ， 其 化 学 名 














称 为 “甜菜 碱 ”， 该 表面 活性 剂 去 污 能 力 
Io 并 具有 一 定 的 杀菌 作用 ， 适 应 性 好 。 


























【产品 实施 举例 】 将 20mL BS-12 两 性 表 


面 活性 剂 置 
然后 冷却 至 
加 入 10g 甲 
I 防腐 剂 、 
9. 0 一 9.5 的 
冲 液 ， 搅 拌 





均匀 ， 即 获得 本 清洗 剂 ， 在 


于 1L 水 中 加 热 至 400C f, 
30"C ， 用 紫外 线 杀 菌 消 毒 1h， 
酸 钠 、8g 氯 化 钠 、0. 5g CY- 
6mL 水 解 蛋 白 酶 、pH = 
= CBSE) 氨基 甲烷 的 组 















































E, TARE BNR 





所 述 及 


























的 缓冲 剂 可 优先 选用 三 8 P 








基 ) 氨基 甲烷 的 缓冲 液 ， 其 加 入 量 以 1 一 


5g/L 为 好 。 





【用 途 】 i 
的 库 尔 特 









































于 各 大 医院 、 卫 生 系 统 用 途 








和 细胞 分 析 仪 。 
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【应 用 特点 】 大 连 可 尔 医疗 设备 有 限 公司 【安全 性 】 一 般 ， 对 各 种 血细胞 分 析 仪 具 
清洗 剂 配 方 容易 配制 ， 去 污 能 力 强 , 不 但 | 有 清洗 效果 好 、 消 泡 、 抑 菌 能 力 强 的 优 
适用 于 库 尔 特 血细胞 分 析 仪 ， 而 且 也 适用 点 。 可 调节 水 溶液 的 电导 率 ， 使 清洗 剂 符 
于 ABX、 东 亚 、 雅 培 等 品牌 的 血细胞 分 | 合 血细胞 分 析 仪 的 电 性 能 ， 安 全 及 环保 。 
析 仪 。 为 一 种 具有 广泛 应 用 前 景 的 血细胞 | 【生产 单位 】 大 连 可 尔 医疗 设备 有 限 


分 析 仪 清洗 剂 。 公司 。 
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Y 显 像 管 和 液晶 清洗 剂 




















M = 【应 用 特点 】 国内 目前 对 显像管 专用 多 功 
显像管 专用 多 功能 清洗 剂 能 清洗 剂 研究 走 在 前 列 的 企业 如 江西 瑞 思 


【英文 名 】 special cleaning agent for cath- 博 化 工 山东 省 科学 院 新 材料 研究 所 。 一 般 















































a ane 对 显像管 专用 多 功能 清洗 剂 : 四 常温 下 配 
LAS] BRB om 制 即 可 ， 具 有 强化 除 油 效果 ;四 无 公害 、 









































ee 无 毒 、 无 腐蚀 性 ， 不 含有 危害 人 类 环境 的 
MERASA GTM G | ops, KRM. MES, Ove 


















































































































































ee ee GT MIR eA tL EW ETE NY DUBE 
be HREH, ERLE A PORE; OÑ 
a - 洗 废 液 不 需 经 过 处 理 可 以 直接 排放 ， 安 全 
4 WH TA; @@ 适 用 范围 广 ; @ 可 反复 使 用 ， 不 
ABS 10~15 pen 
受 限制 。 
cae sail 【安全 性 】 一 般 对 各 种 人 金属、 橡胶 、 逆 
二 sis 料 、 涂 料 、 电 子 元 件 均 无 腐 他 ， 不 含 氢 
由 o Al AREA, RIR. HR 
异 两 醇 5 一 10 j DE 3 ies 
速度 极 快 , 不 留任 何 残 河 ; 安全 、 
不 氧 内 烷 2~7 环保 。 
sisi 【生产 单位 】 江西 瑞 思 博 化 工 ， 山 东 省 科 
KOE) 学 院 新 材料 研究 所 。 
所 选用 的 环 氧 丙烷 不 是 《蒙特 利 尔 议定 












































书 ) 附 件 A~E 的 受 控 物 质 。 GWA 显 像 答 和 液晶 清洗 剂 

【产品 实施 举例 】 在 纯 水 中 分 别 加 入 【英文 名 】 CRT and LCD cleaner 

10kg ABS, 5kg OP-10, 4kg 二 乙醇 胺 、 【别名 】 非 离子 液晶 清洗 剂 

5kg COMP TRE, 5kg HARE. Oke PA | 【组 成 】 选用 多 种 优质 非 离子 表面 活性 


两 烷 、15kg RÆ. KEE. MAREE | ay ame CLER KOM, BZ 









































完全 溶解 ， 即 得 成 品 。 基 乙 二 胺 )、 和 乳化 剂 、 消 泡 剂 、 分 散剂 、 
【性 能 指标 】 本 品 呈 浅黄 色 均 匀 透 明 液 ， 渗透 剂 、 调 节 剂 和 去 离子 水 等 配制 
PH 为 8.5~9.5。 总 固体 宇 28%; 去 油污 | 而 成 。 











力 率 宇 90%; 稳定 性 : —15~40°C 存放 不 
结 块 、 不 分 层 、 不 分 解 。 





(180 ES -一 





【配方 】 
组 分 w/% 
FA/O 活性 剂 15 一 25 
JFC 20 一 30 
调节 剂 2~5 
碱 液 20 一 60 
OP-10 活性 剂 15 一 20 
渗透 剂 1 一 3 
去 离子 水 余 量 


一 般 ， 胺 碱 为 三 乙醇 胺 、 二 乙醇 胺 、 




















FE Ze 





系列 。 


【配方 分 析 】 非 离子 表 : 
使 得 液体 表面 张力 较 
He. ORE., 4 
表面 活性 剂 〈 乳 化 剂 ) 分子 的 亲 
HALES ATH. 
E. CHEW., WW 


OWE 
































小 ， 液 体 便 在 固 
BUEH. 

水 基 溶 入 水 ， 亲 济 
慨 ， 提 高 了 乳液 的 稳定 人 


乙 二 胺 中 的 任 一 种 ; FA/O 活性 剂 
为 非 离子 表面 活性 剂 或 OP 系列 或 平平 加 


























面 活性 剂 具 有 : 

















、 渗 透 作用 











体 表面 旬 



























































形成 单 分 子 








表面 活性 剂 的 亲 





作用 。 气 体形 成 气泡 时 ， 
油 基 伸 向 泡 内 ， 单 分 子 

















K ER T K H K 























力 ， 使 泡沫 稳定 。@ 洗 次 作 用 。 因 此 ， 非 




















是 润 湿 、 渗 





透 、 乳 化 、 分 散 的 综合 结果 符合 上 述 





离子 表面 活性 剂 的 洗涤 作 
作用 。 
【产品 实施 举例 】 


12g, OP-13 76 # 


混合 后 


洗 剂 。 


分 别 取 碱 液 25g, JFC 
E 剂 25g、 去 离子 水 45g， 





充分 搅拌 ， 得 到 液晶 显示 屏 水 基 清 





【性 能 指标 】 参照 Ee001 显像管 专用 多 功 


电脑 及 


能 清洗 剂 。 
【主要 用 途 】 id 
电子 仪器 等 应 用 。 




















ITE 



































显像管 、 电 视 、 








【应 用 特点 】 本 水 基 清 洗 剂 由 胶 碱 和 非 离 


子 表面 


的 溶解 作用 ， 


活性 剂 混 合 ， 胺 砚 
时 胺 碱 与 有 机 物 能 发 生化 
































学 反应 
提高 产 


【安全 性 】 使 


对 有 机 物 有 一 定 





， 有 利于 消除 产品 表面 的 残留 物 ， 


品 表面 光洁 度 。 



































试剂 ， 环 保 性 能 好 ， 保 护 广 工人 的 身体 健 





康 ， 而 且 不 可 燃 、 不 爆炸 ， 安 全 性 好 ， 降 














低 了 产品 的 成 本 。 








【生产 单位 】 科 簿 化 工 有 限 公 司 ， 芮 城 天 


BAILA IRA wl. 


水 基 液 晶 清 洗 剂 组 合 物 


【英文 名 】 water-based cleaning agent for 


liquid crysta 


【别名 


























composition 
水 基 液 晶 清洗 剂 


LARI 选用 多 种 优质 脂肪 醇 聚 氧 乙 烯 烷 
ERE ASTRA ZR AB DT HE AZ 
MRANA, LOE GES MENR 









































和 去 离子 水 等 配制 而 成 。 
【配方 】 
组 分 w/% 

Ab OS hes hic 10~20 
乙 二 醇 烷 基本 10 一 20 
旨 肪 醇 聚 氧 乙烯 聚 氧 丙烯 醒 5 一 15 
络 合剂 0. 1~0.5 
Ab aS BZ hes 1~10 
烷 基 醇 胺 2 一 15 
去 离子 水 余 量 








一 般 ， 脂 肪 醇 聚 氧 乙烯 烷 基 醚 ， 聚 氧 
乙烯 数目 为 8 一 12， 脂 肪 醇 碳 数 为 12 一 





16， 烷 基 碳 数 为 




















1 一 4; JEN RERA E a 





FE AT Ms RE AK TER, RA L a H 





为 4 一 8， 聚 氧 丙烯 数目 为 3 一 6， 脂 肪 醇 


碳 数 为 12 一 14;， 脂 
肪 醇 碳 数 为 S~10, # 








肪 醇 聚 所 乙烯 醚 的 脂 


氧 乙烯 数 为 5 一 7; 


人 烷 基 醇 胺 是 一 烷 基 醇 腕 、 二 烷 基 醇 胺 或 三 





烧 基 醇 胺 ， 烷 基 是 乙 基 、 





丙 基 或 丁 基 。 络 














合剂 是 乙 二 胺 四 乙酸 及 其 钠 盐 或 村 榜 酸 





fs 乙 二 醇 烷 基 醚 是 











烷 基 醚 或 二 烷 基 














BE, piikit l hE, 





ak THe 














【主要 用 途 】 id 
器 等 应 用 














] 于 电视 、 

















有 脑 及 电子 仪 














性 ， 不 














【应 用 特点 】 清洗 剂 无 毒 ， 无 
污染 环境 ， 不 破坏 高 空 臭氧 层 


TRA 











> BG 起 温 


室 效 应 ， 可 降低 清洗 成 本 。 





【安全 性 】 


一 般 对 各 种 














有 视 、 电 脑 及 电子 








~- ë 























仪器 、 电 子 元 件 等 均 无 腐蚀 ,不 含 气 利 昂 
和 氧 氧 氟 烃 类 物质 ， 不 易 燃 ， 挥 发 速度 极 
快 ， 不 留任 何 残 酒 ; 安全 、 环 保 。 


(瑟瑟 二 液晶 显示 屏 水 基 清 洗 剂 
【英文 名 】 LCD water-based 
agent 

【别名 】 显示 屏 清 洗 剂 ， 液晶 清洗 剂 
【组 成 】 选用 多 种 优质 非 离 子 表 面 活性 剂 















































cleaning 

















学 反应 ， 有 利于 消除 产品 表面 的 残留 物 ， 
提高 产品 表面 光洁 度 。 同 时 ， 由 于 使 用 了 
水 及 各 种 低 毒 试剂 ， 环 保 性 能 好 ， 保 护 厂 
工人 的 身体 健康 ， 而 且 不 可 燃 、 不 爆炸 ， 
安全 性 好 ， 降 低 了 产品 的 成 本 。 
【主要 用 途 】 一 般 , 适用 于 电视 显示 屏 、 
电脑 显示 屏 及 电子 仪器 显示 屏 等 应 用 。 

【安全 性 】 一 般 对 各 种 显示 屏 、 电 子 元 件 
及 电子 仪器 等 均 无 腐蚀 ， 不 含 氟 利 昂 和 和 氧 
























































































































































混合 ， 胶 碱 表面 活性 剂 、 调 节 剂 、 渗 透 
剂 、 缓 蚀 剂 和 去 离子 水 等 配制 而 成 。 
【配方 】 






































组 分 w/% 

胺 碱 20~70 

JFC 5~40 

非 离子 表面 活性 剂 5 一 20 

去 离子 水 余 量 
其 中 ， 胺 碱 为 三 乙醇 胶 、 二 乙醇 腕 、 
羟 乙 基 乙 二 胺 中 的 任 一 种 ; 非 离子 表面 活 











性 剂 为 FA/O 活性 剂 或 平平 加 系列 或 OP 
系列 。 
【性 能 和 特点 】 
有 如 下 作用 。 
中 润 湿 、 渗 透 作用 : 使 得 液体 表面 张 
力 较 小 ,液体 便 在 固体 表面 铺展 。@ 乳 
化 、 分 散 作 用 : 表面 活性 剂 乳化 剂 ) 分 
子 的 亲 水 基 溶 人 水 ， 亲 油 基 溶 入 油 ， 形 成 
单 分 子 层 ， 提 高 了 乳液 的 稳定 性 。 四 起 
泡 、 消 泡 作 用 : 气体 形成 气泡 时 ， 表 面 活 
性 剂 的 亲 油 基 伸 向 泡 内 ， 单 分 子 膜 降低 了 
表面 张力 ， 使 泡沫 稳定 。 四 洗涤 作用 : JF 
离子 表面 活性 剂 的 洗涤 作用 是 润 湿 、 渗 
透 、 乳 化 、 分 散 的 综合 结果 。 

【产品 实施 举例 】 分 别 取 三 乙醇 胺 20g、 
JFC 10g, OP-10 活性 剂 20g、 去 离子 水 
50g， 混 合 后 充分 搅拌 ， 得 到 液晶 显示 屏 
水 基 清 洗 剂 。 

【应 用 特点 】 本 水 基 清 洗 剂 由 胺 碱 和 非 离 
子 表面 活性 剂 混 合 ， 胺 碱 对 有 机 物 有 一 定 
的 溶解 作用 ， 并 且 胺 碱 与 有 机 物 能 发 生化 

















一 般 非 离 子 表面 活性 剂 具 


































































































































































































氧气 烃 类 物质 ， 不易 燃 ， 挥 发 速度 极 快 ， 
不 留任 何 残 渣 ; 安全 、 环 保 。 

【生产 单位 】 北京 科 林 威 德 航空 技术 有 限 
公司 ， 山 东 省 科学 院 新 材料 研究 所 。 


液晶 面板 用 水 性 液态 清洗 剂 
组 成 物 


LCD panel of aqueous liquid 











【英文 名 】 
cleaning agent composition 

【别名 】 液态 清洗 剂 ; 液晶 面板 清洗 剂 
【组 成 】 选用 多 种 3 一 22 个 碳 的 烷 基 或 烯 
FL AK) TBE FR oe E) 酯 型 或 磺 琥 珀 酸 
酰胺 / 酯 混合 型 阴离子 界面 活性 剂 ， 或 是 
平均 碳 数 10 一 20 的 烷 基 硫酸 盐 、 调 节 剂 
和 去 离子 水 等 配制 而 成 。 

【配方 】 


组 分 w/% 


A 组 分 5~60 









































BAD 1~25 
C 组 分 1 一 20 
D 组 分 3 一 40 
E 组 分 3 一 20 





A 组 分 为 RR! CH(CH2 ), OCAO)„ H, 
RRR! ARB 1 一 8 WEEE, H n=1 时 ， 
R&R! 的 碳 数 总 和 小 于 等 于 9; n= 
At, RRR! 的 磋 数 总 和 小 于 等 于 8; n 
为 1 或 2，AO 为 碳 数 2~4 的 氧化 烯 基 ， 
J] m 为 2 一 10。 

B 组 分 为 RR'CH(CH2), OCAO);H 
(j=12~30)。 

C 组 分 为 RIO(CAO) Rs (R 为 碳 数 





bo 























【182 Ee006 


1 一 6 的 烷 基 等 ，Rs 为 氢 原 子 等 ;，& 一 1 一 5) 。 
D 组 分 为 碳 数 10 一 14 的 烃 类 化 合 物 。 
下 组 分 为 含 相同 或 不 同 的 碳 数 (3 一 

22) HS Gee a Ns SE AY) Te BE A GE ( 烯 ) 

Fis ok mi BE S/R A eS T 























面 活 性 剂 ， 或 是 平均 碳 数 10 ~ 20 的 烷 基 
硫酸 盐 。 
一 般 适 用 于 电子 仪器 液晶 面 
板 等 应 用 。 











rae a Sean 
面 的 空隙 的 液晶 材料 ， 以 及 玻璃 粉 等 附着 
在 液晶 面板 的 电极 端子 表面 的 异物 ， 同 时 
对 环境 造成 的 负担 及 毒性 小 ， 可 燃 性 也 
低 ， 还 可 有 效 除去 因 分 子 结构 差异 而 导致 
物性 不 同 的 多 种 液晶 材料 。 
【安全 性 】 一 般 对 各 种 显示 屏 、 电 子 元 件 
及 电子 仪器 等 均 无 腐蚀 ， 不 含 氛 利 昂 和 和 氧 
氧气 烃 类 物质 ， 不易 燃 ， 挥 发 速度 极 快 ， 
Fa EAA eH; 安全 、 环 保 。 

【生产 单位 】 江西 瑞 思 博 化 工 有 限 公 司 


(EL 了 水 溶性 液晶 清洗 剂 组 合 物 
【英文 名 】 


liquid crystal composition 




















































































































cleaning agent for watersoluble 



























































【别名 】 水 溶性 液晶 清洗 剂 
【组 成 】 选用 多 种 优质 表面 活性 剂 、 
剂 、 渗 透 剂 、 a ne 
而 成 。 
【配方 】 

组 分 w/% 
聚 乙 二 醇 双 酸 酯 10~50 
AS Ab 8S 3 hes 5~60 
ON O58 8S 1~10 
烷 基 三 聚 氧 乙烯 醚 硫酸 三 脂 5 一 20 
肪 醇 胺 和 /或 燃 基 三 聚 氧 乙 
烯 醚 硫酸 三 脂肪 醇 胺 
REKER 1~15 
水 余 量 
【应 用 特点 】 本 水 溶性 液晶 清洗 剂 组 合 物 


能 有 效 除 去 侵入 液晶 面板 空隙 的 液晶 材料 和 





附着 在 基板 表面 的 异物 ， 是 一 种 毒性 小 、 对 
环境 友好 、 可 燃 性 低 且 能 洗 净 多 种 液晶 材 
料 、 具 有 良好 洗 净 力 的 清洗 剂 组 合 物 。 

【主要 用 途 】 — jk. 适用 于 电视 液晶 清 
洗 、 电 脑 液 晶 清 洗 及 电子 仪器 液晶 清洗 等 
应 用 。 








































































































【安全 性 】 一 般 对 各 种 液晶 清洗 等 均 无 腐 
M, AN SA Fra A ASA IEE MS AN 
燃 ， 挥 发 速度 极 快 ， 不 留任 何 残 漆 ; 安 
全 、 环 保 。 

【生产 单位 】 比亚迪 股份 有 限 公 司 。 


GWA 新 型 半 水 基 液 晶 专 用 清洗 剂 
【英文 名 】 


water-based liquid crystal and its preparation 


special cleaning agent for new 


process 
【别名 】 液晶 专用 清洗 剂 ， 半 水 基 清 洗 剂 
【组 成 】 选 a i een 
(4) SEMEL AEM EA Zh (7) 基 醚 、 

































































HERALA O 醚 、 十 一 烷 、 脂 肪 
MESS CMs Be IB EAR T. WF 























































































































油 酸 二 乙醇 酰胺 、 CH (CH;)11 O 
CCH?) CH3、 渗 透 剂 JFC 和 去 离子 水 等 
配制 而 成 。 
【配方 】 
I 号 清洗 剂 组 分 w/% 
十 一 烷 82 一 86 
王 基 酚 聚 氧 乙烯 (4) 基 醚 10 一 13 
ERMRA Chi (7) EM 2~5 
工 号 清洗 剂 组 分 w/% 
EERO ER A Cia (7) 7~9 
渗透 剂 T( 磺 化 政 珀 酸 3~5 
ZFA) 
椰子 油 酸 二 乙 酶 酰胺 11 一 13 
渗透 剂 JFC( 聚 氧 乙烯 5~7 
醚 化 合 物 ) 
JEER SOCO 7~9 
SAD BS R S Z ka M eR BS 85 
CH; (CH2 )110CCHz )11CHs 7~9 
去 离子 水 余 量 





~ i) 


【制备 工艺 】 中 去 离子 水 反 渗 透 纯化 ; 
@ 按 配方 中 配 比 分 别 进行 号、 了 [号 清洗 剂 
的 复 配 ， 在 45 一 60CC 温度 范围 内 ， 加 热 浴 
解 搅拌 ， 混 合 均匀 ， 常 压 下 进行 ;四 溶液 
静 置 24h，@ 四 压 滤 ;，@@ 成 品 检验 包装 。 

【超声 清洗 工艺 】 QQ@ 洗 物 用 了 号 清洗 剂 ， 
温度 40~45C 下 ， 超 声 5 一 10min/ 槽 ， 推 
荐 用 1 一 2 杜 进 行 清洗 ，@2%% 的 开 号 清洗 
剂 ， 加 入 纯 水 溶液 ， 在 温度 50~58°C F, 



















































































































































































超声 5 一 10min/ 构 ， 推 荐 用 1 一 2 槽 进行 
清洗 ; @@ 用 水 喷洒 ， 选 用 温度 50~58°C; 
@ 用 道 流 纯 水 超声 ， 选 用 温度 50 一 58"C ， 
漂洗 5~ 10min/M. HEE 3 一 4 槽 进行 
漂洗 ; OWF. 

【应 用 特点 】 经 产品 厂家 试验 ， 工 号 清洗 
剂 不 用 更 换 ， 只 需 根 据 自 然 损 耗 添 加 ， 一 
AY 12% 的 开 号 清洗 剂 可 清洗 11 万 片 液晶 
片 。 具 有 降低 清洗 成 本 、 提 高 清洗 效果 等 
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优点 。 
【性 能 指标 】 
瑞 思 博 化 工 性 能 指标 
外 观 (原液 ) 
密度 /(g/cms3 ) 1.05~1. 25 
pH 值 (5% 浓 度 》 7.0~10.0 
生物 降解 性 























【主要 用 途 】 一 般 ， 工 号 、 开 号 清洗 剂 适 
用 于 水 基 液 晶 专 用 清洗 剂 在 特殊 水 基 液 晶 
清洗 、 电 子 液晶 清洗 及 电子 仪器 液晶 清洗 
等 应 用 。 
【安全 性 】 一 般 对 各 种 液晶 清洗 等 均 无 腐 
w, ANE HRA) Ee AM Al A RUE I BN 
燃 ， 挥 发 速率 极 快 , 不 留任 何 残 漆 ; 安 
全 、 环 保 。 


Gla 显像管 清洗 剂 






















































































【英文 名 】 picture tube cleaning agent 
【别名 】 显 管 清洗 剂 
【组 成 】 选用 表面 活性 剂 、 氟 离子 活性 组 






































分 、 双 氧 水 、 乙 二 胺 四 乙酸 (EDTA) K 

















其 钠 盐 、 柠 檬 酸 ， 氟 离子 活性 〈 氟 化 钾 )、 
和 去 离子 水 等 配制 而 成 。 
【配方 】 
液体 A 剂 组 分 w/% 
盐酸 或 硫酸 3.3~15 
氧化 剂 0.7 一 3 
水 余 量 
SA D 剂 组 分 w/% 
结合 剂 3 一 6 
乙醇 酸 0.7~3 
固体 B 剂 组 分 w/% 
所 离子 活性 组 分 1.5~6 
表面 活性 剂 0. 005~0. 01 





























其 中 ， 氧 化 剂 用 双氧水 ; 络 合剂 选择 
乙 二 胺 四 乙酸 (EDTA) 及 其 钠 盐 、 柠 檬 
酸 、 柠 榜 酸 钠 及 其 钾 盐 一 种 或 一 种 以 上 ; 
气 离 子 活性 组 分 选择 气 化 钠 或 氢化 钾 及 它 
的 可 溶 酸 式 盐 一 种 或 一 种 以 上 ; 表面 活性 
剂 选择 全 氢 辛 酸 或 其 钠 盐 、 钾 盐 或 ABS 
一 种 或 一 种 以 上 。 


















































































































































【产品 实施 举例 】 
液体 A 剂 组 分 m/kg 
盐酸 9 
双氧水 
水 89 
国体 B 剂 组 成 〈 以 液体 A 剂 为 基础 
量 ) 如 下 。 络 合剂 选择 乙 二 胺 四 乙酸 


(EDTA) 及 其 钠 盐 、 柠 檬 酸 、 柠 檬 酸 钠 
及 钾 盐 一 种 或 一 种 以 上 ， 总 量 为 4. 5kg; 
LER KER) 2kg; 气 离 子 活性 组 分 ， 
选择 气 化 钠 4kg; 表面 活性 剂 0. 005kg， 
选择 ABS 与 全 氟 辛 酸 钠 盐 ， 两 者 加 入 比 
例 为 10 : 1。 
【制备 工艺 】 将 液体 A 剂 和 固体 B 剂 分 
别 按 比 例 称 量 均匀 混合 ， 如 液体 A 剂 配 
制 时 ， 将 有 效 组 分 盐酸 、 双 氧 水 依次 分 别 
放 入 水 中 ; 将 配制 好 的 液体 A 剂 及 固体 B 
剂 按 比例 准确 称 量 ， 混 合 后 ， 在 常 压 下 搅 
拌 均匀 ， 使 其 全 部 溶解 ， 得 外 观 为 无 色 均 
匀 透 明 或 略 带 浅黄 色 液 体 清洗 剂 ， 即 可 
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【产品 实施 举例 】 一 种 显像管 专用 多 功能 



















































































使 用 。 

【应 用 特点 】 本 清洗 剂 清洗 玻璃 与 传统 氢 
酸 清洗 方式 比较 ， 清 洗 液 可 再 生 ， 再 生 
效果 非常 显著 。 

【主要 用 途 】 一 般 适 用 于 显像管 清洗 、 液 
唱 清 洗 、 电 脑 液晶 清洗 及 电子 仪器 液晶 清 
洗 等 。 

【安全 性 】 一 般 对 各 种 液晶 清洗 等 均 无 腐 
w, ANE HA Et AM Al BUI I BN 























清洗 剂 ， 将 下 列 质 量 的 原料 混合 配制 而 
W: ABS 10kg, OP-10 2kg, Z Z WERK 
3kg, LZE THE 4kg, HAM 5kg, WA 
丙烷 2kg, RE Ske, KEE, 

【性 能 指标 】 本 品 呈 浅黄 色 均 匀 透 明 液 
HK; pH 8.5~9, RAS 28%; Æ? 
污 力 率 宇 90%; 稳定 性 : 15 一 40C 下 存放 
不 结 块 、 不 分 层 、 不 分 解 ， 可 保证 符合 儿 






































燃 ， 挥 发 速度 极 快 ,不 留任 何 残 漆 ; 安 
全 、 环 保 。 


ER 显像管 专用 多 功能 清洗 剂 
【英文 名 】 
ode ray tube 

【别名 】 多 功能 清洗 剂 

【组 成 】 选用 多 种 优质 表面 活性 剂 、 调 节 
剂 、 渗 透 剂 、 缓 人 蚀 剂 和 去 离子 水 等 配制 


special cleaning agent for cath- 














【配方 】 

组 分 w/% 
ABS 10~ 15 
OP-10 2~10 
二 乙醇 胺 3 一 5 
ZE J 4~8 
BAB 5 一 10 
ARAO 2~7 
尿素 5 一 15 
水 余 量 
































中 环 氯 丙烷 试剂 不 是 4 蒙特利尔 议定 书 》 中 





的 受 控 物质 。 





观 与 正常 使 用 要 求 。 
【应 用 特点 】 OFM PACH AT. AA oR 
化 除 油 效果 ; 加 无 公害 、 无 毒 、 无 腐蚀 
性 ,不 含有 和 危害 人 类 环境 的 ODS 物质 ， 
ARE BEAR. TARE SE; OVE LEA AA 
电子 行业 最 鼠 讳 的 四 大 离子 的 残留 物 ， 无 
损 作 业 人 员 身 体 健康 ; 清洗 废 液 不 需 经 
过 处 理 可 以 直接 排放 ， 符合 排 放 标 准 ， 安 
全 可 靠 ; 外 适用 范围 广 ， 可 清洗 金属 制 
品 、 玻 璃 制品 、 塑 料 制品 等 ;，@ 可 反复 使 
用 ,不 受 限 制 。 

【主要 用 途 】 适用 于 各 种 显像管 清洗 、 电 
脑 清洗 及 电子 仪器 清洗 等 。 
【安全 性 】 一 般 对 各 种 显像管 清洗 等 均 无 
腐蚀 ， 不 含 氛 利 昂 和 和 氧 氧 氟 烃 类 物质 ， 不 
易 燃 ， 挥 发 速度 极 快 ， 不 留任 何 残 漆 ; Z 
全 、 环 保 。 
【生产 单位 】 广州 松 电 数码 科技 有 限 公 
司 ， 广州 松 华电 子 有 限 公 司 。 
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Ef 半导体 清洗 剂 





















































































































































































































































































































































































































































子 设备 清洗 及 电子 仪器 清洗 等 应 用 。 
(GUI 卫 半 导体 相关 清洗 剂 _ 【安全 性 】 一 般 对 各 种 半导体 清洗 等 均 无 
【英文 名 】 semiconductor cleaning agent 腐蚀 ， 不 含 氟 利 昂 和 和 氢 毛 氛 烃 类 物质 ， 不 
【别名 】 半导体 清洗 剂 易 燃 ， 挥 发 速度 极 快 ， 不 留任 何 残 漆 ; Z 
es 选用 多 种 优质 表面 活性 剂 、 全 、 环 保 。 
剂 、 透 剂 、 RK ph A A A BS Lena 
ut GUAD Bi RE Ba HK FH 
【配方 】 [实例 一 J 【英文 名 】 photoresist residues of cleaning 
组 分 w/% agents 
王 基 酚 聚 氧 乙 烯 醚 TX-7 4 【别名 】 光 刻 清洗 剂 
BERAZ D AEO-3 5 【组 成 】 选用 多 种 优质 表面 活性 剂 、 调 节 
十 二 烷 基 醇 酰胺 腾 酸 酯 钠 8 剂 、 渗 透 剂 、 缓 蚀 剂 和 去 离子 水 等 配制 
三 聚 磷 酸 钠 3 而 成 。 
a 80 【配方 】 
[实例 二 ] 组 分 w/% 
组 分 w/% 表面 活性 剂 1~15 
FEDRA CIAD 3~5 CRE 0.01~5 
arc ve 4~6 有 机 硝酸 5 一 20 
N,N -二 羟 乙 基 十 三 酰胺 或 3~5 有 机 溶剂 5 一 20 
3 ae FEBS Ot Hee foe BS BS iN 2~10 渗透 剂 1 一 5 
三 聚 磷酸 钠 2 一 4 ERAR 0.1~5 
FAB 7 BS AR 0 一 5 缓 蚀 剂 0.01~5 
乙醇 0 一 10 纯 水 余 量 
ET HOUR 0 一 85 一 般 ， 表 面 活性 剂 是 聚 环 氧 乙 烧 、 聚 
PRAT bE. RA Zoe AR AN WE HY HR BEE 
【应 用 特点 】 本 半导体 工业 用 清洗 王 基 酚 聚 物 ， 在 所 述 骨 段 共聚 物 中 加 入 烷 基 获得 
聚 氧 乙烯 配 、 三 聚 磷 酸 钠 、 脂 肪 醇 聚 氧 乙 的 亲 水 聚合 物 中 的 至 少 一 种 ; MAE Ek E E 
烯 栈 和 十 二 人 烧 基 醇 酰胺 腾 酸 酯 钠 的 清洗 剂 Ree. alee. Rae. wT 
无 毒 无 腐蚀 性 ， 不 属 易 燃 品 。 具 有 良好 的 Aabi, SLEE, PEZAR 
稳定 性 ， 可 长 期 存放 。 化 贸 中 的 至 少 一 种 : 有 机 矿 酸 是 甲 磺 酸 、 
【主要 用 途 】 适用 于 各 种 半导体 清洗 、 电 乙 磺 酸 、 丙 磺 酸 、 对 甲 茉 硝酸 、 十 二 烷 基 
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a 种 ; 渗透 剂 是 JFC B 

透 剂 ， 有 机 溶剂 是 乙 二 醇 单 甲 酥 、 乙 二 
ALME, A LE E 
二 乙 二 醇 单 丁 栈 、 二 乙 二 醇 单 乙醚 、 二 再 
二 醇 单 甲 栈 、 二 丙二醇 单 乙 栈 、 二 乙 二 醇 
ATHE, TY ER, TA A E 
丙二醇 单 丁 栈 中 的 至 少 一 种 ; 含 氮 羧 酸 是 
乙 二 胺 四 乙酸 、 二 亚 乙 基 三 胺 五 乙酸 、 三 
亚 乙 基 四 胺 六 乙酸 或 次 氨基 三 乙酸 饺 盐 、 
钠 盐 中 的 至 少 一 种 ; 缓 蚀 剂 是 聚 丙 烯 酸 、 
RAA, FE SOR MR AT. SSE BE FAM 
柠檬 酸 、 乳 酸 、 没 食 子 酸 、 马 来 酸 、 马 来 
酸 栈 中 的 至 少 一 种 ， 纯 水 是 经 过 离子 交换 
树脂 过 滤 的 水 ，25 其 电阻 率 至 少 为 
I8MQ 。cm 


ig 


























































































































【产品 实施 举例 】 
组 分 w/% 

Pluronic 表面 活性 剂 5 
Fe 0.5 
WHAT 10 
有 机 溶剂 10 
JFC 渗透 剂 2 
乙 二 胺 四 乙酸 0.5 
柠檬 酸 0.05 
纯 水 余 量 

【制备 工艺 】 K ERANA M FE 
即 可 。 


© 清洗 方法 : 室温 至 OSCR. BA 
于 蚀 、 灰 化 处 理 后 的 晶 圆 片 浸 入 本 清洗 剂 
中 浸泡 清洗 5 一 20min， 用 超 纯 水 漂洗 
3min， 最 后 用 高 纯 氮 气 干 燥 。 

© 清洗 效果 : 用 本 清洗 剂 能 快速 剥 
离 晶 圆 片 上 的 光 刻 胶 、 金 属 离子 等 残留 
在 唱 圆 表面 无 残留 杂质 ， 对 衬 底 材料 
和 人 金属 配 线 的 腐蚀 率 小 。 
【应 用 特点 】 本 品 含有 的 非 离子 表面 活性 
剂 与 JFC 渗透 剂 协同 作 能 快速 均匀 
渗透 到 唱 圆 表面 ， 具 有 高 效 的 脱脂 能 力 ， 
可 迅速 去 除 唱 圆 表面 和 衬 底 金属 






















































































TE 
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污染 物 中 的 金属 











离子 并 与 其 形成 络 离子 ， 











从 而 去 除 金属 离子 污染 物 ; 本 品 在 清洗 过 








程 中 
六 Sy 


产生 残 中 


7 





环境 无 污染 。 














留 杂 质 微粒 ; 
对 衬 底 材料 及 金属 配 线 的 腐蚀 率 低 ， 
毒性 低 ， 对 操作 人 员 不 造 


j 于 各 种 光 刻 胶 清 洗 、 电 


本 品 的 挥发 性 











成 健康 危害 ， 对 


























子 设备 清洗 及 上 
【安全 性 】 一 





【主要 用 途 】 id 
E 
Be 








子 仪器 清 
对 各 种 光 刻 胶 及 半导体 清 


洗 等 。 





洗 等 均 无 腐蚀 ， 不 含 氟 利 


物质 ， 不 易 燃 ， 挥 发 速率 极 快 ， 


RA; 安全 、 环 保 。 
【生产 单位 】 大 连 三 达 奥 


Qa 














WES 








in All AA 
不 留任 何 











奥 克 化 学 股份 有 限 


GUR r Ang AAAA 


【英文 名 】 wafer polishin 
【别名 】 品 圆 清洗 剂 
【组 成 】 选用 多 种 优质 

















g cleaning agents 


表面 活性 剂 、 调 节 









































剂 、 氟 化 物 、 组 人 蚀 剂 和 去 离子 水 等 配制 
而 成 。 
【配方 】 

组 分 w/% 
表面 活性 剂 5 一 20 
氟 化 物 0.01~5 
渗透 剂 2 一 5 
Sake 0. 1~10 
pH 调节 剂 5~20 
ZAH 0.1~2 
a7) RE 

IE Ze ATT PE FA) A HG ESR LC is ME 








meee sens 











ROC HiO)» » 





其 中 Ri 为 Cio ~ Cis GE 
烷 基 聚合 数 ， 为 3~ 20, 














E; m 为 环 氧 乙 
所 述 含 氟 羧 酸 是 





























Cs Fis COOH, Cs Fiz COOH, Cs Fip COOH, 





Ci 
Wah 








Jee FL He FH 


Fz; COOH 中 的 至 少 一 
ZIM ER 





种 。 所 述 氟 化 
四 甲 基 有 氟 化 



























































fe, WT se 





Wb. EZL 


BEL FA AE 




















二 乙醇 气 化 铵 中 的 至 少 一 




















种 。 所 述 pH 调 





表面 的 光 
刻 胶 等 残留 物 ; 本 品 含 氮 凑 酸 ， 可 以 捕获 














节 剂 是 单 乙醇 胺 、 


二 乙醇 胺 、 


三 乙醇 胶 、 


— Gogg1357) 





异 丙 醇 胺 、 二 异 丙 醇 胺 、 三 异 丙 醇 胺 的 至 
少 一 种 。 所 述 的 渗透 剂 是 JFC 系列 渗透 
剂 ， 分 子 通 式 为 C, Honi OCC: H, O), H, 
n=12~18, x=6~12, FTR HA HÆ 





种 直径 规格 的 唱 圆 进行 研磨 清洗 ， 尤 其 是 
可 满足 直径 为 300mm 唱 圆 研磨 清洗 要 
求 。@ 操 作 工 艺 简单 ， 只 需 在 常温 条 件 下 
操作 ， 低 于 现 有 清洗 工艺 中 所 采用 的 温 












































乙 二 胺 四 乙酸 、 乙 二 腕 四 乙酸 二 钠 盐 、 
亚 乙 基 三 胺 五 乙酸 、 三 亚 乙 基 四 胺 六 乙 
酸 、 柠 檬 酸 、 抗 坏 血 酸 维生素 C、 植 酸 、 
次 氨基 三 乙酸 中 的 至 少 一 种 。 所 述 纯 水 是 
经 过 离子 交换 树脂 过 滤 的 纯 水 ，25 其 电 














度 ， 具 有 节能 降 耗 的 效果 ， 使 清洗 成 本 降 
低 。@ 原 料 来 源 广泛 、 制 备 方法 简单 、 成 
本 低 ， 对 环境 无 污染 。 

【主要 用 途 】 适用 于 各 种 唱 圆 研磨 清洗 、 












































阻 率 为 18MQ，cm 或 者 更 高 。 
【制备 工艺 】 (1) 清洗 方法 
包装 片 ， 用 纯 水 将 本 实施 例 配 制 成 
10% 的 清洗 液 放 入 清洗 柳 中 ， 再 将 装 有 晶 
圆 的 盒子 浸泡 其 中 ， 超 声波 作用 下 ， 常 温 
清洗 3 一 5min; 四 用 纯 水 将 制 成 3% 的 清 
洗 液 放 入 第 二 个 清洗 模 中 ， 再 将 第 一 步 清 
洗 后 的 唱 圆 浸泡 其 中 ， 超 声波 作用 下 ， 常 
温 清 洗 3 一 5min;， 四 将 纯 水 放 人 第 三 覃 
中 ， 将 第 二 步 清 洗 后 的 唱 圆 取出 放 入 第 三 
槽 中 ， 常 温 漂洗 1~Smin; @ HA AEk xT A 
[Ba] aE FT EE. WTA] 1~Smin; © Jit 
水 干燥 ， 时 间 为 3~S5min; OHF. 
(2) 清洗 效果 ”用 本 清洗 剂 清洗 经 丰 
磨 后 的 300mm 晶 圆 ， 分 析 测 试 表 明 ， 清 
洗 后 的 晶 圆 表面 0. 2pym 的 颗粒 数 小 于 100 
个 /100cm? ， 金 属 沾 污 程 度 志 1X100 个 原 
子 /em2 。 


【应 用 特点 】 本 产品 具有 如 下 特点 : 人 






























































































































































电子 设备 清洗 及 电子 仪器 清洗 等 。 




















【安全 性 】 一 般 对 各 种 晶 圆 研磨 及 半导体 
清洗 等 均 无 腐蚀 ， 不 含 氟 利 昂 和 氧 氧 氟 烃 





























类 物质 ， 不 易 燃 ， 挥 发 速率 极 快 ， 不 留任 
MRE: 安全 、 环 保 
【生产 单位 】 大 连 三 


Ai 


人 GZ 和 用 于 集成 电路 衬 底 硅 片 的 清 
洗 剂 


cleaning agent for IC substrate 





达 奥 克 化 学 股份 有 限 


【英文 名 】 
wafers 
【别名 】 集成 电路 清洗 剂 

【组 成 】 选用 多 种 优质 表面 活性 剂 、 调 节 
剂 、 渗 透 剂 、 组 人 蚀 剂 和 去 离子 水 等 配制 
而 成 。 

【配方 】 
































组 分 w/% 
40~45 
0.5~1 














有 机 碱 
ZAH 




















有 的 脂肪 醇 聚 氧 乙烯 醚 表面 活性 剂 、 
RRA JFC 渗透 剂 ， 具 有 高 效 的 分 散 、 
elena: ERE Hy Sy BS 3H BI) E 
表面 ， 去 除 唱 圆 表面 的 颗粒 污染 。@ 含 有 
的 氟 化 物 盐 能 显著 降低 晶 圆 腐蚀 率 ， 与 污 
染 物 形成 易于 清洗 的 溶液 ; 本 品 含 有 的 
pH 调节 剂 能 有 效 调 节 清 洗 剂 在 pH 为 6 
的 条 件 下 清洗 污染 物 。 加 含有 的 鳌 合 剂 ， 
可 以 捕获 清洗 组 合 物 中 的 金属 离子 并 与 其 
形成 络 合 离子 ， 从 而 去 除 晶 圆 表 面 的 金属 








































































































表面 活性 剂 5 一 10 














水 40 一 50 





一 般 ， 有 机 碱 包 括 多 羟 多 胺 、 胺 碱 、 
醇 胶 ， 表面 活性 剂 包括 聚 氧 乙烯 系 非 离子 
表面 活性 剂 、 多 元 醇 酯 类 非 离 子 表面 活性 
剂 、 高 分 子 及 元 素 有 机 系 非 离子 表面 活 
性 剂 。 
【配方 分 析 】 AMR, GALLRE. i 
Bok AE. (EA pH 调节 剂 ， 毛 氧 根 在 深 
液 中 缓慢 释放 ， 起 到 均匀 腐蚀 的 作用 ， 并 


























离子 污染 。@ 图 各 组 分 协同 作用 ， 明 显 提高 
了 清洗 能 力 ， 可 应 用 于 各 种 清洗 设备 对 各 




















和 能 够 去 除 一 部 
分 有 机 污染 物 ， 有 络 合 作用 ， 能 够 






































(188 MEETA $$ 





去 除 颗粒 和 金属 离子 污染 ， 非 离子 表面 活 
性 剂 ， 包 括 脂肪 醇 聚 氧 乙 烯 酥 、 烷 基 酚 聚 
氧 乙 烯 本 和 聚 氧 乙烯 酯 。 降 低 溶 液 的 表面 
张力 ， 使 清洗 剂 能 够 全 面 铺展 在 液晶 显示 
far LY $e TAT DQ JERE HE, FC aie HE AT k HE HH 
互 配合 ， 能 够 将 吸附 在 液晶 显示 表面 及 夹 
颖 中 污染 物 托 起 ， 并 且 在 表面 形成 保护 
， 防 止 污染 物 二 次 吸附 ; 非 离子 表面 活 
1， 包 括 脂肪 醇 聚 氧 乙烯 醚 、 烷 基 酚 聚 
乙烯 栈 和 聚 氧 乙烯 酯 。 起 到 强 渗透 作 
能 够 降低 溶液 表面 张力 ， 并 且 使 得 清 
j 能够 渗透 到 芯片 表面 和 有 机 污染 物 之 
间 ， 达 到 去 除 污 染 物 的 目的 。 

【使 用 方法 】 OWAE: 将 第 一 槽 中 
放 入 清洗 剂 并 加 入 8 一 15 倍 去 离子 水 ， 室 
温 清 洗 ， 将 硅 片 装 和 人 花篮， 浸泡 在 其 中 
5~10min， 配 合 超声 波 作 用 ; 四 清洗 剂 
清洗 : 将 清洗 剂 与 8 一 15 倍 去 离子 水 混 
Ao MAB. MBS 50~60°C, HF 
HE HAE WE Mo — A, A 
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【生产 单位 】 天 津 唱 岭 电子 材料 科技 有 限 


公司 。 


GUREEK HAM 

【英文 名 】 Si milling cleaning agent 
【别名 】 磨 片 清洗 剂 

【组 成 】 选用 多 种 优质 表面 活性 剂 、 调 节 
剂 、 渗 透 剂 、 缓 蚀 剂 和 去 离子 水 等 配制 












































而 成 。 
【配方 】 
组 分 w/% 
胺 碱 20 一 70 
非 离子 表面 活性 剂 5 一 20 
JFC 5 一 40 
去 离子 水 余 量 
一 般 ， 胺 碱 为 三 乙醇 胶 、 二 乙醇 胺 、 
羟 乙 基 乙 二 胺 中 的 任 一 种 ; 非 离子 表面 活 











性 剂 为 FA/O 系列 或 平平 加 系列 或 OP 系 
列 活性 剂 。 
【配方 分 析 】 本 硅 磨 片 的 清洗 剂 采用 的 























进行 超声 5~ 10min; @ 去 离子 水 超声 : 
将 去 离子 水 放 和 第 三 槽 ， 加 热 到 50 ~ 
60C， 将 硅 片 花篮 从 第 二 村 中 取出 ， 放 和 人 
=, DEAT HPT 5 一 10min; 田 去 离子 
水 超声 :将 去 离子 水 放 入 第 四 槽 ， 加 热 到 
50~ 60°C ， 将 硅 片 花篮 从 第 三 槽 中 取出 ， 
放 入 第 四 模 ， 进 行 超声 5~ 10min; OMY: 
用 温度 为 50> 60C 的 去 离子 水 对 芯片 进行 




















































































































非 离子 表面 活性 剂 具有 润 湿 性 ， 能 有 

地 降低 溶液 的 表面 张力 后 ， 再 由 渗透 剂 
的 渗透 作用 将 颗粒 托 起 、 包 右 起 来 。 具 
强 渗透 作用 的 活性 剂 分 子 可 深入 硅 
面 与 吸附 物 之 间 ， 向 深 处 扩展 ， 如 
jj 界面 打 入 一 个 “ 钢 子 ”， 起 到 臂 开 的 
， 可 将 颗粒 托 起 ,活性 剂 分 子 取 
之 吸附 于 硅 片 表面 上 ， 同样 降低 表面 
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喷 淋 ， 时 间 为 2~5min; OEE. 用 热风 或 
红外 进行 烘 干 ， 时 间 为 3 一 5min。 
【应 用 特点 】 本 清洗 剂 能 够 克服 刷 片 清洗 
All RCA 清洗 自身 难以 克服 的 缺点 ， 达 到 
较 好 的 清洗 效果 ; 工艺 简单 ， 操 作 方 便 ; 
满足 环保 要 求 。 
【主要 用 途 】 适用 于 各 种 集成 电路 清洗 、 
电子 设备 清洗 及 电子 仪器 清洗 等 。 
【安全 性 】 一 般 对 各 种 唱 集 成 电路 及 半 导 
体 清 洗 等 均 无 腐蚀 ， 不 含 氟 利 昂 和 和 氧 氧 氟 
烃 类 物质 ， 不 易 燃 ， 挥 发 速率 极 快 ， 不 留 
任何 残 酒 ;， 安 全、 环保 。 














































































































型 
































量 达 到 稳定 目的 ， 同 时 颗粒 的 周围 也 
附 一 层 活 性 剂 分 子 ， 防止 颗粒 再 沉积 。 
用 超声 的 机 械 力 使 颗粒 从 磨 片 表面 脱 
附 ， 而 非 离子 表面 活性 剂 吸附 于 硅 片 表 
面 与 脱 附 后 的 颗粒 表面 ， 有效 地 抑制 了 
颗粒 再 沉积 。 该 方法 能 有 效 地 去 除 金刚 
砂 和 硅 粉 。 男 外 ,采用 胺 碱 蔡 代 了 无 机 
碱 〈 氮 水 )， 胺 碱 不 仅 能 与 有 机 物 发 生化 
SRM, MARSA LWA. 这样 有 
利于 去 除 硅 磨 片 表面 的 有 机 物 污染 ， 提 
高 产品 表面 清洁 度 。 
【产品 实施 举例 】 分 别 取 三 乙醇 胺 50g、 























2B RAR a+ 



















































































— Gogg159) 


JFC 15g. OP-7 活性 剂 5g、 去 离子 水 
30g， 混 合 后 充分 搅拌 ， 得 到 硅 磨 片 的 清 














其 中 ， 表 面 活性 剂 为 EMULAN 乳化 
剂 、 脂 肪 醇 聚 氧 乙烯 聚 氧 丙烯 栈 、 脂 肪 醇 



































洗 剂 。 采 用 上 述 清洗 剂 对 硅 研 磨 片 进行 清 
洗 后 ， 进 行 抽样 检测 ， 一 般 以 显微镜 观测 
为 主 ， 检 测 后 无 金刚 砂 和 硅 粉 以 及 有 机 物 
残留 。 
【主要 用 途 】 适用 于 各 种 磨 片 清洗 、 电 子 
设备 清洗 及 电子 仪器 清洗 等 。 
【安全 性 】 一 般 对 各 种 磨 片 清洗 及 半导体 
清洗 等 均 无 腐蚀 ， 不 含 氟 利 昂 和 氧 氮 氟 烃 
类 物质 ， 不 易 燃 ， 挥 发 速率 极 快 ， 不 留任 
何 残渣 ; 安全 、 环 保 。 
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【英文 名 】 


































































































silicon water based cleaning 

















agent 
【别名 】 单 唱 清洗 剂 
【组 成 】 选用 多 种 优质 表面 活性 剂 、 溶 














剂 、 调 节 剂 、 光 亮 剂 和 去 离子 水 等 配制 
而 成 。 
【配方 】 


组 分 w/% 























表面 活性 剂 20 一 40 
溶剂 5~ 15 
光亮 剂 10~20 
去 离子 水 30 一 45 
pH 调节 剂 15~20 








限 氧 乙烯 配 、 烷 醇 酰胺 中 的 一 种 或 两 种 ; 
溶剂 为 乙醇 、 阁 烯 、 碳 酸 二 甲 酯 中 的 一 种 
或 两 种 :pH 调节 剂 为 单 乙醇 胺 、 碳 酸 
钠 、 硅 酸 钠 、 乳 酸 中 的 一 种 或 两 种 ;光亮 
剂 为 甲 基 甘 氮 酸 钾 、 改 性 马 来 酸 和 丙烯 酸 
聚合 物 、 改 性 聚合 物 钠 的 一 种 或 两 种 。 
清洗 工艺 如 下 。 包 使 用 浓度 : 按 3% 
MCLG. VERE) 130L， 实 际 使 用 量 为 
4L; 四 清洗 时 间 : 300s; 加 使 用 温度 : 
60~65°C 。 
【应 用 特点 】 本 品 是 利用 表面 活性 剂 的 复 
配 性 能 ， 提 高 了 表面 去 污 力 并 保持 清洁 度 
的 持续 性 ， 同 时 可 使 硅 片 洗 后 无 水 痕 ， 更 
加 光亮 ， 对 于 单 唱 硅 片 等 物料 具有 良好 的 
清洁 效果 ， 并 且 提 高 了 清洗 速度 和 耐用 性 
能 。 配 制 浓度 低 、 用 料 少 ,不 仅 可 降低 用 
户 的 使 用 成 本 ， 还 减少 污水 排放 ， 达 到 节 
能 减 排 的 目的 。 
【主要 用 途 】 适用 于 各 种 单 唱 硅 片 清洗 、 
电子 设备 清洗 及 电子 仪器 清洗 等 。 
【安全 性 】 一 般 对 各 种 单 晶 清 洗 等 均 无 腐 
w, KEAN Eb A UES Wy, AR 
燃 ， 挥 发 速率 极 快 , 不 留任 何 残 漆 ; 安 
全 、 环 保 。 
【生产 单位 】 大 连 三 达 奥 克 化 学 有 限 公 司 。 
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CUUR 磷酸 (集成 电路 用 ) 


【英文 名 】 phophoric acid (for IC use) 




















集成 电路 用 清洗 剂 





水 和 乙醇 ， 受 冷 时 可 以 从 水 溶液 中 生成 柱 





状 结晶 ， 但 熔点 较 低 ， 稍 加 热 即 可 熔化 。 

































































































































































当 加 热 至 150C 时 ， 开 始 失 去 化 合 之 水 ， 
【组 成 】 选用 多 种 优质 表面 活性 剂 、 溶 2S 215°C Hl HER, Z 300C $E H A 
剂 、 调 节 剂 和 去 离子 水 等 配制 而 成 。 磷酸 。 酸 性 清洗 腐蚀 剂 ， 可 以 与 乙醇 配制 
【性 能 及 用 途 】 一 般 无 色 透 明 黏 稠 状 液 使 用 。 
体 , 在 25C 时 密度 为 1.70g/mL。 易 溶 于 | 【产品 质量 标准 】 
指标 
指标 名 称 MOS 级 企业 标 ) BV- I 级 企业 标 》 EL-UM 级 企业 标 ) 
5~10um 颗粒 2pm 以 上 颗粒 0. 5pm 以 上 颗粒 
颗粒 数 /( 个 /100mL) <2700 <300 <5000 
含量 /% >85.0 >85. 0 86.0+1.0 
色 度 ( 黑 曾 单位 ) 一 = <10 
杂质 最 高 含量 /10 5 
挥发 酸 (CH3COOH) 10 10 10 
BC CCl) 1 1 1 
硫酸 盐 (SO1 ) 30 10 10 
硝酸 盐 CNOs ) 5 一 5 
还 原 高 锰 酸 钾 物 质 10 10 50 
锂 CLi) @. 一 0.5 
4 (Na) 10 0. 1 0. 
ECK) 5 0.1 0.1 
accu) 5 0. 02 0. 
镁 (Mg) 10 一 0.1 
#5 (Ca) 20 一 1 
(Sr) om — 0. 1 
(Ba) 0.1 一 0. 
(Zn) 10 一 一 
锅 (Cd) 5 一 一 














191) 


































































































指标 
指标 名 称 MOS 级 企业 标准 “| BV- I 级 企业 标 ) EL-UM 级 企业 标 ; 
5 一 10um 颗粒 2um 以 上 颗粒 0. 5um 以 上 颗粒 
CAD 0.3 = 0.3 
铅 (Pb) 5 0.2 2 
ICAs) 0.5 0. 05 0. 05 
£8 (Sb) 1 = = 
锰 (Mn) 5 0.01 0.1 
铁 (Fe) 10 0. 05 0.5 
镍 CNi) 5 0. 05 0.1 
【生产 工艺 路 线 】 可 采用 高 纯 三 氧 氧 磷 试剂 三 厂 ， 北 京 化 工厂 ， 上 海 化 学 试剂 
水 解 工艺 制备 磷酸 。 工 业 三 氯 氧 磷 经 高 效 一 

















RES HS A. KRES 
纯 水 中 水 解 ， 要 精心 控制 反应 速率 ， 防 止 

发 生 激烈 反应 。 所 得 到 的 磷酸 水 溶液 ， 经 | 【英文 名 】 butanone; medlylethylketone 
脱 酸 、 脱 水 后 ， 即 为 所 需 磷酸 。 也 可 采用 工 | Cor IC use) 

业 磷 酸 经 重 结晶 进行 提纯 ， 用 水 将 磷酸 稀释 | 【组 成 】 选用 多 种 优质 表面 活性 剂 、 溶 
至 密度 1. 6g/mL 以 下 ， 经 过 滤 后 再 蒸发 至 | 剂 、 调 节 剂 和 去 离子 水 等 配制 而 成 。 

密度 1.70g/mL 左右 ,冷却 后 可 得 到 松散 状 | 【性 能 及 用 途 】 沸点 79.60; 密度 
水 合 结晶 ， 达 到 与 杂质 分 离 的 目的 。 但 蒸发 | (25C) 0.80g/mL; Hr HH Cap) 
时 溶液 不 可 过 浓 ， 否 则 得 到 无 水 结晶 ， 坚 | 1.379。 无 色 透明 易 燃 液体 ， 丁 酮 在 水 中 
硬 、 质 量 差 ， 失 去 重 结晶 目的 。 溶解 度 为 22. 6% EIRO, KAET A 
【安全 性 】 一 般 对 各 种 集成 电路 清洗 等 均 | 中 溶解 度 为 9.9% (质量 分 数 )。 溶 于 醇 
无 腐蚀 ， 不 含 氟 利 晶 和 氢 氧 氟 烃 类 物质 ，| 和 醚 ， 在 空气 中 爆炸 极限 为 2% ~ 10% 
不 易 燃 ， 挥 发 速率 极 快 ， 不 留任 何 残渣 ; | 〈 体 积分 数 ) 。 


































































































































































































安全 、 环 保 。 一 般 在 光 刻 工艺 中 作 溶 剂 用 。 
【生产 单位 】 北京 化 学 试剂 所 ， 天 津 化 学 | 【产品 质量 标准 】 
指标 
指标 名 称 BV- 工 级 企业 标 ) EL-UM 级 企业 标 ) 
2um 以 上 颗粒 0. 5um 以 上 颗粒 
颗粒 数 /人 (个 /100mL) <300 <2000 
含量 /% >99.5 >99.8 
色 度 ( 黑 曾 单位 ) 一 <10 
水 分 /% <0. 01 <0. 02 
游离 酸 (以 CH3 COOH 计 )/10 -8 <10 <20 








(192 META 
指标 


指标 名 称 











BV- 工 级 企业 标 ; 
2um 以 上 颗粒 























EL-UM 级 企业 标 》 
0. 5um 以 上 颗粒 




















游离 碱 ( 以 NHs 计 )/10-s 
RIKI /1078 
硫酸 试验 


aN 





质 最 高 含量 /10 
锂 (Li) 
钠 CNa) 
HCK) 
(Cu) 
RC Ag) 
(Au) 
镁 (Mg) 
钙 (Ca) 
RCSF) 
{N CBa) 
铎 (Zn) 
锅 (Cd) 
(Al) 
(Ga) 
f= (Si) 
(Ge) 
锡 (Sn) 
铅 (CPb) 
TCAs) 
铭 (Cr) 
锰 CMn) 
铁 (Fe) 
钴 (Co) 
CNI) 
































【生产 工艺 路 线 】 依 工业 丁 酮 所 含 杂 质 情 
况 ， 可 采取 不 同化 学 处 理 方法 ， 然 后 在 高 


效 精 馏 塔 内 进行 精 馏 。 
到 质量 要 求 ， 需 
【安全 性 】 























一 般 对 各 种 集成 








0. 2pm 微 孔 滤 膜 过 滤 。 





<5) 














TAM, ANF SLA) Eas FAL AA SL SEL AE K ER 
不 易 燃 ， 挥 发 速率 极 快 ， 不 留任 何 残渣; 

















北京 化 学 试剂 所 ， 天 津 化 


























所 得 产品 如 颗粒 达 不 | 安全 、 环 保 。 
【生产 单位 】 
有 路 清洗 等 均 学 试剂 三 / 


， 北 京 化 工 | 


， 上 海 化 学 试 


~ ë 


剂 一 厂 。 


甲醇 (集成 电路 用 ) 
【英文 名 】 medlanol (for IC use) 
活性 剂 、 溶 
剂 、 调 节 剂 和 去 离子 水 等 配制 而 成 。 











【组 成 】 选用 多 种 优质 表面 


























相 混 溶 ， 易 被 氧化 成 甲醛 ， 划 
混合 物 爆炸 极 B 








蒸气 与 空气 


RW 5.5% ~33.5%, fk 

















作 清 洗 去 油 剂 














【生产 工艺 路 线 】 依 工业 甲醇 含有 水 、 丙 
酮 、 甲 醛 、 乙 醇和 游离 酸 等 杂质 情况 ， 采 
用 不 同化 学 预 处 理 方 法 ， 然 后 在 高 效 精 馏 




































































































































































【性 能 及 用 途 】 沸点 64.5C;， 密度 (25C) | 塔 内 进行 精 馏 。 所 得 甲醇 如 所 含 颗粒 达 不 
0.79g/mL; 折射 率 (nD) 1.3292。 无 色 透 | 到 质量 要 求 ， 需 用 0. 2um 微 孔 滤 膜 过 滤 。 
明 液 体 ， 有 毒 ， 易 燃 。 能 与 水 、 乙 醇 、 配 【产品 质量 标准 】 
指标 
指标 名 称 MOS 级 企业 标准 “| BV- IRAU) ELUM 级 企业 标 ) 
5~ 10pm 颗粒 2pm 以 上 颗粒 0. 5um 以 上 颗粒 

颗粒 数 /( 个 /100mL) <2700 <300 <2000 
含量 /% >99.9 >99.9 >99.9 
色 度 ( 黑 曾 单位 ) = = <10 
水 分 /10-5 <500 <500 <500 
电阻 率 /Q + cm >1 >3 >3 
酸度 (以 HCOOH 计 )/10-8 <20 <20 <20 
WE COA NHs 计 )/10 5 <1 <1 <] 
还 原 高 锰 酸 钾 物质 (以 O 计 )/10 <25 <25 <5 
乙醇 一 = 合格 
醛 和 酮 (以 HCHO 计 )/10 8 = = 10 
BUCCI) /10-* <1 一 <0.2 
MHAC, )/10 8 <1 = = 
磷酸 盐 (PO )/10-8 一 一 一 0.5 
杂质 最 高 含量 /10 

ECLI — 1 1 

钠 CNa) 500 5 5 

钾 (K) 一 3 3 

accu) 10 1 1 

ER CAg) = 2 1 

(Au) = 一 3 

5 (Mg) 50 1 1 

#5(Ca) = 3 10 

ESD) = 1 1 

AN(Ba) 一 5 10 

锌 (Zn) 10 2 2 
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指标 
指标 名 称 MOS 级 企业 标准 “| BV- IRAU) ELUM 级 企业 标 ) 
5 一 10um 颗粒 2um 以 上 颗粒 0. 5um 以 上 颗粒 
锅 (Cd) 5 1 1 
铝 (AD) 一 5 10 
(Ga) 一 一 10 
硅 (Si) 一 一 10 
§§ (Ge) 一 — 10 
锡 (Sn) = 一 20 
铅 (Pb) 10 3 1 
88 (As) = 一 10 
铬 (Cn = 5 2 
£m (Mn) 10 5 
铁 (Fe) 100 1 
钴 (Co) 10 1 
镍 CNi) 10 1 























【安全 性 】 一 般 对 各 种 集成 电路 清洗 等 均 | 【组 成 】 选用 多 种 优质 表面 活性 剂 、 溶 
无 腐蚀 ,不 含 氟 利 昂 和 和 氧 毛毛 烃 类 物质 ， 剂 、 调 节 剂 和 去 离子 水 等 配制 而 成 。 

不 易 燃 ， 挥 发 速率 极 快 ,不 留任 何 残 漆 ; 【性 能 及 用 途 】 沸点 82.3'C; 密度 (25°C) 
安全 、 环 保 。 0.786g/mL; HAK (ng) 1.3775。 无 
【生产 单位 】 北京 化 学 试剂 所 ， 天 津 化 学 色 透 明 液体 ， 有 乙醇 气味 。 溶 于 水 、 乙 醇 
试剂 三 厂 ， 北 京 化 工厂 ， 上 海 化 学 试剂 和 乙醚 等 ， 与 水 形成 共 沸 物 。 常 温 下 可 引 
= 火 燃烧 ， 其 蒸气 与 空气 的 混合 物 爆炸 极限 
为 2%~12% (体积 分 数 )。 一 般 作 清 洗 
去 油 剂 用 

















































































































































































































【英文 名 】 isopropanol (for IC use) 【产品 质量 标准 】 
指标 
指标 名 称 MOS 级 企业 标 ) BV- I 级 企业 标 》 SEMI C7 标 ) 
5 一 10xm 颗粒 2um 以 上 颗粒 0. Sum 以 上 颗粒 

颗粒 数 /个 /100mL) <2700 <300 <500 
含量 /% >99.7 >99.5 >99.8 

色 度 ( 黑 曾 单位 ) = — <10 
Kanoe < 1000 <500 <500 
游离 酸 ( 以 C2Hs COOH 计 )/10-8 <10 <20 — 
RRRA /1078 — <i <A 











a 195) 
指标 

指标 名 称 Mos 级 企业 标准 “| BV- I RAR) SEMI C7 标准 
5 一 10um 颗粒 2um 以 上 颗粒 0. 5um 以 上 颗粒 
电阻 紊 /9 + cm >10 >20 一 

硫酸 试验 合格 aK B 

氯 化 物 CCD)/10-6 1000 一 50 
硫酸 盐 (SO1 )/10-8 1000 一 50 
磷酸 盐 (PO? )/107° z = 50 
硝酸 盐 CNO。)/10 。 一 一 <50 
杂质 最 高 含量 /10 °° 
E — 1 10 
CNa) 50 50 10 
钾 (K) 一 3 10 
日 (Cu) 10 1 10 
银 (Ag) = 2 
(Au) = — 
(Be) 一 一 
镁 (Mg) 10 
钙 (Ca) = 
ESD) = 
(Ba) = 
E(Zn) 10 
4 (Cd) 5 
ECB) = — 
EB (AI) 一 5 
%RCGa) 一 一 
ECT = = 
f= (Si) m — 
(Ge) = 一 
锡 (Sn) 一 一 
铅 (CPb) 10 3 
钛 Ti) = = 
CZ = = 
TCAs) = = 
£5 (Sb) = 一 
Bi) a 一 
ACV) = 一 
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指标 
指标 名 称 MOS 级 企业 标准 ”| BV- I RAII SEMI C7 标准 
5~ 10pm 颗粒 2um 以 上 颗粒 0. Sum 以 上 颗粒 

HECNb) 一 = 0 

乌 (Ta) = es P 

铭 (Cr) 一 5 0 

#8 (Mo) z = 3 

锰 (Mn) 50 1 0 

铁 (Fe) 100 1 5 

钴 (Co) 10 1 0 

镍 CNi) 100 i 0 
【生产 工艺 路 线 】 依 工 业 异 丙 醇 所 含水 、 
游离 酸 等 杂质 情况 ， 采 用 不 同化 学 预 处 理 | CURO RERA EREA) 





方法 ， 然 后 在 高 效 精 馏 塔 内 进行 精 馏 。 所 | 【英文 名 】 ammoniwm fluoride 40% solu- 



































得 产品 ， 如 颗粒 达 不 到 质量 要 求 ， 需 用 tion (for IC use) 
0. 2um. 微 孔 滤 膜 过 滤 。 【组 成 】 选用 多 种 优质 表面 活性 剂 、 游 


























【安全 性 】 一 般 对 各 种 集成 电路 清洗 等 均 剂 、 调 节 剂 和 去 离子 水 等 配制 而 成 。 
ER, RKE AA BS AA A UI ES Y A, 【性 能 及 用 途 】 无 色 透 明 液 体 ， 在 25°C 
不 易 燃 ， 挥 发 速率 极 快 ， 不 留任 何 残渣 ; 时 密度 为 1.11lg/mL。 呈 弱酸 性 。 遇 热 
安全 、 环 保 。 分 解 。 清 洗 腐 蚀 液 ， 与 氢 氟 酸 配制 缓冲 腐 
【生产 单位 】 北京 化 学 试剂 所 ， 天 津 化 学 试 | 蚀 液 。 一 般 作 清 洗 去 油 剂 用 。 
剂 三 三 ， 北 京 化 工厂 ， 上 海 化 学 试剂 一 三 。 【产品 质量 标准 】 

































































































































































指标 
指标 名 称 mos 级 企业 标准 | BV- 工 级 企业 标 ) Hn eee 
5~ 10nm 颗粒 2pm 以 上 颗粒 

颗粒 数 /( 个 /100mL) <2700 <300 
含量 /% 39.0~41.0 40. 0~41.0 40.5+0.5 
色 度 ( 黑 曾 单位 ) = = <10 
游离 酸 ( 以 HF 计 )/% 一 一 0.2 
CNHa )2 SiFe /% 一 一 0.01 
pH 值 6.2~7 6. 1 一 6.7 一 
SKY CCI) 1076 <4 <0.5 <1 
硫酸 盐 (SO? )/10-6 <2 xil <i 
磷酸 盐 (PO? )/107° <1 <0.4 <1 
硝酸 盐 (NO，)/10-。 一 一 <j 
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指标 
指标 名 称 级 企业 标准 - 工 级 企业 标 
e 
亚 硫 酸 盐 (SO3 )/1078 一 一 <1 
杂质 最 高 含量 /10 
锂 (Li) 5 1 
4 (Na) 100 50 5 
HCK) 100 50 5 
(Cu) 100 5 1 
#8 (Ag) 100 5 1 
(Au) 100 3 一 
H (Be) = 5 = 
镁 (Mg) 500 50 
钙 (Cay) 500 50 5 
CSD m 1 
(Ba) 00 5 
£2 (Zn) 100 5 5 
CCa) 00 5 
ECAD 500 50 5 
RCGa) 00 5 一 
钢 CIn) 100 5 一 
锡 (Sn) 00 3 一 
tO CPb) 500 5 2 
钛 (Ti) 00 5 一 
HCAs) 50 20 5 
£5 (Sb) 00 10 一 
钢 (Bi) 100 5 一 
铬 (Cn 00 5 1 
48 (Mo) 100 5 一 
锰 CMn) 00 3 1 
铁 (Fe) 500 50 5 
钴 (Co) 00 5 1 
CNI) 100 5 1 
铂 CPt) 00 5 = 























O 日 本 关东 化 学 ( 株 ) 标 》 














o 
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【生产 工艺 路 线 】 fA. EA i 
下 挥发 出 氮气 ， 控 制 流速 ， 通 过 含有 高 锰 

酸 钊 、EDTA 等 的 洗涤 瓶 ， 去 除 工 业 氨 中 【英文 名 】 ethylene gslycol (for IC use) 
杂质 后 ， 通 入 高 纯 氨 氟 酸 中 ,， 当 pH 逐渐 | 【组 成 】 选用 多 种 优质 表面 活性 剂 、 溶 
上 升 至 6.1 一 6.7 时 ,停止 通 氨 ， 所 得 溶 剂 、 调 节 剂 、 光 亮 剂 和 去 离子 水 等 配制 
液 ， 经 0. 2pm 微 孔 滤 膜 过 滤 即 为 产品 。 而 成 。 

【安全 性 】 一 般 对 各 种 集成 电路 清洗 等 均 | 【性 能 及 用 途 】 沸点 196 一 198C; 密度 
无 腐蚀 ,不 含 氟 利 昂 和 氧 毛毛 烃 类 物质 ， 1.111 ~ 1.115g/mL; 折射 率 Cap) 
不 易 燃 ， 挥 发 速率 极 快 ， KATRA; 1.430。 无 色 透 明 黏 稠 状 液体 ， 易 吸 潮 ， 
安全 、 环 保 。 易 燃 。 能 与 水 、 低 级 醇 、 甘 油 、 醋 酸 、 丙 
【生产 单位 】 北京 化 学 试剂 所 ， 天 津 化 学 | MSR. BOAT ORE. DATE. Ai 
试剂 三 厂 ， 北 京 化 工厂 ， 上 海 化 学 试剂 BEM PA TUES. MET EE TH Al) 
























































































































































































































































一 厂 。 【产品 质量 标准 】 
指标 
指标 名 称 MOS 级 企业 标 ) BV- I RER) 
5~ 104m 颗粒 2pm 以 上 颗粒 

颗粒 数 /C 个 /100mL) <2700 <300 
含量 /% >96. 0 
水 分 /10-6 <500 <500 
HARC HCOOH 计 )/10-8 <10 =i 
与 水 混合 试验 合格 二 
毛 化 物 (CD)/10-6 <j 一 
硫酸 盐 (SO? )/10-8 <1 = 
杂质 最 高 含量 /10 

锂 (Li) = 5 

CNa) 500 300 

ACK) = 20 

(Cu) 10 5 

#R (Ag) = 1 

镁 (Mg) 10 10 

钙 (Ca) = 10 

HCS 一 1 

(Ba) = 100 

铎 (Zn) 10 10 

锅 (Cd) 10 1 
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指标 
指标 名 称 MOS 级 企业 标 ; BV- I RAUH 
5~ 104m 颗粒 2um 以 上 颗粒 
铝 (Al) = 100 
铀 (Pb) 0 3 
铬 (Cn = 5 
H (Mn) 0 1 
ER (Fe) 100 50 
£4 (Co) 0 1 
镍 CNi) 0 1 
【生产 工艺 路 线 】 依 工业 乙 二 醇 所 含 【产品 质量 标准 】 
水 、 二 甘 醇 、 三 甘 醇 等 杂质 情况 ， 可 采取 指标 
SJE Ab 法 ， 然 高 效 精 馏 塔 进行 rT = 
Se eS aap 指标 名 称 BV- I RAUR 
精 馏 ， 月 得 乙 二 醇 ， 如 颗粒 达 不 到 质量 要 \) Lame 
` E Ge 2um 以 上 颗粒 
求 ， 需 用 0. 2um 微 孔 滤 膜 过 滤 。 一 一 
【安全 性 】 一 般 对 各 种 集成 电路 清洗 等 均 | PAND < 
无 腐蚀 ， 不 含 氟 利 昂 和 和 氧 毛 氟 烃 类 物质 ， 含量 /% = 99. 5 
不 易 燃 ， 挥发 速度 极 快 ， 不 留任 何 残 漆 ; 水 分 /% < 0. 02 
安全 、 环 保 。 游离 酸 (以 CHCOOH 
【生产 单位 】 北京 化 学 试剂 所 ， 天 津 化 学 ri = 30 
WWZ, EKET, EWM ZRK 硫酸 试验 合 


=] 


GUA 环 己 烷 (集成 电路 用 ) 


【英文 名 】 cyclohexane (for IC use) 
【组 成 】 选用 多 种 优质 表面 活性 剂 、 溶 
剂 、 调 节 剂 、 光 亮 剂 和 去 离子 水 等 配制 






































【性 能 及 用 途 】 沸点 80.7C; 密度 
0.779g/mL; HAR (np) 1.4263。 常 


温 下 为 无 色 透 明 液 体 ， 易 燃 ， 具 有 刺激 








性 气味 。 不 溶 于 水 ， 易 与 乙醇 、 丙 酮 和 
茶 相 洲 ， 其 蒸气 与 空气 的 混合 物 爆 炸 极 





限 为 1.31% 一 8.35%。 一 般 作 清洗 去 
油 剂 用 。 
























































【安全 性 】 


一 般 对 各 种 集成 


【生产 工艺 路 线 】 依 工 业 环 己 烷 质量 情 
况 ， 可 采取 不 同化 学 处 理 方法 ， 然 后 在 
效 精 馏 塔 内 进行 精 饮 ， 所 得 产品 ， 如 颗粒 
达 不 到 质量 要 求 ， 需 用 0. 2m 微 孔 滤 膜 


er 


lay 























路 清洗 等 均 














无 腐蚀 ， 不 含 








安全 、 环 保 。 
【生产 单位 】 了 











JEL Al] Eas A Za SAU SEL Het K y 
不 易 燃 ， 挥 发 速率 极 快 ， 不 留任 何 残渣; 





上 京 化 学 试剂 所 ， 天 津 化 学 





试剂 三 ) 
ine 





， 北 京 化 工厂 ， 上 海 化 学 试剂 
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CURD ZEZE (集成 电路 用 ) 


ethylacetate (for IC use) 


选用 多 种 优质 表面 活性 剂 、 溶 


【英文 名 了 
【组 成 】 























剂 、 调 节 剂 、 光 亮 剂 和 去 离子 水 等 配制 























0.899 ~ 0. 904g/mL; 折 


射 率 aD) 


1. 3719。 无 色 透 明 易 挥发 液体 ， 有 芳香 气 
WR. WAT ZR. CAR. ABR. Sok 








溶剂 ， 微 溶 于 水 。 易 燃 ， 其 


混合 物 爆炸 极限 为 2.2% ~ 


蒸气 与 空气 的 


11.4% (体积 






































































































































而 成 。 分 数 ) 。 一 般 作 清洗 去 油 剂 用 。 
【性 能 及 用 途 】 沸点 77.1C;， 密度 (200°C) 【产品 质量 标准 】 
指标 
指标 名 称 MOS 级 企业 标准 “| Bv-I 级 企业 标 ; ELUM 级 企业 标 ) 
5~ 10m 颗粒 2um 以 上 颗粒 0. 5am 以 上 颗粒 
颗粒 数 /( 个 /100mL) <2700 <300 <20 
含量 /% >99.5 >98 >99 
色 度 ( 黑 曾 单位 ) = — <10 
1K73/% <0.1 <0. 05 <0. 05 
游离 酸 ( 以 CH3COOH 计 )/10-5 <50 <50 <35 
RIKI /1078 — <10 <10 
硫酸 试验 一 合格 合格 
过 氧化 物 一 一 合格 
本 一 = 合格 
杂质 最 高 含量 /10 
锂 (Li) 一 í 1 
(Na) 500 10 10 
ICK) — 10 5 
同 CCu) 10 1 1 
银 (Ag) 一 2 1 
(Au) = 一 1 
(Mg) 50 1 5 
£5 (Ca) 一 3 0 
#3 (Sr) = 1 1 
AN(Ba) = 5 0 
铎 (Zn) 10 5 1 
CCa) 5 1 1 
(Al) 一 5 0 
(Ga) = = 0 
f= (Si) 一 = 0 
5G (Ge) = ae 0 
锡 (Sn) 20 
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指标 
指标 名 称 MOS 级 企业 标准 ”| BV- I RAII EL-UM 级 企业 标 》 
5~ 10pm 颗粒 2pm 以 上 颗粒 0. 5um 以 上 颗粒 
铅 (CPb) 10 3 1 
HCAS) = 一 50 
铬 (Cm 一 5 2 
‘gi (Mn) 10 1 1 
铁 (Fe) 50 10 5 
铀 (Co) 10 1 1 
镍 CNi) 10 1 1 
【生产 工艺 路 线 】 依 工 业 乙 酸 乙 酯 所 含 【组 成 】 选用 多 种 优质 表面 活性 剂 、 溶 
水 、 乙 醇 、 酷 酸 等 杂质 情况 ， 可 加 入 醋酸 剂 、 调 节 剂 、 光 亮 剂 和 去 离子 水 等 配制 
本 和 浓 硫 酸 回 流 使 乙醇 转化 为 酯 。 蒸 馏 ， 而 成 。 
馏 出 液 用 5% 碳 酸 钠 涂 液 洗涤 ， 分 出 酯 【性 能 及 用 途 】 H 137~ 140C; 密度 
屋 ， 用 无 水 磷酸 钠 干 燥 ， 然 后 在 高 效 精 馏 (25°C) 0.86g/mL; 无 色 透 明 可 燃 性 液 
若 内 进行 精 馏 。 所 得 产品 如 颗粒 达 不 到 质 k. ESE, CE, SAFER. T 
ERK., mH 0. 2um 微 孔 滤 膜 过 滤 。 溶 于 水 。 本 品 为 邻 位 、 间 位 和 对 位 二 甲 茶 
【安全 性 】 一 般 对 各 种 集成 电路 清洗 等 均 和 乙 基 茶 的 混合 一 般 作 清洗 去 油 剂 
无 腐蚀 ， 不 含 氟 利 昂 和 和 氧 所 氟 烃 类 物质 ， 用 。 负 型 环 化 橡胶 系 光 刻 胶 洲 剂 。 可 以 与 




































































































































































不 易 燃 ， 挥 发 速度 极 快 ， 不 留任 何 残 酒 ; 丙酮 、 乙 醇 搭配 使 用 。 
安全 、 环 保 。 【生产 工艺 路 线 】 KIEW Z A it a E 
【生产 单位 】 北京 化 学 试剂 所 ， 天 津 化 学 试 | 吟 、 硫 化 物 、 水 等 杂质 情况 ， 加 浓 硫 酸 及 
剂 三 厂 ， 北 京 化 工厂 ， 上 海 化 学 试剂 一 厂 。 脱水 剂 等 化 学 处 理 ， 然 后 在 高 效 精 馏 塔 内 
进行 精 饮 。 所 得 产品 ， 如 颗粒 达 不 到 质量 
BLE 入 二 甲苯 (集成 电路 用 ) 要 求 ， 需 用 0. 2pm 微 孔 波 膜 过 滤 。 
【英文 名 】 xylene (for IC use) 【产品 质量 标准 】 
指标 
指标 名 称 MOS 级 企业 标准 ”| BV- I RAII EL-UM 级 企业 标 》 
5~ 104m 颗粒 2m 以 上 颗粒 0. 54m 以 上 颗粒 
颗粒 数 /( 个 /100mL) <2700 <300 <2000 
沸 程 /C 137~ 140 137~ 140 138. 5~ 141.5 
色 度 ( 黑 曾 单位 ) 一 <10 
水 分 /% <0. 02 <0. 02 <0. 02 
游离 酸 ( 以 HCI 计 )/10-8 <5 <5 <10 
游离 碱 ( 以 NaOH 计 )/10-5 <i xil <10 
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指标 
指标 名 称 MOS 级 企业 标准 “| BV- 工 级 企业 标准 | ELUM 级 企业 标准 
5~ 10m 颗粒 2pm 以 上 颗粒 0. 5um 以 上 颗粒 

燕 发 残渣 /10 。 一 = <5 
硫酸 试验 合格 合格 合格 
硫化 物 一 合格 合格 
aly = = 合格 
毛 化 物 CCI)/10 8 一 一 <0.2 
BREA CPO, )/10 = — <0 1 
杂质 最 高 含量 /10 ° 

#2 (Li) = 1 1 

钠 (Na) 100 5 5 

钾 (K) 一 10 5 

辐 CCu) 10 1 

银 CAg) 一 2 

(Au) 一 = 

镁 (Mg) 10 5 

5 (Ca) 一 10 5 

Ha CSr) = 1 

(Ba) — 5 10 

2 (Zn) 10 5 5 

(Cd) 5 1 1 

(Al) = 5 10 

{Z CGa) = — 10 

硅 CSi) = = 10 

53 (Ge) = — 10 

锡 (Sn) 一 一 20 

铅 (Pb) 10 3 1 

TCAs) = — 50 

铬 (Cnm) 一 5 2 

4a (Mn) 10 1 1 

铁 (Fe) 50 10 5 

钴 (Co) 10 1 1 

镍 (Ni) 10 1 1 
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【安全 性 】 一 般 对 各 种 集成 











电路 清洗 等 均 


























无 腐蚀 ， 不 含 











JBL Al] eis A Za SAL SEL Het Sy Ia 


等 混 洲 。 过 氧化 氨 是 极 弱 的 酸 ， 是 强 氧化 





剂 ， 在 某 些 情况 下 ， 又 是 还 原 剂 。 高 浓度 








































































































不 易 燃 ， 挥 发 速率 极 快 ， 不 留任 何 残 潭 ; 过 氧化 氧 能 使 有 机 物 燃 烧 ， 与 二 氧化 锰 作 
安全 、 环 保 。 用 会 发 生 爆 炸 。 在 储存 时 能 分 解 成 水 和 
【生产 单位 】 北京 化 学 试剂 所 ， 天 津 化 学 氧 。 清 洗 腐蚀 剂 ， 可 以 与 浓 硫 酸 、 硝 酸 、 
试剂 三 厂 ， 北 京 化 工厂 ， 上 海 化 学 试剂 氧 氟 酸 和 氨水 配制 使 用 。 一 般 作 清 洗 去 ? 
=) FM HA 

【生产 工艺 路 线 】 以 电解 法 制备 的 工业 过 
GEMMA 30% 过 氧化 氢 (集成 电路 用 ) ”| 氧化 氢 为 原料 ， 结 合 化 学 处 理 ， 在 高 效 薄 
【英文 名 】 hydrogen peroxide 30% (for fOr DE Dy HE mt RE. FS UL hk Be 


IC use) 
【组 成 】 选用 多 种 优质 表 




















活性 剂 、 溶 














A. PA. SESE A AMA 








了 水 等 配制 























收 器 接收 过 氧化 氨 〈 前 边 接收 器 内 为 高 浓 


WALA, 





将 接收 到 的 过 氧化 氢 混 配 成 


也 可 采用 混 床 离子 交换 树脂 来 























































































































而 成 。 精制 过 氧化 氧 。 如 产品 所 含 颗粒 达 不 到 质 
【性 能 及 用 途 】 无 色 透 明 液 体 ， 在 25°C 量 要 求 ， 需 用 0. 2um 微 孔 滤 膜 过 滤 。 
时 密度 为 1. 11g/mL。 与 水 、 乙 醇和 乙 栈 | 【产品 质量 标准 】 
指标 
指标 名 称 MOS 级 企业 标 ) BV- 工 级 企业 标 ) SEMI C7 标 ) 
5 一 10xm 颗粒 2um 以 上 颗粒 0. Sum 以 上 颗粒 
颗粒 数 /( 个 /100mL) <2700 <300 <1000 
含量 /% >30 >30 30. 0~32. 0 
色 度 ( 黑 曾 单位 ) 一 EE <10 
游离 酸 /10 -8 <40 <40 <10pneq/g 
Fb CCl) /10~§ <0.5 <0.5 <0.1 
氨 化 物 ( 以 N 计 )/10-5 <4 <4 去 0.1( 以 NOs tr) 
硫酸 盐 (SO? )/10-6 一 2 一 0.5 一 0. 1 
磷酸 盐 (PO? )/10-6 <2 <0.4 <0.1 
杂质 最 高 含量 /10 9 
#8 (Li) 20 5 0 
钠 CNa) 500 50 0 
钾 (K) 200 20 0 
可 (Cu) 20 3 0 
银 (Ag) 20 5 0 
(Au) 50 3 0 
(Be) = 一 0 
镁 (Mg) 10 20 0 
钙 (Ca) 200 50 0 
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BE BE 
指标 
指标 名 称 MOS 级 企业 标准 ”| BV- I RAII SEMI C7 标准 
5~ 104m 颗粒 2pm 以 上 颗粒 0. 5um 以 上 颗粒 
RCSF) = 1 0 
(Ba) 100 50 0 
2 (Zn) 100 10 0 
(Cd) 50 5 0 
WCB) 20 10 0 
ECAD 500 50 0 
(Ga) 20 10 0 
钢 CIn) 20 5 一 
FECT) 一 一 0 
硅 (Si) = = 0 
H (Ge) 一 一 0 
锡 (Sn) 50 30 0 
铅 (Pb) 50 5 0 
钛 (Ti) 100 5 0 
Zo = = $ 
砷 (CAs) 50 10 0 
£5 (Sb) 20 30 0 
(Bi) 20 10 0 
ACV) = = 0 
4B (Nb) T — 0 
(Ta) 一 一 0 
铬 (Cn) 20 5 0 
钻 (Mo) 100 5 0 
(Mn) 50 3 0 
EE (Fe) 100 20 0 
钴 (Co) 20 5 0 
镍 CNi) 100 5 0 
铂 CPt) 100 3 一 




















【安全 性 】 一 般 对 各 种 集成 电路 清洗 等 均 | 【生产 单位 】 北京 化 学 试剂 所 ， 天 津 化 学 
无 腐蚀 ， 不 含 氛 利 昂 和 和 氧 毛 氟 烃 类 物质 ， 试剂 三 三， 北京 化 工厂 ， 上 海 化 学 试剂 
不 易 燃 ， 挥 发 速率 极 快 ， 不 留任 何 残渣; =I 

安全 、 环 保 。 









































人 205) 






































1.3591。 无 色 透 明 液 体 ， 挥 发 性 强 ， 有 和 刺 
CURAE (集成 电路 用 ) 激 性 臭 味 ， 易 燃 。 易 深 于 水 、 乙 醇 、 乙 醚 
【英文 名 】 acetone (for IC use) 等 有 机 溶剂 中 。 其 蒸气 与 空气 的 混合 物 爆 
【组 成 】 选用 多 种 优质 表面 活性 剂 、 溶 剂 、 HERE BR 2.55% ~12.80% (体积 分 数 )。 
调节 剂 、 光 亮 剂 和 去 离子 水 等 配制 而 成 。 一 般 作 清 洗 去 油 剂 用 ,可 以 与 乙醇 、 甲 莱 





























【性 能 及 用 途 】 沸点 565C; 密度 (20C) | 搭配 使 用 。 
0.790 ~ 0.793g/mL; 折射 率 (nF 【产品 质量 标准 】 



























































































































































指标 
指标 名 称 MOS 级 企业 标准 | BV- IRAU) EL-UM 级 企业 标 ) 
5~ 10m 颗粒 2um 以 上 颗粒 0. 5am 以 上 颗粒 

颗粒 数 /( 个 /100mL) <2700 <300 <2000 
含量 /% >99.5 >99.5 >99.8 
色 度 ( 黑 曾 单位 ) 一 一 <10 
1K73/% = 02 <02 =0.2 
水 溶解 试验 a 合格 合格 
RRRA /1076 = — <j 
游离 酸 (以 CHCOOH 计 )/10-5 <20 <10 <10 
游离 碱 (以 NHs 计 )/10 8 <P E35 <i 
还 原 高 锰 酸 钾 物 质 (以 O 计 )/10 5。 <2.5 <2.5 <2 
醛 ( 以 HzCO 计 )/10-6 一 一 <20 

53/1078 — — <500 
毛 化 物 CCDV10 。 一 = 0.2 
磷酸 盐 (PO? )/10-8 一 一 0.1 
电阻 率 /9 : cm >5 >20 >20 
杂质 最 高 含量 /10 8 

#8 (Li) = 1 íl 

钠 CNa) 500 10 10 

HCK) — 3 3 

可 Cu) 10 1 

银 (Ag) 一 2 

(Au) 一 = 

镁 (Mg) 50 1 

#5(Ca) 一 3 

HRCSr) 一 1 

(Ba) 一 5 10 

CZN) 10 1 

CCa) 5 1 
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指标 

指标 名 称 MOS 级 企业 标准 ”| BV- 工 级 企业 标 》 EL-UM 级 企业 标 ; 

5 一 10um 颗粒 2xm 以 上 颗粒 0. 5um 以 上 颗粒 
铝 (Al) 一 5 10 
FR (Ga) = = 10 
f= (Si) 一 一 10 
£8 (Ge) = = 10 
锡 (Sn) 一 = 20 
#4(Pb) 10 3 1 
ICAs) — = 10 
Cr) = 5 2 
(Mn) 10 i 1 
铁 (Fe) 50 1 1 
铀 (Co) 10 1 1 
镍 (Ni) 10 1 1 

【生产 工艺 路 线 】 以 工业 丙酮 为 原料 ， 采 


用 无 水 碳酸 钾 或 0. 4um 分 子 第 等 方法 脱 | (GO 和 乙酸 (集成 电路 用 ) 

水 ， 加 高 锰 酸 钾 洲 液 去 除 还 原 性 有 机 物 等 | 【英文 名 】 aceticacid (for IC use) 

化 学 处 理 ， 然 后 在 高 效 精 馏 塔 内 进行 精 | 【组 成 】 选用 多 种 优质 表面 活性 剂 、 深 剂 、 
fe. WIESE REY 55 ~ 57°C AY TEE wy. | 调节 剂 、 光 亮 剂 和 去 离子 水 等 配制 而 成 。 
颗粒 达 不 到 质量 要 求 ， 需 用 0. 2um 微 孔 【性 能 及 用 途 】 沸点 118C。 密 度 (25°C) 
滤 膜 过 滤 。 1.05g/mL。 折 射 率 (xz 各) 1.3718。 无 色 
【安全 性 】 一 般 对 各 种 集成 电路 清洗 等 均 | 透明 液体 ， 具有 刺激 性 气味 ， 易 燃 ， 在 低 
无 腐蚀 ， 不 含 氟 利 昂 和 和 氧 毛 氟 烃 类 物质 ，| 温 下 凝结 为 薄片 结晶 ， 其 熔点 16. 2 人 。 乙 
不 易 燃 ， 挥 发 速率 极 快 ， 不 留任 何 残 酒 ， | 酸 系 弱 酸 ， 其 离 解 常数 为 1.74X10“。 能 


























































































































































































































安全 、 环 保 。 与 水 、 乙 醇和 乙醚 等 混 溶 。 一 般 作 清洗 去 
【生产 单位 】 北京 化 学 试剂 所 ， 天 津 化 学 | 油 剂 用 ， 弱 酸性 腐蚀 剂 ， 可 以 与 过 氧化 
试剂 三 厂 ， 北 京 化 工厂 ， 上 海 化 学 试剂 氨 、 硝 酸 配制 强酸 性 氧化 剂 使 用 。 
一 厂 : 【产品 质量 标准 】 
指标 
指标 名 称 MOS 级 企业 标 ) BV- I AAIE | ELUM 级 企业 标 》 
5~ 104m 颗粒 2um 以 上 颗粒 0. 5um 以 上 颗粒 
颗粒 数 /( 个 /100mL) <2700 <300 <3000 
含量 /% >99.8 >99.8 >99.8 
色 度 ( 黑 曾 单位 ) = 一 <10 
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指标 名 称 


指标 








MOS 级 企业 标准 














5~ 10pm 颗粒 








BV- I REII 














2um 以 上 颗粒 











EL-UM 级 企业 标 ; 














0. Sum 以 上 颗粒 





水 分 /% 

毛 化 物 CCDV10 。 
硫酸 盐 (SO )/10-。 
磋 酸 盐 (POy )/10 8。 
乙 醛 /10 -8 
还 原 重 铬 酸 钾 物质 
还 原 高 锰 酸 钾 物 质 
杂质 最 高 含量 /10 
FB CLI) 

4 (Na) 










































































ACS) 
(Ba) 
4 (Zn) 
ta (Cd) 
ICB) 
铝 (AD 
(Ga) 
钢 (In) 
硅 (Si) 
' (Ge) 
(Sn) 
tE (Pb) 
钛 (Ti) 
ECAs) 
£5 (Sb) 
WCB) 














=] 
<1 
=] 
<2 





om 
<0.5 
=0.5 


10 
20 


10 
10 


30 





<0. 2 
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指标 

指标 名 称 MOS 级 企业 标准 “| Bv- I AER) EL-UM 级 企业 标 ) 

5~ 104m 颗粒 2pm 以 上 颗粒 0. 5um 以 上 颗粒 
铭 (Cr) 20 = 2 
#8 (Mo) 100 5 一 
(Mn) 20 1 1 
铁 (Fe) 200 10 20 
钴 (Co) 20 2 1 
镍 CNi) 20 5 5 
铂 CPt) 100 3 一 











【生产 工艺 路 线 】 依 工业 乙酸 质量 情况 ， 
可 采取 化 学 预 处 理 方法 。 为 了 去 除 水 分 和 | CUA ZATE (集成 电路 用 ) 
HEEZE, IHAD E EE AS KR 【英文 名 】 butyl acetate (for IC use) 

A, OUR TERROR RUA AHS. fede | 【组 成 】 选用 多 种 优质 表面 活性 剂 、 溶 
境 下 接收 样品 。 如 产品 所 含 颗 粒 达 不 到 质 | 剂 、 调 节 剂 、 光 亮 剂 和 去 离子 水 等 配制 
量 要 求 ， 需 用 0. 2pm 微 孔 滤 膜 过 滤 。 而 成 。 

【安全 性 】 一 般 对 各 种 集成 电路 清洗 等 均 | 【性 能 及 用 途 】 沸点 126.50; 密度 
无 腐蚀 ， 不 含 毛利 唱和 氢 氧 气 烃 类 物质 ，| (25C) 0.88g/mL; 折射 率 (nb ) 
不 易 燃 ， 挥 发 速率 极 快 ， 不 留任 何 残 河 ， | 1. 3951。 无 色 透 明 液体 ， 具 有 水 果 香 味 。 
安全 、 环 保 。 微 深 于 水 ， 能 溶 于 乙醇 、 乙 栈 和 烃 类 。 一 
【生产 单位 】 北京 化 学 试剂 所 ， 天 津 化 学 般 作 清洗 去 油 剂 用 ， 环 化 橡胶 系 负 型 光 刻 
试剂 三 厂 ， 北 京 化 工厂 ， 上 海 化 学 试剂 | 胶 配 套 试剂 。 





























































































































































































































一 厂 。 【产品 质量 标准 】 
指标 
指标 名 称 MOS 级 企业 标准 “| BV- 工 级 企业 标 》 EL-UM 级 企业 标 ; 
5~ 104m 颗粒 2um 以 上 颗粒 0. 5um 以 上 颗粒 
颗粒 数 /( 个 /100mL) <2700 <300 <2000 
含量 /% >97.0 >98 >98. 8 
色 度 ( 黑 曾 单位 ) 一 <10 
水 分 /% <0, 1 <0. 05 <0. 02 
游离 酸 (以 CHCOOH 计 )/10-5 <100 <50 <20 
RRRIKIE/10-© 一 <10 <5 
硫酸 试验 合格 合格 合格 
磷酸 盐 (POy )/10-6 一 = <0.5 
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指标 
指标 名 称 MOS 级 企业 标准 ”| BV- I RAII EL-UM 级 企业 标 》 
5~ 10pm 颗粒 2pm 以 上 颗粒 0. 5pm 以 上 颗粒 
杂质 最 高 含量 /10-? 

#8 (Li) 一 1 1 
(Na) 500 10 10 
4BCK) = 10 2 
accu) 10 1 1 
RC Ag) = 2 1 
(Au) 一 一 1 
镁 (Mg) 50 1 1 
钙 (Ca) = 3 3 
HRCSr) = 1 1 
(Ba) 一 5 10 
锌 (Zn) 10 5 5 
(Cd) 5 1 1 
ECAD — 5 10 
FRC Ga) 一 一 10 
f= (Si) = = 10 
t (Ge) 一 10 
锡 (Sn) 一 一 20 

铅 (CPb) 0 3 
TCAs) = — 50 

铭 (Cr) = 5 

fmm (Mn) 0 1 
铁 (Fe) 50 10 10 

钴 (Co) 0 1 

镍 CNi) 0 1 

【生产 工艺 路 线 】 依 工 业 乙 酸 丁 酯 所 含 杂 安全 、 环 保 。 





质 情 况 ， 可 采取 不 同化 学 处 理 ， 然 后 在 高 【生产 单位 】 北京 化 学 试剂 所 ， 天 津 化 学 
效 精 馏 塔 内 进行 精 馏 。 所 得 产品 如 颗粒 达 试剂 三 三， 北京 化 工厂 ， 上 海 化 学 试剂 
不 到 质量 要 求 ， 需 经 0.2pm 微 孔 滤 膜 ae 

【安全 性 】 一 般 对 各 种 集成 电路 清洗 等 均 | CUR Fak (集成 电路 用 ) 
无 腐蚀 ， 不 含 氟 利 昂 和 和 氧 氛 氟 烃 类 物质 ， 【英文 名 】 electronic grade water (for IC 
不 易 燃 ， 挥 发 速率 极 快 ， 不 留任 何 残 漆 ; use) 
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【组 成 】 选用 多 种 微 滤 设 备 、 离 子 交 换 混 
合 床 、 紫 外 杀菌 器 与 反 渗透 膜 技术 等 配制 
而 成 。 
【性 能 及 用 途 】 TEER, TR, Ñ 
味 。 在 4C 时 密度 为 1.000000g/mL， 理 
论 纯 水 电阻 率 (25C) 为 18.25MQ。cm， 
pH (25°C) 为 6.999。 一 般 在 微 电 子 工业 
中 或 在 超 净 高 纯 试剂 制备 中 ， 作 为 清洗 
剂 ， 使 用 极 广 ， 用 量 极 大 。 

【 制 法 】 一 般 城市 自来水 为 原水 ， 通 常 总 
含 盐 量 在 〈200 一 500) X10 范围 内 ， 预 
处 理 可 选 无 烟煤 和 石英 砂 作为 多 介质 过 波 
器 滤 料 和 活性 谈 吸 附 ， 对 原水 机 械 杂 质 、 
















































































无 机 盐 ， 溶 解 的 气体 、SO;、 
量 元 素 ， 而 达到 净化 水 的 目的 。 

微 滤 是 制备 电子 级 水 关键 技术 之 一 ， 
微 孔 过 滤 是 目前 应 用 最 广泛 的 膜 分 离 技 
AR iat 0. 1~ 10pm 微 孔 膜 过 滤 可 以 去 
除 溶 液 中 微粒 、 胶 体 、 微 生物 和 细菌 。 在 
电子 级 水 制备 工艺 中 ， 采 用 粗 滤 G~ 
l0opm) 过 滤器 和 精 滤 (0.2um 或 
0. 45pm) 过 滤器 ， 可 以 去 除 水 中 微粒 、 
树脂 碎片 、 细 菌 等 。 精 滤 常 用 于 水 终端 或 
用 水 再 处 理 。 在 精 处 理 系 统 中 采用 两 级 在 
线 紫外 杀菌 器 (一 级 为 185nm 杀菌 器 ， 
另 一 级 为 2540nm 杀菌 器 )， 来 杀 灭 水 中 























































































































有 机 物 、 细 菌 进行 去 除 ， 而 对 无 机 离子 效 
果 不 大 。 

采用 反 渗 透 膜 技术 可 以 去 除 水 中 溶解 
性 无 机 盐 、 有 机 物 、 胶 体 、 微 生物 、 热 原 
及 病毒 等 。 反 渗透 膜 一 般 为 醋酸 纤维 素 、 
聚 酰胺 复合 膜 ， 其 孔径 为 0.4 一 1.0nm， 
当 施 加 压力 超过 自然 渗透 压 时 ， 原 水 中 盐 
类 、 细 菌 及 不 溶 物质 被 截留 ， 而 穿 过 半 透 
膜 为 含 盐 量 低 的 淡水 ， 脱 盐 率 可 达 95 % 
以 上 。 

离子 交换 混合 床 为 去 除 无 机 离子 的 主 
要 方法 ， 可 去 除 深 解 的 0.2 一 0.8nm 大 小 













































































细菌 微生物 。 
【工艺 流程 】 (参见 图 E-1) 

将 原水 注入 原水 储 铅 中 ， 经 原水 泵 注 
ABS LUE RE TRE re E, FEA 
反 渗 透 装 置 ， 脱 去 原水 中 大 部 分 盐 类 。 经 
反 渗 透 处 理 后 的 水 ， 通 过 离子 交换 初 混 床 
去 除 无 机 离子 ， 再 经 3pm 过 滤器 进入 粗 
纯 水 棍 。 循 环 泵 将 粗 纯 水 槽 的 水 注入 离子 
交换 精 混 床 ， 并 通过 在 线 紫外 杀菌 器 ， 进 
和信 精 滤器 。 通 过 终端 0.2pm 微 孔 过 滤 的 
水 ， 即 为 微 电 子 工业 用 水 或 超 净 高 纯 试 剂 
制备 用 水 。 
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成 品 < FE 一 一 二 二 
图 E-1 电子 级 水 制备 生产 流程 图 
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【产品 质量 标准 】 
































































































































































































































电子 级 水 标准 
项 EW- I Ew- I Ew- Il EW-NV EW-V 
18 15 10 
电阻 率 (25C )/MQ - cm (90% 时 间 )|(90% 时 间 )|(90% 时 间 ) >2 >0.5 
最 小 17 最 小 12 最 小 8 
大 于 1pm 颗粒 数 /( 个 /mL) 1 5 10 100 500 
含量 (最 大 值 )/Cxg/L) 0.5 5 10 200 1000 
RS BCRAIB)/(ug/L) 0.5 5 10 100 500 
【主要 原料 及 其 规格 】 一 般 以 城市 自来水 比 ， 稳 定 精 馅 速率， 收集 成 品 在 储 饶 内 。 
为 原水 。 在 超 净 工 作 台 内 分 装 成 品 ， 如 颗粒 指标 达 
【消耗 定额 】 (以 生产 每 吨 电子 级 水 计 ) 不 到 质量 标准 ， 成 品 需 经 超 净 过 滤 。 
原水 约 为 1. 8t。 【产品 质量 标准 】 
【安全 性 】 一 般 以 城市 自来水 为 原水 经 过 - g 
多 种 微 滤 设备 、 离 子 交 换 混合 床 、 紫 外 杀 项 MOS 级 企 标 ” | semi OP ARE) 
路 用 电子 级 水 安全 、 环 保 。 过 2700 个 /100mL| ”过 30 个 /mL 
【生产 单位 】 北京 化 学 试剂 所 ， 天 津 化 学 会 量 /% >96. 0 95.0~97.0 
试剂 三 三 ， 北 京 化 工厂 ， 上 海 化 学 试剂 杂质 最 高 含量 /10 
= ae 钠 (Na) 200 10 
钙 (Ca) 200 10 
硫酸 (集成 电路 用 ) (Al) 50 10 
【英文 名 】 sulfuric acid (for IC use) FE (Fe) 100 10 
【组 成 】 ied Dobie. KMnO, 石英 精 铅 CPb) 50 10 
馏 塔 爹 、 精 馏 塔 冷凝 需 、 储 饶 、 过 滤器 多 TCAs) 10 5 
种 优质 等 设备 配制 而 成 。 © 北京 化 工厂 企 标 。 
【性 能 及 用 途 】 无 色 透 明 油状 液体 ， 在 @ 北京 化 学 试剂 研究 所 标准 。 








25C 时 密度 为 1.83g/mL， 含 量 98.3% W 【生产 工艺 路 线 】 依 工业 硫酸 质量 情况 ， 
硫酸 沸点 为 338C。 硫 酸 具 有 强烈 吸水 可 采取 不 同方 法 进行 化 学 处 理 ， 然 后 在 高 
性 ， 可 作为 优良 的 干燥 剂 ， 同 时 能 从 含 氧 效 石英 精 馏 塔 内 进行 精 馏 ， 超 净 环境 下 接 
氧 元 素 纸 、 木 、 布 等 有 机 物 按 水 的 组 成 夺 收 样品 。 如 产品 所 含 颗粒 达 不 到 质量 要 
取水 使 之 炭化 ， 其 至 着 火 ， 由 于 硫酸 溶解 求 ， 需 用 0. 2um 微 孔 滤 膜 过 滤 。 生 产 流 
热 大 ， 在 稀释 时 应 将 硫酸 在 不 断 搅 拌 下 慢 程 图 如 图 E-2 所 示 。 

慢 地 加 入 水 中 ， 以 免 温 度 猛烈 上 升 。 一 般 【主要 原料 及 其 规格 】 工业 硫酸 HR 
在 微 电 子 工业 中 作为 强酸 性 清洗 腐蚀 剂 。 m) 含量 宇 92. 5%。 

使 用 时 ， 可 与 双氧水 配制 使 用 。 【消耗 定额 】 (以 生产 每 吨 硫 酸 计 ) 工业 
【 制 法 】 工业 硫酸 一 般 呈 微 黄色 黏稠 液 硫酸 约 1. 2t。 

体 ， 精 馏 提 纯 前 经 化 学 预 处 理 ， 加 入 氧化 【安全 性 】 一 般 工 业 硫 酸 质 量 达 标 情 况 
剂 ( 如 KMnO4) 使 其 还 原 物 质 氧 化 。 在 下 ， 经 过 采取 不 同方 法 进行 化 学 处 理 ， 然 
高 效 石英 精 馏 塔 内 进行 精 馏 ， 控 制 回流 后 在 高 效 石英 精 馏 塔 内 进行 精 馏 ， 超 净 环 
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图 E-2 硫酸 提纯 生产 流程 图 


境 下 接收 样品 ， 过 程 基本 安全 、 环 保 。 





【工艺 流程 】 (参见 图 E-3) 选用 工业 氢 








【生产 单位 】 北京 化 学 试剂 所 ， 天 津 化 学 试 
剂 三 三， 北京 化 工厂 ， 上 海 化 学 试剂 一 


GUIDA ARB (40%, 50% 集成 电 
路 用 ) 

【英文 名 】 hydrofluoric acid (40%, 50% 

for IC use) 












































【组 成 】 选用 氧气 酸 优质 原料 、 进 行 有 机 
物化 学 预 处 理 。 然 后 在 高 效 精 馏 塔 内 进行 
精 馏 ， 成 品 颗粒 指标 达到 质量 标准 ， 收 集 


等 配制 而 成 。 
【性 能 及 用 途 】 氧气 酸 是 氢化 氧 的 水 溶 
W. Fo HWM. E 25C 时 密度 为 
1.153g/mL (50%HF)., HAAAA RIK 
性 并 有 毒 、 接 触 皮 肤 可 引起 严重 烧伤 且 不 易 
治愈 ， 应 先 用 大 量 水 冲洗 后 就 医 。 对 金属 、 
玻璃 、 混 凝 土 等 具有 强烈 腐蚀 性 。 
电子 工业 中 作为 强酸 性 腐蚀 剂 ， 
酸 、 乙 酸 ， 双 氧 水 、 氮 水 配制 使 用 。 
【 制 法 】 依 原 料 氢 氟 酸 质量 情况 ， 对 其 关 
键 杂 质 硅 、 硼 、 砷 、 磷 及 有 机 物 进 行 化 学 
预 处 理 。 然 后 在 高 效 精 馏 塔 内 进行 精 馏 
( 塔 为 四 氟 乙 烯 材质 )， 成 品 收 集 在 储 饶 
内 ， 在 超 净 工作 台 内 分 装 产品 。 































































































可 以 与 稍 



















































































WE Am) AERE AE HA R A 
入 化 学 处 理 剂 进行 混合 ， 放 置 沉 降 后 ， 将 
处 理 后 的 氧 氟 酸 ， 加 入 塔 侈 内 o 
MERR), FWMA. A A 

SAK, I m SE TE A E N o i 
超 净 工作 台 内 分 装 成 品 ， 包 装 瓶 应 符合 洁 
净 度 要 求 ， 如 成 品 颗粒 指标 达 不 到 质量 标 
ME, ARGUE. (过 滤 设 备 均 为 四 氟 













































































































































































乙烯 材质 ) 。 
【产品 质量 标准 】 
or BV- 严 级 2 

项 MOS 级 企 标 2? ee 

颗粒 5~10um 颗粒 | O. 5pm 以 上 颗粒 
过 2700 个 /100mL| 三 10 个 /10mL 

含量 /% >40.0 48. 8 一 49. 2 
杂质 最 高 含量 /10 

钠 CNa) 200 0 

钙 (Ca) 100 0 

SS (Al) 100 0 

FE (Fe) 100 0 

砷 (As) 50 5 

银 (Ag) 20 5 











O 北京 化 工厂 企 标 。 
@ 北京 化 学 试剂 研究 所 标准 。 


















































图 E-3 

















【主要 原料 及 其 规格 】 工业 氧气 酸 〈 优 级 


m) 含量 宇 40%。 
























































【消耗 定额 】 (以 生产 每 吨 毛 气 酸 计 ) T 
业 氧 氟 酸 约 1. 3t。 
【安全 性 】 一 般 依 原料 氧 氛 酸 质量 达标 























情况 下 ， 对 其 关键 杂质 硅 、 硼 、 砷 、 磅 
及 有 机 物 进行 化 学 预 处 理 。 然 后 在 高 效 
精 馏 塔 内 进行 精 馏 〈 塔 为 四 所 乙烯 材 
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w Uii | 


氨 氟 酸 提纯 生产 流程 图 





和 氧 。 溅 到 皮肤 上 引起 灼 烧 和 发 痒 ， 使 皮 
肤 变 白 ， 但 伤 处 经 水 洗 后 数 小 时 ， 症 状 可 
消失 。 一 般 在 微 电 子 工业 中 作为 清洗 腐蚀 
剂 ， 可 与 硫酸 、 硝 酸 、 氧 氟 酸 和 氮 水 配制 
使 用 。 
【 制 法 】 采用 电解 法 制备 的 工业 过 氧化 氢 
为 原料 ， 在 高 效 蒸馏 塔 内 进行 减 压 蒸馏 ， 
在 串联 几 个 水 冷 接 收 器 接收 过 氧化 氧 〈 前 











































































































质 ), Asin We Ge HE fa HAY, eh TE AE AN de 
人 全、 环保。 

【生产 单位 】 北京 化 学 试剂 所 ， 天 津 化 学 
试剂 三 三， 北京 化 工厂 ， 上 海 化 学 试剂 
se 


CUA HAS (集成 电路 用 ) 
【英文 名 】 hydrogen peroxide (for IC use) 
【组 成 】 选用 过 氧化 氨 与 水 、 乙 醇和 乙醚 
相 混 溶 ， 在 高 效 藻 馏 塔 内 进行 减 压 蒸馏， 
水 冷 接 收 絮 接收 过 氧化 所 再 用 高 浓 、 低 
浓 过 氧化 氧 配制 成 所 需 浓 度 过 氧化 氨 。 
【性 能 及 用 途 】 无 色 透 明 液 体 ，30% H:O: 
在 25'C 时 密度 为 1.11g/mL， 与 水 、 乙 醇 
和 乙醚 相 混 溶 。 过 氧化 氧 是 极 弱 的 酸 ， 是 
强 氧 剂 ， 在 某 些 情况 下 ， 又 是 还 原 剂 。 高 
浓度 过 氧化 氨 能 使 有 机 物 燃烧 ,与 二 氧化 
锰 作 用 会 发 生 爆 炸 。 在 储存 时 能 分 解 成 水 



















































































边 接收 器 内 为 高 浓 过 氧化 氧 )， 用 高 浓 、 
低 浓 过 氧化 氧 配制 成 所 需 浓 度 过 氧化 氢 。 
在 超 净 工作 台 内 分 装 成 品 。 

【工艺 流程 】 (参见 图 E-4) 

采用 电解 法 制备 的 过 氧化 氧 为 原料 ， 
加 入 列 管 式 蒸发 器 内 ， 调 节 蒸 气 阀 门 控制 
蒸发 速率 ， 经 减 压 蒸馏 后 ， 在 串联 几 个 水 
冷 接收 器 收集 过 氧化 氨 ， 然 后 将 不 同 接收 
器 内 过 氧化 氧 混 配 成 所 需 的 浓度 。 在 超 净 
工作 台 内 分 装 成 品 ， 包 装 瓶 应 符合 洁净 度 
要 求 ， 如 成 品 颗粒 指标 达 不 到 质量 标准 ， 



















































































需 经 超 净 过 滤 。 
【产品 质量 标准 】 
NE BV- 卫 级 2 
项 MOS 级 企 标 2? GE somi C7 AE) 
颗粒 5~10um 颗粒 | 0. 5um 以 上 颗粒 
<2700 个 /100mL| = <10S/mL 
含量 /% >30 30. 0~32. 0 

















































































































【214 Eg018 
ji 减 
压 
7K 
T 准 准 
m i ie 
EUA 
na | le | 
PEA “ye 超 净 
he ie a 
RK dk 
fe 口 口 
OF 
图 E-4 过 氧化 氢 提 纯 生 产 流程 图 
续 表 等 配制 而 成 。 
- Mpg 【性 能 及 用 途 】 无 色 透 明 液体 ， 具有 和 氨 的 
项 MOS RERO Ey E : y 
BS SAEM [fee som 07 标 和 特殊 气味 呈 强 碱 性 。 比 水 轻 ， 常 温 下 他 和 
pia) IK BL 25% ~ 27%, TE 25°C m 
ES a j 度 为 0. 90g/mL。 能 与 醇 栈 相 混 溶 ， 遇 酸 
得 CAD 500 10 激烈 反应 放 热 生成 盐 ， 当 热 至 沸腾 时 ， 全 
铁 (Fe) 100 10 部 氨 以 气态 从 游 液 中 逸 出 。 氮 与 空气 的 混 












































































































































Q@ 北京 化 工厂 企 标 。 合 气 体 有 爆炸 的 危险 性 。 一 般 在 微 电 子 工 
@ 北京 化 学 试剂 研究 所 标准 。 业 中 作为 碱 性 腐蚀 清洗 剂 ， 可 与 过 氧化 
【主要 原料 及 其 规格 】 工业 过 氧化 氧 (电解 | AL RACE. 
法 制备 ) 含量 二 27. 5%。 【工艺 流程 】 (参见 图 E-5) 
【消耗 定额 】 (以 生产 每 吨 过 氧化 毛 计 ) 工 以 工业 钢瓶 液态 氨 为 原料 ， 在 常温 下 挥 
业 过 氧化 氧 约 1. 6t。 发 出 氨 气 ， 调 节 控 制 阀 控 制 其 流速 ， 通 入 高 
【安全 性 】 一 般 采 用 电解 法 制备 的 工业 过 氧 | PRE, EDTA EARR, ABR TR AS 





























化 氧 为 原料 ， 在 高 效 蒸馏 塔 内 进行 减 压 蒸馏 ， 
在 串联 儿 个 水 冷 接 收 器 接收 过 氧化 氨 (前 边 
接收 絮 内 为 高 浓 过 氧化 氢 )， 用 高 浓 、 低 浓 过 
氧化 氧 配制 成 成 品 ， 过 程 基 本 安全 、 环 保 。 
【生产 单位 】 北京 化 学 试剂 所 ， 天 津 化 学 试 
剂 三 广 ， 北 京 化 工矿， 上海 化 学 试剂 一 三 。 


GOBER Ashes (集成 电路 用 ) 
【英文 名 】 









































ammonium hydroxide (for IC use) 
































【组 成 】 选用 无 色 透 明 液 态 氨 ,与 多 种 与 
醇 醚 相 混 溶 ， 遇 酸 激 烈 反 应 放 热 生成 盐 ， 
当 热 至 沸腾 时 ， 即 全 部 氨 以 气态 从 溶液 中 



































质 。 处 理 后 氮气 ， 经 微 孔 过 滤 顺 ， 再 通 入 装 
有 高 纯 水 吸收 饶 内 吸收 氮 ， 当 含量 达到 25% 
以 上 时 ， 停 止 通 氮 。 吸 收 饶 需 用 冷水 冷却 。 
氨 的 水 溶液 再 经 0. 2pm 微 孔 过 滤器 过 滤 即 
为 成 品 。 选 择 化 学 稳定 性 好 的 聚 乙 烯 瓶 ， 在 
超 净 环境 下 进行 洗 瓶 和 分 装 。 















































































































































【产品 质量 标准 】 
BV- 亚 级 标准 @ 
项 MOS 级 企 标 2 3 
a 2 7 相当 semi C7 标准 ) 
颗粒 5 一 10um 颗粒 | 0. 5um 以 上 颗粒 
之 2700 个 /100mL| <25 S/mL 
含量 /% >25.0 28. 0~30. 0 
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fey SAL AC fig te 
过 滤器 
= 
体 
We 
尝 洗 收 超 净 过 滤器 
— 0g 
图 E-5 AAA r it RK 
续 表 0.793g/mL、 折 射 率 aZ) 1.3611。 无 色 透 明 


























BV- 卫 级 标准 % 














易 挥 发 液体 ， 易 吸 潮 、 易 燃 ， 能 与 水 、 乙 醚 、 


























氧 甲 烧 相 混 溶 。 其 蒸气 与 空气 混合 物 爆炸 极 





















































企 标 2 
加 MoS AN (相当 semi C7 标准 ) 
杂质 最 高 含量 /10 
钠 (Na) 1000 10 
钙 (Ca) 200 10 
EIND 100 10 
铁 (Fe) 100 10 

O 北京 化 工厂 企 标 。 

@ 北京 化 学 试剂 研究 所 标准 。 
【主要 原料 及 其 规格 】 工业 钢瓶 液 氮 ， 含 量 
99.5%, 

【消耗 定额 】 (Wr eM ae keth TE 
业 液 氨 约 0. 22t。 
【安全 性 】 一 般 以 工业 钢瓶 液态 氮 为 原料 ， 














中 杂质 ， 过 程 基本 安全 、 环 保 。 
【生产 单位 】 北京 化 学 试剂 所 ， 天 津 化 学 试 














在 常温 下 挥发 出 氮气 ， 控 制 其 流速 ， 经 高 锰 
酸 钾 、EDTA 等 气体 洗涤 塔 后 ， 去 除 工业 氨 


限 为 3.5%% 一 18.0%， 能 与 水 形成 共 沸 混 合 物 
(乙醇 含量 为 95.6%)。 一 般 在 微 电 子 工业 中 ， 
用 作 脱 水 去 污 剂 ， 可 配合 去 油 剂 使 用 。 
【 制 法 】 工业 乙醇 含量 为 95.6%， 其 中 约 
4.4% 的 水 分 不 能 用 精 馏 法 去 除 ， 可 采用 分 子 
筛 吸附、 上 成 烧 共 沸 和 新 灼 烧 的 氧化 钙 吸 附 等 
脱水 法 处 理 。 在 高 效 精 馏 塔 内 进行 精 馏 ， 如 
颗粒 指标 达 不 到 质量 标准 ， 成 品 需 经 超 净 
【工艺 流程 】 (参见 图 E-6) 

以 工业 乙醇 为 原料 ， 在 预 处 理 柳 内 进 
行 脱水 处 理 ， 将 处 理 后 的 乙醇 加 入 不 锈 钢 



































































































































剂 三 厂 ， 北 京 化 工厂 ， 上 海 化 学 试剂 一 厂 。 
乙醇 (集成 电路 用 ) 


【美文 名 】 
【组 成 】 
液体 能 与 水 、 乙 醚 、 


蒸气 与 空气 混合 





ethanol (for IC use) 
选用 工业 乙醇 以 无 色 透 明 易 挥发 
SAH GAIA. FL 
、 能 与 水 形成 共 沸 混 合 





























物 乙醇 含量 为 95. 6%)。 


【性 能 及 用 途 】 


沸点 78.5C 、 密 度 (20°C) 








塔 侈 内， 开始 加 热 ， 并 给 精 馏 塔 冷凝 顺 通 
冷却 水 ， 在 超 净 工作 台 内 分 装 成 品 。 包 装 
瓶 应 在 超 净 条 件 下 清洗 ， 经 检查 合格 ， 方 可 
使 用 。 如 成 品 颗粒 指标 达 不 到 质量 标准 ， 需 
经 超 净 过 滤 。 乙 醇 属于 易 燃 易 爆 有 机 溶剂 ， 
精 馏 塔 、 超 净 工 作 台 均 应 有 防爆 措施 。 
【产品 质量 标准 】 





























BV- Kin 
























































ee 
时 由 (相当 semi C7 标准 》 
颗粒 5~10um 颗粒 | 0. 5um 以 上 颗粒 
<2700 个 /100mL <20 T/mL 
含量 /% >99. 9 >99. 5 
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冷凝 器 








乙醇 储 饶 FU EEN | eee e E 
图 E-6 乙醇 提纯 生产 流程 图 
续 表 【性 能 及 用 途 】 沸点 56.5C、 密 度 (20) 
BV- Rin) 0.790 ~ 0793g/mL. dr Ht R CnaP) 
项 OS 级 企 标 2 = eS à 和 ge 
NEB | MOSR ags semi cy 标准 ) | 1. 3591。 无 色 透 明 液体 ， 挥 发 性 强 ， 有 刺 


























杂质 最 高 含量 /10 











钠 (Na) 50 100 
镁 (Mg) 10 2 
铀 (Pb) 10 1 
铁 (Fe) 100 5 


O 北京 化 工厂 企 标 。 

@ 北京 化 学 试剂 研究 所 标 ) 
【主要 原料 及 其 规格 】 工业 乙醇 , 含量 95.6%。 
【消耗 定额 】 (以 生产 每 吨 乙 醇 计 ) 工业 
乙醇 约 1. 2t。 
【安全 性 】 一 般 以 乙醇 含量 为 95.6%， 
其 中 约 4. 4% 的 水 分 不 能 用 精 馏 法 去 除 ， 可 
采用 分 子 筛 吸附 、 戌 烷 共 沸 和 新 灼 烧 的 氧化 钙 
吸附 等 脱水 法 处 理 ， 过 程 基本 安全 、 环 保 。 
【生产 单位 】 北京 化 学 试剂 所 ， 天 津 化 学 
试剂 三 厂 ， 北 京 化 工厂 ， 上 海 化 学 试剂 
一 厂 。 


CEAR 丙酮 (集成 电路 用 ) 


【英文 名 】 acetone (for IC use) 
【组 成 】 以 工业 丙酮 为 原料 经 化 学 预 处 理 
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HERR, DR. DATK. CME Li 
等 有 机 溶剂 。 其 蒸气 与 空气 的 混合 物 爆炸 
极限 为 2.55% 一 12.8%。 一 般 在 微 电 子 
工业 中 作为 清洗 去 油 剂 ， 可 以 与 乙醇 、 甲 
葵 搭 配 使 用 。 
【 制 法 】 以 工业 丙酮 为 原料 ， 经 化 学 预 处 
理 〈 加 高 锰 酸 钾 ) 去 除 还 原 性 有 机 物 ， 然 
后 采用 无 水 碳酸 钾 或 4A 分 子 筛 脱水。 在 
高 效 精 馏 塔 内 进行 精 馏 ， 收 集 沸点 55 一 
57C 的 馏 出 物 。 在 超 净 工作 台 内 分 装 成 
品 ， 如 颗粒 指标 达 不 到 质量 标准 ， 需 经 

净 过 滤 。 

【工艺 流程 】 (参见 图 E-7) 

以 工业 丙酮 为 原料 ， 在 预 处 理 柳 加 入 
少量 高 锰 酸 钾 进 行 预 处 理 ， 然 后 再 经 无 水 
碳酸 钾 或 4A 分 子 得 脱水 。 将 处 理 后 的 丙 
酮 加 入 不 锈 钢 塔 釜 内 ， 开 始 加 热 ， 并 给 精 
馏 塔 冷凝 器 通 冷 却 水 收集 沸点 55 一 
57%C 的 馏 出 物 ， 在 超 净 工作 台 内 分 装 产 品 。 
包装 瓶 应 在 超 净 条 件 下 清洗 ， 经 检查 合格 ， 























































































































加 高 锰 酸 钾 去 除 有 机 物 ， 深 于 水 、 乙 醇 、 
乙酸 等 有 机 溶剂 配制 而 成 。 














方 可 使 用 。 丙 酮 属于 易 燃 易 爆 有 机 溶剂 ， 工 
作 室 和 超 净 工作 台 都 应 有 防爆 措施 。 











丙酮 储 饶 


预 处 理 槽 


预 处 理 槽 




















无 水 碳酸 


i 


图 E-7 丙酮 提纯 生产 流程 图 































































































【产品 质量 标准 】 
ie BV- 亚 级 标准 @ 

IE | Mee | et ena 

颗粒 5~10um 颗粒 | 0. Sum 以 上 颗粒 
去 2700 个 /100mL| 过 20 个 /mL 
含量 /% >99.5 >99. 8 
水 分 /% <0.2 <0.2 
杂质 最 高 含量 /10 

钠 CNay) 500 10 
EE (Mg) 50 1 
(Pb) 10 1 
铁 (Fe) 50 1 

© 北京 化 工厂 企 标 。 

© 北京 化 学 试剂 研究 所 标准 。 
【主要 原料 及 其 规格 】 工业 丙酮 含量 
=99. 0%. 
【消耗 定额 】 (以 生产 每 吨 丙 酮 计 ) 工 ， 
丙酮 约 1. 2t。 
【安全 性 】 一 般 以 工业 丙酮 为 原料 ， 加 入 
高 锰 酸 钾 进 行 预 处 理 ， 去 除 杂 质 ， 过 程 者 





本 安全 、 环 保 。 
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冷凝 器 





【组 成 】 选用 
酸 进 行 化 学 处 
塔 进行 精 馏 配 
【性 能 及 用 途 】 








(nf?) 1.4967 、 


ep ek ee eee 














以 工业 甲 茶 为 原料 ， 加 浓 硫 
理 ， 处 理 后 甲苯 在 高 效 精 馏 
制 而 成 











沸点 110.8C、 折 射 率 
密度 (20°C) 0.790 一 


0.793g/mL; 无 色 透 明 液体 ， 有 类 似 葵 气 
WR. ARE. ARK, OM. CR. SA 








tse. TA Al Sg DL 


| 相 混 溶 ， 不 溶 于 


水 。 其 蒸气 与 空气 的 混合 物 爆 炸 极 限 
1.27%% 一 7.0%。 一 般 在 微 电 子 工业 中 作 


为 清洗 去 油 剂 ， 可 与 


使 用 。 
【 制 法 】 以 工 








丙酮 、 乙 醇 搭 配 





业 甲 茶 为 


原料 ， 为 了 去 除 噬 


吟 和 其 他 含 硫 杂质 ， 加 浓 硫 酸 进行 化 学 处 





理 ， 经 过 搅拌 
AA, 

处 理 
弃 去 最 初 馏 出 
































后 将 深 色 酸 层 分 出 ，| 


液 ， 在 超 净 工作 台 内 





水 洗 


后 甲 茶 在 高 效 精 馏 塔 进行 精 馏 ， 
kR, 





分 装 成 品 。 如 颗粒 指标 达 不 到 质量 标准 ， 





【生产 单位 】 北京 化 学 试剂 所 ， 天 津 化 学 试 
剂 三 三 ， 北 京 化 工厂 ， 上 海 化 学 试剂 一 厂 。 


GMA Fs (集成 电路 用 ) 


【英文 名 】 





toluene (for IC use) 





【工艺 流程 】 
以 工业 甲 





入 浓 硫 酸 在 搅拌 下 
合 ， 静 置 后 分 出 深 





HÆ. 


需 经 超 净 过 滤 。 


(参见 图 E-8) 

茶 为 原料 ， 在 预 处 
甲 茶 与 
色 酸 


ii 






































a» FE Hy 


ite 
浓 硫 酸 充分 混 





内 加 


TK BE 
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水 浓 硫 酸 

















Ait Hh BE 








冷凝 器 











图 E-8 甲苯 提纯 生产 流程 图 








处 理 过 的 甲 茶 加 入 不 锈 钢 塔 侈 内， 加 
热 ， 并 给 精 馏 塔 冷 肇 器 通 冷 却 水 ， 弃 去 最 
WRA, WER Bain EEN, ERR T 
作 台 分 装 产 品 。 包 装 瓶 应 在 超 净 条 件 下 清 
洗 ， 经 检查 合格 ， 方 可 使 用 。 




























































































因 甲 茶 有 毒 、 易 燃 ， 应 在 通风 良好 处 

操作 。 
【产品 质量 标准 】 

项 MOS 级 企 标 2 BV- 了 级 标准 @ 
颗粒 5~10um 颗粒 | 0. Sum 以 上 颗粒 

<2700 个 /100mL <20 T/mL 
含量 /% >99.5 >99.5 
水 分 /% <0. 01 <0. 03 
杂质 最 高 含量 /10 3 

钠 (Na) 100 5 
镁 (Mg) 10 5 
铁 (Fe) 50 5 








O 北京 化 工厂 企 标 。 
@ 北京 化 学 试剂 研究 所 标准 。 
































IMR 
【生产 单位 】 北京 化 学 试剂 所 ， 天 津 化 学 试 
剂 三 三 ， 北 京 化 工厂 ， 上 海 化 学 试剂 一 厂 。 


GAA HE (集成 电路 用 ) 
【英文 名 】 hydrogen nitrate (for IC use) 
【组 成 】 以 工业 硝酸 为 原料 ， 选 用 高 效 精 
馏 塔 釜 、 冷 凝 器 多 种 设备 、 纯 水 稀释 等 配 
制 而 成 。 
【性 能 及 用 途 】 无 色 透 明 液 体 ， 能 与 水 混 
溶 ， 为 强酸 、 强 氧化 剂 。 含 量 为 70% 硝 
酸 ， 在 25°C WT AREY 1.42g/mL, ZAR 
受 日 光照 射 会 发 生 分 解 ， 产 生 二 氧化 氮 ， 
使 硝酸 变 为 浅黄 色 。 能 使 有 机 物 氧 化 或 硝 
化 。 一 般 在 微 电 子 工业 中 作为 强酸 性 清洗 
腐蚀 剂 ， 可 与 冰 醋 酸 、 双 氧 水 配制 使 用 。 
【 制 法 】 以 工业 硝酸 为 原料 ， 开 始 精 馏 时 
沸点 为 85. 5'C ， 硝 酸 浓度 近 100%*， 随 着 
精 馏 进行 沸点 升 高 ， 当 达到 121. 8°C 时 为 

































































【主要 原料 及 其 规格 】 TWF 化 学 
纯 (GB/T 684—1999), 








【消耗 定额 】 (以 生产 每 吨 甲 茶 计 ) 工业 
甲 茶 约 1. 2t。 
【安全 性 】 一 般 以 工业 甲 莱 为 原料 ， 处 理 











过 的 甲 茶 加 入 不 锈 钢 塔 釜 内 ， 加 热 ， 并 给 
精 馏 塔 冷凝 需 通 冷却 水 ， 过 程 基本 安全 、 




















恒 沸 点 ， 气 液 浓度 相等 均 为 68.4%。 为 
了 制备 69% ~ 71% BY A RY H Sad kc ii 
释 浓 硝酸 至 相对 密度 1.40 ~1. 42 即 可 。 
此 时 硝酸 因 含 有 大 量 NO: 外 观 呈 棕色 ， 
可 用 纯 氮 气 驱 赶 NO*， 此 工序 称 之 为 
“ 吹 白 ”、 经 “ 吹 白 ”、 所 得 到 的 硝酸 ， 为 
无 色 透 明 液体 。 


























【工艺 流程 】 














ae 


选 








A te BOR TAYE EP A 


F 始 电 











(参见 图 E-9) 
工业 硝酸 (一 级 品 ) 为 原料 ， 加 
加 热 ， 并 给 精 























馏 塔 冷凝 器 通 冷 却 水 ， 控 制 回流 比 ， 收 集 
成 品 在 储 鲜 内 ， 用 纯 水 稀释 储 饶 内 的 硝酸 














硝酸 储 鲜 
































通 入 氮气 进行 “ 吹 白 ”， 


至 相对 密度 为 1.40 一 1. 
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42, SR Ja m de Py 
在 超 净 工作 台 内 


分 装 成 品 ， 包装 瓶 应 在 超 净 条 件 下 清洗 ， 














经 检查 合格 后 ， 方 可 使 用 。 如 成 品 颗粒 指 
标 达 不 到 质量 标准 ， 需 经 超 净 过 滤 。 


e 
[| | wE 
器 
高 纯 水 
气体 过 滤器 











rf 一 一 一 J 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
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硝酸 提纯 生产 流程 图 
【生产 单位 】 北京 化 学 试剂 所 ， 天 津 化 学 


HANAN 





试剂 三 三， 北京 化 工 | 

































































=a 
Al E-9 
【产品 质量 标准 】 
coe BV- 严 级 2 
了 
颗粒 5 一 10xm 颗粒 0. 5um 以 上 颗粒 
<2700 个 /100mL <15 个 /mL 
含量 /% | 69.0~71.0 70. 0 一 71.0 
杂质 最 高 含量 /10 8? 
钠 (Na) 300 5 
钙 (Ca) 100 10 
EB (Al) 50 5 
FE (Fe) 200 5 
砷 (As) 10 10 
© 北京 化 工厂 企 标 。 
© 北京 化 学 试剂 研究 所 标准 。 
【主要 原料 及 其 规格 】 工业 硝酸 (一 级 


品 )， 含 量 之 98. 2%。 


【安全 性 】 





一 般 以 选用 











TY 





m) 为 原料 ， 加 入 高 效 精 馏 


硝酸 (一 级 
ae Ph, FP la 


电 加 热 ， 并 给 精 馏 塔 冷凝 器 通 冷 却 水 ， 控 


制 








回流 比 ， 收 集成 品 在 储 铅 





安全 、 环 保 。 





内 ， 过 程 基 本 


iz 


【英文 名 】 hydrochloric 
【组 成 】 多 种 无 色 

















选 


【性 能 及 用 途 】 
25% 以 上 盐酸 在 空气 中 








， 上 海 化 学 试剂 





GER 盐酸 (集成 电路 用 ) 


acid (for IC use) 
透明 氯 化 毛 水浒 





液 ，25% 以 上 盐酸 与 双氧水 配制 而 成 。 
无 色 透 明 握 化 氧 水 溶液 ， 








烟 ， 有 刺激 性 气 


味 ， 呈 强 腐蚀 性 、 强 酸性 ， 能 与 水 任意 相 





溶 ， 含 量 为 37% ~ 38% FRR HE 25'C 时 密度 














为 1.19g/ mL。 一 般 在 微 











电子 工业 中 ， 作 为 
酸性 清洗 腐蚀 剂 ， 可 以 与 双氧水 配制 使 用 。 

















如 下 。 
2FeCl; + SnCl， 
三 氧化 铁 “氧化 亚 锡 


一 一 ~ 





【 制 法 】 工业 盐酸 在 用 蒸馏 法 提纯 时 所 含 
杂质 Fez” 、 游 离 氧 不 易 合 格 ， 蒸 馏 前 可 
加 入 氧化 亚 锡 进行 化 学 预 处 理 ， 基 




















反应 
2FeCl + SnCl4 
SAE AED 


Cl + SnClz—SnCl, 
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使 杂质 在 浓 盐 酸 中 挥发 性 降低 ， 使 其 
得 以 分 离 。 在 蒸馏 时 ， 开 始 蒸 出 为 浓 盐 
酸 ， 当 沸点 升 至 108. 5C, 28i X 1E 
B. 含量 为 22.2%， 将 浓 酸 与 稀 酸 相 混 
可 制备 36% 一 38% 的 盐酸 。 
【工艺 流程 】 (参见 图 E-10) 

选用 工业 盐酸 为 原料 ， 在 预 处 理 槽 内 








































































































| 
ANR fik E 化 学 处 理 酸 
图 E-10 
【产品 质量 标准 】 
BV- 卫 级 ® 
项 MOS RENO $ 
È G0 (相当 semi C7 in) J 
颗粒 5~10um 颗粒 | 0. 5um 以 上 颗粒 
<2700 个 /100mL <20 个 /mL 
含量 /% 36. 5~38.5 36. 5~38. 0 
杂质 最 高 含量 /10 9 











钠 (Na) 500 10 
钙 (Ca) 200 10 
ES (Al) 50 10 
EE (Fe) 200 5 
砷 (As) 10 5 


O 北京 化 工厂 企 标 。 
@ 北京 化 学 试剂 研究 所 标准 。 
【主要 原料 及 其 规格 】 工业 盐酸 ， 含量 
29%~31%, 
【消耗 定额 】 
盐酸 约 1. 2t。 
































(以 生产 每 吨 盐酸 计 ) 工业 





加 入 氧化 亚 锡 进 行 化 学 预 处 理 ， 将 处 理 后 的 
盐酸 加 入 塔 釜 内 ， 开 始 电 加 热 ， 并 给 蒸馏 塔 
冷凝 器 通 冷 却 水， 收集 浓 酸 和 稀 酸 在 储 饶 
内 ， 配 制 成 36% 一 38% 的 盐酸 。 在 超 净 工 
作 台 内 分 装 成 品 ， 包 装 瓶 应 在 超 净 条 件 下 清 
洗 ， 经 检查 合格 后 ， 方 可 使 用 。 如 成 品 颗 粒 
指标 达 不 到 质量 标准 ， 需 经 超 净 过 滤 。 
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盐酸 提纯 生产 流程 图 


【安全 性 】 一 般 以 选用 多 种 无 色 透 明 氯 化 
氧 水 溶液 ，25% 以 上 盐酸 与 双氧水 配制 
等 ， 去 除 中 杂质 过 程 基本 安全 、 环 保 。 
【生产 单位 】 北京 化 学 试剂 所 ， 天 津 化 学 
试剂 三 三， 北京 化 工厂 ， 上 海 化 学 试剂 
=g 

集成 电路 用 紫外 光 致 抗 蚀 剂 

光 致 抗 蚀 剂 的 历史 可 追溯 至 照相 技术 
的 诞生 ,1826 年 世界 上 第 一 张 照 片 的 产生 
就 采用 了 抗 蚀 剂 材 料 一 一 Judea 沥青 。 此 
后 该 项 技术 虽然 没有 发 展 成 实用 照相 术 ， 
晶 在 四 版 印刷 的 母 版 制作 中 得 到 应 用 。 利 
用 Judea 沥青 感光 前 后 溶解 性 的 变化 使 金 
属 板 上 的 沥青 经 曝光 、 显 影 形 成 图 像 ， 浸 
入 酸 中 ， 图 形 就 转移 到 金属 上 。 因 为 感光 
慨 “ 抵 抗 ” 了 酸 的 作用 ， 保 护 了 金属 ， 从 
此 命名 该 类 化 合 物 为 光 致 抗 蚀 剂 ， 简 称 光 
刻 胶 。 此 项 技术 成 为 现代 微细 加 工 技术 的 
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原型 。 随 着 科学 技术 的 进步 ，1852 年 出 


家 光 刻 胶 攻 关 项 目 。 该 所 BN 系列 负 性 光 








现 了 重 铬 酸 盐 -胶体 系 光 刻 胶 ，1935 年 前 
后 又 出 现 了 聚 乙烯 醇 肉 桂 酸 酯 系 光 刻 胶 ， 
20 世纪 50 年 代 后 期 光 刻 胶 飞 速 发 展 ， 双 

















刻 胶 属 双 县 氮 - 环 化 橡胶 系 光 刻 胶 :， BP 系 
列 正 性 光 刻 胶 为 重 氮 蔡 本 -酚醛 树脂 系 光 
刻 胶 。 最 高 水 平 的 产品 能 满足 1M 超大 规 




















县 氮 - 环 化 橡胶 系 光 刻 胶 和 重 氮 蔡 醒 -酚醛 
树脂 系 光 刻 胶 等 先后 诞生 ， 葛 定 了 现代 光 
















































































刻 胶 生产 的 基础 。 光 刻 胶 用 于 光 制 作 ， 而 
光 制 作 的 应 用 范围 很 广 ， 下 面 的 示意 图 概 
括 了 光 制 作 的 应 用 。 
一 平版 印刷 
[PRE 
印刷 业 
[eR 
一 丝 网 印刷 
学 刻 
set] nem 
一 线路 板 
一 印刷 线路 
微细 加 工 
ieee ERR 
平面 技术 一 | 一 集成 光子 
-一 薄膜 装置 








这 里 重点 介绍 光 刻 胶 在 微细 加 工 平面 
技术 中 的 应 用 。 尽 管 在 这 一 领域 光 刻 胶 的 
使 用 量 很 少 ， 但 这 是 光 刻 胶 对 现代 技术 最 
有 意义 的 贡献 。 光 刻 胶 是 半导体 技术 不 可 
缺少 的 部 分 ， 并 在 决定 元 件 集成 度 中 起 主 
要 的 作用 。 进 入 20 世纪 80 年 代 以 来 国际 
上 集成 电路 每 3 一 5 年 就 推出 新 一 代 产品 ， 
从 侧面 说 明了 光 刻 胶 的 飞速 发 展 。 目 前 美 
国 和 日 本 在 光 刻 胶 的 科研 和 生产 中 居 世 界 
领先 与 主导 的 地 位 。4 一 16M 用 光 刻 胶 已 
开始 大 量 生 产 ，64 一 256M 用 光 刻 胶 也 已 
有 商品 。 光 刻 胶 的 线 宽 已 接近 0. lpm, 
我 国 的 光 刻 胶水 平 与 国际 先进 水 平 相 
比 有 较 大 的 差距 。 北 京 化 学 试剂 研究 所 是 
国内 最 早 从 事 光 刻 胶 研 究 的 单位 之 一 ， 该 
所 承担 了 “六 五 ”“ 七 五 ”和 “ 八 五 ” 国 





















































































































































模 集成 电路 制作 的 要 求 。 
GZA 此 外 正 性 光 刻 胶 (集成 电路 用 ) 


【英文 名 】 UV positive photoresist (for 
IC use) 


【组 成 】 由 甲 酚醛 树脂 、 感 光 剂 、 深 剂 和 
添加 剂 组 成 。 
【性 能 及 用 途 】 该 产品 通常 为 瑟 珀 色 或 紫 


红色 透明 液体 ， 感光 材料 ， 遇 热 分 解 ， 在 
0 一 25C 下 保存 。 一 般 用 于 大 规模 集成 电 
路 制作 和 其 他 微 元 件 的 制作 等 。 
【 制 法 】 首先 合成 甲 酚醛 树脂 和 感光 剂 ， 
反应 式 如 下 : 


















































OH 


OH 
a 十 — 
nf ] + cmo — CH, 

SS 

Stn, CH, |, 

混 甲 酚 醛 酚醛 树脂 


O 
N, 
Cem 


SO,Cl 
2- 重 氨基 -1,2- 茶 醒 -5- 磺 酰 所 













































































O CY 
AN N, N, 
D=H 或 | 至 少 有 一 个 D= 
SS A 
SO; SO; 


然后 按照 一 定 的 比例 加 入 溶剂 及 添加 剂 
配 胶 ， 经 过 多 级 过 滤 ， 成 为 紫外 正 性 光 刻 胶 。 
【工艺 流程 】 (参见 图 E-11) 第 一 ， 合 成 
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甲 酚醛 树脂 。 将 原料 混 酚 和 甲醛 送 入 不 锈 
钢 釜 ， 加 入 适量 草酸 为 催化 剂 ， 加 热 回 流 
反应 5 一 6h， 然 后 减 压 蒸馏 去 除 水 及 未 反 
应 的 单 体 酚 ， 得 到 甲 酚醛 树脂 。 第 二 ， 合 
成 感光 剂 。 将 三 羟基 二 茶 甲 酮 和 215 BEA 
加 至 丙酮 中 搅拌 下 溶解 ， 待 完全 溶解 后 ， 



















































































将 反应 液 冲 至 水 中 ， 感 光 剂 析出 ， 离 心 分 
K., TPH. Ba, MR: 将 合成 的 树脂 、 

感光 剂 与 溶剂 及 添加 剂 按 一 定 比例 混合 配 
胶 。 然后 调整 胶 的 各 项 指标 使 之 达到 要 
求 。 最 后 过 滤 分 装 ， 光 刻 胶 首先 经 过 板 框 
式 过 滤器 粗 泪 ， 然 后 转 和 人 超 净 间 (100 





















































滴 加 有 机 碱 溶液 作 人 催化剂， 控制 反应 温度 级 ) 进行 超 净 过 滤 ， 滤 膜 孔 径 0. 2um. 
30~35C， 滴 加 完毕 后 ， 继 续 反 应 1h。 经 超 净 过 滤 的 胶 液 分 装 即 为 成 品 。 
=] = eee HN 
酚 及 水 25A 有 机 碱 一 
> 脱 = 
i _ = 
a $ 
N7 酚醛 树脂 “溶剂 、 溶 加 剂 
win ob 

























































































图 E-11 紫外 正 性 

【产品 质量 标准 】 

SASS | 根据 实际 要 求 

HE 根据 实际 要 求 

光敏 性 最 大 紫外 吸收 340 一 400nm , 感 

光波 长 至 500nm 

水 分 (质量 | <0.5% 

分 数 ) 

Ma 30x 10 © 

金属 杂质 各 项 金属 杂质 均 小 于 1x 10-。 

必用 实验 合格 
【主要 原料 及 其 规格 】 

























之 98% 








1,2- 蔡 醒 -2- 重 氢 基 - 
5- 磺 酰 毛 ( 以 下 简称 
215 MZ) = 
(GRE) 












































































































































‘A 
DIN 98 
FEL ER 
L le 
光 刻 胶 生 产 流程 图 
续 表 
摩尔 吸收 系数 400nm>7. 80 x 103 
600nm<1.5 
水 分 <0. 02% 
金属 离子 Na、 Fe <A © 
三 羟基 二 茶 甲 酮 含量 之 98% (质量 分 数 ) 
混 酚 本 效 酚 含量 之 95% 
(质量 分 数 ) 
ies SS 36% ~37% 
(质量 分 数 ) 
乙 二 醇 单 乙醚 乙酸 醋 | 含量 这 98( 体 积分 数 ) 
Fi >98% (体积 分 数 ) 
【消耗 定额 】 (以 每 吨 产 品 计 ) 
215 酰氯 70 一 80kg 
Yad 700~800kg 
混 酚 350kg 


— sgg223) 























200kg 
45~50kg 
650 ~ 700kg 
【安全 性 】 首先 以 合成 甲 酚醛 树脂 。 将 
原料 混 酚 和 甲醛 送 入 不 锈 钢 和 釜 ， 加 入 适 
量 草 酸 为 催化 剂 过 程 基 本 安全 、 
环保 。 

【生产 单位 】 北京 化 学 试剂 所 ， 天 津 化 学 
试剂 三 三， 北京 化 工厂 ， 上 海 化 学 试剂 
二 三 














































然后 加 入 交 联 剂 等 ， 经 过 多 级 过 滤 成 
紫外 负 性 光 刻 胶 。 
【工艺 流程 】 (参见 图 E-12) 首先 使 聚 异 
戊 二 烯 在 二 甲 茶 中 充分 溶解 ， 将 温度 升 至 
105C ， 加 入 环 化 催化 剂 ， 保 持 反 应 温度 
105~110°C 进行 环 化 ， 反 应 过 程 中 不 断 监 
测 聚 异 成 二 烯 环 化 的 程度 ， 到 达 规 定 程度 
时 ， 加 入 终止 剂 ， 冷 冻 去 除 催化 剂 。 在 环 
化 橡胶 溶液 中 加 入 交 联 剂 ， 并 调整 胶 液 的 
各 项 应 用 参数 达到 要 求 ， 框 式 过 滤 ， 转 人 









































百 级 超 净 间 进 行 超 净 过 滤 ， 滤 膜 孔 径 
0. 2pm。 清 净 度 达标 后 ， 分 装 。 
【产品 质量 标准 】 











































固体 合 量 根据 实际 要 求 
水 分 (质量 分 数 ) <0. 05% 
HE 根据 实际 要 求 
应 用 实验 合格 
































GED, 紫外 负 性 光 刻 胶 (集成 电路 用 ) 
【英文 名 】 UV negative photoresist (for 
IC use) 

【组 成 】 聚 异 戊 二 烯 环 化 改 性 ， 在 二 甲 茶 
中 充分 溶解 ， 然 后 加 入 交 联 剂 等 ， 经 过 多 
级 过 滤 成 紫外 负 性 光 刻 胶 。 

【性 能 及 用 途 】 棕 黄 色 透 明 液 体 。 感 光 材 
Eh 室温 下 保存 。 一 般 在 半导体 器 件 光 刻 
及 其 他 精细 加 工 中 应 用 。 
【 制 法 】 聚 异 戊 二 烯 环 化 改 性 , 反应 式 如 下 : 


—CH, CH .20 
TE 
Not chi So 
























































【主要 原料 及 其 规格 】 聚 异 成 二 烯 橡胶 
My 30X104 一 40X104; BARAM< 
2.5; 1,4-B A> 95%; KA <0.02% 
(质量 分 数 ); AS A 95% (体积 
BO); 水 分 三 0.05% (体积 分 数 ); 硫酸 变 
Hate; 2,6- 双 - OBA) 环 
己 酮 (以 下 简称 交 联 剂 ) 含量 宇 98% ( 质 
量 分 数 ); 30C 在 二 甲 茶 中 溶解 度 三 3%; 
水 分 三 0. 2%。 

【消耗 定额 】 (〈 按 生产 每 吨 产品 计 ) 聚 异 
戊 二 烯 120 一 130kg; ZÆ 900~950kg; 
交 联 剂 3 一 4kg。 
【安全 性 】 一 般 首先 以 使 聚 异 戊 二 烯 在 二 
甲 茶 中 充分 溶解 ， 将 温度 升 至 105C ， 加 入 
环 化 催化 剂 ， 保 持 反应 温度 105 ~ 110°C 进行 
环 化 ， 反 应 过 程 中 不 断 监测 聚 异 戊 二 烯 环 化 
的 程度 ， 过 程 基本 安全 、 环 保 。 















































ZPR, RAR 





环 化 橡胶 溶液 af 





环 化 催化 剂 














wes 
x 
Soa 








DOI 
qo : 框 式 过 滤 机 





级 超 净 间 














图 E12 紫外 负 性 光 刻 胶 生 产 流程 图 





























【生产 单位 】 北京 化 学 试剂 所 ， 天 津 化 学 型 ,美国 柯达 公司 首先 将 肉桂 酰基 感光 
试剂 三 三， 北京 化 工厂 ， 上 海 化 学 试剂 基 团 引入 聚 乙烯 醇 高 分 子 侧 链 、 获 得 感 








aa ee 光 抗 蚀 剂 ， 




















是 世界 上 最 早 发 明 的 用 合成 




















高 分 子 作 原 





料 的 光 刻 胶 。1953 年 以 商品 








聚 乙烯 醇 肉 桂 酸 酯 (集成 电 名 KPR 投入 市 场 、 目 前 在 市 场 上 仍 占有 


路 用 ) 一 定 份额 。 
【英文 名 】 polyvinyl alcohol cinnamic acid 【工艺 流程 】 





(参见 图 E-13) 吡啶 法 生产 








ester (for IC use) KPR 过 程 中 ， 肉 桂 酰氯 由 肉桂 酸 及 氯 化 
【组 成 】 选用 聚 乙烯 醇 滩 剂 、 肉 桂 酸 酯 、 WIEREN 60 一 65C 下 制 得 。 然 后 




















交 联 剂 、 调 节 剂 、 进 行 酯 化 反应 而 成 。 将 处 理 好 的 


【性 能 及 用 途 】 REIA HE RAN f 吡啶 中 膨 泣 、 加 入 酯 化 位 内 于 50°C 温度 
性 光 刻 胶 ， 被 紫外 线 照 射 的 部 分 会 引起 | 下 滴 加 肉桂 酰氯 进 行 酯 化 反应 ， 反 应 5h 
再 加 丙酮 稀释 、 在 水 中 沉淀 ， 经 过 洗 




















聚合 物 分 子 间 交 联 不 深 于 显影 剂 。 产 品 后 

为 黄色 液体 、 固 胶 可 深 于 环 已 酮 、 二 氯 | 净 、 干 燥 后 
环 
Fu 











乙 烷 、 醋 酸 酯 等 有 机 洲 剂 。 对 二 氧化 硅 、 


























聚 乙烯 醇 放 和 95 ~~ 100°C 溶剂 




















BIITH ii o HE em E YA fe SE N H 





己 酮 及 5-0 HE Ts HAF fe, EE BR A BS 


硅 、 铝 、 氧 化 铬 等 材料 有 良好 的 附着 力 。 杂质 后 生成 产品 。 
WARR, HRAM., E, TEZ | 【 制 法 】 生产 聚 乙烯 醇 肉 桂 酸 酯 光 刻 胶 有 












































件 下 保存 .一般 用 于 制备 集成 电路 、 电 两 种 方法 。 





























子 元 件 ， 在 光 刻 工艺 中 作 抗 蚀 涂 层 。 并 吡啶 法 
适用 于 印刷 线路 板 、 金 属 标 牌 、 光 学 仪 50C 下 反应 。 





















































吡啶 作 聚 乙烯 醇 溶剂 ， 在 
水 乳液 法 以 丁 酮 作 溶 剂 ， 在 





避 、 精 密 量 具 生 产 中 的 微细 图 形 加 工 。 0 左右 进行 酯 化 反应 。 























聚 乙烯 醇 肉 桂 酸 酯 光 刻 胶 是 光 聚 化 交 联 O 主要 反应 ”肉桂 酰氯 制备。 























肉桂 酸 ”氧化 亚 砚 





肉桂 酰 氧 


成 on 
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图 E-13 


CH=CH—COOH eo 
O + soci, As 


















































肉桂 酸 氧化 亚 砚 
OR 
+ SO, t + HCI t 
肉桂 酰 氧 
© 酯 化 反应 
TOM CH ; CH=CH—COCI 50C _ 
OH 吡啶 
聚 乙烯 醇 肉桂 酥 氧 
-—~cH,—CH+ 
o-c-cHcH{ ) +HClIt 
0 
聚 乙烯 醇 肉 桂 酸 酯 
【产品 质量 标准 】 
项 A 型 B 型 
抗 蚀 剂 含量 /% 9.0+0.5 | 8.0+0.5 
E (25 )/Pa - s| 0. 075 一 0. 090 |0. 065 一 0. 075 
水 分 /% < 0.2 0.2 
灰分 /% <| on 0. 015 
内 点 /C 47 47 
杂质 含量 /10 8 
Na < 1 1 
K = 1 1 














箱 
以 吡啶 法 制 KPR 生产 流程 图 
【主要 原料 及 其 规格 】 AMT WR, 


平均 聚合 度 盖 1700;， WER, wai; A 
桂 酰 毛 ， 熔 点 33 一 36C， 淡 黄色 结晶 ; 
回 用 环 己 酮 ， 沸 程 154 一 156C， 无 色 
透明 。 









































【消耗 定额 】 以 肉桂 酰氯 计 得 率 在 72%% 一 
80% 之 间 。 
【安全 性 】 般 以 用 吡啶 作 聚 乙烯 醇 溶 











剂 ， 在 50C 下 反应 。 水 乳液 法 以 丁 酮 作 
溶剂 ， 进 行 酯 化 反应 ， 生 产 聚 乙烯 醇 肉 桂 
酸 酯 光 刻 胶 ， 过 程 基本 安全 、 环 保 。 
【生产 单位 】 北京 化 学 试剂 所 ， 天 津 化 学 试 
剂 三 三， 北京 化 工厂 ， 上 海 化 学 试剂 一 厂 。 


(攻克 聚 乙烯 氧 乙 基 内 桂 酸 酯 ( 集 
成 电路 用 ) 


polyethylene oxide ethyl cin- 

















【英文 名 】 
namic acid ester (for IC use) 

【组 成 】 乙烯 氧 乙 基 肉 桂 酸 酯 的 合成 选用 
ALE TWR); 硫酸 (工业 级 ); 肉桂 
酸化 学 纯 ); 烧碱 二 30% (工业 级 ); 三 乙 
烷 “〈 化 学 纯 ); 碘 甲烷 〈 化 学 纯 ); =H 
(化 学 纯 ); 乙醚 (化 学 纯 ) 等 配制 而 成 。 
【消耗 定额 】 以 肉桂 酸 计 得 率 在 80% 左 右 。 
【 制 法 】 乙烯 氧 乙 基 肉 桂 酸 酯 的 合成 必需 
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先 制 备 2,2 -二 氯 二 乙 基 酸 、2- 氯 乙 基 乙 
烯 基 醚 及 肉桂 酸 钠 等 中 间 体 ， 合 成 后 再 进 
行 聚合 。 具 体 反 应 如 下 。 
O 二 氧 二 乙 基 醚 制备 





t at 



























































H,SO, 
2CICH,CH,OH — 


氧 乙醇 





ClCH, 一 CH 一 0 一 CHCHCI + H,O 
ZA ZA 水 
@ 2- 毛 乙 基 乙烯 基 醚 制备 





CICH,CH, —O—CH,CH,Cl + NaOH 22072208, 
氢 氧 化 钠 
CICH,CH,—O—CH=CH, + NaCl + H,O 
2- 氧 乙 基 乙烯 基 配 氧化 钠 水 
© 肉桂 酸 钠 的 合成 


























4 CH=CH— COOH + NaOH 


肉桂 酸 氢 氧 化 钠 











-¢ \—cH=CH—COONa + H,O 
肉桂 酸 钠 水 
O 乙烯 氧 乙 基 肉 桂 酸 酯 的 合成 及 聚合 


CH,=CH—O—CH,CH,CI + 




















R,NI 
《 NV_cH=CH_COONa 一 一 - 








O 
AN I 
CH=CH—C—O—CH,—CH,—O—CH=CH, 











乙 炳 氧 乙醇 肉桂 酸 酯 
0 
X4 \—cH=cH—C—0—CH,—CH,—0—CH=CH, 











乙烯 氧 乙 醇 肉 桂 酸 酯 
三 氟 化 硼 -乙醚 催化 齐 








| 
(cH cr—-C-0—cHt,— cH 
-ECH,—CH 


RZ AZ SA EMG 














【工艺 流程 】 (参见 图 E14) 氯 乙醇 及 硫 
酸 在 反应 釜 中 经 脱水 反应 生成 二 氯 二 乙 基 
醚 。 再 在 氧 氧化 钠 作 用 下 ， 加 热 至 200 一 
220C 制 得 2- 氯 乙 基 乙烯 基 酸 ， 与 由 氧 氧 
化 钠 和 肉桂 酸 作 用 生成 的 肉桂 酸 钠 及 由 碘 
甲 烧 与 三 乙 烷 反应 生成 的 碘 化 甲 基 三 乙 基 
tk, TELE AE a ZS RZ, OS EP 
单 体 。 单 体 经 精制 、 在 三 所 化 硼 - 乙 醚 俊 
化 剂 作 用 下 ， 在 聚合 釜 内 于 低温 进行 阳 离 
子 聚 合 、 低 温 介质 应 用 液 氮 。 































































































































































































【产品 质量 标准 】 
外 观 淡 黄 色 透 明 液体 
固体 合 量 /% 10 一 15 
黏度 (25C )/Pa . s 0. 03 一 0. 045 
水 分 <0,2 
灰分 <3 
i BB ay a (Na, K, Mn, <1x 1076 
Fe Alt 
聚 乙 烯 氧 乙 基 肉桂 酸 酯 光 刻 胶 在 曝光 











下 几乎 不 受 氧 的 影响 ， 无需 氮 气 保护 。 分 
辩 率 高 达 lum 左右 、 灵 人 敏 度 较 聚 乙烯 醇 
肉桂 酸 酯 光 刻 胶 高 一 倍 ， 黏 附 性 好 、 抗 蚀 
能 力 强 ， 图 形 清 晰 、 线 条 整齐 。 耐 热 性 
好 ， 显 影 后 可 在 190°C 坚持 30min 不 变 
质 。 感 光 范 围 在 250 一 475pm 之 间 ， 特 别 
对 g 线 (436nm) 十 分 敏感 ， 是 负 性 光 
刻 胶 。 



































Rae 


于 复印 精细 线条 超 高 频 唱 体 管 ， 
微波 三 极 管 等 半导体 元 件 及 中 大 规模 集 
成 电路 制造 ， 还 能 用 于 等 离子 腐蚀 、 等 
离子 去 胶 等 半导体 工业 的 新 工艺 、 新 技 
术 中 。 
【安全 性 】 乙烯 氧 乙 基 肉 桂 酸 酯 的 合成 必 
须 先 制备 2,2 -二 氯 二 乙 基 栈 、2- 氯 乙 基 
乙烯 基本 及 肉桂 酸 钠 等 中 间 体 ， 合 成 后 再 
进行 聚合 ， 过 程 基本 安全 、 环 保 。 

【生产 单位 】 北京 化 学 试剂 所 ， 天 津 化 学 
试剂 三 厂 ， 北 京 化 工厂 ， 上 海 化 学 试剂 
ee 

































































氧 乙醇 硫酸 








肉桂 酸 








二 氧 二 乙 基 本 





氧 乙 基 乙 烯 基 醚 | 肉桂 酸 钠 





ZA 277) 
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乙烯 氧 乙醇 肉桂 酸 酯 








图 E-14 








CED PLES Koes (集成 电路 用 ) 
【英文 名 】 
use) 

【性 能 及 用 途 】 环 化 聚 异 成 二 烯 光 刻 胶 为 
淡 黄 色 至 琥珀 色 黏 性 透明 液体 。 易 溶 于 
m, E, ARRUPE, RARI 
速度 快 、 留 膜 率 高 、 分 辨 率 高 等 优良 性 
能 。 与 二 氧化 硅 表面 有 很 好 的 黏附 性 ， 对 
金属 铝 、 铬 、 镍 、 铜 、 不 锈 钢 等 也 有 良好 
的 黏附 性 及 抗 蚀 性 ， 还 可 用 于 多 唱 硅 、 氮 
化 硅 的 等 离子 腐蚀 ， 具 有 和 较 高 的 热 稳定 
性 ， 高 于 170C 图 形 才 稍 有 流动 。 为 负 性 
光 刻 胶 ， 感 光 范 围 280 一 460nm。 一 般 主 
要 用 于 中 、 大 规模 集成 电路 、 功 率 管 、 精 
密 机 械 制 造 等 微细 加 工 。 环 化 聚 异 成 二 烯 
是 一 种 优良 的 负 性 抗 蚀 剂 ， 有 优异 的 抗 
酸 、 抗 碱 性 ， 恨 好 的 黏附 性 ， 较 高 的 分 辩 
率 及 感度 ， 是 目前 国内 外 用 量 较 大 的 一 种 


cyclized polyisoprene (for IC 
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成 品 < 








聚 乙烯 氧 乙 基 肉桂 酸 酯 生产 流程 图 




















抗 蚀 剂 。 

【主要 原料 及 其 规格 】 天 然 橡胶 ， 工 业 
级 ; WMO. TR, F>99%; T 
基 锂 ， 化 学 纯 : 对 甲苯 磺 酸 ， 化 学 纯 ; AR 
酚 ， 化 学 纯 。 

【消耗 定额 】 以 异 戊 二 烯 计 聚合 得 率 在 
90% 以 上 。 








【 制 法 】 传统 的 生产 方法 是 将 天 然 橡胶 
或 聚 异 友 二 烯 经 环 化 反应 制 得 环 化 天 然 
橡胶 或 环 化 异 戊 二 烯 橡胶 。 而 现今 生产 
上 大 多 以 异 戊 二 烯 为 原料 制备 环 化 橡胶 ， 
该 法 又 有 二 步 法 及 连续 制备 法 两 种 。 二 
步 法 中 第 一 步 是 将 异 戊 二 烯 单 体 合成 为 
KAR 第 二 步 将 聚 异 戊 二 烯 经 环 
化 反应 制备 环 化 橡胶 然后 经 精制 、 配 胶 
等 工艺 后 制 得 抗 蚀 剂 产品 。 连 续 制 备 法 
是 由 异 成 二 烯 单 体 聚 合成 一 定 分 子 量 的 
聚 异 戊 二 烯 ， 然 后 停止 聚合 再 连续 环 化 
的 方法 。 具 体 反应 如 下 。 






























































(228 BEC 


Q 聚合 反应 @ 环 化 反应 
CH, 


| 聚合 


n CH 一 C 一 CH 一 CH 一 一 


~ CH, CH, ~ ~~CH, H 
Nf Z 
@C—C® @C 一 C@ CH, CH, 
ZON S E 
CH; H CH, CH, ~ X CH 
顺 1,4 加 成 反 1,4 加 成 CH 一 一 Ch = 
CH, G ð CH. C 
o al 8 _@ = 2 
~CH eC~ OREN CH, CH, 


oti ©CH, 


come 3,4 加 成 


【工艺 流程 】 (参见 图 E-15) 高 纯度 的 异 | 进行 到 一 定 程度 时 加 入 环 化 反应 终止 剂 、 
戊 二 烯 在 经 脱水 精制 过 的 三 甲 茶 中 溶解 ， 进入 洗涤 需 加 水 充分 搅拌 清洗 反应 液 ， 使 
加 入 丁 基 锂 引 发 剂 、 在 聚合 和 釜 内 进行 聚合 金属 杂质 、 催 化 剂 进入 水 层 分离 ， 清 洗 后 
反应 。 待 聚合 反应 产物 的 分 子 量 及 黏度 符 | 物料 经 浓缩 、 再 加 入 适量 交 联 剂 、 稳 定 
合 要 求 后 、 加 入 终止 剂 、 使 聚合 反应 停 | 剂 、 配 制 出 一 定 黏度 和 浓度 的 胶 液 ， 经 过 
止 ， 产 物 转 入 环 化 釜 。 加 入 环 化 反应 催化 | 滤 后 得 抗 蚀 剂 产品 。 

剂 对 甲 茶 磺 酸 进行 环 化 反应 ， 待 环 化 反应 
























































FRO TH 








对 甲 茶 磺 酸 














溶剂 


浓缩 

















成 品 
图 E-15 环 化 聚 异 成 二 烯 生产 流程 图 





~ Logg229) 


























【产品 质量 标准 】 

黏度 (25C )/Pa . s 0. 060 + 0. 002 

固 含量 /% 10.3+0.3 

BBE (25 )/Cg/cm? ) 0. 875 

折射 率 ( 液 体 ) 1. 502 
CE6) 1. 544 

全 属 杂 质 /10 。 
Na <0. 02 
K <0. 02 
Mg <0. 005 
Ca <0. 005 
Al <0. 02 
Fe <0. 02 
Cu <0. 02 

【安全 性 】 高 纯度 的 异 戊 二 烯 在 经 脱水 、 























精制 、 催 化 剂 下 环 化 反应 、 进 入 水 层 分 
离 ， 清 洗 后 物料 经 浓缩 、 再 加 入 适量 交 联 
剂 、 稳 定 剂 配制 出 一 定 黏 度 和 浓度 的 胶 
液 ， 经 过 滤 后 得 抗 蚀 剂 产 品 ， 过 程 基本 安 
全 、 环 保 。 

【生产 单位 】 北京 化 学 试剂 所 ， 天 津 化 学 
试剂 三 厂 ， 北 京 化 工厂 ， 上 海 化 学 试剂 
=a 












































邻 重 氮 莹 醒 正 性 光 致 抗 蚀 剂 
(集成 电路 用 ) 
【英文 名 】 adjacent diazonaphthoquinone 


positive photoresist (for IC use) 


【组 成 】 正 性 光 刻 胶 由 光 分 解 剂 和 碱 性 可 











溶性 树脂 及 溶剂 组 成 。 
【性 能 及 用 途 】 正 性 光 刻 胶 由 光 分 解 剂 和 
碱 性 可 溶性 树脂 及 溶剂 组 成 ， 经 过 特殊 加 








[精制 成 正 性 光 刻 胶 。 在 受 紫 外 线 照射 
后 、 光 照 区 光 分 解 剂 发 生 分 解 ， 溶 于 有 机 
或 无 机 碱 性 水 溶液 ， 未 曝光 部 分 被 保留 下 
来 ， 与 母 版 形成 相同 的 图 形 。 该 品 为 焉 珀 
色 液 体 。 易 溶 于 栈 、 酯 、 酮 等 有 机 浴 剂 。 
应 在 20°C 以 下 的 干燥 、 避 光 、 远 离 火 源 
处 储存 。 其 特点 是 分 辨 能 力 强 ， 可 以 获得 
亚 微米 级 条 宽 的 图 形 。 由 于 感光 速度 快 ， 












































可 用 











于 投影 曝光 和 分 步 重 复 曝光 ， 
干净 、 均 匀 人 性 











境 中 对 氧化 硅 、 多 唱 硅 以 及 铝 、 


铂 等 均 有 很 好 
影 和 上 曝光 操作 
热 性 好 ， 可 以 





胶 面 较 


好 。 在 相对 湿度 50% 的 环 
铜 、 金 、 


的 务 附 性 和 抗 蚀 性 。 








它 的 显 





iit 140°C 的 烘 ) 





， 且 耐 


考 ， 图 形 不 变 











形 。 一 般 适 用 
Mb ot te PF I 
了 用 于 接触 曝 
分 步 重 复 曝光 























光照 部 分 重 氮 








于 大 规模 集成 电路 和 











EFT 





学 机 械 加 工 工艺 的 制 
光 外 ， 还 可 用 于 投影 
等 。 












































ERE, 





用 稀 碱 水 处 理 
部 分 则 保留 的 
成 与 扼 模 相同 
急剧 上 升 的 一 


【主要 原料 及 其 规格 】 


1- 蔡 酚 -5- 磺 酸 
硝酸 
间 甲 酚 
wi 
ies 
草酸 


【消耗 定额 】 










































































【 制 法 】 
由 感光 剂 、 


邻 重 





























LAK IZ MEK 








SO,H 
1- 茶 酚 -5- 磺 酸 





时 光照 部 分 洲 去 ， 而 
一 种 光 致 抗 蚀 剂 ， 胶 











作 。 除 
曝光 和 





邻 重 氮 蔡 柄 正 性 光 致 抗 蚀 剂 是 在 紫外 
(波长 300 一 450nm) 线 通 过 掩 模 照 射 
fe TE HE AE alt Pee BR 


后 、 


未 曝光 
层 上 形 

















的 图 形 。 是 目前 国际 
类 抗 蚀 剂 。 














37% 








] 量 


È 








化 学 纯 
业 级 
工业 级 
DIEN 


化 学 纯 


( 按 生产 每 吨 成 膜 树 脂 计 ) 





氮 蔡 醒 正 性 光 致 抗 蚀 剂 主要 
成 膜 剂 及 添加 剂 组 成 。 

感光 剂 2- 重 氮 -1, 2-2 HL-5- Wk A aI 
1 1- 蔡 酚 -5- 磺 酸 经 硝化 、 重 氮 化 而 制 得 ， 











SO,H 





1- 蔡 酚 -2- 硝 基 -5- 磺 酸 





OH 0 
JI el 
SO,H SO,H 


1A A) -2-SE-S TR 








so,Cl 
2- 重 氮 -1,2- 蔡 
醒 -5- 磺 酰 氢 
经 过 重 结晶 后 得 到 的 酰氯 为 橙色 晶 
体 ， 易 发 生 光 解 、 热 解 和 水 解 反 应 ， 需 


密闭 、 避 光 、 低 温和 干燥 保存 。 成 膜 剂 
是 正 胶 的 基本 成 分 ， TE XT G AA WBE BY BH BAT 
性 、 抗 蚀 性 、 成 膜 性 及 显影 性 能 均 有 影 


























响 ， 常 用 的 为 酚醛 树脂 ， 一 般 为 了 获得 
线 型 酚醛 树脂 、 采 用 酚 量 多 于 醛 量 、 以 
草酸 作 催 化 剂 进行 缩聚 ， 反 应 后 用 水 蒸 




















气 蒸馏 脱 酚 ， 经 热 水 水 洗 、 冷 却 后 即 得 
线 型 酚醛 树脂 。 添 加 剂 正 胶 中 加 入 少量 




















硫 脲 或 脂肪 酸 如 癸 酸 ， 有 稳定 作用 ， 
凑 基 亚 苯 基 丙 酮 可 以 增加 胶 的 稳定 性 和 
批 与 批 之 间 的 重复 性 ， 加 入 表面 活性 剂 
改善 胶 的 涂 布 性 能 。 
【工艺 流程 】 (参见 图 E-16) 

LRH HNO: 在 硝化 釜 内 生成 1- 蔡 
酚 -2- 硝 基 -5- 磺 酸 ， 经 还 原 、 重 氮 化 后 在 
we ESA E ALA SOCl 反应 生成 2- 重 氮 -1， 
2- 蔡 柄 -5- 磺 酰氯 ， 与 由 间 、 对 甲 酚 及 甲醛 
反应 生成 的 线 型 酚醛 树脂 、 es 
解 釜 内 涂 解 、 配 胶 而 后 经 粗 、 精 两 道 
滤 、 包 装 成 成 品 出 厂 。 








































































































= 





甲醛 IRR at 





























粗 滤 器 





成 品 





图 E-16 REK 





蔡 柄 正 性 光 致 抗 蚀 剂 生产 流程 图 


EE 231 ) 










































































【产品 质量 标准 】 

HS AZ-1350 AZ-1450 OFPR800 BP212 
指标 (=) E) (AD cp) 
黏度 (25C )/mPa ' s 30.5+2.0 30.5+2.0 30.541.5 30.541.5 

司 舍 量 /% 31 31 26) 92710) 28 

AE BE (25 ) 1.040 +0. 001 1.040 + 0. 001 1.043 +0. 005 1.030 + 0. 005 
水 分 /% <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 
颗粒 — 0. 2pm 微 孔 膜 过 滤 ”一 一 

【安全 性 】 一 般 以 工业 钢瓶 液态 氮 为 原 【生产 单位 】 北京 化 学 试剂 所 ， 天 津 化 学 
料 ， 在 党 温 下 挥发 出 氮气 ， 控 制 其 流速 ， 试剂 三 厂 ， 北 京 化 工厂 ， 上 海 化 学 试剂 
经 高 锰 酸 钊 、EDTA 等 气体 洗涤 塔 后 ， 去 = 
除 工业 氮 中 杂质 ， 过 程 基本 安全 、 环 保 。 











Eh 电子 封装 材料 


























(ENOO 环 氧 模 塑 料 

【英文 名 】 epoxy molding compound 
【组 成 】 邻 甲 酚醛 环 氧 树脂 与 线 型 酚醛 树 
脂 ， 促 进 剂 三 级 腕 〈 固 化 剂 、 促 进 剂 、 脱 
模 剂 、 染 色 剂 、 阻 燃 剂 等 ) 与 环 氧 树脂 、 
硅 微 粉 等 原材料 配制 而 成 。 


【性 能 及 用 途 】 本 品 为 黑色 颗粒 或 饼 状 。 























有 优良 
不 易 燃 、 
Æ. 20°C 
藏 、 储 存 
用 低压 传 


氧 树脂 
aL Al 














路 、 主 要 是 对 杂质 及 湿 气 极为 敏感 的 
E 





的 绝缘 性 能 、 脱 模 性 、 密 封 性 。 
不 易 爆 、 无 腐蚀 性 、 耐 高 压 蒸 
下 可 储存 2 SAW E, SCR 
期 6 一 12 个 月 。 一般 用 于 制造 采 
递 模 型 的 成 型 工艺 封装 集成 电 















































添加 剂 


混合 





热 混 炼 


— 


CMC 


IS FA. Spm, 3um 线 宽 的 64K 位 





存储 














器 用 集成 电路 。 为 肪 止 水 分 、 人 尘埃 和 














AG 
损伤 
是 环 
年 产 





气体 的 侵 和 人 、 并 减缓 震动 及 防止 外 力 
， 集 成 电路 需 进 行 封装 保护 。 常 用 的 
氧 模 塑料 ， 目 前 世界 上 环 氧 模 塑料 的 
量 已 超过 8 Hm, 









































【工艺 流程 】 (参见 图 E-17) 


剂 、 
等 ) 
在 混 
混 炼 
末 ， 
成 饼 








| 





生产 时 先 将 各 种 比例 的 添加 剂 (固化 
促进 剂 、 脱 模 剂 、 染 色 剂 、 阻 燃 剂 
与 环 氧 树脂 、 硅 微粉 等 原材料 称 量 好 
合 机 内 混 匀 ， 在 双 深 简 加 热 混 炼 机 上 
， 经 过 冷却 ,在 粉碎 机 上 粉碎 成 粉 
部 分 粉末 根据 用 户 要 求 在 打 饼 机 上 制 
剂 出 厂 。 


























图 E17 环 氧 模 塑 料 制 造 工艺 流程 图 



































【 制 法 】 环 氧 模 塑 料 中 邻 甲 酚醛 环 氧 树脂 
与 线 型 酚醛 树脂 ， 在 促进 剂 三 级 胺 的 催化 
作用 下 发 生 交 联 固化 反应 。 

CH, CH, OH 








/ N a 
CH,=CH—CH,—O +—CH PCH: 




















CH, 
邻 甲 酚醛 环 氧 树脂 线 型 酚醛 树脂 
a Ne 
下 
CH, 
RN, | 
(PSA 
ie 


CH, 
—CH, CH,— 


因 环 氧 树脂 和 酚醛 树脂 每 一 个 分 子 都 
有 几 个 可 起 化 学 反应 的 官能 团 ， 所 以 固化 
后 成 为 高 度 交 联 的 网 状 结构 。 



















































































【产品 质量 标准 】 
外 观 颗粒 或 块 状 (二 2mm) 
密度 /(g/cm?) 1. 79 
吸水 率 ( 沸 水 ,8h)/% 0. 19 
要 曲 强度 /MPa 1. 43 
收缩 率 /% 0. 40 
热 导 率 /LcalMCC - cm)] 1.52 x 1073 
阻 燃 性 (级 ) FV-O 
介 电 常数 (1MHz) 4. 86 
pH 值 5.9 
介质 损耗 角 正 切 C1MHz) 1.29x10-9 
体积 电阻 率 ( 常 温 )/9 -cm 4.2.x 10'S 
玻璃 化 温度 /C 156 
线 胀 系数 /C 19.7 10-6 
水 茶 取 液 (95'C , 20h) 
Cl 14x 10-6 
Na 26 x 1076 








【主要 原料 及 其 规格 】 








邻 


酚醛 环 氧 树脂 













硅 微粉 


线 型 


and) 

















酚醛 


0 剂 
【消耗 定额 】 


酚醛 树脂 





环 氧 树脂 0. 33t 、 


型 酚醛 树脂 0. 66t。 


【安全 性 】 
化 剂 、 





( 按 生产 每 吨 产 品 计 ) 
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工业 级 、 电 子 级 
工业 级 
工业 级 、 电 子 级 
化 学 纯 














邻 四 
硅 微粉 0.11t、 线 





一 般 以 各 种 比例 的 添加 剂 〈 固 
促进 剂 、 脱 模 剂 、 
等 ) 与 环 氧 树脂 、 硅 微粉 等 原材料 称 量 好 


染色 剂 、 阻 燃 剂 








在 混合 机 内 混 匀 ， 在 双 深 简 加 热 混 炼 机 上 
混 炼 ， 过 程 基 本 安全 、 环 保 。 
【生产 单位 】 无 锡 化 工 设计 院 。 


GWA 环 氧 灌 封 料 


【英文 名 】 
【组 成 】 

















选 


epoxy potting compound 


] 多 种 优质 环 氧 树脂 ，E-44 


电工 级 ; ShO; 化 学 纯 ; WERE, BH 


级 酸 醋 
【性 能 及 用 途 】 
用 方便 、 











性 。 固 化 物 























能 。 固 化 物 阻 燃 性 可 达 


无 污染 、 易 清洗 。 一 般 用 
JE ait ES 28 Be Ni 





用 ， 





; 奎 微粉 电工 级 。 
灌 封 料 产品 为 双 组 分 ， 使 
黏度 低 ， 对 线圈 具有 良好 的 浸渍 
具有 优良 的 热 、 机 械 、 


等 配制 而 成 。 














BATE 
V-0 级 ， 毒 性 低 、 
于 彩电 行 输出 变 





















































岂可 














KANEEN 

















封 , 适宜 3 
于 手工 灌 封 及 其 他 无 线 
件 的 绝缘 灌 封 。 





进 生 产 线 设备 使 
HG at 


























EPL BL EI VH ZE FS ae AY E 





要 绝缘 密封 材料 。 灌 封 或 浇注 封装 的 含义 是 
指 : 将 需要 进行 绝缘 处 理 的 各 种 部 件 装 入 一 


ETE SKA 
固化 、 将 部 件 固定 、 达 到 绝缘 处 理 
灌 封 料 市 场 销 售 额 与 塑封 料 相当 。 














【主要 原料 及 其 规格 】 


电工 级 ; Sbs O03 化 学 纯 ; 
RAR; FEROS FA TR 
【消耗 定额 】 








和 容器 内 、 灌 封 料 倒 人 容器 中 、 经 过 








的 目的 。 





不 FA 树 脂 9 E-44 
TBA HBT. BHH 





( 按 生产 每 








Wie init) 环 氧 本 


脂 0. 58t; Sb O; 0. 05t; 液体 酸 栈 0. 42t. 


【 制 法 】 














灌 封 料 有 配套 主 剂 及 固定 剂 、 使 
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用 时 按 1 : 


程 是 将 树脂 、 活 性 


研磨 、 


0.3 配合 使 用 。 主 剂 AY h 
稀释 剂 、 
和 防 沉淀 剂 等 混合 后 进行 真空 脱 泡 ， 表 
过 滤 即 得 成 品 。 

















是 将 固化 剂 与 促进 剂 在 搅拌 下 混合 均匀 并 







































































































































填料 、 偶 联 剂 机 中 进行 混合 ， 再 
经 泡 ， 脱 泡 后 物料 在 研磨 机 中 
固定 剂 的 制备 过 程 而 后 在 压 滤 机 中 进行 过 





1 备 过 






































生产 过 程 中 ， 环 氧 树脂 及 添加 剂 在 j 





























































































































进入 真空 烘箱 进行 脱 














进行 研磨 ， 
滤 得 主 剂 成 品 


固定 剂 CB) 的 制备 过 程 是 先 将 固化 剂 与 














混合 好 ， 然 后 静 置 、 过 滤 、 滤 饼 经 洗涤 等 足 进 剂 在 搅拌 下 〈 捏 合 机 ) 混合 ， 而 后 
工序 即 得 成 品 。 在 静 置 过 滤器 中 静 置 过 滤 ， 滤 饼 经 洗涤 
【工艺 流程 】 (参见 图 E18) EA CAD 后 为 成 品 。 

环 氧 树脂 添加 剂 

真空 脱 泡 烘箱 
ELAI FEZA COn 
压 滤 机 
捏 和 机 
成 品 
图 E-18 环 氧 灌 封 料 生 产 工艺 流程 图 
【产品 质量 标准 】 续 表 
外 观 A 白色 介质 损耗 (25C )/% 1.2 
B 淡 黄色 透明 液体 击 穿 电压 (25C )/CkV/mm) >25 
密度 /(g/cm?)A 1.84+0, 02 BAVA IMECUL-94) V-O 
(25C) B 1.2+0. 02 线 胀 系数 /C -1 <4.5x 1078 

黏度 (25C )/mPa -s A 8x 104+1%x 104 玻璃 化 温度 /C 100 

B 7010 尺寸 收缩 率 /% <0.5 

A+B 2200 + 200 PS) GES /C >24.5 
配 比 (质量 比 )A:B 100 : 30 冲击 强度 /(kJ/m?) 9.8 
适用 期 /h >4.5 IKK /% <0. 15 
AREY IE)C150°C )/s 120 耐 电 弧 性 /s >120 
CRECE /h) 75/2.51 升 温 /0.5+ | 【安全 性 】 -RIEM (A 生产 过 程 
SE Res HR A A A ALCL LA 
per ai ， 再 进入 真空 烘箱 进行 脱 泡 ， 脱 泡 后 物 
SHR 2 料 在 研磨 机 中 进行 研磨 ， 而 后 在 压 滤 机 中 
ea a 进行 过 滤 得 主 剂 成 品 ， 过 程 基本 安全 
表面 电阻 率 (25C )/Q >10" Pee i 5 i 
介 电 常数 (25C) FE 环保 。 

【生产 单位 】 中 国 科 学 院 化 学 所 
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随 着 经 济 的 高 速 发 展 和 人 们 生活 水 平 的 快速 提高 ， 干 姿 百 态 的 各 型 建 
筑 ， 尤 其 是 高 层 建 筑 外 墙 都 要 求 用 各 种 建筑 材料 进行 装饰 ， 如 建造 各 种 幕 
墙 ， 粘 贴 各 种 墙 砖 、 瓷 砖 、 大 理 石 ， 或 喷 上 涂料 、 油 漆 等 。 由 于 自然 界 的 
风 吹 雨 打 、 日 光 辐 射 、 尘 埃 污 染 ， 大 气 中 有 害 气 体 (MHS, S0, CO, 
NO.) 和 油烟 等 污染 和 化 学 反应 的 侵蚀 ， 以 及 一 些 人 为 或 偶然 因素 的 原因 ， 
使 得 建筑 物 表 面 产 生 了 污垢 和 风化 ， 变 得 污浊 灰暗 、 破 旧 不 堪 ， 失 去 了 原 


































































































































































































































































































































































































































































































如 果 长 时 间 不 清除 ， 轻 者 影响 建筑 物 的 美观 和 市 容 ， 重 者 对 建筑 物 损 
害 。 一 般 建 筑 工 业 清洗 剂 分 为 建筑 石材 清洗 剂 、 搞 次 > 
室内 清洗 剂 、 建 筑 物 外 墙 清洗 剂 、 市 政工 程 与 物业 楼 宇 清洗 剂 等 五 个 方面 。 
J 举例 。 这 是 一 项 十 分 复杂 的 系统 工程 ， 为 了 清 
洗 时 有 针对 性 和 保护 建筑 物 ， 首 先 要 分 析 污 垢 的 成 分 和 结构 及 污染 程度 。 
大 气 中 有 害 的 气体 和 油烟 等 污染 和 化 学 反应 的 侵蚀 既 影 响 了 建筑 物 的 美观 
员 坏 了 建筑 物 。 因 此 ， 室 内 清洁 、 清 洗 建筑 物 的 外 表 ， 不 仅 美 
起 到 了 保护 建筑 物 的 作用 。 

前 ， 外 墙 清 洗 业 在 我 国 已 引起 普遍 注意 和 重 视 。 所 有 的 高 层 建 筑 物 
外 墙 ， 由 于 常年 日 郴 和 风 歇 雨 打 ， 以 及 大 气 中 有 害 的 气体 和 油烟 等 污染 和 
化 学 反应 的 侵蚀 ， 使 得 建筑 物 外 墙 产 生 了 污垢 和 风化 ， 既 影响 了 建筑 物 的 
标致 和 市 容 ， 又 损坏 了 建筑 物 。 
外 墙 清 洗 是 每 个 城市 最 重要 的 部 分 之 一 ， 如 果 工 作 质 量 没 有 达标 ， 就 
会 影响 到 城市 的 精神 面貌 ， EE 重要 的 工作 和 工作 难度 也 是 成 正比 的 ， 特 
别 是 高 空 外 墙 清洗 非常 的 危险 ， 容易 造成 人 员 伤 亡 等 情况 。 因 此 这 个 时 候 
还 是 使 用 清洁 剂 更 为 恰当 ， 否 则 就 会 容易 造成 建筑 外 墙 的 损害 。 
现代 最 新 型 的 去 污 清 洁 剂 ， 是 一 种 多 功能 、 高 效 、 
通用 型 全 能 清洁 的 综合 性 环保 清洁 护理 产品 。 去 污 效 果 独 特 、 快 速 、 彻 
底 ， 用 途 广 ， 对 人 体 皮 肤 没 有 任何 副作用 。 由 活性 磨 粒 为 助 剂 与 磨 粒 里 

含有 独特 的 清洁 药剂 配合 ， 清 洗 时 带 有 轻微 软 摩擦 更 能 快速 彻底 清除 
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(236 ES ae ee 

类 严重 的 项 固 污 拍 污 染 。 较 易 去 除 灰 拍 、 重 油污 垢 、 水 泥 垢 、 填 缝 剂 垢 、 
金属 划 痕 、 锈 垢 、 胶 黏 质 、 茶 渍 、 饮 品 渍 、 胶 锤 印 、 皮 鞋 划 痕 、 项 固 虹 
WR. FUR, WIR. DHR, KE), HEED, SKE SSG, 环保、 不 损 态 

















































































































































































































\ 











现代 大 理 石 清洁 剂 市 场 普遍 分 为 液体 、 粉 状 。 它 是 一 种 用 来 清洗 各 类 
大 理 石 上 表层 及 深层 内 部 细微 孔隙 沉淀 各 类 污垢 的 清洁 用 品 。 能 最 有 效 彻 
底 地 清除 大 上 的 各 类 顽固 污垢 。 
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237) 


Fa 建筑 石材 清洗 剂 









































于 石材 本 身 具 有 毛细 孔 及 吸水 性 ， 空 气 污染 、 灰 尘 加 上 空气 中 的 酸 
7 机 车 的 废 等 积 2a ith BY S J 材 H] ， 当 N AS AY BY 医 ， 酸雨 会 




























































































































































































































































































































































































at 
加 速 这 些 污染 对 石材 的 侵蚀 且 吸 附 在 石材 的 毛细 孔 内 ， 造 成 不 易 清 洗 的 污 
斑 。 尤 其 对 于 火烧 面 的 石材 来 说 ， 这 些 污染 形成 的 速度 更 快 ， NBT 
洗 ， 仅 使 用 市 售 的 清洗 剂 根 本 无 法 去 除 这 些 污染 ; 若是 光 面 的 石材 ， 这 些 
光泽 很 快 就 被 侵蚀 A ) 所 以 要 去 除 这 些 污染 。 可 以 使 材 清 洗 剂 ， 


















































































































































石材 专用 的 清洗 剂 可 以 将 渗入 毛细 孔 内 的 污染 完全 去 除 ， 且 不 会 伤害 石材 。 
BROMALM a. KA, Aa, FRA. ARA, KEaS. 
毕 石 材 的 成 分 主要 有 硅 酸 盐 和 碳酸 盐 两 种 (前 四 种 岩 

石 的 主要 成 分 是 硅 酸 盐 ， 而 后 两 种 的 主要 成 分 是 碳酸 盐 )。 
炎 酸 盐 和 硅 酸 盐 石 材 在 自然 界 中 分 布 很 广 ， 在 古今 的 建筑 业 被 

广 为 使 用 。 针 对 石材 的 化 学 组 成 的 不 同 ， 需 要 选择 不 同 的 化 学 清洗 主 剂 。 
对 硅 酸 盐 为 主要 成 分 的 石材 可 以 选择 普通 强酸 (盐酸 、 硫 酸 、 硝 酸 等 ) 作 
为 酸 洗 主 剂 ， 强 酸 对 硅 酸 盐 石 材 的 腐蚀 相对 较 小 。 值 得 注意 欠 
虽然 是 弱酸 ， 但 是 它 对 硅 酸 盐 石 材 有 很 强 的 腐 J, 7B? 
慎 用 。 而 对 碳酸 盐 为 主要 成 分 的 石材 可 以 选择 氨 氟 酸 等 弱酸 为 酸 洗 主 剂 或 
j 非 酸性 清洗 剂 ， 而 常用 的 强酸 (AR. RR. HRS) 对 碳酸 盐 石材 有 
很 强 的 腐蚀 作用 。 
建材 石材 在 使 用 时 ， 特 别 是 作为 装饰 性 建材 时 ， 有 难以 消除 的 瑕 症 ， 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































影响 其 装饰 性 ， 常 弃 之 不 用 ， 市 来 较 大 的 浪费 。 要 想 予 以 清除 是 一 件 很 棘 

的 事情 。 现 在 ， 可 以 用 清洗 剂 部 分 解决 这 个 问题 ， 清 洗 剂 配方 较 多 ， 但 
采取 不 同 的 配方 ， 清 洗 功 效 和 应 用 的 范围 也 不 一 样 。 对 石材 制品 污垢 的 ; 
洗 方法 有 机 械 清洗 、 清 水 清洗 和 化 学 清洗 等 ， 清 水 清洗 不 能 有 效 地 将 污垢 
清洗 干净 ， 机 械 清洗 会 对 其 表面 造成 损坏 。 












































































































































石材 的 一 般 清 洗 按 作业 目的 分 为 施工 清洗 和 日 常 清洗 ， 按 清洗 方法 分 
为 物理 清洗 和 化 学 清洗 。 
本 节 的 目的 在 于 克服 机 械 清 洗 和 清水 清洗 的 缺点 ， 提 供 一 些 实用 的 化 
学 清洗 剂 的 配方 。 








































































































































































































(F00 FH SB KH 

【英文 名 】 stone stain cleaner 

【别名 】 石 污 清洗 剂 ; 污 斑 清洗 剂 
【组 成 】 双氧水 ， 无 机 酸 为 硫酸 、 盐 酸 、 
HR, RKE, 

【产品 特征 】 石材 清洗 剂 就 是 利用 化 学 的 
方法 对 石材 由 内 、 外 因 造 成 的 “病变 ”、 
缺陷 进行 去 除 ， 从 而 获得 美观 的 装饰 效 
果 ， 或 为 石材 防护 提供 基础 条 件 。 石 材 化 
学 清洗 有 时 也 是 石材 使 用 后 进行 防护 的 上 
一 步 工序 。 
































【生产 配方 】 
组 分 w/% 
无 机 酸 10 一 30 
双氧水 16~28 
水 余 量 





以 上 所 述 的 无 机 酸 为 硫酸 、 盐 酸 、 硝 


R., HRE, 
【产品 实施 举例 】 根据 具体 石材 质地 以 及 
斑点 情况 来 决定 酸 、 双 氧 水 以 及 水 的 比 
例 ， 其 配制 方法 是 先 将 酸 用 水 稀释 后 ， 再 
加 入 双氧水 配制 〈 配 制 中 均 按 质量 比 ) 。 
【 制 法 】 用 85% 硝 酸 、28% 双 和 氧 水 加 水 
配制 成 硝酸 : 双氧水 :水 =18 : 13: 69 
的 清洗 剂 100kg。 通 过 计算 得 : = 
21. 18kg 85% 硝酸 与 30. 67kg 水 混合 
再 加 入 48. 15kg 28% 双 氧 水 混合 ~ 
洗 剂 。 

【主要 用 途 】 适用 于 清洁 混凝土 、 瓷 砖 、 
石材 等 任何 硬 表 面 或 多 孔 硬 质 表面 。 
【应 用 特点 】 能 容易 地 清除 石材 上 的 黑色 
斑点 ， 提 高 了 石材 的 装饰 效果 ， 提 高 了 石 
材 的 利用 率 。 其 生产 方便 ， 制 造成 本 低 ， 
使 用 也 方便 。 

























































































【安全 性 】 清洁 剂 安全 ， 环 保 ， 不 会 对 人 
木 的 部 位 、 眼 睛 接触 造成 伤害 一 般 但 是 








如 果 长 时 间接 触 表面 活性 3 de 
面 的 油脂 、 水 分 脱 掉 ， 造成 皮肤 干裂 ， 
对 于 眼睛 也 会 造成 很 大 的 影响 。 


























【生产 单位 】 瑞 思 博 化 工 ， 莱 州 市 金 合 源 
金属 表面 处 理 材料 厂 。 


(EL 新 型 石材 清洗 剂 
【英文 名 了 】 
【别名 了 
洗 剂 
【组 成 表面 活性 剂 、 AR 
NaOH、 润 湿 剂 ， 属 于 硅 酸 盐 制 品 的 清洗 
剂 领域 ， ES MRAN 
【产品 特性 】 能 够 快速 渗入 石材 内 部 将 铁 
锈 转化 ， a LER, 迅速 恢复 石材 
本 色 ， 不 损伤 大 理 石 、 石 灰 石 表面 ， 是 一 
种 无 色 无 味 的 环保 型 除 锈 清洗 剂 。 
消除 石材 外 在 污染 ， 回 复 石材 原本 
色彩 、 质 感 、 视 觉 效 果 ; 四 与 防护 相 结合 
可 以 防止 新 的 石材 病变 出 融和 | 病 复发 ; 
减少 石材 内 部 因 成 分 原因 对 装饰 性 、 观 赏 
性 、 物 化 性 能 的 破坏 ;，@ 为 已 使 用 的 石材 进 
行 防护 剂 SINO 的 上 一 道 工序 作 准 备 。 
【生产 配方 】 














new stone cleaner 


石材 专用 清洗 剂 ; 石材 表面 清 
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组 分 w/% 
RABI 88~92 
表面 活性 剂 8 一 12 























【配方 分 析 】 其 中 ， 
NaClO, ARARE DA NA 
ALN B<10%. 

表面 活性 剂 为 单 宁 类 洗涤 剂 。 在 洗涤 
> 
单 宁 类 洗涤 剂 : 润 湿 剂 GFO)=3: 1, 
Le bee, a 
组 分 中 加 入 了 具有 去 污 、 漂 白 功 能 的 次 氧 
酸 钠 ， 具 有 去 污 、 去 油 、 渗 透 功 能 的 单 宁 
类 洗涤 剂 和 增强 渗透 力度 的 润 湿 剂 等 ， 增 
强 了 污 物 与 氧 原子 的 结合 ， 可 有 效 清洗 硅 
酸 盐 制品 所 产生 的 水 迹 、 水 斑 以 及 其 表面 
黏 结 的 污 物 ， 洗 涤 效 果 非 常 好 ;，@ 环 保 性 
能 强 ， 由 于 在 组 分 中 含有 次 氧 酸 钠 ， 它 不 
仅 具 有 去 污 、 漂 白 的 作用 ， 而 且 还 具有 消 
毒 功能 ， 可 以 将 一 些 影响 人 们 身体 的 病菌 


次 氧 酸 钠 分 子 式 为 





含量 之 85g/L， 
























































































































































GEE 239 ) 


灭 杀 ， 是 典型 的 环保 型 清洗 剂 ， 四 造价 
低 ， 该 清洗 剂 所 采用 的 两 种 主要 组 分 的 原 
材料 的 造价 非常 低 ， 因 此 降低 了 使 用 成 
本 ,提高 了 推广 应 用 的 价值 ，@ 该 清洗 剂 
为 液体 ， 使 用 方便 ， 用 量 少 。 

【石材 污染 】 如 果 要 防止 石材 再 一 次 被 污 
染 的 话 ， 可 于 石材 清洗 干净 后 ， 在 石材 表 
面 干燥 的 情形 下 ， 再 做 一 道 防护 处 理 的 工 
作 。 这 种 渗透 性 的 防护 剂 常用 的 有 多 功能 
防护 剂 ， 防 护 剂 可 以 渗入 石材 内 部 ， 形 成 
一 道 防护 层 ， 具 有 防水 、 防 污 、 防 锈 斑 、 
防 油污 、 防 风化 、 防 老化 、 耐 酸 碱 、 防 茶 
涡 、 可 乐 、 酱 油 等 造成 的 污 斑 的 效果 ， 并 
能 有 效 控 制 白花 的 产生 ， 且 不 损 石 材 原 有 
的 透气 性 ， 平常 清洗 工作 只 需 用 水 擦拭 即 
可 达到 效果 ,无需 使 用 其 他 的 清洗 剂 。 
【应 用 特点 】 本 石材 除 锈 剂 可 以 用 于 清洗 
KHA, BH, Bie. WET. TERI. iE 
和 石板 表面 青 苦 、 灰 泥 、 石 灰 残 留 物 、 风 
化 物 、 胶 泥 蒲 层 和 其 他 顽固 沉积 物 。 具 体 


































































































































































































4~5 if fr OSE AN A. LA 0. 1mol/L 硫酸 进 
行 滴定 ， 到 浅 红 色 为 止 , 记 下 所 和 需 
0. lmol/L 的 硫酸 体积 (mL). 

NaOH 含量 (g/L) 二 cVX 40/5 

W, c, V 为 硫酸 标准 溶液 的 物质 
的 量 浓度 及 消耗 的 体积 ; 40 为 氧 氧 化 钠 
的 相对 分 子 质量 。 
【试剂 和 溶液 】 30% 双 氧 水 溶液 。 
与 次 氧 酸 钠 相 融 合 的 表面 活性 剂 可 为 
普通 的 洗涤 剂 ， 该 清洗 剂 主 要 指 单 宁 类 洗 
涤 剂 ， 在 单 宁 类 洗涤 剂 里 还 可 以 添加 润 湿 
剂 。 其 所 添加 的 质量 比 为 : 单 宁 类 洗涤 
剂 : 润 湿 剂 =3 : 1， 即 添加 3 份 单 宁 类 洗 
涤 剂 则 添加 一 份 润 湿 剂 。 
【 制 法 】 该 清洗 剂 的 制作 工艺 简单 ， 仅 是 
按照 配 比 ， 在 常温 下 将 次 毛 酸 钠 导 和 人 反应 
釜 或 者 容器 内 ， 然 后 再 添加 单 宁 类 洗涤 剂 
一 起 混合 搅拌 即 可 成 为 成 品 。 而 且 为 了 增 
加 渗透 效果 ， 在 添加 单 宁 类 洗涤 剂 时 ， 也 
可 以 按照 3 :1 的 质量 比例 添加 润 湿 剂 ， 

























































































对 应 用 次 氯 酸 钠 及 过 碱 量 的 分 析 方 法 
如 下 : 

O 有 效 毛 含量 的 测定 : 用 lmL 移 液 
管 吸取 1mL 次 握 酸 钠 ， 放 入 250mL 的 锥 
JE i A On Ze TH 7K 50mL、10% KI 溶液 
20mL 和 6mol/L 的 醋酸 15mL, ai 
置 于 暗 处 放置 5min。 

© 用 0. 1molL 的 硫 代 硫 酸 钠 标准 溶 
液 滴定 至 浅黄 色 止 ， 加 3mL 淀粉 指示 剂 ， 
继续 滴 至 蓝 色 刚 褪色 止 。 记 下 所 需 硫 代 硫 
酸 钠 溶液 的 体积 (mL). 

有 效 握 食量 : 

Cl(g/L) =cV X 35.5 X1078 

AP, c, VÄ Naz Ss Os 标准 溶液 的 
物质 的 量 浓度 Cmol/L) 和 消耗 体积 
(mL); 35.5 为 毛 的 相对 原子 质量 。 

NaOH 含量 的 测定 : 用 5mL K W E 
吸取 氧 酸 钠 5mL 放 入 250mL 锥 形 瓶 中 ， 
加 入 50mL 蒸馏 水 和 1 一 1.5mL 的 双 氧 
水 ， 待 溶液 不 冒 泡 有 效 毛 被 破坏 后 ， 加 入 


















































成 增强 渗透 的 清洗 剂 成 品 。 在 清洗 石材 
时 ， 也 可 以 根据 石材 自身 的 质地 、 外 部 条 
件 等 适当 加 入 自来水 ; 清洗 后 ， 需 要 用 自 
来 水 清洗 干净 。 
【主要 用 途 】 适用 于 清洗 混凝土 、 瓷 巷 、 
水 泥 等 任何 硬 表面 或 多 孔 硬 质 表面 ， 迅 速 
清洁 石油 基 污 渍 / 溅 出 液体 。 







































































【安全 性 】 清洁 剂 一 般 都 比较 安全 ， 只 要 
人 体 的 某 些 部 位 不 长 时 间 浸 泡 在 里 面 ， 眼 


睛 不 接触 到 清洁 剂 就 不 会 有 太 大 的 问题 
但 是 如 果 长 时 间接 触 表面 活性 剂 就 会 把 皮 
肤 表面 的 油脂 、 水 分 脱 掉 ， 造 成 皮肤 干 
裂 ， 而 且 对 于 眼睛 也 会 造成 很 大 的 影响 。 
【生产 单位 】 东莞 市 洁 泉 清洗 剂 科技 有 限 









































公司 。 

(ELE 了 石材 专用 清洗 剂 

【英文 名 】 special cleaning agent for stone 
【别名 】 专用 清洗 剂 

【组 成 】 表面 活性 剂 次 氧 酸 钠 三 氯 乙烯 丙 
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酮 醋酸 丁 酯 ， 羧 甲 基 型 十 一 烷 基 咪唑 啉 两 
性 表面 活性 剂 或 单 宁 类 JFC 或 Y-2 型 洗 











涤 添 加 剂 。 
【产品 特点 】 OBB, ARIM, 15 





优异 的 硬 水 适应 性 ， 可 以 减少 矿物 质 
沉积 。 











【生产 配方 】 
组 分 w/% 
RAH 38~56 
丙酮 12 一 18 
BER J as 3 一 8 
ZAZKO 8~10 
表面 活 
































型 十 一 烷 基 咪唑 啉 两 性 表面 活性 剂 或 单 宁 
类 JFC BK Y-2 型 洗涤 添加 剂 。 




















【产品 实施 举例 】 

组 分 w/% 
RIRI 48 
丙酮 16 
asi J as 6 
SAC 12 
单 宁 类 JFC 18 














【 制 法 】 
分 简单 ， 仅 是 按照 各 组 分 的 质量 分 数 ， 在 
常温 下 将 各 组 分 导 和 人 反应 驹 或 容器 内 ， 一 
起 混合 均匀 即 为 成 品 。 


本 石材 专用 清洗 剂 的 制作 工艺 十 














【主要 用 途 】 适用 于 清洗 大 理 石 等 石材 表 
层 /深层 锈 迹 、 黄 班 、 污 渍 。 一 般 硅 酸 起 
制品 的 清洗 剂 ， 尤 其 是 一 种 石材 专用 清 
































【应 用 特点 】 中 本 清洗 剂 去 污 力 强 ， 由 于 
在 清洗 剂 组 分 中 加 入 了 具有 去 污 、 漂 白 功 
能 的 次 毛 酸 钠 和 具有 去 污 、 去 油 、 渗 透 功 
能 的 三 氯 乙 烯 、 丙 酮 、 表 面 活性 剂 等 ， 增 
强 了 污 物 与 氧 原子 的 结合 ， 可 有 效 清 洗 硅 
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MERT m AJKE, A K HR Tt BS 
物 ， 洗 次 效果 非常 好 ; DR EN AD RE 
能 强 ， 由 于 在 组 分 中 含有 次 氧 酸 钠 ， 它 不 
仅 具 有 去 污 、 漂 白 的 作用 ， 而 且 还 具有 消 
毒 功 能 ， 是 一 种 典型 的 环保 型 清洗 剂 ; 
@ 本 清洗 剂 造价 低 ; @@ 本 清洗 剂 为 液体 制 
剂 ， 使 用 简单 方便 。 
【安全 性 】 安 人 全、 环保， 在 清洗 石材 时 ， 
也 可 以 根据 石材 自身 的 质地 、 外 部 条 件 等 
适当 加 入 自来水 予以 稀释 即 可 。 清 洗 后 ， 
需要 用 清水 清洗 干净 ， 即 可 得 到 理想 的 清 
洗 效 果 。 

【生产 单位 】 山东 省 科学 院 新 材料 下 
究 所 。 





















































































































































二 性 对 混凝土 水 塔 强力 清洗 剂 

【英文 名 】 concrete towers powerful 
cleaning agent 

【别名 】 水 塔 清洗 剂 ; 混凝土 清洗 剂 
【组 成 表面 活性 剂 KAR 
NaOH、 润 湿 剂 ， 组 成 一 种 石材 专用 清 
洗 剂 。 

【产品 特点 】 对 混凝土 水 塔 使 用 中 性 全 能 
水 塔 强力 清洁 剂 ， 用 高 浓缩 配方 ， 可 以 高 





























倍 稀释 使 用 ， 节 省 水 塔 清 洗 使 用 的 作业 成 
本 。 气 味 清新 ， 使 操作 更 加 方便 、 清 洁 。 

[ADA] 配 比 轻微 污渍 1 30; 一 般 污渍 
1 : 20; 严重 污渍 1 : 5 或 原液 ; pH 6 一 7 
由 性- 





apan 








【功能 】 中 使 循环 管道 更 加 畅 顺 ;外 清除 
系统 内 细菌 聚 结 物 ; QA BRAK MEW 
细菌 ; @ 清 理 循环 系统 内 之 锈 结 

【用 法 】 中 先 将 水 塔 强力 清洗 剂 按 比 例 分 
量 加 入 水 塔 中 ， 待 运行 24h 后 将 污水 全 部 
排放 ;四 注入 新 水 运行 8h 后 再 将 水 全 部 
排放 ， 然 后 从 新 注入 新 水 及 水 塔 超 强 散热 
护理 剂 ， 以 后 每 隔 3 个 月 再 用 清洗 剂 清 





















































乙烯 不 是 《蒙特 利 尔 议定 书 》 附 件 A~E 的 受 控 物质 。 
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洗 ， 然 后 再 加 散热 护理 剂 ， 就 可 以 完善 保 
护 水 塔 系统 ;图 使 用 方法 视 污 渍 轻重 确定 
兑 水 比例 稀释 ， 配 合 多 功能 刷 地 机 和 百 洁 
垫 进行 刷洗 。 比例: 50 一 100t 水 塔 用 1 
瓶 ， 具 体 应 视 环 境 而 定 。) 

【主要 用 途 】 对 因 严 重 污渍 或 水 塔 积 聚 所 
形成 的 污 斑 ， 既 能 顺利 去 除 而 不 伤 水 塔 表 





















































剂 、 杀 菌 剂 、 抛 光 剂 、 进 口 渗透 剂 、 生 物 
酸 碱 性 剂 及 独特 光亮 因子 等 环保 技术 高 科 
技 配制 而 成 的 液体 大 理 石 清洁 剂 ， 具有 强 
力 的 除 污 力 以 及 渗透 力 、 杀 菌 力 和 抛光 光 
亮 性 等 特性 。 能 迅速 彻底 清除 各 类 大 理 石 
与 各 种 硬 质 表面 物 及 深层 孔隙 内 层 颖 际 渗 
入 物 里 的 奖 固 污垢 。 独 特 的 渗透 力 更 能 迅 





























面 结构 ， 又 使 辟 体 及 各 种 塔 构 内 的 表面 清 
洁 ， 十 分 有 效 。 也 适用 各 种 范围 场所 的 硬 
表面 清洁 ， 如 墙 体 、 地 板 、 台 面 等 。 

【应 用 特点 】 本 品 清洗 功能 高 效 ， 对 混 凝 
土 水 塔 表面 无 腐蚀 ， 是 一 款 经 济 型 的 高 级 
混凝土 水 塔 清 洗 剂 ， 也 可 用 于 混凝土 水 塔 
施工 中 常 出 现 的 各 种 症状 ， 如 水 痕 、 污 
bi, Ti, BAS. ASG PRE Ze 
WYK. PRS SG. To ihe Hn PE. mo TA 
迹 需 浸泡 数 分 钟 配合 刷子 使 用 效果 更 佳 。 
【包装 规格 】 5gal/( 箱 或 桶 ) Cigal = 







































































速 去 除 表 面 及 内 层 所 污染 的 油漆 、 各 类 记 
号 笔 涡 印 、 各 类 油渍 、 各 类 胶 质 物 等 不 损 
物 面 ， 具 有 特 强 快速 除 污 力 ,尤其 适用 于 












































新 建 房屋 ， 装 修 污染 ， 工 程 污 染 ， 工 业 污 
染 等 清洁 使 用 。 
【大 理 石 清洁 剂 】 ( 粉 状 ) 目前 市 场 大 理 








石 清 洁 剂 运 用 最 广阔 的 是 细 颗 粒状 弱 碱 
性 ， 采 用 天 然 界面 活性 磨 粒 为 原料 ， 配 合 
多 种 活性 剂 、 抛 光 剂 等 。 














3.785L) 保质 期 : 避免 阳光 直射 ， 放 于 
阴凉 、 干 燥 处 ， 密 封 保存 2 年 。 
【安全 性 】 安全 、 环 保 ， 在 使 用 前 请 务必 
摇 均 匀 ， 以 达到 更 理想 效果 。 

【生产 单位 】 东莞 市 龙 翔 模具 护理 润滑 有 
限 公司 。 
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【英文 名 】 marble cleaner 









































【别名 】 洁净 王 - 漆 立 净 ; 大 理 石 清洁 剂 
( 粉 状 ) 


【组 成 】 由 柠檬 酸 钠 、 三 乙醇 胺 、 油 酸 、 
白 油 、 甲 基 硅 油 、 水 等 组 成 。 
【产品 特点 】 化 学 性 能 稳定 ， 不 易 与 被 
清洗 物 发 生 反应 ;加 表面 张力 和 黏度 小 ， 
渗透 力 强 ; 图 沸点 低 ， 可 以 自行 干燥 ， 
@ 没 有 闪 点 ,不 易 燃 ; @ KB IAA MK 
高 ， 避 免 与 被 清洗 物 相 溶 ; @ 低 毒性 ， 使 
用 安全 ; @ 非 ODS 和 低 GWP 值 (全 球 
变 暖 潜能 值 ) ， 环 保 。 
大 理 石 清洁 剂 〈 液 体 ) 是 一 种 液体 形 
态 的 清洁 剂 ， 它 取 用 于 各 类 新 型 表面 活性 



























































































































































【生产 配方 】 
组 分 质量 份 
柠 模 酸 钠 2~9 
油 酸 18 一 88 
其 硅油 5~30 
= Zax 12~36 
油 38 一 76 
7 58~ 146 
【配方 分 析 】 由 于 含有 各 种 水 性 和 油性 基 
团 ， 既 可 清除 无 机 污垢 ， 也 可 清除 有 机 污 























垢 ， 同 时 还 具有 上 光 功 能 ， 只 要 用 少量 清 
洗 剂 ， 就 能 达到 大 规模 除 垢 、 清 洗 的 效 
有 果 ， 且 清洗 后 的 大 理 石光 亮 如 新 。 

【应 用 特点 】 目前 国内 大 理 石 清洁 剂 可 
分 为 中 性 、 酸 性 、 碱 性 清洁 剂 。 清 洗浴 
室 石 材 表面 应 采用 酸 碱 值 为 中 性 的 清洗 
剂 。 酸 性 清洁 剂 可 去 除 清洁 物 表面 的 石 
灰质 、 水 泥 溃 、 水 垢 以 及 卫生 间 常 有 的 
闫 固 性 尿 溃 、 氧 化 金属 溃 ， 如 酸化 清洁 
剂 。 碱 性 清洁 剂 则 可 去 除 各 类 动 植物 油 
脂性 污渍 和 机 械 油 污 ， 并 可 去 除 地 面 的 
蜡 屋 。 如 特 强 化 油 清洁 剂 、 强 力 起 蜡 水 
等 。 酸 碱 性 清洁 剂 若 使 用 不 当 ， 除 了 会 
造成 清洁 剂 的 浪费 外 ， 还 会 不 同 程度 地 
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损坏 清洁 物 表 面 ， 甚 至 可 能 造成 使 用 者 肤 表面 的 油脂 、 水 分 脱 掉 ， 造 成 皮肤 干 
皮肤 或 眼睛 的 伤害 。 裂 ， 而 且 对 于 眼睛 也 会 造成 很 大 的 影响 。 
【主要 用 途 】 彻底 清除 各 类 大 理 石 表面 及 | 中 存放 于 阴凉 及 小 孩 不 可 触及 之 处 ; Oi 
深层 内 部 孔隙 各 类 轻微 与 严重 污染 的 闫 匡 免 进 入 眼睛 ， 如 不 慎 入 眼 ， 即 使 用 清水 冲 
污垢 。 洗 ; OHA. 
【安全 性 】 清洁 剂 一 般 都 比较 安全 ， 只 一 【产品 运输 储存 】 运输 时 应 轻装 轻 印 ， 防 
人 体 的 某 些 部 位 不 长 时 间 漫 泡 在 里 面 ， 止 碰撞 。 产 品 应 储存 于 阴凉 干燥 通风 处 。 
睛 不 接触 到 清洁 剂 就 不 会 有 太 大 的 问题 ， 【生产 单位 】 东莞 市 万 能 工业 材料 有 限 公 
但 是 如 果 长 时 间接 触 表面 活性 剂 就 会 把 皮 司 ， 苏 州 尼 贝尔 化 学 有 限 公 司 。 
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U #2. RALREA A 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































随 着 搞 资 工业 的 发 展 ， 扩 资产 品 已 深入 到 人 们 的 家 庭 生活 中 。 用 
求 搞 瓷 表 面 有 很 好 的 可 清洁 性 ， 因 此 正确 测定 搞 瓷 表面 的 可 清洁 性 已 越 来 
越 引 起 广大 搞 瓷 工作 者 的 注意 。 过 去 曾 有 人 用 茶水 或 墨水 作为 污染 剂 ， 涂 
搞 瓷 表面 ， 通 过 比较 污染 前 后 瓷 面 白 度 的 降低 值 来 判断 瓷 面 的 可 清洁 性 。 
但 该 法 定 的 局 限 性 ， 误 差 较 大 ， 且 试 样 只 能 为 白色 。 

前 国内 新 的 测试 方法 ， 即 用 荧光 分 析 法 来 测定 搞 盗 表面 的 可 
清洁 性 。 一 般 搞 瓷 表面 清洗 剂 ， 用 于 清洗 搞 瓷 及 其 他 硬 质 (诸如 浴室 
管线 及 卫生 间 设 备 )， 它 具 清洗 、 除 锈 、 上 光 和 抑制 腐蚀 的 效能 ， 也 适 

于 清洁 混凝土 、 瓷 砖 、 水 泥 等 任何 硬 表 面 或 多 孔 硬 质 表 面 ， 迅 速 清洁 石 
油 基 污 渍 / 溅 出 液体 。 

先 介绍 国 内 扩 资 表面 清洗 剂 ， 其 他 以 下 部 分 介绍 国内 混凝土 Al > 

洗 剂 。 
水 1000. 

CUR 新 型 水 性 扩 资 表面 清洗 剂 _ © 浴 红 、 搞 次 酸性 清洗 剂 生产 配方 
【英文 名 】 new enamel surface cleaners 如 下 : 
【别名 】 瓷 品 表面 清洗 剂 ， 扩 次 清洗 剂 3 桂 醴 聚 氢 乙 烯 醚 硫酸 钠 3.00 
【组 成 】 清洗 剂 : 由 碳酸 钠 、 偏 磷酸 钠 、 Co~ C1 REISER SZ SBE 3.00 
肥 电 粉 、 细 浮石 粉 组 成 。 油 拍 清 洗 剂 : FA 次 氨基 三 ( 甲 腾 酸 ) 0.03 
氧化 钠 、 磷 酸 三 钠 、 三 乙醇 胶 、 碳 酸 钠 、 硅 己 二 酸 1.67 
酸 钠 、 十 二 烷 基 硫酸 钠 、 水 调配 而 成 。 TIR 1. 67 
【产品 特点 】 OBBAM. KRG. 75 Sei SW 1. 00 
垢 ;@ 无 残渣 ， 使 表面 清洁 ， 无 残留 ， 加 优 戊 二 酸 1. 67 
异 的 硬 水 适应 性 ， 可 以 减少 矿物 质 沉积 。 磷酸 0. 02 
【生产 配方 】 单位 : kg 硫酸 镁 1. 35 

© 轻 质 清洗 剂 配方 : 碳酸 钠 42， 偏 染料 溶液 C(1% ) 0. 10 
磷酸 钠 14， 肥 皂 粉 28， 细 浮石 粉 227。 香精 1.00 

© 油 垢 清洗 剂 配方 : 氧 氧 化 钠 80， 氨 氧 化 钠 溶 液 C50% ) 适量 
磷酸 三 钠 89， 三 乙醇 胺 35， 碳 酸 钠 80, 水 85. 31 
TEM A 100， 十 二 烷 基 硫酸 钠 2 一 5， 【 制 法 】 将 盐 及 水 溶性 物料 溶 于 水 后 ， 再 
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与 表面 活性 剂 混 合 ， 最 后 用 氢 氧 化 钠 深 液 
调 pH 至 3。 

本 品 适用 于 清洗 浴缸 和 其 他 耐酸 的 白 
JE ee HE Ze HT 














迅速 清洁 石油 基 污 














浓缩 型 清洁 剂 

渍 ， 节 省 时 间 和 精力 ; 
持续 保持 清洁 “天然 生物 细菌 培养 物 
RST RA MALTS ASL. RHK 



































【应 用 特点 】 瓷砖 表面 清洗 剂 去 污 效果 独 
寺 ， 用 途 广 ， 对 人 体 皮肤 没有 任何 副 作 
用 。 能 迅速 彻底 清除 各 类 瓷砖 、 大 理 石 地 
板 等 表面 及 孔 际 的 灰 垢 、 水 泥 垢 、 锈 垢 、 
饮品 渍 、 调 味 品 渍 、 油 渍 、 胶 锤 印 、 顽 国 
晴 溃 等， 也 适用 铝 合金 、 铝 塑 板 、 塑 料 等 
表面 污垢 的 清洗 ， 也 可 有 效 清 除 抛光 砖 出 
三 时 表面 的 蜡 层 ， 不 损 砖 面 。 

【安全 性 】 新 型 水 性 扩 瓷 表面 清洗 剂 是 | 
表面 活性 剂 复 配 作 渗透 剂 ， 结 合 无 机 助 洗 
剂 而 配制 的 粉 状 清 洗 剂 ， 油 垢 清洗 剂 是 新 
型 水 性 清洗 剂 ， 效 果 更 好 ， 成 本 低 ， 克 服 
了 强酸 性 类 清洗 剂 在 施工 时 对 环境 造成 的 
污染 及 对 人 体 产生 的 严重 危害 。 是 一 款 酸 

























































































效 清 洁 ; 

不 含 石 油 馏分 油 或 溶剂 
配方 ， 无需 使 用 重 
现 高 效 清洁 。 
【产品 应 用 】 

Q@ 本 品 适 用 于 清洁 混凝土 、 盗 砖 、 
水 泥 等 任何 硬 表面 或 多 孔 硬 质 表 面 ， 迅 速 
清洁 石油 基 污 渍 / 溅 出 液体 ; 

@ 本 品 适 用 于 : 汽车 车 库 、 汽 车 展 
厅 、 汽 车 餐厅 、 停 车 场 和 车 库 、 甲 板 和 天 
井 、 生 产 设 施 、 快 速 润滑 中 心 。 











非 易 燃 水 性 
型 溶剂 类 清洁 剂 也 可 实 
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性 、 易 漂洗 、 无 磷 的 绿色 环保 新 型 水 性 搞 
瓷 表面 清洗 剂 。 
【包装 规格 】 5gal/( 箱 或 桶 ); 避免 阳光 



































直射 ， 放 于 阴凉 、 干 燥 处 ,密封 保存 
2 年。 


浓缩 型 混凝土 清洁 剂 
【英文 名 】 bacterial enriched, hard surface 
cleaner 
【别名 】 混凝土 清洁 剂 
【组 成 】 本 品 为 生物 混凝土 清洁 剂 ， 结 合 
promicrobial 专利 技术 研发 而 来 ， 是 一 种 
专利 配方 的 浓缩 型 、 可 生物 降解 的 清 
洁 剂 。 

【产品 特点 】 如 洁 普 Zep MUD-SLIDE 
CONCENTRATE 浓缩 型 混凝土 清洁 剂 
165635* ， 是 浓缩 型 、 多 功能 、 可 生物 降 
解 的 混凝土 清洁 剂 ， 特 别 适 用 于 溶解 混 凝 
土 搅拌 机 、 工 具 、 设 备 、 模 具 、 模 板 、 混 
凝 土 存储 器 和 容器 上 的 混凝土 和 残留 物 。 
本 品 不 含 强 无 机 酸 ， 确保 人 身 安全 的 同时 
还 可 降低 运营 成 本 ,具体 特点 如 下 所 示 : 







































































【产品 规格 】 
实体 形态 液体 
颜色 白色 
气味 BLA 
pH 值 7.0~9.0 
保质 期 3 年 
美国 交通 部 分 类 海运 标签 无 
【应 用 特点 】 瓷砖 清洗 剂 由 非 离子 与 两 性 
表面 活性 剂 复 配 作 渗透 剂 ， 再 辅 以 特殊 无 




















机 助 洗 剂 而 配制 的 粉 状 清洗 剂 ， 清 洗 效果 
良好 ， 成 本 低 ， 克 服 了 强酸 性 类 清洗 剂 在 
施工 时 对 环境 造成 的 污染 及 对 人 体 产 生 的 
严重 危害 。 是 一 款 酸 性 、 易 漂洗 、 无 磷 的 
绿色 环保 瓷砖 清洗 剂 。 

【包装 规格 】 5gal/ ( 箱 或 桶 ); 保质 期 避 
免 阳光 直射 ， 放 于 阴凉 、 干 燥 处 ， 密 封 保 
存 2 年 。 
【安全 性 】 OW EPR SAIN em ER 
胶 手套 ; 四 将 污渍 清除 后 再 用 清水 将 砖 面 
擦洗 干净 ; @ 市 场 或 超市 里 有 最 新 型 去 污 
的 清洁 剂 ， 可 参考 上 面 的 去 污 范围 及 方 
法 ; 质量 好 的 瓷砖 ， 如 亚细亚 、 冠 军令 
面 气泡 量 少 而 微 ， 瓷 砖 抗 污 性 强 ， 发 生 污 
染 时 及 时 用 湿布 擦 净 就 可 以 ,不 要 太 多 使 
用 化 学 物质 ， 可 能 起 到 相反 效果 ， 影 响 瓷 
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砖 光 泽 、 防 水 性 、 寿 命 等 。 【清洗 剂 工艺 】 清洗 面砖 表面 薄 层 时 ， 采 
【生产 单位 】 北京 天 元 港 神 科技 发 展 有 限 | 用 滚筒 或 毛 刷 均匀 地 涂 在 表面 ，5min 以 

























































































公司 ， 广 州 市 雅 威 贸 易 有 限 公司 ， 美 国家 | 后 用 水 充分 冲洗 。 

虹 (中 国 ) 建材 有 限 公 司 。 OD 多 次 少量 分 装 ， 避 人 免 污 染 清 洗 剂 ; 

@ 清 洗 前 应 先 铲除 水 泥 块 ， 可 节约 用 量 ， 

即 用 型 混凝土 清洁 剂 图 及 时 冲洗 ， 避 免 污 染 物 重新 凝固 ; OM 

【英文 名 】 concrete removers 刷子 刷洗 砖 缝 ， 以 达 更 好 的 清洗 效果 
【别名 】 混凝土 清洁 剂 @ 已 用 过 的 清洗 剂 不 要 倒 回 原 包装 内 。 

【组 成 】 混凝土 清洗 剂 由 非 离 子 与 两 性 表 | 【应 用 特点 】 瓷砖 清洗 剂 之 混凝土 清洗 齐 

面 活性 剂 、 生 物 降 解 剂 、 渗 透 剂 、 无 机 助 | 能 使 面砖 表面 水 泥 污 染 物 和 灰 浆 薄 层 迅 束 

洗 剂 配制 而 成 。 干净 发 亮 ， 清除 厕所、 浴池 、 游 泳池 内 的 

【产品 特点 】 Zep’s MUDSLIDE 是 一 款 Rae Sy, OBBAM, ARS. 5 


























多 功能 可 生物 降解 凝 土 去 除 剂 ， 尤 用 于 溶 | Sas 加 无 残渣 ， 使 表面 清洁 、 无 残留 ; 
解 混凝土 搅拌 机 、 工 具 、 设 备 、 模 具 、 模 | 轧 优 蜡 的 硬 水 适应 性 ， 可 以 减少 矿物 质 
板 、 混 凝 土 存储 容器 和 集装箱 上 的 混凝土 | 沉积 。 

和 残留 物 。 本 品 不 含 强 无 机 酸 ， 可 确保 人 | 【主要 用 途 】 混凝土 清洗 剂 用 于 清洗 墙 面 











































































































































































































































































































身 安 全 同时 降低 运营 成 本 。 TE. MUTE. HKG. BEALE. HEE. 
TR | SREMEE STIR «| 清水 砖 、 地 板 砖 、 陶 次 制品 和 天 然 石材 
品 更 环保 ,因为 : 也 直接 用 于 干燥 污浊 表面 。 本 品 无 需 稀 
00% 生物 降解 清洁 剂 释 。 严 重 时 ， 产 品 停留 时 间 可 入 些 。 使 用 
00% HE MORE RSL AF 任 一 清洁 剂 都 应 采用 适当 保护 设备 。 
低 毒 、 低 腐蚀 性 【安全 性 】 混凝土 清洗 剂 由 非 离子 与 两 性 
法 规 优 势 | MUDSUIDE 不 受 下 列 法 规 眼 和 |: 表面 活性 剂 复 配 作 渗透 剂 ， 再 辅 以 特殊 无 
洁净 水 法 案 311; 机 助 洗 剂 而 配制 的 清洗 剂 ， 清 洗 效 果 良 
清洁 空气 法 案 11201); 好 ， 成 本 低 ， 克 服 了 强酸 性 类 清洗 剂 在 施 
SARA313 剧 毒 化 学 品目 录 ; -时 对 环境 造成 的 污染 及 对 人 体 产生 的 严 
Sess 重 和 危害。 是 一 款 酸性 、 易 漂洗 、 无 磷 的 绿 
色 环保 次 砖 清洗 剂 。 因 水 泥 砂浆 清洗 剂 必 
neem.) | 能 酸性 ， 接 触 皮 肤 后 用 水 清洗 ， 
SEIT STRAT 【包装 规格 】 Sgal/ (Hi BH) + HE He M 
smere lammensaermae | 直射 ， 放 于 阴凉 、 干 燥 处 ， 密 封 保存 
表面 。 可 去 除 金属 .木材 . 玻 | “于 






























































2 塑料 .橡胶 等 表面 的 混 凝 【生产 单位 】 大 连 凯 利多 润滑 技术 有 限 公 
土 机 残留 物 ;性 能 不 受 水 硬 Fl, 武汉 客 林 化 工 有 限 公 司 。 
度 影响 ;本 品 漂洗 轻松 ,不 留 
究 ; 还 可 去 除 其 他 基底 砌 筑 

eSB KE 【英文 名 】 cleaning agent for ceramic base 
确保 人 身 安全 | 不 含 容易 造成 严重 皮肤 损伤 【别名 】 陶瓷 基 清 洗 剂 
或 灼伤 的 强 无 机 酸 (盐酸 、 磷 【组 成 】 fe FH GE SEAR TR EN. 
酸 、 氟 化 气 酸 、 硫 酸 ) 脂肪 酸 单 乙醇 酰胺 、 氧 氧化 钠 、 砚 酸 钠 、 
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KARMEA, 38K EAL o 
































【配方 】 
组 分 w/% 

十 二 烷 基 茶 磺 酸 钠 (LAS) 0. 15~0.5 
椰 油脂 肪 酸 单 乙醇 酰胺 CCMEA) | 0. 15~0.5 
MSS ew 1.0~2.0 
碳酸 0.3~0.8 
聚合 磷酸 盐 0.3~0.5 
cE BS eB 0. 15~0.5 
7K 余 量 














【配方 分 析 】 BE AAA He FT A 





KAA 





钠 、 氧 氧化 钾 或 氧 氧化 钙 ; 盐 可 
或 钠 盐 。 











配方 中 表面 活性 剂 是 主要 组 成 部 分 ， 





DFA eR 

















它 对 油污 的 去 除 起 到 至 关 重 要 的 



































中 十 二 烷 基 茶 磺 酸 钠 为 通用 的 表面 活 1 
剂 ， 它 有 很 好 的 增 浴 油 污 并 将 其 





去 除 的 























力 ， 与 椰 油脂 肪 酸 单 乙醇 酰胺 复 
单一 组 分 的 效果 更 好 。 
作为 助 剂 的 其 他 四 种 组 分 ， 











配 后 ， 





它们 的 
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th 
m. 
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在 能 使 油污 的 去 除 更 加 有 效 ， 去 除 率 更 























高 ， 速 度 更 快 。 其 中 碱 性 氧 氧化 








WE 
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邱 化 作用 ;， 助 剂 聚合 磷酸 盐 在 水 溶液 中 发 





生 水 解 并 形成 胶体 ， 胶 体 表 面 对 

















亲 油 污 








垢 


有 强烈 的 吸引 力 ， 使 亲 油 污垢 从 清洗 对 象 




















表面 解 离 分 散 下 来 ， 而 胶体 状态 的 盐 会 沉 



































使 其 免 受 腐蚀 ; 其 次 具有 良好 的 
作用 和 水 的 软化 作用 ; 助 剂 碳酸 
合金 属 离子 作用 ， 作 碱 性 介质 ; 
盐 具 有 活性 胶体 的 吸附 分 散 作用 
面 活性 剂 的 活性 


































































































脂 和 冷 轧 车 间 产 生 的 油脂 清洗 效果 优 
净 洗 力 高 达 95% 以 上 。 漂 洗 性 能 优越 ， 





Bi PE BE 
盐 具 有 
助 剂 硅 
， 增 强 























积 在 清洗 对 象 表面 上 形成 一 层 保 护 薄 膜 ， 


冲 
结 
酸 
表 


优点 : 配方 的 pH 小 于 14， 发 泡 适 
中 ， 对 金属 离子 的 结合 能 力 强 ， 对 一 般 ; 














良 ; 














对 超 滤 装置 无 危害 ， 能 避免 膜 劣 化 的 
向 ， 清 洗 后 能 使 膜 通 量 恢复 到 正常 水 了 
并 能 维持 一 定 的 周期 ， 减 少 了 清洗 频率 ， 
降低 了 处 理 成 本 ， 清 洗 废 液 易于 处 理 ， 生 

















ne 
S&S 





Z. 





物 降解 性 好 ， 生 产 成 本 低 。 
【 制 法 】 称 取 0.9g 十 二 烷 基 茶 磺 酸 钠 、 
0. 9g 椰 油 脂肪 酸 单 乙 醇 酰 胶 ， 加 入 少量 
蒸馏 水 加 热 到 60°C 充分 溶解 ， 再 依次 加 
A 4.05g A A tk FAL 1.35g 碳酸 钠 、 
1.08g 聚合 磷酸 钠 和 0. 72g 硅 酸 钠 ， 搅 拌 
使 其 全 部 溶解 。 待 冷却 后 加 入 蒸馏 水 
300mL， 配 成 3% WAKA. 分别 测 pH, 
漂洗 性 能 、 净 洗 力 和 发 泡 力 。 

【性 能 指标 】 (实验 结果 如 下 ): pH 为 
13. 20， 对 超 滤 装 置 无 危害 ;四 净 洗 力 为 
95.89%, FOR ULV VE AIRE A; OR ity 
力 的 泡沫 高 度 为 10.79mm。 

【应 用 效果 】 将 配制 的 超 滤 膜 清 洗 剂 用 到 
钢铁 厂 冷 轧 含 油 废水 超 滤 膜 机 组 中 清洗 
膜 污染 ， 清 洗 效 果 明 显 ， 清 洗 剂 的 渗透 液 
通 量 随 时 间 的 增加 而 增加 ， 在 25min 以 
后 的 渗透 液 通 量 达 到 4. 7m3 /h， 能 够 恢复 
到 膜 运 行 前 的 最 初 水 平 。 用 无 机 陶瓷 超 滤 
膜 碱 基 清 洗 剂 清洗 后 过 滤 含 油 废水 ， 其 膜 
通 量 衰 减 比 较 慢 且 过 滤 通 量 可 以 在 很 长 的 
时 间 里 保持 稳定 ， 在 72h 后 通 量 才 开始 降 
到 2m3/h 以下， 清洗 效果 能 维持 一 段 比 
较 长 的 周期 。 
【主要 用 途 】 适用 于 铝 合 金 、 铝 塑 板 、 塑 
料 等 表面 污垢 的 清洗 ， 也 可 有 效 清 除 抛光 
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砖 出 厂 时 表面 的 蜡 层 ,不 损 砖 面 。 
【应 用 特点 】 无 机 陶瓷 碱 基 清 洗 剂 去 污 效 





果 独 特 ， 用 途 广 ， 对 人 体 皮肤 没有 任何 副 

































































作用 。 能 迅速 彻底 清除 各 类 瓷砖 、 大 理 石 
地 板 等 表面 及 孔隙 的 灰 拆 、 水 泥 垢 、 锈 
Si. Kimmi, DAR het. Tee. Be AEE. 
W E A oe SEE, 

【安全 性 】 无 机 陶瓷 碱 基 清 洗 剂 ， 是 由 表 
面 活 性 剂 、 渗 透 剂 、 无 机 助 洗 剂 而 配制 的 








清洗 剂 ， 清 洗 效果 良好 ， 成 本 低 ， 死 服 了 
强酸 性 类 清洗 剂 在 施工 时 对 环境 造成 的 污 
染 及 对 人 体 产 生 的 严重 危害 。 是 一 款 酸 
性 、 易 漂洗 、 无 磷 的 绿色 环保 瓷砖 清洗 
剂 。 因 水 泥 砂浆 清洗 剂 属 弱酸 性 ， 接 触 皮 
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~ 人 sg 厅 247， 














肤 后 用 水 清洗 。 

【生产 单位 】 中 南大 学 化 学 化 工学 院 。 
GOA 向 资 超 滤 膜 清洗 剂 
【美文 名 】 


cleaning agent 





ceramic ultrafiltration membrane 






































【别名 】 滤 膜 清洗 剂 
【组 成 】 陶瓷 超 滤 膜 用 清洗 剂 由 A 组 分 
及 也 组 分 组 成 。 
【配方 】 
组 分 A w/% 
氨 氧 化 钠 5 一 20 
烷 基 茶 磺 酸 钠 5 一 10 
RR 5~10 
水 余 量 
组 分 B w/% 
硝酸 1~5 
Naka 0.5~3 
RAHA 0.5~2.5 
水 余 量 
【制备 工艺 】 组 分 A: 在 一 个 带 搅 拌 、 耐 





硝酸 的 不 锈 钢 清洗 铅 中 ， 按 配 比 依次 加 入 
自来水 、 氧 氧化 钠 、 烷 基 茶 磺 酸 钠 、 碳 酸 
钠 ， 在 室温 下 搅拌 10 一 30min， 即 得 陶瓷 
超 滤 膜 用 清洗 剂 的 A 组 分 ; 
组 分 B: 在 一 个 带 搅拌 的 、 耐 硝酸 的 
不 锈 钢 清 洗 馈 中 ,依次 加 入 自来水 、 确 
R., IAKA, KARA., AE m FFE 
10 一 30min， 即 得 陶瓷 超 滤 膜 用 清洗 剂 的 
B 组 分 。 
将 上 述 陶 瓷 超 滤 膜 用 清洗 剂 用 于 回收 
印 钞 凹 印 擦 版 废 液 的 陶瓷 超 滤 膜 的 清洗 ， 
清洗 步骤 如 下 。 
第 一 步 ， 将 清洗 剂 A 组 分 加 热 到 
40 一 70C ， 打 开 清 液 侧 阀门 循环 清洗 ， 竺 
产生 通 量 后 关闭 清 液 侧 阀门 ， 累 计时 间 达 
到 2 一 4h 后 ， 停 止 清洗 ， 排 空 A 组 分 ; 
第 二 步 ， 将 清洗 剂 B 组 分 加 热 到 
40 一 70C ， 打 开 清 液 侧 阀 门 循环 清洗 ， 累 
计时 间 达 到 2~4h 后 ， 停 止 清 洗 ， 关 闭 阀 






























































门将 清洗 剂 B 组 分 留 在 组 件 内 使 陶瓷 超 
滤 膜 浸泡 在 其 中 ,浸泡 1 一 2d 后 排 空 清 
洗 液 ; 

第 三 步 ， 重 复 清 洗 第 一 步 后 ， 整 个 清 
洗 过 程 结束 。 

本 清洗 剂 通过 对 强酸 强 氧 化 剂 的 引入 
使 大 分 子 树脂 类 物质 被 氧化 分 解 成 为 小 分 
子 物质 ; 1 一 2d 的 浸泡 使 这 一 氧化 过 程 更 
为 彻底 ; 高 浓度 的 氧 氧 化 钠 使 被 分 解 的 有 
机 物质 和 矿 油 被 彻底 地 溶解 、 带 离 膜 表 
面 。 这 些 都 使 清洗 过 程 更 为 有 效 。 
优点 : 中 大 大 减低 了 膜 表 面 的 浓 差 极 
化 ， 降 低 了 膜 的 清洗 频次 ; OAA, WE 
地 恢复 陶瓷 膜 的 过 滤 通 量 ， 使 系统 得 到 再 
生 ; @@ 超 滤 膜 的 使 用 寿命 更 长 。 

采用 本 配方 的 清洗 方法 与 印 钞 行业 传 










































































统 的 清洗 方法 技术 性 能 对 比如 下 表 所 示 。 







































































ER 印 钞 行业 传 
清洗 方法 本 办 法 统 清洗 法 
通 量 恢复 99.9% 96.5% 
通 量 彻 底 豪 退 | 2 年 以 上 6 个 月 
周期 
【应 用 特点 】 一 种 用 于 超 滤 膜 的 清洗 剂 及 
其 清洗 方法 ， 特 别 是 一 种 运用 于 印 钞 凹 印 























废水 的 陶瓷 超 滤 膜 清洗 的 清洗 剂 配方 及 其 
制备 方法 和 应 用 。 
【安全 性 】 清洗 效果 良好 ， 成 本 低 ， 克 服 
了 强酸 性 类 清洗 剂 在 施工 时 对 环境 造成 的 
污染 及 对 人 体 产生 的 严重 危害 。 是 绿色 环 
保 于 超 滤 膜 的 清洗 剂 。 
【包装 规格 】 5gal/( 箱 或 桶 ); 避免 阳光 
直射 放 于 阴凉 、 干燥 处 ,密封 保存 
2 年 。 
【主要 用 途 】 一 种 用 于 超 滤 膜 的 清洗 剂 ， 
适用 于 印 钞 凹 印 废水 的 陶瓷 超 滤 膜 清洗 。 
【生产 单位 】 上 海 印 钞 厂 。 


(ER 陶 资 滤 板 酸 基 清 洗 剂 
【英文 名 了 
【别名 了 】 









































ceramic filter acid base cleaner 


滤 板 清洗 剂 ， 陶 瓷 滤 板 清洗 剂 


(248 BT 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































【组 成 】 bbe, POE | 要 存在 于 滤 板 的 微 孔 中 ， 为 了 提高 清洗 效 
ERA, PRES LA, REA, AM | R, 清洗 剂 中 宜 加 入 适当 的 渗透 剂 ， 以 提 
物 、 碳 酸 盐 、 硅 酸 盐 等 组 成 。 高 药剂 的 渗透 性 ， 便 于 清洗 剂 与 污 物 接 
【产品 特点 】 本 产品 涉及 陶瓷 过 滤 机 上 的 由 。 在 研究 中 还 发 现 ， 陶 瓷 渡 板 的 堵塞 除 
对 陶瓷 滤 板 进行 清洗 的 清洗 剂 。 适 用 范围 了 矿 浆 颗粒 物 因 素 外 ， 也 有 细菌 等 微生物 
广 ， 可 以 提高 滤 板 的 使 用 寿命 ， 扩 大 陶瓷 | 的 因素 。 陶 瓷 渡 板 的 微 孔 内 在 过 滤 过 程 
过 滤 机 的 使 用 范围 。 中 , 易 滋生 细菌 、 藻 类 等 微生物 ， 加 快 其 
【生产 配方 】 微 孔 的 堵塞， 因此 ， 在 清洗 剂 中 加 入 具有 
组 分 w/% ARATE BA. GRA BBE 
硝酸 0.1~5 MIAR, EE AA PA Mi vt 
IAR 0.2~3 效果 倍增 。 因 此 ， 选 用 双氧水 、 十 二 烷 基 
氧化 钠 0.1~2 TFA AE RELL ee eB EAA. TAMAH 
草酸 0.1~5 中 的 一 种 或 两 种 。 
+ ORR IRE RRR | 0.005~1 为 了 降低 清洗 剂 的 表面 张力 ， 提 高 其 
酸性 缓 蚀 齐 0. 1~1 润 湿 、 分 散 、 和 乳化、 增 溶 的 能 力 ， 本 清洗 
盐酸 0.1~5 剂 中 还 加 有 阴离子 表面 活性 剂 ， 选 用 耐酸 
FC AER 0.05~1 HE BC Ge BE BR A. GE SEAR 
双氧水 0. 02~2 酸 钠 的 一 种 或 两 种 。 
TIMER o oisi 为 防止 无 机 酸 对 碳 钢 、 不 锈 钢 腐蚀 ， 
TOE AREY a 上 述 配 方 还 加 入 酸性 缓 蚀 剂 ， 选 用 蓝 星 清 
【配方 分 析 】 本 清洗 剂 利用 硝酸 和 盐酸 的 洗 集团 生产 的 酸性 缓 蚀 剂 Lan-826。 因 
腐蚀 性 ， 用 以 去 除 碳 酸 盐 、 水 垢 ， 并 对 其 此 ， 实 施 清洗 效果 非常 好 。 
他 金属 化 合 物 如 铁 抓 、 钢 锈 、 铝 锈 等 有 民 | 【清洗 工艺 】 先 将 正常 运转 的 陶瓷 过 滤 机 
好 的 溶解 作用 ， 也 有 利于 把 污垢 中 的 许多 | 停车 、 放 浆 ， 去 除 过 滤 机 上 的 陶瓷 滤 板 、 
有 机 物 氧 化 、 分 解 。 配 以 氨氮 酸 ， 可 以 更 转子 、 槽 体 中 的 泥 砂 ， 用 水 冲洗 干净 。 
好 地 去 除 硅 垢 和 铁 垢 。 由 于 氧化 铁 与 硝 | 用 泵 将 清洗 剂 送 至 过 滤 机 的 槽 体内 直至 滋 
酸 、 盐 酸 和 氧气 酸 在 低 浓度 下 反应 速率 | 流 口 下 5cem 处 ， 启 动 过 滤 机 转子 ， 带 动 
低 ， 形 成 难过 滤 的 加 状 物 ， 为 了 防止 清洗 | 滤 板 转动 ， 陶 资 滤 板 周 期 性 地 通过 槽 体 。 
剂 在 反应 中 出 现 的 絮 状 物 重新 堵塞 滤 板 的 由 于 毛细 作用 ， 滤 板 由 外 至 内 吸收 、 排出 
微 孔 ， 清 洗 剂 中 加 有 草酸 ,通过 其 歼 合 作 | 清洗 液 ， 并 间隙 地 启动 超声 波 清洗 装置 清 
用 增强 对 氧化 铁 ， 尤其 是 Fet 的 溶解 。 | OYE. 间断 时 间 可 设置 成 20min/h， 清 洗 时 
因此 ， 本 清洗 剂 可 以 较 好 地 清洗 应 用 于 金 | 间 约 10h 后 ， 滤 板 由 槽 体 转 出 后 吸附 在 其 
属 矿山 的 矿 浆 脱水 的 陶瓷 过 滤 机 滤 板 ， 该 | 表面 的 液体 很 快 干燥 时 ， 表 明 滤 板 通 透 能 











类 陶瓷 


物 、 碳 酸 盐 、 
Hl, ABER 





黏 泥 等 。 





目 板 上 的 垢 主要 是 硫化 物 、 氧 氧化 
硅 酸 盐 和 选矿 药剂 中 起 泡 





为 了 增强 清洗 剂 中 酸 的 涧 湿 能 力 、 稳 


定 清洗 过 程 


AY Be th 
和 /或 所 








P 清 洗 剂 去 污垢 


能 力 和 对 钢材 








和 用 ， 本 清洗 剂 中 还 
化 钠 的 缓冲 组 分 。 


OA UG AK 
1 于 堵塞 物 主 





























力 恢复 较 好 ， 清洗 结束 ， 停 止 排放 清洗 


液 。 启 动 反 冲洗 程序 ， 
漂洗 数 分 钟 后 停止 ， 即 可 


过 滤 运 行 。 


【优点 】 


酸 盐 、 
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过 硝酸 、 
作用 下 ， 可 实现 在 常温 
硅 酸 盐 、 
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WIL 酸 
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硫化 


CT 219) 


W. ARMM. BV EE A W Y Ha hy Ak 
理 ， 清 洗 效果 好 。 

【应 用 特点 】 以 德 兴 铜 矿 的 铜 精 砂 矿 浆 为 
例 ， 在 选矿 中 经 过 选 金 、 选 钼 、 选 硫 ， 最 
后 进行 选 铜 ， 在 选矿 中 加 入 的 选矿 药剂 有 


























量 1% 的 钠 盐 ， 搅拌 使 钠 盐 充分 溶解 ， 再 
加 入 为 NaClO 质量 0.5% 的 杀菌 剂 制 成 A 
溶液 ， 然后， 将 表面 活性 剂 溶 于 水 中 配制 
成 质量 分 数 为 2% 的 表面 活性 剂 溶 液 B; 
最 后 ， 将 A 溶液 与 B 溶 液 按 100 : 2 的 质 






































111* (起 泡 剂 )、MAC-12、 黄 药 、 丁 基 
HA, AR, WAEI, KWER. EE 
这 些 选 矿 药剂 的 加 入 ， 并 且 矿 浆 的 粒度 为 
400 目 占 70%， 使 得 陶瓷 滤 板 易 产 生化 学 
结 垢 和 机 械 堵塞 。 
【性 能 指标 】 实施 清洗 前 陶 资 滤 板 的 使 用 
寿命 〈 堵 塞 周期 ) 不 足 6 个 月 ， 陶 次 过滤 机 
使 用 中 的 平均 处 理 能 力 是 248. 3kg/(mz“。b)。 
滤 板 用 本 清洗 剂 按 上 述 方法 实施 清洗 后 ， 
陶瓷 过 滤 机 使 用 中 的 处 理 能 力 增 长 到 
452. 6kg/(m2。h) ， 陶 瓷 滤 板 的 使 用 寿命 
延长 到 13 个 月 ， 经 过 对 比 过 滤 机 人 处 理 能 
力 增长 82. 3%， 陶 瓷 滤 板 的 使 用 寿命 增 
长 116.7%. 
【主要 用 途 】 用 于 清洗 陶瓷 滤 板 的 清 
洗 剂 。 
【安全 性 】 清洗 效果 良好 ， 成 本 低 ， 克 服 
了 强酸 性 类 清洗 剂 在 施工 时 对 环境 造成 的 
污染 及 对 人 体 产 生 的 严重 危害 。 是 绿色 环 
保 用 于 清洗 陶瓷 滤 板 的 清洗 剂 。 
【生产 单位 】 安徽 铜 都 特种 环保 设备 股份 
有 限 公司 。 


GIJA VGT-6060SFH 瓷器 清洗 剂 


【英文 名 】 porcelain cleaner VGT-6060SFH 
























































































































































【别名 】 次 制品 清洗 剂 
【组 成 】 由 无 机 盐 次 氯 酸 钠 、 配 以 表面 活 








性 剂 和 适量 的 钠 盐 和 适量 的 杀菌 剂 〈 抑 制 
次 毛 酸 钠 的 分 解 ， 增 强 次 氯 酸 钠 的 漂白 旬 
力 和 清洗 能 力 );， 及 其 酸性 缓 蚀 剂 、 氧 化 
铬 粉 粒 、 硫 化 物 、 氧 氧化 物 、 碳 酸 盐 、 奎 
酸 盐 等 组 成 。 

【制备 工艺 】 首先 ,将 次 握 酸 钠 (NaClO) 
与 水 按 1: 2 的 质量 比例 混合 ， 搅 拌 使 
NaClO 完全 溶解 ， 然 后 加 入 为 NaClO 质 
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量 比 充分 混合 即 可 。 

【配方 分 析 】 钠 盐 为 硝酸 钠 、 握 化 钠 或 硫 
R: 杀菌 剂 为 磷酸 化 的 甲壳 素 、 硫 酸化 
的 甲壳 素 或 甲壳 腕 ， 表 面 活性 剂 为 单 甘 酯 
硫酸 酯 盐 、 烷 基 醇 酰胺 硫酸 酯 盐 或 不 饱和 
醇 的 硫酸 酯 盐 。 
【性 能 指标 】 水 基 溶 液 ， 无 毒 、 无 味 ， 不 
燃 、 不 爆 、 不 挥发 ， 长 期 存放 不 失效 ， 相 
对 密度 1. 18~1.20, pH<2, 
































【应 用 特点 】 喷涂 或 抹 涂 于 渍 垢 处 ， 视 渍 
垢 程度 保持 数 分 钟 至 数 十 分 钟 ， 用 抹布 或 




















白 洁 布 拱 抹 ， 冲 洗 干 净 后 洁净 如 新 。 
【主要 用 途 】 本 产品 能 有 效 清除 次 器、 陶 
R. WE, BERGEM, WR AeA 
Pi. KH, RU. RME, KA, R 
自 、 消 毒 、 不 伤 釉 面 。 
【安全 性 】 一 般 表 面 活 性 剂 、 钠 盐 ， 属 环 
境 友 好 物质 ， 次 氧 酸 钠 还 原 后 变 为 氧化 
钠 。 对 环境 无 毒 无 害 。 只 要 将 要 清洗 的 物 
质 在 其 中 浸泡 12h 〈 案 板 表面 均匀 喷洒 ， 
约 4h 以 后 )， 用 水 清洗 ， 就 可 达到 光洁 如 
新 的 效果 。 最 大 限度 地 节省 了 瓷器 餐具 、 
抹布 和 案板 清洗 的 用 水 量 ， 起 到 了 方便 、 
省 钱 、 省 时 、 省 力 的 效果 。 

【生产 单位 】 北京 信 创 诺 科 创 研 究 所 。 

























































































入 陶瓷 插 芯 清洗 剂 
【英文 名 】 
rule 
【别名 】 AES 与 AEO-9 共 混 清洗 剂 ; 无 
磷 陶 资 清洗 剂 

【组 成 】 由 脂肪 醇 聚 氧 乙烯 醚 硫酸 钠 
CAES) 与 脂肪 醇 聚 氧 乙 烯 栈 CAEO-9), 
溶剂 是 醇 类 涂 剂 乙醇 、 甲 醇 或 异 丙 醇 或 本 
类 溶剂 乙 二 醇 丁 醚 或 二 己 二 醇 甲 酝 ， 助 洗 


cleaning agent for ceramic fer- 
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剂 是 三 聚 磷酸 钠 ， 无 机 盐 是 磷酸 钠 、 硅 酸 




















钠 和 /或 碳酸 钠 。 
【产品 特点 】 随 着 光纤 信息 通信 技术 的 飞 














速 发 展 ， 光 通信 中 所 使 用 的 光纤 连接 如 是 
把 光纤 的 两 个 端面 精密 地 对 接 起 来 ,使 发 
射 光 纤 输 出 的 光 能 量 最 大 限度 地 耦合 到 接 
收 光 纤 中 ， 陶 次 插 芯 是 这 种 光纤 连接 器 的 
核心 部 件 。 陶 瓷 插 局 是 耐用 品 ， 不 是 年 年 
都 有 更 新 需求 ， 所 以 陶瓷 插 蕊 的 性 能 使 用 






























































甚至 出 现 裂缝 。 

(2) 超声 波 频 率 ”根据 陶瓷 插 芯 产品 
结构 和 污 物 的 特性 ， 对 内 孔 污 物 的 清洗 提 
出 如 下 要 求 : 清洗 液 要 有 足够 的 穿 透 力 ， 
能 够 进入 小 孔 内 进行 清洗 ， 并 且 将 清洗 掉 
的 污 物 及 时 带 出 小 孔 ， 以 免 污垢 再 次 结合 
在 内 孔 的 表面 ， 造 成 重复 污染 。 这 就 需要 
更 多 的 空 化 泡 ， 从 而 产生 更 多 、 更 密集 的 
冲击 波 才能 实现 。 在 功率 密度 一 定 的 情况 






























































ps] 














要 求 是 20 年 ， 使 用 了 一 个 在 质量 保证 期 
内 就 少 了 一 个 的 需求 ， 长 期 耐用 不 需 年 年 
更 换 。 
【清洗 工艺 技术 】 针对 陶瓷 搬 芯 产品 的 结 
构 及 污 物 的 特性 ， 以 及 超声 波 清洗 在 陶瓷 
搬 芯 制作 工艺 中 的 具体 应 用 ， 决 定 了 功率 
密度 、 超 声波 、 频 率 、 清 洗 温度 的 选择 和 
产品 清洗 效果 的 有 密切 关系 。 

(1) 功率 密度 ”陶瓷 插 蕊 内 和 孔 很 小 ， 
内 孔 中 污垢 与 内 孔 表 面 结合 牢固 ， 如 果 只 
是 利用 清洗 液 的 乳化 和 溶解 作用 ， 清 洗 表 
长 的 时 间 也 不 能 完全 去 除 污 垢 ， 必 须 用 
定 的 压力 和 冲击 力 ， 才 能 迅速 地 将 污垢 从 
内 孔 表 面 扯 裂 和 剥离 。 事 实证 明 ， 一 定 的 
清洗 压力 和 冲击 力 ， 不 但 能 有 效 地 去 除 污 
垢 ， 还 大 大 地 缩短 了 清洗 时 间 。 不 过 ， 同 
时 也 要 考虑 陶瓷 插 芯 的 脆性 问题 。 陶 瓷 搬 
芯 是 利用 氧化 钳 粉 粒 ， 经 过 混 炼 、 注 射 成 型 
后 高 温 烧 制 而 成 的 ， 其 密度 为 6. Og/cm? , 
硬度 为 HV1250。 极 高 的 密度 和 硬度 特 
性 ， 使 产品 在 受到 较 大 的 碰撞 、 振 动力 
时 ， 会 在 外 径 和 内 径 边缘 等 尖 角 处 产生 破 
碎 ， 甚 至 裂纹 。 烧 制 成 的 毛坯 ， 在 经 过 后 













































































































































































下 ， 可 以 通过 选择 合适 的 超声 波 的 频率 来 
达到 这 一 要 求 。 频 率 越 大 ， 空 化 泡 数量 越 
多 ， 所 产生 的 冲击 波 越 密集 ;但 是 ， 随 着 
频率 的 增加 ， 空 化 泡 所 产生 的 冲击 波 越 密 
R; 但 是 ， 随 着 频率 的 增加 ， 空 化 泡 所 产 
生 的 冲击 力 减 弱 ， 空 化 强度 变 小 ， 又 不 利 
于 小 孔 污 垢 的 清洗 。 在 一 定 的 功率 密度 条 
件 下 ， 可 通过 选择 超声 波 来 调整 空 化 泡 数 
量 和 空 化 强度 ， 使 清洗 液 既 能 充分 进入 到 
小 孔 肉 ， 又 能 产生 足够 的 压力 和 冲击 力 ， 
将 污垢 从 内 孔 表 面 扯 裂 和 剥离 。 以 达到 最 
佳 的 清洗 效果 。 
(3) 清洗 温度 ”由 于 陶瓷 搬 芯 小 孔 内 
的 污 物 特性 ， 对 所 使 用 的 清洗 液 有 一 定 的 
要 求 : 清洗 液 要 能 提供 一 定 的 碱 度 ， 有 分 
散 悬 浮 作 用 ， 可 防止 脱 下 来 的 油脂 重新 吸 
附 在 产品 内 ， 所 使 用 的 碱 性 一 般 以 pH 
9 一 10 为 佳 ， 清 洗 液 需 具 有 对 污 物 较 强 溶 
HREJ. 
(4) 清洗 液 的 去 污 能 力 与 温度 密切 相 
关 ”如 果 清 洗 液 的 温度 过 低 ， 会 降低 溶液 
的 化 学 活性 ， 同 时 污 物 的 溶解 速度 过 低 ， 
不 利于 对 小 孔 内 污 物 的 清洗 ; 随 着 温度 的 























































































































加 工 ， 扩 孔 至 8125. 3pm， 其 孔 口 边缘 存 
在 较 大 的 加 工 应 力 。 受 到 较 大 的 冲击 力 
时 ， 孔 口 边缘 材料 会 部 分 脱落 ， 造 成 孔 口 
破碎 。 所 以 ， 在 清洗 陶瓷 插 芯 内 和 孔 污垢 
时 ,虽然 需要 一 定 的 压力 和 冲击 力 的 作 
用 ,才能 有 效 地 去 除 内 和 孔 中 的 污 物 , 但 所 
受 的 压力 和 冲击 力 并 不 是 越 大 越 好 ， 所 以 
避免 造成 插 芯 外 径 和 内 和 孔 尖 角 处 的 破碎 ， 





















































升 高 ， 会 明显 朝 着 有 利于 清洗 方向 变化 。 
但 是 ， 过 高 的 温度 ,溶液 中 的 某 些 成 分 受 
热 分 解 而 失去 作用 。 当 清洗 温度 高 于 非 离 
子 表面 活性 剂 的 浊 点 时 ， 表 面 活性 剂 在 水 
中 的 溶解 度 下 降 ， 析 出 上 浮 ， 使 之 失去 脱 
脂 能 力 。 同 时 ， 过 高 的 温度 ， 会 使 溶剂 过 
量 获 发 ， 也 影响 了 污 物 的 溶解 速度 。 

【产品 质量 要 求 】 光纤 陶瓷 插 芯 产品 的 高 
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质量 要 求 ， 决 定 了 光纤 陶瓷 插 芯 专用 超声 
波 清洗 机 具有 以 下 优越 性 : 
中 极 少 会 伤害 到 被 清洗 零件 ; 书 能 

洗 净 微小 的 粒子 ; 加 很 少 会 引起 洗 净 斑 ， 
有 良好 的 洗 净 均一 性 ; OR AP 
声 ; 可 清除 附近 和 氧化 乌 (cerium 
oxide)、 二 氧化 硅 (sillicon dioxide) $f 
磨 剂 中 干燥 后 的 粒子 ; @ 可 良好 及 持续 产 







































































【清洗 工艺 】 一 般配 合 采 用 超声 波 清洗 ， 
将 原液 按 5% ~ 20% Be 7k (EA 
【主要 用 途 】 本 产品 能 有 效 清除 光纤 陶瓷 


搬 芯 产品、 陶瓷 、 挤 瓷 、 马 赛 克 等 建材 、 
WAL ae ULB. AYR. Ra RE, 
灭 菌 、 除 自 、 消 毒 功 能 ， 不 伤 釉 面 。 

【应 用 特点 】 清洗 陶瓷 表面 油污 及 加 工 磨 
粉 的 清洗 剂 ， 特 别 涉及 光纤 连接 器 用 陶瓷 
























































生 空 穴 现象 (清洗 能 力 强 ); 表面 的 交 
换 性 (exchange of surface contamination) 
良好 ， 因 为 污染 扩散 快 ， 能 加 强 清洗 能 
力 ， 缩 短 清洗 时 间 ; © DI Water 的 冲洗 
性 能 良好 ， 在 清洗 过 程 中 即使 清洗 剂 干 












































燥 ， 也 可 以 冲洗 ;加 可 除去 固着 性 的 尘 
KR; 四 可 优越 清除 0. 5pm 以 下 的 粒子 。 
【配方 】 
组 分 w/% 

表面 活性 剂 (AES) 0. 5~10 

溶剂 0.5~5 

无 机 盐 1~5 

表面 活性 剂 (AEO-9) 0—10 

助 洗 剂 1 一 15 

水 余 量 
【配方 分 析 】 表面 活性 剂 以 适当 的 配 比 复 


























合 使 用 ， 可 以 起 到 较 好 的 协同 效应 ， 清 洗 
助 剂 及 无 机 盐 的 加 入 可 调节 清洗 剂 pH， 
这 对 清洗 效果 起 着 非常 重要 的 作用 。 
【配制 方法 】 将 各 组 分 在 15 一 50C Pitt 
拌 溶解 于 水 中 ， 搅 拌 均匀 ， 直 到 溶液 呈 透 
明 清 澈 ， 过 滤 后 即 可 。 

【性 能 指标 】 参照 Fb007 VGT-6060SFH 






































瓷器 清洗 剂 。 
【产品 实施 举例 】 
组 分 w/% 

AES 6 
FAB 3 
佳 酸 钠 3 
AEO-9 2 
三 聚 磷 酸 钠 10 
水 76 














插 芯 清洗 剂 。 由 于 陶瓷 插 芯 内径 非 常 小 ， 
通常 采用 超声 波 设备 进行 清洗 。 

【安全 性 】 该 清洗 剂 安全 、 无 毒 ， 清 洗 效 
果 优 良 。 与 超声 波 清洗 设备 配套 使 用 ， 在 
清洗 效果 上 超过 进口 的 陶瓷 插 忆 清洗 剂 。 
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【英文 名 】 porcelain cleaning agent 
【别名 】 电瓷 清洗 剂 

【组 成 】 由 硅油 、 碳 酸 钙 、 工 业 香精 、 硫 
BREE. OP 乳化 液 、 氧 化 硅 等 组 成 。 
【配方 】 















































组 分 w/% 
ES 1~10 
碳酸 钙 20 一 40 
工业 香精 0.1~0.5 
OP 乳化 液 0.5~4 
氧化 硅 40~80 
硫酸 镁 ~10 














【配方 分 析 】 硅油 是 液体 状 的 ， 可 选用 任 
何 型 号 的 液体 硅油 ， 也 可 用 液体 有 机 硅 
质 ， 如 硅 橡 腕 、 硅 树脂 等 ， 硅 油 在 其 中 起 
润滑 和 绝缘 作用 。OP 乳化 液 是 液体 的 表 
面 活性 剂 ， 起 稀释 硅油 的 作用 ， 可 用 任何 
液体 OP 型 乳化 剂 ， 碳 酸 钙 是 粒 径 为 10 一 
200um 的 物质 ， 可 用 相同 粒 径 的 长 石 、 
FRA., MARR; 二 氧化 硅 是 粒 径 为 
10~500pm 的 物质 ， 可 用 相同 粒 径 的 金 
刚 石 、 棕 刚玉 等 莫 氏 硬度 在 6 以 上 的 物质 
取代 ; 工业 香精 是 液体 的 ， 无 毒 ， 起 调味 
作用 ， 可 用 各 种 无 毒 香 精 等 质量 份 取代 ， 
配方 中 的 硫酸 镁 起 辅助 作用 ， 可 用 等 质量 
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WREE; 碳酸 钙 、 二 氧化 硅 在 使 
用 过 程 中 ,根据 其 硬度 不 同 ， 对 污垢 起 摩 
BEH: 碳酸 钙 、 工 业 和 香精、 硫酸 镁 可 以 
全 部 或 部 分 去 掉 ， 其 他 物质 质量 份 不 变 。 
该 产品 的 最 佳 配 方 是 各 物质 质量 中 的 中 间 
值 为 最 佳 值 。 

【性 能 指标 】 参照 Fb007 VGT-6060SFH 
瓷器 清洗 剂 。 
【制备 方法 】 首先 将 配方 中 的 硅油 和 乳化 
液 OP 在 容器 中 相互 调匀 ， 然 后 连同 另外 
几 种 物质 放 入 可 旋转 的 容器 中 ， 放 入 
后 将 容器 密闭 ， 而 后 以 15 一 45r/min 的 速 
度 将 容器 进行 转动 ， 温度 控制 在 5 一 
35°C, We 5~ 15min. FFM MW 
成 品 。 
【清洗 方法 】 先 将 产品 用 适量 的 水 调 成 糊 
状 ， 用 布 芯 控 电瓷 件 、 瓷 制品 或 不 带 油漆 








































































































钙 30g、 二 氧化 硅 60g、 工 业 香 精 0. 3g、 
硫酸 镁 5.52. BLAM R—IFRAA 
铁 简 中 ， 该 铁 简 轴 向 两 端 设 有 同心 轴 ， 该 
轴 可 用 电机 带动 铁 简 旋转 。 将 铁 简 口 封 好 
后 ， 即 转动 8min, 温度 为 25'C ， 转 数 为 
20r/min， 取 出 成 品 后 ， 用 水 调 成 糊 ， 以 
布 芯 之 ， 用 于 对 悬 式 绝缘 子 进 行 擦拭 ， 效 
果 是 省 力 而 功效 高 。 清 洗 后 的 绝缘 子 交流 
耐 压 为 56kV，5min 良好 ,和 干 闪 交流 耐 压 
为 90kV 内 络 ， 湿 内 交流 耐 压 为 50kV 内 
络 ( 沿 绝缘 体 表面 的 放电 叫 闪 络 )， 结论 
为 合格 。 

【主要 用 途 】 清洗 力 强 、 省 时 、 省 力 ， 对 
人 体 无 刺激 、 无 损伤 可 用 于 电瓷 的 清 
洗 ， 清 洗 后 的 电瓷 瓶 耐 电压 强度 高 、 绝 缘 
性 好 ， 不 损坏 瓷 瓶 ， 瓷 面 得 到 保护 等 。 
【应 用 特点 】 属于 对 高 压 电瓷 污垢 清洗 ， 
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的 金属 制品 ， 可 用 于 对 轮换 下 来 的 电瓷 瓶 
在 地 面 集中 清洗 ， 可 用 于 停电 登高 作业 时 
清洗 运行 中 的 电瓷 瓶 串 ， 可 用 于 对 其 他 机 
械 电 气 设备 外 壳 的 清洗 。 
【产品 实施 举例 】 取 硅 油 5. 5g、 乳 化 液 
OP 2. 3g， 将 其 在 器 亚 中 调匀 ， 再 取 碳 酸 







































































































































































有 驱 油 、 除 垢 、 去 污 、 防 水 、 防 尘 、 绝 
缘 等 多 种 功能 等 应 用 特点 。 

【安全 性 】 该 清洗 剂 安全 、 无 毒 ， 清 洗 效 
果 优 良 。 与 超声 波 清 洗 设备 配套 使 用 ， 在 
清洗 效果 上 超过 进口 的 电瓷 多 功能 清 
洗 剂 。 
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建筑 瓷砖 清洗 剂 






























































随 着 社会 生活 水 平 的 提高 ， 瓷 砖 已 经 进入 干 家 万 户 ， 然 而 瓷砖 使 用 久 
了 ， 遇 到 各 种 各 样 的 污染 后 ， 该 如 何 清洗 好 。 例 如 : 














































































































































































































































































































当 瓷 砖 表 面 被 水 泥 污 染 时 ， 资 砖 用 什么 清洁 剂 好 呢 ? 可 使 用 混凝土 
薄 层 清洗 剂 ， 该 清洗 剂 适用 于 清洗 内 外 墙 瓷砖 可 砖 、 通 体 砖 、 玻 化 砖 、 

























































































清洗 F 
、 清 水 砖 、 陶 土 制 品 和 和 天然石 材 上 的 灰质 、 石 灰 残渣 和 水 泥 薄 层 。 
表面 被 填 颖 剂 污染 ， 资 砖 用 什么 清洁 剂 好 呢 ? T 





















































































































































到 泛 碱 ， 资 砖 用 什么 清洁 剂 好 呢 ? 去 碱 剂 是 针对 瓷砖 
1 表面 各 种 泛 白 的 特点 研制 而 成 的 ， 根 据 泛 白 种 类 不 同 科学 地 设计 了 
应 的 去 碱 剂 ,分别 为 自然 泛 白 与 反应 泛 白 清洗 剂 两 种 。 可 分 别 清洗 瓷砖 、 
清水 砖 、 陶 土 制 品 、 天 然 石材 和 混凝土 制品 表面 的 自然 泛 白 物 和 因 不 科学 


































































































































































































































































































































































































( 当 内 外 墙 瓷砖 表面 遇 到 锈 斑 污染 ， 资 砖 用 什么 清洁 剂 好 呢 ? 
先 您 需要 判断 锈 迹 是 在 瓷砖 的 表面 还 是 已 经 渗透 进去 了 。 分 析 锈 迹 
儿 成 的 原因 ， 如 是 由 铁 栏 杆 、 铁 架 、 铁 制品 流下 的 ， 则 可 以 判断 此 锈 迹 在 
深 砖 的 表面 ， 选 用 客 林 除 锈 剂 清洗 即 可 。 如 锈 迹 已 经 渗透 到 瓷砖 内 部 ， 可 
先 用 客 林强 力 除 锈 剂 清洗 ， 这 种 现象 多 发 生 在 清水 砖 或 辟 开 砖 上 。 强 力 除 
锈 剂 可 用 于 从 抗 酸性 的 天 然 或 人 造 石 材 上 去 除 锈 斑 ， 男 外 ， 自 然 石 材 中 的 
被 锈蚀 材料 会 自动 的 改变 会 它 原来 的 自然 外 观 。 
© 内 外 墙 瓷砖 上 的 有 油漆 ， 瓷 砖 用 什么 清洁 剂 好 呢 ?” 建 议 采 用 “去 油 
剂 ” 清除 剂 。 > 齐 适 了 AR. 材 、 玻璃 、 塑料 、 Siz) p 品 等 物体 表 
可 的 清洁 。 能 有 效 清除 上 述 物体 表面 的 油漆 、 水 性 涂料 、 沥 青 、 胶 粘 物 、 
HHA. RERA, BERD, ARS, 
© 资 砖 表 面 油污 、 茶 渍 、 咖 啡 渍 、 墨 水 污染 ， 资 夸 用 什么 清洁 剂 好 
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E? 采用 瓷 洁 宝 ， 资 洁 宝 采用 纯 天 然 矿 物 原 料 ， 具 有 良好 的 摩擦 性 、 耐 水 
pIE, 适用 于 家 庭 、 餐 厅 及 酒店 的 陶瓷 器 血 、 扩 瓷 制品 、 玻 璃 制品 、 塑 料 
制品 、 铝 制品 、 资 砖 、 地 砖 等 清洗 。 

O 冰淇淋 使 用 碱 性 清洁 剂 。 




































































石灰 垢 使 用 酸性 清洁 剂 。 
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【英文 名 】 tile cleaner 
【别名 】 盗 品 清洗 剂 
【组 成 】 由 磷酸 、 羟 基 乙 酸 、 烷 基 酚 的 乙 





























氧 基 镑 盐 、 乙 二 胺 四 乙酸 四 钠 、 黄 原 酸 树 
胶 和 水 等 组 成 。 


【产品 特点 】 中 渗透 力 强 ， 去 除 污渍、 污 
Si; ORRA, MRM, TRA; OÈ 
异 的 硬 水 适应 性 ， 可 以 减少 矿物 质 沉 积 。 
【生产 配方 】 










































































组 分 w/% 
磷酸 8~10 
烷 基 酚 的 VERRE 2~2.5 
黄 原 酸 树胶 1.8~2.2 
羟基 乙酸 8 一 9 
乙 二 胺 四 乙酸 四 钠 1.5~1.6 
7K RS 
【配方 分 析 】 磷酸 除 油 污 能 力 较 强 ， 羟基 
乙酸 具有 协同 除 油污 作用 ， 烷 基 酚 的 乙 氧 
EH; 乙 二 胺 四 乙酸 





























基 铵 盐 具 有 除 垢 清洁 作 
四 钠 具 有 较 强 的 去 油 ? 
六 有 洗 净 与 保护 作用 。 
【 制 法 】 常温 下 ,在 1.5t 的 耐酸 生 里 先 
加 入 400kg 水 ,在 搅拌 中 加 入 100kg BE 
酸 、75kg 羟基 乙酸 、25kg 烷 基 酚 的 乙 氧 
ikk. EJA 15kg 乙 二 胺 四 乙酸 四 钠 ， 
最 后 加 入 20kg 黄 原 酸 树 胶 ， 加 365kg 水 
混合 ， 再 搅拌 20min， 打 开 阀 门 灌 装 ， 每 
桶 5kg， 共 装 200 桶 。 

【主要 用 途 】 一 般 适 用 于 外 墙 瓷砖 、 地 板 
瓷砖 的 清洗 和 光亮 ， 能 强 效 清除 其 表面 的 
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作用 ; 黄 原 酸 树胶 































































































We. DAR an Tot. ME, BE AEE. nt FT i 
等 污渍 ， 也 适用 于 铝 合金 、 铝 塑 板 、 塑 料 
等 表面 污垢 的 清洗 ， 也 可 有 效 清 除 抛光 砖 
出 厂 时 表面 的 蜡 层 ,不 损 砖 面 。 
【安全 性 】 瓷砖 清洗 剂 由 非 离 子 与 两 性 表 
面 活 性 剂 复 配 作 渗透 剂 ， 再 辅 以 特殊 无 机 
助 洗 剂 而 配制 的 粉 状 清洗 剂 ， 清 洗 效 果 良 
好 、 成 本 低 ， 克 服 了 强酸 性 类 清洗 剂 在 施 
工时 对 环境 造成 的 污染 及 对 人 体 产生 的 严 
重 危害 ， 是 一 款 酸性 、 易 漂洗 、 无 磷 的 绿 
色 环 保 瓷 砖 清洗 剂 。 

【包装 保存 】 5gal/( 箱 或 桶 ); 避免 阳光 
EN. WTHR, FUR Ab, MRE 


2 年 
















































































【生产 单位 】 山东 省 科学 院 新 材料 研究 所 。 
GDA 新 型 瓷砖 清洗 剂 


【英文 名 】 new ceramic tile cleaning agent 
【别名 】 陶瓷 清洗 剂 ， 瓷砖 粉 状 清洗 剂 

【组 成 】 由 非 离 子 与 两 性 表面 活性 剂 复 配 
作 渗透 剂 ， 再 辅 以 特殊 无 机 助 洗 剂 配制 而 
成 的 粉 状 清洗 剂 。 
【产品 特点 】 名 浓缩 型 、 可 生物 降解 的 粉 
状 清 洗 剂 四 渗透 力 强 ， 去 除 污渍 、 污 
Yi; OFA RA, PRM. RA; 
由 优异 的 硬 水 适应 性 ， 可 以 减少 矿物 质 沉 
耻 。 新 型 瓷砖 清洗 剂 : 强力 去 污 、 无 腐 
蚀 、 无 污染 ， 内 含 多 种 表面 活性 剂 ， 是 一 
种 用 于 外 墙 瓷砖 、 地 板 、 石 材 表面 去 污 的 
高 效 外 墙 瓷砖 清洗 剂 。 清 洗 彻 底 ， 迅 速 展 
现 被 洗 物 本 色 ; 具有 表面 保护 剂 ， 清 洗 后 
形成 保护 层 ， 对 物体 的 表面 不 会 产生 任何 



































A. PRB. TERE FARE. mys wt. Y 
污 等 污垢 ， 清 洗 速 度 快 ， 快速 还 原 瓷砖 本 
色 ， 同 时 有 杀菌 、 防 霉 作 用 ， 并 且 能 有 效 
提高 静摩擦 系数 ， 防 止 地 板 打滑 。 
【应 用 特点 】 瓷砖 清洗 剂 去 污 效果 独特 、 
用 途 广 ， 对 人 体 皮 肤 没 有 任何 副作用 。 能 
迅速 彻底 清除 各 类 瓷砖 和 大 理 石 地 板 等 表 
面 及 孔隙 的 灰 垢 、 水 泥 垢 、 锈 垢 、 饮 品 

























































































程度 的 损坏 。 
【生产 配方 】 


组 分 w/% 


7 



























































非 离子 表面 活性 剂 20~32 
两 性 表面 活性 剂 16~22 
无 机 助 洗 剂 10~ 16 
渗透 剂 8 一 12 
他 余 量 
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【清洗 工艺 】 在 清水 中 加 入 2%~8% 
的 产品 进行 稀释 后 再 使 用 ， 操 作 时 请 戴 胶 
手套 。 用 拖 布 或 毛巾 获取 本 产品 进行 擦 
拭 ， 即 可 得 到 满意 的 效果 ， 亦 可 将 瓷砖 投 
人 稀释 后 的 清洗 剂 中 浸泡 3 一 5min。@ 最 
后 用 清水 清洗 清洗 干净 。 

【主要 用 途 】 广泛 适用 于 外 墙 瓷砖 、 地 板 
瓷砖 的 清洗 和 光亮 ， 能 强 效 清除 其 表面 的 













































































i, PAS Ha Wi. 








等 污渍 ， 也 适 





于 铝 合金 、 








油渍 、 胶 锤 印 、 


闫 固 蜡 涡 
铝 塑 板 、 塑 料 





等 表面 污垢 的 
出 三 时 表面 的 
【安全 性 】 
面 活 性 剂 复 配 
助 洗 剂 而 配制 
好 、 成 本 低 ， 











Ay. FROG. TEBE. BRE. Ps et. 
污 等 污垢 ， 清 洗 速 度 快 ， 快 速 还 原 瓷 砖 本 
E. 同时 有 杀菌 、 防 霉 作用 ,并 且 能 有 效 
提高 静摩擦 系数 ， 防 止 地 板 打 滑 。 

【应 用 特点 】 瓷砖 清洗 剂 去 污 效果 独特 
用 途 广 ， 对 人 体 皮 肤 没 有 任何 副作用 。 能 
迅速 彻底 清除 各 类 次 砖 和 大 理 石 地 板 等 表 
HM FL BRAK. AR Ve Sa. Be. Kn 






































-时 对 环 








色 环 保 瓷 砖 清 
【包装 保存 】 
直射 ， 


248, 











【生产 单位 】 山东 省 科学 院 





By 


究 所 。 


放 于 阴凉 、 


清洗 ， 也 可 
Wile. ANG 


有 效 清除 抛光 态 
jite TAL 











瓷砖 清洗 剂 由 非 离子 与 两 性 表 




















作 渗透 剂 ， 再 辅 以 特殊 无 机 


的 粉 状 清洗 剂 ， 清 洗 效 果 良 
克服 了 强酸 性 类 清洗 剂 在 施 











境 造 成 的 污染 及 对 
重 危 害 ， 是 一 款 酸 性 、 易 漂洗 、 无 磷 的 绿 
洗 剂 。 
5gal/( 箱 或 桶 ); 
干燥 处 ， 





人 体 产生 的 严 


避免 阳光 
密封 保存 











新 材料 下 








建筑 物 室内 清洗 剂 




















[ 业 现 代 化 也 加 重 了 大 气 的 污染 。 尤 其 是 在 大 都 市 中 ， 汽 车 尾气 和 工 
业 废 气 的 超标 排放 ， 使 空气 中 的 二 氧化 碳 和 二 氧化 硫 增 多 ， 一 般 称 为 城市 
酸雨 ， 在 建筑 物 内 外 表 造 成 强烈 的 局 部 侵蚀 ， 展 现在 你 面前 的 建筑 物 锈 迹 
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从 屋顶 留 下 的 雨水 夹带 的 污垢 流入 室内 ， 以 库仑 力 与 墙壁 结合 的 灰尘 
随 风 进入 室 Jo 上 述 污垢 由 于 类 不 同 ， 结合 力 和 结合 方式 不 同 ， 清洗 建 
筑 物 内 墙 的 沉积 时 间 不 同 ， 所 以 清洗 起 来 有 很 大 不 同 ， 也 就 对 建筑 物 的 内 
墙 清 洗 剂 提出 一 系列 不 同 的 技术 要 求 。 靠 有 机 物 黏附 在 墙壁 上 的 灰尘 、 纸 
他 固体 污垢 。 如 研发 一 种 新 型 建筑 物 室内 清洗 剂 在 内 墙 上 有 交 
物 内 墙 上 的 各 种 污垢 而 不 对 内 墙 材质 造成 损伤 ， 也 不 留 下 痕迹 。 
这 种 新 型 建筑 物 室内 清洗 剂 成 本 较 低 ， 清 洗 费 用 也 不 高 。 适 合 清洗 机 械 的 
吏 用 ， 在 短 时 间 、 低 浓度 下 有 良好 的 清洗 效果 。 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































【配方 2】 ( 碱 性 清洗 剂 ) 

CUR Wo 墙 面 清洗 剂 | 
【英文 名 】 WQ wall surface cleaner WAI 1.5~8.5 
【别名 】 室内 清洗 剂 REFERA 2~10 
【组 成 】 Zy EA h EE ER Sl a E 乙 二 醇 3 一 8 
渗透 剂 、 异 丙 醇 、 月 桂 酸 酰胺 钠 、 盐 酸 、 水 65 一 90 
气 离 子 、 草 酸 、 增 效 剂 等 组 成 。 对 墙 体 【配方 3】 (酸性 清洗 剂 ) 
污 折 进行 分 析 后 可 酌情 选择 下 述 配 方 1 一 BD anes 
配方 3 清洗 剂 。 oe omer 
【配方 1】 (中 性 清洗 剂 ) = _— 
> 曾 效 剂 0. 1~0.3 

3 桂 醇 聚 氧 乙烯 醚 8 EBA BERN 1.0~5.0 
渗透 剂 2 ABS 0.05~2.7 
RKE 3 J 70~88 
Bul 【清洗 工艺 】 对 污垢 的 去 除 主要 是 依靠 清 
a 2 洗 剂 与 污垢 和 墙 面 材料 起 化 学 反应 而 完成 


CIA 257) 
率 降低 ,溶液 挥发 较 慢 ,时间 可 以 长 些 ，; 


的 ， 因 此 墙 面 涂 刷 了 清洗 剂 以 后 不 能 立即 
就 将 清洗 剂 用 水 冲 走 ， 而 要 使 清洗 剂 在 墙 
面 上 停留 一 段 时 间 ， 使 其 与 污垢 有 充分 的 
时 间 起 化 学 反应 。 停 留 时间 的 长 短 可 根据 
气候 条 件 及 污染 程度 适当 有 所 变化 。 污 染 



























































反之 ,气温 高 


快 ， 时 间 可 短 


， 反 应 速率 快 ， 溶液 挥发 
些 。 实 际 控 制 可 在 10 一 


20min 的 范围 内 。 反 应 后 污垢 不 会 自行 脱 

















落 ， 必 须 用 水 冲 等 机 械 力 来 除去 墙 体 表面 




































































































































































不 严重 ， 时 间 可 以 短 些 ; 气温 低 ， 反 应 速 的 污垢 。 墙 面 清洗 剂 适用 范围 如 下 : 
墙 面 材料 EE 中 性 清洗 剂 | 碱 性 清洗 剂 酸性 清洗 剂 
外 墙 涂 料 按 品种 定 V V x 
HAR BRA EAR J J J 
TAER. RU Tt GRUBB x J J 
花岗岩 KO x x JV 
大 理 石 碳酸 钙 J J x 
水 刷 石 石英 颗粒 x v JV 
$: V 表示 可 以 使 用 ;，x 表示 效果 义 佳 。 
【主要 用 途 】 广泛 适用 于 墙 面 的 清洗 和 光 【别名 】 表面 清洗 剂 ， 建 筑 物 清洗 剂 
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亮 ， 能 强 效 清除 其 表面 的 石膏 、 铁 锈 、 黄 

ROE, OUTS i WS Ee. 清洗 
ER, 快速 还 原 资 砖 本 色 ， 同 时 有 杀 
、 防 霉 作用 ， 并 且 能 有 效 提 高 墙 面 清洗 
效果 。 
【应 用 特点 】 墙 表面 污垢 是 空气 中 的 灰尘 
工业 排放 物 汽车 尾气 微粒 、 油 污 等 ,在 日 
光 、 氧 气 、 雨 水 的 长 期 作用 下 ,形成 的 一 
种 复杂 的 化 合 物 。 不 同 环境 下 墙 体 表面 的 
污垢 化 学 性 质 也 不 同 ， 对 酸性 污垢 易于 用 
碱 性 清洗 剂 进行 清洗 ， 反 之 ， 对 碱 性 污垢 
应 该 用 酸性 清洗 剂 对 其 清除 。 尤 其 对 硅 酸 
盐 垢 ， 要 用 氧气 酸 为 主 剂 的 化 学 清洗 剂 来 
清洗 。 
【安全 性 】 堵 面 清洗 剂 由 表面 活性 剂 复 配 
作 渗 透 剂 ， 无 机 助 洗 剂 而 配制 的 清洗 剂 ， 
清洗 效果 良好 ， 在 施工 时 对 环境 不 会 造成 
的 污染 及 对 人 体 产生 的 无 危害 。 是 一 款 高 
效 的 绿色 环保 墙 面 清 洗 剂 。 





Bt bt SF e 








































































































































































































建筑 物 表 面 清洗 剂 
【英文 名 】 building surface cleaners 














【组 成 】 由 多 种 酸 和 乙醇 复 配 而 成 。 
【产品 特点 】 适用 于 硅 酸 盐 建筑 材料 ， 特 
别 是 水 泥 、 水 泥 沙 灰 、 水 麻石、 水 刷 石 的 














建筑 物 表面 的 




















清洗 。 该 配方 属 酸性 清洗 








剂 。 产 品 配方 的 关键 在 于 采用 多 种 酸 和 乙 
醇 复 配 ， 反 复 涂 刷 建 筑 物 表面 ， 便 会 达到 









































既 不 腐蚀 表面 ， 又 能 清洗 除 垢 的 目的 。 
【配方 】 

组 分 w/% 
乙醇 (Cz Hs OH) ~20 
浓 盐酸 (HCI) 一 10 
磷酸 (HsPO4) 2~80 
草酸 (HzCzO4) 2 一 30 
浓 硝 酸 (HNOs ) ~80 
浓 硫 酸 (HzSO4 ) 2 一 80 
TBS CCH; COOH) 2~30 

【 制 法 】 配制 清洗 剂 时 ， 首 先 将 乙醇 称 量 














好 放 入 容器 ， 边 搅拌 边 加 入 其 他 成 分 ， 加 
入 顺序 如 上 述 配方 所 列 顺序 。 各 种 成 分 均 
以 化 学 纯 试 剂 配制 。 其 中 主要 成 分 乙醇 和 
硝酸 对 于 各 类 不 同 的 建筑 表面 的 合理 的 质 
































量 分 数 (%) 范围 为 : 


































































































































































































































































































A> Ken | WERE KEGA | KIGE 胶 迹 ， 请 先 将 墙纸 清洁 剂 喷 在 污渍 处 ， 稍 
乙醇 | 8~12| 5~10 2 一 8 1~5 等 几 分 钟 ， 再 用 抹布 轻 擦 一 下 ,最 后 用 湿 
硝酸 |5~15| 15~25 | 25~35 | 35~45 抹布 轻 轻 擦 。 

【清洗 工艺 】 上 述 清洗 剂 可 加 水 1 一 2 倍 | 【配方 1】 (都 洁 壁 纸 清洁 剂 ) 

稀释 使 用 。 所 述 配 方 具 有 组 分 少 、 清 洗 污 组 分 W/% 

垢 彻底 、 对 建筑 物 表 面 无 腐蚀 、 无 损害 等 B= 65. 1 

优点 。 氧化 镁 13 

【主要 用 途 】 该 类 清洗 剂 ， 专 门 用 于 硅 酸 BOM 6.5 

盐 建 筑 材料 ， 特 别 是 水 泥 、 水 泥 沙 灰 、 水 “| 。 BO as 
麻石 、 水 刷 石 的 建筑 物 表面 的 清洗 。 适用 | PRB 
于 陶 釉 制品 的 表面 去 污 洗涤 ， 其 配方 简 将 上 述 粉 末 原 料 混合 ， 加 入 香 茅 油 ， 
单 ， 对 釉 膜 无 损害 。 混 匀 。 壁 纸 上 有 污垢 ， 用 此 粉 轻 轻 一 擦 即 
【应 用 特点 】 居室 墙 面 、 屋 顶 及 其 角落 的 | 可 除去 而 不 损伤 壁纸 。 











清洗 : 使 用 专业 清洗 剂 、 保 洁 蜡 ， 对 装修 

















后 的 墙 面 、 屋 顶 及 角落 进行 清洗 、 保 洁 与 
上 量 工 作 ， 清 除 室内 角落 的 一 切 污 物 ， 使 





装修 后 的 居室 光洁 清新 。 

【安全 性 】 建筑 物 表 面 清洗 剂 是 由 表面 活 
性 剂 、 无 机 物 配 制 成 的 清洗 剂 ， 清 洗 效果 
良好 ， 在 施工 时 对 环境 不 会 造成 污染 及 对 
人 体 无 危害 ， 是 一 款 高 效 的 绿色 环保 建筑 
物 表 面 清洗 剂 。 


CUOR 壁纸 清洗 剂 

【英文 名 】 wallpaper cleaner 

【别名 】 墙纸 清洗 剂 ; 墙 面 纸 清洗 剂 
【组 成 】 由 最 先进 复合 酶 技术 和 多 种 无 
磷 、 无 毒 的 原料 白垩 CARD) 粉 、 滑 石 
粉 、 氧 化 镁 、 香 茅 油 、 漂 白土 等 复 配 
而 成 。 
【产品 特点 】 墙纸 清洁 剂 是 采用 21 世纪 
最 先进 复合 酶 技术 生产 的 新 型 绿色 、 环 保 
高 科技 生物 产品 ， 能 快速 破坏 油污 、 污 垢 
物质 中 的 分 子 键 ， 从 而 达到 快速 除 油 、 除 
污 、 清 洁 的 目的 ， 能 快速 去 除 墙 纸 在 施工 
时 遗留 下 的 粉 迹 、 胶 迹 以 及 墙纸 长 期 使 用 
时 表面 所 残留 的 各 种 污渍 。 
【清洗 工艺 】 一 般 污 渍 、 胶 迹 、 粉 迹 ， 请 
先 将 墙纸 清洁 剂 喷 在 污渍 处 ， 用 干净 的 抹 
布 轻 擦 即 可 ; 时 间 较 长 或 者 已 经 干燥 了 的 














































































































都 洁 壁 纸 清洁 去 溃 剂 采用 无 磺 、 无 毒 
的 原料 。 用 于 对 壁纸 的 清洗 及 去 省 。 能 够 
清除 壁纸 上 的 油污 、 鞋 印 、 笔 溃 等 污 污 ， 
HER, 效果 好 ， 用 后 不 需 过 水 清洗 。 






























































【配方 2】 (壁纸 清洗 剂 ) 
组 分 w/% 
碳酸 钙 粉 66.5 
烧 制 氧化 镁 粉 13. 4 
粉末 轻 石 4.7 
ATR 2 
酸性 13. 4 
壁纸 大 面积 清洗 ， 将 原液 1 一 20 倍 竞 
水 使 用 ; 壁纸 去 溃 清 洁 ， 不 用 稀释 使 用 。 




















本 品 为 无 毒 无 害 浓缩 ， 适 用 各 种 壁纸 的 清 
洗 。 具 有 氧化 功能 ， 碱 性 配制 ， 有 可 能 使 
















































































壁纸 褪色 。 请 使 用 前 在 壁纸 的 边 角 处 做 褪 
色 实 验 后 方 可 使 用 。 

【包装 】 1gal/ 桶 ，4gal/ 箱 。 

【主要 用 途 】 该 类 清洗 剂 ， 专 门 用 于 壁纸 
的 表面 去 污 洗涤， 其 配方 简单 ， 对 壁纸 表 
面膜 无 损害 。 

【安全 性 】 壁纸 清洗 剂 是 由 表面 活性 剂 、 


无 机 物 配 制 成 的 清洗 剂 ， 清 洗 效 果 良 好 ， 
在 施工 时 对 环境 不 会 造成 污染 及 对 人 体 无 
危害 ， 是 一 款 高 效 的 绿色 环保 建筑 物 壁 纸 
清洗 剂 。 勿 食 ， 远 离 儿童 。 

【生产 单位 】 山东 省 科学 院 新 材料 研究 
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所 ， 北 京都 洁 酒 店 清洁 用 品 有 限 公 司 ， 北 
京 绿 锌 酒店 用 品 有 限 公 司 。 


ŒA H-815 新 型 地 坪 清洗 剂 
【英文 名 】 H-815 new flooring cleaner 
【别名 】 地 坪 表 面 清洗 剂 ; 建筑 地 坪 清 
洗 剂 
【组 成 】 地 坪 清 洁 剂 主要 由 表面 活性 剂 、 
杀菌 剂 、 抛 光 剂 、 进 口 参透 剂 以 及 独特 光 
亮 因子 等 环保 技术 高 科技 配制 而 成 。 
【性 能 指标 】 

观 

















淡 蓝 色 透明 液体 















挥发 性 93.7% 
气味 花香 
水 溶性 BFK 
pH 值 11 


相对 密度 
【产品 特性 】 





OW BE GR. aj ie Be Lk; 
@ 能 清洗 多 种 油渍 ; OAM. 不 腐蚀 ， 
影响 清洗 物体 ;四 无 毒性 ， 不 含 丁 基 化 











合 物 ; 能 杀菌 ， 清 洗 又 消毒 ; @ 抗 静电 
无 触电 感觉 ， 能 持续 十 多 天 。 
【工艺 方法 】 将 本 品 与 水 配 比 ， 也 可 擦洗 












































刷洗 和 浸泡 。 
【主要 用 途 】 本 品 是 一 种 水 溶性 除 油 剂 、 





不 燃烧 、 不 腐蚀 、 抗 静电 、 能 杀菌 的 地 坪 











洗 剂 。 
【生产 单位 】 上 海 利 洁 科 技 有 限 公司 。 


NF- 叶 绿 素 精 华 环保 清洁 剂 
【英文 名 】 NF-essence of 
green cleaning products 
【别名 】 叶绿素 清洗 剂 ;， 精华 清洗 剂 
【组 成 】 由 表面 活性 剂 复 配 作 渗 透 剂 ， 再 
辅 以 特殊 无 机 助 洗 剂 配制 而 成 的 液体 清 


chlorophyll 

















洗 剂 。 
【产品 特点 】 叶绿素 液体 清洗 剂 是 室内 


用 一 种 强力 、 可 生物 降解 的 工业 清洁 剂 
产品 ， 其 中 含有 天 然 碱 成 分 ,适合 瓷砖 
清洁 剂 ， 具有 强力 的 除 污 力 以 及 渗透 力 、 
杀菌 力 和 抛光 光亮 性 等 特性 ， 能 迅速 彻 
洁净 清除 各 类 瓷砖 表面 、 缝 隙 里 的 顽固 
污垢 。 

【清洗 工艺 】 将 本 品 与 水 配 比 ， 也 可 擦洗 
刷洗 和 浊 泡 。 在 玻璃 上 使 用 了 叶绿素 液体 
清洗 剂 产 品 之 后 ， 应 该 立即 用 水 进行 冲 
洗 。 在 铝 材 上 使 用 本 产品 之 前 ， 应 该 先 在 
较 小 面积 上 进行 试验 。 在 使 用 量 较 大 的 情 
况 下 ， 叶 绿 素 液体 清洗 剂 产品 可 能 会 导致 
涂料 层 的 颜色 变 暗 。 在 使 用 之 后 应 该 用 水 
冲洗 ,或 者 用 湿 海 绵 擦拭 干净 。 
叶绿素 液体 清洗 剂 产 品 中 含有 天 然 表 























Ny 
























































































































































表面 清洗 剂 ， 能 有 效 清除 油脂 、 油 污 、 烟 
Hi KE, i, SEEKS, GEMES 
除 植 物性 油渍 、 矿 物性 油渍 、 动 物性 ? 
渍 ， 高 配 比 ， 是 清洗 漆 面 、 磨 石子 、 水 泥 
地 坪 、 瓷 砖 、 花 岗 岩 、 大 理 石 的 理想 
产品 。 
【应 用 特点 】 是 一 种 液体 状态 的 地 坪 表 面 









































面 活 性 成 分 ， 能 够 降低 清洁 溶剂 的 表面 张 
力 ， 使 得 清洁 剂 能 够 深 深 渗透 到 头发 丝 一 
般 细 的 裂缝 中 ,确保 相关 裂缝 也 能 够 得 到 
良好 清洁 。 
叶绿素 液体 清洗 剂 产 品 能 够 乳化 污染 
W, 但 只 是 暂时 乳化 。 因 此 ， 在 使 用 了 
分 离 器 的 情况 下 ,可 以 将 油 和 污染 物 与 清 


























清洗 剂 或 建筑 地 坪 清洗 剂 的 清洁 产品 。 它 
采用 多 种 新 型 表面 活性 剂 ， 去 污 力 强 ， 对 
皮肤 无 刺激 。 

【安全 性 】 地 坪 表 面 清洗 剂 或 建筑 地 坪 清 
洗 剂 ， 清 洗 效果 良好 ， 在 施工 时 对 环境 不 
会 造成 污染 及 对 人 体 无 危害 。 是 一 款 高 效 
的 绿色 环保 地 坪 表 面 清洗 剂 或 建筑 地 坪 清 



































TA HI FF 
应 该 用 水 对 叶绿素 液体 清洗 剂 产品 
进行 稀释 处 理 ， 稀释 比例 在 (1: 1) 一 
(1 :50) 之 间 ， 上 有 具体 根据 污染 物 的 类 型 
和 污染 程度 确定 。 
叶绿素 液体 清洗 剂 产品 可 以 通过 喷 
雾 、 刷 洗 或 者 浸渍 的 方式 使 用 。 
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O 浸渍 : 将 需要 清洁 处 理 的 目标 材 
RZ it F E. P. Power NF 产品 中 ， 让 产品 
和 材料 上 的 污染 物 发 生 反 应 。 之 后 将 目标 
材料 从 E. P. Power NF 产品 中 取出 ， 用 水 
彻底 进行 冲洗 。 
© 喷雾 :在 采用 合理 比例 稀释 之 后 ， 
可 以 通过 喷雾 的 方式 使 用 。 在 喷雾 之 后 等 
待 一 段 时 间 ， 让 本 产品 和 污染 物 发 生 反 
应 。 之 后 用 水 彻底 清洗 。 

© 刷洗 : 用 刷子 将 E. P. Power NF 
产品 涂 覆 到 目标 材料 之 上 上， 等待 一 段 时 
间 ， 让 本 产品 和 污染 物 发 生 反 应 。 之 后 用 
刷子 刷 掉 污染 物 ， 再 用 水 进行 彻底 冲洗 。 
【典型 应 用 领域 】 中 用 于 清洁 受到 油污 和 
脂 污染 的 机 器 设备 及 地 板 ; QOH Pw 
印刷 机 上 残余 的 油墨 ;四 用 于 清洁 卡车 短 
布 ; 加 用 于 清洁 各 种 工具 ; 用 于 清洁 机 
器 设备 的 冷却 剂 系统 、 轧 机 及 拉 拔 台 等 ; 
名 用 于 清洁 驱动 链条 ; @ 用 于 清洁 餐厅 、 
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清洁 剂 ， 可 利用 本 身 的 特性 少 用 或 不 用 
水 ， 起 到 节 水 的 目的 。 安 全 环保 清洗 效果 
良好 ， 在 施工 时 对 环境 不 会 造成 的 污染 及 
对 人 体 产 生 的 无 危害 。 是 一 款 高 效 的 绿色 
环保 叶绿素 液体 清洗 剂 。 

【生产 单位 】 扬州 宜 科 洁 清 洁 剂 有 限 公司 。 























ZUR EHHE AH Rh kE A 
洗 剂 

【英文 名 】 building indoor temperature in 
oil and water-based cleaning agent 

【别名 】 水 基 清 洗 剂 LMH-910 

【组 成 】 本 产品 低 泡 表面 活性 剂 、 渗 透 扩 
散剂 、 防 锈 剂 及 清洗 助 剂 等 复 配 而 成 的 环 
保 型 金属 水 基 清 洗 剂 。 
【产品 特性 】 随 着 石化 产品 以 及 副产品 价 
格 的 日 益 高 涨 ， 溶 剂型 清洗 剂 在 工业 清洗 
剂 价格 竞争 中 慢 慢 地 被 淘汰 ， 而 水 基 清 洗 
剂 具 有 价格 优势 ， 以 及 更 环保 、 更 节能 ， 





























轿车 、 公 共 汽 车 、 有 轨 电 车 及 火车 上 的 烽 




















已 经 成 为 一 种 市 场 的 趋向 。 水 基 清 洗 剂 也 




















渍 ; 用 于 清除 木材 表面 的 油污 和 油脂 ; 
@ 用 于 清洁 合成 材料 (例如 家 具 ); OH 
于 涂 漆 产 品 的 去 油 处 理 。 













































































【主要 用 途 】 本 品 是 一 种 清洗 剂 ， 不 燃 
烧 面 清洗 


、 不 腐蚀 、 能 杀菌 的 室内 瓷砖 寺 
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< 

fie A ZN WR HH. S, WAG. WR 
、 血 渍 、 三 合 土 灰 等 ， 能 同时 清除 植物 
油渍 、 矿 物性 油渍 、 动 物性 油渍 ， 高 配 
是 清洗 漆 面 、 磨 石子 、 水 泥 地 坪 、 瓷 
、 花 岗 岩 、 大 理 石 的 理想 产品 。 
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是 以 后 市 场 开发 的 重点 。 本 产品 可 完全 代 
eG. Se, SA Gh, SA 
烷 等 清洗 方式 。 
【应 用 领域 】 中 用 于 清洗 销 
WU Sit, EER, HE E Ri 
机 具 、 滤 料 ; 包 用 于 机 械 设备 表面 的 顽 冉 
重油 油污 、 油 垢 的 清洗 ;名 用 于 清洗 多 种 
金属 、 非 金属 、 地 坪 等 表面 重油 油污 、?; 
; 用 于 清洗 各 类 被 重油 污染 的 设备 、 















































平台 上 的 重 


































































































































































































【应 用 特点 】 是 一 种 液体 状态 的 用 于 室内 
瓷砖 的 清洁 产品 。 它 采用 多 种 新 型 表面 活 
性 剂 ， 去 污 力 强 ， 对 皮肤 无 刺激 。 独 特 的 
渗透 力 及 抛光 光亮 因子 更 能 迅速 去 除 石灰 
垢 、 水 泥 垢 、 填 缝 剂 垢 、 水 锈 、 电 焊 印 、 
FAMVIR. BURR. TRU. Feo. KI, 
以 及 各 类 油漆 、 各 类 胶 、 各 类 重油 污 等 ， 
当 它 涂 在 清洗 物体 表面 时 ， 与 污垢 结合 或 
溶解 ， 但 它 需 要 用 水 清洗 掉 其 残留 物 。 
【安全 性 】 叶绿素 液体 清洗 剂 是 室内 节 水 























































































































油管 道 和 间 冷 器 、 油 气 分 离 器 、 螺 旋 板 换 
热 咒 :，@@ 用 于 替代 各 类 碳 氢 清洗 剂 〈 易 燃 
易 爆 易 挥发 ) 清洗 各 类 重油 污 ; OHF E 
锌 行业 的 脱脂 清洗 和 表面 清洗 ; @ 用 于 汽 
车 行业 车 体 的 脱脂 清洗 ; @@ 用 于 对 各 种 不 
同类 型 的 油 垢 油 焦 (如 原油 、 润 滑 油 、 防 
锈 油 、 煤 焦油 等 油 拆 ) 的 清洗 。 

【清洗 工艺 】 @ 水 基 清 洗 剂 为 水 性 产品 ， 
BY SAK Ai RE 10 一 20 倍 ， 加 温 使 用 效果 更 
佳 ， 四 清洗 方式 有 浸泡 清洗 、 擦 拭 清 洗 、 








a 
Ha 
土壤 、 建 筑 ; 加 用 于 清洗 焦化 广 各 类 煤 焦 
执 
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超声 波 清洗 剂 ， 一 般 超 声波 清洗 剂 的 效果 
更 好 。 

【包装 储存 】 规格 : 25kg/ 桶 、200kg/ 桶 ; 
存放 于 干燥 、 阴 凉 、 通 风 的 库房 内 ， 严 禁 
雨 淋 及 日 枉 ， 建 议 储存 温度 5~~35°C。 











清洗 和 保护 ， 作 为 保证 工艺 效率 和 维护 设 
备 的 开始 。 

【清洗 工艺 】 OLP1000 是 高 效能 的 液态 
清洗 剂 ， 能 有 效 去 除 铁锈 、 油 质 涂 料 以 及 
有 机 杂质 ; QLP1000 能 够 在 2~ 90C 范 




















【安全 性 】 水 基 清 洗 剂 是 节能 节 水 清洁 
剂 ， 可 利用 本 身 的 特性 少 用 或 不 用 水 ， 起 
到 节 水 的 目的 。 安 全 又 环保 清洗 效果 良 
好 ， 在 施工 时 对 环境 不 会 造成 的 污染 及 对 
人 体 产 生 的 无 危害 。 是 一 款 高 效 的 水 基 清 
洗 剂 。 
【生产 单位 】 天 津 市 乐 米 华科 技 有 限 公司 。 


GWA LP1000 建筑 物 室内 无 磷 有 
机 清洗 剂 


LP1000 indoor organic phos- 
































【英文 名 】 
phate-free detergent 

【别名 】 无 磷 有 机 清洗 剂 

【组 成 】 本 产品 为 表面 活性 剂 体 系 与 无 磷 
助 剂 体系 的 复 配 产品 。 

【产品 特性 】 OLP1000 Kaw. RA 
有 机 配方 ， 是 表面 活性 剂 体 系 与 无 磷 助 剂 
的 复 配 产品 ，@LP1000 可 以 清除 金属 表 
面 的 铁锈 、 油 质 涂 料 以 及 有 机 杂质 ;在 
新 系统 中 使 用 LP1000， 可 以 对 系统 进行 









































围 内 在 线 使 用 ; @LP1000 HA FW, 4 









































铁 、 铜 、 黄 铜 、 铝 等 多 种 金属 部 件 进 行 清 
BE; @LP1000 稳定 性 和 防 锈 性 能 良好 ， 
对 环境 友好 。 

【性 能 指标 】 

外 观 无 色 透 明 液体 
密度 /(g/cm3) 1.00~1. 20 

pH 值 C1% ) 1.5~3.5 

水 溶性 完全 溶 于 水 
【包装 与 储存 】 25kg/ 桶 ; 储存 在 凉 来 通 
风 处 ， 避 免 直 接 曝 露 在 阳光 下 ， 避免 
【安全 性 】 LP1000 建筑 物 室 内 无 磷 有 机 














清洗 剂 安 全 又 环保 ; 清洗 效果 良好 ， 在 施 
工时 对 环境 不 会 造成 的 污染 及 对 人 体 产 生 
的 无 危害 。 是 一 款 高 效 的 建筑 物 室内 无 磷 
有 机 清洗 剂 。 

【生产 单位 】 威海 翔 宇 环保 科技 有 限 


公司 。 











Fe 建筑 物 外 墙 清洗 剂 






































建筑 物 靠 外 墙 、 屋 项 和 门窗 阻拦 了 自然 环境 对 建筑 内 部 的 影响 和 侵蚀 
而 建筑 物 外 墙 却 承受 自然 侵蚀 最 严重 ， 可 谓 饱 经 风霜 。 首 先是 太阳 的 照射 。 
对 于 任何 材料 来 说 ， 日 光 的 长 期 暴晒 是 造成 污染 和 侵蚀 的 重要 外 界 原因 2 
一 。 紫 外 线 等 极 有 危害 的 射线 ， 太 阳 直 射 下 的 高 温 及 四 季 温 差 又 造成 建筑 
合 
口 

































































































































































































































































物 表面 材料 老化 ， 失 去 光泽 ， 易 受 污染 。 例 如 ， 金 属 71 B98 RAD BS 
成 材料 的 老化 ;水 泥 材 料 的 开裂 ; 外 墙 涂料 的 变色 脱落 。 阳 光照 射 是 不 避 

























































































































































































































































































避免 的 ， 是 建筑 物 外 墙 ; 告 成 污染 的 接 RA o LR E /X RS A127 E o 这 对 高 
慨 建 筑 物 来 说 更 为 严重 ， 越 高 风 越 大 。 风 中 带 着 灰 沙 、 人 尘埃， 雨 雪 中 还 本 
能 带 有 冰 者 。 风 沙 雨 雪 的 冲刷 除 使 材料 受到 损坏 外 ， 再 建筑 物 表 面 必 然 留 





































































































了 着 固体 污垢 。 例 如 高 速 碰 撞 的 飞 虫 、 小 乌 及 凑 便 。 
一 般 建筑 物 外 墙 污染 物 的 成 分 比较 复杂 ， 污 染 较为 严重 ， 纯 粹 的 物理 
清洗 方法 达 不 到 清洗 要 求 ， 新 型 的 清洗 技术 成 本 较 高 而 且 相 关闭 备 不 够 普 
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化 学 清洗 的 方法 是 建筑 物 外 墙 的 清洗 最 有 效 的 手段 之 一 。 通 常情 况 下 ， 
建筑 物 外 墙 清 洗 多 数 采 用 物理 清洗 和 与 化 学 清洗 相 结 合 ， 即 应 用 化 学 清洗 
剂 对 污垢 进行 浸润 、 溶 胀 、 剥 离 或 溶解 ， 同 时 借助 物理 外 力作 用 使 污垢 彻 
底 脱 除 建筑 物 表面 达到 清洗 之 目的 。 物 理化 学 结合 法 常常 具有 很 好 的 清洗 
效果 。 然 而 清洗 剂 的 选择 至 关 重 要 ， 性 能 优良 的 化 学 清洗 剂 不 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































oj e YR 
污垢 ， 同 时 有 利于 提高 建筑 物 表 面 质量 ， 延 长 其 使 用 寿命 ， 劣 质 化 学 清洗 
剂 不 但 清洗 效率 低下 ， 而 且 有 损 建筑 物 外 表 材 质 ， 甚 至 无 法 恢复 ， 失去 装 
饰 效果 ， 同 时 会 渗入 建筑 物 影 响 清洗 工人 或 建筑 物 内 部 工作 人 员 的 身心 健 







































































re] 
9 可 以 危及 清洗 操作 人 员 的 生命 。 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































a 
5 J = 

建筑 物 外 墙 化 学 清洗 剂 按 性 质 可 分 为 中 性 清洗 剂 、 酸 性 清洗 剂 、 碱 性 
清洗 剂 。 按 用 途 分 为 除 油 剂 、 除 锈 剂 、 除 垢 剂 、 防 污 剂 、 防 静电 剂 、 光 亮 
剂 、 养 护 剂 等 等 ， 性 清洗 剂 可 用 于 清洗 各 种 建筑 工地 建筑 物 外 墙 表 
朋 ， 尤 其 适合 于 玻璃 幕墙 、 铝 合金 墙 面 、 油 漆 表 面 、 塑 料 壁 面 ， 碱 性 清洗 
剂 主要 清洗 石灰 着、 大 理 石 墙 面 不 锈 钢 表面 ;酸性 清洗 剂 主要 7 
洗 花 岗 石 、 釉 面砖 、 马 赛 克 墙 面 。 













































































— Log263) 




















各 种 表 





























活性 剂 被 广泛 




















于 建筑 物 外 墙 清洗 ， 清 洗 剂 正在 向 复 配 方 



























































和 专用 配方 





L> ~ TF $ 
发 展 。 近 年 来 ， 关 了 





















































可 的 清洗 剂 、 养 护 剂 和 金属 装饰 性 







































































材料 专用 型 


7 
































， 每 年 有 很 多 相关 专利 产生 ， 已 形 
























































Fy | slz || & 
MENS, JLI =F AA 


成 了 一 个 较 大 的 产业 。 











刷 后 留 下 的 水 纹 。 
































一 般 大 气 污染 ， 在 外 寺 


















































BD; 含有 机 物 和 无 机 盐 的 雨水 冲 







































































到 排放 标准 。 








































































































































































































程度 的 科学 性 和 专业 性 。 
建筑 物 外 墙 上 所 黏附 的 污 : 



















































































清洗 后 不 对 周围 环境 造 清洗 废 液 不 用 处 理 即 可 达 
=J 屋外 墙 ; DE 程 包括 ty i 、 [ 司 IN Hs Fx) 7 , B 空 外 墙 
洗 。 因 为 高 层 外 墙 存 7 复杂 性 ， 所 以 这 项 fF 是 有 着 相当 




































































































































































寻 为 结合 不 牢 的 污垢 已 经 被 风雨 冲 

















几 类 清洗 剂 除 














强力 外 墙 清洁 剂 
【英文 名 】 powerful 
agent 


【别名 】 外 墙 清洁 剂 ， 强力 清洁 剂 
乙醇 、 琥 珀 酸 酯 磺 酸 钠 、 


【组 成 】 


Jit E 











乙 二 胺 四 乙酸 、 磷 酸 
色素 、 水 等 组 成 。 

本 品 对 瓷砖 、 马 赛 克 等 硬 质 
表面 有 非 同一 般 的 洗涤 效果 。 对 特 脏 及 长 
效果 更 佳 。 有 和 刺 鼻 气 味 。 

原液 使 用 不 稀释 ， 
清水 冲 净 即 可 ; 一 般 
5 一 30 PK. AEW 1 份 竞 
次 于 物体 表面 ， 用 
然后 用 水 冲 净 即 可 。 





【产品 特性 】 


时 间 的 污垢 ， 


【清洗 方法 】 





污渍 1 份 竞 
2 一 5 份 水 ， 


刷 或 布 擦拭 ， 


【配方 】 


组 分 


在 污渍 处 ， 稍 等 片 六 


将 本 品 1 











及 情况 下 与 建筑 物 可 的 结合 很 牢 
刷 下 去 了 ， 剩 下 的 污垢 可 以 大 致 由 如 





external cleansing 


尿素 络 合 物 、 香 料 、 | 【包装 与 储存 】 强力 外 墙 清洁 剂 包 装 : 












































乙醇 
OAKEY 
ON BR 























RID MS AS A 
磷酸 尿素 络 合 物 











水 
【主要 用 途 】 











本 品 是 一 种 清 sa » OR 




















aid 





























浓缩 配方 ， 独 特 的 渗透 功能 ， 能 迅速 清除 
Sik. ain, AIR. ART. OMAR TE. IR 
碱 等 污垢 。 适 用 于 外 墙 、 瓷 砖 、 马 赛 克 、 
TRIE A. KMA., KA. RA, A Ind, 
Wil, DEP a MR. had A T wA 
店 、 宾 馆 、 家 具 、 写 字 楼 等 。 



























































4X1lgal/ 箱 ，5gal/ 桶 。 运输 时 要 轻装 轻 
和 印 ， 防 止 激烈 碰撞 。 产 品 应 存储 于 阴 闵 通 
风 处 ， 防 雨 防 汗 潮 。 

【安全 性 】 中 使 用 强力 外 墙 清 洁 剂 时 请 避 
免 接 触 皮 肤 和 眼睛 ， 若 不 慎 溅 到 ， 请 以 大 
量 清水 冲洗 10~ 15min, ARDE., WE 
就 医 。 @ 强 力 外 墙 清洁 剂 保质 期 : 3 年 。 
@ 勿 让 儿童 触及 ， 阁 不 慎 入 眼 ， 请 即时 用 
清水 冲洗 : 如 有 误 食 ， 请 大 量 饮 水 ， 立 即 
就 医 。 
【生产 单位 】 青岛 金宇 酒店 用 品 设备 有 限 
公司 ,广州 纤 浪 日 用 化 工 有 限 公 司 。 


新 型 外 墙 清 洁 剂 
【英文 名 】 a new outer wall clean agent 
【组 成 】 般 由 乙醇 、 政 珀 酸 酯 磺 酸 钠 、 
乙 二 胺 四 乙酸 、 磷 酸 尿 素 络 合 物 、 香 料 、 
色素 、 水 等 组 成 。 
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【产品 使 用 特征 】 根据 不 同 外 墙 材质 、 水 
垢 锈 渍 严重 程度 稀释 使 用 。 将 外 墙 清 洁 剂 
原液 或 稀释 液 河 在 需 清洁 表面 让 其 作用 片 
刻 ， 用 刷子 刷洗 ， 立 刻 用 清水 冲洗 干净 。 




































































无 磷 助 剂 体系 的 复 配 产品 : 包含 高 浓缩 配 
方 ， 独 特 的 渗透 功能 ， 能 迅速 清除 锈 迹 、 
Kn. AAR. ARE. UME. be mE Ys 
垢 。 适 用 于 外 墙 、 瓷 砖 、 马 赛 克 、 水 磨 



































本 品 对 瓷砖 、 马 赛 克 等 硬 质 表面 有 非 同一 
般 的 选 涤 效 果 。 对 特 脏 及 长 时 间 的 污垢 ， 
效果 更 佳 。 
【配方 】 















10% 一 20% 
609% 一 90% 
轻 污 1 : 20; 中 污 1:10; 





【建议 配 比 】 
重 污 1 : 5 或 原液 。 














外 墙 清 洁 剂 是 专业 人 员 对 建筑 物 的 外 
墙 除 锈 除 水 垢 清洗 工作 。 含 特 强 的 酸化 
物 ， 能 快速 分 解 建筑 物 瓷砖 、 马 赛 克 等 材 
质 外 墙 的 重水 拆 、 锈 斑 等 积 拆 ， 也 可 清洗 
部 分 外 墙 的 轻微 油渍 。 
【清洗 方法 】 外 墙 清洁 剂 不 适用 于 清洗 玻 
议 、 铝 合金 、 不 锈 钢 制 品 。 用 后 请 拧紧 
瓶 盖 。 
在 实行 外 墙 清 洗 工 作 之 前 ， 要 先 选 好 
清洁 剂 的 种 类 和 应 用 方面 的 问题 ， 墙 面 上 
的 灰尘 一 般 用 清水 就 可 以 清洗 干净 了 ， 如 
果 墙 面 上 长 时 间 不 进行 清洗 ， 灰 尘 和 泥土 




































































就 会 黏附 在 墙 面 上 ， 就 要 使 用 一 些 中 性 的 
含 表面 活性 剂 的 清洁 剂 来 进行 清洗 了 。 






































【主要 用 途 】 一 般 使 用 表面 活性 剂 体系 与 
































Ay KHA, fem a. KE AAS w 
GL. PASM. hid A 
宾馆 、 家 具 、 写 字 楼 等 。 是 一 种 环保 清 
洗 剂 。 
【安全 性 】 这 些 清 洁 剂 一 般 都 比较 安全 ， 
只 要 人 体 的 某 些 部 位 不 长 时 间 浸 泡 在 里 
面 、 眼 睛 不 接触 到 清洁 剂 就 不 会 有 太 大 的 
问题 ,但 是 如 果 长 时 间接 触 表面 活性 剂 就 
会 把 皮肤 表面 的 油脂 、 水 分 脱 掉 ， 造 成 皮 
肤 干裂 ， 而 且 对 于 眼睛 也 会 造成 很 大 的 影 
响 ， 因 此 ， 在 工作 的 时 候 一 定 要 按照 要 求 
穿戴 防护 衣服 、 手 套 及 戴 上 眼镜 等 ， 如 果 
不 小 心 被 清洁 剂 溅 到 眼睛 里 面 ， 要 立刻 使 
用 大 量 的 水 进行 冲洗 。 注 意 如 下 三 点 : 

加 使 用 强力 外 墙 清洁 剂 时 请 避免 接触 
皮肤 和 有 眼睛， 若 不 慎 溅 到 ， 请 以 大 量 清水 
冲洗 10 一 15min， 若 感 不 适 ， 请 速 就 医 。 
@ 强 力 外 墙 清 洁 剂 保质 期 ，3 ES OWE 
儿童 触及 ， 阁 不 慎 入 眼 ， 请 即时 用 清水 冲 
洗 ; 如 有 误 食 ， 请 大 量 饮水 ,立即 就 医 。 
【生产 单位 】 东莞 市 澳 达 化 工 有 限 公司 ， 
浙江 正 达 环保 设备 有 限 公 司 。 
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YA 市政 工程 与 物业 楼 宇 清洗 剂 





























市 政工 程 与 物业 楼 宇 清洗 剂 (municipal engineering and property 
building cleaning agent) 是 专业 使 用 于 市 政工 程 与 物业 楼 宇 等 综合 专业 性 
青 洗 剂 。 
] 政 工程 ， 各 种 市 政 管 网 、 给 排水 管道 、 排 污 管 道 、 各 种 输液 管道 、 
输 气 管道 、 送 料 管 道 。 
物业 楼 宇 : 大 型 物业 楼 宇 的 中 央 空 调 清洗 、 供 暖 系统 清洗 、 生 活 热 水 
系统 清洗 、 锅 炉 清洗 以 及 物业 办 公 环 境 整 体 保洁 绿化 、 楼 宇 外 立 面 清扫 等 
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近年 来 ， 国 内 的 清洗 技术 和 服务 水 平 始终 走 在 市 场 前 列 ， 一 流 的 设备 、 
一 流 的 技术 、 一 流 的 服务 和 HSE 安全 模式 及 8S 管理 制度 ， 在 市 场 上 赢得 
了 和 良好 的 商 誉 ， 也 受到 市 政工 程 、 石 油 储备 行业 和 化 工行 业 的 好 评 ， 市 政 
呈 与 物业 楼 宇 等 综合 企业 建立 一 个 友好 、 和 谐 、 长 期 稳定 油 负 、 冷 凝 器 
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及 管道 清洗 的 战略 伙伴 ， 人 全心全意 、 保 质保 量 地 把 清洗 工作 做 好 ， 让 市 亚 
程 与 物业 楼 宇 、 石 油 及 化 工 企 业 和 电力 事业 更 好 地 为 人 类 的 生产 和 生活 


































































































































































































O 市 政工 程 的 加 油 站 、 油 库 储 钠 及 管道 清洗 ”市 政工 程 的 清洗 服务 不 
又 保 证 了 石油 储 龟 内 部 的 清洗 、 完 全 满足 更 换 油 品 标准 ， 从 成 本 上 也 为 客 
节约 了 大 量 的 经 费 。 在 安全 的 角度 ， 做 到 无 懈 可 击 ， 部 配备 防爆 设备 、 
防爆 工具 ， 作 业 人 员 必 须要 配备 专业 的 防护 用 具 ， 作 业 全 过 程 对 储 色 保 持 
强制 通风 和 钠 内 气体 的 实时 监测 。 同 时 对 油 桶 清洗 业务 ， 管 道 清洗 及 酸 洲 
钝 化 工作 。 
O 市 政工 程 的 储 缸 内 外 除 锈 防腐 工程 ”国内 无 论 地 上 地 下 的 石油 储 
缸 ， 传 统 的 防腐 技术 已 经 远 远 的 落后 于 国外 同期 水 平 。 采 用 先进 的 防腐 工 
艺 ， 更 能 长 效 的 保护 储 缸 的 金属 本 体 ， Date NEE BA, SEIS E E 
SAA, IN RUE Stoo AAEM AF, A ANTA A E 
JEZ, BREEN, RAR AM RE a 100% 的 利用 专门 的 防腐 材 
料 进行 储 色 内 壁 防 府 处理， 不 仅 保 护 了 储 镀金 属 内 壁 免 受 介质 侵蚀 ， 而 
于 没有 了 金属 锈蚀 生成 物 的 产生 ， 保 证 了 油 品 品质 来 提供 各 种 介质 储 色 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































~ 
| 
p 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































的 防腐 技术 与 服务 。 

O 市 政工 程 的 高 压 蒸汽 、 超 高 压 水 射流 清洗 服务 高压 水 射流 清洗 
术 是 利用 经 设备 增 压 系统 加 压 的 水 由 喷头 射出 形成 具有 很 高 的 冲击 和 剥削 
能 力 的 高 速水 射流 ， 可 将 内 外 壁 上 的 结 垢 、 金 属 氧化 物 和 其 他 附着 物 清除 ， 
清洗 质量 好 ， 无 污染 。 配 备 专 用 喷头 ， 可 产生 多 束 、 角度 、 强 度 各 异 的 
高 压 水 射流 ， 对 被 清洗 设备 内 结 垢 和 附着 物 以 及 堵塞 物 进行 彻底 地 切削 、 
破碎 、 挤 压 、 冲 刷 达 到 完全 清洗 的 目的 。 根 据 设备 内 壁 结 垢 的 性 质 和 特点 ， 
配 以 相应 的 工业 清洗 剂 ， 可 使 高 压 清洗 效果 更 好 。 

O 市 政工 程 的 加 油 站 阻隔 防爆 安装 工程 ”国家 安 监 总 局 发 文 指出 ， 擂 
装 加 油 站 必须 符合 《汽车 加 油 加 气 站 设计 与 施工 规范 》( GB 50156 一 2006)、 
《阻隔 防爆 援 装 式 汽车 加 油 ( 气 ) 装置 技术 要 求 》(AQ 3002 一 2005)、《 汽 车 
加 油 ( 气 ) wh, BARRY ARS E 阻隔 防爆 技术 要 求 》 (AQ 
3001—2005) 标准 。 根 据 国家 安 监 总 局 精神 下 发 文件 ， 指 出 建立 擂 装 加 ; 
站 加 油 装置 的 汽车 加 油 站 应 单独 建站 ， 所 配备 的 油缸 内 应 安装 防爆 装置 。 
th FE eRe MEA FEE, ZRK H RAIA ENA MAMA 
油 钠 内 应 安装 防爆 装置 ， 是 为 了 使 油 钠 具 有 本 质 安全 条 件 ， 不 受 自 身 和 外 
在 条 件 的 影响 ， 在 任何 情况 下 都 能 消除 地 上 油 色 发 生 爆 炸 和 火灾 事故 的 
危险 。 





GOIR + R IRAH 

【英文 名 了 

engineering 
【别名 】 超声 波 清洗 剂 ， 玻璃 幕墙 清洗 
剂 ， 高 空 玻璃 幕墙 清洗 剂 

【组 成 】 由 多 种 表面 活性 剂 、 
成 的 一 种 高 科技 配方 产品 。 

【玻璃 幕墙 清洗 特征 】 玻璃 幕墙 清洗 是 高 
空 作业 的 一 种 ， 是 一 种 非常 危险 的 高 空 施 
工 项目 。 玻 璃 幕墙 清洗 、 外 墙 清洗 ， 不 仅 
要 做 到 清洗 物 表 面 的 干净 整洁 ， 更 重要 的 
是 确保 高 空 作 业 人 员 的 人 身 安全 。 在 施工 
中 一 般 有 玻璃 幕墙 清洗 设备 及 保险 系数 较 
的 吊 板 清洗 方式 和 其 他 超声 波 清洗 技术 
在 外 墙 幕 清 洗 及 


作 
Ph， 无 任何 安全 事故 。 
【超声 波 清洗 剂 】 超声 波 清洗 剂 由 多 种 表 


面 活性 剂 、 渗 透 剂 等 组 成 的 一 种 高 科技 配 


cleaning agent for municipal 














渗透 剂 等 组 



































玻璃 幕墙 清洗 工 
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方 产品 ， 可 用 于 金属 表面 、 非 金属 表面 各 
类 脏 污 、 油 脂 的 清洗 。 适 合 工业 超声 波 清 
洗 剂 配套 使 用 。 

【产品 特点 】 本 品 泡沫 少 ， 经 超声 波 浸 洗 
的 工件 易于 冲洗 ， 去 除 残 留 物 ， 提 高 了 清 
【性 能 指标 】 
















密度 /(g/mL) 1.01~1. 03 

pH 值 ( 原 液 ) 9 一 10 

外 观 琥珀 色 透 明 液体 
【清洗 工艺 】 将 本 品 注入 超声 波 清 洗 池 





中 ， 与 水 混合 均匀 ， 比 例 根据 超 声波 设备 
和 工件 的 清洗 要 求 ， 经 试验 确定 。 一 般 的 
稀释 比例 是 1: (10 一 50)， 常 温 或 加 温 使 
用 。 建 议 稀释 比例 为 1: (20~40), EE 
波 浸泡 时 间 为 5 一 10min。 经 超声 波 浸 泡 
后 的 工件 再 用 清水 冲洗 干净 便 可 。 使 用 时 
参阅 该 产品 的 MSDS 资料 。 
【玻璃 幕墙 清洗 设备 】 主要 技术 参数 
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钢筋 规格 14~32mm 
工作 转速 580~ 600r/min 
电机 功率 2.2kWx2 

额定 电压 380V 

整 机 重量 160kg 
【应 用 特点 】 本 品 不 含有 害 物 质 〈 氯 化 


物 、 酚 、 茶 、 甲 醛 、 亚 硝酸 钠 、 重 金属 
等 ) 及 各 种 限制 使 用 物质 。 经 过 SGS 对 
APEO WRM, KE NP 系列 成 分 ， 环 境 
友好 ， 容 易 生 物 降解 。 具 有 良好 渗透 性 、 
去 污 性 ， 使 用 经 济 ， 使 用 时 泡沫 少 、 冲 洗 
简便 ， 是 一 种 良好 的 选择 。 
















































































【包装 储存 】 4L/25L 塑料 桶 ; 避免 阳光 
直射 放 于 阴凉 、 干 燥 处 ,密封 保存 
2 年 。 

【主要 用 途 】 一 种 用 于 超 滤 膜 的 清洗 剂 ， 




















超声 波 清 洗 剂 与 技术 适用 于 玻璃 幕墙 清 
洗 、 高 空 玻璃 幕墙 清洗 应 用 。 
【安全 性 】 操作 时 应 做 好 个 人 防护 ， 避 人 免 
长 时 间 直 接 接触 ， 防 止 沽 入 眼睛 。 应 储存 
于 阴凉 、 干 燥 处 。 

【生产 单位 】 中 捷 清 洗 工 程 公司 ， 郑 州 洪 
金 清 洗 公司 ， 辽 阳 县 管道 清 汶 市 政工 程 ， 
河南 长 葛 恒 生 建 筑 机 械 厂 。 


GMA WES RR 
【英文 名 】 property premises cleaning fluid 
【别名 】 玻璃 清洁 剂 ， 中 性 石材 清洗 液 ; 
瓷砖 外 墙 清 洗 剂 ， 幕 墙 专用 清洗 液 
【组 成 】 由 多 种 表面 活性 剂 、 渗 透 剂 等 组 
成 的 一 种 高 科技 配方 产品 。 

【楼 宇 清洗 液 产品 】 分 为 玻璃 清洁 剂 、 中 
性 石材 清洗 液 、 瓷 砖 外 墙 清洗 剂 、 幕 墙 专 
用 清洗 液 。 

O 玻璃 清洁 剂 ”特性 : 无 毒 无 害 ， 
快 干 、 不 留 水 痕 。 它 能 有 效 清除 玻璃 上 的 
Yon. WHR. Wi. RE. Ale: 玻璃 门 
、 柜 台 、 镜 面 、 菊 光 屏 、 陶 资 、 镜 面 金 

面 的 清洁 。 使 用 方法 : 根据 物体 表面 
垢 的 程度 ， 将 本 品 稀释 后 喷洒 在 物体 表 







































































































































































面 ， 用 玻璃 清洗 工具 涂抹 后 刊 净 。 

© 中 性 石材 清洗 液 ” 特 性 : 各 种 石 
质 清 洁 保养 的 专业 清洁 剂 。 用 途 : 各 类 
质 材料 表面 。 主 要 技术 指标 : 主要 成 分 为 
阴离子 表面 活性 剂 、 缓 蚀 剂 、 光 亮 剂 、 软 
化 剂 、 水 基 等 ，pH 7; 去 污 力 强 。 使 用 
方法 : 根据 表面 污垢 的 程度 ， 将 本 品 况 水 
稀释 后 可 直 到 石材 表面 。 

© 瓷砖 外 墙 清洗 剂 ” 特 性 : 强力 去 
污 、 无 腐蚀 、 无 污染 内 含 多 种 表面 活性 剂 
及 光亮 剂 ， 是 一 种 使 用 于 瓷砖 表面 去 污 的 
高 效 清洁 剂 。 清 洗 过 后 ， 次 砖 的 表面 会 保 
留 一 层 光 亮 保护 膜 ， 即 阻碍 了 污垢 的 形 
成 ， 还 保护 了 瓷砖 的 釉 面 。 用 途 : 本 品 适 
用 于 瓷砖 外 墙 、 室 内 装饰 瓷砖。 

@ 幕墙 专用 清洗 液 ” 特 性 ， 本 品 不 
含 溶剂 、 不 伤 肌肤 、 不 污染 环境 。 使 用 本 
品 后 ， 易 干燥 、 不 留 水 痕 ， 并 且 在 玻璃 表 
面 形 一 层 光 亮 保护 膜 ， 对 玻璃 表面 具有 灰 
尘 隔 离 作用 并 增加 光泽 度 。 用 途 : 各 种 建 
筑 物 的 玻璃 幕墙 、 镀膜 玻璃 、 防 辐射 下 
璃 、 镜 面 金属 表面 。 使 用 方法 : 根据 镀膜 
玻璃 或 铝 合金 表面 的 污垢 程度 ， 兑 水 稀释 
后 使 用 。 清 洗 时 ， 用 专业 抹 水 器 将 清洁 剂 
涂抹 在 玻璃 上 ， 再 用 专业 玻璃 刊 刊 干 
即 可 。 
【性 能 指标 】 参照 市 政工 程 清洗 剂 。 
【主要 用 途 】 一 种 用 于 楼 宇 清洗 液 的 清洗 
剂 ， 如 玻璃 清洁 剂 、 中 性 石材 清洗 液 、 瓷 
巷 外 墙 清洗 剂 、 疾 墙 专用 清洗 液 ， 适 用 于 
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楼 宇 清 洗 应 用 。 
【应 用 特点 】 本 品 不 含有 害 物 质 ( 握 化 


物 、 酚 、 茶 、 甲 醛 、 亚 硝酸 钠 、 重 金属 
等 ) 及 各 种 限制 使 用 物质 。 经 过 SGS 对 
APEO WIW, KE NP 系列 成 分 ， 环 境 
友好 ， 容 易 生 物 降解 。 具 有 良好 渗透 性 、 
去 污 性 ， 使 用 经 济 ， 使 用 时 泡沫 少 、 冲 洗 
简便 ， 是 一 种 良好 的 选择 。 

【安全 性 】 物业 楼 宇 清洗 液 清 洁 剂 时 请 
避免 接触 皮肤 和 眼睛 ， 若 不 慎 溅 到 ， 请 以 
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大 量 








清水 冲洗 10~ 15min, ABA. W 
医 。@ 强 力 外 墙 清 洁 剂 保 质 期 : 3 





E. OAL Mik, ADRAR, HE 

















时 用 


立即 








清水 冲洗 ; 如 有 误 食 ， 请 大 量 饮水 ， 
就 医 。 操 作 时 应 做 好 个 人 防护 ， 避 免 


长 时 间 直 接 接触 ， 防 止 沽 入 眼睛 。 应 储存 
于 阴凉 、 干 燥 处 。 

【生产 单位 】 北京 物业 楼 宇 清洗 公司 ， 重 
庆 大 型 楼 宇 保洁 公司 ， 长 沙 宜 佳 保 洁 服务 
有 限 公司 。 
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中 国 已 经 进入 汽车 /高 铁 时 代 ， 目 前 汽车 保有 量 为 1. 3 亿 辆 ， 并 以 每 年 
25% ~ 35% 的 速度 激增 ， 汽 车 养护 产品 年 消费 量 为 3000 亿 元 ， 也 以 同样 惊 
人 的 速度 发 展 ， 市 场 潜力 巨大 ， 为 了 使 爱 车 美观 、 延 长 其 使 用 年 限 ， 需 要 
经 常 清洗 。 因 此 ， 各 种 汽车 专用 清洗 剂 形成 了 巨大 的 市 场 。 而 且 ， 过 去 通 

型 清洗 剂 逐 渐 转 型 为 功能 各 异 的 专用 产品 。 汽 车 外 部 的 污垢 包括 灰尘 、 
泥土 污染 、 汽 车 尾气 污染 、 酸 雨 带 来 的 污染 ， 还 有 来 自 大 气 中 的 各 种 复杂 
污染 物 引 起 的 污染 ， 而 且 还 夹杂 细小 的 沙砾 。 现 有 清洗 方式 ， 般 是 使 
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洗衣 粉 竞 水 进行 擦洗 ， 这 种 清洗 其 不 足 是 ， 只 能 起 到 去 污 作 用 ， 当 使 用 抹 
布 擦洗 时 ， 车 体 潜 膜 表 面 很 容易 被 黏附 于 车 体 表 面 上 的 沙砾 探伤 ， 影 响 了 
整 车 的 美观 。 

本 节 介 绍 一 些 清洗 汽车 /高 铁 / 船 用 的 清洗 剂 。 
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妈 以 水 作为 清洗 剂 的 
几 械 射流 的 冲击 力 及 
汽油 、 柴 油 清 洗 )、 

净 彻 底 )、 安 全 
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型 和 乳液 型 清洗 剂 ， 可 生物 降解 的 绿色 环保 型 清洗 剂 将 取代 难 分 解 的 污染 
性 清洗 剂 ; 各 类 系列 化 “傻瓜 型 ”清洗 剂 功能 性 强 ， 操 作 简 便 。 在 清洗 助 
剂 方面 更 注重 俊 化 剂 、 促 进 剂 、 剥 离 剂 的 作用 ， 使 其 无 毒化 、 低 剂量 化 ， 
缓 蚀 剂 则 需要 开发 特种 条 件 下 专用 的 高 效 缓 蚀 剂 。 






































































































































































































































































































































































































































水 基 清 洗 工 艺 逐 步 从 分 步 法 向 一 步 法 过 渡 ， 停 车 清洗 剂 将 逐步 被 不 停 
清洗 技术 所 取代 ， 最 终 将 由 各 类 防腐 防 垢 和 优秀 的 水 质 处 理 技术 所 取代 ， 
将 来 化 学 清洗 的 主要 工作 将 集中 在 物料 侧 污垢 的 清洗 和 特殊 行业 的 清洗 ， 





































































































更 注重 多 领域 的 系统 集成 。 


水 基 化 学 清洗 主要 原料 


随 着 工业 的 进步 ， 交 通 工具 发 展 极为 迅 ; 车 清洗 带 来 了 巨大 的 市 
场 。 汽 车 清洗 剂 具有 强力 的 除 污 力 以 及 渗透 力 、 杀 菌 力 和 抛光 光亮 性 等 特 
和 后。 能 迅速 清洁 汽车 玻璃 表面 、 挡 板 、 车 体 等 。 汽 车 清洗 剂 能 除去 汽车 
璃 表面 粘贴 的 各 种 胶 纸 、 标 贴 ， 并 能 除去 车 轮 周围 、 挡 泥 板 、 保 险 
体 及 各 上 的 油污 。 汽 车 ; 


汽车 清洗 因 各 种 部 件 材料 差别 大 ， 污 染 物 及 污染 程度 各 寞 ， 使 得 汽车 
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/ E 
= 类 清 v Fil A 特 色 、 多 Fay : Joy 除 J 通 常 J J 汽 车 对 7 AY 清 六 È 光 Fill ， 
还 有 发 动机 清洗 脱脂 剂 、 冷 却 系 统 清洗 剂 、 刹 车 系统 清洗 剂 、 化 油 器 清洲 





























































































































AB LAR BR i 剂 等 特殊 ; yi 剂 。 
各 类 汽车 清洗 剂 根 据 使 用 要 求 不 同 ， 有 粉剂 的 、 液 体 的 、 高 泡 的 、 低 
贡 淋 的 、 手 工控 拭 的 等 不 同 品种 。 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































泡 的 、 
汽车 清洗 剂 主要 由 表面 活性 剂 、 杀 菌 剂 、 抛 光 剂 、 渗 透 剂 等 组 成 。 
常见 的 成 分 有 6501, AES. LAS, TX-10. =BRBMAL Ate, BL 
RR. FAB. BA. BS. 

如 汽车 挡 风 玻璃 清洗 液 加 种 添加 剂 。 经 国内 汽车 挡 风 玻璃 清洗 液 
试验 和 使 用 结果 证 明 ， 国 内 该 清洗 液 完全 符合 标准 。 汽 车 挡 风 玻璃 清洗 液 
有 良好 的 玻璃 清洁 性 、 材 料 适 应 性 ， 特 别 适 用 于 汽车 挡 风 玻璃 的 清洗 。 

一 般 特 性 : 不 含 对 人 体 有 害 的 物质 ， 不 污染 环境 ， 具 好 的 清净 性 ， 


































































































能 有 效 地 清除 玻璃 上 的 脏 物 、 污 物 、 条 纹 ， 玻 璃 明亮 干 ; 好 的 材 
料 适 应 性 ， 防 止 系统 中 金属 部 件 的 腐蚀 ， 与 橡胶 、 eH ay 牛 和 潜 膜 有 良 
好 的 容 性 ， 良好 的 防冻 性 适 IJ 20C 以 上 的 环境 T o 

水 基 化 学 清洗 溶剂 的 选择 


溶剂 是 化 学 洗车 剂 的 主要 组 分 ， 清 洗 效 果 和 质量 很 大 程度 取决 于 溶 
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剂 的 选择 。 目 前 ， 除 重要 的 溶剂 水 和 油 剂 外 ， 常 用 的 酸 洗 溶剂 有 以 下 几 种 。 
(1) 盐酸 BB (HCl) 是 毛 化 氢气 体 的 水 溶液 ， 是 一 种 强酸 。 纯 净 的 盐 
发 是 无 色 透 明 的 溶液 。 工 业 盐 酸 因 含 杂 质 (一 般 含 铁 离子 ) ME 
BARE (质量 分 数 ) 为 31% 一 37% ， 相 对 密度 1. 19。 浓 盐酸 有 强烈 的 挥发 性 
和 刺激 性 气味 。 使 用 时 ， 应 注意 防护 或 加 入 抑 才 剂 。 盐 酸 是 清除 水 垢 、 锈 垢 最 
常用 的 溶液 。 化 学 洗车 时 ， 采 用 的 盐酸 浓度 是 5%~15%， 一 般 不 宜 超 过 25%, 
否则 腐蚀 速率 加 快 ， 对 设备 、 车 辆 不 利 。 由 于 盐酸 清洗 的 能 力 强 ， 速 度 快 ， 而 
价格 适宜 ， 所 以 被 广泛 应 用 ， 特 别 是 对 清除 含 钙 的 氧化 铁 垢 有 特效 。 
(2) 硫酸 三 氧化 硫 溶 于 水 生成 硫酸 (HzSO4 )。 纯 净 的 浓 硫 酸 是 无 色 
油状 液体 ， 浓 度 为 98.3% 。 硫 酸 的 相对 密度 是 1.84， 是 一 种 二 元 活泼 强 
酸 。 业 硫 酸 含 有 杂质 而 呈 浅 褐色 。 浓 硫酸 强烈 的 吸水 和 所 化 作用 ， 没 
有 气味 ， 能 以 任何 比例 溶 于 水 。 市 售 浓 硫酸 浓度 为 96%, 业 清 洗 剂 中 硫 
酸 的 浓度 为 5% 一 15% ， 它 可 有 效 地 除去 铁 垢 。 于 其 挥发 性 低 ， 必 须 加 
热 到 一 定 温 度 才 能 有 效 地 除 拍 。 另 外 ， 浓 度 98% 的 硫酸 有 时 还 与 硝酸 等 寺 
也 酸 一 起 使 用 ， 可 除去 焦 几 握 和 海藻 类 生物 等 生物 拍 。 硫 酸 对 人 体 和 设 
和 多 险 ， 稀 释 时 要 向 水 中 加 酸 ， 并 搅拌 ， 不 能 向 酸 中 加 水 ， 以 防 飞溅 。 酸 
洗 中 常 伴随 氨 的 析出 并 复合 成 氨 分 子 ， 逸 出 金属 + BTR, BAA 
析出 能 力 简 称 氨 析 力 。 
(3) 硝酸 硝酸 (HNO:) 是 强 氧 化 剂 。 纯 硝酸 是 无 色 液体 ， 相 对 
密度 1. 50。 工 业 用 浓 硝 酸 常 带 有 黄色 ， 在 空气 中 独 烈 发 烟 ， 并 吸水 ， 一 般 
浓度 为 66% 一 70% 。 浓 硝酸 溶 于 水 ， 可 稀释 为 不 同 浓 度 。 常 用 的 缓 蚀 剖 
Aj HI AE 添加 剂 在 硝酸 不 够 稳定 ， A tk AN E 和 和 铜 合金 。 它 
对 铁 有 钝 化 作用 ， 能 减 慢 腐蚀 。 

(4) 磷酸 ”磷酸 (HasPO4) 是 五 价 磷 的 含 氧 酸 ， 纯 体 是 无 色 冬 方 晶 体 ， 
相对 密度 为 1.834， 平 常 为 无 色 浆 状 液 体 。 磷 酸 极 易 溶 于 水 和 乙醇 ， 属 中 等 
强度 的 酸 。 其 腐蚀 性 随 温 度 升 高 而 变 强 。 它 也 是 强 络 合 剂 。 由 于 其 分 解 污 
垢 能 力 较 弱 ， 特 别 是 对 常见 的 钙 盐 、 镁 盐 难 以 溶解 ， 所 以 在 工业 、 化 学 洗 
车 中 逐渐 被 淘汰 。 有 时 ， 用 磷酸 清洗 生 锈 表面 ， 使 用 浓度 为 15% 一 209 ， 
EA 40~80C, {Ki j 2 
5 BRB BAB (HF) 是 氟化氢 的 水 溶液 ， 为 无 色 液 体 ， 易 溶 于 
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水 ， 属 弱酸 。 它 在 空气 中 发 烟 ， 有 强烈 的 腐蚀 性 和 毒性 。 在 使 用 中 ， 它 不 
仅 有 酸 洗 能 力 ， 而 于 氟 离 子 的 络 合作 用 ， 其 溶 垢 能 力 比 较 强 。 它 还 能 
腐蚀 玻璃 、 陶 资 。 与 其 他 酸 混 合 使 用 时 ， 可 有 效 地 分 解 硅 酸 盐 ， 也 能 有 效 
地 去 除 铸 件 上 的 砂粒 等 。 























































































































如 果 没 有 和 氢 氟 酸 ， 可 用 氟化氢 铵 加 盐酸 得 到 和 氢 氟 酸 。 在 工业 清洗 时 ， 
) 于 溶解 难 溶 的 含 硅 污 垢 。 
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体积 分 数 。 
10% 的 乙醇 溶液 就 是 
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Ê 159 的 盐酸 和 859 水 的 溶液 。 此 法 简明 
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© 波 美 度 。 以 波 美 比重 计 浸 入 溶液 中 测 得 的 度数 表示 的 浓度 。 
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溶液 的 波 美 度 与 质量 分 数 间 有 
到 相应 的 质量 分 数 。 















































汽车 玻璃 清洗 剂 

【英文 名 】 chemical cleaning agent in the car 
【别名 】 常用 汽车 玻璃 清洗 剂 ， 夏 用 汽车 
挡 风 玻璃 清洗 剂 ; 汽车 挡 风 玻璃 清洗 剂 ; 
驱 水 型 汽车 挡 风 玻璃 清洗 剂 
【组 成 】 主要 由 表面 活性 剂 、 杀 菌 剂 、 抛 
光 剂 、 渗 透 剂 、 去 离子 水 等 组 成 。 
【产品 特点 】 该 汽车 玻璃 清洗 剂 的 特点 是 
HEW., AWER, MRR EARE 
璃 时 ， 能 将 黏附 于 车 体 表 面 上 的 沙 粒 与 玻 
璃 膜 膜 之 间 的 摩擦 系数 降低 到 不 能 探伤 玻 
璃 膜 表 面 的 程度 ， 擦 洗 过 后 给 玻璃 表面 光 
TAWH, 使 玻璃 的 膜 得 到 有 效 保护 。 

d) 常用 汽车 玻璃 清洗 剂 

一 般 常 用 的 汽车 玻璃 的 清洗 剂 ， 可 以 
快速 清除 玻璃 表面 的 污垢 及 灰尘 ， 使 玻璃 保 
持 光 亮 ， 在 潮湿 空气 或 寒冷 气候 下 不 产生 雾 
霜 ， 且 不 腐蚀 、 不 燃烧、 不 污染 环境 。 
【配方 】 
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浓 硫 酸 的 波 美 


























定 的 关系 。 测 得 波 美 度 后 就 能 在 手册 中 查 























搅拌 速度 控制 在 60 ~~ 80r/min, Pt PE A [il 
为 5min， 静 置 15min 后 再 次 搅拌 ， 用 
100pm 的 精密 过 滤 吉 对 混合 液 进行 过 滤 ， 
并 将 过 滤液 进行 收集 ， 收 集 的 过 滤液 即 为 
PBT 产物 。 
【配制 方法 】 常 
制 方法 如 下 : 
Oxf PBT 与 去 离子 水 混合 ;外 在 搅 
拌 下 将 十 二 烷 基 硫酸 钠 加 入 ， 并 使 之 充分 
浴 解 ;加 在 搅拌 下 依次 将 比例 量 的 异 丙 
酮 、 丙 二 酮 、 乙 二 醇 单 丁 酸 、 甘 油 、 氧 化 
钠 、 氨 水 加 入 ， 充 分 搅拌 混 匀 后 即 可 。 
【应 用 特点 】 对 汽车 在 行驶 中 由 于 煤 灰 、 
粉尘 、 昆 虫 等 污染 颗粒 的 撞击 并 黏附 在 玻 
璃 上 ， 形 成 难以 去 除 的 污垢 ， 有 高 度 的 泣 
湿 、 溶 解 、 解 离 分 散 的 作用 ， 去 污 效果 十 
分 显著 ,特别 是 通过 喷嘴 将 汽车 玻璃 清洗 
剂 喷 到 汽车 玻璃 上 ， 开 动 乔 雨 器 清洗 玻璃 
时 ， 有 很 好 的 润 请 作用 ， 不 仅 玻璃 很 容易 被 
清洗 干净 ， 而 且 玻 璃 也 不 被 刮 雨 器 夹带 着 的 










































































的 汽车 玻璃 清洗 剂 的 配 
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— ki RUANDE, EAE 
=e SEE 有 效 的 保护 ， 同 时 还 具有 一 定 的 防 雾 效 果 ， 
乙 二 醇 单 丁 醚 0.5~3 不 腐蚀 、 不 燃烧 、 不 污染 环境 。 
a (2) 夏 用 汽车 挡 风 玻璃 清洗 剂 
异 两 酮 5 一 40 一 种 夏天 能 有 效 去 除 虫 胶 等 污 物 并 使 
氨水 1~4 玻璃 清澈 光亮 夏 用 型 汽车 挡 风 玻璃 清洗 剂 。 
6 一 10 【配方 】 
an lac 组 分 w/% 
去 离子 水 余 量 脂肪 醇 聚 氧 乙烯 醚 0.01~0. 05 
PBT 制备 方法 : 缓 蚀 剂 0. 1~1 
O 去 离子 水 与 漂白 土 按 5: 3 的 比例 乙醇 1~6 
配 比 ; 聚 醚 0. 1~5 
O 先 将 去 离子 水 的 水 温 控制 在 35 一 乙 二 醇 单 丁酉 0.5~4 
40C ， 然 后 将 漂白 土 在 搅拌 下 徐徐 加 入 ， 2 Re 
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2. His BE AA Mes GK. RR Ad ER E 
硝酸 钠 、 硼 砂 、 三 乙醇 胺 等 中 的 一 种 或 两 
fh, #21: (0.1 一 1.0) 比例 混合 。 
【配方 分 析 】 添加 的 非 离子 表面 活性 剂 为 
脂肪 醇 聚 氧 乙 烯 栈 和 聚 栈 ， 可 复 配 出 低 泡 
的 清洗 剂 ， 具 有 和 良好 的 渗透 性 和 乳化 性 
能 ， 大 大 降低 了 各 相间 的 界面 张力 ， 具 有 
巩 水 踢 尘 功效 ， 对 昆虫 急 撞 造成 的 血渍 液 
林 、 树 下 泊 车 而 落下 的 鸟 业 及 胶体 、 和 车辆 
尾气 造成 的 油 星 等 都 有 很 好 的 分 散 乳 化 作 
用 ， 更 适宜 夏季 使 用 。 

添加 的 乙醇 与 表面 活性 剂 及 乙 二 醇 单 
丁 配 有 很 好 的 复 配 效果 ， 且 无 毒 无 污染 。 
乙 二 醇 单 丁 栈 是 一 溶剂 ， 对 汽车 挡 风 玻璃 
上 的 油 星 、 虫 胶 、 树 胶 等 有 良好 的 溶解 作 
用 ， 配 合 聚 醚 等 表面 活性 剂 有 很 好 的 协同 作 
用 ， 复 配 使 用 后 的 汽车 挡 风 玻璃 清洗 剂 ， 可 
在 玻璃 上 形成 保护 膜 ， 使 挡 风 玻璃 清晰 光 
亮 ， 增 大 玻璃 的 透明 度 ， 并 延长 雨 刮 器 使 用 
寿命 ， 对 雨 刮 器 上 的 橡胶 无 溶 胀 作用 。 

添加 的 缓 蚀 剂 ， 对 钢 、 铁 、 铝 等 有 组 
蚀 作 用 ， 同 时 还 可 使 汽车 挡 风 玻 璃 清洗 剂 
保持 在 一 定 的 pb 也 ， 增 强 清洗 效果 。 
【实施 方法 示例 】 




















































































































































































































组 分 w/% 
AS fn BS RS Zia OR 0. 03 
组 蚀 剂 9 0.3 
乙醇 3 
烷 基 酚 聚 氧 乙烯 聚 氧 丙烯 醚 3 
乙 二 酶 单 J 醚 3 
水 90. 67 
产品 专利 人 : 朱红 ， 张 连 存 ， 于 学 
清 。 一 种 夏 用 型 汽车 挡 风 玻璃 清洗 剂 。 




















200710098605. 2007-09. 
(3) 汽车 挡 风 玻璃 清洗 剂 
一 种 无 毒 无 污染 的 汽车 挡 风 玻璃 清洗 





@ 缓 蚀 剂 为 三 乙醇 胺 与 硼砂 按 质 量 比 1: 1 的 

















剂 ， 该 清洗 剂 





有 清洁 效果 更 好 、 无 毒 、 





环保 、 能 延缓 月 


果 刮 器 橡胶 老化 和 保护 汽车 





















































挡 风 玻 璃 等 特点 。 
【配方 】 
组 分 w/% 
乙醇 10~30 
染料 0 一 0. 005 
Bibl 0~5 
表面 活性 剂 0.01~1 
合剂 0 一 5 
防冻 成 膜 剂 0 一 10 
水 余 量 
表面 活性 剂 由 非 离子 表面 活性 剂 或 阴 
离子 表面 活性 剂 中 的 一 种 或 两 种 复 配 而 
成 ， 非 离子 表面 活性 剂 和 阴离子 表面 活性 





剂 的 复 配 比例 为 (1: 0. 1 ~ a1); 非 离 
子 表面 活性 剂 为 烷 基 醇 聚 氧 乙烯 栈 ， 阴 离 
子 表面 活性 剂 为 烷 基 琥珀 酸 酯 磺 酸 盐 、 脂 
肪 醇 聚 氧 乙烯 醚 硫酸 钠 、 十 二 烷 基 硫酸 
钠 ; 整合 剂 、 缓 蚀 剂 和 防冻 成 膜 剂 加 入 总 
量 为 10 上 一 15 中 ， 它 们 的 质量 比 为 (1 : 
0.1:0.1)~(1: 10: 10); 整合 剂 为 乙 二 
胺 四 乙酸 二 钠 盐 ; 组 人 蚀 剂 为 偏 硅 酸 钠 、 亚 硝 
酸 钠 、 硼 砂 、 三 乙醇 胶 、 葵 并 三 氮 哗 、 琥 珀 
酸 盐 等 中 的 一 种 或 两 种 ， 以 1: (0.1~1) 比 
例 混合 ; 防冻 成 膜 剂 为 多 元 醇 类 ， 有 乙 二 
醇 、1,2- 丙 二 醇 、1,3- 丙 二 醇 、1,2- 丁 二 醇 、 
1,3- 丁 二 醇 、1,4- 丁 二 醇 、 丙 三 醇 中 的 一 种 
或 两 种 混合 ， 混 合 比 例 为 1: O.1~D; 染 
料 为 直接 耐 晒 蓝 。 
配方 采用 复 配 方法 ， 
搅拌 至 均匀 透明 即 可 。 
【配方 分 析 】 添加 表面 活性 剂 ， 大 大 降低 
了 各 相 界 面 的 张力 。 使 用 阴离子 或 非 离子 
表面 活性 剂 中 的 一 种 或 几 种 复 配 ， 提 高 了 
清洗 剂 的 清洗 及 乳化 效果 ， 是 一 种 低 泡 的 
清洗 剂 。 
























































常温 下 逐一 添加 



































复 配 物 。 
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清洗 剂 中 添加 的 乙醇 与 表面 活性 剂 及 
多 元 醇 有 很 好 的 复 配 效果 ， 且 无 毒 无 污染 。 

敖 合 剂 可 以 和 某 些 金属 离子 如 Ca 、 
Mg2” 等 形成 稳定 的 整合 物 ， 从 而 使 洗 次 
剂 具 有 抗 硬 水 性 的 功能 ， 具 体 到 汽车 挡 风 
玻璃 时 ， 可 以 达到 清洗 目的 ， 防 止 污垢 再 
次 沉淀 。 

清洗 剂 中 偏 硅 酸 钠 或 三 乙醇 胺 等 的 加 
入 ， 可 以 起 到 缓冲 作用 ， 使 清洗 剂 的 pH 
维持 稳定 (pH=6 一 9)， 同 时 增加 清洗 剂 
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等 中 的 一 种 或 两 种 , 以 (1 : 0.1)~(1 :1) 





的 比例 混合 ; 防冻 成 
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【配方 分 析 】 添加 的 非 离子 表面 活性 剂 为 
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力 很 强 , 但 是 去 污 
由 于 协同 效应 ， 
清洗 及 乳化 效果 ， 


后 ， 













































































的 乳化 能 力 及 乳化 稳定 性 ， 防 止 污垢 再 次 
沉淀 。 
通过 缓冲 溶液 调整 、 控 制 清 洗 剂 
的 pH。 
【实施 方法 示例 】 
组 分 w/% 
烷 基 琥珀 酸 酯 磺 酸 钠 0.01 
ami 3 
mwn 0. 005 
abs 30 
EDTA-2Na 0.3 
7K 66. 685 








制备 方法 : 逐一 混合 ， 搅 拌 至 均匀 
透明 。 
(4) 驱 水 型 汽车 挡 风 玻璃 清洗 剂 
种 具有 琉 水 、 抗 静电 效果 的 驱 水 型 
汽车 挡 风 玻璃 清洗 剂 。 它 是 一 种 具有 清洁 
及 驱 水 效果 好 、 抗 静电 、 延 缓 雨 刮 器 橡胶 















































老化 的 新 型 多 功能 汽车 挡 风 玻璃 清洗 剂 。 
【配方 】 
组 分 w/% 

一 元 醇 10~40 
Bia Fl 0.1~3 

7K ES 

非 离子 表面 活性 剂 0.01~5 
防冻 成 膜 剂 2 一 20 























非 离 子 表面 活性 剂 为 硅 醚 共聚 物 和 聚 








JE BS ht 7K 
滑落 ， 从 而 
响 ， 





























LA iK D RE BY He Bk SE R 
能 大 大 降低 相 界面 张力 ， 单 
时， 虽然 硅 醚 共聚 
能 力 稍 弱 ， 复 配 使 用 
大 大 
同时 驱 水 能 力也 增强 
了 。 下 十 天， 使 用 本 产品 可 在 挡 风 玻璃 上 
贰 ， 使 得 雨水 在 挡 
保证 驾驶 员 视 线 不 受 雨 水 影 
保证 驾驶 安全 。 





P F E DE RS S ME 














提高 了 清洗 剂 的 














AKIS ERR 











剂 ， 典 型 结构 : 


WHA CGE. MA 
ÉI ae ik AE OE BL KY 7k A H 








丙烷 开 环 聚合 制 得 





非 离 子 表面 活性 





C, Hon+1 OCEO), (PO), H, 








分 子 中 聚 环 氧 乙 烷 链 节 是 末 水 基 ， 聚 环 氧 


Ie BE Fee Ht AK AE. He 





解 环 氧 乙 烷 和 环 氧 
































能 和 消 泡 性 























E ÆSER 
W PEA Or BLA BY ik 

















烷 的 比例 可 制 得 不 同类 型 的 产品 ， 外 观 
义 是 流动 液体 、 膏 体 和 固体 ， 
平衡 值 CHLB)、 浊 点 、 
能 可 以 在 很 大 的 范围 
9 一 13 HIR BED M 











其 亲 水 亲 
溶解 度 、 泡 沫 
AZE., HLB 值 





LEHR. FRAT WK 
能 良好 ， 对 人 体 没 有 明显 伤 
R. Ji Le BEE He 
生 能 ， 混 合 使 


CE 良 的 低 泡 清洗 剂 ， 还 
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LA 抗 






































上 月 E， 适宜 











聚 醚 改 性 有 坟 
引入 聚 醚 链 段 制 得 的 





在 汽车 挡 风 玻璃 上 使 用 。 
LEE, FETE REA GE FH 
聚 醚 - 硅 氧 烷 共 聚 物 























(简称 硅 醚 共聚 物 ) 。 在 硅 醚 共聚 物 的 分 子 


» TE AGE 











性 和 起 泡 性 ， 
性 和 渗透 力 ， 














作用 。 硅 醚 共聚 物 具 有 








Be. 以 (1 t 0.1)~ C1: 10) 的 比例 复 配 
而 成 ; 非 离子 表面 活性 剂 聚 醚 的 HLB 值 
为 9 一 13; 缓 蚀 剂 为 偏 硅 酸 钠 、 亚 硝酸 钠 、 























车 玻璃 表面 能 形成 一 
复 配 使 用 ， 焉 水 效果 大 大 增强 ， 
胶 、 灰 尘 、 乌 姜 等 有 很 好 的 清洗 作用 。 


Be ze FR MAE. R 


醚 段 是 亲 水 














。 聚 醚 链 段 中 聚 环 氧 乙 烷 链 节 能 提供 杂 














聚 环 氧 
对 降 








PA Joe BE WY AG He BE iL 
氏 表 面 张 力 有 较 强 的 
良好 水 溶性 ， 在 汽 











fax Bit AK BE, MA R Ak 





XJ E 
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添加 偏 硅 酸 钠 等 高 效 缓 蚀 剂 ， 对 
钢 、 铁 、 铝 等 有 缓 蚀 作用 ， 同 时 还 呈 碱 
性 ， 与 表面 活性 剂 有 很 大 的 协同 作用 ， 可 
提高 清洗 效果 ， 增 大 乳化 能 力 ， 也 可 起 到 
一 定 润滑 效果 ， 减 小 十 刮 器 同 汽车 挡 风 玻 
HZ B WY ER, HE BEB Hl eR MBE 
老化 。 



















































































【实施 方法 示例 】 
组 分 w/% 
BS Cl BA Aki reg 2.5 
聚合 物 L61 
RALA RAAR 1.5 
聚合 物 L64 
三 乙醇 胺 0.3 
as 26 
2E 2 
亚 硝酸 钠 0.3 
7 67.4 








【 制 法 】 常温 混合 均匀 。 
(5) 汽车 风挡 玻璃 洗 净 剂 
般 通 用 的 汽车 玻璃 的 清洗 剂 ， 快 速 
清除 玻璃 表面 的 污垢 及 灰尘 ， 使 玻璃 保持 
透明 光亮 度 大 ， 并 且 不 腐蚀 、 不 燃烧 、 不 



































































































































污染 环境 。 
【配方 】 
组 分 w/% 
(ch see te 9.7 
烷 基 醚 硫酸 盐 16. 3 
三 乙醇 胺 0.3 
BO fig 0.6 
FETE RA 4.5 
TRRH-J E-Z ER | 2.701:2:2, 
应 物 EME) 
乙 氧 基 化 牛 脂 醇 0.4 
烷 基 一 化 胺 0.6 
=e Is SA 2 
聚 磷酸 盐 (68% ) 62.7 
【 制 法 】 将 此 剂 放 于 附 配 在 乔 水 器 上 的 多 








和 孔 储 器 内 与 雨水 接触 时 ， 能 缓慢 溶解 ， 提 
高 乔 水 片 清洁 风 挡 玻璃 的 效果 。 








(6) 汽车 风挡 玻璃 洗 净 剂 
该 剂 是 由 轻 质 磨料 一 一 极 细 的 二 氧化 
硅 粉 、 水 、 醇 类 按 一 定 比 例 配制 成 的 乳 状 


























湿润 剂 。 
【配方 】 (括号 内 数字 为 最 佳 值 ) 
组 分 w/% 
RRS 4~ 171009) 
水 47~77(800mL) 
润 湿 剂 (丙二醇 - 乙 二 醇 0. 5~4(24mL) 











脂肪 聚合 物 ) 
浮石 粉 (二 氧化 硅 粉 》 1.7~6(50g) 
乙醇 (或 甲醇 = ABS) 8~38(250mL) 
【 制 法 】 将 50g 浮石 粉 加 到 800mL 水 中 ， 
搅拌 成 均匀 乳液 ; 然后 ， 加 碳酸 钙 搅拌 成 
乳液 ; 加 250mL 乙醇 、24mL 泣 湿 剂 搅 匀 。 
用 时 涂抹 到 玻璃 上 , 干燥 后 擦拭 即 成 。 
(7) 汽车 风挡 玻璃 洗 净 剂 






































【配方 】 

组 分 w/% 
AKAM BR Beh HG CF 68%) 35 
TRE 22 
三 聚 磷酸 钠 7.5 
RRIA 23 
Kao OR 5 
硫酸 钠 7.5 

【 制 法 】 各 组 分 混合 后 制 成 片 状 洗 涤 剂 ， 


用 于 洗涤 汽车 风挡 玻璃 ， 不 损伤 金属 、 塑 
料 、 橡 胶 件 或 油漆 表面 。 
(8) 汽车 风挡 玻璃 洗 净 剂 



























































【配方 】 
组 分 w/% 
FAB 20 
捧 甲 基 纤 维 素 钠 1 
水 R 








= 
净化 剂 〈 所 水 和 石 痰 酸 ， 混 合 后 pH 
呈 弱 碱 性 ， 有 利 储存 ) 
【 制 法 】 将 水 和 蜡 丙 醇 按 配方 量 配 制 成 水 
溶液 ， 加 入 着 甲 基 纤 维 素 钠 和 净化 剂 ， 搅 





























拌 均匀 。 使 用 时 ， 根 据 需 要 ， 加 水 稀释 ， 
加 水 量 通常 为 擦 净 剂 的 5 一 100 倍 。 除 用 


























— 人 sg279) 











于 汽车 风挡 玻璃 外 ， 还 可 用 于 火车 、 建 筑 
物 上 的 玻璃 及 镜子 等 的 冲洗 、 喷 洗 或 
擦拭 。 

【主要 用 途 】 这 类 常用 汽车 玻璃 清洗 剂 、 
夏 用 汽车 挡 风 玻璃 清洗 剂 、 汽 车 挡 风 玻璃 
清洗 剂 、 驱 水 型 汽车 挡 风 玻璃 清洗 剂 都 是 
目前 国内 应 用 前 景 最 广 ， 最 常用 的 汽车 玻 
蚁 清洗 剂 产 品 。 
【安全 性 】 由 于 为 水 基 溶 液 ， 基 本 无 不 良 
影响 ， 对 人 体 皮 肤 无 刺激 ,使 用 安全 可 
靠 ， 工作 环境 干净 无 油 雾 。 


CUA FARAN 


【英文 名 】 car cleaning agents 









































































































































【别名 】 小 汽车 用 清洗 剂 ; 汽车 车 用 玻璃 
保护 剂 

【组 成 】 HRA a e, F ki he i R 
钠 、 十 二 烷 基 茶 硝 酸 钠 、 三 聚 磷酸 钠 、 脂 
肪 醇 聚 氧 乙 烯 醚 等 组 成 。 

【产品 特点 】 该 小 汽车 用 清洗 剂 的 特点 是 
高 度 润滑 ， 去 污 性 能 好 ， 用 来 擦洗 小 汽车 











时 ， 能 将 黏附 于 车 体 表 面 上 的 沙 粒 与 车 体 
漆 膜 之 间 的 摩擦 系数 降低 到 不 能 擦 伤 车 体 
漆 膜 表面 的 程度 ， 擦 洗 过 后 给 车 体 表面 形 
成 一 层 很 薄 的 保护 层 ， 使 车 体 的 漆 膜 得 到 




































































有 效 保 护 。 
【配方 1】 
组 分 m/kg 
聚 丙烯 酰胺 5 一 90 
十 二 烷 基 茶 硝酸 钠 1 一 5 
脂肪 酶 聚 氧 乙烯 醚 1~5 
十 二 烷 基 硫酸 钠 1~45 
三 聚 磷 酸 钠 0. 1~1 
将 粉 状 的 聚 丙烯 酰胺 、 十 二 烷 基 硫酸 
钠 、 十 二 烷 基 葵 磺 酸 钠 、 三 聚 磷酸 钠 、 脂 肪 


醇 聚 氧 乙 烯 栈 ， 按 一 定 质量 比例 混合 投 进 搅 









































【配方 2】 

组 分 m/kg 
聚 丙烯 酰胺 10~80 
无 水 硫酸 钠 5 一 45 
十 二 酶 硫酸 钠 5~45 
其 中 ， 表 面 活 性 剂 可 以 是 十 二 醇 硫 酸 钠 ， 
岂可 以 用 其 他 阴离子 或 阳离子 或 非 离 子 或 
两 性 离子 类 的 表面 活性 剂 代 将 ， 将 粉 状 的 
聚 丙烯 酰胺 、 十 二 醇 硫 酸 钠 、 无 水 硫酸 钠 
按 配 方 比例 混合 ， 加 到 容器 中 搅拌 均匀 后 
采用 真空 封装 法 包装 成 品 。 使 用 时 将 清洗 























剂 按 1 : (500 一 2000) 的 比例 兑 水 成 保护 
液 后 使 用 。 
取 粉 状 的 聚 丙烯 酰胺 50kg、 十 二 醇 
硫酸 钠 25kg、 无 水 硫酸 钠 25kg; 将 它们 
混合 投 进 搅拌 机 内 搅拌 均匀 后 采用 真空 封 
装 法 包装 成 品 。 小 汽车 车 用 玻璃 保护 剂 按 
1 : 1000 的 比例 竞 水 成 保护 液 后 使 
【主要 用 途 】 一 般 属 于 小 汽车 车 
护 剂 。 
【安全 性 】 应 避免 清洗 液 长 时 间接 触 皮肤 ， 
防止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 误 食 ， 
防 溅 人 眼 内 。 工 作 场所 要 通风 良好 ， 用 有 味 
型 产品 时 建议 工作 环境 有 排 风 装置 。 
【生产 单位 】 天 化 科 威 公司 。 


CETER DLP-6011 刹车 盘 化 学 清洗 剂 











a 





















































EIS 





















































【英文 名 】  DLP-6011 brakes chemical 
cleaning agent 
【别名 】 刹车 盘 清 洗 剂 ， 省 系 清 洗 剂 





【组 成 】 常见 的 成 分 有 6501、AES、LAS、 
TX-10、 三 聚 磷酸 钠 、 氯 化 钠 、 凯 松 、 异 丙 
醇 、 色 素 、 香 精 等 。 

【产品 性 能 】 外 表面 张力 和 黏度 小 ， 渗 透 
力 强 ， 可 快速 渗透 溶解 刹车 零件 、 离 合 器 
及 变速 箱 上 的 杂质 、 粉 尘 和 油污 ; OPE 
清洁 刹车 盘 、 刹 车 鼓 上 的 油渍 及 刹车 片 粉 

















拌 机 内 ， 搅 拌 均匀 后 采 用 真空 封装 法 包装 
成 品 。 小 汽车 用 清洗 剂 按 1 + (500 一 2000) 
的 比例 兑 水 成 清洗 液 后 使 用 。 






































侍 等 ， 保 持 镜 车 盘 散 热 良 好 ; OMRAN E 
刺耳 噪声 ， 促 进 均 匀 和 刹车 ; @ 低 毒性 ， 使 
用 安全 ， 不 含 盐酸 、 氟 氯 碳化 物 、 芳 香 碳 
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化 物 等 对 人 体 有 害 的 物质 ,不 伤 橡胶 ; 
@ 可 防止 石棉 粉 的 产生 ; @ 非 ODS 和 低 
GWP 值 (全球 变 暖 潜能 值 )， 环 保安 全 。 
【清洗 方法 】 用 刹车 盘 清 洁 剂 喷 洗 刹车 
盘 、 刹 车 片 、 来 令 片 、 分 泵 、 导 向 销 等 部 
位 的 粉尘 ， 用 干净 毛巾 随手 擦拭 干净， 不 
FH AD AB FG HK 
【性 能 指标 】 它 采 用 国家 《刹车 盘 的 使 用 
方法 与 标准 》 的 最 新 配方 环保 节能 产品 ， 
采用 符合 环保 之 非 气 碳化 物 的 特殊 溶剂 ， 
为 无 毒 环保 配 方 ， 快 速 清洁 简 车 盘 分 俏皮 
Bi HER, AERE WERA E A 


zh AE 
is 9 


【 制 法 】 Q@ 使 用 前 充分 摇 匀 本 品 ;，@ 按 动 
喷嘴 距离 清洁 部 位 20 一 30cm 位 置 ， 将 本 
品 直 接 喷射 于 汽车 的 刹车 碟 片 ， 载 式 刹 车 
装置 零 部 件 表面 ; 加 如 油污 杂质 严重 ， 请 
反复 喷洒 ， 抹布 或 刷子 擦拭 油污 ; 
四 清洗 作业 完成 后 ， 如 刹车 装置 上 还 有 残 
留 液体 时 ， 请 用 抹布 擦拭 ， 再 用 空 压 气 机 
KF, Tee PHU. FTE; OFER 
完全 时 ， 会 造成 暂时 性 刹车 性 能 下 降 ， 故 
于 燥 后 应 反复 踩踏 制 动 测试 3 一 5 次 ， 确 
认 无 误 后 ， 方 可 上 路 行驶 。 

【主要 用 途 】 刹车 盘 清 洗 剂 是 一 种 用 于 汽 
车 刹车 盘 及 刹车 零件 清洗 清洁 的 专用 清洗 
剂 。 刹 车 盘 清 洗 剂 能 够 快速 清洁 刹车 盘 、 
刹车 载 上 的 油渍 及 刹车 片 粉 侍 ， 保 持 刹 车 
盘 散 热 良 好 ， 消 除 刹 车 噪声 ， 促 进 均匀 刹 
车 ， 并 能 防止 石棉 粉 的 产生 ， 是 汽车 刹车 
盘 养 护 和 保养 的 好 帮手 。 
【应 用 特点 】 防止 导向 销 腐蚀 ， 刹 车 盘 清 
洗 剂 效 果 好 ， 延 长 使 用 寿命 ， 润滑 分 泵 轴 
并 预防 卡 死 。 上 面 的 几 种 刹车 系统 问题 如 
刹车 盘 清洗 剂 防 锈 ， 很 多 的 车 友 应 该 都 有 
所 经 历 。 国 内 应 用 一 般 清 洗 剂 配方 检测 、 
配方 分 析 、 配 方 还 原 、 新 领域 新 材料 的 开 
发 ;推进 新 项 目 整 体 研 发 进度 ， 缩 短 研 发 
周期 ， 推 动 化 工 产业 自主 研发 的 进程 。 
【安全 性 】 使 简 车 盘 散热 良好 。 不 含 盐酸 、 
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毛 气 碳化 物 、 芳 香 碳化 物 等 ， 并 可 防止 石棉 
粉 的 产生 ， 对 分 泵 皮 碗 无 腐蚀 作用 。 
【生产 单位 】 苏州 禾 川 化 工 新 材料 科技 有 
限 公 司 ， 深 圳 德 力 普 汽 车 养护 用 品 有 限 公 司 。 


[Ga004 \ RSB-103C 汽车 低 泡 防 锈 金 
属 清洗 剂 

【英文 名 】 RSB 103C auto low foam anti 

rust metal cleaning agent 

【别名 】 低 泡 金属 清洗 剂 ， 防 锈 清洗 剂 

【组 成 】 低 泡 防 锈 金属 清洗 剂 是 由 优质 低 

泡 表面 活性 剂 、 渗 透 扩 散剂 、 复 合 防 锈 添 

加 剂 及 优质 特效 清洗 助 剂 复 配 而 成 。 

【生产 配方 】 





































































































组 分 w/% 
乙醇 胺 8 
脂肪 酸 甘 油 酯 3.8 
C13 二 元 烯 酸 2.7 
Poe to 8 BS PA 3.5 
氨 氧 化 钠 7 
ERIN 8 
去 离子 水 67 
调节 pH 至 9. 5 一 10 

【技术 指标 】 

Sh CR) 无 色 至 淡 黄 色 透 明 液体 





















密度 1. 20~ 1. 30g/cm? 
pH 值 13. 0~ 14. 05% RE) 











生物 降解 性 可 完全 生物 降解 






































【性 能 指标 】 一 般 可 满足 低 泡 甚 至 无 泡 清 

















洗 要求 ， 特 别 适 用 于 机 械 自动 中 、 高 压 喷 
淋 清 洗 ， 亦 适用 于 超声 波 清洗 。 是 理想 的 
喷 淋 清洗 配套 产品 。 
【清洗 方法 】 O 清洗 汽车 模具 的 清洗 方 
法 a. 汽车 模具 油污 冲压 油 ; b. 清洗 
方法 ， 高 压 冲 洗 ; c. 清洗 温度 ， 常 温 。 
© 清洗 要 求 ”a. 清洗 剂 对 模具 具有 
良好 的 清洗 冲压 油 的 性 能 ;， ob. 具有 良好 
的 工序 间 防 锈 性 能 ;， oc. 泡沫 性 能 ， 在 较 
高 喷 洗 压力 下 清洗 液 具 有 较 低 的 起 泡 性 。 





































































































— 人 ogg251) 





产品 对 比 优点 如 下 : a 具有 更 好 的 
清洗 冲压 油 能 力 ，b. 具有 更 长 的 工序 间 
防 锈 性 能 ，c. 具有 更 低 的 清洗 泡沫 。 
【主要 用 途 】 主要 清洗 汽车 模具 ， 如 汽 












































【组 成 】 一 般 常用 的 由 无 烟煤 油 月 桂 酸 、 
三 乙醇 胺 、 香 礁 香 精 、 甲 酚 等 材料 组 成 。 
【配方 】 











车 、 机 械 加 工 、 机 械 制 造 行业 黑色 金属 零 
部 件 清洗 ， 如 汽车 金属 零 部 件 、 运 输 机 械 
零 部 件 切 前 液 污 物 、 维 修 轴承 油污 、 机 械 




























































































零 部 件 重 油污 清洗 、 不 锈 钢 冲 压 件 污 物 清 
洗 、 球 墨 铸铁 灰 及 其 他 油 泥 、 脱 模 剂 、 灰 
尘 等 污 物 的 剥离 清洗 。 
【应 用 特点 】 另外 用 于 需要 工序 间 防 锈 的 
黑色 金属 加 工 、 机 械 制 造 零 部 件 ， 汽 车 制 
造 、 拖 拉 机 、 挖 掘 机 、 装 载 机 等 运输 机 械 零 
部 件 等 表面 油污 、 切 削 液 、 灰 尘 等 污 物 































































































清洗 。 
【安全 性 】 中 产品 对 切削 液 等 油污 具有 恨 
好 的 清洗 能 力 ， 分 离 油污 能 力 强 ， 使 用 寿 





组 分 w/% 
TAR] 93 
三 乙醇 胺 1. 28 

AAR M 3. 14 
JER 2 
SROH 0. 58 


























【 制 法 】 在 容器 中 投入 无 烟煤 油 ， 边 搅拌 

















边 依次 按 比例 投入 月 桂 酸 、 三 乙醇 胺 、 香 
AE HA. P, TPE 15 一 20min， 静 置 
24h 即 成 该 清洗 剂 。 
【性 能 指标 】 配方 中 ， 无 烟煤 油 的 办 
RS50C. 

【主要 用 途 】 本 清洗 剂 用 于 高 速 公路 车 道 












































命 长 ， 清 洗 速 度 快 ，@ 对 被 清洗 的 工件 无 
腐蚀 ， 当 不 漂洗 时 对 钢铁 、 和 铸铁 零件 能 所 
供 良 好 的 工序 间 防 锈 功能 ， 达 到 清洗 、 防 
锈 一 次 完成 的 效果 ; 加 产品 环保 、 弱 碱 
性 ， ANT LAB AREA. RARER RE ER 
分 ， 不 含 重金 属 ， 使 用 安全 可 靠 。 

【生产 单位 】 江西 瑞 思 博 化 工 有 限 公 司 ， 
北京 科 林 威 德 航空 技术 有 限 公司 。 


(EI 车道 专用 清洗 剂 (高 速 公路 
收费 站 车 道 专用 清洗 剂 ) 


【英文 名 】 driveway cleaning agents (high- 


a 















































way toll station carriageway special cleaning 


agent) 
【别名 】 高 速 公路 专用 清洗 剂 ， 车 道 专用 
清洗 剂 























清除 重油 污 。 溶 垢 速度 快 ， 除 垢 彻底 ， 对 
路 面 无 腐蚀 ， 在 宁 连 高 速 、 宁 通 高 速 各 收 
费 站 进行 了 两 年 多 的 试验 ， 达 到 的 清洗 效 
果 令 人 满意 。 

【应 用 特点 】 车 道 专用 清洗 剂 去 污 性 能 
好 。 主 要 用 于 高 速 公路 车 道 清除 重油 污 。 
对 路 面 无 腐蚀 ， 比 一 般 清 洗 剂 溶 垢 速度 
快 、 除 垢 彻底 ， 使 高 速 公 路 收费 站 汽车 的 
车 道 得 到 了 有 效 的 保护 。 

【安全 性 】 应 避免 清洗 液 长 时 间接 触 皮 
Bk. 防止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 
误 食 、 防 溅 人 有 眼 内 。 工 作 场所 要 通风 良 
好 ， 用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 排 风 





















































装置 。 
【生产 单位 】 深圳 市 译 博 科技 有 限 公 司 。 





汽车 表面 清洗 剂 


















































j 发 动机 、 底盘 外 的 















































F AA SNR E 













































































时 安全 和 了 可靠 地 
恶劣 环境 的 影响 。 此 外， 























ni 








免 受 风 、 沙 、 




























































































































































































SRM 






































































































































纤 及 塑料 等 














ea 如 果 这 
会 诱发 锈 IRA 损 伤 ， 
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也 会 受到 污染 ， 
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ay DE + 








































































































E 以 除 掉 这 类 污垢 。 






































要 包括 ; 





















































、 油 脂 、 胶 质 
































































































































































































































































































































ye 物 形 成 悬浮 
将 




















ese: YF 液 ， 以 1 il 
后 的 颗粒 在 了 等 介质 
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H A ye y Z 
DU AS 类 污 : 

















































































































































































































多 成 浓 笛 的 泡沫 ， 





效果 。 
































BAN HAE, R 体 污垢 容易 










































































类 能 显著 降低 


























. 表面 活性 物质 。 亦 称 表面 活性 剂 或 界面 活性 剂 ， 是 











































































































液体 表面 张力 的 物质 ， 常 用 的 表面 活性 物质 有 油 酸 、 三 乙醇 胺 、 醇 类 、 合 
~ H & 




































































Se 
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=, b. Fat E 水 溶液 中 能 电离 成 金属 离子 的 化 合 物 ， 




































































lay 
oe 


是 弱 碱 类 ， 主 要 有 碳酸 钠 、 水 玻璃 、 磷 酸 盐 等 。c. 溶剂 是 表面 ; 

































































Wy 

















































































































| 的 主体 。 它 溶解 表面 活性 剂 等 添加 剂 ， 共 同 对 污垢 起 化 学 反应 ， 达 及 
纤 垢 的 目的 ， 要 月 》 溶剂 ， 如 煤油 、 松 节 油 、 汽 油 等 ， 水 基 溶 剂 ， 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EE 水 ， 应 用 得 最 多 。d.， 摩擦 剂 。 增 加 与 清洲 可 接触 、 摩 探 的 物质 ， 
=e tS, 

(1) 汽车 表面 清洗 产品 “汽车 美容 用 品 车 身 表 面 多 功能 清洗 剂 主 
HAA AKE, HSS, 在 清洗 的 同时 进行 漆 面 护理 。 

O 二 合 一 清洗 剂 ” 它 将 清洁 、 护 理 合 二 为 一 ， 既 有 清洗 功能 ， 又 有 上 
] 能 ， 可 以 满足 快速 清洗 兼 打 蜡 的 要 求 。 如 上 光 洗 车 液 ， 主 要 由 表面 活 
配制 而 成 ， 上 蜡 成 分 是 具有 独特 配方 的 水 蜡 ， 在 清洗 作业 中 ， 它 
漆 面 形成 一 层 蜡 膜 ， 增加 车 身 鲜艳 程度 ， 有 效 保护 车 漆 。 使 用 非常 方 





















































































































































可 2 J val 的 常 护理 J 品 ， 适合 刚 做 过 专业 美容 的 汽车 或 者 只 愿 
汽车 。 这 种 洗车 液 不 易 燃 ， 属 于 生物 降解 型 ， 对 环 
















































































































































































































































































































































































































































































花 较 低 费 用 洗车 打 蜡 的 汽 
污染 。 
@ 香波 类 清洗 剂 ” 此 类 清洗 剂 主要 有 汽 波及 清洁 香波 等 品种 ， 具 
生 质 温和 、 不 破坏 蜡 膜 、 不 腐蚀 漆 面 、 液 体 浓 缩 、 泡 沫 、 使 用 成 本 
氏 等 产品 性 能 ， 香 波 类 清洗 剂 含 有 表面 活性 剂 ， 有 很 强 的 分 解 能 力 ， 能 有 
身 表 面 的 尘土 和 油污 。 有 的 产品 含有 阳 离 是 活性 剂 成 分 ， 能 去 
携带 的 静电 和 防止 交通 膜 的 形成 。 
































































































































(3) 汽车 美容 用 品 脱 蜡 清 洗 剂 ” 此 类 清洗 剂 含有 柔和 性 溶剂 ， 具 有 较 强 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































解 功能 。 不 仅 可 以 去 除 车 身 油 垢 ， 而 且 能 把 原 蜡 洗 掉 。 该 剂 主要 
于 重新 打 蜡 前 的 车 身 清 洗 。 
© KARE 前 在 国内 外 汽车 专业 美容 行业 中 广泛 采用 水 系 清洗 
剂 。 这 种 清洗 剂 不 同 于 出 ; 脱脂 剂 ， 其 配方 本 NE BK, AK 
表面 活性 剂 配制 而 成 ， 具 有 很 强 浸 润 和 分 散 能 力 能 够 有 效 地 去 除 车 
7 I 尘埃、 油污 。 如 不 脱 蜡 洗车 液 ， 这 种 洗车 液 是 近年 来 国内 外 在 地 
的 水 性 清洗 剂 ， 它 具有 操作 简便 、 挥 发 慢 等 特点 而 备 受 客户 的 欢迎 。 
c 方 不 含 碱 性 盐 类 ， 主 要 成 分 是 类 型 不 一 的 表面 活性 剂 ， 其 中 非 离子 活 
更 用 的 比较 多 是 车 身 日 常 清洁 的 首选 洗车 液 。 这 种 洗车 液 不 易 燃 ， 属 






















































































于 生物 降解 性 ， 对 环境 无 污染 。 
















































































© 增光 型 清洗 剂 ” 如 增光 洗车 液 ， 这 是 一 种 集 清洁 、 增 光 、 保 护 于 一 















































(284 Be 


身 的 超 浓缩 洗车 液 ， 使 用 时 能 够 产生 丰富 的 泡沫 ， 具 有 良好 的 清洁 效果 ， 
其 独特 的 增光 配方 可 以 在 车 漆 表 面 形 成 一 层 高 透明 的 蜡 质 保护 膜 ， 令 漆 面 
光洁 亮丽 ， 给 人 焕然 一 新 的 感觉 。 

(2) AERA BI 艺 与 技术 AZ 用 清洗 时 ， 会 涉及 许多 材质 和 
不 同 的 表面 涂 层 及 内 外 装饰 及 工艺 与 技术 等 问题 。 

清洗 前 应 当 将 全 部 车 门 、 发 动机 罩 、 行 李 箱 盖 、 通 风 孔 、 空 气 入 
口 严 密 关 闭 ; 升 起 玻璃 窗 门 ; 封 严 发 动机 电气 系统 ， 以 防 清洗 时 进 水 ， 







































































































































































































































































































































































































































































造成 污染 、 短 路 、 电 和 锈蚀 等 。 清 洗 货车 时 ， 如 载 货 怕 潮 湿 ， 应 加 以 
防护 或 不 清洗 上 部 。 包 清洗 外 表 愉 





























































































































































































































I / 
室内 或 背 阴 干燥 处 清洗 ， 不 允许 在 阳光 直射 下 清洗 ， 
在 车 身 的 水 滴 会 留 下 斑点 ， 影 响 美 观 。 也 不 允许 在 严寒 中 清洗 ， 这 样 既 
清洗 不 净 ， 又 能 导致 水 滴 在 车 结 冰 ， 造 成 外 壳 涂 层 裂 纹 。(3) 清 洗 时 
车 停 在 带 有 小 坡度 的 空地 或 路 边 ， 以 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































如 无 能 满足 要 求 的 场地 ， 最 好 将 汽 

便 清 洗 后 清洗 剂 和 水 能 自己 流 尽 ， 防 止 积 水 污染 或 腐蚀 。 中 清洗 汽车 轮 
载 内 侧 时 ， 要 防止 进 水 ， 造 成 刹车 不 灵 。 如 发 现 进 水 ， 可 低速 运行 ， 反 
复 踏 踩 制 动 踏板 ， 造 成 摩擦 ， 产 生 热 量 使 其 自行 干燥 。 名 手工 清洗 时 ， 
要 用 软 管 。 水 的 压力 要 适宜 ， 水 温 不 可 过 低 。 压 力 高 ， 会 造成 车 外 表 污 
物 硬 粒 划 伤 漆 面 。(@ 如 清洗 外 不 慎 污 染 ， 应 立即 清洗 ， 特 别 是 要 
趁 黏 附 物 未 和 干 时 ， 尽 快 清洗 。 如 已 干 泗 ， 要 用 清水 或 清洗 剂 、 软 毛 刷 慢 
慢 刷 洗 ， 不 允许 质 工 具 刊 除 。@ 不 允许 用 碱 、 煤 油 、 汽 油 、 矿 物 ; 





















































































































































































































































受 JF I 
及 酸 等 直接 清洗 汽车 。@@ 轿 车 、 面 包车 、 豪 华 客车 经 清洗 后 ， 应 在 干燥 
局 立 4 H 












































































































































L 
即 抛光 。 抛 光 时 可 用 1800~4700Mmin 手 电钻 ， 将 抛光 轮 上 用 4~ 
5cm 厚 棉 花 垫 上 ， 包 上 毛皮 、 毛 布 或 法 兰 绒 套 子 。 有 可 能 ， 最 好 
聚 硅 氯 烷 基 抛光 剂 抛光 。 具 有 防水 、 防 腐 、 防 静电 人 作用。 全 镀铬 件 清 六 














































































































亦 ， 可 用 白垩 粉 或 牙 粉 撒 在 法 兰 线 上 ， 节 所 水 或 松节油 控 
拭 ， 控 完 ， 再 涂 上 防 锈 透明 潜 。dO 橡 胶 件 可 用 工业 甘油 擦 去 未 洗 净 的 灰 
色 沉 积 物 。 衬 里 可 性 洗涤 剂 擦洗 ， 如 有 污 斑 可 用 汽油 或 四 氯 化 碳 

























































































































































































































































































vate 本 清洗 所 用 的 清洗 剂 大 多 数 是 水 基 型 清洗 剂 ， 即 以 水 作 清 洗 章 
的 基体 ， 配 以 一 定 比例 的 清洗 剂 和 喷射 压力 进行 化 学 洗车 。 有 时 ， 也 应 用 








































































































































































































【组 成 】 GRB-801 汽车 车 体 清 洗 剂 由 优 








GRB-801 汽车 车 体 清洗 齐 质 低 泡 表面 活性 剂 、 高 效 有 机 溶 污 增强 
【英文 名 】 GRB-801 train body cleanser 剂 、 生 物 分 解 剂 、 缓 蚀 剂 、 分 散剂 、 去 离 








【别名 】 车 体 清 洗 剂 子 水 等 组 成 。 


— Gog255) 






















































































【配方 】 

组 分 w/% 
乙 二 胺 四 乙酸 二 钠 20 
王 基 酚 聚 氧 乙烯 醚 5~6 
精致 松 节 ; 2~3 
十 二 烷 基 茶 硫酸 钠 4~5 
磷酸 三 钠 10~11 
RRIA 60~70 
【 制 法 】 将 以 上 组 分 充分 混合 均匀 ， 即 制 
成 汽车 外 壳 清洗 剂 。 
【性 能 指标 】 C) 主要 性 能 








O 本 品 为 复 配 型 低 泡 产 品 ， 适 合 擦 
洗 、 刷 洗 、 列 车 自动 清洗 机 清洗 工艺 。 

O 易 漂洗 ， 残 留 少 。 

@ 产品 中 性 ， 不 含 无 机 强酸 、 强 碱 ， 
性 能 温和 ， 对 车 体 表面 漆 膜 无 影响 。 

@ 产品 含有 特种 有 机 复合 型 分 散 、 
整合 剂 ， 在 中 性 条 件 下 能 较 好 地 清洗 列车 
RMT, URRA. 
© 产品 环保 ， 高 效 、 安 全 、 经 济 。 
(2) 主要 技术 指标 
品名 称 / 型 号 | 列车 车 体 清 洗 剂 /GRB-801 
















































外 观 ( 原 液 ) 无 色 至 淡 黄色 透明 液体 

密度 /Cg/cm3) | 1.10~1.25 

pH 值 AW 1.0~3. 0( 原 液 ) 
BÆ 6.5~7.5 

生物 降解 性 可 完全 生物 降解 









































【清洗 工艺 与 条 件 】 中 清洗 方法 : 可 采用 
列车 自动 洗车 机 自动 清洗 、 擦 洗 、 刷 洗 等 
方法 清洗 ; 加 清洗 浓度 : 一 般 用 38% ~ 
8% 清 洗 剂 水 溶液 ， 对 局 部 奖 固 性 污垢 可 
用 高 浓度 清洗 液 手 工 擦 洗 或 刷洗 ; OW VE 
温度 : 常温 清洗 ， 但 加 热 清 洗 效 果 更 佳 ; 
四 清洗 时 间 : 根据 用 户 清洗 工艺 要 求 确 
定 ; 加 清洗 后 用 水 冲洗 干净 并 吹 干 或 自然 
风干 。 
【主要 用 途 】 用 于 动车 、 地 铁 〈 含 轻轨 ) 















































洗 剂 型 号 类 型 ， 本 产品 分 A 型 和 也 型 两 
种 ; 包 当 清洗 液 中 的 油污 达到 一 定 浓度 
时 ， 会 影响 清洗 效果 ， 应 根据 情况 补 加 清 
洗 剂 提高 浓度 或 更 新 清洗 液 。 

【安全 性 】 应 避免 清洗 液 长 时 间接 触 皮肤 ， 
防止 皮肤 脱脂 ， 防 误 食 、 防 溅 人 有 眼 内 。 
【包装 储存 】 包装 : 25kg/ 塑 料 桶 ; 200 
kg/ 塑 料 桶 。 储 存 ， 密封 储存 于 阴凉 、 干 
燥 、 通 风 处 ， 保 质 期 2 年 。 

【生产 单位 】 江西 瑞 思 博 化 工 有 限 公司 。 


无 水 车 体 表 面 清洗 剂 















































【英文 名 】 no water body surface cleaners 
【别名 】 无 水 洗车 清洗 剂 ， 轿 车 柏油 气 雾 

















清洗 剂 ; 汽车 外 壳 清 洗 剂 
【组 成 】 由 汽车 外 壳 清 洗 剂 、 无 水 洗车 清 
洗 剂 、 轿 车 柏油 气 雾 清洗 剂 三 组 原料 成 分 
组 成 。 
【产品 特点 】 采用 阳离子 表面 活性 剂 、 非 
离子 表面 活性 剂 作 为 光亮 剂 ， 其 按 一 定 比 
例 混 配 后 即 能 够 实现 对 车 辆 表面 的 去 污 、 
上 光 、 护 漆 的 目的 。 其 制备 工艺 简单 、 容 
易 操作 、 成 本 低廉 ， 它 直接 喷洒 在 车 辆 的 
表面 ， 然 后 用 布 一 擦 即 可 完成 对 车 辆 的 清 
洗 工 作 ， 它 能 够 节约 大 量 的 水 资源 ， 并 对 
环境 无 任何 污染 。 

(1) 无 水 洗车 清洗 剂 

“无 水 洗车 ”又 称 “ 汽 车 干洗 ”， 把 各 
种 清洁 养护 材料 喷 在 车 上 ， 用 湿 毛 巾 擦 
H, 干 毛巾 抛光 ， 车辆 就 洁净 如 新 。 针 对 
汽车 的 不 同 部 位 、 不 同 材料 使 用 不 同 的 产 
品 进行 清洁 、 保 养 。 其 材料 中 含有 多 种 高 
分 子 漆 面 养护 成 分 、 增 光 乳 液 、 巴 西 棕榈 
蜡 等 ， 能 有 效 保 护 车 漆 、 防 静电 、 防 紫外 
线 、 防 雨水 侵蚀 、 防 车 漆 老 化 。 

无 水 洗车 (汽车 干洗 ) 是 采用 物理 清 
洗 和 化 学 清洗 相 结 合 的 方法 ， 对 车 辆 进行 










































































































































































列车 、 磁 悬浮 列车 等 车 辆 外 表面 清洗 及 车 
辆 内 饰 板 的 清洗 。 
【应 用 特点 】 根据 油污 情况 合理 选择 清 











清洗 的 现代 清洗 工艺 。 其 主要 特点 是 没有 
污水 排放 ， 不 用 一 滴水 操作 ,操作 简便 ， 
不 需 专 用 场地 设备 和 能 源 ， 同 时 无 水 洗车 





(286 RE, E 


将 清洗 、 上 光 、 打 蜡 融 合 在 一 起 ， 省 时 省 
力 ， 十 分 方便 ， 且 大 大 降低 成 本 。 但 是 ， 
在 目前 中 国 的 环境 下 是 不 适合 的 ， 无 法 保 
证 清洗 度 。 





























【配方 】 
组 分 w/% 
IRE RAR 12~20 
烷 基 酚 聚 氧 乙烯 醚 12~22 
硅烷 酮 乳化 液 10~18 
水 45~60 








【制备 工艺 】 


按 一 定 比 例 分 别 将 烷 基 
“ECR. ESE R AZ. Mis BR E A tit PE 
Rite A. TOPE LY JJA BA 28 0M EY J i 
Z 90C, i 3 一 5min， 然 后 倒 人 不 锈 
钢 或 握 次 容器 内 冷却 至 50 ~ 60%C 时 ， 
再 按 一 定 比 例 加 硅烷 酮 乳化 液 及 蒸馏 
水 ， 搅 拌 均匀 后 经 洪 装 机 灌 装 到 小 容器 
内 待 用 。 
【清洗 方法 】 使 用 时 ， 将 产品 喷洒 在 车 辆 















































PER, WARE, HEJ., AAR 
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洗 剂 。 
【配方 】 

组 分 w/% 
三 氯 乙烯 2 一 15 
ics 10~40 
ES 2~10 
TA 0.05~2 
抛射 剂 0 25 
二 甲苯 30~70 
FEDRA CDM 3 一 15 
液体 石蜡 1~5 
香料 0.05~1 

抛射 剂 (Propellants 比 ) 是 气 雾 剂 的 喷射 














动力 来 源 , 可 兼作 药物 的 溶剂 或 稀释 沸 。 
将 各 组 分 依次 加 到 带 有 搅拌 装置 的 容 
aa tt, HY Uh PREPS], US HEWES, RK 




















的 表面 上 ， 用 毛巾 或 海绵 一 擦 即 可 去 污 ， 
再 用 抛光 巾 抛光 表面 即 可 。 

【应 用 特点 】 无 水 洗车 水 无 水 洗车 清洗 
剂 ) 是 用 特别 的 玻璃 清洁 剂 ， 可 做 到 高 效 
去 污 、 抗 静电 、 防 雾 、 防 冻 ， 长 期 使 用 ， 
可 保持 玻璃 透明 度 ， 并 防止 反光 ， 无 水 洗 
车 所 用 的 轮胎 翻新 剂 ， 可 以 防止 急 裂 、 延 
长 使 用 寿命 ,使 轮胎 保持 黑 亮 如 新 等 。 无 
水 洗车 针对 车 漆 、 玻 璃 、 保 险 杜 、 轮 胎 、 


























































































































后 按 灌 装 量 的 25% 充 抛射 剂 Foo 即 可 。 
【配方 分 析 】 柏油 是 一 种 有 机 性 材料 ， 其 
主要 组 成 为 饱和 烷烃 、 环 烷烃 、 少 量 的 芳 
烃 和 含 硫 、 含 复 、 含 氧化 合 物 ， 它 们 形成 
脂 胶 沥青 物质 。 沥 青 种 类 很 多 ， 其 稠 
度 差别 亦 很 大 ,但 其 化 学 组 成 几乎 相同 ， 
一 般 在 下 列 范围 : He 70% ~ 80%, A 
10%~15%, 硫 2%~8%， 氧 1%~2%， 
氮 0.5%% 一 2 只 。 通 常 筑 路 用 的 沥青 有 石 






































皮革 、 丝 绒 等 不 同 部 位 、 不 同 材料 使 用 不 











油 沥 青 和 地 沥青 。 根 据 路 用 沥青 组 分 的 多 








同 的 产品 进行 保养 ， 可 以 在 彻底 清洁 污垢 
的 同时 使 汽车 得 到 有 效 的 保养 。 相 比 之 
下 ， 水 洗 就 没有 这 个 优势 。 无 水 洗车 含有 



































样 性 ， 利 用 结构 相似 相 溶 、 极 性 相似 相 溶 
原理 选择 了 复合 广 谱 溶剂 作为 本 清洗 剂 的 
主体 。 沾 污 在 车 身上 的 柏油 在 光 、 热 、 空 


























悬浮 剂 ， 喷 上 后 会 快速 渗透 ， 可 有 效 使 污 
渍 与 车 漆 产 生 间 附 ， 在 沙土 颗粒 和 车 漆 之 
间 形 成 保护 层 ， 同 时 棕榈 蜡 会 包 庄 在 污垢 
的 周围 使 污渍 与 车 漆 隔 离 ， 再 利用 表面 活 
性 剂 。 
(2) 轿车 柏油 气 雾 清 洗 剂 

































































属于 一 种 轿车 柏油 气 雾 清 洗 剂 ， 具 体 
地 说 ,不 仅 对 轿车 车 漆 不 损伤 ， 而 且 能 保 

















等 作用 下 可 能 形成 质地 较 硬 、 紧 密 的 高 
分 子 腊 和 氧化 膜 ， 同时 可 能 吸附 有 路 面 上 / 
空气 中 飞扬 的 灰尘 及 其 他 污垢 ， 利 用 非 
离子 型 表面 活性 剂 的 乳化 、 分 散 、 增 溶 作 
用 加 速 了 柏油 的 溶解 并 有 效 地 防止 溶解 后 
的 柏油 重新 黏附 到 车 身上 ， 徇 底 清 洗 不 留 
痕迹 。 

以 往 对 轿车 柏油 的 清洗 和 打 蜡 上 光 



















































































— sg 厅 257) 


是 分 步 进行 的 ， 费 力 费 时 。 该 清洗 剂 中 
加 入 上 光 剂 石蜡 和 既 能 上 光 又 能 保护 车 





【安全 性 】 应 避免 清洗 液 长 时 间接 触 皮 
肤 ， 防 止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 








漆 的 有 机 硅化 合 物 ， 从 而 将 清洗 上 光合 二 
为 一 。 硅油 能 迅速 而 均匀 地 形成 很 薄 的 
贷 ， 这 种 膜 具 有 玻 水 性 、 耐 候 性 和 抗 树脂 
化 作用 及 一 般 的 化 学 惰性 ， 对 车 漆 起 保养 
作用 。 
【清洗 方法 】 中 将 本 清洗 剂 喷 在 车 身 柏 ; 
处 ， 即 刻 可 使 柏油 呈 泪 状 下 流 ， 用 软 布 稍 
擦拭 即 可 除 净 ， 喷 雾 清洗 用 量 小 ， 清 洗 
tk; 名 清洗 时 不 伤 车 漆 并 对 车 漆 具 有 
PVE 
车 




























































































j， 不 留 黄色 痕迹 ; @ 清 洗 的 同时 
身 打 蜡 上 光 ， 省 时 省 力 。 
(3) 汽车 外 过 清洗 剂 





































































































一 种 主要 用 于 高 档 小 汽车 外 这 清洗 的 
无 水 清洗 剂 。 
【配方 】 

组 分 w/% 

乙 二 胺 四 乙酸 二 钠 20 
十 二 烷 基 茶 硝酸 钠 4~5 
ERM RS ZAD 5~6 
磷酸 三 钠 10 一 11 
精制 松节油 2~3 
RRIA 60~70 
【 制 法 】 将 以 上 组 分 充分 混合 均匀 ， 即 制 
MIRA SERVER. BOTT PEE RAZ 
KB AA ZED BON 5. PEAR EVR ot er 


分 数 充 分 混合 均匀 ， 配 制 成 无 水 清洗 剂 ， 使 
用 时 加 入 清洗 剂 质 量 4 倍 的 水 ,稀释 成 溶 
液 ， 即 可 用 于 清洗 汽车 外 壳 ， 既 可 手 洗 ， 也 
可 机 洗 ， 清 洗 后 再 用 清水 冲洗 干净 ， 具 有 清 
洗 时 同时 上 光 的 效果 ， 价 格 低廉 。 
【主要 用 途 】 主要 用 于 清洗 汽车 表面 灰 
竺 、 油 污 等 ， 且 在 清洗 的 同时 进行 车 身 表 
面 多 功能 清洗 与 漆 面 护理 。 
【应 用 特点 】 主要 应 用 于 : 汽车 表面 清 
洗 与 上 光 二 合 一 ; @ 汽 车 表面 香波 类 的 清 
洗 ; 加 汽车 美容 用 品 脱 蜡 与 清洗 ; OM 
表面 的 水 系 清洗 ; @ 汽 车 表面 增光 型 与 
清洗 。 





























































































































TRE. BMA TR AL. THE 5 Jor BE A AL 
好 ， 用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 排 风 
装置 。 

















水 基 车 体 表 面 清洗 剂 
【英文 名 】 water based cleaning agent for 


surfaces of car body 


【别名 】 车 体 清洗 剂 ， 水 基 清 洗 剂 
【组 成 】 一 般 常 用 的 由 聚 丙烯 酰胺 ( 粉 











状 )、 十 二 烷 基 硫酸 钠 、 十 二 烷 基 茶 磺 酸 
钠 、 三 聚 磷酸 钠 、 脂 肪 醇 聚 氧 前 ， 乙 烯 醚 
等 组 成 。 

【产品 特点 】 RER VOC 排放 量 中 ， 面 
漆 的 排放 量 达 60%, BAER PA “Ts 
染 大 户 ”， 因 此 汽车 面 漆 的 水 性 化 在 整个 
汽车 涂料 的 水 性 化 中 具有 非常 重大 的 意义 。 
欧洲 环保 型 汽车 涂料 的 发 展 处 于 世界 的 前 
沿 ,已 经 开发 出 从 电泳 底 漆 、 中 涂 层 到 底 色 
面 漆 、 单 面 清漆 等 全 套 水 性 汽车 涂料 。 中 国 
作为 新 兴 的 汽车 消费 市 场 ， 倡 导 绿色 汽车 的 
进程 中 ,汽车 涂料 的 环保 性 也 日 益 受 到 关 
注 。 因 此 汽车 涂料 的 该 水 基 清 洗 剂 去 污 性 能 
WE, 加 上 原本 汽车 涂料 也 是 水 性 的 ， 目 前 ， 
用 来 擦洗 车 辆 时 ， 能 将 笑 附 于 车 体 表面 上 的 
沙 粒 与 车 体 漆 膜 之 间 的 摩擦 系数 降低 ， 擦 洗 
过 后 给 车 体 表 面 形成 一 层 很 薄 的 保护 层 ， 使 
车 体 的 漆 膜 得 到 有 效 保护 。 
































































































































【配方 】 
组 分 m/kg 
BRA Ns BAR CIA) 25~90 
十 二 烷 基 茶 磺 酸 钠 DAD 
AS Ab OS S&C kes BE 1~5 
十 二 烷 基 硫酸 钠 20~45 
三 聚 磷酸 钠 0. 1~1 














【 制 法 】 将 各 组 分 按 比例 混合 投 进 搅拌 机 
内 ， 搅 拌 均匀 后 采用 真空 封装 法 包装 成 
品 。 使 用 时 按 1 : (500 一 2000) 的 比例 竞 
水 成 清洗 液 后 使 用 。 
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【主要 用 途 】 主要 用 于 水 基 汽 车 表面 灰 
竺 、 油 污 等 ， 且 在 清洗 的 同时 进行 车 身 表 
面 清 洗 与 护理 。 

【安全 性 】 应 避免 清洗 液 长 时 间接 触 皮 
肤 ， 防 止 皮 肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 
误 食 、 防 溅 和 人 眼 内 。 工 作 场 所 要 通风 委 
好 ， 用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 排 风 
装置 。 
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CS 汽车 表面 清洗 剂 
【英文 名 】 water based cleaning agent for 
surfaces of car body 


【别名 】 化 学 洗车 水 ; 水 基 型 清洗 剂 
































【配方 4】 

组 分 w/% 
乙 二 胺 四 乙酸 (EDTA) 10 一 40 
7 余 量 
aC Mit IR 0.02~2 









































] 此 剂 清洗 ， 表 面 干净 、 发 亮 , 不 用 
再 加 晴 抛 光 ， 也 不 会 伤 损 汽车 表面 。 使 
用 时 ， 每 份 再 加 水 10 一 40 份 。 






















































































【组 成 】 一 般 常用 的 由 辛 烷 基 酚 聚 氧 乙 烦 
栈 、 氟 化 烷 基 羧 酸 钾 、 十 二 烷 基 茶 磺 酸 
钠 、 氟 化 烷 基 羧 酸 钾 、 乙 二 胶 四 乙酸 等 
组 成 。 



































































































































【配方 1】 
组 分 w/% 
乙 二 胺 四 乙酸 (EDTA) 18 
葡萄 酸 钠 2 
十 二 烷 基 硫酸 钠 2.5 
椰子 甜菜 碱 2.5 
ERER 0.1 
3 桂 基 氧化 月 0,2 
7 74.7 
该 清洗 剂 特别 适用 于 清洗 轿车 ， 还 可 
清洗 某 些 织物 ， 如 牛仔 布 。 使 用 时 ， 每 份 
清洗 剂 加 10 一 40 份 水 。 



























































【配方 2】 
组 分 w/L 
IES 10 
酒精 2 
水 50 
【配方 3】 
组 分 w/% 
链 烷 基 茶 磺 酸 钠 3 一 5 
乙 二 醇 J] 醚 0.75 
Tt i RAS hh 2 一 3 
水 93 






























































【配方 5】 
组 分 w/% 
BES CSL ALD 0. 28 
葵 馏 水 83 
阳离子 表面 活性 剂 0. 95 
DHX 14.5 
上 光 剂 ( 改 性 硅油 ) 0.8 
PENCERE KPE) 0. 47 






































此 剂 价 廉 ， 使 用 方便 ， 保 护 效 果 好 且 
耐久 ; 上 光 效 果 好 ， 对 环境 无 污染 ; 表面 
光滑 ， 不 易 积 尘 。 


































































































【配方 6】 
组 分 w/% 
葵 馏 水 66 
上 光 剂 (硅油 ) 7 
增 稠 剂 粉末 5 
表面 活性 剂 2.6 
a, 13 
碳酸 钙 2.6 
aS 2 
驰 化 剂 1.8 
【配方 7】 (汽车 擦 亮 洗 净 剂 ) 
组 分 质量 份 
聚 磷 酸 钠 5~15 
oe 3 一 8 
IE 5~10 
乳化 润 湿 剂 0.5~3 
EMAC Ko RM) 5~ 15 
tS 10~20 
有 机 溶剂 10~20 
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【配方 8】 (汽车 擦 亮 去 污 剂 ) 【配方 11】 ( 喷 淋 汽车 外 表 洗 涤 剂 ) 
组 分 组 分 质量 份 
三 乙醇 胺 240g = fos HEA 20 
矿物 6.5L 烷 基 醚 磷酸 酯 D7 
油 酸 600g RASLEDE 2 
ERE 450g 两 性 表面 活性 剂 5 
水 22. 5L 丁 氧 基 乙醇 2 
先 将 三 乙醇 胺 溶 于 水 ， 再 把 矿物 油 和 J& 0. 03 
油 酸 混合 ， 再 将 此 混合 液 加 入 三 乙醇 胶水 SRR SIT 0. 05 
溶液 中 ， 搅 振 后 加 入 研磨 剂 硅 藻 土 ， 继 续 | PARRA 1 
搅拌 至 完全 混合 即 成 。 用 时 ， 以 棉纱 或 法 | ARR al 
“070i, AER. 待 其 | .于 x 
干燥 后 ， 另 取 绒 布 擦拭 ， 即 能 将 车 体 表面 | 【配方 12】 
的 污垢 清除 ， 使 车 体 光亮 如 新 。 此 剂 主要 组 分 质量 份 
用 于 轿车 。 Bam Bas 20 
【配方 9】 (水 性 汽车 上 光 剂 ) — — 5 
A5 ws a= 10mol) EE 5 
其 硅油 ( 苛 度 3. 5Pa - s) 4.6 ERRERA 3 
tS (ASE 1Pa . s) 64 22 
三 聚 氰 胺 树脂 溶液 (固体 60% ) 1 【配方 13】 
DBH 3 组 分 w/% 
IES 10 FEDRA ZIAD 1 
ay 15 ZAZID 4 
4-2 J BKB ABE 1 四 氧 乙烯 95 
2-(4- 噬 唑 基 )-1H FHM 1 此 剂 可 除去 焦油 和 各 种 油污 ， 且 能 
滑石 粉 2 防火 。 
水 62 【配方 14】 
【配方 10】 CRAE ESCH) 组 分 质量 份 
组 分 BE BB (85% ) 100 
黄色 蜂蜡 kg ZEZE 100 
wie 2. 5kg 水 800 
Sauls mk 本 剂 可 除去 玻璃 和 金属 表面 的 油污 和 
BRIE EK 无 机 沉积 
PN A | 【配方 15】 (汽车 车 厢 氛 亮 去 污 剂 ) 
apm AD Zeb 
Se 5 A Bh wee aS Hk SHAI, HAS TD T0 
Hy 混合 ， 待 蜡 全 部 熔融 后 注入 已 混合 酸 566 
的 油 ， 并 快速 搅拌 ,均匀 冷 却 ， 在 半 效 IZER 226 
结 前 加 入 容器 中 ， 加 盖 密 闭 ， 静 置 12h 水 22800 
即 可 使 用 。 ERL 148.5 





























(290 eer, 
将 矿物 油 与 油 酸 混合 均匀 ， 加 入 三 乙 


RE 
We We Al 7k 2 A. P FI 





























LE 均匀 ， 再 加 硅 藻 
土 充分 搅拌 即 成 。 
【配方 16】 (战场 条 件 下 军用 卡车 清洗 剂 ) 
组 分 w/% 
链 烷 磺 酸 二 乙 基 铵 盐 12 
脂肪 醇 - 聚 环 氧 乙 烷 3 
FAB 4 
HB} 81 























将 上 述 组 分 配 成 500mL 混合 液 。 喷 
到 卡车 的 发 动机 外 部 或 底盘 外 表面 ， 作 用 
10min, JAR A 0.5MPa, jfk EON 12°C 
的 水 冲洗 ， 此 时 油污 硬 皮 就 会 被 冲 掉 ， 只 
需 一 次 即 清洗 干净 。 

此 剂 特别 适 于 清除 在 崎 虹 不 平 的 乡间 
道路 上 行驶 的 卡车 受热 部 件 的 污 物 CR 
油 、 泥 土 、 金 属 腐蚀 物 等 ) 。 
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ra 汽车 外 表面 清洗 剂 
















































































































































































































































































































































































































































































汽车 的 外 表面 清洗 ， 通 常 是 先 用 清洁 的 冷水 或 温水 将 汽 z 可 上 易 被 水 
冲 掉 的 污垢 先 冲洗 掉 ， 然 j 去 污 剂 溶液 冲洗 污垢， 使 展 水 性 的 污垢 被 
去 污 剂 溶液 湿润 、 溶解 Se Z, BX SE IK Z, HX 冷水 或 温 7 冲洗 污垢 
质点 ， 使 其 呈 乳 化 状 或 悬浮 状 脱 离 汽 3 甸 ， 达 到 冲 净 的 目的 。 
) 汽车 外 表面 清洗 操作 工艺 条 件 
品 aH 
RE LS 






























































清洗 压力 3~5MPao 
.清洗 剂 对 污垢 作用 时 间 底盘 为 5 一 10S， 外 表面 为 3 一 5S， 深 孔 及 
为 10s 左右 。 
























































; 
(1 

© 

aq， 清洗 剂 温度 ”通常 为 30~~40C， 有 时 可 达 60C, 
四 

C 

d 

为 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































e. 机 械 作业 强度 般 性 污垢 用 水 冲洗 即 可 ， 黏 滞 性 污垢 要 加 清洗 剂 
或 重点 刷洗 。 

.气温 对 冲洗 质量 影响 冬天 冲洗 汽车 时 ， 水 温 可 适当 提高 ， 以 防 表 
Al i XR, 夏天 可 用 常温 水 冲洗 ， 但 不 得 在 强烈 的 阳光 下 冲洗 ， 以 防 表 
可 上 留 下 水 珠 痕 迹 。 此 点 对 轿车 、 客 车 尤为 重要 。 

© 冲洗 方法 

Q， 人 工 水 压 清洗 ”人 工 水 压 清 洗 是 最 常见 、 应 用 最 广 的 汽车 外 表面 ; 
洗 方 法 。 它 是 靠 具 有 压 ] 的 水 通过 喷头 来 冲洗 汽 2 H 尘土 和 污垢 的 。 
前 已 述 及 ， 清 洗 的 水 压力 应 根据 车 辆 类 型 、 清 洗 部 位 和 污染 程度 来 确定 。 
人 工 清洗 也 叫 自来水 冲洗 ， 此 法 简便 易 行 ， 成 本 低 ， 不 需 专 用 设备 ， 但 ; 
洗 效果 不 稳定 ， 质 量 不 易 控制 ， 常 会 发 生 冲击 探伤 等 。 

b 低压 清洗 ”压力 较 低 ， 主 要 适用 于 清洗 客车 和 轿车 车 身 如 国产 型 党 
温 多 用 清洗 机 ， 能 输出 2~10MPa 压力 ， 从 常温 到 140 沁 高 温 均 可 ， 并 能 
动 添加 清洗 剂 ， 主 要 用 于 汽车 清洗 。 

c. 高 压 清洗 ”压力 较 高 ， 主 要 适 于 清洗 货车 、 工 程 车 等 车身、 底盘 。 
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高 压 ; 洗 设 主要 靠 高 压 水 的 冲击 Fy BRA BRAS 外 o AS 提高 
清洗 效果 ， 可 采用 提高 清洗 液 温 度 ， 加 大 出 水 量 和 改变 喷嘴 形状 、 增 加 数 




























































































































































































































































































































































































































































































2 3 设备 清洗 现代 汽车 清光 

大 多 用 专用 清洗 设备 清洗 ， 特 别 是 大 中 型 维修 (清洗 ) 场 站 ， 用 大 型 

和 及 备 清 洗 ， 效 率 高 ， 质 量 好 ， 节 约 用 水 ， 很 有 发 展 前 途 。 常 用 的 
清洗 设 以 下 几 种 。 






















































































O 移动 式 汽车 外 部 清洗 机 “移动 式 外 部 清洗 机 它 主要 动机 、7 
mR. Bis, MPSA. €E 动机 通过 弹性 联 轴 器 直接 驱动 离心 水 有 泵 ， 
将 水 或 清洗 液 泵 入 胶管 ， 经 喷枪 、 喷 头 射 向 汽 Ao 47K R I% RAN ZK 
达 1MPa WEA; WR 80C FANS 洗 液 ， 出 水 压力 可 达 15~ 
MPa， 它 的 喷嘴 有 一 般 喷 水 哗 和 喷 水 枪 两 种 。 通 过 喷枪 的 尾部 可 以 调节 























































































































































































































































































































































































































































































































2.0 3 

出 水 流 的 形状 ， 常 有 的 为 柱状 和 雾 状 两 种 。 喷 嘴 可 有 扇形 和 强力 圆 形 。 柱 
状 水 流 或 圆 形 喷嘴 ， 水 流 冲 击 力 强 ， 可 以 除去 汽车 车 身上 芯 Hyer; = 
状 或 扇形 喷嘴 ， 水 流 覆 盖 面 积 大 ， 除 污 效率 高 ， 适 于 除 掉 一 般 污 垢 。 用 移 








































































































动 式 外 部 清洗 机 ， 清 洗 质量 较 好 ， 设 备 投资 少 ， 但 清洗 时 间 长 ， 耗 水 量 大 ， 

























































































机 
© 固定 式 大 型 外 部 清洗 设 单 枪 式 汽车 外 部 清洗 机 一 般 设 在 室外 ， 
成 流水 作业 的 清洗 线 。 也 有 设 在 室内 的 清洗 车 间 。 常 见 的 有 喷头 式 和 滚 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































制式 两 种 。 它 们 的 基本 组 成 大 致 相同 ， 只 是 滚 刷 式 在 喷 水 的 同时 ， 滚 刷 可 
动 贴近 汽车 外 表 ， 刷 和 洗 同步 。 
a. 滚 刷 式 低压 清洗 设 滚 刷 式 低压 清洗 汽车 是 目前 较为 实用 和 先进 
的 方法 。 它 是 用 专门 的 滚 刷 式 清洗 机 来 清洗 汽车 外 表面 的 。 
b. 喷头 式 低压 清洗 设 汽车 外 部 清洗 人 台 上 ， 底 部 设 有 旋转 
式 的 喷 水 头 ， 用 以 清洗 汽车 底盘 。 
前 ， 国 外 汽车 整 车 外 表面 清洗 均 使 用 自动 控制 、 多 功能 清洗 线 。 意 
大 利 产 “ 正 卡 道 ” (CECCATO) 牌 汽车 通道 式 清 洗 线 系 列 有 1440、1441、 
1442 型 ， 用 途 很 广 ， 可 清洗 各 种 货车 挂 SRA, CHAZ PH 
辆 、 小 型 货 PANE 等 各 类 车 辆 。 该 设 汽 动 输送 线 、 滚 刷 及 辅 
助 刷 子 、 滚 子 百 叶 窗 板 、 喷 水 清洗 系统 、 排 水 系统 及 控制 装置 等 组 成 。 清 




















































































































洗 时 ， 汽 车 开 上 自动 输送 线 ， 丛 送 线 将 汽车 送 入 清洗 通道 ， 操 作 人 员 根 
据 车 型 、 污 垢 分 布 及 用 户 对 清洗 的 要 求 ， 通 过 控制 装置 调整 清洗 系统 的 ; 
洗 方 式 、 水 流速 度 、 压 力 、 方 向 、 水 流 形状 等 。 清 洗 后 ， 还 可 根据 需要 对 
汽车 作 以 下 附加 处 理 : 车 身 清洁 处 理 ， 上 柔软 剂 ， 打 蜡 上 光 ， 局 部 重点 
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SEMEL RE (ENR TE) 为 1.2m 和 1.8m， 清 洗 长 度 可 按 
车 身长 度 无 限 延 长 。 清 洗 高 度 为 3. 5m、4m 和 4. 5m 三 种 。 这 种 清洗 自动 线 
天 速 、 安 人 全、 清洗 质量 好 和 节 水 、 节 电 、 节 省 人 力 的 谋 ae 
















































































































































































































































































— 人 nl2393) 


(CU 了 发 动机 外 部 表面 清洗 
【英文 名 了 
cleaning 
【别名 】 发 动机 外 部 清洗 剂 ， 高 效 车 辆 发 
动机 清洗 剂 

【组 成 】 般 常 用 的 由 表面 活性 剂 、 溶 
剂 、 气 雾 剂 、 鳌 合剂、 洗涤 助 剂 等 组 成 。 
【产品 特点 】 必须 保持 发 动机 外 部 的 清 
洁 ， 除 了 美观 外 ， 它 对 于 保障 正常 运行 十 
分 重要 。 不 含 酸 和 碱 ， 为 油 基 清 洗 剂 ， 对 
金属 无 腐蚀 ， 清 洗 效果 优 于 水 基 清 洗 剂 ， 
成 本 低 、 操 作 方 便 、 工 作 快 捷 。 


engine external surface 

































































【质量 指标 】 

外 观 无 色 透明 液体 
pH 值 >7 
相对 密 对 >0.9 
气味 轻微 愉快 气味 
FONE Ki ia 
DIR 49 2min 






































【清洗 工艺 】 AAE h ie H AA e R 
音 ， 然 后 用 半 湿 性 毛巾 压 盖 于 薄膜 上 侧 ， 
以 防 高 压 水 冲 进 分 电器 ， 致 使 汽车 难以 启 
动 ; 使 用 高 压 水 枪 由 发 动机 侧面 按 从 上 到 
下 的 顺序 将 引擎 室内 侧 及 发 动机 外 表 的 附 
着 污 物 冲 净 ; 直接 将 发 动机 外 部 清洗 剂 均 
匀 喷 酒 于 淋 湿 后 的 发 动机 及 引擎 室 周 边 ; 
用 纤维 毛 刷 清洗 引擎 室内 所 能 触及 到 的 所 
有 部 件 ; 用 高 压 水 枪 快速 冲 净 刷 洗 掉 的 污 
物 ; 直接 将 发 动机 外 部 清洗 剂 均匀 喷洒 于 
淋 湿 后 的 发 动机 及 引擎 室 周 边 ; 用 纤维 毛 
刷 清 洗 引 警 室 内 所 能 触及 到 的 所 有 部 件 ; 
用 高 压 水 枪 快 速 冲 净 刷 洗 掉 的 污 物 。 

再 将 发 动机 外 部 清洗 剂 喷洒 于 引擎 
i. RVR RE; 周而复始 ， 直 至 
将 发 动机 外 表 清 洗 干净 ; 最 后 将 冲洗 干 
净 的 发 动机 用 半 湿 性 毛巾 擦 干 ， 并 用 吸 
人 尘 吸 水 风干 机 将 手 不 易 触及 到 的 地 方 吸 
干 ， 然 后 风干 ; 用 塑料 橡胶 保护 剂 对 引 
擎 室内 侧 的 塑料 橡胶 部 件 进行 上 光 ， 然 
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后 再 将 金属 部 件 镀膜 。 

(1) 发 动机 外 部 清洗 剂 

涉及 一 种 发 动机 外 部 清洗 剂 ， 尤 其 是 
对 发 动机 外 表面 的 油 泥 等 污 物 具有 清除 功 











能 的 清洗 剂 。 
【配方 】 
组 分 w/% 
表面 活性 剂 8 一 5 




















将 上 述 表 面 活性 剂 、 深 剂 、 气 雾 剂 混 


合 ， 搅 拌 均匀 即 可 。 
Hop, Ser ih VE sh) WE A be SE a SE A 
乙烯 醚 类 、 脂 肪 酸 烷 醇 酰 胺 、 脂 肪 醇 聚 
氧 乙烯 醚 类 、 十 二 烷 基 础 酸 钠 中 的 一 种 
或 其 混合 物 ; WANA wn, SASL = 
亲 的 混合 物 或 其 中 任意 一 种 ; 气 雾 剂 
为 丁 烷 。 
【配方 分 析 】 表面 活性 剂 用 来 乳化 发 动机 
外 表面 的 油污 ， 使 其 易 被 水 冲洗 掉 ; 溶剂 
用 来 溶解 表面 活性 剂 ， 清 洗 时 可 作为 油污 
溶解 剂 及 渗透 麟 ; 气 雾 剂 用 作 动 力 来 实现 
自 喷 。 本 产品 压 装 在 气 雾 铅 中 ,使 用 时 只 
要 将 气 雾 钠 的 喷嘴 对 准 发 动机 的 油污 处 喷 
酒 ， 发 动机 外 表面 的 污 物 在 清洗 剂 的 溶解 
和 乳化 作用 下 很 快 分 解 ，5min 后 用 水 冲 
洗 ， 即 能 彻底 脱离 发 动机 的 金属 表面 ， 


15min 内 清洗 完毕 。 




























































































































































































【实施 方法 示例 】 

组 分 w/% 
FEDRA CIAD 12 
十 二 烷 基 砸 酸 钠 0.3 
J 烷 18.7 
旨 肪 酸 烷 醇 酰 胺 4 
二 甲苯 65 




















该 配方 的 清洗 效果 较 好 ， 但 气味 较 
大 ， 对 漆 膜 有 一 定 的 腐蚀 作用 。 
(2) 高 效 车 辆 发 动机 清洗 剂 
涉及 一 种 高 效 车 辆 发 动机 清洗 剂 ， 成 
本 低 ， 无 挥发 性 ， 对 皮肤 无 刺激 性 ， 对 金 
































(294 MTA 
































属 无 腐蚀 性 。 
【配方 】 
组 分 w/% 

表面 活性 剂 1 一 2 
ZAH 0.2~1.5 
金属 腐蚀 抑制 剂 0.05~1.5 
碱 1 一 1.5 
ARBDA 24 
2 89. 5~95. 75 














【配方 分 析 】 表面 活性 剂 可 从 阴离子 表面 


活性 剂 ， 如 脂肪 醇 (Cis ~Cig 烷 基 醇 ) T 
MN, + hese AR BARA; 非 离子 表面 活 
ER. UU Ge SE Pi R A Me BE. COP-7 ~ OP- 
11). be SE ER AS hi HE (AEO-7 一 
AEO-11)、 椰 子 油 烷 基 醇 酰胺 ;阳离子 
表面 活性 剂 如 匀 染 剂 1227 或 两 性 离子 表 
面 活 性 剂 如 BS12 任 选 一 种 或 几 种 、 组 合 
使 































































































aA MS FRB REN, RARE L 
二 胺 四 乙酸 中 选取 一 种 。 清 洗 助 剂 由 硅 酸 
钠 及 硫酸 钠 组 成 ， 可 增加 表面 活性 剂 的 去 
污 力 及 减少 对 皮肤 的 刺激 性 ， 同 时 可 减少 
对 织物 的 破坏 及 对 金属 的 腐蚀 性 。 
金属 腐蚀 抑制 剂 可 从 肽 、 六 亚 甲 基 四 

























































































胺 、 亚 硝酸 钠 、2- 琉 基 葵 并 噬 唑 中 任 选 一 
种 。 水 可 用 自来水 、 工 业 用 水 或 去 离子 水 。 














【主要 用 途 】 主要 对 发 动机 外 部 清洗 剂 ， 
尤其 是 对 发 动机 外 表面 的 油 泥 等 污 物 具 有 
清除 功能 的 清洗 剂 。 

【应 用 特点 】 该 发 动机 外 部 清洗 剂 配方 的 
清洗 效果 较 好 ， 成 本 低 ， 无 挥发 性 ， 对 金 
属 无 腐蚀 性 ， 但 气味 较 大 ， 对 油漆 膜 有 
定 的 腐蚀 作用 。 

【安全 性 】 应 避免 清洗 液 长 时 间接 触 皮 
闪 ， 防 止 皮 肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 
误 食 、 防 溅 人 有 眼 内 。 工 作 场 所 要 通风 良 
好 ， 用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 排 风 
装置 。 

【生产 单位 】 惠州 圣 邦 环保 新 材料 有 限 


公司 。 










































































CA 汽车 外 部 多 功能 清洗 剂 
【英文 名 了 
cleaning agent 

【别名 】 外 部 清洗 剂 ， 油 基 清 洗 剂 
【组 成 】 非 离 子 型 表面 活性 剂 、 硅 藻 土 、 
酸 、 硬 蜡 、 纯 碱 、 水 等 组 成 。 
【产品 特点 】 不 含 酸 和 碱 ， 为 油 基 外 部 清 
洗 剂 ， 对 金属 无 腐蚀 ， 清 洗 效 果 优 于 水 基 
清洗 剂 ， 成 本 低 、 操 作 方 便 、 工 作 快 捷 。 
本 品 属于 干燥 、 高 泡 型 外 部 清洗 剂 ， 药 液 
FEWR., 不易 渗透 于 物体 ， 从 而 避免 药 


auto external multifunctional 
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液 腐 蚀 物 体 。 
【配方 】 
组 分 w/% 
十 二 烷 基 硫酸 钠 5 
液体 石蜡 38 
油 酸 6 
基 w2 
ERE 15 
便 蜡 6 
水 28. 8 





【制备 工艺 】 按照 配方 称 取 各 组 分 ， 放 
入 装 有 搅拌 设置 的 不 锈 钢 或 握 瓷 、 塑 料 
容器 内 ， 搅 拌 使 彻底 溶解 。 静 置 48h 以 
上 ， 将 底部 沉淀 物 弃 去 作为 重 垢 洗涤 剂 ， 
上 层 清 液 即 作为 该 高 效 车 辆 发 动机 清 
VE FI 。 
【清洗 方法 】 OEMAR GA m. ES 
被 清洁 物品 表面 约 15cm， 均匀 喷射 ， 保 
留 20~~30s， 用 干 洁 软 布 抹 去 即 可 ; OFF 
别 重 污垢 部 分 ， 请 用 软 刷 及 湿布 在 污渍 上 
擦拭 ，@@ 在 清洁 纤维 布艺 方面 ， 请 先 于 隐 
蔽 处 喷 上 清洁 剂 测试 是 否 褪色 或 起 斑点 ; 
@ 在 清洁 玻璃 或 金属 时 ， 需 在 清洁 泡沫 干 
透 前 清洁 ， 以 防 斑点 出 现 。 

【主要 用 途 】 此 类 清洗 剂 主要 用 于 清洗 汽 
车 外 部 表面 灰尘 、 油 污 等 ， 且 在 清洗 的 同 
时 进行 外 部 漆 面 护理 。 
【应 用 特点 】 中 二 合 一 清洗 剂 ， 所 谓 “ 二 











































































































— 人 Gaogi295) 


合 一 ” 即 清洁 、 护 理 合 二 为 一 ， 既 有 清洗 | 和 触 的 物体 上 ;加 禁止 儿童 靠近 本 品 : OA 
功能 ， 又 有 上 蜡 功 效 ， 可 以 满足 快速 清洗 | 品 易 燃 ， 请 远离 火 源 ;四 严禁 将 空 负 刺 破 
兼 打 蜡 的 要 求 。 其 产品 适用 于 车 身 外 部 比 | 或 菊 烧 ;回应 避免 清洗 液 长 时 间接 触 皮 肤 ， 
较 干 净 的 汽车 ,洗车 后 直接 用 毛巾 擦 干 ， 防止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 误 食 、 
再 用 无 纺 布 轻 轻 抛光 。 名 汽车 清洗 香波 ， 防 溅 入 眼 内 ;，@@ 工 作 场所 要 通风 良好 ， 用 有 
此 类 外 部 清洗 剂 主要 有 汽车 香波 、 洗 车 香 | 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 排 风 装置 。 非 离 
波及 清洁 香波 等 品种 ， 具 有 性 质 温和 、 不 | 子 型 表面 活性 剂 ， 高 效 ， 更 安全 。 
破坏 蜡 膜 、 不 腐蚀 漆 面 、 液 体 浓缩 、 泡 沫 | 【生产 单位 】 南京 阿 莫 特 汽车 
丰富 、 使 用 成 本 低 等 应 用 特点 。 公司 。 

【安全 性 】 中 请 不 要 喷射 在 与 食品 直接 接 
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汽车 内 表面 装饰 清洗 剂 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AZ ZHAFI, FEMRE A 
F, HE 等 。 主要 污垢 是 各 类 油污 ， 所 以 ， 洗 剂 3 
性 清洗 剂 ， 活性 3 要 成 分 。 

去 除 短 3 | 棉 织 4 油 垢 时 ， 多 用 3 1 HB 2) BE 
EF TD RB 。 刷 | 3 时 必须 注意 ; 沪 Fl x 
义 免 发 生 气 侵 害 。 时 ， 也 用 浸 法 清光 tk AR JK) 

汽车 ; 容 环节 ， 同 时 也 是 一 个 重要 环节 。 
项 基础 性 是 一 项 经 常 性 的 美容 作业 。 汽 车 在 使 用 过 程 
看 会 受 Wè 然 侵 蚀 ， 使 表面 逐渐 沉积 灰尘 和 各 
如 果 这 些 污垢 清除 ， 影响 到 汽车 的 夕 还 会 诱发 锈蚀 
RE. Ft 保持 车 容 美观 、 延 长 车 辆 使 重要 作 

JR BEALS 常用 清洁 剂 及 套装 ， 是 清洁 汽 
EAH, THR, THA, ZDERE Em, JAFHA 
wi wR 物体 表面 光亮 如 新 。 

(1) SUV 洗 问 题 先 应 该 将 车 内 照明 灯 等 电器 、 
然后 除去 好 上 ， 扫 去 污 物 ， 再 用 吸尘器 对 车 厢 内 各 部 位 1 
£o WE 椅 ，; 切 不 可 使 用 清水 或 洗衣 粉 ， 否 则 不 仅 ; 
不 干净 纹 。 仪 外 板 等 多 为 塑胶 或 皮革 制品 ， 表 面 较 
条 纹 ， 看 。 清 洗 这 些 部 件 过 程 中 要 注意 ， 不 应 该 将 丝 
剂 、 全 能 、 塑 胶 护 理 剂 等 进行 喷涂 。 像 仪表 盘 、 变 速 # 
必须 先 JAX, AK, wD E 的 灰 和 象 方向 盘 、 
方向 盘 多 真皮 材料 ， 沾 染 物 多 为 人 体 油脂 ， 不 容易 
清洗 剂 i E il a 5 配合 干净 3 At, WRA 
套 ， 要 独 进行 清洁 上 光 。 对 方向 盘 的 清洗 护理 要 求 
粘 手 、 i Xl 洁 要 小 心 ， 空 调 通风 口 的 材料 多 为 而 
栅 格 式 。; 多 为 粉尘 、 沙 土 。 特 别 在 栅 格 处 清洗 ， 较 经 

定 要 小 格 拆 下 清洗 ， 用 小 毛 刷 清洁 空调 通风 口 的 栅 格 
Sots 虽 力 去 污 分 部 
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方 精制 而 成 ， 适 合 于 任何 清洗 或 涂 漆 之 表面 ， 具 有 强力 
功效 。 使 物件 光洁 如 新 ， 并 能 防止 灰尘 和 污垢 沉积 黏附 ， 同 时 具有 除 菌 作 
和 消 纂 效果。 适用 于 汽车 、 船 艇 、 家 居 物 件 ， 有 效 清洁 人 造 皮 、 丝 绒 、 
纤维 、 地 我 、 电 镀 制 品 、 电 器 外 达 、 浴 室 、 家 私 、 沥 青 、 资 砖 、 墙 纸 或 乳 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































胶 漆 墙 壁 、 窗 帘 、 风 扇 、 瓷 器 制品 、 油 漆 木 器 或 金属 、 毛 秘 等 的 油渍 、 茶 
Wy Fo 
【配方 】 
客车 清洗 剂 aS _ 
【英文 名 】 cleaning agent for passenger cars 液体 石蜡 41~50 
【别名 】 水 性 清洗 剂 ， 车 漆 面 保护 剂 油 酸 5~10 
【组 成 】 ARKA, WER. ahi, Het 6~10 
RALAR, EE, Al kK 硬 蜡 3~5 
组 成 。 BS Cli ZER 2~10 
【产品 特点 】 客车 水 性 清洗 剂 主要 清除 水 纯碱 Ba 
性 污垢 ,其 具有 较 强 的 浸润 和 溶解 能 力 ， 水 余 量 
不 含有 碱 性 ， 不 仅 能 有 效 地 清除 一 般 污 其 中 ， 硬 蜡 可 采用 四 川 虫 晴 或 巴西 棕 
垢 ， 且 对 汽车 车 漆 面 有 光泽 保护 作用 。 AAU. ERR LOR AA 200 Fl AY RE BEE 
客车 水 性 清洗 剂 要 按 一 定 的 比例 和 【生产 工艺 流程 】 先 将 聚 氧 乞 烯 二 乙 
水 混合 使 用 ,在 冷 车 的 情况 下 酒 在 车 身 醇 胺 放 入 水 中 溶解 ， 制 成 聚 氧 乙 烯 二 乙醇 
表面 泡 3 一 4min， 能 有 效 地 洲 解 水 性 污 胺 溶解 液 。 将 液体 石蜡 和 硬 螨 放 和 人 油 酸 中 
垢 ， 再 冲洗 车 身 ， 即 能 轻松 地 去 除 污垢 混 匀 ， 制 成 液体 石蜡 、 硬 蜡 、 油 酸 的 混合 
又 能 不 伤 车 漆 。 既 省 时 又 不 费力 。 属 于 液 。 混 合 上 述 两 液 ， 搅 拌 均匀 后 加 入 硅 藻 
一 种 清洗 剂 ， 特 别 是 一 种 用 于 清洗 客车 土 ， 搅 义 。 加 入 纯碱 调节 酸碱度 。 检 验 合 
的 清洗 剂 。 格 后 分 装 出 三。 工艺 流程 见 图 G-1。 





聚 所 乙烯 二 乙醇 胺 一 























溶解 液 
水 一 ae -EH Li > 纯碱 > 分 装 
液体 石蜡 一 ve (调节 酸碱度 ) 
Ta = 
油 酸 




















AG] 客车 清洗 剂 生产 工艺 流程 图 


【清洗 方法 】 用 本 品 清洗 客车 内 壁 、 座 | 【实施 方法 示例 】 配制 100kg 的 客车 清 
人 位、 门窗、 厕所 时 ， 清 洗 剂 用 水 稀释 1 倍 洗 剂 。 

后 ， 用 布 芯 取 清洗 剂 稀释 液 擦洗 。 本 品 也 按 配 方 取 液体 石蜡 45kg, p9 JI] E 4e 
可 用 于 清洗 客车 外 壁 ， 清 洗 时 用 水 稀释 3.5kg、 油 酸 Tkg, RAG hi E ik 
10 倍 ， 用 布 芯 取 清洗 剂 稀释 液 擦洗 。 6kg, 200 目的 硅 藻 土 8kg、 纯 碱 3. 5kg。 










































































(298 HE ES 


将 聚 氧 乙烯 二 乙醇 腕 放 入 27kg 的 水 中 深 





解 ， 制 成 聚 氧 乙烯 二 
液体 石蜡 和 硬 蜡 放 入 








乙醇 胺 混合 液 。 将 














BPRS. til WO 





Aw TEM. THR AIR AHR. IRA ER 
PUR. TPIS aM A ERE, EAD. MM 
入 纯碱 调节 酸碱度 。 检验 合格 后 分 装 











出 厂 。 
【主要 用 途 】 


去 污 能 力 ， 对 客车 的 外 壁 、 











本 产品 对 各 种 油污 有 较 强 的 















































【配方 】 
组 分 w/% 
FEDRA CIAM 1 
聚 氧 乙烯 脂肪 胺 4 
UETA 95 
OWA eK eB AR WEB) I 




















A~E 的 受 控 物质 。 
该 清洗 剂 可 除去 焦油 和 各 种 油污 ， 并 
防火 。 





























内 壁 、 座 位 、 





门窗 、 厕 所 等 处 均 可 使 用 ， 
的 陈 年 污垢 洗 不 掉 的 难题 。 
使 用 方便 、 节 约 用 水 的 特点 。 






































解决 了 客车 
具有 成 本 低 、 




















【应 用 特点 】 用 本 产品 清洗 污垢 后 ， 兼 有 


上 光 打 蜡 、 保 护 增 亮 、 
H. 特别 适合 作为 清洗 各 类 客车 的 清 


洗 剂 。 
【安全 性 】 











应 避免 清洗 液 长 时 间接 触 皮 
肤 ， 防 止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 


防 二 次 污染 的 作 








误 食 、 防 溅 和 人 眼 内 。 工 作 场 所 要 通风 入 














wy. 
装置 。 








有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 排 风 














【生产 单位 】 东莞 市 东 之 美 汽车 


公司 。 





品 有 限 





CUA 车 而 清 洗 剂 


【英文 名 】 
【别名 了 
【组 成 】 般 ! 
AGM. BAS hi 
成 洗涤 剂 、 油 酸 甲 
组 成 。 

















【产品 特点 】 对 于 一 些 不 溶 于 水 性 的 污垢 
应 采用 有 机 清洗 剂 进行 清洗 。 这 种 清洗 剂 




















compartment cleaner 
有 机 清洗 剂 ， 车 架 清洗 剂 
FE EA Ms EL 
SiR. ERA, S 




















氨基 甲酸 酯 、 水 等 
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TFA We EME G K m K h A ke 
污垢 。 在 使 用 过 程 中 ， 要 注意 的 是 ， 应 避 
免 有 机 清洗 剂 喷 溅 到 塑料 、 橡 胶 等 部 件 ， 
因为 有 机 清洗 剂 含有 汽油 或 煤油 等 易 燃 成 
分 ， 会 腐蚀 塑料 和 橡胶 。 同 时 在 使 用 过 程 
中 也 要 注意 避免 在 明火 附近 使 用 
风 良 好 的 地 方 使 用 。 






























































【实施 方法 配方 示例 】 














































































































【示例 1】 SOARS EA Ostet) 
TERIA 40 
合成 洗 深 齐 4 
油 酸 | as CB HS BS 20 
水 1000 

【示例 2】 〈 碱 性 洗涤 剂 w/%) 

偏 硅 酸 钠 50 
氢 氧 化 钠 25 
磷酸 三 钠 20 
阴离子 表面 活性 剂 5 
【示例 3】 MEERA w/%) 





















































































































































0 日 用 
如 用 来 清洗 汽车 车 厢 空 调 喷 雾 净 ， 一 
般 来 讲 需 4 个 步骤 。 
-启动 汽车 ,打开 车 内 空调 系统 
关闭 制冷 功能 并 把 风速 和 温度 调整 到 最 
高 ， 调 整 空调 到 内 循环 模式 上 ， 关 闭 汽车 
门窗 让 其 运转 5 一 10min。 

© 启动 空调 制冷 功能 ， 保 持 空调 风 
处 于 风速 最 大 和 内 循环 模式 ， 并 将 温度 调 
整 到 最 低 。 打 开 汽 车 空调 喷雾 净 瓶 盖 ， 将 
瓶子 放置 在 副 驾 驶 乘客 座位 前 或 汽车 空调 
的 室内 进 风 口 处 ; 按 下 瓶子 上 的 阀门 ， 让 

























































































， 应 在 通 











产品 自然 喷 出 ， 关 闭 汽 车 门窗 ， 让 产品 在 
密闭 的 汽车 室内 空间 循环 5min。 








— Gag299) 











油污 ， 防火 。 











@ 关闭 汽车 空调 ， 打 开 汽 车 门窗 通 
风 1~2min 后 清洁 完毕 。 

© 整个 清洁 过 程 大 概 只 需 lmin， 不 
过 为 了 让 清洁 的 效果 更 彻底 ， 可 以 保持 以 
上 的 状态 让 空调 系统 继续 运行 3 一 5min。 
【主要 用 途 】 清洗 剂 主要 用 于 去 除 车 厢 车 
身 表面 的 油脂 或 沥青 污垢 。 
【应 用 特点 】 该 清洗 剂 可 除去 焦油 和 各 种 






























































【安全 性 】 应 避免 清洗 液 长 时 间接 触 皮 
肤 ， 防 止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 
误 食 、 防 溅 人 有 眼 内 。 工 作 场 所 要 通风 良 
好 ， 用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 排 风 
装置 。 

【生产 单位 】 上 海 嘉定 洁 敏 洗涤 剂 厂 。 






































80K) 了 
冷 方式 。 如 对 





Ge 





发 动机 冷却 系统 清洗 剂 








发 动机 冷却 系统 的 作用 是 i 
[ 作 。 发 动机 的 冷却 




















a, RIERA 


















































度 下 (通常 > 
































方式 有 水 冷 和 风 冷 











两 种 。 






































5 Te Ha 而 拆 处 


























动 变速 器 ， 





























SHER Fe AY Be 
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内 合 特 制 胶 Io} Fl 


动 变速 箱 清洗 


























F 发 动机 采 





























Aya 
行 分 解 和 ; 



























































省 维修 时 间 和 于 
本 节 介 绍 水 冷 却 系 统 的 水 垢 、 锈 垢 和 





1 发 动机 的 冷却 系 


发 动机 的 冷却 系 一 般 





























[沉积 物 ， 提 高 传动 液 的 流动 改 





洁 沉 积 了 











SR HES, A 











lal 
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E, H 当 的 平顺 性 


















































垢 的 化 学 清 ; 























w., ATA, A 





























































































































































































































































































































3. ACK. Did 
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零件 磨损 加 
垢 堵塞 ， 阻 碍 冷 










































































Fl 














司 Epis # 














、 水 温 表 及 感 温 器 等 组 成 ， 有 的 发 动机 上 还 有 风扇 离合 器 。 
汽车 发 动机 的 燃油 在 汽缸 大 量 热 实际 用 于 作 功 的 
热量 仅 占 30%~40%, HRH , “1/3 Be EH E, 2/3 被 发 动机 
散失 掉 。 散失 掉 的 热量 中 约 冷却 系 排出 上 原理 是 
过 水 和 泵 的 作用 ， 强 制冷 却 习 TA 却 水 在 水 套 内 豚 KABA, iA Za 
多 器 ， 将 热量 传 给 散热 片 被 流 经 散热 器 片 的 空气 排 到 大 o 经 过 冷却 的 
水 再 进入 水 套 。 如 此 不 断 和 动机 在 最 佳 温度 常 工 作 。 如 果 冷 
却 系 中 产生 水 垢 等 污垢 ， 造成 流量 降 ， 散 热 不 良 ， 汽 和 缸 壁 的 温度 会 上 升 
150 人 以 上 ， 体 现在 散热 器 上 就 是 水 温 高 于 100C， 产 生 沸腾 ， 俗 称 “ 











虽 度 ， 从 而 导致 
， 造 成 运动 件 脱 
EE HR, HOS EE 产生 垢 下 







































































障 ， 无 法 
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之 后 ， 可 以 提 


高 发 动机 功率 和 燃料 经 济 3 




































































-指标 4% ~6% 6 


A 裂纹 等 。 E 结 垢 严 重 时 ， 部 
流通 ， 造 成 发 动机 整体 或 局 部 高 温 ， 
rra iti 实验 证 明 ， 清 除 





















































为 了 清除 冷却 系 水 拍 ， 从 事 发 动机 使 用 、 制 造 、 维 修 的 科技 工作 者 长 

















































































































































































































































































































































































































































































































期 以 来 在 探索 高 效 的 除 垢 技术 。 
前 ， 国 内 改动 机 人 垢 的 清洗 工作 仍 停 留 在 较 落后 的 状态 。 常 
的 除 垢 方法 主要 是 手工 清除 (将 散热 器 上 下 水 室 割 开 ， 用 钢 针 捅 散热 铀 
管 ， 然 焊 合 上 下 3 K), WHA, HRN ARBRE RR sR. BN 
单位 甚至 不 进行 清除 而 采取 更 换 水 箱 的 方法 。 因 此 ， 长 期 存在 着 清除 效果 
SS 费时 、 成 本 高 的 次 Jy TI 对 金属 也 较 严重 的 窗 蚀 。 近 年 ， 
化 学 洗车 技术 的 发 展 ， 也 有 用 锅炉 清洗 液 直 接 清洗 的 ， 但 由 于 发 动机 










































































































































































ERRAT 材料 比较 复杂 ， 这 类 清洗 剂 往 往 不 能 有 针对 性 的 除 拍 。 医 


Ë 
C, 清洗 发 动机 水 垢 的 专用 清洗 剂 ， 已 是 生产 上 的 迫切 需要 。 


冷却 系 清 洗 前 的 准备 


发 动机 水 冷 系 统 在 清洗 除 垢 前 要 进行 一 定 的 准 和 熙 ， 以 保证 发 动机 
冷却 系 的 污垢 能 清除 彻底 ， 不 产生 腐蚀 和 损伤 ， 并 尽 可 能 不 影响 和 少 影响 
汽车 的 使 用 。 通 常 ， 化 学 洗车 前 应 做 好 以 下 技术 准 {Fs 
1) 取样 并 确定 水 垢 类 型 BC) 的 zs 
随地 区 地 质 条 to 自然 界 中 ， 水 可 分 地 表 水 和 地 下 水 ， 将 它们 经 过 处 
理 供 人 们 生活 、 生 产 使 用 的 称 自来水 。 汽 车 发 动机 冷却 用 水 中 以 自来水 为 
主 ， 有 时 也 使 用 自然 水 。 水 质 的 好 坏 ， 是 发 动机 结 垢 多 少 、 软 硬 的 主要 医 
素 之 一 。 因 此 ， 在 除 垢 清洗 前 ， 必 须 先 从 冷却 系 取 出 垢 样 目 测 或 分 析 ， 知 
无 化 验 条 件 ， 可 去 有 关 部 门 调查 了 解 。 同 时 ， 向 司机 了 解 使 用 水 质 情 况 。 
这 样 ， 便 于 正确 选择 清洗 除 垢 工艺 。 

(2) 了 解 冷却 系 零 部 件 的 材质 ”不同 车 型 ， 发 动机 及 零 部 件 的 材质 不 
了 解 所 使 用 的 除 垢 清 盖 、 散 热 器 等 零 部 件 的 材质 ， 以 便 正 确 选择 清洗 
。 通 常 ， 根 据 发 动机 冷却 系 的 材质 选用 的 清洗 剂 ， 如 铸铁 缸 体 、 和 年 盖 和 
铜 散 热 器 用 L-857A 盐酸 基 清 洗 剂 ， 铸 铝 币 体 、 抽 盖 和 铜 合金 散热 器 或 和 
合金 散热 器 用 L-857B 硝酸 基 清 洗 剂 。 
(3) 了 解 冷却 系 的 技术 状态 和 结构 特点 冷却 系 水 温 过 高 ， 是 要 进行 
清洗 的 原因 。 但 发 动机 水 温 过 高 或 “开锅 ”的 原因 有 机 械 的 (如 风扇 皮带 
松 、 节 温 器 失灵 、 点 火 正 时 迟 等 )， 或 冷却 系 内 有 异物 (RRR, BOS 
或 有 污垢 ， 只 有 污垢 造成 的 冷却 水 温 过 高 ， 化 学 洗车 才 有 效 。 所 以 ， 判 
后 曙 冷 却 系 的 水 容积 量 ， 国 内 外 常见 汽车 发 动机 冷却 系 水 容积 节 
温 器 是 否 起 作用 ， 如 有 节 温 器 还 要 在 清洗 前 拆除 并 试 漏 体 、 散 热 器 进出 水 
管 接 头 形式 、 口 径 ， 以 便于 外 循环 清洗 。 冷 却 系 内 是 否 进入 油污 及 油污 
大 小 ， 以 便 确 定 除 油 剂 及 除 油 工 艺 ， 冷 却 系 是 否 有 和 锈蚀、 漏水 ， 使 用 年 限 ， 
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上 次 清洗 时 间 、 效 果 等 。 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(4) 油 垢 清除 严格 讲 ， 冷 却 系 内 不 应 有 油污 存在 ， 但 是 ， 在 使 用 过 
程 于 外 部 侵入 或 内 部 渗 漏 都 可 能 使 冷却 系 内 产生 油 垢 ， 特 别 是 机 
冷却 器 或 汽 包 垫 等 件 发 生 过 故障 的 汽 就 更 容易 油 垢 。 总 的 讲 ， 汽 油 发 
动机 冷却 系 、 进 口 车 冷却 系 没有 或 很 少 有 油 垢 ， 而 柴 ; 、 国 产 车 冷却 系 
相对 讲 油 垢 较 多 。 油 垢 的 热 阻 力 很 大 ， 其 热 导 率 为 0.116W/(m "DC)， 是 
碳 钢 的 1/450~~1/400， 是 一 般 水 垢 的 1/20~~1/10， 因 此 ， 发 动机 内 有 了 注 
后 后 将 会 使 冷却 散热 性 能 急剧 下 降 。 另 外 ， 冷 却 系 内 有 油 垢 还 会 阻碍 酸 洗 
时 酸 液 与 水 拍 的 化 学 反应 ， 使 清洗 时 间 延 长 一 倍 多 ， 而 且 还 清洗 不 彻底 。 
为 此 ， 了 解 冷却 系 内 油 垢 的 情况 ， 可 以 安排 除 油 工序 。 另 外 ， 根 据 冷 却 系 
油污 情况 还 可 以 对 发 动机 的 油 路 故障 作出 判断 。 

(5) 确定 冷却 系 清 洗 工 艺 方案 上 述 情况 了 解 清楚 后 ， 要 及 时 分 析 、 
确定 发 动机 冷却 系 的 清洗 工艺 方案 。 通 常 包括 : 

清洗 方 》 ; D7 洗 工 艺 流程 ; (9) 主 要 工序 的 艺 参数 确定 ; 人 由 注意 
事项 。 








冷却 系 内 循环 清洗 法 


发 动机 冷却 系 内 循环 清洗 法 是 整个 清洗 过 程 借助 于 发 动机 自身 动力 ， 

使 清洗 液 在 冷却 系 己 循 环 的 清洗 方法 。 因 利用 车 内 自身 动力 循环 清洗 ， 
无 需 辅 助 清洗 系统 ， 所 以 也 叫 就 车 清洗 法 ， 具体 工艺 操作 规程 如 下 |; 
Q@ 打 开 散 热 器 盖 和 生体 、 散 热 器 放水 阀 ， 放 净 冷 却 系 内 的 冷却 水 。 
@ 用 净 水 冲洗 冷却 系 ， 排 除 系统 内 沉 锈 、 沉 酒 。 关 闭 拭 体 、 散 热 器 的 放水 
> @ 将 配制 好 的 碱 性 除 油 剂 ， 按 一 定 比例 加 入 散热 器 中 ， 加 满 后 盖 严 散 
洪 器 盖 ， 发 动机 低速 运转 10 全 15min， 如 果 油 垢 严重 可 延长 25~30min， 但 
a 30min。 最 后 放 掉 除 油 剂 。 中 打开 两 个 放水 阀 ， 用 清水 冲洗 ， 
至 排出 的 水 pH 为 中 性 。 包 关闭 两 个 放水 阀 ， 加 入 酸 洗 液 ， 发 动机 低速 运转 
20~ 30min， 排 掉 废 液 。 必 要 时 ， 应 检测 酸 洗 液 的 浓度 和 缓 蚀 率 ， 方 法 见 
。@@ 打 开 两 个 放水 阀 和 散热 器 盖 ， 用 清水 冲洗 至 水 呈 中 性 。@ 关 闭 两 个 
放水 阀 ， 加 入 中 和 剂 (0.5% 一 1.0% 的 碳酸 钠 ) ， 加 水 至 散热 器 满 为 止 。 汽 
FE 可 正常 运行 1d 后 ， 将 水 放 净 ， 再 连续 两 天 更 换 冷 却 水 ， 即 全 部 清洗 
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be 
内 循环 清洗 法 的 优 缺 点 ; 操作 方法 简单 ， 易 于 掌握 ， 不 用 专门 的 清洗 
设备 ， 省 去 了 清洗 液 配制 过 程 ， 适 于 初学 者 掌握 应 用 。 但 要 求 发 动机 运转 
1h 多 ， 增 加 了 油耗 ， 另 外 ， 各 类 清洗 剂 不 能 循环 使 用 ， 增 加 了 清洗 费用 ， 
清洗 效果 也 不 如 外 循环 清洗 。 





























































































































































































































(1) 水 垢 对 汽车 冷却 系 的 影响 ”一般 ， 水 垢 是 汽车 冷却 系 及 水 箱 中 常 
见 的 有 害 产 物 ， 其 主要 成 分 是 碳酸 钙 和 碳酸 镁 。 水 垢 通常 组 成 ， 最 
外 层 是 浮 拍 ， 该 层 水 垢 非常 疏松 ;其 次 是 软 质 垢 层 ， 该 层 水 拍 密 度 增 大 ， 
但 水 垢 还 没有 完全 硬结 ， 再 就 是 硬 质 垢 层 ， 水 垢 已 经 完全 硬结 ， 水 垢 密度 













































































最 大 。 通 常 汽车 水 箱 结 垢 达到 0. 5mm 时 就 不 能 正常 散 温 ， 会 出 现 “ 消 化 ” 
寻 此 对 冷却 系统 散热 的 性 能 不 佳 ， 箱 内 的 温度 升 










































































j 的 进 气 量 ， 会 导致 发 动机 的 工作 状态 呈 富 油 燃 烧 状 
态 ， 接 后 果 是 燃烧 不 充分 的 燃油 通过 发 动机 的 排放 系统 把 大 量 的 未 燃 
有 害 气 体 排放 出 来 ， 直 接 造 成 大 气 污染 ， 危 害 人 体 健 康 。 当 水 箱 里 的 水 垢 
超过 0. 8mm 时 ， 就 会 导致 水 路 循环 不 畅 ， 水 温 也 会 急剧 上 升 ， 形 成 水 箱 突 
爆 ， 机 体 严 重 超 高 温 ， 直 接 影响 润滑 系统 ， 影 响 发 动机 的 正常 工作 ， 严 重 
时 还 会 损坏 发 动机 。 
为 此 ， 放 冷却 水 清洗 前 ， 要 打开 向 体 和 散热 器 的 放水 阀 ， 将 冷却 水 
(包括 防冻 液 ) 放 净 ; 冲洗 从 散热 器 加 水 口 注入 洁净 水 ， 冲 洗 冷 却 系 ， 冲 掉 
沉渣 、 浮 垢 ， 以 利于 清除 污垢 时 顺利 进行 化 学 反应 ; Bin ( 碱 洗 )。 
的 ， 除 去 冷却 系 内 油 垢 及 含油 杂质 ， 使 少量 难 溶 水 垢 松动 、 转 化 ， 
便于 酸 洗 时 除 垢 ， 获 得 酸 洗 前 均匀 的 表面 状态 。 

关于 难 溶 水 垢 的 转化 ， 可 以 从 下 述 化 学 反应 式 中 得 到 解释 : 水 垢 中 含 
有 的 CaqSO4、SiO。 SHAY RHA KI, MASALA, RBA, 1 
成 新 的 易 溶 盐 。 

(2) 选择 酸 洗 液 浓度 的 原则 人 〇 D 根 据 垢 的 种 类 、 厚 度 确 定 酸 洗 液 浓度 ， 
浓度 高 ， 除 垢 快 ， 但 容易 堵塞 ， 腐 蚀 性 也 大 ， 通 常 选择 偏 低 浓 度 ; ORG 
， 腐 蚀 率 要 低 ; 提高 酸 液 利用 率 ， 减 少 排 酸 损 失 和 环境 污染 。 

(3) 温度 选择 ” 酸 洗 时 ， 酸 洗 液 多 为 常温 ， 但 冬季 洗车 时 ， 温 度 太 低 ， 
会 影响 溶 垢 效果 。 一 般 要 求 不 低 于 15C， 最 佳 温度 为 30~40C， 但 不 得 高 
ae 60C, 温度 过 高 ， 缓 蚀 效 果 变 差 ， 腐蚀 0 快 。 
(4) 流速 选择 ”这 主要 指 循环 法 清洗 时 应 注意 酸 洗 液 循环 流动 的 流速 。 
循环 清洗 药 液 各 组 分 混合 均匀 ， 与 水 拍 、 锈 拍 反 应 也 很 均匀 ， 缓 蚀 剂 保护 
本 积 广 ， 作 用 均匀 。 


5 汽车 清洗 剂 的 除 垢 机 理 


清洗 剂 除 垢 是 一 个 较 复杂 的 过 程 ， 至 今 ， 尚 未 
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理论 。 目 前 ， 比 较 统 一 的 认识 是 ， 水 基 清 洗 剂 的 除 垢 机 理 有 以 下 三 个 方面 。 

O 清洗 剂 对 污垢 质点 的 润 湿 作用 当 清 洗 剂 与 表面 上 的 污垢 质点 接触 

， 使 表面 污垢 及 其 空隙 被 清洗 剂 湿润 ， 产 生 充 分 接触 ， 造 成 污垢 与 被 ; 
oy X E 结合 力 的 减弱 、 松动 。 

© 吸附 作用 清洗 剂 中 的 电解 质 形成 的 无 机 离子 吸附 邓 污垢 质点 

， 改 变 对 污垢 质点 的 静电 吸引 力 。 清 洗 汽 车 外 表面 时 ， 既 有 物理 吸附 
(分 子 间 相互 吸引 )， 又 有 化 学 吸附 (类 似 化 学 键 的 力 相 互 吸 引 )。 
(3) 悬浮 作用 ”经 过 润 湿 、 吸 附 的 作用 ， 表 面 上 污垢 质点 脱落 后 ， 惹 浮 
7) 清洗 剂 中 被 冲 走 。 

这 种 润 湿 - 吸 附 - 悬 浮 - 冲 掉 的 过 程 ， 不 断 循 环 ， 或 综合 起 作用 ， 就 将 车 
辆 表面 上 的 污垢 清除 掉 。 

比 外 ， 还 说 法 是 ， 水 基 清 洗 剂 能 使 表面 的 活性 物质 在 污垢 质点 
表面 形成 定向 排列 的 分 子 层 ， 进 一 步 增加 了 去 污 除 垢 作用 。 

汽车 冷 却 系 的 化 学 清洗 

现代 轿车 发 动机 冷却 系 的 化 学 洗车 有 其 独特 之 处 。 

1) 防冻 液 残 液 和 沉积 物 的 ; 轿车 冷却 系 在 除 垢 清洗 前 ， 首 先 要 
将 冷却 系 内 的 防冻 液 全 部 放 净 ， 然 后 要 清洗 防冻 液 的 残 液 和 沉积 物 。 这 一 
点 往往 被 人 忽略 。 轿 车 发 动机 冷却 系 中 冷却 液 常 使 用 防冻 液 ， 防 冻 液 一 般 
都 是 由 乙 二 醇 、 水 和 添加 剂 (主要 有 防护 剂 、 防 锈 剂 和 中 和 剂 等 ) 配 成 。 
在 使 用 中 ， 乙 一 醇 基 本 个 损 年 ， 而 添加 剂 却 在 高 温 下 不 断 消耗 ， 直 到 耗 尽 。 
如 添加 剂 中 的 保护 剂 ， 其 主要 作用 是 保护 铝 合 金 机 件 (WHA, TAS) 
不 受 快 速 循 环流 动 的 高 温 冷 却 液 的 侵蚀 。 当 发 动机 工作 ， 温 度 升 高 时 。 保 
户 剂 受 高 温 作 用 ， 以 薄膜 形式 牢固 地 粘 在 铝 质 零件 上 ， 于 这 层 具 有 了 耐 温 
性 薄膜 的 保护 ， 可 使 零件 不 受 高 温 侵蚀 。 但 是 ， 这 层 保 护 膜 不 是 长 久保 持 
的 ， 每 当 发 动机 运行 发 热 和 停机 冷却 时 ， 由 于 受到 热 胀 冷 缩 作用 ， 就 会 
一 部 分 保护 膜 从 铝 质 机 件 表 面 上 剥落 下 ， 损 耗 掉 。 

司 样 ， 其 他 起 防 锈 、 中 和 作用 的 添加 剂 也 产生 上 述 类 似 的 损耗 。 而 且 ， 
轿车 发 动机 启动 频繁 ， 这 种 损耗 更 会 加 剧 。 不 仅 如 此 。 黏 附和 脱落 的 添加 
剂 还 会 混入 冷却 液 中 参与 循环 ， 堵 塞 冷却 系 ， 使 传 热 、 散 热能 力 下 降 ， 导 
致 发 动机 温度 过 高 。 所 以 ， 使 用 防冻 液 的 轿车 或 其 他 汽车 ， 即 使 水 拍 、 锈 
垢 、 油 污 不 很 严重 ， 也 要 在 每 年 放 掉 防冻 液 时 清洗 一 次 ， 然 后 重新 加 入 防 
冻 液 。 

清洗 方法 : 先 排 放 掉 残 上 日 防冻 液 以 及 锈 垢 、 杂 质 等 ， TKR AA 
水 沿 发 动机 冷却 液 循环 的 相反 方向 ， 作 外 循环 清洗 或 从 散热 器 盖 排 出 。 清 
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会 产生 气 阻 ， 导 致 发 动机 内 冷却 液 循环 不 良 。 待 冷却 液 在 机 体内 充分 混合 
， 再 从 散热 器 中 放出 一 些 冷却 液 ， 然 后 补充 新 的 冷却 液 ， 混 合 均 匀 后 即 
可 正常 运行 。 
忆 此 ， 适 时 清洗 去 除 汽 车 水 箱 污垢 十 分 重要 。 目 前 ， 以 药剂 清洗 为 多 ， 
例如 有 碱 洗 法 、 酸 洗 法 、 高 分 子 组 合 物 法 等 ， 其 中 碱 洗 、 酸 洗 法 都 需 停车 
清洗 ， 碱 洗 只 能 清油 拍 ， 酸 洗 虽 然 能 同时 清除 各 种 污垢 ， 清 洗 速度 快 、 效 





(306 BRE —————— 


























还 需 


原料 ， 比较 麻烦 ， 


果 好 ， 1 ALIS 
时 还 需 现 场 配 入 各 和 
UME, (Sv fa 





































































































WARK TI 


长 达 7~~25 天 ， 对 水 垢 、 锈 垢 的 清洗 效果 也 不 
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进行 钝 化 
技术 要 求 也 高 些 。 高 分 于 



























































































































































理想 。 在 清洗 后 要 进行 钝 化 
水 箱 专 用 的 清洗 剂 。 

































































车 辆 冷却 水 系统 清洗 剂 
vehicle cooling system cleaner 
【别名 】 酸性 清洗 剂 ; 除 垢 清洗 剂 
【组 成 】 主要 由 表面 活性 剂 、 除 垢 剂 、 除 
锈 剂 、 酸 洗 剂 、 去 离子 水 等 组 成 。 
【产品 目的 】 该 产品 用 酸性 清洗 剂 清洗 的 
目的 主要 是 清除 水 拆 、 锈 垢 。 
【配方 】 一 般 ， 和 常用 酸 洗 除 垢 、 
如 下 : 
© 盐酸 除 垢 剂 ( 
盐酸 4~8 
缓 蚀 剂 L-826 或 LX9-001 0.25 或 0.10 
水 余 量 
O 硝酸 除 垢 剂 ( 质 量 分 数 /%) 
硝酸 4 一 8 
缓 蚀 剂 L-826 0. 25 
LX9-001 0. 10 
L-5 0. 60 
水 余 量 
上 述 两 种 配方 中 还 可 加 0.5% ~ 1% 
的 乌 洛 托 品 和 少量 消 泡 剂 。 
© 清洗 除 垢 剂 (mg/L) 
六 偏 磷 酸 钠 20 
SE CR RR 35 
聚 丙烯 酸 钠 30 
用 本 剂 清洗 冷却 系 ， 效 果 很 好 ， 可 在 
运行 中 清洗 。 清 洗 时 将 上 述 各 组 分 ， 分别 
容 于 水 后 加 到 冷却 系 中 ,控制 其 pH 为 


【英文 名 了 






































除 锈 配方 





质量 分 数 /%) 
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5.5 一 6， 运 行 48h 左右， 排放、 冲洗。 
© 盐酸 除 垢 剂 ( 


质量 分 数 /%) 





处 于 I, A 对 现 














提供 ; 尘 


有 技术 存在 的 缺陷 ， 



























































© 盐酸 除 垢 剂 ( 质 量 分 数 /%) 
盐 5 一 10 
KRR 1.0 
鸟 洛 托 品 2.5 
乙酸 2.5 
水 余 量 

© 硅 垢 除 垢 剂 ( 质 量 分 数 /%) 
HEME SIC ER 5 
Nata 3 
非 离 子 表面 活性 剂 1 
水 91 

此 剂 用 于 出 区、 丘陵 地 区 行驶 的 汽车 








发 动机 除 垢 。 用 酸性 除 垢 剂 清洗 ， 最 好 将 清 
洗 液 加 热 至 40C 左 右 。 加 热 方 法 是 : FARE 
汽 加 热 或 用 电 加 热 器 将 酸 液 箱 中 的 清洗 液 加 
热 到 规定 的 温度 ， 不 允许 用 明火 加 热 。 
【清洗 工艺 】 
一 般 冷却 系 经 过 长 时 间 的 使 用 ， 加 用 
生 水 或 质量 不 高 的 防冻 液 ， 会 在 冷却 系 
(散热 器 、 饶 体 的 水 套 ) 中 产生 大 量 的 水 
oe ent i ts 
此 ,使 用 普通 水 的 冷却 系 ， 每 6 个 月 应 
洗 一 次 。 其 他 使 用 防冻 液 的 冷 和 
机 ， 应 在 更 换 防 冻 液 或 大 修 发 动机 时 ，|#f 










































































底 清 洗 一 次 冷却 系 。 
O 检查 冷却 液 ”在 清洗 冷却 系 时 ， 


如 果 发 动机 是 热 的 状态 ， 不 要 直接 打开 散 
热 器 盖 ， 以 防 热 水 喷 出 烫伤 。 

须 等 待 发 动机 冷却 后 ， 再 用 抹布 器 着 打 
开 散 热 器 盖 ， 如 果 散 热 器 内 还 有 残余 压力 ， 
打开 时 会 听 到 排 气 的 声音 ， 应 注意 防护 。 

@ 冷却 系统 的 主要 工作 是 将 热量 散 
s 气 中 以 防止 发 动机 过 热 ， 但 冷却 系 





发 到 空 


— Gagi307) 














KIRA H 


适当 的 高 温 状 态 下 运行 状况 最 好 。 

© 如 果 发 动机 变 冷 ， 就 会 加 快 组 件 的 
使 发 动机 效率 降低 
因此 ,冷却 系统 的 男 一 重要 作用 
村 恒温 。 


与 过 


磨损 ， 从 而 
多 污染 物 。 
是 使 发 动机 尽快 升温 ， 并 使 其 
1 系统 污染 因素 : 
过 热 会 引起 “ 爆 震 ”; 
和 功率 损失 ; 破坏 轴承 和 运动 
使 润滑 


© AH 


现象 都 应 
动机 转 矩 
件 。 冷却 











他 重要 作用 。 


汽车 











中 的 发 动机 在 



































排放 


1 更 




















保 








避免 。 


系统 工作 不 正常 会 


过 热 














减 小 ， 氧 
变形 或 断 
会 使 燃料 








置 黑 烟 及 | 
零件 磨损 。 











成 水 ， 与 
加 重 零件 


垢 、 腐 蚀 、 





钙 ， 镁 等 
密封 件 ， 
绝热 ， 热 
此 ,应 该 


a. 有 效 清除 水 箱 内 表 壁 的 水 垢 ， 


八 ， 


此 变质 或 烧 焦 ; 汽 


A; 











的 侵蚀 ; 








故 到 如 下 几 点 : 





引擎 内 部 的 水 道 。 
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GT. ate AUN YG hi. 
Ke BLE EE EERE. LYS 
蒸发 和 燃烧 困难 、 功 率 下降 、 排 
然 料 消耗 增加 、 润 滑 不 良 ， 加 剧 
燃烧 生成 物 中 的 水 薰 气 易 冷凝 
酸性 气体 形成 酸 类 ， 破 坏 润滑 ， 
冷却 系统 常见 问题 有 水 
Bit. AK UG: 来 源 于 水 中 的 
阳离子 ; 水 垢 的 坏处 : 磨损 水 泵 
覆盖 在 汽 氏 体 水 套 外 壁 ， 使 金属 
导 率 减 小 ， 散 热效率 下 降 。 因 








Bi 














FH 
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b. 保护 金属 表面 釉 膜 ， 防 止 污 物 堆 


只 ， 利 于 高 温 传导 和 保持 理化 特性 。 





























c. 恢复 冷却 系统 冷却 性 能 。 

d. 防止 发 动机 过 热 而 引起 的 动力 下 
降 的 现象 发 生 。 
【产品 实例 】 

配方 示例 
组 分 质量 分 数 /% 

草酸 41.5 | 55.7 | 64.3 
合 氧 离子 金属 直 0 57.3 | 44.1 | 34.35 
Sst ee 0.2 | 1.35 
Sul 100 100 | 100 

O 含 氯 离子 金属 盐 可 分 别 是 氯 化 钠 、 毛 化 

















MRCP, 











A BC til A WR Dee HH A kk HE HLL 
(lt 5)~C1: 10) 比例 稀释 后 倒 入 发 动机 
水 箱 内 ， 静止 5 一 8h， 也 可 使 发 动机 照常 
运行 5 一 8h 后 ， 将 清洗 液 放 出 ， 净 水 冲洗 
2 一 3 遍 ， 即 达到 清洗 的 目的 。 








【产品 特点 】 四 高 效 。 以 本 品 的 水 溶液 加 
人 发 动机 水 冷却 系统 ， 静 置 或 者 运行 5 一 


8h， 然 后 放出 水 洗 ， 除 垢 效果 高 达 95% 
以 上 。@ 安 全 。 因 本 品 配 方 经 过 反复 得 
选 ， 实 验证 明 本 配方 对 各 类 金属 有 良好 的 
保护 和 防 蚀 作用 ,经 上 百 次 的 实验 (包括 
钢铁 、 铸 件 及 有 色 金 属 类 浸 片 实验 )， 对 
金属 类 是 安全 的 。@ 方 便 储 存 使 用 ， 因 本 
品 采 用 固体 配方 ， 原 料 无 毒 ， 无 腐蚀 ， 不 
易 燃 ， 所 以 在 储存 、 运 输 、 使 用 当中 十 分 
安全 。 使 用 简便 ， 只 按 比例 深水 ， 即 可 使 
用 ,利于 推广 使 用 。@ 维 修成 本 低廉 。 
@ 汽 车 可 在 不 停 运 状态 下 进行 维修 ， 这 将 
大 大 提高 车 辆 的 使 用 率 ， 为 国家 创造 良好 
的 经 济 效益 ， 也 为 集体 和 个 体 营运 增加 收 












































































































































益 。@ 制 作 工 艺 简单 。 不 需要 大 量 投资 ， 
即 可 生产 ， 符 合 我 国 国情 。 四 基本 上 对 环 




















境 无 污染 。 因 本 配方 无 毒 配制 ， 使 ) 
Pe IK SEAS TCE. 符合 国家 标准 。 
【主要 用 途 】 主要 是 车 辆 冷却 水 系统 清洗 
的 用 途 为 主 。 

【应 用 特点 】 发 动机 冷却 系统 中 ， 以 水 和 
乙 二 醇 为 主 的 冷却 液 极 易 形成 酸性 物质 ， 
腐蚀 破坏 散热 器 等 金属 部 件 。 容 易 产生 ? 
AS. REG mk, Fa. BBY Ay 
液 循环 困难 ， 发 动机 及 自动 变速 箱 过 热 等 
问题 。 冷 却 液 在 引擎 工作 与 静止 时 反复 薰 
馏 降 温 ， 极 易 变性 ， 起 不 到 良好 的 温度 传 
导 作 用 。 
【安全 性 】 应 避免 清洗 液 长 时 间接 触 皮 
FR. 防止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 
误 食 、 防 溅 入 眼 内 。 工 作 场 所 要 通风 良 
好 ， 用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 排 风 
装置 。 
【生产 单位 】 





后 的 
















































































河北 省 无 极 县 磷肥 厂 。 
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GA 汽车 水 箱 污垢 清洗 剂 
【英文 名 】 dirt in radiator cleaner 

【别名 】 水 箱 除 油 剂 ， 碱 性 除 油 剂 
ie 主要 由 表面 活性 剂 、 润 湿 剂 、 杀 
菌 剂 、 助 剂 、 渗 透 剂 、 去 离子 水 等 组 成 。 
【产品 特点 】 可 有 效 地 改善 被 清洗 对 象 表 
面 的 清洁 度 ， 保 证 材料 表面 涂 镀 附着 力 、 
色泽 质量 等 指标 。 可 有 效 地 去 除 冷 却 系统 
的 水 垢 、 污 渍 、 e 提高 散热 效果 ， 恢 



























































强 碱 性 除 油 清 洗 剂 (质量 分 数 / %) 
氨 氧 化 钠 0.5~1.0 
碳酸 钠 5 一 10 
水 余 量 





本 剂 具 有 强 碱 性 ， 加 热 至 60~ 90°C, 








可 除去 各 种 油污 。 
© 弱 碱 性 除 油 清洗 如 






































复 冷 却 系统 功能 ， 延 长 汽车 水 箱 的 使 用 寿 
fit. VAI a 不 是 
J ME 





















































必 备 工序 。 只 有 当 冷 却 系 内 有 
xe TSsE tot RIBRUEL IY. 
【配方 】 © 磷酸 盐 除 油 清 洗 剂 ; 







































































磷酸 三 钠 50~75g 
BRIHA 25~35g 
润 湿 剂 COP-15) 1.5~2. 0g 
水 850mL 
O ARN. BERE ETA 
氨 氧 化 钠 0.5~1g 
磷酸 三 钠 50~ 80g 
润 湿 剂 COP-15) 1.5~2.0g 
水 余 量 
© 氧 氧 化 钠 、 纯 碱 除 油 清洗 剂 ; 
ABA 0.2~1.0g 
碳酸 钠 0.2~1.5g 
润 湿 剂 COP-15) 0. 05g 
水 余 量 














拌 成 均匀 的 碱 性 除 ; 
































剂 。 其 使 用 温度 为 80 一 90'C。 清 洗 时 间 
为 10 ~ 20min, 个 别 油 垢 严重 的 可 
YE 30min。 

@ 碱 性 除 油 清洗 剂 




























氨 氧 化 钠 100~ 150g 
碳酸 钠 30~50g 
水 玻璃 5~ 10g 
水 加 至 1000mL 























| (质量 分 数 / %) 

































































十 二 烷 基 硫酸 钠 0.5 
油 酸 三 乙醇 胺 3 
ABBA 0.5 
水 余 量 
此 剂 为 弱 碱 性 ， 加 热 至 70 ~ 90°C, 
可 除去 钢 和 铝 合金 零件 上 的 油污 。 
© 钢 与 铝 通用 除 油 清 洗 剂 
磷酸 三 钠 50~80g 
Rm Sain 20~30g 
水 玻璃 50 一 60g 
烷 基 茶 磺 酸 钠 5~ 10g 


水 加 至 1000mL 冲洗 碱 洗 液 放 掉 后 ， 


用 清水 冲洗 ， 直 到 中 性 。 



























































@ 发 动机 冷却 系 水 箱 清洗 剂 〈 质 量 
TUYA) 
助 剂 (如 无 水 碳酸 钠 ) 0. 04~0. 06 
缓 蚀 剂 (如 MC-5) 0. 15~0. 25 
植物 渗透 剂 1.5 一 2.5 
国体 除 垢 剂 (固体 酸 如 磷酸 、 余 量 
硼酸 等 ) 

将 以 上 各 组 分 按 预 定 比例 称 取 ， 混 合 


均匀 即 成 。 


【配方 分 析 】 针对 发 动机 散热 腔 和 水 箱 壁 


上 水 垢 及 氧化 物 的 + 
如 碳酸 盐 、 硫 酸 盐 、 
与 水 垢 的 混合 








生 质 一 般 为 碱 性 水 拆 ， 
硅 酸 盐水 垢 及 氧化 铁 
合 物 ， 利 用 酸 碱 中 和 反应 的 原 


理 即 可 去 除 水 垢 。 为 了 加 速 中 和 反应 ， 利 





用 发 动机 冷却 循环 水 ， 加 入 
剂 ， 利 用 汽车 运 
循环 清洗 。 

















云 行 中 直接 加 温 
清洗 剂 中 加 入 一 


清洗 剂 、 助 
(60 ~ 
定量 组 


下 剂 ， 以 便 在 酸 碱 中 和 反应 的 同时 ， 不 会 


— Gagi309) 











对 钢 、 铜 产生 较 大 的 腐蚀 作用 ， 在 控制 清 
洗 时 间 的 前 提 下 ， 腐 蚀 速率 符合 有 关 标 准 
要 求 。 因 为 本 身 是 中 和 反应 ， 在 反应 的 过 
程 中 ， 酸 碱 度 逐 步 趋 于 平衡 ， 最 终 pH 达 
到 5.5 一 6.5， 剩 下 水 和 垢 泥 ， 可 直接 排 
放 ， 符 合 环保 污 物 排放 标准 ， 使 用 本 清洗 
剂 清洗 汽车 水 箱 ， 清 洗 工 作 可 一 次 性 完 
成 ， 成 本 仅 是 传统 清洗 方法 的 1/10 左右 ; 
一 台 车 一 年 清洗 两 次 左右 ， “开锅 ”的 问 
题 就 可 迎刃而解 ;甚至 当 温 度 计 上 显示 水 
温 较 高 时 ， 加 入 本 清洗 剂 ， 温 度 就 会 慢 慢 
降下 来 ， 有 效 保护 发 动机 的 正常 运转 。 
© 机 动车 水 箱 常 温水 垢 清洗 剂 











































































































组 分 w/% 
氨基 磺 酸 或 草酸 70~99 
天 津 若 丁 0. 05~12 
六 亚 甲 基 四 月 0.01~10 
渗透 剂 IFC 0.01 一 10 
氯 化 亚 锡 适量 




















【配方 分 析 】 氨基 磺 酸 是 一 种 有 机 弱酸 


可 以 同 水 垢 的 主要 组 分 碳酸 钙 、 磋 酸 镁 和 
氧化 铁 反 应 ， 而 将 不 溶性 物质 转化 为 可 溶 
性 物质 ; 渗透 剂 JFC 可 以 加 快 除 垢 剂 同 
碳酸 钙 和 碳酸 镁 的 反应 速率 ,促进 碳酸 钙 
和 碳酸 镁 的 溶解 ， 六 亚 甲 基 四 胺 是 一 种 助 
溶剂 ， 其 可 以 通过 络 合 等 方式 促进 氧化 铁 
的 洲 解 ;氧化 亚 锡 是 一 种 还 原 剂 ， 可 以 将 
氧化 铁 溶 于 酸 后 产生 的 三 价 铁 离子 转化 为 
二 价 铁 离子 ， 从 而 防止 对 有 色 人 金属 器 壁 的 
侵蚀 ;， 天津 若 本 是 一 种 缓 蚀 剂 ， 可 以 预防 
对 有 色 金 属 壁 的 侵蚀 。 
【清洗 方法 】 向 被 除 垢 器 具 注 满 水 并 按 比 
例 加 入 除 垢 试剂 ， 浸 泡 ， 排 出 溶解 的 水 垢 
和 水 溶液 ; 还 可 以 钝 化 保养 。 如 果 水 垢 厚 
度 三 3mm， 则 投入 容 右 容积 水 质量 3% 的 
除 垢 试剂 ， 至少 浸泡 Sh; 在 此 基础 上 ， 
水 垢 厚度 每 增加 lmm， 除 垢 试剂 投入 量 
兽 加 1% ， 温 泡 时 间 至 少 增 加 2h， 如 水 垢 
厚度 为 4mm， 投 入 被 除 垢 器 具 的 容积 水 
质量 5% 的 除 垢 试剂 ， 至少 浸泡 6h 以 上 ， 








































































































然后 从 器 具 中 排出 溶解 的 水 垢 和 水 溶液 ; 
还 可 以 用 氧化 钠 和 钝 化 试剂 ， 例 如 联 氮 水 
溶液 浸泡 保养 器 具 。 本 除 垢 试剂 成 本 低 ， 
使 用 其 除 垢 ， 尤 其 是 对 机 动车 水 箱 除 垢 ， 
除 垢 率 可 达 98% 以 上 ,而 且 有 人 色 金 属 壁 
的 腐蚀 率 三 0. 6g/(h，m?)， 可 以 提高 机 
动车 水 箱 的 使 用 寿命 。 在 常温 下 使 用 ， 操 
作 简 便 ， 除 垢 时 不 会 产生 硫 氧 化 物 、 所 和 氧 
化 物 气 体 和 粉尘 以 及 其 他 有 害 物 质 ， 利 于 
环保 和 身体 健康 。 该 除 垢 试剂 呈 粉 状 ， 易 
于 保藏 和 运输 。 

【实施 方法 示例 一 】 


组 分 m/kg 




































































































































































表面 活性 剂 10 
MC-5 | 0.2 
固体 硼酸 87. 75 
无 水 碳酸 钠 0. 05 
植物 渗透 剂 2 


上 述 各 组 分 按 比例 混合 均匀 即 成 。 使 
用 本 产品 清洗 汽车 水 箱 ， 一 台 车 一 年 可 清 
洗 两 次 ， 清 洗 效果 好 。 
【实施 方法 示例 二 】 
KAHER 9.9kg、 六 亚 甲 基 四 腕 1. Oke, 
REAT 1.2kg、 和 氧化 亚 锡 0. 05kg 和 渗透 
剂 JFC 1. ikg 混合 ; 经 测定 除 垢 率 98.5%， 
水 箱 内 壁 腐蚀 率 0. 44g/(h， m?), 
先 将 水 箱 内 的 水 放 干 净 ， 关 闭 放 水 阀 
后 ， 按 水 箱 容 水 量 的 3% (体积 分 数 ) 将 
所 制备 的 清洗 剂 投放 到 水 箱 中 ， 将 水 箱 加 
满 水 并 搅拌 均匀 后 浸泡 10h， 如 果 在 4 一 
34°C 的 水 温 下 浸泡 ， 效 果 会 更 好 。 最 后 将 放 
水 阀 打 开 将 清洗 剂 排除 ， 冲 洗 干 净 即 可 。 
【主要 用 途 】 主要 是 汽车 水 箱 污垢 清洗 的 
用 途 为 主 。 
【应 用 特点 】 该 产品 用 发 动机 冷却 系 碱 洗 
除 油 为 必 备 条 件 之 一 ， 包 括 其 他 方式 的 发 
动机 冷却 系 碱 洗 除 油 。 
【安全 性 】 应 避免 清洗 液 长 时 间接 触 皮 
肤 ， 防 止 皮 肤 脱 脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 
误 食 、 防 溅 入 眼 内 。 工 作 场所 要 通风 良 
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可 以 是 阴离子 表面 活性 剂 
钠 、 非 离子 表面 活性 剂 如 








烧 基 酰胺 、 阳 离子 表面 活性 剂 如 








1227 (1227 是 一 种 阳离子 表面 活性 剂 ， 










































































a. 用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 排 风 表面 活性 剂 
装置 。 如 十 二 烷 基 硫 酸 
【生产 单位 】 海南 美佳 绿色 环保 精细 化 工 椰子 
公司 。 

属 非 氧化 性 杀菌 
(EE 冷却 系统 清洗 HRSA TT. AB? 
【英文 名 】 cooling system cleaning MEHEK., 
【别名 】 冷却 水 清洗 剂 和 一 定 的 分 散 、 
【组 成 】 主要 由 十 二 烧 基 硫酸 钠 、 椰 子 的 去 油 、 除 臭 能 
烷 基 酰 胺 、 有 机 酸 、 芳 腕 、 杀 菌 剂 、 渗 透 
剂 、 去 离子 水 等 组 成 。 甲 基 甜 菜 碱 ， 两 











【产品 特点 】 该 产品 用 属于 洗涤 组 合 物 ， 
特别 是 汽车 冷却 水 系统 清洗 的 清洗 剂 。 
【配方 】 













































































组 分 w/% 
SAR NE 65~93 
芳 胺 0.8~3 
无 机 酸 0.5~4 
金 局 腐蚀 抑制 剂 lia) 
7 3~10 
ERER 1~5 
低 分 子 有 机 酸 0.5~4 
MERE 0. 15 一 2 
表面 活性 剂 0.05 一 2 























配方 中 ， 固 体 有 机 酸 可 以 是 乙 二 胺 四 
LR, AWR, WAR OTER). W 
石 酸 中 的 任 一 种 或 在 相 容 情况 下 的 几 种 组 
合 : OPRAH. BEAR, H 
HRE OF RMR ER) 中 的 任 一 种 或 在 相 容 



















































































各 种 类 型 染料 、 
配伍 ， 对 次 氧 酸 
上 长 时 间 加 热 ) 
【配方 分 析 】 本 
体 有 机 酸 、 低 分 
用 ,通过 化 学 络 
中 的 无 机 盐 、 锈 
亦 有 清洗 作用 ， 
垢 及 硅 垢 的 络 





























剂 则 增强 上 述 酸性 物质 对 油 垢 














剂 ， 具 有 广 谱 、 高 效 的 杀 
[ 效 地 控制 水 中 菌落 繁殖 
具有 良好 的 黏 泥 剥离 作用 
渗透 作用 ， 同 时 具有 一 定 
力 和 缓 蚀 作用 )， 两 性 表 




































































面 活 性 剂 如 BS-12 (BS-12 是 十 二 烷 基 二 











性 离子 表面 活性 剂 ， 能 与 
表面 活性 剂 及 化 妆 品 原料 
钠 稳 定 ， 不 宜 在 100°C 以 
中 的 任 一 种 。 
产品 主要 采用 酸 洗 ， 由 固 
子 有 机 酸 和 无 机 酸 协 同 作 
合 、 化 学 溶解 作用 使 污垢 
垢 迅速 溶解 ， 同 时 对 油 垢 
铵 盐 增 强 上 述 酸性 物质 对 
合 、 溶 解 作用 ， 表 面 活 性 













































































有 果 ， 加 快 清洗 速 








腐蚀 抑制 剂 在 芳 
离子 的 协同 作用 
下 ， 利 用 清洗 时 
境 ， 在 金属 表面 





硅 垢 )、 锈 垢 都 有 较 好 的 清洗 作用 。 人 金属 








的 清洗 效 
度 ， 对 油 垢 、 水 垢 (包括 











妇 、 硫 握 酸 盐 及 无 机 酸 阴 
及 表面 活性 剂 的 增 效 作用 
的 温度 和 清洗 液 的 酸性 环 
形成 一 层 具有 缓 蚀 和 钝 化 









































作用 的 高 分 子 注 
工作 温度 下 ,不 








情况 下 的 两 种 组 合 ; @ 芳 胺 可 以 是 茶 胺 、 
对 甲 基 茶 胺 、N- 甲 基 茶 胺 、N- 乙 基 茶 胺 、 
N- 乙 基 邻 甲 茶 胺 中 的 任 一 种 或 在 相 容 情 
况 下 的 几 种 组 合 ; 图 低 分 子 有 机 酸 可 以 是 
甲酸 、 乙 酸 、 丙 酸 中 任 选 一 种 或 几 种 组 
合 ; 由 无 机 酸 可 以 是 盐酸 、 磷 酸 、 硫 酸 中 
的 一 种 或 几 种 组 合 应 用 ; @ 硫 氰 酸 盐 可 以 
是 硫 握 酸 镁 、 硫 握 酸 钊 、 硫 氨 酸 钠 中 任 一 
种 ; @ 金 属 腐蚀 抑制 剂 可 以 是 车 丁 、Lan- 
826、 六 亚 甲 基 四 胺 、2- 琉 基 茶 并 唆 唑 中 
任 一 种 或 在 相 容 情况 下 的 几 种 组 合 。 



























































而 且 对 钢 质 的 发 
的 发 蓝 钝 化 作 






































贷 ， 这 层 薄 膜 在 发 动机 的 
仅 具 有 良好 的 缓 蚀 作用 ， 
动机 水 冷 道内 壁 产生 独特 
， 形 成 一 钝 化 层 ， 避 免 了 
































清洗 后 水 冷 系统 
行 钝 化 后 处 理 ， 
清洗 ， 清 洗 不 影 
本 清洗 剂 除 
在 汽车 水 冷 系统 








的 生 锈 ， 使 清洗 后 不 必 另 
因而 能 做 到 汽车 边 行驶 边 
向 使 用 ， 十 分 方便 。 

垢 能 力 强 ， 清 洗 效果 好 ， 
的 工作 温度 (80~100°C) 














下 ， 对 铜 基本 无 腐蚀 ， 对 钢铁 的 缓 蚀 效率 
在 90% 以 上 ， 清洗 可 在 汽车 行驶 过 程 中 


完成 ， 清 洗 时 间 


只 需 2~6h; 实现 了 高 质 














量 、 高 速度 、 高 效率 、 零 件 腐蚀 少 、 








使 用 








— Gog311) 


方便 的 目的 。 

【配制 方法 】 将 各 种 固体 原料 按 配方 的 比 
例 置 入 耐 蚀 容器 中 。 常 温 常 压 下 边 搅拌 混 
合 边 加 入 液体 原料 ,混合 反应 15 一 
30min， 然 后 静 置 1 一 3h， 让 反应 物 固化 ， 


































































































即 得 可 溶性 固 状 产品 。 
【实施 方法 示例 】 

组 分 m/g 
枸 橡 酸 1100 
Fae 80 
乙酸 60 
硫 氰 酸 钠 4 
椰 FEA oe 酰胺 8 
乙 二 胺 四 乙酸 96 
ARK 9 
盐酸 (以 100% HCI òt) 48 
六 亚 甲 基 四 胺 50 
水 125 

将 固体 原料 按 配 方 比例 置 于 搞 瓷 容器 














中 ， 常 温 常 压 下 在 搅拌 均匀 的 同时 加 入 配 
方 量 的 液体 燃料 ,使 其 混合 反应 20min 
后 静 置 2h， 即 可 制 得 成 品 。 取 上 述 清洗 
Fl 500g 溶 于 水 后 倒 入 汽车 水 箱 内 ， 将 水 
洪 满 水 箱 后 汽车 即 可 行驶 ， 行 驶 过 程 中 清 
洗 液 在 发 动机 循环 下 自动 对 整个 水 冷 系统 





























进行 清洗 和 钝 化 。 
【柏油 清洗 剂 示例 】 本 品 具有 强力 渗透 清 
洁 能 力 ， 能 快速 有 效 地 清除 汽车 油漆 表 
面 、 金 属 表 面 、 车 轮 表 面 的 柏油 沥青 及 各 
种 油脂 污渍 ,不 损伤 油漆 表面 及 玻璃 表 
面 ， 令 车 辆 光洁 如 新 。 

使 用 前 请 先 将 本 品 摇 匀 ; 加 直接 哎 
射 到 柏油 污渍 上 ， 稍 等 片刻 ， 再 用 清洁 的 
柔软 布 将 污 溃 擦 拭 干 净 即 可 。 





















































【主要 用 途 】 主要 是 汽车 冷却 系统 清洗 的 
用 途 为 主 。 
【应 用 特点 】 发 动机 冷却 系统 中 ， 以 水 和 


乙 二 醇 为 主 的 冷却 液 极 易 形成 酸性 物质 ， 
腐蚀 破坏 散热 器 等 金属 部 件 。 容 易 产 生 
脂 、 胶 质 等 污垢 及 水 垢 、 锈 垢 ， 导 致 冷却 
液 循环 困难 ， 发 动机 及 自动 变速 箱 过 热 等 
问题 。 冷 却 液 在 引擎 工作 与 静止 时 反复 薰 
饮 降 温 ， 极 易 变 性 ， 起 不 到 良好 的 温度 传 
导 作 用 。 
【安全 性 】 应 避免 清洗 液 长 时 间接 触 皮 
肤 ， 防 止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 
误 食 、 防 溅 入 眼 内 。 工 作 场 所 要 通风 和 良 
好 ， 用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 排 风 


装置 。 




































































发 动机 燃料 系统 清洗 剂 








发 动机 燃料 系 的 作用 是 为 汽车 储存 























汽笛 ， 排 入 大 气 。 这 一 作用 的 


/ 
司 浓度 的 可 燃 混 合 气 ， 分 送 至 








AATRE, 




















定 的 燃料 





|， 按 发 动机 不 同 工 况 ， 配 





























后 的 废气 集中 导 











































































































的 是 使 发 动机 
































好 的 动力 性 和 经 
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燃料 系 的 结构 也 不 同 。 
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器 、 进 排 气 
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主要 故障 之 一 。 如 汽 ; 


义 ， 不 可 避免 地 使 ; 
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) 于 外 部 
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堵塞 。 它 也 


























机 油 阀 关闭 不 





je ni FL, 






































| 油 路 和 喷 油 器 堵 


















































试验 ， 燃 料 系 中 只 要 






























































发 动机 性 能 下 


























=F 5 都 时 外 来 或 
有 10% 的 喷 ; 
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， 燃 油 消耗 增加 ， 提 


ES ig EF [So Al ith, 





























燃料 系 的 传统 》 

































































理 方法 是 拆 创 
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分 解 酒精 等 遂 泡 刷洗 ， 
ee 费力 ， > 洗 效 果 又 不 稳 Es i TS Bh 
AK Z MEE 陈旧 工艺 。 
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I 现 了 汽车 燃料 
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在 行驶 25000 ~30000km 时 ， 对 
燃料 系 不 畅 或 堵塞 造成 的 和 









































更 用 。 现 将 该 设备 清洗 原理 向 
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人 人 


设备 (power clean 2000 














) 机 燃料 系 进 行 
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过 大 ， 加 速 不 灵 、 








Hi 功率 下 降 ， 
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作 原 理 是 : 











改动 机 工作 时 ，:; 
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加 入 燃料 中 ， 混 合 均 匀 后 泵 入 发 动机 油 路 。 进 入 油 路 及 燃烧 室 的 除 垢 剂 ， 
在 一 定 温度 、 压 力作 用 下 ， 与 油 垢 、 积 恢 发 生化 学 有 反应。 ， 胶 质 油污 
被 乳化 、 分 散 ; 积 央 被 软化 、 分 解 ， 再 经 燃烧 、 冲 刷 、 歇 扫 等 反复 作用 ， 
BN OT AR WAS ZA SAP AN AR, TRIE TF 
2 内 循环 清洗 法 

内 循环 清洗 法 也 叫 不 停车 清洗 法 ， 即 把 清洗 剂 按 一 定 比例 加 入 到 发 动 
机 燃料 中 ， 随 焕 料 一 齐 进入 燃料 系 ， 发 动机 边 工 作 边 清洗 ， 即 可 除去 零 部 
件 上 附着 的 污垢 、 胶 状 物 和 积 网 等 。 





























(Gu 也 燃油 系统 清洗 剂 (外 循环 ) 
【英文 名 】 fuel system cleaner 

【别名 】 除 油 清洗 剂 ; 燃油 清洗 剂 

【组 成 】 主要 由 表面 活性 剂 、 杀 菌 
光 剂 、 渗 透 剂 、 去 离子 水 等 组 成 。 


【产品 特点 】 增强 动力 、 降 低 噪声 、 节 省 
燃油 并 减少 
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发 动机 油管 或 化 油 器 或 燃油 泵 油管 ， 将 3 
安装 在 清洗 器 油管 上 ， 启 动 发 动机 ， 则 并 
有 清洗 剂 的 燃料 被 吸入 发 动机 燃料 系 中 ， 
边 工 作 边 进行 清洗 ; @ 最 后 从 排 气管 排 到 
机 外 ， 如 此 循环 作用 ， 汽油 发 动机 清洗 
30min, 柴油 发 动机 清洗 50min 自动 清 
洗 ， 使 燃油 喷射 系统 通畅 ， 清 除 积 炭 节省 
FRY ABE 
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oF 






























































> 尾气 排放 。 自 动 清除 整个 燃 ; 
系统 胺 质 、 油 泥 和 积 炭 ,抑制 不 完全 燃烧 
物 生成 ， 并 保持 清洁 。 
























































































































































【配方 】 
组 分 w/% 
偏 硅 酸 钠 0.5~1.5 
乙 二 胺 四 乙酸 钠 0 一 1.5 
氧化 钠 或 氢 氧 化 和 0.5~1.5 
(50% 水 溶液 ) 
受 尔 油脂 肪 酸 1 一 2 
磷酸 三 钠 0~1.75 
合成 洗 深 齐 2~6 
醇 一 丁酉 10~15 
水 余 量 (到 100% ) 
【 制 法 】 此 清洗 剂 为 水 基 ， 为 非 危 险 品 ， 
配制 使 用 安全 ， 对 清洗 燃料 系 有 特效 。 
【燃料 系 清 洗 工艺 】 中 该 设备 由 清洗 装置 
和 控制 装置 组 成 ， 可 放置 在 室内 ， 也 可 放 
在 汽车 上 巡回 清洗 ; @ 该 设备 工作 时 ， 按 








汽车 燃料 系 容量 大 小 将 燃料 与 清洗 除 炭 剂 
按 比例 配 好 ， 装 入 清洗 装置 的 容器 内 拆 下 





， 提 升 动力 ;由 存在 问题 ; 
嘴 等 燃油 喷射 部 位 被 积 痰 、 胶 质 等 沉积 
阻塞 造成 雾 化 不 良 。 
【常常 会 出 现下 列 故障 】 OMA, 8 
速 不 稳 、 车 辆 发 拌 ; @ 中 途 自 行 熄火; 
ODA TRE. MEA R, MCA: OF 












































油 量 增加 、 排 废 量 增加 。 
【解决 办 法 】 中 可 以 清洗 发 动机 燃油 喷射 


系统 的 积 炭 、 油 泥 、 胶 质 等 沉积 物 ， 阻 止 
职 炭 、 油 泥 、 胶 质 等 沉积 物 的 生成 。 汽 车 
等 因 燃油 系统 沉积 物 的 生成 而 使 发 动机 动 
力 下 降 ， WRAL. CAS, OM 
象 或 性 能 下 降 时 可 通过 清洗 排除 故障 ， 人 恢 
复 车 辆 设计 时 的 最 佳 性 能 。 久 快速 清洗 喷 
油嘴 、 进 气门 、 活 塞 环 、 燃 烧 室 等 部 位 的 
胶 质 和 积 如 ,降低 燃油 消耗 、 排 除息 坡 无 
力 、 加 速 发 澡 的 故障 。 提 高 加 速 性 能 ， 人 恢 
复 动 力 性 。 排 除 念 速 不 良 车 辆 发 拌 、 中 途 
熄火 的 故障 ， 使 车 辆 运行 顺畅 。 改 善 冷 启 
动 困 难 ， 降 低 噪声 改善 尾气 排放 。@ 进 气 
ASUS VER AE Hl BU BRA. AE 



















































































(31 MA 





在 引擎 运行 过 程 中 ， 自 行 分 解 电 喷 进 气 系 
统 、 进 气 歧 管 、 进 气门 、 燃 烧 室 中 的 积 多 
和 胶 质 ， 恢 复 傅 速 、 提 高 加 速 性 能 、 降 低 
油耗 、 降 低 排 放 、 符 合 欧洲 区 号 排放 标 
准 ， 建 议 15000km 使 用 一 次 。 
【 
































































































































主要 用 途 】 主要 对 外 循环 燃油 系统 清洗 
剂 的 用 途 。 

【应 用 特点 】 应 用 于 对 外 循环 燃油 系统 清 
洗 ， 能 去 除 油 脂 、 斑 点 各 种 污 迹 并 消除 异 
味 等 特点 。 试 验 表明 ， 用 该 设备 清洗 的 

















中 ， 将 聚 氧 乙烯 辛 酚 醚 溶 于 水 ， 再 将 两 种 
溶液 混合 ， 再 加 入 蜡 丙 醇 胺 、 氨 水 、 丁 基 
溶 纤 剂 ， 充 分 混合 。 最 后 加 入 发 动机 润滑 
油 、 煤 油 稀 释 ， 充 分 搅拌 ， 达 到 分 散 、 
乳化 。 
【清洗 方法 】 使 用 时 加 入 燃料 中 ， 添 加 量 
为 0.1%~~5%( 按 燃料 体积 计算 )， 添 加 
量 随 污 垢 量 增加 而 加 大 。 其 洗 净 率 和 低 
温 、 高 温 稳定 性 都 很 好 。 喷 洗 玖 通 法 此 
法 也 不 必 拆 机 ， 清 洗 时 ， 将 发 动机 空气 滤 































































































20 辆 汽车 发 动机 燃料 系 ， 取 得 明显 效果 : 
平均 节 油 率 10. 53%, 一 氧化 碳 排 量 下 降 
66. 6%， 碳 化 氧 排 量 下 降 52%， 烟 度 排 
放量 下 降 50%。 使 发 动机 得 到 彻底 的 
【安全 性 】 应 避免 清洗 液 长 时 间接 触 皮 
Hk. 防止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 
误 食 、 防 溅 人 有 眼 内 。 工 作 场 所 要 通风 良 
























































好 ， 用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 排 风 
装置 。 
【生产 单位 】 济南 嘉 世 福 汽车 用 品 有 限 
公司 。 


燃油 系统 清洗 剂 (内 循环 ) 


【英文 名 】 fuel system cleaner 
















































































【别名 】 除 油 清洗 剂 ， 燃油 清洗 剂 
【组 成 】 主要 由 表面 活性 剂 、 溶 剂 、 杀 菌 
剂 、 助 剂 、 活 透 剂 、 去 离子 水 等 组 成 。 
【配方 】 
组 分 w/% 

油 酸 10 
FAB ARC Z BSA) 4 
ZK (28% ) 5 

7K 5 

丁 基 溶 纤 关 10 

J 8 (SAB) 10 
WE 36 
LBNL 20 
BBS CO kts 3 N 适量 





【配制 方法 】 将 油 酸 洲 于 丁 醇 或 异 丙 醇 














清 融 拆 下 ， 用 小 型 缸 装 带 压 的 喷嘴 靠近 或 
qm A Hei i Bt tL. Pa PRES. ORE 
内 清洗 剂 喷 和 人 各 量 孔 ， 就 可 将 胶 状 物 、? 
污 清洗 干净 。 通 常用 十 几 分 钟 就 可 将 化 
器 清洗 完毕 。 国 产 BK 系列 清洗 剂 一 饶 可 
清洗 2 一 3 个 化 油 器 。 此 法 简便 、 经 济 ， 
司机 自己 就 可 进行 ， 但 它 不 能 清洗 全 部 燃 
料 系统 。 
【主要 用 途 】 主要 作为 内 循环 燃油 系统 清 
洗 剂 的 用 途 。 
【应 用 特点 】 应 用 于 对 内 循环 燃油 系统 清 
洗 ， 具 有 能 去 除 油 脂 、 斑 点 各 种 污 迹 并 消 
除 异味 等 特点 。 
【安全 性 】 应 避免 清洗 液 长 时 间接 触 皮 
Hk. 防止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 
误 食 、 防 溅 人 有 眼 内 。 工 作 场所 要 通风 良 
好 ， 用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 排 风 
装置 。 

【生产 单位 】 廊坊 石棉 化 工 有 限 公司 。 
(GE 柴油 燃油 系统 保养 及 喷 油 嘴 

清洗 剂 


【英文 名 】 maintenance of diesel fuel sys- 
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tem and fuel injection nozzle cleaning agen 
【别名 】 喷 油 嘴 清 洗 剂 

【组 成 】 主要 由 纯 天 然 橙 油 、 非 离子 表面 
TEE fl, HEE Ms A AE AR Mt. ES OK Sp 
组 成 。 

【产品 特点 】 清洁 喷 油 嘴 ， 调 理 润 滑 燃 ? 
系统 。 有 效 提 高 燃油 效率 ， 最 多 可 节省 






























































— 人 ogg315) 










































































4% 的 燃油 。 同 样 适 用 于 生物 柴油 ， 能 去 
除 油脂 、 斑 点 等 各 种 污 迹 并 消除 异味 。 
【配方 】 

组 分 w/% 
纯 天 然 楼 ; 6~9 
非 离子 表面 活性 剂 10~20 
bic ca 3~8 
HR 5~10 
去 离子 水 余 量 
【 制 法 】 将 纯 天 然 橙 油 、 非 离子 表面 活性 























干净 软 布 上 ， 轻 轻 擦 拭 受 污 表 面 ， 直 至 恢 
复原 有 光泽 及 色彩 ; @ 可 兑 水 使 用 ， 最 高 
稀释 (1 : 50) 。 



























































【主要 用 途 】 主要 对 燃油 系统 及 喷 油 嘴 清 
洗 剂 的 用 途 。 

【应 用 特点 】 应 用 于 燃油 系统 及 喷 油 嘴 清 
洗 ， 进 而 对 润滑 系统 污染 、 油 路 和 滤 油 需 





堵塞 等 问题 得 到 解决 。 
【安全 性 】 应 避免 清洗 液 长 时 间接 触 皮 
肤 ， 防 止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 























剂 、 柳 燃 和 柑 果 烯 、 去 离子 水 等 混合 、 
搅拌 。 
【清洗 工艺 】 

汽车 发 动机 工作 时 会 在 喷 油 嘴 、 火 花 

















误 食 、 防 溅 和 人 眼 内 。 工 作 场 所 要 通风 入 
好 ， 用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 排 风 
装置 。 

















头 、 气 门 、 汽 币 顶部 、 活 塞 工 作 面 及 活塞 
环 槽 等 处 产生 积 炭 。 时 间 一 长 ， 积 炭 以 胶 
状 沉 积 物 出 现 ， 就 会 造成 燃烧 室 容积 减 
少 ， 工 作 效率 变 差 ;燃烧 过 程 中 出 现 许多 
不 均匀 的 炙热 点 ， 引 起 混合 气 先 期 燃烧 ， 
造成 效率 下 降 ， 燃 烧 不 完全 ， 废 气 排 放 增 
多 ;， 供 油 、 点 火 不 良 ， 出 现 仍 速 不 稳 、 缺 
k, BR; HEEE, ie alt dir A 1 
不 良 ， 进 而 污染 润滑 系统 ， SSE h A UE 
油 器 等 。 
AR Wy Ss HE FE mE Th We EP SFL, 
影响 电子 喷射 系统 精密 部 件 的 工作 性 能 ， 
导致 动力 性 能 下 降 ; 沉积 物 会 在 进 气 阀 形 
MAR, BEAR, SRR ALB 
速 不 稳 、 油 耗 增 大 并 伴随 尾气 排放 恶化 ; 
沉积 物 会 在 活塞 项 和 汽 币 盖 等 部 位 形成 坚 
硬 的 积 炭 ， 由 于 积 炭 的 热 容量 高 而 导热 性 
差 ， 容 易 引 起 发 动机 暴 震 等 故障 ; 此 外 还 
会 缩短 三 元 催化 器 的 寿命 。 喷 油嘴 的 工作 
好 坏 ， 对 每 台 发 动机 的 功率 发 挥 起 着 根本 
性 作用 。 由 于 燃油 不 佳 导致 喷 油 嘴 工 作 不 
R, WARRE; Hi. TRIE GR 
磨损 ， 造 成 怠速 不 稳 、 油 耗 上 升 、 加 速 无 
力 、 启 动 困难 及 排放 超标 ， 严 重 的 会 彻底 
SAFE NOE. TURAL. 
【清洗 方法 】 名 将 喷 油 嘴 清 洗 剂 倒 少 许 在 




















































































































































































































【生产 单位 】 深圳 市 云海 兴 实 业 有 限 公 
a, ERRATAS CE) 有 限 公司 。 








GOLA 摩 锐 斯 喷 油嘴 清洗 剂 
【英文 名 】 MOONRISE nozzle cleaning a- 
gent 

【别名 】 摩 锐 斯 清洗 剂 ， 喷 油嘴 清洗 剂 
【组 成 】 一 般 由 椰子 油 酰胺 、 二 聚 亚 》 
酸 、 丁 二 酰胺 、2- 正 丁 基 础 酸 酷 、2,6- 二 
叔 丁 基 酚 、 甲 茶 等 溶剂 组 成 。 

【产品 特点 】 喷 油 嘴 清 洗 剂 专 为 清洁 发 动 
机 燃油 喷射 系统 、 燃 油 油 路 、 汽 油 车 、 柴 
油 车 油嘴 而 设计 的 一 种 清洗 剂 。 一 般 清洗 
燃油 系统 需 辅 助 于 专用 设备 ， 在 发 动机 候 
速 的 情况 下 进行 清洗 ， 最 终 将 分 解 后 的 炭 
胶 化 物 随 废气 排出 。 专 用 设备 清洗 ， 人 快速 
彻底 清除 燃油 系统 污 拆 ;强劲 、 快 速 清洗 
喷嘴 及 燃油 系统 处 的 积 必 ， 洲 解 胶 质 及 杂 
质 ， 增 加 动力 、 闻 约 燃油 ， 能 使 发 动机 在 
几 十 分 钟 内 恢复 最 佳 状态 。 

摩 锐 斯 (MOONRISE) 喷 油 嘴 清 洗 
剂 可 以 快速 消除 仍 速 不 稳 、 加 速 不 良 、 发 
MAA. Mai BEA HCE. REIED, 
让 油气 混合 比例 更 为 精确 ， 节 省 燃油 ; 
@ 防 止 积 炭 形 成 及 引擎 爆 震 , 减少 废气 排 
放 ; 加 对 燃油 系统 各 部 件 及 传感器 安全 。 
【产品 优点 】 中 节省 燃油 ， 最 高 可 达 




































































































































































[316 三 SI 

27%; 加 恢复 马力 ; @ 减 少 废气 污染 ， 可 
减少 有 毒气 体 50% 左 右 ; 图 延长 发 动机 
寿命 ， 比 原来 延长 约 5 倍 ; @ 节 省 保养 部 





件 ， 使 引擎 上 某 些 应 经 常 更 换 的 配件 使 用 
比 原来 习惯 的 使 用 时 间 延 长 约 2 倍 ; @ 花 
钱 大 大 少 于 分 解 发 动机 清洗 及 维修 所 需 的 


























费 




















【 喷 油 嘴 清 洗 剂 的 功能 】 中 快速 清除 喷 ? 














现 以 摩 锐 斯 喷 油 嘴 清 洗 剂 的 操作 方法 


为 例 讲述 具体 操作 步 又 : 








中 检查 车 辆 有 无 故障 ， 确 定 各 


保险 丝 及 相关 零件 的 位 置 。 包 确保 发 动机 

















水 温 在 80 一 100C 。 图 断 开 油泵 电路 


























开 油 箱 盖 。 目 的 : 中 断 燃 油 传输 并 释放 




















管 中 的 压力 或 真空 。 方 式 : PIPN 




















泵 电 























路 ， 如 保险 丝 或 继电器 。@ 为 降低 燃 











嘴 、 进 气门 、 活 塞 环 、 燃 烧 室 等 部 位 的 胶 





质 和 积 痰 ,恢复 引擎 马力 并 能 节省 汽油 损 
Res 外 提高 汽油 的 性 能 ， 降 低 燃油 消耗 ; 
喷 油 嘴 清 洗 前 的 工作 状况 ;四 排除 疏 坡 无 




































































力 、 加 速 发 沾 的 故障 ， 提 高 加 速 性 能 恢复 





HH; @ 排 除 铺 速 不 稳 、 车 辆 发 拌 、 中 途 























行 熄火 。 句 找到 发 动机 进 油管 。@ 寻 











油管 


压力 ， 启 动 发 动机 ， 几 秒 钟 后 发 动机 将 自 


找 适 


用 的 接头 及 替代 管 ， 另 一 端 接 上 清洗 设备 

















的 出 口 ( 注 意 : 请 根据 设备 资料 选用 
型 适用 的 接头 型 号 ) 。@ 若 有 回 油管 



































断 开 油 压 调整 器 上 的 真空 橡胶 管 ，j 














熄火 的 故障 ， 使 车 辆 运行 顺畅 ，@@ 改 善 冷 
启动 性 能 ，@ 降 低 噪声 ， 减 少 尾气 排放 。 
【清洗 方法 】 喷 油 嘴 清 洗 后 的 工作 状况 : 
中 配 合 燃油 系统 清洗 设备 进行 清洗 ;外 直 
接 加 到 燃油 箱 内 ， 每 瓶 可 添加 60 一 80L 


























































































































燃油 。 
【配方 】 
组 分 w/% 
EB SHAR 120~ 130 
本 二 酰胺 5~8 
2,6-_ i J Æi 2~4 
聚 亚 油 酸 15~ 18 
2-E J Swi as 15~ 18 
茶 16~20 
【 制 法 】 在 反应 釜 中 ,将 上 述 各 组 分 依次 
按 比例 加 入 后 ， 搅 拌 一 段 时 间 后 ， 即 得 本 
产品 。 将 其 按 5% 加 入 汽车 燃料 油 中 ， 然 


























后 使 用 于 家 用 小 轿车 上 ， 使 用 效果 良好 。 














【清洗 操作 工艺 】 























提倡 最 好 采用 免 拆 解 免 解体 的 方式 进 
行 清洗 操作 ， 一 般 提 供 有 喷 油 嘴 清 洗 机 和 


















































免 折 喷 油 嘴 清 洗 帅 瓶 ， 适 用 于 汽油 电 喷 
车 ， 请 配合 专业 喷 油 嘴 清 洗 设备 使 用 ， 使 
用 过 程 中 如 车 辆 排放 冒 黑 烟 、 有 异味 属 正 



































常 现象 ， 如 瓶 内 液体 不 慎 滴 落 在 
应 立即 用 干 布 拭 去 。 
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28 BOAT S E E RAE, DAER BT E Y 
使 清洗 剂 不 会 透 过 回流 管 回 到 油箱 。 
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认 清 洗 设 备 : HOTT RA GEE 





直方 向 )， 道 时 针 旋 转 压 缩 空气 调 压 阀 ， 
将 压力 调 到 最 低 。@ 将 燃油 管 路 清洗 剂 倒 














入 清洗 设备 中 ， 并 将 上 方 的 加 液 / 排 





气功 











能 阀 锁 紧 。 四 设备 挂 在 发 动机 盖 下 方 





接 














上 压缩 空气 。@ 调 节 管 路 压力 到 范 








ff 














KR. Mae eA citi. GOAIE 








Rw. BERII ATEK CE 


























压力 规范 请 参阅 相关 维修 手册 。@ 打 开 














动机 





意 : 为 避免 喷 油 嘴 及 燃油 系统 部 件 受 损 ， 











清洗 时 请 勿 提高 引擎 转速 )。@ 操 作 和 











后 ,关闭 油 路 手 阀 ; 将 调 压 阀 逆 时 针 
到 底 ; 中 断 空气 管 ， 按 下 加 液 / 排 气 
阀 ， 释 放 设 备 内 部 压力 ; 再 次 开启 
B: 两 度 按 下 加 液 / 排 气功 能 阀 以 释 
备 内 部 压力 ; 擦拭 布 包 覆 快速 接头 




































































结束 
拧 转 
功能 
路 手 
放 设 


并 拆 





下 。 国 恢复 安装 所 有 接头 与 连接 管 。 
BWA HK RB LR. DAR 
并 检查 油 路 是 否 有 泄漏 现象 ， 并 测试 
确保 没 问 题 ， 清 洗 完毕 。 
【清洗 与 保养 】 摩 锐 斯 喷 油 嘴 清 洗 剂 
过 后 应 及 时 更 换 燃 油 滤 芯 ， 汽 车 每 
10000km， 就 应 定期 做 一 次 这 样 的 
保养 。 









































ie 
动机 


车 辆 








清洗 
行驶 
清洗 


— 人 aagg317) 








O 宝马 公司 实验 证 实 : 当 发 动机 进 
排 气 系统 阻塞 15%， 发 动机 动力 就 会 下 
降 50%。 

© 美国 工程 师 协 会 (SAE) 为 了 验 
证 宝马 公司 这 一 实验 结果 ， 也 做 了 一 个 实 
验 。 实 验证 实 : 行驶 70000km 的 车 辆 ， 
平均 动力 性 会 下 降 22.3% (美国 燃油 标 
准 和 空气 质量 下 实验 )。 按 道理 来 说 行驶 
70000km 的 车 辆 仍然 处 在 最 佳 磨合 状态 ， 
是 什么 原因 导致 车 辆 正常 性 没有 发 挥 出 来 
We? ASR JRR”. PA we ie BCE yh E 
阻塞 、 进 气量 减少 、 气 门 关 闭 不 严 等 
故障 。 

O 美国 国际 汽车 用 品 公司 研究 部 使 
用 喷 油 嘴 免 拆 清 洗 剂 对 50 辆 宝马 汽车 发 
动机 燃烧 室 做 免 拆 清洗 后 的 计算 数据 显示 
为 : 平均 功率 增加 26.37%, $7 
11.20%, CO 排 量 下 降 53.40%, HC 排 
Æ F K 49.00%， 烟 度 排放 量 下 降 
41.40% 。 充 分 证 明了 喷 油 嘴 清 洗 剂 存在 
的 重要 性 。 
【主要 用 途 】 适用 于 几乎 所 有 需要 清洁 
去 污 场合 ; @ 适 用 于 汽车 车 内 高 档 真 皮 和 
装饰 件 进行 性 清洁 ， 恢 复 其 原 有 光泽 和 色 
彩 ; @ 可 以 稀释 使 用 ,稀释 液 呈 乳 白 ， 可 
以 用 来 清洗 所 有 耐水 的 表面 ; 加 可 应 用 于 
日 常生 活 中 各 种 污 迹 ， 如 口香糖 、 植 物 本 
脂 、 宠 物 家 畜 等 造成 的 斑 迹 、 地 毯 上 的 斑 
迹 、 橡 胶鞋 底 印 、 厨 房 中 各 类 油脂 残留 、 
衣物 上 的 污 迹 、 指 甲 油 、 黏 胶 等 残迹 ， 对 
机 器 设备 中 残留 的 各 类 油脂 也 有 极 佳 的 
清除 。 
【应 用 特点 】 适用 于 各 种 汽油 车 、 紫 油 车 
































































































































































































































装置 。 

【生产 单位 】 北京 华纳 恒通 科 贸 有 限 公 
司 ， 深 圳 市 西 科 波 尔 机 械 设 备 有 限 公 司 ， 
深圳 市 云海 兴 实 业 有 限 公 司 。 


GUD 燃油 供给 系统 清洗 剂 
【英文 名 】 fuel supply system cleaner 
【别名 】 喷 油 嘴 堵 塞 清洗 剂 ， 系 统 清洗 剂 
【组 成 】 般 由 聚 异 丁 烯 琥珀 酰 亚 腕 、 精 
制 液体 石蜡 、 吐 温 80 、 乙 二 醇 单 甲酸 、 
二 甲 茶 等 溶剂 组 成 。 

【配方 】 


| ea 










































































聚 异 本 烯 琥珀 酰 亚 胺 8 一 10 
叶 温 80 12 一 14 
二 甲苯 32 一 36 
精制 液体 石蜡 10 一 12 
2 _ fs Bm 25~30 
【 制 法 】 将 高 分 子 清 净 分 散剂 CRT ee BE 
珀 酰 亚 胺 )、 挟 带 油 〈 精 制 液体 石蜡 ) 溶 




















于 稀释 剂 ( 二 甲 茶 ) 中 ， 再 将 除 水 剂 ( 吐 
温 80) 溶 于 乙 二 醇 单 甲 醚 中 。 后 将 两 者 
混合 均匀 即 可 。 将 本 品 按 燃油 0.5%% 一 
1% 的 比例 加 入 油箱 中 就 可 自动 将 燃油 系 
统 清洗 干净 。 

【堵塞 清洗 剂 特点 】 该 产品 一 般 能 有 效 地 
把 燃料 系统 附着 的 油 垢 、 胶 体 物 质 、 积 细 
等 润 湿 ， 分 散 而 清除 ， 从 而 起 到 燃料 充分 
人 燃烧、 节 油 降 耗 、 净 化 尾气 、 增 加 动力 、 
昌 止 污垢 附着 、 长 期 保护 之 作用 。 
喷 油 嘴 堵 塞 分 析 】 作为 电 喷发 动机 的 关 
建部 件 之 一 的 喷 油 嘴 ， 它 的 工作 好 坏 将 严 
重 的 影响 发 动机 的 性 能 。 喷 油嘴 堵塞 会 严 
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辆 燃油 喷射 系统 的 清洗 。 彻 底 清除 喷 
嘴 、 进 气 阔 、 燃 烧 室 、 活 塞 顶 部 等 处 的 胶 
Sik AAR He o 
【安全 性 】 应 避免 清洗 液 长 时 间接 触 皮 
Hk. 防止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 
误 食 、 防 溅 人 有 眼 内 。 工 作 场所 要 通风 良 
好 ， 用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 排 风 
























































iml Enel 


影响 汽车 性 能 。 堵 塞 的 原因 是 由 于 发 动 
机 内 积 痰 沉积 在 喷 油 嘴 上 或 者 由 于 燃油 中 
的 杂质 等 堵塞 了 喷 油 嘴 通 路 。 汽 车 行驶 一 
段 时 间 后 ， 燃 油 系统 就 会 形成 一 定 的 沉积 
物 。 沉 积 物 的 形成 和 汽车 的 燃油 直接 有 
K: 首先 是 由 于 汽油 本 身 含 有 胶 质 、 杂 
质 ， 或 储 运 过 程 中 带 和 的 灰 侍 、 杂 质 等 ， 
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成 类 似 } 











积 月 累 地 在 汽车 } 
泥 的 沉积 








箱 、 进 





油管 等 部 位 形 

















; 其 次 是 














1 于 汽油 中 








FE 


的 不 稳定 成 分 在 一 定 温度 下 发 生 反 应 ， 形 















































燃烧 效率 ;加 成 





倍 降低 摩 














BEAR. eK 


限度 延长 零 部 件 寿命 ， @@ 提 高 燃油 系统 的 
可 靠 性 ,保护 其 免 受 劣质 燃油 的 损坏 。 









































































































































































































































成 胶 质 和 树脂 状 的 黏稠 物 。 这 些 黏 稠 物 在 【 何 时 需 用 喷 油 嘴 清 洗 剂 】 喷 油 量 多 少 的 
喷 油 嘴 、 进 气 阀 等 部 位 ， 燃 烧 时 ， 沉 积 控制 : 同一 类 型 的 电 喷 车 ， 汽 油泵 的 压 

就 会 变 成 坚硬 的 积 炭 。 另 外 ， 由 于 城市 交 是 恒定 的 ,不 论 节气 门 的 开 度 大 小 ， 只 要 
通 拥堵 ， 汽 车 经 常 处 于 低速 和 人 怠速 状态 ， 经 过 燃油 压力 调节 器 的 调节 ， 喷 油嘴 的 压 
更 会 加 重 这 些 沉积 物 的 形成 和 积聚 。 力 始终 都 是 恒定 的 。 喷 油嘴 是 和 燃油 泵 及 
【沉积 物 积聚 危害 】 因此 ， 要 定时 清洗 喷 燃油 压力 调节 器 严格 配套 使 用 的 ， 只 有 设 
油嘴 ， 长 期 不 清洗 或 者 频繁 地 清洗 喷嘴 都 计 的 压力 ， 喷 油嘴 才能 达到 最 佳 的 雾 化 效 
会 造成 不 好 的 影响 。 至 于 清洗 的 时 间 问 果 ， 压 力 低 于 设计 压力 ， 喷 出 的 油 不 是 雾 
题 ， 要 根据 车 况 和 平时 加 的 燃油 的 质量 来 状 ， 呈 柱状 ， 不 易 与 空气 混合 ;压力 过 
确定 ， 一 般 来 说 ， 现 在 大 多 建议 用 户 大 ， 喷 出 的 油 呈 圆锥 面 形 状 ， 也 不 易 混 
20000~ 30000km 进行 清洗 。 和 车况 好 、 燃 合 且 喷 射 的 力量 太 大 ， 很 多 的 燃油 直 








影响 。 有 
挡 ， 起 步 
时 ， 这 样 








传感器 工作 正常 ， 节 气 阀 
能 就 是 喷 油 


也 正常 ， 





那 很 可 
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了 。 但 高 挡 位 加 速 时 ， 有 可 


SC Bm 
T. 这 样 














可 以 不 | 





跑 高 速 ， 


(溶解 
的 轻微 
NEW. 
feed. HAE 
以 便 减 少 积 














汽 ; 


WRKY 



































功率 下 降 
至 使 发 动 
清洗 检测 





【 喷 油 嘴 清 洗 











油 系统 ， 


泵 和 喷 油 














过 形成 金 


) 了 ， 
浇 塞 喷 油 嘴 
因为 轻微 的 
日 常 行驶 中 ， 应 该 经 常 跑 一 
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嘴 ， 
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质量 差 或 者 是 行驶 时 间 较 长 的 车 辆 ， 
不 清洗 时 
更 加 严重 ， 从 而 引起 发 动机 喷 
油 角度 和 雾 化 不 良 ， 导 致 发 动机 仍 速 、 加 
速 或 全 负荷 工 况 时 工作 不 好 ， 使 得 发 动机 
耗 上 升 
机 无 法 工作 。 
以 确 
剂 主要 效果 】 
减少 有 害 气体 
作 精 


嘴 ， 这 


， 排 放 








排放 


fer 
又 





， 明 显 节 约 燃油 ; 
图 内 会 高 效 助燃 剂 ， 快 速 提升 动力 ; OÑ 
属 陶 瓷 层 ， 自 动 修复 磨损 ， 提 高 


油 质 量 好 可 以 延长 到 40000 一 60000km。 
当 喷 油嘴 有 轻微 堵塞 时 ， 对 车 况 也 有 一 定 
时 候 会 出 现 这 村 
， 车 有 些 抖动 ， 等 挂 高 挡 ， 加 速 
的 现象 又 消失 ， 假 定 车 上 的 各 种 


的 故障 : 挂 一 





清洗 过 ， 电 路 
柴 有 轻微 堵塞 
能 轻微 的 胶 质 
的 性 能 又 恢复 
的 情况 ， 一般 
Be JAY DA Bk YX 














的 可 能 性 。 当 


种 堵塞 现象 将 
不 畅 ， 
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污染 增加 ， 甚 


因此 ， 应 定期 认真 
其 工作 良好 。 


中 彻底 清洗 燃 


楼 就 


贵 到 管 壁 上 ， 影 响 混合 比 参数 。 








不 论 是 加 速 还 是 傅 速 ， 压 力 都 应 当 恒 

















间 的 长 短 ， 
不 同 ， 分 为 
种 ， 
以 接 12V 电 ， 





PETE 12V 上 时 间 稍 长 会 烧 线圈 。 
电脑 提供 的 电压 是 恒定 的 ， 比 如 





电压 驱动 式 和 
电压 式 也 分 低 阻 和 高 阻 























电磁 线 


m yh E 


定 。 不 同 的 车 型 压力 也 各 不 相同 (有 朋友 
提 到 的 清洗 机 的 几 挡 选择 ， 
同 车 型 的 压力 选择 ， 并 不 是 加 速 仿 速 的 压 
力 不 同 ， 错 误 选 择 了 
化 不 良 ) 。 喷 油 量 的 多 少 ， 取 决 于 嘲 
ie YEH stir F 











其 实 是 针对 不 














力 ， 喷 油嘴 才 
油 时 


圈 的 控制 方式 











电流 驱动 式 两 











低 阻 的 只 能 








的 ， 高 阻 的 可 





接 低 电压 ， 错 
mE yh A , 
说 12V, 





断 油 时 马上 变 为 0V， 这 个 变化 是 瞬时 的 ， 

















就 像 是 电脑 i 


T= H 
HAA 





且 面 的 0 和 1 一 个 概念 ， 
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路 交流电。 
器 以 前 


EDE 


名 词 ， 交 流 
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的 部 分 ， 
Us St FE EY 


中 间 没 有 0.5 之 说 。 换 言 之 ， 这 是 一 个 脉 
动 的 直流 电信 号 ， 并 非 什么 交流 
BTA RENE? IE HCE A 
像 汽车 里 面 除 了 发 


pny 





等 一 类 
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电机 整流 


























不 畅 


RY 











HRA RIK 











; 四 提高 汽 ; 




















交合 物 ， 达 不 到 设计 的 喷 ? 


基本 上 接触 不 到 交流 








已 








， 或 者 喷 油 嘴 

















量 或 雾 化 效果 ， 才 需要 清洗 。 


【清洗 与 保养 注 
© 远离 热 


@ 储存 避免 冻结 ， 但 不 ) 


意 事项 】 
源 、 火 花 和 





明火 。 











| 冷冻 条 件 。 








— 人 ogg319) 


© WAVES 2s tte BE BE AK HP 


@ 清洁 过 程 中 请 离开 汽车 。 


























@ 不 要 倒 人 汽车 燃料 箱 ， 若 没 用 完 ， 
拧紧 瓶 盖 可 下 次 使 月 

© 避免 和 皮肤 接触 及 吸入 。 若 溅 人 
眼睛 内 ， 用 水 冲洗 。 

© 避免 皮肤 和 了 眼睛 接触 ;避免 吸入 
蒸气 ， 避 免 儿 童 接触 。 

© 请 把 本 产品 置 于 远离 高 温 、 火 花 、 
火焰 以 及 产生 静电 的 场所 。 

© 请 放置 于 50°C 以 下 干燥 、 阴 凉 处 
以 及 儿童 不 易 触 及 的 地 方 ， 避 人 免 阳 光 直 接 
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照射 。 
O 本 产品 所 释放 出 的 所 体 易 燃 ， 请 
在 通风 良好 的 环境 下 使 用 ， 不 用 时 请 保持 











容器 密闭 。 
【主要 用 途 】 一 般 在 对 交通 工具 汽车 、 柴 
油 车 辆 燃油 喷射 系统 的 清洗 。 

【应 用 特点 】 适用 于 各 种 汽油 车 、 紫 油 车 
辆 燃油 喷射 系统 的 清洗 。 彻 底 清除 喷 
We. DEI. BARES. TE SE TUBE Ab AY Mie 
质 和 积 炭 。 
【安全 性 】 应 避免 清洗 液 长 时 间接 触 皮肤 ， 
防止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 误 食 、 
防 溅 和 人 眼 内 。 工 作 场所 要 通风 良好 ， 用 有 味 
型 产品 时 建议 工作 环境 有 排 风 装 置 。 

【生产 单位 】 中 国 船舶 重工 集团 公司 七 一 
八 研究 所 。 


(C000 燃油 系统 清洗 剂 

【英文 名 】 fuel system cleaner 

【别名 】 燃油 清洗 剂 ， 高 分 子 清 净 剂 
【组 成 】 由 高 分 子 清 净 分 散剂 、 携 带 油 、 
极 性 溶剂 、 除 水 剂 、 稀 释 剂 等 组 成 。 
【产品 特点 】 属于 一 种 汽油 车 燃油 系统 清 
洗 剂 ， 对 金属 无 腐蚀 ， 稳 定性 好 ， 而 且 可 
以 有 效 地 将 燃油 系统 各 处 的 沉积 物 清洗 干 
净 ， 在 消除 胶 质 、 积 炭 的 同时 ， 还 具备 消 
除 油 路 中 水 分 的 功能 ， 方便 快捷 ， 不 耽误 
汽车 的 正常 运行 。 


































































































































































































【配方 】 

组 分 w/% 
高 分 子 清净 分 散剂 5~20 
除 水 剂 5~20 
稀释 剂 30~65 
携带 10 一 30 
极 性 溶剂 15~35 
【 制 法 】 将 高 分 子 清 净 分 散剂 、 携 带 油 、 
极 性 溶剂 、 除 水 剂 、 稀 释 剂 等 混合 搅拌 。 








【配方 分 析 】 高 分 子 清净 分 散剂 起 主要 的 
作用 ， 可 以 将 沉积 物 分 散 到 汽油 中 ， 它 可 
JERE T, RAE, REE, 
ERAM, R T ADAE i P — 
种 ;携带 油 协 助 高 分 子 清净 分 散剂 在 热 金 
属 表面 发 挥 作 用 ， 它 为 烷 基 聚 丙 二 醇 醚 、 
基 聚 丁 二 醇 酥 、 机 械 油 、 基 础 油 、 液 体 
蜡 、 植 物 油 中 的 一 种 ; 除 水 剂 用 来 增 溶 
乳化 汽油 中 的 游离 水 ， 从 而 减缓 腐蚀 和 防 
止 在 冬季 时 水 结 成 冰晶 ， 它 为 壬 基 酚 聚 氧 
LRE, FARRA BK SOE 
十 二 烷 基 醇 酰 腕 、 吐 温 80、 司 盘 80 中 的 
一 种 或 两 种 ; 极 性 溶剂 为 异 丙 醇 、 异 了 
醇 、 乙 二 醇 单 甲 醚 、 乙 二 醇 单 丁 醚 中 的 一 
种 或 数 种 ; 稀释 剂 为 汽油 、 二 甲 茶 、 
2007 溶剂 油 、 煤 油 、 松 节 油 中 的 一 种 。 







































































IN 3 




































































【主要 用 途 】 主要 对 燃油 系统 及 高 分 子 清 
净 剂 的 用 途 。 
【应 用 特点 】 本 配方 不 但 对 金属 无 腐蚀 ， 











稳定 性 好 ， 而 且 可 以 有 效 地 将 燃油 系统 各 
处 的 沉积 物 清洗 干净 ， 消 除 胶 质 、 积 炭 的 
同时 ,还 具备 消除 油 路 中 水 分 的 功能 ， 方 
便 快捷 ,不 耽误 汽车 的 正常 运行 ， 清洗 
方便 。 

【安全 性 】 应 避免 清洗 液 长 时 间接 触 皮 
FBR, 防止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 
防 误 食 、 防 溅 入 眼 内 。 工 作 场 所 要 通风 
良好 ， 用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 
排 风 装置 。 

【生产 单位 】 中 国 船舶 重工 集团 公司 七 一 
八 研 究 所 。 
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GUA 发 动机 燃料 系统 免 拆 清洗 剂 
【英文 名 了 
gent 
【别名 】 免 拆 清洗 剂 ; 发 动机 清洗 剂 
【组 成 】 般 由 离子 型 表面 活性 、 丁 醇 、 
LEAT, MWR, LE, Ak, A 
Wh, ARR KE 


engine fuel system cleaning a- 



































































































































【配方 】 

组 分 w/% 
JTE 7 一 12 
油 酸 7~12 
氨水 4~5 
ES 15~18 
离子 型 表面 活性 剂 1 一 3 
乙 二 醇 单 J 醚 7~ 12 
乙醇 胺 4~5 
A) 16~20 
N13 14~ 18 
ZRTBIK 13~ 16 
【 制 法 】 OF TR. CTBT RR. THR 
WA D M HR. 在 40 ~ 50°C 温度 下 ， 
SHH PE, TM PEAY TE] lh; OH Z Me RR. 
AIKA A — Be HE FP. 在 20 ~ 30°C 温 
度 下 ,均匀 搅拌 ， 搅拌 时 间 0. 5h; @ 








离子 型 表面 活性 剂 放 入 蒸馏 水 中 ， 在 60 一 
65 吕 温度 下 搅拌 30~ 40min; 图 将 汽油 、 
柴油 、 机 油 放 入 反应 饶 中 搅拌 均匀 ;四 令 
四 一 加 步 反 应 的 物质 在 各 自 反应 饶 中 进 
行 ， 同 一 时 间 里 完成 ， 按 反应 时 间 的 长 
短 ， 先 后 进行 ， 然 后 全 部 放 和 人 第 四 步 的 反 
MERER, PEPE lh 出 成 品 。 四 一 由 步 的 反 
DE BE SF SRE aE o 

【清洗 工艺 】 @@ 自 动 清洗 。 无 须 拆 机 ， 将 
本 品 倒 和 油箱， 在 汽车 运行 中 自动 清洗 。 
@ 高 效 节 能 。 清洗 后 ， 车 辆 节 油 2% 一 
10% 。 图 保护 环境 。 发 动机 排放 尾气 中 有 
害 气 体 一 氧化 碳 下 降 30% ~ 40%, FEE 
化 合 物 下 降 40% ~ 45%, DERNE, 
提高 功率 。 清 洗 后 油 路 形成 一 种 润滑 膜 ， 

























































































保护 机 件 ， 积 嵌 也 不 易 附着 上 面 ， 延 长 发 
动机 的 使 用 寿命 。@ 不 必 停 机 拆 机 ， 自 动 
清洗 省 时 省 力 省 维修 费 。 
【清洗 方法 】 先 加 油 ， 后 加 本 清洗 剂 ， 顺 
序 不 能 颠倒 。 本 清洗 剂 与 燃油 的 比例 为 
1: (100~110); 比如 30L 燃油 加 30mL 
的 本 清洗 剂 ， 即 可 清除 油 路 中 的 胶 状 油 垢 
和 积 炭 ， 每 加 一 次 本 清洗 剂 ， 能 保持 机 动 
车 运行 10000 一 18000km 油 路 畅通 。 
【主要 用 途 】 主要 对 发 动机 燃料 系统 免 
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F 
清洗 的 用 途 。 
【应 用 特点 】 应 用 于 发 动机 燃料 系统 免 拆 

















清洗 ， 延 长 发 动机 的 使 
【安全 性 】 应 避免 清洗 液 长 时 间接 触 皮 
OR + 防止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 
误 食 、 防 溅 人 有 眼 内 。 工 作 场所 要 通风 良 
好 ， 用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 排 风 
装置 。 


(GE 汽车 燃料 系统 清洗 剂 
【英文 名 】 
of automobile 

【别名 】 燃料 清洗 剂 ， 节 油 清洗 剂 
【组 成 】 一 般 由 椰子 油 酰 胺 、 二 聚 亚 
R., TZE, AHR, DA D 
剂 、 溶 剂 等 组 成 。 

【产品 特点 】 涉及 一 种 汽车 燃料 系统 清洗 
剂 ， 在 汽车 燃料 油 中 加 入 一 定量 的 该 清洗 剂 
后 ,能 有 效 地 把 燃料 系统 附着 的 油 垢 、 胶 体 
物质 、 积 炭 润 湿 ， 分 散 而 清除 ， 从 而 起 到 燃 
料 充分 燃烧 、 节 油 降 耗 、 净 化 尾气 、 增 加 动 








vo 
EAN 。 












































cleaning agent for fuel system 






































































































































力 、 阻 止 污垢 附着 、 长 期 保护 之 作用 。 
【配方 】 
组 分 w/% 
HEB SHAR 10~ 15 
本 二 酰胺 5 一 8 
TBAT 2~5 
聚 亚 油 酸 15 一 20 
机 磷酸 酯 15~20 
溶剂 15~ 20 





— 人 ogg321) 








其 中 ， 有 机 腾 酸 酯 采用 三 甲 酚 腾 酸 酷 
或 2- 正 丁 基 腾 酸 酯 ， 抗 氧 防 胶 剂 采用 2， 
6- 叔 丁 基 酚 、2,6- 二 叔 丁 基 对 甲 酚 、2,4- 
甲 基 -6- 叔 丁 基 酚 、4,4“- 亚 甲 基 双 (2,6- 
AT HEM. N, N-Z RWS AT IR, 
N,N -二 仲 丁 基 对 葵 二 腕 、N- 苯 基 -N“- 
仲 丁 基 对 葵 二 胺 中 的 一 种 或 它们 的 混合 








































































































物 ; 溶剂 采 用 芳香 烃 或 脂肪 烃 。 
【清洗 工艺 】 中 通过 车 辆 的 运行 ， 有 效 地 
把 燃料 系统 附着 的 油 垢 、 胶 质 、 积 炭 分 散 
































而 清除 ， 因 此 对 整个 燃油 系统 具有 清洁 作 
用 。 包 由 于 本 清洗 剂 中 含有 极 性 大 分 子 化 

















【别名 】 内 燃 机 油 垢 ; 积 炭 清洗 剂 ， 空 压 
机 内 积 痰 的 清洗 剂 

【组 成 】 一 般 由 乙醇 胶 、 丁 醇 、 乙 醚 、 氮 
水 (25%~28%), WAR. FLER, PLW, 
煤油 等 组 成 。 
【产品 特点 】 采用 含有 特殊 带电 基 端 的 强 
力 渗透 剂 和 增 效 剂 精 制 而 成 ， 能 迅速 清除 
各 种 积 痰 、 油 污 、 焦 化 糖 垢 及 固化 胶 等 污 
垢 ， 是 目前 专业 除 炭 的 最 佳 制 品 。 涉 及 一 
种 内 燃 机 油 路 的 清洗 剂 。 















































合 物 ， 不 仅 可 清除 燃油 系统 中 的 积 炭 ， 而 
还 可 阻止 沉积 物 前 驱 体 在 金属 表面 的 沉 
限 ， 有 效 地 降低 燃料 系统 中 积 炭 的 产生 ， 































































































对 整个 燃油 系统 具有 保洁 作用 。@ 燃 料 》 
长 期 使 用 本 清洗 剂 后 ， 可 将 汽车 尾气 排放 
物 中 CO HY & ER 50% ~60%, FRAT AW 
WH 15%. FT WAR E, HE R A 
塞 ， 尾 气 排 放 不 恶化 ， 从 而 起 到 燃料 充分 
燃烧 、 节 油 降 耗 、 净 化 尾气 、 增 加 动力 、 
阻止 污垢 附着 、 长 期 保护 之 作用 。@ 本 清 
洗 剂 同时 还 具有 抗 乳 化 性 能 及 防腐 蚀 性 
能 ， 彻 底 避 免 油 路 及 发 动机 系统 的 腐蚀 。 
【清洗 方法 】 将 配方 按 比 例 加 入 燃料 油 中 
如 汽油 ， 一般 以 1%~3% 的 比例 为 好 。 
【主要 用 途 】 主要 对 汽车 燃料 系统 清洗 剂 
的 用 途 。 

【应 用 特点 】 应 用 于 汽车 燃料 系统 清洗 ， 
延长 发 动机 的 使 用 寿命 。 

【安全 性 】 应 避免 清洗 液 长 时 间接 触 皮肤 ， 
防止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 误 食 、 
防 溅 人 眼 内 。 工 作 场所 要 通风 良好 ， 用 有 味 
型 产品 时 建议 工作 环境 有 排 风 装置 。 
【生产 单位 】 北京 高 润 石油 化 工 有 限 责 任 


公司 。 


GRA AiG. RR TH 
【英文 名 了 


and coke cleaning agent 





























































































































































































































internal combustion engine oil 















































【配方 】 
组 分 w/% 
乙醇 胺 1 
乙醚 1 
油 酸 2~3 
机 5~6 
Jy 1 
氨水 (25% ~28% ) 1~2 
乳化 剂 5~6 
IES 8~9 
【 制 法 】 上 述 配方 组 分 均 为 液体 ， 混 合 均 











匀 后 ， 即 得 到 本 产品 ， 可 用 于 清洗 内 燃 机 
THES PAD. BR, BR BL 





















































【物理 特性 】 

外 观 棕色 液体 
气味 溶剂 气味 
相对 密度 4.6+0.1 
保质 期 1 年 

pH 值 9 

APA = 100% 

可 燃 性 AVA 
【清洗 方法 】 O 内 燃 机 内 积 炭 的 清洗 : 
无 需 长 时 间 停 机 、 拆 机 和 浸泡 清洗 ， 换 ; 
前 直接 加 入 ， 在 正常 运转 情况 下 清洗 内 燃 
机 ， 清 洗 时 间 一 般 1~3h, AA KIA BR 





4 一 5mm， 应 适当 延长 时 间 至 8 一 12h。 随 
后 再 将 清洗 液 排 出 ， 就 完成 了 全 部 清洗 过 
程 。 清 洗 后 可 大 大 提高 内 燃 机 的 运行 速度 
TER: 有 时 由 于 清洗 下 来 的 油 垢 、? 
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泥 很 多 ， 排 放 清 洗 废 液 时 很 容易 堵塞 排 
口 ， 所 以 在 内 燃 机 停机 汇 压 时 ， 可 保 
1 一 2kg 压力 ， 以便 更 容易 排出 旧 
油污 。 

© Hii A Rae: 将 本 品 加 入 
管 系统 以 后 ， 用 金属 泵 施加 外 力 循 环 清洗 
1 一 3h， 再 排出 清洗 废 液 即 可 。 

O 五 金 冲压 零 部 件 : 将 本 品 倒 和 人 一 
个 带 有 盖子 的 金属 槽 或 桶 ， 内 衬 去 污 网 和 
WERE. WA TAVERN Sab AE. te af Ti 
m, RW 15~30min 后 取出 ， 用 纱布 芯 本 
品 原液 稍 加 擦 抹 ， 过 清水 即 可 。 
【实施 方法 示例 】 本 产品 的 制备 是 在 常温 
常 压条 件 下 进行 的 ， 其 制备 步骤 如 下 
@ 把 乳化 剂 20 份 、 水 10 份 进行 混合 ， 备 
FA; @ 把 油 酸 10 份 和 丁 醇 10 份 混合 ， 备 
Al; 把 上 述 和 @ 混 合 ; OFLA MK 4 
份 、 氮 水 5 份 ， 分 别 加 入 加 中 搅拌 均匀 ， 
即 成 A 液 ; @ 把 机 油 20 份 和 煤油 30 份 
混合 ， 备 用 ; @ 把 丁 醇 4 份 、 乙 醚 3 份 混 
合 ， 备 用; @ 取 @10 份 ， 加 入 @ 中 混合 ， 
即 成 B 液 ， 之 后 将 A 液 和 B 液 加 在 一 起 
搅拌 均匀 ， 即 本 产品 。 
【发 动机 油 路 自动 清洗 及 节能 剂 示例 】 本 








4 E a 




















































































































































































































产品 的 制备 是 涉及 一 种 发 动机 油 路 自动 清 
洗 及 节能 的 组 合 物 。 它 由 油 酸 、 异 丙 醇 
Bk k, TÆKI, ORE, Ah ME, 
异 丙 醇 组 成 。 在 配方 中 各 成 分 的 比例 为 
Ml0o%~15%, HARK 10% ~15%, 
水 10% ~15%, TWA A 25%~30%, 
二 成 铁 3% ~5%, 石油 配 10% ~ 25%, 
FWE 10% ~20%. KEHRA WRA 
动机 油 路 油 垢 、 积 炭 的 能 力 强 ， 降 低 发 动 
机 的 油耗 ， 提 高 发 动机 功率 ,减少 发 动机 
对 环境 污染 程度 之 优点 。 
【主要 用 途 】 能 清除 各 种 积 炭 及 其 他 结 焦 
附着 物 ， 主 要 对 内 燃 机 油 垢 、 积 炭 的 用 
途 。 广 泛 应 用 于 机 械 、 电 力 、 铁 路 、 汽 
车 、 仪 器 仪表 、 造 船 等 领域 。 
【应 用 特点 】 应 用 于 清洗 内 燃 机 油 路 中 的 
油 垢 、 积 炭 。 
【安全 性 】 应 避免 清洗 液 长 时 间接 触 皮 
肤 ， 防 止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 
误 食 、 防 溅 入 眼 内 。 工 作 场 所 要 通风 良 
好 ， 用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 排 风 
装置 。 

【生产 单位 】 北京 筑 宝 公 司 。 
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发 动机 润滑 系统 清洗 剂 






































































































































汽车 运行 一 段 时 间 后 发 动机 会 油 迹 斑斑 ， 有 吸附 在 其 表面 的 油污 及 人 尘土 
ETRE AD RT PN, RAMA i 





AHAURI SRA. T 









































些 地 区 ， 























来 自 汽 车 尾气 排放 的 污染 已 远 远 超 









































不 
过 工业 污染 ， 尾 气 污染 已 成 为 人 们 生存 环境 
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针 关 发 动机 积 炭 的 ; 洗 ， Bl J B 






































z 下 
zg 










































































的 清洗 效果 差 ， 需 要 多 次 重复 清洗 
































































































































































































































































































































方法 均 存 在 以 下 缺点 与 不 足 : SHBG 5 

RRNA BAA RARE NAAM, RARZNERKSHRZETE 

化 器 ， 而 且 清 洗 过 程 中 所 排放 出 的 废气 多 ， 如 每 全 车 都 采取 清洗 ， 这 

会 对 环境 形成 一 定 的 破坏 。 而 传统 拆 装 清洗 时 间 长 ， 费 用 高 ， 在 拆 装 过 程 
还 难免 会 造成 对 汽车 的 损伤 ， 清 洗 后 所 排放 的 废气 还 会 造成 空气 污染 ， 















































对 环境 形成 一 定 的 破坏 。 




















We 了 
ae 












































义 上 问题 ， 有 关 对 发 动机 免 拆 动态 清洗 的 研究 逐步 ， 该 技术 






































对 清洁 剂 
































术 
VL 
较 高 的 要 求 ， 因 为 它 需 要 让 发 动机 在 无 润滑 油 局 动 状态 下 完成 















































对 车 辆 润滑 系统 的 清洗 。 当 前 国内 对 润滑 系 清洗 剂 的 研究 还 停留 
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洗 阶 段 。 静 态 清 洗 存 在 清洗 范围 窗 、 不 能 与 燃油 系统 清洗 相配 合 、 要 延长 



























































性 。 针 对 


清洗 时 间 等 | 


成 本 较 高 。 医 度 大 会 影响 清洗 的 效果 ， 












































问题 。 有 的 进口 润滑 系 动态 清洗 剂 的 产品 ， 不 仅 黏 度 大 ， 





































































































而 
使 用 要 加 热 ， 这 增加 了 操作 的 复杂 


























上 述 不 足 之 处 ， 本 节 介 绍 一 些 新 型 发 动机 清洗 剂 。 








润滑 系统 清洗 剂 


【英文 名 】 
agent 
【别名 】 润 
【组 成 】 一 
R AZ. a ik 





lubrication system cleaning 


滑 清洗 剂 ， 积 炭 清洗 剂 
Wer AR. = ZMK. ER 
、 二 甲 茶 等 溶剂 组 成 。 发 动机 











WIS A Be 


飞溅 润滑 和 压力 润滑 系统 





组 成 。 
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【润滑 系统 分 析 】 发 动机 有 最 复杂 的 润滑 


(324 BERTA 








系统 ， 通 过 输送 机 油 或 飞溅 的 形式 使 机 件 
表面 形成 油膜 ,不 仅 起 减少 摩擦 和 磨损 的 
作用 ,还 可 以 带 走 摩擦 表面 的 热量 和 杂 
增加 汽 币 的 密封 性 ， 等 等 。 
润滑 系统 特点 】 发 动机 一 启动 ， 机 油泵 


通过 集 滤 器 把 油 底 壳 内 的 机 油 吸 到 和 缸 体 
道 ， 输 送 到 各 个 部 位 ， 对 摩擦 表面 润滑 
的 油 滴 又 回 到 油 底 这 。 在 反复 润滑 循环 
过 程 中 ， 机 件 金属 表面 的 细小 毛 糙 体 在 
断 的 摩擦 过 程 中 会 脱落 ， 机 油 就 会 混入 
金属 片 或 者 尘埃 等 杂质 ， 因 此 要 在 油 路 中 
安装 机 油 滤 清 器 ， 将 这 些 “ 多 余 分 子 ” 拦 
。 为 了 防止 机 油 滤 清 器 堵塞 ， 还 有 
个 劳 通 阀 作 应 急 ， 当 机 油 滤 清 器 堵塞 造 
两 端 压力 差 变 在 时 ， 旁 通 阀 就 会 
“免检 ”通过 ， 以 免 发 动机 零 
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eq 












































1 Bh Ss 



































































































































生 受 损 。 


【润滑 的 方式 】 发 动机 零件 承受 的 压力 不 


[AREE] 积 炭 的 存在 会 导致 以 下 危 
害 : 加 机油 黏度 增加 ， 发 动机 功率 降低 ; 
回 冷 启动 困难 ;加 积 炭 和 黑色 油 泥 堵塞 ; 
路 ， 导 致 供 油 不 畅 ， 四 产生 酸性 物质 腐蚀 
轴承 合金 ， 损 坏 发 动机 。 

【传统 的 润滑 系统 保养 方式 】 按 里 程 数 更 
换 新 机 油 ， 但 是 油 内 的 油 泥 、 积 炭 等 杂质 
沉积 在 油 底 达 等 部 位 ， 根 本 无 法 清除 ， 新 
机 油 加 入 时 会 同时 被 污染 ， 问 题 不 但 没有 
被 解决 反而 会 加 重 。 

【主要 用 途 】 主要 对 润滑 系统 清洗 剂 的 
HR. 

【应 用 特点 】 润滑 系统 清洗 剂 ， 一 般 内 含 
智能 抗 磨 因子 ， 根 据 感 温 特 性 ， 自 动 聚 合 
在 摩擦 副 表面 ， 起 到 减 摩 抗 磨 作用 ， 避 人 免 
冷 启动 时 发 动机 的 磨损 ， 降 温 降 噪 ， 延 长 
发 动机 使 用 寿命 ， 提高 机 械 效 率 30%, 
降低 油耗 ; 低温 易 启动 ， 同 样 适用 于 手动 



































































































































I), 润滑 的 方式 也 不 一 样 。 一 般 来 说 ， 承 
受 的 压力 大 要 求 油 的 黏度 大 、 供 油 压力 
































变速 器 、 差 速 器 等 驱动 装置 中 ;特别 适用 
于 10 万 千 米 以 内 的 高 转速 发 动机 。 使 用 


























大 , 像 曲轴 主轴 承 、 凸 轮轴 轴承 、 连 杆 轴 
承 、 凸 轮轴 摇 臂 等 负荷 较 大 的 部 位 要 用 机 
泵 所 供给 的 带 压力 的 机 油 ， 这 些 机 油 是 
通过 油 路 输送 过 来 的 。 而 像 活塞 销 、 活 
寨 、 拭 壁 等 难以 实现 压力 润滑 的 部 位 ， 则 
利用 曲轴 连 杆 转动 时 飞溅 起 来 的 机 油 进行 
润滑 。 

【润滑 系统 积 炭 】 一 般 涧 滑 系 统 积 痰 的 产 
生 不 可 避免 。 众 所 周知 ， 汽 车 在 行驶 过 程 
中 发 动机 工作 温度 非常 高 ， 高 温 会 使 机 
发 生 和 氧化 变 黑 产 生 油 泥 ， 润滑 油 是 由 基础 
油 和 添加 剂 组 成 ， 如 果 润 滑 油 的 基础 油 部 
分 已 经 被 氧化 ,那么 其 他 的 功能 也 就 失去 
载体 ， 无 法 正常 发 挥 功效 ， 最 终 导 致 机 》 
品质 下 降 甚 至 失效 。 积 恢 、 油 泥 等 杂质 会 
黏 结 在 一 起 沉积 在 发 动机 内 部 ， 发 动机 温 
度 越 高 ， 机 油 降解 就 越 快 ， 沉 积 的 积 炭 自 
然 就 越 多 。 
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简单 方便 。 
【安全 性 】 应 避免 清洗 液 长 时 间接 触 皮肤 ， 
防止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 误 食 、 
防 溅 入眼 内 。 工 作 场 所 要 通风 良好 ， 用 有 味 
型 产品 时 建议 工作 环境 有 排 风 装置 。 


CUA 发 动机 润滑 系统 清洗 剂 
【英文 名 】 
cation system 

【组 成 】 一 般 由 环 烧 酸 、650SN 基础 油 、 
原油 降 凝 剂 、 黏 度 指 数 改 进 剂 、 高 碱 值 合 
成 磺 酸 钙 清 净 剂 组 成 。 






































cleaning agent for engine lubri- 



































【配方 】 

组 分 w/% 
环 烷 酸 200 
原油 降 凝 剂 4 
高 碱 值 合成 磺 酸 钙 清 
净 剂 ea 
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650SN 基础 450 

SOB BA Ou 6.5~8 
【制备 方法 】 OM GER 200 份 从 室温 开始 
升温 搅拌 ， 到 60°C 维持 搅拌 Th; @ 当 环 烷 











剂 均 采用 现 有 技术 生产 。 

【主要 用 途 】 主要 对 润滑 系统 清洗 剂 的 
用 途 。 

【应 用 特点 】 本 发 动机 清洗 剂 为 油 剂 ， 可 
与 润滑 油 一 起 放 入 发 动机 中 使 用 ，] 

大 部 分 采用 石油 产品 ， 不 损害 发 动机 任何 

































































酸 升温 到 将 近 60C 时 ， 将 650SN 基础 油 ® 
450 份 、 原 油 降 凝 剂 4 份 、 黏 度 指数 改进 剂 
6.5~8 份 、 高 碱 值 合成 磺 酸 钙 清 净 剂 3. 5 一 
5 份 加 入 环 烷 酸 中 ; 加 混合 后 的 组 分 升温 至 
70C 后 ， 人 恒温 搅拌 1h，@ 轩 过 滤 即 得 成 品 。 






























































部 件 。 与 现 有 水 性 清洗 剂 相 比 ， 不 需要 频 
繁 更 换 ， 使 用 方便 ,并 可 延长 润滑 油 使 用 
时 间 和 发 动机 寿命 。 检 验 数 据 显 示 ， 本 产 
品 能 在 清洗 过 程 中 延长 机 油 行驶 里 程 


1000km 以 上 。 制 备 方法 工艺 简单 ， 清 洗 






























































































































































































































































所 述 650SN BE a ath, J yh WE ER, 效率 高 。 按 上 述 配方 配制 清洗 剂 产品 使 用 
黏度 指数 改进 剂 、 高 碱 值 合成 磺 酸 钙 清 交 | 检验 实验 数据 如 下 所 示 。 

型 B/E | 已 行 里 程 / 态 平 米 使 用 前 发 动机 SHRM | 使 用 后 发 动机 
7 座 小 客车 9 15 AYE AR 3 次 基本 干净 
解放 轿车 4.5 30 RORE DE SEK 基本 干净 
红旗 轿车 2 5 3 眼看 发 动机 内 有 油 泥 | 3R 基本 干净 




























































































【安全 性 】 
肤 ， 防 止 皮 肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 
误 食 、 防 溅 人 有 眼 内 。 工 作 场 所 要 通风 良 


应 避免 清洗 液 长 时 间接 触 皮 























Ww. J 
装置 。 

【生产 单位 】 嘉实 多 有 限 公司 。 
CELE, 发 动机 润滑 系统 清洗 剂 
【英文 名 】 


cation system 


有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 排 风 








cleaning agent for engine lubri- 








【产品 特点 】 涉及 一 种 发 动机 润 
洗 剂 ， 尤其 


滑 系 统 清 
是 对 发 动机 内 部 润滑 系统 的 积 
痰 、 胶 质 、 油 泥 等 污 物 具有 清除 功能 的 清 
洗 剂 。 不 需 拆 秃 发 动机 在 半 小 时 即 可 完成 
清洗 工作 ; 对 金属 无 腐蚀 ， 延 长 发 动机 的 
使 用 寿命 和 大 修 期 ， 生 产 设备 简单 ， 生 产 







































































过 程 无 须 加 热 ; 使 用 时 操作 简单 。 
【配方 】 


| 有 








【别名 】 积 痰 清洗 剂 
【组 成 】 一 般 由 积 类 溶解 剂 、 分 散剂 、 清 
净 剂 组 成 。 





RECA RA 70~90 
清净 剂 5~15 
分 散剂 5~15 











@ 基础 油 就 是 用 











来 稀释 单方 精油 的 一 种 植物 油 ， 美国 





API (美国 





石油 学 会 ，American 


Petro 
类 别 工 : 
类 别 工 : 
Z sn) I : 
Xal : 
类 别 V : 








650SN 基础 油 


eum Institute) 根据 基础 油 组 成 的 主要 特性 








GL ALS 0.03%. HAIER E<, Bi 
硫 含量 二 0.03%， HAI HES 90%» Bi 
GLA AE<0.03%. WMR HES 90%. Bi 
R a-k (PAO) 合成 油 ; 

不 包括 在 I 一 人 类 的 其 他 基础 油 。 
属于 第 卫 类 。 














巴 基 础 油分 成 5 类 。 


度 指数 80 一 120; 
度 指数 80 一 120; 
度 指数 之 120;， 
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【 制 法 】 将 上 述 积 痰 溶解 剂 、 清 净 剂 、 分 
散剂 混合 在 一 起 ， 搅 拌 均匀 即 可 。 其 中 ， 
PSA RA A AH, LPR, SP, i 
HEAR, ARR. ARS AMR AR BEZ 
甲酸 二 丁 酯 、 乙 二 醇 单 丁 醚 的 混合 物 或 其 
中 的 任意 一 种 。 清 净 剂 为 低 碱 值 石油 磺 
钙 、 中 碱 值 石油 磺 酸 钙 、 高 碱 值 石油 磺 
钙 、 中 碱 值 合 成 磺 酸 钙 、 高 碱 值 合 成 磺 酸 
钙 、 烷 基 水 杨 酸 钙 、 三 乙醇 胺 的 混合 物 或 
其 中 的 任意 一 种 。 分 散剂 为 单 丁 二 酰 亚 
ik, ATZE, TZW, EA 
酚 聚 氧 乙烯 醚 的 混合 物 或 其 中 的 任意 
一 种 。 





























































































































【生产 单位 】 中 国 船 舶 工业 总 公司 第 七 f 
究 院 第 七 一 八 研 究 所 专利 发 明 人 陈 兆 文 ， 
周 升 如 ,深圳 佛 莱 邦 科技 有 限 公 司 。 














CEO 汽车 引擎 内 部 清洗 剂 
【英文 名 】 internal cleaning agent for engine 
of car 


【别名 】 引擎 清洗 剂 ; 引擎 清净 剂 





























【清洗 工艺 】 本 清洗 剂 在 试验 过 程 中 用 电 
镜 、 能 谱 仪 、 差 热量 热 计 等 分 析 仪 器 ， 测 

















定 了 国产 发 动机 使 用 国产 润滑 油 生 成 芯 
恢 、 胶 质 、 油 泥 等 污 物 的 化 学 组 成 和 微 
结构 。 污 物 由 有 机 物 、 无 机 物 、 炭 粒 、 
属 碎 届 组 成 。 积 炭 溶解 剂 作 用 于 污 物品 
有 机 化 合 物 ， 使 其 溶解 到 润滑 油 中 ; 清净 
剂 用 于 中 和 污 物 中 的 酸性 物质 ， 使 其 脱离 
金属 表面 : 分 散剂 将 积 炭 溶解 剂 和 清净 剂 
溶解 掉 的 无 机 侍 粒 和 金属 碎 届 分 散 到 润滑 
油 中 ， 使 其 可 随 废 机 油 排出 。 

将 本 产品 从 润滑 油 加 入 口 加 入 , 在 清 
洗 剂 中 全 部 组 分 的 协同 作用 下 ， 发 动机 仿 
速 运行 10 一 15min， 放 掉 废 机 油 换 上 新 机 
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油 ， 即 完成 清洗 。 

【主要 用 途 】 主要 对 发 动机 润滑 系统 清洗 
剂 的 用 途 。 

【应 用 特点 】 主要 是 对 发 动机 内 部 润滑 系 























统 的 积 炭 、 胶 质 、 油 泥 等 污 物 具 有 清除 功 
能 的 清洗 剂 。 
【安全 性 】 应 避免 清洗 液 长 时 间接 触 皮 
Hk. 防止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 
误 食 、 防 溅 人 有 眼 内 。 工 作 场所 要 通风 良 
好 ， 用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 排 风 
装置 。 
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【组 成 】 一 般 由 芳香 烃 、 酚 类 、 硝 基 化 合 
物 、 高 碱 值 磺 酸 盐 、 抗 氧 防 腐 剂 、 含 硫 抗 
磨 剂 组 成 。 
【配方 】 
组 分 w/% 
55 10~20 
硝 基 化 合 物 4 一 8 
抗 氧 防腐 剂 2~5 
酚 类 5~10 
高 碱 值 磺 酸 盐 15 一 20 
其 中 ， 芳 香 烃 采用 甲 茶 、 二 甲 茶 、 茶 














中 的 一 种 或 它们 的 混合 物 ， 酚 类 采用 葵 酚 
或 2,6- 二 叔 丁 基 茶 酚 ， 硝 基 化 合 物 采 用 硝 
基 茶 ， 高 碱 值 磺 酸 盐 采用 高 碱 值 磺 酸 钙 、 
高 碱 值 磺 酸 钢 、 高 碱 值 磺 酸 钠 、 高 碱 值 磺 
酸 镁 中 的 一 种 或 它们 的 混合 物 ; 抗 氧 防腐 
剂 采用 二 烷 基 二 硫 代 磷 酸 锌 盐 、 二 芳 基 二 
硫 代 磷 酸 锌 盐 、 二 烷 基 二 硫 代 氟 基 甲 
盐 、 硫 磷 化 烯烃 钙 盐 、 硫 磷 化 脂肪 醇 鲜 盐 
中 的 一 种 或 它们 的 混合 物 ; 含 硫 抗 磨 剂 采 
用 硫化 异 丁 烯 、 二 芝 基 二 硫化 物 、 硫 化 馈 
鱼油 、 硫 化 烯烃 、 硫 化 棉籽 油 、 硫 化 麻子 
油 、 硫 化 烯烃 棉籽 油 、 硫 化 猪 油 、 硫 化 松 
节 油 、 硫 化 三 聚 异 丁 烯 、 醛 基 硫 化 烃 中 的 
一 种 或 它们 的 混合 

【制备 方法 】 先 将 芳香 烃 加 入 调和 你 中 ， 
然后 加 入 酚 类 化 合 物 ， 搅 拌 均匀 后 再 依次 
按 比 例 加 入 硝 基 化 合 物 、 高 碱 值 磺 酸 盐 、 
抗 氧 防腐 剂 、 含 硫 抗 磨 剂 后 混合 均匀 即 得 
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本 产品 。 
【实施 方法 示例 】 
组 分 质量 份 
BAR 15 
2,6-_WN J BAM 7 
REA 6 
高 碱 值 磺 酸 钉 15 
烷 E 硫 代 氨基 5 
酸 盐 
MEF J ie 3 
将 上 述 各 组 分 按 比例 均匀 混合 后 ， 加 








入 已 行驶 5 万 千 米 的 夏利 轿车 中 。 加 入 方 
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发 动机 内 部 清净 如 新 。 通 过 使 用 本 产品 ， 
新 加 入 机 油 的 寿命 延长 了 50%。 















































【主要 用 途 】 主要 对 汽车 引擎 内 部 清洗 剂 
的 用 途 。 
【应 用 特点 】 使 用 本 清洗 剂 ， 在 免 拆 汽 车 


引擎 的 前 提 下 ， 汽 车 运行 当中 自动 彻底 地 
清除 整个 润滑 系统 的 油 泥 、 胶 质 、 沥 青 、 
YE 积 痰 等 沉积 物 ， 使 润滑 系统 顺畅 ， 
之 动机 内 部 清净 如 新 ， 改 善 润滑 效果 ， 减 
磨损 ， 延 长 发 动机 的 寿命 
【安全 性 】 应 避免 清洗 液 长 时 间接 触 皮 
肤 ， 防 止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 
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es 在 该 车 换 机 油 前 ， 将 上 述 产 品 按 机 

量 5% 的 比例 加 入 ,人 印 速 运转 30min 
4 放出 废 机 油 ， 更 换 机 油 滤芯 后 ， 再 加 
入 新 机 油 。 在 新 机 油 加 入 前 ， 明 显 地 看 出 



























































误 食 、 防 溅 和 人 眼 内 。 工 作 场 所 要 通风 良 
好 ， 用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 排 风 
装置 。 









Ci 发 动机 金属 零件 部 件 系统 清洗 剂 
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发 动机 是 汽车 的 心脏 部 分 。 它 的 工作 性 能 好 坏 直接 影响 
济 状态 。 因 此 ， 发 动机 维修 时 ， 有 许多 零 部 件 要 进行 清洗 ， 以 除去 油 垢 、 
水 拍 、 锈 垢 和 积 几 等 。 其 中 以 清洗 发 动机 核心 零 部 件 (活塞 、 活 塞 环 、 燃 
烧 室 、 气 门 等 ) 的 积 几 和 冷却 系 的 水 垢 最 为 重要 。 本 节 和 下 节 将 分 别 讲述 
这 两 种 污垢 的 去 除 方法 、 清 洗 剂 配方 等 。 


1 发 动机 零件 锈 垢 的 清 ; 


















































































































































































































































































































































汽车 发 动机 零 部 件 由 于 长 期 使 用 或 保管 不 善 等 原因 ， 很 容易 产生 锈 垢 。 
要 想 使 其 正常 使 用 ， 应 及 时 清除 锈 垢 。 
金 F 的 锈 垢 主要 是 氧化 物 ， 它 很 容易 在 某 些 酸 中 溶解 。 化 学 洗车 
除 锈 就 是 用 酸性 清洗 剂 来 处 理 锈 垢 。 例 如 ， 用 硫酸 溶液 清洗 钢铁 零件 上 的 
锈 垢 ， 其 化 学 反应 如 下 : 
Fe, O3 + 3H, SO4 一 ~Fe (SO4)3 + 3H2 O 
2Fe( OH); + 3H, SO4 一 一 -Fez (SO, )3 + 6H2 O 
FeO + H: SOy4 >FeSO, + H:O 
同 理 ， 用 盐酸 、 磷 酸 清洗 锈 垢 时 ， 也 会 产生 类 似 的 化 学 反应 ， 并 相应 
成 毛 化 铁 、 磷 酸 铁 和 水 。 由 于 上 述 化 学 反应 ， 使 原来 不 溶 于 水 的 氧化 物 
变 成 了 溶 于 水 的 铁 盐 或 亚 铁 盐 、 磷 酸 盐 或 氧化 物 ， 从 金属 表面 上 除 掉 。 
另外 ， 酸 洗 除 锈 时 ， 酸 与 金属 反应 ， 析 出 氨 ， 这 对 除 锈 垢 
g 。 因 为 氨 分 子 从 金属 中 析出 时 ， 对 锈蚀 7 
物 的 脱离 。 但 是 ， 氢 原子 非常 小 ， 也 有 可 能 扩散 到 钢铁 基体 内 
大 的 内 应 力 ， 使 零件 材料 的 力学 性 能 变 坏 ， 这 就 是 氨 脆 现象 (MRA 
D 1， 抑 制 酸 对 金属 的 腐蚀 和 和 氢 的 生成 。 
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E SE th Fl 
除 锈 方法 有 很 多 ， 一 般 可 分 三 大 类 。 
(1) 手工 除 锈 。” 可 用 刊 刀 、 金 属 刷 、 砂 布 (砂纸 ) 等 进行 手工 作业 。 


























































































































此 法 简便 易 行 ， 但 劳动 强度 大 ， 除 锈 效 果 不 理想 ， 容 易 损伤 零件 。 
2) 机 械 除 锈 ” 用 专用 设备 除 零 件 的 锈蚀 或 用 喷 丸 设备 清除 较 大 型 总 
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RESH. MALIK 供 丸 、 喷 丸 及 钢 丸 清理 装置 和 部 件 翻转 、 移 动机 
构 组 成 。 用 压力 为 300~800kPa 的 压缩 空气 ,将 2~3mm 的 钢 (或 铁 ) BL 
喷 在 有 和 锈 的 表面 ， 既 能 除去 锈 垢 ， 又 能 形成 粗糙 度 一 致 的 均匀 表面 。 

3) 化 学 除 锈 ” 化 学 除 锈 的 方法 也 很 多 ， 主 要 是 以 除 锈 剂 进行 分 类 
多 用 除 锈 剂 ，@ 一 般 除 锈 剂 ，@@) 发 动机 防 锈 剂 


2 汽车 发 动机 积 炭 的 清 》 


发 动机 积 碳 清 洗 剂 是 用 高 效 表面 活性 剂 、 助 洗 剂 、 缓 蚀 剂 等 多 种 助 剂 
复 配 而 成 ， 外 观 呈 无 色 透 明 液 体 ， 使 用 时 按 3% 一 6% 的 浓度 用 水 稀释 。 本 
清洗 剂 对 矿物 油 、 动 植物 油 等 各 种 油污 具有 极 强 的 洗涤 能 力 。 

汽车 发 动机 由 于 燃烧 不 完全 等 因素 ， 会 在 与 燃烧 室 有 关 的 零件 上 产生 
积 密 。 积 几 的 存在 将 减少 燃烧 室 容 积 ， 影 响 散 热 ， 使 燃烧 过 程 中 出 现 许多 
R 热 点 ， 引 起 混合 气 的 先期 燃烧 ， 将 活塞 环 黏 附 在 活塞 环 槽 中 或 将 气门 黏 
在 气门 座 上 。 使 发 动机 特性 变 环 ， 甚 至 无 法 工作 。 并 且 ， 积 岁 微 粒 的 脱 
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落 还 能 污染 发 动机 润滑 系 和 油 路 ， 增 加 早期 磨损 。 

为 了 恢复 发 动机 的 正常 工作 性 能 ， 在 大 修 时 ， 必 须 彻 底 清 除 掉 机 件 上 
R Ro RRE 黑色 漆 状 物 ， 与 零件 医 附 得 十 分 牢固 ， 很 难 清除 。 
前 ， 维 修 时 多 用 人 工 打磨 ， 机 械 清 除 。 此 法 不 仅 效率 低 ， 劳 动 强度 大 ， 而 

清除 质量 差 ， 不 注意 还 会 损坏 机 件 。 采 用 先进 的 化 学 洗车 方法 就 可 避免 

























































































(1) 积 恢 的 生成 及 其 性 质 ” 积 炭 是 发 动机 燃油 在 高 温和 和 氧 的 作用 下 形 
PNA RE) ， 润 滑 油 也 会 参与 燃烧 ， 使 积 炭 加 剧 形 成 。 发 动机 
工作 时 ， 由 于 燃烧 室 供 氧 不 足 ， 使 燃油 和 渗入 燃烧 室 中 的 润滑 油 不 能 完全 
燃烧 ， 产 生 油烟 和 润滑 油 的 焦灼 微粒 ， 混 入 润滑 油 中 ， 在 发 动机 内 被 氧 
肌 状 液体 一 一 羟基 酸 [分 子 中 同时 含有 羟 OH) MRE], 
dt RA PE i EAN, PANE ARSE. 
襄 温 的 不 断 作 用 下 ， 胶 质 物 又 聚 缩 成 更 复杂 的 聚合 物 (SARA 
通常 它们 是 沥青 质 (沥青 的 主要 成 分 ， 不 溶 于 低 沸 点 烷烃 ， 
5 , mie), ARR ( 含 碳 物 质 经 干 馏 而 得 的 油状 物 ， 黑 褐色 ， 成 
分 复杂 ) MRE, CNHAMRABAK TR. 

积 炭 中 各 组 分 的 结构 、 性 质 和 比例 尚 不 完全 清楚 ， 看 法 也 有 分 歧 。 但 
多 数 人 认为 是 羟基 酸 的 氧化 聚合 产物 ， 密 度 大 于 1， 能 溶 于 醇 、 醚 、 茶 、 苞 
毛 甲 烷 和 二 硫化 矶 ， 不 溶 于 汽油 ， 冷 却 后 与 氢 氧 化 钠 作 用 可 分 解 为 沥青 质 。 
羟基 酸 在 一 定 温 度 下 与 氧 作 用 ， 可 以 脱出 水 分 缩合 成 黄色 或 棕色 的 酸性 胶 
质 ， 在 温度 和 和 氧 的 继续 作用 下 ， 会 进一步 聚合 成 沥青 质 (褐色 或 黑色 的 非 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































晶 态 固体 ) 。 沥 青 质 在 高 温和 和 氧 的 继续 作用 下 ， 将 再 次 聚合 变 成 油 焦 质 ( 黑 
色 固 体 ) ， 油 焦 质 几乎 不 溶 于 任何 溶剂 。 
R 灰分 来 自燃 料 和 润滑 油 ， 最 常见 的 灰分 有 钙 、 镁 、 铁 、 二 和 氧 

铅 汽 油 的 发 动机 ， 灰 分 中 还 有 铅 存 在 。 积 岁 中 的 灰分 往往 

和 油 焦 质 、 沥 青 质 混 起 。 这 种 金属 碳化 物 很 难 被 一 般 溶剂 所 溶解 。 积 
炭 的 化 学 组 分 ， 可 分 为 挥发 物质 (Wik BEB) 和 不 易 挥发 的 物质 ( 沥 
青 质 、 油 焦 质 和 灰分 )。 发 动机 工作 温度 越 高 ， 压 力 越 大 ， 易 挥发 物 量 
越 低 ， 不 挥发 物质 的 含量 越 高 ， 形 成 的 积 灾 也 就 越 硬 ， 越 致密 ， 与 金属 粘 
接 得 越 牢 医 


O 
sci Ratt RA EBSARA: 发 动机 的 结构 、 工作 状况 (REL RA 
的 
( 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Æ) 和 燃 ; 类 和 品质 。 其 工 况 温度 是 主要 的 ， 如 发 动机 活塞 顶部 、 


NY 5 
气门 等 部 位 ， 它 们 工 况 温度 不 同 ， 其 积 炭 性 质 、 化 学 组 































































































































































































燃烧 室 、 进 
分 也 : { K ro 
(2) ERAKI RIE BT KŽDEAREJILRR, MÆ F] 
















































































灾 J 
RRA (RÄ) 的 化 学 作用 去 掉 零 件 表面 的 沉积 物 。 此 法 有 两 个 显著 的 






























































0. 提高 了 积 岁 清洗 效率 。 

b 清洗 干净 ， 零 件 表 面 状况 (如 粗糙 度 ) 不 受 影响 。 
j 除 岁 剂 去 除 积 灾 ， 既 有 化 学 作用 (如 高 分 子 聚 合 链 被 破坏 ) ， 又 有 物 

理 作 用 (如 分 子 吸 附 、 扩 散 、 渗 透 )。 除 几 剂 与 积 几 接触 后 先后 产生 以 下 几 



















































































































































































































































































D 


Q 在 积 岂 表 面 形成 吸附 层 。 除 几 剂 吸附 在 积 几 表面 ， 形 成 吸附 层 ， 
于 分 子 间 的 运动 和 除 几 剂 分 子 之 间 的 极 性 基 相 互 作 用 ， 就 会 使 除 几 剂 分 子 
逐渐 向 积 几 层 内 部 扩散 、 渗 透 ， 并 在 积 几 网 状 分 子 的 极 性 基 间 产生 键 合 ， 
更 网 状 分 子 间 的 极 性 力 减弱 。 
O 破坏 网 状 聚 合 物 的 有 序 排列 。 由 于 扩散 、 渗 透 的 不 断 加 强 ， 就 使 得 
聚合 物 的 结构 逐渐 松弛 。 
(3) 溶解 。 当 除 几 剂 与 积 岂 分 子 间 的 作用 力 大 于 网 状 聚 合 物 分 子 间 的 吸 
引力 时 ， 就 会 发 生 积 火 网 状 聚 合 物 的 溶解 ， 从 而 积 几 脱落 。 
(3) 除 疾 剂 的 分 类 及 配方 
O 除 灾 剂 的 分 类 前 ， 除 炭 剂 有 以 下 两 种 分 类 方法 : 
a 按 被 清洗 的 金属 零件 材料 分 类 ”可 分 为 钢铁 材料 除 疾 剂 和 铝 合 金 材 
料 除 几 剂 。 这 种 分 类 方法 主要 考虑 除 有 剂 的 组 分 对 被 清洗 金属 材料 的 腐蚀 
性 ， 以 免 造 成 腐蚀 。 
b. FREER AF A SDE YE : 
MRR. TERTIA DA t 
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FED, RER, REA 








由 


























得 ， 但 除 几 效果 较 差 。 
ii ARRA RERAMA HEE, RREI, BRAR So 
多 数 除 几 剂 都 由 溶剂 、 稀 释 剂 、 表 面 活性 剂 和 缓 蚀 剂 等 组 成 。 
© ARRA Al, $ HIRR R AA E A R RD A E A 
PAP RRAA SHG Simei, B RADARE: KARRA 
RRNA, KIARA 80~90C, RAERRRE:; A 
刷 或 旧 布 擦拭 干净 ; REARS, FR 
使 用 方法 : 将 上 述 原 料 配 成 混合 液 ， 加 热 至 90C 左 右 ， 把 除 几 的 零件 
水 















































































































































































































































































































































































































































































































































放 人 入 清洗 液 中 ， 浸 泡 2~8h, RAR, BEM, RDB, AHO, 
吹 干 。 




















此 清洗 剂 具 有 除 锈 、 除 油 、 磷 化 、 钝 
SE =. a 立 
GU 汽车 发 动机 零 部 件 多 用 除 锈 剂 化 四 种 功能 
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【英文 名 】 engine parts rust remover 【主要 用 途 】 主要 对 汽车 发 动机 零 部 件 多 
【别名 】 零 部 件 除 锈 剂 ， 发 动机 零 部 除 | ARBRE. 
锈 剂 【应 用 特点 】 使 用 本 清洗 剂 ， 在 汽车 发 动 
【组 成 】 一 般 由 十 二 烧 基 茶 磺 酸 钠 、 磺 化 | 机 零 部 件 多 用 除 锈 的 前 提 下 ,减少 磨损 ， 
醚 、 工 业 盐 酸 、 乌 洛 托 品 、 甲 醇 及 水 延长 发 动机 的 寿命 
组 成 。 【安全 性 】 应 避免 清洗 液 长 时 间接 触 皮 
【配方 1】 《质量 分 数 /%) 肤 ， 防 止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 
工业 盐酸 72.7 误 食 、 防 溅 入 眼 内 。 工 作 场 所 要 通风 良 
Satem i ees 好 ， 用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 排 风 
十 二 烷 基 茶 磺 酸 钠 0.1 装置 ， 
ta Bk 0.5 
a 21.4 CA 汽车 发 动机 零 部 件 一 般 除 锈 剂 

配方 中 磺 化 醚 是 阴离子 活性 剂 ， 常 【英文 名 】 multi-purpose rust remover for 
见 的 有 羧基 合成 醇 栈 硫酸 盐 。 此 剂 主 要 automobile engine parts 











用 于 小 型 汽车 零件 的 除 油 、 除 锈 。 用 【别名 】 一 般 除 锈 剂 ; 发 动机 零 部 件 
时 ,将 上 述 原 料 混合 均匀 ， 放 在 清洗 楼 【组 成 】 一 般 由 亚 硝酸 钠 、 碳 酸 钠 及 水 





































































































中 使 用 。 组 成 。 

【配方 2】 (质量 分 数 /%) 【配方 1】 (质量 份 ) 

磷酸 32 亚 硝酸 钠 2~20 
TRR 0.6 碳酸 钠 0.3~0.5 
磷酸 气 二 钠 0.2 J 710 

A fps RAEN 0.2 

尿素 0.1 将 上 述 原 料 混 合 溶解 ， 加 热 至 70 一 
磺 化 醚 0.5 80C ， 把 要 清洗 的 零件 置 人 浸泡。 由 于 亚 
MAR 0.1 TARR EN NY SUL EF. EHER H AEE a — JR 
水 66.3 钝 化 膜 ， 也 可 防 锈 。 
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【配方 2】 (质量 份 ) 
工业 盐酸 240 
无 水 硫酸 钠 10 
鸟 洛 托 品 2 
膨润土 280 
水 600 
铬 酸 栈 5 
磷酸 8.5 
水 76.5 
此 配方 可 除去 轻微 锈蚀 ， 适 用 于 精密 
铜 、 钢 组 合 件 和 轴承 除 锈 。 使 用 温度 为 

















85 一 95"C ， 处 理 时 间 2min LAE, 
【配方 3】 (质量 份 ) 























此 清洗 剂 适用 于 清洗 精密 零件 ， 使 用 温度 
为 80~90C; 处理 时 间 ， 轻微 锈蚀 5 一 
l10min， 重 锈 1 一 2h。 





























【配方 4】 
磷酸 100g 
RIF 180g 
鸟 洛 托 品 3 一 5g 
水 加 至 1000mL 
此 清洗 剂 主要 用 于 中 、 小 钢 制 精密 零 
件 的 除 锈 ， 也 可 作为 铜 制 零件 的 除 锈 。 使 
用 温度 为 85 一 95C， 处 理 时 间 为 20 一 





25min, 


上 述 配方 在 使 用 时 ， 其 除 锈 工艺 流程 















































【主要 用 途 】 主要 对 汽车 发 动机 零 部 件 一 
般 除 锈 的 用 途 。 

【应 用 特点 】 使 用 本 清洗 剂 ， 在 汽车 发 动 
机 零 部 件 一 般 除 锈 的 前 提 下 ， 减 少 磨损 ， 
延长 发 动机 的 寿命 。 

【安全 性 】 应 避免 清洗 液 长 时 间接 触 皮肤 ， 











防止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 误 食 、 
防 溅 人 眼 内 。 工 作 场 所 要 通风 良好 ， 用 有 味 
型 产品 时 建议 工作 环境 有 排 风 装置 。 


CUER 汽车 发 动机 零 部 件 及 发 动机 
防 锈 剂 
【英文 名 】 rus 


engine parts and engine 


























remover for automobile 





【别名 】 零 部 件 防 锈 剂 ; 发 动机 防 锈 剂 
【组 成 】 ier RAR Gee i 





URI EE. CREA, FAREI, FA 80, 









































































































































是 : 碱 洗 化 学 除 油 垢 一 清洗 一 酸 洗 除 锈 一 
清洗 一 热 水 清 洗 一 干燥 一 浸 油 〈 或 涂 蜡 ) 
一 装配 (或 人 库 )。 
【清洗 工艺 】 此 剂 可 以 清洗 多 孔 部 件 (内 
燃 机 阀门 等 )、 粉 末 冶 金 件 和 陶瓷 部 件 上 
的 油 或 油污 。 步 又 如 下 : 

浸泡 在 150 ~ 200°C HA APA FI THB ; 
@ 交 将 用 高 低压 作用 于 溶剂 油 中 ; Ook 
漂洗 (加热 20'C 以 上 ); @ 在 碱 皂 水 溶液 
HRW; 加 重复 @D 和 加 ， 再 浸泡 于 
01%~1% WAAR HE; OF. 












































































































































































































































碳酸 钙 粉 、 汽 油 机 机 油 组 成 。 
【配方 1】 (质量 份 ) 
二 王 基 茶 磺 酸 钢 5.0 
烷 基 硫 代 磷酸 铎 0.5 
FURTI 0. 33 
= DE) 10 x 1076 
司 盘 80 0.3 
汽油 机 机 油 83. 99 
【配方 2】 (质量 份 ) 
FERRERI 4.01 
烷 基 硫 代 磷酸 铎 0. 55 
FRU 0.3 
BIE) 10x 1078 
AR BRED 2.0 
汽油 机 机 83. 2 
【配方 3】 (质量 份 ) 
FERRERI 5.0 
烷 基 硫 代 磷酸 铎 0.5 
抗 疑 剂 0.3 
ESTE) 10x 1078 
汽油 机 机 84. 2 
以 上 三 种 药剂 适用 于 发 动机 的 封存 防 
锈 及 润滑 。 


CEE 233) 











【主要 用 途 】 主要 对 汽车 发 动机 零 部 件 及 
发 动机 防 锈 的 用 途 。 
【应 用 特点 】 使 用 本 清洗 剂 ， 在 汽车 发 动 











机 零 部 件 一 般 除 锈 的 前 提 下 ， 减少 磨损 ， 
延长 发 动机 的 寿命 。 

【安全 性 】 应 避免 清洗 液 长 时 间接 触 皮 
Hk. 防止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 
误 食 、 防 溅 人 眼 内 。 工 作 场 所 要 通风 良 
好 ， 用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 排 风 
装置 。 


GD 汽车 发 动机 有 机 除 炭 剂 
【英文 名 了 】 
for automobile engine 

【别名 】 APLAR; 汽车 发 动机 除 发 剂 
【组 成 】 般 由 醋酸 乙 酯 、 丙 酮 、 乙 醇 、 
茶 、 石 蜡 、 油 酸 、 煤 油 、 松 节 油 组 成 。 
【产品 性 能 】 中 适用 于 汽车 零 部 件 的 脱脂 
清洗 ， 清 洗 后 光亮 如 新 ， 保 持 金属 材料 原 
有 的 光亮 度 ; 四 本 产品 属 中 性 清洗 剂 ， 可 


























organic carbon removal agent 















































液 配 成 浓度 为 5% 一 8 外 的 清洗 液 来 使 用 ， 
浓度 提高 可 提高 清洗 能 力 。 手 工 擦拭 清洗 时 

















清洗 剂 浓 度 相 对 要 高 些 。 四 在 55~ 80°C 温 
度 条 件 下 清洗 ， 效 果 最 佳 。 


【配方 1】 (质量 分 数 / %) 
醋酸 乙 酯 (或 醋酸 成 醋 ) 4.5 
丙酮 1.5 
ORS 22 
未 40.8 
石蜡 1,2 
氨水 (20% ) 30 


【使 用 方法 】 配制 好 后 将 除 痰 剂 感人 覃 中 




















室温 下 浸泡 2~~3h， 取 出 后 将 泡 软 的 积 炭 用 










































































快速 清除 金属 表面 的 油污 ; @ 本 清洗 剂 具 























有 较 强 的 清除 发 动机 积 炭 的 能 力 ， 可 代替 
汽油 、 煤 油 以 及 有 机 溶剂 ， 用 于 汽车 发 动 
机 清洗 ， 节 省 石油 资源 ， 而 且 不 存在 有 机 
溶剂 毒性 对 人 体 的 危害 ; @@ 用 本 脱脂 剂 配 
制 的 清洗 液 均 匀 透 明 ， 无 悬浮 、 无 沉淀、 








































































































毛 刷 刷 净 。 注 意 ， 氮 水 对 铜 质 零件 有 腐蚀 ， 
带 铜 的 零件 不 能 浸泡 ; 清洗 时 要 通风 ， 以 减 
少 氨 水 气味 。 
【配方 2】 (质量 分 数 / %) 
ics 22 
A 8 
MTA 17 
\7K(20% ) 15 
A 30 
油 酸 8 
中 先 将 煤油 、 汽 油 、 松 节 油 混合 ; 
































G 单 独 混 合 苯酚 与 油 酸 ; 四 将 氨水 倒 人 苯酚 
与 油 酸 混合 液 中 ;由 将 中 和 加 混合 液 混合 ， 



































ABW TELIA. SAEZ 


[ 色 透 明胶 状 即 可 。 














注意 : 不 可 将 








酸 与 氨水 直接 混合 ， 








































































































耐 便 水 ; @ 用 量 少 ,溶解 完全 ,使 用 寿命 
长 ， 无 残留 ， 易 漂洗 ， 对 基 材 无 腐蚀 。 
【质量 指标 】 

外 观 无 色 透 明 液体 

使 用 浓 3% ~5% 

处 理 温度 50~80'C 

处 理 方式 浸泡 BER AM BA 

处 理 时 间 3 一 15min 

FPR 95% ~99% 

【产品 用 法 】 使 用 本 品 时 应 详细 阅读 产品 
使 用 说 明 书 ， 并 在 专业 人 员 指 导 下 进行 使 
用 。 清 洗 方法 可 采用 超声 波 、 喷 淋 、 热 浸 
泡 、 手 工 擦拭 等 。@ 使 用 时 ， 要 根据 油污 的 











严重 程度 来 调配 清洗 液 的 浓度 ， 一 般 是 将 原 





也 不 可 将 所 有 成 分 配 好 后 再 加 入 油 酸 ， 配 制 
时 要 注意 通风 。 















































【配方 3】 (质量 份 ) 

BoA 220 
RS 150 
Z 24 
磷酸 三 钠 2 

重 铭 酸 和 0.4 
7 56 

将 水 加 热 至 70~ 80°C, FEF HE HR 






































钾 深 于 水 中 ， 依 次 加 入 磷酸 三 钠 、 软 电 ， 进 
行 混合 ， 再 将 上 述 混合 物 加 热 至 70~80°C ; 
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加 将 蔡 溶解 于 混合 酚 中 ;加 将 四 和 四 两 种 液 
体 混合 均匀 ， 即 可 使 用 。 

使 用 方法 : 将 工件 放 入 上 述 除 火 剂 的 
密闭 容器 中 ， 用 蒸汽 加 热 至 CHA, 
浸泡 2 一 3h， 等 积 痰 软化 后 ， 用 毛 刷 刷 
掉 ， 洗 净 。 可 连续 使 用 40d 左右 。 

【主要 用 途 】 主要 对 汽车 发 动机 有 机 除 炭 
的 用 途 。 

【应 用 特点 】 使 用 本 清洗 剂 ， 在 汽车 发 动 
机 除 炭 的 前 提 下 ， 减 少 磨 损 ， 延 长 发 动机 
的 寿命 。 

【安全 性 】 根据 油污 轻重 调整 清洗 液 的 
浓度 ， 清 洗 后 的 工件 要 漂洗 干净 ; © Be bot 
将 槽 液 表面 的 浮 油 排除 ， 以 免 造 成 二 次 污 
染 ; 加 每 天 应 定期 添加 1% ~3% WE 
剂 ， 如 清洗 能 力 经 补充 后 不 能 达到 原来 水 
平 ， 则 可 弃 之 更 换 新 液 ; @ 请 勿 使 本 产品 
与 眼睛 接触 ， 若 不 慎 溅 入 眼睛 ， 可 提起 眼 
瞪 ， 用 流动 清水 或 生理 盐水 冲洗 干净 ; 
@ 为 防止 皮肤 过 度 脱脂 ， 操 作 时 请 戴 耐 化 学 
品 手套 。 应 避免 清洗 液 长 时 间接 触 皮肤 ， 防 
止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 误 食 、 防 
溅 人 眼 内 。 工 作 场所 要 通风 良好 ， 用 有 味 型 
产品 时 工作 环境 有 排 风 装置 。 
【包装 储存 】 O 包装 : 50kg/ 塑 料 桶 ，; 
200kg/ 铁 桶 。 包 储存 : 密封 储存 于 阴凉 、 
于 燥 、 通 风 处 ， 保 质 期 2 年 。 
【生产 单位 】 山东 工业 清洗 化 学 制品 有 限 


公司 。 


GUE 汽 车 发 动机 新 型 除 炭 剂 

【英文 名 了 】 

automobile engine 

【别名 】 新 型 除 炭 剂 

【组 成 】 一 般 由 AHD (CAH), B 

组 分 (促进 剂 )》 组 成 。 

【配方 】 1 号 除 炭 剂 (液体 ， 体 积分 数 ) 
(1) 组 成 ”A 组 分 : AA GE 44% 

B 组 分 : 促进 剂 , 其 中 B 组 分 包括 乙醇 

14%、 一 乙醇 胺 28%、 三 乙醇 胺 28%、 
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THT 



























































new carbon removal agent for 














钾 皂 21%、 润 湿 剂 (JFC) 3.5%、 乳 化 
剂 (OP-10) 5.5%. 

(2) 配制 工艺 配制 了 B 组 分 : 四 将 
=Z2 mA 60~ 70°C. tm A fie, 
使 之 完全 溶解 ， 搅 拌 成 均匀 透明 物 ， 为 1 
号 液体 。 OH 1 号 液体 冷却 至 40C ， 加 
入 一 乙醇 胺 、 润 湿 剂 、 乳 化 剂 、 乙 醇 ， 搅 
拌 均匀 。A 组 分 与 B 组 分 混合 : 边 搅拌 
边 向 上 述 液 体 中 加 入 配方 量 二 氧 甲烷 ， 混 
合成 均匀 透明 乳白 色 液 体 即 可 。 

(3) 使 用 方法 般 情 况 下 使 用 原 
液 ， 其 除 炭 效果 好 ， 如 积 炭 较 少 ， 也 可 
稀释 。 

2 号 除 炭 剂 (固体 ， 质 量 分 数 ) 

(1) 组 成 A 组 分 : 占 80%， 其 中 
含 碳 酸 钠 55%, TERN 27.5%, 磷酸 三 
钠 17.5%; BAA: 促进 剂 ， 占 20%， 
其 中 含 椰子 油 醇 酰胺 (6501) 10%、 一 乙 
BEM 25%、 三 乙醇 胺 10%, Ae 35%、 
润 湿 剂 (JFC) 5%、 乳 化 剂 COP- 
10) 15%, 

(2) 配制 工艺 ”Q@9 将 A 组 分 三 种 固体 
粉碎 成 40 目 粒度 ， 混 合 均 匀 ; 加 将 也 组 分 
(促进 剂 ) 分 20~25 R, WMA A 组 分 粉末 中 
搅拌 均匀 ， 成 白色 粉末 状 。 注 意 ， 不 允许 有 
大 颗粒 和 未 混合 均匀 的 现象 存在 。 

(3) 使 用 方法 ”使 用 时 ,将 粉末 加 入 
水 中 ,适宜 浓度 为 10% 。 

3 SRRA GRR. TRA BO 

(1) 组 成 ”其 组 成 基本 与 1 号 除 炭 剂 
相同 ， 只 是 A 组 分 不 同 。A 组 分 : 轻 柴 
，80%。B 组 分 : 促进 剂 ，20%, 与 1 
号 除 炭 剂 相 同 。 

(2) 配制 工艺 ”将 轻 柴 油 加 热 至 
100~ 120C, {EX 24h， 除 掉 其 中 的 水 
分 ; @ 将 促进 剂 加 到 轻 柴 油 中 ， 搅 拌 均匀 
即 成 为 液 状 成 品 。 

(3) 使 用 方法 
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般 是 原液 使 用 。 

















【主要 用 途 】 主要 对 汽车 发 动机 新 型 除 炭 
的 用 途 


— Gog335) 














【应 用 特点 】 使 用 本 清洗 剂 ， 在 汽车 发 动 
机 新 型 除 炭 的 前 提 下 ， 减 少 磨损 ， 延 长 发 
动机 的 寿命 。 

【安全 性 】 应 避免 清洗 液 长 时 间接 触 皮 肤 ， 
防止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 误 食 、 
防 溅 和 人 眼 内 。 工 作 场 所 要 通风 良好 ， 用 有 味 
型 产品 时 建议 工作 环境 有 排 风 装 置 。 
【生产 单位 】 山东 工业 清洗 化 学 制品 有 限 


公司 。 









































柴油 发 动机 高 温 积 炭化 学 清洗 剂 





【英文 名 】 diesel engine high temperature 





























【 制 法 】 是 用 高 效 表面 活性 剂 、 助 洗 剂 、 
缓 蚀 剂 等 多 种 助 剂 复 配 而 成 ， 外 观 呈 无 色 
透明 液体 ， 使 用 时 按 3% ~ 6% ADR BE A 
水 稀释 。 本 清洗 剂 对 矿物 油 、 动 植物 油 等 
各 种 油污 具有 极 强 的 洗涤 能 力 。 

【清洗 方法 】 @ 使 用 本 品 时 应 详细 阅读 产 
品 使 用 说 明 书 ， 并 在 专业 人 员 指 导 下 进行 
使 用 。 清 洗 方 法 可 采用 超声 波 、 喷 淋 、 热 
浸泡 、 手 工 擦拭 等 ，@ 使 用 时 ， 要 根据 ; 
污 的 严重 程度 来 调配 清洗 液 的 浓度 ， 一 般 
是 将 原液 配 成 浓度 为 5% 一 8%% 的 清洗 液 
来 使 用 ,浓度 提高 可 提高 清洗 能 力 ; @ 在 
55~ 80°C ilk BEAR AEB Yi De OR BE 
【主要 用 途 】 主要 对 柴油 发 动机 高 温 积 多 
化 学 清洗 剂 的 用 途 
【应 用 特点 】 使 用 本 清洗 剂 ， 在 柴油 发 动 









































































































































































































































coke chemical cleaning agent 

【别名 】 积 痰 清洗 剂 ， 化 学 清洗 剂 

【组 成 】 般 由 是 用 高 效 表面 活性 剂 、 助 
洗 剂 、 缓 蚀 剂 等 多 种 助 剂 复 配 而 成 。 
【产品 特点 】 外 观 呈 无 色 透 明 液体 ， 使 用 
时 按 3% 一 6% 的 浓度 用 水 稀释 。 本 清洗 


























剂 对 矿物 油 、 动 植物 油 等 各 种 油污 具有 极 
强 的 洗涤 能 力 。 主 要 有 如 下 几 点 。 




















机 高 温 积 痰 化 学 清洗 的 前 担 下 ， 减 少 
损 ， 延 长 发 动机 的 寿命 。 
【安全 性 】 〇 根据 油污 轻重 调整 清洗 液 的 
浓度 ,清洗 后 的 工件 要 漂洗 干净 ; 加 及 时 


ae 









































@ 适 用 于 汽车 零 部 件 的 脱脂 清洗 ， 清 
洗 后 光亮 如 新 ,保持 金属 材料 原 有 的 光亮 
度 ; @ 本 产品 属 中 性 清洗 剂 ， 可 快速 清除 金 
属 表 面 的 油污 ; @ 本 清洗 剂 具 有 和 较 强 的 清除 
发 动机 积 类 的 能 力 ， 可 代替 汽油 、 煤 油 以 及 
有 机 溶剂 ，@ 用 本 脱脂 剂 配 制 的 清洗 液 均 匀 
透明 ， 无 悬浮 、 无 沉淀 、 耐 硬 水 。 
【性 能 指标 】 外 Wl: 浅黄 色 透 明 液 体 ; 
@ 使 用 浓度 : 3% ~5%; 图 处 理 温 度 ， 
50%~80°C; @OAbH Ast: 浸泡 、 超 声波 、 
喷洒 、 擦 拭 ; OTE: 3 一 15min。 
【配方 】 


组 分 体积 分 数 /% 

















































































































CBB AR 10~75 
JTE 10~40 
乙醚 5~30 


茶 酚 10~30 


























将 柳 液 表面 的 浮 油 排除 ， 以 免 造成 二 次 污 
ye; 图 定期 添加 1% ~~3% 的 清洗 剂 ， 如 
清洗 能 力 经 补充 后 不 能 达到 原来 水 平 ， 则 
可 弃 之 更 换 新 液 。 另 应 避免 清洗 液 长 时 间 
接触 皮肤 ， 防 止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗 
糙 ， 防 误 食 、 防 溅 人 眼 内 。 工 作 场所 要 通 
风 良 好 ， 用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 


























排 风 装置 。 
【包装 储存 】 





包装 : 50kg/ 塑 料 桶 ; 
00kg/ 铁 桶 。 包 储存 : 密封 储存 于 阴凉 、 
F 燥 、 通 风 处 ， 保 质 期 2 年 。 

【生产 单位 】 山东 工业 清洗 化 学 制品 有 限 


公司 。 
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汽车 行走 部 分 清洗 剂 



































汽车 的 行走 部 分 是 汽车 的 基体 ， 主 要 起 承受 车 的 总 重量 ， 承 受 并 传递 汽 
车 轮 和 路 面 间 的 力 和 力矩 的 作用 ， 并 可 起 缓 冲 、 减 震 作 用 。 它 主要 由 车 
RQ. ER, FEMER AF 行走 部 分 工 况 恶 劣 ， 所 以 污垢 的 种 类 

尽 也 较 厚 ， 是 化 学 清洗 的 重点 。 
悬 架 是 汽车 的 车 架 与 车 桥 或 车 轮 之 间 的 一 切 传 力 连接 装置 的 总 称 ， 
作用 是 传递 作用 在 车 轮 和 车 架 之 间 的 力 和 力矩 ， 并 且 缓 冲 由 不 平 路 面 传 给 
架 或 车 身 的 冲击 力 ， 并 衰减 由 此 引起 的 震动 ， 以 保证 汽车 能 平顺 地 行驶 。 
型 的 悬 架 结构 由 弹性 元 件 、 导 向 机 构 以 及 减 震 器 等 组 成 ,个别 结构 
则 还 有 缓冲 块 、 横 向 稳定 杆 等 。 弹 性 元 件 又 有 钢板 弹 先 、 空 气 弹 先 、 螺 旋 
单 自 以 及 扭 杆 弹 簧 等 形式 ， 而 现代 轿车 悬 架 多 采用 螺旋 弹 算 和 扭 杆 弹簧 ， 
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重要 总 成 ， 它 把 车 架 与 车 轮 弹性 地 联 
























































系 起 来 ， 关 系 到 汽 性 
杆 、 简 以 及 弹簧 组 成 ， 但 千 万 不 要 以 为 它 很 简单 ， 


















































































































































































































































要 满足 汽车 的 舒适 性 要 求 ， 又 要 满足 其 操纵 稳定 性 的 要 求 ， 而 这 两 方面 又 
互相 对 立 的 。 比 如 ， 为 了 取得 良好 的 舒适 性 ， 需 要 大 大 缓冲 汽车 的 震动 ， 
这 样 弹 簧 就 要 设计 得 软 些 ， 但 弹簧 软 了 却 容易 使 汽车 发 生 刹 车 “点 头 "、 加 


速 “ 抬 头 ” 以 及 左右 侧 倾 严 重 的 不 良 倾 向 ， 不 利于 汽车 的 转向 ， 容 易 导 致 





























































































































































































































































































































汽车 操纵 不 稳定 等 。 

BREAD: 

CFRE, OQRVAR;, CARNER, OZENMARR; ON 
SAR, Oma, QF BMRA, (O#i 8 B xt At i 主动 悬 架 。 











































































































B E A E AES 
走 部 分 的 整体 清洗 ”整体 清洗 主要 是 指 车 辆 日 常 保养 中 的 清洗 。 






























































































































































行走 系统 上 主要 是 灰尘 、 泥 土 、 沥 青 及 润滑 油 渗 漏 形 成 的 油 垢 


$ 
WARN BE, SIEM BBR, PHAR, Wh, FVM, KRG. 



































SS 


































































































































































































Al HE, Ba 定时 间或 行驶 iE. 5 应 该 Dir Ko 
清洗 方法 是 水 力 清洗 和 蒸汽 清洗 。 
水 力 清洗 应 该 用 高 压 清洗 机 ， 借 助 于 高 压 水 的 冲击 、 摩 擦 将 污垢 清 尝 












































































































































































































































5/7 






































Fo 有 时 为 了 特殊 目的 (ORB. RAS 还 要 加 入 清洗 药剂 ， 或 提高 ; 

































































































































































































































































































































































































































































洗 剂 温度 ， 以 增强 清洗 效果 。 
蒸汽 清洗 的 也 必须 用 专用 的 蒸汽 清洗 机 。 它 是 以 闵 汽 为 载体 的 加 热 
洗 设备 。 因 为 蒸汽 在 冷凝 时 能 放出 大 量 的 潜 热 ， 并 有 加 热 均 匀 和 输送 方 
等 优点 ， 使 其 喷 注 到 清洗 表面 上 ， 可 以 清除 掉 一 些 难 溶 的 污垢 。 此 ; 
F 条 件 限制， 应 用 得 不 多 。 
上 述 两 种 方法 大 多 是 手工 操作 ， 配 入 清洗 剂 ， 通 过 流量 、 压 力 、 温 
X == ` 













































































2) ITE A 汽车 行走 部 分 在 拆 检 时 也 要 清洗 。 车 架 、 制 动 器 、 


















































































































































































































































































































































































































































轮轴 、 晤 挂 架 和 减 震 器 都 是 主要 清洗 对 象 。 主 要 清洗 方法 是 : BAIR 
擦洗 或 用 清洗 剂 浸泡 清洗 ， 也 可 用 以 表面 活性 剂 为 主 的 清洗 剂 喷 淋 、 洗 浴 。 

中 手工 清洗 清洗 简单 易 行 ， 应 用 较 广 。 手 工 清洗 有 冷 洗 法 
煤油 、 汽 油 做 清洗 剂 )、 热 洗 法 碱 性 溶液 加 热 至 CHAR 
































































































































































































































A ). =H 
乙烯 清 WEE ae j in 虽 简 便 ， ` g 设 5 1 效 低 ， 成 本 高 ， 易 
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Wo 

@ 机 械 清 洗 ” 机 械 清 洗 是 用 清洗 机 完成 的 。 将 零件 置 入 旋转 的 清洗 简 
匡 架 上 ， 来 自 不同 角 度 的 喷嘴 将 具 定 压 力 的 清洗 液 喷 射 到 被 清洗 的 零 
牛 上 ， 除 去 污垢 。 

此 法 清洗 以 水 代 油 ， 变 了 手 汽油 刷洗 零件 的 落后 和 浪费 现象 。 
洗 液 可 以 循环 使 用 ， 节 约 了 能 源 ， 比 汽油 清洗 节约 费用 80% 多 ， E 






















































































密闭 清洗 ， 不 污染 环境 ， 避 免 了 火灾 ， 减 轻 劳动 强度 ， 比 手工 清洗 工效 提 






















































































高 20 多 倍 。 此 法 清洗 效果 也 好 ， 不 伤 零件 ， 洗 后 性 




































































机 有 YQX-1200 型 、QX- 工 系列 、 焉 系列 (800 型 、1200 型 、1600 型 、 









































2000 型 、2300 型 和 2500 型 等 ) 。 
3) 零件 清洗 设备 用 碱 性 清洗 液 的 清洗 设备 有 起 件 池 和 喷 洗 机 两 种 。 
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O tt ”这 是 一 种 简便 易 行 的 清洗 方法 和 设备 。 它 是 把 零件 放 入 者 

池 中 ， 加 热 碱 洗 液 ， 将 零件 上 的 污垢 考 掉 。 者 件 池 一 般 是 用 钢板 焊接 成 ， 

内 表面 用 耐 温 、 耐 蚀 涂 料 处 理 ， 延 长 使 用 寿命 。 池 上 方 配 有 起 重 设备 和 通 
风 装 置 。 

清洗 零件 时 ， 大 型 件 可 以 吊 入 ， 小 零件 可 放 在 网 管 中 以 便 提 取 。 碱 者 
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洗 时 ， 装 入 网 管 


宇内 的 零件 ， 

















进 件 


























PILE, 4 





A 5) 


J 2R BS FS 























B) 
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洗 的 水 同样 
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越 来 越 要 求 降 低 表 面 活性 剂 的 使 













































































随 着 表面 活 必 
































好 的 分 散 和 抗 二 次 沉积 性 能 














提高 除 油 的 速率 ， 
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股 为 非 离子 类 型 的 产品 ， 非 离子 























Hl y 不 SR x 
另 一 方面 ， 适 合 除 
普遍 价位 较 部 
1 的 配方 中 ， 特 另 

















不 乳化 、 不 所 化， EE 漂浮 在 溶 














子 的 产品 也 会 出 现在 除 ; 



















































































型 表面 活性 剂 脂肪 酸 

























































































乙 氧 基 化 物 磺 酸 盐 (FM 








的 DORER" 特点 ， 有 助 于 油 


































































































、 煤 油 、 柴 油 等 ) 除去 









































SERA EATS PY 

































































简便 ， 对 ai /B3 无 损伤 ， 
































色 透 明 ， 1 LB y 
三 氯 乙 烯 的 清 ; 
义 及 溶 脂 能 力 强 (È 
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功能 有 限 。 
石化 型 去 油 剂 : 




























































































































































































机 、 制 动 系统 、 轮 载 等 ; 








生 场 上 用 到 的 油脂 清洗 剂 才 























水 质 去 油 剂 : 


























Beg Sa 
6. 99/m? Ff, 蒸气 在 日 光 和 明火 的 
~、， 会 产生 tc 件 带 出 ， 二 是 从 清 尝 
挥发 ， 所 以 应 加 强 通 
了 走 部 分 的 油脂 ; 
油脂 清洗 剂 虽 功能 ， 主 要 用 于 清洗 发 动 





























































































































害 、 成 本 低 等 优点 。 缺 点 就 是 去 ; 

































































员 ， 成 本 低 等 优点 。 缺 点 是 易 燃 
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天 然 型 去 油 剂 . 
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等 优点 。 但 成 本 高 。 





(340 国王 SO 


GW 汽车 行走 部 分 的 清洗 齐 
【英文 名 了 


cleaning agent for the part of ve- 





hicle 

【别名 】 438 / 2 at / 90 Hh / sk EE RY VE 
剂 / 行 走 清 洗 剂 

【组 成 】 一 般 由 表面 活性 剂 、 除 锈 油 剂 





〈 除 锈 、 除 油 等 ) 还 要 加 入 钝 化 剂 或 者 预 
膜 剂 及 清洗 药剂 等 组 成 。 
【产品 特性 与 指标 】 本 品 是 一 种 可 除 锈 、 
溶解 金属 氧化 物 、 清 除 污染 物质 而 不 腐蚀 
金属 材质 的 特殊 液态 混合 物 。 由 多 种 抑 钻 
剂 、 渗 透 麟 、 促 进 剂 、 表 面 活 性 剂 复 配 i 
mM; 使 用 更 安全 、 更 有 效 ， 短 时 间 内 即 可 
除 锈 。 处 理 过 的 金属 表面 对 焊接 、 电 镀 、 
喷漆 、 上 油漆 不 会 产生 影响 。 if 
或 者 预 膜 剂 并 可 在 金属 表面 形成 钝 化 保护 
Iš. pH2~3, 无 毒 、 无 害 、 气 味 微 ， 除 
ERR, AGM. AN ERR. AN i BE 
体 ， 保 持 金属 原色 。 

























































































































































































【配方 】 

组 分 w/% 
表面 活性 剂 10 一 20 
=A i 3~6 
有 机 溶剂 11~16 
预 膜 剂 3~5 
除 锈 油 剂 4~8 
钝 化 剂 5~6 
【 制 法 】 是 用 高 效 表面 活性 剂 、 助 洗 剂 、 
缓 蚀 剂 等 多 种 助 剂 复 配 而 成 ， 外 观 呈 无 色 











透明 液体 ， 使 用 时 按 3% ~~ 6% BYR E H 
水 稀释 。 本 清洗 剂 对 矿物 油 、 动 植物 油 等 
各 种 油污 具有 极 强 的 洗涤 能 力 。 









































手工 擦洗 除 锈 效果 更 佳 。 一 般 2 一 5min 
就 可 清除 干净 。 

【清洗 工艺 】 工件 除 锈 后 一 水 洗 一 饥 一 干 
燥 一 上 漆 或 者 上 油 或 者 上 水 性 防 锈 剂 〈 无 
































油 ) 
【主要 用 途 】 主要 对 汽车 行走 部 分 的 清洗 
的 用 途 。 清 洗 材 质 为 钢筋 、 钢 铁 、 铸 铁 、 








碳 钢 、 不 锈 钢 、 铜 、 钛 、 狂 、 铝 合金 等 混 























合 材 质 设备 中 的 锈 拍 、 锈 漆 。 溶 解 各 种 金 
属 氧 化 物 。 

【应 用 特点 】 汽车 行走 部 分 车 架 、 制 动 
fit. FOAM REE AR A al ee ai AB A EE TF BE 
WR 

【安全 性 】 应 避免 清洗 液 长 时 间接 触 皮 





肤 ， 防 止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 
误 食 、 防 溅 和 人 眼 内 。 工 作 场 所 要 通风 入 
好 ， 用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 排 风 
装置 。 

【包装 规格 】 25kg/ 桶 ; 保质期: 2 年 。 
【生产 单位 】 广州 止境 化 工科 技 有 限 公 
司 ， 山 东 工 业 清 洗 化 学 制品 有 限 公司 。 


GTI 汽车 行走 部 分 的 有 机 溶剂 除 
油 剂 


organic solvent degreasing agent 


























【英文 名 】 
for the part of vehicle 
【别名 】 APLAR h 
【组 成 】 其 一 主要 是 由 多 种 表面 活性 剂 及 
助 洗 剂 等 配制 而 成 。 其 二 由 表面 活性 剂 、 
HACK. ALAA Gaim, Bah, Sey 
等 )、 除 油 剂 等 组 成 。 

【产品 特性 与 指标 】 除 油 剂 是 以 水 基质 的 
有 机 与 无 机 化 学 品 组 成 的 复杂 混合 物 ， 是 
利用 “乳化 ”“ 皂 化 ”原理 而 研制 的 新 型 








人 












































































































































【清洗 方法 】 Jy 洗 油 剂 擦洗 或 清洗 剂 























- 业 除 油 剂 。 在 金属 加 工 、 食 品 、 纺 织 、 


























浸泡 清洗 ， 也 可 用 以 表面 活性 剂 为 主 的 清 














交通 、 船 舶 、 建 筑 、 电 气 、 医 药 、 化 工 等 























洗 剂 喷 淋 、 洗 浴 。 应 视 其 锈蚀 程度 用 、 厚 
度 等 因素 选择 合理 浓度 和 清洗 时 间 ， 本 品 
为 浓缩 型 配方 ， 可 采用 浸泡 、 温 溃 、 涂 
刷 、 喷 雾 、 强 制 循 环 、 超 声波 清洗 均 可 ， 









































- 业 领 域 都 有 广泛 的 用 途 ， 虽 然 清 洗 的 表 
面 基质 不 尽 相 同 ， 但 清洗 目的 是 一 致 的 ， 
都 是 恢复 基质 表面 的 洁净 度 及 保持 基质 表 
面 的 完整 性 。 












































CE 341 ) 







































































【配方 】 
组 分 w/% 
表面 活性 剂 10~20 
三 氧 乙烯 3~8 
有 机 ,溶剂 12~15 
除 油 剂 4~8 
他 5~6 
【 制 法 】 是 用 高 效 表面 活性 剂 、 助 洗 剂 、 
绥 蚀 剂 等 多 种 助 剂 复 配 而 成 ， 外 观 呈 无 色 














透明 液体 ， 使 用 时 按 3% ~ 6% BY ee 
水 稀释 。 本 清洗 剂 对 矿物 油 、 动 植物 油 等 
各 种 油污 具有 极 强 的 洗涤 能 力 。 


























































































































【清洗 方法 】 用 清洗 油 剂 擦洗 或 用 清洗 剂 
浸泡 清洗 ， 也 可 用 以 表面 活性 剂 为 主 的 清 
洗 剂 喷 淋 、 洗 浴 。 
【主要 用 途 】 主要 对 汽车 行走 部 分 的 有 机 
溶剂 除 油 的 用 途 。 
【应 用 特点 】 由 洗 档 、 加 热 装置 、 冷 却 装 























置 、 浸 洗 铅 、 污 液 铅 、 洗 档 盖 等 组 成 。 
其 他 行业 应 用 : 用 于 清洗 机 械 设 
备 、 机 床 表面 的 项 固 重 油污 ; @ 用 于 清洗 




















于 常用 的 抑 泡 组 合肥 皂 一 一 ABS 复合 体 
系 ， 也 具有 更 好 的 破 泡 速度 。 电 镀 工 业 
中 ， 基 体 金 属 在 电镀 前 必须 进行 表面 除 
油 ， 所 使 用 的 除 油 剂 若 产 生 过 多 的 泡沫 ， 
会 影响 生产 过 程 的 进行 。 
除 油 是 汽车 行走 部 分 的 金属 零件 电镀 
和 涂 装 前 的 关键 工序 ， 除 油 效 果 会 直接 影 
响 汽车 金属 零件 镀层 和 涂 层 的 质量 。 传 统 
的 高 温 化 学 除 油 、 有 机 溶剂 除 油 、 电 化 学 
除 油 、 高 温 碱 液 除 油 等 工艺 因 成 本 高 、 能 
耗 大 、 污 染 重 、 操 作 环 境 差 等 原因 逐渐 被 
水 基金 属 油污 清洗 剂 取 代 。 
【安全 性 】 应 避免 清洗 液 长 时 间接 触 皮 
肤 ， 防 止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 
RA. MAMAN. THE 5 SR 
好 ， 用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 排 风 
装置 。 
【包装 储存 】 Q@ 包装 50kg/ 塑 料 桶 ; 
200kg/ 铁 桶 。 四 储存 : 密封 储存 于 阴凉 、 
干燥 通风 处 ， 保 质 期 2 年 。 

【生产 单位 】 北京 爱 尔 斯 姆 科技 有 限 公 


















































































































































































































































钻井 平台 上 的 原油 油 拆 和 油 泥 ， 原 油管 
线 、 储 饶 ， 四 用 于 清洗 焦化 三 各 类 煤 焦 ; 
管道 和 间 冷 器 、 油 气 分 离 器 ;四 用 于 替代 
各 类 碳 氧 清洗 剂 ( 易 燃 易 爆 ); OHTE 
镀 行 业 的 脱脂 清洗 ; @ 用 于 行业 脱脂 清 
BE; 用 于 超声 波 清 洗 ; @@ 用 于 清洗 各 类 
常见 油脂 (润滑 油 、 防 锈 油 )。 

【汽车 行走 部 分 的 除 油 剂 】 产生 泡沫 的 多 
少 通常 可 用 于 衡量 其 除 油 能 力 的 高 低 ， 但 
现代 工业 与 民用 洗涤 中 低 泡 清洗 剂 的 使 用 
量 越 来 武大 。 清 洗 剂 达到 低 泡沫 的 要 求 有 
两 种 方法 : 一 是 在 清洗 剂 中 添加 消 泡 剂 ; 
二 是 采用 低 泡 表面 活性 剂 ， 如 聚 醚 型 表面 
活性 剂 。 然 而 ， 含 有 消 泡 剂 的 清洗 剂 ， 其 
消 泡 能 力 往往 随时 间 的 延长 而 降低 。 薛 万 
博 等 通过 大 量 实验 ， 发 现时 基 、 烷 基 葵 磺 
酸 盐 和 平平 加 按 适 当 比 例 进 行 复 配 可 制 得 
低 泡 、 破 泡 快 、 洗 涤 效 果 好 的 除 油 剂 。 聚 
醚 型 非 离子 表面 活性 剂 L64, F68 等 相对 















































































































































































































































司 ， 山 东 工业 清洗 化 学 制品 有 限 公司 。 
汽车 行走 部 分 的 油脂 清洗 剂 


































































































【英文 名 】 oil cleaning agent for the part 
of vehicle 
【别名 】 油脂 清洗 剂 
【组 成 】 一 般 由 表面 活性 剂 、 油 脂 剂 、 清 
洗 剂 、 去 离子 水 等 组 成 。 
【配方 】 
组 分 w/% 
表面 活性 剂 10~20 
ZALI 2~6 
清洗 剂 12 一 15 
去 离子 水 20 一 25 
油脂 剂 4~8 
他 5 一 6 
【操作 条 件 】 © 根据 使 用 所 需要 求 或 不 
用 的 类 别 进行 调配 ， 配 比 浓度 一 般 竞 20 








FAK; OTHE: 常温 至 80%C 。 


(342 EA 
【清洗 方法 】 用 清洗 油 剂 擦 洗 或 用 清洗 剂 


























浸泡 清洗 ， 也 可 用 以 表面 活性 剂 为 了 


的 清 




















洗 剂 喷 淋 、 洗 浴 。 
【主要 用 途 】 主要 用 了 

















于 汽车 行业 脱脂 清 


洗 ; 清洗 发 动机 、 制 动 系统 、 轮 载 等 油污 


较 重 的 部 位 用 途 。 





【安全 性 】 应 避免 清洗 液 长 时 间接 触 皮 





肤 ， 防 止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 了 


PER HEL BE » 








防 





误 食 、 防 溅 人 眼 内 。 工 作 场 所 要 通风 入 
好 ， 用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 排 风 
装置 。 

【包装 储存 】 中 包 X: 50kg/ 塑 料 桶 ; 
200kg/ 铁 桶 。 外 储存 : 密封 储存 于 阴凉 、 干 
燥 、 通 风 处 ,保质 期 2 年 。 

【生产 单位 】 北京 爱 尔 斯 姆 科技 有 限 公 
司 ， 山 东 工 业 清 洗 化 学 制品 有 限 公司 。 




















Gj 汽车 尾气 清洗 剂 





CLUB & E A H 

【英文 名 】 carbon deposit cleaning agent 
【别名 】 积 炭 失 活 催化 剂 : RA 
【组 成 】 一 般 由 葵 、 乙 醇 、 汽 油 、 丁 醇 、 
乙醚 组 成 。 

【产品 特性 】 一 种 积 炭 失 活 催化 剂 的 再 
生 方 法 。 积 痰 失 活 催化 剂 先 用 积 痰 清洗 
剂 进行 处 理 ， 然 后 进行 再 生 处 理 。 
【配方 】 



























































组 分 体积 分 数 /% 
乙醇 胺 10~75 
丁 醇 10 一 40 
乙醚 5 一 30 
AM 10~30 
PR AY FR oe EA A AAR A 


汽油 和 煤油 中 的 一 种 或 多 种 ， 其 含量 为 
乙醇 胶 、 丁 醇 、 乙 醚 和 葵 酚 总 体积 的 5 一 
20 倍 。 该 积 炭 清洗 剂 中 还 含有 其 他 有 机 
WM. RAH Wie AA PLB. BG. BRL OF 
Ke. fy. Elk EE E, m, Be 
和 和 氯 化 乙 烯 中 的 一 种 或 多 种 ， 其 含量 为 
乙醇 胺 、 丁 醇 、 乙 栈 和 葵 酚 总 体积 的 
0.5~2 fff. 
【主要 用 途 】 主要 用 于 汽车 尾气 清洗 
(包括 积 炭 失 活 催化 剂 先 用 积 炭 清洗 ) 的 
部 位 用 途 。 
【安全 性 】 应 避免 清洗 液 长 时 间接 触 皮 
肤 ， 防 止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 
防 误 食 、 防 溅 入 眼 内 。 工 作 场所 要 通风 
良好 ， 用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 
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排 风 装 置 。 
【包装 储存 】 © 包装 : 50kg/ 塑 料 桶 ; 
200kg/ 铁 桶 。@ 储 存 : 密封 储存 于 阴凉 、 
干燥 、 通 风 处 ， 保 质 期 2 年。 

【生产 单位 】 中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 
 ， 中 国 石油 化 工 股份 有 限 公司 抚顺 石 
化 工 研 究 院 。 


GW 三 元 催化 清洗 剂 

【英文 名 】 catalytic cleaning agent 
【别名 】 KES SCHELL ae EA 
【组 成 】 水 性 三 元 催化 清洗 剂 主要 成 分 
为 环保 水 性 添加 剂 、 表 面 活 性 剂 多 种 
助 剂 。 

【产品 性 能 】 三 元 催化 清洗 剂 是 对 三 元 
催化 进行 清洗 时 所 需要 的 一 种 清洗 剂 。 
中 三 元 催化 清洗 剂 作用 ， 解 决 三 元 催化 
器 硫 、 磷 络 合 物 和 沉积 物 堵塞 的 问题 ， 
解决 提速 较 慢 等 现象 ; 四 解决 汽车 三 元 
催化 器 排 气 不 畅 造成 的 动力 下 降 、 汽 车 
和 合 速 不 稳 、 引 擎 抖动 。 油 耗 增加 等 现象 ; 
加 解决 汽车 三 元 催化 器 因 化 学 中 毒 失 效 
造成 的 尾气 排放 超标 等 问题 ，@ 解 决 汽 
车 三 元 催化 器 因 化 学 中 毒 使 用 寿命 大 幅 
缩短 的 问题 。 
【清洗 作用 】 提高 三 元 催化 器 氧化 还 原 
的 效率 ， 降 低 废 气 排放 ， 畅 通 三 元 催化 
器 管 路 ， 降 低 排 气 的 反 压 ， 提 升 发 动机 
的 马力 。 降 低 油 耗 ， 延 长 三 元 催化 器 的 
使 用 寿命 。 
【清洗 方法 】 使 用 节 流 真空 吸附 装置 进 
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行 清洗 ， 装 置 的 一 端 套 住 发 动机 进 气 歧 
管内 ( 切 不 要 插入 刹车 真空 管内 )。 发 动 
机 先行 热 车 5min 后 傅 速 运转 ， 以 阀 调 节 
清洗 剂 流量 慢 速 进入 歧 管 内 ，20 ~ 40min 
清洗 完毕 ， 加 大 油门 至 3000 一 4500r/min， 
空 速 运转 几 分 钟 ， 脏 物 被 溶解 或 强 氧 化 后 
由 排 气管 燃烧 或 排出 。 
【三 元 催化 器 净化 装置 】 三 元 催化 器 是 
安装 在 汽车 排 气 系统 中 最 重要 的 机 外 
净化 装置 ， 定 期 对 三 元 催化 器 进行 清 
洗 ， 不 但 有 助 于 提高 车 辆 发 动机 性 能 ， 
还 可 以 减少 排 气 系统 氧 传感器 的 频繁 
ke. 非常 适用 于 闭环 电路 机车， 轰 
驶 习惯 良好 的 车 辆 可 在 1 万 一 2 万 千 米 
进行 清洗 。 
【三 元 催化 清洗 工艺 】 三 元 催化 清洗 剂 
的 未 来 当 汽 车 长 期 工作 于 低温 状态 时 ， 
三 元 催化 器 无 法 启动 ， 发 动机 排出 的 痰 
烟 会 附着 在 催化 剂 的 表面 ， 造 成 无 法 与 
CO 和 HC 接触 ， 长 期 下 来 ， 便 使 载体 的 
孔 辽 堵塞 ， 影 响 其 转化 效能 。 再 者 ， 尾 
气 排放 不 畅 ， 发 动机 的 动力 就 难以 发 挥 ， 
这 也 是 很 多 车 高 速 跑 不 起 来 的 原因 。 
为 使 废气 催化 率 达 到 最 佳 (90% 以 
上 )， 必 然 在 发 动机 排 气管 中 安装 氧 传 感 
器 并 实现 闭环 控制 ， 其 工作 原理 是 氧 传 
感 器 将 测 得 废气 中 氧 的 浓度 ， 转 换 成 电 
信号 后 发 送 给 ECU， 使 发 动机 的 空 燃 比 
控制 在 一 个 狭小 的 、 接 近 理 想 的 区 域内 
(14.7:1)， 保 证 氧 传 感 器 工作 正常 。 如 
果 人 燃油 中 含 铅 、 硅 就 会 造成 氧 传感器 中 
毒 。 此 外 使 用 不 当 ， 还 会 造成 氧 传感器 
积 痰 、 陶 瓷 碎 裂 、 加 热 器 电阻 丝 烧 断 、 
内 部 线路 断 脱 等 故障 。 氧 传感器 的 失效 
会 导致 空 燃 比 失 准 ， 排 气 状况 恶化 ， 催 
化 转化 器 效率 降低 ， 长 时 间 会 使 催化 转 
化 器 的 使 用 寿命 降低 。 



























































































































































































































































管 、 只 有 拇指 粗细 ， 在 节气 门 之 后 连接 
发 动机 ); QM AT, FF EE h 
Wl. AE = 50 MENE ae TE TE H PA GHD AR ; 
@ 将 发 动机 人 总 速 ， 直 到 药 液 洗 完 ; OF 
洗 后 关闭 引擎 ， 将 管 路 重新 接 好 ; OF 
SE QIE 2000r/min 运转 5 一 10min， 排 净 
残 液 。 
【性 能 指标 】 运行 中 自行 清洁 和 下 通 阻 
FE MEHR. EFR AY Mie a A eA oh aR 
洁 氧 传感器 和 三 元 催化 器 上 的 附着 物 ; 
自动 溶解 燃油 系统 中 的 胶 质 和 积 炭 ， 保 
持 燃油 系统 的 清洁 ;清除 火花 塞 和 燃烧 
室 上 部 积 炭 ,防止 爆燃 铺 速 不 稳 和 加 速 
不 良 ; 提高 汽油 的 雾 化 性 能 和 车 辆 的 动 
力 性 ， 降 低 油 耗 A SOBER, BRIE AY 
和 油 路 结 冰 ; 建议 20000km 清洗 一 次 。 
【主要 用 途 】 主要 用 于 三 元 催化 器 的 水 
性 清洗 。 

【应 用 特点 】 汽车 三 元 催化 器 使 用 寿命 
缩短 、 经 常 堵塞 、 影 响 动力 等 问题 的 突 
出 ， 让 三 元 催化 器 成 为 用 车 最 需要 的 清 
洗 养 护 工作 。 目 前 各 大 汽车 维修 企业 推 
出 的 每 一 万 千 米 “汽车 三 元 清洗 养护 ” 
业务 是 “ 喷 油 嘴 、 进 气 道 免 拆 养 护 ” 更 
新 换代 的 养护 技术 ， 它 是 专门 针对 闭环 
电 喷 车 开发 研制 的 ， 它 能 同时 清洗 汽车 
发 动机 进 气 道 、 燃 烧 室 胶 质 积 炭 和 和 氧 传 
感 器 、 三 元 催化 器 附着 的 化 学 络 合 物 。 
它 能 玻 通 三 元 催化 器 因 附 着 化 学 络 合 物 
造成 的 堵塞 ， 恢 复 三 元 催化 器 尾气 净化 
功能 ， 延 长 三 元 催化 器 使 用 寿命 。 它 能 
解决 闭环 电 喷 车 因 胶 质 积 炎 和 化 学 络 合 
物 造成 的 油耗 增加 、 动 力 下 降 、 尾 气 超 
标 问题 。 所 以 清洗 三 元 催化 器 必 将 成 为 
汽 修 厂 常规 的 发 动机 养护 项 目 。 

如 德 力 普 DLP-6052 三 元 催化 器 清洗 
剂 用 于 强力 清除 三 元 催化 器 中 催化 器 表 
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【清洗 流程 】 将 车 预 热 ， 将 吊 管 接 到 
三 元 催化 器 净 化 装置 上 ; 四 将 设备 针头 
搬入 PCV 真空 管 (也 是 废气 再 循环 软 









































面 沉积 的 大 量 的 积 痰 和 油 泥 ; He HE 1 
剂 微 孔 通 道 ， 恢 复 三 元 催化 器 的 功能 ， 
TH BR = 70 HE He te E ih De Ee 
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络 合 物 堵塞 ; 防止 积 类 沉积 ; 解决 排 气 
不 畅 、 背 压 提 高 造成 动力 下 降 、 油 耗 上 
升 、 噪 声 过 大 等 问题 ; 净化 汽车 尾气 ， 
有 效 解 决 因为 三 元 催化 器 失效 造成 的 
CO, CH, NO 超标 问题 。 

【安全 性 】 巴 清 洗 前 检查 三 元 催化 器 是 
否 有 机 械 损伤 、 发 生 热 烧结 ， 是 否 超过 
20 ATK, SEPE, WA LOL, 
清洗 无 效 ; 外 检查 混合 气 浓度 是 否 合 适 ; 
加 清洗 三 元 催化 器 前 应 清洗 节气 门 ， 喷 
嘴 和 燃烧 室 ; @ 清 洗 过 程 中 ， 切 勿 让 
引擎 烽火; QUE. BRAK 
高 ， 以 免 三 元 催化 器 过 热 。 

【包装 储存 】 中 X: 50kg/ 塑 料 桶 ; 
200kg/ R. O: 密封 储存 于 阴凉 、 
干燥 通风 处 ， 保 质 期 2 一 3 年 。 
【生产 单位 】 深圳 德 力 普 汽车 养护 用 品 
有 限 公 司 ， 开 封 三 元 催化 清洗 剂 公 司 。 


(IE 有 机 -无 机 节 油 尾气 净化 剂 
【英文 名 】 
autoexhaust clarificant 
【组 成 】 本 品 由 复合 功能 型 有 机 相 和 复合 
功能 型 无 机 相 组 成 其 中 有 机 相 组 成 为 : 
十 六 酸 十 六 酯 、 二 十 二 酸 甲 酯 、 十 八 酸 十 
八 酯 、 十 二 烷 基 茶 磺 酸 胺 、 十 八 烷 基 磺 酸 
胺 、 矿 基 茶 、 季 戊 醇 、 叔 丁 醇 、 聚 氧 酰胺 、 
己 酸 己 酯 、 辛 酸 辛 酯 。 无 机 相 组 成 为 : 
LaO;, NiO, CeOz, Cuzs CrO;、 Zr 0O3 、 
V2Os、 FesO3、 CoO, MnzO3、 PdCl., 
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organic inorganic compounds 






































































































































Rh (NO3)3. Nd2O3. He PtCle 、Hz SO 。 
组 分 配 比 (质量 份 ) 
有 机 相 10 
无 机 相 1 
有 机 相 
组 分 配 比 ( 质 量 份 ) 
清洗 润滑 剂 
十 六 酸 十 六 酯 70 
二 十 二 酸 甲 酮 10 
+R E 10 




















组 分 配 比 (质量 份 ) 
分 散剂 
十 二 烷 基 茶 磺 酸 胺 1 
十 八 烷 基 磺 酸 胺 1 
磺 基 茶 1 
助燃 剂 
= Xs 0.5 
RJE 0.5 
RAMI 2 
助 溶剂 
己 酸 己 酯 2 
i= os 2 
无 机 相 
配 比 配 比 
全 (ne) an (质量 份 ) 
Laz Os 60 NiO 2 
CeO> 20 Cuz CrO? 3.9 
Zrz Oz 2 V2 Os 4 
Fez Os 2 Cos O4 2 
Mn2 Os 2 PdCl2 0. 025 
RhCNOs )s 0. 05 Ndz Os 2 
Hz PtCl6 0.025 | HzSO4 200 
【 制 法 】 称 取 有 机 相 各 组 分 ， 按 顺序 依 





次 倒 人 反应 你 中 ， 边 加 热 边 搅拌 ， 直 至 
全 部 熔化 ,然后 按 有 机 相 : 无 机 相 为 
10 1 的 质量 比 投入 油 溶 性 盐 无 机 相 ， 继 
续 加 热 ， 在 100'C 下 搅拌 0.5h 后 放出 ， 
冷却 至 55 一 60C 时 浇注 成 3g 左右 的 固体 
颗粒 ， 包 装 储存 即 可 。 

其 中 无 机 相 的 制备 方法 为 : 按 比例 
称 取 金 属 氧化 物 各 组 分 ， 倒 和 塑料 容器 
中 ， 搅 拌 均匀 ， 然 后 称 取 两 倍 重量 的 浓 
硫酸 ， 绥 缓 倒 人 容器 中 ， 静 置 24h， 即 可 
备用 。 
【用 途 】 用 于 内 燃 机 汽油 节 油 、 尾 气 的 
净化 。 

【应 用 特点 】 本 品 功能 齐全 ， 集 清洗 、 
润滑 、 汽 油分 散 、 助 燃 、 燃 烧 催 化 等 庄 
多 功能 为 一 体 ; 效果 明显 ， 添加剂 仅 为 
3g/10L 汽油 ， 成 本 低廉 ; 具有 很 强 的 自 
净化 与 保护 作用 。 
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CUUR ti ik EREA 


【英文 名 】 Ce-Nd autoexhaust clarificant 


















































【组 成 】 Hm i, Re. At 
钠 、 一 氮 三 烯 六 环 组 成 。 

组 分 (质量 份 ) 1# 2# 
RI ah 0.5 

HRE 2 4 
氢化 硼 钠 5 0.1 

一 氨 三 烯 六 环 1000 1000 
【 制 法 】 首先 按 配 比分 别称 取 硝 酸 亚 钙 、 
硝酸 狼 、 氧 化 硼 钠 在 常温 常 压 下 。 顺 次 





加 入 一 所 三 烯 六 环 溶剂 中 ， 但 必须 在 搅 
拌 条 件 下 先 加 入 的 溶质 完全 溶解 后 再 加 
入 男 一 溶质 ， 搅拌 均匀 的 混合 液 即 为 























成 品 。 

【用 途 】 本 品 特别 适用 于 各 类 机 动车 的 
尾气 净化 。 

【应 用 特点 】 本 品 制备 工艺 简单 、 用 量 























少 、 使 用 方便 、 成 本 低 ， 在 标定 工 况 点 













































































后 ， 出 现 明 显 的 相 界 ， 将 下 部 的 无 机 相 
抽 滤 掉 即 为 成 品 。 























【用 途 】 本 品 特别 适用 于 各 类 机 动车 的 
尾气 净化 。 
【应 用 特点 】 本 品 制备 工艺 简单 、 用 量 








少 、 降 低 污染 效果 显著 、 使 用 方便 、 原 
材料 来 源 广泛 等 优点 ， 而 且 由 于 净化 剂 
的 加 入 使 之 燃烧 充分 ,增加 燃烧 值 、 节 
省 能 源 、 减 少 积 炭 与 改善 活塞 润滑 性 能 
的 功效 。 





























CO EFRA 
【英文 名 】 alcohols autoexhaust clarifi- 


can 
【组 成 】 本 品 由 甲醇 、 乙 醇 、 异 丙 醇 、 
十 八 醇 、 消 烟 除 炭 清洗 剂 、 润 滑 剂 组 成 。 
其 中 消 烟 除 炭 清洗 剂 是 由 石油 磺 酸 钠 ， 
T-60， 椰 子 油 酸 , 乙 二 醇 酰胺 ， 三 乙醇 
胺 混合 组 成 ; 润滑 剂 为 油 酸 。 




















































































































































































































下 节 油 率 、 净 化 率 分 别 为 5% 以 上 和 组 分 (质量 份 ) 1# 2# 
50% 以 上 等 优点 ， 同 时 原材料 来 源 广 泛 ， 本 61.7 | 59.21 
利于 推广 应 用 。 Zi 9 10 
FAB 28 30 
(C005 A th FB GZ I A. 十 八 醇 0.4 0.5 
【英文 名 】 Al-Ce-Y oxides autoexhaust clar- ABR BC Sl 0.7 0. 19 
ificant 润滑 剂 0, 2 omi 
【组 成 】 Atha wR. DAE = 【性 质 】 液体 。 
氧化 二 包 、 汽 〈 柴 ) 油 溶 剂 组 成 。 【 制 法 】 首先 将 各 种 醇 放 入 搅拌 机 中 充 
组 分 (质量 份 ) 12 2# 分 搅拌 均匀 ， 再 将 消 烟 除 炭 清洗 剂 及 润 
氧化 铝 2 4 滑 剂 加 入 其 中 并 再 搅拌 15min 得 成 品 。 
Ze 0.5 0.7 其 中 搅拌 机 为 防爆 液体 搅拌 机 。 
三 氧化 二 包 0.3 0.5 【用 途 】 本 品 用 于 汽车 尾气 净化 。 
试剂 纯 硫酸 Bue 10. 4 【应 用 特点 】 加 入 本 品 后 按照 国家 规定 
汽 ( 柴 ) 油 溶剂 5.6 13 的 尾气 排放 标准 测试 其 各 项 指标 均 明 显 
【 制 法 】 按 配 方 中 各 组 分 的 配 比 ， 将 氧 优 于 国家 标准 ， 是 加 入 后 ， 可 清除 各 
化 铝 、 二 氧化 刨 、 三 氧化 二 包 的 粉末 放 部 件 的 积 炭 并 且 不 会 再 生 ， 并 清洗 干净 
在 塑料 容 右 中 搅拌 均匀 ; 然后 取 上 述 三 油 路 ， 使 油 路 不 会 发 生 堵 塞 现象 ， 提 高 
个 组 分 两 倍 质量 的 硫酸 缓慢 倒 人 上 述 容 发 动机 动力 ， 降 低 油 耗 。 本 品 所 用 组 分 











器 内 ， 静 置 10 一 20min;， 再 按 配 比 将 汽 
CE) 油 溶 剂 倒 人 上 述 容 器 中 静 置 24h 















































成 本 较 低 ， 生 产 出 的 尾气 净化 剂 成 本 低 
廉 ， 易 于 推广 及 使 用 并 为 消费 者 所 承受 。 
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(Cee 高 铁 列 车 清洗 剂 












































































































































倍 使 用 。 
CUR 高 铁 列 车 清洗 剂 _ 【安全 性 】 应 避免 清洗 液 长 时 间接 触 皮 
【英文 名 】 cleaning agent for high-speed 肤 ， 防 止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 
trains 误 食 、 防 溅 人 眼 内 。 工 作 场所 要 通风 良 
【组 成 】 一 般 由 含有 磷酸 盐 、 碱 和 非 离子 | 好 ， 用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 排 风 
型 表面 活性 剂 组 成 。 装置 ， 
【产品 特点 】 本 品 是 一 种 近 中 性 脱脂 剂 ， 【包装 储存 】 Q@ 包装 ，50kg/ 塑 料 桶 ; 
含 强力 渗透 乳化 剂 能 迅速 除去 脏 物 ， 可 用 | 200kg/ 铁 桶 。 加 储存 :密封 储存 于 阴凉 、 
TAAIE., IEE, UMEA., AR | 干燥 通风 处 ， 保 质 期 3 年 。 
汽车 、 火 车 、 货 车 车 厢 、 特 种 运输 集 装 | 【生产 单位 】 上 海 赛 亚 精细 化 工 有 限 公 
箱 、 交 通信 号 灯 和 其 他 塑料 、 陶 瓷 和 金属 司 ， 江 西 瑞 思 博 化 工 有 限 公 司 ， 上 海 颗 验 























零 部 件 的 清洗 。 本 品 优良 的 中 性 配方 对 皮 | 科技 发 展 有 限 公司 。 
肤 无 刺激 ， 对 任何 材料 都 无 腐蚀 。 































































































【配方 】 火车 外 壳 清 洗 剂 
组 分 w/% 【英文 名 】 train case cleaner 

碳酸 盐 车 【组 成 】 一 般 由 多 种 表面 活性 剂 、 洗 涤 助 
ZAU 2-5 aiea sa sane, oa 

洗衣 品 型 号 规 m A se: -390; 
a e~ "0 产品 规格 :25kg。 

人 【清洗 方法 】 本 品 为 浓缩 型 清洗 剂 ， 使 用 
非 离子 型 表面 洒 性 齐 oe 前 先 用 水 稀释 ,可 根据 实际 情况 ， 竞 水 

他 助 剂 Dols 2~5 倍 配 成 水 溶液 ， 可 选择 人 工 刷 洗 或 
【 制 法 】 是 用 高 效 表面 活性 剂 、 助 洗 剂 、| 用 喷枪 喷 洗 ， 待 表面 污垢 清除 后 再 用 清水 









































缓 蚀 剂 等 多 种 助 剂 复 配 而 成 ， 使 用 时 按 冲洗 干净 即 可 。 
3% 一 6% 的 浓度 用 水 稀释 。 本 清洗 剂 对 矿 | 【性 能 与 特点 】 本 品 由 多 种 表面 活性 剂 ， 





























































































































物 油 、 动 植物 油 等 各 种 油污 具有 极 强 的 洗 | 洗涤 助 剂 复 配 而 成 ， 不 含 任何 有 毒 有 害 物 
涤 能 力 。 质 ， 是 新 一 代 环 保 型 清洗 剂 ， 安 全 可 靠 ， 
【主要 用 途 】 主要 用 于 高 铁 列 车 清洗 部 位 不 会 对 周边 环境 造成 污染 。 使 用 方便 ， 易 
的 用 途 。 于 操作 ， 可 迅速 清除 列车 外 部 的 铁锈 ， 钙 
【应 用 特点 】 本 品 含有 磷酸 盐 、 碱 和 非 离 | 化 物 和 其 他 无 机 着 色 污 渍 ， 不 会 对 火车 车 
子 型 表面 活性 剂 。 高 效 浓缩 ， 可 稀释 数 十 | MERDE. 
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【配方 】 
组 分 w/% 
氢 氧 化 钠 10 一 18 
三 聚 磷酸 钠 15~24 
偏 硅 酸 钠 20~30 
碳酸 钠 20~35 
RBR 8~12 
【 制 法 】 是 用 高 效 表面 活性 剂 、 助 洗 剂 、 
组 人 蚀 剂 等 多 种 助 剂 复 配 而 成 ， 外 观 呈 无 色 














透明 液体 ， 使 用 时 按 3% ~ 6% 的 浓度 用 
水 稀释 。 本 清洗 剂 对 矿物 油 、 动 植物 油 等 
各 种 油污 具有 极 强 的 洗涤 能 力 。 
【主要 用 途 】 主要 适用 于 火车 机 车 外 壳 及 
车 厢 外 部 的 清洗 。 

【包装 储存 】 Q@ 包装 50kg/ 塑 料 桶 ; 
200kg/ 铁 桶 。 句 储存， 密封 储存 于 阴凉 、 
干燥 、 通 风 处 ,保质 期 3 年 。 
【生产 单位 】 石家庄 天 山 银河 科技 有 限 


公司 。 


COFA GRB-802 列车 空调 高 效 清洗 剂 
【英文 名 】 GRB-802 train air conditioning 
cleansing agent with high efficiency 


【组 成 】 一 般 由 GRB-802 列车 空调 高 效 


































































































金 表 面 氧化 物 及 霉 斑 同时 清除 表面 油污 ， 
使 铝 材 表面 光洁 如 新 ;四 产品 含有 强力 渗 
透 剂 及 特种 油污 增 溶剂 ， 特 别 适合 在 常温 
条 件 下 对 钢铁 、 铝 件 等 金属 表面 重油 污 、 
垢 的 快速 剥离 清洗 ;四 操作 工艺 简单 ， 
低 泡 ， 易 漂洗 ， 无 残留 ; 田产 品 为 强 碱 
性 ， 但 含有 特种 金属 缓 蚀 剂 ， 使 用 安全 和 
不 伤 材质 基体 ; 加 产品 环保 、 高 效 、 经 
济 、 安 全 。 



























































































































































主要 技术 指标 

产品 名 称 / 型 号 列车 空调 高 效 清洗 剂 / 
GRB-802 

外 观 ( 原 液 ) 无 色 至 黄色 透明 液体 

物理 稳定 性 无 沉淀 无 分 层 、 无 结晶 
物 析出 

密度 /(g/cms ) 1.1540, 1 

材料 相 容 性 试验 ”| WiEkRaee @a 8 
料 、 玻 璃 钢铁 、 不 锈 钢 等 
无 影响 

pH 值 13 一 14 

有 毒 有 害 检查 7c 






































【清洗 工艺 】 OV TA: 先 对 电机 外 过 
进行 预 洗 ， 清 除外 过 泥土 、 灰 垢 ， 再 用 本 
清洗 剂 喷 淋 、 热 浸泡 〈 附 加 鼓 泡 或 抖动 )、 












































清洗 剂 是 由 多 种 优质 表面 活性 剂 、 强 力 渗 
透 剂 、 油 污 增 溶剂 、 铝 材 特效 保护 剂 、 光 
亮 剂 、 去 离子 水 等 配制 而 成 。 


















































【配方 】 
组 分 w/% 
氢 氧 化 钠 10 一 18 
三 聚 磷酸 钠 15~24 
偏 硅 酸 钠 20~30 
碳酸 钠 20~35 
=e Tes BSA 8 一 12 





























【 制 法 】 是 用 高 效 表 面 活性 剂 、 助 洗 剂 、 
缓 蚀 剂 等 多 种 助 剂 复 配 而 成 ， 外 观 呈 无 色 
透明 液体 ， 使 用 时 按 3% ~ 6% WE BE 
水 稀释 。 本 清洗 剂 对 矿物 油 、 动 植物 油 等 
各 种 油污 具有 极 强 的 洗涤 能 力 。 

【主要 性 能 】 产品 能 有 效 清除 铝 及 其 合 



















































































超声 波 等 方法 清洗 ; © 清洗 浓度 : 用 
5%~ 10% 清洗 剂 水 溶液 ! 加 清洗 温度 : 
在 50~~ 80°C; @ 清 洗 时 间 : 5 ~ 30min; 
清洗 后 用 水 漂洗 干净 后 再 吹 干 、 烘 干 。 
【主要 用 途 】 主要 用 于 列车 空调 高 效 清洗 
的 用 途 ; 也 用 于 动车 、 地 铁 ( 含 轻轨 ) 列 
车 、 磁 悬浮 列车 的 空调 外 过、 空调 翅 、 转 
HA, ARAA BELA, HRE 
油污 清洗 。 

【安全 性 】 四 当 处 理 液 中 的 油污 达到 一 定 
浓度 时 ， 会 影响 脱脂 效果 ， 应 根据 情况 补 
加 清洗 剂 提高 浓度 或 更 新 槽 液 ， 思 根据 ; 
污 轻 重 调整 清洗 液 的 浓度 ， 油 污 特别 重 或 
遇 到 高 溶 点 脂 类 时 ， 应 先 以 人 工 或 机 械 方 
法 铲 去 部 分 油 泥 ， 再 用 该 清洗 剂 清洗 ; 
加 请 勿 使 本 产品 与 眼睛 接触 ， 若 不 慎 溅 人 
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眼睛 


， 可 提起 眼 瞪 
水 冲洗 干净; 加 应 





n 
减少 与 皮肤 的 直接 接 








fik, yon 操作 时 请 戴 耐 化 学 


品 手套 。 





【包装 储存 】 


ORTF: 


保质 期 2 年 。 





中 包装 : 25kg/ 桶 ，200kg/ 桶 。 
密封 储存 于 阴凉 、 干 燥 通 风 处 ， 










































































































































































用 ， 因 此 对 清洗 对 象 没有 任何 损伤 ， 对 金 
属 表面 无 腐蚀 ， 防 锈 性 达到 一 级 。 而 且 可 
以 在 清洗 物 表 面 形 成 保护 膜 ， 防 止 其 再 次 
被 氧化 。 轧 产品 具有 低 泡 性 能 ， 泡 沫 少 便 
于 清洗 ， 可 减少 污水 排放 量 。@ 产 品 性 能 
稳定 ， 性 价 比较 优 。 加 产品 的 生产 方法 简 
单 ， 容 易 操 作 。 
































































































































































































































【生产 单位 】 江西 瑞 思 博 化 工 有 限 公司 【主要 用 途 】 主要 用 于 列车 餐车 油污 清洗 
的 用 途 。 

(KT 列车 餐车 油污 清洗 剂 【安全 性 】 应 避免 清洗 液 长 时 间接 触 皮 
【英文 名 】 train dining car oil cleaning 肤 ， 以 防 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 
agent 误 食 、 防 溅 入 眼 内 。 工 作 场 所 要 通风 良 
【别名 】 油污 清洗 剂 ， 餐车 清洗 剂 好 ， 用 有 了 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 排 风 
【组 成 】 一 般 由 除 油 剂 与 表面 活性 剂 装置 。 
组 成 。 【包装 储存 】 © 包装 : 50kg/ 塑 料 桶 ; 

O) 除 油 剂 配方 200kg/ tkil. OMT: 密封 储存 于 阴凉 、 

组 分 w/% 于 燥 、 通 风 处 ， 保 质 期 2 年 。 

氢 氧 化 钠 15~16 
三 聚 磷酸 钠 18~26 CUA GRB-805 列车 电机 水 基 清 洗 剂 
偏 硅 酸 钠 20~30 【英文 名 】 GRB-805 train motor water- 
RR 2 based cleaning agen 

BR 8 一 10 【别名 】 电机 水 基 清 洗 剂 ， 列 车 水 基 清 

用 由 除 油 剂 与 高 效 表 面 活性 剂 、 助 洗 洗 剂 
剂 、 缓 蚀 剂 等 多 种 助 剂 复 配 而 成 ， 外 观 呈 【组 成 】 RSB-805 电机 水 基 清 洗 剂 主要 是 
无 色 透 明 液体 ， 使 用 时 按 3% ~ ON WE 由 多 元 优质 低 泡 表面 活性 剂 、 高 效 中 性 溶 
度 用 水 稀释 。 本 清洗 剂 对 矿物 油 、 动 植物 油 助 剂 、 缓 蚀 剂 、 水 质 分 散剂 、 去 离子 水 
油 等 各 种 油污 具有 极 强 的 洗涤 能 SRAM. 

(2) 表面 活性 剂 配方 【配方 】 

组 分 w/% 组 分 w/% 

平平 加 0.8~1.2 平平 加 0.8~1.2 

桂 酸 二 乙醇 酰胺 0.8~1.2 3 桂 酸 二 乙醇 酰胺 0.8 一 1.2 
OP-10 0.8~1.2 OP-10 0.8~1.2 





按 生 产 步 骤 与 配方 配 好 的 原料 ， 混 合 





并 搅拌 均匀 ， 即 可 制 成 列车 餐车 油污 清 


【应 用 特 
下 优点 。 





























Al 本 产品 及 其 生产 方法 
中 产品 除 》 


有 如 
能 力 强 ， 对 金属 表面 









































油污 清洗 快速 、 高 效 ， 





尤其 对 重油 污 特别 





有 效 ， 重 油污 清洗 率 在 90% AE. O7 


品 中 的 人 








E 何 一 种 成 分 对 金属 没有 腐蚀 作 








【 制 法 】 按 生产 步骤 配方 配 好 原料 ， 混 合 

并 搅拌 均匀 ， 即 可 制 成 列车 电机 水 基 清 
洗 剂 。 
【主要 性 和 
































El 中 本 品 为 中 性 复 配 型 低 泡 产 
品 ， 尤 其 适合 电机 喷 淋 清洗 ，@ 易 漂洗 ， 
无 残留 ; 对 电机 线圈 表面 油漆 无 影响 ; 
@ 使 用 周期 长 ， 有 


利于 水 洗 作 业 的 顺利 进 
行 ; 加 不 含 环境 受 探 物质， 环保、 高效 、 
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安全 、 经 济 。 
主要 技术 指标 


产品 名 称 / 型 号 | 列车 电机 水 基 清 洗 剂 / 
GRB-805 






































外 观 ( 原 液 ) 无 色 至 黄色 透明 液体 
密度 /(g/cm3》 0.95~1.25 

pH 值 7.0~9. 001% RE) 
生物 降解 性 可 完全 生物 降解 















































【清洗 工艺 】 清洗 方法 : 先 对 电机 外 
se BEAT AVE. TR BR Sb SC VEL. WRU. FE 
用 本 清洗 剂 喷洒 、 热 浸泡 (附加 鼓 泡 或 
抖动 )、 超 声波 等 方法 清洗 ; 加 清洗 浓 
fe: 5% ~ 10% 清洗 剂 水 溶液 ! OW 
洗 温 度 : Æ 50~ 80°; ©} VE IN H: 
5~30min; 加 清洗 后 用 水 漂洗 干净 后 再 
KF, WF. 
【主要 用 途 】 用 于 动车 、 地 铁 ( 含 轻轨 ) 
列车 、 磁 悬浮 列车 等 列车 电机 外 壳 油 污 喷 
















































































淋 清 洗 。 
【应 用 特点 】 本 品 为 清洗 动车 、 地 铁 E 











轻轨 ) 列车 、 磁 悬浮 列车 的 各 类 电机 、 配 
电 柜 、 端 子 排 、 疗 阀 、 电 气 插件 的 污渍 专 















































用 清洗 剂 。 
【安全 性 】 Q 当 人 处 理 液 中 的 油污 达到 一 定 


浓度 时 ， 会 影响 脱脂 效果 ， 应 根据 情况 补 
加 清洗 剂 提高 浓度 或 更 新 槽 液 ， 四 根据 
污 轻重 调整 清洗 液 的 浓度 ， 油 污 特别 重 
遇 到 高 溶 点 脂 类 时 ， 应 先 以 人 工 或 机 械 
法 铲 去 部 分 油 泥 ， 再 用 该 清洗 剂 清 ? 
Dis (HAS FP m AR He fk. AAS TE 
有 眼睛， 可 提起 眼 蛤 ， 用 流动 清水 或 生理 
水 冲洗 干净 ; 图 应 减少 与 皮肤 的 直接 # 
触 ， 防 止 皮 肤 脱 脂 。 为 防止 皮肤 过 度 脱 
脂 ， 操 作 时 请 戴 耐 化 学 品 手套 。 

【包装 储存 】 DAX: 25kg/ 桶 ，200kg/ 桶 。 
OMT: 密封 储存 于 阴凉 、 和 干燥、 通风 
处 ， 保 质 期 2 年 。 
【生产 单位 】 江西 瑞 思 博 化 工 有 限 公 司 ， 
北京 蓝 星 清 洗 有 限 公 司 ， 淄博 尚 普 环 保科 
技 有 限 公 司 。 
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COA GRB-308 列车 电气 设备 清洗 剂 
【英文 名 】 GRB-808 
ment cleaner 

【别名 】 列车 清洗 剂 ;， 电气 设备 清洗 剂 
【组 成 】 GRB-808 列车 电气 设备 清洗 剂 ， 
一 般 是 由 多 元 复合 有 机 溶剂 、 渗 透 剂 、 分 
散剂 、 增 溶剂 配制 而 成 的 。 


rain electric equip- 









































【配方 】 
组 分 w/% 
平平 加 0.8~1.2 
3 桂 酸 二 乙醇 酰胺 0.8~1.2 

















【 制 法 】 按 生 产 步 又 配方 配 好 原料 ， 混 合 
































并 搅拌 均匀 ， 即 可 制 成 列车 电气 设备 清 
洗 剂 。 
【安全 性 】 应 避免 清洗 液 长 时 间接 触 皮 





肤 ， 防 止 皮 肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 
误 食 、 防 溅 人 有 眼 内 。 工 作 场 所 要 通风 良 
好 ， 用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 排 风 
装置 。 
【生产 单位 】 江西 瑞 思 博 化 工 有 限 公 司 ， 
北京 蓝 星 清洗 有 限 公 司 ， 淄博 尚 普 环 保科 
技 有 限 公 司 。 


COJA GRB-809 列车 电子 仪表 清洗 剂 
【英文 名 】 GRB-809 train electronic in- 
strument detergent 

【别名 】 列车 清洗 剂 ， 电 子 仪表 清洗 剂 
【组 成 】 RSB-809 列车 电子 仪表 清洗 剂 一 
般 由 多 元 复合 有 机 溶剂 、 分 散剂 、 油 污 增 
溶剂 等 组 成 。 

【配方 】 


487 w/% 

























































































硅 酸 钠 5~10 

3 桂 酸 二 乙醇 酰胺 0.8 一 1.2 
平平 加 0.8~1.2 
OP-10 0.8~1.2 








【主要 性 能 
湿 气 及 其 他 污垢 ， 完 全 挥发 ， 无 残留 。 





能 快速 清除 人 尘埃、 油污 、 














— O08 Kae 











对 金属 、 橡 胶 、 塑 料 、 涂 料 、 电 子 元 
件 无 腐蚀 。 耐 压 35kV， 绝 缘 性 能 好 ， 可 
带电 清洗 。 为 气 雾 缸 包 装 ， 手 按 喷嘴 就 可 
路 洗 。 在 设备 运行 或 停机 状态 下 都 可 
清洗 。 






























































主要 技术 指标 
/ 品名 称 /型 号 列 牛 电 也 N < 洗 剂 / 
GRB-809 
外 观 无 色 透 明 液体 
密度 /(Ckg/L) 0. 90+ 0. 05 
芳香 烃 总 舍 量 | <0.1 
(质量 分 数 )/% 
耐 电压 =35kV 
不 挥发 物 无 








【清洗 方法 】 将 饶 体 摇动 片刻 ， 使 喷嘴 距 
离 清洗 物 15~ 20cm 喷 洗 ， 也 可 接 上 延伸 
管 喷 洗 各 部 位 。 待 其 油污 彻底 清除 干净 ， 
自然 挥发 干燥 即 可 。 电 路 板 清洗 借助 毛 刷 
去 除 灰 尘 非 常 有 效 。 
【主要 用 途 】 主要 用 于 列车 电子 仪表 的 清 
洗 ， 也 用 于 程控 交换 机 、 精 密 电 子 仪器 、 
印刷 电路 板 、 电 脑 、 自 动 化 控制 系统 等 仪 
器 、 仪 表 的 清洗 。 
【安全 性 】 环境 湿度 大 ， 设 备 表面 潮湿 时 
不 宜 带电 清洗 。 大 量 使 用 时 ， 施 工场 地 应 
通风 良好 ， 远 离 火 源 。 另 使 用 应 避免 清洗 
液 长 时 间接 触 皮 肤 ， 以 防 皮肤 脱脂 而 使 皮 
大 干燥 粗 烟 ， 防 误 食 、 防 溅 入 眼 内 。 工 作 
声 所 要 通风 良好 ， 用 有 了 味 型 产品 时 建议 工 
作 环 境 有 排 风 装置 。 
【包装 储存 】 包装 : 450mL X 24 E/R 
箱 。 储 存 : 保质 期 3 年 ， 存 放 于 阴凉 、 干 
燥 、 通 风 处 。 


























































































































































































































【别名 】 列车 清 保 剂 ， 电气 清洗 剂 
【组 成 】 本 品 一 般 由 有 机 稀释 剂 、 成 膜 
剂 、 复 合 型 防 锈 、 防 腐 添 加 剂 等 组 成 。 
【配方 】 



























































组 分 浓度 /(g/L) 

氨 氧 化 钠 3 一 100 
碳酸 钠 25~40 
硅 酸 钠 5~10 
硫酸 钠 1 
平平 加 (O-15) 3~5 
JF 5 
磷酸 钠 30~50 
RB BOA 10~15 
三 聚 磷酸 钠 5 
EDTA 二 钠 1 
OP-10 2 一 3 
十 二 烷 基 硫酸 钠 10 
【 制 法 】 全 部 原料 混合 搅拌 ， 另 外 ， 加 入 











乙 二 醇 丁 醚 20mL， 甚 余 为 水 。 
【主要 性 能 】 对 各 类 电气 的 防潮 、 防 腐 、 
提高 绝缘 强度 ， 延 长 设备 的 使 用 寿命 ， 防 











止 电气 故障 的 发 生 都 能 起 到 保护 作用 。 
主要 技术 指标 









































产品 名 称 / 型 号 | 列车 电气 设备 保护 剂 / 
GRB-810 

外 观 淡 褐色 透明 液体 

密度 /(kg/L) 0.9+0.03 

耐 电压 /kV >20 





























【清洗 方法 】 对 污垢 较 重 的 电气 设备 应 先 











用 本 公司 生产 的 列车 电气 设备 清洗 剂 清洗 
干净 ， 风 干 后 再 将 本 品 喷 淋 在 电气 设备 的 
外 表面 、 绝 缘 部 分 、 需 保护 部 分 等 处 。 然 
后 用 风 吹 干 ， 使 溶剂 充分 挥发 ， 留 下 保 













































































【生产 单位 】 江西 瑞 思 博 化 工 有 限 公 司 ， 
北京 蓝 星 清洗 有 限 公 司 ， 淄 博 尚 普 环 保科 
技 有 限 公 司 。 














GUE GRB-810 列车 电气 清洗 保护 剂 
【英文 名 】 GRB-810 electric train cleaning 


and protective agent 














护 膜 。 
【主要 用 途 】 主要 用 于 列车 电气 清洗 保 
护 部 位 的 用 途 及 动车 、 地 铁 〈 含 轻轨 ) 
列车 、 磁 悬浮 列车 的 各 类 电机 、 端 子 
排 、 电 脑 控 制 板 检修 清洗 后 的 绝缘 密封 
保护 。 
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【应 用 特点 】 


























安全 可 靠 ， 耐 电压 大 于 等 于 


























20kV， 不 损害 电气 设备 的 特性 ， 保 护 膜 

















不 妨碍 接点 通 
及 耐 油 的 橡胶 


























路 ， 对 金属 、 涂 装 、 绝 缘 层 
、 塑 料 等 材料 无 腐蚀 。 对 于 




















小 型 的 电气 设 
出 风干 ， 这 时 
新 注入 润滑 
【安全 性 】 使 
环境 应 通风 良 
制品 不 宜 长 时 
密 电子 仪器 仪 



























































备 可 直接 浸渍 于 本 品 内 ， 取 
润滑 油 会 被 除去 ， 就 必须 重 









































用 和 存放 应 避免 高 温 ， 使 用 
好 。 不 耐 溶剂 的 橡胶 、 塑 料 
间接 触 本 品 。 计 算 机 以 及 精 
表 不 宜 使 用 本 品 。 对 直流 高 




















压 电机 及 运行 
再 使 用 本 品 。 
皮肤 ， 以 防 皮 





























异常 的 电气 设备 ， 应 断 电 后 
另 应 避免 清洗 液 长 时 间接 触 
肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 
入 眼 内 。 工 作 场 所 要 通风 良 






































好 ， 用 有 味 型 





【包装 储存 】 
保质 期 3 年 ， 








【生产 单位 】 
北京 蓝 星 清 洗 
HRA PRE Fl 


产品 时 建议 工作 环境 有 排 风 


包装 : 20L/ 铁 桶 。 储 存 : 
密封 存放 于 阴凉 、 干 燥 、 通 

















江西 瑞 思 博 化 工 有 限 公 司 ， 
有 限 公 司 ， 淄 博 尚 善 环保 科 








CA 列车 重油 污 除 油 清洗 剂 


【英文 名 】 train heavy oil sewage degrea- 


sing cleaning agent 


【别名 】 列车 
【组 成 】 一 般 
剂 、 碱 性 、 高 
配制 而 成 。 由 
组 成 。 

【产品 特点 】 








除 油 清 洗 剂 ， 列 车 除 油 粉 
由 多 元 优质 低 泡 表面 活性 
效 中 性 溶 油 助 剂 、 缓 蚀 剂 等 
前 处 理 液 和 除 油 粉 两 部 分 

































































组 分 浓度 /(g/L) 
氢 氧 化 钠 3 一 100 
碳酸 钠 25~40 
ERIA 5~10 
硫酸 钠 1 
平平 加 CO-15) 3 一 5 
JF 5 
磷酸 钠 30~50 
磷酸 钠 10 一 15 
三 聚 磷酸 钠 5 
EDTA 二 钠 1 
OP-10 2 一 3 
十 二 烷 基 硫酸 钠 10 


两 亲 性 物质 、 表 面 活 忻 





























E 剂 先 溶解 ， 然 


















































后 全 部 原料 混合 搅拌 ， 男 外， 加 入 乙 二 醇 
THE, 
【配方 2】”〈 除 油 粉 配方 
组 分 合 量 /(g/kg) 

三 聚 磷酸 钠 35~50 
碳酸 钠 100~ 180 
磷酸 钠 130~ 150 
硫酸 钠 6 一 10 
平平 加 CO-15) 20~25 
JF 30~50 
鸟 洛 托 品 2 一 3. 2 
硅 酸 钠 30~50 
BSS 40~55 
氨 氧 化 钠 80~ 100 
EDTA _ 8 一 12 
OP-10 12 一 18 
十 二 烷 基 硫酸 钠 80~ 120 
ZJ 10~30 





【配方 分 析 】 JFC、 十 二 烷 基 硫酸 钠 以 及 
平平 加 (CO-15) 是 表面 活性 剂 。JFC 是 














该 产品 是 一 种 列车 除 油 金属 











清洗 剂 ， 可 分 为 前 处 理 液 和 除 油 粉 两 部 


分 。 涉 及 对 金 

















fas Ae ETT HE RA mi 











UB MBBS eT. 























亨 之 前 ， 对 其 表面 进行 前 处 








理 的 清洗 剂 及 











其 除 油 方法 。 


【配方 1】 〈 前 处 理 液 配方 ) 








子 。 当 这 种 两 亲 分 子 
其 亲 水 端 向 











油 -水 下 





清洗 剂 中 的 主要 活性 成 分 ， 是 一 种 两 亲 分 





的 界面 张力 ， 使 ; 
表面 进入 水 溶液 中 ; 另外 当 








附着 于 油 -水 界面 时 ， 
水 中 伸 入 ,形成 一 层 膜 ， 降低 



































滴 易 于 脱离 金属 











这 种 两 亲 分 子 



































着 于 油 - 金 届 界 面 时 ， 其 亲 油 端 容易 吸 


























HEY 








15 X h 





’ 





伸 向 油污 











内 部 ， 而 极 性 





— ogg353) 





面 间 形 
剂 分 子 


亲 水 端 则 吸附 在 金属 表面 ， 在 油 -4 
向 排列 的 表面 活性 














成 一 层 紧 密 的 定 
膜 。 这 种 膜 能 减弱 油 - 金 属 界面 的 


附着 力 ， 增 加 金属 表面 的 湿润 性 ; 最 
































































































































































































































行 。@ 将 清 





洗 后 的 金 悄 取 出 





， 用 不 低 于 


50°C 的 水 漂洗 ， 最 后 除 尽 金属 表面 水 分 。 


【清洗 工艺 】 




















属 除 ; 





该 金 






















































































清洗 剂 
下 2min 之 内 将 金属 表面 的 油 





能 在 常温 
层 除去 99% 




















































































































































































































种 两 亲 分 子 能 降低 水 -金属 界面 张力 。 因 以 上 ， 除 油 速度 非常 快 。 试 验 表 明 ， 在 处 
此 在 水 溶液 浸泡 、 撞 击 金属 表面 的 过 程 理 含 防 锈 油 的 钢铁 类 金属 表面 时 ， 每 升 除 
中 ， 表 面 活性 剂 的 活性 成 分 沿 着 油 和 金属 油 液 可 以 处 理 的 表面 积 不 低 于 50m? ， 因 
的 界面 进行 渗透 ， 将 金属 表面 的 油层 挤 离 为 其 乳化 极 少 ， 所 以 不 会 因为 乳化 原因 而 
金属 表面 ， 使 油 滴 快速 进入 到 水 溶液 中 ， 导致 除 油 效果 不 好 ， 甚 至 失效 而 排放 掉 。 
油 进 入 到 水 溶液 中 并 不 是 形成 水 包 油 的 乳 因此 该 金属 除 油 清洗 剂 的 使 用 周期 长 ， 价 
化 液 ， 而 是 浮 在 水 面 上 。 格 低廉 ， 对 环境 污染 小 ， 高 效 实施 。 

由 于 有 助 洗 剂 乙 二 醇 丁 醚 的 存在 ， 金 在 批量 、 连 续 化 生产 情况 下 ， 将 除 
属 表 面 不 会 因 吸 附 表面 活性 剂 而 难以 清洗 液 盛 入 除 油槽 或 除 油 池 中 。 当 该 除 油 液 中 
于 净 ， 且 能 进一步 降低 水 - 油 、 水 -金属 之 的 助 洗 剂 与 除 油 粉 的 比例 降 为 3 : 10 AY, 
间 的 界面 张力 ， 同 时 , 乙 二 醇 丁 醚 还 可 以 补 加 助 洗 剂 至 它 与 除 油 粉 的 比例 为 2 : 5。 
起 到 增 溶 和 防冻 作用 。 因 此 ， 它 还 能 在 较 在 不 方便 或 者 因 生 产 任务 过 紧 的 情况 下 ， 
低温 度 下 使 用 ， 实 际 使 用 时 的 温度 范围 在 岂可 根据 处 理 金属 量 的 多 少 、 使 用 时 间 长 
—5~100C, 短 ， 观 察 乳 化 情况 ， 定 期 或 者 不 定期 地 补 

前 处 理 液 组 分 中 的 氧 氧 化 钠 配 比 : 在 加 助 洗 剂 ， 例 如 : 初次 加 入 除 油槽 或 除 》 
清洗 钢铁 类 工件 时 ， 取 80 一 100g/L 较 池 中 是 按 40kg 助 洗 剂 /100kg 除 油 粉 的 比 








好 ; 在 清洗 铝 及 其 合金 类 工件 时 ， 取 3 一 
5g/L 较 好 ; 在 清洗 铜 及 
取 10 一 15g/L 较 好 。 





除 

















合金 类 工件 时 ， 


























油 粉 组 分 中 的 氧 氧 化 钠 配 比 : 在 清 





洗 钢铁 类 工件 时 ， 取 150~250g/kg 较 好 ; 


在 清洗 铝 及 其 合金 类 工件 
50g/kg 较 好 ; FET VER RH 
时 ， 取 50 一 80g/kg 较 好 。 


时 ， 取 20. 








【 除 油 工艺 与 处 理 方法 】 
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5% 的 溶液 : 


洗 剂 以 
油 粉 的 
温度 为 


溶解 完 























属 表 面 
ORE 




















前 处 理 液 喷 淋 、 
入 在 步骤 中 配制 好 的 除 








Fe) 











合金 类 工件 











j 除 油 粉 与 水 混合 成 质量 分 数 为 











然后 ， 
配制 成 待 
比例 为 9 : 
40~ 70°C 

















JAY 
bs 














除 油 


再 向 该 溶液 中 加 入 助 
液 。 助 洗 剂 与 除 
配制 除 油 液 时 初始 
除 油 粉 能 够 快速 
全 ， 达 到 很 好 的 清洗 效果 。@ 
处 理 液 喷 淋 待 除 油 的 金属 表面 ， 然 后 对 金 
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ij 














进行 刷洗 (可 以 











JiR fal JE DE M) 








刷洗 过 的 金属 ， 放 














网 投 加 的 。 
洗 剂 。 











pH 保持 在 12 一 14 之 间 ; 为 铜 及 FL ae 











以 后 就 可 每 周 补 加 10kg By 


材料 为 钢铁 类 时 ， 















































时 ， 除 

9~10 之 间 。 

【主要 用 途 】 主要 用 于 列车 
洗 部 位 的 用 途 。 

【安全 性 】 应 避免 清洗 液 长 
肤 ， 防 止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 了 














该 除 油 液 的 























液 的 pH 保持 在 11 一 12 之 间 ; 
合金 时 ， 除 油 液 的 pH 保持 在 














油污 除 油 清 








时 间接 触 皮 








PRBE. By 


误 食 、 防 溅 和 人 眼 内 。 工 作 场 所 要 通风 委 











好 ， 
装置 。 
【包装 储存 】 











包装 : 450mL 


有 了 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 排 风 


X 24 HE / AR 


箱 。 储 存 : 保质 期 3 年 ， 存 放 于 阴凉 、 干 


燥 、 通 风 处 
【生产 单位 】 














液 中 清洗 ， 清 








洗 时 可 在 一 5~~100 之 间 的 任意 温度 下 进 











o 








江西 瑞 思 博 化 工 有 限 公 司 ， 


北京 蓝 星 清洗 有 限 公 司 ， 淄博 尚 普 环 保科 


技 有 限 公司 


o 
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CR GLS-T03 列车 重油 污 清洗 剂 B 
【英文 名 】 GLST03 B train cleaning agent 
for heavy oil 


【别名 】 列车 清洗 剂 ; 重油 污 清洗 剂 























【组 成 】 一 般 由 表面 活性 剂 和 各 种 助 剂 
组 成 。 
【产品 特点 】 本 品 是 由 具有 强力 渗透 能 力 


的 表面 活性 剂 和 各 种 助 剂 组 成 的 水 基 列 车 











【产品 特性 】 中 强力 : GLS-T03 含有 强 
力 渗透 乳化 剂 ， 能 容易 地 除去 金属 、 逆 








料 、 橡 胶 、 皮 革 、 混 凝 土 等 物品 表面 上 的 
E. OKE: 没有 燃烧 的 危险 ， 即 使 有 
火 的 场所 也 可 以 放心 使 用 。 不 像 茶 、 汽 
油 等 溶剂 那样 产生 有 害 气 体 。@@ 所 使 用 的 
表面 活性 剂 能 完全 生化 降解 ， 对 环境 无 
污染 。 
【清洗 方法 】 中 本 品 可 采用 刷洗 、 浸 泡 、 
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重油 污 清洗 剂 ， 清洗 效 果 好 ， 安 全 、 
经 济 。 


【配方 】〈 除 油 粉 配方 ) 


































































































组 分 = =/(9/kg 除 油 粉 ) 

氨 氧 化 钠 150~ 220 
碳酸 钠 210~300 
硅 酸 钠 30~50 
硫酸 钠 6 一 10 
平平 加 CO-15) 25~30 
JF 30~40 
鸟 洛 托 品 1~2 
磷酸 钠 300~320 

磷酸 钠 40~55 
三 聚 磷 酸 钠 12~20 
EDTA 钠 5~10 
OP-10 10~ 15 
十 二 烷 基 硫酸 钠 80~ 120 
BB hk 2020 1~3 





【 制 法 】 把 上 述 各 原料 混合 搅拌 ， 配 成 除 
油 粉 配方 ， 采 用 刷洗 、 温 泡 、 擦 洗 、 超 声 
等 方法 使 用 。 





















































擦洗 、 超 声 等 方法 ，@ 本 产品 使 用 时 采用 
专用 的 喷 壶 喷洒 在 油污 的 表面 ， 让 清洗 剂 
充分 润 湿 ,然后 用 高 压 水 枪 清洗 干净 即 可 
或 其 他 方法 。 

【主要 用 途 】 主要 用 于 列车 重油 污 除 油 清 
洗 的 部 位 ， 也 用 于 列车 底部 或 部 件 油污 、 
粉尘 、 金 属 表面 的 除 锈 。 
【应 用 特点 】 一 般 还 可 用 于 对 各 种 不 同类 
型 的 油 拆 ， 如 润滑 油 、 石 螨 油 、 磺 化 油 、 
防 锈 油 等 油 垢 的 清洗 。 
【安全 性 】 本 产品 是 碱 性 产品 ， 不 宜 与 其 
他 清洗 剂 混 合 使 用 ， 请 勿 皮肤 长 时 间接 触 
本 清洗 剂 原液 ， 以 防 皮 肤 脱脂 肪 ; 由 于 为 
水 基 溶 液 ， 基 本 无 不 良 影响 ， 对 人 体 皮 肤 
无 刺激 ， 使 用 安全 可 靠 ， 工 作 环 境 干净 无 
WS 。 
【包装 储存 】 © 包装 : 50kg/ 塑 Æ} 桶 ; 
200kg/ 铁 桶 。 四 储存 : 密封 储存 于 阴凉 、 
干燥 、 通 风 处 ， 保 质 期 3 年 。 

【生产 单位 】 江西 瑞 思 博 化 工 有 限 公司 。 







































































































































































































































































355 1 


有 轨 电 车 与 内 燃 机 清洗 剂 















































随 着 我 国 城市 化 进程 绿色 低 碳 、 节 能 环保 、 智 能 便捷 将 是 未 
城市 功能 定位 的 主要 +o, rere 义 提 升 城市 承载 能 力 为 核心 的 城市 
设 综合 水 平 的 提高 ， 所 以 大 力 发 展 城 P 交通 已 成 为 国内 众多 城市 完 
城市 功能 的 举措 之 一 ， 而 发 展现 代 有 轨 E 悄 然 成 为 城市 轨道 交通 市 场 
的 发 展 趋势 。 为 此 ， 北 京 德 高 洁 清洁 设 限 公 司 于 2010 年 立项 ， 组 织 负 

ž 程 师 历经 多 年 ， 终 于 初 研制 成 功 。 以 下 主要 介绍 德 高 
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德 高 洁 清洗 系统 : 德 高 洁 有 轨 电 车 清洗 系统 引入 现代 喷 淋 洗涤 技术 、 
9 能 仿 形 机 械 璧 、 高 强 热风 压 干燥 机 柜 和 动态 监控 人 机 界面 智能 
通过 营运 网 络 实现 连续 通过 式 作 业 。 

; tS J i 湿润 、 预 备 洗 刷 、 洗涤 洗 TRN Ir UG 
# 不 同 的 清洁 方式 ， 配 合 列车 匀速 通过 清洗 工作 场地 除去 
和 污垢 ， 达 到 运营 列车 洁净 要 求 。 该 设 执行 构 及 电动 

习 际 标准 ， 防 水 防 尘 。 

访 形 清 洗 轨迹 扫 摘 采用 PLC 可 编程 及 变频 调 速 控制 系统 ， 并 配备 防 到 

童 预警 系统 。 清 洗 过 程 采 用 水 基 清 洗 剂 ， 具 有 清洗 速度 快 、 效 果 突 出 、 洁 

净 度 高 、 并 具有 优异 的 环保 性 能 等 特点 。 另 外 ， 该 系统 还 应 用 荧 汽 加 温和 

办 i F 温 快 ， 效果 好 等 Fo 

德 高 洁 有 轨 电 车 清洗 系统 是 为 单线 使 用 设计 的 ， 即 可 以 手工 操作 也 可 

A 动 操 Fo iE 系统 通过 SCADA EAS 主 运行 控 制 室 连 接 ， 配套 的 内 部 

次 A 
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德 高 洁 有 轨 电 车 清洗 系统 设计 了 以 下 三 种 不 同 的 清洗 方式 : 
© 车 辆 以 3km/h 的 速度 通过 清洗 装置 ， 清 洗 系统 可 清洗 车 辆 的 后 部 、 
两 侧 、 Ba 和 顶部 上 侧 梁 ， 车 辆 以 5km/h 的 速度 通 i 过 ， E San 
车 体 两 边 但 不 清洗 后 部 和 前 部 ，@@ 车 辆 以 5km/h 的 速度 通过 ， 但 只 喷 化 学 





























































































































































































































































































































nil 
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SM 

SH 
pa f 
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NJ 
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如 介绍 新 型 ah a4 清洗 多 、 f 轨 已 修补 ies 、 新 型 环保 节 能 
I 燃 机 清洗 剂 、 内 燃 机 免 拆 修补 清洗 剂 、 内 燃 机 节能 清洗 剂 、 内 燃 机 油 路 
要 动 清洗 剂 、 铁 路 内 燃 机 车 辆 清洗 剂 等 新 产品 。 
























































































































































































































































(356 MEA E -> 





































































































































































































































































































































































































































































































【产品 特点 】 清洗 过 程 采用 水 基 清 洗 剂 ， 

GW 新 型 有 轨 电 车 清洗 剂 _ 具有 清洗 速度 快 、 效 果 突 出 、 清 净 度 高 、 
【英文 名 】 cleaning agent for new tram 优异 的 环保 性 能 等 特点 。 
【别名 】 有 轨 电 车 清洗 剂 ， 有 轨 电 车 修补 | 【配方 】 
清洗 剂 E TTE 
【组 成 】 一 般 由 异 丙 醇 、 异 丙 醇 胺 、 三 乙 油 酸 12 
醇 胺 、6504、 丁 基 溶 纤 剂 Comey | Te ig 
BD, ZO, KAR. ali i 
【产品 特点 】 清洗 过 程 采用 水 基 清 洗 剂 ， 丁 基 溶 纤 剂 8 
有 清洗 速度 快 、 效 果 突 出 、 洁 净 度 高 、 润 渭 ; 15 
并 具有 优异 的 环保 性 能 等 特点 。 AES ZB 5 
【配方 】 er z 

— aw mee 稀土 添加 剂 0.5 
ae 20 veal 0.5 
Sane 7 【 制 法 】 在 常温 常 压 下 ， 取 油 酸 12 份 、 
o ns 丁 醇 10 份 、 PERELE 份 、 水 
— iii OAT ERE mean 

= = y 分 、 氮 水 8 份 、 SLA AE FI] 8 混合 
人 nn 拌 ， 再 加 入 润滑 油 15 份 、 煤 油 27 份 混合 
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 | 搅拌 ， 最 后 加 入 稀土 添加 fos eh 超 细 
【 制 法 】 按 上 述 配方 的 生产 方法 制 成 有 轨 | 合金 微粒 0. 5 份 充分 混合 搅拌 后 即 成 内 燃 
电车 清 洗 剂 。 | 机 免 拆 修补 清洗 剂 。 
【主要 用 途 】 主要 用 于 有 轨 电 车 清洗 部 位 使 用 时 只 需 将 本 清洗 剂 校 锥 油 体 各 
的 用 途 。 0.05% ~5% 加 入 燃油 之 中 ， 在 运行 中 进 
【安全 性 】 SAKE, BAAR | 行 修补 、 保 养 和 清洗 ， 使 用 十 分 方便 。 
影响 ， 对 人 体 皮 肤 无 刺激 ， 使 用 安全 可 | 【主要 用 途 】 主要 用 于 有 轨 电 车 清洗 部 位 
SE. 工作 环境 干净 、 无 油 雾 。 的 用 途 。 
【包装 储存 】 包装 450mL X 24 M/A | 【安全 性 】 由 于 为 水 基 溶 液 ， 基 本 无 不 良 
箱 。 储 存 : 保质 期 3 年 ， 存 放 于 阴凉 、 干 影响 ， 对 人 体 皮 肤 无 刺激 ， 使 用 安全 可 
i TERA. 靠 ， 工 作 环 境 干 净 、 无 油 雾 。 
【生产 单位 】 北京 德 高 洁 清洁 设备 有 限 | 【包装 储存 】 包装 : 450mL X 24 i/i 
公司 。 箱 。 储 存 : 保质 期 3 年， 存放 于 阴凉 、 干 
燥 、 通 风 处 。 

GZ 有 轨 电 车 修补 清洗 剂 _ 【生产 单位 】 北京 德 高 洁 清洁 设备 有 限 
【英文 名 】 the tram repair cleaning agent 公司 
【别名 】 有 轨 电 车 清洗 剂 ， 电车 修补 清 
洗 剂 (SUE 了 新 型 环保 节能 内 燃 机 清洗 剂 
【组 成 】 一 般 由 异 丙 醇 、 异 丙 醇 胺 、 三 乙 【英文 名 】 new environmental energy-saving 
Wee. 6504, J HMA A CZ 二 醇 - 丁 cleaning agent for internal combustion en- 
BD., LZE, KHAR. gine 


— 人 58357) 


【别名 】 内 燃 机 清洗 剂 ， 内 燃 机 节能 清 
洗 剂 
【组 成 】 一 般 由 异 丙 醇 或 丁 醇 、6504 为 


净 洗 剂 ， 水 为 润 湿 剂 ， 二 乙 胺 为 除 痰 剂 ， 
基 涂 纤 剂 为 增 溶剂 和 污 拆 萃取 剂 ， 三 乙 
醇 胺 为 分 散剂 和 缓 人 蚀 剂 ， 经 过 复 配 、 分 
散 、 乳 化 、 反 应 而 成 。 

【配方 1】 内 燃 机 清洗 剂 
















































































润滑 ; 50~65 
邻 甲 酚 0.5~1 
VRS SH § 0.5~1 
2 余 量 
将 内 燃 机 内 油 排 除 后 ， 将 此 清洗 剂 放 














入 曲柄 箱 内 ， 让 内 燃 机 缓慢 运转 lh 后 
排除 。 
【配方 2】 环保 内 燃 机 清洗 剂 


m 








(1) 配方 分 析 中 异 丙 醇 或 丁 醇 为 燃 
油 改 性 剂 ， @6504 HVA; Oak Hid 
湿 剂 ， 四 二 乙 胺 为 除 炭 剂 ， 四 丁 基 溶 纤 剂 
为 增 溶剂 和 污垢 禁 取 剂 ，@ 三 乙醇 胺 为 分 
散剂 和 缓 刨 剂 ， 经 过 复 配 、 分 散 、 乳 化 、 
反应 而 成 。 

(2) 生产 方法 

© 将 润 湿 剂 水 加 入 反应 签 内 ， 以 
200r/min 搅拌 下 加 入 分 散剂 三 乙醇 胺 和 
改 性 剂 异 丙 醇 或 丁 醇 ， 
© 搅拌 30min 后 加 入 净 洗 剂 6504 和 
除 炭 剂 乙 二 胺 反应 20min; 

@ 然后 加 入 溶剂 丁 基 溶 纤 剂 ， 调 速 
至 3000r/min, $ FÉ 60min Ja fF OL E 
40min 后 即 可 得 到 黄色 透明 的 清洗 剂 
成 品 。 

(3) 使 用 方法 ”清洗 剂 与 燃油 之 比 为 
0.2% 一 0.5%， 添 加 入 燃油 中 ， 即 可 按 正 
































































































































脂肪 醇 硫酸 钠 (30% ) 40 
RAB 5 
煤油 Fh SSNS Ie 30 
FEHR AD 20 
油 酸 二 乙醇 胺 5 




















【配方 3】 
涉及 一 种 内 燃 机 节能 清洗 剂 ， 
一 种 对 内 燃 机 燃料 系统 清洗 污垢 和 胶 状 物 


内 燃 机 节能 清洗 剂 
尤其 是 











质 ， 节 能 降 耗 ， 增 加 动力 的 燃油 添加 剂 。 

从 内 燃 机 燃油 性 能 出 发 ,通过 对 燃 } 
性 能 的 改 性 处 理 、 润 湿 、 溶 解 附 着 于 内 燃 
机 燃油 系统 的 污 拆 、 胶 状 物质 、 积 炭 ， 降 
低 燃 油 的 表面 张力 ， 增 加 燃烧 时 间 ， 提 高 
后 燃 期 的 风 烧 率 ， 以 达到 去 污 、 节 油 、 兆 
尾气 、 提 高 功率 的 目的 。 







































































组 分 w/% 
改 性 剂 20 一 28 
湿润 剂 p= 22 
BRIT 5~ 12 
分 散剂 5~10 
净 洗 剂 12 一 18 
溶剂 30 一 38 











常 燃料 使 用 。 

(4) 特点 “四 发 动机 正常 运行 中 完全 
可 清除 内 燃 机 燃料 系统 附着 的 污垢 、 积 
Be; @ 延 长 内 燃 机 使 用 寿命 ， 节 约 多 次 维 
修之 巨大 开支 ; 四 台 架 试验 节 油 率 2.7% ~ 
4.3%， 实 际 使 用 节 油 率 5% ~8%; OFC 
PhO; 回 发 动机 功率 提高 5% ~ 8%; 
@CO、HC 化 合 物 减少 50%. 

(5) 实施 方法 示例 















































组 分 w/% 
FAB 20 
6504 16 
乙 二 胺 6 
三 乙醇 胺 7 
J 基 溶 纤 剂 ( 乙 二 醇 -J &) 34 
水 余 量 





按 上 述 配 方 的 生产 方法 制 成 内 燃 机 节 
能 清洗 剂 。 
【配方 4】 内 燃 机 油 路 自动 清洗 剂 

涉及 一 种 内 燃 机 油 路 自动 清洗 剂 ， 其 
特征 在 于 它 主 要 由 以 下 组 分 组 成 : 丁 醇 、 
平平 加 、 油 酸 、 乙 醇 胺 、 所 水、 煤油 、 机 
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、 二 元 醇 醚 、 水 ， 经 混合 搅拌 而 成 。 本 
明 的 优点 是 : 只 需 将 本 清洗 剂 加 入 燃料 
中 配 成 混合 油 ， 通 过 该 燃料 油 的 运行 和 
燃烧 ， 即 可 自行 除去 油 路 中 的 油 垢 、 锈 斑 
和 积 炭 ， 清 洗 时 不 用 停车 ， 可 在 满载 状况 
进行 。 若 用 本 清洗 剂 直接 浸泡 带 油 拍 和 
锈 斑 的 机 件 ， 清 洗 效 果 良 好 。 该 清洗 方法 
省 工 省 时 ， 成 本 低 。 
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组 分 体积 分 数 /% 
JTE 8~12 
油 酸 10 一 14 
Ew 6~ 10 
机 10~30 
7 8~10 
平平 加 6~9 
一 元 酶 胺 4~6 
IES 22~30 
— TUBS ht 6~ 16 





其 中 ， 一 元 醇 胶 可 为 乙醇 胺 ， 也 可 为 








再 醇 胺 , 乙醇胺 可 选择 一 乙醇 胺 ,或 二 乙 
醇 胶 ， 或 三 乙醇 胺 ， 丙 醇 胺 可 选择 异 丙 醇 
We. BIE ERK; 二 元 醇 醚 可 为 乙 二 醇 
醚 、 或 乙 二 醇 单 丁 栈 、 或 乙 二 醇 乙 栈 ， 也 
可 为 丙二醇 甲 醚 或 丙二醇 丁 醚 ;各 种 标号 
的 机 油 均 可 使 用 。 平 平 加 如 OP-4、OP- 
7、OP-10 均 可 替代 使 用 。 
(1) 优点 ”只 和 需 将 本 清洗 剂 加 入 燃料 
油 中 配 成 混合 油 ， 通 过 燃料 油 的 运行 和 燃 
烧 (由 于 该 剂 是 一 种 易 燃 物 ， 因 此 可 以 参 
与 燃烧 )， 即 可 自行 除去 油 路 中 的 油 垢 、 
锈 笨 和 积 炭 ， 清 洗 时 不 用 停车 ， 可 在 满载 
状况 下 进行 。 若 用 本 清洗 剂 直接 浸泡 带 ? 
垢 和 锈 斑 的 机 件 ， 清 洗 效 果 更 好 。 该 清洗 
方法 省 工 省 时 ， 成 本 低 ， 以 小 轿车 为 例 ， 
清洗 一 次 约 需 0. Ske 清洗 剂 。 本 品 经 在 汽 
车 和 拖拉 机 上 使 用 ， 效 果 很 好 ， 经 由 “ 河 
南 省 拖拉 机 柴油 机 产品 质量 监督 检验 测试 
中 心 站 ”进行 台 架 测试 ， 结 果 证 明 本 品 的 
清洗 效果 良好 。 

(2) 实施 方法 示例 
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本 自动 清洗 剂 的 





生产 是 在 常温 、 常 压条 件 下 进行 ， 分 以 下 
三 个 步骤 完成 〈 各 原料 组 分 均 按 体积 比 ) 。 
© 配制 A 液 取 丁 醇 10 份 、 平 平 加 
8 份 、 油 酸 14 份 放 入 容器 内 经 搅拌 后 
加 一 乙醇 胺 4 份 搅拌 ,再 加 氨水 9 份 搅 
拌 ， 最 后 加 水 10 份 ， 经 搅拌 即 成 A W. 
O 配制 B 液 取 煤 油 22 份 、 机 油 15 
份 放 和 人 容器 内 经 搅拌 ， 再 加 乙 二 醇 丁 醚 8 
份 搅拌 即 成 也 液 。 
@ 最 后 将 A 液 和 B 液 加 在 一 起 搅 
拌 后 即 为 本 清洗 剂 成 品 。 
【配方 S】 内 燃 机 免 拆 修补 清洗 剂 

















































































































组 分 w/% 
油 酸 9 一 18 
IES 9~40 
丁 基 溶 纤 剂 6 一 15 
氨水 3~10 
水 3 一 10 
异 两 醇 胺 2 一 10 
J as 5 一 12 
TERRA Chit 1~10 
DS 10~30 




















【使 用 方法 】 将 0.05% ~ 10% Fi t yR I 
F. 0.05% ~10% th A 4 HAL. 80% ~ 
99. 9% F WE A E Pte FE aD AR BE 
中 ， 在 不 停车 免 拆 的 状态 下 ， 通 过 燃料 
的 运行 和 燃烧 ， 自 动 清 除 内 燃 机 燃料 系统 
的 污垢 、 胶 状 物 和 积 炭 。 

(1) 配方 分 析 稀土 添加 剂 为 复合 稀 
土 ， 超 细 合 金 微粒 可 以 是 金属 微粒 ， 或 者 
是 金刚 石 或 石墨 微粉 。 使 用 时 ， 超 细 合 金 
微粒 经 油 路 随 燃 油 进入 汽 氏 ， 在 高 温 高 压 
作用 下 ， 超 细 合 金 微 粒 熔化 ， 涂 镀 在 活塞 
环 和 汽 币 壁 之 间 ， 形 成 起 润滑 、 密 封 和 耐 
磨 作 用 的 保护 膜 ， 并 自行 修复 活塞 环 和 汽 
饶 壁 的 原始 微 裂 纹 , 稀土 添加 剂 的 加 入 ， 
使 其 综合 性 能 得 到 大 大 提高 ， 从 而 降低 ; 
耗 ， 提 高 内 燃 机 功率 ， 减 少 尾气 污染 ， 增 
强 汽 饶 润滑 、 密 封 和 耐 磨 性 ， 阻 止 污垢 了 
着 ， 延 长 内 燃 机 使 用 寿命 ， 改 善 发 动机 的 
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动力 性 和 经 济 性 ， 具 有 长 期 保养 之 作用 。 
























































(2) 优点 

© 综合 性 能 强 ， 同 时 具有 清洗 、 修 
补 和 保养 作用 。 

@ 延长 内 燃 机 的 使 用 寿命 ， 节 省 维 








修 费 用 。 
© 使 用 简便 ， 效 果 好 。 






































【主要 用 途 】 主要 用 于 环保 节能 内 燃 机 清 
洗 部 位 的 用 途 。 
【应 用 特点 】 应 用 于 环保 节能 内 燃 机 清洗 











中 的 油 垢 、 积 火 清洗 。 

【安全 性 】 由 于 为 水 基 溶 液 ， 基 本 无 不 良 
影响 ， 对 人 体 皮 肤 无 刺激 ， 使 用 安全 可 
靠 ， 工作 环境 干净 、 无 油 雾 。 
【包装 储存 】 包装 : 450mL X 24 HE/HR 
ai. ME: 保质 期 3 年 ， 存 放 于 阴凉 、 干 
燥 、 通 风 处 。 
【生产 单位 】 北京 德 高 洁 清洁 设备 有 限 


公司 。 


GV 铁路 内 燃 机 车 辆 清洗 剂 
【英文 名 了 


combustion engine vehicle cleaning agents 





















































railroad locomotive internal 


【别名 】 内 燃 机 清洗 剂 ; 内 燃 机 节能 清 
洗 剂 
【组 成 】 一 般 由 氧 氧 化 钠 、 碳 酸 钠 、 烷 基 





葵 磺 酸 钠 、JFC CAS i BE R AZ. hi BE) 
6501 (椰子 酸 -7， 醇 胺 缩合 物 ) 水 组 成 。 

涉及 去 除 铁路 内 燃 机 车 柴油 发 动机 高 
温 积 炭 的 化 学 清洗 工艺 和 与 这 一 工艺 配套 
依次 使 用 的 工 号 、 工 号 清洗 剂 。 工 号 清洗 
剂 是 以 氢 氧 化 钠 和 碳酸 钠 为 基 液 的 组 合 
物 ， 开 号 清洗 剂 是 以 盐酸 为 基 液 的 组 合 
物 ， 这 两 种 清洗 剂 均 呈 乳 浊 液 状 态 。 
【配方 1】 


| | v | 






































Aaa 2 一 3 
烷 基 茶 磺 酸 钠 0.8~1.0 
6501 (8h 3-7 , AS AR 0.4~0.6 
缩合 物 ) 
































续 表 
组 分 w/% 
碳酸 钠 3 一 4 
JFCC AS An BS 5 3a Z 5 Bt) 0.4~0.6 
水 RS 
【配方 工 】 
组 分 w/% 
ARR 4. 45 
盐酸 2, 2 
a 4.45 
7 RE 

















I 号 清洗 剂 各 组 分 作用 : JFC 的 作用 
是 增加 润 湿 和 浸透 力 ; 烷 基 茶 磺 酸 钠 的 作 
用 是 增加 洗涤 和 分 散 力 ;6501 的 作用 是 
乳化 、 洗 桨 ;碳酸 钠 的 作用 是 使 金属 盐 转 
型 便于 在 下 一 步 酸性 条 件 下 清洗 ， 与 药剂 
配合 ， 在 碱 性 条 件 下 ， 可 使 积 炭 中 的 沥青 
质 水 解 乳化 ， 油 焦 质 悬浮 ， 磋 青 质 玖 松 、 
分 散 ， 金 属 盐 转 型 为 碳酸 盐 。 

开 号 清洗 剂 各 组 分 作用 : 盐酸 的 作用 
是 把 转型 后 的 钙 盐 和 镁 盐 生 成 易 深 于 水 的 
氧化 钙 、 和 氯化镁， 苯胺 甲醛 缩合 物 的 作用 
是 防止 对 清洗 件 金属 表面 的 腐蚀 。 

(1) 清洗 工艺 四 把 清洗 件 放 入 工 号 
清洗 剂 中 ,在 100°C F MVE 70 一 120min 
(或 在 常温 15C 以 上 浸 洗 20~30h); OR 
出 清洗 件 ， 在 清水 中 漂洗 至 近 中 性 ; @ 放 
ALSAK P, Æ 60~ 70°C ATE FRE 
20~70min (或 在 常温 15C 以 上 浸 洗 8 一 
12h); @ 取 出 清洗 件 ， 用 软 毛 刷 轻 轻 刷 去 
表面 附着 物 后 ， 在 清水 中 漂洗 至 近 中 性 ; 
加 再 放 入 工 号 清洗 剂 中 浸泡 2 ~ 5min; 
@ 取 出 清洗 件 ， 用 水 漂洗 至 中 性 。 

优点 : 清洗 工艺 简单 ， 可 批量 清洗 部 
件 ， 可 彻底 清除 全 部 积 炭 ， 大 幅度 缩短 了 
清洗 时 间 和 降低 了 劳动 强度 ; 两 种 清洗 剂 
SYR SLRs 无 毒 ， 气 味 轻微 ， 对 工作 环 
境 和 人 体 健 康 基 本 无 影响 ， 制 备 药剂 所 需 
原料 易 购 ， 制 备 方法 简单 ， 成 本 低 。 

(2) 实施 方法 示例 (以 清洗 气 阀 为 例 ) 

QI 号 清洗 剂 的 制备 (以 制备 1000kg 
为 例 ) 
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a MIR A Ate AN 25kg、 碳 酸 钠 
33kg, GES AS WH AR A 9kg, 6501 5kg, 
JFC 5kg; 

b. 将 上 述 药剂 放 入 加热 容器 中 ， 加 
水 约 700kg， 加 热 搅拌 至 全 部 溶解 ， 放 至 
室温 ; 

c. 加 水 至 1000kg， 混 匀 。 

© [号 清洗 剂 的 制备 (以 制备 
1000L 为 例 ) 

a. 取 盐 酸 (36.5%) 100L， 放 入 耐 
酸 容器 中 ， 加 水 约 500L， 搅 拌 混 匀 ; 

b. 取 葵 胺 甲醛 缩合 物 8L， 加 入 上 述 
溶液 中 ， 加 水 至 1000L， 混 匀 。 

G) 清洗 方法 DHAWA ISi 
洗 液 中 ， 加 热 者 沸 120min 取出 ; @ 用 清 
水 漂洗 至 近 中 性 ; OIA I SAVER A, 
加 热 至 60~70C 后 ， 浸 洗 30min 后 取出 ; 
人 由 用 软 毛 刷 除去 表面 附着 物 ， 用 清水 漂洗 
至 近 中 性 ; @ 放 入 工 号 清洗 剂 中 ， 浸 泡 
2min 取出 ; @ 用 清水 漂洗 至 近 中 性 。 结 
RR: 气 阀 表面 光滑 、 无 伤痕 、 无 腐蚀 ， 可 
直接 用 于 着 色 探 伤 。 

【配方 亚 】 燃烧 室 清洗 剂 

涉及 一 种 燃烧 室 清洗 剂 ， 可 用 来 清除 
汽车 燃烧 室内 的 积 炭 ， 以 降低 排 气 中 有 害 
物质 浓度 ， 节 省 燃油 和 增 大 发 动机 输出 
功率 。 















































































































































组 分 w/% 
不 多 于 6 个 破 原 子 的 一 元 胺 10~ 13 
洗涤 剂 用 表面 活性 剂 4 一 5 
不 多 于 6 个 碳 原 子 的 端 8 一 12 
羟基 溶剂 
水 一 4 
7 个 或 8 个 破 原 子 芳烃 45~50 
杂 环 化 合 物 溶剂 25~30 
(1) 配方 分 析 有 些 物 质 能 使 醇 酸 树 


脂 在 一 定 条 件 下 降解 为 小 分 子 ， 比 如 胺 类 ; 
还 有 一 些 物质 (比如 酷 类 和 一 些 表面 活性 


的 结合 力 减弱 ， 积 炭 容易 脱落 。 

配方 中 ， 优 选 的 不 多 于 6 个 碳 原子 的 
一 元 腕 可 以 是 一 乙醇 胶 、 三 乙醇 胶 、 三 乙 
胺 、 丁 胺 、 氨 水 中 的 一 种 或 两 种 复合 物 ; 
优选 的 洗涤 剂 用 表面 活性 剂 可 以 是 非 
离子 表面 活性 剂 ， 如 AEO9 (脂肪 醇 聚 氧 
乙烯 栈 ) TX-10 CE H i R AZ hi ED) 
OP-10 (CCF FE Ht R AG hii HED. 6501 CAB 
子 油 二 乙醇 酰胺 )， 也 可 以 是 阴离子 表面 
活性 剂 ， 如 十 二 烷 基 茶 磺 酸 钠 ; 
优选 的 不 多 于 6 个 碳 原 子 的 端 羟基 
溶剂 是 : 异 丙 醇 、 正 丁 醇 、 乙 二 醇 独 
TEE; 















































的 7 个 或 8 个 碳 原 子 的 芳烃 溶剂 
:三 时 本; 

的 含 4 一 7 个 碳 原 子 的 杂 环 化 
合 物 溶剂 具有 五 元 环 结构 ， 尤 其 是 具有 如 



























































Ri R! Ri 
| | | 
CH— CH; CH— CH; CH— CH, 
| | | | | | 
CH: C=O CH: C=O CH: CH» 
SS SS NS 

N O O 


R? 

AP, R 均 为 含有 0 一 2 个 碳 原子 的 
ede R? 为 含有 1 一 2 个 碳 原子 的 烷 基 。 
上 述 杂 环 化 合 物 溶剂 ， 最 好 是 N- 甲 
FEM MS Soe Med. DU a Rg BR y- TA gs 尤 
其 是 N- 甲 基 吡 咯 烷 酮 。 

使 用 本 清洗 剂 ， 只 要 在 发 动机 僵 速 运 
转 时 把 清洗 剂 以 任何 方式 喷 和 人 化 油 央 
10min 左右 即 可 完成 清洗 过 程 。 而 把 其 他 
j 售 同类 清洗 剂 喷雾 使 用 时 ， 则 会 堵塞 化 


































































































剂 ) 能 渗透 到 含 醇 酸 树 脂 的 积 关 内部。 表面 
活性 剂 还 能 和 积 炭 争夺 金属 ， 使 积 炭 同 金属 




















iH ait 0 
(2) 实施 方法 示例 
配方 A 配方 B 
a (w/%) Cw/% ) 
E JAR 9 10 
X-10 5 4 




















— 3361) 















































配方 A 配方 B 
AS (w/%) (w/%) 
BA 48 45 
al 1 2 
7K 4 1 
N-P 25 28 
【制备 方法 】 在 常温 下 把 各 种 原料 按 顺 序 
IA ate te PE Be REA. CPE 30min 即 可 。 


【使 用 方法 】 将 发 动机 人 总 速 运转 ， 打 开化 
油 咒 上 盖 ， 把 装 入 压力 喷雾 缸 的 清洗 剂 对 
化 油 器 喷雾 ， 时 间 控 制 在 10min。 
【使 用 效果 】 清洗 后 继续 念 速 运行 5min, 
然后 用 尾气 分 析 测 试 仪 测量 清洗 后 的 一 氧 
化 碳 和 烃 类 化 合 物 的 浓度 (测量 方法 按 












































GB/T 3845 一 93)， 并 与 清洗 前 对 比 ， 结 果 
配方 A 可 以 降低 一 氧化 碳 32.7%， 降 低 烃 
类 化 合 物 88.1%; 配方 B 可 以 降低 一 氧化 
碳 19.7%， 降 低 烃 类 化 合 物 71.0%。 
【主要 用 途 】 主要 用 于 环保 节能 
洗 部 位 的 用 途 。 

【安全 性 】 由 于 为 水 基 洲 液 ， 基 本 无 不 良 
影响 ， 对 人 体 皮 肤 无 刺激 ， 使 用 安全 可 
靠 ， 工 作 环境 干净 无 油 雾 。 








燃 机 清 







































































【包装 储存 】 包装 : 450mL X 24 E/R 
箱 。 储 存 : 保质 期 3 年 ， 存 放 于 阴凉 、 干 
燥 通 风 处 。 

【生产 单位 】 北京 德 高 洁 清洁 设备 有 限 
公司 。 













































eN 其 他 车 辆 清洗 剂 


















































































































































。 储 存 : 保质 期 3 年 ,存放 于 阴凉 、 王 






















































































车 辆 清洗 剂 — 通风 处 。 
【英文 名 】 vehicle cleaning agent WE 
【别名 】 车 辆 清洗 剂 ， 化 学 清洗 剂 司 ， 北 京 蓝 星 清洗 有 限 公 淄博 尚 普 环 
【组 成 】 一 般 由 氢 氧 化 钠 、 碳 酸 钠 、 硅 酸 保科 技 有 限 公 司 
钠 等 组 成 。 
【配方 】 ( 除 油 粉 配方 ) 混合 蜡 车 用 清洁 抛光 剂 
组 分 含量 /Cg/kg 除 油 粉 ) 【英文 名 】 mixture of waxes auto cleaning 

氨 氧 化 钠 25 一 250 polish 

碳酸 钠 210 一 300 【组 成 】 本 品 由 混合 蜡 、 混 合 表 面 活性 
硅 酸 钠 30~50 剂 、 无 离子 水 、 三 乙醇 胺 、 四 硼酸 钠 、 
硫酸 钠 6~10 CMC-Na、 色 素 组 成 。 

平平 加 C(O-15) 25~30 组 分 (质量 份 ) 12 2# 
Se DN 巴西 棕榈 蜡 69 38 

乌 洛 托 品 — 液体 石蜡 62 36 
磷酸 钠 300~320 wi 70 42 

磷酸 钠 40~55 edi 73 29 

= RBI 12~20 ZZR 27 29 
EDTA 二 钠 5 一 10 LAS 31 78 
OP-10 10~15 APG 23 69 

十 一 烷 基 硫酸 钠 80~ 120 AES 11 31 
RAM 2020 ie CMC-Na 8 10 
【 制 法 】 ACOA ACI, WR 去 离子 水 591 604 
硅 酸 钠 等 搅拌 使 其 均匀 完 后 ,， 冷 至 室温 加 四 硼酸 钠 9 7 
入 其 他 几 种 原料 ， 搅 拌 直至 成 为 粉剂 。 柠檬 香精 8 12 
【主要 用 途 】 主要 用 于 车 辆 清洗 部 位 的 草绿 色 溶 液 18 15 
用 途 。 【 制 法 】 
【安全 性 】 由 于 为 除 油 粉 配方 ， 基 本 无 不 (1) 将 混合 蜡 在 85 ~ 100°C 温度 下 完 
影响 ， 对 人 体 皮肤 防止 刺激 ， 使 用 要 安 全 熔化 ， 
全 可 靠 ， 工 作 环境 干净 、 无 油 雾 。 (2) 在 85~95@ 温 度 和 oe 
【包装 储存 】 包装 : 450mL X 24 i/i 的 搅拌 速度 下 ， 把 加 热 到 100°C 的 三 








— ogg363) 


胺 溶液 加 到 步骤 (1) 中 熔化 所 得 的 
100 忆 混合 蜡 并 搅拌 均匀 ， 

(3) Æ 85 ~ 95°C 温度 和 250 一 
300r/min 的 搅拌 速度 下 ,在 步 台 (2) 
所 制 得 的 混合 液 中 加 入 加 热 到 沸腾 的 无 
离子 水 ; 

(4) Æ 85 ~ 95°C 温度 和 250 一 
300r/min 的 搅拌 速度 下 ， 在 步骤 (3) 所 
制 得 的 混合 液 中 加 入 混合 表面 活性 剂 APG、 
AES 与 LAS 的 混合 液 ， 并 搅拌 均匀 

(5) Æ 85 ~ 95°C ik HE M 250 ~ 
300r/min 的 搅拌 速度 下 ,在 步 台 (4) 
所 制 得 的 混合 液 中 加 入 四 硼酸 钠 溶液 、 
CMC-Na 和 色素 ， 并 搅拌 均匀 ; 

(6) 在 250 一 300r/min 的 搅拌 速度 下 
冷却 步骤 (5) 中 所 制 得 的 混合 剂 至 室温 













































































20~ 30°C 并 封装 成 桶 ， 即 得 成 品 。 使 用 时 
将 其 与 水 以 1: (20~50) 的 比例 混 溶 。 























【用 途 】 本 品 用 于 各 种 车 辆 外 表面 的 同时 
清洁 和 抛光 ， 尤 其 适用 于 高 中 档 汽 车 和 摩 
托 车 外 表面 的 清洁 和 抛光 。 
【应 用 特点 】 本 品 是 车 用 多 功能 一 体 的 清 
洁 抛光 剂 ， 具 有 优良 的 去 污 和 抛光 性 能 ， 
去 污 能 力 强 ， 抛 光 后 形成 的 保护 膜 光 洁 度 
高 ， 懂 水 性 好 ， 可 长 时 间 起 防 尘 耐 污 作 
用 ; 本 品 使 用 方便 ,与 水 混 溶 后 即刻 可 
用 ， 涂 布 抛光 容易 ， 极 大 减轻 了 传统 打 蜡 
作业 的 劳动 强度 ， 缩 短 了 汽车 抛光 需要 的 
时 间 ; 本 品 制备 容易 、 生 产 工艺 简单 、 投 
资 少 、 成 本 低 ; 本 品 没 有 使 用 磨料 。 
【安全 性 】 本 品 无 “三 废 ” 排 放 ， 对 环境 
无 污染 ， 是 绿色 环保 型 产品 。 稳 定性 好 ， 
可 以 长 期 存放 而 不 分 层 。 


GR 基础 油 发 动机 清洗 油 

【英文 名 】 based oil detergent for engine 
【组 成 】 本 品 由 基础 油 、 添 加 剂 组 成 。 其 
中 基础 油 为 普通 机 油 150SN、500SN、 
650SN、150BS 中 的 一 种 或 多 种 ; 添加 剂 





























































































































































































































































































































































































































剂 、 抗 氧 剂 、 降 凝 剂 、 消 泡 剂 。 
ee 1# 2# 
基础 
150SN 42 一 
500SN 46 42 
SK70N 12 一 
650SN 一 31 
150BS 一 17 
SK100N 一 10 
成 品 清洗 
T115B 3 5 
J 二 酰 亚 胺 8 一 
RS Jy J Mz 一 5 
T203 1 1.5 
聚 甲 基 两 烯 酸 酯 0.1 3 
TIEA iS = 1 
Wilt (2-2 ee 王 8 6 
MARRA 
基础 89.9 79.5 
【 制 法 】 配制 基础 油 : 将 组 分 按 配 比 充分 
混合 ， 调 制 成 发 动机 油 使 用 的 黏度 。 
配制 成 品 清洗 油 : 将 各 种 添加 剂 加 入 
基础 油 ， 整 个 过 程 中 ， 用 计算 机 控制 各 添加 
剂 的 加 入 量 和 调制 温度 ， 温 度 控制 在 80 一 
100C ， 使 各 种 添加 剂 充 分 接触 、 融 合 ， 达 
到 增 容 效果 。 理 化 指标 达到 发 动机 油 标准 。 
LAR] 本 品 用 于 发 动机 清洗 。 
【应 用 特点 】 本 品 不 但 可 以 清除 发 动机 内 
部 的 积 炭 、 油 泥 、 潜 膜 ， 加 上 空气 中 带 进 的 













































































尘埃 杂质 ， 摩 擦 金属 产生 的 金属 粉末 等 附着 
物 ， 而 且 增 加 了 发 动机 的 保护 功能 ， 清 洗 后 
残留 的 清洗 油 不 会 影响 发 动机 的 功能 和 寿 
命 ， 而 且 能 改善 发 动机 的 防 锈 抗 磨 功 能 。 使 
用 方便 ， 容 易 操作 ， 省 时 省 力 ， 费 用 低廉 ， 




















可 以 延长 发 动机 的 大 修 期 2~4 倍 。 


高 分 子 发 动机 燃油 系统 清洗 剂 





【英文 名 】 polymer cleaner for automobi 


motor fuel system 























主要 包括 : 金属 清洁 剂 、 抗 磨 剂 、 分 散 








【组 成 】 本 品 由 高 分 子 清净 分 散剂 、 携带 
油 、 除 水 剂 、 极 性 溶剂 、 稀 释 剂 组 成 。 
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分 子 清 净 分 散剂 可 以 是 聚 异 丁 烯 胺 、 聚 醚 续 表 
Ke, eI. ERAN, RT | ” 组 分 (质量 份 ) | 1+ | 2 
珀 酰 亚 胺 中 的 一 种 ， 携 带 油 为 烧 基 聚 两 二 5 5 
醇 醋 、 烷 基 聚 丁 二 醇 栈 、 机 械 油 、 基 础 | 要 水 OOo 2 
油 、 液 体 石蜡 、 植 物 油 中 的 一 种 ， 除 水 剂 | EzE 2 
为 王 基 酚 聚 氧 乙烯 醚 、 十 八 烷 基 聚 氧 乙烯 | ga 7 o 
醚 、 十 二 烷 基 醇 酰 胺 中 的 一 种 或 两 种 ， 极 9598) i z 
性 溶剂 为 异 丙 酮 、 异 丁 醇 、 乙 二 醇 单 甲 ZB a a 
醚 、 乙 二 醇 单 丁 醚 中 的 一 种 或 两 种 ;稀释 Ban = 
剂 为 汽油 、 二 甲 茶 、200# 溶剂 油 、 煤 油 、 we = 10 
松节油 中 的 一 种 。 丙酮 8 10 
组 分 (质量 份 ) 1# 2# 油 溶性 锰 盐 10 10 
RESTAR 6 = RAZEND 1 1 
R TAROM = 8 【 制 法 】 按 配 比 将 所 有 组 分 分 别 溶解 、 混 
八 烷 基 聚 氧 乞 烯 醚 12 12 合 、 沉 淀 、 分 离 、 过 滤 ， 即 可 灌 装 成 品 。 
INGER Ska 6 = 【用 途 】 本 品 可 以 分 别 使 用 在 汽油 、 柴 
精制 液体 石蜡 = = 等 场合 。 用 于 各 种 机 动车 辆 和 各 种 内 燃 机 
二 烷 基 柄 酰胺 14 以 及 所 用 的 各 种 燃油 中 。 本 品 使 用 方便 ， 
STE 18 = 用 量 少 。 本 清洁 剂 直接 添加 于 机 动车 内 燃 
CS EAR i 30 机 燃油 中 ， 摊 油 使 用 即 可 发 挥 作用 ， 添 加 
200# 溶剂 ; 58 = 量 仅 为 燃油 体积 的 0.1% ~1%, BEAR IA 
ZPA = 36 到 清洁 的 理想 效果 。 
Aa 携带 油 深 于 稀 【应 用 特点 】 本 品 除 污垢 快 。 使 用 本 清洁 
泽 剂 中 ， 再 将 除 水 剂 溶 于 极 性 溶剂 中 ， 再 | 剂 ， 对 于 附着 在 燃烧 系统 零 部 件 上 的 污垢 
a 均匀 ， 即 可 得 到 本 品 。 清除 速度 快 ， 可 于 行驶 28 一 100km 之 内 














【用 途 】 本 品 用 于 清洗 发 动机 燃油 系统 。 将 污垢 彻底 清除 干净 ; 除 污 垢 适应 性 强 。 
【应 用 特点 】 本 品 可 以 有 效 地 将 燃油 系统 | 无 论 于 低温 地 区 或 高 温 地 区 所 生成 的 污 拍 
各 处 的 沉积 物 清洗 干净 ， 方 便 快 捷 ， 不 耽 均 可 彻底 清除 ; 该 产品 在 燃烧 过 程 中 能 
持 车 辆 燃烧 系统 永久 清洁 。 即 能 阻止 新 污 
汽车 的 正常 运行 ， 清 洗 方 便 。 

ial sie ns bare 垢 的 形成 ， 又 能 将 旧 污 垢 清除 掉 ， 本 品 适 
ia : 应 范围 广 。 各 种 机 动车 辆 和 各 种 内 燃 机 以 
油 酸 燃油 清洁 剂 及 所 用 的 各 种 燃油 都 能 适应 使 用 ; 消除 车 
i 辆 黑 烟 ， 脱 除 有 害 气 体 ， 减 少 车 辆 对 环境 

leic acid f leaner 
[各 | OR RPK; NRHA 
Yeh ge 强度 。 使 用 本 清洁 剂 ， 能 够 使 车 辆 燃烧 系 
人 ` 个 中、 站 | 统 的 零 部 件 保持 永久 办 新 、 干 净 ， 能 够 减 




























































































































































































m, WRM. CR, AAE A, WE | 少 燃烧 系统 零 部 件 的 磨损 ， 增 加 润滑 性 ， 
so O wd 延长 车 辆 燃烧 系统 零 部 件 的 寿命 20% 以 

组 分 (质量 份 ) i 要 上 ;节能 效果 显著 。 使 用 本 清洁 剂 能 确保 
油 酸 5 5 车 辆 耗 油 量 减少 使 车 辆 节 了 























异 丙 酶 胺 2 5 15%~20%; 提高 发 动机 功率 ， 由 于 本 清 


CE 365 | 
洁 剂 同 车 辆 燃油 混合 使 用 ， 促 进 燃油 充分 | E EAR, RAR, TR; PRIA A 































































































































































































彻底 燃烧 ， 从 而 大 大 减少 了 耗 油 量 ， 还 能 机 氧化 物 选 自 过 氧化 二 叔 丁 基 、 过 氧化 丁 
使 发 动机 提高 功率 15% ~20%, 酮 、 板 丁 基 过 氧化 物 等 
Gla 辛 基 配 聚 氧 乙 烯 栈 - 硼 酸 水 组 分 配 比 (质量 份 ) 
ee Wat mT 7 
一 一 一 一 is 450 
【英文 名 】 octylphenol polyoxyethylene 二 醇 单 乙醚 293 
ether-boric acid wash(ing) liquor J& 15 
ee te | IE 
ua te ZA pr 4 > FF 5 
油 、 蜂 蜡 、 lali 去 离 oo 有 机 着 色 剂 少量 
am CA | 【 制 法 】 将 各 组 分 按 配 比 称 量 ， 充 分 搅拌 
平 基 酚 聚 氧 乙 烯 醚 5 
5 均匀 即 可 。 
zie 2 【用 途 】 本 品 适用 于 机 动车 燃油 系统 的 自 
硼酸 水 10 动 清洁 。 
去 离子 水 81 【应 用 特点 】 AGA OI BR UC AR ZEB 


























CAE) EEE A ey. Seay | 化 油 器 及 燃油 系统 内 壁 上 的 积 炭 、 油 垢 、 
去 离子 水 加 入 到 不 锈 钢 容器 中 加 热 ， 再 加 入 | 胶 质 等 影响 车 辆 性 能 的 污 拍 物 ， 增强 发 动 
辛 基 酚 聚 氧 乙烯 醚 不 断 搅拌 ， 随 着 温度 的 升 | 机 爆发 力 而 提速 快 ， 降低 油耗 ， 减少 尾气 
高 依次 加 入 甘油 、 峰 蜡 、 确 酸 ， 同 时 继续 搅 排污 量 等 。 使 用 简便 、 不 需 停 车 更 不 需 拆 
拌 加 热 数 分 钟 待 乳剂 溶解 、 分 散 后 ， 停 止 加 | 机 解体 、 省 时 省 事 省 钱 。 达 到 同时 保养 车 
热 温 度 不 宜 超过 80C)、 搅 拌 ， 倾 倒 至 储 | 辆 和 保护 环境 的 目的 。 


液 能 中 待 冷却 后 灌 半 至 包装 其中 。 
[用途 】 本 品 可 同时 用 于 车 辆 的 外 部 和 内 | CA 无 机 机 动车 水 路 除 拍 齐 


饰 的 清洁 【英文 名 】 inorganic scale inhibitor for au- 
【应 用 特点 】 本 品 含有 去 污 、 上 光 、 护 | tomobile aquage 

膜 、 抑 菌 的 功能 ， 可 将 以 往 多 道 荆 序 完成 | 【组 成 】 本 品 包括 溶解 剂 和 清除 剂 两 部 
的 工作 ,综合 一 次 完成 ， 可 同时 用 于 车 辆 oy: 溶解 剂 是 由 盐酸 、 乙 醉 、 六 亚 甲 基 
的 外 部 和 内 饰 的 清洁 ， 集 清洁 去 污 、 上 光 | 四 胺 及 水 混合 制 成 ; 外 清除 剂 是 由 碳酸 钠 
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养护 、 抑 菌 杀菌 诸 功 能 于 一 体 。 (或 磷酸 三 钠 ) 溶 于 水 中 制 得 。 
【安全 性 】 本 品 对 人 体 无 毒害 ,对 环境 无 组 分 (质量 份 ) fle 2 
污染 ， 可 大 量 节约 水 资源 。 sab sail 

盐酸 2 16 
CA 脂肪 族 机 动车 燃油 系统 清洁 剂 乙醚 0.5 0.75 
【英文 名 】 aliphat cleaner for automobile 六 亚 甲 基 四 月 0.5 1.25 
motor fuel system eae “a = 
【组 成 】 本 品 由 燃油 去 垢 剂 、 抗 污 剂 、 烃 | 水 EAE 
类 溶剂 和 抗 爆 剂 等 组 成 。 其 中 燃油 去 垢 剂 | EER 
选 自 脂肪 族 胺 类 、 脂 肪 族 聚 酰胺 盐 、 烃 状 碳酸 钠 (或 磷酸 三 钠 ) 10 30 
基 衍 生物， 如 双 可 可 胺 、 乙 二 醇 单 甲 醚 、 7 加 至 100 | 加 至 100 
乙 二 醇 单 乙醚 ; 烃 类 溶剂 选 自 甲醇 、 乙 【 制 法 】 将 组 分 比例 称 取 各 种 组 分 。 在 搅 
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FERE RG YA AS ZAP AK, EA 
拌 均匀 ， 制 成 溶解 剂 。 将 碳酸 钠 或 磷酸 三 
钠 溶 于 水 制 成 除 垢 剂 。 

【用 途 】 本 产品 用 于 清除 机 动车 水 路 水 
垢 。 使 用 时 ， 先 放 净 机 动车 水 箱 内 的 水 ， 
根据 其 中 的 积 垢 情况 ， 加 入 适量 的 溶解 
剂 ， 再 加 水 补 满 水 箱 ， 这 时 车 辆 可 以 正常 
行驶 ， 待 2 一 2.5h 后 ， 放 净 水 箱 中 的 水 和 
溶解 剂 ， 然 后 加 入 除 垢 剂 ，30min 后 待 方 
便 时 放出 即 可 加 水 正常 使 用 。 
【应 用 特点 】 本 产品 除 垢 彻底 ， 不 损伤 零 
部 件 。 节 省 人 力 、 物 力 和 财力 ， 缩 短 了 除 
垢 时 间 。 清 除 过 程 中 机 动车 可 以 正常 运 
行 ， 不 影响 车 辆 工作 。 制 造 工 艺 简单 ， 成 
本 低 ， 使 用 方便 。 


GD 氨基 磺 酸 机 动车 水 箱 水 垢 
清洗 剂 

























































































【英文 名 】 aminosulfonic acid cistern scale 
inhibitor 
【组 成 】 本 品 由 氨基 磺 酸 或 草酸 、 六 亚 甲 




























































































基 四 腕 、 天 津 若 丁 、 氧 化 亚 锡 、 渗 透 剂 
JFC 组 成 。 氨 基 磺 酸 也 可 由 草酸 替代 ，。 
组 分 (质量 份 ) 1# 2# 
氨基 磺 酸 98 70 
AVEPA 0.3 0. 01 
RES I 1 0. 05 
氧化 亚 锡 = 0. 02 
渗透 剂 JFC 0.5 0.01 
【性 质 】 Sik. 
【 制 法 】 将 组 分 按 配 比 混合 均匀 即 可 。 
【用 途 】 本 品 用 于 机 动车 水 箱 的 清洗 除 垢 。 

















【应 用 特点 】 本 品 成 本 非常 低 ， 使 用 其 除 











【组 成 】 本 品 由 磷酸 三 乙 酯 或 三 乙烯 四 
We. PEE, AET oe BE AE AS SE 



































































































































A yh BE Wee PN ER TE. 7k ZA 
组 分 (质量 份 ) # 2# 

磷酸 三 乙 酯 或 三 乙烯 四 胺 0.02 | 0.07 

ag 0.1 0.4 
DEt REPERE | 0.003 | 0. 007 
FEBS EAR NR CBR 0. 003 | 0. 007 
2 1 1 
【 制 法 】 将 磷酸 三 乙 酯 或 三 乙烯 四 胺 、 甲 
BE. te + bese = AES SE ee, AB Yh BE 

















胺 两 基 氧 化 胺 、 水 加 入 容器 中 ， 混 合 均匀 
即 成 。 
【用 途 】 本 品 用 于 汽车 挡 风 玻璃 清洁 。 
【应 用 特点 】 本 品 可 去 除 昆 虫 残迹 等 闫 固 
污渍 ; 会 使 雨 刮 器 的 橡胶 部 分 变 得 柔软 、 
并 延缓 老化 ; 可 使 挡 风 玻璃 上 形成 疏水 
膜 ， 从 而 保证 驾驶 员 在 使 用 雨 刮 器 时 视线 
不 受 雨 水 影响 。 









































二 甲 基 硅油 汽车 干洗 上 光 液 
【英文 名 】 dimethyl polysiloxane chemical 
cleaning bright finish for automobile 
【组 成 】 本 品 由 二 甲 基 硅 油 、 液 体 石 螨 、 
脂肪 醇 聚 氢 乙烯 配 、 亚 麻油 、 二 氧化 硅 、 
乳化 剂 、 分 散剂 、 香 精 、 莹 馅 水 组 成 。 其 
中 乳化 剂 可 以 选 自 吐 温 60、 十 六 醇 或 单 
硬 脂 酸 甘油 酯 中 的 任意 一 种 ， 分 散剂 可 以 
选 自 丙二醇 、 丙 三 醇 或 丙酮 中 的 任意 一 
种 ， 香 精 可 以 选 自 苹果 香精 、 橘 子 香精 或 
柠檬 香精 中 的 任意 一 种 。 











































































































垢 ,尤其 是 对 机 动车 水 箱 除 垢 ， 除 垢 率 可 
达 98% 以 上 ， 在 常温 下 使 用 ， 操 作 简 便 。 
【安全 性 】 除 垢 时 不 会 产生 硫 氧 化 物 、 氮 
氧化 物 气 体 和 粉尘 以 及 其 他 有 害 物质 ， 利 
于 环保 和 身体 健康 。 易 于 保存 和 运输 。 


甲醇 汽车 挡 风 玻 璃 清洁 剂 


【英文 名 】 methanol screen cleaner 























































































































组 分 (质量 份 ) 1# 2# 
IE 5 30 
液体 石蜡 20 
EDERA Ce Ot 3 10 
TM 2 8 
二 氧化 硅 3 10 
吐 温 60 1 一 
单 硬 脂 酸 ag 一 10 
丙二醇 1 = 
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组 分 (质量 份 ) 1# 2# 
两 三 醇 一 10 
苹果 香精 1 = 
橘子 香精 一 5 
2187K 40 100 
【性 质 】 软 糊 状 乳液 。 
【 制 法 】 按 所 述 的 用 量 取 料 ， 将 配料 逐一 加 


入 到 容 融 中 ;对 容 需 中 的 混合 液 进行 充分 搅 
拌 至 混合 液 为 软 糊 状 乳液 ， 即 成 本 品 。 














【用 途 】 本 品 用 于 汽车 保养 清洁 。 
【应 用 特点 】 本 品 具有 清洁 、 上 光 、 增 





亮 、 抗 静电 、 防 水 、 防 锈 等 多 种 功能 于 一 
体 ， 能 够 同时 完成 多 种 功效 ， 省 时 省 力 ; 
方法 简单 易 行 ， 成 本 低 。 

【安全 性 】 本 品 为 环保 产品 ， 对 人 体 无 毒 
害 ， 对 环境 无 污染 。 


GA 王 烷 基 聚 氧 乙 烯 醚 -氨基 磺 
酸 汽车 空调 机 清洗 剂 


nonylpolyethylene ether-amin- 














【英文 名 了 
osulfonate cleaner for automobile air condi- 
tioning 

【组 成 】 AS ESE A eR SE 
WR, N-Z Zee ih EH. = ZB, 
聚 乙 二 醇 环 氧 乙 烷 加 成 物 、 乙 二 胺 四 乙 基 
胺 、 硅 酸 钠 、 二 丙二醇 单 丁 酝 、 水 组 成 。 


































































































组 分 配 比 (质量 份 ) 

王 烷 基 聚 氧 乙烯 酸 (98% ) 5 
氨基 磺 酸 (95% ) 6 
N- 二 乙醇 椰子 油 酰胺 (95% ) 1 
三 乙醇 胺 (95%) 3 
聚 乙 二 醇 环 氧 乙 烷 加 成 物 (98% ) 2 

, BRO ZAR (95 % ) 5 
硅 酸 钠 (95%) 1 
二 丙二醇 单 J 醚 (98% ) 4 
去 离子 水 73 
【性 质 】 pH 值 到 4 一 6。 
【 制 法 】 


(1) 按照 配 比 各 组 分 重量 备料 ; 





(2) REK RA LAE, N-Z 
醇 椰子 油 酰 腕 、 三 乙醇 胺 、 聚 乙 二 醇 环 氧 
乙 烷 加 成 物 、 乙 二 胺 四 乙 基 胺 共 深 分散， 
温度 在 20~40°C, ， 时 间 0. Sh; 

(3) He 40% 的 水 加 硅 酸 钠 ， 使 全 部 
溶解 ， 溶 解 温度 40 ~ 65°C ; 

(4) 将 上 述 工 艺 (2) 和 (3) 的 结 
混合 ， 再 入 加 60% 的 水 和 二 丙二醇 单 丁 醚 
在 不 锈 钢 反 应 签 或 握 瓷 反应 签 内 以 推动 式 
搅拌 ， 速 率 为 40 一 60 K/min 进行 分 配 ， 
温度 控制 在 10 一 30C ， 时 间 1h， 维 持 3h; 

(5) 成 品 检测 ， 包 装 即 可 。 
【用 途 】 本 品 适用 于 汽车 空调 机 的 清洗 。 
【应 用 特点 】 AAS AR. EHX AS 
叶片 、 散 热 翅 片 清洗 效果 尤 佳 ; 本 品 有 组 
蚀 镀膜 防 锈 的 作用 ;组 分 来 源 丰 富 而 成 本 
较 低 。 
【安全 性 】 













































































本 品 为 弱酸 性 ， 无 大 腐蚀 作用 。 
有 机 酸 汽车 水 箱 除 垢 清洁 剂 


【英文 名 】 organic acid cistern scale inhib- 
itor 

【组 成 】 本 产品 是 由 水 垢 溶解 剂 ， 金 属 清 
洗 剂 及 阴离子 表面 活性 剂 组 成 。 水 垢 溶 角 
剂 包括 次 氨基 三 乙酸 (NTA) MLZ 
四 乙酸 (EDTA); 金属 清洗 剂 包括 氮 
磺 酸 和 柠檬 酸 ， 而 阴离子 表面 活性 剂 包 了 
EPERERA (NNO)、 烷 基 茶 磺 酸 
钠 和 十 二 烷 基 硫酸 钠 。 




















ht se 
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组 分 (质量 份 ) 1? 2# 
次 氨基 三 乙酸 70 一 
乙 二 胺 四 乙酸 一 60 
ARER 25 = 
柠檬 酸 一 35 
亚 甲 基 二 蔡 磺 酸 钠 5 一 
烷 基 茶 磺 酸 钠 = 5 











【 制 法 】 将 各 组 分 混合 均匀 即 可 。 
【用 途 】 本 品 用 于 清除 汽车 水 箱 中 积存 的 
水 垢 。 
【应 用 特点 】 




















水 垢 是 溶解 在 清洗 剂 中 的 ， 
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没有 产生 任何 水 酒 ， 所 以 不 会 造成 冷却 系 
统 的 堵塞 ， 另 外 本 清洗 剂 清洗 时 间 短 ， 清 
洗 过 程 不 影响 汽车 运行 。 
【安全 性 】 本 品 中 的 任何 一 种 成 分 对 金属 
本 身 均 没有 腐蚀 作用 ， 因 此 对 水 箱 及 汽车 
部 件 没 有 任何 损伤 。 本 品 无 毒 。 


(CMO 矿物 油 汽车 外 壳 去 污 上 光 剂 
【英文 名 】 mineral oil cleaning bright finish 
for automobile body 
【组 成 】 本 品 由 三 乙醇 胺 、 矿 物 油 、 油 酸 
( 顺 式 十 八 烯 -9- 酸 )、 研 磨 剂 、870 增 稠 
剂 、 香 精 、 水 组 成 。 矿 物 油 至 少 有 一 种 选 
自 润滑 油 、 煤 油 、 机 油 、 白 油 (液体 石 
戎 ) 。 所 述 的 研磨 剂 至 少 有 一 种 选 自 三 氧 
化 二 铝 、 滑 石粉 。 所 述 的 香精 至 少 有 一 种 
选 自 玫 瑰 香 精 、 菠 葛 香 精 、 柠 檬 香精 。 



























































































































































组 分 配 比 (质量 份 ) 

= CBBAR 2 

机 20 

油 酸 4 

870 增 稠 剂 3 

BoM 2 

柠檬 香精 ois 

水 68.5 
【 制 法 】 先 将 三 乙醇 胺 溶 于 水 中 ,搅拌 
20min; 再 将 矿物 油 与 油 酸 共 置 于 30 ~ 40°C 


























不 锈 钢 自 动 控 温 器 中 搅拌 40min， 使 之 混合 
均匀 ; 然后 ， 将 矿物 油 与 油 酸 混 合 物 加 入 到 
三 乙醇 胺 的 水 溶液 中 搅拌 40min 后 ， 再 加 入 
870 增 稠 剂 ， 搅 拌 40min， 加 入 研磨 剂 ， 搅 

































































方便 、 成 本 低 。 
【安全 性 】 本 品 对 人 体 皮肤 无 刺激 ， 对 环 
境 无 污染 、 无 毒害 。 


GD 乙醇 汽车 玻璃 清洁 剂 


【英文 名 】 ethanol autoglass cleaner 
【组 成 】 本 品 由 ABS | OP-10. RR, 
































LETE, LE, RNE, ELR, 
香精 和 水 组 成 。 

组 分 配 比 (质量 份 ) 
ABS 1 
OP-10 0.5 
尿素 5 
乙 二 醇 J 酸 5 
乙醇 10 
RAB 5 
硅 酮 乳液 0.1 
香精 和 水 适量 





【 制 法 】 在 常温 下 按 配 比 将 各 组 分 混合 
SIENET, 

【用 途 】 本 品 用 于 汽车 玻璃 清洗 。 
【应 用 特点 】 本 品 常温 下 配制 即 可 ， 有 具有 
强化 除 油 效果 ;， 使 用 方便 、 人 快捷。 
【安全 性 】 本 品 无 公害 、 无 毒 、 无 腐 
刨 性 。 


GUD 甲 基 含 氯 硅油 汽车 清洁 蜡 液 
【英文 名 】 
auto cleanning wax 


【组 成 】 本 品 由 甲 基 含 氧 硅油 、 聚 氧 乙烯 



































methyl hydrogen silicone oil 



















































































































































































壬 酚 醚 、 十 二 烷 基 二 甲 基 氧 化 胺 、 乙 二 醇 、 
拌 30min 后 ， 再 加 入 香精 继续 搅拌 ， 直 至 完 N- 甲 基 2 Meee, EUERE, KAUR. 
全 混合 均匀 后 ， 即 成 成 品 。 — 645 | BLEED 
【用 途 】 本 品 适用 于 各 种 车 辆 外 表 的 清 HSS 4 
洁 ， 清 洁 、 去 污 一 次 完成 ， 方 便 快 捷 。 聚 氧 乙烯 王 酚 醚 D 
【应 用 特点 】 使 用 本 品 擦拭 汽车 后 ， 抗 静 二 烷 基 二 甲 基 氧 化 胺 1 
电能 力 强 ， 灰 尘 不 易 黏 附 ， 此 外 使 汽车 外 Z2 10 
表 形 成 一 层 抗 紫外 线 保护 漆 膜 ， 可 防止 空 N- 甲 基 -2- 吡 咯 烷 酮 5 
气 氧 化 和 酸雨 对 漆 膜 的 侵蚀 ， 对 保养 车 辆 三 氢化 办 5 
外 壳 产 生 积极 作用 。 本 品 制 备 简单 、 操 作 水 73 
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【 制 法 】 先 将 水 加 入 混合 饶 中 ， 温 度 在 
20~60°C, MIRAE S a neh, RAZ 
Nes) AE. GE SE P Ak, N- 
甲 基 -2- 吡 咯 烷 酮 ， 二 氧化 硅 ， 加 入 上 述 
的 混合 钠 中 ， 搅 拌 2 一 5min， 再 加 入 乙 二 















































































































































硅 酮 -巴西 棕榈 蜡 - 煤 油 洗 
车 剂 
silicone-Brazi 


【英文 名 】 


wash(ing)agent 


wax-kerosene 



























































































































































醇 搅 拌 2~5min 即 可 装 瓶 。 【组 成 】 本 品 由 硅 酮 、 巴 西 棕榈 蜡 、 涂 剂 
【用 途 】 本 品 用 于 车 辆 清洗 ， 也 可 用 于 硬 E FEDRA, =L w 
质 材料 的 清洁 。 酸 钙 粉 、 水 组 成 。 
【应 用 特点 】 本 品 具有 良好 的 剥离 效果 ， 组 分 配 比 (质量 份 》 
于 采用 有 效 的 剥离 剂 ， 除 污 效果 好 且 不 Ei 2.13 
损 车 身 ， 同 时 缩短 了 清洁 车 身 的 时 间 ; 具 巴西 棕榈 蜡 5. 34 
有 良好 的 洗 净 效果 ; 具有 和 良好 的 护 车 功 BAIS 26. 73 
能 ; 具有 良好 的 环保 性 能 ; 一 次 性 完成 上 i) RS ZR ( AAS 3. 85 
光 、 打 蜡 、 在 使 用 过 程 中 即 起 着 上 光 打 烷 加 成 数 10) 
甘 ， 使 车 面 清洁 亮丽 ， 不 烙 水 沫 ， 有 效 保 EBORA CMR AAS 2. 56 
护 漆 膜 ; 节约 水 源 ， 不 需要 水 洗 。 烷 加 成 数 5) 
三 乙 酶 胺 0. 58 
烷 基 革 氧 化 胺 -硅烷 酮 汽车 BRIN 5. 34 
清洗 剂 水 加 至 100 















































【英文 名 】 alkyl benzyloxyamine-silicone 
cleaner for automobile 

【组 成 】 本 品 由 烷 基 下 氧化 胶 、 硅 烷 酮 乳 
化 液 、 烷 基 酚 基 聚 氧 乙烯 栈 、 蒸 馏 水 组 成 。 

组 分 配 比 ( 质 量 份 ) 

烷 基 到 氧化 胺 6 

硅烷 酮 乳化 液 14 
烷 基 酚 基 聚 氧 和 乙烯 醚 7 
ZRTBIK 53 

















【 制 法 】 
胺 、 烷 基 酚 基 聚 氧 乙烯 醚 置 入 搅拌 机 中 ， 


按 一 定 比 例 分 别 将 烷 基 下 氧化 























抄 拌 均匀 后 置 入 蒸馏 釜 内 加 温 至 90C, 
保持 3 一 5min， 然 后 倒 入 不 锈 钢 或 捷 瓷 容 




















LERI 乳 状 液体 。 喷 雾 剂 。 

【 制 法 】 按 将 各 种 组 分 混合 ， 加 温 搅拌 成 
乳 状 液体 ， 按 常用 方法 装 人 喷雾 饶 内 ， 即 
可 使 用 。 
【用 途 】 本 品 用 作 汽 车 清洗 、 保 养 ， 尤其 
适合 于 无 水 源 的 地 方 。 
【应 用 特点 】 本 品 使 用 无 需 滴水 ， 即 
可 使 车 体 表面 清洁 光亮 如 新 ， 清 洁 、 保 养 、 
上 光一 步 完 成 ， 节 水 节能 ， 利 于 环保 。 


上 光 蜡 洗车 亮 洁 剂 
【英文 名 】 wash(ing) lustering polish 
【组 成 】 本 品 主要 由 上 光量 、 乳 化 剂 、 深 剂 
油 、 油 酸 、 添 加 剂 、 防 腐 剂 、 香 料 、 水 组 成 。 





















































































































































































































































器 中 冷却 至 50~ 60°C 时。 再 按 一 定 比例 

加 硅烷 酮 乳化 液 及 蒸馏 水 ， 搅 拌 均 匀 后 经 组 分 配 比 (质量 份 ) 
灌 装 机 灌 装 到 小 容器 内 待 用 。 lh EE 
【用 途 】 本 品 用 于 汽车 清洗 。 
【应 用 特点 】 本 品 配方 合理 ， 实 现 对 车 辆 | TE es a 
表面 的 去 污 、 上 光 、 护 漆 的 目的 ; 制备 工 | TERROR o k 

艺 简单 、 容 易 操作 、 成 本 低廉 、 使 用 方便 | “| 





可 靠 。 
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GR), 非 离子 表面 活性 剂 洗车 养护 液 
【英文 名 了 


nonionics maintenance wash 























(ing) liquor 
【组 成 】 本 品 由 A 料 、B 料 、C 料 、D 料 
组 成 ， 其 中 A 料 由 洗涤 助 剂 、 非 离子 表 

















面 活性 剂 、 
























































续 表 
组 分 配 比 (质量 份 ) 
TA-20 3. 12 
200* 溶剂 30. 84 
油 酸 5. 68 
SGA 1. 84 
TIE) 5 
B) i5 0.4 
FESE 1 
2187 338. 64 
【性 质 】 本 品 有 芳香 味 乳 浊 液 。 
【 制 法 】 
(1) KAS KINA RE 1 中 ， 开 启 
搅拌 ， 用 蕉 汽 或 油 浴 间接 加 热 营 馏 水 至 





30 一 60'C ， 然 后 依次 将 TA-20、 失 水 山梨 
Bs TH Wis Fag R SZ. Mes BE 80 或 失 水 山梨 醇 ; 
酸 酯 聚 氧 乙 烯 醉 60. ESE RA IA ME 
在 不 断 搅拌 下 加 入 反应 等 1 中 使 其 完全 溶 
解 ， 再 将 添加 剂 三 乙醇 胺 在 不 断 搅拌 下 加 
入 反应 釜 1 中 使 其 完全 溶解 ， 并 将 均匀 混 
合 液 升 温 至 75~95°C 。 

(2) 将 溶剂 油 加 入 反应 釜 2 中 ， 开 启 搅 
拌 ， 用 蒸汽 或 油 浴 间 接 加 热 巷 馏 水 至 20 一 
40'C， 然 后 依次 加 入 川 蜡 、 蜂 蜡 、 巴 西 棕榈 
蜡 ， 在 不 断 搅拌 下 加 入 反应 签 2 中 使 其 完全 
溶解 ， 再 将 添加 剂 高 分 子 树 脂 在 不 断 搅拌 下 
MARME 2 中 使 其 完全 溶解 ， 再 将 油 酸 在 
不 断 搅 拌 下 加 入 反应 釜 2 中 使 其 完全 溶解 ， 
加 料 搅拌 溶解 期 间 温度 保持 在 40~60°C 。 

(3) 将 上 述 步骤 2 所 制 得 的 均匀 混合 液 

加 入 上 述 步 又 1 装 有 所 制 得 均匀 混合 液 的 反应 
4B 1 中 ,不断 搅 拌 使 温度 升 高 至 88~90C， 用 
胶体 磨 打磨 混合 液 10 一 20min， 加 入 防腐 剂 后 

再 打磨 5 一 10min， 再 加 入 香料 。 

(4) 出 料 ， 按 规定 标准 包装 成 品 。 
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【用 途 】 本 品 为 汽车 无 水 洗车 专用 产品 ， 
间 时 完成 洗车 、 打 蜡 、 上 光 功 能 

【应 用 特点 】 本 品 能 以 一 个 稳定 的 乳 浊 液 
的 形式 存在 ， 提 高 了 无 水 汽车 亮 洁 剂 的 乳 
化 性 能 和 稳定 性 能 ， 从 而 克服 了 现 有 产品 











乳 浊 液 稳定 性 差 、 易 分 层 的 缺点 。 













































































去 离子 水 组 成 ;， B 料 由 油 酸 、 
RET. WRK. EL PAKA ZA es COB 
杀菌 剂 、 香 精 组 成 ; D 料 由 固体 微粉 、 防 
冻 剂 组 成 。 

组 分 (质量 份 ) 1# 2# 
非 离子 表面 活性 剂 |8.0~10.0|8.0~10. 0 
Dorm BA 2.0~2.5 | 2.0~2.5 
去 离子 水 72.96~ | 72.96~ 

62. 46 62. 46 
油 酸 4.0~6.0 | 4.0~6.0 
IEX 2.0 2.0 
液体 石蜡 10.0~ 10. 0~ 
15. 0 15.0 
巴西 棕榈 蜡 2.0 2.0 
杀菌 剂 0. 02 0.01 
香精 0. 02 0.01 
固体 微粉 微量 0.01 
防冻 剂 微量 0.5 
【性 质 】 本 品 有 香味 。 
【 制 法 】 
d) 先 将 A 料 中 的 非 离 子 表 面 活 性 











剂 8.0% 一 10.0%、 去 离子 水 62.46% ~ 
72. 96%、 洗 涤 助 剂 2.0% ~2.5% EFTA 
嚣 中， 在 常温 下 搅拌 进行 乳化 反应 ， 直 至 
乳化 完全 为 止 。 

(2) 将 也 料 中 的 ; 

















酸 4.0%~6.0%, 
































硅油 2.0%. WRK HE 10.0% ~ 15.0%, 
巴西 棕榈 蜡 2.0% 置 于 男 一 容器 进行 乳化 











反应 ， 在 乳化 过 程 中 不 停 地 搅拌 直至 乳化 
完全 为 止 。 

(3) F BEHEA A 料 中 继续 搅拌 
20min， 再 次 加 入 C 料 直 至 搅拌 均匀 形成 
白色 乳化 液 为 止 ; 将 D 料 倒 入 上 述 溶液 ， 
继续 搅拌 直至 混合 均匀 。 冷 却 至 室温 




















— gg:371) 


即 可 。 省 水 、 省 钱 、 省 时 、 和 省 力 。 该 产品 有 良好 
【用 途 】 用 作 于 轿车 、 客 车 、 摩 托 车 、 自 的 抗 静电 、 抗 再 沉积 性 ， 遇 水 光泽 不 减 。 
行车 等 及 车 内 的 玻璃 、 仪 表盘 、 皮 塑 座 椅 | 本 品 使 用 方便 、 操 作 简 单 ， 不 受 场 地 
的 清洗 上 光 ， 木 制 漆 面 家 具 、 光 滑石 材 面 | 限制 。 



































等 清洁 打 蜡 上 光 。 【安全 性 】 本 品 是 无 毒 、 无 友 、 防 腐蚀 、 
【应 用 特点 】 与 传统 洗车 技术 相 比 ， 具 有 | 不 含 任何 有 机 溶剂 、 对 肌肤 无 刺激 、 环 保 























较 强 的 去 污 力 ， 是 一 种 节 水 型 产品 ， 具 有 型 产品 。 
清洗 、 打 蜡 、 上 光一 次 性 完成 特殊 功效 ， 











Gn 








船舶 化 学 清洗 剂 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































司 内 一 般 船 舶 清洗 剂 用 于 替代 易 焕 危险 的 石油 溶剂 ， 可 轻易 去 除 各 种 硬 
表面 油脂 、 污 拍 、 染 料 址 斑 等 污 物 。 船 舶 清洗 剂 特 点 是 高 效 本 品 含有 强力 
渗透 乳化 剂 ， 可 容易 地 清除 各 种 金属 零件 表面 的 油 垢 ， 易 漂洗 ， 可 根据 不 
同情 况 用 水 稀释 几 倍 至 几 十 倍 使 用 。 国 内 一 般 环保 产品 为 无 磷 配 方 ， 不 含 
任何 危害 人 体 和 环境 的 毒害 成 分 。 

另外 船舶 等 大 型 机 械 易 泪 油污 和 灰尘 ， 为 提高 附着 力 ， 在 涂 装 以 前 通 
党 要 使 J 机 溶剂 对 不 fl i 行 脱脂 处 理 。 {Bix EIA Fl 毒性 和 易 
燃 ， 且 污染 环境 ， 国 内 一 般 以 聚 磷酸 盐 、 聚 其 酸 盐 和 烷 基 酚 聚 氧 乙 烯 醚 、 
脂肪 醇 醚 及 聚 多 元 醇 醚 为 主 的 原料 清洗 剂 ， 如 下 主要 介绍 船舶 清洗 剂 适用 
和 范围、 船舶 清洗 剂 清洗 方法 。 


































































































船舶 清洗 剂 适用 范围 


































































































































































































































































































































































































































































































船舶 的 机 房 、 船 舱 、 甲 板 、 发 动机 、 装 印 机械 及 集装箱 内 外 等 的 油污 
> 二 
/月 JLo 

WER, WARE. ER, MBN, HT, AA EREKE R A 

位 的 清洗 。 

机 房 内 的 油污 清洗 : WSS, AR HR. ABEL THK AD SOL, Teh se 
等 。 可 清除 机 械 设 可 的 黄 袍 对 动 植物 油脂 有 特效 ， 另 外 在 清洗 钢铁 零 
件 及 建筑 装饰 材料 方面 非常 适用 。 

化 学 成 分 : 非 离子 表面 活性 剂 、 阴 离子 表面 活性 剂 、 烷 基 人 化合物、 和 氢 
氧化 钠 等 。 

化 学 性 质 : 浓缩 液 pH 10~12; 水 溶性 ，100% 。 
2 船舶 清洗 剂 清洗 方法 

司 内 一 般 产 品 都 适用 于 人 工 及 机 械 的 常规 清洗 和 去 污 作业 ， 可 视 污染 
程度 用 水 按 比例 稀释 后 使 用 。 例 如 : 一 般 日 常 轻 度 污染 1 : 20， 普 通 中 度 ; 

























































































— Goal:373) 






































染 1 : 10， 严重 重度 污染 1 : 5, 








3 温水 稀释 ; 洗 效 果 更 佳 。 
























































到 内 产品 一 般 将 产品 均匀 地 喷 ; 














到 污 物 表面 ， 待 4 一 9min 水 冲洗 
























































































































































4 


接 浸 泡 清 洗 ， 反 复 循 环 使 用 。 


















































净 即 可 。 污 染 物 厚度 较 大 时 可 重复 喷洒 刷洗 ;清洗 重度 污染 零 部 件 时 可 




































































可 对 海洋 环保 局 新 的 方案 出 合 ， 我 























们 也 做 出 来 新 的 船舶 清洗 剂 ， 希 望 
配方 当中 的 一 些 原材料 大 家 可 以 
















































































寻找 了 。 


GUA 船舶 专用 化 学 清洗 剂 
【美文 名 】 
agents 
【别名 】 船舶 专 清洗 剂 ， 化 学 清洗 剂 
【组 成 】 一 般 由 壬 基 酚 聚 氧 乙 烯 栈 、 二 甲 
E, TERAH, WR AAA kK 
组 成 。 


ship-specific chemical cleaning 









































本 节 的 配方 可 以 为 海洋 生物 市 来 喜悦 。 
CA 
































【配方 】 

组 分 质量 份 
ERM RS ZIAD 6~8 
氨 氧 化 钠 1 一 4 
二 甲苯 2~8 
BB Hk 2020 1~3 
丁 基 溶 纤 剂 6 一 18 
ER 10~12 
7 160~200 








【 制 法 】 按 配方 先 将 氧 氧化 钠 溶 于 200 份 





水 中 ,搅拌 使 其 溶解 。 氧 氧化 钠 溶 于 水 中 
要 放出 大 量 的 热 ， 故 配制 时 要 注意 操作 安 
全 ， 切 勿 溶解 太 快 太 猛 ! FALE fi 
完 后 ， 冷 至 室温 加 入 其 他 几 种 原料 ， 搅 拌 
直至 成 为 透明 溶液 ， 然 后 加 入 400 HK, 
搅拌 即 成 。 必 要 时 可 适当 加 些 色素 。 





























【主要 用 途 】 主要 用 于 船舶 专用 化 学 清洗 
部 位 的 用 途 。 
【安全 性 】 由 于 为 水 基 溶 液 ， 基 本 无 不 良 

















影响 ， 对 人 体 皮 肤 无 刺激 ， 使 
靠 ， 工 作 环境 干净 、 无 油 雾 。 

【包装 储存 】 包装 : 450mL X 24 钢 / 纸 
箱 。 储 存 : 保质 期 3 年 ， 存 放 于 阴凉 、 干 


安全 可 















































燥 、 通 风 处 。 
【生产 单位 】 中 国 船舶 重工 集团 公司 七 一 
八 研 究 所 ,北京 科 林 威 德 航空 技术 有 限 


公司 。 














轮船 化 学 清洗 剂 
【英文 名 】 ferry chemical cleaning agents 
【别名 】 化 学 清洗 剂 ， 轮船 清洗 剂 
【组 成 】 般 由 氧 氧化 钠 、 二 甲 葵 深 纤 
































剂 、 十 二 烷 基 硫酸 钠 、OP-10、 软 水 等 
组 成 。 
【特点 与 用 途 】 AAW ASIEN, SHR 


溶 纤 剂 、 十 二 烧 基 硫酸 钠 、OP-10、 软 水 
等 为 原材料 ， 经 溶解 、 混 合 等 工序 调制 而 
成 。 本 剂 具有 去 污垢 能 力 强 ， 不 使 用 含 磷 
洗涤 剂 ， 原 料 易 得 ， 制 备 简单 等 特点 。 专 
门 用 于 清洗 船舶 污垢 , 包括 船体 、 船 











































































































底 等 。 
【配方 】 
组 分 质量 份 
磷酸 钠 3.3 
十 二 烷 基 硫酸 钠 80~ 120 
EPR 9 
丁 基 溶剂 21 
OP-10 7 
ERI 220 
【制备 工艺 及 方法 】 按 配方 先 将 氧 氧 化 钠 

















HEF 220 份 水 中 ,搅拌 使 其 溶解 。 氧 氧化 
钠 溶 于 水 中 要 放出 大 量 的 热 ， 故 配制 时 
要 注意 操作 安全 ， 切 勿 溶解 太 快 太 猛 ! 
待 氧 氧化 钠 溶 解 完 后 ， 冷 至 室温 加 入 划 
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HL eB. Tat PE EL By EK 
然后 加 入 454 份 水 ， 搅 拌 即 成 。 必 要 时 可 
适当 加 些 色素 。 使 用 时 可 取 布 或 海绵 进行 
擦洗 。 
【主要 用 途 】 
的 用 途 。 
【应 用 特点 】 @ 超 级 强 的 皂 化 与 乳化 了 肾 合 
能 力 ， 对 各 种 油污 有 极 强 的 皂 化 、 乳 化 、 
清洗 、 洁 净 能 力 。 广 泛 用 于 多 种 行业 。 
@ 独 有 的 皂 化 与 乳化 双核 聚合 ， 能 完成 过 
去 单独 皂 化 和 单独 乳化 都 无 法 完成 的 功 
能 。 加 国际 首创 利用 缓 释 因子 ， 能 让 超级 
FAA FLUC AERA TE ESL IE VE. SF RE 
周而复始 的 循环 利用 ， 使 超级 皂 化 乳化 剂 
的 效能 发 挥 到 极 尽 。@ 超 级 皂 化 乳化 剂 添 
加 一 点 在 洗 洁 精 等 洗涤 剂 中 能 极 大 提高 除 
油 和 油污 持续 时 化 乳化 能 力 。 适 合 于 任何 
配方 。 
【安全 性 】 由 于 为 水 基 溶 液 ， 基 本 无 不 良 
影响 ,对 人 体 皮 肤 无 刺激 ,使 用 安全 可 
ae, 工作 环境 干净 、 无 油 雾 。 
【生产 单位 】 中 国 船舶 重工 集团 公 
八 人 研究 所 ， 北 京 科 林 威 德 航 2 
公司 


GEA 环保 型 船舶 管 路 专用 化 学 清 
洗 剂 


environmentally friendly vessels 





主要 用 于 轮船 化 学 清洗 部 位 




































































































































































SF] E— 
空 技 术 有 限 





【英文 名 了 
dedicated pipeline chemical cleaning agents 
【别名 】 船舶 管 路 清洗 剂 ; 管 路 化 学 清 
洗 剂 

【组 成 】 般 由 氟 化 钠 、 














三 乙醇 胺 、 三 聚 



































磷酸 钠 、OP-10、 脂 肪 酰 腕 、 消 泡 剂 、 柠 
榜 酸 及 水 组 成 。 

【产品 特点 】 选用 的 原料 均 为 无 毒 、 
无 味 、 无 腐蚀 、 无 污染 的 化 学 原料 ， 
不 含 强酸 、 强 碱 ， 对 人 体 无 伤害 性 ， 
对 环境 无 污染 ， 安 全 无 腐蚀 ， 其 清洗 














腐蚀 率 小 于 0.1g/(m2。h) 
YE 6g/(m2。h)]。 
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【配方 】 

组 分 w/% 
氟 化 钠 2~4.2 
= CBSA 5~8 
脂肪 酰胺 1~5 
TRE 6~ 12 
OP-10 3 一 8 
三 聚 磷酸 钠 10 一 12 
消 泡 剂 0.1~0.2 
水 66 一 82 





【 制 法 】 将 配方 中 各 组 分 按 比例 放 和 反应 
RHIM., Sake. hye. fe BG 
成 品 。 
【性 能 指标 】 外 观 为 无 色 透 明 的 液体 。 
pH 为 7.8。 腐 蚀 率 小 于 0. lg/(m2。h) 。 
【主要 用 途 】 主要 用 于 船舶 管 路 专用 化 学 
清洗 部 位 的 用 途 。 
【应 用 特点 】 实际 清洗 管 路 时 ,将 上 述 制 
得 清洗 剂 用 水 稀释 ， 清 洗 剂 占 全 部 质量 的 
10% ~20%, 
【安全 性 】 由 于 为 水 基 溶 液 ， 基 本 无 不 良 
影响 ， 对 人 体 皮 肤 无 刺激 ,使 用 安全 可 
靠 ， 工作 环 境 干 净 、 无 油 雾 。 
【包装 储存 】 包装 : 450mL X 24 te/ AR 
箱 。 储 存 : 保质 期 3 E, FFRI, F 
燥 、 通 风 处 。 
【生产 单位 】 中 国 船舶 重工 集团 
八 研 究 所 。 


CIZA BOR-101A 船舶 管道 专用 清 
洗 剂 

【英文 名 】 BOR-101A ship piping cleaning 

agent 

【别名 】 船舶 管道 清洗 剂 ; 管道 化 学 清 

洗 剂 

【组 成 】 一 般 由 氧化 贸 、 氟 化 钠 、 三 乙醇 

胺 、 水 杨 酸 钠 、 脂 肪 酰胺 、 消 泡 剂 、 柠 榜 

酸 及 水 组 成 。 

【产品 特点 】 高 效 水 溶性 ， 本 产品 为 

高 效 浓缩 性 水 基 清 洗 剂 ， 可 用 水 做 稀 













































































公司 七 一 
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释 剂 ， 安全、 快速 地 清除 金属 表面 锈 








Wi. IR it, 
ORI 
如 果 金 属 表面 有 ?; 
































氧化 层 垢 及 其 他 残 垢 。 
FER ma AF 


wt. W 


L 化 剂 及 消散 剂 ， 
垢 ,不 需要 男 外 

















除 油 程序 ， 可 以 


次 性 完成 除 ; 





、 防 锈 工 














作 。@ 中 性 无 腐蚀 特性 : 








本 产品 适用 于 船 








舶 及 船舶 管道 零 部 件 及 金属 管线 的 除 锈 、 


防 锈 。 
【清洗 方法 】 


在 施工 过 程 中 ， 可 根据 金 


























表面 的 油污 及 锈蚀 情况 ， 


到 适宜 程度 ,循环 或 浸泡 清洗 8 一 24 














用 水 稀释 本 产 








7 20 = 


即 可 达到 理想 的 清洗 效果 。 











CA BOR-102B 船舶 管道 专用 防 
锈 剂 
【英文 名 】 BOR-102B anti-rust agent spe- 
cialized for ship piping 
【别名 】 船舶 管道 清洗 剂 ; 管道 化 学 清 
洗 剂 
【组 成 】 Ac ae. IEA, = L 
胺 、 水 杨 酸 钠 、 脂 肪 酰 腕 、 消 泡 剂 、 柠 檬 
酸 及 水 组 成 。 
【产品 特点 】 本 产品 所 含有 的 表面 活性 
剂 ， 可 有 效 地 为 金属 表面 在 干 、 湿 环境 下 
提供 防 锈 保护 ，@ 可 对 需 处 理 的 管 系 或 部 
件 实 行 浸泡 、 喷 淋 等 措施 进行 防 锈 。 
【清洗 方法 】 OTRE NE RREME 
泡 在 本 产品 者 干 分 钟 ， 取 出 上 晾 干 即 可 达到 
防 锈 目的 ; @ 配 比 浓度 应 根据 需求 的 防 锈 
目的 的 选择 ， 通 常 10% ~30%, 
【配方 】 
























































【配方 】 

组 分 w/% 
Be 1.2~1.8 
= CBA 6~8 
ERM RS CIAM 6~8 
TRE 10~ 15 
Fa CIA 2~4 
水 杨 酸 钠 6 一 10 
消 泡 剂 0.2~0.3 
7 70~88 








【 制 法 】 将 配方 中 各 组 分 按 比例 放 入 反应 
Suit RM, Rati. aye. ae. BD 
得 成 品 。 

【性 能 指标 】 本 清洗 剂 外 观 为 无 色 透 明 的 液 
体 。pH 为 7.8。 腐 蚀 率 小 于 0 lg/ Cm? +h). 




















【主要 用 途 】 主要 用 于 船舶 管 路 专用 化 学 
清洗 部 位 的 用 途 。 
【应 用 特点 】 实际 清洗 船舶 管道 时 ， 将 上 




















述 制 得 清洗 剂 用 水 稀释 ， 清 洗 剂 占 全 部 质 
量 的 10%~20%. 

【安全 性 】 由 于 为 水 基 溶 液 ， 基 本 无 不 良 
影响 ,对 人 体 皮 肤 无 刺激 ,使 用 安全 可 
靠 ， 工 作 环 境 干净 、 无 油 雾 。 
【包装 储存 】 包装 : 塑料 桶 装 ，25kg/ 桶 。 
储存 : 保质 期 3 年 ， 存 放 于 阴凉 、 干 燥 、 
通风 处 。 

【生产 单位 】 杭州 博 瑞 清洗 公司 。 









































组 分 w/% 
Be 1~1.5 
= CBBAR 5~8 
脂肪 酰胺 3~5 
柠檬 酸 10~ 16 
Fa CIA 2~3.5 
水 杨 酸 钠 6 一 10 
消 泡 剂 0. 2 一 0. 45 
7 60~80 








【 制 法 】 将 配方 中 各 组 分 按 比例 放 入 反应 


釜 进 行 反 应 ， 然 后 检测 、 
得 成 品 。 


【性 能 指标 】 


过 滤 、 包 装 ， 即 


本 清洗 剂 外 观 为 无 色 透明 的 液 


体 。pH 为 7.8。 腐 蚀 率 小 于 0. 1g/ Gn? +h). 


【主要 用 途 】 主要 用 于 有 
清洗 部 位 的 用 途 。 











6 般 管 道 专 用 化 学 





【应 用 特点 】 








实际 清洗 管道 时 ,将 上 述 制 


得 清洗 剂 用 水 稀释 ， 清 洗 剂 占 全 部 质量 的 


10% ~20%。 
【安全 性 】 














H, 需 定 期 喷 淋 ; 
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(376 


品 混合 使 用 ; @ 使 用 过 程 中 ， 请 不 要 接 
触 眼睛 、 皮 肤 及 衣物 等 ， 如 果 上 述 部 分 发 
生 接 触 ， 请 用 清水 冲洗 即 可 。 由 于 为 水 基 游 
液 ， 基 本 无 不 良 影 响 ， 对 人 体 皮 肤 无 刺激 ， 
使 用 安全 可 笔 ， 工 作 环境 干净 、 无 油 雾 。 
【包装 储存 】 包装 规格 : 塑料 桶 装 ， 
25kg/ 桶 。 储 存 : 保质 期 3 年 ， 存 放 于 阴 
凉 、 和 干燥 、 通 风 处 。 

【生产 单位 】 杭州 博 瑞 清洗 公司 。 


GaGa BOR-103 重油 清洗 剂 
【英文 名 】 BOR-103 heavy oil cleaning 
agent 

【别名 】 船舶 重油 清洗 剂 ， 船 舶 清洗 剂 
【组 成 】 OP-10 、 十 二 煤 基 硫酸 钠 、 二 甲 
茶 、 丁 基 溶 剂 、 氟 化 钠 、 焦 磷酸 钠 、 磷 酸 
钠 、 软 水 组 成 。 
【产品 特点 】 本 产品 为 重油 清洗 剂 ， 在 
温 条 件 下 ， 可 以 有 效 地 清除 金属 表面 的 锈 
渍 、 人 金属 渍 、 和 氧化 层 垢 及 其 他 残留 污 污 ， 
握 弃 了 以 前 酸 洗 给 金属 表面 造成 的 损坏 ， 
同时 达到 了 保护 环境 的 目的 ,一 次 清洗 ， 
即 可 使 金属 表面 达到 光洁 如 新 的 程度 ， 是 
一 种 全 能 、 高 效 、 重 油 清 洗 剂 。 
【适用 范围 】 © 用 于 船舶 燃油 输送 管道 、 
船舶 油 饶 清 洗 、 船 舶 石蜡 沉积 物 和 油 质 
污垢 。 

© 有 效 溶 解 输油管 壁 上 黏附 的 低 族 
点 烃 类 积 垢 ， 清 除 蜡 状 物 对 输 油 产 生 的 阻 
力 ， 避 免 输 油 泵 超载 。 本 品 良 好 的 清洗 除 
蜡 能 力 ， 可 使 输油管 表面 迅速 恢复 洁净 ， 
保持 最 佳 输 油状 态 。 

O 清洗 剂 含有 高 效 防 腐蚀 成 分 ， 对 
金属 无 腐蚀 损伤 ， 对 集 输 管道 的 使 用 寿命 
无 影响 。 

【物理 性 状 】 外 观 : 淡 黄 色 液 体 ; 
pH=7. 0~7. 2; 相对 密度 (20°C): 0.9; 
ATE: 溶 于 石油 ， 分 散 于 水 中 。 
【清洗 方法 】 将 清洗 剂 用 水 稀释 2 一 3 倍 ， 
升温 至 80 一 90C ， 浸 泡 或 循环 12 一 24h。 



































































































































































































































































































































【包装 储存 】 包装 : 20kg 塑料 桶 、25kg 














































































































塑料 桶 。 储 存 : 储存 于 阴凉 、 通 风 处 ， 有 
效 期 2 年 。 
【配方 】 
组 分 w/% 

OP-10 12~26 

十 二 烷 基 硫酸 钠 50 一 80 

二 甲苯 9 

丁 基 溶剂 21 

FCA 2~4 
RRRA 3 一 10 

磷酸 钠 13~28 

ERI 120~ 180 
【制备 工艺 及 方法 】 按 配方 先 将 氧 氧 化 钠 
溶 于 220 AKP., WEEER E., AAA 





钠 溶 于 水 中 要 放出 大 量 的 热 ， 故 配制 时 要 
注意 操作 安全 ， 切 勿 溶解 太 快 太 猛 ! A 
氧化 钠 溶 解 完 后 ， 冷 至 室温 加 入 其 他 几 种 
原料 ， 搅 拌 直 至 成 为 透明 溶液 ,然后 加 入 
454 份 水 ,搅拌 即 成 。 必 要 时 可 适当 加 些 
色素 。 使 用 时 可 取 布 或 海绵 进行 擦洗 。 
【性 能 指标 】 外 观 为 无 色 、 透 明 的 液体 。 
pH 为 7.8。 腐 蚀 率 小 于 0. lg/(m2。h) 。 
【主要 用 途 】 主要 用 于 船舶 管道 专用 化 学 
清洗 部 位 的 用 途 。 
【应 用 特点 】 实际 清洗 管道 时 ,将 上 述 
得 清洗 剂 用 水 稀释 ， 清 洗 剂 占 全 部 质量 
10%~20%, 

【安全 性 】 由 于 为 水 基 溶 液 ， 基 本 无 不 良 
影响 ,对 人 体 皮 肤 无 刺激 ,使 用 安全 可 
靠 ， 工作 环境 干净 、 无 油 雾 。 

【包装 储存 】 包装 : 450mL X 24 钢 / 纸 
箱 。 储 存 : 保质 期 3 年 ,存放 于 阴凉 、 干 
燥 、 通 风 处 。 

【生产 单位 】 杭州 博 瑞 清洗 公司 。 
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混合 蜡 车 用 清洁 抛光 剂 
【英文 名 】 mixture of waxes auto cleanning 
polish 


【组 成 】 本 品 由 混合 蜡 、 混 合 表面 活性 
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剂 、 无 离子 水 、 三 乙醇 胺 、 四 硼酸 钠 、| 托 车 外 表面 的 清洁 和 抛光 。 



























































































































































































































































































































































































































































CMC-Na、 色 素 组 成 。 【应 用 特点 】 本 品 是 车 用 多 功能 一 体 的 清 
”组 分 (质量 份 | 1 | 2 | 洁 抛 光 剂 ,具有 优良 的 去 污 和 抛光 性 能 ， 
巴西 棕榈 蜡 69 38 去 污 能 力 强 ， 抛 光 后 形成 的 保护 膜 光 洁 度 
液体 石蜡 62 36 高 ， 懂 水 性 好 ， 可 长 时 间 起 防 尘 耐 污 作 
也 蜡 70 42 用 ; 本 品 使 用 方便 , 与 水 混 溶 后 即刻 可 
të 73 29 用 ， 涂 布 抛光 容易 ， 极 大 减轻 了 传统 打 蜡 
三 乙醇 胺 27 29 作业 的 劳动 强度 ， 缩 短 了 汽车 抛光 需要 的 
LAS 31 78 时 间 ; 本 品 制 备 容 易 、 生 产 工 艺 简单 、 投 
ARG 2 = 资 少 、 成 本 低 ; 本 品 没有 使 用 磨料 。 
Bee ui A 【安全 性 】 本 品 无 “三 废 ”排放 ， 对 环境 
无 污染 ， 是 绿色 环保 型 产品 。 稳 定性 好 ， 
去 离子 水 591 604 We Si 
pr = 可 以 长 期 存放 而 不 分 层 。 
柠檬 香精 8 2 [Gn008 \ 基础 油 发 动机 清洗 油 
草绿 色 溶 液 18 5 【英文 名 】 based oil detergent for engine 
【 制 法 】 【组 成 】 本 品 由 基础 油 、 添 加 剂 组 成 。 其 
© 将 混合 旺 在 85 一 100 温度 下 完全 | 中 基础 油 为 普通 机 油 150SN、500SN、 
熔化 ; 650SN、150BS 中 的 一 种 或 多 种 ; 添加 剂 
© 在 85 ~ 95°C 温度 和 250 ~ 300 主要 包括 : 金 属 清 洁 剂 、 抗 磨 剂 、 分 散 
rmin 的 搅拌 速度 下 ， 把 加 热 到 100C 的 | 剂 、 抗 氧 剂 、 降 凝 剂 、 消 泡 剂 ， 
三 乙醇 胺 溶液 加 到 步骤 四 中 熔化 所 得 的 组 分 (质量 份 ) De 
100°C i 4 BE IEEE IS ZF ih 
@ X 85 ~ 95°C 温度 和 250 ~ 300 150SN 42 = 
r/min 的 搅拌 速度 下 ， 在 步骤 @ 所 制 得 的 混 300SN 46 4 
合 液 中 加 入 加 热 到 沸腾 的 无 离子 水 Ae = 
® FE 85 ~ 95°C 温度 和 250 ~ 300 sl an ~ 
r/min 的 搅拌 速度 下 ， 在 步骤 @ 所 制 得 的 pp — 
混合 液 中 加 入 混合 表面 活性 剂 APG, CEE 
AES 45 LAS 的 混合 液 ， 并 搅拌 均匀 ; T115B 3 5 
加 在 85 一 95C 温度 和 250 ~ 300 TTR 3 = 
r/min 的 搅拌 速度 下 ， 在 步骤 四 所 制 得 的 REST RST HI = 5 
REAR PIA MRR, CMC-Na 和 T203 1 LS 
色素 ， 并 搅拌 均匀 ; 聚 甲 基 丙 烯 酸 醋 0.1 3 
© 在 250 一 300r/min 的 搅拌 速度 下 其 硅油 本 一 1 
EAE EO "PH still 45 EL Fe A E E Tid 20 ~ 二 (2- 乙 基 异 基 ) 二 硫 代 3 6 
30C 并 封装 成 桶 ， 即 得 成 品 。 使 用 时 将 其 磷酸 硫化 氧 钻 
与 水 以 1: (20~50) 的 比例 混 溶 。 基础 89.9 | 79.5 
【用 途 】 本 品 用 于 各 种 车 辆 外 表面 的 同时 【 制 法 】 配制 基础 油 : 将 组 分 按 配 比 充分 
清洁 和 抛光 ， 尤 其 适用 于 高 中 档 汽 车 和 摩 混合 ， 调 制 成 发 动机 油 使 用 的 黏度 。 
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配制 成 品 清洗 油 : 将 各 种 添加 剂 加 入 
基础 油 ， 整 个 过 程 中 ， 用 计算 机 控制 各 添 
加 剂 的 加 入 量 和 调制 温度 ,温度 控制 在 
80 一 100C， 使 各 种 添加 剂 充分 接触 、 融 
合 ， 达 到 增 容 效 果 。 理 化 指标 达到 发 动机 
油 标准 。 

【用 途 】 本 品 用 于 发 动机 清洗 。 
【应 用 特点 】 本 品 不 但 可 以 清除 发 动机 内 
部 的 积 痰 、 油 泥 、 漆 膜 ， 加 上 空气 中 带 进 
的 尘埃 杂质 ， 摩 擦 金属 产生 的 金属 粉末 等 
附着 物 ， 而 且 增加 了 发 动机 的 保护 功能 ， 
清洗 后 残留 的 清洗 油 不 会 影响 发 动机 的 功 
能 和 寿命 ， 而 且 能 改善 发 动机 的 防 锈 抗 磨 
功能 。 使 用 方便 ， 容 易 操 作 ， 省 时 省 力 ， 
费用 低廉 ， 可 以 延长 发 动机 的 大 修 期 2 一 
4 倍 。 























































































































高 分 子 发 动机 燃油 系统 清洗 剂 





【英文 名 】 polymer cleaner for automobile 
motor fuel system 


【组 成 】 本 品 由 高 分 子 清 净 分 散剂 、 携 带 












































组 分 (质量 份 ) 1# 2# 
SJ 18 — 
醇 单 甲 醚 一 30 
200# SAAS 58 一 
茶 一 36 




















【 制 法 】 将 高 分 子 分 散剂 、 携 带 油 溶 于 稀 
释 剂 中 ， 再 将 除 水 剂 溶 于 极 性 溶剂 中 ， 再 
将 两 者 混合 均匀 ， 即 可 得 到 本 品 。 
【用 途 】 本 品 用 于 清洗 发 动机 燃油 系统 。 
【应 用 特点 】 本 品 可 以 有 效 地 将 燃油 系统 
各 处 的 沉积 物 清洗 干净 ， 方 

误 汽 车 的 正常 运行 ， 清 洗 方便 。 
【安全 性 】 对 金属 无 腐蚀 ， 稳 定性 好 。 


油 酸 燃油 清洁 剂 
【英文 名 】 oleic acid fuel cleaner 
【组 成 】 本 品 由 油 酸 、 蜡 丙 醇 腕 、 水 、 氮 
K., LZE TEE ETE, h E 
、 润 滑 油 、 乙 栈 、 石 油 酝 、 丙 酮 、 油 洲 
性 锰 盐 、 聚 氧 乙烯 注 酚 醚 组 成 。 








































































































































































































































































































































































































































































































油 、 除 水 剂 、 极 性 溶剂 、 稀 释 剂 组 成 。 高 Hie 5 5 
分 子 清净 分 散剂 可 以 是 聚 异 丁 烯 胺 、 聚 醚 SHER 2 5 
We, KEE, ERAN, RETE 水 5 5 
珀 酰 亚 胺 中 的 一 种 ， 携带 油 为 烧 基 聚 丙 二 | 所 水 Ooo 2 2 
2 or nome sa 乙 二 醇 一 丁 醚 5 5 
MEME bE RESET EWE. WL bah. RE at Ese 
TH. WO a. RT Bs Bk B i0 i0 
为 壬 基 酚 聚 所 乙烯 配 、 十 八 烷 基 聚 氧 乙烯 IS 入 z 
He 十 二 烷 基 醇 酰 胺 中 的 一 种 或 两 种 ; 极 乙醚 30 25 
性 溶剂 为 异 丙酮 、 异 丁 醇 、 乙 二 醇 单 甲 石油 本 5 一 
醚 、 乙 二 醇 单 丁 栈 中 的 一 种 或 两 种 ;稀释 es = 10 
FH. LPA, 200% 溶剂 油 、 煤 油 、 丙酮 8 10 
松节油 中 的 一 种 。 油 溶性 锰 盐 10 10 
组 分 (质量 份 ) 1# 2# Racha | 1 | 1 o 
BST eRe 6 = 【 制 法 】 按 配 比 将 所 有 组 分 分 别 溶解 、 混 
聚 丁 烯 琥珀 酰 亚 胺 一 8 合 、 沉 淀 、 分 离 、 过 滤 ， 即 可 灌 装 成 品 。 
八 烷 基 聚 氧 乙烯 配 | 12 12 【用 途 】 本 品 可 以 分 别 使 用 在 汽油 、 柴 ; 
八 烷 基 聚 氧 乙 烯 醚 6 一 等 场合 。 用 于 各 种 机 动车 辆 和 各 种 内 燃 机 
精制 液体 石蜡 一 一 以 及 所 用 的 各 种 燃油 中 。 本 品 使 用 方便 ， 
REEM 二 14 用 量 少 。 本 清洁 剂 直接 添加 于 机 动车 内 燃 














— oogg379) 

















机 燃油 中 ， 摊 油 使 用 即 可 发 挥 作用 ， 添 加 
量 仅 为 燃油 体积 的 0.1% ~1%， 就 能 达 
到 清洁 的 理想 效果 。 

【应 用 特点 】 本 品 除 污 垢 快 。 使 用 本 清洁 
剂 ， 对 于 附着 在 燃烧 系统 零 部 件 上 的 污垢 
清除 速度 快 ， 可 于 行驶 28 一 100km 之 内 
将 污垢 彻底 清除 干净 ; 除 污 垢 适应 性 强 。 
无 论 于 低温 地 区 或 高 温 地 区 所 生成 的 污 
垢 、 均 可 彻底 清除 ; 该 产品 在 燃烧 过 程 中 
能 保持 车 辆 燃烧 系统 永久 清洁 。 既 能 阻止 
新 污垢 的 形成 ， 又 能 将 旧 污 垢 清除 掉 ; 本 
品 适应 范围 广 。 各 种 机 动车 辆 和 各 种 内 燃 
机 以 及 所 用 的 各 种 燃油 都 能 适应 使 用 ; 消 
除 车 辆 黑 烟 ， 脱 除 有 害 气 体 ， 减 少 车 辆 对 
环境 的 污染 ,保护 大 气 环境 ; 提高 发 动机 
耐 磨 强 度 。 使 用 本 清洁 剂 ， 能 够 使 车 辆 燃 
烧 系统 的 零 部 件 保 持 永 久久 新、 干净 ， 能 
够 减少 燃烧 系统 零 部 件 的 磨损 ， 增 加 润滑 
性 ， 延 长 车 辆 燃烧 系统 零 部 件 的 寿命 20% 
以 上 ; 节能 效果 显著 。 使 用 本 清洁 剂 能 确 
保 车 辆 耗 油 量 减少 使 车 辆 节 ? 
15%~20%; 提高 发 动机 功率 ， 由 于 本 清 
洁 剂 同 车 辆 燃油 混合 使 用 ， 促 进 燃油 充分 
彻底 燃烧 ， 从 而 大 大 减少 了 耗 油 量 ， 还 能 
使 发 动机 提高 功率 15% ~20%, 
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(SU 了 辛 基 栈 聚 氧 乙烯 醚 -硼酸 水 洗 
【英文 名 】  octylphenol polyoxyethylene 


ether-boric acid wash(ing) liquor 


【组 成 】 本 品 由 辛 基 酚 聚 氧 乙烯 醚 、 甘 















































油 、 蜂 蜡 、 硼 酸 水 、 去 离子 水 组 成 。 
组 分 配 比 (质量 份 》 

TE A) ER SC hes 5 

2 

tE 2 

硼酸 水 10 

去 离子 水 81 





【 制 法 】 按 比例 准确 量 取 各 种 组 分 ， 先 将 
去 离子 水 加 入 到 不 锈 钢 容 器 中 加 热 ， 再 加 入 
辛 基 酚 聚 氧 乙 烯 醚 不 断 搅拌 ， 随 着 温度 的 升 












































高 依次 加 入 甘油 、 蜂 蜡 、 硼 酸 ， 同 时 继续 搅 
拌 加 热 数 分 钟 待 乳剂 溶解 、 分 散 后 ， 停 止 加 
热 (温度 不 宜 超过 80'C )、 搅 拌 ， 倾 倒 至 储 
液 钠 中 待 冷却 后 灌 装 至 包装 瓶 中 。 
【用 途 】 本 品 可 同时 用 于 车 辆 的 外 部 和 内 
饰 的 清洁 。 
【应 用 特点 】 本 品 含 有 去 污 、 上 光 、 护 
膜 、 抑 菌 的 功能 ， 可 将 以 往 多 道 工序 完成 
的 工作 综合 一 次 完成 ， 可 同时 用 于 车 辆 的 
外 部 和 内 饰 的 清洁 ， 集 清洁 去 污 、 上 光 养 
护 、 抑 菌 杀 菌 诸 功能 于 一 体 。 
【安全 性 】 本 品 对 人 体 无 毒害 ， 对 环境 无 
污染 ， 可 大 量 节约 水 资源 。 




































































脂肪 族 机 动车 燃油 系统 清洁 剂 
【英文 名 】 aliphat cleaner for automobile 
motor fuel system 
【组 成 】 本 品 由 燃油 去 垢 剂 、 抗 污 剂 、 烃 
类 溶剂 和 抗 爆 剂 等 组 成 。 其 中 燃油 去 垢 剂 
选 自 脂肪 族 胺 类 、 脂 肪 族 聚 酰胺 盐 、 烃 状 
基 衍 生物 ， 如 双 可 可 胺 、 乙 二 醇 单 甲 醚 、 
乙 二 醇 单 乙醚 ; 烃 类 溶剂 选 自 甲醇 、 乙 
醇 、 正 丙 醇 、 异 丙 醇 、 丁 醇 ， 抗 爆 剂 为 有 
机 氧化 物 选 自 过 氧化 二 叔 丁 基 、 过 氧化 丁 
























































酮 、 叔 丁 基 过 氧化 物 等 。 
组 分 配 比 ( 质 量 份 ) 

过 氧化 二 叔 丁 基 7 

醇 450 

二 醇 单 乙醚 293 

J ad 15 
JTE 34 
SAB 01 
机 着 色 剂 少量 





























【 制 法 】 将 各 组 分 按 配 比 称 量 ， 充 分 搅拌 
均匀 即 可 。 





















































【用 途 】 本 品 适 用 于 机 动车 燃油 系统 的 自 
动 清洁 。 
【应 用 特点 】 本 品 自 动 清除 沉积 在 电 距 、 











化 油 器 及 燃油 系统 内 壁 上 的 积 炭 、 油 垢 、 
胶 质 等 影响 车 辆 性 能 的 污垢 物 ， 增 强 发 动 
机 爆发 力 而 提速 快 ， 降低 油耗 ,减少 尾气 





























(380 BRO. —— a 











排污 量 等 。 使 用 简便 ， 不 需 停车 更 不 需 拆 
机 解体 ， 省 时 、 省 事 、 省 钱 ， 达 到 同时 保 
养车 辆 和 保护 环境 的 目的 。 
GIDEA 无 机 机 动车 水 路 除 垢 剂 
【美文 名 】 


omobile aquage 


【组 成 】 本 品 包括 溶解 剂 和 清除 剂 两 部 











inorganic scale inhibitor for au- 





inhibitor 


【组 成 】 本 品 由 氨基 磺 酸 或 草酸 、 六 亚 甲 



















































































基 四 腕 、 天 津 若 丁 、 氧 化 亚 锡 、 渗 透 剂 
JFC 组 成 。 氨 基 磺 酸 也 可 由 草酸 替代 ，。 

组 分 (质量 份 ) 1# 2# 
氨基 磺 酸 98 70 
六 亚 甲 基 四 胺 0.3 0.01 

津 若 本 

锡 









































分 : 加 溶解 剂 是 由 盐酸 、 乙 酝 、 六 亚 甲 基 



















































































四 胺 及 水 混合 制 成 ，@ 清 除 剂 是 由 碳酸 钠 
(或 磷酸 三 钠 ) 溶 于 水 中 制 得 。 
组 分 (质量 份 ) 1# 2# 
溶解 剂 
盐酸 2 16 
乙醚 0.5 0.75 
AVEPA 0.5 il, 25 
所 化 铵 (或 氟化氢 ) 0.1 0.3 
磷酸 0.5 0.75 
7 加 至 100| 加 至 100 
除 垢 剂 
碳酸 钠 ( 或 磷酸 三 钠 ) 10 30 
7 加 至 100| 加 至 100 
【 制 法 】 将 组 分 比例 称 取 各 种 组 分 。 在 搅 





拌 饶 中 将 溶解 剂 各 组 分 加 入 水 中 ， 混 合 搅 
拌 均匀 ， 制 成 溶解 剂 。 将 碳酸 钠 或 磷酸 三 
钠 溶 于 水 制 成 除 垢 剂 。 
【用 途 】 本 产品 用 于 清除 机 动车 水 路 水 
垢 。 使 用 时 ， 先 放 净 机 动车 水 箱 内 的 水 ， 
根据 其 中 的 积 垢 情况 ， 加 入 适量 的 溶解 
剂 ， 再 加 水 补 满 水 箱 ， 这 时 车 辆 可 以 正常 
行驶 ， 待 2 一 2.5h 后 ， 放 净 水 箱 中 的 水 和 
溶解 剂 ， 然 后 加 入 除 垢 剂 ，30min 后 待 方 
便 时 放出 即 可 加 水 正常 使 用 。 

【应 用 特点 】 本 产品 除 垢 彻底 ， 不 损伤 零 
部 件 。 节 省 人 力 、 物 力 和 财力 ， 缩短 了 除 
垢 时 间 。 清 除 过 程 中 机 动车 可 以 正常 运 
行 ,不 影响 车 辆 工作 。 制 造 工 艺 简单 ， 成 
本 低 ， 使 用 方便 。 


氨基 磺 酸 机 动车 水 箱 水 垢 清洗 剂 
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【英文 名 】 





aminosulfonic acid cistern scale 

















DEEI 呈 粉 状 。 
【 制 法 】 将 组 分 按 配 比 混合 均匀 即 可 。 











【用 途 】 本 品 用 于 机 动车 水 箱 的 清洗 除 垢 。 
【应 用 特点 】 本 品 成 本 非常 低 ， 使 用 其 除 
垢 ,尤其 是 对 机 动车 水 箱 除 垢 ， 除 垢 率 可 
达 98% 以 上 ， 在 常温 下 使 用 ， 操 作 简 便 。 
【安全 性 】 除 垢 时 不 会 产生 硫 氧 化 物 、 氮 
氧化 物 气 体 和 粉尘 以 及 其 他 有 害 物质 ， 利 
于 环保 和 身体 健康 。 易 于 保存 和 运输 。 


甲醇 汽车 挡 风 玻璃 清洁 剂 
【英文 名 】 methanol screen cleaner 
【组 成 】 本 品 由 磷酸 三 乙 酯 或 三 乙烯 四 
We. ME, AAE = be Se = HA SEB SE ER 








































































































































































































AR yh GE Wz PS ER TS 7k ZA o 
组 分 (质量 份 ) # 2 
磷酸 三 乙 酯 或 三 乙烯 四 胺 0.02 | 0.07 
as 0.1 0.4 
氢化 十 二 烷 基 二 甲 基 共 基 铵 | 0. 003 | 0.007 
椰 油 酰胺 两 基 氧 化 胺 0. 003 | 0. 007 
7 1 1 
【 制 法 】 将 磷酸 三 乙 酯 或 三 乙烯 四 胺 、 甲 
BE. alte + be SE = FA ER BE h GE 








胺 丙 基 和 氧化 胺 、 水 加 入 容器 中 ， 温 合 均匀 
即 成 。 
[AR] 本 品 用 于 汽车 挡 风 玻璃 清洁 。 
【应 用 特点 】 本 品 可 去 除 昆 虫 残迹 等 闫 固 
污渍 ， 会 使 雨 刮 器 的 橡胶 部 分 变 得 柔软 、 
并 延缓 老化 ; 可 使 挡 风 玻璃 上 形成 琉 水 
膜 ， 从 而 保证 驾驶 员 在 使 用 雨 刮 器 时 视线 
不 受 雨 水 影响 。 
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GOA 二 甲 基 硅 油 汽车 干洗 上 光 液 
【英文 名 】 dimethyl polysiloxane chemical 
cleaning bright finish for automobile 
【组 成 】 本 品 由 二 甲 基 硅 油 、 液 体 石蜡 
脂肪 醇 聚 氧 乙烯 栈 、 亚 麻油 、 二 氧化 硅 、 
乳化 剂 、 分 散剂 、 香 精 、 莹 馏 水 组 成 。 其 
中 乳化 剂 可 以 选 自 吐 温 60、 十 六 醇 或 单 
硬 脂 酸 甘 油 酯 中 的 任意 一 种 ， 分 散剂 可 以 
选 自 丙二醇 、 丙 三 醇 或 丙酮 中 的 任意 一 
种 ， 香 精 可 以 选 自 苹果 香精 、 橘 子 香精 或 
柠檬 香精 中 的 任意 一 种 。 



































































































































































































































组 分 (质量 份 ) 1# 2# 
SES 5 30 
RAO 5 20 
BERA Zi 3 0 
亚麻 ; 2 8 
二 氧化 硅 3 0 
(tim 60 1 一 
单 硬 脂 酸 甘油 酯 = 
lie 1 si 
J =i 一 0 
苹果 香精 1 = 
橘子 香精 一 5 
葵 馏 水 40 100 
【性 质 】 软 糊 状 乳液 。 
【 制 法 】 按 所 述 的 用 量 取 料 ， 将 配料 逐一 
加 入 到 容 需 中 ;， 对 容器 中 的 混合 液 进 行 充分 
搅拌 至 混合 液 为 软 糊 状 乳液 ， 即 成 本 品 。 











【用 途 】 本 品 用 于 汽车 保养 清洁 。 

【应 用 特点 】 ag i EH., 
亮 、 抗 静电 、 防 水 、 防 锈 等 多 种 功能 于 一 
体 ， We 省 时 省 力 ; 
方法 简单 易 行 ， 成 本 低 。 

【安全 性 】 本 品 为 环保 产品 ， 对 人 体 无 毒 
害 ， 对 环境 无 污染 。 


GWA 王 烷 基 聚 氧 乙 烯 醚 - 毛 基 磺 
酸 汽车 空调 机 清洗 剂 


nonylpolyethylene ether-amin- 


























【英文 名 】 





osulfonate cleaner for automobile air condi- 
tioning 

【组 成 】 本 品 由 壬 烷 基 聚 氧 乙 烯 酝 、 氮 基 
磺 酸 、N- 二 乙醇 椰子 油 酰胺 、 三 乙醇 胶 、 
聚 乙 二 醇 环 氧 乙 烷 加 成 物 、 四 乙 基 乙 二 觅 、 
二 丙二醇 单 丁 栈 、 去 离子 水 组 成 。 





































































































硅 酸 钠 、 
组 分 配 比 (质量 份 ) 

王 烷 基 聚 氧 乙烯 酸 (98% ) 5 
氨基 磺 酸 (95% ) 6 
N- 二 乙醇 椰子 油 酰胺 (95% ) 1 
三 乙醇 胺 095% ) 外 
聚 乙 一 醇 环 氧 乙 烷 加 成 物 (98% ) 2 
四 乙 基 乙 二 胺 (959% ) 5 
硅 酸 钠 (95%) 1 
二 丙二醇 单 J 醚 (98%) 4 
去 离子 73 
【性 质 】 pH=4~6, 

【 制 法 】 


OD 按照 配 比 各 组 分 重量 备料 ; 
O 取 千 烷 基 聚 氧 乙 烯 醚 、N- 二 乙醇 








椰子 油 酰 胶 、 三 乙醇 胶 、 聚 乙 二 醇 环 氧 乙 
烷 加 成 物 、 四 乙 基 乙 二 胶 共 溶 分 散 ， 温 度 


在 20 一 40C ， 时 间 0. 5h; 

© 取 40% 的 水 加 硅 酸 钠 ， 使 全 部 溶 
解 ， 溶 解 温度 40~65°C; 

© 将 上 述 工艺 @ 和 @ 的 结果 混合 ， 再 
入 加 60% 的 水 和 二 丙二醇 单 丁 醚 在 不 锈 钢 
反应 和 釜 或 捷 次 反应 和 釜 内 以 推动 式 搅拌 ， 速 
率 为 40 一 60 次 /min 进行 分 配 ， 温 度 控制 
在 10~30°C, ， 时 间 1h， 维 持 3h; 

© 成 品 检测 ， 包 装 即 可 。 
【用 途 】 本 品 适用 于 汽车 空调 机 的 清洗 。 
【应 用 特点 】 本 品 去 污 力 强 ， 尤其 对 风扇 
叶片 、 散 热 翅 片 清洗 效果 尤 佳 ， 本 品 有 缓 蚀 
镀膜 防 锈 的 作用 ;组 分 来 源 丰 富 而 成 本 
较 低 。 
【安全 性 】 





















































本 品 为 弱酸 性 ， 无 大 腐蚀 作用 。 


GEA 有 机 酸 汽车 水 箱 除 垢 清洁 剂 
【英文 名 】 











organic acid cistern scale inhibitor 


[382 国王 














【组 成 】 本 产品 是 由 水 垢 溶解 剂 ， 金 属 清 
洗 剂 及 阴离子 表面 活性 剂 组 成 。 水 垢 溶解 
剂 包 括 次 氨基 三 乙酸 (NTA) MLI 
四 乙酸 (EDTA); 金属 清洗 剂 包括 氨基 
磺 酸 和 柠檬 酸 ， 而 阴离子 表面 活性 剂 包 括 
YA SE CARRI (NNO), GSE FE ER 
钠 和 十 二 烷 基 硫酸 钠 。 














汪汪 






















































































组 分 (质量 份 ) 1# 2# 
次 氨基 三 乙酸 70 = 
乙 二 胺 四 乙酸 一 60 
ARER 25 = 
柠檬 酸 = 35 
THE” Few 5 = 
烷 基 茶 磺 酸 钠 一 5 
【 制 法 】 将 各 组 分 混合 均匀 即 可 。 














【用 途 】 本 品 用 于 清除 汽车 水 箱 中 积存 的 
水 垢 。 
【应 用 特点 】 水 垢 是 溶解 在 清洗 剂 中 的 ， 
没有 产生 任何 水 漆 ， 所 以 不 会 造成 冷却 系 
统 的 堵塞 ， 另 外 本 清洗 剂 清 洗 时 间 短 ， 清 
洗 过 程 不 影响 汽车 运行 。 











Ne 




















【安全 性 】 本 品 中 的 任何 一 种 成 分 对 金属 
本 身 均 没有 腐蚀 作用 ， 因 此 对 水 箱 及 汽车 














部 件 没 有 任何 损伤 。 本 品 无 毒 。 


GORA 矿物 油 汽车 外 过 去 污 上 光 剂 
【英文 名 】 
finish for automobile body 

【组 成 】 本 品 由 三 乙醇 胺 、 矿 物 油 、 油 酸 
( 顺 式 十 八 烯 -9- 酸 )、 研 磨 剂 、870 增 稠 
剂 、 香 精 、 水 组 成 。 矿 物 油 至 少 有 一 种 选 
自 润滑 油 、 煤 油 、 机 油 、 白 油 (液体 石 
漠 )。 所 述 的 研磨 剂 至 少 有 一 种 选 自 三 氧 
化 二 铝 、 滑 石粉 。 所 述 的 香精 至 少 有 一 种 
EA BORE HH. RE AH. Ra. 





mineral oil cleanning bright 























































































































组 分 配 比 ( 质 量 份 ) 
三 乙 酶 胺 2 
机 20 
油 酸 4 
870 增 稠 剂 3 














285) 配 比 ( 质 量 份 ) 
滑石 粉 2 
HBSS 0.5 
水 68.5 


【 制 法 】 先 将 三 乙醇 胺 溶 于 水 中 ,搅拌 
20min; 再 将 矿物 油 与 油 酸 共 置 于 30 一 40YC 
WER A SUPE lit ae PFE 40min， 使 之 混合 
均匀 ; 然后 ， 将 矿物 油 与 油 酸 混合 物 加 入 到 
三 乙醇 胺 的 水 溶液 中 搅拌 40min 后 ， 再 加 入 































































































870 增 稠 剂 ， 搅 拌 40min， 加 入 研磨 剂 ， 搅 
拌 30min 后 ， 再 加 入 香精 继续 搅拌 ， 直 至 完 
全 混合 均匀 后 ， 即 成 成 品 。 

【用 途 】 本 品 适 用 于 各 种 车 辆 外 表 的 清 
洁 ， 清 洁 、 去 污 一 次 完成 ， 方 便 快捷 。 
【应 用 特点 】 使 用 本 品 擦拭 汽车 后 ， 抗 静 











电能 力 强 ， 灰 尘 不 易 黏 附 ， 此 外 使 汽车 外 
表 形 成 一 层 抗 紫外 线 保 护 漆 膜 ， 可 防止 空 
气 氧化 和 酸雨 对 漆 膜 的 侵蚀 ， 对 保养 车 辆 
外 过 产生 积极 作用 。 本 品 制备 简单 、 操 作 
方便 、 成 本 低 。 
【安全 性 】 本 品 对 人 体 皮肤 无 刺激 ， 对 环 
境 无 污染 、 无 毒害 。 


乙醇 汽车 玻璃 清洁 剂 
【英文 名 】 ethanol autoglass cleaner 
【组 成 】 本 品 由 ABS | OP-10, RBA, 


















































LETE, CR. RAR. ERIR, 
香精 和 水 组 成 。 

组 分 配 比 ( 质 量 份 ) 
ABS 1 
OP-10 0.5 
尿素 5 
乙 二 醇 ] 本 5 
乙醇 10 
RAB 5 
硅 酮 乳液 0.1 
香精 和 水 适量 
【 制 法 】 在 常温 下 按 配 比 将 各 组 分 混合 均 
匀 即 可 。 











【用 途 】 本 品 用 于 汽车 玻璃 清洗 。 





— os:383) 





【应 用 特点 】 本 品 常温 下 配制 即 可 ,具有 
强化 除 油 效 果 ; 使 用 方便 、 快 捷 。 
CREE] 本 品 无 公害 、 无 毒 、 无 腐蚀 性 。 























甲 基 含 所 硅油 汽车 清洁 蜡 液 
【英文 名 】 methyl hydrogen silicone oil 
auto cleanning wax 


【组 成 】 Aim h PEE AE, RA M 









































































































































THRE, FOL PSE AER, GZ 
N- 甲 基 -2- 吡 咯 烷 酮 、 二 氧化 硅 、 水 组 成 。 
组 分 配 比 ( 质 量 份 ) 
BS ale} 4 
RACA ENDA 2 
— Se: EES aK AR 1 
aos 10 
N-PÆ-2- 0 1S ead 
二 氧化 硅 5 
水 73 
【 制 法 】 先 将 水 加 入 混合 铅 中 ， 温度 在 
20 一 60'C ， 再 称 取 甲 基 含 氨 硅 油 、 聚 氧 乙 





























烯 王 酚 醚 ,十 二 烷 基 二 甲 基 和 氧化 胺 ，N- 
甲 基 -2- 吡 咯 烷 酮 ， 二 氧化 硅 ， 加 入 上 述 
的 混合 钠 中 ， 搅 拌 2 一 5min， 再 加 入 乙 二 








































































































组 分 配 比 ( 质 量 份 ) 
烷 基 下 氧化 胺 16 
硅烷 酮 乳化 液 14 
REPER 乙烯 酸 17 
AB 53 

















【 制 法 】 
胺 、 烷 基 酚 基 聚 氧 乙 烯 配置 人 搅拌 机 中 ， 
搅拌 均匀 后 置 入 蒸馏 釜 内 加 温 至 90°C 、 


按 一 定 比 例 分 别 将 烷 基 下 氧化 























3 一 5min， 然 后 倒 人 不 锈 钢 或 搞 瓷 容器 中 
冷却 至 50~ 60°C 时 。 再 按 一 定 比 例 加 硅 
烷 酮 乳化 液 及 蒸馏 水 ， 搅 拌 均匀 后 经 洪 装 
机 治 装 到 小 容器 内 待 用 。 
【用 途 】 本 品 用 于 汽车 清洗 。 
【应 用 特点 】 本 品 配方 合理 ， 实 现 对 车 辆 
表面 的 去 污 、 上 光 、 护 漆 的 目的 ; 制备 工艺 
简单 、 容 易 操作 、 成 本 低廉 , 使 用 方便 


HAE. 






















































































硅 酮 -巴西 棕榈 螨 -煤油 洗 





silicone-Brazil wax-kerosene wash- 


【英文 名 了 】 


(ing) agent 






























































































































































醇 搅拌 2~5min 即 可 装 瓶 。 【组 成 】 AIRED, BTR, He Al 
【用 途 】 本 品 用 于 车 辆 清洗 ， 也 可 用 于 硬 Koh, ERA RE, = ORR BE 
质 材料 的 清洁 。 酸 钙 粉 、 水 组 成 。 
【应 用 特点 】 本 品 具有 良好 的 剥离 效果 ， a ET ES 
1 于 采用 有 效 的 剥离 剂 ， 除 污 效果 好 且 不 | gm ET 
损 车 身 ， 同 时 缩短 了 清洁 车 身 的 时 间 ; 具 巴西 棕榈 蜡 5. 34 
有 良好 的 洗 净 效果 ; 具有 良好 的 护 车 功 Ba VE 26. 73 
能 ; 具有 良好 的 环保 性 能 ; 一 次 性 完成 上 王 基 酚 聚 氧 乙烯 醚 ( 环 氧 乙 3. 85 
光 、 打 蜡 、 在 使 用 过 程 中 即 起 着 上 光 打 烷 加 成 数 10) 
蜡 ， 使 车 面 清洁 亮丽 ， 不 粘 水 沫 ， 有 效 保 BRS Ca NAS 2. 56 
PRR: 节约 水 源 ， 不 需要 水 洗 。 烷 加 成 数 5) 
三 乙 酶 胺 0. 58 
烷 基 荃 氧 化 胺 -硅烷 酮 汽 磷酸 钙 粉 5. 34 
清洗 剂 水 加 至 100 


【英文 名 】 
cleaner for automobile 

【组 成 】 本 品 由 烷 基 共 氧 化 胺 、 硅 烷 酮 乳 
化 液 、 烷 基 酚 基 聚 氧 乙 烯 酝 、 蒸 馏 水 组 成 。 


alkyl benzyloxyamine-silicone 
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LERI 乳 状 液体 。 喷 雾 剂 。 

【 制 法 】 按 将 各 种 组 分 混合 ， 加 温 搅拌 成 
乳 状 液体 ， 按 常用 方法 装 和 人 路 雾 缸 内 ， 即 
可 使 用 。 
































(334 eA 











【用 途 】 本 品 
适合 于 无 水 源 的 地 方 。 








用 作 汽 车 清洗 、 保 养 ， 尤 其 


























【应 用 特点 】 本 品 使 用 无 需 
可 使 车 体 表 面 清洁 光亮 如 新 ， 





清洁 、 





上 光一 步 完成 ， 节 水 节能 ， 


上 光量 



































滴水 ， 即 


利于 环保 。 














































































































































































































A SLIME 2 中 使 其 完全 溶解 ， 再 将 油 酸 在 不 
断 搅拌 下 加 入 反应 釜 2 中 使 其 完全 溶解 ， 加 
料 搅 拌 溶解 期 间 温度 保持 在 40~ 60°C ; 

© 将 上 述 步 又 思 所 制 得 的 均匀 混合 
液 加 入 上 述 步 又 中 装 有 所 制 得 均匀 混合 液 
的 反应 釜 1 中 ,不 断 搅拌 使 温度 升 高 至 








































































































































































































































































































80~ 90°C ， 用 胶体 磨 打磨 混合 液 10 ~ 
【英文 名 】 wash(ing) died polish 20min， 加 入 防腐 剂 后 再 打磨 5 一 10min， 
【组 成 】 本 品 主要 由 上 光 蜡 、 乳 化 剂 、 深 剂 再 加 入 香料 ; 
油 、 油 酸 、 添 加 剂 、 防 腐 剂 、 香 料 、 水 组 成 。 @ 出 料 ， 按 规定 标准 包装 成 品 。 
组 分 配 比 (质量 份 ) 【用 途 】 本 品 为 汽车 无 水 洗车 专用 产品 ， 
Baig E 同时 完成 洗车 、 打 蜡 、 上 光 功 能 。 
TA — 【应 用 特点 】 elle 一 个 稳定 的 乳 浊 液 
FRM RAZ IRE ee 的 形式 存在 ， 提 高 了 无 水 汽车 亮 洁 剂 的 乳 
er 化 性 能 和 稳定 性 能 ， 从 而 克服 了 现 有 产品 
醚 -80 乳 浊 液 的 稳定 性 差 、 易 分 层 的 缺点 。 
TA-20 3. 12 
200# Filly 30. BA CAA 非 离子 表面 活性 剂 洗车 养护 液 
油 酸 5. 68 【英文 名 】 nonionics maintenance wash 
三 乙醇 胶 1. 84 Gng) liquor 
ELE) 5 【组 成 】 本 品 由 A 料 、B 料 、C 料 、D 料 
COs Has 0.4 组 成 ， 其 中 A 料 由 洗涤 助 剂 、 非 离子 表 
nase = 面 活性 剂 、 去 离子 水 组 成 ; B 料 由 油 酸 、 
-一 - 一 -一 一 硅油 、 液 体 蜡 、 巴 西 棕榈 蜡 组 成 ; 
ti e a 杀菌 剂 、 香 精 组 成 ，D 料 由 固体 微粉 、6 
cies 冻 剂 组 成。 
O 将 蒸馏 水 加 入 反应 釜 1 中 ， 开 启 一 一 
搁 拌 ， 用 蒸汽 或 油 滩 间接 加 热天 饮水 至 Sa us = 
3 K 非 离子 表面 活性 剂 ”|8.0~10.0| 8.0~10.0 
30~60°C ， 然 后 依次 将 TA-20、 失 水 山梨 | oa Sante PAG SOS 
BIH RE AL ZA HE 80 或 失 水 山梨 醇 油 | 去 离 子 水 ee ee 
酸 酯 聚 氧 乙 燃 醚 60, TAM IR AL ZH BE un | apa 
LEAR Wir ti PEP LA J i 4 1 中 使 = 完全 深 X 酸 4.0~6.0 4.0~6.0 
解 ， 再 将 添加 剂 三 乙醇 胺 在 不 断 搅拌 下 加 | 。 硅 ; one ae 
ARMER 1 中 使 其 完全 溶解 ， 并 将 均匀 混 液体 石蜡 10), = 10 O= 
AWS i 75~95°C ; 15. 0 15.0 
© KGAA HILAR ME 2 中 ， 开 启 搅 巴西 棕榈 蜡 2.0 2.0 
FE, FA ZS A Bc h A E $82 J FAN 2S 17K AB 20 一 杀菌 剂 0. 02 0.01 
40°C, ERRIA, HE E a a 香精 0. 02 0.01 
LEAR TERE BULA IE 2 中 使 其 完全 溶 固体 微粉 微量 0. 01 
解 ， 再 将 添加 剂 高 分 子 树脂 在 不 断 搅拌 下 加 防冻 剂 微量 0.5 











— Gag385) 


【性 质 】 本 品 有 香味 。 即 可 。 
【 制 法 】 【用 途 】 用 作 于 轿车 、 客 车 、 摩 托 车 、 自 














O Few A 料 中 的 非 离 子 表面 活性 剂 行车 等 及 车 内 的 玻璃 、 仪 表盘 、 皮 塑 座 椅 
8.0% 一 10.0%、 去 离子 水 62.46% 一 的 清洗 上 光 ， 木 制 漆 面 家 具 、 光 滑石 才 面 
72.96%, VERMA 2.0%~2.5% EFR 等 清洁 打 蜡 上 光 。 









































器 中 ， 在 常温 下 搅拌 进行 乳化 反应 ， 直 至 | 【应 用 特点 】 与 传统 洗车 技术 相 比 ， 具 有 
乳化 完全 为 止 。 较 强 的 去 污 力 ， 是 一 种 节 水 型 产品 ， 具 有 
© 将 B 料 中 的 油 酸 4.0% ~ 6.0%, 清洗 、 打 蜡 、 上 光一 次 性 完成 特殊 功效 ， 


























2.0%、 液 体 石蜡 10.0% ~ 15.0%, 省 水 、 省 钱 、 省 时 、 和 省 力 。 该 产品 有 和 良好 
FERIIS 2. 0 儿 置 于 另 一 容器 进行 乳化 的 抗 静电 、 抗 再 沉积 性 ， 遇 水 光泽 不 减 。 
反应 ， 在 乳化 过 程 中 不 停 地 搅拌 直至 乳化 | 本 品 使 用 方便 、 操 作 简 单 ， 不 受 场 地 
完全 为 止 。 限制 。 

加 将 B 料 倒 人 A 料 中 继续 搅拌 | 【安全 性 】 Aine. FO D A oh. 
20min， 再 次 加 入 C 料 直 至 搅拌 均匀 形成 不 含 任何 有 机 溶剂 、 对 肌肤 无 刺激 、 环 保 
色 乳 化 液 为 止 ; 将 D 料 倒 人 上 述 溶液 ， 型 产品 。 
继续 搅拌 直至 混合 均匀 。 冷 却 至 室温 
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民航 工业 用 清洗 剂 


















































根据 《民用 航空 用 化 学 产品 适 航 规定 》(CCAR-53) MEK, BRRF 
D6-17487、 空 客 AIMS09-00-002 等 标准 研制 的 水 基 型 飞机 表面 清洗 剂 。: 
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航 工业 北京 航空 材料 研究 院 、 北 京 航天 科 创 技术 开发 有 限 公 司 、 意 大 利 奥 
斯 卡 清洁 设 司 办 事 处 等 十 多 家 生产 企业 已 获得 中 国民 航 总 局 (CAAC 
航空 化 学 产品 设计 /生产 批准 (编号 : Us 通 ons BOEING a 
7487, Douglas CSD#1, MIL-C-87936 等 规范 要 求 ， 用 洗 民 用 航空 

表面 ， 发 动机 包皮 、 起 落架 、 零 部 件 、 客 舱 件 等 部 位 ， a 




































































清洗 均 达 到 安全 可 靠 。 另 又 获得 中 国民 航 总 局 (CAAC) 航空 化 学 产品 设 
计 / 生 产 批 准 (48-5. AAD-HHO015); 通过 了 BAC5750, BOEING D6-17487 
等 规范 要 求 ， 于 清洗 民用 航空 器 内 部 结构 漆 面 防腐 涂 层 、 各 种 零 部 件 、 
客舱 件 、 起 落架 、 轮 舱 ， 对 飞机 的 各 种 材料 均 无 腐蚀 ， 还 可 以 清洗 飞机 电 
气 设备 和 地 面 电气 设备 等 。 如 下 几 类 使 用 的 民航 工业 用 清洗 剂 是 由 多 种 优 

的 非 离 子 表面 活性 剂 及 洗涤 助 剂 ， 经 科学 复 配 而 成 ， 完 全 取代 传统 的 飞 
机 表面 清洗 剂 ， 是 目前 国内 稀释 比例 最 高 的 飞机 表面 清洗 剂 ， 清 洗 后 的 飞 
机 表面 清洁 、 漂 亮 。 


























































































































































































































































































































































































































































































































387) 


Ha Mittit 























机 在 飞行 和 停放 期 间 ， 受 到 来 自 大 气 、 地 面 、 燃 料 废气 等 多 个 途径 
的 污染 ， 外 表面 及 其 部 件 上 不 可 避免 地 出 现 沉 积 烟雾 、 灰 尘 、 油 污 、 积 几 、 
氧化 物 和 沥青 等 污染 物 。 这 些 沉 积 的 污染 物 不 仅 会 影响 飞机 的 外 观 ， 而 
会 使 其 表面 光洁 度 降 低 、 摩 控 力 增 大 ， 增 加 飞行 耗 油 ， 更 为 严重 的 是 这 些 
污染 物 往往 会 成 为 腐蚀 的 诱发 因素 ， 导 致 点 腐蚀 、 缝 隙 腐蚀 等 局 部 腐蚀 。 











































































































































































































































































































































































































































































































为 此 ， 对 飞机 外 表面 进行 清洗 、 去 除 沉 积 物 对 于 保障 飞机 的 正常 飞行 ， 延 
长 飞机 结构 寿命 非常 重要 的 意义 。 

《机 清洗 工作 不 但 重要 ， 还 具有 很 高 的 标准 。 要 保证 飞机 表面 的 清洁 
和 安全 ， 清 洁 剂 要 完全 冲洗 干净 ， 不 得 留 在 机 身 表 面 ， 以 免 引 起 腐蚀 ; 不 


































































































































































































































































































得 用 高 压 水 枪 冲洗 机 械 、 电 气 、 液 压 等 部 件 ， 禁止 在 发 动机 运转 、APU T 
作 、 通 电 、 飞 机 舵 面 在 操作 的 情况 下 清洗 飞机 ;不 能 让 轮胎 在 清洗 液 中 浸 
泡 ; 禁止 使 用 毛 刷 刷 飞 机 。 












































(ET Ho 飞机 表面 清洗 剂 Sk 



























































【英文 名 】 aircraft surface cleaning agent 组 分 w/% 

【别名 】 飞机 清洗 剂 ， 表 面 清洗 齐 TECI m a 
t x. = T EWE XI 2 AN FA AE 7 oA), 

【组 成 】 — AE & A OB N ae T E PEN ae ae 











和 洗涤 助 剂 经 科学 复 配 而 成 。 
【产品 特点 】 OK. KOM. EAM 
等 污染 环境 的 物质 ， 活 性 剂 可 降解 ， 符 | 【 制 法 】 取 表 面 活性 剂 10.8% [其 中 , E 


BARBER. OKE., KAGE. BWAR | 基 酚 聚 氧 乙烯 醋 (NP-10) 9%, HORE 
MAM ICH. Oi. AY Th ne SETHI 1.8%]， 甲 基 共 并 三 氮 唑 0. 35%, 
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She TH) A AN UMS Shi. IR AB 乙 二 胺 四 乙酸 0.6%， 无 水 硅 酸 钠 1.5% 
虫 污渍 等 。 BAAN 0.38%. FEI I F 0. 001%, 
【配方 】 碱 性 橙 0.15%， 其 余 为 水 。 将 上 述 原料 在 
组 分 w/% H HS FP LS PFET, 
ee 70 【性 能 指标 】 外 观 : 淡 黄色 透明 液体 ; 
TEAK TERA isle) pH: 9. 5 士 0.5， 相 对 密度 ， 1. 05 士 0. 15. 
硅油 消 泡 剂 0. 001 【清洗 方法 】 与 一 般 水 基 型 清洗 剂 相同 ， 














(388 MTA ee 


根据 飞机 的 不 同 部 位 、 不 同 污浊 程度 选 
择 10% ~30% W Lk BAG FA ok fi FE. 然后 
均匀 喷洒 或 涂 刷 到 需要 清洗 的 部 位 ， 建 
议 保 持 5 一 10min， 再 用 水 冲洗 干净 即 可 。 
对 污垢 比较 严重 的 部 位 ， 可 选择 本 品 直 
接 喷 刷 擦洗 ， 最 后 用 水 冲洗 。 (注意 必 
须 在 清洗 液 干 燥 前 加 以 清洗 ) 
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【别名 】 新 型 飞机 清洗 剂 ， 表面 清洗 剂 
【组 成 】 般 与 由 多 种 优良 的 表面 活性 
剂 和 洗涤 助 剂 经 科学 复 配 而 成 。 

【产品 特点 】 良好 的 润 湿 、 乳 化 和 分 散 
HA. 对 轻 油 污垢 、 重 油污 垢 、 灰 侍 、 




















昆虫 污渍 等 均 有 良好 的 去 除 能 力 ; 对 飞 














【主要 用 途 】 主要 用 于 清洗 波音 、 空 客 
生产 的 飞机 外 表 、 轮 子 、 整 流 单 、 排 气 
管 、 舱 盖 等 所 有 外 表面 的 油污 、 焦 化 物 、 
尘 、 燃 烧 不 完全 的 燃料 、 沉 积 的 碳 粉 
各 种 污 物 ; 还 可 用 于 各 种 国产 飞机 、 
用 飞机 及 运输 机 、 直 升 机 的 清洗 ; 也 
可 用 于 其 他 铝 、 铝 合金 制品 及 其 他 机 械 
作 修 时 ,金属 零 部 件 的 清洗 。 

应 用 特点 】 本 品 适应 于 超声 波 清 洗 机 
青 洗 ， 是 国产 及 进口 超声 波 清 洗 机 理想 
的 配套 产品 。 

【安全 性 】 本 品 不 用 于 发 动机 与 零 组 件 的 
清洗 ， 清 洗 飞 机 时 应 注意 对 飞机 上 的 敏感 
部 件 (如 空 速 管 等 的 保护 ; 冲洗 时 应 将 
清洗 液 冲洗 干净 ， 避 人 免 留 有 残 液 。 本 品 不 
含 磷 、 硅 、 硫 酸化 物 等 ， 对 人 体 无 毒 ， 符 
合 国家 环保 要 求 ， 与 飞机 材料 的 相 容 性 
佳 ， 但 本 品 属 碱 性 洗涤 剂 ， 对 于 皮肤 和 昌 
和 博 有 一 定 的 伤害 ,工作 时 应 穿戴 防护 
(如 戴 玻 璃 或 塑胶 护 目镜 、 橡 胶 或 有 涂 
的 防护 手套 或 穿 能 覆盖 全 身 的 工作 服 ) 以 
避免 直接 接触 ， 如 不 慎 溅 人 眼睛， 应 立即 
用 清水 冲洗 ， 必 要 时 请 医生 诊治 ; 皮肤 接 
触 后 应 冲洗 干净 并 擦 护肤 用 品 。 

【包装 储存 】 包装 : 25L、200L BRM. 
储存 : 本 品 宜 存放 于 阴凉 、 干 燥 处 ; 避 
免 阳光 直接 照射 避免 挤 压 , 勿 与 强 腐 
蚀 物 品 混 放 。 保 质 期 : 3 年 。 
【生产 单位 】 中 航 材 航空 新 材料 有 限 公 
司 ， 北 京 航天 科 创 技术 开发 有 限 公司 。 


GEDA 新 型 飞机 表面 清洗 剂 


【英文 名 】 new cleaning agent for aircraft 
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机 不 产生 腐蚀 ;完全 溶 于 水 ; 对 人 体 无 
害 ， 符 合 环保 要 求 ; 不 燃烧 ; 良好 的 漂 
洗 性 、 稳 定性 。 
【使 用 方法 】 选择 (1 : 15)~C1: 20) 
比例 清水 稀释 ， 然 后 均匀 喷洒 或 涂 刷 到 
要 清洗 的 部 位 ， 保 持 5 一 10min， 再 用 清 
水 洗 净 即 可 。 与 飞机 材料 的 相 容 性 ， 本 
品 不 使 飞机 漆 层 软化 ; 不 对 铝 合 金 材料 、 
镀 锅 钢 产 生 腐 蚀 ， 不 使 聚 碳酸 酯 聚 丙 乙 
酸 酯 产生 危 裂 。 不 使 高 强度 结构 钢 所 化 。 
【配方 】 





























































































































组 分 w/% 
RSH 8~ 18 
无 水 硅 酸 钠 1.5~3 
硅油 消 泡 闹 0. 001 
氢 氧 化 钠 0. 38 
BUA = ah 0.2~0. 35 
ZOZ 0.5~0.8 
7) 余 量 
【 制 法 】 将 上 述 原料 在 常温 、 常 压 于 反 
应 釜 中 搅拌 均匀 即 可 。 
【性 能 指标 】 外 观 : 无 色 透 明 液 体 ， 相 


对 密度 1.02; pH: 12.0; AR: 高 于 
沸点 ; 不 溶 物 : 少 于 0.1%; 水 溶解 度 : 
100% 5 本 产品 是 根据 中 国民 航 适 航 咨询 
通告 AC21.75 的 要 求 ， 参照 波音 D6- 
17487、 空 客 AIMS09-00-002、 原 麦 道 
CSD-1 等 标准 研制 的 水 基 型 飞机 表面 清 
洗 剂 。 
【主要 用 途 】 主要 用 于 清洗 波音 、 空 客 
生产 的 飞机 外 表 、 轮 子 、 整 流 黑 、 排 气 
管 、 舱 盖 等 所 有 外 表面 的 油污 、 焦 化 物 、 
烟尘 、 燃 烧 不 完全 的 燃料 、 沉 积 的 碳 粉 
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等 各 种 污 物 ; 还 可 用 于 各 种 国产 飞机 、 
军用 飞机 及 运输 机 、 直 升 机 的 清洗 ; 也 
可 用 于 其 他 铝 、 铝 合金 制品 及 其 他 机 械 
维修 时 ,金属 零 部 件 的 清洗 。 
【应 用 特点 】 不 用 于 发 动机 和 零 部 件 的 
清洗 ， 清 洗 飞 机 时 注意 对 其 敏感 部 件 加 
保护 ， 请 将 残 液 冲洗 干净 。 
【安全 性 】 本 品 不 含 磷 ， 对 人 体 无 毒 ， 
符合 国家 要 求 ; 本 品 为 碱 性 洗涤 剂 ， 对 
皮肤 和 眼睛 有 一 定 伤 害 ， 请 勿 直接 接触 ， 
如 不 慎 溅 入 眼睛， 立即 用 清水 清洗 ， 或 
请 医生 诊治 ， 皮 肤 接触 后 应 冲洗 干净 。 
【包装 、 搬 运 和 储存 】 本 品 用 25L 容积 
的 ABS 塑料 桶 密封 包装 ， 无 特殊 搬运 / 运 
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Ai: QAHC-1 清洗 剂 与 飞机 表面 金属 
及 复合 材料 涂 层 、 有 机 玻璃 、 橡 胶 、 密 
封 剂 、 绝 缘 导 线 等 非 金属 材料 适应 性 良 
好 ; @AHC-1 清洗 剂 pH 均 接 近 中 性 
有 良好 的 使 用 稳定 性 和 储存 稳定 性 ， 不 
易 燃 ， 使 用 及 运输 安全 。 



































































































































输 要 求 ; 本 品 应 在 常温 下 存 于 通风 、 干 
燥 处 ; 避免 阳光 直接 照射 、 人 避免 挤 压 、 
勿 与 强 腐蚀 物品 混 放 ， 本 品 稳定 性 好 
可 存放 2 年 ， 如 有 少量 沉淀 ， 可 加 以 搅 
拌 后 使 用 。 
【生产 单位 】 北京 航天 科 创 技术 开发 有 
限 公 司 。 


(ES AHC-1 飞机 表面 水 基 清 洗 剂 
【英文 名 】 
agent for aircraft surface 


【别名 】 AHC-1 清洗 剂 ; 飞机 表面 清 





























AHC-1 water-based cleaning 


























洗 剂 

【组 成 】 一 般 与 由 多 种 优良 的 表面 活性 
剂 和 洗涤 助 剂 经 科学 复 配 而 成 。 

【产品 特点 】 © AHC-1 清洗 剂 为 浅黄 色 
均 质 液体 ， 用 自来水 稀释 后 AHC-1 清洗 

















剂 为 均 质 透明 溶液 ; @AHC-1 清洗 剂 用 
于 飞机 涂 漆 表 面 、 非 涂 漆 表 面 的 一 般 性 
污垢 日 常 清 洗 ; @ AHC-1 清洗 剂 为 环保 
型 水 基 清 洗 剂 ， 不 含 磷酸 盐 、 聚 磷酸 盐 、 
亚 硝酸 盐 、 铬 酸 盐 等 对 环境 有 不 良 影响 
的 助 洗 及 缓 蚀 成 分 ， 可 快速 生物 降解 ; 
@AHC-1 清洗 剂 对 飞机 表面 钢 、 铜 、 铝 、 
镁 等 多 种 金属 材料 有 良好 缓 蚀 作用 ， 不 
会 导致 馈 合 金 缝隙 腐蚀 及 高 强度 钢 发 生 
























































【配方 】 
组 分 w/% 
FEDRA CA DACNP-10) 9~10 
BAH = al 0. 35 
无 水 硅 酸 钠 0. 75 
硅油 消 泡 剂 0. 001 
RRA 1.4 
OUR 0. 55 
氢 氧 化 钠 0. 30 
HOE KS 0. 15 
RB RS 




















【 制 法 】 取 表 面 活性 剂 10.4% [其 中 ， 
FED RAZ BE (NP-10) 9%, 十 二 
ese AHR 1.4%], P AGF = Am 
0.35%， 乙 二 胺 四 乙酸 0.55%, 无 水 硅 
HRN 0.75%, AMEN 0.30%, 硅油 消 
泡 剂 0.001%, PÈ HERE 0.15%, HA 





























为 水 。 
将 上 述 原料 在 常温 、 常 压 于 反应 釜 
中 搅拌 均匀 即 可 。 


【质量 指标 】 AHC-1 飞机 表面 水 基 清 洗 
剂 ( 以 下 简称 AHC-1 清洗 剂 ) 是 北京 航 
空 材料 研究 院 近 年 来 参照 美军 标 MIL- 
PRF-85570D 技术 指标 研制 的 环保 型 清洗 
剂 ， 主 要 性 能 均 达 到 了 MIL-PRF-85570D 
CTH) 的 技术 指标 要 求 。 对 飞机 表面 普 
文 | 




















通 型 油污 去 污 效果 良好 。 以 AHC-1 清洗 
剂 研发 及 产品 标准 为 基础 编制 的 国 军 标 
GJB 5974 一 2007《 飞 机 外 表面 水 基 清 洗 
剂 规范 》 已 于 2007 年 11 月 颁布 实施 。 
AHC-1 清洗 剂 技术 指标 分 别 符合 GJB 
5974—2007 中 的 A 型 (水 基 型 ) 的 要 求 。 
【清洗 方法 】 OF eA AHC-1 清洗 剂 
的 塑料 桶 或 金属 桶 ， 使 清洗 剂 混合 均匀 ; 










































































(390 MA 
究 院 ， 北 京 航天 科 创 技术 开发 有 限 公 司 。 


(EU 了 ES-AIR 飞机 清洗 剂 


【英文 名 】 ES-AIR aircraft cleaning agent 


@ 从 桶 中 取出 1 体积 清洗 剂 装 入 合适 容 
器 ， 再 加 入 9 体积 自来水 ,搅拌 混合 均 
义 ， 如 飞机 表面 污 拆 较 严重 ， 可 适当 提 
高 清洗 剂 的 使 用 浓度 ; 加 将 配制 好 的 清 
洗 剂 溶液 装 入 清洗 装置 进行 飞机 表面 清 
洗 工 作 ， 也 可 用 抹布 或 海绵 萨 取 清洗 剂 
溶液 手工 擦洗 飞机 表面 ; @ 如 有 必要 ， 
用 自来水 将 飞机 表面 的 清洗 剂 漂洗 干净 ; 
名 使 用 清洗 剂 进行 飞机 表面 清洗 的 周期 ， 
应 由 使 用 单位 根据 飞机 所 处 的 使 用 环境 
和 表面 污垢 状态 确定 ， 环 境 良 好 地 区 为 
90d， 中 等 地 区 为 45d4， 恶 劣 地 区 为 15d。 















































































































































【主要 用 途 】 主要 用 于 清除 飞机 外 表面 
清洗 (波音 、 空 客 ) 生产 的 飞机 外 表 、 
轮子 、 整流 a HE TE, fe i 所 有 外 








表面 的 油污 、 焦 化 物 、 烟 人 尘 、 燃 烧 不 完 
全 的 燃料 、 沉 积 的 碳 粉 等 各 种 污 物 ; 还 
可 用 于 各 种 国产 (飞机 、 军 用 飞机 及 运 
输 机 、 直 升 机 ) 的 清洗 ;也 可 用 于 其 
铝 、 铅 合金 制品 及 其 他 机 械 维 修 时 ， 
属 零 部 件 的 清洗 。 
【应 用 特点 】 可 迅速 清除 飞机 外 表面 的 
各 种 轻 、 重 油污 垢 、 灰 尘 、 昆 虫 污渍 等 。 
【安全 性 】 中 飞机 清洗 后 ， 应 通风 、 干 
燥 。@ 用 清洗 剂 清洗 飞机 ， 可 能 除 掉 飞 
机 表面 使 用 的 润滑 脂 、 润 滑 油 和 缓 蚀 剂 。 
因此 ， 清 洗 飞 机 后 ， 飞 机 表面 应 重新 涂 
履 润 滑 脂 、 润 滑 油 和 软 膜 型 缓 蚀 剂 ， 硬 
膜 型 缓 蚀 剂 一 般 情 况 下 不 易 去 除 ， 可 经 
受 多 次 清洗 ， 经 过 一 定时 间 膜 层 破 损 后 
也 需要 重新 涂 覆 。 加 安全 规则 ， 清 洗 剂 
溶液 不 慎 溅 入 眼睛 ， 应 用 大 量 清 水 冲洗 。 
【包装 储存 和 运输 包装: 2kg、5kg、 
20kg 或 200kg 塑料 桶 或 金属 桶 ， 包 装 封 
口 应 严密 。 也 可 根据 客户 需求 提供 其 他 
包装 形式 。 储 存 : 储存 在 阴凉 、 干 燥 、 
通风 的 库房 内 。 储 存 期 2 年 。2 年 后 经 复 
验 合格 仍 可 使 用 室内 通风 处 储存 。 运 输 : 
正常 〈 海 、 陆 、 空 ) 运输 均 可 。 

【生产 单位 】 中 航 工 业 北 京 航 空 材料 下 
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【别名 】 ES-AIR 清洗 剂 ; 
多 种 优良 的 表面 活性 剂 
半 学 复 配 而 成 。 
E 优 于 传统 的 飞机 表 
在 安全 而 彻底 地 清洗 飞机 所 





【组 成 】 Æ m H 
和 洗涤 助 剂 经 
【产品 特点 】 
面 清 洗 剂 。 
有 外 表面 的 同时 ， 不 损 











Ott fi 















































飞机 清洗 剂 








伤 涂 层 、 有 机 玻 


璃 ， 也 不 侵蚀 铝 或 造成 氧 脆 。 包 能 穿 透 






































WARE. Wels FIR BE AN ie BR a AE TR 
去 污 物 ， 省 时 省 力 。 加 稀释 倍数 高 ， 通 
党 使 用 时 可 用 水 稀释 7 一 30 倍 ， 极 为 
经 济 。 
【配方 】 

组 分 w/% 
脂肪 醇 聚 氧 乙 烯 醚 12.0 
硅 酸 钠 4.0 
三 乙 酶 胺 0.7 
ZB IK 68 
OP-10 2.5 
三 聚 磷 酸 钠 6.0 
钼 酸 钠 6.8 
【 制 法 】 将 上 述 组 分 按 比 例 混合 ,搅拌 
均匀 ， 即 可 得 各 项 性 能 优良 的 飞机 机 身 
表面 清洗 剂 。 
【清洗 方法 】 外 使 用 时 可 根据 具体 情况 
用 水 稀释 15 一 30 倍 ， 使 用 专用 的 喷射 器 
Ime YE BRE. AR AP Tr i; 加 对 某 些 油污 











PRAY Mb. AY J 
上 温润 几 分 钟 ， 用 





























水 稀释 7 倍 左 右 ， 喷 
刷子 刷洗 或 用 高 压 水 
枪 冲 洗 干 净 ; OKNE mR, J 


























本 品 





清洗 后 的 表面 要 及 时 充分 水 洗 。 











\ 司 生产 的 飞机 


【质量 指标 】 外 观 : 浅黄 色 透 明 液体 ; 
pH; 11.5-40.5; 相对 密度 : 1.05 士 0. 15。 
【主要 用 途 】 主要 用 于 清洗 各 类 飞机 包 
fie. BR. REA 

she. FEF. BL WAR, aa 

















所 有 外 表面 的 油污 、 焦 化 物 、 烟 全、 燃 














~ 人 ogg3591， 


烧 不 完全 的 燃料 、 沉 积 的 碳 粉 等 各 种 污 
物 ; 还 可 用 于 各 种 国产 飞机 、 军 用 飞机 
及 运输 机 、 直 升 机 的 清洗 ; 也 可 用 于 其 
他 铝 、 铝 合金 制品 及 其 他 机 械 维 修 时 ， 
金属 零 部 件 的 清洗 。 

【应 用 特点 】 本 品 适 应 于 超声 波 清 洗 机 
清洗 ， 是 国产 及 进口 超声 波 清 洗 机 理想 
的 配套 产品 。 
【安全 性 】 OMAN, WOMANI 
中 。 如 溅 入 眼中 可 用 水 冲洗 干净 。@ 稀 
释 倍数 小 于 7 时 ， 可 能 侵蚀 玻璃 等 ， 请 
在 清洗 后 立即 用 水 冲洗 和 干净。 四 本 产品 
存放 于 寒冷 地 方 时 ， 可 能 变 稠 或 有 析出 
物 ， 恢 复 到 室温 搅拌 后 不 影响 使 用 效果 ， 
也 不 影响 产品 的 性 能 。@ 本 品 属 碱 性 ， 
请 勿 长 时 间接 触 皮肤 。 
【包装 储存 和 运输 】 包装: 200kg/ 桶 ; 





































































































【 制 法 】 先 将 焦 磷 酸 钾 和 硅 酸 钠 加 入 定 
量 水 中 ,搅拌 至 完全 溶解 ， 然 后 依次 添 
加 表面 活性 剂 ， 混 合 均匀 。 

【产品 特性 】 属 混合 挥发 溶剂 型 清洗 剂 ， 
适用 超声 波 清洗 、 刷 洗 、 擦 洗 、 浸 洗 和 
喷 洗 ， 是 进口 以 及 国产 清洗 机 的 理想 配 
套 产品 。 

【性 能 指标 】 外 观 : 无 色 透 明 液 体 ， 内 
点 : 大 于 60°C; 相对 密度 : 0.7 一 0.8; 
可 燃 性 : 不 易 燃 ; 气味 : 水 果 香 型 ; 净 
洗 力 : 宇 95%。 

【主要 用 途 】 本 品 是 由 超 纯 溶剂 组 成 的 
专用 清洗 剂 ， 适 用 于 清除 航空 发 动机 等 
飞机 零 部 件 制 造 、 维 护 过 程 中 各 工序 间 
需 清 除 的 润滑 油 、 防 锈 油 等 油污 ， 清洗 
性 能 强 ， 清 洗 后 不 留 残 迹 ， 对 后 续 工 序 
不 产生 影响 ， 对 人 体 无 害 ， 不 含 破坏 臭 

















































































































25kg/ 桶 塑料 桶 或 金属 桶 ， 包装 封口 应 严 
密 。 也 可 根据 客户 需求 提供 其 他 包装 形 
式 。 储 存 : 储存 在 阴凉 、 干 燥 、 通 风 的 
库房 内 。 储 存 期 2 年 。2 年 后 经 复 验 合格 
仍 可 使 用 室内 通风 处 储存 。 运 输 : 正常 
( 海 、 陆 、 空 ) 运输 均 可 。 

【生产 单位 】 长 沙 艾 森 设 备 维护 技术 有 限 
公司 ， 东 莞 文 和 北航 新 材料 科技 有 限 公 司 。 


(ES H201 飞 机 零 部 件 清 洗 剂 


【英文 名 】 aircraft parts cleaning agent 
【别名 】 飞机 清洗 剂 ， 零 部 件 清洗 剂 






































































































































【组 成 】 本 品 由 多 种 优良 的 表面 活性 剂 
和 洗涤 助 剂 经 科学 复 配 而 成 。 
【配方 】 
组 分 w/% 

TERA SC he 4 
AEO-4 2 
RR 6.5 
ER 了 72 
AEO-7 5 

二 烷 基 氧化 胺 1.5 
硅 酸 钠 7 














氧 层 的 物质 。 
【应 用 特点 】 适用 超声 波 清洗 、 刷 洗 、 
擦洗 、 浸 洗 和 喷 洗 ， 是 进口 以 及 国产 清 
洗 机 的 理想 配套 产品 。 

【安全 性 】 本 产品 能 有 效 去 除 工 序 间 各 
类 油污 ,清洗 后 不 留 痕迹 。 本 产品 闪 点 
较 高 ， 使 用 安全 。 对 人 体 无 害 ， 有 效 保 
障 操作 工 身 体 不 受伤 害 。 水 果 香 型 ， 
AIRE A. TEW R AJE A MRR EY 
物质 。 

【生产 单位 】 中 航 材 航空 新 材料 有 限 公 
司 ， 成 都 民航 六 维 航 化 有 限 责 任 公司 。 


GE 飞机 机 身 表 面 清 洗 


PENAIR M-5572B 
【英文 名 】 cleaning agent for the body of 
aircraft PENAIR M-5572B 
【别名 】 飞机 机 身 清洗 剂 ; PENAIR M- 
5572B 清洗 剂 
【组 成 】 本 品 由 脂肪 醇 聚 氧 乙烯 醚 、 乙 
氧 茜 化 双 烷 基 和 握 化 饼 等 多 种 优良 的 表面 
活性 剂 和 三 乙醇 胺 、 洗 涤 助 剂 经 科学 复 
配 而 成 。 
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【配方 】 
组 分 w/% 
fs Ab BS BR SZ ha hk 15.0 
硅 酸 钠 4.0 
= CBBAR 0.8 
2187K 75 
AEO-3 4 
R BRA 6.2 
钼 酸 钠 6.5 
【 制 法 】 将 上 述 组 分 按 比 例 混合 ， 搅 拌 
均匀 ， 即 可 得 各 项 性 能 优良 的 飞机 机 身 
表面 清洗 剂 。 
【产品 特性 】 PENAIR M-5572B 专门 为 


飞机 机 身 表面 与 部 门 内 装 清 洗 开 发 的 ， 
对 飞机 表面 涂 漆 于 金属 材质 无 腐蚀 性 ， 
确保 物体 表面 如 新 。 清 洗 后 不 留 水 痕 、 
无 残留 。 有 效 去 除 顽 固 油污 包括 积 炭 、 
液压 油污 等 。 

【性 能 指标 】 符合 美军 规范 C85570 type 
Il, PENAIR M-5572B 生物 可 分 解 之 飞 
机 机 身 表面 清洗 剂 。PENAIR M-5572B 
可 用 在 飞机 机 身 有 涂 漆 (高 光泽 与 迷彩 ) 
或 未 涂 漆 ,也 可 用 来 取代 使 用 挥发 性 2 
葵 环 型 溶剂 。 
【外 观 】 透明 至 黄色 液体 ， 有 微 气味 
pH 9.2+0.5; 无 闪 火 点 。 
【清洗 工艺 】 一 般 清 洗 步骤 : 将 PENAIR M- 
5572B 以 水 或 溶剂 稀释 (1:1)~(1 : 10) 
用 粗 喷 、 抹 布 、 海 绵 、 布 或 刷子 清洗 ; 
稀释 比例 取决 于 脏 污 程度 。PENAIR M- 
5572B 在 短 短 滞留 时 间 下 用 刷子 或 其 他 器 
再 用 水 清洗 ,可 将 沾 附 之 闫 垢 去 除 。 
清洗 一 般 油 污 〈( 排 气管 外 围 、 轮 子 、 轮 
RAHE 用 水 以 1 : 2 稀释 。 使 用 高 压 
路 洗 油污 于 表面 滞留 1 一 2min 后 ， 如 果 































































































































































































































































































必要 使 用 抹布 或 刷子 刷洗 大 量 水 
清洗 表面 重油 污 用 PENAIR M- 




















5572B 原液 或 用 水 以 1 : 1 稀释 PENAIR 
M-5572B 符合 美国 军 方 NAVAIR 01-1A- 











509 法 规 ， 机 棚 或 密闭 空间 清洗 。 

【主要 用 途 】 本 品 是 由 超 纯 溶 剂 组 成 的 
专用 清洗 剂 ， 适 用 于 清除 PENAIR M- 
5572B 专门 为 飞机 机 身 表面 与 部 门 内 装 清 
洗 开 发 的 ; 也 适用 于 清除 航空 发 动机 等 
飞机 零 部 件 制造 、 维 护 过 程 中 各 工序 间 
和 需 清 除 的 润滑 油 、 防 锈 油 等 油污 清洗 
性 能 强 ， 清 洗 后 不 留 残迹 ， 对 后 续 工 序 










































































不 产生 影响 ， 一 般 对 人 体 无 害 ， 不 含 破 
坏 臭 氧 层 的 物质 。 
【应 用 特点 】 使 用 PENAIR M-5572B 或 


清洗 前 务必 遵循 说 明 书 与 包装 容器 标签 
之 使 用 方式 。 注 : 说 明 书 内 各 项 试验 数 
据 ， 系 根据 试验 值 及 不 同 工 厂 应 用 所 得 ， 
仅 供 参考 。 因 各 厂 之 设备 、 加 工 工 程 、 
加 药方 式 、 应 用 环境 不 同 ， 请 于 使 用 前 
【安全 性 】 本 产品 能 有 效 去 除 工 序 间 各 
类 油污 ,清洗 后 不 留 痕迹 。 本 产品 内 点 
较 高 ， 使 用 安全 。 对 人 体 无 害 ， 有 效 保 
障 操作 工 身 体 不 受伤 害 。 水 果 香 型 ， 气 
味 宜人 。 不 含 对 臭氧 层 有 破坏 性 的 
物质 。 
【生产 单位 】 上 海 福 升 商贸 有 限 公司 ， 
北京 航天 科 创 技术 开发 有 限 公司 。 











































































































飞机 机 身 表 面 清洗 剂 
【英文 名 】 the fuselage surface cleaning a- 
gent 
【别名 】 飞机 机 身 清洗 剂 ， 机 号 表面 清 


洗 剂 
【组 成 】 涉及 工业 化 学 用 品 领 域 。 一 般 
1 多 种 优良 的 表面 活性 剂 和 洗涤 助 剂 经 
科学 复 配 而 成 。 


















































【配方 】 

组 分 w/% 
表面 活性 剂 8 一 20 
助 洗 剂 2~8 
防腐 蚀 剂 8~15 
软水 余 量 








— S) 


【 制 法 】 将 上 述 组 分 按 比 例 混合 ， 搅 拌 
均匀 ， 即 可 得 各 项 性 能 优良 的 飞机 机 身 
表面 清洗 剂 。 
【配方 分 析 】 

© 以 脂肪 醇 聚 氧 乙 烯 醚 类 非 离子 表 
面 活性 剂 和 乙 氧 基 化 季 贸 盐 类 阳离子 表 
面 活性 剂 的 复 配 物 为 主要 去 污 剂 ， 能 在 
没有 溶剂 存在 的 情况 下 发 挥 优良 的 去 污 
效果 。 非 离子 表面 活性 剂 可 以 是 脂肪 醇 
RAC (9) BE, ARERR AZ (7) 
Ak. JRE AC (3) 醚 等 ; 乙 氧 基 
化 季 贸 盐 类 阳离子 表面 活性 剂 可 以 是 乙 
SSE AL oe SEL KS 

上 述 二 者 的 复 配 物 比例 是 (1 : D~ 
(10 : 1)。 

@ 以 硅 酸 盐 、 钼 酸 盐 和 乙醇 胺 类 的 
复 配 物 为 防腐 蚀 剂 。 硅 酸 盐 可 以 是 硅 酸 
钠 、 硅 酸 钾 等 ， 钼 酸 盐 可 以 是 钼 酸 钠 、 
钼 酸 钾 等 ; 乙醇 胺 类 可 以 是 单 乙醇 胺 、 
二 乙醇 胺 、 三 乙醇 胺 等 。 

上 述 三 者 的 复 配 物 比例 是 (10 : 
25 1)~(20: 10: 1). 

© 加 入 的 助 洗 剂 为 硅 酸 盐 和 焦 磷 酸 
盐 的 复 配 物 。 

焦 磷 酸 盐 可 以 是 焦 磷 酸 钠 、 焦 磷酸 
钾 等 ; 硅 酸 盐 可 以 是 硅 酸 钠 、 硅 酸 钾 等 。 
上 述 二 者 的 复 配 物 比例 是 (1 : 1) 一 
(5? 1). 

以 上 配方 稳定 性 好 、 性 能 优良 ， 适 
用 于 民航 领域 各 种 机 型 的 飞机 机 身 表面 
清洗 。 由 于 该 清洗 剂 中 不 含有 机 溶剂 ， 
所 以 不 会 对 环境 造成 污染 ， 也 不 会 损害 
操作 工人 的 身体 健康 。 
【性 能 指标 】 本 产品 可 完全 通过 适 航 性 
能 测试 ， 包 括 夹 层 腐蚀 试验 、 全 浸 腐 蚀 
试验 、 去 锅 试 验 、 聚 丙烯 酸 怨 裂 试验 、 
聚 碳酸 酯 试验 、 漆 层 软化 试验 、 残 余 物 
iA, A eit ae AIA Sik ee 
【主要 用 途 】 主要 用 于 飞机 机 身 表 面 清 








































































































洗 与 漆 面 护理 。 
【应 用 特点 】 适用 于 民航 领域 各 种 机 型 
的 飞机 机 身 表面 清洗 。 

【安全 性 】 本 产品 能 有 效 去 除 工 序 间 各 
类 油污 ， 清 洗 后 不 留 痕迹 。 本 产品 内 点 
较 高 ， 使 用 安全 。 对 人 体 无 害 ， A AR 
障 操作 工 身 体 不 受伤 害 。 水 果 香 型 ， 
气味 宜人 。 不 含 对 臭氧 屋 有 破坏 性 的 
物质 。 

【包装 、 储 存 与 运输 】 ” 包 装 : 200kg/ 桶 ; 
25kg/ 桶 塑料 桶 或 金属 桶 ， 包装 封口 应 严 
密 。 也 可 根据 客户 需求 提供 其 他 包装 形 
式 。 储 存 : 储存 在 阴凉 、 干 燥 、 通 风 的 
库房 内 。 储 存 期 2 年 。2 年 后 经 复 验 合格 
仍 可 使 用 室内 通风 处 储存 。 运 输 : 正常 
( 海 、 陆 、 空 ) 运输 均 可 。 

【生产 单位 】 北京 航天 科 创 技术 开发 有 
限 公司 。 


(ELE 队 飞机 机 身 外 表面 清洗 剂 


【英文 名 】 the aircraft fuselage outer Sur- 























































































































face cleaning agent 

【别名 】 机 身 外 表面 清洗 剂 ; 
清洗 剂 
【组 成 】 涉及 化 工 用 品 领域 ,， 尤其 是 一 
种 硬 表面 清洗 剂 。 混 合 表 面 活 性 剂 、 焦 
WRH, ERA, K. DA, APR Me 





KALDA 
















































































而 成 。 
【配方 】 
组 分 w/% 
混合 表面 活性 剂 8 一 15 
硅 酸 钠 4 一 10 
Fe bn 2~8 
7 余 量 
【 制 法 】 上 述 混合 表面 活性 剂 采用 AEO 
〈 碳 脂肪 醇 聚 氧 乙 烯 栈 ) 表面 活性 剂 和 阳 








离子 表面 活性 剂 的 混合 物 ， 如 : AEO-3 
或 AEO-7 或 AEO-14 或 它们 的 混合 物 ， 
阳离子 表面 活性 剂 可 是 烷 基 氧化 胶 ， 其 
中 烷 基 碳 数 8 一 16。 
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【实施 方法 示例 】 
组 分 w/% 
AEO-3 4 
AEO-4 2 
RR 6.5 
7 74 
AEO-7 5 
二 烷 基 氧化 胺 1.5 
硅 酸 钠 7 
LADAIN 先 将 焦 磷 酸 钊 和 硅 酸 钠 加 入 定 
量 水 中 ,搅拌 至 完全 溶解 ， 然 后 依次 添 








加 表面 活性 剂 ， 混合 均匀 。 





【主要 用 途 】 主要 
清洗 与 漆 面 护理 。 





【应 用 特点 】 © 

















于 飞机 机 身 外 表面 




















不 采用 任何 溶剂 ,减少 


对 环境 所 造成 的 污染 ;加 选择 一 种 Cu 一 
Cis jit Wi BE R Al Zh BE AEO 类 表面 活性 


剂 和 阳离子 表面 
在 没有 溶剂 存在 
污 效果 ， 同 时 泡 
增加 对 机 身材 料 











数 NaO, SiOz) 





钠 作为 缓 蚀 剂 ， 





个 > ab 


活性 剂 的 混合 物 ， 它 能 
的 情况 下 发 挥 良好 的 去 
沫 性 能 得 到 改善 ， 亦 不 
的 腐蚀 ; 回采 用 一 种 模 
W1.8~ 2.4 AY FER 
它 能 克服 以 往 用 缓 蚀 剂 






































的 所 有 缺点 ， 并 
增加 产品 的 去 污 能 力 。 


【安全 性 】 本 产 
外 表面 清洗 及 各 
迹 。 本 产品 内 点 








具有 良好 的 助 洗 作 用 ， 








品 能 有 效 去 除 飞机 机 身 
类 油污 ， 清洗 后 不 留 痕 
较 高 ， 使 用 安全 。 对 人 






































体 无 害 ， 有 效 保障 操作 工 身 体 不 受伤 害 。 





水 果 香 型 ， 气 味 


家 人。 不 含 对 臭氧 层 有 











破坏 性 的 物质 。 
【包装 储存 运输 】 
塑料 桶 或 金属 桶 
可 根据 客户 需求 











存 : 储存 在 阴凉 、 





储存 期 2 E. 2A 


包装 :200kg/ 桶 ;25kg/ 桶 
， 包 装 封口 应 严密 。 也 
提供 其 他 包装 形式 。 储 
干燥 、 通 风 的 库房 内 。 
































室内 通风 处 储存 
空 ) 运输 均 可 。 





FE 后 经 复 验 合格 仍 可 使 用 
。 运 输 : 正常 ( 海 、 陆 、 








【生产 单位 】 北京 科 林 威 德 航空 技术 有 





限 公司 。 























EU 飞机 外 壳 清 洗 剂 

【英文 名 】 the machine casing cleaning a- 
gent 

【别名 】 飞机 清洗 剂 ， 外 壳 清 洗 剂 
【组 成 】 涉及 工业 化 学 用 品 领域 。 一 般 
由 多 种 优良 的 表面 活性 剂 和 洗涤 助 剂 经 
科学 复 配 而 成 。 

【产品 特点 】 本 产品 是 根据 中 国民 航 适 
航 咨询 通告 AC21. 75 WER, SRE 











D6-17487、 空 客 AIMS09-00-002、 原 麦 道 
CSD-1 等 标准 研制 的 水 基 型 飞机 表面 清 


洗 剂 。 本 产品 具有 如 下 
湿 、 乳 化 和 分 散 能 力 ， 





寺 点 : 良好 的 泣 
才 轻 油 和 重油 污 



































Ya. KE, 


有 良好 的 去 





昆虫 污渍 等 均 . 





除 能 力 ; 对 飞机 不 产生 腐蚀 ; 
不 保 要 求 ; 不 燃 
良好 的 稳定 性 。 


水 ; HAREE., 符合 
bE; 良好 的 漂洗 性 ; 








完全 溶 于 


























【配方 】 

A 分 w/% 
磷酸 三 钠 10 
乙 二 醇 单 乙酸 6 
六 基 酚 聚 氧 乙 烯 醚 2 
水 82 
【 制 法 】 该 清洗 剂 效果 好 ， 而 且 能 防火 。 
【性 能 指标 】 相对 密度 : 1.05 + 0.05; 
pH; 10.5+0.5; Wak: 高 于 沸点 ; AYA 




















W: 少 于 0.1%; 水 溶解 度 : 100%; 外 


Wh: 浅黄 色 透 明 液体 。 








【清洗 方法 】 与 一 般 水 基 





型 清洗 剂 相同 ， 








根据 飞机 的 不 同 部 位 、 








不 同 污浊 程度 选 





F 10% ~30% AY EE H SE 








j 水 稀释 ， 然 后 


均匀 喷洒 或 涂 刷 到 需要 清洗 的 部 位 ， 建 











议 保 持 5 一 10min， 再 用 水 
对 污垢 比较 严重 的 部 位 ， 








冲洗 干净 即 可 。 
可 选择 本 品 直 


























] 水 冲洗 。 


(注意 : 必 


须 在 清洗 液 干燥 前 加 以 清洗 ) 

















【应 用 特点 】 本 产品 不 











敏感 部 件 〈 如 





于 发 动机 与 零 组 
件 的 清洗 ， 清 洗 飞 机 时 应 注 
空 速 管 等 ) 的 保护 ; 冲洗 时 


FE 意 对 飞机 上 的 





应 将 清洗 液 冲 洗 干净 ， 避 免 留 有 残 液 。 


Haoog | 395 | 


【安全 性 】 本 产品 不 含 磺 、 硅 、 硫 酸化 干净 并 擦 护肤 用 品 。 

物 等 对 人 体 无 毒 ， 符合 国家 环保 要 求 ， 【包装 、 搬 运 与 储存 】 本 产品 用 塑料 桶 
与 飞机 材料 的 相 容 性 佳 ; 但 本 品 属 碱 性 密封 包装 ， 无 特殊 搬运 /运输 要 求 ; 本 品 
洗涤 剂 ， 对 于 皮肤 和 有 眼睛 有 一 定 的 伤害 ， 应 在 常温 下 存放 于 通风 、 干 燥 处 ， 避 免 
工作 时 应 穿戴 防护 服 〈 如 戴 玻 璃 或 塑胶 阳光 直接 照射 避免 挤 压 , 勿 与 强 腐蚀 
护 目镜 、 橡 胶 或 有 涂 层 的 防护 手套 、 能 物品 混 放 ; 本 产品 稳定 性 好 ,正常 储存 
覆盖 全 身 的 工作 服 ) 以 避免 直接 接触; 条 件 下 可 存放 至 少 2 年 。 
如 不 慎 溅 人 眼睛 ， 应 立即 用 清水 冲洗 ， 【生产 单位 】 中 航 工 业 北 京 航 空 材料 研 
必要 时 请 医生 诊治 ; 皮肤 接触 后 应 冲洗 究 院 。 















































































































Hb 机 舱 内 饰 清洗 剂 

















一 般 飞 机 机 舱 内 饰 清洗 剂 ， 包 操 














5 飞机 地 毯 及 舱 内 饰 件 清洗 剂 都 适 







































































飞机 机 舱 内 地 毯 及 
安全 地 清除 地 毯 上 的 油污 、 












































他 纤维 、 棉 毛纺 织物 、 装 饰 件 的 清洲 
尘埃 等 污 物 ， 不 影响 地 牧 及 其 他 纤维 、 棉 毛纺 


5 保养 ， 能 高 效 、 













































































织物 的 阻 燃 性 能 ， T 金属 


IN 橡胶 、 
































塑料 等 各 种 材料 的 表面 ， 不 
































四 下 任何 痕迹 ; 而 且 能 散发 
一 种 理想 的 k 机 机 舱 内 饰 清洗 刘 o 































































































(ER 飞机 机 舱 内 饰 清洗 剂 
【英文 名 】 
agent 
【别名 】 机 舱 清 洗 剂 ， 内 和 饰 清洗 剂 

【组 成 】 般 由 松 油 醇 、 柠 榜 烯 、 茉 乙 
酮 、 浴 剂 、 表 面 活性 剂 组 成 。 


aircraft cabin interior cleaning 




































































【配方 】 
组 分 w/% 

松 油 酶 20~50 
ATR 10~25 
ACH 5~ 15 
= EM) AS ke BK COP- 10) 5~10 
脂肪 酸 二 乙醇 酰胺 [商品 名 为 5 一 25 

CAN ,化 学 式 为 

RCONCCHz CH2 OH) - 

H(CH;CH;OH)> J 
山梨 醇 酯 单 硬 脂 酸 柄 聚 氧 乙 5~ 15 

Ko Ok CT-60) 
































铜 金属 组 合 缓 蚀 剂 [ 茶 并 三 氯 | 0. 002~0. 004 
MACBTA) J 
【制备 方法 】 OVC Ra HER Me PIMA 
松 油 醇 、 柠 榜 燃 、 莱 乙 酮 ， 混 合 后 加 热 至 
40~ 60C; 加 依次 加 入 OP-10、 尼 纳 尔 、 


















































为 乘客 创造 和 舒适、 温馨 的 乘坐 环境 ， 





T-60 待 完 全 溶解 ，@ 降 至 室温 加 入 茶 并 三 
AM, WEAH, pH 为 7 一 10。 
【应 用 特点 】 该 飞机 清洗 剂 是 根据 污垢 的 
性 质 及 机 身 铝 材 的 特点 专门 进行 研制 的 一 
种 环保 型 水 基 飞 机 清洗 剂 ， 不 污染 水 层 、 
大 气 、 河 流 和 其 他 水 源 。 具 有 去 污 力 强 ， 
能 彻底 除去 油脂 、 油 污 等 优点 ; 不 腐蚀 金 
属 ， 是 溶剂 基 清 洗 剂 和 酸 碱 基 清 洗 剂 的 良 
好 替代 品 ; 使 用 储存 方便 安全 ， 在 冷 ae 
度 下 使 用 ， 人 性 能 稳定 。 制 备 工 艺 简单 ， 
作 简 便 ， 生 产 环境 条 件 宽松 ， 无 需 专用 
设备 及 配套 排除 污染 设施 。 复 配 加 入 多 
种 表面 活性 剂 ， 针 对 各 类 油污 的 清洗 效 
果 更 为 突出 ， 且 具有 各 机 型 通用 的 特性 ， 
对 飞机 中 的 橡胶 件 和 丙烯 酸 、 聚 乙烯 等 
塑料 件 不 会 造成 损伤 ， 并 可 有 效 降 低 使 
用 成 本 。 
【实施 方法 示例 】 OF Mish eee 
加 入 溶剂 松 油 醇 35kg、 柠 檬 烯 17. 5kg, 4 
乙 酮 10kg， 混 合 后 加 热 至 50C;， 外 依次 加 
入 OP-10 7.5kg、 尼 纳 尔 15kg, T-60 10kg, 
待 溶解 ;加 降 至 室温 加 入 葵 并 三 氮 哗 3g， 
混合 均匀 ，pH 为 7 一 10。 



















































































































































































— 人 ra 三 397) 





【配方 分 析 】 采用 OP-10 为 表面 活性 剂 ， 
以 提高 本 剂 的 分 散 、 乳 化 、 去 污 能 力 ; 
@ 采 用 尼 纳 尔 为 表面 活性 剂 ， 同时 具有 
洗涤 剂 、 金 属 缓 蚀 剂 及 水 调节 剂 的 作用 ， 
@ 采 用 山梨 醇 酯 单 硬 脂 酸 酯 聚 氧 乙烯 醚 
(T-60) 为 表面 活性 剂 ， 以 提高 去 污 能 力 ; 
@ 采 用 松 油 醇 、 茶 乙 酮 、 柠 榜 烯 为 溶剂 ， 
以 提高 去 油污 能 力 ， 且 环保 无 污染 ; OR 
用 葵 并 三 氮 唑 为 铜 金属 组 合 缓 蚀 剂 ， 以 提 
高 防腐 蚀 能 力 。 

【清洗 方法 】 选择 (1:9) 一 (1:20) 比 
例 ， 用 清水 稀释 ， 然 后 均匀 喷洒 或 涂 刷 
到 要 清洗 的 飞机 各 部 位 ， 保 持 5 一 10min， 
再 用 清水 洗 净 即 可 ;安全 稀释 比例 高 ， 
清洗 效果 显著 ;储存 静 置 不 沉淀 、 不 分 
Z. MW EEE AL, AO FRG PERRO. fi 
用 极为 方便 。 
【安全 性 】 本 产品 不 含 磷 、 硅 、 硫 酸化 
物 等 ， 对 人 体 无 毒 ， 符 合 国 家 环保 要 求 ， 
与 飞机 材料 的 相 容 性 佳 ; 但 本 品 属 碱 性 
洗涤 剂 ， 对 于 皮肤 和 眼睛 有 一 定 的 伤害 ， 







































































































































































洗 剂 

【组 成 】 涉及 一 种 航空 化 学 用 品 ， 飞 机 
机 身 外 表面 、 飞 机 内 表面 清洗 剂 。 十 二 
Weak A WAR T A DE AZ a BEA L Z 
MER TRE A AE AR SF = RUE Jk HE AR 
钠 、 乙 二 胶 四 乙酸 、 助 剂 经 科学 复 配 
而 成 。 



















































































【配方 】 
组 分 w/% 
表面 活性 剂 7 一 16.5 
无 水 硅 酸 钠 0.5~3 
BUR = alt 0.1~0.3 
胺 四 乙酸 0.2~0.7 
7 余 量 











【 制 法 】 配方 中 ， 表 面 活 性 剂 为 十 二 烷 
EAER, T R A E a EA L L 
ATRE; 十 二 烷 基 茶 磺 酸 占 整个 清洗 剂 
W1%~3%. E AG hes ik GE 
HERA 6% ~13%. LZA T me h 
个 清洗 剂 的 1% ~5%, 

【性 能 指标 】 性 能 优 于 传统 的 飞机 清 



































工作 时 应 穿戴 防护 服 〈 如 戴 玻 璃 或 塑胶 
护 目镜 、 橡 胶 或 有 涂 层 的 防护 手套 或 穿 
能 覆盖 全 身 的 工作 服 ) 以 避免 直接 接触 
如 不 慎 溅 和 眼睛， 应 立即 用 清水 冲洗 
必要 时 请 医生 诊治 ; 皮肤 接触 后 应 冲洗 
干净 并 擦 护肤 用 品 。 

【包装 、 搬 运 与 储存 】 本 产品 用 塑料 桶 
密封 包装 ， 无 特殊 搬运 /运输 要 求 ; 本 品 
应 在 常温 下 存放 与 通风 、 干 燥 处 ， 避 免 
阳光 直接 照射 ， 避 免 挤 压 , 勿 与 强 腐蚀 
物品 混 放 ; 本 产品 稳定 性 好 , 正常 储存 
条 件 下 可 存放 至 少 2 年 。 
【生产 单位 】 北京 航天 科 创 技术 开发 有 
限 公司 。 


(GELZR 飞 机舱 内 饰 表 面 清洗 剂 
【英文 名 了 
cleaning agent 


【别名 】 AEA E 飞机 舱 内 饰 清 



















































































aircraft cabin interior Surface 





洗 剂 。 它 可 以 安全 而 彻底 地 清洗 飞机 所 
有 内 外 表面 ， 而 不 损伤 涂 层 、 有 机 玻璃 ， 
也 不 侵 刨 铝 或 造成 氧 脆 ; @ 能 穿 透 油脂 、 
碳 污 和 灰 侍 等 ， 不 需 擦 拭 便 可 除去 污 物 ， 
省 时 省 力 ; 适用 范围 很 广 ， 国 际 国 内 
各 种 军用 、 民 用 机 型 通用 ; AR RA GE, 
pH 为 11.5， 密 度 1.05g/cm? ， 储 运 和 使 
用 都 非常 安全 ; © Pi EAE BC. aH TT PE 
用 时 可 用 水 稀释 30 倍 ， 极 为 经 济 ， 能 同 
时 满足 波音 、 空 客 、 麦 道 三 大 国外 公司 
航空 化 学 品 的 要 求 ， 具 有 各 机 型 通用 的 
特性 ， 且 安全 稀释 比例 比 国内 同类 产品 
高 出 10 fit; @ 闪 点 高 ，98C 沸 腾 ， 使 用 
全 ; CESE, AKH., DEAE 
远 低 于 国家 标准 。 在 中 国民 航 总 局 测 
试 中心 出 具 的 编号 为 TC-HH-200435 的 
试验 报告 中 ,在 清洗 剂 原液 和 清洗 剂 被 
稀释 比例 1 : 30 (体积 比 ， 的 两 种 情况 下 
试验 ， 包 括 闪 点 、 密 度 、 酸 性 、 硬 水 、 
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冷 热 稳定 性 、 长 期 存储 稳定 性 、 全 浸 腐 
蚀 性 、 夹 层 腐蚀 性 、 氧 脆 等 各 项 指标 均 
合格 。 
清洗 液 对 橡胶 件 影响 的 试验 结果 ， 拉 
伸 强 度 为 十 10.2%， 延伸 率 为 十 10. 9%， 
体积 为 十 0.370%; 而 稀释 液 (1 : 30, 
体积 比 ， 的 拉 伸 强度 为 十 4.2%， 延 伸 强 
度 为 十 4.24%， 延 伸 率 为 十 7.19%， 体 
积 为 十 0.594%; 以 上 数据 均 符合 检验 
标准 。 
对 聚 乙烯 塑料 影响 的 试验 结果 为 
清洗 液 时 ， 肉 眼 观 察 ， 没 有 使 聚 乙烯 表 
面 产 生 刻 痕 或 浸渍 或 很 小 的 颜色 变化 ; 
而 稀释 液 (1 : 30， 体 积 比 ) 时， 肉眼 观 
































GEIER GLS-AIR-D 飞 机 地 毯 及 舱 内 
饰 件 清洗 剂 

【英文 名 】 GLS-AIR-D aircraft and cabin 
interior carpet cleaning agen 
【别名 】 地 毯 清 洗 剂 ， 舱 内 饰 件 清洗 剂 

【组 成 】 本 品 是 飞机 地 毯 及 舱 内 饰 件 清 
洗 剂 产品 ， 由 多 种 优良 的 表面 活性 剂 和 
洗涤 助 剂 经 科学 复 配 而 成 。 





























察 ， 没 有 使 聚 乙烯 表面 产生 刻 痕 或 浸渍 











或 很 小 的 颜色 变化 。 对 聚 碳酸 酯 、 聚 两 
‘ei FR Fs PR TK ae AR TE MIT, TEA, 
BX RRs 稀释 液 (1 : 30， 体 积 比 ) 
H, TAR, AARI. Ke, A mh 
不 损伤 飞机 橡胶 件 和 聚 乙烯 塑料 件 ， 是 
一 种 清洗 效果 良好 的 飞机 机 身 外 表面 、 
内 表面 清洗 剂 。 
【安全 性 】 本 产品 不 含 磺 、 硅 、 硫 酸化 
物 等 对 人 体 无 毒 , 符合 国家 环保 要 求 
与 飞机 材料 的 相 容 性 佳 ; 但 本 品 属 碱 性 
洗涤 剂 ， 对 于 皮肤 和 眼睛 有 一 定 的 伤害 ， 
工作 时 应 穿戴 防护 服 〈 如 戴 玻 璃 或 塑胶 
护 目镜 、 橡 胶 或 有 涂 层 的 防护 手套 或 穿 
能 履 盖 全 身 的 工作 服 ) 以 避免 直接 接触 
如 不 慎 溅 和 人 眼睛， 应 立即 用 清水 冲洗 ， 
必要 时 请 医生 诊治 ; 皮肤 接触 后 应 冲洗 
干净 并 擦 护肤 用 品 。 

【包装 、 储 存 与 运输 】 包装 : 200kg/ 桶 ; 
25kg/ 桶 塑料 桶 或 金属 桶 ,包装 封口 应 严 
密 。 也 可 根据 客户 需求 提供 其 他 包装 形 
式 。 储 存 : 储存 在 阴凉 、 干 燥 、 通 风 的 
库房 内 。 储 存 期 2 年 。2 年 后 经 复 验 合格 
仍 可 使 用 室内 通风 处 储存 。 运 输 : 正常 
( 海 、 陆 、 空 ) 运输 均 可 。 

【生产 单位 】 北京 航天 科 创 技术 开发 有 























































































































































































































【配方 】 
组 分 w/% 
fs Bh 83 8 SS, ZY (7) 13.0 
硅 酸 钠 6.0 
三 乙醇 胺 0.5 
VE WN ACER 2.5 
所 磷酸 钠 6.5 
钼 酸 钠 4.5 
软水 79 


【 制 法 】 将 上 述 组 分 按 比 例 混合 ， 搅 拌 
均匀 ， 即 可 得 各 项 性 能 优良 的 飞机 机 身 
表面 清洗 剂 。 
【性 能 指标 】 获得 中 国民 航 总 局 (CAAC) 
航空 化 学 品 设 计 、 生 产 批 准 〈 编 号 : 
HH013-ZN) 符合 中 国民 用 航空 总 局 
CCAR-53，AC-21.75 的 适 航 规范 ， 通 过 
了 波音 、 空 客 等 飞机 制造 商 的 适 航 标准 
要 求 ， 获得 了 国家 专利 证 书 。 
飞机 地 毯 及 舱 内 饰 件 清 洗 剂 适用 于 
飞机 机 舱 内 地 毯 及 其 他 纤维 、 棉 毛纺 织 
DW. et 
全 地 清除 地 毯 上 的 油污 、 尘 埃 等 污 物 ， 
不 影响 地 毯 及 其 他 纤维 、 棉 毛纺 织物 的 
阻 燃 性 能 ， 不 损伤 飞机 的 金属 、 橡 胶 、 
塑料 等 各 种 材料 的 表面 ， 不 留 下 任何 痕 
迹 ; 而 且 能 散发 出 芬芳 ， 为 乘客 创造 舒 
适 、 温 馨 的 乘坐 环境 ， 是 一 种 理想 的 飞 
机 地 毯 清 洗 剂 。 
【产品 特性 】 中 可 以 安全 而 彻底 地 清洗 
飞机 地 毯 及 其 他 纤维 、 棉 毛纺 织物 上 的 
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油污 、 人 尘埃 等 污 物 ， 且 对 其 阻 燃 性 能 不 
造成 任何 影响 ; @@ 不 损伤 飞机 涂 层 、 有 
机 玻璃 ， 也 不 侵蚀 铝 或 造成 氧 脆 ; DA 
损伤 飞机 的 金属 、 橡 胶 、 塑 料 等 各 种 材 
料 的 表面 ， 不 留 下 任何 痕迹 ; © fie eB 
油脂 、 碳 污 和 灰尘 等 ， 清 洗 能 力 强 ， 使 
用 时 省 时 省 力 ; @@ 通 常 使 用 时 可 用 水 稀 
释 7 一 30 R, WHAK: ORR, W 
和 使 用 都 非常 安全 ，@ 不 含 重金 属 、 氧 
化 物 、 酚 、 磷 、 砷 等 有 害 成 分 。 
【技术 参数 】 外 观 : 无 色 透 明 液体 ，pH 
110.5; 相对 密度 1. 0 士 0. 05 。 
【清洗 方法 】 使 用 时 可 根据 具体 情况 用 
水 稀释 7 一 30 倍 ， 使 用 刷子 或 专用 工具 
清洗 ， 非 常 方便 。 对 某 些 油污 严重 的 地 
方 ， 可 用 水 稀释 7 倍 ， 喷 上 温润 几 分 钟 ， 
用 刷子 刷洗 或 用 高 压 清 洗 机 清洗 干净 。 
用 本 品 清洗 后 ,请 及 时 充分 水 洗 。@ 稀 
释 倍 数 小 于 7 时 ， 请 在 清洗 后 立即 用 水 
冲洗 干净 。@ 本 品 属 碱 性 ， 所 以 请 勿 长 
时 间接 触 皮肤 。 四 如 需 存放 于 寒冷 地 
方 , 本 品 可 能 变 稠 或 有 析出 物 ， 恢 复 
到 室温 搅拌 后 不 影响 使 用 ， 也 不 影响 
产品 的 性 能 。 四 储存 时 ， 若 有 沉淀 物 
析出 ， 不 影响 产品 性 能 。 使 用 前 请 充 
分 搅拌 。 
【主要 用 途 】 适用 于 飞机 机 舱 内 地 毯 及 
其 他 纤维 、 棉 毛纺 织物 、 座 套 的 清洗 ， 
能 高 效 、 安 全 地 清洗 地 毛 上 的 油污 、 尘 
埃 等 污 物 ， 对 飞机 的 各 种 材料 均 安 全 
可 靠 。 而 且 能 散发 出 宜人 的 幽香 ， 为 
乘客 创造 舒适 、 温 馨 的 乘坐 环境 ， 是 
一 种 理想 的 飞机 客舱 织物 及 地 毯 清 
VER 。 
【应 用 特点 】 CALE RAW ti ti 
洗 剂 适用 于 飞机 机 舱 内 地 毯 及 其 他 纤维 、 
棉 毛 纺织 物 、 装 饰 件 的 清洗 与 保养 ， 能 
高 效 、 安 全 地 清除 地 毯 上 的 油污 、 人 尘埃 
等 污 物 ， 不 影响 地 毯 及 其 他 纤维 、 棉 毛 
纺织 物 的 阻 燃 性 能 ， 不 损伤 飞机 的 金属 、 






































































































































































































































































































































橡胶 、 塑 料 等 各 种 材料 的 表面 。 
【安全 性 】 本 产品 不 含 磷 、 硅 、 硫 酸化 
物 等 对 人 体 无 毒 ， 符 合 国家 环保 要 求 ， 
与 飞机 材料 的 相 容 性 极 佳 ; 但 飞机 地 毯 
及 舱 内 饰 件 清洗 剂 产品 属 碱 性 洗涤 剂 ， 
对 于 皮肤 和 眼睛 有 一 定 的 伤害 ， 工 作 时 
应 穿戴 防护 服 〈 如 戴 玻 璃 或 塑胶 护 目 镜 、 
橡胶 或 有 涂 层 的 防护 手套 或 穿 能 覆盖 全 
身 的 工作 服 ) 以 避免 直接 接触 ; 如 不 慎 
溅 入 眼睛 ， 应 立即 用 清水 冲洗 ， 必 要 时 
请 医生 诊治 ; 皮肤 接触 后 应 冲洗 干净 并 
擦 护肤 用 品 。 

【包装 、 储 存 与 运输 】 包装 : 200kg/ 桶 ; 
25kg/ 桶 塑料 桶 或 金属 桶 ， 包装 封 口 应 严 
密 。 也 可 根据 客户 需求 提供 其 他 包装 形 
式 。 储 存 : 储存 在 阴凉 、 干 燥 、 通 风 的 
库房 内 。 储 存 期 2 年 。2 年 后 经 复 验 合格 
仍 可 使 用 室内 通风 处 储存 。 运 输 : 正常 
( 海 、 陆 、 空 ) 运输 均 可 。 

【生产 单位 】 北京 航天 科 创 技术 开发 有 
GADE 


GEJZA GLS-AIR-D1 飞 机 客舱 深度 
清洗 剂 
【英文 名 】 GLSAIR-DI aircraft cabin deep 
cleaning agent 
【别名 】 客舱 清洗 剂 ，GLS-AIR-D1 飞机 
清洗 剂 
【组 成 】 本 品 是 一 种 理想 的 飞机 客舱 深 
REVVER PH mh. HAAR, FLEA, A 
合剂 和 水 组 成 。 
【产品 特性 】 中 可 以 彻底 地 清除 机 舱 内 
壁 、 小 桌 板 、 行 李 箱 等 上 面 的 污 物 ， 且 
对 其 阻 燃 性 能 不 造成 任何 影响 ，@ 稀 释 
倍数 高 ， 通 常 使 用 时 可 用 水 稀释 7 一 30 
mh. MAAR; 加 能 穿 透 油脂 、 碳 污 和 
灰尘 等 ， 清 洗 能 力 强 ， 使 用 时 省 时 省 力 ; 
@ 不 含 重 金属 、VOC 物质 ， 安 全 环保 ， 
能 散发 出 宜人 的 了 幽香， 为 乘客 创造 舒 
适 、 温 世 的 乘坐 环境 。 
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【配方 】 

组 分 w/% 
表面 活性 剂 
Ban B27 
乳化 齐 20 一 35 
Ban 0.2~12 
洗涤 助 剂 10~20 
水 30~60 


【 制 法 】 将 上 述 组 分 按 比 例 混合 ， 搅 拌 





均匀 ， 即 可 得 各 项 性 能 优良 的 飞机 客舱 


深度 清洗 剂 。 


【性 能 指标 】 
11. 00.5; 
【清洗 方法 】 


用 水 稀释 7 一 30 信 ， 





外 观 : 无 色 透 明 液体 ; pH: 
相对 密度 : 1.0 士 0.05。 

中 使 用 时 可 根据 具体 情况 
然后 用 专用 的 刷子 















































刷洗 或 专用 
FE HE] 





























再 用 刷子 书 
足 量 的 
【主要 用 途 】 
小 桌 板 、 


























污 严 重 
释 7 倍 左右 ， 
洗 ; 加 将 污渍 洗 净 后 ， 
清水 进行 漂洗 。 





-有 具 擦洗 ,非常 方便 ; OX 
的 地 方 ， 可 用 水 将 本 品 稀 
纳 在 污渍 上 温润 几 分 钟 ， 
再 用 
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行李 箱 等 处 表面 的 清洗 ;四 也 


可 用 于 清洗 各 类 飞机 机 舱 内 地 毯 、 座 套 

















及 其 他 纤维 、 








棉 毛 纺织 物 上 的 油污 、 灰 


E, FMEA. 


【应 用 特点 】 
活性 3 
全 可 
地 毯 清洗 
(CAAC) 航空 





剂 和 洗涤 助 
AAA 


(编号 : HH013-ZN); 符合 
总 局 CCAR-53、 
符合 波音 、 空 客 等 飞机 制造 
准 要 求 ;， 并 且 获 得 了 国家 
权 号 : ZL200910305996. 6), 



































舱 深 度 清 洗 剂 对 飞机 客舱 的 


的 飞机 客舱 深度 清洗 剂 产品 。 


中 国民 用 航空 
AC-21.75 的 适 航 规范 ， 





商 的 适 航 标 


专利 证 书 ( 授 


是 一 种 理想 
本 飞机 客 
油脂 





油污 、 


对 膜 的 污染 问题 ， 具 有 高 效 、 安 全 、 强 


力 、 经 济 的 特点 ,外 
乳化 力 强 、 溶 解 力 强 ， 不 
刨 性 ， 对 飞机 客舱 材料 
还 能 够 清除 普通 清洗 剂 难以 


E 够 实现 快速 渗透 、 
仅 对 滤 膜 无 腐 
等 也 均 无 腐蚀 性 














TRA Aa 

















脂 、 油 污 的 脏 污 ， 对 油污 的 
90% 以 上 。 
【安全 性 】 











@ 使 用 高 浓度 工 





碱 性 ， 所 以 请 勿 长 时 间接 触 
产品 长 期 存放 于 低温 的 环境 





稠 或 有 析出 物 ， 恢复 到 室温 搅 

















在 清洗 后 及 时 用 水 冲洗 干净 ; 书本 品 属 


清洗 能 力 达 


作 液 时 ， 请 








皮肤 ; OA 
时 ， 可 能 变 
拌 后 不 影 





响 使 用 效果 ， 也 不 影响 产品 的 性 能 。 
【包装 、 储 存 与 运输 】 包装 : 


200kg/ 桶 ; 


25kg/ 桶 塑料 桶 或 金属 桶 ， 包 装 封口 应 严 




















密 。 也 可 根据 客户 需求 提供 划 




















本 品 是 由 多 种 优良 的 表面 
剂 经 科学 复 配 而 成 ， 完 














剂 。 获 得 中 国民 航 总 局 
化 学 产品 设计 /生产 批准 
































他 包装 形 





式 。 储 存 : 储存 在 阴凉 、 干 燥 、 通 风 的 
库房 内 。 储 存 期 2 年 。2 年 后 经 复 验 合格 
仍 可 使 用 室内 通风 处 储存 。 运 输 : 正常 

















( 海 、 陆 、 空 ) 运输 均 可 。 











【生产 单位 】 北京 航天 科 创 技术 


限 公 司 。 





开发 有 





401) 


He 机 场 跑 道 清洗 剂 









































机 场 跑道 尤其 是 飞机 频繁 起 降 路 段 的 跑道 Fj 
生 巨大 的 摩擦 而 产生 大 量 橡胶 粉末 残留 物 ， 经 过 大 吨位 飞机 的 行驶 和 降落 






































































































































me 
时 高 速 的 冲击 力 产生 的 摩擦 高 温 ， 使 残留 物 形成 坚硬 光滑 的 垢 层 ， 该 垢 
对 飞机 在 跑道 上 高 速 滑行 会 构成 不 安全 因素 。 因 此 ， 为 防止 事故 的 发 生 ， 
必须 对 飞机 跑道 进行 定期 的 清理 ， 以 确保 飞机 的 行驶 安全 。 到 目前 为 止 ， 
到 内 现 有 的 机 场 跑道 路 面 污垢 的 清理 方法 ， 几 乎 全 部 采用 物理 清洗 法 ， 
较 大 的 机 场 ， 一 般 使 用 高 压 水 喷射 切割 法 ， 而 国内 大 多 数 机 场 采用 人 工 ; 


除法 。 mA AIK EN TI ; 效率 不 高 。 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































【配方 】 

高 效 机 场 跑道 清洗 剂 aga T WU | 
【英文 名 】 efficient airport runway cleaning Z3ZRJZAZRO Es Oe 
agent 
[别名 】 机 场 清洗 剂 ， 跑道 清洗 剂 PEEN se 
【组 成 】 HOALRMHALH, HR, | TRB eds 
2 号 溶剂 油 、N,N -二 茶 基 硫 脲 、 石 油 磺 酸 1.2~2.2 
酸 钠 、 烷 基 芳 基 聚 氧 乙烯 醚 、 甲 酸 等 配 Æ 22. 7~48.7 
制 而 成 。 N,N’-_ GER G52 he 
【产品 特性 】 本 清洗 剂 可 以 有 效 地 将 残 jot FREES 7 PRY a 











留 在 机 场 跑 道 垢 层 中 的 橡胶 残余 物 快速 
溶 胀 、 松 动 、 内 聚 力 降低 而 与 路 面 自动 
分 离 。 本 清洗 剂 具 有 快速 渗透 能 力 ， 能 
在 5 一 10min 内 将 跑道 拆 层 剥离 路 面 ， 
因此 ， 清洗 机 场 跑 道 高 效 、 快 捷 ， 不 
但 省 时 而 且 可 以 利用 机 场 现 有 设备 ， 
从 而 使 基本 投资 少 ， 费 用 低 ， 同 时 安 
全 、 彻 底 地 清洗 干净 机 场 跑 道路 面 ， 克 
服 现 在 用 物理 或 人 工 清洗 方法 存在 的 清 
理 时 间 长 、 基 本 投资 大 、 人 工 花 费 多 等 @ 二 氧 乙 烷 与 三 氧 乙 烷 不 是 (蒙特 利 尔 议 
缺点 。 定 书 ) 附 件 A~E 的 受 控 物质 。 








LADAIN 在 通风 良好、 常温 (20 一 30C ) 
条 件 下 ， 按 照 配方 将 深 3 oo 
A Bl is tit FE a AY A a A, H 搅拌 
均匀 即 可 制备 而 成 。 

下 面 举 三 个 不 同 配方 的 实施 方法 ， 
见 下 表 。 可 按 不 同 季节 的 温度 及 环境 湿 
度 来 选用 不 同 配 方 。 
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实施 方法 (质量 分 数 ) 配 比 


单位 :% 




























































































































































































































































































序号 原 料 实施 方法 1 实施 方法 2 实施 方法 3 

1 二 氯 乙 烷 或 三 氯 乙 烷 35. 0 54. 0 62. 0 

2 茶 48.7 31.4 TaT 

3 2 Sank 12.8 11.3 6.7 

4 N,N- REMIR 1.2 0.8 0.5 

5 石油 磺 酸 钠 (表面 活性 剂 AS) 1.0 0.9 0.8 

6 REE BR Oh ik 0.1 0.1 0.1 

7 aig 1.2 15 2.2 
清洗 剂 配 制 完成 后 ， 采 用 两 台 模 车 一 【清洗 方法 】 使 用 时 可 根据 具体 情况 ， 
前 一 后 相隔 10min 后 共同 作业 。 前 台 酸 使 用 槽 车 喷 洗 或 擦洗 ; @ 10min 后 再 用 醒 

车 装 有 本 清洗 剂 进行 喷洒 ， 后台 槽 车 装 水 车 载 清水 喷 洗 一 次 即 可 ， 效 率 奇 高 。 


加 压 至 宇 6kg{f/cm? (1kgf 一 9.80665N ) 。 
水 压 冲洗 ， 以 全 部 实现 自动 化 机 械 操 作 ， 
可 省 时 、 省 人 工 ， 减 少 投资 ， 节 约 费 用 。 
既 干 净 彻 底 ， 又 安全 可 靠 、 方便 、 快 捷 。 
【配方 分 析 】 
































【性 能 指标 】 外 观 : 浅黄 色 透 明 液体 ; 





pH: 11.5 + 0.5; 相对 密度 : 1.05 士 
0. 15。 
【应 用 特点 】 例如 : 对 一 个 中 型 机 场 需要 


清洗 的 跑道 路 面 约 27000m? 。 按 物理 清洗 








配方 1 由 于 握 代 烃 的 沸点 相对 较 
低 ， 该 配方 较 适 应 于 冬季 的 干燥 天 气 使 
用 。 其 最 快 溶 胀 速度 为 第 一 分 钟 16%， 
橡胶 剥离 路 面 的 时 间 最 长 不 超过 10min， 
最 终 溶 胀 率 为 28%。 

配方 2 比较 适用 全 天 候 操 作 。 最 快 
溶 胀 速度 为 第 一 分 钟 18%, 最 终 溶 胀 率 
为 26%， 最 终 剥 离 路 面 时 间 不 超过 
10min 。 

配方 3 氧 代 烃 含 量 较 高 ， 其 渗透 性 
能 较为 优越 ， 最 快 溶 胀 速度 为 第 一 分 钟 
21%， 最 终 溶 胀 率 为 24.5%， 该 配方 较 
适应 于 春天 潮湿 气候 。 

上 述 三 个 配方 实施 均 在 机 场 跑 道上 进 
行 ， 三 个 不 同 配 方 配制 的 机 场 跑道 清洗 剂 
的 最 终 溶 胀 时 间 均 不 超过 10min。 最 终 溶 
胀 率 即 以 本 清洗 剂 喷 在 橡胶 残余 物 表 面 
后 ,残余 物 最 终 体积 的 增 大 量 和 原 体积 的 
比率 。 
























































方法 ， 若 采用 高 压 水 清洗 的 作业 速度 为 
80m2/L， 总 共 需 要 338h， 即 需 67 个 夜 
晚 (每 晚 折 5h 计 );， 若 采用 本 清洗 剂 的 车 
辆 喷 淋 清洗 ， 喷 淋 宽 度 为 3m。 汽 车 前 进 
速度 为 16m/min， 则 每 小 时 能 清洗 处 理 
2700m2 ， 只 需 10h 即 共 需 2 个 夜晚 便 可 
清洗 处 理 完毕 。 与 人 工 清洗 方法 相 比 ， 节 
约 的 人 工 费 用 更 惊人 。 

应 用 本 清洗 剂 能 有 效 地 将 残留 在 机 
场 跑 道 垢 层 中 的 橡胶 残余 物 快速 溶 胀 、 松 
动 ， 进 而 使 残余 体 的 内 聚 力 降 低 而 与 路 面 
自动 分 离 。 因 此 ， 可 用 宇 6kgf/cm? 的 水 
压 进行 冲洗 ， 将 残余 体 清 除 和 干净 。 加 本 清 
洗 剂 具有 快速 渗透 性 能 ， 能 在 5 一 10min 
内 ， 将 跑道 上 的 垢 层 剥 离 路 面 。 用 本 清 
洗 剂 清洗 机 场 跑道 ， 能 将 机 场 跑 道中 所 积 
累 的 橡胶 垢 层 快速 、 彻 底 地 清除 ， 并 不 损 
伤 路 的 表面 ， 能 达到 飞机 在 跑道 中 安全 行 
驶 的 要 求 。 
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因此 ,清洗 机 场 跑道 高 效 、 快 捷 
不 但 省 时 ， 还 可 利用 机 场 现 有 设备 使 
本 投资 少 、 费 用 低 ， 同 时 能 安全 、 彻 底 
清洗 干净 机 场 跑 道路 面 。 克 服 了 现 有 9 
理 清洗 方法 或 人 工 清 洗 方 法 存在 的 清 i 
时 间 长 、 成 本 投资 大 、 花 费 人 工 多 等 的 
缺点 。 
【主要 用 途 】 一 种 高 效 机 场 跑道 清洗 
剂 ， 适 用 于 清洗 机 场 跑道 橡胶 垢 层 、 橡 
胶 微粒 ， 清 除 彻 底 。 这 种 机 场 跑道 清洗 
剂 高 效 、 快 捷 费 用 低 ， 解 决 传统 方法 人 
工效 率 低 ， 设 备 投资 大 的 问题 。 用 本 清 
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【配方 -1】 
组 分 质量 份 
Wai 60 
a bos OS 12~18 
二 烷 基 茶 磺 酸 钠 10 一 12 
= CBBAR 2~3 
AAS 120 














(1) 配方 分 析 利 


含有 80% 以 上 
柠檬 烯 的 橘子 油 作为 主要 组 分 ， 并 与 多 种 
表面 活性 剂 复 配 而 制 成 ， 其 具有 较 低 的 表 
面 张力 ， 因 而 能 够 有 效 地 去 除 有 机 油污 ， 
并 且 不 腐蚀 被 清洗 物 的 表面 ， 而 且 由 于 橘 


































































































洗 剂 清洗 机 场 跑道 ， 能 将 跑道 中 所 积累 
的 橡胶 垢 层 快速 、 彻 底 地 清除 ， 并 不 损 
伤 路 表面 ， 能 达到 飞机 跑道 在 安全 行驶 
的 要 求 。 

【安全 性 】 OEHHA mij W2 ik A IR 
中 。 如 溅 入 眼中 可 用 水 冲洗 干净 ; OR 
品 存 放 于 寒冷 地 方 时 ， 可 能 变 稠 或 有 析出 
物 ， 恢复 到 室温 搅拌 后 不 影响 使 用 效果 ， 
也 不 影响 产品 的 性 能 ;， 昌 本 品 属 碱 性 ， 请 
勿 长 时 间接 触 皮 肤 。 
【包装 、 储 存 与 运输 】 包装 : 200kg/ 桶 ; 
25kg/ 桶 塑料 桶 或 金属 桶 ， 包装 封口 应 严 
密 。 也 可 根据 客户 需求 提供 其 他 包装 形 
式 。 储 存 : 储存 在 阴凉 、 干 燥 、 通 风 的 库 
房 内 。 储 存 期 2 年 。2 年 后 经 复 验 合格 仍 
可 使 用 室内 通风 处 储存 。 运 输 : 正常 
( 海 、 陆 、 空 ) 运输 均 可 。 

【生产 单位 】 上 海天 汉 实 业 有 限 公 司 。 


古寺 机 场 道 面 油污 清洗 剂 
【英文 名 了 
cleaning agent 

【别名 】 道 面 油污 清洗 剂 ， 机 场 油 污 清 
洗 剂 
【组 成 】 涉及 一 种 橘子 油 与 十 二 烷 基 茶 磺 
酸 钠 、 焦 磷酸 钊 和 三 乙醇 胺 去 离子 水 配制 
而 成 的 一 种 以 天 然 植物 作为 主要 原料 的 机 
场 道 面 油污 清洗 剂 。 
































































































































airport road surface greasy dirt 


















































子 油 是 从 属于 天 然 植 物 的 橘子 皮 中 提炼 而 
成 ， 所 以 其 对 环境 及 人 体 健 康 无 害 ， 并 可 
生物 降解 且 不 燃烧 、 不 爆炸 ， 因 而 使 用 安 
全 。 另 外 ， 由 于 该 清洗 剂 挥 发 速度 相对 较 
低 ， 所 以 清洗 作业 后 可 将 其 回收 ， 并 经 菏 
馏 后 反复 使 用 ， 因 此 能 够 降低 成 本 。 此 
外 ， 该 制备 方法 简单 方便 。 
(2) 制备 方法 “加 将 橘子 油 与 十 二 烷 
基 茶 人 磺 酸 钠 、 焦 磷酸 钾 和 三 乙醇 胺 按照 上 
述 质 量 份 称 量 后 在 容器 中 混合 均匀 ;加 然 
后 在 40~ 60°C 的 温度 下 将 按照 配方 质量 
份 称 量 的 去 离子 水 加 入 到 上 述 混合 液 中 并 
搅拌 均匀 ， 最 后 冷却 到 20% ~ 25% With 
度 即 可 制 成 机 场 道 面 油污 清洗 剂 。 
【配方 -2】 将 60 份 橘子 油 与 12 H+ KE 
基 茶 磺 酸 钠 、18 份 焦 磷酸 钾 和 3 份 三 乙醇 
胺 在 容器 中 混合 均匀 ， 然 后 在 40 ~60°C 的 
温度 下 将 120 份 去 离子 水 加 入 到 上 述 混合 
液 中 并 搅拌 均匀 ， 最 后 冷却 到 20%% 一 
25%， 即 可 制 成 机 场 道 面 油污 清洗 剂 。 本 
清洗 剂 表面 张力 在 室温 时 为 25.00 一 
27.23mN/m， 溶 剂 黏度 为 1.550 ~ 
2. 000mm? /s, WNA APO 为 50 一 
60C, WIET, BREN E A LIA 
剂 的 理想 替代 品 。 
【 制 法 】 当 利 用 本 清洗 剂 清洗 机 场 道 面 上 
的 油污 时 ， 首 先 采 用 机 场 联合 作业 机 械 将 
该 清洗 剂 倒 人 工作 车 饶 中 ， 然 后 喷洒 在 粘 
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有 油污 的 机 场 道 面 上 ， 最 后 经 过 磨 刷 、 吸 
附 回收 、 冲 洗 回 收 及 擦拭 干净 等 步骤 即 可 


完成 清洗 作业 ， 清 除 时 间 为 10 一 20min。 
【配方 -3】 机 场 道 面 橡胶 污垢 清洗 剂 














一 种 机 场 道 面 橡胶 污垢 清洗 剂 及 其 制 
备 方法 ， 涉 及 一 种 机 场 道 面 橡胶 污垢 清洗 
剂 及 其 制备 方法 ， 特 别 是 涉及 一 种 以 天 然 
植物 作为 主要 原料 的 机 场 道 面 橡胶 污垢 清 













































































洗 剂 及 其 制备 方法 。 

EE 70~80 

石油 磺 酸 钠 ( 表 面 活性 剂 AS) 1 一 3 

N, N'- -REMIR 1I~5 
酸 1~2 





























d) 配方 分 析 











含有 80% 以 上 柠 
榜 烯 的 橘子 油 作 为 主要 组 分 ， 并 与 多 种 表 
面 活性 剂 复 配 而 制 成 ， 其 具有 较 低 的 表面 
张力 ， 因 而 能 够 有 效 地 去 除 橡胶 污垢 ， 并 


























17 JA th BLT TE Dh 
(2) 制备 方法 








JRE. 
外 将 橘子 油 与 石油 磺 

















酸 钠 按照 上 述 质量 分 数 称 量 后 在 容 咒 中 混 





的 N,N' -二 葵 基 


tal > 





下 将 按照 配方 质量 份 称 
硫 脲 和 甲酸 加 入 到 上 





述 混合 液 中 ,搅拌 均匀 即 可 制 成 机 场 道 面 


3S 


胶 污 垢 清洗 剂 。 


【主要 用 途 】 一 种 机 场 道 面 油污 清洗 剂 ， 











适用 于 清洗 机 场 跑 

















低 


、 设 备 投资 大 的 问题 。 


【应 用 特点 】 应 用 本 清洗 剂 能 有 效 地 将 


R 
溶 
而 


留 在 机 场 跑道 垢 层 中 的 橡胶 残余 物 快速 
胀 、 松 动 ， 进 而 使 残余 体 的 内 聚 力 降低 
与 路 面 自动 分 离 。 因 此 ， 可 用 之 6kg{/ 















































cm? 的 水 压 进 行 冲洗 ， 将 残余 体 清 除 干 
净 。 四 本 清洗 剂 具 有 快速 渗透 性 能 ， 能 在 
5~10min 内 ， 将 跑道 上 的 垢 层 剥 离 路 面 。 


@ 
道 
除 
中 


























用 本 清洗 剂 清洗 机 场 跑道 ， 能 将 机 场 跑 
中 所 积累 的 橡胶 垢 层 快速 、 彻 底 地 清 
， 并 不 损伤 路 的 表面 ， 能 达到 飞机 跑道 
安全 行驶 的 要 求 。 





























【安全 性 】 其 对 环境 及 人 体 健康 无 害 ， 


并 
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可 以 生物 降解 ， 且 不 燃烧 、 不 爆炸 ， 
而 使 用 起 来 十 分 安全 。 男 外 ， 由 于 该 
洗 剂 挥发 速度 相对 较 低 ， 所 以 清洗 作 
后 可 将 其 回收 ,并 经 蒸馏 后 反复 使 用 ， 
比 能 够 降低 成 本 。 此 外 ,该 制备 方法 
单方 便 。 














No 
































包装 、 储 存 与 运输 】 包装 : 200kg/ 桶 ; 











kg/ 桶 〈 塑 料 桶 或 金属 桶 )， 包 装 封口 应 
密 。 也 可 根据 客户 需求 提供 其 他 包装 形 
。 储 存 : 储存 在 阴凉 、 干 燥 、 通 风 的 库 
内 。 储 存 期 2 年 。2 年 后 经 复 验 合格 仍 























可 














使 用 室内 通风 处 储存 .运输 : 正常 











( 海 、 陆 、 空 ) 运输 均 可 。 


【生产 单位 】 中 航 工 业 北 京 航空 材料 下 


By 























粒 ， 清 除 彻 底 。 这 种 机 场 跑道 清洗 剂 高 
效 、 快 捷 费 用 低 ， 解 决 传统 方法 人 工效 率 























究 





院 。 









Hd 其 他 飞机 清洗 剂 


























航空 化 学 ; 























>= 
7| 全 





任何 痕迹 。 





灰 、 燃 烧 不 完 





洗 剂 产品 ， 有 


405) 





RT PR KE 























上 的 油污 、 








灰尘 





、 焦 化 物 、 























































































































全 的 燃料 等 牢固 的 污 物 ， 并 不 损伤 飞机 表面 的 材料 ， 不 留 


















































































































































广泛 应 用 于 各 大 航空 公司 。 


溶剂 型 飞机 清洗 剂 


【英文 名 了 
agent 


【别名 了 】 


solven 


溶剂 清洗 3 











【组 成 】 本 品 是 上 





清洗 剂 。 





【产品 特性 】 属 混合 

















适用 超声 波 清 洗 、 





-based aircraft cleaning 











剂 ; 飞机 油 溶 清洗 剂 
超 纯 溶剂 组 成 的 专用 








挥发 溶剂 型 清洗 剂 ， 
刷洗 、 擦 洗 、 浸 洗 和 

















喷 洗 ， 是 进口 以 及 国产 清洗 机 的 理想 配 










































































套 产品 。 
【配方 】 
组 分 w/% 
蜡 液 6 
除 油 剂 3 
N, N'- -REIR 2.9 
石油 磺 酸 钠 8 
酸 1.8 
OP-10 6 
【 制 法 】 将 上 述 组 分 按 比 例 混合 ， 搅 拌 
均匀 ， 即 可 得 各 项 性 能 优良 的 溶剂 型 飞 


机 清洗 剂 。 
























































【性 能 指标 】 外 观 : 
点 : 大 于 60C; 相对 密度 : 


















































另外 ， 飞 机 零 部 件 清洗 剂 也 适用 于 清除 航空 发 动机 等 飞机 零 部 件 制造 
过 程 中 各 工序 间 需 清除 的 润滑 油 、 防 锈 油 等 油污 ， 清 洗 性 能 强 ， 清 洗 后 不 
四 残迹 ， 对 后 续 工序 不 产生 影响 。 如 下 该 系列 产品 都 为 民航 总 局 认证 产品 ， 


无 色 透 明 液 体 ， 内 





On 0883 





可 燃 性 : 不 易 燃 ; 气味 : 


洗 力 : 宇 95%。 


【主要 用 途 】 适用 
飞机 零 部 件 制造 、 


需 清 除 的 润滑 油 、 
性 能 强 ， 清 洗 后 不 留 残迹 ， 对 后 续 工 序 
KERM, HAREE, KARRA 


氧 层 的 物质 。 
【应 用 特点 】 
专用 清洗 齐 
机 零 部 件 制造 、 
及 一 种 需 


























本 品 是 上 
| ， 对 于 清除 航空 发 

















水 果 香 型 ; 净 


于 清除 航空 发 动机 等 
维护 过 程 中 各 工序 间 
防 锈 油 等 油污 清洗 











超 纯 溶 剂 组 成 的 
动机 等 飞 


维护 过 程 中 ， 特别 是 涉 


清除 的 润滑 油 、 

















防 锈 油 等 油污 ， 














清洗 性 能 强 ， 清 洗 后 不 留 残迹 ， 并 可 以 





生物 降解 ， 
用 起 来 十 
【安全 性 】 
各 类 





























不 燃烧 、 不 爆炸 ， 
分 安全 。 
中 本 产品 能 有 效 去除 工 序 间 
污 ， 清 洗 后 不 留 痕 迹 ; 四 本 产品 














因而 使 





闪 点 较 高 ,使 用 安全 ; 回 对 人 体 无 害 ， 
有 效 保 障 操作 工 身体 不 受伤 害 ; 四 水 果 


FH, AREA; 加 不 含 对 臭 


FUR AK 


(406 MTA —————— 


坏 性 的 物质 。 

【包装 、 储 存 与 运输 】 包装 : 200kg/ 桶 ; 
25kg/ 桶 (塑料 桶 或 金属 桶 )， 包装 封口 
应 严密 。 也 可 根据 客户 需求 提供 其 他 包 
装 形式 。 储 存 : 储存 在 阴凉 、 干 燥 、 通 
风 的 库房 内 。 储 存 期 2 年 。2 年 后 经 复 验 
合格 仍 可 使 用 室内 通风 处 储存 。 运 输 : 
正常 〈 海 、 陆 、 空 ) 运输 均 可 。 

【生产 单位 】 北京 航天 科 创 技术 开发 有 
限 公 司 。 

































































航空 用 经 济 环保 型 溶剂 清洁 剂 
【英文 名 】 aviation economic environment- 
friendly solvent cleaning agent 
【别名 】 航空 清洁 剂 ; MAHA 
【组 成 】 本 品 是 由 精 选 碳 氧 溶 剂 制 成 的 
经 济 、 环 保 型 清洁 剂 。 






















































































【配方 】 
组 分 质量 份 
ae 75 
除 油 剂 3.6 
N, N'- -REMIR 2.8 
REBATE 5 
酸 1.6 
二 毛 乙 烷 或 三 氯 乙 烷 5 

















【 制 法 】 将 75 份 橘子 油 与 5 份 除 油 剂 、 
































3.6 份 十 二 烷 基 葵 磺 酸 钠 在 容器 中 混合 均 
名， 然后 在 室温 下 将 2.8 份 N,N- 二 茶 
FE it MR A 1.6 份 甲酸 加 入 到 上 述 混合 液 
中 并 搅拌 均匀 即 可 制 成 机 场 道 面 橡胶 污 
垢 清洗 剂 。 
【清洗 工艺 】 该 清洗 剂 表 面 张力 在 室温 
时 为 25.00 一 27.23mN/m， 深 剂 黏度 为 
1.550 一 2.000mm2/s， 而 闪 点 〈 闭 杯 ) 
为 50 一 60C ， 由 此 可 见 ， 其 为 一 种 橡胶 
污垢 的 理想 清洗 剂 。 

当 利用 本 清洗 剂 清洗 机 场 道 面 上 的 
橡胶 污垢 时 ， 首 先 采用 机 场 联合 作业 机 
械 将 该 清洗 剂 倒 入 工作 车 钠 中 ， 然 后 喷 
洒 在 粘 有 橡胶 污垢 的 机 场 道 面 上 ， 最 后 

































































经 过 磨 刷 、 吸 附 回收 、 冲 洗 回 收 及 擦拭 
干净 等 步骤 即 可 完成 清洗 作业 ， 清 除 时 
间 为 60~90min. 
【性 能 指标 】 经 ISO 9001 和 ISO 14001 
验证 ， 特 点 /优势 如 下 表 所 示 。 
优质 无 味 溶剂 ,可 快速 溶 
解 油污 、 油 脂 与 其 他 污渍 
高 内 点 、 低 毒性 的 碳 氢 溶 
剂 。 本 品 非 美国 《资源 保留 
环保 优势 FU WGA) PT II BY fe Bit He FE 
物 \ 危 险 空 气 污染 物 或 臭氧 
Brian 
内 点 升 局 , 同 时 提高 使 用 
与 储存 过 程 中 的 安全 性 。 
本 品 搭配 洁 普 零件 清洗 机 
和 过 滤 系 统 使 用 ,可 极 大 降 
低 处 置 方面 的 时 间 和 费用 
低 蒸气 压力 与 蒸发 率 将 
BERK ARRIAKS LF ip the 3 























清洁 剂 、 除 油 剂 












































































































































减少 客户 顾虑 


































































































若 配 清洗 机 之 外 。 本 品 
还 可 作 通 用 清洁 除 油 剂 ,用 
于 任何 需要 非 危险 溶剂 型 
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事 规格 : MIL-PRF- 
RATHI 
【主要 用 途 】 适用 于 清除 清洗 机 场 道 面 
上 各 类 金属 上 去 除 沉 积 污渍 、 油 脂 

压 液体 及 油污 沉淀 物 。 
【应 用 特点 】 本 品 可 搭配 洁 普 的 全 部 零 
件 清洗 机 和 洁 普 各 过 滤 系 统 ， 本 品 无 论 
喷洒 、 擦 拭 、 芯 湿 或 刷洗 使 用 ， 均 可 从 
各 类 金属 上 去 除 沉 积 污 涡 、 油 脂 、 水 压 
液体 及 油污 沉淀 。 
【安全 性 】 中 本 产品 能 有 效 去 除 工序 间 
各 类 油污 ， 清 洗 后 不 留 痕 迹 ; OAT h 
闪 点 较 高 ， 使 用 安全 ;四 对 人 体 无 害 ， 
有 效 保 障 操作 工人 身体 不 受伤 害 ; 由 水 
REW, AREA; @ 不 含 对 臭氧 层 有 
破坏 性 的 物质 。 





军事 规格 
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【包装 、 储 存 与 运输 】 包装 : 200kg/ 桶 ; 
25kg/ 桶 (塑料 桶 或 金属 桶 )， 包装 封 口 
应 严密 。 也 可 根据 客户 需求 提供 其 他 包 
装 形式 。 储 存 : 储存 在 阴凉 、 干 燥 、 通 
风 的 库房 内 。 储 存 期 2 年 。2 年 后 经 TRR 
合格 仍 可 使 用 室内 通风 处 储存 。 运 输 : 
正常 ( 海 、 fir 空 ) 运输 均 可 。 

【生产 单位 】 深圳 市 慧 烁 机 电 有 限 公 司 



























































航空 用 强 效 除 油 剂 
【英文 名 】 aviation potent degreaser 
【别名 】 AD-151-T 强 效 除 油 剂 ， 航空 用 
除 油 剂 
【产品 特性 】 nae m FY JH Ye aed H 2 Ss 
剂 清洗 剂 ， 人 
油脂 、 Hee a 帘 蚀 抑制 剂 。 本 品 不 含 
酚 类 及 氧化 浴 剂 。 
【性 能 指标 】 经 ISO 9001 和 ISO 14001 
验证 ， 特 点 /优势 如 下 表 所 示 。 




























































































Hd004 407 | 














AS 4 (oi AS in ERETTA. EA At Nh, 
确保 表面 湿润 ， 再 去 除 污渍 。 使 用 前 请 
阅读 标签 全 部 内 部 。 本 品 可 搭配 洁 普 航 
空 系列 全 线 的 飞机 外 部 、 内 部 和 维修 保 
养 清洁 产品 进行 使 用 。 
【主要 用 途 】 适用 于 清除 清洗 机 场 道 面 
上 各 类 金属 上 去 除 沉 积 污渍 、 油 脂 、 水 
压 液 体 及 油污 沉淀 物 。 
【应 用 特点 】 本 品 可 搭配 洁 普 的 全 部 零 
件 清洗 机 和 洁 普 各 过 滤 系 统 ， 本 品 无 论 
喷洒 、 擦 拭 、 芯 湿 或 刷洗 使 用 ， 均 可 从 
各 类 金属 上 去 除 沉 积 污 涡 、 油 脂 、 水 压 
液体 及 油污 沉淀 。 
【安全 性 】 本 产品 能 有 效 去 除 工 序 间 
各 类 油污 ， 清 洗 后 不 留 痕迹 ; 四 本 产品 
闪 点 较 高 ， 使 用 安全 ;四 对 人 体 无 害 ， 
有 效 保 障 操作 工人 身体 不 受伤 害 ; @ 水 
REW, AREA; ORAM RARA 
破坏 性 的 物质 。 

【包装 、 储 存 与 运输 】 包装 : 200 










































































































































































kg/ 桶 ; 






































































































































































































































































































































KG 美国 资源 ED i 7 > 
Anea | 25kg/ 桶 (塑料 桶 或 金属 椰 )， 包 装 封 
环保 优势 nesses, | 应 严密 。 也 可 根据 客户 需求 提供 其 他 包 
EFRA 装 形式 。 储 存 : FERR, FH th 
_ 风 的 库房 内 。 储 存 期 2 年 。2 年 后 经 复 验 
本 品 竹 稠 ,可 附着 于 飞机 _ 
的 避让 表 面 并 停留 较 长 时 | 合格 仍 可 使 用 室内 通风 处 储存 。 运 输 ， 
间 ,用 作 飞 机 表面 和 零 部 件 正常 ( 海 、 ate 7) 运 # 输 均 可 。 
清洗 / 除 油 剂 。 本 品 适用 于 【生产 单位 】 深圳 市 慧 烁 机 电 有 限 公 司 
也 面 辅助 设备 .航空 地 面 设 
、 机 器 设备 、 液 压 系 统 、 KUR 机 身 表面 及 零件 除 油 剂 
动机 、 刹 车 系统 ,以 及 其 他 【英文 名 】 the surface of the fuselage and 
车 间 等 parts degreasing agent 
符合 波音 D6-17487 RevN 【别名 】 power degreaser 强 效 除 油 剂 ; 
ane 标 ) 航空 用 除 油 齐 
【组 成 】 以 盐酸 、 磷 酸 或 盐酸 与 磷酸 的 


【清洗 工艺 】 可 搭配 低压 喷枪 、 拖 把 、 


刷子 或 抹布 在 需 清 洁 表 面 使 用 本 品 ， 停 
留 5 一 20min。 使 用 前 ， 需 先 测试 表面 污 

















物 , 确定 本 品 在 结合 凉水 或 热 水 擦拭 、 
冲洗 之 前 能 够 完全 穿 透 污 物 。 污 渍 严重 





的 表面 需要 较 长 的 接触 时 间 进 行 清洁 。 





混 酸 为 基 剂 ， 复 配 而 成 。 

【产品 特性 】 本 品 可 作为 喷洒 -擦拭 型 清 
洁 剂 使 用 ， 是 含 氯 化 深 剂 产品 的 理想 替 
Rm, PE RFEA. 

【性 能 指标 】 经 ISO 9001 和 ISO 14001 
验证 ， 特 点 /优势 如 下 表 所 示 。 








(408 BS —— n 
































拉 斯 
(E); 


波音 D6-17487 (L), 道 格 
CCSD # 1, ASTMF945 
飞机 维护 材料 作 钛 合 



































































































































































































































































































































航空 规格 金 应 力 腐 Ph, Pratt & 
Whitney 腐蚀 检测 CE》,MIL- 
PRE-87937C 检测 标准 ,对 聚 
酷 亚 胺 膜 绝缘 线 无 影响 

可 莹 通 除 油 剂 使 用 

任何 领域， 如 喷洒 至 机 身 鼠 

多 功能 面 擦拭 ,或 作 零 件 清洁 剂 。 
同样 适用 于 地 勤 设 备 ,水 利 
机 械 等 

ARAVA 减少 使 用 、 储 存 安全 顾虑 

实体 形态 喷雾 (液体 ) 

颜色 无 色 或 浅黄 色 

气味 强烈 

wer eect G2 CSMA 火焰 扩 
D 验证 

保质 期 3 年 

美国 交通 部 分 类 

海运 标签 pike 

【清洗 工艺 】 推荐 用 于 机 身 表 面 及 零件 

除 油 。 也 可 用 于 压制 电路 板 或 电气 部 件 

清洁 

【主要 用 途 Rl 适用 于 机 身 表面 及 零件 除 

油 去 除 沉 积 污 渍 、 油 脂 、 水 压 液 体 及 ? 

污 沉淀 物 。 

【应 用 特点 】 本 品 可 搭配 洁 普 的 全 部 零 








各 类 金属 上 





件 清洗 机 和 洁 普 





液体 及 油污 沉 
【安全 性 】 中 本 产品 能 
面 及 零件 除 油 各 类 


迹 ; @ 本 产 





演 。 





各 过 滤 系 统 ， 本 品 无 论 
喷洒 、 探 拭 、 芯 湿 或 刷洗 使 用 ， 均 可 从 


去 除 沉 积 污渍 、 油 脂 、 





水 压 





[ 效 去 除 机 映 表 























污 ， 清 洗 后 不 留 痕 





品 闪 点 较 高 ， 使 | 








TEA 
1 女 全 ; 











@ 对 人 体 无 害 ， 有 效 保障 操作 工 身 体 不 








受伤 害 ; OKREM, AREA: OA 





REESS 


氧 层 有 破坏 性 的 物质 。 
【包装 、 储 存 与 运输 】 


包装 : 200 





kg/ 桶 ; 








25kg/ 桶 (塑料 桶 或 金属 桶 )， 包装 封口 
应 严密 。 也 可 根据 客户 需求 提供 其 他 包 
储存 在 阴凉 、 干 燥 、 通 

验 
























































装 形式 。 储 存 : 

风 的 库房 内 。 储 存 期 2 年 。2 年 后 经 复 
合格 仍 可 使 用 室内 通风 处 储存 。 运 输 : 
正常 ( 海 、 oe 28) 运输 均 可 。 

【生产 单位 】 深圳 市 慧 烁 机 电 有 限 公司 





CA FCS-25、ES-311 飞 机 防腐 
涂 层 清洗 剂 


【英文 名 】 FCS-25、 


for anticorrosion coating of aircraft 


ES-311 cleaning agent 


























【别名 】 强 效 除 油 剂 ， 航空 用 除 油 剂 
【组 成 】 本 产品 主要 由 多 种 安全 高 效 、 











易 控 发、 气味 小 
而 成 。 

【产品 特性 】 飞机 防腐 涂 层 清洗 剂 以 中 
国民 航 有 关 航 空 化 学 品 CCAR-53 的 适 航 
要 求 为 基础 ， 并 参考 了 波音 、 空 客 等 其 
他 飞机 制造 商 的 适 航 要 求 而 制定 的 审定 
基础 ， 飞 机 防腐 涂 层 清 洗 剂 获得 CAAC 
AAD-HH0015 的 适 航 批准 ， 飞 机 防腐 涂 
层 清 洗 剂 符合 BAC-5750、D6-17487P 的 


的 碳 氧 溶剂 科学 复 配 






























































适 航 要 求 。 

OA th AA LIA 剂型 产品 ， 旬 E e 速 
BiB ahs RH hs wy AVP. E A f 
并 使 其 脱落 ;加 挥发 快 、 气 味 小 、 不 残 
留 ， 操 作 简 单 ， 使 用 方便 ;四 不 含 重金 
属 ， 不 含 ODS 类 受 控 物质 ， 安 全 环保 ; 
@ 对 钢 、 铜 、 铝 、 钛 等 金属 材料 均 无 腐 
蚀 ， 对 漆 层 、 有 机 玻璃 及 地 毯 纤 维 等 也 











无 影响 。 
获得 中 国民 航 总 局 (CAAC) 航空 化 
学 产品 设计 /生产 批准 (编号: HH0138- 
ZN); 通过 了 MIL-PRF-680C, Boeing 
D6-17487 的 标准 要 求 及 CCAR53 heen 
规范 。 主 要 用 于 清洗 民用 航空 器 内 部 结 
构 漆 面 防腐 涂 屋 、 各 种 零 部 件 、 客 舱 件 、 
起 落架 、 轮 舱 等 ， 还 可 以 用 于 飞机 电器 
设备 和 地 面 电 器 设备 的 清洗 ， 对 飞机 的 
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各 种 材料 均 无 腐蚀 ， 是 一 款 优 良 的 溶剂 
型 飞机 清洗 剂 。 
【性 能 指标 】 外 观 : 无 色 透 明 液 体 ; 闪 
A: 58C; 密度 (60 F): (0.780 + 
0.015) g/cm’, 
【清洗 方法 】 中 擦洗 和 刷洗 方法 : 可 用 























ES-311 将 抹布 淄 湿 进行 擦洗 或 用 毛 刷 刷 
洗 ， 将 污渍 清洗 和 干净 后 ， 可 用 压缩 空气 
进行 吹 下 也 可 自然 风 下 。 Om: 可 
以 使 用 专用 的 161# 喷枪 ， 对 欲 清洗 的 金 
属 件 ， 进 行 喷 洗 。 对 于 项 固 的 污 物 ， 要 
先 润 湿 ， 再 进行 清洗 。 加 超声 波 清洗 法 : 
轻 油 污 可 在 超声 波 清洗 槽 中 清洗 一 遍 后 
自然 风干 ， 不 需要 再 用 水 冲洗 ; 重油 污 
可 在 超声 波 的 两 个 清洗 槽 中 均 加 入 ES- 
311， 在 第 一 个 槽 清洗 后 再 放 入 第 二 个 模 
清洗 ， 干净 后 吹 干 或 自然 风干 。 
【主要 用 途 】 FCS-25 用 于 民用 航空 器 内 
部 结构 漆 面 防腐 涂 层 、 零 部 件 、 客 舱 件 、 
ci 的 清洗 ， 对 飞机 的 各 种 材料 均 无 
人 蚀 ， 产 品 清洗 性 能 优良 ， 能 渗透 到 油 
nig nae :的 底层 ， 清 洗 省 时 省 力 ， 
可 有 效 提高 工作 效率 ， 降 低 飞 机 维修 成 
A, HR RHR RRR. 不 损伤 飞 
机 漆 层 ， 清 洗 飞 机 零 部 件 、 客 舱 件 、 起 
落架 等 部 位 上 的 油污 ， 不 会 留 下 任何 残 
液 ， 用 于 各 种 零 部 件 及 机 械 设备 的 除 
污 、 脱 脂 处 理 ， 用 于 飞机 电气 设备 和 地 
面 电气 设备 的 清洗 等 。 
【应 用 特点 】 本 品 飞 机 防腐 涂 层 清洗 各 
RUE AS. AIC VE PEEL, AE ME 
或 刷洗 使 用 ， 均 可 从 各 类 金属 上 去 除 沉 
积 污渍 、 油 脂 、 水 压 液体 及 油污 沉淀 。 
【安全 性 】 外 本 产品 为 溶剂 型 产品 ， 不 
能 稀释 ,但 可 反复 使 用 ; @ 请 勿 在 明火 
附近 使 用 ,在 40°C 以 下 通风 处 存放 ; 
@ 请 勿 长 时 间接 触 皮 肤 和 大 量 吸 入 挥发 
气体 ， 如 不 慎 溅 和 人 眼中， 请 及 时 用 水 冲 
洗 ; DARZHE mE. SANE, 
切 勿 投入 火 中 焚烧 
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【包装 、 储 存 与 运输 】 包装 规格 12 瓶 / 
箱 ， 和 20L/ 桶 (塑料 桶 或 金属 
桶 )， 包 装 封口 应 严密 。 也 可 根据 客户 需 
求 提供 其 他 包装 形式 。 储 存 : 储存 在 阴 
凉 、 干 燥 、 通 风 的 库房 内 。 储 存 期 2 年 。 
2 年 后 经 复 验 合格 仍 可 使 用 室内 通风 处 储 
存 。 运 输 : 正常 Ce. bi, 2) 运输 均 可 。 
【生产 单位 】 上 海 驰 晟 环保 科技 有 限 公 
司 ， 北 京 航 天 科 创 技术 开发 有 限 公 司 。 


CoR 航空 煤油 清洗 剂 


【英文 名 】 aviation kerosene cleaning 






































agent 
【别名 】 煤油 清洗 剂 ; 碳 氧 清洗 剂 
【组 成 】 一 般 是 石油 经 粗 蒸馏 、 加 氧 、 
精 馏 、 异 构 化 制 成 。 
【产品 特性 】 OVER. Te ATE UE 
剂 与 大 多 数 的 润滑 油 、 防 锈 油 、 机 加 工 
油 同 为 非 极 性 的 石油 馏分 ， 根据 相似 相 
溶 的 原理 ， 碳 氧 清洗 剂 清洗 这 些 矿物 
的 效果 要 好 于 贞 代 烃 和 水 基 清 洗 剂 。 
OR RRMA. we Ais VE HE A — 
般 在 150°C 以 上 ， EW HRE ch PE Ke 
损失 要 比 沸 点 在 40 ~~ 80°C WY PI RRA 
多 ， 对 包装 物 和 设备 的 密封 要 求 很 低 。 
QUE, AERE, He Ae VE A 
的 吸入 毒性 、 经 口 毒性 和 皮肤 接触 毒性 
WAKE. HRB ROR De. Bett 
烃 相 比 对 清洗 操作 人 员 更 安全 。 
@@ 相 容 性 好 。 碳 氧 清洗 剂 中 不 含水 
分 和 氯 、 硫 等 腐蚀 物 ， 对 各 种 金属 材料 
不 会 产生 腐蚀 和 氧化 。 另 外， 由 于 其 居 
于 非 极 性 溶剂 ， 对 大 部 分 塑料 和 橡胶 没 
有 溶解 、 溶 胀 和 脆 化 作用 ， 因 此 应 用 范 
围 极 广 。 
@ 可 彻底 挥发 无 残迹 。 碳 氧 清洗 剂 
是 非常 纯净 的 精制 溶剂 ,在 常温 和 加 温 
状态 下 均 可 完全 挥发 ,没有 任何 残留 。 
@ 不 破坏 环境 。 碳 氧 清洗 剂 可 以 自 
然 降解 ， 清 洗 废 液 可 以 放 入 燃 煤 或 燃 






















































































































































































(410 SEA -一 


锅炉 中 焚烧 ， 焚 烧 的 生成 物 主要 为 CO， 
和 水 ， 对 空气 没有 污染 。 碳 氧 清洗 剂 中 
SERO YR ATK) BR AR BON A 

价格 便宜 。 普 通 碳 氧 清洗 剂 的 价 
格 相 当 于 F-113 价格 的 50% 以 下 ， 是 某 
些 ODS 替代 品 价格 的 1/20。 由 于 碳 氧 清 





























【包装 、 储 存 与 运输 】 包装 : 200kg/ 桶 ; 
25kg/ 桶 (塑料 桶 或 金属 桶 )， 包装 封口 
应 严密 。 也 可 根据 客户 需求 提供 其 他 包 
装 形式 。 储 存 : 储存 在 阴凉 、 干 燥 、 通 
风 的 库房 内 。 储 存 期 2 年 。2 年 后 经 复 验 
合格 仍 可 使 用 室内 通风 处 储存 。 运 输 : 






























































洗 剂 的 相对 密度 为 0.75 左右 ， 大 大 低 于 
协 代 烃 溶 剂 的 密度 ， 因 此 在 同样 容积 的 
清洗 槽 中 碳 毛 清洗 剂 的 加 入 量 仅 为 商 代 
烃 清洗 剂 的 一 半 。 

【性 能 指标 】 碳 氧 清洗 剂 是 饮 程 在 140 一 
190C 左 右 的 正 构 和 蜡 构 烷烃 。 相 对 密 
E: 0.765; 蒸气 相对 密度 : 0.78; 净 热 
值 : 42.9kW h; 3K Bp I E: 5 (GB/T 
8019); 电导 率 : 0.01S/m。 

【主要 用 途 】 H(t 120 号 汽油 清洗 剂 用 
于 点 灯 照 明 、 各 种 喷 灯 、 汽 灯 、 汽 化 炉 
和 煤油 炉 等 的 燃料 ; 也 可 用 作 机 械 零 部 
件 的 洗涤 剂 。 
【应 用 特点 】 AT HAR HRA 
洗 剂 得 到 更 好 的 利用 , 日 本 企业 将 真空 
技术 应 用 到 清洗 设备 中 ， 开 发 出 一 种 全 
新 的 清洗 设备 一 一 真空 清洗 干燥 机 ， 彻 
底 克 服 了 碳 氢 清洗 剂 的 弱点 ， 使 碳 氧 清 
洗 在 日 本 得 到 广泛 的 应 用 。 尽 管 碳 氧 清 
洗 剂 有 诸多 优点 ， 但 与 ODS 清洗 剂 相 
比 ， 其 沸点 高 (150 一 190C) 而 闪 点 低 
(50~70C)。 虽 然 较 高 的 沸点 可 以 减少 
清洗 剂 在 储存 、 运 输 和 使 用 过 程 中 的 挥 
发 损耗 ,但 也 使 清洗 后 工件 的 干燥 速度 
大 大 降低 ， 使 清洗 剂 的 蒸馏 再 生变 得 困 
难 。 较 低 的 办 点 则 提高 了 清洗 、 干 燥 和 
蒸馏 再 生 中 的 防火 要 求 。 
【安全 性 】 外 本 产品 为 溶剂 型 产品 ， 不 
能 稀释 ,但 可 反复 使 用 ; @ 请 勿 在 明火 
附近 使 用 ,在 40C 以 下 通风 处 存放 ，; 
@ 请 勿 长 时 间接 触 皮 肤 和 大 量 吸 入 挥发 
气体 ， 如 不 慎 溅 入 眼中 ， 请 及 时 用 水 冲 
i; ORS HET EAA. ZANE, 
切 勿 投入 火 中 焚烧 。 



























































































































































































































































正常 〈 海 、 陆 、 空 ) 运输 均 可 。 
【生产 单位 】 北京 航天 科 创 技术 开发 有 
限 公司 。 


CUA Hm FE 
【英文 名 】 cleaning agent for aircraft toi- 
let 











【别名 】 厕所 清洗 剂 ; 飞机 卫生 间 清 
洗 剂 
【组 成 】 一 般 是 以 盐酸 、 磷 酸 或 盐酸 与 


磷酸 的 混 酸 为 基础 剂 复 配 而 成 。 

【产品 特性 】 目前 国内 外 市 售 的 同类 清 
洗 剂 产品 可 分 为 液体 和 固体 两 类 ， 其 中 
固体 包括 粉 状 和 块 状 两 种 ， 并 且 每 一 种 
又 有 酸性 、 中 性 和 碱 性 之 分 。 从 使 用 效 
果 、 使 用 方便 程度 和 安全 性 等 方面 来 看 ， 
酸性 液体 产品 最 受 欢 迎 。 
【主要 用 途 】 该 清洗 剂 是 一 种 触 变型 酸 
性 液体 清洗 剂 ， 用 于 去 除 飞 机 上 的 真空 
循环 厕所 系统 中 的 硬 水 垢 和 尿 垢 以 及 其 
他 污垢 ， 不 腐蚀 管道 ， 对 金属 管道 有 保 
护 作 用 并 且 该 产品 具有 一 定 的 黏度 ， 挂 
壁 性 比较 好 ， 对 真空 和 循环 厕所 系统 的 
和 斜面 或 垂直 面 上 的 污垢 去 除 效 果 较 佳 。 
【应 用 特点 】 为 了 使 经 济 适用 的 触 变型 
酸性 液体 清洗 剂 得 到 更 好 的 利用 ， 国 内 
将 触 变 型 酸性 液体 清洗 剂 使 用 效果 、 使 
用 方便 程度 和 安全 性 等 方面 来 根据 客户 
需求 开发 多 种 用 途 的 液体 和 固体 类 型 触 
变型 液体 清洗 剂 ， 目 前 大 多 数 的 酸性 液 
体 清洗 剂 都 是 以 盐酸 、 磷 酸 或 盐酸 与 磷 
酸 的 混 酸 为 基础 剂 复 配 而 成 。 

【安全 性 】 中 本 产品 为 溶剂 型 产品 ， 不 
能 稀释 ,但 可 反复 使 用 ; OW y re Wk 
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附近 使 用 ,在 40C 以 下 通风 处 存放 ; 应 严密 。 也 可 根据 客户 需求 提供 其 他 包 
@ 请 勿 长 时 间接 触 皮肤 和 大 量 吸入 挥发 装 形式 。 储 存 : 储存 在 阴凉 、 干 燥 、 通 
气体 ， 如 不 慎 溅 和 眼中,， 请 及 时 用 水 冲 风 的 库房 内 。 储 存 期 2 年 。2 年 后 经 复 验 
洗 ; QAFE m EHS. SANE, 合格 仍 可 使 用 室内 通风 处 储存 。 运 输 : 
切 勿 投入 火 中 焚烧 。 正常 〈 海 、 陆 、 空 ) 运输 均 可 。 

【包装 、 储 存 与 运输 】 包装: 200kg/ 桶 ; 【生产 单位 】 北京 雅 迪 力 特 航空 化 学 制 
25kg/ 桶 (塑料 桶 或 金属 桶 )， 包装 封口 品 有 限 公 司 。 
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OHARRAK., EIA, RASA, EE., W 

哥 房 玻璃 、 资 砖 上 的 油污 和 不 锈 钢 等 金属 表面 油污 要 清洗 ; 饮水 机 、 净 水 
器 要 经 常 清洗 ， 笔 记 本 电脑 、LCD 液晶 屏 、 等 离子 电视 、 数 码 产 品 、 电 脑 、 
L PIRA: THAN AS. WS EAMES, 以 及 洗衣 

HLA AG. ARIER AAA ARK A REE S BANKERS 
清洗 。 家 里 的 麦克 风 、 电 话 、 冰 箱 消 毒 器 也 是 如 此 。 家 电 清 洗 剂 就 是 对 家 
有 器 进行 微型 的 保养 、 护 理 清洁 ， 以 增加 家 电 运 作 效 率 以 及 使 用 寿命 ， 
吏 人 们 更 好 地 利用 家 电 ， 保 持家 庭 清洁 使 人 们 更 加 健康 。 
家 电 清 洗 有 两 个 方面 ;第 一 是 为 了 健康 需求 而 进行 的 清洗 ， 比 如 饮水 
机 清洗 、 空 调 清洗 、 油 烟 机 清洗 、 冰 箱 清 洗 消 毒 、 洗 衣 机 清洗 等 ;第 二 是 
为 了 对 家 电 进 行 维护 
洗 、 地 暖 清洗 、 锅 炉 除 垢 等 。 
现今 人 们 的 生活 水 平 不 断 提 高 ， 各 种 家 电 也 将 慢 慢 地 在 人 们 的 日 常生 活 
饱和 起 来 。 有 J 家 电 就 必然 要 清洗 家 电 。 
家 电 清 洗 剂 包括 和 饮水 机 除 垢 剂 、 油 烟 机 清洗 剂 、 空 调 清 洗 剂 、 热 
帮 剂 、 洗 衣 机 清洁 剂 、 液 晶 屏 清 洁 剂 、 不 锈 钢 炊 具 ; 
洁 剂 等 针对 一 些 经 常 使 用 的 家 用 电器 而 研制 的 清洗 剂 。 它 们 的 清洗 方法 分 别 
\ 同 ， 有 的 需要 清洗 内 部 有 的 只 需 按 照 操作 使 用 清洗 剂 清洗 外 部 就 可 以 了 。 
\ 同 的 家 电 使 用 不 同 的 清洗 方法 ， 下 面 以 空调 及 空调 
(1) 空调 长 期 不 清洗 危害 健康 tS, KH 
段 时 间 后 ， 空 调 内 部 容易 堵塞 灰尘 、 污 垢 和 细菌 ， 产 生 怪 异味 道 ， 并 容易 
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忆 力 减退 、 自 塞 、 耳 鸣 等 症状 ， 有 些 还 伴 有 低热 ， 女 性 可 能 出 现 月 经 不 
调 。 空 调 病 的 一 大 诱因 就 是 “微生物 致 病 "， 这 种 病 产 生 的 根源 就 在 于 空调 
长 时 间 未 使 用 或 长 时 间 使 用 后 未 经 清洗 ， 空 调 中 吹出 的 气体 中 含有 大 量 台 
菊 、 真 菌 ， 从 而 引发 呼吸 系统 疾 

(2) 空调 定期 清洗 健康 又 节能 ”与 其 买 健康 空调 ， 不 如 健 
空调 定期 清洗 不 仅 会 减少 其 中 藏匿 的 病菌 、 灰 尘 对 人 体 造 成 的 危害 ， 还 5 
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1 家 用 电器 工业 清洗 剂 413 | 


以 更 省 电 节 能 。 一 般 可 节约 家 庭 用 电 10% 一 30% 。 一 般 情况 下 ， 空 调 

期 以 每 隔 1 一 2 个 月 清洗 一 次 为 宜 ， 或 一 年 最 少 清洗 两 次 。 这 样 能 有 效 
去 除 空 调 蒸发 器 上 的 各 类 污垢 ， 清除 空 调 里 的 污染 物 、 空 气 中 的 异味 
分 散 空 调 上 的 固体 粉尘 ， 定 期 清洗 可 保持 室内 空气 卫生 干净 。 定 期 清洗 
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空调 不 但 可 以 节能 ， 更 重要 的 是 还 可 以 延长 空调 的 使 用 寿命 。 

(3) 空调 清洗 剂 ” 空 气 污 染 给 人 们 带 来 的 影响 看 不 见 、 摸 不 着 ， 容 易 
上 人 放松 警惕 ， 而 中 央 空 调 通 风 系 统 很 容易 有 人 尘土 等 堆积 ， 堆 积 到 定 
程度 ， 不 但 导致 室内 空气 品质 下 降 ， 而 且 给 病菌 提供 了 和 良好 的 滋生 环境 ， 
引发 军团 菌 带 来 的 相关 疾病 。 

除了 引起 疾病 外 ,“ 脏 空调 ”还 会 影响 空调 寿命 和 效果 ， 浪 费 电 力 。 长 
期 从 事 空 调 维修 工作 的 黄 养 民 介绍 ， 定 期 清洗 的 空调 ， 节 约 用 电 最 多 达 
30% 。 他 说 ， 空 调 是 夏季 的 用 电大 件 ， 在 用 电 高 峰 期 ， 空 调 约 占 单位 
或 者 家 庭 用 电 一 半 。 如 果 对 空调 进行 定期 清洗 ， 可 缩短 空调 达到 设 定 温度 
的 时 间 ， 一 般 在 7min 左右 ， 压 缩 机 可 少 工 作 3min， 从 而 节约 用 电 最 
达 30%。 

举例 计算 : 功率 为 2kW 的 空调 ， 使 用 两 ， 灰 尘 厚 度 达 到 0. 3mm 












































FEA 通过 ; 洗 可 节约 30% 的 已 TI A 天 使 8h， 电费 按 kWeh A 
0. 52 ws, Ce 150 Fd SBA Jo 则 I JJ a £ g 7 1 400 JLo SR EX < 
家 庭 而 言 ， 如 果 对 使 用 中 央 空 调 的 大 中 型 公共 场所 而 言 ， 节 约 的 电费 更 多 。 




















































































































































































































































































































































































































































































































同时 ， 还 可 延长 压缩 机 使 用 寿命 。 

(4) 空调 ; 洗 y 法 呼声 据 J 解 ， am 了 司 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 、 
J 生 部 等 先后 颁布 空调 通风 系统 清洗 规范 等 ， 到 家 电 维 修 协会 发 布 《 房 
间 空 气 调节 器 节能 清洗 维护 规范 》 (试行 ) 规定 ， 规 定 3 年 是 空调 清洗 维护 



































































































































于 这 些 规 范 大 都 是 非 强制 性 的 ， 所 以 很 少 有 单位 严格 执行 。 同 
空调 清洗 的 卫生 标准 有 了 ， 但 缺乏 具体 的 实施 办 法 ， 他 们 只 是 要 求 酒店 、 
Fe 期 清洗 空调 ， 平 时 只 是 做 一 般 性 检查 ， 估 计 卫 生 部 将 对 空调 清洗 出 
的 操作 规范 和 管理 办 法 。 
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a 快 对 空调 清洗 进行 立法 ， 同 时 ， 建 立 专 业 空调 清洗 队伍 ， 



























































































































































































































































































































































































































































及 时 规范 清洗 价格 等 。 
军团 菌 ”军团 菌 是 潜藏 央 空 调 里 致命 的 “杀手 ”， 如 果 空 调 受 到 
军团 菌 的 污染 ， 使 用 者 易 患 呼吸 道 感染 为 主 的 疾病 ， 免 疫 力 弱 者 易 引 发 肺炎 。 
司 疾 控 中 心 环境 与 健康 相关 产品 所 提示 ， 军 团 菌 病 暴发 流行 危 
害 是 相当 大 的 ， 死 亡 率 在 5% 一 30% 。 现 在 空调 冷却 水 塔 里 面 发 现 军 团 菌 检 
出 的 阳性 率 还 是 比较 高 的 。2006 年 ， 卫 生 部 对 全 国 公 共 场 所 中 央 空 调 的 # 














































































































gE, SAW A BIA 24.5%, 























精密 家 用 电器 清洁 剂 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































精密 电器 清洁 剂 用 于 容积 型 清洗 机 ， 用 喷枪 喷 洗 ， 可 带电 清洗 电机 等 
设备 ， 耐 电压 为 2.5 万 伏 。 还 有 一 种 是 清洗 电路 板 的 清洗 机 ， 耐 电压 为 3. 5 
万 伏 。 这 两 个 产品 都 有 小 包装 ， 是 喷雾 钠 的 。 不 要 用 这 种 东西 清洗 塑料 ， 
像 手 机 屏幕 什么 的 ， 容 易 腐蚀 。 

其 他 污垢 ,预防 故障 发 生 ; OH ee HE 
精密 家 用 电器 清洗 剂 高 达 25kV， 可 直接 带电 清洗 电机 、 电 气 
【英文 名 】 precision of household appli- | 柜 等 电气 设备 ， 操 作 方 便 ， 工 作 效率 高 ; 
ances cleaning agent @ 不 易 燃 烧 ， 对 大 多 数 金属 、 涂 料 饰 面 、 
【别名 】 精密 清洗 剂 ， 电 器 清洗 剂 绝缘 覆盖 层 及 耐 油 的 橡胶 、 塑 料 均 安 全 
【组 成 】 一 般 由 多 种 表面 活性 剂 、 乙 二 | 无 害 ， @ 品 质 纯净 、 挥 发 彻底 ,不 含 气 
腕 四 乙酸 、 乙 醇 胺 、 乳 化 型 有 机 硅油 消 氯 烃 危害 成 分 ， 安 全 可 靠 ， 能 大 大 延长 
泡 剂 、 去 离子 水 等 复 配 而 成 。 设备 使 用 寿命 。 
【配方 】 【清洗 方法 】 直接 清洗 或 浸泡 清洗 均 可 。 
组 分 aus 直接 清洗 时 ， 可 用 喷枪 或 皮 老虎 把 电气 
BAGS AC he BA RES = ELAS PBI TED BH}, Ze OH, IJA FL 
SEER Ronee: sae 枪 或 喷 壶 自 下 而 上 清洗 。 小 型 电机 或 已 
el n PEENE AIE ST R HER ZB-25 中 数 
IEEE y 分 钟 即 可 彻底 清洗 干净 。 
ZERUR z 【性 能 指标 】 外 观 ， 无 色 透 明 液体 ! 相 
一 醇 单 丁 基 醚 (化 学 纯 ) 6 对 密度 : 0.75 士 0.02; pH 值 : 7; (BE: 
REAKS) 4 RETN Ea he OO ae Ie 
二 胺 四 乙酸 0.20 25kV; 折射 率 : 1.405; 泡沫 试验 : 无 
乳化 型 有 机 硅油 消 泡 剂 0.3 泡 ; 不 挥发 物 : 小 于 0.02%; ALD: 
去 离子 水 50.5 小 于 0.01%; 气味: 轻微 溶剂 味 。 
【 制 法 】 将 上 述 原料 在 45 一 55C 温度 范 | [EZAR] 电气 设备 专用 清洗 剂 ， 广 泛 
AINA. HPI. Awe Bal 应 用 于 石化 、 机 械 、 电 力 、 化 工 、 汽 车 、 
黄色 均匀 透明 液体 。 造船 、 铁 路 、 航 空 、 军 工 、 仪 器 仪表 、 家 
【产品 特点 】 @ 快 速 清除 电机 、 电 气 柜 | 电 等 各 个 领域 ,可 清洗 输 变 电 设备 、 电 
等 设备 上 的 油 垢 、 粉 全、 湿 气 、 盐 分 及 | 机 、 配 电 柜 、 电 磁 阀 门 、 电 气 开 关 、 电 动 
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工具 、 端 子 排 、 空 调 机 组 等 设备 。 
【应 用 特点 】 本 品 是 一 种 高 纯度 的 液体 ， 
在 清洗 和 溶剂 领域 具有 广泛 的 用 途 ， 用 于 
取代 CFC“〈 和 氟 氧 碳化 物 )、HCFC RAA 
化 物 ) 与 氧化 溶剂 ， 解 决 因 “CEFC 禁用 与 
HCFC 的 逐年 禁用 及 氧化 溶剂 减 用 ”而 造 
成 工业 界 缺 乏 适 用 清洗 剂 的 重大 问题 。 
【安全 性 】 应 避免 清洗 长 时 间接 触 皮肤 ， 
防止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 误 
食 、 防 溅 和 人 眼 内 。 工 作 场 所 要 通风 良好 ， 
用 有 了 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 排 风 






















































































装置 。 
wget 广州 市 凯 之 达 化 工 有 限 公 
司 ， 星 化 工 有 限 公 司 , 海南 美佳 








ee 公司 。 
COVA 新 型 精密 电器 清洁 剂 




















【英文 名 】 new cleaning agent for precision 
electronic 
【别名 】 电器 清洁 剂 ， 电 子 线路 清洁 剂 





【组 成 】 一 般 由 仲 硫酸 油 酸 丁 酯 贸 盐 、 
环 已 醇 、 伯 烷 基 硫酸 钠 、 异 丁 醇 、 卵 磷 
脂 、 三 氯 乙 烯 等 复 配 而 成 。 








定性 。 在 常温 下 储存 ， 性 能 稳定 ， 不 发 
生 分 解 。@ 表 面 张 力 小 ， 能 有 效 地 降低 
污染 物 表 面 的 张力 ， 从 而 达到 理想 的 清 
AR. WER AAR, W F 
T. JAER, AN PL BB oP Y Bey th, 
能 快速 分 离 。 加 沸点 较 低 ， 易 挥发 ， 无 
任何 残留 ， 不必 再 经 过 擦拭 或 热风 烘 干 。 
@ 即 使 在 潮 BR OLE. Op AS I oh AB BR 
AAR. Hd. TN. GA EE OMT 
塑料 、 橡 胶 等 材料 的 溶 胀 作用 亦 很 小 。 
OLE, HARA, MAH KARL IR 
睛 黏膜 无 刺激 作用 。 并 且 可 以 反复 回收 
再 利用 ， 是 理想 的 新 型 环保 清洗 剂 。 

(2) 技术 参数 四 化 学 组 成 : 高 纯 
度 单质 的 共 沸 化 合 物 ， 不 具 葵 环 结构 ; 
@ 外 观 : 无 色 透 明 澄清 液体 ;加 沸点 : 
(760mmHg F>) 45 ~ 48°C; @ 3% E, 
(20°C) 1.20~1. 22g/cm?; OKR fe EE: 
0.2%; ©pH: 中 性 ; ORAI EW: 
<0. 001%. 

【主要 用 途 】 适用 清洁 电子 线路 极 、 


























































































































































































































【产品 特点 】 这 是 一 种 对 塑胶 无 害 的 精 
密 电 器 清洁 剂 ， 闪 点 低 ， 不 含 CFC113 或 
三 氯 乙 烷 ， 环 保 配方 。 快 干 ， 不 留 残 渍 ， 
Eae o Te E ár Be HL F 
零件 FRF, FAR 











































































































国 USDA een 可 用 于 食 品 工 业 。 
【配方 】 

组 分 w/% 
{ch Gk BS J SER AH 0.8~1.6 
Ci6 一 Cis 伯 烷 基 硫酸 钠 0. 350.5 
E 0.25~0.5 
meo 0.8~1 
RI 1.25~2.6 
SAC RS 
【 制 法 】 在 搅拌 下 往 三 氯 乙 烯 中 加 入 上 
述 组 分 ， 直 至 全 部 溶解 混合 











【性 能 指标 】 (1) 产品 性 中 化 学 稳 











Egr JF. ROR, E yi re 
头 和 插座 、 电 路 接头 、 电 子 机 械 生 2 
发 电机 组 、 马 达 控 制 器 和 感应 器 以 及 精 
密 仪器 。 








【应 用 特点 】 中 光学 镜片 等 部 件 的 表面 
清洗 和 干燥 ,可 配合 超声 波 清洗 机 使 用 ; 
@ 塑 料 、 金 属 、 人 合金、 玻璃 等 部 件 表面 
之 清洗 和 王 燥 ;加 对 印 制 线路 板 的 去 焊 
清洗 ， 能 够 很 好 地 清洗 产品 表面 残留 的 
污染 物 ; 四 对 各 种 精密 电机 、 马 达 、 精 
密 仪器 仪表 的 清洗 干燥 。 
【安全 性 】 应 避免 清洗 长 时 间接 触 皮肤 ， 
防止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 误 
食 、 防 溅 和 人 眼 内 。 工 作 场 所 要 通风 良好 ， 
用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 排 风 
装置 。 
【生产 单位 】 海南 美佳 精细 化 工 有 限 公 
司 ， 亡 坊 蓝 星 化 工 有 限 公 司 ， AR Se TH i 
泉 化 工 有 限 公司 。 

































































[416 MA 一 


精密 家 用 电器 盘 管 清洁 剂 


precision electrical household 


【英文 名 】 


appliance coil cleaning agent 








【别名 】 电 融 盘 管 清洁 剂 ， 家 用 清洁 剂 
【组 成 】 由 柠檬 酸 、 无 机 弱酸 、 无 机 强 











酸 、 非 离子 表面 活性 剂 、 阴 离子 表面 活 
性 剂 、 含 氧 溶剂 等 复 配 而 成 。 

【产品 特点 】 本 品 是 多 用 途 、 氟 溶剂 除 
油 剂 ， 主 要 用 于 清洁 空调 和 冰箱 盘 管内 
的 油污 和 粉尘 ， 从 而 有 效 加 强 设备 的 运 
作 能 力 。 该 产品 同时 具有 快 干 、 无 腐蚀 、 
不 导电 、 不 着 色 的 特点 。 




















































































































【配方 】 

组 分 w/% 
TER 10~30 
无 机 强酸 0. 8 一 5 
阴离子 表面 活性 剂 6~10 
酸 缓 蚀 剂 3 一 8 
无 机 弱酸 0. 1 一 15 
非 离子 表面 活性 剂 10~20 
ERAN 0.5~15 
水 余 量 

其 中 ,无 机 弱酸 是 磷酸 或 硼酸 ; 无 














机 强酸 是 硫酸 或 硝酸 ; 非 离子 表面 活性 
剂 是 辛 基 酚 聚 氧 乙烯 配 (10) aE BE 
SEA hi HE (8) 或 月 桂 醇 聚 氧 乙 烯 醚 
(8) WAKE SEW RAZ. ME (5) 或 月 桂 
ERALA O; 阴离子 表面 活性 剂 
是 十 二 烷 基 茶 磺 酸 钠 、 十 二 烷 基 硫酸 钠 
或 十 二 烧 基 醇 聚 氧 乙 烯 配 (3) 硫酸 钠 ; 
含 氧 溶剂 是 乙 二 醇 、1,2- 丙 二 醇 、 异 丙 
BE. LIRARE, CIMT. LIE 
乙 配 、 二 乙 二 醇 丁 配 、 二 乙 二 醇 乙醚 中 
的 至 少 一 种 ， 酸 缓 蚀 剂 是 硫 脲 、 乌 洛 托 
品 、 葵 并 三 氮 唑 中 的 至 少 一 种 。 
【清洗 方法 】 OF Dee BFR 
独 清洗 ; 四 清洗 剂 按 10% ~ 15% Fie we 7k 


















































10 一 30min， 将 电器 盘 管 整 体 置 于 水 洗 
槽 ， 用 高 压 水 枪 哇 洗 空调 表面 和 内 部 ; 
980 人 热风 烘 干 。 

【性 能 指标 】 @ 无 内 点 、 无 燃点 ; 加快 
F、 不 留 痕 ; @@ 介 电 强 度 高 达 36700V; 
@ 不 含 1、 本 级 臭氧 破坏 成 分 。 
【主要 用 途 】 主要 用 于 清洁 空调 和 冰箱 
盘 管 内 的 油污 和 粉尘 ， 从 而 有 效 加 强 设 
备 的 运作 能 力 。 能 有 效 去 除 油 脂 、 人 和 尘 垢 、 
蜡 、 残 胶 等 沉积 物 ， 适 用 于 精密 机 械 、 
BH, AFR, ACA ae SE. ta A F 
棉 、 毛 纺织 行业 的 全 自动 络 简 机 的 清洗 。 
对 金属 无 腐 刨 性， 溶解 、 渗 透 、 挥 发 速 
度 快 ， 去 污 力 强 ， 无 气 环 保 。 
【应 用 特点 】 中安 全 性 强力 清洗 剂 ( 气 
雾 剂 )，450mL/ 铅 、 液 态 、 中 性 原液 ; 
ORR. ARW LH E IRE 
沉积 物 。 
【安全 性 】 应 避免 清洗 长 时 间接 触 皮肤 ， 
防止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 误 
食 、 防 溅 入 眼 内 。 工 作 场 所 要 通风 良好， 
用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 排 风 
装置 。 
【生产 单位 】 陕西 三 原 迪 尔 港 有限 公司 ， 
海南 美佳 精细 化 工 有 限 公 司 。 


CU 精密 烧烤 油烟 净化 清洁 剂 


【英文 名 】 precision roasting fume purifi- 











































































































































































































cation cleaning agent 

【别名 】 YYJ-JW C 型 烧烤 油烟 净化 车 
( 剂 ); 油烟 净化 器 

【组 成 】 般 由 磷酸 盐 、 焦 磷酸 盐 、 无 
机 强 碱 、 多 种 表面 活性 剂 、 去 离子 水 等 复 
配 而 成 。 
【产品 特点 】 本 品 是 烧烤 油烟 净化 车 的 
清洁 剂 和 油烟 净化 器 的 清洁 剂 。 近 年 来 
大 气 治 理 已 成 为 环境 治理 的 重 中 之 重 ， 
京 有 关 企 业 自 行 研制 YYJ-JW 型 烧烤 





































































































溶液 ， 将 拆 掉 电器 盘 管 整体 唱和 人 清洗 覃 
中 ， 常 温 下 浸泡 30min， 开 启 超 声波 清洗 




















油烟 净化 装置 。 该 装置 结构 合理 ,性 能 
PER. TRE ARR. 油烟 净化 率 大 于 





























SE 4.17 ) 
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安装 简便 ， 清 洁 维护 方便 ， 适 用 于 烤鸭 
炉 、 和 餐饮 油烟 的 净化 。 
【配方 】 
组 分 w/% 
磷酸 盐 3 一 8 
无 机 强 碱 0.2~0.5 
Se TS 08 BB 4~8 
多 种 表面 活性 剂 10~42 
去 离子 水 30~96 





【 制 法 】 将 上 述 原料 在 40 ~ 50°C 温度 范 











围 内 加 热 溶解 ， 搅 拌 均匀 ， 经 静 置 得 到 
黄色 均匀 透明 液体 。 
【配方 分 析 】 烧烤 油烟 清洗 剂 由 金属 腐 
蚀 剂 磷酸 盐 作 为 组 分 [， 它 可 以 是 磷酸 
ZA KRALA BER A G k g R 
ZAA; EBER thE ot I. EAT 
是 焦 磷 酸 钠 、 焦 磷酸 钾 、 焦 磷酸 铀 或 焦 
磷酸 铁 ; pH 调节 剂 作为 组 分 亚 ， 它 可 以 
是 氧 氧 化 钠 或 氧 氧 化 钾 ; 一 种 以 上 的 表 
面 活性 剂 作 为 组 分 NN， 它 可 以 是 聚 氧 乙 
烯 系 非 离 子 表 面 活 性 剂 、 多 元 醇 酯 类 非 
离子 表面 活性 剂 、 高 分 子 及 元 素 有 机 系 
非 离子 表面 活性 剂 类 ; FEA. hh AES 
子 表 面 活 性 剂 可 以 是 聚 氧 乙烯 烷 基 酚 、 
聚 氧 乙 烯 脂肪 醇 、 聚 所 乙烯 脂肪 酸 酯 、 
聚 所 乙烯 胶 或 聚 氧 乙 烯 酰胺 。 
【清洗 方法 】 油烟 净化 器 使 用 1 一 2 个 月 
后 需 清洗 ,在 厨房 油烟 较 多 的 情况 下 
应 缩短 清洗 的 周期 ， 以 保证 净化 器 的 处 
理 效果 ; 用 不 锈 钢 或 者 塑料 自制 一 个 大 
电场 外 形 尺 寸 的 长 方形 的 清洗 槽 。 
ORE BE TE HET 3% 的 比例 导入 盛 有 
40~ 50°C BY FAK Pla BER. TPE. E 
之 充分 溶解 ;加 工业 烧碱 和 水 按照 1: 15 
的 比例 配制 所 需 的 清洗 溶液 。 

预 处 理 网 的 清洗 步 又: 切断 电源 ， 
打开 检修 门 。 外 将 预 处 理 框 拉 出 。 四 放 和 人 
WVEA PR 10min。 轻 轻 将 网 上 油污 清 
洗 干 交 ， 并 用 清水 彻底 冲洗 干净 。 由 将 
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清洗 后 的 预 处 理 网 自然 风干 。@ 将 干燥 的 
预 处 理 网 按 原 位 置 放 回 净 化 器 。 

Ais Mb Re: 中 切断 电源 ， 打 开 
检修 门 。@ 用 清洁 片 CBRL A) WE HB 
极 板 中 间 ， 贴 着 电极 板 由 上 向 下 移动 
只 需 将 极 板 上 大 部 分 油污 清理 掉 即 可 
一 次 清理 不 干净 ， 可 多 清理 几 次 。 昌 清 
理 干净 刮 下 的 油污 用 清水 冲洗 干净 。 
@ 清 洗 过 的 电场 自然 风干 (如 仍 有 少量 
的 油污 不 影响 产品 的 净化 效果 )。 回 将 干 
燥 的 预 处理 网 按 原 位 置 放 回 净化 器 。 关 
上 检修 门 即 可 重新 净化 器 工作 。 
【性 能 指标 】 OY YI-JW C 型 烧烤 油烟 净 
WE GHD, REM ABO AB 5 
WH. MES 5 t SE Beh AE BS — Bt ar 
油烟 净化 装置 。 节 能 、 低 噪 ， 油 烟 净 化 
处 理 率 高 达 95% 以 上 ， 均 达到 国家 制定 
环保 餐饮 油烟 排放 标准 。 

【主要 用 途 】 该 设备 广泛 应 用 于 各 宾馆 、 
饭店 、 餐 厅 、 超 市 、 酒 吧 、 庙 会、 快餐 
食品 店 、 夏 日 啤酒 广场 住宅 区 餐饮 场所 
的 碳 烤 肉 串 及 油 炸 、 铁 板 扒 炉 食品 的 } 
烟 净 化 。 
【安全 性 】 应 避免 清洗 剂 长 时 间接 触 皮 
闪 ， 防 止 皮 肤 脱 脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 
防 误 食 、 防 溅 和 人 眼 内 。 工 作 场 所 要 通 
良好 ， 用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 
排 风 装置 。 
【生产 单位 】 北京 锣 悦 蓝天 环保 科技 发 
展 有 限 责任 公司 ,北京 金 科 兴业 环保 设 
备 有 限 公 司 ,海南 美佳 格 科 家 电 清 洗 服 
务 加 盟 有 限 公 司 。 


CGA 精密 家 用 电器 带电 清洗 剂 
【英文 名 了 
ances of electrified cleaning agent 

【别名 】 电器 带电 清洗 剂 ， 电气 设备 清 
洗 剂 ;带电 清洗 剂 JK-1 

【组 成 】 般 由 脂肪 醇 聚 氧 乙 烯 醚 磷酸 
Hi GORANE, JE Wa ESR AL Zs BE 







































































































































































































































































precision of household appli- 
































(413 MEA -一 


硫酸 酯 、 偶 硅 酸 钠 、 脂 肪 醇 聚 氧 乙烯 醚 、 
络 合剂 、 烷 基 醇 酰胺 、 消 泡 剂 、 渗 透 剂 、 






































去 离子 水 等 复 配 而 成 。 
【配方 】 

组 分 w/% 
旨 肪 醇 聚 氧 乞 烯 醚 磷酸 酯 5~10 
脂肪 酶 聚 氧 乙 烯 醚 硫酸 酯 3~5 
Aas RS Zhe 10~20 
烷 基 醇 酰胺 5~10 
渗透 剂 1~5 
Vie SR BS AY 4 一 10 
乙 二 醇 烷 基 柄 5~10 
偏 硅 酸 钠 1~5 
络 合剂 0.3~0.5 
消 泡 剂 0.6~1.0 
去 离子 水 余 量 





【 制 法 】 将 上 述 原料 在 45 ~ 55°C 温度 范 





围 内 加 热 溶解 ， 搅 拌 均匀 ， 经 静 置 得 到 
黄色 均匀 透明 液体 。 
电器 带电 清洗 剂 产品 特点 : 四 清洗 























然后 用 专用 喷枪 吸入 清洗 剂 进 行 喷 洗 。 
如 遇 脏 污 特 别 严重 的 设备 ， 需 要 进行 反 
复 喷 洗 。 清 洗 后 要 快速 干燥 ， 可 使 用 干 
燥 空 气 吹 干 ， 帮 助 清洗 剂 迅速 挥发 。 对 
于 小 型 电气 设备 或 零件 ， 可 直接 浸泡 数 
分 钟 后 捞 出 即 可 。 能 与 水 以 任意 比例 混 
合 ， 且 无 毒 、 无 腐蚀 性 、 不 污染 环境 。 

【质量 指标 】 外 观 :浅黄 色 、 均 匀 透 明 、 
液体 ; 气味 :无 刺激 味 ， 相 对 密度 :1.00 士 
0.02; pH 值 : 65~7; 表面 活性 物 含 
ft: 大 于 30%; BiH: 40 ~ 100mPaes 
(25°C); 稳定 性 ， —10~50° HE; 燃 
Ri: 86C 士 2C;， 闪 点 : 6502C; 耐 电 
FR: 230kV; 清洗 率 : 299.8%; 受 控 物 
质 : 无 ;执行 标准 : Q/0GY 001—2005, 

【主要 用 途 】 环保 型 电气 设备 清洗 剂 ， 
又 称 带 电 清洗 剂 适用 于 电动 机 、 发 电机 、 
定子 、 转 子 、 端 子 排 、 变 电 设 备 、 配 电 
室 设备 、 大 型 电磁 阀门 、 自 控 开 关 、 电 
焊 机 及 各 类 电气 设备 的 清洗 。JK-1 带电 






























































































































































能 力 强 ， 能 迅速 渗透 、 浴 解 、 剥 离 油污 ， 
清洗 效果 好 ;四 性 能 指标 优 于 普通 DQ- 
25 VEAL; 四 能 完全 挥发 ， 挥 发 后 不 留 
残渣 且 不 凝结 水 汽 : OMAR, WE 
属 及 大 多 数 涂 层 、 绝 缘 履 盖 层 及 耐 橡胶 、 
塑料 均 安全 无 害 。 

【产品 特点 】 JK-1 带电 清洗 剂 特点 : 
中 迅速 清除 引起 电气 、 机 械 设 备 故障 的 
油污 、 粉 侍 、 泥 土 和 水 分 等 污 物 ; © Ha 
缘 性 能 好 、 耐 电压 25kV 以 上 ; @ 挥 发 速 
度 适 中 ， 既 可 彻底 溶解 油污 又 能 充分 
挥发 ， 不 留 残迹 ;四 对 金属 、 涂 层 饰 面 、 
HR AS tt le. GA Ee itt AS TA AY PR BE 
塑料 等 物 均 安全 无 害 ; @ 对 电气 设备 的 
材质 和 电气 性 能 无 损害 ; @ 不 易 燃 烧 ， 
没有 像 稀 料 、 汽 油 等 物 那 样 的 引火 危 
险 性 。 
【清洗 方法 】 可 采用 喷 洗 或 浸泡 方法 。 
选用 喷 洗 时 ， 需 用 4 一 6kgf/emz 的 压缩 
干燥 空气 ,将 尘土 、 铁 粉 等 杂 物 吹 掉 ， 





























































































































































































































清洗 剂 本 产品 广泛 适用 于 各 种 精密 电子 
仪器 、 电 子 设备 、 电 力 机 械 设 备 、 监 控 
设备 ， 计 算 机 主板 及 各 种 电器 主板 等 内 
部 和 表面 的 综合 污染 (如 灰尘 、 油 烟 、 
潮气 、 盐 分 、 累 积 静 电 及 各 种 带电 粒子 
等 引起 ) 清洗 工作 。 
【应 用 特点 】 带电 清洗 剂 是 一 种 安全 、 
经 济 的 电气 设备 清洗 剂 ， 优 异 的 油污 清 
洗 能 力 可 在 工作 现场 直接 清洗 电动 机 的 
转子 、 定 子 、 风 孔 、 电 缆 接 头 、 配 电 开 
关 触 点 的 油污 、 碳 粉 和 灰 竺 等 。 本 品 是 
不 带刺 激 气 味 ， 对 人 体 无 毒害 的 新 一 代 
溶剂 型 非 ODS 带电 清洗 剂 。 具 有 低 表 面 
张力 、 低 黏度 等 特点 。 优 良 的 渗透 性 ， 
能 有 效 地 清洗 各 种 材质 的 电气 设备 ， 特 
有 的 自然 干燥 性 ， 非 常 适 用 于 火电 、 水 
电 检 修 时 现场 清洗 。 
【安全 性 】 @ 对 异常 的 发 热 部 位 和 严重 
的 污垢 ， 不宜 带电 清洗 ; OA AA FA 
耐 溶剂 的 塑料 部 件 或 精密 仪器 ; 加 使 用 
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环境 应 通风 良好 、 远 离 火 源 ; 由 应 避免 
清洗 长 时 间接 触 皮 肤 ， 防 止 皮肤 脱脂 而 
使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 误 食 、 防 溅 和 人 眼 内 。 
工作 场所 要 通风 良好 ， 用 有 了 味 型 产品 时 
建议 工作 环境 有 排 风 装置 。 

【包装 储存 】 包装 : 20kg/ 铁 桶 。 储 存 : 
保质 期 3 年 ， 密 封存 放 于 阴凉 、 干 燥 、 
通风 处 。 
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【 制 法 】 在 搅拌 下 加 入 上 述 组 分 ， 直 至 
全 部 溶解 混合 即 可 。 
其 中 ,无 机 弱酸 是 磷酸 或 硼酸 ; 无 
机 强酸 是 硫酸 或 硝酸 ; 非 离子 表面 活性 
剂 是 辛 基 酚 聚 氧 乙烯 栈 (9) 或 壬 基 酚 聚 
氧 乙 烯 栈 (9) 或 月 桂 醇 聚 氧 乙烯 醚 〈9) 
以 及 壬 基 酚 聚 氧 乙烯 栈 (6) 或 月 桂 醇 聚 
氧 乙烯 栈 (6); 阴离子 表面 活性 剂 是 十 















































【生产 单位 】 北京 筑 宝 新 技术 有 限 公 司 ， 
福建 瑞 森 福建 瑞 森 化 工 ， 上 海 康 宜 旅 游 
用 品 有 限 公司 。 


GEG 家 用 电器 屏幕 电脑 清洁 剂 
【英文 名 了 
appliances 
【别名 】 电器 屏幕 清洁 剂 ， 电脑 清洁 剂 
【组 成 】 一 般 由 无 机 弱酸 (磷酸 或 硼 
酸 )、 无 机 强酸 (硫酸 或 硝酸 )、 非 离子 
表面 活性 剂 ( 辛 基 酚 聚 氧 乙 烯 醚 )、 含 氧 
溶剂 、 酸 缓 刨 剂 、 水 等 复 配 而 成 。 

【产品 特点 】 OR: 能 快速 清除 尘埃 、 
污 、 湿 气 及 其 他 污垢 ， 而 且 完 全 挥发 ， 
ANA AE (TRI. OKRA. 对 各 种 金属 、 
橡胶 、 塑 料 、 油 漆 、 电 子 元 件 均 无 腐蚀 。 
耐 电压 35kV， 绝 缘 性 能 好 ， 可 带电 清洗 。 
OFE: 在 设备 运行 或 停机 状态 下 都 可 清 
洗 。 清 洗 剂 还 有 2 种 包装 ， 有 效果 优异 、 
性 价 比 高 的 大 桶 装 ， 还 有 使 用 方便 的 气 雾 
锥 包装 ， 手 按 喷嘴 就 可 直接 喷 洗 。 外 环 
保 : 不 含 受 控 物 质 以 及 有 害 气体 。 
【配方 】 




















cleaning agent for household 
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二 烷 基 葵 矿 酸 钠 、 十 二 烷 基 硫酸 钠 或 十 
二 烷 基 醇 聚 氧 乙烯 本 G) 硫酸 钠 ; 含 氧 
溶剂 是 乙 二 醇 、1,2- 丙 二 醇 、 异 丙 醇 、 乙 
BAM. LOETI, LEZE 
二 乙 二 醇 丁 酥 、 二 乙 二 醇 乙醚 中 的 至 少 
一 种 ; 酸 缓 蚀 剂 是 硫 脲 、 乌 洛 托 品 、 莱 
并 三 氮 哗 中 的 至 少 一 种 。 

【清洗 方法 】 a. 小 型 精密 仪器 : 使 用 本 
产品 气 雾 钠 装 喷嘴 距 清 洗 物 15 一 20cm 处 
喷 洗 ， 眼 睛 看 不 到 的 部 位 可 用 附带 延伸 
管 插 入 清洗 ， 若 能 将 清洗 物 倾斜 喷 洗 效 
果 更 佳 ，b. 按 下 QW-112 喷嘴 对 准 纯 棉 
小 抹布 喷洒 薄 薄 一 层 ， 使 棉 抹 布 变 潮 即 
可 ， 并 确认 不 会 有 水 珠 滴 下 ， 然 后 开始 
擦拭 屏幕 表面 ， 最 后 用 棉 质 王 毛巾 将 所 
有 清洁 过 的 部 位 仔细 地 擦拭 一 遍 ， 确 认 
全 部 擦拭 干净 即 可 。 

【性 能 指标 】 本 品 不 能 用 于 主机 、 显 示 
器 、 键 盘 内 部 的 清洗 。 执 行 标 准 : Q/ 
(GZ) QW 112。 颜 色 : 无 色 透 明 液 体 ; 
燃点 : 不易 燃 ; AR: MAAR; 相对 
密度 : 0.81 士 0.05。 
【主要 用 途 】 a 主要 用 于 程控 交换 机 、 
精密 电子 仪器 、 印 刷 电 路 板 、 移 动 通 


























































































































































































































组 分 w/% 
柠檬 酸 10 一 35 
无 机 强酸 3 一 5 
阴离子 表面 活性 剂 5 一 10 
REIRI 3 一 10 
无 机 弱酸 5~ 15 
非 离子 表面 活性 剂 6 一 25 
合 氧 溶剂 5~15 
水 余 量 





























信 、 微 波 无 线 寻 呼 、 电 脑 、 自 动 化 控 利 
系统 、 各 种 家 电 如 电视 机 、 录 像 机 、 
VCD、DVD、 投 影 机 、 复 印 机 、 电 子 诊 
疗 仪 、 自 动 柜 员 机 、 电 梯 等 仪器 、 仪 表 
的 清洗 。b. 计算 机 、 电 脑 网 络 设 备 、 通 
信 设 备 、 家 用 电器 、 办 公设 备 等 各 种 精 
密 电 子 仪器 设备 上 的 电路 板 ; 电子 厂 电 
路 板 完 工 后 出 厂 前 的 清洗 。 
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【应 用 特点 】 本 品 适用 于 各 种 电脑 显示 
器 屏幕 、 液 晶 显 示 器 屏幕 、 电 视 机 屏幕 、 
数码 相机 屏幕 表面 污渍 的 清洁 。 对 各 种 
金属 、 绝 缘 漆 、 塑 料 、 橡 胶 、 有 机 玻璃 
和 各 种 饰 面 均 无 腐蚀 。 绝缘 电阻 1.1 Xx 
10MQ， 对 电子 元 件 有 特殊 保护 作用 。 无 
臭 味 ， 对 人 体 和 环境 无 害 ， 不 易 燃 ， 不 
【安全 性 】 应 避免 清洗 长 时 间接 触 皮肤 ， 
防止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 误 
食 、 防 溅 人 眼 内 。 工 作 场 所 要 通风 良好 ， 
用 有 了 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 排 风 
装置 。 

【包装 储存 】 AGA 25kg 桶 装 和 小 瓶装 
两 种 规格 。( 小 瓶 分 30mL，60mL， 
100mL, 150mL 等 ， 其 他 规格 可 订 做 ) 
请 存放 在 小 孩 拿 不 到 的 地 方 。 

【生产 单位 】 上 海 利 洁 实 业 公 司 下 属 利 
洁 精 细 化 工厂 ， 海 南美 佳 格 科 家 电 清 洗 
服务 加 盟 有 限 公 司 , 广州 海 顺 通信 科技 有 
限 公 司 。 


CVA 电机 设备 带电 清洗 剂 DS-065 型 
【英文 名 】 
DS-065 type 

【别名 】 DS-065 带电 清洗 剂 ; 电机 带电 
清洗 剂 
【组 成 】 一 般 由 硅 酸 钠 、 十 二 烧 基 茶 磺 
酸 钠 、 聚 乙 二 醇 、 四 甲 基 乙 二 胺 、 三 乙 
WEN. CML RAN, ERE AZ aE 
水 等 复 配 而 成 。 
【产品 特点 】 电机 专用 清洗 剂 属 溶剂 清 
洗 剂 ， 具 有 溶解 、 渗 透 、 和 剥离 等 功能 ， 
能 迅速 清洗 电机 、 变 压 器 、 线 圈 、 绝 缘 
子 、 电 带 等 各 种 电气 设备 上 的 油污 、 
粉尘 、 碳 粉 、 湿 气 、 盐 分 及 其 他 污垢 。 
对 电机 设备 进行 清洗 和 维护 ， 能 有 效 
地 减少 能 量 消 耗 ， 延 长 电机 设备 的 
寿命 。 
































































































































cleaning agent for electric motor 



















































































































































































【配方 】 
组 分 w/% 

硅 酸 钠 1 一 2 
RE 1~2.2 
三 乙醇 胶 6 一 12 
杀菌 剂 1227 0.1~1.5 

二 烷 基 茶 磺 酸 钠 6 一 10 
四 甲 基 乙 6 一 8 
乙醇 5 一 20 
BERAAM 6~12 
水 余 量 








【 制 法 】 将 40% 的 水 与 硅 酸 钠 升温 溶解 
为 A 组 ,将 有 机 组 分 与 70% 的 乙醇 搅拌 
共 溶 为 B 组 ， A、B 二 组 温 溶 后 再 补 加 余 
下 的 乙醇 和 水 复 配 、 维 持 反 应 ， 最 后 检 
测 包 装 。 

【性 能 指标 】 @ 外 观 : 无 色 透 明 液体 ; 
@ 相 对 密度 : 0.80 士 0.013; OAK: > 
40°C; Om ra H(A: 25kV 和 35kV; OW 
洗 率 : 99.2%; OpH 值 : 6~7. 

【清洗 方法 】 中 浸泡 法 : 将 小 型 电机 及 
各 种 机 械 电 器 零件 直接 浸泡 在 液体 中 ， 
1~3min R., AREFE; OVE 
和 有 刷洗 法 : 对 不 需要 浸泡 的 机 电 设 备 ， 
可 用 干 布 芯 液体 进行 擦洗 或 用 刷子 刷洗 
GE: 必须 断 电 操作 ); @@ 喷 洗 法 : 用 清 
洗 机 或 手 压 喷 壶 进行 机 电 设备 带 电 或 不 
带电 喷 洗 能 迅 清除 没 备 上 的 灰尘 、 油 污 、 
湿 气 、 碳 粉 、 金 属 粉末 、 饰 面 静电 等 有 
HM. Vila AAR BDAY. 
【清洗 注意 事项 】 OWN, BR 
证 清洗 机 及 手 压 喷 壶 内 无 丝毫 水 分 ; 
加 对 异常 发 热 部 位 和 极 严重 的 污 拆 ， 不 
宜 采 用 带电 清洗 ;四 不 宜 用 于 清洗 不 耐 
溶剂 的 塑料 部 件 及 精密 仪器 ; 加 施工 场 
地 应 具备 通风 良好 ， 请 勿 接近 火 源 。 
【主要 用 途 】 主要 用 于 通信 设备 (交换 
机 房 、 传 输 机 房 、 数 据 机 房 、 无 线 基 站 
等 )、 网 络 设备 (交换 机 、 路 由 器 、 防 火 
墙 、 服 务 器 、 小 型 机 等 )、 电 力 设 备 (高 
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低压 配 电 柜 等 )、DCS、 
系统 的 在 线 带 电 清洗 维 
电 清 洗 剂 ， 防 火 墙 带电 
保 无 腐蚀 ， 广泛 应 用 

















在 各 大 移 


PLC 自动 化 控制 





设备 的 类 型 等 











护 。 无 线 基站 带 
清洗 剂 ， 绿 色 环 
动 公司 的 


























机 房 ， 用 于 











有 动机、 发 电机 、 





























变 电 设备 、 空 气 开关 、 
电 室 内 各 种 设备 、 机 械 
密 零 部 件 
【应 用 特点 】 本 品 可 以 
各 种 精密 电子 设备 及 深 
VG. Dewi, EAP, 
种 带 


























及 精密 仪器 设备 等 的 


淹 气 、 
粒子， 有效 消除 “ 


BAERE., M 
设备 清洗 剂 、 精 
清洗 。 

迅速 、 彻 底 清除 
层次 的 灰尘 、 
金属 人 尘埃 及 各 
软 性 故障 ”， 避 





















































免 造成 设备 电路 短路 、 











HOM. BCPA AS BY 











影响 信号 的 准确 性 和 稳 
最 佳 工作 状态 ， 以 及 防 


定性 ， 保 证 设备 
止 重 大 恶性 事故 

















的 发 生 ， 有 着 极其 重要 的 作用 。 


【安全 性 】 中 能 根据 污 











Yu sk p 


染 类 别 、 需 清洗 





带电 清洗 剂 的 企业 ， 更 高 效 ， 更 环保 
洗 剂 均 通 过 中 国 赛 宝 实验 室 
(国际 认可 ) 检测 为 合格 ; 加 突破 清洗 剂 
环保 工艺 配方 , pH 为 中 性 ， 对 人 、 
及 环境 均 无 伤害 。 
触 皮肤 ,防止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干 
Hi, DRE, 
通风 良好 ， 











外 各 系列 清 


SEA H 
【包装 


























4 体 情况 生 











多 样 化 专用 




















By Mk A HE 
用 有 味 型 7 
F 风 装置 。 
储存 】 




















净重 量 : 


桶 ; 密封 存放 于 阴凉 、 


保质 期 : 


【生产 


PGSM 
单位 了 





设备 


应 避免 清洗 长 时 间接 


燥 粗 





品 时 建议 工 


郑州 蓝 清 


内 。 工 作 场所 要 
作 环 


200L/ 桶 ，20L/ 
干燥 、 通 风 人 处 ; 





科技 有 限 公 司 ， 








海南 美佳 精细 化 工 有 限 公 








旅游 用 





品 有 








清洗 月 





RF I HA RAS. 


限 公 司 ， 海 南美 佳 格 和 











司 ， 上 海 Be 宜 
家 电 


























厨房 、 油烟 机 清洁 剂 

























































































家 里 难免 会 





































































































~ 借助 其 他 











































































































lth BA Bt 









































































































































情况 下 为 液 





























污 的 能 力 特别 的 弹 同时 产生 作 








状态 。 它 最 大 的 特点 此 
LI E H 
























































十 温和 的 ， 对 肤 
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要 注意 ` 可 题 ， 


























品 。 除 IA 



















































































































































































































































































给 ÈR Xx o 
油 性 液体 无 
way RIF 





























































































































ae, 不 污染 

































































\ 缝 隙 ， 将 污渍 










































































剥离 ， 漂洗 全 


E; 去 棉 料 、 地 
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zr UTX 
E、 多 






































































































































































































































































































































































































































机 农药 分 子 反 























— 40gi423) 





























毒 的 小 分 子 。 使 





















































2g/L 氯 净 对 农药 对 茶 醚 甲 环 哗 、 和 毛 氟 氧 菊 酯 、 毒 死 蝗 和 
克 百 威 作用 20min， 它 们 的 降解 率 分 另 

















为 84. 56%、41. 72%、92.87% 和 




































































































































































































































































































































































































































































































































































80.71%% 
2) 氧 净 浸泡 杀毒 的 原理 ”推荐 用 氧 净 浸泡 ， 去 油 垢 同时 杀菌 去 渍 。 
氧 净 杀毒 的 原理 是 利用 氯 原 子 刺 入 细菌 内 部 杀 灭 细菌 ， Al ZRS 
油脂 发 生 皂 化 反应 ， 将 餐具 、 长 途 贩 运 而 来 的 水 果 表 面 油 蜡 污垢 分 解 。 
餐 洗 型 氧 净 已 获得 餐具 洗涤 剂 的 生产 许可 ， 可 洗涤 餐具 ( 含 果蔬 类 )， 
5 其 他 洗涤 剂 比较 ， 和 氧 净 洗涤 后 的 餐具 光洁 如 新 ， 没 有 黑 点 。 和 氧 净 更 有 高 
MAR. RENTER. 




















GHA 厨房 电器 一 体 化 处 理 清 洗 剂 
【英文 名 了 
treatment cleaning agent 

【别名 】 厨房 电器 清洗 剂 ， 油烟 机 清 
洗 剂 
【组 成 】 选用 国际 先进 除 油 助 剂 和 多 种 
表面 活性 剂 加 工 而 成 。 

【产品 特点 】 专 为 厨房 电器 而 设计 的 超 
强 配 方 ， 快速 分 解 闫 固 油 溃 、 污 垢 ,无 
须 拆 卸 、 免 过 水 、 不 留 残 余 ; 环保 原料 ， 
绝对 不 损伤 电器 表面 电镀 层 和 油漆 ; 快 
速 分 解 附着 在 电器 表面 难以 清除 油渍 、 
污垢 ， 达 到 光亮 一 新 的 效果 。 


kitchen appliances integrated 










































































































































































【配方 】 

组 分 w/% 
OHERA 15~16 
环 烷 酸 钠 12 
OHER 8~9 
磺 化 油 (DAH) 4 
10* NARS Re 


【性 能 指标 】 直接 接触 皮肤 也 无 任何 不 
适 ， 完 全 降解 ， 废 液 直接 排放 ， 不 污染 
环境 。 (包括 开 模 、 配 方 、 外 观 设 计 等 ) 
采用 独 有 的 〈CARBS) 技术 ， 除 味 除 菌 ， 
天 然 香味 ,与 众 不 同 。 主 要 原料 均 采 用 
天 然 植 物 禁 取 液 ， 全 部 产品 已 经 通过 
ROHS 认证 ， 品 质保 证 。 

【主要 用 途 】 适用 清洗 油管 、 烟 道 、 制 











































































































造 业 的 油脂 污渍 ， 吸 油烟 机 、 电 磁 炉 、 
电饭煲 、 厨 房 电 带 等 。 
【应 用 特点 】 巴特 别 优秀 的 全 能 乳化 能 





力 ， 能 进行 全 方位 乳化 。 加 特别 优秀 的 
乳化 油 能 力 ， 乳 化 食用 油 等 有 机 油 效 果 
是 普通 乳化 剂 的 10 一 40 Ts 与 溶剂 配合 
能 对 矿物 油 、 涧 滑 油 等 无 机 油 有 非常 好 
的 乳化 效果 。 加 特别 优秀 的 自动 乳化 作 
用 ， 自 动 乳 化 能 力 非 常 强 ， 一 分 钟 就 能 
看 到 效果 ， 对 不 能 相 溶 的 物质 有 非常 好 
的 自动 乳化 能 力 。@ 特 别 优秀 的 除 锈 能 
力 ,对 金属 锈 体 有 快速 的 除 锈 效 果 。 
名 特别 优秀 的 去 污 能 力 ， 对 各 种 污渍 都 
有 非常 好 的 去 污 效果 。@@ 特 别 优秀 的 发 
泡 能 力 ， 泡 沫 持久 稳定 。 四 特别 耐酸 、 
耐 碱 、 耐 硬 水 。 中 性 乳化 ， 不 伤 手 。 
【安全 性 】 中 本 品 偏 碱 性 ， 使 用 时 请 
胶 手 套 ; @ 本 品 低温 时 会 冻结 ， 解 冻 后 
不 影响 其 性 能 ; 加 本 品 不 慎 溅 人 眼睛 中 ， 
请 用 清水 冲洗 ; 由 本 品 请 存放 于 小 孩 不 
易 触及 之 处 ， 若 有 误 食 ， 请 大 量 饮水 ; 
回应 避免 清洗 长 时 间接 触 皮肤 ， 防 止 皮 
肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 误 食 、 防 
WARA; @ 工 作 场 所 要 通风 良好 ， 
有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 排 风 
装置 。 
【生产 单位 】 廊坊 蓝 星 化 工 有 限 公司 ， 
成 都 恒 丰 宏 业 洗涤 剂 厂 ， 上 海 康 宜 旅 游 
用 品 有 限 公司 。 










































































































































































(424 BA 


CWA) 0-212 厨房 电器 带电 清洗 剂 
【英文 名 】 D-212 kitchen appliances of e- 
lectrified cleaning agent 

【别名 】 厨房 清洗 剂 ， 电 器 带电 清洗 剂 
【组 成 】 一 般 由 聚 氧 乙烯 脂肪 醇 配 、 哺 
氧 乙 烯 辛 烷 基 酚 醚 -10、 烷 基 二 乙醇 酰胺 
及 水 等 复 配 而 成 。 
【产品 特点 】 Q 它 可 以 用 于 厨房 里 排 》 






































10、 尿 素 、 二 乙醇 腕 、 香 料 、 乙 二 醇 丁 醚 、 
水 等 复 配 而 成 。 





























烟 机 的 清洁 工作 ; 名 它 可 以 用 于 厨房 里 


























排 气 扇 的 清洁 工作 ; @ 它 可 以 用 于 厨房 
里 煤气 灶 的 表面 的 清洁 工作 ; OE AY LL 
用 于 厨房 工作 台 的 清洁 工作 ; OE ATL 
用 于 对 餐桌 上 油渍 以 及 污渍 的 清洁 工作 。 
【配方 】 












































组 分 w/% 
BSC hn As Ap BS Bt 24 
烷 基 二 乙醇 酰胺 24 
聚 氧 乞 烯 平 烷 基 酚 醚 -10 12 
水 40 
【清洗 工艺 】 此 清洗 剂 一 般 稀释 成 3%% 一 
5% 溶 液 使 用 ， 清 洗 时 加 温 到 90 ~~ 95°C, 


Weve 5 一 10min。 清 洗 能 力 很 强 ， 使 用 方 
便 ， 成 本 低廉 ， 对 钢铁 制 件 研磨 、 抛 光 
时 的 污 物 均 能 清洗 。 由 于 本 清洗 剂 显 碱 
性 ， 故 不 适用 于 有 色 金 属 。 
【安全 性 】 应 避免 清洗 长 时 间接 触 皮肤 ， 
防止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 误 
食 、 防 溅 入 眼 内 。 工 作 场 所 要 通风 良好 ， 
用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 排 风 
装置 。 

【包装 】 25kg 铁 桶 和 24 H/F. 500mL/ HE. 
【生产 单位 】 上 海 利 洁 科 技 有 限 公 司 ， 
廊坊 蓝 星 化 工 有 限 公 司 ， 东 莞 市 卑 泉 化 
TARAS. 


6003 厨房 电器 专用 油污 清洗 剂 
【英文 名 了 
appliances 
【别名 】 厨房 清洗 剂 ， 油污 清洗 剂 

【组 成 】 一 般 由 ABS、 环 氯 丙烷 、OP- 



























































kitchen oil stain cleaning agent 





























【配方 】 
组 分 w/% 
ABS 8 一 12 
OP-10 5 一 10 
ZER 3 一 6 
,一 醇 J 醚 4~6 
aig 5~8 
不 氧 内 烷 3~6 
尿素 6~10 
香料 适量 
水 余 量 





【 制 法 】 将 上 述 原料 在 38 ~ 45°C 温度 范 
围 内 加 热 溶解 ， 搅 拌 均 匀 ， 经 静 置 得 到 
黄色 、 均 匀 透 明 液体 。 

【性 能 指标 】 本 产品 呈 浅 黄色 、 均 匀 透 
明 液 体 ; pH=10; 总 固体 三 28%; 去 》 
FIRDA; 残留 物 三 3%。 本 品 和 常温 
下 配制 即 可 ， 具 有 强化 除 油 效果 好 、 无 
公害 、 无 毒 、 无 腐蚀 性 的 特点 。 

【清洗 方法 】 油烟 机 涡轮 : OBE 
来 的 涡轮 放 入 比 叶 轮 稍 大 的 圆 桶 中 ， 先 
用 开水 浸泡 10min， 水 量 以 能 够 浸没 叶轮 
为 宜 ; @10min 后 ， 本 品 (100g) fA AH 
水 中 ; 加 浸泡 25min, 期 间 轻 轻 晃 动 涡 
轮 ; 图 清 水 冲洗 干净 即 可 。 网 罩 : 参考 
以 上 方法 浸泡 (两 者 也 可 同时 在 两 个 桶 
中 浸泡 ) 。 油 烟 机 面板 : 清洗 完 涡 轮 和 网 
单 后 ， 用 毛巾 栈 取 浸泡 擦 叶轮 或 网 日 的 
清洗 夜 擦拭 即 可 。 
【主要 用 途 】 中 用 于 厨房 里 排 油 烟 机 的 
清洁 工作 ; OHTE S EHA oe AY yS h 
工作 ; 用 于 厨房 里 煤气 灶 的 表面 的 清 
洁 工 作 ; 用 于 厨房 工作 台 的 清洁 工作 ; 
名 用 于 对 餐桌 上 油渍 以 及 污渍 的 清 滞 


TWe 

































































































































































【安全 性 】 应 避免 清洗 长 时 间接 触 皮 肤 ， 
防止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 误 
食 、 防 溅 人 眼 内 。 工 作 场所 要 通风 良好 ， 

















~ 446425) 


用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 排 风 


装置 。 


【生产 单位 】 廊坊 蓝 星 化 工 有 限 公司 ， 
海南 美佳 精细 化 工 有 限 公司 。 








DR 特效 厨房 电器 清洗 剂 


【英文 名 】 pecific kitchen appliances cleaning 


agent 


【别名 】 特效 清洗 齐 


【组 成 】 一 般 由 烷 基 酚 聚 氧 乙 烯 醚 、? 


1; 厨房 清洗 剂 




















BARTER AR. AAI, WE 


A, KEE R BC TT 









































【配方 】 

组 分 w/% 
BERAC 10~18 
ADRS Ais 8 一 10 
液体 石蜡 20~30 

酸 10 一 15 
氨 氧 化 钠 1.5~3 
水 余 量 




















其 中 ， 烷 基 酚 聚 氧 乙 烯 醚 在 本 品 中 

















HEFER; A E R eA Mk 
剂 ; 液体 石蜡 用 作 润 肤 剂 ;， 油 酸 作 软化 


























剂 ; 氧 氧化 钠 作 去 污 剂 。 


【制备 工艺 】 先 在 搅拌 槽 中 加 入 水 和 氢 
氧化 钠 ， 待 所 氧化 钠 全 溶 后 ， 加 入 烷 基 
Hy EA. hi ME TA) RAGE PR STA. WE 
石蜡 及 油 酸 ,， 不 断 搅拌 ,使 各 组 分 均匀 
混合 ， 即 制 得 洗手 液 ， 批量 生产 扩大 配 


方 量 即 可 。 


























【清洗 方法 】 使 用 时 ， 























沾 有 油烟 机 或 油漆 的 表面 上 ， 稍 待 片刻 ， 

















用 布 或 纸 擦 除 污 物 ， 再 用 适量 水 或 洗涤 


剂 洗 净 。 


【主要 用 途 】 除了 厨房 
可 用 作 油 烟 机 等 施工 操作 人 员 的 高 效 洗 























手 剂 。 


【安全 性 】 特效 油墨 清洗 剂 ， 是 专门 用 
于 清洗 油墨 的 制剂 ， 该 章 
上 的 油墨 清洗 效果 好 ， 对 油漆 、 


























] 作 润滑 


各 种 树脂 也 有 良好 的 清洗 效果 ， 而 且 含 
有 对 皮肤 有 滋润 作用 的 油性 组 分 ,使 用 
时 不 损伤 皮肤 ， 可 用 作 油 烟 机 等 施工 操 
作 人 员 的 高 效 洗手 剂 。 

【生产 单位 】 海南 美佳 精细 化 工 有 限 公 
司 ， 上 海 康 宜 旅游 用 品 有 限 公 司 。 


GDA zy-301 油烟 机 清洗 剂 
【英文 名 】 zy-301 cleaner of lampblack 
machine 
【别名 】 zy-301 清洗 剂 ， 油烟 灶具 清洗 剂 
【组 成 】 般 由 杀菌 剂 、 表 面 活性 剂 、 
高 分 子 清洗 助 剂 、 无 机 助 溶 剂 、 漆 面 保 
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护 剂 和 金属 保护 剂 等 成 分 组 成 。 
【配方 】 

组 分 w/% 
清洗 剂 0.3~1.2 
平平 加 0.6 
= CBBAR 0.5 
乳化 0.0 
7 Re 
【 制 法 】 此 清洗 剂 用 于 油烟 灶具 及 抽 
烟 机 、 厨 房 油污 ;厨房 电器 、 油 烟 排 风 
H RAHE, RRAK, ME, WE 
的 油污 ， 成品 清 洗 ， 清 洗 温度 30~60°C, 








KH 1min。 
【性 能 指标 】 zy-301 油烟 机 清洗 剂 为 乳 


























可 取 本 品 擦 涂 在 























电器 清洗 剂 外 ， 


I 不 仅 对 沾 在 手 
沥青 及 




















白色 或 灰白 色 液 体 、 不 燃 不 爆 。 
【清洗 方法 】 将 zy-301 油烟 机 清洗 剂 加 
入 水 中 搅拌 溶解 ， 配 制 成 20 四 一 30%% 的 
水 溶液 ,根据 油污 情况 调制 清洗 剂 浓度 。 
用 手工 擦洗 、 刷 洗 、 机 械 喷 洗 等 任 一 方 
式 清洗 ,浸泡 清洗 可 缩短 清洗 时 间 。 洗 净 
后 的 零 部 件 用 干净 擦 布 擦 干 或 景 干 。 

【主要 用 途 】 zy-301 泽 源 油烟 机 清洗 剂 
是 抽 油 烟 机 高 效 清洗 剂 ， 用 于 清洗 各 种 
抽 油 烟 机 、 电 磁 炉 、 油 烟 灶 具 、 厨 房 
污 、 厨 房 电 器 、 油 烟 排 风 扇 、 煤 气 灶 、 
FORTHE. AEG. He te ETS} 
Hy Abe. ARE. AN EA aT AL Be eT 





































































































































































































【426 16006 


漆 膜 ， 是 一 种 无 毒 、 无 害 、 安 全 、 能 反 
复 使 用 、 对 清洗 温度 基本 无 要 求 、 可 直 
排放 清洗 废 液 的 清洗 剂 。 

【应 用 特点 】 在 室温 不 低 于 20C 时 ， 可 
不 用 加 温 直 接 清 洗 。 清 洗 液 使 用 一 段 时 
间 后 ， 可 除去 表面 浮 油 和 底部 沉渣 ， 添 
加 适量 zy-301 油烟 机 清洗 剂 后 继续 使 用 。 
【安全 性 】 应 避免 清洗 长 时 间接 触 皮肤 ， 
防止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 误 
食 、 防 溅 和 人 眼 内 。 工 作 场 所 要 通风 良好 ， 
用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 排 风 
装置 。 
【包装 储存 】 1kg, 5kg, 10kg 塑 袋 包装 。 
密封 储存 于 阴凉 、 干 燥 处 。 有 效 期 2 年 。 
【生产 单位 】 KET RETARA, 
海南 美佳 格 科 家 电 清 洗 服务 加 盟 有 限 


公司 。 















































































































































[EV 油烟 机 污染 清洗 剂 
【英文 名 】 hood cleaning agent 


































































































【别名 】 污染 清洗 剂 ， 油 烟 机 清洗 剂 
【组 成 】 一 般 由 烷 基 础 酸 酯 、 Cio ~ Cig 
合成 脂肪 酸 单 乙醇 胺 、 油 酸 聚 乙醇 酯 、 

二 醇 、 磺 化 曹 麻油 、D- 柠 檬 炳 Cs ~ Cg 
和 Cig ~ Cos 合成 脂肪 酸 钠 时、 水 等 复 配 
而 成 。 
【配方 】 

组 分 w/% 

BERRIS 1~5 
HRS CBS OS Dea] 
BL eR} 0. 1~1 
Cs 一 cs 和 Cie 一 cz 合成 脂肪 酸 

me O 2, 8 
Cio 一 Ci6 合 成 脂肪 酸 单 乙醇 胺 0.2~1 
eis ONS 25 
D- 森 榜 烯 10~56 
水 23, 07-56 
【 制 法 】 Dey ee Ma hI ial ORF A HS AR 
皮 切 成 小 的 碎片 ， 把 这 些 碎片 连同 水 放 








入 蒸馏 装置 中 ,将 此 混合 物 进行 疗 馏 





用 容器 收集 馏 出 物 。 用 二 氯 甲 烧 提 取 馏 
出 物 三 次 ， 合 并 提出 物 用 无 水 硫酸 钠 干 
燥 ， 然 后 把 液体 倾 入 已 称 重 的 加 有 沸石 
的 锥 形 瓶 中 ， e 
MAPE. 4 AR AR at > RR 1/ 
queer re 继续 加 热 几 分 钟 ， 
以 除去 最 后 残留 的 二 氯 甲 烷 ， 得 到 液体 
D- 柠 榜 烯 。 
称 取 由 上 述 方法 制 得 的 液体 DF ER 
Mi 10kg， 加 入 1kg 42 BERNA, 2kg ¥ 
TRR ZB FE 0. 1kg Wi 4k HE RU, 0. Ske 
醇 混 合 为 A 相 ，0.2kg C; ~C; 和 
Cis ,一 Cz 脂肪酸 钠 息 、 0. 2kg Cio ~ Cig AB 
Vi PRA MERA 56kg 水 混合 为 B 相 ,将 
B 相 加 热 至 约 55°C, MFMA AM. & 
高 速 搅拌 或 经 过 胶体 磨 等 均 质 器 后 ， 加 
人 香精 等 其 他 助 剂 即 为 成 品 。 
【性 能 指标 】 参照 zy-301 油烟 机 清洗 剂 
【主要 用 途 】 油烟 机 清洗 剂 是 抽 油 烟 机 
高 效 清 洗 剂 ， 用 于 清洗 各 种 抽 油 烟 机 、 
电磁 炉 、 油 烟 灶具 、 厨 房 油污 、 厨 房 电 
器 、 油 烟 排 风扇 、 煤 气 灶 、 天 然 气 灶 、 
灶 台 、 锅 盖 等 上 的 油污 、 油脂、 细菌 、 
灰尘 。 不 损伤 油烟 机 及 表面 漆 膜 ， 是 一 
种 无 毒 、 无 害 、 安 全 、 能 反复 使 用 、 对 
清洗 温度 基本 无 要 求 、 可 直接 排放 清洗 
废 液 的 清洗 剂 。 
【清洗 方法 】 油烟 机 涡轮 : OD AF 
来 的 涡轮 放 入 比 叶轮 稍 大 的 圆 桶 中 ， 先 
用 开水 浸泡 10min， 水 量 以 能 够 浸没 叶轮 
为 宜 ; @10min 后 ， 本 品 (100g) 倒 入 热 
水 中 ; 图 浸 泡 25min, 期 间 轻 轻 晃 动 涡 
轮 ; 四 清水 冲洗 干净 即 可 。 网 时 ,参考 
以 上 方法 浸泡 (两 者 也 可 同时 在 两 个 桶 


























































































































































































































































































































中 浸泡 )。 油 烟 机 面板 : 清洗 完 涡轮 和 网 
香 后 ， 用 毛巾 栈 取 浸泡 擦 叶 轮 或 网 单 的 
清洗 夜 擦拭 即 可 。 

【应 用 特点 】 中 本 油烟 机 清洗 剂 中 组 分 
D- 柠 檬 烯 从 废弃 物 〈 柑 橘 类 果皮 ) 中 提 
取 ， 原 料 来 源 丰 富 且 廉价 ， 有 效 地 降低 























a 427 








了 生产 成 本 ， 成 本 可 比 用 有 机 游 剂 生 :7 
的 油烟 机 清洗 剂 降低 55% ~ 70%; D- 
柠檬 烯 可 被 生物 完全 降解 ， 是 一 种 绿色 
环保 脱脂 溶剂 ， 具 有 天 然 杀 菌 作用 ， 无 
毒 、 无 害 ， 可 以 完全 代替 有 毒 、 有 害 的 
化 学 品 ， 应 用 在 本 油烟 清洗 剂 中 有 利于 
环保 和 健康 ; 由 于 本 品 组 分 中 DAT ER 
烦 具 有 快速 的 渗透 性 能 ， 故 本 油烟 清洗 
剂 对 油烟 具有 很 强 的 溶解 能 力 ， 具 有 高 
效 的 清洗 能 力 ; 四 本 油烟 清洗 剂 工艺 简 
单 ， 操 作 方 便 ， 在 废弃 利用 的 同时 达到 
清除 污染 的 效果 。 
【安全 性 】 应 避免 清洗 长 时 间接 触 皮肤 ， 
防止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 误 
食 、 防 溅 入 眼 内 。 工 作 场 所 要 通风 腿 好 ， 
用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 排 风 
装置 。 

【生产 单位 】 ASEH R TAIRA A. 
海南 美佳 格 科 家 电 清 洗 服 务 加 盟 有 限 
公司 。 
















































































































































































微波 炉 油污 环保 清洁 剂 





【英文 名 】 microwave oven oil pollution 
environmental protection cleaning agent 
【别名 】 微波 炉 清 洁 剂 ， 油污 清洁 剂 
【组 成 】 一 般 由 OP-10、AES、664 清洗 
剂 、105 清洗 剂 、6503 清洗 剂 、 水 等 复 
配 而 成 。 

【产品 特点 】 EF; 不 留 残 渍 于 
所 有 塑胶 ; 有 效 去 除 电 器 及 ee 






























































Wis ti. KIA. 尘埃 等 : 符合 美国 


























USDA 规格 ， 可 用 于 食品 工业 。 
【配方 】 

组 分 w/% 
OP-10 1 一 3 
664 清洗 剂 1 
6503 清洗 剂 5 
AES 0.8~1.2 
105 清洗 剂 1 
水 余 量 


【清洗 工艺 】 














要 用 于 微波 炉 油污 装配 及 成 品 清洗 ， 
代替 汽油 。 




















约 2min。 
【性 能 指标 】 
【主要 用 途 】 





Huan, IT Rar, BEM, 


头 和 插座 、 














此 清洗 剂 清洗 能 力 强 ， 




















> al HF 


清洗 温度 80 ~ 90°C, 











参照 zy-301 油烟 机 清洗 剂 。 
适用 清洁 电子 线路 极 、 旨 
电流 断路 器 、 插 
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电路 接头 、 电 子 机 械 生 产 线 、 











发 电机 组 、 马 达 控 制 器 和 感应 器 以 及 精 














密 仪 器 。 
【应 用 特点 】 





一 种 对 微波 炉 油污 清洁 剂 ， 


闪 点 低 ， 不 含 CFC113 REA. IME 


配方 。 
【安全 性 】 


应 避免 清洗 长 时 间接 触 皮肤 ， 





防止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 误 





装置 。 
【生产 单位 了 








食 、 防 溅 人 眼 内 。 工 作 场所 要 通风 良好 ， 
用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 排 风 





廊坊 蓝 星 化 工 有 限 公司 ， 


成 都 恒 丰 宏 业 洗涤 剂 厂 





空调 清洗 剂 
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方面 ， 面 对 越 来 



















































































































































































量 的 脏 物 ， 严 重 堵塞 过 






































空调 内 部 分 大 量 的 























了 污染 Tanas 
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KENEH, Ai 


















































疾病 和 过 敏 性 皮炎 
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和 吸尘器 一 样 




























































































































































































A 室内 ; 长 目 
RA, 污垢 、 
































同时 又 给 螨 9 
























































8, BE, PA 

















































































































道 疾病 、 皮 肤 病 等 。 
威胁 。 随 着 






































已经 攀 记 了 间作 





























舒服。 压缩 机 





















































寻常 百姓 















































rire 





让 人 困扰 
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ae 了 传统 清洗 齐 
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SET 429 ) 


【英文 名 】 household air conditioning clean- 
ing prefilming agent HT-501 

【别名 】 HT-501 清洗 预 膜 剂 ; 空调 清洗 
预 膜 剂 
【组 成 】 一 般 以 清洗 预 膜 剂 、 预 膜 助 剂 、 
缓 蚀 剂 为 主 等 复 配 而 成 。 

【产品 特点 】 本 清洗 剂 的 优点 是 泡 小 量 
多 ， 去 污 力 强 ， 尤 其 对 尘 拆 、 油 污 和 锈 垢 
去 除 快 而 彻底 。 









































































































































净重 25kg。 储 存 期 一 年 以 上 。 
【生产 单位 】 海南 美佳 精细 化 工 有 限 公 
Al. ATM RIE TARA Al, 








家 用 空调 清洗 剂 
【英文 名 】 household air conditioning cleaning 
agent 
【别名 】 空调 清洗 剂 

















【组 成 】 一 般 由 十 二 烷 基 茶 磺 酸 钠 、 烷 基 
RAC ik, ROM, AHS Me, 




































































































































































【配方 】 三 乙醇 胺 、 乙 醇 、 杀 菌 剂 1227、 硅 酸 钠 
”组 分 | wa | 等 复 配 而 成 。 

石油 磺 酸 钠 11.5 【产品 特点 】 本 清洗 剂 的 优点 是 成 品 不 含 
磺 化 12.7 磷 、 不 含有 机 溶剂 〈 除 食品 级 乙醇 外 )， 
环 烷 酸 锌 11.5 pH 接近 中 性 ， 为 绿色 产品 。 本 品 在 使 用 
三 乙醇 胺 酸 审 (10 : 1) 3.5~5 中 ， 泡 小 量 多 ， 去 污 力 强 ， 尤 其 对 尘 垢 、 
10* SAR RE 油污 和 锈 垢 去 除 快 而 彻底 。 

【工艺 】 它 在 生产 中 防 锈 期 ， 对 铸铁 2d, | 【配方 】 

对 钢 达 4d, HA 2%~3% WIKIA 组 分 w/% 

使 用 。 二 烷 基 茶 磺 酸 钠 4~10 
【质量 指标 】 外 观 : 淡 黄 色 液 体 ， pH | RZE 0.4~2 

fA: 2.00.5; 相对 密度 : 1.1 一 1. 2。 三 乙醇 胺 5~10 
【主要 用 途 】 家 用 空调 清洗 预 膜 剂 HT- 杀菌 剂 1227 0.1~1.5 
501 易 溶 于 水 ， 对 空调 循环 冷却 水 冷凝 器 BERACE 4~10 
设备 具有 和 良好 的 清洗 预 膜 效 果 ， 可 提高 组 CEC AK lez 

名 能 力 ， 适用 于 机 组 开机 前 的 清洗 和 预 | CS 4.5 一 20 
膜 ， 使 清洗 预 腊 一步 完成 ， 广 泛 用 于 宾 | EBR eae 

馆 、 饭 店 的 空调 循环 冷却 水 处 理 中 。 使 用 | 水 未 量 














量 5001075, 
【应 用 特点 】 视 设备 及 机 组 的 情况 而 定 ， 
推荐 用 量 为 每 吨 水 500g。 开 机 时 从 冷却 
塔 加 入 系统 ， 冷 态 运 行 48h， 视 水 系统 水 
质 的 浊 度 情况 ,进行 排水 置换 ， 使 浊 度 小 
于 10 后 ， 转 人 下 一 步 运行 。 
【安全 性 】 应 避免 清洗 长 时 间接 触 皮肤 ， 
防止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 误 
食 、 防 溅 入 眼 内 。 工 作 场 所 要 通风 良好 ， 
用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 排 风 
装置 。 












































【制备 工艺 】 将 40% 的 水 与 硅 酸 钠 升 温 
溶解 为 A 组 ,将 有 机 组 分 与 70% 的 乙醇 
搅拌 共 溶 为 B 组 ， A、B 二 组 混 溶 后 再 补 
加 余下 的 乙醇 和 水 复 配 、 维 持 反应 ， 最 后 
检测 包装 。 

【生产 方法 】 @ 按 上 述 各 组 分 的 质量 配 比 
备料 ; 四 将 40% 的 水 与 硅 酸 钠 在 不 锈 钢 
桶 内 ， 温 控 在 40 ~ 65°C 的 条 件 下 溶解 ， 
直至 硅 酸 钠 全 部 溶解 ; OH A 30% 一 
60% BY + = ee HEE HR EN. A 98% 以 上 
WG RA Ck. E 98A A EWR 









































【包装 及 储存 】 本 品 用 塑料 桶 包装 ， 每 桶 








二 醇 、 含 95 外 以 上 的 四 乙 基 乙 二 胺 、 含 


(430 EE, ee 


98% 以 上 的 三 乙醇 胺 、 食 品 或 医用 的 
40%% 的 乙醇 、 杀 菌 剂 1227 放 在 带 推进 式 
搅拌 器 的 不 锈 钢 反应 侈 或 搞 瓷 反应 釜 内 ， 
室温 1O~ 25°C INA PE PIRATE. M FE 
速率 40~80r/min, PEPE AK bit, 40 
其 混 溶 状态 补 加 乙醇 ， 最 多 不 得 超过 乙醇 
HI 70%; 四 将 不 锈 钢 桶 内 的 无 机 组 分 
在 搅拌 下 加 入 已 混 溶 好 的 有 机 组 分 的 不 锈 
WIE OEE EAN. UPS TE 40 一 
65°C WARE FB Fh AS BAY LEA; © th 
ETE 40~ 65°C 的 条 件 下 搅拌 维持 1h， 补 
加 香精 香料 少许 ; @ 抽 样 检 测 、 成 品 
包装 。 
【性 能 指标 】 外 观 : 深 棕 色 液 体 ， 相 对 密 
E: 1.1 一 1.2; pH: 1 一 2; KHE: R 
好 ; 气味 ， 轻微 。 



























































除 油 清洗 剂 ， 能 有 效 去 除 设备 上 的 污垢 并 
能 去 除 乳化 在 水 中 的 乳化 油 及 黏附 在 管道 
设备 表面 的 油膜 ， 不 产生 二 次 污染 。 
【配方 】 


| aa | v | 















































Ban 2 一 3 
RDA 4~6 
渗透 剂 0. 1 一 0. 22 
清洗 剂 10~ 18 
分 散剂 5 一 6 





【 制 法 】 将 上 述 原料 在 38 ~ 45°C 温度 范 








围 内 加 热 溶 解 ， 搅 拌 均匀 ， 经 静 置 得 到 黄 





















































【主要 用 途 】 适用 于 空调 机 组 开机 前 的 清 
洗 ， 广 泛 用 于 宾馆 、 饭 店 的 空调 、 油 烟 机 
清洗 使 用 。 
【应 用 特点 】 本 品 有 形成 杀菌 防 锈 膜 的 作 
用 ,对 螨虫 、 军 团 菌 作用 明显 。 由 于 能 外 
膜 ， 防 锈 缓 蚀 作用 好 。 原 料 来 源 丰 富 、 价 
格 便宜 。 
【安全 性 】 应 避免 清洗 长 时 间接 触 皮肤 ， 
防止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 误 
食 、 防 溅 人 有 眼 内 。 工 作 场所 要 通风 良好 ， 
用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 排 风 
装置 。 

【生产 单位 】 廊坊 蓝 星 化 工 有 限 公司 ， 东 
ERETTA BR A 


IER EZ-1033 PRS ih 
【英文 名 】 EZ-1033 oil removal agent for 


central air conditioning 





























































































































【别名 】 空调 清洗 剂 
【组 成 】 一 般 由 整合 、 清 洗 、 除 油 、 分 
散 、 渗 透 等 多 重 作用 的 药剂 复 配 而 成 。 























【产品 特点 】 本 清洗 剂 具有 整合 、 清 洗 、 
除 油 、 分 散 、 渗 透 等 多 重 作 用 ,具有 独特 
的 除 油 、 除 锈 、 清 洗 效 果 ， 是 一 种 良好 的 















































棕色 浑浊 液体 。 
【质量 指标 】 
项 5 标 
外 观 黄 棕色 浑浊 液体 
司 舍 量 /% >20.0 
BR E (20 )/(g/cm?) 21. 








pH (1% 水 溶液 ) 2.041.0 
【清洗 方法 】 清洗 除 油 剂 的 使 用 要 根据 循 
环 水 系统 的 具体 情况 ， 由 专业 的 技术 工程 
师 制定 清洗 除 油 方案 后 方 可 使 用 。 
【主要 用 途 】 清洗 除 油 剂 适用 于 含油 循环 
水 系统 的 清洗 除 油 ， 主 要 用 于 新 系统 预 膜 
前 的 清洗 、 除 油 ， 为 预 膜 提供 条 件 。 
【应 用 特点 】 清洗 除 油 剂 对 于 去 除 漏 入 循 
环 水 中 的 油 具 有 良好 的 应 用 效果 ， 能 与 生 
物 酶 制剂 的 除 油 效 果 相 媲美 ， 同 时 具有 市 
水 省 时 、 不 破坏 水 体 平衡 、 与 磷 系 列 缓 蚀 
阻 垢 剂 有 良好 的 配伍 性 。 
【安全 性 】 清洗 除 油 剂 为 弱酸 性 ， 操 作 时 
注意 劳动 保护 ， 应 避免 与 皮肤 、 眼 睛 接 
触 ， 接 触 后 用 大 量 清水 冲洗 。 应 避免 清洗 
长 时 间接 触 皮肤 ， 防 止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 
干燥 粗 烽 ， 防 误 食 、 防 溅 入 眼 内 。 工 作 场 








































































































































































































所 要 通风 良好 ， 用 有 味 型 产品 时 建议 工作 
环境 有 排 风 装 置 。 
【包装 与 储存 】 清洗 除 油 剂 用 塑料 桶 包 
































装 ， 每 桶 25kg 或 根据 用 户 需 i 
阴凉 处 ， 储 存 期 6 个 月 。 


i, MTEF 
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【生产 单位 】 hal en 二 乙 二 醇 丁 栈 、 乙 二 醇 某 基 栈 、 二 丙二醇 
上 海 康 宜 旅 游 用 品 有 限 公司 ， 海 南美 佳 格 | PE, WAZE 〈 所 选用 的 四 氯 乙烯 不 是 
和 《蒙特 利 尔 议定 书 》 附 件 A~ 下 的 受 控 物 
质 ) 中 的 一 种 或 一 种 以 上 的 混合 物 。 
CWA 空调 强力 清洗 清洁 剂 本 品 兼 有 强力 清洗 和 杀菌 两 种 效果 ， 
【英文 名 】 air conditioning heavy duty 并 能 在 清洗 部 位 形成 一 层 杀菌 膜 ; 清洗 完 
cleaner 毕 无 需 用 水 冲洗 ， 能 够 满足 人 们 日 常 清洗 
【别名 】 强力 清洗 剂 ， 空调 清洁 剂 空调 器 的 需要 。 
【组 成 】 一 般 由 表面 活性 剂 、 除 油 剂 、 溶 【性 能 指标 】 参照 Ic003 EZ-1033 中 央 空 
剂 、 杀 菌 剂 、 水 等 复 配 而 成 。 调 除 油 剂 。 
【产品 特点 】 具有 独特 的 除 油 、 除 锈 、 清 | 【主要 用 途 】 清洗 剂 适 用 于 各 种 空调 ， 不 
洗 效 果 ， 是 一 种 良好 的 除 油 清洗 剂 用 将 空调 全 部 拆 开 ， 即 可 清洗 干净 ， 使 用 
【配方 】 空调 清洁 保养 液 ， 快 速 、 有 效 、 彻 底 清 除 
组 分 w/% 空调 内 外 部 所 有 的 油污 。 不 伤害 空调 的 表 
表面 活性 剂 0.05~1 面 及 装置 使 外 壳 如 新 ， 排 烟 通畅 。 
RZ 0. 4~2 【应 用 特点 】 人 清洗 除 污 。 对 空调 等 处 的 
杀菌 剂 0. 5~2 顽固 油污 可 轻松 清洗 干净 。@ 杀 菌 消毒 。 
EH 1~2 对 导致 人 体 疾病 的 微小 细菌 杀 灭 力 极 强 ， 
溶剂 40~70 对 大 肠 杆菌 、 金 黄色 葡萄 球菌 、 白 色 念珠 
CBO Iio 菌 均 有 良好 的 清除 效果 ， 一 次 性 杀菌 高 达 
除 油 剂 98% 以 上 ， 有 效 抑制 了 有 害 细菌 在 人 体 的 
AK RE 蔓延 。@ 全 部 采用 绿色 环保 原料 ， 对 人 体 
【 制 法 】 将 上 述 原料 在 45~~55C 温 度 | 元 任何 伤害 清洗 除 垢 反应 速率 快 ， 简单 
围 内 加 热 溶 解 ， 搅 拌 均匀 ， 经 静 置 得 到 黄 方便 ， 同 时 能 保养 电气 设备 。 
色 均匀 透明 液体 。 【安全 性 】 清洁 空调 应 由 专业 服务 人 员 
【配方 分 析 】 其 中 ， 表 面 活性 剂 包括 十 二 | 操作 ，@@ 本 品 为 偏 碱 性 清洁 剂 ， 对 人 体 皮 
烧 基 芋 磺 酸 钠 、 脂 肪 醇 醚 硫酸 钠 、 脂 肪 醇 | 肤 有 刺激 ,使 用 时 请 戴 上 胶 手 套 ;， @ 如 不 
聚 氧 乙 炳 栈 系 列 、 王 基 酚 聚 氧 乙 烯 栈 系 列 | 慎 沾 到 皮肤 ,立即 用 流动 清水 冲洗 ， 轩 应 
或 脂肪 酸 烧 醇 酰胺 中 的 一 种 或 一 种 以 上 的 | 避免 清洗 长 时 间接 触 皮肤 ， 防 止 皮肤 脱脂 
Re. RAM: EKREM., CA | 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 误 食 、 防 溅 入 眼 
括 甲 醛 及 其 衍生 物 或 饱和 双 醛 ， 饱 和 双 醛 内 ;加 工作 场所 要 通风 良好 ， 用 有 味 型 产 
包括 乙 二 醛 或 成 二 醛 ， 醇 类 杀菌 剂 ， 它 包 | 品 时 建议 工作 环境 有 排 风 装置。 
ORE, RAE, KPE, LAR HE p 【生产 单位 】 KA RIL TA BRA 
的 一 种 或 一 种 以 上 的 混合 物 ; 含 氧化 合 hn \ 司 ， se 
物 ， 它 包括 漂白 粉 、 次 氯 酸 盐 、 二 氧化 科 家 电 清 洗 服 务 加 盟 公 
氧 、 氧 胺 系列 、 双 和 毛 胺 系列 、 氧 化 异 氰 尿 
酸 类 、 三 氧 蜜 胺 、 三 氧 二 羟基 二 茶 醚 中 的 | GO Shain 
一 种 或 一 种 以 上 的 混合 物 ; 溶剂 包括 乙 【英文 名 】 air conditioning eee: agent 
Mm. RAM, ATR. CLORE, Z | 【别名 】 空调 清洗 除 菌 剂 、 新 型 空调 除 








二 醇 乙 醚 、 乙 二 醇 异 丙 醚 、 乙 二 醇 丁 醚 、 











菌 剂 











(432 i 





【组 成 】 一 般 由 碳酸 丙烯 酯 、 二 丙二醇 单 
TRE. BHAR, + bese = FASE LE RR 
水 等 复 配 而 成 。 
【产品 特点 】 外 天 然 环保 。 采 用 天 然 植物 
茶 取 液 作 为 原料 ， 因 而 对 人 体 无 任何 刺 
激 。 且 不 含 任何 握 氟 碳化 物 等 对 臭氧 层 有 
破坏 的 推进 剂 作为 原料 ， 清 洗 后 的 残留 液 
对 环境 无 任何 污染 ， 可 直接 排放 。@ 强 力 
清洁 。 采 用 美国 格 科 公 司 独创 的 CARBS 














































































































降解 性 好 。 

【安全 性 】 本 品 限于 空调 清洗 ， 请 勿 对 人 
体 、 火 源 喷 射 ， 如 不 小 心 溅 人 眼 内 ， 用 清 
水 冲洗 即 可 。 应 避免 清洗 长 时 间接 触 皮 
肤 ， 防 止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 
误 食 、 防 溅 入 眼 内 。 工 作 场 所 要 通风 良 
好 ， 用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 排 风 
装置 。 
【生产 单位 】 上 海 康 宜 旅 游 用 品 了 













































































洁 博士 技术 (静电 导出 )， 快 速 清除 附着 
在 蒸发 器 上 的 灰尘 ， 还 空调 器 一 个 健康 的 
“ 肺 >。 空 调 清洗 除 菌 剂 是 高 科技 产品 ， 它 
克服 了 市 场 上 传统 碱 类 清洗 剂 刺激 刷 性 
强 、 腐 蚀 蒸发 器 、 清 洗 效果 不 明 显 等 缺 
点 ， 具 有 清洁 除 菌 、 安 全 无 毒 、 健 康 看 得 
见 等 优点 。 


































































































【配方 】 
组 分 w/% 
RRAN IS 2~3 
二 丙二醇 单 J 本 3~4 
人 磷 钼 酸 1~2 
ie = AGE 0.1~2 
水 93 一 95 





【清洗 工艺 】 建议 每 6 个 月 清洗 一 次 ， 
(以 2P 空调 为 例 ) 250mL 可 清洗 内 外 机 
一 次 。Q@ 断 开 电 源 ， 打 开 羡 板 ; OA Pit 
滤 网 ， 露 出 蒸发 右 片 ，@ 氢 掉 空调 清洗 剂 
Akira: @@ 上 下 振荡 摇 匀 ; 加 均匀 喷射 
到 蒸发 器 上 ， 等 待 5min， 开 启 空调 5min 
制冷 )， 清 洗 工作 完成 。 

【性 能 指标 】 参照 EZ-1033 中 央 空 调 除 
油 剂 。 

【主要 用 途 】 清洗 剂 适用 于 各 种 空调 ， 
不 用 将 空调 全 部 拆 开 ， 即 可 清洗 干净 ， 
使 用 空调 清洁 保养 液 ， 快 速 、 有 效 、 彻 
底 清除 空调 内 外 部 所 有 的 油污 。 不 伤害 
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A), ARSE THANG RETA IR al 
TU 家 用 空调 杀菌 清洗 剂 


【英文 名 】 household air conditioning sterili- 


zation cleaning agent 











【别名 】 苍术 空调 杀菌 剂 ; 空调 液化 清 
洗 剂 
【组 成 】 HGRA RR, BA Pk, 

















新 洁 尔 灭 、 液 化 石油 气 、 合 成 洗涤 剂 等 复 
配 而 成 。 

【产品 特点 】 一 般 对 空气 中 的 结核 杆菌 、 
金黄 色 葡 萄 球菌 、 大 上 肠 杆菌 、 枯 草 杆菌 及 
绿 脓 杆 菌 有 显著 的 灭 菌 效果 ， 具 洗涤 性 、 
渗透 性 和 耐 硬 水 性 ， 能 非常 有 效 地 清除 散 






















































































热 片上 的 油污 ,无 毒 、 无 刺激 、 无 腐蚀 
性 ， 生 物 降解 性 好 。 
【配方 】 

组 分 w/% 
BARBI 1.0~3.0 
新 洁 尔 灭 0.1~0.5 
合成 洗 深 剂 2.0~5.0 
ABS 40. 0~50. 0 
液化 石油 气 40. 0 一 60.0 























【 制 法 】 将 上 述 原料 在 38 ~ 45°C 温度 范 





围 内 加 热 溶 解 ， 搅 拌 均匀 ， 经 静 置 得 到 清 
洗 剂 。 

















j 苍 术 烟 村 消毒 室内 空气 自 




















空调 的 表面 及 装置 ， 使 外 壳 如 新 ， 排 类 








【配方 分 析 】 
古 已 有 记载 ， 其 对 空气 中 的 结核 杆菌 、 金 











通畅 。 
【应 用 特点 】 空调 清洗 去 污 效果 好 ， 无 任 
何 损伤 。 无 毒 、 无 刺激 、 无 腐蚀 性 ， 生 物 























黄色 葡萄 球菌 、 大 肠 杆 菌 、 枯 草 杆菌 及 绿 
月 杆菌 有 显著 的 灭 菌 效 果 ， 其 功效 相似 于 
福 尔 马 林 ， 而 优 于 紫外 线 。 
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新 洁 尔 灭 为 广 谱 杀 菌 剂 ， 通 过 改变 细 
胞 质 膜 通 透 性 ， 使 菌 体 胞 质 物质 的 外 渗 




















装置 。 
【生产 单位 】 上 海 康 宜 旅游 用 品 有 限 公 























AB] 

BEL tes AC CTI i ABR OK PE. eb SE A Ts 
ARR TE Fa. H 0. 1% 溶 液 就 能 对 皮肤 
及 手术 带 械 上 的 细菌 进行 消毒 ， 而 且 对 皮 
肤 刺激 ， 对 金属 和 橡胶 等 制品 无 腐蚀 
作 






































mam 



























































合成 洗涤 剂 具 有 良好 的 发 泡 性 、 洗 涤 
PE oS PE AIM MEK PE. HEIEN A Xb 
除 散热 片上 的 油污 ,无 毒 、 无 刺激 、 无 腐 
蚀 性 ， 生 物 降 解 性 好 。 

【实施 方法 示例 】 去 离子 水 168mL; 
@ 合 成 洗涤 剂 8.4mL; © MU HK KR 
0.42mL; OBARAR IM 〈 购 于 上 海 新 教 






































FB), ARTA RL TARA]. 
GGA WOD-106 空调 运行 清洗 剂 


【英文 名 】 WOD-106 air conditioning cleaning 
agent 
【别名 】 WOD-106 空调 清洗 剂 ， 空调 运 


行 清洗 剂 ; 不 停机 空调 清洗 剂 
【组 成 】 般 由 氨基 磺 酸 、 二 乙 基 硫 脲 、 
IRR, BOTAR, I A E E 



































酸 等 复 配 而 成 。 
【产品 特点 】 中 可 以 在 设备 或 循环 水 系 





统 运行 的 条 件 下 完成 清洗 而 对 系统 基本 











实业 有 限 公 司 ) 4.2mL; © Rk AT 
气 238. 98mL. 

将 上 述 配方 按 比 例 称 取 所 需 的 量 ， 然 
后 将 去 离子 水 40.0% MA MVEA 2.0% 
投入 装 有 搅拌 装置 的 储 缸 内 并 搅拌 ， 待 充 
分 溶解 后 将 新 洁 而 灭 0.1% 加 入 ， 使 其 搅 
FELIS). 然后 将 苍术 蔡 取 液 1.0% 加 入 搅 
拌 至 完全 混合 停止 搅拌 ， 按 配方 比例 分 别 
称 取 上 述 已 配制 完成 的 中 一 由 复合 内 装 物 
和 @ 液 化 石油 气 ， 通过 专用 灌 装 机 灌 装 。 
灌 装 机 型 号 为 QG-HA。 

【性 能 指标 】 参照 Ic003 EZ-1033 PRA 
调 除 油 剂 。 

【主要 用 途 】 本 清洗 剂 是 由 中 草药 提取 液 
及 多 种 物质 组 成 的 空调 器 清洗 剂 ， 它 能 彻 
底 地 清洗 空调 器 热 交 换 器 散热 片上 堆积 的 
ER, ANT, FLAN EDR ISS DRE, AN 
业 人 员 操 作 ， 在 清洁 散热 片上 污垢 的 同时 
又 起 到 了 去 污 灭 菌 作用 。 
【应 用 特点 】 空调 清洗 去 污 效果 好 ， 无 任 
何 损 伤 。 无 毒 、 无 刺激 、 无 腐蚀 性 ， 生 物 
降解 性 好 。 
【安全 性 】 应 避免 清洗 剂 长 时 间接 触 皮 
肤 ， 防 止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 
误 食 、 防 溅 入 眼 内 。 工 作 场 所 要 通风 和 良 
好 ， 用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 排 风 







































































































































































KH, OM RM. WAS aR 
的 清洗 。 清 洗 时 间 在 15 ~ 30d, XH 
碳酸 盐 垢 的 去 除 率 达 95%;， 在 30 一 50d， 
对 硫酸 盐 垢 的 去 除 率 大 于 80%. OW tol 
率 小 。 四 产品 不 含 强酸 性 物质 ， 对 人 体 
皮肤 和 设备 安全 。@ 使 用 方法 简便 ， 清 
洗 剂 适用 于 20 碳 钢 、 紫 铜 、 不 锈 钢 等 材 
质 。@ 使 用 的 温度 范围 较 宽 (最 高 可 
Æ 80°C). 

【不 停机 清洗 原理 】 不 停机 清洗 是 清洗 液 
循环 过 程 中 制冷 压缩 机 仍然 处 于 开机 状 
态 ， 在 水 系统 中 投 加 清洗 剂 把 系统 中 的 蓄 
水 转化 为 清洗 液 ， 通 过 水 的 循环 流动 ， 和 
低 浓度 的 清洗 剂 组 分 将 水 垢 缓慢 软化 、 溶 
解 或 分 散 至 水 中 ， 再 经 由 排污 或 水 置换 排 
出 系统 ， 完 成 污垢 的 清洗 去 除 。 此 过 程 中 
清洗 液 作为 冷却 水 或 冷冻 水 在 空调 内 部 管 
线 循环 。 
不 停机 清洗 剂 是 运行 中 不 停机 清洗 的 
技术 关键 ; 针对 空调 清洗 技术 要 求 高 ， 不 
易 操作 ， 并 且 停 机 清洗 在 夏 、 秋 季 空 调运 
行 期 受 限 制 等 问题 。 
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【配方 】 
ARER 70~80 
ITRI 8~15 


【434 1c008 


组 分 w/% 



































REITZE RR 5~10 
二 乙 基 硫 脲 2~6 
高 分 子 缓 蚀 剂 1~5 





【 制 法 】 将 上 述 原料 在 38 ~ 45°C 温度 范 








围 内 加 热 溶 解 ， 搅 拌 均匀 ， 经 更 置 得 到 清 
洗 剂 。 
【配方 分 析 】 其 中 ， 
1901、SH-45 型 、 
FEF 。 
【清洗 方法 】 将 上 述 清洗 剂 配 成 含量 ， 
2%~8% Wi VE. 在 30~60°C 温度 下 ， 
。 0.2~0. 3m/s 的 速率 流 洗 6 一 12h。 按 
统 总 水 量 ， 每 吨 水 加 入 5 一 8kg 清洗 剂 
sees 补水 时 同比 例 加 入 ; 除 垢 周期 
一 般 15~~30d， 结 垢 严重 或 难 深 垢 可 适 
延长 清洗 时 间或 增 大 加 药 量 。 投 药 期 间 








高 分 子 缓 刨 剂 包括 有 
Lan-5 型 、Lan-826 型 




















好 ， 用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 排 风 
装置 。 
【包装 储存 】 25L 或 200L 塑料 桶 。 储 存 
于 阴凉 、 和 干燥、 通风 处 ， 期 限 ，2 年 。 

【生产 单位 】 天 津 蓝 京 沃 德 科 技 有 限 


Qa 
































Ic008 
【英文 名 了 
air conditioner cleaning agent 
【别名 】 汽车 空调 器 清洗 剂 ， 空调 需 整 机 
杀菌 剂 
【组 成 】 一 般 由 表面 活性 剂 、 
剂 、 杀 菌 剂 、 水 等 复 配 而 成 。 
【产品 特点 】 对 汽车 空调 清洗 去 污 效 果 
好 ， 无 任何 损伤 。 
【配方 】 


汽车 空调 器 整 机 杀菌 清洗 剂 


the sterilization of automotive 























除 油 剂 、 溶 











4 人 委 w/% 











五 天 进行 一 次 排污 ,排污 量 为 系统 蕾 水 


表面 活性 剂 0.05~1 





























i at i 





HW 5% ~20%., WES A MEA Se FE Ee H 
量 下 ， 通 过 延长 清洗 时 间 (60~90d) Hi 
物 将 被 软化 并 且 极 易 分 散 。 

【性 能 指标 】 外 观 : 深 棕 色 液 体 ， 相 对 密 
E: 1.1 一 1.2; pH fa: 1 一 2; 水 溶性 : 
良好 ; 气味 : 轻微 。 
【主要 用 途 】 适用 于 清除 空调 内 外 部 所 有 
的 油污 。 不 伤害 空调 的 表面 及 装置 ， 使 外 
壳 如 新 ， 排 烟 通畅 。 无 任何 损伤 。 无 毒 、 
无 刺激 、 无 腐蚀 性 ， 生 物 降 解 性 好 。 
【应 用 特点 】 空调 冷却 水 系统 和 冷冻 水 系 
统 新 型 清洗 剂 。 它 的 清洗 过 程 不 受 空调 压 




























































































杀菌 剂 0.5 一 2 
溶剂 40~70 
水 


sa 
KE 














【 制 法 】 将 上 述 原料 在 38 ~ 45°C ii RE yi 
围 内 加 热 溶 解 ， 搅 拌 均匀 ， 经 静 置 得 到 清 





















































其 中 ， 表 面 活性 剂 包括 十 二 烷 基 茶 磺 
酸 钠 、 脂 肪 醇 醚 硫酸 钠 、 脂 肪 醇 聚 氧 乙 烯 
醚 系列 、 王 基 酚 聚 氧 乙烯 醚 系列 或 脂肪 酸 
烧 醇 酰胺 中 的 一 种 或 一 种 以 上 的 混合 物 。 
杀菌 剂 包括 : 醛 类 杀菌 剂 ， 它 包括 甲醛 及 
其 衍生 物 或 他 和 双 醛 ， 饱 和 双 醛 包括 乙 二 











缩 机 是 否 运行 的 影响 ， 操 作 简 便 易 行 ， Al 








已 包括 乙醇 、 






































ERRE; EX J HA ï., 
EIN 





























Wk RRIK A MAREP. JA k BL AHL a ae Lis 
率 低 ， 对 空调 系统 的 碳 钢 、 铜 、 铝 等 多 种 一 种 以 上 的 混合 物 ; 含 氢化 合 物 ， 它 包括 
材质 腐蚀 率 低 ; 除 垢 、 除 锈 效 果 达 到 或 接 | 漂白 粉 、 次 毛 酸 盐 、 EM, A ik A 
近 停机 清洗 的 效果 。 该 清洗 剂 是 一 种 简 列 、 双 氯 胶 系 列 、 毛 化 异 氰 尿 酸 类 、 三 氧 




















便 、 安 全 、 实 用 的 空 ae 洗 剂 。 
【安全 性 】 应 避免 清洗 剂 长 时 间接 触 皮 
肤 ， 防 止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 
误 食 、 防 溅 入 眼 内 。 工 作 场 所 要 通风 良 
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Ri SA2 莱 醚 中 的 一 种 或 一 种 
以 上 的 混合 物 ; 溶剂 包括 乙醇 、 异 丙 醇 、 
异 丁 醇 、 乙 二 醇 乙 酝 、 乙 二 醇 异 丙 配 、 乙 
二 醇 丁 酥 、 二 乙 二 醇 甲 酝 、 二 乙 二 醇 丁 
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醚 、 乙 二 醇 共 基本、 二 丙二醇 甲 酝 、 四 氧 
乙烯 “〈 所 选用 的 四 氯 乙烯 不 是 《蒙特 利 尔 
议定 书 》 附 件 A~E 的 受 控 物质 ) 中 的 一 
种 或 一 种 以 上 的 混合 

【性 能 指标 】 参照 WOD-106 空调 运行 清 
洗 剂 。 

【主要 用 途 】 适用 于 清除 空调 内 外 部 所 有 
的 油污 。 不 伤害 空调 的 表面 及 装置 ， 使 外 
壳 如 新 ， 排 烟 通畅 。 无 任何 损伤 。 无 毒 、 
无 刺激 、 无 腐蚀 性 ， 生 物 降 解 性 好 。 

【应 用 特点 】 本 品 兼 有 清洗 和 杀菌 两 种 效 
果 ， 并 能 在 清洗 部 位 形成 一 层 杀菌 膜 ， 清 
洗 完 毕 无 需 用 水 冲洗 ， 能 够 满足 人 们 日 常 
清洗 空调 器 的 需要 。 

【安全 性 】 应 避免 清洗 剂 长 时 间接 触 皮 
肤 ， 防 止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 
误 食 、 防 溅 入 眼 内 。 工 作 场所 要 通风 和 良 
好 ， 用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 排 风 
装置 。 
【生产 单位 】 天 津 蓝 京 沃 德 科 技 有 限 公 司 。 









































































































































汽车 空调 机 清洗 剂 


































































































【英文 名 】 cleaning agent for automobile 
air conditioner 
【别名 】 汽车 清洗 剂 ; 空调 器 机 清洗 剂 
【组 成 】 一 般 由 表面 活性 剂 、 除 油 剂 、 溶 
剂 、 杀 菌 剂 、 水 等 复 配 而 成 。 
【产品 特点 】 对 汽车 空调 清洗 去 污 效 果 
好 ， 无 任何 损伤 。 
【配方 】 

组 分 w/% 
王 烷 基 聚 氧 乞 烯 基 醚 5 
氨基 础 酸 6 
N- 一 乙 酶 椰子 油 酰胺 1 
三 乙醇 胺 8 
四 己基 乙 二 胺 5 
硅 酸 钠 1 
ABST 4 
聚 乙 二 醇 环 氧 乙 烷 加 成 物 2 
水 余 量 











【制备 工艺 】 将 有 机 组 分 共 溶 分散 为 A 
组 ; 取 40%% 的 水 与 硅 酸 钠 升 温浴 解 为 也 
组 ; A、B 二 组 混 溶 ， 再 加 入 二 丙二醇 单 
丁 配 和 余下 的 水 复 配 ， 维 持 反 应 ， 检测 ， 
成 品 包装 。 

【实施 方法 示例 】 OMEGA Wise 
ik 5kg, AHIR 6kg, N-Z ZF) 
酰胺 1kg、 三 乙醇 胺 3kg、 聚 乙 二 醇 环 氧 
乙 烷 加 成 物 2kg、 四 乙 基 乙 二 腕 5kg 分 散 
FEY. Wm EE 30°C. It lA] 0.5h; @ HK 
29. 2kg 的 水 加 1kg 硅 酸 钠 全 部 溶解 ， 溶 
解 温度 50°C; 图 将 上 述 工艺 上 四、 四 的 结 
果 混 合 ， 再 加 43. 8kg 的 水 和 4kg 的 二 丙 
二 醇 单 丁 栈 ， 在 不 锈 钢 反应 侈 内 以 推动 式 
搅拌 ， 转 速 为 60r/min， 进 行 复 配 1h， 温 
度 控制 在 30°C; @ 成 品 检测 、 包 装 。 
【性 能 指标 】 参照 Ic007 WOD-106 空调 
运行 清洗 剂 。 
【主要 用 途 】 适用 于 清除 空调 内 外 部 所 有 
的 油污 。 不 伤害 空调 的 表面 及 装置 ， 使 外 
壳 如 新 ， 排 烟 通畅 。 无 任何 损伤 。 无 毒 、 
无 刺激 、 无 腐蚀 性 ， 生 物 降 解 性 好 。 
【应 用 特点 】 本 品 为 弱酸 性 (pH= 王 4 一 
6)， 无 大 腐蚀 作用 ; 去 污 力 强 ， 尤 其 对 风 
届时 片 、 散 热 翅 片 清洗 效果 尤 佳 ， 有 组 人 蚀 
镀膜 防 锈 的 作用 ; 原料 来 源 丰 富 而 成 本 
较 低 。 
【安全 性 】 应 避免 清洗 剂 长 时 间接 触 皮 
肤 ， 防 止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 
误 食 、 防 溅 入 眼 内 。 工 作 场所 要 通风 和 良 
好 ， 用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 排 风 
装置 。 
【生产 单位 】 上 海 康 宜 旅 游 用 品 有 限 公 
Fl, ASEM HER TA RRA al 


GOA 中央 空 调 高 效 清洗 剂 
【美文 名 】 


cleaning agent 



















































































































































































central air conditioning efficient 











【别名 】 空调 清洗 剂 ， 高效 清洗 剂 
【组 成 】 一 般 由 表面 活性 剂 、 除 油 剂 、 溶 











(436 ico ee 

































































剂 、 杀 菌 剂 、 水 等 复 配 而 成 。 
【配方 】 
组 分 w/% 
柠檬 酸 1 一 40 
无 机 强酸 0. 1 一 5 
阴离子 表面 活性 剂 0.5~10 
REIRI 0. 1~10 
无 机 弱酸 0.1~15 
非 离子 表面 活性 剂 0.5~20 
合 氧 溶剂 0.5~15 
水 余 量 
其 中 ， 无 机 弱酸 是 磷酸 或 硼酸 ; 无 机 
强酸 是 硫酸 或 硝酸 ， 非 离子 表面 活性 剂 是 








辛 基 酚 聚 氧 乙 烯 醚 (9) 或 壬 基 酚 聚 氧 乙 
EBE (9) BOA ERE RE AZ rie (9) 以 及 
FEED RA CRE (6) 或 月 桂 醇 聚 氧 乙 
EBE (6); 阴离子 表面 活性 剂 是 十 二 烷 基 
葵 磺 酸 钠 、 十 二 烷 基 硫酸 钠 或 十 二 烷 基 醇 
RAC HE (3) 硫酸 钠 ; 含 氧 溶剂 是 乙 
二 桩 、1,2- 丙 二 酵 、 异 丙 醇 、 乙 二 醇 莱 
B, LETE, LELB, CALZE 
丁 栈 、 二 乙 二 醇 乙 醚 中 的 至 少 一 种 ; 酸 缓 
蚀 剂 是 硫 脲 、 乌 洛 托 品 、 葵 并 三 氮 唑 中 的 
至 少 一 种 。 
【清洗 方法 】 @ 将 电机 和 风扇 拆 纯 并 取 下 
单独 清洗 ; 加 清洗 剂 按 10% ~ 15% fie we 
水 溶液 ， 将 拆 掉 电机 和 风扇 的 空调 整体 吊 
入 清洗 槽 中 ， 常 温 下 浸泡 30min， 开 启 超 
声波 清洗 10~ 30min; 将 空调 整体 置 于 水 
洗 模 ， 用 高 压 水 枪 喷 洗 空 调 表 面 和 内 部 ; 
















































































G80C 热 风 烘 干 。 
【实施 方法 示例 】 取 总 质量 5% BY PY eR 


总 质量 3% 的 无 机 弱酸 、 总 质量 3% 的 无 机 
强酸 、 总 质量 2% 的 非 离 子 表面 活性 剂 、 
总 质量 2% 的 阴离子 表面 活性 剂 、 总 质量 
5% 的 含 氧 溶剂 、 总 质量 0.5% 的 酸 缓 刨 
剂 ， 将 上 述 原 料 加 入 水 中 搅拌 溶解 为 无 色 














运行 清洗 剂 。 

【主要 用 途 】 适用 于 清除 中 央 空调 内 外 部 
所 有 的 油污 。 不 伤害 空调 的 表面 及 装置 ， 
使 外 壳 如 新 ， 排 烟 通畅 。 无 任何 损伤 。 无 
毒 、 无 刺激 、 无 腐蚀 性 ， 生 物 降 解 性 好 。 
【安全 性 】 应 避免 清洗 剂 长 时 间接 触 皮 
Hk. 防止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 
误 食 、 防 溅 人 有 眼 内 。 工 作 场所 要 通风 良 
好 ， 用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 排 风 
装置 。 

【生产 单位 】 REHM IRE TAIRA A, 
天 津 蓝 京 沃 德 科技 有 限 公司 。 















































H-037 中 央 空 调运 行 保养 剂 

【英文 名 】 H-037 central air conditioning 
system operation and maintenance agent 
【别名 】 4-037 空调 清洗 剂 ， 空调 运行 保 
养 剂 
【组 成 】 般 由 表面 活性 剂 、 铜 基 缓 蚀 
FH). fey CRABS HA. AN A K BR A AG BE VO RI PS 
剂 、 水 等 复 配 而 成 。 
【产品 特点 】 防止 结 垢 。 能 有 效 防止 系 
统 内 形成 结 垢 物质 。@ 高 效 缓 刨 。 对 多 金 
属 系统 具有 良好 的 缓 蚀 防腐 性 能 ， 延 长 设 
SMA. ORAK. HARKE 
HARA REWAKSRAEIN. OF 
节 支 。 应 用 本 品 可 起 到 清洁 系统 的 作用 ， 
1 此 大 大 降低 用 电费 用 、 清 洗 费用 及 维 人 
更 换 零 件 费用 。 


























































































































KS 










































































透明 液体 即 可 ， 各 原料 可 在 质量 范围 内 进 






































行 选择 ， 加 水 使 质量 之 和 为 100%。 
【性 能 指标 】 参照 Ic007 WOD-106 空调 








【配方 】 

组 分 w/% 
石油 磺 酸 钠 12~13 
酸 0.8 
tab 4 
机 械 va, 
7 1 
H= CESAR] : 10) 4 

aE 0.4 
RRA 0.2 
亚 硝 酸 钠 0. 2 
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配 成 2% ~3% WKAR, 
的 防 锈 性 、 清 洁 性 。 
【清洗 方法 】 巴 按 系统 容 水 总 量 ， 每 吨 水 
加 入 本 品 250g， 补 水 时 同比 例 补 充 ; 
四 每 天 排污 一 次 ， 排 污 率 8%o 一 10%o 。 
【性 能 指标 】 淡 黄 色 透 明 液体 。 
【主要 用 途 】 用 于 中 央 空 调 、 冷 库 及 恒温 
库 冷却 水 系统 防 垢 、 防 腐 和 防止 菌 藻 微 生 


具有 和 较 好 























除 油 剂 、 溶 剂 、 杀 菌 剂 、 水 等 复 配 而 成 。 
【产品 特点 】 不 含 亚 硝酸 钠 ， 具 有 良好 的 
除 油 、 除 炭 效果 ， 清 洗 后 可 以 在 金属 表面 
形成 一 层 保护 膜 ， 起 到 防 锈 作用 































































































物 繁殖 。 对 由 钢 、 铜 、 铝 组 成 的 多 种 金属 
材料 系统 有 极 佳 的 阻 垢 性 能 。 属 于 日 常 运 
行 维护 保养 剂 ， 使 主机 换 热 顺和 系统 管线 
保持 清洁 状态 。 
【应 用 特点 】 用 本 清洗 剂 的 水 溶液 清洗 中 
央 空调 、 热 交换 器 、 锅 炉 管道 ， 可 将 管道 
内 的 生物 黏 泥 剥落 下 来 并 通过 循环 水 将 其 洗 
出 ， 可 将 管道 内 的 浮 锈 、 水 垢 、 油 污 溶出 并 
分 散 ， 再 通过 循环 从 最 低 点 排出 。 采 用 本 清 
洗 剂 可 还 管道 一 个 清洁 的 表面 。 本 清洗 剂 配 





























































































































【配方 】 

组 分 w/% 
石油 磺 酸 钠 10 
= CBA 10 
EEM 0.6 
硝化 10 
油 酸 2.4 
527* 机 械 67 























【 制 法 】 将 上 述 原 料 在 38 一 45 温度 范 
围 内 加 热 溶 解 ， 搅 拌 均匀 ， 经 静 置 得 到 清 
洗 剂 。 本 配方 具有 润滑 、 冷 却 和 防 锈 性 
























































制 工艺 简单 ， 运 输 方便 ， 除 锈 除 垢 率 高 ， 
泡沫 少 ， 无 酸 雾 ， 使 用 安全 ， 对 铀 管 及 其 
他 金属 管 无 腐蚀 作用 ， 可 用 于 中 央 空 调 、 
热 交 换 咒 、 锅 炉 管 道 等 的 除 锈 除 垢 清洗 。 
【安全 性 】 无 毒 、 无 腐蚀 性 、 操 作 时 无 特 
殊 要 求 。 应 避免 清洗 剂 长 时 间接 触 皮 肤 ， 
防止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 误 
食 、 防 溅 和 人 眼 内 。 工 作 场 所 要 通风 良好 
用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 排 风 装置 。 
【包装 储存 】 包装 : 25L 塑料 桶 包装 。 有 
效 期 : 2 年。 储存， 应 储存 于 阴凉 、 干 燥 
处 。 避 免 过 冷 、 过 热 条 件 下 储存 。 

【生产 单位 】 上 海 康 宜 旅游 用 品 有 限 公 
FB), ARSE TH AG IRAE A IR wl 


CIA LX2000-006 中 央 空 调 不 停机 
清洗 剂 

【英文 名 】 LX2000-006 non-stop central 

air cleaning agent 

【别名 】 空调 不 停机 清洗 剂 ，LX2000- 

006 清洗 剂 

【组 成 】 般 由 无 机 盐 类 、 































































































表面 活性 剂 、 




































































能 。 用 于 中 央 空 调 不 停机 清洗 。 
【性 能 指标 】 

pH 值 10~11 

使 用 湿度/ 20 一 60 

除 油 能 力 /% >98 

高 温 稳 定性 6 

消 泡 性 能 /% <3 

外 观 白色 粉末 
【主要 用 途 】 清洗 碳 钢 、 不 锈 钢 、 铜 、 














铝 、 镁 、 镑 、 锅 等 多 种 金属 制品 ， 用 于 航 
空 发 动机 、 火 车 、 汽 车 、 拖 拉 机 、 机 械 、 
汽车 制造 等 行业 电镀 、 阳 极 化 、 喷 涂 前 除 
油 除 炭 。 
【应 用 特点 】 本 品 是 以 弱酸 为 主体 的 酸性 
助 洗 剂 ， 各 组 分 相互 配合 ， 可 均匀 彻底 清 
除 空调 中 铝 翅 片 及 壳 体 等 零 部 件 的 表面 污 
垢 ， 以 提高 空调 的 制 热 、 制 冷 效率 ; 同时 
所 加 入 的 高 效 酸 洗 缓 蚀 剂 ， 亦 可 防止 铝 、 
铜 及 不 锈 钢 的 过 腐蚀 ， 可 对 空调 整 机 《〈 除 
电机 、 风 扇 ) 一 次 清洗 完成 ， 避 免 使 用 两 
种 清洗 剂 所 存在 的 操作 复杂 、 费 时 费力 等 
问题 ， 省 时 省 力 ， 成 本 低 ; 本 品 不 产生 酸 
雾 ， 无 毒 ， 对 操作 环境 及 人 体 无 任何 影 
响 ， 安 全 可 靠 。 

【安全 性 】 应 避免 清洗 剂 长 时 间接 触 皮 
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肤 ， 防 止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 
误 食 、 防 溅 入 眼 内 。 工 作 场 所 要 通风 和 良 
好 ， 用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 排 风 
装置 。 

【包装 规格 】 20kg 纸箱 

Ee ear A 
天 津 蓝 京 沃 德 科 技 有 限 公 























CIA 空调 器 杀菌 除 螨 清洗 剂 
【英文 名 】 air conditioning sterilization 


mites cleaning agent 



















































































【别名 】 杀菌 除 螨 清 洗 剂 ; 空调 器 杀菌 清 
洗 剂 
【组 成 】 一 般 由 表面 活性 剂 、 除 油 剂 、 溶 
剂 、 杀 菌 剂 、 水 等 复 配 而 成 。 
【产品 特点 】 迅速 向 空调 的 散热 片 和 送 风 
系统 渗透 分 散 ， 快 速 去 除 积聚 在 空调 内 部 
的 各 种 灰尘 、 污 垢 等 ， 尤 其 可 有 效 清除 滋 
> sJ A RRR R, TAAA E SAT 
等 ， 是 一 种 环保 、 性 能 优良 的 空调 器 清洗 
产品 。 
【配方 】 

组 分 w/% 
表面 活性 剂 0.01~5 
溶剂 10 一 50 
RET 0.05~5 
水 余 量 
【配方 分 析 】 其 中 ， 表 面 活性 剂 包括 脂肪 
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BEE AZ. his Hk A, SESE SE AZ. les Bk 
列 ， 有 机 碱 或 金属 盐 中 和 含有 COO 一 、 
SO 一 、SOs 一 基 团 表面 活性 剂 的 盐 或 脂 
肪 酸 烷 ee Re et I) FIBULA. 优选 的 表 
面 活性 剂 为 : 脂肪 醇 聚 氧 乙 煤 (9) 醚 、 
ERD RAZ GO 醚 或 有 机 碱 中 和 的 
旧 肪 酸 盐 中 的 一 种 或 几 种 ， 如 脂肪 酸 三 乙 
醇 胺 盐 中 的 一 种 或 一 种 以 上 。 溶 剂 包 括 乙 
醇 、 异 丙 醇 、 乙 二 醇 乙 醚 、 乙 二 醇 丁 醚 、 
二 乙 二 醇 甲 栈 、 二 乙 二 醇 乙 栈 、 甲 缩 醛 二 
甲醇 中 的 一 种 或 一 种 以 上 。 优 选 的 溶剂 为 
LE, RAE, LOKET, DCL 
























































类 


中 的 一 种 或 几 种 。 


杀菌 除 螨 组 分 为 酰胺 


类 化 合 物 或 异 唆 唑 啉 酮 类 化 合 物 或 羧 酸 


CHE) 类 化 合 物 中 的 一 种 


化 
种 。 
(2- 
BE 


A 





A 





或 几 种 。 酰 胺 类 


合 物 是 茶 酰 胺 类 化 合 物 中 的 一 种 或 几 





优选 的 杀菌 









































胺 、3,5- 硝 基 

















种 或 几 种 表面 活性 剂 加 
水 中 ,室温 下 充分 搅拌 ， 搅 拌 均匀 后 ， 
一 种 或 几 种 溶剂 加 入 到 上 述 表 面 活 性 剂 


除 螨 组 分 为 O- 甲 基 -O- 
异 丙 氧 基 痰 基 葵 基 )-N- 异 两 基 硫 代 磷 
Ai FAS EME. RBS. 
金 甲 酯 中 的 一 种 或 几 种 。 
【制备 工艺 】 将 一 








尼 泊 




















ja 


HA 




















的 水 溶液 中 ， 同 样 室温 下 搅拌 均匀 ， 
将 杀菌 除 螨 组 分 和 香精 加 入 到 上 述 溶 液 
， 在 室温 下 彻底 搅拌 均匀 ， 然 后 取 配 利 
好 的 料 液 按 比 例 倒 人气 雾 饶 中 ， 








再 先 























HIAS 






















































































FHER DME, i HEN IEJ E tk FOR RP 
在 0.2 一 0.5MPa， 即 制 成 空调 器 杀菌 除 
螨 清洗 剂 。 
【实施 方法 示例 】 A. 配方 
w/% 

As Ab BS BR Sa Zi (9) ht 0.5 
Cbs 20 
Z5 J 1.0 

o-P 8-0-2-8 7 ARBRE 0.2 

ARS )-N-SAR GN Beit he 

卡 松 0. 1 
香精 0.5 

去 离子 水 余 量 





B. 按 液 料 60% , 


pe TEE ME o 


【主要 用 途 】 


除 


部 
面 


先 将 A 组 分 加 入 到 气 


| 。 





DME 40% 比例 灌 


Sieh. FY B 
2A Sd Hn 2 Se HE. IF RE RE N JE J E 
0. 2 一 0.5MPa， 即 制 成 空 j 
洗 齐 
【性 能 指标 】 参照 中 央 空 调 高 


il aie AS Bal 











除 螨 清 











高 效 清洗 剂 。 




















本 品 主要 适 
也 适用 于 空 





螨 清洗 剂 ， 





的 各 种 灰尘 、 


于 空调 器 杀菌 
调 的 散热 片 和 送 
风 系 统 渗透 分 散 ， 快速 去 除 积 聚 在 空 
污垢 等 ， 主 要 为 空 











s 调 内 
s 调 器 表 











的 油 垢 、 灰 人 尘 、 氧 化 物 及 

















他 杂质 





SEE 439 ) 





【应 用 特点 】 本 空调 器 杀菌 除 螨 清洗 剂 不 
仅 使 用 方便 ， 迅 速 向 空调 的 散热 片 和 送 风 


























系统 渗透 分 散 ， 人 快速 去 除 积 聚 在 空调 内 部 











的 各 种 灰尘 、 污 垢 等 ， 尤 其 可 有 效 清除 滋 


























生 在 空调 内 部 的 螨虫 、 霉 菌 和 有 害 细菌 等 ， 
是 一 种 环保 、 性 能 优良 的 空调 器 清洗 产品 。 
【安全 性 】 应 避免 清洗 剂 长 时 间接 触 皮 
肤 ， 防 止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 
误 食 、 防 溅 和 人 眼 内 。 工 作 场所 要 通风 良好 ， 
用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 排 风 装置 。 
【生产 单位 】 ASEH R ETERA, 
天 津 蓝 京 沃 德 科 技 有 限 公 司 。 


GO TH-038 铝 制 起 片 除 油 除 垢 
清洗 剂 
【英文 名 】 TH-038 aluminum fin oil re- 
moval of scale cleaning agent 
【别名 】 除 拆 清洗 剂 ， 除 油 清洗 剂 
【组 成 】 一 般 由 无 机 盐 、 缓 蚀 剂 、 促 进 
剂 、 黏 泥 和 剥离 剂 、 表 面 活 性 剂 、 光 亮 剂 等 
复 配 而 成 。 
【产品 特点 】 中 铝 翅 片 在 长 期 使 用 中 容易 
产生 大 量 灰 侍 、 油 污 ， 大 不 及 时 清理 ， 会 
严重 阻碍 正常 通风 ， 影 响 换 热 , 导致 制冷 
效果 降低 ， 同 时 也 会 为 病菌 的 滋生 和 传播 
了 提供 条 件 ， 应 定期 清洗 。 
加 空气 中 含有 灰尘 、 微 生物 、 细 菌 等 
微粒 ， 在 经 过 铝 翅 片 细小 缝 除 时 ， 由 于 起 
片 表面 会 产生 冷凝 水 空气 中 的 微粒 都 被 儿 





















































































































































纺 分 w/% 
烷 基 聚 氧 乙 烯 醚 3 一 4.5 
摊 基 纤维 素 钠 30~40 
混合 柠檬 酸 2 一 3 
鸟 洛 托 品 5 一 18 
REJSE 2 一 4 
SEs pe aA 2~3.6 





























制 法 】 将 上 述 原 料 在 45 ~ 55°C Yk Ee 
内 加 热 溶 解 ， 搅 拌 均匀 ， 经 静 置 得 到 黄 
均匀 透明 液体 。 
【清洗 方法 】 中 将 本 品 用 水 稀释 10 一 15 
倍 后 ， 喷 在 待 清洗 的 金属 表面 使 溶液 与 表 
面 接触 3 一 5min 后 再 用 清水 彻底 冲洗 ; 
加 将 清洗 剂 放 在 喷 过 里， 直接 喷 淋 在 清洗 
的 部 位 , 2 一 5min 会 发 生 丰 富 细 腻 泡 沫 ， 
泡沫 有 效 地 将 空调 翅 片 的 尘 污 、 细 菌 等 垢 
渍 由 里 往外 彻底 推出 , 去 污 率 达 96% 以 
上 ， 此 时 被 清洗 部 位 的 油污 和 其 他 污垢 被 
带 出 ， 将 泡沫 刊 去 ， 用 清水 冲洗 即 可 ， 洗 
涤 后 翅 片 光洁 如 新 。 
(1) 空调 翅 片 清洗 剂 
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È H 


































































































附 在 铝 杷 片 的 表面 ， 日 积 月 累 形成 了 厚 厚 
Witt, BES MAE Wit. RMA Wis 
垢 是 病菌 的 载体 和 大 本 营 ， 一 旦 开 空 调 ， 
铝 翅 片 污垢 中 的 微生物 、 病 菌 弥 散 飞扬 ， 
易 造成 “空调 病 ”， 成 为 多 种 疾病 的 致 












































【配方 】 

组 分 w/% 
混合 硝酸 5~6 
混合 草酸 2 一 3 
ARAR 10~45 


















































组 分 w/% 
50% 的 硝酸 3~5 
65% 的 草酸 1~2 
ARAR 10~45 
烷 基 聚 氧 乞 烯 本 2 一 4 
摊 基 纤维 素 钠 20~45 
75% 的 柠檬 酸 1 一 2 
鸟 洛 托 品 6~24 
烷 BSE 3 
SE SBA 1~2 
【实施 方法 示例 】 OF 50% 的 硝酸 3 份 、 


75% WAT eR 1 份 、65% 的 草酸 1 份 混 
合 ; 四 将 乌 洛 托 品 6 HAMRI 10 HHA; 
OH GEES H 10 ty. ESE R AZ. har HE 20 
Oy 5 ee be SE MMR EE 10 份 混合 ; OK AT 
=H Ar 7 WR AW PEA 3000 份 水 中 ; 
OH 20 份 的 羧基 纤维 素 钠 拌 入 第 田 步 中 
制 得 的 溶液 中 ， 搅 拌 均匀 。 该 清洗 剂 配制 























(440 MEA O 








HFE 10~20min 即 可 完成 ， 制 备 环境 
要 求 宽 松 ， 应 用 简便 ， 效 果 非 常 显著 。 
说 明 : 本 清洗 剂 采用 喷雾 方式 清洗 ， 
清洗 用 量 少 ， 时 间 短 ， 清 洗 快 速 方 便 ， 清 
BUR TC th, ZI IGE; 该 制备 方法 
工艺 简单 、 成 本 低廉 。 
(2) 空调 翅 片 喷雾 清洗 剂 







































































组 分 质量 份 
混合 酸 50~ 200 
SSH 1~15 
BJ 1~ 15 
ARK Doe 
混合 物 8 一 85 
摊 基 纤维 素 钠 1~5 
水 适量 
其 中 ， 混合 酸 为 盐酸 、 硝 酸 、 柠 檬 
酸 、 草 酸 以 1:(1~2) : (0.5 一 0.8) : 
(0.5 一 0.8) 的 纯 组 分 比例 混合 ; 混合物 




















为 烷 基 多 苷 、 烷 基 聚 氧 乙烯 醚 与 直 链 烷 基 
磺 酸 盐 以 1: (1 一 1.5) : (0.5~0.8) 的 




















比例 混合 。 
【实施 方法 示例 】 OFF 50mL 的 30% $k 





酸 、16mL 的 75% 硝酸 、8. 5g 柠檬 酸 和 
8.5g 草酸 混合 溶解 在 一 起 ;四 将 2g 乌 洛 
托 品 、2g Æ T A 2g 苯胺 用 150mL 水 溶 
解 ， 并 加 入 到 第 一 步 所 得 的 混合 酸 溶液 
中 ; ©K 3g AY APG, 3g AY AEO Ail 2g 的 
LAS 用 250mL 水 溶解 后 ， 在 200 ~ 250r/ 
min 的 搅拌 速度 下 加 入 到 混合 溶液 中 ; 
四 在 混合 溶液 中 加 入 剩 下 的 486mL K, 
































的 CMC-Na, 























时 对 空调 翅 片 无 腐蚀 ， 使 用 的 表面 活性 剂 

易 生 物 降 解 ， 对 环境 无 污染 ; 本 品 属 于 水 

基 清 洗 剂 ， 稳 定性 好 ， 长 期 放置 不 分 层 
(3) 空调 水 系统 的 清洗 剂 


| aas | ww | 



























































胺 四 乙酸 20 一 30 
腐 殖 酸 钠 Ise 20 
聚 磷酸 盐 10 一 15 
ABT ZA K 20~30 
水 余 量 




















将 上 述 原料 在 45 ~ 55°C Hk BE ye El A 
加 热 溶 解 ， 搅 拌 均匀 ， 经 静 置 得 到 黄色 均 
SEHRE. 
【实施 方法 示例 】 选择 的 优选 配方 为 : 乙 
二 胺 四 乙酸 25%. AREA. FE BE 
酸 盐 12%. HEFEW AHEM 25K. R 
量 为 水 。 
在 一 个 中 央 空 调 循环 水 系统 中 ， 保 持 
系统 正常 运行 状态 ， 加 入 上 述 配方 配制 的 
清洗 剂 ， 反 应 5 一 10h。 结 果 发 现 ， 由 于 
发 生 了 络 合作 用 和 分 散 作用 ， 使 垢 层 缓慢 
溶解 或 脱落 ， 清 洗 下 来 的 小 块 污垢 通过 增 
大 排污 量 的 方法 逐步 排出 系统 ,金属 表面 
没有 发 生 可 见 的 腐蚀 。 
说 明 : 本 清洗 剂 有 具有 简便 、 有 效 、 低 
腐蚀 的 特点 ， 特 别 适合 用 于 空调 水 系统 的 
清洗 维护 。 在 清洗 结束 后 ， 金 属 表面 立即 
处 于 钝 态 ， 系 统 无 须 作 钝 化 预 膜 处 理 即 可 
直接 进入 正常 运行 状态 ， 简 化 了 整个 操作 












































































































































































































































程序 ， 节 约 了 成 本 。 
在 200 一 250r/min 的 搅拌 速度 下 加 入 4g (A) 空调 水 系统 的 杀菌 灭 藻 剂 
搅拌 均匀 ; 将 所 得 混合 剂 组 2 w/% 
倒 和 信 瓶 中 ， 即 得 本 空调 翅 片 喷雾 清洗 剂 。 SE MINA 30~40 
说 明 : 本 清洗 剂 采 用 喷雾 清洗 ， 用 量 氢化 亲生 烷 基 挟 甲 期 基 大 多 30 一 40 
少 ， 时 间 短 ， 清 洗 效 果 好 ， 去 污垢 能 力 可 聚 丙烯 酸 10~20 
达到 99% 以 上 ; 本 品 的 制备 方法 生产 工 六 偏 磷酸 钠 5 一 10 
艺 简单 ， 操 作 方 便 ， 容 易 控制 ， 本 品 的 原 氨基 磺 酸 5 一 10 
料 来 源 广泛 ， 投 资 少 ， 成 本 低 ， 市场 潜力 其 中 ， 异 唆 只 E 啉 酮 和 和 握 化 十 二 烷 基 二 
大 ， 回 收 快 ; 采用 本 清洗 剂 清洗 后 的 空调 甲 基 茶 基 匀 能 断 开 微 生物 细胞 中 的 蛋白 质 
fe, 迅速 与 之 发 生 作 用 ， 从 而 抑制 细胞 呼 


翅 片 残留 物 少 ， 漂 洗 容 易 ; 本 清洗 剂 清洗 
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IMAL = WEAR ARTF CATP) 的 合成 ， 导 致 
微生物 死亡 。 聚 丙烯 酸 能 够 去 除 中 央 空 调 


水 等 复 配 而 成 。 


剂 、 杀 菌 剂 、 











设备 水 系统 中 附着 的 含有 硫酸 钙 、 碳 酸 钙 
以 及 微生物 的 慕 土 。 六 偏 磷酸 钠 能 够 在 管 
道 表 面 覆 盖 一 层 单 分 子 层 预 膜 ， 预防 因 微 
生物 氧化 造成 的 锈蚀 。 氨 基础 酸 能 够 去 除 
中 央 空 调 水 系统 管道 表面 存在 的 油脂 以 及 















































腐蚀 产物 。 
【性 能 指标 】 
外 观 TERA 
酸 碱 性 碱 性 
相对 密度 1.19 
溶解 度 与 水 任意 互 溶 
燃 爆 性 不 燃 不 爆 
【主要 用 途 】 本 品 主要 适用 于 清洗 中 央 
空调 风机 盘 管 铝 质 翅 片 ， 也 适用 于 铝 质 








换 热 融 或 散热 器 ， 铝 质 型 材 、 线 材 、 板 
材 及 其 他 铝 制 设备 。 清 洗 的 污垢 主要 为 
设备 表面 的 油 垢 、 灰 人 尘 、 氧 化 物 及 其 他 
杂质 。 
【应 用 特点 】 铝 翅 片 清洗 剂 是 专用 于 清洗 
中 央 空 调 风 机 盘 管 铝 质 翅 片 ， 对 人 体 无 
毒 ， 不 腐蚀 空调 ， 渗 透 力 强 ， 产 生 泡 沫 丰 
富 而 细腻 ， 清 洗 后 翅 片 光亮 如 新 。 

【安全 性 】 避免 与 皮肤 直接 接触 ， 切 勿 溅 
入 眼中。 操作 时 应 佩戴 防护 面罩 和 橡胶 手 


























































































































【产品 特点 】 这 是 一 种 多 效 的 药剂 。 将 本 
杀菌 灭 藻 剂 一 次 性 或 少量 多 次 加 入 到 中 央 
空调 设备 的 水 系统 中 ， 具 有 明显 的 杀菌 藻 
作用 ， 同 时 带 走 其 他 腐蚀 和 沉淀 成 分 ， 使 
水 质保 持 长 期 清澈 洁净 。 
【配方 】 

组 分 w/% 
人 磷酸 5~15 
草酸 10~20 
RIF 3 一 8 
烷 基 聚 氧 乙 烯 醚 8~12 
KRR 3 一 8 
乙醇 15~25 
水 余 量 








【 制 法 】 将 上 述 原料 在 45 一 55 温度 范 
围 内 加 热 溶 解 ， 搅 拌 均匀 ， 经 静 置 得 到 黄 
色 均 匀 透 明 液 体 。 

制备 工艺 】 将 有 机 组 分 共 溶 分 散 为 A 
A; He 40% 的 水 与 硅 酸 钠 升 温 溶解 为 B 
H; A、B 两 组 混 溶 ， 再 加 入 二 丙二醇 单 
丁 醚 和 余下 的 水 复 配 、 维 持 反 应 ， 检测、 
成 品 包装 。 

【实施 方法 示例 】 磷酸 10%、 草 酸 15%、 
铬 酸 醋 5%、 烷 基 聚 氧 乙烯 醚 10% . AS Se 
5%. Gi 20% IRIK 35%。 先 将 磷酸 、 











ws lo FN 















































E, MT TE BOR BR A, HRE W 
水 冲洗 。 工 作 场 所 要 通风 良好 ， 用 有 味 型 
产品 时 建议 工作 环境 有 排 风 装置 。 
【包装 规格 】 25kg 塑料 桶 ， 常 温 下 稳定 ， 
保质 期 2 年 。 

【生产 单位 】 ASEH IRA RA A, 
山东 省 科学 院 新 材料 研究 所 。 


CORA 家 用 空调 配件 清洗 剂 


【英文 名 】 household air conditioner parts 























cleaning agent 





草酸 混合 ， 加 入 铬 酸 本 ,再 加 入 水 混合 ， 
搅拌 均匀 。 在 以 上 混合 物 中 加 入 乙醇 ， 再 
加 入 烷 基 聚 氧 乙烯 栈 、 葵 胺 ， 搅 拌 均匀 即 
可 。 使 用 时 先 将 本 品 喷洒 在 空调 器 的 翅 片 
E, ##5~10min 后 ， 以 清水 喷 淋 冲洗 即 
可 。 经 试验 ， 清 洗 后 的 铝 翅 片 表面 清洁 ， 
呈 亮 白色 ， 散 热 性 与 新 空调 杷 片 相 当 ， 并 
因 表 面 恢 复 了 磷 化 保护 层 而 具有 良好 的 耐 
B oe 

说 明 : 本 品 利 用 磷酸 、 草 酸 对 结 垢 和 
氧化 物 进行 清洗 ,乙醇 对 油污 进行 清洗 ， 
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【别名 】 空调 配件 清洗 剂 ; 家 用 配件 清 
洗 剂 
【组 成 】 一 般 由 表面 活性 剂 、 除 油 剂 、 溶 




















用 烷 基 聚 氧 乙 烯 栈 、 葵 胺 作为 表面 活性 剂 
和 缓 蚀 剂 ， 最 后 在 铬 酸 栈 和 磷酸 的 作用 下 
形成 保护 膜 ， 具 有 清洗 效果 好 、 速 度 快 、 
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清洗 后 耐 腐蚀 的 优点 。 

【性 能 指标 】 参考 Ic014 (4) 空调 水 系统 
的 杀菌 灭 藻 剂 
【主要 用 途 】 本 品 主要 适用 于 清洗 中 央 空 
调 风机 盘 管 铝 质 起 片 ， 也 适用 于 铝 质 换 热 
器 或 散热 器 ， 铝 质 型 材 、 线 材 、 板 材 及 其 
他 铝 制 设备 。 清 洗 的 污垢 主要 为 设备 表面 
的 油 拆 、 灰 侍 、 氧 化 物 及 其 他 杂质 。 
























































【安全 性 】 应 避免 清洗 剂 长 时 间接 触 皮 
肤 ， 防 止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 
误 食 、 防 溅 人 眼 内 。 工 作 场 所 要 通风 良 
好 ， 用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 排 风 
装置 。 

【生产 单位 】 REHM RETA IRA A, 
天 津 蓝 京 沃 德 科技 有 限 公司 。 
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Id 家 用 电器 设备 用 清洗 剂 


































































































































































































精密 电器 的 关键 部 位 是 由 许 许多 多 的 集成 电路 模块 、 电 子 元 器 件 构成 
的 ， 电 路 板 上 布 满 各 种 引 脚 ， 焊 点 密密麻麻 。 在 工作 时 ， 由 于 以 上 运行 环 
境 因素 的 改变 ， 电 子 设备 不 能 达到 正常 运行 的 技术 指标 ， 使 设备 温度 过 高 ， 
热 敏 

















































































































率 下 降 ， 存 储 器 失效 ,系统 软件 数据 丢失 ， 
码 率 升 高 ， 无 指令 误 动作 、 下 指令 拒 动作 ， 
宇 pn 结 ， 器 件 发 生 飞 弧 、 打 火 现象 ， 电 











成 元 件 的 参数 恶化 ， 其 后 果 主 要 表现 为 信 品 比 下 降 ， 信 道 闭 
g! 
路 
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计算 机 不 清洗 极 易 导致 运算 速度 下 降 ， 运 行 失 常 ， 数 据 传输 紊乱 ， 其 
至 频繁 死机 ， 尤 其 对 网 络 影响 更 大 。 其 实 许多 故障 根本 无 需 维修 ， 只 需 进 
行 彻 底 清 洗 即 可 排除 故障 ， 恢 复 正 常 。 

据 消防 部 门 统计 ， 电 气 火 灾 中 90% 以 上 是 由 于 电器 中 大 量 的 污垢 覆盖 
在 发 热 器 件 表面 ， 引 起 散热 不 良 ， 电 器 温度 升 高 ， 长 期 恶性 循环 ， 最 后 烧 
Bx, SIAKR, RSS AAS 



















































































此 可 见 ， 为 了 电气 设备 的 正常 运行 ， 定 期 对 污染 物 进行 清除 (维护 
清洗 ) 是 非常 必要 的 。 





















































































































































家 用 电器 设备 金属 清洗 剂 在 清洗 的 同时 能 有 效 保护 被 清洗 材质 表 
【英文 名 】 household appliances metal 面 不 受 侵蚀 ; OpH 为 中 性 至 弱 碱 性 ， 人 性 
cleaning agent 能 温和 ;四 产品 环保 ， 使 用 安全 、 简 便 ， 
【别名 】 家 用 金属 清洗 剂 ， 电 气 设备 清 | 和 运输、 存放 方便 。 

洗 剂 【配方 】 

LARI 一 般 由 优质 表面 活性 剂 、 分散 组 分 质量 份 
KAR, RAG. WM. BAL A | BOR 50 一 200 
离子 水 等 复 配 而 成 。 Sie ats 
【产品 特点 】 四 洲 油 能 力 强 、 速 度 快 ， | Se 
精密 净 洗 性 能 优 、 漂 洗 性 能 好 、 无 残留 、 Sam cpus 
FIR FEA BEL is Bi K TG EE RTE ei (= 
@ 水 溶性 好 ， 溶 解 快 ， 泡 沫 低 ， 抗 静电 ， 水 适量 
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【配方 分 析 】 其 中 ,混合 酸 为 盐酸 、 硝 
酸 、 柠 檬 酸 、 草 酸 以 1: (1~2) : (0.5 一 
0.8): (0.5~0. 8) 的 纯 组 分 比例 混合 ; 





运输 、 存 放 方便 。 








混合 物 为 烷 基 多 苷 、 烷 基 聚 氧 乙 烯 醚 与 





直 链 烷 基 磺 酸 盐 以 1 : (1 一 1.5) : (0.5 ~ 
0.8) 的 比例 混合 。 
【 制 法 】〗 将 上 述 原料 在 45 一 55 温度 范 
围 内 加 热 溶解 ， 搅 拌 均匀 ， 经 静 置 得 到 
黄色 均匀 透明 液体 。 

【性 能 指标 】 抗 侵 刨 、 水 溶性 好 ， 溶 解 
快 ， 泡沫 低 ， 抗 静电 ，。 

【主要 用 途 】 一 般 适 用 于 家 用 金属 清洗 
剂 、 电 气 设备 清洗 剂 。 
【应 用 特点 】 本 清洗 剂 有 具有 简便 、 有 效 、 
低 腐蚀 的 特点 ， 特 别 适 合用 于 空调 水 系 
统 的 清洗 维护 。 在 清洗 结束 后 ， 金 属 表 
面 立 即 处 于 钝 态 ， 系 统 无 须 作 钝 化 预 腊 
处 理 即 可 直接 进入 正常 运行 状态 ， 简 化 
了 整个 操作 程序 ， 节 约 了 成 本 。 
【安全 性 】 应 避免 清洗 剂 长 时 间接 触 皮 
肤 ， 防 止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 
防 误 食 、 防 溅 入 眼 内 。 工 作 场 所 要 通 
良好 ， 用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 
排 风 装置 。 
【生产 单位 】 山东 省 科学 院 新 材料 研究 
所 ， 天 津 威 马 科技 化 学 有 限 公司 。 


精密 金属 清洗 剂 
【英文 名 】 precision metal cleaning agent 
【别名 】 人 金属 清洗 剂 ， 精密 清洗 剂 
【组 成 】 一 般 由 优质 表面 活性 剂 、 分 散 
整合 剂 、 强 力 乳 化 、 润 湿 、 渗 透 剂 、 去 
































































































































离子 水 等 复 配 而 成 。 
【产品 特点 】 中 溶 油 能 力 强 、 速 度 快 ， 














精密 净 洗 性 能 优 、 漂 洗 性 能 好 、 无 残留 、 
无 灰 点 、 无 白斑 、 达 到 表面 光洁 无 痕 ; 





























【配方 】 

组 分 w/% 
BS CO ls ORS SE BS 20~45 
表面 活性 剂 
磺 化 物 盐 类 15~35 
含 硅化 合 物 2 一 4.5 
香精 0. 1 一 1.2 
ACA 5 一 8 
防腐 剂 1.3~4.5 
去 离子 水 30~65 





LADAJ 将 上 述 原料 在 45 一 55 温度 范 
内 加 热 溶 解 ， 搅 拌 均匀 ， 经 静 置 得 到 
黄色 均匀 透明 液体 。 
【性 能 指标 】 外 观 〈 原 液 ): 无 色 至 黄色 
液体 ， 相对 密度 : 1.00~ 1.25; pH W: 
1.0~2. 0 3 7.0~14.0 GE); 生物 
降解 性 : 可 完全 生物 降解 。 

【清洗 工艺 】 中 清洗 方法 : 可 采用 超声 
波 清洗 、 热 漫 泡 (附加 鼓 泡 、 深 动 或 拌 
动 )、 手 工 擦 洗 等 方法 清洗 ; 但 超声 波 清 
洗 效 果 最 佳 ; @ 清 洗 浓度 : 用 5% ~10% 
清洗 剂 水 溶液 ; 加 清洗 温度 : 可 在 常温 
下 使 用 ,但 在 50~80°C 温度 条 件 下 清洗 ， 
效果 更 佳 ; @ 清 洗 时 间 : 5 ~ 10min; 
清洗 后 纯 水 漂洗 干净 后 再 吹 干 、 烘 干 、 
并 合理 包装 、 存 放 。 
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【主要 用 途 】 一 般 适 用 于 金属 清洗 、 精 
密 金属 清洗 。 
【应 用 特点 】 本 清洗 剂 具有 简便 、 有 效 、 








低 腐蚀 的 特点 ， 特 别 适 合用 于 金属 清洗 、 
精密 金属 清洗 的 维护 。 在 清洗 结束 后 ， 
金属 表面 立即 处 于 钝 态 ， 系 统 无 须 作 钝 
化 预 膜 处 理 即 可 直接 进入 正常 运行 状态 ， 
简化 了 整个 操作 程序 ， 节 约 了 成 本 。 

【安全 性 】 清洗 时 要 正确 合理 摆 放 清洗 



























































OKR HEW. WR, WRR. Mie., 
在 清洗 的 同时 能 有 效 保 护 被 清洗 材质 表 
面 不 受 侵 蚀 ，@pH 为 中 性 至 弱 碱 性 ， 人 性 
能 温和 ; @ 产 品 环保 ， 使 用 安全 、 简 便 ， 






































[ 件 ， 且 避免 相互 重合 视 清 洗 情 况 应 
定期 适量 添加 清洗 剂 原液 ， 如 清洗 能 

经 补充 后 仍 不 能 达到 清洗 要 求 时 ， 则 可 
弃 之 更 换 新 液 。 一 般 情况 下 清洗 液 使 用 























SE 4.45 | 











期 为 3 一 7d。 应 避免 清洗 剂 长 时 间接 触 
肤 ， 防 止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 
误 食 、 防 溅 入 眼 内 。 工 作 场 所 要 通风 
良好 ， 用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 
排 风 装置 。 

【包装 储存 】 包装 : 25kg 塑料 桶 ; 200kg 
塑料 桶 。 储 存 : 密封 储存 于 阴凉 、 干 燥 、 
通风 处 ， 保 质 期 2 年 。 
























































【应 用 特点 】 本 清洗 剂 采用 喷雾 清洗 ， 
用 量 少 ， 时 间 短 ， 清 洗 效 果 好 ， 去 污垢 
能 力 可 达到 99% 以 上 ; 本 品 的 生产 工艺 
简单 ， 操 作 方 便 ， 容 易 控 制 ; 本 品 的 原 
料 来 源 广泛 ， 投资 少 , 成 本 低 ,， 市 场 潜 
力 大 ; 采用 本 清洗 剂 清洗 后 的 空调 翅 片 
残留 物 少 ， 漂 洗 容 易 ; 本 清洗 剂 清洗 时 
对 空调 翅 片 无 腐蚀 ， 使 用 的 表面 活性 剂 


















































【生产 单位 】 东莞 市 妊 泉 化 工 有 限 公 司 ， 
山东 省 科学 院 新 材料 研究 所 ， 天 津 威 马 
科技 化 学 有 限 公 司 。 














家 用 机 器 除 油污 清洗 剂 


household machine degreasing 





【英文 名 】 
cleaning agent 

【别名 】 机 需 除 油污 清洗 剂 ， 家 用 除 ? 
污 清洗 剂 
【组 成 】 般 由 表面 活性 剂 、 除 油 剂 、 
溶剂 、 杀 菌 剂 、 水 等 复 配 而 成 。 

【产品 特点 】 中 溶 油 速度 快 ， 精密 净 洗 
性 能 优 、 漂 洗 性 能 好 、 无 残留 、 无 灰 点 、 
无 白斑 、 达 到 表面 光洁 无 靖 ; 名 水 溶性 
好 ,泡沫 低 ， 抗 静电 ,在 清洗 的 同时 能 
有 效 保 护 被 清洗 材质 表面 不 受 侵 刨 ; 
(pH 为 中 性 至 弱 碱 性 ， 性 能 温和 ; @ 产 
品 环 保 ， 使 用 安全 、 简 便 , 运输、 存放 
方便 。 





































































































【配方 】 
组 分 含量 
水 玻璃 (80%) 0. 1L 
烷 基 茶 磺 酸 钠 (40% ) 中 证 
磷酸 钠 20g 
纯碱 40~50g 
水 1L 
【 制 法 】 在 1L 水 中 加 入 0.1L 40% 烷 基 
EREN, 0.1L 80% 7K PEI. 20g 磷酸 


钠 和 40~50g 纯碱 即 可 。 





易 生物 降解 ， 对 环境 无 污染 ; 本 品 属于 
水 基 清 洗 剂 ， 稳 定性 好 ， 长 期 放置 不 
分 层 。 
【安全 性 】 应 避免 清洗 剂 长 时 间接 触 皮 
肤 ， 防止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗 炊 
防 误 食 、 防 溅 和 人 眼 内 。 工 作 场 所 要 通 
良好 ， 用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 
排 风 装置 。 
【生产 单位 】 山东 省 科学 院 新 材料 研究 
所 ， 天津 威 马 科技 化 学 有 限 公 司 。 


CUD 家 用 电器 设备 清洗 剂 


【英文 名 】 household appliances cleaning 
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agent 
【别名 】 电 融 清洗 剂 ， 家 用 设备 清洗 剂 
【组 成 】 般 由 表面 活性 剂 、 除 油 剂 、 
溶剂 、 杀 菌 剂 、 水 等 复 配 而 成 。 

【产品 特点 】 中 精密 净 洗 性 能 好 、 尝 洗 
性 能 好 、 无 残留 、 无 灰 点 、 无 白斑 、 达 
到 表面 光洁 无 痕 ; 名 水深 性 好 ， 泡 沫 低 ， 



























































































































































【性 能 指标 】 参照 Id002 精密 金属 清洗 剂 。 
































【主要 用 途 】 一 般 适 用 于 家 用 机 絮 除 
污 清洗 剂 。 

















抗 静 电 ， 在 清洗 的 同时 能 有 效 保护 被 清 
洗 材 质 表面 不 受 侵蚀 ; QpH 为 中 性 至 弱 
碱 性 ， 性 能 温和 ; 加 产品 环保 ， 使 用 安 
全 、 简 便 ， 运输、 存放 方便 。 
【配方 】 
组 分 w/% 

{ch BBS J See aH 0.75~1.5 
Ci6 一 Cis 伯 烷 基 硫酸 钠 0.25~0.5 

ON 5 AS 0.25~0.5 
mei 0.5~1 

+ J 醇 1.25~2.5 

三 氧 乙烯 余 量 
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【 制 法 】 将 上 述 原料 在 45 一 55 温度 范 
围 内 加 热 溶解 ， 搅 拌 均匀 ， 经 静 置 得 到 
黄色 均匀 透明 液体 。 
在 搅拌 下 往 三 氯 乙烯 中 加 入 上 述 组 
分 ， 直 至 全 部 溶解 混合 即 可 。 
【实施 方法 示例 】 用 无 水 硫酸 钠 和 变色 
硅 酸 按照 3: 1 的 比例 混合 后 配制 成 吸附 
剂 ， 将 其 倒 人 用 不 锈 钢材 料 制 成 的 容器 
内 ， 该 容器 下 部 为 算 子 。 制 备 本 清洗 液 
时 ， 首 先 将 一 80 AWE A ERA 







































































CHR 燃气 热水器 积 炭 清 洗 剂 
【英文 名 了 
for gas water heater 

【别名 】 HARRIER; Wk ata 
洗 剂 
【组 成 】 般 由 表面 活性 剂 、 除 油 剂 、 
溶剂 、 杀 菌 剂 、 水 等 复 配 而 成 。 

【产品 特点 】 该 清洗 剂 具 有 良好 的 渗透 、 
润 湿 、 分 散 、 乳 化 、 去 污 性 能 ， 能 有 效 
地 去 除 燃 气 热水器 换 热 咒 翅 片 表面 和 燃 


carbon deposit cleaning agent 
































































































































































































































器 中 ， 然 后 将 吸附 剂 倒 入 ， 最 后 再 将 三 ns WE EY BEBE «BF AL HE IE 

氯 乙 烯 缓慢 倒 和 人 容器 中 ， 三 氯 乙 烯 经 过 【配方 】 

尼龙 儿 和 吸附 剂 的 吸附 后 ， 最 后 经 过 算 组 分 w/% 
子 ， 即 可 得 到 县 有 高 耐 击 穿 电压 的 清 BRERA CIMA | 3.00~4. 50 
洗 剂 。 8 肪 酸 烷 酶 酰胺 1. 00~2. 00 
【性 能 指标 】 参照 I4002 精密 金属 清 烷 基 酚 聚 氧 乙烯 (10) 醚 1. 50~2. 50 
DEAN 三 聚 磷酸 钠 1. 00~2. 00 
【主要 用 途 】 广泛 适用 于 各 行业 的 电机 、 RRRA 0. 50 一 1. 00 
电机 柜 的 维护 ， 尤 其 适用 于 冶金 、 电 力 乙醇 1. 00~3. 00 
石化 、 机 械 等 行业 。 2- 澳 -2- 硝 基 -1,3- 两 二 醇 0. 02 一 0. 06 
【应 用 特点 】 本 品 操作 简单 。 对 于 平面 TRB 0. 05~3. 00 
电气 设备 ， 要 用 专用 喷 壶 清洗 ， 不 用 完 水 82. 94 一 90. 48 
全 拆 印 电气 设备 ;对 于 电机 ， 用 喷枪 进 【 制 法 】 将 上 述 原料 在 45 ~ 55°C 温度 范 











行 清洗 ,也 不 用 拆 印 电气 设备 ， 对 于 小 
电机 和 机 械 部 件 ， 可 以 用 浸泡 的 方法 ， 
刷洗 即 可 ; 本 清洗 剂 经 过 检测 不 导电 ， 
使 用 安全 ， 适 用 范围 广 。 用 吸附 剂 将 三 
ALi CALATE (EA RAE 
书 》 附 件 A 一 下 的 受 控 物 质 ) 中 的 微量 水 
分 进行 吸附 后 ， 所 得 到 的 三 氯 乙 烯 即 为 
有 高 耐 击 穿 电压 值 的 清洗 剂 。 吸 附 剂 
由 无 水 硫酸 钠 和 变色 硅 酸 按照 3 : 
例 混合 后 配制 而 成 。 
【安全 性 】 应 避免 清洗 剂 长 时 间接 触 皮 
k. 防止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 
防 误 食 、 防 溅 人 眼 内 。 工 作 场 所 要 通风 
良好 ， 用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 
排 风 装置 。 
【生产 单位 】 山东 省 科学 院 新 材料 研究 
所 ， 天津 威 马 科技 化 学 有 限 公 忆 
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围 内 加 热 溶 解 ， 搅 拌 均匀 ， 经 静 置 得 到 
液体 。 
【制备 工艺 】 中 取 三 聚 磷酸 钠 、 焦 磷酸 
钠 ， 将 其 充分 溶解 在 水 中 ; 加 在 搅拌 下 ， 
将 乙醇 加 入 步骤 中 的 制 成 物 中 ; OED 
停 地 搅拌 下 ， 按 比例 将 脂肪 醇 聚 氧 乞 烯 
醚 硫酸 钠 、 脂 肪 酸 烧 醇 酰 胺 、2- 省 -2- 确 
基 -1,3- 两 二 醇 、 烷 基 酚 聚 所 乙烯 《〈10) 
醚 加 入 步骤 加 的 制 成 物 中 ， 混 合 均匀 ; 
OMe RB, 加 入 步骤 四 的 制 成 物 中 ， 
将 其 pH 调节 为 三 9. 5， WAR. 包装， 
即 为 成 品 。 









































【性 能 指标 】 参照 Id002 精密 金属 清 
洗 剂 。 











【主要 用 途 】 广泛 适用 于 燃气 热 水 需 ， 
尤其 适用 于 燃气 热水器 的 维护 。 
【应 用 特点 】 本 燃气 热水器 积 炭 清洗 剂 


























SO 447) 

















有 良好 的 渗透 、 润 湿 、 分 散 、 乳 化 、 
去 污 性 能 ， 能 有 效 地 去 除 燃 气 热 水 屁 换 
热带 这 片 表面 和 燃气 喷嘴 的 积 炭 ， 防 止 
其 堵塞 或 变 窗 ， 造 成 风 气 不 能 充分 燃烧 
而 引起 一 氧化 碳 中 毒 事故 ;可 提高 翅 片 
的 吸 热效率 和 燃气 的 燃烧 效率 ， 达 到 节 
省 能 源 的 目的 。 该 燃气 热水器 积 训 清洗 
剂 安全 无 毒 ， 对 热水器 部 件 无 腐蚀 性 ， 
使 用 简单 方便 ， 可 采用 喷 淋 方式 清洗 ， 
TG JE ies DR EI FAK a o 
【安全 性 】 应 避免 清洗 剂 长 时 间接 触 皮 
庆 ， 防 止 皮 肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗粮 ， 
防 误 食 、 防 溅 和 人 眼 内 。 工 作 场 所 要 通风 
良好 ， 用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 
排 风 装置 。 

【生产 单位 】 天 津 威 马 科技 化 学 有 限 公 司 。 


TUA 家 用 电器 设备 带电 清洗 剂 
【英文 名 了 
live electrical equipment 
【别名 】 带电 清洗 剂 

【组 成 】 役 由 表面 活性 剂 、 除 油 剂 、 
















































































household cleaning agent for 














































































































溶剂 、 杀 菌 剂 、 水 等 复 配 而 成 。 
【配方 】 
组 分 w/% 

-ARAA 94~99 

EES 0.5~1 
庚 烷 0 一 1 
Zea vid O~1 
十 二 烷 o= 
ya 1 
类 烷 0 一 1 





ZALM ODP 为 0.02 一 0.07 
( 慎 用 )。 
【 制 法 】 将 上 述 原料 在 45 一 55 温度 范 
围 内 加 热 溶解 ， 搅 拌 均匀 ， 经 静 置 得 到 
均匀 液体 。 
【实施 方法 示例 】 制备 100kg 电器 设备 
带电 清洗 剂 ， 其 组 分 为 : 二 氯 五 氟 丙 烷 
94. 5kg、 二 甲 基 硅油 0.5kg、 康 烷 1kg、 































































































环 已 烷 1kg、 十 二 烷 1kg、 己 烷 lke, ¥ 
be lkg. 

将 上 述 各 种 组 分 按 比例 装 和 人 密闭 容 
器 ， 在 温度 为 20 一 30C、 和 常 压 下 反应 1h 
即 可 。 
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【性 能 指标 】 参照 Id002 精密 金属 清 
洗 剂 。 











【主要 用 途 】 广泛 适用 于 家 用 电器 设备 
的 带电 清洗 剂 。 
【应 用 特点 】 本 电气 设备 带电 清洗 剂 使 
用 安全 ,绝缘 性 好 ， 在 清洗 后 会 对 电 咒 
设备 形成 一 层 半 永久 性 的 保护 膜 ， 具有 
防水 、 防 老 、 提 高 绝缘 性 的 功效 。 
【安全 性 】 应 避免 清洗 剂 长 时 间接 触 皮 
肤 ， 防 止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 
防 误 食 、 防 溅 入眼 内 。 工 作 场 所 要 通风 
良好 ， 用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 
排 风 装置 。 
【生产 单位 】 山东 省 科学 院 新 材料 研究 
所 ， 天 津 威 马 科技 化 学 有 限 公司 。 
































































































































家 用 洗衣 机 污垢 的 清洗 剂 
【英文 名 】 household washing machine 
dirt cleaning agent 
【别名 】 洗衣 机 清洗 剂 ; 污垢 的 清洗 剂 
【组 成 】 般 由 表面 活性 剂 、 除 油 剂 、 


































































































溶剂 、 杀 菌 剂 、 水 等 复 配 而 成 。 
【配方 】 

组 分 w/% 
TETRA RA Oi Oh 1.0~5.0 
十 二 烷 基 硫酸 钠 0 830 
TRAR 1.0~5.0 
六 亚 甲 基 四 月 1.0~5.0 
2,3-_# J —& 0.5~2.0 
BREF 0.5~3.0 
成 二 醛 0.5~2.0 
盐 10 一 30 
去 离子 水 40~50 





【 制 法 】 将 上 述 原 料 在 45 ~ 55°C 温度 范 
围 内 加 热 溶解 ， 搅 拌 均 匀 ， 经 静 置 得 到 
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黄色 均匀 透明 液体 。 

【配方 分 析 】 7 bE SEA RA SG Mii ik E 
非 离 子 型 表面 活性 剂 ， 具 有 很 好 的 乳化 、 
清洗 和 抗 静电 作用 ;十 二 烷 基 硫酸 钠 
(别名 发 泡 剂 K12)、 月 桂 醇 硫酸 钠 ， 是 
阴离子 表面 活性 剂 ， 起 助 洗 渗 透 作 用 ; 
GK. Db BRR VES ORE Ds 金属 防 锈蚀 
MRE. DAMA; 2,3- 二 羟 丁 二 
R Cth RW AM). Fe BT UT HE ta xe FI. 
络 合剂 ， 磷酸 锌 分 子 式 为 Zns (PO.)2* 
2H;O， 是 成 膜 助 剂 ， 用 于 金属 表面 除 锈 
保护 膜 l 上 戊 二 醋 ， 具 有 消毒 杀菌 作用 ; 
盐酸 为 酸性 清洗 除 污垢 剂 。 

【实施 方法 示例 】 取 辛 烷 基 葵 酚 聚 氧 乙 
烯 配 1. 0kg、 十 二 烷 基 硫酸 钠 1.0kg、 硫 
WR 10kg. AVE FASE DORE 1. 0kg, 2,3-2 






















































































所 ， 天 津 威 马 科技 化 学 有 限 公司 。 


A 家 用 洗衣 机 专用 清洗 剂 
【英文 名 】 
special cleaning agent 
【别名 】 洗衣 机 清洗 剂 ; 污垢 的 清洗 剂 
【组 成 】 一 般 由 非 离子 表面 活性 剂 、 高 
效 松动 分 散 助 剂 、 氧 化 杀菌 、 分 解 去 污 
Dil, BR. A DLA BL AK Yo Hee 
碱 性 助 剂 、 复 合 歼 合剂 、 水 等 复 配 而 成 。 


household washing machine 






























































丁 二 酸 0.5kg、 磷 酸 镑 3.0kg, K = 
0.5kg、 盐 酸 10kg 和 去 离子 水 40kg， 经 
搅拌 加 工 而 成 产品 。 
【清洗 方法 】 使 用 时 将 本 品 按 洗 衣 机 洗衣 
简 的 最 高 水 位 容积 计算 ， 按 容积 的 3% 一 
5% 计 算 本 产品 用 量 ， 一 般 全 自动 洗衣 机 
每 次 300 一 500mL 使 用 时 先 将 本 产品 加 
入 洗衣 简 内 ， 再 将 清水 加 至 洗衣 简 内 最 
高 水 位 ， 转 动 洗衣 机 10 一 15min 后 排放 
后 ， 清水 转动 冲洗 干净 即 可 。 洗 衣 
机 工作 三 个 月 清洗 一 次 。 










































































5 

























































































【性 能 指标 】 参照 Id002 精密 金属 清 
洗 剂 。 

【主要 用 途 】 广泛 适用 于 家 用 洗衣 机 污 
垢 的 清洗 。 

【应 用 特点 】 本 品 对 带 有 项 固 静电 的 多 
种 细菌 污垢 清洗 效果 更 好 ， 速度 快 ， 价 
格 便宜 ， 使 用 方便 。 

【安全 性 】 应 避免 清洗 剂 长 时 间接 触 皮 











肤 ， 防 止 皮 肤 脱 脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 
防 误 食 、 防 溅 人 眼 内 。 工 作 场 所 要 通 
良好 ， 用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 
排 风 装置 。 
【生产 单位 】 山东 省 科学 院 新 材料 研 
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【产品 特点 】 本 品 可 清洗 洗衣 机 夹层 、 
简 壁 上 各 类 污 拆 和 附着 其 间 的 致 病菌 ， 
无 不 良 气 味 。 
【配方 】 
组 分 w/% 
非 离子 表面 活性 剂 3 一 10 
氧化 杀菌 、 分 解 去 污 助 剂 4 一 60 
机 杀 岗 、 去 污 增 效 剂 1~10 
FERAN 1~15 
高 效 松动 分 散 助 剂 3 一 20 
香精 0. 05~0. 2 
碱 性 助 剂 余 量 





【 制 法 】 将 上 述 原料 在 45 一 55 温度 范 
围 内 加 热 溶解 ,搅拌 均匀 ， 经 静 置 得 到 
黄色 均匀 透明 液体 。 其 中 ， 非 离子 表面 
活性 剂 选用 通 式 为 R(OCs Hi ),OH WH 
mi, HOH, RW Co ~ Cis W Ai H NE 
Cs 一 Cn 的 烷 基 酚 , n 为 2 一 11;， 氧化 杀 
菌 、 分 解 去 污 助 剂 选 用 碱 金属 的 过 碳酸 
盐 ， 或 碱 金 属 的 过 硼酸 盐 ， 或 碱 金属 的 
异 氰 尿酸 盐 ; 有 机 杀菌 、 去 污 增 效 剂 选 
用 四 乙酰 乙 二 胺 、 四 乙酰 甘 脲 、 五 乙 栈 
葡萄 糖 、 碱 金属 的 庚 酰 氧 葵 磺 酸 盐 和 碱 
A 
种 














































































































金属 的 葵 二 酰 亚 胺 过 已 酸 盐 中 的 任意 一 
; 复合 歼 合 剂 选用 碱 金属 的 乙 二 胺 四 
乙酸 盐 、 碱 金属 的 葡萄 糖 酸 盐 、 碱 金属 
的 次 氨基 三 乙酸 盐 、 碱 金属 的 二 亚 乙 基 
三 胺 五 乙酸 盐 和 碱 金 属 的 柠檬 酸 盐 中 的 
任意 一 种 ;高 效 松 动 分 散 助 剂 选用 碱 金 
属 的 聚 丙 烯 酸 盐 或 马 来 酸 -丙烯 酸 共 聚 物 ; 










































































C 449 | 


碱 性 助 剂 选用 无 机 碱 性 化 合 物 。 













































































有 一 定 的 环保 性 。 该 清洗 剂 对 硬 表面 



































































































































【实施 方法 示例 】 具有 良好 的 润 湿性 、 优 异 的 洗涤 性 能 和 
组 分 m/g 低 表 面 张力 ， 能 够 很 快 地 彻底 去 除 油墨 
C12 (OC2 Ha )s OH 8 污垢 ， 不 易 返 黏 ， 无 刺激 性 气味 且 对 地 
异 和 氰 尿酸 钠 50 面 、 机 器 及 器 具 等 硬 表面 无 损伤 。 
ACHES 8 【配方 -1 
次 氨基 三 乙酸 钠 10 组 分 w/% 
AIBA 8 BBS 7 AOR E BS 10~50 
ae a 表面 活性 剂 
ERA 15.89 员 有 特殊 官能 团 磺 化 移 盐 类 |  5~40 
将 以 上 各 组 分 混合 ， 即 得 所 需 的 洗 会 硅化 合 物 0. 05~5 
衣 机 专用 清洗 剂 。 香精 0.01~2 
【性 能 指标 】 参照 Id002 精密 金属 清 ALA 0.5~10 
EFI 防腐 剂 0.01~5 
【主要 用 途 】 广泛 适用 于 家 用 洗衣 机 专 AIK 30~70 
用 的 清洗 。 将 上 述 原料 在 45 ~ 55°C 温度 范 围 内 
【应 用 特点 】 对 家 用 洗衣 机 无 腐蚀 ;对 IMPOR. REY. AMR ASH 
环境 安全 ;特别 是 无 泡沫 ， 即 使 在 搅拌 均匀 透明 液体 





下 泡沫 也 非常 少 ， 清 洗 效果 好 。 
【安全 性 】 应 避免 清洗 剂 长 时 间接 触 皮 
肤 ， 防 止 皮 肤 脱 脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 
防 误 食 、 防 溅 入 眼 内 。 工 作 场 所 要 通风 
良好 ， 用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 
排 风 装置 。 
【生产 单位 】 ASEH RE TAIRA A. 
山东 省 科学 院 新 材料 研究 所 。 









































COA 家 用 自动 餐具 清洗 机 用 清洗 剂 
【英文 名 】 
automatic washing machine of tableware 
【别名 】 自动 餐具 清洗 剂 : 家 用 清洗 剂 ; 
机 器 及 需 具 清洗 剂 
【组 成 】 般 由 聚 氧 乙烯 醚 类 非 离子 表 
面 活 性 剂 、 香 精 、 毛 化 钠 、 具 有 特殊 官 
能 团 磺 化 物 盐 、 防 腐 剂 、 含 硅化 合 物 、 
蒸馏 水 等 复 配 而 成 。 
【产品 特点 】 使 用 该 清洗 剂 的 有 益 效 果 
是 适用 于 清洗 带 有 墨 垢 的 地 面 、 机 器 及 
器 具 等 ， 通 过 对 油墨 污垢 的 乳化 ， 达 到 
清洁 的 目的 ， 同 时 因 配 方 以 水 为 主体 ， 


cleaning agent for domestic 
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KP, RAMEK SE Se TT HE 
H, RAG hs FE A EE PE n = 7. 9, 10, 
11 KARA n=9.5 均衡 混合 物 。 

特殊 官能 团 的 磺 化 物 盐 类 选用 烯 基 、 
酯 基 、 环 氧 基 、 芳 基 其 中 之 一 或 一 种 以 
上 组 合 物 ;可 选用 w- 烯 基 磺 酸 盐 
CAOS), JIS Wi fae P a a ER (MES)、 脂 
i ESR AZ. las AK te PB EBC AES). “PE 
ERWE CLAS) 其 中 之 一 或 一 种 以 
上 组 合 物 ， 以 烯 基 磺 化 物 为 最 佳 ， 或 配 
其 他 磺 化 物 ， 其 他 磺 化 物 含量 不 超过 烯 
基 磺 化 物 的 15%. 

含 硅 化 合 物 选用 各 种 硅 酸 盐 类 或 有 
机 硅 类 化 合 物 ， 可 采用 偏 硅 酸 钠 或 硅 醚 。 
【实施 方法 示例 】 
ORZA 500g， 将 温度 升 至 30 一 
60C 后 ， 加 入 聚 氧 乙 烯 醚 类 非 离子 表面 
活性 剂 ， 如 脂肪 醇 聚 所 乙烯 栈 230g. Ti 
拌 均匀 ， 搅 拌 时 间 为 2 一 7min。 
@ 加 入 特殊 官能 团 磺 化 物 盐 类 200g, 
可 选用 a- JEER CAOS., JE R P 
酯 磺 酸 盐 (MES), 、 脂 肪 醇 聚 氧 乙 烯 醚 磺 














































































































(450 or ee 


tk (AES), FZKI (LAS) 
其 中 之 一 或 一 种 以 上 组 合 物 ; 加 入 含 硅 
化 合 物 ， 如 偏 硅 酸 钠 10g， 加 入 氯 化 钠 
50g、 香 精 5g、 防 腐 剂 5g， 继 续 搅拌 均 
SJ, PFET Y 2 一 5min，pH 为 10.5 一 
13。 

该 清洗 剂 配制 时 间 仅 用 10 一 20min 
即 可 完成 ， 制 备 环 境 要 求 宽 松 ， 应 用 简 
便 ， 效 果 非 常 显著 。 
【配方 -2】 机 器 及 器 具 的 清洗 剂 


组 分 w/% 
















































































表面 活性 剂 2 一 35 
JAKY 0.5~2.5 
人 磷酸 三 钠 1.5~7.5 
蒸馏 水 余 量 





在 a 容器 中 ， 加 入 脂肪 酸 ， 加 热 熔化 
并 溶解 均匀 ; E b AiP, MARK, 








搅拌 溶解 并 加 热 至 CER; 将 a 容器 中 
的 脂肪 酸 慢 慢 加 入 b 容 嚣 中， 搅拌 并 保持 
温度 80°C ÆA 20min， 待 脂肪 酸 中 和 完 
全 ; 加 入 表面 活性 剂 ， 溶 解 分 散 均 匀 ; 加 
ABER = AN, TARE IS; 灌 装 。 

其 中 ， 表 面 活性 剂 为 聚 氧 乙烯 山梨 醇 
栈 单 油 酸 酯 ( 吐 温 80) 或 乙 二 胺 PO-EO 
PSE Hy CEO: PO=1: 2) (PN-30). 
将 上 述 原料 在 45~ 55°C 温度 范围 内 
加 热 溶 解 ， 搅 拌 均匀 ， 经 静 置 得 到 黄色 
均匀 、 透 明 液 体 。 

【主要 用 途 】 该 清洗 剂 适用 于 机 器 及 器 
4 、 地 面 的 清洗 剂 由 于 乳化 性 能 佳 ， 润 
湿性 能 好 ， 泡 沫 丰富 ， 在 硬 表面 上 对 
污 的 去 除 力 强 且 环 保 性 好 ， 制备 快速 ， 
有 效 节约 能 源 ， 降 低 生 产 和 使 用 成 本 。 
【应 用 特点 】 本 品 对 清洗 机 无 腐蚀 ; 对 
环境 安全 ; 特别 是 无 泡沫 ， 即 使 在 搅拌 
下 泡沫 也 非常 少 ， 清 洗 效果 好 。 
【安全 性 】 应 避免 清洗 剂 长 时 间接 触 皮 
肤 ， 防 止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 
防 误 食 、 防 溅 入 眼 内 。 工 作 场 所 要 通 
良好 ， 用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 
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排 风 装置 。 
【生产 单位 】 西安 邦 洁 环保 科技 有 限 公 
司 ， 瑞 思 博 化 工 。 


家 用 电脑 清洗 剂 

















【英文 名 】 household computer cleaning 
agent 
【别名 】 电脑 清洗 剂 














【组 成 】 般 由 表面 活性 剂 、 除 油 剂 、 
溶剂 、 杀 菌 剂 、 水 等 复 配 而 
【产品 特点 】 该 产品 可 清除 显示 器 上 灰 
侍 ， 主 机 箱 、 机 箱 内 部 灰 侍 ， 电 源 风 扇 、 
CPU 风扇 等 处 的 灰尘 (一 般 不 注意 清洗 
的 话 ， 就 会 造成 灰尘 阻塞 风扇 导致 风扇 
停 转 )。 轻 则 造成 计算 机 在 运行 程序 时 经 
常 死 机 或 者 重新 启动 ， 引 起 数据 资料 的 
损失 。 重 则 导致 烧毁 机 器 硬件 ， 引 起 经 
济 上 的 不 必要 损失 。 这 样 的 由 于 灰尘 导 
致 的 计算 机 硬件 故障 在 实际 维修 案例 中 
还 是 很 多 的 。 

电脑 专用 清洗 剂 配方 (加 香 发 泡 型 ) 
强力 中 性 无 磷 去 污 配 方 ， 无 色 、 无 异味 ， 
绝对 不 腐蚀 电脑 、 绝 对 不 伤 皮肤 ， 具有 
良好 的 去 污 力 和 柔软 性 。 不 但 能 洗 净 电 
脑 键盘 、 和 鼠标、 显示 器、 主机 、 打 印 机 
表面 的 灰 侍 、 手 汗 、 油 脂 、 食 物 残 渍 等 
污染 物 ， 而 且 能 安全 迅速 去 除 电脑 内 部 
以 及 表面 的 灰尘 、 纤 维 悄 、 人 金属 离子 等 
污染 物 。 可 以 快速 高 效 的 清洗 电脑 硬件 









































































































































































































































和 外 设 等 零 部 件 污 拆 ， 杀 灭 细菌 ， 对 机 
件 无 损 ， 清 洗 后 能 使 机 件 光 洁 。 
【配方 】 
组 分 m/g 

二 烷 基 硫酸 钠 2 一 20 

〖 子 油 酸 二 乙醇 酰胺 10 一 30 
BENRAAD 2~20 
FAB 2~15 

二 烷 基 茶 磷酸 钠 5~25 
纯净 水 100~300 
LADAJ 将 上 述 原料 在 45 一 55 温度 范 


SE 451 ) 


Fa] PY a au Py fe, MEFE, 2 a a aa 
黄色 、 均 匀 透 明 液体 。 

【实施 方法 示例 】 按照 十 二 烷 基 硫酸 
钠 : 椰子 油 酸 二 乙醇 酰胺 : 烷 基 酚 聚 氧 
乙烯 醚 : RDS RE + 十 二 烷 基 葵 磺 酸 钠 : 
纯净 水 = 二 20 : 25 :10:2:10:300 比 例 
进行 混合 搅拌 ， 充 分 溶解 制 成 一 种 透明 
液体 ， 该 液体 进行 分 装 即 得 本 清洗 剂 
该 清洗 剂 可 用 于 普通 污垢 的 清除 。 
【清洗 工艺 】 带电 电脑 、 户 外 电话 、 家 
用 电器 清洁 剂 是 高 科技 产品 ， 可 在 不 停 
电 的 情况 下 。 迅 速 清除 对 电脑 、 户 外 电 
话 及 家 用 高 级 电器 有 害 的 灰尘 油污 、 盐 
分 、 湿 气 、 金 属 粉末 等 污 拆 。 是 延长 电 
子 产 品 使 用 寿命 的 一 种 环保 型 产品 。 迅 
速 清除 灰尘 、 油 污 、 盐 分 、 湿 气 、 金 属 
粉末 、 饰 面 、 静 电 及 其 他 污垢 。 挥 发 快 ， 
不 留任 何 残 漆 、 洗 后 产生 抗 静电 保护 膜 ， 
对 电子 元 件 有 特殊 保护 作用 。 对 各 种 金 
属 、 绝 缘 漆 、 塑 料 橡胶 、 有 机 玻璃 等 饰 
面 均 元 腐蚀 。 无 臭 味 、 无 毒 、 对 人 体 及 环 
境 无 害 、 不 易 燃 、 不 易 爆 。 

【质量 指标 】 人 气味: MIAMI, 相对 密 
E: 0.74 士 0.05; 颜色 : 无 色 透 明 ; 燃 
点 : 不 易 燃 。 
【应 用 特点 】 电脑 、 磁 卡 等 户 内 外 电话 。 
电视 机 、 录 像 机 、VCD、DVD、 投 影 机 、 
复印 机 、 计 算 机 、 电 子 诊疗 仪 、 自 动 框 
员 机 、 洗 相机 、 电 梯 等 各 种 高 级 家 用 电 
器 、 精 密 电 子 仪器 的 清洗 。 
【清洗 方法 】 将 本 产品 装 入 电动 喷枪 内 
距 清 洗 物 20~30cm 处 喷 洗 ， 清 洗 时 可 将 
被 清洁 物 倾斜 ， 以 便 废 液 及 污垢 流出 。 
环境 湿度 大 ， 设 备 表 面 潮 湿 或 漏电 请 停 
电 清 洗 。 请 存放 在 40C 以 下 的 地 方 。 







































































































































































































































































快速 挥发 ， 无 残留 ， 配合 专用 清洗 设备 ， 
可 以 安全 、 人 快速 洗 净 电脑 内 、 外 污垢 ， 
WERI, RE. 
【安全 性 】 应 避免 清洗 剂 长 时 间接 触 皮 
FR» 防止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗 烽 
防 误 食 、 防 溅 入 眼 内 。 工 作 场 所 要 通风 
良好 ， 用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 
排 风 装置 。 
【生产 单位 】 西安 邦 洁 环保 科技 有 限 公 
司 ， 天 津 威 马 科技 化 学 有 限 公司 。 

































































家 用 手机 清洗 剂 
【英文 名 】 domestic mobile phone cleaning 
agent 
【别名 】 家 用 清洗 剂 ， 手机 清洗 剂 
【组 成 】 般 由 表面 活性 剂 、 除 油 剂 、 


































































































































































































溶剂 、 杀 菌 剂 、 水 等 复 配 而 成 。 
【配方 】 
组 分 w/% 

王 基 酚 聚 氧 乙烯 本 2~5 

二 烷 基 茶 磺 酸 钠 1.5~3 
TRR] 6~8 

化 香精 0. 1~0.5 
IT 烷 混 合 物 8 一 10 
RE PERELE 1~2 

R PREA 1.5~3.5 
ABS RS 
【 制 法 】 将 上 述 原料 在 45 ~ 55°C 温度 范 
围 内 加 热 溶 解 ， 搅 拌 均 义 ， 经 静 置 得 到 

















黄色 、 均 匀 透 明 液体 。 
【制备 工艺 】 按 组 分 含量 称 重 ; 先 将 去 
离子 水 投入 搞 玻 璃 真空 乳化 釜 中 ; 投入 
乳化 剂 、 发 泡 剂 ， 搅 拌 至 完全 溶解 ， 再 
投入 溶剂 、 上 光 剂 ,搅拌 至 乳化 均匀 ; 
再 投入 除 菌 剂 、 香 精 ， 搅 拌 成 乳白 色 均 


























本 品 不 易 燃 但 会 助燃 ， 清 洗 时 被 清 
洗 物 体 表面 温度 不 得 超过 707 。 
【应 用 特点 】 本 品 对 金属 无 腐蚀 ， 对 塑 
料 、 橡 胶 、 绝 缘 清 潜 、 有 机 硅 树 脂 等 物 
质 无 溶 胀 、 溶 解 ; 绝缘 ， 耐 电压 三 32kV; 

















SVR; 停机 ; 取样 检测 ; 定量 灌 装 
充填 抛射 剂 ， 包装 打包 ; 成品 人 库 。 

【实施 方法 示例 】 配料 a. 往 500L HF 
玻璃 真空 乳化 等 中 加 入 372. 5kg 去 离子 
IK; b. 投入 17. 5kg T H i R A L Ka E 




















(452 aA 


(TX-10), 10. 5kg + = See SE AR mi RH, 
搅拌 5 一 10min， 使 之 完全 溶解 ; c. 投入 
33. 5kg 无 味 煤油 、12. 5kg Fé = AEE A 
We, 搅拌 15min， 使 之 乳化 均匀 ;， d. 投 
A 7. Okg Wed = A BECK SE AUER 1. 0kg 
香精 ， 搅 拌 5 一 10min， 使 之 乳化 成 白色 
均匀 液体 ; e 停止 搅拌 ,取样 200mL 

OWK: a 通过 输送 泵 ， 将 上 述 料 
液 送 至 TQG-480 SF Fl HE Be HLL; b. 
MAREN 80mL FAIR A HE. BE HE HE 
装 上 述 料 液 65. 6g; o HARE AMT, 
E TQZ AZ iE A PLEO; d Æ 
TQG-480 气 雾 剂 抛射 剂 充填 机 上 充气 ， 
每 钢 充 人 丙丁 烷 6. 4g。 

OQAR: a 往 上 述 灌 装 完毕 的 半 成 
品 上 安装 上 与 其 配套 的 气 雾 剂 阀门 促 动 
qt; b. 安装 上 塑料 帽 盖 ; c 按 每 箱 30 HE 
的 装 量 ， 装 入 瓦楞 纸箱 ; d 用 压 敏 胶带 
封 箱 。 
【主要 用 途 】 广泛 适用 于 家 用 手机 清洗 。 
【应 用 特点 】 本 品 采用 气 雾 剂 包装 形式 ， 
以 泡沫 形态 作用 于 手机 外 壳 清 洗 ， 具 有 使 
用 方便 、 便 于 携带 、 易 于 保存 、 用 量 节 省 
等 特点 。 在 选用 表面 活性 剂 、 有 机 溶剂 而 
发 挥 清洗 功能 的 同时 ， 添 加 上 光 剂 、 除 菌 
剂 以 及 香精 等 功能 组 分 ， 使 清洗 、 上 ? 
除 菌 、 芳 香 四 种 功能 同时 完成 。 
【安全 性 】 应 避免 清洗 剂 长 时 间接 触 皮 
肤 ， 防 止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 
防 误 食 、 防 溅 人 眼 内 。 工 作 场 所 要 通风 
良好 ， 用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 
排 风 装置 。 
【生产 单位 】 江阴 特 威 化 工 有 限 公 司 
天 津 威 马 科 技 化 学 有 限 公 司 。 


手机 玻璃 清洗 剂 


【英文 名 】 mobile phone glass cleaning a- 
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【别名 】 玻璃 清洗 剂 ， 手机 清洗 剂 














【组 成 】 般 由 表面 活性 剂 、 除 油 剂 、 
溶剂 、 杀 菌 剂 、 水 等 复 配 而 成 。 

【产品 特点 】 中 本 品 无 色 至 微 黄 色 透 明 
液体 ， 无 刺激 性 气味 ; ORME, W 
磨 剂 等 具 独 特 的 悬浮 功能 ， 更 利于 漂洗 
及 增长 使 用 寿命 ， 加 完全 替代 溶剂 类 产 
品 ， 经 济 、 环 保 。 
















































































【配方 】 

组 分 m/kg 
脂肪 醇 聚 氧 乙 烯 本 1.2 
BABA 3~5 
FHIR 0:5 
乙 二 醇 乙 酸 1.5 
盐酸 0.5 
去 离子 水 12~16 








在 室温 条 件 下 依次 将 上 述 质量 的 脂 
DERAZ KIE LZE, K= 
氮 唑 钠 、 磷 酸 钠 及 盐酸 加 入 到 去 离子 水 
中 ， 搅 拌 至 均匀 的 水 溶液 即 可 。 

【清洗 工艺 】 配套 超声 波 清 洗 设备 使 用 。 
使 用 温度 在 50 ~ 80C， 超声 清 洗 
ll10min， 纯 水 喷 淋 或 沥 干 。 每 天 应 定 
期 添加 1%~~3% 的 清洗 剂 ，2~3 天 需 更 
和 清洗 剂 。 避 请 勿 使 本 产品 与 眼睛 接触 ， 
知 不 慎 溅 人 眼睛， 用 流动 清水 或 生理 盐 
水 冲洗 干净 ; 不 可 甜食 本 产品 ， 若 不 慎 
和 否 食 ,， 勿 催 吐 ,保持 休息 状态 ， 及 时 进 
TEP, OA IEMA xt RAR. PELE 
时 请 戴 耐 化 学 品 手 套 。 
【 制 法 】 将 上 述 原料 在 45 一 55 温度 范 
围 内 加 热 溶 解 ， 搅 拌 均匀 ， 经 静 置 得 到 
黄色 均匀 透明 液体 。 
【性 能 指标 】 通过 SGS 环保 检测 ， 符 合 
欧盟 ROHS 标准 。 

【主要 用 途 】 光学 、 光 电 行 业 专 用 清洗 
剂 是 一 款 经 过 无 数 次 验证 的 成 熟 、 稳 定 
的 产品 。 结 合 国 内 外 先进 技术 配制 而 成 ， 
有 洗 净 力 强 ， 对 基 材 无 腐蚀 及 较 强 的 
PRA SARs BREA Mie tk 
产品 。 
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【应 用 特点 】 主要 针对 于 光学 GBB, 
棱镜 、 眼 镜片 、 手 机 镜片 )、 亚 克 力 及 
LCM 等 产品 表面 上 的 油污 、 指 纹 、 抛 
光 粉 、 夹 缝 液晶 的 残留 、 粉尘 等 脏 物 ， 
JE ODS (消耗 自 氧 层 物质 )， 低 VOCs 
(挥发 性 有 机 化 合 物 )， 是 蔡 代 F-113、 
三 氯 乙烯 等 含 ODS 成 分 清洗 剂 的 最 佳 
产品 。 
【安全 性 】 应 避免 清洗 剂 长 时 间接 触 皮 
肤 ， 防 止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 
防 误 食 、 防 溅 人 眼 内 。 工 作 场 所 要 通风 
良好 ， 用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 
排 风 装置 。 
【生产 单位 】 东莞 员 盛 塑胶 科技 有 限 公 
司 ， 海 南美 佳 格 科 家 电 清 洗 服务 加 盟 有 
限 公 司 。 



































































































































TIE 磁带 用 清洗 剂 

【英文 名 】 cleaning agent for magnetic tape 
【别名 】 磁 清 洗 剂 ; 磁 除 油 剂 

【组 成 】 般 由 表面 活性 剂 、 除 油 剂 、 
溶剂 、 杀 菌 剂 、 水 等 复 配 而 成 。 

【产品 特点 】 pa A eis 清 
洗 后 可 以 在 金属 表面 形成 一 层 保护 膜 ， 
































起 到 磁带 清洗 防 锈 作用 。 














【配方 】 

Aes Bb BS BR Ss Zh D 0. 05 
Cis 29. 95 
水 70. 0 








【配制 工艺 】 将 各 组 分 混合 溶解 于 水 中 ， 


再 将 此 混合 物 涂 在 聚 酯 膜 上 ， 厚 76. 2mm, 
于 20'C 和 60% 相 对 湿度 下 干燥 ， 制 得 涂 
层 洗涤 剂 。 

将 上 述 原 料 在 45 一 55 温度 范围 内 
加 热 溶解 ， 搅 拌 均匀 ， 经 静 置 得 到 黄色 、 
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【主要 用 途 】 该 洗涤 剂 用 于 清洗 录音 机 、 
aioe. 使 用 时 ， 用 聚 酯 膜 轻 轻 
擦拭 。 

【应 用 特点 】 本 品 对 有 磁带 清洗 ， 清 洗 
后 可 以 在 磁带 ioe AR 层 保护 膜 污 垢 
清洗 效果 更 好 ， 速 度 快 ， 价 格 便宜 ， 使 
用 方便 。 

【安全 性 】 应 避免 清洗 剂 长 时 间接 触 皮 肤 ， 
防止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 误 食 、 
防 溅 人 眼 内 。 工 作 场所 要 通风 良好 ， 用 有 






































味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 排 风 装置 。 
【生产 单位 】 山东 省 科学 院 新 材料 研究 
所 ， 天 津 威 马 科技 化 学 有 限 公司 。 

















le 其 他 家 用 电器 设备 清洗 剂 





人 ER RASH 
【英文 名 】 burnt pollution of household i- 
ron cleaning agen 
【别名 】 BEAL RTS VET 
【组 成 】 般 由 表面 活性 剂 、 
溶剂 、 杀 菌 剂 、 水 等 复 配 而 成 。 
【产品 特点 】 具有 良好 的 除 烤 焦 污 性 能 ， 
清洗 后 可 以 在 金属 表面 形成 一 层 保护 膜 ， 
起 到 工具 清洗 防 锈 作用 。 


























除 油 剂 、 
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【配方 】 

组 分 w/% 
氧化 钠 ( 粒 径 10~3000nm) 40 
REEDE 1~10pm， 本 

Jan E WN 350mm /s) 
BIE 18 
= CRBAR 30 
SMS ISR 75~80T ) 12 
7 余 量 
【 制 法 】 将 上 述 原料 在 45 一 55 人 温度 范 








围 内 加 热 溶解 ， 搅 拌 均匀 ， AEN 到 
黄色 、 均 匀 透 明 液体 。 
【主要 用 途 】 广泛 适用 于 家 用 毁 斗 烤 焦 
污 清洗 。 
【应 用 特点 】 适用 于 清洗 裸露 的 家 用 电 
器 设备 的 金属 表面 上 的 油 和 脂 。 




























































































【安全 性 】 应 避免 清洗 剂 长 时 间接 触 皮肤 ， 
防止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 误 食 、 




















防 溅 人 眼 内 。 工 作 场所 要 通风 良好 ， 用 有 




















味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 排 风 装置 
【生产 单位 】 海南 美佳 格 科 家 电 清 洗 服 
务 加 盟 有 限 公 司 。 


家 用 文化 装饰 电器 .工具 清洗 剂 
【英文 名 】 household culture decoration 
appliance and tool cleaning agen 
【别名 】 家 用 珠宝 首饰 工具 清洗 剂 ; 
文化 装饰 清洗 剂 
【组 成 】 般 由 表面 活性 剂 、 除 油 剂 、 
溶剂 、 杀 菌 剂 、 水 等 复 配 而 成 。 
【产品 特点 】 具有 良好 的 除 油 、 除 炭 效 
果 ， 清 洗 后 可 以 在 金属 表面 形成 一 层 保 
护 膜 ， 起 到 工具 清洗 防 锈 作用 。 
【配方 -1】 家 用 珠宝 首饰 用 洗涤 剂 

































































































































































组 分 w/% 
油 酸 1. 54 
丙酮 2. 96 
氨水 (28% ) 0. 60 
94. 90 




















将 油 酸 先 与 一 半 水 混合 溶解 ， 再 将 
氨水 与 男 一 半 水 混合 ,将 两 液 混 合 ， 冷 
却 后 加 入 丙酮 混合 均匀 即 可 。 

【配方 -2】 家 用 宝石 瓷器 清洗 剂 (质量 份 ) 







































































王 基 酚 聚 氧 乞 烯 (10) 醚 

SA Bs RS CECO) 5 
三 氧 乙烯 20 
ZJ 10 


LE 


SEE 455 ) 





将 上 述 原料 在 45 ~ 55°C 温度 范围 内 

























































































加 热 溶解 ， 搅 拌 均匀 ， 经 静 置 得 到 黄色 、 
均匀 透明 液体 。 

【配方 -3】 家 用 艺术 品 清洗 剂 (质量 份 ) 
fix 3 — Bs 40 

乙醇 40 

乙 二 醇 J 酸 20 
【配方 -4】 家 用 不 锈 钢 饰品 清洗 剂 (质量 份 ) 
N- 甲 基 -2- 吡 哆 烷 酮 70 
RHR Zig 15 

水 15 
【配方 -5】 家 用 银 器 清洗 剂 〈 质 量 份 ) 
二 硫 代 硫 酸 钠 25 

碳酸 钠 20 

碳酸 氢 钠 55 











说 明 : 该 清洗 剂 可 在 水 溶液 中 洗涤 
银 器 ， 毒 性 低 ， 无 磨 蚀 ， 易 清洗 。 
【配方 -6】 家 用 印章 洗涤 剂 〈 质 量 份 ) 
JER R A Os a 
基 氧 化 腕 














































































上 二 烷 基 二 


水 








将 各 组 分 混合 溶 于 水 即 可 。 































































































































































































该 洗涤 剂 用 于 清洗 印章 和 橡皮 图 章 ， 
除 污垢 效果 好 ，。 
【配方 -7】 家 用 灭火 器 外 简 清 洗 剂 (质量 份 ) 
单 乙醇 胺 25 
硝酸 钠 40 

BIL IS ad 5 
1- 丁 氧 基 乙醇 5 
SR RATED 1 

有 油 酸 二 乙醇 酰胺 4 
半 合 成 切割 10 
RB] 10 
【主要 用 途 】 该 清洗 剂 主要 用 于 电气 设 
备 中 电器 接点 等 部 位 的 清洗 ， 训 清洗 剂 
还 具有 良好 的 润滑 性 ， 可 有 效 地 减少 机 
械 部 位 磨损 故障 的 再 生 ， 使 清洗 部 位 无 
残留 物 存在 。 除 用 于 清洗 电器 接点 部 位 
外 ,使 用 上 述 配 方 的 溶剂 还 可 用 作对 金 





























属 表面 、 机 械 零 部 件 、 仪 器 仪表 、 精 工 
产品 的 清洗 ， 在 对 油污 性 部 件 的 去 除 洗 
涤 方 面 也 有 和 良好 的 作用 。 
【应 用 特点 】 是 含有 特殊 添加 剂 的 溶剂 
型 清洗 剂 ， 适 用 于 清洗 裸露 的 机 械 零 部 
件 的 金属 表面 上 的 油 和 脂 。 本 品 不 含 
ODS 物质 ， 是 ODS 类 清洗 剂 的 理想 替代 
品 。 对 钢 、 铜 、 铝 、 钛 等 金属 材料 均 无 
腐蚀 ， 对 大 多 数 合 成 橡胶 、 塑 料 等 有 机 
材料 兼容 性 良好 。 

【安全 性 】 能 防止 使 用 时 的 火灾 危险 ， 
确保 使 用 安全 。 应 避免 清洗 剂 长 时 间接 
触 皮肤 ， 防 止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗 
糙 ， 防 误 食 、 防 溅 和 人 眼 内 。 工 作 场 所 要 
通风 良好 ， 用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环 
境 有 排 风 装置 。 
【生产 单位 】 东莞 市 樟木头 建华 清洗 剂 
公司 ， 山 东 省 科学 院 新 材料 研究 所 。 



































































































































RSB-101 洋 白 铜 清洗 剂 
【英文 名 】 RSB-101 copper nickel zinc 
alloy cleaning agent 
【别名 】 铜 清洗 剂 
【组 成 】 RSB-101 洋 白 铜 清洗 剂 主 要 是 
1 优质 复合 表面 活性 剂 、 缓 蚀 剂 、 分 散 
H., PER, KEN, AEE H HR 
护 剂 、 清 洗 助 剂 、 去 离子 水 等 复 配 而 成 。 
【产品 特点 】 中 去 污 、 除 油 快速 ， 对 冲 
压 油 等 污 物 有 很 好 的 清洗 能 力 ; OA 
特效 铜 专用 保护 因子 ， 对 洋 白 铜 无 腐蚀 ， 
能 保护 洋 白 铜 表面 原 有 光泽 本 色 ; 昌 低 
泡 、 易 漂洗 ， 无 残留 ; OF mAAR, 
碱 性 ， 不 含 亚 硝酸 盐 、 铬 酸 盐 等 成 分 ， 
不 含 重 金属 ， 使 用 安全 。 





















































































































































【配方 】 

组 分 w/% 
二 硫 代 硫 酸 钠 15 
RPE 20 
碳酸 钠 10 
去 离子 余 量 
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组 分 w/% 
RRS 35 
Gis 20 
乙 二 醇 J 醚 20 





【 制 法 】 
器 ， 毒 性 低 ， 无 磨 蚀 ， 易 清洗 。 


该 清洗 剂 可 在 水 涂 液 中 洗涤 银 


























将 上 述 原料 在 45 ~ 55°C 温度 范围 内 
加 热 溶 解 ， 搅 拌 均匀 ， 经 静 置 得 到 黄色 
均匀 透明 液体 。 
【性 能 指标 】 























































品名 称 / 型 洋 白 铜 清洗 剂 /RSB-101 
外 观 (原液 ) 淡 黄 色 透 明 竹筒 液 体 
物理 稳定 性 无 沉淀 无 分 层 、 无 结晶 物 析 出 
相对 密度 1.05 +0. 02 





oH fi 7. 0~8. 5(5% RE) 
【清洗 工艺 】 中 清洗 方法 : 可 采用 超声 
波 、 淄 泡 CAIN, PR Ba. F 
工 擦洗 等 方法 清洗 ;加 清洗 浓度 : 用 
5% ~10% W RAKA R; 四 清洗 温度 : 
— JRE 75 ~ 80°C 温度 条 件 下 清洗 ， 效 果 
BE; 由 清洗 时 间 : 5~10mins © y5 VE 
后 用 纯 水 漂洗 干净 后 再 吹 干 、 烘 干 、 并 
合理 包装 、 存 放 。 
【注意 事项 】 根据 油污 轻重 调整 清洗 
液 的 浓度 ， 清 洗 后 的 工件 要 彻底 漂洗 干 
净 。 句 及 时 将 模 液 表面 的 浮 油 排除 ， 以 
免 造 成 二 次 污染 。 加 每 天 应 定期 添加 
1%~~3% 的 清洗 剂 ， 如 清洗 能 力 经 补充 
后 仍 不 能 达到 清洗 要 求 时 ， 则 可 弃 之 更 
换 新 液 。@ 请 勿 使 本 产品 与 眼睛 接触 ， 
知 不 慎 溅 入 眼睛 ， 可 提起 眼 蛤 ， 用 流动 
清水 或 生理 盐水 冲洗 干净 ; 不 可 吞食 本 
产品 ， 若 不 慎 否 食 , 勿 催 吐 ,保持 休息 
状态 ， 及 时 进行 医护 。@ 为 防止 皮肤 过 
度 脱 脂 ， 操 作 时 请 戴 耐 化 学 品 手 套 。 
@ 清 洗 完 后 ， 工 件 应 充分 干燥 ， 操作 工 
应 戴 干净 手套 接触 工件 ， 并 将 工件 放 在 
干燥 、 和 干净 的 包装 盒 中 。 
【主要 用 途 】 专用 于 洋 白 铜 表面 冲压 油 、 
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手印 、 灰 尘 等 污 物 清 洗 。 

【应 用 特点 】 该 环保 清洗 剂 可 轻易 去 除 
各 种 油漆 残 酒 、 未 固化 树脂 等 。 使 用 安 
全 环保 、 易 生物 降解 、 清 洗 效果 显 著 。 
【安全 性 】 应 避免 清洗 剂 长 时 间接 触 皮 
肤 ， 防 止 皮 肤 脱 脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 
防 误 食 、 防 溅 入 眼 内 。 工 作 场 所 要 通风 
良好 ， 用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 
排 风 装置 。 
【包装 储存 】 包装 :25kg/ 塑 料 桶 ; 200kg/ 
塑料 桶 。 储 存 ， 密封 储存 于 阴凉 、 干 燥 、 
通风 处 ， 保 质 期 2 年 。 
【生产 单位 】 瑞 思 博 化 工 ， 海南 美佳 格 
科 家 电 清洗 服 务 加 盟 有 限 公司 。 


CA 家 用 JRE-2014 型 连 体 服 清 
洗 剂 

【英文 名 】 domestic JRE-2014 type con- 
joined clothes cleaning agent 

【别名 】 JRE-2014; 连 体 服 清洗 剂 
【组 成 】 一 般 由 复合 表面 活性 剂 、 助 洗 
剂 、 柔 软 剂 、 除 油 剂 、 溶 剂 、 杀 菌 剂 、 
水 等 复 配 而 成 。 
【产品 特点 】 水洗 容 易 彻底 ,减少 带 
出 和 残 酒量 ;四 常温 下 有 效 去 除 衣物 上 
各 种 油漆 和 污 拆 ;加 配方 温和 ， 提 高 设 
备 结构 的 寿命 ，@ 不 含 商 化物、 磷酸 盐 ， 

















































































































































































































废物 容易 处 置 。 
【配方 】 

组 分 w/% 
KRR 25 
过 硫酸 钠 0.3~0.6 
硫酸 亚 铁 0. 006~0. 012 

RAK ie 5 
亚 硫 酸 氢 钠 1.8~3.6 
加 至 100 








【 制 法 】 将 上 述 原料 在 45 ~ 55°C 温度 范 
围 内 加 热 溶解 ， 搅 拌 均匀 ,经 静 置 得 到 
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黄色 均匀 透明 液体 。 
清洗 方法 】 常温 下 ,一般 以 原液 浸泡 
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6 一 8h， 手 工 清 洗 容 易 ， 漂 洗 干 净 后 衣物 
柔软 不 出 现 发 硬 、 泛 黄 、 皱 纹 现象 。 
【性 能 指标 】 外 观 : 无 色 透 明 液 体 ; 成 
泡 趋 势 : 低 ; pH fA (3% 水 溶液 ): 
10.0; 相对 密度 : 1. 1-20.05, 
【主要 用 途 】 替代 了 易 燃 、 易 爆 的 油漆 
稀释 剂 ， 能 温和 且 有 效 地 清洗 油漆 车 间 
保护 用 专门 的 滤 棉 ， 防 静电 个 人 防护 服 ， 























也 可 用 作 















































般 的 硬 表面 清洗 剂 。 


【应 用 特点 】 JRE-2014 型 连 体 服 清洗 剂 
是 一 种 中 等 碱 性 环保 清洗 剂 。 由 复合 表 








面 活性 剂 、 





助 洗 剂 、 柔 软 剂 等 精制 而 成 ， 





可 轻易 去 




















等 。 使) 
效果 显著 
【安全 性 】 
Bk. 防止 
防 误 食 、 











j 安 全 环保 、 易 生物 降解 、 清 洗 











除 各 种 油漆 残 酒 、 未 固化 树脂 


o 





应 避免 清洗 剂 长 时 间接 触 皮 
皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗粮， 
防 溅 和 人 眼 内 。 工 作 场 所 要 通风 
































良好 ， 
排 风 装置 








有 了 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 


o 


【生产 单位 】 海南 美佳 格 科 家 电 清 洗 服 


务 加 盟 有 
人 研究 所 。 





限 公司 ， 山 东 省 科学 院 新 材料 
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化 学 工业 清洗 剂 























生产 的 各 个 
状况 直接 
常 重视 设备 设施 
列 为 检修 工作 的 


作 工 行业 是 我 国 的 传统 支柱 产业 之 一 ， 化 工 企业 涉及 车 
Aw, #1) 也 是 高 能 耗 、 高 污染 的 一 类 企业 ， 化 

自 企业 的 能 耗 及 污染 问题 。 因 此 化 工 企业 一 直 以 来 都 非 
清洗 工作 ， 很 多 大 型 企业 都 会 在 定期 检修 中 将 设备 清洗 
N Ho 
LIFA, RRE RRIEIERE, BERNE AIA aA 
洗 效 果 。 如 T&L MCF 88 可 替代 乳化 型 和 硅 酸 盐 清洗 剂 ， 通 用 性 好 ， 忆 
FARKA, DBR, YR, SEREAS, 如 T&LIC ICL 101 可 用 
于 清洗 零 部 件 上 的 轻 度 油污 如 切削 液 、 金 属 成 型 剂 以 及 车 间 的 油污 等 ， 
T&L IC ICL 102 为 工业 清洗 机 、 超 声波 清洗 金属 零 部 件 表面 油污 的 专用 
剂 可 用 水 稀释 ， 况 水 比例 可 根据 油污 种 类 、 油 污 程 度 、 清 洗 方式 及 清 党 
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JU 
时 间 长 短 等 进行 调整 ， 用 于 清洗 机 清洗 可 部 水 20~30 倍 进行 调配 。 
为 为 目前 物理 清洗 的 局 限 性 ， 化 学 清洗 技术 在 国内 仍然 得 到 广泛 的 应 
o By tt Fi 业 清 洗 已 由 传统 的 溶剂 清洗 、 水 洗 和 表面 活性 剂 清洗 方 
式 ， 发 展 到 精细 清洗 和 绿色 清洗 阶段 。 



































































































































随 着 精细 有 机 合成 技术 、 生 物 技术 、 检 测 技术 等 相关 技术 的 进步 ， 化 
学 清洗 技术 也 得 到 发 展 ， 正 在 向 绿色 环保 方向 发 展 : 将 合成 具有 生物 降解 
能 力 和 酶 催化 作用 的 绿色 环保 型 化 学 清洗 剂 ， 弱 酸性 或 中 性 的 有 机 化 合 物 
将 取代 强酸 强 碱 ， 直 链 型 有 机 化 合 物 和 植物 提取 物 将 取代 芳香 基 化 合 物 ; 
无 磷 、 无 氟 清 洗 剂 将 取代 含 磷 含 氟 清 洗 剂 ;水 基 清 洗 剂 将 取代 溶剂 型 和 乳 
液 型 清洗 剂 ， 可 生物 降解 的 绿色 环保 型 清洗 剂 将 取代 难 分 解 的 污染 性 清 沙 
剂 。 绿 色 化 学 要 求 对 环境 的 负 作用 尽 可 能 小 ， 它 是 E 念 ， 是 人 们 应 该 
尽力 追求 的 目标 。 由 此 ， 在 应 业 化 学 清洗 技术 和 研究 清洗 新 技术 中 ， 
程 技 术 人 员 应 根据 绿色 化 学 的 原则 ， 选 择 采 用 无 毒 、 无 害 的 原料 ， 提 高 
原子 的 利用 率 ， 力 争 实现 “ 零 排 放 "。 同 时 ， 在 清洗 过 程 中 产生 的 清洗 废 液 
含有 的 有 毒 、 有 害 物质 ， 必 须 经 过 处 理 达 到 国家 有 关 排 放 标 准 方 可 排放 。 
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皮革 工业 清洗 剂 


















































皮革 清洗 剂 是 一 种 新 型 、 低 泡 、 高 效 、 环 保 型 非 离子 表面 活性 剂 。 
各 种 表面 活性 剂 、 助 剂 、 添 加 剂 、 溶 剂 配伍 性 好 ， 耐 强 碱 (10% 氢 氧 
A), MEK RATAN, DR. Bw. MMA, 洗涤 、 去 污 能 
虽 。 特 别 对 合成 油脂 、 矿 物 油脂 、 动 物 油脂 、 植 物 油脂 等 各 类 污 物 有 极 
的 洗涤 效果 ; 极 低 的 泡沫 ， 属 于 超 低 泡 界面 活性 剂 ， 不 使 用 消 泡 剂 ， 医 
没有 硅 斑 问题 ; 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ret H RA 在 一 起 ， 从 JIA 变 硬 、 AR AE o Y 不 
或 油脂 走失 时 ， 应 重新 给 皮革 内 部 纤维 之 间 的 表面 ， 注 入 形成 油膜 的 优 
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fe} 
=Æ; sot 小 心 去 + 4i 口 
皮革 清洗 剂 是 用 于 清洁 皮衣 、 沙发 、 已 、 椅 、 生 等 真皮 制品 
过 we i 


































































































































































































































































































LII t ; 
ORREK pH 在 5~7.5 之 间 ， 大 于 7.5 是 腐蚀 
摩 j 洁 剂 ， i 



































































































































FE R 
“ 重 ， 以 至 难于 清洁 干净 ， 则 摩 探 剂 方案 
还 是 比 渗透 入 皮 内 、 会 腐蚀 皮 内 纤维 的 碱 性 化 学 清洁 剂 好 ，Q 没 有 气味 或 
省 含 淡 香 ， 有 浓 味 ， 很 可 能 对 人 的 健康 会 构成 问题 ; OAR SIR, 
旦 可 以 把 真皮 彻底 清洁 干净 ， 和 否则 ， 如 一 抹 即 和 干净， 将 可 能 是 化 学 作用 的 




























































































































































































































































































(460 EEC SS °° 有 22 

































































































































































































































































CUR E RAH 











【英文 名 】 leather cleaning agent 
【别名 】 皮革 净 洗 剂 ， 皮革 清洁 剂 
【组 成 】 一 般 皮 革 清 洁 剂 除 必需 的 去 污 











活性 组 分 ， 即 表面 活性 剂 外 ， 还 需 加 入 
富 脂 剂 、 保 湿 剂 、 上 光 剂 等 。 

【产品 特点 】 人 酸碱度 的 pH 在 5 一 7.5 
之 间 ， 大 于 7.5 是 腐蚀 真皮 的 碱 性 ; 
ORRERA, KH E E A e hy E 
清洁 剂 ， 是 通过 摩擦 颗粒 清洁 的 ， 很 可 
能 会 磨 花 皮革 表面 ,但 如 果 污 垢 太 严 重 
以 至 难于 清洁 干净 ， 则 摩擦 剂 方 案 还 是 
比 渗透 入 皮 内 、 会 腐蚀 皮 内 纤维 的 碱 性 
化 学 清洁 剂 好 ;四 没有 气味 或 稍 含 淡 香 ， 
有 浓 味 ， 很 可 能 对 人 的 健康 会 构成 问题 ; 
由 清洁 力 不 是 很 强 ， 但 可 以 把 真皮 彻底 
清洁 干净， 和 否则， 如 一 抹 即 和 干净， 将 可 
能 是 化 学 作用 的 结果 ， 会 伤害 真皮 。 
【配方 】 
















































































































































































组 分 m/g 
松香 水 1500 
有 机 溶剂 1300 
纯 白 ; 1300 
异 两 醇 1500 
ADA GK 1600 
无 水 羊毛 脂 600 
SACK 800 
硝 基 甲烷 600 
FAB 800 
杀菌 剂 300 
香精 300 
去 离子 水 5000 
【 制 法 】 一 种 浅 色 皮 革 清 洁 剂 的 配制 方 





法 : 按 比例 先 把 去 离子 水 与 异 丙 醇 混合 











搅拌 均匀 ， 然 后 加 入 硝 基 甲 烷 搅拌 洲 解 





结果 ， 会 伤害 真皮 ; OA 接触 即 显 光亮 ; (9 要 选择 水 性 的 皮革 清洁 剂 ， 
即 可 以 水 解 的 ， 因 为 水 性 的 不 含 毒性 。 但 含油 可 以 水 解 的 皮革 清洁 剂 ， 不 
E) 性 ， 也 是 水 性 ， 这 是 最 好 的 皮革 洁 剂 。 




















后 再 加 入 三 氯 乙 烧 搅 拌 溶解 ， 然 后 加 入 
松香 水 、 有 机 洲 剂 、 纯 白 油 、 无 水 羊毛 
脂 搅拌 洲 解 ， 再 加 入 二 氟 四 氯 乙 烧 ， 充 
分 搅拌 溶解 后 加 入 杀菌 剂 、 香 精 混合 共 
色 后 即 可 包装 成 品 。 
【配方 分 析 】 四 表面 活性 剂 除 洗涤 力 好 
外 ,还 要 具有 较 好 的 渗透 性 和 乳化 性 ， 
以 利于 剂型 的 稳定 。 加 常用 的 皮革 加 脂 
剂 有 各 种 油 类 ， 如 矿物 油 及 油脂 、 磺 化 
油 、 硫 酸化 油 类 、 高 级 醇 类 、 高 级 脂肪 
酸 的 高 级 醇 脂 类 等 。@H 上 光 剂 赋予 皮革 
以 光泽 。 常 用 的 是 各 种 螨 类 ， 如 石蜡 、 
棕榈 晴 等 。 图 皮革 清洁 剂 由 于 富 脂 剂 及 
上 光 剂 的 存在 ， 一般 制 成 乳化 状 产 品 ， 
如 乳液 类 、 霜 类 制品 。 

【性 能 指标 】 外 观 : 无 色 透 明 液 体 ; 气 
WR: 轻微 溶剂 味 ; 水 溶性 : AAs 干燥 
【主要 用 途 】 广泛 应 用 于 配制 低 泡 啤酒 
瓶 清洗 剂 、 低 泡 食品 设备 管道 清洗 剂 、 
低 泡 餐具 清洗 剂 、 低 泡 地 毯 清洗 剂 、 高 
压 喷 淋 清 洗 剂 、 低 泡 金属 除 油 剂 、 低 泡 
纤维 精炼 剂 、 低 泡 皮 革 脱 脂 剂 等 工业 及 
民用 清洗 剂 。 
【应 用 特点 】 是 一 种 新 型 、 低 泡 、 高 效 、 
环保 型 非 离子 表面 活性 剂 。 与 各 种 表面 
活性 剂 、 助 剂 、 添 加 剂 、 溶 剂 配伍 性 好 ， 
耐 强 碱 (10% 氧 氧化 钠 )， 抗 氧化 。 具 有 
优异 的 乳 人 化、 分散、 渗透 、 耐 碱 能 力 
洗涤 、 去 污 能 力 强 。 特 别 对 合成 油脂 、 
矿物 油脂 、 动 物 油脂 、 植 物 油 脂 等 各 类 
污 物 有 极 好 的 洗涤 效果 ; 极 低 的 泡沫 ， 
属于 超 低 泡 界面 活性 剂 ， 不 使 用 消 
泡 剂 ， 因 此 没有 硅 斑 问题 ; 不 含 APEO 
及 甲醛 ， 易 生物 降解 ， 绿色 环 保 ; 无 毒 、 
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无 刺激 、 不 易 燃 易 爆 ， 使 用 安全 。 本 技术 涉及 一 种 日 用 品 皮革 抗菌 清 
【安全 性 】 对 环境 没有 污染 ， 符 合 环保 洁 剂 ， 由 直 链 Co 一 CH AEO-6. FA 
要 求 。 清 洁 真 皮 要 采用 皮革 专业 清洁 剂 ， 乙 二 醇 丁 醚 、 酯 化 二 癸 基 二 贸 、 表 面 活 
因为 非 专 业 清 洁 剂 从 真皮 的 毛孔 渗入 ， 性 子 、 乙 酸 戊 酯 ， 经 合理 混 配 ， 勾兑 乳 
会 破坏 真皮 的 内 部 结构 ， 缩 短 真 皮 的 使 化 反应 而 成 的 皮革 抗菌 清洁 剂 。 酯 化 二 
用 寿命 ， 而 专业 皮革 清洁 剂 ， 作 用 刚好 EK, ATR PEA EN EN E 
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相反 ,不 但 清洁 ， 还 深层 滋润 护理 ， 延 | 要 的 消除 组 分 ， 该 组 分 中 的 有 效 成 分 具 
长 皮革 的 使 用 寿命 。 有 很 高 的 活性 ， 在 杀菌 过 程 中 水 解 并 能 
【生产 单位 】 山东 裕 满 实业 公司 ， 江 西 | 起 到 降解 化 合 物 的 作用 。 
瑞 思 博 化 工 有 限 公 司 ， 北 京 蓝 星 清 洗 有 表面 活性 子 共 同 作 用 于 细菌 表面 ， 
限 公 司 。 改变 细菌 细胞 膜 的 通 透 性 ， 使 得 较 大 分 
子 的 复合 醛 类 进入 细菌 细胞 内 部 ,与 细 
CVA RF RAR 菌 的 细胞 质 结 合 ， 破 坏 细 胞 病 的 遗传 基 
FRB-663 使 其 变性 ， 完 成 杀菌 过 程 。 直 链 Co 一 
【英文 名 】 leather wipe cleaning agent of Cu AEO-6、 乙酸 戊 酯 、 乙 二 醇 丁 醚 按 比 
environmental protection FRB-663 网 添 加 到 混合 物 中 ， 目 的 是 通过 其 特 
【别名 】 FRB-663 清洗 剂 ， 皮革 皮具 拭 性 ， 使 皮革 抗菌 清洁 剂 的 黏度 提高 ， 
清洗 剂 很 快 在 被 消 物 的 物体 表面 形成 一 层 无 色 
【组 成 】 一 般 由 非 离子 表面 活性 剂 与 各 种 “| 透明 膜 ， 使 皮革 增加 了 更 好 的 长 期 抗菌 
表面 活性 剂 、 助 剂 、 添 加 剂 、 溶 剂 配 伍 。 效果 。 
【产品 特点 】 一 种 固体 皮革 表面 环保 擦 【配方 分 析 】 采用 独特 浓缩 的 中 性 配 
拭 清 洗 剂 ，FRB-663 是 替代 白 电 油 用 于 | 方 , 水 性 环保 、 清 透 无 沉淀 、 无 异味 




















擦拭 清洗 皮革 皮具 表面 油污 、 粉 尘 、 指 专门 针对 于 皮 制 品 表面 的 清洁 、 去 污 。 
纹 等 作用 的 环保 清洗 剂 ， 具有 擦拭 清洗 @ 其 特有 的 表面 活性 去 污 成 分 除 洗涤 功 

















































































































































































































力 强 、 清 洗 性 能 稳定 、 对 材料 无 腐蚀 、 | 效 强 外 ， 还 具有 较 好 的 渗透 性 及 乳化 性 ， 

环保 无 毒 等 优点 。 令 清 洗 后 的 皮 面 光洁 如 新 。 

(Ry) 【性 能 指标 】 外 观 ， 无 色 透 明 液体 ， 气 
m A UIE 味 : 轻微 溶剂 味 ; 水 溶性 : D TUR 

硬 质 酸 12 一 18 速度 : 快 。 

单 甘 醋 5~8 【主要 用 途 】 皮革 清洗 剂 是 用 于 清洁 皮 

TX-10 活性 刘 Se KR. KR. KU, K KERAK 

AE0-9 活性 剂 ae 制品 的 产品 ， 皮 革 清 洁 一 般 是 指 对 真皮 

6501 活性 剂 5 一 8 制品 表面 的 清洁 ， 不 含 里 面 的 清洁 。 

三 乙醇 胺 1~3 【应 用 特点 】 © ROHS, REACH, Ñ 

Z_ STB 1~3 AY TEAR. FOES Us 名 气味 小 ， 

JFC 渗透 剂 2 一 4 降低 职业 病 中 毒 危 害 ，@ 擦 拭 清 洗 皮 革 

烧碱 1~3 具 表 面 油污 、 粉 侍 、 指 纹 等 作用 力 强 ; 

已 泊 金 甲 醋 0.1~0.5 DRF., AREE; @ 对 皮革 

CHEZ 0.1~0.5 皮具 材质 无 腐蚀 。 

7 RE 【适用 行业 】 中 高 档 箱 包 制 造 厂 、 中 高 
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档 皮 革 家 具 制 造 三 、 中 高 档 皮 革 服 装 制 用 寿命 ， 而 专业 皮革 清洁 剂 ， 作 用 刚好 
造 厂 、 中 高 档 皮鞋 制造 厂 等。 相反 ,不 但 清洁 ， 还 可 深层 滋润 护理 、 
【安全 性 】 对 环境 没有 污染 ， 符合 环 保 延长 皮革 的 使 用 寿命 。 
要 求 。 清洗 真皮 要 采用 皮革 专业 清洁 剂 ， 【生产 单位 】 裕 满 实业 公司 ， 江 西 瑞 思 
因为 非 专 业 清 洁 剂 从 真皮 的 毛孔 渗入 ， 博 化 工 有 限 公 司 ， 当 博 尚 普 环保 科技 有 
会 破坏 真皮 的 内 部 结构 ， 缩 短 真皮 的 使 限 公司 。 
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造纸 工业 清洗 剂 

EH ATF 公共 卫生 与 环保 有 着 非常 有 效 的 效用 。 伴 随 着 社 

TN a 造纸 清洗 用 品行 业 得 到 迅速 提升 ， 

剂 也 得 到 更 加 广泛 的 应 用 。 伴 随 着 人 们 文明 水 平 的 不 断 增 加 ， 

造纸 清洗 剂 BA 生日 新 月 异 的 变化 。 目 前 市 场 上 造纸 清洗 

， 趋 向 原料 清洁 化 、 专 业 化 ， 产 品 越 分 越 细 。 无 疑 ， 造 纸 

工业 清洗 剂 必 将 朝 着 更 加 专业 的 方向 发 展 ， 必 将 涌现 更 多 的 新 产品 。 
AR 造纸 工业 清洗 剂 与 所 规定 喷 淋 时 间 相 匹配 ， 也 可 用 喷 壶 
【英文 名 】 papermaking industrial cleaning 人 工 方法 直接 喷 淋 。 回 在 机 清洗 : a 首 
agent 先 将 TH-628 按 1% ~ 2% 的 浓度 ， 用 
【别名 】 造纸 清洗 剂 ， 造纸 毛毯 清洗 剂 50 一 60C 的 温水 稀释 :b. fF ik BEAR, i 
【组 成 】 一 般 由 表面 活性 剂 、 助 剂 、 添 水 5min 后 ， 纸 机 转 入 仆 行 速度 ， 放 松 毛 
加 剂 、 溶 剂 、TH-628、 润 湿 剂 、 SiN. B, c. 将 配 好 的 清洗 剂 均 匀 喷 淋 在 整 幅 
乳化 剂 、 分 散剂 配伍 。 毛毯 上 ， 为 确保 毛毯 均匀 吸收 清洗 剂 ， 
【产品 特点 】 造纸 毛毯 清洗 剂 本 品 是 含有 喷 淋 时 间 不 应 少 于 毛布 运行 3 一 5 圈 的 时 
特殊 添加 剂 的 浓缩 型 造纸 毛毯 清洗 剂 , 其 | 间 (10~15min); d WUZE, TEM 


ZN 


优越 的 洁净 性 能 、 
洗 造 


丰富 的 泡沫 ， 能 有 效 清 
造纸 毛毯 堵塞 物 及 成 分 复杂 的 毛毯 污垢 。 
O W Ve WK. Fa. 不 留 残迹 ; 
@@ 具 有 丰富 的 泡沫 ， 有 利于 提高 毛毯 透 






































气 性 ， — IMA, EK EEE 
用 寿命 ， 提 高 造纸 质量 ;，@@ 不 含 酸 、 氢 
HREM, 对 毛毯 及 压榨 辊 表面 安全 无 











腐蚀 ; @@ 所 选用 的 表面 活性 剂 可 生化 降 
解 ， 对 环境 安全 。 
【性 能 指标 】 外 观 : 
度 : 1.01; pH 值 : 
【使 用 方法 】 用量: 毛布 AT) E 
量 的 1/2。 四 洗涤 装置 : 一 只 底部 带 阀 门 
canes 一 根 喷 淋 管 ， 有效 喷 淋 宽度 
应 与 毛毯 宽度 相同 ， 孔 径 与 孔径 间距 离 














透明 液体 ， 相 对 密 
14。 


























续 以 把 行 速度 运转 5 一 10min， 用 水 漂洗 
至 毛毯 无 滑 腻 感 。 四 下 机 清洗 : a 将 
TH-628 按 5% 的 浓度 用 50 ~ 60°C 的 水 稀 
释 ， 然 后 将 毛毯 浸入 池 中 30min 左右 ， 
污垢 严重 处 再 用 毛 刷 刷洗 ; b. 洗 完 后 用 
水 漂洗 干净 ， 上 影 干 后 可 再 次 投入 使 用 。 

【主要 用 途 】 主要 用 于 各 种 造纸 毛毯 在 
机 上 清除 污垢 和 压 花 的 高 效 洗涤 剂 。 本 
品 也 适用 于 一 压 、 二 压 、 三 压 造 纸 毛 毯 
及 就 套 的 在 机 清洗 及 下 机 清洗 。 
【应 用 特点 】 该 产品 是 具有 强烈 的 润 湿 、 
渗透 、 乳 人 化、 分散、 悬浮 、 抗 再 沉积 和 
抗 静电 等 多 种 作用 ， 针 对 一 般 洗 涤 产 品 
不 容易 清洗 的 毛布 堵塞 物 及 成 分 复杂 的 

毛布 和 长 圆 网 污垢 ， 本 产品 可 以 彻底 的 
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WR. WERKE, PLR, p 
高 透气 性 、 提 高 纸 机 运转 速度 、 降 低能 
源 消耗 、 提 高 纸 品 质量 和 产量 ， 还 具有 
省 时 、 省 力 、 省 水 ， 操 作 方 便 、 不 损伤 
毛布 和 不 腐蚀 设备 等 特点 。 

本 产品 可 以 按 具 体操 作 规程 进行 机 上 
整 条 毛毯 洗涤 ， 可 迅速 有 效 地 清除 污垢 ， 
杜绝 压 花 ; 还 可 以 局 部 清洗 ， 如: 毛布 在 
局 部 出 现 压 花 时 ， 可 进行 局 部 清洗 ， 哪 里 
压 花 洗 哪 里 ， 花 小 钱 而 省 大 钱 , 使 用 本 产品 
















































































护 被 清洗 材料 表面 不 受 侵蚀 ;田产 品 环 
保 ， 不 含 亚 硝酸 盐 、 铬 酸 盐 等 成 分 ， 不 含 
重金 属 ， 使 用 安全 可 靠 ，@@ 是 中 、 高 压 距 
淋 式 清洗 机 理想 的 配套 清洗 剂 产品 。 

【清洗 工艺 】 中 清洗 方法 : 可 采用 喷 淋 、 
超声 波 清 洗 、 热 浸泡 〈 附 加 鼓 泡 、 滚 动 或 
抖动 )、 手 工 擦洗 等 方法 清洗 ， 尤 其 适合 
距 淋 清洗 低 泡 、 无 泡 清 洗 要 求 ; @ 清 洗 浓 
E: 用 5%% 一 10%% 清 洗 剂 水 溶液 ， 加 清洗 
温度 : 一 般 在 50 一 80 尼 温度 条 件 下 清洗 ， 
















































































可 明显 延长 毛布 使 用 寿命 1 一 3 倍 ， 降 低 了 
纸 厂 的 生产 成 本 ， 经 济 效益 十 分 显著 。 

【安全 性 】 中 本 品 为 碱 性 ,不 要 长 时 间 
接触 皮肤 ， 如 溅 入 眼中 ,请 及 时 用 水 冲 
洗 ; @ 在 寒冷 的 地 区 和 冰点 以 下 储存 可 
能 
© 























会 使 本 品 冻结 或 变 稠 ， 但 性 能 不 变 ; 
储存 时 ， 若 有 沉淀 物 析 出 ， 不 影响 产 
品 性 能 ,使 用 前 请 充分 搅拌 ; @ 本 品 原 
液 在 不 同 气温 条 件 下 黏稠 度 不 同 ， 随 气温 
的 升 高 黏度 降低 ， 但 对 产品 性 能 没有 影 
响 ; @ 本 品 因 生产 季节 和 储存 温度 的 不 
同 ， 黏 度 相差 较 大 ， 但 是 清洗 效果 一 样 。 
【包装 】 净重 200kg，25kg 塑料 桶 包装 ; 
ASH: 2 年 。 

【生产 单位 】 北京 蓝 星 清洗 有 限 公司 ， 
淄博 尚 普 环 保科 技 有 限 公 司 。 


















































高 压 喷 淋 清洗 剂 /RSB-109 





【英文 名 】 high pressure spray cleaning 
agent/RSB-109 

【别名 】 RSB-109 清洗 剂 ， 喷 淋 清 洗 剂 
【组 成 】 一 般 由 无 泡 表面 活性 剂 、 渗 透 
扩散 剂 、 缓 蚀 剂 及 优质 特效 清洗 助 剂 、 
分 散剂 、 增 溶剂 、 乳 化 剂 及 去 离子 水 等 
组 成 。 








效果 更 佳 ;， 加 清洗 时 间 : 5 一 10min。 清 洗 
后 视 情 况 用 水 或 水 性 防 锈 剂 水 溶液 漂洗 后 
次 干 或 烘 干 ， 并 合理 包装 、 存 放 。 

【性 能 指标 】 外 观 (原液 ): 无 色 至 淡 黄 
色 透 明 液 体 ， 相对 密度 : 1.05 ~ 1.15; 
pH 值 : 7.0~14.0 GARE); 生物 降 
解 性 ， 可 完全 生物 降解 。 

【主要 用 途 】 用 于 较 高 压力 喷 淋 清洗 黑 
色 金 属 、 不 锈 钢 、 铜 、 铝 、 镁 、 锌 及 其 
合金 等 有 色 金 属 零件 表面 机 油 、 切 削 液 、 
冲压 油 、 灰 尘 等 污染 物 清洗 。 

【应 用 特点 】 该 产品 是 高 压 喷 淋 清洗 剂 ， 
有 强烈 的 润 湿 、 渗透、 乳化 、 分 散 、 
悬 尝 、 抗 再 沉积 和 抗 静电 等 多 种 作用 ， 
由 无 泡 表面 活性 剂 、 助 剂 及 去 离子 水 等 
组 成 。 本 产品 可 以 彻底 的 清除 ， 恢 复 其 
滤 水 性 、 玻 通 其 孔 眼 、 提 高 透气 性 、 提 
高 纸 机 运转 速度 、 降 低能 源 消 耗 、 提 高 
纸 品 质量 和 产量 , 还 具有 省 时 、 省 力 、 
省 水 ， 操 作 方 便 、 不 损伤 毛布 和 不 腐蚀 
设备 等 特点 。 

【安全 性 】 清洗 时 要 正确 合理 摆 放 清洗 
工件 ， 且 避免 相互 重 毒 ， 视 清洗 情况 应 
定期 适量 添加 清洗 剂 原液 ， 如 清洗 能 

经 补充 后 仍 不 能 达到 清洗 要 求 时 ， 则 可 



























































































































































































































































【产品 特点 】 在 规定 清洗 温度 条 件 下 
低 泡 至 无 泡 ， 可 在 5 一 10kgf/em2 及 以 上 
压力 下 喷 淋 清洗 ，@ 中 性 至 弱 碱 性 ， 高 
浓缩 ， 除 油 能 力 强 ， 具 有 极 强 的 渗透 、 
分 散 、 增 溶 、 乳 化 作用 ;四 涂 解 完全 ， 抗 
静电 ， 易 漂洗 ， 在 清洗 的 同时 能 有 效 地 保 


















































弃 之 更 换 新 液 。 一 般 情况 下 清洗 液 使 用 
同期 为 3 一 7d。 应 避免 清洗 液 长 时 间接 触 
皮肤 ， 防 止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 
防 误 食 、 防 溅 和 人 有 眼 内 。 
【生产 单位 】 江西 瑞 思 博 化 工 有 限 公 司 
北京 蓝 星 清洗 有 限 公司 。 





























Jc 化 学 工业 清洗 剂 





Ce KD-971 氧化 型 工业 杀菌 剂 
【英文 名 】 KD-971 oxidizing industrial 


bactericide 












































【别名 】 KD 杀菌 剂 ; 氧化 杀菌 剂 
【组 成 】 由 各 种 表面 活性 剂 、 助 剂 、 杀 
菌 剂 、 纳 米 抗菌 添加 剂 、 涂 剂 配伍 。 
【产品 特点 】 本 品 属 氧化 性 杀生 剂 ， 易 








洲 于 水 ， 具 有 高 效 、 快 速 、 广 谱 、 安 全 
等 特点 。 对 循环 水 中 各 类 菌 藻 均 具有 较 
好 的 杀生 作用 。 作 消毒 剂 时 ， 对 大 肠 杆 
、 链 球菌 、 葡 萄 球菌 和 肝炎 均 有 良好 
的 杀生 作用 。 
【性 能 指标 】 外 观 : 白色 结晶 粉末 或 颗 
粒状 固体 ; pH GAKR) 6.0 土 1.0; 
ABR CLA Cl” th) 含量 宇 55.0%。 
【清洗 方式 】 在 循环 水 系统 中 采用 连续 
投 加 方式 ,水 中 余 氯 控制 在 0.1 一 
0. 2mg/L， 同 时 配合 定期 投 加 非 氧 化 性 
杀生 剂 。 

【主要 用 途 】 本 品 广泛 应 用 于 各 类 工业 
用 水 ， 循 环 冷却 水 ， 空 调 水 系统 杀生 消 
毒 处 理 ， 也 可 以 作为 纺织 工业 漂白 、 羊 
毛 防 缩 整理 等 。 

【应 用 特点 】 是 一 种 新 型 、 低 泡 、 高 效 、 
环保 型 非 离子 表面 活性 剂 。 与 各 种 表面 
活性 剂 、 助 剂 、 添 加 剂 、 溶 剂 配伍 性 好 ， 
耐 强 碱 (10% 氧 氧化 钠 )， 抗 氧化 。 具 有 
优异 的 乳化 、 分 散 、 渗 透 、 耐 碱 能 力 ; 
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洗涤 、 去 污 能 力 强 。 特 别 对 合成 油脂 、 
矿物 油脂 、 动 物 油脂 、 植 物 油脂 等 各 类 
污 物 有 极 好 的 洗涤 效果 ; 极 低 的 泡沫 ， 
属于 超 低 泡 界面 活性 剂 ， 不 使 用 消 泡 剂 ， 
因此 没有 硅 斑 问题 ; 不 含 APEO 及 甲醛 ， 
易 生 物 降解 ， 绿 色 环 保 ; 无 毒 、 无 刺激 、 
不 易 燃 易 爆 ， 使 用 安全 。 

【安全 性 】 操作 时 应 戴 胶 手套 。 不 慎 溅 
入 眼睛 尽快 用 清水 冲洗 。 

【生产 单位 】 广州 市 凯 之 达 化 工 有 限 


公司 。 


CIAA KD-218 化 工 缓 蚀 阻 垢 剂 
【英文 名 】 KD-218 chemical corrosion 


and scale inhibitor 


【别名 】 KD 阻 垢 剂 ， 缓 蚀 阻 拍 剂 

























































































【组 成 】 kh ADL. HR Rew 及 
铜 组 人 蚀 剂 等 组 成 。 
【产品 特点 】 本 品 是 一 种 全 有 机 碱 性 水 





处 理 剂 ， 不 含 重金 属 及 无 机 磷酸 盐 ， 是 
新 一 代 的 冷却 水 处 理 用 缓 蚀 阻 垢 剂 。 

【产品 特性 】 本 品 由 有 机 磷 ， 优 良 聚 合 
物 及 铜 缓 蚀 剂 等 组 成 ， 具 有 优良 缓 蚀 性 
能 ， 对 碳酸 钙 、 磷 酸 钙 有 卓越 的 阻 垢 分 
散 性 能 ， 其 各 项 指标 已 达到 日 本 的 S-113 
水 平 ， 并 符合 化 工行 业 标准 阻 垢 缓 蚀 剂 
亚 的 要 求 ， 本 品 兽 多 次 被 中 国 石化 总 公 
司 推荐 使 用 。 
【性 能 指标 】 




























































































(466 REA —— 





















































指标 名 称 一 等 品 合格 品 
TERI e 
外 观 SEG 透明 液体 
磷酸 (以 磷酸 根 计 》 7.30+ 7. 30+ 
合 量 /% 0. 30 0. 50 
TARO ER < 0. 30 0. 70 
计 ) 合 量 /% 
内 类 合 量 /% =>! 0.80 0. 50 
固体 合 量 /% >] 21.00 21. 00 
ire 3. 50 + 3. 50 
pie 1. 12~ 1.12~ 
密度 (20C )/Cg/mL) a mee 
【使 用 方法 】 根据 补充 水 中 钙 离 子 及 总 
碱 度 大 小 决定 KD-218 缓 刨 阻 垢 剂 的 用 
量 , 一 般 正 常 运 行 时 投 加 量 为 50 一 





1l100mg/L， 如 补充 水 中 钉 离 子 及 总 碱 度 
含量 均 小 于 30mg/L 时 ， 可 与 KD-648 组 
蚀 增 效 剂 配合 使 用 。 
【主要 用 途 】 主要 用 于 敞开 式 循 环 冷 却 
水 系统 ， 对 含 铀 系统 特别 适宜 。 本 品 可 
用 于 高 pH、 高 碱 度 、 高 硬度 的 水 质 ， 是 
目前 较 理想 的 不 调节 pH 的 碱 性 运行 水 处 
理 剂 。 
【应 用 特点 】 是 一 种 新 型 高 效 化 工 缓 蚀 
阻 垢 剂 。 与 各 种 表面 活性 剂 、 助 剂 、 添 
1 剂 、 溶 剂 配伍 性 好 ， 耐 强 碱 (10% A 
氧化 钠 )， 抗 氧化 。 具 有 优异 的 乳化 、 分 
WM. BoB. MW As 洗涤 、 去 污 能 
强 。 特 别 对 合成 油脂 、 矿 物 油脂 、 动 物 
前、 植物 油脂 等 各 类 污 物 有 极 好 的 洗 
HAR: 极 低 的 泡沫 ， 属 于 超 低 泡 界面 
活性 剂 ， 不 使 用 消 泡 剂 ， 因 此 没有 硅 斑 
问题 ， 不 含 APEO 及 甲醛 ， 易 生物 降解 ， 
绿色 环保 ; 无 毒 、 无 刺激 、 不 易 燃 易 爆 ， 
使 用 安全 。 

【包装 储存 】 25kg/ 桶 ; 保质 期 1 年 。 
【安全 性 】 清洗 时 要 正确 合理 摆 放 清洗 
CVE. Flake Oe to Bee. OR UE TA OL A 
定期 适量 添加 清洗 剂 原液 ， 如 清洗 能 
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经 补充 后 仍 不 能 达到 清洗 要 求 时 ， 则 可 
弃 之 更 换 新 液 。 一 般 情况 下 清洗 液 使 用 
同期 为 3 一 7d。 应 避免 清洗 液 长 时 间接 触 
皮肤 ， 防 止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 
防 误 食 、 防 溅 入眼 内 。 

【生产 单位 】 广州 市 凯 之 达 化 工 有 限 公 司 。 


IER KD-102 化 学 油 垢 清洗 剂 
【英文 名 】 KD-102 chemical oil dirt cleaning 
agent 

【别名 】 KD 清洗 剂 ， 油 垢 清洗 剂 

【组 成 】 主要 由 表面 活性 剂 、 渗 透 剂 、 
乳化 剂 及 划 fi, Bh 剂 等 组 成 。 
【产品 特点 】 本 品 主要 由 表面 活性 剂 及 
助 剂 组 成 ， 有 和 较 强 的 渗透 剂 、 乳 化 去 污 
能 力 ， 不 含 无 机 酸 、 碱 ， 故 对 设备 无 腐 
蚀 性 。 
【清洗 方法 】 按 系统 保有 水 量 计 ， 新 装 
置 开 车 投 用 前 脱脂 处 理 及 预 膜 前 清洗 处 
理 时 ,一 次 性 于 循环 水 有 泵 吸入 口 投 加 
50~ 100mg/L， 最 多 可 投 加 200 ~ 
300mg/L, pH6.0~8.0, 循环 8 一 12h; 
作 漏 油 处 理 时 ， 一 般 用 量 50 一 100mg/L， 
维持 2 一 3d， 如 有 大 量 泡沫 产生 ， 可 添加 
10~20mg/L 消 泡 剂 。 

【性 能 指标 】 外 观 : 无 色 透 明 液 体 ， 密 
JÆ (20°C): 1lg/mL 士 0.5g/mL; pH 值 : 
6.0~8.0, 

【主要 用 途 】 主要 用 于 循环 水 系统 新 装 
置 开车 前 脱脂 人 处理， 以 及 预 膜 前 清洗 
污 处 理 ， 也 可 作为 烁 油 装置 发 生 油 品 溃 
漏 后 作 清 洗 与 剥离 污 用 。 
【安全 性 】 操作 时 应 戴 胶 手 套 。 不 慎 溅 
入 眼睛 尽快 用 清水 冲洗 。 

【包装 储存 】 25kg/ 桶 ， 保 质 期 1 年。 
【生产 单位 】 广州 市 凯 之 达 化 工 有 限 公司 。 







































































































































































TOJA TA-35 化 学 油污 清洗 剂 
【英文 名 】 TA-35chemical oil cleaning a- 
gent 


— Ag467) 


【别名 】 TA 清洗 剂 ， 油 污 清洗 剂 
【产品 特点 】 TA-35 的 研究 成 功 ， 是 工 
业 清 洁 剂 产品 技术 的 一 个 新 突破 。 清 洗 
力 极 强 ， 能 快速 彻底 地 清除 金属 、 机 床 、 
塑料 纺织 品 、 皮 革 、 飞 机 、 和 车 船 、 马 路 
护栏 、 广 告 牌 ， 车 间 地 面 等 表面 的 项 固 
污垢 及 黄斑 。 
【清洗 方法 】 OLA, CPL. FM. Æ 
筑 物 外 墙 、 马 路 护栏 、 广 告 牌 、 玻 璃 幕 
墙 、 宾 馆 浴 室 等 闫 固 污 垢 及 机 械 上 的 黄 
PENJ KK 3 一 5 倍 擦 洗 ， 加 地板、 车 间 轻 
Wis. WARMER, Bt, BTA. Jet ee 
可 兑 水 5 ~ 20 倍 清洗 。 

【性 能 指标 】 颜色 : BE IE AR; pH 值 : 
110.5; 相对 密度 : 1 士 05。 
【主要 用 途 】 主要 用 于 化 学 油污 清洗 ， 
也 可 作为 清除 金属 、 机 床 、 塑 料 纺 织品 、 
皮革 、 有 飞机、 车 船 、 马 路 护栏 、 广 告 牌 ， 
车 间 地 面 等 表面 的 顽固 污垢 及 发 生 油 品 
溃 漏 后 作 清洗 与 剥离 污 用 。 
【应 用 特点 】 对 建筑 物 外 墙 、 玻 璃 幕 
































































































































乳化 剂 配制 而 成 。 
【产品 特点 】 KD-282 是 由 特别 处 理 后 的 
纯 深 剂 配制 的 环保 型 清洗 剂 ， 完 全 挥发 ， 











不 留任 何 残 渍 ， 对 金属 表面 、 绝 缘 履 盖 
ICIS th 

【清洗 方法 】 中 大 型 设备 ， 用 喷枪 接 上 
0.4~0. 6MPa 的 压缩 空气 ， 手 压 喷枪 先 
从 上 往 下 用 压缩 空气 将 电气 设备 表面 的 
尘土 、 铁 导 等 杂 物 吹 除 ， 然 后 用 喷枪 吸 
进 KD-282 进行 上 下 反复 清洗 ， 再 用 压缩 
空气 吹 干 ,一 般 不 超过 四 次 即 可 清洗 干 
净 ; OF He) WAL MIRA. WAL SB 
件 可 直接 浸泡 于 KD-282 中 ， 数 分 钟 后 捞 
出 自然 风干 或 用 压缩 空气 吹 干 。 
【性 能 指标 】 颜色 : 无 色 透 明 ; 相对 密 
度 : 1.2; pH fA: 6 士 0.5; it OR, 
25kV。 
【主要 用 途 】 用 于 各 类 电子 设备 、 通 信 
设备 、 电 力 电网 设备 、 变 电站 、 发 电机 、 
高 压 瓷 瓶 、 程 控 交 换 机 、 配 电 开 关 、 变 
电 设备 、 切 换 开 关 、 定 子 、 转 子 、 电 动 



























































































































































































































































sit 

何 、 
宾馆 浴室 的 污垢 、 电 梯 不 锈 钢 以 及 厨房 
地 面 油污 均 有 很 好 的 清洗 效果 。 经 济 实 
惠 ， 对 不 同 程度 的 脏 污 ， 可 用 水 稀释 5 一 
20 倍 ， 反 复 使 用 。 
【安全 性 】 本 品 属 碱 性 水 基 ， 长 时 间 使 
用 请 戴 胶 手 套 ， 电 气 设备 细 用 。 该 产品 
安全 可 靠 、 不 燃烧 、 无 毒 、 无 腐蚀 ， 对 
环境 无 污染 。 
【包装 储存 】 25kg/ 桶 ，4gal/ 箱 ; 保质 
期 1 年 。 



















































































【生产 单位 】 广州 市 凯 之 达 化 工 有 限 
公司 < 


CU KD-282 化 工 仪器 清洗 剂 
【英文 名 了 】 
cleaning agent 

【别名 】 KD 清洗 剂 ， 化 工 仪器 清洗 剂 
【组 成 】 KD-282 化 工 仪器 清洗 剂 是 由 多 
种 高 效 表面 活性 剂 、 渗 透 剂 、 分 散剂 ， 


KD-282 chemical apparatus 























[ 具 等 电气 设备 的 清洗 保养 。 
【安全 性 】 中 操作 现场 应 避免 明火 的 存 
在 ， 清 洗 现 场 保持 通风 ;外 不 宜 与 不 耐 
溶剂 的 橡胶 、 塑 料 部 件 长 时 间接 触 ; 
请 存放 在 40C 以 下 的 地 方 ; OA HLM 
入 了 眼睛， 立即 用 大 量 清 水 冲洗 。 

【包装 规格 】 20kg/ 桶 ， 保 质 期 1 年 。 
































【生产 单位 】 广州 市 凯 之 达 化 工 有 限 
公司 。 


CO KD-2 化 油 剂 

【英文 名 】 KD-2 dispersants 

【别名 】 KD 化 油 剂 ， 化 油 剂 

【组 成 】 KD-2 化 油 剂 是 由 多 种 高 效 表面 






































活性 剂 、 渗 透 剂 、 分 散剂 ， 乳 化 剂 配制 
而 成 。 
【产品 特点 】 KD-2 是 由 多 种 表面 活性 








剂 、 除 油 助 剂 等 配制 而 成 ,可 迅速 将 水 
面 浮 油 或 油污 乳化 ， 分 散 于 水 中 不 再 凝 


















































(468 EE 一 一 7” 


聚 。 降 低 油 水 界面 张力 ， 迅 速 乳化 、 
解 洲 油 使 用 方便 。pH 值 呈 中 性 ， one 


























fF: 1,140.05, RAR. AAR. 
刨 ， 属 环保 型 产品 。 一 般 油 深 性， 









































无 腐 
该 物 


质 亲 油 基 团 可 与 油污 分 子 结合 ， 懂 水 基 
部 分 朝 外 。 原 理 和 有 肥皂 洗衣 服 差不多 。 




















将 油污 分 子 在 水 中 分 散 开 。 





【清洗 方法 】 Sik 5 倍 直接 酒 于 海面 ， 














清洗 油库 渗 漏 在 水 泥 地 面 上 的 重 ; 





























先 将 表面 的 一 层 刮 掉 ， 在 用 KD-2 化 油 




















酒 在 表面 ， 用 扫把 均匀 ，1l0min 后 上 











， 可 
剂 


水 冲 


洗 干 净 ， 再 用 TA-32 水 泥 清 除 剂 清洗 渗 














入 水 泥 里 的 油 迹 。 








【性 能 指标 】 颜色 : 淡 紫 色 ; 相对 密度 : 


140.5; pH 值 : 3 士 0.5 





【主要 用 途 】 本 品 适用 于 海面 溢 油 、 














MEWS. AAS FR, BA, WERI 


























业 机 械 等 油污 清洗 。 处 理 船舶 、 甲 板 、 
码头 、 港 坊 及 工业 机 械 油 污 时 可 将 化 ; 
剂 哎 酒 于 油污 表面 ， 用 刷子 擦洗 后 用 水 
冲洗 即 可 将 油污 清洗 干净 。 
【应 用 特点 】 人 处 理 海面 洲 油 : 油层 较 厚 
时 ， 先 用 机 械 方法 回收 。 油 层 较 薄 或 气 
候 条 件 恶劣 无 法 用 机 械 方法 回收 时 ， 则 
宜 用 该 化 油 剂 处 理 。 使 用 时 最 好 将 化 
剂 不 加 稀释 ,直接 喷 撒 油 面 ， 在 海上 风 
浪 作用 下 可 使 游 油 乳化 。 

【安全 性 】 中 本 品 为 水 基 型 清洗 剂 ， 忌 
水 设备 、 电 气 设备 勿 用 ; 四 使 用 操作 中 
注意 缴 溅 和 眼中。 如 万 一 溅 和 人 眼中 请 立 
即 用 清水 冲洗 。 

【包装 储存 】 25kg/ 桶 ， 保 质 期 1 年 。 
【生产 单位 】 广州 市 凯 之 达 化 工 有 限 
公司 。 
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前 我 国 脱 漆 剂 的 发 展 很 快 ， 仍 存在 一 些 问 题 ， 如 毒性 大 、 脱 漆 效 果 
~ 够 理想 、 污染 严重 等 ， fey / 贝 星 、 高 技术 含量 、 同 附加 值 ; 品 较 少 。 te Hil 
脱 漆 剂 的 过 程 般 会 添加 石蜡 ， 虽 然 它 可 以 阻止 溶剂 的 过 快 挥发 ， 但 
是 在 脱 漆 后 ， 石 蜡 常 常 残 留 在 需 脱 漆 物 体 的 表面 ， 因 此 还 需要 彻底 地 清除 

石蜡 ， 由 于 需 脱 漆 表 面 的 情况 各 不 相同 ， 使 得 去 除 石蜡 非常 困难 ， 这 就 给 
下 一 步 的 涂 装 带 来 了 很 大 的 不 便 。 

另外 ， 随 着 科技 的 进步 和 社会 的 发 展 ， 人 们 的 环保 意识 越 来 越 强 ， 对 
PARA NS Kha RMS. SER, RAF 努力 减少 溶剂 的 使 用 。 但 
是 溶剂 对 于 脱 漆 剂 十 分 重要 ， 因 而 溶剂 的 筛选 十 分 重要 。 德 国 技 术 规 范 





































































































Í 
TRGS ) 第 612 条 限制 二 氯 甲 烷 脱 潜 剂 的 使 用 ， 以 最 大 程度 地 减 小 
熙 危险 性 。 特 别 值得 注意 的 是 装饰 工人 仍然 使 用 传统 的 二 氯 甲 烷 脱 潜 剂 ， 
而 没有 考虑 工作 环境 的 安全 。 为 了 减少 溶剂 含量 ， 制 造 可 以 安全 使 用 的 ) 
品 ， poe 与 水 性 体系 都 是 可 供 选择 的 方法 ， 的 在 于 减少 溶剂 的 
型 的 高 效 的 水 性 脱 漆 剂 将 成 为 脱 漆 剂 的 发 展 方向 。 高 
科技 含量 的 高 档次 脱 漆 剂 RAIS o 


1 化 工 脱 漆 剂 分 类 


ALS AS) A MER A RTE BURT, SAA RA, AEA 
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剂 脱 漆 剂 和 水 性 脱 漆 剂 。 

(1) 碱 性 脱 漆 剂 ” 碱 性 脱 漆 剂 一 般 由 碱 性 物质 (常用 氢 氧 化 钠 、 纯 碱 、 
水 玻璃 等 ) 、 表 面 活性 剂 、 缓 蚀 剂 等 组 成 ， 使 用 时 一 般 需 要 加 热 ， 一 方面 碱 
使 涂料 中 的 某 些 基 团 皇 化 而 溶 于 水 ; 另 一 方面 热 蒸汽 蒸 恕 涂 膜 ， 使 之 失去 
强度 并 使 其 与 金属 间 的 附着 力 降低 ， 加 之 表面 活性 剂 的 浸润 、 渗 透 和 亲 和 
作用 ， 最 终 使 日 涂 层 被 褪 掉 。 

(2) RIERA K o WORA., AR., BERII 
BS) 组 成 的 脱 漆 剂 。 由 于 浓 盐 硝酸 易 挥 发 产生 酸 雾 ， 同 时 对 金属 基 
ae a 腐蚀 作用 ， 因 此 ， 上 述 3 





















































酸 较 少 用 于 衫 漆 。 浓 硫酸 与 铝 、 铁 等 金属 发 生 钝 化 反应 ， 因 此 对 金属 腐 
很 小 ， 同 时 对 有 机 物 具 有 强烈 的 脱水 、 几 化 和 磺 化 作用 而 使 其 溶 于 水 中 ， 






































































































































































































































































































































































































































































































































所 以 浓 硫 酸 常常 用 于 酸性 脱 潜 剂 。 

3) 普通 溶剂 型 脱 潜 剂 ”普通 溶剂 型 脱 潜 剂 以 普通 有 机 溶剂 混合 液 加 
石蜡 等 组 成 的 脱 漆 剂 ， 如 T-1 脱 漆 剂 、T-2 脱 漆 剂 、T-3 脱 漆 剂 。T-1 ALR 
剂 是 由 乙酸 乙 酯 、 两 酮 、 乙 醇 、 葵 系 物 、 石 蜡 组 成 的 ; T-2 脱 漆 剂 是 由 乙酸 
CH, ARS, PE, RAMSAR AA ARAN, ARERR; T-3 脱 漆 
剂 是 由 二 氧 甲 尝 、 有 机 玻璃 、 乙 醇 、 石 螨 等 混合 而 成 的 ， 毒 性 小 ， 脱 滩 交 
果 好 。 它 们 对 醇 酸 漆 、 硝 基 漆 、 丙 烯 酸 漆 和 过 氧 乙烯 漆 等 具有 脱 漆 效 果 。 
但 这 类 脱 漆 剂 中 的 有 机 溶剂 挥发 性 大 ， 易 燃 = ， 所 以 应 在 通风 良好 的 



























































场所 施工 。 
(4) AMIE Fil BI Fh 氯 化 烃 溶剂 脱 潜 剂 解决 了 环 氧 类 和 聚氨酯 类 
涂 层 的 脱 漆 问 题 ， 使 用 方便 ， 脱 漆 效 率 高 ， 对 金属 腐蚀 性 小 。 主 要 由 溶剂 
(传统 的 脱 漆 剂 多 选用 亚 氯 化 物 作为 有 机 溶剂 ， 现 代 脱 漆 剂 一 般 均 用 高 
沸点 溶剂 ， 如 茶 胺 、 TI, WRAAK N- 甲 基 吡 咯 烷 
酮 ， 结 合 醇 类 以 及 芳 族 溶 剂 ， 或 者 与 亲 水 性 的 碱 性 或 酸性 体系 相 结合 配 制 
DR) SOSA ( 如 甲醇 、 乙 醇和 异 两 醇 等 ) WEA (WEH, PREZ 
BRE) n 聚 乙烯 醇 、 甲 基 纤 维 素 、 乙 基 纤 维 素 和 气相 法 二 氧化 
硅 等 )、 阻 挥发 剂 (MWA, FEWE) RAER (如 OP-10、OP-7 和 
烷 基 茶 磺 酸 钠 等 })、 缓 蚀 剂 、 渗 透 剂 、 润 湿 剂 和 触 变 剂 等 组 成 。 
(5) 水 性 脱 漆 剂 前 在 国内 ， 科 研 人 员 已 成 功 地 研制 出 以 茶 甲 醇 代 
l HR N 茶 甲 醇 ， 它 还 包括 增 稠 剂 、 阻 挥 
发 剂 、 活 化 剂 和 表面 活性 剂 等 。 它 的 基本 组 成 为 (体积 分 数 )，20% ~40% 
的 溶剂 组 分 和 40% ~60% 的 含 表 面 活 性 剂 的 酸性 水 基 组 分 。 与 传统 的 二 和 毛 
烷 型 脱 漆 剂 相 比 ， 它 的 毒性 更 小 ， 且 脱 漆 速 度 相当 。 能 脱 去 环 氧 类 涂料 、 
环 氧 锌 黄 底 漆 ， 尤 其 对 于 飞机 蒙 皮 漆 有 良好 的 脱 漆 效果 。 


pb) 


(1) 主 溶剂 ” 主 溶剂 一 般 可 通过 分 子 渗透 、 膨 溶 来 溶解 漆 膜 ， BAR 
膜 与 底 材 的 黏附 力 和 漆 膜 的 空间 结构 ， 所 以 主 溶剂 一 般 选 用 茶 、 烃 、 酮 及 
配 类 ， 并 以 烃 类 最 好 。 不 含 二 毛 甲 烷 的 低 毒 溶剂 型 脱 漆 剂 ,主要 含有 了 本 
meran 、 酯 ( 茶 甲 酸 甲 酯 ) AR ( 乙 二 醇 单 ] 

分 子 树脂 有 很 强 的 溶解 能 力 ， 渗 透 性 好 、 沸 点 较 高 、 价格 较为 宜 ， 而 
还 是 优良 的 表面 活性 剂 ， 因 此 用 其 作为 主 溶剂 制备 效果 好 、 功 能 多 的 脱 漆 
剂 (或 清洗 剂 ) 的 研究 很 活跃 。 
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醛 分 子 较 小 ， 渗 透 到 大 分 
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量 低 于 1 000 的 可 溶性 有 机 酸 ， 如 
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(4) SA RROA AB 
这 时 就 需要 添加 增 稠 剂 ， 如 水 溶性 
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E 素 类 、 聚 乙 二 醇 



























































等 ， 也 可 使 用 无 机 盐 类 ， 如 氯 化 钠 、 氯 化 钊 、 硫 酸 钠 、 和 氯化镁 等 。 需 要 注 
是 ， 无 机 盐 类 增 稠 剂 调整 用 度 会 随 着 世 的 增 大 而 增加 ， 超 过 此 范 
恒 ， 竹 度 反而 降低 ， 选 择 不 当 也 会 给 其 他 组 分 带 来 影响 。 














































































































































































































































































































聚 乙 烯 醇 是 水 溶性 高 分 子 ， 具 有 良好 的 水 溶性 、 成 膜 性 、 黏 结 力 及 乳 
化 性 ， 然 而 只 有 少数 有 机 化 合 物 可 以 溶解 它 ， 多 元 醇化 合 物 如 甘油 、 忆 
剖 和 低 分 子 量 的 聚 乙 二 醇 、 酰 胺 、 三 乙醇 胺 盐 ， VAS, EERE 
机 溶剂 中 ， 溶 解 少量 聚 乙 烯 醇 也 要 加 热 。 聚 乙烯 醇 水 溶液 与 茶 甲 醇 及 甲酸 





































































































的 混合 物 相 溶性 不 好 ， 易 分 层 ， 同 时 与 甲 基 纤 维 素 、 尖 乙 基 纤 维 素 的 相 溶 
差 ， 但 和 闫 甲 基 纤 维 素 的 相 溶 性 较 好 。 

聚 丙烯 酰胺 是 一 种 线 型 水 溶性 高 分 子 ， 它 和 其 衍生 物 可 以 用 作 絮 凝 剂 、 
曾 稠 剂 、 纸 张 增强 剂 以 及 阻 缓 剂 等 。 由 于 聚 两 烯 酰胺 分 子 链 上 含 酰胺 ， 
其 特点 是 亲 水 性 高 ， 但 它 不 溶 于 大 多 数 有 机 溶液 ， 如 甲醇 、 乙 醇 、 两 酮 、 
乙醚、 脂肪 烃 和 芳香 烃 。 纤维 素 水 溶液 在 茶 型 中 对 酸 较 稳定 ， 与 
各 种 水 溶性 物质 有 良好 的 混合 性 。 其 用 量 视 施 工 要 求 的 黏度 而 定 ， 但 增 笛 
效果 与 用 量 不 成 正比 ， 随 着 加 入 量 的 增 大 ， 水 溶液 凝 胶 化 温度 逐渐 降低 。 

醛 型 无 法 通过 增加 纤维 素来 达到 明显 的 增 黏 效果 。 
缓 蚀 剂 “为 了 防止 底 材 (特别 是 镁 、 铝 ) 腐蚀 ， 应 加 入 一 定量 的 
午 实际 生产 过 程 中 ， 腐 蚀 性 是 一 个 不 能 忽视 的 问题 ， 脱 漆 剂 
后 的 物件 应 及 时 用 水 冲洗 控 干 或 者 用 松香 水 和 汽油 洗涤 ， 以 保证 金属 等 物 
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牛 不 受 腐蚀 。 
6) 挥发 抑制 剂 、 一 般 而 言 ， 渗 透 性 好 的 物质 易 挥发 ,为 了 防止 主 溶 
剂 分 子 的 挥发 ， 要 在 脱 漆 剂 中 加 入 一 定量 的 挥发 抑制 剂 ， 减少 生产 、 运 输 、 
溶剂 分 子 的 挥发 。 将 加 有 石蜡 的 脱 漆 剂 涂 刷 于 油漆 





























































































































成 薄 薄 的 石蜡 层 ， 使 主 溶剂 分 子 有 足够 的 停留 时 间 渗 
家 效果 。 单 纯 用 固体 石蜡 往往 会 引起 分 散 性 
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RU, KR 而 会 残留 少量 的 石蜡 ， 影 响 重 新 喷涂 ， 为 解决 这 一 问题 
须 用 松香 水 或 汽油 洗涤 干净 ,这 样 给 涂 装 作业 中 增加 了 一 道 工 序 。 为 此 必 
要 时 加 入 乳化 剂 ， 降 低 表面 张力 ， 使 石蜡 和 液体 石蜡 得 以 很 好 分 散 ， 提 高 
其 储存 稳定 性 ， 除 漆 可 用 水 一 冲 ， 景 就 可 重新 涂 装 新 的 油漆 。 

7) 表面 活性 剂 ” 添 加 表面 活性 剂 ， 可 以 有 助 于 提高 脱 漆 剂 的 储存 稳 
eM, NAF 水 冲洗 脱 漆 ， 常 用 的 有 两 1 党 





































































































E | 于 用 : 生 表 面 活 性 剂 (如 咪唑 啉 类 
或 乙 氧 基 王 基 酚 。 同 时 利用 A VE Fl T A E e K) k KIE 

; 影响 增 溶 效果 ;利用 表面 活性 剂 的 胶 团 作 
3 ， 使 几 种 成 分 在 溶剂 中 的 溶解 度 显著 增加 。 常 
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3 化工 脱 漆 剂 作 用 与 用 途 
































瑞 公 司 借 时 Us FE 
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如 长 沙 固 特 4 
力 脱 漆 剂 ， 克服 了 污染 大 、 5! 























新 科技 成 果 ， 











发 的 这 种 国 特 瑞 酸性 强 
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i 时 的 火烧 除 漆 、 碱 豆 脱 漆 、 人 












































工 铲 潜 等 缺陷 。 本 品 主要 适 
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泳 潜 和 粉末 涂料 的 去 























于 铁路 、 造 船 、 航 空 、 
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行业 








机 械 、 化 工 、 木 器 家 
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主要 特点 为 中 产品 


RAR, ORAS, 











i$ 





~ 需 加 温 ， 常温 脱 漆 ， 
ALR RIK 95% ~ 


MORRER, 1 ~ 20min 即 可 


00%; 人 适应 范围 广 ， 固 特 瑞 强 









































力 脱 漆 脱 塑 剂 可 以 有 效 地 脱 除 各 
局 AH, WH, K? 
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HR, 
已 等 底 材 无 腐蚀 
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也 不 燃烧 种 安全 可 
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EAS ree RU A RH ; © 简易 ， 使 用 
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量 少 ， 性 价 上 


成 本 低 、 
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内 、 外 油 








于 4 一 10m2 ， 使 用 稳定 、 挥 发 1 


EBB ASL AD AR AL BR Nb SBF 





































































































说 明 ， 本 品 可 采 
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式 处 理 





。 本 品 直接 使 








， 使 用 时 





























Rf Abt 水 ; 
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剂 倒 入 耐酸 容器 内 
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尼 或 金 
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以 避免 挥发 。 本 品 最 如 
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JIJ 
J7 kk 覆盖 脱 潜 液 寺 
Ball, MAR. Kt 
期 存放 。 


4 国内 市 面 常见 化 工 脱 漆 剂 
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期 保存 ， 
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碱 性 脱 漆 剂 、 
剂 、 强 力 脱 漆 剂 、 涂 
生 脱 漆 剂 S 











刷 型 
































TUJA YH-370 强力 脱 漆 脱 塑 齐 
( 涂 刷 型 ) 

【英文 名 】 strong paint plastic removal a- 

gent (brushing) YH-370 

【别名 】 脱 漆 脱 塑 剂 ; 涂 刷 型 脱 漆 剂 

【组 成 】 YH-370 由 多 种 环保 型 有 机 溶剂 

及 高 效 渗透 剂 复 配 而 成 。 

【产品 特点 】 YH-370 为 涂 刷 型 脱 漆 剂 ， 

外 观 为 黏稠 状 液体 ， 可 有 效 附 着 在 工件 














wz B bt JR Fl N 塑料 脱 漆 剂 S > 
JA. Re 
电泳 脱 漆 剂 、 潜 包 线 脱 漆 剂 。 
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漆 脱 漆 剂 、 


会 性 


BR VE ABS FA 


管道 防腐 脱 漆 
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生 脱 漆 
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表面 ， 更 利于 垂直 立 面 施工 。YH-370 适 
用 于 各 种 金属 ， 塑 料 ， 玻 璃 ， 木 材 面板 。 
【主要 用 途 】 适用 于 建筑 模板 ， 油 气 储 
HE. 设备 翻新 ， 钢 机 构 ， 木 材 家 具 等 众 
多 领域 。YH-370 也 适用 于 脱 塑 ， 防 腐 
漆 ， 电泳 漆 ， 醇 酸 底 漆 、 醇 酸 面 漆 、 烤 
漆 、 丙 烯 酸 底 漆 、 丙 烯 酸 面 漆 、 磷 化 底 
YE. TRIAS ZR 

【应 用 特点 】 产品 是 涂 刷 型 脱 漆 剂 ， 外 
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WA BABAK Be. CT ORR. h A LA 
剂 及 高 效 渗透 剂 复 配 而 成 ， 能 完美 地 完 
中 因 喷 漆 失 误 须 重新 处 理 的 ， 该 脱 漆 剂 
产品 质量 很 高 ， 有 很 少 废品 的 出 现 。 
【安全 性 】 YH-370 不 含 茶 类 有 害 溶剂 ， 
对 人 体 更 安全 ， 对 设备 及 金属 无 损害 。 
液体 在 垂直 面 上 不 流 挂 ， 脱 漆 效 果 更 好 。 
可 根据 用 户 需 求 选择 涂 刷 型 或 浸泡 型 。 
【包装 、 储 存 、 有 效 期 中 包装 规格 
25. 0kg/ 桶 ，200kg/ 桶 ; © WH. EAF 
放 ; 加 存储 期 限 自生 产 起 为 2 年 。 

【生产 单位 】 石家庄 天 山 银 河 科 技 有 限 


公司 。 



















































































YH-372 强力 脱 漆 剂 (电机 
RREH) 
【英文 名 】 strong stripping agent (motor 
impregnation special) YH-372 
【别名 】 YH-372 脱 漆 剂 : 电机 温 漆 专用 
脱 漆 剂 
【组 成 】 由 多 种 环保 型 有 机 溶剂 及 高 效 
渗透 剂 复 配 而 成 。 
【产品 特点 】 为 电机 漫 漆 专 用 脱 漆 剂 ， 
由 多 种 环保 型 溶剂 ， 以 及 高 效 渗透 剂 复 
配 而 成 。 不 含 茶 类 有 毒 溶剂 ,对 人 体 更 
安全 ， 可 有 效 提 高 工作 效率 ， 降 低 人 力 
成 本 ， 并 保证 电机 内 部 结构 不 受 任何 损 
伤 。YH-372 每 次 使 用 完成 后 ， 用 滤 网 将 
溶液 过 滤 后 可 重复 使 用 ， 可 大 幅 降 低 使 
用 成 本 。 
【浸泡 方法 】 将 所 需 胶 漆 部 位 完全 浸泡 
在 脱 漆 剂 溶液 中 ， 约 12h 后 漆 层 会 软化 、 

























































































松动 。 将 工件 取出 后 可 直接 用 高 压 水 枪 
将 表面 残留 冲洗 干净 。 

【主要 用 途 】 脱 漆 剂 广泛 用 于 各 类 化 工 、 
电机 等 行业 。 

【应 用 特点 】 产品 是 常温 多 功能 金属 处 
理 剂 ， 配方 独特 ， 由 有 机 酸 和 多 种 促进 











剂 、 众 化 剂 、 缓 蚀 剂 等 助 剂 复 配 而 成 ， 














能 完美 地 完成 除 油 、 除 锈 、 钝 化 工艺 。 
在 生产 工序 中 因 喷 漆 失 误 须 重新 处 理 的 ， 
可 大 量 使 用 本 品 ， 本 品质 量 很 高 ， 可 解 
决 企业 中 部 分 难题 ， 减 少 废品 的 出 现 。 
【安全 性 】 Q@ 操作 人 员 应 戴 涂 胶 手套 ， 
在 通风 良好 的 场所 进行 ; @ 不 慎 溅 到 皮 
肤 上 ,立即 用 水 冲洗 即 可 ; 加 所 用 工具 
应 为 耐酸 的 塑料 制品 ;，@ 本 处 理 废水 为 
酸性 溶液 应 用 氧 氧化 钠 或 碳酸 钠 水 溶液 
中 和 后 方 可 排放 或 按 当 地 环保 部 门 要 求 
处 理 ; @@ 应 避免 清洗 长 时 间接 触 皮肤 
防止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 误 
R, DIKARA; @ 工 作 场 所 要 通风 良 
好 ， 用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 排 
风 装 置 。 
【生产 单位 】 石家庄 天 山 银河 科技 有 限 


公司 。 


CUER YH-371 强力 脱 漆 脱 塑 剂 
(浸泡 型 ) 











































































































【英文 名 】 strong paint plastic removal a- 
gent (immersion) YH-371 
【别名 】 YH-371 脱 漆 剂 ; 浸泡 型 脱 漆 剂 























































































































【组 成 】 由 多 种 环保 型 有 机 溶剂 及 高 效 
渗透 剂 复 配 而 成 。 
【产品 特点 】 适用 于 各 种 金属 ， 塑 料 ， 
玻璃 ,木材 面板 。 
【配方 】 
组 分 质量 份 
mH 50~ 100 
酸 30~50 
二 烷 基 茶 磺 酸 10~30 
RHIAN 20~50 
ABB 10~30 
基 纤 维 素 10~30 
壮 基 酚 聚 氧 乙烯 醚 10 一 30 
J 适量 








【 制 法 】 将 上 述 原料 在 45 ~ 55°C 温度 范 
围 内 加 热 溶 解 ， 搅 拌 均匀 ， 经 静 置 得 到 
均匀 强力 脱 漆 、 脱 塑 剂 。 
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【主要 用 途 】 YH-371 适用 于 化 工 脱 塑 ， 
DAR., BKR, BERKER., BRER, 
烤漆 、 丙 烯 酸 底 漆 、 丙 烯 酸 面 漆 、 磷 化 
底 漆 、 硝 基 漆 涂 层 等 多 种 漆 面 。YH-371 
也 适用 于 金属 零件 、 挂 具 、 漆 包 线 等 众 
多 小 型 工件 。 
【应 用 特点 】 YH-371 应 用 为 浸泡 型 脱 漆 
剂 ， 可 反复 循环 使 用 ， 直 至 溶液 完全 消 
耗 殖 尽 。 超 长 的 使 用 寿命 ,为 低 成 本 的 
应 用 进行 规模 生产 提供 了 保障 。 
【安全 性 】 YH-371 RFRA EAA. X 
人 体 更 安全 ， 对 设备 及 金属 无 损害 。 液 
体 在 垂直 面 上 不 流 挂 ， 脱 漆 效 果 更 好 。 
可 根据 用 户 需求 选 择 涂 刷 型 或 浸泡 型 。 
【包装 、 储 存 、 有 效 期 中 包装 规格 
25. 0kg/ 桶 ，200kg/ 桶 ; 名 密闭 避 光 存放 ; 
加 存储 期 限 自生 产 起 为 2 年 。 

【生产 单位 】 石家庄 天 山 银 河 科 技 有 限 


公司 。 


TOZA YH-369 脱 漆 脱胶 剂 
【英文 名 】 paint degumming agent 
YH-369 

【别名 】 YH-369 脱 漆 剂 ， 脱 漆 脱 胶 剂 
【组 成 】 YH-369 由 多 种 环保 型 有 机 溶剂 
及 高 效 渗透 剂 复 配 而 成 。 

【产品 特点 】 一 般 可 在 短 时 间 内 渗入 漆 
屋 ， 彻 底 将 附着 在 机 体 表面 的 油漆 及 胶 
类 残留 剥离 脱落 ， 为 中 性 配方 ， 对 各 种 
ZER, RH, KAIKET. 
【主要 用 途 】 适用 于 醇 酸 调和 漆 、 丙 烯 
RER, WERE, WRR, mI 
漆 涂 层 等 多 种 漆 面 。 
【应 用 特点 】 YH-369 为 自 喷 式 脱 漆 剂 
携带 方便 ， 操 作 简 单 。 
【安全 性 】 O 操作 人 员 应 戴 涂 胶 手 套 ， 
在 通风 良好 的 场所 进行 ;四 不 慎 溅 到 皮 















































































































































































































































中 和 后 方 可 排放 或 按 当 地 环保 部 门 要 求 
处 理 ; 加 应 避免 清洗 长 时 间接 触 皮肤 ， 
防止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 误 
食 、 防 溅 入 眼 内 ; @ 工 作 场 所 要 通风 良 
好 ， 用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 排 
风 装 置 。 

【包装 、 储 存 、 有 效 期 中 包装 规格 
500mL; 密闭、 避 光 存放 ; 加 存储 期 
限 自生 产 起 为 2 年 。 

【生产 单位 】 石家庄 天 山 银河 科技 有 限 


公司 。 


CA Iw -312 清洗 除 油 剂 
【英文 名 了 
lwd-312 
【别名 】 lwd-312 除 油 剂 ， 清洗 除 油 剂 

【组 成 】 lwd-312 清洗 除 油 剂 是 由 具有 敖 
合 、 清 洗 、 除 油 、 分 散 、 渗 透 等 多 重 作 
用 的 药剂 复合 而 成 。 
【产品 特点 】 是 一 种 良好 的 除 油 清 洗 剂 ， 
能 有 效 去 除 设备 上 的 污垢 并 能 去 除 乳化 



























































cleaning and degreasing agent 

























































































在 水 中 的 乳化 油 及 黏附 在 管道 设备 表面 
的 油膜 ， 不 产生 二 次 污染 。 
【性 能 指标 】 技术 指标 













































密度 (20'C )/Cg/cm? ) 
pH 值 (1% 水 溶液 》 




























































































【清洗 方法 】 lwd-312 清洗 除 油 剂 的 使 用 
要 根据 循环 水 系统 的 具体 情况 ， 由 专业 
的 技术 工程 师 制定 清洗 除 油 方案 后 方 可 
使 用 。 

【主要 用 途 】 适用 于 含油 循环 水 系统 的 





























清洗 除 油 ， 主 要 用 于 新 系统 预 膜 前 的 清 
洗 、 除 油 ， 为 预 膜 提供 条 件 。 

【应 用 特点 】 本 品 清洗 除 油 剂 是 由 具有 
歼 合 、 清 洗 、 除 油 、 分 散 、 渗 透 等 多 重 


Sa, 






























































肤 上 ,立即 用 水 冲洗 即 可 ; @ Br AY 








作用 的 药剂 复合 而 成 具有 独特 的 除 油 、 

















应 为 耐酸 的 塑料 制品 ;@ 本 处 理 废水 为 
酸性 溶液 应 用 氧 氧 化 钠 或 碳酸 钠 水 溶液 



































RE., WEAR. 
【安全 性 】 为 弱酸 性 ， 操 作 时 注意 劳动 
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保护 ， 应 避免 与 皮肤 、 眼 睛 等 接触 ， 接 
触 后 用 大 量 清水 冲洗 。 
【包装 、 人 和 储存、 有效 期 】 塑料 桶 包装 ， 
每 桶 25kg 或 根据 用 户 需 要 。 储 存 于 阴凉 
处 ,储存 期 6 个 月 。 

【生产 单位 】 天 津 蓝 京 沃 德 科技 有 限 公 司 。 


TCR 除 油 钝 化 液 
【英文 名 了 
solution 
【别名 】 除 油 钝 化 液 ， 除 油 钝 化 液 
【组 成 】 一 般 由 有 机 溶剂 、 化 学 /电化 学 
除 油 ( 超 声波 、 擦 拭 等 ) 用 乳化 剂 OP- 
10 的 药剂 复合 而 成 。 
























































the oil removing passivation 








【配方 】 

组 分 含量 /Cg/L) 
硫酸 200~ 250 
乳化 剂 OP-10 6 一 8 
DRAR 3.5 























【 制 法 】 此 配方 适用 于 轻 锈 及 轻 油 沾 污 
的 工作 作 电 镀 或 油漆 前 处 理 ， 处 理 温 度 
60~65°C. ， 时 间 40 一 90min。 
【 除 油 方式 】 
@@ 有 机 溶剂 除 油 。 比 如 丙酮 、 茶 、 
二 甲 茶 、 甲 茶 、 汽 油 、 酒 精 、 三 握 乙 烷 、 
[AR GE. SALA, Date. it 
点 : RARER, 不 腐蚀 金属 ; RO BR 
油 不 尽 ， 有 机 溶剂 有 毒 或 易 燃 易 爆 ,成 
本 高 ; 适用 于 重油 污 部 品 除 油 脱 脂 。 

@ 化 学 /电化 学 除 油 ( 超 声波、 擦拭 
等 )。 可 皂 化 性 油 ( 如 植物 油 ) 可 用 碱 去 
除 ， 片 碱 、 纯 碱 均 可 ; 非 皂 化 性 油 ( 如 
BLU. Sey. WR. SL oe RSE) 用 乳化 的 
方式 除 油 ， 乳 化 剂 OP-10, TX-10, FER 
钠 、 磷 酸 三 钠 等 ， 碱 性 除 油 温度 一 般 在 
60C 左 右 ， 配 合 超声 波 效果 较 好 。 

鲜 除 油 钝 化 液 结合 处 理 方式 : 是 把 


























































































































































































































不 大 (个别 有 机 物 除外 )， 对 表面 光亮 、 
孔隙 度 小 的 铁 基 产品 钝 化 能 力 强 ， 对 表 
面 多 孔 结 构 跑 松 的 铁 基 功 能 产品 有 良好 
的 防 锈 能 力 ; 适合 铁 基 合金 、 粉 末 烧 结 
切片 、 硬 质 钢 等 ;该 液 为 水 溶性 物 ; 无 
挥发 性 及 不 良 气 味 ; 不 含 重 金属 物 ， 不 
AIGA IK HE. FE RoHS 标准 ; FRIES 
考 MSDS。 除 油 钝 化 液 的 操作 方法 简单 ， 
常温 (20~50C)， 除 油 钝 化 〈 超 声波 震 
动 ， 以 油 除 净 为 参考 ， 时 间 5 ~ 30min 均 
可 ) 一 纯 水 洗 (2 一 3 次 ) 一 吹 干 烤 干 ; 
pH: 9.8 一 11.0。 
【性 能 指标 】 该 产品 为 水 溶性 物 ; 无 挥 
发 性 及 不 良 气 味 ; 不 含 重金 属 物 ， 不燃， 
无 膨胀 性 ， 符 合 RoHS 标准 。 
【主要 用 途 】 适用 于 重油 污 部 品 除 油 脱 
脂 ; 也 适用 于 轻 锈 及 轻 油 沾 污 的 工作 作 
电镀 或 油漆 前 处 理 。 
【应 用 特点 】 除 油 钝 化 液 可 反复 循环 使 
Al. BAMA RS. BK 
HEM. HIRIE EK) Die FD aE 4 BO E y 
提供 了 保障 。 

【安全 性 】 除 油 钝 化 液 为 酸性 ， 操 作 时 
注意 劳动 保护 ， 应 避免 与 皮肤 、 眼 睛 等 
接触 ， 接 触 后 用 大 量 清 水 冲洗 。 

【包装 、 储 存 、 有 效 期 中 包装 规格 
25. 0kg/ 桶 ，200kg/ 桶 ; OWA. Ge 
jit; 加 存储 期 限 自生 产 起 为 2 年 。 
【生产 单位 】 北京 蓝 星 清洗 有 限 公 司 ， 
长 沙 固 特 瑞 公 司 ， 山 东 裕 满 实业 公司 。 





































































































































































































漆 速 洁 -1 型 -强力 渗透 乳化 剂 





【英文 名 】 speed paint cleaning type 
【别名 】 REW; 渗透 乳化 剂 

【组 成 】 般 由 有 机 溶剂 、 渗 透 剂 、 乳 
化 剂 、 聚 合 物 等 药剂 复合 而 成 。 

【产品 特点 】 高 效 本 品 含有 强力 渗透 乳 





























化 学 除 油 过 程 与 钝 化 过 程 同时 在 其 档 液 
中 进行 的 ， 对 油污 较 少 的 铁 基 制品 效果 
显著 ,省 时 省 工 ; 碱 性 制剂 对 铁 腐 蚀 均 
































化 剂 ， 可 容易 地 清除 各 种 金属 零件 表面 
的 油 垢 ， 易 漂洗 ， 可 根据 不 同情 况 用 水 
稀释 几 倍 至 几 十 们 使用。 
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【性 能 指标 】 详 见 Jd005 lwd-312 清洗 除 
油 剂 。 
【主要 用 途 】 通用 漆 速 洁 用 途 十 分 广泛 ， 


























可 清除 机 械 设 备 表面 的 黄斑 ， 对 动 植物 
油脂 有 特效 ， 另 外 在 清洗 钢铁 零件 及 建 
筑 装饰 材料 方面 非常 适用 。 

【应 用 特点 】 可 反复 循环 使 用 ， 直 至 溶 
液 完全 消耗 殖 尽 。 超 长 的 使 用 寿命 ,为 
低 成 本 的 应 用 进行 规模 生产 提供 了 保障 。 
【安全 性 】 环保 本 品 为 无 磷 配 方 ， 不 含 
任何 危害 人 体 和 环境 的 毒害 成 分 。 
【包装 、 储 存 、 有 效 期 @ 包装 规格 
25. 0kg/ 桶 ，200kg/ 桶 ; 加 密闭 、 避 光 存 
放 ; 加 存储 期 限 自 生产 起 为 2 年 。 
【生产 单位 】 北京 蓝 星 清洗 有 限 公 司 ， 
山东 裕 满 实业 公司 。 


TOER LX-C037 无 茶 快速 退 漆 剂 
【英文 名 】 benzene free fast paint removing 
agent LX-C037 

【别名 】 LX-C037 退 漆 剂 ; 快速 退 漆 剂 
【组 成 】 般 由 有 机 溶剂 、 聚 合 物 、 促 
进 剂 、 缓 蚀 剂 等 药剂 复合 而 成 。 

【产品 特点 】 气味 小 ， 不 含 茶 ， 化 学 稳定 
性 好 ， 对 人 体 和 环境 无 害 。 不 燃 不 爆 , 使 
用 量 是 一 般 退 漆 剂 的 2/3， 脱 漆 速 度 快 。 
【性 能 指标 】 技术 指标 




























































































外 观 淡 蓝 色 透 明 液 体 
pH 值 8.9 
相对 密度 1.14 

INR 无 


3min 内 膨胀 漆 层 脱 
EE 除 率 大 于 98% 
31D /L.g/Cm? .hb 小 于 1.0 

【主要 用 途 】 Pa. RRR AAA 
十 分 广泛 ， 可 清除 机 械 设 备 表 面 的 黄斑 ， 

对 动 植物 油脂 有 特效 ， 男 外 在 清洗 钢铁 

零件 及 建筑 装饰 材料 方面 非常 适用 。 

【应 用 特点 】 除 褪 漆 剂 反复 循环 使 

至 溶液 完全 消耗 殉 尽 。 超 长 的 使 
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命 ， 为 低 成 本 的 应 用 进行 规模 生产 提供 
了 保障 。 
【安全 性 】 HRA NA RCT. AE 
任何 危害 人 体 和 环境 的 毒害 成 分 。 
【包装 、 储 存 、 有 效 期 中 包装 规格 
12. 5kg 塑料 桶 、25. 0kg/ 桶 ; 四 密闭 、 避 
光 存 放 ; 轧 存 储 期 限 自生 产 起 为 2 年 。 
【生产 单位 】 北京 蓝 星 清 洗 有 限 公司 ， 
山东 裕 满 实业 公司 。 


[Jd009 \ 漆 速 洁 3 型 

【英文 名 】 peed paint cleaning type 3 
【别名 】 CC-150; 漆 速 液 ; Tem mem; 
刷 涂 型 脱 漆 脱 塑 剂 

【组 成 】 般 由 有 机 溶剂 、 渗 透 剂 、 乳 
化 剂 、 聚 合 物 等 药剂 复合 而 成 。 

【产品 特点 】 RER 3 型 CC-150 REH 
铁 脱 漆 剂 ,天津 脱 塑 剂 ， 天津 金属 脱 漆 
剂 ， 天 津 除 漆 剂 由 多 种 强力 溶剂 按 先进 
的 配方 和 工艺 加 工 而 成 ， 对 于 金属 表面 
DR a FY TAL Ws PR E.R A SK 
粉末 静电 喷涂 等 多 种 涂 层 有 很 好 的 脱落 
效果 。 本 品 含有 强力 快速 褪 漆 液 ， 可 容 
易 地 清除 各 种 金属 零件 表面 的 油 拆 ， 易 
漂洗 ， 可 根据 不 同情 况 用 水 稀释 几 倍 至 
十 几 倍 以 上 使 
【 脱 漆 方 法 】 浸泡 式 ” 将 需要 脱 漆 的 
工件 全 部 浸泡 在 脱 漆 剂 中 1~ 20min, Z 
膜 即 可 全 部 脱落 ，( 因 树脂 不 同 处 理 时 间 
不 同 ) 取出 后 用 高 压 水 打 掉 附 在 工作 表 
面 的 残余 漆 片 ，( 也 可 用 木片 、 竹 刮 清除 
漆皮 ) 用 清水 洗 净 即 可 。 要 定期 地 滤 出 
被 去 除 的 漆 渣 及 塑料 粉末 片 ; 不 使 用 时 
要 将 容器 遮盖 ;如 需 处 理 速度 更 快 ， 可 
在 工作 涂 层 表面 划 痕 ， 直 达 基 体 ， 使 用 
温度 不 宜 超过 40°C 。 

@ 涂 刷 式 ”工件 最 好 平 放 ， 以 利 施 
工 。 对 于 大 型 工件 ， 可 用 毛 刷 或 棉纱 将 
脱 漆 剂 涂 于 需 脱 漆 的 部 位 ， 对 于 漆 膜 厚 
的 工件 ， 可 反复 涂 2 一 3 R., HERR 
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落 ， 后 清洗 工艺 同 浸泡 式 一 样 。 


a. 本 产品 在 不 明 材 质 上 使 














JAF, W 








先 小 面积 试 刷 ， 发 现 无 不 良 反 应 后 才 可 


施工 。 








b. 因 产品 在 桶 内 可 能 会 生产 一 定量 
盖子 前 ， 请 勿 将 
脸 正面 对 准 包装 桶 口 ， 以 免 气 体 冲 到 用 
上 。 打开 盖 子 时 请 慢 慢 地 松 开 ， 让 气体 





的 气体 ， 因 此 ， 在 打 玫 
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Ki 
Ik. 
医 确诊 。 

















【主要 用 途 】 





程 中 零件 因 喷漆 失误 而 需 
于 定期 刷 涂 清除 车 辆 、 设 备 、 堵 

















， 对 皮肤 与 眼 
Ar Uk E H 
JAS it A 


C. 
时 ,要 清除 干净 残留 
喷漆 或 喷 塑 前 处 3 


SR Ta 














也 可 用 
辟 、 地 面 、 房 项 、 室 儿 
旧 漆 层 。 


可 




















曼 慢 流 走 即 可 。 本 产品 为 弱酸 性 产 
青 有 刺激 性 ， 请 施工 时 
手套 ,站 在 上 风 处 施工 ， 避 人 免 沾 
恨 睛 应 立即 用 清水 冲洗 ， 


草 后 ， 需 全 新 喷涂 
Ze 
理 磷 化 。 
于 处 理 


注 : 五 金 零件 





企业 在 生产 过 











要 清除 的 漆 层 ， 


钢 结构 等 上 面 的 





【应 用 特点 】 除 褪 漆 剂 反复 循环 使 用 ， 
直至 溶液 完全 消耗 殉 尽 。 超 长 的 使 用 考 
命 ， 为 低 成 本 的 应 用 进行 规模 生产 提供 
了 保障 。 
【安全 性 】 O 操作 人 员 应 戴 橡 胶 手 套 ， 
在 通风 良好 的 场所 进行 ;四 不 慎 溅 到 皮 
肤 上 ,立即 用 水 冲洗 即 可 ; @ 所 用 
应 为 耐酸 的 塑料 制品 ，@ 本 处 理 废水 为 酸 
性 溶液 ， 应 用 氨 氧 化 钠 或 碳酸 钠 水 溶液 中 
和 后 方 可 排放 或 按 当 地 环保 部 门 要 求人 处 
理 ; @ 应 避免 清洗 长 时 间接 触 皮肤 ,防止 
皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 误 食 、 防 
入 眼 内 ，@ 工 作 场所 要 通风 良好 ， 用 有 
味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 排 风 装置 。 
【和 包装、 储存、 有 效 期 】 包装 储 运 : 本 
品 为 25kg/180kg 塑料 桶 包装 。 按 一 般 液 
体 化 学 品 运输 ， 密 封 储存 于 阴凉 、 通 风 
处 ,冬季 储存 温度 不 低 于 一 10C， 保 质 
期 1 年 。 

【生产 单位 】 北京 蓝 星 清 洗 有 限 公 司 ， 
淄博 尚 普 环 保科 技 有 限 公司 。 
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Je 化 工 油污 清洗 齐 































































































(1) 化 工 油污 清洗 剂 与 清洗 ”化 工 油污 清洗 剂 主要 用 于 清洗 各 种 有 机 
溶剂 和 汽油 、 煤 油 、 还 有 各 种 工业 油 垢 i LIR 
机 润滑 防 锈 油 附着 的 灰尘 污垢 和 机 床上 的 油脂 氧化 物 等 ， 可 以 有 效 地 去 
PRBS. SHS. TEL KE. HAS 

化 工 油 污 清 洗 剂 不 仅仅 可 以 清洗 各 种 机 械 油 垢 ， 还 可 以 清洗 人 造 皮革 、 
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| 
塑料 、 马 赛 克 、 橡 胶 、 砖 瓦 、 水 泥 还 有 陶瓷 木 和 类 的 非 金属 材料 上 面 
黏附 的 油渍 、 和 氧化 油脂 、 灰 土 、 烟 渍 、 替 腐 物 等 污垢 ! 业 油 污 清洗 多 
般 情 况 下 都 是 国家 标准 的 安全 环保 没有 腐蚀 性 并 且 不 会 污染 环境 使 用 很 安 
全 的 工业 油污 清洗 剂 。 

(2) 化 工 油污 清洗 剂 工艺 与 方法 “可 以 根据 被 清洗 设备 的 污染 程度 来 
配制 工业 油污 清洗 剂 的 浓度 ， 如 果 是 油污 比较 大 的 情况 下 ， 我 们 可 以 把 
业 油 污 清洗 剂 稀释 2~4 售 ， 如 果 油 污 一 般 的 情况 下 ， 把 油污 清洗 剂 稀释 胖 




















































































































如 果 被 清洗 的 是 比较 复杂 的 管道 ， 我 们 可 以 利用 超声 波 清洗 技术 来 
洗 。 如 果 是 比较 容易 拆 和 抒 的 机 械 零 件 ， 我 们 可 以 直接 放 到 稀释 过 的 工业 ; 
污 清洗 剂 里 进行 清洗 ， 用 毛 刷 刷 就 可 以 清除 污垢 的 。 
把 设备 上 的 污垢 油 垢 都 清洗 干净 以 后 就 可 以 用 水 清洗 干净 然后 晾 干 ， 
也 可 以 用 吹风 机 或 者 自然 晾 干 。 
当 工 业 油 污 清 洗 剂 清洗 那些 非 金 属 物品 的 时 候 ， 我 们 可 以 加 入 10~30 
倍 的 清水 进行 稀释 ， 如 果 再 利用 热 水 进 行 稀 释 的 话 ， 热 水 能 达到 50C 左 右 ， 
ABA BR 5 RB YF 
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(3) 如 何 选 用 好 的 化 工 油 污 清洗 剂 随 到 工业 的 高 速 发 展 的 趋势 ， 
到 的 清洗 行业 也 逐渐 增多 ， 市 面 上 的 清洗 产品 也 是 品种 繁多 ， 如 油 、 
三 氯 乙烯 、 酸 水 、 碳 氢 清 洗 剂 等 。 
化 工 油 污 清 洗 剂 最 主要 应 用 于 工业 、 机 械 、 人 金属、 五 金 、 电 镀 、 表 面 
处 理 、 工 业 零 部 件 、 机 电 设 备 类 、 建 筑 物 等 领域 的 清洗 。 
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重 危 害 ， 对 水 体 和 大 气 可 造成 污染 。 国 家 对 环保 事业 也 越 来 越 重 视 ， 提 (1 
各 企业 研发 生产 各 类 新 型 环保 清洗 剂 ， 蔡 换 毒 性 强 ， 危 害 大 的 三 氯 乙 烯 ; 
洗 产 品 。 

如 环保 碳 氢 清洗 剂 的 优点 ; 

© 东莞 新 球 环 保 碳 氨 清洗 剂 与 大 多 数 的 润滑 油 、 防 锈 油 、 机 加 工 油 同 
为 非 极 性 的 在 石油 馏分 ， 根 据 相 似 相 溶 的 原理 ， 碳 氨 清 洗 剂 清洗 矿物 油 更 
好 于 卤 代 烃 和 水 基 清 洗 剂 。 

O 碳 氢 清洗 剂 沸点 较 高 ， 在 使 用 保管 过 程 中 挥发 损失 小 ， 对 包装 物 和 
设备 的 密封 要 求 很 低 。 

(3) 毒性 极 低 。 经 毒 理 试验 ， 碳 和 氢 清 洗 剂 的 吸入 毒性 、 经 口 毒 性 和 皮肤 
接触 毒性 均 为 超 低 毒 ， 且 不 属于 致癌 物质 ， 清 洗 操作 人 员 使 用 更 安全 。 

O 材料 相 容 性 好 。 碳 氢 清 洗 剂 SB KAMA, RS RB RM, WEF 
金属 材料 不 会 产生 腐蚀 和 和 氧化 。 碳 和 氢 清 洗 剂 又 属于 非 极 性 溶剂 ， 对 大 部 分 
塑料 和 橡胶 没 Bia fi F. 78 AK 和 脆 化 作 Jo 

© 可 彻底 挥 无 残迹 。 RA it EAE 2S AN BIA HI, 在 常温 和 
加 热 状态 下 均 可 完全 挥发 5 没有 任何 残 Ao 

© 不 破坏 环境 。 碳 氢 清 洗 剂 可 以 自动 降解 ， 清 洗 废 液 可 以 放 入 燃 煤 或 
燃油 锅炉 中 焚烧 ， 禁 烧 生 成 物 主 要 为 CO 和 水 ， 对 空气 无 污染 。 碳 氢 清 洗 
剂 中 不 合 毛 ， 对 臭氧 的 破坏 系数 为 零 。 

4) 化 工 油污 清洗 剂 结构 性 能 

O 对 配制 各 种 清洗 剂 和 钝 化 、 预 膜 剂 的 要 求 : 采用 优良 的 配伍 能 够 丰 
效 清 洗 水垢 、 铁 锈 、 铜 锈 、 油 污 、 菌 藻 、 焊 渣 及 泥 沙 等 ， 快速 、 高 速 的 
清除 作用 ， 不 损伤 设备 及 管 路 ， 安 全 可 靠 。 

O 清洗 技术 操作 工艺 要 求 ，a. 清洗 温度 条 件 的 控制 ; b， 清 洗 浓 度 条 
件 的 控制 ; Cc. 科学 的 清洗 操作 程序 。 

(3) 清洗 过 程 的 分 析 控 制 项 0. 清洗 过 程 的 监控 项 目 ; b 清洗 终点 
的 监控 项 目 ; c. 腐蚀 监控 项 目 。 

O 清洗 方法 ， 中 央 空 调 清洗 ， 中 央 空 调 水 处 理 ， 空 调 维修 保养 ， 冷 却 
塔 清洗 。o. 用 毛 刷 物理 方法 清洗 ; b. 使 央 空 调 高 效 除 垢 剂 化 学 法 
清洗 。 

如 一 般 冷 凝 器 清洗 后 ， 在 冷却 水 和 冷冻 水 系统 中 按 工艺 要 求 分 别 投 加 
水 质 处 理 药剂 以 减缓 重新 结 垢 ， 更 清洗 后 的 金属 表面 形成 防腐 蚀 膜 层 ， 
北京 众 运 生 达 科技 同时 也 将 提供 水 处 理 的 先进 技术 。 

(5) 化 工 油污 清洗 剂 组 分 的 确定 RAR, RRA, ERA 
为 主要 原料 ， 表 面 活性 剂 作为 辅助 原料 ， 用 这 些 原料 任意 组 配 以 水 作 溶 剂 
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FE 极 性 或 弱 极 性 的 油 
液态 油污 的 清除 。 
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CER BOR-101 中 性 清洗 剂 
【英文 名 】 BOR-101 neutral cleaning agent 
【别名 】 BOR-101 清洗 剂 ; 中 性 清洗 剂 
【组 成 】 一 般 由 多 种 表面 活性 剂 、 渗 透 
剂 、 除 锈 剂 、 绥 蚀 剂 等 组 成 。 
【产品 特点 】 BOR-101 中 性 清洗 剂 对 各 
类 石油 、 化 工装 置 在 生产 运行 中 生成 的 
水 垢 和 锈 垢 ， 具 有 优良 的 清洗 效果 ， K 
TT 比 酸 洗 更 安全 、 环 保 、 

济 和 实用 。 
a MAK) 名 常温 清洗 : 浓度 稀释 为 
2~3 fit. 清洗 需 24 一 48h;，@ 加 热 清 洗 : 



























































余 的 机 理 



































浓度 稀释 为 4 一 5 倍 ， 加 温 65 ~ 90°C 
(80C 以 上 除 垢 效果 更 佳 );， 清 洗 需 
8 一 24h。 

【性 能 指标 】 外 观 为 淡 黄 色 液 体 ，pH 
6.0 一 6.5， 无 毒 、 无 味 、 无 腐蚀 性 、 不 
燃 不 爆 ， 使 用 温度 为 常温 至 90"C 。 不 含 
无 机 酸 和 有 机 酸 ， 能 有 效 清 除 设 备 中 沉 
积 的 水 垢 和 锈 拍 ， 对 碳 钢 、 不 锈 钢 、 黄 
铜 、 紫 铜 和 铝 的 腐蚀 率 二 0.5g/(m2 +h), 
远 低 于 HG/T 2387 一 92《 工 业 设 备 化 学 
清洗 质量 标准 》 的 腐蚀 率 二 6g/(m?*h)。 
设备 清洗 后 不 需 中 和 、 漂 洗 和 钝 化 处 理 ， 
可 在 被 清洗 的 设备 表面 形成 保护 膜 。 
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【主要 用 途 】 适用 于 石油 、 化 工 生 
装置 的 化 学 清洗 ;加 适用 于 民用 及 食品 
行业 的 设备 清洗 ; 加 尤其 擅长 于 新 建生 


























水 澄清 为 止 。 超 出 正常 清洗 时 间 半 年 内 
未 排放 药 液 ， 对 系统 及 清洗 质量 无 任何 
影响 。 由 系统 结 垢 较 多 时 ， 应 适当 增加 

















产 装 置 开车 前 的 清洗 ; @@ 适 用 
调 的 清洗 ; @ 适 用 于 各 种 水 垢 、 锈 垢 的 
化 学 清洗 除 垢 。 






































【应 用 特点 】 安全 无 腐蚀 、 中 性 清洗 剂 ， 
对 金属 的 腐蚀 性 小 。 
【安全 性 】 BOR-101 中 性 清洗 剂 ， 使 用 








安全 可 靠 ， 对 人 体 无 毒 无 害 ， 废 液 排 放 
不 需 中 和 处 理 ， 对 环境 无 污染 。 使 用 中 
性 清洗 剂 ， 不仅 省 水 、 省 电 、 省 工 、 省 
时 ,而 且 安 人 全、 环保 ， 是 一 种 节约 型 环 
保 产品 。 
【包装 、 储 存 、 有 效 期 】 
保存 ， 有 效 期 1 年 。 
【生产 单位 】 杭州 博 瑞 清 洗 有 限 公司 ， 
江西 瑞 思 博 化 工 有 限 公 司 。 


CEG CNHR-90 中 性 清洗 剂 

【英文 名 】 CNHR-90 neutral cleaning 
agent 

【别名 】 CNHR-90 清洗 剂 ， 中 性 清洗 剂 
【组 成 】 一 般 由 多 种 表面 活性 剂 、 渗 透 
剂 、 乳 化 剂 、 多 种 缓 蚀 剂 等 组 成 的 清 
洗 剂 。 
































25kg/ 桶 ， 室 内 


















































清洗 剂 用 量 并 延长 清洗 时 间 。 

【清洗 方法 】 主机 冷凝 器 、 冷 却 塔 及 
冷却 水 管 路 系统 : 系统 注 满 清水 ， 开 启 
冷却 水 循环 泵 ， 使 水 系统 处 在 运行 状态 。 
将 清洗 剂 投入 冷却 塔 集 水 池 ， 搅 拌 溶解 。 
正常 循环 清洗 6 一 8h 后 置换 清洗 液 ， 以 
金属 防 锈 剂 进行 防腐 处 理 。 停 机 排 净 废 
液 ， 清 水 冲洗 2 一 3 遍 即 可 。 如 正常 运行 
不 能 停机 排 液 ， 可 采用 边 注入 清水 边 排 
的 方式 将 系统 废 液 置换 排出 。 四 冷水 
管 路 系统 : 配 接 临 时 清洗 加 药 系 统 。 系 
Siew AK. MAMAR, MEAR, E 
系统 处 在 运行 状态 。 在 配药 箱 内 加 入 清 
洗 剂 ,搅拌 溶解 ， 至 完全 循环 均匀 。 关 
闭 加 药 泵 ， 循 环 清 洗 6 一 8h。 置 换 清 洗 
液 ， 以 金属 防 锈 剂 进行 防腐 处 理 。 排 净 
废 液 ， 以 清水 冲洗 干净 。 

【使 用 量 计算 】 按照 系统 水 容积 计算 ， 
使 用 量 为 8 一 10kg/ 人 水 ， 即 8% ~10%. 
【性 能 指标 】 外 观 : 淡 黄 色 液 体 ，pH 
值 : 6.0~6.5; 无 毒 、 无 味 、 无 腐蚀 性 、 
不 燃 不 爆 ; 使 用 温度 为 常温 至 90C 。 不 
含 无 机 酸 和 有 机 酸 ， 能 有 效 清 除 设备 中 
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【产品 特点 】 CNHR-90 中 性 清洗 剂 ， 清 
洗 效 率 高 : 对 各 种 类 型 的 水 垢 都 有 效果 ， 
尤其 对 酸 洗 不 净 的 难 深 拆 和 生物 黏 泥 也 
能 彻底 除去 ， 从 而 恢复 设备 原 有 性 能 ， 
保证 系统 清洁 运行 。 

【清洗 工艺 】 中 在 系统 正常 运行 时 的 冷 
冻 水 系统 ， 一 次 性 投入 膨胀 水 箱 内 ， 并 
打开 该 系统 的 排污 使 药剂 进入 系统 内 ， 
带 药 循环 一 个 月 清洗 结束 。@ 冷 却 水 系 
统 ， 一 次 性 投入 冷却 塔 中 ， 带 药 循环 1 
个 月 清洗 结束 。 清 洗 时 出 现 的 情况 ， 在 
投药 3d In. ABA WKF aR PS Ih, 
属 正常 现象 ， 无 须 处 理 。@ 清洗 过 程 无 
需 排污 ， 清 洗 结束 后 ， 用 清水 冲洗 直到 





















































沉积 的 水 垢 和 锈 垢 ， 对 碳 钢 、 不 锈 钢 、 
黄 铜 、 紫 铜 和 铝 的 腐蚀 率 志 0.5g/(m2 + 
h), Wk F HG/T 2387 一 92《 工 业 设备 
化 学 清洗 质量 标准 》 的 腐蚀 率 迄 6g/(m2 
h)。 设 备 清 洗 后 不 需 中 和 、 漂 洗 和 钝 化 
处 理 ， 可 在 被 清洗 的 设备 表面 形成 保 
护 膜 。 
【主要 用 途 】 人 @ 适 用 于 石油 、 化 工 生产 
装置 的 化 学 清洗 ; @@ 适 用 于 民用 及 食品 
行业 的 设备 清洗 ;四 尤其 适用 于 新 建生 
产 装置 开车 前 的 清洗 ; @ 适 用 于 中 央 空 










































































调 的 清洗 ; 名 适用 于 各 种 水 垢 、 锈 垢 的 
化 学 清洗 除 垢 。 
【应 用 特点 】 中 性 清洗 剂 是 基于 有 机 物 
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的 络 合 反 应 ， 可 溶解 系统 内 的 各 类 污垢 ， 
从 而 达到 清洗 除 垢 的 目的 。 该 产品 清洗 
性 质 温 和 ,不 影响 系统 的 正常 运行 ， 不 
发 生 污垢 堵 管 的 现象 。 

【安全 性 】 O 操作 人 员 应 戴 橡 胶 手 套 ， 
在 通风 良好 的 场所 进行 ， 包 不 慎 溅 到 皮 
KE. 立即 用 水 冲洗 即 可 ; © Br A TA 
应 为 耐酸 的 塑料 制品 ;，@ 本 处 理 废水 为 
水 溶液 中 和 后 方 可 排放 或 按 当地 环保 部 
门 要 求 处 理 ; 加 应 避免 清洗 长 时 间接 触 
皮肤 ， 防 止 皮 肤 脱 脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 
DRR, BIARRA; @ 工 作 场 所 要 通 
风 良 好 ， 用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 
有 排 风 装 置 。 
【包装 储存 】 25 公斤 包装 ， 储 存 于 阴凉 、 
干燥 处 ， 防 止 高 温 曝 晒 。 结 块 后 不 影响 
清洗 性 能 有效 期 24 个 月 。 包装 : 
25kg/ 桶 ， 室 内 保存 ， 有 效 期 1 年 。 
【生产 单位 】 杭州 博 瑞 清洗 有 限 公司 
江西 瑞 思 博 化 工 有 限 公 司 ， 亡 坊 中 水 化 
工 有 限 公 司 。 


本 时 环保 溶剂 塑胶 清洗 剂 
【英文 名 】 
plastic cleaning agent 

【别名 】 溶剂 清洗 剂 ， 剂 塑胶 清洗 剂 
【组 成 】 一 般 由 多 种 表面 活性 剂 、 渗 透 
剂 、 乳 化 剂 、 多 种 缓 蚀 剂 和 金属 保护 剂 
等 组 成 。 

【产品 特点 】 OYUP me, Be R, 
无 甲醛 等 ; @ 气 味 小 ， 降 低 职业 病 中 毒 危 
害 ; @@ 清 洗 塑 胶 塑 料 表面 油污 、 粉 全 、 指 
纹 等 作用 力 强 ; @ 快 干 ， 提 高 清洗 效率 ; 
加 对 塑胶 塑料 材质 无 腐蚀 。 

【清洗 方法 】 BV. Rie. 
【性 能 指标 】 外 观 : 无 色 透 明 液 体 ; 气 
We: 轻微 溶剂 味 ; 水 溶性 : 不 溶 ; 干燥 
速度 : 快 。 















































































































































environmental protection solvent 









































料 制品 三 。 

【应 用 特点 】 环保 塑胶 清洗 剂 是 奉 代 白 
电 油 用 于 清洗 塑胶 塑料 材质 表面 油污 、 
粉 企 、 指 纹 等 作用 的 环保 清洗 剂 ， 具 有 
擦拭 清洗 力 强 、 清 洗 性 能 稳定 、 对 材料 
无 腐蚀 、 环 保 无 毒 等 优点 。 
【安全 性 】 使 用 安全 可 靠 ， 对 人 体 无 毒 
无 害 ， 废 液 排放 不 需 中 和 处 理 ， 对 环境 
无 污染 。 使 用 环保 溶剂 塑胶 清洗 剂 ， 不 
仅 省 水 、 省 电 、 和 省 工 、 省 时 ， 而 且 安 全 、 
环保 ， 是 一 种 节约 型 环保 产品 。 

【生产 单位 】 江西 瑞 思 博 化 工 有 限 公 司 
廊坊 中 水 化 工 有 限 公 司 ， 山 东 裕 满 实业 


公司 。 
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【英文 名 】 environmental protection solvent 





























































































































plastic cleaning agent 

【别名 】 溶剂 清洗 剂 ， 剂 塑胶 清洗 剂 
【组 成 】 一 般 由 多 种 表面 活性 剂 、 渗 透 
剂 、 乳 化 剂 ， 多 种 缓 蚀 剂 和 金属 保护 剂 
等 组 成 ; 目的 为 工业 矿物 油 垢 油污 、 燃 
料 油 、 煤 焦油 、 油 垢 油 泥 、 油 漆 设 计 的 
一 款 强 力 的 重油 垢 清洗 剂 。 

【产品 特点 】 采用 强力 渗透 剂 的 配合 、 
以 多 种 表面 活性 剂 为 乳化 剂 大 大 增加 了 
清洗 效果 ， 本 品 内 含 多 种 缓 蚀 剂 和 金属 
保护 剂 等 ， 其 清洗 效果 远 远 超过 传统 清 
洗 用 的 汽油 、 柴 油 等 石油 类 效果 ， 解 决 
了 用 汽油 清洗 达 不 到 效果 的 难题 。 
【清洗 方法 】 OA TBE. WH mike 
表面 的 清洗 ， 可 先 用 喷 壶 将 本 品 对 要 去 
除 油污 的 表面 喷 上 一 层 ， 等 清洗 剂 把 
垢 溶解 脱落 后 再 用 水 冲洗 和 干净， 清洗 地 
面 油污 和 机 械 油污 一般 轻 油污 使 用 量 
是 1: (1 一 10)， 重 油 垢 是 1: (1 一 3) 或 
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直接 原液 使 用 ; @ 金 属 产 品 的 清洗 “以 超 
声波 清洗 机 为 例 ” 将 本 品 按 比例 稀释 后 





















































【主要 用 途 】 适用 行业 : 家 用 电器 制造 
三、 数码 电子 产品 制造 三 、 五 金 塑 腕 塑 














把 产品 缓 缓 放 和 超声 波 清洗 槽 中 ， 极 重 
的 油污 也 可 在 几 分钟 内 达到 效果 。 


(484 MEETA OO o 


【性 能 指标 】 外 观 : 透明 液体 ， 相 对 密 
E: 1.2; 气味 : 无 ; pH 值 : 9 一 11。 
【主要 用 途 】 中 本 品 可 用 于 机 械 设备 表 
面 重 油污 的 清洗 ;四 管道 煤 焦 油 等 燃料 
油漆 的 清洗 ; @ 机 加 工 车 间 地 面 重 油污 的 
清洗 ; @ 输 油管 路 和 清洗 ; @ 清 洗 空 压 机 
散热 片 表面 重油 垢 、 工 厂 排 风扇 重 污 、 
油 垢 等 ，@ 马 路 油 垢 的 清洗 。 
【应 用 特点 】 本 品 为 绿色 环保 型 产品 ， 
4 有 无 色 、 清 香 、 不 伤 手 ， 对 金属 、 塑 
料 塑胶 均 无 腐蚀 ， 清 洗 重 油污 效果 非常 
明显 之 优点 。 

【安全 性 】 使 用 安全 可 靠 ， 对 人 体 无 毒 
无 害 ， 废 液 排放 不 需 中 和 处 理 ， 对 环境 
无 污染 。 使 用 强力 的 重油 垢 清洗 剂 ， 不 
仅 省 水 、 省 电 、 省 工 、 省 时 ， 而 且 安 全 、 
环保 ， 是 一 种 节约 型 环保 产品 。 
【生产 单位 】 东莞 市 好 友 化 工 有 限 公 司 ， 
廊坊 中 水 化 工 有 限 公 司 ， 山 东 裕 满 实 业 


公司 。 




























































































































































































工业 油污 清洗 剂 

【英文 名 】 ndustrial oil cleaning agent 

【别名 】 工业 油 品 清洗 剂 ， 油污 清洗 剂 

【组 成 】 feria HEAR. APG. AYER 
BE. Be. 6501. 7k. PU A BRE 
等 组 成 。 
【产品 特点 】 本 配方 经 济 实用 ， 制 成 的 
洗涤 剂 属 于 低温 型 ， 表 面 张力 较 低 、 具 
有 无 毒 、 无 刺激 性 、 配 伍 性 好 、 易 生物 
降解 、 起 泡 性 、 去 污 能 力 等 诸多 优点 的 
液体 洗涤 剂 ， 能 节约 能 源 和 漂洗 用 水 ; 





























































































































可 生物 降解 ， 对 环境 污染 小 ， 对 皮肤 无 
刺激 性 ， 能 广泛 用 于 洗涤 行业 。 

【配方 】 

活性 皂 ? 8 一 12 

清洗 原料 Ae 20~30 

6501 4~6 
Uoeo HL 1~3 











APG 6~8 
缓 蚀 剂 0.2~1 
水 余 量 




















O 活性 和 拒 的 制 





方法 为 : ERMAN 
入 80~120kg JEZER, HAAR, Æ 45~ 
SOC RAR, NIM 35~ 60kg, fill pH 
合适 。 
@ 清洗 原料 A 的 制备 方法 为 : 在 反应 条 
内 加 入 水 50~90kg, WIM, 45~80C 条 
件 下 , 依次 加 入 6% ~ 12% AEO, 6% ~ 
12% 6501, 2% ~8% TX-10， 混合 为 透明 
液体 。 
【制备 工艺 】 在 反应 釜 内 加 入 清洗 原料 
A WEE, MFE., E 45~ 80°C KE 
下 混合 至 透明 ， 依 次 加 入 经 物化 处 理 的 
Mh ee a Bh. APG. BRR AERA BI 
明 ; Bt E Ze Be EA RR HM A 6501, 
APG、 活 性 时、 经 物化 处 理 的 凹凸 棒 石 
黏土 、 水 、 防 腐 剂 , 在 45 一 80C 条件 下 
混合 至 透明 。 
【 制 法 】 在 一 个 带 搅 拌 、 装 有 温度 计 的 
500mL 三 口 瓶 中 ， 加 入 80 一 120g 的 三 乙 
醇 胺 ， 搅 拌 升温 ， 在 45~ 80C 条件 下 ， 
滴 加 油 酸 35 一 60g， 控 制 pH 合适 ， 进 行 
中 间 测 试 合格， 直至 活性 皂 透 明 。 在 男 
一 反应 竹内 加 入 水 100~ 200g. tt FEF 
温 ， 在 45~80C 条 件 下 ， 依 次 加 入 6% ~ 
12% AEO, 6% ~12% 6501, 2% ~8% 
TX-10 混合 为 透明 液体 。 
【清洗 工艺 】 该 配方 的 洗涤 剂 去 油 (机 
械 油 ) 率 在 95% 以 上 ; 在 一 3 一 10C 下 ， 
冷却 24h 后 ， 恢 复 到 室温 ;然后 放 在 
40°C 干燥 箱 中 保持 24h 后 ， 产 品 无 结晶 、 
稳定 ; 泡沫 实验 证 明 该 洗涤 剂 泡沫 丰富 
细腻 ， 稳 定性 较 好 。 
【性 能 指标 】 外 观 : 透明 液体 ,相对 密 
E: 1.1; 气味 : 无 ; pH 值 : 9 一 11。 
【主要 用 途 】 中 本 品 可 用 于 工业 油 品 的 



















































































































































































— Ag455) 














清洗 ; @ 工 业 管 道 煤 焦油 等 燃料 油漆 的 
清洗 ; @ 机 加 工 车 间 地 面 油污 的 清洗 ; 
@ 输 油管 路 和 清洗 ; 加 清洗 空 压 机 散热 片 
表面 重油 垢 、 工 厂 排 风扇 重 污 、 油 垢 等 ; 
@ 马 路 油 垢 的 清洗 。 

【应 用 特点 】 本 品 为 绿色 环保 型 产品 ， 
有 无 色 、 清 香 、 不 伤 手 、 对 金属 和 塑 
料及 塑胶 均 无 腐蚀 、 清 洗 一 般 油污 效果 
非常 明显 之 优点 。 
【安全 性 】 使 用 安全 可 靠 ， 对 人 体 无 毒 
无 害 ， 废 液 排放 不 需 中 和 处 理 ， 对 环境 
无 污染 。 使 用 工业 油污 清洗 剂 ， 不 仅 省 
水 、 省 电 、 省 工 、 省 时 ， 而 且 安 全 、 环 
保 ， 是 一 种 节约 型 环保 产品 。 

【生产 单位 】 东莞 市 好 友 化 工 有 限 公司 。 

































































































































































TJA BOR-103B 结 焦油 垢 清洗 剂 





【英文 名 】 BOR-103B coking oil dirt 
cleaning agent 

【别名 】 BOR-103B 清洗 剂 ， 结 焦油 垢 清 
洗 剂 
【组 成 】 般 由 表面 活性 剂 、 渗 透 剂 、 
乳化 剂 、 缓 蚀 剂 和 金属 保护 剂 等 组 成 。 
【产品 特点 】 中 有 效 清 除 金属 传 热 面 上 
导热 油 高 温 氧化 形成 的 固化 和 半 固 化 ; 
垢 ; @ 有 效 清除 导热 油 热 裂解 碳化 形成 
WH. mi Re; 名 防止 导热 油 老 化 失 
效 、 提 高 传 热效率 ， 降 低 油 耗 ， 节 约 运 
行 成 本 ; @ 防 止 炉 体 ， 管道 局 部 过 热 
延长 设备 使 用 寿命 。 

【清洗 方法 】 OMHE lmm 时 ， 配 
制 10% 一 15% 浓 度 水 溶液 充满 系统 ， 升 
温 至 80~ 90°C. PRM YE VE 12 一 24h 后 排 
去 ， 清 水 冲洗 干净 ; 加油 发 拆 大 于 1mm 
时 ， 配 制 20% ~~25% 浓 度 水 溶液 充满 系 
统 ， 升温 至 80~ 90°C, 循环 清洗 12 一 
24h 后 ， 清 水 冲洗 干净 ; © PRR, 
适当 提高 清洗 剂 浓 度 并 延长 清洗 时 间 。 
【性 能 指标 】 外 观 : 灰白 色 固 体 颗粒 。 
【主要 用 途 】 中 用 于 清洗 加 热 形 成 的 氧 


























































































































化 油 拆 和 中 高 温 积 炭 ; QHIF Aim, tk 
工 、 纺 织 、 印 染 、 化 纤 、 塑 料 、 建 材 、 
橡胶 、 供 热 等 行业 广泛 使 用 的 导热 油 炉 
以 及 以 导热 油 为 工作 介质 的 热 交 换 设 备 
的 清洗 。 
【应 用 特点 】 巴结 块 后 不 影响 清洗 性 能 
@ 本 品 为 混合 物 ， 每 袋 一 次 用 完 ， 不 宜 
部 分 使 用 ， 影 响 清洗 效果 。 
【安全 性 】 使 用 安全 可 靠 ， 对 人 体 无 毒 
无 害 ， 废 液 排放 不 需 中 和 处 理 ， 对 环境 
无 污染 。 使 用 结 焦油 垢 清洗 剂 ， 不 仅 省 
水 、 省 电 、 省 工 、 省 时 ， 而 且 安 全 、 环 
保 ， 是 一 种 节约 型 环保 产品 。 
【包装 、 储 存 】 25kg/ 塑 R. 
凉 、 干 燥 处 ， 有 效 期 2 年 。 

【生产 单位 】 北京 蓝 星 清洗 有 限 公司 ， 
廊坊 中 水 化 工 有 限 公 司 ， 山东 裕 满 实业 


公司 。 


















































































































































储存 于 阴 























BOR-105 脱脂 清洗 剂 
【英文 名 】 BOR-105 clegreasing cleaning 
agent 
【别名 】 BOR-105 清洗 剂 ， 脱 脂 清 洗 剂 
【组 成 】 采用 多 种 碱 洗 剂 和 高 将 活性 
剂 、 水 基 性 溶剂 、 清 洗 助 剂 等 科学 复 
配 而 成 。 
【产品 特点 】 配制 方法 简单 ， 溶解 1 
好 ,不 分 层 ， 无 沉淀 ; O ERD AM 
属 表面 的 各 类 渍 渍 ;四 污染 轻 : 以 水 
溶剂 ， 不 含 毒 性 物质 ， 对 皮肤 刺激 性 
小 ， 不 产生 有 害 气体 ， 劳 动 条 件 好 。 
【清洗 方法 】 OFM. 槽 中 放 清 水 ， 
量 投料 ， 搅 拌 均匀 ; 回 补 加 : 随 着 连续 
- 作 ， 槽 液 的 有 效 浓 度 逐 渐 下 降 ， 定 期 
添加 本 品 以 保证 工作 液 的 浓度 ; ORE: 
使 用 日 入 ， 本 品 效果 会 下 降 最 终老 化 。 
普 液 老化 后 ， 添 加 量 增多 ,但 效果 并 不 
里 想 ， 零 件 容易 造成 二 次 污染 ， 达 不 到 
理想 清洁 度 指 标 效果 。 此 时 添加 变 得 不 
经 济 应 予以 报废 ， 重 新 配 槽 。 
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【性 能 指标 】 外 观 : 白色 固体 ; 适用 浓 
度 : 8%~10%; 工作 温度 : 常温 ; 清洗 
时 间 : 8 一 15min。 
【主要 用 途 】 适用 
的 浸渍 脱脂 。 
【应 用 特点 】 本 配方 经 济 实用 ， 制 成 的 
脱脂 清洗 剂 属 于 无 毒 、 无 刺激 性 、 配 伍 
性 好 、 易 生物 降解 、 起 泡 性 、 
强 等 应 用 特点 。 














于 各 类 黑色 金属 油污 































































































【安全 性 】 O 操作 人 员 应 戴 涂 胶 手 套 ， 
在 通风 良好 的 场所 进行 ; 四 不 慎 溅 到 皮 
关上 ， 立 即 用 水 冲洗 即 可 ;加 所 用 工具 
应 为 耐酸 的 塑料 制品 ;由 本 处 理 废 水 为 
水 溶液 中 和 后 方 可 排放 或 按 当 地 环保 部 
门 要 求 处 理 ; 加 应 避免 清洗 长 时 间接 触 
皮肤 ,防止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗粮 ， 
DRR, BIARRA; @ 工 作 场 所 要 通 
风 良 好 ， 用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 
有 排 风 装 置 。 
【包装 储存 】 本 品 25kg 内 衬 塑 料 袋 的 纺 
织 袋 包装 ， 按 一 般 化 学 品 运输 ， 储 存 于 
阴凉 、 干 燥 处 ， 防 止 受 潮 。 

【生产 单位 】 北京 蓝 星 清 洗 有 限 公司 ， 
山东 裕 满 实业 公司 。 


FE 地面 重 油污 清洗 剂 

【英文 名 】 ground heavy oil cleaning agent 
【别名 】 地 面 污 清洗 剂 ; 重油 污 清洗 剂 

【组 成 】 般 由 活性 所 、APG、 清 洗 原 
料 、 缓 蚀 剂 、6501、 水 、 止 凸 棒 石 黏土 
等 组 成 的 清洗 剂 。 



































































































































还 可 清除 渗透 地 板 内 部 的 油印 更 能 显 出 
本 品 的 超级 溶解 重油 垢 的 优势 。 
【配方 】 

组 分 w/% 
SEBO 4 一 10 
清洗 原料 A® 20~30 
6501 2 一 5 
UDO 1 一 3 
APG 4 一 10 
ZIRH T, z=] 
水 余 量 




















外 活性 皂 的 制备 方法 : 在 反应 竹内 加 入 
80~ 120kg 的 三 乙醇 胺 ， HAA im, Œ 45~ 
80'C 条 件 下 ， 滴 加 油 酸 35~60kg， 控 制 pH 合 
适 。@ 清 洗 原料 A 的 制备 方法 : ERMBAD 
入 水 50~90kg, AA im, Æ 45~80C RA 
T, 依次 加 入 6% ~ 12% AEO, 6% ~ 12% 
6501, 2% ~8% TX-10， 混 合 为 透明 液体 。 


【制备 工艺 】 在 反应 釜 内 加 入 清洗 原料 
A 活 性 所， 搅拌 升温 ,在 45 一 80C 条 件 
下 混合 至 透明 ， 依 次 加 入 经 物化 处 理 的 
HRGA t., APG, WEARZE 
明 ; 或 者 在 反应 人 每 内 依次 加 入 6501, 
APG、 活 性 皂 、 经 物化 处 理 的 凹凸 棒 石 
黏土 、 水 、 防 腐 剂 ， Æ 45~80° 条 件 下 
混合 至 透明 。 

【实施 方法 示例 】 Pit. RA 
温度 计 的 500mL = A ži., WA 80 一 
120g W = Z E ik, FEJ, Æ 45 一 
80°C 条 件 下 ， 滴 加 油 酸 35 一 60g&， 控 制 
pH 合适 ， 进 行 中 间 测 试 合格 ， 直 至 活性 




















































































































【产品 特点 】 对 动 植物 油脂 和 矿物 
垢 燃料 油 、 煤 焦油 、 油 垢 油 泥 、 油 渣 具 
浸透 、 乳 化 、 分 散 、 洗 净 作 用 。 四 常用 
的 有 机 溶剂 〈 如 汽油 等 ) 及 一 般 的 碱 液 
除 油 清 洗 剂 只 能 去 除 一 般 的 油脂 ， 而 对 
于 重油 垢 不 能 彻底 清除 。 轧 重油 污 清洗 
剂 。 能 将 两 种 或 多 种 互 不 相 溶 的 物质 乳 
化 、 剥 离 ， 不 需要 加 温 设备 、 乳 化 机 和 
加 温 设 备 ， 特 别 是 对 于 陈 年 的 老 油 垢 ， 


























































































































皂 透 明 。 在 另 一 反应 釜 内 加 入 水 100 一 
200g， 搅 拌 升温 ， 在 45~80C 条 件 下 ， 
依次 加 入 6% ~12% AEO、6% ~12% 
6501, 2%~8% TX-10 混合 为 透明 液体 。 
【清洗 工艺 】 该 配方 的 洗涤 剂 去 油 (机 
械 油 ) 率 在 95% 以 上 ; 在 一 3 一 107 下 
冷却 24h 后 ,恢复 到 室温 然后 放 在 
40°C 干燥 箱 中 保持 24h 后 ， 产 品 无 结晶 、 
稳定 ;泡沫 实验 证 明 该 洗涤 剂 泡沫 丰 
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细腻， 稳定 性 较 好 。 

【主要 用 途 】 适合 用 于 水 泥 地 面 重 油污 、 
水 磨 石 地 面 重 油污 、 瓷 砖 地 面 重油 污 等 
的 清洗 。 也 用 于 清洗 各 类 常见 油脂 ( 润 
滑 油 、 燃 料 油 、 拉 伸 油 、 煤 焦油 、 冲 压 
、 液 压 油 、 机 油 、 拉 丝 油 、 切 前 油 能 
自动 溶解 ) 大 理 石 地 面 、 精 加 工 车 间 地 
面 重油 垢 ， 水 磨 石 地 面 、 汽 车 修理 厂 水 
泥 地 面 、 车 间 环 氧 地 板 重 油污 等 。 
【应 用 特点 】 本 配方 经 济 实用 ， 制 成 的 
洗涤 剂 属 于 低温 型 ， 表 面 张力 较 低 、 
有 无 毒 、 无 刺激 性 、 配 伍 性 好 、 易 生物 
降解 、 起 泡 性 、 去 污 能 力 强 等 诸多 优点 
的 液体 洗涤 剂 ， 能 节约 能 源 和 漂洗 用 水 ; 
可 生物 降解 ， 对 环境 污染 小 ， 对 皮肤 无 
刺激 性 ， 能 广泛 用 于 洗涤 行业 。 
【安全 性 】 使 用 安全 可 靠 ， 对 人 体 无 毒 
无 害 ， 废 液 排放 不 需 中 和 处 理 ， 对 环境 
无 污染 。 使 用 地 面 重 油污 清洗 剂 ， 不 仅 
省 水 、 省 电 、 省 工 、 省 时 ， 而 且 安 全 、 
环保 ， 是 一 种 节约 型 环保 产品 。 

【生产 单位 】 北京 蓝 星 清 洗 有 限 公 司 ， 
江西 瑞 思 博 化 工 有 限 公 司 。 
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JOOS 多 功能 油污 清洗 剂 

【英文 名 】 multifunctional oil cleaning 
agent 

【别名 】 多 功能 清洗 剂 ， 油污 清洗 剂 





【组 成 】 一 般 由 多 种 碱 洗 剂 和 高 效 活性 
剂 、 水 基 性 浴 剂 、 清 洗 助 剂 等 科学 复 配 
而 成 。 
【产品 特点 】 本 配方 经 济 实用 ， 制 成 的 
洗涤 剂 属于 低温 型 ， 表 面 张力 较 低 ， 












































接 喷 在 物体 表面 ， 或 用 抹布 ， 先 涂 于 物 
体 表 面 让 其 反应 1min， 再 用 刷子 或 擦 布 
擦洗 ， 洗 干净 后 用 清水 冲洗 干净 ， 陈 干 
即 可 ; @ 本 品 是 强力 重油 污 清洗 剂 ， 出 
多 种 表面 活性 剂 、 渗 透 剂 、 有 机 碱 等 助 
剂 配制 而 成 ， 能 瞬间 快速 分 解 项 固 油 质 ， 
在 去 除 污 垢 的 同时 杀 灭 微生物 菌 ， 本 品 
除 油 污 能 力 特 强 ， 适 合用 于 水 泥 地 面 重 
油污 、 大 理 石 地 面 重油 污 、 瓷 砖 地 面 重 
油污 等 的 清洗 ; @@ 本 品 是 强力 重油 污 清 
洗 剂 ， 由 多 种 表面 活性 剂 、 渗 透 剂 、 有 
机 碱 等 助 剂 配制 而 成 ， 能 瞬间 快速 分 解 
项 固 油 质 ， 在 去 除 污垢 的 同时 ， 杀 灭 微 
生物 菌 ， 本 品 除 油污 能 力 特 强 。 

【主要 用 途 】 一 般 适 合用 于 水 泥 地 面 重 
油污 、 水 磨 石 地 面 重油 污 、 瓷 砖 地 面 重 
油污 等 的 清洗 ， 尤 其 适宜 清洗 各 类 常见 
油脂 〈 润 滑 油 、 燃 料 油 、 拉 伸 油 、 煤 焦 
油 、 冲 压 油 、 液 压 油 、 机 油 、 拉 丝 油 、 
切削 油 等 ) 。 
【应 用 特点 】 本 配方 经 济 实用 ， 制 成 的 
洗涤 剂 属于 低温 型 ， 表 面 张力 较 低 ， 
有 无 毒 、 无 刺激 性 、 配 伍 性 好 、 易 生物 
降解 、 起 泡 性 、 去 污 能 力 强 等 诸多 优点 
的 液体 洗涤 剂 ， 能 节约 能 源 和 漂洗 用 水 ; 
可 生物 降解 ， 对 环境 污染 小 ， 对 皮肤 无 
刺激 性 ， 能 广泛 用 于 洗涤 行业 。 

【安全 性 】 多 功能 油污 清洗 剂 清洗 速度 
R, 使 用 安全 可 靠 , 对 人 体 无 毒 无 害 ， 
废 液 排放 不 需 中 和 处理 ， 对 环境 无 污染 。 
使 用 多 功能 油污 清洗 剂 , 不 仅 省 水 、 省 
电 、 省 工 、 省 时 ， 而 且 安 全 、 环 保 ， 是 
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有 无 毒 、 无 刺激 性 、 配 伍 性 好 、 易 生物 
降解 、 起 泡 性 、 去 污 能 力 等 诸多 优点 的 
液体 洗涤 剂 ， 能 节约 能 源 和 漂洗 用 水 
可 生物 降解 ， 对 环境 污染 小 ， 对 皮肤 无 
刺激 性 ， 能 广泛 用 于 洗涤 行业 。 

【清洗 方法 】 中 人 工 刷洗 法 ， 将 本 品 根 
据 污垢 和 轻重 将 本 品 稀释 成 5% ~~20% 直 





















































种 环保 产品 。 

【生产 单位 】 北京 蓝 星 清洗 有 限 公司 ， 
江西 瑞 思 博 化 工 有 限 公 司 ， 廊 坊 中 水 化 
工 有 限 公 司 。 


ET 重油 污 清洗 剂 (中 性 ) 
【英文 名 】 heavy greasy dirt cleaning agent 
[natural] 








(488 REO SSS. 




















【别名 】 重 污 清洗 剂 ， 中 性 油污 清洗 剂 
【组 成 】 由 多 种 高 效 表 面 活 性 剂 复 配 而 
成 ,同时 添加 纳米 级 超 强 渗透 剂 等 科学 
复 配 而 成 。 
【产品 特点 】 该 产品 可 迅速 渗透 将 油污 
彻底 溶解 。 无 需 长 时 间 漫 泡 ， 便 可 轻松 

















= 2% 





























完成 清洗 工作 。 清 洗 后 表面 无 残留 。 
【配方 】 

组 分 w/% 

十 二 烷 基 茶 磺 酸 钠 4 一 15 

OP-10 1 一 5 

芳烃 溶剂 6~ 15 

水 89 一 65 





【 制 法 】 


配制 成 分 A: H+ ERA 
ERA 12% A PORK, 加热 至 30 一 
100'C ， 搅 拌 其 至 完全 溶解 ， 名 配制 成 分 
B: 取 芳 烃 溶 剂 15% 加 入 OP-10 5%， 再 
加 入 1% 政 瑰 香 型 香精 ， 室 温 搅 拌 均匀 ; 
@ 将 成 分 B 加 入 成 分 A 中 ， 室 温 搅 拌 均 
匀 组 成 混合 溶液 ， 用 水 稀释 至 1000mL 






























































配制 成 工业 油污 清洗 剂 。 

【清洗 方法 】 准备 本 工业 油污 清洗 剂 、 
棉纱 和 细 板 刷 ; 己 用 细 板 刷 清除 套 管 表 
面 固体 污垢 ; @ 将 棉纱 放 在 本 工业 油污 
清洗 剂 中 浸泡 后 清洗 套 管 5 次 ; OW 
纱 清除 套 管 丝 扣 油污 和 擦洗 套 管 。 
【主要 用 途 】 可 重 污 清洗 或 中 性 油污 









































清洗 各 种 机 械 油 、 防 锈 油 、 切 前 油 ， 同 
时 对 动 、 植 物 油 也 有 很 好 的 清洗 效果 ; 






































@ 可 用 于 清洗 钢板 、 轴 承 、 人 齿轮、 机械 
设备 表面 以 及 各 种 金属 零件 。 
【应 用 特点 】 Ove. WEK, DE He 








素 。 思 中 性 健康 ， 不 伤 手 ， 无 须 戴 手 套 
操作 ， 是 新 一 代 的 环保 好 帮手 。 回 本 品 
使 用 量 : 轻 度 油污 为 1 : 20， 重 油污 为 

5。 或 直接 原液 使 用 效果 更 佳 。 四 对 
于 极 难 溶解 的 固化 重油 污 油 焦 、 渗 入 地 
板 的 油印 、 表 面 的 固化 油 泥 等 ， 加 热 到 
70°C 使 用 清洗 更 轻松 。 
【安全 性 】 采用 的 十 二 烧 基 茶 磺 酸 钠 降 









































































































































低 了 水 的 表面 张力 ， 使 工件 表面 容易 润 
ME; 十 二 烷 基 葵 奢 酸 钠 与 OP-10 两 种 物 
质 的 配合 改变 了 油污 和 工件 之 间 的 界面 
TROL. (Rh Z BR. 48 SH A OP 
芳烃 溶剂 使 油污 被 乳化 、 分 散 、 卷 离 、 
增 溶 ， 形 成 水 包 油 型 的 微粒 而 被 清洗 掉 ; 

本 品 无 味 、 无 毒 、 无 污染 、 无 伤害 ， 尤 
其 是 对 黑色 金属 无 腐蚀 ， 清 洗 速度 快 ， 
对 环境 无 污染 。 

【生产 单位 】 广州 海 日 清洗 技术 有 限 
公司 。 


ER YH-368 工业 油 品 清洗 剂 
【英文 名 】 YH-368 industrial oil cleaning 
agent 

【别名 】 YH-368 清洗 剂 ， 油 品 清洗 剂 
【组 成 】 由 多 种 高 效 表面 活性 剂 复 配 而 
成 ， 同 时 添加 纳米 级 超 强 渗透 剂 等 科学 
复 配 而 成 。 
【产品 特点 】 YH-368 采用 银河 最 新 技术 
研制 ， 由 多 种 高 效 表 面 活 性 剂 复 配 而 成 ， 
同时 添加 纳米 级 超 强 渗透 剂 ， 可 迅速 渗透 
将 油污 彻底 溶解 。 无 需 长 时 间 淄 泡 ， 便 可 
轻松 完成 清洗 工作 。 清 洗 后 表面 无 残留 。 
【清洗 方法 】 中 本 品 为 浓缩 液 ， 可 根据 
LAL. HEF 5 一 20 倍 水 稀释 后 使 用 。 
如 遇 特 殊 情 况 ， 也 可 将 原液 直接 使 用 。 
清洗 时 无 需 加 温 ， 可 在 常温 下 直接 使 用 。 
@ 本 品 可 与 各 种 清洗 设备 配合 使 用 ， 也 
可 直接 选用 人 工 刷 洗 。 去 污 完 成 后 ， 用 
清水 稍 加 冲洗 便 可 完成 全 部 清洗 工作 。 
加 本 品 可 代替 汽油 ， 煤 油 清 洗 零 件 ， 节 
能 安全 。 

【性 能 指标 】 YH-368 外 观 为 无 色 透 明 液 
体 ，pH 为 中 性 ,不 损伤 人 体 皮 肤 ， 对 
铜 、 铝 、 镁 等 各 种 有 色 人 金属 均 安 全 可 靠 。 























































































































































































































【主要 用 途 】 可 清洗 各 种 机 械 油 、 防 
锈 油 、 切 削 油 ， 同 时 对 动 、 植 物 油 也 有 

















很 好 的 清洗 效果 ; 四 可 用 于 清洗 钢板 、 
轴承 、 齿 轮 、 机 械 设备 表面 以 及 各 种 金 
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属 零件 。 
【应 用 特点 】 详 见 Je010 重油 污 清 洗 剂 
(中 性 ) 





【安全 性 】 YH-368 清洗 剂 清洗 速度 快 ， 
使 用 安全 可 靠 ， 对 人 体 无 毒 无 害 ， 废 液 
排放 不 需 中 和 处 理 ， 对 环境 无 污染 。 使 
用 YH-368 清洗 剂 ， 不 仅 省 水 、 省 电 、 省 
工 、 省 时 ,而且 安 人 全、 环保 ， 是 一 种 节 
约 型 环保 产品 。 

【生产 单位 】 北京 蓝 星 清洗 有 限 公司 ， 
江西 瑞 思 博 化 工 有 限 公司 。 




































































EU 也 化 工 零件 油污 清洗 剂 
【英文 名 】 oil cleaning agent for chemical 
components 

【别名 】 化 工 零 件 清 洗 剂 ; 零件 油污 清 
洗 剂 

【组 成 】 般 由 多 种 碱 洗 剂 和 高 效 活 性 
剂 、 水 基 性 溶剂 、 清 洗 助 剂 等 科学 复 配 
而 成 。 
【产品 特点 】 化 工 零件 油污 清洗 剂 是 一 
种 绿色 环保 、 无 腐蚀 、 快 速 安全 的 清洗 
剂 ， 具 有 优良 的 渗透 性 、 乳 化 性 和 清除 
油 焦 的 能 力 ， 在 水 中 有 极 好 的 溶解 性 ， 
使 用 简单 、 方 便 , 使 用 后 可 以 直接 排放 ， 
安全 环保 。 























































































































【性 能 指标 】 详 见 Je007 BOR-105 脱脂 
清洗 剂 。 
【主要 用 途 】 @ 用 于 电镀 行业 的 各 类 人 金 

















属 加 工件 的 脱脂 清洗 〈 蔡 代 煤 油 );， OH 
于 清洗 机 械 设备 零件 、 精 密 金 属 钢 件 
@ 用 于 替代 各 类 碳 氧 清洗 剂 ( 环 保 型 、 
不 产生 易 燃 易 爆 ); 用 于 汽车 零件 脱脂 
清洗 ; @@ 用 于 超声 波 清 洗 ; @ 用 于 清洗 
各 类 常见 油脂 焦炭 、 积 炭 油 垢 /润滑 油 、 
拉 伸 油 、 冲 压 油 、 液 压 油 、 机 油 、 拉 丝 
、 切 削 油 。 
【清洗 工艺 】 中 清除 油污 、 重油 垢 能 
极 强 ， 清 洗 效率 是 煤油 4 一 5 倍 ; OMA 
范围 无 限制 ,产品 无 毒 ， 不 可 燃 ， 使 用 
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时 无 需 考虑 现场 的 工 况 条 件 ; 加 使 用 成 
本 低 ， 成 本 仅 是 煤油 清洗 成 本 的 1/10; 
@ 使 用 简单 ， 加 水 稀释 后 ， 既 可 在 常温 
下 直接 使 用 ， 也 可 加 热 使 用 (60°C 效果 
最 佳 ); @ 满 足 各 类 清洗 要 求 : 如 循环 清 
洗 、 温 泡 清洗 、 擦 洗 、 喷 淋 清 洗 、 超 声 
波 清洗 等 要 求 ; @ 表 面 活 性 剂 可 生化 降 
解 ， 对 环境 无 污染 。 

【应 用 特点 】 化 工 零件 油污 清洗 剂 直 接 
用 于 模具 配件 、 精 密 工件 、 齿 轮 、 碳 钢 、 
钨 钢 、 轴 承 、 工 具 、 量 具 、 刃 具 等 金属 
材质 的 清洗 ， 不 会 对 材质 有 任何 点 蚀 、 
氧化 或 其 他 有 害 的 反应 。 

【安全 性 】 使 用 安全 ， 产 品 无 味 、 无 毒 、 
不 可 燃 ， 不 腐蚀 被 清洗 物 ， 不 损伤 皮肤 ， 
对 各 种 表面 均 安 全 无 伤害 。 
【生产 单位 】 北京 蓝 星 清洗 有 限 公司 ， 
苏州 昌 六 机 电 设备 有 限 公司 ， 天 津 华 翰 
唯 卓 科技 发 展 有 限 公司 。 


医 焉 对 超级 溶解 重油 垢 清洗 剂 
【英文 名 】 


solving heavy oi 
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super cleaning agent for dis- 


【别名 】 es fe Eh nT DE HAs 超级 清 
洗 剂 











【组 成 】 般 由 多 种 碱 洗 剂 和 高 效 活性 
剂 、 水 基 性 溶剂 、 清 洗 助 剂 等 科学 复 配 
而 成 。 
【产品 特点 】 中 采用 多 种 碱 洗 剂 和 高 效 
活性 剂 、 水 基 性 溶剂 等 科学 复 配 而 成 。 
对 动 植物 油脂 和 矿物 油 垢 、 液 压 油 、 机 
油 、 黄 油 、 煤 焦油 具 浸 透 、 乳 化 、 分 散 、 
洗 净 作用 。 常 用 的 有 机 溶剂 (如 汽油 等 ) 
及 一 般 的 碱 液 除 油 清 洗 剂 只 能 去 除 一 般 
的 油脂 ， 而 对 于 重油 垢 不 能 彻底 清除 。 
@ 能 将 两 种 或 多 种 互 不 相 溶 的 物质 乳 
化 、 和 剥离 ， 不 需要 加 温 设 备 、 乳 化 机 和 
其 他 加 温 设 备 ， 特 别 是 对 于 陈 年 的 老 ; 
垢 ， 更 能 显 出 本 品 的 超级 溶解 重油 垢 的 
优势 ， 这 种 能 自动 乳化 重油 垢 的 功能 是 



























































































































































(490 RESTA — 
木质 板材 环保 擦拭 清洗 剂 








先 水 平 。 
【质量 指标 】 








目前 上 没有 一 种 能 完成 的 ， 具有 国际 领 


中 耐 硬 水 ， 不 含 毒 素 。 








OF mHE: 轻 度 














轻松 。 
【清洗 方法 】 





DAT 


m A 5%~10%, 
EWA 30%~80%. 
@@ 对 于 极 难 溶解 的 固化 重 
化 油 泥 等 ， 加 热 到 40°C 





























或 直接 原液 使 用 。 
油污 积 炭 、 国 
使 用 ， 清 洗 更 














ay 




















刷洗 法 ， 将 本 品 根 


据 污 垢 和 轻重 将 本 品 稀释 成 5 一 20 直接 
喷 在 地 面 表面 ， 或 喷洒 于 物体 表面 让 其 


反应 5~8min， 再 用 拖把 、 擦 布 擦洗 或 局 
洗 ， 洗 干净 后 用 清水 冲洗 干净 ， 晾 干 即 
可 ; 四 其 他 有 机 器 清洗 的 ， 可 根据 设备 























情况 选用 清洗 方法 ; 
污 清洗 剂 ， 
有 机 碱 等 












































OAS tin Fe GR I LY 





由 多 种 表面 活性 剂 、 渗 透 剂 、 
助 剂 配制 而 成 ， 能 瞬间 快速 分 





解 顽固 油 质 ,在 去 除 污垢 的 同时 杀 灭 微 














生物 菌 ， 本 品 除 油污 能 力 特 强 ， 是 用 于 
清洗 各 种 金属 硬 表面 油渍 垢 污染 物 的 专 








用 环保 型 产品 。 
【主要 用 途 】 


本 品 广泛 应 用 于 空 压 机 干 




















燥 机 等 机 械 的 润滑 脂 ， 各 种 机 械 、 工 件 、 
机 床上 的 黄斑 ， 船 舶 、 汽 车 修理 厂 、 精 











加 工 车 间 地 面 重 } 
油污 ， 水磨 石 材 
污 等 。 

【应 用 特点 】 超级 溶 
































Hi, Jk Ve e mi E 
bA. Ef e E 


的 老 






































解 重油 垢 清洗 剂 为 





浓缩 产品 ， 可 以 针对 不 同 的 清洗 要 求 采 
用 不 同 的 配 比 来 清洗 物体 ， 达 到 最 优 使 
用 效果 。 清 洗 结 束 后 在 设备 金属 表面 





形成 一 层 保 护 膜 ， 
作用 。 
CREE] 超级 溶解 


























有 一 定 的 防 乌 








重油 垢 清洗 剂 清 洗 














速度 快 ， 使 用 安全 可 























污染 。 使 用 多 功能 } 
水 、 省 电 、 省 工 、 省 
保 ， 是 环保 产品 。 























靠 ， 对 人 体 无 毒 无 








害 ， 废 液 排放 不 需 中 和 处 理 ， 对 环境 无 


污 清洗 剂 ， 不 仅 省 
时 ， 而 且 安 全 、 环 





【生产 单位 】 北京 蓝 星 清洗 有 限 公 司 。 





【英文 名 了 


for wiping wooden board 


木质 板材 清洗 剂 ; 


【别名 了 】 
【组 成 】 一 般 由 多 种 
剂 、 水 基 性 溶剂 、 
而 成 。 

【产品 特点 】 是 替代 

















清洗 助 剂 


environmental cleaning agent 


擦拭 清洗 剂 
碱 洗 剂 和 高 效 活性 
等 科学 复 配 

















洗 家 具 、 
指纹 等 作用 的 环保 清 
有 擦拭 清洗 力 强 、 























【性 能 指标 】 外 观 : 





家 居 木 质 板材 表面 油污 、 


材料 无 腐蚀 、 环 保 无 毒 等 优点 。 


白 电 








] 于 擦拭 清 
HE, 
洗 剂 ， 本 系列 产品 
清洗 性 能 稳定 、 对 
































无 色 透 明 液体 ; 气 























味 : 轻微 溶剂 味 ; 水 溶性 : 不 溶 ; 干燥 
速度 : 快 。 

【清洗 方法 】 擦拭 清洗 。 

【主要 用 途 】 中 高 档 家 具 家 居 和 制造 三 、 











中 高 档 展示 家 具 制 造 三 。 





【应 用 特点 】 OLR 
等 ; OTA, ER 
OBA TE DE RM TAT 
等 作用 F 




















力 强 ; ORF, 


AAR APE 
只 业 病 中 毒 危 害 ; 
Wis. MAS Ha 
提高 擦拭 清洗 效 

















率 ; 加 对 木质 板材 和 漆 面 无 腐蚀 等 特点 。 


【安全 性 】 超级 溶解 
速度 快 ， 使 用 安全 可 
害 ， 废 液 排放 不 需 中 
































ETH Ha det BE F Ti BE 
靠 ， 对 人 体 无 毒 无 
和 处 理 ， 对 环境 无 








污染 。 使 用 多 功能 
水 、 省 电 、 省 工 、 省 
保 ， 是 环保 产品 。 

【生产 单位 】 北京 蓝 
苏州 昌 茂 机 电 设 备 有 


























污 清洗 剂 ,， 不仅 省 
时 ， 而 且 安 全 、 环 

















星 清洗 有 限 公司 ， 
IRA), KEER 


唯 卓 科 技 发 展 有 限 公 司 。 
本寺 高 性 价 比 环保 碳 氢 清洗 剂 


【英文 名 】 


cost-effective environmental 


hydrocarbon cleaning agent 























【别名 】 

【组 成 】 一 般 由 多 种 
剂 、 水 基 性 溶剂 、 
而 成 。 


环保 碳 氨 清洗 剂 ， 高 性 价 清洗 剂 





碱 洗 剂 和 高 效 活性 


清洗 助 剂 等 科学 复 配 


— ogg451) 





【产品 特点 】 中 能 彻底 清除 金属 表面 加 
工 油 、 加 工 液 、 水 分 、 尘 埃 等 各 类 污 物 ; 
@ 清 洗 剂 配方 和 清洗 性 能 稳定 ; @ 对 金属 
材质 无 腐蚀 、 不 变色 ; OCHRE; OF 
单位 清洗 剂 可 清洗 产品 数量 更 多 ; @ 慢 
F. ERRER., WORE; ORNA, 
使 用 更 安全 ; © Z E E A a 
本 更 低 ; @ 对 环境 无 污染 破坏 ， 不 含 
ODS 破坏 臭氧 物质 OM ATH. 气味 
小 且 无 刺激 性 气味 ， 可 完全 蔡 代 贞 代 烃 
类 溶剂 。 


【性 能 指标 】 
外 观 













































































无 色 透 明 液体 







气味 圣 微 溶剂 味 
馏 程 /C 130~ 160 
WRA) 30 





【清洗 流程 】 粗 洗 一 精 洗 一 漂洗 一 干燥 。 
【清洗 方式 】 ATHE, RWF, i 
声波 清洗 、 真 空 清洗 干燥 机 清洗 。 
【主要 用 途 】 用 于 清洗 金属 生产 加 工 制 
造 过 程 中 表面 残留 加 工 油 、 加 工 液 、 水 
分 、 尘 埃 等 各 类 污 物 的 无 毒 环保 清洗 剂 ， 
本 品 具 有 清洗 力 强 、 清 洗 性 能 稳定 、 对 
材质 无 腐蚀 、 环 保安 全 、 无 毒 无 害 、 综 
合成 本 低 等 优点 。 

【应 用 特点 】 可 清洗 污 物 : 冲压 油 、 拉 
伸 油 、 防 锈 油 、 切 削 油 、 矿 物 油 、 石 
油 、 植 物 油 、 动 物 油 、 拉 拔 油 、 拉 丝 
油 、 压 延 油 以 及 其 他 金属 加 工 油 ; 
磨 液 、 切 削 液 、 磨 硝 液 以 及 其 他 金属 
加 工 液 。 
【安全 性 】 超级 溶解 重油 垢 清洗 剂 清 洗 
速度 快 ， 使 用 安全 可 靠 ， 对 人 体 无 毒 无 
害 ， 废 液 排放 不 需 中 和 处 理 ， 
污染 。 使 用 多 功能 油污 清洗 剂 ， 不 仅 省 
水 、 省 电 、 省 工 
保 ， 是 环保 产品 。 
【生产 单位 】 北京 蓝 星 清洗 有 限 公 司 ， 
山东 裕 满 实业 公司 。 
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CIR SP-101 除 油 清洗 剂 
【英文 名 】 SP-101 oil remover and cleaner 
【别名 】 SP-101 清洗 剂 ， 除 油 清洗 剂 
【组 成 】 般 由 多 种 碱 洗 剂 和 高 效 活性 
































剂 、 水 基 性 溶剂 、 清 洗 助 剂 等 科学 复 配 
而 成 。 
【产品 特点 】 名 清除 油污 、 重 油 垢 能 力 








极 强 ， 清 洗 效 率 是 汽油 、 煤 油 的 4 一 5 
倍 ;@ 应 用 范围 无 限制 ,产品 无 毒 ， 不 
可 燃 ， 使 用 时 无 需 考虑 现场 的 工 况 条 件 ; 
使 用 安全 ， 本 产品 无 味 、 无 毒 、 不 可 
燃 、 不 腐蚀 被 清洗 物 ， 刺 激 性 小 ， 不 损 
伤 皮肤 ， 对 各 种 表面 均 安全 无 伤害 ; 
@ 清 洗 后 对 金属 表面 具有 短期 防 锈 作 用 ; 
名 使 用 简单 ， 加 水 稀释 后 ， 既 可 在 常温 
下 直接 使 用 ， 也 可 加 热 使 用 (60C 效果 
最 佳 ); @ 满 足 各 类 清洗 要 求 ， 如 循环 清 
洗 、 温 泡 清洗 、 擦 洗 、 喷 淋 清洗 、 超 声 
波 清洗 等 要 求 ;， 表面 活性 剂 可 生化 降 




































































































































































解 ， 对 环境 无 污染 。 
【质量 指标 】 
水 基 液 体 ,人 久 置 后 有 沉淀 ， 
AN eeN AE 
ites) KRG 
气味 无 刺激 性 气味 
稳定 性 良好 
燃 爆 性 ANAS 
挥发 性 MER 
pH 值 9. 01% ,20°C ) 

















【主要 用 途 】 SP-101 除 油 清洗 剂 主要 用 
于 清洗 各 类 常见 的 油 垢 和 油污 ， 它 可 以 
快速 安全 地 溶解 油 垢 和 油污 ， 将 各 类 
污 油脂 溶解 为 溶 于 水 的 液体 。SP-101 BR 
清洗 剂 是 一 种 绿色 环保 、 不 燃 不 爆 、 
快速 安全 的 除 油 清 洗 剂 ,最 高 竞 水 比 侈 
高 达 1: 20。 它 的 清洗 效率 是 汽油 、 煤 ; 
的 4 一 5 倍 。SP-101 除 油 清洗 剂 对 各 类 常 
见 碳 钢 、 不 锈 钢 、 紫 铜 、 铁 等 金属 没有 
任何 腐蚀 和 伤害 ， 直 接 与 皮肤 接触 ， 也 
不 会 对 皮肤 有 任何 的 刺激 和 伤害 。 
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【应 用 特点 】 中 用 于 清洗 导热 油 炉 内 部 
的 结 垢 ; 四 用 于 清洗 机 械 设 备 、 机 床 表 
面 的 奖 固 重油 污 ; @@ 用 于 清洗 钻井 平台 
上 的 原油 油 垢 和 油 泥 ， 清洗 原油 管线 、 
嵌 饶 ;由 用 于 清洗 焦化 三 各 类 煤 焦 油管 
道 和 间 冷 器 、 油 气 分 离 器 : 回 用 于 蔡 代 
各 类 碳 氧 清 洗 剂 〈 易 燃 易 爆 ); @ 用 于 电 
镀 行 业 的 脱脂 清洗 ; 用 于 汽车 行业 的 
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脱脂 清洗 剂 属 于 无 毒 、 无 刺激 性 、 配 伍 
性 好 、 易 生物 降解 、 起 泡 性 好 、 去 污 能 
力 强 等 应 用 特点 。 

【安全 性 】 OAM WKS MEA. 
水 设备 、 电 气 设备 不 宜 使 用 ;， © fi 
作 中 注意 纪 溅 和 眼中， 如 万 一 溅 入 上 
请 立即 用 清水 冲洗 。 

【生产 单位 】 北京 蓝 星 清洗 有 限 公司 ， 
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ADEs @@ 用 于 超声 波 清 洗 ; OAT 
清洗 各 类 常见 油脂 (润滑 油 、 防 锈 油 、 
柴油 ) 。 

【安全 性 】 超级 溶解 重油 垢 清洗 剂 清洗 
速度 快 ， 使 用 安全 可 靠 ， 对 人 体 无 毒 无 
害 ， 废 液 排放 不 需 中 和 处 理 ， 对 环境 无 
污染 。 使 用 多 功能 油污 清洗 剂 ， 不 仅 省 
水 、 省 电 、 省 工 、 省 时 ， 而 且 安 全 、 
环保 。 

【包装 规格 】 200kg/ 桶 或 者 25kg/ 桶 。 
【生产 单位 】 北京 蓝 星 清洗 有 限 公司 ， 
天 津 蓝 京 沃 德 科技 有 限 公 司 。 


CLOT RB RHE 
【英文 名 】 passivation paste after derusting 
【别名 】 Fits RB 
【组 成 】 般 由 多 种 碱 洗 剂 和 高 效 活性 












































































































































剂 、 水 基 性 溶剂 、 清 洗 助 剂 等 科学 复 配 
而 成 。 
【配方 】 
组 分 w/% 
TERA 25 
Zi 73 
碳酸 钠 2 
BOH 适量 





【 制 法 】 此 配方 对 除 锈 后 钝 化 及 重油 脂 




















效果 好 。 使 用 时 ， 处 理 温度 60°C 以 下 ， 
时 间 5 一 15min 。 

【性 能 指标 】 详 见 SP-101 除 油 清洗 剂 。 
【主要 用 途 】 中 高 档 家 有 具 家 居 制 造 厂 、 
中 高 档 展示 家 具 制 造 厂 。 
【应 用 特点 】 本 配方 经 济 实 用 ， 制 成 的 






































天 津 蓝 京 沃 德 科技 有 限 公 司 。 


除 油 -去 锈 - 钝 化 - 磷 化 四 合 一 





处 理 液 
unoil-derusting- passivating- phos- 


【英文 名 】 


phating four-in-one treatment fluid 






























































【别名 】 除 油 去 锈 钝 化 BEE OA Ak 
理 液 
【组 成 】 般 由 多 种 碱 洗 剂 和 高 效 活性 
剂 、 水 基 性 溶剂 、 清 洗 助 剂 等 科学 复 配 
而 成 。 
【配方 】 

组 分 含量 /(g9/D) 
磷酸 (密度 1. 66g/mL) 110~ 180 
烷 基 茶 硝酸 钠 20 一 40 
氧化 铎 30~50 
KRE 150~ 170 
氧化 镁 15~30 
酒石酸 5 一 10 
重 铭 酸 0.2~0.4 
REZ 0.8~1.2 

















【 制 法 】 WAC. ARR 
脂 效 果 好 。 使 用 时 ， 处 理 温 度 70°C 以下， 
时 间 5 一 15min。 

【主要 用 途 】 主要 用 于 去 除 各 种 金属 材 
质 表面 的 重油 污 及 各 种 抛光 蜡 渍 与 蜡 土 ， 
可 去 除 五 金 冲压 、 金 属 加 工 表 面 加 工 油 、 
防 锈 油 及 其 他 各 种 油污 垢 。 
【应 用 特点 】 本 配方 经 济 实用 ， 制 成 的 
名 脂 清 洗 剂 具有 无 毒 、 无 刺激 性 、 配 伍 
性 好 、 易 生物 降解 、 起 泡 性 好 、 去 污 能 
力 强 等 应 用 特点 。 
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【安全 性 】 磷 化 四 合 一 处 理 液 清洗 剂 清 
洗 速度 快 ， 使 用 安全 可 靠 ， 对 人 体 无 毒 
无 害 ， 废 液 排放 不 需 中 和 处 理 ， 对 环境 
无 污染 。 使 用 多 功能 油污 清洗 剂 ， 不 仅 
省 水 、 省 电 、 省 工 、 省 时 ， MARA, 
环保 ， 是 环保 产品 。 

【生产 单位 】 北京 蓝 星 清 洗 有 限 公 司 ， 
山东 裕 满 实业 公司 。 


GIER AC-1 常温 酸性 除 膜 铝 材 清 
洗 剂 
【英文 名 】 AC-1 acid cleaning agent for 


aluminium film removal in normal tem- 
























































perature 
【别名 】 AC-1 铝 材 清 洗 剂 ; 常温 酸性 清 
洗 剂 








【组 成 】 一 般 由 多 种 碱 洗 剂 和 高 效 活性 
剂 、 水 基 性 溶剂 、 清 洗 助 剂 等 科学 复 配 











【产品 特点 】 AC-1 是 一 种 常温 下 使 用 的 
酸性 铝 材 除 油 除 膜 剂 ， 清 洗 力 强 ， 适 用 
于 铝 材 表 面 的 除 油 和 自然 氧化 膜 的 清除 ; 
在 除去 油脂 的 同时 ， 对 底 材 无 损伤 ， 效 
果 极 佳 。 

【性 能 指标 】 pH 值 : 1.5~2.0; AC-1: 
氧化 线 1%~ 2%. BERRA 3% ~8% 5 温 
E: 常温 。 

【主要 用 途 】 适用 于 铝 材 表面 的 除 油 和 
自然 氧化 膜 的 清除 ; 也 适用 于 卧 式 氧化 
及 喷涂 前 处 理 线 脱脂 槽 。 
【应 用 特点 】 AC-1 能 有 效 去 除 铝 型 材 挤 
压 料 表面 油污 及 自然 氧化 膜 。 

【安全 性 】 AC] 常温 酸性 除 膜 铝 材 清洗 
剂 清洗 速度 快 ， 使 用 安全 可 靠 ， 对 人 体 
无 毒 无 害 ， 废 液 排 放 不 需 中 和 处 理 ， 对 
环境 无 污染 。 使 用 AC-1 常温 酸性 除 膜 铝 
材 清 洗 剂 ， 不仅 省 水 、 省 电 、 省 工 、 省 
时 ,而且 安全 、 环 保 ， 是 环保 产品 。 
【包装 规格 】 25kg/ 塑 料 桶 。 

【生产 单位 】 北京 蓝 星 清 洗 有 限 公 司 ， 




































































































































































山东 裕 满 实业 公司 。 


WP-20 酸性 常温 脱脂 除 油 剂 
【英文 名 】 WP-20 acid degreaser in normal 
temperature 
【别名 】 WP-20 除 油 剂 ， 脱 脂 除 油 剂 
【组 成 】 般 由 多 种 碱 洗 剂 和 高 效 活性 























剂 、 水 基 性 溶剂 、 清 洗 助 剂 等 科学 复 配 
而 成 。 
【产品 特点 】 中 除 油 、 除 蜡 速 度 快 ， 效 























ERIE; @ 使 用 寿命 长 ， 常 温 可 操作 ， 
无 需 热 源 ; 加 不 腐蚀 基 材 ， 容 易 清 洗 ; 
ORF MAME. 

【性 能 指标 】 pH 值 : 6.5~7.5; WE f 
液体 ， 半 水 系 产品 。 

【清洗 方法 】 中 常温 即 可 使 用 ; OY E: 
10%~100%; 图 时 间 : 30 一 150s。 
【主要 用 途 】 主要 用 于 去 除 各 种 金属 材 
质 表面 的 重油 污 及 各 种 抛光 蜡 涡 与 蜡 土 ， 
可 去 除 五 金 冲 压 、 金 属 加 工 表 面 加 工 油 、 
防 锈 油 及 其 他 各 种 油污 垢 。 
【应 用 特点 】 本 配方 经 济 实用 ， 制 成 的 
脱脂 清洗 剂 具 有 无 毒 、 无 刺激 性 、 配 伍 
性 好 、 易 生物 降解 、 起 泡 性 、 去 污 能 力 
强 等 应 用 特点 。 

【安全 性 】 WP-20 酸性 常温 脱脂 除 油 剂 
清洗 速度 快 ， 使 用 安全 可 靠 ， 对 人 体 无 
毒 无 害 ， 废 液 排放 不 需 中 和 处 理 ， 对 环 
境 无 污染 。 使 用 WP-20 酸性 常温 脱脂 除 
剂 ， 不 仅 省 水 、 省 电 、 省 工 、 省 时 ， 
而 且 安 人 全、 环保， 是 环保 产品 。 
【生产 单位 】 北京 蓝 星 清洗 有 限 公 
淄博 尚 普 环 保科 技 有 限 公 司 ， 江西 瑞 思 
博 化 工 有 限 公 司 。 


GAR SP-104 煤 焦油 清洗 剂 
【英文 名 】 SP-104 coal tar cleaning agent 
【别名 】 SP-104 清洗 剂 ， 煤 焦油 清洗 剂 
【组 成 】 一 般 由 多 种 碱 洗 剂 和 高 效 活性 剂 、 
水 基 性 溶剂 、 清 洗 助 剂 等 科学 复 配 而 成 。 
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【产品 特点 】 OSP-104 煤 焦 油 清 洗 剂 主 
要 用 于 清洗 煤 焦油 产生 的 油 泥 和 结 垢 ， 
它 可 以 快速 安全 的 溶解 各 类 煤 焦油 的 
泥 和 结 垢 ， 将 煤 焦 油 泥 垢 溶解 为 溶 于 水 
的 液体 。 
@SP-104 煤 焦 油 清 洗 剂 是 一 种 浓缩 
型 的 清洗 剂 ， 所 以 在 使 用 时 必须 与 水 进 
行 配 比 使 用 ， 最 高 竞 水 比例 高 达 1 : 10。 
它 的 清洗 效率 是 煤油 的 4 一 5 倍 ， ALY 
有 煤油 的 异味 与 安全 隐患 。 
SP-104 煤 焦 油 清 洗 剂 对 各 类 常见 碳 
钢 、 不 锈 钢 、 紫 铜 、 铁 等 金属 没有 任何 
腐蚀 和 伤害 ， 直 接 与 皮肤 接触 ， 也 不 会 
对 皮肤 有 任何 的 刺激 和 伤害 。 

【质量 指标 】 外 观 : 水 基 液 体 ， 久 置 后 
Alike. BAIR IEA; 颜色 : Be 
蓝 色 ; 气味 : 无 刺激 性 气味 ; 稳定 性 : 
良好 ; 燃 爆 性 : 不 燃 爆 ; 挥发 性 : 不 挥 
R; pH: 9.0 1%, 20), 
【主要 用 途 】 中 用 于 清洗 焦化 三 煤气 管 
道 ; @ 用 于 清洗 焦化 厂 各 类 间 冷 器 、 油 
气 分 离 器 、 换 热 器 ，@@ 用 于 替代 各 类 碳 
AU VET 〈 易 燃 易 爆 ) 清洗 煤 焦油 储 钠 ; 
@@ 用 于 清洗 各 类 常见 油脂 (润滑 油 、 防 
BW; 加 用 于 清洗 焦化 煤气 站 煤 焦油 设 
备 ; @ 用 于 各 类 煤 焦油 污染 的 地 坪 、 设 
备 、 管 道 。 

【安全 性 】 SP-104 煤 焦 油 清 洗 剂 清洗 速 
度 快 ， 使 用 安全 可 靠 ， 对 人 体 无 毒 无 害 ， 
废 液 排放 不 需 中 和 处 理 ， 对 环境 无 污染 。 
使 用 SP-104 焦油 清洗 剂 ， 不 仅 省 水 、 省 
电 、 省 工 、 省 时 ， 而 且 安 人 全、 环保， 是 
环保 产品 。 

【包装 规格 】 200kg/ 桶 ，25kg/ 桶 。 
【生产 单位 】 北京 蓝 星 清洗 有 限 公司 ， 


















































































































































































































































































































































agent 
【别名 】 RSB-804; 清洗 除 胶 剂 

【组 成 】 一 般 由 复合 有 机 溶剂 、 渗 透 剥 
离 剂 等 科学 复 配 而 成 。 

【产品 特点 】 为 溶剂 型 中 性 产品 ， 气 味 
中 等 ， 不 燃烧 ， 挥 发 速度 适中 ， 清 洗 效 
果 好 ， 使 用 安全 ， 属 环保 型 溶剂 产品 。 
【性 能 指标 】 
产品 名 称 / 型 号 
























除 胶 剂 /RSB-804 



















外 观 (原液 ) 无 色 透 明 液 体 

密度 /(g/cm?) 1. 10 一 1. 30 
pH 值 5. 0 一 7. 0( 原 液 ) 

生物 降解 性 可 完全 生物 降解 
































【清洗 工艺 】 中 清洗 方法 : 可 采用 浸泡 
(可 附加 鼓 泡 、 或 拌 动 )、 喷 涂 、 擦 洗 、 
超声 波 清 洗 等 方法 清洗 。 四 清洗 浓度 : 
用 原液 ; 清洗 温度 : 常温 下 使 用 。@ 清 
洗 时 间 : BRB 30min~ 2h, KRY 1 一 
5min。@ 清 洗 后 再 用 水 漂洗 干净 后 再 吹 
acti Ps 

【包装 储存 】 包 装 : 25kg/ 塑 料 桶 ; 
200kg/ 塑 料 桶 。 储 存 : 密封 储存 于 阴凉 、 
于 燥 、 通 风 处 ， 保 质 期 2 年 。 
【主要 用 途 】 清洗 已 聚合 的 瞬间 胶 ， 使 
接着 材质 能 重新 再 加 工 ; 清洗 不 干 胶 ， 显 
示 屏 玻璃 上 的 胶 质 ， 高 温 氧 化 油墨 等 。 
【应 用 特点 】 RSB-804 清洗 除 胶 剂 ， 清 
除 速度 快 ， 使 用 安全 可 靠 ， 对 人 体 无 毒 
害 ， 废 液 排 放 不 需 中 和 处 理 ， 对 环境 
无 污染 。 使 用 RSB-804 清洗 除 胶 剂 ， 不 
仅 省 水 、 省 电 、 和 省 工 、 省 时 ， 而 且 安 全 、 
环保 ， 是 环保 产品 。 

【安全 性 】 @ 防 误 食 、 防 溅 和 人 眼 内 ， 若 
不 慎 溅 和 人 眼睛， 可 提起 眼 蛤 ， 用 流动 清 
水 或 生理 盐水 冲洗 干净 并 就 医 ; 加 本 品 












































































































































































































































淄博 沿 普 环保 科技 有 限 公 司 ， 江西 瑞 思 
博 化 工 有 限 公 司 。 


CEDAR RSB-804 清洗 除 胶 剂 


【英文 名 】 RSB-804 glue-dispenser cleaning 








应 避免 长 时 间接 触 皮肤 ， 操作 时 需 戴 耐 
化 学 品 手 套 ; 加 工作 场所 应 通风 良好 ， 
建议 安装 排 风 设 施 。 
【生产 单位 】 北京 蓝 星 清 洗 有 限 公 司 ， 
淄博 尚 普 环 保科 技 有 限 公 司 ， 江 西 瑞 思 
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博 化 工 有 限 公司 。 


RSB-809 环保 溶剂 清洗 剂 
【英文 名 】 RSB-809 environmental solvent 
cleaning agent 
【别名 】 RSB-809 清洗 剂 ， 溶剂 清 洗 剂 
【组 成 】 般 由 多 种 碱 洗 剂 和 高 效 活性 
剂 、 水 基 性 溶剂 、 分 散剂 、 渗 透 剂 、 清 
洗 助 剂 等 复 配 而 成 。 

【产品 特点 】 为 溶剂 型 环保 产品 ， 无 味 
至 低 气 味 ， 挥 发 速度 可 调 ， 不 易 燃 ， 人 性 
能 温和 ， 不 伤 油漆 ,对 人 体 皮肤 安全 ，。 
【性 能 指标 】 



























































外 观 无 色 透 明 液体 
密度 /(kg/L) 0. 95~1. 45 
芳香 烃 总 含量 (质量 分 数 )/% <0), 1 

省 值 /(mg/100g) 0 

不 挥发 物 7c 














【清洗 方法 】 用 原液 超声 波 清 洗 或 擦洗 、 
刷洗 、 喷 淋 清 洗 。 
【包装 储存 】 包装 : 25kg/ 桶 ; 250kg/ 桶 
或 20L/ 桶 ; 200L/ 桶 。 储 存 ， 密封 储存 
于 阴凉 、 和 干燥、 通风 处 ,保质 期 2 年 。 

【主要 用 途 】 于 各 种 五 金 零 部 件 、 各 
种 管材 、 机 械 设 备 零 部 件 检修 、 塑 料 制 
品 等 油污 清洗 。 
【应 用 特点 】 环保 溶剂 清洗 剂 应 用 特点 
是 清洗 速度 快 ， 使 用 安全 可 靠 ， 对 人 体 
无 毒 无 害 ， 废 液 排放 不 需 中 和 处 理 ， 对 
环境 无 污染 。 使 用 多 功能 油污 清洗 剂 
不 仅 省 水 、 省 电 、 省 工 、 省 时 ， 而 且 安 
全 、 环 保 ， 是 环保 产品 。 
【安全 性 】 请 勿 使 本 品 与 眼睛 接触 ， 若 
不 慎 溅 人 眼睛 ， 可 提起 眼 瞪 ， 用 流动 清 
水 或 生理 盐水 冲洗 干 次。 不 可 吞食 本 品 ， 
若 不 慎 吞 食 ,， Aik, HK AKA, 
及 时 就 医 。 为 防止 皮肤 过 度 脱 脂 ， 操 作 
时 请 戴 耐 化 学 品 手 套 。 避 免 高 温 阳 光 直 





































































































































































































淄博 尚 普 环 保科 技 有 限 公 司 ， 江 西 瑞 思 
博 化 工 有 限 公司 。 


CZA RSB-308 铝 材 防 锈 剂 
【英文 名 】 
agent 
【别名 】 RSB-308 防 锈 剂 ， 铝 材 防 锈 剂 
【组 成 】 一 般 由 表面 活性 铺展 剂 、 专 用 
复合 防 锈 添 加 剂 、 成 膜 剂 、pH 调节 剂 、 
去 离子 水 等 科学 复 配 而 成 。 

【产品 特点 】 本 品 能 吸附 于 金属 表面 上 ， 
成 致密 的 保护 膜 ， 有 良好 的 工序 间或 
短期 防 锈 、 防 氧化 作用 。 产 品 有 一 定 的 








RSB-308 aluminum antirus 

















































































































除 油污 性 能 ， 可 用 于 清洗 轻 度 油污 。 经 
本 产品 防 锈 处 理 的 工件 表面 可 见 残留 少 。 
【性 能 指标 】 

Th CR) 无 色 至 淡 黄色 透明 液体 
密度 /(g/cms3 ) 1.05~1. 15 

pH 值 8. 5~9. 5(5% RE) 
生物 降解 性 可 完全 生物 降解 

【 防 锈 工艺 】 中 防 锈 方法 : 可 采用 浸泡 、 





























喷涂 等 方法 ; @ 防 锈 浓度 : 用 5%~10% 
防 锈 剂 水 溶液 ， 四 防 锈 温度 : 可 在 常温 
下 使 用 ,但 在 50 ~ 60°C 温度 条 件 下 效果 
HE; 田 浸 泡 时 间 : 5 一 10min; ORB; 
锈 处 理 后 直接 吹 干 、 烘 干 并 合理 包装 、 















































存放 。 
【主要 用 途 】 用 于 铝 及 其 合金 零件 工序 





间或 短期 防 氧 化 、 防 变色 、 防 霉 变 。 一 
般 在 规定 使 用 浓度 下 可 使 铝 合 金 在 1 一 2 




















个 月 不 被 氧化 。 
【应 用 特点 】 中 经 防 锈 处 理 的 工件 ， 经 





浸泡 后 不 可 用 水 漂洗 ， 和 否则 将 失去 防 锈 
保护 作用 ; 外 铝 件 防 锈 前 应 先 将 工件 表 
面 的 油污 清洗 干净 ; 田 如 防 锈 达 不 到 要 
求 时 ， 则 防 锈 液 必须 更 换 ; OD Bi BG Mh HE 
时 要 正确 合理 摆 放 工件 ， 且 避免 相互 重 
和 合 ， 在 使 用 过 程 中 视 情 况 应 定期 适量 添 







































































射 ， 工 作 场 所 保持 良好 通风 环境 。 
【生产 单位 】 北京 蓝 星 清洗 有 限 公司 ， 


























加 防 锈 剂 原液 ， 如 防 锈 能 力 经 补充 后 仍 
不 能 达到 要 求 时 ， 则 可 弃 之 更 换 新 液 ， 
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一 般 情 况 下 使 用 周期 为 3 一 7d; © Wake Ge 
防 锈 液 长 时 间接 触 皮肤 ， 防止 皮肤 脱脂 





而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 误 食 、 防 溅 入 
ERY 
【安全 性 】 Pima, BRE, AA 


硝酸 钠 、 重 金属 盐 等 有 害 物 质 ， 不 会 对 
皮肤 造成 伤害 ,使 用 安全 。RSB-308 4A 
材 防 锈 剂 ， 防 锈 速度 快 ， 使 用 安全 可 靠 ， 
对 人 体 无 毒 无 害 ， 废 液 排放 不 需 中 和 处 
理 ， 对 环境 无 污染 。 使 用 RSB-308 铝 材 
防 锈 剂 ， 不 仅 省 水 、 省 电 、 省 工 、 省 时 ， 
而 且 安 全 、 环 保 ， 是 环保 产品 。 

【包装 储存 】 包装 : 25kg/ 塑 料 桶 ; 200kg/ 
塑料 桶 。 
【生产 单位 】 北京 蓝 星 清 洗 有 限 公 司 ， 
淄博 尚 普 环保 科技 有 限 公 司 ， 江 西 瑞 思 
博 化 工 有 限 公司 


[Je025 \ RSB-601 长 效 防 锈 油 
【英文 名 】 RSB-601 long-acting antirust 
oil 

【别名 】 RSB-601 防 锈 油 ; 长 效 防 锈 油 
【组 成 】 般 由 低 黏 度 轻 质 润滑 油 为 基 
础 油 ， 加 入 多 种 防 锈 剂 、 优 质 稀释 溶剂 、 
抗 氧化 添加 剂 等 精制 而 成 。 
【产品 特点 】 具有 优良 的 抗 湿热 和 抗 盐 
雾 性 能 ， 并 有 极 佳 的 润滑 性 能 ; 溶剂 挥 
发 后 在 金属 表面 留 下 一 层 极 薄 的 油性 防 
锈 膜 。 形 成 的 油膜 附着 力 强 ， 不 会 硬化 、 
ERMER: 能 够 阻止 或 减缓 大 气 中 水 
汽 和 氧 的 渗透 及 腐蚀 微 电 池 的 产生 ， 起 
到 较 佳 的 防 锈 保护 作用 。RSB-601 长 效 
防 锈 油 符合 日 本 JISK2246-80-NP8 标准 





























































































































































































































及 美军 MILG3503-63 RE, KE. WR, 
对 皮肤 没有 刺激 。 
【性 能 指标 】 





















色 至 标 褐 














nl 
as 色 透 明 液体 
密度 /(g/cm?) 0. 80 +0. 05 


内 点 /C 58 








燃烧 性 
不 挥发 物 ( 质 量 分 数 )/% 
热 试 验 (45 钢 
雾 试验 (45 钢 ) 
封存 防 锈 试验 (45 钢 
【 防 锈 油 工艺 】 
件 清洗 干净 ， 
水 分 ， 涂 ; 
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下 可 采用 浸泡 、 











二 7 











涂 油 之 














时 必 
等 影响 

















手印 
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油 且 ? 
9 工件 直接 放 人 防 多 





包装 。 使 用 











RI]. tei kb HE 
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0 级 (15d) 
0 级 (2d) 
1 一 2 年 无 锈 


表面 不 得 有 锈 迹 、 
须 戴 橡胶 手套 ， 以 
防 锈 效果 ; 本 品 在 常 
资 涂 、 刷 涂 等 方式 来 
] ， 必 须 保证 金属 表面 均匀 涂 上 人 防 锈 
时 ， 将 处 理 好 
中 浸泡 1 一 3min， 
提出 并 在 权 液 上 空 沥 干 30s， 





前 必须 将 金属 工 











物 和 
防止 





干燥 ， 密 封 





























lis 
AA 
或 


- 件 并 高 出 一 
良好 的 通风 条 件 。 
【主要 用 途 】 

BIW. RAG 
长 期 的 封存 防 锈 。 
【安全 性 】 
流动 清水 冲洗 干净 。 
高 热 或 点 火 源 的 地 方 储存 、 
使 用 。 避 免 高 温 阳 光 直 射 ， 使 用 
青 做 好 防 静 电 措 施 。 本 品 在 储存 和 停止 
时， 应 加 盖 密 封 ， 以免 溶 剂 挥发 损 
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类 、 























定 高 度 ， 


























j 于 各 种 碳 钢 、 
钢 等 黑色 金属 和 有 


时 必须 注意 油 品 要 完全 浸没 
日 操作 现场 要 有 


a 
日 
po 


色 Ji 


By 





若 不 1 



































不 要 与 其 他 溶剂 混用 。 








什 溅 入 眼睛 ， 可 
不 要 在 接近 





提起 眼 


打开 
场所 












































FEL 
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ae 
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aa 
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。 使 用 RSB- = 防 锈 油 、 


长 效 防 锈 ; 
JAW AE. XP A PR IC HE 
， 废 液 排放 不 需 中 和 处 理 ， 








清洗 
无 
对 环境 无 



































,不 仅 省 水 、 外、 省 
E 安全 、 环保 ， a. 
包装 储存 】 
。 储 存 : 
处 ， 保质 
【生产 单位 】 北京 蓝 星 














包装 : 


期 2 年 。 





20L/ 铁 桶 ; 
密封 储存 于 阴凉 、 


长 效 防 锈 
、 省 时 ， 而 





200L/ 铁 
干燥 、 通 











清洗 有 限 公 司 








廊坊 中 水 化 工 有 限 公 司 ， 江 














i 瑞 思 博 化 
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工 有 限 公 司 。 
GER RSB-501 中 性 除 锈 剂 


【英文 名 】 RSB-501 neutral cleaning agent 
【别名 】 RSB-501 除 锈 剂 ， 中 性 除 锈 齐 




















【组 成 】 RSB-501 一 般 由 表面 活性 剂 、 
有 机 复合 分 散剂 、 整 合剂 、 去 离子 水 等 
科学 复 配 而 成 。 

【产品 特点 】 中 性 品质 ， 除 锈 速度 适中 ， 








不 伤 基体 ， 避 人 免 氧 脆 ， 不易 返 锈 ; 无 气 
WE, 无 废气 产生 ， 对 人 体 无 伤害 ; 对 环 
境 更 安全 。 
【性 能 指标 】 
外 观 (原液 》 








无 色 至 淡 黄 色 透明 液体 
















密度 /Cg/cms3 ) 1.05 一 1. 15 
pH 值 6.5~7. 5( 原 液 ) 











E 物 降解 性 可 完全 生物 降解 
【中 性 防 锈 工艺 】 中 清洗 方法 : 可 采用 
浸泡 (可 附加 鼓 泡 或 拌 动 ;)、 超 声波 清洗 
等 方法 清洗 ;四 清洗 浓度 : 用 原液 或 用 
水 稀释 至 3 一 5 Fs 加 清洗 温度 : 可 在 常 
温 下 使 用 ， 但 在 50 ~ 60°C 温度 条 件 下 清 
洗 效果 更 佳 ; @ 清 洗 时 间 : 5 ~ 15min; 












































锈 剂 除 锈 速度 快 ， 使 用 安全 可 靠 ， 对 人 
体 无 毒 无 害 ， 废 液 排放 不 需 中 和 处 理 
对 环境 无 污染 。 使 用 多 功能 油污 清洗 剂 ， 
不 仅 省 水 、 省 电 、 省 工 、 省 时 ， 而 且 安 
全 、 环 保 ， 是 环保 产品 。 
【包装 储存 】 包装 : 25kg/ 塑 料 桶 ; 200kg/ 
塑料 桶 。 储 存 ， 密封 储存 于 阴凉 、 干 燥 、 
通风 处 ， 保 质 期 2 年 。 
【生产 单位 】 北京 蓝 星 清洗 有 限 公司 ， 
淄博 尚 普 环 保科 技 有 限 公 司 ， 江西 瑞 思 
博 化 工 有 限 公 司 。 


CAR RSB-505 不 锈 钢 氧化 皮 清 
洗 剂 

【英文 名 】 RSB-505 stainless steel oxide 
skin cleaning agent 

【别名 】 RSB-505 清洗 剂 ; 不 锈 钢 氧化 
皮 清 洗 剂 

【组 成 】 般 由 复合 酸 、 增 效 剂 、 分 散 
剂 、 缓 刨 剂 、 表 面 活性 剂 、 稳 定 剂 、 去 































































































离子 水 等 调配 而 成 。 
【产品 特点 】 RSB-505 不 锈 钢 氧 化 皮 清 





洗 剂 是 由 常温 清洗 ， 和 剥离 速度 快 ; 无 二 

















清洗 后 用 水 漂洗 干净 后 再 吹 干 、 烘 干 
并 合理 包装 、 存 放 。 
【主要 用 途 】 用 于 不 锈 钢 、 碳 钢 、 适 铁 
等 金属 零件 表面 的 浮 锈 、 轻 度 锈 垢 、 氧 
化 物 ， 尤 其 适合 镀 锌 板 和 镀 铝 镑 板 切口 
的 除 锈 。 
【应 用 特点 】 应 用 除 锈 前 ， 应 将 工件 
污 清洗 和 干净。 清洗 时 要 正确 合理 摆 放 清 
洗 工件， Akt an eS. W VE A OL 
应 定期 适量 添加 清洗 剂 原液 ， 如 清洗 能 
力 经 补充 后 仍 不 能 达到 清洗 要 求 时 ， 则 
可 弃 之 更 换 新 液 。 一 般 情 况 下 清洗 液 使 
用 周期 为 3 一 7d。 
【安全 性 】 本 品 为 中 性 ， 对 人 体 和 环境 
影响 ， 但 应 避免 清洗 液 长 时 间接 触 皮 
肤 ， 防 止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 
防 误 食 、 防 溅 入 眼 内 。RSB-501 中 性 除 






































































































































氧化 氮 酸 气 、 酸 雾 产 生 ;， 对 不 锈 钢 无 腐 
































蚀 ， 操 作 工 艺 简单 ， 使 用 持 效 性 长 。 

【性 能 指标 】 

Th CR) 无 色 透 明 液体 
= 无 沉淀 无 分 层 、 

me 无 结晶 物 析出 

密度 /(g/cm?) 1.15+0.1 

pH È 1.0~3.0 











【 除 锈 方法 】 
洗 、 刷 洗 。 
【主要 用 途 】 用 于 不 锈 钢 制品 抛光 前 高 
温 氧 化 皮 清 洗 ， 及 不 锈 钢 表面 锈 汪 、 奖 
AVE fo oi, BRE. HE A tk hy ET y 
清洗 。 
【应 用 特点 】 本 配方 经 济 实用 ， 制 成 的 
脱脂 清洗 剂 具 有 无 毒 、 无 刺激 性 、 配 伍 
性 好 、 易 生物 降解 、 起 泡 性 好 、 去 污 能 


用 原液 常温 浸泡 清洗 或 控 
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力 强 等 应 用 特点 。 

【安全 性 】 RSB-505 不 锈 钢 氧化 皮 清 洗 
剂 清洗 速度 快 ， 使 用 安全 可 靠 ， 对 人 体 
无 毒 无 害 ， 废 液 排放 不 需 中 和 处 理 ， 对 
环境 无 污染 。 使 用 多 功能 油污 清洗 剂 ， 
不 仅 省 水 、 省 电 、 和 省 工 、 省 时 ， 而 且 安 
人 全、 环保， 是 环保 产品 。 

【包装 储存 】 包 装 25kg/ 塑 料 桶 ; 
200kg/ 塑 料 桶 。 储 存 :， 密封 储存 于 阴凉 、 
干燥 、 通 风 处 ,保质 期 2 年 。 
【生产 单位 】 北京 蓝 星 清洗 有 限 公司 ， 
淄博 尚 普 环 保科 技 有 限 公 司 ， 苏 州 昌 诚 
机 电 设 备 有 限 公 司 。 


CAA RSB-202 玻璃 、 镜 头 清洗 剂 
【英文 名 】 RSB-202 cleaning agent for 
glass and lens 


【别名 】 RSB-202 清洗 剂 ; 玻璃 、 镜 头 























































































































清洗 剂 
【组 成 】 清洗 剂 是 由 多 种 专用 优质 表面 


活性 剂 、 润 湿 渗 透 剂 、 净 洗 添 加 剂 、 高 
效 有 机 分 散剂 等 组 成 的 。 

【产品 特点 】 去 污 、 净 洗 能 力 超 强 ， 浸 
润 性 好 ， 表 面 张力 低 ， 能 清除 研磨 玻璃 
或 镜头 后 的 研磨 剂 ( 氧 化 锌 等 )、 玻 璃 微 
粒 或 油性 污垢 等 ,同时 也 能 避免 由 水 的 
硬度 成 分 所 发 生 的 水 滴 斑 。 对 各 种 玻璃 、 
金属 、 塑 胶 、 纤 维 等 均 安 全 无 腐蚀 性 。 
Pin FR fe, BY AR SS BE. AN FR TE 




















































































































重金 属 等 成 分 ， 使 用 安全 。 

【性 能 指标 】 

外 观 无 色 至 淡 黄 色 粉 状 
pH 值 9.5~10. 5(5% 浓 度 ) 
生物 降解 性 Os 物 降 解 
【清洗 工艺 】 超声 波多 槽 清洗 工艺 ， 清 
洗 工 艺 为 : 





工件 从 溶剂 或 半 水 基 清 洗 转 入 一 
超声 波 粗 洗 一 超声 波 精 洗 一 超声 波 精 
洗 一 纯 水 漂洗 一 纯 水 漂洗 一 纯 水 漂洗 一 
IPA3 模 脱水 一 吹 干 或 气相 干燥 。 









































@ 清 洗 浓度 : 用 0.3% ~5% 清洗 剂 
水 溶液 。 

清洗 温度 : 一 般 在 45 左右 。 

@ 清 洗 时 间 : 5 一 10min。 











【主要 用 途 】 适用 于 玻璃 或 镜头 研磨 后 
的 洗 净 。 洗 净 装 置 (如 水 槽 等 ) ARE 
用 铜 或 铝 合金 等 材料 。 
【应 用 特点 】 本 配方 经 济 实用 ， 制 成 的 
玻璃 、 镜 头 清 洗 剂 属 于 无 毒 、 无 刺激 性 、 
配伍 性 好 、 易 生物 降解 、 起 泡 性 好 、 去 
污 能 力 强 等 应 用 特点 。 
【安全 性 】 除 锈 前 ， 应 将 工件 清洗 干净 。 
本 品 为 酸性 ， 工 作 时 要 戴 简单 的 防护 用 
,为 防止 手 上 的 皮肤 过 度 脱 脂 ， 操 作 
时 最 好 戴 耐 化 学 品 手 套 。 请 勿 使 本 品 与 
眼睛 接触 ， 若 不 慎 溅 入 眼睛 ， 可 提起 腿 
俏 ， 用 流动 清水 或 生理 盐水 冲洗 干净 。 
KIERR m, AAAS EE. 勿 催 吐 
保持 休息 状态 ， 及 时 进行 医护 。 

清洗 时 要 正确 合理 摆 放 清洗 工件 ， 
避免 相互 重 共 ， 视 清洗 情况 一 般 需 每 
天 更 换 清 洗 液 。 在 高 温 时 (80°C 以 上 ) 
洗 净 铬 玻璃 时 ， 稍 会 浸 蚀 材质 。 在 冷水 
中 比较 难以 深化， 使 用 温水 (大约 40°C) 
较 佳 。 清 洗 剂 粉末 或 溶液 飞 入 眼睛 时 ， 
请 即 用 清水 冲洗 干净 。 碰 到 皮肤 虽 不 危 
I. 仍然 用 水 冲洗 为 宜 。 
【包装 储存 】 包装 : 20kg/ 塑 料 桶 。 储 
存 : 密封 储存 于 阴凉 、 干 燥 、 通 风 处 ， 
保质 期 2 年 。 
【生产 单位 】 北京 蓝 星 清洗 有 限 公 司 ， 
天 津 华 翰 唯 卓 科技 发 展 有 限 公 司 ， 江 西 
瑞 思 博 化 工 有 限 公 司 。 


CAR TH-036 升华 硫 垢 清洗 剂 
(化 肥 企 业 硫 黄 清 洗 剂 ) 
【英文 名 】 TH-036 sublimed sulfur encru- 


sation cleaning agent (chemical fertilizer en- 



























































































































































































































































terprises sulfur cleaning agent) 


【别名 】 TH-036 清洗 剂 ; 升华 硫 垢 清 


— ALogg459) 


洗 剂 

【组 成 】 般 由 清洗 剂 由 A/B 剂 组 成 、 
氧 氧 化 钠 与 去 离子 水 等 调配 而 成 。 

【产品 特点 】 升华 硫 垢 的 组 成 主要 以 Ss 
分 子 形式 存在 ,人 硫 蒸气 在 高 温 下 以 Sz、 
Si. S 等 小 分 子 形式 存在 ， 其 蒸气 随 炉 
气 进 入 后 序 设备 ， 随 着 温度 降低 ， 硫 蒸 
气 成 为 竺 度 较 大 的 液体 或 固体 ， 分 子 量 
进一步 增 大 ， 在 升华 硫 垢 温度 降低 到 常 
温 时 ， 升 华 硫 的 主要 成 分 以 Ss AE. 
【配方 】 


组 分 w/% 



























































A 剂 组 分 7~9 
氢 氧 化 钠 3 一 4 
B 剂 组 分 2 一 4 
AB IK 10~20 





【 制 法 】 


该 清洗 剂 由 A/B AA. RA 
在 使 用 时 才能 将 7% ~ 9% A Fi A 2% ~ 

















4%B 剂 混 合 加 入 水 中 ， 为 保证 该 产品 达 
到 良好 的 清洗 效果 ， 在 使 用 该 产品 之 前 ， 
先 在 被 清洗 系统 中 加 入 3% ~4% WAR 
化 钠 以 提高 系统 的 碱 性 ， 同 时 达到 辅助 
清 垢 的 效果 。 各 种 类 型 的 硫黄 污垢 经 该 
清洗 剂 清洗 后 ， 最 终 呈 胶 状 形态 ， 随 清 
洗 泵 的 循环 极 易 从 设备 或 工艺 管线 中 
流出 。 

【 硫 垢 清洗 工艺 】 使 用 工艺 要 求 、 效 果 、 
安全 措施 : 

DHE: 80~85°C. 

加 清洗 时 间 : 正 反 强制 循环 清洗 
8 一 12h。 

图 投 加 次 序 : 系统 水 冲洗 一 升温 至 
40°C REIMA 3% ~4% WK NaOH—>30min 
后 缓慢 加 入 B 剂 10min 后 缓慢 加 入 A 
剂 习 升温 至 80 一 85 循环 清洗 。 

储存 要 求 : 干燥 、 通 风 处 。 

升华 硫 垢 要 及 时 清除 ， 以 保证 设备 
正常 运行 。 采 用 人 工 机 械 清 理 和 高 压 水 
冲洗 对 于 列 管 式 换 热 器 的 管 程 有 效 ， 对 
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于 壳 程 和 其 他 设备 就 无 能 为 力 了 。 

【性 能 指标 】 清洗 效果 : RRS 98M; 
对 设备 的 安全 性 : 不 腐蚀 设备 。 
【主要 用 途 】 生产 的 硫黄 水 基 清 洗 剂 对 
各 种 复杂 的 硫黄 污垢 清洗 具有 极 强 的 清 
除 能 力 ， 该 产品 已 广泛 应 用 于 硫酸 、 化 
肥 等 生产 行业 。 

【应 用 特点 】 国内 外 大 都 采用 接触 法 制 
硫酸 ， 硫 铁 矿 经 过 焙烧 〈 常 规 焙烧 或 磁 
性 焙烧 ) 制 得 二 氧化 硫 ， 借 助 催 化 剂 在 
高 温 下 将 二 氧化 硫 转化 生成 三 氧化 硫 ， 
其 被 浓 硫 酸 吸收 ， 制 造成 品 硫酸 。 在 制 
取 二 氧化 硫 过 程 中 ， 无 论 哪 种 烧 法 都 可 
能 产生 升华 硫 。 主 要 原因 是 操作 不 当 使 
炉 内 氧气 量 供应 不 足 使 部 分 S Chit BE) 
蒸气 随 着 炉 气 进入 后 工序 设备 中 ， 降 低 
温度 而 冷却 就 变 成 升华 硫 垢 ， 附 着 在 设 
备 内 ， 这 就 使 得 传 热效率 下 降 ， 气 体 的 
流通 量 减 少 ， 影 响 产品 质量 ， 对 金属 造 
成 极 大 的 腐蚀 作用 。 
【安全 性 】 中 对 人 员 的 安全 性 : 强 腐蚀 
性 药品 ， 加 药 时 佩戴 防护 眼镜 和 面 单 、 
着 防护 服装 等 。 施 工 现场 须 配 备 应 急 药 
品 。@@ 应 急 措 施 : 一 旦 溅 入 眼睛 或 皮 
肤 ,， 须 及 时 用 大 量 水 冲洗 ,严重 者 冲 
后 须 及 时 就 医 。 施 工 现场 须 配 备 应 急 
药品 。 
【生产 单位 】 天 津 天 化 科 威 水 处 理 技术 
有 限 公司 。 


GEI TH-044 煤 焦油 清洗 剂 
【英文 名 】 TH-044 coal tar cleaning agent 
【别名 】 TH-04 清洗 剂 ， 煤 焦油 清洗 剂 
【组 成 】 一 般 由 清洗 剂 (由 A/B 剂 组 
成 )、 氧 氧化 钠 与 去 离子 水 等 调配 而 成 。 
【产品 特点 】 强力 溶解 煤气 设备 表面 积 
结 的 碳 质 污 拆 和 笛 环 芳烃 类 焦油 拆 ， 除 
垢 快速 彻底 ， 清 洗 高 效 方便 。 有 效 恢 复 
煤气 设备 原 有 工作 性 能 ， 对 设备 金属 无 




























































































































































































(500 REE. 






































腐蚀 损伤 。 

【配方 】 

A 组 分 5 一 10kg 

B 组 分 0. 002% 一 0. 003% 
0.2 一 1kg 

另 添加 0. 001% 一 0. 003% 
60~85kg 

【 制 法 】 根据 积 垢 量 的 多 少 ， 配 制 10%% 一 


30% 的 清洗 剂 水 溶液 ， 注 满 设备 循环 清 
洗 。 也 可 直接 用 原液 清洗 ， 清 洗 剂 可 反 
复 使 用 。 如 焦油 拍 量 太 多 ， 清 洗 液 浑浊 、 
清洗 效力 下 降 ， 也 可 排 去 废 液 ， 重 新 配 































































































液 清 洗 。 

【性 能 指标 】 

外 观 白色 乳 状 液体 

pH 值 >7.0 

密度 (20C )/(g/cm?) 0. 90~0. 96 

内 点 ( 闭 本》 >50C 
【主要 用 途 】 用 于 炼焦 、 煤 制 气 、 化 肥 、 
机 械 、 冶 金 等 企业 使 用 的 煤气 输送 管道 、 

















煤气 柜 、 冷 却 右 、 压 缩 机 等 设备 中 煤 焦 























油污 垢 的 清洗 。 
【应 用 特点 】 本 配方 经 济 实用 ， 制 成 的 


























煤 焦 油 清洗 剂 具 有 无 毒 、 无 刺激 性 、 配 
伍 性 好 、 易 生物 降解 、 起 泡 性 、 去 污 能 
力 强 等 应 用 特点 。 

【安全 性 】 中 本 品 易 挥发 ， 清 洗 现 场 必 
须 通 风 ， 严 禁 使 用 明火 或 在 清洗 现场 抽 
烟 。 包 清洗 完毕 后 将 回收 的 清洗 剂 立 即 
RAMA BH, HMO. OW 
有 分 层 现象 ， 摇 匀 后 使 用 ,不 影响 清洗 
性 能 。 
【生产 单位 】 天 津 天 化 科 威 水 处 理 技术 
ARAS. 


CGR TH-047 金属 防 锈 钝 化 剂 
【英文 名 】 TH-047 metal antirust deacti- 
vator 

【别名 】 TH-047 防 锈 剂 ; 金属 防 锈 钝 
化 剂 





































































































【组 成 】 股 由 防 锈 液 、 钝 化 液 、 碳 酸 
钠 、 氧 氧化 钠 与 去 离子 水 等 调配 而 成 。 
【产品 特点 】 品 含有 高 效 防 锈 钝 化 成 
T. 能 在 金属 表面 形成 印 化 防 锈 膜 ， BL 
止 金属 与 大 气 的 腐蚀 性 气体 或 水 中 溶解 
氧 接触 ， 从 而 防止 氧 腐蚀 生 锈 。 





















































【配方 】 

Al oop w/kg 
HAR 2~10 
RRA 0.1~0.3 
去 离子 水 30~80 
HGR 2 一 3 
aati 0.1~0.3 
【 制 法 】 © fare Be. 每 吨 水 加 入 本 品 
2 一 10kg， 深 解 后 用 碳酸 钠 将 溶液 pH 调 








整 到 10 一 12， 将 金属 件 浸 人 防 锈 液 中 浸 
泡 4~ 8h 后 取出 晾 干 。 大 型 右 件 可 将 配 
好 的 防 锈 液 直接 喷 淋 在 金属 表面 上 。 
@ 酸 洗 钝 化 ， 每 吨 水 加 入 本 品 2 一 3kg 搅 
PARE. FAA SLE (烧碱 ) 将 pH 调整 
到 10 一 12,， 注 满 设备 浸泡 8 一 10h 后 排 
A, QW AM. AC aA tk 
水 的 pH A 11~12, 再 加 入 防 锈 剂 
搅拌 溶解 ， 连 续 循环 混合 均匀 。 

























































































【性 能 指标 】 

外 观 EBANA 
水 不 溶 物 /% <1 

BE /( g/cm?) 0. 98~ 1. 04 
可 燃 性 不 燃 





【主要 用 途 】 OH TURE ITE 
中 工序 间 短 期 防 锈 ， 包 用 于 金属 设备 或 
钢材 露天 存放 过 陈 中 的 防 锈 保 护 ;，@@ 用 
于 钢铁 设备 酸 洗 除 垢 或 除 锈 后 短期 防腐 
蚀 ， 使 活化 态 金 属 表面 恢复 到 钝 化 状态 。 
【应 用 特点 】 本 配方 经 济 实用 ， 制 成 的 
金属 防 锈 钝 化 剂 具有 无 毒 、 无 刺激 性 、 
配伍 性 好 、 易 生物 降解 、 起 泡 性 、 去 污 
能 力 强 等 应 用 特点 。 
【安全 性 】 中 本 品 易 挥发 ， 清 洗 现 场 必 
须 通 风 ， 严 禁 使 用 明火 或 在 清洗 现场 抽 
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烟 。 外 清洗 完毕 后 将 回收 的 清洗 剂 立即 
KAARE, A ik OC. OM 
ADEM, Ra BE. AR ae Me TE BE 





水 中 。 

【主要 用 途 】 用 于 宾馆 、 酒 店 、 浴 室 等 
建筑 设施 及 其 公共 设施 供水 管道 的 防腐 
保护 ， 防 止 钢铁 管道 溶解 氧 腐蚀 产生 





























【包装 储存 】 2kg/ 伐 ，26kg/ 箱 。 储 放 于 
阴凉 、 干 燥 处 ， 结 块 不 影响 性 能 ， 有 效 
期 2 年 。 

【生产 单位 】 天 津 天 化 科 威 水 处 理 技 术 
ARAS., 


GA TH-052 供水 管道 保护 剂 
【英文 名 】 TH-052 water supply pipeline 
protection agent 

【别名 】 TH-052 保护 剂 ; 供水 管道 保 
护 剂 
【组 成 】 一 般 由 万 糖 脂肪 酸 脂 、 氨 基 酸 
盐 、 食 品 添加 剂 与 去 离子 水 等 调配 而 成 。 
【产品 特点 】 本 品 是 自来水 管道 和 供暖 
热 水 管 道 的 高 效 防腐 保护 剂 ， 能 有 效 防 
止 水 中 的 溶解 氧 、 二 氧化 碳 对 钢管 产生 
腐蚀 生 锈 ， 从 而 彻底 消除 锈 水 ( 红 水 ) 
现象 ， 保 持 供 水 清澈 透明、 干净 卫生 。 
【配方 】 




































































组 分 w/% 
i 83 AS AD AS 10~ 16 
食品 添加 剂 12 一 14 
AERE 5~6 








【 制 法 】 此 配方 对 除 锈 后 钝 化 及 重油 脂 
效果 好 。 使 用 时 ， 处 理 温度 6OTC 以 下 ， 
时 间 5 一 15min 。 












































【性 能 指标 】 

外 观 BRAK 
pH 值 (1% 水 溶液 》 >7.5 
密度 (20C )/(g/cm?) EN 

可 燃 性 不 燃 














【清洗 方法 】 用 量 : 初始 使 用 时 (投药 
开始 1 个 月 内 )， 每 吨 水 加 入 本 品 10 一 
20g， 至 看 不 到 “ 红 水 ”后 ， 将 用 量词 
至 每 吨 水 加 入 3 一 5g 长 期 使 用 。 用 法 : 
直接 加 入 水 中 或 放 和 人 游 药 饶 缓 慢 溶 人 




































































“ 红 水 ”而 影响 供水 水 质 。 

【应 用 特点 】 本 配方 经 济 实 用 ， 制 成 的 
供水 管道 保护 剂 具有 无 毒 、 无 刺激 性 、 
配伍 性 好 、 易 生物 降解 、 起 泡 性 好 、 去 
污 能 力 强 等 应 用 特点 。 
【安全 性 】 使 用 初期 (投药 开始 半 小 时 
内 ),“ 红 水 ”程度 会 大 幅度 增加 ， 属 于 正 
常 现象 。 这 是 因为 加 入 本 品 后 ， 钢 管 表面 
的 锈蚀 物 被 快速 溶解 进入 水 中 。 待 锈蚀 物 
全 部 溶解 后 ,，“ 红 水 ” 即 彻底 消失 。 
【包装 储存 】 包装 1kg/ 袋 ，20kg/ 箱 。 储 
存 于 阴凉 、 干 燥 处 ， 有 效 期 2 年 。 

【生产 单位 】 天 津 天 化 科 威 水 处 理 技术 
有 限 公司 。 


EER TH-050 多 用 酸 洗 缓 蚀 剂 

【英文 名 】 TH-050 utility pickling inhibitor 
【别名 】 TH-050 缓 蚀 剂 ， 多 用 酸 洗 绥 
蚀 剂 
【组 成 】 般 由 清洗 剂 由 有 机 含 所 化 合 
物 、 多 种 有 机 酸 、 无 机 酸 及 其 他 去 离子 




















































































































水 等 调配 而 成 。 
【产品 特点 】 一 般 产 品 特 点 操作 简便 、 


用 量 小 ， 是 性 能 稳定 多 用 酸 洗 缓 蚀 剂 ， 
是 性 能 优异 的 酸 洗 组 人 蚀 剂 。 

中 用 于 硝酸 、 盐 酸 、 硫 酸 、 磷 酸 、 
AMR, ER, ARR, HR., W 
R., ELR, EDTA 等 16 种 无 机 
、 有 机 酸 及 其 他 酸 的 酸 洗 。 能 够 避免 
误 用 缓 人 蚀 剂 造成 的 危险 。 

加 适用 设备 材质 : 碳 钢 、 低 合金 钢 、 
不 锈 钢 、 钢 、 铝 等 金属 及 其 不 同 材质 组 
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OFRI HAA, 清除 碳酸 盐 型 、 
氧化 铁 型、 硫酸 钙 型 、 混 合 型 、 硅 质 型 
等 各 种 类 型 的 污垢 。 


(502 EEA 





O Fete VERE IE AK. RE 2. 5% ~ 
3% 的 比例 加 入 本 品 混合 均匀 。 然 后 加 入 
酸 即 可 配制 成 酸 洗 液 。 

【性 能 指标 】 外 观 : 浅黄 色 透 明 油 状 液 
体 ; 缓 蚀 率 : 达到 99% ~99.9% 5 腐蚀 
率 : 每 年 小 于 Imm., 
i ok 
能 优异 的 酸 洗 缓 刨 剂 , 适用 于 多 种 有 
ed 
优良 的 抑制 钢 在 酸 洗 时 吸收 氧 的 能 
抑制 Fe? > 加 速 腐蚀 能 

【应 用 特点 】 本 配方 经 济 实用 ， 制 成 的 
TH-050 多 用 酸 洗 缓 蚀 剂 具有 无 毒 、 无 刺 
激 性 、 配 伍 性 好 、 易 生物 降解 、 起 泡 性 
好 、 去 污 能 力 强 等 应 用 特点 。 

【安全 性 】 DRRDRR., WMA w 
须 通 风 ， 严 禁 使 用 明火 或 在 清洗 现场 抽 
烟 。@ 清 洗 完 毕 后 将 回收 的 清洗 剂 立即 
装 入 包装 同 密封， 不 得 敞 口 放 置 。 怨 如 
有 分 层 现 象 ， 摇 匀 后 使 用 ， 不 影响 清洗 
性 能 
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LE] 3kg/ 桶 XxX8 桶 = 二 24kg/ 箱 ， 塑 料 
桶 、 纸 箱包 装 ; 25kg 塑料 桶 包装 ; 200kg 
塑料 桶 装 。 


【生产 单位 】 天 津 天 化 科 威 水 处 理 技 术 
有 限 公 司 ， 上 海 凯 茵 集团 化 工 有 限 公司 














any 
























































【配方 】 
组 分 w/% 
高 分 子 化 学 物 5~6 
表面 活性 剂 10 一 12 
去 离子 水 30~80 
机 催化 剂 0.3~1.2 
无 机 助 剂 6 一 8 








【 制 法 】 将 本 品 稀释 3 一 4 倍 ， 浸 入 需 清 
洗 的 雯 部件， 加热 至 8 一 90 吧 ,浸泡 1 一 














2h， 用 刷子 刷洗 即 可 除去 炭 垢 ; 积 痰 较 
厚 时 可 延长 浸泡 时 间或 采用 浸泡 -刷洗 - 浸 
泡 工艺 重复 清洗 。 
构造 复杂 无 法 刷洗 时 ， 可 采用 高 压 
水 枪 〈 清 洗 机 ) 冲洗 ， 超 声波 清洗 或 高 




















速水 流 清 洗 。 

【性 能 指标 】 

外 观 棕 黄 色 狐 稠 液体 
pH 值 C(1% 水 溶液 ) 7.0~7.5 

密度 (20C )/(g/cem?) 1.08 一 1. 12 
可 燃 性 不 燃 
【主要 用 途 】 用 于 汽车 、 内 燃 机 车 、 飞 




















机 、 拖 拉 机 、 摩 托 车 、 工 程 柴 油 机 、 汽 } 
发 电机 等 设备 的 发 动机 燃烧 室 、 喷 油嘴 及 
其 他 高 温 、 摩 擦 部 位 的 炭 垢 污垢 清洗 。 
【应 用 特点 】 本 配方 经 济 实用 ， 制 成 的 
功能 除 痰 剂 具有 无 毒 、 无 刺激 性 、 配 伍 
性 好 、 易 生物 降解 、 起 泡 性 好 、 去 污 能 




















































































































CER TH-051 REH 力 强 等 应 用 特点 。 也 可 用 于 食品 焙 烤 加 

【英文 名 】 TH-051 a re agent 工 设备 、 乳 制品 生产 设备 、 油 脂 生 产 设 

【别名 】 TH-051 清洗 剂 AE BR De All k A ea that re HOD EY Yes BE 

ile eae ee. 表面 活 【安全 性 】 中 本 品 易 挥 发 ， 清 洗 现场 必 
性 剂 、 有 机 人 催化剂、 无 机 助 剂 与 去 离子 须 通 风 ,， 严 禁 使 用 明火 或 在 清洗 现场 抽 

水 等 调配 而 成 。 。 四 清洗 完毕 后 将 回收 的 清洗 剂 立即 

【产品 特点 】 人 快速 软化 分 散发 动机 零 部 装 入 包 装 同 密封 ， 不 得 敞 口 放 置 。 加 如 











件 表面 形成 的 高 温 炭 化 垢 和 沥青 污垢 。 
使 机 件 保持 清洁 良好 的 工作 状态 ， 避 免 
局 部 金属 过 热 ， 改 善 傣 油 雾 化 性 能 ， 提 















































有 分 层 现象 ， 摇 匀 后 使 用 ,不 影响 清洗 
性 能 
【包装 储存 】 储存 过 程 中 有 固体 析出 属 














供 发 动机 功率 ， 节约 燃油 ， 延 长 润滑 
和 机 件 使 用 寿命 不 燃 不 爆 ， 无 毒 无 腐 
蚀 性 ， 不 损伤 金属 。 


















































正常 现象 ,不 影响 性 能 ， 加 入 水 中 即 可 
溶解 。250g/ 瓶 ，48 瓶 / 箱 。 储 存 于 阴凉 、 
干燥 处 ， 有 效 期 3 年 。 








— Ai503) 


【生产 单位 】 天 津 天 化 科 威 水 处 理 技 术 
有 限 公司 。 


EER TH-034 中 性 导热 油 炉 专用 
清洗 剂 
【英文 名 】 TH-034 neutral cleaning agent 


for heat conduction oil furnace 

















【别名 】 TH-034 清洗 剂 ， 中 性 导热 油 炉 
清洗 剂 
【组 成 】 一 般 由 清洗 剂 (由 A/B 剂 组 





成 )、 氢 氧化 钠 与 去 离子 水 等 调配 而 成 。 





【主要 用 途 】 导热 油 炉 及 机 械 加 工行 ， 
中 碳 钢 、 不 锈 钢 、 铜 等 多 种 金属 表面 ; 
污 的 清洗 ， 同 时 可 用 作 化 工行 业 顽 固 性 
油 垢 和 积 炭 设备 的 清洗 。 

【应 用 特点 】 本 配方 经 济 实用 ， 制 成 的 
中 性 导热 油 炉 清洗 剂 具有 无 毒 、 无 刺激 
性 、 配 伍 性 好 、 易 生物 降解 、 起 泡 性 、 
去 污 能 力 强 等 应 用 特点 。 
【安全 性 】 中 本 品 易 挥发 ， 清 洗 现场 必须 
通风 ,严禁 使 用 明火 或 在 清洗 现场 抽烟 。 
加 清洗 完毕 后 将 回收 的 清洗 剂 立 即 装 入 包 

































































































































































【产品 特点 】 本 品 主要 用 于 清洗 各 类 导 
热 油 加 热 系统 未 完全 脱氧 形 成 的 炭 青 质 
〈 缩 合 稠 环 芳烃 ;是 一 种 中 性 、 除 油 能 
很 强 的 清洗 剂 ， 不 燃 、 不 爆 )。 

【配方 】 


组 分 w/% 





















































表面 活性 剂 10 一 15 
无 机 盐 类 5 一 10 
清洗 剂 A 4 一 5 

机 溶剂 18 一 26 
分 散剂 B 4 一 5 





【 制 法 】 
接 将 本 品 配制 成 3% 一 8% 的 水 溶液 ， 对 
待 洗 部 件 进行 5 一 30min 的 浸泡 或 刷洗 即 


清洗 普通 设备 及 零 备 件 时 ， 直 























可 。 用 量 : 每 100kg 水 中 加 本 品 7 一 8kg。 
【清洗 方法 】 清洗 导热 油 炉 系统 时 将 本 
品 通过 导热 油 炉 高 位 模 加 入 系统 ， 升 温 
至 80~90°C 循环 清洗 2h， 然 后 在 系统 中 
加 入 碱 性 清洗 剂 A (4% ~5%), PERCH 






























































装 同 密封 ， 不 得 敞 口 放 置 。 四 如 有 分 层 现 
象 ， 摇 匀 后 使 用 ,不 影响 清洗 性 能 。 
【包装 规格 】 25kg 塑料 桶 。 储 存 期 限 : 
之 年 。 
【生产 单位 】 天 津 天 化 科 威 水 处 理 技术 
有 限 公司 。 


GEJ TH-035 金属 油污 清洗 剂 


【英文 名 】 TH-035 cleaning agent for metal 





































































































oil (the king of scrubbing oil) 

【别名 】 洗 油 王 ; H-035 清洗 剂 ; 金属 
油污 清洗 剂 

【组 成 】 一 般 主要 由 表面 活性 剂 、 有 机 
溶剂 、 无 机 盐 类 与 去 离子 水 等 调配 而 成 。 
【产品 特点 】 本 品 是 一 种 中 性 、 除 油 能 
力 很 强 的 清洗 剂 ， 不 燃 、 不 爆 。 

【配方 】 








B4%~5%) 升温 至 90 一 95C 之 间 ， 循 
环 清 洗 36 一 48h。 当 系统 浊 度 不 再 增加 
时 ， 可 判定 为 达到 清洗 终点 ， 最 后 用 热 
水 漂洗 干净 并 用 压缩 空气 吹 扫 脱水 。 




























































































【性 能 指标 】 

性 状 DE BA AA 
pH 值 7~8 

使 用 温度 /CC 50~95 

除 油 能 力 /% >98 

高 温 稳定 性 合格 























表面 活性 剂 10 一 12 
无 机 盐 类 3 一 4 
机 溶剂 6 一 8 

















ABSK 


20 一 36 

【 制 法 】 使 用 方法 : 用 50~ 60°C 的 热 水 
配 成 规定 比例 的 水 溶液 ， 将 待 清洗 的 零 
件 浸泡 到 清洗 液 中 15~20min, HE il ae 
清洗 液 刷洗 零件 表面 的 油污 ， 然 后 用 热 
水 漂洗 ， 最 后 用 脱水 油 脱 水 。 

【用 量 】 每 100kg 水 中 加 本 品 3 一 5kg。 





































































































(504 EEE 


【性 能 指标 】 
性 状 
pH 值 
使 用 温度 /CC 
除 油 能 力 /% 
高 温 稳定 性 






































淡 黄 色 半 透明 液体 
指标 7 一 8 
20~80 
=98 
合格 























【主要 用 途 】 碳 钢 、 不 锈 钢 、 铜 、 铝 等 
多 种 金属 表面 油污 的 清洗 ， 并 可 作 除 积 
Be Ae HEE HA 。 

【应 用 特点 】 本 配方 经 济 实用 ， 制 成 的 











洗 油 王 清洗 剂 具 有 无 毒 、 无 刺激 性 、 丁 











伍 性 好 、 易 生物 降解 、 起 泡 性 、 去 污 能 








力 强 等 应 用 特点 。 

【安全 性 】 中 本 品 易 挥发 ， 清 洗 现场 必 
须 通 风 ， 严 禁 使 用 明火 或 在 清洗 现场 抽 
烟 。 包 清洗 完毕 后 将 回收 的 清洗 剂 立 即 
装 入 包装 同 密封 ， 不 得 敞 口 放置 。 加 如 
有 分 层 现 象 ， 摇 匀 后 使 用 ,不 影响 清洗 
性 能 。 
【包装 规格 】 
1 年。 
【生产 单位 】 天 津 天 化 科 威 水 处 理 技术 
ARAT. 





























25kg 塑料 桶 。 储 存 期 限 : 
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机 械 工业 清洗 剂 



























































随 着 科技 的 进步 、 社 会 的 发 展 ， 人 们 对 效率 和 质量 的 要 求 日 趋 严峻 。 
劳动 力 的 浪费 已 经 成 为 过 去 ， 机 械 工业 自动 化 的 时 代 已 经 来 临 。 如 何 
的 

















































































































hy 








高 效率 ， 提 升 品质 成 为 每 一 个 企业 的 百年 大 计 ， 我 们 为 大 家 带 来 最 
完美 BOR 方案 。 


各 种 冷凝 锅 、 换 热 项 和 过 滤器 、 反 渗透 设备 等 是 钢铁 、 冶 金 、 电 力 、 

























































































































































































































































































人 化工、 造纸、 食品、 制药 、 纺 织 等 企业 广泛 采用 的 重要 设备 。 该 设备 在 运 
行 过程 中 ， 由 于 水 质 和 温差 变化 的 原因 ， 极 易 造成 内 管 结 垢 现象 ， 从 而 大 
大 降低 设备 的 换 热 和 过 滤 效 率 ， 导 致 停机 停产 。 传 统 方法 一 般 是 人 工 清洗 、 
高 压 水 洗 和 化 学 ; its 不 但 ; 洗 效 果 差 ， 极 易 对 金属 管 和 筛 网 造成 腐蚀 和 





















































































































































损伤 ， 缩 短 了 设备 的 使 用 寿命 ， 加 快 了 设备 的 采购 更 换 周 期 ， 给 用 户 造 成 


巨大 经 济 损失 。 


xa 









































Ka 





机 电 设 备 清洗 剂 


GO 精密 轴承 清洗 剂 

【英文 名 】 precision bearing cleaning agent 
【别名 】 轴承 清洗 剂 ， 精 密 环保 清洗 剂 

【组 成 】 一 般 由 多 种 表面 活性 剂 、 防 锈 


剂 、 无 机 助 剂 、 


配 而 成 。 
【产品 特点 】 4 


具有 超 强 渗透 、 
将 油污 从 零件 表面 清除 ; 
fh, EE. AN HY 
MEE; 加 清洗 后 的 





、 添 加 剂 等 复 


由 承 清洗 剂 具 有 以 下 特点 : 
乳化 、 分 散 等 作用 ， 























加 对 金属 无 腐 





k, fi Or FF 









































上 承 表 面 表面 形成 









































保护 防 锈 层 ， oa BH; 四 具有 
迅速 脱 除 金属 表面 的 各 种 润滑 油脂 ， 污 
垢 等 ， 清 洗 后 光亮 如 新 ; OI ARH. 
喷 淋 、 超 声波 、 -等 清洗 方式 。 
【配方 】 

组 分 w/% 
64 清洗 剂 0.3~0.5 
平平 加 0.3 
ZZR 0.3 
乳化 0.01 
助 剂 0.2 
水 余 量 














【 制 法 】 此 清洗 剂 
Min ve DE. W BEY 


Imin, 


【主要 用 途 】 适用 
承 表面 上 各 种 油 
































| 于 精密 轴承 装配 及 
E 30~ 60C, 大约 


于 各 种 轴承 、 精 密 轴 
、 污 垢 的 清洗 ， 对 机 





械 轴 承 、 粉 末 治 金 制造 轴承 有 很 好 的 清 
洗 效 果 ， i N 煤油 、 





柴油 、 三 氧 





是 轴承 表面 清洗 的 首 


【应 用 特点 】 














清洗 一 般 油 污 











溶剂 的 清洗 方法 ， 


选 产 品 。 
eh 剂 适 于 
由 承 成 品 清洗 中 ， 它 


的 清洗 效果 显著 ， oa 定 的 防 锈 作用 。 
3% 一 4% 664 清洗 剂 水 溶液 有 较 强 的 清 











洗 作 用 ， ee 
清洗 去 油 泥 。j 




















1~2min, 


【安全 性 】 











于 精 研 抛光 时 











E 65 一 75C ， 浸 洗 


应 避免 清洗 长 时 间接 触 皮肤 ， 


防止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 误 














食 、 防 溅 人 眼 内 。 工 作 场所 要 通风 良好 ， 





用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 排 风 





装置 。 

【包装 储存 】 包装 : 25kg/ 塑 料 桶 ;200kg/ 
铁 桶 。 储 存 : 保质 期 2 年， 存放 于 阴凉 、 
干燥 处 。 

【生产 单位 】 石家庄 天 山 银 河 科 技 有 限 
公司 

【英文 名 】 elevator dedicated precision 
cleaner 








【别名 】 电梯 清洁 剂 ， 专 用 清洁 剂 
【组 成 】 一 般 由 聚 氧 乙 烯 脂 肪 醇 醚 、 聚 


氧 乙 烯 辛 烷 基 酚 醚 -10、 
水 等 复 配 而 成 。 











烷 基 二 乙醇 酰胺 、 


— O) 


【产品 特点 】 中 可 安全 用 于 绝 大 部 分 的 
塑胶 ; @ 不 燃烧 ; Oi ATH; ORN 
电 强 度 28400V; 加 使 用 Cozol 技术 。 
【配方 】 


组 分 w/% 





























聚 氧 乙烯 脂肪 酶 醚 26 
烷 基 二 乙醇 酰胺 22 
RALAR- 14 
水 38 





【 制 法 】 


此 清洗 剂 一 般 稀 释 成 3% ~5 % 
溶液 使 用 ， 清 洗 时 加 温 到 90 ~~ 95°C, 











洗 5 一 10min。 清 洗 能 力 很 强 ， 使 用 方便 ， 
成 本 低廉 ， 对 电梯 专用 钢铁 制 件 研磨 、 
抛光 时 的 污 物 均 能 清洗 。 由 于 本 清洗 剂 
显 碱 性 ， 故 不 适用 于 有 色 金 属 。 
【性 能 指标 】 OWH: 高 纯度 单质 的 
共 沸 化 合 物 ,不具 茶 环 结构 ; DIM 无 
色 透 明 澄 清 液体 加 沸点 Cam F): 
45~48°C; DORE (20°C): 1. 20 一 1. 22g/ 
em’; OKR RIE: <0.2%; ©pH fA: 
中 性 ; ORRIRA: 三 0. 001%。 
【主要 用 途 】 适用 于 各 类 电梯 及 升降 设 
备 。 本 产品 是 一 种 高 纯度 的 液体 ， 在 清 
洗 和 溶剂 领域 具有 广泛 的 用 途 ， 用 于 取 
代 CFC ( 气 握 碳化 物 )、HCFC 〈 碳 氧 氧 
化 物 ) 与 氢化 溶剂 ,解决 因 “CFC 禁 
与 HCFC 的 逐年 禁用 及 氢化 溶剂 减 用 ” 
而 造成 工业 界 缺 乏 适 用 清洗 剂 的 重大 问 




































































































































































用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 排 风 
装置 。 

【生产 单位 】 海南 美佳 精细 化 工 有 限 公 
司 ， 上 海 康 宜 旅 游 用 品 有 限 公 司 ， 东莞 
市 卑 泉 化 工 有 限 公 司 。 

















机 电 设 备 金属 零件 清洗 剂 
【英文 名 】 mechanical and electrical 
equipment metal parts cleaning agent 
【别名 】 机 电 零 件 清洗 剂 ; 金属 零件 清 
洗 剂 ，F-17 零件 清洗 剂 








【组 成 】 一 般 由 664 清洗 剂 、105 清洗 
剂 、6503 清洗 剂 、 水 等 复 配 而 成 。 
【产品 特点 】 具有 优异 的 去 垢 、 乳 化 、 





发 泡 、 泡 沫 稳定 性 ， 特 别 适 于 热处理 后 
的 金属 制 件 清洗 ， 对 黑色 金属 有 一 定 的 

















【配方 】 
664 清洗 剂 1 
6503 清洗 剂 .5 
105 清洗 剂 1 
水 余 量 
此 清洗 剂 清洗 能 力 强 ， 主 要 用 于 精 




















密 轴 承 装 配 及 成 品 清洗 ， 可 代替 汽油 。 
清洗 温度 80~90C, KA 2min。 

6503 清洗 剂 即 十 二 烷 基 醇 酰胺 磷酸 
H. CHRR EBRE, BAKRE. 
































题 。 可 广泛 地 应 用 于 电路 组 装 板 、 电 子 、 
机 械 等 领域 ， 是 世界 公认 的 CFCS 理想 替 
代 品 。 
【应 用 特点 】 共 沸 混合 物 ， 特 别 设 计 来 
分 解 电梯 间 与 垂直 升降 机 的 痰 灰 、 极 性 
土壤 、 矿 物 油 与 非 极 性 土壤 。 一 般 精 密 
清洁 剂 的 挥发 率 控制 为 较 慢 ， 提 供 足 够 
的 时 间 延 退 以 在 挥发 前 分 解 并 洗 去 表面 
IRE, ATR AY. 
【安全 性 】 应 避免 清洗 长 时 间接 触 皮肤 ， 
防止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 误 
食 、 防 溅 人 眼 内 。 工 作 场所 要 通风 良好 ， 
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它 由 椰子 油 、 正 磷酸 和 二 乙醇 胺 在 氮气 
流 中 反应 制 得 。 它 具有 优异 的 去 垢 、 乳 
化 、 发 泡 、 泡 沫 稳定 性 ， 特 别 适 于 热 处 
理 后 的 金属 制 件 清洗 ， 对 黑色 金属 有 一 
定 的 防 锈 能 力 。 
【 制 法 】 以 上 各 清洗 剂 一 般 适 合用 于 钢 
PRAGA il fF. 通常 稀 释 成 1% 一 3% 溶 液 ， 
加 温 到 70 一 90C， 以 淄 、 噶 、 擦 或 超声 
波 等 方式 清洗 ， 时 间 视 工件 大 小 、 形 状 、 
油污 多 少 及 去 污 难 易 而 定 ， 一 般 为 1 一 
10min。 工 件 取 出 后 ， 按 通常 方法 进行 干 
燥 和 除 锈 处 理 。 
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FER AR EG BET A. FEY 
等 溶剂 清洗 剂 ， 溶 剂 清洗 剂 不 仅 浪 费 能 
源 ， 而 且 毒 性 大 ， 致 敏 反应 多 ， 易 着 火 
和 污染 环境 ， 目 前 广泛 采用 水 基金 属 清 
洗 剂 。 

在 金属 表面 在 加 工 、 储 存 、 运 输 等 
过 程 中 很 容易 附着 油性 污 拆 ， 例 如 防 锈 
、 润 滑 油 、 燃 料 油 以 及 某 些 动 植物 脂 
等 。 在 各 种 金属 表面 处 理 中 ， 去除 油污 
是 至 关 重 要 的 ， 其 直接 关系 到 整个 处 理 
过 程 的 成 败 。 
【清洗 方法 】 使 用 浓度 。 清 洗 剂 : 水 = 
1:(10 一 20) 倍 ， 浓 度 提 高 可 提高 清洗 
能 力 ， 手工 清洗 时 清洗 剂 浓 度 要 相对 高 
些 。 回 清洗 温度 。 可 在 常温 下 使 用 ， 但 
在 50 一 80 温度 条 件 下 的 清洗 效果 更 佳 。 
图 油污 特别 重 或 遇 到 高 熔点 脂 类 时 ， 应 
先 以 人 工 或 机 械 方法 铲 去 部 分 油 泥 ， 再 























































































































































































































选用 重油 垢 高 效 清洗 剂 加 热 清 洗 。@ 根 
据 被 洗 件 的 特点 、 油 污 程度 可 采用 浸 洗 、 
刷洗 、 浸 泡 、 喷 淋 、 煮 洗 、 超 声波 清洗 
等 清洗 方式 。 
【性 能 指标 】 













无 色 或 淡 黄 色 液 体 
7.0~9. 0(1% 水 溶液 ) 
常温 或 50 一 80C 
【主要 用 途 】 零件 清洗 剂 主 要 用 于 零件 



























































金属 精密 零 部 件 、 电 镀 零 件 、 门 锁 、 饮 
链 、 滑 轨 、 和 链条、 模具、 螺栓、 螺母、 
电子 零件 、 轴 承 、 冲 压 件 、 汽 车 零 部 件 、 
摩托 车 零件 、 自 行车 零件 、 机 械 设备 等 
行业 各 种 油污 的 清洗 。 
【包装 储存 】 包装 : 25kg/ 塑 料 桶 ;200kg/ 
铁 桶 。 储 存 : 保质 期 2 年， 存放 于 阴凉 、 
干燥 处 。 
【安全 性 】 应 避免 清洗 长 时 间接 触 皮肤 ， 
防止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 误 
食 、 防 溅 人 眼 内 。 工 作 场 所 要 通风 良好 ， 
用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 排 风 
装置 。 
【生产 单位 】 北京 蓝 星 清洗 有 限 公司 ， 
天 津 天 通 科 威 工业 设备 清洗 有 限 公 司 。 



















































































EO F-17 工业 清洗 剂 系列 
【英文 名 】 F-17 industrial cleaning agent 
series 

【别名 】 工业 清洗 剂 ，F-17 清洗 剂 
【组 成 】 主要 是 由 低 泡 表面 活性 剂 、 渗 
透 扩 散剂 、 防 锈 剂 及 清洗 助 剂 等 复 配 而 
成 的 环保 型 金属 水 基 清 洗 剂 。 

【产品 特点 】 OZAT, RW., HER 
速溶 解 清除 附着 于 金属 表面 的 各 种 污垢 
和 杂质 ， 使 用 方便 ;外 清洗 时 无 再 沉积 
WMA; 四 清洗 过 程 对 金属 表面 无 腐蚀 、 












































加 工 工序 中 零件 表面 的 防 锈 油 、 切 削 液 、 
涧 清油、 抛光 襄 、 灰 尘 污垢 等 清洗 ， 也 
可 用 于 电镀 前 表面 处 理 。 

【应 用 特点 】 零件 清洗 剂 均 为 水 基 型 清 
洗 剂 ， 具 有 极 强 的 渗透 、 分 散 、 增 溶 、 









































无 损伤 ， 清 洗 后 金属 表面 洁净 、 光 亮 
有 短期 防 锈 功 能 ;由 使 用 过 程 安全 可 
靠 ， 不 污染 环境 ， 对 人 体 无 害 。 












































乳化 作用 ， 对 油脂 、 污 拆 有 很 好 的 清洗 
能 力 ， 其 脱脂 、 去 污 兆 洗 能 力 超 强 ; 产 
品 不 含 无 机 离子 ， 抗 静电 ， 易 漂洗 ， 无 
残留 或 极 少 残留 ， 可 做 到 低 泡 清洗 ， 能 
改善 劳动 条 件 ， 防 止 环境 污染 ; 并 且 在 
清洗 的 同时 能 有 效 地 保护 被 清洗 材料 表 
面 不 受 侵蚀 。 

【零件 清洗 剂 适用 范围 】 i 
























































于 五 金 件 、 















































【配方 】 
组 分 m/kg 
旨 肪 醇 聚 氧 乙烯 醚 磷酸 酯 8 
SAD bs 32S Oks RBS 6 
50RA Oh 12 
〖 子 油 酰 二 乙醇 胺 5 
琥珀 酸 酯 磺 酸 钠 4 
乙醇 胺 (化 学 纯 ) 5 
ST RRS) 5 
扁 硅 酸 钠 (化 学 纯 ) 4 








— 人 ngg509) 












































组 分 m/kg 

胺 四 乙酸 0.1 
乳化 型 有 机 硅油 消 泡 剂 0.3 
去 离子 水 50. 6 





【 制 法 】 配制 清洗 剂 100kg; 将 上 述 原料 








在 40~ 60°C 温度 范 
均匀 ， 经 静 置 得 到 





Fal PM TA A. DE 
黄色 均匀 透明 液体 。 











一 般 不 含 重金 属 、 磷 、 亚 硝酸 盐 等 物质 ， 





可 完全 代 赤 汽油、 
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【清洗 方法 】 








@ 清 洗 方 法 可 采用 路 淋 、 
浸泡 、 超 声波 清洗 、 








手工 擦拭 、 振 动 清 











洗 等 ; 四 使 














时 ， 要 根据 油污 的 严重 程 
度 来 调配 清洗 液 的 浓度 ， 为 得 到 最 佳 清 
度 











洗 效果 ， 一 般 是 将 原液 与 水 配制 成 浓度 


人 < 
A5%~8% WT VER. tht 28 50 ~~ 80°C 


喷 淋 清洗 或 超声 波 清洗 3 一 10min， 手 工控 
拭 清 洗 时 清洗 剂 浓度 相对 要 高 些 ;， 加 油污 
特别 重 或 遇 到 高 溶 点 脂 类 时 ， 应 先 以 人 工 
或 机 械 方法 铲 去 部 分 油 垢 再 进行 清洗 。 



































【性 能 指标 】 外 观 〈 原 液 ): 无 色 或 微 黄 





色 透 明 液 体 ; 相对 密度 : 
7.0~10.0 CAKE). 
广泛 用 


【主要 用 途 】 


0.98; pH 值 : 

















于 清洗 黑色 金属 、 














不 锈 钢 、 铜 、 铝 、 镁 、 锐 及 其 合金 等 有 



































灰尘 等 污染 物 清洗 ， 
的 油污 清洗 。 





【应 用 特点 】 可 代替 汽油 、 


,金属 零件 表面 、 机 械 设备 、 机 电 产 品 、 
金工 具 、 轴 承 、 金 属 加 工 等 残留 的 机 
油 、 研 磨 油 、 切 削 液 、 i 





抛光 襄 、 防 锈 油 、 
电镀 和 喷漆 























也 适宜 























煤油 柴油 、 























=a G Ks 


a 





Z. 
J 


剂 清洗 剂 不 仅 浪 费 


致 敏 反 应 多 、 易 着 火 和 污染 环境 ， 目 

j 水 基金 属 清洗 剂 。 在 金属 表 
在 加 工 、 储 存 、 运 输 等 过 程 中 很 容易 
着 油性 污垢 ， 例 如 防 锈 油 、 润 滑 油 、 
料 油 以 及 某 些 动 植物 脂 等 。 在 各 种 金属 

















广泛 采 

















表面 处 理 中 ， 去 除 








二 Al 乙 烷 等 溶剂 清洗 剂 ， 溶 


能 源 ， 而 且 毒 性 大 、 















































油污 是 至 关 重 要 的 ， 





其 直接 关系 到 整个 处 理 过 程 的 成 败 。 
【安全 性 】 应 避免 清洗 长 时 间接 触 皮 肤 ， 
防止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 误 
食 、 防 溅 人 眼 内 。 工 作 场 所 要 通风 良好 ， 
用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 排 风 装置 。 
【包装 储存 】 包装 : 25kg/ 塑 料 桶 ; 200kg/ 
EKM. MET: 保质 期 2 年， 存放 于 阴凉 
干燥 处 。 

【生产 单位 】 北京 筑 宝 公司 ,天 津 富 尔 
莱 德 工 贸 有 限 公 司 。 









































水 基金 属 零件 清洗 剂 
【英文 名 】 water base metal parts cleaning 
agent 
【别名 】 零件 清洗 剂 ， 水 基金 属 清洗 剂 








【组 成 】 主要 是 由 低 泡 表面 活性 剂 、 渗 
透 扩 散剂 、 防 锈 剂 及 清洗 助 剂 等 复 配 而 
成 的 环保 型 金属 水 基 清 洗 剂 。 

【产品 特点 】 对 金属 表面 无 腐蚀 、 无 损 
伤 ， 清洗 后 金属 表面 洁净 、 光 亮 , 具有 
短期 防 锈 功能 ; 使 用 过 程 安全 可 靠 , 不 
污染 环境 ， 对 人 体 无 害 。 













































































【配方 】 

组 分 w/% 
ASS A BS BB SZ hs A Woh SS 3~10 
脂肪 醇 聚 氧 乙 燃 酸 硫酸 酯 2 一 5 
脂肪 醇 聚 氧 乙烯 醚 10 一 20 
烷 基 醇 酰 胺 5 一 10 
渗透 剂 1~5 
烷 基 醇 胺 4 一 10 
乙 二 醇 烷 基本 5 一 10 
偏 硅 酸 钠 1~5 
络 合剂 0. 1 一 0.5 
消 泡 剂 0.3~1.0 
去 离子 水 余 量 








HP. JED EER E E Ka DE DE Ne AA BY 


RACH EI 5~7, 脂肪 醇 的 碳 数 
为 12~14; 脂肪 醇 聚 所 乙烯 栈 硫 酸 酯 的 
聚 氧 乙烯 平均 数 为 2 一 4， 脂 肪 醇 的 碳 数 
为 12 一 14; 脂肪 醇 聚 氧 乙烯 醚 的 脂肪 醇 
的 碳 数 为 16~ 18, BAZ HEY BN 
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续 表 











10~15; 烷 基 醇 酰 腕 是 椰子 油 酰 二 乙醇 
胺 、 月 桂 酰 二 乙醇 胺 或 烷 基 醇 酰 胺 磷酸 
酯 ; 渗透 剂 是 政 珀 酸 酯 磺 酸 钠 ， 具 有 高 
效 快速 的 渗透 能 力 ; 烷 基 醇 胺 是 一 烷 基 
醇 胺 、 二 烷 基 醇 胶 或 三 烷 基 醇 胶 ， 烷 基 
可 以 是 乙 基 、 丙 基 或 丁 基 ， 乙 二 醇 烧 基 
醚 是 一 烷 基 醚 或 二 烧 基 醚 ， 人 烧 基 是 乙 基 、 
丙 基 或 丁 基 ; 络 合剂 为 有 机 整合 剂 ， 如 
乙 二 胺 四 乙酸 (EDTA)〉 及 其 钠 盐 或 柠檬 
酸 钠 ; 消 泡 剂 是 乳化 型 有 机 硅油 消 泡 剂 ， 
或 者 是 固体 粉剂 有 机 硅 消 泡 剂 。 
【配方 分 析 】 脂肪 醇 聚 氧 乙烯 醚 磷酸 酯 、 
脂肪 醇 聚 氧 乙烯 醚 硫酸 酯 和 脂肪 醇 聚 氧 
乙烯 醚 均 为 无 色 至 浅黄 色 透 明 液体 ， 烷 
基 醇 酰胺 为 红 棕 色 透 明 液 体 ， 渗透 剂 为 
无 色 透 明 液 体 ， 这 些 表面 活性 剂 完 全 深 










































































































































































































Fak, 不燃、 不 爆 , 易 生 物 降解 ， 是 清 
洗 剂 的 主要 成 分 。 络 合剂 为 乙 二 胺 四 乙 
酸 (EDTA) 及 其 钠 盐 或 柠檬 酸 钠 ， 为 上 
色 颗 粒 或 粉末 状 ， 除了 可 以 整合 Cat, 
Mg?* 外， 还 可 以 整合 Fèt, Cut 等 许 
多 其 他 金属 离子 ， 从 而 防止 表面 活性 剂 
的 消耗 ， 同 时 还 克服 了 使 用 磷酸 盐 类 无 
机 助 剂 引 起 的 恶化 水 质 的 过 肥 现 象 ， 对 
环境 不 产生 污染 。 乙 二 醇 烧 基 醚 均 为 无 
色 透 明 液体 ， 对 矿物 油 、 油 脂 等 污垢 有 
较 强 的 溶解 能 力 ， 也 可 以 调节 清洗 剂 的 
黏度 。 清 洗 剂 中 泡沫 太 多 ， 往 往 会 给 漂 
洗 带 来 困难 ， 费 时 费力 又 浪费 大 量 的 水 ， 
因此 加 入 消 泡 剂 抑制 泡沫 的 产生 ， 使 得 
被 清洗 部 件 易于 冲洗 。 

【 制 法 】 将 上 述 原料 在 40~ 60°C 温度 下 
加 热 溶解 ， 逐 个 加 入 上 述 各 组 分 ， 使 其 
全 部 溶解 ， 即 可 得 到 均匀 透明 的 浅黄 色 
液体 ， 能 与 水 以 任意 比例 混合 ， 且 无 毒 、 
无 腐蚀 性 ， 不 污染 环境 。 

【性 能 指标 】 

外 观 及 颜色 
相对 密度 (257 , 
水 =1) 
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浅黄 色 均 匀 透 明 液 体 


1.00 +0. 02 






































10. 5~ 13. 0(25T ) 
表面 活性 物 含 大 于 30% 
DE 40~ 100mPa:s(25T ) 
-—10~50C 稳定 
【产品 实施 举例 】 配制 清洗 剂 100kg。 
组 分 m/kg 
EDERA Zi OA BS AS 5 
旨 肪 酶 聚 氧 乙烯 醚 硫酸 酯 3 
EDERA ek 16 
Bhi — CESAR 7 
PRIA MA iS TERA 3 
乙醇 胺 (化 学 纯 ) 5 
二 醇 单 J 基 本 (化 学 纯 ) 6 
扁 硅 酸 钠 ( 化 学 纯 ) 4 
ZOZ 0. 15 
加 体 粉剂 有 机 硅油 消 泡 剂 0.3 
去 离子 水 50. 55 
【清洗 方法 】 上 述 清 洗 剂 外 观 为 浅黄 色 
均匀 透明 液体 ， 密 度 为 1.00g/cms Fh 
度 为 57mPa* s, pH 值 为 11.5。 用 超声 波 
清洗 机 清洗 ， 能 有 效 地 去 除 金属 零件 表 
面 上 的 油脂 、 灰 人 尘 、 积 炭 等 污染 物 。 
CEZAR) 该 水 基金 属 零 件 清洗 剂 应 








用 于 显像管 行业 等 各 种 精密 金属 零件 的 
清洗 ， 可 有 效 去 除 矿 物 油 、 植 物 油 、 动 









































物 油 及 其 混合 油 。 
【应 用 特点 】 当 将 其 应 用 于 显像管 行业 














等 各 种 精密 金属 零件 的 清洗 ， 能 够 有 效 
地 去 除 金 属 零件 表面 的 多 种 冲压 
滑 油 ， 与 使 用 三 氯 乙 烧 、CFC-113 等 
ODS 物质 的 清洗 效果 相当 。 当 用 该 清洗 
剂 清 洗 显像管 行业 等 各 种 精密 金属 零件 
时 ,可 用 5% 一 10% 的 该 组 合 物 与 去 离子 
水 配制 成 清洗 液 ， 在 40 ~ 60°C It FS Yd Be 
超声 清洗 ,然后 用 去 离子 水 冲洗 干净 ， 
真空 或 热风 干燥 即 可 。 

【安全 性 】 该 产品 不 含 ODS 物质 ,无 
毒 ,无 腐蚀 性 ， 去 污 能 力 强 ， 可 有 效 去 
除 矿 物 油 、 植 物 油 、 动 物 油 及 其 混合 油 ， 
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清洗 效果 达到 ODS 清洗 效果 ， 能够 有 效 | 【质量 指标 】 
地 去 除 金属 零件 表面 的 多 种 冲压 油 和 润 | 可 观 | EERE 
滑 油 ， 对 金属 表面 无 腐蚀 、 无 损伤 ， 能 燃烧 性 ROR 

够 替代 三 氯 乙 烷 等 ODS 物质 进行 脱脂 ， 气味 IRAR 
生物 降解 性 好 ， 使 用 完 可 以 直接 排放 ， 蒸气 相对 密度 4. 55 

使 用 方便 ， 对 环境 无 污染 ， 无 温室 效应 ， 相对 密度 1.46 

对 人 体 无 危害 。 本 品 乳化 、 分 散 能 力 强 ， ARR 无 

抗 污垢 再 沉积 能 力 好 ， 不 产生 二 次 污染 ， 挥发 性 00% 

使 用 范围 广 ， 对 高 温 高 压 冲 压 出 的 零件 | 水 溶性 微软 于 水 

有 极 佳 的 清洗 效果 ， 清 洗 后 金属 零件 表 | TEBE S200 
































面 光 亮度 好 。 该 产品 是 水 剂 ， 安 全 性 高 ， | 【主要 用 途 】 发 电厂 、 变 电站 、 工 三、 






































不 燃 不 爆 ， 无 不 愉快 气味 。 饭店 、 宾 馆 、 大 型 电机 设备 、 小 型 电机 、 















































【生产 单位 】 北京 筑 宝 公司 ， 天 津 富 尔 | 烟雾 报警 器 、 配 电 柜 、 变 配 电 设备 和 机 


N 


莱 德 工 贸 有 限 公司 。 械 修造 行业 电气 开关 、 自 控 开 关 、 自 控 


























































































































开关 、 电 焊 机 、 机 械 零 部 件 和 小 型 电动 
(CENT 新 型 电器 设备 清洗 剂 工具 等 的 清洗 。 
【英文 名 】 new cleaning agent for electric 【应 用 特点 】 本 品 能 快速 清除 电气 设备 
equipment 中 的 油污 、 粉 侍 、 锈 蚀 和 水 分 等 杂质 ， 
【别名 】 设备 清洗 剂 ， 电 器 清洗 剂 挥发 迅速 、 不 留 残 溃 ; 无 内 点 、 无 燃点 、 
【组 成 】 一 般 由 石油 磺 酸 钠 、 石 油 磺 酸 不 导电 。 本 品 具 有 强力 的 渗透 力 和 分 解 
































Ol. FEAR. OP FeAl, AIF = AR, 能 力 ， 能 迅速 分 解 油脂 ， 适 用 于 高 电压 
邻 菜 二 甲酸 二 丁 酯 、20* 机 械 油 等 复 配 设备 上 ，380V 以 上 。 
而 成 。 【安全 性 】 是 一 种 不 腐蚀 金属 、 不 损伤 
【产品 特点 】 加 高 效 ， 去 污 力 强 ， 清 洗 BR, DO. AE. RS, HRA 































































































































































































后 完全 挥发 ,不 留 残 渍 ; OHA. HHA 油 新 型 电器 设备 清洗 剂 。 对 严重 污垢 的 
安全 ,不 易 燃 烧 ; 图 经 济 ， 可 不 断 点 进 电机 ， 不 宜 带电 清洗 ， 请 不 要 用 于 弱电 、 
行 清洗 ， 不 影响 生产 。 精密 电子 设备 和 家 电 上 ， 不 能 用 在 不 耐 
【配方 】 溶剂 的 塑料 制品 上 ， 使 用 时 注意 通风 。 
[ak 和 aa 【生产 单位 】 上 海 利 洁 科 技 有 限 公 司 。 

石油 磺 酸 钠 25 

E i GUA 机 电 设备 除 油 去 锈 二 合 一 清 
aS Eie 1 洗 剂 

OAERTN 8 【英文 名 】 mechanical and electrical 
OP SLi 7 equipment oil removal derusting combined 
邻 茶 二 甲酸 二 J 酯 1 cleaning agent 

20* WUBI? R 【别名 】 二 合 一 清洗 剂 ， 除 油 去 锈 清洗 剂 
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【 制 法 】 本 配方 稳定 ， 适 用 于 铜 合金 、 【组 成 】 一 般 由 石油 磺 酸 钠 、 石 油 磺 酸 
电工 钢 等 。 防 锈 有 效 期 对 钢 为 15d4， 对 黄 Bl. MERA, WE (DAH) 机 械 ; 
铜 为 7d4。 按 3% 水 溶液 使 用 。 等 复 配 而 成 。 

【清洗 方法 】 本 产品 可 浸泡 、 喷 洗 、 氛 洗 。 【产品 特点 】 中 化 学 稳定 性 。 在 常温 下 






































(512 ea 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































储存 ， 性 能 稳定 ,不 发 生 分 解 。@ 四 表面 【配方 4】 
张力 小 ， 能 有 效 地 降低 污染 物 表 面 的 张 人 人 | 
力 ， 从 而 达到 理想 的 清洗 效果 。 黏 度 低 ， 磺 酸 钠 34.9 
渗透 性 强 ， 清 洗 力 十 分 明显 。 对 缝隙 、 油 酸 16. 6 
细 孔 部 分 的 污染 物 也 能 快速 分 离 。 加 沸 乙醇 39.8 
点 较 低 ， 易 挥发 ， 无 任何 残留 ， 不 必 再 三 乙醇胺 8.7 
经 过 擦拭 或 热风 烘 干 。@ 即 使 在 沸腾 状 2 
况 下 ， 亦 不 腐蚀 钢铁 、 不 锈 钢 、 铜 、 黄 本 配方 按 2% 水 溶液 使 用 时 ， 防 锈 期 
铜 、 铝 和 和 锌 等 金属 。 对 塑料 、 橡 胶 等 材 12d， 用 于 精 磨 零件 ， 可 作 工 序 间 防 锈 。 
料 的 溶 胀 作用 亦 很 小 。@ 无 毒 ， 使 用 安 【配方 S】 
全 ， 对 人 体 的 皮肤 、 眼 睛 秋 膜 无 刺激 作 | aR | Ww% 
用 。 并 且 可 以 反复 回收 再 利用 ， 是 理想 KRPE 3 
的 新 型 环保 清洗 剂 。 吐 温 80 1 
【配方 1】 OHERA 15 
A 分 w/% ARB AR 1 
石油 磺 酸 钠 15~16 0# 机 械 余 量 
环 烷 酸 钠 12 本 配方 防 锈 期 3 一 7d4， 但 洗涤 性 较 
CoRR 8~9 差 ， 如 以 适量 油 酸 皂 类 配合 使 用 ， 可 克 
磺 化 油 CDAH) 4 民 这 一 缺点 。 
10% 机 械 和 余 量 配制 水 乳剂 使 用 时 ， 要 用 热 水 调配 ， 
此 配方 润滑 、 防 锈 性 能 好 。2% ~3% 一 般 温度 90~100°C 。 
的 水 溶液 用 于 车 、 麻 加工， 效果 良好 。 【配方 6】 
【配方 2】 Bw HO 
il 石油 磺 酸 钠 10 
石油 磺 酸 钠 11.5 三 乙醇 胺 10 
tab) 127 ARCH 0.6 
环 烷 酸 铎 11.5 硝化 10 
三 乙醇 胺 酸 皇 (10 : 1) 3525 油 酸 2.4 
10# ALAR 余 量 527* NARS 67 
它 在 生产 中 防 锈 期 : 对 铸铁 2d， 对 钢 本 方 具有 润滑 、 冷 却 和 防 锈 性 能 。 
达 4d。 通 常 以 2%~~3% 的 水 溶液 使 用 。 用 于 钢 、 和 铸铁 件 的 磨 加 工 。 
【配方 3】 【配方 7】 
=ZERRS 4.8 石油 磺 酸 钠 12 一 13 
环 烷 酸 铎 11.5 油 酸 0.8 
7# 高 速 机 ; 59.5 EUG, 4 
OHER 11.5 HLR 77 
磺 化 并 12.7 7 1 
此 配方 较 稳定 ， 不 易 变质 ， 按 2% 使 油 酸 三 乙醇胺 (7 : 10) 4 
用 时 ， 对 钢 、 铸 铁 防 锈 期 7d。 所 氧化 0.4 
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BER 【配方 11】 
组 分 w/% | aa | w% | 
碳酸 钠 0.2 OHER 10 
亚 硝酸 钠 0. 2 三 乙醇 胺 0 
配 成 2% ~3% WKAR. BA 石油 磺 酸 钠 4 
的 防 锈 性 、 清 洁 性 。 环 烷 酸 松香 钠 号 26 
【配方 8】 10# ALAR 余 量 
a 4 w/% 本 配方 防 锈 性 、 清 洗 性 尚好 ， 成 本 
石油 磺 酸 钠 24 低 。 可 代替 电化 溶解 油 。 
OP-10 乳化 剂 5 【配方 12】 
A CAB AR 1 组 分 w/% 
油 酸 三 乙醇 4 OHER 10 
2# BBB 41 HÆ 80 2 
7* 高 速 机 ; 24 三 乙醇 胺 6.5 
本 配方 2% 水 溶液 为 浅 色 透明 液 ， 清 氨 氧 化 钠 0.5 
洗 性 和 防 锈 性 良好 。 7) 2 
【配方 9】 石油 磺 酸 钠 4 
组 分 w/% 油 酸 1:5 
油 酸 10 一 12 Re 1 
TRET 2 ce 2 
茶 并 三 氢 只 0.05 20* 或 30# 机 械 51.5 
三 乙醇 胶 6 一 7 【配方 13】 
石油 磺 酸 钠 12 组 分 w/% 
NLR RS OAERTN 12 
本 方 润滑 性 、 清 洗 性 均 好 ， 对 钢 、 油 酸 11.5 
铸铁 、 铀 、 镀 镑 等 多 种 金属 有 防 锈 性 。 20* 或 30# NLRs 63 
2%~ 3% KR RF 4 MEJ 2 
【配方 10】 SCGR | 5 
组 分 w/% 本 配方 清洗 性 好 ， 对 铸铁 加 工件 7d 
油 酸 12 AH. VA 5% 水 溶液 用 于 磨 、 车 和 和 钻 
二 环 已 胺 2 RE. 
AM} 2 【主要 用 途 】 机 电 设 备 除 油 去 锈 二 合 
=a 4 清洗 剂 ， 主 要 适用 于 发 电厂 、 变 电站 、 
TAR MAAS WC : 2) 10 工厂 、 饭 店 、 宾 馆 、 大 型 电机 设备 ， 小 
10* ~40* MRA 70 型 电机 、 烟 雾 报警 器 、 配 电 柜 、 变 配 电 
本 配方 防 锈 、 防 霉 性 能 好 ， 使 用 有 设备 和 机 械 修造 行业 电气 开关 、 自 控 
效 期 长 。 以 5% 水 溶液 使 用 (添加 0.2% 关 、 自 控 开 关 、 电 焊 机 、 机 械 零 部 件 和 
的 碳酸 钠 、0.2% 的 亚 硝酸 钠 ) 还 可 用 于 小 型 电动 工具 等 。 
水 压 机 的 液压 液 ， 使 用 有 效 期 3 个 月 至 【应 用 特点 】 机 电 设 备 除 油 去 锈 二 合 
1 年 。 清洗 剂 ， 可 以 反复 回收 再 利用 ， 是 理想 
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的 新 型 环保 清洗 剂 。 
【安全 性 】 对 严重 污垢 的 电机 ， 不 宜 借 
电 清洗 ,不 能 用 于 弱电 、 精 密 电 子 设备 
和 家 电 上 ， 不 能 用 在 不 耐 溶剂 的 塑 姜 
品 上 ， 使 用 时 注意 通风 。 
【生产 单位 】 上 海 利 洁 科 技 有 限 公 司 
深圳 市 爱 洁 家 清洁 技术 有 限 公 司 。 


CETER BD-E202 型 机 电 设备 金属 清 
洗 剂 
【英文 名 】 BD-E202 type electrical equip- 


ment metal cleaning agen 

















































































































用 量 比 是 (0.5 一 1.5) : (9.5 一 10.5) : 
(1.5~2.5). 

【清洗 工艺 】 中 最 宜 机 器 清洗 和 手工 清 
洗 ; 四 该 品 适用 于 碳 钢 、 不 锈 钢 、 紫 铜 、 
R, AE KE, BREHM; ORK 
处 理 : 对 环境 无 任何 影响 ,清洗 后 的 废 
水 可 直接 排放 。 
【主要 用 途 】 ESAS PM Se Art A 
机 械 设 备 表面 的 油污 、 油 垢 的 清洗 。 通 过 
在 现 有 抛光 油 中 加 入 添加 剂 的 方式 ， 在 
影响 轴承 内 套 抛 光 质 量 的 前 担 下 ， 通 
过 相应 的 清洗 方法 使 得 用 该 方法 加 工 的 
















































































【别名 】 BD-E202 清洗 剂 ， 机电 金属 清 
洗 剂 

【组 成 】 一 般 由 207 机 油 和 金刚 砂 、 添 
加 剂 、 表 面 活 性 剂 、 清 洗 剂 及 乳化 油 、 
抛光 油 添加 剂 由 抛光 油 和 添加 剂 等 复 配 
而 成 。 
【产品 特点 】 中 清除 油 焦 、 重 油 垢 能 力 
强 ， 清 洗 彻底 、 和 干净、 不 留 残迹 ; ON 
用 范围 广 ， 适用 于 金属 和 非 金属 表面 的 























































































































产品 的 清洗 状况 有 所 改善 。 在 确保 清洗 
质量 的 前 提 下 ,减轻 了 员工 的 劳动 强度 ， 
提高 了 产品 的 清洁 度 。 并 且 由 于 产品 移 
动 次 数 少 , 减少 了 不 必要 的 兢 碰 伤 ， 可 
使 因 克 碰 伤 造成 的 产品 回转 、 品 声 等 下 
降 50% 左 右 。 将 原 有 的 多 人 手工 擦洗 方 
式 变 成 一 人 操作 机 械 式 清洗 ， 有 效 提 高 




















了 工作 效率 。 
【应 用 特点 】 金属 清洗 剂 〈 高 效 低 泡 ) 

















清洗 ;四 可 在 常温 下 直接 使 用 ， 根 据 ? 
垢 程度 用 水 稀释 1 一 20 AE; © e 
ie ERI BEL My BEBE. BEVEL | 
声波 等 方法 清洗 ， 钙 该 品 属 高 效 低 泡 。 
【配方 】 
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组 分 w/% 

PA 95~97 
20* 机 2~3 
清洗 剂 9.5~10.5 
添加 剂 3~5 
表面 活性 剂 0.5~1.5 
乳化 1.5~2.5 
【 制 法 】 便于 清洗 的 轴承 内 套 抛 光 油 添 
加 剂 由 抛光 油 和 添加 剂 组 成 ， 抛 光 油 的 


用 量 为 95% ~ 97%, 添加 剂 的 用 量 为 
3%~5%, HP GIA A 97% ~98% 
的 20# 机 油 和 2% ~3% WERD; 添加 
剂 含有 表面 活性 剂 、 清 洗 剂 及 乳化 油 ， 


























主要 用 于 中 型 金属 器 材 和 机 械 设备 表面 
的 油污 油 垢 的 清洗 。 该 品 在 水 中 有 极 好 
的 溶解 性 ， 无 腐蚀 ,快速 安全 ， 具 有 优 
良 的 渗透 性 、 乳 化 性 和 清除 油 焦 的 能 
力 ， 使 用 简单 方便 ， 使 用 后 可 以 直接 排 
放 ， 安 全 环保 。 清 洗 结束 后 在 设备 金属 
表面 形成 一 层 保 护 膜 ， 具 有 得 期 防 锈 
作用 。 
【安全 性 】 根据 油污 轻重 调整 清洗 液 
的 浓度 。 名 及 时 将 模 液 表面 的 浮 油 排除 ， 
以 免 造成 二 次 污染 。 四 每 天 定期 添加 
1%~~3% 的 清洗 剂 ， 添加 后 清洗 效果 仍 
不 理想 时 ， 更 换 新 液体 。 田 若 不 慎 溅 人 
眼睛 ， 即 用 清水 或 生理 盐水 冲 净 ; 禁 
BH. On Bik Kt EAR. PE EI 
请 尽量 戴 耐 化 学 品 手套 。 

【生产 单位 】 北京 蓝 星 清洗 有 限 公司 ， 
天 津 天 通 科 威 工业 设备 清洗 有 限 公 司 。 
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1 电气 机 械 设 备 清洗 剂 

















需 量 ， 在 清洗 中 不 需 加 温 。 小 型 零件 放 
电气 合金 材料 积 碳 油 污 洗 在 金属 乱 内 浸渍， 去 污 时 间 可 以 根据 污 
































净 剂 脏 的 程度 而 异 ， 通 常 是 15min~ 24h. 4N 
【英文 名 】 electrical alloy carbon pollution 用 超声 波 振荡 可 以 缩短 浸泡 时 间 。 浸 渍 
detergent 后 取出 的 零件 用 带 压 力 的 水 或 溶剂 冲洗 
【别名 】 电气 清洗 剂 ， 积 炭 油 污 洗 净 剂 干净 ， 用 过 后 的 UT-737 用 盖子 盖 好 ， 以 
【组 成 】 般 由 表面 活性 剂 、 渗 透 剂 、 备 反 复 使 用 。 

























































































































































































































































































































































































溶剂 、 助 剂 、 铝 材 防 护 剂 等 ， 经 科学 加 【主要 用 途 】 本 产品 适用 于 铝 、 铁 、 锡 、 
工 配 制 而 成 。 铜 等 合金 材料 的 清洗 。 男 用 于 柴油 机 、 
【产品 特点 】 @@ 使 用 安全 ， 无 毒害 ; 内 燃 机 车 、 空 压 机 了 阀门 、 化 油 器 、 喷 嘴 、 
@ 操 作 简 便 ， 对 所 有 电气 材料 没有 腐蚀 ; 活塞 、 变 速 占 、 烧 油 锅炉 的 喷嘴 等 各 种 
加 耐 电压 25kV， 经 电力 实验 所 检验 耐 电 机 械 零 部 件 的 除 积 炭 和 除 重 油污 处 理 。 
压 值 达到 35kV。 【应 用 特点 】 具有 和 较 强 的 渗透 力 ， 除 
(RA) 1. FARAH. MMA eee; 
~as I Æ | 没有 着 火 的 危险 ， 安 全 可 靠 ， 室 内 乡 
松香 21 均 可 使 用 。 一 般 用 于 清洗 电机 、 电 器 柜 、 
油 酸 三 乙醇 胺 (1. 9 : 1) 3 配 电 盘 、 胶 渍 、 重 油污 以 及 铝 材 等 各 种 
氧化 脂 镁 拒 3 金属 零件 的 专用 清洗 产品 。 
ESI 21 【安全 性 】 OANAMEE. WHE 
DARRI 4 材质 的 部 件 应 在 短 时 间 内 进行 处 理 ; 
AT = slit 0.2 QUT-737 有 特殊 的 溶剂 味 ， 所 以 使 用 存 
【性 能 指标 】 放 时 ， 请 盖 好 盖子 ， 四 冬季 可 能 会 冻结 ， 
中 观 符合 设计 香 型 .色泽 熔化 后 效果 不 变 ; @ 对 于 一 些 特殊 铝 合 
的 液体 金 ， 需 做 试验 后 方 可 使 用 。 
密度 /Cg/cms? ) 1.140. 1 【生产 单位 】 北京 蓝 星 清洗 有 限 公 司 ， 
pH 值 10.540.5 天 津 天 通 科 威 工 业 设备 清洗 有 限 公 司 。 





应 符合 QB/T 2117 一 
1995 中 的 4 的 规定 电气 发 动机 积 炭 清洗 剂 
【清洗 方法 】 使 桶 内 溶液 混 匀 后 倒 出 所 【英文 名 】 electric engine carbon deposit 


高 低温 稳定 性 
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cleaning agent 














【别名 】 电气 积 炭 清洗 剂 ， 发 动机 清洗 剂 
【组 成 】 一 般 由 表面 活性 剂 、 渗透 剂 、 


溶剂 、 助 剂 、 铝 材 防护 剂 等 ,经 科学 加 
工 配制 而 成 。 能 够 高 效 去 除 表 面 油污 ， 
对 铝 材 没有 腐蚀 ， 对 钢材 具有 短期 防 锈 
性 能 ， 是 铝 材 清洗 最 理想 的 清洗 剂 。 
【配方 】 

























































































组 分 w/% 
SRR 3 一 4 
酸 三 乙醇 胺 5 
mips 12 
石油 磺 酸 钠 10 



























































【 制 法 】 AAC BF ABO Td. HTE 
气 发 动机 积 炭 清洗 。 
【性 能 指标 】 

符合 设计 香 型 
外 观 色泽 的 液体 
pH (25) a~ 
密度 (25C )/(g/em?) | 1.00.5 
BIZ 三 90 
引火 性 CRA 
z 符合 QB/T 2117— 
腐蚀 性 1995 中 4 的 规定 








【清除 工艺 】 超声 波 机 洗 、 人 工 浸 泡 、 
刷洗 。 使 用 温度 : 60 一 80C 。 使 用 浓度 : 
一 般 情况 配制 5% 水 溶液 ， 也 可 根据 油污 
程度 自行 按 适 当 比 例 配 制 。 
【清除 积 炭 的 方法 】 一 种 是 积 炭 不 太 严 
重 的 ， 采 用 免 拆 清洗 法 ， 通 过 加 入 一 种 
特殊 发 动机 在 线 清洗 剂 目的 ， 问 题 就 是 
气门 和 负 内 积 火 太 多 引起 时 ， 那 就 不 得 
不 采用 拆 解 发 动机 的 方法 来 解决 了 。 积 
IE, ae BER A Hs FP ak aT 
All gal EY J7 PG a A AE eK e S E ah 
机 积 炭 清洗 剂 进行 整体 清洗 。 
【主要 用 途 】 高 效 去 除 表 面 油污 ， 对 名 
材 没 有 腐蚀 ， 对 钢材 具有 短期 防 锈 性 能 ， 
是 铝 材 清洗 最 理想 的 清洗 剂 。 























































































































【应 用 特点 】 发 动机 积 炭 是 很 难 避 免 的 ， 
只 是 时 间 的 问题 。 现 在 的 电 喷发 动机 ， 
工作 时 汽缸 每 次 都 是 先 喷 油 再 点 火 ， 当 
A ENE Ze oh OLA BAS. A TBE h 
的 汽油 未 点 火 燃烧 ， Fa te a RL ATT 
燃烧 室 的 汽油 挥发 之 后 ， 剩 下 的 胶 质 物 
和 石蜡 却 越 积 越 厚 ， 反 复 受 热 后 变 硬 就 
TE BARR o 
【安全 性 】 对 严重 污垢 的 电机 ， 不宜 带 
电 清 洗 、 请 不 要 用 于 弱电 、 精 密 电 子 设 
备 和 家 电 上 ， 不 能 用 在 不 耐 洲 剂 的 塑料 
制品 上 ， 使 用 时 注意 通风 。 
【生产 单位 】 山东 工业 清洗 化 学 制品 有 
限 公司 。 


《ER F-17 机 械 油 污 清洗 剂 


【英文 名 】 F-17 mechanical oil cleaning a- 
























































































































































gent 
【别名 】 F-17 清洗 剂 ， 油污 清洗 剂 
【组 成 】 一 般 由 表面 活性 剂 、 高 分 子 助 


洗 剂 、 无 机 助 溶剂 和 金属 保护 剂 等 成 分 
组 成 。 
【产品 特点 】 不 腐蚀 金属 ， 不 损伤 漆 膜 ， 
是 一 种 无 毒 、 无 害 、 安 全 、 无 污染 的 节 






































磷酸 三 钠 0.5~1 
氢 氧 化 钠 0.5~1 
去 离子 水 50 
焦 磷酸 钠 2 





聚 氧 乙烯 脂肪 本 46 





【制备 方法 】 将 磷酸 三 钠 和 焦 磷 酸 钠 加 
人 去 离子 水 中 ,在 70°C 的 温度 下 加 热 ， 
使 磷酸 三 钠 和 焦 磷 酸 钠 完 全 溶解 ， 然 后 
加 入 氧 氧化 钠 和 聚 氧 乙 烯 脂肪 醇 ， 搅 拌 
均匀 。 将 经 过 抛光 而 未 清洗 的 精密 零件 
WA 3%% 的 该 零件 腐蚀 液 中 ，40C 下 在 超 
声 机 内 超声 5min， 超 声波 的 设 定 频率 为 
28kHz。 将 零件 取出 后 用 吹风 机 和 干燥， 用 












































— 人 ago517) 





色 灯 观察 ,无 油污 、 颗 粒 等 ， 清 洗 效果 
良好 。 

【清洗 方法 】 OMAK PRR. 配制 成 
5% ~ 10% BY AK YA Bs 四 将 需 清 洗 零 部 件 
放 入 清洗 液 ， 可 选用 手工 清洗 、 擦 洗 、 
刷洗 、 机 械 喷 洗 或 超声 波 清 洗 等 任 一 方 
式 清洗 ; @ 洗 净 后 的 零 部 件 用 干净 擦 布 
PM; @ 油 污 严 重 时 ， 可 提高 清 
洗 剂 浓度 ; @ 清 洗 液 使 用 一 段 时 间 后 ， 
可 除去 表面 浮 油 和 底部 沉 酒 ， 添 加 适量 
本 品 后 继续 使 用 。 
【性 能 指标 】 外 观 : 淡 黄 色 或 黄色 黏稠 
透明 液体 (原液 ); pH 值 : 9 一 11 (5% 









































































































































水 溶液 )。 

【主要 用 途 】 本 清洗 剂 用 于 代替 汽油 、 
煤油 清洗 各 种 机 械 设 备 、 金 属 零 部 件 表 
面 黏附 的 机 油 、 切 削 油 、 灰 尘 污 拆 、 抛 
光 襄 、 润 滑 油 、 防 锈 油脂 及 其 他 各 种 矿 
物 和 动 、 植 物 油脂 等 。 不 腐蚀 金属 ， 不 








损伤 漆 膜 ， 是 一 种 无 毒 、 无 害 、 安 全 、 
无 污染 的 节 油 清洗 剂 。 
【应 用 特点 】 本 品 也 可 用 于 清洗 非 金 属 
材料 如 塑料 、 橡 胶 、 水 泥 、 木 材 、 陶 瓷 、 
玻璃 、 砖 瓦 、 马 赛 克 、 上 皮革、 人 造 革 等 
材质 表面 条 附 的 各 种 油 迹 、 烟 涡 、 霉 腐 
物 、 氧 化 物 等 污 物 。 
【安全 性 】 对 严重 污垢 的 电机 ， 不宜 带 
电 清 洗 ， 请 不 要 用 于 弱电 、 精 密 电 
备 和 家 电 上 ， 不 能 用 在 不 耐 深 剂 的 塑 
制品 上 ， 使 用 时 注意 通风 。 

【包装 储存 】 包装 : 25kg/ 塑 料 桶 ; 200kg/ 
铁 桶 。 储 存 : 保质 期 ?2 年 ， 存 放 于 阴凉 、 
FHAR, 

【生产 单位 】 山东 工业 清洗 化 学 制品 有 
限 公司 ， 北 京 蓝 星 清洗 有 限 公 司 。 
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[SU 电气 机 械 设备 强力 油污 清洗 





H ( 粉 状 ) 
electrical machinery strong oil 


【美文 名 】 


detergent (powder) 























【别名 】 
力 油污 
【组 成 】 一 般 由 磷酸 盐 、 焦 磷酸 盐 、 表 
面 活性 剂 、 助 剂 等 复 配 而 成 。 

【产品 特点 】 由 多 种 表面 活性 剂 、 多 种 
助 剂 复 配 而 成 。 易 深 于 水、 不 含 磷 产 品 ， 
属 环保 安全 型 清洗 剂 。 本 品 无 毒 、 无 味 、 
不 燃烧 、 不 挥发 ， 对 钢铁 不 腐蚀 ， 具 备 


有 气 粉 状 清洗 剂 ; 机械 设备 强 




































































短 时 间 防 锈 功能 ， 清 洗 能 力 强 ， 可 清除 
润滑 油 、 齿 轮 油 等 各 种 机 械 油 污 。 
【配方 】 

组 分 w/% 
BREN 0.8~12.5 
表面 活性 剂 25 一 42.5 
无 机 强 碱 0.01~0.5 
助 剂 3 一 5 























RERAN 6~8 
本 配方 稳定 性 好 ， 洗 涤 性 尚 可 ， 














【 制 法 】 
ARDE, VL 2% ~~3% 水 溶液 使 用 。 
【性 能 指标 】 参照 Kb003 F-17 机 械 油 污 


清洗 剂 。 
【主要 用 途 】 适用 于 机 械 加 工 、 设 备 检 
修 保 养 , 清除 机 械 零件 、 轴 承 、 铁 板 上 的 



































油污 ， 也 可 用 于 厨房 设备 、 地 面 的 清洗 。 
【应 用 特点 】 利用 磷酸 盐 和 焦 磷 酸 盐 ， 


在 碱 性 环境 下 腐蚀 零件 ， 加 入 表面 活性 
剂 可 以 降低 表面 张力 、 增 强 物 质 传递 、 
去 除 杂 质 ， 从 而 提高 腐蚀 的 均匀 性 ， 增 
加 腐蚀 速率 ， 去 除 腐蚀 后 的 杂质 ， 达 到 
机 械 设 备 清洁 精密 零件 ， 尤 其 是 铁合金 
表面 的 目的 。 
【安全 性 】 对 严重 污垢 的 电机 ， 不 宜 带 
电 清 洗 ， 请 不 要 用 于 弱电 、 精 密 电 子 设 
备 和 家 电 上 ， 不 能 用 在 不 耐 洲 剂 的 塑料 
制品 上 ， 使 用 时 注意 通风 。 

【生产 单位 】 北京 蓝 星 清洗 有 限 公 

天 津 天 通 科 威 工业 设备 清洗 有 vem 


GED 电气 机 械 设备 清洗 剂 
【英文 名 了 









































































































































electrical machinery and 
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equipment cleaning agent 

【别名 】 电气 清洗 剂 ， 设备 清洗 剂 
【产品 特点 】 OF MER. Bea WE 
溶解 油污 并 充分 挥发 ,不 留 残 迹 ; 
OAD RR GE. 没有 稀 料 、 汽 油 等 物 那 样 
的 引火 性 危险 ;加 不 含 任 何 有 毒 、 有 害 
物质 ， 对 人 体 绝 对 安全 。 


























































































































【配方 】 

组 分 w/% 
油 酸 三 乙醇 有 7 
OHERA 20 
0# ALR 63 
BR 8 
乙醇 2 





【 制 法 】 
AH. VL 2% ~~3% 水 溶液 使 用 。 
【性 能 指标 】 外 观 : VR ie He Ok Oe fH Ah pi 

透明 液体 〈 原 液 ); pH 值 : 9 一 11 (5% 

水 溶液 ) 。 

【主要 用 途 】 广泛 用 于 所 有 工 、 矿 企业 

的 发 电机 、 电 气 柜 、 电 焊 机 、 发 动机 、 

输 变 电 设 备 、 配 电 室 设 备 、 电 动工 具 、 

电 控 系 统 、 ee TERA, 油 过 

滤 右 、 液 压 装 置 、 变 速 箱 及 齿轮 、 轴 和 承 、 

钻井 机 采油 设备 。 

【应 用 特点 】 本 品 为 新 型 环保 清洗 剂 ， 

不 易 燃 ,使 用 方便 ， 对 人 体 和 设备 绝对 

安全 。 可 迅速 清除 各 种 电气 、 机 械 设 备 
的 油污 、 粉 侍 、 水 分 等 污 物 。 可 带电 清 

BE. THLE 25kV 以 上 。 

【安全 性 】 对 严重 污垢 的 电机 ， 不宜 带 
电 清 洗 ， 请 不 要 用 于 弱电 、 精 密 电 子 设 

备 和 家 电 上 ， 不 能 用 在 不 耐 溶 剂 的 塑料 

制品 上 ， 使 用 时 注意 通风 。 

【生产 单位 】 石家庄 天 山 银河 科技 有 限 


Ai 


COM 电气 设备 零件 清洗 剂 


【英文 名 】 electrical equipment parts cleaning 


本 配方 稳定 性 好 ， 洗 涤 性 尚 可 ， 
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【别名 】 设备 零件 清洗 剂 ， 电 气 零件 清 
vie 
【产品 特点 】 由 多 种 表面 活性 剂 、 多 种 








助 剂 复 配 而 成 。 易 溶 于 水 、 不 含 磷 产品 ， 
属 环保 安全 型 清洗 剂 。 本 品 无 毒 、 无 味 、 
不 燃烧 、 不 挥发 ， 对 钢铁 不 腐蚀 ， 具 备 
短 时 间 防 锈 功能 ， 清 洗 能 力 强 ， 可 清除 






















































































润滑 油 、 齿 轮 油 等 各 种 机 械 油 污 。 
【配方 】 

组 分 w/% 
os 0.5~8 
无 机 强 碱 0.01~0.5 
去 离子 水 30~95 
Se U8 OS EB 0.5~8 
多 种 表面 活性 剂 5~45 
【 制 法 】 该 机 械 设 备 零件 清洗 剂 可 以 克 
民 一 些 零 件 清洗 剂 的 不 足 ， 采 用 轻微 腐 





蚀 对 抛光 后 的 精密 零件 进行 处 理 ， 保 证 
了 清洗 的 彻底 性 ， 且 不 含 ODS (Ozone 
Depleting Substanceh 消耗 臭氧 层 物质 

是 一 种 既 高 效 且 环保 的 清洗 剂 。 
【配方 分 析 】 机 械 设 备 零 件 清洗 剂 由 金 
属 腐 蚀 剂 磷酸 盐 作 为 组 分 1， 它 可 以 是 
磷酸 三 钠 、 磷 酸 氧 二 钠 、 磷 酸 二 氧 钠 或 
HRAM; RB Rik EN HD I, € 
可 以 是 焦 磷 酸 钠 、 焦 磷酸 钊 、 焦 磷酸 铀 
MCR: pH 调节 剂 作 为 组 分 于， 它 
可 以 是 氧 氧化 钠 或 氢 氧 化 钾 ; 一 种 以 上 
的 表面 活性 剂 作 为 组 分 人 ， 它 可 以 是 聚 
氧 乙 烯 系 非 离 子 表面 活性 剂 、 多 元 醇 酯 
类 非 离子 表面 活性 剂 、 高 分 子 及 元 素 有 
机 系 非 离子 表面 活性 ? MZ; HAZ li AK 
JES TR H YG VE SA) OY VA ER A Ms og HE 
MO RAZ MiG TRE BS AZ his NN NG R 
Bi RA E Ka He R HE AL a GE 
【性 能 指标 】 参照 Kb003 F-17 机 械 油 污 
清洗 剂 。 
【主要 用 途 】 广泛 用 于 所 有 工 、 矿 企业 
的 发 电机 、 电 气 柜 、 电 焊 机 、 发 动机 、 
输 变 电 设 备 、 配 电 室 设备 、 电 动工 具 、 
















































































































































































C 519) 


电 控 系统 、 空 调 机 组 、 信 号 系统 、 油 过 部 分 都 是 常见 工业 化 产品 ， 来 源 广泛 易 
滤 咒 、 液 压 装 置 、 变 速 箱 及 齿轮 、 shi. 得 ， 工 业 化 成 本 优势 明显 。 
























































钻井 机 采油 设备 。 【安全 性 】 本 品 为 酸性 ， 避 免 与 皮肤 直 
【应 用 特点 】 中 清洗 效果 明显 ， 可 以 作 接 接触 。 操 作 时 戴 防护 面 香 和 橡胶 手套 ， 
为 金属 零件 清洗 剂 的 主要 成 分 :四 零件 车 溅 落 在 皮肤 或 眼中 ,立即 用 大 量 清水 
































腐蚀 液 pH 在 碱 性 范围 内 ， 对 机 械 设备 精 冲洗 并 就 医 。 
密 零 件 没有 腐蚀 作用 ; 清洗 剂 无 泡沫 ， 【生产 单位 】 北京 蓝 星 清洗 有 限 公司 ， 
无 刺激 气味 ， 使 用 安全 ; 四 清洗 剂 组 成 天 津 天 通 科 威 工业 设备 清洗 有 限 公司 。 
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锅炉 化 学 清洗 剂 
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天 洗 前 对 系统 进行 检查 、 对 水 垢 类 型 ; 
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1 锅炉 化 学 清 
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化 剂 的 选 J 
先 步骤 
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t (AR) 一 号 水; 
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E> © 7K? 





DI =Fo 


几 个 步骤 组 成 。 

















连续 ; 
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洗 效果 评价 等 
EMRS, Qe 
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Ey 减少 ; 染 ， 





















































































































































































































































































































































































































































员 米 安全 高 效 运 行 提供 





(尤其 对 新 建 锅 炉 )， 将 钙 、 镁 的 硫酸 盐 等 硬 质 污垢 转化 成 可 刘 
松动 的 碳酸 盐 等 ，(3) 水 冲 (至 pH 二 9)， 去 除 余 碱 ，( 酸 洗 ， 溶 解 、 
酸 盐 、 铁 锈 等 水 垢 (BiR a LH); ORR. K? 
5) ， 除 去 余 酸 ， 防 止 或 减少 二 > 保持 洁净 ， 为 
Ont, 1E 百 泌 的 金属 1B; OR RODE 
9) 清洗 效 果 读 

AS 点 : 本 |, Bi, uF 
BR. R 物 RAMA. LR 
技术 除 清洗 速 BEAR Th), E7 

È 钝 化 作 此 没有 现 ， 清 洗 完 成 
Bo A fa =D io Ea 

方法 简 Bo Ki 






































洗 一 钝 化 处 至 







































































也 系统 ， 将 清洗 和 
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连接 成 

























































































AS SHE SHh 
7 





















































对 清洗 系统 的 












































尝 7 




















测 无 大 颗粒 杂质 存 


况 进行 检查 ， 同 时 ; 








在 时 ， 水 >》 





























































































































冲洗 结束 后 ， 在 清洗 槽 内 循环 添加 “ 锅炉 清洗 粉 "， 控 制 清洗 主 剂 浓度 在 
3% 玉 6%， 温 度 在 50~60D 的 范围 内 ， 于 系统 内 进行 循环 清洗 去 污 ， 清洗 
时 间 2 一 3h， 定 时 用 pH 试纸 测量 酸 液 的 pH (1 次 /20min)， 使 其 维 

以 下 ， 当 pH 在 半 小 时 内 趋 于 稳定 且 清 洗 系统 内 没有 气体 放出 时 ， 结 束 酸 洗 
过 程 ， 水 > 洗 合格 后 ， 循环 添加 “纯化 预 fis Fi” 进行 钝 化 处 理 ， 来 提高 
锅炉 的 耐 腐蚀 性 能 。 待 整个 系统 溶液 浓度 混合 均匀 升温 到 60C 左 右 后 停止 
循环 ， 浸 泡 2 一 3h， 将 钝 化 液 排出 系统 ， 清 洗 过 程 结束 。 
(3) 注意 事项 本 品 不 能 食用 ;，@ 搬 运 、 操 作 过 程 中 穿戴 好 劳保 用 品 。 


2 化 学 清洗 中 常用 的 试剂 及 应 用 工艺 


1) 碱 洗 + Fil NaOH, NasPO4, NaeCO;, 必要 时 加 入 表面 活 性 
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2) ŻA HCl. HF, R., EDTA, HEZE, ARARE, 
人 对 碳酸 盐水 垢 ， 一 般 采 用 盐酸 、 硫 酸 等 清洗 ， 盐 酸 4%~8% ， 最 高 
不 超过 10% 。@ 对 硅 酸 盐水 拍 ， 可 采用 和 氢 氟 酸 、 和 氢 氟 酸 与 盐酸 的 混 酸 或 在 
盐酸 中 加 入 氟 化 物 进行 清洗 。 和 氢 氟 酸 1% 一 2% ， 若 与 盐酸 配 用 取 1% ， 和 氟 化 
物 0. 5%。@@ 锅 炉 酸 洗 时 ， 若 清洗 液 中 Fet 含量 达到 或 超过 500mg/L， 则 
应 在 酸 洗 剂 加 入 适量 亚硫酸钠 、 IKIER ILARI 等 还 原 剂 ， 以 降 
低 Fet 的 浓度 ， 减 少 Fe3* 对 金属 基体 的 腐蚀 ， 或 减少 Fes+ 对 腐蚀 的 促进 
作用 。 酸 对 锅炉 基体 有 很 强 的 腐蚀 性 ， 所 以 酸 洗 液 中 必须 加 入 缓 蚀 剂 ， 
浓度 根据 试验 结果 确定 。 酸 洗 温度 一 般 不 应 超过 60C 。 
(3) 4 7h Fl S X% Em [( CH2 )oNa J, 48 tt tE (CsHsN), W AR 
[(NH2)oCS]. RAAHE (CrHsNSs) 等 ， 商 品 缓 蚀 剂 由 各 种 具有 组 人 馆 
作用 的 药品 配伍 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































有 
TAK, Lan-826 是 公认 的 一 种 较 好 的 商品 缓 蚀 剂 。 缓 蚀 剂 

















































































































的 缓 蚀 效率 应 达到 98% 以上， 不 发 生 点 刨 。 在 选择 缓 蚀 剂 时 ， 还 应 考 
虑 缓 蚀 剂 的 毒性 、 臭 味 和 水 溶性 等 。 
(4) 漂洗 剂 ” 一 般 采用 含量 为 0.1% ~0.3% 的 柠檬 浓 溶 液 ， 加 和 氨水 调 

































































整 pH 至 3.5~4.0 后 进行 漂洗 ， 溶 液 温 度 维持 在 75~90C。 和 氢 氛 酸 也 可 以 
作 漂 洗 剂 。 






































E 
CS 
=x 


) | NaNQo, H:O:, NasCOs, NaPO, 等 ， 可 使 基体 表面 生 
成 钝 化 膜 (致密 氧化 膜 、 难 溶 盐 和 吸附 层 等 ) 。 

) 

) 

) 



























































表面 活性 剂 ”OP-10 等 。 
还 原 剂 ”SnCl* 还 原 过 量 的 Fet, 
也 助 剂 。 
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锅炉 安全 三 合 一 常温 清洗 剂 
【英文 名 】 boiler safety triple normal tem- 
perature washing agent 
【别名 】 EDTA 锅炉 清洗 剂 ; 锅炉 常温 
清洗 剂 ; 三 合 一 清洗 剂 
【组 成 】 般 由 EDTA 缓 刨 剂 、 
等 复 配 而 成 。 
【清洗 的 机 理 和 特点 】 EDTA 清洗 实质 
是 其 络 合 基 元 和 金属 离子 两 相反 应 ， 在 
一 定 条 件 下 生成 稳定 的 络 合 物 。 在 清洗 
过 程 中 同时 存在 着 电离 、 水 解 、 络 合 、 
中 和 等 多 种 化 学 反应 。 清 洗 液 弱酸 性 开 
始 ， 依 靠 炉 内 络 合体 系 自 身 的 物理 化 学 
变化 ,金属 离子 被 络 合 溶解 ， 随 着 炉 内 
积 垢 的 清除 ，pH 逐渐 升 高 至 清洗 结束 ， 
清洗 介质 达到 钝 化 条 件 ， 从 而 实现 洗 垢 、 
钝 化 一 步 完 成 。EDTA 清洗 剂 对 氧化 铁 
和 铜 垢 类 沉积 物 以 及 钙 、 镁 垢 有 和 较 强 的 
清洗 能 力 ， 清 洗 后 金属 表面 能 生成 良好 
的 防腐 保护 膜 ， 无 需 另行 钝 化 处 理 ， 可 
从 废 液 中 回收 EDTA 再 利用 ， 但 药品 价 
格 昂贵 。 

【清洗 工艺 及 应 用 实例 】 EDTA 清洗 锅 
炉 有 三 种 方式 : 用 EDTA 进行 强制 循 
环 的 清洗 方式 ; QEDTA 按 自然 循环 方式 
清洗 ; @“ 协 调 EDTA” 的 自然 循环 清洗 
方式 。 

【产品 特点 】 Ome: 除 油 、 除 锈 效 果 
好 ， 对 油污 和 锈蚀 产物 洗 净 率 良 好 ; 
ORE: 除 油 、 除 锈 、 印 化 三 步 合 一 ， 
缩短 清洗 时 间 ; © 简便 : 清洗 温度 
30°C ~50°C. He fE MA RE 40C， 清 洗 操作 
简便 ,最 易 实 现 标准 化 作业 ; ORE: 
本 品 为 弱酸 性 ， 对 设备 、 人 身 腐蚀 性 小 ， 
对 碳 钢 、 不 锈 钢 、 铜 、 铝 等 多 种 金属 材 
料 的 腐蚀 率 均 小 于 《工业 设备 化 学 清洗 








碱 洗 液 
































































































































在 30~50C 下 循环 清洗 4~ 6h, HH UT 
直接 擦拭 或 加 大 用 量 及 延长 清洗 时 间 。 
必要 时 ， 清 洗 后 再 漂洗 钝 化 。 
【配方 -1】 EDTA 清洗 锅炉 示例 1@ 

a. 锅炉 自然 条 件 ” ”新建 2 X 300MW 
机 组 。 

b. 清洗 液 配 方 









































EDTA( 纯 度 为 99. 8%) 4~6 
EDTA 2802 Fl CIS-136 等 》 0.3~0.5 
联 氨 (质量 分 数 40% ) 1000mg/L 





pH=5.5~8.5; 80~90C; WAT 


间 8h. 

FEF AY ve HY] EDTA 酸 洗 用 复合 型 
组 人 蚀 剂 ， 如 IS-136, J-225, TPRL6 等 。 

c. 效果 RUT FR: 96% ~98%; 腐 
MERK: 0. 5~1. 25g/(m? eh). 

d. 结论 ”综合 控制 清洗 条 件 ， 温 度 
在 80~ 90°C Hf ÍT. X FH Æ 100 ~ 
300g/m? 新 建 锅 炉 ， 用 本 实验 条 件 效 果 
好 ， 安 全 可 靠 ， 节 约 能 源 ， 尤 其 适合 新 
建 机 组 热力 系统 的 清洗 。 
【配方 -2】 EDTA 清洗 锅炉 示例 2@ 

a. 锅炉 自然 条 件 “东方 锅炉 厂 制 造 
的 DG3000/27146- [| -1 型 超 临 界 直流 锅 
炉 。 清 洗 方法 : 采用 EDTA 钠 盐 清洗 ， 
清洗 液 加 热 采 用 锅炉 点 火 方式 进行 ; 使 
用 清洗 泵 作为 循环 动力 。 清 洗 范 围 ， 省 
煤 右 、 水 冷 壁 系统 、 汽 水 分 离 器 、 储 水 
Ri. ARK SOA YF i SAA aK A 
fit. BAK RE IE A aie Wa TE Ak FB Be H i 
辅助 清洗 回路 等 。 

清洗 方式 : 水 冲洗 一 碱 洗 一 碱 洗 废 
液 排放 一 水 冲洗 一 EDTA 清洗 及 钝 化 一 
EDTA 清洗 废 液 排放 。 






















































































质量 标准 》(HG/T 2387—92) 规定 要 
R; @ 节 能 : 无 需 高 温 ， 除 严冬 外 ， 在 
无 加 热 条 件 下 ， 也 可 完成 具体 清洗 工作 。 
【清洗 方法 】 使 用 浓度 为 10% ~ 12%， 
使 用 时 ， 先 加 入 缓 蚀 剂 ， 然 后 将 本 品 按 
比例 加 入 到 计量 水 中 配制 成 清洗 溶液 ， 
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b. 碱 洗 液 配方 


组 分 w/% 














磷酸 三 钠 0.6 
磷酸 气 二 钠 0.4 
清洁 剂 0. 02 
水 余 
碱 洗 温度 : 85~ 130°C; WYE HT : 
12h, 
c. EDTA 清洗 液 配 方 
EDTA( 质 量 分 数 )/% 5.85 | 5.67 
pH 值 8.65 | 8.16 | 8.74 
Fe"* ©/(g/L) iea | 217 | 227 
温度 /CC 
中 包括 Fe?* 和 Fe3* 。 
d 效果 平均 腐蚀 速率 为 1.32g/ 


(m2+h), F DL/T 794 一 2001《 火 力 发 
电厂 锅炉 化 学 清洗 导 则 》 中 规定 的 小 于 
8g/(m?*h) 的 标准 。 无 二 次 锈 ， 无 点 蚀 ， 
钝 化 膜 较 完 整 ， 呈 钢 灰 色 。 
【配方 -3】 EDTA 清洗 锅炉 示例 3 

a. 锅炉 自然 状况 给 水 运行 温度 





523) 
组 分 w/% 





EDTA 钠 盐 6 
缓 蚀 剂 1 
MRA N2Ha 0.5 
水 余 量 








清洗 温度 : 


110 ~ 130C; 清洗 时 
fal: 7h. 















































262°C, Bi Fe fi H 200t/h, ERMIRA 
10. 0OMPa， 温 度 490'C 。 水 垢 分 析 : 氧化 
铁 垢 为 主 ， 部 分 硫酸 盐 垢 和 少量 硅 酸 
FRH o 

b. th A CAVE) 工艺 








1.5% ~ 


4.37 
8.78 
4.18 
120 
oa 酸 洗 工艺 ” 酸 洗 工 艺 如 下 表 所 示 : 
项 Eran EDTA 
w/% 1.0~2.0 | 0.03~0.05 
0.2~04 | 03~0.5 
a 混合 缓 蚀 剂 | 混合 缓 蚀 剂 
pH 值 5~56 
溶液 温度 /C 30~60 150~ 160 
清洗 流速 /Cm/s) 0.15~0.2 | 0.15~0.2 
清洗 时 间 /h 2~3 4~6 








d. WETE A 400 一 500mg/L， 
用 氨 调 节 pH 值 为 9.5~10， 温 度 为 907C 。 
e 效果 ”验收 合格 。 

























































































































































































3.0% NH; *H:0, 0.5% (NH, )， SO ， 下 表 总 结 了 盐酸 、 柠 檬 酸 、EDTA 3 
温度 45 一 70"C ，2 一 6h。 种 酸 洗 液 的 效果 对 比 。 
酸 洗 主 剂 i R 柠檬 酸 EDTA 
适用 范围 ”|20G 钢 , 炉 前 系统 和 奥 氏 体 需 隔离 | 各 种 材质 各 种 材质 
清洗 效果 “| 好 ,腐蚀 速率 5~7g/(m?-h) 一 般 好 ,腐蚀 速率 1~2g/(m?-h) 
安全 因素 不 安全 ,环境 恶劣 , 易 发 生 事故 安全 ,环境 好 安全 ,环境 好 
清洗 时 间 /d 6 一 8 8 3 
AR “| 复杂 复杂 简单 
K REN IK 5000t 除 盐 水 5000t 除 盐 水 1000t 
工业 水 2000t 工业 水 2000t 工业 水 1000t 
热源 启动 锅炉 时 间 长 ,加热 温度 低 OPAN A | 启动 锅炉 加 热 温度 高 ,时 间 短 
,加 热 温 度 低 
注 : CRS, BM. 协调 EDTA 清洗 工艺 在 锅炉 清洗 中 的 应 用 . 中 国 科技 信息 ，2009 (11): 












































169-170。 
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【性 能 指标 】 外 观 : 淡 黄色 或 黄色 黏稠 透 
明 液 体 〈 原 液 ); pH 值 : 9~11 (5% IK 
溶液 ) 。 
【主要 用 途 】 适用 于 工业 成 套装 置 、 单 元 
设备 、 长 输 管线 的 开车 前 清洗 ; 适用 于 以 
铁锈 垢 为 主 的 在 役 设备 的 清洗 ; 也 适用 于 






























































钢铁 需 材 、 工 件 的 除 油 、 除 锈 及 钝 化 
工作 。 
【安全 性 】 本 品 为 酸性 ， 避 免 与 皮肤 直接 


接触 。 操 作 时 请 戴 防护 面 堂 和 橡胶 手套 ， 



































若 溅 落 在 皮肤 或 眼中 ， 立 即 用 大 量 清水 冲 
洗 并 就 医 。 
【包装 规格 、 25kg 塑料 桶 包 











装 。 储 存 期 限 : 1 年 。 
【生产 单位 了 nee 星 清洗 有 限 公 
津 天 通 科 威 工业 设备 清洗 有 限 公 ei : 


GUA 锅炉 安全 高 效 低 泡 清洗 剂 
( 酸 洗 ) 


【英文 名 】 boiler safety, low foam cleaning 





agent 

【别名 】 锅炉 盐酸 清洗 剂 ; 
高 效 低 泡 清 洗 剂 

【盐酸 清洗 的 机 理 】 盐酸 清洗 时 ， 不 仅 具 
有 溶解 氧化 物 的 作用 ， 而且 还 有 和 剥离 作 
用 。 因 为 盐酸 和 一 部 分 氧化 物 作 用 时 ， 特 
别 是 和 FeO 反应 时 ， 破 坏 了 氧化 物 和 人 金 
属 的 连接 ， 使 氧化 物 剥 离 下 来 。 
盐酸 清洗 的 特点 及 缓 蚀 剂 使 用 条 件 : 


锅炉 清洗 剂 ; 
























































盐酸 能 快速 溶解 铁 氧化 物 ， 工 效 高 ， 酸 洗 
后 表面 状态 良好 ， 渗 气量 少 ,金属 的 氧 脆 








敏感 性 小 。 此 外 ， 和 氧化 铁 溶解 度 大 ， 无 酸 
洗 残 漆 。 具 有 效果 好 、 毒 性 小 、 货 源 充 
足 等 优点 ， 至 今 仍 被 广泛 采用 。 但 其 对 
硅 酸 盐 垢 和 硫酸 盐 垢 的 清洗 效果 差 ， 且 
对 金属 的 腐蚀 性 强 ， 易 挥发 产生 酸 雾 ， 
为 了 防止 腐蚀 和 常常 需要 加 入 一 定量 的 组 
蚀 剂 。 氧 氟 酸 清洗 的 机 理 : 氧 氟 酸 清洗 
铁锈 和 溶解 氧化 皮 有 清洗 时 间 短 、 效 率 
高 的 特点 。 这 是 因为 氧气 酸 有 很 强 的 溶 
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解 氧化 铁 的 能 力 ， 靠 氟 离 子 的 特殊 作 
用 ， 如 氧 撩 酸 与 四 氧化 三 铁 接触 时 会 发 















































ES BACH, REF 与 Fe RAE 





























合 反应 ， Woh, AAR 
有 很 强 的 除 硅化 物 的 能 
【产品 特点 】 O ee N 适用 于 高 














压 喷 洗 工艺 ;@ 清 洗 能 力 强 ， 轻 松 去 除 工 
(RM; ORAM DBE. WRT LF 
TET Fe it fe HY BER; OLE 年 命 
长 ， 可 长 时 间 使 用 ， 延 长 更 换 周 
【配方 -1】 盐酸 清洗 示例 1 

© 锅炉 自然 条 件 BAE Be eS HB g 
15. 2 号 炉 是 由 Alstom 公司 提供 的 
465t/h 的 燃油 (燃气 ) 锅炉 (12. 7MPa)， 
投产 近 30 年 ， 大 修 后 进行 化 学 清洗 。 

© 清洗 过 程 

a 系统 水 压 试验 ” 洗 泵 打压 1.0MPa。 

b. 水 冲 ”用 除 盐 水 进行 冲洗 至 出 水 
清澈 ; 升温 用 30m? 的 清洗 箱 调 配 保护 
液 ， 联 氮 质 量 浓度 为 200mg/L， 用 氨水 
调 pH 为 9.5 一 10。 

c. M HCI 4.85% (质量 分 数 )、 
缓 蚀 剂 0. 4%、 抗 坏 血 酸 0.3%. EE 
0.4%. WARE 55~60°C, WEE P H 
铁 离子 含量 至 稳定 ， 酸 洗 结束 ， 共 耗 时 
(包括 配 酸 时 间 ) 7. 5h。 

d. 水 冲 水 冲洗 至 出 水 清澈 、 
pH= 5. 45。 

e 升温 漂洗 。” 回 液 温度 升 至 60°C 时， 
开始 加 柠檬 酸 ( 工 号 ) 缓 刨 剂 (0.1%) 
和 0.2% 的 柠 榜 酸 ， 用 氨水 调 pH 在 3.5 一 
4.0 之 间 ， 升 温 到 75 一 90C ， 开 始 漂洗 ， 
漂洗 2h 后 结束 。 

f. 预 钝 化 ”加 氨水 调 pH=7.5， 同 
时 加 亚 硝 酸 钠 (0.2%)， 温 度 75 ~ 85°C, 
开始 预 钝 化 4h。 

g. 钝 化 ”加 磷酸 三 钠 ， 其 质量 分 数 
ALN~2%, 控制 温度 在 80~ 95°C 之 间 ， 
循环 钝 化 24h 后 结束 。 
h. 废 液 的 处 理 向 废 酸 残 液 处 理 池 




































































































































































透明 ， 
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中 加 入 熟 石 灰 粉 ， 进 行 中 和 处 理 ， 测 定 
pH 合格 后 排放 。 钝 化 结束 后 ， 整 炉 放 水 
至 废 液 处 理 池 。 

O 清洗 效果 ” 酸 洗 结 束 后 ， 检 查 结 
KR: 气泡 分 界线 明显 ， 金 属 表面 干净， 无 
残留 氧化 物 ， 无 明显 金属 粗 晶 析出 的 过 洗 
现象 ， 无 镀 铜 现象 ， 除 垢 率 100%, BEE 
膜 形 成 完好 ， 无 二 次 锈蚀 及 点 蚀 。 
【配方 -2】 盐酸 清洗 示 集 

ORF ARAM ”抚顺 石化 分 公司 
石油 一 厂 热电 车 间 3 台 65t/h 燃油 燃气 中 
压 锅炉 CWGZ65/3. 82-8). 

© 清洗 过 程 

a AIP 药剂 的 组 分 为 NazCOs 、 
Na; POL, NaOH 及 表面 活性 剂 。 者 炉 时 
先 将 碳酸 钠 、 氧 氧化 钠 和 磷酸 三 钠 的 混合 
液 通 过 锅炉 加 药 泵 输送 到 锅炉 内 ， 药 剂 混 
合 均匀 后 缓慢 升 高 压力 ， 一 般 在 5h 内 升 
压 至 0.05MPa。 其 他 控制 条 件 : 碱 者 时 
间 48 一 72h， 工 作 温 度 180C， 工 作 压 力 
1. 6MPa。 根 据 定 期 取样 分 析 结 果 ， 在 炉 
水 碱 度 低 于 45mmol/L 及 PO 浓度 低 于 
1000mg/L 时， 应 补 加 碳酸 钠 和 磷酸 三 
钠 。 者 炉 结束 后 ， 应 排 尽 碱 液 并 用 水 进行 
清洗 ， 出 口水 pH<9 且 水 质 透 明 时 停止 ， 
冲洗 过 程 中 应 尽量 提高 水 的 流速 。 

b. 临时 系统 连接 和 系统 水 冲洗 。 

c 酸 洗 药剂 的 组 成 为 HCl (30%) 
[此 清洗 过 程 中 HC 的 含量 (30%) 高 于 
常 选 的 含量 86%) ]、 酸 洗 助 剂 、Lan- 
26 、 渗 透 剂 、 还 原 剂 。 当 Fèt 质量 浓度 
高 于 1000mg/L (Fet 质量 浓度 在 500 一 
600mg/ 工 时 ， 即 可 加 入 还 原 剂 ) 时 ， 加 
还 原 剂 。 在 水 温 为 55 一 60 时 开始 加 组 
蚀 剂 、 酸 等 清洗 药剂 ， 循 环 8h (确切 时 
间 应 根据 监视 管 段 监测 的 清洗 效果 确定 ) 。 
当 循 环 液 中 Fet 质量 浓度 趋 于 稳定 ， 再 
清洗 1h 后 即 可 停止 酸 洗 。 

d. 水 冲洗 ”冲洗 时 应 加 大 水 的 流速 ， 
当 排 出 液 pH 为 4.0~4.5 且 Fes+ 质量 浓 
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度 小 于 50mg/L 时 停止 。 

e 漂洗 除去 水 冲洗 过 程 中 可 能 生 
成 的 浮 锈 。 漂 洗 剂 为 柠 样 酸 十 Lan-826。 
如 果 总 铁 离子 质量 浓度 大 于 300mg/L， 
应 加 还 原 剂 。 运 行 时 间 约 为 2h， 工 作 温 
JEW 80~85°C. pH 为 3.5 一 4.0 (用 氨水 
调节 ) 。 

f. 钝 化 ”此 时 系统 内 总 铁 离 子 浓度 
应 不 高 于 300 mg/L 钝 化 液 必 须 充满 系 
统 。 钝 化 药剂 为 钝 化 剂 、 磷 酸 三 钠 和 氨水 
的 混合 液 。 在 水 温 达 到 60°C 后 开始 计算 
钝 化 时 间 ， 钝 化 时 间 为 4 一 6h，PpH 为 
9~11, 

@ 清洗 效果 被 清理 的 金属 表面 清 
洁 ， 无 残留 氧化 物 ， 无 明显 金属 粗 唱 析出 
的 过 洗 现 象 ， 腐 蚀 率 小 于 6g/(Cm2 eh), JA 
蚀 总 量 不 大 于 80g/m2 。 清 洗 后 的 炉 管 表 
面 有 良好 的 钝 化 膜 ， 金 属 表 面 无 浮 锈 和 
点 人 蚀 。 
【配方 -3】 盐酸 清洗 示例 3 
© 锅炉 自然 情况 ”德国 劳 斯 DF1500 
型 卧 式 盘 管 直流 锅炉 ， 锅 炉 额 定 蒸发 量 
1.5t/h, @ UE A 1.30MPa, 使 用 压力 
1. 00MPa。 水 拆 颜 色 灰 褐色 ， 厚 度 0.8 一 
3.0mm,， 水 垢 以 氧化 铁 垢 为 主 。 夹 杂 部 
分 硅 酸 盐水 垢 。 

© 清洗 药剂 ”工业 盐酸 250kg (使 用 
时 盐酸 质量 分 数 三 8%)，ZB-2 缓 蚀 剂 
2.25kg， 气 化 钠 6kg， 磷 酸 三 钠 15kg [ 钝 
化 液 为 1% ~2% BRR = NIA. AR 
化 钠 (用 约 1.73kg) JA pH Æ 10~11, 
Æ 80 ~ 90°C F fi tk 8h 以 上 ]， 硅 油 消 泡 
剂 及 氧化 亚 锡 适 量 。 

© 酸 洗 工序 

a 水 冲 后 ,向 酸 洗 箱 加 水 ， 点火 升 
温 (50 一 55C)， 取 水 样 分 析 酸 度 ， 
Fet, Fet 浓度 及 水 的 硬度 ， 调 配 酸 洗 
液 ， 泵 和 锅炉， 开始 循环 。 在 酸 洗 过 程 中 
严禁 锅炉 点 火 升 温 ， 酸 洗 液 保持 温度 之 
48C ， 用 电 加 热 棒 保 温 或 升温 。 
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b. 酸 洗 液 流速 维持 在 0.2 一 0. 5m/s, 
最 大 不 得 大 于 1m/s。 

c 根据 垢 漆 及 酸 洗 液 中 Fe?* 、Fes1 
质量 浓度 及 水 的 硬度 变化 情况 ， 按 1% 的 
增幅 逐步 提高 酸 洗 液 质 量 分 数 ， 最 高 不 超 
过 8%。 

d. 在 酸 洗 过 程 中 及 时 清除 垢 漆 ; 
时 拆 开 进出 口 法 兰 ， 检 查 试 片 情况 ， Y 
观察 酸 洗 箱 内 试 片 情况 。 

e. 结束 时 ， 将 酸 洗 液 取 样 留 存 后 
其 余部 分 排 人 废 液 储存 桶 内 。 

@ 酸 洗 工 序 现象 观察 

a 观察 酸 洗 液 与 污垢 反应 情况 ， 防 
止 堵塞 。 

b， 酸 洗 期 间 温 度 控 制 在 (50 + 2)°C 
的 范围 。 
© 钝 化 工序 
a. 将 水 加 入 酸 洗 箱 内 ; 将 钝 化 药剂 
溶解 加 入 水 中 ， 调 整 pH 为 10 一 11。 启 动 
清洗 泵 ,循环 ， 点 火 升温 ， 使 钝 化 液 温度 
达到 80 一 90C 。 当 钝 化 液 温度 低 于 80°C 
时 ,锅炉 点 火 提 温 。 





















































266. 6g/m?* ， 清 洗 范围 包括 : 省 煤 器 、 水 
冷 壁 管 、 下 降 管 、 相 应 的 上 下 联 箱 、 汽 包 
水 侧 及 部 分 高 压 给 水 管 GER), H 
相应 材质 为 St45.8 (20A)、 











12CrMoV, 








BHW-35, 13MnNiMo5 及 10CrMo910. 
© 酸 洗 液 配方 

组 分 w/% 
盐酸 5 
N-104( 缓 独 剂 ) 3 
MIREI) 0.3~0.4 
EVC-Na( 缓 蚀 剂 ) 0. 15 
NzH4( 还 原 剂 ) 0. 05 
水 余 量 








温度 : (55 士 2)'C; 清洗 时 间 : 6 一 
8h; 流速 0.15 一 0.4m/s。 冲 洗 至 出 水 
透明 , Da) MAL, pH<4.5, Fe< 
50mg/L. 

© 低温 漂洗 ”柠檬 酸 、 氮 调 pH， 回 酸 
母 管 的 pH 为 3.6~4.0。 温 度 49~55"C 。 

@ 钝 化 NaNO. 0.5%~1.0%,. & 
调 pH 至 9.0 一 10.0， 温 度 50~65°C, 

© 效果 清洗 后 的 管内 壁 表 面 呈 钢 
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b. 循环 钝 化 时 间 要 求 8h 以 上 ， 每 隔 
2h 测定 磷酸 三 钠 浓 度 和 其 pH. 

© 清洗 效果 

. 清洗 除 垢 面积 大 于 原水 垢 面积 

rp 

. 金属 腐蚀 速度 平均 值 1. 194g/ Cm? + 
h). 

c. 金属 表面 形成 完整 良好 的 钝 化 膜 ， 
无 二 次 浮 锈 ， 无 点 蚀 。 

© 锅炉 洗 后 运行 效果 ”此 次 化 学 清 
洗 后 ， 锅 炉 中 用 小 火烧 炉 时 烟 温 下 降 至 
230 一 240C， 开 大 火 时 烟 温 为 260 一 
270C ， 清 洗 效 果 明 显 。 
【配方 -4】 盐酸 清洗 示例 4 

O 锅炉 自然 情况 ”哈尔滨 锅炉 厂 制 
造 生 产 的 HG-410/9. 87 型 高 压 中 间 再 热 
燃 煤 汽 包 炉 。 水 冷 壁 管 向 和 背 火 侧 的 平均 
垢 量 达 408. 0g/m2 ， 省 煤 管 低温 段 垢 量 为 




































































灰色 ， 无 镀 铜 ， 无 二 次 锈 ， 已 形成 良好 的 
保护 膜 。 
【配方 -5】 盐酸 清洗 示例 5 

O 锅炉 自然 状况 ”DZL-1.25-A 本 型 
锅炉 。 样 垢 平均 厚度 是 3mm， 最 大 垢 样 








厚度 达 oe 5mm, A 
Fèt 含量 很 高 ， 酸 洗 剂 含 盐酸 质量 分 

















数 为 6%， 乌 洛 托 品 为 0.5%。 
© 化 学 清洗 
a 浸泡 因 锅 炉 停 用 8 个 月 ， 所 以 
先 用 清水 浸泡 锅炉 24h， 以 软化 水 垢 。 
b. 盐酸 酸 洗 用 边 加 药 边 循环 的 方 
式 先 将 缓 蚀 剂 乌 洛 托 品 加 入 80°C Buk, 
之 后 加 盐酸 配制 清洗 液 ， 保 证 混 匀 。 清 洗 
液 在 Th 内 送 入 锅炉 。 酸 洗 时 采用 静止 浸 
hea A a 循 
环 时 流速 控制 在 0.4 一 0.8m/s。 每 0. 5h 
测定 一 次 清洗 液 酸度 和 Fe? oe 




































































— 人 gg527) 


Gh 后 ， 酸 液 酸度 变化 小 于 0.2%, EA 
































点 ， 停 止 酸 洗 。 清 洗 残 液 用 水 顶 酸 方式 排 
放 ， 用 石灰 中 和 ， 防 污染 。 














c. 水 冲洗 中 和 ” 酸 洗 后 ， 进 行 水 冲 
洗 ， 以 去 除 残 留 在 锅炉 内 的 污垢 和 清洗 
液 、 泥 沙 等 ， 每 15min PET hE. pH, 
Fe 浓度 的 检测 ， 在 此 过 程 中 ， 发现 
pH, Fèt 浓度 述 述 不 能 达到 要 求 ， 向 冲 
洗 液 中 加 入 少量 氧 氧 化 钠 ， 一 方面 用 于 调 
pH; 男 一 方面 用 于 沉淀 Fe? ， 效 果 显 
著 ， 很 快 达到 水 冲洗 中 和 的 要 求 。 





































































































使 用 温 50 一 80C 

清洗 时 间 2 一 30min 

pH 值 9 一 11(5% 水 溶液 ) 

清洗 方式 喷 洗 /超声 波 / 漫 洗 等 方式 清洗 

设备 材质 304 不 锈 钢 或 PP 
【主要 用 途 】 根据 零件 材质 及 油污 程度 而 





























定 ， 适 用 于 高 压 喷 洗 工艺 。 

l 本 品 为 酸性 ， 避 免 与 皮肤 直接 
接触 。 操 作 时 请 戴 防 护 面 时 和 橡胶 手套 ， 
车 溅 落 在 皮肤 或 眼中 ， 立 即 用 大 量 清水 冲 
洗 并 就 医 。 
























































d 人 工 除 垢 ”锅炉 工 进入 锅炉 利用 
高 压 水 枪 快 速 清除 残 垢 ， 同 时 对 每 根 水 冷 
管 都 进行 了 冲洗 ， 确 保 没 有 残 垢 阻塞 水 冷 
管 ， 防 止 钝 化 时 发 生 爆 管事 故 ， 至 无 明显 
残 垢 后 停止 工作 。 
e 钝 化 “配制 磷酸 三 钠 (1.5%), 之 
后 用 氧 氧化 钠 调 pH 至 11， 锅 炉 中 钝 化 液 
液 面 要 超过 酸 洗 时 的 液 面 为 止 。 锅 炉 升 压 
(1/2 额定 压力 ) 加热 至 温度 85C ， 保 持 温 
度 和 pH， 钝 化 10h 后 达到 了 要 求 ， 之 后 排 
放 钝 化 液 ， 并 用 软化 水 反复 冲洗 直至 进 、 出 
水 的 pH 接近 为 止 ， 最 后 排 空 炉 内 水 。 

L 清除 残 垢 ”锅炉 工 进入 锅炉 ， 清 
除 锅 炉 各 处 残留 的 水 垢 ， 确 保 锅 炉 水 冷 
管 、 集 箱 、 底 部 及 出 口 等 处 不 能 有 残渣， 
同时 检查 炉 体 ， 未 发 现 渗 漏 、 裂 缝 、 阻 塞 
等 缺陷 。 
@ 效果 ” 除 垢 率 在 85% 以 上 ， 炉 体 
无 缺陷 ， 平 均 腐蚀 率 为 3.27g/(m? .ph)， 
低 于 国家 标准 10g/(m? +h), Pe EX Mi 
完整 、 连 续 ， 为 蓝 灰色 ， 无 二 次 浮 锈 和 过 
洗 现象 。 锅 炉 内 的 水 冷 管 、 集 箱 等 处 畅通 
无 阻 ， 无 阻塞 现象 ， 保 证 锅炉 安全 、 稳 定 
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地 运行 。 
【性 能 指标 】 
外 观 RAEN RE DR 
透明 液体 (原液 ) 
使 用 浓 4% ~8% 

















【生产 单位 】 北京 蓝 星 清洗 有 限 公 司 ， 天 
津 天 通 科 威 工业 设备 清洗 有 限 公司 。 























锅炉 安全 带电 清洗 剂 
【英文 名 】 boiler safety charged cleaning 
agent 
【别名 】 氢 氟 酸 带电 清洗 剂 ， 锅炉 带 电 清 
洗 剂 ， 锅 炉 清洗 剂 
【组 成 】 We ARR. MAW. Hh 
酸 、 硝 酸 、 缓 刨 剂 等 复 配 而 成 。 

【产品 特点 】 氧气 酸 的 优点 : OX ER 
盐 和 铁 氧 化 物 垢 有 特效 ; 己 可 用 来 清洗 
奥 氏 体 钢 等 多 种 钢材 制作 的 部 件 ， 这 一 
点 优 于 盐酸 ; 加 使 用 浓度 较 低 ， 通 常 为 
1%~2%; 四 使 用 温度 低 ， 废 液 处 理 简 
单 容易 。 其 缺点 是 对 含 铭 为 13%~15% 
的 高 合金 钢 的 腐蚀 速度 较 高 ， 比 非 合 金 
钢 的 腐蚀 速度 高 10 倍 左 右 ， 较 盐酸 成 
本 高 。 

工业 上 氧 氟 酸 通常 不 单独 使 用 ， 而 是 
GMa. SAR. TAR hwy A 
使 用 。 
ARAE Ek Y VE TA E BE A PT BE tE Ha 
也 可 以 加 入 盐酸 或 硝酸 用 于 清洗 铁锈 ， 盐 
酸 与 氨 氟 酸 清洗 液 主 要 用 于 碳 酸 盐水 垢 、 
硅 酸 盐水 垢 和 氧化 铁皮 的 混合 物 ， 其 中 盐 
酸 溶解 碳酸 盐水 垢 速度 很 快 ， 氢 氟 酸 可 深 
解 硅 垢 和 和 氧化 铁 。 为 减少 对 金属 基体 腐 
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w, AIAR YEK BE IA BE A, 
【配方 -1】 和 氢 氟 酸 清洗 示例 1 

锅炉 自然 条 件 ”云南 某 磷 电 企业 
三 台 锅 炉 ， 型 号 分 别 为 :UG-220/9. 8- 
M7, YG-240/9. 8-M5, CG-130/9. 81-MX9 ; 
额定 蒸发 量 : 在 220~240t/h 之 间 ; 额 
定 蒸汽 温度 均 为 : 540'C ;额定 蒸汽 压力 
均 为 : 9.81MPa; 给 水 温度 : 200~ 
215C., 

@ 清洗 在 清洗 以 上 三 台 锅 炉 的 过 
程 中 ， 氧 氟 酸 含量 控制 在 1.2% ~1.3%, 
ZR HF Lan-826 的 添加 量 0.3%. 清洗 时 
间 根 据 样 管 观察 ， 控 制 在 3. 5 一 4. Oh, 

O 清洗 效果 ” 除 锈 率 达 95% 以 上 ， 
腐蚀 率 平均 在 48/(m?*h) 以 下 。 























































































































电厂 锅炉 除 垢 酸 洗 液 配方 @ 
组 分 酸 洗 液 中 含量 
氢 氟 酸 含量 1.5% ~2% 
缓 蚀 剂 SH-416 SS 0.3% 











酸 洗 温度 : 55~ 60°C; 流速 : 0.2~ 
0.83m/s; 时 间 : 开 式 215min。 























【配方 -2】 氧气 酸 清洗 示例 2@ 

© 锅炉 自然 状况 ”为 SZL10-1. 25 的 
蒸汽 锅炉 ， 已 运行 使 用 12 年 ， 垢 厚 为 2~ 
5mm， 质 地 坚硬 。 

水 垢 定量 分 析 : SiO， 含 量 为 69%, 
Fez 04 99.2%, CaO X 2.9%, MgO 为 
0.25%。 常 温 下 垢 样 不 溶 于 硝酸 、 盐 酸 ， 



































在 加 入 氧气 酸 后 缓慢 溶解 ,溶液 呈 黄 
绿色 。 
© 清洗 


a. 碱 者 ”在 清洗 前 先 碱 者 72h， 使 硅 

垢 在 加 温 加 压 下 部 分 转型 ， 对 水 垢 起 到 焉 

松 作用 。 其 相关 反应 式 如 下 : 

CaSiO; +4HF+2HCl —+SiF,+ CaCl, 十 3H2O 
Fe, Os +6HF —+Fe(FeFy) +3H20 
SiO: +2NaOH —>Na: SiO; +H20 
b. VE 6% HCl MM, Fèt 为 

2250mg/L; 加 入 3% HF 后 Fèt 仅 为 

224mg/L， 在 以 后 循环 清洗 中 ，Fes” 和 























Fe2+ 都 相对 稳定 。 
c. 效果 




















面 呈 银 灰色 


水 垢 清除 率 达 95%, 平均 
腐蚀 率 为 5. 5g/(m2， 
DW. 无 二 次 锈 ， 内 表 o 
【配方 -3】 氢 氟 酸 -盐酸 混合 清洗 剂 应 用 





hb)， 无 点 蚀 ， 无 附着 





























示例 @ 

O 锅炉 自然 条 件 ”锅炉 锈 垢 主要 组 
分 为 Fe O3 « 
不 溶 物 | FezOs CaO MgO SO3 
6.32% |56.35% | 3.31% | 0.61% |0.55% 














@ ZA SE Maoh PR i Pi BC 


a ë | wae | 




















温度 : 50~70°C 





【性 能 指标 】 
外 观 
燃烧 性 
气味 
ROM SE 
相对 密度 











【清洗 方法 】 
【主要 用 途 】 发 电厂 
店 、 宾 馆 、 大 型 

















。 清 洗 效 果 : 除 垢 率 
达 96%; 腐蚀 率 : 3s/ (m2?*h)。 


无 色 透 明 液体 
KIM 
竺 殊 溶剂 味 
4. 55 
1. 46 
无 
100% 
WEF IK 
30000V 











ASP fn AT HL WE. BEDE. 
、 变 电站 、 工 厂 、 饭 
有 机 设备 ， 小 型 
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@ 周 天 平 ， 








王 东 海 ， 


FEER, $. 新 建 小 























23 (12): 35-38. 


型 自 备 电站 锅炉 氧 氟 酸 清洗 . 清洗 世界 ，2007， 


Oe. 一 例 结 有 硅 铁 垢 锅炉 的 化 学 清 
BE. 内 蒙古 石油 化 工 ，2007 (12): 235. 
© 高 军 林 . 氧气 酸 在 锅炉 锈 垢 清洗 中 的 应 


























FA. 清洗 世界 ，2008，24 (9): 10-12. 
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雾 报警 器 、 配 电 柜 、 变 配 电 设备 和 机 械 修 | 洗 , 不 影响 生产 。 

造 行业 电 融 开关 、 自 控 开 关 、 自 控 开 关 、| 【安全 性 】 本 品 为 酸性 ， 避 免 与 皮肤 直接 
电焊 机 、 机 械 零 部 件 和 小 型 电动 工具 等 。 接触 。 操 作 时 请 戴 防 护 面 淖 和 橡胶 手套 ， 
【应 用 特点 】 Ome, HAW, Teva | 若 溅 落 在 皮肤 或 眼中 ， 立 即 用 大 量 清 水 冲 
AMR, RARBG; OHA, HAR | 洗 并 就 医 。 

全 ,不 易 燃 烧 ; 加 经 济 ， 可 不 断 电 进行 清 【生产 单位 】 上 海 利 洁 科 技 有 限 公司 。 





















































































1 锅炉 水 垢 的 形成 
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Kd 锅炉 化 学 清洗 除 垢 剂 
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分 以 盐酸 钙 和 磷酸 钙 为 主 。 锅 米 
4 30~100C, 
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高 压 锅 炉 垢 的 组 成 是 以 铁 、 铜 、 镍 、 铝 的 氧化 物 为 主 ; PERERA 
式 锅 炉 垢 的 组 成 是 以 碳酸 盐 、 硅 酸 盐 、 硫 酸 盐 、 和 氧化 铁 等 为 主 。 


2 锅炉 除 垢 剂 


顾名思义 指 的 是 能 清除 锅炉 内 部 水 垢 的 一 种 化 学 药剂 ， 广 
余 垢 、 人 燃油 锅炉 。 

RRA: 燃气 锅炉 除 垢 、 燃 煤 锅 炉 除 垢 、 开 水 炉 除 垢 、 热 水 
1 除 拍 、 采 暖 锅炉 除 握 、 浴 池 锅 炉 除 握 、 蒜 汽 锅炉 除 拍 及 板式 换 热 露 除 
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锅炉 除 垢 剂 分 为 AX 液体 除 垢 剂 和 AX 固体 除 垢 剂 ，AX 液体 除 垢 剂 医 
为 操作 施工 方便 和 除 垢 效果 比较 理想 ， 所 以 AX 液体 除 垢 剂 销量 极 大 。 


3 除 垢 剂 主要 性 能 


根据 锅炉 运行 的 具体 情况 使 用 药剂 进行 除 垢 ， 用 清洗 主 剂 和 高 效 组 
蚀 剂 等 有 机 混合 制 成 有 机 酸 清 jì 

简化 和 方便 了 清洗 现场 的 安装 和 操作 。@ 锅 炉 缓 释 阻 垢 剂 的 清洗 速度 快 、 
缓 蚀 效 率 高 ， 清 洗 废 液 处 理 方法 简 征 清 ; 3 使 用 
阻 垢 剂 能 S X H 制 铜 管 酸 洗 过 程 与 铜 合金 、 碳 钢 复合 的 B18 腐蚀 ， 
抗 Fe3+ 、Cu2 加 速 腐蚀 的 能 力 强 。( 选 用 锅炉 用 阻 垢 剂 ， 是 对 设备 安全 的 
一 种 保障 ， 它 可 以 在 轻松 实现 彻底 清除 水 垢 同时 ， 降 低 腐蚀 率 ， 而 操作 简 
单 、 安 全 可 靠 ， 一 般 锅炉 使 用 的 阻 垢 剂 不 含有 毒 有 害 物 质 ， 经 简单 的 中 和 
处 理 后 就 可 以 排放 ， 安 全 环保 。@ 使 用 阻 垢 剂 对 锅炉 性 能 进行 维护 ， 可 以 
减轻 劳动 强度 ， 有 利于 用 户 的 直接 使 用 和 对 锅炉 的 定期 清洗 保养 ， 节 约 设 
> o CEHALET, H 会 对 金属 机 体 产生 腐蚀 ， 出 现 氢 脆 现 
R: 并 且 溶 解 产生 的 Fes+ 、Cu2 等 氧化 性 离子 会 造成 金属 机 体 的 点 蚀 、 镀 
铜 等 现象 ， 因 此 清洗 锅炉 药剂 中 要 加 入 相应 的 缓 蚀 阻 垢 剂 。@ 锅 炉 内 酸 洗 
不 能 除去 各 种 类 型 难 溶 水 垢 阻 拍 剂 也 能 彻底 除 净 ， 即 使 是 最 顽固 的 硫酸 盐 
水 垢 也 依然 具有 极 佳 的 清洗 效果 。 好 的 锅炉 7 ; 生 或 弱 碱 
生 (pH 为 7~12) 条 件 下 也 能 完成 清洗 ， 并 且 对 金属 无 腐蚀 损伤 ， 即 便 是 
长 期 使 用 也 不 会 对 设备 机 械 性 能 和 使 用 寿命 产生 不 良 影响 。@ 设 备 正常 运 
行 中 也 可 以 用 锅炉 水 处 理 药 剂 进行 清洗 ， 因 不 影响 生产 ， 故 不 存 

失 。(0 使 用 高 效 锅炉 水 处 理 药剂 的 操作 方法 简单 易 懂 ， 任 何人 都 能 完成 。 


4 水 垢 的 危害 


硬 垢 通常 胶结 于 锅炉 或 管道 表面 。 首 先 ， 硬 垢 导热 性 很 差 . 会 导致 受 
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热 面 传 热 情况 恶化 ， 从 而 浪费 燃料 或 电力 。 其 次 ， 硬 垢 如 果 胶 结 于 锅炉 内 
壁 ， 还 会 由 于 热 胀 冷 缩 和 受 力 不 均 ， 极 大 的 增加 锅炉 爆裂 甚至 爆炸 的 危险 
性 。 再 次 ， 硬 拍 胶 结 时 ， 也 常常 会 附着 大 量 重 金属 离子 ， 如 果 该 锅炉 用 了 
盛装 饮用 水 ， 会 有 重金 属 离子 过 多 溶 于 饮水 的 风险 。 另 外 ， 水 垢 影响 人 体 
健康 ， 容 易 造成 肠 骨 消化 和 豚 收 功能 紊乱 及 便秘 ， 使 胃炎 及 各 类 结石 的 发 
病 率 提高 。 牙 垢 、 牙 周 炎 经 常 由 水 垢 引起 ; 可 致 人 死命 。 
5 除 垢 的 好 处 
锅炉 将 无 垢 运行 ， 大 大 减少 燃料 消耗 ，@ 减 少 了 锅炉 清洗 和 维修 成 
A, 轧 避 免 因 锅炉 结 垢 而 产生 的 腐蚀 、 鼓 包 、 变 形 、 泄 漏 甚至 爆炸 等 安全 
隐患 ， 引 大 大 地 延长 了 锅炉 的 使 用 寿命 OHS ARP Aik NEw Fi 
造成 的 损失 。 
ao 由 于 水 垢 的 导热 性 差 ， 阻 碍 受热 面向 工 质 传递 热量 ， 工 质 吸 热量 减 
少 ， 锅 炉 排 烟 温 度 升 高 ， 热 损失 加 大 。b， 由 于 水 垢 的 导热 性 差 ， 阻 碍 受热 
相向 工 质 传递 热量 ， 使 受热 面 的 工作 温度 升 高 ， 严 重 时 会 造成 受热 面 过 热 
器 爆 管 或 过 热 鼓 包 。c. Bik: 天 然 水 是 电解 质 的 水 溶液 ， 与 金属 接触 极 易 
产生 电化 学 腐蚀 。d, 如 果 盐 拍 沉 积 在 蒸汽 的 阀门 处 可 能 引起 阀门 动作 失 
及 阀门 漏 气 。 
习 此 ， 锅 炉 清洗 剂 主要 用 于 清洗 各 种 锅炉 ， 电 热 锅 炉 碳 酸 盐 水 垢 及 硫 
酸 钻 ， 氢 氧化 钙 ， 再 加 上 铁 的 氧化 物 等 其 他 混合 水 垢 。 
不 留 残 涡 ; 加 安全 ， 使 用 安全 ， 不 易 燃 
锅炉 安全 清洗 除 垢 剂 Kes 加 经 济 ， 可 不 断 电 进行 清洗 ， 不 影 
【英文 名 】 the boiler safe cleaning deter- 响 生 产 。 
gent 安全 除 垢 剂 以 固体 酸 为 主 剂 复 配 而 
【别名 】 DM-1 型 安全 除 垢 剂 ; 锅炉 清洗 成 。 它 的 水 溶液 与 碳酸 盐水 垢 能 发 生 激 
除 垢 剂 烈 化 学 反应 ， 生 成 易 溶 于 水 的 盐 类 和 二 
【组 成 】 一 般 由 含有 多 种 有 机 酸 、 缓 蚀 氧化 左 。 把 水 垢 投入 除 垢 剂 溶液 中 可 见 
剂 、 抑 制剂 、 渗 透 剂 复 配 而 成 ， 对 各 种 到 有 大 量 气泡 生成 ， 并 逐渐 把 水 垢 溶 掉 。 





金属 无 腐蚀 。DM-1 型 安全 除 垢 剂 是 固体 
PR EH, FE RR PRG eR ER AZ 
而 成 。 

【产品 特性 】 锅炉 除 拆 剂 可 以 溶解 碳酸 
钙 、 碳 酸 镁 、 硫 酸 钙 、 硅 酸 钙 及 氧化 铁 
等 水 垢 成 分 ; 对 金属 无 腐蚀 、 无 毒 、 快 
速 、 彻 底 清除 附着 在 锅炉 内 壁 的 水 垢 。 
中 高 效 ， 去 污 力 强 ， 清 洗 后 完全 挥发 
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由 于 本 品 不 含有 和 氯 离 子 ， 故 可 用 于 不 锈 
钢 及 奥 氏 体 钢 设备 的 除 垢 。 


安全 除 垢 剂 主要 用 于 清 
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垢 及 混合 水 垢 。 对 硫酸 盐水 垢 和 硅 酸 直 
水 垢 效果 不 佳 。 因 此 在 使 用 时 试验 一 下 。 














其 方法 如 下 : 取 大 半 杯 80 人 左右 的 热 水 ， 
放 和 两 小 勺 安全 除 垢 剂 ， 搅 拌 使 其 溶解 。 
把 一 小 块 水 拍 投 入 杯 中 。 若 有 大 量 气 泡 ， 

















— 5) 


反应 激烈 , 水 拍 渐 渐 被 深 掉 ， 这 说 明 水 
垢 为 碳酸 盐水 垢 ， 此 垢 可 用 DM-1 型 除 垢 
剂 。 若 投入 垢 块 反应 不 激烈 ， 也 没有 多 
少 气泡 生成 ， 放 置 一 段 时 间 不 见 水 垢 
变 小 。 
【 除 垢 用 量 及 用 法 】 安全 除 垢 剂 用 量 应 
根据 锅炉 水 垢 多 少 确定 。 一 般 每 千克 水 
nm 1 一 2kg 除 垢 剂 清除 。 也 可 按 下 式 
计算 。 按 药 量 (kg) = 1.5 X 结 垢 厚度 
(mm) X #4046 HA HFR Cm? ) 

安全 除 垢 剂 配 制 的 清洗 液 浓度 一 般 
不 超过 10%*， 也 可 采取 多 次 投药 的 方法 ， 
随时 观察 反应 情况 ，pH 1 一 1.5 水 垢 除 
尽 为 止 。 
【 除 垢 工艺 】 除 垢 的 方法 可 采取 浸泡 法 ， 
也 可 采用 浸泡 加 压缩 空气 鼓 泡 搅拌 法 ; 
还 可 采用 泵 打 循 环 法 。 

除 垢 液 的 温度 应 控制 在 60°C EA N 
宜 。 温 度 低 反应 速率 慢 ， 清 洗 时 间 长 
温度 提高 ， 反 应 速率 加 快 ， 清 洗 时 间 缩 
短 ， 但 温度 过 高 ， 超 过 80'C ， 会 使 除 垢 
剂 中 有 效 成 分 分 解 ， 失 去 除 折 能力 。 因 
此 以 控制 在 60°C Ze Ate te 

清洗 时 间 一 般 Sh 即 可 ， 水 垢 较 厚 的 
锅炉 ， 可 适当 延长 至 24h。 浸 泡 完 后 ， 升 
温 煮 沸 ，1 一 2h 后 即 可 排放 掉 。 为 了 防止 
锅炉 锈蚀 ， 应 加 1% 的 磷酸 三 钠 水 溶液 者 
炉 ， 以 便 中 和 残 酸 ， 钝 化 锅炉 。 排 放 掉 
钝 化 液 ， 再 用 清水 冲洗 。 锅 炉 可 投入 运 
行 ， 或 进行 保养 以 备 使 用 。 
【性 能 指标 】 安全 除 垢 剂 中 加 有 高 效 组 
蚀 剂 ， 对 锅炉 钢板 及 铜 件 等 金属 腐蚀 小 ， 
缓 刨 效益 高 。 无 毒 ， 对 人 体 无 害 ， 因 此 
使 用 安全 。 成 品 呈 粉红 色 颗 粒状 固体 ， 
溶 于 水 中 呈 粉 红色 溶液 。 
【主要 用 途 】 彻底 清除 附着 在 锅炉 内 壁 
的 水 垢 ， 具 有 除 垢 效率 高 、 溶 垢 时 间 短 、 
使 用 安全 、 储 运 方便 等 优点 ， 因 而 广泛 
用 于 清除 锅炉 水 垢 ， 清 除 热 交 换 器 系统 
水 垢 或 浴缸 等 处 的 污垢 。 



































































































































































































































【应 用 特点 】 安全 除 垢 剂 主要 用 于 清除 
碳酸 盐水 垢 及 混合 水 垢 。 对 硫酸 盐水 垢 
和 硅 酸 盐水 垢 效果 不 佳 特点 。 

【安全 性 】 DZE RR I Hk A E E R 
性 ， 和 弄 到 皮肤 或 衣物 上 腐蚀 性 小 ， 只 要 
用 清水 冲洗 就 行 了 。 不 会 造成 伤害 。 但 
注意 勿 和 弄 入 眼睛 里 。@ 安 全 除 垢 剂 用 逆 
BSS IM Sid ZA SS LR. FESS 25kg。 在 运输 
和 储存 时 ， 要 防 两 淋 。 尤 其 包装 破损 更 
防 淋 水 ， 以 免 与 水 泥 地 面 、 碱 类 发 生 反 
应 。 国 安全 除 垢 剂 ， 不 燃烧 ， 不 爆炸 
无 毒 。 受 雨 淋 和 水 浸 会 与 某 些 物质 发 生 
反应 ， 并 冒 烟 ， 这 是 反应 放出 的 二 氧化 
碳 气体 ， 只 要 离开 水 源 ， 反 应 就 会 停止 ， 
千 万 不 可 往 上 面 泼水 。 
【生产 单位 】 中 科 院 高 能 所 应 用 部 。 


COA 锅炉 快速 除 垢 剂 
【英文 名 】 boiler fast detergen 
【别名 】 锅炉 除 垢 剂 ; 快速 除 垢 剂 

【组 成 】 般 由 清洗 主 剂 、 杀 菌 灭 藻 剂 、 
分 散 渗透 剂 和 高 效 缓 蚀 剂 等 有 机 复 配 
而 成 。 

【产品 特点 】 是 一 种 安全 型 高 效 除 垢 剂 ， 
既 快速 除 垢 又 能 保证 设备 安全 、 人 身 安 
全 ， 可 剥离 和 溶解 水 垢 及 矿物 质 的 沉积 
物 ， 可 将 混在 水 垢 中 的 泥 沙 一 同 清洗 掉 。 
【性 能 特点 】 @ 锅 炉 除 垢 剂 充分 考虑 了 
用 户 的 具体 情况 ， 将 清洗 主 剂 、 杀 菌 灭 
藻 剂 、 分 散 渗 透 剂 和 高 效 缓 刨 剂 等 有 机 
复 配 而 成 的 有 机 酸 清洗 剂 ， 使 用 时 无 须 
添加 任何 助 剂 ， 简 化 和 方便 了 清洗 现场 
的 安装 和 操作 。 四 缓 蚀 效 率 高 ， 清 洗 速 
度 快 等 ， 清 洗 废 液 处 理 简单 方便 ， 有 利 
于 清洗 后 的 预 膜 。 能 有 效 抑制 铜 管 在 
酸 洗 过 程 中 铜 合金 或 碳 钢 复 合 件 的 电 侦 
Bohs 抗 Fet, Cut 加 速 腐蚀 的 能 力 
强 。@ 锅 炉 除 垢 剂 选用 的 清洗 除 垢 主 剂 
为 有 机 系列 ， 对 设备 安全 ， 除 垢 彻底 、 
腐蚀 率 低 ;对 操作 人 员 基 本 没有 腐蚀 性 、 
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毒性 ， 操 作 简 单 、 安 全 可 靠 ， 同时， 本 
品 不 含有 毒 有 害 物质 ， 经 简单 的 中 和 处 
理 后 就 可 以 排放 ， 安 全 环保 。 产 品 采用 
固体 组 分 ， 使 用 安全 简便 ， 对 人 体 无 损 
害 、 对 设备 无 腐蚀 、 对 环境 无 影响 。 
名 减轻 劳动 强度 。@ 在 清洗 过 程 中 ，H 
会 对 金属 机 体 产 生 腐 蚀 ， 并 出 现 氨 脆 现 
象 ， 因 此 QS803 锅炉 清洗 剂 中 要 加 入 相 
应 的 缓 蚀 剂 ; 溶解 产生 的 Feer . Cu? * 等 
氧化 性 离子 会 造成 金属 机 体 的 点 蚀 、 镀 
铜 等 现象 ， 因 此 锅炉 清洗 液 中 还 需 加 入 
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【理化 指标 】 

状态 粉 未 固体 
RE 白色 或 浅 红色 
气味 无 味 
CAE 不 燃 、 不 爆 
清洗 性 能 te 
BE >1.5 
ERTA 酸性 
腐蚀 性 BARIH 
毒性 无 毒 
缓 蚀 性 能 优良 




















【清洗 工艺 及 流程 】 

@ 化 学 清洗 流程 : 水 冲洗 一 酸 洗 除 
垢 一 水 冲洗 一 钝 化 处 理 。@ 四 断 开 与 锅炉 
无 关 的 其 他 系统 ， 将 清洗 权 、 清 洗 泵 跟 
锅炉 连接 成 一 个 清洗 闭合 回路 。 加 在 模 
拟 清 洗 状 态 下 对 清洗 系统 的 泄漏 情况 进 
行 检 查 ， 同 时 清除 锅炉 内 松散 的 污 物 ， 
当 出 口 处 冲洗 水 目测 无 大 颗粒 杂质 存在 
时 ， 水 冲洗 结束 。 四 水 冲洗 结束 后 ， 在 
清洗 槽 内 循环 添加 锅炉 清洗 剂 ， 控 制 清 
洗 主 剂 浓度 在 33% ~ 6%. 温度 在 50 一 
60°C 的 范围 内 ， 于 系统 内 进行 循环 清洗 
去 污 ， 清 洗 时 间 2 一 3h。 定 时 用 pH 试纸 
测量 酸 液 的 pH (1 次 /20min)， 使 其 维 
持 在 1 以下， 当 pH 在 半 小 时 内 趋 于 稳定 
值 且 清 洗 系 统 内 没有 气体 放出 时 ,结束 
酸 洗 过 程 。@ 水 冲洗 合格 后 ， 循 环 添加 





























































































































“ 预 膜 缓 刨 剂 ”进行 钝 化 处 理 ， 来 提高 锅 
炉 的 耐 腐蚀 性 能 。 待 整个 系统 溶液 浓度 
混合 均匀 升温 到 60°C 左右 后 停止 循环 ， 
浸泡 2~~3h， 将 钝 化 液 排出 系统 ， 清 洗 过 
程 结束 。 
【主要 用 途 】 于 锅炉 、 冷 却 水 等 设备 
水 系统 中 水 垢 的 清除 ; 适用 于 发 电机 、 
汽车 、 拖 拉 机 水 箱 内 水 垢 的 清洗 ; 适用 
茶 炉 、 电 水 炉 、 水 壶 内 的 水 垢 清洗 。 
【应 用 特点 】 能 快速 、 彻 底 地 清除 各 类 
饮水 锅炉 、 工 业 锅 炉 内 结 的 各 种 污垢 ， 
最 终 使 锅炉 内 清洁 干净 ， 同 时 节省 大 量 
燃 煤 ,减少 环境 污染 ， 延长 锅炉 的 使 用 
寿命 。 适 用 材质 : 钢铁 、 不 锈 钢 、 铜 、 
锅 和 铁 材 等 各 金属 材料 和 各 种 塑料 、 橡 
胶 、 水 泥 、 陶 瓷 等 非 金属 材料 。 
【安全 性 】 Oi PO EAA A 
名 搬运 、 操 作 过 程 中 戴 好 劳保 
【包装 规格 】 塑料 袋 : 1kg/ 袋 、25kg/ 袋 。 
【生产 单位 】 绿 之 源 公 司 ， 石 家 庄 天 山 
银河 科技 有 限 公 司 。 


CUER TH-503 型 锅炉 专用 缓 蚀 阻 
HA 

【英文 名 】 TH-503 type boiler scale in- 
hibitor and corrosion inhibitor 

【别名 】 TH-503 缓 蚀 阻 垢 剂 ， 锅炉 阻 
垢 剂 

【组 成 】 it h A ULBE NR FI R R R E 
聚 物 复 配 而 成 。 
【产品 特点 】 中 多 组 分 均匀 混合 ， 运 输 
AAT. OAR. FUR. 不燃、 不 爆 ， 
BAR fo brid. Oi FA BA. eA. 
铜 及 多 种 金属 材料 组 合 件 的 清洗 。 
【性 能 与 用 途 】 锅炉 专用 缓 蚀 阻 垢 剂 
TH-503 是 由 有 机 磷酸 和 聚 羧 酸 等 高 聚 物 
组 成 的 复合 品 ， 具 有 很 高 的 缓 蚀 和 阻 垢 
性 能 ， 其 耐 温 性 特别 好 ， 可 有 效 地 应 用 
于 低压 锅炉 的 炉 内 水 处 理 。 
【 阻 垢 方法 】 按 每 吨 水 加 200g 药剂 的 比 
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— 全 535) 
例 加 入 锅炉 补充 水 中 即 可 ， 使 用 时 注意 
排污 ， 要求 每 小 时 排污 一 次 ， 每 次 5 ~ 
10s， 如 锅炉 带 垢 运 














Si ae at ie eS 


药剂 侵蚀 ， 





时 应 在 配 液 槽 引 








排污 ， 运 行 10 一 20d 后 应 停 炉 ， 
脱落 下 的 水 垢 清 
管道 ， 然 后 转 和 正常 运行 。 使 
HAHHA] TH-503 炉 水 pH 
氏 于 7.0。 加 药水 箱 
材料 的 水 池 应 作 防 腐 处 理 ， 和 否则 
从 而 使 水 的 硬度 增加 。 
P 加 入 计量 的 水 ， 按 使 用 
浓度 加 入 本 产品 ， 混 合 均匀 后 循 

















行 可 加 大 药剂 








JE, 
































泡 清 洗 即 可 。 
用 浓度 : 5%~10%. 


【性 能 指标 】 
【主要 用 途 】 





白色 固体 ， 水 溶性 好 。 





适用 

















人 工 


理 干 净 ， 防 止 污垢 墙 


锅炉 


最 低 不 
应 为 塑料 制品 ， 水 


易 被 
使 用 


环 或 浸 
使 用 温度 不 高 于 60C 。 使 


于 各 类 石化 、 机 械 设 





备 、 循 环 水 系统 、 锅 炉 水 系统 的 清洗 。 
【应 用 特点 】 锅炉 液体 除 垢 剂 适 用 于 碳 
酸 盐 和 铁锈 为 主 的 混合 型 水 垢 清洗 ， 也 
适用 碳酸 盐 为 主 的 污垢 。 

【安全 性 】 锅炉 专用 缓 蚀 阻 拍 剂 TH-503 
LE., BFW, BRINK. Aah NRE, te 
GRR REE fh, WOM AW PTR 
作 时 请 戴 防 护 面具 和 橡胶 手套 ， 但 为 酸 
性 液体 ， 若 接触 皮肤 应 立即 用 大 量 清水 
冲洗 。 若 溅 落 在 皮肤 或 眼中 ,立即 用 大 
量 清水 冲洗 并 就 医 。 
re ol i a 
存 期 限 : 1 年 。 
pa ge A, 石家庄 天 山 
银河 科技 有 限 公 司 。 



















































































锅炉 设备 清洗 剂 






































锅炉 长 期 不 清洗 会 产生 大 量 的 水 


B, 7 





























垢 对 锅炉 的 危害 是 巨大 的 ， 



















































































前 锅炉 设备 清洗 剂 常用 的 有 ， 盐酸 、 























过 长 时 间 运 行 ， 不 可 避免 


氟 酸 、 柠 檬 酸 和 EDTA。 
BEI TKH., BRA, 
























































除 垢 剂 ， 锅 炉 除 垢 剂 一 般 经 过 姜 





















































经 
水 垢 的 主要 原因 是 给 水 中 带 有 硬度 成 锅 
; 的 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































温 、 高 压 的 不 断 蒸 发 浓缩 以 后 ， 在 炉 内 发 生 一 系列 的 物理 、 化 学 反应 ， 最 
终 在 受热 面 上 形成 坚硬 、 致 密 的 水 垢 。 
水 垢 是 锅炉 的 “ 百 害 之 首 ”"， 是 引起 锅炉 事故 的 主要 原因 ， 名 害 性 了 
要 表现 在 :水垢 的 热 导 率 要 比 锅炉 钢板 的 小 数 十 售 到 数 百倍 ， 结 垢 后 会 
使 受热 面 热 交换 情况 恶化 ， 增 高 排 烟 温度 、 降 低 锅炉 热效率 ， 浪 费 燃 料 。 
@ 影 响 安全 运行 。 锅 炉 正常 运行 时 ,金属 受热 后 很 快 将 热量 传递 给 锅 水 ， 
两 者 温度 差 为 30~100C。 有 水 垢 时 ， 金 属 传 热 受 阻 ， 因 而 温度 急剧 升 高 ， 
强度 显著 下 降 ， 从 而 导致 受 压 部 件 过 热 变形 、 鼓 包 甚 至 爆破 。@ 和 破坏 水 循 
环 。 锅 炉 内 结 生 水 拍 ， 由 于 传 热 不 好 ， 使 蒸发 量 降 低 、 减 少 锅炉 出 力 。 若 
水 管内 结 垢 ， 流 通 截 面积 减 小 ， 增 加 了 水 循环 的 流动 阻力 ， 严 重 时 会 将 管 
了 完全 堵塞 ， 破 坏 正常 的 水 循环 ， 造 成 爆 管事 故 。( 缩 短 锅炉 寿命 。 附 在 
锅炉 受热 和 上 特别 是 受热 面 管 内 的 水 垢 很 难 消除 。 除 垢 时 需要 经 常 停 炉 
洗 ， 增 加 检修 费用 ， 经 常 采 用 机 械 与 化 学 方法 除 垢 会 使 受热 面 受 到 损伤 ， 
缩短 锅炉 的 使 用 寿命 。 












































CED 立 式 锅炉 清洗 剂 

【英文 名 】 vertical boiler cleaning agent 
【别名 】 锅炉 清洗 剂 

【组 成 】 一 般 由 食品 级 酸 、 渗 透 剂 、 增 
效 剂 、 金 属 材 料 保护 剂 ， 能 快速 溶解 碳 
PREG. TKI EE. MRE, ERE (食品 
级 ) 及 氧化 铁 等 水 垢 成 分 等 复 配 而 成 。 
【产品 特点 】 快速 溶解 碳酸 钙 、 碳 酸 镁 、 
硫酸 钙 、 硅 酸 钙 及 氧化 铁 等 水 垢 成 分 ; 























对 金属 无 腐蚀 、 无 毒 、 无 味 , 彻底 清除 








附着 在 锅炉 内 壁 的 水 垢 。 
【配方 】 

4a 2 酸 洗 液 
盐酸 含量 5% 


组 蚀 剂 SH-707 SS 0.05% 一 0. 07% 


酸 洗 温 度 : 30 一 507C 。 
© 优点 a 去 除 硅 酸 盐 和 铁 氧 化 物 
污垢 有 特效 ， 时 较 短 ; b. 可 用 来 清 


























-- 人 ai537) 


洗 奥 氏 体 钢 等 多 种 钢材 基质 的 部 件 ， 这 
一 点 优 于 盐酸 ; c. 使 用 含量 较 低 ， 通 常 
为 1 办 一 2 和 %; d. 使 用 温度 低 ， 废 液 处 理 
简单 ， 但 不 可 忽视 。 

© 缺点 对 人 体 有 很 强 的 毒性 和 腐 























锅炉 清洗 剂 

【组 成 】 一 般 由 食品 酸 、 渗 透 剂 、 促 进 
剂 、 缓 蚀 剂 、 金 属 材 料 保 护 剂 等 复 配 
而 成 。 
【柠檬 酸 清洗 特点 】 柠檬 酸 是 目前 化 学 



































蚀 性 ;对 含 铬 合金 钢 的 腐蚀 速度 较 高 ， 
比 盐酸 成 本 高 。 
【 阻 垢 方法 】 OF FMM PKA; OF 
本 品 稀释 溶解 后 加 入 到 锅炉 内 ; @ 将 水 
注 满 至 最 高 水 位 ， 等 待 2 一 4h， 使 除 拍 剂 
溶液 充分 和 水 垢 反应 ; @ 打 开 排 水 口 ， 
排 干 清洗 液 ， @ 注 入 清水 冲洗 一 遍 ， 清 
洗 除 垢 工作 完成 。 
【主要 用 途 】 主要 适用 于 立 式 锅炉 清洗 、 
彻底 清除 附着 在 立 式 锅炉 内 壁 的 水 垢 。 
【应 用 特点 】 人 @ 将 水 加 热 到 50C 左右， 
除 垢 效果 更 佳 。 建 议 半年 清洗 一 次 。 
@ 如 想 看 到 产品 与 水 垢 反应 过 程 ， 请 在 
清洗 锅炉 之 前 ， 找 一 个 一 次 性 透明 塑料 
杯 加 少量 除 垢 剂 稀释 溶解 后 投入 少许 水 
垢 ,你 可 以 观察 到 有 大 量 气 泡 产 生 ,， 说 
明 产 品 与 水 垢 在 发 生 酸 碱 中 和 反应 。 
在 清洗 锅炉 过 程 中 ， 产 品 与 水 垢 反应 
需要 时 间 ， 如 果 水 垢 很 厚 还 没完 全 溶解 
时 请 尽量 延长 反应 时 间 至 8 一 24h。 

清洗 锅炉 时 ， 水 温 不 可 超过 70°C, 
锅炉 长 时 间 不 清洗 ， 请 延长 清洗 时 间或 
加 大 除 垢 剂 用 量 。 
【安全 性 】 食品 级 原料 ， 对 人 体 和 锅炉 
没有 伤害 作用 ， 需 要 防止 氧 氟 酸 的 烫伤 
和 中 毒 ， 对 临时 管线 的 焊接 要 求 高 ， 防 
止 清洗 过 程 中 焊 颖 的 泄漏 。 保 质 期 ;3 
年 。 重 量 : 25kg/ 袋 。 
【生产 单位 】 绿 之 源 公 司 ， 北 京 蓝 星 清 
洗 有 限 公 司 ， 石 家 庄 天 山 银河 科技 有 限 


公司 。 


CC 电热 锅炉 清洗 剂 
【英文 名 】 electric boiler cleaning agent 
【别名 】 柠檬 酸 清 洗 剂 ; 电热 清洗 剂 ; 























































































































清洗 中 应 用 较 广 的 有 机 酸 ， 是 一 种 白色 
晶体 ， 在 水 溶液 中 是 一 种 三 元 酸 。 对 金 
属 腐 蚀 性 小 ， 为 安全 清洗 剂 ， 由 于 柠檬 
酸 不 含有 Cl ， 故 不 会 引起 设备 的 应 力 
Aik, EERE FS, H Fet 对 腐蚀 
的 促进 作用 。 柠 檬 酸 可 洲 解 氧化 铁 和 和 氧 
化 铜 ， 生 成 柠檬 酸 铁 、 森 檬 酸 铀 等 络 合 
物 ， 如 果 采 用 氮 化 的 柠檬 酸 溶液 ， 生成 
柠檬 酸 贸 作 为 有 效 成 分 ， 它 与 铁 氧 化 物 
反应 能 生成 溶解 度 很 大 的 柠檬 酸 亚 铁饼 
和 柠檬 酸 高 铁 等 络 合 物 ， 清 洗 效 果 非 常 
好 。 柠 檬 酸 以 清洗 铁锈 为 主 ， 一 般 不 用 
于 钙 、 镁 垢 和 硅 垢 。 
【化 学 机 理 】 柠檬 酸 进行 清洗 ， 主 要 
不 是 用 它 的 酸性 来 溶解 铁 的 氧化 物 ， 而 
fi 































































































是 利用 它 和 铁 离 子 生成 络 离子 的 
柠檬 酸 本 刁 与 铁 垢 的 反应 速率 较 慢 ， 且 
生成 物 柠 檬 酸 铁 的 溶解 度 较 小 ， 易 生成 
柠檬 酸 铁 沉 淀 。 在 用 柠檬 酸 作 清洗 剂 时 ， 
为 了 生成 易 深 的 络 合 物 ， 常 要 在 清洗 液 
中 加 和 氨水， 将 溶液 pH 调 至 3.5 一 4.0， 
柠檬 酸 在 不 同 的 pH 条 件 下 ， 其 离 解 程度 
也 不 同 。 柠檬 酸 清洗 的 特点 及 缓 蚀 剂 使 
用 条 件 : 柠檬 酸 作 为 清洗 剂 的 优点 是 腐 
刨 性 小 、 无 毒性 、 容 易 保 存 和 运输 、 安 
全 性 好 、 清 洗 液 不 易 形 成 沉渣 或 悬浮 物 ， 
避免 了 管道 的 堵塞 ， 但 其 清除 附着 物 的 
能 力 比 盐酸 小 ， 只 能 清除 铁 拆 和 铁锈 ， 
对 铜 拍 、 钉 镁 和 硅化 物 水 垢 的 溶解 能 

差 ， 清 洗 时 要 求 温度 较 高 和 一 定 的 流速 ， 
价格 较 贵 ， 必 须 选 择 耐 高 温 的 缓 蚀 剂 。 

【柠檬 酸 清 洗 工 艺 及 应 用 实例 】 柠檬 酸 
多 用 于 新 超 高 压 直 流 锅炉 的 结 水 系统 
( 炉 前 系统 ) 及 过 热 器 、 再 热 器 等 的 氧化 
铁皮 和 腐蚀 产物 的 清洗 。 由 于 清洗 是 以 














































































































(538 MEKA $$ 


络 合 溶解 的 方式 进行 ， 可 以 避免 氧化 铁 
鳞片 脱落 而 堵塞 管道 等 的 情况 发 生 ， 一 
般 的 清洗 工序 为 : 水 洗 一 碱 洗 一 酸 洗 一 
钝 化 。 

【产品 特点 】 该 产品 能 迅速 清除 各 种 
锅炉 受热 面 上 的 结 灰 、 不 仅 免 除 清 灰 工 
作 的 麻烦 ; 而 且 还 能 节约 燃料 5% 以 上 ， 
经 多 家 使 用 ， 节 能 效果 显著 , 确实 是 一 























AA, KE, IS. OC th a A m, 
燃气 各 种 型 号 的 锅炉 清 灰 之 用 。 
【配方 -1】 柠檬 酸 清洗 示例 1 

ORP ARAL ”意大利 进口 锅炉 ， 
亚 临界 强制 循环 、 辐 射 再 热 ， 切 向 燃烧 
微 负 压 燃 煤 汽 包 炉 ， 主 蒸汽 流量 1100t/ 
h, EZ JEJ 17.78MPa， 过 热 蒸汽 温 
FE 540'C 。 因 炉 水 冷 壁 管 有 微小 裂纹 ， 故 



































种 最 新 最 高 效 节 能 产品 。@ 锅 炉 受 热 面 
积 灰 Imm 厚 ， 热 导 率 降低 为 1/150， 耗 能 
严重 ,使 用 清 灰 剂 可 清除 灰 垢 、 恢 复原 
设计 功能 ， 可 节约 燃料 爆 5% ~ 8%. 7 
6% 一 9%。 图 减少 大 气 灰 侍 和 氮气 化 合 
物 及 二 氧化 硫 的 排放 量 、 有 利于 环境 保 
护 。@ 减 轻 司 炉 工 清 灰 又 脏 又 累 的 繁重 
劳动 。@ 清 除了 酸性 结 垢 、 减 少 锅炉 腐 




























































































直 采 用 羟基 乙酸 加 甲酸 的 清洗 工艺 ， 
但 清洗 费用 昂贵 ， 本 次 采用 柠檬 酸 清洗 
并 取得 成 功 。 

酸 洗 时 结 垢 量 分 析 如 下 。 前 墙 : 标 
高 22.5 一 23.5m; 向 火 侧 415g/m?; 背 
火 侧 82g/m? ; 后 墙 : 标高 22.3 一 23. 38/ 
m?; 向 火 侧 570g/m?; FFA 127g/m?。 
实验 对 缓 蚀 剂 种 类 及 用 量 进行 了 筛 































































































oh, 延长 使 用 寿命 ， 确 保安 全 生产 。 选 ， 实验 数据 如 下 表 所 示 : 
@ 可 用 于 工业 锅炉 、 采 上 暧 锅炉 、 各 种 船 
腐蚀 速率 垢 洗 脱 率 
条 lani 见 
oe dki /to/m:m] | /% 
4 pri y 时 银灰 色 
30g/ 儿 柠檬 酸 +0., 5g/L 柠 榜 1 号 er a = 1.07 
Ky 立 | y © pa Wy 
aaea aa e E ee 0.93 97 
3 
ness 区 后 全 部 洗 掉 , 呈 瞳 灰色 ,无 明 
A0g/L 柠檬 酸 + 0.59/L 柠檬 1 号 BET .无 点 蚀 ME ROR 1.23 100 
40g/ 儿 柠檬 1 号 +3g/L 若 丁 原 粉 ene 0.97 


























注 : 清洗 温度 95C ; 5 洗 时 间 6h。 














从 表 可 以 看 出 ， 用 柠檬 1 号 缓 蚀 剂 与 
柠檬 酸 复 配 缓 蚀 速率 稍微 偏 大 ， 但 基体 表 
面 外 观 很 好 ， 而 且 脱 垢 率 达 100% 。 

© 清洗 过 程 

a. 加 水 ”锅炉 预先 充满 除 盐 水 ， 强 
制 循环 (至 水 质 港 清 、 电 导 率 全 50pS/ 
cm). 

b. 升温 至 炉 水 温度 达到 97°C. E 
过 热 器 连续 充 水 ， 保 持 0.7 一 1.1t/h BY Yat 
流量 ， 维 持 压 力 2.0MPa。 

ce 酸 洗 向 4ms 溶 药 箱 加 入 400kg 

















清洗 剂 〈 柠 檬 酸 浓度 40g/L， 加 氮 水 量 为 
llg/L), RARI ABs 再 向 药 箱 加 入 
300L 联 所 ， 泵 和 锅炉， 内 循环 约 30min。 
继续 加 柠檬 酸 ， 过 程 分 两 步 : 先 加 
3t， 之 后 加 入 氨水 进行 粗 调 pH; 第 二 次 
先 加 400kg 柠檬 1 号， 再 加 入 4t 柠檬 酸 。 
加 完 酸 后 继续 用 清洗 泵 组 泵 循环 。 

HKA (用 于 还 原 过 量 的 Fes+ ) 和 
氮 水 调节 pH 在 3.3~3.9 之 间 。 酸 洗 时 
间 总 共计 8. 5h， 酸 洗 过 程 中 用 泵 强制 运 
行 ， 控 制 流速 约 为 0.2 一 0. 5m/s， 柠 檬 酸 






























































— o) 


含量 2%~4%, Fet 
度 保持 在 92~98°C.. 

d. 水 冲 “” 酸 洗 结束 后 ， 采 用 除 盐 水 
(60~70C) 进行 循环 冲洗 约 30min， 然 
后 改 用 分 步 冲 排 至 pH 为 4.0 一 4.5、 电 导 
率 人 50pS/cm,， Fe<50mg/L, 

e 漂洗 ”加 柠檬 酸 ， 含 量 为 0.1% 一 
0.3%， 加 0.1% 缓 刨 麟 ,用 氨水 调节 pH 
为 3.5 一 4.0 进行 漂洗 ,溶液 维持 75 一 
90C ， 循 环 2n， 漂 洗 液 中 总 铁 量 应 小 于 
300mg/L， 车 超过 该 值 ， 用 热 除 盐水 更 换 
部 分 漂洗 液 至 铁 离 子 小 于 该 值 后 ， 才 可 进 
行 钝 化 。 
f. 钝 化 加 入 亚 硝酸 钠 ， 含 量 1.0%% 一 
2.0%. 加 氨水 调节 pH 达 9.0~10. 0 进 
行 钝 化 ， 钝 化 温度 50 ~ 60C, #46 BY 
间 6h。 

g. 钝 化 结束 后 ， 排 尽 钝 化 液 ， 用 
50mg/L 的 氨 液 、200 ~ 250mg/L P A 
pH X 9.5~10. 0 的 保护 液 冲 洗 至 水 质 清 
澈 ， 无 杂质 后 进行 彻底 排放 。 

O 清洗 效果 ”水垢 已 全 部 洗 掉 ， 呈 
钢 灰 色 ， 腐 蚀 指示 片 平 均 腐蚀 速率 为 : 
3. 00g/(m2.h)。 管 内 垢 全 部 洗 掉 ， 钝 化 
膜 已 形成 。 在 加 氨 量 为 11g/L、 柠 榜 酸 浓 
JE 40g/L、pH X 3.5~3.7 时 ， 缓 蚀 麟 为 
3g/ 工 若 丁 原 粉 ; 清洗 温度 (952)C; 
清洗 时 间 为 6h;， 垢 洗 脱 率 为 100%. 

注 : 冯 爱 芬 . 论 在 运行 锅炉 上 的 柠檬 酸 清 
洗 工 艺 . 广东 科技 ，2008 (05): 49-50。 
【配方 -2】 柠檬 酸 清洗 示例 2 

O 锅炉 自然 情况 ”意大利 进口 锅炉 ， 
材质 均 为 20* 锅炉 钢 ， 设计 压力 为 
20. 8MPa， 温 度 为 400'C 。 酸 洗 清洗 范围 
包括 : 省 煤 器 、 上 汽 包 水 侧 、 水 冷 壁 及 下 
环 联 箱 。 总 清洗 面积 约 9200m? (包括 临 
时 清洗 系统 )， 水 容积 为 152ms 。 

ORELE 44+. 3% FF 
檬 1 =, JE 0. 6m/s, 90~98C, pH 为 
3. 2 一 4.0。 


2.7g/L 最 高 酸 洗 温 
















































































































































































锅炉 冲洗 合格 后 ， 调 整 出 口 阀 开 度 ， 
以 保证 酸 洗 期 间 水 冷 壁 管 清 洗 流 速 在 
0. 6m/s， 使 炉 水 温度 达到 98'C。 向 4m? 
药 箱 中 注入 热 除 盐水 约 1/3 水 位 ， 加 入 
40kg 柠檬 1 SRA, JEP 20min 之 后 ， 
向 炉 内 加 入 联 氮 400L 在 药 箱 中 注入 除 盐 
水 2/3 水 位 ,搅拌 ， 循 环 ， 将 柠檬 酸 
4000kg 打 入 锅炉 。 之 后 加 入 氨水 750L、 
ea 200L， 锅 炉 出 口 清 洗 液 的 pH 为 
3.31， 继 续 加 柠檬 酸 3500kg, Fill 2A 7k 
500L。 加 药 完毕 时 和 人口 酸 含量 4.72%, 
出 口 酸 含量 1.94%. DAH 80min 后 ， 酸 
度 平衡 (2.56%)。 再 循环 4h 后 开始 排 
酸 ， 此 时 酸度 为 1.96%。 循 环 冲 洗 排放 ， 
3.5h 后 排放 。 最 后 酸度 0.11%. pH 
为 4.06。 

漂洗 钝 化 ”加 柠 榜 酸 500kg 开始 
漂洗 ， 半 小 时 后 加 氨水 100 桶 ， 调 pH 为 
9.60， 加 亚 硝 酸 钠 1600kg, 开始 钝 化 ， 
pH 全 部 在 9.60 以 上 ,4.5h 后 钝 化 液 排 
放 。 冲 洗 ， 向 锅炉 上 满 50 一 605C AY BR ER 
水 , 通过 4m? 药 箱 向 锅炉 加 入 氨水 
1350L、 联 氨 1000L， 调 整 锅炉 水 的 pH 
为 10.0 UE, 联 氨 浓度 大 于 50mg/L。 
1 泵 维持 锅炉 补充 水 的 pH 和 联 氨 浓度 。 
至 排放 水 清 为 止 。 

清洗 用 时 23. 5h。 酸 洗 过 程 中 三 价 铁 
最 高 为 0.014%， 小 于 标准 (300mg/L). 
二 价 铁 最 高 为 0.056%。 最 终 排放 时 仍 
为 0.056%。 

© 清洗 效果 ”清洗 干净 ， 钢 灰色 的 
表面 已 经 形成 。 金属 腐蚀 速率 小 于 
8.00g/(m2。h)， 腐 蚀 总 量 小 于 80g/m?, 
符合 国家 标准 。 

注 : 刘 景 云 . 电站 锅炉 的 柠檬 酸 清洗 清 
洗 世界 ，2006，22 (7): 15-19. 
【配方 -3】 柠檬 酸 锅 炉 清洗 剂 配方 


组 分 w/% 













































































































































































柠檬 酸 2 
ACR 0. 24 





(540 国有 





氨水 0. 165 
缓 蚀 剂 SH-405 0.2 
水 余 量 





酸 洗 温度 (9042), WFE 7h。 此 
配方 主要 应 用 于 30 万 吨 /年 合成 氮 引 进 装 
置 蒸汽 发 生 系统 柠檬 酸 酸 洗 。 亦 可 用 于 电 
厂 锅 炉 盐酸 - 氧 氟 酸 酸 洗 ， 缓 蚀 剂 SH-405 
含量 为 0. 3%。 
O 除 锈 原理 ”清洗 过 程 中 同时 存在 
着 电离 、 水 解 、 络 合 、 中 和 等 多 种 化 学 反 
应 ， 生 成 稳定 的 络 合 物 。 

@ 特点 EDTA 酸 洗 以 其 安全 、 高 
效 、 工 期 短 等 优点 得 以 广泛 应 用 ， 尤 其 对 
于 高 参数 、 大 容量 的 新 建 机 组 ，EDTA 化 
学 清洗 占有 绝对 的 优势 。 

EDTA 对 氧化 铁 和 铜 垢 类 沉积 物 以 
及 钙 、 镁 垢 有 较 强 的 清洗 能 力 ， 清 洗 后 金 
属 表面 能 生成 良好 的 防腐 保护 膜 ， 可 清 
洗 - 钝 化 一 步 完 成 ， 节 省 了 二 次 水 冲洗 、 
漂洗 、 钝 化 等 过 程 ， 缩 短 了 清洗 时 间 和 除 
盐水 的 用 量 。 

@ 缺点 EDTA 清洗 温度 较 高 ， 需 
要 在 130~ 140°C 下 进行 ， 实 际 运 用 中 存 
在 许多 难题 ， 如 : 腐蚀 速率 较 高 、 加 热 困 
难 、 燃 料 成 本 高 、 清 洗 费 用 高 等 ， 随 清洗 
时 温度 升 高 ， 腐 蚀 速率 也 会 随 之 提高 。 
【性 能 指标 】 浪费 燃料 、 降 低 锅 炉 热 效 
率 ， 影 响 锅 炉 安 全 运行 ， 水 垢 能 导致 拍 下 
金属 腐蚀 ， 降 低 锅炉 出 力 ， 结 垢 会 降低 锅 
炉 使 用 寿命 。 
【清洗 方法 】 巴 打 开锅 炉 进 水 口 CLO. 5t 
锅炉 为 例 ); OA 14 (1l0kg) 按 1: 
10 的 比例 稀释 加 入 到 锅炉 内 ; @ 将 水 注 
满 至 最 高 水 位 ， 等 待 2h， 使 除 垢 剂 溶液 
充分 和 水 垢 反应 ; @ 打 开 排 水 口 ， 排 干 清 
洗 液 ， 加 注入 清水 冲洗 一 遍 ， 清 洗 除 垢 工 
作 完 成 。 
【主要 用 途 】 主要 各 种 锅炉 ， 电 热 锅炉 ; 
















































































































































































































































































也 适用 于 电热 锅炉 清洗 、 彻 底 清 除 附 着 在 
电热 锅炉 内 壁 的 水 垢 。 
【应 用 特点 】 采用 食品 级 原料 ， 清 洗 后 可 








以 直接 使 用 ; 对 锅炉 内 壁 、 密 封 胶 圈 、 塑 
料 件 等 部 件 无 任何 腐蚀 ; 绿色 环保 配方 ， 
清洗 液 可 直接 排放 ; 强力 高 效 ， 除 垢 效果 
可 以 直观 监控 。 快 速 、 彻 底 清 除 附 着 在 钢 
炉 内 壁 的 水 垢 ， 食 品级 原料 ， 对 人 体 和 锁 
炉 没 有 伤害 作用 。 
【包装 、 储 存 与 规格 】 25kg/ 桶 ， 保质期 
限 3 年 ， 储 存 于 干燥 、 阴 凉 处 。 

【生产 单位 】 绿 之 源 公 司 ， 石家庄 天 山 银 
河 科 技 有 限 公 司 。 


供暖 锅炉 清洗 剂 

【英文 名 】 heating boiler cleaning agent 
【别名 】 供暖 清洗 剂 ; 锅炉 清洗 剂 
【组 成 】 一 般 由 快速 溶解 磋 酸 钙 、 碳 酸 
镁 、 硫 酸 钙 、 硅 酸 钙 及 氧化 铁 等 水 垢 成 分 
的 药剂 等 复 配 而 成 。 
【产品 特点 】 OI: 可 迅速 剥离 和 溶解 
水 垢 、 锈 垢 、 菌 藻 及 其 他 沉积 物 ， 并 使 其 
转变 为 水 洲 物 或 悬浮 物 易 于 排放 。@ 安 
全 : 没有 常规 酸 洗 带 来 的 发 烟 、 氢 脆 、 强 
腐蚀 和 对 人 体 的 烧灼 与 刺激 。 
【配方 -1】 HELLRE RAR ø 

© 锅炉 自然 状况 ”北京 巴 威 公司 生 
产 的 超 高 压 . 中 间 再 热 、 自 然 循环 、 单 炉 
eA ae, 型 号 为 B & W2670/ 
13.72M， 运 行 7 年 。 

水 冷 壁 积 垢 成 分 
化 学 成 分 | Fe | Mn P Si Ca 






















































































w/% |85.42| 6.43 | 2.97 | 2.38 2. 79 

@ 确定 化 学 清洗 工艺 

a 酸 洗 。 4% 羟基 乙 酸 十 4% 甲 酸 十 
缓 刨 剂 ， 温 度 为 80~90C, ，4h UE; 

b. 漂洗 。 0.3% 柠 榜 酸 十 柠 榜 酸 缓 刨 
剂 ，pH 7E3~4, HEA 75~90°C. ， 时 间 
在 3h 以 上 ; 

c. 钝 化 











0.2% 双氧水 十 氨水 ，pH 





全 541) 





















































































































































































































































在 9.3 一 10.0， 温 度 为 40~50°C. ， 时 间 在 力 技术 ，2008，27 (4): 46-47。 
5h 以 上 。 @ 锅炉 自然 状况 ”大 连 北 海 头 热电 
@ 效果 厂 WG220/98-1 型 220t/h 锅炉 ， 在 制造 、 
腐蚀 总 量 /(g/m?) | 33.4<80 | 符合 标 / 运输 过 程 中 产生 铁锈 ， 有 油污 、 灰 尘 、 泥 
腐蚀 速率 /[g/ eae 符合 标 W. PLi BERRIE, A, S J 
: Vows 
m-n 等 ， 平 均 垢 厚 0. 5~l1mm。 
eas 2 ESTED O 酸 洗 和 效果 ”采用 硫酸 清洗 后 ， 
syag ce soe 符合 标 ) PATE, TFA, TAM, HEX 
T z 整 ， 平 均 腐 蚀 率 1.06g/(m?，h)， 达 到 国 
钢化 效果 Sop | ae 家 清洗 质量 标准 。 
ae 一 一 T i = 硫酸 酸 洗 液 与 缓 蚀 剂 搭配 及 缓 刨 效果 
2 ’ we, eM, F. FLAS J ~ 
乙酸 与 甲酸 在 锅炉 化 学 清洗 中 的 应 用 .河北 电 | PRP: 
H2 SOx 缓 蚀 剂 cal 
温度 /i hal 四 
质量 分 数 /% = tel 质量 分 数 /% | 效果 /% 
5 20 一 80 苯胺 + 乌 洛 托 品 反应 物 EA-6 0.5 96~99 
10 65 鸟 洛 托 品 + KI(8 : 1) 0.6 99 
10 65 Lan-826 0.25 99 





















































È: SKA. 四 种 常见 锅炉 清洗 剂 及 其 应 用 . 
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昌 力 环境 保护 ，2008，24 (3): 60-62. 















































【配方 -2】 复合 酸 酸 洗 剂 示例 

O 酸 洗 配 方 

组 分 w/% 

羟基 乙酸 0.0~3.0 
柠檬 酸 0.2~3.0 

胺 四 乙酸 0.2~3.0 
缓 蚀 剂 SH-369 0.2~0.8 
还 原 剂 0.1~0.5 
磷酸 三 J 酯 0.0~0.2 
表面 活性 剂 0.0~0.2 
水 89. 3 一 99. 3 














其 中 ， 表 面 活性 剂 为 壬 基 酚 聚 氧 乙 烯 醚 ， 











其 分 子 式 为 Cy Hig Cs Hi O CCH2 CH? 0O), H, 
IP n H 7~ 20, 还 原 剂 为 异 抗坏血酸 钠 
RKA. 

@ 配方 分 析 ”配方 中 用 到 三 种 酸 洗 
ER), AF, IEC DIA TOK. BAIR 
MWER PHR DR, IME. EDD 
性 强 ， 对 碱土 金属 类 污垢 有 较 好 的 溶解 能 
力 ， 与 钙 、 镁 等 化 合 物 反 应 较为 剧烈 的 特 
点 ， 所 以 羟基 乙酸 适合 于 钙 、 镁 盐 垢 的 













































































清洗 。 

乙 二 胺 四 乙酸 及 其 铵 盐 和 钠 盐 对 氧化 
铁 垢 和 铜 垢 以 及 钙 、 镁 垢 等 都 有 较 强 的 清 
洗 能 力 ， 形 成 易 溶 的 络 合 物 。 当 加 入 适量 
的 缓 蚀 剂 时 ， 对 金属 的 腐蚀 性 小 。 清 洗 














后 ， 金 属 表面 能 生成 良好 的 防腐 蚀 膜 。 
制备 工艺 ”将 水 加 热 至 60 一 707C ， 
加 入 缓 蚀 剂 SH-369， 搅 拌 均匀 后 ， 依 次 
MAE CIR, RMR, CHR, 
搅拌 至 均匀 混合 后 再 加 入 磷酸 三 丁 酯 、 表 
面 活性 剂 和 还 原 剂 ， 搅 拌 均匀 ， 制备 成 有 
机 复合 清洗 剂 。 

注 : 李 卫 锋 ， 杨 祥 春 . 火力 发 电厂 锅炉 有 机 
复合 清洗 剂 . CN200910021 61. 2009, 
【性 能 指标 】 OSER, TRAA 
化 物 和 焊 漆 ， 无 明显 金属 粗 晶 析出 ， 无 镀 
铜 现象 。@ 平 均 腐蚀 速率 为 0. 94g/(m?， 
h). ORHAN 97. 08%。 

RRA OKRASKE 1: 10 的 
比例 稀释 注入 锅炉 进 水 口 ; @ 将 水 注 满 至 
最 高 水 位 ， 等 待 4h， 除 垢 剂 溶液 充分 和 
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水 垢 反应 ; © 


Ws 四 注入 清水 冲洗 至 水 清 ， 





作 完 成 。 
【主要 用 途 】 


打开 排污 出 口 ， 排 干 清 洗 


清洗 除 垢 工 














主要 适用 于 供暖 锅炉 清洗 、 











彻底 清除 附着 在 供暖 锅 炉 内 壁 的 水 垢 。 

【应 用 特点 】 本 品 针对 不 同 垢 的 组 分 及 不 
同 组 分 所 占 的 比例 ， 克 服 了 无 机 酸 除 垢 时 
大 量 剥 落 引 起 的 堵塞 现象 ， 还 克服 了 单一 


有 机 酸 清洗 能 力 较 弱 的 技术 问题 ， 








C2HsO0;P2 GAKR) pH<2; HB 
AH (CaCO;) 之 400mg/g。 可 与 水 混 溶 ， 
高 pH 下 稳定 ， 低 毒 。 在 200CU FAR 
好 的 阻 垢 作用 ， 能 与 铁 、 铜 、 铝 、 锐 等 各 
种 金 届 离 子 形 成 稳定 的 络 合 物 ， 能 溶解 金 
属 表面 的 氧化 物 。 

b. 二 亚 乙 烯 三 胺 五 亚 甲 基 腾 酸 
(DTPMPA) (25°C 1% 水 溶液 ) pH<2; 


















































H.S Siti 


























方法 简单 易 行 、 原 料 易 得 ， 经 实验 室 和 工业 
试验 ， 可 广泛 应 用 于 大 型 锅炉 的 化 学 清洗 。 


【安全 性 】 本 品 对 工业 及 民 























iar. ARIK 











锅炉 、 供 


暧 锅炉 等 的 水 垢 、 锈 垢 以 及 沉积 








物 具有 很 强 的 


渗透 、 剥 离 和 溶解 的 功效 ， 

















BREA EL (CaCO) 三 500mg/g; 能 与 水 
混 溶 ， 对 硫酸 钙 和 硫酸 钢 均 有 良好 的 阻 垢 
作 




















c 水 解 聚 马 来 酸 本 (HPMA) (1% 
水 溶液 ) pH=2.0~3.0; RMR, BE 
酸 盐 有 良好 的 阻 垢 效果 ， 阻 垢 时 间 可 








洗 后 光亮 如 新 ， 无 毒 、 无 害 、 
【产品 规格 】 
Wi: 2 年 。 

【生产 单位 】 绿 之 源 公 司 ， 北 京 蓝 星 清洗 
ARSH., 石家庄 天 山 银 河 科 技 有 限 


使 用 安全 。 
l0ke/48, 25ke/48; 保质 





公司 。 


GUVA 直流 锅炉 热 态 清洗 剂 
【英文 名 】 DC boiler thermal state cleaning 























agent 

【别名 】 直流 热 态 清洗 剂 ， 锅炉 热 态 清 
洗 剂 

【组 成 】 fit FH ie AR ER. ERR MA 
Ik, Lan-826 等 复 配 而 成 。 

【产品 特点 】 OR: 可 迅速 剥离 和 溶解 


水 垢 、 锈 折 、 菌 党 及 其 他 沉积 物 ， 并 使 其 


转变 为 水 溶 物 


全 : 没有 常规 酸 洗 带 来 的 发 烟 、 


腐蚀 和 对 人 体 
【配方 分 析 】 














或 悬浮 物 易于 排放 。@ 安 
Aé IR 














的 烧灼 和 刺激 。 











© 锅炉 自然 状况 DZW2-0.7 WY 28 





汽 锅炉 。 垢 厚 


分 为 碳酸 其、 磷酸 盐 ， 


匀 腐 蚀 。 


平均 大 于 2. 5mm， 主 要 成 
少量 为 氧化 铁 ， 均 





© 所 用 的 整合 剂 
a. FS SEW Z HE — JER ~( HEDPA) 











达 100h。 
O 清洗 工艺 ” 热 水 循环 冲洗 一 整合 
清洗 一 中 和 一 钝 化 。 
© 清洗 液 配方 
组 分 w/% 
HEDPA + DTPMPA + HPMA + ið 
HCOOH 
Lan-826 0125 
Naz COs 2 
Nas PO, 1.5 
H202 1 
SnCl2 适量 





© 操作 工艺 温度 : 65°C, MEER 
IR FX HA BEY 50%. 50°C 除 盐 水 冲洗 
BH KR <50pS/em, pH 达到 4.5~5.0 
开始 钝 化 。 

@ 效果 打开 人 和 孔 ,观察 附着 物 已 
全 部 洗 掉 ， 显 露出 金属 本 色 ， 色 泽 优 于 盐 
酸 清洗 ， 腐 蚀 率 0. 486g/(m?*h)， 除 垢 率 
在 98% 以 上 。 

注 : 张 科 然 ， 张 勇 ， 高 鲁 民 ， 等 . 工业 锅 
炉 的 整合 化 学 清洗 . 清洗 世界 ，2004，20 
(4): 26-28 。 
【清洗 工艺 】 在 整个 化 学 清洗 期 间 ， 使 用 
临时 循环 泵 使 化 学 药品 溶液 连续 通过 省 
BEAR o 































































































CH 543) 


© 加 药 (锅炉 水 温 在 85~90°C) 按 
下 述 办 法 事先 准备 好 化 学 药品 (如 
Ce HsO;、 抑 制剂 等 )。 

a. 向 化 学 药品 箱 加 入 一 定量 的 除 盐 
sk, Bin AEH Ro HD tit 
拌 均匀 。 然 后 加 入 所 需 浓度 的 柠檬 酸 和 其 
二 进行 彻底 混合 
1 药 期 间 ， 保 持 临 时 循环 管道 的 
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reir 

ce Je LH Hm 25 FE | AA RIP h 
化 学 药品 流量 以 便 在 大 约 1h 内 完成 加 药 。 

d. 加 药 完 成 后 ， 增 加 循环 流量 ， 用 
一 台 炉 水 循环 泵 和 临时 循环 泵 连续 运行 
约 30min。 

© 化 学 清洗 和 酸 液 分 析 

a. 加 药 完成 后 对 锅炉 用 酸 溶液 连续 
循环 清洗 约 6h。 

b. 在 每 lh 运行 
10min, 

c. KAE FP 7K UB R BY AC RR AAD 
HT TE WL. (a) EEE A BEI ZK. mR FT 
外 壳 排 气 




















一 人 台 炉 水 循环 泵 






























































处 进行 一 次 取 
RIIE 5min 后 进 




















F (取样 应 在 炉 水 循环 泵 





e 分 析 项 目 包 括 : MW BEL Fet, 
Feo? 、pH、 油 脂 (油脂 分 析 每 两 小 时 做 
一 次 )。 

f. 6h 之 后 关闭 排 气 口 ， 
0. 6bar (lbar=10°Pa) 压力 的 氮气 彻底 
排放 掉 锅 炉 中 的 水 。 
【主要 用 途 】 主要 适用 于 直流 锅炉 热 态 清 
洗 、 彻底 清 除 附着 在 直流 锅炉 热 态 的 
水 垢 。 
【应 用 特点 】 化 学 清洗 系统 是 整个 清洗 过 
程 的 关键 ， 它 直接 影响 酸 洗 效果 及 酸 洗 能 
否 顺利 进行 ， 它 力求 简单 、 安 装 方便 。 尽 
量 使 焊接 点 、 法 兰 、 死 角 及 弯 头 越 少 越 
好 。 选 择 好 的 清洗 和 泵 ， 对 水 和 和 气 要 合理 配 
比 ， 对 阀门 进行 检查 ， 了 阀门 一 般 采 用 截止 














E 
© 
Se 
l 

















































































































阀 ， 压 力 大 于 2. 5MPa， 无 铜 件 为 宜 。 
【安全 性 】 AMMAR. aA 
锅炉 、 供 上 暧 锅 炉 等 的 水 垢 、 锈 垢 以 及 沉积 
物 具 有 很 强 的 渗透 、 剥 离 和 溶解 的 功效 ， 
洗 后 光亮 如 新 ， 无 毒 、 无 害 、 使 用 安全 。 
【产品 规格 】 10kg/ 袋 ，25kg/ 袋 ; 保质 
Wy: 2 年 。 

【生产 单位 】 北京 蓝 星 清洗 有 限 公 司 ， 绿 
之 源 公司 。 














































































































CE, 茶 汽 锅炉 清洗 剂 

【英文 名 】 steam boiler cleaning agen 
【别名 】 AYA: 锅炉 清洗 剂 ， 燃 煤 
气 燃 油 锅炉 清洗 剂 

【组 成 】 一 般 由 食品 酸 、 渗 透 剂 、 金 属 材 
料 保 护 剂 等 复 配 而 成 。 

【产品 特点 】 中 采用 食品 级 原料 ， 对 人 体 
无 任何 危害 ,清洗 后 可 以 直接 使 用 ; @ 对 
锅炉 内 壁 、 密 封 胶 圈 等 部 件 无 任何 腐蚀 ， 








加 绿色 环保 配方 ， 清 洗 液 可 直接 排放 ; Ook 
力 高 效 ， 有 效 去 除 锅炉 复杂 成 分 的 水 垢 。 
【配方 】 








2 分 BARDSS/% 
盐酸 3 
缓 蚀 剂 SH-747 0.3 


【 制 法 】 酸 洗 温度 20~25°C ,流速 0. 16m/s. 
该 配方 主要 用 于 大 型 电站 100~~250MW 机 
组 凝 汽 器 盐酸 酸 洗 ， 亦 可 用 于 中 频 、 工 频 
熔炼 炉 铜 管 清洗 。 
般 电 站 锅炉 用 水 因 经 常 要 通过 铜 质 
冷凝 器 ， 所 以 水 拍 中 一 般 都 含 铜 ， 当 铜 含 
量 小 于 6% 时 ， 可 以 加 入 硫 腺 加 以 掩蔽 ， 
以 免 被 清洗 表面 出 现 镀 铜 现象 。 若 垢 中 铀 
含量 超过 6%， 酸 洗 结 束 ， 应 增加 一 道 氨 
洗 除 铜 工艺 ， 即 用 1. 3% ~1.5% Mok 
0.5% ~0. 75% ab Bie R Ek BR] 1 一 2h。 酸 
洗 液 中 也 可 增加 湿润 剂 JFC 或 OP-10 之 
类 的 表面 活性 剂 作 润 湿 渗 透 剂 ， 以 增强 清 
洗 力度 。 
HALAS PY WE WE (MBT) 是 一 


























































































































种 对 铀 
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及 铀 合金 最 有 效 的 缓 蚀 剂 之 一 ， 对 碳 钢 产 
mba RPE. ARIF = AME BTA, FA 
基 茶 并 三 氮 唑 TTA 等 可 以 作 铜 缓 蚀 剂 。 
W: 1. 杜 涛 恒 ， 曹 宁 洁 . 锅炉 盐酸 清洗 工 
艺 探讨 . 洗 净 技术 ，2004，2 (4): 11-15。 

2. Ma. UE. 锅炉 盐酸 化 学 清洗 工艺 
及 技术 . 煤炭 技术 ，2009，28 (5), 
【 除 垢 方法 】 OFFA SAKE 1+ 10 的 
比例 稀释 注入 锅炉 进 水 口 ; 四 将 水 注 满 至 
最 高 水 位 ， 等 待 4h， 使 除 垢 剂 溶液 充分 
和 水 垢 反应 ; @@ 打 开 排 污 出 口 ， 排 干 清洗 
Ws @ 注 和 清水 冲洗 至 水 清 ， 清 洗 除 垢 工 
作 完 成 : @0.5t 锅炉 推荐 除 垢 剂 用 量 
lokg; @ 锅 炉 超 过 2 年 未 清洗 ， 请 延长 清 
洗 时 间或 者 加 大 用 量 ，@50C 左 右 热 水 清 
洗 效果 更 佳 。 
【主要 用 途 】 主要 适用 于 蒸汽 锅炉 清洗 ， 
快速 、 彻 底 清除 附着 在 蒸汽 锅炉 内 壁 的 
AG 
【应 用 特点 】 该 产品 绿色 环保 配方 ,清洗 
液 可 直接 排放 ; 应 用 中 有 强力 高 效 ， 有 效 
去 除 锅炉 复杂 的 水 垢 特点 。 
【安全 性 】 酸 、 碱 都 是 强 腐蚀 性 物质 ， 一 
些 助 剂 也 有 毒性 ， 施 工 现场 蒸汽 加 热管 道 
的 高 温 壁 面容 易 灼 伤 人 ， 禁 止 与 清洗 无 关 
的 人 员 进 入 清洗 区 。 清 洗 过 程 中 盐酸 接触 
金属 铁 表面 时 ， 会 有 氢气 移出。 氧气 碰 到 
明火 ， 就 会 发 生 爆 炸 ， 所 以 清洗 现场 严格 
禁止 吸烟 就 是 这 个 道理 。 使 用 的 照明 必须 
用 36V 以 下 电源 。 
【生产 单位 】 北京 蓝 星 清洗 有 限 公 司 ， 绿 
ZUMA 


COLD 锅炉 清洗 后 的 金属 复合 钝 化 剂 


【英文 名 】 metal compound passivation a- 









































































































































gent for boiler cleaning 

【别名 】 锅炉 钝 化 剂 : 金属 复合 钝 化 剂 
【组 成 】 常用 的 钝 化 剂 一 般 由 有 亚 硝 酸 
钠 、 联 氨 (CNzH)、 氢 氧化 钠 、 碳 酸 钠 、 
磷酸 三 钠 、 六 偏 磷 酸 钠 [L(NaPOs 5]. = 
































R PEREN (Nas P; O10 ) 等 组 成 。 

© Wea ek fe a AK aA VE F 
在 金属 表面 形成 磁性 氧化 铁 。 钝 化 工艺 条 
牛 见 下 表 。 






































A m 氨水 + 联 氨 
浓度 /Cmg/L) 500 + (300~500) 
鳃 化 温度 /C 90 一 95 
鳃 化 时 间 /h 24~48 
pH 值 9.5~10 
@ 磷酸 盐 钝 化 法 ”常用 于 钝 化 的 磷 
RRA: Na; POL, a3 Ps Oro 。 在 金属 表 





面 形成 的 钝 化 膜 为 磷酸 铁 或 磅 酸 盐 络 合 
物 。 钝 化 工艺 条 件 见 下 表 。 





BRR 磷酸 
含量 /% 0. 15 
钙化 温度 /'C 75 

锅 化 时 间 /h 1~2 
pH 值 





磷酸 三 钠 和 和 氧 氧化 钠 组 成 的 钝 化 剂 能 
取得 较 好 的 钝 化 效果 。 碳 酸 钠 钝 化 剂 可 在 
钢铁 表面 形成 以 氧化 铁 为 主 的 表面 膜 。 

© 亚 硝 酸 钠 钝 化 ” 亚 硝酸 钠 具 有 一 定 
的 氧化 性 ， 可 以 在 弱 碱 性 条 件 下 利用 亚 硝酸 
钠 与 金属 作用 ， 在 金属 表面 形成 氧化 铁 或 磁 
性 氧化 铁 膜 ， 钝 化 工艺 条 件 见 下 表 。 
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A 品 

含量 /% 一 2 
钝 化 温度 /'C 50~70 
#516 BFE /h 2~6 


pH 值 

© 过 氧化 氢 钝 化 

a. 过 氧化 氧 钝 化 条 件 中 性 水 溶液 
清洗 剂 ， 用 双氧水 进行 钝 化 都 形成 氧化 物 
钝 化 膜 。 

如 果 水 冲洗 时 间 过 长 或 金属 表面 已 经 
暴露 在 空气 当中 ， 形 成 了 浮 锈 ， 则 必须 进 
行 漂洗 处 理 ， 另 外 垢 量 中 若 含 铜 较 高 时 ， 
则 必须 进行 除 铜 。 可 采用 过 氧化 氢 除 铜 钝 
化 一 步 法 ， 钝 化 工艺 条 件 见 下 表 。 




































































A m 
含量 /% 
鳃 化 温度 /C 
鳃 化 时 间 /h 
pH 值 







b. 过 氧化 氢 钝 化 示例 1 


























过 氧化 氢 
0.3~0.5 






50 
4~6 

















锅炉 型 号 为 SG 1080/17.6 M 866, 
亚 临界 压力 ， 一 次 中 间 再 热 ， 强 制 循环 汽 
包 锅 炉 。 
【配方 】 
工 . 酸 洗 剂 
组 分 w/% 
盐酸 (HCI) 4~6 
组 蚀 剂 (1S-129) 0.2~0.3 
还 原 剂 CNzHs ) 0.1 
温度 50~60C 
水 余 量 
Tl. 漂洗 
组 分 w/% 
ITIR 0.1~0.3 
NH; (调节 pH) 3.5~4.0 
温度 40~50C 



































Ml. 钝 化 ”双氧水 (Hs O2) 钝 化 















































NV. 效果 ” 汽 包 部 位 清洗 界限 清晰 ， 
清洗 侧 无 残留 垢 、 无 二 次 锈 、 ara 
致密 ; 在 环形 水 包 下 侧 有 锈 泥 沉积 物 ， 管 
样 钝 化 膜 和 汽 包 及 环形 水 包 颜 色 一 致 ， 5 
为 钢 灰色 。 

几 种 钝 化 液 的 组 成 与 应 用 示例 如 下 表 
所 示 。 

35 钝 化 液 组 成 /% WERE 

aH2:PO, 0.25 
i azHPO4 0.25 65C 
aNO: 0.5 1h 
K RS 
Na,CO3 1.0 ; 
2 NaNO, 0.5 ee 
K RS i 
aNO: 3 
3 油 10 涂 刷 保护 膜 
K RS 























Ke006 545) 
钝 化 液 组 成 /% 钝 化 条 件 
纤维 素 5 
NaNO, 1 . 
4 ERA 35~40C 
三 乙醇 胺 2 
K Fe 





几 种 钝 化 方法 的 特点 及 钝 化 效果 比较 
WP RITA 





























































































































































































































钝 化 方法 | 钝 化 膜 状态 | 效果 DE tft 
= i as Saks, am 
KSA RL RBE R | 向 性 差 E 
o E i S f}: 
sey 到 p| ER MS, BY a) 
iss A Blk Emn 
温度 低 ,时 间 短 
WEN mm 
ni BRE ”| 好 | 效果 优 , 有 毒 , 费 
[o 
过 氧 1 温度 低 ,四 Aan 
pas 灰色 ”| 好 | 效果 良 , 无 毒 ， 
== 经 济 
注 : 杜 越 ， 姚 开 芳 . 一 种 火力 发 电厂 锅炉 
清洗 后 的 金属 SMKI ,. CN200910021160. 
2009% 
c 过 氧化 氧 钝 化 示例 2 
工 . 钝 化 剂 
组 成 w/% 
— Ae Ag AS 0.1~0.3 
双氧水 0. 1~0. 2 
烷 基 酚 聚 氧 乙烯 本 me 
Cs Hi7 Ce H4 OCCH2 CH2 O) n i 
氨水 0. 1~0.2 
去 离子 水 余 量 
$: 式 中 为 7 一 20。 








按照 被 清洗 系统 水 容积 注入 去 离子 水 ， 
加 入 氨水 调整 去 离子 水 的 pH 至 8.0 一 12. 0, 
依次 按照 上 述 配 比 加 入 二 甲 基 酮 胀 、 双 氧 
水 、 烷 基 酚 聚 氧 乙 烯 栈 ， 搅 拌 均匀 ， 配 制 
成 钝 化 液 。 

Il. 钝 化 实施 方法 ”锅炉 酸 洗 、 水 冲 
洗 合 格 后 ， 对 锅炉 系统 注 满 去 离子 水 ， 加 
热 ， 锅 炉 系 统 控制 温度 为 60 一 70C， 达 


























(546 EMA 


到 设 定 温度 时 ， 向 锅炉 系统 加 入 钝 化 液 
0.15% 的 氨水 调整 去 离子 水 的 pH 至 
8.0 一 12.0， 再 依次 向 锅炉 系统 加 入 钝 化 
液 质量 0. 2% AY — FASE A 0. 1% BY BL 
SUK. 0.2% Wy be se Bt R AZ. Ms BE. ES 
均匀 ， 钝 化 过 程 中 间隔 lh 监测 钝 化 液 中 
Fet 和 Fe’? 的 含量 以 及 pH， 控 制 Fet 
和 Fe’? 的 含量 小 于 300mg/L， 控 制 钝 化 
液 的 pH 为 80 一 12.0， 维 持 条 件 钝 化 
6h， 至 锅炉 内 表面 生成 钝 化 膜 。 排 放 掉 钝 
化 液 ， 打 开 汽 包 人 和 孔 门 和 下 联 箱 手 孔 ， 锅 
炉 系 统 自然 通风 干燥 。 
I. 配方 的 技术 分 析 ” 钝 化 是 锅炉 清 
洗 过 程 中 的 最 后 一 个 工艺 步 又， 也 是 关键 
的 一 步 。 在 DL/T 794 一 2001《 火 力 发 电 
厂 锅 炉 化 学 清洗 导 则 》 中 列举 的 钝 化 介质 
中 ， 亚 硝酸 钠 是 公认 的 效果 最 好 的 钝 化 工 
艺 ， 但 由 于 含 亚 硝酸 根 ， 废 液 难以 处 理 ， 
易 造成 环境 污染 ， 大 型 发 电机 组 已 较 少 采 
用 此 工艺 ; 多 聚 磷酸 盐 钝 化 虽然 效果 也 不 
错 ， 但 所 形成 的 钝 化 膜 在 锅炉 启动 后 会 引 
起 锅炉 内 水 的 pH 长 时 间 偏 低 的 现象 ， 而 
钝 化 温度 太 高 ， 现 场 操 作 较 困难 ; 双 氧 
水 钝 化 对 钝 化 液 中 铁 离 子 含量 要 求 非常 严 
格 而 使 其 应 用 受到 限制 ; 联 氨 有 和 较 强 毒性 
易 挥发 ， 也 很 少 被 采用 ; 单一 的 二 甲 基 
酮 且 钝 化 由 于 温度 太 高 、 时 间 太 长 给 现场 
操作 带 来 一 定 的 困难 ， 增 加 了 现场 操作 人 
员 的 劳动 强度 。 在 发 电厂 锅炉 清洗 技术 领 
域 ， 当 前 需要 迫切 解决 的 一 个 技术 问题 是 
提供 一 种 钝 化 效果 好 、 过 程 易 于 控制 、 环 
境 污染 小 的 钝 化 工艺 。 

本 示例 所 要 解决 的 技术 问题 在 于 克服 
上 述 钝 化 工艺 的 缺点 ， 提 供 一 种 钝 化 效果 




































































































































































好 、 过 程 易于 控制 、 环 境 污 染 小 、 钝 化 时 
间 短 的 火力 发 电厂 锅炉 清洗 后 的 金属 钝 化 
ae 
TE. 李 贺 全 , 王 锐 . 碱 性 双氧水 钝 化 工艺 
在 汽 包 锅炉 化 学 清洗 中 的 应 用 . 华北 电力 技 
术 ，2005 (9); 22-23, 

d. 十 八 烷 基 胺 钝 化 法 示例 

L. 清洗 某 锅 炉 化 学 清洗 漂洗 后 
冲洗 排水 水 质 : pH 为 5.4， 铁 
0.022%。 钝 化 液 循 环 升 温 ， 当 温 
80C， 开 始 加 药 CF A be aE RR” 
100mg/L; pH 为 8~ 10; 助 剂 
0.03%)。 加 药 完毕 ， 钝 化 液 停止 循环 ， 
维持 钝 化 液 温度 三 120C ,静止 钝 化 6h 
后 ,排放 钝 化 液 。 
Il. 钝 化 效果 RERE: 浅 灰 色 ; 
NK HE: 同一 截面 悦 水 性 不 同 ， 有 的 区 域 
成 珠 状 ， 有 的 区 域 习 水 性 不 明显 ; 达到 了 
预期 目的 ， 符 合 技术 要 求 。 
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注 : 刘 政 修 .“ 十 八 烷 基 胺 ”在 锅炉 化 学 
清洗 钝 化 中 的 应 用 研究 . 全 面 腐蚀 控制 ， 
2004, 18 (1); 28-32. 

【主要 用 途 】 主要 适用 于 锅炉 清洗 后 的 金 
属 复合 钝 化 。 

【应 用 特点 】 本 品 针对 锅炉 清洗 后 的 金属 
复合 钝 化 剂 的 组 分 及 不 同 组 分 所 占 的 比 
例 。 克 服 了 同一 截面 惜 水 性 不 同 ， 有 的 区 





域 成 珠 状 ， 有 的 区 域 惜 水 性 不 明显 ; 达到 
了 预期 目的 ， 符 合 技术 要 求 。 
【安全 性 】 本 品 对 用 于 锅炉 清洗 后 的 金属 
复合 钝 化 无 毒 、 无 害 、 使 用 安全 。 
【生产 单位 】 北京 蓝 星 清洗 有 限 公 司 ， 绿 
之 源 公 司 , 石家庄 天 山 银河 科技 有 限 


公司 。 
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KF 导热 油 炉 设备 清洗 剂 








































































































前 ， 导 热 油 炉 清洗 的 主要 方式 有 水 清洗 (如 导热 油 清 洗 剂 )、 油 清洗 
(WSR HRA EAA) 以 及 在 线 清洗 (如 导热 油 在 线 清 洗 剂 ) 三 种 方法 。 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 1A SI 7 ， 水 清洗 因为 含有 碱 性 物质 ， 同 时 在 导热 油 炉 清洗 的 过 

程 中 会 产生 大 量 的 废水 ， 因 此 在 环保 方面 很 难 达标 ， 已 经 逐渐 开始 淘汰 ; 

导热 油 炉 的 在 线 清洗 虽然 在 理论 上 讲 ， 应 该 是 比较 好 的 ， EE 由 于 国内 导 

热 油 的 质量 参差 不 齐 ， 很 多 导热 油 的 基础 油 非常 差 ， 另 外 再 加 上 国内 导热 

油 炉 锅 炉 工 的 整体 水 平 有 限 ， 所 以 导热 油 炉 的 维护 及 使 用 状态 不 佳 ， 在 这 
7 































































































































































































洗 剂 基本 上 无 法 满足 清洗 的 要 求 (当然 随 着 导 
热 油 质 量 及 锅炉 工 素质 的 提高 ， 导 热 ; 线 清 洗 剂 应 该 会 在 未 来 5 年 内 逐 
步 得 到 推广 )， 溶 剂型 导热 油 清洗 剂 从 根本 上 解决 了 环保 无 污染 以 及 快速 安 
全 生 短 时 间 内 多 导热 油 炉 加 热 系统 进行 彻底 清洗 。 





















































全 施工 的 问题 ， 可 以 如 
溶剂 型 导热 油 清洗 剂 已 广泛 应 用 于 各 大 石化 及 生产 加 工 企业 导热 油 / 
及 换 热 设备 的 导热 油 焦 风 清洗 工艺 ， 具 有 优异 的 渗透 性 、 乳 化 性 和 清除 ; 



































































































































































































































































































































































































































































































































焦 的 能 力 ， 通 过 化 学 作用 迅速 渗透 到 积 灾 底部 ， 溶 解 、 分 散 、 剥 除 各 种 硬 
质 油 拍 、 积 痰 ， 无 论 是 注 层 积 炭 还 是 厚 厚 的 积 央 层 ， 均 能 在 4 一 6h 内 脱落 、 
溶解 。 效 果 极 为 显著 ， 且 安全 无 腐蚀 ， 是 目前 专业 除 央 的 最 佳 制品 。 

如 国内 卡 洁 尔 导热 油 炉 清洗 剂 能 有 效 地 去 除 1 一 10mm 各 种 牌号 导热 
WREAK (GR, RH, ts) 的 有 效 专 业 清 洗 剂 ， 它 通过 强力 



































































































































的 渗透 ， 剥 离 和 溶解 作用 ， 将 残 灾 悬浮 于 液体 中 而 被 排出 ， 通 常 除 垢 率 在 
90% 以 上 。 设 备 在 清洗 过 程 中 不 发 生 任 何 腐蚀 及 不 良 影响 ， 对 人 体 绝对 









































































































































































































































































































































到 内 导热 油 炉 : 
O 高 效 : 除 油 、 除 垢 、 除 锈 效果 好 ， 对 一 般 油 污 和 锈蚀 产物 洗 净 率 大 
是 95% ;可 有 效 清 除 导 热 油 中 的 胶 质 、 沥 青 质 、 几 化 质 ， 对 导热 油 结 焦 


有 清洗 扩散 等 性 能 。 
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© 简便 : 清洗 温度 30 一 40C ， 最 佳 进度 40C ， 清 洗 一 步 完 成 ， 操 作 简 
便 ， 最 易 实现 标准 化 作业 ，; 

(9) 安全 ， 本 品 为 弱酸 性 ， 对 设备 、 人 身 腐蚀 性 小 ， 对 碳 钢 、 不 锈 钢 、 
铜 、 铝 等 多 种 金属 的 材料 小 于 《工业 设备 化 学 清洗 质量 标准 》(HG/T 
2387—92) HEME: 

O PR: 热效率 提高 ， 能 源 消耗 降低 ， 稳 定性 好 ， 不 燃 ， 不 爆 ， 无 
毒 ， 无 腐蚀 危 定性， 无 需 高 温 ， 除 严冬 外 ， 在 无 加 热 条 件 下 ， 也 可 完成 具 
体 清洗 工作 。 

产品 包装 : 25kg/ 桶 ， 塑 料 桶 装 ; 保质 期 2 年 ， 勿 对 人 体 喷 酒 ， 避 免 小 
孩 接 触 ， 误 食 。 


AS-206 导热 油 炉 清洗 剂 
【英文 名 】 AS-206 heat conduction oil 
furnace cleaning agent 


【别名 】 AS-206 导热 清洗 剂 ， 导热 油 炉 



























































































































































【产品 特点 】 中 有 效 清 除 金 属 传 热 面 上 
导热 油 高 温 氧 化 形成 的 固化 或 半 固 化 油 
垢 ;@ 有 效 清 除 导 热 油 热 裂 解 炭 化 形成 
的 中 、 高 温 积 火 ; 加 防止 导热 油 老 化 失 
效 ， 提 高 传 热效率 ， 降 低 油 耗 ， 节 约 运 
FMA; 四 防止 炉 体 、 管 道 局 部 过 热 ， 
延长 设备 使 用 寿命 。 
【配方 】 
组 分 w/% 
亚 硝 酸 二 环 己 胺 1 
氢 氧 化 钠 5~8 
OP-10 乳化 剂 0.2 
硼酸 钠 0.7 
缓 蚀 剂 0.1 
磷酸 三 钠 3 一 5 
7 82~86 
【性 能 指标 】 
TK ERMA A, 

圣 匀 后 不 影响 使 
颜色 浅 蓝 色 

无 刺激 性 气味 








良好 











燃 爆 性 
挥发 性 
pH 值 
【清洗 方法 】 
清洗 回路 。Q@》 












ono Gl 








RSIS F 1 








8% 一 10% 的 水 溶液 充满 系统 ， 升 温 至 





80 一 90'C ， 循 环 清洗 8 一 10 


水 冲洗 干净 ; OU RHA T lmm 时 ， 配 








Hill 84 ~ 10% BY AK A W AE W 
80 一 90'C ， 循 环 清洗 5 ~ 6 
3% ~4% Oh BE VG BE 5 一 6h | 
水 冲洗 干净 ; © FR He BE 


在 
Ea 





TAER 
不 






挥发 
% ,20C ) 





将 清洗 泵 与 热 油 炉 连接 成 


配制 


mm 时 ， 


h 后 排 去 ， 清 














系统 ， 升 温 至 
h 后 ， 再 补 加 











EARR. W 


实 ， 适 当 提 高 






























































清洗 剂 浓度 并 延长 清洗 时 间 。 

【主要 用 途 】 用 于 清洗 以 热传导 油 作为 
传 热 介质 的 各 种 导 油 炉 内 形成 的 氧化 ; 
Sa Al Pik aes 用 于 石油 、 化 工 、 纺 织 、 
印染 、 化 纤 、 塑 料 、 建 材 、 供 热 等 行 ， 








] 的 导热 
的 热 交 换 设备 。 


广泛 使 
作 介质 





























导热 3 














炉 以 及 以 


【应 用 特点 】 中 有 效 清除 金 
高 温 氧化 形成 的 固化 或 半 固 化 ; 
垢 ; OF SCF BR Se FAT PM 














导热 油 为 工 








属 传 热 面 上 


























解 炭 化 形成 





的 中 、 








行 成 本 ; 四 防止 炉 体 、 管 
延长 设备 使 用 寿命 。 
【安全 性 】 巴结 块 后 不 影 


ri it es 加 防止 导热 ; 
效 ， 提 高 传 热 效率 ， 降 低 ; 





老化 失 
FE, PA 
道 局 部 过 热 ， 
































自 清洗 性 


KE 549) 

















@ 本 品 为 混合 物 ， 每 袋 一 次 性 用 完 ， 不 
宜 部 分 使 用 ， 否 则 影响 清洗 效果 。 

【包装 储存 】 25kg 包装 。 储 存 于 阴凉 、 
干燥 处 ， 有 效 期 2 年 。 
【生产 单位 】 北京 蓝 星 
绿 之 源 公司 。 


QUA SP-102 导热 油 炉 清洗 剂 
【英文 名 】 SP-102 heat conduction oil 
furnace cleaning agent 
【别名 】 导热 油 炉 清洗 剂 
【产品 特点 】 是 专用 于 清洗 导热 油 炉 
及 用 热 系统 的 高 效 清 洗 剂 。 对 导热 油 炉 
及 用 热 系统 内 聚集 的 半 固 化 油 胶 垢 和 沥 


























清洗 有 限 公 司 ， 













































































性 小 ， 不 损伤 皮肤 ,对 各 种 表面 均 安全 
无 伤害 。@ 使 用 本 产品 后 ， 若 垢 类 未 完 
全 清除 ， 一 般 为 清洗 剂 用 量 不 足 或 清洗 
时 间 不 够 导致 ， 请 保证 清洗 剂 用 量 和 足 
够 的 清洗 时 间 。 

【包装 规格 〗 200kg/ 桶 ，25kg/ 桶 。 
【生产 单位 】 北京 蓝 星 清 洗 有 限 公司 ， 
天 津 天 通 科 威 工业 设备 清洗 有 限 公 司 。 


QUER SP-302 导热 油 炉 清洗 剂 
【英文 名 】 SP-302 heat conduction oil 
furnace cleaning agent 
【别名 】 导热 清洗 剂 ， 油 炉 清 洗 剂 
【产品 特点 】 © fA ii AT: ae 
















































































青 质 污垢 具有 快速 彻底 的 清洗 效果 。 清 
洗 效 率 高 达 95%。 人 如 清除 油污 、 重 油 垢 
能 力 极 强 ， 清 洗 效率 是 汽油 、 煤 油 的 4 一 
































ee AM. OR ee. 
添加 量 为 系统 油 量 的 3 站 一 5 中 ， 所 以 不 
























































5A. @ 使 用 安全 ， 本 产品 无 味 、 无 毒 、 
不 可 燃 、 不 腐蚀 被 清洗 物 ， 刺 激 性 小 ， 


























需要 从 系统 中 往外 排 油 。 加 安全 快捷 : 
清洗 剂 加 入 高 位 模 后 ， 因 为 密度 比较 大 ， 


























不 损伤 皮肤 ， 对 各 种 表面 均 安全 无 伤害 。 
@ 清 洗 后 显著 提高 导热 油 炉 热 效率 ， 大 
幅度 降低 燃料 消耗 和 生产 运行 成 本 ， 消 
除 导 热 油 炉 因 积 炭 引 发 的 不 安全 运行 隐 
患 。@@ 清 洗 后 对 金属 表面 具有 短期 防 锈 
作用 。@ 使 用 简单 ， 加 水 稀释 后 ， 既 可 
在 常温 下 直接 使 用 ,， 也 可 加 热 使 用 
(60C 效 果 最 佳 )。 四 表面 活性 剂 可 生化 
降解 ， 对 环境 无 污染 。 
【性 能 指标 】 外 观 : 水 基 液 体 ， 久 置 后 
有 沉淀 ， 摇 匀 后 不 影响 使 用 ;颜色 : 浅 
蓝 色 ; 气味 : 无 刺激 性 气味 ; 稳定 性 : 
良好 ; RABE HE: 不 燃 爆 ; 挥发 性 : 不 挥 
ke; pH: 9.0 (1%，20'C)。 
【主要 用 途 】 SP-102 导热 油 炉 清洗 剂 主 
要 用 于 清洗 导热 油 炉 内 部 的 高 温 油 泥 和 
油 拆 ， 它 可 以 快速 安全 地 洲 解 油 泥 和 ? 
垢 ,将 各 类 油污 油脂 溶解 为 深 于 水 的 
液体 。 

【安全 性 】 使 用 安全 ， 本 产品 无 味 、 
无 毒 、 不 可 燃 、 不 腐蚀 被 清洗 物 ， 刺 激 


















































































































































会 缓慢 进入 系统 ， 管 路 上 的 油 垢 和 积 多 
会 缓慢 分 散 溶 解 。 随 着 时 间 进 行 ， 外 部 
加 热 器 的 温差 和 压力 逐渐 恢复 正常 。 
四 清洗 彻底 : 系统 内 部 的 管 路 清洗 效率 
RIA 95%, GREE: 对 人 体 及 自然 
环境 无 害 , 与 导热 油 的 混 溶 性 好 ， 直 接 
在 正常 运行 的 系统 中 运行 。@ 环 保 性 高 : 
整个 清洗 过 程 没有 任何 废水 和 废气 的 排 
FL. OAS TK BE: 成 本 远 远 低 于 常规 水 
基 清 洗 ， 更 不 会 影响 到 正常 生产 ， 大 大 
降低 了 劳动 力 成 本 和 额外 的 清洗 成 本 。 
【性 能 指标 】 OPW: 浅黄 色 ; OAM: 
极 化 分 子 复合 物 ; OPH: 通过 高 位 本 
ts 新 旧 导 热 油 均 可 ; OW 
: 可 有 效 清除 导热 油 中 的 油 垢 和 油 焦 ， 
ep 95%; OPH: WIK hE 
高 ， 能 源 消耗 降低 ; @ 环 保 : 无 废水 排 
放 ， 安 全 环保 。 
【主要 用 途 】 中 用 于 清洗 导热 油 系 统 中 
的 重 质 油 垢 、 油 焦 和 油 泥 ; @ 用 于 清洗 
机 械 设 备 、 机 床 表 面 的 奖 固 重油 污 ; 








































































































































































































(550 iia 有 Sa. 




















@ 用 于 清洗 钻井 平台 上 的 原油 油 垢 和 
Ve. MWER, ME; @ 用 于 清洗 焦化 
厂 各 类 煤 焦 油管 道 和 间 冷 器 、 油 气 分 离 
ars @ 用 于 电镀 行业 的 脱脂 清洗 ; OA 
于 汽车 行业 脱脂 清洗 ; @ 用 于 超声 波 清 
洗 ; @ 用 于 清洗 各 类 常见 油脂 ， 如 润滑 
油 、 石蜡 油 、 轻 油 、 磺 化 油 、 石 脑 油 、 
防 锈 油 、 凡 士 林 、 煤 焦油 、 原 油 、 废 气 
油 垢 油 焦 的 清洗 。 
以 导热 油 为 介质 的 各 种 锅 
炉 及 其 管道 系统 。SP-302 导热 油 炉 在 线 

















































































































































































































抑 焦 剂 

【产品 特点 】 对 被 脱氧 后 结 焦 和 笛 环 芳 
烃 重 质 成 分 清洁 、 分 散 于 系统 ， 使 其 
化 并 从 金属 表面 剥离 。 

【工作 原理 和 功效 】 SP-303 导热 油 炉 除 
焦 抑 焦 剂 具有 很 强 还 原 性 质 和 清洁 特性 ， 
清洁 结 焦 物 并 抑制 结 焦 物 产生 工作 原理 
如 下 : 四 添加 剂 产品 能 够 捕 提 和 芳烃 、 烃 
链 脱氧 裂解 和 缩合 反应 的 生 焦 基 团 ， 抑 
制导 热 油 劣化 结 焦 ; 四 添加 剂 成 分 对 被 
脱氧 后 结 焦 和 稠 环 芳 烃 重 质 成 分 清洁 、 
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清洗 剂 的 研制 成 功 ， 彻底 解 决 了 导热 
炉 必须 在 停车 状态 下 进行 清洗 的 难题 ， 
有 效 地 解决 了 清洗 过 程 中 大 量 含油 废水 
难以 排放 的 缺陷 ， 解决 了 导热 油 炉 长 期 
无 法 进行 在 线 清 洗 的 技术 难题 。SP-302 
导热 油 炉 在 线 清洗 剂 专用 于 导热 油 系 统 
的 不 停车 在 线 清洗 ， 主 要 用 于 清洗 导热 
油 炉 系统 内 部 的 油 垢 和 油 焦 ， 使 用 简单 
方便 ， 按 照 系 统 油 量 的 3% ~5% 直接 从 
BMMA. RFP., EEK WEJ 
过 程 中 完成 清洗 ， 在 系统 中 运行 7d 左右 
即 可 完成 清洗 。 它 与 市 场 上 原 存在 的 在 
线 清洗 产 品 有 很 大 的 区 别 和 不 同 : 真正 
做 到 了 不 停机 、 不 停 炉 在 线 清洗 ， 添 加 
量 低 ， 清 洗 效 果 更 明显 ， 可 以 将 固态 》 
焦 溶解 ， 清 洗 效率 达到 95%。 








































































































































































































分 散 于 系统 ,使 其 液化 并 从 金属 表面 
剥离 。 

复合 物 与 裂化 的 稠 环 芳烃 大 分 子 间 
的 黏 结 键 (一 0 一 ， 双 键 等 ) 发 生 吸 附 ， 
使 得 聚合 物 从 管 壁 上 剥离 。 男 外 ， 清 洗 
剂 中 含有 富 氧 极 性 基 团 ， 能 与 裂化 的 导 
热 油 烃 链 (脱氧 氧化 ) 产生 氧 键 ,使 结 
焦 物 充分 被 溶解 ， 并 通过 分 散剂 使 其 分 
散 于 导热 油 系统 中 。 同 时 ， 清 洗 剂 中 含 
有 极为 丰富 的 抗 氧 剂 ， 可 以 抑制 导热 
的 氧化 聚合 和 氧化 裂解 。 
【主要 用 途 】 中 用 于 清洗 导热 油 系统 中 
I 抑制 导热 油 劣 化 结 焦 ; 包 用 于 清洗 机 
碱 设 备 、 机 床 表面 的 奖 固 抑制 导热 油 劣 






































































































































垢 和 油 泥 ， 原油 管线 、 储 色 抑 制导 热 


























【安全 性 】 使 用 安全 ， 本 产品 无 味 、 无 
毒 、 不 可 燃 、 不 腐蚀 被 清洗 物 ， 刺 激 性 

















劣化 结 焦 ; 由 用 于 清洗 焦化 三 各 类 煤 
油管 道 和 间 冷 器 、 油 气 分 离 器 : OFA 





的 
村 
KAR: 加 用 于 清洗 钻井 平台 上 的 原 ; 
焦 























小 ,不 损伤 皮肤 ， 对 各 种 表面 均 安 全 无 
伤害 。 
【包装 、 储 存 、 有 效 期 】 250kg/ 铁 桶 、25kg/ 
塑料 桶 ; 密闭 避 光 存放 ; 存储 期 限 自 生 
产 之 日 起 为 2 年 。 

【生产 单位 】 北京 蓝 星 清洗 有 限 公 司 。 


《SSP-303 导热 油 炉 除 焦 抑 焦 剂 
【英文 名 】 SP-303 hea 
furnace decoking coke inhibitor 


【别名 】 SP-303 导热 除 焦 剂 ; 油 炉 除 焦 

















conduction oil 
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于 电镀 行业 的 脱脂 清洗 ; @ 用 于 汽车 行 
业 脱脂 清洗 ;加 用 于 超声 波 清 洗 ，@@ 用 
于 清洗 各 类 常见 油脂 ,如 : 润滑 油 、 
晴 油 、 轻 油 、 磺 化 油 、 石 脑 油 、 防 锈 油 、 
凡士林 、 煤 焦油 、 原 油 、 废 气 凝 结 物 等 
油 垢 油 焦 的 清洗 。 

【应 用 特点 】 清洗 剂 中 含有 极为 丰富 的 
抗 氧 剂 ， 可 以 抑制 导热 油 的 氧化 聚合 和 
氧化 裂解 。 中 导热 油 炉 无 需 停机 ， 即 可 
将 导热 油 炉 系统 和 用 热 设 备 内 部 积 痰 清 
理 干净 ; 四 导热 油 炉 无 需 改 变 运行 状态 ， 
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FA tha 22 FA fa HI Ae BG SA Te Ae RS AS JN GALE 
入 系统 ; 加 导热 油 可 以 继续 使 用 ， 导 热 











名 满足 各 类 清洗 要 求 : 如 循环 清洗 、 浸 
泡 清洗 、 擦 洗 、 喷 淋 清 洗 、 超 声波 清洗 














油性 能 不 会 受到 影响 ; @ 延 长 导热 油 寿 
命 ， 可 以 将 导热 油 炉 整体 大 修 工 期 缓解 
到 有 条 件 的 时 间 段 进行 。 
【安全 性 】 使 用 安全 ， 本 产品 无 味 、 无 
毒 、 不 可 燃 、 不 腐蚀 被 清洗 物 ， 刺激 性 
小 ， 不 损伤 皮肤 ， 对 各 种 表面 均 安 全 无 


















































伤害 。 
【包装 储存 】 包装 规格 : 250kg/ 铁 桶 、 


25kg/ 塑 料 桶 ; 密闭 避 光 存放 ; 存储 期 限 
自生 产 之 日 起 为 2 年 。 
【生产 单位 】 北京 蓝 星 清洗 有 限 公 司 ， 
山东 恒利 石油 化 工 股 份 有 限 公 司 。 


QORA SP-1402 导热 油 炉 清洗 剂 
【英文 名 】 SP-402 heat conduction oil furnace 
cleaning agent 

【别名 】 SP-402 导热 清洗 剂 ， 导热 油 炉 
清洗 剂 







































































【配方 】 

组 分 w/% 
盐酸 40 
水 52 
耐火 泥 适量 
六 亚 甲 基 四 月 
BR 适量 
BRZA 3 一 5 
【 制 法 】 











处 理 温 度 : 室温 ; 处 理 时 间 : 
20 一 60min。 此 适用 于 金属 精密 度 不 高 的 
零件 氧化 油 垢 和 积 炭 。 

【产品 特点 】 中 快速 清除 导热 油 炉 内 部 
管道 和 换 热 器 上 的 油 焦 、 油 垢 和 积 炭 ; 
@ 中 性 无 腐蚀 工艺 ， 对 导热 油 炉 内 部 管 
道 和 换 热 器 金属 传 热 面 完全 无 伤害 ; 
使 用 安全 ， 本 产品 不 腐蚀 被 清洗 物 
刺激 性 小 ， 不 损伤 皮肤 ， 对 各 种 表面 均 
安全 无 伤害 (对 于 不 耐 溶剂 的 橡胶 、 塑 
料 部 件 不 宜 长 时 间 温 泡 在 清洗 剂 中 ); 
由 清洗 后 对 金属 表面 具有 得 期 防 锈 作 用 ; 















































































































































等 要 求 ; @ 不 可 竞 水 使 用 ， 可 以 重复 使 
用 ， 直 至 消耗 完全 。 

【清洗 方法 】 SP-402 导热 油 炉 清洗 剂 ， 
专门 用 于 清洗 导热 油 换 热 设备 中 的 重 质 
垢 、 油 焦 、 油 泥 和 各 种 导热 油 炉 内 形 
成 的 氧化 油 垢 和 积 炭 。 产 品 直 接 使 用 ， 
不 可 苑 水 ,不 可 加 热 ，100% 溶解 
油 焦 。 
【性 能 指标 】 外 观 : 溶剂 型 液体 ， 颜色 : 
无 色 ; 气味 : 清香 性 气味 ; 稳定 性 : 良 
好 ; 挥发 性 : DR; pH 值 : 6.5~7.5 
(1%, 20°C); 相对 密度 1.25; 清洗 效 
率 (KB 值 ): 162; 洗 净 力 : 99%. 
【主要 用 途 】 中 用 于 清洗 导热 油 系 统 中 
的 重 质 油 垢 、 油 焦 和 油 泥 ; @ 用 于 清洗 
机 械 设 备 、 机 床 表 面 的 项 固 重 油污 ; 
@@ 用 于 清洗 钻井 平台 上 的 原油 油 垢 和 
Ve. 以 及 原油 管线 、 储 钢 ; OHTI 
焦化 厂 各 类 煤 焦油 管道 和 间 冷 器 、 油 气 
分 离 器 : @ 用 于 电镀 行业 的 脱脂 清洗 ; 
@ 用 于 汽车 行业 脱脂 清洗 ; 用 于 超声 
波 清洗 ; @ 用 于 清洗 各 类 常见 油脂 如 : 
润滑 油 、 石 蜡 油 、 轻 油 、 磺 化 油 、 石 脑 
油 、 防 锈 油 、 凡 士 林 、 煤 焦油 、 原 油 、 
废气 凝结 物 等 油 垢 油 焦 的 清洗 。 
【应 用 特点 】 OSP-402 导热 油 炉 清洗 剂 
是 一 种 绿色 环保 、 不 燃 不 爆 、 快 速 安全 
地 清除 油 焦油 拍 的 清洗 剂 ， 对 金属 表面 
无 腐蚀 ， 清 洗 效 率 是 煤油 的 6 倍 左右 ， 
并 且 没 有 煤油 的 异味 与 安全 隐患 ，@SP- 
402 导热 油 炉 清 洗 剂 对 各 类 常见 碳 钢 、 不 
锈 钢 、 紫 铜 、 铁 等 金属 没有 任何 腐蚀 和 
伤害 ， 直 接 与 皮肤 接触 ， 也 不 会 对 皮肤 
有 任何 的 刺激 和 伤害 。 
【安全 性 】 OAM MI. AAA 
完全 清除 ， 一 般 为 清洗 剂 用 量 不 足 或 清 
洗 时 间 不 够 导致 ，@ 使 用 时 若 不 慎 将 清 
洗 剂 溅 入 眼中 ,用 大 量 水 冲洗 即 可 ; 
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图 使 用 时 应 尽量 避免 长 时 间接 触 皮 肤 











必要 时 戴 耐 
用 ,常温 使 








溶剂 的 手套 ; @ 请 勿 加 热 使 
JE ay; @ SP-404 煤 焦油 清 


























洗 剂 采用 带 内 盖 的 塑料 桶 或 钢 桶 包装 ， 








250kg/ 桶 、 


25kg/ 桶 ; @ 应 储存 在 清洁 干 


We. GL, BAUR AY A. HEY E BE AS 
得 超过 两 层 ， 远 离 火 、 热 源 。 

【生产 单位 】 北京 蓝 星 清 洗 有 限 公司 ， 
绿 之 源 公司 ,山东 恒利 石油 化 工 股 份 有 
限 公 司 。 
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Ke 其 他 设备 清洗 剂 




























































































机 电 设备 切削 液 环 保 高 效 清洗 剂 ， 具有 气味 小 、 挥 发 速度 快 、 清 洗 能 
力 强 的 特点 。 可 迅速 清除 机 械 设备 表面 的 油污 。 不 干 胶 残 留 物 ， 挥 发 速度 
快 ， 不 留 残 液 ， 是 工业 生产 维护 的 必 备 产品 。 粘 胶 前 用 本 品 清洗 可 大 大 提 





































































































































































































































































































高 胶 黏 剂 的 黏合 力 ， 广 泛 用 于 各 种 设备 的 清洗 维护 ， 是 生产 工作 中 的 理想 
R Æ 
1 o 





浮 于 冷却 液 之 上 ， 容 易 清理 ; 四 性 能 温 
GHA 设备 清洗 用 切削 液 和 ， 不易 使 机 床 油漆 脱落 。 


【英文 名 】 equipment cleaning cutting fluid 【安全 性 】 产品 安全 环保 ， 突 出 的 润滑 























【别名 】 清洗 用 切 前 液 ; 设备 切削 液 性 能 ， 明 显 降低 切削 工件 时 产生 的 噪声 ， 
【产品 特点 】 具有 良好 的 清洗 渗透 性 能 ， 避免 切削 工件 时 火花 现象 ， 减 少 研磨 划 











可 防止 工具 磨 具 钝 化 ， 对 磨 具 具有 良好 | 痕 的 出 现 ， 明 显 改 善 加 工 工件 的 表面 质 
的 自 锐 作 用 ， 提 高 金刚 石 工具 的 切削 力 ， | 量 ， 大 幅度 提高 工件 的 光洁 度 。 可 有 效 
延长 金刚 石 工具 的 使 用 寿命 ， 缩 短 单个 | 抑制 各 种 因素 对 玻璃 的 腐蚀 性 危害 。 

工件 加 工时 间 ; 良好 的 无 泡沫 性 能 , 极 | 【和 包装、 储存 、 有 效 期 】 包装 规格 
佳 的 碎 导 沉降 功能 ;内 合 丰 富 的 皮肤 保 | 25.0kg/ 桶 ，200kg/ 桶 ;加 密闭 、 避 光 存 
养 剂 ， 不 易 伤 皮肤 。 放 ; @ 存 储 期 限 自生 产 起 为 2 年 。 
【主要 用 途 】 适用 于 玻璃 、 树 脂 玻璃 、 | 【生产 单位 】 温州 奥 详 科技 有 限 公司 。 
光学 玻璃 、 平 板 玻璃 、 相 机 镜片 、 眼 镜 
镜片 、 蓝 宝石 玻璃 、 磁 铁 、 石 英 光 学 制 | CA 设备 清洗 用 冲 剪 油 










































































































































































品 、 高 档 大 理 石 、 极 品 花岗岩 、 陶 瓷 品 【英文 名 】 equipment cleaning punching oil 
片 ， 电 视 机 、 录 像 机 显像管 玻璃 的 切削 、 【别名 】 清洗 用 冲 剪 油 ;， 设备 用 冲 剪 油 

切割 、 磨 前 工艺 的 润滑 防 锈 冷 却 。 【组 成 】 一 般 由 磷酸 、 铬 醋 、 蒸 馏 水 、 白 
【应 用 特点 】 广泛 用 于 各 种 设备 的 清洗 土 、 草 酸 、 硫 脲 、 六 亚 甲 基 四 腕 等 复 配 














维护 ， 切 削 、 切 割 、 磨 削 工 艺 的 润滑 防 而 成 。 
锈 冷 却 。 良 好 的 防 锈 性 能 ， 抗 腐 具 性 能 ， 【配方 】 


产品 稳定 性 好 ， 使 用 寿命 长 ; 该 产品 在 组 分 w/% 
























































应 用 中 特点 : 四 水 性 透明 配方 ， 工 作 液 磷酸 82 
有 极 高 的 透明 度 与 清洁 度 ; @ 水 性 环 2187K 70. 2 
保 产品 ， 独 特 的 洗涤 清洁 性 能 ， 杂 油 漂 酸 3~5 
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六 亚 甲 基 四 月 1 
‘Sat 15 























【 制 法 】 处 理 温 度 : 


30°C 处 理 时 间 : 




















20 一 60min。 此 配方 适合 于 设备 清洗 用 冲 
Dy TH 
【产品 特点 】 中 具有 快速 挥发 性 (尤其 








在 加 热 条 件 下 )， 工 件 表面 干 严 ， 不 需 清 
洗 ; @ 优 良 的 极 压 润 滑 性 ， 延 长 模具 使 
用 寿命 ， 保 证 工件 表面 良好 的 加 工 质量 ; 
轧 闪 点 高 ， 气 味 淡 ， 番 度 极 低 ， 冷 却 性 
良好 ; 由 不 含 氧 、 硫 、 硅 ， 对 人 体 和 环 
境 无 害 ; 名 优良 的 抗 湿热 性 和 抗 重要 性 ， 
挥发 生 强 。 油 剂 挥发 后 金属 表面 形成 一 
种 透明 、 致 密 性 好 、 附 着 力 强 、 防 锈 性 
好 的 薄 层 软 油膜 ， 保持 金属 本 色 、 有 效 
抵抗 锈蚀 。 

【性 能 指标 】 性 能 指标 要 求 内 点 高 ， 气 
KTR, BRK. AAR HER TR 
作 简 便 、 直 接 浸泡 即 可 等 特点 ， 经 本 品 































































































清洗 ， 通 过 SGS MYA Ba. FAL FR, 
六 价 铬 等 有 毒 有 害 物 质 ; 挥发 性 防 锈 ; 
外 观 透明 清澈 ， 流 动 性 好 ， 便 于 使 用 。 
【包装 、 储 存 、 有 效 期 外 包装 规格 
25. 0kg/ 桶 ，200kg/ 桶 ; OWA, WJF 
放 ; 加 存储 期 限 自生 产 起 为 2 年 。 
【生产 单位 】 东莞 市 科 博 润滑 油 有 限 公司 。 


KUR 设备 清洗 用 磷 化 钝 化 液 
【英文 名 】 


liquid for cleaning equipment 

































































phosphating and passivation 





【别名 】 四 合 一 综合 磷 化 液 ;， 设备 磷 化 
钝 化 液 

【组 成 】 一 般 由 常温 锌 系 磷 化 液 ， 常 温 
PRACT. EEE RECT PEE RE 
化 液 等 复 配 而 成 。 

【产品 特点 】 中 水 基 环 保 产品 ， 不 燃烧 ; 

















@ 本 产品 是 锌 系 金属 表面 处 理 液 ， 技术 
先进 、 可 靠 、 稳定; O 不 含 强酸 、 强 碱 ， 
RGAE FM, ASB, BB 
属 反 应 。 

【清洗 方法 】 四 合 一 磷 化 液 浸泡 ， 涂 刷 
均 可 ， 若 采用 超声 波及 加 热处理 工艺 



























































处 理 过 的 工件 免 清 洗 ， 可 直接 装配 使 用 。 
【主要 用 途 】 适用 于 黑色 金属 、 合 金 、 
ARR. PEPER. FA. ASIA 片 、 碳 
钢 等 较 薄 厚度 的 各 种 金属 材料 的 冲 前 、 
冲压 、 拉 伸 、 压 延 和 折 弯 加 工 ， 尤 其 适 
用 于 冲 剪 电解 片 、 硅 钢 片 、 碳 钢 等 剪 口 
易于 生 锈 的 材质 起 到 的 润滑 、 防 锈 、 冷 
却 等 作用 。 
【应 用 特点 】 该 产品 在 应 用 中 渗透 性 好 ， 
涂 覆 面积 广 。 能够 渗透 到 一 般 防 锈 油 难 
以 渗透 的 细 颖 中 。 形 成 的 油膜 不 会 硬化 、 
ERMER, RARI Hk E M fE 

能 有 效 抵抗 大 空中 氧气 、 水 等 化 学 侵蚀 。 
产品 在 应 用 中 防 锈 性 好 ， 能 符合 无 氟 机 
配件 防 锈 封存 其 要求， 在 规定 防 锈 期 内 
不 生 锈 。 
【安全 性 】 

































































































































































产品 安全 环保 ， 成 膜 薄 ， 易 





可 提高 效率 ， 效 果 更 加 。 刷 涂 时 建议 刷 
涂 两 遍 ， 第 一 遍 涂 刷 半 个 小 时 后 或 表 干 
后 涂 刷 第 二 这。 硅油 污 、 锈 迹 较 重 ， 可 
在 使 用 本 品 前 用 除 油 除 锈 剂 处 理 ， 无 需 
水 洗 ， 直接 用 本 品 连 续 处 理 ， 可 提高 
效率 。 
【性 能 指标 】 外 观 为 无 色 透 明 液 体 溶 剂 
R., PER., DRE. KELE. 

【主要 用 途 】 适合 所 有 机 电 设 备 表 面 的 
清洗 。 可 直接 用 于 现场 清洗 ， 喷 射 清洗 
而 无 需 拆 印 ， 即 能 迅速 彻底 清除 电机 电 
气 设 备 上 的 粉尘 、 油 污 、 泥 土 等 污染 物 。 
【应 用 特点 】 本 产品 是 常温 多 功能 金属 
理 剂 ， 配方 独特 ,由 有 机 酸 和 多 种 磷 化 
进 剂 、 催 化 剂 、 














































































































= 











缓 蚀 剂 等 助 剂 复 配 而 成 。 
能 完美 地 完成 除 油 、 除 锈 、 磷 化 、 钝 化 工 
艺 ， 是 对 传统 磷 化 产品 的 技术 突破 。 























— n) 


























【安全 性 】 中 操作 人 员 
在 通风 良好 的 
肤 上 ,立即 





场所 进行 ， @ AR CM Bl BZ 
水 冲洗 即 可 ; 加 所 用 工具 














【清洗 方法 】 
再 清洗 ; @ 脏 污 特别 严重 的 


























应 为 耐酸 的 塑料 制品 ， 电 本 处 理 废水 为 


























酸性 溶液 应 用 氧 氧化 名 








处 理 ; 加 应 避免 清洗 长 





内 或 碳酸 钠 水 溶液 
中 和 后 方 可 排放 或 按 当 地 环保 部 门 要 求 





时 间接 触 皮肤 ， 


防止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 误 





食 、 防 溅 入 眼 内 :人 @ 
































- 作 场 所 要 通风 良 











































































































后 略 等 片刻 ， 再 进行 喷 洗 ; 
设备 清洗 剂 清净 后 气体 风干 。 
【性 能 指标 】 外 观 为 无 色 透 


加 将 表面 尘土 等 杂 物 清除 ， 


设备 ， 距 淋 
@ 使 用 机 电 





























明 液 体 溶剂 








R, DER., DRE. KELE. 


【主要 用 途 】 适合 所 有 机 电 
清洗 。 可 直接 用 于 现场 清洗 
MA m pr, BI AEIR E D JE 
气 设备 上 的 粉尘 、 油 污 、 泥 
【应 用 特点 】 产品 是 常温 多 
理 剂 ， 配 方 独特 ， 由 有 机 酸 

















土 等 污染 物 。 


设备 表面 的 
， 距 射 清 洗 
清除 电机 电 




















功能 金属 


和 多 种 促进 























H, HEM HA Be toh aA) Se BY Fh 
能 完美 地 完成 除 
【安全 性 】 中 储存 及 使 用 机 
剂 时 注意 通风 及 远离 火种 ; 
气 设备 ， 断 电 后 清洗 ; OE 
洗 ， 压 缩 空气 需要 干燥 。 

【生产 单位 】 河北 华 实 清洗 


















































， 除 锈 ， 钝 化 工艺 。 








| 42 Ac if 


电 设备 清洗 
@ 带 电 的 电 
用 喷射 法 清 






































材料 有 限 公 


司 ， 石 家 庄 天 山 银 河 科 技 有 限 公司 。 


设备 清洗 用 光亮 剂 


【英文 名 】 brightener for cleaning equip- 





ment 

【别名 了 】 
【组 成 】 
溶剂 ， 

【产品 特点 】 环保 型 铜 化 学 
过 长 期 的 试验 与 研究 ， 开 发 
亮 环保 型 铜 及 铜 合金 〈 适 用 














般 由 设备 清洗 用 














设备 光亮 剂 ， 清 洗 用 光亮 剂 


多 种 环保 型 


闵 及 高 效 光 亮 剂 复 配 而 成 。 


抛光 剂 是 经 
出 来 的 高 光 
于 黄 铜 H58 


以 上 ; 纯 铜 、 白 铜 等 ) 钢化 学 抛光 工艺 。 











好 ， 用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 排 
风 装 置 。 
【包装 储存 】 250kg/ 桶 ，1000kg/ 桶 ; 储 
存 于 阴凉 、 干 燥 处 ,防止 潮湿 和 暴晒 ; 
密封 保质 期 为 2 年 。 
【生产 单位 】 河北 华 实 清洗 材料 有 限 公 
司 ， 天 津 市 威 马 科技 发 展 有 限 公 司 。 
KZ 和 设备 清洗 用 除 锈 剂 
【英文 名 】 rust remover for cleaning 
equipment 
【别名 】 清洗 用 除 锈 剂 ， 设 备 除 锈 剂 
【组 成 】 一 般 由 氧化 铝 (抛光 粉 )、 淀 
粉 、 草 酸 、 硫 脲 、 六 亚 甲 基 四 腕 、 蒸 馏 
水 等 复 配 而 成 
【配方 】 

组 分 w/% 
氧化 铝 ( 抛 光 粉 ) 15 
草酸 15 
六 亚 甲 基 四 月 1 
淀粉 30 
BRAK 1 
蒸馏 38 
【配制 方法 】 将 氧化 铝 和 淀粉 用 水 混合 


HEFE, MFA 100°C aK 


成 粮 糊 ， 然 后 加 











入 草酸 、 硫 脲 和 六 亚 甲 





基 四 胺 继续 搅拌 

















0. 5h， 冷 却 即 可 使 用 。 
经 除 油 的 零件 ， 涂 除 锈 
经 一 定时 间作 用 后 ， 
若 表面 锈 斑 未 完全 除 
次 ， 
































除 锈 襄 除 锈 方法 : 


癌 1 一 5mnm 厚 ， 





检查 是 否 锈 已 除 尽 ， 
尽 时 ， 则 需 翻 动 一 
至 再 补充 除 锈 谨 一 次 。 除 锈 后 镜 











EREB. WKE. H 





TERRIERE. 























1 最 初 的 升温 处 理 提升 到 现 
理 ( 特 指 夏天 ), 在 
大 的 台阶 。 

【化 学 抛光 溶液 及 工艺 条 件 】 
体积 比 配 ) 











在 的 常温 处 


技术 上 又 上 升 了 一 个 














Hië 



































工艺 条 件 ,范围 
双氧水 (27. 5% ~50% SB) 30% 
OY-54 抛光 光亮 剂 5% 
纯净 水 65% 








(556 Be 



























































BR equipment 
LOR 范围 【别名 】 清洗 用 脱 漆 剂 ， 设 备用 脱 漆 剂 
pH fe ~15 【组 成 】 一 般 由 设备 清洗 用 多 种 环保 型 
zE a 溶剂 ， 以 及 高 效 渗透 剂 复 配 而 成 。 
ME 机 站 "~3mn， | 【产品 特点 〗 为 电机 浸 漆 专用 脱 漆 剂 ， 


紫铜 2~4min 





不 含 葵 类 有 毒 深 剂 ， 对 人 体 更 安全 ， 可 











ABER BS OW 人 、 
H z D E RA 成 ， 
加 热管 材质 gr 

















保证 电机 内 部 结构 不 受 任何 损伤 。 使 用 
























































ORB Kes 
—__ ORBEA) 完成 后 ， 用 涉 网 将 溢 液 过 涉 后 可 重复 使 
[设备 要 求 】 塑料 容器 ， 最 好 是 PVC 或 | fy creampie. 


PP 材质 制作 的 长 方形 档 一 个 ， 大 小 视 生 | 【 脱 漆 方 法 】 将 所 需 脱 漆 部 位 完全 浸泡 



























































MRR., MAREN EK: WSR RT | 在 脱 漆 剂 浴 液 中 ， 约 12h RB SR, 
Yan Pit AY FB sk (如 Hk HY), 便于 槽 液 流 松动 。 将 工件 取出 后 可 直接 用 高 压 水 枪 








































































































动 ， J (在 生产 过 程 中 ， 槽 液 温 度 会 将 表面 残留 冲洗 干净 

放 热 升温 均匀。 | 【主要 用 途 】 脱 漆 剂 广泛 用 于 各 类 汽配 
【性 能 指标 】 达到 国家 化 学 抛光 生产 标 生产 、 机 械 制造 等 行业 。 在 生产 工序 中 
准 的 清洁 生产 要 求 。 因 喷 漆 失 误 须 重新 处 理 的 ,可 大 量 使 用 

















【主要 用 途 】 光亮 剂 广泛 用 于 各 类 汽配 本 品 ， 本 品质 量 很 高 ， 可 解决 企业 中 部 
生产 、 机 械 制 造 等 行业 。 一 般 也 用 作 设 分 难题 ,减少 废品 的 出 现 。 
备 清洗 用 光亮 剂 。 【应 用 特点 】 产品 是 常温 多 功能 金属 处 
【应 用 特点 】 本 工艺 处 理 出 来 的 产品 可 理 剂 ， 配 方 独特 ， 由 有 机 酸 和 多 种 促进 
以 获得 高 于 传统 酸 洗 数 倍 的 抛光 效果 ，| 剂 、 催 化 剂 、 缓 蚀 剂 等 助 剂 复 配 而 成 











































































































容易 控制 及 掌握 ， 而 且 绝对 的 环保 ， 无 能 完美 地 完成 除 油 、 除 锈 、 钝 化 工艺 。 
任何 强酸 ,彻底 地 远离 有 酸 雾 、 浓 烟 、 【安全 性 】 操作 人 员 应 戴 涂 胶 手 套 ， 
异味 的 工作 环境 。 在 通风 良好 的 场所 进行 ，@ 不 慎 溅 到 皮 


























【安全 性 】 中 操 作 人 员 应 戴 涂 胶 手 套 ， 在 | 肤 上 , 立即 用 水 冲洗 即 可 ; @ 所 用 工具 
通风 良好 的 场所 进行 ， 电 不 蛋 油 到 皮肤 | 应 为 耐酸 的 塑料 制品 ，@ 本 处 理 废水 为 
上 ， 立 即 用 水 冲洗 即 可 ， 久 所 用 工具 应 为 酸性 溶液 应 用 氧 氧化 钠 或 碳酸 钠 水 溶液 
耐酸 的 塑料 制品 ，@ 本 处 理 废水 为 酸性 溶 | 中 和 后 方 可 排放 或 按 当地 环保 部 门 要 求 
液 应 用 氢 氧 化 钠 或 碳酸 钠 水 溶液 中 和 后 方 | 处 理 ; 回应 避免 清洗 长 时 间接 触 皮肤 ， 
可 排放 或 按 当 地 环保 部 门 要 求 处 理 ;， 回应 防止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗 烟 ， 防 误 
避免 清洗 长 时 间接 触 皮肤 ， 防 止 皮肤 脱脂 | 食 、 防 溅 入 眼 内 ，@@ 工 作 场所 要 通风 良 
而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 误 食 、 防 溅 人 眼 | 好 ,用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 排 
内 ; @ 工 作 场 所 要 通风 良好 ， 用 有 味 型 产 | 风 装 置 。 










































































































































































品 时 建议 工作 环境 有 排 风 装置 。 【生产 单位 】 天 津 市 威 马 科技 发 展 有 限 
【生产 单位 】 天 津 市 威 马 科技 发 展 有 限 公司 ， 石 家 庄 天 山 银 河 科 技 有 限 公 司 。 
公司 ， 石 家 庄 天 山 银 河 科 技 有 限 公 司 。 

CW CW-22 机 电 设备 强力 脱 漆 剂 
L003 下 设备 清洗 用 脱 漆 剂 【英文 名 】 mechanical and electrical 





【英文 名 】 paint remover for cleaning equipment strong paint remover-CW-22 


— 人 ng557) 


【别名 】 CW-22 强力 脱 漆 剂 ; 机 电 强 力 
脱 漆 剂 
【组 成 】 一 般 由 设备 清洗 用 多 种 环保 型 
溶剂 ， 以 及 高 效 脱 漆 剂 复 配 而 成 。 
【产品 特点 】 OCW-22 强力 脱 漆 剂 不 燃 
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可 解决 企业 中 部 分 难题 , 减少 废品 的 
出 现 。 

【应 用 特点 】 产品 是 常温 多 功能 金属 处 
理 剂 ， 配 方 独特 ， 由 有 机 酸 和 多 种 促进 
剂 、 催 化 剂 、 缓 蚀 剂 等 助 剂 复 配 而 成 ， 





















































We, 无 毒害 ,不 损伤 金属 零件 ; @ Rit 
刷 涂 或 温 泡 处 理 ， 几 分 钟 即 可 完成 ; 
图 消耗 量 小 ， 效 率 高 : 四 CW-22 强力 
脱 漆 剂 可 根据 客户 要 求 ， 调 整 产品 黏 
稠度 。 

【 脱 漆 方 法 】 CW-22 强力 脱 漆 剂 对 于 小 
型 工件 可 采用 浸泡 的 方法 消除 ,一般 
lmin 左右 即 可 全 部 脱落 ， 大 型 设备 表面 
NYG Jes. ATR AS MR FRR, BL 
后 的 工件 请 用 有 压力 的 水 冲 净 。 

【主要 用 途 】 CW-22 强力 脱 漆 剂 广泛 用 
于 各 类 印 铁 、 汽 配 生 产 、 机 械 制造 等 行 
业 。 在 生产 工序 中 因 喷 漆 失 误 须 重新 处 
理 的 ， 可 大 量 使 用 本 品 ， 本 品质 量 很 高 ， 















































能 完美 地 完成 除 油 、 除 锈 、 钝 化 工艺 。 
【安全 性 】 中 操作 人 员 应 戴 涂 胶 手 套 ， 
在 通风 良好 的 场所 进行 ; 四 不 慎 溅 到 皮 
肤 上 ,立即 用 水 冲洗 即 可 ; 所 用 工具 
应 为 耐酸 的 塑料 制品 ;由 本 处 理 废水 为 
酸性 涂 液 应 用 氢 氧 化 钠 或 碳酸 钠 水 溶液 
中 和 后 方 可 排放 或 按 当 地 环保 部 门 要 求 
处 理 ; 加 应 避免 清洗 长 时 间接 触 皮肤 ， 
防止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 误 
R, WIARA; @ 工 作 场 所 要 通风 良 
好 ， 用 有 味 型 产品 时 建议 工作 环境 有 排 
风 装 置 。 

【生产 单位 】 天 津 市 威 马 科 技 发 展 有 限 
公司 ， 石 家 庄 天 山 银 河 科 技 有 限 公司 。 
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食品 工业 清洗 剂 

















































































































































































































食品 工业 中 ， 先 考 虑 选用 氧化 剂 作 灭 菌 剂 ， RAZ eB 
表面 活性 剂 作 灭 菌 剂 。 用 作 灭 菌 剂 的 氧化 剂 有 氯 化 物 、 碳 化 物 与 过 和 氧化 物 。 
化 学 清洗 的 工艺 技术 根据 不 同 的 设备 、 污 拍 ， 采 取 不 同 的 配方 、 操 作 












































艺 。 物 理 清洗 则 选择 性 更 为 专 一 ， 设 备 也 存在 特异 性 。 
食品 加 工 用 的 原料 来 源 多 种 多 样 ， 同 原料 亦 有 不 同 的 品种 ， 而 不 
同 原 料 可 以 加 工 成 不 同 的 产品 ， 相 同 原料 也 可 以 加 工 成 不 同 的 产品 ， 这 就 决 
定 了 清洗 和 原料 预 处 理 机 械 设备 的 多 样 化 和 复杂 性 。 食 品 原 料 在 其 生长 、 成 
熟 、 运 输 及 储藏 过 程 中 ， 会 受到 尘埃 、 砂 土 、 微 生 53 
LANL AT AAS Ht. WKS, A TRIER MA BSN AANMILAKRL E iA 
商标 等 质量 事故 ， 都 必须 有 相应 的 清洗 机 械 与 设备 及 清洗 剂 与 清洗 工艺 。 
食品 工业 中 进行 代表 社会 文明 程度 标志 的 清洗 、 消 毒 工作 ， 使 得 食品 
安全 、 更 可 口 ， 并 具有 更 长 的 保鲜 期 。 
农产品 食品 的 清洗 ， 不 仪 要 求 能 除去 污垢 和 农药 残留 物 ， 还 应 起 杀 
葡 作 用 ， 在 清洗 过 程 中 ， 洗 涤 剂 不 与 食品 发 生化 学 反应 和 破坏 营养 成 分 。 

个 清洗 体系 包括 四 个 要 素 : 清洗 物体 、 污 垢 、 介 质 及 清洗 作用 力 。 
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P —, 清洗 作用 力 ae 
Dh .污垢 r > 物体 + 污垢 
Bll 4 EE 的 介质 环境 中 在 清洗 作用 力 的 作用 下 ,使 物体 表面 上 的 污垢 脱离 去 
除 ， 恢 复 物 体 表面 本 来 面貌 的 过 程 。 
食品 工业 清洗 近年 来 在 清洗 行业 中 的 地 位 越 来 越 重要 ， 食 品 工 业 清 洗 
剂 作 为 工业 清洗 的 重要 组 成 部 分 ， 其 配方 的 设计 和 配制 工艺 是 清洗 剂 开发 
的 关键 。 本 章节 即 以 食品 工业 清洗 剂 为 主线 ， 介 绍 了 在 各 领域 应 用 的 果蔬 
类 制品 的 清洗 剂 、 水 产品 加 工 中 的 清洗 剂 、 钠 藏 食品 加 工 中 的 清洗 剂 、 饮 
料 加 的 清洗 剂 、 乳 及 豆 制 品 加 工 中 的 清洗 剂 、 肉 类 加 9 清洗 剂 、 
面 糖 食品 加 的 清洗 剂 、 发 酵 食 品 加 1 的 清洗 剂 、 植 物 油 脂 加 工 中 的 
清光 剂 、 通 食品 工业 ; 洗 剂 的 配方 及 ; EF A z 还 有 有 他 配制 所 
包含 低 泡 啤酒 瓶 清洗 剂 、 低 泡 食 品 设备 管道 清洗 剂 、 低 泡 餐 具 清 洗 剂 等 民 
品 清洗 剂 。 
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果蔬 类 制品 的 清洗 剂 
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1 
空 等 ， 其 中 分 选 、 洗 涤 对 所 有 的 原料 均 属 必要 ， 其 他 则 以 原料 及 成 品 的 和 有 




























































































































































































== 5 
类 而 定 。 果 蔬 装 急 前 通过 一 系列 的 处 理 便于 以 后 的 加 能 提高 成 品 的 
品质 。 







































































20 世纪 50 年 代 日 本 洗涤 蔬菜 水 果 使 用 的 表面 活性 剂 洗涤 剂 主要 成 分 是 
烷 基 茶 磺 酸 钠 ， 鉴 于 其 有 关 毒 性 和 环境 污染 的 | 条 已 很 少 使 用 烷 基 
葵 磺 酸 钠 作 蔬菜 水 果 清 洗 ， 而 改 用 烷 人 或 使 用 
= | À RERA C Ih 








































































































































































































































































































































































































绿色 果蔬 清洗 剂 发 明 源 本 的 最 新 高 科技 提取 技术 ， 该 技术 本 
化 学 专家 川 源 博士 研究 而 成 ， 已 在 日 本 、 美 国 、 加 拿 大 等 国家 获得 发 明 













































































































































































21 世纪 对 于 人 类 健康 的 提出 更 高 要 求 ， 科 学 家 根据 扇贝 壳 的 粉末 具 丰 
除 菌 效果 下 制 成 功 绿色 果蔬 ; 洗 剂 ， 并 应 于 人 们 的 mA A, 2011 
引入 中 国 ，2012 年 在 北京 分 装 的 绿色 果蔬 清洗 剂 将 在 未 来 蔡 代 传统 果蔬 ; 





























































































































































































































































































































订 蔬 菜 水 果 上 需 清 洗 的 污染 物 主要 是 残留 的 农药 ， 这 些 农 药 对 人 体 
危害 很 大 。 一 些 效果 很 好 的 瓜 果 蔬菜 洗涤 剂 对 蔬菜 水 果 上 的 虫 儿 、 残 留 农 
药 、 微生物 及 污垢 í 好 的 RIE Ta 
绿色 果蔬 清洗 剂 未 发 明 前 ， 传 统 观点 认为 蔬菜 、 水 果 用 水 洗 洗 就 够 了 ， 
绝 大 部 分 的 农药 难 溶 于 水 。 碱 水 浸泡 法 可 溶性 农药 遇 到 碱 可 能 发 生化 学 反 
应 ， 使 农药 毒性 增强 。 去 皮 法 ， 这 种 方法 只 限于 一 部 分 水 果 ， 而 且 破 坏 了 
营养 成 分 。 使 用 洗 洁 精 ， 这 类 清洗 剂 都 含 本 活性 剂 ， 去 油 能 力 比较 强 ， 
是 化 学 剂 类 ， 不 但 不 能 确定 去 农药 效果 ， 而 且 若 长 期 摄 入 这 类 物质 ， 则 会 
对 人 体 可 能 ; 识 著 性 毒害 。 残 留 农药 会 导致 过 敏 皮肤 及 皮肤 的 粗糙 ， 导 
致 身体 免疫 力 下 降 ， 可 和 致癌， 导致 胃 肠 道 疾 病 。 

































































































































































































































































































































































































































































































































































(560 BE $e 


CA, BER I HH 

【英文 名 】 green fruit and vegetable cleaning 
agent 

【别名 】 天 然 扇贝 壳 清 洗 剂 

【组 成 】 一 般 绿 色 果 蔬 清 洗 剂 以 天 然 局 
贝 帝 为 原料 ， 采 用 日 本 高 科技 技术 经 高 
温 烧 制 而 成 ,不 含有 任何 添加 剂 ， 为 





























100%% 天 然 扇贝 壳 粉 。 
【产品 特征 】 主要 通过 负离子 效应 、 微 





量 矿物 质 效应 及 碱 性 效应 去 除 残 留 农 药 
及 杀菌 。 可 以 快速 去 除 农 药 残 留 ， AK 
细菌 ， 并 且 没 有 二 次 污染 ， 从 而 达到 彻 
底 清除 果菜 农药 残留 及 杀 灭 细菌 的 效果 。 
【产品 特征 】 中 安全 天 然 素 材 。 绿 色 果 
蔬 清 洗 剂 的 原料 为 100% 贝 壳 烧 成 粉末 ， 
无 自 、 无 味 、 无 氛 、 无 消毒 药物 的 刺激 
性 气味 。 可 以 安全 使 用 ， 不 刺激。 四 残 
留 农 药 、 化 肥 、 杀 虫 剂 彻底 清除 。 有 效 
去 除 果 蔬 上 残留 的 农药 、 有 害 化 学 物质 、 
剥离 蜡 质 的 清除 效果 。@@ 食 材 鲜 度 保持 。 
温 后 可 保持 食品 的 新 鲜 度 ， 抑 制 细菌 生 
K. WE (pH12) 可 有 效 延 长 防止 腐败 、 
保存 更 长 的 时 间 。 名 强力 除 菌 。100% 贝 
壳 烧 成 粉末 是 一 种 天 然 物质 ， 其 杀菌 力 
强 ，7min 内 能 杀 死 沙门 氏 菌 、 大 上 肠 杆菌 ， 
SWE, HA. AWS. RT RB 
WAS Fe CR Lb th AY H F R P BE 
PLE. RR. tA. RAL TÆN 
的 消毒 。@ 环 境 友 好 型 商品 。 环 保 无 害 ， 
对 大 气 、 土 壤 等 自然 环境 安全 无 二 次 污 
染 。 扇 贝 天 然 物 质 ， 不 产生 任何 有 害 污 
染 物 和 废物 ， 是 一 种 环保 清洗 剂 。 

【清洗 方法 】 @ 在 1.5 一 3L 的 水 中 放 入 
一 包 绿 色 果 蔬 清 洗 剂 轻 轻 搅 拌 ，@ 将 蔬 
菜 、 水 果 等 在 水 溶液 中 浸泡 10 一 15min 
加 附着 的 杂 菌 、 农 药 颗 粒 等 污垢 浮 起 后 ， 
WKAR EH; 四 将 蔬菜 、 水 果 取 出 ， 用 水 
轻 轻 冲洗 后 ， 即 可 使 用 ; © ae FRA YB 
袋 放 置 冰箱 ， 使 用 绿色 果蔬 清洗 剂 后 有 
























































































































































































































































保鲜 作用 。 
【主要 用 途 】 绿色 果蔬 清洗 剂 是 专用 果 
蔬 的 清洗 剂 ， 也 可 用 于 食品 工业 各 类 的 
清洗 剂 。 
【应 用 特点 】 绿色 果蔬 清洗 剂 由 扇贝 党 
高 温 烧 制 100% 纯 天 然 制 品 ， 特 定 高 温 时 
仍 烧 钙 产 生 氧 化 还 原作 用 ， 有 强烈 的 吸 
附 作用 、 碱 性 杀菌 、 保 鲜 作 用 ， 为 无 毒 
级 产品 。 可 以 有 效 迅 速 分 解 果蔬 表面 残 
留 农 药 、 化 肥 、 蜡 〈 油 分 )、 添 加 剂 等 。 
强力 杀菌 、 抗 菌 ， 延 长 食物 保鲜 期 提高 
口感 ， 去 除 各 种 异味 、 消 臭 ， 环 保 型 清 
洗 剂 ， 不 破坏 蔬果 原 有 营养 成 分 。 绿 色 
果蔬 清洗 剂 专用 于 清洗 各 类 水 果蔬 菜 ， 
岂可 用 于 清洗 餐具 。 
【安全 性 】 中 绿色 果蔬 清洗 剂 对 人 体 无 
害 ， 但 不 是 食物 。 当 作 清 洗 剂 以 及 保鲜 
剂 进行 使 用 。 超 量 使 用 并 不 能 提高 清洁 
能 力 。 加 保管 绿色 果蔬 清洗 剂 时 ， 请 避 
免 放 在 有 直射 阳光 、 高 温 、 多 湿 的 场所 ， 
并 且 在 注 明 的 使 用 期 限 内 使 用 。 轧 不 小 
心 吃 下 粉末 时 ， 大 量 饮 水 ， 不 小 心 掉 进 
眼睛 时 立即 用 流水 冲洗 干净 。 然 后 谨 遵 
医嘱 。 皮 肤 容易 干燥 的 使 用 时 ， 戴 上 手 
E, 
绿 


























































































































































































































， 并 且 在 使 用 后 用 水 仔细 洗手 。@ 将 
录 色 果蔬 清洗 剂 放 在 容器 中 进行 使 用 时 ， 
使 用 以 下 材料 的 容器 : 玻璃 商品 /陶器 / 
M/R I/R E Rm, OREH 
用 食盐 清洗 后 的 果蔬 再 用 绿色 果蔬 清洗 
剂 清洗 ， 食 盐 和 清洗 剂 会 发 生化 学 反应 ， 
从 而 失去 除 菌 清洗 效果 。 


果蔬 专用 清洗 剂 

































































【英文 名 】 fruit and vegetable cleaning 
agen 
【别名 】 瓜 果 蔬菜 洗涤 剂 ， 蔬菜 水 果 清 


洗 剂 

【组 成 】 果蔬 专用 清洗 剂 由 烷 基 葵 磺 酸 
铵 、 乙 醇 、 保 鲜 剂 及 水 等 组 成 。 

【配方 】 详 见 表 LI~#L-4, 























~ 全 6561) 




































































































































































RLI 瓜 果蔬 菜 洗涤 剂 配方 表 L-3。 

原料 名 称 组 成 (质量 分 数 )/% 表 L-3 含 非 离子 表面 活性 剂 的 
REKER 25 蔬菜 瓜 果 清洗 剂 配方 
CBS 16 原料 成 分 组 成 (质量 分 数 )/% 
保鲜 剂 2 + DOR AE EIS 15 
水 RE 柠檬 酸 钠 10 

表 L-2 蔬菜 水 果 清 洗 剂 配方 /%% 葡萄 糖 酸 5 
成 分 配方 1 | 配方 2 A_& 1 
KERERE 25.0 0 乙 酶 9 
烷 基 茶 磺 酸 钠 盐 — | 300 GME 0.15 
IIBER ZIERA = 10.0 水 59.85 
2i 160 | 125 | : 

以 天 然 原 料 制 得 的 脂肪 酸 甘 油 酯 、 
BEE BEDALE Til 20 | 一 H D BA L ALW TRA A A WE TR X IE 
水 57.0 | 475 非 离子 表面 活性 剂 被 认为 是 无 毒 的 和 可 
香料 少量 少量 无 限制 地 使 用 的 。 另 外 还 有 一 些 列 在 表 

一 L-4 中 的 表面 活性 剂 也 被 认为 是 毒性 和 

一 种 含有 非 离子 表面 活性 剂 脂肪 本 o EE ete 
蔗糖 酯 的 蔬菜 水 果 的 清洗 剂 参 考 配 方 见 
表 L-4 表面 活性 剂 洗涤 剂 参 考 配 方 单位 :% 
洗 深 剂 编号 
i, oo) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

FR 8 AS Ab BS BS 8 8 3 4 12 5 5 15 
山梨 糖 醇 脂肪 酸 酯 12 12 
葡萄 糖 脂 肪 酸 酯 10 15 
D,L- 苹 果 酸 钠 10 
柠檬 酸 钠 69 
碳酸 钠 7 10 
三 聚 磷酸 钠 35 
BR 37 15 | 10.6 
人 磷酸 (85%) 8.4 4 0.3 
两 三 醇 15 | 20 5 15 
乙醇 2 
十 水 硫酸 钠 2 25 
7K 60 47 60 27 41 | 476 | 71 | 47.1 


























(562 META 


【性 能 指标 】 虽然 这 些 表面 活性 剂 洗涤 剂 
的 去 污 力 比 清水 要 大 ， 但 是 它们 与 以 石 
为 原料 制备 的 表面 活性 剂 组 成 的 洗涤 剂 相 
































盐 、 甘 油 〈 源 自 植 物 )、 钠 羧 甲 基 菊 粉 
(植物 原料 敬 合剂 )、 芦 蔡 叶 汁 、 甜 橙 皮 提 
取 物 、 甜 橙 油 、 和 葡萄 柚 籽 提取 物 及 小 分 子 














比 ， 不 仅 去 污 力 要 差 些 而 且 价 格 也 高 ， 只 
有 特殊 情况 下 才能 用 。 
【 制 法 】 水 果 、 蔬 菜 储 存 时 产生 的 乙烯 ， 
有 进一步 催 熟 的 作用 ， 故 影响 保鲜 时 间 ， 
使 储藏 物 过 早 成 熟 与 腐烂 ， 用 10g 高 锰 酸 
钾 、10g 无 水 氯 化 钙 均匀 地 负载 于 10g 硅 
藻 土 上 ， 对 产生 的 乙烯 具有 清除 作用 ， 增 
加 了 果品 蔬菜 的 保存 时 间 。 

【用 途 】 瓜 果 蔬菜 洗涤 剂 及 蔬菜 水 果 清 洗 
剂 是 专用 果蔬 的 清洗 剂 ， 也 可 用 于 果蔬 各 
类 的 清洗 剂 使 用 。 
【应 用 特点 】 瓜 果 蔬菜 洗涤 剂 及 蔬菜 水 果 
清洗 剂 是 缩合 蔬果 清洁 剂 可 有 效 去 除 蔬果 
表面 的 农药 、 蜡 、 泥 土 、 污 渍 等 有 害 物 
质 。 是， 在 不 使 用 任何 防腐 剂 的 前 提 
下 ， 有 效 锁 住 蔬 果 的 味道 、 保 持 新 鲜 。 不 
会 污染 环境 ; 用 后 无 任何 过 敏 反 应 ;可 迅 
速 降解 ， 并 不 会 对 大 气 造成 污染 。 
【安全 性 】 避免 儿童 自行 取 用 ， 推 荐 储 
存 温度 16 一 38'C 。 如 不 慎 接 触 眼睛 ， 用 
冷水 冲洗 15min。 如 不 慎 知 服 ， 需 大 量 饮 
水 稀释 。@ 保 管 绿色 果蔬 清洗 剂 时 ， 请 避 
免 放 在 有 直射 阳光 、 高 温 、 多 湿 的 场所 ， 
并 且 在 注 明 的 使 用 期 限 内 使 用 。@ 不 小 心 
吃 下 粉末 时 ， 大 量 饮水 ， 不 小 心 溅 和 人 眼睛 
时 立即 用 流水 冲洗 干净 。 然 后 间 遵 医嘱 。 
【生产 单位 】 南京 捷 尔 达 清 洗 剂 厂 ， 广 州 
经 济 技术 开发 区 伟 胜 化 工 有 限 公 司 ， 北 京 
江 鸿 科技 发 展 有 限 公司 。 
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果蔬 类 原料 的 清洗 过 程 及 洗 
涤 剂 
cleaning process and detergent 


【英文 名 】 


for raw materials of fruits and vegetables 








【别名 】 果蔬 类 原料 洗涤 剂 ， 果蔬 类 清洗 
过 程 洗涤 剂 








【组 成 】 由 植物 原料 、 表 面 活性 剂 、 食 





水 等 组 成 。 
【配方 】 参照 La002 果蔬 专用 清洗 剂 。 
【果蔬 类 原料 的 清洗 过 程 】 

(1) 原料 的 分 选 与 洗涤 

@@ 分 选 的 目的 ， 在 于 剔除 不 合适 的 和 
腐烂 霉 变 的 原料 ， 并 按 原料 的 大 小 和 质量 
(色泽 、 成 熟 度 等 ) 进行 分 级 。 原 料 的 合 
理 分 级 ， 不 仅 便于 加 工 操作 ， 提 高 劳动 生 
产 率 ， 降 低 原料 的 消耗 ， 更 重要 的 是 可 以 
保证 和 提高 产品 的 质量 。 

果蔬 原料 的 分 级 除 手 工 操作 外 ， 目 前 
大 多 数 采用 振动 得 式 及 滚 简 式 分 级 机 。 果 
蔬 原 料 洗 涤 的 目的 是 除去 表面 附着 的 尘 
土 、 泥 沙 、 部 分 微生物 以 及 可 能 残留 的 化 
学 药品 等 。 

四 洗涤 方法 “洗涤 方法 有 漂洗 法 、 喷 
射 洗 法 及 转 简 滚 洗 法 等 。 杨 梅 、 草 莓 等 浆 
果 类 原料 应 采用 小 批量 淘 洗 的 方法 ， 防 止 
机 械 损伤 及 在 水 中 浸泡 过 入， 影响 色泽 和 
品味 。 蔬 菜 原料 的 洗涤 完善 ， 对 于 减少 附 
着 于 原料 表面 的 微生物 ， 特 别 是 耐 热 性 芽 
孢 ， 具 有 重要 的 意义 ， 必 须 认 真 对 待 。 凡 
喷洒 过 农药 的 果蔬 ,应 先 用 稀 盐 酸 
(0.5%~1%) 浸泡 后 ， 再 用 清水 洗 净 。 

(2) 原料 的 去 皮 及 修整 ， 凡 果蔬 表皮 
粗 厚 、 坚 硬 、 具 有 不 良 风味 或 在 加 工 中 容 
易 引 起 不 良 后 果 的 ， 都 需要 去 皮 。 去 皮 方 
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法 有 手工 去 皮 、 机 械 去 皮 、 热 力 去 皮 和 化 
学 去 皮 等 。 

@@ 机 械 去 皮特 点 “机械 去 皮 一 般 采 用 
去 皮 机 ， 去 皮 机 的 种 类 很 多 , 但 其 方式 不 











外 乎 两 种 : 一 种 是 利用 机 械 作 用 ， 使 原料 
在 刀 下 转动 去 皮 的 旋 皮 机 ， 如 苹果 、 梨 等 
去 皮 机 ; 男 一 种 是 利用 涂 有 金刚 砂 、 表 面 
粗糙 的 转 简 或 滚 轴 ， 借 摩 氛 的 作用 控 除 表 
KEMPE RL HL, WG. APSA RL. 

OMAR RRR FAAS Be — AH 





























— o) 
液 法 去 皮 应 用 方便 ， 效 率 高 ， 成 本 


压 燕 汽 或 开水 短 时 间 加 热 ， 使 果蔬 表皮 突 
然 受热 松软 ， 与 内 部 组 织 脱离 ， 然 后 迅速 
冷却 去 皮 。 如 成 熟 度 高 的 桃 、 番 前 及 枇杷 
等 果蔬 常用 蒸汽 去 皮 。 莹 汽 或 开水 去 皮 机 
型 有 多 种 ， 其 主要 部 分 是 蒸汽 供应 的 装置 。 
去 皮 时 一 般 都 采用 接近 100 的 蒸汽 ， 这 样 
可 以 在 短 时 间 内 使 果皮 松软 ， 以 便 分 离 。 

























































































氧化 钠 或 氧 氧化 钾 或 两 者 混合 的 热 溶液 去 
E, WATER, TAEKE ARH 
学 去 皮 法 。 

此 法 是 将 果蔬 置 于 一 定 浓度 和 温度 的 
碱 液 中 ， 处 理 一 定时 间 后 取出 ， 再 用 清水 
冲洗 残留 的 碱 液 ， 并 擦 去 皮 悄 。 去 皮 原 理 
是 利用 碱 液 的 腐蚀 能 力 ， 将 表皮 与 果肉 间 
的 果 胶 物质 腐蚀 溶解 而 进行 去 皮 。 若 碱 液 
去 皮 处 理 适 当 ， 仅 使 连接 皮层 细胞 的 中 胶 
层 受 到 作用 而 被 溶解 ， 则 去 皮 薄 且 果 肉 光 
滑 ， 反 之 表皮 粗糙 。 果 蔬 表 皮 的 组 织 结 
构 ， 因 原料 的 种 类 、 成 熟 程 度 而 异 。 去 皮 
处 理 时 碱 液 的 浓度 、 温 度 及 时 间 应 灵活 掌 
握 。 碱 液 的 浓度 大 、 温 度 高 及 处 理 时 间 
长 ， 都 会 增加 皮层 的 松 离 及 腐蚀 的 程度 。 
适当 增加 任何 一 个 因素 的 程度 ， 都 能 加 速 
去 皮 作 用 ， 相 反 则 降低 作用 效果 。 碱 液 去 
皮 应 掌握 上 述 三 个 因素 的 关联 作用 ， 原 则 
是 要 以 使 原料 表面 不 留 有 皮 痕 迹 、 皮 层 下 
肉质 不 腐蚀 、 用 水 冲洗 略 加 搅动 或 搓 擦 即 
可 脱皮 为 度 。 几 种 果蔬 原料 碱 液 去 皮 的 条 
件 如 表 L-5 所 示 。 


RLS 几 种 果蔬 原料 碱 液 去 皮 的 条 件 
















































































































































































































































































7 IAEA | 、 浸 碱 时 
人 ER oa. 
桃 2 一 6 90 以 上 | 30~60 
= 2~8 90 以 上 | 60~120 
ez 0.8 60~75 15~30 
S 2~6 90 以 上 | 30~60 
胡萝卜 4 90 以 上 | 65~120 
DRS 10 一 11 90 LE | 2minZG 

















碱 


低 ， 适 应 性 广 。 配 制 碱 液 一 般 采 


钠 ， 纯 
同样 有 
前 碱 液 
全 自动 















































AAM 








度 应 在 95% 以 上 。 氧 氧化 钾 虽 然 








效 ， 但 因 价 格 较 贵 ， 应 
































fe til VIS BEL. IBN 


用 0. 1% ~0.3% 的 盐酸 





的 碱 液 











eT 
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454.4C ， 时 间 在 40 ~45s, W 


AKER, 效果 甚 佳 ， 
% 。 实验 证 明 ， 果蔬 在 辐 照 过 程 
于 皮层 的 温度 升 高 ， 皮 层 下 水 分 汽 
而 压力 又 增 ， 使 组 织 联系 破坏 ， 以 


3%~4 
中 ， 由 
化 ， 因 
致 皮肉 
X., E 
作 ， 如 











都 收 到 一 定 的 效果 。 不 论 采 取 那 种 去 皮 
法 ， 都 以 达到 除 尽 外 皮 不 可 食 部 分 、 保 持 























防止 变色 。 红 外 线 辐射 


使 皮肉 分 离 。 根 据 艾 氏 等 试验 ， 将 
通过 红外 线 辐射 炉 ， 
出 后 即 用 
去 皮 损 耗 率 仅 





很 少 。 目 





去 皮 设 备 由 简单 的 夹层 锅 发 展 到 完 
fF, KEJ 
的 果蔬 ， 应 立即 投入 流动 的 水 中 ， 彻 底 漂 





中 和 剩余 





温度 在 






































分 离 ， 而 达到 去 皮 的 目 














的 。 近 年 


火炮 去 皮 、 冷 冻 去 皮 、 酶 法 去 皮 等 























去 皮 后 果 芯 外 表 光 洁 为 好 ， 防止 去 皮 过 


度 ， 增 


加 原料 损耗 及 影响 质量 。 











有 些 果蔬 去 皮 后 暴露 在 空气 中 ,会 发 
生 色 译 变 褐 或 变 红 ， 因 此 去 皮 后 必须 快速 浸 


入 稀 酸 或 稀 食 盐水 
应 快速 热 溪 后 快速 冷却 ， 然 后 























P 护 色 。 需 热 溪 的 品种 ， 
JRE, IS 





WESABE AT. ASAIN TAT 


有 
HK AY 























的 果蔬 原料 不 需 去 皮 ， 如 青 刀 豆 、 





， 这 类 原料 只 需 去 带 柄 或 适当 修整 





处 理 即 
(3 
ee HE BI 
PA te 
间 的 加 





的 活性 ， 


@ 软 化 


可 。 


) 原料 的 热 溪 与 漂洗 有 


些 果 fi TE 


需要 热 溪 〈 或 称 预 热 ) 处 理 ， 所 谓 




















热处理 ， 其 目的 主要 是 : 
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将 果蔬 放 入 沸水 或 蒸汽 中 进行 短 时 
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稳定 色泽 ,改善 风味 与 组 织 ; 
组 织 , EFRR, MERKI. REF 
固形 物 稳 定 ; 轧 杀 死 部 分 附着 于 原 





微生物 ， 并 对 原料 起 一 定 的 洗涤 作 
用 ; 由 排除 原料 组 织 中 的 空气 ， 
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【果蔬 热 溪 应 用 特点 】 果蔬 热 溪 的 方法 有 
热 水 处 理 和 蒸汽 处 理 两 种 。 热 水 热 烫 的 温 





度 通常 在 沸点 或 沸点 以 下 ， 此 法 的 优点 是 
设备 简单 、 物 料 受 热 均 匀 ， 最 大 的 缺点 是 
可 溶性 物质 的 流失 较 大 。 蒸 汽 热 泌 是 在 密闭 
情况 下 ，100C 左 右 喷射 进行 ， 优 点 是 果蔬 
可 洲 性 物质 流失 少 ， 但 要 对 设备 要 求 较 高 。 

热 荧 的 温度 和 时 间 ， 应 根据 果蔬 的 种 
类 、 块 形 大 小 、 工 艺 要 求 等 条 件 而 定 ， 一 
般 在 不 低 于 90°C 的 温度 下 热 攻 2 一 5min， 
烫 至 果蔬 半生 不 熟 、 组 织 比 较 透 明 、 失 去 
鲜果 蔬 的 硬度 ， 但 又 不 像 者 熟 后 那样 柔软 
则 可 。 通 常 以 果蔬 中 过 氧化 物 酶 活性 的 全 
部 破坏 为 度 。 









































法 低 30%; 图 保持 果蔬 营养 成 分 ， 大 大 减 
少 了 营养 成 分 流失 ， 提 高 热 溉 的 质量 ，。 
果蔬 原料 经 热 汤 处 理 后 ， 应 立即 淮 
却 ， 以 保持 其 脆 嫩 。 一 般 是 采用 流动 水 漂 
洗 冷却 ， 这 样 大 量 的 营养 成 分 流失 被 冲 
走 ， 装 饶 后 质量 下 降 ， 且 产生 大 量 废水 。 
对 此 ， 美 国 研 究 采用 空气 冷却 法 代替 冷水 
冷却 ， 此 法 的 优点 是 : 基本 上 无 废水 ; 
四 冷却 效率 高 ， 热 芝 后 物料 在 45 一 60s 内 
从 93°C REBI 21°C; 四 提高 冷却 质量 ， 因 
不 用 水 冲刷 ， 原 料 中 的 糖分 、 淀 粉 不 会 流 
K, 保持 了 原 有 香味 ,改进 了 风味 ， 提 高 
了 质量 。 
【活性 检查 性 能 指标 】 果蔬 中 过 氧化 物 酶 
的 活性 检查 ， 可 用 1.5%% 愈 创 木 酚 〈 邻 甲 





































































































果蔬 热 沁 后 ， 必 须 用 冷水 或 冷风 迅速 
冷却 ， 以 停止 热处理 的 作用 。 热 溪 用 水 必 
须 符合 标准 ， 硬 水 能 使 果蔬 组 织 坚硬 、 粗 
hi, MAKE RMA. HERR BR 
值 的 物质 ， 应 加 以 综合 利用 。 

近年 来 国外 对 果蔬 原料 热 溪 及 冷却 工 
艺 作 了 大 量 的 研究 ， 如 美国 用 热风 热 溪 法 
来 处 理 果蔬 原料 已 获得 成 效 ， 此 法 是 使 果 
蔬 原 料 在 不 锈 钢 运输 带 上 通过 热风 室 ， 热 
风 是 利用 天 然 气 将 空气 加 热 ， 每 小 时 300X 
104kcal (lkcal 二 4.184kJ)， 热 风 最 高 温度 
达 155'C， 风 速 约 为 每 分 钟 107m。 因 湿热 
抑制 酶 效果 比 干 热 好 ， 故 在 热风 室 中 喷 人 
> 量 蒸汽 以 增进 抑制 酶 效果 ， 且 能 防止 失 
。 此 法 的 优点 是 : 四 基本 上 无 废水 ， 大 
大 减少 了 污染 ;外 成 本 低廉 ， 据 美国 饶 头 
HS. MARAA. RE EIN 
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基 茶 酚 ) 酒精 液 及 3% Hz On 等 量 混合 
后 ， 将 试 样 切 片 浸入 其 中 ， 在 数 分 钟 内 如 
不 变色 ， 即 表示 已 破坏 。 反 应 机 理 是 ， 愈 
创 木 酚 可 在 过 氧化 物 酶 的 催化 下 ， 被 氧化 
成 褐色 的 四 愈 木 醒 ， 反 应 如 下 : 
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A SOCH. | 
4 C | OCH; 42H20, S 
SN 
OCH; OCH; 
Z ) O—O0—7 ) 
WN SS 
十 2H2O 
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Ne | OU 一 OO 一、 | 
OCH; OCH; 
假如 试剂 是 愈 创 木 脂 酸 ， 则 生成 蓝 色 











的 愈 创 木 脂 酸 过 氧化 物 ， 其 反应 如 下 : 








HO SN CH,—CH—C 
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CH; CH; 
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CH = OH 十 2HsOs a 
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【清洗 方法 】 本 品 为 浓缩 产品 ， 仅 需 使 用 洁 ; 洗手 液 。 

少量 即 可 有 效 去 污 。 亦 可 根据 个 人 习惯 或 | 【应 用 特点 】 缩 蔬 果 清 洁 剂 可 有 效 去 除 蔬 
油污 严重 程度 用 适量 水 稀释 使 用 。 果 表 面 的 农药 、 蜡 、 泥 土 、 污 渍 等 有 害 物 
【清洗 工艺 】 ORM: 清洗 西 兰 花 、 质 。 并且, 在 不 使 用 任何 防腐 剂 的 前 提 
生菜 、 葡 萄 等 散 状 蔬果 时 ， 建议 每 下 ， 有 效 锁 住 蔬果 的 味道 、 保 持 新 鲜 。 不 
500mL 水 中 加 入 15mL 蔬果 清洗 剂 ， 浸 会 污染 环境 ; 用 后 无 任何 过 敏 反 应 ; 可 迅 
泡 2min 后 ， 将 蔬果 在 水 中 来 回 搅拌 ， 用 速 降解 ， 并 不 会 对 大 气 造 成 污染 。 

水 冲洗 干净 即 可 。 句 直接 清洗 : WV CREE] 使 用 避免 儿童 自行 取 用 ， 推 荐 
R AM EH, ÆA BE X 储存 温度 16 一 38C 。 如 不 慎 接 触 眼 睛 ， 
食物 容器 等 时 ， 取 适量 清洁 剂 涂 于 蔬果 用 冷水 冲洗 15min。 如 不 慎 否 服 ， 需 大 量 
表面 全 力 搓 洗 , 停留 lmin 后 冲洗 干净 | 饮水 稀释 。 
即 可 。 【生产 单位 】 广州 经 济 技术 开发 区 伟 胜 化 
【主要 用 途 】 除 果蔬 清洗 外 ， 还 用 于 食物 TARAS, 北京 江 鸿 科技 发 展 有 限 
储藏 容器 、 菜 板 、 冰 箱 、 厨 房 操 作 台 的 清 | 公司 。 
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GD) 润 湿 、 渗 透 作 用 “” 当 固体 与 液体 接触 时 ， 原 来 的 固 - 气 和 液 - 气 表面 消 
失 而 形成 新 的 固 - 液 界 面 ， 这 种 现象 叫 润 湿 。 如 纺织 纤维 是 一 种 多 孔 性 物 
质 ， 有 着 巨大 的 表面 ， 当 溶液 沿 着 纤维 铺展 时 会 沙 到 纤维 的 空隙 里 并 将 空 
气 驱 赶 出 去 ， 把 原来 的 空气 -纤维 接触 液体 与 纤维 的 界面 ， 这 就 是 一 
个 典型 的 润 湿 过 程 。 而 溶液 同时 会 进入 纤维 内 部 ， 把 这 种 过 程 叫 渗透 。 把 
帮助 溶液 发 生 润 湿 和 渗透 所 使 用 的 表面 活性 剂 叫 润 湿 剂 和 渗透 剂 。 通常 可 

液体 在 固体 表面 受 力 平 衡 时 形成 的 接触 小 来 判断 润 湿 与 不 润 湿 。 

把 不 同 液体 滴 在 固体 表面 可 以 看 到 两 种 情况 ; 一 种 是 液 滴 很 快 在 固体 
表面 铺展 形成 新 的 固 - 液 界面 ， 在 气 、 液 、 固 三 相交 界 处 的 气 - 液 界面 与 固 - 
液 界面 之 间 的 夹 角 叫 接触 角 。 在 润 湿 情 况 下 接触 角 是 小 于 90 的 。 另 一 种 情 
况 是 液 滴 不 在 固体 表面 上 铺展 ， 而 是 在 固体 表面 上 缩 成 一 液 珠 ， 如 同 水 注 
加 到 固体 石蜡 表面 时 看 到 的 现象 ， 这 种 情况 叫 不 润 湿 ， 不 润 湿 时 接触 角 是 
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往往 首先 是 从 润 湿 洗 涤 物 体 表面 开始 
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乳化 作用 乳化 作用 是 指 两 种 不 相互 混 溶 的 









































极 小 的 粒子 ( 粒 径 为 1 一 10pkm) 均匀 地 
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JR? 7 (O/W), KF 
油 中 则 称 为 油 包 水 型 乳 状 液 (W/O), 把 能 起 乳化 作 的 表面 活性 剂 称 为 乳 
剂 。 作 乳化 剂 使 用 的 表面 活性 剂 有 两 种 主要 作用 。 降低 两 种 液体 间 
界面 张力 的 稳定 作用 。 因 为 当 油 在 水 中 分 散 成 许多 微小 粒子 时 ， 就 扩大 了 
它 与 水 的 接触 面积 ， 因 此 它 和 水 之 间 的 斥 力也 随 0 而 处 于 不 稳定 状态 。 
当 加 入 一 些 表面 活性 剂 作 乳 化 剂 时 ， 乳 化 剂 分 子 的 亲 ; 端 吸 附 在 油 演 
微粒 表面 ， 而 亲 水 基 一 端 介入 水 中 ， 油 滴 表 面 定向 排列 组 成 一 层 亲 7 
性 分 子 膜 ， 使 油水 界面 张力 降低 ， 减少 油 滴 之 间 相 互 吸 引力 ， 防 止 ; 
滴 聚 集 重新 恢复 水 油 两 层 的 原状 。 二 是 保护 作用 ， 用 活性 剂 在 油 滴 周 昔 
成 的 定向 排列 杀 水 分 子 膜 又 是 六 固 的 保护 膜 ， 能 防止 油 滴 辜 撞 时 
互 聚集 。 如 果 是 由 离子 型 活性 剂 形成 的 定向 排列 分 子 膜 还 会 使 油 滴 带 
村 ， 油 滴 带 上 同 种 电荷 后 斥 力 增加 ， 也 可 防止 油 滴 在 频繁 碰撞 中 发 生 
聚集 。 
湿 法 脱脂 洗涤 过 程 中 和 液 状 油性 污垢 的 洗涤 去 除 过 程 中 ， 乳 化 剂 有 
分 重要 的 作用 。 附 旨 物体 表面 的 液 状 油 垢 浸没 7 目 活 性 剂 水 溶液 
， 表 面 逐 渐 被 润 湿 ， 原 来 在 表面 铺展 开 的 油性 薄膜 被 凝集 在 一 个 个 匀 
是 活性 剂 乳化 的 油 滴 ， 然 后 这 些 乳化 的 油 滴 离 开 物 体 表面 被 分 散 到 水 中 。 
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鱼 贝 类 清洗 剂 


【别名 了 】 
【组 成 】 














ASTER; Ol 
1 TEE AS D HR HB 
磷酸 钠 、 硫 酸 钠 、CMC-Na、 丁 二 


类 清洗 剂 
ZR 











酸 钠 、 
二 钠 











盐 及 小 分 子 水 等 组 成 。 


【性 能 
配料 、 添 加 剂 


Wil 








指标 】 ok? m I Tt Fe PO a 
和 加 工 助 剂 性 能 指标 : 


加 加 工 所 用 的 配料 必须 是 经 过 有 机 
































FE 的 有 机 原料 、 天 然 的 或 认证 机 构 认 


— 人 ngi569) 


可 的 。 这 些 有 机 配料 在 终 产 品 中 所 占 的 
质量 或 体积 不 得 少 于 配料 总 量 的 95%; 
当 有 机 配料 无 法 满足 需求 时 ， 人 允许 使 用 
非 人 工 合成 的 常规 配料 ， 但 不 得 超过 所 
有 配料 总 量 的 5%。 一 旦 有 条 件 获得 有 机 
配料 时 ， 应 立即 用 有 机 配料 替换 。 使 用 
了 非 有 机 配料 的 加 工厂 都 必须 提交 将 其 
配料 转换 为 100% 有 机 配料 的 计划 ; 同一 
种 配料 禁止 同时 含有 有 机 、 常 规 或 转换 


















































Ma, Qa AM kee AE. A 
RE m DAME. © i ti KH GB 2760 
中 所 指定 的 天 然 色 素 、 香 精 和 添加 剂 及 
加 工 助 剂 。 四 禁止 在 有 机 加 工 过 程 中 使 
用 来 自 基 因 工 程 的 配料 、 添 加 剂 和 加 工 
助 剂 。 

【配方 】 通常 用 的 鱼 贝 类 外 表 清 洗 剂 见 
表 L-6， 安 全 无 毒 ， 且 具有 防腐 保鲜 、 清 
洗 消毒 功效 。 







































































表 L-6 和 鱼 贝 类 清洗 剂 

















































































































配方 1 配方 2 
名 称 3 量 /g 名 称 3 量 /g 
REBRI 5 i AS AS BBS 2 
三 聚 磷酸 钠 40 三 聚 磷酸 钠 20 
磷酸 钠 4 硫酸 钠 45 
CMC-Na 0.5 硫酸 镁 20 
硫酸 钠 50.5 山梨 糖 醇 梧 脂肪 酸 本 8 
丁 二 酸 二 钠 盐 5 
【 制 法 】 将 上 述 混合 物 溶 于 水 中 ， 把 待 清 粉末 时 ， 大 量 饮水 ， 不 小 心 溅 人 眼睛 时 立 
洗 的 鱼 置 于 此 溶液 中 浸泡 数 分 钟 ， 再 用 清 即 用 流水 冲洗 干净 。 然 后 谨 遵 医嘱 。 
水 清洗 干净 即 可 。 【包装 、 储 藏 与 运输 】 中 提倡 使 用 由 木 、 
【主要 用 途 】 除 鱼 贝 类 清洗 剂 清洗 外 ， 还 竹 、 植 物 荃 叶 和 纸 制 成 的 包装 材料 ， 人 允 


用 于 鱼 类 物 储藏 容器 、 菜 板 、 冰 箱 、 厨 房 
操作 台 的 清洁 ;洗手 液 等 。 





【应 用 特点 】 鱼 贝 类 清洗 剂 可 有 效 去 除 鱼 
WAM ZS. ML VE. WFA E 

















物质 。 并 且 ， 在 不 使 用 任何 防腐 剂 的 前 提 
下 ， 有 效 锁 住 鱼 贝 类 的 味道 、 保 持 新 鲜 。 
中 不 会 污染 环境 ;加 用 后 无 任何 过 敏 反 
应 ; 图 可 迅速 降解 ， 并 不 会 对 大 气 造 成 
污染 。 

【安全 性 】 中 避免 自行 取 用 ， 推 荐 储存 温 
度 16 一 38C 。 如 不 慎 接 触 眼 睛 ， 用 冷水 
冲洗 15min。 如 不 慎 吞 服 ， 需 大 量 饮水 稀 
释 。@ 保 管 绿色 果蔬 清洗 剂 时 ， 请 避免 广 
在 有 直射 阳光 、 高 温 、 多 湿 的 场所 ， 并 且 
在 注 明 的 使 用 期 限 内 使 用 。 思 不 小 心 吃 下 
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许 使 用 符合 卫生 要 求 的 其 他 包装 材料 ; 
1 用 含有 合成 杀菌 剂 、 防 腐 剂 和 
时 蒸 剂 的 及 接触 过 禁用 物质 包装 材料 ; 
加 储藏 产品 的 仓库 必须 干净 、 无 虫害 ， 
无 有 害 物质 残留 ， 在 储存 过 程 中 不 得 受 
到 其 他 物质 的 污染 ; 由 有 机 产品 应 单独 
存放 ， 如 果 不 得 不 与 常规 产品 共同 存放 ， 
必须 在 仓库 内 划 出 特定 区 域 ， 并 且 有 明 
显 的 标志 以 确保 有 机 产品 不 与 非 认 证 产 
品 混淆 ;四 有 机 产品 应 标志 清晰 ， 不 得 
在 运输 和 装 印 过 程 中 受到 损坏 ; @ 有 机 
产品 在 运输 过 程 中 应 避免 与 常规 产品 混 
杂 和 受到 污染 。 

【生产 单位 】 中 国 科 学 院 水 生生 物 研 究 
所 ， 浙 江 大 学 公共 卫生 学 院 。 
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GWA Fa. HS. BEA 
【英文 名 了 
servative 
【别名 】 杀菌 剂 ， 消 毒剂 ， 防 腐 剂 

【组 成 】 役 由 过 氧化 氧 、 胶 质 银 离子 、 
表面 活性 剂 、 钠 羧 甲 基 菊 粉 〈 植 物 原 料 歼 
合剂 ) 及 小 分 子 水 等 组 成 。 
【性 能 指标 】 在 水 产品 加 工 工业 及 一 般 生 
活 中 常用 “杀菌 ”的 名 词 ， 这 不 是 专门 术 
iA. 包括 上 述 所 称 的 灭 菌 及 消毒 。 如 海鲜 
的 杀菌 即 指 消毒 ; 铅 藏 食品 的 杀菌 是 指 商 
业 灭 菌 。 
防止 或 抑制 微生物 生长 繁殖 的 方法 就 
称 为 防腐 或 称 为 抑 菌 。 用 于 防腐 的 物质 称 


sterilization, disinfection, pre- 




















































































































【清洗 方法 】 挤 在 手 上 1~3mL. FRA 
干 严 ， 无 须 用 水 冲洗 ， 即 可 达到 消毒 净 手 
的 目的 。 

瞬间 杀菌 : 本 品 采用 先进 技术 和 高 效 
菌 配 方 ， 能 在 15s 内 迅速 有 效 地 杀 灭 手 
及 指 缝 间 的 各 种 病毒 病菌 〈 例 流感 病 
， 乙 型 、 丙 型 肝炎 病毒 ， 肠 道 致 病菌 ， 
DITE. ， 金 黄色 葡萄 球菌 ， 致 病 性 酵母 
等 )， 杀 灭 率 99. 999% 以 上 。 
【主要 用 途 】 主要 适合 水 产品 加 工 清洗 ; 
也 适用 于 医疗 机 构 、 银 行 、 和 餐饮 业 、 娱 乐 
场所 、 学 校 、 办 公 室 等 公共 场所 ， 以 及 居 
家 、 出 差 、 旅 游 使 用 。 
【安全 性 】 中 本 品 pH 接近 皮肤 ， 对 正常 
皮肤 无 毒 无 刺激 ， 且 有 润 肤 作用 ， 安 全 高 

























































































上 >t Bh ie ox 




























































































为 防腐 剂 或 抑 菌 剂 。 例 如 : 许多 药物 可 作 
为 防腐 剂 ， 在 一 定 的 浓度 时 ， 可 显示 抑 茵 
作用 。 但 当 防 腐 剂 与 微生物 接触 时 间 过 
长 ， 或 者 把 浓度 提高 ， 则 对 微生物 的 作用 
来 说 ， 就 会 从 抑 菌 作用 转 为 杀菌 作用 。 抑 
菌 作用 和 杀菌 作用 力 是 抗菌 效果 在 程度 上 
的 划分 ， 因 此 ， 两 者 可 总 称 为 抗菌 作用 。 
无 菌 即 没有 活 的 微生物 存在 的 意思 。 
侈 如， 微生物 实验 室 中 的 无 菌 操 作 技术 、 
海鲜 工厂 的 无 菌 包装 、 防 止 微生物 污染 的 
无 菌 室 、 经 过 灭 菌 或 过 滤 后 的 无 菌 空 
are 
杀菌 剂 、 消 毒剂 、 防 腐 剂 的 区 分 : 
中 消毒 剂 也 常 被 称 为 化 学 消毒 剂 。 消 
毒剂 用 于 杀 灭 传播 媒介 上 病原 微生物 ， 使 
其 达到 无 害 化 要 求 ， 将 病原 微生物 消灭 于 
人 体 之 外 ， 切 断 传 染病 的 传播 途径 ， 达 到 













































































































































































































































































效 ; 四 方便 环保 : 免 水 冲洗 ,方便 携带 ， 
随时 随地 可 使 用 ;加 安全 护肤 : 无 刺激 、 
无 残留 且 富 含 保湿 因子 ， 有 效 滋 润 手 部 
肌肤 。 
【生产 单位 】 武汉 新 大 地 环保 材料 有 限 公 
司 ， 北 京 诺 福 生态 科技 有 限 公司 〈 深 圳 分 


公司 )。 








储藏 设备 的 清洗 剂 
【英文 名 】 storage equipment cleaning agent 
【别名 】 冷凝 器 清洗 剂 ， 储藏 设备 清洗 剂 
LARI 一 般 由 Na; PO. 十 1% NazCOs 





溶液 、5% HCI 十 缓 蚀 剂 十 助 剂 十 NaOH 
等 组 成 。 

【产品 特性 】 这 种 冷凝 器 的 清洗 工程 多 采 
用 化 学 清洗 的 方法 。 特 殊 水 垢 时 也 可 采用 









































控制 传染 病 的 目的 。 消 毒剂 按照 其 作用 的 
水 平 可 分 为 灭 菌 剂 、 高 效 消 毒剂 、 中 效 消 











毒剂 、 低 效 消毒 剂 。 外 杀菌 剂 是 用 来 消灭 
已 有 病菌 的 病菌 。@ 防 腐 剂 是 用 来 防止 病 



































高 压 水 射流 的 物理 清洗 方法 ， 但 对 冷凝 器 
中 间 管 束 清洗 效果 差 ， 容 易 造成 死角 。 
【性 能 及 清洗 过 程 】 冷凝 器 的 清洗 过 程 : 
冷凝 器 与 蒸发 器 都 是 制冷 机 的 热 交换 器 ， 















































菌 产生 的 ， 本 来 就 没有 病菌 ， 用 了 它 病历 








它们 是 制冷 机 四 大 主 件 中 的 两 大 件 。 冷 凝 











不 容易 产生 。 
【产品 特性 】 免 水 洗 ， 集 消毒 、 水 产品 加 
工 清 洗 、 节 水 、 环 保 于 一 体 的 先进 技术 和 
防腐 剂 。 









































高 效 杀 菌 杀 























器 的 作用 是 使 高 压 高 温 的 过 热 蒸 气 冷 却 、 
冷凝 成 高 压 液 氮 ， 并 将 热量 传递 给 周围 介 
质 OK MAS). RE aT TY I BN SP 
质 的 不 同 ， 可 分 为 壳 管 式 、 淋 水 式 、 双 管 
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HAR, HER, RER, ABRE, H 
了 减少 管 间 的 距离 ， 蛇 形 排 管 以 单独 的 管 
子 ， 将 管 端 稍 弯曲 成 斜 角 焊 接 而 成 。 淋 水 
式 冷凝 器 传 热 系数 = 800 ~ 1000W/ 
(m?。K), 单位 面积 热 负 荷 gr = 3500 ~ 



































食品 保存 期 限 ， 减 少食 品 损耗 ， 以 及 加 工 
冷冻 食品 等 。 清 洗 后 冷冻 保藏 具有 以 下 几 
种 优点 。 

串 较 好 地 保持 食品 原 有 的 色 、 香 、 味 
和 营养 价值 。 冷 冻 保 藏 较 长 时 间 后 ， 食 品 









































4600W/m?* ， 传 热 系 数 较 高 。 由 于 氮气 自 
底部 进入 冷凝 器 ， 使 水 与 制冷 剂 之 间 基 本 








无 显著 的 变化 。 名 增加 易 腐 食品 的 供应 时 
间 ， 解 决 季 节 性 生产 与 常年 消费 之 间 的 予 

















上 是 对 流 的 。 润 滑 油 几乎 都 能 沉降 于 底部 
的 管子 〈 油 膜 会 妨碍 热传导 )。 及 时 地 排 
出 冷凝 器 中 的 液 氮 ,使 传 热 面积 不 会 因 有 
氮 液 的 存在 而 受到 影响 ， 这 样 就 大 大 地 提 
高 了 冷凝 器 的 传 热 效 果 。 淋 水 式 冷凝 器 有 
































盾 。 特 别 是 速冻 方便 食品 ， 深 受 消费 者 的 
欢迎 。 加 使 用 冷藏 运输 ， 长 途 输送 易 腐 食 
品 ， 保 证 质量 良好 。 使 产 区 和 销 区 或 加 工 
厂 有 机 地 联系 起 来 。@ 利 用 冷藏 运输 和 冷 
WUE, MEKA m CANES S 的 加 









































放 油 、 放 空气 和 混合 气体 出 口 等 接头 。 最 
高 工作 压力 为 20atm。 淋 水 式 冷 凝 器 适用 
于 空气 相对 湿度 较 低 ， 水 源 不 足 或 水 质 特 
别 差 的 条 件 。 淋 水 式 冷 凝 器 应 安装 在 室外 
通风 良好 的 地 方 ， 有 些 工厂 是 布置 在 机 房 
或 冷库 的 平 屋顶 上 面 。 

化 学 清洗 方法 是 将 整个 冷却 水 系统 构 
成 闭合 回路 ， 进 行 模拟 正常 运行 的 循环 清 
洗 。 如 果 为 水 泥 凉 水 池 ， 就 需要 联 管 断 开 
或 用 塑料 膜 等 保护 处 理 。 

常用 的 工艺 步骤 为 : 四 水 冲洗 冲 
洗 浮 尘 ， 试 运行 循环 回路 ; @ 碱 洗 转 化 处 
理 ] 2% Nas PO, 十 1% NazCOs 溶液 
AE 85C 喷 淋 循 环 清洗 20~30h; @7k 
洗 一 一 冲洗 残留 碱 洗 液 ， 至 pH=7~8 
合格 ; ORR H 用 5%HCI 十 缓 蚀 
剂 十 助 剂 进行 喷 淋 清洗 ， 根 据 外 表 清 洗 情 
况 确定 终点 ; 加 中 和 水 冲洗 一 一 酸 洗 结束 






































































































































后 ,用 NaOH 中 和 酸 液 ， 而 后 用 pH=8 
的 水 冲洗 至 澄清 ， 通 常 立即 生产 运行 的 设 

















备 不 用 钝 化 处 理 。 

清洗 前 采取 水 垢 样 进行 化 验 分 析 ， 确 
定 配方 、 工 艺 ， 然 后 进行 施工 工作 。 
【保鲜 、 储 藏 设备 的 清洗 与 优点 】 保鲜 、 
储藏 设备 的 清洗 目的 是 为 了 更 好 冷冻 ( 保 
鲜 、 储 存 )， 在 食品 工业 中 的 应 用 是 相当 
广泛 的 ， 它 的 作用 是 作为 食品 加 工 的 手段 
和 防止 食品 腐败 。 冷 冻 储 藏 食品 ， 能 延长 







































































[季节 ， 解 决 淡 、 旺 季 之 间 的 矛盾 。 
【主要 用 途 】 主要 适合 水 产品 加 工 设备 ， 





























也 适合 钢 头 三、 乳品 厂 、 和 蛋品 厂 、 糖 果 冷 
饮 厂 等 食品 工厂 ， 几 乎 都 有 冷冻 机 房 及 冷 
藏 库 的 设置 。 

【产品 实施 举例 】 某 冷 库 冷 却 系统 换 热 器 














上 的 微生物 污 泥 清洗 ， 按 传统 方法 常用 氧 
气 冲 鼓 的 方法 去 除 ， 但 清洗 效果 不 好 。 经 
对 污 泥 成 分 分 析 ， 主 要 是 含 铁锈 、 泥 砂 和 
微生物 的 混合 物 ， 水 垢 含量 很 少 。 
按 如 下 清洗 工艺 进行 施工 。 中 在 冷却 
水 中 加 入 100mg/kg AY BF HBA. OA 
A 100mg/kg AY BA E eR EE eI PE A 
循环 约 1h 进行 灭 菌 清洗 ， 同 时 用 浮游 物 
网 搜集 在 循环 水 中 浮 起 的 污 泥 。 添 加 表面 
活性 剂 润 湿 剂 有 利于 改善 下 一 步 剥 离 的 润 
湿 、 渗 透 效 果 。 加 加 入 5000mg/ kg 的 污 
泥 剥 离 剂 次 氯 酸 钠 ， 投 料 后 循环 2 一 5h。 
加 入 剥离 剂 后 循环 水 立刻 会 明显 混浊 。 
四 从 管线 最 底部 和 冷却 塔 的 泄 料 管 排放 循 
环 水 ， 排 放 速 度 与 可 能 补充 的 水 流速 相 
同 ， 进 行 2h 排放 清洗 。@ 补 充 水 恢复 到 
冷却 塔 循 环 用 水 至 正常 水 平 ; 在 加 入 剥离 
剂 后 排出 的 污 泥 量 迅速 增加 ，1h 后 达到 
最 大 值 ， 而 后 逐渐 减少 。 循环 水 中 的 微 生 
物 细 菌 数 量 在 杀菌 剂 投入 前 为 2.3 X101 
个 /cm ， 投 入药 后 1h 减 为 410 个 /cms 。 
经 过 清洗 ,冷却 器 导热 效率 明显 改善 。 
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【应 用 特点 】 主要 适合 水 产品 加 工 设备 ， 
尤其 对 保鲜 、 储 藏 设备 的 清洗 有 良好 清洗 
作用 ， 国 内 已 逐步 推广 应 用 。 
【安全 性 】 中 避免 自行 取 用 ， 推 荐 储存 温 
度 16 一 38C 。 如 不 慎 接 触 眼 睛 ， 用 冷水 
冲洗 15min。 如 不 慎 吞 服 ， 需 大 量 饮水 稀 
释 。 四 保管 绿色 果蔬 清洗 剂 时 ， 请 避免 放 




































































选择 杀菌 效果 好 且 有 较 好 生物 黏 泥 剥离 能 
力 的 杀菌 剂 。 选 用 次 氯 酸 钠 和 1227 具有 
良好 的 协同 效应 ，2mg/L 的 新 洁 尔 灭 和 
2mg/ 代 的 次 氧 酸 钠 复 配 后 其 灭 藻 率 达 
100%， 并 且 对 生物 黏 泥 的 剥离 效果 也 很 
好 。 杀 菌 灭 池 清洗 一 般 时 间 比 较 长 ， 在 清 
洗 过 程 中 可 每 隔 3 一 4h 测定 一 次 冷却 水 的 






















































































在 有 直射 阳光 、 高 温 、 多 湿 的 场所 ， 
注 明 的 使 用 期 限 内 使 用 。 加 不 小 心 吃 下 粉 
末 时 ， 大 量 饮水 ， 不 小 心 掉 进 眼睛 时 立即 
用 流水 冲洗 干净 。 然 后 间 遵 医嘱 。 
【生产 单位 】 北京 诺 福 生态 科技 有 限 公司 
(深圳 分 公司 ) ， 陕 西 三 桥 精细 化 工 有 限 公 
司 ， 昆 山 申 坤 表面 处 理 材料 有 限 公司 。 


C 蒸发 器 的 清洗 剂 

【英文 名 】 evaporator cleaning agent 
【别名 】 热 交 换 需 清洗 剂 

【组 成 】 般 由 氨基 磺 酸 十 缓 刨 剂 、 柠 榜 
ER. IW RK KARAR, NaCO 等 
组 成 。 
【产品 特性 】 蒸发 器 是 用 以 将 被 冷却 介质 
的 热量 传递 给 制冷 剂 的 热 交 换 器 。 低 压低 
温 液 体制 冷 剂 进入 蒸发 器 后 ， 因 吸 热 蒸发 
而 变 为 蔡 气 。 通 常 把 冷却 液体 载 冷 剂 的 热 
交换 器 称 为 莹 发 需 ， 常 用 的 蒸发 器 有 立 管 
式 及 卧 式 两 种 。 莹 发 需 有 氮 液 和 盐水 等 分 












































































































































浊 度 。 当 浊 度 曲线 趋 于 平缓 时 ， 即 可 结束 
清洗 。 在 杀菌 灭 荡 后 ， 若 冷却 水 比较 浑 
浊 ， 可 以 通过 在 冷却 塔 底部 水 池 补 加 水 ， 
从 排污 口 排放 冷却 水 的 方式 来 稀释 冷 
却 水 。 

O 酸 洗 除 垢 、 除 锈 。 选 择 Lan826 组 
人 刨 剂 和 氨基 磺 酸 作 酸 洗 剂 ， 先 向 冷却 水 系 
统 中 加 入 计量 的 缓 蚀 剂 ， 待 缓 蚀 剂 在 冷却 
水 系统 中 循环 均匀 后 就 可 加 入 酸 洗 剂 。 

采用 滴 加 法 向 冷却 塔 池内 加 入 酸 洗 
剂 ， 使 冷却 水 的 pH 缓慢 下 降 并 维持 在 
2.5~3.5 之 间 。 每 30min 测定 一 次 bpH， 
随时 调整 酸 洗 剂 的 滴 加 量 。 
在 酸 洗 过 程 中 ， 应 经 常 测定 冷却 水 中 
的 Cut, Fet, Fèt 浓度 等 。 一 般 在 清 
洗 开 始 阶段 ， 每 4h 一 次 ， 清 洗 中 后 期 每 
2h 测定 一 次 。 以 总 铁 离 子 曲 线 趋 于 平缓 
作为 酸 洗 终点 。 浊 度 曲线 可 作为 辅助 终点 
判断 手段 。 

酸 洗 后 向 冷却 水 系统 中 补 加 新 鲜 水 ， 




























































































别 作为 介质 的 。 营 发 器 的 清洗 较 多 的 采用 
化 学 清洗 ， 并 且 严 格 控制 、 监 督 腐 蚀 是 整 
个 清洗 过 程 中 的 重点 ， 因 为 采用 氧化 钠 盐 















































水 时 蒸发 絮 管 组 腐蚀 快 ， 点 刨 、 孔 蚀 经 常 
出 现 。 
【配方 】 清洗 配方 为 5% 氨 基础 酸 十 缓 刨 


剂 ， 如 果 有 条 件 最 好 采用 柠檬 酸 清洗 ， 腐 
刨 问 题 较 易 控制 。 蒸 发 右 的 清洗 必须 男 外 
建立 回路 ,分 流程 清洗 。 

【产品 实施 举例 -1】 某 厂 冷冻 冷却 水 系统 














同时 从 排污 口 排放 酸 洗 废 液 ， 以 降低 冷却 
水 系统 中 的 儿 度 和 铁 离 子 浓度 ， 同 时 加 入 
少量 NaCO, 中 和 残余 的 酸 ， 为 下 一 步 的 
预 膜 处 理 打 好 基础 。 

© 预 膜 。 酸 洗 结束 后 ， 冲 洗 水 pH= 
5~6 时 ， 向 系统 中 投 加 200mg/L 的 三 聚 
磷酸 钠 或 六 偏 磷 酸 钠 预 膜 24 一 48h， 按 三 
聚 磷酸 钠 与 硫酸 锌 4: 1 的 比例 投 加 硫酸 
锌 ， 以 缩短 预 膜 时 间 和 增加 预 膜 效果 。 预 
膜 结束 后 将 高 浓度 的 预 膜 水 用 补 加 水 的 方 


















































采取 了 不 停车 清洗 工艺 ， 步 又 如 下 : 杀菌 
KE HVE Al THR 
O 杀菌 灭 治 清洗 。 杀 菌 灭 藻 清 洗 应 



































式 稀释 排放 ， 控 制 总 磷 到 10mg/L 左右 ， 
然后 转 入 正常 的 水 处 理 。 
经 清洗 后 冷却 效果 明显 增加 。 








Lb004 573 | 
eames 2】 某 厂 制冷 系统 由 于 不 冻 机 房 及 冷藏 库 的 设置 。 








Wis a i raeil 清洗 过 程 中 需 注 意 的 是 设备 的 
z j 三 氟 三 氯 乙 烷 (F113) 清除 压 腐蚀 和 水 泥 的 腐蚀 控制 问题 。 中 本 品 pH 















































PE WUE A Se h H Ye MR BERR, 对 正常 皮肤 无 毒 无 刺激 ， 且 有 
we. FAR. UR a. WIER, Ra 润 肤 作 用 ， 安 全 高 效 ; @ 方 便 环保 : 免 水 
成 ， ee A 清洗 时 干 冲洗 ,方便 携带 ， 随 时 随地 可 使 用 ; O% 
燥 器 定期 开启 ， 经 进行 Sh 的 清洗 后 组 装 全 护肤 : 无 刺激 、 无 残留 且 富 含 保湿 因 
运行 ， aa 子 ， 有 效 滋润 手 部 肌肤 。 

【主要 用 途 】 主要 适合 水 产品 加 工 制冷 剂 【生产 单位 】 中 国 康 维 集团 公司 ， 中 国 科 
系统 设备 ， 也 适合 饶 头 厂 、 乳 品 厂 、 和 蛋品 究 所 ， 浙 江 大 学 公共 卫生 
厂 、 糖 果 冷 饮 厂 等 食品 工厂 ， 几 乎 都 有 冷 
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Le 锥 藏 食品 加 工 中 的 清洗 剂 
































































































































































































































































































































































































































































































































钠 头 食品 是 食品 保藏 的 方法 之 一 。 它 是 将 食物 原料 去 除 不 可 食 的 部 分 ， 
经 过 适当 的 工艺 处 理 ， 再 加 上 各 种 调料 装 于 密封 容器 内 ， 经 排除 容器 内 部 
分 空气 ， 密 封杀 菌 后 ， 使 容器 食品 不 受 微生物 的 污染 引起 腐败 变质 ， 以 达 
到 较 长 时 间 保 存 食品 的 目的 。 

色 头 食品 不 是 绝对 无 菌 ， 而 是 商业 无 菌 ， 就 是 说 在 镀 头 中 没有 致 病 苗 
和 正常 的 储存 、 运 输 、 销 售 过 程 KA HARA ERSALAS 
RK SF FEL FF al AN SF A, Ele PLAS Ah At RN SAFE AR RAR, EAA 
BNA Awe, WRARE AMIR A AS) 40C 而 在 feet AAR IE AY 
B, MESRIBMAS AT RNABEK, Mme EK (酸败 )， 
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EE 由 于 嗜 热 脂肪 芽孢 杆菌 不 是 致 病菌 ， 所 以 我 们 不 把 它 ARE 控制 的 







































































杀菌 后 的 冷却 过 程 中 要 用 到 大 量 的 冷却 水 ， 对 于 采用 机 械 式 密封 结构 
9 金属 链 来 说 ， 由 于 冷却 过 程 中 的 镑 内 外 压力 差 ， 会 将 部 分 冷却 水 通过 密 
封 结构 中 的 微细 通道 吸入 钠 内 ， 如 果 冷 却 水 的 余 握 不 进行 控制 ， 就 会 造成 
冷却 水 中 的 致 病菌 大 量 生长 ， 从 而 最 终 造成 致 病 微生物 的 后 污染 ,这 是 一 
个 需要 进行 控制 的 环节 。 但 是 考虑 到 在 SSOP 中 对 生产 过 程 中 的 用 水 都 已 
有 明确 的 控制 要 求 ， 所 在 我 们 也 不 把 冷却 作为 控制 致 病 微生物 再 污染 的 一 







































































































































































































































































































































































































































































一 般 常 用 的 缸 藏 容器 ， 按 其 材料 性 质 分 ， 一 般 有 金属 缸 和 非 金 属 缸 机 

大 类 。 人 金属 镀 中 使 用 最 广泛 的 是 镀 锡 薄 钢 板 钠 ， 又 称 马 口 铁 炙 ， 此 外 有 欠 
Mie, RRS, ES RE, DB OBA. 

头 食 i 装 摊 前 除 按 照 食品 种 类 、 性 质 、 产 品 要 求 以 及 

有 关 规 定 合理 选用 容器 (种 类 、 形 状 和 大 小 等 ) 外 ， AA REH 、 运 输 

物 、 油 脂 等 污 物 及 和 氧化 咎 残留 物 ， 必 须 清洗 

干净 、 消 毒 和 沥 干 ， 保 证 容器 的 清洁 卫生 ， 提 高 杀菌 的 效率 。 

小 型 企业 中 ， 容 器 一 般 都 采用 人 工 清洗 ， 大 多 数 先 在 热 z 刷洗 而 

沸水 消毒 30 全 60s。 在 大 型 企业 中 则 用 清洗 机 清洗 ， 沸水 或 蒸汽 
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般 化 学 清洗 的 方法 处 理 : 在 均 














页 机 中 把 3% 和 氨基 磺 




















酸 、0. 2% OP-10， 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0. 1%JFC，2% 助 洗 剂 等 药剂 与 水 高 速 搅 拌 ， 制 得 水 基 清 洗 剂 ， 然 后 加 入 小 

型 中 压 机 械 清 洗 机 中 ， 加 压 至 0. 4MPoa 均匀 冲刷 、 冲 洗 墙 面 ， 保 留 清洗 齐 

0~20min， 以 确保 清洗 剂 与 污垢 的 接触 时 间 。 最 清洗 机 清水 冲洗 墙 
5 洗 净 为 止 。 

清洗 后 检查 ， 除 污垢 率 98%， 铝 塑 复 合板 表面 光洁 如 初 。 

本 章节 有 即 以 龟 藏 食品 加 Ne cAI UBL RAHN, SRD) 
洗 剂 、 实 镀 表 面 清洗 剂 、 色 头 的 杀菌 清洁 剂 、 钠 头 食 品 容器 清洁 剂 、 玻 璃 
fe (M) 清洗 剂 等 品种 ， 上 也 介绍 了 色 藏 食品 加 工 中 的 部 分 有 关 清 洗 过 
程 与 技术 方面 的 内 容 。 

兽药 残留 就 可 以 被 认为 不 是 一 个 显著 危 
(EU 了 HAR RBH 害 。 如 果 钠 头 工 厂 所 使 用 的 原料 直接 来 
【英文 名 】 canned food cleaning agent 自 于 个 体 种 植 者 或 养殖 者 ， 由 于 对 农药 
【别名 】 饶 头 原料 液体 清洗 剂 ， 饶 头 原 残留 、 兽 药 残 留 的 使 用 和 检测 缺少 系统 
料 固 体 清洗 剂 的 监控 ， 在 原料 验收 时 ， 农 药 残 留 和 兽 
【组 成 】 般 由 表面 活性 剂 、 清 洗 剂 、 药 残 留 就 应 该 认为 是 一 个 显著 危害 。 
消毒 剂 、 助 剂 、 调 节 剂 及 蒸馏 水 等 组 成 。 动物 产品 的 疫病 是 原料 验收 过 程 中 
ESA mB] 一 般 饶 头 食品 清洗 前 ， 应 注意 的 一 个 生物 和 危害， 虽然 饶 头 食品 
食品 原料 成 为 包头 食品 要 经 过 如 下 几 个 的 生产 最 终 要 杀菌 ， 但 是 考虑 到 在 生产 
环节 。 加 工 过 程 中 ， 疫 病 会 传染 ， 因 此 动物 产 

(1) ELR mA JLF A 品 的 疫病 是 一 个 显著 的 危害 。 

的 农 副 产品 都 可 以 用 作 饶 头 食品 生产 的 Ra 
原料 。 由 于 我 国 目 前 的 农业 生产 体系 还 AR, WEE A BAL. FR. ORG. JB SEY 
是 以 小 规模 的 个 体 生产 为 主 ， 因 此 在 农 加 工 、 包 装 方式 联系 起 来 进行 分 析 。 如 
药 、 兽 药 使 用 的 控制 上 存在 着 诸多 问题 。 果 原 料 在 加 工 过 程 中 使 用 了 金属 工具 或 
近年 来 我 国 出 口 的 蔬菜 及 肉禽 类 产品 由 设备 ， 则 金属 碎片 就 是 一 个 值得 关注 的 
于 农药 残留 及 兽药 残留 不 符合 进口 国 的 物理 危害 如果 包装 过 程 中 使 用 了 玻璃 
要 求 而 退货 的 情况 时 有 发 生 ， 因 此 作为 容 带 ， 则 玻璃 碎片 就 是 一 个 值得 关注 的 
一 种 化 学 危害 ， 农 药 残留 或 兽药 残留 是 物理 危害 。 至 于 这 些 危害 究竟 是 和 否 显著 
一 种 潜在 的 危害 ,但 是 它 是 否 是 一 种 显 ge drt tie via 
著 危 害 ， 则 应 根据 具体 情况 进行 具体 分 折 ， 如 设备 的 保养 情况 、 包 装 的 方式 等 。 
析 。 如 果 工 广 生 产 所 用 的 原料 来 自 于 经 (2) 饶 头 食品 原料 的 处 理 及 初 加 
过 专业 工厂 加 工 的 工业 化 产品 ， 如 浓缩 T Ay a BY ah AN Te), ES TB J 
果汁 、 冷 冻 猪 肉 等 ， 这 些 专业 加 工厂 经 料 处 理 及 初 加 工 过 程 有 很 大 的 差异 ， 一 
RE HE SK E ke WY A A GE RT PE A. 并 般 包 括 原料 的 拣选 、 清 洗 、 整 形 等 过 程 。 
卫 他 们 对 原料 的 验收 有 一 套 完 善 的 体系 ， 在 这 些 过 程 中 有 一 个 很 重要 的 因素 就 是 
已 经 对 农药 残留 、 兽 药 残 留 进行 了 控制 ， 加 工时 间 的 控制 。 致 病 微生物 的 繁殖 和 





那么 在 对 这 样 的 原料 验收 时 ， 农 药 残 留 、 











时 间 有 很 大 的 关系 。 一 般 每 20 一 30min 





SBE = = Žě = 
BR A K MRE RAMTE R, 





我 们 对 原料 的 每 





一 个 环节 停留 的 时 间 都 


进行 明确 的 规定 ,那么 对 于 致 病 微 生物 











的 生长 起 到 很 好 的 抑制 效果 。 特 别 是 对 











些 进行 管道 化 生 





的 产品 如 果汁 饮料 








欢 头 等 ， 由 于 是 连续 生产 ， 半 成 品 在 生 
产 过 程 中 也 无 停滞 ， 





因此 可 以 认为 致 病 











微生物 的 繁殖 








三 时 间 比较 级 
Petit» ORE HD 
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-人 的 手 、 
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是 个 显著 危害 。 如 果 是 
季节 性 的 农 副产品 集中 生产 ， 由 于 原料 
Eth, IML PARe 
会 给 致 病菌 的 大 量 繁殖 
共 了 所 需要 的 时 间 ， 
菌 繁殖 是 一 个 显著 的 生物 危害 。 
过 程 中 食品 原料 和 半 
的 手 、 容 器 、 工 作 台 面 ， 如 果 工 人 的 
容器 、 工 作 台 面 未 进行 有 效 的 清洗 
毒 ， 就 会 带 有 致 病 性 微生物 ， 从 而 污 
的 食品 的 原料 及 半成品 。 但 是 考虑 到 
容器 、 工 作 台 面 的 清洗 消毒 
义 通过 SSOP 控制 ,一 般 我 们 不 把 它 
作为 一 个 显著 的 生物 危 

(3) 镀 头 食品 加 热 过 程 后 的 冷却 








因此 可 以 认为 臻 
在 加 
品 会 接触 到 工 
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HE SK AE PP A RA JA OB E R ah 





ME eh AR I A MATH. M 
FYE ATI — OBER A RL ES R 
自然 冷却 过 程 。 这 样 就 会 为 原料 中 的 
热 脂肪 芽孢 杆菌 的 生长 提供 了 一 个 用 
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的 温度 条 件 ， 如 果 温 度 在 50 ~ 60°C 的 温 
度 范 围 内 停留 较 长 时 间 ， 嗜 热 脂 肪 芽 匈 
杆菌 就 会 大 量 繁殖 ， 严 重 的 话 会 造成 原 




















料 或 半成品 的 初期 腐败 (酸败 )。 这 种 情 





Bait. 





CC 作 台面 者 


要 经 过 清洗 和 消毒 。 
目前 我 们 清洗 和 消毒 都 要 使 用 一 些 清洗 


剂 和 浓度 较 高 的 消毒 剂 ， 如 果 这 些 清洗 
剂 和 消毒 剂 未 漂洗 干净 的 话 ， 这 些 清 洗 


剂 消毒 剂 的 残留 就 
半成品 ， 因 此 这 是 
台面 的 清洗 消毒 也 可 以 通 





是 容器 、 工 








会 污染 食品 的 原料 及 
= 





潜在 的 危害 。 但 














过 SSOP 控制 ， 所 在 我 们 也 不 把 它 作 为 


一 个 显著 的 化 学 危害 。 
(5) 钢 头 原料 液体 的 处 理 
@ 液 体型 配方 (质量 分 数 /%) 













































































直 链 伯 醇 (相对 分 子 质 量 488， T 
64. 8% EO) j 
五 水 合 硅 酸 钠 5.0 
=e ie SE 3.0 
酸性 磷酸 酯 盐 (阴离子 型 ， s0 
50% 活 性 物 ) 
J BARBS Al 5.0 
K ZA BA 到 100. 0 


@ 人 性 质 指标 “黏度 (23°C)8mPars; 
相 凝 温度 57C; pH 13. 4。 
@ 制 备 方法 ”使 用 稀释 度 75 ~ 150¢/ 








La. 


(6) ES JEA TEN PAS BY Ach E 





干粉 型 配方 (质量 分 数 /%) 






























































况 下 ,我 们 要 对 冷却 的 时 间 加 以 严格 控 











制 ， 或 者 采用 强制 冷却 的 方法 ， 这 对 于 
控制 产品 的 质量 是 必需 的 。 但 是 嗜 热 脂 

















肪 芽孢 杆菌 不 是 一 个 致 病菌 ， 它 不 会 引 
起 人 体 生病 ， 所 以 从 安全 角度 来 说 它 不 


























是 一 个 显著 的 生物 危害 ， 它 只 是 品质 上 


的 一 个 控制 点 。 


(4) WAR mh 
面 的 清洗 ”与 食品 





原料 的 容器 、 工 作 台 
原料 和 半成品 接触 的 





















































直 链 伯 醇 (相对 分 子 量 ae 
488,64. 8% EO) 
RR 36. 5 
IALA Zi. B 
五 水 合 硅 酸 钠 18.6 
RRIA 23.6 

加 制备 方法 各 种 固体 物料 应 混合 
完全 ， 缓 慢 加 入 表面 活性 剂 ， 并 混合 
均匀 。 

@ 主 要 用 途 EHHA NELA m Z 
统 及 饶 头 食品 设备 清洗 ， 也 适合 馈 头 厂 、 
乳品 三、 蛋品 厂 、 糖 果 冷 饮 厂 等 食品 工 


三 ， 几 乎 都 有 冷冻 机 房 及 冷藏 库 的 设置 。 


(7) 饶 头 食品 安全 性 
© 饶 头 食品 调 酸 过 程控 制 





调配 过 


— 人 ac77) 








程 中 要 关注 的 是 调整 pH. HEA BAT 
的 主要 对 象 菌 是 肉 毒 梭 状 芽孢 杆菌 ， 
毒 梭 状 芽孢 杆菌 芽孢 的 耐 热 性 较 强 ， 
要 采用 121C 高 温 杀菌 才能 杀 灭 。 但 是 
BEAR EE Ht FF el SEE pH 4.6 以 下 就 
REET. ABE HE SG An BPH Pe m BRP TE 
AE pH 高 于 4.6， 但 不 能 采用 121°C 高 
温 杀菌 (如 某 些 蔬菜 钢 头 高 温 杀 菌 后 组 
织 就 会 酥 烂 ， 而 失去 了 商业 价值 )， 在 
这 种 情况 下 我 们 就 要 采取 调整 pH 的 方 
法 ,把 产品 的 pH 值 降低 到 4.6 以 下 
来 抑制 肉 毒 梭 状 芽孢 杆菌 的 生长 ;这 样 
我 们 就 可 以 用 杀 死 不 耐 热 的 霉菌 和 酵母 
菌 的 温度 (一般 在 100C 以 下 ) 来 杀菌 ， 
这 样 既 保 证 了 食品 的 安全 性 ， 又 使 产品 
的 品质 得 到 了 保证 。 如 果 调 酸 过 程 发 生 
偏差 ， 而 使 产品 最 终 的 pH 高 于 4.6 以 
上 上， 那么 肉 毒 梭 状 芽孢 杆菌 的 芽孢 就 会 
生长 ， 产 生肉 毒素 影响 人 体 健康 。 所 以 
调整 pH 对 于 肉 毒 梭 状 芽孢 杆菌 生长 这 
个 显著 的 生物 危害 来 说 是 个 有 效 的 控制 
手段 。 

@ 过 滤 、 金 属 探测 ”过滤 和 金属 探 
测 都 是 用 来 消除 物理 性 危害 的 重要 手段 。 
过 滤 主 要 用 在 液体 中 金属 杂质 和 玻璃 碎 
片 的 去 除 ， 金 属 探测 可 用 于 液体 或 固体 
中 的 金属 杂质 去 除 。 如 果 在 铅 头 食品 的 
料 或 辅料 中 或 者 加 工 过 程 中 可 能 带 入 
属 杂 质 或 玻璃 碎片 ， 则 过 滤 应 作为 消 
金属 杂质 或 玻璃 碎片 这 一 显著 危害 的 
。 如 果 原 辅料 中 或 者 加 工 过 程 中 可 
金属 杂质 ， 则 金属 探测 应 作为 消 
属 碎片 这 一 显著 物理 危害 的 主要 手 
。 如 果 原 辅 材 料 中 或 生产 过 程 不 会 带 
入 金属 碎片 和 玻璃 。 即 使 生产 过 程 中 使 
用 了 过 滤 ， 也 不 作为 控制 的 物理 危害 的 
手段 ， 因 为 根本 不 存在 物理 性 的 显著 危 
害 。 同 时 要 注意 的 是 ， 有 时 一 个 生产 工 
艺 过 程 会 有 几 道 过 滤 ， 我 们 并 不 需要 把 
每 道 过 滤 都 用 来 控制 物理 性 危害 ， 而 一 






























































ABHS 






















































































































































































































































































ley 
Ny 








ESRAS a 
st tm H 
ae SE e 







































































般 以 最 小 目 数 的 过 滤 或 最 后 的 一 道 过 滤 
作为 控制 物理 性 危害 的 手段 。 

© 饶 头 食品 内 包装 容器 安全 性 的 验 
收 ”这 是 一 个 比较 容易 被 忽略 而 又 对 最 
终 产品 的 安全 性 有 很 大 关系 的 步 又 。 目 
前 负 头 食品 所 使 用 的 内 包装 容器 的 材料 
6 PH. PED Wi ei. PEAR HE. GRP 
fe. ZA RS. RA. AIR a. 
4 JEG HE SL FP OM) = aE A =a, Hop 
RATES ne Se EE AY FE E J = Ar EY) 28 HE 
验收 。 由 于 三 片 饶 的 密封 是 通过 饶 底 密 
At. EE RS. HET eS AN. an 
SRS HE EK) HE JER OF Set VE BE AI ME Ep EE 
A lia esl, AS A NE at OF E) Ft AN AEE i BI) 
SEE RR, ESL TEA HA J IRS 
泄漏 ， 造 成 致 病征 生物 的 后 污染 ， 因 此 
这 是 一 个 显著 的 生物 性 危害 。 
【应 用 特点 】 WELA m, h FA 
使 用 的 清洗 剂 的 广泛 性 、 多 样 性 、 清 洗 
过 程 的 复杂 性 ， 没 有 相对 统一 ， 都 根据 
包头 清洗 安全 性 要 求 与 实际 需要 进行 清 
洗 的 ; 现 该 产品 由 于 推广 应 用 特点 ， 做 
到 规范 ， 相 对 统一 。 
【生产 单位 】 天 通 科 威 临沂 同 泰 食品 机 
械 制 造 有 限 公 司 , 西安 汉 隆 化 工科 技 有 
限 公 司 ， 青 岛 南 翔 工 贸 有 限 公 司 ， 陕 西 
三 桥 精细 化 工 有 限 公 司 ， 昆 山 申 坤 表面 
处 理 材 料 有 限 公 司 。 


COA SRT DEKH 

【英文 名 】 empty jar of dirt cleaner 
【别名 】 SEKI EA; MEKI WAVER 
【组 成 】 般 由 表面 活性 剂 ， 清洗 剂 、 
消毒 剂 、 助 剂 、 调 节 剂 及 蒸馏 水 等 组 成 。 
LESA mAAR] 

C1) REWE HT E PR HE AY BE 
te DL AH AS Be. — ROT WE ak TE Ab Fc A As 
水 冲洗 而 后 再 用 蒸汽 消毒 30~ 60s, Mik 
到 清洗 消毒 的 作用 。 
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它 主 要 是 采用 链 


(578 MA -一 
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IFS ON PR ME, E he — Sn RF ME SDA BE mr 
TP TT Re TA be SN SAN Kk HE GT BE. HER ht 
DU HH ZE 0 WBE SK Ti] HE 2S TA EE HR 
出 后 倒置 沥 干 。 
O 滑动 式 洗 饶 机 “机 身 内 装 有 铁 条 构 












































DREA ZOE Z K A BE HAR SE H FF A AY F 
孢 。 所 以 高 温 杀菌 是 控制 致 病 微 生物 残 
留 这 一 显著 微生物 危害 的 有 效 手 段 。 
对 于 pH 小 于 4.6 的 高 酸性 食品 ， 我 
] 一 般 采 用 100°C KA. EA AY XY 



































成 的 滑 道 ， 铁 钢 在 滑 道中 借 本 身 重力 向 前 











i 
象 菌 主要 是 霉菌 和 酵母 菌 。 霉 菌 和 酵母 
都 不 属于 致 病菌 ， 不 会 对 人 体 造 成 伤 






































移动 。 开 始 时 饶 身 横 卧 滚动 ， 随 着 滑 道 结 























构 的 改 向 ， 逐渐 使 铁 饶 倒立 滑动 ， 同 时 开 
始 用 喷头 冲洗 和 消毒 ， 然 后 又 随 着 滑 道 的 
改 向 逐渐 再 变 成 横 卧 移动 滚 出 洗 饶 机 。 

QO BEET RS HET EDL 

© RHE TA RER. MEE 
28 ED il E E EA, EL E R aE 
口 对 准 喷嘴 。 在 动 配合 和 其 他 摩擦 部 分 























。 所 以 可 以 不 把 杀菌 作为 控制 致 病 微 
移 残 留 的 手段 。 

(3) 固形 物 最 大 装 铅 量 和 杀菌 初 
温 饶 头 食品 的 杀菌 公式 如 果 是 用 理论 
公式 计算 出 来 的 话 ， 固 形 物 最 大 装 饶 量 
和 初 温 是 确定 杀菌 公式 的 两 个 重要 的 基 
本 条 件 。 不 同 的 固形 物 最 大 装 饶 量 和 杀 
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应 经 常 做 好 润滑 工作 ， 定 期 检查 各 封 漏 
装置 ， 随 时 调节 送水 量 和 送 汽 量 。 这 种 
清洗 机 的 生产 能 力 与 清洗 时 间 和 星 形 轮 
的 齿 数 有 关 。 清 洗 时 间 可 根据 铅 的 污染 
程度 不 同 用 实验 方法 决定 。 清 洗 时 间 是 
设计 星 形 轮转 数 的 依据 。 改 变星 形 轮 的 
转 数 即 可 改变 清洗 时 间 。 因 此 ， 传 动 系 
统 应 设 无 级 变速 装置 才能 适应 不 同情 况 、 
不 同 要 求 时 的 清洗 。 

(2) FERRA HE SG Bh AR TA 
Jee PR UE REK B im HE KWA 7 — RAL 
Aan He ED a. Sb AY BOR th AE W Ya A 
BRT» (ELE HE Sk A BY BOR i Ay WD i a 
过 有 效 的 杀菌 过 程 予 以 杀 灭 。 根 据 目前 
国内 负 头 生产 企业 的 杀菌 设备 来 看 ， 鳞 
头 杀 菌 主要 有 高 压 落 汽 杀菌 、 加 压 水 杀 
菌 、 淋 水 式 杀 菌 、 旋 转 式 杀菌 等 几 种 形 
式 。 由 于 杀菌 方式 的 不 同 , 在 杀菌 过 程 
中 需要 控制 的 关键 因素 也 各 不 相同 ， 如 
高 压 蒸汽 杀菌 要 控制 排 汽 的 温度 、 时 间 
和 恒温 的 温度 时 间 ; 加 压 水 杀菌 要 控制 
杀菌 过 程 中 的 水 位 和 和 恒温 的 温度 时 间 ; 
淋 水 式 杀 菌 要 控制 喷 淋 水 的 流量 和 恒温 
的 温度 、 时 间 ; 旋转 式 杀菌 要 控制 转速 、 
顶 际 、 恒 温 的 温度 和 时 间 等 。 控 制 了 这 






































































































































































































































葡 初 温 对 应 不 同 的 杀菌 公式 ， 因 为 固形 
物 最 大 装 饶 量 和 杀菌 初 温 对 产品 杀菌 的 
Fo 值 有 着 非常 大 的 影响 ， 而 杀菌 Fo 值 
对 杀 灭 的 对 象 菌 的 效果 来 说 至 关 重 要 ， 
所 以 固形 物 最 大 装 钢 量 和 杀菌 初 温 的 测 
定 对 于 消除 致 病 微 生物 的 残留 这 一 显著 
生物 危害 是 必须 要 控制 的 手段 。 目 前 我 
国 负 头 工厂 的 杀菌 公式 的 来 源 情 况 比 较 
复杂 ， 其 中 大 部 分 为 经 验 公式 ， 它 是 建 
立 在 实践 的 基础 上 的 ， 当 开发 了 一 个 新 
产品 后 ， 我 们 采用 不 同 的 杀菌 时 间 对 产 
品 进行 杀菌 ， 然 后 对 产品 进行 保温 后 比 
较 不 同 杀菌 时 间 的 胖 听 率 ， 选 取 胖 听 率 
为 0 的 杀菌 时 间 再 加 上 一 定 的 保险 系数 
即 得 到 一 个 杀菌 公式 ， 一 般 来 说 这 些 杀 
公式 的 安全 性 都 是 较 高 的 。 在 这 种 情 
况 下 ,固形 物 最 大 装 镀 量 和 杀菌 初 温 就 
不 是 决定 杀菌 公式 的 关键 因素 ， 初 温和 
最 大 装 饶 量 的 测量 就 可 不 作为 控制 致 病 
微生物 残留 有 余地 的 手段 。 

【生产 配方 】 














































































































































































































些 关 键 因 素 ， 就 是 控制 了 杀菌 的 效果 ， 








高 级 脂肪 醇 聚 乙 二 醇 配 0.5~3 
三 聚 磷酸 钠 5 一 13 
偏 硅 酸 钠 10~24 
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续 表 物 ， 这 些 东西 经 过 高 压 杀菌 后 ， 会 呈现 
组 分 ~ wA | 暗黑 色 或 条 性 油腻 的 条 纹 和 斑点 ， 特 别 
硫酸 钠 3~10 EAA WE PA IRATE. AA DR 
碳酸 钠 余 量 汤 汁 渗 出 铅 外 会 弄 脏 很 多 完好 的 钢 头 的 
此 清洗 剂 可 用 于 循环 清洗 作业 ,使 | 外 表 。 
用 温度 45~70°C., 【配方 】 
【主要 用 途 】 主要 适合 馈 头 食品 系统 及 组 分 | 
饶 头 食品 设备 清洗 ， 也 适合 乳品 广 、 和 蛋 re RAS Ah BS Z 2~4 
品 厂 、 糖 果 冷 饮 厂 等 食品 工厂 ， 几 乎 都 三 聚 磷酸 钠 15~40 
A MES BEA OBE EE. 偏 硅 酸 钠 10~30 
【应 用 特点 】 主要 适合 包头 食品 的 加 工 FUR 25~30 
BEA. SCHL 2s HAE IES AR DE AY TE 碳酸 钠 余 量 











有 良好 清洗 作用 ， 国 内 已 逐步 推广 应 用 。 
【安全 性 】 清洁 剂 安 全 ， 环保， 不 会 对 
人 体 的 部 位 、 眼 睛 接触 伤害 ; 如果 长 时 
间接 触 表面 活性 剂 也 会 把 皮肤 表面 的 油 
脂 、 水 分 脱 掉 ， 造 成 皮肤 干裂 ， 而 且 对 
于 眼睛 也 会 造成 很 大 的 影响 。 
【生产 单位 】 广州 新 浪 爱 拓 化 工 机 械 有 
限 公 司 ， 临 沂 同 泰 食品 机 械 制 造 有 限 公 
司 ， 西 安 汉 隆 化 工科 技 有 限 公 司 。 


CR 实 锥 表面 清洗 剂 

【英文 名 】 solid pot surface cleaners 
【别名 】 实 饶 清洗 剂 ， 实 饶 洗 油污 清洗 剂 
【组 成 】 般 由 高 级 脂肪 醇 聚 乙 二 醇 醚 、 
三 聚 磷酸 钠 、 偏 硅 酸 钠 、 氯 胺 、 碳 酸 钠 

































































及 蒸馏 水 等 组 成 。 
【 空 缸 清洗 】 一 般 先 空 饶 经 过 清洗 后 本 
来 内 外 都 是 清洁 的 。 


[ZERA] (AZ, SWARMS 
“硬化 ”而 牢 牢 地 附着 在 饶 的 表面 。 如 午餐 
肉 饶 头 ， 往 往 在 其 表面 附着 不 少 油脂 、 演 
粉 和 肉 魔 等 混合 物 ， 这 些 混合 物 经 加 热 和 
VU EE Bb TE HEY Ob EE. Ke. 在 
杀菌 前 或 杀菌 后 必须 进行 清洗 ， 不然， 会 
使 成 品 引 起 油污 商标 等 质量 事故 。 

【 实 缸 表面 清洗 工艺 】 —MAKH. 
fe. FRA MBO. ARS TP. FE 













































































这 种 清洗 剂 不 适用 高 温 及 循环 洗涤 用 。 











【主要 用 途 】 一 般 实 负 表 面 清洗 剂 又 称 
洗 油污 剂 。 主 要 适合 饶 头 食品 系统 及 负 
LAME VE. WISH. Aa 
厂 、 和 蛋品 厂 、 糖 果 冷 饮 厂 等 食品 工厂 ， 
几乎 部 有 钠 头 食品 设备 的 设置 。 

【应 用 特点 】 主要 适合 MAR YT 
We, TILT Se E HE Sk AR TA HE 
有 和 良好 清洗 作用 ， 国 内 已 逐步 推广 应 用 。 
【安全 性 】 清洁 剂 安 人 全、 环保， 不 会 对 
人 体 的 部 位 、 眼 睛 接触 伤害 ， 如 果 长 时 
间接 触 表面 活性 剂 也 会 把 皮肤 表面 的 } 
脂 、 水 分 脱 掉 ， 造 成 皮肤 干裂 ， 而 且 对 
于 眼睛 也 会 造成 很 大 的 影响 。 
【生产 单位 】 广州 新 浪 爱 拓 化 工 机 械 有 
限 公 司 ， 陕 西 三 桥 精细 化 工 有 限 公 司 ， 
昆山 申 坤 表面 处 理 材料 公司 。 


C 负 头 的 杀菌 清洁 剂 





















































































































































【英文 名 】 canning sterilization cleaning 
agents 
【别名 】 杀菌 清洁 剂 ， 饶 头 清洁 剂 














【组 成 】 般 由 表面 活性 剂 、 清 洗 剂 、 
消毒 剂 、 助 剂 、 调 节 剂 及 蒸馏 水 等 组 成 。 
【配方 】 


表面 活性 剂 8~12 



































表面 黏附 很 多 油脂 、 汤 汁 及 负 头 的 内 容 





三 聚 磷酸 钠 15 一 25 


(580 MEA $$$ 
致 可 作 如 下 分 类 ， 


























偏 硅 酸 钠 12 一 18 
清洗 剂 10~20 
消毒 剂 3 一 5 
2187K 余 量 








【主要 用 途 】 
洗 油 污 剂 。 主 要 适合 鲍 头 食品 系统 及 馈 
头 食 品 设备 杀菌 清洗 ， 也 适合 包头 三、 


一 般 铅 头 清 杀 菌 洗 剂 义 称 




















Sin). EM. BRAK See 
三， 几乎 都 有 饶 头 食品 设备 的 设置 。 

【应 用 特点 】 主要 适合 饶 头 食品 的 加 工 
设备 ， 尤 其 对 实 饶 饶 头 杀菌 设备 的 清洗 
有 良好 清洗 作用 ， 国 内 已 逐步 推广 应 用 。 
【安全 性 】 清洁 剂 安全 ,环保 ， 不 会 对 
人 体 的 部 位 、 眼 睛 接触 伤害 ， 如 果 长 时 























































































































间接 触 表面 活性 剂 也 会 把 皮肤 表面 的 3 
脂 、 水 分 脱 掉 ， 造 成 皮肤 干裂 ， 而 且 对 
于 有 眼睛 也 会 造成 很 大 的 影响 。 

【生产 单位 】 天 通 科 威 有 限 公 司 ， 青岛 
南 翔 工 贸 有 限 公 司 ， 陕 西 三 桥 精细 化 工 























有 限 公 司 ， 昆 山 





1 坤 表面 处 理 材料 有 限 








公司 。 

罐头 食品 容器 清洁 剂 
【英文 名 】 canned food container cleaning 
agent 
【别名 】 Aaa, HELA 
【组 成 】 般 由 表面 活性 剂 、 清 洗 剂 、 








消毒 剂 、 助 剂 、 调 节 剂 及 蒸馏 水 等 组 成 。 
【容器 杀菌 清洁 】 饶 头 食品 经 加 汁 封 
后 ,为 了 抑制 食品 中 腐败 微生物 的 活动 
使 密封 在 铅 内 的 食品 能 较 长 时 期 保存 ， 
必须 趁 内 容 物 装 料 加 汁 后 温度 较 高 时 ， 
及 时 升温 杀菌 。 杀 菌 清洁 是 镀 头 食品 加 
工 必要 的 一 环 。 
D 杀菌 设备 的 分 类 HAE 
品种 类 很 多 ， 要求 铅 型 和 杀菌 工艺 也 各 
不 相同 。 因 此 ， 相 应 的 杀菌 设备 种 类 也 
很 多 。 根 据 温 度 和 操作 方法 的 不 同 ， 大 










































































常 


设备 





PEAK: We TRIE Gat. PA R 
连续 式 : 卧 式 链 带 杀 菌 机 , 螺 
L 旋 式 连 续 杀菌 锅 
「 间 砍 式 : 立 式 杀 菌 锅 , 卧 式 杀 
菌 锅 ,回转 式 杀 菌 锅 

连续 式 :静水 压 杀 菌 机 ,水 
封 式 连续 杀菌 机 
压 式 杀 菌 设备 的 杀菌 温度 在 100°C 





常 压 式 





























加 压 式 























WE. AF pH 一 4. 5 时 的 酸性 产品 杀菌 。 


用 








El 


E R 
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CEN SK AY AS 


生产 ,是 中 小 型 铅 头 厂 常用 


EBA A 





的 容 


所 谓 反 压 杀 菌 ， 杀菌 设备 内 压力 大 于 
100kPa， 杀 上 


间 





杀菌 。 

理 设计 的 杀菌 设备 ， 亦 属 常 压 杀 
。 加 压 杀 菌 设 备 一 般 是 在 一 个 密 
ant E 菌 时 加 进 压 缩 空 气 ， 即 
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» AN 






































J120°CH A, MF 











AN 





Yat BE Fs 
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钦 式 杀菌 用 于 多 品种 、 小 批量 的 


的 杀菌 设备 。 


设备 多 用 于 某 一 类 品种 ， 批 



























































量 较 大 的 杀菌 
不 断 向 连续 


分 为 蒸汽 直 
火焰 连续 杀菌 和 辐射 杀 
厂 绝 大 部 分 是 用 热 水 加 热 杀菌 。 


根 











。 目 前 国内 外 的 杀菌 设备 
化 机 械 化 和 自动 化 方向 发 展 。 
据 杀 菌 设备 所 用 热源 的 不 同 又 可 
赚 加 热 杀 菌 、 热 水 加 热 杀 菌 






















































































T. REA 
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杀菌 设备 
锅 RE Tn He fil Bk oR AR A 





) 常 上 
立 式 杀菌 























设备 ,不 盖 锅 盖 ， 也 可 以 用 于 常 压 间 欣 


杀菌 。 是 国 
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AN 


Ki 
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普遍 采 








菌 设 
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EX 


备 之 一 。 
Rib sk AS bal sO Je Va) J AS AS A 
































fib sk BE HF AS TAL RAY RE BE AK 
， 供 果 桨 、 果 实 、 果 汁 及 部 分 蔬 

















> Xt me ok BR O° 
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TEMES. ATA 
菌 锅 上 常 装 有 各 种 管道 。 其 中 有 
、 冷 却 水 管 。 这 种 锅 在 长 期 使 用 
热 表面 容易 形成 水 垢 ,造成 锅 体 
均 ， 或 冷却 水 管 结 垢 堵塞 ， 常 采 





















































— Lagg531) 


用 化 学 清洗 的 方法 进行 处 理 。 形 成 难 溶 
性 的 水 垢 时 还 需 转 化 处 理 ， 而 后 酸 洗 、 
钝 化 处 理 。 市 场 上 也 有 销售 的 多 用 水 垢 
清洗 剂 应 用 于 杀菌 装置 的 清洗 。 

(3) 容器 的 密封 ” 饶 头 食品 容器 的 
























































4 











密封 是 保证 铅 头 食品 能 够 长 期 保存 的 原 
因 之 一 。 因 为 


的 空气 水 分 ， 外 界 的 致 病 微生物 无 法 








恶臭 ， 聘 请 某 专 业 化 清洗 公司 用 引进 的 
乌克兰 空气 爆破 装置 一 一 气动 弹 ， 进行 
清 污 ， 取 得 了 良好 的 效果 。 

空气 爆破 除 垢 技术 是 利用 气动 弹 的 
特殊 气 室 结构 ， 将 压缩 空气 所 储存 的 能 
ERRER. 形成 空气 波 ， 使 周转 
介质 松动 、 破 碎 。 空 气 爆破 除 垢 技术 能 
清洗 管道 中 各 种 硬度 的 沉积 物 。 其 清洗 





















































包头 密封 后 ， 隔 绝 了 外 界 
- 











YL AREL A WE mo AR A J AE pR WE mE 
头 处 于 商业 无 菌 的 状态 。 在 空 负 、 空 袋 
的 密封 性 能 得 到 保证 的 前 提 下 ， 容 器 的 
最 终 密 封 操 作 的 完好 对 于 整个 产品 的 最 
终 密封 起 着 决定 性 的 作用 。 由 于 饶 头 食 
品 包 装 材 料 的 多 样 性 ,决定 了 容器 密封 
控制 的 手段 也 各 不 相同 。 金 属 饶 采用 检 
测 二 重 卷 边 的 外 观 缺 陷 和 测量 二 重 卷 边 
HARE, WERK, BKK; 玻 
HER JH AE SRY 9 Pot E, ES 
度 和 液 位 检测 的 办 法 来 控制 ， 利 乐 包 采 
用 检测 其 纵 封 密封 性 能 和 横 封 密封 性 能 
来 进行 控制 ; 复合 薄膜 袋 采 用 检测 封口 
部 位 的 皱纹 、 气 泡 、 封 口 部 位 的 强度 等 
方法 来 进行 控制 。 这 些 控制 手段 都 是 用 
来 消除 致 病 微生物 后 污染 这 一 显著 生物 
性 危害 的 有 效 措施 。 
【产品 清洗 实施 举例 -1】 某 厂 加 热 器 严重 
结 垢 ， 根 据 材 质 和 垢 型 ,选用 价 廉 的 盐 
酸 清 洗 ， 配 方 为 6% ~8% HCl 十 0.3% 
Lan826 缓 蚀 剂 。 施 工 条 件 水 温 26C, % 
将 加 热 器 与 全 自动 清洗 功能 车 连接 ， 强 
制 循环 清洗 80min 后 污垢 全 部 清除 ， 满 
足 了 生产 需求 。 
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[ 艺 是 将 气动 弹 放 入 所 要 清洗 的 充满 水 
的 管道 中 ,根据 垢 质 的 硬度 和 成 分 、 管 
道 承 压 能 力 计算 出 气 弹 供 气 压力 。 开 启 
空气 压缩 机 使 气 弹 开始 在 管道 中 工作 ， 
并 依靠 排 气 时 所 产生 的 反作用 力 沿 被 清 
洗面 自动 向 前 ， 运 动 速度 5 一 6m/min。 
气 弹 运行 方向 必须 逆 着 水 流 方向 向 前 清 
洗 ， 这 样 有 利于 清洗 下 来 的 污垢 被 顺 流 
排出 。 

【产品 清洗 实施 举例 -3】〗 某 食品 公司 采用 
铝 塑 复合 板 作 为 生产 操作 间 的 装饰 材料 ， 
以 便 防 火 、 防 潮 。 在 长 期 的 肉食 类 食品 
加 工 过 程 中 ， 形 成 水 分 、 灰 分 、 油 脂 等 
污垢 ， 并 有 大 量 的 霉菌 等 微生物 滋生 
造成 食品 污染 ,严重 影响 食品 的 质量 、 
品质 和 卫生 。 

【主要 用 途 】 一 般 饶 头 食品 容器 清洁 剂 
又 称 容 器 清洁 剂 。 主 要 适合 饶 头 食 容 器 
品系 统 及 饶 头 容器 设备 杀菌 清洗 ， 也 适 
Sie. FL. EA. HER Kk 
TÆR mE , JLP AA HEK A Hh i AE 
的 设置 。 
【应 用 特点 】 EREA HENA YT 
设备 ， 其 对 饶 头 容器 设备 的 清洗 有 和 良好 



































































































































酸 洗 设备 及 工艺 流程 中 汽车 上 的 清 
洗 槽 为 碳 钢板 内 衬 2 层 橡胶 ， 外 涂 2 一 4 
层 环 氧 氧 磺 化 聚 乙烯 防腐 涂料 ， 清 洗 泵 
为 离心 清水 泵 (扬程 39.5m， 流 Æ 
50m3 /h)， 连 接管 为 耐 压 、 耐 酸 胶 



































glut 








清洗 作用 ， 国 内 已 逐步 推广 应 用 。 
【安全 性 】 清洁 剂 安全 ， 环保， 不 会 对 
人 体 的 部 位 、 眼 睛 接触 伤害 如 果 长 时 
间接 触 表面 活性 剂 也 会 把 皮肤 表面 的 } 
脂 、 水 分 脱 掉 ， 造 成 皮肤 干裂 ， 而 且 对 

































































【产品 清洗 实施 举例 -2】 某 饶 头 厂 由 于 年 
久未 对 地 下 污水 管道 进行 清洗 ， 造 成 3 
污 及 沉渣 堆积 ， 管 道内 产生 沼气 ， 引 起 
































于 眼睛 也 会 造成 很 大 的 影响 。 
【生产 单位 】 青岛 南 翔 工 贸 有 限 公 司 ， 
陕西 三 桥 精细 化 工 有 限 公 司 , 昆山 申 坤 
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表面 处 理 材料 有 限 公司 。 
T i (HR) 清洗 剂 





【别名 】 玻璃 瓶 清洗 剂 ， 瓶 清洗 剂 
【组 成 】 由 表面 活性 剂 、 清 洗 剂 、 消 毒 

















剂 〈 漂 白粉 水 洲 液 )、 氢 氧化 钠 、 磷 酸 三 
钠 、 水 玻璃 及 蒸馏 水 等 组 成 。 
GRAE ( 瓶 ) 清洗 】 

(1) SERRE GE) 壁 上 的 油脂 和 污 
物 清洗 ”玻璃钢 CHR) 壁 上 的 油脂 和 污 
物 过 去 常 采用 具有 毛 刷 的 机 械 刷 洗 ， 现 
在 则 常用 高 压 水 喷射 清洗 ， 有 利于 清洁 
卫生 。 水 能 与 多 种 污 物 起 作用 ， 使 污 物 
吸水 膨胀 ， 有 利于 脱离 玻璃 壁 。 为 此 
清洗 时 首先 用 水 浸泡 ， 如 用 热 水 效果 更 
好 ， 而 后 再 用 高 压 水 冲击 饶 壁 ， 将 更 有 
利于 清除 污 物 。 故 清洗 机 除 只 采用 喷射 
清洗 法 外 也 常 采 用 浸泡 清洗 和 喷射 清洗 
相 结合 的 清洗 方式 。 

(2) 回收 的 旧 瓶 清洗 配方 ”清洗 时 
常 须 使 用 洗涤 剂 才能 有 效 地 将 有 些 污 物 
和 油污 清洗 干净 。 回 收 的 旧 瓶 经 常 沾 有 
食品 碎 导 和 油脂 ， 就 需 用 2% ~ 3K WA 
氧化 钠 溶液 ， 在 40~50°C 温度 下 浸泡 5 一 
10min， 这 不 但 可 以 将 脂肪 洗 净 ， 同 时 还 
能 将 由 商标 的 胶水 洗 去 ， 使 瓶子 的 内 外 
都 很 清洁 。 碱 液 浓度 有 时 高 达 5%， 若 是 
清洗 新 的 瓶子 ， 因 油污 较 少 ， 浓 度 可 以 
低 些 ,可 用 1% 氨 氧化 钠 溶 液 。 此 外 还 可 
采用 无 水 碳酸 钠 (NazCOs ) 和 碳酸 氧 钠 
(NaHCO;) 等 ， 也 可 用 合成 洗涤 剂 。 

(3) 最 理想 的 洗涤 剂 配方 ”是 既 要 
求 能 去 除 油 污 ， 又 要 求 能 中 和 酸性 液体 ， 
洗 交 有 机 物 和 无 机 物 并 消灭 微生物 。 目 
前 ， 还 没有 一 种 洗涤 剂 能 满足 上 述 全 部 
要 求 ， 故 最 好 能 采用 混合 洗涤 剂 液 ， 其 
中 主要 成 分 应 为 1% ~3% 氨 氧化 钠 。 
【国内 产品 清洗 实施 举例 -1】 采用 70°C 
的 3% 一 4% 氨 氧化 钠 、1.5% 磷 酸 三 钠 和 
2% 一 2.5% 水 玻璃 组 合 而 成 的 混合 液 







































































































































































































































































浸泡 8 一 10min， 效 果 极 好 。 

【国内 产品 清洗 实施 举例 -2】 采用 漂白 粉 
水 溶液 进行 清洗 以 提高 杀菌 力 。 工 业 用 
漂白 粉 中 含 25% 一 30% 有 效 握 ,使 用 时 
可 先 将 1 份 漂 白粉 和 2 份 水 充分 混合 成 
WIR, FRI 5 一 6 份 水 拌和 ， 静 置 24h 后 
取 上 层 透 明 的 绿色 溶液 依照 所 需 浓 度 配 
制 成 溶液 。 其 反应 如 下 : 


Ca(OCD 2+ H20 —+Ca(OH)> ¥ 十 Cl 













































































氧 通过 氧化 反应 或 直接 和 细胞 蛋白 
结合 而 将 微生物 杀 死 。 温 度 、pH 和 有 
1 物质 将 影响 其 消毒 效果 。 
国外 产品 清洗 实施 举例 】 根据 卡 风 ac 
Karan) 和 瓦斯 拉夫 斯 基 〈(A.C，RBarmnapcrkriD) 
人 研究 所 得 的 结果 ， 对 玻璃 钠 握 溶液 消毒 和 
清水 冲洗 后 微生物 残留 量 见 表 L-7。 试 验 
还 发 现 消毒 1000 只 1000g 3 BY FA iE A 3 
SAMA RE it thr 40g， 而 1000g 漂白 粉 中 平 
均 有 效 握 的 含量 为 250g， 则 1000 RHET 
消耗 潭 白粉 160 一 170g。 


表 L-7 和 氯 溶液 消毒 和 清水 冲洗 后 
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微生物 残留 量 
单位 : TA Z E 
_| ” 氧 党 液 消毒 后 清水 
未 清洗 前 ae 
50mg/L | 100mg/L | “P75 
65000000 一 一 210000 
10000000 一 — 130000 
18000000 | 4000 = 2600 
14000000 = 1700 800 
Ve Gt EY) DEA HE AY ma FEF 90 ~ 100°C Fu 
水 进行 短 时 冲洗 ， 以 除去 碱 的 残 液 并 进 
行 补 充 消毒 。 补 充 消 毒 也 可 用 蒸汽 。 但 
蒸汽 消毒 效果 不 如 热 水 ， 因 后 者 除 杀 菌 
外 还 能 洗 去 仍然 附着 的 微生物 。 玻 璃 饶 














一 般 在 45 一 95C HK HF 101.4 一 
406kPa (1 ~ 4kgf/cm?) 的 压力 下 冲洗 
10 一 90s， 就 能 使 微生物 数 显著 减少 ， 如 








— S) 


H 65~85°C Wk ZE 253 ~ 304kPa (2.5~ 人 体 的 部 位 、 眼 睛 接触 伤害 ， 如 果 长 时 





































































































3kgf/cm?) 压力 下 冲洗 两 次 ， 每 次 各 间接 触 表 面 活性 剂 也 会 把 皮肤 表面 的 
25s， 就 能 使 微生物 数 从 每 镀 几 千 万 个 下 脂 、 水 分 脱 掉 ， 造 成 皮肤 干裂 ， 而 且 对 
降 到 200~300 个 。 于 眼睛 也 会 造成 很 大 的 影响 。 另 外 ， 玻 
Te 璃 瓶 验 收 中 应 特别 关注 碎 瓶 的 问题 。 在 
洗 剂 除 了 广泛 应 用 镀 装 食品 外 也 在 饮 一 般 情 况 下 ， 瓶 子 在 用 于 饶 装 食品 前 还 
、 会 有 一 道 检 瓶 工序 ， 但 是 如 果 碎 瓶 率 较 
【应 用 特点 】 MER. RE A HY 高 的 话 ， 那 么 玻璃 碎片 污染 到 其 他 瓶子 
洗 瓶 机 ， 清 洗 能 力 达 6000 H/h, — Ae iy 中 的 概率 就 增 大 ， 所 以 这 是 一 个 显著 的 
牙 利 普遍 使 用 的 “EBGV” 型 洗 瓶 机 ， 清 物理 危害 。 
洗 能 力 为 1200 一 2400 A/h, WE BE SR VE HE 【生产 单位 】 天 通 科 威 有 限 公 司 ， 青岛 





















































机 仅 适 用 于 新 瓶 。 南 翔 工 贸 有 限 公 司 ， 陕 西 三 桥 精细 化 工 
【安全 性 】 清洁 剂 安 全 ， 环保， 不 会 对 ARAT. 
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饮料 加 工 中 的 清洗 剂 
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饮料 是 指 能 给 人 们 补充 身体 必需 的 水 分 ， 且 能 消暑 解 竟 、 消 除 疲劳 、 

帮助 消化 、 促 进 新 陈 代谢 、 增 进食 欲 、 赋 予 一 定 营养 的 辅助 食品 ， 长 期 饮 
有 益 于 身体 健康 。 在 生活 中 ， 是 宴会 待 客 以 及 家 庭 饮用 等 方面 必 备 的 
品 。 

饮料 生产 设备 是 伴随 着 饮料 工业 的 :7 而 产生 ， 半 随 着 饮料 工业 
的 发 展 而 发 展 的 。 早 在 1890 年 美国 就 制造 出 了 玻璃 瓶 灌 装机 。 

饮料 生产 设备 是 伴随 着 饮料 工业 的 产生 而 产生 ， 半 随 着 饮料 工业 
的 发 展 而 发 展 的 。 早 在 1890 年 美国 就 制造 出 了 玻璃 瓶 灌 装 机 。1912 年 又 发 
明了 皇冠 盖 压 盖 机 ， 制造 出 了 集 灌 装 和 压 盖 于 一 体 的 灌 装 压 盖 机 组 。 
在 20 世纪 初 德国 也 制造 出 了 手动 灌 装机 和 压 盖 机 。 

饮料 生产 设备 技术 水 平 较 高 的 国家 有 人 德国、 美国、 意大利 和 瑞典 等 。 

的 日 本 虽 起 步 较 晚 ， 但 发 展 很 快 ， 在 国际 市 场 也 占有 一 定 地 位 。 

无 菌 冷 灌 装 技术 在 饮料 生产 中 户 益 扩大 。 无 菌 冷 灌 装 设备 器 源 于 
英国 ， 然 后 传播 到 美国 和 欧洲 各 国 ， 主 要 应 用 于 果汁 行业 ， 近 十 年 已 进入 
乳品 和 其 他 饮品 灌 装 的 市 场 。 

我 国 饮料 工业 加 工 发 展 较 快 ， 如 各 种 风味 的 汽水 、 磋 酸 饮 料 、 果 汁 饮 
料 、 乳 酸 饮 料 、 低 热能 饮料 、 营 养 饮 料 等 。 但 大 多 数 都 为 配制 饮料 ， 发 酝 

> 在 市 场 上 见 到 。 
















































































Oo r 
HA sy 已 征 赎 了 

















定 的 加 工程 序 ( 包 拓 配料、 调制、 灭 菌 、 
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合 机 器 内 几乎 E 


























个 比较 特殊 的 包装 形式 ， 包 材 的 
同时 完成 。 产品 最 后 没有 杀 























































































































So HAKEN 

















常 重要 的 关系 ， 一 般 在 30% ~50% 5 RIE 























1E 在 消毒 剂 残 A A, 所 








































































































EE 控制 利 乐 





氨 浓 度 检测 就 

































































消毒 效果 和 过 氧化 氨 的 浓 

， 过 低 达 不 到 消毒 作用 ， 过 高 见 
义 要 求 定 时 对 过 和 氧化 氢 的 浓度 进行 检测 。 过 氧化 
包装 纸 致 病菌 残留 这 一 显著 生物 危害 和 消毒 剂 残 










































































四 这 一 显著 化 学 / 





5 SAY 

















MFR. 
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于 人 们 生活 水 平 的 提高 ， 对 饮 活 趋向 于 享受 化 、 方 便 化 ; 由 于 
饮料 源 有 不 同 程度 的 污染 。 因 此 ， 近 年 来 人 们 对 饮料 
的 需求 愈 来 愈 多 ， 饮 料 生 产 发 展 得 很 快 。 饮 料 除了 有 止 渴 的 功能 之 外 ， 还 
: B 独特 的 风味 ， 可 使 人 提神 、 兴 奋 、 消 除 疲 
劳 ， 有 的 还 具 定 的 营养 价值 和 疗效 。 饮 料 一 般 分 为 如 下 几 种 。 
) 含 酒 精 饮料 是 经 过 一 定 程 度 发 酵 ， 使 其 中 含 一 定量 的 糖分 及 少 
的 酒精 的 饮料 。 上 世 酒 度 较 低 的 ， 例 如 啤酒 、 香 槟 酒 ， 酒 精 含量 A~ 
4% (质量 分 数 ) ， 格 瓦斯 含 酒 精 不 足 1% ; 有 酒 度 较 高 的 ， 1 
果酒 ， 酒 精 含量 10%~21%, 有 含 二 氧化 碳 的 ， 例 如 啤酒 、 香 槟 酒 、 格 
瓦斯 ， 各 种 人 工 充气 的 果酒 ， 有 不 含 二 氧化 碳 的 ， 例 如 葡萄 ; 
了 采用 发 酵 方法 制 取 含 酒精 饮料 之 外 ， 还 ATEH 
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O 碳酸 饮料 。 用 人 工 配 制 并 充 二 氧化 磋 而 成 的 饮料 。 其 主要 配料 为 
糖 、 香 精 、 色 素 、 酸 及 二 和 氧化 碳 ， 亦 有 添加 果汁 的 。 各 种 汽水 即 属 此 类 。 

© 果蔬 汁 饮 料 。 取 水 果 、 蔬 菜 ， 榨 取 其 汁液 。 有 原 汁 的， 有 加 糖 的 ， 
Ce eee E ee a eee 























































































































































































































































































































An 
j 
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陈 代谢 的 

















r 保健 饮料 。 为 了 特殊 需要 ， 在 饮料 中 含有 为 ] 













































































药物 (化 学 药剂 或 天 然 药 物 )。 例 如 运动 员 饮 料及 各 和 二 药 配制 的 饮料 即 
BEŽ, 











a 








(3) 其 他 饮料 包括 茶叶 饮料 、 咖 啡 饮料 、 牛 奶 及 蛋白 质 饮 料 

(4) 矿泉 了 近年 来 人 们 从 卫生 安全 及 保健 的 观点 出 发 ， 对 矿泉 水 特 

别 感 兴趣 。 所 谓 矿泉 水 就 是 从 地 下 水 源 矿脉 的 天 然 露头 引导 出 来 的 水 。 水 

含有 天 然 无 机 盐 在 1000mg/L 以 上 ， 或 者 含 游 离 二 氧化 碳 在 250mg/L 以 

上 。 现 在 已 出 现 许 多 矿泉 水 类 型 的 饮用 3 

O 天 然 矿泉 水 ， 简 称 矿泉 水 。 系 天 然 露 头 的 地 下 矿脉 涌 出 的 水 。 常 以 
口 
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其 产地 命名 。 在 y 泉 所 在 地 直接 包装 。 有 时 可 按 其 中 矿物 质 含 量 | 
一 部 分 矿物 质 ， 或 添加 一 部 分 矿物 质 以 适应 消费 者 需要 。 

O ARAK, BRAK, RARES .的 或 用 管子 打 入 地 下 层 引 出 的 。 
一 般 矿 化 度 较 低 。 包 装 时 标签 上 标明 “天 然 泉 水 "。 意 即 这 种 水 并 未 经 过 任 
何 加 工 ， 实 际 上 亦 有 在 包装 前 添加 二 氧化 碳 的 。 
O 混合 水 。 以 几 种 矿泉 水 按 其 矿物 质 的 组 成 ， 根据 消费 者 的 需要 ， 
按 一 定 比例 将 各 种 矿泉 水 混合 出 售 的 。 
O 仿制 矿泉 水 。 又 名 合成 矿泉 水 。 是 以 蔡 馏 水 为 基础 ， 加 入 各 种 矿物 
使 之 溶解 ， 模 拟 某 种 矿 朱 水。 或 充 二 和 氧化 碳 或 不 充 二 氧化 碳 。 也 
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水 的 。 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































© 自来水 。 取 口味 上 或 组 织 上 比较 好 的 自来水 充 二 氧化 碳 或 不 充 二 和 氧 
化 碳 。 这 种 水 也 称 为 静水 。 

© 饮水 。 取 自 井 水 或 优质 自来水 。 多 以 大 容器 包装 。 

D 苏打 水 。 自 来 水 充 二 氧化 碳 并 加 入 矿物 盐 。 

®© 软水 。 将 低 矿 化 度 的 矿泉 水 、 自 来 水 或 井 水 经 离子 交换 树脂 处 理 ， 
去 除 钠 、 钙 、 镁 、 盐 等 离子 甚至 除去 某 些 阴 离子 。 

O 矿泉 水 饮料 。 以 矿泉 水 为 基础 ， 添 加 各 种 果汁 、 糖 、 香 精 而 制 成 的 
饮料 。 

饮料 品种 较 多 ， 其 生产 设备 随 其 品种 、 原 辅 材料 和 生 艺 的 不 同 而 
个 尺 aJo BARE WANA, ł 产 设备 也 在 不 断 地 改进 ， 向 高 效 、 
准确 、 卫 生 方 向 发 展 。 饮 料 生产 设 般 含 有 以 下 六 类 。 

1) 水 处 理 设 如 砂 棱 过 滤器 、 净 水 器 等 。 水 处 理 设备 的 选用 ， 取 
决 于 水 源 状 况 。 

2) 糖浆 调和 设 包括 过 滤器 、 饮 料 泵 、 化 糖 锅 等 。 对 一 些 较 先进 
工艺 ， 还 可 加 板式 热 交换 器 杀菌 和 冷却 )、 均 质 机 等 。 

3) 碳酸 化 设备 及 混合 设 Wo RH. TRE Me. FAB, Bl 
冷 机 、 冷 冻 水 池 等 。 在 某 些 生产 线 中 ， 还 有 二 和 氧化 碳 的 处 理 设 备 ， 如 高 锰 
酸 钊 洗涤 塔 、 活 性 炭 吸 附 塔 等 。 还 可 加 真空 脱 气 机 ， 以 在 碳酸 化 前 去 除 冷 
净 水 中 的 氧气 。 另 外 ， 次 灌 装 生产 线 中 ， 还 要 将 糖浆 和 处 理 水 按 一 定 
比例 混合 ， 这 就 要 用 到 一 些 配 比 器 。 

4) 洗 瓶 设 浸泡 机 、 刷 瓶 机 、 冲 瓶 机 以 及 沥 干 机 等 。 现 在 多 以 全 

动 洗 瓶 机 代替 以 上 各 单机 。 

5) 灌 装 压 盖 设 如 灌浆 机 、 灌 水 机 、 压 盖 机 。 现 也 常用 灌 装 压 盖 
联合 机 ， 在 灌 装 机 前 设置 混合 机 ， 使 碳酸 水 与 糖浆 混合 。 

6) 其 他 设 AWARIN, MEN, AEN, RENE 

义 上 六 类 设备 ， 不 同 的 生产 艺 ， 会 有 不 同 的 流程 ， 设 备 的 自动 化 程 
度 也 会 有 很 大 差别 。 

水 经 过 人 处理 接 可 以 市 售 饮 用 ， 如 太空 水 、 纯 净 水 等 。 

水 的 净化 设备 清洗 

O 过 滤器 的 清洗 ”过 滤器 必须 定时 清洗 ， 使 滤 料 表面 吸附 的 悬浮 物 剥 
落下 来 ， 以 恢复 滤 料 的 净化 和 产 水 能 力 。 若 清洗 不 及 时 ， 会 使 过 滤器 的 过 
滤 能 力 下 降 ， 水 头 损 失 增 大 。 

前 ， 清 洗 方法 大 多 采用 逆流 水 冲洗 ， 即 清洗 水 从 底部 以 一 定 流 

入 过 滤器 ， 把 滤 料 冲 成 悬浮 状 ， 此 时 ， 滤 料 间 高 速水 流 所 ;7 EANN, 
把 悬浮 物 冲 洗 下 来 ， 冲洗 水 从 上 部 带 出 。 













































































7) 


冲洗 效果 取决 于 适宜 的 冲洗 强度 。 冲 洗 强 度 过 小 ， 不 能 使 滤 料 “松散 ” 
过 度 ， 也 不 能 达到 从 滤 料 表面 剥离 杂质 所 需要 的 冲击 力 ; 若 强度 过 大 ， 则 
滤 料 “松散 ”过 度 ， 减 小 了 反 冲 水 程 中 单位 体积 内 滤 料 间 互 相 碰 撞 的 机 会 ， 
对 冲洗 不 利 ， 还 会 造成 细小 粒 料 的 流失 和 浪费 冲洗 水 。 对 于 双 层 快 滤 池 
采 3 (0. 6mm ANAL) ~16L/(m? es) (0.7mm 的 砂粒 ) 的 冲洗 强度 。 

这 种 单独 用 水 冲洗 的 立 式 压力 滤 池 所 填 装 的 滤 料 ， 其 粒 径 和 密度 必须 
适应 于 为 滤 层 膨胀 所 必须 提供 的 反 冲 洗 流 量 。 滤 连续 的 承 托 层 承 托 ， 
承 托 材料 自 上 而 下 逐渐 变 粗 ， 过 滤 后 的 水 用 埋 在 最 粗 层 内 的 多 支 穿 孔 集 7 
管 收集 。 这 种 滤 池 通常 填 装 单 层 砂 料 或 无 烟煤 。 也 可 以 采用 滤 层 。 

j ， 过 滤 周 期 结束 时 的 最 大 水 头 损 失主 要 取决 于 滤 层 的 台 
度 和 过 滤 速 度 。 冲 洗 水 流量 也 取决 于 粒 径 ， 它 必须 能 使 滤 层 膨胀 起 来 ， 使 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































其 深度 增加 15% ~25%。 在 逆流 水 冲洗 时 ， 有 时 还 兼用 水 力 表 面 冲 洗 、 压 
缩 空气 反 冲 等 。 水 力 表面 冲洗 ， 当 反 冲 水 把 滤 层 冲 成 悬浮 状 时 ， 在 滤 层 
喷嘴 顺 出 表面 冲洗 水 (在 滤 池 上 部 Al 冲洗 装 ， 喷 嘴 处 压力 约 为 
0. 4MPa。 这 样 ， 砂 粒 就 得 到 了 很 好 的 搅动 ， 悬 浮 物 更 易 剥 落 。 这 种 冲洗 ， 
虽说 增加 了 表面 冲洗 水 ， 于 的 反 冲 水 用 量 减少 ， 总 用 量 还 是 可 以 节省 
一 些 。 而 且 ， 滤 料 的 清洗 效果 很 好 。 压 缩 空 气 反 冲 ; 就 是 在 滤 ` H x 
一 套 压 缩 空 气管 系统 ， 以 压缩 空气 使 滤 料 悬浮 并 搅动 。 此 时 ， 通 入 反 冲 水 ， 
aa 走 。 这 种 方法 可 节省 较 多 的 冲洗 水 。 也 有 同时 和 水 冲洗 也 
单 层 均匀 滤 层 滤 池 。 滤 床 整个 深度 都 是 均匀 的 ， 位 于 穿孔 金属 底板 























































































































































































































滤液 体 的 种 类 和 温度 。 冲 洗 时 ， 它 们 先 用 低速 反 洗 水 和 空气 冲洗 ， 然 






































































































































































































































































































































































































































j 全速 过 滤 水 漂洗 。 这 种 滤 池 的 正常 特性 如 下 .: 

a. 有 效 粒 径 : 0.7 一 1.35mm; b. 需 气 量 : 50m3/(m? 滤 池 面积 *h); 
c. 喷气 期 间 空 气流 量 : 5~7m?/(m 滤 池 面积 .h); d 漂洗 水 流量 : 15~ 
25m? /(m? 滤 池 面积 h)。 当 冲洗 强度 较 小 或 在 逆流 冲洗 时 出 现 截留 的 聚 凝 
物 和 表面 滤 料 在 反 冲 洗 时 形成 “ 泥 球 ”， 愈 来 愈 大 时 ， 可 以 辅 以 表面 7 
力 冲洗 、 压 缩 空气 冲洗 等 方法 。 酸 性 水 溶液 冲洗 : 于 滤 料 表面 形 






















































































的 水 垢 ， 不 能 用 上 述 方法 清洗 干净 时 ， 采用 0.1% ~ 0.5% HCl 溶液 或 
pH=1~2 的 水 溶液 进行 开路 冲洗 ， 就 可 达到 清洁 的 目的 。 

© 反 渗 透 膜 的 清洗 “在 运行 过 程 中 ， 由 于 水 不 断 地 透 过 膜 ， 而 水 中 所 
含 的 悬浮 物 、 微 生物 、 有 机 物 等 杂质 易 在 膜 表面 结 一 层 薄 垢 ， 影 响 膜 的 透 
水 性 能 及 操作 压力 ， 除 了 对 原水 要 进行 预 处 理 ， 如 过 滤 、 石 灰 软化 或 在 水 
添加 柠檬 酸 、 酒 石 酸 来 防止 铁 盐 、 碳 酸 盐 等 结 垢 的 形成 外 ， 对 膜 的 清洗 
是 极为 重要 的 。 


RAIA 以 下 四 种 : a 生物 清洗 主要 去 除 微 生物 b. 
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流 的 机 械 ; 洗 是 4B 
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洗 ， 可 以 在 某 些 型 
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E 
中 。 这 种 ; yi 方 ; 悬浮 物 及 LG J 5l 






















































































管 式 膜 上 清除 污垢 























与 反 向 压力 的 脉冲 












































Dates 



















































































化 学 清洗 是 沉淀 4 







































































攻 学 清洗 细 分 为 以 下 6 
























































六 Fl 的 机 械 ; 3 ; 



















































































到 污垢 表面 ; 渗透 扩 






































物 转移 至 溶液 



































洗 反 应 ; 清洗 反应 产物 

































































是 都 会 发 4 





























































































































当 清 洗 ; 7 fe 4 
`E HA oR 

















情况 下 ， 有 一 些 过 程 将 
站 溶化， 或 者 加 除 垢 剂 


































































































化 学 稳定 性 ; 无 毒 、 


溶液 中 ; 避免 生成 
安 




































































重要 的 因素 之 























清洗 过 程 通常 采取 的 步骤 
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Jm. YOR AER 


















































5 某 些 物 质 在 低温 乡 成 胶 块 。 2 2 POE 























































































































arn 性 并 洁净 为 止 。 



























































过 液 都 应 排 掉 ， 
洗 后 ， 将 

















盾 环 操作 ， 清 洗 过 程 





将 清除 液 提 
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I 的 膜 装置 清洗 































































































并 提出 调查 











aoe TATA 的 膜 材 料 和 膜 污染 






































R L-8 












































5 
洗 方案 ， 进行 必要 的 现场 调查 及 
D 














9 清洗 剂 ( 见 表 L-8 



























































时 间 ， 不 适宜 的 清 ; 








导致 膜 的 全 部 报废 。 
































清洗 剂 、 消 毒剂 的 使 用 含量 


























(质量 分 数 ) 单位 :% 








































































































Se Ss 
05~1.0 0.002~0.02 
05~1.0 0.1 
03~0.5 0.25 
AYN fl F i 8 ia BN #8 78 BRAS A Y 
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在 60~75C im EB LE 30 ~ 


9) 


60min， 用 清水 漂洗 10min; 4 50~60C RE KBR 20~60min; PAKE 
洗 10min; 在 60~75C 温 度 下 酸 洗 15~ 30min, 用 清水 漂洗 10min; 消毒 时 
通常 在 室温 下 加 消毒 剂 循 环 10~30min。 
膜 的 清洗 主要 是 要 选择 优良 的 洗 剂 ， 经 过 配 五 选择 配方 ， 确定 清洲 
剂 的 操作 艺 ， 安装 膜 设 时 , J Jj 5 v TEZEK, 就 可 方便 
进行 预防 清洗 或 事故 清洗 了 。 这 里 以 国内 外 目前 常用 的 3 种 材料 的 反 渗透 
RAB, Ut AA 的 反 渗 透 Ee 洗 剂 o 
|. 聚 酰胺 类 复合 膜 ” 聚 酰胺 类 复合 膜 化 学 稳定 性 好 ， 能 适应 较 宽 的 
pH 范围 ( 见 表 L-9)。 


RLI 用 于 聚 酰 胺 类 复合 膜 污垢 清洗 的 清洗 剂 





























































































































































































































































































































~ 




















































































































































































































































































































清洗 剂 配方 应 用 效果 
污垢 类 型 
DO DOO 00 © © © 

硫酸 盐 垢 可 以 

碳酸 盐 垢 可 以 可 以 最 好 
zB A A/T 可 以 较 好 

无 机 淤泥 较 好 

硅 垢 可 以 

生物 答 泥 最 好 较 好 较 好 

机 垢 类 可 以 较 好 较 好 

JE: @D 0. 1% NaOH; @0.1% EDTA-Na; @ 0.05% DDS-Na; @ 1.0% STPP; © 1.0% TSP; 

©0.2%HCI; D0. 5%H3PO.; @2. 0% TRH; @O. 2% NH2SO3H; . 0% Naz S2 O46 















































此 外 ， 国 外 有 些 商品 清洗 剂 ， 如 AR-ROW-TREAT2100, Dia707D 等 ， 
必要 时 也 Riis ED Ho { f 选 现成 商品 六 剂 时 ， 务必 谨慎 ， 先 
做 实验 ， 符 合 述 几 种 特征 时 方 可 采用 。 

i .醋酸 纤维 素 类 复合 膜 (CAB) 这 种 膜 对 pH 范围 要 求 较 严格 ，; 
洗 时 pH 不 能 超过 规定 范围 ( 见 表 L-10)。 


表 L-10 适用 于 醋酸 纤维 素 类 复合 膜 的 清洗 剂 

































































































































































































































































































































































































































































5 m 清洗 剂 pH 
钙 沉 积 物 、 金 属 氧 化 物 志 | 2% RRO. 1% 曲 拉 通 X-100 NaOH iff pH=4 
RATE Ye Git SES 2% STP, 1%Na-EDTA,0. 1% 曲 拉 通 X-100 3 H2 SO, 调 pH=7. 5 
有 机 沉淀 物 0. 1% 曲 拉 通 X-100,0. 5% 过 硼酸 钠 H2 SO, 调 pH=7.5 
微生物 垢 0. 2% 十 二 烷 基 茶 磺 酸 钠 3 HzSO4 调 pH=7.5 
il. 聚 乙 烯 类 衍生 膜 (PVD) 这 类 膜 勿 使 用 碱 性 表面 活性 剂 ， 否 则 将 

























































































导致 膜 通 量 不 可 逆 下 降 。 适 用 于 PVD 清洗 剂 见 表 L-11。 
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表 L-11 适用 于 PVD 的 清洗 剂 





























5 do 清洗 剂 pH 
IEW Beaty 2% KTR 氨水 调 到 pH=4 
有 机 沉淀 物 、 细 菌 污 物 0.2% 十 二 烷 基 茶 磺 酸 钠 


















































0. 1% 曲 拉 通 X-100 





NaOH 调 到 pH=8 































































































































































































































































































































































































































































































经 清洗 后 用 恢复 率 的 计算 来 评估 清洗 效果 : 
aureo 清洗 后 纯 水 通 量 
AACR RES =“ EEEE «100% 
影响 清洗 效果 的 因素 通常 有 : 采用 负 压 抽 洗 和 反 压 冲洗 比 用 正 压 冲洗 
恢复 率 高 ; 清洗 剂 的 选择 分 重要 ， 清洗 液 温度 的 升 高 与 通 量 恢 复 率 升 高 
成 正比 ， 清 洗 时 间 也 对 恢复 率 定 的 影响 。 
























































CIP 清洗 系统 简介 。 
CIP 为 clean in place (洗涤 定位 ) 或 in-place cleaning (定位 洗涤 ) 
的 简称 。 其 定义 为 : 不 用 拆 开 或 移动 装置 ， 即 可 用 高 温 、 高 浓度 的 洗 净 液 ， 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































对 装置 加 以 强力 的 作用 ， 把 与 食品 的 接触 面 洗 净 的 方法 。 

AI, CP 即 为 完全 不 用 拆 开 机 械 装置 和 管道 ， 即 可 进行 刷洗 、 清 光 
和 杀菌 。 清洁 过 程 F 能 合理 地 处 理 洗 涤 、 清 洗 、 杀 菌 与 经 济 性 ， 能 源 
的 节约 等 关系 ， 是 一 种 优化 清洗 管理 技术 。CIP 装置 适用 于 流体 物料 直接 
接触 的 多 管道 杀菌 机 械 装 置 ， 如 果 汗 饮料、 乳品、 浓缩 果汁 、 豆 浆 等 。 采 
就 地 清洗 ( 即 CIP 清洗 ) 是 饮料 生产 三 普遍 使 用 的 方法 ， 是 产品 质量 的 
保证 。 清 洗 的 目的 是 清除 设备 及 管 壁 上 的 残留 物 ， 保 证 达到 卫生 指标 。 在 
























































/ ` 
般 情 况 下 ， 连 续 使 用 6 一 8h 必须 进行 一 次 清洗 。 在 特殊 情况 下 ， 当 发 现 
salt) 能 显著 条 低 时 ， RY WwW EIGER SH o 

清洗 的 目的 是 去 除 黏附 于 机 械 上 的 污垢 ， 以 防止 微生物 在 其 间 滋 长 。 
要 把 污垢 去 掉 ， 就 必须 使 清洗 系统 能 够 供给 克服 污染 物质 所 需 的 洗 净 能 力 。 
洗 净 能 力 的 来 源 有 三 个 方面 ， 即 从 清洗 液 流 动 中 产生 的 运动 能 ， 从 洗涤 剂 
产生 的 化 学 能 ， 清 洗 液 中 的 热能 。 这 三 种 能 力 具 有 互补 作用 。 同 时 ， 能 力 
的 因素 与 时 间 的 因素 有 关 。 在 同一 状态 下 ， 洗 涤 时 间 越 长 则 洗涤 效果 越 好 。 
CIP 有 如 下 优点 : 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































O 能 维持 一 定 的 清洗 效果 ， 以 提高 产品 的 : 全 性; 
O 节约 操作 时 间 和 提高 效率 ， 节 省 劳动 力 和 保证 操作 安全 ， 节 约 清洗 
水 和 蒸汽 
卫生 水 平稳 定 ， 节 约 清洗 剂 的 用 量 ; 































































































@ a 
@ 生产 设备 可 大 型 化 ， 自 动 化 水 平 高 ， 
@ 增加 生产 设备 的 耐用 年 限 。 



































591) 
要 求 ， 清洗 使 饮料 能 经 受 长 期 保存 的 考 


(EU 了 饮料 加 工 中 的 清洗 剂 
【英文 名 】 


cessing; washing bottle agent for carbonic 


cleaning agent in beverage pro- 











的 色 、 香 、 味 及 营养 成 分 等 。 





能 保证 饮料 


acid drink’s bottle 


【别名 了 】 
【组 成 】 

















碳酸 饮料 瓶 洗 瓶 剂 
聚 醚 、 CP-1、 Nas COs 、 =k 
BEART, DEAR = FA OOP FAAS WH ME, te 


硝 、 毛 化 磷酸 三 钠 等 组 成 。 


























【配方 】 
成 分 质量 份 

烧碱 ( 片 状 ) 25. 00~40. 00 
三 聚 磷酸 钠 8. 00~ 12. 00 
纯碱 ( 轻 质 ) 15. 00~25. 00 
WHA TERIA 1. 50~3. 00 
氧化 磷酸 三 钠 0.05~0. 10 
磷酸 三 钠 6. 00~9. 00 
偏 硅 酸 钠 8. 00~ 12. 00 
芒硝 8. 00~ 10. 00 
CP-1 2. 00 一 4. 00 
BS mk P84 1. 50~2. 00 

















【 制 法 】 采用 直接 冷 拌 法 ， 设 备 是 高 速 
转 叶 片 的 立 式 混合 器 

外 将 物料 按 配方 比例 准确 称 量 ， 粉 
状 原料 过 40 一 80 A Sf; OR HE P84 
膏 状 ， 应 加 热 熔 化 ，CP-1 为 液态 ， 将 
者 混合 ， 投 入 混合 器 中 搅 匀 ， 再 配 以 其 
粉 料 ; 加 各 种 原 辅料 投放 顺序 是 一 个 上 
重要 的 问题 ， 虽 然 粉 状 洗 瓶 剂 的 主要 质 
指标 仍然 是 洗涤 性 能 ， 但 粉 体 的 某 些 物 
性 质 对 产品 整体 质量 也 有 很 大 影响 ， 如 堆 
密度 、 粒 度 分 布 ， 溶 解 速度 及 流动 性 、 储 
存 性 能 等 。 经 实践 ， 按 下 列 顺序 投料 : R 
栈 、CP-1、NazCO， 三 聚 磷酸 钠 、 磷 酸 
三 钠 、 对 甲 茶 磺 酸 钠 、 芒 硝 、 毛 化 磷酸 三 
钠 。 混 合 搅拌 均匀 的 粉 料 装 入 复合 塑料 编 


RR, 


【性 能 指标 】 白色 固体 粉末 状 。 
【主要 用 途 】 满足 灌 装 前 的 饮料 加 工 生产 
清洗 中 的 质量 要 求 ， 以 及 饮料 杀菌 消毒 的 
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【应 用 特点 】 主要 适合 饮料 加 工 中 的 清 
洗 ， 尤其 对 饮料 加 工 中 的 设备 的 清洗 有 良 
好 清洗 作用 ， 国 内 已 逐步 推广 应 用 。 
【安全 性 】 清洁 剂 安 人 全、 环保， 不 会 对 人 
体 的 部 位 、 眼 睛 接触 伤害 ; 如 果 长 时 间接 
触 表面 活性 剂 也 会 把 皮肤 表面 的 油脂 、 水 
分 脱 掉 ， 造 成 皮肤 干裂 ， 而 且 对 于 眼睛 也 
会 造成 很 大 的 影响 。 

【生产 单位 】 郑州 华美 万 邦 清洗 技术 有 限 
公司 ， 杭 州 联 悦 机 械 设备 有 限 公司 。 















































果汁 加 工 生 产 中 的 清洗 剂 
【英文 名 】 cleaning agent in the production 
of fruit juice processing 
【别名 】 果 计 加 工 用 清洗 剂 
【组 成 】 由 表面 活性 剂 、 清 洗 剂 、 消 毒剂 
(漂白 粉 水 洲 液 )、 氢 氧化 钠 、 磷 酸 三 钠 、 
水 玻璃 及 蒸馏 水 等 组 成 。 
【果汁 加 工 清洗 过 程 】 在 饮料 中 加 入 一 定 
量 的 果汁 ， 则 成 为 果汁 汽水 ， 而 纯 果 汗 通 
过 一 定 的 调制 ， 也 可 直接 包装 饮用 。 各 种 
各 样 的 果汁 饮料 ， 正 引起 人 们 的 越 来 越 广 
泛 的 兴趣 。 有 果汁 的 制 取 过 程 为: 原料 选 
择 一 洗 净 和 分 选 一 破碎 一 打 浆 与 压榨 一 洪 
清和 过 滤 一 均 质 一 杀菌 一 装 钠 、 密 封 。 若 
生产 直接 饮用 的 果汁 饮料 ， 则 一 般 在 均 质 
后 杀菌 前 作 脱 气 ( 除 氧 ， 处 理 ; AEN R 
缩 果汁 ， 则 在 包装 前 进行 浓缩 。 

果汁 杀菌 消毒 的 要 求 : 使 果汁 能 经 受 
长 期 保存 的 考验 ， 即 保证 杀菌 完全 彻底 ， 
并 能 保证 果汁 的 色 、 香 、 味 及 营养 成 分 。 





































































































所 以 现在 都 采用 高 温 瞬 时 杀菌 。 高 温 瞬 时 
杀菌 所 使 用 的 装置 很 多 ， 如 管 式 的 、 板 式 


























的 等 。 高 温 瞬 时 杀 
在 盘 管 壁面 积 垢 ， 
步骤 。 

【清洗 工艺 】 


带 使 用 一 定时 间 常 会 
清洗 是 必须 进行 的 


























一 般 情 况 下 ， 该 设备 连续 使 
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用 6 一 8h 必须 清洗 一 次 。 清 洗 过 程 如 下 。 
Oki: 当 操 作 即 将 结束 时 ， 用 水 清洗 ， 
以 排除 残余 的 物料 ， 利 于 下 一 步 洗涤 。 当 
设备 中 流出 的 水 变 清 时 ， 水 洗 即 可 停止 。 
@ 碱 洗 : 在 循环 储 槽 中 将 氧 氧化 钠 制 成 
2%% 浓 度 的 水 溶性 碱 性 洗涤 剂 ， 加 热 至 
80C, FEAL 30min, @r7k VE: 排除 碱 液 
后 用 水 冲洗 约 15min, ORW: 将 2% 
HNO; 添加 缓 刨 剂 配 制 均匀 ， 加 热 至 
60°C. MEHL 30min。@ 水 洗 : 排除 酸 液 
后 用 水 冲洗 约 15min。 

冲洗 完毕 后 ， 应 将 清水 充满 于 设备 
中 ， 直 至 下 次 操作 。 洗 涤 时 ， 清 水 要 求 含 
毛 量 小 于 50mg/L。 洗 涤 剂 不 能 用 盐水 
配制 。 
【主要 用 途 】 
清洗 中 的 用 途 。 
【应 用 特点 】 满足 灌 装 前 的 果汁 加 工 生产 
清洗 中 的 质量 要 求 ， 以 及 果汁 杀菌 消毒 的 
要 求 ， 清 洗 使 果汁 能 经 受 长 期 保存 的 考 
验 ， 即 保证 杀菌 完全 彻底 ， 并 能 保证 果汁 
的 色 、 香 、 味 及 营养 成 分 等 。 
【安全 性 】 清洁 剂 安全 、 环 保 ， 不 会 对 人 





































































































主要 满足 果汁 加 工 生产 中 的 






























































多 是 采用 糖浆 和 碳酸 水 分 两 次 灌 装 。 就 是 
先 将 二 氧化 碳 溶解 于 净 水 中 ， 得 到 碳酸 
水 ， 而 糖浆 和 水 的 混合 是 在 容器 中 完成 
的 ， 在 一 些 较 先进 的 设备 中 ， 大 多 是 采用 
糖浆 和 水 先 混 合 后 碳酸 化 再 灌 装 的 一 次 治 
装 法 ， 这 就 要 用 碳酸 化 装置 。 













































































有 CO: 的 饮料 ， 当 CO: FKE, HEA 
一 定 的 水 结合 成 HzCOs ， 故 称 作 碳 酸 饮 
料 。 饮 料 中 CO， 的 来 源 一 般 有 两 种 : 一 
种 是 通过 饮料 本 身 发 酵 产 生 的 ， 如 格 瓦 
找 、 啤 酒 等 ， 另 一 种 是 将 经 过 处 理 的 纯净 
的 CO ， 通 过 一 定 的 装置 充填 到 饮料 中 
去 的 ， 如 汽水 、 汽 酒 、 小 香槟 等 ， 二 者 统 
称 含 气 饮料 。 

在 一 些 较 先进 的 饮料 生产 中 ， 一 般 采 
用 集 脱 气 、 冷 却 、 混 合 、 磋 酸化 于 一 体 的 
联合 装置 。 该 装置 中 配 有 就 地 清洗 机 
CCIP) ， 更 换 产品 时 或 开机 前 ， 可 以 不 打 
开设 备 而 对 整个 装置 内 部 进行 彻底 清洗 和 
消毒 













































































为 了 防止 细菌 滋生 污染 食品 ， 在 食品 
[C 业 中 经 常 采用 杀菌 消毒 清洗 。 常 用 的 杀 
Bel atl UC SAR Ry A F BS 












































体 的 部 位 、 眼 睛 接触 伤害 ; 如 果 长 时 间接 
触 表面 活性 剂 也 会 把 皮肤 表面 的 油脂 、 水 
分 脱 掉 ， 造 成 皮肤 干裂 ， 而 且 对 于 有 眼睛 也 
会 造成 很 大 的 影响 。 

【生产 单位 】 郑州 华美 万 邦 清洗 技术 有 限 
公司 ， 杭 州 联 悦 机 械 设 备 有 限 公 司 。 


CUR 合 气 饮料 生产 中 的 清洗 剂 
【英文 名 了 
drink production 

【别名 】 饮料 生产 清洗 剂 ; 含 气 饮料 清 
洗 剂 

【组 成 】 由 表面 活性 剂 、 清 洗 剂 、 消 毒剂 
(漂白 粉 水 溶液 )、 氢 氧化 钠 、 磷 酸 三 钠 、 
水 玻璃 及 蒸馏 水 等 组 成 。 

【 含 气 饮料 生产 中 的 清洗 】 在 我 国 中 小 型 
企业 、 乡 镇 企业 及 某 些 产品 的 生产 中 ， 大 















































cleaning agent for carbonated 























子 杀 菌 剂 等 。 

在 食品 工业 中 首先 考虑 使 用 氧化 剂 作 
杀菌 剂 。 季 铵 盐 阳 离子 表面 活性 剂 对 人 有 
一 定 毒性 ， 般 使 较 少 。 AL 化 物 灭 菌 剂 
中 又 以 次 氧 酸 钠 应 用 最 广 ， 它 的 杀菌 力 很 
强 , 市 场 上 销售 的 一 般 都 是 次 氯 酸 钠 
4% 一 6% 的 水 溶液 ， 在 稀释 1000 倍 条 件 
F, CE lmn NARA. 稀释 
1 万 倍 条 件 下 可 在 5min 内 杀 灭 大 肠 杆菌 。 

在 中 国 消毒 清洗 还 经 常 使 用 漂白 粉 。 
它 是 把 氯气 通信 固体 消 石灰 中 制 得 的 ， 成 
分 为 次 氯 酸 钙 、 毛 化 钙 、 氧 氧化 钙 混合 
物 。 商 售 产品 有 效 握 含量 在 28% ~ 35% 
之 间 (一 般 不 少 于 25%)。 

漂白 粉 吸湿 性 强 、 性 质 不 稳定 ， 在 
水 、 光 、 热 的 作用 下 会 分 解 。 其 溶液 可 使 
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石 营 试纸 先 变 蓝 色 ( 显 碱 性 ) 然后 又 漂白 
成 无 色 ， 遇 酸 会 放出 氯气 。 漂 白粉 有 很 强 
的 杀菌 漂白 作用 。 
使 用 方法 是 : 先 按 9kg 水 加 ikg (有 
BSA 25%) 漂白 粉 的 比例 在 木质 、 搞 瓷 
或 陶瓷 容器 中 配 成 10% ~ 20K KREWE 






























































主体 的 制造 设备 。 这 套 设 备 可 保持 高 度 的 
清洁 性 ， 它 具有 以 下 特点 。 

在 同一 装置 中 同时 进行 清洗 -杀菌 ， 
适合 对 生产 和 饶 体 和 配 管 同时 进行 清洗 、 消 
毒 杀菌 。 在 生产 和 饶 体 中 采用 洗 液 喷 射 方 法 
清洗 ， 而 在 配 管 中 洗 液 形成 素 流 效果 的 







































































白粉 澄清 液 ， 这 种 澄清 液 在 密闭 容器 中 可 
保存 1 一 2 周 〈 底 部 沉淀 物 应 去 除 ) ， 使 用 

















清洗 ， 
四 操作 程序 控制 完全 自动 化 ， 可 随时 





时 加 水 稀释 100 倍 即 成 0.1% 浓 度 (有 效 
FA et 250mg/kg) 消毒 漂白 液 。 一 般 消 
毒 用 0.1% ~ 0.5% WERE BI AT. be Ye 
消毒 用 1%% 一 3%% 浓 度 。 
精制 的 漂白 粉 叫 漂 粉 精 ， 它 的 有 效 所 
含量 达 60% ~75%, ABH 3Ca(ClOs ) + 
2Ca(OH)s*2H2O。 它 与 漂白 粉 不 同 , 无 
吸湿 性 不 易 分 解 ， 但 曝晒 或 加 热 到 150°C 
以 上 会 发 生 强 烈 燃烧 或 爆炸 ， 它 的 杀菌 漂 
白 作 用 更 强 。 作 用 时 在 lke 水 中 加 入 0. 3 
一 0. 4g 漂 粉 精 即 成 有 效 氯 200mg/kg 的 
溶液 。 
食品 加 工 车 间 及 设备 的 清洗 一 个 主要 
的 目的 是 为 了 控制 微生物 繁殖 。 一 般 食品 
车 间 的 清洗 是 在 食品 生产 完毕 之 后 进行 ， 
通常 用 喷射 热 水 或 高 压 水 清洗 。 
CIP 清洗 (又 称 定 置 清洗 ,就 地 清洗 ) 
是 在 不 拆 印 、 不 挪动 机 械 设备 的 情况 下 ， 利 
用 高 浓度 清洗 液 在 封闭 的 清洗 管线 中 流动 ， 
洗 净 机 械 和 食品 接触 面 上 污垢 的 方法 。 
CIP 清洗 技术 具有 减轻 工人 劳动 强 
度 ， 防 止 操作 失误 ， 提 高 清洗 效率 ， 安 全 
可 靠 等 优点 ， 也 大 大 提高 生产 管理 水 平 。 
过 去 食品 机 械 的 清洗 主要 靠 人 工 ， 随 


























































































































all 





























启动 、 随 时 关闭 ， 是 一 种 需 时 短 、 省 力 、 
可 靠 性 高 的 清洗 -杀菌 装置 。 

经 济 效率 高 。 这 套装 置 设计 使 清洗 
用 水 、 洗 涤 剂 、 杀 菌 剂 以 及 蒸汽 的 消耗 都 
保持 最 小 。 

只 要 把 必要 的 控制 程序 输入 控制 器 ， 
并 把 生产 饶 与 清洗 -杀菌 装置 之 间 的 阀门 
打开 ， 清 洗 杀菌 过 程 就 自动 进行 。 
整个 程序 包括 以 下 几 步 。 
d) 预 洗 工序 “将 冷水 或 温水 送 入 生 
Poth, At 10~15min 清洗 ， 污 垢 被 分 
散 解 离 形 成 的 废水 被 排出 和 氏 外 。 

(2) 洗涤 工序 通常 用 氧 氧化 钠 为 主 
要 成 分 ， 浓度 为 0.2% ~1% BY IR ae PEK 
溶液 清洗 20min， 由 于 在 预 洗 工序 中 大 部 
分 污垢 已 被 清除 ， 因 此 在 此 工序 中 碱 性 洗 
液 的 消耗 很 少 ， 而 且 可 把 已 用 过 的 碱 液 回 
收 ， 补 充 消耗 掉 的 碱 液 ， 循 环 使 用 。 

(3) PHT WE ae A 
的 残留 碱 液 用 冷水 冲洗 干净 ， 大 约 进 行 
20min， 目 的 为 减少 杀菌 液 的 负担 。 

(4) 杀菌 工序 ”用 有 效 握 浓度 为 
150~200mg/L 的 次 握 酸 钠 水 溶液 进行 大 
约 15min 的 杀菌 。 由 于 杀菌 剂 消耗 很 少 ， 

















































































































































































































着 清洗 技术 的 发 展 ， 食 品 生产 设备 ， 首 先 
是 饮料 、 乳 制品 的 生产 设备 大 量 采用 CIP 
清洗 过 程 。 通 常 分 为 预 洗 、 碱 洗 、 水 洗 、 
灭 菌 几 个 阶段 。 对 于 高 温 下 运转 的 设备 有 
时 还 要 加 酸 洗 和 中 和 水 洗 阶 段 。 

CIP 清洗 装置 是 牛奶 、 饮 料 的 生产 设 
备 与 清洗 -杀菌 消毒 设备 连 在 一 起 的 组 成 
系统 。 这 是 一 种 以 密闭 的 生产 铅 与 配 管 为 

































































可 以 加 以 回收 并 适当 补充 ， 调整 到 原来 的 
浓度 ， 继 续 使 用 。 

(5) 最 终 冲 洗 工序 再 用 清水 冲洗 
5min。 全 部 清洗 -杀菌 工艺 大 约 共 需 Lh, 
这 是 一 种 可 靠 性 很 高 的 清洗 系统 。 
【主要 用 途 】 主要 满足 含 气 饮料 生产 中 清 
洗 的 用 途 。 
【应 用 特点 】 



















































































满足 含 气 饮料 生产 中 的 清洗 


(594 EA 








前 的 质量 要 求 ， 以 及 含 气 饮料 杀菌 消毒 的 
要 求 ， 清 洗 使 含 气 饮料 能 经 受 长 期 保存 的 
考验 ， 即 保证 杀菌 完全 彻底 ， 并 能 保证 含 
气 饮 料 的 色 、 香 、 味 及 营养 成 分 等 。 
【安全 性 】 清洁 剂 安全 、 环 保 ， 不 会 对 人 


























RE 45 一 60'C 。 
































体 的 部 位 、 眼 睛 接触 伤害 ; 如 果 长 时 间接 
触 表面 活性 剂 也 会 把 皮肤 表面 的 油脂 、 水 
分 脱 掉 ， 造 成 皮肤 干裂 ， 而 且 对 于 眼睛 也 
会 造成 很 大 的 影 
【生产 单位 】 上 海 嘉 迪 机 械 有 限 公司 ， 常 
州 市 第 二 干燥 设备 三 有 限 公司 。 


CA HKM 食品 饮料 管道 超 浓缩 
碱 性 清洗 剂 


super concentrated alkaline 
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【英文 名 了 】 
cleaning agent for food and beverage pipeline 
【别名 】 HKM 食品 清洗 剂 ， 超 浓缩 碱 性 
清洗 剂 

【组 成 】 FZHR, HAN. WEN, 
透 剂 及 蒸馏 水 等 组 成 。 

【产品 特点 】 O 洗涤 效果 好 。 在 短 时 间 
内 更 彻底 地 去 除 黏 性 物质 、 油 污 和 和 蛋白 质 
等 附着 物 。 回 绿色 环保 。 无 磷 环 保 配方 ， 
避免 因 使 用 含 磷 洗 涤 剂 导致 周围 环境 富 营 
养 化 和 微生物 群体 增多 。 具 备 优异 的 水 洗 



































































































































【性 能 指标 】 
总 活性 物 舍 量 /% =S 
有 效 物 含量 (以 NaOH)/% 之 28 
pH 值 (1% 水 溶液 ,25C ) 12. 00~ 14. 00 
SOS GA 不 得 检 出 
砷 (1% 水 溶液 中 以 Ast) re 
/(mg/kg) 
重金 属 (1% 水 溶液 中 以 Pb 25 hi 
11 )/Cmg/kg) 
【清洗 工艺 】 OF AMIE 1 : 200 溶解 稀 
释 ， 混合 均匀 即 可 用 于 机 械 喷 洗 或 人 工 洗 
HR; 加 当 清 洗 液 循环 使 用 时 ， 当 有 效 物 含 
量 低 于 0.1% 时 ,应 及 时 补 加 原液 至 有 效 








物 含 量 为 0.15%， 对 于 污染 严重 或 清洗 
时 间 较 短 的 目标 可 将 浓度 提高 至 
0.2%; © 建议 最 佳 清 洗 温 度 为 50 一 
70C ;四 为 保证 达到 最 佳 洗 涤 效 果 ， 建 议 
每 天 彻底 更 换 清 洗 液 。 

【主要 用 途 】 主要 满足 食品 饮料 管道 超 浓 
缩 碱 性 生产 中 清洗 的 用 途 。 
【应 用 特点 】 适合 食品 饮料 管道 和 包装 容 
器 的 清洗 ， 以 及 饮料 管道 和 包装 容器 清洗 
的 杀菌 消毒 的 要 求 ， 清 洗 使 饮料 管道 和 包 
装 容 器 能 经 受 长 期 保存 的 考验 ， 即 保证 杀 







































































TE. FEAR GR BUR AY. FETED, OR 
全 友好 。 采 用 食品 级 原材料 ， 安 全 无 毒 
性 ， 使 用 过 程 不 产生 泡沫 ， 特 别 适 合 机 械 
























































完全 彻底 ， 并 能 保证 饮料 管道 和 包装 容 
器 符合 要 求 等 。 
【安全 性 】 O 经 洗涤 液 清 洗 后 的 桶 应 立 

















清洗 。@ 性 价 比 高 。 超 浓缩 配方 ， 产品 原 
液 稀释 200 倍 使 用 仍 具 有 优良 的 洗涤 效 
能 ， 可 大 大 降低 用 户 的 生产 成 本 。 
【生产 配方 】 































































































组 分 w/% 
碳酸 钠 8 一 12 
润 湿 剂 3~15 
蒸馏 水 25~70 
Ban 3.6~5 
渗透 剂 0.5~1.2 
【 制 法 】 上 述 原料 搅拌 与 混合 而 成 ， 这 种 
清洗 剂 不 适用 高 温 及 循环 洗涤 用 ， 使 用 温 









































即 用 清水 冲 净 ; @ 工 业 用 ， 请 置 于 孩童 不 
能 触及 之 处 ; 加 密闭 包装 ， 储 存 于 阴凉 、 
通风 处 ; @ 本 品 具有 腐蚀 性 ， 操 作 时 必须 
佩戴 护 目镜 、 耐 酸 碱 手套 避免 身体 接 
M CERRAR., 请 饮水 ， 勿 引 呕 ， 速 
【生产 单位 】 北京 蓝 星 清洗 有 限 公 司 。 
























































饮料 瓶 的 清洗 剂 
【英文 名 】 cleaning agent for beverage 


bottle 


【别名 】 饮 瓶 清洗 剂 ， 瓶 的 清洗 剂 


-- o) 


【组 成 】 由 表面 活性 剂 、 清 洗 剂 、 消 毒剂 
(漂白 粉 水 溶液 )、 氧 氧化 钠 、 磷 酸 三 钠 、 
水 玻璃 及 蒸馏 水 等 组 成 。 
【饮料 瓶 的 清洗 】 对 饮料 生产 来 说 ， 洗 瓶 
是 一 个 重要 步 又 ， 它 将 直接 影响 产品 的 品 
质 及 感官 指标 。 饮 料 瓶 大 多 是 回收 瓶 ， 除 
了 要 完全 去 除 瓶 内 的 污垢 外 ， 还 需 除 去 旧 
商标 等 ， 因 此 洗 瓶 机 是 必需 的 ， 并 要 设计 
成 高 效 优 质 的 。 
饮料 的 自动 化 灌 装 是 饮料 生产 的 最 后 
一 道 工序 ， 如 若 饮料 瓶 的 清洗 控制 不 良 
将 会 使 酿 制 或 苋 制 成 的 质量 良好 的 饮料 受 
到 严重 损害 。 据 此 ， 在 灌 装 前 对 饮料 瓶 应 
进行 认真 清洗 和 严格 检查 ， 确 保 不 会 对 饮 
料 产生 污染 。 饮 料 瓶 的 机 械 化 清洗 可 分 为 
浸泡 、 刷 洗 或 喷 洗 、 淋 洗 或 冲洗 、 沥 水 或 
吹 水 等 步骤 。 其 中 还 包括 消毒 杀菌 步骤 以 
保证 饮料 符合 食品 卫生 要 求 。 传 统 的 方式 
是 用 液态 烧碱 作 清 洗 剂 ， 但 长 期 使 用 对 玻 
璃 瓶 腐蚀 严重 ， 洗 后 光泽 差 、 反 光 减 弱 、 
透明 度 降低 ， 同 时 消毒 效果 也 不 好 。 随 着 




























































































碳酸 饮料 工业 的 年 产 剧 增 、 消 费 量 上 升 、 
灌 装 自动 线 的 迅速 发 展 ， 以 及 大 量 回收 饮 




















料 瓶 的 需要 ,使 用 以 高 温 碱 性 溶液 ， 配 以 
润 湿性 能 好 ， 对 碱 稳定 且 可 生物 降解 的 、 
无 泡 的 非 离子 表面 活性 剂 ， 添 加 无 机 、 有 
机 洗涤 助 剂 和 杀菌 剂 ， 通 过 高 速 冷 拌 混合 
复 配 而 成 的 清洗 剂 。 
鉴于 碳酸 饮料 的 洗 瓶 剂 ， 目 前 尚 无 国 
家 标准 ， 为 达到 清洗 的 质量 要 求 ， 在 选 定 
主 辅 原材料 时 ， 应 遵循 下 列 原则 。 

O 国外 关于 碳酸 饮料 的 洗 瓶 标准 。 
美国 规定 使 用 碱 度 在 600g/kg 以 上 的 氧 氧 
化 钠 配 成 30g/kg 的 水 溶液 ， 液 体温 度 为 
54'C ， 处 理 时 间 在 5min 以 上 。 考 虑 到 清 
洗 质量 、 消 毒 、 无 泡 、 易 过 水 及 瓶子 被 腐 
蚀 等 诸多 因素 ， 经 多 次 筛选 实验 ， 决 定 降 
低烧 碱 用 量 ， 并 添加 润 湿 作用 良好 ， 对 碱 
稳定 上 且 可 生物 降解 ，HLB 值 超过 11, 无 
泡 的 非 离子 表面 活性 剂 。 






































































































































© 为 增加 清洗 剂 产品 本 身 的 防 结 块 
性 能 ， 提 高 流动 性 、 手 感 的 舒适 性 及 清洗 
剂 在 水 中 的 溶解 度 ， 选 用 了 有 机 助 剂 对 甲 
茶 磺 酸 钠 。 

© 清洗 剂 生 产 工艺 系 采用 干 混 直 接 
冷 拌 ， 为 制 得 堆 密度 较 轻 的 产品 ， 应 尽量 
选用 多 孔 性 固体 物料 ， 如 轻 质 碳 酸 盐 和 磷 
酸 盐 等 。 

@ 为 了 整合 致 硬 盐 ( 例 如 碳酸 钙 或 
WRA), WMA MEERI. Byk BE tk 
在 清洗 机 内 表面 沉积 ， 减 少 杀 菌 消毒 剂 中 
有 效 毛 的 损失 ， 添 加 了 无 机 聚合 磷酸 盐 。 

© 清洗 剂 最 终 配 方 的 确定 ， 要 综合 
多 方面 的 因素 ， 其 最 后 的 清洗 效果 ， 并 非 
各 种 成 分 的 代数 和 ， 而 是 彼此 存在 共同 作 
用 和 相互 影响 。 因 此 ， 合 理 地 选择 原料 是 
研制 高 去 污 力 清洗 剂 的 关键 。 
【 洗 瓶 的 基本 工艺 方法 】 洗 瓶 的 基本 方法 
A: 浸泡 、 喷 射 、 刷 洗 三 种 。 

(1) 浸泡 将 瓶子 浸没 于 一 定 浓 度 、 
一 定 温度 的 洗涤 剂 或 烧碱 液 中 ， 利 用 它们 
化 学 能 和 热能 来 转化 、 乳 化 或 溶解 猪 附 于 
瓶 上 的 不 清洁 物 ， 并 加 以 杀菌 。 此 时 ， 浸 
瓶 时 间 对 效果 影响 较 大 。 浸 瓶 时 应 注意 两 
点 : NaOH 最 高 浓度 为 5%， 温 度 65 一 
75'C。 超 过 此 温度 时 ， 对 玻璃 瓶 有 损害 
( 烧 剥 )。 句 当 用 多 个 浸泡 模 时 ， 各 浸泡 
槽 之 间 温 度 差 必须 在 25C 以 下 ， 如 温差 
过 大 会 破 瓶 。 浸 泡 后 ， 要 将 瓶 中 污水 
倒 去 。 

(2) 喷射 洗涤 剂 或 清水 在 一 定 的 压 
J (0.2~0.5MPa) 下 ， 形 成 一 定形 状 的 
喷嘴 (喷嘴 口径 一 般 较 小 )， 对 瓶 内 外) 
进行 喷射 ， 利 用 洗涤 剂 的 化 学 能 和 运动 能 
来 去 除 瓶 内 (外 ) 污 物 。 但 若 洗 液 流 量 太 
大 ， 洗 涤 剂 会 发 泡 ， 要 添加 消 泡 剂 。 

(3) 刷洗 ”用 旋转 刷 将 瓶 内 污 物 刷洗 
掉 。 由 于 是 用 机 械 方法 直接 接触 污 物 ， 故 
去 除 效 果 好 。 刷 洗 易 出 现 的 问题 是 : OBE 
难 实现 连续 式 洗 瓶 回转 刷 遇 到 油污 瓶 ， 


























































































































































































































(596 MA $$ 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































会 污染 刷子 ，@@ 若 遇 到 破 瓶 ， 会 切断 转 刷 | 洗涤 剂 , 在 60 ~ 70°C 温度 下 喷射 清洗 。 
的 刷 毛 ， 使 毛 刷 失 效 并 污染 其 他 净 瓶 ，| ESR REY. T SAE ER se y 
ORAM BME fil. 洗 再 用 喷射 清洗 。 
在 食品 机 械 清洗 中 使 用 最 多 的 是 通用 回收 及 新 的 饮料 瓶 都 需 经 过 消毒 ， 清 
碱 性 洗涤 剂 。 有 的 碱 性 清洗 剂 对 钢铁 及 有 | 滞后 才能 使 用 ， 以 下 两 种 洗 瓶 剂 见 表 L- 
色 金 属 有 腐蚀 作用 ， 因 此 使 用 以 硅 酸 钠 为 | 14、 表 L-15 适 于 饮料 瓶 的 清洗 、 消 毒 ， 
主要 成 分 并 配合 其 他 碱 剂 、 硬 水 软化 剂 、| 并 经 水 冲洗 后 无 残留 。 
表面 活性 剂 组 成 的 清洁 剂 。 
通常 采用 的 方法 是 把 3% ~5.% A aM eo 
水 溶液 喷涂 或 用 刷子 涂 布 在 机 器 表面 。 最 RA ES 
简便 而 有 效 的 方法 是 用 喷射 清洗 ， 用 卡车 二 烷 基 茶 磺 酸 钠 3 
或 手推车 式 的 可 移动 喷射 清洗 装置 ， 用 较 | 二 乙醇 月 桂 酸 胺 2 
低 浓度 的 洗 液 ， 在 较 高 温度 下 清洗 可 获得 水 95 
较 好 的 效果 。 有 代表 性 的 清洗 剂 参 考 配 方 
如 表 L-12、 表 L-13 所 示 。 表 L-15 配方 4 
表 L-12 配方 1 ( 重 垢 型 ) 原 A 含量 /% 
原 料 合 量 /% 聚 山梨 酸 酮 (20) 3 
五 水 偏 硅 酸 钠 40~50 LU2RGS BF Ft BRS 2 
= A (O15 氨水 2 
碳酸 钠 30~40 磨料 10 
表面 活性 剂 he7 È: 15 
水 68 
表 L-13 配方 2 ( 轻 垢 型 ) 有 些 实验 报告 表明 了 碱 液 的 浓度 、 温 
原 料 会 量 /% 度 和 接触 时 间 的 关系 ， 可 得 出 如 下 规律 : 
FRWRECED 16 碱 液 浓度 一 定时 ， 温 度 提 高 ， 接 触 时 
fe RTA a 间 可 减少 ; 温度 一 定时 ， 碱 液 浓度 增加 ， 
接触 时 间 可 减少 ， 接 触 时 间 一 定时 ， 温 度 
五 水 偏 硅 酸 钠 5 fe ee ge ah ah 
= 升 高 ， 浓 度 可 减少 。 为 了 防止 细菌 滋生 污 
BRRR a 染 食 品 ， 在 食品 工业 中 经 常 采用 杀菌 消毒 
TRH 30 清洗 。 常 用 的 杀菌 剂 为 次 氯 酸 盐 、 过 氧化 
由 配方 2 看 出 ， 轻 垢 洗涤 剂 中 表面 活 | WME TAMAS. 
性 剂 所 占 比例 加 大 。 同 样 此 配方 是 指 固体 在 食品 工业 中 首先 考虑 使 用 氧化 剂 作 
成 分 的 质量 分 数 ， 使 用 时 配 成 一 定 浓度 的 | 杀菌 剂 。 季 铵 盐 阳 离子 表面 活性 剂 对 人 有 
水 溶液 。 一 定 毒性 ， 一 般 使 用 较 少 。 氧 化 物 灭 菌 剂 
在 食品 工业 中 常用 塑料 作 饮 料 瓶 和 送 | 中 又 以 次 氧 酸 钠 应 用 最 广 ， 它 的 杀菌 力 很 
货 箱 ， 塑 料 表面 容易 沾染 油墨 或 涂料 等 污 | 强 , 市 场 上 销售 的 一 般 都 是 次 氯 酸 钠 
垢 ， 清 洗 这 类 塑料 制品 为 防止 腐蚀 一 般 不 | 4 外 一 6%% 的 水 溶液 ,在 稀释 1000 售 条 件 
使 用 强 碱 性 清洗 剂 ， 可 选用 由 聚合 磷酸 盐 | F, EE lmin 内 可 杀 灭 大 肠 杆菌 ， 稀 释 
等 弱 碱 性 盐 与 表面 活性 剂 组 成 的 1% 浓度 | 1 万 倍 条 件 下 可 在 5min 内 杀 灭 大 肠 杆 菌 。 
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因此 ， 瓶 子 的 污染 程度 ; 污染 物 的 物理 化 
学 性 质 ; 污染 物 附 在 瓶子 上 的 牢 度 ; 洗 瓶 
机 的 类 型 ， 清洗 液 的 性 质 及 洗 液 的 浓度 ; 
清洗 液 的 压力 及 温度 ; 所 使 用 的 水 的 情况 
等 。 对 洗 瓶 机 本 身 的 设计 来 说 ， 除 洗 瓶 机 
的 形式 外 ， 重 要 的 是 合理 选择 清洗 液 。 清 
洗 液 应 具有 下 面 的 特点 : 

中 能 迅速 扩展 到 所 有 脏 面 并 蕉 湿 残 
余 层 ; QR MW FL; 加 能 将 黏着 的 



















































































污 物 弄 松 并 使 之 悬浮 ; 由 能 起 到 杀菌 的 
作用 














动 植物 油 包含 甘油 及 脂肪 酸 ， 碱 类 洗 














10 一 15min。 清 洗 后 的 饮料 瓶 按 表 L-17 要 








求 验 收 。 
R L-17 清洗 后 饮料 瓶 的 技术 要 求 及 
检验 方法 
饮料 瓶 清洗 技术 要 求 检验 方法 
倒置 瓶 5min , 残 水 





MARR RK, AS 
FD IS AR EB HR All 
和 泡沫 


不 超过 4 ja, SHH 
指示 剂 不 态 生 显 色 
反应 

逐个 检查 , 目 动 检 
测 或 目测 ,发 现 上述 


























MARS SB BEAR 










































































质 ( 包 括 碎 届 ` 包装 纸 、 
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UR FA PAE VBC HE I ID LP PF AT 
粒 ， 它 们 都 易 溶 于 水 。 碱 性 亦 能 杀菌 。 一 
般 采 用 氧 氧化 钠 。 洗 次 剂 中 还 包含 有 “ 保 
护 剂 >， 可 防止 腐蚀 或 防止 薄膜 层 附着 在 












































刷 毛 及 其 他 杂 物 》 














ACTH A Y E 2K 
清洗 后 饮料 瓶 内 壁 不 | AREARABA 
得 再 有 油 二 和 霉 斑 AB WALA BIA 



























































瓶子 上 。 洗 涤 剂 中 加 入 少量 表面 活性 物质 
后 ， 洗 涤 效 果 会 迅速 提高 。 其 作用 是 降低 
表面 张力 ， 同 时 使 溶液 很 好 地 分 布 在 污染 
物 上 并 通过 污染 物 层 到 玻璃 壁 ， 从 而 加 快 
了 清洗 速度 。 但 由 于 降低 了 表面 张力 ， 会 
生成 更 多 的 泡沫 ， 反 而 影响 清洗 效果 。 因 
此 ， 活 性 物质 要 加 得 适量 。 
【清洗 剂 配方 实例 1】 某 厂 碳酸 饮料 瓶 清 
洗 剂 配方 见 表 L-16 。 










































































表 L-16 洗 瓶 剂 配方 (质量 分 数 ) 
Rm Y 含量 /% 
NaOH 35 
Naz CO; 20 
Naz SiO3 10 
OP-10 2.5 
Nas PO4 10 
三 聚 磷酸 钠 12 
fame 8 
对 甲苯 磺 酸 钠 2.5 

















机 洗 和 浸泡 液 的 浓度 为 3g/kg， 洗 涤 
液 浓 度 3 一 5g/kg， 温 度 60 一 65\C ， 处 理 
时 间 5 ~ 10min; 手 洗 浓度 2g/kg， 时 间 





























Als ,应 重 洗 

经 过 常年 的 使 用 认为 该 产品 满足 自动 
化 清洗 机 的 工艺 条 件 ， 各 项 指标 均 达 到 了 
生产 与 卫生 要 求 ， 得 到 满意 的 效果 ,产生 
了 巨大 的 经 济 效益 和 社会 效益 。 
【清洗 剂 配方 实例 2】 某 饮 料 厂 渗透 膜 由 
于 沉淀 物 、 微 生物 污染 严重 ， 出 水 率 降 低 进 
行 了 清洗 还 原 。 清洗 压力 不 超过 3.92X 
105Pa， 采 用 高 流量 低压 清洗 ， 准 确 计算 
系统 的 容积 ， 把 握 清 洗 剂 的 加 入 量 ， 采 用 
2% 柠 榜 酸 十 0. 2% 十 二 烷 基 茶 磺 酸 钠 ， 用 
NaOH 调 pH 到 8.0 进行 清洗 。 清 洗 工 艺 
流程 (清洗 第 一 级 膜 组 件 ) 基本 步骤 如 
F: 用 初级 过 滤 水 冲洗 5min; © He hi 
清洗 液 ; @ 清 洗 液 加 入 系统 、 循 环 1h; 
Omid 2 一 6h， 如 果 每 浸泡 30min， 再 循 
环 10 一 30min， 浸 泡 时 间 可 减少 到 2h; 
OHE VE; @ 用 过 滤 水 冲洗 5min; 
DMA 0.1% ~~1% 的 甲醛 溶液 ;1 四 循环 
40~ 60min 的 后 排出 ; @ 用 过 滤 水 冲洗 ， 
直至 水 变 澄 清 ， 需 10 一 15min。 为 防止 腊 
的 重复 污染 ， 两 级 膜 应 该 分 别 清洗 ， 勿 同 
时 清洗 。 
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【主要 用 途 】 主要 





于 饮料 瓶 的 清洗 用 途 。 


【应 用 特点 】 要 严格 按 规定 的 pH、 温 
度 、 压 力 、 流 量 进行 操作 ， 否 则 会 造成 不 


可 道 的 损伤 。 依 次 








用 两 种 以 上 清洗 剂 时 ， 














应 先 用 低 pH 后 再 用 高 pH 的 清洗 剂 。 先 
用 酸性 清洗 剂 去 除 上 部 污垢 ， 并 可 松动 下 






































层 胶 体 ， 再 用 碱 性 清洗 剂 ， 可 快速 达到 清 
洗 效 果 。 加 入 清洗 剂 后 ， 溶 液 马 上 变 浑 





浊 ， 应 先 排 掉 15%， 补 充 新 液 ， 以 免 污 


染 膜 。 反 渗透 系统 进 


进行 恰当 的 清洗 后 ， 迅 























速 恢 复 膜 通 量 ， 减 少 膜 损 伤 ， 延 长 了 膜 的 
使 用 寿命 ， 降 低 了 运行 成 本 ， 提 高 了 经 济 


效益 。 





【安全 性 】 清洁 剂 安全 、 环 保 ， 不 会 对 人 
体 的 部 位 、 眼 睛 接触 伤害 ; 如 果 长 时 间接 
触 表面 活性 剂 也 会 把 皮肤 表面 的 油脂 、 水 
分 脱 掉 ， 造 成 皮肤 干裂 ， 而 且 对 于 眼睛 也 


会 造 
































成 很 大 的 影响 。 








【生产 单位 】 宁波 领航 洗涤 剂 科技 有 限 公 


al 





四 川 省 银泰 精细 化 工 有 限 责任 公司 。 





Le 
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乳品 及 豆 制品 加 工 中 的 清洗 剂 















































































































































乳品 工业 是 食品 工业 的 重要 支柱 。 乳 中 最 常见 的 是 牛乳 ， 乳 制品 也 多 
指 以 牛乳 为 原料 的 制品 ， 为 了 改良 乳 制 品 的 品质 ， 通 常 在 乳 制 品 中 加 入 豆 
类 原料 ， 来 改善 食品 的 色 、 香 、 味 以 及 营养 性 。 



































常见 的 乳 制品 


Oem; OHH 
































| mo 





乳 及 豆 制 品 加 工 中 的 清洗 剂 
【英文 名 】 cleaning agent for milk and 
bean products during processing 
【别名 】 乳品 清洗 剂 ， 豆 制品 清洗 剂 
【组 成 】 是 一 种 新 型 、 低 泡 、 高 效 、 环 








有 以 下 几 种 ， ORM, @) 消 









































牛乳 ， 加 炼乳， 奶油 ; 











的 清洗 用 途 。 

【应 用 特点 】 要 严格 
度 、 压 力 、 流 量 进行 
不 可 逆 的 损伤 。 依 次 用 
时 ， 应 先 用 低 pH 后 Jeb pH 的 清洗 
剂 。 先 用 酸性 清洗 剂 去 除 上 部 污垢 ， 








则 会 造成 
两 种 以 上 清洗 剂 
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交规 定 的 pH、 温 



























































保 型 非 离子 表面 活性 剂 。 与 各 种 表面 活 
性 剂 、 助 剂 、 添 加 剂 、 浴 剂 配伍 。 
【配方 】 


4 7 w/% 





















































碳酸 钠 6 一 7 

润 湿 剂 12 一 18 
2187K 25~70 
Ban 2.8~3.8 
渗透 剂 0.5~1.2 

【 制 法 】 上 述 原料 搅拌 与 混合 而 成 ， 这 
种 清洗 剂 不 适用 高 温 及 循环 洗涤 用 ， 使 
用 温度 45~68°C 。 

【性 能 指标 】 

外 观 无 色 透 明 液体 







气味 轻微 碱 性 味 
水 溶性 NE 


污垢 的 清洗 速度 
【主要 用 途 】 


快 
主要 于 乳 及 豆 制 品 加 工 中 








al Ye 





可 松动 下 层 胶体 ， 再 用 碱 性 清洗 剂 ， 
快速 达到 清洗 效果 。 加 入 清洗 剂 后 ， 
液 马 上 变 浑浊 ， 应 先 排 
液 ， 以 免 污 染 膜 。 

【安全 性 】 清洁 剂 安 全 、 环 保 ， 不 会 对 
人 体 的 部 位 、 眼 睛 接触 伤害 ; 如 果 长 时 
间接 触 表面 活性 剂 也 会 把 皮肤 表面 的 3 
脂 、 水 分 脱 掉 ， 造 成 皮肤 干裂 ， 而 且 对 
于 眼睛 也 会 造成 很 大 的 影响 。 
【生产 单位 】 中 国 包装 和 食品 机 械 有 限 
Ar, 新郑 市 实验 化 工厂 ， 伊 利 集团 冷 
饮 事业 部 ， 冠 生 园 有 限 公司 。 


区 WT 形成 污垢 的 设备 的 清洗 剂 
【英文 名 】 














i 
HE 15%， 补 充 新 





















































cleaning agent for fouling of 

















equipmen 
【别名 】 形成 污垢 清洗 剂 ; 污垢 的 清洗 剂 
【组 成 】 新 型 、 低 泡 、 高 效 、 环 保 型 非 
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离子 表面 活性 剂 。 与 各 种 表面 活性 剂 、 
助 剂 、 添 加 剂 、 深 剂 配伍 。 
【配方 】 

组 分 w/% 
十 二 烷 基 茶 磺 酸 钠 6 一 8 
三 聚 磷酸 钠 15~32 
fra b= BSA 10~ 26 
AVR 25~26 
碳酸 钠 余 量 
Fe bon CS 3 一 5 
【 制 法 】 这 种 清洗 剂 不 适用 高 温 及 循环 
洗涤 用 ， 使 用 温度 45~68°C, 
【性 能 指标 】 外 观 ， 无 色 透 明 液 体 ; A 





WR: 轻微 碱 性 味 ; 水 溶性 : 
的 清洗 速度 : 快 。 
【主要 用 途 】 主要 于 形成 污垢 的 乳品 容 
器 的 清洗 及 加 工 中 的 清洗 用 途 。 

【应 用 特点 】 要 严格 按 规 定 的 pH、 温 
度 、 压 力 、 流 量 进行 操作 ， 和 否则 会 造成 
不 可 逆 的 损伤 。 依 次 用 两 种 以 上 清洗 剂 
时 ,应 先 用 低 pH 后 再 用 高 pH 的 清洗 
剂 。 先 用 酸性 清洗 剂 去 除 上 部 污垢 ， 并 


不 溶 ; 污垢 
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钠 及 其 他 表面 活性 剂 、 渗 透 剂 、 乳 化 剂 
及 其 他 助 剂 等 组 成 。 
【配方 】 
组 分 w/% 
高 级 脂肪 醇 聚 乙 二 醇 醚 0.5~5 
= ies Bi 5~ 12 
偏 硅 酸 钠 10~25 
人 硫酸 钠 4~8 
碳酸 钠 余 量 
【 制 法 】 此 清洗 剂 可 用 于 循环 清洗 作业 ， 
使 用 温度 60 一 707C 。 
【性 能 指标 】 外 观 : 无 色 透 明 液 体 ; A 








R: 轻微 碱 性 味 ; 水 溶性 ANAS 污垢 

的 清洗 速度 : 快 。 

【主要 用 途 】 主要 于 乳品 容器 的 清洗 及 

加 工 中 的 清洗 用 途 。 

【应 用 特点 】 要 严格 按 规 定 的 pH、 温 
Be 





n 




















度 、 压 力 、 流 量 进行 操作 ， 否 则 会 造成 
不 可 逆 的 损伤 。 依 次 用 两 种 以 上 清洗 剂 
时 ， 应 先 用 低 pH 后 Jeb pH 的 清洗 
剂 。 先 用 酸性 清洗 剂 去 除 上 部 污垢 ， 

































































可 松动 下 层 胶体 ， 再 用 碱 性 清洗 剂 ， 可 
快速 达到 清洗 效果 。 加 入 清洗 剂 后 ， 深 
液 马 上 变 浑 间 ， 应 先 排 掉 15%， 补 充 新 
液 ， 以 免 污 染 膜 。 
【安全 性 】 清洁 剂 安全 、 环 保 ， 不 会 对 
人 体 的 部 位 、 眼 睛 接触 伤害 ， 如 果 长 时 
间接 触 表面 活性 剂 也 会 把 皮肤 表面 的 
脂 、 水 分 脱 掉 ， 造 成 皮肤 干裂 ， 而 且 对 
于 眼睛 也 会 造成 很 大 的 影响 。 
【生产 单位 】 美 晨 集团 股份 有 限 公 司 ， 
郑州 华美 万 邦 清 洗 技术 有 限 公 司 ， 北 京 
爱 尔 斯 姆 科技 有 限 公 司 。 
乳品 容器 的 清洗 剂 

【英文 名 】 cleaning agent dairy container 
【别名 】 乳品 清洗 剂 ， 容 器 清洗 剂 
【组 成 】 主要 由 高 级 脂肪 醇 聚 乙 二 醇 醚 、 








































































































可 松动 下 层 胶体 ， 再 用 碱 性 清洗 剂 ， 
快速 达到 清洗 效果 。 加 入 清洗 剂 后 ，? 
液 马 上 变 浑浊 ,应 先 排 掉 15%， 补 充 新 
液 ， 以 免 污 染 膜 。 
【安全 性 】 清洁 剂 安 人 全、 环保， 不 会 对 
人 体 的 部 位 、 眼 睛 接触 伤害 ;如 果 长 时 
间接 触 表面 活性 剂 也 会 把 皮肤 表面 的 油 
脂 、 水 分 脱 掉 ， 造 成 皮肤 干裂 ， 而 且 对 
于 眼睛 也 会 造成 很 大 的 影响 。 

【生产 单位 】 北京 爱 尔 斯 姆 科技 有 限 公 
EJ. 郑州 华美 万 邦 清洗 技术 有 限 公 司 ， 
新 郑 市 实验 化 工厂 。 
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【英文 名 】 dairy disinfection cleaning agent 
【别名 】 乳品 清洗 剂 ， 杀菌 消毒 清洗 剂 
【组 成 】 主要 由 表面 活性 剂 、 渗 透 剂 、 





























SEE 601 ) 
奶粉 干燥 设备 的 清洗 剂 











乳化 剂 及 其 他 助 剂 等 组 成 
【配方 】 
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组 分 w/% 
酸性 磷酸 醋 丰 (50% 活 性 物 》 2.5~6 
三 聚 磷酸 钠 8 一 12 
偏 硅 酸 钠 18~26 
硫酸 钠 5 一 6 
RRHH 余 量 
【 制 法 】 此 清洗 剂 可 用 于 循环 清洗 作业 ， 











使 用 温度 50~68°C 。 


【性 能 指标 】 外 观 : 无 色 透 明 液 体 ; 气 


味 : 轻微 碱 性 
的 清洗 速度 : 快 。 





IR; 水 溶性 : 





不 溶 ; 污垢 


【主要 用 途 】 主要 于 乳 及 乳品 的 杀菌 消 




















毒 及 清洗 用 途 





【应 用 特点 】 要 严格 按 规 定 的 pH、 温 
度 、 压 力 、 流 量 进行 操作 ， 和 否则 会 造成 








不 可 逆 的 损伤 。 依 次 用 














两 种 以 上 清洗 剂 








时 ， 应 先 用 低 pH 后 再 月 
剂 。 先 ) 
可 松动 下 层 胶体 ， 再 
































日 高 pH 的 清洗 


] 酸 性 清洗 剂 去 除 上 部 污垢 ， 并 
用 碱 性 清洗 剂 ， 可 





快速 达到 清洗 效果 。 加 入 清洗 剂 后 ， 溶 


液 马 上 变 浑浊 ,应 先 排 掉 15%， 补 充 新 


液 ， 以 免 污 染 膜 。 
【安全 性 】 清洁 剂 安全 


环保 ， 不 会 对 








人 体 的 部 位 、 眼 睛 接触 伤害 ; 如 果 长 时 
间接 触 表面 活性 剂 也 会 把 皮肤 表面 的 
Hy KOMM, ie MRK RR, 
于 眼睛 也 会 造成 很 大 的 影响 。 

蒙牛 集团 冰淇淋 事业 本 部 ， 
折 姆 科技 有 限 公司 ， 新 郑 市 实 











~~ 


生产 单位 了 
京 爱 尔 
验 化 工厂 。 























LL 




















而 且 对 








【美文 名 】 


drying equipmen 


奶粉 清洗 剂 ; 干燥 设备 清洗 剂 


【别名 】 











【组 成 】 主要 此 














cleaning agent for milk powder 


表面 活性 剂 、 渗 透 剂 、 


乳化 剂 及 其 他 助 剂 等 组 成 。 





【配方 】 
强 Za) 


w/% 





BNR CBS 


三 聚 磷酸 钠 
SAR 

五 水 合 硅 酸 钠 
【 制 法 】 


上 述 原料 搅拌 与 混合 


2~9 
Jems 
26~ 28 
10~32 











种 清洗 剂 不 适 
【性 能 指标 】 














j 高 温 及 循环 洗涤 用 。 
外 观 : 无 色 透 明 液体 ; 气 
WR: 轻微 碱 性 味 ; 水 溶性 : 
的 清洗 速度 : 快 























ABH TSS 


【主要 用 途 】 主要 用 于 乳 制 品 加 工 中 设 


备 的 清洗 。 
【应 用 特点 】 





适合 奶粉 干燥 设备 的 清洗 。 


清洗 剂 去 除 乳 制品 加 工 中 设备 的 污垢 ， 
并 可 快速 达到 清洗 效果 。 加 入 清洗 剂 后 ， 
溶液 马上 变 浑浊 ， 应 先 排 掉 15%， 补 充 








新 液 ， 以 免 污 染 膜 。 
清洁 剂 安 人 全、 环保， 不 会 对 


【安全 性 】 





人 体 的 部 位 、 眼 睛 接触 伤害 ; 如果 长 时 
间接 触 表面 活性 剂 也 会 把 皮肤 表面 的 3 
脂 、 水 分 脱 掉 ， 造 成 皮肤 干裂 ， 而 且 对 
于 眼睛 也 会 造成 很 大 的 影响 。 















































【生产 单位 】 郑州 华美 万 邦 清洗 技术 有 
IRA], 蒙牛 集团 冰淇淋 事业 本 部 ， 北 





京 义 利 食品 公司 ， 





维 益 食品 (苏州 ) 有 


限 公 司 ， 江 南大 学 食品 学 院 。 








肉 类 食品 加 工 中 的 清洗 剂 
























































肉 类 食品 包括 鲜 Ok) PASA, ARERR Hmo AH mtk h 艺 
可 分 为 : 干 制品 (AT. At), Ehm (RA, XBRL RAL Be RS. 
5 (香肠 、 雪 肠 、 红 肠 、 肉 肠 、 香 肚 )， 熟 肉 制 品 (BA, 


















































































































































畜 、 合 及 鱼 类 的 肌肉 ， 就 其 化 学 组 分 来 说 ， 普 遍地 含有 蛋白质 、 脂 肪 
盐 和 维生素 。 肉 的 组 分 变化 不 仅 取 决 于 肥 肉 与 瘦 肉 的 相对 数量 ， 

也 因 动 物种 类 、 年 龄 、 育 肥 程 度 及 所 取 部 位 等 不 同 o 

品 经 适当 的 豪 调 加 工 ， 不 仅 味 道 鲜美 ， 也 能 为 人 体 提 供 较 多 的 热能 ， 维 持 

饱 腹 感 ， 易 于 消化 吸收 ， 特 别 是 蛋 和 白质 的 重要 来 源 。 

肉 类 加 工厂 的 清洗 目的 主要 是 保证 食品 的 卫生 、 安 全 ， 确 保 人 们 健康 食用 。 


1 肉 类 加 工 器 具 油 污 的 形成 及 清 ; 


(1) 大 气 尘 垢 ”长 期 暴露 在 大 气 中 的 肉 类 加 工 北 具 ， 由 于 尘埃 不 断 降 
落 而 附 本， 慢 慢 形 成 了 尘 握 。 人 尘 垢 是 由 多 种 无 机 物 混合 而 成 的 ， 医 
为 有 些 组 分 可 溶 于 水 ， 有 些 组 分 难 溶 于 水 ， 所 以 具有 部 分 溶 于 水 的 性 质 。 

尘 垢 的 形成 ”大 气 中 尘埃 的 含量 与 空气 的 清新 度 ， 与 是 否 业 大 
气 污 染 和 风沙 有 关 。 洁 净 的 大 气 中 也 总 是 含有 少量 的 直径 较 小 的 尘埃 颗粒 ， 
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这 是 空气 自然 对 流 的 必然 结果 。 当 业 大 气 污 染 时 ， 空 气 中 尘埃 的 含量 
会 增加 许多 倍 ， 因 而 暴露 在 这 样 的 大 气 中 的 物体 的 表面 就 较 容易 生成 尘 垢 。 
另外 当 刊 风 时 ， 由 于 空气 流动 的 作用 ， 大 气 中 尘埃 的 颗粒 数量 与 平均 直径 
也 要 增 大 ， 特 别 是 在 风沙 天 气 ， 大 气 中 尘埃 的 数量 与 平均 直径 都 要 大 大 




























































































加 。 暴 露 在 这 样 的 大 气 条 件 下 的 设备 表面 也 较 容 易 生 成 尘埃 。 

总 之 ， 大 气 中 尘埃 的 存在 是 暴露 的 物体 表面 生成 尘埃 的 根本 原 
局 。 人 尘埃 物理 吸附 在 物体 表面 上 是 生成 牢固 尘 垢 的 先决 条 件 ， 但 不 是 充分 
条 件 ， 人 尘埃 与 基体 的 物理 吸附 结合 力 大 小 决定 于 尘 粒 与 物体 表面 紧密 接 角 
的 面积 、 尘 粒 的 表面 能 (表面 活性 )、 物 体 的 表面 能 (表面 活性 ) L 
物体 的 极 性 大 小 和 相互 作用 。 当 人 尘 粒 与 物体 表面 紧密 接触 的 面积 越 大 ， 
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© 尘 垢 的 清洗 方法 oa. 机 械 擦拭 法 。 由 于 短 时 间 内 形成 的 尘埃 附着 力 
不 强 ， 一 般 采用 湿 抹 布 就 可 以 擦洗 掉 ， 或 用 扫把 进行 清扫 。b. 水 力 机 械 冲 
洗 。 对 于 尘 垢 较 厚 或 允许 水 作业 的 器 具 ， 刁 j 带 压力 的 喷射 水 流 进行， 洗 ， 
除 垢 清洁 的 目的 。c. 表面 活性 剂 溶液 清洗 。 人 尘埃 的 清 汶 要 是 借助 ; 
洗 液 中 表面 活性 剂 的 洗 洗 作用 ， 次 才 是 清洗 液 对 尘 垢 的 溶解 作用 。 因 为 
尘 垢 成 分 比较 复杂 ， 很 难 找 出 能 完全 溶解 尘 垢 的 合适 的 溶剂 。 此 外 还 要 
虑 溶剂 对 设备 表面 的 腐蚀 性 ， 从 这 一 点 来 说 ， 清 洗 液 还 是 要 选择 酸 碱 性 比 
较 弱 的 溶液 ， 常 用 配方 见 表 L-18。 


表 L-18 表面 活性 剂 溶液 清洗 人 尘 垢 配方 举例 (质量 分 数 ) 单位 :% 
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原料 名 称 配方 1 配方 2 原料 名 称 配方 1 | 配方 2 
十 二 烷 基 茶 磺 酸 钠 0.5 0.2 碳酸 钠 0.5 1 
OP-10 一 0.5 水 98 97.8 
三 聚 磷酸 钠 1 0.5 




















va 














剂 ， 渗 透 性 较 好 的 水 溶性 清洗 剂 作为 尘 垢 的 清洗 
洗 液 与 尘 垢 接触 先 能 降低 9 物体 表面 和 人 尘 粒 表 男 
即 表 面 能 或 表面 张力 ) ， 然 后 向 物 sacle 接触 吸附 的 ii 
用 内 渗透 ， 使 它们 相互 之 间 的 结 而 达 A 
了 把 尘埃 颗粒 从 表面 上 清除 ， 常 需 加 上 冲 、 刷 、 喷 等 nt E FA 
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当 尘 垢 中 含有 少量 的 油污 时 ， 可 以 考虑 加 上 少量 有 机 溶剂 配 成 水 包 
性 乳化 液 ， 以 加 强 和 加 速 对 尘 垢 的 油分 溶解 速度 和 润 湿 速 度 。 






























































































































































O 油 垢 的 形成 ” 油 垢 是 以 黏 质 油 为 主体 、 混 杂 有 一 些 固 体 尘 粒 或 一 些 

疏 油 性 水 溶液 而 形成 的 和 稠 状 富 油 沉淀 或 针 凝 状 乳化 油 泥 。 

油脂 的 黏度 越 高 ， 越 容易 形成 难以 用 水 冲洗 的 油 握 。 这 是 因为 : 第 一 ， 

油 拍 的 疏水 性 ; 第 二 ， 油 料 自身 的 内 凝 力 大 ， 对 尘 粒 的 黏 包 力 大 。 
为 类 加 工场 所 形成 油 垢 主要 是 动物 的 脂肪 堆积 而 形成 的 。 动 物 脂肪 

间 等 ， 脂 肪 含量 因 动物 种 类 、 













































































































































































































































































































































































































































































聚积 于 皮下 、 肠 网 膜 、 心 肾 周 围 结缔 组 织 及 肌 | 
股 猪 、 羊 、 肉 脂肪 较 多 ， 牛 
次 之 ， 免 肉 的 脂肪 较 少 。 合 类 脂肪 含量 较 肉 低 ， 特 别 是 野 盒 ， 但 火 鸡 往 
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肉 类 脂肪 的 主要 成 分 为 各 种 脂肪 酸 的 三 酰 甘油 酯 及 少量 卯 磷脂 、 胆 臣 
醇和 游离 脂肪 酸 。 瘟 肉 脂 肪 含 饱 和 脂肪 酸 ， 呈 现 较 高 的 熔点 ; BAAR 
肪 中 不 饱和 程度 比 畜 肉 类 高 ， 亚 油 酸 含量 约 为 20% ， 脂 肪 熔点 较 低 。 鱼 类 
的 脂肪 多 为 不 饱和 脂肪 酸 组 成 、 熔 点 低 、 常 温 下 多 为 液态 。 

于 各 类 肉 的 脂肪 成 分 不 同 ， 形 成 的 污垢 清洗 难 易 程度 也 不 同 ， 决 定 
了 所 需 选 择 表面 活性 剂 种 类 的 差异 和 清洗 工艺 的 难 易 。 

这 些 堆 积 而 成 的 油 垢 ， 如 果 不 及 时 彻底 地 清洗 ， 就 会 滋生 大 量 的 微 
物 ， 造 成 加 工 过 程 中 肉 品 的 污染 ， 危害 食用 者 的 健康 。 

O 油 垢 的 清除 ”机械 铲除 方法 是 常用 的 传统 办 法 ， 用 铁 铲 将 附着 在 器 
LANE, AANA. KN eS BUS A? 
洗 方 法 ， 这 种 方法 能 及 时 、 和 干净 地 清洗 掉 畜 、 禽 、 鱼 等 在 宰杀 过 程 中 产生 
的 大 量 含油 性 污 物 ， 防 止 了 油 垢 的 堆积 形成 。 

对 已 形成 的 油 垢 也 可 以 用 水 力 喷射 清洗 ， 但 最 好 配合 使 门 配 制 的 
清洗 剂 效果 更 好 ， 这 些 清洗 剂 在 高 温 下 使 用 效率 更 高 。 为 了 达到 良好 清 沙 
效果 喷射 水 的 压力 通常 是 可 调解 的 ， 便 于 自由 使 用 。 

表 L-19 为 家 禽 表 皮 清 洗 剂 配方 。 

















表 L-19 家 禽 表皮 清洗 剂 配方 
























































































































































































































































































































































原料 名 称 合 量 /% 原料 名 称 合 量 /% 
SAD BS TR a BS 4 磷酸 二 钠 5 
|| Au Bs AS Ap Be BS 3 磷酸 钠 1 
两 二 醇 5 7) 82 
以 此 清洗 剂 清洗 退 过 毛 的 家 禽 表 ， 可 使 表皮 的 细 茵 未 使 此 清洗 认 
的 99.5% 下 降 到 11.9%， 细 菌 的 绝对 数 原来 的 133000 — TF K F 
16200 个 。 
义 失 水 山梨 醇 脂肪 酸 酯 与 碱 性 盐 复 配 的 清洗 剂 可 除去 鱼 贝 类 表面 的 脂 
肪 和 血液 污垢 ( 见 表 L-20)。 
R L-20 鱼 贝 类 洗涤 剂 配方 (质量 分 数 ) 
原料 名 称 含量 /% 原料 名 称 合 量 /% 
SA BSR ya BS 4 磷酸 二 钠 5 
| 梨 酶 脂肪 酸 酯 3 磷酸 钠 
二 醇 5 水 82 






























































































































































































































































































































































蒸汽 清洗 机 特别 适用 于 黏 性 油 泥 污 垢 的 清洗 。 特 别 适 合 对 猪 性 油 泥 污 
垢 的 清洗 和 表面 形状 复杂 的 物体 清洗 。 蒸 汽 清 洗 机 是 动机 、 水 条、; 
R, AAWE WB. A, RRB. Bop, REA, MR, BA, 


TOS) 


喷枪 等 部 件 组 成 的 。 水 在 燃烧 室 的 管线 内 被 加 热 成 水 蒸气 ， 再 经 洗涤 软 管 
输送 至 洗涤 喷枪 ， a 洗 物体 上 。 操 作 压 力 比 液体 射流 清洗 机 低 ， 

力 热能 的 作用 提高 污垢 在 清洗 液 中 的 溶解 性 。 减 少 污垢 与 物体 间 
的 结合 Js 配合 蒸汽 的 ; 洗 { 
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3 达到 清洗 目的 。 
常用 的 油 垢 清洗 剂 配方 见 表 L-21 和 表 L-22。 
表 L-21 铁器 具 表 面 清洗 剂 配方 
原料 名 称 含量 /% 原料 名 称 含量 /% 
Cio ~ Cis (BES BA hs M 7~9 原 磷酸 10~15 
CMC 1~3 脂肪 酸 6~8 
硫酸 钠 5~7 ‘eS 2~4 
TRAR 2~4 7 RS 
RL22 铝 材 器 具 清洗 剂 配方 
原料 名 称 含量 /% 原料 名 称 含量 /% 
水 90.3 蔗糖 3.6 
氧化 入 4.2 OP-10 0.1 
ACES 4 非 离 子 消 泡 剂 0.4 
该 清洗 剂 用 以 浸泡 清洗 粘 有 油 和 蛋白 质 污垢 的 铝 表 面 ， 可 除去 污垢 而 




































































ti 
不 损伤 铝 表 


2 几 种 肉 制品 的 生产 及 清洗 应 用 


(1) 肉 干 制作 方法 
O 选 料及 整理 选 新 鲜 牛 肉 的 前 腿 或 后 腿 瘦 肉 ， 除 去 脂肪 及 筋 及， 然 
清水 将 瘦 肉 洗 净 沥 干 ， 切 成 500g 左右 的 小 块 。 
QKA FRARKARH, BAKA 30min EA, SWAAR, WMA 
浮 沫 ， 将 和 肉 块 捞 出 切 成 肉片 、 肉 本 和 肉 条 。 
(39) 复 煮 。 取 一 部 分 原 汤 加 入 配料 ， 用 和 急 火 将 汤 煮 沸 ， 当 有 香味 时 改 用 



















































































































































































































































































































































































O RF 捞 出 肉 块 ， 用 温水 冲刷 清洗 掉 配 料及 肉 末 等 ， 加 入 烘 干 器 












































(2) 咸 干 鱼 制作 方法 
O 原料 调理 ” 除 鱼 体 直接 腌 咸 外 ， 其 他 原料 鱼 的 调理 需 经 各 道 工序 处 
理 。 对 去 除 内 藏 的 鱼 简 产 品 从 原料 鱼 的 鲁 部 直接 去 除 内 脏 ， 或 者 剖 开 腹部 
除 内 脏 。 
Q@ 水洗， 调理 后 的 原料 渍 浸 在 清水 中 或 在 缓慢 流水 中 冲洗 ， 通 过 水 












































































































































































































































































































































洗 ， 去 除 附 着 于 原料 上 的 污 物 外 ， 尽 量 清 除 鱼 体 表 面 的 黏液 及 血 污 。 特 别 
是 血 污 对 产品 颜色 和 光泽 有 影响 ， 所 以 去 血 必 须 十 分 彻 

@ R Ki, 进行 腌 咸 。 腌 咸 的 方法 有 把 鱼 浸渍 在 食盐 水 
的 浸渍 法 ， 固 体 食盐 撤 在 鱼 体 上 或 者 涂 在 鱼 体 中 的 拌 盐 法 ， 还 有 在 摇动 浓 
盐水 中 腌 鱼 的 半 浸 渍 法 等 。 腌 咸 的 目的 是 通过 盐水 中 浸渍 ， 使 盐分 渗入 鱼 
体 ， 同 时 ， 夺 去 鱼 体 中 的 水 分 ， 使 原料 具有 适宜 的 盐 味 和 特有 的 食 味 ， 同 
时 延长 保存 时 间 。 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































© 去 盐 ， 腌 咸 过 的 原料 和 穿刺 腌 成 后 的 原料 ， 直 接 浸渍 在 清水 中 或 孝 

> > 。 在 去 盐 处 理 后 进行 干燥 时 ， 为 了 防止 
鱼 体 表层 的 盐分 浓度 过 高 、 防 止 产 品 的 颜色 和 色泽 变 劣 ， 所 以 对 用 浸渍 法 
腌 成 的 和 半 浸 渍 腌 咸 的 ， 在 干燥 前 应 作 水 洗 处 理 。 


OTR 去 盐 、 水 洗 后 原料 平 摊 在 算 子 上 ， 或 者 穿刺 品 直 接 挂 在 框架 
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I 品 品 种 繁多 ， 各 具 特 色 ， 是 水 产 加 工业 最 
大 的 行业 。 工 艺 流程 为 ， 原 料 处 理 一 采 肉 一 漂洗 一 脱水 一 碎 肉 一 成 型 一 加 































































































O 原料 选择 ”一 般 以 鲜 度 好 、 弹 性 强 、 味 道 佳 、 色 泽 白 的 鱼 为 优质 
原料 。 
© 水 洗 原 料 去 头 去 内 脏 ， 用 清水 冲洗 腹腔 内 的 血 污 、 黑 膜 等 污 物 。 鱼 
肉 极 易 腐败 变质 ， 必 须 及 时 处 理 。 

(3 采 肉 “用 采 肉 机 将 肉 、 皮 、 骨 分 离 。 

人 多 漂洗 ” 采 肉 后 的 碎 鱼 肉 除 弹性 好 、 色 泽 白 的 优质 鱼 ， 一 般 需 进行 漂 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































洗 ， 漂 洗 的 目的 在 于 除去 血液 、 尿 素 、 色 素 、 无 机 盐 及 部 分 水 溶性 物质 ， 
以 增强 鱼 魔 的 弹性 ， 改 善 制品 的 色泽 、 。 对 于 弹性 或 鲜 度 较 差 的 鱼 种 ， 
这 序 是 十 分 重要 的 ， 漂 洗 书 容量 为 0.5~1t 圆 形 不 锈 钢 、 铝 合金 
或 铁 制 的 槽 ， 用 水 量 一 般 为 原料 质量 的 4~5 倍 ， 反 复 漂 洗 3 一 4 次 。 反 复 
漂洗 通常 会 增加 肉 的 亲 水 性 ， 使 鱼肉 膨胀 ， 难 以 脱水 ， 所 以 最 好 在 最 后 

次 漂洗 时 加 入 0.01% 一 0.3% 的 氯 化 钠 ， 用 硬 水 漂洗 也 可 得 到 同样 的 效果 。 
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在 水 洗 过 程 中 需 注 意 控制 水 温 在 10C 以 下 。 

擂 溃 成 型 ”漂洗 后 的 鱼肉 经 擂 演 机 处 理 后 制 成 各 种 形状 的 制品 。 
加 热 完成 凝 胶 成 型 全 过 司 时 杀 死 了 肉 中 的 细菌 。 

冷却 ”迅速 冷却 ， 以 利 减 少 细 菌 的 再 污染 。 
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EW 内 类 加 工 中 的 清洗 剂 
【英文 名 】 
ing 
【别名 】 肉 类 清洗 剂 ， 加 工 清洗 剂 

【组 成 】 一 般 由 非 离子 表面 活性 剂 。 与 各 
种 表面 活性 剂 、 添 加 剂 、 溶 剂 等 复 配 
而 成 。 

【配方 】 


组 分 w/% 


cleaning agent in meat process- 



































碳酸 钠 8 一 12 
润 湿 剂 3~15 
ZB IK 25~70 
Ban 3.6~5 
渗透 剂 0.5~1.2 





【 制 法 】 
清洗 剂 不 适用 高 温 及 循环 洗涤 用 


上 述 原料 搅拌 与 混合 而 成 ， 这 种 























【清洗 剂 实例 -1】 某 肉 联 厂 由 于 长 年 没有 
采取 彻底 地 清洗 、 消 毒 等 卫生 措施 ， 致 使 











【清洗 剂 实例 -3】 某 肉食 品 加 工厂 在 建筑 
中 用 普通 涂料 对 加 工 车 间 进 行 了 涂 装 ， 使 
用 半年 后 由 于 油污 的 污染 ， 大 量 霉 菌 生长 
在 墙壁 上 ， 严 重 影响 食品 卫生 。 经 研究 篇 
选 改 用 环 氧 橡胶 改 性 防腐 防 霉 涂 料 施工 ， 
使 其 具有 了 耐酸、 耐 碱 、 耐 热 、 耐 油 、 防 
水 、 抗 腐蚀 、 防 霉菌 的 作用 ， 并 使 墙壁 光 
滑 ， 便 于 清洗 、 消 毒 。 加 工 车 间 改 用 环 氧 
橡胶 改 性 防腐 防 霉 涂料 涂 装 后 ， 再 未 出 现 
霉 变现 象 。 由 于 有 防水 作用 ， 每 个 班次 均 
采用 饮用 水 进行 喷射 清洗 工作 环境 ， 使 操 
作 台 、 工 作 间 、 地 坪 、 墙 壁 干净 、 整 洁 、 
卫生 ， 再 没有 发 生 霉 菌 滋生 现象 。 
【性 能 指标 】 黏度 (23°C) 8mPa*s; 相 凝 
温度 57°C; pH 13. 4。 












































































































































































































































【主要 用 途 】 主要 用 于 肉 制品 容器 加 工 中 
设备 的 清洗 。 
【应 用 特点 】 通常 采用 含 表面 活性 剂 ， 渗 





透 性 较 好 的 水 溶性 清洗 剂 作为 尘 垢 的 清洗 








加 工场 所 、 工 器 具 附 着 大 量 的 油 垢 ,滋生 
大 量 的 霉菌 ， 在 卫生 防疫 系统 检查 时 被 勒 
BET? 

经 专业 的 清洗 队伍 用 高 压 射 流水 进行 
全 面 清洗 后 ， 采 用 84 消毒 液 进行 杀菌 消 
毒 ， 再 复查 时 达到 卫生 要 求 标准 ， 才 恢复 
生产 。 

清洗 过 程 中 运用 Simpson 清洗 系统 公 
司 的 Water Shtgun 高 压 清洗 机 ， 该 清洗 
机 有 温水 加 热 装置 ， 可 添加 专用 的 清洗 剂 
用 于 喷射 清洗 ， 在 射流 和 表面 活性 剂 共同 
作用 下 ， 对 车 间 地 坪 、 操 作 台 、 容 器 等 进 
行 了 系统 清洗 ， 清洗 结 束 后 用 稀释 的 84 
消毒 液 对 各 平面 、 工 具 进 行 喷洒 消毒 
10h， 在 复查 时 达到 卫生 要 求 。 
【清洗 剂 实例 -2】 某 肉 制品 加 工厂 从 美国 
引进 ADF990 型 零 部 件 清洗 机 ， 该 清洗 机 
可 以 使 用 碱 性 清洗 剂 ， 并 备 有 热 水 混 合 搅 
PE VERY. Ob TARE ABB} eR. YER 
的 容器 可 以 喷射 清洗 ， 在 一 年 的 使 用 过 程 
中 认为 效果 良好 ， 能 够 满足 生产 需要 。 

















































































































































































































液 。 清 洗 时 ， 清 洗 液 与 侍 垢 接触 后 首先 能 
降低 自由 的 物体 表面 和 人 尘 粒 表面 的 不 饱和 
极 性 〈 即 表面 能 或 表面 张力 )， 然 后 向 物 
体 与 侍 粒 相 接触 吸附 的 界面 内 渗透 ， 使 它 
们 相互 之 间 的 结合 力 大 大 降低 ， 从 而 达到 
洗 落 的 效果 。 为 了 把 尘埃 颗粒 从 表面 上 清 
除 ， 常 需 加 上 冲 、 刷 、 喷 等 机 械 力 作用 。 
在 表面 活性 剂 的 润 湿 、 渗 透 作 用 下 ， 再 结 
合 机 械 外 力作 用 ， 使 侍 垢 脱离 设备 表面 ， 
达到 预期 的 清洗 效果 。 当 侍 垢 中 含有 少量 
的 油污 时 ， 可 以 考虑 加 上 少量 有 机 溶剂 配 
成 水 包 油 性 乳化 液 ， 以 加 强 和 加 速 对 尘 垢 
的 油分 溶解 速度 和 润 湿 速 度 。 

【安全 性 】 清洁 剂 安全 、 环 保 ， 不 会 对 人 
体 的 部 位 、 眼 睛 接触 伤害 如 果 长 时 间接 
触 表面 活性 剂 也 会 把 皮肤 表面 的 油脂 、 水 
分 脱 掉 ， 造 成 皮肤 干裂 ， 而 且 对 于 有 眼睛 也 
会 造成 很 大 的 影响 。 

【生产 单位 】 山东 永 上 医疗 卫生 科技 发 展 
有 限 公 司 ， 郑 州 华 美 万 邦 清洗 技术 有 限 


公司 。 
































































































































(608 META ee 


CUAD A H A HH 
【英文 名 】 
container 
【别名 】 肉 制品 容器 清洗 剂 ; 加 工 清洗 
剂 ， 华 美 HM-16 高 泡 清洗 剂 

【组 成 】 由 非 离子 表面 活性 剂 与 各 种 表面 
THEE, Oh BS ASU. EER ERE 
剂 、 添 加 剂 等 复 配 而 成 。 

【产品 特点 】 中 去 除 和 蛋白 、 油 脂 、 黄 垢 、 


cleaning agent for meat product 
































cms; 泡沫 行为 : 发 泡 性 很 强 ; 原液 温度 
稳定 性 : O~ 50°C 下 储存 ;腐蚀 性 : 适合 
所 有 的 材质 ， 包 括 铝 、 有 色 金 属 和 塑料 。 
工作 浓度 : 1% ~ 5% WYRE HE a ~ 
15min; 工作 温度 : 0 ~ 60°; Bh E 
(23°C): 8mPars; FH BE ih FE: 57°C. 

【主要 用 途 】 碱 性 泡沫 清洗 消毒 剂 ， 用 于 
食品 行业 。 主 要 用 于 肉 制品 容器 加 工 中 设 













































































备 的 清洗 。 
【应 用 特点 】 主要 用 于 所 有 设备 和 物体 表 














霉 班 等 有 机 污垢 ;外 泡沫 丰富 ， 可 以 用 泡 
沫 机 覆盖 到 设备 表面 ， 快 速 清洗 ， 包 去 除 
动 植物 油脂 和 蛋白 ; OA BE BR is Hii DE 
wy WR, TOR. RM in A D 
量 的 油污 时 ,可 以 考虑 加 上 少量 有 机 溶剂 
配 成 水 包 油 性 乳化 液 ， 以 加 强 和 加 速 对 尘 
垢 的 油分 溶解 速度 和 润 湿 速 度 。 

























































































































































































































































































【配方 】 
组 分 w/% 

非 离子 表面 活性 剂 5 一 6 
表面 活性 剂 6~ 10 
碱 金 属 类 所 氧化 物 12~15 
FRAKK 3~6 
添加 剂 2~3 
其 他 RS 

中 因 其 售 有 复合 季 铵 盐 ， 德 国 奥 杰 & reg; 
Desfoam A 具有 广 谱 杀 菌 作 用 ， 它 可 以 渗透 到 
缝 除 和 四 凸 不 平 的 物体 表面 达到 强大 的 消毒 和 
清洗 功能 。 
【性 能 指标 】 


氧 氧 化 钠 : 20%; Fikih: 
5%; pH 值 (1%): 11; 密度 : 1.1lg/ 




















面 的 清洗 和 消毒 。 通 常 应 用 特点 采用 含 表 
面 活性 剂 ， 渗 透 性 较 好 的 水 溶性 清洗 剂 作 
为 尘 垢 的 清洗 液 。 清 洗 时 ， 清 洗 液 与 尘 垢 
接触 后 首先 能 降低 自由 的 物体 表面 和 侍 粒 
表面 的 不 饱和 极 性 〈 即 表面 能 或 表面 张 
力 )， 然 后 向 物体 与 尘 粒 相 接触 吸附 的 界 
面 内 渗透 ， 使 它们 相互 之 间 的 结合 力 大 大 
降低 ， 从 而 达到 洗 落 的 效果 。 为 了 把 尘埃 
颗粒 从 表面 上 清除 ， 常 需 加 上 冲 、 刷 、 喷 
等 机 械 力 作用 。 在 表面 活性 剂 的 润 湿 、 渗 
透 作 用 下 ， 再 结合 机 械 外 力作 用 ， 使 侍 垢 
脱离 设备 表面 ， 达 到 预期 的 清洗 效果 。 

【安全 性 】 清洁 剂 安 人 全、 环保， 不 会 对 人 
体 的 部 位 、 眼 睛 接触 伤害 ， 如 果 长 时 间接 
触 表面 活性 剂 也 会 把 皮肤 表面 的 油脂 、 水 













































































































































































分 脱 掉 ， 造 成 皮肤 干裂 ， 而 且 对 于 眼睛 也 
会 造成 很 大 的 影响 。 
【生产 单位 】 山东 永 上 医疗 卫生 科技 发 展 








有 限 公 司 ， 郑 州 华美 万 邦 清洗 技术 有 限 公 
司 ， 北 京 爱 尔 斯 姆 科技 有 限 公司 ， 新郑 市 
实验 化 工厂 。 
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PAE BRAM I Hw A 












































可 糖 食品 的 加 工 是 最 基本 的 加 艺 ， 随 农业 的 发 展 和 人 民生 活 
水 平 的 提高 ， 以 面 和 糖 来 加 工 的 食品 种 类 繁多 ， 花 色 各 异 。 介 绍 几 种 常见 
的 面 糖 食品 加 工 及 设备 清洗 。 

制作 糕点 用 的 烤 盘 ， 长 期 使 用 后 ， 会 沉积 褐色 或 黄色 的 污垢 ， 这 
污垢 十 分 坚硬 ， 通 常 很 难 彻底 清除 。 表 L-23 的 清洗 剂 对 冷 压 钢板 、 普 通 
钢板 、 镀 锌 板 、 马 口 铁 等 的 烤 盘 、 烤 盒 、 烤 板 进行 清洗 ， 其 除 垢 率 达 98%, 


= CS 6 
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R L-23 糕点 烤 盘 污垢 清洗 剂 




































































原料 名 称 质量 /kg 原料 名 称 质量 /kg 

Aa sil 1 一 4 磷酸 钠 0.2 一 1 

ERIA 0.2 一 1 RERA 0.1~0.5 

氢 氧 化 钠 05~3 2 90~98 
将 有 碳化 物 污垢 的 烤 盘 放 在 上 述 混 合 物 的 5% 左 右 溶 液 中 加 热 、 浸 泡 ， 





















































然后 用 清水 冲洗 ， 烘 干 ， 抹 一 层 植物 油 ， 烘 烤 后 即 可 使 用 。 
这 里 介绍 某 学 校 食品 加 工 室 对 几 种 食品 机 械 清 洗 剂 ， 就 焙 烤 设 备 清洗 
效果 的 选择 和 评价 结果 。 
蛋糕 加 工 过 程 中 ， 烤 模 上 极 易 产 生 焦油 、 积 几 等 污 物 ， 这 些 污 物 影 响 
蛋糕 外 形 、 颜 色 、 口 味 ， 还 会 导致 粘 模 、 颜 色 不 均 。 通 常 采 用 手工 方法 镑 
除 污 物 ， 但 污 物 铲除 不 均 ， 也 易 损坏 烤 模 。 
实验 步骤 按 蛋 糕 加 工 流程 ,原料 预 处 理 一 打 蛋 (分 离 蛋清 ) 一 加 糖 
及 辅料 一 搅拌 一 加 面粉 (搅拌 成 蛋 糊 ) >A > LAO RIE WIP R m o 
将 蛋 糊 涂 于 经 称 重 的 试 片 上 ， 挂 片 于 烘 炉 内 ， 升 温 至 200~~220C， 烘 
烤 15min， 待 冷却 后 取出 称 重 。 按 4 种 清洗 剂 推荐 浓度 配制 于 烧杯 ， 分 另 

入 经 烘 烤 有 污 物 的 金属 试 片 ， 水 浴 至 80C，30min 后 取出 吹 干 ， 称 重 
重复 3 一 4 次 后 分 别 按 下 式 计 算出 平均 除 垢 率 
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P>LX 换气扇 ; 
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制品 


实验 的 不 吻合 性 ， 将 实验 型 烤 

















模 分 别 进 











4) ， 按 除 垢 
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速度 快慢 排列 如 
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LX 食品 机 LX 换气扇 
项 2 i 产 刻 立 净 | 三 星 除 炭 剂 | SABI SmI 
械 清洗 剂 ayn | 7 í ee Si 
RYBK/% 78.2 45.3 45.8 68.1 71.3 81.5 
pH {8 13~ 14 12~13 12~13 11~12 12~13 138~ 14 



































上 的 要 求 ， 对 
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金属 的 




















腐蚀 率 实 验 ， 结 果 见 表 L-25。 


















































虫 率 进 行 J 
除 垢 率 较 好 的 自制 品 工 清洗 剂 进 和 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































R L-25 自制 品 卫 清洗 剂 (含量 为 10%) 对 不 同 材质 的 腐蚀 数据 
腐蚀 率 /Lg/Cm2 -h)] 
试 片 材质 试 片 表面 状况 
常温 60°C 80°C 
破 钢 0 0 0 表面 光亮 如 初 
不 锈 钢 0 0 0 表面 光亮 如 初 
铸铁 0.04 0.07 0.08 表面 光亮 如 初 
E 10.71 53.42 13.65 RERS, ABTA 
由 于 蛋糕 生产 直接 关系 着 人 们 的 身体 健康 ， 所 使 用 的 清洗 剂 就 必须 
Te, AY ik, & BR Ae Fl A 制 | 品 均 不 能 于 食品 行业 Wo 
经 过 大 量 的 实验 和 应 用 ，LX 食品 机 械 清洗 剂 和 自制 品 卫 是 理想 的 蛋糕 
烤 模 清洗 剂 。 制品 工 配 方 (质量 分 数 ) 如 下 
表面 活性 剂 A | 表面 活性 剂 B 碱 性 调节 剂 J 基 溶 纤 剂 ERES) 水 分 
4% 1% 3% 4% 2% 余 量 
清洗 操作 工艺 为 ， 将 配制 的 清洗 剂 进一步 加 水 稀释 50% ， 将 烤 模 浸泡 
其 中 ; 可 加 热 至 60~80 避 倾倒 于 烤 模 表面 ， 反 复 多 次 ， 然 来 水 冲洗 
残留 物 。 浸 泡 清 洗 时 搅拌 效果 更 好 。 












































TT) 


Ch 面 糖 食品 容器 的 清洗 剂 
【英文 名 】 
sugar food container 


【别名 】 MBA aE A, Aa DEF 


surface cleaning agent for 





















































【组 成 】 一 般 由 金属 洗涤 剂 、 硅 酸 钠 、 表 
面 活性 剂 、 水 等 复 配 而 成 。 
【配方 】 

组 分 w/% 
TBR 2~2.5 
表面 活性 剂 0.5~1.0 
硅 酸 钠 1~2 
95~96 








【 制 法 】 


上 述 原料 搅拌 与 混合 而 成 ， 这 种 
清洗 剂 不 适用 于 高 温 及 循环 洗涤 。 





【主要 用 途 】 主要 用 于 糖 食品 容器 的 加 工 
中 设备 的 清洗 。 

【应 用 特点 】 清洗 应 用 的 特点 是 去 除 黏 附 
于 机 械 上 的 污垢 ， 以 防止 微生物 在 其 间 滋 








长 。 要 把 污垢 去 掉 ， 就 必须 使 清洗 系统 能 
够 供给 克服 污染 物质 所 需 的 洗 净 能 力 。 
【安全 性 】 清洁 剂 安全 、 环 保 ， 一 般 不 会 
对 人 体 的 部 位 、 有 眼睛 接触 伤害 ;长 时 间接 
触 表面 活性 剂 也 会 把 皮肤 表面 的 油脂 、 水 
分 脱 掉 ， 造 成 皮肤 干裂 ， 而 且 对 于 眼睛 也 
会 造成 很 大 的 影响 。 
【生产 单位 】 河北 省 隆 尧 县 华龙 食品 城 今 







































































麦 妇 食品 有 限 公 司 ， 维 益 食品 (苏州 ) 有 
限 公 司 。 

CMA 焙 烤 制品 的 清洗 剂 

【英文 名 】 cleaning agent of baked products 


【别名 】 焙烧 品 清洗 剂 ， 制 品 清洗 剂 









































【组 成 】 一 般 由 金属 洗涤 剂 、 硅 酸 钠 、 表 
面 活性 剂 、 水 等 复 配 而 成 。 

【配方 】 
SS ë | vae | 
AEA 1.0~2.0 
表面 活性 剂 0.5~1.0 

焦 磷酸 钠 1 一 1.5 

7 95~96 








【 制 法 】 上 述 原 料 搅拌 与 混合 而 成 ， 这 种 
清洗 剂 不 适用 于 高 温 及 循环 洗涤 。 
【主要 用 途 】 主要 用 于 焙 烤 制 品 的 清洗 加 
工 中 设备 的 清洗 。 
【应 用 特点 】 通常 采用 含 表面 活性 剂 ， 渗 
透 性 较 好 的 水 溶性 清洗 剂 作为 侍 垢 的 清洗 
液 。 清 洗 时 ， 清 洗 液 与 人 尘 垢 接触 后 首先 能 
降低 自由 的 物体 表面 和 侍 粒 表面 的 不 饱和 
极 性 〈 即 表面 能 或 表面 张力 )， 然 后 向 物 
体 与 侍 粒 相 接触 吸附 的 界面 内 渗透 ， 使 它 
们 相互 之 间 的 结合 力 大 大 降低 ， 从 而 达到 
洗 落 的 效果 。 为 了 把 尘埃 颗粒 从 表面 上 清 
除 ， 常 需 加 上 冲 、 刷 、 喷 等 机 械 力 作用 。 
在 表面 活性 剂 的 润 湿 、 渗 透 作 用 下 ,再 结 
合 机 械 外 力作 用 ， 使 尘 垢 脱离 设备 表面 ， 
达到 预期 的 清洗 效果 。 
当 尘 垢 中 含有 少量 的 油污 时 ， 可 以 考 
虑 加 上 少量 有 机 溶剂 配 成 水 包 油 性 乳化 
液 ， 以 加 强 和 加 速 对 尘 垢 的 油分 溶解 速度 
和 润 湿 速 度 。 
【安全 性 】 清洁 剂 安全 、 环 保 ， 一 般 不 会 
对 人 体 的 部 位 、 有 眼睛 接触 伤害 ;长 时 间接 
触 表面 活性 剂 也 会 把 皮肤 表面 的 油脂 、 水 































































































































































































分 脱 掉 ， 造 成 皮肤 干裂 ， 而 且 对 于 眼睛 也 
会 造成 很 大 的 影响 。 

【生产 单位 】 北京 市 焙 烤 食品 糖 制 品 协 
会 ， 伊利 集团 冷饮 事业 部 ， 冠 生 园 ( 集 














团 ) 有 限 公 司 。 


(ELE 了 方便 食品 容器 的 清洗 剂 


【英文 名 】 cleaning agent of convenience 








food container 


























【别名 】 方便 食品 清洗 剂 ， 容 器 的 清洗 剂 
【组 成 】 一 般 由 金属 洗涤 剂 、 硅 酸 钠 、 表 
面 活性 剂 、 水 等 复 配 而 成 。 
【配方 】 

组 分 w/% 
氢 氧 化 钠 1.5~1.8 
ERRA 1.2~1.8 
全 属 洗 深 剂 2 一 2.5 











(612 MA 


























组 分 w/% 组 分 w/% 
硅 酸 钠 1.5~2.0 三 聚 磷酸 钠 0.5~2.2 
表面 活性 剂 0.5~1.0 硅 酸 钠 1~2 
水 92 一 93 水 92~95 
【 制 法 】 上 述 原料 搅拌 与 混合 而 成 ， 这 种 【 制 法 】 上 述 原料 搅拌 与 混合 而 成 ， 这 种 


清洗 剂 不 适用 于 高 温 及 循环 洗涤 。 
【性 能 指标 】 黏度 (23°C): 8mPass; 相 
Bela EE: 57°C; pH 13.4. 

【主要 用 途 】 主要 用 于 方便 食品 容器 的 清 
洗 、 加 工 中 设备 的 清洗 。 
【应 用 特点 】 清洗 应 用 的 特点 是 去 除 黏 附 
于 机 械 上 的 污垢 ， 以 防止 微生物 在 其 间 滋 
长 。 要 把 污垢 去 掉 ， 就 必须 使 清洗 系统 能 
够 供给 克服 污染 物质 所 需 的 洗 净 能 力 。 
【安全 性 】 清洁 剂 安 人 全、 环保， 一般 不 会 
对 人 体 的 部 位 、 眼 睛 接触 伤害 ， 长 时 间接 
触 表 面 活 性 剂 也 会 把 皮肤 表面 的 油脂 、 水 
分 脱 掉 ， 造 成 皮肤 干裂 ， 而 且 对 于 有 眼睛 也 
会 造成 很 大 的 影响 。 

【生产 单位 】 上 海 爱 普 香 料 有 限 公 司 。 


(EU 了 食糖 容器 的 清洗 剂 
【英文 名 】 
food container 


【别名 】 RA BUA, Aa EF 








































































































cleaning agent of convenience 



























































【组 成 】 一 般 由 金属 洗涤 剂 、 硅 酸 钠 、 表 
面 活性 剂 、 水 等 复 配 而 成 。 
【配方 】 

组 分 w/% 
TBR 2~2.5 
表面 活性 剂 0.5~1.0 























清洗 剂 不 适用 于 高 温 及 循环 洗涤 。 
【主要 用 途 】 主要 用 于 食糖 容器 的 清洗 、 
食品 容器 的 清洗 、 加 工 中 设备 的 清洗 。 

【应 用 特点 】 通常 采用 含 表 面 活 性 剂 ， 渗 
透 性 较 好 的 水 溶性 清洗 剂 作为 尘 垢 的 清洗 
液 。 清 洗 时 ， 清 洗 液 与 侍 垢 接触 后 首先 能 
降低 自由 的 物体 表面 和 尘 粒 表面 的 不 饱和 
极 性 〈 即 表面 能 或 表面 张力 )， 然 后 向 物 
体 与 侍 粒 相 接触 吸附 的 界面 内 渗透 ， 使 它 
们 相互 之 间 的 结合 力 大 大 降低 ， 从 而 达到 
洗 落 的 效果 。 为 了 把 尘埃 颗粒 从 表面 上 清 
除 ， 常 需 加 上 冲 、 刷 、 喷 等 机 械 力 作用 。 
在 表面 活性 剂 的 润 湿 、 渗 透 作 用 下 ， 再 结 
合 机 械 外 力作 用 ,使 尘 垢 脱离 设备 表面 ， 
达到 预期 的 清洗 效果 。 
当 侍 垢 中 含有 少量 的 油污 时 ， 可 以 考 
虑 加 上 少量 有 机 溶剂 配 成 水 包 油 性 乳化 
液 ， 以 加 强 和 加 速 对 侍 垢 的 油分 溶解 速度 
和 润 湿 速度 。 
【安全 性 】 清洁 剂 安全 、 环 保 ， 一 般 不 会 
对 人 体 的 部 位 、 眼 睛 接触 伤害 ; 长 时 间接 
触 表 面 活性 剂 也 会 把 皮肤 表面 的 油脂 、 水 
分 脱 掉 ， 造 成 皮肤 干裂 ， 而 且 对 于 眼睛 也 
会 造成 很 大 的 影响 。 
【生产 单位 】 西安 安 旋 食 品 有 限 公 司 ， 蒙 
牛 集团 冰淇淋 事业 本 部 、 江 南大 学 食品 
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613) 


ive 发 酵 食 品 加 工 中 的 清洗 剂 


















































发 酵 食 品 是 当今 食品 加 工 中 发 展 最 快速 的 食品 品种 之 一 ， 按 发 酵 的 不 
同 原料 可 分 为 以 下 几 类 。 
OR dee JB. Ba. 格 所 斯、 面包 等 ; 





















































































































































































































































党 包 括 对 原料 莹 者、 糖化 和 培养 基 的 灭 菌 ， 以 及 发 酵 产 物 
的 蒸发 和 结晶 。 当 前 传统 概念 的 发 酵 技术 已 发 展 成 为 一 门 工程 ， 即 发 酵 工 
程 (也 称 微生物 工程 )， 是 利用 微生物 的 生存 与 代谢 活动 ， 通 过 现代 化 工程 
技术 手段 进行 工业 规模 生产 的 技术 。 它 的 主要 内 容 包 括 工 业 生产 菌 种 的 选 
育 、 最 佳 发 酵 条 件 的 选择 和 控制 ， 生 化 反应 喜 (REE) 的 设计 和 产品 的 
分 离 提取 及 精制 等 过 程 。 发 酵 工 程 经 历 了 传统 发 酵 技 术 (主要 从 事 酿 酒 、 
制 醋 等 的 生产 )、 近 代 深 层 厌 氧 发 酵 技 术 (酒精 的 生产 )、 深 层 通 风 发 酵 技 
基 酸 、 核 疹 酸 等 的 生产 ) 和 基因 工程 菌 发 酵 技术 (生产 激素 、 干 扰 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































术 $ 
素 等 产品 的 生产 ) 几 个 历史 性 阶段 。 随 着 科技 的 发 展 ， 它 涉及 的 范围 还 会 
越 来 越 广泛 。 

要 实行 一 个 发 酵 过 程 并 得 到 发 酵 产 品 ， 一 定 要 具备 以 下 几 个 条 件 ， 
ve 与 某 种 合适 的 微生物 ; @ 要 保证 或 控制 微生物 进行 代谢 的 各 种 条 件 
组 成 、 温 度 、 溶 氧 浓度 、 pH =), (要 有 进行 微生物 发 酵 的 设 ; 
(要 有 将 菌 体 或 代谢 产物 提取 出 来 ， 精 制 成 产品 的 方法 和 设备 。 发 酵 过 程 
是 一 系列 复杂 的 生化 反应 过 程 ， 微 生物 分 泌 的 酶 起 着 决定 性 作用 ， 没 有 本 
就 没有 生命 ， 也 就 没有 发 酵 现 象 。 因 此 ， 发 酵 工程 、 栈 工程、 细胞 工程 、 
程 、 生 化 工程 统称 生物 技术 工程 。 

生物 技术 是 探索 生命 现象 和 生物 物质 运动 规律 ， 并 利用 生物 体 的 机 能 
或 模仿 生物 体 的 机 能 进行 物质 生产 的 技术 ， 它 与 食品 工业 关系 密切 ， 在 肉 
类 加 工行 业 中 应 用 广泛 ， 目 前 与 清洗 化 学 品 干 丝 万 缕 的 联系 。 业 界 普 
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(614 MA SSS 


遍 认 为 在 目前 乃至 相当 长 的 一 段 时 间 里 ， 生 物 技术 在 食品 工业 中 的 应 用 ， 
以 期 望 实现 产业 化 的 主要 还 是 氨基 酸 、 有 机 酸 、 酶 制剂 等 。 


1 生物 制剂 在 肉 类 食品 保鲜 中 的 应 用 


1) 肉 类 食品 与 微生物 肉 类 是 人 们 日 常生 活 中 必 不 可 少 的 食品 ， 
于 肉 类 食品 含有 丰富 的 营养 ， 在 加 工 、 储 藏 、 运 输 销售 过 程 中 极 易 遭 受 向 
生物 的 污染 而 导致 产品 的 腐败 变质 ， 不 仅 会 造成 了 巨大 的 经 济 损失 和 严重 
的 环境 污染 ， 更 重要 的 是 会 危及 消费 者 的 健康 甚至 生命 ， 因 而 肉 类 食品 的 
保鲜 及 卫生 安全 性 是 长 期 业界 人 士 关注 的 问题 。 从 化 学 组 成 上 讲 ， 肉 类 食 
品 主要 és 
A = 
































































































































































































































































































































































































































































































































蛋 、 脂 肪 、 糖 、 水 分 及 其 他 一 些微 量 成 分 ， 如 维生素 、 
风味 化 合 物 等 组 成 ， 形 成 肉 品 特定 的 质 构 、 颜 



















































































、 风 味 等 特征 ， 当 受 


(Br | 

































































































































































































































































































































































某 些 因素 的 影响 ， 使 肉 类 食品 出 现 变 色 、 变 味 以 及 表面 发 狐 等 不 良 变化 时 ， 
为 品 就 开始 腐败 。 肉 类 食品 的 腐败 变质 是 因 肉 中 的 酶 以 及 微生物 的 作用 ， 
更 蛋白 质 分 解 、 脂 肪 氧化 而 引起 的 。 微 生物 的 大 量 繁殖 是 造成 肉 类 食品 腐 
败 的 最 主要 的 原因 ， 当 肉 品 表面 的 细菌 数 达 到 1077 个 /cm? 时 ， 就 会 出 现 
异味 ; 细菌 数 达 到 1088 个 /cm? 时 ， 肉 品 表 面 就 会 出 现 医 液 ,我们 可 通过 
生物 技术 的 手段 来 抑制 肉 类 食品 中 微生物 的 生长 ， 以 达到 延长 保质 期 的 




















































































































2) 天 然 植物 素 与 肉 类 的 保鲜 ”新 鲜 的 肉 在 运输 、 包 装 、 出 售 等 过 程 
受 微生物 污染 ， 使 肉 发 生 腐 败 现象 。 为 延长 肉 类 食品 的 食用 安 
可 利用 天 然 植 物 素 为 原料 ， 辅 以 适量 的 抗 氧 化 剂 ， 黏 着 剂 、 保 鲜 剂 竺 

出 肉 类 的 保鲜 剂 ， 其 效果 好 、 成 本 低 、 使 用 方便 ， 这 种 保鲜 剂 可 使 鲜 肉 在 
25~30C BARE 20~ 24h, 


2 生物 制剂 在 肉 类 加 工 中 的 应 用 



















































































































































































































































































































































































































































































酶 是 一 下 活 细 胞 产生 的 生物 催化 剂 ， 是 一 种 蛋白 质 ， 物体 的 新 
陈 代谢 中 起 着 非常 重要 的 作用 ， 它 参与 生物 体 大 部 分 的 化 学 反应 ， 使 新 陈 
i Rm, E 
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肉 的 全 部 质量 
决 于 许多 因素 ， 
分 布 和 类 型 有 作 
发 生变 化 ， 嫩 度 
者 的 要 求 。 






































G = 
代谢 有 控制 、 有 秩序 地 进行 。 动 物 肉 类 是 人 类 生活 中 不 可 缺少 的 
A o 度 
它 
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类 ” 蛋白酶 肉 类 嫩 化 剂 是 一 种 嫩 化 肉 类 的 食品 添 
加 剂 ， 其 主要 成 分 是 蛋白 酶 ， 在 适当 温度 条 件 下 ， 能 有 效 地 降解 胶 质 纤维 
和 结缔 组 织 的 蛋 质 ， 使 部 分 氨基 酸 与 氨基 酸 2 间 的 连接 键 发 生 断 裂 ， 
破坏 它们 的 分 子 结构 ， 从 而 大 大 提高 了 肉 的 嫩 度 ， 使 肉 的 品质 变 得 柔软 、 
适口 、 多 汁 和 易于 咀嚼 ， 提 高 成 品 率 和 延长 货架 期 。 
来 一 直 受到 肉 类 加 工行 业 的 重视 ， 国 内 外 相继 研究 出 肉 类 动物 蛋白 酶 后 化 
剂 、 肉 类 植物 蛋白 酶 同化 剂 以 及 来 自 微 生物 的 肉 类 蛋白 酶 嫩 化 剂 ， 广 泛 应 






























































































































































































































































































































































































































































O 肉 类 植物 蛋白 酶 嫩 化 剂 ” 肉 类 植物 嫩 化 剂 用 蛋白 酶 ， 研 究 较 多 的 植 
物 蛋 和 白 酶 有 木瓜 酶 、 生 姜 蛋 白 酶 、 菠 萝 蛋 白 酶 、 无 花 果 蛋白 酶 、 朝 鲜 犁 蛋 
酶 以 及 猕猴 桃 蛋白 酶 等 ， 这 些 植物 蛋白 酶 对 肌肉 的 纤维 蛋白 和 胶原 蛋 
有 强烈 的 水 解 作 用 ， 即 使 是 老龄 畜 禽 肉 ， 经 处 理 后 都 有 嫩 化 效果 。 目 前 使 
的 肉 类 植物 蛋白 酶 嫩 化 剂 主要 有 猕猴 桃 蛋白 酶 肉 类 嫩 化 剂 、 蛋白 酶 
肉 类 嫩 化 剂 、 木 瓜 蛋 和 白 酶 肉 类 嫩 化 剂 。 

O 肉 类 动物 蛋白 酶 嫩 化 剂 ” 猪 胰 酶 对 肌肉 中 的 蛋白 质 具有 降解 作用 ， 
效果 明显 。 胰 酶 制剂 水 溶液 ， 处 理 牛 后 可 使 牛肉 质地 变 软 ， 对 猪肉 也 有 良 
好 效果 ， 处 理 后 的 猪肉 质地 变 软 ， 浸 泡 后 股 肉 表面 和 糊 ， 纤 维 不 清晰 ， 肌 
肉 块 发 生 了 不 同 程度 肿胀 ， 肌 肉 的 嫩 度 有 了 明显 的 提高 ， 嫩 化 后 肌肉 的 非 
ARS 普遍 提高 。 
O 微生物 蛋白 酶 嫩 化 剂 、 某 些微 生物 蛋白 酶 也 可 作 肉 类 嫩 化 剂 ， 如 培 
ARS KB. RAS RS, TARAS 

J AHA 5 REESE, MED 
效果 较 植 物 蛋白 酶 差 。 用 蛋白 酶 作为 肉 类 嫩 化 剂 ， 安 
有 助 于 提高 肉 类 的 色 、 香 、 味 ， 增 加 肉 的 营养 价值 ， 不 产生 任何 不 
风味 ， 是 报 有 前 途 的 肉 类 嫩 化 剂 。 

(2) 脂肪 酶 可 改良 蛋 品 “ 脂肪 酶 广泛 存在 于 动物 的 毛囊 
脏 及 某 些 植物 和 鱼 类 体 ae 
成 性 ， 对 无 胶体 形成 性 蛋白 可 使 其 产生 胶体 ] 时 可 使 

耐 热 、 耐 酸 、 耐 水 性 等 特性 ， 因 此 脂肪 酶 具有 改良 食品 蛋白 的 作用 。 
E; 13 78 DAS A BS l A 等 ， oj WARS 等 品 蛋 和 白 1i 行 改 » teres 
液体 化 性 、 乳 化 性 等 。 脂 肪 酶 可 作为 许多 肉 类 食品 加 工 过 程 中 的 添加 剂 ， 
以 提高 产品 的 品质 。 
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GUA 发 酵 食品 容器 的 清洗 剂 
【英文 名 】 


mented food 


cleaning agent container fer- 







































































【别名 】 发 酵 食品 清洗 剂 ， 容 器 清洗 剂 
【组 成 】 一 般 由 表面 活性 剂 、 润 湿 剂 、 渗 
透 剂 等 复 配 而 成 。 
【配方 】 

组 分 w/% 
非 离子 表面 活性 剂 5 一 6 
表面 活性 剂 6 一 10 
碱 金 属 类 和 氢 氧 化 物 12~15 
渗透 剂 3 一 5 
润 湿 剂 2~3 
RIB 余 量 
【 制 法 】 上 述 原料 搅拌 与 混合 而 成 ， 这 种 





清洗 剂 不 适用 于 高 温 及 循环 洗涤 。 
【性 能 指标 】 FEE (23°C) 8mPa'.s; 相 凝 
温度 57°C; pH 13. 4。 
【主要 用 途 】 主要 用 于 发 酵 食 品 容器 加 工 
中 设备 的 清洗 。 
【应 用 特点 】 通常 采用 含 表 面 活 性 剂 ， 渗 
透 性 较 好 的 水 溶性 清洗 剂 作为 侍 垢 的 清洗 
液 。 清 洗 时 ， 清 洗 液 与 侍 垢 接触 后 首先 能 
降低 自由 的 物体 表面 和 人 尘 粒 表面 的 不 饱和 
极 性 〈 即 表面 能 或 表面 张力 )， 然 后 向 物 
体 与 侍 粒 相 接触 吸附 的 界面 内 渗透 ， 使 它 
们 相互 之 间 的 结合 力 大 大 降低 ， 从 而 达到 
洗 落 的 效果 。 为 了 把 尘埃 颗粒 从 表面 上 清 
除 ， 常 需 加 上 冲 、 刷 、 喷 等 机 械 力 作用 。 
在 表面 活性 剂 的 润 湿 、 渗 透 作 用 下 ， 再 结 
合 机 械 外 力作 用 ， 使 尘 垢 脱离 设备 表面 ， 
达到 预期 的 清洗 效果 。 
当 人 尘 垢 中 含有 少量 的 油污 时 ， 可 以 考 
虑 加 上 少量 有 机 溶剂 配 成 水 包 油 性 乳化 
液 ， 以 加 强 和 加 速 对 侍 垢 的 油分 溶解 速度 
和 润 湿 速度 。 
【安全 性 】 清洁 剂 安全 、 环 保 ， 一 般 不 会 



































































































































对 人 体 的 部 位 、 眼 睛 接触 伤害 ; 长 时 间接 
触 表 面 活 性 剂 也 会 把 皮肤 表面 的 油脂 、 水 
分 脱 掉 ， 造 成 皮肤 干裂 ， 而 且 对 于 眼睛 也 
会 造成 很 大 的 影响 。 

【生产 单位 】 江南 大 学 食品 学 院 。 






















































































调味 品 容 器 的 清洗 剂 
【英文 名 】 cleaning agent of seasoning 
container 
【别名 】 调味 品 清洗 剂 ， 容 器 清洗 剂 
【配方 】 

组 分 w/% 
非 离子 表面 活性 剂 5 一 6 
表面 活性 剂 6~8 
三 聚 磷酸 钠 0.5 一 2.2 
助 剂 3 一 4 
添加 剂 2~3 
ZRTBIK 82~86 
【 制 法 】 上 述 原料 搅拌 与 混合 而 成 ， 这 种 


清洗 剂 不 适用 于 高 温 及 循环 洗涤 。 

















【性 能 指标 】 澄清 无 色 液体 ， 黏 度 (23"C ) 
8 一 8.5mPa's, 自燃 温度 200°C, pH 为 
11~15. 





DAR m ze IEIR T A mih R, 
PR. ac. RL BR ERP IRR RI E 
品 添加 剂 。 无 论 是 东方 食品 还 是 西方 食 
品 ， 调 味 品 必 不 可 少 。 
JE FE SEK A THRs THOR SE BE ETE 
MEPER., WAR, aE TRAD 
AY. ESE; a SY 
调味 剂 ， 鲜 味 剂 以 味精 ( 谷 氨 酸 钠 ) 为 
主 ， 是 世界 上 除 食盐 之 外 ， 耗 用 量 最 多 的 
调味 剂 。 天 然 的 谷 氢 酸 钠 以 蛋白 质 组 成 成 
分 或 游离 状态 广泛 存在 于 动 植 物 组 织 中 ， 
经 发 酵 制 得 谷 氨 酸 后 再 与 NaOH 或 碳酸 
钠 中 和 脱色 精制 而 成 。 

谷 氨 酸 发 酵 主要 以 糖蜜 和 淀粉 水 解 糖 
为 原料 ， 生 产 工 艺 为 : 























































































































— 全 617) 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































原料 一 ~| 处 理 1 淀粉 一 -| 液化 上 >| 糖 化 | 一 ~| 发 酵 一 ~| 分 离 提取 | 一 ~- 产品 一 大 米 一 -| 淘 洗 
BEV |<] 1 El) |< LE |<] RALO C J] 19 £1) |=] 1 (95%) x] A 3 =<] FEE |x 
{cave 
淀粉 
| REEL |S || 中 和 | >| RER | =| 脱色 | 一 | 结晶 
干燥 成 品 |- [洗涤 | 一 味精 一 | 分离 |- 

味精 的 生产 装置 在 开车 生产 前 应 进行 | 【配方 】 
开车 前 化 学 清洗 ， 经 清洗 的 设备 ， 可 保证 生 组 分 w/% 
产 设备 的 干净 ， 保 证 生产 的 味精 品质 优良 ， 非 离子 表面 活性 齐 2~3.6 

调味 品 的 卫生 要 求 是 严格 的 ， 首 先 要 | ”表面 活性 剂 4~8 
求 无 微生物 的 污染 ， 其 次 严禁 用 工业 化 学 “| BRASS 12~15 
唱 匀 竞 醋 、 着 油 、 食 盐 等 调味 品 ， 对 盛装 | SRAD 3 
或 生产 调味 品 的 容器 要 定时 清洗 消毒 ， 对 “| 添加剂 =- 

ir ig ees 2187K 余 量 
Dar. PRE AR EB i UE - - 一 一 

味精 在 发 醇 生 产 过 程 中 ， 除 生产 用 菌 | 【 制 法 】 PARA RAR, A 
外 ， 要 严防 杂 菌 污染 ， 可 采取 有 效 的 预防 | VOR AMT NR 
措施 ， 杜 绝种 子 染 菌 ， 消 灭 设备 和 管道 死 人 
角 ， 防 止 设 备 渗 漏 ， 加 强 空 气 净化 灭 菌 ， ne 
As ED oer 酒精 发 酵 饶 简 体 为 圆柱 形 ， 底 盖 和 项 
加 强 操作 管理 和 厂区 、 车 间 以 及 设备 的 卫 | ewe amas an pn pate gm ae 
生 管理 制度 ， 第 选 抗 药性 菌 种 ， 染 菌 维 要 | MIRE SRE Mae a a, MN 

Oy ei 装 有 废气 回收 管 、 进 料 管 、 接 种 管 、 压 力 
WAVERAWEOEER AR. | 表 和 各 种 测量 仪表 接口 管 等 ， 锥 底 装 有 提 
【主要 用 途 〗 主要 用 于 调味 品 和 容器 的 消 | 料 、 排 污 口 ， 负 体 上 有 取样 口 和 温度 计 接 
洗 、 加 工 中 设备 的 清洗 。 门 ， 一 般 欠 顶 装 有 供 观察 清洗 和 检修 角 体 
【应 用 特点 】 清洗 应 用 的 特点 是 去 除 黏附 内 部 的 人 孔 ， 对 于 大 型 发 酵 缸 ， 为 了 便于 
于 机 械 上 的 车 拔 ， 以 防止 微生物 在 其 间 湾 | 维修 和 清洗 ， 往 往 在 近 钒 底 也 装 有 人 和 孔 。 
长 。 要 把 污垢 去 掉 ， 就 必须 使 清洗 系统 能 过 去 提取 成 品 酒精 都 是 在 精 馏 塔 最 后 
够 供给 克服 污染 物质 所 需 的 洗 净 能 力 。 的 冷凝 器 ， 所 得 产品 质量 较 差 。 因 为 初级 
【安全 性 】 清洁 剂 安全 、 环 保 ,一 般 不 会 | 杂质 在 高 浓度 酒精 中 挥发 较 快 ， 故 初级 杂 
对 人 体 的 部 位 、 眼 睛 接触 伤害 ， 长 时 间接 | 质 多 聚积 于 塔 顶 气相 中 ， 实 践 也 证 明 精 饮 
触 表面 活性 剂 也 会 把 皮肤 表面 的 油脂 、 水 “| 塔 顶层 以 下 3~4 层 塔 板 上 酒精 液 中 初级 
分 脱 掉 ， 造 成 皮肤 干裂 ， 而 且 对 于 眼睛 也 | 杂质 含量 比 顶 层 气相 中 多 。 因 此 ， 在 这 几 
会 造成 很 大 的 影响 。 层 塔 板 上 引出 酒精 液 ， 冷 却 为 成 品 酒精 ， 
【生产 单位 】 中 国 食品 发 酵 工 业 研究 院 。 | 质量 较 好 。 





酒精 容器 的 清洗 剂 


【英文 名 】 deterge 


nt alcohol container 








器 预 热 至 7C, H 

















双 塔 式 酒精 连续 精 馏 气相 塔 流程 ， 一 
般 是 成 熟 柄 经 泵 输送 到 酚 液 箱 ， 流 经 预 热 
粗 饮 塔 顶层 进 塔 。 塔 
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SHARAN, WHA TK EF, 
使 酒精 汽化 。 由 粗 馏 塔 顶 进入 精 馏 塔 的 酒 
HRAT. AHIR RRR, LAK 
顶 ， 进 入 预 热 器 ， 被 成 熟 醒 冷凝 成 为 液 
体 ， 回 流 塔 内 ， 未 冷凝 气体 大 部 分 在 分 凝 
器 内 冷凝 ,一 并 回流 塔 内 ， 少 量 未 凝 的 酒 
精 蒸 气 含 杂 质 较 多 ,冷凝 后 作为 工业 酒 
精 。 常 温 下 不 能 冷凝 的 气体 (初级 杂质 ) 
从 排 醛 器 排出 。 成 品 酒精 则 从 塔 顶 以 下 
3 一 4 层 塔 板 上 引出 已 脱 除 部 分 杂质 的 酒 
精液 ， 经 冷却 器 冷却 人 库 。 杂 醇 油 的 提取 
一 般 是 液 相 提 油 。 粗 馏 塔 连接 浮 鼓 式 排 粳 
器 控制 排 糟 。 粗 馏 塔 塔 釜 则 连接 U 形 管 
排 液 器 ， 控 制 排除 废 液 。 

【主要 用 途 】 主要 用 于 酒精 容器 的 清洗 、 

























































































加 工 中 设备 的 清洗 。 
【应 用 特点 】 通常 采用 含 表 面 活 性 剂 ， 渗 


透 性 较 好 的 水 溶性 清洗 剂 作为 全 垢 的 清洗 
液 。 清 洗 时 ， 清 洗 液 与 尘 垢 接触 后 首先 能 
降低 自由 的 物体 表面 和 尘 粒 表面 的 不 饱和 
极 性 〈 即 表面 能 或 表面 张力 )， 然 后 向 物 
体 与 侍 粒 相 接触 吸附 的 界面 内 渗透 ， 使 它 
们 相互 之 间 的 结合 力 大 大 降低 ， 从 而 达到 
洗 落 的 效果 。 为 了 把 尘埃 颗粒 从 表面 上 清 
除 ， 常 需 加 上 冲 、 刷 、 喷 等 机 械 力 作用 。 
在 表面 活性 剂 的 润 湿 、 渗 透 作 用 下 ， 再 结 
合 机 械 外 力作 用 ， 使 尘 垢 脱离 设备 表面 ， 
达到 预期 的 清洗 效果 。 
当 尘 拍 中 含有 少量 的 油污 时 ， 可 以 考 
虑 加 上 少量 有 机 溶剂 配 成 水 包 油 性 乳化 
液 ， 以 加 强 和 加 速 对 竺 垢 的 油分 溶解 速度 
和 润 湿 速度 。 
【安全 性 】 清洁 剂 安全 、 环 保 ， 一般 不 会 
对 人 体 的 部 位 、 眼 睛 接触 伤害 ; 长 时 间接 
触 表面 活性 剂 也 会 把 皮肤 表面 的 油脂 、 水 
分 脱 掉 ， 造 成 皮肤 干裂 ， 而 且 对 于 眼睛 也 
会 造成 很 大 的 影响 。 
【生产 单位 】 北京 义 利 食品 公司 ， 维 益 食 
m GODIN) ARR A], EHRE ABA BR 
公司 ， 美 晨 集 团 股份 有 限 公 司 






























































































































































(LU 了 啤酒 生产 装置 的 清洗 
【英文 名 】 
duction 
【组 成 】 般 由 柠檬 酸 、 缓 蚀 剂 、 双 氧 
水 、 磷 酸 三 钠 或 氢 氧 化 钠 浴 液 等 复 配 
而 成 。 


cleaning device for beer pro- 












































【配方 】 

人 人 | 
TBR 2~2.5 

表面 活性 剂 0.5~1.0 

硅 酸 钠 1~2 
95~96 








【 制 法 】 


上 述 原料 搅拌 与 混合 而 成 ， 这 种 
清洗 剂 不 适用 于 高 温 及 循环 洗涤 。 
【性 能 指标 】 黏度 (23°C) 8mPars. AE 
温度 57°C. pH 13. 4。 
【酒精 生产 装置 的 清洗 】 











(1) 开车 前 清洗 ”酒精 设备 、 醋 酸 设 
备 、 味 精 设备 等 发 酵 装置 ， 在 安装 过 程 中 
都 会 被 铁锈 、 油 脂 、 焊 迹 、 砂 石 等 污 物 污 
染 ， 为 了 设备 的 正常 生产 和 产品 的 品质 合 
格 ， 进 行 开 车 前 清洗 是 必要 的 。 

新 装置 的 清洗 通常 采用 以 下 的 清洗 
步骤 。 

OHA BOGE. 2% DEH = EN + 1% De BR 
钠 十 1% 氨 氧化 钠 ， 适量 添加 表面 活性 剂 ， 
在 加 热 条 件 下 就 可 达到 清除 油脂 的 目的 。 

DOR W BH. 3% ~ 5% BBB+ 
0. 3% Lan826 缓 人 蚀 剂 ， 也 可 添加 其 他 助 
剂 ， 在 加 热 到 清洗 剂 80'C 以 上 循环 清洗 ， 
既 除 锈 又 除 油 。 

名 漂洗 钝 化 。 新 装置 的 钝 化 是 必要 
的 ， 有 利于 设备 的 防腐 。 漂 洗 可 用 0. 5 % 
柠檬 酸 和 缓 蚀 剂 ， 也 可 用 氧气 酸 或 其 他 酸 
































































































































种 。 钝 化 可 用 双氧水 、 磷 酸 三 钠 或 毛 氧 化 
钠 溶 液 进行 。 











当前 国内 主要 由 中 国 蓝 星 化 学 清洗 总 
公司 承担 此 方面 的 施工 任务 ， 该 公司 可 以 
用 专 有 的 自动 化 清洗 设备 将 整个 生产 装置 
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连接 起 来 ， 进 行 全 系统 的 彻底 清洗 。 该 项 
技术 在 国内 很 多 大 型 装置 上 应 用 ， 收 到 了 
较 大 的 经 济 效益 和 社会 效益 。 

(2) 维护 清洗 装置 正常 生产 以 后 ， 
会 形成 各 种 污垢 ， 可 采用 化 学 清洗 和 机 械 
清洗 的 方法 来 保持 净 洁 。 以 上 介绍 的 蒸发 
te. PTS. DA Bee E A) Ue He a aD A 
结 垢 的 可 能 ， 采 用 化 学 清洗 的 方法 可 以 保 
持 干净 无 污 物 。 清 洗 的 原料 有 盐酸 、 硝 酸 
等 ;并 按 要 求 添加 缓 蚀 剂 ， 循 环 清洗 6 一 
8h 就 可 达到 目的 。 
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【别名 】 OAH AR VEA; E E 
【组 成 】 般 由 AEO-9 活性 剂 、 三 乙醇 
胺 、 乙 二 醇 单 丁 栈 、 人 烧碱 、 尼 泊 金 甲 酯 、 
硬 质 酸 、 单 甘 酯 、TX-10 活性 剂 、 尼 泊 金 






























































近年 来 ， 用 机 械 清洗 装置 ， 尤 其 是 高 
压 水 射流 清洗 设备 清洗 换 热 姻 、 各 种 污垢 
管道 取得 了 很 好 的 效果 ,引进 装置 


















































FLOW、URACA、WOMA、 德 高 、 杉 野 
机 械 清 洗 设 备 的 施工 压力 在 30 一 
240MPa。 可 满足 各 种 难度 的 施工 作业 ， 
在 各 个 工厂 的 检修 清洗 中 应 用 广泛 。 
设备 沉 结 了 污垢 ， 就 要 采取 措施 清 
洗 ， 恢 复原 来 的 运行 参数 。 
如 果 不 进行 清洗 保洁 ， 会 导致 设备 腐 
蚀 、 人 停产， 这 种 不 文明 的 生产 会 造成 更 巨 





















































大 的 经 济 损失 。 

【主要 用 途 】 主要 用 于 乳 制品 加 工 中 设备 
的 清洗 。 

【应 用 特点 】 清洗 应 用 的 特点 是 去 除 黏 



































附 于 机 械 上 的 污 拆 ， 以 防止 微生物 在 其 
间 滋 长 。 要 把 污垢 去 掉 ， 就 必须 使 清洗 
系统 能 够 供给 克服 污染 物质 所 需 的 洗 兆 
能 力 。 
【安全 性 】 清洁 剂 安全 、 环 保 ， 一 般 不 会 
对 人 体 的 部 位 、 眼 睛 接触 伤害 ; 长 时 间接 
触 表面 活性 剂 也 会 把 皮肤 表面 的 油脂 、 水 
分 脱 掉 ， 造 成 皮肤 干裂 ， 而 且 对 于 眼睛 也 
会 造成 很 大 的 影响 。 

【生产 单位 】 wA A 
安 琪 酵母 股份 有 限 公 司 。 
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啤酒 瓶 清洗 剂 
【英文 名 】 bottle washing agent 









































乙 酯 等 复 配 而 成 。 
【配方 】 

组 分 w/% 
AEO-9 活性 剂 3 一 5 
= CBBAR 1~3 
乙 二 醇 单 丁酉 1 一 3 
烧碱 1 一 3 
Ease Big 0.1~0.5 
硬 质 酸 12 一 18 
单 甘 酯 5 一 8 
TX-10 活性 剂 3 一 5 
DHELE 0. 1 一 0.5 
7 余 量 
【 制 法 】 上 述 原料 搅拌 与 混合 而 成 ， 这 种 





清洗 剂 不 适用 于 高 温 及 循环 洗涤 。 
【啤酒 瓶 清洗 】 是 啤酒 生产 过 程 中 的 关键 
[ 序 之 一 ， 清 洗 效 果 直 接 影响 啤酒 产品 的 
内 在 质量 和 外 观 。 现 在 国内 啤酒 生产 厂家 
有 850 余 家 ， 年 产 啤酒 约 800 万 吨 ， 除 极 
个 别 啤酒 厂 全 部 使 用 新 瓶 外 ， 其 余生 产 厂 
家 大 多 使 用 回收 旧 瓶 。 
传统 的 啤酒 瓶 洗 涤 均 采用 液 碱 、 固 碱 
或 纯碱 等 ， 碱 液 浓度 达到 4% 以上。 但 洁 
瓶 率 不 超过 94%， 特 别 对 带 胶 质 、 油 脂 、 
蛋白 质 、 酒 垢 等 污垢 的 重 拍 难 洗 瓶 无 能 ， 
力 ， 并 且 存 在 瓶 洗 后 外 观 模糊 ， 洗 涤 费 用 
高 ， 运 输 、 储 存 、 使 用 不 安全 ， 易 腐蚀 人 
体 皮肤 ， 易 使 设备 结 水 垢 ， 验 瓶 工 人 操作 
劳动 强度 大 ， 污染 环境 等 问题 。 现 在 基本 
上 已 淘汰 了 单纯 以 碱 作 清洗 剂 。 近 几 年 国 
内 有 些 厂家 或 研究 单位 已 开发 并 生产 出 了 
专用 啤酒 瓶 清洗 剂 应 用 于 回收 啤酒 瓶 洗 
活 。 但 这 些 产品 基本 上 都 是 由 低 泡沫 表面 
活性 剂 十 助 洗 剂 〈 消 泡 剂 ) 复 配 而 成 。 尽 
管 是 低 泡 沫 表面 活性 剂 且 含量 较 低 ， 但 经 
洗 瓶 机 碱 槽 泵 的 长 时 间 循 环 运动 ， 也 会 起 
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泡 ， 这 样 ， 因 洗 液 中 泡沫 多 ， 会 造成 洁 瓶 





涤 ; 回收 的 脏 瓶 上 的 酸性 污垢 及 残留 发 酝 





率 低 ,已 洁 瓶 内 残留 水 量 过 多 ， 给 啤酒 质 
量 带 来 许多 隐患 ， 就 得 添加 消 泡 剂 ， 消 泡 
剂 的 抑 泡 时 间 也 是 有 限 的 ， 且 使 产品 成 本 
升 高 。 

低 成 本 的 洗 瓶 剂 ， 洗 涤 力 宜 以 化 学 反 
应 力 为 主 ， 诸 如 化 学 溶解 力 、 皂 化 力 、 中 
和 力 、 氧 化 还 原 力 、 歼 合力 、 离 子 交换 力 
等 ,包括 pH 的 作用 。 可 以 选择 NaOH, 
Na:CO;, NaHCO;, NazSiO; .5H2O 等 
碱 性 物质 来 实现 ， 碱 质 对 动 植物 油污 的 所 
化 脱 污 机 理 是 众所周知 的 ， 同 时 ， 它 们 也 
能 将 蛋白 质 及 淀粉 类 的 高 分 子 有 机 污垢 水 
解 成 亲 水 的 低 分 子 物质 ， 如 蛋白 质 水解 成 
大 及 氨基 酸 ， 淀粉 可 水 解 成 糊 精 ， 进 而 脱 
离 玻 璃 瓶 表面 ， 达 到 去 污 效 果 ， 对 于 矿物 
污 ， 则 应 借助 Nas SiO, *5H2O 及 后 面 
提 及 的 磷酸 盐 类 所 提供 的 胶体 性 碱 来 帮助 
解 离 分 散 。 

为 了 增强 洗 瓶 剂 的 洗涤 力 ， 表 面 活 
性 力作 为 辅助 设计 是 不 容 忽 视 的 ， 洗 瓶 
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We Se A RIT FE Ha J at J ABE EL 
液 的 pH 或 碱 度 随 着 清洗 时 间 而 下 降 ， 不 
利于 洗涤 。 因 此 ， 必 要 的 缓冲 系统 应 当 
设计 。 

常用 的 缓冲 系统 主要 为 磷酸 盐 及 硅 
酸 盐 ， 在 磷酸 盐 中 ，NasPO4 所 提供 的 
pH， 对 污垢 的 分 散 、 乳 化 及 漂洗 等 洗涤 
力 ， 都 好 于 Nas P3 O10 等 ， 除了 pH 以 外 ， 
NaPO, 的 这 些 性 能 也 比 NaOH, 
Naz COs 等 要 好 得 多 ， 但 是 从 葵 合 力 即 耐 
硬 水 和 缓冲 角度 ，Nas Ps Oio 又 比 Na; PO, 
要 好 些 ， 加 上 Nas P3Ow 优 良 的 防 结 块 性 
能 ， 宜 将 二 者 按 一 定 配 比 设计 。 

需要 指出 的 是 ， 这 里 所 设计 的 磷酸 盐 
的 比例 用 量 应 比 一 般 的 合成 洗涤 剂 要 低 得 
多 ， 以 免 造 成 磷 盐 污染 。 

最 后 的 问题 是 消 泡 ， 自 动 洗 瓶 线 排斥 
大 量 泡 沫 ， 因 此 消 泡 剂 不 可 缺少 ， 使 用 硅 
油 类 超 浓缩 消 泡 剂 ， 它 的 特点 是 消 泡 速度 
快 , 高 温 下 持续 消 泡 时 间 长 久 无 毒 、 
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剂 的 表面 活性 力 宜 由 非 离子 表面 活性 剂 
提供 ,它们 对 矿物 油污 的 “ 卷 缩 ” 脱 除 
机 理 及 对 各 种 污渍 的 洗涤 已 是 公认 ， 但 
是 ,在 低 成 本 的 洗 瓶 剂 中 ， 添 加 极 少 量 
的 表面 活性 剂 ， 目 的 仅 在 降低 碱 性 洗 瓶 
液 的 表面 张力 因为 上 述 的 NaOH, 
Na: CO; 等 碱 质 虽 可 通过 不 同 的 途径 脱 
A Ende. ABS EE TM ak 
表面 张力 大 。 液 体 的 表面 张力 大 ， 至 少 
对 于 污 拆 、 瓶 标 和 标 胶 的 润 湿 和 渗透 不 
Al. 特别 是 在 洗 瓶 线 上 清洗 的 10 一 
20min 内 ， 加 快 润 湿 和 渗透 ， 提 高 浸泡 、 
漂洗 的 效率 是 十 分 重要 的 。 

在 选择 非 离子 型 表面 活性 剂 时 ， 不 光 
要 参考 它们 的 CMC 值 、HLB 值 ， 还 须 考 
虑 它们 所 适用 的 pH 范围 、 盐 浓度 、 温 
度 、 低 泡 性 能 和 成 本 。 

高 pH 可 以 增加 表面 负电 荷 ， 有 利 洗 








































































































安全 。 

四 啤酒 瓶 清 洗 剂 的 要 求 “ 笔 者 查阅 国 
内 外 有 关 文 献 资料 ， 调 查 各 啤酒 厂 洗 瓶 工 
艺 实际 情况 ， 开 发 出 来 的 啤酒 瓶 清 洗 剂 应 
达到 如 下 要 求 : a VERRY. AGH 
强 ， 洗 瓶 费 用 低 ; b 渗透 力 好 ， 脱 标签 、 
胶 黏 剂 能 力 强 ; c. 无 泡 、 无 毒 ， 生 产 使 




















用 简单 、 安 全 ; d 软化 水 能 力 强 ， 能 
制 设备 水 垢 生成 。 
@ 技 术 路 线 构思 ”啤酒 瓶 灌 装 用 玻璃 











瓶 有 新 瓶 旧 瓶 之 分 。 新 瓶 污垢 主要 是 玻璃 
瓶 生 产 、 运 输 及 储存 过 程 中 吸附 的 固体 颗 
粒 和 尘埃， 故此 类 玻璃 瓶 清洗 较 易 。 然 而 
多 数 待 洗 瓶 为 回收 瓶 ， 由 于 来 源 不 同 ， 其 
污垢 组 成 相当 复杂 ， 有 外 界 侍 埃 、 泥 垢 、 
残余 酒 垢 、 动 植物 油 垢 ， 还 有 旧 标 签 及 胶 
黏 剂 等 ， 该 类 玻璃 瓶 洗涤 较 难 。 啤 酒 瓶 洗 
涤 过 程 可 简单 表述 如 下 : 





























— 人 ai621) 


机 械 力 
y 
啤酒 瓶 十 清洗 剂 
(污垢 十 标签 ) 


啤酒 瓶 (污垢 十 
标签 ) 十 清洗 剂 
个 
加 温 
【主要 用 途 】 主要 用 于 啤酒 生产 装置 加 工 
中 设备 的 清洗 。 
【应 用 特点 】 清洗 应 用 的 特点 是 去 除 黏 附 
于 机 械 上 的 污 拆 ， 以 防止 微生物 在 其 间 滋 



































长 。 要 把 污垢 去 掉 ， 就 必须 使 清洗 系统 能 
够 供给 克服 污染 物质 所 需 的 洗 净 能 力 。 
【安全 性 】 清洁 剂 安全 、 环 保 ， 一般 不 会 
对 人 体 的 部 位 、 眼 睛 接触 伤害 ; 如果 长 时 
间接 触 表面 活性 剂 也 会 把 皮肤 表面 的 } 
脂 、 水 分 脱 掉 ， 造 成 皮肤 干裂 ， 而 且 对 于 
眼睛 也 会 造成 很 大 的 影响 。 
【生产 单位 】 安 琪 酵母 股份 有 限 公 司 ， 西 
安安 旗 食 品 有 限 公 司 ， 江 南大 学 食品 
学 院 。 



















































































植物 宰 脂 加 工 中 的 清洗 剂 















































植物 性 油脂 和 动物 性 ; 




































































































































































































































































































































































































































































Nuh, AGIAN eR A Ag 

信用 油脂 在 食品 起 到 了 调解 色 、 香 、 味 的 品质 重要 作用 。 

O 油脂 是 理想 的 导热 介质 ， 在 食品 加 广泛 应 用 。 

O 通常 在 食品 中 添加 不 同 种 类 、 数 量 的 油脂 ， 可 以 改善 食品 的 感官 性 
状 ， 在 加 工 风味 食品 中 是 必 备 的 。 

© 食用 油脂 7 品 加 食品 乳化 剂 的 重要 成 分 ， 是 改变 食品 性 能 
的 优良 添加 剂 。 

O 油脂 的 特殊 性 能 和 可 食性 决定 了 它 是 食品 良好 的 阻隔 剂 ， 保 证 食品 










































































难于 被 微生物 污染 。 
动物 油脂 所 































































































植物 油脂 有 豆油 ， 
APH. SERB. FADER EX 














































































































(EL 区 植物 油脂 容器 的 清洗 剂 
【英文 名 】 


container 


cleaning agent for vegetable oil 















































We 油 、 棉籽 ; 










































































【别名 】 植物 容器 清洗 剂 ， 油脂 容器 清 
洗 剂 
【组 成 】 般 由 金属 洗涤 剂 、 硅 酸 钠 、 
表面 活性 剂 、 水 等 复 配 而 成 。 
【配方 】 

组 分 w/% 
iz BB oR TA 2 一 2.5 
表面 活性 剂 0.5~1.0 
硅 酸 钠 1~2 
95~96 





【 制 法 】 上 述 原料 搅拌 与 混合 而 成 ， 这 


种 清洗 剂 不 适用 





于 高 温 及 循环 洗涤 。 



































【性 能 指标 】 黏度 (23°C) 8mPars, HABE 
温度 57°C. pH 13. 4。 

【油料 的 清理 工艺 】 油料 的 杂质 可 分 为 
无 机 杂质 和 有 机 杂质 两 种 ,无 机 杂质 主 
要 有 生长 土壤 中 小 细 石 粒 和 土 粒 ; 有 机 
杂质 多 以 混杂 的 其 他 种 料及 杂 草 料 为 主 。 



































WAKE, i, BE op i, TR a 
来 对 油料 进行 清理 。 油 料 中 含有 过 多 的 











土 粒 或 霉 粒 时 ， 水 洗 的 方法 可 以 很 好 地 
清理 ， 土 粒 随 着 清洗 水 漂 去 。 经 搓洗 霉 
粒 也 得 到 去 毒 ， 被 污染 的 油 籽 用 清水 反 
复 搓洗 几 遍 ， 可 除去 大 部 分 毒素 ; 同时 
将 皱 缩 、 瘦 油料 经 水 洗 挑 拣 出 来 ， 减 少 
了 油 的 不 合格 成 分 。 谷物、 豆 类 等 体积 
密度 小 的 食物 常 利 用 漂浮 的 清洗 

















小 、 











— ” 4430 有 623) 


方法 。 

一 般 的 具有 很 大 动能 的 清水 从 清洗 
槽 的 下 方 喷射 上 升 ， 使 槽 中 的 清洗 对 象 
处 于 漂浮 状态 并 被 清洗 ， 这 种 方法 需要 
的 能 量 较 多 ， 但 清洗 效果 较 好 。 利 用 食 
物 与 污垢 密度 不 同 可 以 把 杂质 去 除 ， 如 
将 沙土 和 植物 性 夹杂 物 与 纺 豆 、 菜 籽 等 
分 开 。 如 密度 大 的 泥 沙 等 污垢 在 清洗 过 
程 中 沉降 到 池 底 并 集中 ， 定 时 从 阀门 排 
除 。 密 度 比 豆 类 轻 的 植物 性 夹杂 物 ， 在 










































































O10 植物油 设备 清洗 剂 
【英文 名 】 vegetable oil equipment cleaning 


agent 


【别名 】 植物 油 清 洗 剂 ;， 设备 清洗 剂 

































































洗 槽 上 方 边缘 集中 并 去 除 。 被 洗 净 的 豆 
类 在 右 方 出 口 处 经 过 滤 网 时 ， 经 喷射 
水 清洗 与 细小 的 污垢 进一步 分 离 。 洗 
净 后 的 豆 类 从 部 位 流出 ， 冲 洗 下 来 的 
污垢 在 滤 网 下 边 的 部 位 排出 ， 密 度 大 
的 泥 砂 经 阀门 放出 集中 后 从 排放 口 
排出 。 
一 般 的 设计 尺 才 为 高 1.2m， 长 
3.6m。 设 计 流 量 为 lmin 通过 200 ~ 
500L。 用 这 种 装置 清洗 豆 类 需 4 一 10t 清 
水 。 如 果 在 清洗 中 考虑 到 水 的 循环 使 
用 ,充分 利用 水 的 清洗 作用 还 可 降低 
成 本 。 
为 了 防止 油料 储存 时 生长 霉菌 ， 仓 
库 储 存 温 度 应 在 10'C 以 下 ,或 采用 化 学 
BAAR AM y 射线 照射 的 预防 方法 。 
【主要 用 途 】 主要 用 于 植物 油脂 容器 的 
清洗 、 加 工 中 设备 的 清洗 。 
【应 用 特点 】 清洗 应 用 的 特点 是 去 除 黏 
附 于 机 械 上 的 污 拆 ， 以 防止 微生物 在 其 
间 滋 长 。 要 把 污垢 去 掉 ， 就 必须 使 清洗 
系统 能 够 供给 克服 污染 物质 所 需 的 洗 净 
能 力 。 
【安全 性 】 清洁 剂 安 全 、 环 保 , 一 般 不 
会 对 人 体 的 部 位 、 眼 睛 接触 伤害 ; 如 
果 长 时 间接 触 表面 活性 剂 也 会 把 皮肤 
表面 的 油脂 、 水 分 脱 掉 ， 造 成 皮肤 干 
R, 而且 对 于 眼睛 也 会 造成 很 大 的 


g 
影响 。 












































































































































【组 成 】 般 由 金属 洗涤 剂 、 硅 酸 钠 、 
表面 活性 剂 、 水 等 复 配 而 成 。 

【配方 】 
2 ë | va | 
EBER 2 一 2.5 
表面 活性 剂 0.5~1.0 

硅 酸 钠 1~2 
95~96 








【 制 法 】 上 述 原料 搅拌 与 混合 而 成 ， 这 
种 清洗 剂 不 适用 于 高 温 及 循环 洗涤 。 
【植物 油 加 工 设备 的 清洗 工艺 】 

d) 浸出 法 制 油 装 置 开车 前 清洗 
过 去 认为 新 安装 的 设备 不 需要 在 开车 前 
进行 化 学 清洗 ， 但 实践 证 明 ， 开 车 前 进 
行 化 学 清洗 对 提高 生产 效率 、 避 免 污 物 
对 生产 的 影响 、 改 善 食用 油 的 品质 十 分 
必要 。 
清洗 程序 及 工艺 条 件 ”要求 准备 
ok. E, KARAT, BASALT 
程 ， 如 使 用 的 氮气 要 求 纯 度 达 到 大 于 
99%、 干燥 无 油 、 压 力 保 持 在 0.2 ~ 
0. 6MPa。 按 照 生产 工艺 流程 配制 好 清洗 
系统 ， 也 可 分 单元 清洗 ， 将 清洗 泵 站 与 
生产 设备 连接 起 来 。 
a 清洗 方式 ”根据 设备 具体 情况 可 
j 浸 泡 、 循 环 清洗 或 喷 淋 清洗 。 采 用 
泡 、 循 环 清洗 时 可 用 低 点 进 液 ， 高 点 
液 的 循环 流程 。 并 在 高 点 设置 排 气孔 ， 
低 点 设置 导 淋 点 。 采 用 喷 淋 清洗 时 可 采 
用 高 点 进 液 ， 低 点 回流 的 流程 。 

b. 清洗 步骤 ”清洗 工序 一 般 为 : 水 
压 检 漏 一 脱脂 一 水 冲洗 一 酸 洗 一 水 冲 
洗 一 漂洗 一 中 和 钝 化 人工 清理 。 水 压 
检 漏 目的 是 检查 临时 系统 的 泄漏 情况 ， 











































































































































































































El i 3 





























【生产 单位 】 郑州 宝 丽 洁 化 工 有 限 公 司 。 











同时 清除 系统 中 灰尘 、 泥 沙 、 脱 落 金 属 氧 








(624 ira 











化 物 、 焊 湘 及 其 他 污垢 。 首 先 应 高 位 注 
水 ， 低 点 排放 ， 以 便 排 尽 杂 物 ， 控 制 进 
出 水 平衡 ， 冲 洗 流 速 一 般 大 于 0. 15m/s， 
必要 时 可 作 正 反 向 切换 。 冲 洗 至 出 水 目 
测 透 明 无 颗粒 为 止 。 然 后 将 系统 注 满 水 、 
关闭 出 口 阀门 ， 升 压 至 0.4 一 1.0MPa 检 
查 临 时 管线 、 法 兰 等 连接 处 的 泄漏 情况 
并 进行 修补 ， 合 格 后 排 尽 系统 内 冲洗 水 ， 
再 注入 加 热 至 60~70°C 的 热 水 ， 然 后 用 
手 
等 



























































工法 检查 有 无 死角 、 气 阻截 流 及 上 串 线 
MAE 。 

脱脂 清洗 目的 是 为 了 除去 机 械 油 、 
石墨 脂 、 防 锈 油 等 保证 酸 洗 均 匀 进 行 。 









































表面 被 带 走 。 用 氮气 压 出 脱脂 液 后 ， 及 
时 注入 温水 冲洗 ， 并 每 10min 监测 一 次 
pH 和 浊 度 ， 使 系统 呈 中 性 或 微 碱 性 为 
止 ， 当 pH 趋 于 稳定 ， 浊 度 达 到 要 求 时 结 
束 水 冲洗 ， 一 般 冲 洗 3 一 5h。 

酸 洗 的 目的 是 用 酸性 清洗 剂 将 设备 、 
管道 中 的 铁锈 、 焊 迹 清除 掉 。 常 用 的 几 
种 清洗 剂 配 方 见 表 L-28。 

酸 洗 时 应 在 放空 和 导 淋 人 处 检查 酸 洗 
液 是 否 充 满 ， 确 认 充 满 后 再 用 泵 进行 循 
环 清洗 并 定期 切换 方向 ， 定 期 排污 和 放 
空 ， 避 免 产 生气 阻 和 导 淋 堵塞 ， 影 响 清 
洗 效 果 。 每 30min 检查 一 次 酸 浓度 及 清 























































































































































































































































































































常用 清洗 剂 配方 见 表 L-26 MK L-27。 洗 温 度 、 铁 离子 含量 ， 观 察 腐蚀 挂 片 的 
-一 船 清 涉 讨 程 渤 行 14~ 
表 1L-26 ”适用 于 碳 钢 、 不 锈 钢 等 材质 的 “| Fee MNUE ash 
TEST 酸 洗 液 和 系统 内 经 酸 洗 后 光 落 的 固体 颗 
RASM | SCARAB | h, DUMBER ABE HE AL. 一般 采 用 
wit Oaah 路 水 冲洗 ， 将 导 淋 全 部 打开 冲洗 。 
纯碱 0.5 一 2.0 
磷酸 钠 05~25 R L-28 常用 酸 洗 除 锈 清洗 剂 配方 
水 玻璃 0.5~2.0 页 配方 比例 (质量 分 数 ) 
RESEN ee A. 盐酸 6% ~8% 、 缓 蚀 剂 
Lx901 0.1% ~0.2% 
-27 EFE 金属 材质 的 
ao eee ee EFRA | B 盐酸 6% ~9% AAE 
脱脂 清洗 剂 配方 0.2% 一 0.5%、 绥 蚀 剂 Lan826 
原料 名 称 含量 (质量 分 数 )/% 0.3% 一 0.5% 
磷酸 三 钠 0.5~2.0 A. 硝酸 5% ~8%, 气 氟 酸 
水 玻璃 0.5~25 0.5% 一 0.6% , 缓 蚀 剂 Lan826 
三 聚 磷 酸 0.5~1.5 0.3% 一 0.5% 
表面 活性 剂 0.05~ 1.0 适 于 不 锈 B. IZAR 1% ~2% , 缓 蚀 
BE 57 10.6% 
操作 方法 为 排 尽 系统 内 冲洗 水 , 用 | PAA | AIS) eee soe wok 
预 热 清水 充满 系统 并 循环 加 热 ， 然 后 加 人 
入 脱脂 清洗 剂 保 持 (80 土 5)'C 。 每 10min 0.3% ~0.35% 
检查 碱 度 、 油 含量 、 温 度 各 一 次 。 当 系 
re ARER % ~ % ,名 rol 
统 脱 脂 液 碱 度 、 油 含量 基本 趋 于 平衡 Pein ei N eal 
HED EP BEE AO F3 In Se BS JA BI PT 2 EFt t KAR 5% ~7% , 缓 独 剂 Lan5 
脱脂 ， 并 用 氮气 将 脱脂 液压 出 。 0.6% ~0.8% 
脱脂 后 水 冲洗 的 目的 是 除去 系统 内 














残留 的 碱 性 清洗 剂 ， 并 使 残留 杂质 脱离 























漂洗 是 利用 柠檬 酸 单 胺 的 络 合作 用 








去 除 冲洗 过 程 中 产生 的 二 次 浮 锈 ,保证 
钝 化 膜 均匀 形成 。 漂 洗 液 通常 是 0.2% 一 
0. 5% 柠 榜 酸 用 氨水 调 pH 至 3.5 一 4， 加 
入 缓 蚀 剂 LX901 0.05% ~0.1%， 将 此 漂 
VET AR AT UE St. CR ARISE VE Vid EE AE RP 
在 (8045)°C, HVE 2 一 3h， 即 可 进入 钝 
化 阶段 。 

钝 化 是 将 经 清洗 的 活跃 的 金属 表面 
形成 一 层 金 属 磁 性 氧化 膜 。 防 止 产 生 锈 
蚀 的 过 程 。 

食品 工业 钝 化 液 常 用 配方 为 : 1 名 一 
2%Na;PO,, 0.5% ~1%Na:CO;, MA 
水 调 pH 到 9 一 10， 钝 化 处 理 8 一 12h， 即 
可 达到 目的 。 

清洗 结束 后 进行 人 工 检 查 ， 对 局 部 
钝 化 破损 出 现 锈 霜 的 进行 修复 处 理 ， 
清理 局 部 沉渣 。 移 交 生 产 单位 投料 
生产 。 

(2) 制 油 生产 容器 的 清洗 油脂 加 
C RAIER, taute, iaw nE A w 
到 油污 的 堆积 ， 影 响 生 产 及 油 的 品质 。 

水 射流 清洗 对 容器 内 表面 的 金属 锈 
蚀 、 油 污 及 凝结 物 有 良好 的 效果 。 因 
这 些 容器 ， 多 为 小 口径 大 容 室 ， 因 此 清 
洗 作 业主 要 使 用 旋转 喷头 借助 专用 的 
器 内 壁 清洗 装置 来 完成 。 

目前 用 的 旋转 喷头 有 二 维 旋转 喷头 、 
多 喷嘴 旋转 喷头 、 双 喷嘴 三 维 洗 饶 器 
(图 L-1). 
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图 L-1 双 喷 嘴 zanna 
] 一 回转 器 ; 2 一 调 速 装 


曲 抛 式 三 维 旋 转 喷 头等 ， 见 图 L-2, 
清洗 施工 时 还 需 配 有 容器 清洗 辅助 装置 
(图 L-3) 来 固定 清洗 喷头 的 位 置 。 

如 果 用 清水 喷射 清洗 无 法 达到 清洁 
效果 ， 就 可 添加 专用 的 清洗 剂 进行 清洗 ， 
UE = AE EME HS. ALA BOE HY aie A 
果 ; 洗 饶 器 的 工作 特性 直接 影响 射流 的 
[ 作 特 性 ， 对 清洗 效率 与 清洗 质量 有 重 

影响 。 回转 器 的 转速 可 通过 调 速 机 构 
来 完成 适当 地 增加 回转 器 的 转速 能 说 
少 清洗 时 间 。 洗 饶 器 的 安放 位 置 与 工作 
点 应 根据 容器 的 形状 ， 被 清洗 物 的 特性 
以 及 射流 的 最 佳 清洗 靶 距 确定 。 

【实例 1】 兰州 某 油 脂 加 工厂 的 冷凝 器 ， 
是 由 铝 、 铜 混 串 的 冷凝 器 群 ， 由 于 冷凝 
器 垢 下 腐蚀 严重 ， 出 现 孔 蚀 、 管 壁 破裂 ， 
致使 油脂 漏 入 冷却 水 中 ， 形 成 油性 污垢 ， 
致使 冷却 效果 严重 下 降 。 




















































































































图 L-2 





曲 拐 式 三 维 旋转 喷头 





1 一 高 压 软 管 ， 2 一 底板 ; 3 





喷 杆 ;4 一 二 维 喷头 





图 L-3 


经 取样 分 析 ， 确 定 整体 清洗 除 垢 的 方案 。 

将 生产 用 冷凝 水 泵 换 成 清洗 泵 站 ， 
冷凝 水 回 液 用 临时 管 接 入 泵 站 。 外 添加 
2%NasPO4 、1% 高 锰 酸 钾 ， 蒸 汽 加 热 清 
洗 液 至 90 一 95"C ， 循 环 清 洗 12h, @80°C 
热 清水 冲洗 至 pH=7 一 8， 无 明显 混浊 物 
为 止 。 OA 3% HNO; +0. 1% OP-10 乳化 
液 ，0.6%% 若 丁 缓 蚀 剂 。 循 环 清 洗 Sh. He 
后 用 清水 冲洗 干净 。 

清洗 结束 修复 穿孔 或 破裂 管 。 
果 改 善 ， 生 产能 力 大 大 提高 。 
【实例 2】 某 色 拉 油 加 工厂 的 保洁 工作 需 
每 月 彻底 进行 一 次 ， 委 托 于 专业 化 的 清洗 
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冷却 效 













































Ly Als 
该 公司 除 运 用 德国 进口 的 高 压 水 射流 
装置 乌拉 卡 外 ， 还 用 国产 小 型 的 清洗 
5 5 
图 L-4 
] 一 高 压 泵 ; 2 一 柴油 机 CA 





























(b) 使 用 状况 





企 形 吊 架 清洗 平台 























机 为 专用 清洗 设备 。 使 用 的 清洗 剂 配 方 见 
K L-29. 


























R L-29 油污 清洗 剂 
IR 含量 (质量 分 数 )/% 
烧碱 1.0 
纯碱 1.5 
磷酸 三 1.5 
润 湿 剂 UFC 05 
水 95.5 





将 清洗 剂 添 加 入 清洗 机 的 加 药 箱 中 对 
重点 设备 及 部 位 进行 喷射 清洗 ， 达 到 了 很 
好 的 清洗 质量 标准 。 
对 地 面 则 采用 高 压 水 射流 清洗 装置 的 
地 板 清洗 机 进行 清扫 ， 满足 了 生产 要 求 。 
其 结构 示意 见 图 L-4。 
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高 压 水 射流 清洗 机 结构 示意 
电机 ); 3 一 调 压 溢 流 阀 ; 4 一 车 架 ; 5 一 高 压 胶管 ， 6 一 脚 踏 阁 ; 7 一 喷枪 
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【实例 3】 正大 (AE) 油脂 公司 的 冷凝 
器 5~6 年 没有 进行 清洗 ，30% 的 管束 已 
PERSE. 严重 影响 生产 。 聘 请 蓝 星 清洗 公 
司 进行 清洗 除 拍 ， 该 公司 用 进口 的 机 械 清 
洗 装置 FLOW 清洗 设备 ， 对 装置 中 的 18 
























































【主要 用 途 】 主要 用 于 乳 制品 加 工 中 设备 
的 清洗 。 
【应 用 特点 】 通常 采用 含 表 面 活性 剂 ， 





渗透 性 较 好 的 水 溶性 清洗 剂 作为 尘 垢 的 
清洗 液 。 清 洗 时 ， 清 洗 液 与 人 尘 垢 接触 后 

















FPN RAE ETT TORS PRK SUAVE. MaA 
率 达 到 100% ， 除 垢 率 达 到 IGM UE, W 
得 了 良好 的 效果 。 
【实例 4】 某 油 脂 加 工 公 司 的 成 品 油 储 存 
HEMA 500m? WAGE AE. Zot 5 一 
6 年 的 使 用 表面 附着 一 层 厚 10 一 20mm 的 
Whoa. MERYL A 5O~ 70mm JEW THA. 
已 经 影响 成 品 油 的 品质 ， 造 成 销售 量 的 
RK RAE 






























































H T PUG HEA PS. FER 
清洗 公司 进行 化 学 清洗 与 物理 清洗 相 结合 
的 清洗 施工 ， 先 用 机 械 清洗 的 方法 将 底部 
料 渣 清除 干净 ， 然 后 用 万 向 喷 淋 清洗 融化 
学 清洗 饮 壁 ， 达 到 了 良好 效果 。 
Fo AT RE 用 高 压 水 射流 
清洗 机 清洗 负 壁 ， 将 绝 大 部 分 污 物 清洗 干 
净 ; 最 后 用 曲 抛 式 喷射 器 进行 喷射 清洗 ， 
清洗 时 添加 高 效 的 金属 油污 清洗 剂 ， 喷 淋 
清洗 8 一 9h 后 达到 了 预期 目标 。 总 共 清 洗 
污 物 15. 3t。 排 干净 清洗 废水 ， 用 电 加 热 
WEFR, ZEH. 



























































































































































首先 能 降低 自由 的 物体 表面 和 人 尘 粒 表面 
的 不 饱和 极 性 〈 即 表面 能 或 表面 张力 )， 
然后 向 物体 与 尘 粒 相 接触 吸附 的 界面 内 
渗透 ， 使 它们 相互 之 间 的 结合 力 大 大 降 
低 ， 从 而 达到 洗 落 的 效果 。 为 了 把 尘埃 
颗粒 从 表面 上 清除 ， 常 需 加 上 冲 、 刷 、 
喷 等 机 械 力作 用 。 在 表面 活性 剂 的 润 
湿 、 渗 透 作 用 下 ,再 结合 机 械 外 力作 
用 ， 使 侍 垢 脱离 设备 表面 ， 达 到 预期 的 
清洗 效果 。 

当 侍 垢 中 含有 少量 的 油污 时 ， 可 以 考 
虑 加 上 少量 有 机 溶剂 配 成 水 包 油 性 乳化 
液 ， 以 加 强 和 加 速 对 竺 垢 的 油分 溶解 速度 





































































































和 润 湿 速度 。 
【安全 性 】 清洁 剂 安全 、 环 保 , 一 般 不 会 





对 人 体 的 部 位 、 眼 上 晴 接触 伤害 如 果 长 时 
间接 触 表面 活性 剂 也 会 把 皮肤 表面 的 
脂 、 水 分 脱 掉 ， 造 成 皮肤 干裂 ， 而 且 对 于 
眼睛 也 会 造成 很 大 的 影响 。 
【生产 单位 】 山东 省 科学 院 新 材料 研究 
所 ， 郑 州 宝 丽 洁 化 工 有 限 公 司 。 






































通用 食品 工业 清洗 剂 





WW 通用 食品 清洗 剂 

【英文 名 】 general food cleaning agent 
【别名 】 重 垢 型 食品 清洗 剂 ， 轻 垢 型 食 
品 清洗 剂 
【组 成 】 般 由 金属 洗涤 剂 、 硅 酸 钠 、 
表面 活性 剂 、 水 等 复 配 而 成 。 

【产品 特点 】 在 食品 机 械 清洗 中 使 用 最 
多 的 是 通用 碱 性 洗涤 剂 。 有 的 碱 性 清洗 
剂 对 钢铁 及 有 色 金 属 有 腐蚀 作用 ， 因 此 
使 用 以 硅 酸 钠 为 主要 成 分 并 配合 其 他 碱 
剂 、 硬 水 软化 剂 、 表 面 活 性 剂 组 成 的 














































































































j 的 方法 是 把 3% ~ 5% BY Bi 











通常 采 











水 溶液 喷涂 或 1 
最 简便 而 有 效 的 





刷子 涂 布 在 机 器 表面 。 


方法 是 用 喷射 清洗 ， 用 





卡车 或 手推车 式 





的 可 移动 喷射 清洗 装置 ， 





用 较 低 浓度 的 洗 液 ， 在 较 高 温度 下 清洗 
可 获得 较 好 的 效果 。 有 代表 性 的 清洗 剂 
参考 配方 如 表 L-30、 表 L-31 所 示 。 
【配方 】 


RL30 配方 1 ( 重 垢 型 ) 


原 料 合 量 /% 











五 水 偏 硅 酸 钠 40~50 
焦 磷酸 钠 10~ 15 
BABA 30~40 
表面 活性 剂 4 一 7 





































































































































































































R L-31 配方 2 ( 轻 垢 型 ) 

原 料 含量 /% 
FEDRA Zl Ok 15 
=a Tah BS 10 
五 水 偏 硅 酸 钠 5 
EFRR 40 
硫酸 钠 30 

由 配方 2 看 出 ， 轻 拍 洗 涤 剂 中 表面 
活性 剂 所 占 比 例 加 大 。 同 样 此 配方 是 指 
国体 成 分 的 质量 分 数 ， 使 用 时 配 成 一 定 
浓度 的 水 溶液 。 
在 食品 工业 中 和 常 用 塑料 做 饮料 瓶 和 
送 货 箱 ， 塑 料 表 面容 易 沾染 油墨 或 涂料 
等 污垢 ， 清 洗 这 类 塑料 制品 为 防止 腐蚀 
一 般 不 使 用 强 碱 性 清洗 剂 ， 可 选用 由 聚 
合 磷酸 盐 等 弱 碱 性 盐 与 表面 活性 剂 组 成 
的 1% Ye EVER. FE 60~70°C 温度 下 
喷射 清洗 。 当 塑料 特别 脏 时 ， 可 先 杖 取 
上 述 洗涤 液 刷洗 再 用 喷射 清洗 。 
R L-32 配方 3 

R 料 合 量 /% 
+ IRE ABBA 3 
二 乙醇 月 桂 酸 胺 2 
7K 95 





— Li629) 


R L-33 配方 4 


















































原 料 含量 /% 
聚 山梨 酸 酯 (20) 3 
山梨 酶 本 月 桂 酸 酯 2 
氨水 2 
磨料 10 
1 15 
水 68 
回收 及 新 的 饮料 瓶 都 需 经 过 消毒 ， 
清洁 后 才能 使 用 ， 以 下 两 种 洗 瓶 剂 见 表 








L-32、 表 L-33 适 于 饮料 瓶 的 清洗 、 消 毒 ， 
并 经 水 冲洗 后 无 残留 。 

有 些 实验 报告 表明 了 碱 液 的 浓度 、 
温度 和 接触 时 间 的 关系 ， 实 验 数据 见 表 
L-34， 可 得 出 如 下 规律 : 碱 液 浓度 一 定 
时 ， 温 度 提高 ， 接 触 时 间 可 减少 ; 温度 
一 定时 ， 碱 液 浓 度 增加 ， 接 触 时 间 可 减 
少 ; 接触 时 间 一 定时 ， 温 度 升 高 ， 浓 
可 减少 。 


R L-34 
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清洗 液 浓度 、 温 度 和 清洗 时 间 的 
关系 ”单位 : /% 























接触 时 湿度 /C 

间 /mn | 43 | 49 | 55 | 60 | 66 | 71 
1 11.8| 7.9 |53135]24] 15 
3 64|47]29)/19]13] 09 
5 48/32/22]/14|10] 06 
7 ANON 有 元 ‖ 本 | 568 55 
9 35|23116110107|105 
11 3.1/21]/14])09/06)| 04 
13 28/19]13/08)06]| 04 
15 2a | 17 | 12 | 08 | OS | as 
但 是 ， 对 洗 液 的 浓度 、 温 度 和 接触 

时 间 这 三 者 之 间 应 如 何 配合 最 恰当 ， 目 








前 仍 有 争论 。 有 些 国 家 规定 碱 液 浓度 为 
3%， 其 中 氧 氧 化 钠 不 得 少 于 60%. F fih 
时 间 最 少 5min， 温 度 不 低 于 54.5C ， 有 




















些 国 家 则 认为 碱 液 浓 度 为 0.75%% 一 
1.0%, #665 ~ 70°C 中 接触 时 间 为 5 一 
10min 最 理想 。 

根据 一 些 实验 ,在 设计 时 ， 其 最 低 
标准 可 取 如 下 数值 : 
碱 液 浓 度 1.0% ~1.5%. 温度 70 一 
80C ， 接 触 时 间 5~8min。 
上 面 提 到 产生 泡沫 的 问题 ， 过 多 的 
泡沫 对 清洗 是 不 利 的 ， 它 可 能 导致 : 
a. 在 浸泡 时 使 清洗 液 不 能 充满 瓶子 ; 
b. 泵 输送 清洗 液 时 ， 输 送 的 空气 比 清洗 
液 还 多 ; c. 残余 物 都 聚集 在 泡沫 上 ， 附 
着 在 瓶 套 及 链条 带 走 ， 使 热 水 带 、 温 水 
带 及 冷水 带 造 成 污染 ; d. 微生物 在 泡沫 
层 中 被 保护 起 来 ; e. 溢出 的 泡沫 会 影响 
机 器 表面 涂料 的 使 用 寿命 ; f. 溢出 的 泡 
沫 从 覃 内 把 清洗 液 带 出 造成 损失 。 因 此 ， 
必须 找 出 泡沫 过 多 的 原因 并 设法 防止 。 

泡沫 形成 有 如 下 几 个 原因 。 

@ 机 械 影响 所 致 a Ro ROVE 
是 使 清洗 液 通过 加 热 器 使 之 保持 合适 温 
度 ， 给 清洗 标签 的 喷射 器 以 动力 ， 同时 
保持 浸泡 槽 中 清洗 液 有 足够 的 循环 量 。 
晶 往 往 由 于 密封 不 良 ， 空 气 被 引入 泵 中 ， 
使 浸泡 槽 中 形成 泡沫 。b. 洗 液 的 喷射 冲 
洗 。 采 用 高 压 喷 射 法 会 形成 泡沫 。 特 别 
是 喷射 洗 液 浸泡 槽 出 来 的 洗 液 时 ， 更 易 
RERE PERK. c 洗 标 喷射 器 。 泡 
软 的 商标 以 喷射 法 除 下 后 从 瓶 套 落 到 洗 
液 液 面 上 ， 使 洗 液 形成 泡沫 。 

外 外 界 物质 影响 所 致 a 商标 。 每 
1000 个 贴 过 商标 的 瓶子 ， 会 给 洗 液 带 来 
100~500g 胶 质 ， 这 些 胶 质 会 使 洗 液 产生 
泡沫 。 印 刷 油 墨 中 的 结合 物 与 散 开 物 也 
易 导 致 泡沫 的 形成 。b. 轨道 的 润滑 剂 。 
每 处 理 1000 个 瓶子 有 5 一 20g 润滑 剂 带 
入 洗 液 槽 中 ， 这 种 物质 也 易 形 成 泡沫 。 
c. 产品 残余 物 。 残 余 物 中 的 糖 、 演 粉 、 
蛋白 质 、 果 胶 等 ， 也 会 促使 泡沫 的 形成 。 

加 洗涤 剂 影响 所 致 ”洗涤 剂 常 含有 
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表面 活性 剂 ， 过 多 时 会 减 小 液体 的 表面 
张力 而 形成 泡沫 。 洗 液 在 清洗 过 程 中 总 








药 、 寄 生 虫 卵 和 有 害 的 微生物 等 ， 特别 
是 会 造成 疾病 和 食品 腐败 的 有 害 微生物 














是 受到 污染 的 ， 因 而 逐步 降低 其 清洗 效 
果 。 据 测定 ,每 个 瓶子 带 进 浸泡 权 的 污 
染 物 有 0. 20 一 1. 00g， 如 果 洗 瓶 机 的 生产 
能 力 为 12000 瓶 /h， 浸 泡 模 的 容积 设 为 
8000L， 每 天 开机 7h， 只 要 运转 3d， 就 
大 约 有 50. 4kg Wt ARI. HA 
洗 液 中 污 物 含量 为 6.3kg/ms， 即 
0.63%。 这 是 以 每 个 瓶子 带 进 0. 2g 污 物 
来 计算 的 。 若 以 每 个 瓶子 带 进 1g 污 物 计 
算 ， 在 同样 情况 下 ， 就 有 31. 5kg 污 物 沉 
ve RR. Al. Eiriki., MWA A 
加 入 新 的 洗 液 和 排除 污染 洗 液 的 装置 ， 
否则 几 天 后 清洗 效果 就 将 等 于 零 。 

【主要 用 途 】 主要 用 于 通用 食品 清洗 、 
加 工 中 设备 的 清洗 。 
【应 用 特点 】 FEMA REAR 
附 于 机 械 上 的 污 拆 ， 以 防止 微生物 在 其 
间 滋 生 。 要 把 污垢 去 掉 ， 就 必须 使 清洗 
系统 能 够 供给 克服 污染 物质 所 需 的 洗 净 
能 力 。 
【安全 性 】 清洁 剂 安 全 、 环 保 ， 一 般 不 
会 对 人 体 的 部 位 、 眼 睛 接触 伤害 ， 如 果 
长 时 间接 触 表 面 活性 剂 也 会 把 皮肤 表面 
的 油脂 、 水 分 脱 掉 ， 造 成 皮肤 干裂 ， 而 
了 对 于 眼睛 也 会 造成 很 大 的 影响 。 
【生产 单位 】 郑州 宝 丽 洁 化 工 有 限 公 司 。 


GMA #4 mH BK 
【英文 名 】 cleaning agent for fresh food 
【别名 】 生 鲜 食品 的 清洗 
【产品 特点 】 生 鲜 食品 是 以 水 和 有 机 物 
为 主要 成 分 的 ， 而 且 在 一 定 条 件 下 能 保 
持 生 物 活 性 ， 但 也 是 一 类 很 易 受 外 界 物 
理 、 化 学 变化 而 影响 性 质 的 脆弱 物质 。 
清洗 生 鲜 食品 既 要 保持 食品 的 品质 不 受 
损害 ， 又 要 去 除 食品 上 的 杂质 使 之 达到 
卫生 标准 的 要 求 。 
生 鲜 食品 沾染 的 污垢 包括 泥土 、 农 


























































































































































































































是 需要 去 除 的 重点 。 
生 鲜 食品 常用 以 下 几 种 方法 清洗 。 
(1) 清水 在 常温 下 用 符合 饮用 标 

准 的 清水 清洗 是 生 鲜 食品 最 安全 的 清洗 

方法 ， 也 是 最 广泛 采用 的 方法 。 用 这 种 

方法 可 以 方便 地 将 泥土 及 附着 的 动 、 植 

物 夹 杂 物 去 除 干净 ， 但 要 把 油性 污垢 和 

附着 在 清洗 对 象 物 表面 的 寄生 虫 卵 和 微 

生物 完全 去 除 干 净 是 困难 的 。 可 是 ， 

于 农作物 上 的 有 害 微生物 多 是 在 土壤 

中 生活 的 ， 当 沾 在 食物 上 的 土壤 颗粒 

被 去 除 之 后 ， 附 着 在 土壤 上 的 微生物 

也 被 大 部 分 去 除 ， 所 以 经 过 清水 清洗 

基本 上 能 符合 卫生 和 保持 食品 品质 的 

要 求 。 
在 用 清水 清洗 时 为 了 提高 效率 ， 采 

用 适当 的 物理 作用 相配 合 是 非常 重要 的 ， 

但 对 于 耐 热 品质 差 的 食物 不 能 采用 这 些 

方法 。 

中 利用 喷射 的 方法 “利用 喷射 方法 

进行 清洗 食品 的 装置 的 主体 是 一 个 倾斜 

的 金属 网 状 圆 柱 形 旋 转 体 。 在 圆柱 的 中 

心 轴 部 位 装 有 一 根 带 有 许多 喷嘴 的 喷射 

水 管 ， 把 需要 清洗 的 食品 从 圆柱 的 右上 

方 送 入 。 食 品 随 着 圆柱 不 停 地 转动 同时 

受到 喷射 出 的 水 流 冲 刷 作 用 。 被 冲洗 干 

净 的 食品 从 圆柱 的 左下 方 排出 。 圆 柱 的 

倾斜 角度 和 旋转 速度 可 根据 需要 随时 进 

行 调节 。 这 种 方法 可 用 以 清洗 加 工 前 的 

KR, ASSL EMR fife (AS AY ff FS SE, 





















































































































































































































































但 这 种 方法 的 缺点 是 可 能 造成 清洗 对 象 
外 表 的 损伤 。 


一 种 输送 带 式 的 喷射 清洗 装置 。 在 
装置 的 项 部 有 一 根 装 有 许多 喷嘴 的 喷射 
管 ， 在 装置 的 下 方 装 有 许多 滚 柱 ， 这 些 
深 柱 组 成 一 条 传送 带 ， 当 深 柱 逆 时 针 方 
向 转动 时 ,带动 外 形 近乎 球形 的 食品 沿 
顺 时 针 方 向 转动 并 向 右前 方 运 动 ， 起 到 











STE 631 | 
使 食品 振动 、 转 动 和 传送 的 作用 。 食 品 





在 运动 过 程 中 ， 





出 的 喷 淋 水 洗 净 。 如 是 一 个 浸泡 和 喷射 


所 有 表面 都 被 


结合 的 清洗 番茄 等 食品 的 装置 。 


番茄 在 第 一 














喷射 管 射 











从 水 槽 的 右边 被 送 上 传送 带 ， 








带 送 到 第 











二 个 水 槽 的 过 程 中 被 喷 


PK HR WATS. 并 


在 被 传送 
射 水 进 






































一 步 清洗 ,在 第 二 个 水 槽 中 再 次 进行 温 




















泡 清洗 。 第 二 





所 含 固 体 物 质 后 被 送 回 
进行 重复 利用 。 


























个 水 权 的 清洗 用 水 在 去 除 





























第 一 个 水 槽 中 








到 第 一 水 槽 中 


的 污垢 和 


泥 砂 沉积 在 模 的 底部 ,残余 的 污水 被 


排放 。 

















在 浸泡 槽 中 污垢 被 水 充分 润 湿 
再 经 过 几 次 喷射 清洗 很 容易 从 
密度 大 的 泥 沙 


除 ， 而 相对 


> 也 AE 


浸透 ， 
食品 上 去 
易 与 水 分 











离 。 除 了 番茄 ， 











其 他 蔬菜 水 果 


用 这 种 方法 清洗 。 
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] 摩 擦 力 清洗 有 一 种 利 


岂可 以 使 
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探 力 清洗 番茄 的 超 节 水 型 的 清洗 装置 。 
这 种 装置 是 在 浸泡 与 喷射 并 用 的 装置 中 












































才 有 的 。 其 特点 为 将 番茄 在 浸泡 槽 中 去 
除 粗 大 污 拆 之 后 ， 通 入 一 个 狭长 的 通道 ， 
这 个 通道 长 10m， 宽 只 有 30cm， 通 道中 
间 有 一 个 可 旋转 的 软 Pa $ M: fhil KS PA E» 
圆 盘 以 450r/min 的 转速 运动 。 番 茄 在 软 
橡胶 圆 盘 的 摩擦 力 作用 下 经 过 5 一 15min 




















处 理 ， 附 着 的 污垢 可 以 被 完全 清除 ， 清 
洗 下 来 的 污垢 从 通道 的 底部 集中 并 被 清 



































甜菜 在 经 传送 带 进 入 到 清洗 装置 之 
前 已 经 在 流动 水 的 作用 下 与 粗大 的 砂 土 
分 离 。 整 个 清洗 槽 从 侧面 外 形 看 好 似 U 
字形 。 醒 的 中 心 部 位 装 有 带 搅 拌 叶片 的 
we Pea. TE VE HY Ob MIL hb E. TE TE 
FASE SE Ze 2s ETT. ie Fe Or -5 BE TB] BR 
较 小 ， 可 充分 发 挥 搅 拌 研 磨 作 用 。 而 室 
的 旋转 叶片 与 横 壁 间 际 较 大 ， 主 要 起 输 
送 作用 。 在 各 室 底部 带 孔 的 倾斜 板 把 洗 
下 来 的 砂 土 集中 到 底部 定时 排放 。 甜 菜 
从 装置 的 左 方 进入 ， 从 右 方 排出 ， 而 洗 
涤 水 的 运动 方向 则 与 之 相反 ， 从 右 方 进 
入、 从 左 方 排出 ， 道 流 运动 可 充分 发 挥 
水 的 清洗 作用 。 

鼓 风 式 清洗 机 的 清洗 原理 ， 是 用 鼓 
风机 把 空气 送 进 洗 槽 中 ,使 清洗 原料 的 
水 产生 剧烈 的 翻动 ， 物 料 就 在 空气 对 水 
的 剧烈 搅拌 下 进行 清洗 。 利 用 空气 进行 
搅拌 ， 既 可 加 速 污 物 从 原料 上 洗 去 ， 又 
能 使 原料 在 强烈 的 翻动 下 而 不 破坏 其 完 
整 性 ， 因 而 最 适合 于 果蔬 原料 的 清洗 。 

输送 机 的 形式 视 不 同 原料 而 异 ， 但 其 
用 链条 。 而 链条 之 间 则 有 采用 滚 倚 
承载 原料 的 〈 如 番茄 等 )， 有 用 金属 丝 网 
的 〈 如 块茎 类 )， 有 用 平板 上 装 刊 板 的 
(如 水 果 类 ) 借助 星 形 轮 、 滚 
压 轮 和 传动 装置 而 运转 。 和 输送 部 分 有 两 段 
为 水 平 输送 ， 一 段 为 倾斜 输送 。 下 面 的 水 
平 段 处 于 清洗 模 的 水 面 之 下 ， 原 料 就 在 这 
























































































































































































































































































































































































































































除 。 仍 沾 有 少量 污垢 的 番茄 可 用 清水 再 里 清洗 ; 上面 的 水 平 段 用 于 检查 和 修整 原 
进行 短 时 间距 射 清洗 。 用 普通 的 清洗 方 料 之 用 ; 倾斜 部 分 用 于 喷射 水 清洗 。 
法 洗 1t 番茄 需 1 一 5ms 清水 ， 而 用 这 种 鼓风机 产生 的 空气 由 管道 输送 入 吹 
方法 只 需要 100L 即 可 。 而 土壤 、 细 菌 以 泡 管 中 ， 吹 泡 管 安装 于 输送 机 的 工作 轨 
及 寄生 虫 卵 的 去 除 率 分 别 达 到 99%、 道 之 下 。 被 浸 洗 的 原料 在 带 上 沿 着 轨道 
94% 及 97%。 其 他 一 些 生 鲜 食品 的 清洗 移动 ， 在 移动 过 程 中 被 吹 泡 管 吹出 的 空 
也 可 考虑 使 用 这 种 方法 。 气 搅动 而 翻 深 。 由 清洗 槽 溢出 的 水 顺 着 
@ 利 用 搅拌 和 研磨 的 方法 ”很 早 以 两 条 斜 槽 排 信 下水道。 鼓风机 和 输送 机 
前 人 们 已 经 利用 强力 搅拌 作用 和 研磨 作 1 同一 个 电动 机 和 带动， 电动 机 的 轴 上 装 
用 进行 马铃薯 剥皮 和 稻谷 研磨 脱皮 。 是 有 带 轮 及 带 轮 固定 在 转轴 上 ， 带 轮 及 互 























一 个 清洗 和 





糖 原料 甜菜 的 搅拌 清洗 装置 。 














相连 接 装 在 同一 个 轴 上 ， 这 条 轴 是 作为 


(632 ira 














Bi ai HE Sc PEAY. #0 EL A) AH ea ie Be 
齿轮 带动 ， 在 轴 上 安装 有 两 个 星 形 轮 ， 
驱动 输送 机 的 链 带 运动 。 污 水 可 从 排水 




























































































管 排出 。 
(2) 化 学 清洗 
【配方 -1】 
组 分 w/% 

链 伯 酵 (相对 分 子 质量 5 一 6 

488 ,64. 8%EO) 
五 水 合 硅 酸 钠 5 一 8 
焦 磷酸 和 3~4 
TRIE Tos OS BS ih (50 % 活性 物 ) 6~8 
J BARBS A 3~5 
K #A BA 到 100. 0 











使 用 稀释 度 75 ~ 150g/L 水 ;黏度 
(23°C) 8mPa -° s; FH He tik RE 57C; pH 
值 13.4. 

















【配方 -2】 

组 分 w/% 
碳酸 钠 8 一 15 
润 湿 剂 So 
BAB IK 28~65 
Ban 3.6~6.5 
渗透 剂 0.5~1.2 











【 制 法 】 上 述 原 料 搅拌 与 混合 而 成 ， 这 
种 清洗 剂 不 适用 于 高 温 及 循环 洗涤 。 














主要 成 分 为 碱 、 丈 合剂 、 润 湿 剂 、 
渗透 剂 等 ， 适 合 于 食品 饮料 管道 和 包装 
容器 的 清洗 。 

效果 特点 : 
加 洗涤 效果 好 ”在 短 时 间 内 更 彻底 地 
去 除 黏 性 物质 、 油 污 和 蛋白 质 等 附着 物 。 
DORER ”无 磷 环 保 配 方 ， 避 免 
因 使 用 含 磷 洗 涤 剂 导致 周围 环境 富 营 养 
化 和 微生物 群体 增多 。 具 备 优异 的 水 洗 
性 ， 在 去 除 碱 液 残留 时 ， 耗 水 更 少 。 

@ 安 全 性 好 采用 食品 级 原材料 ， 
安全 无 毒性 ， 使 用 过 程 不 产生 泡沫 ， 特 
别 适合 机 械 清 洗 。 
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@ 性 价 比 高 ” 超 浓 缩 配 方 ， 产品 原 
液 稀 释 200 倍 使 用 仍 具 有 优良 的 洗涤 效 
能 ， 可 大 大 降低 用 户 的 生产 成 本 。 
【性 能 指标 】 























































































































总 活性 物 合 量 /% 1.5 
AMEE NaOH) /% >28 
pH 值 (1% 水 溶液 ,25C ) 12. 00~ 14. 00 
RIS Al 不 得 检 出 

砷 (1% 水 溶液 中 以 As t 

《1% 水 溶液 中 以 As 计 》 <U 
/(mg/kg) 

重金 属 (1% KIA) > 

| 《1% 水 溶液 中 以 Pb 24.46 
11)/Cmg/kg) 








中 将 本 品 按 1 : 200 溶解 稀释 ， 混 合 
均匀 即 可 用 于 机 械 喷 洗 或 人 工 洗 涤 。 
@ 当 清洗 液 循 环 使 用 时 ， 当 有 效 物 含量 
低 于 0.1% 时 ,应 及 时 补 加 原液 至 有 效 物 
含量 为 0.15%。 对 于 污染 严重 或 清洗 时 
间 较 短 的 目标 ， 可 将 浓度 提高 至 0.2%。 
建议 最 佳 清洗 温度 为 5 一 70C 。 团 为 
保证 达到 最 佳 洗 涤 效 果 ,， 每 天 彻底 更 换 
清洗 液 。 
【主要 用 途 】 主要 用 于 生 鲜 食品 的 清洗 、 
加 工 中 设备 的 清洗 。 
【应 用 特点 】 FEMA REAR 
附 于 机 械 上 的 污垢 ,以 防止 微生物 在 其 
间 滋 长 。 要 把 污垢 去 掉 ， 就 必须 使 清洗 
系统 能 够 供给 克服 污染 物质 所 需 的 洗 净 


ob 
He JJ. 

















































































































【安全 性 】 OA EU BO UE a AY TZ a 
即 用 清水 冲 净 。@ 工 业 用 ， 请 置 于 孩童 






































不 能 触及 之 处 。 加 密闭 包装 ， 储存 于 阴 
凉 、 通 风 处 。@ 本 品 具有 腐蚀 性 ， 操 作 
时 必须 佩戴 护 目 镜 、 耐 酸 碱 手套 ， 避 免 
身体 接触 。 加 若 误 食 ， 请 饮水 ， 纪 引 哎 
速 就 医 。 
【生产 单位 】 深圳 市 银联 通信 息 技术 有 
限 公 司 ， 深 圳 市 希 诺 金 科 技 有 限 公司 ， 
山东 省 科学 院 新 材料 研究 所 。 
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忆 为 目前 物理 清洗 的 局 限 性 ， 化 学 清洗 技术 在 国内 仍然 得 到 广泛 的 应 
Jo 前 世界 上 工业 清洗 已 专 统 的 溶剂 清洗 、 水 洗 和 表面 活性 剂 清洗 方 
式 ， 发 展 到 精细 清洗 和 绿色 清洗 阶段 。 精细 有 机 合成 技术 、 生 物 技术 、 
检测 技术 等 相关 技术 的 进步 ， 化 学 清洗 技术 也 得 到 发 展 ， 正 在 向 绿色 环保 
方向 发 展 : 将 合成 具有 生物 降解 能 力 和 酶 催化 作用 的 绿色 环保 型 化 学 清洗 
剂 ， 弱 酸性 或 中 性 的 有 机 化 合 物 将 取代 强酸 强 碱 ; 直 链 型 有 机 化 合 物 和 植 
物 提取 物 将 取代 芳香 KEH: 无 磷 、 无 氟 清 洗 剂 将 取 Re BBE 含 氟 ; 7 
剂 ; 水 基 清 洗 剂 将 取代 溶剂 型 和 乳液 型 清洗 剂 ， 可 生物 降解 的 绿色 环保 型 
人 性 清洗 剂 。 绿 色 化 学 要 求 对 环境 的 负 作用 尽 可 
能 小 ， 理念 ee 标 。 
it. 在 应 用 业 化 学 清洗 技术 和 研究 清洗 新 技术 : 程 技 术 人 员 
应 根据 绿色 化 学 的 原则 ， 选择 采用 无 毒 、 无 害 的 原料 ， 提 高 原料 的 利用 率 ， 
实现 “ 零 排 放 "。 同 时 ， 在 清洗 过 程 中 产生 的 清洗 废 液 中 含有 的 有 毒 、 
有 害 物 质 ， 必 须 经 过 处 理 达 到 国家 有 关 排 放 标 准 方 可 排放 。 
不 同 的 清洗 剂 ， 起 作用 的 原理 是 不 一 样 的 ， 有 的 是 因为 化 学 性 质 反应 
掉 杂 质 ， 有 的 是 因为 清洗 剂 的 物理 性 质 。 当 然 ， 不 同 的 情况 选 清洗 

是 不 的 ， 因 为 要 求 是 不 同 的 。 

氯 化 烃 类 清洗 剂 的 去 污 作 用 和 其 他 溶剂 的 去 污 作 用 相同 ， 都 是 对 污垢 
用。 其 溶解 污垢 能 力 的 强 弱 与 污垢 的 种 类 和 分 子 结构 有 关 。 
氯 化 烃 类 清洗 剂 的 比热容 小 ， 蒸 发 潜 热 也 小 ， 所 以 加 热 快 ， 凝 露 也 快 ， 
寻 此 用 它 清洗 主要 是 依靠 它 挥发 出 的 气体 ， 遇 到 冷 的 清洗 件 时 ， 立 即 冷凝 
变 为 液体 ， 并 将 油污 溶解 降落 在 清洗 槽 底部 。 接 着 又 有 新 的 气体 与 清洗 件 
接触 ， 冷 凝 为 液体 ， 如 此 反复 ， 这 样 黏附 油污 的 工件 表面 总 是 与 清洁 的 ; 
洗 液 接触 。 并 于 清洗 剂 蒸气 可 以 到 达 被 洗 件 的 任意 部 位 ， 所 以 清洗 效 
果 好 。 


1 原水 的 定义 与 含义 


原水 成 分 是 确定 适宜 的 水 处 理工 艺 、 选 择 合理 的 水 质 处 理 流程 、 采 用 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































M 化 学 清洗 剂 材料 与 产品 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































适当 的 化 学 药剂 及 其 剂量 、 进 行 水 处 理 设备 计算 的 重要 基础 资料 ， 寺 也 
包括 了 进行 水 清洗 。 

(1) 含 盐 量 和 总 固体 

含 盐 量 ”水 中 的 盐 类 一 般 指 离 解 为 离子 状态 的 溶解 固体 ， 其 阴 、P 
离子 含量 的 总 和 称 为 含 盐 量 。 水 的 电导 率 与 含 盐 量 有 关 。 

@ 总 固体 这 是 指 水 Ema RRA, # 剩 留 在 器 物质 
重量 ， 包 括 悬 浮 固体 ( 即 截 留 在 滤器 上 的 全 部 残 漆 ) 和 溶解 固体 ( 即 通 过 
滤器 的 全 部 残渣 )。 

(2) 酸度 ” 它 是 指 水 中 含有 能 与 强 碱 (如 NaOH、KOH 等 ) 起 作用 的 
酸性 物质 的 含量 。 这 类 物质 归纳 起 来 包括 以 下 三 类 . 

© 能 全 部 离 RAAB T 的 强酸 ， 如 盐酸 、 硫酸 、 硝酸 等 。 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































© 弱酸 ， 如 碳酸 、 硫 e 义 及 醋酸 等 有 机 酸 等 。 

O 强酸 弱 碱 所 组 成 的 盐 类 ， 如 铵 、 铁 、 铝 等 离子 与 强酸 所 组 成 的 盐 ， 
这 些 盐 类 水 解 产 生 氨 离子 。 

(3) RE 它 是 指 水 中 含有 能 与 强酸 (如 0.1mol/L A HCI 标准 溶液 ) 
竺 用 的 碱 性 物质 的 含量 ， 碱 度 指标 常 用 于 评价 水 体 的 缓冲 能 力 及 金属 在 寺 

的 溶解 性 和 毒性 。 这 类 物质 归纳 起 来 包括 以 下 三 类 . 

O 重 碳酸 盐 碱 度 (HCO; )。 

© 碳酸 盐 碱 度 (COZ )o 

© 氢 氧 化 物 碱 度 (OH). 

(4) 硬度 水 的 硬度 分 为 碳酸 盐 硬 度 和 非 碳 酸 盐 硬度 两 类 ， 二 者 之 和 
尔 为 总 硬度 (Ho)。 

O 碳酸 盐 硬 度 (Hz) 主要 是 指 钙 、 镁 离子 与 重 碳酸 根 所 组 成 的 盐 。 

于 水 受热 后 ， 重 碳酸 盐分 解 为 碳酸 盐 ， 溶解度 降低 成 沉淀 而 析出 。 
寻 此 又 称 为 暂时 硬 Zo 

@ 非 碳酸 盐 硬 度 (Hy) 主要 是 指 钙 和 镁 的 硫酸 盐 、 硝 酸 盐 和 和 氯 化 物 
等 所 形成 的 硬度 。 因 为 水 在 常 压 下 加 热 至 沸腾 ， 它 们 不 会 生成 沉淀 ， 故 称 
永久 硬度 。 

5) pH pH 是 指 每 升水 中 和 握 离 子 浓度 的 负 对 数 ， 即 一 lg[H* ]。 
实验 测 得 ， 在 24C 时 纯 水 中 Ht 浓度 和 OH 浓度 均等 于 10- mmol/L, BI 
pH= pOH = 一 lg[107 7] =7。 因 此 ， 当 pH<7 时 ， 表 示 溶 液 呈 酸性 ; 当 
pH=7 时 ， 表 示 溶 液 呈 中 性 ， 当 pH 之 7 时 ， 表 示 溶 液 呈 碱 性 。 

(6) 电导 率 导 率 是 以 数字 表示 溶液 传导 电流 的 能 力 。 纯 水 电导 率 
很 小 ， 当 水 中 含 无 机 酸 、 碱 或 盐 时 ， 溶 液 的 电导 率 升 高 。 电 导 率 常用 于 站 
接 推测 水 中 金属 : FROIN ARE, KARIN ESAFE F OE RAM 
浓度 、 溶 液 的 温度 和 和 黏度。 温度 每 升 高 1C， 电 导 率 增加 2% ~2. 5%， 通 
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(EU 电子 级 水 


【英文 名 】 electronic grade water 





【别名 】 原水 
【组 成 】 一 般 
【产品 特点 】 


微生物 、 热 原 及 病毒 等 。 反 渗透 膜 一 般 
为 醋酸 纤维 素 、 聚 酰胺 复合 膜 ， 
为 0.4 一 1. 0nm， 当 前 


透 压 时 ， 原 水 








; 电子 水 











水 剂型 工业 清洗 剂 


以 城市 自来水 为 原水 。 
采用 反 渗 透 膜 技术 可 以 去 
除 水 中 溶解 性 无 机 盐 、 有 机 物 、 胶 体 、 

































































外 加 压力 超过 自然 渗 
盐 类 、 细 菌 及 不 溶 物 质 

















微量 元 素 ， 而 达到 净化 水 的 目的 。 








水 计 ) 





【配方 】 消耗 定额 (以 生产 每 吨 电 子 级 








原水 约 为 1. 8t 





【 制 法 】 一 般 城 市 自来水 为 原水 ， 通 党 
































杂质 、 有 机 物 、 细 菌 进行 去 除 ， 
机 离子 效果 不 大 。 






























































总 含 盐 量 在 (200~500) X10-5 范 围 内 ， 
预 处 理 可 选 无 烟煤 和 石英 砂 作为 多 介质 
过 滤器 滤 料 和 活性 炭 吸 附 ， 对 原水 机 械 


而 对 无 


【性 能 指标 】 无 色 透 明 液 体 ， 无 臭 、 无 















































被 截留 ， 而 穿 过 半 透 膜 为 含 盐 量 低 的 淡 
和 eae! = 味 。 在 4C 时 密度 为 1.00g/mL， 理 论 纯 
水 ， 脱 盐 率 可 达 95% 以 上 。 eg FIMA i 
离子 交换 混合 床 为 去 除 无 机 离子 的 oe l SAE 
主要 方法 ， 可 去 除 洲 解 的 0.2 一 0.8nm K fe HEAR HEHE SER : 
小 无 机 盐 ， 溶 解 的 气体 、SO; 、NHs 及 ANAN ANis 
电子 级 水 标准 (GB 11446 一 89) 
项 EW- I Ew- II EW- EW-V Ew- V 
18 15 10 
电阻 率 (25C )/MQ :cm (90% BYE) | (90% 时 间 ) | (90% 时 间 ) 9 Sie 
最 小 17 最 小 12 最 小 8 
大 于 1um 颗粒 数 /( 个 /mL) 1 5 10 100 500 
钠 含量 (最 大 值 )/(j.9/L) 0.5 5 10 200 1000 
铁 合 量 (最 大 值 )/(j.g/L) 0.5 5 10 100 500 
【工艺 流程 】 电子 超 纯 水 一 般 工 艺 流 程 : 床 一 混合 床 一 纯化 水 箱 一 纯 水 泵 一 紫外 线 杀 
预 处 理 一 反 渗 透 一 水 箱 一 阳 床 一 阴 菌 带 一 精制 混 床 一 精密 过 滤器 一 用 水 对 象 。 























— o) 


预 处理 一 一 级 反 渗 透 一 加 药 机 (pH 
调节 ) > PK A> BRIBE CEH 
荷 反 渗 膜 ) > BN ak A BNL IK FR > BR OP 
AS bel fit > 0. 2m 或 0. 5pm A BEL UE ti > 
用 水 对 象 。 

预 处 理 一 二 级 反 渗 透 一 中 间 水 箱 一 水 
泵 -EDI 装置 -纯化 水 箱 一 纯 水 泵 一 紫外 
2k AS PA tit > 0. 2m 或 0. Spm 精密 过 滤 
器 一 用 水 对 象 。 

预 处 理 一 二 级 反 渗 透 一 中 间 水 箱 一 水 
5 > EDI 装置 一 纯化 水 箱 一 纯 水 泵 一 紫 儿 
线 杀 菌 器 一 精制 混 床 一 0. 2um BK 0. Spm 
精密 过 滤器 一 用 水 对 象 〈 应 用 场合 ) 。 
【主要 用 途 】 半导体 材料 、 器 件 、 印 刷 电 



































































































































剂 ; 实验 室 和 中 试车 间 ; 汽车 、 家 电表 面 
抛光 处 理 ; 其 他 高 科技 精微 产品 。 在 微 电 

































































子 工 业 中 或 在 超 净 高 纯 试剂 制备 中 ， 作 为 
清洗 剂 ， 使 用 极 广 ， 用 量 极 大 。 
【应 用 特点 】 流程 说 明 (参见 图 M-1) 。 


将 原水 注入 原水 储 饶 中 ， 经 原水 泵 注 
ABS LUE Ait. TRE DEI BATHE. FRE A 
反 渗 透 装置 ， 脱 去 原水 中 大 部 分 盐 类 。 经 
反 渗透 处 理 后 的 水 ,通过 离子 交换 初 混 床 
去 除 无 机 离子 ， 再 经 3pym 过 滤器 进入 初 
纯 水 槽 。 循 环 泵 将 初 纯 水 槽 的 水 注入 离子 
交换 精 混 床 ， 并 通过 在 线 紫外 杀菌 器 ， 进 
入 精 滤 器 。 通 过 终端 0. 2am 微 孔 过 滤 的 
水 ， 即 为 微 电 子 工业 用 水 或 超 净 高 纯 试剂 



































































































































路 板 和 集成 电路 ; 超 纯 材 料 和 超 纯化 学 试 | 制备 用 水 。 
|A 
+| |g 
Dark teil eA aR ik 粗 滤器 粗 纯 水 模 
ji 
ad 
yee yee oe 混 
精 滤器 紫外 杀菌 剂 K| | | mra 
Ri —— ——}—- HQ 
图 M-1 电子 级 水 制备 生产 流程 图 

















【安全 性 】 微 滤 是 制备 电子 级 水 关键 技术 
之 一 ， 微 孔 过 滤 是 目前 应 用 最 广泛 的 膜 分 
离 技术 。 通 过 0.1 一 10pm 微 孔 膜 过 滤 可 
以 去 除 溶液 中 微粒 、 胶 体 、 微 生物 和 细 
菌 。 在 电子 级 水 制备 工艺 中 ,采用 粗 滤 
G~ 10pm) 过 滤器 和 精 滤 CO. 2um 或 
0.45pm) 过 滤器 ， 可 以 去 除 水 中 微粒 、 

















































































































树脂 碎片 、 细 菌 等 。 精 滤 常 用 于 水 终端 或 
用 水 再 处 理 。 在 精 处 理 系统 中 采用 两 级 在 
线 紫 外 杀菌 器 〈 一 级 为 185nm 杀菌 器 ， 
二 级 为 2540nm 杀菌 器 )， 来 杀 灭 水 中 细 
菌 微生物 。 
【生产 单位 】 广州 奥 深水 处 理 设备 有 限 
司 ， 靖 江 市 恒信 环保 设备 有 限 公司 。 
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(640 MTA 


CEMA 除 油 除 蜡 水 

【英文 名 】 oil and wax removing water 
【别名 】 除 油水 ; 除 蜡 水 

【组 成 】 一 般 情况 下 ， 除 蜡 水 清洗 剂 是 | 
各 种 表面 活性 剂 、 助 剂 、 缓 蚀 剂 等 合理 复 
配 而 成 。 
【产品 特点 】 除 蜡 水 清洗 剂 是 用 于 电镀 、 
钟表 、 工 艺 品 、 饰 品 等 五 金 行业 工件 的 抛 
光 后 清洗 抛光 螨 的 清洗 剂 。 除 螨 水 清洗 剂 
通过 降低 表面 张力 , 改善 和 加 强 润 湿 渗 透 
性 能 和 乳化 、 溶 解 、 增 溶 等 性 能 达到 对 蜡 
垢 的 溶解 清洗 除 。 

ies Maps Med 
种 ; @@ 除 蜡 速 度 快 ， 可 提高 生产 效率 ; 
ee 由 清洗 寿命 
长 ， 降 低 成 本 ,减少 换 槽 频率 ; OREA 
大 量 的 磺 、 毛 等 元 素 ， 废 液 易 处 理 ; OA 
一 套 严格 的 使 用 和 检测 标准 ， 保 持 除 蜡 效 
果品 质 稳定 。 
【性 能 指标 】 一 种 优质 的 除 蜡 水 必须 具备 
良好 的 综合 性 能 。 如 除 蜡 能 力 、 低 泡 性 、 
稳定 性 、 无 腐蚀 性 是 评价 除 蜡 水 品质 的 几 
个 主要 指标 。 

低 泡 性 ”由 于 目前 普遍 采用 的 除 蜡 
工艺 为 超声 波 清洗 ， 因 此 要 求 除 蜡 水 必须 
有 和 较 低 的 泡沫 高 度 ， 防 止 因 过 多 的 泡沫 影 
响 产 品 的 使 用 效果 。 包 稳定 性 ”要 求 产品 
在 高 温 下 使 用 中 不 产生 沉淀 、 累 凝 、 分 层 
等 不 利 因素 。 同 时 产品 要 具备 较 强 的 处 理 
能 力 。 包 无 腐蚀 性 ”由 于 抛光 工件 多 为 光 
饰 产品 ， 对 于 表面 的 腐蚀 及 光泽 度 要 求 较 
高 ， 因 此 ， 除 蜡 水 必须 具备 对 各 类 金属 工 
件 无 腐蚀 ， 不 使 工件 变色 的 能 

一 般 国 内 除 蜡 水 清洗 剂 ， 适 用 于 各 类 
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>a mo 


[ss 


en ei ete 
经 过 抛光 螨 的 抛光 后 ， 其 表面 的 
分 主要 为 石 蜡 、 脂 肪 酸 、 松 香皂 、 
磨料 、 矿 物 油 、 es 
磨 布 碎片 、 打 磨 出 来 的 
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氧化 物 。 ee 





WSL SS A ATL SG E, Tid Se BL 























sraa? 















































式 黏 附 在 工件 上 。 而 这 些 
E 
eA 7K Hl BO AR BE A AE TO Ae 
蚀 剂 、 助 溶剂 等 成 分 进 
的 复 配 。 通 过 降低 表面 张力 ,改善 














、 溶 解 、 分 散 增 溶性 


喇 的 渗透 力 和 溶解 力 ， 以 
的 目的 。 

et ol 
j 主 ， 辅 以 对 金属 有 组 人 蚀 
ARR 8 NN 
EFLA BEAD ARZT 
"AE EMME 60°C UL 
上 浸泡 或 超声 波 清洗 ，1 一 10min 即 可 将 
眶 垢 清除 干净 ， 它 解决 
绅 的 乳化 清除 的 问题 。 
综合 性 能 〗 Ani. 金属 
油污 的 主要 方法 有 : 有 








除 晴 水 是 一 种 水 基 



































了 对 拉 伸 油 、 抛 光 


























剂 清洗 法 等 eas 

















电化 学 法 和 水 基 清 洗 





的 有 机 深 剂 不 能 完全 去 














金属 表面 上 的 金属 氧化 














NBER ERAT HCI DR. 
SRR A Be KANE LAT 
显 性 条 件 下 对 金属 有 腐 包 性。 化 
、 电 化 学 方法 会 使 用 强酸 强 碱 ， 对 金 必 
性 ， 也 不 宜 作 金属 除 蜡 的 清 
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金属 工件 的 除 蜡 ; 在 除去 金属 表面 螨 质 
时 ， 对 金属 基体 无 腐蚀 ， 且 能 保持 抛光 面 
原 有 的 光泽 ; 适合 于 超声 波 清 洗 ， 效 果 更 
佳 ; 除 蜡 速度 快捷 且 经 济 耐用 。 
【主要 用 途 】 除 蜡 水 作为 目前 常用 的 清洗 
产品 而 广泛 应 用 于 电镀 、 钟 表 、 饰 品 及 工 
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FALAR BT A 8 E 
显 、 渗 透 、 乳 化 、 分 散 等 
以 搅拌 和 超声 波 除 螨 ， 会 加 快 量 
， 达 到 快速 彻底 的 除 蜡 效 














TEMES ARES 





























eae BA, FORE MS BZ 





毛 乙 烯 清洗 剂 因 其 良 





SEE 641 ) 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































AAI RRI BRIS A TZ EE BR] 【别名 】 洗 网 水 ; 网 版 水 

表 、 饰 品 及 工艺 品 等 五 金 行业 工件 抛光 后 | 【组 成 】 表面 活性 剂 和 环保 溶剂 调配 
的 除 蜡 工艺 ， 随 着 其 造成 对 环境 的 危害 和 而 成 。 

对 人 身体 健康 的 危害 被 发 现 而 越 来 越 被 许 | 【产品 特点 】 国内 环保 洗 网 水 产品 适合 大 
多 地 区 环保 卫生 组 织 和 企业 所 禁用 。 各 清 中 小 型 印刷 网 版 清洗 需求 ， 调 节 产 品 的 挥 
洗 剂 厂家 也 在 研发 三 氯 乙 烯 奉 代 品 的 产 发 速度 ， 溶 解 能 力 强 ,气味 小 ， 不 伤 手 ， 
品 ， 水 基 除 螨 水 被 认为 可 目前 最 理想 的 蔡 | 能 够 快速 清洗 印刷 网 版 。 无 色 透 明 液体 、 
代 品 之 一 。 如 国内 深圳 裕 满 水 基 除 蜡 水 | 无 悬浮 沉 演 物 ; 环保 、 无 毒性 ; 溶解 能 力 
WP-820 是 一 种 水 基 的 以 表面 活性 剂 为 强 ; 干 网 快 、 用 量 少 ; 不 伤 丝 网 、 不 伤 皮 
主 ， 辅 以 对 金属 有 缓 蚀 效果 的 组 分 等 的 多 | 肤 ; 清洗 干净 、 彻 底 ; 可 用 来 开 油 操作 。 
功能 清洗 剂 ， 具 有 对 蜡 质 污垢 的 抓 稚 乳化 | 【清洗 工艺 】 OETH, RARU 
能 力 以 及 对 油污 的 清洗 力 ; RAR | Jaw. ERUPT RAT. Ore 
底 、 除 油 干 净 ， 对 工件 无 腐蚀 ， 清 洗 后 不 印 制 过 程 中 ， 发 现 油 墨 墙 网， 用 刊 板 刮 去 
变色 、 不 氧化 生 锈 ， 比 使 用 三 氯 乙 烯 更 经 网 上 多 余 油 墨 ， 洗 网 纸巾 或 无 侍 纸 浸 上 
济 环保 而 且 无 毒 。 可 采用 超声 波 清洗 、 浸 AS901 两 面 擦 干净 即 可 继续 印 制 。 

泡 清 洗 应 用 于 各 类 金属 工件 的 除 蜡 。 【主要 用 途 】 洗 网 水 主要 用 于 清洗 网 版 。 
【安全 性 】 除 蜡 水 适用 于 不 锈 钢 制 品 、 对 塑料 表面 印刷 油墨 、 有 机 玻璃 表面 印刷 
铜 、 铝 合金 制品 等 金属 制品 除 蜡 ， 如 表 带 油墨 及 各 种 丝 网 印刷 都 有 良好 的 效果 ， 对 
及 表达 、 眼 镜 架 、 手 机 外 壳 、 金 属 配件 饰 工件 无 损害 。 

品 等 金属 抛光 工件 。 除 蜡 水 的 要 求 : 除 蜡 | 【应 用 特点 】 环保 、 无 异味 ; 清洗 时 间 
水 应 具有 渗透 、 溶 解 能 力 强 ， 除 蜡 速 度 ka. FRR, 

快 ， 并 要 求 不 含 氧 氧 化 钠 和 无 机 盐 ， 不 伤 | 【安全 性 】 ORE R E EH 9d BE kI 
底 材 ， 使 用 浓度 低 对 油污 容纳 量 高 ， 并 可 需要 清水 冲洗 双手 ， 醇 类 物质 亲 水 性 最 
作为 除 油 脱脂 产品 使 用 ， 寿 命 长 且 经 济 实 强 ,， 极 易 冲 洗 干净 ， 而 茶 类 物质 为 非 极 性 
用 。 除 此 之 外 ， 还 要 求 除 蜡 水 把 除 蜡 与 除 亲 水 物质 ， 清 水 冲洗 不 能 够 完全 去 掉 皮 上 肤 
油 两 种 功能 有 机 结合 起 来 ， 具有 除 蜡 彻 | 上 附着 的 碱 物质 ， 长 时 间 后 会 腐蚀 皮肤 。 
底 ， 除 油 干净 ， 干 后 无 水 印 ， 对 工件 无 腐 同样 网 板 受 弱 碱 类 洗 网 水 清洗 后 ， 酮 类 碱 
人 蚀 ， 清 洗 后 不 变色 、 不 氧化 生 锈 ， 经 济 环 | 性 太 强 ， 容 易 伤 蚀 网 板 上 的 线路 菲林 ， 共 
保 而 且 比 使 毛 乙 烯 更 经 济 环保 而 上 类 属 非 亲 水 物质 ， 用 清水 冲洗 后 ， 易 残留 
无 毒 。 腐蚀 性 的 物质 ， 用 醇 类 洗 网 水 则 无 此 顾 
【生产 单位 】 深圳 市 色彩 之 都 化 工 涂料 有 虑 。 为 了 操作 员 的 安全 ， 请 操作 员 使 用 洗 
限 公 司 ， 中 山 市 完 汇 化 工 有 限 公司 。 网 水 时 戴 上 橡胶 手套 。 包 避免 阳光 直接 照 











CE 环保 洗 网 水 


【英文 名 】 green net washing water 














射 下 及 高 温 环境 储存 。 


【生产 单位 】 上 
司 ， 宁 波 市 镇 海 








海 庄 益 印 刷 器 材 有 限 公 
临 港 化 工 有 限 公司 。 








Mb 溶剂 型 工业 清洗 剂 





(LU 溶剂 型 零件 清洗 剂 
【英文 名 】 solvent cleaner for parts washing 
【别名 】 Dyna 143 零件 清洗 剂 ， ZEP 零 
件 清洗 剂 
【组 成 】 般 常 用 的 有 机 溶剂 清洗 剂 有 
EX., BRAS. MX, ARASH 
【产品 特点 】 和 常用 的 有 机 溶剂 清洗 剂 有 
WES. BRAS. MX, ARASH 

O 乙醇 为 无 色 透 明 液体 ， 相 对 密度 
H 0.794, 沸点 78.3°C, WA 14°C. & 
醇 能 溶解 天 然 树脂 和 许多 合成 树脂 ， 能 
与 水 、 烃 及 曹 麻 油 完 全 互 游 ， 是 一 种 重 
要 的 有 机 溶剂 。 乙 醇 与 乙酸 作用 ， 在 强 
无 机 酸 的 催化 下 能 生成 乙酸 乙 酯 ， 它 也 
是 一 种 重要 的 有 机 溶剂 。 乙醇 可 作为 原 
料 配 制 某 些 油漆 层 的 脱 漆 剂 。 无 水 乙醇 
在 要 求 严密 的 清洗 工艺 中 常用 作 脱 水 剂 ， 
这 是 因为 乙醇 分 子 中 羟基 的 存在 ， 使 其 
分 子 和 水 分 子 间 彼 此 能 形成 氢 键 ， 起 到 
携带 水 的 作用 。 

© ARAM. BOAT OK, W 
点 34.5C ， 相 对 密度 0.73, 乙醚 的 主要 
用 途 是 作 溶 剂 ,， 它 能 溶解 许多 有 机 化 合 
物 ， 适 用 于 某 些 精 密 件 的 有 机 污 物 清洗 。 
乙醚 易 挥 发 、 易 着 火 、 易 爆炸 ， 使 用 时 
应 远离 火 源 。 

@ 丙酮 为 无 色 液 体 ， 沸 点 56. 11°C, 
易 燃 、 易 挥发 ， 能 与 水 、 乙 醇 、 乙 配 、 

























































































氧 仿 等 混 溶 ， 对 树脂 、 油 脂 的 涂 解 能 
强 ， 是 脱 漆 剂 的 主要 组 成 之 一 。 

由 葵 及 其 同系 物 ， 均 为 无 色 液 体 
AAFP KR. (AFI. LAE, A 
氧化 碳 等 有 机 溶剂 。 对 油性 污垢 的 溶解 
能 力 较 强 ， 对 活塞 式 发 动机 上 的 积 痰 有 

定 的 去 除 作 用 ， 也 是 煤 焦 油 沥 青 、 天 
然 沥 青 的 良好 溶剂 。 这 类 溶剂 易 燃 ， 易 
挥发 且 毒 性 很 大 ， 在 使 用 中 应 注意 安全 
和 避免 吸入 它 的 气体 。 

【性 能 指标 】 外 观 : 溶剂 型 液体 ， 颜色 : 
无 色 ; AR: 清香 性 气味 ; 稳定 性 : R 
好 ; 挥发 性 : 易 挥 发 ; pH 值 : 6.5~7.5 
(1%, 20°); 相对 密度 1.25; 清洗 效 
率 (KB fH): 162; 洗 净 力 : 99%. 
【主要 用 途 】 一 般 应 用 于 制冷 行业 、 空 
调 行 业 、 钢 铁 行业 、 汽 车 行业 、 机 车 车 
辆 、 船 舶 修造 、 精 密 机 械 加 工 等 行业 中 
金属 零 部 件 的 除 油 脱脂 :也 适用 于 大 型 
金属 部 件 及 结构 件 等 除 油 脱脂 。 
【应 用 特点 】 它 可 以 快速 安全 地 溶解 各 
油 垢 和 油 焦 。 清 洗 效 率 
并 且 没 有 煤油 的 异 
使 用 简单 方便 ， 使 用 后 








































































































































































































可 以 回收 再 利用 。 
【安全 性 】 溶剂 型 零件 清洗 剂 对 金属 表 
面 无 腐蚀 (对 各 类 常见 碳 钢 、 不 锈 钢 、 
紫铜 、 铁 等 金属 没有 任何 腐蚀 和 伤害 ， 
直接 与 皮肤 接触 也 不 会 对 皮肤 有 任何 的 
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刺激 和 伤害 ) 。 
【生产 单位 】 南通 康 迈 化 工 有 限 公司 ， 
天 津 开发 区 爱 尔 工业 有 限 公司 。 


CDA SP-401 溶剂 型 清洗 剂 


【英文 名 】 SP-401 solvent-based cleaning 








agent 
【别名 】 SP-401 清洗 剂 ， 功 能 清洗 剂 
【产品 特点 】 














@ 清 除 油污 、 重 油 垢 能 
极 强 ,清洗 效率 是 煤油 的 6 倍 ， 是 ( 
类 清洗 剂 的 理想 替代 品 。 加 清洗 快速 有 
效 ， 温 泡 、 擦 洗 、 喷 刷 后 不 留 残 迹 ， 表 
ETHES. AM aK. © OA iw PBR 
制 ， 不 改变 材料 性 能 ， 无 引火 性 危险 。 
由 使 用 安全 ， 本 产品 不 腐蚀 被 清洗 物 
刺激 性 小 ,不 损伤 皮肤 ， 对 各 种 表面 均 
安全 无 伤害 (对 于 不 耐 溶 剂 的 橡胶 、 塑 
料 部 件 不 宜 长 时 间 漫 泡 在 清洗 剂 中 )。 
清洗 后 对 金属 表面 具有 短期 防 锈 作 用 。 
@ 满 足 各 类 清洗 要 求 : 如 循环 清洗 、 浸 
泡 清洗 、 擦 洗 、 喷 淋 清洗 、 超 声波 清洗 
等 要 求 。@ 不 可 竞 水 使 用 ， 可 以 重复 使 
用 直至 消耗 完毕 。 

【性 能 指标 】 外 观 : 溶剂 型 液体 ， 颜 色 
无 色 ; 气味 : 清香 性 气味 ; 稳定 性 : R 
好 ; ERE: AER; pH 值 : 6.5 一 7.5 
(1%，20C);， 相 对 密度 : 1.25; 清洗 效 
率 (KB 值 ):; 162; WPH: 99%. 

【应 用 范围 】 OW FRR MR. ETJ 
品 、 集 成 电路 、 线 路 板 机 械 零 件 、 航 空 








































































































































































































油 、 防 锈 油 、 凡 士 林 、 煤 焦油 、 废 气 族 
结 物 等 油 垢 油 焦 的 清洗 。 

【应 用 特点 】 它 可 以 快速 安全 地 溶解 各 
种 油污 、 油 脂 、 油 垢 和 油 焦 。 清 洗 效 率 
是 煤油 的 6 倍 左右 ， 并 且 没 有 煤油 的 异 
味 与 安全 隐患 。 使 用 简单 方便 ， 使 用 后 
可 以 回收 再 利用 。 
【安全 性 】 @ 使 用 本 产品 后 ， 若 垢 类 未 
完全 清除 ,一般 为 清洗 剂 用 量 不 足 或 清 
洗 时 间 不 够 导致 。@ 使 用 时 车 不 慎 将 清 
洗 剂 溅 入 眼中 ， 用 大 量 水 冲洗 即 可 。 
使 用 时 应 尽量 避免 长 时 间接 触 皮肤 
必要 时 戴 耐 溶剂 的 手套 。@ 请 勿 加 热 使 
用 ,常温 使 用 即 可 。@SP-401 煤 焦 油 清 
洗 剂 采用 带 内 盖 的 塑料 桶 或 钢 桶 包装 。 
250kg/ 桶 、25kg/ 桶 。@ 应 储存 在 清洁 干 
燥 、 通 风 阴 凉 的 仓库 内 ， 堆 埃 高 度 不 得 
超过 两 层 ， 远 离 火 、 热 源 。 

【生产 单位 】 淄博 尚 普 工 业 清 洗 剂 有 限 
公司 ,北京 蓝 星 清 洗 有 限 公 司 ， 深圳 市 
金 沅 成 科技 有 限 公 司 。 


ETER SP-404 煤 焦 油 清 洗 剂 ( 溶 
剂型 ) 

【英文 名 】 SP-404 coal tar cleaning agen 
(solvent type) 

【别名 】 SP-404 清洗 剂 ， 煤 焦油 清洗 剂 
【产品 特点 】 中 清除 煤 焦油 油污 、 重 》 
垢 、 结 焦 能 力 极 强 ,清洗 效率 是 汽油 煤 
油 6 倍 。 名 清洗 快速 有 效 ， 浸 泡 、 擦 洗 、 








































































































































































































































































































器 材 、 五 金 冲压 油 以 及 各 类 金属 表面 ; 
污 的 清洗 ; @ 用 于 清洗 机 械 设备 、 机 床 
表面 的 闫 固 重 油污 ; @ 用 于 清洗 煤 焦 
产生 的 结 焦 和 结 垢 ， 可 以 快速 安全 地 溶 
解 各 类 煤 焦油 的 结 焦 和 结 垢 ;@@ 用 于 清 
洗 焦化 厂 各 类 煤 焦油 管道 和 间 冷 器 、 油 
Ay Bas @ 用 于 电镀 行业 的 脱脂 清洗 ; 
@ 用 于 汽车 行业 脱脂 清洗 ; @ 用 于 超声 
波 清洗 ; @@ 用 于 清洗 各 类 常见 油脂 ， 如 





























































































































喷 刷 后 不 留 残迹 。 加 应 用 范围 无 限制 ， 
不 改变 材料 性 能 ， 无 引火 性 危险 。 由 使 
用 安全 ,不 腐蚀 被 清洗 物 ， 对 各 种 表面 
均 安全 无 伤害 (对 于 不 耐 溶剂 的 橡胶 、 
塑料 部 件 不 宜 长 时 间 浸 泡 在 清洗 剂 中 )。 
名 清洗 后 对 金属 表面 具有 短期 防 锈 作用 。 
@@ 满 足 各 类 清洗 要 求 : 如 循环 清洗 、 浸 
泡 清洗 、 擦 洗 、 喷 淋 清 洗 、 超 声波 清洗 
等 要 求 。 四 不 可 竞 水 使 用 ， 可 以 重复 使 






























































润滑 油 、 石 蜡 油 、 轻 油 、 磺 化 油 、 石 脑 























用 直至 消耗 完毕 。 
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【性 能 指标 】 











pH 值 
相对 密度 

清洗 效率 (KB E) 
WEA 
【主要 用 途 】 





结 焦 和 结 垢 ， 可 以 快速 安全 
油 的 结 焦 和 结 垢 ; © H 


























煤 焦 ; 
TASK BR M 
Wat d 
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使 用 的 煤气 
压 机 、 
烃 焦 油 垢 的 清洗 ; 
脂 清洗 ，@ 用 于 






































AR, FE 


管道 、 螺 旋 板 换 
气 分 离 器 : @ 用 于 煤气 输送 管 
道 以 及 化 工 、 钢 铁 、 机 械 、 
管道 、 
真空 泵 等 设备 中 焦 





溶剂 型 液体 

无 色 

清香 性 气味 

良好 

6. 5~7. 5(1% ,20C ) 
1). 2 

62 

99% 














也 溶解 各 类 
日 于 清洗 焦化 
Petit. Tal 

















冶金 等 行业 


【别名 了 】 














洗 板 水 ; 水 基 型 洗 板 水 ; 碳 氢 


溶剂 洗 板 水 ; 氢化 溶剂 洗 板 水 
































[Ak] 一 般 常 用 的 有 三 氯 乙烯 、 已 烷 、 
Re. TORO RK, RAR. TZ 
醇 类 等 。 
【配方 】 

组 分 投料 量 /(g/0) 
三 氯 乙烯 250~ 350 
己 烷 00~ 200 
庚 烷 200~ 300 
二 乙 二 醇 二 甲 配 100 一 200 
异 两 醇 100~ 200 
Jae 100~ 200 
【产品 特点 】 名 握 化 溶剂 洗 板 水 是 以 氯 


化 溶剂 与 其 他 溶剂 混合 而 成 ;， 其 溶解 松 
香 和 去 除 助 焊剂 速度 快 ， 清 洗 后 无 残留 、 








换 热 器 、 压 缩 机 、 空 
Ha All Bid HR SF 
@ 用 于 电镀 行业 的 脱 


汽车 行业 脱脂 清洗 ; 












































@ 用 于 清洗 各 类 常见 油脂 如 : 润滑 油 、 
磺 化 油 、 石 脑 油 、 














防 锈 
































油 、 凡 士 林 、 














煤 焦 








油 、 原 油 、 上 废气 凝结 











物 等 油 垢 } 

















焦 的 清洗 


ah 





【安全 性 】 
完全 清除 ， 
洗 时 间 不 够 导致 。 
BER We A IR F, 


© fH A 

















一 般 为 清洗 剂 用 


HAS ina. AMAR 
量 不 足 或 清 
名 使 用 时 若 不 愤 将 清 
用 大 量 水 冲洗 即 可 。 
































加 使 用 时 应 
必要 时 戴 








尽量 避免 长 
耐 溶 剂 的 手套 。@ 请 勿 加 热 使 


时 间接 触 皮 肤 ， 











用 ,常温 使 
洗 剂 采 
250kg/ 桶 、 
燥 、 
超过 两 层 ， 
【生产 单位 】 


公司 






































用 即 可 。@ SP-404 煤 焦 油 清 
带 内 盖 的 塑料 桶 或 钢 桶 包装 。 
25kg/ 桶 。@ 应 储存 在 清洁 干 
通风 阴凉 的 仓库 内 ， 堆 翅 高 度 不 得 
远离 火 、 热 源 。 

淄博 尚 普 工业 清洗 剂 有 限 
， 北 京 蓝 星 清洗 有 限 公 司 。 





(EU 溶剂 洗 板 水 


【英文 名 】 


solvent wash plate water 

















D TER T i K 


EF DAE KA. © We AA FA BE 
板 水 ， 随 着 碳 氧 清洗 剂 的 被 广泛 使 




















he AA Fil th oe H PCB 


We AYA FA DE Ae 7K A BP A Ps Bt 
股 较 好 。 碳 氧 溶剂 洗 板 
SRN AT AS E 


干 型 清洗 效果 一 


水 具有 环保 、 无 毒 、 








电路 板 的 清洗 。 














收 使 用 
板 的 清洗 。 四 水 基 





























气体 挥发 的 特点 ， 市 场 应 用 范 





， 其 多 用 于 高 端 精密 类 PCB 
型 洗 板 水 ， 因 
洗 剂 具有 环保 、 安 全 、 无 毒 、 无 刺激 性 

















电路 
水 基 清 
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Hal J 。 





【性 能 指标 】 


实体 形态 

















通 部 分 类 
海运 标签 


【主要 用 途 】 





液体 
淡 溶剂 味 
清澈 ,无 色 

0.79 


EG 143°(143'F , 
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zt USCS) 














【主要 用 途 】 HHA Ee 
接 后 ， 表 面 会 残留 助 焊剂 和 松香 ， 洗 板 水 

















也 就 是 








电路 板 清洗 剂 的 简称 ， 是 指 用 于 清 
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与 松香 等 用 的 化 学 工业 清洗 剂 药水 。 
【应 用 特点 】 吕 单 面 或 双 面 电路 板 ; OA 
松香 和 助 焊剂 残留 的 SMT 钢 网 均 可 。 
【安全 性 】 OF AAP a. ABA 
完全 清除 ， 一 般 为 清洗 剂 用 量 不 足 或 清 
洗 时 间 不 够 导致 。 四 使 用 时 若 不 慎 将 清 
BEA MA IR AB, 大 量 水 冲洗 即 可 。 
@ 使 用 时 应 尽量 避免 长 时 间接 触 皮肤 ; 
必要 时 戴 耐 溶剂 的 手套 。@ 请 勿 加 热 使 
用 ， 常 温 使 用 即 可 。 

【生产 单位 】 东莞 市 华夏 联合 石油 化 工 
有 限 公 司 ， 上 海 同 博 材料 科技 有 限 公 司 ， 
武汉 荣 申 化 工 有 限 公 司 。 


(CE 和 毛 化 溶剂 洗 板 水 


【英文 名 】 chlorinated solvent wash plate 


洗 PCB 电路 板 焊接 过 后 表面 残留 的 助 焊剂 






































































































































water 

【别名 】 氧化 溶剂 
【组 成 】 是 以 氧化 溶剂 与 其 他 溶剂 混合 
而 成 的 。 


































































































































































































【产品 特点 】 其 溶解 松香 和 去 除 助 焊剂 
速度 快 ， 清 洗 后 无 残留 易 挥发 无 需 烘 干 
的 特点 。 
【性 能 指标 】 
清洁 剂 、 高 度 精制 的 无 味 溶剂 ,可 快速 
除 油 齐 “ali 去 除 油 脂 、 油 污 及 其 他 
ym 
ae KARRAESRARD SRA 
RARE | as ar A pe RE 7S EE 
与 一 般 闪 点 在 107°F 的 矿质 ; 
BA mM, 本 品 内 点 高 达 
高 内 点 143°F a A 2 jel 2D = on HE = 1B) 
使 用 与 库房 存储 时 的 燃烧 性 
危害 








用 于 洁 普 的 过 滤 清 洗 装 置 ( 如 
洁 普 Dyna 清洁 系统 ) 时 ,本 品 溶 






































































































































经 济 实惠 | 剂 可 持续 循环 使 用 ,不 像 其 他 微 
粒 或 油分 堵 在 滤芯 内 , 需 进 一 步 
处 理 
除 在 零件 清洗 机 内 使 用 ,本 品 
多 还 可 用 于 任 一 需要 溶剂 型 清洁 




































































剂 做 一 般 除 油 的 场合 
【主要 用 途 】 电路 板 经 波峰 焊 或 手工 焊 
接 后 ， 表 面 会 残留 助 焊 剂 和 松香 ; 洗 板 
水 也 就 是 电路 板 清 洗 剂 的 简称 ， 是 指 用 
于 清洗 PCB 电路 板 焊接 过 后 表面 残留 的 
助 焊剂 与 松香 等 用 的 化 学 工业 清洗 剂 
药水 。 
【应 用 特点 】 外 单 面 或 双 面 电路 板 ; 
@@ 有 松香 和 助 烛 剂 残 留 的 SMT 钢 网 
均 可 。 
【安全 性 】 OF AAP ha. ABA 
完全 清除 ， 一 般 为 清洗 剂 用 量 不 足 或 清 
洗 时 间 不 够 导致 。@ 四 使 用 时 若 不 慎 将 清 
洗 剂 溅 入 眼中 ,用 大 量 水 冲洗 即 可 。 
@ 使 用 时 应 尽量 避免 长 时 间接 触 皮肤 ; 
必要 时 戴 耐 溶剂 的 手套 。@ 请 勿 加 热 使 
用 ， 常温 使 用 即 可 。 

【包装 方式 】 @ 因 洗 板 水 是 具有 一 定 酸 
性 或 者 碱 性 的 液体 产品 ， 所 以 一 般 都 是 
用 塑胶 桶 包装 或 者 铁 桶 包装 密封 。 四 包 
装 重量 因 客 户 需 求 与 方便 ， 常用 包装 方 
式 : 18L、20L、25L、200L 不 等 。 密 封 
储存 于 阴凉 、 干 燥 处 。 上 废 液 专 桶 收集 
再 交 由 政府 许可 的 回收 商 回 收 。 

【生产 单位 】 北京 蓝 星 清洗 有 限 公 司 ， 
深圳 市 金 污 成 科技 有 限 公 司 。 
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CEIA FRB-143 碳 氨 溶剂 洗 板 水 
【英文 名 】 FRB-143 hydrocarbon solvent 
wash plate water 

【别名 】 FRB-143 洗 板 水 ; 碳 氢 溶剂 洗 
板 水 

【组 成 】 常用 的 三 握 乙 烯 、 己 烧 、 庚 烷 、 
二 乙 二 醇 二 甲 酥 、 异 丙 醇 、 丁 二 醇 类 等 。 
【性 能 指标 】 详 见 Mb004 溶剂 洗 板 水 。 
【主要 用 途 】 电路 板 经 波峰 焊 或 手工 焊 
接 后 ， 表 面 会 残留 助 焊剂 和 松香 ; 洗 板 
水 也 就 是 电路 板 清洗 剂 的 简称 ， 是 指 用 
于 清洗 PCB 电路 板 焊 接 过 后 表面 残留 的 
助 焊 剂 与 松香 等 用 的 化 学 工业 清洗 剂 
药水 。 
【清洗 工艺 】 FRB-143 碳 氢 溶剂 洗 板 水 
是 馏 程 在 170 ~ 180°C 制 成 ,办 点 达到 
52C ,气味 小 的 高 纯度 碳 氧 类 洗 板 水 是 
代 蔡 对 环境 和 人 和 危害 极 大 的 毛 乙 烯 、 氯 
化 溶剂 、 天 那 水 洗 板 水 的 最 佳 选择 。 本 




































































其 他 水 、 溶 剂 工业 清洗 剂 








品 分 为 快 干 型 和 慢 干 型 两 种 产品 ， 本 品 
可 采用 真空 清洗 干燥 机 、 普 通 超声 波 清 
洗 机 和 手工 刷洗 等 工艺 高 效 清洗 电路 板 
焊接 后 残留 的 助 焊剂 、 松 香 、 焊 酒 等 污 
涡 ， 对 电子 元 件 和 金属 零件 无 腐蚀 ， 本 
品 废 液 可 回收 薰 馅 循环 使 用 。 
【应 用 特点 】 磋 氧 溶剂 是 馏 程 在 140 一 
190°C 的 正 构 和 异 构 烷烃 。 一 般 是 石油 经 
ZR. Da. TR. eo; A 
有 清洗 性 能 好 、 无 毒 、 相 容 性 好 、 可 彻 
底 挥 发 无 残迹 、 不 破坏 环境 等 优点 的 环 
保 清洗 剂 。 
【安全 性 】 品 具有 绝对 的 环保 无 毒性 
和 极 强 的 洗 净 力 是 一 般 洗 板 水 所 不 及 的 ， 
是 款 高 端 真正 的 环保 洗 板 水 ， 适 用 于 高 
端 精密 电子 电路 板 、 芯 片 、 集 成 电路 清 
洗 等 高 要 求 、 高 标准 的 电子 清洗 。 

【生产 单位 】 深圳 裕 满 Be AAR 
公司 。 
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VOR m (WA) 剂 















































般 碱 洗 清 洗 剂 中 常用 的 碱 洗 主 剂 主要 有 NaOH, NaeCOs, Nas PO, 
Na: HPO, 、 NaH: PO, , 必要 时 0 入 表面 活性 剂 。 
(1) 碱 性 清洗 剂 的 含义 ” 碱 性 清洗 剂 是 指 pH 大 于 7 的 清洗 名 







































































































































































































































































以 表面 活性 剂 和 其 他 原料 复 配 而 成 的 ， 因 具有 环保 无 毒 、 安 全 、 经 济 成 
本 低 、 清 洗 效果 好 的 特点 而 被 广泛 运用 。 如 裕 满 实业 碱 性 清洗 剂 产品 有 




































































WP-660 pH 4 8, WHC-2 pH 为 9、WHC-5 和 WP-751 pH 都 为 11、WP-753 
pH 为 11、WP-630 pH 为 13、 碱 性 除 蜡 水 清洗 剂 WP-820 pH 为 9. 5。 




























































































































































































































































































(2) 碱 性 清洗 剂 的 使 用 方法 

O 喷 淋 清洗 法 。 主 要 用 的 是 低 泡 碱 性 清洗 剂 。 

O 电解 清洗 法 。 得 用 专门 的 电解 碱 性 清洗 剂 。 

@ 浸泡 包 加 温 法 。 

O 超声 波 清洗 法 。 

© 机 械 搅拌 。 

续 表 

CE 碱 性 清洗 剂 的 除 油 清洗 剂 光大 分 w/% 
【英文 名 】 alkaline oil remover 厌 式 盐 5~6 
【别名 】 碱 性 清洗 剂 ， 除 油 清洗 齐 soos 
【组 成 】 碱 性 清洗 剂 一 般 由 碱 以 及 表面 | OM ame 








活性 剂 等 物质 构成 。 Treo rw 
【产品 特点 】 碱 性 清洗 剂 是 利用 的 皂 化 | 【 制 法 】 PSR AS SR ame, 2 
































和 乳化 作用 、 浸 透 润 湿 作 用 机 理 来 除去 | 种 清洗 剂 不 适用 于 高 温 及 循环 洗涤 ， 使 































































































































mpe 《去 ; LAL oth He 用 温度 45~60°C, 
可 皂 化 油脂 ( 动 植物 油 ) 和 非 皂 化 油脂 a a 
【配方 】 
AD m 使 用 温度 /C 50 一 95 
2 ee 除 油 能 力 /% 
w 3~5 高 温 稳定 性 
zal 【清洗 工艺 】 
表面 活性 剂 10 一 12 


(1) 清洗 条 件 用 同样 的 清洗 剂 清 





(648 A —$ $$ 


洗 同 样 的 污 物 ， 若 清洗 条 件 (温度 、 时 
间 、 物 理 作 用 力 等 ) 不 同 也 会 得 到 不 同 
的 清洗 效果 。 温 度 越 高 、 时 间 越 长 ， 搅 
动 或 加 超声 波 等 物理 作用 力 ， 则 清洗 效 
果 越 好 。 必 须 在 与 实际 使 用 清洗 机 相同 
或 更 加 严格 的 条 件 下 先进 行 试验 。 

(2) 清洗 力 的 选择 ”如 非 水 系 清洗 
剂 的 原理 部 分 所 述 ， 非 水 系 清 洗 剂 的 清 
洗 力 依赖 于 溶解 作用 。 污 染 物 加 工 油 是 
矿物 油 时 也 有 不 能 溶解 的 物质 。 用 选 定 
的 清洗 剂 能 否 溶解 污 物 需 事前 试验 ， 从 
而 选择 溶解 性 能 好 的 清洗 剂 。 

G) 手工 清洗 如 没有 超声 波 设 备 ， 
可 以 选用 手工 物理 清洗 , 但 是 手工 清洗 
和 股 选用 低 沸 点 挥发 性 较 快 的 碳 氢 清洗 
剂 才 可 以 在 产品 清 完 后 迅速 干燥 。 

(4) 超声 波 清洗 ”中 一 般 超声 波 的 
干燥 方式 有 两 种 热风 干燥 和 莹 汽 和 干燥 。 
加 热风 干燥 的 方式 ， 沸 点 高 和 低 的 碳 氧 
都 适合 使 用 。 图 蒸汽 和 干燥 的 方式 ， 一 般 
选 









































































































































































































































ARE AS AY he A o 
【主要 用 途 】 碳 钢 、 不 锈 钢 、 铜 、 铅 等 
多 种 金属 表面 油污 的 清洗 ， 并 可 作 除 积 
BAL TEAM o 
【应 用 特点 】 OBEN ”金属 表面 
脂 中 的 动 植物 油 (主要 成 分 是 硬 脂 酸 )， 
与 碱 性 清洗 剂 中 的 碱 生 成 硬 脂 酸 钠 〈 即 


肥皂 ) 和 甘油 溶解 进入 碱 性 溶液 ， 俗 称 
时 化 反应 ， 以 除去 金属 表面 油脂 。 

@ 乳 化 作用 ”乳化 剂 为 表面 活性 物 
质 ， 吸 附 在 界面 上 ， 民 水 基 团 向 着 金属 
基体 ， 亲 水 基 团 溶液 方向 ,使 金属 与 溶 
液 间 界面 张力 降低 ， 从 而 在 流体 动力 等 
因素 的 作用 下 ， 油 膜 破 裂变 成 细小 的 珠 
状 ， 脱 离 金 属 表 面 ， 到 溶液 中 形成 乳 浊 
液 。 皂 化 与 乳化 作用 是 相辅相成 的 ， 相 
互 配 合 才能 彻底 清除 金属 表面 油污 。 

@ 温 透 润 湿 作 用 ”电化 与 乳化 作用 
均 系 从 油污 表面 逐步 进行 ， 而 使 含 碱 性 
清洗 剂 的 碱 性 溶液 浸透 油脂 内 部 ， 达 到 













































































































































































并 润 湿 工件 表面 ， 增 进 了 脱脂 除 油 的 效 
果 ， 这 就 是 表面 活性 剂 的 浸透 润 湿 作用 。 
此 外 还 仍 具 有 分 散 作 用 ， 将 从 工件 除 下 
的 油脂 分 散 到 溶液 之 中 。 

【安全 性 】 中 经 洗涤 液 清洗 后 的 桶 应 立 
即 用 清水 冲 净 ， 加 工业 用 ， 请 置 于 孩童 
不 能 触及 之 处 ; O 密闭 包装 ， 储 存 于 阴 
凉 、 通 风 处 ; @ 本 品 具 有 腐蚀 性 ， 操 作 
时 必须 佩戴 护 目 镜 、 耐 酸 碱 手套 避免 
身体 接触 ; QAR. WKK., Wale, 
速 就 医 。 

【包装 储存 】 包装 25kg/ 塑 料 桶 ; 200kg/ 
塑料 桶 。 储 存 : 密封 储存 于 阴凉 、 干 燥 、 
通风 处 ， 保 质 期 2 年 。 
【生产 单位 】 北京 蓝 星 清洗 有 限 公司 ， 
淄博 尚 普 环 保科 技 有 限 公 司 ， 江 西 瑞 思 
博 化 工 有 限 公司 。 


OA 用 碱 剂 清洗 剂 
【英文 名 】 cleaning agent for alkaline agent 
【别名 】 碱 剂 清洗 剂 ， 水 玻璃 
【组 成 】 般 由 多 种 优良 的 表面 活性 剂 
和 洗涤 助 剂 经 科学 复 配 而 成 。 
【产品 特点 】 用 碱 剂 清洗 剂 有 许多 优点 ， 
但 应 注意 的 是 碱 易 被 清洗 对 象 表面 吸附 ， 
难以 被 冲洗 干净 ， 特 别 是 金属 表面 对 碱 
有 一 定 亲和力 ， 易于 形成 碱 的 表面 覆盖 
R, 不 易 被 冲洗 去 除 。 而 一 些 金属 与 碱 
反应 生成 的 氧 氧 化 物 水 洲 性 不 好 ， 也 会 
沾 污 金属 表面 。 这 些 都 使 清洗 之 后 的 冲洗 
工艺 产生 一 些 问题 。 为 解决 附 残留 的 问 
题 ， 可 采用 增加 冲洗 次 数 的 方法 。 
【清洗 方案 】 

(1) 方案 1 维持 传统 的 手工 清洗 方 
法 (在 常温 下 用 毛 刷 或 棉纱 擦洗 )， 使 用 
环保 油污 清洗 剂 ， 以 提高 清洗 质量 、 减 
少 环境 污染 、 保 证 人 员 健 康 。 

(2) 方案 2 利用 现 有 的 超声 波 清洗 
机 ， 使 用 环保 清洗 剂 ， 以 提高 清洗 质量 、 
减少 环境 污染 、 保 证 人 员 健 康 。 为 能 够 
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节省 更 多 的 生产 成 本 及 进一步 加 快 清洗 
节拍 ,建议 加 装 真 空 干燥 和 阁 饱 再生 
设备 。 


















































【配方 】 
组 分 w/% 
三 聚 磷酸 钠 2 一 10 
碳酸 钠 2 一 12 
= fos MAHA 2~3 
氢 氧 化 钠 10 一 18 
ABT 余 





























【 制 法 】 上 述 原料 搅拌 与 混合 而 成 ， 这 
温 4 











种 清洗 剂 不 适用 于 高 3 
用 温度 45~55°C.. 
【性 能 指标 】 





































外 观 
密度 0. 98~ 1. 04g/cm3 
水 不 溶 物 <1% 


可 燃 性 AA 





【主要 用 途 】 用 于 各 种 五 金 零 部 件 、 各 
种 管材 、 机 械 设 备 零 部 件 、 塑 料 制 品 等 
油污 清洗 。 

【应 用 特点 】 本 配方 经 济 实用 ， 制 成 的 
金属 防 锈 钝 化 剂 具有 无 毒 、 无 刺激 性 、 
i 伍 性 好 、 易 生物 降解 、 起 泡 性 及 去 污 
能 力 强 等 应 用 特点 。 
【安全 性 】 DERDE., WMA v 
须 通 风 ， 严 禁 使 用 明火 或 在 清洗 现场 抽 
烟 。 名 清洗 完毕 后 将 回收 的 清洗 剂 立 即 
装 和 人 包装 同 密封 ， 不 得 敞 口 放置 。@ 如 
有 分 层 现象 ， 摇 匀 后 使 用 ,不 影响 清洗 
性 能 。 

【包装 储存 】 2kg/ 伐 ，26kg/ 箱 。 储 放 于 
阴凉 、 干 燥 处 ,， 结 块 不 影响 性 能 ， 有 效 
期 2 年 。 
【生产 单位 】 江西 瑞 思 博 化 工 有 限 公司 ， 
天 津 天 化 科 威 水 处 理 技术 有 限 公 司 。 
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无 机 酸 清洗 剂 








【性 质 】 本 品 为 无 色 有 刺激 性 











水 溶液 ， 易 






















































































盐酸 挥发 ， 有 刺激 性 气味 。 由 于 含有 微量 铁 
【美文 名 】 hydrochloric acid (氧化 铁 ) 、 游 离 氧 或 有 机 物 时 呈 浅 黄色 。 
【别名 】 AAR: 焊锡 药水 ; ah Ks | 强酸 ， 能 与 水 和 乙醇 以 任意 比 混合 。 有 强 
muriatic acid 腐蚀 性 ， 能 与 碱 中 和 ， 与 磷 、 硫 等 非 金属 
【分 子 式 】 HCI 物质 均 无 作用 。 
【登记 号 】 CAS [7647-01-0] 【质量 标准 】 GB 320—2006 

指 标 名 称 优等 品 一 等 品 合格 品 
外 观 无 色 或 浅黄 色 透 明 液 体 
总 酸度 (以 HCI 计 )/% 之 31 
铁 ( 以 Fe 计 )/% < 0. 002 0. 008 0. 01 
灼 烧 残渣 /% = 0. 05 0.1 0. 15 
游离 所 (以 Clit) /% < 0. 004 0. 008 0. 01 
BAC DL As it) /% < 0. 0011 
硫酸 起 ( 以 SO4” 计 )/% < 0. 005 0. 03 = 
注 : 砷 指标 为 强制 性 。 

【 制 法 】 将 氧 碱 工业 中 食盐 电解 制 烧碱 过 人 敏 作用 。 吸 入 盐酸 蒸气 会 引起 咳嗽 、 咽 下 
程 中 产生 的 氢气 和 氧气 通 和 合成 炉 进行 燃 AMES ob. IK, REE AY. WS. & 








We. ÆRA 





应 制 得 HCL, 
【用 途 】 
作用 力 强 、 


化 氧气 体 ， 经 冷却 后 
发 ， 制 成 盐酸 。 或 者 | 


以 盐 
速 














J 7k 吸 
食盐 与 H.SO. 反 
水 吸收 即 可 。 

酸 为 主 剂 进行 化 学 清洗 具有 
度 快 、 效 果 明 显 、 使 用 方 


















































E. rie ee 





j 低 等 优点 ， 适 用 于 碳 素 钢 、 





铜 ， 但 不 能 月 
的 化 学 清洗 。 
【安全 性 】 $ 
酸 接触 人 体 旬 
导致 永远 失 





im. 


日 于 奥 氏 体 不 锈 钢 、 钛 等 材质 


WAR. ， 腐 蚀 性 极 强 。 浓 盐 
ETEO EREM. WARNS 
明 。 接 触 皮肤 会 产生 皮炎 和 光 











至 发 生 循环 性 虚脱 甚至 死亡 。 接 触 和 使 用 
特别 是 浓 盐酸 时 ， 应 穿戴 规定 
， 保 护腿 睛 和 皮肤 。 应 采取 措施 ， 


盐酸 ， 
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ZN 
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Pa 
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sgh? 

















属 粉 末 、 氧 化 剂 、 
嵌 混 运 。 应 按照 有 关 危 险 货 





六 止 氧化 氧气 体 逸 出 而 污染 大 气 和 进入 体 
不 可 与 硫酸 、 





硝酸 混 放 ; 不 可 与 碱 
氰 化 物 和 过 水 燃 
运输 





规则 的 要 求 进行 运输 。 


【生产 单位 】 山东 东 岳 化 工 


河南 开交 





有 限 


公司 ， 





an 


股份 有 限 公司 ， 
财 有 限 公 司 ， 上 海 氯碱 化 工 股份 
OMRRE GAD 有限 公 

















— 人 To 和 651) 


司 ， 徐 州 市 建 平 化工 有 限 公 司 ， 江 苏三 木 集 
团 有 限 公 司 ， 大 连 达 凯 染 料 化 工 有 限 公 司 ， 
巴 陵 石油 化 工 有 限 公司 ， 天 津 渤海 化 工 有 限 
责任 公司 天 津 化 工厂 ， 中 国 石化 集团 南京 化 
学 工业 有 限 公 司 化 工 三， 无锡 百川 化 工 股份 
有 限 公司 ， 江 苏 方舟 化 工 有 限 公司 。 















































【别名 】 oil of vitriol 

【分 子 式 】 Hz SO， 

【登记 号 】 CAS [7664-93-9 ] 

【性 质 】 无 色 透 明 油状 液体 。 可 与 水 和 乙 
醇 任意 混 溶 ， 同 时 放出 大 量 热 。3401C 分 
解 为 三 氧化 硫 和 水 。 含 量 98% MW Hz SO, 
相对 密度 为 1.8318， 熔 点 10. 38°C. W 

































































































































































硫酸 点 280°C. 
【英文 名 】 sulfuric acid 【质量 标准 】 GB/T 534—2002 
也 浓 硫 酸 发 烟 硫酸 
指 m 名 称 

优等 品 等 品 合格 品 优等 品 5m 合格 品 
硫酸 (HsSO4)/% 二 |92.5 或 98.0|92.5 或 98.0|92.5 或 98.0 一 一 一 
游离 三 氧化 硫 CSOs )/% > 一 一 一 20.0 或 25.0|20.0 或 25.0|20.0 或 25.0 
灰分 /% | 0.02 0. 03 0. 10 0. 02 0. 03 0. 10 
铁 (Fe)/% =| 00% 0. 010 = 0. 005 0. 010 0. 030 
BBC AS) /% <| 0.0001 0. 005 一 0. 0001 0. 0001 一 
R(Hg)/% <} 0.001 0. 01 一 一 一 一 
(Pb) /% <| 0.005 0. 02 一 0. 005 一 一 
透明 度 /mm > 80 50 一 一 一 一 
色 度 /mL < 2.0 2.0 一 一 一 一 
【 制 法 】 由 硫黄 制 取 二 氧化 硫 气 体 ， 再 将 品 运 输 规 则 ， 搬 运 时 应 加 倍 小 心 ， 严防 包 
二 氧化 硫 催化 氧化 ， 生 成 三 氧化 硫 ， 最 后 REM. RK, MERKEAK, RH 
将 三 氧化 硫 与 水 接触 制 取 硫 酸 。 二 氧化 碳 灭 火器 。 不 可 使 用 高 压 水 柱 ， 以 
【用 途 】 可 用 作 硬 水 的 软化 剂 、 离 子 交 换 防 硫酸 飞溅 。 
再 生 剂 、pH 调节 剂 、 氧 化 剂 和 洗涤 剂 【生产 单位 】 广西 党 汉 锌 钢 有 限 公司 ， 重 
等 。 还 可 用 于 人 化肥、 农药、 染料、 颜料 、 庆 川 东 化 工 (集团 ) 有 限 公 司 ， 天 津 市 化 
塑料 、 人 化纤、 炸药 以 及 各 种 硫酸 盐 的 制 学 试剂 一 三， 苏州 精细 化 工 有 限 公 司 ， 高 
造 。 在 石油 的 炼 制 、 有 人 色 金 属 的 冶炼 、 钢 力 集团 ， 江 苏 永 华 精 细 化 学 品 有 限 公 司 ， 
铁 的 酸 洗 处 理 、 制 革 过 程 以 及 炼焦 业 、 轻 江苏 方舟 化 工 有 限 公 司 ， 中 国 石化 集团 胜 




















纺 业 、 国 防 军工 都 有 广泛 的 应 用 。 
【安全 性 】 硫酸 有 极 强 的 腐蚀 性 和 吸水 
性 ， 能 严重 烧伤 人 体 ， 故 接触 或 使 用 硫酸 
时 ， 工 作 人 员 必 须 做 好 防护 。 含 量 低 于 
76% 的 硫酸 与 金属 反应 时 会 放出 毛 气 。 应 
放置 在 明江、 通风 处 ， 防 止 日 晴雨 淋 ， 禁 
止 接触 火 源 ， 不 得 与 爆炸 物 、 氧 化 剂 及 有 
机 物 共 储 混 运 。 运 输 时 应 严格 遵守 危险 物 































































































利 石油 管理 局 胜 大 化 工 一 三， 兰州 长 兴 石 
油 化 工 三， 无锡 百川 化 工 股份 有 限 公 司 ， 
淄博 市 临淄 辛 龙 化 工 有 限 公 司 。 

硝酸 


nitric acid 









































【英文 名 了 
【别名 了 
【分 子 式 】 HNO; 


aqua fortis; azotic acid 


(652 EE 


【登记 号 】 CAS [7697-37-2] 

【性 质 】 无 色 或 黄色 发 烟 液体 ， 有 今 人 室 
息 的 气味 。 在 空气 中 形成 黄色 到 棕 红 色 的 
雾 状 气体 。 能 与 水 任意 混 溶 。 相 对 密度 
1.503; FA —42°C; 沸点 83C 。 硝 酸 不 
稳定 ， 遇 光 或 热 会 分 解 而 放出 二 氧化 氮 ， 
































有 机 物 、 木 悄 等 能 引起 燃烧 。 含 有 痕 量 氧 
化 物 的 浓 硝 酸 几 乎 能 与 除 铝 和 含 铬 特殊 钢 
之 外 的 所 有 金属 发 生 反 应 ， 而 除 铝 和 含 铬 
特殊 钢 则 能 被 浓 硝 酸 钝 化 。 与 乙醇 、 松 节 
油 、 焦 怪 、 有 机 碎 漆 的 反应 非常 剧烈 。 
【质量 标准 】 






































































































































从 而 呈现 浅黄 色 。 浓 硝酸 是 强 氧 化 剂 ， 遇 (1) GB/T 337. 2 一 2002 (工业 稀 硝 酸 ) 
指 m 名 称 68 酸 62 酸 50 酸 40 酸 
外 观 无 色 或 浅黄 色 液 体 
BSBA CHNO3 )/% > 68. 0 62.0 50.0 40.0 
亚 硝酸 CHNO; )/% < 0. 20 0. 20 0. 20 0. 20 
灼 烧 残渣 /9% = 0. 02 0. 02 0. 02 0. 02 
(2) GB/T 337. 1 一 2002 (工业 硝酸 死亡 。 长 时 间 暴 露 于 硝酸 蒸气 中 ,会 引起 
浓 硝酸 ) 慢性 支气管 炎 、 化 学 性 肺炎 。 因 此 ， 在 接触 
指标 名 称 98 酸 | 97% 和 使 用 硝酸 时 应 做 好 防护 ， 避 免 硝 酸 或 其 蒸 
外 观 浅黄 色 透 明 液 体 气 进入 体内 。 硝酸 在 空气 中 的 最 高 容许 浓 
硝酸 CHNO3 )/% >| 98.0 | 97.0 E 5mg/ms 。 不 得 与 有 机 物 、 氧 化 剂 、 易 
亚 硝酸 (HNO2)/% <| 0.50 1. 00 燃 物 、 强 碱 、 电 石 、 金 属 粉末 等 共 储 混 运 。 
硫酸 (H2SOs)/% =| 0.08 | 0.10 【生产 单位 】 重庆 川 东 化 工 〈 集 团 ) 有限 
Sipe < 002 | 0-02 公司 ， 天 津 市 化 学 试剂 一 三 ， 上 海 实验 试 

















注 : 硫酸 含量 的 控制 仪 限于 硫酸 浓缩 法 制 
得 的 浓 硝酸 。 




















剂 有 限 公司 ， 高 力 集团 ， 江 苏 永 华 精细 化 
学 品 有 限 公 司 ， 江苏 方 舟 化 工 有 限 公司 ， 




















































































































【 制 法 】 以 铂 为 催化 剂 ， 将 氨 氧 化 为 一 氧 淄博 化 学 试剂 三 有 限 公 司 ， 北 京北 化 精细 
化 氮 ， 再 用 空气 与 浓 硝 酸 全 部 氧化 为 二 氧 化 学 品 有 限 责 任 公 司 ， 连 云 港 中 铭 化 工 有 
化 氮 ， 然 后 用 浓 硝 酸 吸收 ， 生 成 发 烟 硝 限 公司 。 
酸 ， 再 经 过 解吸 而 得 。 
【用 途 】 硝酸 属于 强 氧化 性 酸 ， 对 大 多 数 
属 有 腐蚀 作用 。 高 浓度 硝酸 对 金属 有 鲁 【英文 名 】 phosphoric acid 
用 于 清洗 碳 素 钢 、 不 锈 钢 、 【别名 】 orthophosphoric acid 




















、 黄 铜 、 碳 素 钢 -不 锈 钢 组 成 的 设备 ， 
可 除去 水 垢 、 铁 锈 ， 对 a-Fez O38 和 磁性 
Fes Ox 有 良好 的 溶解 力 。 在 生物 法 污水 处 
理 过 程 中 ,可 用 作 微 生物 养分 中 的 氮 源 
等 。 此 外 ， 硝 酸 广泛 用 于 化 肥 、 化 纤 、 医 
药 、 染 料 、 橡 胶 等 的 制造 ， 在 国防 工业 、 
冶金 工业 、 印 染 工 业 以 及 其 他 工业 部 门 中 ， 
也 是 不 可 缺少 的 重要 的 分 析 化 学 试剂 。 

【安全 性 】 硝酸 有 毒 ， 食 和 人 会 灼伤 和 腐蚀 
口 、 食 管 和 胃 ， 导 致 胸部 触 痛 、 休 克 及 至 





金 
化 作用 。 硝 酸 
jl 
可 















































【分 子 式 】 H;PO, 
【登记 号 】 CAS [7664-38-2] 
CHER) 透明 无 色 黏 稠 溶液 ， 无 臭 。 一 般 
含量 85% 一 95%。 继 续 浓缩 可 得 无 色 柱 
状 晶体 ， 密 度 (18C) 1.834g/em3 ， 熔 
点 42.3C， 沸 点 158°C. BEM 21.1, 
150°C 成 为 无 水 物 ， 加 热 至 215°C BH R 
磷酸 ， 约 于 300°C 变 为 偏 磷 酸 ， 蒸 气压 
3. 8Pa。 潮 解 性 强 。 可 与 水 和 乙醇 混 溶 。 
【质量 标准 】 GB/T 2091—2003 
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85% 75% 
指 标 名 称 

优等 品 等 品 合格 品 | 优等 品 等 品 合格 品 
外 观 无 色 透 明 或 略 带 浅黄 色 黏稠 液体 | 无 色 透 明 或 略 带 浅 黄色 DARA 
色 度 ( 黑 曾 单位 ) = 20 30 40 20 30 40 
BERCH: PO, )/% =| 85.0 85. 0 85. 0 75.0 75.0 75.0 
毛 化 物 CCD)/% <| 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 
Tit BS HE CSO.) /% <| 0.003 0. 005 0.01 0. 003 0. 005 0.01 
铁 (Fe)/% <| 0.002 0. 002 0. 005 0. 002 0. 002 0. 005 
BBC As) /% <| 0.0001 0. 005 0. 01 0. 0001 0. 005 0. 01 
重金 属 (Pb)/% <| a0 0. 001 0. 05 0. 001 0.001 0. 05 
【 制 法 】 黄 磷 气 化 后 导 和 人 空气 或 过 热 水 蒸 【生产 单位 】 大 连 英 特 化 工 有 限 公 司 ， 罗 
气 使 其 氧化 ， 生 成 五 氧化 兢 ， 用 水 吸收 、 也 亚 - 恒 昌 (张家港 ) 精细 化 工 有 限 公 司 ， 
纯化 制 得 。 或 者 用 硝酸 氧化 磷 制 得 。 还 可 重庆 川 东 化 工 GERD 有限 公司 ， 天 津 市 
以 使 磷酸 三 钙 与 稀 硫 酸 共 热 ， 经 分 解 后 ， 化 学 试剂 一 三 ， 四 川 川 恒 化 工 〈 集 团 ) 有 
滤 出 滤液 ， 再 浓缩 制 得 。 限 责任 公司 ， 河 北 众 诚 化 工科 技 有 限 公 
【用 途 】 磷酸 在 水 处 理 领 域 主要 用 作 软 水 司 ， 天津 碱 厂 ， 江 苏 永 华 精 细 化 学 品 有 限 
剂 、 水 拆 清 洗 剂 ， 以 及 用 作 磷 系 水 处 理 剂 公司 ， 连 云 港 市 德 邦 精细 化 工 有 限 公 司 ， 
的 生产 原料 等 。 磷 酸 还 有 许多 其 他 用 途 ， 湖北 祥云 〈 集 团 ) 化 工 股 份 有 限 公 司 ， 武 
高 纯 磷 酸 可 用 于 制作 无 氟 饲 料 ， 在 电镀 工 汉 无 机 盐 化 工厂 ,海南 华 荣 化 工 有 限 
业 中 用 作 抛 光 剂 ; 印刷 工业 中 用 作 去 污 公司 。 
剂 。 乙 烯 合成 与 过 氧化 氢 的 精制 过 程 中 用 
作 酸 化 剂 ; 饮料 生产 中 用 作 酸 化 剂 和 调味 氢气 酸 
剂 ， 染料 工业 中 用 作 干 燥 剂 。 纺 织 印 染 业 | 【英文 名 】 hydrofluoric acid 
中 用 作 印 染 媒 染 剂 ， 丝 绸 的 光泽 剂 ; 日 化 【别名 】 HAR; MEAW; fluohydric 
- 业 中 用 作 洗 涤 剂 助 剂 ， 用 于 安全 火柴 的 acid 
制造 ， 制 糖 业 中 用 作 澄 清 剂 ， 分 析 化 学 中 【分 子 式 】 HF 
用 作 分 析 试 剂 等 。 【登记 号 】 CAS [7664-39-3 ] 
【安全 性 】 磷酸 的 浓 深 液 对 皮肤 和 眼睛 有 【性 质 】 无 色 泣 清 的 发 烟 液 体 。 为 氟化氢 
刺激 性 ， 能 腐蚀 皮肤 引起 发 炎 。 磷 酸 蒸气 气体 的 水 溶液 ， 在 水 溶液 中 以 HF: 或 
能 导致 鼻 黏 膜 著 缩 ， 可 造成 全 身 中毒 。 磷 HsFs 形式 存在 。 熔 点 一 83.7C， 沸 点 
酸 在 空气 中 的 最 大 容许 浓度 1mg/m? 。 如 19 一 20C 。 有 刺激 性 气味 ， 有 毒 ， 能 与 水 
果 不 慎 ， 皮 肤 接触 了 磷酸 ， 应 立即 用 大 量 和 乙醇 任意 混合 。 除 金 、 铂 、 铅 、 蜡 及 聚 
清水 冲洗 ， 并 擦 涂 红 来 溶液 或 龙 胆 紫 溶 乙烯 塑料 外 ， 对 许多 金属 有 腐蚀 作用 。 不 














液 ， 出 现 中 毒 现 象 应 立即 送 医院 。 不 可 与 
碱 性 、 有 毒 及 腐蚀 性 物品 共 储 混 运 。 








燃 。 可 侵蚀 玻璃 。 











【质量 标准 】 GB 7744 


一 1998 





(654 BE, 





















































































































































































































































































































































































































































































































































_ -ER 合格 品 
E m 名 称 优等 品 

HF-40 HF-55 HF-40 HF-55 
处 观 无 色 透 明 液 体 
氟化氢 /% = 40.0 40.0 55.0 40.0 55. 0 
salt /% < 0. 02 0.2 0.5 2.5 5.0 
不 挥发 酸 (以 Hzso, 计 )/% 三 0. 02 0. 05 0. 08 1.0 2.0 
【 制 法 】 HARA EGIARA, 燃烧 或 爆炸 ， 因 而 不 可 与 金属 粉末 、 和 氧化 
再 用 水 吸收 而 得 。 剂 、 碱 、 有 机 物 等 共 储 混 运 。 
【用 途 】 氧 氟 酸 可 用 作 不 锈 钢 的 清洗 剂 ， 【生产 单位 】 福建 省 邵武 市 永 飞 化 工 有 限 
用 来 除去 金属 表面 的 氧化 物 ， 增 加 不 锈 钢 公司 ， 重 庆 川 东 化 工 〈 集 团 ) 有 限 公司 ， 
的 耐 腐 刨 能力。 氧气 酸 是 一 种 弱 的 无 机 浙江 三 美化 工 有 限 公 司 ， 上 海 实验 试剂 有 
酸 ， 对 金属 腐蚀 性 低 于 硫酸 、 盐 酸 。 和 氧 氧 限 公 司 ， 高 力 集团 ， 济 南 化 工厂 分 厂 ， 天 
酸 常温 除 硅 垢 、 铁 垢 的 能 力 强 ， 可 清洗 奥 津 市 腾 瑞 氟 盐 化 工 有 限 公 司 ， 常 熟 市 新 华 
氏 体 不 锈 钢 ， 不 会 产生 应 力 腐蚀 ， 清 洗 时 化 工厂 ， 河 北 省 平泉 长 城 化 工 有 限 公司 ， 
时 间 短 ， 清 洗 效 率 高 ， 表 面 状态 好 。 但 所 | 天 津 渤海 化 工 集团 公司 ， 江 西 中 氟 化 工 有 
氟 酸 对 铸铁 、 钛 等 金属 腐蚀 产 重 。 可 与 盐 | 限 公司 ， 北 京北 化 精细 化 学 品 有 限 责任 
酸 、 硝 酸 混 合 使 用 ， 单 独 使 用 一 般 氧 氟 酸 | 公司 。 
含量 为 1.0% ~2.0%, 
【安全 性 】 腐蚀 性 强 ， 能 腐蚀 玻璃 和 指 VENA 三 聚 磷酸 钠 
甲 。 应 避免 吸入 藻 气 。 氧 氢 酸 对 眼睛 、 皮 【英文 名 】 sodium tripolyphosphate 
肤 和 黏膜 有 强 腐 蚀 性 ， 吸 入 会 造成 肺 水 【别名 】 ŽRE; 五 钠 ; triphosphoric 
肿 。 皮 肤 接触 后 引起 红肿 和 烧灼 感 ， 眼睛 acid pentasodium salt; sodium triphos- 
会 出 现 视力 模糊 ， 吸 入 后 咽喉 痛 、 咳 嗽 、 phate; tripolyphosphate; STPP; penta- 
呼吸 困难 。 进 入 消化 道 后 会 引起 腹痛 、 腹 sodium triphosphate 
演 、 呕 吐 。 误 食 液 体会 导致 食管 和 胃 坏 【分 子 式 】 Nas Ps O10 
死 ， 循 环 性 虚脱 ,乃至 死亡 。 接触 氧气 酸 | 【性 质 】 白色 粉末 状 ， 熔 点 622'C。 易 溶 
的 人 员 应 穿 好 防护 。 当 皮肤 接触 氧 氟 酸 于 水 ， 其 水 溶液 呈 碱 性 ，1% 水 溶液 的 
时 ， 应 立即 用 大 量 水 冲洗 ， 严 重 时 应 送 医 pH 为 9.7。 在 水 中 逐渐 水 解 生成 正 磷酸 
院 治 疗 。 工 作 现 场 应 注意 通风 。 应 储存 于 盐 。 能 与 钙 、 镁 、 铁 等 金属 离子 络 合 ， 
通风 的 库房 中 。 容 器 必须 密封 并 避免 日 光 成 可 溶性 络 合 物 。 
直射 。 遇 金属 能 放出 氧气 ， 遇 火星 易 引 起 | 【质量 标准 】 GB/T 9983—2004 

指 标 名 称 优 级 = =y 

白 度 /% > 90 85 80 
五 氧化 二 磷 (PzOs )/% = 57.0 56.5 55. 0 
三 聚 磷酸 钠 CNas Ps O10) /% 之 96 90 85 
水 不 溶 物 /% < 0. 10 0. 10 0. 15 
铁 (Fe)/% < 0. 007 0.015 0. 030 
pH 值 (1% 溶 液 ) 9.2 一 10.0 
颗粒 度 通过 1. 00mm 试验 简 的 箭 分 率 不 低 于 95% 
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【 制 法 】 在 搅拌 作用 下 将 纯碱 缓慢 地 加 入 
到 磷酸 溶液 中 进行 中 和 反应 ， 中 和 产物 正 
磷酸 盐 经 干燥 后 ， 于 350~ 450°C 温度 下 
进行 聚合 反应 ， 生 成 三 聚 磷酸 钠 ， 经 冷 
却 、 粉 碎 后 ， 制 得 三 聚 磷酸 钠 成 品 。 或 者 
由 茜 取 磷酸 和 纯碱 进行 中 和 反应 。 经 过 滤 
除去 大 量 的 铁 、 铝 等 杂质 ， 调 节 pH、 过 
滤 ， 将 所 得 的 含 一 定 比 例 的 磷酸 氧 二 钠 和 
磷酸 二 氧 钠 溶液 在 蔡 发 器 中 浓缩 到 符合 喷 
料 聚 合 的 要 求 。 把 料 浆 喷 入 回转 聚合 炉 
中 ， 经 热风 喷 粉 干燥 和 聚合 ， 再 冷却 、 粉 
碎 、 过 滤 后 ， 制 得 三 聚 磷酸 钠 成 品 。 

【用 途 】 聚 磷酸 盐 是 使 用 最 早 、 最 广泛 ， 
而 且 最 经 济 的 冷却 水 缓 蚀 剂 之 一 。 聚 磷酸 
盐 除 了 作为 缓 蚀 剂 使 用 外 ， 还 可 作为 阻 垢 
剂 使 用 。 单 独 使 用 聚 磷酸 盐 ， 在 pH 为 
6.0 一 7.0 时 ， 使 用 浓度 为 20 一 40mg/L; 
在 pH 为 7.5 一 8.5 时 ,一 般 使 用 浓度 为 
10~~20mg/L。 为 了 提高 缓 刨 效果 和 降低 
聚 磷酸 盐 的 用 量 ， 通 常 与 镑 盐 、 钥 酸 盐 、 
有 机 磷酸 盐 等 缓 蚀 剂 配 合 使 用 。 磷 系 配 方 
要 求 冷却 水 中 应 有 一 定 浓 度 的 钙 离 子 。 从 
缓 蚀 角度 考虑 不 宜 小 于 30mg/L (以 
CaCO; tH), 水 中 溶解 氧 要 求 在 2mg/L 
以 上 ， 敞 开 式 循环 冷却 水 系统 可 以 满足 
这 一 要 求 。 聚 磷酸 盐 适 用 于 50°C 以 下 的 




































































































































































水 温 。 在 水 中 停留 时 间 不 宜 太 长 。 和 否则 ， 
聚 磷酸 盐水 解 生成 正 磷 酸 盐 ， 会 增加 产生 














磷酸 盐 拍 倾向 。 
【安全 性 】 = RERA BER AS fE 


度 刺 激 ， 吸 入 或 食 人 体内 会 引起 严重 腹 
泻 。 生 产 和 使 用 三 聚 磷酸 钠 的 工作 人 员 穿 
戴 防 护 用 具 ， 生 产 车 间 应 安装 送 排 风 设 
备 。 应 储存 在 阴凉 、 通 风 、 干 燥 的 库房 
内 ,不 可 露天 堆放 。 勿 使 受潮 变质 ， 防 高 
温 ， 防 有 害 物 污染 。 装 印 时 应 轻 拿 轻 放 ， 
防止 包装 破损 。 

【生产 单位 】 青州 市 乌 胜 化 工 有 限 公司 ， 
武汉 无 机 盐 化 工 广 ， 四 川 什 辑 市 川 鸿 磷 化 
工 有 限 公司 。 


人 CEA 六 偏 磷酸 钠 

【英文 名 】 sodium hexametaphosphate 
【别名 】 格 来 汉 氏 盐 

【分 子 式 】 (NaPOs )6 
【登记 号 】 CAS [10124-56-8] 
【性 质 】 无 色 透 明 液体 片 状 或 
晶 。 相 对 密度 2.484， 熔 点 616°C (分 
解 )。 易 溶 于 水 ， 不 溶 于 有 机 溶剂 。 吸 湿 
性 强 ， 与 钙 、 镁 等 金属 离子 能 生成 可 溶性 
配合 物 。 在 水 中 逐渐 水 解 生成 正 磷酸 盐 。 
【质量 标准 】 HG/T 2837—1997 



































白色 粒状 结 
































指 m 名 称 优等 品 一 等 品 合格 品 
外 观 色 细 粒状 物 
总 磷酸 盐 ( 以 POs 计 )/% = 68. 0 67.0 65. 0 
非 活 性 磷酸 让 (以 POs 计 )/% < 7.5 8.0 10.0 
水 不 溶 物 /% < 0. 05 0. 10 0. 15 
铁 ( 以 Fe tt) /% < 0. 05 0. 10 0. 20 
pH 1% 水溶液) 5.8~7.3 
溶解 性 合格 合格 合格 
平均 聚合 度 (n) 10~16 一 一 





【 制 法 】 将 纯碱 溶液 与 磷酸 在 80~ 100°C 
进行 中 和 反应 ， 生 成 的 磷酸 二 氧 钠 溶液 经 




















620C 时 脱水 ， 生 成 偏 磷酸 钠 烷 融 物 ， 并 
聚合 成 六 偏 磷酸 钠 。 或 者 将 黄 磷 在 干燥 空 














蒸发 浓缩 、 冷 却 结晶 ， 制 得 二 水 磷酸 二 氧 
fh. MAZE 110~ 230°C 脱 去 两 个 结晶 水 ， 
继续 加 热 脱 去 结构 水 ,进一步 加 热 至 








气流 中 燃烧 氧化 、 冷 却 得 到 五 氧化 二 磷 ， 
将 其 与 纯碱 按 一 定 比 例 混合 。 将 混合 物 粉 
碎 后 于 石墨 寺 声 中， 加 热 使 其 脱水 熔 聚 ， 
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生成 的 六 偏 磷酸 钠 熔 体 经 又 冷 制 片 、 粉 
碎 ， 制 得 六 偏 磷酸 钠 。 
【用 途 】 ieh FH RRA ZN Ai PN A 
三 聚 磷酸 钠 。 从 缓 蚀 效果 看 ， 六 偶 磷 酸 钠 
优 于 三 聚 磷酸 钠 ， 因 此 ， 六 偏 磷酸 钠 使 用 
更 为 广泛 。 
【安全 性 】 误 服 六 聚 偏 磷酸 钠 ， 能 引起 严 
重 的 中 毒 现象 ， 甚 至 死亡 。 最 常见 的 中 毒 
状 有 休克 、 心 律 不 齐 、 心 跳 过 缓 等 。 一 旦 
毒 ， 应 尽快 到 医院 医治 。 六 到 偏 磷酸 钠 应 
存在 阴凉 、 通 风 、 和 干燥、 清洁、 无 毒 的 库 
内 。 严 禁 与 有 毒害 物品 共 储 混 运 。 
【生产 单位 】 四 川 什 训 市川 鸿 磷 化 工 有 限 
公司 ， 山 东 省 青州 广 汇 化 工厂 ， 武 汉 市 楚 
江 化 工 有 限 责 任 公 司 ， 徐 州 市 敬 安 化 
T a 
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CEA 磷酸 二 和 氢 钠 (二 水 ) 
【英文 名 】 
dihydrate 
【别名 了 ERRA; OKERRA 
钠 ; BER — 44; sodium biphosphate; so- 
dium dihydrogen phosphate; acid sodium 


sodium phosphate monobasic 














phosphate; monosodium orthophosphate; 
primary sodium phosphate 

【分 子 式 】 NaH, PO,-2H2,0O 

【登记 号 】 CAS [13472-35-0] 

【性 质 】 AE, AR, WARE APEN i 
系 结 晶 ， 相 对 密度 1.915, MER 60C, 
100C 时 脱水 成 无 水 物 ，190 一 204C 时 转 
化 为 酸 式 偏 磷酸 钠 ，204 一 244C FRE A 
磷酸 钠 ， 点 燃 后 可 直接 转化 成 偏 磷酸 钠 。 
【质量 标准 】 HG/T 2767—1996 












































指 标 名 称 优等 品 Sm 合格 品 
主 含量 (以 NaHzPO4 .2HzO 计 7/% > 98. 5 98. 0 97.0 
KNE'D/% < 0. 10 0. 15 0. 20 
铁 (Fe)/% < 0. 05 0. 10 = 
砷 (As)/% 过 0. 005 一 
碱 度 ( 以 NazO t) 18. 8 一 20.0 18. 8 一 21.0 
硫酸 盐 ( 以 SO, 计 )/% = One 0.5 一 
氯 化 物 (以 Cl 计 )/% < 0. 20 0. 40 一 
重金 属 ( 以 Pb 计 )/% < 0. 005 一 























【 制 法 】 ER RP AA. KEI BER In 
于 中 和 反应 器 中 ,在 搅拌 下 缓慢 加 入 纯碱 
(饱和 ) 溶液 进行 中 和 反应 ， 生 成 磷酸 二 
AI. ARE., WAFER, 
晶 ， 可 得 到 成 品 。 













































































【用 途 】 在 水 处 理 领域 用 作 锅 炉 水 的 处 理 
剂 ， 其 主要 的 用 途 是 特别 是 在 高 压 锅炉 系 
统 ， 为 了 保持 锅炉 内 适当 高 的 碱 度 ， 而 又 
不 使 水 中 产生 更 多 的 OH- ， 便 使 用 磷酸 
盐 ， 主 要 是 磷酸 二 氧 钠 和 磷酸 氧 二 钠 。 为 
了 将 炉 水 的 pH 控制 在 最 佳 范围 ， 通 常 磷 














酸 氧 二 钠 与 磷酸 三 钠 或 磷酸 二 氧 钠 复 配 使 
用 。 同 时 ， 再 投 加 适量 的 分 散剂 以 控制 可 
能 产生 的 沉积 物 。 锅 炉 的 补充 水 分 应 保证 

















纯度 高 、 水 量 足 。 磷 酸 二 氧 钠 还 是 制造 六 
偏 磅 酸 钠 和 缩 磷酸 盐 类 的 原料 。 
【安全 性 】 无 水 物 对 黏膜 有 轻 度 刺 激 ， 内 
服 可 引起 腹泻 ， 工 作 人 员 应 作 好 防护 ， 防 止 
粉尘 进入 体内 。 工 作 环境 应 通风 良好 。 应 储 
存在 阴凉 、 通 风 、 干 燥 、 清 洁 、 无 毒 的 库房 
内 ,不 宜 露 天 堆放 。 运 输 时 要 防 雨 淋 、 日 
晒 ， 防 潮 ， 防 风化 。 不 得 与 潮湿 物品 或 有 毒 
物品 、 释 放 酸 雾 和 氮气 的 物品 共 储 混 运 。 失 
火 时 可 以 水 、 沙 土 、 二 氧化 碳 灭 火器 扑灭 。 
【生产 单位 】 武汉 无 机 盐 化 工厂 ， 哈 尔 滨 
THUG As RMR TI. SN TH BR eA BR 
公司 ,山东 省 青州 市 广 汇 化 工厂 ， 湖 南 株 
洲 市 中 天 磷酸 盐 化 工 有 限 责 任 公司 。 
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CEA 磷酸 氢 二 钠 (十 二 水 ) 
【英文 名 】 
decahydrate 
【别名 】 二 盐 基 磷酸 钠 (十 二 水 ); 磷酸 二 
钠 ( 十 二 水 ); 十 二 水 合 磷酸 氧 二 钠 ， BERS 
二 钠 ; dibasic sodium phosphate; disodium hy- 


sodium phosphate dibasic do- 


drogen phosphate; disodium orthophosphate; 
disodium phosphate; DSP; phosphate of soda; 


secondary sodium phosphate 





【分 子 式 】 Na HPO; + 12H: O 
【登记 号 】 CAS [10039-32-4] 

CRI 半 透 明 的 单 斜 唱 系 结 唱 或 颗 
粒 。 常 温 下 露 置 于 空气 中 易 失 去 5 个 分 
子 的 水 而 变 成 七 水 合 物 。 相 对 密度 
1.5235. PR F ZE., 100C 时 失去 全 
部 结晶 水 而 成 无 水 物 ，250C 时 分 解 为 
EERI. 

【质量 标准 】 HG/T 2965—2000 







































































指 m 名 称 优等 品 -Sm 
外 观 色 均 勺 流 沙 状 结晶 
ERI IAA NazHPO4 .12HzO 计 )/% = 97.0 96.0 
硫酸 盐 ( 以 SO, 计 )/% < 0.7 1.2 
氯 化 物 (以 Clit)/% = 0. 05 0. 10 
砷 (As)/% < 0. 005 一 
氟 化 物 C( 以 F 计 7)/9% = 0. 05 — 
水 不 溶 物 /% < 0. 05 0. 10 
pH 值 C(1% 水 溶液 ) 9.0+0.2 9.0+0.2 
【 制 法 】 将 热 法 磷酸 加 入 耐 腐蚀 的 中 和 反 使 用 湿 法 吸 侍 。 应 储存 在 阴凉 、 通 风干 燥 





应 器 中 ,在 搅拌 下 缓慢 加 入 适量 的 烧碱 以 
调节 pH Æ 8.4 一 8.6。 然 后 过 滤 ， 并 向 滤 
液 送 至 冷却 结晶 器 ,冷却 至 25 ~ 27°C 时 
便 析 出 结晶 ， 经 分 离 、 干 燥 后 制 得 十 二 水 
磷酸 氧 二 钠 成 品 。 或 者 将 湿 法 磷酸 加 入 耐 
腐蚀 的 中 和 反应 器 中 ， 在 搅拌 下 缓慢 加 入 
纯碱 溶液 进行 中 和 反应 ， 直 到 中 和 液 呈 
微 碱 性 。 中 和 温度 维持 在 90 一 1007 。 
然后 过 滤 ， 滤 液 蒸发 浓缩 、 冷 却 结晶 、 
离心 分 离 、 干 燥 ， 制 得 十 二 水 磷酸 氢 二 
钠 成 品 。 
【用 途 】 磷酸 氧 二 钠 在 水 处 理 领 域 中 主要 
用 作 锅 炉 水 的 软水 剂 ， 用 于 防止 结 垢 和 去 
除 已 形成 的 沉 垢 。 它 与 水 中 的 硬 盐 作用 ， 
生成 不 溶性 的 称 状 沉淀 析出 ， 从 而 使 水 得 
到 软化 处 理 。 
【安全 性 】 无 水 物 对 黏膜 有 轻 度 刺激 ， 内 
服 可 引起 腹泻 。 故 生产 和 使 用 人 员 在 操作 
时 应 穿戴 防护 有 用具， 防止 粉 尘 进入 体内 。 

























































































的 库房 内 。 储 存 和 运输 时 要 注意 防水 、 防 
上 晒 ， 防 止 包装 破损 。 

【生产 单位 】 武汉 无 机 盐 化 工厂 ， 广 州 市 
侈 镁 化 工 有 限 公 司 ， 山 东 省 青州 市 广 汇 化 
工厂 ， 湖 南 株 洲 市 中 天 磷酸 盐 化 工 有 限 责 
任 公司 ,河北 省 费 州 市 东风 福利 化 工 有 限 


公司 。 


CEO 磷酸 三 钠 (十 二 水 ) 
【英文 名 】 
decahydrate 
【别名 】 十 二 水 合 磷酸 三 钠 ; 正 磷酸 钠 
(十 二 水 ); 磷酸 钠 (十 二 水 ); tertiaryso- 


dium phosphate dodecahydrate; trisodium 


sodium phosphate tribasic do- 


orthophosphate dodecahydrate; trisodium 
phosphate dodecahydrate 

【分 子 式 】 Na;POi*12H2O 

【登记 号 】 CAS [10101-89-0] 

【性 质 】 十 二 水 合 磷酸 三 钠 为 无 色 八 面体 























工作 区 域 通 风 良 好 ， 防 止 粉 尘 飞 扬 ， 并 应 














立方 晶 系 结晶 ， 相 对 密度 (20C) 1.62, 
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燃点 73. 40°C. TEPER TP Dy VE 
于 本 身 结晶 水 中 ; 不 深 二 硫化 碳 有 、 vy 











加 热 至 100°C 时 失去 11 个 结晶 水 而 变 成 
一 水 合 物 ; 212°C AE REKA. 




































































水 溶液 呈 强 碱 性 ，1% 溶 液 的 pH= 12. 5. 【质量 标准 】 HG/T 2517—1993 
指 标 名 称 优等 品 TE 合格 品 
外 观 白色 或 微 黄色 结晶 
磷酸 三 钠 ( 以 NasPO4 -12H20 计 )/% = 98.5 98. 0 95.0 
ELS WE CDA NazO tt) /% 16.5~ 19.0 | 16.0~19.0 15.5~ 19.0 
不 溶 物 /% = 0. 05 0. 10 
硫酸 起 (以 SO, 11) /% < 0. 50 0. 80 
氧化 物 ( 以 Clit) /% < 0. 30 0. 40 0.50 
BKC Fe)/% < 0.01 一 ae 
砷 (As)/% << 0. 005 一 一 
【 制 法 】 将 湿 法 磷酸 与 碳酸 钠 溶 液 进行 中 【别名 】 十 水 合 焦 磷酸 钠 ， 十 水 合 焦 磷 酸 
M, AMEER, IWE, RE, K 四 钠 ， 焦 磷酸 四 钠 (十 水 ); tetrasodium 


mo ACAR, FH MIERT o 
热 法 磷酸 中 加 入 液体 烧碱 
和 反应 生成 磷酸 三 钠 。 


或 者 在 
aOH 进行 中 
再 经 冷却 结晶 、 离 









































心 分 离 、 干 制 得 磷酸 三 钠 。 
【安全 性 】 AER. BER = WR OMT HR HE R 
膜 和 上 呼吸 道 有 刺激 性 ， 并 能 引起 皮炎 和 湿 














疹 。 工作 人 员 应 做 好 防护 ， 若 接触 皮肤 ， 应 
立即 用 清水 冲洗 。 应 储存 在 阴凉 、 干 燥 处 。 
储 运 过 程 中 均 应 防止 雨 淋 、 日 晒 。 

【生产 单位 】 哈尔滨 市 哈 东 磷酸 化 工厂 ， 
河北 省 费 州 市 东风 福利 化 工 有 限 公司 ， 山 


















































diphosphate decahydrate; tetrasodium py- 
rophosphate decahydrate; TSPP 
[SF] NaPO (kW); 
10Hz O〈 十 水 合 物 ) 

【登记 号 】 CAS [13472-36-1] 
[7722-88-5] (无 水 ) 

DERI 无 水 焦 磷 酸 钠 为 无 色 透 明 晶 体 
或 白色 粉末 。 相 对 密度 2.45， 熔 点 
988C 。 可 溶 于 水 ， 水 溶液 呈 碱 性 。 十 水 
合 焦 磷 酸 钠 为 无 色 单 斜 结晶 或 结晶 性 粉 


Nay P: O; * 


(十 水 ); 













































































末 。 相 对 密度 1.824， 熔 点 79.5"C 。 易 
东 省 青州 市 广 汇 化 工厂 。 
nit E RET OK. HEWES WUE. AEE ZAR, 
CEG 焦 磷 酸 钠 (十 水 ) 在 空气 中 易 风 化 。 加 热 至 100C 失去 结 
【英文 名 】 sodium pyrophosphate deca- mK. 
hydrate 【质量 标准 】 HG/T 2968—1999 
z 无 水 焦 磷酸 钠 (NasPzO7 ) 
指 标 名 称 十 水 合 焦 磷酸 钠 (NasP2 Oy - 10H2 O) 
优等 品 Soo | 合格 品 
外 观 白色 粉 未 或 结晶 
主 含量 /% = 97.5 96.5 95.5 98. 0 
水 不 溶 物 /% < 0. 20 0. 10 
pH 值 (109XL 溶液 ) 9.9 一 10.7 
正 磷酸 钠 通过 试验 
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【 制 法 】 将 纯碱 加 入 中 和 器 中 ， 在 搅拌 下 酸 钠 。 

加 热 溶 解 ， 然 后 加 入 磷酸 进行 中 和 反应 ， 【用 途 】 焦 碳 酸 钠 在 水 处 理 领域 用 作 软 水 
生成 磷酸 氨 二 钠 ， 控 制 反 应 终点 的 pH 为 剂 、 锅 炉 阻 垢 剂 。 
8. 2 一 8.6。 经 脱色 过 滤 后 ， 将 磷酸 氧 二 钠 【安全 性 】 焦 磷 酸 钠 对 皮肤 和 黏膜 有 轻 度 
溶液 浓缩 、 干 燥 ， 再送 至 刮 片 机 制 成 薄 刺激 。 吸 入 或 食 人 体内 会 引起 严重 腹 汽 。 
片 ， 然 后 送 入 聚合 炉 中 加 热 聚合 ， 生 成 焦 生产 和 使 用 焦 磷 酸 钠 的 工作 人 员 应 穿戴 防 
磷酸 钠 。 经 过 冷却 、 粉 碎 、 得 分， 制 得 无 护 用 具 。 生 产 车 间 应 安装 送 排 风 设 备 。 应 
水 焦 磷 酸 钠 成 品 。 或 者 磷酸 毛 二 钠 在 储存 在 干燥 、 通 风 的 库房 内 。 严 防 日 晒 和 
200~300°C WIA, Fh FFG 7k FE BEAR AN. FG 雨 洒 。 不 可 与 有 毒 、 有 害 物 品 共 储 混 运 。 
水 焦 磷酸 钠 溶 于 水 ， 浓 缩 得 到 结晶 焦 磷 | 【生产 单位 】 武汉 无 机 盐 化 工厂 。 
























































































































Me 有 机 酸 清 洗 剂 















































机 溶剂 清洗 剂 中 常用 的 
酸 、 Bz 酸 、 羟基 乙酸 、 等 。 

机 溶剂 清洗 剂 主 要 是 指 成 分 中 不 含有 水 的 有 机 类 溶剂 ， 多 以 烃 类 
石油 类 )、 毛 代 烃 、 气 代 烃 、 溴 代 烃 、 醇 类 等 作为 清洗 主体 。 有 机 溶剂 主 
要 用 于 溶解 一 些 不 溶 于 水 的 物质 (如 油脂 、 蜡 、 树 脂 、 橡 胶 、 染 料 等 ) 和 

种 有 机 类 污垢 ， 其 特点 是 在 常温 常 压 下 呈 液 态 ， 流 动 性 好 ， 黏 度 也 较 小 ， 
有 较 大 的 挥发 性 ， 清 洗 过 后 在 物质 表面 残留 较 少 ， 在 溶解 过 程 中 ， AR 
与 溶剂 的 性 质 均 无 改变 。 

J IUA X 易 挥 发 进入 环 已 7 ARAL 5 saan, XA A 
容易 对 人 体 造 成 毒害 作用 ， 因 此 近年 来 以 不 断 地 探索 研发 毒性 更 低 、 挥 发 
性 更 弱 的 有 机 溶剂 清洗 剂 为 发 展 方向 。 
前 最 具 议 的 有 机 溶剂 清洗 剂 是 ODS 类 清洗 剂 。ODS 指 的 是 对 大 

臭氧 层 有 破坏 作用 或 消耗 臭氧 层 的 物质 ， 主 要 是 指 用 作 清 洗 剂 的 三 氯 三 
ALCA (CFC-113 )、 四 和 氯 化 碳 (CCl), RAE (CFC). 1,1,1-=AZ 

(CHaCCls ) 、 全 溴 烷烃 以 及 省 化 氟 烃 类 物质 。 虽 然 这 类 物质 具有 良好 的 
清洁 效果 和 经 济 效益 ， 但 是 其 可 破坏 臭氧 层 ， 造 成 臭氧 层 空洞 ， E 
地 球 安全 。 为 了 避免 臭氧层 受到 进一步 的 破坏 ， 目 前 已 经 禁止 使 用 ODS 类 
机 溶剂 清洗 剂 ， 逐步 研发 出 了 一 系列 可 替代 ODS 的 有 机 溶剂 清洗 剂 。 
Doyle 等 认为 可 以 用 HCFC (AARE) 类 清洗 剂 作为 过 渡 性 的 ODS 
清洗 剂 奉 代 品 。20 ER, M HCFC 为 原料 的 HCFC-141b (CH3Cl2CF), 
HCFC-123 (CHsCHCl2), HCFC-225 (CF3CF2CHCle, CCIF2CF2CHCIF) 清 
洗 剂 被 推荐 作为 三 氯 乙 烷 和 CFC 类 清洗 剂 的 替代 品 。 通 过 实验 研究 对 比 ， 
HCFC 与 CFC-113 的 理化 性 能 比较 接近 ， 在 进行 替代 时 不 需要 对 原 有 清洗 
设备 作 大 的 改动 ， 蔡 代 成 本 能 够 在 一 定 程度 上 降低 ， 对 一 些 中 小 企业 的 从 
代 非 常 有 利 ， 能 够 避免 技术 改革 带 来 的 资金 过 度 消 耗 。 虽 然 这 类 清洗 率 
成 分 也 含有 和 毛 ， 但 毛 的 释放 对 臭氧 层 的 破坏 程度 比 CFC 要 小 得 多 。 尽 管 如 
此 ，HCFC 类 清洗 剂 也 将 于 2020 年 被 全 面 蔡 止 使 用 ， 只 能 临时 性 地 替代 
ODS 清洗 剂 。 





机 酸 包括 柠檬 酸 (CeHasOy7 )、EDTA、 
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发 可 长 其 
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SEF, Scherrer 4 #4 
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CsH7Br) 作为 新 的 ; 











剂 ， 
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强 的 溶解 ; 
替代 一 些 过 ; 
洗 溶 剂 。n-PB 
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性 质 类 似 于 1,1,1- 三 氯 
HCFC-225、HCFC-141b 和 


LJ 
L 
FE 适当 条 A 





件 下 可 











=] 
乙 烷 和 三 毛 
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1 ral 1- 三 氯 乙 烷 ， 
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Beu 等 介绍 了 PFC 
























































体制 造 
























































离子 蚀 交 
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全 球 
介绍 了 HFE 


外 该 类 清洗 剂 可 


A 
Govaert 等 












































机 溶剂 复 配 
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WEA RBH ODS 清 












































Flo HFE 28} 洗 剂 的 最 大 
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Y L AA 
响 较 小 。 另 乡 较 高 




















洗 剂 了 
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于 减少 ; 














HFE 溶剂 
挥 格 喇 









































使 用 去 
J ANSE 


























发 损失 。 但 是 HFE 的 价 
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. Zipfel 等 对 HFC 类 清洗 剂 (HFC-4310mee, HFC- 

















365mfc 和 HFC-245fa) 进行 
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究 ， 发 现 HFC 类 ; 1 对 
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破坏 作用 ， 
55 CFC 和 HCFC } 
LR F 
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RSM. (KR 
此 可 以 替代 
于 暂时 替代 或 长 久 替 代 ODS 的 各 类 非 ODS 


张力 和 良好 的 材料 相 


os | 
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ODS 
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洗 剂 。 




















清洗 剂 







































































技术 逐渐 成 熟 ， 有 些 得 到 广泛 
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步 向 环保 、 高 效 、 经 济 、 方 便 的 方向 
柠檬 酸 
【英文 名 】 citric acid 
【别名 】 WER; 2% 
2-hydroxy-1 , 2, 3-propane 








<= 





-1,2,3- 丙 三 羧 酸 ; 


ricarboxylic acid; 





B-hydroxytricarballylic acid 
【登记 号 】 CAS [77-92-9] 
【化 学 式 】 Cs Hs O7 


【结构 式 】 
CHCOOH 
TE 
ce 
【性 质 】 柠檬 酸 分 无 水 物 和 一 水 合 物 两 种 。 


发 








Xo 


dy gE EL Ba 


半 透 明 唱 体 或 白色 细 粉 结晶 。 无 臭 ， 
有 强酸 味 。 干 燥 或 加 热 到 40 一 507 成 
为 无 水 物 ， 无 水 物 在 干燥 空气 中 易 风 
化 ， 微 有 潮解 性 ，75 变 软 ，100%C 熔 
融 。 相 对 密度 1.542 (一 水 合 物 ) 和 
1. 67( 无 水 物 )。 易 溶 于 水 (一 水 合 物 
209g/100mL, 25°C; 无 水 物 59.2g/ 
100mL, 20C; 1% 溶液 的 pH 为 
2.31) MLE, RTE., KRA mE 
在 于 柠檬 等 柑橘 类 水 果 中 。 粉 体 与 空 
气 可 形成 爆炸 性 混合 物 。 遇 明火 、 高 
热 或 与 氧化 剂 接触 ， 有 引起 燃烧 爆炸 
的 危险 。 
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【质量 标准 】 GB/T 8269—2006 






















































































_ FEIT 一 水 柠檬 酸 
指标 名 称 
优 级 一 级 优 级 一 级 74 
处 观 无 色 或 白色 结晶 状 颗粒 或 粉 未 (二 级 略 显 灰 黄 色 ) 
鉴别 试验 符合 试验 符合 试验 
柠檬 酸 /% 99. 5~ 100. 5 99. 5~ 100. 5 =99.0 
透 光 率 /% >| 980 | 96.0 98.0 | 95.0 = 
水 分 /% <0.5 7.5~9.0 一 
易 炭 化 物 /% 过 1.0 1.0 一 
硫酸 承 分 /% < 0. 05 0. 05 0.1 
氯 化 物 /% =< 0. 005 0. 005 0.01 
硫酸 盐 /% < 0.01 0. 015 0. 05 
草酸 盐 /% < 0.01 0.01 一 
钙 盐 /9% < 0. 02 0. 02 一 
铁 /(mg/kg) < 5 5 = 
砷 盐 /(mg/kg) < 1 1 一 
重金 属 ( 以 Pb 计 )/(mg/kg) < 5 5 = 
水 不 溶 物 滤 膜 基本 不 变色 / 目 视 可 见 杂 色 颗 粒 不 超过 3 个 = 









































【 制 法 】 DRAR. WEE, VEX, VEXA aK MRA E. 
葡萄 糖 为 原料 ,经 发 醇 、 分 离 、 提 纯 【安全 性 】 DR. KAIBA EDT LDio : 
制 得 。 5. 0mmol/kg、4. 6mmol/kg。 柠 榜 酸 浓 溶 
【用 途 】 WERA RESEN., É 液 对 黏膜 有 刺激 作用 。 储 存 于 阴凉 、 通 风 
能 够 络 合 Fet, KI Fe? > 对 腐蚀 的 促进 仓库 内 。 远 离 火 种 、 热 源 。 容 器 密封 。 应 
作用 。 可 去 除 铁 、 铜 等 金属 氧化 物 垢 ， 与 氧化 剂 分 开 存 放 。 
操作 简便 、 安 全 ， 适 用 于 多 种 材质 。 上 【生产 单位 】 潍坊 英 轩 实业 有 限 公司 ， 南 
于 分 子 中 不 含 Cl ， 故 不 会 引起 设备 的 通 市 飞 宇 精细 化 学 品 有 限 公 司 ， 大连 英 特 
应 力 腐蚀 ， 用 作 清 洗 剂 ， 柠 檬 酸 比 盐酸 化 工 有 限 公 司 ， 汕 头 市 吴华 化 工 原料 有 限 
对 钢铁 腐蚀 率 小 。 柠 檬 酸 以 清除 铁锈 为 公司 ， 上 海 实验 试剂 有 限 公 司 ， 上 海安 瑞 
主 ， 对 钙 、 镁 、 硅 垢 溶解 性 较 差 ， 故 主 化 工 有 限 公 司 。 

要 用 于 清洗 新 建 的 大 型 装置 。 柠 檬 酸 不 
AGT OR Bek Sa ATE Math ke. ee. | CA ZR 

Frege SARR, PE R oF R i 【英文 名 】 oxalic acid 

合 使 用 ， 可 用 来 清洗 铁锈 和 钙 镁 垢 ， 柠 【别名 】 草酸 ; ethanedioic acid 

IER EDTA 混用 ， 可 用 来 清洗 换 热 器 。 【登记 号 】 CAS [144-62-7] 

在 柠 榜 酸 清洗 液 中 加 入 的 缓 刨 剂 主要 是 【结构 式 】 (COOH), 

硫 脲 ， 用 量 为 0.1%， 也 可 以 用 0.06% 【性 质 】 CEB AK, AMAT A h 
的 硫 脲 与 其 他 绥 蚀 剂 混合 使 用 。 另 外 ， 水 。 二 水 物 的 相对 密度 4 1.653; 熔点 
还 可 以 用 于 医药 领域 ， 柠 檬 酸 钠 盐 可 防 101 一 102C 。 当 加 热 到 98 一 100C 时 ， 草 
止血 液 凝 固 ， 钙 盐 可 用 作 胃 的 解 酸 剂 ， 酸 水 合 物 即 失去 结晶 水 。 无 水 草酸 是 具有 

















































































































































































































































































































~ (5 三 665) 


WEITE, TRER., AZE mA R 
JÉ MR ÉES. ESS. BIB AY AE 
酸 晶 体 在 热力 学 上 是 稳定 的 ， 而 单 斜 晶 形 
的 草酸 晶体 是 热力 学 亚 稳 态 。 蒙 形 草 酸 晶 
体 的 熔点 和 密度 比 单 斜 晶 形 草酸 略 高 。 无 
水 草酸 熔点 189.5C OHE). 157°C 开始 
部 分 分 解 ， 当 加 速 加 热 ， 草 酸 全 部 分 解 时 
生成 甲酸 、 一 氧化 碳 和 水 。 易 溶 于 水 和 
醇 ， 微 溶 于 乙醚 ,不 溶 于 茶 、 握 仿 和 石 
油 栈 。 遇 高 热 、 明 火 或 与 氧化 剂 接 和 触 
有 引起 燃烧 的 危险 。 加热 分 解 产 生 毒性 
气体 。 

【质量 标准 】 GB/T 1626 一 2008 


































































































指标 名 称 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 
外 观 白色 结晶 
草酸 /% => | 99.6 | 99.4 | 99.0 
硫酸 根 ( 以 SO <| 0.08 | 0.10 | 0.20 
计 )/% 
灰分 /% <| 0% | 010 | 0.20 
重金 属 ( 以 Pb < | 0.001 | 0.002] 0.02 
计 )/% 
By = lo wb oce] 0.01 
SKA cI < | 0.003 | 0.004 | 0.01 
计 )/% 
【 制 法 】 将 炉 煤 气 精制 加 压 ,， 与 氧 氧 化 

















钠 溶 液 在 一 定 温 度 下 道 流 接触 ， 生 成 甲 
酸 钠 。 甲 酸 钠 水 溶液 经 蒸发 浓缩 ， 离 心 
分 离 而 得 到 甲酸 钠 结 唱 。 将 甲酸 钠 在 娄 
烧 炉 中 转化 为 草酸 钠 ， 经 水 洗 、 过 滤 除 
去 碳酸 钠 后 ， 加 入 消 石 灰 反 应 。 生 成 的 
草酸 钙 滤 出 并 用 硫酸 分 解 。 滤 出 硫酸 钙 ， 
所 得 草酸 结晶 用 重 结 唱 法 精制 。 或 者 用 
30% ~40% Bit HR AM 20% ~ 25% FY PR AY 
混合 液 及 五 氧化 二 钒 催化 剂 ， 在 一 定 温 
度 和 压力 下 氧化 乙 二 醇 制 得 。 也 可 以 葡 
萄 糖 、 诬 糖 、 淀 粉 、 糊 精 和 糖浆 等 碳水 
化 合 物 为 原料 ， 在 钒 催化 剂 存 在 下 ， 通 
过 硝酸 -硫酸 氧化 而 制 得 草酸 。 粗 品 用 母 
液 和 热 水 再 溶解 ， 经 脱脂 、 分 离 、 过 滤 
和 重 结 品 制 得 。 
















































































































































































【用 途 】 主要 用 作 还 原 剂 和 漂白 剂 ， 印 
染 工业 的 媒 染 剂 ， 亦 用 于 提炼 稀有 人 金 
属 ， 合 成 各 种 草酸 酯 、 草 酸 盐 和 草 栈 
胺 等 。 

【安全 性 】 5% 溶 液 (二 水 物 ) KRAH 

















LDso: 9.5mL/kg。 该 品 具 有 强烈 刺激 性 
和 腐蚀 性 。 其 粉尘 或 浓 溶 液 可 导致 皮肤 、 
腿 或 黏膜 的 严重 损害 。 具 有 较 强 毒性 和 腐 
蚀 性 。 草 酸 对 人 的 最 低 致死 量 为 71mg/ 
kg， 对 成 年 人 的 致死 量 为 15 一 30g&。 人 若 
口服 5g 草酸 及 草酸 即 发 生 胃 肠 道 炎 、 虚 
沈 、 抽 搞 和 休克 等 症状 以 至 死亡 。 吸 入 草 
RAAB PHA. ARERI., Ob 
黏膜 溃疡 、 咳 嗽 、 全 身 疼 痛 、 呕 吐 及 体重 
减轻 等 症状 并 在 尿 中 出 现 蛋 白 。 草 酸 在 空 
气 中 的 允许 含量 为 lg/ms 。 工 作 人 员 应 作 
好 防护 。 储 存 温度 一 般 不 超过 40°C. HA 
存 于 阴凉 、 通 风 仓 库 内 。 远 离 火 种 、 热 
源 。 防 止 阳光 直射 。 保 持 容器 密封 。 应 与 
氧化 剂 、 碱 类 分 开 存放 。 

【生产 单位 】 福建 省 邵武 精细 化 工厂 ， 宁 
夏 宁 河 民 族 化 工 股份 有 限 公 司 ， 牡 丹 江 鸿 
利 化 工 有 限 责任 公司 ,合肥 东风 化 工 总 
三， 武汉 市 华 创 化 工 有 限 公 司 。 


(LE 羟基 丁 二 酸 

【英文 名 】 malic acid 

【别名 】 ERR; 2-2 T SiR. Le 
JIH; hydroxybutanedioic acid; hydro- 
xysuccinic acid 


【登记 号 】 CAS [6915-15-7] 




















































































































【结构 式 】 
HODCCECE COO! 
OH 
【性 质 】 无 臭 或 稍 有 特殊 气味 的 白色 结 





晶 ， 三 斜 晶 系 。 由 于 分 子 中 有 一 个 不 对 称 
碳 原 子 ， 有 旋光 性 。 以 三 种 形式 存在 ， 即 



































DD- 苹 果 酸 、L- 苹 果 酸 和 其 混合 物 DL- 
果 酸 。 
【质量 标准 】 参考 标准 














(664 MA 









































指标 名 称 指 标 
外 观 白色 粉末 或 颗粒 
会 量 /% = 99. 0 
B/C 127~ 130 
溶解 度 /(g/g) 之 1. 25 
水 不 溶 物 /% < 0. 1 
RRE / % =< 0.1 
IT Ks — BS / % < 0. 05 
反 J 燃 二 酸 /% = 1.0 
重金 属 ( 以 Pb 计 )/% < 0. 002 
铅 /% = 0. 001 
aH /% < 0. 003 











【 制 法 】 将 葵 催 化 氧化 ， 得 到 马 来 酸 和 富 
马 酸 ， 然 后 在 高 温和 加 压 下 进行 水 合 反 
应 。 反 应 生成 物 主 要 是 苹果 酸 和 少量 反 丁 
MR, WEDARI E SS, E 
液 浓缩 ， 离 心 分 离 固 体 ， 得 粗 苹 果 酸 ， 再 

















【性 质 】 无 色 晶 体 ， 略 有 了 吸湿 性 。 熔 点 
80C; pK(25C)3.83. FK, KRR 
的 pH W 2.500.5%), 2.3301.0%), 2.16 
(2.0%), 1.91 (5.0%), 1.73 (10.0%). 
深 于 甲醇 、 乙 酮 、 乙 酸 、 乙 酸 乙 酯 和 可， 
但 几乎 不 溶 于 碳 氧化 合 物 溶 剂 。 不 易 燃 ， 
ER, EER, EWI ft, 水 溶性 
高 ， 是 几乎 不 挥发 的 有 机 合成 物 。 受 高 热 
分 解 ， 放 出 刺激 性 烟 气 。 粉 体 与 空气 可 形 
成 爆炸 性 混合 物 ， 当 达到 一 定 的 浓度 时 ， 









































经 精制 结晶 得 成 品 。 也 可 以 利用 发 酵 法 或 
茶 取 法 制 得 。 

【用 途 】 苹果 酸 能 与 金属 离子 形成 歼 合 
物 ， 可 用 于 清除 金属 腐蚀 产物 (铁锈 )。 
可 单独 或 与 其 他 有 机 酸 配 合 使 用 ， 用 作 金 
属 清洗 剂 。 
【安全 性 】 DL- 苹 果 酸 与 ERR EKE 
和 无 毒 的 物质 ， 可 用 作 香味 增强 剂 、 香 味 
剂 、 辅 助 药物 和 pH 控制 剂 。 美 国 规定 硬 糖 
中 不 得 超过 6. 9%， 其 他 食品 中 约 为 0.7%， 
但 这 两 种 苹果 酸 不 得 用 于 婴儿 食物 。 
【生产 单位 】 常 茂 生物 化 学 工程 股份 有 限 
公司 ， 浙 江 康乐 药 业 有 限 公 司 ， 汕 头 市 吴 
PETREA RAR, EERE FEA W 
化 学 有 限 公 司 ， 连 云 港 中 过 精细 化 工 有 限 
公司 ， 天 津 市 光复 精细 化 工 研究 所 。 


UZ 羟基 乙酸 

【英文 名 】 glycolic acid 

【别名 】 LER; 羟基 醋酸 ; HER; 
hydroxyacetic acid; hydroxyethanoic acid 
【登记 号 】 CAS [79-14-1] 

【结构 式 】 HOCH,COOH 


































































































































































































遇 火 星 会 发 生 爆 炸 。 
【质量 标准 】 参考 标准 

指标 名 称 指 标 
含量 /% > 58.0 
燃烧 残渣/% =< 0.1 
氯 化 物 /% <x 0. 005 
硫酸 盐 ( 以 SO, 计 )/% < 0. 01 
重金 属 ( 以 Pb 计 )/% < 0. 00 
铁 /% = 0. 001 
【 制 法 】 HACREAA WN. E 
硫酸 作用 下 ， 用 甲醇 酯 化 ， 再 水 解 ， 经 
减 压 藻 馏 回收 甲醇 得 到 羟基 乙酸 成 品 。 




















或 者 甲醛 和 一 氧化 碳 在 硫酸 或 三 氟 化 硼 
等 酸性 催化 剂 存 在 下 ， 缩 合生 成 羟基 
乙酸 。 
【用 途 】 用 作 清 洗 剂 ， 能 与 设备 中 的 锈 
垢 、 钙 盐 、 镁 盐 等 充分 反应 而 达到 除 垢 目 
WW. RADAR RRR EST MR. HAR 
好 的 处 理 效果 。 对 材质 的 腐蚀 性 很 低 ， 上 
清洗 时 不 会 发 生 有 机 酸 铁 的 沉淀 。 用 羟基 
乙酸 进行 化 学 清洗 危险 性 小 ， 操 作 方 便 。 
【安全 性 】 ARAH LD;o: 1950mg/kg; 
豚鼠 经 口 1920mg/kg。 本 上 品 对 眼睛 、 皮 
肤 、 黏 膜 和 上 呼吸 道 有 刺激 作用 。 对 皮肤 
和 眼睛 有 极 剧烈 的 灼伤 作用 。 纯 羟基 乙酸 
内 服 有 轻微 毒性 ， 因 其 就 有 较 强 酸性 ， 最 
好 不 要 与 皮肤 接触 ， 操 作 时 应 穿戴 防 酸 服 
并 戴 防护 镜 。 储 存 于 阴凉 、 通 风 仓 库 内 。 
远离 火 和 种、 热源。 包装 要 求 密封 ,不 可 与 
空气 接触 。 应 与 氧化 剂 、 酸 类 、 碱 类 分 
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存放 。 

【生产 单位 】 上 海 富 其 化 工 有 限 公 司 ， 成 
都 市 科 龙 化 工 试剂 三 ， 江 阴 市 海 达 精 细 化 
[三 ， 浙 江 杭 州 钵 富 药 业 股份 有 限 公 司 ， 
天 津 市 光复 精细 化 工 研 究 所 。 


[MT005” 甲酸 

【英文 名 】 formic acid 
【别名 】 Wie 

【登记 号 】 CAS [64-18-6 ] 
【结构 式 】 HCOOH 
【性 质 】 无 色 透 明 发 烟 液体 ， 有 强烈 的 刺 
激 性 气味 ， 属 强酸 类 。bp;jso 100.8C;， 熔 
点 8.4C; d” 1.220; pK, (20°C) 3.75; 
ny 1.37143 Fp (FFM) 59°C; 表面 张力 
(20°C) X 37.67dyn/em (ldyn = 10 5 
N); BE (20°C)1. 784X107? Pass; JP A 
常数 (20°C) 57.9; AIR (20) 
33. 55mmHg (lmmHg= 133. 322Pa) 。 能 
VA AE AAT EASKE, FRI a T A A 
AHRI REH. HE V L A BLA R E. 
溶 ， 但 不 溶 于 烃 类 。 可 燃 , 在 30C 以 上 长 
期 存放 时 ， 甲 酸 会 发 生 缓慢 分 解 ， 放 出 一 
氧化 碳 。 其 蒸气 与 空气 形成 爆炸 性 混合 
物 ， 遇 明火 、 高 热能 引起 燃烧 爆炸 。 与 强 
氧化 剂 可 发 生 反应 。 具 有 较 强 的 腐蚀 性 ， 腐 
蚀 铝 、 铸 铁 、 钢 、 某 些 塑 料 、 橡 胶 和 涂料 。 
【质量 标准 】 GB/T 2093—1993 













































































































































































指标 名 称 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 
外 观 无 色 透 明 , 无 悬浮 物 液体 
色 度 ( 铂 - 钴 )/ 号 <| 10 20 一 

酸 含量 /% => | 90.0 | 85.0 | 85.0 
稀释 试验 ( 酸 不 浑浊 | 合格 一 
+7K=14+3) 
毛 化 物 ( 以 CI =<] 0.003] 0.005} 0.020 
计 )/% 
硫酸 根 ( 以 SO < |0.001|0.002| 0.050 
计 )/% 
铁 ( 以 Fe 计 )/% < 10.0001|0.0005| 0. 0010 
RIE /% < | 0.006 | 0. 020 | 0. 080 














【 制 法 】 将 脱硫 和 压缩 后 的 一 氧化 碳 通 入 
RA 20% ~30% AANA KY BE 
在 160~ 200°C, 1.4~1.6MPa 条 件 下 反 
应 ， 生 成 甲酸 钠 ， 然 后 用 稀 硫 酸 处 理 即 得 
76% 的 甲酸 -水 共 沸 物 ， 可 进一步 提 深 


























精制 。 
【用 途 】 甲酸 及 其 水 溶液 能 溶解 许多 金 








属 、 金 属 氧 化 物 、 氧 氧化 物 及 盐 ， 所 生 
成 的 甲酸 盐 都 能 溶解 于 水 ， 因 而 可 作 》 
化 学 清洗 剂 。 甲 酸 不 含 氯 离子 ， 可 用 于 
含 不 锈 钢 材料 的 设备 的 清洗 。 甲 酸 挥发 
性 好 ， 清 洗 后 容易 彻底 除去 ， 因 而 可 用 
于 对 残留 物 敏 感 的 清洗 工程 。 在 清洗 浓 
度 下 ， 甲 酸 对 人 体 无 毒 无 害 ， 对 金属 的 
腐蚀 不 如 无 机 酸 强烈 ， 因 而 是 一 种 安全 
的 清洗 剂 。 

【安全 性 】 DRAAD., ME LD: 
1100mg/kg、145mg/kg。 吸 入 甲酸 蒸气 
会 严重 刺激 鼻子 和 口腔 黏膜 并 导致 发 
炎 ， 具 强 腐蚀 性 、 刺 激 性 ， 可 致 人 体 灼 
伤 。 工 作 场 所 容许 甲酸 浓度 5g/m?. 4 
处 理 浓 甲酸 时 ， 必 须 作 好 防护 ， 眼 睛 和 
皮肤 接触 到 甲酸 ， 应 立即 用 水 冲洗 。 储 
存 于 阴凉 、 和 干燥、 通风 处 。 远 离 火 种 、 
热源 。 保 持 容器 密封 。 应 与 氧化 剂 、 碱 
类 分 开 存 放 。 
【生产 单位 】 山东 淄 川 精细 化 工矿， 盐城 
市 龙 冈 香料 化 工厂 ， 天 津 市 化 学 试剂 一 
厂 ， 上 海 实验 试剂 有 限 公 司 ， 上 海 新 高 化 
学 试剂 有 限 公 司 ， 天 津 科 密 欧 化 学 试剂 开 
发 中 心 ， 天 津 运 盛 化 学 品 有 限 公 司 ， 济 南 
石化 集团 股份 有 限 公 司 ， 山 西 省 原平 市 化 
TA BR GEEZ FF 。 


CUa 2k Z 

【英文 名 】 acetic acid glacial 

【别名 】 vk ARR: 无 水 乙酸 ; ca As aci 
Jel; AcOH; carboxylicacid C2; crytallizable 


acetic acid; ethanoic acid; methanecarboxylic 
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acid 


(666 Ba —— 


【登记 号 】 CAS [64-19-7] 

【结构 式 】 CH;COOH 

LERI 无 色 透 明 液 体 ， 低温 下 凝固 为 
冰 状 晶体 。 有 刺激 性 气味 。 能 与 水 、 乙 
醇 、 乙 本 和 四 和 氯 化 碳 等 有 机 溶剂 相 混 
YA. KAT ii te ted! (液体 ) 
1.053; d16.60 (Œ 体 ) 1.266; d3 
1.049; 沸点 118'C ;熔点 16.77 3 np 
1.3718; Fp CH #) 103°F (39C). BW 
燃 ， 具 腐蚀 性 、 强 刺激 性 ， 可 致 人 体 灼 
伤 。 易 燃 ， 其 蒸气 与 空气 可 形成 爆炸 性 
混合 物 ， 遇 明火 、 高 热能 引起 燃烧 爆 
炸 。 与 铬 酸 、 过 氧化 钠 、 硝 酸 或 其 他 氧 
化 剂 接触 ， 有 爆炸 危险 。 

【质量 标准 】 GB/T 1628. 1 一 2000 























































































































指标 名 称 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 
透明 液体 ,无 悬 
J 浮 物 、 机 械 杂质 
色 度 ( 黑 曾 单 位 ) <| 10 20 30 
(48 -£5) 
乙酸 /% > | 99.8 | 99.0 | 98.0 
水 分 /% alow 三 一 
酸 /% < | 0.06 | 0.15 | 0.35 
乙 醛 /% 委 0.05 | 0.05 | 0.10 
RIE /% < | 0.01 | 0.02 | 0.03 
铁 ( 以 Fe 计 )/% < p. 000040. 0002| 0. 0004 
还 原 高 锰 酸 >| 30 5 一 
钾 物 质 /min 
【 制 法 】 制备 工艺 有 乙 醛 氧化 法 、 甲 醇 痰 
HE, WHARE., HEE EREA 





























成 法 应 用 最 多 。 
【用 途 】 可 用 于 工业 酸 洗 。 用 于 制备 纤 
HEL RE BEB. FESR TARE 

【安全 性 】 大 鼠 经 口 LD;o: 3530mg/kg; 
免 经 皮 LDso: 1060mg/kg; 小 鼠 吸 入 1h 
LCso: 13791mg/m3 。 具 有 腐蚀 性 。 吸 和 人 
本 品 蒙 气 对 鼻 、 叱 和 呼吸 道 有 刺激 性 。 对 
上 腿 有 强烈 刺激 作用 。 防 护 ， 流 动 清水 冲 
洗 。 严 禁 与 氧化 剂 、 碱 类 、 食 用 化 学 品 等 











































































































混 装 混和 运 。 储 存 于 阴凉 、 通 风 仓 库 内 。 远 
离 火 种 、 热 源 。 冬 天 要 做 好 防冻 工作 ， 防 
止 冻结 。 保 持 容 顺 密封 。 应 与 氧化 剂 、 碱 
类 分 开 存放 。 
【生产 单位 】 南京 扬子 石化 精细 化 工 有 限 
责任 公司 ， 江 苏 方舟 化 工 有 限 公 司 ， 重 庆 
川 东 化 工 集团) 有 限 公 司 ， 南 通 醋 酸化 
工 股份 有 限 公司 ， 汕 头 市 吴华 化 工 原料 有 
限 公 司 ， 中 山 市 顺 翔实 业 有 限 公司 。 


UWA 次 氨基 三 乙酸 

【英文 名 】 nitrilotriacetic acid 

【别名 】 氮 川 三 乙酸 ;三 乙酸 氮 ， 特 里 隆 
As 托 立 龙 A; 毛 三 乙酸 ; N,N-Bis(car- 
boxymethyl) glycine; triglycollamic acid; 







































































a,a',a"- trimethylaminetricarboxylic acid; 
tri(carboxymethyl) amine; triglycine; NTA 
【登记 号 】 CAS [139-13-9] 





【结构 式 】 NCCH COOH)， 
【性 质 】 Am BI AK. WAR 241.5°C 


(分 解 )。20 时 pK, 3.03, pK2 3.07, 
pK; 10.70。 溶 于 氨水 、 氧 氧化 钠 溶 液 。 
微 溶 于 水 ，22. 5'C 时 1L 水 可 溶解 1. 28g 
氨基 三 乙酸 ,饱和 水 溶液 pH 为 2.3。 不 
溶 于 多 数 有 机 溶液 。 易 燃 ， 遇 明火 、 高 
热 、 氧 化 剂 有 引起 燃烧 的 危险 。 

【 制 法 】 由 氧 乙酸 与 氨 氧 化 钠 反 应 生成 毛 
乙酸 钠 ， 然 后 与 氯 化 贸 反应 生成 氨基 三 乙 
酸 钠 ， 再 经 酸化 即 得 成 品 。 

【用 途 】 次 氮 基 三 乙酸 是 一 种 有 机 多 元 
凑 酸 整合 剂 ， 因 为 其 分 子 小 ， 可 以 整合 
更 多 的 金属 有 旦 生物 降解 能 力 强 。 次 氨基 
三 乙酸 中 加 入 一 定量 的 还 原 剂 、pH 调 
WH, ABR FeeOs 、 赤 铁 氧 化 物 效 果 
优异 。 

【安全 性 】 ARAH LDio: 1.47g/kg。 
吸入 、 摄 和 人 后 对 身体 有 害 ， 能 引起 刺激 作 
用 。 未 见 职业 中 毒 的 报道 。 储 存 于 阴凉 、 
通风 仓库 内 。 远 离 火 种 、 热 源 。 防 止 阳光 
EW. 保持 容器 密封 。 应 与 氧化 剂 、 酸 






















































































— rog667) 


类 、 碱 类 分 开 存 放 。 氮 基 三 乙酸 无 毒 。 储 
运 中 注意 防潮 、 防 火 。 

【生产 单位 】 OMe GRAD 科技 发 
展 有 限 公 司 ， 汕 头 西 陀 化 工 有 限 公 司 。 


(WNW 乙 二 胶 四 乙酸 


【英文 名 】 ethylenediamine tetraacetic acid 
【别名 】 乙 底 酸 ; 维尔 烯 酸 ; 依 地 酸 ; 拉 


WW. Jë; ethylenebis (iminodiacetic acid); 











an 











(ethylenedinitrilo) tetraacetic acid; N,N 
1, 2-ethanediylbis_ N-( carboxymethyl) gly- 
cine]; EDTA 

【登记 号 】 CAS [60-00-4] 

【化 学 式 】 Cio His Nz Os 

【结构 式 】 


HOOCCH)\. _-CH,COOH 
HOOCCH:~ NCHCHNS CHCooH 











【性 质 】 色 结 晶 性 粉末 。 熔 点 240 一 
241°C (分 解 ) 。 深 于 氧 氧 化 钠 、 碳 酸 钠 和 
氨水 ,不溶 于 一 般 有 机 溶剂 。20'C 时 水 中 
溶解 度 为 0.2g/100g。 温 度 达 到 150°C 时 
则 脱 除 羚 基 。 
【质量 标准 】 HG/T 3457 一 2003( 试 剂 级 ) 















































指标 名 称 分 析 纯 | 化 学 纯 
外 观 白色 粉末 
合 量 [CioHieN20s]/% >| 99.5 98.5 
碳酸 钠 溶 液 溶解 试验 合格 合格 
灼 烧 残 漆 (以 硫酸 =l ai 0.3 

Hit) /% 

RIC MCC) /% <| 0.05 0. 1 
硫酸 让 (SO4s)/% Ll 0% 0.1 
EC Fe)/% <| 0.001 | 0.001 
SEB Pbit)/% =| 0.001 | 0.001 


























【 制 法 】 氧 乙 酸 与 乙 二 胺 在 氧 氧 化 钠 作 
用 下 反应 生成 EDTA 钠 盐 ， 经 分 离 后 
用 硫酸 进行 酸化 、 过 滤 ， 得 到 成 品 ED- 
TA， 再 经 氧 氧 化 钠 部 分 中 和 后 ， 经 过 
滤 、 冷 却 结晶 、 再 过 泪 、 水 洗 、 烘 干 而 




































































醛 、 握 化 钠 反 应 得 到 EDTA 钠 盐 ， 经 分 
离 后 用 硫酸 进行 酸化 、 过 滤 ， 得 到 成 品 
EDTA， 再 经 过 氧 氧化 钠 部 分 中 和 后 经 
过 滤 、 冷 却 结晶 、 再 过 滤 、 水 洗 、 烘 干 
而 得 EDTA 二 钠 盐 。 

【用 途 】 EDTA 是 整合 剂 的 代表 ， 对 钉 、 
镁 、 铁 成 垢 离子 有 络 合 或 歼 合 作用 ， 溶 垢 
效果 好 ， 对 金属 设施 腐蚀 性 很 小 ， 无 氧 脆 
和 晶 间 腐蚀 ， 可 在 循环 水 系统 进行 不 停车 
清洗 ， 但 是 因为 它 价 格 高 、 常 温 下 溶 垢 速 
慢 、 不 能 清除 硅 垢 等 缺点 ， 限 制 了 它 的 






























































Et R 


























【安全 性 】 EDTA cH. HWA PK, 
AE TLE HE Yk tH PR Ob fiA HE Ah BA ae. GE DL 
处 ， 防 潮 、 防 晒 ， 远 离 火 源 。 

【生产 单位 】 广东 省 汕头 市 粤 东 精细 化 工 
厂 ， 天 津 市 化 学 试剂 一 厂 ， 上 海 实验 试剂 
有 限 公 司 ， 天津 科 密 欧 化 学 试剂 开发 中 
心 ， 江 苏 永 华 精细 化 学 品 有 限 公 司 ， 洛 阳 
市 英 东 化 工 有 限 公 司 ， 上 海 试 一 化 学 试剂 
有 限 公 司 ， 无 锡 市 展望 化 工 试 剂 有 限 公 
司 ， 淄 博 开 发 区 三 威 化 工厂 。 


【英文 名 】 pentetic acid 
【别名 】 N,N-bis[ 2-Lbis (carboxymethyl) 
amino ] ethyl] glycine; [[ (carboxymethyl) 



































imino | bis ( ethylenenitrilo ) ] tetraacetic 
acid; pentacarboxymethyl diethylenetri- 


amine; diethylenetriamine pentaacetic 
acid; DTPA 

【登记 号 】 CAS [67-43-6] 

【化 学 式 】 Cu Hz; Ns Oio 


【结构 式 】 


CH,COOH 


HOOCCH)\ _-CH)COOH 
HOOCCH NCHCHNCHzCHNS CHCOOH 











【性 质 】 无 色 或 浅黄 色 液 体 。 它 对 金属 离 

















得 到 EDTA 二 钠 盐 。 或 者 乙 二 胺 与 











T, 尤其 是 高 价 态 显 色 金 属 离子 有 较 强 的 
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HA AE I o 




















【质量 标准 】 

指标 名 称 指 标 
外 观 白色 结晶 粉末 
纯度 /% = 99 
4 (A (CaCO; 计 )/(mg/g) 230 
燃烧 残留 物 /% < 0.1 
挥发 物 (105C )/% < 1.0 
饱和 水 溶液 的 pH 值 2.1 一 2.5 





【 制 法 】 KA 





乙酸 与 氧 氧 化 钠 中 和 后 ， 在 





低温 下 让 氧化 酸 钠 与 二 亚 乙 基 三 胺 反应 ， 
生成 的 产物 再 经 过 净化 处 理 最 后 得 到 产品 
DTPA。 

【用 途 】 DTPA 是 一 种 重要 的 氨基 歼 合 
剂 ， 因 而 在 清洗 行业 有 着 重要 的 应 用 。 
DTPA 对 钙 、 镁 、 铁 成 拆 离 子 有 络 合 或 整 
合作 用 ， 溶液 效 果 好 。 

【生产 单位 】 盐城 市 麦迪 科 化 学 品 制造 有 
限 公 司 ， 上 海南 翔 试剂 有 限 公 司 ， 南 京 康 
满 林 化 工 实 业 有 限 公 司 。 
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BES FAS IA oe A TE AD 8 A 
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Tt 能 力 ， 


步 成 为 一 类 重要 
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业 清 洗 剂 之 一 。 碳 氢 清 洗 剂 按 馅 程 范围 分 为 : 


































































































































































































[ nee EF AO Eke A 
清洗 剂 。 
普通 碳 氢 清洗 剂 的 馏 程 范围 较 席 ， 成 分 复杂 ， 分 子 结构 不 规则 ， 芳 烃 
毒性 大 。 的 轻 质 分 使 清洗 剂 内 点 降低 ， 而 重 质 分 又 使 清洗 力 和 干燥 性 
变 差 。 窄 馏 碳 毛 清洗 剂 的 馏 程 在 150~~190C 之 间 ， 结 合 工 业 清 洗 中 造成 溶 
剂 酸化 的 四 大 因素 (空气 、 金 属 、 水 、 杂 质 ) 添加 了 金属 清洗 剂 专用 稳定 
齐 溶 明 将 酸 中 和 ， 具 有 超 强 的 抗 酸 能 





















































1 RAB eH 


























曾经 被 广泛 使 用 的 清洗 行业 的 优秀 清 




















Zs 
剂 ， 能 够 预防 溶剂 分 解 ， 在 产生 分 解 的 初 
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7 





剂 CFC-113 (毛利 昂 ) 
































以 及 











5 lig ls ACI (ZK) 经 被 B 











禁止 





























7S 










































































的 有 和 氯 系 清 洗 剂 aC. HAC. 

















、 使 用 。 目 前 仍 在 使 




















完 等 ) 、 水 系 清洗 剂 及 碳 













































































氢 系 清洗 剂 等 蔡 代 品 ， 面 对 于 大 多 数 用 











mM As 





a 


































































































过 对 原 有 设备 略 加 改造 即 可 使 用 的 优点 ， 


oJ LA FE Wl 














SA FO 


















































这 tk 









































































































































[Sz] 段 时 间 













































































均 改 为 使 用 含 氨 清洗 剂 。 

然而 含 氯 清洗 剂 由 于 有 毒 ， 环 境 控制 很 严 ， ISO14000 系列 对 含 
Ae Ut N 民 制 要 求 ， 企 业 为 了 取得 ISO14000 证 ee 现在 都 开始 改 用 碳 和 氢 
系 的 清洗 剂 和 水 系 清 洗 剂 。 而 水 系 清 洗 设 agen RAF IB, 










































































清洗 后 的 产品 常会 生 锈 迹 、 斑 点 ， 还 需 












































问题 ， 现 在 各 三 家 已 逐步 开始 研究 
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E| 7K AIR RZ 


性 和 不 可 燃 性 的 问题 。 
燥 的 弱点 。 但 


这 些 

























































































洗 剂 将 逐步 成 为 当 




















另外 ， 使 用 非 水 系 清 洗 剂 时 需要 分 虑 可 燃 
KIRATA, MAB SSRA BI ‘i 比 具 有 不 易 
方面 已 逐步 在 清洗 设备 上 得 到 补偿 ， 从 而 预测 碳 氢 系 ; 
SARE A A HIE 流 。 Al ith AN J 以 碳 Tk Ae THF 及 设 为 

























































































心 进行 介绍 。 
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2 KAR cH MMA 


通过 蒸馏 原 ; 1 的 馏分 溶剂 有 石油 系 、 石 油 系 碳 氢化 合 物 、 碳 氢化 
合 物 系 、 烃 ( 烃 )、 工 业 用 汽油 等 称谓 ， 其 定义 至 今 尚 不 明确 。 碳 氢化 合 物 
顾名思义 ， 只 是 由 两 种 元 素 组 成 的 化 合 物 。 以 前 曾 简单 将 原油 蒸馏 精制 得 
到 的 灯 油 直接 作为 清洗 剂 ， 由 于 有 臭 味 、 引 火 性 以 及 从 干燥 性 方面 考虑 以 
逐渐 不 被 使 用 。 

现在 使 用 的 大 多 数 碳 氢 系 清洗 剂 并 不 是 原油 简单 蒸馏 精制 的 产品 ， 而 
是 化 学 合成 品 或 经 过 高 级 精炼 处 理 的 产品 。 将 灯 油 馏分 过 分 子 筛 茜 取 ， 蒸 
馏 调整 沸点 。 也 有 单一 组 分 的 物质 。 
烃 ， 结 构 式 为 C; Hz,+2 的 饱和 链 烃 。 与 直 链 的 正 构 烃 相 其 化 学 结 
分 为 正 构 烃 系 、 异 构 烃 系 、 环 烷烃 和 芳香 烃 四 类 

BR: 结构 式 为 C, Honto 的 饱和 链 烃 。 直 链 烃 的 安定 性 如 

比 异 构 烃 具有 支 链 ， 其 安定 性 也 好 、 臭 味 小 。 大 多 为 合成 制 得 。 
环 烷 烃 ， BMA C,H, 的 饱和 和 链 烃 。 磋 原子 数 不 同 ， 可 有 单纯 的 环 























> 
HA 














~ 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































状 烷烃 ， 具 有 侧 链 的 环 烷 烃 等 。 从 结构 上 看 比 链 烃 的 溶解 性 好 ， 但 安定 性 、 
岚 味 方面 稍 差 。 一 般 将 含 环 烷烃 多 的 原油 蒸馏 或 向 芳香 系 中 加 入 蒸馏 水 
制 得 。 

ABE: 含 葵 环 ， 溶 解 力 强 ， 由 于 担心 其 毒性 现在 较 少 使 用 。 


3 ” 碳 氨 清洗 剂 的 清洗 原理 























































































































(1) 清洗 机 理 ” 非 水 系 清洗 剂 的 清洗 原理 简单 地 说 是 依据 溶剂 的 溶解 
力 进行 清洗 。 基 于 对 油脂 或 油性 污染 的 溶解 性 的 脱脂 机 理 是 相似 相 溶 原则 。 
汽油 、 灯 油 等 碳 氢 化 合 物 容易 溶解 重油 ， 其 他 烃 类 ， 易 与 相近 的 讽 代 烃 
(p 

































































































































































































































































氧化 碳 、 三 毛 乙 烷 等 ) 互 溶 。 水 能 与 具有 与 水 结构 相似 OH 的 化 合 物 如 
R—COOH (低级 脂肪 酸 )、R 一 OH (RAB) 等 互 溶 也 是 基于 此 。 异 种 液 
体 间 的 溶解 性 与 表面 张力 、 界 面 张 力 有 密切 关系 。 例 如 ， 茶 、 环 烷烃 等 溶 
剂 的 表面 张力 与 焦油 、 润 滑 油 的 表面 张力 差别 RAG AR 3 (a) AS FR 70 E 
近似 容易 互 溶 。 对 于 溶剂 对 油脂 或 油性 污 物 的 溶解 性 ， 不 同 溶剂 一 定 温度 
下 的 溶液 在 冷却 过 程 中 ， 溶 质 分 离 的 温度 越 低 其 对 溶质 的 溶解 度 就 越 大 。 

(2) KB 值 KB 值 是 喷漆 、 涂 料 工业 (如 表示 天 那 水 的 溶解 力 ) 而 使 
] 的 值 ， 指 25C 下 从 120g 标准 kauri gum- 丁 醇 溶液 中 析出 kauri gum 所 

要 稀释 剂 的 体积 (mL)，KB 值 越 高 溶解 性 越 好 。 清 洗 用 溶剂 溶解 力 的 判 
曾 以 KB 值 作为 指标 ， 但 KB 值 是 指 对 树脂 的 溶解 性 ， 与 清洗 力 无 直接 关 
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(3) SP É 清洗 用 溶剂 的 溶解 性 能 指标 有 溶解 度 参 数 SP 值 。SP fÉ 





蒸发 能 ; 
摩尔 体积 。 
SP 值 相近 的 物质 具有 相近 的 凝结 能 ， 因 而 易于 互相 溶解 。 此 现象 即 
以 相 溶 的 经 验 规 则 。 一 般 碳 氢 系 清洗 剂 的 SP 值 为 7~8， 此 值 因 与 加 工 》 
的 SP 值 (7~8) 一 致 ， 因 此 易于 溶解 ， 有 高 的 清洗 力 。 但 与 树脂 的 SP 
相距 甚 远 ， 因 而 不 易 侵蚀 这 些 材 料 。 同 时 对 于 含 树脂 的 污 物 、 醇 类 的 溶 
曙 性 较 差 清洗 效果 不 好 。 选 择 清洗 剂 时 SP 值 可 以 作为 一 个 指标 ， 仅 以 数 
作为 判断 比较 危险 ， 必 须 用 实际 污染 油 等 作 清 洗 性 能 实验 进行 评价 。 

(4) 物理 性 ”影响 清洗 力 的 因素 除 溶剂 的 溶解 力 外 ， 还 有 热 、 搅 拌 、 
、 加 压 、 减 压 、 人 研磨 、 超 声波 等 物理 作用 力 的 影响 。 不 是 只 考虑 
的 寻 素 ， 而 是 将 所 有 因素 通盘 考虑 才能 提高 清洗 效果 。 


4 典型 环保 碳 氢 清洗 剂 


本 节 重 点 介绍 环保 碳 氢 油污 清洗 剂 是 一 种 无 水 、 低 硫 、 低 芳烃 高 纯度 






































































































































ks 
























































































































































































































































































































































































































































小 


































































































His 
set 
or 




















7 


















































































































































































































































































































































































































































碳 氨 基 溶 液 ， SN AE, 外 UIR, 不 AR, 消耗 低 ， 挥发 气体 对 人 体 及 环 
境 无 害 ， 通 过 国家 标准 达到 绿色 环保 要 求 。 是 替代 ODS 类 清洗 剂 的 理想 / 
ic 

































































Mo 油污 清洗 剂 适 J ry 六 切削 ; N D15) ee, ERG ` 拉 人 > x 脱 模 剂 、 
尘埃 、 微 粒 等 油污 杂质 。 



































































































































































































































环保 碳 氢 油污 清洗 剂 适 用 清洗 的 材料 有 各 种 黑色 、 有 色 金 属 及 其 合金 ， 
ABB, RAR WHS, RRR, ROME, RT MW, a, 
=Æ 




















环 氧 树脂 ，ABS,， 
脂 、 聚 乙烯 可 以 使 用 但 不 宜 
使 用 前 先 做 浸泡 试验 。 
1) 环保 碳 氢 清洗 


qH 
St 


















































尼龙 ，PPS， 酚 树脂 ， 氟 橡胶 。 注 ;聚氨酯 树 
入 时 间 浸 泡 。 由 于 各 种 零件 材料 构成 复杂 ， 在 























































































































外 观 透明 无 色 液 体 蒸气 压 (20'C , kPa) 0.6 
气味 轻微 4 (20C ,mm?/s) 1.0 
结构 分 子 式 Cn Hzn+2 表面 张力 (20C , dyn/cm) 24 



































an 0. 77(25 ) 芳香 烃 总 含量 /%( 质 量 分 数 ) <0. 01 
对 水 溶解 难 溶 
(2) Seer 清洗 剂 的 优点 
O MERE. MAKI 

































































上 与 大 多 数 的 润 清 
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、 防 锈 油 、 机 加 工 油 同 


(672 BA 


为 非 极 性 的 在 石油 馏分 ， 根 据 相 仅 相 溶 的 原理 ， 碳 氨 清 洗 剂 清洗 矿物 油 更 
好 于 商 代 烃 和 水 基 清 洗 剂 。 
O 蒸发 损失 小 。 碳 氢 清 洗 溶剂 沸点 在 150C 以 上 ， 在 使 用 保管 过 程 
挥发 损失 小 ， 对 包装 物 和 设备 的 密封 要 求 很 低 。 

@ 毒性 极 低 。 经 毒 理 试验 ， 碳 氨 清 洗 剂 的 吸 放 毒 性 、 经 口 毒性 和 皮肤 
接触 毒性 均 为 超 低 毒 ， 属于 致癌 物质 ， 清 洗 操 作 人 员 使 用 更 安全 。 

O 材料 相 容 性 好 。 碳 和 氢 清 洗 剂 中 不 含水 分 和 和 氯 、 硫 等 腐蚀 物 ， 对 各 种 
金属 材料 不 会 产生 腐蚀 和 和 氧化 。 碳 氨 清 洗 剂 又 属于 非 极 性 溶剂 ， 对 大 部 分 
塑料 和 橡胶 没有 溶解 、 溶 胀 和 脆 化 作用 。 
O 清洗 工艺 流程 简单 。 只 需 清 洗 一 清洗 一 漂洗 一 漂洗 一 烘 干 (RR 
干 )， 对 工件 不 存在 腐蚀 。 

© 可 彻底 挥 无 残迹 。 RE Bis DEN EJE 党 纯净 的 精制 溶剂 ， HE 常温 和 
加 热 状态 下 均 可 完全 挥发 ， 没 有 任何 残留 。 
O 不 破坏 环境 。 碳 氢 清 洗 剂 可 以 自动 降解 ， 清 洗 废 液 可 以 放 入 燃 煤 或 
燃油 锅炉 中 焚烧 ， 焚 烧 生 成 物 主要 为 CO。 和 水 ， 对 空气 无 污染 。 碳 和 毛 清 洗 
剂 中 不 合 氮 ， 对 臭氧 的 破坏 系数 为 零 
3) 环保 碳 氢 清洗 剂 应 用 范围 五 金 、 wh. $ , BF. BAL Ñ 
晶 、 半 导体 等 行业 ， 能 有 效 去 除 油污 、 油 脂 及 助 焊 树脂 、 抛 区 蜡 。 
4) 环保 碳 氢 ; 洗 剂 的 原料 选择 120% 、 60* ARIS 5 D40、 D80 脱 
溶剂 煤油 ， 烷 烃 ， 醇 类 溶剂 等 。 


汽车 发 动机 积 炭 的 清洗 剂 示 例 


(1) 积 恢 的 生成 及 其 性 质 ” 积 恢 是 发 动机 燃油 在 高 温和 和 氧 的 

RIRH REK) ， 润 滑 油 也 会 参与 燃烧 ， 使 积 炭 加 剧 形成 。 发 动 忆 
工作 时 ， 由 于 燃烧 室 供 氧 不 足 ， 使 燃油 和 渗入 燃烧 室 中 的 润滑 油 不 能 完全 
燃烧 ， 产 生 油烟 和 润滑 油 的 焦灼 微粒 ， 混 入 润滑 油 中 ， 在 发 动机 内 被 氧化 
成 一 种 稠 胺 状 液体 一 一 羟基 酸 [分 子 中 同时 含有 羟基 (一 OH) 和 羧基 
一 COOH) 的 化 合 物 ]， 并 进一步 被 氧化 成 一 种 半 流 动 树脂 状 的 胶 质 ， 补 
司 地 黏附 在 发 动机 零件 上 上。 此后， 在 高 温 的 不 断 作 用 下 ， 胶 质 物 又 聚 缩 成 
更 复杂 的 聚合 物 ( 单 体 聚 合 反应 生成 物 ) ， 通 常 它们 是 沥青 质 O 要 
成 分 ， SAA 低 沸 点 烷烃 ， = 宗 黑色 ， mie), TAR IK, 
而 得 的 油状 物 ， 黑 褐色 ， 成 分 复杂 ) 和 几 青 质 ， 它 们 共同 混合 组 
积 灾 中 各 组 分 的 结构 、 性 质 和 比例 尚 不 完全 清楚 ， 看 法 也 有 分 歧 。 但 
多 数 人 认为 是 羟基 酸 的 氧化 聚合 产物 ， 相 对 密度 大 于 1， 能 溶 于 醇 、 
A, HA 烷 和 二 硫化 碳 ， 不 溶 于 汽 ; 冷却 后 与 所 氧化 钠 作用 可 分 解 为 沥 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































— AI673) 


青 质 。 羟 基 酸 在 一 定 温度 下 与 氧 作用 ， 可 以 脱出 水 分 缩合 成 黄色 或 棕色 的 

， 在 温度 和 和 氧 的 继续 作用 下 ， 会 进一步 聚合 成 沥青 质 (褐色 或 黑 

色 的 非 晶 态 固体 ) 。 沥 青 质 在 高 温和 和 氧 的 继续 作用 下 ， 将 再 次 聚合 变 成 油 焦 
= lė 体 ， 油 焦 ILEANA 王 何 溶剂 。 

积 灾 中 的 灰分 来 燃料 和 润滑 油 ， 最 常见 的 灰分 有 钙 、 镁 、 铁 、 二 和 氧 

化 硅 等 。 使 用 加 销 汽 油 的 发 动机 ， 灰 分 中 还 有 铅 存 在 。 积 几 中 的 灰分 往往 

和 油 焦 质 、 沥 青 质 混 起 。 这 种 金属 碳化 物 很 难 被 一 般 溶剂 所 溶解 。 

积 家 的 化 学 组 分 ， 可 分 为 挥发 W Wik, BBB) 和 不 易 挥 发 的 物 

mh (沥青 质 、 油 焦 质 、 败 青 质 和 灰分 )。 发 动机 工作 温度 越 高 ， 压 力 越 大 ， 

挥发 物质 含量 越 低 ， 不 挥发 物质 的 含量 越 高 ， 形 成 的 积 寄 也 就 越 硬 ， 越 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































影响 积 炭 性质 的 主要 因素 有 : 全 人、 工作 状况 (温度 、 压 力 
等 ) 和 燃油 的 种 类 和 品质 。 其 中 ， 工 况 温度 是 主要 的 ， 如 发 动机 活塞 顶部 、 
燃烧 室 、 进 (HE) 气门 等 部 位 ， 它 们 工 况 温度 不 同 ， 其 积 实 性 质 、 化 学 组 
很 大 













































































(2) 除 卖 剂 的 除 岁 机 理 ”用 化 学 方法 去 除 发 动机 积 岁 ， 就 是 利用 除 几 
剂 (KRH) 的 化 学 作用 去 掉 零 件 表 面 的 沉积 物 。 此 法 有 两 个 显著 的 优点 : 









































































































































清洗 干净 ， 零 件 表面 状况 (如 粗糙 度 ) 不 受 影响 。 
j 除 炭 剂 去 除 积 灾 ， 既 有 化 学 作用 (如 高 分 子 聚合 链 被 破坏 ) ， 又 有 物 
FORM. PA. OE). RRA SRK 接触 后 先后 产生 上 
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O 在 积 炭 表面 形成 吸附 层 。 除 灾 剂 吸附 在 积 灾 表面 ， 形 成 吸附 层 ， 
于 分 子 间 的 运动 和 除 岁 剂 分 子 之 间 的 极 性 基 相 互 作用 ， 就 会 使 除 几 剂 分 子 
日 
























































































































































逐渐 向 积 几 层 内 部 扩散 、 渗 透 ， 并 在 积 央 网 状 分 子 的 极 性 基 间 产生 链 合 ， 
使 网 状 分 子 间 的 极 性 力 减 弱 。 
D 破坏 网 状 聚 合 物 的 
聚合 物 的 结构 逐渐 松弛 。 
(3) 溶解 。 当 除 几 剂 与 积 岂 分 子 间 的 作用 力 大 于 网 状 聚 合 物 分 子 间 的 吸 
引力 时 ， 就 会 发 生 积 几 网 状 聚 合 物 的 溶解 ， 从 而 积 几 脱落 。 
(3) 除 疾 剂 的 分 类 及 配方 
O 除 灾 剂 的 分 类 前 ， 除 岂 剂 有 以 下 两 种 分 类 方法 。 
q， 按 被 清洗 的 金属 零件 材料 分 类 ”可 分 为 钢铁 材料 除 炭 剂 和 铝 合 金 材 
料 除 灾 剂 。 这 种 分 类 方法 主要 考虑 除 几 剂 的 组 分 对 被 清洗 金属 材料 的 腐蚀 
性 ， 2 
b. FERRARA FIZ 




































































多 排列 。 由 于 扩散 、 渗 透 的 不 断 加 强 ， 就 使 得 
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(674 国有 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































|. 无 机 除 几 剂 。 它 是 用 无 机 化 合 物 配 制 ， 其 毒性 小 ， 成 本 低 ， 原 材 
料 易 得 ， 但 除 几 效果 较 差 。 
i ， 有 机 除 炭 剂 。 这 是 用 有 机 化 合 物 配 制 ， 除 几 能 力 强 ， 但 成 本 较 高 。 
多 数 除 关 剂 都 由 溶剂 、 稀 有 释 剂 、 表 面 活性 剂 和 缓 蚀 剂 等 组 成 。 
© BARR FECA AD, HB ANRRAMRARRA REALIA 
钠 和 碳酸 钠 为 主 进 行 高 温 浸泡 、 清 洗 。 有 具体 方法 是 : KARRERA 
除 几 剂 的 溶液 中 ， 将 溶液 加 热 至 80 一 90C ， 浸 泡 至 积 几 软化 ;然后 用 毛 
制 或 旧 布 擦拭 干净 ;， REARS. TR 
使 用 方法 : 将 上 述 原 料 配 成 混合 液 ， 加 热 至 NCEA, HERKNS 
RA RA, RIA 2~8h, RAK, AER, RABE, AKA 
H, Ko 
CRA 汽车 发 动机 积 炭 的 清洗 剂 续 表 
【英文 名 】 coke cleaning agent for auto- 给 a) w/% 
mobile agent 茶 40.8 
【别名 】 发 动机 积 炭 清洗 剂 ， 汽 车 积 炭 清 | OS 
氨水 (20% ) 30 


洗 剂 


【组 成 】 发 动机 积 痰 清洗 剂 是 用 高 效 表 面 











活性 剂 、 助 洗 剂 、 缓 蚀 剂 等 多 种 助 剂 复 配 
而 成 。 

【产品 特点 】 中 适用 于 汽车 零 部 件 的 脱脂 
清洗 ， 清 洗 后 光亮 如 新 ， 保 持 金属 材料 原 














有 的 光亮 度 。 包 本 产品 属 中 性 清洗 剂 ， 可 
快速 清除 金属 表面 的 油污 。 四 本 清洗 剂 
有 较 强 的 清除 发 动机 积 痰 的 能 力 ， 可 






























































使 用 方法 : 配制 好 后 将 除 炭 剂 盛 入 模 
























































尺 替 汽油 、 油 以 及 有 机 溶剂 ,用 于 汽车 
发 动机 清洗 ， 节省 石油 资源 ， 而 且 不 存 
在 有 机 溶剂 毒性 对 人 体 的 危害 。 四 用 本 
多 脂 剂 配制 的 清洗 液 均匀 透明 ， 无 悬浮 、 
无 沉淀 、 耐 重水。 加 用 量 少 ， 洲 解 完全 ， 



























































使 用 寿命 长 ， 无 残留 ， 易 漂洗 ， 对 基 材 
无 腐蚀 。 

(1) 有 机 除 炭 剂 配方 
【配方 -1】 


O AS | ve | 








醋酸 乙 醋 (或 醋酸 成 醋 ) 4.5 
丙酮 S 
乙醇 22 











































































































中 ， 室 温 下 浸泡 2 一 3h， 取 出 后 将 泡 软 的 
PA De H E hal Mal 。 

注意 : 氨水 对 铜 质 零 件 有 腐蚀 ， 带 铀 
的 零件 不 能 浸泡 ;清洗 时 要 加 强 通风 ， 以 
减少 氨水 气味 。 
【配方 -2】 

组 分 w/% 

RD 22 
A 8 
HATE 17 
氨水 (20% ) 15 
A} 30 
油 酸 8 

四 先 将 煤油 、 汽 油 、 松 节 油 混合 。 
Ff VEL FS AS BY GB. OK BAILA AE 
酚 与 油 酸 混合 液 中 。 四 将 中 和 加 混合 液 混 
合 ， 不 断 搅 拌 均匀 ， 呈 橙 红 色 透 明胶 状 
即 可 。 

注意 : 不 可 将 油 酸 与 氨水 直接 混合 ， 
也 不 可 将 所 有 成 分 配 好 后 再 加 入 油 酸 ， 配 























制 时 要 注意 通风 。 


MO 675) 




















【配方 -3】 
组 分 质量 份 

混合 酚 220 
Re 150 
R 24 
BRZA 2 
EAE, 0.4 
7 56 











四 将 水 加 热 至 70 一 80"C ， 再 把 重 铬 
酸 钾 溶 于 水 中 ， 依 次 加 入 磷酸 三 钠 、 软 
所 ， 进 行 混 合 ， 再 将 上 述 混合 物 加 热 至 
70~80C. OW RARBG EH. OH 
中 和 四 两 种 液体 混合 均匀 ， 即 可 使 用 。 
使 用 方法 : 将 工件 放 入 上 述 除 火 剂 的 
密闭 容器 中 ， 用 蒸汽 加 热 至 OCHA, 
浸泡 2 一 3h， 等 积 痰 软化 后 ， 用 毛 刷 刷 
掉 ， 洗 净 。 可 连续 使 用 40 天 左右 。 

(2) Br HY BR we Hl Be DF 

DO 一 号 除 炭 剂 GRE) 




















































































































【组 成 】 A 组 分 : AH be. 
B 组 分 : 促进 剂 。 

组 分 gp/% 
乙醇 14 
一 乙醇 胺 28 
三 乙醇 胺 28 
iis 21 
润 湿 剂 CJFC) 3.5 
乳化 剂 COP-10) 5.8 








a 将 三 乙醇 胺 加 热 至 60 一 70C， 加 
入 钾 皂 ， 使 之 完全 溶解 ， 搅 拌 成 均匀 透明 
物 ， 为 1 号 液体 。 

b. 将 1 号 液体 冷却 至 40C ， 加 入 一 
CAEN. TARE AN, SLE. LE, 搅拌 
HA), 

A 组 分 与 B 组 分 混合 : 
上 述 液体 中 加 入 配方 量 二 握 甲 烷 ， 
均匀 透明 乳白 色 液 体 即 可 。 

使 用 方法 : 般 情况 下 使 用 原液 ， 其 
除 炭 效果 好 ， 如 积 痰 较 少 ， 也 可 按 1:1 
稀释 。 





i Pht FE HL el 
混合 成 


















































二 号 除 炭 剂 (固体) 
【组 成 】 A 组 分 : 占 80%。 







































































组 分 质量 分 数 
碳酸 钠 55% 
硅 酸 钠 27.5% 
磷酸 三 钠 175% 
B 组 分 : 促进 剂 ， 占 20%. 
组 分 质量 分 数 
〖 子 油 酶 酰胺 (6501) 10% 
— Cis AR 25% 
= CABAR 10% 
S 35% 
润 湿 剂 CJFC) 5% 
乳化 剂 COP-10) 15% 
a. 将 A 组 分 三 种 固体 粉碎 成 40 目 粒 
度 ， 混 合 均匀 。 
b. 将 B 组 分 (促进 剂 ) 分 20 一 25 


次 ， 加 入 A 组 分 粉末 中 搅拌 均匀 ,成 白 
色 粉 末 状 。 注 意 ， 不 允许 有 大 颗粒 和 未 混 
合 均 匀 的 现象 存在 。 

使 用 方法 : 使 用 时 ,将 粉末 加 入 水 
中 ， 适 宜 浓度 为 10%。 

O 三 号 除 炭 剂 (液体 ， 体 积分 数 ,%) 
【组 成 】 其 组 成 基本 与 一 号 除 炭 剂 相 同 ， 
只 是 A 组 分 不 同 。 

A 组 分 : 轻 柴 油 ，80%%。 

B 组 分 : 促进 剂 ，20%， 与 一 号 除 多 
剂 相同 。 

OF AE TH HAZE loo~ 120°C. 8 
温 24h， 除 掉 其 中 的 水 分 。@ 将 促进 剂 加 
到 轻 柴 油 中 ， 搅 拌 均匀 即 成 为 液 状 成 品 。 

使 用 方法 : 一 般 是 原液 使 用 。 
【清洗 工艺 】 名 使 用 本 品 时 应 详细 阅读 产 
品 使 用 说 明 书 ， 并 在 专业 人 员 指 导 下 进行 
使 用 。 清 洗 方 法 可 采用 超声 波 、 喷 淋 、 热 
浸泡 、 手 工 擦 拭 等 。@ 使 用 时 ， 要 根据 
污 的 严重 程度 来 调配 清洗 液 的 浓度 ， 一般 
是 将 原液 配 成 浓度 为 5% ~~8% 的 清洗 液 
来 使 用 ,浓度 提高 可 提高 清洗 能 力 。 手 工 
擦拭 清洗 时 清洗 剂 浓度 相对 要 高 些 。 四 在 
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55~ 80°C 温度 条 件 下 清洗 ， 效 果 最 佳 。 
【性 能 指标 】 外 观 : 呈 无 色 透 明 液体 ; 使 
用 浓度 : 3%~~5% 的 浓度 用 水 稀释 ; 处理 
温度 : 50~80°C; AEF: 浸泡 、 超 声 
UE. WOK. PEG; 处理 时 间 : 3~ 15min; 
洗 净 率 : 95%~99%, 
【主要 用 途 】 本 清洗 剂 对 矿物 ; 
油 等 各 种 油污 具有 极 强 的 洗涤 能 

【应 用 特点 】 汽车 发 动机 由 于 燃烧 不 完全 
等 因素 ， 会 在 与 燃烧 室 有 关 的 零件 上 产生 
耻 痰 。 积 谈 的 存在 将 减少 燃烧 室 容积 ， 影 
响 散热 ， 使 燃烧 过 程 中 出 现 许多 炽热 点 ， 
引起 混合 气 的 先期 燃烧 ， 将 活塞 环 黏附 在 
活塞 环 模 中 。 或 将 气门 慕 附 在 气门 座 上 。 
使 发 动机 特性 变 环 ， 甚 至 无 法 工作 。 并 
导 ， 积 炭 微 粒 的 脱落 还 能 污染 发 动机 润滑 
系 和 油 路 ， 增 加 早期 磨损 。 为 了 恢复 发 动 
机 的 正常 工作 性 能 ， 在 大 修 时 ， 必 须 彻底 
清除 掉 机 件 上 的 积 天 。 积 类 是 一 种 黑色 
漆 状 物 ， 与 零件 暮 附 得 十 分 牢固 ， 很 难 
清除 。 目 前 ， 维 修 时 多 用 人 工 打 磨 ， 机 
械 清除 。 此 法 不 仅 效 率 低 ， 劳 动 强 度 大 ， 
而 且 清 除 质量 差 ， 不 注意 还 会 损坏 机 件 。 
































、 动 植物 
























































































































































采用 先进 的 化 学 洗车 方法 就 可 避免 上 述 
缺点 。 

【安全 性 】 中 根据 油污 轻重 调整 清洗 液 的 
浓度 ， 清 洗 后 的 工件 要 漂洗 和 干净。 加 及 时 
将 覃 液 表 面 的 浮 油 排除 ， 以 免 造 成 二 次 污 
染 。 国 每 天 应 定期 添加 1% ~3% 的 清洗 
剂 ， 如 清洗 能 力 经 补充 后 不 能 达到 原来 水 
平 ， 则 可 弃 之 更 换 新 液 。@ 请 勿 使 本 产品 
与 眼睛 接触 ， 若 不 慎 溅 人 有 眼睛， 可 提起 腿 
瞪 ， 用 流动 清水 或 生理 盐水 冲洗 干净 。 
名 为 防止 皮肤 过 度 脱 脂 ， 操 作 时 请 戴 耐 化 
学 品 手套 。@ 应 避免 清洗 液 长 时 间接 触 皮 
肤 ， 防 止 皮肤 脱脂 而 使 皮肤 干燥 粗糙 ， 防 
误 食 、 防 溅 入眼 内 。 工 作 场 所 要 通风 和 良 
好 ,， 用 有 了 味 型 产品 时 工作 环境 有 排 风 


































































































装置 。 
【包装 储存 】 包装 : 50kg/ 塑 料 桶 ; 200kg/ 


铁 桶 。 储 存 ， 密封 储存 于 阴凉 、 干 燥 、 通 
风 处 ,保质 期 2 年 。 

【生产 单位 】 北京 蓝 星 清 洗 有 限 公 司 , 天 
津 天 通 科 威 工业 设备 清洗 有 限 公 司 ， 江西 
瑞 思 博 化 工 有 限 公 司 ， 北 京 科 林 威 德 航空 
KAA PRA Fl 
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AVI 氢化 -还 原 剂 















































般 还 原 剂 ， ets 基 及 活性 氧 的 清除 剂 、 阻 断 剂 及 修复 剂 等 物 




























































































































































































f 页 

的 总 称 。 EÉ 氧化 还 原 反 应 里 ， A 了 或 有 Hf 离 的 物质 。 还 原 剂 也 

是 抗 氧 化 剂 ， 具 有 还 原 性 ， 被 氧化 ， 其 产物 叫 氧 化 产物 。 还 原 与 氧化 反应 
= [E] K 进行 Vy 即 是 说 ， 还 RF f 与 被 还 原 物 i 行 氧化 反 BAN fel 了 




















































































































也 被 氧化 ， 而 成 为 氧化 物 。 所 含 的 某 种 物质 的 化 合 价 升 高 的 反应 物 是 还 
原 剂 。 






















































































氧化 剂 是 指 化 合 价 能 降低 的 ， 而 还 原 剂 是 指 化 合 价 能 升 高 的 。 化 合 价 
能 升 高 又 能 降低 的 既是 氧 









































































































































































































































化 剂 又 是 还 原 剂 。 
还 原 剂 失 子 自身 被 氧化 变 成 氧化 产物 ， 如 用 和 氢气 还 原 氧化 铜 的 反 
应 ， 和 氢气 失去 电子 被 氧化 变 成 水 。 还 原 剂 在 反应 里 表现 还 原 性 。 还 原 能 力 
强 弱 是 还 原 剂 失 电子 能 力 的 强 弱 ， 如 钠 原 子 失 电子 数目 比 铝 电子 少 ， 钠 原 
子 的 还 原 能 力 比 铝 原子 强 。 含 有 容易 失去 电子 的 元 素 的 物质 常用 作 还 原 剂 ， 


































































































在 分 析 具 体 反 应 时 ， 常 用 元 素 化 合 价 的 升降 进行 判断 : 所 含 元 素 化 合 价 乔 
高 的 物质 为 还 原 剂 。 

应 用 在 焊条 及 焊丝 上 ， 例 如 Mhn, Si, Al, TIX Zr 等 元 素 ， 可 有 效 阻 
上 氧 的 渗入 使 不 致 在 焊 道 金属 中 形成 氧化 物 及 气孔 。 例 如 : 

O 活泼 的 金属 单质 (如 钠 、 镁 、 铝 等 )。 

© 某 些 非 金 属 单质 ( 如 H。、C 等 )、 非 金属 阴离子 及 其 化 合 物 、 低 价 金 
BAT (如 Fe?* ) 等 还 原 剂 。 实 验 举例 ; 氢气 还 原 氧 化 铜 、 氧 化 铁 (Ha + 
CuO = —Cu + H:O; 3H, + Fe2O3 == 
2CuO —=2Cut+ CO.); 一氧化碳 还 原 氧 化 铜 、 氧 化 铁 (CO + Cuo 一 一 
Cu+CQ2; 3CO + Fe: Os =——?2Fe + 3CO2) o 
硫酸 亚 铁 是 蓝 绿色 单 斜 结 史 或 颗粒 ， 无 气味 ， 在 干燥 空气 中 风 
潮湿 空气 面 氧 化 成 棕色 的 碱 式 硫酸 铁 。 在 56. 6C 成 为 四 水 合 
65C 时 成 为 一 水 合 物 。 溶 于 水 ， 几 乎 不 溶 于 乙醇 。 其 水 溶液 冷 时 在 空气 
缓慢 氧化 ， 在 热 时 较 快 氧化 。 加 入 碱 或 圳 光 能 加 速 其 氧化 。 相 对 密度 
(dis) 1.897。 半 数 致死 量 ONR, AA) 1520mg/kg。 有 刺激 性 。 无 水 硫 
酸 亚 铁 是 白色 粉末 ， 含 结晶 水 的 是 浅 绿色 晶体 ， 晶 体 俗 称 “ 绿 矶 "， 溶 于 
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水 ， 水 溶液 为 浅 绿色 。 用 于 色谱 分 析 i 


























式 剂 。 点 滴 分 析 测 

















盐 和 硝酸 盐 。 还 原 剂 。 制 造 铁 氧 体 。 净 水 。 聚 合 催化 剂 。 趴 























it 酸 ME 铁 的 还 JR 原 tz ° 













































































ESA. WAL ARR 
a 
4 






































Ke 的 硫酸 Sue 铁 被 

















F 还 原 剂 5 主要 还 原水 泥 























含 六 价 铬 废水 一 般 采 









































FREE. 在 酸性 条 件 下 ， 投 加 还 原 齐 
二 氧化 硫 等 ， 将 六 价 铬 还 原 成 三 价 铬 ， 























J 铬 还 原 法 进行 处 理 。 





























ARLE, TARA, TARIH, 














然后 投 加 和 氢 氧 化 钠 、 和 氢 氧 化 钙 、 石 









































IREA pH, EHA 
在 该 反应 
























































成 三 价 铬 氨 氧 化 物 沉 演 从 废水 
， 氧 化 剂 是 Cl ， 还 原 剂 也 是 C 

















分 离 。 
25 本 反应 是 歧化 反应 。 


























丙酮 膨 
【英文 名 】 acetoxime 
【别名 】 8- 异 亚 硝 基 两 烷 ， 二 甲 基 酮 乳 ， 


2-propanone oxime; acetone oxime; B-iso- 














nitrosopropane 

【登记 号 】 CAS [127-06-0] 
【化 学 式 】 Cs Hz NO 
【结构 式 】 


CH 
cH, OC NOH 


【性 质 】 白色 棱 晶 、 斜 唱 或 粉末 状 ， 有 
IF Me. di 0.9113; mp 60C bp, 
134.8°C; np 1.4156。 易 溶 于 水 、 乙 醇 、 
CBE, Aine A LTA Al. Eh Ma P 
水 解 。 具 有 刺激 性 ， 在 空气 中 挥发 很 快 ， 
是 一 种 强 还 原 剂 ， 在 常温 下 能 使 KMnO, 












































【用 途 】 丙酮 且 有 较 强 的 还 原 性 ， 很 容 
易 与 给 水 中 的 氧 反 应 ， 降 低 给 水 中 的 溶 
坚 氧 含量 ， 阻 止 了 铁 垢 和 铜 垢 的 生成 。 
可 用 于 中 、 高 压 锅 炉 上 作 锅 炉 给 水 除 氧 
剂 。 使 用 时 ,控制 给 水 中 丙酮 睫 过 剩 量 
为 15~40pg/L. 

【安全 性 】 储存 于 通风 、 低 温 、 干 燥 的 
库房 内 ， 与 氧化 剂 、 酸 类 分 开 存放 。 
【生产 单位 】 北京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公 
司 ， 浙 江 衢 州 新 未 来 化 学 品 有 限 公 司 ， 
北京 化 工厂， 北京 三 盛 腾达 科技 有 限 


公司 。 





























吗 啉 
【英文 名 】 morpholine 
【别名 】 吗啡 琳 ; SAAC Hs; 1,4- 氧 氮 
WE; 1,4- 氧 氮 环 已 烷 ; tetrahydro-2H- 


1,4-oxazine; tetrahydro-1,4-oxazine; di- 














ethylene oximide; diethylene imidoxide 
【登记 号 】 CAS [110-918] 
【化 学 式 】 Cs Ho ON 


【结构 式 】 
o 
ee 
H 


【性 质 】 Cem K RA. AAG. mp 






































褪色 。 遇 明火 可 燃 ， 高 热 分 解放 出 氮 氧 
化 物 气 体 。 
【质量 标准 】 

指标 名 称 优 级 品 一 级 品 
熔点 /C 60 一 62 59~62 
灵敏 度 合格 一 
乙醇 溶解 试验 /% 合格 合格 
灼 烧 残渣 (硫酸 起)/% 0.1 0.2 
氯 化 物 (以 cl 计 )/% | 0.002 0.01 
【 制 法 】 在 氧 氧化 钠 的 作用 下 ， 由 丙酮 
与 羟 胺 作用 制 得 。 














本 9 Cs bpiso 128.9%; bp, 20.03 


di? 1.007C; np 1.4540; Fy (F P) 
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100F(38C) 。 显 强 碱 性 ， 深 于 一 般 有 
机 溶剂 CAML LZE, BRL THIS SR), 
能 随 水 蒸气 挥发 ， 并 与 水 形成 共 沸 混合 
物 ， 受 高 热 后 可 分 解 为 NO。 遇 明火 、 
高 热 或 与 氧化 剂 接触 ， 有 引起 燃烧 爆炸 
的 危险 。 腐 蚀 铝 、 铜 、 铅 、 锡 及 其 合金 ， 
腐蚀 某 些 塑料 、 橡 胶 和 涂料 。 

【质量 标准 】 HG/T 2817—1996 



















































































指标 名 称 —Soh | ati 

外 观 天 机械 杂 夺 的 透明 无 
色 或 淡 黄 色 液 体 

1,4- 氧 气 杂 环 三 | 99.0 98. 0 
Ol /% 
沸 程 (5% 一 126~ 129| 126~ 130 
95% )/T 
密度 /(g/cm3) 0. 999~ 1. 002 
色 度 / 黑 曾 单位 < 10 15 
(8-85) 























【 制 法 】 由 二 甘 醇 与 氨 在 氧气 和 镍 催化 





剂 存在 下 于 30 一 40MPa 大 气压 和 150 一 
400 温度 下 反应 制 得 。 或 者 由 二 乙醇 胺 
与 过 量 的 浓 盐 酸 (或 浓 硫酸 ) 作用 制 得 。 
【用 途 】 用 作 水 处 理 缓 蚀 剂 ， 由 于 其 水 
溶液 呈 碱 性 ， 可 以 中 和 水 中 的 游离 二 氧 
化 碳 提高 锅炉 给 水 pPH， 减 缓 二 氧化 碳 的 
腐蚀 。 可 防止 锅炉 给 水 的 高 温 酸性 氧化 
物 的 腐蚀 。 

【安全 性 】 雌性 大 鼠 LD;o: 1.05g/kg。 
BARRAIS EHE., WAR mZ 
气 或 雾 强烈 腐蚀 呼吸 道 黏膜 ， 可 引起 支 
气管 炎 、 肺 炎 、 肺 水 肿 。 美 国 规定 在 空 
气 中 的 容许 浓度 为 70mg/ms 。 操 作 时 应 
穿 工作 服 ， 若 接触 了 了 眼 或 皮肤 ， 立即 用 
水 冲洗 。 储 存 于 阴凉 、 通 风 仓 库 内 。 远 
离 火 种 、 热 源 。 防 止 阳 光 直 射 。 保 持 容 
器 密封 。 不 宜 大 量 或 久 存 。 应 与 氧化 剂 
分 开 存放 。 
【生产 单位 】 安徽 昊 源 化 工 集团 有 限 公 
司 ， 辽 阳 石 油 化 纤 公 司 英 华 化 工厂 ， 上 
海 实验 试剂 有 限 公 司 ， 广 州 慧 之 海 (E 
















































































团 ) 科技 发 展 有 限 公司 ， 海 南华 菜 化 工 
有 限 公 司 ， 吉 林 省 龙腾 精细 化 工 有 限 责 
任 公 司 ， 天 津 市 光复 精细 化 工 研究 所 。 


UUA 7ER 
【英文 名 】 cyclohexylamine 
【别名 】 AAAI; ASEM OE; cyclo- 


hexanamine; aminocyclohexane; hexahydroan- 

















iline 
【登记 号 】 CAS [108-91-8 ] 
【化 学 式 】 Ce Hi N 
【结构 式 】 

NH) 


【性 质 】 无 色 或 淡 黄 色 液 体 。 有 人 鱼 腥 味 。 
d2 0. 8647; mp—17.7°Cs bpso 134.5°C; 
bpis 30.5°C; np 1.4565。 显 强 碱 性 ， 溶 
Fk, LE, LE, WI, M, BSA 
机 试剂 。 受 高 热 分 解 。 放 出 有 毒气 体 
与 氧化 剂 反 应 剧烈 。 遇 明火 、 高 热 易 燃 。 
与 氧化 剂 能 发 生 强烈 反应 。 

【质量 标准 】 HG/T 2816—1996 















































指标 名 称 优等 品 等 品 | 合格 品 
外 观 无 色 或 淡 黄色 透明 液体 ， 
无 可 见 杂 质 
环 己 胺 /% S| 99.3 98.0 95.0 
茶 胺 /% | 0.10 | 0.15 0. 30 
ZAER = a0 一 一 
水 分 /% <| 0.20 0. 50 1.0 














【 制 法 】 以 镍 或 钴 为 催化 剂 ， 在 高 温 、 
高 压 下 由 苯胺 进行 催化 还 原 得 到 。 也 可 
由 茶 酚 催化 还 原 得 到 环 己 醇 ， 氧 化 为 环 
己 酮 ， 再 与 氮 进 行 氮 基 化 而 得 到 环 已 胶 。 
【用 途 】 用 作 锅 炉 给 水 pH 调节 剂 。 环 已 
胺 属于 挥发 性 物质 ， 加 药 后 很 容易 到 达 
SAS. A pH 低 于 8.5， 对 环 已 胺 处 
理 效果 不 利 。 
【安全 性 】 






















































































KRAH LD;o: 710mg/kg; 
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RAR LDso : 227mg/kg。 吸 和 蒸气 可 发 
生 和 急性 中 毒 。 对 皮肤 、 眼 和 黏膜 有 刺激 
性 和 腐蚀 性 ， 经 皮肤 吸收 能 引起 过 敏 症 。 
如 溅 和 人 眼中 或 接触 皮肤 ， 应 用 大 量 清水 
冲洗 。 美 国 规定 空气 中 的 容许 质量 浓度 
为 40mg/ms。 应 与 氧化 剂 、 热 源 隔离 。 
储存 于 阴凉 、 通 风 仓 库 内 。 远 离 火 种 、 
热源 。 防 止 阳 光 直 射 。 保 持 容器 密封 。 
应 与 氧化 剂 、 酸 类 分 开 存 放 。 
【生产 单位 】 上 海 启 迪 化 工 有 限 公 司 ， 
南京 同和 化 工 有 限 公 司 ， 成 都 市 联合 化 
工 试剂 研究 所 。 


(IAA 2-THE 

【英文 名 】 2-butanone oxime 

【别名 】 P Z fh ff; ethyl methyl 
ketone oxime; methyl ethyl ketoxime 
【登记 号 】 CAS [96-29-7] 

【化 学 式 】 Cs HNO 















































【结构 式 】 
WO >c—Non 
CHER] 了 丁 酮 且 为 无 色 油 状 液体 。 相 对 











密度 (20°C) 0.9392; HERR —29.5°Cs Uh 
点 152C; 折射 率 1.4428; 闪 点 (开放 
式 ) 69°C; 表面 张力 28.7X 107? N/m 
(20~23C),. WRK, SH. MARA. 
有 很 强 的 还 原 能 力 ， 可 将 铁 离 子 和 铜 
离子 还 原 为 亚 铁 离子 和 亚 铜 离子 。 

【 制 法 】 WE CA, AAR. HRA 
原料 ， 反 应 制 得 。 

【用 途 】 在 锅炉 水 系统 用 作 脱 氧 剂 。 用 
作 醇 酸 树脂 涂料 的 防 结 皮 剂 、 硅 固化 剂 。 
【安全 性 】 丁 酮 胀 的 毒性 较 联 氮 低 得 多 。 
避免 直接 接触 ， 勿 使 进入 体内 ， 进 入 体 
内 后 ， 皮 下 发 生 轻 度 毒性 反应 。 

【生产 单位 】 北京 大 兴 兴 福 精 细 化 学 在 
究 所 ， 巨 化 集团 公司 锦纶 厂 ， 苏 州 市 吴 
赣 化 工 有 限 责 任 公 司 ， 上 海 邦 成 化 工 有 











































































































限 公 司 ， 北京 三 盛 腾达 科技 有 限 公 司 ， 
浙江 东 越 化 工 有 限 公 司 ， 上 海 邦 成 化 工 
有 限 公司 。 


A NUNN ,N -四 甲 基 对 茶 
=i 
【英文 名 】 N,N,N',N'-tetramethyl1,4-be- 


nzenediamine 





【别名 】 tetramethyl-p-phenylenediamine 
【登记 号 】 CAS [100-22-1] 
【化 学 式 】 Cio His N; 








【结构 式 】 
CH y CH, 
CH 一 SCH; 
【性 质 】 为 从 石油 醚 析出 的 内 亮 的 片 状 











结晶 。 熔 点 51~52C;， Wh 260°. HA 
于 冷水 ， 较 易 溶 于 热 水 ， 极 易 溶 于 乙醇 、 


























Ati. CREA AME. DAE. DB 
升华 。 
【 制 法 】 以 对 葵 二 胺 为 原料 ， 与 毛 乙 酸 

















反应 生成 葵 基 二 亚 氮 基 四 乙酸 ， 然 后 进 
行 脱羧 反 应 ， 制 得 成 品 。 
【用 途 】 在 水 处 理 领域 中 可 用 作 锅 炉 水 
的 除 氧 剂 。 其 除 氧 能 力 优 于 氢 醒 。 不 但 
可 用 于 锅炉 补水 中 ,也 可 加 于 运行 中 的 
锅炉 水 中 。 由 于 其 所 具有 的 高 挥发 性 ， 
还 可 用 于 锅炉 凝结 水 系统 的 除 氧 。 还 用 
于 彩色 摄影 的 显影 助 剂 及 作 测 量 空气 中 
甲醛 含量 的 试剂 。 
【安全 性 】 纯净 的 N,N,N' ,N -四 甲 基 
对 葵 二 胺 ,或 其 中 间 氧 化 产物 均 有 毒 。 
生产 、 使 用 该 产品 的 工作 人 员 ， 应 做 好 
防护 。 
【生产 单位 】 北京 市 大 兴 兴 福 精 细 化 学 
人 研究 所 ， 北 京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公 司 。 


(CU N, N-Z 
【英文 名 】 N,N-diethyl hydroxyl amine 
【别名 】 ZLAR; LA 
【登记 号 】 CAS [3710-84-7] 
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【化 学 式 】 CHNO 


【结构 式 】 
CHsCH 
CHCH me 
【性 质 】 Z ZHK TAR., 4 


对 密度 (20C)1.867; A — 25C; W 
点 125 ~ 130°C; 内 点 45°C; 折射 率 
(20C)1.4195。 洲 于 水 ， 水 溶液 呈 弱 碱 
性 。 高 于 570C 时 因 氧 化 而 分 解 ， 分 解 产 
WA CHE, GERM. CRAZE 
HE., FRA Diet A. m ER A WD m PR EE 
ER. BARIER. 
【 制 法 】 在 催化 剂 铺 盐 (CdCl + 2H: O) 
或 锌 盐 〈ZnCl ) 存在 下 ， 以 过 氧化 氢 水 
溶液 氧化 仲 胺 ,或 在 钛 硅 质 岩 催化 剂 存 
在 下 ,以 过 氧化 氧 水 溶液 氧化 二 烷 基 上 胺 
(RRNH) 或 三 乙 胺 均 可 制 得 本 品 。 
【用 途 】 用 作 蒸 汽 锅炉 用 水 系统 的 除 氧 
剂 ， 不 但 适用 于 低温 除 氧 ， 而 且 也 适用 
于 高 温 蒸 汽 凝 结 水 循环 系统 的 除 氧 。 其 
RAD AE N T A A ak A EE 
MFE, HRAJ AE. OE 
胺 还 用 作 设 备 水 侧 表 面 金属 的 钝 化 剂 。 
此 外 ， 二 乙 基 羟 胺 还 可 用 作 阻 察 剂 、 链 
连 移 剂 ， 用 于 醛 类 的 测定 ， 以 及 用 作 抗 
氧 剂 和 金属 设备 的 缓 蚀 剂 等 。 
【生产 单位 】 常州 市 武进 雪 卉 万 寿 化 工 
有 限 公 司 ， 上 海 圣 字 化 工 有 限 公司 ， 嘉 
兴 市 金利 化 工 有 限 责 任 公司 ， 常州 市 孟 
有 
有 



































































































































达 精 细 化 工 有 限 公 司 ， 淄 博 三 鹏 化 工 有 
限 责任 公司 ,淄博 齐 翔 石油 化 工 集团 有 
限 公司 ， 无 锡 康 爱 特 化 工 有 限 公司 。 


CWA =M 

【英文 名 】 hydroquinone 
【别名 】 1,4“- 二 羟基 茶 ; 1,4-benzenediol; 
p-dihydroxybenzene; hydroquinol; 





























quinol; 
1,4'-dihydroxybenzene; A Ht; hydroguinol; 
几 奴 尼 ;， 鸡 纳 酚 ; 1,2 
【登记 号 】 CAS [123-31-9 ] 





【化 学 式 】 Ce He O， 


【结构 式 】 
no—/ \—on 


【性 质 】 白色 针 状 结晶 。 熔 点 170 ~ 
171C; dig 1.332; Wh A 285 ~ 287°; 
F, 165.1°C; 自燃 温度 516°C; th MAE 
FE 0. 13kPa(132. 4°C); 燃烧 热 2849. 8kJ/ 
mol。 易 溶 于 醇和 酸 ， 可 浴 于 水 ， 微 溶 于 
E, EFATHA ARRA E. k 
液 在 空气 中 能 氧化 变 成 褐色 。 遇 明火 、 
高 热 可 燃 。 与 强 氧 化 剂 可 发 生 反 应 。 受 
高 热 分 解放 出 有 毒 的 气体 。 氢 本 为 弱酸 。 
与 大 部 分 氧化 剂 反应 而 转化 成 邻 茶 柄 和 
XP AS HE 
ARA o, BA y ZPA., a 型 为 
三 角 针 状 或 萎 形 结晶 ， 从 水 中 结晶 而 成 ， 
稳定 。B 型 为 三 村 晶体 ， 从 甲醇 中 结晶 而 
成 ,不 稳定 。Y 型 为 单 斜 晶体 ， 由 升华 法 
制 得 ， 不 稳定 。 三 种 晶体 均 可 摩擦 而 发 
EK.. AM ATA, BNR, RA 
压 较 低 ， 若 无 明火 ， 和 危险 性 不 大 。 

【质量 标准 】 














































































































指标 名 称 指 in 
深 灰 色 或 微 带 米黄 

人 外观 色 结 晶 粉 未 
含量 /% 99.0 
初 熔点 /'C 170.5 
干燥 失重 /% One 
MD Cit ER) / % 0.3 
【 制 法 】 在 硫酸 介质 中 用 二 氧化 鳃 将 茶 
胺 氧化 成 对 茶 醒 ， 再 以 铁 粉 还 原生 成 
氧 醒 。 
【用 途 】 在 水 处 理 领 域 , 将 氧 醒 加 于 闭 
路 加 热 和 冷却 系统 的 热 水 和 冷却 水 中 ， 




















对 水 侧 金 属 能 起 缓 蚀 作用 。 氢 本 用 作 锅 
炉 水 的 除 氧 剂 ， 在 锅炉 水 预 热 除 氧 时 将 


























所 本 加 入 其 中 ， 以 除去 残余 溶解 氧 。 
【安全 性 】 KRAH LDso : 320mg/kg. 
氧 醒 有 毒 ， 可 燃 。 氧 醒 的 还 原 性 很 强 ， 
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极 易 被 氧化 成 对 茶 醒 。 氧 醒 有 毒 ， 可 透 
过 皮肤 引起 中 毒 。 动 物 经 口 致死 量 为 
0.08~0.2g/kg. AF HIR lg 以 上 就 会 
出 现 急 性 中 毒 症状 , 服用 59g 可 致死 。 
日 本 规定 生产 车 间 空 气 中 氧 柄 的 最 高 容 
WEN 2mg/ms 。 当 氧 醒 接触 皮肤 、 眼 
清 时 ， 立 即 以 清水 或 生理 食盐 水 冲洗 。 
据 有 关 资 料 ， 氧 柄 具有 潜在 的 致癌 作 






















































































【结构 式 】 
HNNHS 
HINNH 一 ” 
【性 质 】 白色 结晶 粉 未 ， 系 由 含水 乙醇 











中 结晶 而 得 。 熔 点 153C ， 并 于 溶解 时 开 
始 分 解 。 极 易 溶 于 水 ，1% 水 溶液 的 pH 
为 7.4。 几 乎 不 洲 于 醇 、 醚 、 氧 仿 和 葵 。 
与 盐酸 、 硫 酸 、 草 酸 、 磷 酸 和 硝酸 反应 














储存 于 阴凉 、 通 风 仓 库 内 。 远 离 火 种 、 
热源 。 防 止 阳光 直射 。 保 持 容 器 密封 。 
避 光 保存 。 应 与 氧化 剂 、 酸 类 、 食 用 化 
[原料 分 开 存放 。 
【生产 单位 】 日 本 三 井 株式 会 社 ， 汕 头 
西 陛 化 工 有 限 公 司 ， 上 海 实验 试剂 有 限 
公司 ， 盐 城 经 纬 化 工 有 限 公 司 ， 温 州 市 
化 学 用 料 厂 ， 上 海 新 高 化 学 试剂 有 限 公 
FB), 成 都 市 科 龙 化 工 试剂 三， 上 海 试 一 
化 学 试剂 有 限 公 司 。 


【英文 名 】 carbohydrazide 

【别名 】 1,3- 二 氨基 腺 ; 均 二 氮 基 脲 ， 卡 
E HF; carbonic dihydrazide; 1,3-diamin- 
ourea 

【登记 号 】 CAS [497-18-7] 

【化 学 式 】 CH;N,O 

































































均 生 成 盐 。 生 成 的 氯 化 物 均 极 易 洲 于 水 ， 
而 生成 的 硫酸 盐 和 草酸 盐 却 只 微 深 于 水 ， 
磷酸 盐 和 硝酸 盐 则 不 能 析出 结晶 。 在 有 
亚 硝 酸 存 在 时 ， 碳 酰 肝 会 转变 成 具有 高 
爆炸 性 的 化 合 物 痰 基肥 氮 化合物 。 碳 酰 
肝 的 水 溶液 与 酸 或 碱 共 热 时 会 逐渐 分 解 。 
【用 途 】 碳 酰 肝 在 水 处 理 领 域 可 用 作 锅 
炉 水 的 除 氧 剂 ,还 用 作 金 属 表面 的 钝 化 
剂 ， 以 降低 金属 的 腐蚀 速率 。 碳 酰 腓 可 
与 水 中 溶解 氧 反应 生成 二 氧化 碳 、 氮 气 
和 水 。 使 用 时 ， 可 直接 将 粉 状 碳 醚 脐 放 
入 水 中 ,也 可 使 用 其 水 溶液 。 可 单独 使 
用 ,也 可 与 氧化 还 原 催化 剂 如 和 氧 醒 或 其 
他 醒 类 ， 以 及 销 的 配合 物 复 配 使 用 。 磋 
栈 肝 适 用 的 温度 范围 为 87.8 一 176.77 ， 
亦 即 在 水 的 汽化 温度 以 下 使 用 。 
【生产 单位 】 潍坊 万 源 化 工 有 限 公 司 ， 
PART), BMT ABA. 
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Wit REESEN 








1 阴离子 型 


阴离子 表面 活性 剂 是 品种 最 多 、 用 量 最 大 、 应 用 十 分 广泛 的 一 类 表面 
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活性 剂 ， 约 占 表面 活性 剂 总 量 的 40% 。 J 
另外 ， 还 广泛 应 用 在 纺织 、 石 油 化 工 、 选 矿 、 造 纸 等 行 
扩散 剂 、 渗透 剂 、 洗 涤 剂 、 发 泡 剂 等 。 














主要 用 作 洗 涤 剂 ， 


| 
业 FE 为 乳化 剂 、 






































































































































































































































酸 
Pen 磷酸 酯 盐 型 等 。 主 要 产品 有 直 链 烷 基 茶 磷酸 盐 、 直 链 
肪 醇 硫 酸 盐 、 脂 肪 醇 醚 硫酸 盐 等 。 
习 际 表面 活性 剂 领域 当今 的 研究 热点 烷 基 二 葵 醚 二 磺 酸 钠 合成 技 
术 司 和 法 国 公 司 鸡 断 的 局 面 终 于 被 打破 。 大 连 化 工 研究 设 计 院 自主 创 
新 开辟 了 一 条 全 新 的 双子 型 (Gemini) 表面 活性 剂 烷 AR BK — Te PR 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































100~500t 装 式 产 成 功 ， 产 品 获 国 内 

进入 21 世纪 ， 表 面 活性 剂 工业 步 入 了 一 个 全 新 的 时 代 ， 许 多 功能 性 
mW Gemini 型 表面 活性 剂 、 葵 合 型 表面 活性 剂 、 可 有 裂解 型 表面 活性 剂 、 
聚合 型 表面 活性 剂 等 不 断 被 推出 并 获得 广泛 应 用 。 ，Gemini 型 表面 活 
性 剂 因 其 独特 的 结构 ， 成 为 当前 表面 活性 剂 领域 的 研究 热点 。 特 别 是 烷 基 
二 茶 配 二 磺 酸 钠 最 为 业界 关注 ， 并 获得 工业 界 的 认同 。 然 而 该 产品 在 全 球 
J 场 要 司 氰 特 、 法 国 罗 地 亚 、 美 国 陶 氏 化 学 三 家 公司 垄断 ， 国 内 
Ji +4 3000~5000t, 

Tg 






































大 连 化 工 研究 设计 院 研 究 人 员 发 现 ， 文献 报道 中 有 关 烷 3 

酸 钠 的 合成 方法 ， 都 是 以 二 茶 本 与 烷 基 化 试剂 为 原料 通 i 

得 ， 存 在 原料 来 源 有 限 、 烷 基 化 过 程 中 原料 转化 率 较 
J 
院 
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ra Soy 
| b 


HONE Pe 


i 烷 基 化 过 程 对 设备 要 求 交 高 等 缺点 ， = 
难点 至 今 未 能 实现 该 产品 的 工业 化 生产 。 为 此 该 J 
路 线 ， 避 免 了 烷 基 化 反应 ， 从 而 避免 了 影响 产品 质量 副 产 物 的 
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634 iia 


NEA sz O 
出 纯 Z 当 高 的 产品 。 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































芷 为 双子 型 表面 活性 剂 ， 烷 基 二 茶 醚 二 磺 酸 钠 分 子 中 含有 两 个 亲 水 杀 
油 基 团 ， 具 有 卓越 的 抗 硬 水 能 力 及 优异 的 抗 电解 质 能 力 ， 能 够 在 恶劣 环境 
下 ， 如 34%HzSO4、20%HNOs 、27% 的 液 碱 中 稳定 使 用 。 由 于 分 子 中 有 两 
个 离子 型 亲 水 基 ， 在 水 中 的 溶解 度 较 大 ， 因 此 漂洗 能 力 优 于 传统 的 阴离子 
表面 活性 剂 。 
前 ， 烷 基 二 茶 酉 二 磺 酸 钠 在 乳化 聚合 工业 上 已 得 到 了 广泛 应 用 ， 同 
Ni ATE. SAA, RANMA RAM, SAAR AA, HAM 
配方 中 的 润 湿 剂 、 偶 联 剂 和 稳定 剂 等 。 特 别 是 其 具有 的 高 温 稳 定性 和 抗 电 
解 质 能 力 ， 使 其 在 三 次 采油 、 土 壤 净 化 、 亚 表面 修复 等 方面 的 潜在 应 
起 





人 们 的 关注 。 


2 阳离子 型 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































阳离子 表面 活性 剂 是 分 子 中 活性 部 分 带 正 电荷 的 一 类 表面 活性 剂 ， 它 
在 结构 上 与 阴 离 了 下 活性 剂 U, HAK 5 BA 用 活性 剂 以 ， 
不 同 之 处 在 于 它 溶 于 水 时 ， 其 亲 水 基 呈 现 正 电 性 。 亲 水 基 与 疏水 基 可 必 
接 相 连 ， 也 可 以 通过 酯 键 、 酉 键 以 及 酰胺 键 相 连 。 阳 离子 表面 活性 剂 的 生 
产 及 应 用 量 相 对 较 小 ， 约 占 表 面 活性 剂 总 产量 的 6% ， 但 由 于 具 些 特殊 
的 应 用 特性 ， 其 增长 速度 非常 快 ， 远 远 超过 阴离子 及 非 离 子 表面 活性 剂 的 











































































































































































































































































































































































































离子 表面 活性 剂 由 于 在 水 溶液 中 同样 能 够 形成 胶 束 ， 降 低 表 面 张力 ， 
乳化 、 润 湿 、 去 污 的 性 能 。 但 是 在 日 常生 活 中 阳离子 表面 活性 剂 一 般 
MEA KF 7T 5 要 原 攻 E p A H 活性 名 带 正 电 oj y f 一 般 的 
SHER. SB. RB, B 矿物 、 动 物 及 人 体 组 织 都 是 市 负电 荷 ，P 
STRAH | 荷 

























































































































































































































































































































































































































































































夺 性 ， 赋 予 阳离子 表面 活性 剂 特殊 的 性 能 ， 由 于 在 纤维 表面 的 吸附 ， 中 和 了 















































































































































































































































































































































































































































纤维 表面 的 电荷 ， 减 少 了 由 于 摩 探 产生 的 电子 ， 同 时 可 以 显著 降低 纤维 
表面 的 静摩擦 系数 ， 因 此 ， 可 以 作为 织物 的 抗 静电 剂 、 柔 软 整 理 剂 等 。 另 外 ， 
HST 而 活性 剂 还 可 以 作为 杀菌 剂 、 沥 青 和 石子 的 黏 结 促进 剂 、 肥 料 的 抗 
结 块 剂 、 矿 石 浮 选 剂 、 化 妆 品 的 乳化 剂 以 及 金属 的 防腐 蚀 剂 等 等 。 

常见 的 阳离子 表面 活性 剂 大 都 是 有 机 含 氮 化 合 物 的 衍生 物 和 欠 盐 类 
离子 表面 活性 剂 ， 机 含 氮 化 合 物 阳 离子 表面 活性 剂 主要 分 为 铵 盐 类 















































































































































































































































































































































































































































MERAK, X (AIA, HH, RAR) 本 身 不 带 正 电荷 ， 但 可 以 与 质子 
gt HETE 性 
24 If ti J o 
ji eo f 
R-N—HX R—N— R? xe 
R? R2 | 
R— Cio ~ Cis) ; 
R CiO ia: Ri eee 乙 基 ) 
RR? ARS) FAY BEBE AEE mR BL A ae peste oo 
其 中 一 L N 
XR 
PIR MAR XK R 
ARERR, HABA A 活性， 在 碱 性 条 件 下 容易 
游离 出 胺 失去 表面 活性 。 而 季 铵 盐 类 化 合 物 本 身 带 有 正 电 荷 ， 在 酸性 和 碱 
性 溶液 中 均 能 离 解 出 带 正 电荷 的 表面 活性 离子 。 






























































COA 十 二 烷 基 硫酸 钠 











【英文 名 】 sodium dodecylsulfate 
【别名 】 月 桂 基 硫酸 钠 ; 十 二 醇 硫酸 钠 ; 











月 桂 醇 硫酸 和 
fate; dodecy 
【登记 号 】 CAS [151-21-3] 


内 ; K12; sodium lauryl sul- 





sodium sulfate 

















DERI 白色 或 淡 黄色 粉 状 或 液体 ， 略 

有 油脂 物 气味 。 易 溶 于 水 ， 可 降低 水 溶液 

的 表面 张力 ， 使 油脂 乳化 。 对 碱 和 硬 水 不 

人 敏感， 与 阴离子 、 非 离子 复 配 伍 性 好 。 本 

品 可 燃 ， 具 刺激 性 、 致 敏 性 。 遇 明火 、 高 
然 。 受 热 分 解放 出 有 毒气 体 。 








~ 




























































































































































































































































































【化学式 】 Ci Hy; NaOiS 【质量 标准 】 GB/T 15963 一 1995 

指标 名 称 优等 品 一 等 品 二 等 品 液体 产品 
外 观 色 或 微 黄色 粉 状 ,不 结 加 浅黄 透明 液体 
活性 物 /% 之 90 86 82 28 
石油 醚 可 溶 物 /% < 220 3.0 4.0 250 
无 机 盐 CNaCl+ Naz SO, )/% < 5.5 7.5 8.5 2.5 
水 分 /% < 3.0 3.0 5.0 一 
pH 值 (1% 活 性 物 溶液 》 7.5~9.5 | 7.5~9.5 | 7.0~10.0 7.5~9.5 
白 度 (We) > 65 65 60 — 
色 度 / 黑 曾 单位 < = = = 50 
【 制 法 】 由 十 二 醇 (月 桂 醇 ) 与 三 氧化 硫 为 主 的 烷 基 硫酸 钠 同 系 物 混合 物 。 
或 毛 磺 酸 进 行 磺 化 反应 后 ， 再 经 碱 中 和 、 【安全 性 】 大 鼠 经 口 LDio 1300mg/kg， 
漂白 、 喷 雾 干 燥 而 得 。 鱼 半 致死 量 (CTML)24.5X10-*。 对 黏膜 
【用 途 】 具有 良好 的 乳化 、 发 泡 、 渗 透 、| 和 上 呼吸 道 有 刺激 作用 ， 对 眼 和 皮肤 有 刺 
去 污 和 分 散 性 能 ， 生 物 降 解 性 好 。 主 要 用 | 激 作 用 。 可 引起 呼吸 系统 过 敏 性 反应 。 工 
作 牙 膏 、 洗 发 香波 等 的 发 泡 剂 。 也 可 作 乳 作 人 员 应 作 好 防护 。 储 存 于 阴凉 、 通 风 仓 
化 剂 、 灭 火 剂 、 发 泡 剂 及 纺织 工业 助 剂 、 库 内 。 远 离 火种 、 热 源 。 防 止 阳 光 直 射 。 
电镀 添加 剂 等 。 商 品 为 以 十 二 煤 基 硫酸 钠 | 保持 容器 密封 。 应 与 氧化 剂 RA, RA 








(686 META 





分 开 存放 。 

【生产 单位 】 罗 地 亚 - 恒 昌 (张家港 ) 精 
细 化 工 有 限 公 司 ， SON ie (集团 ) R 
技 发 展 有 限 公 司 ， 上 海 试 一 化 学 试剂 有 限 
公司 ， 高 力 集团 〈 广 东 高 力 实 业 有 限 公 
司 )， 北 京华 腾 化 工 有 限 公 司 ， 淄博 俱 进 
化 工 有 限 公 司 ， SON TEE TA BR ZS A 


(TD 十 二 烷 基 茶 磺 酸 钠 

【英文 名 】 dodecyl benzene sulfonic acid 

【别名 】 sodium dodecyl-benzenesulfonate 
【登记 号 】 CAS [25155-30-0] 

【化 学 式 】 Cis H29 NaO; S 

【性 质 】 KERRE., EHRE. WA 
水 。 相 对 密度 (20°C) 1.05, AEX 
1900mPars. HA KS. 湿润 、 发 泡 、 乳 
化 、 分 散 等 性 能 。 不 属 易 燃 物 品 ， 易 溶 于 
Ik. 不溶 于 一 般 的 有 机 溶剂 。 具 有 很 强 的 
吸水 性 ， 吸 水 后 的 磺 酸 呈 黏 稠 的 不 透明 液 
体 。 其 生物 降解 度 之 90% 。 遇 明火 、 高 热 
可 燃 。 与 氧化 剂 可 发 生 反 应 。 受 高 热 分 解 
放出 有 毒 的 气体 。 


























































































































































































































【用 途 】 大 量 用 作 洗 涤 剂 原料 ， 生 产 各 
种 洗涤 剂 和 乳化 剂 ， 如 日 用 化 工 中 的 洗 
衣 粉 、 餐 具 洗 涤 剂 、 纺 织 工业 的 清洗 剂 、 
染色 剂 、 电 镀 工 业 及 制 革 工 业 的 脱脂 剂 、 
造纸 工业 的 脱 墨 剂 等 。 该 产品 是 提高 无 
机 、 有 机 易 吸 潮 、 结 块 的 化 工 产品 质量 
的 高 效 添 加 剂 。 高 级 皮革 的 优良 脱 
脂 剂 。 
【安全 性 】 大 鼠 经 口 LD;o: 1288mg/kg。 
对 黏膜 和 上 呼吸 道 有 刺激 作用 ， 对 眼 和 皮 
肤 有 刺激 作用 。 可 引起 呼吸 系统 过 人 敏 性 反 
应 。 储 存 于 阴凉 、 通 风 仓 库 内 。 远 离 火 
种 、 热 源 。 防 止 阳光 直射 。 保 持 容 器 密 
封 。 应 与 氧化 剂 、 酸 类 、 碱 类 分 开 存放 。 
【生产 单位 】 温州 市 化 学 用 料 厂 ， 河 南 兴 
亚 洗涤 用 品 有 限 责任 公司 ， 成 都 市 科 龙 化 
工 试剂 厂 ， 沼 博 市 临 当 恒 立 助 剂 有 限 公 
司 ， 无 锡 市 展望 化 工 试剂 有 限 公 司 ， 安 阳 
市 兴 亚 洗涤 用 品 有 限 公 司 ， 宜 兴 天 鹏 精细 
化 工 有 限 公 司 。 


CUER 脂肪 醇 聚 氧 乙 烯 醚 硫酸 钠 











































































































































































































































































































【质量 标准 】 GB 8447 一 1995 【英文 名 】 sodium POE fatty alcohol ether 
指标 名 称 优 级 品 | 一 级 品 | 二 级 品 sulfate 
外 观 REMARA 【别名 】 AES;， 乙 氧 基 化 烷 基 硫酸 钠 
烷 基 茶 磺 酸 /% >| 97 96 95 【结构 式 】 ROCCH:CH:0O), SO; Na 
游离 油 /% <| 15 | 20 | 2.5 (R=Ci2 一 Cl 或 Co 一 Cu 人 烷 基 ,7 一 2 一 3) 
硫酸 /% 4,8 | is |) 2s 【性 质 】 白色 或 淡 黄 色 凝 胶 状 膏 体 ， 易 溶 
色 度 /Klett (A <| 35 50 100 于 水 。 上 有 具有 优良 的 去 污 、 乳 化 和 发 泡 性 
【 制 法 】 十 二 烧 基 莱 磺 酸 钠 由 工业 烷 基 茶 | 能 。 易 生物 降解 ， 生 物 降 解 度 大 于 90%。 
用 SOs 或 发 烟 硫酸 磺 化 制 得 。 【质量 标准 】 GB/T 13529 一 2003 
指标 名 称 70 型 28 型 

外 观 (25C ) 色 或 浅黄 色 凝 胶 状 膏 体 无 色 或 浅黄 色 液 体 

气味 无 异常 气味 无 异常 气味 

乙 氧 基 化 烷 基 硫酸 钠 /% 70+2 28 +1 

未 硫酸 化 物 /% < 315 1.5 

硫酸 钠 /% < 1.5 0.6 

pH 值 (1% 水 溶液 》 6.5~9.5 6.5~9.5 

色 度 (5% 活性 物 水 溶液 )/ 黑 曾 单位 < 30 30 














~ o) 


【 制 法 】 脂肪 醇 栈 与 SO, BRA WEIR RAE 
硫酸 化 反应 后 ， 再 用 NaOH 中 和 制 得 。 
【用 途 】 是 液体 洗涤 剂 、 香 波 、 泡 沫 兴 
剂 、 洗 手 剂 等 的 主要 原料 之 一 ， 还 可 
作 纺 织 工 业 润 滑 剂 、 助 染 剂 、 清 HE 
剂 等 。 

【安全 性 】 无 毒 ， 低 刺激 性 。 大 鼠 经 
LDio : 1820mg/kg。 储 存 于 干燥 、 通 风 
条 件 好 的 库房 ， 室 外 存放 应 有 相应 的 庶 
阳 、 防 雨 措施 。 在 运输 时 防 雨 、 防 晒 、 



















































































OZA FEF RAZ Fs (nr) ER 
【英文 名 】 ammonium POE (n) fatty 
alcohol ether sulfate 

【别名 】 A Ae ki dk i R Ek; AESA; 
ammonium ethoxylated alkyl sulfate 


【结构 式 】 
RO(CH;CH; O),, SO; NH; 


(R=Cy~ Cis 烷 基 , n=2~3) 
【性 质 】 浅黄 色 黏 稠 液体 ， 泡 沫 丰富 ， 去 
污 力 强 ， 乳 化 力 和 溶解 性 好 ， 具 较 低 的 皮 




















































































































































































































防潮 。 肤 刺激 性 ， 生 物 降 解 性 好 ， 可 与 多 种 表面 
【生产 单位 】 浙江 吉利 达 化 工 公司 ， 北 京 活性 剂 配 伍 。 热 稳定 性 较 差 ,在 强酸 和 强 
罗 地 亚 东方 有 限 公 司 ， 白 猫 OLT) AR 碱 条 件 下 易 水 解 。 
公司 ,淄博 俱 进 化 工 有 限 公司 。 【质量 标准 】 QB/T 2572 一 2002 

指标 名 称 70 型 (高 浓度 ) 25 型 ( 低 浓 度 ) 
外 观 (25C ) 色 或 淡 黄色 凝 胶 状 高 体 色 或 淡 黄 色 液 体 
乙 氧 基 化 烷 基 硫酸 铵 /% 70+2 25+ 1 
未 硫酸 化 物 /% < 3.5 1.5 
硫酸 铵 /% 1.5 0.5 
SAKER% < 0.5 0.2 
ERS = /(mg/kg) < 5 5 
pH 值 (1% 水 溶液 ) 5.5~7.0 5.5~7.0 
色 度 (5% 活性 物 水 溶液 )/ 黑 曾 单 位 < 30 30 
【 制 法 】 以 脂肪 醇 聚 氧 乙烯 栈 ， 如 十 二 醇 【别名 】 GAFAC; TX-10 ik we M HE; 
SEZ. iis ik A OB}. FS A DL-1 分 散剂 
用 氨水 中 和 而 得 。 【结构 式 了 】 
【用 途 】 具有 去 污 、 乳 化 和 分 散 性 能 。 具 
有 良好 的 抗 硬 水 性 能 ， 脱 脂 力 适中 ; 用 于 a )-arcitctio 40 sig 
洗 发 剂 ， 具 有 良好 的 梳理 性 和 皮肤 舒适 HO “OH 
感 。 广 泛 用 于 香波 、 泡 淋浴 剂 、 化 妆 品 、 R ( \ GCLO); r 
家 用 液体 洗涤 剂 及 工业 清洗 剂 如 玻璃 清洗 DC Be 
剂 、 墙 壁 清 洗 剂 、 汽 车 车 身 清洗 剂 等 。 x \—ocn.cH.0), 
【生产 单位 】 北京 罗 地 亚 东 方 公 司 ， 江 苏 ei 


RELA RRA A. HM EEA 
工 有 限 公司 。 


CHA 烷 基 酚 聚 氧 乙 烯 _(") 醚 磷酸 本 


【英文 名 】 POE(n) alkylphenol phosphate 











团 助 剂 化 


aint 





【性 质 】 具有 良好 的 热 稳定 性 、 防 锈 性 、 
水 溶性 、 分 散 性 、 润 湿性 、 洗 涤 性 、 乳 化 
性 和 抗 静 电 性 等 。 
【质量 标准 】 企业 标准 
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指标 名 称 指 标 
外 观 黄色 或 琥珀 色 竹 稠 液 
活性 物 /% 100 
水 分 /9% 0.5 
SBi/% 2.9~5.0 
相对 密度 (25C ) 1.0~1.1 
pH 值 (10% 水 溶液 ) 1.5~2.5 








【 制 法 】 人 烧 基 酚 聚 氧 乙 烯 醚 与 磷酸 化 试剂 
(P2O05) 反应 制 得 。 











抗 静电 剂 、 防 锈 剂 和 增 溶剂 等 。 用 作 化 妆 
品 乳 化 剂 和 农药 乳化 剂 、 工 业 碱 性 清洗 剂 
和 干洗 剂 、 金 属 加 工 、 纺 织 油 剂 成 分 、 乳 
WEA. BUR OTF, TEAC BDH. BY 
剂 、 油 井 钻井 泥浆 润滑 分 散剂 以 及 工业 和 
民用 洗涤 剂 等 。 

【安全 性 】 无 毒 ， 酸 型 产品 ， 轻 度 刺 激 皮 
肤 ， 中 和 后 几乎 无 刺激 。 
【生产 单位 】 南通 泰利 达 化 工 有 限 公 司 ， 































































































【用 途 】 广泛 用 于 磁性 材料 、 油 墨 、 
漆 、 合 成 纤维 、 农 药 、 日 用 化 工 等 产品 中 
作 分 散剂 、 乳 化 剂 和 洗涤 剂 等 。 
【安全 性 】 毒性 : 无 毒 ， 刺 激 性 低 。 钠 盐 
产品 : 大 鼠 经 口 LD;o 1280mg/kg。 
【生产 单位 】 徐州 成 正 精 细 化 工 有 限 公 
司 ， 沧 州 鸿 源 农 化 有 限 公 司 ， 江 苏 海安 县 
国力 化 工 有 限 公 司 。 


O 脂肪 醇 聚 氧 乙 烯 醚 磷酸 单 酯 
【英文 名 】 fatty alcohol ether phosphate 
monoester 

【别名 】 PE910 

【结构 式 】 


x \- O(CH:CH:0),. 0 


mo OOH 
(n=3,5,7,9,°**;R=Ce~C3ohst dt) 
【性 质 】 淡 黄 色 黏 稠 液体 ， 易 生物 降解 。 
有 优良 的 乳化 、 润 湿 、 渗 透 、 增 溶 、 洗 
涤 、 抗 静电 、 防 锈 和 除 锈 等 性 能 。 
























































【质量 标准 】 企业 标准 

指标 名 称 指 标 
活性 物 /% > 87.0 
单 酯 /% = 80 
AS OX / % < 3.0 
pH 值 C(1% 中 性 乙醇 溶液 ) Dee | 
磷酸/% < 10. 0 





【 制 法 】 脂肪 醇 聚 氧 乙 烯 醚 与 P Os 进行 


酯 化 反应 后 ， 水解 、 漂 白 制 得 。 
【用 途 】 可 作 乳 化 剂 、 洗 涤 剂 、 柔 软 剂 、 








上 海 经 续 化 工 有 限 公司 ， 吉 林 拓 普 化 工 有 


限 责任 公司 。 


(LA 钠 磺 基 琥 珀 酸 椰 油 酰 胺 基 乙 


酯 钠 盐 








【英文 名 】 sodium cocoanutfattyacyl mo- 
noethanolamido sodiosulfosuccinate 
【结构 式 】 


1 1 
RCNHCH3CH,O0CCH;— CHCOONa 


SO3Na 
【性 质 】 黄色 透明 液体 ， 溶 于 水 。 可 与 各 
类 表面 活性 剂 配 伍 。 常 温 下 稳定 ， 不 耐 强 
酸 和 强 碱 。 有 良好 的 去 污 、 涧 湿 、 和 柔软 和 
稳 泡 等 性 能 。 
【质量 标准 】 企业 标准 





























指标 名 称 指 标 
活性 物 /% 30+2 
Naz SO3/% < 1 
pH 值 C1% 水 溶液 ) 6 一 8 














Cs SB yet Pe eee SM es R aE FF 
化 反应 生成 单 酯 后 ， 用 磺 化 剂 (NaHSOs 
或 硫酸 盐 ) 进行 磺 化 ， 碱 中 和 制 得 。 















































【用 途 】 可 作 洗 涤 剂 、 柔 软 剂 和 抗 硬 水 剂 
等 。 用 于 配制 洗涤 用 品 、 香 波 、 浴 液 ， 在 











化 妆 品 中 作 护 肤 剂 ， 工 业 上 作 抗 硬 水 剂 ， 
纺织 工业 作 洗 涤 剂 、 和 柔软 剂 ， 橡 胶 胶 乳 系 









































列 作 发 泡 剂 ， 还 可 用 于 醋酸 乙烯 乳液 聚 
合 ， 油 和 螨 的 上 光 用 乳化 剂 等 。 
【安全 性 】 无 毒 ， 无 刺激 性 。 
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【生产 单位 】 上 海 桑 迪 精 细 化 工 研究 所 
ARA, 广州 市 天 河 蓝 源 表 面 活 性 
剂 厂 。 


【英文 名 】 alkyl phosphate 
【别名 】 耐 碱 渗 透 剂 OPE， 烷 基础 酸 酯 
【结构 式 】 



































【结构 式 】 
j j 
RO(CHCHO)OCCH —CH—CONa 
SO;Na 
【性 质 】 无 色 至 淡 黄 色 黏 稠 液体 ， 深 于 水 
及 乙醇 中 。 具 有 良好 的 泡沫 、 去 污 、 乳 化 
和 和 匀 染 性 能 ， 抗 重水 性 好 ， 可 生物 降解 。 
与 其 他 阴离子 表面 活性 剂 复 配 可 降低 其 刺 





























































































































O o 
TE m 激 性 。 
bu 【质量 标准 】 企业 标准 
GER FO Â [=] 
【性 质 】 TK. SA. a, 滩 | peren nam See 
See e mia% <| 10 25 
【质量 标准 】 企业 标准 pH 值 5.5~7.5] 5.5~7.5 
ed 指 m 色 度 (原液 ) 100 150 
观 浅黄 色 - - 
LN ples eee 【 制 法 】 WE REE ZA SITEM 
4 2 GAL FA 加 会 所 名 es ie 
活性 物 /% iis >75 , 双 酯 约 25 丁丁 化 得 到 单 酯 9 再 与 亚 硫 酸 毛 钠 水 溶液 





pH 值 


2.0+1.0 
【 制 法 】 反应 釜 中 加 入 脂肪 醇 ， 在 搅拌 下 
逐渐 加 入 P2Os 制 得 。 用 KOH PAn 
得 其 钾 盐 。 
【用 途 】 Wesel. WRH, Bw HH 
和 抗 静电 剂 等 。 用 于 香波 、 浴 液 、 家 用 
和 工业 用 洗涤 剂 中 ; 在 纺织 和 化 纤 油 剂 
中 作 乳 化 剂 和 抗 静 电 剂 ， 还 可 用 于 塑料 
工业 。 
【生产 单位 】 中 国 日 化 院 ， 天 津 先 光 化 
工 有 限 公 司 ， 天 津 洗 元 精细 化 工 公司 ， 
厂 ， 
[4 











































































































上 海 高 维 化 学 公司 ， 丹 东安 康 化 学 
LWA HT ARAR, 杭州 银 湖 化 工 公 
Fl, 丹东 金海 精细 化 工 公司 ， ON 
科技 公司 。 


(LE 脂肪 醇 聚 氧 乙 烯 醚 钠 磺 基 琥 
珀 酸 酯 钠 盐 


sodiumPOE fatty alcohol ether 








we 








【英文 名 】 
sodiosulfosuccinate 
【别名 】 MES; Weak tae 
钠 盐 











琥珀 酸 单 酯 二 














进行 反应 制 得 。 

【用 途 】 于 配制 高 档 低 刺激 香波 ， 特 
别 适 于 微 酸性 香波 、 儿 童 香 波 、 浴 液 、 
洗面 奶 等 ; 也 可 用 于 餐具 洗涤 剂 、 工 业 
洗涤 剂 ， 在 乙 葵 橡 胶 、 丙 烯 酸 酯 乳液 聚 
合 中 作 乳 化 剂 ， 还 可 用 于 稀有 金属 乳 选 
剂 、 泡 沫 灭火 剂 和 纺织 用 润 湿 剂 和 增 溶 
剂 等 。 

【安全 性 】 无 毒 ， 刺 激 性 较 低 。 

【生产 单位 】 上 海 经 纬 化 工 有 限 公 司 ， 杭 
州 银 湖 化 工 有 限 公 司 。 






















































































(LU N- 脂 酰基 谷 氨 酸 钠 
【英文 名 】 sodium N-fattyacylglutamate 
【别名 】 AGA 盐 
【结构 式 】 
1 1 
NaOCCH2CH2,OCHCONa 
RCO—NH 
【性 质 】 白色 或 淡 黄 色 粉 未 。 泡 沫 适中 ， 





洗涤 力 强 ， 耐 重水 。 具 有 良好 的 乳化 性 和 
润 湿 性 ， 生 物 降解 性 好 。 比 十 二 烷 基 硫酸 
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钠 的 刺激 性 小 。 
【质量 标准 】 企业 标准 

指标 名 称 一 级 品 二 级 品 
活性 物 /9% 90~95 85~90 
水 分 /% < 8 3 
A/% < 0.5 0.5 
游离 脂肪 酸 /% <| 65 6.5 
f/10~§ < 10 10 
£4 /10-§ < 40 40 





【 制 法 】 脂肪 酰氯 和 谷 
反应 制 得 。 











氮 酸 在 碱 性 条 件 下 


【用 途 】 作 块 状 洗涤 剂 的 基 料 ， 作 肥皂 改 














性 剂 ，) 








JÆ 5%~10%, JRA H 


日 作 香 波 基 


料 、 牙 膏 发 泡 剂 、 膏 霜 类 化 妆 品 的 乳化 
剂 ， 还 可 用 作 食品 乳化 剂 、 药 物 乳 化 剂 和 


染色 助 剂 ; 
及 防 锈 剂 等 。 


【生产 单位 】 上 海 经 纬 化 工 有 限 公 司 。 





表面 活性 剂 清洗 剂 


【英文 名 】 cleaning agent for surface active 


agent 


【别名 】 活性 剂 清洗 剂 











【组 成 】 金属 防 锈 清洗 剂 
活性 剂 、 助 洗 剂 及 杀菌 剂 




















【产品 特点 】 阳离子 表面 活性 剂 由 于 在 水 
溶液 中 同样 能 够 形成 胶 束 ， 降 低 表 面 引 




















组 成 





由 缓 蚀 剂 、 表 面 





也 可 作 化 纤 油 剂 、 金 属 清洗 剂 





K 


























力 ， 具 有 乳化 、 润 湿 、 去 污 的 特点 。 
【配方 】 

组 分 w/% 
KPR 13~23 
Be ZER 8~15 
钼 酸 盐 3 一 10 
碳酸 盐 25~40 
= 32 Ba 3 一 10 
还 原 剂 2 一 8 
吐 温 80 3~10 
ERE 3~10 
BRER 3~10 
杀菌 剂 0.1~0.2 

















【配方 分 析 】 金属 防 锈 清洗 剂 











i 
































1 缓 蚀 剂 、 








成 , 还原 剂 是 








表面 活性 剂 、 助 洗 剂 及 杀菌 剂 组 成 。 缓 蚀 
剂 由 茶 甲 酸 与 还 原 剂 反应 箱 
乙醇 、 三 乙醇 胺 、 三 乙醇 酯 的 混合 物 ， 表 
面 活性 剂 采 用 腾 酸 三 乙醇 





























胺 和 吐 温 80, 
























































助 洗 剂 为 钠 盐 ， 包 括 钼 酸 钠 、 硅 酸 钠 、 碳 
酸 钠 、 磷 酸 钠 和 三 聚 磷酸 钠 ， 共 占 50%% 一 
60%. 

实施 方法 示例 一 如 下 。 

组 分 w/% 

ABH 18 
磷酸 三 乙醇 胺 12 
钼 酸 钠 3 
磷酸 钠 6 
杀菌 剂 0.2 
乙醇 6 
吐 温 80 8 
硅 酸 钠 8 
三 聚 磷酸 钠 10 

将 茶 甲 酸 和 还 原 剂 混合 加 热 至 78°C， 
反应 30min 左右 ， 再 冷却 至 常温 ， 得 到 组 








蚀 剂 。 将 缓 蚀 剂 和 表面 活性 剂 混 合 后 ， 采 


用 喷 淋 的 方法 与 其 











实施 方法 示例 二 如 下 。 


也 助 剂 搅拌 均匀 。 







































































组 分 w/% 
亚 硝 酸 钠 21 
T\ WA BESO 21 
AB RBA 8 
ZB IK (DISK) 50 


























实施 方法 示例 三 〈 金 属 防 锈 清洗 剂 ) 。 









































组 分 w/% 
亚 硝 酸 钠 20. 3 
尿素 20.3 
TPRI 3.9 
2187K 55.5 


使 
不 锈 。 




















时 可 














本 配方 为 露天 存放 金属 材料 防 锈 液 。 
喷雾 器 晓 酒 ， 可 使 金属 半年 
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【性 能 指标 】 金属 防 锈 清洗 剂 为 固体 粉末 
R, 其 特点 是 生产 工艺 简单 ， 包 装运 输 和 
使 用 都 很 方便 ， 对 人 体 无 毒 无 害 ， 防 锈 效 
果 明 显 。 
【主要 用 途 】 
钢 、 铜 、 铝 、 镁 、 锌 及 其 合金 等 有 色 金 属 
零件 表面 机 油 、 研 磨 油 、 切 削 液 、 防 锈 
油 、 拉 伸 油 、 灰 尘 等 污染 物 。 
【安全 性 】 本 金属 防 锈 清洗 剂 ， 对 金属 
材料 表面 积存 污染 物 的 清洗 效果 理想 ， 
清洗 后 的 金属 材料 表面 清洁 度 高 ， 可 以 
符合 各 种 金属 产品 加 工 要 求 ; 其 腐蚀 性 
小 ， 不 会 损坏 金属 材料 表面 ， 不 腐蚀 清 
洗 设 备 ， 而 且 不 含有 ODS， 属 于 非 破 坏 
臭氧 层 物 质 ， 清 洗 后 的 废 液 便于 处 理 排 
放 ， 能 够 满足 环保 “三 废 ” 排 放 要 求 
制备 工艺 简单 ， 成 本 较 低 ， 操 作 方 便 ， 
使 用 安全 可 靠 。 





















































于 清洗 黑色 金属 、 不 锈 
































































































































OA 毛 化 十 二 烷 基 二 甲 基 革 基 铵 
【英文 名 】 
monium chloride 

【别名 】 1227; WR; RILA; Ath 
十 二 烷 基 ,二 甲 基准 基 铵 ;十 二 烷 基 二 四 
IEW HE A 4k tk; benzalkonium chloride; 
D1227 

【登记 号 】 CAS [8001-54-5] 

【化 学 式 】 Co Hss CIN 


dodecyl dimethyl benzyl am- 









































【结构 式 】 
ct : 
ClH2s -nmh 》 cr 
CH3 














【性 质 】 具有 芳香 味 淡 黄 色 液 体 。 易 溶 于 
水 ， 有 和 良好 的 泡沫 性 和 化 学 稳定 性 ， 耐 
热 ， 耐 光 ， 无 挥发 性 。 具 有 杀菌 、 抑 菌 、 
乳化 、 抗 静电 、 和 柔软 和 调理 等 功能 。pH 







































































































































































【生产 单位 】 上 海 晶 沪 化 工 有 限 公 司 。 为 6.5~7。 
【质量 标准 】 QB 1915 一 93 

指标 名 称 优 级 品 一 级 品 合格 品 

外 观 白色 或 淡 黄 色 透 明 | 淡 黄 色 或 黄色 透明 色 至 棕 黄 色 透 明 
液体 或 固 状 物 液体 或 固 状 物 液体 或 固 状 物 

活性 物 /% = 30 30 30 
pH 值 (10% 水 溶液 ) 4.0~8.5 4.0~8.5 4.0~8.5 
游离 胺 (对 活性 物 )/% < 1.0 2.0 3.0 
灰分 (对 活性 物 )/% < 0.5 1.0 
重金 属 CPb it )/(mg/kg) < 30 30 
BBC As) /(mg/kg) < 3 3 
【 制 法 】 H ZIER. R A A 化 工 设备 的 缓 蚀 剂 和 油田 注水 杀菌 剂 。 

















全 季 贸 化 缩合 制 得 .或 者 采用 十 二 醇和 二 
甲 胺 为 原料 ， 在 高 效 催化 剂 的 作用 下 ， 众 



































化 氮 化 制 得 。 
【用 途 】 可 作 杀 菌 剂 、 抗 静电 剂 、 匀 染 























剂 、 稳 定 剂 和 消毒 间 
医药 、 纺 织 、 油 田 、 


ay 


等 。 用 于 食品 加 工 、 
石油 化 工 、 水 处 理 和 
公共 设施 的 消毒 与 杀菌 。 用 作 有 睛 纶 纤维 染 
色 的 匀 染 剂 及 缓 染 剂 ， 可 提高 坚 牢 度 。 对 
于 阳离子 染料 有 优异 的 分 散 性 。 还 可 作为 
























































【安全 性 】 AMAA LD: 400mg/kg. 
有 一 定 的 腐蚀 性 和 刺激 性 ， 刺 激 皮 肤 ， 严 


重 刺激 眼睛 。 操 作 人 员 在 进行 作业 时 应 戴 
防护 用 具 ， 避 免 直接 接触 。 运 输 过 程 中 ， 
应 轻装 轻 卸 ， 避 免 撞 击 和 日 晒 雨 淋 。 避 免 
露天 堆放 ， 防 冻 、 防 晒 。 
【生产 单位 】 飞翔 化 工 (张家港 ) 有 限 公 
司 ， 南 京 化 工学 院 常 州 市 武进 水 质 稳定 剂 
厂 ， 南 通泰 利 达 化 工 有 限 公 司 ， 天 津 碱 






























































(692 BEA 





厂 ， 江 苏 江海 化 工 有 限 公 司 ， 山 东 省 泰 
和 水 处 理 有 限 公 司 ， 河 南 省 新 乡 市 聚 星 龙 
水 处 理 三 ， 济 源 市 清 源 水 处 理 有 限 责 任 
公司 ， 广 州 慧 之 海 〈 集 团 ) 科技 发 展 有 
限 公司 。 


(LE 氛 化 双 十 六 烷 基 二 甲 基 铵 
【英文 名 】 
chloride 
【别名 】 D1621; 双 十 六 烷 基 二 甲 基 氯 
ík Ek 























dicetyl dimethyl ammonium 


























【结构 式 了 
| Cih; CH 
Saat oe s 
Cih N~ ch, cl 
【性 质 】 白色 或 淡 黄 色 膏 体 ， 溶 于 热 水 ， 























易 溶 于 极 性 溶剂 。 具 有 良好 的 化 学 稳定 
性 、 抗 静电 性 、 吸 附 性 、 和 柔软 性 和 生物 



































活性 , 与 非 、 阴 离子 表面 活性 剂 配 伍 
性 好 。 
【质量 标准 】 中 国 日 化 院 标准 


指标 名 称 指 标 


先端 科技 有 限 公 司 。 
氯 化 双 十 八 烷 基 二 甲 基 铵 


【英文 名 】 distearyl dimethyl ammonium 
chloride 

【别名 】 D1821;， 双 十 八 烷 基 二 甲 基 氧 
1e EK 

【登记 号 】 CAS 107-64-2 

【化 学 式 】 Css Hso CIN 

【结构 式 】 


CH /CHs 


CisH37 一 N “CH; cL 





【性 质 】 白色 或 微 黄色 襄 状 体 或 固体 。 
DATER. MFK. WMA 
解 。 性 能 稳定 ， 能 与 非 离子 及 两 性 表面 






















































































活性 物 /% > 

未 反应 胺 /% < 2 
pH 值 C(1% 水 溶液 ) 4.5~6.5 

【 制 法 】 WN bese HSE Ae A bE 
DES E Ek AE L E tll 4 
【用 途 】 可 作家 用 或 工业 用 织物 柔软 剂 、 
静电 剂 、 皮 肤 和 头发 用 调理 剂 、 消 毒 杀 
剂 。 工 业 上 用 于 矿物 浮 选 、 有 机 膨润土 
进 、 销 井 泥 浆 、 油 漆 、 油 墨 的 流动 性 改 
剂 、 糖 用 脱色 剂 、 沥 青 乳 化 、 纺 织 印 染 
。 还 用 于 化 妆 品 及 洗涤 用 品 等 。 
【安全 性 】 无 毒 。 
【生产 单位 】 飞翔 化 工 (张家港 ) ARA 
司 ， 博 兴 华 润 油 脂 化 学 有 限 公 司 ， 广 州 慧 
之 海 (集团 ) 科技 发 展 有 限 公 司 ， 厦 门市 
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活性 剂 配伍 。 具 有 柔软、 杀菌 和 抗 静 电 
等 性 能 。 
【质量 标准 】 中 国 日 化 院 标准 
指标 名 称 5 标 
外 观 白色 国体 
未 反应 胺 /% = 2 
活性 物 /% > 74 
pH 值 C(1% 水 溶液 ) 4.0~6.5 


























XP se ak A SE BU E A P be 


【 制 法 】 
i eh A OI i TE o 

【用 途 】 可 作 和 柔软 剂 、 抗 静电 剂 、 调 理 和 
杀菌 剂 等 。 用 于 织物 柔软 剂 、 头 发 调理 















































剂 、 油 井 开 采 的 杀菌 剂 、 有 机 脱 润 土改 性 
剂 和 矿物 浮 选 剂 等 。 
【安全 性 】 无 毒 。 
【生产 单位 】 飞翔 化 工 (张家港 ) 有 限 公 
司 ， 博 兴 华 润 油脂 化 学 有 限 公 司 ， 广 州 慧 
之 海 〈 集 团 ) 科技 发 展 有 限 公司 ， 南 京 旋 
光 科 技 有 限 公 司 ， 厦 门市 先端 科技 有 限 


公司 。 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































693) 

非 离子 表面 活性 剂 是 分 子 中 含有 在 水 溶液 中 不 离 解 的 醚 基 为 主要 杀 水 

的 表面 活性 剂 ， 其 表面 活性 EOF ADK, FBP REAM AR 

很 高 的 表面 活性 ， 良 好 的 增 溶 、 洗 涤 、 抗 静电 、 钙 皂 分 散 等 性 能 ， 刺 激 

性 小 ， 还 有 优异 的 润 湿 和 洗涤 功能 。 可 应 用 pH 范围 比 一 般 离子 型 表面 活性 

剂 更 宽广 ， 也 可 与 其 他 离子 型 表面 活性 剂 共 同 使 用 ， 在 离子 型 表面 活性 剂 

添加 少量 非 离子 表面 活性 剂 ， 可 使 该 体系 的 表面 活性 提高 。 非 离子 表面 

活性 剂 按照 亲 水 基 的 结构 可 以 分 为 聚 氧 乙烯 型 、 多 元 醇 型 、 烷 醇 酰 胺 型 、 
聚 醚 型 、 氧 化 胺 型 等 。 


























OE 有 此 肪 醇 聚 氧 乙烯 醚 型 非 离子 
表面 活性 剂 

【英文 名 】 fatty alcohol polyoxyethylene 
ether nonionic Surfactant 
【别名 】 脂肪 醇 表 面 活 性 剂 : 聚 氧 乙 烯 
醚 表面 活性 剂 
【产品 特点 】 非 离 子 表面 活性 剂 由 于 在 
水 溶液 中 同样 能 够 形成 胶 束 ， 降 低 表面 
kA, 具有 乳化 、 润 湿 、 去 污 的 特点 。 
JED BE HE A Za BE (AEO) 分 子 式 为 
Cn Hom+1 OCC2HiO),H, BW KG HA 
强 、 耐 硬 水 、 低 温 洗涤 效果 好 、 配 伍 能 
力 强 、 生 物 降解 快 等 优异 的 综合 性 能 
得 到 迅猛 发 展 的 一 类 聚 氧 乙烯 型 非 离子 
表面 活性 剂 ， 也 是 非 离 子 表面 活性 剂 中 
种 最 多 、 产 量 最 大 、 地 位 最 重要 的 一 
， 为 目前 最 主要 的 工业 和 民用 非 离子 
面 活性 剂 原料 ， 被 广泛 应 用 于 乳化 剂 、 
分 散剂 、 润 湿 剂 和 洗涤 剂 、 化 妆 品 等 
领域 。 

这 种 类 型 的 表面 活性 剂 又 称 聚 乙 二 
























































乙 烧 的 加 成 数 可 以 得 到 一 系列 性 质 不 同 
的 非 离 子 型 产品 。 

合成 脂肪 醇 聚 氧 乙 烯 醚 的 脂肪 醇 可 
以 分 为 天 然 醇和 合成 醇 ， 目 前 国内 生产 
醇 醚 的 主要 原料 脂肪 醇 有 两 种 : 一 种 是 
合成 的 Ciz ~ Cis 的 醇 ， 男 一 种 是 天 然 的 
Ca 一 Cu 的 醇 ， 合 成 的 醇 有 近 30% 为 仲 
醇 ， 天 然 醇 全 部 是 偶数 碳 伯 醇 。 

工业 上 的 乙 氧 基 化 工艺 一 般 由 原料 
佳 备 、 反 应 及 后 处 理 (包括 中 和 、 过 滤 
等 ) 三 部 分 组 成 。 不 同 工 艺 技术 的 区 别 
主要 表现 在 反应 部 分 ， 而 反应 部 分 的 核 
心 则 是 反应 器 。 生 产 聚 氧 乙烯 型 或 聚 氧 
丙烯 型 非 离子 表面 活性 剂 的 反应 器 主要 
AR Oa. AUK OAR. BUSS 公 
司 双 回 路 循环 反应 器 、PRESS 反应 
器 等 。 

(2) PRESS 工艺 PRESS 反应 器 是 
意大利 的 PRESS 公司 在 1962 年 推出 的 
新 的 乙 氧 基 化 装置 。 该 装置 采用 了 全 新 
乙 氧 基 化 新 工艺 ， 即 在 环 氧 乙 烷 (以 下 
简称 EO) BR AA GE (以 下 简称 PO) 
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A, RMAC SA Aik AW Oe 
物 进行 加 成 反应 的 产物 。 











气相 中 分 布 引发 剂 液 相 雾 化 的 技术 方式 ， 
以 获得 很 高 反应 界面 ， 从 而 大 大 地 提高 




















d) 合成 方法 AEO WEARER 
水 性 原料 高 级 脂肪 醇 用 杂 水 性 的 环 氧 乙 








了 反应 速率 ， 且 操作 安全 ， 聚 乙 二 醇 副 
产物 大 大 减少 。 图 M-2 所 示 为 PRESS 公 











烧 CEO) 乙 氧 基 化 制 得 ， 通 过 调整 环 氧 








司 的 第 三 代 乙 氧 基 化 工艺 。 
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环 氧 乙 烷 / 环 氧 丙烷 








链 起 始 剂 





催化 剂 





图 M-2 PRESS 公司 




















第 三 代 乙 氧 基 化 工艺 








1 一 催化 剂 制 备 答 ;2 一 循环 泵 ; 3 一 主 反 应 带 ; 4 一 气 液 接触 器 ，5 一 出 料 泵 





PRESS 工艺 从 根本 上 改变 了 传统 
的 原理 ,传统 原理 是 将 气相 分 散 于 连 
续 的 液 相 中 ， 而 PRESS 工艺 是 将 液 相 
分 散 于 连续 的 EO 气相 氧化 物 中 。 该 
工艺 可 达到 非常 高 的 反应 速率 ， 而 深 
解 于 液 相 中 的 氧化 物 浓度 相当 少 。 在 
完成 了 如 脱水 、 充 所、 预 热 等 准备 工 
作 后 ， 经 催化 的 起 始 剂 用 循环 和 泵 经 换 
热 器 进行 循环 ， 借助 反应 器 上 部 的 特 
殊 喷 嘴 达 到 良好 的 分 散 。 随 着 反应 的 
进行 ， 相 对 分 子 质 量 不 断 增 大 ， 反 应 器 
下 部 也 逐渐 被 产物 所 充满 。 反 应 热 通 过 
反应 回路 的 换 热 器 移 除 ，EO 在 反应 器 
顶部 直接 压力 控制 下 反应 并 立即 闪 燕 而 
进入 气相 。 

PRESS 生产 工艺 主要 特点 是 : OR 
应 速度 高 、 生 产 周 期 短 ， 液 相 物 料 雾 化 
后 与 气相 环 氧 乙 烷 接触 ， 极 大 地 提高 了 
传 质 速率 ,使 环 氧 乙 烷 的 消耗 速率 大 于 
1200kg/(h* m3 ); 四 相对 分 子 质 量 分 布 
窗 、 副 产物 少 、 产 品质 量 高 ; 加 生产 操作 
弹性 大 ， 高 度 安全 。 

























































































剂 、 分 散剂 、 润 湿 剂 和 洗涤 剂 、 化 妆 品 等 
领域 。 用 于 清洗 黑色 金属 、 不 锈 钢 、 铜 、 
铝 、 镁 、 锌 及 其 合金 等 有 色 金 属 零件 表面 
机 油 、 人 研磨 油 、 切 前 液 、 防 锈 油 、 拉 伸 
油 、 灰 尘 等 污染 物 
【安全 性 】 本 非 离 子 表 面 活 性 剂 清洗 剂 ， 
对 金属 材料 表面 积存 污染 物 的 清洗 效果 理 
想 ， 清 洗 后 的 金属 材料 表面 清洁 度 高 ， 可 
以 符合 各 种 金属 产品 加 工 要 求 ; 其 腐蚀 性 
小 ， 不 会 损坏 金属 材料 表面 ， 不 腐蚀 清洗 
设备 ， 而 且 不 含有 ODS， 属 于 非 破坏 臭 
氧 层 物质 ， 清 洗 后 的 废 液 便 于 处 理 排放 ， 
能 够 满足 环保 “三 废 ”排放 要 求 ; 制备 工 
艺 简单 ， 成 本 较 低 ， 操 作 方 便 ， 使 用 安全 
可 靠 。 
【生产 单位 】 广州 市 润 华 食品 添加 剂 有 限 
责任 公司 ， 南 京 表面 活性 剂 厂 。 


COLA 金属 材料 表面 清洗 剂 
【英文 名 】 metal surface cleaning agent 
【别名 】 金属 材料 清洗 剂 ， 表面 清洗 剂 
【组 成 】 般 由 氧化 剂 、pH 调节 剂 、 表 





































































































































































































【主要 用 途 】 目前 最 主要 的 工业 和 民用 非 
离子 表面 活性 剂 原料 ， 被 广泛 应 用 于 乳化 
































面 活性 剂 、 增 溶剂 、 消 泡 剂 、 纯 水 等 
组 成 。 


— o) 




































































【配方 】 

组 分 w/% 
氧化 剂 0.5~5 
表面 活性 剂 b= 15 
消 泡 剂 2~7 
pH 调节 剂 3 一 12 
增 溶剂 1=10 
纯 水 余 量 

其 中 ， 氧 化 剂 是 过 氧化 氧 、 高 锰 酸 钾 
或 过 氧 磷酸 盐 

pH 调节 剂 是 有 机 碱 、 无 机 碱 或 者 它 
们 的 组 合 ， 无 机 碱 是 氧 氧 化 钠 、 氮 水 或 氢 




















氧化 钊 ， 有 机 碱 是 乙 二 腕 、 羟 基 乙 二 腕 、 
三 乙 胺 和 四 甲 基 氧 氧化 铵 中 的 一 种 或 是 它 
们 的 组 合 。 
表面 活性 剂 是 聚 氧 乙烯 系 非 离子 表面 
活性 剂 和 高 分 子 及 元 素 有 机 系 非 离子 表面 
活性 剂 中 的 一 种 或 几 种 组 合 ， 聚 氧 乙 烯 系 
非 离 子 型 表面 活性 剂 为 聚 氧 乙烯 配 、 多 元 
醇 聚 氧 乙烯 醚 羧 酸 酯 和 烷 基 醇 酰胺 中 的 一 
种 或 者 它们 的 组 合 ， 聚 氧 乙烯 醚 是 脂肪 醇 
RALA, ZIERA E a BF E 
失 水 山梨 醇 聚 氧 乙烯 醚 酯 ， 烷 基 醇 酰胺 是 
























































Shi. Ob. Thi, reba Bb. TA 
剂 是 聚 脲 、 助 剂 添加 型 消 泡 抑 泡 剂 
(FRE-350)、 广 用 型 消 泡 剂 (DSE-110) 
或 者 高 分 子 有 机 硅 乳 液 (YN-600)。 

【配方 分 析 】 活性 成 分 的 结构 与 残留 在 金 
属 表面 上 的 油污 等 有 机 污染 物 结构 相近 ， 
根据 溶 胀 的 原理 ， 可 以 提高 油污 等 有 机 污 
染 物 的 溶解 度 ， 并 能 够 彻底 去 除 金属 表面 
的 有 机 污染 物 及 指纹 等 ， 清 洗 剂 中 含有 的 
非 离 子 表 面 活 性 剂 能 够 降低 溶液 的 表面 张 
力 ， 并 且 具 有 很 强 的 渗透 能 力 ， 能 够 渗透 
到 金属 表面 和 各 种 污染 物 之 间 ， 将 污染 物 
托 起 ， 使 其 脱离 金属 材料 表面 ， 达 到 去 除 
的 目的 ， 而 且 可 以 实现 优先 吸附 ， 并 在 金 
属 材 料 表 面 形 成 保护 层 ， 可 防止 各 种 污染 
物 的 二 次 吸附 ， 还 可 以 降低 对 金属 材料 表 
面 的 损伤 ; 清洗 剂 中 的 氧化 剂 ， 可 以 氧化 
难以 去 除 的 污染 物 ， 使 其 消耗 或 转化 为 易 
溶解 的 物质 ， 以 达到 去 除 的 目的 。 清 洗 
剂 中 的 消 泡 剂 具有 减少 表面 活性 剂 产生 
的 大 量 泡沫 ， 使 清洗 更 加 彻底 ， 另 外 ， 
还 具有 较 强 的 吸附 能 力 ， 可 以 吸附 清洗 


































































































































































































月 桂 酰 单 乙 醇 胶 ， 脂 肪 醇 聚 氧 乙 烯 酸 是 聚 
合 度 为 15 的 脂肪 醇 聚 氧 乙 烯 本 CO-15) 
聚合 度 为 20 的 脂肪 醇 聚 氧 乙烯 醚 CO- 
20) 、 聚 合 度 为 25 的 脂肪 醇 聚 所 乙烯 配 
(O-25) 或 者 聚合 度 为 40 的 脂肪 醇 聚 氧 
乙烯 配 CO-40) 3 多 元 醇 聚 氧 乙 烯 醚 羧 酸 
酯 是 聚合 度 为 7 的 失 水 山梨 醇 聚 氧 乙 烯 配 
fig 〈T-7，Tween-7)、 聚 合 度 为 9 的 失 水 
URR AZ es EGS (T-9，Tween-9)、 
聚合 度 为 80 的 失 水 山梨 醇 聚 氧 乙 烯 醚 酯 
(CT-80，Tween-80) 、 聚 合 度 为 81 的 失 水 
山梨 醇 聚 氧 乙烯 醚 酯 (T-81，Tvween-81) 
或 者 聚合 度 为 85 BY RK LU R ER AZ, Ms 
BEBE (T-85, Tween-85); 高 分 子 及 元 素 
有 机 系 非 离子 表面 活性 剂 是 三 氟 甲 基 环 氧 




















液 中 的 污染 物 ， 让 清洗 效果 更 加 理想 ; 
选用 增 溶剂 能 够 提高 对 油污 等 有 机 污染 
物 的 溶解 度 。 

【制备 方法 】 在 纯 水 中 分 别 加 入 氧化 剂 、 
pH 调节 剂 、 表 面 活性 剂 、 增 溶剂 、 消 泡 
剂 ， 加 热 至 40 一 60C ， 搅 拌 至 完全 溶解 ， 
即 得 成 品 。 

【工作 原理 】 清洗 剂 可 以 完全 溶解 于 水 ， 
在 超声 作用 下 能 够 有 效 去 除 残留 在 金属 材 
料 表 面 上 积存 的 各 种 污染 物 ， 且 在 超声 水 
洗 过 程 能 够 将 残留 在 金属 材料 表面 上 的 清 
洗 剂 和 其 他 杂质 去 除 ， 然 后 通过 喷洒 和 烘 
干 使 金属 材料 表面 洁净 ， 通过 放大 镜 观 
察 , 表面 无 明显 油污 粉尘 颗粒 等 污 


































































































































































































Lik. ASEM AAA GE. JA REL, 2 oc 
醇 、 太 古 油 或 者 十 六 烷 基 腾 酸 。 增 溶剂 是 









































染 物 。 


【参考 配方 】 


(696 国有 E 






















































































































































































组 分 质量 分 数 /% 商品 牌号 /CAS 号 备注 

3 桂 醇 聚 氧 乙醚 -10 2 一 5 AEO-10 表面 活性 剂 
a- 烯 烃 磺 酸 钠 (AOS) 6~10 AOS 表面 活性 剂 
椰子 油 酰胺 丙 基 甜菜 碱 1 一 3 表面 活性 剂 
十 二 烷 基 硫酸 钠 2~5 K12 表面 活性 剂 
ITER 1~2 络 合剂 

B) 酯 / 尼 泊 金 两 酯 0~0. 10 防腐 剂 
香精 0 一 1 

高 效 活性 酶 1~0. 08 活性 物质 
水 余 量 
【产品 实施 举例 】 配制 1kg 清洗 剂 。 制 在 1~3min; 由 喷 麻 ， 用 常温 的 去 离子 








分 别称 取 配 制 清洗 剂 质量 为 3% 的 过 水 喷 淋 ， 时 间 为 1 一 3min; OHF., mE 
AEREA. 10% WEAKEN 20 的 聚 氧 乙 为 3 一 5min， 烘 干 方式 可 以 采用 热风 或 红 
烯 脂肪 醇 醚 [商业 名 称 : 平平 加 ， 结 构 式 外 进行 ， 本 实施 方法 采用 热风 烘 干 。 经 过 
为 : RO—(CH;CH20), Hj、5% 的 三 乙 上 述 步骤 清洗 的 金属 材料 ， 经 过 放大 镜 检 















































































































































胺 、6% 的 正己 烷 以 及 2% 的 聚 脲 ， 余 量 测 ， 表 面 洁 净 ， 无 明显 的 油污 、 粉 侍 颗粒 
为 纯 水 ， 混 合 备用 。 本 实施 方法 中 使 用 的 等 污染 物 ， 一 次 通过 率 达 到 80% 。 

脂肪 醇 聚 氧 乙 烯 醚 中 脂肪 醇 的 碳 原子 数 为 【性 能 指标 】 详 见 Mi011 表面 活性 剂 清 
12~18, 洗 剂 。 

在 纯 水 中 分 别 按 比 例 加 入 已 烧 、 聚 氧 【主要 用 途 】 目前 最 主要 的 工业 和 民用 表 
乙烯 脂肪 醇 酝 、 过 氧 磷酸 钠 、 聚 腺 及 三 乙 面 活性 剂 原料 ， 被 广泛 应 用 于 乳化 剂 、 分 
胺 ， 然后 加 热 至 40°C 搅拌 至 完全 溶解 ， 散剂 、 润 湿 剂 和 洗涤 剂 、 化 妆 品 等 领域 。 
即 可 得 到 成 品 清洗 剂 。 该 清洗 液 的 密度 为 【应 用 特点 】 可 溶解 金属 表面 的 有 机 污染 
1. 030g/cm?, pH 为 12. 5。 物 ; 加 入 的 表面 活性 剂 能 够 降低 清洗 剂 的 
【清洗 步骤 】 巴 取 清洗 剂 清洗 ， 清 洗 剂 加 表面 张力 ， 增 强 清 洗 剂 的 渗透 性 ， 提 高 对 




















入 10~20 倍 去 离子 水 放 入 第 一 槽 内 ， 加 金属 表面 的 清洗 效果 ; 表面 活性 剂 能 够 增 
热 到 60 一 80C ， 将 需 清 洗 的 金属 材料 放 强 质量 传递 ， 保 证 清洗 的 均匀 性 ， 降 低 对 
AB — AB BET RS RF PE h HE 精密 金属 表面 的 损伤 ， 配合 增 溶剂 、 表 面 
18 一 80kHz， 超 声 时 间 控 制 在 3~~7min; 活性 剂 和 消 泡 剂 能 够 很 好 降低 清洗 剂 的 表 
@ 用 去 离子 水 超声 ， 将 去 离子 水 放 入 第 二 面 张力 ， 同 时 具有 水 溶性 好 、 渗 透 力 强 、 
槽 ， 加 热 到 40 一 50C ， 将 金属 材料 从 一 无 污染 等 优点 。 
槽 中 取出 ， 放 入 第 二 槽 ， 进 行 超声 ， 超 声 【安全 性 】 本 金属 材料 清洗 剂 ， 对 金属 材 
频率 控制 在 18 一 80kHz， 超 声 时 间 控 制 在 料 表面 积存 污染 物 的 清洗 效果 理想 ， 清 洗 
1~3min; 图 用 去 离子 水 超声 ， 将 去 离子 后 的 金属 材料 表面 清洁 度 高 ， 可 以 符合 各 
水 放 和 人 第 三 槽 ， 无 需 加 热 ， 将 金属 材料 从 种 金属 产品 加 工 要 求 ; 其 腐蚀 性 小 ， 不 会 
第 二 酚 中 取出 ， 放 入 第 三 槽 ， 进 行 超声 ， 损坏 金属 材料 表面 ， 不 腐蚀 清洗 设备 ， 而 
超声 频率 控制 在 18 一 80kHz， 超 声 时 间 控 不 含有 ODS， 属 于 非 破 坏 臭氧 层 物质 ， 



































































































































































































































































































































— ogg697) 


清洗 后 的 废 液 便 于 处 理 排 放 ， 能够 满足 环 
保 “ 三 废 ” 排 放 要 求 ; 制备 工艺 简单 ， 成 
本 较 低 ， 操 作 方 便 ， 使 用 安全 可 靠 。 
【生产 单位 】 湖北 奢 银 合 化 工 有 限 公 司 ， 
深圳 市 启 扬 龙 科技 有 限 公 司 ， 佛山 市 宝 丽 
洗涤 用 品 三 。 


















































【别名 】 AEO; AE; MOA 乳化 剂 ; 聚 

乙 氧 基 化 脂肪 醇 

【结构 式 】 RO(CH;s CH; O0), H 
CR = Cl ~ Cs Ge 基 ， n = 

2,3,7,9,10, 15, =) 

CER] HERNREAA ERNY. RAR 

好 的 乳化 、 匀 染 、 渗 透 、 洗 涤 和 润 湿 性 能 。 







































































































































































































































































| 
脂肪 醇 聚 氧 乙 烯 醚 【质量 标准 】 QB/T 17829—1999 
【英文 名 】 fatty alcohol ether 
M 类 ,mn 及 3 L 类 , 3<n<9 A#¥,n>9 
指标 名 称 一 一 个 
优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 | 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 | 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 
外 观 (25C ) TA | 微 浅黄 色 | 无 色 或 | 无 色 至 | 浅黄 色 | 无 色 或 | 无 色 至 | 浅黄 色 
液体 | 液体 | 液体 | 白色 或 | 微 黄 液 | 液 体 或 | 白色 或 | 微 黄 液 | 液体 或 
Bk AXE) BA BIA ARE] BA 
体 体 
色 度 / 黑 曾 单 位 =| %0 50 一 20 50 一 20 50 一 
pH È (10g/ 上 上 水溶 | 6.0~ | 5.5~ |5.0~ | 6.0~ | 5.5~ | 5.0~ | 6.0~ |5.5~ | 5.0~ 
液 ,25C ) 7.0 | 7.5 | 8&0 | 7.0] 7.5 | 80 170 | 7.5 8.0 
水 分 /% =la owo a5 |0 |20 l@s | 40 2.0 
RO __ fs /% <| 1.0 5 2.0 3 5 10 5 10 一 
平均 加 合 数 n+0.5 n+ n+10%n 
羟 值 (HV)/(mg KOH/g)| 视 需 要 由 厂家 制定 视 需要 由 厂家 制定 视 需要 
厂家 制定 
注 : 色泽 以 100g/L 的 95% 乙 醇 溶 液 测定 。 
M 类 : 为 n0 委 3， 常 用 作 制 备 醇 醚 型 阴离子 表面 活性 剂 的 中 间 体 。 


















































LX.: A3<n<g, 


在 各 种 合成 洗 深 剂 〈 如 洗衣 粉 、 洗 发 液 等 ) 中 











AX: 为 n>9， 作 为 非 离子 起 


【 制 法 】 脂肪 醇 与 环 氧 乙 烷 在 碱 性 催化 剂 
作用 下 进行 加 成 反应 制 得 。 









































【用 途 】 用 作 乳 化 剂 、 匀 染 剂 、 涧 湿 剂 、 
洗涤 剂 和 脱脂 剂 。 可 用 于 羊毛 脱脂 剂 、 织 
物 洗 涤 剂 、 一 般 工 业 乳 化 剂 、 纺 织 油 剂 组 























分 、 金 属 清洗 剂 、 家 用 及 工业 用 洗涤 剂 ; 














BOM AER 








FE 为 一 种 重要 活性 成 分 。 
印染 、 石 油 、 造 纸 、 皮 革 等 行业 广泛 应 用 。 
司 ， 杭 州 电化 集团 助 剂 化 工 有 限 公 司 ， 辽 
宁 科 隆 化 工 实 业 有 限 公 司 ， 南 通泰 利 达 
化 工 有 限 公 司 ， 邢 台 市 蓝天 精细 化 工 有 
限 公司 ， 邢 台 蓝 星 助 剂 厂 ， 邢 台 市 助 剂 
三， 中 国 石油 抚顺 石油 化 工 公司 合成 洗 
深 剂 三 ， 宜 兴 市 宏 博 乳化 剂 有 限 公司 ， 
































































































































纺织 工业 作 染 料 匀 染 剂 、 剥 色 剂 ; 还 可 用 
于 棉 、 麻 、 毛 纺织 品 作 润 湿 剂 、 渗 透 剂 ， 
皮革 涂 色 填充 剂 ， 农 业 用 浸种 渗透 剂 等 。 
【安全 性 】 无 毒 ， 低 刺激 性 。 

【生产 单位 】 飞翔 化 工 〈 张 家 港 ) 有 限 公 





























南通 蓝 科 化 工 有 限 公 司 ， 辽 阳 华 兴 化 学 
品 有 限 公 司 。 


(CE 了 甘油 聚 氧 乙 烯 聚 氧 丙烯 醚 


【英文 名 】 POE-POP glycerin ether 








(698 BED —— 


【别名 了 】 
【结构 式 】 
CH2— O(C3H60)q)(C2H40),;C2H4OH 


CH— O(C3H60)ax(C2H40),.C2H4OH 

i O(C3H6O)a3(C2H40),;C2H40H 
【性 质 】 m A MA. EA TF 
水 ， 溶 于 乙醇 和 茶 。 有 良好 的 消 泡 
EH. 
【质量 标准 】 企业 标准 


泡 敌 ;， 消 泡 剂 GPE 














指标 名 称 指 标 
羟 值 50+6 
水 分 /% < 0.5 
酸 值 /(mg KOH/g) < 0.3 
R/C = 17 
相对 密度 (20/20C ) 1. 020~ 1. 025 





【 制 法 】 以 甘油 为 原料 ， 加 温 加 压 ， 在 催 
化 剂 存在 下 与 EO 和 PO HEAT MARE 
制 得 。 

【用 途 】 可 作 消 泡 剂 。 用 于 各 类 水 基 钻 井 





























液 中 作 消 泡 剂 ， 还 用 于 食品 、 医 药 、 金 属 
加 工 及 低 泡 洗涤 剂 中 。 

【安全 性 】 无 毒 ， 无 刺激 性 。 
【生产 单位 】 上 海 齐 沪 化 工 有 限 公司 。 


CUA E Fe ith AZ ie 

【英文 名 】 POE castor oil ethoxylated 
【别名 】 乳化 剂 BY; 浮 化 剂 EL 系列 产 
品 ; FRAG. Ks BE EE Rs L A EAE E R 


油 ; emulsifier BY; emusifier EL series; 


















































polyoxyethylene castor oil 
【登记 号 】 CAS [61791-12-6] 
【结构 式 】 


CH2— O(C3HeO)a(C2H4O0)s CHaOH 


CH—O(C3HeO)a(C2HaO)ss CHaOH 


CH2— O(C3H60)q3(C2H40),,;C2H4OH 








DERI RETR. AP ok. WFK 
肪 酸 、 油 脂 、 矿 物 油 和 多 种 有 机 溶剂 。 耐 




















酸 、 耐 硬 水 、 耐 无 机 盐 ， 低 温 时 耐 碱 ， 遇 





















































强 碱 则 水 解 。 有 优良 的 乳化 性 能 。 
【质量 标准 】 企业 标准 

指标 名 称 指 标 
pH 值 5.0~7.0 
水 分 /% < 0.5 
B/C 80~90 
【 制 法 】 精制 药 麻 油 与 环 氧 乙 烷 在 催化 剂 
作用 下 缩合 制 得 。 
LARI 可 作 乳 化 剂 、 填 充 剂 、 增 溶剂 、 














涧 湿 剂 、 消 泡 剂 等 。 用 于 化 妆 品 、 油 墨 和 
农药 作 乳 化 剂 ; 纺织 工业 中 作 化 纤 油 剂 、 
在 化 纤 浆 料 中 作 和 柔软 平滑 剂 ， 可 消除 合成 
浆 料 的 泡沫 ;可 作 油 田原 油 脱 水 的 破 乳 
Als 在 皮革 工业 中 作 加 脂 剂 。 

【安全 性 】 无 毒 。 
【生产 单位 】 辽宁 科隆 化 工 实 业 有 限 公 
司 ， 上 海 多 纶 化 工 有 限 公 司 ， 邢 人 台 市 
蓝天 精细 化 工 有 限 公 司 ， 宜兴 市 宏 博 乳 
化 剂 有 限 公 司 ， 南京 威 尔 化 工 有 限 


公司 。 


WM ABER HAE 
【英文 名 】 glyceryl monostearate 
【别名 】 单 甘油 酯 ， 十 八 酸 甘油 酯 
【化 学 式 】 C2 He O4 

【登记 号 】 CAS [31566-31-1] 











































































































【结构 式 】 
CHOH 
vate 
【性 质 】 乳白 色 至 淡 黄 色 片 状 或 粉 状 


物 。 熔 点 58 一 59C， 相 对 密度 0.97。 
不 溶 于 水 ， 分散 于 热 水 中 ， 为 油 包 水 型 
乳化 剂 ， 有 良好 的 乳化 性 。 能 溶 于 热 的 
有 机 溶剂 如 乙醇 、 茶 、 丙 酮 以 及 矿物 
油 中 。 












































~ (区 厅 699) 


【质量 标准 】 GB 15612 一 1995 (食品 级 ) 


























































































































指标 名 称 指 标 
外 观 乳白 色 或 浅黄 色 
蜡 状 或 粉 状 臣 
体 ,无 臭 无 味 
单 硬 脂 酸 甘油 /% = 90. 0 
HUE /Cgl2/ 100g) < 4.0 
Re El R/C 60. 0~70. 0 
游离 酸 ( 以 硬 脂 酸 计 )/% < 2.5 
CAS) /% =< 0. 0001 
重金 属 ( 以 Pb 计 )/% < 0. 0005 
【 制 法 】 硬 脂 酸 和 甘油 、 催 化 剂 加 入 反应 
和 釜 中 进行 醇 解 反应 后 ， 除 去 未 反应 甘油 ， 





经 压 片 或 喷雾 干燥 制 得 。 














【用 途 】 可 作 乳 化 剂 、 助 乳化 剂 、 稳 定 剂 
和 保鲜 剂 等 。 用 于 工业 丝 油 剂 的 乳化 剂 和 











纺织 品 的 润滑 剂 ， 在 塑料 薄膜 中 用 作 流 滴 
剂 和 防 雾 剂 ; 在 塑料 加 工 中 作 润 滑 剂 和 抗 
静电 剂 ， 在 医药 工业 中 作 栓 剂 基 剂 和 药物 
载体 等 。 还 用 于 配制 化 妆 品 谊 、 霜 及 乳 
液 ， 乳 制品 、 人 造 奶 油 、 糕 点 中 参考 用 量 
0.3%~0.5% 3 酱油、 豆 乳 和 乳酸 饮料 的 
消 泡 剂 用 量 0.1% 。 
【安全 性 】 无 毒 ， 无 刺激 性 。 
【生产 单位 】 宁波 东方 永宁 化 工科 技 有 限 
公司 ， 杭 州 金 诚 助 剂 有 限 公 司 ， 天 津 市 汉 
沾 区 北方 化 工厂 。 


UMA LREN HAR 

【英文 名 】 sorbitan monolaurate 

【别名 】 斯 盘 20; S20 乳化 剂 ， 失 水 山 
A REA H ER HE 

【登记 号 】 CAS [1338-39-2] 

【化 学 式 】 Cis Ha O6 














































































































【结构 式 】 
‘a Gis 
oH WHoH 0 
DEEI 焉 珀 色 或 棕 褐 色 液 体 ， 分 散 于 水 





SLM. WY SA BLA a RIAA 


























有 很 好 的 乳化 、 渗 透 、 分 散 和 去 污 性 
能 。 属 油 包 水 型 表面 活性 剂 。 





























【质量 标准 】 企业 标准 

指标 名 称 指 标 
皇 化 值 160~ 175 
酸 值 /mg KOH/g) < 8 
HLB 值 8.6 
羟 值 /mg KOH/g) 330~ 360 
水 分 /9% < 1.0 
重金 属 ( 以 Pb 计 )/% < 0. 002 


























【 制 法 】 以 山梨 醇 为 原料 ， 经 脱水 闭环 生 
成 失 水 山梨 醇 后 ， 再 与 月 桂 酸 进行 酯 化 反 
应 制 得 。 

【用 途 】 主要 用 于 化 妆 品 、 医 药 、 纺 织 





























业 ， 作 油 包 水 型 乳化 剂 、 润 湿 剂 及 机 械 用 
润滑 剂 等 。 
【安全 性 】 ce, AR, ADI 0 一 25mg/ 


kg。 大 鼠 急 性 经 口 LDio : 3700mg/kg。 
【生产 单位 】 MIR KATARA. Wi 
江 劲 光 化 工 有 限 公 司 ， 北 京 恒 业 中 远 化 工 
有 限 公 司 ， 山东 淄博 海 杰 化 工 有 限 公 司 ， 
邢台 蓝 星 助 剂 厂 。 


























山梨 醇 栈 硬 脂 酸 酯 
【英文 名 】 sorbitan monostearate 
【别名 】 斯 盘 60; S-60 乳化 剂 ; 失 水 山 














He WE PA EG ARG; sorbitan stearate 
【登记 号 】 CAS [1338-41-6] 

【化 学 式 】 Cor Hig Os 

【结构 式 】 


CHCH2OCC17Has 


OH bu é 
OH 

【性 质 】 棕 黄 色 晴 状 物 ， 不 深 于 水 ， 分 散 
于 热 水 呈 乳 状 液 。 溶 于 热 油 、 脂 肪 酸 及 各 
AHLAK. WR, WR, HERATA 
较 好 的 化 学 稳定 性 。 可 与 非 离子 、 大 多 数 
阴离子 及 阳离子 表面 活性 剂 配伍 。 具 有 乳 
化 、 分 散 、 增 稠 、 涧 滑 及 防 锈 性 能 。 

































































(700 DTA ———?2 





【质量 标准 】 GB 13481—92 (食品 级 ) 
































【质量 标准 】 GB 13482 一 92 























































































































































































































指标 名 称 指 标 指标 名 称 指 标 
旨 肪 酸 /% 71 一 75 外 观 琥珀 色 至 棕色 
多 元 醇 /% 29. 5 一 33.5 ROAD IA TOA 
酸 值 /(mg KOH/g) < 10 鉴别 试验 合格 
皂 化 值 /(mg KOH/g) 147 一 157 BADER /% TISS 
¥218//(mg KOH/g) 235~ 260 SIE /% EES 
水 分 /% 要 1.5 酸 值 / (mg KOH/g) < 8 
砷 (As)/% < 0. 0003 SOE mo KOVO Eon e 

羟 值 /(mg KOH/g) 193 一 210 

重金 属 (Pb)/% < 0. 001 K/A < w 
【 制 法 】 失 水 山梨 醇 与 硬 脂 酸 酯 化 制 得 。 而 (以 As 计 )/% < 0. 0003 
【用 途 】 用 作 乳 化 剂 、 稳 定 剂 。 主 要 用 于 重金 属 ( 以 Pb 计 )/% < 0. 001 
医药 、 化 妆 品 、 食 品 、 农 药 、 涂 料及 塑料 | 【 制 法 】 失 水 山梨 醇 与 油 酸 进行 酯 化 反应 
工业 ; 纺织 工业 作 抗 静电 剂 、 柔 软 上 油 剂 制 得 。 
等 。 age uu 果汁 型 饮料 、 牛 【用 途 】 作 乳 化 剂 、 增 稠 剂 、 分 散剂 和 
乳 、 奶 糖 、 冰 淇 淋 、 面 包 、 粒 点、 固体 饮 | 防 锈 剂 等 。 在 乳化 炸药 、 纺 织 油 剂 中 作 乳 化 
料 、 ea 3. 0g/kg; 奶 A; 油漆 工业 中 作 分 散剂 ， 石 油 产 品 中 作 防 
油 、 速 溶 咖啡 、 干 酵母 、 氢 化 植物 油 中 用 锈 剂 和 助 溶剂 ， 钛 白粉 生产 中 作 稳 定 剂 。 并 
量 10. 0g/kg。 广泛 用 于 医药 、 食 品 及 化 妆 品 工业 中 。 
【安全 性 】 L,R, ADI 0 一 25mg/kg。 【生产 单位 】 i 剂 有 限 公 
【生产 单位 】 宜兴 市 宏 博 乳化 剂 有 限 公 Fl, 荆州 市 隆 华 石油 化 工 有 限 公 司 ， 湖 














Fl, ONZE GRAD BR AURA BRA 
司 , WB KETARA. HEE te 
TARAS, LL AR K EE ZK tt TA BRS 
司 ， 邢 台 蓝 星 助 剂 ] 
































失 水 山梨 醇 单 油 酸 酯 
【英文 名 】 sorbitan monooleate 
【别名 】 斯 盘 80; S-80 乳化 剂 ; 
【登记 号 】 CAS [1338-43-8] 
【化 学 式 】 Ca Hu Os 
【结构 式 】 


ot CH(CH2);CH3 


【性 质 】 REM KR. BET kK. 
溶 于 一 般 热 油 及 有 机 溶剂 ， 具有 良好 的 乳 
化 及 分 散 力 。 属 油 包 水 型 表面 活性 剂 。 














Span 80 

































































州 康 润 化 工 有 限 公 a, Wine A 
限 公 司 ， 山 东 淄 博 海 杰 化 工 有 限 公司 ， 邢 


台 蓝 星 助 剂 厂 。 




























































































Z 荐 糖 硬 脂 酸 酯 
【英文 名 】 sucrose stearate 
【性 质 】 JG Be i BE a a BK SA » 
无 味 。 有 良好 的 分 散 、 润 湿 、 增 深 和 洗 
涤 、 杀 菌 作 用 。 微 洲 于 水 ， 洲 于 乙醇 。 
【质量 标准 】 参考 标准 

指标 名 称 指 标 
酸 值 < 5.0 
游离 糖 /% < 10. 0 
灰分 /9% < 1.5 
KAN% < 4.0 
DMF/(mg/kg) < 50 
48 As) /(mg/kg) < O 
重金 属 (Pb)/(mg/kg) < 20 





-”-- gg701) 


【 制 法 】 将 茂 糖 与 脂肪 酸 甲 酯 ， 加 入 二 甲 
基 甲 酰胺 溶剂 中 ， 用 KCO; 作 催 化 剂 ， 
于 90 一 95C 下 进行 反应 后 ， 除 去 甲醇 及 
多 余 的 蔗糖 制 得 。 



































维 加 工 、 农 牧 业 及 饶 头 制品 等 。 在 食品 中 
用 作 乳 化 剂 和 保鲜 剂 时 的 用 量 为 1 一 
1. 5g/kg。 

【安全 性 】 无 毒 ， 无 刺激 性 。 大 上 鼠 经 










































































































































































































































































【用 途 】 可 作 乳 化 剂 、 润 湿 剂 、 分 散剂 、 LDso: 30000mg/kg。 
增 溶剂 和 润 肤 剂 等 。 用 于 化 妆 品 、 食 品 、 | 【生产 单位 】 CM ie GRAD) 科技 发 
医药 工业 的 乳化 剂 ， 还 可 用 于 洗涤 剂 ， 纤 RA IR wl 
4 ”两 性 离子 型 

两 性 表面 活性 剂 同 时 携带 正 负 离子 电荷 ， 其 表面 活性 离子 的 亲 水 基 既 具 阴 
离子 部 分 ， 又 具 阳 离子 部 分 。 其 结构 既 不 同 于 阳离子 表面 活性 剂 ， 又 不 同 于 阴 
离子 表面 活性 剂 。 它 有 许多 优异 的 性 能 : 低 毒 性 和 对 皮肤 、 眼 睛 的 低 刺 激 性 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































寺 硬 水 性 和 耐 高 浓度 的 电解 质 性 ， 良 好 的 生物 降解 性 ， 和 柔软 性 和 抗 静 电 
性 ; 定 的 杀菌 性 和 抑 堵 性， 良好 的 乳化 性 和 分 散 性 ， 可 与 几乎 所 有 其 他 类 
型 的 表面 活性 剂 配 伍 ， 有 很 好 的 润 湿 性 和 发 泡 性 。 它 已 广泛 用 于 香波 、 沐 浴 液 、 
气 溶 胶 泡 沫 剃 须 剂 、 洗 手 凝 胶 、 泡 沫 浴 及 透明 旦 的 配制 中 。 
两 性 表面 活性 剂 是 表面 活性 衣 发 较 晚 、 品 种 和 数量 最 少 ， 但 却 是 
发 展 最 快 的 类 别 。 
937 年 美国 专利 首次 报道 了 两 性 表面 活性 剂 ; 20 世纪 40 ER, AE 
次 使 氨基 酸 型 两 性 表面 活性 剂 实现 商品 化 。 到 目前 为 止 
和 活性 剂 的 品种 已 不 下 数 百 种 。 据 资料 统计 ， EJN 本 、 7 
性 剂 品 ， 以 两 性 表面 活性 剂 发 展 最 快 ， 美 国 在 80 年 代 ， 就 生产 了 20 
种 两 性 表面 活性 剂 商 品 ， 以 5% ~6% 的 年 增长 率 增 长 ， 远 远 超过 了 当 
时 工业 表面 活性 剂 2% 的 年 平均 增长 率 。 日 本 的 两 性 表面 活性 剂 在 80 年 代 
初 ， 产 量 翻 售 ， 到 了 80 年 代 末 期 ， 则 以 35% 的 年 增长 率 递 增 ， 总 产量 ; 
9AM, pí 面 活性 剂 生 产 总 量 的 1.9% ， 其 品种 数 达 到 176， 占 
面 活性 剂 总 数 的 9.5% 。 进 入 90 年 代 以 来 ， 两 性 表面 活性 剂 仍 在 平稳 发 展 ， 
发 达 国 家 的 两 性 表面 活性 剂 的 产量 ， 占 到 表面 活性 剂 总 产量 的 2% ~3%， 
前 日 本 两 性 表面 活性 剂 的 品种 数 在 200 左右 。 
我 国 两 性 表面 活性 剂 的 起 步 较 晚 ， 从 20 世纪 70 年 代 才 开始 研究 ， 发 
民 也 很 慢 ， 远 远 落 后 于 其 他 发 达 国 家 的 发 展 水 平 。 据 统计 ，1988 FRE 
性 表面 活性 剂 产量 只 有 1000t， 约 占 当 年 我 国 表面 活性 剂 总 产量 的 1.2%， 
品种 数 约 占 当年 活性 剂 品种 总 数 的 1.5% 。 其 中 ， 重 菜 碱 型 、 咪 唑 啉 型 
和 和 氢 基 酸 型 的 两 性 表面 活性 名 的 产量 分 别 为 200t、800t 和 50t。90 FR 
期 ， 我 国 两 性 表面 活性 剂 的 生产 情况 有 所 改观 ， 但 形成 商品 的 品种 只 在 













































































(702 ie? 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































40~50 个 之 间 ， 且 真正 在 市 场 上 销量 较 大 的 只 有 10 种 左右 。 近 年 来 国内 两 

性 表面 活性 剂 的 总 7 呈 上 升 趋势 ， 近 几 年 ， 两 性 表面 活性 剂 的 年 平 

均 增 长 率 较 大 。 在 我 国 ， 虽 然 两 性 表面 活性 剂 的 j 利 活 性 剂 总 产量 
5 不 到 19% ， 但 其 年 平均 增长 率 远 远 超过 其 他 类 型 的 表面 活性 剂 。 

我 国 两 性 表面 活性 剂 品种 中 ， 生 产量 最 大 的 为 甜菜 碱 型 ， 位 居 其 次 的 
= PR 性 咪唑 啉 型 。 

据 不 完全 统计 ， 到 2010 年 7 月 为 止 我 国 表面 活性 剂 的 总 产量 148. 6 万 吨 
(PAEZ), 阴 离 了 活性 剂 95 万 吨 ， 非 离子 表面 活性 剂 40.6 万 吨 ， 
阳离子 表面 活性 剂 8 万 吨 ， 两 性 表面 活性 剂 5 万 吨 。 目 前 市 场 上 的 两 性 表 轿 
活性 剂 主 要 品种 为 BS-12、CAB ( 椰 油 酰胺 内 基础 菜 碱 ) Eh a A a 
甜菜 碱 。 在 两 性 表面 活性 剂 的 研究 和 应 用 方面 ， 我 国 仍 处 于 起 步 阶段 。 

前 ， 两 性 表面 活性 剂 的 研究 与 应 用 已 形成 热点 ， 如 表面 活性 剂 与 无 
机 物 、 高 聚 物 或 表面 活性 剂 之 间 复 配 等 ， 基 的 是 提高 含 本 活性 剂 配 方 
的 性 能 ， 优 化 使 用 并 提高 经 济 效益 。 

长 期 以 来 ， 在 表面 活性 剂 复 配 应 用 过 程 中 把 阳离子 型 表面 活性 剂 与 阴 离 
子 型 表面 活性 剂 的 复 配 视 为 禁忌 ， 一 般 认 为 两 者 在 水 溶液 中 相互 作用 会 产 4 
沉淀 或 絮 状 络 合 物 ， 从 而 产生 负 效 应 甚至 使 活性 剂 失去 表面 活性 。 研 究 
发 现 ， 在 一 定 条 件 下 阴 - 阳 离子 表面 活性 剂 复 配 体系 具有 很 高 的 表面 活性 ， 显 
示 出 极 大 的 增 效 作 用 ， 这 样 的 复 配 体系 已 成 功 地 用 于 实际 。 由 于 阴 -阳离子 表 
而 活性 剂 复 配 在 一 起 相互 之 间 必 然 产生 强烈 的 电 性 作用 ， 因 而 使 表面 活性 大 
大 提高 。 有 人 认为 阳离子 型 表面 活性 剂 与 阴离子 型 活性 剂 混合 之 乡 成 
了 “新 的 络 合 物 ”， 并 会 表现 出 优异 的 表面 活性 和 各 方面 的 增 效 效应 。 

碱 性 介质 中 呈 阴 离子 性 。 能 与 各 种 类 型 
CAA 十 二 烷 基 -二 甲 基 乙 内 铵 盐 染料 、 表 面 活性 剂 及 化 妆 品 原料 配伍 ， 


【英文 名 】 dodecyl dimethyl betaine 
【别名 】 BS-12; 十 二 烷 基 二 甲 基 垂 菜 碱 
【登记 号 】 CAS [61789-40-0] 


【结构 式 】 


【性 质 】 无 
生物 降解 性 


cm3 。 


CH; 


| 
ee 


CH; 


色 或 浅黄 





ERN 
在 酸性 介质 














E 好。 密度 (20°C) 1.03g/ 
中 时 阳离子 性 ,在 








CH2COO- 


色 透 明 黏稠 液体 ， 





件 下 均 具有 优良 的 











对 次 氧 酸 钠 稳定 ， 不 宜 在 100C 以 上 长 时 


















































间 加 热 。 有 优良 的 去 污 、 和 柔软 、 发 泡 、 
湿润 及 抗 静电 性 能 ， 抗 硬 水 性 好 ， 对 金 
BAZIE. 
【质量 标准 】 QB/T 2344—1997 

指标 名 称 jE ty 
外 观 无 色 至 浅黄 色 

透明 黏稠 液体 

活性 物 /% > 302 
未 反应 胺 /% < 1.0 
氢化 钠 /% < 8 
pH 值 (5% 水 溶液 ,25C ) 6~8 





— Ac 厅 703) 


【 制 法 】 将 烷 基 .二 甲 基 板 胺 与 氯 乙 酸 钠 【 制 法 】 椰 油 酰 胺 两 基 二 甲 基 叔 胺 与 氧 
水 溶液 混合 60 一 80C 反应 数 小 时 制 得 。 代 产 两 基 硫 酸 钠 反应 制 得 。 

【用 途 】 有 优良 的 发 泡 性 能 ， 能 使 毛发 【用 途 】 具有 和 柔软 性 、 杀 菌 性 及 抗 静电 
柔软 , 适用 于 制造 无 刺激 的 、 对 头发 有 性 能 ， 是 优异 的 头发 调理 剂 。 可 配制 精 
调理 性 的 香波 、 婴 幼儿 香波 等 。 因 耐 硬 品 洗 发 香波 、 浴 剂 、 洗 面 奶 ( 膏 ) KA 
水 性 好 ， 用 于 制备 硬 水 洗涤 剂 。 还 可 作 儿 护 肤 用 品 ; 也 是 纺织 印染 行业 中 一 种 
杀菌 剂 ， 用 于 杀 灭 包括 结核 菌 在 内 的 多 性 能 优良 的 柔软 处 理 剂 。 能 与 阴离子 、 阳 
种 细菌 ， 用 作 纤 维和 柔软 剂 、 缩 绒 剂 。 也 离子 、 非 离子 表面 活性 剂 配伍 而 得 到 透明 
用 于 生产 染色 助 剂 、 防 锈 剂 、 金 属 表面 的 液体 或 胶体 ,其 泡沫 稳定 、 细 腻 。 在 
加 工 助 剂 、 抗 静电 剂 。 还 用 于 橡胶 工业 pH=5.5~6.5 & PER. fE EE r BE AK Bh 









































































































































































































































及 洗涤 用 品 工 业 等 。 FE. HA BACAR A E 
【安全 性 】 低 毒 ， 对 皮肤 刺激 性 小 。 【安全 性 】 无 毒 ， 低 刺激 性 ， 对 皮肤 、 


【生产 单位 】 上 海 经 纬 化 工 公司 ， 飞 翔 化 腿 务 膜 无 刺激 、 无 过 敏 性 反应 。 
工 (张家港 ) 有 限 公司 ， 宜 兴 市 化 学 厂 ， 天 【生产 单位 】 四 川 省 花语 精细 化 工 有 限 
津 市 兴 光 助 剂 厂 ， 丹 东 金 海 精细 化 工 有 限 公司 ， 德 宝 精细 化 工 有 限 公 司 。 
















































































十 一 烷 基 咪唑 啉 
UAR 椰 油 栈 胺 丙 基 -二 甲 基 -2- 兰 【英文 名 】 undecyl alkyl imidazoline 
丙 磺 内 铵 盐 【性 质 】 MERK., Ark. EWM 
【英文 名 】 cocamidopropyl dimethyl 2- 解 性 好 。 有 良好 的 柔软 、 抗 静电 和 发 泡 
hydroxypropyl sultaine 性 能 ， 与 阴 、 非 及 阳离子 表面 活性 剂 有 
【别名 】 Euh Ek P AE F i A SE D 良好 的 配伍 性 ， 在 弱酸 、 弱 碱 和 硬 水 中 
【结构 式 】 稳定 。 
9 CH; 【结构 式 】 
RCNH(CH>);— N-—CH2CHCH2S03 a (1) RPE MIRE EAE A- 
| | 1- 羧 甲 基 -2- 烷 基 咪 唑 啉 钠 盐 ， 其 结构 式 
CH; OH oe 
加 oe 7 表示 为 
【性 质 】 RE GIRARE WERE, 水溶 a 
性 好 。 可 与 其 他 表面 活性 剂 配 伍 。 对 皮 | ”| CHCHiOCH2COO- PENE 
基 温 和 ， 能 降低 其 他 表面 活性 剂 的 刺激 | SC Scn coona ae 
性 ， 有 丰富 而 细腻 的 泡沫 ， 耐 硬 水 性 好 ， | 
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有 调理 性 和 抗 静电 性 。 . ee 
【质量 标准 】 企业 标准 (2) 羧 乙 基 型 即 1- 羟 乙 基 -1- 羧 乙 
一 一 基 -2- 烷 基 咪 唑 啉 钠 盐 ， 其 结构 式 表 示 为 




































































指标 名 称 指 in 
` CH 一 CH 
外 观 无 色 至 浅黄 色 Hcison (R= CH. ERD 
BAAR Aa WA NS、cEcEcoo- 

固体 物 /% = 50 
游离 胺 /% < 0.5 R 
氯 化 钠 /% =< 7 【质量 标准 】 QB/T 2118—1995 
pH 值 C(1% 溶液 ,25C ) 6.5~7.5 (1) 羧 甲 基 型 十 一 煤 基 咪 哗 啉 





(704 ee, 





































































































































































































40 型 50 型 
指标 名 称 
优 级 品 级 品 合格 品 优 级 品 级 品 合格 品 
外 观 RICK | RASS | RHEE | RHEE | RCA) RCSB 
明 液 体 明 液 体 明 液 体 明 液 体 明 液 体 明 液 体 
总 固体 /% =| 42,0 40. 0 38. 0 52.0 50.0 48.0 
盐 CNaCl)/% < 8.5 9.0 9.0 10.5 11.0 11.0 
碘 色 度 /(mg lz/100mL) < 5 10 20 6 12 20 
pH 值 (10gXL 溶液 ) 8.0~9.0 | 8.0~9.5 | 8.0~9.5 | 8.0~9.0 | 8.0~9.5] 8.0~9.5 
发 泡 力 (5min)/mL = 480 480 
注 : 也 可 以 用 总 国体 减 去 NaCl 表示 本 产品 的 活性 物 。 
(2) 羧 乙 基 型 十 一 烷 基 咪唑 啉 续 表 
指标 名 称 优 级 品 | 一 级 品 | 合格 品 指标 名 称 优 级 品 | 一 级 品 | 合格 品 
H 18 (10g/L 溶液 9.5 |9.5~|9.5~ 
FHE RUE RIE pH 值 (10g/L 7A 2) : : 
外 观 发 泡 力 (5min)/mL > 180 
【用 途 】 可 作 洗涤 剂 、 柔 软 剂 、 乳 化 剂 、 
总 固体 /% >| 42.0 | 40.0 | 38.0 HMEN. ARABS. APA. R 
EhCNaCl)/% <| a3 03| 03 Fl RH: 合成 纤维 、 纺 织 印染 工业 
P 作 抗 静电 剂 和 柔软 剂 ， 还 用 于 塑料 加 工 、 
碘 色 度 /(mglz/100mbD) <| 10 15 20 医药 卫生 及 防腐 防 锈 等 ， 
【安全 性 】 无 毒 ， 无 刺激 性 。 





5 特殊 ( 双子 型 ) 表面 活性 剂 


烷 基 二 茶 醚 二 磺 酸 钠 
【英文 名 】 disodium hexadecyl diphenyl 


ether disulfonate 


【别名 】 双子 型 表面 活性 剂 























【组 成 】 般 由 表面 活性 剂 、 增 溶剂 、 
消 泡 剂 、pH 调节 剂 、 润 湿 剂 、 展 着 剂 、 


渗透 剂 和 流动 剂 、 纯 水 等 组 
【产品 特点 】 作为 双子 型 表面 活性 剂 ， 
烷 基 二 茶 醚 二 磺 酸 钠 分 子 中 含有 两 个 亲 
水 亲 油 基 团 ， 具 有 卓越 的 抗 硬 水 能 力 及 
优异 的 抗 电解 质 能 力 ， 能 够 在 恶劣 环境 
下 ， 如 34% H:S01, 20% HNO3, 27% 
的 液 碱 中 稳定 使 用 。 由 于 分 子 中 有 两 个 
离子 型 亲 水 基 ， 在 水 中 的 洲 解 度 较 大 ， 
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因此 漂洗 能 力 优 于 传统 的 阴离子 表面 活 
性 剂 。 
【主要 用 途 】 Jik A BE ii R GN TE FL 
化 聚合 工业 上 已 得 到 了 广泛 应 用 ， 同 时 
也 用 作 印 染 、 色 染 剂 ,农药 润 湿 剂 、 展 
着 剂 、 渗 透 剂 和 流动 剂 ， 洗 涤 剂 配方 中 
的 润 湿 剂 、 偶 联 剂 和 稳定 剂 等 

【应 用 特点 】 尤其 具有 的 高 温 稳定 性 和 
抗 电解 质 能 力 ， 使 其 在 三 次 采油 、 土 壤 
净化 、 亚 表面 修复 等 方面 的 潜在 应 用 特 
点 更 引起 人 们 的 关注 。 
【安全 性 】 本 双子 型 表面 活性 剂 中 的 金 
属 材 料 清 洗 剂 ， 对 金属 材料 表面 积存 污 
染 物 的 清洗 效果 理想 ， 清 洗 后 的 金属 材 
料 表 面 清洁 度 高 ， 可 以 符合 各 种 金属 产 
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品 加 工 要求 ; 其 腐蚀 性 小 ,不 会 损坏 
属 材料 表面 ， 不 腐蚀 清洗 设备 ， 而 
含有 ODS， 属于 非 破坏 臭氧 层 物 质 ， 
洗 后 的 废 液 便于 处 理 排放 ， 能 够 满足 
保 三 废 排放 要 求 ; 制备 工艺 简单 ， 成 
较 低 ， 操 作 方 便 ， 使 用 安全 可 靠 。 
【生产 单位 】 罗 地 亚 (Rhodia) 公司 ， 
武汉 市 华威 化 工 有 限 公 司 ， 武 汉 市 创 华 
工 贸 有 限 公司 。 


(LE 常温 无 泡 表 面 活性 剂 
【英文 名 】 non-foaming surfactant at room 
temperature 
【别名 】 常温 表面 活性 剂 ; 无 泡 表面 活 
性 剂 

【产品 特点 】 中 常温 下 无 泡 ， 不 含 各 种 
类 型 的 消 泡 剂 , 不 会 产生 使 用 消 泡 剂 存 
在 引起 的 各 种 问题 。 且 原料 自身 消 泡 力 
极 强 ， 即 使 复 配 自身 质量 50% 的 其 他 高 
泡 表 面 活性 剂 (如 AES LAS 等 )， 依 然 
常温 无 泡 ， 具 有 非常 高 的 配伍 性 和 商业 
价值 。 四 高 效 净 洗 性 能 ， 摆 脱 了 无 泡 表 
活 净 洗 乳 化 力 低 的 问题 。 乳 化 力 是 
NP10、AEO9 的 四 倍 ， 可 完全 蔡 代 NP- 
10、AEO-9 等 。 加 独 有 的 高 浊 点 ， 高 亲 
水 性 ， 可 加 入 更 多 固体 助 剂 组 分 ， 耐 碱 
力 与 持久 力也 大 大 优 于 市 面 现 有 的 各 类 
无 泡 表 活 。 田 凝固 点 低 ， 拥 有 很 好 的 流 
动 状态 , 方便 使 用 。@ 化 学 稳定 性 好 ， 
有 优良 的 耐酸 碱 性 、 耐 氧化 性 。 
【性 能 指标 】 含量 : 85% 42%; WA: 


6 其 他 表面 活性 剂 


UE -F E ih 
【英文 名 】 dimethyl silicone oil 
【别名 】 甲 基 硅 油 

【登记 号 】 CAS [63148-62-9 | 


























+ SA aH 


















































































































































77°C; HLB: 13.8 (理论 值 ， 仅 供 参 
考 ); BRE: 110 (25°C/0.1Pa*s); pH: 
6; 表面 张力 : 21 (0. 01dyn/cmy) 。 
【主要 用 途 】 广泛 用 于 超 高 压力 的 常温 、 
中 温 、 高 温 喷 淋 清 洗 ， 内 外 循环 清洗 
啤酒 瓶 清洗 等 对 泡沫 有 严格 要 求 的 场合 。 
可 完全 替代 NP、AEO。@ 金 属 清洗 剂 、 
电子 元 件 清洗 剂 、 各 类 工业 喷 淋 清洗 剂 。 
加 啤酒 、 食 品 和 乳 制 品行 业 使 用 的 洗涤 
Al, OFT. WIE CEA A on Be iL AY y 
洗 剂 、 众 干 剂 。@ 其 他 需要 喷 淋 清洗 而 
不 希望 产生 泡沫 的 场合 等 。 

【应 用 特点 】 王 基 酚 或 异 构 醇 配 二 次 封 
端 表面 活性 剂 ， 不 含 APEO, 绿色 环保 。 
常温 无 泡 ， 超 高 EO. HAMA. Ae 
水 性 。 乳 化 力 极 强 ， BiB ALE. Tt Rm. 
付 碱 、 耐 毛 、 耐 过 氧化 物 及 高 温 。 可 游 
于 水 , LE, AH, AOE AA AP, 
水 溶解 性 好 ， 在 任意 含量 下 都 可 成 为 无 
色 透 明 稳 定 的 液体 。 与 阴 、 非 、 阳 离子 
均 可 配伍 。 
【安全 性 】 不 燃 ， 不 爆 ， 无 毒 ， 无 刺激 
无 放射 ， 无 味 。 不 挥发 。 非 危险 化 学 品 。 
使 用 安全 。 

【包装 、 储 存 与 运输 】 25kg/ 桶 ，220kg 
塑 桶 。 储 存 ， 按 一 般 货物 储存 。 无 潜在 
危害 。 运输: 非 危险 化 学 品 。 按 一 般 货 
物 运 输 。 

【生产 单位 】 中 山 市 东升 镇 威 尔 特 表面 
技术 三， 深圳 市 荣 强 科技 有 限 公 司 ， 济 
南 东 润 精 化 科技 有 限 公司 。 











































































































【结构 式 】 
CH; CH; CH; 


| 
cH;—si—o-}-si—o-L-si— cu, (n=3~650) 
| Jn 


CH; CH; CH3 





(706 BTA 



















































































































































































【性 质 】 透明 液体 至 稠 厚 半 固体 。 无 色 无 Ke. Bhi AB. KARK., HK 
味 ， 分 子 量 随 聚 合 度 不 同 而 变化 。 相 对 密 小 ， 展 水 防潮 性 好 ， 比 热 容 和 热 导 率 小 。 
E d? 为 0.93 一 0.975; 折射 率 np 为 有 优异 的 电 绝 缘 性 能 和 耐 热 性 ， 办 点 
1. 390~1. 410。 不 溶 于 水 、 甲 醇 、 植 物 ; 高 、 凝 固 点 低 ， 可 在 一 50 一 十 200 人 C 温度 
和 石蜡 烃 、 微 洲 于 乙醇 、 丁 醇和 甘油 ， 易 范围 内 长 期 使 
AFR, FAL DPZ, Z BEMAN KE 【质量 标准 】 HG/T 2366—92 
201-10 
指标 名 称 = 
优等 品 Sm 合格 品 
运动 升 度 (25C )/Cmm2/s) 10+1 10+2 
JDM AA 0. 55~0. 59 = 
倾 点 /CC < -60 
内 点 /C = 165 160 150 
密度 (25C )/(g/cm?) 0. 931~0. 939 
HAY (25 ) 1. 3970~ 1. 4010 1. 3900~ 1. 4010 
相对 介 电 常数 (25C ,50Hz) 2. 62 一 2. 68 一 
挥发 分 (150'C ,3h)/% = = 
酸 值 /(mg KOH/g) < 0. 03 0. 05 0. 10 
201-200 
指标 名 称 
优等 品 Sm 合格 品 
运动 黏度 (25C )/(mm?/s) 200 + 10 200 + 16 
mA 0. 58~0. 62 = 
倾 点 /CC < -50 
内 点 /C = 310 300 290 
密度 (25C )/(g/cm?) 0. 964 一 0. 972 
折射 率 (25C ) 1. 4013~ 1. 4053 1. 4000~ 1. 4100 
相对 介 电 常数 (25C ,50Hz) 2.72 一 2.78 = 
挥发 分 (150'C ,3h)/% = 0.5 1.0 15 
酸 值 /mg KOH/g) < 一 
201-1000 
指标 名 称 
优等 品 Sm 合格 品 
运动 黏度 (25C )/(mm?/s) 1000 + 50 1000 + 80 
soma 0. 58~0. 62 = 
倾 点 /C < 一 47 
内 点 /C = 320 310 300 
密度 (25C )/Cg/cm?) 0. 967~0. 975 
折射 率 (257C ) 1. 4013~ 1. 4053 1. 4000~ 1. 4100 
相对 介 电 常数 (25C ,50Hz) 2.72~2. 78 一 
挥发 分 (150'C ,3h)/% =< 0.5 iLO 1.5 
酸 值 /mg KOH/g) < 一 










































































续 表 
201-10000 
指标 名 称 
优等 品 三 等 图 合格 品 
aA E(25C )/(mm?/s) 10000 + 500 10000 + 860 
AO mm RM 0. 59~0. 63 
{ee /C < -45 
闪 点 /C = 330 | 320 310 
密度 (25C )/(g/em?) 0. 967 一 0. 975 
折射 率 (257C ) 1. 4015~ 1. 4055 
相对 介 电 常数 (25C ,50Hz) 2. 73 一 2. 79 
JERD(150C ,3h)/% < 0.5 | 1.0 1.5 
酸 值 /(mg KOH/g) < 一 
【 制 法 】 以 二 甲 基 二 氧 硅烷 、 水 、 溶 剂 为 【结构 式 】 
原料 ， 经 水 解 、 中 和 、 分 馏 得 到 八 甲 基 环 CHs CH; CH; CH; 
四 硅 氧 烧 。 八 甲 基 环 四 硅 氧 伐 在 众 化 剂 作 | oy bo Ld old ol dcn 
用 下 经 聚合 反应 制 得 。 > ET dal h ee 
CH; CH; R CH; 








【用 途 】 在 化 学 、 制 药 、 
消 泡 剂 ;化妆品 工业 中 用 作 头 油 、 发 乳 、 
美发 剂 、 固 发 剂 及 防晒 剂 ， 塑 料及 橡胶 的 
成 型 加 工 中 用 作 高 效 脱 模 剂 : 用 作 汽 车 、 
家 具 、 地 板 及 皮革 的 抛光 剂 ; 在 电器 及 电 
子 工业 中 作 耐 高 温 介 电 液 体 。 经 本 品 处 理 
过 的 玻璃 、 陶 次 、 金 属 、 纺 织品 、 水 泥 制 
品 等 ， 不 仅 惜 水 ， 且 抗 腐 蚀 、 防 霉 、 表 面 
光洁 、 手 感 滑 严 。 还 可 作 多 种 材料 间 的 高 
低温 润滑 剂 及 塑料 制造 的 润滑 剂 及 用 作 精 
密 机 械 和 仪器 仪表 的 防震 阻尼 材料 等 。 

【生产 单位 】 嘉兴 银 城 精细 化 工 有 限 公 
司 ， 天 津 科 密 欧 化 学 试剂 开发 中 心 ， 宁 波 
润 禾 化 学 工业 有 限 公 司 ， 广东 硅 气 精细 化 
工 研究 所 有 限 公 司 ， 上 海 启 迪 化 工 有 限 


公司 。 


(WT 水 溶性 硅油 

【英文 名 】 water solube silicone oil 
【别名 】 聚 硅 氧 烷 - 聚 氧 烷 基 能 段 共聚 物 ; 
silicone oil, 


【登记 号 】 CAS [63148-62-9] 


食品 工业 中 用 作 
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water soluble 














RAPO, EO EER 
【性 质 】 深 于 水 、 醇 、 酯 等 有 机 物 ， 耐 
热 、 耐 寒 及 耐 氧 化 性 均 良 好 。 具 有 柔软 
















































































性 、 平 滑 性 、 透 气 性 、 亲 水 性 和 抗 静 
电 性 。 
【质量 标准 】 企业 标准 
指标 名 称 指 标 
外 观 无 色 至 浅黄 色 透 明 黏 稠 液 
活性 物 /% 00 
相对 密度 (25C ) 0. 98~ 1. 02 
稳定 性 =R 
E /mPa:s 3000 + 500 
【 制 法 】 由 硅油 与 聚 栈 经 催化 反应 制 得 。 
【用 途 】 用 作 消 泡 剂 ， 表 面 活性 剂 ， 表 面 


涂 层 ， 静 电 剂 等 。 用 于 化 妆 品 的 膏 、 箱 、 
蜜 及 美容 品 中 ， 用 量 1% ~~3%， 能 在 皮 
肤 上 形成 均匀 透气 的 保护 膜 ， 达 到 润 肤 、 
防 皱 和 美容 目的 。 用 于 发 用 产品 可 赋予 头 
发 光泽 、 和 柔顺 、 梳 理性 好 ， 达 到 防 尘 与 抗 
静电 的 功效 。 一 般 用 量 1.0% ~ 5.0%, 
在 工业 上 还 可 作 匀 泡 剂 、 泡 沫 灭火 剂 、 染 
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料 分 散剂 、 橡 胶 和 塑料 的 脱 模 剂 等 。 
【生产 单位 】 东莞 市 三 川 纺织 助 剂 厂 ， 上 
海 实验 试剂 有 限 公 司 ， 广 州 道 尔 化 工 有 限 
公司 ， 广 东 标 美 硅 氟 精细 化 工 研 究 所 有 限 
公司 ,成 都 市 科 龙 化 工 试剂 三， 上 虞 市 精 
细 化 工厂 。 


CVA 聚 二 甲 基 毛 基 硅 氧 烷 


【英文 名 】 polyaminodimethylsilioxane 
【结构 式 】 
CH; CH; CH; CH; 























R=NEH2CHNH(CH2); 


【性 质 】 LEZIREK., HAR. HTA 
基 的 强 极 性 ， 反 应 活性 高 ， 有 吸附 性 、 相 
容 性 及 乳化 性 。 分 子 本 身 含 有 可 交 联 枯 团 
和 众 化 缩合 基 团 ， 因 而 可 交 联 成 膜 。 易 溶 









































于 醚 类 、 芳 烃 类 等 有 机 溶剂 ， 微 溶 于 乙 
E., AWE, DATK. 

【 制 法 】 由 八 甲 基 环 四 硅 氧 烷 、 氮 基 硅 
烧 、 六 甲 基 二 硅 氧 烷 经 催化 剂 作用 反应 
制 得 。 
【用 途 】 可 作 乳 化 剂 、 织 物 后 整理 剂 、 抛 
光 剂 和 涂料 添加 剂 等 。 用 于 织物 后 整理 ， 
可 提高 织物 的 弹性 、 耐 洗 性 、 耐 磨 性 和 干 
更 透气 性 ， 适 于 各 类 织物 ， 尤 其 是 化 纤 织 
物 ;， 用 于 香波 、 护 发 素 、 泌 发 液 等 ， 可 使 
头发 柔软 、 有 光泽 、 易 梳理 ， 还 可 防止 琉 
基 乙 酸 和 氧化剂 溪 发 时 对 头发 的 化 学 损 
Hi, 起 到 保护 头发 作用 ; 用 于 汽车 、 皮 
件 、 家 具 抛 光 ， 可 提高 光洁 度 及 耐久 性 。 
还 可 用 于 涂料 ， 在 聚氨酯 、 丙 烯 酸 、 聚 酯 
类 的 涂料 中 加 入 聚 二 甲 基 氨基 硅 氧 烷 ， 可 
防止 涂料 色泽 不 均匀 而 起 皱 ， 增 加 鲜艳 
TE. IPA BH ARBOR 
【生产 单位 】 上 虞 市 助 剂 厂 。 
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水 处 理化 学 品 包 含水 处 理化 学 清洗 剂 ， 是 工业 用 水 、 生 活用 水 、 废 水 
处 理 过 程 中 必需 使 用 的 化 学 药剂 ， 经 过 这 些 化 学 药剂 的 使 用 ， 使 水 达到 一 
定 的 质量 要 求 。 水 处 理 剂 的 主要 作用 是 控制 水 垢 、 污 泥 的 形成 ， 减 少 泡沫 ， 
减少 与 水 接触 的 材料 的 腐蚀 ， 除 去 水 中 
软化 和 稳定 水 质 等 。 主 要 包括 凝聚 剂 、 
杀菌 剂 、 清 洗 剂 、 预 膜 剂 、 消 泡 剂 、 脱 色 

生 的 化 学 药品 ， 如 用 于 调整 水 的 pH 的 酸 或 碱 ， 常 常 不 被 看 作 是 
水 处 理 剂 。 因 此 水 处 理 剂 属于 精细 化 工 的 范畴 对 于 常 ae 已 具 
品 的 许多 特性 ， 如 生产 规模 WRK, B 投资 少 ， 产 量 小 ; 
品 品种 多 ， 品 种 的 更 新 换代 快 ; 附加 价值 大 技术 服务 必 不 可 少 ， BF 
A 专 
y= 

































































































































































































































































的 悬浮 
BRR), MAYA, RA, DATA 
Al. BAA RAF 交 ] 





















































































































































































































































































































































































































































性。 






























































2010 年 全 球 水 处 理化 学 品 市 场 销售 额 达 到 260 亿美 元 ， 但 市 场 比较 分 
散 ， 数 以 万 计 的 生产 三 提供 各 类 产品 。 世 界 最 大 的 水 处 理化 学 品 生产 商 纳 
尔 科 公司 仪 占 6.8% 的 市 场 份额 ， 第 二 大 公司 GE 水 化 学 品 公司 仅 占 3. 2%。 
在 水 处 理化 学 品 市 场 di e f 
主要 品种 按 销售 额 排 序 ， 分 别 为 有 机 絮凝 剂 、 无 机 辊 凝 剂 、 阻 垢 剂 、 和 氧化 
A. REA, SERGIA. BIZKAI. TER, BARADI] 消 










































































































































































































































































































































































































































































































































































;消费 
需求 按 行业 排序 ， 分 别 为 城市 污水 处 理 厂 、 动 力 电厂 、 自 来 水 厂 、 炼 油 厂 、 
纸浆 及 造纸 厂 、 油 气 生产 厂 、 食 品 加 工厂 、 金 属 加 工 公司 ， 化 学 生产 厂 、 

了 生产 厂 以 及 矿物 加 工厂 。 美 国 是 世界 上 最 大 的 水 处 理 剂 消耗 国 ， 其 次 
时 日 本 和 西欧 。 
我 国 是 水 资源 短缺 和 污染 比较 严重 的 国家 之 一 ， 目 前 城市 缺 水 严重 ， 

































































































































































日 

造成 严重 的 经 济 损失 和 社会 环境 问题 。 缺 水 城市 分 布 将 前 集中 在 三 
dt (华北 、 东 北 、 西 北 ) 地 区 及 东部 沿海 城 E t : 
约 用 水 、 治 理 污 水 和 开发 新 水 源 具 有 同等 重要 的 意义 。 

司 的 水 处 理 技术 是 20 世纪 70 年 代 引 进 了 大 化 肥 和 石油 化 工装 置 后 
才 得 以 重视 和 发 展 的 。 目 前 ， 我 国 水 处 理 剂 的 品种 主要 有 阻 垢 剂 、 缓 蚀 章 
杀菌 灭 荣 剂 、 无 机 凝聚 剂 、 有 机 辊 凝 剂 等 几 大 类 。 还 有 与 水 处 理 拉 术 配 
的 清洗 剂 、 预 膜 剂 、 消 泡 剂 、 杀 生 增 效 剂 、 酸 洗 缓 蚀 剂 、 原 水 预 处 理 用 
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絮凝 剂 等 。 
一 般 水 处 理 剂 是 指 用 于 水 处 理 的 化 学 药剂 ， 广 泛 应 用 于 化 工 、 石 油 、 
RI, BK., GA, MR, BR. Ae, Mh, BADE, BiB, MSH 















































保 等 行业 ， 以 达到 节约 用 水 和 防止 水 源 污 染 的 目的 。 

水 处 理 剂 包括 冷却 水 和 锅炉 水 的 处 理 、 海 水 淡化 、 膜 分 离 、 生 物 处 理 、 
象 凝 和 离子 交换 等 技术 所 需 的 药剂 。 如 缓 蚀 剂 、 阻 垢 分 散剂 、 杀 菌 灭 药剂 、 
絮凝 剂 、 离 子 交 换 树脂 、 净 化 剂 、 清 洗 剂 、 预 膜 剂 等 。 


1 水 处 理化 学 品 和 化 学 技术 节 水 


节 水 首先 要 抓 住 比较 集中 使 用 的 工业 用 水 。 在 工业 用 水 中 ， 冷 却 水 占 





























































































































































































































































































































的 比例 最 大 ， 占 60% 一 70%， 因 此 节约 冷却 水 就 成 为 工业 节 水 最 紧迫 的 
任务 。 
冷却 水 循环 使 用 后 ， 大 大 节约 了 用 水 量 。1 FAS HIKARU, XK 
































































































































细菌 含量 大 大 增加 ， 导 
x es ih F A E 2K AE A ŽEJA, 使 热 交 换 率 大 
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ae, SHY 
C mpo 




















盐 类 被 浓缩 ， 加 上 冷却 与 大 气 接触 ， 溶解 所 与 
致 循环 冷却 水 出 现 严 重 的 结 垢 
AER, ERZ, RDE) 




























































































































































































































































































































































































































































































为 此 ， 必 须 在 冷却 水 中 加 入 阻 垢 剂 、 缓 蚀 剂 、 杀 菌 灭 藻 剂 及 与 其 配套 
的 清洗 剂 、 预 膜 剂 、 分 散剂 、 消 泡 剂 、 辊 凝 剂 等 。 这 种 加 入 化 学 药剂 以 防 
上 循环 水 结 垢 、 腐 蚀 、 菌 营 滋 生 的 一 套 技术 叫做 化 学 水 处 理 技术 ， 它 包括 
页 处 理 、 清 洗 、 酸 洗 、 预 膜 、 正 常 投 加 、 杀 菌 等 工序 。 污 水 处 理 中 的 一 级 
处 理 使 用 凝聚 剂 和 絮凝 剂 也 是 回收 利用 污水 的 重要 手段 。 化 学 水 处 理 技术 
EE 当前 国内 外 公认 的 工业 节 水 最 普遍 的 有 效 手 及 6 





























2 水 处 理化 学 品 和 水 处 理化 学 清洗 技术 的 主要 类 型 


根据 不 同 的 用 途 和 处 理 过 程 划 分 ， 水 处 理 制剂 以 及 清洗 水 处 理 拉 术 的 
主要 类 型 有 下 面 几 种 。 
1) 反 渗 透 纯 水 系统 水 处 理 制剂 ( 反 渗 透 清 洗 水 处 理 技术 ) 采用 具有 
好 的 协同 处 理 效应 的 复合 制剂 ， 能 有 效 防 止 水 拍 、 微 生物 黏 体 的 形成 、 
提高 系统 的 脱盐 率 、 产 水 量 ; 延长 RO 膜 的 使 用 寿命 。 
2) 循环 冷却 水 处 理 (循环 水 系统 清洗 技术 ) 专用 阻 垢 清洗 剂 ” 保 证 
冷却 水 塔 、 冷 水 机 台 等 设备 处 于 最 佳 的 运行 状态 ， 有 效 地 控制 微生物 菌 群 、 
抑制 水 垢 的 产生 、 预 防 管道 设备 的 腐蚀 ， 达 到 降低 能 耗 、 延 长 设备 的 使 用 
寿命 的 目的 。 专 案 制定 水 处 理 方 案 ， 采 用 专业 的 复合 水 处 理 制 剂 及 完善 的 
技术 服务 体系 。 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































N 水 处 理化 学 清洗 剂 711) 















































(ARK SACRA) ”锅炉 水 处 理 制剂 ， 采 用 具 

好 协同 处 理 效应 的 复合 制剂 ， 防 止 锅炉 的 府 蚀 与 结 垢 ， 稳定 锅炉 水 质保 证 
锅炉 的 正常 运行 ， 降 低 锅 炉 本 体 的 消耗 、 延 长 其 使 用 寿命 。 
4) 复合 锅炉 水 处 理 制 剂 (锅炉 水 处 理 净 化 技术 ) HEH ORE 





























































































































































































































































































































5) 喷漆 房 循环 水 处 理 制剂 (喷漆 房 循 环 水 系统 净化 技术 ) 药剂 属于 
复合 制剂 具有 广 普 的 分 散 能 力 ， 其 处 理 的 油漆 渣 脱水 性 良好 ， 处 理 的 漆 渣 
为 无 用 性 团 状 ， 便 于 打捞 等 下 一 阶段 的 处 理 。 药 剂 的 环境 界面 友好 、 处 理 
效能 稳定 。 能 有 效 地 防止 油漆 黏附 在 管道 设备 所 带 来 的 困扰 ， 同 时 降低 7 
， 除 去 异味 ， 改 善 环 境 ， 延 长 循环 水 的 使 用 寿命 。 

(6) 机 油漆 树脂 分 散剂 ( 漆 雾 凝聚 净化 技术 ) 
O 悬浮 剂 功 能 特性 
a. 除去 水 浪 喷 房 循环 水 中 溶 存 之 油漆 及 漆 渣 粘 
便于 清除 。 
. 使 循环 水 变 得 清澈 、 透 明 、 无 丘 味 、 可 长 时 间 使 用 不 需 经 常 换 水 ， 
延长 使 用 周期 。 












































































































































































































































































































































































































































生 ， 并 使 漆 潭 完全 上 浮 









































































































































































































































c. 可 降低 水 中 COD 含量 避免 微生物 快速 生长 ; 味 ， 同 时 大 弧度 
降低 废水 处 理 的 费用 。 
d BAAR, ABR MDE, KEI 次 公害 ， 可 降低 运送 

































































e. 无 腐蚀 性 ， 管 路 及 系统 不 会 堵塞 ， 可 延长 设备 (BR, KR, HA 
机 ) 使 用 寿命 ， 节 省 换 件 维修 成 本 。 
. 可 提高 喷漆 品质 ， 降 低 重 喷 率 ， 提 高 产量 及 效益 。 
o 保持 喷 房 空气 清新 ， 可 降低 工 安 事件 发 生 ， 和 县 有利] 
压 平衡 ， 借 以 提高 生产 力 。 
h. 可 利用 自动 加 药 系 统 加 药剂 ， 节 省 药剂 用 量 并 降低 人 工 成 本 。 
助 于 喷漆 房 达到 环保 要 求 及 1SO14000 的 申请 认证 。 
悬浮 剂 加 药 量 及 成 本 分 析 : 用 药 量 = 落 潜 量 x1/10; HRA? BY 
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0 药方 法 
新 增 建 浴 量 为 0.1% (只 添加 去 漆 剂 )。 

生产 中 ， 加 药 泵 小 流量 泵 入 去 漆 剂 ， 最 多 量 为 落 漆 量 的 10~20: 1, 
中 应 加 入 循环 水 马达 入 口 处 。 
去 漆 剂 加 入 后 与 水 中 油漆 反应 一 段 时 间 再 添加 悬浮 剂 。 
. 添加 悬浮 剂 时 ， 先 用 pH 试纸 测试 水 中 pH 值 ， 用 NaCO, 调整 
T8 最 佳 ， 然 加 悬浮 剂 至 循环 马达 出 水 口 ， 悬 浮 剂 的 最 多 量 为 落 漆 量 
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EDA: 观察 水 中 悬浮 物 的 多 少 ， 应 经 常 打 搁 水 中 悬浮 
物 。 每 次 停 线 后 ， 待 未 启动 循环 马达 前 ， 应 将 水 oe. 
7) 废水 处 理 制 剂 (废水 处 理 系 统 清 洗 技术 ) ”采用 合理 的 水 处 理 
， 配 合 水 的 深度 处 理 ， 处 理 水 可 达到 GB 5084 一 92、CdCS 61—94 中 了 
可 收 用 水 标准 等 ， 可 以 长 时 间 循 环 使 用 ， 节 约 大 量 水 资源 。 如 环保 型 COD 


R 剂 、 重金 [Ea 甫 捉 剂 。 


3 化 学 水 处 理 剂 处 理 技术 


就 是 用 化 学 药剂 来 消除 及 防止 结 垢 、 腐 蚀 和 菌 藻 滋生 及 进行 
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水 质 净 化 的 处 理 技术 。 它 使 用 凝聚 剂 去 除 原水 中 的 机 械 杂 质 ， 用 阻 拍 剂 防 
止 结 垢 ， 用 缓 独 剂 抑制 腐蚀 ， 用 杀菌 剂 阻 止 有 害 微 生物 的 滋生 ， 用 清洗 剂 
2 后 、 油 污 等 














LRA, Z 
水 处 理 剂 j 量 较 大 的 有 三 类 ， BFA, RAKSHA, BAF, 
ZB ee Fh) TD BRIE BEF 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































} 上 |， 其 作用 是 澄 凝 水 中 的 悬浮 物 ， 降 低 水 的 浊 度 ， 通 常用 
无 机 盐 妹 凝 剂 添加 少量 有 机 高 分 子 妹 凝 剂 ， 溶 于 水 中 与 所 处 理 水 均匀 混合 
而 使 悬浮 物 大 部 沉降 。 杀 菌 灭 省 剂 亦 称 杀 生 剂 ， F 时 控制 或 清除 
细菌 和 水 藻 。 阻 垢 缓 蚀 剂 主要 用 于 循环 冷却 水 中 ， 以 提高 水 的 浓缩 倍数 ， 
降低 排污 量 以 实现 节 水 ，3 降低 换 热 器 和 管 j 的 结 垢 和 腐蚀 。 

本 章 仅 就 国内 已 有 产品 供应 或 已 进行 过 试验 研究 较 好 的 发 展 前 景 

的 四 类 产品 : BREA, RK BA, BARA AKITA Se 100 个 
品 者 
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JI A 了 供 读 
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Na (e323 









































[ 业 水 处 理 絮 凝 剂 用 是 非常 复杂 的 物理 、 化 学 过 程 。 现 在 多 数 人 认为 
工业 水 处 理 妹 凝 剂 的 作用 机 理 是 凝聚 和 絮凝 两 种 作用 过 程 。 凝 聚 过 程 是 胶 
体 颗 粒 脱 稳 并 形成 细小 的 凝聚 体 的 过 程 ; 而 絮凝 过 程 是 所 形成 的 细小 的 凝 
聚 体 在 妹 凝 剂 的 桥 连 下 生成 大 体积 的 絮凝 物 的 过 程 。 
最 近 把 凝聚 作用 定义 为 : 中 和 胶体 和 晤 浮 物 颗粒 表面 电荷 ， 使 其 克服 
浮 有 排斥 力 ， 从 而 使 颗粒 脱 稳 的 过 程 称 作 凝聚 作用 。 
剂 和 脱 稳 后 颗粒 是 否 能 形成 大 的 聚集 体 有 关 ， 
BY 解 质 ， 不 包括 有 机 高 分 子 妹 凝 剂 ， 他 
和 晤 浮 物 颗 粒 在 高 分 子 絮 凝 剂 的 作用 下 、 桥 连 
程 ， 在 妹 凝 过 程 中 伴随 着 粗大 的 絮凝 体 的 成 ， 也 
5 些 有 机 高 分 了 絮凝 和 同时 有 具 电荷 的 中 和 作 
大 的 絮凝 体 的 桥 连作 用 。 
法 ， 但 是 除了 颗粒 大 小 和 颗粒 表面 带 有 电荷 已 被 实 
[理论 都 是 假设 的 . 尚 须 用 实验 证 实 。 
用 都 是 微小 的 胶体 颗粒 和 悬浮 物 颗 粒 在 胶体 物质 或 半 
， 中 和 颗粒 表面 电荷 ， 降 低 或 消除 颗粒 之 间 的 排 
当 颗 粒 聚 集 使 体积 达到 一 定 程 
0. 01cm 时 )。 便 从 水 中 分 离 出 来 ， 这 就 是 我 们 所 观察 到 
— Bk 
3 高 分 子 化 合 物 作为 工业 水 处 理 妹 凝 剂 时 ， 
j ) 的 极 性 基 团 或 带电 荷 基 轩 作用， 颗粒 与 高 分 子 化 合 物 结 
体积 庞大 的 絮 状 沉淀 物 。 因 为 高 分 子 化 合 物 作为 高 效 妹 凝 剂 的 极 
可 的 基 团 很 多 ， 能 够 在 短 时 间 内 向 许多 个 颗粒 结合 ， 使 体积 增 
成 旭 凝 体 的 速度 快 ， 絮 凝 作 用 明显 。 
小 到 大 的 量变 过 程 ， 而 絮凝 作用 是 量变 过 
RE 絮凝 作用 是 个 凝集 作用 组 成 的 、 是 凝 
| 聚 作 用 是 絮凝 作用 的 原因 。 通 常 把 研究 絮凝 作用 的 机 
E, ARAN, RAR ALON MAR lo REAR NR AEA 
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(CE 了 TH-058A AE RAH AH 
【英文 名 】 TH-058A coating mist Floccu- 
lant A 

【别名 】 TH-058A 2 ve il 





【组 成 】 一 般 由 无 机 盐 类 及 多 种 化 合 物 等 
组 成 。 
【产品 特点 】 作为 工业 水 处 理 架 凝 剂 时 ， 





胶体 颗粒 和 悬浮 物 颗粒 与 高 分 子 化 合 物 的 
极 性 基 团 或 带电 荷 基 团 作用 ， 颗 粒 与 高 分 
子 化 合 物 结合 。 形 成 体积 庞大 的 妹 状 沉 
【使 用 方法 】 先 将 A 剂 按 0.3% ~0.5% 
浓度 将 凝聚 剂 投入 喷漆 室 循环 水 中 ， 使 循 
环 水 的 pH 在 9 一 10 之 间 。 添 加 : 工作 时 
按 油 漆 过 喷 量 的 4% ~~5% 向 循环 水 槽 中 
连续 补 加 。 针 对 每 一 特定 设备 的 具体 情 
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附 能 力 和 聚 丙 烯 酰胺 的 高 度 架 桥 能 力 。 

YEE BEIM TE) MER, UC EEL k 

速度 快 。 

【质量 标准 】 

外 观 

铁 合 量 /(g/L) 

BAe ics S/(g/L) 

相对 密度 

pH 值 

【 制 法 】 在 聚合 铁 ， 聚 丙烯 酰胺 不 能 发 生 

化 学 反应 和 净 水 性 能 互 不 制约 的 前 提 下 ， 

使 二 者 以 有 效 的 配 比 和 最 佳 的 浓度 混合 在 

一 起 ， 制 得 无 机 和 有 机 高 分 子 复合 加 

凝 剂 。 

【安全 性 】 不 能 与 阳离子 物 共 混 。 
塑料 桶 包装 ， 每 桶 25kg 或 根据 用 户 





















































况 ， 现场 服务 工程 师 根 据 实践 确定 添 
加 量 。 

【性 能 指标 】 外 观 : 半 透 明 液 体 ， 相 对 密 
Æ: 1.20 (20°C), 
【主要 用 途 】 适用 于 各 类 水 性 或 溶剂 性 油 
YS. (EUR SF BERR MBAR AY BOK. FF EL 
上 浮 。 
【应 用 特点 】 高 分 子 化 合 物 作为 高 效 架 凝 
剂 的 极 性 或 带电 荷 的 基 团 很 多 ， 能 够 在 短 
时 间 内 向 许多 个 颗粒 结合 ， 使 体积 增 大 的 
速度 快 、 因 此 ， 形 成 祭 凝 体 的 速度 快 ， 妹 
凝 作 用 明显 。 

【安全 性 】 漆 雾 祭 凝 作为 工业 水 处 理 剂 等 
没有 任何 腐蚀 和 伤害 ， 直 接 与 皮肤 接触 ， 
也 不 会 对 皮肤 有 任何 的 刺激 和 伤害 。 
【储存 】 室温 ， 原 始 封闭 容器 ，12 个 月 。 
【生产 单位 】 无 锡 点 汇 科 技 有 限 公司 。 


(二 WV 无 机 有 机 高 分 子 架 凝 剂 
【英文 名 】 
flocculant 
【组 成 】 聚合 铁 ， 聚 丙烯 酰胺 。 

DERI 本 品 为 红 棕色 黏稠 状 液 体 。 是 
BGR AF RBA. HAR A RNY oR 













































































organic inorganic high molecular 


















































需要 确定 ; 要 求 在 室内 阴凉 、 通 风 处 储 
藏 ， 防 潮 、 严 防 曝 晒 ， 储 存 期 10 个 月 。 
【用 途 】 作 架 凝 剂 主要 用 于 印染 、 造 纸 、 
化 工 等 工业 污水 的 净化 处 理 。 对 低 浓度 或 
高 浓度 水 质 、 有 色 废 水 、 多 种 工业 废水 都 
有 良好 的 净 水 作用 ， 而 且 污 泥 脱 水 性 能 
好 。 在 原水 质 pH 在 8 一 12 范围 内 有 良好 
絮凝 作用 ， 具 有 去 除 原 水 中 悬浮 物耗 氧 作 
用 ， 特 别 对 高 浓度 含 铁 废水 有 较 好 去 除 郊 
果 。 在 相同 条 件 下 ， 用 药 量 比 单独 使 用 聚 
合 铁 和 聚 丙 烯 酰胺 降低 20% 以 上 。 净 化 
水 可 以 直接 排 入 河流 对 水 中 的 鱼 和 其 他 的 
动物 无 影响 。 

【生产 单位 】 大 连 力 佳 化 学 制品 公司 ， 上 
海 仙 河水 处 理 有 限 公 司 ， 北 京 新 大 遇 精 细 化 
学 品 公司 ， 山 东 滨 州 嘉 源 环保 有 限 公 司 。 


(ES 絮凝 剂 FIO-C 

【英文 名 】 flocculant FIQ-C 

【别名 】 天 然 高 分 子 改 性 阳离子 絮凝 剂 
【组 成 】 季 铵 盐 醚 化 天 然 高 分 子 植 物 胶 粉 。 
【性 质 】 本 品 是 以 天 然 高 分 子 F691 粉 
(F691 主要 成 分 为 水 溶性 多 聚 糖 、 纤 维 










































































































































































~ 人 sg 厅 715) 


素 、 木 质 素 、 单 宁 ) 为 原料 合成 的 阳离子 
Abii, HA BO REVERE. 与 PAC 
复 配 使 用 时 ， 对 工业 废水 处 理 效果 最 好 ， 
废水 处 理 后 可 达标 排放 。 


















































【质量 标准 】 

平均 分 子 量 106 
WHE 3.5 
阳离子 取代 度 /% 52 

【 制 法 】 在 一 定量 F691 HH, MA 95% 


乙醇 润 湿 分 散 ， 在 搅拌 下 加 入 30% 的 
NaOH 碱 化 30min, SR Ja dA Æ tk Eh BEE 
剂 ， 在 50C 下 反应 3h， 即 可 制 得 FIQ-C。 
【安全 性 】 无 毒 。 
塑料 桶 包装 每 桶 25kg 或 根据 用 户 需 
要 确定 ; 要 求 在 室内 阴凉 、 通 风 处 储藏 ， 
防潮 、 严 防 曝晒 ， 储 存 期 10 个 月 。 
【用 途 】 作 造 纸 、 油 田 、 印 染 废水 的 絮凝 
剂 ， 对 水 中 悬浮 颗粒 具有 较 好 的 去 除 效 
SR, 絮凝 性 能 好 于 阳离子 聚 丙烯 酰胺 
PAM-C， 且 药剂 FIQ-C 受 水 样 pH 影响 
较 小 。 与 PAC 复 配 使 用 效果 更 佳 ， 处 理 
后 的 废水 可 达标 排放 。 
【生产 单位 】 广州 广 宁 环保 化 工厂 ， 河 北 
沧州 恒利 化 工厂 ， 江 苏 常州 市 全 球 化 工 有 限 
公司 ,广东 广州 市 金 康 源 经 贸 有 限 公 司 。 


CEA 架 凝 剂 MU 

【英文 名 】 flocculant MU 

【组 成 】 尿素 与 乙 二 醛 、 双 氟 胺 、 胺 盐 共 
缩聚 物 
DERI Awe] MU 为 易 溶 于 水 的 凝 胶 
状 无 色 物 ， 分子 中 含有 与 水 溶性 染料 反应 
Wl. AE ARI ALE. REIL 
降 速 度 提高 ， 稳 定性 较 好 。pH 使 用 范围 
较 广 ， 是 处 理 高 浓度 水 溶性 染料 废水 的 理 
AE BR RE Fl o 











































































































分 子 量 6500 
水 溶液 pH 值 C(10% ) 4.5 


【 制 法 】 LOE, Wa. RA, Be, 
丙烯 酰胺 在 90C 反 应 Sh 得 共 缩 聚 物 。 
【安全 性 】 RE. 

塑料 桶 包装 每 桶 25kg 或 根据 用 户 需 
要 确定 ; 要求 在 室内 阴凉 、 通 风 处 储藏 ， 
防潮 、 严 防 上 曝晒， 储存 期 10 个 月 。 
【用 途 】 用 作 架 凝 剂 ， 适 应 范围 较 大 效果 
良好 。 活 性 艳 红 X-3B (COD 为 280mg/ 
L、 色 度 为 4096 倍 ) 脱色 率 95.0% 一 
99.7%, CODcrEM* 67.3% ~75.6%. 
酸性 大 红 GR (COD 为 420mg/L、 色 度 
为 2048 倍 ) 脱色 率 99.0% ~ 99.9%, 
COD ERX 71.5% ~ 83.2%. Yee BE rk 
(COD 为 3700mg/L、 色 度 为 8192 倍 ) 脱 
色 率 99. 2 %, COD 去 除 率 81.0%。 
【生产 单位 】 广州 广 宁 环保 化 工厂 ， 河 北 
沧州 恒利 化 工厂 ， 江 苏 常 州 市 全 球 化 工 有 
RAR, 广东 广州 市 金 康 源 经 贸 有 限 


公司 。 


(EUR REN TYX-800 
【英文 名 】 flocculant TYX-800 

【组 成 】 复方 改 性 聚合 硫酸 铁 

【性 质 】 外 观 为 红 棕色 液体 ， 与 水 无 限 混 
溶 ， 相 对 密度 三 1.4， 絮 凝 性 良好 。 
【质量 标准 】 































































































pH 值 C1 % 水 溶液 ) 2.0~3.0 
RRES/% = ino 
【 制 法 】 首先 讽 代 烷 与 丙烯 酰胺 、 有 机 胺 
反应 合成 阳离子 中 间 体 ， 然 后 加 入 聚合 硫 
酸 铁 在 80C 下 反应 4h 合成 TYX-800。 





【安全 性 】 Ki. 
塑料 桶 包装 ， 每 桶 25kg 或 根据 用 户 









































【质量 标准 】 
外 观 TERR 
固 含 量 /% 50 























需要 确定 ; 要 求 在 室内 阴凉 、 通 风 处 储 
藏 ， 防 潮 、 严 防 曝晒 ， 储 存 期 10 个 月 。 
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【用 途 】 TYX-800 是 一 种 前 景 广阔 的 复 
Ti CE REE BEA. KEK. TRE 
度 快 、 絮 凝 效果 好 。 对 原水 pH 有 和 较 强 的 
适应 性 ,在 pH4 一 12 范围 内 ， 除 浊 率 均 
大 于 90%, HRAT, BAAR COD 有 一 

















定 的 去 除 作用 。 
【生产 单位 】 新 疆 博 乐 农 五 师 电力 公司 发 
电 公 司 ， 山 西天 各 轻 化 有 限 公 司 ， 天津 泰 























伦 特 化 学 有 限 公 司 ， 浙 江 衢 州 门 捷 化 工 有 
限 公 司 。 


CHT 架 凝 剂 PDMDAAC 


【英文 名 】 flocculant PDMDAAC 
【别名 】 KAPLAN ee 


【结构 式 】 cic CH: 
T 


N 
L HCCI cH, 

【性 质 】 本 品 为 无 色 胶体 ， 为 阳离子 型 有 
机 高 分 子 絮 凝 剂 。 正 电荷 密度 高 ， 水 溶性 
好 ， 在 水 处 理 中 可 同时 发 挥 电 中 和 及 吸附 
架 桥 的 功能 ， 具 有 用 量 少 ， 高 效 无 毒 的 
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优点 。 
【质量 标准 】 

KE MEGS /CdL/g) 1. 96 
阳离子 度 /% 10 

司 含量 /% 50 
【 制 法 】 步 法 ， 首 先 合成 氢化 二 甲 基 二 
烯 丙 基 铵 ,然后 在 40°C 下 用 复合 引发 剂 









































引发 采用 水 溶液 自由 基 聚 合 方式 ， 得 到 阳 
PSF i ob FB BE] PDMDAAC, 
【安全 性 】 无 毒 。 

塑料 桶 包装 ， 每 桶 25kg 或 根据 用 户 
需要 确定 ; 要 求 在 室内 阴凉 、 通 风 处 储 
藏 ， 防 潮 、 严 防 曝 晒 ， 储 存 期 10 个 月 。 
LARI 广泛 应 用 于 石油 开采 、 增 稠 剂 ， 
吸水 聚合 物 ， 采油 ， 和 蛋白 酶 的 固定 ， 酸 性 
压 裂 流 体 造纸 、 采 矿 、 纺 织 印 染 及 日 用 化 
工 等 领 。 用 量 少 ， 高 效 无 毒 。 环 保 效果 相 

















































































































当 显著 。 

【生产 单位 】 中 国 科学 院 生态 环境 研究 中 
心 环 境 水 化 学 国家 重点 实验 室 ， 山 东京 庄 
市 泰和 化 工厂 。 


CED 架 凝 剂 P 

【英文 名 】 flocculants P 

【别名 】 WE or FR BEA Ps 丙烯 酰 
胺 ; Aka Se Pe ee; 马 来 酸 共 








J 


























聚 物 

【结构 式 】 

FH:C——CH: CH:—CH—CH—} 
. og | 
CONH: Ny COOH COOH 


Ca 

Hc O`ch; | 
【性 质 】 WIPE ore AEFI BAS BAS 
子 性 基 团 的 特点 ， 在 不 同 介质 条 件 下 所 带 
离子 类 型 不 同 ， 适 于 处 理 带 不 同 电荷 的 污 
染 物 ， 用 于 污 泥 脱 水 通过 电 性 中 和 和， 吸附 
架 桥 ， SPP ANY “SESE” REVEAL. MTs 
泥 颗 粒 粗 大 。 黏 度 高 、 溶 解 性 、 脱 水 性 
好 。 适 用 范围 广 , 使 用 时 不 受 酸 、 碱 
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影响 。 
【质量 标准 】 

45 (200C )/Pa-s 30 
JEE% 63 

pH 值 6.7~9.3 
【 制 法 】 在 引发 剂 存在 下 丙烯 酰胺 

















(AM), S46 = FA SE = li SE FR (DM), 
马 来 酸 (MA) 在 乳液 中 三 元 共聚 ， 得 两 
性 共聚 物 P。 
【安全 性 】 HATE. 

塑料 桶 包装 ， 每 桶 25kg 或 根据 用 户 
需要 确定 ; 要 求 在 室内 阴凉 、 通 风 处 储 
藏 ， 防 潮 、 严 防 曝 上 晒 ， 储 存 期 10 个 月 。 
【用 途 】 两 性 共聚 物 P 在 工业 污水 处 理 
中 有 良好 的 絮凝 效果 ， 加 入 量 为 8mg/L 
时 透 光 率 97.5%。COD 去 除 率 70%， 脱 
色 率 99. 9% 。 无 毒 ， 无 污染 。 
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【生产 单位 】 辽宁 大 连 三 达 奥 克 化 学 品 


塑料 桶 包装 ， 每 桶 25kg 或 根据 用 户 

















限 公 司 ， 江 苏 无 锡 美 华 化 工 有 限 公司 ， 江 
苏武 进 市 三 河口 益 民 化 工厂 。 


(CHE PPAFS 架 凝 剂 
【英文 名 】 flocculant PPAFS 
【结构 式 】 

[FeAl(OH), (SOs) 3 60470)/2 (POs) 2/3 Jm 
【性 质 】 本 品 是 一 种 新 型 无 机 高 分 子 聚 合 
物 PPAFS (聚合 磷 硫 酸 铝 铁 )， 它 以 OH 
交 联 形成 多 核 络 离子 ， 保留 了 铝 铁 各 自 均 
聚 物 的 优点 ， 沉 降 速 度 快 、 残 余 量 少 、 稳 
定性 好 、 价 廉 、 低 毒 。 












































【质量 标准 】 
外 观 红 棕 色 固 体 
司 含量 /% >95 




















【 制 法 】 在 室温 下 ， 把 FeSO, 配制 成 溶液 
MARAR, APE PR UMA a Al (SO );、 
浓 H2 SO4 、NaClO; 溶液 ， 氧化 反应 进行 
10 一 30min， 再 加 入 适量 的 Al: (S01); 聚 
合 时 间 为 10 一 30min， 最 后 加 入 Nas PO, 
搅拌 40min, 
FeSO. Al (SOx) 3 H: SO, 
NaClO; : Nas PO. 的 摩尔 比 为 1:1:0.2: 
0.8 : 0.2。 得 液态 聚合 磷 硫 酸 铝 铁 ， 冷 却 结 
Has LYE. 50~ 60°C 烘 干 则 得 红 棕 色 固 体 
产品 。 
(1) 氧化 反应 
6FeSO4 + NaClO; +3H2SO, 一 一 ~ 
3Fez (SO; )3 十 3H2zO 十 NaCl 
(2) 水 解 反 应 
Fez (SO, ); 十 Al (SO, )3 +n H: O 一 一 ~ 
2FeAl(OH), (SO4) 3— 2/2 
(3) 聚合 反应 
m{FeAl(OH), (SO )3 ,j++ 
mx /3Na3 PO, 一 一 
LFeAICOH), (SO4)3— 0647) /2 (POW) 2/3 Jm + 





























需要 确定 ; 要求 在 室内 阴凉 、 通 风 处 储 
藏 ， 防 潮 、 严 防 曝 晒 ， 储 存 期 10 个 月 。 
【用 途 】 作 石 油 废水 的 处 理 户 凝 剂 ， 透 } 
度 可 从 32. 4% 提 高 到 98. 6 中， 处 理 水 相 
COD 去 除 率 为 81.7%. 

【生产 单位 】 内 蒙古 科 安 水 处 理 技术 设备 
有 限 公 司 ， 河 南 沃 特 化 学 清洗 有 限 公 司 ， 
北京 海 滞 尔 水 环境 科技 公司 ， 江 苏武 进 游 
达 化 工厂 ， 江 苏 常州 新 朝 化 工 有 限 公 司 ， 
广东 佛山 市 电化 总 厂 。 





























mK Ct 

















W 两 性 天 然 高 分 子 絮 凝 剂 
【英文 名 】 
cule flocculant 
【组 成 】 HAO ROA. N 
Ja GE We T Ak N Mf BR SE R 
DERI 本 品 是 以 淀粉 为 基 材 的 环保 型 两 
TERS it FRA BEA. Bor A HA FE 
又 带 有 阳离子 基 团 ， 在 处 理 污水 时 不 仅 可 
以 利用 淀粉 的 半 刚 性 链 和 柔性 支 链 将 污水 
中 腑 浮 的 颗粒 通过 架 桥 作用 絮凝 沉降 下 
K, BABAK. TRE RR. BK R 
实 。 又 因 其 带 有 的 极 性 基 团 ， 通 过 化 学 和 
物理 作用 降低 污水 中 的 COD、BOD 负 
荷 。 其 阳离子 捕捉 水 中 的 有 机 悬浮 杂质 ， 
阴离子 促进 无 机 基 浮 物 的 沉降 。 


amphoteric natural high mole- 


































































































































































































【质量 标准 】 

司 含 量 /% 28. 23 
BEAK / % 122. 46 
BRNK / % 93. 84 
阳离子 化 度 /% 18. 97 
阴离子 化 度 /% 8.6 

【 制 法 了 vem ABM. YER. AZP 
Fe NaS BEER TA PE HF SE DS es RA 


HEF 





L 液 聚合 技术 ， 采 











法 接 枝 共聚 。 





ma /2Na2 SO, 
【安全 性 】 RE. 





【安全 性 】 (ki. 
塑料 桶 包装 ， 每 桶 25kg 或 根据 用 户 

















J PU sc A 的 方 
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需要 确定 ; 要求 在 室内 阴凉 、 通 风 处 储 
藏 ， 防 潮 、 严 防 曝 上 晒 ， 储 存 期 10 个 月 。 
【用 途 】 淀粉 是 一 种 六 元 环 状 的 天 然 高 分 
子 。 它 含有 许多 羟基 ， 表 现 出 较 活 泼 的 化 
学 性 质 ， 通 过 羟基 的 酯 化 、 醚 化 、 氧 化 、 
类 、 接 枝 共聚 等 化 学 改 性 ， 其 活性 基 团 
大 增加 ， 聚 合 物 呈 枝 化 结构 ， 分 散 了 加 
凝 基 团 ， 对 悬浮 体系 中 颗粒 物 有 更 强 的 
捕捉 与 促 沉 作 用 。 用 于 人 处 理 其 他 架 凝 剂 难 
以 处 理 的 水 质 较 复杂 的 污水 ， 尤 其 是 在 污 
泥 脱 水 ， 消 化 污 泥 处 理 上 有 很 好 的 效果 。 
【生产 单位 】 内 蒙古 科 安 水 处 理 技术 设备 
有 限 公 司 ， 河 南 沃 特 化 学 清洗 有 限 公 司 ， 
北京 海 洁 尔 水 环境 科技 公司 ， 江 苏武 进 灌 
达 化 工厂 ， 江 苏 常 州 新 朝 化 工 有 限 公 司 ， 
广东 佛山 市 电化 总 厂 。 









































































































































阳离子 型 天 然 高 分 子 絮 凝 剂 
【英文 名 】 cationic natural high molecule 
flocculant 
【组 成 】 temo oi, WAM 
丙烯 酰胺 接 枝 共 聚 物 。 
DERI 本 品 是 改 性 淀粉 化 合 物 ， 具 有 
无 毒 、 易 溶 于 水 、 可 生物 降解 、 价 廉 等 优 
点 。 阳 离子 型 架 凝 剂 对 带 负 阴 电 蓓 物质 有 
亲 和 性 ， 对 带电 负 性 的 无 机 或 有 机 悬浮 物 
有 极 好 的 絮凝 效果 。 






























































未 个 HI 工 ， 
































【质量 标准 】 
et /% 126. 67 
KS BLK / % 94. 52 
司 含 量 /% 37. 56 
【 制 法 】 用 淀粉 作为 基 材 ， AAT 

















HH. RAIA WAT AA. WHP 

Wi. WERI, N a kT 45°C Be BY 

ER. 

【安全 性 】 RE. 
塑料 桶 包装 ， 每 桶 25kg 或 根据 用 户 

需要 确定 ; 要 求 在 室内 阴凉 、 通 风 处 储 

藏 ， 防 潮 、 严 防 曝 晒 ， 储 存 期 10 个 月 。 

































































【用 途 】 泻 粉 接 校 物 可 用 作 架 凝 剂 、 增 笛 
剂 、 番 合剂、 造纸 助 留 剂 等 。 对 油污 处 理 
能 力 强 ， 对 含 色 污水 处 理 效果 好 ， 系 凝 速 
度 快 ，COD 去 除 率 高 。 杀 菌 剂 性 能 好 。 

【生产 单位 】 内 蒙古 科 安 水 处 理 技术 设备 
有 限 公 司 ， 河 南 沃 特 化 学 清洗 有 限 公司 ， 
北京 海 洁 尔 水 环境 科技 公司 ， 山 东 胜 利 } 
1 井下 胜 苑 化 工 公司 ， 江 苏 常州 市 江海 化 
工厂 ， 河 南 中 原 大 化 集团 有 限 公司 ， 天 津 
化 工厂 ， 福建 厦门 精 化 科技 有 限 
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an 














警 青 
公司 


AK FE se FA 
【英文 名 】 flocculant powder 
【性 质 】 本 品 为 水 溶性 固体 粉末 ， 使 用 方便 。 
【组 成 】 共聚 阳离子 聚 丙 烯 酰胺 。 
【质量 标准 】 




































































外 观 racy 
结晶 粉 未 

回合 量 /% 90.0 

溶解 性 <4h 

45 (1% 溶液 )/mPa's 15000 一 20000 


【 制 法 】 将 单 体 DMC 32 份 、SMC 8 份 、 
AM 25 份 和 无 离子 水 溶解 均匀 后 投入 反应 
器 中 ， 通 入 氮气 保持 15min 而 后 加 入 引发 剂 
水 溶液 ， 升 温 至 47 保温 ， 在 一 定 反应 温 
度 下 维持 正常 反应 4 5h， 然 后 降温 。 将 凝 
胶 状 的 物料 造 粒 、 干 燥 、 粉 碎 即 得 产品 。 
【安全 性 】 低 毒 。 
塑料 桶 包装 ， 每 桶 25kg 或 根据 用 户 
需要 确定 ; 要 求 在 室内 阴凉 、 通 风 处 储 
藏 ， 防 泣 、 严 防 曝 晒 ， 储 存 期 10 个 月 。 
LARI PRK. HEHE TAEK HEDE 
到 环保 要 求 。 
【生产 单位 】 江苏 武进 溢 达 化 工厂 ， 江 苏 
常州 新 朝 化 工 有 限 公 司 ， 广 东 佛 山 市 电化 
总 厂 ， 内 蒙古 科 安 水 处 理 技术 设备 有 限 公 
司 ， 河 南 沃 特 化 学 清洗 有 限 公 司 ， 北 京 海 
洁 尔 水 环境 科技 公司 。 
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CAJA CTS-PFS 复合 型 架 凝 剂 
【英文 名 】 CTSPFS compound flocculant 
【组 成 】 CTS-PFS 复合 共聚 物 。 

【性 质 】 CTS-PFS 复合 共聚 物 是 在 较 低 的 
反应 温度 下 将 金属 盐 聚 合 物 和 天 然 有 机 高 
DTH ERR 经 过 溶液 、 溶 胶 阶 段 












































需要 确定 ; 要求 在 室内 阴凉 、 通 风 处 储 
藏 ， 防 潮 、 严 防 上 曝晒， 储存 期 10 个 月 。 
【用 途 】 EKARI KE]. MBE AY ai 
构 特 点 分 析 ， 聚 合 铁 具有 最 强 的 电价 中 和 
能 力 ， 其 吸附 架 桥 作用 相对 差 得 多 ， 只 对 
天 然 水 样 有 较 强 的 絮凝 能 力 ， 对 污水 处 理 


























而 制备 的 。 在 溶液 状态 ， 当 HT 浓度 与 
OH -浓度 的 相对 比例 降低 时 ， 铁 的 各 种 聚 
合体 中 配 位 水 的 数目 易 发 生变 化 ， 同 时 其 
水 解 产物 发 生 缩聚 反应 ， 两 个 相 邻 的 羟基 
之 间 发 生 架 桥 聚合 作用 。 而 壳 聚 糖分 子 中 
由 于 具有 氨基 气 和 羟基 和 氧 ， 存 在 孤 对 电 
子 ， 在 酸性 溶液 中 使 溶胶 形成 。 特 别 是 壳 
聚 糖分 子 上 的 伯 产 基 和 仲 羟 基 都 较 易 氧 
化 ， 使 其 具有 明显 的 电泳 能 力 。 本 复合 共 
聚 物质 (CTS-PFS) 具有 壳 聚 糖 良 好 的 除 
thy RE., KE COD 及 除 金属 离子 的 能 
和 聚 铁 价 廉 易 得 且 凝 聚 沉淀 速度 快 、 无 残 
毒 的 优势 ， 克 服 壳 从 糖 电荷 密度 较 小 ， 沉 
降 速 度 慢 且 成 本 高 和 聚 铁水 解 聚合 速度 过 快 
而 不 易 控 制 ， 易 使 水 的 色 度 、 味 感 变 差 的 缺 
陷 。 其 沉淀 淤泥 易 自 行 降解 ， 可 用 作 肥 料 ， 
没有 二 次 污染 是 绿色 环保 型 水 处 理 剂 。 

【 制 法 】 称 量 壳 聚 糖 3. 53kg YF 200L 
1% 的 醋酸 溶液 (质量 分 数 1.73%) 中 备 
用 。 准 确 量 取 5L (相对 密度 二 1.19) R 
合 硫酸 铁 ， 加 去 离子 水 稀释 50 售 (质量 
分 数 2. 32%)。 为 防止 产生 沉淀 ， 用 稀 盐 
酸 控制 溶液 的 pH <2. LA EDTA 标 液 标 
定 其 铁 浓度 ， 备 用 。 
取 20L 壳 聚 糖 溶 液 加 入 反应 带 中 ， 
在 搅拌 下 加 入 20L 聚 铁 溶液 ， 滴 加 稀 盐 
酸 调 节 pH 在 1.5~1.9 之 间 ， 剧 烈 搅 拌 
使 之 混合 均匀 。 静 置 反应 2h 后 ， 缓 缓 加 
热 至 60~80°C 之 间 ， 此 时 ， 反 应 体系 颜 
色 由 淡 黄 色 逐 渐变 深 为 橙黄 色 。 将 该 体系 
在 室温 下 静 置 反应 24h， 则 有 稳定 均一 的 
复合 共聚 胶体 生成 。 

【安全 性 】 低 毒 。 



















































































































































































































































































效果 不 佳 。 壳 聚 糖分 子 量 很 大 ， 分 子 中 带 
有 孤 电 子 对 的 氮 、 氧 原子 具有 强 配 位 能 
力 ， 可 以 发 挥 良 好 的 吸附 架 桥 作 用 ， 但 庄 
于 其 本 身 为 电 中 性 , 不 具备 电荷 中 和 能 
力 ， 只 表现 出 良好 的 除 浊 效 果 ， 而 对 天 然 
水 处 理 效果 则 弱 得 多 。CTS-PFS 综合 
壳 队 糖 和 肾 铁 在 两 个 方面 的 优势 ， 即 以 壳 
聚 糖 长 链 大 分 子 作为 母体 ， 通 过 聚合 作用 
“嫁接 ”上 聚 铁 基 团 之 后 ,使 其 本 身 在 溶 
液 中 具有 良好 的 架 桥 、 吸 附 、 电 价 中 和 和 
卷 扫 作用 ， 辊 凝 、 除 浊 能 力 得 到 进一步 增 
强 ， 其 所 产生 沉淀 的 沉降 速度 也 比 壳 聚 糖 
更 快 ， 成 为 具有 特定 功能 的 新 型 天 然 无 机 
复合 絮凝 剂 ， 特 别 适 用 于 那些 轻 有 带电 胶 
体 又 有 不 带电 微粒 的 多 来 源 混合 型 污水 的 
净化 处 理 。 
【生产 单位 】 江苏 武进 溢 达 化 工厂 ， 江 苏 
常州 新 朝 化 工 有 限 公 司 ， 广东 佛 山 市 电化 
总 厂 ， 内 蒙古 科 安 水 处 理 技术 设备 有 限 公 
司 ， 河 南 沃 特 化 学 清洗 有 限 公 司 ， 北 京 海 
洁 尔 水 环境 科技 公司 。 


(EUE 了 阳离子 聚 丙烯 酰胺 絮凝 剂 
【英文 名 】 
ant PAM 
【组 成 】 阳离子 聚 丙烯 酰胺 。 

DERI 本 品 是 由 在 丙烯 酰胺 单 体 及 共 至 
阳离子 单 体 在 水 溶液 中 用 中 浓度 和 高 浓度 
自由 基 溶 液 聚 合法 制备 的 共聚 阳离子 聚 丙 
烯 酰胺 干粉 。 阳 离子 聚 丙烯 酰 胺 妹 凝 剂 对 累 
体 的 形成 不 仅 有 桥 连作 用 ， 而 且 有 包 络 作 
用 。 发 生 桥 连 和 包 络 的 高 分 子 ， 还 能 靠 相互 
作用 ， 形 成 三 维 网 状 结构 的 大 京 团 ， 有 助 于 










































































































































































































































































cationic polyacrylamide floccu- 













































































塑料 桶 包装 ， 每 桶 25kg 或 根据 用 户 






































沉降 分 离 。 无 甲醛 残留 ， 能 用 于 给 水 处 理 。 











(720 MA $$$ $$ 





















































【质量 标准 】 
外 观 色 或 色 
结晶 粉末 
司 含量 /% 90.0 
溶解 性 <4h 
WEOL 溶液 ) /mPa:s 15000 一 20000 











【 制 法 】 将 称 20 份 氧化 甲 基 丙 烯 酰 乙 基 
= ASE GE (DMC-80) 20 份 氯 化 丙 烯 酰 
Zik kek (SMC-80H) 、20 一 30 份 丙 
烯 酰 腕 (AM) 和 38~50 份 无 离子 水 加 
入 反应 每 搅拌 浴 解 均匀 后 通 人 氮气 保持 
15min 而 后 加 入 引发 剂 水 溶液 〈 过 硫酸 钾 
0. 001 份 用 去 离子 水 溶解 )， 升 温 至 47°C 
保温 ， 在 一 定 反 应 温度 下 维持 正常 反应 
4. 5h， 然 后 降温 。 将 凝 胶 状 的 物料 造 粒 、 
于 燥 、 粉 碎 即 得 产品 。 
【安全 性 】 RE. 
塑料 桶 包装 ， 每 桶 25kg 或 根据 用 户 
需要 确定 ; 要 求 在 室内 阴凉 、 通 风 处 储 
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洲 解 时 间 短 ， 有 良好 的 脱色 絮凝 作用 ， 其 
净化 效果 可 达 99% 。 

【生产 单位 】 江苏 武进 溢 达 化 工厂 ， 江 苏 
常州 新 朝 化 工 有 限 公 司 ， 广 东 佛 山 市 电化 
总 厂 ， 内 蒙古 科 安 水 处 理 技术 设备 有 限 公 
司 ， 河 南 沃 特 化 学 清洗 有 限 公 司 ， 北 京 海 
洁 尔 水 环境 科技 公司 。 


(EL 了 水 处 理 结晶 氛 化 铝 
【英文 名 了 】 
for water treatment 

【登记 号 】 CAS [7784-13-6] 

【结构 式 】 AlCl; +6H: 0O 

【分 子 量 】 241.43 

【性 质 】 无 色 斜 方 品系 结晶 。 工 业 品 为 淡 
黄色 或 深 黄色 。 相 对 密度 2. 398。 加 热 到 
100°C 分 解释 放出 氯 化 氧 。 深 于 水 、 乙 醚 ， 
水 溶液 呈 酸 性 ， 微 溶 于 盐酸 。 吸 湿性 强 ， 
易 潮解 ， 在 湿 空 气 中 水 解 生成 毛 化 氧 白色 





























aluminium chloride crystalline 



















































































藏 ， 防 潮 、 严 防 曝 晒 ， 储 存 期 10 个 月 。 3 
【用 途 】 PARA. HT Rm | 【质量 标准 】 

指 标 名 称 一 等 品 合格 品 
处 观 KEE 色 或 淡 色 晶 体 
结晶 氯 化 铝 (AlCls .6HzO) /% = 95. 0 88.5 
铁 (Fe) /% < 0. 25 1.0 
不 溶 物 /% = 0. 10 0. 10 
ah CAs) /% < 0. 0005 0. 0005 
重金 属 (以 Pb 计 ) /% < 0. 002 0. 002 
pH 值 (1% 水 溶液 》 之 2.5 2.5 
【 制 法 】 将 粒度 二 8mm WEEE AHIMA Al, O; +6HCI+3H: O 一 一 2AlCls .6H2O 














沸腾 焙烧 炉 ， 在 700°C 焙烧 约 半 小 时 ， 再 
经 粉碎 ， 加 入 反应 器 中 与 20% 盐酸 在 
110°C M 1h， 生 成 的 反应 物 送 到 澄清 
槽 ， 加 入 聚 丙 烯 酰胺 絮凝 剂 ， 用 压缩 空气 
搅拌 后 静 置 ， 沉 淀 析 出 后 将 清 液 进行 蒸发 
浓缩 ， 析 出 晶体 ， 合 并 两 次 结晶 制 得 结晶 
氧化 铝 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 
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【安全 性 】 铝 盐 中 含有 的 铝 元 素 能 直接 破 
WA ASIA. KEA GR ERT ARAB 
利 。 严 禁 与 食品 接触 。 
用 塑料 桶 包装 ， 每 桶 25kg 或 250kg。 
储存 于 室内 阴凉 处 。 储 存 期 12 个 月 。 

【用 途 】 主要 用 于 饮用 水 ， 含 高 氟 水 ， 工 
业 水 的 处 理 ， 以 及 含油 污水 的 净化 。 亦 可 
















































































LE 721) 





用 作 精 密 铸 造 模 壳 的 硬化 剂 ， 木材 防腐 
剂 ， 造 纸 施 胶 沉 淀 剂 。 
【生产 单位 】 辽宁 南 票 矿 务 局 化 工厂 ， 浙 
江 温 州 电化 三， 南宁 市 永 新 化 工厂 ， 江 苏 泰 
兴 县 左 溪 化 工厂 ， 黑 龙 江 依 兰 县 化 工厂 。 


(EULER 聚合 氧化 铝 
【英文 名 了 
【别名 了 】 

【结构 式 了 

[Al (OH), Cls—,*2H2 OJ, 
m10 7 一 1 一 5 

【性 质 】 无 色 或 黄色 树脂 状 固体 ， 其 溶液 
为 无 色 或 黄 褐 色 透 明 液 体 。 易 溶 于 水 。 水 
解 过 程 中 伴随 有 电化 学 、 凝 聚 、 吸 附和 沉 
淀 等 物理 化 学 过 程 ， 有 腐蚀 性 。 


























aluminium polychloride 


RAR; RAH 













































































【质量 标准 】 

日 本 工业 标准 JISK 1475 一 78 

指标 名 称 旨 标 (自来水 广 用 ) 
外 观 无 色 透 明 或 淡 黄色 液体 
氧化 铝 (AlzOs )/% 10.0~11.0 
pH 值 (1% 溶 液 ) 3.5~5.0 
盐 基 度 /% 45. 0 一 65. 0 
硫酸 根 ( 以 <3.5 

soj 计 )/% 

氨 态 所 CN)/% <0. 01 
aBCAs) /% <0. 0005 
铁 (Fe)/% <0.01 
RC Mn)/% <0. 0025 
#3 (Cd) /% <0. 0002 
铅 CPb)/% <0. 001 
未 CHg)/% <0. 00002 
铬 CCmD/% <0. 001 
相对 密度 (207C ) >1.19 
【 制 法 】 


(1) 将 结晶 氯 化 铝 在 170°C 下 进行 沸 
腾 热 解 ， 放 出 的 氯化氢 用 水 吸收 制 成 
20% 盐 酸 回收 。 然 后 加 水 在 60°C 以 上 进 
行 熟化 聚合 ， 再 经 固化 、 干 燥 、 破 碎 制 得 
固体 聚合 氧化 铝 成 品 。 其 反应 式 如 下 : 





















































AlCl; *6 H2: O 一 一 
Al, (OH), Cl 十 (6 一 2)H2O 二 HCL 
m Al: COH), Cle- + Cm +2) HzO 一 一 
CAL (OH), Cle, *2H20 4, 

(2) 将 铝 灰 〈 主 要 成 分 为 氧化 铝 和 人 金 
属 铝 ) 按 一 定 配 比 加 入 预先 加 入 洗涤 水 的 
反应 融 中 ， 在 搅拌 下 缓 缓 加 入 盐酸 进行 缩 
聚 反应 ， 经 熟化 聚合 至 pH 4.2~4.5. Ü 
液 相 对 密度 为 1. 2 左右 进行 沉降 ， 得 到 液 
体 聚 合 握 化 铝 。 液 体 产 品 稀释 过 滤 ， 藉 
发 、 浓 缩 、 干 燥 得 固体 聚合 氧化 铝 成 品 。 
其 反应 式 如 下 : 

Al0s 十 6HCI 十 3H2O 一 一 
2AlCl; 6H2O —> 

Al: (OH), Cle—, +12 —-n) H2O0+nHCl 


eee PA, Cl Oly 
【安全 性 】 铝 盐 中 含有 的 铝 元 素 能 直接 破 
坏 神经 系统 功能 ,大 量 摄 入 铝 盐 对 人 体 不 
利 。 严 禁 与 食品 接触 。 
用 塑料 桶 包装 ,每 桶 25kg 或 250kg。 
储存 于 室内 阴凉 处 。 储 存 期 12 个 月 。 
LARI 作为 絮凝 剂 主要 用 于 净化 饮用 水 
和 给 水 的 特殊 水 质 处 理 ， 如 除 铁 、 氟 、 
锅 、 放 射 性 污染 。 除 漂浮 油 等 。 亦 可 用 
工业 废水 处 理 ， 如 印染 废水 。 此 外 还 用 
精密 铸造 、 医 药 、 造 纸 、 制 革 。 
【生产 单位 】 重庆 南岸 明 矶 三， 南京 化 学 
公司 磷肥 厂 ， 江 苏 常 州 水 处 理 厂 ， 杭 州 硫 
酸 广 ， 广 东 佛 山 电 化 三， 沈阳 市 化 工 七 
厂 ， 长春 市 自来水 公司 化 工厂 ， 河 南 省 科 
学 院 密 县 聚合 铝 厂 。 


(EDT 硫酸 铝 
【英文 名 】 
【登记 号 】 CAS [7784-31-8] 

【结构 式 】 Al (SO );:18H;O 

【分 子 量 】 666. 4 

DRI 无 色 单 斜 结晶 。 相 对 密度 1. 69 
(17'C)。 熔 点 86. 5°C (分 解 )。 溶 于 水 、 酸 






































































































































aluminium sulfate 


(722 BE 


和 碱 ,不 深 于 醇 。 水 溶液 呈 酸 性 。 加 热 至 (FeSO, ) 而 带 有 淡 绿 色 , 又 因 低 价 铁 盐 被 
770C 时 开始 分 解 为 氧化 铝 , 三 氧化 硫 , 二 氧化 而 使 产品 表面 发 黄 。 有 涩 味 。 水 洲 液 
氧化 硫 和 水 蒸气 。 水 解 后 生成 所 氧化 铝 。 长 时 间 沸 腾 可 生成 碱 式 硫 酸 铝 。 

外 观 为 白色 片 状 或 粒状 , 含 低 铁 盐 | 【质量 标准 】 HG 222J-9 









































































































































指 m 名 称 等 品 合格 品 溶液 
外 观 色 粒 状 或 微 灰 色 粒 状 , 片 状 PERRA E 
氧化 铝 含量 /% = 15. 60 15. 60 7. 80 
铁 会 量 /% < 0. 52 0. 70 0. 25 
水 不 溶 物 /9% = 0. 15 0. 15 OMS 
pH 值 C(1% 水 溶液 ) < 3:0 3.0 3.0 
砷 会 量 /% < 0. 0005 0. 0005 0. 0003 
重金 属 ( 以 Pb 计 ) 合 量 /% < 0. 002 0. 002 0. 00 
【 制 法 】 业 用 作 媒 染 剂 和 印花 的 防 渗 色 剂 。 油 脂 工 


























(1) 用 硫酸 分 解 铝 土 矿 ”将 铝 土 矿 粉 | AEREA. AIh TAHER R ER. 
E 60 目 ， 在 加 压条 件 下 与 60% 左右 的 木材 工业 用 作 防 腐 剂 。 医 药 上 用 作 收 敛 剂 。 
硫酸 水 溶液 反应 7h 左右 。 对 反应 液 进行 颜料 工业 用 于 生产 铭 黄 并 作 沉 淀 剂 。 
沉降 分 离 ， 蒸 发 浓缩 ， 将 江 清 液 用 稀 酸 中 | 【生产 单位 】 天 津 市 塘沽 化 工厂 ， 河 北 唐 


























































































































和 至 中 性 ， 冷 却 制 成 片 状 或 粒状 。 反 应 式 山 市 前 进化 工厂 ， 河 南 稚 壁 市 化 工厂 ， 哈 
如 下 : 尔 滨 化 工 十 三 厂 ， 长 沙 湘江 化 工厂 ， 陕 西 
Al, 0; 十 3HSO, — Al: (S01); +3H2O 铜川 化 工厂 。 





(2) 硫酸 与 氧 氧 化 铝 反 应 ” 稀 硫 酸 与 CUA ESE 
s 口 ny wey 经 沉降 浓缩 冷却 a 5 
RAR, ERAU, R 【英文 名 】 aluminium polysulfate 


加 [成 片 状 或 粒状 。 反应 式 如 下 : 【别名 】 碱 式 硫酸 铝 ; PAS 


3H2SO4 十 2ALCOH)s 一 一 ~ 
. a ; Raen 【结构 式 】 [Alz (OH), (SO1)3—n/2 Im 
M . mX10;1<n<6 


H wh JZ. pr | Wy 
ea o 【性 质 】 本 品 有 固体 产品 和 液体 产品 两 
碎 后 用 稀 院 酸 溶解 ， ww WE A fi S YA Wy 4 种 。 固体 产品 为 白色 粉末 。 液体 产品 为 无 


到 硫酸 馆 和 钙 明 砚 混 合 溶液 ， 迅速 冷却 | 色 或 淡 黄色 透明 液体 pbH 在 3.5-5 Hl 
结晶 除去 钾 明 矶 ， 浓缩 母液 ， 冷却 加 工 对 密度 大 于 1.20, 


ae p AFK EP ACER E W Be Be HOLE RA Be 
【安全 性 】 铝 盐 中 含有 的 铝 元 素 能 直接 破 强 的 絮凝 性 。 聚 沉 速 度 快 ,用 量 少 ,无 毒 。 





























































































































WEA SETI AE. KETA FR ERT ARR 【质量 标准 】 

利 。 严 禁 与 食品 接触 。 cE Sik Gk 
用 塑料 桶 包装 ， 每 桶 25kg 或 250kg。 外 观 白色 粉 未 无 色 或 淡 

储存 于 室内 阴凉 处 。 储 存 期 12 个 月 。 黄色 液体 

【用 途 】 用 于 净 水 和 造纸 ， 在 造纸 方面 作 Alz Oa 合 量 /% 25~35 8 一 12 

助 剂 ， 可 增加 纸张 硬度 ， 亦 可 作 着 色 剂 ， 盐 基 度 /% 46~65 45~65 




















消 泡 剂 。 在 净 水 方面 用 作 架 凝 剂 。 印 染 工 pH 值 ie 
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【 制 法 】 工艺 流程 包括 : 粉碎 、 成 盐 、 沉 
BEL RA, FUE. FIR. 

HET (ALO; 含量 50%) 为 原料 ， 
将 其 粉碎 成 60 AL. Æ 0.88 MPa F., 
145~158C 下 与 硫酸 反应 6h。 反 应 后 加 
入 助 沉 剂 使 酒 沉淀 ， 分 出 清 液 ， 调 节 
OH” /AI 的 摩尔 比 ， 控 制 pH 在 3.5 一 5。 
聚合 反应 完成 后 ， 熟 化 ， 得 聚 硫酸 铝 液体 
产品 。 将 其 喷雾 干燥 得 固体 产品 。 反 

Al: O; +3H2SO, —Al;(SOi);+3H:0 
m Al: (S01); Hmn OH 一 一 ~ 
[Al (OH) » (SO4) 3—n/2 Im 
【安全 性 】 铝 盐 中 含有 的 铝 元 素 能 直接 破 
坏 神经 系统 功能 ,大 量 摄 入 铝 盐 对 人 体 不 
利 。 严 禁 与 食品 接触 。 

液体 用 塑料 桶 包装 ,每 桶 25kg 或 

250kg。 固 体 采 用 复合 塑 编 袋 包 装 或 符合 
出 口 环 保 要 求 的 包装 ,每 袋 净重 25kg, 储 
于 室内 阴凉 处 ,储存 期 10 个 月 。 
【生产 单位 】 南京 油脂 化 工厂 ,武汉 供水 
三, 首都 钢铁 公司 ,河南 新 乡 市 东风 化 工 
三, 辽宁 鞍钢 给 排水 公司 ,河南 密 县 丽 唱 化 
工厂 ,重庆 南岸 明 矶 厂 , 湖 北新 州 磷肥 厂 ， 
成 都 化 工 三 厂 。 


CA 复合 聚合 氛 化 铝 铁 


【英文 名 】 ferric aluminium polychloride 

























































































【别名 】 复合 碱 式 氧化 铝 铁 
【结构 式 了 
[Al (OH), Cle—, i= *[ Fez (OH), Cle—n of 
nX53m<10 
【性 质 】 本 品 有 液体 产品 和 固体 产品 两 


种 。 液 体 产品 为 橙色 透明 液体 ， 固 体 产品 
KR Em R. HE AE Ek fÉ 
强 ， 用 量 少 ， 吸 附 力 强 ， 形 成 的 妹 体 大 ， 
沉降 速度 快 。 

【质量 标准 】 





















































指标 名 称 液体 司 体 

外 观 BACE BECA 
明 液 体 晶 粉 未 

相对 密度 =| eE 
Aly O3 + Fe203/% > 10 30 
RE /% 50~70 50~70 
pHC1% 溶 液 ) 3.3~5.0| 3.3~5.0 
AS ONR e OS 0. 05 
Hg(Rk)/(mg/kg) < 0.2 0.6 
Cd/(mg/kg) < 1,8 5 
As/(mg/kg) < 4 12 
Pb/(mg/kg) < 10 30 
Cr/(mg/kg) < 10 30 
Mn/(Cmg/kg) < 25 75 








【 制 法 】 BRAT AMM. MARME 
中 ， 再 加 入 浓 盐 酸 和 水 (摩尔 比 为 1: 
6:9, SEIFE, Fii, FE, Ær W 
点 恒温 2h. AARE, RYE. RETR 
物 ， 得 到 相对 密度 为 1.22~1.24 的 滤液 。 
用 活性 氧化 铝 和 石灰 进行 熟化 ， 当 溶液 相 
对 密度 增加 到 1. 24 一 1.28，pH 为 3 即 得 
液体 产品 ， 将 其 干燥 得 固体 。 反 应 式 
如 下 : 
Al, 03 +6HCI+ 9H20 一 一 ~ 
2LAlCH20)¢ ]Cl; 
Fez O; +6HCI+9H2 O 一 一 
2[Fe(H; 0)6 ]Cl; 
[AICH2 O). JCls +H: O — 
[Als (OH), Cle—n In 
[Fe( Hz O); ]Cl; +H; O — 
[Fez (OH), Cle—n In 
【安全 性 】 铝 盐 中 含有 的 铝 元 素 能 直接 破 
坏 神经 系统 功能 ， 大 量 摄 入 铝 盐 对 人 体 不 
利 。 严 禁 与 食品 接触 。 
液体 用 塑料 桶 包装 ， 每 桶 25kg 或 
250kg。 固 体 采用 复合 塑 编 袋 包装 或 符合 
出 口 环保 要 求 的 包装 。 每 袋 净 重 25kg, 
储 于 室内 阴凉 处 ， 储 存 期 10 个 月 。 
【用 途 】 本 品 主要 用 于 饮用 水 的 净化 。 工 
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业 用 水 和 污水 的 处 理 。 其 优点 是 絮凝 性 
强 ， 又 有 强大 的 电荷 中 和 作用 ， 又 有 聚合 
氧化 铁 的 吸附 性 、 沉 淀 速度 快 之 优点 ， 是 
理想 的 水 处 理 絮 凝 剂 。 如 处 理 浊 度 为 
100~120 原水 ， 投 药 量 为 2 一 4mg/L， 处 
理 后 水 的 浊 度 为 1 。 因 含 铁 元 素 对 人 体 
有 益 ， 所 以 更 适宜 饮用 水 的 净化 ， 但 对 于 
生产 白 度 较 高 的 产品 的 工业 用 水 受到 一 定 
的 限制 。 
【生产 单位 】 江苏 常州 水 处 理 三， 沈阳 市 
化 工厂 ， 长 春 市 自来水 公司 化 工厂 ， 天 津 
市 化 工 研 究 院 ， 广 东 佛 山 电 化 厂 。 


CEDIA 聚 硫 氧 化 铝 


【英文 名 】 polyalumnium sulfate chloride 

【结构 式 】 [AL COH), Cho—2, (SO4) Jm 
MI<5,7 一 2 一 6 

【性 质 】 本 品 为 黄 棕 色 透 明 液体 。 味 涩 ， 

LAE NYA HE. EMRE., DORE. Till 

水 稀释 后 生成 具有 络 离子 结构 的 碱 性 多 核 

络 合 物 。 MAW AA AAT h o 



































































































































【质量 标准 】 
AlzOs 含量 /% 15 
碱 化 度 /% 60~80 
水 不 溶 物 /% 1.0 
pH È 3.5~4.5 





【 制 法 】 将 计量 的 硫酸 铝 和 氨水 依次 投入 
水 解 锅 中 ， 在 搅拌 下 加 热 于 60~ 70°C, 加 
盐酸 水 解 4h 后 ， 过 滤 。 滤 饼 压 干 。 计 量 后 
加 入 聚合 低 再 加 入 盐酸 进行 聚合 反应 。 
【安全 性 】 铝 盐 中 含有 的 铝 元 素 能 直接 破 
WAS A SETI AE. KETA FR ERT ARR 
利 。 严 禁 与 食品 接触 。 
液体 用 塑料 桶 包装 ， 每 桶 25kg 或 
250kg。 固 体 采用 复合 塑 编 袋 包装 或 符合 
出 口 环保 要 求 的 包装 ， 每 袋 净 重 25kg， 
储 于 室内 阴凉 处 ， 储 存 期 10 个 月 。 
【用 途 】 作为 絮凝 剂 主要 用 于 净化 饮用 水 











































































































和 给 水 的 特殊 水 质 处 理 ， 如 除 铁 ， 氟 ， 
锅 ， 放 射 性 污染 。 除 漂浮 油 等 。 亦 可 用 于 
工业 废水 处 理 ， 如 印染 废水 。 此 外 还 用 于 
精密 铸造 ， 医 药 ， 造 纸 ， 制 革 。 
【生产 单位 】 杭州 硫酸 三， 河南 省 科学 院 
密 县 聚合 铝 厂 ， 江 苏 常熟 水 处 理 厂 ,沈阳 
市 化 工 七 厂 。 


CAR F A i 

【英文 名 】 polyferric phophate sulfate 
【组 成 】 硫酸 铁 与 磷酸 钠 的 混 聚 物 。 
【性 质 】 本 品 为 红 棕 色 液 体 ， 相 对 密度 
(20°C) 1.46, RÆ (20°C) 11~13mPars, 
【质量 标准 】 
































































外 观 工 棕色 液体 
Fe3* S8/(g/L) = 160 
pH 值 (原液 》 1.4~1.6 
Fe?! S8/(g/L) <1 


碱 化 度 /% 三 25 
【 制 法 】 将 lmL 钛 白粉 副产品 FeSO, - 
THOMAE P, MA 0. 4mol 浓 硫 
酸 (98% )。 在 搅拌 下 加 入 1. 2mol 双氧水 
(30%)， 在 80C 下 反应 2h。 然 后 加 入 
0. 5mol 磷酸 钠 ， 升 温 至 80'C ， 搅 拌 1h. 
即 得 液体 产品 。 

【安全 性 】 Fet 易 被 还 原 成 Fez+ ， 产 生 
二 次 污染 ,严禁 与 还 原 剂 接触 。 
塑料 桶 包装 ， 每 桶 25kg 或 250kg。 
储存 于 室内 阴凉 处 。 储 存 期 12 个 月 。 
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【用 途 】 APL a TK A. AR 
EENT RMR. HFEA FA 2k Ay 























水 处 理 。 
【生产 单位 】 天 津 化 工 研究 院 等 。 





聚合 硫酸 铁 
【英文 名 】 polyferric sulfate 
【别名 】 PFS 


【结构 式 】 [Fez COH), (SO) 3—n/2 Jm 
1<nS6.m=f(n) 


【性 质 】 本 品 为 红 棕 色 黏 稠 液 。 在 水 溶液 
中 能 提供 大 量 的 Fe(HO)6s+ ，Fes 
(OH)42+ ,Fe (OH)2!* [Fes (OH) 20 J47 
等 聚合 离子 及 羟基 桥 联 形成 的 多 核 络 合 离 
子 。 具 有 极 高 的 絮凝 能 力 。 沉 降 速度 快 。 

































































【质量 标准 】 

外 观 2] kr 35 fa R 
碱 化 度 /% 10 一 13 
RE WOM, => 160 
Fe2* /(g/L) <1 

砷 (As) SI OE 
铅 (Pb) <10 x 10-8 
pH 值 0.5~1.0 





【 制 法 】 mR (FeSO,+7H2O) 和 

硫酸 依次 加 入 反应 侈 中 ， 加 水 在 搅拌 下 配 

WM 18% ~20% WAKA R. FÆ 50°C 通 
和信 氧气， 使 反应 压力 达到 3.03 X 10° Pa, 

然后 分 批 加 入 亚 硝酸 钠 (相当 eg 

0.4%~1.0%). WAE Bh VE Bh HE 1k KI, 

应 2~3h, MHA BE BD HR AR h o oh 





























nin 28 Wl BAR AC, DE. FR. $ E Ii 
固体 。 
【安全 性 】 Fet AUER E Fet, FE 
二 次 污染 ， 严 禁 与 还 原 剂 接触 。 


用 rr res 每 桶 25kg BK 250kg. 
储存 于 室内 阴凉 处 。 储 存 期 12 个 月 。 

【用 途 】 用 于 原水 净化 ,污水 处 理 ， 油 水 
Sys. KERB El We. 医药、 制 革 、 制 糖 
工业 。 

【生产 单位 】 南京 ; 
厂 ， 首 都 钢铁 公司 ， 
司 ， 成 都 化 工 三 厂 。 


COA 聚 硅 酸 架 凝 剂 
【英文 名 】 polymetasilicic coagulant 
【登记 号 】 CAS [7699-41-4] 
【别名 】 PETE R KER 

结构 式 了 












































脂 化 工厂 ， 武 汉 供 水 
辽宁 鞍钢 给 排水 公 














OH OH 









































OH OH 
【分 子 式 】 HeO7 Si 

【分 子 量 】 174. 20 

【性 质 】 本 品 为 球形 颗粒 ， 等 电 点 pH 
4 一 5 范围 内 。 

【质量 标准 】 

外 观 球形 颗粒 
玻璃 化 度 /% 70~90 

pH 值 6.0~11.0 
【 制 法 】 将 一 定量 的 水 玻璃 (SiO? 
22.9% ~ 39%, NazsO 8.6% ~ 14.6%) 


加 入 反应 等 中 ， 再 在 搅拌 下 加 少量 硫酸 充分 
溶解 ， 然 后 再 加 入 一 定量 的 硫酸 铝 (Si/ Al 
摩尔 比 为 2 : 5)。 加 水 稀释 至 SiO. 含量 》 
制备 含量 的 0.5% 一 1.0%。 充 分 搅拌 ,静止 
陈 化 1. 5h 即 可 得 到 活性 硅 絮 凝 剂 。 
【安全 性 】 本 品 属 复合 型 无 机 净 水 剂 ， 符 
合 现代 水 处 理 行业 对 净 水 剂 的 卫生 要 求 。 
采用 复合 塑 编 袋 包装 或 符合 出 口 环 保 
要 求 的 包装 ， 每 袋 净重 25kg， 储 于 室内 
阴凉 处 ， 储 存 期 10 个 月 。 
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【用 途 】 本 品 作 混 凝 剂 ， 在 天 然 水 和 污水 
处 理 中 能 强化 混 凝 效 果 。 可 单独 使 用 ， 也 
可 与 其 他 水 解 混 凝 剂 配 合 使 用 。 配 合 使 用 
时 ,能 增加 悬浮 物 的 密度 ， m BERI Z 
状 物 的 沉淀 。 
【生产 单位 】 山东 腾 州 净 水 剂 厂 ， 重 庆 南 
岸 明 矶 三， 四 川 德阳 孝 泉 化 工厂 ， 河 南 密 
县 丽 唱 化 工厂 。 
CAR Tit Bi ta 
【英文 名 】 ammonium aluminium sulfate 
【结构 式 了 

(NH; )2SO1* Al (SO4)3 24H2 O 


【性 质 】 本 品 为 白色 透明 结晶 硬块 。 相 对 
密度 1. 64, RTK HM RATELE., K 
溶液 呈 弱 酸性 。 随 温度 升 高 , 脱 去 结晶 水 ， 








(726 A $$ 





























PoE in 
【质量 标准 】 
含量 /% 三 99.0 
水 不 溶 物 /% <0. 10 
TCAs 11) /% <0. 0002 
附着 水 /% <4.0 
重金 属 (Pb 计 )/% <0. 002 
【 制 法 】 

da) 间接 法 用 硫酸 分 解 铝 土 矿 。 








(2) ASHE ”将 毛 氧 化 铝 与 硫酸 
反应 加 入 硫酸 饼 ， 经 浓缩 ， 冷 却 结晶 ， 离 
心 脱水 ,干燥 而 得 。 

(3) 直接 合成 法 ”由 工业 硫酸 铝 和 硫 
酸 铵 加 水 溶解 后 直接 合成 而 得 。 
将 铝 土 矿 加 入 分 解 权 中 加 硫酸 分 解 ， 
经 静 置 ， 沉 降 ， 吸 取 清 液 精制 后 得 纯度 较 
高 的 硫酸 铝 溶液 。 将 其 相对 密度 调 至 
(19°C) 1.230 一 1.306。Al (S01); 含量 
20% ~26% RIK A RDA A. EMA TF 
fF, 以 Al: (SO1); : CNHy)2SO, = 1: 
0.42 AEE AR EEDA REK. E 100°C Fi 
TEE mi R tk E A e Ia. 冷却 ， ‘ 
mo, WE. MERZ AA. FRA MR. Re 
式 如 下 : 

Al (S04); + (NH; )2 S04 + H; O — 

(NH; )2 SO; * Al (SO, ); *24H2 O 
【安全 性 】 采用 复合 塑 编 袋 包 装 或 符合 
口 环保 要 求 的 包装 ， 每 袋 — 
于 室内 阴凉 处 ， 储 存 期 10 个 月 。 
【用 途 】 于 原水 和 地 下 水 的 净化 以 及 工 
业 用 水 处 理 。 

【生产 单位 】 重庆 市 南岸 明 矶 厂 等 。 


CEZA 架 凝 剂 TX-203 

【英文 名 】 coagulant TX-203 

【别名 】 RATER 

【组 成 】 硫酸 钙 铝 与 二 氧化 硅 的 混 聚 物 。 
【性 质 】 本 品 为 轻微 混浊 液体 。 相 对 密度 
1.25 一 1. 40。 其 絮凝 效果 优 于 聚 氧化 铝 和 
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聚 硫酸 铁 。 并 且 对 阴离子 染料 有 较 强 的 脱 




































































色 作用 。 

【质量 标准 】 

外 观 轻微 混浊 液体 
铝 仿 量 (AlzOs )/% 8.0 一 12 
国 合 量 /% =30 
FAS S(K.0)/% <0.5 
碱 化 度 /% 45~60 
pH 值 3.2~3.7 





【 制 法 】 RR, MRA, TE 
酸 钠 依 次 加 入 预 混 器 中 ， 混 合 后 加 入 聚合 
釜 。 再 加 入 去 离子 水 ， 助 催化 剂 ， 催 化 剂 
在 搅拌 下 加 热 回 流 ， 然 后 再 加 入 一 定量 的 
去 离子 水 进行 水 解 。 冷 却 出 料 即 为 成 品 。 
【安全 性 】 本 品 属 复合 型 无 机 净 水 剂 ， 符 
合 现代 水 处 理 行业 对 净 水 剂 的 卫生 要 求 。 

采用 复合 塑 编 袋 包装 或 符合 出 口 环保 
要 求 的 包装 ， 每 袋 净 重 25kg， 储 于 室内 
阴凉 处 ， 储 存 期 10 个 月 。 
Mae TEA BG o 

: 残余 铝 量 低 ， 沉 淀 速度 快 ， 
a 
【生产 单位 】 天 津 市 化 工 设计 院 。 













































































其 优点 
适应 pH 



































絮凝 剂 ST 
【英文 名 】 coagulant ST 
【别名 】 RAP HELIN ae 


【结构 式 】 [Cn cH 4 
Z 


【分 子 量 范围 】 4X10+~300X 104 

【性 质 】 本 品 为 白色 固体 或 浅黄 色 黏 再 
液 。 易 溶 于 水 ， 无 毒 ,不 燃烧 ,不 爆炸 ， 
水 解 稳定 性 好 。 
【质量 指标 】 
外 观 
离子 度 /% 
as=/% 
特性 黏度 /(mL/g) 




















n 


































体 或 浅 

50 
295 或 35 
40 


EDAR 












































EA 727) 


【 制 法 】 KANKER, IA he 
釜 中 ， 再 加 入 二 甲 胺 水 溶液 和 和 氧 氧 化 钠 水 
溶液 。 在 45°C RM 45h 后 ， 用 四 氯 化 碳 
茶 取 。 分 出 水 层 ， 四 氧化 碳 层 放 人 营 馏 釜 
中 ， 先 常 压 蒸 出 四 氧化 碳 ， 再 减 压 蒸 出 
N,NN- 二 甲 基 烯 丙胺 。 K N, N-Z E i 
丙胺 加 入 聚合 每 中 ， 加 入 水 溶解 ， 用 过 硫 
WK VE S| BF. Naz EDTA 作 助 催化 剂 ， 
往 釜 中 充 氮 气 置 换 空气 。 抽 真空 聚合 ， 在 
70~80°C FZM 4bh。 冷 却 至 10 CHAM P 
Bet Pa. FA BRT An. WA lh, ik Feast 
滤 ， 真 空 干燥 得 固体 产品 。 反 应 式 如 下 : 
CCH; ): NH +2CH: 一 CHCH2C] 一 一 ~ 
CHs、 人 


























































































































Cl- 十 HCl 
CH CHCH 一 CH， 
CH CH,CH=CH, 

n Nt Cl- 
CH \CH»CH=CH, 
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【安全 性 】 本 品 属 合成 高 分 子 有 机 净 水 
剂 ， 高 效 ， 无 毒 。 
用 塑料 桶 包装 ， 每 桶 25kg 或 250kg。 
储存 于 室内 阴凉 处 。 储 存 期 12 个 月 。 

【用 途 】 本 品 属 有 机 高 分 子 絮 凝 剂 。 用 于 
工业 水 处 理 ， 其 特点 是 用 量 小 ， 处 理 效率 
高 ， 适 应 范围 
【生产 单位 】 天 津 市 化 工 研究 院 。 






















































































高 分 子 量 聚 丙烯 酸 钠 
【英文 名 】 
sodium 
【别名 】 KS-01 REA; 
【结构 式 】 -ECH: 一 CHj 

COONa 
【分 子 式 】 (C3 H; NaOs )， 
【分 子 量 】 >8x 10° 





high molecular polyacrylate 


flocculant KS-01 





DERI 本 品 为 白色 固体 或 微 黄色 透明 胶 








体 。 水 中 溶解 速度 小 于 4h。 属 阳离子 型 
Tes PF FR BE HA 。 
【质量 标准 】 








外 观 
单 体 合 量 /% 
AES% 36+1 
pH È 10~ 12 
【 制 法 】 RAM RRR ARE PIMA 
解 。 在 搅拌 下 滴 加 30% WY NaOH 水 溶 
液 。pH 调 至 10 一 12 时 停止 滴 加 。 在 40°C 
左右 搅拌 lh。 得 成 品 。 反 应 式 如 下 : 


aOH 
ECH: CH 一 ~ CH, 


COOH 
【安全 性 】 本 品 属 
剂 ， 高 效 ， 无 毒 。 

液体 用 塑料 桶 包装 ， 每 桶 25kg 或 
250kg。 储 存 于 室内 阴凉 处 。 固 体 采 用 复 
合 塑 编 袋 包装 成 符合 出 口 环 保 要 求 的 包 
装 ， 每 袋 净 重 25kg， 储 于 室内 阴凉 处 ， 
储存 期 10 个 月 。 
【用 途 】 作 工 业 给 


色 或 微 黄 色 透 明 液 
<3 






















































CH} 
COONa 
合成 高 分 子 有 机 净 水 

















A IK IR TH JE ZK KY R BERI > 








制 氧化 铝 中 分 解 赤 泥 o 
【生产 单位 】 北京 东方 技术 开发 服务 公 





A, weekly F. 
CWA WB FH Bik PDA 


【英文 名 】 flocculant PDA of cationic type 
【结构 式 】 

a oa a ne 
[ Li conn CON ae 
H;C CH; 

【分 子 量 】 7300 
【性 质 】 本 品 为 白色 乳 状 液 。 当 含量 为 
5mg/L WY. 25°C Æ lmol NaOH 水 溶液 
中 ， 854. 2g/cm3 。 具 有 良好 
的 水 溶性 ， 架 凝 es 在 污水 处 理 中 用 
量 小 ， 不 污染 环境 









































【728 | ”Na028 | 









































【质量 标准 】 
外 观 白色 乳 状 液 
溶解 时 间 /s <180 
回合 量 /% 三 43.5 
in ARS S/% <0. 3 














【 制 法 】 将 已 烷 、 复 合 乳 化 剂 依 次 加 入 反 
应 釜 中 ， 再 加 入 二 甲 基 二 烯 两 基 氯 化 钠 水 
溶液 和 丙烯 酰胺 水 溶液 〈 二 者 摩尔 比 为 
1 :4)， 用 超 高 速 剪 切 乳 化 机 乳化 。 然 后 
用 Ns 驱 尽 空气 后 加 入 过 硫酸 铵 作 引 发 剂 
( 单 体 总 量 的 10% Ze AV). E30 ~ 60°C 下 
反应 4 一 6h。 脱 出 溶剂 已 烷 ， 降 温 出 料 。 
即 得 成 品 。 反 应 式 如 下 : 
n(CHs3)2N(C3 H5) Cl+4n C2: H; CONH? 
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【安全 性 】 本 品 属 合成 高 分 子 有 机 净 水 
剂 ,高 效 , 无 毒 。 

塑料 桶 包装 ,每 桶 25kg 或 250kg。 
储存 于 室内 阴凉 处 。 储 存 期 12 个 月 。 

【用 途 】 本 品 属 阳离子 型 絮凝 剂 。 用 于 石 
油 化 工 , 纺 织 印染 ,造纸 行业 的 污水 处 理 。 




















Aani 









































A 3600kg 去 离子 水 ， 在 搅拌 下 加 热 至 0C, 
使 成 为 糊 备用 。 将 上 述 两 产品 按 质量 比 1 : 2 
的 比例 混合 均 名， 在 60'C 下 减 压 干 燥 3 一 
4h， 粉 碎 过 150 ASR. Aa 
【安全 性 】 本 品 属 合成 高 分 子 有 机 净 水 
采用 复合 塑 编 袋 包装 或 符合 出 口 环保 
要 求 的 包装 ， 每 袋 净 重 25kg， 储 于 室内 
阴凉 处 ， 储 存 期 12 个 月 。 
【用 途 】 作 和 絮凝 剂 用 于 工业 废水 处 理 。 亦 
可 作 土 壤 保 水 剂 。 
【生产 单位 】 北京 市 工业 助 剂 科技 开发 中 心 。 


CAR MAFRA 
























































【英文 名 】 cationic polyacrylamide 
【结构 式 】 
FCH: CH} ECH: CHa 
Lanei LONAC 


(SF) 50X10!~600X 10! 
【性 质 】 Aim Ac TR E a BER KR 























用 药 量 5 mg/L 则 可 达到 回 用 水 要 求 。 并 
对 污 泥 脱 水 效果 良好 。 


(EE 过 于 高 分 子 架 凝 剂 


【英文 名 】 macromolecular flocculant 


【组 成 】 演 粉 接 校 共聚 物 。 























【性 质 】 本 品 为 白色 粉末 。 有 极 强 的 吸水 
fie Fy AR EET o 

【质量 标准 】 

水 分 /% <14 

AUR ie >24 

【 制 法 】 将 170kg 丙烯 酸 钠 、26kg 丙烯 





酸 、4kg N- 羟 甲 基 丙 烯 酰 胺 依次 加 入 混 
合 答 中， 搅拌 混 匀 。 再 加 入 相当 于 物料 总 
量 4 倍 的 去 离子 水 ， 搅 拌 溶 解 ， 并 加 入 
0.06% 的 过 硫酸 钾 ， 升温 至 70C ， 人 恒温 
搅拌 反应 3h 左右 ， 得 黏稠 状 溶液 放出 备 
M. B$ 400kg 小 麦 淀粉 加 入 溶液 模 中 ， 加 



























































液 是 高 分 子 电 解 质 , 常 有 正 电荷 。 对 悬浮 
的 有 机 胶体 和 颗粒 能 有 效 架 凝 。 并 能 强化 
固 - 液 分 离 过 程 。 





【质量 标准 】 

含量 /% 20 

游离 单 体 C(AM)/% 一 0.5 

【 制 法 】 将 150. 0kg 聚 丙 烯 酰胺 加 水 稀 
释 ， 在 搅拌 下 升温 至 40 一 45C ， 开 始 滴 














加 37% 的 甲醛 水 溶液 15.0kg。 加 上 毕 后 在 
90~ 100°C FRM 4h。 反 应 毕 后 ， 降 温 至 
60°C 开始 滴 加 二 甲 胺 19 kg， 滴 毕 后 加 
40%% 的 NaOH 水溶 渡 60kg。 在 70°C F, 
反应 2h。 最 后 加 800kg 水 稀释 ， 搅 匀 即 
为 成 品 。 反 应 式 如 下 : 


HCHO = NH(CHs3)2 
> > 



































ECH;—CH+, 





CONH: 
ECH， CH ECH, ?ms 
CONH: CONHCH2N(CHs3)2 


~ 人 gs/729) 








【安全 性 】 聚 丙烯 酰胺 的 毒性 主要 来 自残 
留 的 丙烯 酰胺 单 体 及 生产 过 程 中 带 来 的 重 
金属 ， 其 中 丙烯 酰胺 单 体 是 神经 性 致 毒 
剂 ， 也 是 积累 性 致 毒 危害 物 ， 因 此 聚 丙 烯 
酰胺 的 安全 性 决定 于 丙烯 酰胺 单 体 在 
PAM 中 的 含量 
塑料 桶 包装 ， 每 桶 25kg 或 250kg。 
储存 于 室内 阴凉 处 。 储 存 期 12 个 月 。 
【用 途 】 用 于 城市 污水 处 理 或 污 泥 脱 水 。 
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acrylamide flocculant 

【组 成 】 复 配 物 。 

【性 质 】 AMARA. BoE, M 
HWE, Ab Bk oP E P K FL oR PT A 
时 ， 脱 水 速度 快 。 能 够 祭 凝 磷酸 盐 矿 石 、 
ARKEA BIE, Bit, AA 
硫酸 铁 、 硫 酸 铝 、 碳 酸 钙 、 碳 酸 氢 钠 以 及 
化 工 、 造 纸 等 行业 中 的 一 些 副 产 物 的 残渣 。 
【质量 标准 】 


















































【生产 单位 】 天 津 市 有 机 化 工 实 验 厂 ， 江 
苏 苏 州 安利 化 工厂 。 


(EE 聚 丙烯 酰胺 乳液 

【英文 名 】 polyacrylamide emulsifier 
【组 成 】 聚 丙 烯 酰胺 的 复 配 物 。 
【性 质 】 本 品 为 无 色 或 微 黄色 稠 厚 胶 体 。 
无 臭 ， 中 性 。 深 于 水 ,不溶 于 乙醇 、 丙 
酮 。 高 于 120°C Hartt, RAB BEL ot 
降 、 补 强 作 
【质量 标准 】 


含量 /% 



































pH 值 (3% 乳 液 ) 

【 制 法 】 将 相对 分 子 质量 2000 的 聚 乙烯 
乙 二 醇 46kg 和 651kg 液体 石蜡 依次 投入 
混合 器 中 搅拌 均匀 后 ， 在 快速 搅拌 下 将 





310kg 聚 丙烯 酰胺 粉末 分 批 加 入 混合 物 
中 ， 搅 拌 成 均一 的 乳 状 液 即 为 产品 。 

【安全 性 】 聚 丙烯 酰胺 的 毒性 主要 来 自残 
留 的 丙烯 酰胺 单 体 及 生产 过 程 中 带 来 的 重 
金属 ， 其 中 丙烯 酰胺 单 体 是 神经 性 致 毒 
和 ， 也 是 积累 性 致 毒 危害 物 ， 因 此 上 聚 丙 烯 
酰胺 的 安全 性 决定 于 丙烯 酰胺 单 体 在 
PAM 中 的 含量 
塑料 桶 包装 ， 每 桶 25kg 或 250kg。 
储存 于 室内 阴凉 处 。 储 存 期 12 个 月 。 
【用 途 】 本 品 用 于 废水 处 理 ， 作 絮凝 剂 。 
【生产 单位 】 上 海 市 创新 酰胺 厂 等 。 


CEA SEA. RABI 
【英文 名 】 
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amino plastic materials, poly- 





合 量 /% 30~40 
pH 值 7.0~7.5 
【 制 法 】 将 610kg 的 聚 丙 烯 酰胺 水 溶液 和 


40kg 正 丁 醇 混 合 均匀 后 ， 在 搅拌 下 缓 组 
加 入 350kg 氨基 塑料 水 溶液 。 全 部 加 完 后 
继续 搅拌 20min 左右 ， 即 得 成 品 。 

【安全 性 】 聚 丙烯 酰胺 的 毒性 主要 来 自残 
留 的 丙烯 酰胺 单 体 及 生产 过 程 中 带 来 的 重 
金属 ， 其 中 丙烯 酰胺 单 体 是 神经 性 致 毒 
剂 ， 也 是 积累 性 致 毒 危害 物 ， 因 此 聚 丙烯 
酰胺 的 安全 性 决定 于 丙烯 酰胺 单 体 在 
PAM 中 的 含量 。 
用 塑料 桶 包装 ， 每 桶 25kg 或 250kg。 
储存 于 室内 阴凉 处 。 储 存 期 12 个 月 。 
LARI PARK. HEHE I E h a 
KERRE. RAT Pe AT oh FEN 
和 填料 保留 助 剂 。 
【生产 单位 】 天 津 有 机 化 工 实验 厂 。 


CEEA 架 凝 剂 FN-A 


【英文 名 】 flocculant FN-A 
【别名 】 阳离子 型 改 性 天 然 高 分 子 化 合 物 。 























































































































【性 质 】 Ai Ate BRD. KIA 
良好 。 
【质量 标准 】 
效 成 分 /% 2 
RRE 0. 5~0. 65 
相对 黏度 (0. 5% 水 溶液 ) 3.0~4.0 
/mPa:s 
【 制 法 】 由 天 然 高 分 子 化 合 物 经 化 学 处 理 


而 得 。 


(730 MA 





【安全 性 】 本 品 属 天 然 改 性 高 分 子 有 机 净 
水 剂 高 效 ， 无 毒 。 
塑料 桶 包装 ， 每 桶 25kg 或 250kg。 
储存 于 室内 阴凉 处 。 储 存 期 12 个 月 。 

【用 途 】 用 于 氯碱 厂 的 精盐 水 精制 方面 ， 
效果 比 CMC, WEKE., RIN Ka ER, 
成 本 低 。 在 油田 废水 处 理 方面 ， 本 产品 
与 聚合 铝 并 用 ， 可 降低 成 本 。 亦 可 用 于 饮 
水 处 理 ， 洗 煤 废水 处 理 ， 造 纸 白 水 处 理 ， 
印染 废水 处 理 ， 电 镀 废 水 处 理 。 
【生产 单位 】 广东 佛山 市 电化 厂 。 














Sa 
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TH-058B R S R MH B F 
【英文 名 】 TH-058B coating mist Flocculant B 
【别名 】 TH-058B R5 BEA 





【组 成 】 一 般 由 无 机 盐 类 及 多 种 化 合 物 等 
组 成 。 
【产品 特点 】 作为 工业 水 处 理 妹 凝 剂 时 ， 





胶体 颗粒 和 悬浮 物 颗粒 与 高 分 子 化合 物 的 极 
性 基 团 或 带电 荷 基 团 作 用 ， 颗 粒 与 高 分 子 化 
合 物 结合 。 形 成 体积 庞大 的 架 状 沉淀 物 。 
【使 用 方法 】 先 将 TH-058 B KIRO. 3%~ 
0. 5% 浓 度 投 入 喷漆 室 循 环 水 中 ,使 循环 
水 的 pH 在 9 一 10 之 间 。 
添加 : 工作 时 按 油 漆 过 喷 量 的 10 色 一 
































































































































作 范 围 。 

【性 能 指标 】 外 观 : 无 色 液 体 ， 相对 密 
度 : 1.024 (20°C). 
【主要 用 途 】 适用 于 各 种 溶剂 性 醇 酸 、 聚 氮 
酯 类 油漆 ， 使 漆 雾 凝聚 ， 促 进 向 上 悬浮 。 
【应 用 特点 】 KOSTEA WIEN mR BE 
剂 的 极 性 或 带电 荷 的 基 团 很 多 ， 能 够 在 短 
时 间 内 向 许多 个 颗粒 结合 ， 使 体积 增 大 的 
速度 快 。 因 此 ， 形 成 絮凝 体 的 速度 快 ， 团 
凝 作 用 明显 。 
【安全 性 】 漆 雾 絮凝 作为 工业 水 处 理 剂 等 
没有 任何 腐蚀 和 伤害 ， 直 接 与 皮肤 接触 ， 
也 不 会 对 皮肤 有 任何 的 刺激 和 伤害 。 
【储存 】 室温 ， 原 始 封闭 容器 ，12 个 月 。 
【生产 单位 】 无 锡 点 汇 科 技 有 限 公 司 。 


CER 氧化 铝 (六 水 ) 





































































































【英文 名 】 aluminum chloride hexahydrate 
【别名 】 三 氯 化 铝 六 水 ; 六 水 合 握 化 铝 ; 








结晶 三 氧化 铝 ; 结晶 氢化 铝 ; aluminum 
chloride hydrated; aluminum chloride crys- 
tal 

【分 子 式 】 AlCl; .6H2O 

【登记 号 】 CAS [7784-13-6] 

DERI 工业 品 为 淡 黄 色 或 深 黄色 。 吸 湿 





























20% 向 循环 水 机 中 多 点 连续 补 加 在 投 加 | een tee ee iia 
溶液 的 时 候 采用 多 点 连续 投 加 方式 ， 以 充 | REINS, MAA AE kM A k 
分 发 挥 该 产品 的 鳞 凝 作用 。 氨 。 溶 于 水 、 乙 醇和 甘油 中 ， 微 溶 于 盐 
发 。 其 水 溶液 为 酸性 
针对 丝 一 特定 设备 和 水 质 的 具体 情人 os 
况 ， 服 务工 程 师 根据 实践 确定 模 液 最 佳 工 
指 in 名 称 一 等 品 合格 品 
外 观 榜 黄 色 或 浅黄 色 晶 体 
结晶 氢化 铝 (AlCls -6H20)/% = 95. 0 88.5 
EC Fe)/% < 0. 10 1.1 
不 溶 物 /% < 0. 10 0. 10 
pH 值 (1% 水 溶液 ) > 2.5 2.5 
砷 (As)/% < 0. 0005 0. 0005 
铀 (Pb)/% < 0. 002 0. 002 
§a(Cd)/% = 0. 0005 0. 0005 
汞 (Hg)/% 去 0. 00001 0. 00001 
六 价 铬 CCra+ )/% = 0. 0005 0. 0005 








— 人 5 三 731) 














【 制 法 】 用 铝 锭 和 氧气 直接 反应 制 取 。 将 


开发 中 心 ， 广东 省 台山 市 化 工厂 有 限 公 





























氧气 用 导管 导 和 人 铝 液 层 下 ， 由 于 反应 是 放 
热 反 应 ， 使 铝 锭 不 断 熔 化 ， 使 铝 液 保持 一 




















司 ， 杭 州 大 华 化 工 有 限 公 司 ， 天津 市 光 
复 精细 化 工 研 究 所 ， 天 津 市 环 通 精细 化 




















定 液 位 与 氯气 发 生 反 应 ， 生 成 三 氧化 铝 气 
体 ， 在 一 定 温度 下 旦 结晶 析出 。 或 者 以 铝 
氧 粉 、 氧 气 为 原料 ， 以 碳 作 还 原 剂 ， 在 一 
定 温 度 下 反应 生成 三 氯 化 铝 。 
【用 途 】 于 饮用 水 、 含 高 氟 水 、 工 业 水 
的 处 理 ， 含 油污 水 净化 ， 尤 其 对 高 气 水 有 































































































LARA, 巩义 市 宇 清净 水 材料 有 限 


公司 。 


CEE 硫酸 亚 铁 (tk) 


【英文 名 】 iron dD sulfate heptahydrate 
【别名 】 七 水 合 硫酸 亚 铁 ;， 铁 矶 ;， 绿 矶 ， 














较 好 的 处 理 效果 ， 可 以 有 效 地 降低 氟 含 
it, BBE pH 对 处 理 效果 影响 很 大 。 
一 般 需 配制 成 5% 一 10%% 深 液 投 加 ， 有 效 
投药 量 约 为 20 一 60mg/L。 毛 化 铝 还 可 用 
作 石 油 化 工 催化 剂 、 油 品 的 精制 、 香 料 、 
试剂 、 农 药 、 涂 料 等 方面 。 

【安全 性 】 氧化 铝 可 干扰 人 体内 和 蛋白质 磷 
酸化 过 程 ， 食 人 体内 过 多 时 ， 易 引起 吸入 
性 中 毒 ， 导 致 人 的 情绪 紧张 、 呼 吸 失 调 、 
抽 搞 、 高 血糖 等 。 因 此 ,工作 人 员 应 作 
好 防护 。 密 封 储存 于 通风 、 干 燥 的 库房 
内 。 储 运 中 严防 有 毒物 质 污染 、 雨 淋 和 






































































































































F; OL; 42 HW; copperas; feosol; 
feospan; fesofor; fesotyme; green cop- 


peras; green vitriol; haemofort; ironate; 
irosul; iron vitriol; presfersul; sulferrous; 
ferrous sulfate heptahydrate 

【分 子 式 】 FeSO; *7H2O 

【登记 号 】 CAS [7782-63-0] 

【性 质 】 蓝 绿 色 单 斜 结 晶 或 颗粒 ， 无 奥 无 
味 。 相 对 密度 1.89， 熔 点 为 AC. WF 
水 ， 微 深 于 醇 ， 洲 于 无 水 甲醇 。 温 度 到 
56.6C 时 ， 失 去 3 个 分 子 结晶 水 ;65 一 
90°C IN AB — kE Bs 300°C 时 变 为 白色 




































































受潮 。 粉末 的 无 水 物 ; 温度 至 480°C 时 开始 
【生产 单位 】 江苏 宏大 总 公司 ， 汕 头 西 | 分 解 。 
陇 化 工 有 限 公司 ， 天 津 科 密 欧 化 学 试剂 | 【质量 标准 】 GB 10531—2006 
指 标 名 称 12s ies 
外 观 淡 绿 色 或 浅黄 绿色 结晶 
硫酸 亚 铁 (FeSO4*7H2O)/% = 90. 0 90. 0 
二 氧化 钛 CTiOz )/% < 0.75 1. 00 
水 不 溶 物 /% = 0. 50 0. 50 
游离 酸 ( 以 HzSO4 11) /% < 1. 00 一 
砷 (As)/% = 0. 001 — 
铅 C(Pb)/% < 0. 005 一 
【 制 法 】 由 稀 硫 酸 和 铁 反 应 得 到 硫酸 亚 水 、 上 废水 的 水 处 理 混 凝 剂 。 使 用 的 pH 范 




















铁 。 或 者 由 硫酸 法 制备 钛 白粉 过 程 中 的 一 
产物 制 得 硫酸 亚 铁 。 
【用 途 】 硫酸 亚 铁 可 作为 净 水 剂 、 氧 化 铁 
类 颜料 的 生产 原料 ， 也 可 作为 碱 性 土壤 的 
































EI 5.5 ~ 9.6, AK Uhh XT H 2 BE PE H H 
Me) BEN, AR BERR BL. EA BOK BY IBS h 
性 。 硫 酸 亚 铁 还 是 一 种 微量 元 素 肥料 ， 具 
有 加 速水 稻 、 甜 菜 返 青 ， 中 和 碱 性 土壤 ， 




































































改良 剂 ; 水 处 理 级 可 作为 饮用 水 、 工 业 污 

















促进 农家 肥料 腐熟 ， 改 善 植物 的 生长 条 件 


(732 Be 











等 作用 。 
【安全 性 】 属于 低 毒 产品 。 误 服 会 引起 胃 
肠 道 紊乱 。 幼 儿 误 食 和 人 后 会 引起 呕吐 、 哎 
血 、 肝 损害 等 。 工 作 人 员 应 作 好 防护 。 储 
运 中 严防 有 毒物 质 污染 、 日 果 、 雨 淋 和 
受潮 。 


【生产 单位 】 上 海 绿源 精细 化 工厂 ,天津 



































除 藻 、 除 磷 、 去 除 油 脂 , 去 除 COD, 
BOD 及 重金 属 离子 等 功效 。 使 用 硫酸 铁 
与 氧化 铁 的 混合 剂 以 及 氧 氧化 钙 来 处 理 
污水 处 理 厂 排 出 的 污 泥 ， 可 减少 污 泥 量 。 
硫酸 铁 也 可 用 作 制 造 矶 及 其 他 铁 盐 和 颜 
料 的 原料 ， 铝 质 器 件 的 蚀刻 剂 及 某 些 工 
业 气 体 的 净化 剂 ， 还 可 用 作 杀 生 剂 ， 也 



























































碱 厂 ， 南 京 市 化 学 工业 总 公司 精细 化 工 
(南京 钛 白化 工 有 限 责任 公司 )， 宜 兴 市 


























可 用 于 金属 特别 是 不 锈 钢 和 铜 件 的 酸 洗 



































山 生 物 科技 有 限 公 司 ， 北 京 恒 业 中 远 化 工 
有 限 公 司 ， 湖 北 仙 隆 化 工 股 份 有 限 公 司 ， 
浙江 巨 化 新 联 化 工 有 限 公司 。 


C 硫酸 铁 
【英文 名 】 ferric sulfate 
【别名 】 硫酸 高 铁 ; ferric persulfate; 


ferric sesquisulfate; ferric tersulfate; iron 








Cll) sulfide; iron persulfate; iron ses- 
quisulfate; iron tersulfate 

【分 子 式 】 Fez (S01); 

【登记 号 】 CAS [10028-22-5] 

【性 质 】 硫酸 铁 为 微 黄色 的 白色 粉末 或 单 
斜 结晶 。 相 对 密度 (d*) 3.097。 易 吸 
潮 ， 深 于 水 ， 水 溶液 呈 酸 性 反应 。 微 深 于 
乙醇 ， 不 深 于 丙酮 、 乙 酸 乙 酯 。 在 水 溶液 
中 缓慢 地 水 解 。 硫 酸 铁 从 水 溶液 中 结晶 出 
带 有 12 个 、 10 个 、 9 个 、 7 个、6 个 或 3 
个 水 分 子 的 水 合 物 结晶 体 。 九 水 合 物 为 黄 
色 ， 相 对 密度 2.1, 480°C ah, haw 
于 水 ，20C 时 100g 水 中 能 溶解 440g。 水 
合 物 在 空气 中 极 易 风化 。 

【 制 法 】 将 三 氧化 二 铁 溶 于 含量 为 75%% 一 
80%% 的 沸腾 硫酸 中 得 到 硫酸 铁 。 或 者 用 硝 
































酸 氧化 黄 铁 矿 。 
【用 途 】 硫酸 铁 在 水 处 理 领域 用 作 净 水 

















的 混 凝 剂 和 污 泥 处 理 剂 ， 主 要 用 于 饮用 
水 的 净化 处 理 以 及 工业 用 水 、 各 种 工业 
废水 、 城 市 污水 等 的 净化 处 理 。 具 有 优 
良 的 除 浊 、 脱 色 、 脱 油 、 除 自 、 除 菌 、 










































































处 理 。 酸 性 溶液 用 作 从 矿石 中 提取 有 用 
组 分 的 氧化 介质 。 
【安全 性 】 属于 低 毒 产品 ， 其 酸性 溶液 对 





























皮肤 有 刺激 作用 。 接 触 皮肤 时 ， 可 用 清水 
冲洗 ， 不 燃 不 爆 。 储 运 中 严防 有 毒物 质 污 
染 、 雨 洒 和 受潮 。 
【生产 单位 】 邵阳 佑 华 净 水 材料 有 限 公 
司 ， 上 海 实验 试 剂 有 限 公 司 ， 上 海 明 太 化 
工 发 展 有 限 公 司 ， 深 圳 市 绿 环 化 工 实业 
有 限 公司 ,， 成 都 市 科 龙 化 工 试剂 厂 ， 上 
海 试 一 化 学 试剂 有 限 公 司 ， 温 州 忠海 精 
细 化 工 有 限 公 司 ， 天津 市 光复 精细 化 工 
研究 所 。 


CEA 三 氛 化 铁 (KAA) 

【英文 名 】 ferric chloride hexahydrate 
【别名 】 AWAR (六 水 ); AKEZA 
化 铁 ; 六 水 合 氯 化 高 铁 ; 结晶 握 化 铁 ; A 
化 铁 (六 水 ); iron (M) chloride crystal; 


ferric chloride hydrated; ferric sesquichlo- 






































ride; ferric trichloride; flores martis; iron 


perchloride; iron trichloride; molysite; 


ferric chloride hexahydrate 

【分 子 式 】 FeCl; +6H:0 

【登记 号 】 CAS [10025-77-1] 

【性 质 】 固体 产品 为 褐色 晶体 。 熔 点 约 
37°C; 相对 密度 1.82。 在 空气 中 极 易 吸 
收 水 分 而 潮解 。 液 体 产品 为 红 棕色 溶液 。 
mAT., LE, HI, LEMA, ME 
WTA. 

【质量 标准 】 GB 4482—93 











~ 33) 
























































指 标 名 称 
优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 | 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 
FUER (FeCl )/% > | 98.7 | 96.0 | 93.0 | 44.0 | 41.0 | 38.0 
氧化 亚 铁 (FeCls)/% = Gm | 26 35 | ©2@ | oso | O40 
ABW /% <| 0.50 1.5 3.0 | 0.40 0. 50 
游离 酸 ( 以 HCI it) /% < 一 0.2 | 040 | 0.50 
BHCAS)/% < 0. 0020 0. 0020 
铅 (Pb)/% < 0. 0040 0. 0040 
【 制 法 】 以 铁 习 或 铁 粉 、 盐 酸 为 原料 ， 反 市 化 学 试剂 一 厂 ， 上 海 实验 试剂 有 限 公 

















应 完毕 后 ， 经 冷却 结晶 ， 析 出 棕 黄 色 粒 状 
三 氧化 铁 结晶 。 

【用 途 】 在 饮用 水 及 工业 给 水 净化 处 理 中 
用 作 架 凝 剂 。 具 有 良好 的 溶解 性 能 及 优良 






































A), MARA. 昆山 日 尔 化 工 有 限 公司 ， 
深圳 市 绿 环 化 工 实 业 有 限 公司 ， 济 南 润 原 
化 工 有 限 责任 公司 ， 北 京北 化 精细 化 学 品 


有 限 责任 公司 ， 上 海 试 一 化 学 试剂 有 限 
公司 。 






































的 絮凝 效果 。 可 用 于 活性 污 泥 脱 水 。 使 用 
的 pH 范围 为 6.0~11.0, 最 佳 的 pH Ww 
A 6.0 一 8.4。 通 和 常 的 用 量 为 5 一 
100mg/L。 形 成 的 絮凝 体 粗 大 ， 沉 淀 速度 
快 ， 不 受 温度 的 影响 。 用 它 来 处 理 浊 度 高 
的 废水 ， 效 果 更 显著 。 三 氯 化 铁 的 腐蚀 性 
比 硫酸 亚 铁 的 腐蚀 性 强 ， 投 加 设备 需 进行 
防腐 处 理 。 当 它 溶解 于 水 时 ， 产 生 所 化 氢 
气体 ， 污 染 周 围 环境 。 此 外 ， 三 氯 化 铁 也 
可 作 防 水 剂 、 印 刷 制 版 的 腐蚀 剂 、 染 料 工 
业 的 氧化 剂 和 媒 染 剂 、 有 机 合成 的 催化 剂 
以 及 制造 其 他 铁 盐 等 。 
【安全 性 】 不 燃 ， 有 腐蚀 性 ， 可 刺激 皮 
肤 、 眼 睛 。 吸 入 会 引起 咽 痛 、 腹 痛 、 上 腹 
泻 、 恶 心 等 。 工 作 人 员 应 作 好 防护 。 误 服 
后 ， 应 用 清水 清洗 口腔 ， 多 喝 牛 奶 。 生 产 
车 间 要 通风 良好 ， 设备 要 密封 。 储 运 中 严 
防 有 毒物 质 污染 、 雨 淋 和 受潮 。 

【生产 单位 】 天 津 天 水 净 水 材料 有 限 责任 
公司 ， 天 津 市 聚 舍 源 水 处 理 技 术 开 发 有 限 
公司 ， 福 州 琪 宁 精 细 化 工 有 限 公 司 ， 天 津 


































































































































































































(Naos ME 聚 丙烯 酰胺 

【英文 名 】 polyacrylamide 

【别名 】 polyacrylamide (PAM); polyac- 
rylamide PAM 

【登记 号 】 CAS [9003-05-8] 


【化 学 式 】 (C;H;NO), 
【结构 式 】 
Ta 
CONH: 
【性 质 】 白色 或 略 带 黄色 粉末 ， 液态 为 无 





色 黏 稠 胶体 状 。 分 子 量 在 400 X 104 一 
1800X10: 之 间 , 易 深 于 水 ， 温 度 超过 
120%C 时 易 分 解 。 胶 体 产 品 为 无 色 透 明 、 
无 毒 、 无 腐蚀 。 不 同 品种 、 不 同 分 子 量 的 
产品 有 不 同 的 性 质 。 可 以 通过 化 学 改 性 得 
到 阴离子 型 、 阳 离子 型 、 非 离子 型 、 复 合 
离子 型 的 聚 丙烯 酰胺 。 

【质量 标准 】 GB 17514 一 1998 







































































































































































































































































































































































































































































































































































a 饮用 污水 处 理 用 
指标 名 称 

优等 品 一 等 品 合格 品 

oR 国体 状 为 白色 或 微 黄色 颗粒 或 粉 粒 ;胶体 状 为 
无 色 或 微 黄色 透明 胶体 
司 舍 量 ( 国 体 )/% = 90. 0 90. 0 87.0 
分 子 量 相 对 偏差 /% < 10 
水 解 度 绝对 偏差 /% < 2( 非 离子 型 为 5) 
丙烯 酰 胺 单 体 ( 干 基 )/% < 0. 05 0. 10 0. 20 
溶解 时 间 ( 阴 离子 型 )/min = 60 90 120 
溶解 时 间 ( 非 离子 型 )/min < 90 150 240 
MACI. 00mm 得 网 )/% < 5 10 10 
fii YD C180 nm FMD) / % > 85 80 80 
注 : 当 体 聚 丙烯 酰胺 的 固 含 量 应 不 小 于 标 称 值 。 
2. = 品 粒度 有 特殊 要 求 时 ， 可 另 定 协议 。 

【用 途 】 AMMA DLE A Be, 一 化 学 试剂 有 限 公 司 ， 山 东 顺 通化 工 集团 
聚 丙 烯 酰胺 的 应 用 最 多 。 聚 丙烯 酰胺 中 的 有 限 公 司 ， 河 南 省 新 乡 市 聚 星 龙 水 处 理 厂 
酰 氨基 可 与 许多 物质 亲 和 、 吸 附 ， 使 之 在 
被 吸附 的 粒子 间 形 成 “ 桥 联 ”作用 , 产生 | R R REL NAR 
22 A], 2 聚 丙 烯 酰胺 可 以 【英文 名 】 polydimethyldiallyl ammonium 
通过 化 学 改 性 形成 阴离子 型 、 阳 离子 型 、 chloride 
o o. j 于 各 种 不 同 水 | 【别名 】 絮凝 剂 PDADMAC 
质 的 絮凝 剂 。 聚 丙烯 酰胺 类 辊 凝 剂 能 适应 | 【性 质 】 无 色 胶体 。 正 电荷 密度 高 ,水浴 
多 种 絮凝 对 象 ， 用 量 少 ， 效 率 高 ， 生 成 的 性 好 ， 在 水 处 理 中 可 同时 发 挥 电 中 和 及 吸 
Jew, (RF GMb BE 附 架 桥 的 功能 ， 用 量 少 ， 且 高 效 无 毒 。 
【安全 性 】 聚 丙烯 酰胺 的 毒性 主要 来 自 于 | 【 制 法 】 先 合成 氧化 二 甲 基 二 烯 丙 基 馆 ， 
残余 单 体 丙 燃 酰胺， 丙烯 酰胺 是 神经 性 致 | 再 于 40C 下 利用 引发 剂 引发 制 得 。 
毒剂 。 因 此 对 于 不 同 水 处 理 要 求 的 聚 丙烯 “| 【用 途 】 阳离子 型 高 分 子 化 合 物 ， 广 泛 用 
酰胺 应 严格 控制 质量 指标 。 储 存 时 应 保持 FATA. HHA, BOR GW. EA 
通风 ， 防 止 高 温 ， 避 人 免 曝晒 。 酶 的 固定 、 纺 OR Tae 用 
【生产 单位 】 南京 化 工学 院 常州 市 武进 水 | 于 水 处 理 ， 能 获得 比 目 前 较 常 用 的 无 机 高 
质 稳 定 剂 厂 ， 北 京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公 4p FIR EAL ALAR BLAS) 1 AL PI 
司 ， 克 拉 玛 依 新 科 澳 化 工 〈 集 团 ) 有 限 责 | 胺 更 好 的 处 理 效果 ， 可 单独 使 用 ， 也 可 与 
任 公司 ， 广 东 高 力 集团 ， 上 海 石 化 环保 净 | 无 机 混 凝 剂 并 用 。 
化 剂 厂 ， 成 都 市 科 龙 化 工 试 剂 厂 ， 上 海 试 【生产 单位 】 山东 省 泰和 水 处 理 有 限 公 司 
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习 是 水 资源 短缺 和 水 污染 比较 严重 的 国家 之 一 。 全 国 农业 用 水 基本 
持平 ， 而 工业 和 城镇 生活 用 水 正在 持续 上 涨 。 从 全 国 的 情况 来 看 ， 目 前 城 
市 缺 水 比较 严重 ， 已 造成 严重 的 经 济 损失 和 社会 环境 问题 。 缺 水 城市 分 布 
就 目前 哪个 在 三 北 地 区 及 东部 沿海 城市 逐渐 向 全 国 蔓延 。 所 以 ， 贡 约 用 水 ， 
治理 污水 和 开发 新 水 源 具 有 同等 的 重要 意义 。 水 处 理 药剂 生产 厂家 大 力 发 
展 水 处 理化 学 品 对 节约 用 水 ， 治 理 污 水 起 着 重要 的 作用 。 

水 处 理 杀 菌 灭 落 剂 分 类 : 
前 常用 的 水 处 理 杀 菌 灭 营 剂 主要 有 两 大 类 ， 即 氧化 型 杀菌 剂 和 非 氧 
























































































































































































































































































































































































































































































































































sk 
C 
HE 

站 Sx 
Ein 
>% 
O 










































































氧化 型 杀菌 剂 中 应 用 最 广泛 的 是 氯 及 其 制品 ， 如 NaOCl, Ca(OCI)2 
， 近 年 来 CIO。， 和 和 氯 胺 的 应 用 有 所 增加 ， 臭 氧 和 溴 化物 的 应 用 也 值得 














































































































另 一 类 为 非 氧化 型 杀 Rl 剂 
BHA, AB 
常用 的 非 氧化 型 杀菌 
FAK SRF AAS a 
能 有 效 地 控制 或 杀 死 范围 很 广 的 微生物 细菌 、 真 菌 和 藻类 ， 特 
成 务 泥 的 微生物 即 它 应 该 是 一 种 广 谱 的 杀菌 多 






















































































亲 国 内 使 用 较 普 遍 的 是 季 铵 盐 如 十 二 烷 
称 为 “1227”。 二 硫 氰 基 甲 烷 和 成 二 醛 是 另 
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本 不 同 的 冷却 水 条 件 下 ， 它 易于 分 解 或 被 生物 降解 ， 即 理想 的 杀菌 
剂 应 该 是 一 旦 它 在 冷水 系统 中 完成 了 杀菌 任务 ， 并 被 排放 人 环境 中 后 ， 应 
该 能 被 水 解 或 通过 生化 处 理 而 失去 毒性 。 



































































































































在 游离 活性 毛 存 在 时 ， 具 有 抗 氧化 性 ， 以 保持 其 杀菌 效率 不 受 损 失 。 
在 使 用 浓度 下 ， 与 冷却 水 中 的 一 些 缓 蚀 剂 和 阻 垢 剂 能 彼此 相 容 。 
在 冷却 水 系统 运行 的 pH 值 范围 内 ， 有 效 而 不 分 解 。 
在 对 付 微生物 符 泥 时 ， 具 有 穿 透 黏 泥 和 分 散 或 剥离 黏 泥 的 能 力 。 
司 水 处 理 药剂 的 生产 和 应 用 虽然 起 步 较 晚 ， 于 不 同 水 处 理 领 域 
历史 背景 不 同 ， 因 此 ， 就 目前 国内 情况 与 国外 差距 不 能 一 概 而 论 。 
司 水 处 理 起 步 较 晚 ， 经 费 有 限 ， 所 以 具 出 薄弱 ， 技 术 落 后 ， 整 


























































































































































































































































































































RÈ 
ki 


A OOS ON OROM® 
















































































































































































(736 EN $$$ 






































体 水 平 较 低 的 特点 
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视 程度 来 看 ， 快 速 ， 成 熟 发 



































可 待 。 





CERA LX-W057 杀菌 灭 藻 剂 
【英文 名 】 biocide 

【别名 】 LX-W057 灭 藻 剂 ，LXK- 灭 洛 片 
【组 成 】 灭 藻 剂 一 般 由 有 机 季 贸 盐 组 成 。 
灭 藻 片 一 般 由 二 氯 异 氰 尿酸 钠 、 羧 甲 基 
纤维 素 、 食 用 香精 等 复 配 而 成 。 

【产品 特点 】 KANEA R, PE AB TA 
定 ， 在 循环 水 中 保持 时 间 长 。 灭 荡 片 是 
针对 空调 风机 盘 管 冷凝 水 托盘 菌 藻 滋生 
而 开发 的 杀菌 灭 藻 片 剂 , 能 够 有 效 杀 灭 
冷凝 水 托盘 内 滋生 的 菌 藻 并 防止 其 再 生 。 
【性 能 指标 】 
外 观 

pH 值 

密度 /(g/cm?) 
有 效 含量 /% 
【主要 用 途 】 适用 于 大 中 型 敞开 式 循环 
KAS. TEA A AR BE RAE BE AS 
剂 ， 对 循环 水 中 的 细菌 、 真 菌 及 藻类 有 
着 较 高 的 杀 灭 和 控制 能 力 。 空 调 风机 盘 
管 冷凝 水 托盘 抑制 菌 藻 滋生 、 杀 菌 灭 藻 、 
净化 空气 等 。 

【应 用 特点 】 灭 洛 片 缓慢 溶解 于 冷凝 水 
中 ,抑制 菌 藻 滋生 ， 操 作 简 便 。 高效、 
低 毒 、 广 谱 、 对 设备 无 腐蚀 。 
【安全 性 】 本 品 具 有 长 效 杀 菌 力 ， 能 有 






























































淡 黄色 液体 
6~8 
1.0 
=30. 0 
























































































































































效 杀 灭 多 种 细菌 、 霉 菌 、 酵 母 菌 等 ， 有 
良好 生物 降解 性 ， 对 环境 影响 小 ， 毒 性 








低 ， 使 用 安全 ， 水 溶性 好 ,在 广泛 pH 范 
围 内 均 有 杀菌 效果 。 

【包装 规格 】 12. 5L 塑料 桶 。 包 装 规格 : 
100 片 / 袋 (20g 士 lg) 。 

【生产 单位 】 上 海 利 洁 科 技 有 限 公 司 。 


























异 喀 唑 啉 酮 杀菌 灭 藻 剂 


isothiazolone biocide 





【英文 名 】 





【别名 】 AWK 

【组 成 】 和 股 由 异 唾 唑 啉 酮 、 增 效 剂 组 成 。 
【产品 特点 】 本 品 是 20 世纪 80 年 代 末 
开发 的 广 谱 性 高 效 杀 菌 灭 藻 剂 ， 对 异 养 
菌 、 真 菌 、 菠 类 等 各 种 微生物 有 较 好 的 
杀 灭 和 抑制 作用 。 
【性 能 指标 】 外 观 : 淡 绿 色 或 淡 黄 色 透 
明 液 体 ; 密度 (20°C): 10 一 1.1g/cms ; 
pH fi: 2.0~5.0 (1% 水 溶液 ); 活性 组 
分 : 21.5%. 

【应 用 特点 】 持 效 时 间 长 ， 在 72h 
更 长 时 间 内 都 有 效 。 使 用 浓度 低 ， 
0.5mg/L (有 效 成 分 ) 就 有 效 。 适 用 范 
围 广 ， 在 碱 性 水 中 更 有 效 。 无 泡沫 生成 。 
低 毒 性 ， 在 推荐 使 用 浓度 下 对 人 体 和 牧 
畜 无 害 。 相 容 性 好 ， 不 影响 阻 垢 缓 蚀 剂 
的 使 用 效果 。 

【安全 性 】 本 品 具 有 长 效 杀 菌 力 ， 能 有 
效 杀 灭 多 种 细菌 、 霉 菌 、 酵 母 菌 等 ， 有 
良好 生物 降解 性 ， 对 环境 影响 小 ， 毒 性 
低 ， 使 用 安全 ， 水 溶性 好 ， 在 广泛 pH 范 
围 内 均 有 杀菌 效果 。 
【生产 单位 】 上 海 利 洁 科 技 有 限 公 司 ， 
廊坊 喜 玲 精细 化 工 有 限 公司 ， 天 津 天 化 
科 威 水 处 理 技术 有 限 公司 。 


(EEN 液态 所 
【英文 名 】 chlorine 

【分 子 式 】 Ch 

【登记 号 】 CAS [7782-50-5] 
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【性 质 】 ASSANE GAHR. 
d? (6.864atm) 1.4085 (mR A); 


d-35 (0.9949atm) 1.5649 (液态 ); W 
点 一 34. 6C; KH — 100. 98°C. Ik MAA 
化 后 可 得 到 300L 常 压 下 的 气体 握 ， 气 体 
的 临界 温度 144°C ; 临界 压力 76. latm 
(latm = 101325Pa); 临界 相对 密度 











M 737 

















0.573。 具 有 强烈 刺激 性 和 腐蚀 性 。 人 性 
质 非常 活 泌 ， 能 溶 于 水 ， 溶 解 度 随 水 温 














燃烧 和 爆炸 ， 可 以 和 大 多 数 元 素 或 化 合 
物 起 反应 。 具 有 强 氧化 性 。 














的 升 高 而 减少 ; 虽 不 自燃 ， 但 可 以 助燃 ， 【质量 标准 】 GB 5138 一 2006 
在 日 光 下 与 其 他 易 燃 气体 混合 时 会 发 生 

指 标 名 称 优等 品 ST 合格 品 
氯 的 体积 分 数 /% > 99. 8 99. 6 99. 6 
水 分 的 质量 分 数 /% = 0. 01 0. 03 0. 04 
三 氯化氢 的 质量 分 数 /9% < 0. 002 0. 004 0. 004 
RERANREDA/ A = 0. 015 0. 10 一 





注 : 水 分 、 三 氯化氢 指标 强制 。 


【 制 法 】 一 般 采 用 电解 食盐 水 溶液 制 得 氧 
气 ， 然 后 将 氯气 冷却 制 得 液 氯 。 
【用 途 】 和 氧 是 一 种 强 氧 化 剂 ， 它 能 不 同 程 
度 地 氧化 冷却 水 中 的 某 些 有 机 缓 蚀 阻 垢 
剂 。 氧 还 能 与 水 中 的 有 机 烃 类 反应 生成 氧 
代 烃 ， 该 类 物质 已 被 证 明 具 有 致癌 性 ， 而 
排放 的 废水 中 游离 余 毛 对 水 生生 物 有 毒 
害 作 用 。 最 好 与 非 氧化 型 杀菌 剂 、 黏 泥 剥 
离 剂 配 合 使 用 。 

【安全 性 】 具有 强烈 
性 ， 有 剧 毒 ， 特 别 对 呼吸 器 官 有 刺激 作 
用 。 刺 激 黏膜 ， 导 致 眼睛 流泪 ， 使 眼 、 
鼻 、 咽 部 有 烧灼 、 刺 痛 和 窒息 感 。 吸 入 后 
可 引起 恶心 、 哎 吐 、 上 有 上 腹痛、 腹泻 等 。 吸 
入 过 多 ,可 导致 呼吸 系统 障碍 ， 直 至 死 
亡 。 可 助燃 。 生 产 环境 空气 中 最 高 容许 浓 
E 2mg/m;。 盛 放 毛 的 钢瓶 应 严格 密封 、 
防止 漏 气 。 液 毛 储 存 应 低温 冷藏 、 地 面 
通风 。 
【生产 单位 】 上 海 氯碱 化 工 股份 有 限 公 
司 ， 浙 江 巨 化 集团 公司 ， 山东 恒 通化 工 
股份 有 限 公 司 ， 太 化 股份 ， 江 苏 安 邦 集 
团 ， 沈 阳 化 工 股份 有 限 公 司 ， 济 宁 中 银 
电化 有 限 公 司 ， 浙江 善 高 化 学 有 限 公 司 ， 
山东 塑料 制品 试验 三 有 限 公 司 , 江东 化 
工 股份 有 限 公 司 ， 山 东 金 岭 化 工 (集团 ) 
股份 有 限 公 司 ， 安 徽 氯碱 化 工 集 团 有 限 


责任 公司 。 




























































































的 刺激 性 身 味 和 腐蚀 






































































































































(TR 二 氧化 氛 
【英文 名 】 chlorine dioxide 
【别名 】 过 氧化 所 
【分 子 式 】 Clo, 
【登记 号 】 CAS [10049-04-4] 

【性 质 】 室温 下 二 氧化 握 是 一 种 从 黄 绿 
到 橙色 的 气体 ， 与 氯 一 样 有 刺激 性 气味 。 
熔点 一 59C; 沸点 11C d (液态 ) 
1.642。 二 氧化 氯 在 水 中 的 溶解 度 是 氯 的 5 
倍 ，20"C 10kPa 分 压 时 达 8. 3g/L, 25°C, 
34. 5mmHg (lmmHg = 133. 322Pa) 在 水 
中 溶解 3.01g/L。 在 水 中 溶解 成 黄色 的 溶 
液 。 与 氯气 不 同 ， 它 在 水 中 不 水 解 ， 也 不 
聚合 ， 在 pH2 一 9 范围 内 以 一 种 溶解 的 气 
体 存在 ， 具 有 一 定 的 挥发 性 。 将 二 氧化 氧 
溶解 于 含 碳酸 钠 、 过 碳酸 钠 、 硼 酸 盐 、 过 
硼酸 盐 的 水 溶液 中 ， 浓 度 在 百 分 之 几 时 可 
稳定 存在 ， 这 就 是 所 谓 稳 定 的 CIO0， 游 
液 。 该 溶液 为 无 色 或 淡 黄 色 、 无 味 、 无 臭 
的 透明 溶液 ， 不 易 燃 、 不 挥发 、 不 易 分 
解 ， 性 质 稳 定 ， 能 在 一 5 一 95C 下 储存 2 
年 之 久 而 不 变性 。 但 不 论 液 体 还 是 气体 都 
不 稳定 。 二 氧化 握 是 一 种 极 活泼 的 化 合 
物 ， 稍 经 受热 ， 就 会 迅速 爆炸 而 分 解 为 毛 
AMAA. 

【质量 标准 】 GB/T 20783—2006 (稳定 
性 二 氧化 氯 溶液 ) 





; chlorine peroxide 
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指标 名 称 I 类 MEE 
外 观 无 色 或 淡 黄 色 透明 液体 无 色 或 淡 黄 色 透明 液体 
二 氧化 氯 (CIO> )/% 之 270) 270) 
密度 (20C )/(g/cm?) 1. 020~ 1. 060 1. 020~ 1. 060 
pH 值 Ei 2), 2 8, 2Q), 2 
HCAs) /% < 0.0001 0. 0003 
铅 (Pb)/% < 0. 0005 0. 002 
注 : I BAS SRMAKREG RE ARV SRNL ENSKA AB MORWSAAA. I 
类 为 工业 用 水 、 上 废水 和 污水 处 理 用 。 
【 制 法 】 二 氧化 毛 极 其 不 稳定 ， 有 爆发 危 的 微生物 、 原 虫 和 藻类 ， 减 少 贝 类 沉积 ， 
险 ， 无 法 以 任何 手段 储存 或 运输 ,因此 必 清除 水 中 致癌 物质 。 也 可 以 用 于 餐具 消 
须 在 使 用 地 点 制造 。ClOs 的 制备 方法 有 ae. KERR, AER RU, MRA 
化 学 法 和 电化 学 法 。 化 学 法 是 在 强酸 介质 | 白 、 皮 革 脱 毛 、 水 果 保 鲜 、 水 产 养殖 、 食 
中 ， 用 不 同 的 还 原 剂 还 原 毛 酸 盐 或 在 酸性 | 品 饮料 添加 。 并 在 家 庭 、 宾 馆 、 医 院 和 医 
介质 中 用 氧化 剂 氧 化 亚 毛 酸 盐 而 制 得 ; 电 | 药 工 业 等 领域 中 也 有 广泛 应 用 。 
化 学 法 则 是 通过 直接 电解 亚 氧 酸 盐 或 氛 酸 【安全 性 】 二 氧化 毛 具 有 比 氧气 更 大 的 刺 
盐 而 制 得 。 激 性 和 毒性 ， 毒 性 为 氯气 的 40 倍 。 空 气 
【用 途 】 一 氧化 氧 作 为 一 种 强 氧 化 剂 ， 它 | 中 的 体积 浓度 超过 10% 便 有 爆炸 性 ， 但 
能 有 效 破 坏 水 体 中 的 微量 有 机 污染 物 ， 如 在 水 溶液 中 却 是 十 分 安全 的 。 有 毒性 和 刺 
HE. MM. A. mm | BE. MRR AR, I 
B. UG. wet Le, gie | 人 后 ， 可 导致 肺 部 水 肿 。 实 验 表明 其 对 血 
ADUNAREMREMW. MFO | TAMANE: TRAE, I 
he BA. EH. KA, Clo. 用 于 饮 Be = ii FAIREST 在 生产 和 使 
he a | 用 中 ,不 能 接触 有 机 物 ， 以 免 发 生 爆 炸 。 
用 水 处 理 已 有 半 个 世纪 之 多 。 二 氧化 氯 的 is 7 
eins 本 COR | 【生产 单位 】 山东 省 泰和 水 处 理 有 限 公 
杀生 能 力 较 氧 强 ， 约 为 氧 的 2.5 倍 ， 特 别 ae ere Reet Matai 
适合 应 用 于 合成 氧 厂 替代 氧 进行 杀菌 灭 车 | T KRPTETARAR, Woe i 
soe re ai ee 工 有 限 公 司 ， 南 京 扬子 石化 精细 化 工 有 限 
处 理 。 它 可 以 杀 灭 一 切 微生物 ， 包括 细菌 Ma : 5 cs = 
ees y = 责任 公司 ,， 大连 三 星 五 洲 化 工 有 限 公 司 ， 
繁殖 体 、 细 菌 芽 孢 、 真 菌 、 分 枝 杆 菌 和 着 ics -有 限 公 司 ， 河 南 省 新 乡 
毒 等 。 二 氧化 所 对 微生物 细胞 壁 有 较 强 的 天 津 市 瑞 福 讲 化 有 限 公司 ， 河 南 省 ; 
EF LRAT A 物 细胞 i 市 聚 星 龙 水 处 理 厂 。 
吸附 穿 透 能 力 ， 可 有 效 地 氧化 细胞 内 含 琉 
基 的 酶 ， 还 可 以 快速 地 抑制 微生物 和 蛋白质 (LU RAR 
的 合成 来 破坏 微生物 。 作 为 一 个 强 氧 化 【英文 名 】 sodium hypochlorite 
剂 ， 它 还 具有 除 藻 、 和 剥 泥 、 防 腐 、 抗 霉 、 【别名 】 漂白 水 ; sodium hypochlorous acid 
保鲜 、 除 鼻 、 和 氧化 及 漂白 等 多 方面 的 功 【分 子 式 】 NaClO 
能 。 本 品 主要 用 于 工业 循环 水 、 自 来 水 、| 【登记 号 】 CAS [7681-52-9] 
冷却 水 、 游 泳池 、 油 田 注 井 水 、 城 市 污水 【性 质 】 次 氯 酸 钠 为 白色 粉末 。 工 业 品 次 
及 工业 废水 的 杀菌 灭 藻 ， 能 快速 杀 灭 水 中 毛 酸 钠 是 无 色 或 淡 黄 色 的 液体 。 熔 点 




















~ sg 三 739) 





























18C 。 在 空气 中 极 不 稳定 ， 分 解 产生 二 氧 
化 碳 。 受 热 后 迅速 分 解 ， 在 碱 性 状态 时 较 
稳定 。 次 毛 酸 钠 易 溶 于 水 ， 深 于 水 后 生成 


烧碱 及 次 氯 酸 ，0'C 时 100mL 
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H20 溶解 














AMIER. BTA AY A A BE 0 ARR. Hr 
以 次 氯 酸 钠 也 是 强 氧 化 剂 。 其 稳定 度 受 
光 、 热 、 重 金属 离子 和 pH 的 影响 。 具 有 
刺激 性 气味 。 




















































































































29. 3g KAR. KARE D fE RAE 【质量 标准 】 GB 19106 一 2003 
型 号 规 格 
指 标 名 称 Ae Be 
I I IL I 亚 
有 效 氯 (以 Cl 计 )/% > 10. 0 5.0 13.0 10. 0 5.0 
游离 碱 ( 以 NaOH 计 )/% 0.1~1.0 0.1~1.0 
铁 (Fe)/% < 0. 005 一 
重金 属 ( 以 Pb 计 )/% < 0. 001 一 
WCA As 计 )/% < 0. 0001 = 
注 : As 型 适用 于 消毒 、 杀 菌 和 水 处 理 等 ;B? 型 仅 适 于 一 般 工业 用 。 



























































【生产 单位 】 重庆 川 东 化 工 〈 集 团 ) 有限 








【 制 法 】 次 氧 酸 钠 的 制备 方法 有 多 种 ， 工 
业 上 常用 的 方法 为 液 碱 握 化 法 。 将 一 定量 











的 液 碱 ， 加 入 适量 的 水 ， 配 成 30% 以 下 
AAG YE WR. 在 35°C 以 下 通 入 氧气 进 
行 反应 ， 待 反应 深 液 中 次 氧 酸 钠 含量 达到 
一 定 浓度 时 ， 即 得 次 氧 酸 钠 产品 。 


【 












































用 途 】 是 一 种 氧化 性 杀菌 剂 ， 其 杀菌 机 


























理 与 液 氯 相似 。 工 业 循环 水 中 一 般 用 次 氧 
酸 钠 溶液 。 同 时 次 氯 酸 钠 使 循环 水 的 pH 
有 所 提高 。 因 此 ， 在 以 液 氯 为 杀菌 剂 的 循 
环 水 体系 中 ， 余 氯 难以 达到 指标 ， 在 pH 
下 降 严 重 的 情况 下 ， 用 较 大 剂量 的 次 氯 酸 
钠 冲 击 投 加 ， 即 可 保证 余 握 和 pH 的 


【 





指标 。 

































































安全 性 】 小 鼠 经 口 LD;o: 8500mg/kg。 
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BH ot WM 








有 强 氧 化 性 和 腐蚀 性 。 皮 肤 接 触 会 引起 
伤 。 进 入 体内 会 导致 竺 膜 腐蚀 、 食 管 或 





气管 穿孔 、 咽 哗 水 有 种。 吸入 肺 内 会 引起 支 




















管 严重 烧伤 和 肺 内 水 肿 。 接 触 和 使 用 的 
作 人 员 应 做 好 防护 ， 防 止 次 氧 酸 饼 溶 液 
入 人 体内 和 皮肤 。 


公司 ， 浙 江 嘉 化 集团 股份 有 限 公 司 ， 高 力 
团 ， 济 南 润 原 化 工 有 限 责任 公司 ， 上 海 
统 亚 化 工科 技 发 展 有 限 公 司 。 


CA KARE 

【英文 名 】 calcium hypochlorite 

Cal 2] 漂 Al 粉 ; hypochlorous acid 
calcium salt 
【分 子 式 】 Ca(Clo): 

【登记 号 】 CAS [7778-54-3 ] 

【性 质 】 AMMA. RA X MAAT HR 
WR. ARR TP 7K. FORAY A HE. T 
空气 中 ， 易 吸收 水 分 、 二 氧化 碳 而 分 解 
放出 次 氯 酸 和 氧气， 次 氯 酸 随 取出 分 解 
生成 所 化 氨 和 气态 所 。 易 吸 潮 ， 人 性质 极 
不 稳定 ; 日光、 受热 、 酸 度 均 使 其 变质 
而 降低 有 效 氯 成 分 。 与 有 机 物 、 易 燃 液 
体 混合 能 发 热 自燃 ， 受 高 热 会 发 生 爆 炸 ， 
F TE o 

【质量 标准 】 GB/T 10666—1995 
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加 5 法 钠 法 
指 标 名 称 
优等 品 Soo | 合格 品 | 优等 品 5m | 合格 品 
外 观 白色 或 微 灰 色 的 粉 状 粒状 及 粉 粒状 固体 
有 效 氯 /% > 65. 0 60. 0 55.0 70.0 67.0 62. 0 
水 分 /% < 3.0 4.0 4.0 
稳定 性 检验 有 效率 损失 /% << 8.0 10.0 12.0 
粒度 (粒状 355um~ 2mm) >| 90.0 
注 : 粉 状 、 和 粉 粒 状 产品 的 粒度 为 协调 指标 。 
【 制 法 】 将 石灰 〈 主 要 成 分 为 碳酸 钙 ) 与 [集团 公司 ， 河 南 东 方 华 宇 实 业 有 限 公 
煤 经 粳 烧 、 消 化 、 分 离 ， 通 和 人 氧气 即 得 司 ， 天 津 市 光复 精细 化 工 研究 所 。 
到 漂白 粉 。 ， 
【用 途 】 一 种 氧化 性 杀菌 剂 ， 其 杀菌 机 理 过 和 氧化 所 
与 液 毛 相 似 。 长 期 使 用 该 产品 会 增加 体系 | 【英文 名 】 hydrogen peroxide 
Cat 浓度 。 【别名 】 双氧水 ;hydrogen dioxide; hy- 
【安全 性 】 有 毒 ， 刺 激 皮 肤 和 眼睛 ， 进 入 droperoxide 








ee 


可 导致 鼻塞 、 喉 痛 。 接 触 和 使 用 的 工作 
员 应 穿戴 规定 的 用 具 ， 防 止 次 氧 酸 饺 溶 液 
进入 人 体 和 皮肤 ， 如 果 不 慎 进 入 体内 ， 应 
立即 用 清水 冲洗 。 皮 肤 被 灼 烧 时 ， 应 使 用 
硫 代 硫酸 钠 稀 溶液 冲洗 和 清水 冲洗 ,再 
上 橄榄 油 。 次 氧 酸 钙 遇 有 机 物 、 易 燃 
后 ,能 自燃 。 不 得 与 有 机 物 、 酸 类 、 
及 还 原 剂 共 储存 混 运 。 

【生产 单位 】 滨州 市 津 滨 精细 化 工 有 限 公 
司 ， 高 力 集团 ， 山 东 邓 城 康泰 化 工 有 限 公 





































































































油 类 























【分 子 式 】 H:0: 

【登记 号 】 CAS [7722-84-1] 

【性 质 】 纯 的 过 氧化 所 为 无 色 透 明 液体 。 
cd01.463; 熔点 一 0.43C;， 沸点 152C, 
深 于 水 、 乙 醇 、 乙 醚 :化 学 性 质 较 活泼 ， 
遇 热 、 光 、 重 金属 及 其 他 杂质 会 引起 分 
解 ， 具 有 强 氧化 性 和 腐蚀 性 ， 在 特殊 情况 
下 也 具有 还 原 性 。 过 氧化 氧 分 解 时 放出 热 
量 和 氧 ， 如 遇 有 机 氧化 剂 存 在 ， 极 易 发 生 
爆炸 。 
















































































司 ， 天 津 碱 厂 ， 成 都 市 科 龙 化 工 试剂 厂 ， 【质量 标准 】 GB 1616—2003 
宜兴 天 鹏 精细 化 工 有 限 公 司 ， 山 东 宝 浏 化 
27.5% 
指标 名 称 30% 35% 50% 70% 
优等 品 | 合格 品 
外 观 无 色 透 明 液体 
过 氧化 氢 /% = 70.0 
HARCA HzSO4 计 )/% < | 0.040 | 0.050 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.050 
不 挥发 物 /% 和 | 0w | 0w | a% | 0% 0, 12 
稳定 度 /% =| 97.0 90. 0 97.0 97.0 97.0 97.0 
iC LL Cit) /% < | 0.030 | 0.040 | 0.025 | 0.025 | 0.035 | 0.050 
硝酸 盐 ( 以 NOs 计 )/% < | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.025 | 0.030 
注 : 过 氧化 氢 的 质量 分 数 、 游 离 酸 、 不 挥发 物 、 稳 定 度 为 强制 性 要 求 。 

















(741) 


【 制 法 】 工业 上 一 般 采 用 有 机 法 ， 即 总 醒 [ 业 过 氧化 氨 ， 只 要 条 件 符 合 要 求 ， 在 常 
法 ， 即 2-23 ME en a. Atk. 温 下 是 不 会 爆炸 的 。 浓 度 高 于 86% 的 产 
取 、 稀 释 成 所 需 产 品 浓度 即 可 。 品 ， 也 只 有 存在 高 能 引发 源 时 才能 发 生 爆 
【用 途 】 该 产品 作 杀 菌 消 毒剂 。 由 于 成 本 炸 。 藻 气相 过 氧化 氨 在 一 条 件 下 会 发 生 爆 
较 高 ， 在 工业 循环 水 中 除 小 型 系统 外 使 用 炸 。 其 在 大 气压 力 下 的 爆炸 极限 浓度 约 为 
不 多 ,小 型 系统 中 常用 剂量 为 100mg/L 26mol/m3 。 含 有 90% H:O: WAH, R 
左右 。 还 可 用 作 纺 织 印 染 及 造纸 工业 漂白 要 保持 在 115 以 下 是 安全 的 。 应 避免 
剂 及 食品 工业 中 漂白 保鲜 剂 。 过 氧化 氧 与 某 些 无 机 药剂 接触 ， 远 离 可 
【安全 性 】 高 浓度 的 过 氧化 氢 深 液 和 蒸气 燃 物 。 不 与 有 机 和 无 机 等 氧化 性 物质 
对 人 体 都 有 较 强 的 刺激 性 作用 和 腐蚀 性 。 共 储 。 
含量 在 30% 以 上 的 溶液 接触 皮肤 ,会 使 | 【生产 单位 】 杭州 大 自然 有 机 化 工 实业 有 
之 变 白 并 有 刺 痛 感 ; 接触 眼睛 能 引起 炎 限 公 司 ， 重 庆 川 东 化 工 (集团 ) 有 限 公 



















































































































































































证 ， 甚 至 灼伤 。 含 量 在 50mg/kg 以 上 的 司 ， 上 海 远 大 过 氧化 物 有 限 公 司 ， 高 力 集 
蒸气 能 强烈 刺激 眼睛 和 秋 膜 ， 并 引起 呼 团 ， 河 北 众 诚 化 工科 技 有 限 公 司 ， 宜 兴 天 
吸 絮 官 障碍 。 人 体 在 过 氧化 氧 蒸 气 中 短 觅 精细 化 工 有 限 公司 ， 河 南 宏 业 化 工 有 限 
时 间 暴 露 的 浓度 界限 为 75mg/kg， 超 过 | 公司 ， 江 苏 永 华 精细 化 学 品 有 限 公 司 ， 建 
100mg/kg 时 则 有 生命 危险 。 应 使 用 大 量 | 德 新 化 化 工 有 限 责 任 公司 ， 山 东 顺 通化 工 
水 冲洗 身体 接触 部 位 。 浓 度 低 于 86% BY 集团 有 限 公 司 。 
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CARTAN, BBA 
过 程 的 一 类 化 学 物质 。 缓 蚀 剂 通常 用 于 冷却 水 处 理 、 化 学 
R BAEIT 


和 和 
工 型 、 豚 附 膜 型 。 钝 化 膜 型 缓 蚀 剂 包 括 铬 盐 型 (AERE 
A z 








是 添加 到 腐蚀 介质 中 能 抑制 






















































































， 按 成 膜 机 理 可 分 为 





业 。 绥 蚀 剂 的 
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SS hh] CMB 




















































































































三 氮 哗 等。 吸附 膜 型 缓 蚀 剂 包括 有 机 胺 、 硫 醇 类 、 木 质 素 
合 物化 





















































A 
缓 蚀 剂 品种 发 展 最 快 的 是 聚 

































































液 介 质 中 能 抑制 或 降低 金属 和 合金 腐蚀 速度 ， 改 变 金属 和 
















































































外 制剂 。 缓 刨 机理 












































种 是 将 水 由 酸性 调 为 中 性 或 碱 性 ， 从 而 达到 缓 蚀 的 目的 ， 





















































， 在 水 处 理 界 特 称 之 为 “中 和 胺 "; 第 二 种 机 






































































































































虫 剂 的 缓 蚀 机 理 ， 是 在 与 水 接触 的 金属 表面 上 形成 一 层 





















































被 禁用 或 限制 使 用 )、 钥 酸 盐 、 钨 酸 盐 。 沉 》 

Hh. AFIRE, k 

类 葡萄 糖 酸 盐 等 。 在 世界 水 处 理 技术 

学 。 主 要 产品 是 马 来 酸 和 腾 凑 酸 型 及 羟 腾 乙酸 缓 蚀 剂 。 
添加 到 水 溶 质 

合金 腐蚀 电极 过 程 的 一 类 添加 剂 称 为 缓 蚀 剂 或 腐蚀 

般 有 两 种 ， 第 

这 类 缓 蚀 剂 一 般 为 有 机 胺 类 

理 ， 也 是 大 多 数 缓 蚀 

By? 


水 


溶液 介质 




















Ke BY 厚 的 膜 ， 将 金 ry 面 与 水 环境 隔离 ， 从 而 达到 缓 蚀 h 的 。 




































































使 用 的 组 蚀 
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所 示 。 











缓 蚀 剂 











J 剂 54 gv 类 ， 可 按照 不 同 的 分 类 方 ; 进行 分 类 。 
的 组 成 和 性 质 不 同 ， 缓 蚀 剂 可 分 为 无 机 缓 蚀 剂 和 有 机 缓 蚀 






























































em, BAMA 
硝酸 盐 ， 亚 硝酸 盐 
anani ER, RRRA 
钼 酸 盐 
硅 酸 盐 
其 他 
2% 
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硫化 物 
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缓 蚀 剂 的 分 类 图 





















































根据 缓 蚀 剂 缓 蚀 反应 发 生 的 是 阴极 反应 、 阳 极 反 应 或 
为 阴极 型 缓 蚀 剂 、 阳 极 型 缓 蚀 剂 和 混合 型 缓 蚀 剂 。 


$ 
避 | 
由 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































按照 缓 蚀 剂 在 金属 表面 形成 保护 膜 的 成 膜 机 理 不 同 ， 分 为 钝 化 膜 型 、 
沉淀 膜 型 和 吸附 膜 型 缓 蚀 剂 ( 见 下 表 )。 

缓 蚀 类 型 缓 蚀 剂 RIPER 
en REAR TERA BMA 8 Ag, ERSE 

酸 盐 紧密 
ove | 水 中 离子 型 | RARBG 多 孔 、 膜 厚 ,与 金属 结合 不 太 紧 包 
Re) 金属 离子 型 | NEHEN AHSaM RAS ARS 
TAS AS . le AiG! 
RNE : o o o a OM | 在 非 清洁 表面 吸附 闫 

1) 钝 化 膜 型 缓 蚀 剂 ” 钝 化 膜 型 缓 蚀 剂 简称 钝 化 剂 ， 是 无 机 强 氧 化 剂 。 
如 铬 酸 盐 、 亚 硝酸 盐 、 铀 酸 盐 、 钨 酸 盐 等 。 钝 化 剂 作 用 于 金属 表面 时 ， 将 
其 氧化 成 县 耐 腐蚀 的 致富 腊 ， 使 金属 的 阳极 电位 增加 十 分 之 几 伏 至 1V 的 
阳极 超 电压 ， 使 阳极 电位 接近 阴极 电位 而 大 大 减少 腐 独 电流 。 因 此 ， 钝 化 
剂 是 阳极 极 化 剂 ， 对 金属 材料 起 阳极 iN ] 

还 有 一 些 缓 蚀 剂 如 聚 磷酸 走 和 茶 | Skee Be MS Ze A BA UL AY 
环境 ， 使 氧 吸 附 到 金属 表面 以 实现 钝 

在 冷却 水 处 理 中 ， 钝 化 剂 的 浓度 必须 超过 临界 浓度 才能 实现 钝 化 ， 否 
则 有 加 速 腐蚀 的 倾向 。 因 此 ， 作 钝 化 剂 的 缓 独 剂 浓度 一 般 要 高 些 。 

(2) 沉淀 膜 型 缓 蚀 剂 ， 沉 淀 膜 型 缓 蚀 剂 添加 到 冷却 水 中 后 ， 会 和 了 
的 组 分 如 铺 、 铁 、CO3 ”和 OH 等 结合 ， 在 金属 表面 生成 一 层 膜 ， 将 金属 
表面 和 腐蚀 性 环境 隔 从 而 减少 金属 的 腐蚀 。 

沉淀 膜 一 般 盖 在 阴极 ， CARRERA. MEARE 并 























































































































人 = 
唑 等 和 阳极 溶出 的 金属 离子 形成 不 溶性 的 金属 盐 为 主体 的 防腐 蚀 膜 ， 通 
阴极 极 化 而 起 作用 。 
沉淀 膜 型 缓 蚀 剂 种 类 很 多 ， 常 用 的 有 聚 磷酸 

盐 等 。 低 浓度 的 铬 酸 盐 也 可 以 通过 生成 沉淀 防腐 膜 起 缓 蚀 作用 ， 所 以 也 属 
于 沉淀 膜 型 。 

3) 有 吸附 膜 型 缓 蚀 剂 ”大 多 数 吸 附 膜 型 缓 蚀 剂 都 是 有 机 缓 蚀 剂 ， 分 子 
含有 亲 水 基 团 ， 如 一 OH、 一 NH、 一 N 一 、 一 COOH 等 ， 又 具有 亲 ; 
司 ， 如 烷 基 、 葵 基 等 。 此 类 缓 蚀 剂 在 水 中 分 布 时 ， 亲 $ 
亲 油 基 朝 向 腐蚀 环境 ， 因 而 形成 吸附 膜 ， 将 金属 和 腐蚀 环境 分 开 而 起 缓 蚀 
人 用 。 亲 水 基 团 在 金属 表面 吸附 的 难 易 程度 和 吸附 力 决 定 吸附 膜 的 稳定 性 。 
吸附 膜 越 稳定 ， 缓 蚀 效 果 越 好 。 亲 油 基 团 起 遮蔽 作用 ， 亲 油 基 团 越 大 ， 遮 
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好 的 效果 。 


(ER 无 机 缓 蚀 剂 
【英文 名 】 
【生产 工艺 】 无 机 

















inorganic (corros 


盐 类 是 








ion) inhibitor 


相当 重要 的 一 








类 缓 蚀 剂 品 种 。 WAR. ER 








目前 采 
































可 蚀 物 质 侵 蚀 的 效果 越 好 。 一 般 Ce 一 Cs 
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虽 肪 胺 对 防止 铁 金 
































缓 蚀 剂 ， 在 碳 钢 中 显示 出 良好 的 缓 蚀 
果 。 铬 酸 盐 能 在 金属 表面 形成 钝 化 腊 
制 腐蚀 ， 具 有 效率 高 、 对 不 同 水 质 适 











应 性 强 、 无 细菌 繁殖 、 


























价格 低 等 优点 ， 










































































































































































































































































RA GEA, A. GAM. DHE 但 毒性 很 大 ， 易 对 环境 造成 严重 污染 
配方 中 采用 了 铬 酸 盐 、 磷 酸 盐 、 硫 酸 锌 、 | 因而 使 用 受到 限制 。 
硅 酸 盐 、 钥 酸 盐 、 饮 酸 盐 和 有 机 磷酸 盐 。 铭 酸 钠 的 分 子 式 为 Naz CrO, +42 O, 
(1) Bh HMA | 常温 下 为 黄色 半 透 明 结 晶 四 水 合 物 。 用 
(HzCrO4) 和 重 铬 酸 (HzCrOy) 的 可 重 铬 酸 钠 母 液 中 和 铬 酸 钠 碱 性 溶液 即 可 
Weve gy eb HED Ge eb ae, E AL Gh AW 得 到 铬 酸 钠 。 其 生产 工艺 流程 为 : 
铬 酸 钠 碱 性 溶液 PS 一 = 
a >) 中 和 一 一 压 滤 一 | 2 | ET 
重 铬 酸 钠 母 液 
Y 
四 水 铬 酸 钠 < 干燥 上 脱水 上 结 品 
| 
母液 
(2) SAREE ASHE 4 E AEE 场 潜力 很 大 。 
低 于 铬 酸 盐 ， 但 价格 较 高 。 目 前 将 钼 酸 盐 钨 酸 钠 是 最 常用 的 钨 系 组 人 蚀 剂 ， 外 观 
作 绥 蚀 剂 主要 有 两 种 复 配 形式 : 一 种 是 以 为 无 色 或 白色 和 斜 方 晶体 。 
较 高 量 的 钼 酸 盐 为 基础 ， 同 时 含有 较 低 浓 制备 方法 如 下 : 
度 的 有 机 磷酸 盐 ;， 另 一 种 是 利用 低 浓度 的 钥 MnWO,+FeWO, +4NaOH 一 一 
酸 盐 ， 同 时 使 用 有 机 磷酸 盐 或 锌 盐 。 以 上 两 2Na WO, + Fe(OH) 2 Mn(OH)， 
Abe LI ATT AAR RRRA BLT Naz WO4 + CaCls 一 CaWO4 十 2NaCl 
盐 ， 以 增加 分 散 和 抑制 结 垢 的 能 CaWQ,+2HCl 一 一 CaCl + H2 WO, 
饮 酸 盐水 处 理 剂 无 毒 无 公害 ， 加 上 我 a W aT ANROP Nae W Os 
- Hh aps Fa 
国 忽 矿 资源 丰富 ， 因 此 开发 前 景 广阔 ,市 See 
30% 碱 液 HCl 
ESI >| 粉碎 >| 碱 解 = RUE >| 洗涤 = 中 和 
脱水 | 洗涤 < 酸性 < 洗涤 上 合成 上 Wye 
HC 水 CaCl, 
中 和 一 一 NaOH — >| 蒸发 结晶 | 脱水 一 | 干燥 FSR 












































(3) RERE RURE H iE A 
外 广泛 使 用 的 一 种 水 处 理 剂 ， 它 具有 阳极 
极 化 和 阴极 极 化 的 双重 缓 蚀 性 能 ， 是 一 种 
非 氧 化 剂型 的 钝 化 剂 。 加 入 到 水 中 之 后 ， 
其 很 容易 吸附 在 金属 表面 上 ， 并 且 置 换 出 
吸附 在 金属 表面 的 一 部 分 H+ 和 HO, 
降低 了 溶解 氧 与 H+ 及 H:O 反应 的 可 能 
性 。 而 且 ， 它 使 溶解 氧 更 容易 吸附 在 金属 
表 
使 

































































面 。 当 足 量 的 氧 吸附 在 金属 表面 时 ， 氧 
金属 表面 钝 化 ， 所 以 ， 聚 得 酸 盐 必须 在 
溶解 氧 存在 下 才能 表现 出 阳极 极 化 的 缓 他 
性 能 




















聚 磷酸 盐 和 水 中 存在 的 二 价 金属 离 
子 ， 如 钙 、 铁 、 锐 等 离子 结合 ， 在 金属 表 
面 形 成 一 层 沉积 物 膜 ， 起 阴极 极 化 作用 ， 
抑制 金属 的 腐蚀 ， 所 以 ， 它 又 是 阴极 型 组 















































分 解 而 降低 缓 蚀 性 能 ， 导 致 局 部 腐蚀 并 造 

















有 机 缓 蚀 剂 

由 于 自身 缺陷 的 存在 ， 水 处 理 缓 蚀 剂 
从 最 初 的 铬 酸 盐 、 聚 磷酸 盐 到 有 机 磷酸 
Hh; 从 高 磷 、 含 金属 的 配方 到 低 磷 、 全 有 
机 配方 ;从 单一 配方 到 复合 配方 ， 显 示 出 
水 处 理 缓 蚀 剂 正 朝 着 多 品种 、 高 效率 、 低 
毒性 等 方向 发 展 。 

全 有 机 配方 不 采用 无 机 盐 ， 特 别 是 重 
金属 无 机 盐 ， 以 降低 药剂 对 环境 的 污染 。 
在 全 有 机 配方 中 常 以 有 机 磷酸 盐 作 组 人 蚀 
剂 。 芳 香 哗 类 是 用 于 铜 及 其 合金 的 缓 蚀 
A E PN A FAS ae ASF A Sk BEAK E 
=Z, 







































































蚀 剂 。 

常用 的 聚 磷酸 盐 是 六 偏 磷酸 钠 和 三 聚 
磷酸 钠 。 

六 偏 磷酸 钠 又 名 格雷 喻 姆 盐 (craha- 
mssalt)， 是 一 种 重要 的 聚合 磷酸 盐 缓 蚀 
剂 ， 分 子 式 为 《NaPO3)。， 工 业 产 品 为 白 
色 粉 末 状 晶体 ， 是 偏 磷酸 钠 (NaPO;) 
聚合 体 的 一 种 。 

六 偏 磷 酸 钠 水 处 理 剂 的 生产 方法 有 磷 
酸 二 氧 钠 法 和 五 氧化 二 磷 法 。 其 中 ， 磷 酸 
二 氧 钠 法 的 反应 式 为 : 

NazCO3s 十 3HzO 十 2HsPO， ae 


2NaH2PO4*2H20+COz 4 


110~230°C 
NaH2PO, “2H2O 


NaH2PO,+2H20 
2NaH2PO, — Naz H2P207+ H:0 
























































Na: H: P207 EE NaPO; + H:O 
6NaPO; —> (NaPO; )6 
最 后 一 步 是 把 偏 磷 酸 钠 熔融 聚合 ， 将 
熔融 物 急 冷 至 60 一 80C ， 粉 碎 后 即 为 水 
处 理 剂 六 偏 磷酸 钠 。 
聚 磷酸 盐 含 磷 ， 是 微生物 生长 繁殖 的 
养料 ， 在 水 中 的 聚 磷酸 盐 会 被 许多 微生物 





























近 几 年 来 ， 国 内 外 研究 学 者 不 断 研究 
开发 出 新 品种 、 新 配方 。 有 机 磷酸 类 是 阴 
极 型 缓 蚀 剂 ， 是 目前 研究 最 多 的 一 个 系 
列 ; 有 机 磷 凑 酸 共聚 物 同时 含有 腾 酰 基 和 
RE, RHAH, I RERE. 
系列 已 形成 HCDP 和 ATMP, 2- RT 
烷 -1,2,4- 三 羧 酸 (PBTCA), 2-73 FE pi 
乙酸 (HPA) 和 POCA 四 代 产 品 。 

(1) PBTCA PBTCA 是 20 世纪 70 
年 代 后 期 开发 应 用 的 水 处 理 剂 。PBTCA 
分 子 中 同时 引入 一 POs;H 基 团 和 一 
COOH 基 团 ， 因 此 具有 独特 的 缓 刨 阻 垢 
性 能 。 其 缓 刨 效果 、 耐 氧化 性 均 优 于 
HCDP 和 ATMP 等 第 一 代 产 品 ， 且 稳定 
性 能 高 ， 并 具有 优异 的 稳定 锌 离子 作用 。 
国外 传统 的 合成 PBTCA 的 方法 涉及 
剧 毒 的 氰 化 物 ， 对 环境 造成 二 次 污染 ,日 
EKRAR, RMA AA, RABE 
宏 等 以 亚 磷酸 二 乙 酯 、 顺 丁 烯 二 酸 二 乙 酯 
及 丙烯 酸 乙 酯 为 原料 ， 在 强 碱 性 催化 条 件 
， 用 一 步 法 合成 PBTCA。 该 反应 条 件 
温和 、 工 艺 流程 简单 、 无 毒 。 

(2) HPA HPA 化 学 稳定 性 好 ， 不 
易 分 解 成 正 磷 酸 盐 。 同 时 它 能 在 水 中 形成 
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金属 保护 膜 ， 有 效 防 止 金属 腐蚀 ， 与 
HCDP 和 PBTCA 相 比 ， 缓 蚀 能 力 大 大 提 
高 。 它 能 适用 于 软水 、 低 硬度 水 ， 毒 性 
低 ， 相 溶性 好 ， 与 Zn 复 配 增 效 作 用 明显 。 
HPA 是 目前 缓 刨 性 能 最 好 的 腾 系 产品 。 












































缓 蚀 剂 。 例 如 添加 到 蒸汽 凝结 水 中 ， 能 防 
止 氧 、 二 氧化 碳 等 对 金属 的 腐蚀 。 但 该 品 
对 皮肤 、 秋 膜 、 眼 睛 有 刺激 性 和 腐蚀 性 
所 以 使 用 时 应 注意 防护 。 由 于 十 八 胺 玻 水 
的 直 链 烷烃 过 长 ， 在 酸 中 溶解 困难 ， 影 响 















































国外 合成 过 程 因 涉及 剧 毒 的 氰 化 物 ， 易 造 
成 环境 污染 ; 且 工 艺 路 线 复杂 ， 反 应 条 件 
苛刻 。 笑 德 宏 等 以 二 烷 基 亚 磷酸 酯 与 乙 醛 
酸 为 原料 ， 经 一 步 反 应 得 到 HPA。 合 成 
路 线 为 : 





























o o 
| | 





(RO)2PH + HC—COOH > 


OH O 
| H+ .H20 
HOOC—CH—P( OR), ————> 
OH O 


HOOC—CH—P( OH): 

该 反应 条 件 温 和 ,生产 操作 易 控 制 ， 
无 毒 ， 产 品 化 学 稳定 性 好 ， 不 易 水 解 ， 不 易 
被 酸 碱 所 破坏 ， 使 用 含量 低 ， 缓 蚀 效果 好 。 
(3) POCA POCA 是 20 世纪 90 年 
代 开 发 的 一 种 大 分 子 有 机 磷酸 。 其 结构 特 
点 是 将 具有 缓 蚀 性 能 的 腾 酰 基 和 具有 阻 垢 
分 散 性 能 的 羧基 、 酯 基 和 磺 酸 基 等 官能 
团 ， 通 过 自由 基 共 聚 反应 引入 到 同一 分 子 
中 ， 是 一 种 兼 具 阻 垢 和 缓 蚀 的 多 功能 的 低 
磷 水 处 理化 学 品 ， 同 时 也 是 一 种 有 效 的 匀 
盐 稳 定 剂 。 

目前 ， 将 腾 酰 基 团 引入 到 法 酸 类 聚合 
物 高 分 子 主 链 上 有 两 种 方法 ， 其 中 以 不 饱 
和 有 机 磷酸 为 基本 单 体 ， 辅 助 其 他 不 饱和 
羧 酸 或 不 人 和 磺 酸 单 体 通过 自由 基 共 聚 反 
应 而 得 的 方法 较 常 用 。 
(4) 有 机 胺 类 ”有 机 胺 类 化 合 物 作 为 
缓 蚀 剂 主要 应 用 于 锅炉 水 处 理 、 油 田 注 水 或 
污水 回 用 以 及 酸性 介质 中 材料 与 设备 的 缓 亿 
保护 。 常 用 的 有 机 胺 类 缓 蚀 剂 按 结构 可 分 为 
胺 类 、 环 胺 类 、 酰 胺 类 和 酰胺 其 酸 类 等 。 
十 八 胺 是 一 种 常用 的 有 机 缓 蚀 剂 ， 主 
要 用 作 酸 洗 缓 人 蚀 剂 ， 也 可 用 作 中 性 介质 的 
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了 缓 蚀 效果 。 为 此 ， 在 十 八 胺 的 结构 上 接 上 
亲 水 基 团 ， 以 提高 其 在 水 溶液 中 的 性 能 ， 改 
性 后 的 分 子 称 为 MODA， 结 构 式 如 下 : 
(CH;:CH; 0O), H 
































CH3(CH2)17N 
(CH2CH; 0), H 

MODA 在 酸 中 的 溶解 性 能 明显 改善 。 

O 共聚 物 缓 蚀 剂 ” 人们 发 现 某 些 共 
聚 物 不 但 具有 阻 垢 分 散 作 用 ， 而且 还 具有 
缓 蚀 作用 ， 因 此 近年 来 国外 大 力 研究 共聚 
物 缓 蚀 剂 ， 以 代替 无 机 磷酸 盐 、 锌 盐 、 有 
机 磷酸 盐 或 磷酸 酯 等 缓 蚀 剂 ， 用 于 配制 不 
含有 机 磷 的 全 有 机 配方 。 如 票 田 公 司 的 马 
来 酸 / 戊 烯 共聚 物 、 不 饱和 酚 / 不 饱和 磺 酸 
/不 饱和 凑 酸 共聚 物 ; 片山 公司 的 聚 烧 亚 
基 二 醇 丙 烯 醚 /不 饱和 羧 酸 共聚 物 。 

除 以 上 所 述 新 型 缓 蚀 剂 外 ， 还 有 氨基 
磷酸 、 烷 基 环 氧 羧 酸 酯 、 无 磷 钨 系 缓 蚀 
剂 、 有 机 硅 缓 蚀 剂 等 。 


聚合 物 类 缓 蚀 剂 


【英文 名 】 polymer-based corrosion inhib- 


































































































itor 
【别名 】 六 偏 磷酸 钠 
【质量 标准 】 
指标 名 称 优 级 品 级 品 | 合格 品 
RECS) eo | e0 | 65.0 
P2Ostt)/% 
SE ht p% 
eoo 7.5 8.0 10.0 


铁 (Fe)/% <| 0.05 0. 10 0. 20 
水 不 溶 物 /% 二 | 0.06 0. 10 0. 15 

















H 值 C(1% 水 溶 

中 值 (1% 水 溶 |j5 6 7 315.8~7.3|5.8~7.3 
液 ) 

B 性 合格 Cc 格 Cc 格 








— ogg/747) 


【 制 法 】 (1) 磷酸 二 氧 钠 法 “将 磷酸 二 氧 
‘WMA RA 4, TB 700C ， 脱 水 
15 一 30min。 然 后 用 冷水 又 冷 ， 加 工 成 型 
即 得 。 反 应 式 如 下 : 




















A 
NaH:POs —> NaPO; + H20 
聚合 
6NaPO3 —> (NaPO; )6 


(2) BRIE HBE Z KA RE D RA 
化 后 ， 流 入 燃烧 炉 ， 磷 氧化 后 经 沉淀 、 冷 
却 ， 取 出 磷 栈 (P;O; )。 将 磷 醋 与 纯碱 按 
1 : 0.8 (摩尔 比 ) 配 比 在 搅拌 器 中 混合 后 
HAA RI, Æ 750 ~ 800°C F lal #2 tn 
热 ， 脱 水 聚合 后 ， 得 六 偏 磷酸 钠 的 熔融 
体 。 将 其 放 和 人 冷却 盘 中 又 冷 ， 即 得 透明 玻 
璃 状 六 偏 磷酸 钠 。 反 应 式 如 下 : 

















js) 
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do Na2CO3 
P2 >P:0; 


>NaPO3+COz 个 





RA 
6NaPO; —> (NaPO; )6 



































【安全 性 】 酸性 ， 应 避免 与 眼睛 、 皮 肤 接 
由 ,一 旦 溅 到 身上 ,应 立即 用 大 量 水 
冲洗 。 


[ER] 用 塑料 桶 包装 ， 每 桶 25kg RIR 
据 用 户 需 要 确定 。 储 于 室内 阴凉 处 ， 储 存 
































期 为 10 个 月 。 运输 防止 碰撞 ， 防止 日 晒 
雨 琳 。 
【用 途 】 用 作 发 电站 、 机 车 车 辆 、 锅 炉 及 



































此 肥 厂 冷却 水 处 理 的 高 效 软水 剂 。 对 
Cat 络 合 能 力 强 ， 每 100g 能 络 合 19. 5g 
钙 ， 而 且 由 于 其 束 合 作用 和 吸附 分 散 作 用 
破坏 了 磷酸 钙 等 晶体 的 正常 生长 过 程 ， 阻 
止 磷酸 钙 垢 的 形成 。 用 量 0.5mg/L， 防 
止 结 垢 率 达 95% ~100%. 

【生产 单位 】 辽宁 逻 钢 给 排水 公司 ,山东 
腾 州 净 水 剂 三， 北京 海 洁 尔 水 环境 科技 公 
司 ， 内 蒙古 科 安 水 处 理 技术 设备 有 限 公 
E, 河南 沃 特 化 学 清洗 有 限 公司 。 


CZ WP 缓 蚀 剂 


【英文 名 】 corrosion inhibitor WP 
【组 成 】 BERR, RAW. 

























































































【性 质 】 本 品 为 微 黄色 澄清 液 ， 相 对 密度 
(20°C) 1.35~1.37。 有 黏稠 感 ， 偏 碱 性 ， 
TR, Hie. DATA. 

【质量 标准 】 



































【 制 法 】 HERR, KRR, NRR 
按 一 定 比 例 混 配 、 复 合 而 成 。 


【用 途 】 适用 于 化 工 、 医 药 、 冶 金 、 轻 
工 、 食 品 纺织 等 行业 的 循环 冷却 水 系统 的 
缓 蚀 阻 垢 ， 特 别 适用 于 偏 碱 性 的 循环 水 系 
统 。 缓 蚀 率 90% 以 上 。 污 垢 热 阻 0.6X 
10-5W/Cm2。K) 。 

【生产 单位 】 江苏 吴江 玻璃 钢 


CEE NL-304 缓 蚀 剂 


























【英文 名 】 corrosion inhibitor NJ-304 
【组 成 】 六 偏 磷酸 钠 和 硫酸 锌 。 


【性 质 】 本 品 为 白色 粉末 。 相 对 密度 
(10% 水 溶液 ) 1. 3。 在 水 中 的 溶解 度 比 聚 
磷酸 盐 大 。 与 水 中 的 两 价 金属 离子 鳌 合 ， 
能 在 金属 表面 形成 致密 的 保护 膜 。 为 阳极 
型 异型 高 效 缓 蚀 剂 。 

【质量 标准 】 


SRS B/% 

















易 溶 合 量 /% 7 
溶解 度 /% 24 


pH 值 C(10% 水 溶液 ) 
【 制 法 】 将 六 偏 磷酸 钠 和 硫酸 锌 以 9 :1 
(质量 比 ) 的 比例 依次 加 入 混合 器 内 ， 搅 








拌 均匀 即 可 。 
【用 途 】 在 各 种 循环 冷水 中 作 预 膜 剂 或 组 
他 剂 。 

六 偏 磷 酸 钠 
【英文 名 】 sodium hexametaphosphate 
【登记 号 】 CAS [50813-16-6] 
【别名 】 多 磷酸 钠 


(748 BE Me 


【结构 式 】 (NaPOs )4 

【分 子 式 】 Nag Ois Ps 

【分 子 量 】 611.77 

【性 质 】 本 品 为 透明 玻璃 片 粉末 或 白色 粒 

状 晶 体 。 熔 点 640'C。 相 对 密度 (20°C) 

2. 484。 在 空气 中 易 潮 解 。 易 洲 于 水 。 

【质量 标准 】 

指标 名 称 优 级 品 | 一 级 品 | 合格 品 
忆 人 磷酸 直 ( 以 POs | 68.0 66.0 | 65.0 
计 )/% > 
非 活性 磷酸 盐 7.5 8.0 10.0 
(P205)/% < 
BECFe)/% < 0.05 | 0.10 | 0.20 
水 不 溶 物 /% < 0. 06 0.10 | 0.15 

















pH 值 (1% 水 溶液 ) | 58~73 | 58~73 |58~73 
溶解 性 Ce | re | 6% 
【 制 法 】 


d) 磷酸 二 氧 钠 法 “将 磷酸 二 氧 钠 加 
和 聚合 侈 中 ， 加 热 到 700C ， 脱 水 15 一 
30min。 然 后 用 冷水 又 冷 ， 加 工 成 型 即 
得 。 反 应 式 如 下 : 


A 
NaH: PO, —> NaPO;+ H20 


6NaPO; Re NaPO, >, 
(2) BRIA HBE Z KA RURE D A h 
化 后 ， 流 入 燃烧 炉 ， 磷 氧化 后 经 沉淀 、 冷 
却 ， 取 出 磷 栈 (P;O; )。 将 磷 醋 与 纯碱 按 
1 : 0.8 (摩尔 比 ) 配 比 在 搅拌 器 中 混合 后 
DEA A SB HR. FF 750~ 800°C 下 间接 加 
热 ， 脱 水 聚合 后 ， 得 六 偏 磷酸 钠 的 熔融 
体 。 将 其 放 和 人 冷却 盘 中 又 冷 ， 即 得 透明 玻 
璃 状 六 偏 磷酸 钠 。 反 应 式 如 下 : 






































Naz CO3 


O2 
P2 > P:0; >NaPO;+COz 个 





聚合 
6NaPO3; —> (NaPO3)¢ 


【安全 性 】 酸性 ， 应 避免 与 眼睛 、 皮 肤 接 
触 ， 一 旦 溅 到 身上 ， 应 立即 用 大 量 水 冲洗 。 
塑料 桶 包装 ， 每 桶 25kg 或 根据 用 
户 需 要 确定 。 储 于 室内 阴凉 处 ,储存 期 为 
10 PH. 运输 防 止 碰撞 ， 防 止 日 晴雨 淋 。 
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【用 途 】 用 作 发 电站 ， 机 车 车 辆 ， 锅 炉 
及 化 肥 厂 冷却 水 处 理 的 高 效 软水 剂 。 对 
Cat 络 合 能 力 强 ， 每 100g 能 络 合 19. 5g 










































































钙 ， 而 且 由 于 其 丈 合 作用 和 吸附 分 散 作用 
破坏 了 磷酸 钙 等 晶体 的 正常 生长 过 程 ， 阻 
止 磷酸 钙 垢 的 形成 。 用 量 0.5mg/L， 防 
止 结 垢 率 达 95% ~100%, 

【生产 单位 】 辽宁 鞍钢 给 排水 公司 ,山东 


腾 州 净 水 剂 厂 ， 北 京 海 洁 尔 水 环境 科技 公 
司 ， 内 蒙古 科 安 水 处 理 技术 设备 有 限 公 
司 ， 河 南 沃 特 化 学 清洗 有 限 公司 。 





WP 缓 蚀 剂 
【英文 名 】 corrosion inhibitor WP 
【组 成 】 BER RaW. 

DERI 本 品 为 微 黄色 澄清 液 ， 相 对 密度 
(20°C) 1.35~1.37, ARPA. (ag Oa HE. 
TR, HE. ATK. 

【质量 标准 】 

外 观 
pH 值 

本 含量 /% 
【 制 法 】 HER, RRRA, TRR 
按 一 定 比例 混 配 、 复 合 而 成 。 

【安全 性 】 见 Nc006. 
【用 途 】 适用 于 化 工 ， 医 药 ， 冶 金 ， 轻 
工 ， 食 品 纺织 等 行业 的 循环 冷却 水 系统 的 
缓 蚀 阻 垢 ， 特 别 适 用 于 偏 碱 性 的 循环 水 系 
统 。 缓 蚀 率 90% 以 上 。 污 垢 热 阻 0.6X 
10-5 W/(m? °K). 

【生产 单位 】 江苏 吴江 玻璃 钢 


CEUTA NJ-304 缓 蚀 剂 











淡 黄色 稠 状 液 体 
9~10 














































































【英文 名 】 corrosion inhibitor NJ-304 
【组 成 】 六 偏 磷酸 钠 和 硫酸 锌 。 


【性 质 】 本 品 为 白色 粉末 。 相 对 密度 
(10% 水 溶液 ) 1. 3。 在 水 中 的 溶解 度 比 聚 
磷酸 盐 大 。 与 水 中 的 两 价 金属 离子 鳌 合 ， 
能 在 金属 表面 形成 致密 的 保护 膜 。 为 阳极 








人 749) 


型 异型 高 效 缓 蚀 剂 。 
【质量 标准 】 











总 磷 会 量 /% 

易 溶 含量 /% 7 
溶解 度 /% 24 
pH 值 C(10% 水 溶液 ) 





【 制 法 】 将 六 偏 磷酸 钠 和 硫酸 锌 以 9 : 


CECI PTX-CS 4 th 

【英文 名 】 corrosion inhibitor PTX- 
【组 成 】 MARRA Mi EE 

BEE 

【性 质 】 本 品 为 橙黄 或 淡 黄 色 液 体 。 相 对 
密度 (20°C) 0.980 一 1.101。 易 溶 于 水 ， 
对 不 锈 钢 、 铜 、 铝 等 金属 具有 良好 的 缓 蚀 



























































(质量 比 ) 的 比例 依次 加 入 混合 器 内 ， 性 能 。 对 磷 钢 的 腐蚀 速率 过 2X10-smya。 
拌 均匀 即 可 。 【质量 标准 】 

【用 途 】 在 各 种 循环 冷水 中 作 预 膜 剂 或 组 San% S20 

蚀 剂 。 有 机 磋 酸 盐 (以 PO3” 计 ) 1.40 
CUE PTX-4 绥 蚀 剂 a 

【英文 名 】 corrosion inhibitor PTX-4 元 机 磷酸 直 > 
【组 成 】 BOLE AZ IKMT. (APON WY 

【性 质 】 本 品 为 橙黄 色 油 状 黏稠 液体 。 对 pH 什 See 














铜 铝 等 有 缓 蚀 性 。 正 常 条 件 下 对 碳 钢 腐 蚀 
率 二 50. 8X10-5m/a， 对 铜 二 50. 8X 10-8 


m/a. 




































































【质量 标准 】 

外 观 楼 黄色 油状 咎 稠 液体 
pH 值 6.0~8.0 

司 含量 /% >20 
【 制 法 】 将 聚 氧 乙烯 烷 基 茶 基 醚 加 入 反应 


Zh, F40CA AMA. 2%~0.3% H 
ER ( 配 成 50% 的 溶液 )。 然 后 滴 加 
PsO; (每 lmin 加 1kg， 滴 加 1. 5h 左右 ) 。 
滴 毕 后 ， 升 温 至 80 一 90 C. WFE 4h. M 
化 结束 后 ， 用 NaOH 水 溶液 调 pH 至 
6.0 一 8.0。 如 果 产 品 颜色 深 可 加 双氧水 
脱色 。 反 应 式 如 下 : 


\ P205 
RA \ ocn cno, H 


o 
/ 
rô NO-CHiCHi O OH)? 












































【用 途 】 在 化 工 、 石 油 、 治 金 、 车 船 内 燃 
机 等 密封 式 循 环 冷 却 水 系统 中 作 缓 人 蚀 剂 。 
般 使 用 含量 3.5 xX 1074, 









































【 制 法 】 由 烷 基 葵 聚 氧 乙 烯 本 磷酸 盐 ， 锌 
盐 ， 铀 组 人 蚀 剂 按 一 定 比 例 混 配 而 成 。 

【用 途 】 在 化 工 、 石 油 、 冶 金 、 和 车船 内 燃 
机 等 密封 式 循环 冷却 水 系统 中 作 缓 人 蚀 剂 。 
般 使 用 含量 3.5X 久 10-。 


COOMA WT-305-2 4 th #1 

【英文 名 】 corrosion inhibitor WT-305-2 
【组 成 】 PXE D AURERE). 
【性 质 】 本 品 为 微 黄色 方针 状 固体 。 熔 点 
90 一 95'C ， 水 溶液 呈 酸 性 。 
【质量 标准 】 

外 观 
pH 值 (1% 水 溶液 ) 




































微 黄色 针 状 结晶 
4.0~5.0 











【 制 法 】 由 聚 丙 烯 酸 (相对 分 子 质量 
2000)、 磺 化 聚 茶 乙烯 、 茶 并 三 氮 唑 按 一 





定 比例 依次 加 入 聚合 金 ， 在 特定 
合 而 成 。 

【用 途 】 本 剂 用 循环 水 系统 可 获得 较 好 的 
缓 蚀 阻 垢 效果 。 腐 蚀 抑制 率 达 96 % ZEA 
亦 适用 于 全 铜 、 铝 及 其 合金 设备 的 单 台 设 
备 清洗 。 


条 件 下 至 












































(750 BA -- 


(EL 4502 缓 蚀 剂 

【英文 名 】 corrosion inhibitor 4502 

【组 成 】 Ah bese me we EEE 

【性 质 】 ReKRASREAMAKY. W 
于 水 和 低 碳 醇 。 水 溶液 呈 微 酸性 。 能 在 金 
属 表 面 形 成 定向 排列 的 分 子 膜 。 有 和 氮 
ALK 
【质量 标准 】 
外 观 







































RB fb ta a 
含量 /% 30~50 
【 制 法 】 A te Ge SE ne me eR EE A HE 
2:8 (质量 比 ) 混 配 而 成 。 

【用 途 】 用 于 冷却 水 循环 系统 作 缓 蚀 剂 。 
与 ATMP 复 配 后 ， 用 于 设备 酸 洗 的 缓 蚀 
剂 ， 用 量 为 酸 液 的 0. 3% ~0.4%. TRADE 
油田 油井 的 酸化 液 。 


(ELER 581 缓 蚀 剂 


【英文 名 】 corrosion inhibitor 581 
【别名 】 KALA 
【结构 式 】 


JA 
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CH2CH:NHCOR 


【性 质 】 本 品 为 深 褐色 煤油 浴 液 。 相 对 密 
度 (20) 0.8810。 具 有 抗 乳化 ， 去 垢 ， 
【质量 标准 】 

黏度 (24 © )/(Pa:s) 
缓 蚀 率 合格 
pH 值 8 一 9 
【 制 法 】 将 环 烷 酸 ， 二 亚 乙 基 三 胺 以 1: 
1.7 的 摩尔 比 投入 反应 等 ， 经 酰 化 后 在 真 
空 下 脱水 ， 温 度 控制 在 100 一 180C， 反 应 
时 间 6h 左右 。 脱 水 环 合 后 得 咪唑 啉 化 合 
物 。 冷 却 至 40 一 50"C ， 用 煤油 稀释 得 产品 。 
【用 途 】 在 乙烯 裂解 中 作 循 环 水 的 组 
蚀 剂 。 














































180 一 240 










































【英文 名 】 nitric acid pickling inhibitor 
LAN-5 
【组 成 】 葵 胶 ， 乌 洛 托 品 ， 硫 氰 化 钾 。 
【性 质 】 本 品 由 A，B 两 组 分 组 成 。A 为 
白色 结晶 粉末 。B 为 棕色 透明 液体 。 
【质量 标准 】 

waw% >20 

pH 值 8.0~9.0 

【 制 法 】 由 苯胺 ， 乌 洛 托 品 ， 硫 氰 化 钾 按 
一 定 比例 混 配 而 成 。 


















































【用 途 】 在 金属 管道 、 设 备 中 的 水 垢 清洗 
中 作 添 加 剂 。 

(EL PBTCA 类 缓 蚀 剂 

【英文 名 】 corrosion inhibitor PBTCA-type 
配方 1 

【组 成 】 2-)bF HE SE-1,2,4-= RRT bE 
(PBTCA). 


CER] 本 品 为 黄色 黏稠 液 ， 含 磷 量 低 。 
能 以 高 浓缩 倍数 使 用 ， 耐 高 温 ， 适 应 的 
pH 范围 宽 。 





















































【质量 标准 】 

总 有 效 物 /% >20 

pH 值 7.5~8.5 

【 制 法 】 将 4 fo 2- 腾 酰基 -1,2,4- 三 凑 酸 











丁 烷 加 入 反应 侈 中 ,加 水 搅拌 溶解 。 再 加 
A 10 ty EER (含量 50%) 和 10 份 3- 
TER, HEPELGS) ADFT 

【用 途 】 用 于 循环 水 处 理 作 缓 蚀 阻 垢 剂 。 
使 用 含量 100mg/L。 

配方 2 

【组 成 】 PBTCA。 

【性 质 】 黄色 黏稠 液 具有 和 良好 的 缓 蚀 阻 垢 
作用 。 在 磷酸 钙 含 量 135me/L. ABT 
含量 48mg/L 的 水 中 碳 钢 挂 片 实验 (水温 
80C， 实 验 7d), Bp 97.5%, BH 
98.5%, 

【 制 法 】 将 PBTCA 20 HINAR ME, 


























~ (ng/751) 


加 水 搅拌 溶解 后 ， 再 加 入 30 份 异 丁 烯 - 马 
来 酸 共聚 物 、15 HERE, 85 tr 
硫酸 锌 〈( 配 成 水 溶液 )， 搅 拌 即 可 。 

【用 途 】 冷却 水 循环 系统 缓 蚀 阻 垢 剂 。 
配方 3 
【组 成 】 

















PBTCA 
【性 质 】 黄色 黏稠 液 。 

【 制 法 】 将 7 份 PBTCA 加 入 反应 釜 中 ， 
加 水 溶解 再 加 入 36 份 聚 磷酸 、2 份 水 
解 聚 马 来 酸 醒 、0.5 AIF = ALB, 
37.5 PAAA (20% KAM). HY 
即 可 。 






































LARI 用 作 循 环 水 冷却 系统 的 阻 垢 缓 人 蚀 
剂 。 用 量 10 一 40mg/L。 

配方 4 

【组 成 】 PBTCA 








【性 质 】 本 品 为 高 效 阻 垢 缓 蚀 剂 。 适 用 
性 强 。 

【 制 法 】 将 50 BEAR IM. 30 份 2- 腾 酰 
基 -1,2,4- 三 羧 酸 丁 烷 、15 份 七 水 硫酸 
BE. 5 份 聚 丙烯 酰胺 加 入 混 配 器 中 混 匀 
即 可 。 
【用 途 】 作 冷 却 水 循环 系统 的 阻 垢 缓 蚀 
剂 。 适 用 于 低 浓 缩 和 高 浓缩 的 淡水 和 海 
水 。 在 pH 为 8， 全 硬度 为 415mg/L， 浓 
缩 倍数 为 10 的 水 中 ， 用 量 40mg/L 具有 
明显 的 阻 垢 效果 。 


CODA 2-H SM 
【英文 名 】 2-mercaptobenzothiazole 
【登记 号 】 CAS [149-30-4] 
【别名 】 MBT; 2- 葵 并 噬 唑 硫 醇 


【结构 式 】 
N 
A~ 


【分 子 式 】 C,H; NS: 
【分 子 量 】 150. 20 
【性 质 】 AG AIRE EMR. AiR Ae 



















































































T 








味 。 熔 点 178 ~ 180°C, HE fl JE 1.42 
g/cm? 。 对 铜 有 缓 蚀 作 
【质量 标准 】 











a 
o 














外 观 
含量 /% 
水 分 /% 
灰分 /% 





295 
<0.5 


【 制 法 】 将 茶 
ASIA EP. FRE ERE): 1 : 
0.96: 0.36. Æ 8. 1MPa 下 加 热 至 260°C 


k. te TEBE AK CT 





左右 。2h 后 缩合 反应 结束 。 得 2- 琉 基 茶 
并 噬 唑 粗 品 。 冷 却 降温 ， 将 其 转移 到 中 和 
Zh, JN 7~8°Be 的 碱 液 中 和 ， 过 滤 ， 弃 
除 杂 质 ， 滤液 转 和 人 酸化 釜 内 ， 加 10°Be 的 
硫酸 酸化 至 pH 为 6 一 7。 过 滤 ， 滤 饼 用 水 


























洗 两 次 ， 干 燥 ， 粉 碎 ， 过 得 包装 得 成 品 。 
反应 式 如 下 : 
/ N 


Soy i +C tS 


N: 
CX > 十 HS 人 
SS 


【用 途 】 本 品 是 铜 或 铜 合金 的 有 效 缓 蚀 剂 
之 一 ， 凡 冷却 系统 中 含有 铜 设备 和 原水 中 
含 在 一 定量 的 铜 离子 时 ， 可 加 入 本 品 ， 以 
防 铜 的 腐蚀 。 


COA EHE 
【英文 名 】 benzotriazole 
【登记 号 】 CAS [95-14-7] 
【结构 式 】 





【分 子 式 】 Ce Hi N; 


【分 子 量 】 119. 13 
LERI 本 品 为 无 色 针 状 结 晶 ， 熔 点 


(752 Bo 











100°C, 98~ 100°C 升华 。 沸 点 210 一 
204°C 〈2. 0kPa) 。 微 溶 于 冷水 、 乙 醇 、 乙 
醚 ， 在 空气 中 氧化 逐渐 变 红 。 





























【质量 标准 】 
合 量 /% 三 96 
水 分 /% >0.5 
灰分 /% =] 
EBE/ 
350~500 
Cg/cm?) 





【 制 法 】 ÆR MA h H A E 
K., WMH 50°C. REMA 1mo A = 
胺 、2.01mol IKER, TPE A Ja 4 20 E 
0oC， 滴 加 lmol 亚 硝酸 钠 。 滴 毕 后 逐渐 升 
温 至 73°C, MM 2h。 静 置 过 夜 。 过 滤 ， 
滤 饼 水 洗 两 次 ,干燥 、 粉 碎 、 过 得 得 成 
品 。 反 应 式 如 下 : 











NH: N=NOCOCH; 
A i NaNO: FF/ | 
< CHCOOH NA 
NH, NH: 
A N 
= 1 +CH;COOH 
nN 
| 
H 














【用 途 】 广泛 用 于 铜 、 银 质 设 备 的 缓 蚀 ， 
防 锈 。 亦 可 用 于 照相 防 灰 、 防 雾 剂 ， 气 相 
防 锈 剂 的 制备 。 


(EECT2-7 缓 蚀 剂 

【英文 名 】 corrosion inhibitor CT2-7 
【组 成 】 有 机 上 胺 盐 。 

【性 质 】 本 品 为 棕 红 色 透 明 液 体 。 相 对 
密度 (20°C) 0.98~ 1.00, HK PE 
均匀 透明 状 。 具 有 良好 的 缓 蚀 效果 。 在 
水 中 腐蚀 速率 二 76X10-56m/a， 基 本 无 





















































局 部 腐蚀 。 

【质量 标准 】 

外 观 标 红 色 透 明 液 
pH 值 10 一 11 








【 制 法 】 将 脂肪 酸 与 多 亚 乙 基 多 胺 按 一 定 
比例 投入 反应 釜 中 , 在 70 一 80C 下 中 和 
2h。 再 加 入 适量 的 异 丙 醇和 非 离子 表面 
活性 剂 水 溶液 ， 搅 匀 即 可 。 

【用 途 】 用 于 油田 注水 及 其 他 工业 水 中 ， 
防止 金属 设备 及 管道 的 腐蚀 。 


COOH HS-13 缓 亿 剂 


【英文 名 】 corrosion inhibitor HS-13 
【组 成 】 WEIMARER. 

【性 质 】 本 品 为 浅黄 色 液 体 。 相 对 密度 
0.970.02, 下 层 有 少量 架 状 物 。 

【质量 标准 】 




























































































机 胺 含量 /% >25 
pH 值 7.0~8.0 
【 制 法 】 











a) 油 酰 肌 酸 盐 的 制备 ”将 550kg 
MA. 196kg 肌 氨 酸 依次 加 入 反应 釜 中 ， 
在 搅拌 下 加 入 NaOH 水 溶液 作 催化 剂 。 
在 50~55C 下 反应 4h。 然 后 加 一 定量 的 
盐酸 ， 得 油 酰 肌 氮 酸 盐酸 盐 。 

(2) 复 配 将 上 述 制 得 的 油 酰 肌 氨 酸 
盐 ， 加 乙醇 搅拌 溶解 即 得 产品 。 
LARI 主要 用 于 工业 水 处 理 ， 作 缓 蚀 
剂 。 使 用 时 先 摇 匀 ， 然 后 稀释 成 1% 一 
2% 的 水 溶液 。 


CZ SH-1 缓 蚀 剂 
【英文 名 】 corrosion inhibitor SH-1 
[LAR] wR. HERA. 














































































































【性 质 】 本 品 为 白色 粉末 。 相 对 密度 
(40% 水 溶液 ) 1.2 一 1.4。 为 阴极 型 组 
蚀 剂 。 

【质量 标准 】 












KESE% 
pH 值 (1% 水 溶液) 
【 制 法 】 ERRE HMA 10% ~20% 
的 锌 盐 混 匀 即 可 。 

【用 途 】 锌 盐 与 聚 磷 酸 盐 复 配 ， 可 在 金属 


3 O~ 10. 














= 
a 


— 人 cg 亲 753) 





表面 上 快速 成 膜 ， 从 而 抑制 了 初期 的 高 速 
度 腐 蚀 ， 快 速成 膜 加 上 聚 磷酸 盐 缓 蚀 膜 的 
耐久 性 ， 可 收 到 复合 增 效 的 作用 ， 适 用 于 
各 种 循环 冷水 系统 作 缓 蚀 剂 。 还 可 作 清 
洗 剂 。 


CCAR DCl-01 复合 阻 垢 缓 蚀 剂 
【英文 名 】 


and scale control DCI-01 





























complex formulation of corrsion 


【组 成 】 三 元 醇 磅 酸 酯 ， 锌 盐 。 
【性 质 】 本 品 为 褐色 液体 。 相 对 密度 


(20°C) 1.30~1.40, AEE (20°C) (15.04 
2.5) Paes, 


【质量 标准 】 






















机 磷酸 让 /% 
无 机 磷酸 盐 /% 3.5 
BCH /% 20.541 





pH 值 C(1% 水 溶液 ) 
【 制 法 】 SCR ORR. APE. we tL 
木质 素 按 一 定 比例 混 配 而 成 。 

【用 途 】 本 品 具有 良好 的 阻 拍 、 缓 刨 、 分 





外 观 黄色 或 棕色 液体 





pH 值 (1% 水 溶液 ) <3 
【 制 法 】 将 聚 马 来 酸 本 投入 反应 釜 中 ， 加 
水 溶解 ， 再 加 入 计量 的 羟基 亚 乙 基 二 腾 












































酸 ， 搅 拌 均匀 后 加 入 聚 丙烯 酸 钠 和 NS- 
A。 最 后 用 异 丙 醇 调制 成 溶液 。 

【用 途 】 用 于 开路 或 闭路 冷却 循环 水 处 
理 。 有 效 防止 换 热 设备 的 腐蚀 或 结 垢 。 一 
般 用 量 为 20 一 60mg/L。 


CED JN-1 分 散 性 缓 蚀 剂 
【英文 名 】 
inhibitors JN-1 

【组 成 】 多 元 醇 磷 酸 酯 ， 木 质 素 磺 酸 钠 ， 
锌 盐 。 

【性 质 】 本 品 为 深 棕色 液体 ， 具有 和 氨 的 刺激 
性 气味 。 相 对 密度 (20°C) 1.30~1.40. Hh 
度 (25°C) 14X10 “3~23X10 “Pa*s。 
【质量 标准 】 



































dispersive antiscale corrosion 





























散 作 用 ， 作 为 阻 拍 缓 蚀 剂 适应 的 水 质 范 围 
宽 ， 容 度 大 (Ca2+ <400mg/L, Clo < 
710mg/L)， 广 泛 应 用 于 化 工 、 炼 油 、 治 
金 、 石 油 、 纺 织 、 发 电 、 空 调 等 工业 部 门 
的 敞开 循环 冷却 水 系统 。 一 般 使 用 35 义 
10~§&~45X 1078, 


CEDAR NS 系列 缓 蚀 阻 垢 剂 
【英文 名 】 
NS series 
【别名 】 NS-105; NS-106; NS-107; NS- 
108; NS-109; NS-110; NS-111; NS 
112; NS-113; NS-114; NS-115 
[Ak] BELZER, RIK 
WM. RAAR. 

【性 质 】 黄色 或 棕色 液体 。 相 对 密 
(207) 1.10 一 1.20， 黏 度 (25°C) 
3Pa*s。 

【质量 标准 】 






















































































corrosion and scale inhibitor 








酸 
度 
之 


























活性 组 分 含量 /% >80 

FASE% 10. 0~10. 2 

pH 值 (1% 水 溶液 》 2.0~3.0 
NBS B/% 10.0+0.2 











静态 阻 垢 率 三 500 
【 制 法 】 将 多 元 醇 磷 酸 盐 、 木 质 素 碳酸 盐 
按 一 定 比例 加 到 复 配 器 中 ， 加 溶剂 溶解 后 
再 加 入 锌 盐水 溶液 。 搅 拌 均匀 即 可 。 

【用 途 】 在 炼油 厂 ， 石 油 化 工厂 、 钢 铁 厂 
等 循环 冷水 中 作 缓 刨 阻 垢 剂 。 本 品 能 在 金 
属 表 面 形 成 一 层 均 匀 的 保护 膜 ， 从 而 防止 
换 热 器 腐蚀 。 能 分 散 氧 化 铁 和 污 泥 。 正 常 
使 用 30 一 150mg/L， 用 量 提高 到 100mg/L 
可 代替 预 膜 剂 。 


CEZA W-331 新 型 阻 垢 缓 蚀 剂 


【英文 名 】 new scale corrosion inhibitor W-331 
【组 成 】 多 元 聚 凑 酸 。 
【性 质 】 本 品 为 淡 黄 色 透 明 液体 。 相 对 密 


















































(754 Bee 













































































【质量 标准 】 

司 仿 量 /% 22 

亚 磷酸 含量 /9% <0.7 

AH=AahkSs/% =0. 45 

阻 碳 钙 垢 含量 /% >90 

总 磷酸 盐 伟 量 /9% 6.4~7.8 

磷酸 含量 /% <0. 142 

ABR ASE (30°C ) 0. 06~0. 09 
/Pa:s 

年 腐蚀 紊 /(m/a) 2.0 

【 制 法 】 Re. Wem, AIFS A 





哗 按 一 定 比例 加 入 混合 合 器 ， 加 入 NaOH 
水 溶液 将 pH 调 至 3.5 一 4.5。 

【用 途 】 本 品 在 碱 性 条 件 下 有 良好 的 组 
蚀 性 能 和 阻 垢 性 能 ， 是 多 功能 复合 水 稳 
定 剂 ， 本 品 不 含 重金 属 离子 ， 含 磷 量 低 ， 
无 环境 污染 物 , 与 其 他 水 处 理 药剂 相 深 
性 好 ， 适 用 于 各 种 工业 水 处 理 。 适 宜 的 
pH 7.5 一 9.3，Ca2 60 一 240 mg/L, C17 
和 SO 总 和 1000mg/L M F, SiO? 
130mg/L I F., wi BE 20 度 以 下 。 停 留 时 
间 300h 以 内 。 正 常 使 用 含量 40 一 60 
mg/L. 


CEBA NJ-213 缓 蚀 阻 垢 剂 
【英文 名 】 
NJ-213 
【组 成 】 RRM. AVLBLAD. 
【性 质 】 本 品 为 淡 黄 色 液 体 ， 相 对 密度 
(20°C) 21.10, 凝固 点 一 3. 5'%C。 

【质量 标准 】 





























corrosion and scale inhibitor 




























刁 含 量 /% >25 
pH 值 2 一 4 
总 磷 量 ( 以 PO} 7, 120.7 


计 )/% 
【 制 法 】 将 聚 磷酸 盐 和 聚 羧 酸 盐 按 比例 加 
ARE, JA ABD AY 














【用 途 】 Re i a 
垢 剂 ， 能 有 效 阻止 循环 水 中 磷酸 钙 等 难 





x 


溶 盐 在 换 热 设备 及 管道 lie 本 品 无 
金属 ， 对 环境 减少 污染 。 一 般 用 量 
0 一 100mg/L， 即 有 WH Hy SOA BSE 
BR 








ne 








出 
wi 











心 


CCBA HW- 钨 系 阻 垢 缓 蚀 剂 
【英文 名 】 scale and corrosion inhibitor HW 
【组 成 】 Pith. AURR. 

【性 质 ] 淡 黄色 黏稠 液 。 相 对 密度 


(20°C) 1.35~1.37， 易 深 于 水 ， 无 臭 。 
【质量 标准 】 

同 合 量 /% 三 70 

pH 值 9. 0~ 10.0 

【 制 法 】 将 钨 酸 盐 ， 聚 羧 酸 盐 及 一 元 羧 酸 
按 一 定 比 例 加 入 反应 你 中 ， 加 洲 剂 搅 
拌 均匀 。 
【用 途 】 用 于 化 工 ， 医 药 ， 治 金 ， 轻 工 ， 
食品 ， 纺 织 等 行业 循环 冷却 水 系统 的 阻 垢 
组 人 蚀 剂 。 特 别 适 用 于 偏 碱 性 的 循环 水 系 
统 。 缓 蚀 率 90% 以 上 ， 污垢 热 阻 达 0. 6 X 
























































10-4m。h*K/kcal(1cal 一 4.18J) 。 
CWA 高 效 复合 阻 垢 缓 蚀 剂 


【英文 名 】 
of corrosion and scale control 

【组 成 】 RRM. APL ME. RER 
盐 等 。 

【性 质 】 本 品 具有 良好 的 化 学 稳定 性 ， 不 


efficient complex formulation 



































易 水 解 和 降解 。 对 成 垢 离子 有 良好 的 络 

合 、 增 深 效 应 ， 品格 畸变 、 分 散 协 同 

效应 

age KRAER FRE DZ FE — IB 
» RRRA, TONLE ER ARGS AUR 

a. an Hy tit OJ BI AY 

【用 途 】 AP Dike, HAH, Be 









































蚀 和 和 剥离 老 垢 的 作用 。 根 据 用 户 的 水 质 条 
件 及 工艺 运行 状况 ， 选 择 合理 复 配 方案 ， 
可 与 多 种 药剂 相 溶 。 般 用 
50mg/L, 

















量 20~ 








KEE 755 ) 


CGE 中 环 102-CM 复合 型 高 效 水 


【组 成 】 有 机 磷酸 酯 ， 聚 羧 酸 盐 ，WT-1= 。 
【性 质 】 本 品 为 淡 黄 色 液 体 。 相 对 密度 


质 稳定 剂 


【英文 名 】 water quality stabilizer Zhong- 


huan 102-CW 


【组 成 】 RRM AA HRE. 


【性 质 】 本 品 为 淡 黄 
的 热 稳定 性 。 








色 透明 液 ， 具 有 良好 








【质量 标准 】 
外 观 淡 黄 色 透 明 液 
pH 值 2 


1.25 士 0.04， 本 品 








属 全 有 机 配方 。 具 








有 高 温 下 不 水 解 ， 不 产生 第 二 次 垢 害 的 


优点 。 

【质量 标准 】 
活性 物 含量 /% 
BAYS /% 
ta BS THK / (m/a) 
pH 值 


SAE 
>90 
<50. 8x 10° 
<2 





【 制 法 】 将 聚 羧 酸 与 有 机 磷酸 盐 按 一 定 比 
例 混 合 后 ， 加 助 剂 复 配 而 成 。 

















【用 途 】 在 工业 水 处 理 中 作 阻 垢 ,， 缓 蚀 ， 
分 散剂 。 适 用 的 水 质 硬度 (以 CaCO; 计 ) 











220~470mg/L. HABE 20~100 C. — {k 
用 量 250mL/t. 


(ER 水 质 稳定 剂 DDF-1 

【英文 名 】 water quality stabilizer DDF-1 
【组 成 】 有 机 磷酸 盐 。 
【性 质 】 本 品 为 柠 褐 色 笑 稠 液体 。 化 学 性 
质 稳 定 ， 不 易 水 解 ， 有 耐 毛 稳定 性 及 


耐 高 温 。 











【质量 标准 】 
活性 物 仿 量 /% >40 
正 磷酸 含量 (以 <2 





P205 计 )/% 


【 制 法 】 由 有 机 磷酸 与 气 氧 化 钠 水 溶液 中 
和 而 得 。 
【用 途 】 ARES Cet, Mgt 进行 下 

















合 ， 对 碳酸 钙 、 硫 酸 钙 等 结晶 具有 低 限 效 
应 的 唱 格 畸 变 作用 。 适 合 火力 发 电厂 、 化 
肥 、 石 油 、 化 工 、 治 金 等 行业 的 循环 水 处 
理 ， 作 阻 拆 分 散剂 。 一 般 用 量 1.2 一 2.0 
mg/L， 与 铜 缓 蚀 剂 配伍 性 良好 。 


CEE WT-304 阻 垢 缓 蚀 剂 
【英文 名 】 
WT-304 





















































corrosion and scale inhibitor 





【 制 法 】 将 WT-1* 加 到 有 机 磷酸 盐 中 ， 
搅拌 均匀 后 加 入 聚 羧 酸 盐水 浴 液 ， 在 50 一 
70 'C 下 搅拌 2 h。 滤 出 不 溶 物 ， 得 淡 黄 色 
液体 ， 即 为 产品 。 

【用 途 】 作 工 业 水 处 理 中 的 阻 拍 缓 蚀 剂 ， 
适用 于 高 硬度 和 高 温度 的 冷却 水 系统 。 当 
使 用 含量 为 25~35mg/L 时 ， 可 维持 循环 
水 的 极限 碳酸 盐 硬 度 在 6 X 1078 mol/L. 
可 与 其 他 水 处 理 剂 配 合 使 用 。 
































HAS 型 水 质 稳定 剂 
【英文 名 】 water quality stabilizer HAS 
【组 成 】 AERA., RRRA H. 
【性 质 】 本 品 为 灰 神色 或 黄 棕色 粉末 。 易 

















溶 于 水 。 在 30'C 以 下 不 易 分 解 。 具 有 良 
好 的 阻 垢 性 。 易 吸 潮 ， 但 吸 潮 后 药性 
不 变 。 
【质量 标准 】 
外 观 

















pH 值 (1% 水 溶液 ) 





【 制 法 】 EAER, RRR. AVR 
按 一 定 比 例 混 合 均 匀 后 ， 真空 干燥 
即 可 。 

【用 途 】 本 品 适用 于 中 性 或 偏 碱 性 的 水 
质 ， 在 硬度 二 8mg/L (碳酸 钙 ) 的 水 中 ， 
表现 出 优良 的 阻 垢 缓 蚀 性。 一 般 用 药 量 
20 一 40mg/L。 并 且 对 水 藻 、 菌 类 、 青 苔 
有 了 明显 的 抑制 作用 。 
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CW-2120 缓 蚀 阻 垢 剂 
【英文 名 】 
CW-2120 
【组 成 】 KRR. AUERI. 
【性 质 】 本 品 为 淡 黄色 液体 。 
【质量 标准 】 


corrosion and scale inhibitor 


































司 含量 /% 2285 
阻 声 率 /% >98. 6 
pH 值 1.0~2.0 
缓 蚀 率 /(m/a) 56. 04x 10-6 





【 制 法 】 将 聚 羧 盐 、 有 机 磷酸 盐 按 一 定 比 











例 加 入 混 配 侈 中， 加 入 适量 的 水 ， 搅 拌 混 
溶 即 可 。 
【用 途 】 METAKA, Rok, af 








直接 加 到 循环 水 中 ,防止 设备 结 垢 和 腐 
蚀 。 对 碳酸 钙 垢 有 很 好 的 分 散 能 力 。 在 汽 
车 制造 厂 和 日 化 厂 循环 水 系统 中 应 用 ， 收 
到 良好 效果 。 





























CW-1901 缓 蚀 阻 垢 剂 

【英文 名 】 
CW-1901 
【组 成 】 RRBLRY. 
【性 质 】 橘红 色 液 体 。 相 对 密度 (20°C) 
1.18 一 1.22。 易 尝 于 水 ， 化 学 稳定 性 及 热 
稳定 性 高 。 对 Ca’? 和 Mgt AA, Ap aK 
能 力 强 。 


corrosion and scale inhibitor 


























【质量 标准 】 
外 观 BILERA 
pH 值 2 





【 制 法 】 以 聚 凌 酸 共 聚 物 (例如 丙烯 酸 与 
丙烯 酰胺 共聚 物 ) 为 主 ， 与 其 他 助 剂 复 配 
而 成 。 
【用 途 】 本 品 用 于 高 硬度 水 处 理 ， 兼 有 组 
刨 、 阻 垢 双重 作用 。 一 般 用 量 二 20mg/L。 


C tR A 
【英文 名 】 modified polyacrylic acid 
【组 成 】 以 丙烯 酸 为 主 的 二 元 共聚 物 与 其 

































































他 聚合 物 。 

【性 质 】 淡 黄 色 液 体 。 相 对 密度 (250) 

1.130, 化 学 性 质 稳定 SMH. A 

腐蚀 性 。 

【质量 标准 】 

WE (25 C)/(Pa-s) 28.5 

pH 值 1~3 
效 成 分 会 量 /% 3042 











【 制 法 】 将 丙烯 酸 二 元 聚合 物 ， 与 其 他 聚 
合 物 按 一 定 比 例 复 配 而 得 。 
【用 途 】 本 品 能 阻止 碳酸 钙 垢 和 磷酸 钙 垢 的 
产生 ， 在 高 pH (85~9) 范围 内 效果 明显 。 























CW-1002 水 质 稳定 剂 
【英文 名 】 water quality stabilizer CW-102 
【组 成 】 有 机 磷酸 盐 ， 聚 羧 酸 共聚 物 和 无 
机 磷酸 盐 。 
【性 质 】 





本 品 为 黑色 液体 。 相 对 密度 


(25) 1.25。 对 碳酸 钙 、 磷 酸 钙 有 良好 
的 阻 垢 性 。 
【质量 标准 】 
外 观 

















含量 /% 
【 制 法 】 由 有 机 磷酸 盐 、 聚 羧 酸 共 聚 物 、 
无 机 磷酸 盐 按 一 定 比例 混 配 而 成 。 

【用 途 】 可 用 于 集中 供 热 系 统 作 水 质 稳定 
剂 。 一 般 用 量 20 一 125mg/L。 





























CW-1103 组 蚀 阻 垢 剂 
【英文 名 】 
CW-1103 
【组 成 】 有 机 磷酸 盐 ， 多 元 聚 羧 酸 ， 聚 凑 
酸 盐 。 
【性 质 】 本 品 为 棕色 黏稠 体 。 相 对 密度 
1. 20~1.25。 有 很 强 的 鳌 合 及 分 散 钙 镁 离 


corrosion and scale inhibitor 





























子 的 能 力 。 
【质量 标准 】 
IWS B/% 22~25 
pH {8 (20 ) 9~10 


~ ogg/757) 


ZT. K 
加 一 定量 助 


【 制 法 】 将 有 机 磷酸 盐 、 
凑 酸 盐 按 一 定 比 例 混合 ， 再 
剂 而 成 。 

【用 途 】 AGAR MMA, BARK 
量 小 于 20t HWRE RIEA. AMH, 
蚀 、 避 免 汽水 共 沸 的 作用 ， 用 于 锅炉 内 水 
直接 处 理 时 ， 需 加 2~3ke/t. 


CCEA, 水 质 稳定 剂 YSS-93 


【英文 名 】 water stabilizing agent YSS-93 


【结构 式 】 
CH F 
N 
COOH 
黄 


i 
【性 质 】 本 品 为 淡 







































































CH: 


PEE 


laa H; OH) 
ERPI. HXT E 
fE (20C) 1.05 ~ 1.15。 特 性 黏度 
0. 060~0. 095Paes, Æ m AR A I AE 
功能 ， 又 有 高 分 散 性 能 ， 是 新 型 高 效 水 质 
稳定 剂 。 
【质量 标准 】 
外 观 
游离 单 体 /% 
as=/% 
pH 值 C(1% 水 溶液 ) 
【 制 法 】 将 次 亚 磷酸 钠 加 入 反应 釜 中 ， 加 
水 溶解 。 升 温 80 一 90'C 。 开 始 滴 加 引发 
剂 过 硫酸 饺 水 溶液 和 单 体 丙烯酸 及 丙烯 酸 
羟 丙 酯 的 混合 液 。 滴 毕 后 ,继续 搅拌 
3~4h, CHB 40C HA fh HRW YSS- 















































<0. 6 
240 



































93。 反 应 式 如 下 

mCHe=CH + CH 一 CH IAN 
COOH DOA 

FCH:—CH [CH 一 CH | 

| ee J | Bae: H; OH) 小 

【用 途 】 本 品 用 作 水 质 稳定 剂 。 对 碳酸 钙 














H. HREH A R IERE. HEE 
一 定 的 缓 蚀 性 能 。 与 锌 盐 、 DETRE ALT BL 
磷酸 盐 复 配 后 显示 出 较 好 的 增 效 作用 。 





‘at 





性 能 优 于 常用 的 HEDP 和 T-255。 本 品 可 
用 于 钢铁 、 电 力 、 化 肥 、 石 油 化 工 等 行业 
的 循环 冷却 水 及 锅炉 用 水 ， 油 田 注水 等 。 
【安全 性 】【 生 产 单 位 】 见 Nc006 。 


CEEA O I -105 阻 垢 剂 

【英文 名 】 scale agent Q I -105 

【组 成 】 HELLER CHEDPA). 
【性 质 】 深 黄色 黏稠 液 。 
【 制 法 】 将 15 DFE CSE A Be 
多 中， 加 水 溶解 后 在 搅拌 下 加 入 8 份 聚 丙烯 
酸 钠 ，2 份 琉 基 葵 并 噬 哗 。 搅 匀 后 用 NaOH 
水 溶液 调 pH 至 7.5 一 8.0， 即 得 成 品 。 

【用 途 】 用 于 冷却 水 处 理 具有 较 好 的 消 
H DA DRAR. 


CEER LH BOZS 水 质 稳定 剂 
【英文 名 】 water stabilizing agent LH BOZS 
【别名 】 聚 丙烯 酸 钠 

【结构 式 】 






































































































































CH,—CH 
| 
COONa 
(Cs H; NaO, Ja 


1000~3000 


【分 子 式 】 
【分 子 量 】 
【质量 标准 】 






























































【 制 法 】 将 相对 分 子 质量 为 1000 一 3000 
的 聚 丙烯 酸 钠 加 入 反应 釜 中 ， 配 成 30% 
的 水 溶液 即 可 。 

【用 途 】 本 剂 用 于 铜 材质 sane pula’ 水 
处 理 ， 其 阻 垢 效果 良好 。 用 量 100mg/L 
时 ， a a a s 
合 物 随 水 流动 , 并 能 防止 氧化 铁 垢 
的 形成 。 

(ER 多 元 醇 磷 酸 酯 

【英文 名 】 polyhydric alcohol phosphate ester 


(758 BEA $$ 


【别名 】 PAPE 
【结构 式 】 


RO—P—OH + RO—P—OH 


OH OR 
【性 质 】 4m WER E BE ARH a a E R a 
液体 。 对 季 铵 盐 类 杀菌 剂 相 容 。 具 有 良好 
的 缓 蚀 阻 垢 性 能 。 
























































【质量 标准 】 
Sinem 语 状 产品 | 液体 产品 
机 磷酸 酮 含量 33.5 32.0 
/%=> 
无 机 磷酸 /% 委 8.0 10. 0 
pH 值 (1% 水 溶液 》 1.5~2.5 
【 制 法 】 将 2mol HR LRE, = A 


胺 加 入 反应 等 中 ， 加 热 熔融 后 分 批 加 
入 lmol PzO5。 酯 化 反应 结束 后 ， 将 
生成 物 转 人 调整 槽 中 加 助 剂 ， 调 整 得 
成 品 。 

















1 1 
ROH+P:0; 一 一 十 


OH OR 
































【用 途 】 METAKA, fe BAe Be th 
剂 。 亦 用 于 油田 注水 。 

CCAR TS-104 阻 垢 剂 

【英文 名 】 scale inhibitor and dispersant 
TS-104 

【组 成 】 羟基 亚 乙 基 二 磷酸 盐 ， 聚 丙烯 
酸 钠 。 

【性 质 】 本 品 为 淡 黄 色 液 体 。 相 对 密度 


1.30, BA ie OY BAL oF ee. BAS 





【质量 标准 】 
外 观 淡 黄 色 液 体 
pH 值 11 一 12 











【 制 法 】 将 羟基 亚 乙 基 二 磷酸 盐 ， 聚 丙烯 


























酸 钠 和 和 琉 基 茶 并 唆 唑 按 一 定 比 例 加 入 反应 
釜 中 ， 高 速 搅拌 成 均 相 体系 ， 即 为 成 品 。 
【安全 性 】 RE. 
每 桶 25kg 或 根据 用 户 需 要 确定 ; 在 
室内 阴凉 、 通 风 处 储藏 ， 防 湖 。 严 防 曝 
上 晒 ， 储 存 期 10 个 月 。 
【用 途 】 本 品 在 工业 水 处 理 中 作 缓 蚀 阻 垢 
剂 ， 能 低 限 抑制 品格 畸变 ， 阻止 成 白 ， 与 
聚 磷酸 盐 等 复合 使 用 ， 具 有 良好 的 缓 蚀 
性 。 对 碳 钢 设备 效果 明显 。 
【生产 单位 】 内 蒙古 科 安 水 处 理 技术 设备 
有 限 公 司 ， 河 南 沃 特 化 学 清洗 有 限 公 司 ， 
北京 海 洁 尔 水 环境 科技 公司 ， 天 津 市 化 工 
人 研究 院 等 。 


CEZA KRH 缓 蚀 剂 

【英文 名 】 corrosion inhibitors KRH 
【组 成 】 含 磷 化 合 物 及 有 机 物 的 复 配 物 。 
【性 质 】 KRH 组 人 蚀 剂 为 无 色 透 明 液 体 ， 
凝固 点 一 18C， 化 学 稳定 性 好 ， 易 降解 
成 膜 牢 、 吸 附 力 强 。 缓 蚀 剂 分 子 中 的 阻 垢 
基 团 在 水 中 解 离 后 ， 阴 离子 可 与 成 垢 阳 离 
子 络 合 产生 稳定 的 水 溶性 的 环 状 结构 ， 降 
低 污 水 中 成 垢 离子 浓度 ， 起 到 阻 拆 作用 。 
缓 蚀 剂 分 子 中 的 阻 垢 基 团 在 垢 面 吸附 后 ， 
能 形成 扩散 双 电 层 ， 使 垢 面 带 电 ， 抑 制 了 
垢 晶体 间 的 聚 结 ， 阻 垢 成 分 也 在 结 垢 表面 









































































































































吸附 ， 形 成 同样 的 扩散 双 电 层 ， 兼 有 阻 垢 
缓 蚀 双重 功效 。 
【质量 标准 】 
































效 成 分 /% 
相对 密度 (25C ) 
pH 值 


























点 /EC 
CHE] 将 含 磷 化 合 物 和 有 机 物 按 一 定 比 
例 复 配 。 





【安全 性 】 低 毒 。 
每 桶 25kg 或 根据 用 户 需 要 确定 ; 要 
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求 在 室内 阴凉 通风 处 储藏 ， 防 潮 。 严 防 曝 
晒 ， 储 存 期 10 个 月 。 

【用 途 】 缓 刨 阻 垢 剂 ， 性 能 稳定 ， 长 时 间 
放置 无 固体 析出 ， 易 溶 于 水 ,与 KRS-1 
杀菌 剂 的 配伍 性 良好 。 符 合生 态 环境 
要 求 。 

【生产 单位 】 内 蒙古 科 安 水 处 理 技术 设备 
有 限 公 司 ， 河 南 沃 特 化 学 清洗 有 限 公 司 ， 
北京 海 洁 尔 水 环境 科技 公司 ， 新 疆 新 克 澳 
化 工 有 限 责任 公司 ， 河 南 洛 阳 强 龙 精细 化 
工 总 厂 ， 上 海 芬 德国 际 贸 易 有 限 公 司 ， 浙 
江 杭州 银 湖 化 工 有 限 公 司 。 


COVER 级 蚀 齐 NYZ-2 

【英文 名 】 corrosion inhibitor NYZ-2 
【组 成 】 RRE. HRA. 

DERI 本 品 为 奶 黄色 乳 状 液 ， 不 含 亚 硝 
酸 盐 ,用量 低 在 盐水 中 缓 蚀 性 好 。 适 应 
pH 和 温度 范围 宽 、 控 制 弹性 大 。 

【质量 标准 】 
















































































外 观 奶 黄色 乳 状 液 
效 成 分 /% >20 

Naz MoO; .2HzO/% 9.5~10 

相对 密度 1.05~1. 1 

pH 值 9.5~10 





【 制 法 】 由 有 机 酸 、 无 机 酸 、 有 机 胺 在 适 
当 的 催化 剂 和 温度 下 合成 的 羧 酸 酰 胺 与 钥 
酸 钠 复 配 。 
【安全 性 】 RE. 

塑料 桶 包装 ， 每 桶 25kg 或 根据 用 户 
需要 确定 ; 在 室内 阴凉 、 通 风 处 储藏 ， 防 
潮 、 严 防 曝晒 ， 储 存 期 lo 个 月 。 
【用 途 】 盐水 缓 蚀 剂 MYN-2， 具 有 用 量 
低 、 缓 蚀 性 能 好 。 锡 酸 钠 10mg/L、 羧 酸 
酰胺 10mg/L 缓 蚀 率 之 98%。 不 能 在 含 
Cl 水 质 中 使 用 。 
【生产 单位 】 内 蒙古 科 安 水 处 理 技术 设备 
有 限 公司 ， 河 南 沃 特 化 学 清洗 有 限 公 司 ， 
北京 海 洁 尔 水 环境 科技 公司 。 
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CZA 级 蚀 剂 FM 


【英文 名 】 corrosion inhibitor FM 

【组 成 】 乙 氧 基 化 咪唑 啉 

【性 质 】 本 品 为 深 褐色 液体 ， 通 过 控制 阳 

极 反 应 ， 切 断 腐蚀 反应 的 途径 ， 对 HzS 

腐蚀 有 理想 的 抑制 作 

【质量 标准 】 

外 观 

有 效 含量 /% 

相对 密度 (20'C ) 

LAGAJ 咪唑 啉 与 环 氧 乙 烷 〈 摩 尔 比 1: 

7) 反应 得 缓 蚀 剂 FM。 

【安全 性 】 低 毒 。 
塑料 桶 包装 ， 每 桶 25kg 或 根据 用 户 

需要 确定 ; 在 室内 阴凉 通风 处 储藏 ， 防 

潮 、 严 防 曝 晰 ， 储 存 期 10 个 月 。 

【用 途 】 在 高 含 硫 量 的 污水 处 理 中 作 绥 




































































































ERI 。 
【生产 单位 】 内 蒙 科 安 水 处 理 技术 设备 





ARAR, 河南 沃 特 化 学 清洗 有 限 公 
ae 北京 海 洁 尔 水 环境 科技 公司 ,浙江 
佳 磁 集团 净 水 剂 公 司 ， 北 京 普兰 达 水 处 
理 制 品 有 限 公 司 ， 山 东 青 岛 金 港湾 工 贸 
ARAF. 


CCA 缓 独 剂 FMO 

【英文 名 】 corrosion inhibitor FMO 
【组 成 】 季 贸 化 咪唑 啉 。 

【性 质 】 本 品 为 深 褐色 液体 ， 通 过 控制 阳 
极 反 应 ， 切 断 腐蚀 反应 的 途径 ， 对 HzS 
腐蚀 有 理想 的 抑制 作用 。 

【质量 标准 】 

外 观 
有 效 含量 /% 
相对 密度 (20C ) 
【 制 法 】 咪唑 啉 与 氧化 下 〈 摩 尔 比 1: 1) 
反应 得 缓 刨 剂 FMO, 

【安全 性 】 低 毒 。 

























































(760 ES -一 


塑料 桶 包装 。 每 桶 25kg 或 根据 用 户 
需要 确定 ;要求 在 室内 阴凉 、 通 风 处 储 
藏 ， 防 潮 、 严 防 曝晒 ， 储 存 期 10 个 月 。 
【用 途 】 在 高 含 硫 量 的 污水 处 理 中 作 缓 蚀 
剂 。 对 HS-3%NaCl 水 体系 中 碳 钢 的 腐 
蚀 有 和 良好 的 抑制 效果 。 
【生产 单位 】 内 蒙古 科 安 水 处 理 技术 设备 
有 限 公 司 ， 河 南 沃 特 化 学 清洗 有 限 公 司 ， 
北京 海 洁 尔 水 环境 科技 公司 ， 大连 广 汇 化 
学 有 限 公司 ， 辽 宁 沈阳 荣 泰 化 工 制剂 有 限 
公司 ， 江 苏 南京 化 学 工业 研究 设计 院 。 


(ES 聚 天 冬 氨 酸 - 腾 系 水 处 理 剂 
阻 垢 缓 蚀 剂 


scale and corrosion inhibitor of 
























































【英文 名 了 
mixture of polyaspartic (PAsp) and phos- 


phorous water treatment agent 


【组 成 】 FER ARAE RKA BT 
合 物 。 
【性 质 】 聚 天 冬 氮 酸 (PAsp) 相对 分 子 





质量 大 约 6X10!~7X 104, 分 子 中 不 含 
磷 ， 可 生物 降解 ， 具 有 较 好 的 阻 拍 分 散 性 
能 ,与 少量 腾 系 水 处 理 剂 复 合 使 用 阻 垢 绥 






























































蚀 效 果 明 显 提 高 ， 具 有 高 效 、 低 磷 、 可 部 
分 生物 降解 对 环境 友好 的 优势 。 

【质量 标准 】 

聚 天 冬 所 酸 的 和 雹 分 子 量 3500 

司 含量 /% 55 

















【 制 法 】 PAsp 的 合成 

(1) 取 一 定量 1,3,5- 三 甲 基 茶 和 环卫 
砚 加 入 反应 等 ， 在 搅拌 下 加 入 LRA 
酸 于 磷酸 催化 下 ， 在 一 定 温度 下 进行 热 缩 











在 真空 下 油 浴 加 热 , 在 230C 下 反应 3h, 
即 得 产物 聚 琥珀 酰 亚 胺 。 向 聚合 产物 聚 琥 
珀 酰 亚 胺 中 加 入 浓 碱 液 ， 搅拌 下 加 热 至 
50°C, HEA WET MR. W pH 为 
8 一 10， 继 续 搅 拌 30min, WH Ai, M 
成 符合 要 求 的 聚 天 冬 氮 酸 钠 水 溶液 。 
【安全 性 】 无 毒 。 

塑料 桶 包装 ， 每 桶 25kg 或 根据 用 户 
需要 确定 ; 在 室内 阴凉 通风 处 储藏 ， 防 
潮 、 严 防 曝晒 ， 储 存 期 10 个 月 。 
【用 途 】 用 作 阻 垢 缓 蚀 剂 ， 阻 垢 率 达 到 
83%， 缓 蚀 率 可 以 达到 95% 以 上 。 可 避 
免 全 有 机 腾 系 水 处 理 剂 引起 周围 水 域 的 富 
营养 化 ,促进 菌 藻 的 滋长 形成 “ 赤 湖 ”， 
污染 环境 。PAsp 与 腾 系 水 处 理 剂 的 复合 
取 腾 系 阻 垢 缓 蚀 剂 腾 酸 基 丁 烷 1,2,4 =F 
酸 (PBTCA) 按 1:2 的 比例 加 入 到 
PAsp 溶液 中 ,配制 成 二 元 复合 溶液 ， 即 
得 到 相应 的 复合 水 处 理 剂 。 
【生产 单位 】 内 蒙古 科 安 水 处 理 技术 设备 
ARAE. 河南 沃 特 化 学 清洗 有 限 公 司 ， 
北京 海 洁 尔 水 环境 科技 公司 。 


CE PPSA 水 处 理 齐 


【英文 名 】 water treatment agent PPSA 
【组 成 】 PPSA 是 含 磷 酰 基 和 磺 酸 基 的 部 
分 水 解 的 聚 丙 烯 酰胺 。 









































































































































【性 质 】 本 品 浴 于 水 ， 具 有 阻 垢 和 组 人 蚀 的 
双重 功能 。 
【 制 法 】 在 搅拌 下 将 100 份 聚 丙烯 酰胺 


(PHP)、50 份 磺 化 剂 、50 份 磷 化 剂 加 入 
反应 竹中 ， 待 固体 物料 完全 溶解 后 ， 加 入 














聚 反 应 ， 反 应 完成 后 ， 用 氧 氧 化 钠 溶 液 水 
解 缩聚 产物 ， 得 到 红 棕 色 液 体 ， 即 为 
PAsp 溶液 。 

(2) 将 马 来 酸 配水 解 得 到 的 浆 状 混合 
物 冷却 到 一 定 温度 ， 在 水 浴 加 热 下 ， 滴 加 
25% 的 氨水 (MA: NH;3 为 1:3),， 滴 加 
完毕 后 升温 。80C 搅拌 6h, 将 胺 化 产物 
































蒸馏 水 用 盐酸 调节 pH 至 1~5， 然 后 开始 
升温 温度 升 到 100'C 时 开始 滴 加 甲醛 ， 反 
应 1 一 4h 停止 加 热 冷 却 至 常温 即 得 产品 。 
【质量 标准 】 

司 含量 /% 25~30 

pH 值 1~5 
【安全 性 】 RE. 
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塑料 桶 包装 ， 每 桶 25kg 或 根据 用 户 
需要 确定 ; 要 求 在 室内 阴凉 通风 处 储藏 ， 
防潮 、 严 防 曝 上 晒 ， 储 存 期 10 个 月 。 
【用 途 】 作 水 处 理 剂 ， 具 有 良好 的 绥 蚀 
性 能 腐蚀 率 仅 为 0.021 一 0.028mmy/a， 
Fe KR > 88.3%. 稳定 钙 离 子 浓度 达到 
25mg/L,. 

【生产 单位 】 内 蒙古 科 安 水 处 理 技术 设备 
有 限 公 司 ， 河 南 沃 特 化 学 清洗 有 限 公 司 ， 
北京 海 洁 尔 水 环境 科技 公司 。 


CZA 多 元 醇 磷 酸 酯 PAPE 


【英文 名 】 polyhydric alcohol phosphate ester 
【结构 式 】 















































H: O; P—O—CH: 





| 
CHs— OF i 
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H: O; P—O—CH: 





CH: 


Ti 



































【性 质 】 4 tE R AA z — FH ot BY BY 7k eb 
HAW, RA BEY Se A EAE. 
于 分 子 中 引入 了 多 个 聚 氧 乙烯 基 ， 不 仅 提 

















高 了 缓 蚀 性 能 ， 也 提高 了 对 钙 拍 的 阻 垢 和 
泥 沙 的 分 散 能 力 。 对 国内 现 有 阻 垢 剂 所 无 
法 控制 的 水 中 钢 、 急 垢 沉积 有 着 优良 的 抑 
制作 用 ， 对 水 中 的 碳酸 钙 、 硫 酸 钙 等 难 深 
盐 沉 积 亦 有 着 优良 的 阻 垢 作用 ， 对 钢材 具 



































































































































有 阴极 保护 作用 ， 绥 蚀 效果 优 于 国内 现 有 
的 同类 产品 。 多 元 醇 磷酸 酯 与 聚 羧 酸 盐 、 
有 机 磷酸 盐 、 无 机 磷酸 盐 、 锌 盐 等 水 稳定 
剂 混 溶 良 好 。 
【质量 标准 】 
外 观 无 色 或 黄色 透明 液体 
总 磷 舍 量 ( 以 >30.0 
PO; it)/% 
pH 值 (1% 水 2.0 ~ 3.0 
溶液 ) 
本 含量 / % >50.0 
机 磷 磷 合 量 (以 >15.0 
PO? 1+)/% 








【 制 法 】 





体 9 
防护 


多 元 醇 与 砍 酸 在 酸性 
脂 催 化 下 进行 酯 化 反应 而 得 。 
【安全 性 】 低 毒 。 多 元 醇 磁 酸 酯 为 酸性 液 
具有 一 定 的 腐蚀 性 ， 


多 元 醇 磷 酸 酯 采用 塑料 桶 包装 ， 每 桶 





wW 

W 
Xr 
= 




















使 用 时 











净重 25kg 或 200kg。 多 元 醇 磷酸 酯 储存 











【用 途 】 
Fe BA Yar Hl AY 

















于 阴凉 、 干 燥 处 ， 储 存 期 10 个 月 。 
多 元 醇 磷酸 酯 工业 冷却 水 处 理 的 
田 注水 采集 的 阻 垢 剂 ， 
水 质 和 工艺 条 件 不 同 而 异 。 多 元 醇 磷酸 酯 























用 作 阻 垢 剂 。 一 般 


j 量 小 于 15mg/L， 用 





作 密 闭 循环 缓 蚀 剂 时 可 高 至 150mg/L 


以 上 。 


【生产 单位 】 北京 普兰 达 水 处 理 制品 有 限 


可 


公司 ， 上 海 同 纳 环保 科技 有 限 公 司 ， 上 海 

















维 思 化 学 有 限 公 司 ， 
有 限 公司 。 

















黑龙 江 大 庆 华 顺 化 工 


N,N- 二 甲 基 -N- 十 六 烷 基 季 
ABTS 


【英文 名 了 


硫酸 酯 


N-dimethyl-N-hexadecyl quar- 


ternary ammonium butyl sulfate 


【登记 号 】 CAS [58930-15-7] 


【结构 式 】 


CH; 


C 16 H 33 —N* 


—C,; Hs OSO; 


CH; 
【分 子 式 】 Cz: Hı NOLS 


【分 子 量 】 493.0 





【性 质 】 本 品 为 白色 固体 ， 红 外 特征 吸收 
1270 一 1220cm 1， 对 pH 不 敏感 ， 深 于 









































水 。 在 所 有 pH 范 








E 内 均 





LAW, £ 


W, ATA. ER, BBE VERE 





【质量 标准 】 
合 量 /% 三 95 
Cl 含量 /% <0.5 




















【 制 法 】 EAF ETAK Gea T AE 
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加 入 反应 侈 中 ， 加 二 氧 甲 烧 溶解 ， 在 搅拌 
下 冷却 降温 至 一 30C 后 ， 开 始 滴 加 氧 磺 酸 
(理论 量 )。 滴 毕 后 ， 缓 缓 升 温 至 10CA 
右 搅 拌 jh， 再 在 20°C 左右 搅拌 1h， 然 后 
CEM B— 30°C. MACH HRA A 
化 钠 水 溶液 回流 1h， 静 置 ， 待 无 机 盐 沉 
淀 后 滤 出 ， 滤 液 冷 却 至 一 30'C ， 结 唱 得 粗 
产品 。 将 粗 产 品 用 乙醇 重 结 晶 得 纯 品 。 反 
应 式 如 下 : 
HSO; Cl 


Cig Hs3 N* (CH; ) 2 CHsOHC 一 一 一 一 
NaOH 


Cig H33 N* (CH3 )2 C4 Hs OSO; 

【安全 性 】 不 能 与 阴离子 物 共 混 。 密 封 
防潮 。 

塑料 桶 包装 ， 每 桶 25kg 或 根据 用 户 

需要 确定 ;要 求 在 室内 阴凉 、 通 风 处 储 

藏 ， 防 潮 、 严 防 曝 晒 ， 储 存 期 10 个 月 。 





























































































































【用 途 】 水 处 理 中 用 作 和 钙 皂 分 散剂 。 
【生产 单位 】 内 蒙古 科 安 水 处 理 技术 设备 





有 限 公 司 ， 河 南 沃 特 化 学 清洗 有 限 公司 ， 
北京 海 洁 尔 水 环境 科技 公司 。 


CER 聚 氧 乙 烯 脂肪 酰胺 

【英文 名 】 polyoxyethylene fatty acid am- 
ide 

【结构 式 】 RCON(CH2CH:2 0), H 
DERI AN hy BRS fA RK AE 
好 ， 可 稳定 泡沫 ， 具 有 增 稠 作用， 对 皮肤 
有 和 柔软 和 保护 作用 。 
【质量 标准 】 

外 观 
游离 碱 /% 

pH 值 (1% 水 溶液 ) 
【 制 法 】 将 1mol 脂肪 醇 酰 胺 和 催化 剂量 
的 KOH 投入 反应 和 釜 ， 用 气 气 驱 尽 答 中 空 
气 ， 然 后 逐渐 升温 加 入 环 氧 乙 烷 ， 通 环 氧 















































































8.0 一 8.5， 加 适量 双氧水 脱色 ,冷却 出 料 
包装 得 成 品 。 反 应 式 如 下 : 
RCON(CH2:CH20H)2+ n CH:—CH: 
S 


KOH 





RCON(CH2CH20),,H 
【安全 性 】 低 刺 激 性 ， 注 意 防 护 。 
塑料 桶 包装 ， 每 桶 25kg 或 根据 用 户 
需要 确定 ; 要 求 在 室内 阴凉 通风 处 储藏 ， 
防潮 、 严 防 曝晒 ， 储 存 期 10 个 月 。 
【用 途 】 本 品 用 于 水 处 理 有 良好 的 洗涤 效 
果 。 具 有 提高 泡沫 的 稳定 性 能 ， 增 强 去 污 
的 协同 作用 及 对 钙 皂 的 稳定 性 ， 对 金属 表 
面 有 防 锈 功能 。 
【生产 单位 】 天 津 助 剂 厂 ， 北 京 市 洗涤 剂 
三， 内 蒙 科 安 水 处 理 技术 设备 有 限 公司 ， 
河南 沃 特 化 学 清洗 有 限 公 司 ， 北 京 海 洁 尔 
水 环境 科技 公司 。 


(CE 十 八 胶 
【英文 名 】 
【别名 】 硬 脂 胺 ，1- 氮 基 十 八 烷 ;， 正 十 八 
胺 ; 1- 十 八 胺 ; 十 八 烧 胺 ; 氧化 牛 脂 基 伯 
胺 ; 十 八 烷 基 伯 胺 ; 1-aminooctadecane; 
l-octadecylamine 

【登记 号 】 CAS [124-30-1] 

【结构 式 】 CH; (CH, )16 CH: NH» 
DRI 白色 结晶 或 颗粒 。 熔 点 53. 1°C; 
沸点 (101. 3kPa) 348. 8°C; NWA CAPR) 
148°C; 相对 密度 (ds )0.8618。 折 射 率 
(ni )1.4522。 极 易 深 于 氯仿 ， 深 于 乙醇 、 
LEME, WATAM., KFK. 
【质量 标准 】 HG/T 3503—1989 

















































































































octadecylamine 







































































乙 烧 阶段 温度 为 160 一 180'C 。 通 完 环 氧 
乙 烷 后 继续 反应 1h， 取 样 测 游离 碱 量 在 
20%% 左 右 反应 完毕 。 加 冰 醋 酸 调 pH 至 























指标 名 称 一 等 品 | 合格 品 
外 观 白色 浅黄 色 
mel A/C | S70 35.0 
总 胺 值 /(mg KOH/g) =| 195 187 
碘 值 /% <| 30 4.0 
【 制 法 】 硬 脂 酸 和 氨 连 续 定量 地 在 反应 塔 
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Py EIT 2k 1b Be 4 BI. ZEKE AG 
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成 十 八 胺 。 
LARI 十 八 胺 对 铁 、 铜 都 有 良好 的 防 蚀 


效果 。 可 用 于 低压 锅炉 碱 的 给 水 、 冷 凝 水 
系统 以 及 其 他 水 系统 和 循环 冷却 水 的 缓 蚀 
剂 。 亦 是 有 机 合成 中 间 体 。 
【安全 性 】 有 腐蚀 性 。 对 皮肤 眼睛 和 黏膜 
有 刺激 性 ， 长 期 高 浓度 接触 会 严重 烧伤 皮 
肤 和 眼睛 。 工 作 人 员 应 作 好 防护 。 储 运 时 
应 避免 与 酸性 气体 或 酸 直 接 接触 ， 勿 受 阳 
JCH, 
【生产 单位 】 博 兴 华润 油脂 化 学 有 限 公 
司 ， 上 海南 翔 试剂 有 限 公 司 ， 洛 阳 市 英 东 
化 工 有 限 公 司 ， 天 津 市 光复 精细 化 工 研究 
Pr. JOINER RED 科技 发 展 有 限 公 
司 ， 杭 州 龙山 化 工 有 限 公 司 。 
CA t 

【英文 名 】 aniline 

【别名 】 阿 尼 林 ; 安 尼 林 ; Bh HEAR; 


benzenamine; aniline oil; phenylamine; 

























































































aminobenzene; aminophen; kyano 
【登记 号 】 CAS [62-53-3] 
【结构 式 】 Ce H; NH? 

【性 质 】 无 色 或 浅黄 色 的 透明 状 液体 。 
纯净 茶 胺 系 无 色 透 明 液 体 ， 有 特殊 气味 。 
d201.022; 沸点 184~186°C; Fp 169°F 
(76°C); np 1.5863; pK, 9.30. lg 该 
品 能 溶 于 28. 6mL 水 、15.7mL 沸 水， 能 
SOM. CM. RE fA LA A ABE 
WA. EKRAR. AE TEk HET f 
度 随 温度 升 高 而 增 大 ， 当 温度 高 于 
167.5C 时 ， 葵 胺 与 水 能 以 任意 比例 互 
YA AS k EAS fe th PO A SR EK. 
50% BY AS Wide Eh WR Eb fe BAS He DAAE LL I) 
互 溶 。 在 空气 中 氧 、 光 照射 或 高 温 下 ， 
AND BA. HRA. Wk mS At 
剂 接触 ， 有 引起 燃烧 的 危险 。 与 空气 能 
形成 爆炸 性 混合 






















































































【质量 标准 】 GB 2961 一 2006 

指标 名 称 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 
外 观 无 色 至 浅黄 色 透 明 液体 ， 

贮存 时 允许 颜色 变 深 

茶 胺 /% 三 | 99.80 | 99.60 | 99.40 
干 品 结晶 点 /C >| -6.2 | -6.4 | -6.6 
水 分 /% =| 0. 10 0. 30 0. 50 
硝 基 茶 /% <| 0.002 | 0.010 | 0.015 
低 沸 物 /% <| 0.005 | 0.007 | 0.010 
高 沸 物 /% <Í 0.01 0. 03 0. 05 











【 制 法 】 将 硝 基 茶 、 握 化 亚 铁 溶液 (或 氯 
AORTA) 以 及 碎 铁 粉 加 入 反应 釜 中 ， 不 
断 搅 拌 ， 进 行 还 原 反 应 制 得 。 或 者 由 氧气 
还 原 硝 基 茶 制 得 。 
【用 途 】 可 与 硫 氰 酸 钾 、 乌 洛 托 品 配制 硝 
酸 酸 洗 缓 蚀 剂 。 也 可 直接 用 作 盐 酸 、 硫 酸 
等 无 机 酸 的 缓 蚀 剂 。 

【安全 性 】 吸入 茶 胺 蒸气 或 皮肤 吸收 会 
引起 中 毒 。 工 作 环 境 中 葵 胺 含量 不 应 
超过 0.1mg/m?。 操 作 人 员 应 作 好 人 防 
护 。 当 葵 腕 溅 及 皮肤 时 ， 应 立即 用 冷 
水 或 温水 冲洗 干净 。 工 作 场 所 应 有 良 
好 的 通风 条 件 。 储 运 中 注意 防水 、 防 
潮 、 防 晒 。 
【生产 单位 】 辽宁 庆 阳 化 工 (集团 ) 有 
限 公 司 ， 汕 头 西 陇 化 工 有 限 公 司 ， 天 津 
市 化 学 试剂 一 三 ， 上 海 实 验 试 剂 有 限 公 
司 ， 中 国 石化 集团 南京 化 学 工业 有 限 公 
司 化 工厂 ， 金 田 企业 (南京 ) AMAA 
淄博 鲁 中 化 工 轻 工 有 限 公 司 ， 江 苏 方舟 
化 工 有 限 公 司 ， 上 海 试 一 化 学 试剂 有 限 
公司 ， 中国 石油 兰州 石油 化 工 公司 ， 江 
苏 永 华 精细 化 学 品 有 限 公 司 ， 北京 化 
Tj 


CER 尼 啶 _ 

【英文 名 】 pyridine 

【别名 】 一 氮 三 烯 六 环 ; AAA; AM; 
【登记 号 】 CAS [110-86-1] 
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【化 学 式 】 Cs Hi N 
【结构 式 】 

Nw 

| A 
【性 质 】 淡 黄 或 无 色 液体 ， 有 恶臭 。 相 对 
密度 0.978; 熔点 一 42.0C ;沸点 115.5"C ; 
折射 率 (20°C) 1.5092; 着 火 点 482°C, 
溶 于 水 、 乙 醇 、 葵 、 石 油 栈 和 油脂 ， 是 许 
多 有 机 化 合 物 的 优良 溶剂 ， 并 能 溶解 许多 
无 机 盐 类 。 对 酸 和 和 氧化剂 稳定 ， 显 碱 性 。 
遇 火 种 、 高 温 、 氧 化 剂 有 发 生火 灾 的 危 
险 。 其 蒸气 与 空气 形成 爆炸 性 混合 物 。 知 
遇 高 热 ， 容 器 内 压 增 大 ， 有 开裂 和 爆炸 的 


























限 公 司 ， 济 南华 尔 沃 化 工 有 限 公 司 ， 北 京 
WIN. 


CEA 六 亚 甲 基 四 胺 
【英文 名 】 methenamine 
【别名 】 AWA; Beith; BA 
六 甲 环 ; E; 六 胺 ; 环 六 亚 甲 基 四 胺 ; 
促进 剂 H; Ye ELL AA; hexamethylenetet- 
































ramine; HMT; HMTA; hexamine; 
1,3,5,7-tetraazaadamantane; hexameth- 
ylenamine 

【登记 号 】 CAS [100-97-0] 

【结构 式 】 (CH2)6N: 


























































































































































































































































































































和 危险。 强酸 能 引发 剧烈 溅 射 。 腐 蚀 某 些 塑 | 【性 质 】 白色 至 淡 黄色 结晶 粉末 。 可 燃 。 
料 、 橡 胶 和 涂料 。 几乎 无 臭 ， 味 甜 而 苗 。 相 对 密度 1. 331 
【质量 标准 】 (20/4C);， 闪 点 250°C; HER 263°C. 5 
指标 名 称 指 标 RTK., LE, ADEA DRA. MERA 
BE (PLCo) 40 E, DSU, KATLA, th. E 
相对 密度 0. 980 一 0. 984 至 300C 时 放出 氰 化 氨 ， 继 续 升温 ， 则 分 
饮 程 (0. 1MPa)/'C 114.5~116.5 解 为 甲烷 、 氢 和 所 。 在 弱酸 涂 液 中 分 解 为 
水 分 /% 0. 20 氮 及 甲醛 。 与 火焰 接触 时 ， 立 即 燃烧 并 7 
【 制 法 】 以 醛 或 酮 、 氨 为 原料 ， 在 催化 剂 | 生 无 烟火 焰 。 有 挥发 性 。 遇 明火 、 高 热 可 
的 作用 下 合成 得 到 。 或 者 对 焦化 过 程 中 生 | 燃 。 与 氧化 剂 混合 能 形成 有 爆炸 性 的 混合 
成 的 焦 炉 气 中 的 吡啶 碱 进行 回收 处 理 得 到 物 。 与 硝酸 纤维 大 面积 接触 会 引起 燃烧 。 
EI, 与 过 氧化 钠 接 触 剧 烈 反应 。 其 蒸气 比 空气 
【用 途 】 用 作 缓 蚀 剂 ， 吡 啶 对 金属 起 到 缓 | 重 ， 易 在 低 处 聚集 。 
蚀 作用 ， 可 直接 加 到 酸 洗 液 中 ， 利 用 其 吸 | 【质量 标准 】 GB/T 9015—1998 
附 作 用 达到 缓 蚀 作用 。 指标 名 称 优等 品 | 一 等 品 丛 格 品 
【安全 性 】 有 强烈 刺激 性 ， 能 麻醉 中 枢 神 | 局 名 或 晤 融 色 调 的 
经 系统 。 对 眼 及 上 呼吸 道 有 刺激 作用 。 误 结晶 ,无 可 见 杂质 
服 可 致死 。 长 期 吸入 可 发 生 肝 肾 损 害 。 mT | 纯度 /% =| 99.3 | 99.0 | 98.0 
致 多 发 性 神经 病 。 工 作 人 员 应 作 好 防护 ， | 水 分 /% 0.5 1.0 
避免 吡啶 与 人 体 直接 接触 。 生 产 现场 保持 | KP% <| 0.03 | 0.05 | 0.08 
良好 通风 。 水 溶液 外 观 合格 全 
【生产 单位 】 上 海宝 钢化 工 有 限 公 司 ， 江 z | = 
RIT TARA A. FRI | seme < oos 加 
合成 化 工厂 ， 天 津 市 化 学 试剂 一 厂 ， 常 州 /% 
市 越 兴 化 工 有 限 公 司 ， 上 海 实验 试剂 有 限 ARCS )/% < 0. 02 = 
公司 ， 上 海 试 一 化 学 试剂 有 限 公司 ， 盐 mERCLNH? 过 | 0.001 = 
市 德 瑞 化 工 有 限 公司 ， 人 台州 市 永 丰 化 工 有 计 )/% 























— (cog 厅 765) 





【 制 法 】 由 甲醛 与 过 量 氨 水 在 一 定 条 件 下 
发 生 缩合 反应 ， 反 应 完毕 后 ， 经 沉降 、 过 
YE. TEM BSR EWR, TUR. F 
即 可 。 
【用 途 】 大 型 锅炉 的 盐酸 酸 洗 常用 缓 蚀 剂 
之 一 。 能 够 很 好 地 吸附 在 金属 表面 ， 形 成 
一 层 保 护 膜 ， 抑制 盐酸 液 对 金属 的 腐蚀 作 
H. 用 于 盐酸 洗 缓 蚀 剂 时 ， 单 独 使 用 量 
H 0.5%. 
【安全 性 】 大 鼠 静 脉 注射 LDso: 9200mg/ 
kg。 刺 激 皮 肤 并 引起 皮炎 。 工 作 人 员 应 作 
好 防护 ， 工 作 场 所 应 保持 良好 通风 ， 当 皮 
肤 接触 时 ， 应 用 大 量 水 冲洗 。 储 存 于 阴 
凉 、 通 风 仓 库 内 ， 远 离 火 种 、 热 源 ， 防 止 
阳光 直射 ， 保 持 容 器 密封 ， 应 与 氧化 剂 、 
酸 类 分 开 存放 。 

【生产 单位 】 上 海 溶剂 三 ， 山 东 瑞 星 化 工 
有 限 公 司 ， 兰 州 石化 公司 化 肥 厂 ， 吉 化 集 
团 化 工 助 剂 有 限 公 司 ， 上 海 实验 试剂 有 限 
公司 ， 苏 州 精细 化 工 有 限 公 司 ， 北 京 化 工 
三， 天 津 市 光复 精细 化 工 研究 所 ， 无 锡 市 
展望 化 工 试剂 有 限 公 司 。 


CER miik 

【性 质 】 白色 和 斜 方 或 针 状 结晶 ， 味 苦 。 相 
对 密度 1.405; 熔点 180~ 204°C; 150~ 
160C 升华 。 微 溶 于 冷水 ， 易 溶 于 热 水 ， 
室温 下 微 深 于 甲醇 、 乙 醇 、 乙 酸 和 石 脑 ; 
等 。 遇 明火 、 高 热 可 燃 。 受 热 分 解 ， 放 出 
乞 、 硫 的 氧化 物 等 毒性 气体 。 与 氧化 剂 能 
发 生 强 烈 反 应 。 

【质量 标准 】 HG/T 3266 一 2002 


指标 名 称 
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优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 





























00 
外 观 白色 结晶 
mE% =| 99.0 | 98.5 | 98.0 
加 热 减 量 /% <| 0.40 | 0.50 1.0 
KTAMS =l 0c |o% | 010 
量 /% 
AARAM <| 0.02 | 0.05 | 0.10 
CNS 计 ) 合 量 /% 
熔点 /C =| 171 170 一 
灰分 /9% 委 |0.10 | 0.15 | 0.30 




















【 制 法 】 由 握 胺 类 与 硫 醇 类 反应 制 得 。 或 
者 由 胺 类 与 二 硫化 碳 反应 制 得 。 

【用 途 】 用 作 绥 人 蚀 剂 。 用 于 柠檬 酸 酸 洗 组 
hil. AAR R VE Be oh TA. PE KR 
Fl 
【安全 性 】 其 粉尘 对 眼 和 上 呼吸 道 有 刺激 
性 ， 吸 入 后 引起 咳嗽 、 胸 部 不 适 。 可 经 皮 
肤 吸 收 。 该 品 反复 作用 时 可 抑制 甲状 腺 和 
造血 器 官 的 机 能 。 操 作 人 员 应 作 好 防护 。 
储存 于 阴凉 、 通 风 仓 库 内 ， 远 离 火 种 、 热 
源 ， 防 止 阳光 直射 ， 保 持 容 器 密封 ， 应 与 
氧化 剂 、 酸 类 、 碱 类 分 开 存 放 。 

【生产 单位 】 河南 宏 业 化 工 有 限 公 司 ， 天 
津 市 化 学 试剂 一 厂 ， 沼 博 市 临淄 万 通 精细 
化 工厂 ， 天 津 科 密 欧 化 学 试剂 开发 中 心 ， 
成 都 市 科 龙 化 工 试剂 三， 江苏 永 华 精细 化 
学 品 有 限 公 司 ， 上 海 试 一 化 学 试剂 有 限 公 
司 ， 石 家 庄市 中 汇 化 工 有 限 公 司 ， 山 东 孝 
德 化 工 有 限 责任 公司 ， 连 云 港 中 壹 精细 化 
C 有 限 公 司 ， 北 京 化 工厂 。 


[Ne056 \ N,N -二 乙 基 硫 脲 

【英文 名 】 N,N-diethyl thiourea 

【别名 】 1,3- 二 乙 基 硫 脲 ; 二 乙 基 硫 脲 ; 
1,3-diethyl thiourea 

【登记 号 】 CAS [105-55-5] 

【化 学 式 】 CS(NHC; Hs)? 














































































































【结构 式 】 
| 
C2H;NH—C—NHCH; 
CHER) 白色 或 淡 黄 色 粉 未 。 熔 点 大 于 








70C 。 有 吸湿 性 。 易 溶 乙 醇 、 丙 酮 ， 可 溶 
于 水 ， 难 溶 于 汽油 。 遇 高 热 、 明 火 或 与 氧 
化 剂 接触 ， 有 引起 燃烧 的 危险 。 


























【质量 标准 】 

指标 名 称 指 标 
外 观 白色 至 淡 黄 色 粉 未 
纯度 /% = 95 


熔点 /C 70 





(766 ESA $$ 











指标 名 称 指 标 
灰分 /% < 0.3 
加 热 失 重 /% = 0.5 








溶解 性 = 





【 制 法 】 乙 胺 水 溶液 与 二 硫化 碳 在 20~ 
30C 条 件 下 进行 反应 ， 生 成 N- 乙 基 二 硫 
代 和 氨基 甲酸 乙 胺 盐 。 该 物质 在 96 ~ 100°C 
分 解 ， 放 出 硫化 氧气 体 后 ， 再 经 分 离 、 水 
洗 、 结 晶 、 粉 碎 、 干 燥 即 得 成 品 。 

【用 途 】 高 效 缓 蚀 剂 ， 可 以 单独 加 入 酸 溶 














指标 名 称 指 标 
外 观 浅 棕色 粉末 
熔点 /C 90~95 
pH 5.5~6.5 
酸 溶解 试验 透明 ,无 不 溶 物 








【 制 法 】 将 甲 茶 二 胺 重 氮 化 ， 在 乙酸 中 环 
化 、 再 经 减 压 蒸馏 得 到 粗 甲 基 茶 并 三 唑 ， 





























经 重 结晶 、 精 制 、 干 燥 ， 即 可 制 得 较 纯 的 
甲 基 茶 并 三 哗 。 还 有 以 甲 基 邻 茶 二 胺 和 亚 
硝酸 乙 基 己 酯 为 原料 ， 以 乙 基 己 醇 为 深 
剂 ， 不 经 精 馏 即 可 制 得 较 纯 甲 基 茶 并 三 唑 

































































液 中 用 作 黑 色 金 属 的 缓 蚀 剂 ， 也 可 与 氨基 
磺 酸 和 柠檬 酸 配 合 ， 制 成 固体 清洗 剂 。 还 
用 于 铜 涂 解 促进 剂 。 
【安全 性 】 储存 于 阴凉 、 通 风 仓库 内 。 远 
离 火种 、 热 源 。 防 止 阳光 直射 。 保 持 容 需 






























































密封 。 应 与 氧化 剂 、 酸 类 、 食 用 化 工 原料 
分 开 存放 。 
【生产 单位 】 青岛 联 吴 化 工 有 限 公 司 ， 淄 














博 天 和 莹 山 化 工 有 限 公司 ， 山 东 证 田 化 工 有 
限 公司 。 


QA 甲 基 葵 并 三 气 唑 
【英文 名 】 methylbenxotriaxole 
【别名 】 PAHS AMR, 甲 茶 基 三 哄 
【登记 号 】 CAS [136-85-6] 

【化 学 式 】 Cr Hi Ns 

















【结构 式 】 
CH3 
ue 
NN 
【性 质 】 浅 棕 色 粉 未 ， 熔 点 82.837 


沸点 (2kPa) 201 ~ 204°C; 98~ 100°C 
升华 。 易 溶解 于 甲醇 、 丙 酮 、 环 已 烷 、 
乙醚 等 ， 难 深 于 水 和 石油 系 溶剂 kA 
WEL SS PAPE. pH 为 5.5 一 6.5。 对 酸 、 
碱 稳定 ， 与 碱 金属 离子 可 以 生成 稳定 的 


【质量 标准 】 




















的 方法 。 
【用 途 】 甲 基 葵 并 三 氮 唑 对 铜 及 铜 合金 有 
组 人 蚀 作 用 ， 既 可 复 配 其 他 有 机 组 人 蚀 剂 ， 也 
可 以 单独 投 加 。 甲 基 茶 并 三 氮 唑 的 使 用 浓 
度 为 2 一 10mg/L。 
【安全 性 】 ARAH LD;o: 675mg/kg。 
操作 时 应 做 好 防护 。 储 运 中 应 防潮 、 防 
潮 、 通 风 。 

【生产 单位 】 南京 顺 恒 信 化 工 有 限 公 司 ， 
江阴 市 农药 二 三 有 限 公 司 ， 山 东 省 泰和 水 
处 理 有 限 公 司 。 


CER FSR H E 

【英文 名 】  mercaptobenzothiaole 
【别名 】 2- 琉 基 -1,3- 硫 氮 草 ;促进 剂 M 
【登记 号 】 CAS [149-30-4] 

【化 学 式 】 C,H; NS: 










































































【结构 式 】 
Ce: 
g~C—SH 
【性 质 】 淡 黄 色 针 状 或 片 状 单 斜 晶体 ， 有 





难 闻 气味 和 特殊 苦味 。 相 对 密度 1.42， 
熔点 180. 2~ 181. 7C (工业 级 产品 熔点 
为 170 一 175C)。 不 溶 于 水 ，25C 时 在 
乙醇 中 的 溶解 度 为 2g/100mL， 在 丙酮 中 
为 10g/100mL， 在 四 氯 化 碳 中 小 于 
0. 2g/100mL， 在 冰 乙 酸 中 有 中 等 溶解 
度 ， 溶 于 碱 和 碱 金属 的 碳酸 盐 溶 液 中 。 

















闪 点 515~520C, ， 遇 明火 可 燃烧 。 受 高 
热 分 解 ， 放 出 有 毒 的 烟 气 。 
【质量 标准 】 GB/T 11407 一 2003 





























指标 名 称 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 
外 观 浅黄 色 或 灰白 色 粉 未 粒状 
DERC | 720 | 170 | 170.0 
加 热 减 量 /% <| 0.30 | 0.40 | 0.50 
灰分 /% <| 0. a0 0.30 | 0.30 
Wie /% <| 0.0 0.1 0.1 




















© 位 余 物 不 适用 于 粒状 产品 。 


【 制 法 】 将 葵 胺 、 二 硫化 碳 和 硫黄 在 高 温 
高 压 下 反应 制 得 。 或 者 将 硫化 钠 、 硫 黄 制 
成 多 硫化 钠 ， 然 后 将 多 硫化 钠 、 邻 硝 基 氧 
葵 、 二 硫化 碳 在 100 ~ 130°C 和 低 于 
0. 34mPa 压力 下 反应 制 得 。 




































































【用 途 】 用 于 水 处 理 ， 一 般 使 用 其 钠 
Hh. TEAK PEE BAM. MA. ARR 
铬 酸 盐 都 可 以 氧化 它 ， 当 用 和 氯 等 作为 杀 
菌 剂 时 应 该 先 加 入 本 品 ， 再 加 入 杀菌 
剂 ， 以 防止 被 氧化 而 失去 缓 释 作 用 。 可 
将 其 制 成 碱 溶液 与 其 他 水 处 理 剂 配合 在 





















































起 使 用 。 使 用 的 质量 浓度 通常 为 1 一 

10mg/L， 当 pH 低 于 7 左右 时 最 低 剂 量 
为 2mg/L。 
【安全 性 】 大 鼠 经 口 LDio :， 1680mg/kg; 
ARAH LDz AW 500mg/kg, MAL RA 
或 经 皮肤 吸收 后 对 身体 有 害 。 可 能 引起 呼 
吸 系统 和 皮肤 的 过 敏 反应 。 对 皮肤 和 黏膜 
有 刺激 作用 ， 引 起 皮炎 及 难 治 的 皮肤 溃 
疡 。 操 作 中 应 做 好 防护 。 储 存 于 干燥 、 通 
风 仓库 中 ， 避 人 免 与 明火 接触 。 按 有 毒化 学 
品 规定 储 运 。 远 离 火 种 、 热 源 ， 包 装 密 
封 ， 防 潮 、 防 晒 ， 应 与 氧化 剂 分开 存 放 。 
操作 现场 不 得 吸烟 、 饮 水 、 进 食 。 
【生产 单位 】 浙江 黄岩 浙 东 橡胶 助 剂 有 限 
公司 ， 北 京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公 司 ， 中 国 
石化 集团 南京 化 学 工业 有 限 公 司 化 工厂 ， 
PME (集团 ) 科技 发 展 有 限 公 司 ， 
天 津 市 光复 精细 化 工 研究 所 。 
































































































































CGA RE 

【英文 名 】 propargyl alcohol 

【别名 】 2- 4k-1-W¥; 2-propyn-l-ol 
【登记 号 】 CAS [107-19-7] 

【结构 式 】 CH==CCH2OH 

【质量 标准 】 工业 品 一 般 纯度 在 97% 以 
上 上， 水 分 小 于 0. 05%。 

【 制 法 】 UT RRA HEE, AOR 
醛 于 110 一 120C 反 应 ， 得 丁 烘 二 醇 粗 产 
物 。 反 应 产物 经 浓缩 精制 得 丁 块 二 醇 ， 同 
IN BUT OAR. He YW TAA. aT 
jem SREK, 
【用 途 】 可 单独 使 用 作为 缓 蚀 剂 ， 最 好 能 
同 其 产生 协同 效应 的 物质 复 配 ， 以 获得 更 
高 的 缓 刨 效率 。 如 为 了 增加 燃 醇 在 稀 硫 酸 
溶液 中 的 缓 蚀 效果， 推荐 再 加 入 毛 化 钠 、 


















































KALM, KALE, WAEA, MUE A RE A 
METE 
【安全 性 】 大 鼠 、 小 鼠 经 口 LD;o: 20mg/ 


kg、50mg/kg。 对 皮肤 和 眼睛 有 严重 的 刺 
激 作用 。 避 免 与 碱 或 强酸 一 起 加 热 。 储 存 
于 阴凉 、 通 风 仓 库 内 ,远离 火种 、 热 源 ， 
仓 温 不 宜 超过 30C ， 防 止 阳光 直射 。 包 装 
要 求 密封 ,不 可 与 空气 接触 。 不 宜 大 量 久 
存 。 应 与 氧化 剂 分 开 存 放 。 
【生产 单位 】 AACA) Pola). W 
博 安 兴 化 工 有 限 公 司 ， 东 北 制 药 集团 公 
司 ， 淄 博 市 临淄 冰 清 精细 化 工厂 ， 浙 江 联 
盛 化 学 工业 有 限 公司 。 


CDA 2-2 SHREK 


【英文 名 】 2-hydroxyphosphonoacetic acid 
【别名 】 HPAA 

【登记 号 】 CAS [23783-26-8] 

【化 学 式 】 C; Hs OP 

【结构 式 了 




























































































O OH 


Ho, | 
>P CHCOOH 
HO 


(768 MEA $$ 


【性 质 】 白色 晶体 ， 含 磷 量 19.8%, TA 
RO165~ 167.5. 1% KIM pH 为 1， 
能 与 水 以 任意 比例 混 溶 。 

【质量 标准 】 HG/T 3926 一 2007 
















































































指标 名 称 指 标 

外 观 为 暗 棕 色 液 体 
司 体 /% 之 50. 0 

5 NHS / % > 25.0 

磷酸 (以 POi 计 )/% < 1.5 

亚 磷酸 (以 PO3” 计 )/% < 3.0 

密度 (20C )/Cg/cm?) 1. 30 

pH 值 (10g/L 水 溶液 ) 3.0 
【用 途 】 Aveta. HPAA 具有 优异 
的 缓 蚀 性 能 ， 尤 其 用 于 低 硬 度 、 低 碱 度 、 

















强 腐蚀 性 水 质 中 ， 显 示 出 极 强 的 缓 蚀 作 
用 。HPAA 与 二 价 离子 有 很 好 的 整合 作 
用 ， 可 作为 金属 离子 稳定 剂 ， 有 效 地 稳定 
水 中 的 Fet, Fèt, Mn?t, APT 等 离 
子 ， 减 少 腐蚀 与 结 折 ;HPAA 能 显著 降 
低 碳酸 钙 、 二 氧化 硅 的 沉积 ， 具 有 较 好 的 
阻 垢 性 能 ， 但 HPAA 对 硫酸 钙 垢 的 阻 垢 
性 能 稍 差 。 为 了 避免 氧化 型 杀菌 剂 对 
HPAA 的 分 解 ， 可 采用 保护 剂 ， 但 在 间 
欧式 加 氧 的 冷却 水 系统 中 受 余 握 (0.5~ 
1.0mg/L) 的 影响 较 小 。HPAA 与 锌 盐 
复合 使 用 ， 有 了 明显 的 协同 缓 蚀 作用 。 推 荐 
浓度 一 般 为 5 一 30mg/L。 加 药 设备 应 耐 
酸性 腐蚀 。 

【安全 性 】 ARAH LD;o: 2700mg/kg。 
有 腐蚀 性 ， 工 作 人 员 应 作 好 防护 ， 避 人 免 
否 食 或 与 身体 接触 。 工 作 场 所 应 有 较 好 的 
通风 条 件 。 若 不 慎 接 触 了 皮肤 、 眼 睛 ， 立 
即 用 大 量 清水 冲洗 。 该 品 较 难 生物 降解 ， 
应 注意 对 水 体 的 影响 。 储 存 于 阴凉 、 通 风 
处 ,避免 阳光 直接 照射 。 不 可 与 强 碱 、 亚 





































































































江海 化 工 有 限 公司 ， 常 州 市 武进 水 质 稳定 
剂 厂 ， 淄 博 市 兴 鲁 化 工 有 限 公司 ， 山 东 省 
泰和 水 处 理 有 限 公 司 ， 济 源 市 清 源 水 处 理 
有 限 责 任 公司 。 


CA 苯 并 三 氨 唑 
【英文 名 】 benzotriazole 
【别名 】 1,2,3- 茶 并 三 氮 唑 ; AIF SAR 
E; ESAR; ES; AIF = Ub, 


1,2,3-benzotriazole; 


























1 H-benzotriazole; 
azimidobenzene; BTA 

【登记 号 】 CAS [95-147] 

【化 学 式 】 Ce Hs N; 


【结构 式 】 
让 本 
NN 
DERI 白色 到 浅 褐色 针 状 结晶 性 粉末 。 








在 空气 中 因 氧 化 逐渐 变 红 。 熔 点 98. 5°C; 
bpi; 204°C; bp,。159'C。 易 溶 于 甲醇 、 








































































































Al, Mob, CARS. MEA Pk Ay 
AYA A, KARE PRE. pH 为 5.5 一 
6.5。 遇 明火 、 高 热 可 燃 。 受 高 热 分 解 ， 
放出 有 毒 的 烟 气 。 
【质量 标准 】 企业 标准 

指标 名 称 指 标 
外 观 白色 至 黄色 针 状 晶体 
含量 /% = 98. 0 
熔点 /C 96~ 100 
pH 值 5~6 
灼 烧 残 酒 /% <x 0.1 
【 制 法 】 邻 葵 二 胺 重 氮 化 法 。 将 邻 茶 二 胺 
重 所 化， 再 在 乙酸 中 环 合 制 得 粗 葵 并 三 氮 
哗 ， 再 重 结晶 法 精制 、 真 空 干燥 ， 即 可 制 


























硝酸 盐 或 亚 硫 酸 盐 等 物质 共 储 共 运 。 长 期 
贮存 时 ， 由 于 其 中 所 含 杂 质 可 释放 出 二 氧 
化 碳 ， 应 定期 释放 压力 。 

【生产 单位 】 南京 纳 科 精细 化 工 技术 发 展 
公司 ， 大 连 星 原 精细 化 工 有 限 公 司 ， 江 苏 




















得 较 纯 的 茶 并 三 氮 唑 。 
【用 途 】 茶 并 三 氮 唑 对 铜 、 铝 、 和 铸铁 、 
钊 、 锌 等 金属 材料 有 防 蚀 作用 。 可 与 多 种 
缓 人 蚀 剂 配合 ， 如 与 铬 酸 盐 、 聚 合 磷酸 盐 、 
钼 酸 盐 、 硅 酸 盐 、 亚 硝酸 盐 、ATMP、 


























A 769 ) 


HEDP, EDTMP 等 并 用 ， 可 提高 缓 蚀 效 味 。 在 水 中 的 溶解 度 20°C 时 为 60%， 
果 。 在 密闭 循环 冷却 水 系统 中 缓 刨 效 果 草 50'C 时 为 85%, 80°C 时 为 133%, 100°C 
佳 。 可 以 和 多 种 阻 垢 剂 、 杀 菌 灭 藻 剂 配 合 时 为 160% 。 微 深 于 醇 ， 不 溶 于 栈 。 于 水 
使 用 ， 葵 并 三 氮 哗 对 聚 磷酸 盐 的 缓 蚀 作用 中 加 热 至 沸 ， 短 时 间 内 不 会 分 解 。 与 金属 
不 干扰 ， 对 氧化 作用 的 抵抗 力 很 强 。 但 是 离子 形成 的 整合 物 ， 其 稳定 性 随 pH 的 增 






















































































































































































































































































































































































当 它 与 自由 性 氯 同时 存在 时 ， 则 丧失 了 对 | 高 而 增高 。 

铜 的 缓 蚀 作 用 ， 而 在 氯 消失 后 ， 其 组 蚀 作 | 【质量 标准 】 

用 又 得 到 恢复 。 其 使 用 浓度 一 般 为 1~ | ~ Rem | Em 
2mg/L, 在 pH 5.5~10 的 范围 内 缓 刨 作 外 观 色 或 淡 黄 色 结 晶 粉 未 
用 都 很 好 ， 但 在 pH 低 的 介质 中 缓 蚀 作用 含量 /% 95 

降低 。 水 /% 

【安全 性 】 对 眼睛 有 强烈 刺激 作用 ， 对 皮 毛 化 物 /% @,2 

肤 有 中 等 程度 的 刺激 性 ， 误 服 会 中 毒 。 工 pH 值 C(1% 水 溶液 ) 8~9 

作 人 员 应 作 好 防护 ， 生 产 车 间 应 有 良好 通 还 原粮 微量 

风 条 件 。 储 存 于 阴凉 、 通 风 仓 库 内 ， 远 离 | 【 制 法 】 工业 上 一 般 以 含 葡萄 糖 的 物质 
火种 、 热 源 ， 保 持 容器 密封 ， 避 光 保 存 ， (例如 谷物 ) 为 原料 ， 采 用 发 酵 法 先 由 葡 
应 与 氧化 剂 、 食 用 化 工 原 料 分 开 存 放 。 萄 糖 制 得 葡萄 糖 酸 ， 再 用 和 氧 氧 化 钠 中 和 ， 
【生产 单位 】 天 津 市 塘沽 滨海 化 工厂 ， 沈 | 即 可 制 得 葡萄 糖 酸 钠 。 也 可 以 由 葡萄 糖 经 















































昌 市 试剂 三 三， 西安 化 学 试剂 三 ， 重 庆 川 化 学 氧化 或 催化 氧化 方法 制 得 葡萄 糖 酸 ， 
东 化 工 集团 有 限 公 司 化 学 试剂 厂 ， 南 京 顺 | 但 产 率 低 ， 精 制 困 难 。 
恒信 化 工 有 限 公 司 ， 常 州 市 武进 水 质 稳定 | 【用 途 】 葡萄糖 酸 钠 是 一 种 多 羟基 酸 型 的 
剂 三 ， 上 海 实 验 试 剂 有 限 公 司 ， 兰 州 大 洋 | 缓 蚀 阻 拍 剂 ,在 水 溶液 中 对 铁 、 钙 、 铜 等 
化 学 有 限 责任 公司 ， 常 州 市 科 威 精细 化 工 | 离子 具有 极 好 的 配 位 能 力 ， 并 对 这 些 离子 
三， 江苏 永 华 精细 化 学 品 有 限 公 司 ， 江 苏 的 许多 盐 类 有 很 好 的 去 垢 作用 。 不 仅 具 有 
江海 化 工 有 限 公 司 ， 上 海 试 一 化 学 试剂 有 阻 垢 功能 ， 也 具有 缓 蚀 功能。 可 用 于 工业 
限 公司 ， 石 家 庄市 中 汇 化 工 有 限 公司 ， 南 | 循环 冷却 水 、 低 压 锅炉 内 水 处 理 以 及 内 燃 
京 永 庆 化 工 有 限 责 任 公司 ， 天 津 市 光复 精 机 冷却 水 系统 的 水 处 理 。 它 可 以 和 许多 组 


















































































































































































































































细 化 工 研 究 所 。 蚀 剂 配合 ， 而 呈现 协同 效应 ， 适 用 于 硅 

A. WA. WA. MA. BR, WNE 

CEA iL i ae ASAE AT, WARR 

KE] gluconie acid sodir salt 有 机 次 酸 缓 蚀 也 有 很 好 的 协同 作用 。 是 一 

【别名 】 葡 酸 销 ;五 产 基 已 酸 钠 ，sodium gl | 种 绿色 多 功能 水 处 理化 学 品 。 组 成 破 性 清 

USA BE MC Ay. WU A FHL Pf: eR 2 TAT BRS BRB. K 

EA a aula! 泥 速 凝 的 阻 抑 剂 ， 纺 织 加 工 助 剂 以 及 金属 
【化 学 式 】 Ce Hı Oz; Na Ber 7. Hee Hh Sei] A 
【结构式 】 离子 携带 剂 等 。 

sat ae 【生产 单位 】 浙江 瑞 邦 药 业 有 限 公司 ， 济 

| 南华 明生 化 有 限 公司 ， 浙 江 黄岩 精细 化 学 

ce 品 集团 有 限 公司 ， 高 力 集团 (广东 高 力 实 

OH OHH OH 业 有 限 公司 ) ， 天 津 科 密 欧 化 学 试剂 开发 














【性 质 】 白色 或 淡 黄色 结晶 粉末 。 有 芬芳 中 心 ， 成 都 市 科 龙 化 工 试剂 厂 ， 大 连 英 特 








(770 ES 一 


化 工 有 限 公 司 ， 山 东 凯 翔 生物 化 工 有 限 公 
司 ， 天 津 市 光复 精细 化 工 研究 所 。 


CEA 一 乙醇 胺 
【英文 名 】 
【别名 】 ACM; 2K; 胆 胺 ，; 
单 乙醇 胺 ; 2-aminoethanol; monoethano- 


lamine; p -aminoethyl alcohol; 2-hydroxy- 

















ethanolamine 


ethylamine; p -hydroxyethylamine; ethylo- 
lamine; colamine 

【登记 号 】 CAS [141-43-5] 

【结构 式 】 Hs NCH; CH; OH 

DERI 常温 下 为 无 色 透 明 黏稠 的 液体 ， 























4 有 吸湿 性 和 和 氨 自 味 。 dP 1.0117; dY 
0.9844; 黏度 18. 95 X 107? Pa. s (25'C)、 
5.03X 107? Pae s(60C); 熔点 10.3C; 
bpyg 170.8; bp 70 ~ 72C; pKa 
(25C)9.4。 水 洲 液 pH 为 12.1 (25%), 
12.05(0.1mol/L). np 1.4539, F,195°F. 
AES 7K. Zo REAPS A SRA. MATE, 
乙 酥 、 四 氧化 碳 、 乙 醇和 和 氯仿。 与 硫酸 、 
硝酸 、 盐 酸 等 强酸 发 生 剧 烈 反 应 。 与 无 机 
酸 和 有 机 酸 反应 生成 酯 ， 可 燃 ， 遇 高 温 、 
明火 或 与 氧化 剂 接触 时 有 燃烧 的 危险 性 。 
【质量 标准 】 HG/T 2915—1997 


















































指 m 名 m I 型 mÆ 亚 型 
外 观 BARBED AA ABD 
总 胶 量 (以 一 乙醇 胺 计 ) 2 99. 0 95.0 80. 0 
ZIEMIA COTC ,101325Pa), 168~ 174C 馏 出 体积 /mL > 95 65 45 
水 分 /% < 1.0 一 一 
密度 o2o/(g/cms ) 1.014~1. 019 — — 
色 度 / 黑 曾 单位 = 25 — = 






































【 制 法 】 乙醇 胺 的 制备 采用 环 氧 乙 烷 氢化 
工艺 ， 可 分 为 连续 和 间 鞭 两 种 方法 ， 同 时 可 
得 到 一 乙醇 胺 、 二 乙醇 胺 和 三 乙醇 胺 三 种 产 











不 燃 材料 库房 内 ， 远 离 火 种 、 热 源 、 防 止 
阳光 直射 。 不 可 与 酸 类 、 氧 化 剂 共 储 运 。 
【生产 单位 】 武汉 有 机 实业 股份 有 限 公 


























品 。 通 常 采 用 改变 氮 与 环 氧 乙 烷 的 物质 的 量 
的 比 来 调整 三 种 产品 的 产 出 量 。 在 连续 生产 
过 程 中 ， 原 料 氮 和 环 氧 乙 烷 经 管 式 反应 咒 反 
应 后 ， 再 经 脱 氮 塔 、 脱 水 塔 和 蒸馏 塔 进行 脱 
氮 、 脱 水 和 减 压 精 馏 处 理 ， 即 可 分 别 得 到 一 
乙醇 胺 、 二 乙醇 胺 和 三 乙醇 胺 成 品 。 





























【用 途 】 一 乙醇 腕 是 重要 的 缓 蚀 剂 ， 在 锅 
炉 水 处 理 、 汽 车 引擎 的 冷却 剂 、 钻 井 和 切 


























削 油 以 及 其 他 各 类 润滑 油 中 起 缓 蚀 作用 。 
日 一 乙醇 胺 不 宜 与 亚 硝酸 盐 类 缓 刨 剂 复 配 
使 用 ， 以 防止 亚 硝 胺 致癌 物 的 形成 。 

【安全 性 】 RE, KRAO LD: 
10. 20g/kg。 乙 醇 胺 蒸气 对 人 体 的 眼睛 和 
呼吸 道 有 强烈 的 刺激 作用 ， 若 误 食 后 会 产 
生 严重 的 毒性 反应 。 操 作 过 程 应 做 好 防 
护 。 若 不 慎 接 触 皮肤 、 眼 睛 应 立 用 流动 水 
冲洗 。 应 存放 在 阴凉 、 干 燥 、 通 风 良 好 的 























































































































司 ， 江 苏 银 菩 化工 股份 有 限 公司 ， 中 国 石 
化 集团 公司 清江 石化 公司 ， 上 海 高 桥 石 ; 
化 工 公司 精细 化 工矿， 抚顺 华 丰 化 学 有 限 
公司 ， 天 津 市 化 学 试剂 一 三 ， 上 海 实验 试 
剂 有 限 公 司 ， 成 都 市 科 龙 化 工 试剂 厂 ， 宜 
兴 市 中 正 化 工 有 限 公 司 ， 常州 市 太 华 化 工 
原料 有 限 公 司 ， 江苏 方 舟 化 工 有 限 公司 ， 
上 海 试 一 化 学 试剂 有 限 公 司 ， 成 都 市 联合 
化 工 试剂 研究 所 。 


[Ne064 \ 二 乙醇 胺 

【英文 名 】 diethanolamine 

【别名 】 2,2- 亚 氨基 二 乙醇 ，2,2- 二 羟基 二 
乙 胺 ; 2,2'-iminobisethanol; 2,2'-iminodieth- 


































































































anol; diethylolamine; bis ( hydroxyethyl ) 
amine; 2,2'-dihydroxydiethylamine 


【登记 号 】 CAS [111-42-2] 


C 7 


【结构 式 】 (HOCH:CH:): NH 

【性 质 】 在 常温 下 ， 二 乙醇 胺 为 无 色 结 唱 
固体 。 有 轻微 的 氨 味 。d4 1.0881; dY 
1.0693; 黏度 351.9 X 10-3 Par s (30°), 
53. 85X 107? Paes (60°C); bps 268. 8°C., 
bpo 20C; n? 1.4753; F,300°F, A 
Fok AIRE. R FAN., MA T E BEA 
茶 ， 难 溶 于 四 氧化 碳 和 庚 烷 。 二 乙醇 胺 能 
吸收 空气 中 的 水 和 二 氧化 碳 ， 与 水 混合 后 
其 凝固 点 明显 降低 。 二 乙醇 胺 可 燃 。 爆 人 炸 
下 限 1. 6% (体积 分 数 )， 自 燃 温 度 662C., 
遇 明 火 、 高 热 可 燃 。 与 强 氧 化 剂 可 发 生 反 
应 。 受 热 分 解放 出 有 毒 的 氧化 氮 烟 气 。 
【质量 标准 】 HG/T 2916—1997 




































































指标 名 称 I 型 Æ 

外 观 30'C 以 上 为 淡 黄 
色 黏 性 液体 
二 乙醇 胺 /% >| 98.0 90. 0 
一 乙醇 胺 + 三 乙 < 2.5 4.0 
醇 胺 /% 
相对 密度 d20 1. 090~ = 
1. 095 

水 分 /% < 1.0 = 
【 制 法 】 参见 一 乙醇 胺 。 
[AR] 二 乙醇 胺 是 重要 的 绥 蚀 剂 ， 可 用 

















于 锅炉 水 处 理 、 汽 车 引擎 的 冷却 剂 ， 钻 井 
和 切削 油 以 及 其 他 各 类 润滑 油 中 起 缓 蚀 作 
用 。 还 在 天 然 气 中 用 作 净 化 酸性 气体 的 吸 
收 剂 。 在 各 种 化 妆 品 和 药品 中 用 作 乳 化 
剂 。 在 纺织 工业 中 作 润 滑 剂 ， 还 可 作 润 湿 
剂 和 软化 剂 以 及 其 他 的 有 机 合成 原料 。 

【安全 性 】 大 鼠 经 口 LDso: 12.76g/kg。 
吸入 本 品 藻 气 或 雾 ， 刺 激 呼吸 道 ， 高 浓度 
WATT Hy BAO. SOR. Bob. Mik, F 
迷 症 状 。 蔡 气 对 眼睛 有 强烈 刺激 性 ， 可 使 
眼睛 受到 严重 伤害 ,甚至 失明 。 长 时 间接 
触 皮肤 ， 可 致 灼伤 。 长 期 接触 本 品 可 导致 
肝 肾 损害 。 应 存放 在 阴凉 、 和 干燥 、 通 风 良 
好 的 库房 内 ， 远 离 火 种 、 热 源 、 防 止 阳光 
























































































































































直射 。 要 与 酸 类 、 和 氧化 剂 分 开 储 运 。 
【生产 单位 】 武汉 有 机 实业 股份 有 限 公 
me MIRRE TRHA RAS, PEA 
化 集团 公司 清江 石化 公司 ， 上 海 高 桥 石 ; 
化 工 公司 精细 化 工厂 ， 抚 顺 华 丰 化 学 有 限 
公司 ， 天 津 市 化 学 试剂 一 三 ， 上 海 实 验 试 
剂 有 限 公 司 ， 成 都 市 科 龙 化 工 试剂 三 ， 宜 
兴 市 中 正 化 工 有 限 公 司 ， 常州 市 太 华 化 工 
原料 有 限 公 司 ， 江苏 方舟 化 工 有 限 公司 ， 
上 海 试 一 化 学 试剂 有 限 公 司 ， 成 都 市 联合 
化 工 试剂 研究 所 。 


CEA 三 乙醇 胺 
















































































【英文 名 】 triethanolamine 
【别名 】 2,2,2- 三 羟基 三 乙 胺 ; 2,2,2- 次 
氮 基 三 乙醇 ;2,2 ,2-nitrilotrisethanol; tri- 


hydroxytriethylamine; tris (hydroxyethyl) a- 
mine; triethylolamine; trolamine 
【登记 号 】 CAS [102-71-6] 

【结构 式 】 N(CH; CH; OH); 

【性 质 】 在 常温 下 为 无 色 透 明 黏 稠 液体 ， 
有 轻微 的 氮 味 。d ”1.1242; d 1.0985. 
mp 21.57°C3 bpzeo 335.4°Cs np 1.4852; 
Fp 365°F; 黏度 (cP): 590.5 (25°), 
65.7(60°C); pK (25'C)9.50。 具 有 吸湿 
性 ， 可 以 吸收 空气 中 的 水 分 和 二 氧化 碳 。 
能 与 水 和 醇 任 意 混 合 ， 溶 于 氧 仿 ， 微 溶 于 
AS All Hk, 0. lmol/L 溶液 的 pH 为 10.5。 
遇 高 热 、 明 火 或 与 氧化 剂 接 触 ， 有 引起 燃 
烧 的 危险 。 其 水 溶液 有 腐蚀 性 。 
【质量 标准 】 HG/T 3268—2002 































































































指标 名 称 I 型 Ha 
外 观 BA MARA ,无 悬浮 物 
三 乙醇 胺 /% >| 99.0 75.0 
二 乙醇 胺 /% 和 | 0.50 由 供需 双方 协商 确定 
一 乙醇 胺 /% <| 0.50 | 由 供需 双方 协商 确定 
水 分 /% <| 0.20 由 供需 双方 协商 确定 
色 度 / 黑 曾 <| 50 80 

单位 
密度 /(g/cm3) 11. 122~ 一 

1. 127 








(772 PE 


【 制 法 】 参见 一 乙醇 胺 。 
【用 途 】 用 作 缓 蚀 剂 ， 三 乙醇 胺 是 锅炉 水 





处 理 、 汽 车 引擎 冷却 剂 、 钻 井 和 切削 油 剂 
的 重要 缓 蚀 剂 组 分 。 还 可 用 于 表面 活性 
Al, BAGH ah, BRL WGA. BRAS 
石油 破 乳 剂 、 化 妆 品 、 水 泥 添 加 剂 、 切 削 












































Ay 


【安全 性 】 三 乙醇 胺 对 眼睛 有 刺激 性 ， 但 
比 一 乙醇 胺 弱 ， 对 皮肤 的 刺激 性 也 很 小 。 


























应 存放 在 阴凉 、 干 燥 、 通 风 良 好 的 不 燃 材 








40°C A EW ik BE FF BE HPA Ss BE K 
遇 明 火 、 高 热能 引起 燃烧 爆炸 。 与 强 氧 化 
剂 发 生 反 应 ， 可 引起 燃烧 ， 燃 烧 产 物 有 一 
氧化 碳 、 二 氧化 碳 和 氧化 氮 。 
































【质量 标准 】 

指标 名 称 指 标 
含量 /% > 99. 0 
沸 程 /C 161. 5~ 163 
水 分 /% 0.5 
色 度 (APHA)/ 号 < 20 








料 库房 内 ， 远 离 火 种 、 热 源 、 防 止 阳光 直 
射 。 要 与 酸 类 、 和 氧化 剂 分 开 储 运 。 

【生产 单位 】 武汉 有 机 实业 股份 有 限 公 
司 ， 江 苏 银 燕 化 工 股份 有 限 公 司 ， 中 国 石 





【 制 法 】 以 二 乙 
氧 乙 烷 加 入 二 乙 


eA A ZR. ORE 
胺 中 , 在 一 定 温度 下 反 


应 ， 所 得 粗 品 经 减 压 蒸馏 成 纯 品 。 
【用 途 】 是 有 效 的 除 氧 剂 和 钝 化 剂 。 可 与 














化 集团 公司 清江 石化 公司 ， 上 海 高 桥 石 
化 工 公司 精 细 化 工厂 ， 抚 顺 华 丰 化 学 有 限 
Ar, 天津 市 化 学 试剂 一 厂 ， 上 海 实验 试 
剂 有 限 公 司 ， 成 都 市 科 龙 化 工 试剂 厂 ， 宜 
兴 市 中 正 化 工 有 限 公 司 ， 常州 市 太 华 化 工 
原料 有 限 公 司 ， 江 苏 方舟 化 工 有 限 公 司 ， 
上 海 试 一 化 学 试剂 有 限 公 司 ， 成 都 市 联合 
化 工 试剂 研究 所 。 


(ES 二 乙 氨基 乙醇 


【英文 名 】 2-diethylaminoethanol 













































































二 乙 基 羟 胺 复 配 用 于 锅炉 水 处 理 中 ， 二 乙 





























氨基 乙醇 还 可 用 作 合 成 树脂 固化 剂 、 纺 织 
品 软化 剂 、 酸 性 介质 和 乳化 剂 、 防 锈 齐 
组 分 。 
【安全 性 】 对 眼睛、 皮肤 和 呼吸 道 黏膜 有 
腐蚀 性 。 可 由 呼吸 道 和 消化 道 以 及 皮肤 吸 
收 ， 影 响 神经 系统 。 皮 肤 、 有 眼睛 接触 后 立 
即 用 大 量 流动 水 洗涤 。 贮 存 于 阴凉 、 通 风 
仓库 内 ， 应 远离 火种 、 热 源 ， 防 止 阳光 直 
射 。 不 可 与 氧化 剂 、 酸 类 物质 共 储 运 。 

【生产 单位 】 上 海南 翔 试剂 有 限 公 司 ， 浙 



























































【别名 】 N,N- 二 乙 基 乙醇 胺 ; 二 乙 基 -2- 
FEE CN; 二 乙 基 氨基 乙醇 ;羟基 三 乙 
胺 ; B alcohol; 2- 
hydro-xytriethylamine 

【登记 号 】 CAS [100-37-8] 

【化 学 式 】 Ce His NO 




















-diethylaminoethyl 








【结构 式 】 
CH:CH~ N—CH,CHOH 
CH,CH,7N oo 

【性 质 】 无 色 液体 ， 略 具 氨 味 。 d” 0. 8800; 


bp 163°C; bpo 55C; ni 1.4389。 易 
溶 于 醇 、 水 、 酮 、 乙 二 醇 、 甘 油 和 乙 二 醇 
本 。 难 溶 于 或 不 溶 于 非 极 性 溶剂 如 脂肪 烃 
等 。 可 与 水 形成 共 沸 物 。 具 有 吸湿 性 ， 置 
于 空气 中 能 吸收 二 氧化 碳 。 长 期 储存 或 





























江 省 建 德 市 新 德 化 工 有 限 公 司 ， 北 京 马 氏 
精细 化 学 品 有 限 公 司 ， 北 京 三 盛 腾达 科技 
有 限 公 司 ， 上 海 实验 试剂 有 限 公 司 。 


CA 3- 甲 氧 基 丙胺 


【英文 名 】 3-methoxypropylamine 
【别名 】 MOPA; 1-amino-3-methoxypro- 


pane; 3-methoxy-l-aminopropane; 3-me- 














thoxypropyl-l-amine 

【登记 号 】 CAS [5332-73-0] 

【化 学 式 】 CHNO 

【结构 式 】 CH; OCH; CH; CH; NH: 
【性 质 】 在 常温 下 为 无 色 透 明 液 体 。 有 和 氨 
味 。 熔 点 小 于 一 70C;， 沸点 118°C; Hrs 
X 1.4159; I 27°C; 着 火 温度 270C, 


全 773) 


能 吸水 及 二 氧化 碳 。 涂 于 水 、 醇 、 酮 、 乙 
二 醇 、 甘 油 和 乙 二 醇 栈 ， 微 洲 于 脂肪 烃 或 


指标 名 称 = 









































含量 /% > 99. 0 
相对 密度 0. 871~0. 873 
沸 程 /C 117 一 119 
色 度 (APHA)/ 号 < 20 








【 制 法 】 GEM. — ICES AATE E WY 





【结构 式 】 


CH 一 CH 
Wo CHCH; SN 
到 CH 一 CH 一 


【性 质 】 无 色 吸 湿性 结晶 ， 有 强烈 的 氮 
味 ， 在 室温 下 迅速 升华 。 熔 点 158°C; W 
BRITA ; pK a 3. 0; PK a 8.7。 具 有 高 
对 称 分 子 笼 形 结 构 。 三 亚 乙 基 二 胺 在 水 、 
丙酮 、 蒜 、 乙 醇和 了 丁 酮 的 溶解 度 (g/ 
100g) 45、13、51、77 和 26. 1。 接 触 过 


















































温度 和 压力 下 进行 缩合 反应 得 到 3- 烷 氧 
EAR. FAMAE. BIA HE 
氧 基 丙胺 。 

【用 途 】 用 作 缓 蚀 剂 ， 甲 氧 基 丙胺 在 蒸汽 
锅炉 生产 过 程 ， 特 别 是 在 冷凝 系统 中 作 
为 缓 蚀 剂 ， 能 有 效 地 抑制 二 氧化 碳 对 族 
结 水 段 所 造成 的 酸性 腐蚀 。 还 可 用 于 谷 
润 湿 剂 、 药 品 和 染 





















































物 保护 剂 、 乳 化 剂 、 
料 等 。 
【安全 性 】 KRAO LDio 为 6260mg/kg。 


在 含 本 品 饱和 蒸气 的 环境 中 ， 大 鼠 吸 入 
lh， 即 出 现 急 性 吸入 危险 (AIH)。 人 兔 经 
BZ 5min 后 腐蚀 ， 并 对 免 的 眼睛 有 刺激 腐 
蚀 作 用 。 
【生产 单位 】 飞翔 化 工 (张家港 ) ARA 


























氧化 氨 会 发 生 爆炸 。 与 碳 在 230'C 时 能 发 
生 自燃 。 与 硝酸 纤维 素 接触 发 生 反应 。 
【质量 标准 】 三 亚 乙 基 二 胺 外 观 白 色 结 
晶 ， 纯 度 大 于 95%。 
【 制 法 】 WE SEM BR a LEZ SER EY 
原料 ， 在 催化 剂 作 用 下 ， 高 温 进行 环 化 反 
应 ， 制 取 三 亚 乙 基 二 胺 。 
【用 途 】 在 锅炉 水 处 理 中 用 作 缓 蚀 剂 。 还 
用 作 聚 氮 酯 发 泡 和 聚合 的 催化 剂 ， 环 氧 树 
ARTE AY ewe. PM. E Ma Aloe E 
氧化 物 的 催化 剂 。 
【安全 性 】 强 碱 性 ， 其 蒸气 对 眼睛 、 自 
孔 、 咽 只 和 呼吸 器 官 有 刺激 性 ， 是 过 敏 
原 ， 可 能 引起 过 敏和 哮喘 ， 并 能 引起 疼 
















































































司 ， 上 海 陵 尔 化 工 有 限 公司 。 





Neel 三 亚 乙 基 二 胺 
【英文 名 】 triethylenediamine 
【别名 】 二 氮 杂 双环 辛 烧 ; 三 乙烯 二 胺 





CH R K); 1,4-2 Ki UR WE; 1,4- 
diazabicyclo[ 2. 2.2 |octane; 1,4-ethylene- 
piperazine; 1,4-diazabicyclooctane 
【登记 号 】 CAS [280-57-9] 

【化 学 式 】 Ce Hi Ne 








痛 。 使 用 时 避免 接触 。 避 免 吸 入 蒸气 和 雾 
状 液 滴 。 若 不 慎 接触 皮 肤 及 眼睛 ， 应 立即 
用 大 量 流动 清水 冲洗 。 易 吸 潮 ， 应 存放 在 
干燥 处 ， 切 勿 受热 。 不 可 与 酸性 物 一 同 
储 运 。 
【生产 单位 】 常州 山峰 化 工 有 限 公 司 ， 新 
乡 市 巨 唱 化 工 有 限 责 任 公司 ， 江 都 市 大 ?> 
化 工厂 ,河南 延 化 化 工 有 限 责 任 公 司 ， 成 
都 市 科 龙 化 工 试剂 厂 ， 建 德 新 化 化 工 有 限 
责任 公司 ,宜兴 市 洋 溪 徐 污 化 工 三， 天津 
市 光复 精细 化 工 研 究 所 。 
















































Nd ERN 


碘化钾 


【英文 名 】 potassium iodide 























pz 
全 飞 



































沸点 1420C., 
能 析出 游离 础 


在 湿 空 气 
而 呈 




















黄 





中 易 潮解 。 遇 光 及 
色 ， 在 酸性 水 深 




























































































































































































【别名 】 Ji; jodid; thyroblock; thyrojod 液 中 更 易 变 黄 。 易 溶 于 水 ， 深 解 时 显著 吸 
【分 子 式 】 KI 收 热 量 ， 溶 于 乙醇 、 丙 酮 、 甲 醇 、 甘 油 和 
【登记 号 】 CAS [7681-11-0] WA. BOAT GBR. WAEA k R SE PE 
【性 质 】 无 色 或 白色 立方 晶体 。 无 臭 ， 具 或 微 碱 性 。 

浓 苗 咸 味 。 相 对 密度 3.12, K 680°C 。 【质量 标准 】 GB/T 1272—1988 

指 标 名 称 优 级 纯 分 析 纯 化 学 纯 

含量 /% > 99.5 98.5 98.0 
pH(50g/L, 25°C ) 6.0~8.0 6.0~8. 0 6.0~8.0 
澄清 度 试验 合格 合格 合格 

水 不 溶 物 /% <= 0. 005 0.01 0. 02 

碘 酸 盐 及 碘 ( 以 10s 1+) /% 去 0. 0003 0. 02 0. 05 

氨 化 物 及 省 化 物 (CI)/% < 0.01 0. 02 0. 05 
MRCS )/ % < 0. 002 0. 005 0.01 
磷酸 走 (PO3 )/% = 0. 001 0. 002 — 

A B(N)/% x 0. 001 0. 002 0. 002 

钠 (Na)/% < 0. 05 0.1 = 

镁 (Mg)/% < 0. 001 0. 002 0. 005 
#5(Ca)/% =< 0. 001 0. 002 0. 005 

铁 (Fe)/% < 0. 0001 0. 0003 0. 0005 

砷 (As)/% 过 0. 00001 0. 00002 一 

钢 (Ba)/% < 0.001 0. 002 0. 004 
重金 属 ( 以 Pb it) /% =< 0. 0002 0. 0005 0. 001 

还 原 性 物质 合格 合格 = 

【 制 法 】 RSME. ÆRE = 在 氧气 流 中 反应 而 得 。 还 可 以 由 硫酸 钾 
铁 ， 然 后 加 入 碳酸 钾 ， 加 热 浓缩 、 冷 却 、 与 硫化 钒 作用 ,生成 硫化 钾 ， 再 用 硫化 
结晶 、 于 燥 ， 即 得 成 品 。 或 者 将 碘 与 氧 BH AN ML Be OE, BRAS HB. 浓缩 ,干燥 ， 
AIH EA AE RERA, EH FAT Pig 即 得 成 品 。 

痰 还 原 制 得 。 也 可 以 将 氧 碘 酸 与 碳酸 钾 【用 途 】 碘化钾 常用 作 钢 铁 酸 洗 缓 蚀 剂 


























— 人 os 亲 775) 




















或 者 其 他 缓 蚀 剂 的 增 效 剂 。 碘 化 钾 是 制 
备 碘 化 物 和 染料 的 原料 。 用 作 照 相 感 光 
乳化 剂 、 食 品 添 加 剂 ， 在 医药 上 用 作 祛 痰 
剂 、 利 尿 剂 ， 甲 状 腺 肿 防治 和 甲状 腺 功能 
亢进 手术 前 用 药物 ， 也 用 作 分 析 试 剂 。 
【安全 性 】 无 毒 。 棕 色 玻 璃 磨 口 瓶 包 装 ， 
瓶 口 用 螨 密封 ， 应 避免 密封 保存 。 
【生产 单位 】 广东 省 汕头 市 粤 东 精细 化 工 
三， 天 津 市 化 学 试剂 一 三 ， 上 海 实验 试剂 有 
限 公司 ， 浙 江海 川 化 学 品 有 限 公司 ， 成 都 市 
科 龙 化 工 试剂 三 ， 天 津 科 密 欧 化 学 试剂 开发 
中 心 ， 江 苏 永 华 精细 化 学 品 有 限 公 司 。 















































CUA Fi HEH 

【英文 名 】 thiocyanate sodium 

【别名 】 硫 氰 化 钠 ; sodium sulfocyanate; 
sodium rhodanide; sodium thiocyanate 


【分 子 式 】 NaSCN 











【登记 号 】 CAS [540-72-7] 
【性 质 】 色 和 斜 方 晶 系 结晶 或 粉末 。 熔 点 





约 300'C。 在 空气 中 易 潮 解 。 对 光敏 感 。 
DATK, LE, KWER H., KAR 
呈 中 人 性 。 
【质量 标准 】 HG/T 3812—2006 




































































































































































5 体 
指 标 名 称 液体 
优等 品 三 等 品 合格 品 

外 观 晶体 产品 为 白色 至 浅黄 色 结 晶 ;液体 产品 为 透明 无 明显 杂质 的 溶液 
人 硫 氰 酸 钠 CNaSCN)/% > 99. 0( FE) O ED) 96. 0( FE) 51.0 
BEC Fe)/% < 0. 0002 0. 0003 0. 0004 0. 0001 
水 不 溶 物 /% < 0. 005 0. 001 
ERERCDL NH} 计 )/% < 0. 02 0. 03 
105€ 时 的 挥发 物 /% < 0.5 1.0 2,0 一 
BKA Clit)/% < 0. 02 0. 03 0. 04 0.01 
硫化 物 ( 以 S 计 )/% < 0. 00 
重金 属 ( 以 Pb 计 )/% < 0. 002 
pH B (509/L 溶液 ) 6~8 
硫酸 盐 ( 以 SO?” 计 )/% < 0. 02 0. 03 0. 04 0.01 
【 制 法 】 用 和 氰 化 钠 与 硫黄 反应 ， 生 成 硫 气 原 为 相对 无 害 的 离子 。 也 用 作 聚 丙烯 有 情 纤 
iA, FIN MMA, RRA. Art 维 抽 丝 溶 剂 、 化 学 分 析 试 剂 、 彩 色 电 影 胶 












































滤 、 藻 发、 结晶 而 制 得 。 
【用 途 】 常用 作 酸 洗 缓 蚀 剂 ， 与 其 他 组 分 
产生 协同 效应 。 为 了 提高 缓 蚀 效率 ， 许 多 
工业 酸 洗 缓 蚀 剂 成 品 中 都 含有 硫 握 酸 盐 ， 
一 些 专利 酸 洗 缓 蚀 剂 配方 中 也 有 硫 握 酸 盐 
组 分 。 硫 氰 酸 盐 还 具有 防止 高 价 金属 离子 
腐蚀 的 作用 。 化 学 清洗 时 ， 由 于 腐蚀 机 理 

























































































片 冲洗 剂 、 某 些 植物 脱 叶 剂 以 及 机 场 道路 
除 著 剂 。 硫 氰 酸 钠 还 可 用 于 制药 、 印 染 、 
橡胶 处 理 、 黑 色 镀 镍 以 及 制造 人 造 芥 子 
油 等 。 
【安全 性 】 操作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 密 
封 储存 于 室内 干燥 处 。 

【生产 单位 】 淇 县 天 水 化 工厂 ， 宜 兴 市 烷 













































































不 同 ， 普 通 酸 洗 缓 刨 剂 难以 防止 高 价 金属 
离子 对 结构 金属 的 加 速 腐蚀 ， 此 时 可 向 系 
统 中 加 入 硫 氰 酸 盐 ， 高 价 金 属 离子 即 被 还 






































原 化 工 有 限 公司 ， 广 东兴 宁 市 精细 化 工厂 
有 限 公 司 ， 上 海 实验 试剂 有 限 公 司 ， 南 通 
市 如 东 顺 达 化 工 有 限 公 司 苏州 分 公司 ， 江 














(776 EETA 





阴 市 利 港 第 二 化 工 有 限 公 司 ， 天 津 市 光复 
精细 化 工 研究 所 。 

CLA BBA 

【英文 名 】 ammonium phosphate dibasic 


【别名 】 Fhe GRR EE; secondary ammo- 
nium phosphate; 

















diammonium hydrogen 
phosphate 

【分 子 式 】 (NH ): HPO, 

【登记 号 】 CAS [7783-28-0 ] 

【性 质 】 磷酸 氧 二 匀 为 无 色 透 明 单 斜 晶体 
或 白色 粉末 。 相 对 密度 1.619; 熔点 
190C. DFK. ARYA WA HE. 1% 7K 
溶液 的 pH 为 8， 其 0. 1mol/L 溶液 的 pH 
值 为 7.8。 不 溶 于 醇和 丙酮 。 露 置 于 空气 

























































































会 逐渐 失去 约 8% AY GAT. MAE Ae BE He 
TAK. fie SAK Bz AE ARE Pe = FE 
【质量 标准 】 HG/T 3465—1999 

指标 名 称 分 析 纯 | 化 学 纯 
(NHa )2 HPO. / % >| 99.0 98. 0 
pH 值 (50g,25C ) 7.8~8. 2 |7.8~8. 2 
澄清 度 试验 合格 合格 
水 不 溶 物 /% <| 0.005 | 0.01 
毛 化 物 CCD/% <| 0.0005 | 0.004 
硫化 合 物 (以 SG 计 )/% <| 0.005 | 0.01 
硝酸 起 (NOs)/% <| 0.0005 | 0.001 
FACNa)/% =| ©. Oi 0. 02 
HECK) /% <| 0.005 | 0.01 
铁 (Fe)/% <} 0.0005 | 0.002 
砷 (As)/% <| 0.0005 | 0.002 
重金 属 ( 以 Pb 计 )/% <j 0.0005 | 0.001 
【 制 法 】 工业 上 主要 采用 中 和 法 ， 一 种 是 
热 法 磷酸 和 液 氮 进行 中 和 反应 ， 其 工艺 过 











程 比 较 简 单 ， 另 一 种 是 湿 法 磷酸 和 液 氮 进 
行 中 和 反应 。 该 方法 首先 在 湿 法 蘑 取 磷酸 
中 加 入 一 定量 的 过 氧化 氧 ， 使 磷酸 中 的 二 
价 铁 氧 化 ， 然 后 再 与 氮气 进行 中 的 反应 ， 
经 压 滤 、 浓 缩 、 冷 却 结 晶 、 离 心 分 离 、 干 
B, MIRRA E. 

【用 途 】 在 水 处 理 领 域 主要 作为 缓 蚀 剂 以 



























































及 废水 的 生化 处 理 中 的 细菌 养料 ， 也 用 作 
锅炉 水 的 软水 剂 组 分 。 还 可 用 作 干 粉 灭火 
剂 、 焊 接 熔 料 、 酵 母 的 培养 养料 、 制 造 发 
酵 食 品 及 面包 的 膨 松 剂 。 在 织物 、 纸 张 、 
木材 和 植物 纤维 中 有 阻 燃 的 作用 。 此 外 ， 
还 用 于 肥料 、 饲 料 添加 剂 、 印 刷 制版 、 制 
药 、 电 子 管制 造 业 及 陶瓷 与 搞 瓷 业 等 
领域 。 
【安全 性 】 对 皮肤 和 黏膜 有 轻 度 刺激 ， 吸 
入 或 食 人 体内 会 引起 严重 腹泻 。 应 储存 在 
阴凉 、 通 风 、 干 燥 的 库房 内 ,不 可 露天 堆 
WM. AMM. Wii. WAR wis 
染 。 储 运 时 注意 防潮 、 防 晒 ， 通 风 良 好 ， 
装 印 时 注意 勿 使 包装 破损 。 
【生产 单位 】 四 川 什 训 市 川 鸿 磷 化 工 有 限 
公司 ， 宜 兴 天 月 精细 化 工 有 限 公 司 ， 常 熟 
市 金星 化 工 有 限 公 司 ， 云 南 澄江 东 泰 磷肥 
有 限 公 司 ， 四 川 川 恒 化 工 〈 集 团 ) 有 限 责 
任 公司 ， 湖 北 祥云 〈 集 团 ) 化 工 股份 有 限 
公司 ， 连 云 港 市 德 邦 精 细 化 工 有 限 公司 ， 
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武汉 无 机 盐 化 工厂 ， 大 连 英 特 化 工 有 限 
公司 。 

[Nd004 \ HRIH 

【英文 名 】 ammonium phosphate mono- 
basic 

【别名 】 一 盐 基 磷酸 饺 ; ADP; ammonium 


biphosphate; ammonium dihydrogen phos- 
phate; primary ammonium phosphate 

【分 子 式 】 NH, HzPO， 

【登记 号 】 CAS [ 7722-76-1] 

【性 质 】 磷酸 二 氧 镁 为 无 色 透 明 的 正方 唱 
系 粗 大 或 细小 晶体 。 相 对 密度 (19°C) 
1.803, JAR 150C. DWT. MFF 
醇 ， 不 深 于 酮 。 在 空气 中 稳定 ， 加 热 到 
100 一 110Y 不 会 失去 氮 ; 加 热 到 130°C 以 
上 时 开始 分 解 ， 并 逐步 放出 所 和 水 ， 生 成 
偏 磷 酸 铵 和 磷酸 的 混合 物 。 其 水 浴 液 呈 酸 
HE. 1A WII pH 为 4. 5。 

【质量 标准 】 HG/T 3466—1999 
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指标 名 称 分 析 纯 | 化 学 纯 
CNH4 H2 POs /% >| 99.0 98.5 
pH (509,25€ ) 4. 0~4. 5 |4.0~4.5 
澄清 度 试验 合格 合格 
水 不 溶 物 /% =| 0.005 | 0.01 
SULCI% <| 0.0005 | 0.001 
硫化 合 物 ( 以 SO 计 )/% <} 0.005 | 0.01 
硝酸 盐 (NOs )/% <| 0.001 | 0.002 
(Na) /% <] 0.005 | 0.01 
BC K)/% <| 0.005 | 0.01 
铁 (Fe)/% <} 0.001 | 0.003 
BEC AS) /% <| 0.0005 | 0.002 
重金 属 ( 以 Pb 计 )/% <| 0.0005 | 0.001 
【 制 法 】 将 85% 的 热 法 磷酸 加 以 适当 稀 
释 后 ， 通 人文 氏 管 式 气流 混合 反应 器 中 ， 
再 通 和 氮气 进行 混合 反应 ， 反 应 完毕 后 进 
行 过 滤 。 滤 液 在 冷却 结晶 器 中 冷 至 26°C 
以 下 ,析出 结晶 ， 再 经 分 离 脱 水 、 干 燥 ， 
制 得 成 品 。 或 者 将 稀释 至 50% ~ 55% AY Ah 
磷酸 计量 加 入 带 有 搅拌 器 和 夹 套 的 担 盗 笠 
中 ， 在 搅拌 下 利用 所 分 布 需 缓慢 通 人 氮气 
进行 中 和 反应 ， 反 应 完毕 后 进行 冷却 结 


nn > Ze oy eS Ibi zk Aa 
ie Boi. AT DOS wR — A 4a A 
分 别 制 成 低 于 饱和 
氨 钙 溶液 加 入 反应 器 中 
汽 升 温 至 95 以 上 ， 
溶液 进行 复分解 反应 ， 
硫酸 钙 。 将 反应 液 过 






























































40C 以 下 析出 结晶 ， 经 
E. MEERA. 
【用 途 】 在 循环 水 和 锅炉 水 处 理 中 ， 可 用 
缓 蚀 剂 ， 磷 酸 二 氧 包 和 铬 酸 盐 一 
， 能 在 金属 表面 上 形成 一 层 相 当 坚 硬 的 
保护 膜 。 在 水 的 生物 化 学 处 理 中 ， 磷 酸 二 
aU Be FT FA EAE ye FRA 。 

【安全 性 】 储存 和 运输 时 要 注意 防水 、 防 
上 晒 ， 防 止 包装 破损 。 


离心 分 离 、 干 燥 

























































































【生产 单位 】 湖北 祥云 (集团 ) 化工 股 份 
有 限 公 司 ， 什 部 安达 化 工 有 限 公司 , 宜兴 
天 鹏 精细 化 工 有 限 公 司 ， 常 熟 市 金星 化 工 
有 限 公司 ， 云 南港 江东 泰 磷肥 有 限 公 司 ， 
四 川 川 恒 化 工 集团) 有限 责任 公司 ， 湖 








北 祥云 (集团) 化工 股 份 有 限 公 司 ， 连 云 
港 市 德 邦 精细 化 工 有 限 公司 ， 武 汉 无 机 盐 












































干燥 后 ， 得 到 磷酸 二 氢 
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化 工厂 ， 大连 英 特 化 工 有 限 公司 。 
握 化 锌 


【英文 名 】 zinc chloride 

【别名 】 butter of zinc 

【分 子 式 】 ZnCl: 

【登记 号 】 CAS [7646-85-7 ] 

【性 质 】 白色 结晶 性 粉末 。 相 对 密度 
2.911, 100C, WA 732°C. MAM 
ffi, MAIR Pak. GR. CREA A, th 
AVES FM Wi BRS MCE. AR HR SE E A A 
不 深 于 液 所 和 酮 。 

【质量 标准 】 HG/T 2323—2004 

















































































































蒸发 至 沸点 ， 然 后 放 和 人 冷却 结晶 器 内 冷 至 
I 型 Tw 
型 

m 优等 品 | 一 等 品 | 一 等 品 | 合格 品 I 
外 观 白色 粉 未 或 小 颗粒 无 色 透 明 的 水 溶液 
BULEE (ZnCl) /% =>] 96.0 | 95.0 | 95.0 | 93.0 40. 0 
酸 不 溶 物 /% < | 0.01 0. 02 0. 05 一 
碱 式 盐 (以 ZnO 计 )/% a 2.0 2, 0 0. 85 
硫酸 盐 ( 以 SO - 计 )/% < 0.0 0.01 0. 05 0. 004 
铁 (Fe)/% = 0. 0005 0.001 | 0.003 0. 0002 
铅 (Pb)/% < 0. 0005 0. 001 0. 0002 
碱 和 碱土 金属 /% < 1.0 1.5 0.5 
铎 片 腐蚀 试验 通过 = 通过 
pH 值 一 一 3 一 4 














(778 Xe. 


【 制 法 】 Kohm Ac ke hi RAE eA RRA — 


【生产 单位 】 天 津 市 南平 化 工 有 限 公司 ， 














定量 盐酸 的 反应 器 中 进行 反应 ， 生 成 氯 化 
锌 溶液 。 经 静 置 沉淀 、 提 纯 、 过 滤 后 ， 滤 
WAZ BRA. Sa. TRIE. 
【用 途 】 水 处 理 缓 蚀 剂 。 氯 化 锌 易 深 于 
水 ， 在 水 中 水 解 产 生 不 溶性 胶 粒 ， 使 得 复 
合 缓 蚀 剂 呈 胶 状 浑浊 而 不 澄清 透明 ， 随 时 
间 延 长 ， 这 些 不 溶性 的 胶 粒 逐渐 聚集 而 沉 
淀 。 为 了 抑制 复合 缓 刨 剂 中 锌 盐 析 出 ， 通 
常 加 少量 H.SO,. HCl, H;PO, 或 冰 乙 
酸 等 酸性 物质 。 

【安全 性 】 不 燃 。 对 上 皮肤、 黏膜 有 刺激 
性 。 无 水 物 及 浓 溶 液 可 引起 皮肤 溃疡 。 









































吸入 粉尘 可 引起 呼吸 困难 。 消 化 及 循环 
系统 功能 异常 。 皮 上 肤 接 触 后 ， 可 用 2% 
的 碳酸 毛 钠 溶液 冲洗 。 生 产 和 使 用 硫酸 









































锌 的 工作 人 员 必 须 穿戴 个 人 防护 


坊 隆 裕 化 工 工业 有 限 公 司 ， 大 连 英 特 化 
工 有 限 公 司 ， 高 力 集团 ， 河 北 众 诚 化 工 
科技 有 限 公 司 ， 山 东 聊 城 大 明 化 学 有 限 


公司 。 


UA 硫酸 锌 (七 水 ) 


【英文 名 】 zinc sulfate heptahydrate 
【别名 】 七 水 合 硫酸 锌 ; Hi DL; white 


vitriol; zinc vitriol; collazin; 








Redeema; 
Solvazine; Solvezink; zincate 

【分 子 式 】 ZnSO,+7H2O0 

【登记 号 】 CAS [7446-20-0 ] 

【性 质 】 无 色 或 白色 结晶 性 粉末 。 相 对 密 
度 1.975; 燃点 100 。 在 干燥 空气 中 易 
风化 。 易 溶 于 水 和 腕 类 ， 微 溶 乙 醇和 甘 
油 ， 不 溶 于 液 所 和 酮 。 加 热 到 30C 失 去 1 









































用 
应 储存 于 阴凉 干燥 处 ， 防 止 雨 淋 、 受 潮 ， 
防止 日 是。 不 得 与 酸 、 碱 及 有 人 色 物 质 共 


嵌 混 运 。 























4) F mk, 100 CHK 6 分 子 结晶 水 ， 
280C 失 去 7 分 子 结晶 水 ，767'C 分 解 成 
ZnO 和 SOs. 

【质量 标准 】 HG/T 2326—2005 









































I 类 工 类 
指 标 名 称 

优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 | 优等 品 Soo) 合格 品 
+ | 以 zn 计 /% => | 35.7 | 35.34 | 34.61 | 22.51 | 22.06 | 20.92 
2 以 ZnSO; -H20 计 /% =| 98.0 | 97.0 | 95.0 
量 以 ZnSO; .7HzO 计 /% > 一 一 一 99.0 | 97.0 92.0 
不 溶 物 /% <= |) 0/020) 0,050" |) 0) 10) 0% | oF 050 0. 10 
pH 值 (50g/L 溶液 ) >| 40 4.0 一 3.0 3.0 一 
Alb MCDA Clit)/% < | 0.20 | 0.60 一 0.20 | 0.60 一 
铅 (Pb)/% < | 0.002 | 0.007 | 0.010 | 0.001 | 0.010 | 0.010 
铁 (Fe)/% < | 0.008 | 0.020 | 0.060 | 0.003 | 0.020 | 0.060 
镭 (Mn)/% <| 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.005 | 0.10 一 
锅 (Cd)/% < | 0.002 | 0.007 | 0.010 | 0.001 | 0.010 一 
【 制 法 】 在 带 搅拌 器 的 耐酸 反应 侈 中， 先 稀 溶 液 ， 然 后 在 搅拌 下 加 入 氧化 锌 调 成 浆 


加 入 少量 氧化 锌 和 一 定量 硫酸 形成 硫酸 锐 




















TK, 再 加 入 硫酸 控制 pH 为 5.1， 即 为 反 


— rn779) 

















滤 ， 滤 液 加 热 至 80C 以 上 ， 加 入 高 锰 栈 
钾 (或 漂白 粉 ) 并 加 热 至 沸 ， 将 铁 、 锰 等 
AMA. VERMA. RR, OE 
fa > BSC HbR ZK. FAHER. 
【用 途 】 在 冷却 水 系统 中 ， 锌 盐 是 最 常用 
的 阴极 型 缓 蚀 剂 ， 主 要 由 锌 离子 起 缓 蚀 作 
用 。 但 不 宜 单独 使 用 ， 而 是 和 聚 磷酸 盐 、 
有 机 磷酸 盐 、 多 元 醇 磷 酸 酯 、 钥 酸 盐 等 复 
配 起 增 效 作用 ， 并 可 降低 它们 的 用 量 。 笠 
离子 在 复合 缓 蚀 剂 中 常用 量 为 2 一 4mg/L。 
锌 盐 用 量 增加 ， 腐 蚀 速度 降低 ， 但 超过 一 
定 浓度 后 ， 锌 离子 用 量 继续 增加 ， 对 腐蚀 
速度 的 影响 不 太 明 显 ， 反 而 会 增加 运行 成 
本 和 排污 水 中 的 锌 离子 浓度 。 

【安全 性 】 不 燃 。 对 上 皮肤、 黏膜 有 刺激 
性 。 无 水 物 及 浓 洲 液 可 引起 皮肤 溃疡 。 吸 
入 粉尘 可 引起 呼吸 、 消 化 及 循环 系统 功能 
异常 。 工 作 人 员 应 作 好 防护 。 本 品 应 储存 
于 阴凉 干燥 处 ， 防 止 雨 淋 、 受 潮 ， 防 止 日 
M, ZA., KHSR, MKA EH mA 
混 运 。 
【生产 单位 】 连云港 中 铭 化 工 有 限 公 司 ， 
河北 澳 铭 锌 业 有 限 公 司 ， 湖 南 长 沙 蓝天 化 
工 实业 有 限 公 司 ， 高 力 集团 ， 天 津 碱 厂 ， 
四 川 省 化 学 工业 研究 设计 院 ， 石 家 庄市 中 
汇 化 工 有 限 公 司 ， 大连 英 特 化 工 有 限 
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Ly FJ o 
钼 酸 钠 
【英文 名 】 sodium molybdate (VI) di- 
hydrate 
【别名 】 二 水 合 钥 酸 钠 ， 钥 酸 钠 二 水 ; 


(T-4)-disodium mo- 


lybdate (MoO1 ); sodium molybdenum 


sodium molybdate; 


oxide; molybdic acid sodium salt di- 
hydrate 

【分 子 式 】 Na MoO4 :2H;O 

【登记 号 】 CAS [10102-40-6] 





【性 质 】 白色 菱形 结晶 。 微 溶 于 1.7 份 冷 
水 、0. 9 Pk, 25°C 5% 的 水 溶液 pH 
9.0~10.0, 不 溶 于 丙酮 。 加 热 至 100°C 











失去 结晶 水 变 成 无 水 物 。 
【质量 标准 】 Na: MoO; - 2H20299% 


(一 级 品 ); 98% (二 级 品 )。 

【 制 法 】 钼 精 矿 (主要 组 分 为 MoSs) 经 
氧化 焙烧 生成 三 氧化 钼 ， 再 用 碱 液 浸 取 ， 
得 钥 酸 钠 深 液 ， 浸 出 液 经 抽 滤 、 蒸 发 浓 
缩 。 浓 缩 液 经 冷却 结晶 、 离 心 分 离 、 干 
燥 ， 即 得 钼 酸 钠 。 

【用 途 】 钥 酸 盐 毒 性 较 低 ， 对 环境 污染 污 
染 程度 低 ， 是 目前 应 用 较 多 的 一 种 新 型 水 
处 理 剂 。 为 了 获得 较 好 的 缓 蚀 效果， 钥 酸 
盐 常 与 聚 磷酸 盐 、 和 葡萄 糖 酸 盐 、 锌 盐 、 茶 
并 三 氮 唑 复 配 使 用 ， 这 样 不 仅 可 以 减少 钥 
酸 盐 的 使 用 量 ,， 而且 可 以 提高 缓 蚀 效 果 ， 
复 配 后 钥 酸 盐 的 用 量 由 200 ~~500mg/L 下 
降 至 4 一 6mg/L。 铀 酸 盐 成 膜 过 程 中 ， 必 
须要 有 溶解 氧 存 在 ， 而 无 需 钙 离 子 (或 其 
他 二 价 金 属 离子 ) 。 钼 酸 盐 热 稳定 性 高 ， 
可 用 于 热流 密度 高 及 局 部 过 热 的 循环 水 
系统 。 
【安全 性 】 钼 酸 钠 有 毒 ， 但 属 低 毒 化 合 
物 。 钼 中 毒 会 引起 关节 疼痛 ， 造 成 血压 
偏 低 和 血压 波动 ， 神 经 功能 北 乱 ， 代 谢 
过 程 出 现 障 碍 。 可 溶性 钥 化 物 气 溶胶 最 高 
容许 浓度 为 2mg/m, WEN 4mg/ mi。 
接触 和 使 用 钼 酸 钠 时 ， 要 穿戴 规定 的 防护 
用 具 。 注 意 防 潮 。 运 输 时 须 防 雨 淋 、 































































































































































































【生产 单位 】 姜 堰 市 安达 有 色 金 属 有 限 公 
司 ， 杭 州 萧山 天 钼 化 工 有 限 公 司 ， 上 海 绿 
源 精细 化 工厂 ， 天 津 市 化 学 试剂 一 三， 高 
力 集团 ， 杭 州 常 青 化 工 有 限 公 司 ， 上 海 试 
一 化 学 试剂 有 限 公 司 ， 科 美化 工 有 限 公 
司 ， 北 京北 化 精细 化 学 品 有 限 责任 公司 ， 
天 津 市 光复 精细 化 工 研究 所 ， 成 都 市 联合 
化 工 试剂 研究 所 ， 杜 邦 公司 (美国 )， 埃 
SERRA FB] 〈 美 国 )， 片 山 化 学 工业 株式 会 
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社 (AA). 


【英文 名 】 sodium tungstate (VI) 
【别名 】 
tungstate (WO# ) 

【分 子 式 】 Na: WO .2H2O 


sodium tungstate; (T-4)-disodium 


【登记 号 】 CAS [10213-10-2] 
CER) 无 色 或 白色 结晶 。 相 对 密度 





3.25， 熔 点 665°C, PATELE., MAT 
氨 。 在 干燥 空气 中 风化 。 溶 于 1.1 份 水 ， 
呈 微 碱 性 ，pH8 一 9。 遇 强酸 分 解 成 不 深 
于 水 的 忽 酸 。 加 热 到 100°C 失去 结晶 水 成 

































































无 水 物 。 
【质量 标准 】 参考 标准 
指标 名 称 指标 

钨 酸 钠 CNaz WO4*2H20)/% > 99. 0 
硝酸 盐 /% < 0.01 
氧化 物 /% < 0. 03 
钼 /% < 0. 03 
铁 /% < 0. 002 
砷 /% < 0. 002 
硫酸 盐 /% < 0. 02 
水 不 溶 物 /% < 0. 02 
重金 属 (以 Pb 计 )/% < 0. 02 

【 制 法 】 以 钨 矿石 为 原料 进行 碱 解 。 将 





RED (主要 成 分 为 MnWO, "FeWO4 ) 
粉碎 至 320 目 ， 与 30%% 氧 氧化 钠 加 入 反 








的 毒性 更 大 。 兔 肌 内 注射 (mg 钨 酸 盐 / 
kg) LDio: 105; 大 鼠 皮下 注射 (mg $5 
酸 盐 /kg) LDso: 240。 接 触 钨 化 合 物 后 ， 
人 的 上 呼吸 道 和 深呼吸 道 受 到 刺激 ， 受 粉 
PEHEA E Em., HAIEI. Z 
触 皮肤 后 ， 使 皮肤 上 出 现 鳞 悄 。 美 国 规 
定 ， 钨 及 其 可 溶性 化 合 物 在 空气 中 的 最 高 
容许 浓度 (以 旬 计 ) 为 Img/m?， 不 溶性 
化 合 物 〈 以 钨 计 ) 为 5mg/m3 。 工 作 人 员 
应 做 好 防护 。 本 品 应 储存 在 阴凉 、 干 燥 的 
库房 内 ， 并 注意 防潮 。 储 运 时 保持 包装 完 
好 无 损 。 不 可 与 酸 类 物品 共 储 混 运 。 运 输 
时 要 防止 日 是 和 雨 淋 。 

【生产 单位 】 ZETA GERRARA 
司 ， 杭 州 萧山 天 钼 化 工 有 限 公 司 ， 上 海 绿 
源 精 细 化 工厂 ， 上 海 实验 试剂 有 限 公 司 ， 
上 海 新 高 化 学 试剂 有 限 公 司 , 科 美 化 工 有 
限 公 司 ， 北 京北 化 精细 化 学 品 有 限 责 任 公 
司 ， 天 津 市 光复 精细 化 工 研究 所 ， 成 都 市 
联合 化 工 试剂 研究 所 。 


































































































NGOOS” 硅 酸 钠 

【英文 名 】 sodium silicate 

【别名 】 水 玻璃 ; 泡 花 碱 ，water glass; 
soluble glass 
【分 子 式 】 Na SiO; 
【登记 号 】 CAS [1344-09-8] 


【性 质 】 工业 硅 酸 钠 因 分 子 中 氧化 钠 与 
































氧化 硅 比 值 不 同 其 性 质 亦 不 同 。 氧 化 








应 器 中 进行 碱 解 ， 碱 解 后 与 氯 化 钙 作用 
合成 钨 酸 钙 ， 钨 酸 钙 与 盐酸 反应 生成 钨 
酸 ， 再 与 氨 氧 化 钠 反应 生成 钨 酸 钠 ， 经 
蒸发 结晶 ， 离 心 脱水 、 干 燥 ， 即 得 钨 酸 
钠 成 品 。 
【用 途 】 钨 酸 钠 属 阳极 钝 化 膜 型 缓 蚀 
Wl. EL ORME RE PEF AAA RRA. X wR 
素 钢 、 紫 铜 、 铜 合金 、 铝 AAR 
的 缓 蚀 效果 。 单 一 钨 酸 钠 为 缓 蚀 剂 时 加 
HERK., AE WO 200mg/L UE, 
费用 高 。 
【安全 性 】 





















































钨 化 合 物 有 毒 ， 尤 其 是 钨 酸 钠 





钠 与 二 氧化 硅 的 分 子 摩尔 比 称 为 模 数 ， 
模 数 在 3 以 上 的 称 为 中 性 水 玻璃 ， 模 数 3 
以 下 的 称 为 碱 性 水 玻璃 。 其 产品 通常 有 
固体 水 玻璃 ， 水 合 水 玻璃 和 液体 水 玻璃 
之 分 。 硅 酸 钠 为 无 色 、 淡 黄色 或 青 灰色 
透明 的 黏稠 液体 。 溶 于 水 呈 碱 性 。 遇 酸 
分 解 而 析出 硅 酸 的 胶 质 沉淀 ， 属 于 玻璃 
体 物 质 ， 无 固定 熔点 ， 水 处 理 用 一 般 模 
数 为 2.5 一 3. 0。 

【质量 标准 】 GB 4209—1996 

(1) 工业 液体 硅 酸 钠 
























































— gog 731) 




















































































































































































































































































































































































































型 号 级 别 液 -1 液 -2 液 -3 液 -4 液 -5 

指标 优 4 | 1 合 | 优 合 | 优 a | tt 合 
等 | 等 | 格 | 等 | 等 | 格 | 等 | 等 | 格 | 等 | 等 | 格 | 等 | 等 | 格 
指标 名 称 品 | 品 | 品 | 品 | 品 | 品 | 品 | 品 | 品 | 品 | 品 | 品 | 品 | 品 | 品 
铁 (Fe)/% <lo. 02/0. 05| 一 |0. 02|0. 05| 一 lo. 020. o5! 一 0.020.05| 一 |0. 0210. 05| 一 
水 不 溶 物 /% < lo. 20/0. 40/0. 500. 200. 40/0. 5olo. 200. 60l0. 8010. 20|0. 40|0. 500. 2010. 80l1. 00 
密度 (20C )/Cg/cm?) |1. 318~1. 342] 1. 368~ 1. 394 | 1. 436~ 1. 465| 1. 368 ~ 1. 394 | 1. 526~ 1. 599 
氧化 钠 CNazO)/% > HO 8.2 10. 2 9.5 12.8 
二 氧化 硅 (Sio)/% > 24. 6 26. 0 25.7 22,1 29. 2 
ERM ) 3.5~6.7 3.1~3.4 2.6~2.9 2.2~2.5 2.2~2.5 
(2) 工业 固体 硅 酸 钠 

型 号 级 别 司 -1 司 -2 a 5-4 

指标 
等 品 | 合格 品 等 品 | 合格 品 $m | 合格 品 等 品 | 合格 品 

指标 名 称 
可 溶 固体 /% > 97.0 | 95.0 | 97.0 | 95.0 | 97.0 | 95.0 | 97.0 95.0 
Fe/% < 0 12 一 0. 12 = 0. 12 一 0. 10 一 
模 数 CM ) 3.5~ 3.7 3.1~ 3.4 2.6~ 2.9 2.2~ 2.5 
【 制 法 】 F: 将 纯碱 、 硅 按 一 定 比例 均 不 但 可 以 抑制 冷却 水 中 钢铁 的 腐蚀 ， 而 上 且 
SRA. 熔融 反应 。 加 热 溶 解 ， 沉 降 、 还 可 抑制 非 铁 金 属 - 铝 和 铜 及 其 合金 、 铬 、 
浓缩 制 得 。 或 者 将 硫酸 钠 (芒硝 )、 煤 粉 镀 镑 层 的 腐蚀 ， 特 别 适 宜 于 控制 黄 铜 脱 
混 匀 再 加 入 硅 砂 反应 制 得 。 也 可 以 将 天 镑 。 硅 酸 盐 能 有 效 地 防止 Cl 的 侵蚀 ， 因 
然 碱 、 奎 砂 、 煤 粉 按 比例 混合 ， 熔 融 反 此 可 用 于 用 海水 作 补 充 水 或 含 高 Cl 的 循 
应 制 得 。 湿 法 是 将 液体 烧碱 、 硅 砂 在 反 环 水 系统 。 有 循环 冷却 水 中 ， 一 般 硅 酸 盐 
MEA MA RO. PT WARES We a 使 用 浓度 为 40 ~ 60mg/L (以 SiO: if), 
制 得 。 最 低 25mg/L。 最 佳 运行 pH 8.0 一 9.5。 
【用 途 】 硅 酸 盐 作为 缓 蚀 剂 ， 最 早 应 用 于 用 硅 酸 盐 作 缓 蚀 剂 时 ， 冷 却 水 中 必须 有 足 
生活 用 水 管道 的 防腐 。 之 后 ， 国 内 外 研究 够 的 氧 ， 金 属 才能 得 到 有 效 的 保护 。 
人 员 研 究 制 备 的 以 硅 酸 盐 为 主要 缓 蚀 剂 的 【安全 性 】 硅 酸 钠 属 于 低 毒 品 ， 对 皮肤 和 
复合 配方 ， 使 硅 酸 盐 的 绥 蚀 性 能 得 到 进 一 黏膜 有 刺激 作用 。 若 食 人 体内 ， 可 引起 呕 
步 提 高 。 硅 酸 盐 既 可 在 清洁 的 金属 表面 吐 和 腹 汽 。 接 触 和 使 用 硅 酸 钠 时 ， 应 作 好 
上 ， 也 可 在 有 锈 的 金属 表面 上 生成 保护 防护 。 容 器 应 密封 ， 储 存 于 通风 良好 的 库 
膜 ， 但 这 些 保护 膜 是 多 孔 性 的 ， 因 此 单独 房 内 。 不 可 与 酸 类 物品 共 储 混 运 。 
使 用 硅 酸 盐 缓 蚀 性 能 较 差 ， 硅 酸 盐 常 与 聚 【生产 单位 】 浙江 省 嘉善 县 助 剂 一 三 ， 南 











磷酸 盐 、 有 机 磷酸 盐 、 钥 酸 盐 、 锌 盐 等 组 
蚀 剂 复 配 ， 起 增 效 作用 。 
硅 系 复合 剂 已 成 为 新 的 发 展 趋 势 。 硅 酸 盐 























前 开发 和 研制 
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国 





京 合 一 化 工 有 限 责任 公司 ， 
(ETA BR ZS el, ih 








大 连 达 凯 染料 


1 市 东升 化 工 试剂 厂 ， 
核 工 业 建 峰 化 工 总 广 ， 上 海 明 太 化 工 


(782 BX. 





BERRA RAS i], FEB. KERF 
试剂 有 限 公司 ， 江 苏 永 华 精细 化 学 品 有 限 
公司 ， 无 锡 市 展望 化 工 试剂 有 限 公司 。 


CODA 亚 硝 酸 钠 
【英文 名 】 


sodium nitrite 





DRI 白色 或 微 带 黄 色 斜 方 晶体 或 粉 
末 。 有 咸 味 ， 外 观 类 似 于 食盐 。 相 对 密度 
2.168; 熔点 271C， 在 320C 时 分 解 生成 
氧 、 气 、 氧 化 氮 和 氧化 钠 。 吸 湿 ， 易 溶 于 

















水 ， 水 溶液 稳定 。 微 溶 于 甲醇 、 乙 醇 、 乙 
醚 。 可 从 空气 中 吸收 氧气 ， 并 形成 硝酸 














































































































【别名 】 nitrous acid sodium salt; erinitrit; 钠 。 露 置 于 空气 中 缓慢 氧化 成 硝酸 钠 。 与 
diazotizing salt 有 机 物 接触 易 发 生 燃 烧 和 爆炸 ， 人 燃烧 时 放 
【分 子 式 】 NaNO: 出 有 毒 的 氧化 氮气 体 。 
【登记 号 】 CAS [7632-00-0] 【质量 标准 】 GB 2367—2006 
指 标 名 称 优等 品 一 等 品 合格 品 
亚 硝酸 钠 ( 以 干 基 计 )/% > 99. 0 98. 5 98. 0 
硝酸 钠 ( 以 干 基 计 7/% < 0.8 1.0 1.9 
SKYA NaCl 计 ,以 干 基 计 )/% < 0. 10 0. 17 一 
水 不 溶 物 (以 干 基 计 )/% =< 0. 05 0. 06 0. 10 
水 分 /% < 1.4 2.0 2.5 
松散 度 ( 以 不 结 块 物 含量 计 )/% = 85 
+: 松散 度 指 标 为 添加 剂 产品 控制 的 指标 名 称 ， 在 用 户 要求 时 进行 测定 。 











LAR] NaNO， 是 一 种 氧化 性 缓 蚀 剂 ， 
适用 于 低 硬度 或 超 低 硬度 的 水 质 处 理 。 
本 品 有 毒 ， 故 主要 用 于 密闭 循环 冷却 水 
系统 ， 属 危险 性 缓 蚀 剂 ， 使 用 浓度 不 足 
时 ， 不 仅 无 缓 蚀 作用 ， 反 而 加 速 腐 蚀 ， 
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以 及 污染 食品 。 使 用 带 护 栏 的 运输 工具 
运输 。 
【生产 单位 】 太原 欣 力 化 学 品 有 限 公 司 ， 














盐 集团 有 限 公 司 ， 天 津 市 化 学 试剂 
一 三 ， 上 海 绿源 精细 化 工矿， 上 海 实验 试 




























































































































































































使 用 浓度 通常 为 300 一 500mg/L。 水 质 ， 山 东 天 信 化 工 有 
pH 最 佳 范 围 在 8 一 10， 故 常 与 300 一 限 公 司 ， 天 津 碱 厂 ， 宜 兴 天 鹏 精细 化 工 有 
600mg/L 的 NazCOs 共同 使 用 。 水 质 限 公 司 ， 江 苏 方舟 化 工 有 限 公 司 ， 科 美化 
pH<6 AY, 分解 ， 起 不 到 缓 蚀 作用 。 常 CLARAS. 

5HR, rT Se EAD. 5 

一 方面 降低 两 者 的 用 量 。 仅 适用 于 黑色 | CO 硝酸 钠 

金属 防 锈 ， 对 铜 等 有 色 金 属 无 效 ， 甚 至 【英文 名 】 sodium nitrate 

有 腐蚀 作用 。 【别名 】 智利 硝 ; Chile saltpeter; cubic 
【安全 性 】 亚 硝 酸 钠 有 毒 ， 具 致癌 性 ， 人 niter; soda niter 

致死 量 3g。 皮 肤 接 触 亚 硝 酸 钠 的 最 高 浓 【分 子 式 】 NaNO; 

度 为 1. 5% ， 高 于 此 浓度 时 ， 会 使 皮肤 发 | 【登记 号 】 CAS [7631-99-4] 

炎 ， 出 现 斑 疹 。 接 触 或 使 用 亚 硝 酸 钠 的 工 【性 质 】 硝酸 钠 在 室温 下 为 无 色 透 明 的 葵 
作 人 员 ， 必 须 穿 戴 规 定 的 防护 用 具 ， 以 防 形 结晶 ， 或 白色 或 微 带 黄色 的 颗粒 或 粉 



































止 接触 皮肤 和 进入 体内 。 不 得 与 有 机 物 、 


























食品 等 共 储 混 运 ， 以 免 发生 爆 炸 、 燃 烧 ， 











末 。 味 咸 ， 略 苦 。 在 湿 空 气 中 易 潮解 。 相 
对 密度 2.257, KAR 308°C, We 308°C, 

















~- 0 厅 753) 








并 在 沸腾 时 分 解 而 生成 NaNO: 和 O2. 
MAR Fk. WAH. MER F A, 









































后 的 残留 物 为 N:0。 在 溶解 于 水 中 时 ， 
水 温 下 降 ， 水 溶液 呈 中 性 。 硝 酸 钠 是 一 种 





















































































































































甲醇 ， 极 难 深 于 丙酮 。400 一 600Y 时 放出 氧化 剂 ， 与 木 届 、 布 、 油 类 等 有 机 物 接触 
No Fil Oo; 热 至 700'C 时 放出 NO; 775~ 时 ， 能 引起 燃烧 和 爆炸 。 
865C 时 有 少量 NO: 和 NoO 生成 。 分 解 | 【质量 标准 】 GB/T 4553—2002 
指 标 名 称 优等 品 Sm 合格 品 

外 观 色 细 小 结晶 ,允许 带 浅 灰色 或 浅黄 色 
硝酸 钠 ( 以 千 基 计 7/% = 99. 7 99. 3 98. 5 
水 分 /% < 0 1.5 2.0 
水 不 溶 物 /% < 0. 03 0. 06 一 
氢化 物 (NaCl)/% < 0. 25 0. 30 一 
亚 硝 酸 钠 (以 干 基 计 7/% = 0.01 0. 02 0. 15 
破 酸 钠 ( 以 干 基 计 )/% < 0. 05 <0. 10 
铁 (Fe)/% =< 0. 005 一 
MARE > 90 

注 :1. 水 分 以 出 厂 检验 为 准 。 

2. 松散 度 为 加 防 结 块 剂 产品 控制 指标 名 称 。 
【 制 法 】 用 纯碱 溶液 吸收 硝酸 生产 尾气 【安全 性 】 硝酸 钠 为 强 氧化 剂 ， 遇 可 燃 物 








中 的 氮 氧 化 物 ， 得 中 和 液 ， 再 将 中 和 液 
送 入 转化 器 中 ， 加 硝酸 将 亚 硝 酸 钠 氧 化 
成 硝酸 钠 。 用 纯碱 溶液 中 和 转化 后 溶液 
中 的 游离 酸 ， 在 常 压 下 燕 发 后 ， 进 行 冷 
却 结晶 、 离 心 分 离 、 干 燥 等 步骤 ， 制 得 
硝酸 钠 成 品 。 或 利用 硝酸 与 纯碱 或 烧碱 
进行 反应 制 得 硝酸 钠 。 还 可 以 用 离子 交 


























HE, U NaCl 和 NHNO 为 原料 ,分 
别 配 成 一 定 含量 的 溶液 ， 经 过 离子 交换 





树脂 床 ， 制 得 硝酸 钠 和 和 毛 化 馆 溶 液 ， 再 
分 别 进 行 浓缩、 冷却 结晶 、 离 心 分 离 、 
干燥 、 包 装 ， 得 到 产品 硝酸 钠 和 副产品 
SALE EK 




















【用 途 】 硝酸 钠 在 水 处 理 领 域 主要 用 作 
缓 蚀 剂 、 锅 炉 金属 脆 化 的 抑制 剂 。 硝 酸 

















钠 用 作 金 属 脆 化 抑制 剂 时 ， 需 与 毛 氧 化 
钠 复 配 使 用 ， 并 保持 一 定 的 比例 。 在 低 
压 锅炉 系统 内 加 入 硝酸 钠 可 防止 金属 材 
料 脆 化 。 此 外 ， 其 他 领域 的 用 途 也 
很 广 。 

































































着 火 时 能 助长 火势 。 与 易 氧 化 物质 、 硫 
黄 、 还 原 剂 和 强酸 接触 时 ， 能 引起 燃烧 和 
爆炸 。 燃 烧 时 有 黄色 火焰 ， 产 生 有 毒 和 刺 
激 性 的 氮 氧 化物 气体 ， 对 皮肤 有 刺激 作 
用 。 人 经 口 大 量 摄 和 能 产生 肠胃 炎 、 腹 
痛 、 呕 吐 、 心 律 不 齐 、 脉 搏 不 匀 等 症状 ， 
严重 者 痉挛 而 至 死亡 。 人 的 致死 量 LD 为 
15. 3g。 有 眼睛 和 皮肤 接触 硝酸 钠 后 ， 应 以 
大 量 水 冲洗 。 不 得 与 有 机 物 ， 酸 、 碱 类 和 
其 他 易 燃 物 同 储 共 运 。 运 输 时 严防 日 枉 和 
雨 淋 。 

【生产 单位 】 太原 欣 力 化 学 品 有 限 公 司 ， 
青岛 恒 源 化 工 有 限 公 司 ， 山 东海 化 华龙 硝 
BARRA Fl. 吉林 化 学 工业 股份 有 限 公 
Fl. 石家庄 化 肥 集 团 有 限 责任 公司 ,重庆 
川 东 化 工 集团) 有 限 公 司 ， 上 海 绿 源 精 
a 团 ， 山 东 天 信 化 工 有 限 
团 有 限 公司 ， 太 原市 欣 
达 化 工 有 限 公 司 ， 山 西 丰 喜 肥 业 ( 集 
) 股份 有 限 公司 。 
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(734 BE 


铬 酸 钠 
【英文 名 】 sodium chromate (VI) 
【别名 】 
of soda; chromium disodium oxide 
【分 子 式 】 Na CrOs 
【登记 号 】 CAS [7775-11-3] 

DRI 无 水 铬 酸 钠 为 黄色 粉末 状 结晶 。 
相对 密度 2.723， 熔 点 792'C 。 易 溶 于 水 ， 
水 溶液 呈 碱 性 。 铬 酸 钠 在 19.52 以 下 时 
自 水 溶液 中 结晶 出 十 水 合 物 ， 后 者 为 单 斜 
晶体 ， 相 对 密度 1.483， 极 易 吸 潮 ， 且 不 
稳定 ; 在 19.52 一 26.6 结晶 出 六 水 合 物 
NasCrO .6HO; 在 26.6 ~ 62. 8°C 4H fh 
出 四 水 合 物 NasCrO4 * 4H;O; 62.8°C 以 
上 则 生成 无 水 斜 方 晶体 a-NazCrO.; 在 
413C 时 便 转 变 成 熔点 为 7925 的 六 角 晶 
FRAY B-Naz CrO4。 
【 制 法 】 在 铬 酸 钠 碱 性 溶液 中 加 入 重 馈 酸 
钠 母 液 进行 中 和 反应 。 经 过 滤 、 港 清 、 冷 
却 、 分 离 制 得 。 
【用 途 】 铬 酸 盐 是 一 种 最 有 效 的 腐蚀 抑制 
剂 ， 用 作 循 环 冷却 水 系统 缓 蚀 剂 ， 其 缓 蚀 
率 可 达到 95% 以 上 。 通 常 都 是 与 磷酸 盐 、 
锐 盐 以 及 聚 丙烯 酰胺 等 绥 蚀 组 分 复 配 使 
用 。 在 冷却 水 处 理 中 ， 当 铬 酸 钠 以 较 高 的 
质量 分 数 (250 一 700mg/kg) 单独 使 用 
时 ， 对 钢材 的 缓 蚀 效果 极 好 。 
【安全 性 】 六 价 铬 化 合 物 及 其 盐 类 是 铬 化 


neutral sodium chromate; chromic 











































































































HD 粉尘 的 最 高 容许 浓度 0.1mg/ms 。 
铬 酸 盐 沾 污 皮肤 ， 可 引起 皮肤 瘙痒 ， 产 
HAE RERME. RED MMB. Bi 
膜 会 受到 严重 伤害 。 工 作 人 员 应 作 好 
防护 。 
【生产 单位 】 上 海 实验 试剂 有 限 公 司 ， 天 
津 科 密 欧 化 学 试剂 开发 中 心 ， 天 津 市 北辰 
区 津 生 工 贸 有 限 公 司 ， 无 锡 市 展望 化 工 试 
剂 有 限 公 司 ， 天 津 市 光复 精细 化 工 研究 
所 ， 成 都 市 联合 化 工 试剂 研究 所 。 


CUA 重 铬 酸 钠 (二 水 ) 





















































【英文 名 】 sodium dichromate dihydrate 
【别名 】 二 水 合 重 铬 酸 钠 ; AI, 





bichromate of soda; sodium bichromate 
dehydrate; sodium dichromate ( VI) de- 
hydrate 

【分 子 式 】 NazCr:07°2H20 

【登记 号 】 CAS [ 7789-12-0] 

【性 质 】 二 水 合 重 铬 酸 钠 为 浅 红色 至 浅 橙 
色 的 单 斜 棱锥 状 或 细 针 装 结晶 。 相 对 密度 
2.348 (25C)。 在 高 于 84.6° CM KK Bi 
na JK 2S A TC 7K 2H m. WAK., FEE 
会 潮解 ， 易 溶 于 水 ， 在 水 中 溶解 度 20°C 
时 为 73.18%，100'C 时 91. 48%， 水 溶液 
ERE DRTE. CKD WI 
356.7°C; TEAK 400°C 时 开始 分 解 ; 低 
于 84.6 时 在 空气 中 又 变 成 二 水 合 物 。 
为 强 氧 化 剂 。 与 有 机 物 摩 擦 、 撞 击 能 引起 





















































































































































合 物 中 毒性 最 大 者 ， 家 免 皮 下 注射 LD;。 | 燃烧 。 有 腐蚀 性 。 
为 243mg/kg。 生 产 环境 空气 中 铬 酸 盐 〈 钠 、 【质量 标准 】 GB/T 1611—2003 

指 m 名 称 优等 品 —Sh 合格 品 
外 观 鲜艳 栖 红 色 针 状 或 小 粒状 结晶 
重 铬 酸 钠 (以 Naz Cro O7 -2H2O 计 )/% = 99.5 98. 3 98. 0 
硫酸 起 ( 以 SO?” 计 )/% < 0. 20 0. 30 0. 40 
氯 化 物 (以 CI 计 )/% < 0. 07 0. 10 0. 20 

注 : 如 用 户 对 铁 含 量 有 要 求 , 按 本 标准 规定 的 方法 进行 测定 。 

【 制 法 】 最 常用 的 方法 是 以 铬 铁 矿 、 白 云 



































A. AKA, PIR ARE, AN EZ 


后 ， 再 与 纯碱 混合 均匀 ， 送 入 转 害 中 ， 在 
1000 一 1150C 下 进行 氧化 焙烧 ， 再 经 硫酸 








— ol 厅 755) 


处 理 ， 转 变 成 重 铬 酸 钠 。 也 可 以 将 铬 酸 钠 | 铬 酸 钠 的 操作 人 员工 作 时 ， 必 须 做 好 防 
水 溶液 预先 在 加 压 下 进行 碳酸 化 , 使 | 护 。 本 品 应 远离 火种 和 热源 。 不 得 与 有 机 
60% 一 70% 的 铬 酸 钠 转化 成 重 铬 酸 钠 ， 然 | 物 、 易 燃 物 、 过 氧化 物 、 强 酸 共 储 混 运 。 
后 再 于 压力 下 进行 二 次 碳酸 化 。 运送 时 要 防 雨 淋 、 日 是 ， 严防 碰撞。 
【用 途 】 用 作 循 环 冷却 水 系统 缓 蚀 剂 。 通 | 【生产 单位 】 上 海 实验 试剂 有 限 公 司 ， 天 
常 与 磷酸 盐 、 和 镑 盐 以 及 聚 丙 烯 酰胺 等 缓 蚀 | 津 科 密 欧 化 学 试剂 开发 中 心 ， 天 津 市 北辰 
剂 复 配 使 用 。 区 津 生 工 贸 有 限 公 司 ， 无 锡 市 展望 化 工 试 
【安全 性 】 重 铬 酸 钠 不 易 燃 ,但 毒性 较 | 剂 有 限 公 司 ， 天 津 市 光复 精细 化 工 研究 
大 。 其 粉 全 和 气 溶 胺 对 皮肤 和 呼吸 器 官 、 所 ， 成 都 市 联合 化 工 试剂 研究 所 ， 天 津 市 
9 肠 道具 有 刺激 和 腐蚀 作用 。 粉 尘 进入 体 | 富强 化 工厂 ,甘肃 锦 世 化 工 有 限 责 任 
内 会 引起 严重 的 中 毒 现 象 。 z 和 使 用 重 | 公司 。 
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水 垢 清洗 剂 





水 垢 的 形成 及 危害 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) 水 垢 的 形成 
O 对 于 锅炉 等 热 交 换 设备 ， 含 有 溶解 盐 类 的 水 受热 于 钙 、 镁 盐 
类 的 溶解 度 随 温度 升 高 而 降低 及 碳酸 氢 盐 受 热 分 解 产 生 沉积 物 ， 即 水 垢 。 
© 对 于 冷却 循环 水 ， 水 垢 是 由 过 饱和 的 水 溶性 组 分 形成 的 。 当 冷却 水 
溶解 的 重 碳酸 盐 较 多 时 ， 水 流通 过 换 热 器 表面 ， 特 别 是 温度 较 高 的 表面 ， 
就 会 受热 分 解 。 
当 循 环 水 通过 冷却 塔 ， 溶解 在 水 中 的 CO. SRM, KAN pH 升 高 ， 此 
时 ， 重 碳酸 盐 在 碱 性 条 件 下 也 会 发 生 如 下 的 反应 : 
te Mle 
水 垢 基本 上 有 下 列 成 分 组 成 为 : 碳酸 钙 、 硫 酸 钙 、 磷 酸 钙 、 镁 盐 和 硅 
2) 硬 水 的 危害 
硬 水 作为 工业 生 j 冷却 水 ， 会 使 热 交 换 器 结 水 垢 ， 严 重 的 不 仅 
会 阻碍 水 流通 道 ， 使 热 交 换 效果 大 大 降低 ， 影 响 生 产 顺 利 进行 。 结 垢 还 会 
产生 垢 下 腐蚀 ， 会 使 热 交 换 器 损坏 ， 曾 加 设备 投资 费 4,7 费 材料 。 水 垢 
的 导热 性 能 只 是 钢材 的 1/200， 在 锅炉 内 结 垢 之 后 ， 如 果 仍 要 达到 无 水 垢 让 
同样 的 炉 水 温度 ， 势 必要 提高 受热 面 的 壁 温 ， 从 而 浪费 能 源 (例如 结 有 
1. 5mm 硫酸 盐水 垢 ， 会 浪费 燃料 10% 以 上 )， 还 会 增加 材料 应 力 ， 导 致 
损坏 。 
© 结 水 垢 之 后 ， 必 须 经 常 清洗 ， 不 仅 影 响 生 产 ， 而 且 降 低 锅炉 等 设 
的 使 用 寿命 ， 还 要 耗费 人 力 物力 ， 因 此 硬 水 对 工业 生产 的 危害 极 大 。 
3) 水 垢 的 处 理 方法 
O 化 学 方法 
a 清洗 ”采用 酸性 或 中 性 除 垢 剂 去 除 设 的 水 垢 。 
b. 软化 水 质 ”采用 离子 交换 方式 ， 去 除 循环 水 硬度 ， 也 就 是 去 除 水 







































































. J ; 或 机 械 方法 去 除 水 中 的 水 垢 。 
b， 电 法 水 处 理 Fl 产生 电磁 振荡 ， 改 变 水 的 物理 特性 ， 使 水 对 
水 垢 成 分 的 溶解 度 (或 溶 度 积 ) 提高 ， 进 而 起 到 除 垢 和 防 垢 的 目的 。 
除 垢 剂 的 主要 成 分 都 是 弱酸 ，HAc (ZB) 是 一 种 无 “三 废 ” (无 毒 无 
污染 无 腐蚀 ) 的 绿色 有 机 化 合 物 ，HAc 的 水 溶性 极 好 ， 对 水 中 的 Caq、Mg、 
Fe 等 金属 离子 络 合 和 葵 合 能 力 极 强 。 它 在 锅炉 和 循环 冷却 水 处 理 过 程 
对 Ca, MgA, BAER RRMA, SARE). A EIS eR AN KB: 
污 排除 ， 从 而 有 效 地 避免 水 垢 的 形成 。 在 碱 性 条 件 下 ， 在 锅炉 金 
SR HAc 有 机 保护 膜 ， 起 缓 蚀 作用 ， 还 可 渗透 到 水 垢 和 人 金属 结合 面 上 
钙 、 镁 盐 发 生 复分解 作用 ， 降 低 老 水 垢 与 金属 接触 面 的 附着 力 而 使 老 垢 脱 
落 。 加 药 后 的 水 呈 茶 色 ， 因 此 ， 还 可 以 防止 热 水 锅炉 rE 
循环 冷却 水 系统 防 垢 ， 防 腐蚀 (AER) 、 杜 绝 人 为 失 水 ， 除 垢 效果 良好 ， 
经 济 安全 可 靠 。 


2 水 垢 清洗 剂 


水 垢 清洗 剂 为 安全 环保 型 强力 除 垢 剂 ， 可 生物 降解 。 由 多 种 活 
酸 式 盐 、 有 机 酸 、 渗 透 剂 等 组 分 复 配 ， 可 快速 清除 溶解 各 种 换 热 i 
炉 和 管道 中 的 水 垢 、 锈 垢 和 其 他 沉积 物 ， 同 时 ， 在 金属 表面 形成 保护 膜 ， 
金属 腐蚀 和 水 垢 的 快速 形成 ， 对 各 种 设备 和 卫生 设施 表面 的 水 泥 薄 层 ， 
污垢 菌 滞 、 蚀 斑 有 极 佳 的 清除 作用 。 
1) 应 用 范围 “广泛 用 于 管道 、 锅 炉 、 中 央 空 调 、 换 热 器 、 冷 凝 器 、 
制冷 机 、 空 压 机 、 反 应 每、 冶炼 炉 、 采 暖 系 统 以 及 陶瓷、 塑料 等 
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蒸发 器 、 空 
非 金 属 设备 ， 对 环境 无 污染 ， 不 会 对 设备 和 操作 者 造成 损害 ， 可 生物 降解 ， 
使 用 方便 、 经 济 安 全 。 

2) 适用 材质 

RT-8281 Æ. 碳 钢 设备 。 

RT-8282 型 : 用 于 碳 钢 、 铜 及 其 合金 设备 。 

RT-8283 Œ. 用 于 碳 钢 、 铜 、 不 锈 钢 及 其 合金 设备 。 

RT-8284 型 : 塑料 、 陶 瓷 等 非 金属 设备 。 

RT-8285 型 : 碳 钢 、 铜 、 不 锈 钢 及 其 合金 设备 (清除 混合 型 水 垢 
和 铁锈 等 ) 。 

(3) 使 方法 

O 确定 设备 无 严重 腐蚀 和 泄漏 后 方 可 清洗 。 































































































































































































































































































































































































@ 将 泵 、 清 洗 机 和 被 清洗 设备 连 成 独立 循环 系统 ， 按 10% ~20% 的 浓 
度 配制 清洗 液 进行 循环 清洗 。 (无 循环 条 件 也 可 浸泡 清洗 或 擦 光 加 热 可 
提高 清洗 速度 ， 但 液 温 不 要 超过 60C。 

O 依据 结 垢 程度 和 设备 类 型 ， 视 反应 程度 ， 清 洗 1~6h 不 等 ， 排 放 后 

清水 进行 冲洗 。 

© 可 选用 RT-306 钝 化 剂 进行 漂洗 钝 化 处 理 及 水 冲洗 。 




















(4) 包装 储存 
































(5) 注意 事项 
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型 长 时 间 放 


不 宜 长 



































5kg、25kg、200kg 塑料 桶 装 ， 
































时 间接 触 破损 





皮肤 ， 如 





存 于 阴凉 处 ， 保质 
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不 慎 溅 入 眼 
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3 无 腐蚀 型 水 垢 清洗 剂 
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不 超过 三 周 
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沉淀 ， 非 整 桶 
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摇动 均匀 。 
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装置 的 换 热 
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福 世 泰克 是 全 球 首 款 以 清除 所 有 水 垢 、 石 灰 、 泥 浆 、 锈 渍 和 水 处 理 设 
及 系统 中 形成 的 其 他 污垢 沉积 物 而 专门 设计 全 合成 的 高 科技 液体 除 垢 剂 。 
无 腐蚀 、 溶 垢 快 、 易 操作 、 安 全 环保 ， 此 一 集 诸 多 世界 领先 技术 于 一 身 的 


全 新 清洗 产品 ， 将 使 广大 工业 企业 告别 工业 换 热 设备 清洗 难题 。 


4 无 腐蚀 型 水 垢 清洗 剂 特点 


多 功能 ， 本 产品 不 但 能 清洗 碳 钢 、 不 锈 钢 和 紫铜 等 常规 材质 的 设备 ， 
同时 能 清洗 铝 质 设备 和 某 些 镀层 设备 。 原 液 及 稀释 液 均 可 以 直接 使 用 ， 对 
设备 无 腐蚀 ， 无 损害 。 
溶 垢 效率 高 ， 每 干 克 原 液 可 以 清除 4kg 水 垢 。 如 果 需 要 用 水 稀释 后 
洗 ， 溶 垢 性 能 也 不 会 下 降 ， 只 是 清洗 时 间 会 延长 。 
操作 简单 ， 福 世 泰 克 的 使 用 非常 简单 ， 只 需 一 个 开 式 循环 泵 和 水 桶 装 
就 可 以 实现 从 设备 底部 循环 到 设备 顶部 的 彻底 清洗 。 

清洗 时 间 短 ， 大 部 分 的 清洗 工作 可 以 在 2~~3h 内 完成 。 
全 环保 : 于 主要 成 分 采用 先进 的 生物 制剂 所 以 可 生物 降解 ， 且 无 
， 无 腐蚀 ， 以 及 不 易 燃 ， 如 垢 质 中 不 含有 害 物 质 ， 清 洗 废 液 可 以 直接 
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请 前 其 他 水 处 理 药剂 

在 水 处 理 剂 中 ， 除 以 上 介绍 的 产品 外 ， 还 些 专门 用 剂 ， 例 如 锅 
3 阻 拍 缓 蚀 剂 ， 金 属 管道 及 设备 的 清洗 剂 。 这 类 产品 一 般 为 复 配 物 。 常 
品 介绍 如 下 。 
(ER G-1 锅炉 阻 垢 剂 (20°C) 1.25。 水 溶性 极 好 。 无 腐蚀 性 。 
【英文 名 】 boiler scale inhibitor G-1 【质量 标准 】 
【组 成 】 有 机 磷酸 盐 ， 聚 羧 酸 盐 ， 消 外 观 
泡 剂 。 pH 值 (1% 水 溶液 ) 
CER] 本 品 为 淡 黄 色 油 状 物 。 相 对 密度 | 【 制 法 】 将 有 机 磷酸 盐 ， 聚 羧 酸 盐 按 一 定 
(20) 1.10, 比例 混合 后 加 水 溶解 搅 匀 即 可 。 
【 制 法 】 KAIER RRR. MW | 【安全 性 】 见 G-1 锅炉 阻 垢 剂 。 
剂 和 分 散剂 按 比 例 混 合 后 搅 匀 即 可 。 【用 途 】 用 于 低压 锅炉 内 水 处 理 。 用 量 较 
【安全 性 】 用 洁净 、 干 燥 、 镀 锌 铁 桶 包 WN, HEIR GRIP 10mL/t 汽 。 热 水 锅炉 
Ae, 每 桶 净 含 量 25kg, 200kg 或 250kg。 50mL/t 水。 用 法 简便 。 
Rae 本 系列 产品 储 运 时 应 防 雨 、 防 潮 、 | 【生产 单位 】 陕西 省 化 学 工业 研究 所 等。 
避免 曝晒 、 由 于 本 品 为 可 燃 物 ， 故 储 运 时 
应 严防 火种 。 储 存 于 室内 阴凉 处 。 储 存 期 | QER SR-1025 低压 锅炉 软化 给 水 
12 个 月 。 按 一 般 化 学 品 运输 管理 。 溶解 氧 腐 蚀 抑制 剂 
【用 途 】 适用 于 各 种 类 型 的 低压 锅炉 。 特 【英文 名 】 corrosion inhibitor for low- 
别 适 用 于 出 口 蒸汽 压力 小 于 1.27MPa， 























蒸汽 量 小 于 4t/h 的 水 管 锅炉 。 亦 适用 于 
蒸汽 发 生 器 ， 生 产 蒸 馅 水 的 蒸发 顺和 各 种 
水 冷 设 备 。 一 般 用 量 4g/t 汽 。 
【生产 单位 】 广东 省 化 工 研究 所 、 山 东 烟 
台 第 四 化 工厂 等 。 


CIMA SG 型 高 效 锅 炉 阻 垢 剂 


【英文 名 】 efficient boiler scale inhibitor 
type SG 

【组 成 】 有 机 磷酸 盐 ， 聚 法 酸 盐 。 

DERI 本 品 为 红 棕 色 液 体 。 相 对 密度 









































pressure boiler SR-1025 

【组 成 】 有 机 磷酸 盐 ， 无 机 磷酸 盐 。 

【性 质 】 本 品 为 浅黄 色 液 体 。 相 对 密度 
(20°C) 1.25。 水 溶性 极 好 。 

【质量 标准 】 
会 量 /% 

pH 值 (1% 溶液》 
【 制 法 】 将 有 机 腾 酸 盐 ， 无 机 脱 酸 盐 按 一 
定 比 例 混合 加 水 溶解 ， 搅 匀 即 可 。 
【安全 性 】 见 G-1 锅炉 阻 垢 剂 。 
【用 途 】 适用 于 软水 锅炉 作 溶 氧 解 腐蚀 抑 
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制剂 。 一 般 用 量 热 水 锅炉 15 ~ 20mL/t 
Ik, RAMY 15mL/t 汽 。 
【生产 单位 】 陕西 省 化 学 工业 研究 所 等 。 


GTCW1101(B) 锅 炉 阻 垢 缓 蚀 剂 
【英文 名 】 boiler scale and corrosion in- 
hibitor CW1101 (B) 

【组 成 】 EIER., RRR. 

DERI 本 品 为 淡 黄色 液体 ， 相 对 密度 
(20°C) 1.020, 
































【质量 标准 】 
as=/% >20 
pH È 1 一 2 


【 制 法 】 将 有 机 磷酸 ， 聚 羧 酸 按 一 定 比 例 


混合 。 加 入 水 和 助 溶剂 ， 搅 拌 溶 解 即 可 。 
【安全 性 】 见 Nf001 。 
LARI 用 于 小 型 锅炉 的 内 水 处 理 ， 作 阻 




















垢 缓 蚀 剂 。 使 用 方便 ， 可 以 不 用 软水 设 
备 ， 直 接 投入 锅炉 内 防止 结 垢 和 腐蚀 。 
【生产 单位 】 北京 通州 水 处 理 剂 三 等 。 


CUT NS-401 锅炉 水 处 理 剂 
【英文 名 】 
NS-401 
【组 成 】 乙 二 胺 四 亚 甲 基 腾 酸 ， 聚 马 来 酸 。 
【性 质 】 本 品 为 浅黄 色 液 体 。 相 对 密度 
(20 C) 1.01~1. 02, 

【质量 标准 】 
26 45 (30 ) 
/(Pa:s) 
挥发 度 /% 
凝固 点 /C 
pH 值 
【 制 法 】 将 乙 二 胺 四 亚 甲 基 腾 酸 、 聚 马 来 
酸 按 一 定 比 例 混合 后 ， 再 加 入 NSB 和 
NaOH 水 溶液 ， 搅 拌 溶解 即 得 产品 。 
【安全 性 】 见 Nf001。 

【用 途 】 作为 锅炉 水 处 理 剂 ， 特 别 适 宜 高 
硬度 水 质 处 理 。 一 般 用 量 40mL/ 水。 投 























boiler water treatment agent 
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药方 式 可 采用 直接 加 入 水 箱 或 滴 加 。 用 本 
品 ， 工 业 锅炉 运转 一 年 后 ， 炉 内 老 垢 以 牙 
松 状态 脱落 , 水 的 各 项 指标 基本 达到 
GB76 一 79 标准 。 

【生产 单位 】 南京 市 化 工 研究 院 水 处 理工 
业 公 司 水 处 理 剂 厂 等 。 





























(SANS-402 锅炉 水 处 理 剂 
【英文 名 】 boiler water treatment agent 
NS-402 

【组 成 】 LnF, RS 
【性 质 】 本 品 为 浅黄 色 液 体 。 相 对 密度 


(20°C) 1.09~1. 14, 
【质量 标准 】 
BS 455 (30 T) 
/(Pa:s) 

pH 值 
【 制 法 】 KOTO ER, ROK 
酸 按 一 定 比例 混合 后 ， 加 入 NaOH 水 溶液 
搅拌 溶解 再 用 NSB 调 pH 至 7.0 AA. 
【安全 性 】 见 Nf001。 

[AR] 适合 硬度 三 3X10 3 mol/m 的 
各 类 锅炉 给 水 的 内 部 处 理 。 也 可 以 作 小 所 
肥 厂 的 造 气 变 换 ， 碳 化 等 工段 的 工艺 用 水 
的 软化 剂 及 换 热 设备 用 水 的 阻 垢 组 人 蚀 剂 。 
一 般 用 量 为 50g/t 水。 

【生产 单位 】 南京 市 化 工 研究 设计 院 水 处 
理 公 司 水 处 理 剂 厂 等 。 


(ANS-404 锅炉 水 处 理 剂 
【英文 名 了 】 
NS-404 
【组 成 】 ZIRE SER, SS ORM. 

























































boiler water treatment agent 

















【性 质 】 本 品 为 浅黄 色 透 明 液体 。 相 对 密 
Æ (20°C) 1.1301。 

【质量 标准 】 

相对 黏度 (25C )/CPa.s) 4. 10 

pH 值 1.0 一 2.0 


(792 MA 








【 制 法 】 BORO SR. RAK 
酸 混合 均匀 ， 然 后 加 入 NaOH 水 溶液 搅 

拌 溶解 ， 再 加 NS-B 混 匀 即 可 。 

【安全 性 】 见 Nf001 。 

【用 途 】 作为 锅炉 内 水 处 理 剂 。 对 于 硬度 

大 的 水 质 有 良好 的 缓 蚀 性 和 阻 折 性。 一般 

用 量 50g/t 水。 

【生产 单位 】 南京 市 化 工 研究 设计 院 水 处 

理工 业 公 司 水 处 理 剂 厂 等 。 


(CERAHAC 型 锅炉 防 垢 剂 

【英文 名 】 boiler scale inhibitor type HAC 
【组 成 】 AARIA., RRR. 

【性 质 】 本 品 为 黑 褐 色 粉 末 。 易 溶 于 水 。 
相对 密度 (25°C) 1. 50。 
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【质量 标准 】 

细 度 / 40 

pH 值 (1% 水 溶液 》 >10 

【 制 法 】 将 相对 分 子 质量 2000~50000 的 


聚 羧 酸 与 腐 殖 酸 钠 按 比例 混合 即 得 成 品 。 
【安全 性 】 见 Nfool, 

【用 途 】 作为 锅炉 内 水 处 理 剂 ， 特 别 适 
于 蒸汽 量 小 于 6t/h. 工作 压力 小 于 
1.5MPa 的 各 种 立 式 、 卧 式 、 快 装 、 水 
E., KERARI. DE, mEn 
靠 。 炉 水 控制 指标 总 碱 度 三 10mL/mi， 
总 硬度 三 0.5mol/m?， 溶 解 固形 物 二 
500g/mi， 
【生产 单位 】 江西 省 萍乡 腐 殖 酸 工业 公 
司 等 。 


QERA TS-101 清洗 剂 

【英文 名 】 cleaning agent TS-101 

【组 成 】 磺 化 琥珀 酸 异 辛 酯 钠 盐 ， 异 丙 醇 。 
【性 质 】 本 品 为 淡 黄 色 透 明 液体 。 能 与 水 
以 任何 比例 互 溶 ， 不 含 腐蚀 性 酸 碱 。 
【质量 标准 】 


含量 /% 


























pH 值 (1% 水 溶液 ) 





【 制 法 】 将 18 份 磺 化 政 珀 酸 异 辛 酯 钠 盐 








32 份 异 丙 醇 、2 份 乙酸 、50 份 水 加 到 混 
配 釜 中， 在 搅拌 下 加 热 溶解 即 可 。 
【安全 性 】 见 Nf001 。 

【用 途 】 本 品 具 有 高 渗透 性 及 去 污 力 ， 可 











以 渗透 到 湿润 污垢 的 内 部 ， 使 油脂 性 污垢 
易于 脱落 。 从 而 容易 提高 金属 表面 的 洁净 
度 和 预 膜 效果 。 使 用 量 一 般 为 40 g/t 水 。 
【生产 单位 】 天 津 市 化 工 研 究 院 等 。 
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CW-0401 清洗 剂 
【英文 名 】 cleaning agent CW-0401 
【组 成 】 磺 化 顺 丁 烯 二 酸 二 异 辛 酯 钠 盐 。 
【性 质 】 本 品 为 淡 黄 色 透 明 液体 。 与 水 可 
以 任意 比例 互 洲 。 不 含 腐蚀 性 酸 和 碱 。 
【质量 标准 】 
效 物 舍 量 /% 
pH 值 (1% 水 溶液 ) 
【 制 法 】 将 磺 化 顺 丁 烯 二 酸 二 异 辛 酯 钠 盐 
加 入 混 配 人 条 中 ,加 异 丙 醇和 水 OH 
解 即 可 。 









































【安全 性 】 见 Nfool, 
【用 途 】 用 作 机 械 清洗 及 装置 开车 前 的 系 




















统 清 洗 ， 具 有 较 强 的 渗透 剥离 作用 。 能 较 
好 地 去 除 油脂 和 生物 理性 。 般 用 量 
500~800g/m’。 

【生产 单位 】 南京 第 一 精细 化 工 公 
化 工厂 等 。 


CA WT-301-1 型 清洗 剂 

【英文 名 】 cleaning agent type WT-301-1 
【组 成 有 机 磷酸 盐 ， 聚 合 物 及 表面 活 
性 剂 。 
【性 质 】 本 品 为 淡 黄 色 液 体 ， 对 污 物 、 铁 
锈 、 油 脂 、 水 垢 去 除 率 达 90% , 

【 制 法 】 将 有 机 磷酸 盐 、 表 面 活性 剂 按 比 
iA ae JM AYE E, EMA RR 

酸 盐 ， 搅 勺 即 可 。 
【安全 性 】 见 Nf001 。 



































\Y 司 合成 











人 793) 











【用 途 】 本 品 用 于 各 种 循环 水 系统 开车 前 
清洗 和 停车 后 酸 洗 。pH4.0 一 5.0， 去 污 效 
果 极 佳 。 用 量 1kg/ ms 。 清 洗 时 间 24h。 
【生产 单位 】 湖北 仙桃 市 水 质 稳定 剂 
厂 等 。 


WPA WT-301-2 铜 管 清洗 剂 



























































【英文 名 】 copper tube cleaning agent 
WT-301-2 
【组 成 】 铜 缓 刨 剂 ， 有 机 酸 及 表面 活 
性 剂 。 
【性 质 】 黄色 液体 。 
【质量 标准 】 
IWS B/% >20 
pH 值 7. 0~7. 50 





【 制 法 】 RMA AACE. in 
水 搅拌 ， 加 热 溶解 ， 再 加 入 有 机 磷酸 、 铜 
缓 蚀 剂 搅 拌 均 义 即 可 。 

【安全 性 】 见 Nfool, 

LARI 适用 于 各 行 各 业 的 铜 管 换 热 器 的 
除 垢 清洗 。 最 佳 清洗 条 件 50C， 处 
理 4 一 8h。 























【生产 单位 】 湖北 仙桃 市 水 质 稳定 剂 
厂 等 。 

QUER WT-301-3 油 垢 清洗 剂 
【英文 名 】 oil foulant cleaning agent WT- 
301-3 

【组 成 】 有 机 磷酸 ， 表 面 活性 剂 ， 有 机 
溶剂 。 

CHER) 本 品 为 无 色 透 明 液体 。 

【质量 标准 】 

外 观 无 色 透 明 液体 

pH 值 6. 0 一 8.0 


【 制 法 】 将 有 机 磷酸 和 非 离子 表面 活性 剂 
按 一 定 比例 加 入 混 配 釜 中 ， 搅 匀 ， 再 加 入 
煤油 ， 搅 拌 溶解 即 可 。 
【安全 性 】 见 Nf001。 
【用 途 】 作为 清洗 剂 可 用 于 轻 纺 ， 机 械 ， 









































煤油 系统 去 脂 ， 脱 油 处 理 。 用 量 一 般 为 
200g/m3s,， 在 pH6 一 8， 处 理 20h。 当 煤 
油 系统 发 生 漏 油 后 ， 作 溢 油 处 理 剂 用 量 
100g/ms 。 
【生产 单位 】 
厂 等 。 


QUR JC-832 铜 清洗 剂 

【英文 名 】 copper cleaning agent JC-832 
【组 成 】 RRR. BAA RAMA. 

【 制 法 】 RRM. MERA AR 
定 比例 复 配 而 成 。 

【安全 性 】 Jl Nf001。 

【用 途 】 此 产品 在 室温 下 有 高 效 清洗 作 
用 .在 50~55C 下 清洗 效果 更 佳 。 清 
洗 中 对 设备 腐蚀 很 小 。 由 于 含有 钥 酸 盐 
在 除 垢 后 能 自行 钝 化 。 本 品 广泛 用 于 吸 
热 制冷 机 换 热 器 ， 海 水 蒸发 器 ， 发 电厂 
铜 管 换 热 器 ， 火 车 车 厢 闭 路 水 暖 系统 ， 
蒸汽 锅炉 炉 体 上 的 磷酸 钙 垢 ， 氧 化 铁 垢 






































湖北 仙桃 市 水 质 稳定 剂 















































的 清洗 。 

【生产 单位 】 江苏 常州 武进 精细 化 工 
厂 等 。 

WBA JC-861 清洗 预 膜 剂 

【英文 名 】 cleaning and prefilming agent 
JC-861 

【组 成 】 聚 磷酸 盐 和 非 离子 型 表面 活 
性 剂 。 

【性 质 】 本 品 为 淡 黄色 糊 状 物 。 稍 有 刺激 





味 。 相 对 密度 (25°C) 1.24, BRFK. 
【质量 标准 】 





KRASE PO ” 计 )/% 25 
pH 值 9 一 10 
【 制 法 】 由 聚 磷酸 盐 ， 非 离子 表面 活性 剂 

















按 一 定 比 例 复 配 而 成 。 























【安全 性 】 见 Nf001。 
【用 途 】 适用 于 有 色 金 属 材质 ,尤其 适用 
































ji 
于 炼油 厂 清洗 和 不 停车 清洗 。 一 般 用 量 




















(794 oe 





800g/ms 。 能 迅速 除去 交换 器 中 油 垢 和 铁 
T ane 表面 形成 均匀 防 蚀 膜 。 膜 厚 
500 一 700nm。 适 用 于 冷却 水 系统 设备 管 
道 的 清洗 预 膜 。 冷 态 运 行 预 膜 时 间 48h。 
当 水 温 小 于 27C 时 ， 总 无 机 磷 控 制 在 
280g/m3s 。 当 铁锈 和 钙 垢 严重 时 ，pH 调 
至 5.5 一 6.0。 一 般 情 况 下 pH #£6.0~ 
6.5。 

【生产 单位 】 江苏 常州 市 武进 精细 化 工 
三 等 


(US JS-204 预 膜 缓 蚀 剂 
【英文 名 】 
hibitor JS-204 

[AR] Swe PEE. 

【性 质 】 本 品 为 白色 粉 未 。 相 对 密度 















































prefilming agent-corrosion in- 





1. 30 一 1.70。 易 吸 潮 结 块 。 
【质量 标准 】 
外 观 

















pH 值 C(1% 水 溶液 ) 

【 制 法 】 由 聚 磷酸 盐 和 和 锌 盐 按 
配 。 混 合 均 匀 即 可 。 
【安全 性 】 见 Nfool, 
LARI 作为 预 膜 缓 刨 剂 适用 于 循环 冷却 
水 系统 对 碳 钢 、 不 锈 钢 等 换 热 器 ， 输 油管 
线 中 管道 表面 预 膜 。 
【生产 单位 】 南京 工业 大 学 武进 水 质 稳定 
剂 厂 等 。 


[Nf017 NJ-302 预 膜 剂 

【英文 名 】 prefilming agent NJ-302 
【组 成 】 HRI. PEERS, 

DERI 本 品 为 浅黄 色 液 体 。 相 对 密度 
(20°C) 1.5040. 05. 

【质量 标准 】 

含量 /% 
总 磷 会 量 /% 

pH 值 (1% 水 溶液 》 
【 制 法 】 将 磷酸 盐 和 锌 盐 按 一 定 比例 混 配 








一 定 比 例 复 


































后 加 水 溶解 即 可 。 

【安全 性 】 见 Nf001。 

【用 途 】 作 预 膜 剂 与 二 价 离子 能 很 好 敖 
合 。 在 金属 表面 快速 形成 保护 膜 。 预 膜 在 
常温 无 热 负 荷 的 条 件 下 进行 ，pH 控制 在 
6.0 一 7.0， 预 膜 剂 加 量 80g/m? ， 预 膜 时 
间 48 h。 

【生产 单位 】 南京 第 一 精细 化 工 公司 合成 
化 工厂 等 。 


(CE WT-302-1 预 膜 剂 

【英文 名 】 prefilming agent WT-302-1 
【组 成 】 BEER AIR EEE 

【性 质 】 本 品 为 白色 粉末 状 固体 ， 易 溶 
于 水 。 

【质量 标准 】 


含量 /% 



































pH 值 C19%6 才 
【 制 法 】 将 磷酸 盐 和 聚 磷酸 盐 按 一 定 比例 
AIS. TREERE, 

【安全 性 】 见 Nf001。 

【用 途 】 可 用 于 各 行 各 业 循 环 水 系统 的 


溶液 ) 
































车 清洗 后 的 预 膜 处 理 。 钙 离子 含量 20 一 
150g/m? ， 预 膜 时 间 30h, 
【生产 单位 】 湖北 仙桃 市 水 质 稳定 





剂 厂 等 。 


CW-0601 消 泡 剂 

【英文 名 】 defoaming agent CW-0601 
me 液体 石蜡 ， 硬 脂肪 酸 ， 表面 活 

性 剂 。 
【性 质 】 本 品 为 乳白 色 液 体 ， 能 以 任意 比 
例 分 散在 水 中 。 
【质量 标准 】 
外 观 





























乳液 稳定 性 
【 制 法 】 将 硬 脂 酸 酯 ， 表 面 活 性 剂 按 一 
比例 混合 加 入 液体 石蜡 快速 搅拌 乳 
化 即 可 。 
【安全 性 】 





JL Nf001。 


— 人 mg795) 


LARI 在 对 循环 冷却 水 设备 和 管道 进行 
清洗 时 加 入 ， 防 止 泡沫 产生 。 

【生产 单位 】 北京 通州 水 处 理 剂 三， 江苏 
常州 武进 精细 化 工厂 等 。 


WMA Jc-863 消 泡 剂 

【英文 名 】 defoaming agent JC-863 
【组 成 】 多 种 表面 活性 剂 。 

【性 质 】 Aah WIR IA. 在 
10°C 为 软 固体 。 闪 点 127C 。 相 对 密度 
(20°C) 0. 80 一 0. 85. 

【 制 法 】 由 多 种 表面 活性 剂 按 一 定 比例 复 
配 而 成 。 

【安全 性 】 见 Nf001。 

【用 途 】 作为 消 泡 剂 可 在 泡沫 液 中 迅速 扩 
散 ， 能 很 快 除去 泡沫 。 并 能 在 广泛 pH 范 
【生产 单位 】 湖北 仙桃 市 水 质 稳 定 剂 厂 等 。 


CMI JC-5 高 效 消 泡 剂 

【英文 名 】 efficient defoaming agent JC-5 
【组 成 】 聚 乙 二 醇 ， 脂 肪 酸 型 表面 活性 剂 。 
【性 质 】 本 品 为 淡 黄色 液体 。 相 对 密度 
(20°C) 0.81~0.82, ARE (25°C) 4.0~ 
5. 0Pa*s, 在 较 宽 pH 值 范围 内 可 以 控制 工 
业 过 程 的 泡沫 。 
【 制 法 】 将 聚 乙 二 醇 ， 脂 肪 酸 表面 活性 
剂 ， 乳 化 剂 按 一 定 比 例 混 配 ， 加 水 快速 乳 
化 成 稳定 乳液 即 可 。 













































































【安全 性 】 见 Nf001, 
【用 途 】 用 于 造纸 ， 涂 料 ， 还 原 染 料 ， 石 


襄 ， 水 泥 原 料 ， 酸 化 及 洗衣 粉 生产 中 废水 
消 泡 处 理 。 用 量 100g/ms 。 

【生产 单位 】 南京 工业 大 学 武进 水 质 稳定 
剂 厂 等 。 


QA TS-103 消 泡 剂 

【英文 名 】 defoaming agent TS-103 
【组 成 】 液体 石蜡 ， 硬 脂 酸 等 。 

【性 质 】 本 品 为 乳白 色 液 体 。 极 易 分 散 到 

















任何 比例 的 水 中 。 具 有 高 效 消 泡 能 力 。 
【 制 法 】 将 82 一 84 份 液体 石蜡 、3 份 硬 
脂 酸 、1 份 异 丙 醇 、6 份 聚 乙 二 醇 硬 脂 酸 
酯 ， 在 混合 竹中 复 配 而 成 。 

【安全 性 】 Jl Nf001, 

【用 途 】 主要 用 于 工业 循环 冷却 水 系统 的 
清洗 及 预 膜 过 程 中 作 止 泡 剂 。 使 用 量 一 般 
为 4 一 10g/ms 。 
【生产 单位 】 天 津 市 化 工 研究 院 等 。 


(ERAWT-309 消 泡 剂 
【英文 名 】 defoaming agent WT-309 
【组 成 】 有 机 硅 系 化 合 物 。 

【性 质 】 本 品 为 液体 。 无 腐蚀 性 ， 热 稳定 
性 好 。 

【 制 法 】 由 硅 和 非 离子 表面 活性 剂 复 配 



























































【安全 性 】 见 Nf001, 

【用 途 】 广泛 用 于 循环 水 系统 的 消 泡 及 石 
wm, 印染 , 纺织， 造纸 等 行业 的 污水 
处 理 。 
【生产 单位 】 湖北 仙桃 市 水 质 稳定 剂 
广 -等 。 


(GZ HAF. 101 印染 废水 处 理 剂 
【英文 名 】 
agent HAF-101 

【组 成 】 腐 殖 酸 钠 ， 铁 盐 ， 



































dying waste water treatment 


铝 盐 。 



























































【性 质 】 本 品 为 黑色 粉 未 。 相 对 密度 
(20°C) 1.50. DTK. AA 4 REEI., 
易 潮解 。 

【质量 标准 】 

主要 成 分 相对 分 子 质量 2000 一 5000 
水 分 /% <10 
粒度 / <40 
【 制 法 】 将 腐 殖 酸 钠 、 铁 盐 、 铝 盐 按 一 定 
比例 复 配 , 干燥 、 包 装 即 可 。 





【安全 性 】 Jl Nf001。 
LARI 适用 于 印染 、 纺 织 企业 的 废水 处 





[ea 


。 对 棉 织 印染 染料 ， 仿 演 粉 废水 有 脱 


(796 


色 、 降 COD 的 作用 。 其 用 法 : 将 本 品 溶 
于 被 处 理 的 废水 中 ,搅拌 3 一 5min， 静 置 
LEER BUTEA. LR AK. FEX 
污 泥 。 污 泥 用 压力 机 挤 干 另行 处 理 。 适 用 
水 质 pH 为 6 一 9。 普 通 印 染 废 水 加 药 量 
200 ~ 1000g/m 时 COD 由 100 一 
2500g/m? MEA 20 一 150 g/m?。 色 度 由 深 
EHEH., Pha BBE. BA. WMH. 
破 乳 等 性 能 。 可 使 含油 量 为 5000 一 30000g/ 
ma 的 乳化 液 处 理 为 50 一 150g/ma 的 清水 。 
【生产 单位 】 江西 萍乡 市 腐 殖 酸 工业 公 
司 等 。 


QR HAF-301 含油 废水 处 理 剂 
【英文 名】 
treatment agent HAF-301 
【组 成 】 腐 殖 酸 钠 。 
【性 质 】 黑色 粉末 ， 
【质量 标准 】 

主要 成 分 相对 分 子 质量 
水 分 /% 

粒度 / <40 
【 制 法 】 由 腐 殖 酸 钠 和 盐 类 复 配 而 得 。 
【安全 性 】 见 Nfool, 
【用 途 】 适用 于 印染 、 纺 织 企业 的 废水 处 
理 。 对 棉 织 印 染 染 料 ， 含 淀粉 废水 有 脱 
色 、 降 COD 的 作用 。 其 用 法 : 将 本 品 溶 
于 被 处 理 的 废水 中 ， 搅 拌 3~Smin, ME 
让 其 架 凝 沉淀 分 离 ， 上 层 为 清水 ， 下 层 为 
污 泥 。 污 泥 用 压力 机 挤 干 另行 处 理 。 适 用 














































































































oil-contained waste water 





溶 于 水 。 





2000 一 5000 
<10 
























































































































































GT 水合 时 
【英文 名 】 hydrazine hydrate 
【登记 号 】 CAS [10217-52-4] 
【别名 】 KAKA. 
【结构 式 】 

NH:—NH: . H:O 
【分 子 量 】 50 
【分 子 式 】 N; HeO 
【性 质 】 AMAR, FARR. ARK 
一 40C， 沸 点 118.5°C (98.668Pa)。 
相对 密度 (20°C) 1.03。 能 与 水 和 乙 
醇 混 溶 ， 不 溶 于 乙醚 和 氯仿 。 有 了 强 还 原 
作用 和 腐蚀 性 。 对 玻璃 皮革， 软木 有 





















































侵蚀 性 。 

【质量 标准 】 

含量 /% 2205 

氯 化 物 /% <0. 001 

铁 /% <0. 0005 

灼 烧 残渣 /% <0. 01 

硫酸 盐 /% <0. 0005 

重金 属 /% <0. 0005 

【 制 法 】 (1) 次 氧 酸 钠 的 制备 H 30% 
的 液 碱 加 水 稀释 至 20% 左 右 ， 在 30°C 以 























下 按 一 定 流量 通 人 和 氯气， 使 有 效率 达 
8% ~10% EIT, CHAAR. 

(2) 稀 水 合 腓 的 制备 ”将 次 毛 酸 钠 深 
液 加 入 氧化 锅 中 ， 再 加 入 适量 的 30% A 
氧化 钠 液 及 0.2%% 的 高 锰 酸 钊 ， 然 后 一 次 
迅速 倾 人 尿素 溶液 (含量 50%)， 加 热 搅 
FE, 在 104C 下 反应 几 小 时 即 得 稀 水 












































水 质 pH 为 6~~9。 普 通 印 染 废 水 加 药 量 
200 ~ 1000g/m? 时 COD 由 100 ~ 

















GE 




















(3) KEHRA KKE DRE 











2500g/m? hE E 20 一 150g/m3。 色 度 由 深 
色 变 为 透明 。 产 品 有 絮凝 ， 络 合 ， 吸 附 ， 
破 乳 等 性 能 。 可 使 含油 量 为 5000 一 
30000g/m? 的 乳化 液 处 理 为 50 一 150g/ms 
的 清水 。 

【生产 单位 】 江西 萍乡 市 腐 殖 酸 工 业 公 
司 等 。 



































蒸馏 ， 分 去 无 机 盐 ， 浓 缩 至 32% ~ 40% 








即 得 产品 。 
【安全 性 】 见 Nfool, 
【用 途 】 本 品 是 重要 的 锅炉 水 处 理 系 统 脱 























氧 剂 ， 在 高 压 锅炉 中 普遍 使 用 。 亦 可 作 电 
镀 工 业 的 优良 还 原 剂 ,为 农药 ， 染 料 ， 塑 
料 加 工 的 重要 化 工 原料 。 




















— sg 厅 797) 


【生产 单位 】 上 海 向 阳 化 工厂 ， 四 川 宜 宾 
化 工厂 等 。 


Q K E Pk ek E E R ik 


【英文 名 】 alkyl imidazoline phosphate 
【结构 式 了 
O 
4 i 
CCi2H240)2P Ci7H33“4 
N 
OH | 
R 


R=C2 HiNHC2 H; NHC: H; NH2 
【分 子 式 】 Cso Hioz Ns O4P 
【分 子 量 】 867.0 
DERI 本 品 为 棕色 黏稠 液 。 具 有 良好 的 
去 污 力 、 乳 化 能 力 、 抗 静电 能 力 ， 泡 沫 丰 
富 ， 防 腐 杀 菌 等 性 能 和 耐 硬 水 性 好 ， 对 酸 










































































碱 金属 离子 不 敏感 。 

【质量 标准 】 
酸 值 /(mg KOH/g) <30 
氯 含量/% >7 
铜 H62 1 级 
四 球 级 试验 PK 值 宇 686. 7(N) 
磷 舍 量 /% 3 
湿式 试验 45 号 钢 0 级 
紫铜 (全 混 ) 1 级 











【 制 法 】 将 十 二 醇 加 入 反应 钨 中 ,在 搅拌 


下 加 入 相当 于 醇 量 1% 的 次 磷酸 (抑制 氧 
化 反应 ， 防 止 产品 颜色 太 深 )。 加 热 到 
40C ， 开 始 滴 加 Ps O; ， 滴 毕 后 在 60°C F 
反应 3 一 4h， 得 脂肪 醇 磷 酸 酯 。 

将 等 摩尔 的 硬 脂 酸 和 四 亚 乙 基 五 胺 投 
ABM BP, Æ Ns 保护 下 加 热 熔 融 。 
120C 左 右 脱 水 生成 硬 脂 酰 腕 ， 再 加 热 到 
200 ~ 210°C 进一步 脱水 闭环 ， 形 成 2- 十 七 
煤 基 -N-(2- 二 亚 乙 基 三 胺 ) HEHE HE OK 
将 上 述 二 产物 在 中 和 你 中 于 60 一 707 中 
和 得 产物 。 
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(C12 H24O) 2P 
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R=C:H; NHC: Hi NHC; Hi NH: 
【安全 性 】 低 毒 。 

塑料 桶 包装 ， 每 桶 25kg 或 根据 用 户 
需要 确定 ; 要 求 在 室内 阴凉 通风 处 储藏 ， 
防潮 、 严 防 曝 晒 ， 储 存 期 10 个 月 。 
【用 途 】 本 品 对 钢 、 铜 、 和 铸铁 和 镁 均 有 防 
锈 效 果 ， 耐 湿热 性 能 优良 ， 兼 有 一 定 的 极 
压 性 能 。 用 作 水 处 理 防 锈 剂 。 
【生产 单位 】 内 蒙古 科 安 水 处 理 技术 设备 
有 限 公 司 ， 河 南 沃 特 化 学 清洗 有 限 公 司 ， 
北京 海 洁 尔 水 环境 科技 公司 ， 上 海 开 纳 杰 
化 工 研究 所 ， 河 北 沧州 恒利 化 工厂 ， 深 圳 
莱 索 思 环境 技术 有 限 公 司 。 


(LEEE 了 咪唑 啉 季 铵 盐 表 面 活 性 剂 
【英文 名 】 


tant 


【结构 式 】 
ro | C1- 
Oo 


R=C1r Has、 Ci Hss、 Cn Hes. CeHs 

DERI 季 饼 盐 型 阳离子 味 唑 啉 表面 活性 
剂 分 子 中 含有 阴 、 阳 两 种 离子 基 ， 具 有 优 
异 的 去 污 、 起 泡 、 乳 化 等 性 能 ， 对 钢铁 、 
铜 、 铝 等 多 种 金属 有 优良 的 缓 蚀 性 能 。 易 
溶 于 乙醇 、 丙 酮 等 极 性 有 机 溶剂 ， 能 溶 于 
40T 热 水 中 ， 用 葵 甲 酸 合成 的 咪唑 啉 季 饶 
盐 溶 于 水 后 为 深 褐色 液体 ， 用 其 他 茶 有 机 
酸 合 成 的 咪唑 啉 季 馆 盐 溶 于 水 后 为 土 黄色 































































































imidazoline quaternary surfac- 
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CH:CH: NHCOR 

























































































(798 EC $$ 


























乳 状 液 。 
【质量 标准 】 
外 观 神色 国体 
咪唑 啉 的 质量 分 数 /% 88~92 
【 制 法 】 
d) EERDER HARRI 


二 亚 乙 基 三 胺 (摩尔 比 2 :1.05) MA 
反应 絮 中 ,不 断 搅拌 使 之 充分 混合 。 将 
反应 物 冷 却 至 100C 以 下 。 开 动 真 空 泵 
抽 真 空 至 101kPa， 在 120C 反 应 3h 得 栈 
基 化 产物 。 然 后 减 压 至 63kPa 升温 至 
240C ， 保 持 温 度 反应 约 2h。 停 止 加 热 
让 中 间 产 物 自然 冷却 至 120C 左右， 趁 
热 将 产物 倒 和 人 结晶 和 釜 ， 冷却 凝结 成 淡 黄 
色 固 体 。 

(2) 咪唑 啉 的 季 贸 化 ”将 咪唑 啉 加 入 
反应 器 中 ， 加 热 至 100 一 110C ， 慢 慢 加 
入 氯 化 革 〈 昧 哗 啉 与 氯 化 苯 摩尔 比 1: 1) 
在 搅拌 下 保温 3h 后 ， 降 温 至 室温 ， 得 到 
ZEB AE HY IDK ME Mk BEER 。 
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【安全 性 】 RE. 

塑料 桶 包装 ， 每 桶 25kg 或 根据 用 户 
需要 确定 ; 要 求 在 室内 阴凉 通风 处 储藏 ， 
防 泣 、 严 防 曝 晰 ， 储 存 期 10 个 月 。 
LARI 用 于 水 处 理 作 防 锈 剂 。 
【生产 单位 】 大 连 广 汇 化 学 有 限 公 司 ， 
辽宁 沈阳 过 泰 化 工 制剂 有 限 公 司 ， 江 苏 
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南京 化 学 工业 研究 设计 院 ， 内 蒙古 科 安 
水 处 理 技术 设备 有 限 公 司 ,河南 沃 特 化 
学 清洗 有 限 公 司 ， 北京 海 洁 尔 水 环境 科 
技 公 司 。 


CUZ TK E H He BE iR 
【英文 名 】 了 


【结构 式 】 
N 

Cu Haa & | 
N 


— CH: COOH 


C2:H4NH? + Ci: H272 —CHCOOH 
【分 子 式 】 Css Hn N; On 
【分 子 量 】 633.0 
DERI 本 品 为 红 棕 色 半 固体 。 易 溶 于 水 
和 乙醇 等 极 性 溶剂 ， 有 良好 的 洗涤 性 、 润 
湿性 和 发 泡 性 。 








imidazoline carboxylammoni- 





















































【质量 标准 】 
指标 名 称 一 级 品 二 级 品 

碱 氢 /% 0.8~2.0 | 0.8~2.0 
酸 值 /(mg KOH/g) | 30~65 30~80 
水 溶性 酸 碱 中 性 或 碱 性 | 中 性 或 碱 性 
机 械 杂 质 /% 0.1 0.2 
油 溶性 透明 透明 
防 锈 性 45 号 铜 片 

Com 级 <2.0 2.0 











【 制 法 】 将 等 物质 的 量 的 油 酸 和 二 亚 乙 基 
三 胺 投入 反应 称 中 ， 加 热 熔 融 。 在 150°C 
左右 脱水 生成 油 酰 胺 ， 再 加 热 到 240 一 
250°C 进一步 脱水 财 环 ， 形 成 2- 十 七 烯 基 - 
N- 氮 乙 基 咪唑 啉 。 然 后 冷却 移 人 成 盐 釜 ， 
在 100C 左 右 与 十 二 烷 基 丁 二 酸 中 和 成 
盐 ， 以 酸 值 达到 30 一 80mg KOH/g HA 
点 ， 趁 热 出 料 包装 得 成 品 。 反 应 式 如 下 : 


















































Ci7 H; COOH + H: NCH: CH: NHCH2CH2 NH? 


脱 H20 N 
— Cir H; —/ | 
N 


C: Hi NH; 


A 799 ) 


Cr H33 4X + Ci Hzs—CHCOOH 
| 
| CH;COOH 
Cs Hi NH; 


= H33—¢ 
CH:COOH 


Cs Hi NH; » Ci2H23—CHCOOH 
【安全 性 】 RE. 
塑料 桶 包装 ， 每 桶 25kg 或 根据 用 户 
需要 确定 ; 要 求 在 室内 阴凉 、 通 风 处 储 
藏 ， 防 潮 、 严 防 曝晒 ， 储 存 期 10 个 月 。 
【用 途 】 本 品 在 水 处 理 中 作 金 属 丈 合剂 、 
钙 邱 分 散剂 、 绥 蚀 剂 和 乳化 剂 。 
【生产 单位 】 内 蒙古 科 安 水 处 理 技术 设备 
ARAE. 河南 沃 特 化 学 清洗 有 限 公 司 ， 
北京 海 洁 尔 水 环境 科技 公司 。 


CQA TH-503B 型 锅炉 清洗 剂 
【英文 名 】 boiler cleaning agent TH-503B 
【组 成 】 RRREA YW 
【性 质 】 TH-503B 型 高 效 锅炉 除 垢 剂 具 
有 清洗 和 缓 蚀 的 双重 作用 ， 在 应 用 过 程 中 
有 清洗 速度 快 、 清 洗 效果 好 、 腐 蚀 率 低 
等 优点 。 本 除 垢 剂 主要 靠 歼 合 与 分 散 作用 
将 炉 内 形成 的 水 垢 剥离 分 散 到 水 中 ， 对 锅 
炉 炉 体 及 附件 的 损害 小 ， 不 会 因为 加 药 量 
多 或 清洗 时 间 长 而 造成 过 洗 ， 不 同 于 通常 
的 盐酸 清洗 ， 不 受 水 中 的 铁 、 铜 等 有 害 离 
子 的 干扰 。 
【质量 标准 】 
外 观 
固 含量 /% 
密度 (20C )/(g/em?) 
pH 值 (1% 水 溶液 ) 
【 制 法 】 HANARA RRR E R 
合 而 成 。 
【安全 性 】 无 毒 ， 但 为 酸性 液体 ， 若 接触 
皮肤 应 立即 用 大 量 清水 冲洗 。 
塑料 桶 包装 ， 每 桶 25kg 或 根据 用 户 
需要 。 储 存 于 阴凉 处 ， 储 存 期 12 个 月 。 





















































































































































































































































【用 途 】 适用 于 中 低压 锅炉 的 清洗 。 用 量 
根据 锅炉 的 容积 及 垢 的 数量 决定 ， 加 药 浓 
度 一 般 为 锅炉 容积 的 1%6 一 3%r 。 

【生产 单位 】 内 蒙古 科 安 水 处 理 技术 设备 
有 限 公 司 ， 河 南 沃 特 化 学 清洗 有 限 公 司 ， 
北京 海 洁 尔 水 环境 科技 公司 。 


CUED TH-601 型 缓 蚀 阻 垢 剂 
【英文 名 了 
TH-601 
【组 成 】 聚 羧 酸 复合 物 

【性 质 】 琥珀 色 液 体 密 度 (20C) > 
1. 10g/cms 。 对 水 中 的 碳酸 钙 、 磷 酸 钙 等 




















scale and corrosion inhibitor 


















































均 有 很 好 的 整合 分 散 作 用 并 且 对 碳 钢 具有 
良好 的 缓 刨 效果 。 

【质量 标准 】 

外 观 琥珀 色 液 体 
司 含 量 /% =30.0 
BSS PO, it)/% 2 15. 0 
pH 值 C(1% 水 溶液 ) 1.9~2.1 
【 制 法 】 HAULER, RRR., iE h 
剂 等 复 配 而 成 。 

【安全 性 】 无 毒 ， 但 为 酸性 液体 ， 若 接触 








皮肤 应 立即 用 大 量 清水 冲洗 。 
塑料 桶 包装 ，25kg/ 桶 、200kg/ 桶 或 
根据 用 户 需 要 确定 ; 储存 于 阴凉 、 干 燥 
处 ， 储 存 期 10 个 月 。 

【用 途 】 主要 用 于 钢铁 厂 循 环 冷却 水 系统 
的 缓 刨 阻 拍 ， 其 缓 刨 效 果 好 、 阻 垢 力 强 。 
加 药 浓度 一 般 为 5 一 20mg/kg。 亦 可 根据 
用 户 提 供 的 水 质 等 工艺 参数 作 有 效 的 配方 


调整 。 


CQA TH-604 缓 蚀 阻 垢 剂 
【英文 名 】 
TH-604 
【组 成 】 聚 凑 酸 复合 物 。 

【性 质 】 琵 珀 色 液 体 密度 (20C) > 
1.15g/cm?。TH-604 有 缓 刨 阻 垢 作用 ， 



























































scale and corrosion inhibitor 


(800 MEA —— 





对 水 中 的 碳酸 钙 、 硫 酸 钙 、 磷 酸 钙 等 均 有 
很 好 的 歼 合 分 散 作 用 并 且 对 碳 钢 、 铜 具有 





良好 的 缓 蚀 效果 。 


【质量 标准 】 DL/806—2002 


外 观 

本 含量 /% 

给 类 (以 CeHsNs 计 )/% 
ARECA POF 计 )/% 
/磷酸 (以 PO3” 计 )/% 
正 磷酸 (以 POi” 计 )/% 
pH 值 (1% 水 溶液 》 
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RIS AA 
30.0 
1.0~3. 0 
6.8 
2, 

0. 85 
3.02 1.,8 








【 制 法 】 HADER, KRR. Be oh 
剂 及 铜 缓 蚀 剂 复 配 而 成 。 





【安全 性 】 无 毒 ， 但 为 酸性 液体 ， 若 接触 
皮肤 应 立即 用 大 量 清水 冲洗 。 








塑料 桶 包装 ，25kg/ 桶 、200kg/ 桶 或 






































根据 用 户 需 要 确定 ; 储存 于 阴凉 、 干 燥 
处 ,储存 期 12 个 月 。 
【用 途 】 主要 用 于 电厂 、 化 工厂 、 石 化 、 




















钢铁 等 循环 冷却 水 系统 缓 刨 阻 垢 ， 缓 蚀 效 
果 好 、 阻 拆 力 强 。 加 药 浓度 一 般 为 5 一 
20mg/kg (以 补充 水 量 计 ) 。 
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REK Nd003 
4M (br 7k) 
二 氧化 毛 “Nb004 
Nc066 














Me009 














Mh006 
二 乙 基 氨基 乙醇 ”Nec0656 
二 乙 基 硫 脲 “Nec05S6 
1,3- 二 乙 基 硫 脲 ”Nec05S6 
N,N -二 乙 基 硫 脲 Ne056 
二 乙 基 羟 胺 Mh006 
N,N- 二 乙 基 羟 胺 Mh006 
二 乙 基 -2- 羟 基 乙 胺 Nec066 
N,N- 二 乙 基 乙醇 胺 ”Nc066 


F 


发 动机 防 锈 剂 、Gh003 

发 动机 积 炭 清洗 剂 ”Mg001 

发 动机 零 部 除 锈 剂 ”Gh001 

RAMA BEE Gh002 

发 动机 清洗 剂 Gf007,Kb002 

发 动机 燃料 系统 免 拆 清 洗 剂 ”Gf007 
发 动机 润滑 系统 清洗 剂 ”Gg002,Gg003 
发 动机 外 部 表面 清洗 Gec001 

发 动机 外 部 清洗 剂 Gec001 

发 酵 食 品 清洗 剂 ”Lh001 
发 酵 食 品 容器 的 清洗 剂 
方便 食品 清洗 剂 Lg003 
方便 食品 容器 的 清洗 剂 、Lg003 

芳烃 联合 装置 换 热 器 重 质 焦油 垢 清洗 剂 
Bb002 

芳烃 装置 换 热 器 水 基 清 洗 剂 
防潮 湿 钢 材 防 锈 液 ”Dd003 
防腐 剂 ”Lb002 



























































Lh001 





Bb002 





RSB-308 防 锈 剂 

TH-047 防 锈 剂 ”Je031 

防 锈 清洗 剂 Ga004 

防 锈 清洗 油 ”Da002 

防 锈 液 ”Dd002 

RSB-601 防 锈 油 Je025 

飞机 表面 清洗 剂 ”Ha003 

H101 飞机 表面 清洗 剂 ”Ha001 

AHC-1 飞机 表面 水 基 清 洗 剂 ”Ha003 

飞机 舱 内 饰 表面 清洗 剂 ”Hb002 

飞机 舱 内 饰 清洗 剂 ”Hb002 

飞机 而 所 清洗 剂 ”Hd007 

GLS-AIR-D 飞机 地 毯 及 舱 内 饰 件 清洗 剂 
Hb003 

FCS-25、ES-311 飞机 防腐 涂 层 清洗 剂 
Hd005 

及 机 机 舱 内 饰 清洗 剂 

飞机 机 身 表面 清洗 

PENAIR M-5572B Ha006 

飞机 机 身 表面 清洗 剂 ”Ha007 

飞机 机 身 清 洗 剂 ”Ha006 ,Ha007,Ha008 

飞机 机 身 外 表面 清洗 剂 ”Ha008 

GLS-AIR-D1 飞机 客舱 深度 清洗 剂 

H201 飞机 零 部 件 清洗 剂 Ha005 

飞机 清洗 剂 ”Ha001,Ha004,Ha005 ,Ha009 

ES-AIR 飞机 清洗 剂 ”Ha004 

GLS-AIR-D1 飞机 清洗 剂 ”Hb004 

飞机 外 过 清洗 剂 ”Ha009 

飞机 卫生 间 清 洗 剂 ”Hd007 

飞机 油 溶 清 洗 剂 ”Hd001 

非 离子 表面 活性 剂 洗车 养护 液 Gm020, 
Gn025 

非 离子 液晶 清洗 剂 ”Ee002 

非 水 基 油 墨 清洗 剂 ”Cb005S 

DL-1 分 散剂 ”Mi005 

JN-1 分 散 性 缓 蚀 剂 

fi} ec HEE ”Bd013 

Fi} Hac AMT HS R A L Nes SEA a BE Bd020 

酚醛 树脂 聚 氧 乙 烯 聚 氧 丙烯 栈 ”Bd022 

粉末 清洗 剂 ”De001,Dd001 


Je024 











Hb001 














Hb004 












































Nc023 








(808 Gia Loe 


粉末 冶金 清洗 剂 ”Dd001 
粉 状 絮凝 剂 ”Na011 

40%% 氟 化 铵 浴 液 (集成 电路 用 ) 
氟化氢 溶液 ”Me005S 
MAR Me005 
浮 化 剂 EL 系列 产品 “Mi019 
复合 碱 式 氯 化 铝 铁 “ Na018 
复合 聚合 氯 化 铝 铁 “ Na018 
CTS-PFS 复合 型 祭 凝 剂 Na012 
复合 有 机 溶剂 (包括 烃 类 、 酮 类 等 ) 
DCI-01 复合 阻 垢 缓 刨 剂 ”Nc021 


G 


改 性 聚 丙 烯 酸 Nec034 

干燥 设备 清洗 剂 ”Le005 

HER Mf004 
HRA Z RANIA ”Mi018 
钢板 清洗 剂 ”Db003 
钢 带 清洗 剂 ”Db002 

钢 防 腐 清 洗 剂 ”Db002 

钢 件 防 锈 钝 化 处 理 液 ”Dd002 
多 

i 

多 









































Eg005 









































Cd003 











由 清洗 剂 ”Da003 

HR BEIT VER ”Db002 

由 铁 零 件 进行 磷 化 处 理 液 ”Dd004 

高 分 子 发 动机 燃油 系统 清洗 剂 ”Gm004， 
Gn009 
高 分 子 量 聚 丙烯 酸 钠 Na026 























高 分 子 清净 剂 Gf006 
高 分 子 清洗 剂 ”Ce001 


高 分 子 设 备 的 清洗 剂 
HATTEN] Na028 
高 空 玻璃 幕墙 清洗 剂 ”Ff001 

KBM213 高 耐 蚀 黑色 磷 化 液 油田 矿山 机 械 
清洗 剂 Bc003 

高 耐 蚀 磷 化 液 ”Dd00s 

高 耐 蚀 清洗 剂 ”Bec003 

高 耐 蚀 中 温 磷 化 液 ”Dd005 

高 渗透 性 金属 清洗 剂 Da004 

高 速 公 路 专用 清洗 剂 Ga005 

高 铁 列 车 清洗 剂 Gk001 


Ce008 












































高 效 车 辆 发 动机 清洗 剂 Gc001 
高 效 除 油 除 锈 清洗 剂 Da004 

高 效 低 泡 清洗 剂 ”Kc002 

高 效 复 合 阻 垢 缓 蚀 剂 ”Nec027 

高 效 机 场 跑道 清洗 剂 ”Hc001 
J-630 高 效 胶 质 清除 剂 Cd009 
高 效 硫化 亚 铁 钝 化 清洗 剂 Bb007 
TH-379 高 效 纳米 清洗 剂 ”Cc006 
高 效 清洗 剂 Ic010 

高 效 洗 模 水 模具 清洗 及 洗 模 剂 
JC-5 高 效 消 泡 剂 ”Nf021 
TH-358 高 效 油墨 清洗 剂 
KD-L215 高 效 原油 清洗 剂 
高 性 价 比 环保 碳 毛 清洗 剂 
高 性 价 清洗 剂 ”Je015 
高 压 空冷 央 清 洗 剂 Bb004 
高 压 喷 淋 清洗 剂 /RSB-109 
格 来 汉 氏 盐 ”Me007 
铬 酸 钠 Nd012 
工具 清洗 剂 ”Ie002 
工业 清洗 剂 ”Ka004 
F-17 工业 清洗 剂 系列 
- 业 油 品 清洗 剂 ”Je005 
YH-368 工业 油 品 清洗 剂 
污 清洗 剂 Je005 
功能 除 炭 剂 Je034 
功能 清洗 剂 Mb002 
供暖 锅炉 清洗 剂 ”Ke003 
供暖 清洗 剂 ”Ke003 
供水 管道 保护 剂 ”Je032 
TH-052 供水 管道 保护 剂 
瓜 果 蔬菜 洗涤 剂 ”La002 
管道 化 学 清洗 剂 ”Gn004,Gn005 
管 路 化 学 清洗 剂 ”Gn003 

饶 头 的 杀菌 清洁 剂 ”Le004 

hE ARF ”Le004 ,Le005 

饶 头 食品 清洗 剂 ”Le001 

HE SK ES mA AT TAHA Le005 
HES TS DYER Le002 

HE Sk BL LE AA VE A Le001 





Cd008 








Cb006 
Ba004 
Je015 

















Jb002 


Ka004 





= 




















Je011 




















me 
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Je032 








5309) 































































































































































































































































































饶 头 原料 液体 清洗 剂 ”Le001 果蔬 专用 清洗 剂 ”La002 

光 刻 胶 残 留 物 清洗 剂 ”Ef002 果汁 加 工 生产 中 的 清洗 剂 Ld002 
光 刻 清洗 剂 ”Ef002 果汁 加 工 用 清洗 剂 ”Ld002 
RSB-201 光学 玻璃 清洗 剂 ”Ea006 过 氧化 握 ”Nb004 

光学 镜片 清洗 剂 ”Ea006 过 氧化 氧 ”Nb007 

硅钢 板 清 洗 剂 ”Db005 过 氧化 氧 (集成 电路 用 ) ”Eg017 
硅 磨 片 清洗 剂 ”Ef005 30% 过 氧化 氧 ( 集 成 电路 用 ) ”Eg010 
硅 酸 钠 Nd009 

硅 酮 -巴西 棕榈 蜡 - 煤 油 洗 车 剂 ”Gm018， H 

Gn023 海 克 山 明 Ne054 

ZM Ba030 含 气 饮料 清洗 剂 Ld003 

1-38 Ba030 含 气 饮料 生产 中 的 清洗 剂 、Ld003 
锅炉 安全 带电 清洗 剂 ”Kc003 HAF-301 含油 废水 处 理 剂 ”Nf025 
锅炉 安全 高 效 低 泡 清洗 剂 ( 酸 洗 ) Kc002 焊锡 药水 “Me001 
锅炉 安全 清洗 除 垢 剂 ”Kd001 航空 煤油 清洗 剂 ”Hd006 

锅炉 安全 三 合 一 常温 清洗 剂 ”Kc001 航空 清洁 剂 “Hd002 

锅炉 常温 清洗 剂 ”Kc001 航空 用 除 油 剂 ”Hd003,Hd004,Hd005 
锅炉 除 垢 剂 ”Kd002 航空 用 经 济 环保 型 溶剂 清洁 剂 “”Hd002 
锅炉 带电 清洗 剂 ”Kc003 空 用 强 效 除 油 剂 ”Hd003 
锅炉 钝 化 剂 ”Ke006 Nd006 

锅炉 快速 除 垢 剂 Kd002 Na035 

锅炉 清洗 除 垢 剂 、Kd001 金属 粉末 油污 清洗 剂 ”Dce001 
锅炉 清洗 后 的 金属 复合 钝 化 剂 ”Ke006 金属 碱 性 清洗 液 ”Dc004 
锅炉 清洗 剂 ”Kc002,Kc003, Ke001, Ke002, 金属 气相 缓 蚀 剂 ”Dce002 
Ke003, Ke005 金属 酸性 除 锈 液 Dec003 
EDTA 锅炉 清洗 剂 Ke001 Nd013 

锅炉 燃料 油 加 热 器 清洗 剂 Bb003 红 油 ”Ba012 

锅炉 燃料 油 加 热 器 重 质 焦油 垢 清洗 剂 华美 HM-16 高 泡 清洗 剂 ”Lf002 
Bb003 KD-218 化 工 缓 蚀 阻 垢 剂 、Jc002 
锅炉 热 态 清洗 剂 ”Ke004 化 工 零件 清洗 剂 Je012 
NS-401 锅炉 水 处 理 剂 ”Nf005 化 工 零件 油污 清洗 剂 ”Je012 
NS-402 锅炉 水 处 理 剂 ”Nf006 化 工 仪器 清洗 剂 Je005 

NS-404 锅炉 水 处 理 剂 ”Nf007 KD-282 化 工 仪 器 清洗 剂 ”Jc005 
锅炉 盐酸 清洗 剂 ”Kc002 化 学 清洗 剂 ”Gh006 ,Gm001,Gn001,Gn002 
CW1101(B) 锅 炉 阻 垢 缓 蚀 剂 ”Nf004 化 学 洗车 水 “Gb004 

锅炉 阻 拍 剂 ”KKd003 KD-102 化 学 油 垢 清洗 剂 Jec003 
G-1 锅炉 阻 垢 剂 ”Nf001 TA-35 化 学 油污 清洗 剂 ”Jc004 
果蔬 类 清洗 过 程 洗 涤 剂 ”La003 化 油 剂 ”Jc006 

果蔬 类 原料 的 清洗 过 程 及 洗涤 剂 ”La003 KD 化 油 剂 Jc006 























果蔬 类 原料 洗涤 剂 ”La003 KD-2 化 油 剂 ”Jc006 


(810 Sa ee 





RSB-809 环保 溶剂 清洗 剂 ”Je023 混凝土 水 塔 强力 清洗 剂 ”Fa004 
环保 溶剂 塑胶 清洗 剂 ”Je003 活性 剂 清洗 剂 ”Mi011 
环保 碳 氢 清洗 剂 Je015 火车 外 过 清洗 剂 ”Gk002 





环保 洗 网 水 ”Ma003 
环保 型 船舶 管 路 专用 化 学 清洗 剂 ”Gn003 
环保 型 溶剂 清洗 剂 ”Ba004 机 
环保 油墨 清洗 剂 ”Cec001 机 
环 化 聚 异 戊 二 烯 (集成 电路 用 ) Eg028 机 
机 
机 


J 























清洗 剂 ”Hb001 
盘 道 面 油污 清洗 剂 ”Hec002 
声 清 洗 剂 ”Hec001 
7] 
E 
E 
E 
E 
E 






































环 己 胺 Mh003 L 场 油污 清洗 剂 ”Hc002 
环 己 烷 (集成 电路 用 ) ”Eg007 金属 清洗 剂 ”Ka008 
poe 
















































































环 六 亚 甲 基 四 胺 Ne054 机 电 零 件 清洗 剂 ”Ka003 
MAWEHE Eh002 机 电 强 力 脱 漆 剂 ”Kg007 























环 氧 模 塑 料 Eh001 机 
4502 缓 蚀 剂 NeO12 机 
581 ÆA] ”Nec013 CW-22 机 电 设 备 强力 脱 漆 剂 ”KKg007 
CT2-7 缓 蚀 剂 ”Nec018 机 器 除 油 污 清洗 剂 Id003 
缓 蚀 剂 FM Nc044 Platt Rat AG VER = Id009 
缓 蚀 剂 FMO Nc045 机 身 表面 及 零件 除 油 剂 ”Hd004 

# 

村 


设备 除 油 去 锈 二 合 一 清洗 剂 ”Ka007 
设备 金属 零件 清洗 剂 ”Ka003 
























































HS-13 缓 蚀 剂 ”Nec019 L 身 表面 清洗 剂 ”Ha007 













































































































































































KRH ÆR] ”Nec042 1 身 外 表面 清洗 剂 ”Ha008 
NJ-304 组 人 蚀 剂 ”Nec008 机 械 设 备 强力 油污 Kb004 
NL-304 绥 蚀 剂 ”Nec005 F-17 机 械 油污 清洗 剂 ”Kb003 
hK] NYZ-2 Nc043 鸡 纳 酚 ”Mh007 

PTX-4 缓 蚀 剂 ”Nec009 积 痰 剂 ”Gj001 

PTX-CS 缓 蚀 剂 ”Nec010 积 炭 清洗 剂 ”Gf009,Gsg001,Gg003 ,Gh006 ， 
SH-1 缓 蚀 剂 Nec020 Gj001 

TH-050 ÆRA] ”Je033 FARA TE HEH «= Gj001 

WP 缓 蚀 剂 “Nec004,Nc007 由 谈 油 污 洗 净 剂 ”Kb001 
WT-305-2 缓 蚀 剂 ”Nec011 基础 油 发 动机 清洗 油 ”Gm003,Gn008 
缓 蚀 阻 拍 剂 ”Jc002 即 用 型 混凝土 清洁 剂 Fb003 
CW-1103 缓 蚀 阻 拆 剂 ”Nc036 集成 电路 清洗 剂 ”Ec002, Ef004 
CW-1901 缓 蚀 阻 拆 剂 ”Nec033 集成 电路 制造 中 的 清洗 剂 ”Ec002 
CW-2120 缓 蚀 阻 拆 剂 ”Nec032 几 奴 尼 ”Mh007 

NJ-213 缓 蚀 阻 垢 剂 ”Nc025 剂 塑 腕 清洗 剂 ”Je003 ,Je004 
TH-503 缓 蚀 阻 垢 剂 Kd003 加 工 清洗 剂 ”Lf001,Lf002 
TH-604 缓 蚀 阻 垢 剂 “Nf032 PVC 加 工 设 备 的 清洗 剂 ”Ce010 
灰 碘 Nd001 佳 丹 模具 清洗 剂 ”Cd005 

混合 蜡 车 用 清洁 抛光 剂 ”Gm002,Gn007 家 用 除 油污 清洗 剂 Id003 
混凝土 清洁 剂 ”Fb002,Fb003 家 用 电脑 清洗 剂 Id010 
混凝土 清洗 剂 Fa004 家 用 电器 屏幕 电脑 清河 剂 ”Ia006 

















ST 911 | 




















H E ait ie Hi LTT EFA 1d006 
用 电器 设备 金属 清洗 剂 Id001 
电器 设备 清洗 剂 Id004 
LARRI S S EN] Id003 
盟 清 洗 剂 ”Id001 
调配 件 清洗 剂 ”Ic015 
清洗 剂 ”Ic002 

清洗 预 膜 剂 HT-501 
用 空调 杀菌 清洗 剂 ”Ic006 
用 配件 清洗 剂 ”Ic015 

用 清洁 剂 Ia003 

用 清洗 剂 Id009 ,Id011 

用 设备 清洗 剂 Id004 

用 手机 清洗 剂 Id011 

用 文化 装饰 电器 工具 清洗 剂 
洗衣 机 污垢 的 清洗 剂 Id007 
洗衣 机 专用 清洗 剂 Id008 
JRE-2014 型 连 体 服 清洗 剂 
妖 斗 烤 焦 污 清洗 剂 Ie001 
珠宝 首饰 ”Ie002 
自动 餐具 清洗 机 1) 
葵 基 三 氮 哗 ”Nec0S7 

2 Nc057 
ERRE) Eg021 
ING iS 4 e h Da E VE A 
成 设备 清洗 剂 ”Bb006 
TERERAA) ”Eg003 
醇 汽 车 挡 风 玻璃 清洁 剂 
基 茶 并 三 氮 唑 ”Nc057 
日 基 吡 啶 ”Ba028 
a- 甲 基 吡 啶 ”Ba028 

3- 甲 基 -1- 丁 醇 ”Ba026 

甲 基 硅 油 Mi030 

甲 基 含 所 硅油 汽车 清洁 蜡 液 
FA 

3 

A 
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ne E RY BP 


jE] 
j Ic001 
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Ie002 


















































Ie004 

































































清洗 剂 





1d009 









































Bb006 
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Gm010 ,Gn015 











a 





~ E 
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Gm016,Gn021 
酸 MIf005 
-PAANI Nc067 


























Mh004 
Md002 
Na017 
Ge002 














日 乙 基 酮 朋 
碱 剂 清洗 剂 
碱 式 硫 酸 钻 
碱 性 除 油 剂 








碱 性 清洗 剂 
碱 性 清洗 剂 的 除 














碱 性 清洗 液 ”Dec004 


建筑 地 坪 清洗 剂 
建筑 物 表面 清洗 剂 
建筑 物 清洗 剂 
建筑 物 室内 常温 除 











Md001 


清洗 剂 ”Md001 


Fd004 
Fd002 


Fd002 


油水 基 清 洗 剂 ”Fd006 


LP1000 建筑 物 室 内 无 磷 有 机 清洗 剂 


Fd007 
降解 重油 清洗 剂 
焦 磷酸 钠 ( 十 水 ) 
焦 磷酸 四 钠 ( 十 水 ) 
焦油 垢 积 炭 清洗 剂 
焦油 清洗 剂 ”Cf00 
轿车 柏油 气 雾 清洗 
节 油 清洗 剂 
洁 尔 灭 “Mi012 
洁净 王 - 漆 立 净 
结 焦油 垢 清洗 剂 





























BOR-103B 结 焦油 垢 清洗 剂 


Ba006 

Me011 
Me011 
Bb005 

1 

剂 Gb002 


Gf008 


Fa005 


Je006 
Je006 


结晶 氯 化 铝 Na034 
结晶 氯 化 铁 “Na037 
结晶 三 氯 化 铝 Na034 


金属 表面 清洗 剂 
金属 材料 表面 清洗 
金属 材料 清洗 剂 
金属 除 锈 清 洗 剂 








金属 防 锈 钝 化 剂 


金属 复合 钝 化 剂 
金属 零件 清洗 剂 
金属 清洗 剂 
金属 油污 清洗 剂 























TH-047 金属 防 锈 钝 化 剂 


Cf004 
剂 Mi016 
Mi016 
Da001 


金属 除 锈 液 ”Dec003 


Je031 

Je031 
Ke006 

Ka003 


1d002 


Je036 











TH-035 金属 ; 
浸泡 型 脱 漆 剂 Ja 
晶 圆 清洗 剂 ”Ef00 
晶 圆 研磨 用 清洗 刘 
精华 清洗 剂 



































污 清洗 剂 ( 洗 } 





Œ) Je036 











003 
3 
Ef003 


Fd005 




















ZB-35 精密 电子 仪器 带电 清洗 剂 











Ea002 








(812 Ba Lee 


























































































































































































































































































































































































































































































































SQ-35 精密 电子 仪器 清洗 剂 ”Ea005 Bd017 

精密 环保 清洗 剂 ”Ka001 聚 所 乙烯 聚 氧 丙烯 丙二醇 栈 。Bd012 
精密 家 用 电器 带电 清洗 剂 Ia005 聚 氧 乙 烯 聚 氧 两 精 单 丁 基 醚 ”Ba016 
精密 家 用 电器 盘 管 清洁 剂 ”Ia003 限 氧 乙烯 聚 氧 丙 烯 甘 油 配 ”Bd010 
精密 家 用 电器 清洗 剂 Ia001 聚 氧 乙烯 醚 苑 麻油 Mi019 

精密 金属 清洗 剂 Id002 限 氧 乙烯 醚 表面 活性 剂 ”Mi015 
JQ-300A 精密 零件 油污 清洗 剂 Eb007 限 氧 乙烯 脂肪 酰胺 Nc050 

精密 清洗 剂 ”Ea005 , 1a001 , 1d002 限 乙 烯 醇 肉 桂 酸 酯 (集成 电路 用 ) ”Eg026 
精密 烧烤 油烟 净化 清洁 剂 ”Ia004 聚 乙 烯 氧 乙 基 肉桂 酸 酯 (集成 电路 用 ) 
精密 轴承 清洗 剂 ”Ka001 Eg027 

精密 铸造 行业 高 分 子 材料 清洗 剂 ”Ce005 聚 乙 氧 基 化 脂肪 醇 ”Mi017 

酒精 容器 的 清洗 剂 Lh003 均 二 氨基 逐 ”Mh008 

酒 瓶 清洗 剂 ”Lh005 

1ER Mf001 K 

RAMMER EA] Cd003 RE Mh008 

聚 丙烯 酸 钠 Ba009 ,Nc039 抗 静 电 清 洗 剂 ”Cf003 

聚 丙烯 酰胺 ”Ba018,Na038 客舱 清洗 剂 ”Hb004 

聚 丙烯 酰 胶乳 液 ”Na030 客车 清洗 剂 ”Gd001 

聚 二 甲 基 氮 基 硅 氧 烷 ”Mi032 空调 配件 清洗 剂 ”Ic015 
聚 二 甲 基 硅 油 “ Ba015 空 包头 清洗 剂 Le002 

聚 硅 酸 絮凝 剂 Na022 空 铅 污 物 清洗 剂 ”Lc002 

聚 硅 氧 烷 - 聚 氧 烷 基 藤 段 共聚 物 Mi031 空调 不 停机 清洗 剂 Ic012 
聚合 硅 硫 酸 铝 钾 Na024 空调 器 机 清洗 剂 Ic009 
聚合 磷 硫 酸 铁 “ Na020 空调 器 杀菌 除 螨 清洗 剂 Ic013 
聚合 硫酸 铝 Na017 空调 器 杀菌 清洗 剂 Ic013 

聚合 硫酸 铁 “ Na021 空调 器 整 机 杀菌 剂 Ic008 

聚合 氧化 铝 Na015 空调 强力 清洗 清洁 剂 Ic004 
聚合 物 和 软包装 电池 表面 电解 液 的 清洗 剂 空调 清洁 剂 Ic004 

Ce004 空调 清洗 除 菌 剂 Ic005S 
聚合 物 类 缓 蚀 剂 ”Nec003 空调 清洗 剂 Ic002 , 1c003 , 1c005 ,Ic010 
聚 硫 氧 化 铝 Na019 H-037 空调 清洗 剂 ”Ic011 

限 毛 化 二 甲 基 二 丙烯 基 匀 ”Na039 WOD-106 空调 清洗 剂 Ic007 

聚 氧化 二 甲 基 二 烯 丙 基 铵 ”Na006,Na02S 空调 清洗 预 膜 剂 Ic001 

聚 天 冬 氨 酸 - 腾 系 水 处 理 剂 阻 垢 缓 刨 剂 空调 液化 清洗 剂 Ic006 

Nc046 空调 运行 保养 剂 Ic011 

聚 氧 两 烯 聚 氧 乙烯 丙二醇 栈 。Bd006 空调 运行 清洗 剂 Ic007 

聚 氧 丙 烯 聚 氧 乙 烯 多 乙烯 多 胺 醚 硅 氧 烷 共 WOD-106 空调 运行 清洗 剂 ”Ic007 
yy Bd016 空 压 机 内 积 炭 的 清洗 剂 ”Gf009 
RANA RAC AA Bdo 快 干 型 环保 清洗 剂 ”Bc002 

聚 氧 丙 烯 聚 氧 乙烯 十 八 醇 栈 能 段 共聚 物 快 干 型 环保 清洗 剂 FRB-663 Bc002 











ST 313), 
























































































































































快 挥发 型 环保 清洗 剂 Be002 Eg029 
快速 除 垢 剂 Kd002 磷 化 四 合 处 理 液 Je018 
快速 退 漆 剂 ”Jd008 BEERE Bc004, Dd005 
REIR Jd009 磷酸 ”Me004 
矿物 油 汽 车 外 壳 去 污 上 光 剂 Gm0l4, 磷酸 二 钠 ( 十 二 水 ) Me009 
Gn019 HRA Nd004 

L 磷酸 二 氨 钠 (二 水 ) Me008 

磷酸 (集成 电路 用 ) ”Eg001 

拉 立 龙 Mf008 磷酸 钠 ( 十 二 水 ) Me010 
漠 模 表面 清洗 剂 ”Ce007 磷酸 毛 二 铵 ”Nd003 
典 模 清洗 剂 ”Ce006,Ce007 磷酸 氨 二 钠 Me009 
上 苏 油 垢 清洗 剂 ”Bb006 磷酸 毛 二 钠 ( 十 二 水 ) Me009 
LDX-302 兰 德 梅 克 洗 版 液 ”Cb004 磷酸 三 钠 ( 十 二 水 ) Me010 
PBTCA 类 缓 蚀 剂 Nc015 磷酸 烷 基 酯 Mi008 
PC 类 塑料 表面 清洗 剂 ”Cf002 磷酸 五 钠 Me006 
冷 钢板 清洗 剂 ”Db004 磷酸 一 钠 Me008 
冷凝 器 清洗 剂 Lb003 零 部 件 除 锈 剂 ”Gh001 
冷却 水 清洗 剂 Ge003 零 部 件 防 锈 剂 Gh003 
冷却 系统 清洗 Ge003 零 部件 清 洗 剂 ”Ha005 
冷 轧 钢板 专用 清洗 剂 ”Db004 零件 清洗 剂 Eb007, Ka005 
冷 轧 硅钢 板 用 清洗 剂 ”Db005 Dyna 143 零件 清洗 剂 ”Mb001 
立 式 锅炉 清洗 剂 ”Ke001 F-17 零件 清洗 剂 ”Ka003 
连 三 氮 杂 节 ”Nc061 ZEP 零件 清洗 剂 ”Mb001 
连 体 服 清洗 剂 ”Ie004 零件 油污 清洗 剂 、Je012 
两 性 高 分 子 祭 凝 剂 P Na007 硫化 铁 油 垢 清洗 剂 ”Bb004 
两 性 天 然 高 分 子 祭 凝 剂 ”Na009 硫化 亚 铁 清洗 剂 ”Bb007 
列车 餐车 油污 清洗 剂 Gk004 mi Nc055 
列车 除 油 粉 ”Gk009 硫 氰 化 钠 Nd002 
列车 除 油 清洗 剂 Gk009 硫 氰 酸 钠 Nd002 
GRB-805 列车 电机 水 基 清 洗 剂 ”Gk005 硫酸 Me002 
GRB-810 列车 电气 清洗 保护 剂 、Gk008 硫酸 高 铁 ”Na036 
GRB-808 列车 电气 设备 清洗 剂 ”Gk006 硫酸 (集成 电路 用 ) ”Eg015 
GRB-809 列车 电子 仪表 清洗 剂 ”Gk007 硫酸 铝 Na016 
GRB-802 列车 空调 高 效 清洗 剂 ”Gk003 硫酸 铝 铵 Na023 
列车 清 保 剂 ”Gk008 硫酸 铁 ”Na036 
列车 清洗 剂 ”Gk006 ,Gk007 ,Gk010 硫酸 锌 (七 水 ) Nd006 
列车 水 基 清 洗 剂 ”Gk005 硫酸 亚 铁 (七 水 ) ”Na035 
列车 重油 污 除 油 清洗 剂 ”Gk009 六 胺 ”Nce054 
GLS-T03 列车 重油 污 清洗 剂 B Gk010 六 偏 磷酸 钠 Me007 
邻 重 氮 蔡 柄 正 性 光 致 抗 蚀 剂 ( 集 成 电路 用 ) 六 偏 磷酸 钠 Nec003,Nc006 
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茶 胺 Mh003 
六 水 合 握 化 高 铁 ”Na037 
IKE ALA Na034 
六 水 合 三 氯 化 铁 “Na037 
六 亚 甲 基 茶 胺 Nc054 
六 亚 甲 基 四 胺 Nce054 
铝 材 防 锈 剂 Je024 
RSB-308 铝 材 防 锈 剂 ”Je024 
铝 材 料 清 洗 剂 ”De001 
AC-1 铝 材 清洗 剂 Je019 
RSB-108 铝 材 清洗 剂 ”De001 
RSB-306 铝 材 酸性 清洗 剂 ”De002 
铝 清 洗 剂 ”Da003 
TH-038 铝 制 怒 片 除 油 除 垢 
清洗 剂 ”Ic014 
铝 制品 清洗 剂 ”De001,De002 
绿 矶 ”Na035 
绿色 果蔬 清洗 剂 ”La001 
AXPE Ba020 
Ate — FASE ANA Na007 
氧化 高 铁 ( 六 水 ) Na037 
























































氧化 铝 ( 六 水 ) Na034 

氧化 溶剂 Mb005 

氧化 溶剂 洗 板 水 “Mb004,Mb005 
氧化 十 二 煤 基 二 甲 基 共 基 铵 ”Mi012 
氧化 十 二 烷 基 .二 甲 基 . 和 下 基 铵 ”Mi012 
氯 化 双 十 八 烷 基 二 甲 基 匀 Mi014 
ALL AA FE SEER ”MIi013 


























氧化 铁 ( 六 水 ) Na037 

氧化 镑 “Nd005 

滤 板 清洗 剂 Fb006 

滤 膜 清洗 剂 Fb005 
轮船 化 学 清洗 剂 Gn002 

轮船 清洗 剂 Gn002 

LW-303 轮胎 模具 清洗 剂 Cd002 
螺杆 清洗 剂 ”Ce009 

落叶 松 楼 胶 Ba008 


M 
马 来 酸 共聚 物 Na007 























吗啡 琳 ”Mh002 

ney PK Mh002 

煤 焦 油 清洗 剂 ”Je021,Je030,Mb003 
KD-L214 煤 焦油 清洗 剂 ”Cf001 
SP-104 煤 焦油 清洗 剂 ”Je021 
TH-044 煤 焦油 清洗 剂 ”Je030 
SP-404 煤 焦 油 清洗 剂 (溶剂 型 Mb003 
煤油 清洗 剂 ”Hd006 
锰 系 磷 化 液 ”Dd004 

咪唑 啉 季 贸 盐 表 面 活 性 剂 N£028 
咪唑 啉 其 酸 饺 N£029 
咪唑 啉 系 化 合 物 “Nec013 

TX-10 醚 磷酸 酯 “Mi005 
免 拆 清洗 剂 ”Gf007 

面 糖 容 器 清洗 剂 Lg001 

面 糖 食品 容器 的 清洗 剂 、Lg001 
LX-W057 KEN) Nb001 
LXK- 灭 藻 片 ”Nb001 

模具 清洗 剂 Cd001,Cd005 
HQ-151 模具 清洗 剂 Cd006 
SP-101D 模具 水 路 清洗 剂 Cd007 
草 清 洗 剂 ”Ce001 

摩 锐 斯 喷 油 嘴 清 洗 剂 ”Gf004 
摩 锐 斯 清洗 剂 ”Gf004 
磨 片 清洗 剂 ”Ef005 

WA FRR Ba008 

木质 板材 环保 擦拭 清洗 剂 e014 
木质 板材 清洗 剂 ”Je014 

钼 酸 钠 Nd007 

钥 酸 钠 二 水 ”Nd007 

幕墙 专用 清洗 液 ”Ff002 


N 


纳米 清洗 剂 ”Ce005 ,Cc006 

钠 磺 基 琥 珀 酸 椰 油 酰胺 基 乙 酯 钠 盐 
Mi007 

奶粉 干燥 设备 的 清洗 剂 Le005 
奶粉 清洗 剂 ”Le005 

WRAAK OPE Mi008 

内 燃 机 节能 清洗 剂 G1003 ,G1004 
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内 燃 机 清洗 剂 G1003 ,G1004 破 乳 剂 AE 系列 Bd001 
内 燃 机 油 垢 ”Gf009 破 乳 剂 AF 系列 ”Bd002 
内 燃 机 油 垢 \ 积 火 清洗 剂 ”Gf009 破 乳 剂 AP 系列 ”Bd003 
内 饰 清洗 剂 ”Hb001 WFLA) AR 系列 Bd004 
柠檬 酸 Mf001 破 乳 剂 BP 系列 Bd006 
柠檬 酸 清洗 剂 ”Ke002 破 乳 剂 DQ125 系列 Bd008 
浓缩 型 混凝土 清洁 剂 Fb002 破 乳 剂 N-220 系列 ”Bd012 

P 破 乳 剂 PE 系列 Bd015 

破 乳 剂 SAP 系列 Bd016 

跑道 清洗 剂 ”Hc001 破 乳 剂 ST 系列 Bd014 
泡 敌 Mi018 破 乳 剂 DE 型 ”Bd007 
泡 花 碱 Nd009 破 乳 降 黏 剂 50  Bd019 
喷 淋 清洗 剂 Jb002 WREN ”Nc062 
喷 油 嘴 堵 塞 清洗 剂 Gf005 葡萄 糖 酸 钠 ”Nc062 
喷 油 中 清洗 剂 Gf003 ,Gf004 
皮革 净 洗 剂 ”Ja001 Q 
皮革 皮具 环保 擦拭 清洗 剂 EKA BRE: Nd006 
FRB-663 Ja002 七 水 合 硫酸 亚 铁 ”Na035 
皮革 皮具 拭 清 洗 剂 ”Ja002 漆 速 洁 3 型 Jd009 
皮革 清洁 剂 ”Ja001 漆 速 洁 -1 型 -强力 渗透 乳化 剂 、Jd007 
皮革 清洗 剂 ”Ja001 漆 速 液 ”Jd007,Jd009 
皮 考 林 Ba028 TH-058B RZ EYER] ”Na033 
啤酒 瓶 清洗 剂 ”Lh005 TH-058A 漆 雾 祭 凝 剂 A 剂 Na001 
啤酒 生产 装置 的 清洗 Lh004 TH-058B 漆 雾 絮凝 剂 B 剂 Na033 
啤酒 用 器 清洗 剂 ”Lh005 气相 缓 蚀 剂 ”De002 
漂白 粉 Nb006 汽车 表面 清洗 剂 Gb004 
漂白 水 ”Nb005 汽车 玻璃 清洗 剂 ”Ga001 
苹果 酸 ”Mf003 GRB-801 汽车 车 体 清洗 剂 Gb001 
瓶 的 清洗 剂 ”Ld005 汽车 车 用 玻璃 保护 剂 ”Ga002 
瓶 清洗 剂 “Lec006 汽车 挡 风 玻璃 清洗 剂 Ga001 
破 乳 剂 AR-2 Bd005 RSB-103C 汽车 低 泡 防 锈 金属 清洗 剂 
破 乳 剂 KN-1 Bd009 Ga004 
破 乳 剂 M-501 Bd010 汽车 发 动机 除 痰 剂 Gh004 
破 乳 剂 M-502 Bd011 汽车 发 动机 积 炭 的 清洗 剂 ”Meg001 
破 乳 剂 PFA8311 Bd013 汽车 发 动机 零 部 件 多 用 除 锈 剂 ”Gh001 
破 乳 剂 RA101 Bd018 汽车 发 动机 零 部 件 及 发 动机 防 锈 剂 
破 乳 剂 SP-169 Bd017 Gh003 
破 乳 剂 TA1031 Bd020 汽车 发 动机 零 部 件 一 般 除 锈 剂 ”Gh002 
破 乳 剂 WT-40 。 Bd021 汽车 发 动机 新 型 除 炭 剂 ”Gh005 
破 乳 剂 酚醛 3111 Bd022 汽车 发 动机 有 机 除 痰 剂 Gh004 
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PABA VE 

空调 机 清洗 剂 Ic009 

s 调 器 清洗 剂 ”Ic008 

s 调 器 整 机 杀菌 清洗 剂 

青 洗 剂 ”Ic009 

燃料 系统 清洗 剂 

FE 水 箱 污 垢 清洗 剂 
汽车 外 部 多 功能 清洗 剂 
汽车 外 壳 清 洗 剂 Gb002 

汽车 行走 部 分 的 清洗 剂 ”Gi001 

汽车 行走 部 分 的 油脂 清洗 剂 ”Gi003 
汽车 行走 部 分 的 有 机 溶剂 除 油 剂 ”Gi002 
汽车 引擎 内 部 清洗 剂 ”Gg004 
汽车 用 清洗 剂 Ga002 

强力 清洁 剂 ”Fe001 

强力 清洗 剂 Ic004 

CW-22 强力 脱 漆 剂 ”Kg007 
YH-372 强力 脱 漆 剂 ( 电 机 温 漆 专 
Jd002 

YH-371 强力 脱 漆 脱 塑 剂 ( 浸 泡 型 ) 
Jd003 

YH-370 强力 脱 漆 脱 塑 剂 ( 涂 刷 型 ) 
Jd001 

强力 外 墙 清 洁 剂 ”Fe001 
强 效 除 油 剂 ”Hd005 
AD-151-T 强 效 除 油 剂 ”Hd003 
power degreaser 强 效 除 油 剂 ”Hd004 
WQ 墙 面 清洗 剂 ”Fd001 
当面 纸 清 洗 剂 Fd003 

FEVER Fd003 

瓜 尔 胶 Ba017 

ALAS Ba034 

2- 羟 基 -1,2,3- 丙 三 凑 酸 M001 

羟基 醋酸 Mf004 

ETR Mf003 

2- 羟 基 丁 二 酸 ,L- 羟 基 琥珀 酸 

2- 羟 基 腾 酰基 乙酸 Nc060 
羟基 三 乙 胺 Nc066 

2-F85E ZK Nc063 

羟基 乙酸 Mf004 


20 


M2001 


| 
Tr 


Mr 


| 
Tr 


M 


P 
| 
+ 
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1c008 
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Gf008 
Ge002 
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Mf003 



























































































































































BW. Na035 

轻 度 油墨 清洗 剂 ”Ca002 

轻 度 油污 清洗 剂 ”Ca002 

轻 度 油污 油墨 清洗 剂 ”Ca002 
轻 折 型 食品 清洗 剂 ”Lj001 
AM Me005 

氧气 酸 带 电 清 洗 剂 ”Kc003 

氧气 酸 (40% ,50% 集 成 电路 用 ) ”Eg016 
氧化 牛 脂 基 伯 胺 Nc051 

氧 醒 ”Mh007 

ASSAM Me001 

AA EMH) ”Eg018 
清洗 除 胶 剂 ”Je022 

RSB-804 清洗 除 胶 剂 ”Je022 
清洗 除 油 剂 ”Jd005 

lwd-312 清洗 除 油 剂 ”Jd005 


820 清洗 剂 “Cd003 
ACSKI 清洗 剂 Bb001 
AHC-1 清洗 剂 ”Ha003 
BD-E202 清洗 剂 ”Ka008 
BOR-101 清洗 剂 。”Je001 
BOR-103B 清洗 剂 ”Je006 
BOR-105 清洗 剂 ”Je007 
CNHR-90 清洗 剂 Je002 
CW-0401 清洗 剂 ”Nf010 
ES-AIR 清洗 剂 ”Ha004 
F-17 清洗 剂 
FRB-663 清洗 剂 ”Ja002 
H-035 清洗 剂 ”Je036 

KD 清洗 剂 Jec003 ,Jc005 
KD-L214 清洗 剂 ”Cf001 
LX2000-006 清洗 剂 ”Ic012 
PENAIR M-5572B 清洗 剂 
RSB-109 清洗 剂 ”Jb002 
RSB-202 清洗 剂 ”Je028 
RSB-505 清洗 剂 ”Je027 
RSB-809 清洗 剂 ”Je023 
SP-101 清洗 剂 ”Je016 
SP-104 清洗 剂 ”Je021 
SP-401 清洗 剂 ”Mb002 


Ka004,Kb003 


Ha006 


BEE 917 | 


SP-404 清洗 剂 Mb003 容器 清洗 剂 Le003 ,Lg001,Lg004, 
TA 清洗 剂 Jc004 Lh001,Lh002 

TH-034 清洗 剂 ”Je035 溶剂 清洗 剂 ”Hd001 ,Je003 ,Je004， 
TH-036 清洗 剂 ”Je029 Je023 

TH-04 清洗 剂 ”Je030 溶剂 洗 板 水 “Mb004 















































































































































TH-051 清洗 剂 ”Je034 溶剂 型 飞机 清洗 剂 Hd001 
TS-101 清洗 剂 ”Nf009 溶剂 型 零件 清洗 剂 ”Mb001 
UV 清洗 剂 ”Cb001 SP-401 溶剂 型 清洗 剂 “Mb002 
YH-368 清洗 剂 ”Je011 溶剂 型 油墨 清洗 剂 、Cb006 
zy-301 清洗 剂 ”Ib005 溶剂 原油 清洗 剂 ”Ba004 
清洗 用 冲 剪 油 Kg002 溶解 重油 垢 清洗 剂 ”Je013 
清洗 用 除 锈 剂 ”Kg004 ER Ba008 
清洗 用 光亮 剂 ”Kg005 轰 质 Ba008 
清洗 用 切削 液 ”Kg001 肉 类 加 工 中 的 清洗 剂 、”Lf001 
清洗 用 脱 漆 剂 ”Kg006 肉 类 清洗 剂 ”Lf001 
HT-501 清洗 预 膜 剂 ”Ic001 肉 制品 容器 的 清洗 剂 ”Lf002 
JC-861 清洗 预 膜 剂 ”Nf015 肉 制 品 容 器 清 洗 剂 Lf002 
琉 基 葵 并 噬 哗 ”Nec058 乳化 剂 BY Mi019 
2-H FEAR SF EWE = Nc016 MOA FL 463] Mi017 
2- 琉 基 -1, 3- 硫 氮 闻 ”Nec058 S-20 乳化 剂 Mi021 
驱 水 型 汽车 挡 风 玻璃 清洗 剂 ”Ga001 S-60 乳化 剂 Mi022 
全 自动 生化 分 析 仪 清洗 剂 ”Ed001 S-80 乳化 剂 “Mi023 

R 乳 及 豆 制 品 加 工 中 的 清洗 剂 ”Le001 

乳品 的 杀菌 消毒 的 清洗 剂 ”Le004 

燃料 清洗 剂 ”Gf008 乳品 清洗 剂 ”Le001,Le003 ,Le004 
燃 煤 气 燃油 锅炉 清洗 剂 ”Ke005 乳品 容器 的 清洗 剂 Le003 
BARKIEM Id005 软包装 电池 清洗 剂 Ce004 
PRE BOK tit FAD VER 1d005 润滑 清洗 剂 Gg001 
燃油 供给 系统 清洗 剂 ”Gf005 润滑 系统 清洗 剂 ”Gg001 
燃油 清洗 剂 ”Gf001,Gf002,Gf006 
燃油 系统 清洗 剂 、Gf006 S 
燃油 系统 清洗 剂 ( 内 循环 ) Gf002 三 合 一 清洗 剂 Kc001 
燃油 系统 清洗 剂 (外 循环 ) ”Gf001 三 聚 磷酸 钠 Me006 
热 交 换 器 清洗 剂 Bb001,Lb004 三 氧化 铝 六 水 ”Na034 
热水器 积 谈 清洗 剂 Id005 三 氧化 铁 (六 水 ) Na037 
热 轧 钢板 清洗 剂 Db003 2,2,2- 三 羟基 三 乙 胺 ”Nce065 
王 烷 基 聚 氧 乙 烯 醚 -氨基 础 酸 汽车 空调 机 三 亚 乙 基 二 胺 Nc068 
EVER = Gm012,Gn017 三 乙醇 胺 Nc065 
容器 的 清洗 剂 ”Lg003 三 乙酸 所 Mf007 





容器 清洁 剂 Le00s 三 乙烯 二 腕 ( 旧 误 称 ) Nec068 


(818 Ba Lee 


三 硬 脂 酸 铝 。 Ba011 

三 元 催化 清洗 剂 ”Gj002 
杀菌 除 螨 清洗 剂 Ic013 

杀菌 剂 ”Lb002 

KD 杀菌 剂 Je001 

RAKHE ”Nb002 

LX-W057 ŽAK] Nb001 

杀菌 清洁 剂 ”Lec004 

杀菌 消毒、 防腐 剂 Lb002 

杀菌 消毒 清洗 剂 ”Le004 

DLP-6011 刹车 盘 化 学 清洗 剂 ”Ga003 
刹车 盘 清 洗 剂 Ga003 
山梨 醇 丁 便 脂 酸 酯 “Mi022 
山梨 醇 辐 月 桂 酸 酯 ”Mi021 

上 光 蜡 洗车 亮 洁 剂 Gm019 ,Gn024 
设备 除 锈 剂 ”Kg004 

设备 的 清洗 剂 Ce008 

PVC 设备 的 清洗 剂 ”Ce010 

设备 光亮 剂 ”Kg005 
设备 磷 化 钝 化 液 ”Kg003 

设备 零件 清洗 剂 ”Kb006 

设备 切削 液 ”Kg001 

设备 清洗 剂 ”Ea003 ,Ka006 , Kb005, 
Li002 
设备 清洗 
设备 清洗 
设备 清洗 





















































J ap B y Kg002 
IRER] Kg004 
光亮 剂 Kg005 
设备 清洗 用 磷 化 钝 化 液 ”Kg003 
设备 清洗 用 切削 液 Kg001 
设备 清洗 用 脱 漆 剂 ”Kg006 
设备 用 冲 剪 油 Kg002 
设备 用 脱 漆 剂 ”Kg006 

渗透 乳化 剂 ”Jd007 
升华 硫 垢 清洗 剂 ”Je029 
TH-036 升华 硫 垢 清洗 剂 

(化 肥 企 业 硫 黄 清洗 剂 ) Je029 
生化 分 析 仪 清洗 剂 ”Ed001 
生物 降解 石油 清洗 剂 ”Ba006 
生 鲜 食品 的 清洗 Lj002 

生 鲜 食品 的 清洗 剂 Lj002 
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J 
J 
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失 水 山梨 醇 单 硬 脂 酸 酯 “Mi022 
失 水 山梨 醇 单 油 酸 酯 “Mi023 
失 水 山梨 醇 单 月 桂 酸 酯 “Mi021 
十 八 胺 ”Nce051 

1-+ AB Nc051 

十 八 醇 ”Ba032 

F/R ”Ba033 

HRE Ba010 

十 八 酸 甘油 酯 “Mi020 
十 八 酸 铝 Ba011 

HRE Ba014 

十 八 碳 醇 ”Ba032 

十 八 碳 烷 酸 Ba033 

十 八 烷 腕 “Nec0S1 
十 八 烷 基 伯 腕 Nec0S1 

十 八 烷 酸 ”Ba033 

HAR ”Ba012 

十 二 醇 硫 酸 钠 Mi001 

十 二 水 合 磷 酸 氢 二 钠 Me009 
十 二 水 合 磷 酸 三 钠 Me010 

十 二 烷 基 茶 磺 酸 钠 Mi002 

十 二 烷 基 二 甲 基 节 基 氧 化 匀 ”Mi012 
十 二 烷 基 二 甲 基 甜 菜 碱 ”Mi025 
+ EES AGE CARER MIi025 
十 二 烷 基 硫酸 钠 Mi001 

十 六 醇 ”Ba031 

十 水 合 焦 磷酸 钠 ”Me011 

十 水 合 焦 磷酸 四 钠 Me011 

十 一 烷 基 咪唑 啉 “Mi027 
石材 表面 清洗 剂 ”Fa002 
石材 污 斑 清 洗 剂 ”Fa001 
石材 专用 清洗 剂 ”Fa002,Fa003 
石 污 清洗 剂 Fa001 

石油 储 负 及 水 基 环 保 清 洗 剂 ”Ba006 
KD-L315 石油 清洗 剂 Ba005 
实 饶 表 面 清 洗 剂 ”Le003 
实 饮 清 洗 剂 ”Lc003 

实 饶 洗 油污 清洗 剂 Le003 
HKM 食品 清洗 剂 Ld004 


























or A 



























































HKM 食品 饮料 管道 超 浓缩 碱 性 清洗 剂 


Sails yee 319) 


Ld004 
食糖 容 右 的 清洗 剂 ”Lg004 
食糖 用 具 清 洗 剂 ”Lg004 

市 政工 程 清洗 剂 ”Ff001 

室内 清洗 剂 ”Fd001 

镁 馈 尾 气 净 化 剂 、”Gj004 

手机 玻璃 清洗 剂 ”1d012 
手机 清洗 剂 Id011,Id012 
蔬菜 水 果 清 洗 剂 ”La002 

刷 涂 型 脱 漆 脱 塑 剂 ”Jd009 
双 氧 酚 “Ba023 

WA bE p 
WHA bese = H 
双氧水 Nb007 

双子 型 表面 活性 剂 “Mi028 
水 玻璃 “Md002,Nd009 

PPSA 水 处 理 剂 ”Nc047 

水 处 理 结 晶 毛 化 铝 Na014 
水 合 Nf026 

KAKA Nf026 





















































tke ”Mi014 
tk Mi013 





xy 























xy 
























































水 基 车 体 表面 清洗 剂 Gb003 
水 基 环 保 清 洗 剂 ”Ba003 , Ba005 
水 基金 属 零 件 清洗 剂 ”Ka005 
水 基金 属 清洗 剂 ”Ka005 











水 基 清 洗 剂 ”Gb003 
水 基 清 洗 剂 LMH-910 Fd006 
水 基 型 蜡 模 清洗 剂 Ce006 

水 基 型 清洗 剂 ”Gb004 

水 基 型 洗 板 水 Mb004 

水 基 液 晶 清洗 剂 ”Ee003 

水 基 液 晶 清洗 剂 组 合 物 ”Ee003 
水 基 印 刷 油 墨 清洗 剂 ”Cce003 
水 基 油 墨 清洗 剂 Cb005 ,Cc001 
水 溶性 硅油 ”Mi031 

水 溶性 液晶 清洗 剂 ”Ee006 

水 溶性 液晶 清洗 剂 组 合 物 Ee006 
水 溶性 油墨 清洗 剂 ”Cce002 
水 塔 清洗 剂 ”Fa004 

水 箱 除 油 剂 ”Ge002 

水 性 模具 清洗 剂 Cd006 





























































































































水 性 清洗 剂 ”Gd001 
水 性 三 元 催化 器 清洗 剂 Gj002 
水 性 油墨 清洗 剂 “Cec001,Cc002 


CW-1002 水 质 稳定 剂 ”Nce035 
水 质 稳 定 剂 DDF-1 Nec029 
LH BOZS 水 质 稳定 剂 ”Nc039 
水 质 稳定 剂 YSS-93 ”Nc037 























抽 式 -9- 十 八 烯 酸 ”Ba012 
FA: 20 Mi021 
REE 60 Mi022 
F: 80 Mi023 


四 氮 六 甲 环 ”Nec054 

四 合 一 防 锈 漆 膜 Bc004 

KBM204 四 合 一 磷 化 液 ( 油 田 矿 山 机 械 
Bc004 
WA ABE LK ”Kg003 
N,N,N',N'-W FASE XP aE — Mh005 
塑料 表面 印刷 油墨 清洗 剂 Cb007 
塑料 除 黄 清洗 剂 ”Ce002 

塑料 螺杆 清洗 剂 ”Ce009 

塑料 模具 清洗 剂 ”Cd001 

POC700 塑料 清洁 抗 静 电 清 洗 剂 Cf003 
塑料 清洗 剂 ”Cf002 

塑料 油墨 清洗 剂 ”Cb007 

酸 洗 除 氧 清洗 剂 ”Db004 

酸 洗 清洗 剂 ”Db003 

WP-20 酸性 常温 脱脂 除 油 剂 e020 
酸性 除 锈 液 ”Dec003 

酸性 清洗 剂 ”Db001,De002,Ge001 


T 
碳 钢 清 Db001 

碳 钢 酸性 清洗 剂 Db001 
碳 氧 清洁 剂 ”Hd002 

te AVG VEA = ”Hd006 

碳 氢 浴 剂 洗 板 水 “Mb004,Mc001 
FRB-143 碳 氨 溶剂 洗 板 水 ”Mc001 
碳酸 饮料 瓶 洗 瓶 剂 Ld001 

TK GEE Mh008 

握 瓷 清洗 剂 ”Fb001 
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Se 
=% 























(820 Ha Late 


陶瓷 插 芯 清洗 剂 Fb008 
陶瓷 超 滤 膜 清洗 剂 ”Fb005S 
陶瓷 基 清 洗 剂 ”Fb004 
陶瓷 滤 板 清洗 剂 ”Fb006 
陶瓷 滤 板 酸 基 清洗 剂 ”Fb006 
陶瓷 清洗 剂 Fc002 
特 里 隆 A Mf007 
特效 厨房 电器 清洗 剂 
特效 清洗 剂 ”Ib004 
天 然 高 分 子 改 性 阳离子 絮凝 剂 
天 然 扇 贝壳 清洗 剂 La001 
调味 品 清洗 剂 Lh002 
调味 品 容器 的 清洗 剂 
铁 板 防 锈 液 ”Dd003 
铁 矶 “Na035 

铁路 内 燃 机 车 辆 清洗 剂 
铁 清洗 剂 ”Da003 

通用 高 分 子 材 料 清洗 剂 
通用 食品 清洗 剂 ”Lj001 
铜 表面 剂 ”De004 
RSB-504 铜 材 光亮 剂 
则 材料 清洗 剂 ”De003 
RSB-107 铜 材 清洗 剂 
WT-301-2 铜 管 清洗 剂 
同 清除 剂 ”De004 

同 清洗 剂 e003 
JC-832 铜 清洗 剂 
同 制 品 清 洗 剂 
涂 刷 型 脱 漆 剂 
LX-C037 iB Al 
托 立 龙 A Mf007 
脱 墨 高 效 清洗 剂 
YH-369 脱 漆 剂 
YH-371 脱 漆 剂 
YH-372 脱 漆 剂 ”Jd002 
脱 漆 脱 胶 剂 ”Jqd004 
YH-369 脱 漆 脱 胶 剂 
脱 洒脱 塑 剂 ”Jd001 
脱 漆 王 ”Cf002 
脱脂 除 油 剂 ”Je020 























Ib004 

















Lh002 





G1004 











Ce001 























De004 


or 


De003 
Nf012 


or 


or 


Nf014 
De003 
Jd001 

Jd008 





pr 








Cb006 
Jd004 
Jd003 





Jd004 





Na003 





脱脂 清洗 剂 ”Je007 
BOR-105 脱脂 清洗 剂 


W 


Gc002 


Je007 


外 部 清洗 剂 
外 壳 清 洗 剂 ”Ha009 
外 墙 清 洁 剂 ”Fe001 

烷 基 斑 氧 化 胺 -硅烷 酮 汽车 清洗 剂 
Gn022 

烷 基 二 茶 醚 二 磺 酸 钠 Mi028 

Woe SE Wy HE PRE BY HG AR A N a FE Zs BE 
Bd004 

Woe See WO) P PRE YA SE AZ ts SE A N a E 
Bd002 

Woe FEE WY SE SL Ka Cn ) E TW HR HE 
烷 基础 酸 酯 “Mi008 
烷 基 咪唑 啉 磷酸 盐 
网 版 水 ”Ma003 
微波 炉 清 洁 剂 、Ib007 
微波 炉 油污 环保 清洁 剂 
维尔 烯 酸 Mf008 
文化 装饰 清洗 剂 
乌 治 托 品 “Nec054 
污 斑 清洗 剂 ”Fa001 

污垢 的 清洗 剂 ”Id007 ,Id008 ,Le002 
污染 清洗 剂 ”Ib006 

钨 酸 钠 Nd008 

HW- RPH RA] ”Nec026 
LX-C037 无 葵 快 速 退 漆 剂 Jd008 
无 机 缓 蚀 剂 ”Nec001 
无 机 机 动车 水 路 除 垢 剂 
无 机 陶瓷 碱 基 清 洗 剂 
EMAILA T RREK 
ERREK) Cc004 
TCE Pl EVR VEK] Fb008 
无 友 有 机 清洗 剂 ”Fd007 
无 泡 表面 活性 剂 ”Mi029 

无 水 车 体 表面 清洗 剂 ”Gb002 
无 水 洗车 清洗 剂 ”Gb002 
无 水 乙酸 Ba019,Mf006 











Gm017, 

















Mi005 




















Nf027 








1b007 


1e002 


Gm008 ,Gn013 
Fb004 
Na002 








ET 821) 


金 、 塑 料 产品 清洗 剂 ”Cf004 
五 金 塑 料 清洗 剂 ”Cf004 
五 氧 茶 酚 钠 ”Ba021 

五 氧 酚 钠 ”Ba021 

五 钠 Me006 

五 羟基 己 酸 钠 Nec062 
RZE Ba024 

1,5- 戊 二 醛 ”Ba024 
物业 楼 宇 清 洗 液 ”Ff002 


X 


























洗 板 水 ”Mb004 
FRB-143 洗 板 水 “Mec001 

302 VENI Cb004 

UV 洗车 水 ”Cb001 

洗 净 油漆 墨汁 增 白 杀 菌 无 磷 清 洗 剂 ”Cc004 
洗 模 水 Cd008 

LW-303 洗 模 水 Cd002 

洗 网 水 ”Ma003 

洗衣 机 清洗 剂 Id007 ,Id008 

洗 油 王 ”Je036 

NS 系列 缓 蚀 阻 垢 剂 Nc022 
系统 清洗 剂 ”Gf005 

夏 用 汽车 挡 风 玻璃 清洗 剂 Ga001 
管 清洗 剂 Ee008 

示 屏 清洗 剂 Ee004 

REM EN] Ee002 
REWER ”Ee001, Ee008 
显像管 专用 多 功能 清洗 剂 ”Ee001,Ee009 
线路 板 清洗 保护 剂 Ec003 
线路 板 清 洗 剂 ”Ec001 
线路 板 透 明 保 护 剂 ”Ec001,Ec003 
线路 板 用 水 基 清 洗 剂 ”Ec001 
HY-5228 橡胶 模具 清洗 剂 Cd004 
橡 模 清 洗 剂 Cd004 

消毒 剂 Lb002 

CW-0601 消 泡 剂 “Nf019 

消 泡 剂 GPE Mi018 
JC-863 消 泡 剂 ” Nf020 

TS-103 消 泡 剂 ”Nf022 
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WT-309 消 泡 剂 ”Nf023 

消 泡 剂 XD-4000 。 Ba016 
硝酸 Me003 

硝酸 (集成 电路 用 ) ”Esg022 
硝酸 钠 ”Nd011 
硝酸 酸 洗 缓 蚀 剂 LAN-5 Nc014 
小 汽车 用 清洗 剂 Ga002 
芯片 清洗 剂 ”Ec005 

辛 醇 ”Ba029 

1- 辛 醇 ”Ba029 

辛 基 酚 聚 氧 乙 烯 醚 -硼酸 水 洗 。 Gn011 
辛 基 酚 聚 氧 乙烯 醚 -硼酸 水 洗车 液 Gm006 
锌 系 常 温 磷 化 液 ”Dd004 

半 水 基 液 晶 专 用 清洗 剂 ”Ee007 
URIK] Gh005 

4 瓷砖 清洗 剂 ”Fc002 

H-815 新 型 地 坪 清 洗 剂 ”Fd004 

新 型 电器 设备 清洗 剂 ”Ka006 

新 型 电子 仪器 清洗 剂 ”Ea001 

新 型 飞机 表面 清洗 剂 ”Ha002 

新 型 飞机 清洗 剂 ”Ha002 

新 型 高 效 印刷 油墨 清洗 剂 ”Cb003 

新 型 环保 节能 内 燃 机 清洗 剂 ”G1003 
新 型 精密 电器 清洁 剂 ”Ia002 

新 型 空调 除 菌 剂 e005 

新 型 石材 清洗 剂 Fad02 

新 型 水 性 扩 瓷 表面 清洗 剂 Fb001 

新 型 外 墙 清洁 剂 ”Fe002 

新 型 有 轨 电 车 清洗 剂 G1001 
W-331 新 型 阻 垢 缓 蚀 剂 ”Nec024 

成 污垢 的 设备 的 清洗 剂 ”Le002 
成 污垢 清洗 剂 Le002 

DM-1 WERA) Kd001 

SG 型 高 效 锅 炉 阻 垢 剂 ”Nf002 

HAC 型 锅炉 防 垢 剂 ”Nf008 
TH-503B 型 锅炉 清洗 剂 ”Nf030 
TH-503 型 锅炉 专用 缓 蚀 阻 垢 剂 ”Kd003 
TH-601 型 缓 蚀 阻 垢 剂 ”Nf031 
BD-E202 型 机 电 设 备 金属 清洗 剂 ”Ka008 
WT-301-1 型 清洗 剂 ”Nf011 
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YYJ-JW C 型 烧烤 油烟 净化 车 ( 剂 ) Ia004 
HAS 型 水 质 稳定 剂 Nec031 
RAVER Ga003 
絮凝 剂 FIQ-C “Na003 
絮凝 剂 FN-A Na032 
KS-01 EM] Nad26 
絮凝 剂 MU Na004 
絮凝 剂 P Na007 
絮凝 剂 PDADMAC Na039 
KEK] PDMDAAC Na006 
PPAFS at] ”Na008 
絮凝 剂 ST Na025 
TH-058A 架 凝 剂 ”Na001 
絮凝 剂 TX-203 Na024 
SER TYX-800 Na005 
血细胞 分 析 仪 清洗 液 Ed002 
血细胞 清洗 液 Ed002 

Y 
2,2 - 亚 氨基 二 乙醇 ”Nec064 
2,2 - 亚 甲 基 双 (4- 氧 茶 酚 ) Ba023 


亚 硝 酸 钠 Nd010 
AGA 盐 Mi010 





















































酸 

盐酸 (集成 电路 用 ) ”Eg023 

阳离子 聚 丙 烯 酰胺 Na029 

阳离子 聚 丙 烯 酰胺 絮凝 剂 Na013 
阳离子 型 改 性 天 然 高 分 子 化 合 物 “Na032 
阳离子 型 天 然 高 分 子 絮 凝 剂 Na010 

SH SF HY EF PDA Na027 
RSB-101 洋 白 铜 清洗 剂 ”Ie003 
1,4- 氧 毛 环 己 烷 Mh002 

1,4- 氧 氮 六 环 Mh002 

氧化 铝 乌 纪 尾气 净化 剂 ”Gj005 

氧化 杀菌 剂 ”Jc001 
KD-971 氧化 型 工业 杀菌 剂 ”Jc001 
椰 油 酰胺 丙 基 -二 甲 基 -2- 关 

Pi tin A ełk MIi026 

椰 油 酰 胺 丙 基 产 磺 甜菜 碱 Mi026 














THs 



























































冶金 清洗 剂 ”Dd001 

NF- 叶 绿 素 精华 环保 清洁 剂 ”Fd005 
叶绿素 清洗 剂 、Fd005 

液晶 面板 清洗 剂 ”Ee005 

液晶 面板 用 水 性 液态 清洗 剂 组 成 物 Ee005 
液晶 清洗 剂 ”Ee004 

液晶 显示 屏 水 基 清 洗 剂 ”Ee004 
液晶 专用 清洗 剂 ”Ee007 
液态 握 ”Nb003 

液态 清洗 剂 ”Ee005 
一 般 除 锈 剂 ”Gh002 

般 油 污 油墨 清洗 剂 ”Ca001 
一 氮 三 烯 六 环 Nc053 

基础 酸 贸 Nd004 

基础 酸 钠 Me008 

— Z, MEK Nc063 

一 种 高 效 印刷 机 清洗 剂 Cb002 
依 地 酸 Mf008 

乙醇 (集成 电路 用 ) ”Eg019 
乙醇 汽车 玻璃 清洁 剂 Gm015,Gn020 
乙醇 酸 Mf004 

乙 底 酸 Mf008 

乙 二 胺 四 乙酸 Mf008 

乙 二 醇 ( 集 成 电路 用 ) ”Eg006 
ZR Ba022 

乙 二 酸 Mf002 

2- 乙 基 己 醇 Ball3 

2- 乙 基 -1- 己 醇 ”Ba013 
乙酸 丁 酯 (集成 电路 用 ) ”Eg013 
乙酸 (集成 电路 用 ) Eg012 
乙酸 乙 酯 (集成 电路 用 ) ”Eg008 
1,4- 乙 烯 哌 嗪 ”Nc068 

乙 氧 基 化 曹 麻油 MIi019 

乙 氧 基 化 烷 基 硫 酸 匀 Mi004 
乙 氧 基 化 烷 基 硫 酸 钠 Mi003 
hy i Mf005 

异 丙 醇 Ba025 

异 丙 醇 (集成 电路 用 ) ”Eg004 
3- 异 丁 原 醇 ”Ba026 

异 唆 唑 啉 酮 杀菌 灭 党 剂 ”Nb002 




























































































































































































































































































ST 323), 


IE ”Ba026 

Æ Ba013 

B-EM SEA GE Mh001 
引擎 清 净 剂 ”Gg004 

引擎 清洗 剂 ”Gg004 

饮料 加 工 中 的 清洗 剂 ”Ld001 
饮料 瓶 的 清洗 剂 Ld005 

饮料 生产 清洗 剂 Ld003 

DORIA VER ”Ld005 

HAF-101 印染 废水 处 理 剂 ”Nf024 
印刷 电路 板 清洗 剂 ”Ec004 

印刷 环保 擦拭 清洗 剂 ”Cb008 
印刷 机 械 清洗 剂 ”Cb002 

印刷 线路 清洗 剂 ”Ec001 

印刷 油 办 清洗 剂 、”Cb003,Cb007,Cc003 
硬 脂 胺 Ne051 

硬 脂 醇 ”Ba032 












































用 碱 剂 清 洗 剂 ”Md002 

用 于 集成 电路 衬 底 硅 片 的 清洗 剂 ”Ef004 
油 垢 清洗 剂 Jc003 

WT-301-3 油 垢 清洗 剂 ”Nf013 

基 清 洗 剂 ”Gc002 

炉 除 焦 抑 焦 剂 ”Kf004 

炉 清洗 剂 ”Kf003 

墨 纳米 清洗 剂 ”Cce005 

墨 清洗 剂 ”Ca001 

V 油墨 清洗 剂 (UYV 洗车 水 ) ”Cb001 
清洗 剂 ”Je011 

Ba012 

然 油 清洁 剂 Gm005 ,Gn010 
矿山 机 械 清 洗 剂 ”Bc003 

污 清洁 剂 1b007 

污 清洗 剂 ”Ba002,Ca001,Dc001,Eb007， 
Gk004 , 1b003 ,Jc004 ,Je005 ,Je009 
KD-L311 油污 清洗 剂 ”Ba003 

油污 油墨 清洗 剂 ”Ca004 
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油烟 机 清洗 剂 ”Ib001,Ib006 

zy-301 油烟 机 清洗 剂 ”Ib005 

因 机 污染 清洗 剂 ”Ib006 

因 净 化 器 ”Ia004 

四 灶 具 清 洗 剂 ”Ib005 

上 清洗 剂 ”Gi003 

旧 容 器 清洗 剂 ”Li001 

轨 电 车 清洗 剂 G1001,G1002 

有 轨 电 车 修补 清洗 剂 ”G1001 ,G1002 

RF ”Gh004 

有 机 缓 刨 剂 ”Nc002 

有 机 清洗 剂 ”Gd002 

有 机 溶剂 除 油 剂 Gi002 

有 机 酸 汽 车 水 箱 除 垢 清洁 剂 
Gn018 

有 机 -无 机 节 油 尾气 净化 剂 ”Gj003 

有 色 金 属 除 锈 清洗 剂 ”Da001 

有 色 金 属 电 声 化 快速 除 油 除 锈 除 垢 清洗 剂 
Da005 

有 色 金 属 防 锈 冲压 清洗 油 Da002 

有 色 金 属 钢 、 铁 、 铝 除 痰 清洗 剂 ”Da003 

有 色 金 属 高 渗透 性 清洗 剂 ”Da004 

鱼 贝 类 清洗 剂 Lb001 

鱼 类 清洗 剂 Lb001 

AES 与 AEO-9 共 混 清洗 剂 Fb008 

JS-204 预 膜 缓 蚀 剂 ”Nf016 

J-302 预 膜 剂 ”Nf017 

WT-302-1 预 膜 剂 ”Nf018 

元 件 清洗 剂 ”Eb008 

原水 ”Ma001 

原油 管道 ”Ba006 

原油 焦 垢 溶解 剂 ”Ba007 

SP-105 原油 清洗 剂 ”Ba001 

SP-405 原油 清洗 剂 ”Ba007 

桂 醇 硫酸 钠 Mi001 

桂 基 硫酸 钠 Mi001 

斗 烤 焦 污 清洗 剂 ”Ie001 
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‘AHL Na035 中 性 导热 油 炉 清洗 剂 ” e035 

造纸 工业 清洗 剂 、”Jb001 TH-034 中 性 导热 油 炉 专用 清洗 剂 ”Je035 
造纸 毛毯 清洗 剂 ”Jb001 中 性 清洗 剂 ”Je001,Je002 

造纸 清洗 剂 ”Jb001 BOR-101 中 性 清洗 剂 ”Je001 
蔗糖 硬 脂 酸 酯 “Mi024 CNHR-90 中 性 清洗 剂 ”Je002 
蒸发 器 的 清洗 剂 Lpb004 中 性 石材 清洗 液 ”Ff002 

蒸汽 锅炉 清洗 剂 Ke005 中 性 油墨 清洗 剂 Ca003 

蒸汽 清洗 剂 ”Ke00S 中 性 油污 清洗 剂 Ca003 ,Je010 
TESS BE Ba030 中 性 油污 油墨 清洗 剂 ”Ca003 

EG Bc001 LX2000-006 中 央 空 调 不 停机 清洗 剂 ”Ic012 
正 磷酸 钠 ( 十 二 水 ) Me010 EZ-1033 Bie by 剂 ”Ic003 

正 十 八 胺 Ne051 中 央 空 调 高 效 清洗 剂 Ic010 

EPE ”Ba029 H-037 ae 调运 行 保 养 剂 UcO11 
脂肪 醇 表 面 活性 剂 ”Mi015 重油 垢 清洗 剂 ”Ba007 ,Je004 
脂肪 醇 聚 氧 乙 烯 栈 ”Mi017 BOR-103 重油 清洗 剂 ”Gn006 

脂肪 醇 聚 氧 乙 烯 醚 磷酸 单 酯 “Mi006 SP-106 重油 清洗 剂 ”Ba002 
脂肪 醇 聚 氧 乙 烯 (n) 醚 硫酸 饼 ”MIi004 油污 清洗 剂 ”Gk010 ,Je008 

脂肪 醇 聚 氧 乙 烯 醚 硫酸 钠 Mi003 油污 清洗 剂 ( 中 性 ) Je010 

HE Wa RE SAR SL es ky TE HE 油污 油墨 清洗 剂 Ca005 
珀 酸 酯 钠 盐 “Mi009 重油 污 油墨 清洗 剂 ( 水 基 微 乳 型 ) Ca005 
脂肪 醇 聚 氧 乙烯 醚 型 非 离 子 表面 活性 剂 重 质 焦油 垢 清洗 剂 ”Bb003 

Mi015 重 质 焦 油 垢 水 基 清 洗 剂 ”Bb002 
脂肪 族 机 动车 燃油 系统 清洁 剂 ”Gm007， 重 质 油 垢 清洗 剂 ”Bb001 

Gn012 轴承 清洗 剂 ”Ka001 

N- 脂 酰基 谷 氨 酸 钠 Mi010 铸造 模 清 洗 剂 ”Ce007 

直流 锅炉 热 态 清洗 剂 ”Ke004 铸造 清洗 剂 Ce005 

直流 热 态 清洗 剂 ”Ke004 专用 清洁 剂 ”Ka002 

植物 容器 清洗 剂 ”Li001 专用 清洗 剂 ”Fa003 

植物 油 清洗 剂 ”Li002 紫外 负 性 光 刻 胶 (集成 电路 用 ) Eg025 
植物 油 设备 清洗 剂 ”Li002 紫外 正 性 光 刻 胶 (集成 电路 用 ) ”Eg024 
植物 油脂 容器 的 清洗 剂 ”Li001 自动 餐具 清洗 剂 Id009 

制品 清洗 剂 ”Lg002 棕榈 酵 ”Ba031 

智利 硝 Nd011 WT-304 阻 垢 缓 蚀 剂 ”Nec030 

中 环 102-CM 复合 型 高 效 水 质 稳定 剂 ”No028 KD 阻 垢 剂 ”Jc002 

中 温 磷 化 液 ”Dd005 QI -105 阻 垢 剂 ”Nc038 

HERE PER Je026 TS-104 阻 垢 剂 ”Nc041 

RSB-501 中 性 除 锈 剂 ”Je026 钻井 平台 清洗 剂 Ba001 

















产品 名 称 英文 索引 





A 


aceticacid(for IC use) Eg012 
Ba019 ; Mf006 
Eg011; Eg020 


acetic acid glacial 


acetone(for IC use) 


acetone oxime Mh001 

acetoxime Mh001 

acid sodium phosphate Me008 

aci-Jel Ba019;Mf006 

AcOH Ba019;Mf006 

acrylamide polymer Ba018 

adjacent diazonaphthoquinone positive pho- 
toresist(for IC use) Eg029 

ADP Nd004 

AE Mi017 

AEO Mi017 

AES Mi003 

AESA Mi004 

AHC-1 water-based cleaning agent for air- 
craft surface Ha003 

air conditioning cleaning agent Ic005 

air conditioning heavy duty cleaner Ic004 

air conditioning sterilization mites cleaning 


1c013 
aircraft cabin interior cleaning agent 
Hb001 


aircraft cabin interior surface cleaning 


agent 


agent Hb002 
aircraft parts cleaning agent Ha005 
aircraft surface cleaning agent Ha001 


airport road surface greasy dirt cleaning a- 





gent Hc002 
Al-Ce-Y oxides autoexhaust clarificant 
Gj005 
alcohols autoexhaust clarificant Gj006 
aliphat cleaner for automobile motor fuel 
Gm007 ;Gn012 
Md001 
alkyl benzyloxyamine-silicone cleaner for 
Gm017;Gn022 


system 


alkaline oil remover 


automobile 





alkyl imidazoline phosphate Nf027 

alkyl phosphate Mi008 

aluminium chloride crystalline for water 
treatment Na014 

aluminium polychloride Na015 

aluminium polysulfate Na017 

aluminium sulfate Na016 

aluminum and carbon removal cleaning 
agent Da003 

aluminum chloride crystal Na034 


aluminum chloride hexahydrate Na034 
aluminum chloride hydrated Na034 
Ba011 


Ba011 


aluminum stearate 





aluminum tristearate 
Nc052 
Mh003 
Nc063 
Nc063 
1-amino-3-methoxypropane 
Nc051 


aminobenzene 
aminocyclohexane 
2-aminoethanol 
B-aminoethyl alcohol 
Nc067 
l-aminooctadecane 
Nc052 


amino plastic materials, polyacrylamide 


aminophen 


(826 Ha eee 


Na031 

aminosulfonic acid cistern scale inhibitor 
Cm009 ; Gn014 

ammonim fluoride 40% solu- tion(for IC 
use) Eg005 


flocculant 





ammonium aluminium sulfate Na023 
ammonium biphosphate Nd004 
ammonium dihydrogen phosphate Nd004 
ammonium ethoxylated alkyl sulfate Mi004 
ammonium hydroxide (for IC use) Eg018 
ammonium phosphate dibasic Nd003 
ammonium phosphate monobasic Nd004 


ammonium POE(7) fatty alcohol ether sul- 
fate Mi004 

amphoteric natural high molecule floccu- 
lant Na009 

an efficient printing machine cleaning agent 
Cb002 

a new outer wall clean agent 

Nc052 
Nc052 

a novel and efficient cleaning agent for 
printing ink Cb003 

antirust liquid for indoor steel plate in wet 
area Dd003 

Me003 


aromatic combination plant heavy tar foul- 


Fe002 


aniline 





aniline oi 


aqua fortis 


ing of the heat exchanger cleaning agent 
Bb002 


AS-206 heat conduction oil furnace clean- 


ing agent Kf001 

atmospheric and vacuum heat exchanger of 
heavy oil dirt cleaning agent Bb001 

auto external multifunctional cleaning 
agent Gc002 

aviation economic  environment-friendly 
solvent cleaning agent Hd002 

aviation kerosene cleaning agent Hd006 

aviation potent degreaser Hd003 


Nc061 


azimidobenzene 





Me003 


bacterial enriched, hard surface cleaner 


Fb002 


azotic acid 


based oil detergent for engine Gm003; 
Gn008 
BD-E202 type electrical equipment metal 


Ka008 
Mi012 


cleaning agent 
benzalkonium chloride 
Nc052 
benzenecarbonyl chloride 
Mh007 


benzene free fast paint removing agent 


benzenamine 
Ba020 


1, 4-benzenediol 


LX-C037 Jd008 
1H-benzotriazole Nc061 
1,2,3-benzotriazole Nc061 
benzotriazole Nc017;Nc061 
benzoyl chloride Ba020 
bichromate of soda Nd013 
biformyl Ba022 
biocide Nb001 


biodegradation of oil cleaning agent Ba006 
N , N-bis [ 2-[ bis (carboxymethyl) amino | 
Mf009 

N , N-Bis(carboxymethyl) glycine 


ethyl |glycine 
Mf007 
bis [ 5-chloro-2-hydroxyphenyl | methane 
Ba023 
bisChydroxyethyl)amine Nec064 
black metal acid descaling liquid Dc003 
black metal alkaline cleaning solution 
Dc004 
blood cell analyzer cleaning fluid Ed002 
boiler cleaning agent TH-503B Nf030 
Kd002 
boiler fuel oil heaters heavy tar fouling 
Bb003 


boiler safety charged cleaning agent 


boiler fast detergent 


cleaning agent 

Kc003 

boiler safety, low foam cleaning agent 
Kc002 


EAA 327) 


boiler safety triple normal temperature 
Kc001 

boiler scale and corrosion inhibitor CW1101 
(B) Nf004 

boiler scale inhibitor G-1 Nf001 

boiler scale inhibitor type HAC Nf008 


washing agent 





boiler water treatment agent NS-401 Nf005 
boiler water treatment agent NS402 Nf006 
boiler water treatment agent NS-404 Nf007 


BOR-101A ship piping cleaning agent 
Gn004 

BOR-102B anti-rust agent specialized for 
ship piping Gn005 

BOR-103B coking oil dirt cleaning agent 
Je006 

BOR-105 clegreasing cleaning agent Je007 

Gn006 


Je001 


BOR-103 heavy oil cleaning agent 
BOR-101 neutral cleaning agent 
Lh005 
brightener for cleaning equipment 
BS-12 Mi025 
BTA Nc061 
building indoor temperature in oil and wa- 
Fd006 
Fd002 
burnt pollution of household iron cleaning 
Ie001 
Eg002 
2-butanone oxime Mh004 
Nd005 
butyl acetate(for IC use) 


C 


bottle washing agent 
Kg005 


ter-based cleaning agent 


building surface cleaners 


agent 


butanone 


butter of zinc 


Eg013 


ca. A Mf006 
calcium hypochlorite Nb006 
Ba010 


canned food cleaning agent 


calcium stearate 
Lc001 
canned food container cleaning agent Lc005 
Lc004 


canning sterilization cleaning agents 


caprylic alcohol Ba029 





Mh008 
Ba034 


carbohydrazide 


carbolic acid 


carbon deposit cleaning agent Gj001 

carbon deposit cleaning agent for gas water 
heater 1d005 

carbon deposits on the pipe the tar fouling 
in thermal oil furnace cleaning Bb005 

carbonic dihydrazide Mh008 

carbon steel acid cleaning agent Db001 


Ba019 ; Mf006 
LL (carboxymethyl) imino ] bis ( ethylenenit- 


carboxylicacid C2 


rilo) |tetraacetic acid M£009 
car cleaning agents Ga002 
catalytic cleaning agent Gj002 


cationic natural high molecule flocculant 
Na010 

cationic polyacrylamide Na029 

cationic polyacrylamide flocculant PAM 
Na013 

CC-150  Jd009 

Ce-Nd autoexhaust clarificant Gj004 

central air conditioning efficient cleaning a- 
gent Ic010 

ceramic filter acid base cleaner Fb006 

ceramic ultrafiltration membrane cleaning 

Fb005 

Ba031 

chemical cleaning agent in the car 


Nd011 


solvent 


agent 
cetyl alcohol 
Ga001 
Chile saltpeter 
chlorinated wash plate water 
Mb005 
chlorine Nb003 
chlorine dioxide Nb004 

Nb004 
Nd012 


chromium disodium oxide 





chlorine peroxide 
chromic of soda 
Nd012 
circuit chip cleaning agent Ec005 

Mf001 

cleaning agent container fermented food 


Lh001 


citric acid 





(828 Ba Pete 


cleaning agent CW-0401 Nf010 

cleaning agent dairy container Le003 

cleaning agent for aircraft toilet Hd007 

cleaning agent for alkaline agent Md002 

cleaning agent for automatic biochemical 
analyzer Ed001 

cleaning agent for automobile air condi- 
tioner Ic009 

cleaning agent for beverage bottle Ld005 

cleaning agent for carbonated drink pro- 
duction Ld003 

cleaning agent for ceramic base Fb004 

cleaning agent for ceramic ferrule Fb008 

cleaning agent for cold rolled silicon steel 
sheet Db005 

cleaning agent for domestic automatic 


1d009 
eaning agent for electrical and electronic 
Ea004 

eaning agent for electric motor DS-065 
type Ia007 

eaning agent for electronic equipment 
Eb004 

eaning agent for engine lubrication sys- 
Gg002 ;Gg003 

eaning agent for ferrous metal powder oil 
Dc001 

eaning agent for fouling of equipment 
Le002 


washing machine of tableware 


Q 


ie) 


ie) 


ie) 


tem 


Q 


Q 


cleaning agent for fresh food Lj002 

cleaning agent for fuel system of automo- 
bile Gf008 

cleaning agent for high-speed trains Gk001 

cleaning agent for household appliances 
1a006 

cleaning agent for IC substrate wafers 
Ef004 

cleaning agent for magnetic tape Id013 








eaning agent for meat product container 


Lf002 


ie) 





Q 


Q 


Q 


ie) 


ie) 


ie) 


ie) 


ie) 


ie) 


Q 


Q 


ie) 


ie) 


ie) 


ie) 


Q 


Q 


ie) 


ie) 


ie) 


Q 


O 


ie) 


Q 





eaning agent for milk and bean products 
during processing Le001 
eaning agent for milk powder drying e- 


Le005 
eaning agent for municipal engineering 
Ff001 


eaning agent for new tram 


quipment 


G1001 
Gd001 
Ce008 
eaning agent for polymer materials in 
Ce003 

eaning agent for polymer surface and soft 
Ce004 
eaning agent for powder metallurgy 
Dd001 

eaning agent for printed circuit boards 
Ec004 


eaning agent for printed circuits 


eaning agent for passenger cars 


eaning agent for polymer devices 


battery industry 


package battery electrolyte 


Ec001 
eaning agent for PVC processing equip- 
Ce010 

eaning agent for surface active agent 
Mi011 

eaning agent for the body of aircraft 
PENAIR M-5572B Ha006 

eaning agent for the part of vehicle 
Gi001 

eaning agent for UV inks (UV washing 
Cb001 

eaning agent for vegetable oil container 
Li001 


eaning agen 


ment 


water) 


for water-based ink Cc001 
for watersoluble liquid crys- 
Ee006 


for wax patterns 


eaning agen 
tal composition 
Ce006 


processing 


eaning agen 


eaning agent in beverage 


Ld001 


eaning agen 





Lf001 
eaning agent in the production of fruit 
Ld002 

of baked products 


in meat processing 


juice processing 





eaning agen 


Lg002 


Gait te yee 829 | 


eaning agent of convenience food container 
Lg003 ; Lg004 

eaning agent of seasoning container 
Lh002 


eaning agents 


Q 


ie) 


Cf004 
eaning agents in integrated circuit manu- 
Ec002 


eaning agents series 


Q 


ie) 


facturing 
Ce009 
Nf009 
eaning agent type WT-301-1 


ie) 


eaning agent TS-101 


ie) 





Nf011 
eaning and degreasing agent lwd-312 
Jd005 

eaning and prefilming agent JC-861 
Nf015 


Q 


ie) 


ie) 





cleaning device for beer production Lh004 

cleaning of ferrous sulfide passivation 
agent with high efficiency Bb007 

cleaning process and detergent for raw ma- 
terials of fruits and vegetables La003 

CNHR-90 neutral cleaning agent Je002 

coagulant ST Na025 

coagulant TX-203 Na024 

coal tar cleaning agent KD-L214 Cf001 

cocamidopropy! dimethyl 2-hydroxypropyl 
sultaine Mi026 

coke cleaning agent for automobile agent 
Mg001 

colamine Nc063 

cold rolled steel plate special cleaning 
agent Db004 

collazin Nd006 


common polymer material clea- ning agent 
Ce001 

compartment cleaner Gd002 

complex formulation of corrsion and scale 
control DCI-01 = Ne021 

concrete removers Fb003 

concrete towers powerful cleaning agent 
Fa004 


cooling system cleaning 


Ge003 





Na035 
copper cleaning agent JC-832 


copperas 
Nf014 
copper tube cleaning agent WT-301-2 
Nf012 

corrosion and scale inhibitor CW-1103 
Nc036 
corrosion and scale inhibitor CW-1901 
Nc033 
corrosion and scale inhibitor CW-2120 
Nc032 
corrosion and scale inhibitor NJ-213 Ne025 
corrosion and scale inhibitor NS series 
Nc022 
corrosion and scale inhibitor WT-304 


Nc030 


corrosion inhibitor 581 














Nc013 
Nc012 
corrosion inhibitor CT2-7 Nc018 
corrosion inhibitor FM Nc044 
Nc045 
corrosion inhibitor for low-pressure boiler 
SR-1025 Nf003 


corrosion inhibitor 4502 


corrosion inhibitor FMO 


corrosion inhibitor HS-13 Nc019 
corrosion inhibitor NJ-304 Nc005;Nc008 
corrosion inhibitor NYZ-2 Ne043 
corrosion inhibitor PBTCA-type Ne015 
corrosion inhibitor PTX-4 Nc009 


corrosion inhibitor PTX-CS Nc010 
corrosion inhibitor SH-1 Nc020 
corrosion inhibitors KRH Ne042 
corrosion inhibitor WP Nc004;Nc007 
corrosion inhibitor WT-305-2 Ne011 
cost-effective environmental hydrocarbon 
Je015 





cleaning agen 





CRT and LCD cleaner Ee002 
crytallizable acetic acid Ba019;Mf006 
CTS-PFS compound flocculant Na012 
cubic niter Nd011 

cyclized polyisoprene(for IC use) Eg028 





Mh003 


cyclohexanamine 


(830 BaP ese 


cyclohexane(for IC use) Eg007 
cyclohexylamine Mh003 


D 


D1227 Mi012 
D1621 Mi013 
D1821 Mi014 


dairy disinfection cleaning agent Le004 


DC boiler thermal state cleaning agent 


Ke004 
l-decanol Ba030 
n-decyl alcohol Ba030 
defoaming agent CW-0601 Nf019 
defoaming agent JC-863 Nf020 
defoaming agent TS-103  Nf022 
defoaming agent WT-309 Nf023 
demulsifier AE series Bd001 
demulsifier AF series Bd002 
demulsifier AP series Bd003 
demulsifier AR-2 Bd005 
demulsifier AR series Bd004 
demulsifier BP series Bd006 
demulsifier DE-type Bd007 
demulsifier DQ125 series Bd008 
demulsifier KN-1 Bd009 
demulsifier M-501 Bd010 
demulsifier M-502 Bd011 
demulsifier N-220 series Bd012 
demulsifier PE series Bd015 
demulsifier PFA 8311 Bd013 


demulsifier phenolaldehyde 3111 Bd022 


demulsifier RA101 Bd018 
demulsifier SAP series Bd016 
demulsifier SP-169 Bd017 
demulsifier ST series Bd014 
demulsifier TA1031 Bd020 
demulsifier WT-40  Bd021 
detergent alcohol container Lh003 
1,3-diaminourea Mh008 


diammonium hydrogen phosphate 





Nd003 





1,4-diazabicyclooctane Nc068 

1,4-diazabicycloL 2. 2. 2 Joctane Nc068 

diazotizing salt Nd010 

dibasic sodium phosphate Me009 

dicetyl dimethyl ammonium chloride 
Mi013 

5, 5'-dichloro-2 , 2'-dihydroxydiphenyl- 
methane Ba023 

dil.5-chloro-2-hydroxyphenyl |methane 
Ba023 

dichlorophen Ba023 

dichlorophene Ba023 

diesel engine high temperature coke chemi- 

cal cleaning agent Gh006 

diethanolamine Nc064 

2-diethylaminoethanol Nc066 

B-diethylaminoethyl alcohol Nc066 

diethylene imidoxide Mh002 

diethylene oximide Mh002 

diethylenetriamine pentaacetic acid Mf009 

N,N-diethyl hydroxyl amine Mh006 

diethylolamine Nc064 

1,3-diethyl thiourea Nc056 

N,N-diethyl thiourea Nc056 

diformyl Ba022 

1,3-diformylpropane Ba024 

1,4'-dihydroxybenzene Mh007 

p-dihydroxybenzene Mh007 

2, 2'-dihydroxy-5 , 5'-dichlorodiphenyl- 
methane Ba023 

2,2'-dihydroxydiethylamine Nc064 

N-dimethyl-N-hexadecyl quarternary am- 








monium butyl sulfate Nc049 

dimethyl polysiloxane chemical cleaning 
bright finish for automobile Gm011; 
Gn016 

dimethyl silicone oil Mi030 

dirt in radiator cleaner Ge002 

disodium hexadecyl diphenyl ether disul- 
fonate Mi028 


TE 331, 


disodium hydrogen phosphate Me009 

(T-4)-disodium molybdate (M0047 ) 
Nd007 

disodium orthophosphate Me009 

disodium phosphate Me009 

(T-4)-disodium tungstate (WO? ) 
Nd008 

dispersive antiscale corrosion inhibitors 
JN-1  Nec023 

distearyl dimethyl ammonium chloride 
Mi014 

D-212 kitchen appliances of 

Ib002 

DLP-6011 brakes chemical cleaning agent 
Ga003 


dodecyl benzene sulfonic acid 


electrified 


cleaning agent 


Mi002 

dodecyl dimethyl benzyl ammonium chlo- 
ride Mi012 

dodecyl dimethyl betaine Mi025 

Mi001 

domestic JRE-2014 type conjoined clothes 

Ie004 

domestic mobile phone cleaning agent 
Id011 


driveway cleaning agents (high- way toll sta- 


dodecyl sodium sulfate 


cleaning agent 


tion carriageway special cleaning agent) 
Ga005 

DSP Me009 

DTPA Mf009 


dying waste water treatment agent HAF- 
101 Nf024 


E 


EDTA M008 

efficient airport runway cleaning agent 
Hc001 

efficient boiler scale inhibitor type SG 
Nf002 

efficient complex formulation of corrosion 


and scale control Nec027 





Nf021 
Cd009 
electrical alloy carbon pollution detergent 
Kb001 
electrical equipment parts cleaning agent 
Kb006 


electrica 


efficient defoaming agent JC-5 


efficient scavenger of J-630 glioma 





machinery and equipment and 

parts cleaner Eb006 

electrical machinery and equipment clean- 
ing agent Kb005 

electrical machinery strong oil detergent 
(powder) Kb004 

electric boiler cleaning agent Ke002 

electric engine carbon deposit cleaning a- 
gent Kb002 

electronic color extended cleaning agent for 
washing machine Eb001 

electronic grade water Ma001 


Eg014 
electronic machinery and equipment clean- 
ers Eb005 


electronic grade water(for IC use) 








elevator dedicated precision cleaner Ka002 
empty jar of dirt cleaner Lc002 
emulsifier BY Mi019 

emusifier EL series Mi019 

engine external surface cleaning Gc001 
engine fuel system cleaning agent Gf007 


Gh001 
environmental cleaning agent for wiping 
wooden board Je014 

environmentally friendly vessels dedicated 
Gn003 
environmental protection solvent plastic 
Je003 ;Je004 

Eh001 

epoxy potting compound Eh002 


engine parts rust remover 


pipeline chemical cleaning agents 


cleaning agent 


epoxy molding compound 


equipment cleaning cutting fluid Kg001 
equipment cleaning punching oil Kg002 
erinitrit Nd010 

ES-AIR aircraft cleaning agent Ha004 


(832 BE Pete 


hal Ba031 

Ba022 

ethanedioic acid Mf002 
N,N'-1,2-ethanediylbis [ N-( carboxym- 
ethyl) glycine] Mf008 

Ba019 ; Mf006 


oO 


hanedial 


oO 


ethanoic acid 








ethanolamine Nc063 
ethanol autoglass cleaner Gm015;Gn020 
ethanol(for IC use) Eg019 
ethol Ba031 
ethylacetate(for IC use) Eg008 
ethylenebis(iminodiacetic acid) Mf008 
ethylenediamine tetraacetic acid Mf008 
Cethylenedinitrilo) tetraacetic acid Mf008 
ethylene gslycol(for IC use) Eg006 
1,4-ethylenepiperazine Nc068 
2-ethyl-l-hexanol Ba013 
2-ethylhexyl alcohol Ba013 
ethyl methyl ketone oxime Mh004 
ethylolamine Nc063 
evaporator cleaning agent Lb004 
EZ-1033 oil removal agent for central air 

conditioning  Ic003 

F 


Mi017 
fatty alcohol ether phosphate monoester 
Mi006 


fatty alcohol polyoxyethylene ether nonion- 


fatty alcohol ether 


ic surfactant Mi015 
FCS-25 .ES-311 cleaning agent for anticor- 
rosion coating of aircraft Hd005 
feosol Na035 
feospan Na035 
fermentation amyl alcoho Ba026 
ferric aluminium polychloride Na018 
ferric chloride hexahydrate | Na037;Na037 
ferric chloride hydrated Na037 


Na036 
Na037 


ferric persulfate 


ferric sesquichloride 





ferric sesquisulfate; ferric tersulfate Na036 

Na036 

Na037 

ferrous metal gas phase corrosion inhibitor 
Dc002 


ferrous sulfate heptahydrate 


ferric sulfate 


ferric trichloride 


Na035 
ferry chemical cleaning agents Gn002 
Na035 

Na035 
F-17 industrial cleaning agent series 
flocculant FIQ-C Na003 
occulant FN-A Na032 
occulant KS-01 Na026 
occulant MU Na004 
occulant PDA of cationic type 
occulant PDMDAAC Na006 
occulant powder Na011 
occulant PPAFS Na008 
occulants P Na007 
occulant TY X-800 
Na037 

Me005 
F-17 mechanical oil cleaning agent 
Mf005 
FRB-143 hydrocarbon solvent wash plate 
Mc001 
fruit and vegetable cleaning agen 
fuel supply system cleaner Gf005 
Gf001; Gf002 ; Gf006 


G 


fesofor 
fesotyme 
Ka004 


Na027 





Na005 


m ha lean rr rr rr en! 


ores martis 





fluohydric acid 





Kb003 


formic acid 


water 


La002 


fuel system cleaner 


GAFAC Mi005 

general food cleaning agent Lj001 

general oil ink cleaner Ca001 

GLS-AIR-D aircraft and cabin interior car- 
pet cleaning agent Hb003 

GLS-AIR-D1 aircraft cabin deep cleaning 

Hb004 

GLS-T03 B train cleaning agent for heavy 
oil Gk010 


agent 


TE 333), 


uconic acid sodium salt Nc062 


utaral Ba024 
Ba024 
Ba024 


Mi020 


utaraldehyde 


yceryl monostearate 

Mf004 

Ba022 

GRB-810 electric train cleaning and protec- 

Gk008 

GRB-802 train air conditioning cleansing 
agent with high efficiency Gk003 

GRB-801 train body cleanser Gb001 

GRB-808 train electric equipment cleaner 
Gk006 

GRB-809 train electronic instrument deter- 
gent Gk007 

GRB-805 train motor water-based cleaning 

Gk005 


green copperas 


ycolic acid 





8 
8 
8 
glutaric dialdehyde 
8 
8 
8 


yoxal 


tive agent 


agent 

Na035 

green fruit and vegetable cleaning agent 
La001 

green net washing water 

Na035 


ground heavy oil cleaning agent 


H 


Na035 

H-037 central air conditioning system op- 
eration and maintenance agent Ic011 
Ke003 
heavy greasy dirt cleaning agent[ natural ] 
Je010 

heavy oil ink cleaning agents (micro-emul- 
Ca005 


Ma003 
green vitriol 


Je008 


haemofort 


heating boiler cleaning agent 


sion type water-based) 
Ba031 
Mh003 
Nc054 
Nc054 


1-hexadecanol 
hexahydroaniline 
hexamethylenamine 
hexamethylenetetramine 
Nc054 


high corrosion resistance medium tempera- 


hexamine 








Dd005 
high molecular polyacrylate sodium Na026 


ture phosphating solution 


high performance ink cleaning agent TH- 
358  Cb006 

high pressure spray cleaning agent/RSB- 
109 = Jb002 

HMT Nc054 

HMTA Nc054 

H-815 new flooring cleaner 

1b006 


hot rolled steel plate cleaning agent 


Fd004 
hood cleaning agent 
Db003 
household air conditioner parts cleaning 
Ic015 
household air conditioning cleaning agent 
Ic002 
household air conditioning clean- ing pre- 
filming agent HT-501 Ic001 
household air conditioning 
1c006 


household appliances cleaning agent 


agent 








sterilization 
cleaning agent 
1d004 
household appliances metal cleaning agent 
1d001 
household cleaning agent for live electrical 
1d006 


household computer cleaning agent 


equipment 

1d010 

household culture decoration appliance and 

Ie002 

household machine degreasing 

1d003 

household washing machine dirt cleaning 

1d007 

household washing machine special clean- 
ing agent 1d008 

HPAA Nc060 

HPG Ba017 

HQ-151 mold cleaning agent 

Nf026 

hydrochloric acid Me001 

hydrochloric acid(for IC use) 

Me005 





tool cleaning agent 





cleaning 


agent 





agent 











Cd006 
hydrazine hydrate 


E2023 
hydrofluoric acid 


(834 EEEEA 


hydrofluoric acid (40% , 50% for IC use) 
Eg016 
hydrogen dioxide Nb007 
hydrogen nitrate(for IC use) 
Nb007 


hydrogen peroxide(for IC use) 


Eg022 
hydrogen peroxide 
Eg017 
hydrogen peroxide 30% (for IC use) 
Eg010 
hydroguinol Mh007 
Nb007 
Mh007 
Mh007 
Mf004 
Ba034 


hydroxybutanedioic acid 


hydroperoxide 
hydroquinol 
hydroquinone 
hydroxyacetic acid 
hydroxybenzene 
Mf003 
Mf004 
Nc063 
Nc063 
Ba032 
2-hydroxyphosphonoacetic acid 





hydroxyethanoic acid 
2-hydroxyethylamine 
B-hydroxyethylamine 
1-hydroxyoctadecane 
Nc060 
2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid 
Mf001 


hydro-xysuccinic acid Mf003 
B-hydroxytricarballylic acid Mf001 
2-hydro-xytriethylamine Nc066 
hypochlorous acid calcium salt Nb006 

| 
imidazoline carboxylammonium Nf029 
imidazoline quaternary surfactant Nf028 
2,2'-iminobisethanol Nc064 
2,2'-iminodiethanol Nec064 


in addition to plastic yellow cleaning agent 
Ce002 

inorganic (corrosion) inhibitor Nec001 

inorganic scale inhibitor for automobile 

Gm008 ; Gn013 

internal cleaning agent for engine of car 
Gg004 


internal combustion engine oil and coke 


aquage 

















cleaning agent Gf009 
iron Da003 
ironate Na035 
iron( [ll )chloride crystal | Na037 
iron perchloride Na037 
iron persulfate Na036 
iron sesquisulfate Na036 
iron( [I )sulfate heptahydrate Na035 
iron( [Il sulfide Na036 
iron tersulfate Na036 
iron trichloride Na037 
iron vitriol Na0Q35 
irosul Na035 
isoamyl alcohol Ba026 
isobutyl carbinol Ba026 
B-iso-nitrosopropane Mh001 
Isopentyl Alcohol Ba026 
isopropanol(for IC use) Eg004 
isopropyl alcohol Ba025 
isothiazolone biocide Nb002 

J 

jiadan mold cleaning agent Cd005 


jodid Nd001 
JQ-300A optical glass cleaning agent 
Eb007 


JRE-2014 e004 
K 
K12 Mi001 
KBM204 four-in-one phosphating oilfield 


and mining machinery Bc004 

KBM213 high corrosion resistant black 
phosphating liquid oil and mining ma- 

Bc003 

KD-282 chemical apparatus cleaning agent 
Jc005 

KD-218 chemical corrosion and scale inhib- 
itor Jc002 

KD-102 chemical oil dirt cleaning agent 


chinery cleaning agent 


TE 335), 


Jc003 
KD-2 dispersants Jc006 
KD-L215 crude oil washing agent with 
high efficiency Ba004 
KD-L315 oil cleaner Ba005 
KD-L311 oil cleaning agent Ba003 
KD-971 oxidizing industrial bactericide 
Jc001 
kitchen appliances integrated treatment 
Ib001 
kitchen oil stain cleaning agent appliances 
Ib003 


kyanol 


cleaning agent 


Nc052 


L 


LCD panel of aqueous liquid cleaning agent 
Ee005 

LCD water-based cleaning agent 
LDX-302 landemeike wash solution 
Ba014 


leather cleaning agent 


composition 

Ee004 
Cb004 

lead stearate 

Ja001 

leather wipe cleaning agent of environmen- 
tal protection FRB-663  Ja002 

LP1000 indoor organic phosphate-free de- 


tergent Fd007 
lubrication system cleaning agent Gg001 
LX2000-006 non-stop central air cleaning 
agent Ic012 
M 
macromolecular flocculant Na028 
maintenance of diesel fuel system and fuel 
injection nozzle cleaning agent Gf003 
malic acid Mf003 
marble cleaner Fa005 
MBT Nc016 
mechanical and electrical equipment metal 


Ka003 


mechanical and electrical equipment oil re- 


parts cleaning agent 


moval derusting combined cleaning agent 





Ka007 
mechanical and electrical equipment strong 
paint remover-CW-22 Kg007 
medlanol(for IC use) Eg003 
medlylethylketone(for IC use) Eg002 
mercaptobenzothiaole Nc058 
2-mercaptobenzothiazole Nc016 
MES Mi009 
metal Ce009;Cf004 
metal cleaning agent Db002 
metal compound passivation agent for boil- 


Ke006 

metal surface cleaning agent Mi016 
Ba019 ; Mf006 
Gm010;Gn015 
methanol synthesis equipment wax degrea- 
Bb006 


er cleaning 


methanecarboxylic acid 


methanol screen cleaner 


sing cleaning agent 
Nc054 
3-methoxy-l-aminopropane Nc067 
Nc067 
3-methoxypropyl-l-amine Nc067 
Nc057 
3-methyl-l-butanol Ba026 
2,2'-methylenebis[ 4-chlorophenol] Ba023 
Mh004 
methyl hydrogen silicone oil auto cleanning 
wax Gm016;Gn021 





methenamine 


3-methoxypropylamine 


methylbenxotriaxole 


methyl ethyl ketoxime 


2-methylpyridine Ba028 

microwave oven oil pollution environmen- 
tal protection cleaning agent Ib007 

mild oil ink cleaner Ca002 

mineral oil cleaning bright finish for auto- 
mobile body Gm014 

mineral oil cleanning bright finish for auto- 
mobile body Gn019 


mixture of waxes auto cleaning polish 
Gm002 

mixture of waxes auto cleanning polish 
Gn007 


mobile phone glass cleaning agent Id012 


(836 Ba eee 


Nc034 

mold detergent for polyurelhane Cd003 
] Cd007 
molybdic acid sodium salt dihydrate 

] Na037 


monoethanolamine 


modified polyacrylic acid 


mold water cleaning agent 
Nd007 
molysite 
Nc063 
monosodium orthophosphate 
MOONRISE nozzle cleaning agent 
MOPA Nc067 

Mh002 


multifunctional oil cleaning agent 


Me008 
Gf004 


morpholine 

Je009 

multifunctional special metal steel cleaning 

Db006 

multi-purpose rust remover for automobile 
Gh002 

Me001 


N 


nano ink cleaning agent 


agent 


engine parts 


muriatic acid 


Cc005 

nano washing agent with high efficiency 
Cc006 

ndustrial oil cleaning agent Je005 

neutral oil printing ink cleaner Ca003 

Nd012 

new carbon removal agent for automobile 


Gh005 


new ceramic tile cleaning agent 


neutral sodium chromate 


engine 

Fc002 

new cleaning agent for aircraft surface 
Ha002 

new cleaning agent for electric equipment 
Ka006 

new cleaning agent for precision electronic 
Ia002 

new electronic equipment cleaning agen 
Ea001 

new enamel surface cleaners Fb001 

new environmental energy-saving cleaning 
agent for internal combustion engine 
G1003 


new scale corrosion inhibitor W-331 Nc024 





Fa002 

NF-essence of chlorophyll green cleaning 
Fd005 

Me003 

nitric acid pickling inhibitor LAN-5 

Mf007 


2,2’, 2”-nitrilotrisethanol 


new stone cleaner 


products 
nitric acid 

Nc014 
nitrilotriacetic acid 
Nc065 
Nd010 


nonferrous high permeability cleaner 





nitrous acid sodium salt 
Da004 
Da001 
nonferrous metal stamping cleaning anti- 
Da002 


non-ferrous metal steel 


nonferrous metal rust cleaning agent 


rust oil 

Da003 

non-foaming surfactant at room tempera- 
ture Mi029 

nonionics maintenance wash (ing) liquor 
Gm020;Gn025 

non-water-based printing ink cleaner 
Cb005 


nonylcarbinol 








Ba030 

nonylpolyethylene ether-aminosulfonate 
cleaner for automobile air conditioning 
Gm012;Gn017 











no water body surface cleaners Gb002 
S-105 Ne022 
S-106 Nec022 
S-107 Nc022 
S-108 Nc022 
S-109 Nec022 
S-110  Ne022 
S-111 Nc022 
S-112  Ne022 
S-113 Ne022 
S-114 Ne022 
S-115 Ne022 
TA Mf007 
O 
octadecanoic acid Ba033 
octadecanoic acid aluminum salt Ba011 


TE 337) 


octadecanoic acid calcium salt Ba010 
Ba032 
(Z)-9-octadecenoic acid 
Nc051 


Nc051 


l1-octadecanol 
Ba012 
l-octadecylamine 
octadecylamine 
Ba029 


iso-octyl alcohol 


1-octanol 

Ba013 

octylphenol polyoxyethylene ether- boric 

Gm006 ;Gn011 

Ma002 

oil cleaning agent for chemical components 

Je012 

oil cleaning agent for the part of vehicle 

Gi003 

oil-contained waste water treatment agent 

HAF-301 Nf025 

oil foulant cleaning agent WT-301-3 
Me002 

Ba012 


oleic acid fuel cleaner 


acid wash(ing) liquor 


oil and wax removing water 





Nf013 





oil of vitriol 


oleic acid 
Gm005 ;Gn010 


organic acid cistern scale inhibitor Gm013; 
Gn018 

organic carbon removal agent for automo- 
bile engine Gh004 

organic inorganic compounds autoexhaust 
clarificant Gj003 


organic inorganic high molecular flocculant 
Na002 


organic solvent degreasing agent for the 


part of vehicle Gi002 
orthophosphoric acid Me004 
oxalaldehyde Ba022 
oxalic acid Mf002 
oxybenzene Ba034 


P 


PAAS Ba009 
paint degumming agent YH-369 Jd004 
Kg006 


paint remover for cleaning equipment 


palmityl alcohol Ba031 





PAM Ba018 

PAPE Nc040 

papermaking industrial cleaning agent 
Jb001 

PAS Na017 

passivation paste after derusting Je017 

PC plastic surface cleaning agent Cf002 

PE910 Mi006 

pecific kitchen appliances cleaning agent 
1b004 

peed paint cleaning type 3 Jd009 

pentacarboxymethy] diethylenetriamine 
Mf009 

1,5-pentandeial Ba024 

Ba024 

pentasodium triphosphate 


Mf009 


pentanedial 
Me006 
pentetic acid 
PFS Na021 
henic acid Ba034 
heno Ba034 
Nc052 
henyl hydroxide Ba034 
Ba034 
hophoric acid(for IC use) 
Me009 
hosphating and passivation liquid for 
Kg003 

Dd004 


henylamine 


P 

P 

P 

P 

phenylic acid 
p Eg001 
phosphate of soda 

P 
cleaning equipment 
hating steel parts 
Me004 

hotoresist residues of cleaning agents 
Ef002 


a -Picoline 


yz 
=) 
O 
a 
O 





hosphoric acid 


gzj 





kej 


Ba028 
picture tube cleaning agent Ee008 


plastic cleaner antistatic cleaning agent- 


POC700 = Cf003 
plastic mold cleaning agent Cd001 
Ec003 


Ce009 ; Cf004 


plastic surface printing ink cleaning agent 


1 
plasticote 
plastic products 
1 


Cb007 


(838 a eee 


POE(n )alkylphenol phosphate Mi005 
POE castor oil ethoxylated Mi019 
POE-POP glycerin ether Mi018 
polyacrylamide Ba018;Na038 
polyacrylamide emulsifier Na030 
polyacrylamide(PAM) Na038 
polyacrylamide PAM Na038 
polyalumnium sulfate chloride Na019 
polyaminodimethylsilioxane Mi032 


polydimethyldiallyl ammonium chloride 
Na039 
polydimethylsiloxane Ba015 
polyethylene oxide ethyl cinnamic acid es- 
er(for IC use) Eg027 
polyferric phophate sulfate 


Na021 


Na020 


polyferric sulfate 


polyhydric alcohol phosphate ester Nc040; 
Nc048 

polymer-based corrosion inhibitor Ne003 

polymer cleaner for automobile motor fuel 
system Gm004;Gn009 

polymetasilicic coagulant Na022 

polyoxyethylene castor oil Mi019 

polyoxyethylene fatty acid amide Nc050 


polyoxyethyleneoxypropylene butyl ether 

Ba016 

polyvinyl alcohol cinnamic acid ester (for 
IC use) Eg026 

porcelain cleaner VGT-6060SFH Fb007 

Fb009 





porcelain cleaning agent 


potassium iodide Nd001 


powerful external cleansing agent Fe001 

precision bearing cleaning agent Ka001 

precision casting of polymer material 
cleaning agent Ce005 

precision electrical household appliance coil 
cleaning agent Ia003 

precision electronic instruments and elec- 
tric cleaning agent ZB-35 Ea002 

precision metal cleaning agent Id002 





precision of household appliances cleaning 


agent I[a001 

precision of household appliances of elec- 
trified cleaning agent Ia005 

precision roasting fume purification clean- 


Ia004 
prefilming agent-corrosion inhibitor JS-204 
Nf016 


ing agent 





prefilming agent NJ-302 Nf017 
prefilming agent WT-302-1 Nf018 
presfersul Na035 

primary ammonium phosphate Nd004 
primary isoamyl alcohol Ba026 
primary sodium phosphate Me008 


print environmentally clean cleaning agent 
Cb008 
2-propanol Ba025 
2-propanone oxime Mh001 
Ba027 ; Nc059 
property premises cleaning fluid 
2-propyn-l-ol Ba027;Nc059 


Nc053 


propargyl alcohol 
Ff002 


pyridine 


Q 


quick and non-ferrous acoustic rust clean- 
Da005 
quick-drying environmentally friendly 
Bc002 


ing degreasing cleaner 


cleaning agent FRB-663 


quinol Mh007 


R 


railroad locomotive internal combustion 
engine vehicle cleaning agents G1004 


Nd006 


reforming of high pressure air cooler con- 


Redeema 


taining ferric sulfide grease cleaning 
agent Bb004 

RSB-804 Je022 

RSB-306 aluminum acid cleaning agent 
De002 


Gait te ye 939 | 


RSB-308 aluminum antirust agent Je024 

RSB-108 aluminum cleaning agent De001 

RSB 103C auto low foam anti rust metal 
cleaning agent Ga004 

RSB-207 cleaning agent for electronic com- 
ponents Eb008 

RSB-202 cleaning agent for glass and lens 





Je028 
RSB-504 copper brightener 
RSB-107 copper cleaning agent 


De004 

De003 

RSB-101 copper nickel zinc alloy cleaning 

1e003 

RSB-809 environmental solvent cleaning 

Je023 

RSB-804 glue-dispenser cleaning agent 
Je022 

RSB-601 long-acting antirust oil 


agent 


agent 


Je025 

Je026 

Ea006 

RSB-505 stainless steel oxide skin cleaning 

Je027 

rubber mold cleaning agent HY-5228 
Cd004 


RSB-501 neutral cleaning agent 
RSB-201 optical glass cleaning agent 


agent 


rust-proof steel passivation solution Dd002 

rust remover for automobile engine parts 
and engine Gh003 

rust remover for cleaning equipment Kg004 


S 


scale agent QT-105 Nec038 

scale and corrosion inhibitor HW Nc026 

scale and corrosion inhibitor of mixture of 

polyaspartic (PAsp ) and phosphorous 

Nc046 

scale and corrosion inhibitor TH-601 

Nf031 

scale and corrosion inhibitor TH-604 

Nf032 

scale inhibitor and dispersant TS-104 
Nec041 


water treatment agent 








secondary ammonium phosphate Nd003 
secondary sodium phosphate Me009 
semiconductor cleaning agent Ef001 


ship-specific chemical cleaning agents 
Gn001 


silicone-Brazil wax-kerosene wash (ing ) 


agent Gm018 
silicone-Brazil wax-kerosene wash-( ing ) 
agent Gn023 
silicone oil, water soluble Mi031 
silicon water based cleaning agent Ef006 
Si milling cleaning agent Ef005 
soda niter Nd011 
sodium bichromate dehydrate Nd013 
sodium biphosphate Me008 
sodium chromate( VI) Nd012 
sodium cocoanutfattyacyl monoethano- 
lamido sodiosulfosuccinate Mi007 
sodium dichromate (VI )dehydrate Nd013 
sodium dichromate dihydrate Nd013 
sodium dihydrogen phosphate Me008 
sodium dodecyl-benzenesulfonate Mi002 
sodium dodecylsulfate Mi001 
sodium N-fattyacylglutamate Mi010 
sodium gluconate Nc062 
sodium hexametaphosphate Me007;Nc006 
sodium hypochlorite Nb005 
sodium hypochlorous acid Nb005 
sodium lauryl sulfate Mi001 
sodium molybdate Nd007 
sodium molybdate( VI) dihydrate Nd007 
sodium molybdenum oxide Nd007 
sodium nitrate Nd011 
sodium nitrite Nd010 
sodium pentachloro-phenolate Ba021 


sodium phosphate dibasic dodecahydrate 
Me009 

sodium phosphate monobasic dihydrate 
Me008 

sodium phosphate tribasic dodecahydrate 


(840 ES 


Me010 
sodiumPOE fatty alcohol ether sodiosulfo- 
succinate Mi009 


sodium POE fatty alcohol ether sulfate 
Mi003 

sodium polyacrylate Ba009 

sodium pyrophosphate decahydrate 
Nd002 

Nd009 

Nd002 

Nd002 

Me006 

Me006 

Nd008 

Nd008 

solid pot surface cleaners 

soluble glass Nd009 

Nd006 


solvent-based aircraft cleaning agent 


Me011 
sodium rhodanide 
sodium silicate 
sodium sulfocyanate 
sodium thiocyanate 
sodium triphosphate 
sodium tripolyphosphate 
sodium tungstate( VI) 
sodium tungstate 
Lc003 


Solvazinc 
Hd001 
solvent cleaner for parts washing Mb001 
solvent wash plate water Mb004 
Solvezink Nd006 

sorbitan monolaurate Mi021 
Mi023 

sorbitan monostearate Mi022 


Mi022 


sorbitan monooleate 


sorbitan stearate 

Span 80 Mi023 

SP-105 cleaning agent for crude oil Ba001 

Ba007 

Ba002 

Je021 

SP-404 coal tar cleaning agent (solvent 
type) Mb003 

SP-101D Cd007 

special cleaning agent for cathode ray tube 
Ee001; Ee009 


special cleaning agent for new water-based 


SP-405 cleaning agent for crude oil 
SP-106 cleaning agent for heavy oil 
SP-104 coal tar cleaning agent 


liquid crystal and its preparation process 
Ee007 


special cleaning agent for stone 


Fa003 











speed paint cleaning type Jd007 

SP-102 heat conduction oil furnace cleaning 
agent Kf002 

SP-302 heat conduction oil furnace cleaning 
agent Kf003 

SP-402 heat conduction oil furnace cleaning 
agent Kf005 

SP-303 heat conduction oil furnace decok- 
ing coke inhibitor Kf004 


Je016 

SP-401 solvent-based cleaning agent 
Mb002 

SQ-25/A electrical equipment cleane Ea003 

Eb002 

SQ-35 precision electronic instrument de- 

Ea005 

eam boiler cleaning agent 

Ba033 


stearic acid aluminum salt 


SP-101 oil remover and cleaner 


SQ-30 porcelain cleaning agent 


tergent 
Ke005 


(2 


stearic acid 
Ba011 
stearic acid calcium salt Ba010 
stearyl alcohol Ba032;Ba032 

Ba032 

sterilization, disinfection, preservative 


Lb002 


stone stain cleaner 


stenol 


Fa001 
storage equipment cleaning agent 
STPP Me006 

rong paint plastic removal agent (brush- 
ing) YH-370 Jd001 

rong paint plastic removal agent (immer- 
sion) YH-371 Jd003 


rong stripping agent (motor impregna- 


Lb003 


v 


v 





v 


tion special) YH-372 Jd002 
sucrose stearate Mi024 
sulferrous Na035 
sulfuric acid Me002 
sulfuric acid(for IC use) Eg015 


super cleaning agent for dissolving heavy 
oil Je013 


super concentrated alkaline cleaning agent 


LE 341) 


for food and beverage pipeline Ld004 
super oily ink cleaner Ca004 
surface cleaning agent for sugar food con- 
tainer Lg001 
TA-35chemical oil cleaning agent Jc004 


Ba008 

Ba008 

ertiarysodium phosphate dodecahydrate 
Me010 


1,3,5,7-tetraazaadamantane 


annic acid 


annins 


Nc054 
Mh002 

Mh002 
N,N,N',N'-tetramethyl-1, 4-be-nzenedi- 
Mh005 


ramethyl- p-phenylenediamine 


etrahydro-1, 4-oxazine 





etrahydro-2 H-1, 4-oxazine 


amine 


oO 


Mh005 
Me011 
decahydrate 


etrasodium diphosphate decahydrate 








etrasodium pyrophosphate 
Me011 
TH-058A coating mist Flocculant A Na001 


TH-038 aluminum fin oil removal of scale 








cleaning agent Ic014 
TH-058B coating mist Flocculant B Na033 
TH-051 carbon removal agent Je034 
TH-035 cleaning agent for metal oil (the 
king of scrubbing oil) Je036 
TH-044 coal tar cleaning agent Je030 
he aircraft fuselage outer surface cleaning 
agent Ha008 
he boiler safe cleaning detergent Kd001 
he fuselage surface cleaning agent Ha007 
he machine casing cleaning agent Ha009 
he oil removing passivation solution Jd006 
he sterilization of automotive air condi- 
tioner cleaning agent Ic008 
he surface of the fuselage and parts de- 
greasing agent Hd004 
he tram repair cleaning agent G1002 
hiocyanate sodium Nd002 











TH-047 metal antirust deactivator Je031 
TH-034 neutral cleaning agent for heat 
Je035 


TH-036 sublimed sulfur encrusation clean- 


conduction oil furnace 


ing agent (chemical fertilizer enterprises 
Je029 

TH-503 type boiler scale inhibitor and cor- 
Kd003 
TH-050 utility pickling inhibitor 


sulfur cleaning agent) 





rosion inhibitor 
Je033 
TH-052 water supply pipeline protection 
Je032 
Nd001 
Nd001 
Fc001 
ire mold cleaning agent LW-303 
Eg021 
Gk002 


rain dining car oil cleaning agent 





agent 
hyroblock 
hyrojod 
ile cleaner 
Cd002 
oluene(for IC use) 
rain case cleaner 
Gk004 
rain heavy oil sewage degreasing cleaning 
Gk009 
ri(carboxymethyl) amine 
Nc065 

Nc068 

Nc065 
Mf007 


riglycollamic acid 


agent 
Mf007 
riethanolamine 
riethylenediamine 
riethylolamine 
riglycine 
Mf007 
Nc065 
a,a’,a"-trimethylaminetricarboxylic acid 
Mf007 
riphosphoric acid pentasodium salt 
Me006 
ris( hydroxyethyl) amine 





rihydroxytriethylamine 


Me006 

ripolyphosphate 

Nc065 

risodium orthophosphate dodecahydrate 
Me010 

risodium phosphate dodecahydrate 

Nc065 

TSPP MeO11 


Me010 





rolamine 


U 


undecyl alkyl imidazoline | Mi027 


(842 ES 


unoil-derusting-passivating-phosphating 
four-in-one treatment fluid Je018 

E2025 

E2024 


UV negative photoresist(for IC use) 
UV positive photoresist(for IC use) 


V 


vegetable oil equipment cleaning agent 
Li002 

vehicle cleaning agent Gm001 

vehicle cooling system cleaner Ge001 


Ke001 


vertical boiler cleaning agent 


W 


wafer polishing cleaning agents 

Fd003 

washing bottle agent for carbonic acid 

Ld001 

wash(ing)lustering polish Gm019; 
Gn024 

wash paint ink whitening sterilization of 

Cc004 

water-based cleaning agent for liquid crys- 

Ee003 

water based cleaning agent for printing ink 

Cc003 

water based cleaning agent for surfaces of 

Gb003 ; Gb004 

water base metal parts cleaning agent 


Ka005 


Ef003 


wallpaper cleaner 


drink’s bottle 


non phosphorus detergent 


tal composition 


car body 


water glass Nd009 
water quality stabilizer CW-102 Nc035 
water quality stabilizer DDF-1 Nc029 





water quality stabilizer HAS Nc031 





water quality stabilizer Zhonghuan 102-CW 
Nc028 

water solube silicone oil Mi031 

water soluble ink cleaning agent Cc002 


water stabilizing agent LH BOZS Nc039 





water stabilizing agent YSS-93 Nc037 
water treatment agent PPSA  Nc047 
wax cleaning agent Ce007 

white oil Bc001 

white vitriol Nd006 


WOD-106 air conditioning cleaning agent 
1c007 

WP-20 acid degreaser in normal tempera- 
ture Je020 


WQ wall surface cleaner 


X 


Eg009 


Y 


YH-40 electrical machinery and equipment 

Eb003 

YH-368 industrial oil cleaning agent 
Je011 


Fd001 


xylene(for IC use) 


cleaners 


Z 


Nd006 

Nd005 

zinc sulfate heptahydrate 

Nd006 

zy-301 cleaner of lampblack machine 
1b005 


zincate 
zine chloride 
Nd006 


zinc vitriol 


